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本 书包 括 无 机 基本 化 工 原料 和 无 机 矿物 原料 两 个 部 分 ,无 机 基本 化 工 原料 又 
包括 了 无 机 化 合 物 、 单 质 和 气体 三 个 部 分 ， 共 收录 了 768 个 品种 。 本 书 对 一 些 重 
要 的 名 称 规范 、 物 化 数据 进行 了 完善 ， 将 产品 的 质量 标准 、 制 备 方法 和 生 : 
进行 了 更 新 ， 重 点 补充 了 大 量 的 产品 新 用 途 和 性 要 求 的 数据 ， 全 面 介 绍 了 收 


































































































































































































































































































































































































录 产 品 的 结构 组 成 、 物 化 性 质 、 质 量 标准 、 用 途 制 备 、 及 生产 等 内 容 。 还 
重 介绍 了 安全 生产 方面 的 知识 。 致 力 于 做 到 既 资料 性 、 技 术 性 、 信 息 性 、 科 
普 性 ， 又 面向 市 场 经 济 ， 实用 性 、 创 新 性 ， 以 求 做 到 内 容 翔 实 、 数 据 准确 、 
信息 新 颖 、 查 阅 便捷 。 
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无 机 化 工 产品 既是 传统 工业 重要 的 化 工 基 础 原料 ， 也 是 现代 科技 高 
新 材料 的 重要 组 成 部 分 ， 广 泛 应 用 于 人 化工、 建材、 食品、 医药、 电子 、 
能 源 、 环 保 、 汽 车 、 航 空 、 航 天 、 军 工 等 国民 经 济 各 个 行业 ， 同 时 还 是 
我 国 重要 的 出 口 创 汇 品种 。 随 着 改革 开放 的 不 断 深 入 ， 行 业 进 入 了 自主 
发 与 引进 技术 相 结 合 的 快速 发 展 道路 ， 无 机 化 工 已 成 为 我 国 乃 至 世界 
重要 的 制造 产业 和 研发 门类 。 

《无 机 化 工 原料 》 是 《化 工 产 品 手 册 》 (第 六 版 ) 的 一 个 分 册 。 本 书 
BOR AE BNET 品 的 综合 性 AE 具 图 书 ， 也 是 一 本 具 
重要 参考 价值 和 学 习性 质 的 科普 读物 。 通 过 多 年 的 不 断 发 展 ， 无 机 化 工 
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行业 新 技术 、 新 工艺 、 新 产品 、 新 材料 也 大 量 涌现 。 为 了 满足 社会 发 展 
需要 ， 全 面 反映 化 工行 业 的 创新 和 进步 ， 同 时 更 是 为 了 主动 适应 我 国 从 
制造 经 济 向 创新 经 济 第 二 次 转型 的 发 展 新 常态 的 需要 ， 根 据 化 学 工业 出 
版 社 《 化 工 产品 手册 》 编 辑 部 的 编写 要 求 ， 中 海 油 天 津 化 工 研究 设计 院 




































































组 织 了 多 名 专业 技术 人 员 进 行 了 编写 。 
本 书包 括 无 机 基本 化 工 原料 和 无 机 矿物 原料 两 个 部 
工 原料 又 包括 了 无 机 化 合 物 、 单 质 和 气体 三 个 部 分 ， 共 收录 了 76 
种 。 本 次 编写 ， 是 在 第 五 版 的 基础 上 进行 了 部 分 品种 调整 ， 关 
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的 名 称 规范 、 物化 数据 进行 了 完善 ， 将 产品 的 质量 标准 、 制 备 方 

产 单 位 进行 了 更 新 ， 重 点 补充 了 大 量 的 产品 新 用 途 和 安全 性 要 

据 ， 人 全面 介绍 了 收录 产品 的 结构 组 成 、 物 化 性 质 、 质 量 标 准 、 用 途 利 
算 、 安 全 及 生产 等 内 容 。 还 着 重 介 绍 了 安全 生产 方面 的 知识 。 本 次 编 
写 ， 致 力 于 做 到 既 具 有 资料 性 、 技 术 性 、 信 息 性 、 科 普 性 ， 又 面向 市 场 
经 济 ， 富 有 实用 性 、 创 新 性 ， 以 求 做 到 内 容 翔 实 、 数 据 准 确 、 信 息 新 
颖 、 查 阅 便捷 。 

本 书 各 个 部 分 (以 目录 的 先后 顺序 ) 是 由 下 列 人 员 编 写 的 。 钢 化 合 
物 : 董 广 前 ; 硼 化 合 物 : 孙 新 华 ; 溴 化合物 和 碳酸 盐 ; 赵 继 安 ; 氯 化 物 
及 毛 酸 盐 : 时 洁 ; 铬 盐 : 张 晓 波 ; KUA: 于 晓 微 ; AAH: FER, 
碘 化 物 : 张 春 丽 ; 镁 化 合 物 : 孙 新 华 ; 人 锰 盐 和 硝酸 盐 : 叶 学 海 ; 磷 化 合 





















































物 及 磷酸 盐 马 慧 斌 ; 硅化 合 物 及 硅 酸 盐 朱 春 雨 ， 硫 化 物 及 硫酸 盐 
李 连 成 ; 钼 、 钛 化 合 物 和 稀土 化 合 物 : ERU, BTE, HAKH: 冯 
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i; JAKA: RBI: SLM. FEAR, SRZ, 单质 和 气体: WS 















































他 无 机 化 工 原料 : Tb, E 无 机 如 物 原料 : fi HH o 
书 编写 过 程 中 得 到 了 中 海 油 天 津 化 工 研究 设计 院 有 关 领 导 的 大 力 
















































































































































































本 

寺 和 帮助 ， 也 得 到 了 化 学 工业 出 版 社 有 关 领 导 的 热忱 关心 指导 ， 订 此 
衷心 的 感谢 。 

于 编者 水 平 有 限 ， 难 免 存在 不 受 之 处 ， 真 诚 希望 广大 读者 提出 宝 


















































































































































得 见 和 建议 ， 并 提出 批评 和 指正 。 
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【别名 】 一 氧化 钢 ; EE 

【英文 名 】 barium oxide; barium monox- 
ide 

【结构 式 】 BaO 

【分 子 量 】 153.33 

【物化 性 质 】 无 色 立 方 晶 体 。 相 对 密度 
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5.72， 熔 点 1918C, ğ 
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水 ， 微 溶 于 冷水 ， 洲 于 热 水 、 





酸 、 乙 醇 。 与 水 作用 
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空气 中 极 易 吸 收 水 分 和 二 氧化 碳 生成 碳 


RI ARE! 
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项 指标 
氧化 钢 (BaO0)/% > 95 
碳酸 钢 (BaCO3)/% = 4 
【用 途 】 E x8 it AAE D A E A E E 
材料 的 原料 ， 用 于 玻璃 、 陶 瓷 工 业 制 备 
黑白 、 彩 色 显 像 管 ， 也 用 于 甜菜 糖 的 精 
炼 ， 另 外 还 用 作 多 种 电 真 空 管 的 吸 气 剂 
和 和 气体 的 高 效 干燥 剂 等 。 
【 制 法 】 起 烧 法 是 将 研 细 的 高 纯 硝 酸 饥 
在 1000—1050'C PABtEE. "T5 8 Lf IL 
其 反应 式 如 下 : 

2BaCNO;322—72BaO -4NO 4 +302 ^ 

axe ILE; RR. TE 1200C 以 下 
ytfrb Ww. fus 5 e. FEX 
WF: 








































































































BaCO; +C 一 一 BaO 十 2CO 4 
【安全 性 】 
=y er 
毒性 : 高 毒 。 
急性 毒性 : LDio50mg/kg 〈 小 鼠 皮下 )。 
危险 特性 ， 本 品 不 燃 ， 高 毒 ， 具 刺激 性 。 


























健康 危害 : 侵入 途径 为 吸 和 人 、 食 人 。 急 
性 中 毒 时 ， 经 口中 毒 出 现 流 泛 、 食 道 灼 
Jd. Xo. "Kb. SS. h E F 





























" 
高 、 痉 挛 、 出 冷汗 、 步 态 不 稳 、 视 力 及 
AARM. PRAW Ag, H, 
重 者 可 死亡 。 慢 性 中 毒 时 ， 对 眼睛 、 上 
呼吸 道 和 皮肤 有 刺激 作用 。 

急救 措施 : 患者 清醒 时 给 饮 足 量 温 水 ， 
iEn. Hakak 29654 Ui BN I IRL UC 
B. SUE. ME. 

防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 防 尘 口罩 、 
眼镜 、 手 套 、 防 护 服 。 

包装 方法 : 试剂 产品 可 用 棕色 玻璃 瓶 包 
装 ， 每 瓶 净 含量 500g， 工 业 产 品 用 塑料 
袋 或 二 层 牛 皮 纸 袋 外 纤维 板 桶 、 胶 合板 
桶 、 硬 纸板 桶 ,塑料 袋 外 塑料 桶 ( 固 
体 )、 塑 料 桶 (液体 )。 
贮存 : 应 贮存 在 干燥 通风 的 库房 中 密封 
保存 、 注 意 防 澜 ， 远离 火种 、 热 源 ， 应 
与 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切忌 混 








































































































贮 。 贮 区 应 备 有 合适 的 材料 收容 泄漏 物 。 
要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 

运输 : 毒害 品 ， 属 6.1 类 危险 化 学 品 
危 规 编号 61503, UN No. 1884。 运 输 前 
应 先 检 查 包装 容器 是 否 完 整 、 密 封 ， 运 
输 途 中 应 防 曝晒 、 雨 淋 、 高 温 。 运 输 及 
装 和 扼 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 
不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 氧 化 剂 、 
食品 及 食品 添加 剂 混 运 。 车 辆 运输 时 车 
辆 应 配备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 
【生产 单位 】 河北 邢台 化 学 试剂 有 限 责任 
vu]. mU REESE RAS) RA. 


CA xt Sub 5n 

【别名 】 二 氧化 多 

【英文 名 】 barium peroxide; barium dioxide 
【结构 式 】 BaO? 

【分 子 量 】 169. 33 

【物化 性 质 】 白色 或 灰白 色 粉 末 ， 相 对 
密度 4.96， 熔 点 450C， 沸 点 800C 
(失去 一 部 分 氧 成 氧化 钢 )。 溶 于 稀 酸 ， 
不 溶 于 丙酮 ， 极 微 溶 于 冷水 。 与 水 接 
触 能 缓慢 分 解 。 在 酸 的 作用 下 可 生成 
相应 钢 盐 和 过 氧化 氛 。 为 强 氧 化 剂 ， 
遇 二 氧化 碳 有 水 存在 时 形成 过 氧化 氢 ， 
缓慢 腐蚀 金属 。 有 顺 磁 性 ， 与 碳 共 热 
时 能 起 去 极 剂 的 作用 。 与 还 原 剂 、 有 
机 物 、 易 燃 物 如 纸 、 木 材 、 硫 、 金 属 
粉末 等 混合 时 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危 



















































































































































































险 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 
1. 参考 标准 
项 指标 
过 氧化 钢 /% > 90. 0 
WME% = 8.0 
盐酸 中 不 溶 物 /9% < 0.8 
水 分 /% = 0.5 
二 氧化 硅 /% < 0. 15 
gk / 96 = 0.3 
5692/96 < 0. 015 





(4 Bava 











2. 美国 军用 标准 MIL-STD-1422 




































































m 指标 

A 级 品 BBT 
水 分 /9% < 0.3 
表 观 密度 /% zm 人 
效 氧 /% >| 8.5 | 8.5 | 8.8 
总 铁 /% = 0. 03 
CSN /% < 0. 85 
&5(Ca)/96 = 0. 15 
镁 (Mg)/% < 0. 02 
IA CNaD / 96 = 0. 05 
5B CAD/96 < 0. 05 
氧化 物 Q. 1 
(以 BaClz 计 )/% < 
硝酸 盐 [ 以 Ba(NOs22 1 1 0.1 
计 ]/% < 
R8 VD / 96 «I zo|ggl! — 
残渣 /% 委 |0.005| 一 一 
ese / 96 =| 76.0 | 76.0| 一 
【用 途 】 用 作 漂 白 剂 、 氧 化 剂 、 玻 璃 脱 
色 剂 、 印 染 媒 染 剂 、 铝 焊 引 火 剂 、 焰 火 


炮弹 的 引信 、 碳 氧化 合 物 热 裂 催化 剂 ， 
也 用 于 制备 少量 过 氧化 氧 、 氧 气 或 其 他 
过 氧化 物 。 
【 制 法 】 过 和 氧化 氧 - 氧 氧 化 钢 合 成 法 是 将 氨 
氧化 钢 与 水 加 热 溶 解 配 成 50% 的 溶液 ， 保 
温 沉淀 4h， 清 液 注 入 反应 器 中 ， 再 加 水 稀 
FE, 搅拌 下 加 入 3096 t UE ALT 45'C 下 进 
行 反 应 ， 生 成 的 八 水 过 氧化 钢 经 加 热 蕊 发 、 
过 滤 、 真 空 干燥 或 于 110C FH 2 一 3h， 即 
得 过 氧化 钢 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

Ba(OH); +H: 0O: +6H: O —>Ba0O: * 8H;O 

BaO: * 8H: O —>Ba O: +8H: 0O 

























































































【安全 性 】 

毒性 ME. 

急性 毒性 : LDio : 50mg/kg (小 鼠 皮下 )。 
燃 爆 特性 ， 遇 热 水 或 酸 产生 氧气; BA 





机 物 、 还 原 剂 、 
或 爆炸 。 


硫 、 磷 等 易 燃 物 可 燃烧 











健康 危害 : 口服 后 急性 中 毒 表现 为 恶 
心 、 哎 吐 、 腹 痛 、 腹 演 、 肪 缓 、 进 行 
HEIRE, GÆL, me A w R 
等 。 可 致死 .本 品 粉 侍 对 呼吸 道 有 和 刺 
激 性 。 眼 及 皮肤 接触 有 强烈 刺激 性 ， 
甚至 造成 灼伤 。 

急救 措施 : 食 人 时 需 饮 足 量 温水 ， 催 吐 。 
用 2%% 一 5%% 硫 酸 钠 溶液 洗 胃 ， 导 泻 。 就 医 。 
防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 防 尘 口音 、 
R FE, WIR. 

包装 方法 : Baok W NH 
料 编织 袋 或 塑料 袋 外 普通 木 箱 。 

贮存 运输 : 氧化 剂 。 属 5.1 类 和 危险 化 学 
品 ， 和 危 规 编号 51008。UN No. 1449。 应 
贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 的 库房 ， 
远离 火种 、 热 源 ， 不 可 与 有 机 物 、 还 原 
剂 、 硫 、 磷 等 易 燃 物 及 食品 原料 混 贮 。 
运输 时 要 轻装 轻 秃 ,不 可 泄漏 。 
灭火 方法 : 采用 干粉 、 砂 土 灭火 。 严禁 
用 水 、 泡 沫 、 二 氧化 碳 扑 救 。 

【生产 单位 】 重庆 华南 无 机 盐 工 业 有 限 
公司 ,重庆 华 琦 精细 化 工 有 限 公 司 ， 重 
庆 仙 峰 急 盐 化 工 有 限 公 司 ， 河北 万 盛 化 
RARAS CHER. 

(Aa003 一 水 所 氧化 钠 

【别名 】 KEARI; AAA H A 
水 合 物 

【英文 名 】 bariumhydroxide monohydrate 
【结构 式 】 Ba(OH); * H;O 

【分 子 量 】 189. 36 














































































































【物化 性 质 ] 白色 结晶 粉末 ， 密 度 
3.743g/cm? 。 可 深 于 稀 酸 、 乙 醇 及 配 ， 


微 深 于 水 。 有 毒 。 
【质量 标准 】 企业 标准 Q/140702YB 002 一 
2008 
指标 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
氢 氧 化 钢 LBaCOH)。 - | 99.0 | 98.0 | 98.0 
H2 O2 ]/ 96 之 








项 


























[CN 5 
































m 指标 
JUS Bà 5 68 合格 品 
碳酸 钢 (BaCOs )/% <| 0.5 10 | 10 
Ek CFe/96 «t| 0. 010 | 0. 015 | 0. 020 
S460) 0.05 | 0.20 | 0.30 
(以 cI" 计 )/% < 














【用 途 】 多 用 于 内 燃 机 润滑 油 、 饥 基 润 
滑 脂 和 油 类 精制 的 多 效能 添加 剂 ， 广 泛 
用 作 PVC 稳定 剂 ， 制 糖 净化 剂 和 医药 、 
塑料 、 玻 璃 、 染 料 等 工业 原料 ， 工 业 水 
的 软化 处 理 及 其 他 钢 盐 制造 等 工业 中 。 

【 制 法 】 脱水 法 是 由 含 饥 原 料 CE mA 
BEO) EREA., KERR 
量 烧碱 于 100~110 CHIR NKEL, Ze 
浓缩 、 冷 却 结晶 、 固 液 分 离 、 干 燥 先 制 得 

































































心律 北 乱 和 呼吸 麻 闻 而 死亡 ， 高 毒 。 
急救 措施 : 食 人 时 饮 足 量 温 水 ， 催 吐 。 用 
2%~~5% 硫 酸 钠 溶液 洗 胃 ， 导 泻 。 就 医 。 
防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 防 侍 口罩 、 
眼镜 、 手 套 、 防 护 服 。 

包装 方法 : 塑料 袋 外 复合 塑料 编织 袋 ， 
每 袋 净 含 量 25kg 或 50kg。 

贮存 运输 : 毒害 品 。 属 第 6.1 类 和 危险 化 
学 品 ， 危 规 编号 61021。 应 贮存 于 干燥 、 
清洁 、 阴 凉 通风 的 库房 内 ， 在 贮存 和 运 
输 过 程 中 应 做 到 防潮 、 防 雨 、 防 破损 
不 得 与 其 他 物品 混 存 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 
【生产 单位 】 青岛 红星 化 工 集团 有 限 责 
任 公司 ， 榆 次 金泰 负 盐 化 工 有 限 公 司 ， 
山东 信 科 环 化 有 限 责 任 公司 ， 自 贡 市 龙 
盛 化 工 有 限 公 司 ， 重 庆 市 川 渝 矿业 有 限 
















































































BaCOH)*，。8H:O; 随后 可 分 别 通过 真空 
加 热 (真空 度 73.3 93.3kPa, i EE70— 
90C) 脱水 法 、 流 化 床 热 空 气 干燥 法 、 有 
机 溶剂 脱水 法 等 将 Ba(OH)。，8 Hz O 脱水 
制备 BaCOH)，。 Hz O。 
BaCl: +2NaOH +8H: 0 一 一 
BaCOFD» * 8H20--2NaCI 
BaCOH)O? * 8H: 0 — 
Ba(OH): * H:O+7H:0 











环境 危害 : 无 三 废 污染 。 
健康 危害 : 口服 后 急性 中 毒 表现 为 恶心 、 
"nt. BS. HEYS. BKSE. xt TELA 
JR. GEEL me 9] EK AR. np HA 















































责任 公司 ， 湖 北 石花 天 友 科 技 有 限 公 司 。 
CE 八 水 氢 氧 化 钠 


【英文 名 】 bariumhydroxide octahydrate 
【结构 式 】 Ba(OH): *8H:0 

【分 子 量 】 315.47 
【物化 性 质 】 白色 单 斜 晶 系 晶 体 。 相 对 密 
度 2.18 6C), Kg 78'C. KIHEHE 56g/ 
L (15%C)。 微 溶 于 乙醇 ， 水 溶液 呈 强 碱 性 。 
在 空气 中 极 易 吸收 二 氧化 碳 而 成 碳酸 钢 ， 
受热 后 逐渐 失去 结晶 水 ，780C 时 失去 全 部 
结晶 水 变 成 无 水 物 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 氧 氧 
化 钢 》HG/T 2566—2014 





















































指标 
项 

优等 品 一 等 品 合格 品 
氧 氧 化 钢 [ 以 BaCOHD? - 8020 iT ]/96 x 98.0 97.0 95.0 
碳酸 钢 (BaCOs )/% ES 1. 8 1.0 1.5 
IKCA cI 3112/96 x 0. 05 0. 05 0. 30 
gk CFe)/96 < 0. 003 0. 006 0. 01 
盐酸 不 溶 物 /% x 0. 03 0. 05 — 
硫酸 不 沉淀 物 /% < 0.2 0.5 — 
碘 还 原 物 (以 S 计 )/% x 0. 05 0. 10 — 
SERLO SrCOH)?2 - 8850 tT ]/96 EE 2.5 3.0 — 








(6 El xv 








【用 途 】 主要 用 于 石油 工业 中 作 多 效能 添 
加 剂 ， 也 用 于 钢 基 润滑 脂 和 油 类 精制 、 制 
糖 工 业 的 净化 剂 、 树 脂 的 稳定 剂 、 工 业 水 
处 理 的 软化 剂 ， 是 塑料 、 玻 璃 、 握 瓷 、 人 
造 丝 的 原料 ， 还 用 于 有 机 合成 和 其 他 负 盐 
的 制造 。 

【 制 法 】 

(1) 硫化 钢 法 ”将 由 重唱 石 焙烧 、 浊 
取得 到 的 硫化 钢 溶 液 浓度 控制 在 14 — 
16"BéE， 静 置 洪 清 ， 清 液 与 盐酸 反应 ， 生 
成 的 握 化 钢 溶 液 加 热 至 70 一 90Y 与 过 量 
烧碱 于 100— 110°C 进行 复分解 反应 。 经 
浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分离 、 干 燥 ， 即 得 
AK SUB. FOSC. 

BaS-d-2HCI — BaCl: + H2S ^ 

BaCl: +2NaOH+8H: 0 — 

Ba(OH)? * 8H: O+2NaCl 

(2) EEDA 0 A JG HEIT 
We. AR LW, Pe, Hii BOK. 
干燥 得 到 产品 。 其 反应 式 如 下 : 

BaCO; 一 一 BaO 十 CO， 

BaO--9H;O ——BaCOFD:; * 8H20 



















































































【安全 性 】 

毒性 : 高 毒 。 

环境 危害 : 对 环境 有 危害 ， 对 水 体 可 造成 
污染 。 

健康 危害 : 口服 后 急性 中 毒 表现 为 恶心 、 
































"np. Je. yu. NK. tfr TELE 
兽 、 心 律 紊乱 、 血 钾 明 显 降低 等 。 可 因 心 
律 亲 乱 和 呼吸 麻痹 而 死亡 ， 高 毒 。 
急救 措施 : 食 入 时 饮 足 量 温水 ， 催 吐 。 用 
2% 一 5% 硫 酸 钠 溶液 洗 胃 ， 导 泻 。 就 医 。 
防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 防 侍 口 淖 、 


















































眼镜 、 和 手套、 防护 服 。 

包装 方法 : 塑料 袋 外 复合 塑料 编织 袋 。 每 
袋 净 含 量 25kg 或 50kg。 

贮存 运输 : 毒害 品 。 属 第 6. 1 类 危险 化 学 
品 ， 危 规 编号 61021。 应 贮存 于 于 燥 、 通 
风 的 库房 内 ， 防 止 受 潮 ， 远 离 火 种 、 热 
源 。 运 输 时 应 有 遮盖 物 ， 防 止 雨 淋 和 



































法 : 本 品 不 燃 ， 灭 火 剂 可 用 水 、 











【生产 单位 】 青岛 红星 化 工 集团 有 限 责任 
公司 ， 榆 次 金泰 饥 盐 化 工 有 限 公 司 ， 重 庆 
华南 无 机 盐 工 业 有 限 公司 ， 自 贡 市 达成 化 
工 制造 有 限 公司 ， 山 东信 科 环 化 有 限 责任 
公司 ,湖北 石花 天 友 科技 有 限 公 司 。 


【别名 】 沉淀 磋 酸 钢 


【英文 名 】 barium carbonate; barium car- 





























bonate precipitated 

【结构 式 】 BaCO; 

【分 子 量 】 197.34 

【物化 性 质 】 fo. B. vy 三 种 结晶 形态 。 
工业 品 为 白色 粉末 。 相 对 密度 4.43. a 
型 熔点 1740'C (90.95 10? Pa), 982'C 
时 B 型 转化 成 a 型 ，811'C 时 YY 型 转化 成 
BH, JLA RFK., 不溶 于 酒精 ， 可 
深 于 酸 及 氯 化 贸 溶液 。1450 时 分 解 而 
成 氧化 钒 和 二 氧化 碳 。 遇 酸 分 解 ， 与 硫 
酸 作 用 生成 白色 硫酸 钢 沉 淀 。 微 有 吸湿 
性 。 有 毒 ! 

【质量 标准 】 国家 标准 《工业 碳酸 钢 》 
GB/T 1614—2011 





















































指标 
项 E ^r cl LA pum] 
优等 品 F0 合格 品 
主 含量 (以 Bacos 计 )/% zm 99.2 99. 0 98.5 
KAA = Q. 30 0. 30 0. 30 
盐酸 不 溶 物 灼 烧 残渣 /% x 0. 1 0.3 0.5 
总 硫 ( 以 SO? 计 )/% ES 0. 25 0. 35 0. 45 
氯 化 物 (以 Cl- 计 )/% < 0. 01 — — 



























































DES 
指标 

项 E m IT 
优等 品 一 二 号 合格 品 

铁 (Fe)/% x 0. 01 0. 004 0. 008 

细 度 : 
粉 状 125xm i3 (rb (r6 2 47) / 96 x 0. 20 0. 30 0. 50 
粒状 850xm i563 (rb r8 28s 42) / 96 e 1 Í 1 
粒状 1501 m 1r (fi (i ds 2) / 96 zx 85 85 85 
RREA SrCOs 1T 2/ 96 E DNO &. (0) 4.0 
XE. 1. 陶瓷 电容 器 用 的 粉 状 产品 其 45xm (82 22 89 48 [SE 196 。 





















































2. 湿 法 造 粒 产 品 盐 酸 不 溶 物 灼 烧 残 潭 含量 指标 参数 供需 双方 协商 。 

















【用 途 】 主要 用 于 制造 光学 玻璃 、 显 像 
管 玻 璃 以 及 钢 磁 性 材料 和 电容 器 等 ， 也 
用 于 钢铁 渗 矶 和 金属 表面 处 理 。 是 制造 
其 他 钢 盐 及 陶瓷 、 搞 瓷 、 颜 料 、 涂 料 、 
橡胶 、 焊 条 的 原料 。 还 可 用 作 净 水 剂 和 
杀 鼠 剂 。 
【 制 法 】 

(1) 碳化 法 ”在 硫化 钢 溶 液 (制备 参 
见 硫化 钢 ) 中 通 入 二 氧化 碳 气 体 进行 碳化 
f SNB WE. ZR DUE. Fc 
滤 、300'C 下 和 干燥、 粉碎 ， 制 得 碳酸 钢 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

BaS--CO; +H; O —-BaCO; y --H;S 4 

(2) 复分解 法 mue mL me ut 
行 复 分 解 反 应 ， 再 经 洗 深 、 过 滤 、 干 燥 
等 ， 即 得 碳酸 钢 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

BaSs+(NH) CO: 一 一 

BaCO; v -- NH405S 



















































































【安全 性 】 

毒性 : 高 毒 。 
健康 危害 : 口服 后 与 胃酸 起 反应 ， 变 为 毛 
化 钢 而 发 生 中 毒 。 急 性 中 毒 表现 有 恶心 、 
Wn. Jd. Hiis. E xb TEL 
JR. OEIL, dn RE] SEEK AS. H Ab 
f E LORI E ILUR WU PETI. EJE ER 
急性 肾 功 能 衰竭 、 缺 氧 性 脑病 、 酸 中 毒 
等 。 空气 中 最 大 允许 浓度 为 0. 5mg/ mi 。 
急救 措施 : 食 入 时 饮 足 量 温水 ， 催 吐 。 用 
2%% 一 5%% 硫 酸 钠 溶液 洗 胃 ， 导 汽 。 就 


























































































































PRI 














防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 防 尘 口 日 、 
Ra, FE, DIR. 

包装 方法 : 采用 2 一 3 层 牛 皮 纸 袋 或 内 衬 
塑料 薄膜 的 塑料 编织 袋 包装 。 牛 皮 纸 袋 用 
颖 包机 缝合 。 复 合 塑料 袋 内 袋 用 维尼 龙 强 
FLH, I REMER., ERPE 25kg、 
500kg 或 1000kg., 

贮存 运输 : 工业 碳酸 钢 属 于 有 害 品 ， 工 作 
地 点 不 允许 进食 和 吸烟 ， 应 贮存 于 阴凉 、 
通风 、 干燥 的 库房 ， 防止 雨 洒 ; 远离 火 
种 、 热 源 ， 应 与 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 
Jk. Ulm. imd iie WOES Y). 
防止 雨 淋 ， 避 免 阳 光 直 接 照射 。 
【生产 单位 】 河北 辛集 化 工 集团 有 限 责任 
公司 ， 青 岛 红 星 化 工 集团 有 限 责 任 公司 ， 
湖北 京山 县 楚 天 钢 盐 有 限 责任 公司 ,重庆 
仙 峰 独 盐 化 工 有 限 公 司 ， 洛 阳 中 原 化 工 有 
限 责任 公司 ， 南 通 市 飞 宇 精细 化 学 品 厂 ， 
自贡 市 龙 盛 化 工 有 限 公司 ， 湖 南 晨 州 化 工 
股份 有 限 公 司 。 


CA gu ux RE N 

【英文 名 】 barium carbonate granulated 
【结构 式 】 BaCO; 

【分 子 量 】 197.34 
【物化 性 质 】 SJ REL. 

【质量 标准 】 参见 碳酸 饥 。 

[AR] 是 生产 显像管 玻 壳 、 磁 性 材料 和 
高 级 光学 玻璃 的 重要 化 工 原料 。 



































































































































(89 MEEA 


【 制 法 】 

(1) 和 干 法 造 粒 ” 将 重 质 沉淀 碳酸 钢 过 
第 ， 置 于 原料 仓 内 充分 搅拌 、 混 合 、 脱 
气 ， 物 料 经 回转 给 料 器 、 卧 立 式 螺旋 输送 
机 输入 辊 压 机 辊 压制 片 ， 制 片 厚 度 3.7 一 
4.0mm。 将 辊 压 成 片 的 物料 输入 造 粒 机 ， 
通过 调整 其 转速 和 得 板 开 孔 大 小 来 调整 半 
成 品 的 粒 径 分 布 。 半 成 品 采 用 刮刀 式 脉冲 
气力 输送 法 将 半成品 经 给 料 器 输入 至 振动 
入 进 行 第 分 ，20 目 以 上 的 颗粒 送 回 造 粒 
机 ，65 目 以 下 的 微粒 送 回 原料 仓 ，65 目 
至 20 目 之 间 的 颗粒 输送 到 成 品 包装 仓 包 
装 ， 制 得 颗粒 碳酸 钢 。 

(2) 湿 法 造 粒 ”碳酸 钢 生 产 过 程 中 
沉淀 系统 过 滤 分 离 后 的 含水 滤 饼 ， 控 制 滤 
饼 含水 量 在 20% 左 右 。 在 旋转 桨 叶 的 作 
用 下 ， 物 料 被 迅速 混合 均匀 ， 并 得 到 混 
炼 、 捏 合 ， 形 成 密实 的 颗粒 ， 将 湿 粒 投入 
HKEEREN, Æ 800—1200'C 烧结 。 
经 整 粒 、 筛 选 、 脱 铁 、 计 量 包 装 ， 制 得 颗 
粒 碳 酸 钢 。 





































































































【安全 性 】 SJ RTL. 
【生产 单位 】 青岛 红星 化 工 集 团 有 限 责 
任 公司 ,河北 辛集 化 工 集团 有 限 责任 公 




















uj. SE E SS SEE TUR BRA S. 山东 
诸城 众泰 化 工 有 限 公 司 ， 衡阳 宏 湘 化 工 
ARA, 湖南 大 来 化 工农 药 有 限 


公司 。 


GEWJA 5m s ux ER ERI 

【英文 名 】 barium carbonate. high purity 
【结构 式 】 BaCO; 

【分 子 量 】 197. 34 

【物化 性 质 】 参见 碳酸 钢 。 











【质量 标准 】 企业 标准 Q/ XB J0206 一 2000 









































指标 
项 Pr c E 
优等 品 一 等 品 
主 会 量 ( 以 BaCOsiT2/ 96 >| 99.8 |99.5 
&BCSr)/ 96 s 00 03 
&5(Ca)/ 96 <| 0.03 [0.04 












































指标 

n US 58 |.—55 6n 
钠 (Na)/% «| 0.01 [0.01 
铁 (Fe)/% |0. 0005 D. 0008 
镁 (以 MgCOs T2 / 96 <| 0. 005 |0. 005 
氧化 物 (以 Cl- 计 )/% <| 0.02 |0.03 
盐酸 不 溶 物 /% x! 0. 015 |0. 020 
水 分 (110C 2/96 x 01101 
灼 烧 失 量 (800C )/% | as | e 
平均 粒 径 /um 依 客户 依 客户 





























LARI 功能 陶瓷 PTC 热 敏 电阻 及 半 导 
体 陶瓷 电容 融 等 原件 制造 的 重要 化 工 
【 制 法 】 和 采用 复分解 法 ， 碳 酸 氧 贸 经 精 











Imi 























制 ， 与 净化 后 的 硝酸 钢 溶 液 反应 ， 生 成 碳 
酸 钢 沉淀 ， 经 陈 化 、 水 洗 、 干 燥 得 到 高 纯 


WRD. HERAF: 
Ba(NO;): +2NH HCO; —> 
BaCO; Y +2NH; NO; +H:O+CO; ^ 








【安全 性 】 ANKRI. 
【生产 单位 】 河北 辛集 化 工 集团 有 限 责 
EASE, Æ K A ig E ie TA RA A, 








TAE TFHA ERA n]. 湖北 石花 
天 友 科 技 有 限 公 司 ， 辛 集 市 纳 新 电子 材 
料 有 限 公 司 ， 自贡 市 龙 盛 化 工 有 限 


公司 。 


【英文 名 】 barium fluoride 

【结构 式 】 BaF? 

【分 子 量 】 175.33 

【物化 性 质 】 白色 粉末 或 无 色 透 明 四 方 品 
系 结 晶 。 相 对 密度 4.89, ME 1355C, 
沸点 2260C., MATAK., A TRA A 
Ikik. ATE! 

【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 《 工 业 氟 化 
HI) HG/T 4499—2013 
































Aa009 9 ) 







































































指 标 

p 优等 品 等 品 合格 品 
S& I EL CBaF; )( 以 干 基 计 )( 质 量 分 数 )/% m 99. 0 98.0 97.0 
氢化 物 (以 CI- TEX CREE Z8) / 96 = 0. 10 0. 20 0. 40 
$5 Ca) IR 88 20 38 / 96 x 0. 05 0. 08 0. 10 
£8 CPbD CR S8 23 28O / 96 x 0. 10 0. 15 0. 20 
二 氧化 硅 (SiOs)( 质 量 分 数 )/% < 0. 10 0. 20 0. 30 
三 氧化 二 铁 (FezOs )( 质 量 分 数 )/% e 0. 05 0. 08 0. 10 
五 氧化 二 磷 (CP; 0Os )( 质 量 分 数 )/% x 0. 10 0. 20 0. 30 
水 分 (质量 分 数 )/% = ©, 10 0 15 0. 20 
【用 途 】 主要 用 于 制造 电机 电 刷 、 光 学 玻 袋 ， 外 袋 用 维尼 龙 绳 或 其 他 质量 相当 的 强 牢 














璃 、 光 导 纤 维 、 激 光 发 生 器 、 助 熔剂 、 涂 
料 和 陵 环 ， 也 可 用 作 木 材 防 腐 剂 和 杀 虫 
剂 ， 也 可 用 于 电解 铝 行 业 添 加 剂 和 金属 热 
处 理 助 剂 。 
LAGAIN 碳酸 负 法 ， 将 碳酸 负 与 水 调 成 浆 
液 ， 加 入 氧气 酸 进行 反应 ,控制 反应 终点 
pH 值 ， 并 保持 不 变 为 止 。 产 物 经 过 滤 、 干 
燥 、 粉 碎 ， 即 为 氟 化 钢 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
BaCO; +2HF —>BaF: +CO: 4 +H:0 















































毒 

急 : LDo: 250mg/kg KRAD). 
环境 危害 : 对 环境 有 危害 ， 对 水 体 可 造成 
15 











ERRE: 本 身 不 能 燃烧 。 受 高 热 分 解放 
出 有 毒 的 气体 ， 具 强 刺激 性 。 
健康 危害 : 对 眼睛 、 皮 肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 
道 有 强烈 刺激 作用 。 过 量 接触 可 引起 唾液 
分 泌 增 加 、 和 恶心、 呕吐 、 腹 痛 、 发 烧 、 血 
中 钉 减 少 。 慢 性 影响 可 致 骨 、 韦 带 、 肌 用 
钙化 。 
急救 措施 : 食 人 时 饮 足 量 温 水 ， 催 吐 。 
就 医 。 
防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 防 侍 口 电 、 
有 眼镜、 手套 、 防 护 服 。 
包装 方法 : 工业 氟 化 负 的 内 包装 采用 聚 乙 
烯 塑料 薄膜 从， 内 袋 用 维尼 龙 强 或 其 他 质量 
相当 的 绳 扎 紧 ， 或 用 与 其 相当 的 其 他 方式 封 
口 ; 外 包装 采用 塑料 编织 袋 或 复合 牛皮 纸 







































































































































































周颖 合 。 每 袋 净 含量 为 25kg 或 50kg。 

贮存 运输 : 毒害 品 。 属 6. 1 类 危险 化 学 品 ， 
危 规 编号 61513。 应 贮存 于 干燥 、 通 风 的 库 
房 ， 远 离 火 种 、 热 源 ， 防 止 阳光 直射 。 包 装 
密封 。 运 输 过 程 中 应 有 让 盖 物 ， 防 止 雨 淋 、 
受潮 和 曝晒 。 同 时 要 与 碱 类 、 酸 类 、 氧 化 
剂 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ， 切 忌 混 贮 混 运 。 
灭火 方法 : 消防 人 员 必 须 穿 全 身 防 火 防 毒 
服 ， 在 上 风向 灭火 。 灭 火 时 尽 可 能 将 容器 
从 火场 移 至 空旷 处 ,然后 根据 着 火 原因 选 
择 适 当 灭 火 剂 灭火 。 
【生产 单位 】 山东 雄 威 气 材 料 有 限 公 司 ， 
重庆 移 港 精细 化 工 有 限 公 司 ， 重庆 福 斯 达 
化 工 有 限 公 司 ， 武 汉 兴 众 诚 科技 发 展 有 限 
ZR]. Gd £N ETRAS. 


C 无 水 所 化 负 

【英文 名 】 barium chloride，anhydrous 
【结构 式 】 BaCl 

【分 子 量 】 208. 25 

【物化 性 质 】 外 观 为 白色 片 状 或 粉 状 结 
晶 ， 有 a 型 和 8B 型 两 种 晶 形 。a 型 为 无 色 
单 斜 晶体 ，B 型 为 无 色 立 方 结晶 。a 型 熔点 
962C ，B 型 熔点 963C 。 沸 点 1560'C, 。 相 
对 密度 d243.856 (a I); 3.917 (B 型 )。 
溶 于 水 ， 微 溶 于 盐酸 、 硝 酸 , 极 微 溶 于 
醇 。 易 与 金属 氯 化 物 形成 低 共 熔 体 。 因 其 
含 氯 离子 而 具有 较 强 的 腐蚀 性 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 企业 标准 QB/02 一 2000 
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( 10 Aa010 
指标 

项 目 Am IBS 
S6 CDI BaCls 计 )/% >| 99.5 | 99.0 
水 分 /% x! 0.50 [0.71 
&5(Ca)/96 <| 0.01 | 0.03 
钠 (Na)/% xc 10. 0015 D. 0025 
硫化 物 ( 以 S 计 )/% <| 微量 | 微量 
gk CFe/96 x 0. 0005 0. 001 
镁 (Mg)/% <| 0. 002 |0. 005 
Aa CS) /96 = | 0. 002 |O. 005 
水 不 溶 物 % <| 0.008 | 0. 01 
【用 途 】 主要 用 于 化 学 工业 、 机 械 制 造 、 
金属 热处理 、 无 机 颜料 、 陶 资 、 靶 革 、 印 
刷 及 制药 行业 。 
【 制 法 】 由 二 水 氧化 饥 加 热 到 150'C 以 上 








脱水 而 制 得 无 水 氯 化 钢 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 

BaCl: * 2H: O 一 一 BaCl +2H;O 
【安全 性 】 
毒性 : 高 毒 。 
急性 毒性 : 大 鼠 ( 口 服 ) LDio 为 118mg/ 
kg。 小 鼠 (口服 ) LD;o 为 150mg/kg。 
环境 危害 : 不 可 燃烧 ， 火 场 产生 有 毒 氧化 

















物 和 含 饥 化 物 烟雾 。 
健康 危害 : 口服 后 急性 中 毒 表现 为 恶心 、 











呕吐 、 腹 痛 、 腹 演 、 脉 缓 、 进 行 性 肌 麻 
痹 、 心 律 宁 乱 、 血 钾 明 显 降低 等 。 可 因 心 
律 寄 乱 和 呼吸 肌 麻 兽 而 死亡 。 吸 入 烟尘 可 
引起 中 毒 ， 但 消化 道 症状 不 明显 。 接 触 高 
温 本 品 溶液 造成 皮肤 灼伤 可 同时 吸收 
"mg, 


慢性 影响 : KARME TUR) TA. uf 


















































ALH, AWE, MYE, ORR h KE 
Kt. AR., WRK., WESS. CJR, dfü 
压 增 高 、 脱 发 等 症状 。 
急救 措施 : 食 入 时 饮 足 量 温水 ， 催 吐 ， 用 
2%% 一 5%% 硫 酸 钠 溶液 洗 胃 ， 导 泻 。 就 医 。 
防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 防 尘 口 四 、 
有 眼镜、 手套 、 防 护 服 。 
包装 方法 : KARLAR, IERA 
MMRR, HRE 50kg 或 25kg。 

贮存 运输 : 贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 
离 火 种 、 热 源 。 包 装 密封 。 应 与 氧化 剂 、 
酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切忌 混 贮 。 
运输 过 程 中 应 有 遮盖 物 ， 防 止 南 洒 、 受 潮 
和 曝晒。 
灭火 方法 : 灭火 剂 可 用 水 、 二 氧化 碳 、 干 
EF. Wl. 
【生产 单位 】 青岛 红星 化 工 集团 有 限 责任 
公司 ， 自 贡 市 达成 化 工 制造 有 限 公 司 ， 山 
东信 科 环 化 有 限 责任 公司 (贵州 息 烽 信 科 
环 化 有 限 公 司 )， 内 江 市 威 远 建材 化 工 
总 厂 。 


C 二 水 氛 化 钠 

【英文 名 】 barium chloride. dihydrate 
【结构 式 】 BaCl :2H;O 

【分 子 量 】 244.27 

【物化 性 质 】 无 色 有 光泽 的 单 斜 晶体 。 相 
对 密度 3.097。 深 于 水 ， 微 溶 于 盐酸 、 硝 
酸 ， 极 微 溶 于 醇 。 温 度 高 于 113'C 时 失去 
两 分 子 水 。 水 溶液 有 苦味 。 有 毒 ! 

【质量 标准 】 国家 标准 《工业 握 化 钢 》 
GB/T 1617— 2014 



























































































































































l 28 I 28 
项 

优等 品 一 级 品 怖 等 品 一 等 品 
SESI(Bacl - 2HzO) 的 质量 分 数 /% > 99.5 99.5 99.0 98.0 
铀 (Sr) 的 质量 分 数 /% E 0. 003 0. 01 Q. 15 0. 30 
鲈 (Ca) 的 质量 分 数 /% x 0. 002 0. 01 0. 036 0. 090 
硫化 物 ( 以 S 计 ) 的 质量 分 数 /% E 0. 001 0. 002 0. 003 0. 008 
铁 (Fe) 的 质量 分 数 /% <| 0.0005 0. 001 0. 001 0. 003 




































































DES 
IE MES 
项 
优等 品 一 级 品 优等 品 一 等 品 
水 不 溶 物 的 质量 分 数 /% x 0. 02 0. 05 0. 05 0. 10 
钠 (Na) 的 质量 分 数 /% = 0. 005 0. 050 — — 
【用 途 】 是 制造 饥 盐 的 原料 。 可 用 作 杀 虫 压 增 高 、 脱 发 等 症状 。 
剂 ， 以 防治 多 种 植物 害虫 。 用 于 精制 电解 急救 措施 : 食 人 时 饮 足 量 温 水 ， 催 吐 ， 用 

















法 制 烧碱 的 盐水 和 锅炉 用 水 。 也 用 于 制备 
颜料 。 纺 织 工业 和 皮革 工业 用 作 媒 染 剂 和 















































人 造 丝 消光 剂 。 机 械 工 业 用 于 湾 火 及 金属 
加 工 等 。 
【 制 法 】 





(1) 盐酸 法 ”将 硫化 钢 溶 液 (制备 参 

见 硫化 钢 ) 与 盐酸 进行 反应 ， 再 经 脱硫 、 中 

和 、 营 发 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 
得 二 水 氯 化 钢 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
BaS--2HCI4-2H; 0 — 

BaCl: + 2H20-- HS 4 

(20 FEDA ”将 毒 重 石粉 加 入 盛 有 

水 的 反应 器 中 , 在 搅拌 下 加 入 盐酸 于 

707C 左 右 进行 反应 ， 过 滤 ， 热 水 洗涤 ， 滤 

液 进行 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 ， 

制 得 二 水 握 化 钢 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

BaCO; 十 2HCI 十 H: O 一 一 ~ 

BaCl + 2H;0-- CO; ^ 













































































【安全 性 】 

毒性 分 级 : 高 毒 。 

急性 毒性 : 小 鼠 -( 上 腹腔 ) LDio : 51mg/kg. 
环境 危害 : 不 可 燃烧 ， 火 场 产生 有 毒 氧化 
物 和 含 饥 化 物 烟 雾 。 

健康 危害 : 口服 后 急性 中 毒 表现 为 恶心 、 
呕吐 、 腹 痛 、 腹 演 、 脉 缓 、 进 行 性 肌 麻 癖 、 
心律 紊乱 、 血 钾 明 显 降 低 等 。 可 因 心 律 紊 乱 








FWP O JL JP 
但 消化 道 症状 不 明显 。 接 
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液 造 成 皮肤 灼伤 可 同时 吸收 中 
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AE. Dd. LI HE 
结膜 炎 、 腹 泻 、 心 动 过 速 、 血 




















2%% 一 5%% 硫 酸 钠 溶液 洗 胃 ， 导 沪 。 就 医 。 
防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 防 尘 口罩 、 
眼镜 、 和 手套、 防护 服 。 
< 用 内 衬 双 层 聚 乙烯 薄膜 塑料 
袋 的 塑料 编织 袋 包装 ， 袋 口 严密 封口 。 每 
袋 净 含 量 25kg 或 50kg。 
贮存 运输 : 贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 
离 火种 、 热 源 。 包 装 密封 。 应 与 氧化 剂 、 
酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ， 切 忌 混 贮 。 
运输 过 程 中 应 有 遮盖 物 ， 防 止 雨 淋 、 受 潮 
和 了 曝晒。 
毒害 品 。 属 6. 1 类 危险 化 学 品 ， 危 规 
编号 61021. LE SK fb BLA E A. 不易 
爆 。 应 贮存 于 干燥 、 阴 凉 、 通 风 的 仓库 
内 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 防 止 受潮 和 散失 。 
保持 容器 密封 。 不 得 与 其 他 物品 混 存 。 运 
输 过 程 中 应 有 遮盖 物 ， 防 止 雨 淋 、 受 潮 ， 
轻装 轻 印 ， 防 止 包装 损坏 。 
灭火 方法 : 灭火 剂 可 用 水 、 二 氧化 碳 、 干 
粉 、 砂 土 。 
【生产 单位 】 青岛 红星 化 工 集团 有 限 责任 
公司 ， 榆 次 金泰 钢 盐 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 
辛集 化 工 集 团 有 限 责任 公司 ， 山 东信 科 环 
化 有 限 责 任 公司 ， 三 门 峡 奥 科 钢 业 有 限 公 
司 ， 江 苏 昆 山 昆 化 集团 (实业 ) 公司 , E 
庆 嘉 陵 化 学 制品 有 限 公 司 ， 重 庆 市 川 渝 矿 
业 有 限 责 任 公司 ， 自 贡 市 鸿 兴 化 工 工业 有 
限 公司 ， 自 贡 市 龙 盛 化 工 有 限 公 司 ， 内 江 
市 威 远 建材 化 工 总 厂 。 






































































































































硫化 钢 
【英文 名 】 barium sulfide 


(12 YD 


【结构 式 】 BaS 

【分 子 量 】 169.39 

【物化 性 质 】 白色 等 轴 晶 系 立方 晶体 ， 有 
时 呈 浅 灰色 或 黄 绿色 ， 工 业 品 为 浅 棕 色 或 
黑色 粉末 。 相 对 密度 4.25 (5C), WA 
12007 。 在 湿 空 气 中 逐渐 分 解放 出 硫化 
氧 。 不 洲 于 醇 。 洲 于 水 而 分 解 成 所 氧化 饥 
Tub. KA SURE. UB DR 
性 ， 能 烧伤 皮肤 ， 使 毛发 脱落 。 有 毒 ! 










































































【质量 标准 】 参考 标准 

Jj 指标 
Y& Ati te C Bas) / 96 > 65 
Xe 699 Bas) /Cg/L) 220CB FB) 
【用 途 】 主要 用 作 制 造 各 种 钢 盐 、 立 德 粉 























的 原料 ， 也 用 作 橡 胶 硫 化 剂 及 皮革 脱毛 
剂 ， 分 析 化 学 中 用 以 发 生 硫化 所 ,农业 上 
作 杀 螨 剂 及 灭 菌 
【 制 法 】 

COD 重唱 石 - 煤 粉 还 原 法 “将 重唱 石 
和 无 烟煤 按 重 唱 石 : 无 烟煤 王 100 : (25— 
27) 的 配 比 混合 后 进行 粉碎 Comm 以 
下 )， 在 1000 一 1200C 下 还 原 焙 烧 1 一 2h， 
Fir UG BUR C BaSo- 654) 经 热 
IKZ. Wi Ak S GR Yk HEN 220g/L Æ 
d. BRÉREDEYS. E, RA, Amíg 
WRR. MRA TF : 

BaSO, +4C —>BaS+4C0 ^ 

È PJE I e Ak DER HE HT E 
其 中 的 钢 ， 或 作 建 筑 材料 使 用 。 

(2) 气体 还 原 法 ”将 重 晶 石 于 850— 
900'C3B8 A cLAG (天然气 ) 进行 还 原 反 应 ， 
np f IAS. AIMER IK B OBL 
体 。 其 反应 式 如 下 : 

BaSO, +4H2:——>BaS+4H: 0 

【安全 性 】 






































































































































蚀 性 。 
健康 危害 : 急性 中 毒 ， 主 要 由 误 服 引起 ， 

















中 毒 表现 有 恶心 、 呕 吐 、 上 腹痛 、 腹 演 、 脉 
R. HIEU, DAL, dep 
KERSE. np DS EE Z EL A NP UR R JST i PE 
ÈC. AIEN ZME., KADEN ep 
毒 ， 但 消化 道 症 状 不 明显 。 

































































急救 措施 : 食 和 时 要 饮 足 量 温 水 ， 催 吐 。 
JH 276 — 596 mi Be £N i WC DE FP. Se S. 
就 医 。 

防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 防 尘 口 昌 、 
有 眼镜、 手套 、 防 护 服 。 





包装 方法 : 塑料 袋 外 复合 塑料 编织 袋 。 
贮存 运输 : 腐蚀 品 。 属 8.2 类 危险 化 学 
品 ， 危 规 编号 82013。 应 贮存 于 干燥 、 通 
风 的 仓库 内 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 防 止 受 
潮 。 不 得 与 其 他 物品 混 存 。 运 输 过 程 中 应 
有 遮盖 物 ， 防 止 雨 淋 受 潮 。 

灭火 方法 : 灭火 剂 可 用 二 氧化 碳 、 干 粉 、 
WE. IHK, WR ARK KÄ 
灭火 。 
【生产 单位 】 洛阳 中 原 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 河 南 宜 阳 县 益 民 钢 盐 厂 ， 洛 阳 市 恩 迪 
KATARA. 湖南 祁 东 县 红 琳 硫化 
钢 厂 。 


CA S min 

【别名 】 硫 钢 粉 ; mAH 

【英文 名 】 barium polysulfide 
【结构 式 】 BaS. 

【物化 性 质 】 RREK. WFK, K 














































































































毒性 : 剧 毒 品 ， 可 引起 大 脑 及 其 软 脑 膜 炎 
症 性 疾患 。 

急性 毒性 : 大 鼠 -( 口 服 ) LD;o 为 375mg/kg. 
危险 特性 : 在 潮湿 空气 中 或 酸 雾 中 能 发 生 
强烈 的 化 学 反应 ， 可 能 引起 燃烧 。 具 有 腐 


























溶液 呈 黑 褐色 或 棕 红 色 ， 有 很 强 的 恶劣 气 
味 ， 有 强烈 腐蚀 性 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 参考 标准 

项 指标 
硫化 钢 (BaS)/% > 40 
硫黄 (S)/% = 20.5 
细 度 (100 B) 全 部 通过 























【用 途 】 
可 防治 小 麦 锈病 和 各 种 果树 病害 。 








LENS 13 ) 


【 制 法 】 重唱 石 与 无 烟煤 经 粉碎 于 950 一 
1100C 下 还 原 焙 烧 后 再 加 硫黄 ， 磨 碎 ， 制 
得 多 硫化 负 。 其 反应 式 如 下 : 
BaSO,--2C 一 BaS 十 2CO， 
BaS4-3S —>BasS ° S; 
或 BaS+4S——BasS * S, 















































【安全 性 】 
毒性 : 属 中 等 毒 类 。 

环境 危害 : 对 环境 有 害 。 可 燃 ， 其 粉 体 与 
空气 混合 ， 能 形成 爆炸 性 混合 物 。 

健康 危害 : 急性 中 毒 主要 由 误 服 引起 。 中 
毒 表现 有 恶心 、 哎 吐 、 腹 痛 、 腹 海 、 脉 
缓 、 进 行 性 肌 麻 兽 、 心 律 紊 乱 、 血 钾 明 显 
RSE. T A D E K AL A E I JER E T AE 
肾脏 可 受 损害 。 吸 入 粉尘 可 引起 中 
， 但 消化 道 症状 不 明显 。 










































































包装 方法 : 塑料 袋 或 二 层 牛 皮 纸袋 外 纤维 
板 桶 、 胶 合板 桶 、 硬 纸板 桶 。 

贮存 运输 : 参见 硫化 钢 。 

【生产 单位 】 山东 邹平 农药 有 限 公 司 ， 河 





北 双 吉 化 工 有 限 公 司 。 
硫酸 钢 
【别名 】 VEMM; 工业 沉淀 硫酸 钢 


【英文 名 】 barium sulfate precipitated 
【结构 式 】 BaSOs 
【分 子 量 】 233.39 
【物化 性 质 】 白色 或 略 带 黄色 无 臭 无味 斜 
方 晶 形 粉 未 。 相 对 密度 4.50 (1500, W 
点 1580'C. Mg 1350C, $ REJE 3 一 
3.5。 几 乎 不 溶 于 水 、 乙 醇和 酸 ， 溶 于 热 
浓 硫 酸 中 ， 干 燥 时 易 结 块 。600C 时 用 碳 



































小 NE. 


救 措施 : 食 入 时 饮 足 量 温水 ， 催 吐 。 用 
2%~~5% 硫 酸 钠 溶 液 洗 胃 ， 导 泻 。 就 医 。 
防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 防 侍 口 淖 、 
眼镜 、 手 套 、 防 护 服 。 









































可 还 原 成 硫化 负 。 
【质量 标准 】 1. 国家 标准 《工业 沉淀 硫 


酸 钢 》GB/T 2899—2008 















































































































































项 优等 品 ST 合格 品 
WB EL CBasO, ) 含 量 ( 以 干 基 计 )/9% > 98. 0 97.0 95.0 
105'C 挥发 物 /% < 0. 30 0. 30 0. 50 
2689/96 < 0. 30 0. 30 0. 50 
铁 (Fe) 合 量 /% = 0. 004 0. 006 — 
白 度 /% m 94. 0 92.0 88.0 
及 油 量 /(g/100g) 10~30 10~30 — 
pH f&C100g/L 悬浮 液 ) 6.5~9.0 5.5~9.5 5.5~9.5 
细 度 (0. 045mm 试验 简 余 物 )/% < 0.2 0.2 0.5 
类 粒 径 分 布 
小 于 10um/% zx 80 m E 
小 于 5um/% 之 60 一 一 
小 于 2xm/% P 25 — — 
2. 化 工行 业 标准 《 工 业 改 性 超 细 沉 淀 硫 续 表 
酸 钢 》HG/T 2774—2009 项 优等 品 | 一 等 品 
项 优等 品 | 一 等 品 水 溶 物 /% <| 0.50 | 0.50 
硫酸 钢 ( 以 干 基 计 )/% >| 97.0 | 95.0 铁 (Fe)/% <| 0.004 |0. 006 
105 挥发 物 /% «0:20. 70:30 EI / 96 >| 95 92 



































料 编织 袋 包装 ， dg $914 3E 25kg, 40kg 
或 50kg。 





















































( 14 Aa014 
项 J659 58 | —559 68 
(3888 /Cg/100g) 20—30 |20—35 
pH 值 (100g/L RFR) 6.5— |5.5— 
9.0 9.5 
粒 径 
中 位 粒 径 g so/pm «| 8.5 0.6 
小 于 20um C*/96 >| 99.2 | 99.0 
x: Ca 颗粒 体积 分 数 ( 见 GB/T 
19077. 1—2008 的 3. 2 条 )。 




















LARI 用 作 油 漆 、 油 黑 、 塑 料 、 橡 胶 及 
蓄电池 的 原料 或 填充 剂 ， 印 相 纸 及 铜版 纸 
的 表面 涂 布 剂 ， 纺 织 工业 用 的 上 浆 剂 。 玻 
璃 制品 中 用 作 洪 清 剂 ， 能 起 消 泡 和 增加 光 
泽 的 作用 。 可 作为 防 放 射线 用 的 防护 壁 
材 。 还 用 于 陶瓷 、 毛 瓷 、 香 料 和 颜料 等 行 
业 。 也 是 制造 其 他 钢 盐 的 原料 。 
LAGAIN 芒硝 - 黑 灰 法 : 硫化 钢 原 料 ( 配 
制 参 见 硫化 钢 ) 与 除去 钙 、 镁 后 的 芒硝 溶 
液 混合 ， 于 90C 进行 反应 ， 生 成 硫酸 钢 
沉淀 ， 沉 淀 物 经 抽 滤 、 水 洗 和 酸 洗 后 ， 用 
硫酸 调节 pH 值 至 5 一 6， 再 经 过 泪 、 于 
燥 、 粉 雄 ， 即 得 沉淀 硫酸 钢 成 品 。 在 沉淀 
硫酸 钢 的 生产 过 程 中 加 入 表面 处 理 剂 或 分 
散剂 ， 可 制 得 改 性 超 细 沉 淀 硫 酸 负 。 其 反 
应 式 如 下 : 
BaSO, 十 4C ——BaS-4-4CO ^ 
BaS+ Na?» SO,—— BaSO, v 十 NazS 

【安全 性 】 

环境 危害 ， 对 环境 有 危害 ， 对 大 气 可 造成 
污染 。 
健康 危害 : 纯 硫 酸 钢 不 溶 于 水 ， 无 毒 。 吸 
人 后 可 引起 胸部 紧 束 感 、 胸 痛 、 咳 嗽 等 。 
对 眼睛 有 刺激 性 。 长 期 吸入 可 致 钢 人 尘肺 。 
急救 措施 : 食 人 时 饮 足 量 温 水 ， 催 吐 。 
就 医 。 
防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 防 人 尘 口 日 、 
有 眼镜、 手套、 防护 服 。 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 薄膜 袋 的 塑 

















































































































































































































贮存 运输 : UN No. 1564。 应 贮存 于 干燥 、 
通风 的 库房 ， 并 需 下 热 垫 层 ， 防 止 受潮 。 
远离 火种 、 热 源 。 应 与 易 〈 可 ) 燃 物 、 还 
原 剂 分 开 存 放 ， 切 鼠 混 贮 。 运 输 过 程 中 应 
有 遮盖 物 ， 防 止 雨 淋 受 测 。 

灭火 方法 : 消防 人 员 必 须 穿 全 身 防火 防毒 
服 ， 在 上 风向 灭火 。 灭 火 时 尽 可 能 将 容器 
从 火场 移 至 空旷 处 。 
【生产 单位 】 河北 辛集 化 工 集团 有 限 责任 
公司 ， 青 岛 红 星 化 工 集团 有 限 责 任 公 司 
河北 霸 州 市 百 利 联 颜料 制品 有 限 公 司 ， 济 
南 晨 州 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 湖 南 澧 县 
化 工 有 限 责任 公司 ， 山 西 鸿运 化 工 集 
限 公 司 ， 内 蒙古 利川 化 工 有 限 责任 公司 ， 
重庆 市 川 渝 矿 业 有 限 责 任 公 司 ， 湖 北 石花 
天 友 科 技 有 限 公司 。 


【英文 名 】 barium nitrate 
【结构 式 】 BaCNO3 )， 
【分 子 量 】 261.34 
【物化 性 质 】 无 色 或 白色 立方 晶体 。 相 对 
密度 3. 24 (23C), A 592'C。 溶 于 水 
和 浓 硫 酸 ， 不 溶 于 醇和 浓 硝 酸 。 加 热 时 先 
分 解 成 亚 硝 酸 负 ， 再 分 解 成 氧化 钒 。 易 吸 
W. AT! 
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【质量 标准 】 国家 标准 《工业 硝酸 钢 》 
GB/T 1613— 2008 
指标 

Hn I 类 | IX 

硝酸 钢 LBaCNOs )? ] 99. 3 99.0 
(以 干 基 计 )/% m 

水 分 /% 所 | 0 0. 05 
水 不 溶 物 /% <| 0.05 0. 10 
Ek CFe)/96 <| 0.001 | 0.003 
氯 化 物 (以 BaClz 计 )/% <| 0.05 一 
pH 值 55-80| 一 
外 观 白色 结晶 白色 结晶 
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【用 途 】 用 于 制造 氧化 钢 、 过 氧化 钢 及 其 
他 钢 盐 ， 也 用 于 制造 光学 玻璃 和 陶器 釉 药 
等 。 可 做 炸药 、 绿 色 烟 火 、 信 和 号 弹 和 电光 
弹 。 也 可 用 在 防腐 、 化 学 试剂 及 医药 方 
面 ， 还 用 于 金属 热处理 的 低温 盐 浴 中 。 
【 制 法 】 

(D 硝酸 -碳酸 钢 法 ”碳酸 钢 与 硝酸 
进行 反应 ， 加 入 适量 烧碱 除去 三 价 铁 离 
子 ， 再 将 溶液 加 热 至 95 以 上 澄清 ， 清 
液 经 冷却 结晶 ， 过 滤 (母液 循环 )， 在 
250C 下 干燥 、 粉 碎 ， 即 得 硝酸 钢 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 

BaCO; 十 2HNO3 一 一 ~ 
Ba(NO;): - H:O-- CO; 个 

(2) WREE UKR EE SUI UL 
原料 进行 反应 ， 再 将 溶液 冷却 到 25'C 45 
经 过 滤 、 洗 次 、 干 燥 ， 即 得 硝酸 钢 成 
。 其 反应 式 如 下 : 

BaCl: -2NH4,NO;—— 
Ba(NO;);» --2NH,4CI 
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【安全 性 】 

毒性 : 本 品 助 燃 ， 高 毒 。 
刺激 性 家 兔 经 眼 : 100mg/24h， 中 度 刺 
激 。 家 兔 经 皮 : 500mg/24h， 轻 度 刺激 。 
EEEE: 误 服 后 表现 为 恶心 、 呕 吐 、 腹 
痛 、 腹 泻 、 脉 缓 、 头 痛 、 眩 学 等 。 严 重 中 
毒 出 现 进行 性 肌 麻 闸 、 心 律 紊 乱 、 血 压 降 
低 、 血 钾 明 显 降低 等 。 可 死 于 心律 大 乱 和 
呼吸 肌 麻 兽 。 肾 脏 可 能 受 损 。 大 量 吸入 本 
品 粉 侍 亦 可 引起 中 毒 ， 但 消化 道 反应 较 
轻 。 燃 烧 分 解 时 放出 有 毒 的 氮 氧 化 物 气 
Wk. 粉尘 能 引起 肺 部 和 支气管 的 慢性 


炎症 。 













































































LN XBOEL SEES $9. d$ HIR UG hi 25kg 
或 50kg。 

贮存 运输 : 氧化 剂 。 属 5.1 类 和 危险 化 学 
品 ， 危 规 编号 51060, UN No. 1446。 应 
贮存 于 干燥 、 通 风 的 库房 内 ， 避 人 免 阳光 直 
射 。 远 离 火 种 、 热 源 。 禁 止 与 易 〈 可 ) 燃 
物 、 还 原 剂 、 酸 类 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 混 
贮 。 贮 区 应 备 有 合适 的 材料 收容 泄漏 物 。 
运输 过 程 中 应 有 遮盖 物 ， 防 止 雨 淋 、 受 潮 
和 阳光 直射 。 包 装 桶 不 得 倒置 、 碰 撞 。 禁 
止 与 酸 类 、 易 燃 物 、 有 机 物 、 还 原 剂 、 自 
燃 物 、 遇 湿 易 燃 物 等 混 运 。 

消防 措施 : 火灾 初期 可 用 大 量 水 施 救 。 如 
大 量 硝酸 盐 浴 化 或 熔融 时 ， 用 水 扑救 可 致 
熔融 物 大 面积 喷 溅 ， 消 防 人 员 应 佩戴 防毒 
面具 、 穿 全 身 消 防 服 。 
【生产 单位 】 河北 辛集 化 工 集团 有 限 责任 
公司 ， 青 岛 红 星 化 工 集团 有 限 责 任 公 司 ， 
洛阳 中 原 化 工 有 限 责 任 公司 ， 山 西 省 交 城 
县 三 喜 化 工 有 限 公 司 ， 重 庆 市 川 渝 矿 业 有 
限 责任 公司 ， 自 贡 市 达成 化 工 制造 有 限 公 
司 ， 山 东海 化 华龙 硝 饼 有 限 公 司 ， 重庆 福 
Jr 35 4e T8 ER A n] 


GEUER 高 纯 硝 酸 钠 

【英文 名 】 barium nitrite, high purity 
【结构 式 】 BaCNOs )。 

【分 子 量 】 261. 34 
【物化 性 质 】 LERI, 





























































































































































































































急救 措施 : 食 入 时 饮 足 量 温水 ， 催 吐 。 用 
2%~~5% 硫 酸 钠 溶液 洗 胃 ， 导 泻 。 就 医 。 
眼睛 和 皮肤 接触 后 立即 用 大 量 水 冲洗 。 

防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 防 侍 口 电 、 























有 眼镜、 手套 、 防 护 服 。 生 产 车 间或 实验 室 
应 装备 送 排 风 设备 。 
包装 方法 : 采用 铁 桶 包装 ， 内 包装 采用 聚 



























































【质量 标准 】 企业 标准 XH/Z]-01—2013 
项 指标 
硝酸 钢 [ 以 BaCNOs )> 计 ]J/% >| 99.5 
水 分 /% = 00 
水 不 溶 物 /% | 0.010 
铁 (Fe)/% =| 0.0002 
氯 化 物 (以 BaClo iE? / 96 <| 0.005 
TAA Sr 12/96 = 0.50 
粒度 /um 按 客户 要 求 
【用 途 】 高 纯 硝 酸 钢 主要 用 于 TFT-LCD 
玻璃 基板 ， 高 档 光 学 玻璃 、 水 晶 玻 璃 ， 烟 





( 16 
花 ， 化 学 试剂 ， 制 造 其 他 高 档 饥 盐 原料 。 
也 可 用 在 防腐 、 化 学 试剂 及 医药 方面 ， 还 


Aa016 


























用 于 金属 热 处 





d: EE 
结晶 ， 


Hizk n 


反应 制 得 硝酸 
溶解 ， 除 杂 后 再 结晶 、 























FT ES [ER iit 
[551 复分解 法 : VRBES RHE T 


ii. 


将 硝酸 钢 结 
过 滤 、 干 燥 得 到 高 














eR REEL. He X 
BaCO; -ZHNO;—— 
Bac 
【安全 性 】 i 
【生产 单位 】 河北 辛集 








公司 ,湖北 石花 天 友 科技 有 限 公司 ,， 青岛 


益 丰 源 化 工 有 限 公 司 。 




















F: 


O322 #H:O+C0O; 4 


化 工 集团 





有 限 责 任 








【英文 名 】 barium titanate; barium meta- 
titanate 

【结构 式 】 BaTiO; 

【分 子 量 】 233. 21 

【物化 性 质 】 白色 或 淡 黄 色 粉 末 。 溶 于 
浓 硫 酸 、 盐 酸 及 氧气 酸 , 不溶 于 热 的 稀 
硝酸 、 水 和 碱 。 有 多 种 唱 形 。 最 常见 的 
是 四 方 品 系 唱 体 ， 相 对 密度 6.017. JA 
点 1625'C. X Jr dà R dh PR dH XE E HE 
5.806, AE! 是 一 种 重要 的 铁 电 体 ， 在 
IRF 120°C 时 具有 铁 电 性 
很 高 。 


【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《电子 工业 用 
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ZE CEL. 高 纯 钛 酸 钢 》HG/T 3587—2009 
【别名 】 偏 钛 酸 饥 
项 HBT-01 HBT-02 | HBT-03 | HBT-04 | HBT-05 
电镜 平均 粒 径 /um x 0. 1 0.2 0.3 0.4 0.5 
5X BIER / Cm? /g) 9. 00— 5.00— 3.40— 2.50— 2.00— 
12. 00 6. 50 3. 70 2.80 2.30 
粒度 分 布 D so /jm 0. 10~ 0. 30— 0. 55— 0.65— 0. 85— 
0. 20 0. 50 0. 70 0. 80 1. 10 
WERS KAER EE CBaO/TIO: ) 1.000- | 1.000- | 1.0005 | 1.0005 | 1.000-* 
0. 005 0. 005 0. 005 0. 005 0. 005 
£K BS EL CBaTiOs )/ 96 >| 98.6 99. 7 99. 7 99. 7 99. 7 
氧化 钢 (SrO)( 以 干 基 计 )/% «| 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 
氧化 钠 (NazO0)( 以 干 基 计 )/% <| 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 
看 化 钾 (KzO)( 以 干 基 计 )/% < 0.0015 | 0.0015 0. 015 0. 0015 0. 0015 
氧化 铝 CAl2O3)( 以 干 基 计 )/% <| 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 0. 0050 
氧化 铁 (FezOs COLE EE TTD / 96 xc| 0.0030 0. 0030 0. 0030 0. 0030 0. 0030 
氧化 镁 (MgO)%( 以 干 基 计 )/% <| 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 
氧化 钙 (CaO)%( 以 干 基 计 )/% = 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 
二 氧化 硅 (SiO, 2/96 <| 0. 0060 0. 0060 0. 0060 0. 0060 0. 0060 
水 分 /% 过 | oW 0. 30 0. 30 0. 30 0. 30 
灼 烧 减 量 /% <| 1.50 0. 45 0. 45 0. 45 0. 45 
结晶 度 (c /a ) 1. 005 1. 005 1. 005 1. 005 1. 005 
粒子 形 貌 求 形 或 近 | 球形 或 近 | 球形 或 近 | 球形 或 近 | 球形 或 近 
似 球 形 | 似 球形 | 似 球形 | URE 似 球 形 
【用 途 】 广泛 用 在 电子 工业 中 ， 可 用 于 制 的 记忆 元 件 ， 也 用 于 制造 体积 很 小 、 电 容 
造 非 线 性 元 件 、 介 质 放 大 器 、 电 子 计算 机 很 大 的 微型 电容 右 。 还 可 用 作 制 造 超 声波 




















— Ag17) 


发 生 器 等 部 件 的 材料 。 
【 制 法 】 

(1) 草酸 沉淀 法 ”将 精制 四 和 握 化 钛 溶 
液 和 精制 氯 化 饥 溶液 混合 后 ,在 70— 
100C 下 ， 加 入 精制 草酸 〈( 配 比 : TiCl : 
BaCl;: H:C20, ° 2H:0 1:1:2) lk 
frbW. ERARA, AE, 
wA, 干燥， 在 700—1000'C 3H £148 Je. 
HAN. 1 UE HEB mo FE A R 
如 下 : 

BaCl: + TiCl; 7-2H5 C20, +5H: O 一 一 ~ 

BaTiOCC? O42» * 4H20 Y 十 6HCI 
BaTiOCC2? O40» * 4H: O 一 一 ~ 
BaTiO; 4-4H2O4-2CO; ^ 十 2CO ^ 

(2) 固 相 法 “将 碳酸 钢 与 二 氧化 钛 混 
合 (1: 1) 研 磨 后 , 挤 压 成 型 ， 于 
1200'C HE fT Ht Ee. JR be Vo Hie dp E. WP 
EE. FREUE. TR. BPEE. TUO EK RADI 
成 品 。 反 应 式 如 下 : 

BaCO;-- TiO;—— BaTiO; 4- CO; ^ 
【安全 性 】 
急性 毒性 : 大 鼠 -( 口 服 ) LD 之 12000mg/ 



















































































5523 49 013€. PNE CÍSO (x EE 25kg 
或 50kg。 

贮存 运输 : 属 无 机 有 毒品 。 应 贮存 在 干 
燥 、 清 洁 的 库房 中 。 应 密封 保存 ， 注 意 防 
潮 。 勿 与 酸 类 共 贮 混 运 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 
Ak. 防止 包装 破损 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 可 
灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 河北 辛集 化 工 集团 有 限 责任 
公司 ， 青 岛 红 星 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 ， 
山东 国 瓷 功能 材料 股份 有 限 公 司 ， 上 海 典 




















pK. Ub WDR 


















































扬 实 业 有 限 公司 ， 无 锡 凯 万 电子 材料 有 限 
公司 。 


CUA gà 

【别名 】 立 德 粉 

【英文 名 】 lithopone 

【结构 式 】 ZnS 十 BaSO， 

【分 子 量 】 330. 80 

【物化 性 质 】 白色 粉末 ， 是 硫化 锌 和 硫酸 
钢 的 混合 物 。 相 对 密度 4.136 —4. 39. F 
ATK., SMEAR REEN, B 
酸 易 分 解 产 生 硫 化 氧气 体 。 在 空气 中 易 氧 














































































































sg ANC QUESO Lio oe t 比 ， 受 潮 后 结 块 变质 。 洁 白 度 、 谈 盖 力 
防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 防 尘 口 日 、 较 强 。 
眼镜 、 于 套 、 防 护 服 。 【质量 标准 】 1. 国家 标准 《 立 德 粉 》 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 木 桶 或 GB/T 1707—2012 

项 B301 B302 B311 B312 C201 
以 ZnS 计 的 总 铎 和 硫酸 钢 的 总 和 /%  — 99 99 99 99 93 
以 ZnS iT 8S RE / 96 p 28 28 30 30 18 
氧化 锌 /9% <| 0.8 0.3 0.3 0.2 0.5 
05C 挥 发 物 /% 过 | 03 0.3 oe 0.3 0.3 
2689/96 < 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
(i52 42 C63pm (i 3L) / 96 sS og ©. 1 Q. 1 0. 05 @ 1 
颜色 与 商定 的 参照 颜料 相近 
水 茶 取 液 酸碱度 与 商定 的 参照 颜料 相近 
及 油 量 < 商定 
消 色 力 ( 与 商定 的 参照 颜料 比 》 商定 
X 23 7) ON EG) 商定 
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2. 国际 标准 ISO 473—1982 液 〈 参 见 硫化 钢 ); 另外 将 硫酸 和 氧化 锌 
m 指标 反应 ， MARARA 经 压缩 
P 色 漆 用 后 得 到 硫酸 锌 溶液 : 再 加 入 配制 的 硫化 钢 
总 铎 (以 ZnS 计 ): 溶液 混合 进行 复分解 反应 ， 得 到 硫化 锌 与 
ithopone 30% 之 28 硫酸 饥 的 混合 物 沉淀 ; 然后， 沉淀 物 经 压 
ithopone 60% — 58 XE. EE. RES. GEH. MGE. d GLEN 
氧化 全 1 白 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
(BÀ znOito)/?6 « ZnSO, 4- BaS —>ZnS+ BaSO, 
M ZnS VE BUS + 99 【安全 性 】 
BaSOs/% > 包装 方法 ， 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 袋 
军 发 物 (105C )/% « 0.5 包装 ， 每 袋 净 含 量 25kg。 
siii TW" < 05 贮存 运输 : 贮存 于 阴凉 、 通 风 、 干燥 的 库 
RMC% < ai 房 中 。 应 注意 防 热 、 防 潮 。 与 酸 类 物品 分 
色泽 很 接近 双方 同意 的 试 样 dM: da 
Jd. WEZ 4e RR. 防止 包装 
-GRBUB DNE | 很 接近 双方 同 划 的 试 样 | ue ee 
ne 消防 措施 ， 失 火 时 ， 可 用 水 、 各 种 灭火 器 
消 色 为 在 双方 同意 的 范围 扑救 
xum SIDA 【生产 单位 】 柳州 锌 品 股份 有 限 公司 ， 河 
————————— Iu. SHJ» 1 
【用途 】 无 机 白色 颜料 。 广 泛 用 作 到 类 | 北 到 环 化 工 才 限 公司 ， BAARS AN 
E ERIE. ABS HE. TEZI CE Zx Hj» JER 
ee H ERCE. | 制造 有 限 公司 湘潭 红 敬 化 工 有 限 公司 








聚 碳酸 酯 、 尼 龙 和 聚 甲 醛 等 塑料 及 油漆 、 
油墨 的 白色 颜料 。 于 橡胶 制品 、 漆 布 、 
皮革 、 纸 张 、 搞 瓷 等 的 着 色 。 

【 制 法 】 EmA: 先 配制 硫化 饥 溶 


上 海 跃 江 詹 白化 工 制品 有 限 公 司 ， 广 州 华 
立 颜 料 化 工 有 限 公 司 ， 广 西 梧州 丢 江 立 德 
粉 有 限 责 任 公 司 。 
















































































^E 硼 化 合 物 











硼 化 合 物 是 无 机 盐 工 业 的 一 个 重要 系列 产品 ， 广 泛 用 于 轻 冶金 
MR KI, EF, DR BES, Em, ER HASIR. WE 
硼酸 等 产品 又 是 现代 农业 生 不 可 缺少 的 重要 微量 元 素 肥 料 。 一 些 硼 化 
合 物 也 是 农药 ， 如 杀 虫 剂 、 杀 菌 剂 、 除 草 (59) 剂 、 脱 叶 剂 及 土壤 消毒 剂 
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硼 化 合 物 生 产 最 基本 的 原料 是 各 种 天 然 的 含 硼 资源 ， 如 含 硼 的 固体 胡 
物 、 盐 湖 卤 水 和 海水 等 。 天 然 硼砂 和 硬 硼 钙 石 产量 最 大 ， 其 次 是 硼 镁 
石 、 钠 硼 解 石 、 硼 钙 石和 硅 钉 硼 石 等 。 世 界 硼 矿 资源 主要 分 布 在 土 、 
美国 、 俄 罗斯 、 智 利和 中 国 。 美 国 地 质 调查 局 2012 年 统计 资料 显示 ， 土 
其 的 硼 矿 储 量 居 世 界 之 首 ， 为 6000 AIE (以 Bs。03 t, TE); 美国 和 俄 罗 
斯 居 第 二 位 ， 均 为 4000 万 吨 ; 智利 跃 居 第 三 位 ， 为 3500 万 吨 ， 中 国 居 第 
四 位 ， 为 3200 万 吨 ， 秘 鲁 400 万 吨 ， 阿 根 廷 200 万 吨 ， 伊 朗 100 AiE, 3 






















































































利 维 亚 和 哈萨克 斯 坦 储量 不 明 ， 全 球 总 储量 约 为 2.1 亿 吨 。 

硼 矿 加 工 的 最 初 产品 一 般 为 硼砂 或 硼酸 ， 其 他 硼 化 合 物 产品 则 是 这 
个 母体 产品 的 衍生 产品 ， 世 界 总 硼 ; 本 保持 在 300 万 吨 上 下 ， 其 中 
局 和 土耳其 分 别 约 占 45% 和 4096 , 俄罗斯 7. 5%， 包 括 中 国 、 阿 根 廷 的 
余 几 个 国家 约 占 7. 5%。 我 国 硼 化 合 物 工业 建立 于 20 世纪 50 年 代 中 期 ， 现 
有 厂矿 企业 数 十 家 ， 产 品 几 十 种 ， 总 产量 仅 次 于 美国 、 十 和 俄罗斯 ， 
届 世 界 第 4 位， 西欧 和 日 本 等 一 些 发 达 国 家 缺乏 硼 资 源 ， 大 都 依靠 进口 矿 
石 或 硼砂 、 硼 酸 深 加 工 成 其 他 硼 化 物 。 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































我 国 拥有 较 丰 富 的 硼 矿 资源 ， 分 布 于 全 国 13 个 省 市 自治 区 ， 目 前 能 利 
的 仅 4 种 ， 占 总 储量 的 10% 左 右 。 多 年 来 ， 工 业 上 主要 使 用 辽宁 、 吉 林 
的 硼 镁 石 矿 ， 品 位 低 、 组 成 复杂 ， 为 此 ， 我 国 自行 开发 了 独特 的 碱 法 加 工 
硼 镁 矿 制 取 硼 砂 的 工艺 路 线 ， 经 历 了 和 常 压 碱 解法 、 加 压 碱 解法 和 碳 碱 法 
三 个 发 展 阶段 。 现 普遍 采用 的 磋 碱 法 工艺 仍 在 进行 不 断 改进 。 我 国 硼酸 主 
要 用 硼砂 硫酸 或 者 硝酸 法 中 和 法 制 得 。 也 有 利 有 高 品位 的 西部 硼 矿 或 者 i 

的 硼 钙 石 进行 加 工 。 
前 ， 世 界 上 已 商品 化 的 硼 化 合 物产 品 大 约 有 60 多 种 ， 产量 最 大 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 20 Ab001 
的 是 硼砂 、 硼 酸 。 由 于 无 机 硼 化 合 物 具 有 许多 优异 的 物化 性 质 ， 国 外 正在 
研制 的 硼 化 合 物 精细 产品 达 数 十 种 ， 如 各 种 非 金属 和 金属 及 稀土 元 素 硼 化 
物 、 硼 氢化 物 、 硼 酸 直 和气 硼酸 盐 等 ， 以 高 纯 、 微 细 、 功 能 产品 为 主 。 与 
此 同时 ， 各 种 含 硼 新 型 结构 材料 、 功 能 材料 、 复 合 材 料 等 发 展 迅速 ， 而 
在 各 个 工业 部 门 ， 特 别 是 高 新 技术 领域 始 获得 应 用 。 
CE 无 定形 元 素 硼 165mg/ m? 或 结晶 „i 150~178mg/m? , 
【别名 】 ZEW 连续 4 个 月 ， 每 天 4h， 结 果 引 起 生长 组 
【英文 名 】 boron. amorphous 人 慢 ， 在 肝 、 里 性 变化 。 即 使 
【结构 式 】 B 是 11 一 12mgy/ms 的 浓度 也 有 轻 度 病理 性 
【原子 量 】 10.81 变化 。 
【物化 性 质 】 参见 晶体 元 素 硼 。 健康 危害 : 本 品 属 于 极 易 燃 物品 、 有 害 物 
【质量 标准 】 参考 标准 品 。 避 人 免 与 皮肤 和 了 眼睛 接触 。 无 定形 元 素 
顶 目 名 称 PARCAREA 硼 被 肠 道 吸收 较 快 ， 吸收 率 也 较 高 ， 大 部 
总 硼 /% >| 95 92 90 分 从 尿 中 排出 ;从 健康 皮肤 表面 吸收 ， 但 
水 溶性 硼 含 量 /% < 0.6 | 0.8 | 10 是 速度 较 慢 ; 经 创伤 面 吸收 也 快 。 急 性 中 
pH 值 (10% 水 溶 注 ) |6~7.8l6~7.5|6~7.5 毒 表现 为 消化 道 刺激 症状 ， 皮 肤 疹 状 及 中 
水 分 /% SE] d.) 1.0 1.0 枢 神 经 系统 抑制 。 
过 氧化 氢 不 溶 物 /% 过 | 0.70 | 0.70 | 1.50 防护 措施 : 保护 呼吸 器 官 、 眼 及 皮肤 ， 并 
外 观 淡 棕 色 至 灰 黑 色 粉 未 定期 做 好 体格 检验 。 
【用 途 】 参见 唱 体 元 素 硼 。 包装 贮 运 : 聚 乙烯 塑料 源 、 铝 塑 袋 外 加 纸 
【 制 法 】 无 定形 元 素 硼 在 制造 方法 中 有 商 箱 或 金属 桶 包装 ,或 根据 用 户 要 求 而 定 。 
化 硼 毛 气 还 原 法 、 和 氧化 硼 裂 解法 以 及 气 玉 E B WU Ep. End. Dj 
酸 盐 人 熔融 盐 电 解法 。 、 防 破 ， 远 离 火 源 。 
镁 还 原 法 置 于 不 锈 钢 盘 上 的 硼酸 在 EST] iL WA Wd a 
管 式 炉 内 减 压 下 匀速 升温 至 250°C 脱水 成 司 ， 营 口 天 元 化 工 研 究 所 股份 有 限 公 
WB. ERES 80 目 后 与 镁 粉 按 3 :1 OX 营口 辽 滨 精细 化 工 有 限 公司 ， “= 
量 比 ) 充分 混合 ， 然 后 在 管 式 炉 中 于 850— 人 研究 所 有 限 责任 公司 。 
950 进行 还 原 反应 。 反 应 物料 用 水 浸泡 2d, 
再 在 盐酸 中 考 沸 n. 水洗， 再 经 两 次 酸 | CEUTA RATEM 
洗 和 水 洗 得 粗 硼 粉 (85%)。 加 数 倍 量 的 | 【别名 】 晶体 现 
WETE 800—850'C P 3 一 4h， 然 后 用 水 【英文 名 】 boron crystalline 
洗 去 过 量 的 硼 械 ， 再 经 酸 洗 和 水 洗 、 过 【结构 式 】 B 
滤 、 烘 干 ， 制 得 无 定形 元 素 硼 成 品 。 其 反 【原子 量 】 10.81 
应 式 如 下 : 【物化 性 质 】 灰 黑 色 带 有 光泽 的 晶体 。 其 
2H; BO;—B: 0; -3H;0 WEM MJERE: —1300'C Jy A d 2E 
B2 Os -3Mg 一 一 2B 十 3MgO JÉ (B 型 ); 1000 — 1300C X H Y m JÉ; 
【安全 性 】 800— 1000'C X fI i 28 JÉ m PR. (a 型 )。 相 
急性 毒性 : 26 xEJÉ UJ XE f CK PRORA 对 密度 2. 34 一 2. 37。 熔 点 2300C ， 升 华 温 














2550C 。 不 深 于 水 、 盐 酸 、 乙 醇和 乙 
迷 。 可 溶 于 冷 的 浓 碱 溶液 中 并 分 解 出 氢 
。 能 被 浓 硝酸 、 浓 硫酸 和 王 水 氧化 成 硼 
。 化 学 性 质 比 较 活泼 。 在 空气 中 和 常温 
稳定 ， 加 热 至 300'C WE 45. 700°C BI 
着 火 。 燃 烧 时 火焰 呈 红 色 ， 微 量 气 化 的 硼 
火焰 旦 绿色。 在 高 温 时 能 与 氧 、 氮 、 硫 、 
讽 素 及 磋 相 互 作用 。 可 与 许多 金属 直接 化 
合 ， 生 成 金属 硼 化 物 。 与 有 机 化 合 物 反应 
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可 生成 一 B 一 C 一 或 一 B 一 0 一 C 一 化 合 物 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

项 目 名 称 指标 
硼 CB)/% > 80 











[Hi$] 主要 用 于 特种 合金 钢 的 冶炼 ， 
也 可 作 熔 融 铜 中 气体 的 清除 剂 、 原 子 反 
应 堆 中 的 控制 棒 和 制 火 箭 燃 料 ; 在 电子 
工业 中 ， 引 燃 管 的 引 燃 极 中 要 掺 杂 元 素 
硼 ; 还 可 用 于 医药 、 陶 次 工业 及 有 机 合 
成 的 催化 剂 。 是 制 取 多 种 硼 化 物 的 
































【 制 法 】 铝 还 原 法 : 将 工业 硼砂 在 常 压 下 








置 于 温度 750°C 以 上 的 熔融 炉 里 脱水 成 无 
水 硼砂 ， 经 冷却 、 粗 碎 并 细碎 到 规定 的 细 
度 ， 按 配料 比 与 硫黄 和 铝 粉 充分 混合 ， 投 
入 铸铁 反应 炉 ， 在 高 温 下 进行 反应 。 冷 却 
后 将 熔 块 从 炉 中 取出 ， 粉 碎 ， 先 用 盐酸 浸 
洗 ， 再 用 氧 氟 酸 浸 洗 ， 然 后 水 洗 和 碱 洗 
(5% 氨 氧化 钠 溶 液 )， 最 后 再 用 水 洗 。 分 
离 、 于 燥 ， 得 唱 体 元 素 硼 成 品 。 其 反应 式 
WF: 
Na:B10O7 -4AL — 
A4B-- Naz AloO, -- AlzOs 





















































【安全 性 】 
人 燃 爆 危害 在 生产 过 程 中 特别 要 注意 安 
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包装 贮 运 : 聚 乙烯 塑料 瓶 、 铝 塑 袋 外 加 纸 
箱 或 金属 桶 包装 ， 或 根据 用 户 要 求 而 定 。 
贮存 于 干燥 、 通 风 的 库房 中 ， 防 潮 、 防 
T. BR., WAK. 

【生产 单位 】 Je XR E i EA P 
心 ， 保 定 中 普 瑞 拓 科 技 有 限 公司 。 


(SS 高 纯 元 素 硼 

【别名 】 高 纯 硼 

【英文 名 】 boron for high purity 
【结构 式 】 B 















































【原子 量 】 10.81 
【物化 性 质 】 参见 晶体 元 素 确 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
项 目 名 称 指标 
硼 (B)/% > 99. 99 
【用 途 】 用 作 半 导体 摊 杂 剂 、 高 纯 试 
剂 等 。 
【 制 法 】 高 纯 元 素 硼 制造 方法 中 有 元 化 硼 





(如 BCl; 、BBrs ) 氧气 还 原 法 和 氧化 钠 还 
原 法 。 
氧化 钠 还 原 法 : 先是 在 氧化 反应 器 中 
1 氧气 和 金属 钠 制 得 氨 化 钠 ， 然 后 加 入 带 
有 搅拌 器 和 冷凝 器 的 反应 器 中 ， 稍 加 热 后 
缓 缓 滴 加 三 气 化 硼 乙 醚 络 合 物 ， 生 成 的 乙 
硼 烷 气体 经 干燥 、 精 制 后 送 入 电 加 热 的 石 
英 玻璃 裂解 器 中 ， 在 高 温 下 裂解 析出 元 素 
硼 。 其 反应 式 如 下 : 
2Na-- Hz—*2NaH 
6NaH--8BF; * (C; Hs): O — 
6NaBF, -- B; Hs -8(C2 H5) O 
B; He 一 ~2B 十 3Hs 
【安全 性 】 
燃 爆 危害 : 氢化 钠 还 原 法 生产 过 程 的 中 间 

































































全 ， 铝 粉 可 燃烧 ， 易 导致 爆炸 ， 故 应 注意 
通风 凡 存 ， 防 止 接近 火 源 和 潮湿 男 外 ， 
所 用 引 燃 剂 为 硫 ， 它 与 氧化 物 接触 形成 爆 
炸 混合 物 ， 应 将 其 贮存 于 通风 良好 的 室 
内 。 元 素 硼 有 可 燃 性 ， 应 做 好 防火 。 















































产物 二 硼 烷 “〈 乙 醚 烷 ) 为 无 色 气 体 ， 有 厌 
恶 的 甜 味 ， 为 反应 活性 很 高 的 易 燃 气体 ， 
能 与 空气 形成 爆炸 混合 物 ， 爆炸 极限 
0.825—8826; 二 硼 烷 燃点 极 低 ， 在 室温 
下 漳 湿 空气 中 能 自然 ， 剧 毒 ， 对 呼吸 器 官 
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有 强烈 的 刺激 ， 并 使 肺 部 充血 ， 人 允许 浓度 
0. 1。 操 作 时 要 戴 隔绝 式 呼吸 器 ， 存 放 和 
运输 时 要 防止 产生 电 火 花 ， 避 免 接 近 明 火 
或 热源 。 容 器 更 换 时 必须 用 握 气 置换 ， 用 
钢瓶 贮存 ， 严 防 外 泄 ， 另 一 个 中 间 产 物 氧 
化 钠 为 易 燃 固体 ， 暴 露 于 潮湿 的 空气 中 会 
发 生 自 燃 。 接 触 对 皮肤 有 强烈 刺激 性 。 操 
作 时 要 着 全 身 防护 服 ， 应 存放 于 通风 良 
好 、 阴 凉 干燥 的 库房 内 。 
包装 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 瓶 外 套 纸箱 包 
AE. ORE 5g 或 100g。 应 贮存 在 通 
风 、 干 燥 的 库房 中 。 防 止 包装 破损 、 密 封 
防潮 ， 远 离 火 源 。 其 他 参见 无 定形 元 
AW. 

灭火 方法 : 失火 时 禁止 用 水 、 二 氧化 
碳 、 王 粉 灭 火 剂 或 卤素 灭火 剂 灭 火 ， 应 
HERH. ARAZA M 
XX. 

【生产 单位 】 辽宁 硼 达 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 营 口 辽 滨 精 细 化 工 有 限 公司 。 


(AAA 硼 10 同位素 
【别名 】 W10 

【英文 名 】 boronl0 isotope 
【结构 式 】 "B 
















































































































































































【原子 量 】 10.81 
【物化 性 质 】 1*B 在 自然 界 中 的 天 然 纯 





EK 19. 496, B 2g 80.6%. RAX M 
中 子 的 抵抗 能 力 ， 其 性 能 较 混 凝 土 高 
500 倍 ， 较 铅 高 20 倍 。 对 热 中 子 的 俘 
获 截面 值 为 4010 靶 ， 而 2B 的 俘获 截 
面值 仅 为 50 Æ., my 10 同位 素 以 三 氟 
化 硼 乙 醚 络 合 物 [1° BF; CC; Hs): 0] 
的 形式 存在 , 或 者 以 固体 状态 的 
1B, H; VBO FE. 






























































【质量 标准 】 参考 标准 
项 目 名 称 指标 
Tf 10 9 ED EE /96 > 95 











【用 途 】 可 用 于 中 子 计 数 管 ， 在 核反应 堆 
中 用 作 防 护 屏 、 调 整 棒 及 燃料 加 入 剂 ， 在 











医药 方面 可 治疗 癌症 。 

【 制 法 】 化 学 交换 法 : 用 气 硼 酸 盐 法 制 取 
三 氛 化 硼 乙 醚 络 合 物 ， 经 蒸馏 精制 后 ， 将 
络 合 物 加 入 5"B 分 离 装 置 的 蔡 馏 釜 中 ， 加 
热 蒸 馏 ， 并 在 分 离 柱 中 不 断 进行 交换 分 
离 ,!B 逐渐 富 集 于 液 相 ， 成 为 浓缩 的 2B 
CBE YI. max TRAE pibe qf 
品 。 其 反应 式 如 下 : 


热 
(C2 H;020 * BF5——(C2 H; ): O+ BF; 
5e 




































































1 BF; 3-!! BF; * OCC;H;25— 
HBF,4- BF; * OCC2H;22 


























【安全 性 】 
毒性 与 防护 : 参见 三 所 化 硼 乙 醚 络 合 物 。 
包装 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 瓶 外 套 木 箱包 











装 。 每 瓶 净重 250g 或 500g。 应 贮存 在 通 
风 、 干燥 的 库房 中 、 密 封存 放 ， 要 远离 
火 源 。 

【生产 单位 】 大 连 博思 坦 科技 有 限 公司 。 


(LA 工业 硼酸 
【别名 】 EMR; EWR 

【英文 名 】 boric acid，technical 
【结构 式 】 H:;BO; 

【分 子 量 】 61. 83 

【物化 性 质 】 实际 上 是 氧化 硼 的 水 合 物 
CB2Os * 3H2 O0. 为 白色 粉末 状 结晶 或 
三 斜 轴 面 的 鳞片 状 带 光泽 结晶 。 有 滑 虐 
手感 ,无 自 味 。 相 对 密度 1.435 
(15'C)。 溶 于 水 、 酒 精 、 甘 油 、 醚 类 及 
香精 油 中 。 在 水 中 的 溶解 度 随 温度 升 高 
WAK., FEKRR., EIR 
中 的 溶解 度 要 比 在 水 中 的 溶解 度 小 。 加 
热 至 70 一 100 时 逐渐 脱水 生成 偏 硼 
HR. 150—160'C E ^E X, fi IR., 300C 
时 生成 硼酸 本 (BO; ) 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 538 一 2006 





































































































































































































































































































Ab005 23 ) 
指标 名 称 优等 品 Sm 合格 品 
外 观 业 硼 酸 应 为 白色 粉末 状 结晶 或 三 斜 轴 面 的 鳞片 状 带 光 泽 结晶 
硼酸 CHsBOs )/% 99. 6— 100. 8 99. 4— 100. 8 99. 0 
水 不 溶 物 含量 /% < 0. 010 0. 040 0. 060 
硫酸 盐 ( 以 SO? 计 )/% < 0. 01 0. 20 0. 30 
所 化物 (以 CI- 312/96 x 0. 010 0. 050 0. 10 
铁 (Fe)/% E 0. 0010 0. 0015 0. 0020 
SX CNHs/ 96 x 0. 30 0. 50 0. 70 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% E 0. 00 — — 
注 : 1. 氨 合 量 是 破 氨 法 硼酸 的 必 检 项 目 ， 方法 生产 的 硼酸 免检 。 
2. 如果 用 户 不 要 求 ， 重 金属 项 目 可 免检 。 
LAR] 大 量 用 于 玻璃 (光学 玻璃 、 耐 酸 和 法 和 硼砂 硝酸 中 和 法 。 硫 酸 硼 砂 法 以 洗 
玻璃 、 耐 热 玻 璃 、 绝 缘 材 料 用 玻璃 纤维 ) JKoR RE RC YX fH CFK H Ox RD. 
工业 ， 可 以 改善 玻璃 制品 的 耐 热 、 透 明 性 然后 加 硫酸 反应 ， 在 生成 硼酸 的 同时 生成 





能 ， 提 高 机 械 强 度 ， 缩 短 熔融 时 间 。 在 搞 
次 、 陶 瓷 业 中 ， 用 以 增强 握 瓷 产品 的 光泽 
和 坚 牢 度 ， 也 是 釉 药 和 颜料 的 成 分 之 一 。 
冶金 工业 中 作 添 加 剂 、 助 溶剂 ， 特 别 是 丰 
钢 具 有 高 硬度 和 良好 的 轧 延 性 ， 可 以 代替 
镍 钢 。 硼 酸 有 防腐 性 ， 可 作 防 腐 剂 ， 如 木 
HDN. EERE KE, RHET 
以 及 染料 、 耐 热 防火 织物 、 人 造 宝石 、 电 
容 咒 、 化 妆 品 的 制造 方面 都 用 到 它 。 还 可 
作 杀 虫 剂 和 催化 剂 用 。 农 业 上 含 硼 微量 元 
素 肥料 对 许多 作物 有 肥效 ， 能 增进 作物 品 
质 和 提高 产量 。 硼 酸 也 是 生产 其 他 硼 化 物 
的 基本 原料 之 一 ， 由 它 生 产 的 硼 化 合 物 广 









































































































































泛 应 用 于 国防 及 其 他 工业 部 门 和 科研 
单位 。 
【 制 法 】 

OD 一 步 法 工艺 ”是 以 硫酸 为 分 解 剂 








处 理 高 品位 硼 镁 矿石 (尤其 是 西藏 硼 镁 
4. ARE xluR. RA, Süd. OK. 
干燥 制 得 硼酸 的 工业 过 程 。 母 液 经 回收 分 

















副 产 物 硫 酸 钠 ; 经 过 滤 所 获 酸 化 液 为 
H; BO;- Na? SO,-H; O 体系 。 溶 液 经 冷 
却 、 结 晶 、 脱 水 、 干 燥 制 得 硼酸 。 母 液 经 
浓缩 ， 并 在 不 同 的 温度 条 件 下 结晶 可 收 得 
十 水 芒硝 和 无 水 芒硝 ， 母 液 循环 使 用 。 化 

学 反应 方程 式 如 下 : 
Nas B1O; * 10H2O4- H: S04—> 
4H; BO; 4- Naz SO4 +5H: 0 























【安全 性 】 
急性 毒性 : 硼酸 对 人 体 有 毒 ， 内 服 影响 神 














经 中 枢 、 上 呼吸 道 、 消 化 器 官 及 肝脏 等 ， 
严重 时 导致 死亡 。 致 死 最 低 量 : AŽ HJ 
640mg/kg， 人 类 皮肤 8600mg/kg. A 
静脉 内 29mg/kg， 婴 儿 口 服 200mg/kg. 
中 毒 时 出 现 恶 心 呕 吐 、 腹 痛 腹 演 、 虚 脱 及 
发 红 等 症状 。 最 高 允许 浓度 为 10mg/ms 。 
急救 措施 : 不 慎 溅 至 眼睛 及 皮肤 时 ， 则 用 
水 流 冲 洗 眼睛 ， 用 肥 时 及 水 彻底 洗涤 皮 
Hk. 如 咽 下 ， 则 洗 胃 后 再 用 盐 类 导 泻 。 
防护 措施 : 操作 时 应 穿戴 口音 、 橡 胶 手 套 














GS XS 




















































































































离 出 硫酸 镁 ， 返 回 利 用 。 工 艺 成 熟 ， 且 具 
有 流程 短 ， 设 备 投资 少 ， 操 作 简 单 等 优 
点 ， 但 对 矿石 品位 要 求 高 ， 硼 镁 分 离 不 彻 
底 ， 硼 收 率 偏 低 。 

(2) 二 步 法 工艺 ”又 分 为 硼砂 硫酸 中 















































及 工作 服 。 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 薄膜 袋 的 塑 
料 编织 袋 包装 。 每 袋 净 重 50kg。 
贮存 运输 : 应 贮存 在 清洁 干燥 的 库房 内 ， 
不 得 露天 堆放 ， 应 避免 雨 淋 或 受潮 。 应 装 
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在 篷车 、 船 舱 或 带 修 的 汽车 内 运输 ,不 应 续 表 
与 潮湿 物品 和 其 他 有 色 的 原料 混合 堆 置 ，| 。 ”指标 名 称 ë | 指标 
运输 工具 必须 清洁 干燥 。 铬 (Cn) 2x10-5 
【生产 单位 】 上 海 金 RAE HUS RES n ii 乙醇 溶液 试验 合格 
东 嘉 成 硼 业 新 型 材料 科技 有 限 公 青海 ( 氟 酸 不 挥发 物 (以 硫酸 直 计 )》 1.5x 107? 
利 亚 达 化 工厂 ， dite Au, | Sm) 5x 104 
44 Cds 硼 矿 有 限 公司 ， 青 海中 天 硫酸 让 (SOs ) 2x 1075 
HSARAT. eao TIO? 
硅 酸 盐 (Si) 2x10-4 
(EW 专用 硼酸 钙 (Ca) gx 0 4 
【别名 】 电容 器 硼酸 ;高 纯 硼酸 ， 药 用 硼 | BO 1x10 
酸 ， 摄 影 用 硼酸 EENG SaNa 
【英文 名 】 boric acid for condenser (电容 sn "a "- 
WR UHR: boric acid for high purity (高 纯 (Mn) TITE 
硼酸 ); boric acid for medicine (Z5 Hj W BkCFe) Euge 
M); boric acid for photographic grade 钼 (Co) ew 
(摄影 用 硼酸 ) INI Bx 10-5 
【结构 式 】 H;BO; 铜 CCu) 5x 1076 
【分 子 量 】 601.83 &(Zn) Bx 10-5 
【物化 性 质 】 参见 工业 硼酸 。 砷 (AS) 5x10-5 
【质量 标准 】 银 (Ag) 2 
1. 电容 器 硼酸 ”企业 标准 沪 Q IG 锅 (Cd) 6x10? 
11—124—82 锡 (Sn) 5x 10-5 
指标 名 称 指标 铅 (Pb) 5x10 
硼酸 (HsBOs)/% =| 995 钢 (BD 2x 1075 
水 不 溶 物 /% =| 0.005 3. 药 用 硼酸 《中 华人 民 共 和 国药 典 》 
BS ATE A2] / 96 <| 0.05 2010 年 版 ) 
氯 化 物 (以 CI 115/96 <| 0.0001 | “| | 
RREA S04 计 )/% <| 0.0005 硼酸 (HaBOs3)/% >| 99.5 
磷酸 盐 (PO8 2/96 «| 0.001 ENBDESSEE 合格 
hs BRE 乙醇 溶 深 的 澄清 度 合格 
铁 (Fe)/% | 0.0005 - 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% «| 0.0005 SALAA CI- 312/96 <| 0.010 
BBCDÀ As 2/96 «| 0.0002 硫酸 盐 ( 以 SO; 计 )/% <| 0.040 
高 纯 硼酸 ”国家 标准 GB 2299 80 Bits PO; i12/96 =| 0.010 
指标 名 称 JE in -oon 
硼酸 CHsBOs ) / 96 99.5 Ri% * 0.010 
AREE SES CBE) 合格 铁 让 /% <| 0.001 
水 不 溶 物 5x 10-3 重金 属 /% =| 0.0001 
£KCTD 5x10 RE pH|3. 5—4.8 




















4. 摄影 用 硼酸 国家 标准 GB/T 
22406 一 2008 


指标 名 称 指标 














硼酸 CHsBOs )/% >| 990 
水 溶液 外 观 合格 
灼 烧 失 量 /% x 03 

铁 (Fe)/% «| 0.002 
重金 属 ( 以 Pb 112/96 <| 0.002 
































[HR] 


用 于 电容 器 制造 及 电子 元 件 工 
业 ， 高 纯 分 析 试剂 ， 药 用 消毒 防腐 及 配制 
已 曝光 感光 材料 冲洗 加 工 药 液 。 
【 制 法 】 重 结晶 法 “将 工业 硼酸 溶 于 给 
水 中 ， 经 除 杂 、 提 纯 、 过 滤 、 结 唱 、 离 心 
分 离 、 干 燥 制 得 成 品 。 

【安全 性 】 
毒性 与 防护 : 参见 工业 硼酸 。 

包装 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 袋 
包装 。 

【生产 单位 】 郑州 得 尔 硼 业 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 云 岭 化 工厂 。 
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【英文 名 】 boron carbide 
【结构 式 】 BC 
【分 子 量 】 55.26 











【物化 性 质 】 灰 黑 色 和 粉末 。 相 对 密度 
2.52, FH 2350C, Hb 3500C, 5 














酸 、 碱 溶液 不 起 反应 ， 具 有 高 化 学 位 、 中 
子 吸收 、 耐 磨 及 半导体 导电 性 。 是 对 酸 最 
稳定 的 物质 之 一 ， 在 所 有 浓 或 稀 的 酸 或 碱 
水 溶液 中 都 稳定 。 用 硫酸 、 和 氧气 酸 的 混合 
酸 处 理 后 ， 在 空气 中 800C 烛 烧 21h， 可 
完全 分 解 并 形成 三 氧化 二 硼 。 未 经 处 理 的 
则 稳定 。 在 氧气 中 加 热 至 1000C 时 缓慢 
氧化 而 形成 二 氧化 碳 和 三 氧化 二 硼 。 当 有 
一 些 过 渡 金 属 及 其 碳化 物 共存 时 ， 有 特殊 
的 不 稳定 性 。 在 1000— 1100'C 条件 下 元 
素 周期 表 中 第 信 副 族 、 第 V EAS VE 
族 过 渡 金 属 与 碳化 硼 粉末 强烈 反应 形成 金 
属 硼 化 物 。 在 硝酸 存在 下 用 氧 氧化 钠 、 氧 
氧化 钊 、 碳 酸 钠 、 碳 酸 钾 熔 融 时 ， 碳 化 天 
容易 分 解 和 制 成 溶液 。 
【质量 标准 】 机 械 行业 标准 《普通 磨料 碳 
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化 硼 》JB/T 3294—2005 
【别名 】 人 造 金刚 石 
HEDE 化 学 组 成 /% 
Ba4C Ba Ca B2 O3 Css Fe; Os 
F4 一 F90 2:95. 00 =76. 00 2220. 00 <0. 20 x1. 50 
F100~ F220 296. 00 z71.00 2220. 50 x. 15 <2. 00 ze us 
F230— F600 2:95. 00 276.50 2220. 00 <0. 15 <3. 00 
F800— F1200 2:92. 00 2275. 00 2220. 00 xo. 20 <4. 00 
XE: 1. 粗 磨 粒 FA— F220 粒度 组 成 应 符合 GB/T 2481. 1 的 规定 。 
2. 微粉 F230— F1200 粒度 组 成 应 符合 GB/T 2481. 2 的 规定 。 
【用 途 】 用 于 硬 质 合金 、 蓝 宝石 等 硬 质 材 取 、 热 水 洗涤 ， 再 经 粗 碎 、 麻 粉 、 酸 洗 
料 的 麻 削 、 研 麻 、 钻 孔 及 抛光 ， 人 金属 硼 化 (温度 不 低 于 80C, 12h) 后 ， 用 水 洗 至 











物 的 制造 以 及 冶炼 硼 钢 、 硼 合金 和 特殊 焊 
接 等 。 
【 制 法 】 
后 ， 与 硼酸 按 0.5:0.5:3 的 配料 比 放 入 
球磨 机 充分 混 匀 后 ， 置 于 单 相 双 极 卧 式 电 
JC P. XE 1700 —2300'C 下 进行 碳化 反 
应 ; 反应 完成 后 ， 出 料 、 冷 却 、 破 碎 、 选 





















































中 性 ， 然 后 用 沉降 和 串联 水 洗 法 选 分 、 干 
M. jp. df KE NU OR. FX 
如 下 : 
4H; BO; - 7C —-B,C--6CO ^ --6H;0 
【安全 性 】 本 品 为 非 危 险 品 ， 对 健康 及 环 
境 无 害 。 
包装 贮 运 : 






































聚 乙烯 塑料 盒 包 装 。 每 盒 净 
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3E 0. 5kg 或 1kg， 或 纸袋 装 、 桶 装 25kg。 
应 贮存 在 清洁 干燥 的 库房 中 。 

【生产 单位 】 人 金 玛 硼 业 牡丹 江 金 刚 钻 碳化 
MARAS, XE MN S LL SU E A ER A 




















料 、 雷 达 的 传递 窗 、 雷 达 天 线 的 介质 和 火 
箭 发 动机 的 组 成 物 等 。 由 于 具有 优良 的 润 
滑 性 能 ， 可 用 作 高 温润 滑 剂 和 多 种 模型 的 
脱 模 剂 。 模 压 的 氮 化 硼 可 制造 耐 高 温 卉 塌 





















































EJ, 牡丹 江 前 进 碳化 硼 有 限 公司 ， 牡丹江 
新 晨 左 化 硼 磨 料 有 限 公司 ， Se EUR 
料 有 限 责任 公司 。 


【英文 名 】 boron nitride 

【结构 式 】 BN 

【分 子 量 】 24.82 

【物化 性 质 】 白色 松散 粉末 。 相 对 密度 
2.25， 升 华 温度 3000C. 。 是 最 简单 的 而 
氮 高 分 子 化 合 物 ， 主 要 有 六 方 和 立方 两 种 
唱 形 。 与 石墨 性 质 相 似 ， 有 良好 的 电 绝缘 
性 、 导 热 性 和 耐 化 学 腐蚀 性 。 抗 氧化 性 能 
黄强 ， 在 高 温 时 也 具有 良好 的 润滑 性 ， 是 
一 种 优良 的 高 温 固体 润滑 剂 。 具 有 很 强 的 
中 子 吸 收 能 力 。 化 学 性 质 稳 定 ， 对 几乎 所 
有 的 熔融 金属 都 呈 化 学 惰性 。 氮 化 硼 不 深 
于 冷水 ， 与 水 煮沸 时 水 解 非常 缓慢 ,产生 
少量 硼酸 和 氮 。 与 弱酸 和 强 碱 在 室温 时 均 
DERE, MATHAR., HER A AAE 
钾 处 理 方 能 分 解 ， 氧 气 也 只 能 在 赤 热 的 条 
件 下 方 与 它 起 反应 。 能 耐 高 温 至 2000C. 
具备 便于 机 械 加 工 的 优良 性 能 。 立 方 唱 形 
氮 化 硼 硬 度 与 金刚 石 相当 ， 在 1500— 
1600'C 高 温 中 稳定 性 优 于 金刚 石 。 

【质量 标准 】 参考 标准 Q/ YLH 001 一 2006 
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规格 | BN 会 量 BO nE 

D so/pm 
A 级 | >99% | <0.4% <0. 5~30 
B 级 | >98% | <0.5% <0. 5~30 
C 级 | >97% | <0.5% <0. 5~30 


【用 途 】 氮 化 硼 具 有 多 种 优良 性 能 ,广泛 
应 用 于 高 压 高 频 电 及 等 离子 弧 的 绝缘 体 、 
自动 焊接 耐 高 温 支 架 的 涂 层 、 高 频 感 应 电 






























































和 其 他 制品 。 可 作 超 硬 材 料 ， 适 用 于 地 质 
勘探 、 石 油 钻探 的 钻头 和 高 速 切 前 工具 。 
也 可 用 作 金 属 加 工 研 磨 材 料 ， 具 有 加 工 表 
面 温度 低 、 部 件 表面 缺陷 少 的 特点 。 氮 化 
硼 还 可 用 作 各 种 材料 的 添加 剂 。 由 氮 化 硼 
加 工 制 成 的 氮 化 硼 纤维 ， 为 中 模 数 高 功能 
纤维 ， 是 一 种 无 机 合成 工程 材料 ， 可 广泛 
使 用 于 化 学 工业 、 纺 织 工业 、 字 航 技术 和 
其 他 尖端 工业 部 门 。 
【 制 法 】 
(1) 三 氯 化 硼 氮气 气相 沉积 法 “将 制 
得 的 三 氧化 硼 和 氧气 一 起 同 加 热 到 一 定 温 
度 的 氮气 充分 混合 ， 在 规定 要 求 的 反应 温 
度 下 于 反应 器 中 进行 反应 ， 然 后 再 在 较 高 
的 温度 下 ， 在 氮气 流 中 继续 加 热 一 定时 
间 ， 制 得 氮 化 硼 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

BCl; 3-2NH;—BN- 2HCI 4- NH Cl; 

(2) 硼砂 握 化 铵 法 ”将 硼砂 在 450°C 
和 压力 79993Pa 下 进行 脱水 ， 握 化 铵 预先 
在 110—120'C FHF. 4 ADEL VESI 40 H 
细 度 。 按 无 水 硼砂 和 握 化 铵 质量 比 为 1 : 
0.59 进行 配料 ， 混 合并 加 压 成 型 。 然 后 ， 
送 入 反应 炉 中 ,， 并 通 人 人 过量 的 氨 ， 在 
1050C 下 进行 反应 ， 生 成 氮 化 硼 粗 唱 ， 经 
JE. X95. Kye DUE. TES. Tiu 
氮 化 硼 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

Naz: B407 +2NH,CI+2NH; > 
4BN--2NaCI4- 7H; 0O 

立方 唱 形 氮 化 硼 的 制造 可 用 六 方 晶 体 
做 原料 ， 加 入 镁 粉 ， 在 氧化 锂 粉 添加 剂 参 
加 下 ， 在 高 压 高 温 下 进行 反应 制 得 。 
【安全 性 】 本 品 为 非 危 险 品 ， 对 健康 及 环 
境 无 害 。 
包装 贮 运 : 铝 塑 袋 或 聚 乙烯 塑料 瓶 包装 ， 



































































































































































































































炉 的 材料 、 半 导体 的 固 相 挫 和 料 、 原 子 反 
应 堆 的 结构 材料 、 防 止 中 子 辐射 的 包装 材 











每 份 1kg; 或 纸箱 包装 ， 每 份 10kg。 应 贮 
存在 通风 良好 的 干燥 库房 内 ， 防 止 受潮 。 

















运输 时 应 装 入 木 箱 内 ， 以 免 损 坏 受 测 。 
【生产 单位 】 营口 天 元 化 工 研究 所 股份 有 
限 公司 ， 营 口 辽 滨 精 细 化 工 有 限 公司 ， 
东 市 化 工 研究 所 有 限 责 任 公 司 ， 辽 宁 硼 达 
精细 化 工 有 限 公 司 ， 青 州 市 方圆 氮 化 
WII. 


【别名 】 WRF; SAZI; 无 水 硼酸 
【英文 名 】 boric oxide; boric anhydride 
【结构 式 】 BO; 

【分 子 量 】 69. 62 

【物化 性 质 】 无 色 玻 璃 状 唱 体 或 粉末 。 常 
压 法 与 减 压 法 (真空 法 ) 制 得 的 产物 外 观 
不 同 ， 前 者 为 坚韧 的 固体 ， 后 者 为 多 孔 足 
散 性 固体 。 表 面 有 滑 腻 感 ， 无 味 。 相 对 密 
度 2.46。 可 溶 于 酸 、 乙 醇 、 热 水 ， 微 溶 
于 冷水 。 对 热 稳 定 ， 白 热 时 也 不 被 碳 还 
原 ， 但 碱 金 属 以 及 镁 、 铝 皆 能 使 之 还 原 成 
单质 磺 。 加 热 至 600C 时 ， 可 变 成 黏 性 很 
大 的 液体 。 在 空气 中 可 强烈 地 吸水 ， 生 成 
硼酸 。 可 与 否 干 种 金属 氧化 物化 合 而 形成 
LA EE B C y E 3X P. BEL AR 
Jj. d. fu. mp. P6. $5 BS SC IE UU SE 
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【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
氧化 硼 (B2O3)/% >| 98.8 
AKIE CSIO: )/% = 0.3 
钠 (Na)/% x 0.1 
S EB CAlo Os 2/96 S 0.2 
氧化 铁 (FesO3)/% x 0. 1 
氧化 钙 (CaO)/% < 0. 05 
附着 水 (包括 结晶 水 )/% <| 0.75 
粒度 (246pm 以 下 )/% 之 90 





【用 途 】 用 作 硅 酸 盐分 解 时 的 助 熔剂 ， 半 
导体 材料 的 摊 杂 剂 ， 耐 热 玻璃 器 了 和 油漆 
耐火 添加 剂 。 是 制 取 元 素 硼 和 各 种 硼 化 合 
物 的 原料 。 在 冶金 工业 上 用 于 合金 钢 的 生 
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滑 剂 的 添加 剂 以 及 化 学 试剂 等 。 
【 制 法 】 

CD 常 压 法 “将 硼酸 送 入 加 热 钨 内 ， 
升温 ， 硼 酸 徐 徐 脱水 。 当 温度 升 到 
107. 5 时 变 为 偏 硼酸 (HBO; )， 升 温 到 
150~ 160°C 时 转变 为 四 硼酸 (H:B,07), 
650'C 以 上 则 熔 体 产生 大 量 泡沫 ， 最 终 将 
温度 保持 在 800—1000'C, ， 灼 烧 脱 水 到 物 
料 呈 红色 并 不 再 鼓 泡 为 止 。 熔 料 相 对 密度 
为 1.52。 这 时 开启 抽 丝 机 进行 抽 丝 ， 温 
度 控 制 在 700 一 900C 。 然 后 将 抽 丝 机 上 
的 氧化 硼 丝 用 退 切 机 切断 ， 包装， 得 氧化 
硼 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

2H; BO;—>B: 0; +3H:0 

(2) 真空 法 ”将 硼酸 置 于 不 锈 钢 盘 
中 ,， 放 入 烘箱 内 先 烘 1.5h， 再 升温 至 
150C ， 加 热 4h。 加 热 过 程 中 要 经 常 翻 
动 ， 使 其 脱水 均匀 。 接 着 将 物料 移出 ， 冷 
却 ， 粉 碎 ， 然 后 置 于 真空 烘箱 中 ， 保 持 密 
封 , 在 220C 下 加 热 1.5h， 再 升温 至 
260C， 并 加 热 4h。 再 将 物料 冷却 、 粉 
碎 ， 放 和 人 管 式 炉 中 ,加 热 温 度 控 制 在 
280C， 在 真空 下 脱水 4h， 制 得 氧化 硼 产 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

2H; BO;—B; 0; +3H:0 
【安全 性 】 毒性 : 中 毒 。 
急性 毒性 : 小 鼠 -( 口 服 ) LD;o 为 3163mg/ 
kg。 小 鼠 -( 腹 腔 ) LDso X 1868mg/kg. 
刺激 性 H- HR) 1000mg。 免 -( 眼 
li): 50mg. 
健康 危害 : 可 刺激 鼻 、 腿 及 皮肤 ， 引 起 结 
膜 炎 、 红 疹 。 
急救 措施 : 食 和 人 时 给 患者 饮 大 量 水 催 吐 
( 异 迷 者 除外 )， 清 洗 ， 就 医 。 
防护 措施 : 工作 环境 与 其 他 低 毒 的 一 般 粉 
侍 相 同 的 允许 浓度 值 为 10omg/ms 。 选 用 
适当 呼吸 器 ， 戴 护 目镜 ， 穿 防护 服 。 
包装 方法 : 内 塑料 袋 外 编织 袋 或 聚 乙烯 塑 
料 桶 包装 。 包 装 上 要 有 “严防 潮湿 ” 






































































































































产 。 可 用 作 有 机 合成 的 催化 剂 ， 高 温 用 润 


— 














标志 。 
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贮存 运输 : 应 贮存 在 通风 、 王 燥 的 库房 
中 。 与 石灰 分 开 存 放 。 各 层 聚 乙烯 塑料 袋 




















【生产 单位 】 丹东 市 化 工 研究 所 有 限 责 任 
公司 ， 丹 东 日 进 科 技 有 限 公 司 ， 上 海龙 津 











要 分 别 扎 紧 ， 聚 乙烯 塑料 桶 加 盖 盖 紧 。 贮 
运 时 要 严格 防潮 ， 防 雨 淋 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 砂 士 和 二 氧化 碳 
灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 营口 天 元 化 工 研究 所 股份 有 
限 公 司 ， 营 口 辽 滨 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 营 
口 市 银 隆 矿产 品 有 限 公司 ， 宽 馈 东 信 化 工 
有 限 公 司 ， 辽 宁 硼 达 精 细 化 工 有 限 公司 。 


ZUR qiti 









































金属 材料 有 限 公司 。 


CTIA mitt 

【别名 】 二 硼 化 钛 

【英文 名 】 titanium boride 

【结构 式 】 Tib 

【分 子 量 】 69.498 

【物化 性 质 】 本 品 为 灰色 六 方 结晶 ， 相 对 
密度 4.50. MARCO 2900'C 。 硬 度 和 强度 
均 很 高 ， 耐 热 震 性 好 ， 电 阻 小 ， 不 易 被 熔 




























































































【别名 】 Wk 融 金属 侵蚀 。 

【英文 名 】 zirconium boride 【质量 标准 】 参考 标准 企业 规格 〈 陶 瓷 

【结构 式 】 ZrB; 粉 体 ) 

【分 子 量 】》 112.846 指标 名 称 指标 

【物化 性 质 】 本 品 为 灰色 结晶 或 粉末 ， 相 —BHEEKCTIB; )/ 96 95.0 

Mic ud quie "dies 氧 (0)/% 1 

BRA. BAFER O o Sti 

【质量 标准 】 参考 标准 企业 规格 (陶瓷 。 PO Es 

粉 体 ) Tm | 30 | 
指标 名 称 EN 【用 途 】 粉 状 用 于 火箭 喷 管 、 电 气 接触 和 

二 硼 化 钳 (ZrB> )/% 95.0 高 温 电极 材料 ， 也 可 用 作 磨 料 。 

$3 (02/96 1.0 【 制 法 】 

比 表 面积 /Cm?/g) 2.0—3.0 COD 碳化 硼 法 ”又 称 为 碳 热 还 原 法 ， 

碳 (C)/% 1.0 其 反应 式 如 下 : 

平 JRE / um 3.0 2Ti0;s 十 BC 十 3C 一 一 2TiB; 十 4CO 

















【用 途 】 一 般 用 


作 复 合 材料 ， 用 于 切削 工 
电气 和 电子 材料 元 件 。 
【 制 法 】 制备 方法 主要 有 四 种 : Om 
和 硼 直 接 反应 ; 外 碳化 硼 法 ; 回 磋 还 原 
法 ; @ 气 相 沉 积 法 。 工 业 合成 硼 化 钳 主 要 
SRHIO RIO. Fs XT: 

3ZrO; - B.C--8C-- B; Oj——3ZrB; 4- 9CO 

























































































(2) 气相 沉积 法 “以 TiCl 和 BCh 为 
原料 ， 在 H; 参与 下 ， 沉积 温度 为 800 一 
1000%C， 可 以 制 得 磨料 级 和 电子 级 产品 ， 
反应 式 如 下 : 

TiCl, +2BCl; +5H? 
【安全 性 】 产品 无 毒 。 
包装 及 贮 运 : 用 铁 桶 包装 ， 桶 盖 须 严密 





TiBs 4- 10 HCI 








【安全 性 】 WEAR. Bun AVEN 
2mg/ms ， 中 毒 后 有 肝 、 肾 及 营养 障碍 性 
改变 。 

包装 及 贮 运 : 二 硼 化 错 用 铁 桶 包装 ， 桶 盖 
须 严密 牢固 。 

















牢固 。 
【生产 单位 】 和 丹东 市 化 工 研究 所 有 限 责任 
公司 ， 丹 东 日 进 科 技 有 限 公 司 ， 锦 州 联 友 
金属 微粉 有 限 公司 ， 青 州 龙 基 特 陶 新 材料 
有 限 公 司 。 
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CA 三 溴 化 硼 
【别名 】 REI 

【英文 名 】 boron tribromide 
【结构 式 】 BBrs 

【分 子 量 】 250.54 

【物化 性 质 】 常温 下 为 无 色 透 
色 的 具有 强烈 刺激 奥 味 的 发 烟 
密度 2.6431， 熔 点 一 46C， 沸 

















明 或 稍 带 黄 
液体 。 相 对 
点 〈91. 3 士 








0.25)C 。 洲 于 四 氯 化 碳 。 易 被 水 和 醇 等 





分 解 ， 受 热 会 爆炸 ， 对 人 体 组 




































































织 有 强烈 刺 


























激 作用 ， 其 蒸气 剧 毒 ， 腐 刨 性 较 强 ， 具 有 
强 吸水 性 ， 见 光 、 遇 热 易 分 解 ， 接 触 空气 
冒 白 烟 。 为 强 路 易 斯 酸 ， 能 与 碱 反 应 形成 
络 合 物 和 加 成 物 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 
三 省 化 硼 CBBrs )/% > 99. 999 
镁 (Mg)/% = 0. 00002 
EB CAD / 96 < 0. 00002 
硅 (Si)/% = 0. 00003 
磷 (CP)/% x 0. 00001 
钛 (Ti)/% =< 0. 000003 
铭 (Cr)/% < 0. 000003 
t Mn / 96 x 0. 000003 
铁 (Fe)/% < 0. 00002 
钴 (Co)/% = 0. 000003 
镍 (Ni)/% < 0. 000003 
sg C Cu)/ 96 & 0. 000005 
铎 (Zn)/% x 0. 0001 
E Ga) / 96 = 0. 000003 
钼 (Mo)/% < 0. 000003 
银 (Ag)/% =< 0. 000003 
&8CIn)/96 < 0. 000003 
锡 (Sn)/% = 0. 000003 
SECAUD/ 96 < 0. 000003 
f CTiD/96 < 0. 000003 
55 CPb)/ 96 < 0. 000003 
【用 途 】 用 作 半 导体 的 摊 杂 材料 ， 有 机 合 
成 的 催化 剂 、 中 间 体 和 省 化 剂 。 是 制造 高 





纯 硼 及 其 他 有 机 硼 化 合 物 的 原 


B. 





【 制 法 】 dH 
装 入 管 式 反应 炉 的 反应 管 中 





接合 成 法 : 将 干燥 的 元 素 硼 粉 


， 为 使 反应 能 





充分 进行 ， 


850C, KIMMER RERE 


反应 管内 应 放 人 一 定量 的 填 
料 ， 填 料 材质 与 管 壁 同 。 将 反应 管 加 热 至 





中 也 同时 加 热 








至 微 沸 ， 然 后 通 和 反应 管 。 
化 
E:S 
IE > 
4t fili 
























































再 经 粗 馏 、 精 馏 ， 制 得 


成 品 。 其 反应 式 如 下 : 





























液体 在 脱 省 器 中 与 活性 炭 、 
同 加 热 回 流 至 生成 的 省 化 硼 为 无 色 为 


反应 生成 的 省 
HERR 





完全 无 色 的 省 


2B-- 3Br; —*2BBrs 


【安全 性 】 





环境 危害 : 本 品 不 燃 ， 受 热 或 遇 水 分 解 ， 
放出 有 毒 的 腐蚀 性 气体 ， 有 时 会 发 生 爆 


















































炸 。 具 有 腐蚀 性 。 

健康 危害 : 三 省 化 硼 对 人 体 组 织 有 强烈 的 
刺激 作用 ， 其 蒸气 剧 毒 ， 腐 蚀 性 较 强 。 
急救 措施 : 严禁 吸入 蒸气 。 中 毒 后 迅即 送 
往 医院 治疗 。 

防护 措施 : 操作 时 穿戴 好 防毒 面具 、 手 套 
和 防护 服 。 





包装 方法 : 用 玻璃 安放 封装 
通 木 箱 。 每 支 为 15mL、20 
塑料 瓶 或 金属 桶 外 加 木板 箱 
外 加 板 箱包 装 。 

贮存 运输 : 属 无 机 其 他 腐蚀 
号 : GB 8.1 类 81059。 
IMDG CODE 8127 页 ，8.1 
































.OCE DRE 
mL 或 25mL, 
OX Pag E iE 


物品 ， 危 规 编 


UN No. 2692; 


类 。 应 贮存 在 


阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 ， 远 离 火 种 、 
热源 ， 容 需要 密封 保存 ， 贮 运 时 严禁 重 








放 、 碰 撞 或 摩擦 ， 切 勿 受潮 


。 严 禁 与 可 燃 





物 、 碱 类 、 潮 湿 物 、 食 用 化 
运 混 存 。 
消防 措施 : 失火 时 用 灭火 剂 
化 碳 、 干 燥 砂 士 。 禁 止 用 
【生产 单位 】 唐山 城 帆 坤 硼 
司 ， 保定 中 普 瑞 拓 科 技 有 限 


(ER 三 氧化 硼 
【别名 】 氧化 硼 





























水 。 


a AEE ME y 
学 品 等 混 装 混 


: 于 粉 、 二 氧 


粉 加 工 有 限 公 


公司 。 


( 30 | Abong 


【英文 名 】 boron trichloride 

【结构 式 】 BCl; 

【 分子量】 117.17 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 带 有 强烈 臭 味 的 液 
体 .。 相对 密度 1.349 (11C)， 熔 点 
一 107.3C， 沸 点 12.5C 。 遇 水 分 解 生 成 
氧化 氨 和 硼酸 ， 并 放出 大 量 热量 ， 在 湿 空 
气 中 因 水 解 而 生成 烟雾 。 三 氢化 硼 反 应 能 
力 较 强 ， 能 形成 多 种 配 位 化 合 物 ， 具 有 和 较 
高 的 热力 学 稳定 性 ， 但 在 放电 作用 下 ， 会 



























































气 ， 温 度 控 制 在 650 一 750C 。 生 成 的 三 

氧化 硼 由 接收 器 用 干冰 冷却 收集 ， 再 经 精 

馏 ， 制 得 三 氧化 硼 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2B--3Cl; —-2BCl; 


























【安全 性 】 
健康 危害 .三 所 化 硼 可 由 呼吸 道 和 消化 道 
以 及 渗透 过 皮肤 进入 人 体内 ， 腐蚀 眼睛 、 
ERÉ, Ak, 危及 肝 、 肾 及 大 脑 ， 
吸入 毒 烟 〈 它 与 水 或 空气 接触 所 产生 的 腐 
蚀 性 烟 ) 会 导致 肺 气 有 种， 重 者 可 致死 ， 车 
间 空 气 中 有 害 物 质 的 最 高 容许 浓度 为 















































A) OE SAI HEBEL. TEX CP. SA 
化 硼 加 热能 和 玻璃 、 陶 瓷 起 反应 ， 也 能 和 
许多 有 机 物 反应 形成 各 种 有 机 硼 化 合 物 。 




















































































































【质量 标准 】 国家 标准 《电子 工业 气体 三 
458) GB/T 17874—2010 
项 SYN 
= K CBCh ) 纯 度 ( 体 积 99. 9995 
分 数 )/x107 m 
5 * m(O; + Am 含量 (体积 1 
23380 / x 1078 = 
毛 CN2>) 含 量 ( 体 积分 数 ) 4 
7x 1078 < 
一 氧化 碳 (CO) 含 量 ( 体 积分 数 ) 0.5 
28 19 < 
二 氧化 磊 (CO, ) 合 量 (体积 0.2 
分 数 )/ x 1078 = 
CCH ) 合 量 ( 体 积分 数 ) 0.5 
VIDETIS =< 
总 杂质 含量 (体积 分 数 ) 5 
/ x 1078 < 
金属 离子 人 需 双 方 商定 
JENI 供需 双方 商定 











【用 途 】 可 用 以 制造 高 纯 磺 、 有 机 合成 用 
催化 剂 、 硅 酸 盐分 解 时 的 助 熔剂 ， 可 对 钢 
铁 进 行 硼 化 。 还 可 用 来 制造 所 化 硼 及 硼 烷 
化 合 物 。 
【 制 法 】 合成 法 : 将 干燥 的 元 素 硼 粉 放 入 
管 式 反 应 炉 的 反应 管 里 ， 先 用 惰性 气体 排 
除 空气 ， 然 后 加 热 至 300C HAVEA 
A, 在 温度 达到 6507C Hf. KEWAA 



























































l0mg/m?, 

急救 措施 : 中 毒 后 迅速 离开 现场 、 半 卧 位 
休息 ， 吸 入 新 鲜 空 气 ， 脱 去 被 沾染 衣服 ， 
用 大 量 水 冲洗 污染 处 ， 尽 快 将 中 毒 者 送 往 
医院 治疗 。 

防护 措施 : 操作 时 要 戴 好 安全 保护 用 品 ， 
防止 呼吸 道 及 眼睛 受 重伤 。 

包装 方法 : MO MORS ERROR PP 1$ 38 
木 箱 。 

贮存 运输 : 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 物品 ， 不 
燃气 体 。 和 危 规 编号 : GB 2. 2 类 22023, fl 
毒 GB 58 一 93 B 2203, UN No.1741; 
IMDG CODE 2107 W, 2.2 类 。 副 危险 8 
类 。 应 低温 保存 。 长 途 运 输 应 防震 并 冷 
藏 ， 如 遇 破 碎 ， 则 应 按 氯 化 氧 防护 措施 
处 理 。 
灭火 方法 : 该 品 不 燃 。 切 断气 源 。 喷 水 冷 
却 容 需 ， 可 能 的 话 将 容器 从 火场 移 至 空 旷 
处 。 灭 火 剂 : 砂 土 。 化 学 反应 活性 很 高 ， 
遇 水 发 生 爆 炸 性 分 解 ， 禁止 用 水 或 泡沫 
灭火 。 
【生产 单位 】 广州 瑞 合 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 江 西 湘 樟 化 工 有 限 公 司 ， 衡 水 润 僵 化 
工 贸易 有 限 公 司 ， 珠 海 市 移 洋 化 工 有 限 


公司 。 


(LA zur 


【英文 名 】 born tifluoride 
【结构 式 】 BF; 

























































































[3*8] 67. 


805 


【物化 性 质 】 LE, AMA. du BIAIS S 
息 性 气体 。 相 对 密度 2.99。 遇 潮湿 空气 


则 
—100'C 





生成 浓密 的 白 烟 。 
时 为 无 色 液 




















色 固 体 。 


G 


的 








KALIR 








氟 化 硼 分 子 
三 个 键 都 是 等 值 而 无 极 公 
硫酸 、 浓 硝酸 、 煤 油 、 茶 、 三 氧 昌 


四 氧 乙 烷 、 二 硫化 碳 和 硝 





是 平面 结构 ， 











机 溶剂 9》 




















也 易 溶 于 水 而 且 分 解 成 


对 热 很 稳定 。 
体 ， 在 一 160C 时 为 白 


在 


原子 间 


Ab014 


31 1 








2. 国家 标准 《 

















SEMI? GB/T 14 
































电子 工业 用 气体 





603—2009 ( 热 分 解法 



































EAJ. DFM 


Hi. m 














HEAR 等 
酸 和 














气 硼 酸 ， 并 放出 热量 。 


EIES 





性 质 很 

















活泼 ， 


马 的 反应 可 分 为 两 类 : 











的 








导致 





氧化 硼 








4T EB SUE 
组 成 而 整个 地 进入 新 生成 的 化 合 物 中 的 











`} 














BEM. SU 


26 
用 








在 一 般 情 况 下 
































个 氟 离 子 而 











4X. — SUL. 


【质量 标准 】 











与 钢 


是 不 饱和 的 共 价 化 合 
转变 成 四 氟 砚 


ir 











多 金属 











分 子 不 改变 本 身 





氧化 物 反 应 。 











不 起 作 


J. 


AE 8 








9. ^E Bi 


fy 


HE. 











于 再 加 成 





也 能 与 


氢化 钠 等 发 生 加 成 反应 。 




















1. 国家 标 




















法 生产 ) 

















准 《 电 了 
FALIN) GB/T 14603—2009 (E 








项 目 




















工业 


气体 


指标 


楼 反应 


化 机 




































































化 、 烷 基 化 、 聚 合 、 
等 。 铸 镁 及 合金 时 的 防 氧化 剂 。 
< WRM, WM MEAE E 

















生产 ) 
项 指标 
zA BF) [E (EIR 
T. 3228 CIEN 22380. l € 
ACN) + ACO) + RANE 7 
(摩尔 分 数 )/ x 10 8 < 
二 氧化 破 CCO2 ) 仿 量 ( 摩 尔 分 数 ) 10 
/x 1078 < 
二 氧化 硫 (SO; ) 含 量 (摩尔 分 数 ) w 
xioa = 
四 氟 化 硅 (SiF4 EERO á8 
/x 1078 < 
硫酸 盐 (SO1 ESERI 
1/53 319) 8 Es 
总 杂质 含量 (摩尔 分 数 )/x10-* <| 50 
颗粒 供需 双 
方 商定 
注 : 产品 质量 保质 期 为 18 个 月 。 
[Hi&) 主要 用 作 有 机 反应 催化 剂 ， 如 酯 


异 构 化 、 磺 化 、 硝 化 


JE il c pi 








原料 。 








三 氟 化 硼 (BFs PED 


(摩尔 分 数 )/ x 


氨 (N2) 合 量 


《摩尔 分 数 )/ x 


氧 + mO + Ar) 


(摩尔 分 数 )/ x 
二 氧化 右 (CO, ) 合 
(摩尔 分 数 )/ x 
Fuss A CCFA2 
(摩尔 分 数 )/ x 
四 氟 化 硅 (SiF4 S 




















072 


ELEI 


"o 











《摩尔 分 数 )/ x 





0-6 


总 杂质 合 量 (摩尔 分 数 ) 


7% 1078 
颗粒 


99. 999 


V 


八 


99. 995 


20 


10 
































成 
H 
【 制 法 】 
法 : 
一 定 的 配 将 


逐渐 加 热 ， 


i 





毒性 











还 用 于 电子 工业 中 半导体 器 件 和 集 























= 




















Ki 








电路 的 离子 注入 和 掺 杂 ， 也 用 于 制造 火 
箭 的 高 能 燃料 。 
气 硼 酸 钾 、 硼 醋 、 硫 酸 热 分 解 
酸 钾 和 硼 醋 一 起 研磨 均匀 ， 按 
比 加 入 反应 絮 中 ， 再 加 入 浓 硫 
RR. 不断 搅拌 ,使 固体 和 液体 混合 均匀 ， 








到 一 定 程 度 便 有 氢化 硼 ) 
在 温度 达到 40'C ZE da BE. 反应 物 开始 沸 
腾 ， 当 温度 达到 93 一 
体 最 多 。 生 成 的 氟 化 硼 气 体 净 化 后 进入 收 
Emp. HELMERA F : 





^E. 








130C 时 ， 产 生 的 气 





6KBF, 十 BO3 十 6H2SO4 一 一 





【安全 性 】 


8BF; +6K HSO, +3H: O 





























E. Hou. di 





有 4 








(15 e S UE P E RS 





(32 BEER 


毒性 。 
急性 毒性 : 小 鼠 吸入 LCs: 3460mg/ ms 2h. 
环境 危害 : 三 氟 化 硼 反 应 性 极 强 ， 遇 水 发 
生 爆 炸 性 分 解 。 与 金属 、 有 机 物 等 发 生 激 
烈 反应 ， 冷 时 也 能 腐蚀 玻璃 。 三 氟 化 硼 加 
热 或 与 湿 空 气 接触 会 分 解 形 成 有 毒 和 腐蚀 
性 的 烟 CUERO. m S. 

健康 危害 : 急性 中 毒 时 主要 症状 有 干咳 、 
气急 、 胸 问 、 胸 部 紧迫 感 ， 部 分 患者 出 现 
AR. RAWE., Dit: 吸入 量 多 时 ， 有 
震颤 及 抽 搞 ， 亦 可 引起 肺炎 。 气 体 刺 激 性 
强 ， 能 严重 刺激 眼睛 和 呼吸 道 ， 并 能 腐蚀 
皮肤 ， 造 成 灼伤 。 
急救 措施 : 应 使 吸入 气体 的 患者 迅速 脱离 
污染 区 ， 用 水 冲洗 眼 、 鼻 和 口 ， 脱 去 污染 
的 衣物 ， 并 速 送 医院 急救 ， 眼睛 受 刺激 用 
水 冲洗 15min 以 上 ， 并 送 医院 诊治 ; 皮肤 
接触 先 用 水 冲洗 ， 再 用 肥皂 彻底 洗涤 ， 如 
有 灼伤 送 医院 救治 。 
预防 措施 : 环境 最 高 允许 浓度 3mg/m?. 
正常 工作 情况 下 ， 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 

























































































































































































公司 。 
CUA = 气 化 硼 乙 本 
【别名 】 三 气 化 硼 乙 醚 络 合 物 


【英文 名 】 boron trifluoride etherate 
【结构 式 】 (Cs Hi );O * BF; 

【分 子 量 】 141.94 

【物化 性 质 】 上 暗 褐 色 液 体 相对 密度 
1.125 (25°C), 熔点 一 60.4C。 沸 点 


























125. 77, 在 潮湿 空气 中 易 分 解 。 易 燃 ， 

有 毒 ， 有 腐蚀 性 。 

【质量 标准 】 参考 标准 (企业 标准 ) 
指标 名 称 指标 

三 氟 化 硼 CBFs)/% 46. 8—47.8 

水 (H2O0)/% < 0.3 

【用 途 】 作 有 机 合成 中 烃 化 和 缩合 反应 




















等 的 催化 剂 〈 如 顺 丁 橡胶 、 聚 甲醛 、 古 马 
隆 、 合 成 树脂 等 )， 也 用 作 制 造 硼 毛 高 能 
燃料 或 提取 同位 素 硼 的 基本 原料 ， 还 用 作 
环 氧 树脂 固化 剂 等 。 
【 制 法 】 吸收 法 : 将 硼酸 与 发 烟 硫酸 和 萤 


















































(全 面 单 )。 高 浓度 环境 中 ， 必 须 佩戴 空气 
呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 穿 戴 面 罩 式 胶布 防 
毒 衣 。 戴 橡胶 手套 。 
包装 方法 : 用 钢瓶 包装 。 容 量 为 1kg、 
2kg 或 30kg ( 瓶 内 压力 为 12MPa) 。 

贮存 运输 : 有 毒气 体 。 危 规 编号 : GB 
2.3 类 23018。 剧 毒 GB 58—93 B 1101. 
UN No.1008; IMDG CODE 2107 页 ， 
2.3 类 。 副 危险 6.12€ (水 合 物 : GB 8.1 
类 81057, UN No.2851; IMDG CODE 
8129 页 ，8 类 )。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 于 
燥 的 库房 内 ,冷藏 。 与 氧化 剂 、 碱 土 金 
属 、 烷 基础 酸 酯 和 石灰 分 开 存放 ， 沿 地 面 
通风 。 容 需 保 持 密闭 。 
灭火 方法 : 灭火 时 ， 用 干粉 、 干 砂 、 二 氧 
化 碳 、 泡 沫 、1211 灭火 剂 。 

【生产 单位 】 淄博 双 联 化 工 有 限 公 司 ， 淄 
博 市 临淄 诸 强 化 工 有 限 公 司 ， 滨 州 凯 孕 化 
TERAH, 北京 合力 开拓 化 工 有 限 
































































































































石粉 一 起 加 热 进行 反 应 ， 生 成 三 氟 化 硼 气 
体 ， 再 用 乙醚 吸收 ， 减 压 精 馏 ， 制 得 三 氟 
化 硼 乙醚 络 合 物 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
3H:2:S0, +2H; BO; 十 3CaF， > 
2BF; 4-3CaSO, +6H: 0O 
BF; + CC; H; )2 O — (C: H5)20 * BF; 
【安全 性 】 毒性 及 其 他 特性 参见 三 氟 
化 硼 。 
包装 方法 : 采用 塑料 桶 外 加 木 箱 包装 ， 或 
密闭 不 锈 钢 饶 包 装 。 包 装 上 须 贴 “ 腐 蚀 、 
易 燃 液体 ”标签 。 
贮存 运输 : 属 一 级 易 燃 液体 。 危 规 编号 : 
其 他 腐蚀 品 ，GB 8.3 类 83005, UN 
No. 2604，IMDG CODE 8128 页 ，8.3 
类 。 副 危险 3 类。 应 密封 包装 。 贮 存在 阴 
凉 、 干 燥 的 库房 中 。 远 离 热源 和 火种 ， 严 
禁 泄 漏 ， 防 止 受 潮 。 存 放 时 间 不 宜 过 长 ， 
颜色 会 变 深 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 用 水 喷 淋 冷却 容器 
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LES 33 ) 


壁 ， 但 不 能 直接 与 水 接触 。 可 用 干粉 、 二 
氧化 碳 和 四 氧化 碳 灭火 剂 扑救 。 
【生产 单位 】 山东 淄博 市 奢 强 化 工 有 限 公 
司 ， 滨州 凯 圣 化 工 有 限 公 司 ， 东营 旭 本 科 
厚 化 工 有 限 公司 。 


CUI 3 ER ER 
【英文 名 了 
【结构 式 】 NH,B;Os * 4HO 

【分 子 量 】 272.15 

【物化 性 质 】 无 色 和 斜 方 晶 系 双 锥 唱 类 结 
晶 。 相 对 密度 1. 567。 可 溶 于 水 ， 不 溶 于 
醇 。 在 0~90C 时 是 稳定 的 固体 。 加 热 至 
90C 以 上 时 则 分 解释 放出 氮气 。 加 热 至 
150°C 时 ，75 儿 的 结晶 水 失去 ， 有 小 于 
19689 9X Ta TE. E dà HE 200C 和 压力 
133.322Pa 时 ， 仅 含 结 晶 水 4.8596. 365 





ammonium pentaborate 









































的 氨 量 为 2% 。 在 高 温 时 转化 为 带 有 少量 
氮 的 氧化 硼 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
z 指标 
sac 工业 级 | 电容 器 级 
TERRE E CNH, Bs Os - 98 
4H» O)/ 96 > 
S1 (B2 Os 5 / 96 62. 5—64. 5 
CNH: )/% 6. 15~6. 35 
pH 值 8.2—8.4 
氯 化 物 CCI- 2/96 x 0. 00005 
硫酸 盐 (SO1 )/% < 0. 0004 
硝酸 盐 (NO )/% x 0. 0005 
EE CFe)/ 96 E 0. 0003 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 0005 
































【用 途 】 主要 用 于 电信 器 材 、 金 属 保护 、 


























玻璃 制造 、 木 材 加工、 高 温 技术 、 防 火 
剂 、 洗 涤 剂 、 医 药 以 及 矿 冶 、 纺 织 等 工业 
部 门 和 科研 领域 。 也 用 于 硼 化 物 中 间 体 的 
合成 。 
【 制 法 】 

(D 碳 氨 法 ”将 焙烧 后 的 硼 镁 矿 粉 与 
碳酸 氧 饺 于 密闭 反应 器 中 加 热 反 应 ， 料 浆 






































过 滤 ， 滤 液 送 到 蒸 氮 塔 回 收 过 量 的 氮 ， 薰 

氮 到 氮 硼 摩尔 比 (NH; : BO) 为 1: 

(2. 3 一 2.5) ， 再 经 减 压 蒸发 (温度 不 超过 

70C )， 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 ， 在 70C 以 

下 干燥 ， 制 得 五 硼酸 贸 成 品 。 其 反应 式 

如 下 : 

2MgO * BO; +2NH: HCO; + H2 0 9E 

2C NH) H; BO; -2MgCO; Y 












































4CNHe)H2zBOs 和 ~ 
(NH422B,O; -2NHs +5H: 0 
A^ 
(NH422 B0; —NH4 HB4O; + NHs 


5NH, EB, Oe 
4NH,B; Os - NH; -3H;0 
(2) 复分解 法 ”将 硼酸 放 入 用 液 氮 配 
制 的 氨水 等 溶液 中 ， 在 沸腾 的 温度 下 进行 




















反应 。 为 保证 反应 的 进行 ， 氨 水 应 适当 过 
量 。 待 物料 全 部 溶解 后 ， 将 清 液 冷却 、 结 
晶 、 离 心 分 离 后 ， 在 低 于 20C AR IE FF 
M. qu i F W ERE R m o 

【安全 性 】 

包装 方法 : ER di RTL LR c HT ALT AE E 























R E Ka ERE ARR — Js E Bt I de P R N s 
编织 袋 包装 。 每 袋 净重 25kg。 
贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 的 库房 
中 。 远 离 热源 和 火种 。 包 装 密封 ， 注 意 防 
潮 ， 运 输 时 要 防 雨 淋 、 防 日 光 上 曝晒。 
【生产 单位 】 南通 汇 隆 电 子 材 料 有 限 公 
司 ， 南 通 恒 兴 电子 材料 有 限 公司 。 


LA 四 硼酸 鳃 
【别名 】 WMR 
【英文 名 】 manganese borate 

【结构 式 】 MnB O7 

【分 子 量 】 210.18 

【物化 性 质 】 带 红 光 的 白色 粉末 。 相 对 密 
E 2.5。 溶 于 稀 酸 ， 稍 溶 于 水 及 氧 氧化 
钠 ， 微 溶 于 油 ， 不 溶 于 醇 。 长 时 间 和 水 作 
用 则 分 解 。 吸 潮 后 ， 在 空气 中 的 氧化 作用 
加 快 。 对 植物 油 有 催 干 作用 。 
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【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
外 观 米 白 色 ( 带 有 

棕色 ) 粉 未 

水 分 /% < 4 
干燥 性 (硼酸 锰 : 在 105— 110€ 】 
3# 油 =1: D 10min 内 表面 结 
流动 性 与 标准 样 接近 
LARI 用 作 油 漆 和 熟 油 的 干燥 剂 ， 是 制 
造 油墨 和 油漆 催 干 剂 的 原料 ， 也 可 用 于 玻 









































璃 和 陶瓷 工业 。 
【 制 法 】 复分解 法 工业 硼砂 用 水 溶解 ， 若 
溶液 不 清亮 则 过 滤 除 去 不 溶性 杂质 ， 清 液 
加 入 反应 和 釜 中 ， 用 水 稀释 至 6.5" Bé 
(50C) 左右 。 工 业 硫 酸 锰 加 水 溶解 ， 将 
溶液 调 至 8. 6"Be (68C), 将 清 液 加 入 已 
投入 硼砂 溶液 的 反应 和 釜 中 ， 同 时 充分 搅 
拌 ， 即 有 白色 硼酸 锰 沉 淀 生 成 。 加 料 完毕 
后 ， 继 续 搅 拌 反应 1. 5h， 此 时 溶液 pH fü 
约 为 8。 反 应 完成 后 料 浆 送 去 压 滤 ， 滤 饼 
用 甲醇 与 磺 酸 水 溶液 的 混合 液 洗 涤 ， 然 后 
Æ 70—80'C FEF, dex. qu 6 9 AR 




































































产品 。 其 反应 式 如 下 : 
Na; B, O7 + MnS0, —MnB, O; - Na? SO; 
【安全 性 】 








包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 净重 25kg。 
贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 干燥 的 库房 
H., AREH., WW. RK H 
i3. 
【生产 单位 】 上 海 刘 氏 医 药 科 技 有 限 公 
司 ， 天 津 市 华 日 化 工 有 限 公 司 。 


C 四 硼酸 钾 
【别名 】 硼酸 钾 


【英文 名 】 potassium tetraborate; potassium 
































borate 

【结构 式 】 K;B,0; 
【分 子 量 】 323. 55 
【物化 性 质 】 白色 结晶 。 溶 于 水 ， 微 溶 于 


E 5Hs O 
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【质量 标准 】 参考 标准 
指标 
emen 分 析 纯 | 化 学 纯 
四 硼酸 
(K2B40; * 5H20)/96 之 | 99.5 99 
水 不 溶 物 /% <| 0.005 | 0.01 
氯 化 物 CC- )/% «| 0.001 | 0.002 
硫酸 盐 (SO1 2/96 <| 0.005 | 0.01 
TS ER CNOS )/% <| o0 | 0 05 
ÜüESERCCOS ) 合格 | 合格 
i5(Ca?* 5/96 <| 0.005 | 0.005 
Ek CFe)/96 <| 0.0005 | 0.001 
重金 属 (以 PDi 计 双 90 <| 0.001 | 0.002 
磷酸 走 (PO 2/96 <| 0.001 | 0.002 
砷 (As)/% <| 0. 0005 | 0. 0005 
【用 途 】 用 于 制造 消毒 剂 ， 可 作 酷 蛋白 溶 
剂 和 抗 磨 添 加 剂 ， 还 可 用 作 焊 接 助 熔剂 的 

















成 分 和 重 氮 型 显影 溶液 的 组 分 。 在 化 学 分 























析 中 ， 用 作 测 定 酸 的 滴定 度 的 最 适用 标准 
物质 。 
【 制 法 】 碳酸 钾 中 和 法 : 将 溶解 后 的 碳酸 


钾 溶 液 置 于 反应 负 中 ， 在 一 定 温度 下 缓慢 加 
入 硼酸 进行 反应 ， 完 毕 后 将 溶液 过 滤 ， 除 去 
水 不 溶 物 。 然 后 经 冷却 、 结 唱 、 离 心 分 离 、 
干燥 ， 制 得 硼酸 钾 产 品 。 进 一 步 精 制 提纯 ， 
可 制 得 试剂 产品 。 其 反应 式 如 下 : 

4H BO; +K: CO;— K: Bi O; 4-6H20-- CO; 












































【安全 性 】 
包装 方法 聚 乙 烯 塑 料 瓶 包装 ， 每 瓶 净 
重 0. 5kg 
贮存 运输 : 应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 








中 。 包 装 必须 密封 。 运输 和 装 秃 时 注意 防 
止 包装 破损 。 

其 他 参见 : 十 水 四 硼酸 钠 。 

【生产 单位 】 常熟 市 东 环 化 工 有 限 公 司 ， 
常熟 金星 化 工 有 限 公 司 。 




















ASIER 十 水 四 硼酸 钠 
【别名 】 硼砂 


【英文 名 】 sodium tetraborate decahydrate 
【结构 式 】 Nas BiO; *10H;O 

【 分子量】 381.37 

【物化 性 质 】 无 色 半 透明 晶体 或 白色 结晶 
HRK. AR, Wo AX AE 1.73. F 
溶 于 冷水 ， 较 易 溶 于 热 水 、 甘 油 ; 微 溶 于 
乙醇 、 四 氧化 碳 。 水 溶液 呈 碱 性 。 在 
60C 时 失去 八 个 结晶 水 ,在 320C 时 失去 





















































全 部 结晶 水 。 在 空气 中 可 缓慢 风化 。 熔 融 
时 成 无 色 玻 璃 状 物 质 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《工业 十 水 合 四 而 
酸 二 钠 》GB/T 537 一 2009 
指 标 
i nsa | 一 等 品 
主 合 量 (NazBsO; - 10H20) 99.5 | 95.0 
(质量 分 数 )/% zm 
Ti BS ER CDÀ CO» 计 ) 0.1 0.2 
(质量 分 数 )/% E 
水 不 溶 物 0.04 | 0.04 
(质量 分 数 )/% x 
TRACA SO 计 ) Q. 1 0.2 
(质量 分 数 )/% < 
氯 化 物 (以 cl 计 ) 0.03 | 0.05 
(质量 分 数 )/% x 
铁 (Fe)( 质 量 分 数 )/% <| 0. 002 | 0. 005 














【用 途 】 主要 用 于 玻璃 和 搞 瓷 行业 。 在 玻 
璃 中 ， 可 增强 紫外 线 的 透射 率 ， 提 高 玻璃 
的 透明 度 和 耐 热 性 能 。 在 扩 瓷 制品 中 ， 可 
使 资 釉 不 易 脱 落 而 使 其 具有 光泽 。 在 特种 
光学 玻璃 、 玻 璃 纤维 、 有 色 金 属 的 焊接 
H, REREN, Me, WR AME 
织品 等 )、 金 的 精制 、 化 妆 品 、 农 药 、 肥 
料 、 硼 砂 皂 、 防 腐 剂 、 防 冻 剂 和 医药 用 
毒剂 等 方面 也 有 广泛 应 用 。 它 也 是 制 取 其 
他 硼 化 合 物 的 基本 原料 之 一 ， 几 乎 所 有 的 
含 硼 化 合 物 都 可 经 由 硼砂 制 得 ， 它 们 广泛 
应 用 于 冶金 、 机 械 、 轻 工 、 纺 织 、 电 子 、 
化 工 和 军工 等 部 门 。 














































































































Ab019 3b 】 


【 制 法 】 

COD 碳 碱 法 ”将 预 处 理 的 硼 矿 粉 与 碳 
酸 钠 溶液 混合 ， 在 碳 解 器 内 进行 反应 ， 加 
入 碳酸 钠 的 量 为 理论 量 的 10596 — 11094. 
碳 解 器 是 夹 套 加 热 , 反应 压力 控制 在 
0.5~0. 6MPa, W Æ 130~ 135C, F 
时 间 13 一 15h， 二 氧化 碳 浓度 为 25% — 
30% ， 可 直接 使 用 经 净化 后 的 窑 气 。 碳 解 
后 的 料 浆 经 过 滤 除 去 残 汀 ， 首 流 洗 涤 ， 所 
得 清 溶液 经 浓缩 (如果 经 逆流 洗涤 溶液 浓 
度 达 到 要 求 则 不 用 浓缩 )， 冷却 结晶 、 离 
心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 硼砂 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
2(2MgO * B;O;)T Na: CO; +2C0: +x H: O — 

Na: B4, O; +4MgO * 3CO» * x H;O 

(2) 加 压 碱 解法 ”将 预 处 理 的 硼 矿 粉 
与 氨 氧 化 钠 溶液 混合 〈 氢 氧化 钠 量 为 理论 
Æ HY 160% 一 200%)， 在 装 有 搅拌 器 的 碱 
解 器 内 加 温 加 压 使 之 分 解 ， 反 应 压力 
0.4MPa， 反 应 时 间 6 一 8h， 碱 解 后 的 料 
浆 用 叶片 真空 过 滤 机 过 滤 和 逆流 洗涤 ， 然 
后 通 入 二 氧化 碳 进行 碳化 。 碳 化 完成 液 再 
经 冷却 、 结 晶 、 分 离 、 干 燥 ， 制 得 硼砂 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

2MgO * B;O;5 -ZNaOH-- H2O 一 一 ~ 

2NaBO; -2MgCOH) s 
4NaBO: 4- CO; —— Na; B, O7 + Na? CO; 


































































































【安全 性 】 

健康 危害 : 口服 对 人 体 有 害 ， 吸收 到 机 体 
JE MAE. Go. IKE, SS. d AR 
钝 、 肌 肉 痉挛 、 眼 结膜 充血 、 疼 痛 等 
急救 措施 : 应 急 时 ， 用 大 量 水 冲洗 眼睛 ， 











清洗 口腔 ， 饮 大 量 水 ， 吸 入 新 鲜 空 气 ， 呼 
吸 困 难 者 做 人 工 呼吸 和 送 医院 治疗 。 汇 漏 
时 清扫 漏出 物 ， 再 用 大 量 水 冲洗 。 

防护 措施 : 工作 环境 应 注意 通风 ， 适当 进 
行 防护 ， 操 作 人 员 要 戴 密闭 式 安全 眼镜 、 
穿 工作 服 等 劳保 用 品 。 

包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 薄膜 袋 的 塑 
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料 编织 袋 包 装 。 每 袋 净 重 50kg。 续 表 
贮存 运输 : es 避 指标 名 称 指 标 
免 雨 淋 或 受潮 。 不 应 与 潮湿 物品 或 其 他 有 钙 盐 /% <| 0.010 
色 物 料 和 酸 混合 堆放 。 应 装 在 篷车 、 船 舱 铁 (Fe)/% <| 0.003 
或 带 笑 汽 车 内 运输 ， 防 雨 洒 。 运 输 工 具 必 重金 属 /% <| 0.0010 
ACTAE. wes. Xedpmputée dua. Dip | PRERE 合格 
包装 破损 而 受潮 。 摄影 用 硼砂 国家 标准 GB/T 
消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 二 氧 10555—89 
化 碳 灭 火器 扑救 。 指标 名 称 指 标 
【生产 单位 】 凤 城 化 工 集 团 有 限 公 司 ， 辽 硼砂 (NaBsO; - 10H2O)/% >| 990 
宁 宽 甸 东 方 化 工 有 限 公 司 ， 辽 宁 省 金 玛 宽 pH 值 8. 12-9. 9 
fa] R^ eod : 桥 市 水 溶液 外 观 合格 
华 信 化 工 有 限 公 司 ， 大 石 桥 兴 鹏 复合 肥 有 重金 属 ( 以 Pb 计 )/% <| 0.002 
限 公司 。 铁 (Fe)/% <| 0.003 
硝酸 银 氨 溶液 反应 合格 
【用 途 】 主要 用 于 电容 器 制造 ， 消 毒 防腐 
【别名 】 电容 器 硼砂 ; 药 用 硼砂 ; 摄影 用 药 ; 用 于 配制 已 曝光 感光 材料 冲洗 加 
硼砂 工 液 。 
【英文 名 】 borax for condenser; borax for 【 制 法 】 重 结 品 法 : PELAMAR T AEA 
medicinal; borax for photographic grade KB. FAR 2 jea, yE, 结晶， 分 
【结构 式 】 NaBı O7 * 10H20 E. wA., 干燥 即 得 
【分 子 量 】 381. 37 【安全 性 】 
【物化 性 质 】 参见 十 水 四 硼酸 钠 。 包装 贮 运 : 电容 器 硼砂 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 
【质量 标准 】 袋 包装 。 药 用 硼砂 用 玻璃 瓶 包装 。 摄 影 
1. 电容 器 硼砂 ”参考 标准 硼砂 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 膜 袋 的 编织 袋 包 装 
指标 名 称 指 标 或 用 聚 乙烯 塑料 瓶 包 装 。 应 贮存 在 阴凉 、 
硼砂 (NaBsO; - 10H; O)/96 >| 99.5 干燥 处 。 
盐酸 不 溶 物 /% x! 0.01 其 他 参见 : 十 水 四 硼酸 钠 。 
氯 化 物 (以 Cl- 计 )/% <| 0.0001 【生产 单位 】 北京 市 燕 京 制药 厂 ， 上 海 云 
MECA S04 计 )/% <| 0.0005 岭 化 工厂 ， 天 津 市 亚 红 化 工 有 限 公司 。 
磷酸 盐 ( 以 PORT 112/96 «| 0.001 
Ek (Fe) / 96 <| 0.0005 GET 五 水 四 硼酸 钠 
重 — Pb 112/96 <| 0.0005 【别名 】 五 水 硼砂 
. 药 用 硼砂 ”〈(《 中 华人 民 共 和 国药 【英文 名 】 sodium tetraborate pentahy- 
s 2005 年 版 ) drate; borax pentahydrate 
Sea ER 指 标 【结构 式 】 Nas Bi1O; -5H;0 
WNaB;O; - 10H20)/% = |99. 0— 105. 0 【分 子 量 】 291.29 
氢化 物 ( 以 CI- 计 )/% al 0.020 【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 。 相 对 密度 
硫酸 起 (以 SO4” 计 )/% <| 0.040 1. 815, 122 心 时 失去 结晶 水 。 在 干燥 空气 
D EE En 合格 中 稳定 ， 但 在 潮湿 条 件 下 缓慢 吸收 空气 中 





LEE 3/0 

















的 水 分 而 变 成 十 水 硼砂 。 具 有 杀菌 、 消 












































borax anhydrous 






































































































































































































































毒 、 助 熔 及 高 温 黏着 性 能 。 化 学 性 质 与 十 | 【结构 式 】 Nas B, O， 

水 四 硼酸 钠 相似 。 【分 子 量 】 201.22 

【质量 标准 】 参考 标准 【物化 性 质 】 白色 结晶 或 玻璃 体 。v 斜 方 
指标 名 称 指 标 晶体 ， 相 对 密度 2.28. WR 742.5'C;B 

五 水 四 硼酸 钠 (NazBiO < 5H20)/% =| 99.6 和 斜 方 晶体 ， 相 对 密度 2.75. MAU 664C. 

碳酸 钠 CNazCO3)/% <| 0.33 吸湿 性 较 强 。 溶 于 水 ， 慢 慢 溶 于 甲醇 ， 可 

水 不 溶 物 /% <| 0.015 E UK BE 13961626 HRR. 

硫酸 盐 ( 以 SO3 112/96 «| 0.011 【质量 标准 】 参考 标准 

S845 CD4 Cl- 计 )/% 去 |0. 0067 指标 名 称 E A 

铁 ( 以 Fez Osit2/ 96 xc 0. 0025 四 硼酸 钠 CNazB4O7 ) / 96 > 98 

【用 途 】 用 作 除 草 剂 和 土壤 杀菌 剂 。 在 玻 | 氧化 钠 (Na20)/% 2| ac 

璃 工业 中 用 于 制造 光学 玻璃 和 耐 热 耐 腐蚀 三 氧化 二 硼 (B,O03)/% > 68 

3B. 在握 盗 工 业 中 用 作 釉 料 ， 涂 于 金属 | 铁 (Fe)/% «| 0.003 

表面 ， 坚 固 耐 用 。 在 采矿 工业 和 冶金 工业 | 所 (CD)/% «| 01 

中 用 作 抗 冻 、 抗 凝 剂 。 在 有 色 金 属 工业 中 “| 一 氧化 硫 CS02)/% | oi 

用 作 电解 质 的 添加 剂 和 有 色 金 属 的 熔接 | 二 所 化 一 名 (Al03)/% et dup 

剂 。 在 陶 盗 工 业 中 用 于 制造 釉 料 ， 效 果 良 | MESC% 区 

好 。 在 化 妆 品 中 用 作 水 的 软化 剂 。 用 于 防 | BEEM% co 

腐 、 防 锈 的 阻 化 剂 及 其 他 硼 化 合 物 的 制 | C EE CS ESSE 

[A2] Xu. Ewing, | DEI HOTSORGLEGON. BET 

用 水 或 来 自 系统 的 一 次 母液 〈 控 制 温度 rom 有 色 金 属 和 合金 的 助 熔 

所 or~ 站 " b y Aen 5 ES Pi o 

TT 100) 将 十 水 硼砂 溶解 ， 加 料 | 【 制 法 】 熔融 法 ， 将 工业 硼砂 放 入 烘 融 炉 


时 调整 蒸汽 压力 ， 严 格 控制 物料 溶液 温 
度 不 低 于 65C; 料 加 完 后 ， 在 此 温度 
下 继续 维持 10min。 将 结晶 析出 的 五 水 
硼砂 离心 分 离 脱 去 母液 ， 湿 唱 再 经 气流 
干燥 (二 120'C) 后 ， 制 得 五 水 硼砂 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

Nas B1O; * 10H: O 一 一 ~ 






































Nas; Bs Or Ld 5H5O04-5H5O0 
【安全 性 】 参见 十 水 四 硼酸 钠 。 
【生产 单位 】 辽宁 大 石 桥 华 信 化 工 有 限 公 








uj. TRAET, uud m 
华 化 工 有 限 公司 。 


CQA 无 水 四 硼酸 钠 
【别名 】 Kil 
【英文 名 】 sodium tetraborate anhydrous; 
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里 ， 在 常 压 下 进行 熔融 脱水 ， 脱 水 温度 控 
制 在 750C 以 上 。 熔 融 的 硼砂 由 熔融 炉 底 
部 流出 ， 在 不 锈 钢 覃 内 进行 冷却 ， 经 显 式 
破碎 机 粗 碎 后 ， 再 经 辊 式 破 碎 机 细碎 ， 算 
选 至 要 求 的 细 度 ， 制 得 无 水 硼砂 成 品 。 
反应 式 如 下 : 

Nas; B4O0; * 10H50 e Na; BO; J- 10H50 ^ 
【安全 性 】 

包装 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 薄膜 防潮 层 
的 多 层 纸袋 包装 。 每 袋 净 重 25kg。 贮 运 
时 要 注意 严格 防潮 。 其 他 参见 十 水 四 而 
酸 钠 。 

【生产 单位 】 营口 辽 滨 精 细 化 工 有 限 公 
司 ， 营 口 硼 达 精细 化 工 有 限 公 司 ， 营 口 天 
元 化 工 研究 所 股份 有 限 公 司 。 
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GWEN ase 

【别名 】 低 水 硼酸 锌 

【英文 名 】 

【结构 式 】 2Z00-*3B;054-*3.5H;O 

【分 子 量 】 434. 62 

【物化 性 质 】 无 规则 ZÉ) 色 或 
丁 


Zinc borate 

















KEER. PTK, LE, E 
醇 、 葵 、 丙 酮 ， 易 溶 于 盐酸 、 硫 酸 、 二 
甲 亚 硕 。 热 稳定 性 好 ， 易 分 散 ， 无 毒 。 
除 组 成 为 2ZnO * 3B; Os * 3. 5H; O 的 
EFRA, XRG HH RON 2ZnO * 3B: 0; * 
7H; OO, ZnO * B;Os * 2H; O X 3ZnO * 

















2B:0; * 5H; O 等 的 锌 盐 ， 随 制备 方法 
而 定 。 
【质量 标准 】 
1. 参考 标准 
指标 
指标 名 称 A RU B OI 





三 级 | 三 级 | 三 级 | —2 





氧化 铎 (ZnO)/% |37.5 土 |37.5 土 |37.5 土 | 37.5 土 
15 20|15| 20 





































































































ZRC 48. O + |48. O + |48. O + | 48. O + 
(B50,)/6 x 15|20| 15| 20 
游离 水 (HzO) 0.5 | 1010.51 10 
/ 96 < 
HRE 
(325 E)/96 «| 0.5 | 1.0 
(200 B)/% < 0.05 | 0. 10 
外 观 白色 粉末 
2. 企业 标准 Q/ZWW 003 一 2008 
ZB-2335(2BnO - 
项 目 /级 别 EO; + 3. 5H20) 
优 级 品 | 一 级 品 
白 度 /% 99 96 
外 表 水 /% ENS 1 
WIES / um 3—5  3—5 
氧化 铎 (ZnO)/% 37. 0 一 40.0 
氧化 硼 (B2O3)/% 45. 0~48.0 
灼 烧 失重 /% 13.5~ 15.5 






















































































ZB-2335(2BnO - 
项 目 /级 别 B20; 3. 5H20) 
优 级 品 | 一 级 品 
细 度 (325 目 科 余 物 )/% < 0.1 
"3E /Cg/cm?) 2. 67 
B/C 980 
失 结 晶 水 温度 /C > 320 
折射 率 1. 58 
【用 途 】 用 于 各 种 工程 塑料 、 橡 胶 制 品 、 
涂料 、 纺 织物 等 的 阻 燃 剂 ， 也 用 于 医药 、 
防水 织物 、 陶 瓷器 釉 药 、 涂 料 防 霉 剂 、 杀 











菌 防 霉 剂 、 杀 菌 剂 等 。 
【 制 法 】 

d) 氧化 锌 法 “在 已 盛 有 一 定 浓 度 的 
酸 介质 溶液 的 结晶 器 中 ， 投 入 一 定 配 比 
的 氧化 锌 和 硼酸 ， 在 80 一 100 人 反应 5 一 
7h， 然 后 过 滤 洗 涤 ， 滤 饼 经 干燥 、 粉 碎 
后 ， 制 得 硼酸 锌 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

2ZnO 十 6H3BO3 一 一 ~ 

2ZnO0。3BzO3。3.5H2zO 十 5.5H2O 

(2) 氧 氧 化 锌 法 “在 水 和 其 他 有 机 深 

剂 的 存在 下 ,将 氧 氧 化 锌 和 硼酸 加 入 反应 
器 中 ， 在 温度 100C 下 ， 保 温 6 一 10h。 料 
液 经 过 滤 ， 得 到 的 固体 物 用 热 水 洗涤 ， 王 
燥 ， 制 得 硼酸 锌 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

2Zn(OH);+6H;BOs— 

2ZnO * 3B;3O04 * 3. 5H;2O-- 7. 5H2O 
【安全 性 】 本 品 无 毒 ， 不 腐蚀 。 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 薄膜 袋 的 编 
织 袋 包装 。 每 袋 净重 25kg。 
贮存 运输 : 应 贮存 在 清洁 干燥 的 库房 中 ， 
贮存 和 运输 中 应 避免 雨 淋 。 纪 与 酸 类 共 贮 
混 运 。 
【生产 单位 】 济南 泰 星 精细 化 工 有 限 公司 ， 
辽宁 营口 光大 阻 燃 化 工 有 限 责任 公司 ,潍坊 
远东 橡 塑 科技 有 限 公 司 ， 天 津 市 新 欣 化 工 
厂 ， 山 东 博 奥 实 业 有 限 公 司 ， 淄 博 市 沂 川 谊 
昌明 化 工厂 ， 山 东 博 山大 和 化 工 有 限 公司 、 
济南 上 善 精细 化 工 有 限 公 司 。 
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AZE 39) 


AZA 过 硼酸 钠 
【英文 名 】 sodium perborate 


【结构 式 】  NaBO» .HzO*，3HzO (Na- 
BO; * 4H; O) 

【分 子 量 】 153.86 

【物化 性 质 】 白色 单 斜 晶 系 结晶 颗粒 或 粉 
末 。 熔 点 63C 。 可 溶 于 酸 、 碱 及 甘油 中 ， 
微 洲 于 水 ， 洲 液 呈 碱 性 (pH10 一 11)， 水 
溶液 不 稳定 ， 极 易 放出 活性 氧 。 在 冷 而 干 
燥 的 空气 中 ， 纯 度 较 高 的 过 硼酸 钠 是 较 稳 
EW. Æ 40'C 或 潮湿 的 空气 中 分 解 ， 并 
放出 氧气 。 在 630 时 溶 于 自身 的 结晶 水 
而 分 解 ， 并 结 成 黏 性 固 块 。 高 于 70°C 时 
失去 3 个 结晶 水 而 形成 一 水 物 。 在 温度 较 
高 、 有 游离 碱 存在 的 情况 下 ， 容 易 分 解 。 
与 稀 酸 作用 ， J 生 过 氧化 氢 。 以 浓 硫 酸 处 
理 时 ， 则 放出 氧 及 臭氧 。 也 易 被 其 他 物质 
如 氧化 铅 、 































































































































































































二 氧化 锰 、 高 锰 酸 钾 、 硝 酸 
银 、 氧 化 铜 、 氧 化 钴 及 铂 黑 等 催化 分 解 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 过 硼酸 
钠 》HG/T 2518 一 2008 
E 标 
项 一 水 过 | 四 水 过 
硼酸 钠 | WA 
活性 氧 (O)( 质 量 15. 1 0.0 
分 数 )/% > 
pH (8 (30g/L 溶液 9.9~ | 9.9— 
10. 9 0.9 
Ek CFe)/96 <| 0. 0015 | 0. 0015 
稳定 性 /% PF MES? 82 
RISE /Cg/mL) 0.50— | 0. 50— 
0. 54 0. 85 
XE. 粒度 指标 由 供需 双方 协商 决定 。 
































【用 途 】 常用 作 阴 丹 土 林 染 料 显 色 的 氧化 

















【 制 法 】 化 学 合成 法 : 将 固体 氢 氧 化 钠 溶 
解 后 ， 与 硼砂 溶液 混合 ， 并 用 浓缩 过 的 母 
液 调 节 其 溶液 浓度 为 26"BE， 充 分 搅拌 后 
经 过 滤 除 去 不 溶 物 ， 得 偏 硼酸 钠 溶 液 ， 打 
入 反应 器 中 ,用 母液 调节 成 适宜 的 浓度 后 
加 入 硅 酸 镁 稳定 剂 ， 然 后 加 入 双氧水 ， 控 
制 双氧水 的 流量 ,在 温度 不 超过 35°C 
件 下 进行 反应 。 待 反应 完成 后 ,冷却 结 
Wü. BORED. 干燥 ， 制 得 过 硼酸 钠 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
NasB4O7 十 2NaOH+ H0; -11H;0 一 一 
4NaBOs * 4H;O 






























































【安全 性 】 

健康 危害 : 与 过 硼酸 钠 接 触 后 有 咽喉 痛 、 
咳嗽 、 呕 吐 、 腹 泻 、 意 识 丧 失 、 皮 肤 及 眼 
. VE EA 
急救 措施 : 不 慎 沾 染 时， 立即 离开 现场 ， 
用 大 量 水 冲洗 眼睛 ， 脱 去 被 沾染 衣服 ， 淋 
洗 全 身 ， 必 要 时 送 医 院 治疗 。 汇 漏 时 戴 过 
滤 式 防护 面具 清扫 漏出 物 ， 用 大 量 水 
冲洗 。 
防护 措施 : 应 注意 防护 ， 防 止 粉尘 弥散 ， 
戴 好 防护 用 品 。 不 准 在 工作 时 进食 、 喝 水 
或 吸烟 。 
包装 方法 : 用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑 
料 编织 袋 或 木 桶 包装 。 每 袋 〈 桶 ) 净重 
25kg 或 50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “氧化 
剂 ” 标 志 。 

贮存 运输 : 属 二 级 无 机 氧化 剂 ， 危 规 编 
=, GB 5.1 类 51505, UN No. 3247; 
IMDG CODE 5185 页 ，5.1 类 。 应 贮存 在 
于 燥 、 清 洁 、 通 风 的 库房 内 ， 库 温 不 宜 超 
过 307€, ， 相 对 湿度 不 宜 超 过 7596. AR dh 
受潮 受热 情况 下 容易 分 解 。 容 器 必须 密 
封 。 不 可 在 日 光 下 上 曝晒， 防止 受潮 结 块 或 















































































































































剂 ， 原 布 的 漂白 、 脱 脂 、 医 药 上 用 作 消 毒 
剂 和 杀菌 剂 ， 也 可 用 作 媒 染 剂 、 洗 涤 剂 助 
剂 、 脱 自 剂 、 电 镀 液 的 添加 剂 、 分 析 试 
剂 、 有 机 合成 聚合 剂 ， 以 及 制 牙 富 、 化 妆 
品 等 。 

































































受热 分 解 。 不 可 与 有 机 物 共 贮 混 运 。 不 宜 
久 贮 。 
消防 措施 : 失火 时 可 用 水 、 砂 士 和 二 氧化 
碳 灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 XH 
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市 长 河 化 工 有 限 公司 ， 





(40 BMEEXZA 


浙江 上 眶 市 化 学 工业 有 限 公 司 ， 上 虞 洁 华 
TARAR., EÉ EHR RA RA F. 


GE 85s dn 

【别名 】 水 合 偏 硼酸 钢 

【英文 名 】 barium metaborate 

【结构 式 】 Ba(BO; ); 

【分 子 量 】 222.95 

【物化 性 质 】 白色 和 斜 方 品系 的 晶 状 粉末 。 
相对 密度 3.25 — 3.35. MER 1060'C, fi 
溶 于 水 ， 易 溶 于 盐酸 。 具 有 防 锈 、 抗 粉 
化 、 耐 高 温 、 防 火 和 防 霉 等 性 能 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 3007 一 
1999 













































































指标 名 称 指标 (涂料 用 ) 
氧化 钢 (BaO0)/% 56—61 
三 氧化 二 硼 (BzOs )/% 22 一 28 
二 氧化 硅 (SiO,)/% 4~9 
水 可 溶 分 /(g/100mL) < 0. 30 
水 悬浮 注 pH (B 9~10.5 
MERY (8 5L) / 96 ES 0.5 
053888 /Cg/100g 颜料 ) 20—35 
挥发 物 /% Es 1 
LARI 用 于 涂料 工业 中 的 底 漆 、 面 漆 ， 
是 一 种 新 型 的 防 锈 颜 料 ， 也 用 于 陶瓷 、 造 














纸 、 橡 胶 和 塑料 等 工业 中 。 
【 制 法 】 硼砂 硫化 负 法 : 将 重 晶 石和 煤 粉 
的 混合 物料 焙烧 ,经 蔡 取 器 热 水 淄 取 ， 得 
硫化 钢 料 液 ， 再 与 硼砂 水 溶液 和 硅 酸 钠 水 
溶液 各 自 计 量 加 入 反应 器 中 ， 三 种 物料 加 
完 后 ， 将 反应 器 密闭 ， 升 温 至 〈110 士 
5C， 搅 拌 反 应 2h 后 ， 冷却 至 70 一 
80C， 沉 淀 物 经 离心 分 离 、 水 洗 、 于 燥 、 
AE. ja RUD EL X n. HS SE 
如 下 : 
BaSO4 十 2C ——BaS4-2CO; ^ 

2NaOH 十 2BaS 十 NazB4O7 > 

2Ba(BOs)» v +2Na:S+H: 0O 






































【安全 性 】 


毒性 : 有毒 。 








环境 危害 : 在 生产 过 程 中 所 有 原料 有 
BaS,， 它 的 水 溶液 呈 强 碱 性 ， 具 有 腐蚀 
性 。 遇 酸 类 放出 硫化 氨 。 在 潮湿 空气 中 氧 
化 。 有毒 ， 要 注意 防护 。 

包装 方法 : 用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 外 用 
编织 袋 或 四 层 牛 皮 纸 袋 包装 。 每 袋 净 重 
20kg 或 25kg。 
贮存 运输 : 应 贮存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
库房 内 。 严 禁 与 油 类 物质 一 起 堆放 。 
【生产 单位 】 榆 次 金泰 钢 盐 化 工 有 限 公 
司 ， 沸 博 市 鲁 川 化 工 有 限 公 司 。 

































































GIA 偏 硼 酸 钙 
【别名 】 水 合 偏 硼酸 钙 ; 二 硼酸 钙 
【英文 名 了 











calcium metaborate 


【结构 式 】 CaO-B;O; .4H2O 
【分 子 量 】 197. 7 
【物化 性 质 】 白色 结晶 。 有 三 种 水 合 物 ， 





即 CaO + B; O; * 6H; O, CaO* B O; * 
4H OFI CaO * B; O; * 2H: O。 加 热 时 六 水 
A V K. 101—120'C IE A 2 分 子 水 而 
转变 成 四 水 合 物 ，300C 时 则 转变 成 二 水 合 
物 。 四 水 合 偏 硼酸 钙 具 有 CaLB(OH)4 ] 28 
H. ERTIK, mR, KARERE. 
【质量 标准 】 

1. 参考 标准 辽宁 大 石 桥 市 硼 制品 厂 
执行 标准 











































































































指 标 
项 目 名 称 AB 8 级 
B;0: S 88/96 42. 5 一 43. 5| 40. 5—41.5 
CaO 含量 /% 34.5—35.5 34+2 
MgO 含量 /% x 0.6 1.2 
Na;O 含量 /% = 0.2 0.5 
ZRIRCSIO, ,硫酸 盐 ， 1.0 2.5 
FezOs ,ApzOs)/% < 
游离 水 分 /% E 1.0 1.5 
TIE 50 通过 ,200 
3j 1596 
注 : B03、CaO、MgO、NazO 和 杂质 含量 





























特殊 要 求 可 按 合同 执行 。 

















~ as41) 


2. 参考 标准 企业 标准 CQ/IAHBI— 
93) 








































































































指标 名 称 ILU 3) 
三 氧化 二 硼 40. 00 € 40. 00 € 
(B203)/% 0. 25 0.5 
氧化 钙 (CaO)/% 27.00* | 区 0E 
2. 00 2. 00 
氧化 镁 (Mg0)/% 1. 000. 5 |2. 50 1. 00 
氧化 铁 (Fezos)/% «| 0.10 ©. 1 
碱 金属 /% | 0.20 0. 20 
粒度 (0. 28mm) 全 通过 (或 按 | 全 通过 (或 按 
户 要 求 ) | 用 户 要 求 ) 
游离 水 含量 /% < . 00 1. 00 
[AR] 是 无 碱 玻 璃 工业 的 新 原料 ， 也 用 
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FUERE B 
业 等 。 
【 制 法 】 

(OD 硼酸 石灰 乳 法 ” 先 由 生石灰 消化 
制 得 约 含 10% Cag 的 石灰 乳 ， 计量 投入 
合成 器 中 ， 在 搅拌 下 加 入 自 多 硼酸 钠 法 制 
取 硼 酸 过 程 中 所 得 含 硼酸 溶液 ， 控 制 物料 
BO03/CaO 为 0. 9—1,. 于 40—65'C FH 
行 反 应 。 生 成 的 偏 硼酸 钙 沉 淀 经 过 滤 、 洗 
次 、 和 干燥、 粉碎 ， 制 得 偏 硼酸 钉 成 品 。 其 
反应 式 如 下 : 

2H; BO; 4- CaCOHD;——CaO * B:O; * 4H;O 

(20 硼酸 铵 石灰 乳 法 ” 碳 氨 法 制 硼酸 
的 氨 解 过 滤液 在 适当 加 热 下 用 压缩 空气 脱 
除 剩 余 的 碳酸 毛 铵 ,然后 送 入 合成 器 中 。 
再 加 来 自 消化 器 的 石灰 乳 ， 搅 拌 反 应 。 反 
应 时 控制 硼 钙 比 (B; O03/CaO)〉 在 0.9 一 
1.1， 温 度 60 一 65C， 反 应 时 间 约 22h. 
生成 的 偏 硼酸 钙 沉 淀 经 过 滤 、 干 燥 、 粉 碎 
后 ， 制 得 偏 硼 酸 钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

2MgO * BO0;+2NH HCO; +H: O — 

2NH4 H: BO; +2MgCO; 
2NH, H: BO; +Ca(OH):—> 
CaO * B;0; * 4H:O+2NH; ^ 
【安全 性 】 硼酸 钙 经 实验 结果 证 明 无 毒 。 
环境 危害 : 生产 过 程 采用 碳 氨 时 会 有 氮气 


BRI. D GRE EA mil T 





































































































放出 ， 应 注意 不 能 泄漏 。 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 袋 
MR. HRPE 50kg。 
贮存 运输 : 应 贮存 在 干燥 的 库房 中 ， 防 止 
ZW. URRH. AARNA. 
酸 类 共 贮 混 运 。 装 件 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 
































包装 破损 。 
【生产 单位 】 UTRKAMA m . M 


博 市 鲁 川 化 工 有 限 公司 。 
CAA 偏 硼酸 铬 


【别名 】 WR 
【英文 名 】 lead metaborate; lead borate 


【结构 式 】 PbO-*B;O;-* H0O 

【分 子 量 】 310.82 

【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 ， 在 160'C 时 
失去 结晶 水 。 无 水 物 相 对 密度 为 5. 598。 
不 溶 于 水 及 氧 氧 化 钠 ， 可 深 于 稀 硝 酸 、 栈 





























































































































酸 。 具 有 良好 的 干 性 和 透明 度 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 参考 标准 
2 指 标 

saec HA | REDE 

偏 硼酸 铬 一 74 一 78 
(以 Pb 112/96 
EAE 白色 白色 
色光 接近 标准 样品 
水 分 /% < 3 3 
及 油 量 /% 463 25~30 
干 性 试验 /min Im 25 
样品 比较 ) 

透明 度 接近 标准 样品 





























【用 途 】 用 于 铅 玻璃 制造 ， 防 火 涂料 ， 
漆 、 油 墨 干燥 剂 ， 焊 接 剂 和 搞 瓷 工业 等 。 
【 制 法 】 

(1) 硼砂 法 “将 硼砂 加 水 ， 在 溶解 本 
中 加 热 溶 解 后 ， 过 滤 除 去 不 溶 物 ， 稀 释 至 
相对 密度 5.5 BE， 温度 控制 在 49 7rd. 
送 入 反应 器 中 ， 然 后 逐渐 加 入 相对 密度 





















































(42 BD 


11°Bé (75 — 80'C) Æ A ÉY B B on AC C 
(由 氧化 铅 和 醋酸 制 得 )， 在 加 料 过 程 中 要 
充分 搅拌 ， 反 应 生成 偏 硼 酸 负 沉淀。 经 加 
水 稀释 、 澄 清 漂 洗 三 次 后 压 滤 ， 滤 饼 在 
80C 下 烘 至 含水 量 在 3% 以 下 ， 粉 碎 至 要 


























求 的 细 度 ， 制 得 偏 硼酸 铅 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 





PbCAOs-- NazsB1O07r * 10H20 一 一 ~ 
PbO * B20; * H:O+2NaAc+2H; BO; -6H;0 
(2) 硼酸 法 SUE E i a Je A a 
硝酸 ， 搅 拌 使 其 溶解 ， 反 应 生成 硝酸 铅 。 
过 滤 除 酒 ， 滤 液 则 加 入 氨水 调节 pH 为 8， 
生成 氧 氧 化 铅 沉淀 ， 沉 淀 物 经 水 洗 后 ， 加 
入 成 有 硼酸 溶液 的 反应 器 中 ， 并 加 入 适量 
甘油 ， 在 搅拌 下 使 氢 氧 化 铅 与 硼酸 充分 反 
Mo ERW. AENA FE 
粉碎 ， 制 得 偏 硼酸 铅 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
PbO--2HNO;——PbCNO3);-- H20 
PbCNO;)2 -ZNH4OH 一 一 ~ 
PbCOHD? v 十 2NH4NOs 
PbCOH)O2 +2H; BO;— 
PbO * BO; * H:O+3H: 0 
【安全 性 】 偏 硼酸 铝 有 毒 ， 具 有 明显 的 亲 
迷走 神经 作用 。 操 作 时 应 穿戴 必要 的 防护 
用 品 。 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 包 
装 。 每 桶 净重 40kg。 
贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 的 库房 
内 。 禁 止 与 食品 、 医 药 和 强酸 共 贮 混 运 。 
【生产 单位 】 国药 集团 化 学 试剂 有 限 公 
uj. 无 锡 中 坤 生化 科技 有 限 公 司 。 


GE 偏 硼 酸 镁 
【别名 】 MRE 


【英文 名 】 magnesium metaborate; mag- 



























































^ 
























































nesium borate 

【结构 式 】 Mg(BO:): * H;O 
【分 子 量 】 127.98 

【物化 性 质 】 无 色 和 斜 方 品 体 或 F 
溶 于 酸 ， 微 溶 于 水 。 








色 粉 末 。 



























































【质量 标准 】 参考 标准 

TR 指标 

d (化 学 纯 ) 
偏 硼 酸 镁 [MgC(BO,),: HzO]/% >| 98.5 
盐酸 不 溶 物 /9% «| 0.02 
SUKLA cI 302/96 <| 0.005 
硫酸 盐 ( 以 SO ” 计 )/% z| 0 
EK CFe)/ 96 <| 0.002 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% E 0 0 
钙 (Ca)/% «| 0.02 
HRCA NOS 112/96 «t| 0.003 
BIRER POT 112/96 <| 0.002 
HB CAs)/ 96 «| 0. 0001 
钢 (Ba)/% <| 0.005 
氨 (NH3)/% <| 0 0P 
【用 途 】 用 于 制药 工业 、 防 腐 剂 、 杀 
菌 剂 。 
LAGAN 偏 硼酸 钠 握 化 镁 法 : 将 四 水 偏 硼 














酸 钠 和 氯化镁 及 一 定量 的 水 加 入 反应 釜 
中 ， 在 加 热 条 件 下 ， 生 成 偏 硼酸 镁 白色 沉 
淀 。 然 后 将 料 浆 过 滤 ， 沉 淀 物 用 水 洗 净 ， 
青 经 干燥 ， 制 得 偏 硼酸 镁 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
2NaBO:; * 4H: 0+ MgCl, — 

Mg(BO:)» * H204-2NaCI--7H20 

【安全 性 】 
























































j 玻 璃 瓶装 ， 外 套 木 箱包 装 。 
每 瓶 净重 0. 5kg。 
贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 、 清 清 的 
库房 内 。 包 装 密封 保存 ， 防 湖 。 防 止 包 装 
破损 。 

【生产 单位 】 上 海 慈 太 龙 实业 有 限 公 司 ， 
北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公司 。 


GE 偏 硼酸 钠 
【别名 】 四 水 合 偏 硼酸 钠 
【英文 名 】 
metaborate tetrahydrate 

【结构 式 】 NaBO; *4H;O (Na; B: O; ° 
8H2;0) 
【分 子 量 】 


























sodium metaborate; sodium 


137.86 (275.8) 


【物化 性 质 】 无 色 三 斜 晶 系 结晶 。 相 对 密 
度 1.74。 易 溶 于 水 ， 在 水 中 强烈 水 解 而 
使 水 溶液 旺 强 碱 性 。57 时 溶 于 自身 的 结 
唱 水 中 。 在 空气 中 能 吸收 二 氧化 碳 而 生成 
硼砂 和 碳酸 钠 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 
偏 硼 酸 钠 (NaBO; : 4H20)/% >| 95 
【用 途 】 用 于 照相 药品 、 纺 织品 后 处 理 、 
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RE 硼 氢 化 钾 

【别名 】 钾 硼 氢 

【英文 名 】 potassium borohydride 
【结构 式 】 KBH, 

【分 子 量 】 53.94 
【物化 性 质 】 BOW E Ak. 4X 
密度 1. 178。 在 空气 中 稳定 ， 无 吸湿 性 。 
溶 于 水 并 人 徐徐 分 解放 出 氢气。 溶 于 液 氨 ， 
微 溶 于 甲醇 和 乙醇 ， 几 乎 不 溶 于 乙醚 、 





























黏 结 剂 、 洗 涤 剂 、 防 腐 剂 、 阻 燃 剂 、 氧 化 
镁 防水 、 化 学 法 制 取 过 硼酸 钠 和 碳化 法 制 
NOn gb. ARER PHERS SR 
【 制 法 】 

C) 碳 碱 法 ”在 碳 碱 法 加 工 硼 镁 矿 的 
溶液 中 加 入 适量 的 烧碱 或 纯碱 ， 经 蒸发 、 
冷却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 偏 硼酸 
钠 成 品 。 
(20 加 压 碱 解法 (烧碱 法 ) ”将 预 处 
理 的 硼 镁 矿 粉 和 烧碱 溶液 先 在 配料 铅 内 配 
成 料 浆 ,然后 送 入 碱 解 右 中 ,在 压力 
0.35 一 0.55MPa、 温 度 150~ 165C 下 碱 
解 8 一 10h。 碱 解 料 浆 经 过 滤 除 去 矿渣 。 
滤液 经 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 、 
干燥 ， 制 得 偏 硼 酸 钠 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 

2MgO * Bs0;+2NaOH+H;0—> 
2NaBO; --2MgCOHD; 
































【安全 性 】 
包装 方法 : 用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 编 
织 袋 包装 ， 每 袋 净重 20kg、25kg。 

贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
库房 中 。 注 意 防 潮 、 防 止 雨 淋 和 日 光 曝 
上 晒 。 装 人 卸 时 应 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
本 品 为 氧化 剂 ， 应 放置 低温 、 阴 凉 干燥 
处 ,不 得 与 可 燃 物 共同 存放 ， 避 免 增 加 火 
灾 和 危险 ， 注 意 产品 不 得 被 其 他 物质 污染 ， 
以 免 促 其 分 解 。 
【生产 单位 】 天 津 市 长 河 化 工 有 限 公 司 ， 
上 上 钻 洁 华 化 工 有 限 公司 。 

































































AE. MWAK, HUBER A LIE UJ. 
在 碱 性 环境 中 稳定 ， 遇 无 机 酸 分 解 而 放出 
氧气 。 在 真空 中 约 500€ 分 解 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 3584 一 
2011 














指标 名 称 指标 
硼 氢化 钊 (KBH4 )( 质 量 分数 )/% >| 97.0 
S 
【用 途 】 用 于 有 机 选择 性 基 团 的 还 原 反 
应 ; 用 作 醛 类 、 酮 类 和 酰氯 类 的 还 原 剂 ， 
能 将 有 机 官能 团 RCHO, RCOR, RCOCI 
Xj RCH;, CHR;, HOHR, RCH; OH 
等 ; 也 用 于 分 析 化 学 、 造 纸 工业 、 含 汞 废水 
的 处 理 及 合成 纤维 素 钾 等 。 
【 制 法 】 MAWKA: 先 按 氧化 钠 硼酸 甲 
酯 法 制 得 硼 氢 化 钠 碱 性 溶液 〈 即 水 解 工 序 
所 得 的 水 解 液 )， 然 后 计量 打 人 结晶 饶 中 ，， 
搅拌 下 加 热 至 60'C ， 并 加 入 氧 氧化 钾 保 
温 lh; ZARA., Ma lh; 离心 分 离 
后 ， 用 乙醇 洗涤 晶体 ,在 80C FF JR 
16h， 制 得 硼 氨 化 钾 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
H; BO; +3CH; OH 一 一 BCOCH3 ); +3H: O 
2Na+ H:—>2NaH 
aH-- BCOCH;) 3——-NaBH, +3CH; ONa 
aBH,-- KOH —KBH, + NaOH 
【安全 性 】 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 袋 或 牛皮 纸袋 的 
铁 桶 包装 。 每 桶 净重 5kg 或 10kg。 每 两 
铁 桶 装 一 木 箱 。 
贮存 运输 : 属 二 级 遇 水 燃烧 物品 。 危 规 编 
号 : GB 4.3 类 43045, UN No. 1870; 





























干燥 减 量 (质量 分 数 )/% 
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IMDG CODE 4357 W, 4.3 类 。 应 贮存 在 
Bini. FHER P. PED;OENR. W, 
4j EHRE. D ES A KE 
易 燃 物品 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 砂 土 和 二 氧化 碳 
灭火 器 扑救 。 

其 他 参见 : WAI. 
【生产 单位 】 江苏 启东 市 恒 昌 精细 化 工 
有 限 公 司 ， 张 家 港 市 金 源 生 物化 工 有 限 
公司 ， 张 家 港 市 江南 化 工厂 ， 南 通 宏 梓 
化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 华 昌 化 工 股 份 有 限 
公司 ， 山 东 国 邦 药 业 股份 有 限 公 司 ， 上 
海 申 宇 医 药 化 工 有 限 公 司 ， 广 东阳 江 精 
细 化 工厂 。 






















































































GEB usc 

【别名 】 AWA 

【英文 名 】 sodium borohydride 
【结构 式 】 NaBH, 

【分 子 量 】 37.83 

【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 。 相 对 密度 
1.074。 在 真空 400'C 时 分 解 。 有 吸湿 性 ， 
在 干 空气 中 稳定 ， 在 湿 空 气 中 分 解 。 深 于 
K, WA, NEDS. MATAA, 不溶 
TLBE AR. Ke. SKEWE. W 
氧化 钠 碱 性 溶液 呈 棕 黄色 ，。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 3585 一 
2009 







































































































































































指标 项 i 硼 握 化 钠 溶 液 指标 
优等 品 一 等 品 

硼 氢 化 钠 ( 质 量 分 数 )/% > 98. 0 97.0 11. 80~12. 20 
干燥 减 量 (质量 分 数 )/% = 0.3 0.3 = 
氢 氧 化 钠 ( 质 量 分 数 )/% 一 一 30. 0—44.0 
[AR] 是 一 种 良好 的 还 原 剂 ， 它 的 特 lh 后 自动 分 屋 ， 下 层 水 解 液 即 为 硼 毛 化 
点 是 性 能 稳定 ， 还原 时 有 选择 性 。 可 用 钠 溶 液 。 其 反应 式 如 下 : 
作 醋 类 、 酮 类 和 栈 氧 类 的 还 原 剂 ， 塑 料 HsBO;+3CH;OH——>B(OCH;);+3H;O 
的 发 泡 剂 ， 制 造 双 氢 链 霉 素 的 氢化 剂 ， ZNa-- H:—>2NaH 
制造 硼 氧 化 钾 的 中 间 体 ， 合 成 硼 烧 的 原 ANaH-- BCOCH;) —— NaBH: 4-3CH; ONa 
Tb. DAR FH TFE AKTE MORI R 15 K B5 Ab 【安全 性 】 
理 剂 等 。 健康 危害 : 与 硼 氧 化 钠 接 触 后 有 咽喉 痛 、 








【 制 法 】 氢化 钠 硼 酸 甲 酯 法 : 将 硼酸 和 适 
量 甲醇 加 入 精 馏 爹 中 ， 徐 徐 加 热 ， 在 
54C 全 回流 2h， 然 后 收集 硼酸 甲 酯 与 甲 
醇 共 沸 液 。 共 沸 液 经 硫酸 处 理 ， 精 馏 后 可 






























































咳嗽 、 呼 吸 急促 、 头 痛 、 上 腹痛 、 上 腹泻 、 眩 
党、 眼 结膜 充血 、 疼 痛 等 症状 。 
急救 措施 : 中 毒 后 迅速 离开 现场 ， 半 卧 位 
休息 ， 吸 入 新 鲜 空 气 ， 用 大 量 水 冲洗 腿 































































































得 较 纯 产物 。 将 由 氢气 与 钠 作 用 而 得 的 氢 
化 钠 送 入 缩合 反应 饶 中 ， 在 搅拌 下 加 热 至 
220C 左 右 开 始 加 硼酸 甲 酯 ， 至 260C 时 
停止 加 热 ; 加 料 温度 控制 在 280°C 以 下 ， 
加 料 后 继续 搅拌 ， 使 其 充分 反应 。 反 应 完 





























睛 ， 脱 去 被 沾染 衣服 ， 淋 洗 全 身 ; 进入 消 
化 道 者 ， 立 即 河口 ， 大 量 饮水 催 吐 ， 随 即 
送 医 院 治 疗 。 
防护 措施 : 应 防止 粉尘 飞扬 ， 加 强 通风 或 
戴 防 护 面具 ， 注意 对 眼睛 的 保护 ， 戴 密闭 














成 后 冷却 至 100'C 以 下 ， 离心 分 离 ， 得 缩 
合 产 物 滤 饼 。 在 水 解 絮 中 加 入 适量 的 水 ， 
将 滤 饼 缓慢 加 入 水 解 器 中 ， 控制 温度 在 


式 防 护 眼镜 ， 不 准 在 工作 时 进食 、 喝 水 及 
























































吸烟 。 泄 漏 时 戴 过 滤 式 防护 面具 仔细 清扫 
漏 物 。 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 棚 包 





50C 以 下 ， 加 料 完 毕 后 升温 至 S0. B 
心 分 离 , 水 解 液 则 送 入 分 层 器 中 ， 静 置 




















装 。 每 桶 净重 50kg。 





LEE 450 


贮存 运输 : 属 二 级 遇 水 燃烧 物品 。 危 规 编 
号 : GB 4.3 类 43044, UN No. 1426 ; 
IMDG CODE 4361 页 ，4. 3 类。 应 贮存 在 
阴凉 、 干 燥 的 库房 中 。 防 潮 ， 防 震 , 勿 与 
无 机 酸 共 贮 混 运 ， 远 离 热源 和 火种 及 易 燃 
物品 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 不 能 用 以 水 为 基准 的 
灭火 器 ， 也 不 能 用 二 氧化 碳 及 四 氯 化 碳 型 

EH TE LX X dT S, 
















































































【生产 单位 】 天 津 市 海 纳 川 科技 发 展 有 限 
公司 ， 江 苏 启东 市 恒 昌 精 细 化 工 有 限 公 
司 ， 张 家 港 市 金 源 生物 化 工 有 限 公司 ， 江 
















































































几 Dem 
指标 名 称 MEME T. 

mer 3 
氮 硼 酸 (HBF4)/% >| 49.5 49.5 
游离 硼酸 /% <| 25 2.5 
Ek CFe)/96 <| 0.005 0. 005 
569/96 «t| 0.005 0. 005 
MRE% <| 0.003 0.01 
Pb/ 96 E — 0. 005 
【用 途 】 用 于 金属 表面 氧化 物 、 硅 酸 盐 膜 
的 清洁 和 腐蚀 剂 ， 铝 和 合金 电镀 前 的 清 















































洗 。2.5% 溶 液 用 于 电解 抛光 纯 馈 和 从 金 
属 基 体 上 除去 焊 药 及 电镀 零件 的 再 洗 液 。 
用 作 烷 基 化 和 聚合 的 催化 剂 、 防 腐 剂 、 化 











苏 华 昌 化 工 股份 有 限 公 司 ， 张 家 港 市 江南 
化 工厂 ， 南 通 宏 梓 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 国 
邦 药 业 股份 有 限 公 司 ， 上 海 申 宇 医药 化 工 
ARAS., 


CA munus 







































































【别名 】 氢 氟 硼酸 ， 四 氟 硼 酸 
【英文 名 】 fluoroboric acid; hydrofluoro- 


boric acid; tetrafluoroboric acid 

【结构 式 】 HBF, 

【分 子 量 】 87.83 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 强 酸 。 不 
能 以 纯 态 存在 ， 只 能 在 水 溶液 中 存在 。 
工业 品 一 般 为 42% — 4876 B 2K 386 YE 
42% 水 溶液 的 相对 密度 为 1. 32; 48% 
水 溶液 的 相对 密度 为 1.37。 氟 硼酸 在 
浓 深 液 中 稳定 ， 加 热 到 130C 时 分 解 。 
能 和 水 或 醇 相 混 溶 。 在 水 溶液 中 缓慢 分 
解 生 成 羟基 气 硼 酸 CHBFSOFD, 53 
璃 表面 接触 时 稳定 性 逐渐 下 降 ， 
0. 047 mol/L 55 8] R2 16: WX TE 3E XA 3 de E 
保存 32d 后 水 解 度 由 20.6% 上升 至 
72.6%。 具 有 强 腐蚀 性 ， 但 在 常温 下 不 
侵 刨 玻璃。 能 同 金 属 元 素 、 人 金属 氢化 
物 、 氧 化 物 、 氢 氧化 物 或 碳酸 盐 反 应 生 
成 相应 的 氟 硼 酸 盐 。 有 毒 ! 

【质量 标准 】 参考 标准 











































































































学 试剂 ， 以 及 制备 各 种 氟 硼 酸 盐 的 原料 。 
【 制 法 】 ARIRE: 按 氢 氟 酸 和 硼酸 的 理 
论 量 配料 ， 在 搅拌 下 将 硼酸 缓慢 加 入 到 氧 
气 酸 中 ， 控 制 反 应 温度 在 40C 以 下 ， 加 
热 完 毕 则 停止 机 械 搅拌 ， 在 室温 下 放置 
2h 以 上 ， 再 经 过 滤 净 化 ， 制 得 氛 硼 酸 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
4HF+ H; BO;— HBF; OH-- HF--2H;0 
HBF; OH+ HF —-HBF, +H: 0 
【安全 性 】 

毒性 ， 有毒 。 

健康 危害 : 吸入、 口服 或 经 皮肤 吸收 对 身 
体 有 害 。 对 眼睛 、 上 皮肤、 黏膜 和 呼吸 道 有 
强烈 刺激 作用 。 吸 入 后 可 因 喉 、 支 气管 的 
痉挛 、 水 肿 、 炎 症 ， 化 学 性 肺炎 、 肺 水 肿 
而 致死 。 中 毒 表现 有 烧灼 感 、 咳 嗽 、 哗 
息 、 喉 炎 、 气 短 、 头 痛 、 恶 心 和 呕吐 。 
急救 措施 : 吸入 时 迅速 脱离 现场 至 空气 新 
鲜 处 。 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 
输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 工 呼吸 ， 
就 医 。 食 入 时 用 水 河口 ， 给 饮 牛 奶 或 重 
清 ， 就 医 。 
防护 措施 : 可 能 接触 其 烟雾 时 ， 佩 戴 自 吸 
过 滤 式 防毒 面具 AMA) 或 空气 呼吸 
穿 橡胶 耐酸 碱 服 。 戴 橡胶 耐酸 碱 手 
- 作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 环 
高 容许 浓度 25mg/ms 。 



































































































































器 。 
E. 
境 最 


包装 方法 : 用 聚 乙 烯 塑 料 桶 包装 。 
重 4kg、150kg 或 250kg。 
贮存 运输 : 属 二 级 无 机 酸性 腐蚀 物品 。 和 危 
Wd. GB 8.1 类 81026。UN No. 1775; 
IMDG CODE 8175 页 ，8.1 类。 应 贮存 在 
阴凉 、 通 风 的 库房 中 。 桶 盖 要 密闭 ， 运 输 
时 要 防 雨 淋 、 防 日 光 曝 上 晒 。 装 件 时 应 小 心 
轻 放 ， 防 止 碰 撞 ， 以 免 容器 损坏 。 

【生产 单位 】 沼 博 中 所 化学 品 经 贸 有 限 公 
F, 武汉 海德 化 工 发 展 有 限 公司 ， 浙 江 歼 
安县 渠 成 氟 化 有 限 公 司 ， 山 东 桓 台 县 顺 夺 
IL TR ER A Rd. IER REI IE TUR IR A I. 
浙江 海蓝 化 工 集团 有 限 公 司 。 


GERE sU Bs £g 

【别名 】 Wk EX 

【英文 名 】 ammonium fluoroborate 
【结构 式 】 NH,BF, 

【分 子 量 】 104.86 

【物化 性 质 】 清亮 晶体 或 针 状 无 色 唱 体 。 
相对 密度 1.85。 溶 于 水 。16C 时 100mL 


每 桶 净 















































































































































水 可 溶解 25g, 100°C 时 可 溶解 97g。 水 溶 
液 呈 弱酸 性 。 不 深 于 醇 。 热 至 110'C 以 上 
时 分 解 。 强 热 时 即 升华 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 优 级 品 | 一 级 品 

5e RR RD 98 97 

CNH4BF, ) / 96 之 
AS PEGS AW] 3375 | S. 5 
水 溶性 试验 合 合 
毛 化 物 CCI- )/% < 0.005 
硫酸 盐 (SO1 )/% <| 0.005 0. 01 
磷酸 走 (PO3? )/% <| 0.005 
ERE 0. 01 0.8 

(以 Si0 计 )/% < 

(Fe)/% <| 0.005 0. 1 
重金 属 (以 Pb 计 )/% <| 0.003 0. 003 
LAR] 在 纺织 印染 工业 中 用 作 树 脂 整理 
催化 剂 。 作 为 气体 助 熔 剂 ， 以 提供 惰性 气 



































氛 。 又 可 用 作 铝 或 铜 焊接 助 熔剂 ， 用 作 镁 





























和 镁 合金 以 及 其 他 易 氧化 的 金属 铸造 和 精 
密 铸造 的 砂 型 树脂 粘 接 剂 制造 中 的 催化 
剂 。 还 可 用 作 阻 燃 剂 及 化 学 试剂 等 。 

【 制 法 】 氢 硼 酸 氮气 中 和 法 氧气 酸 和 确 
酸 在 氟 化 釜 中 于 607€ 以 下 进行 气 化 2h 以 
上 制 得 氛 硼 酸 洲 液 ， 送 入 氢化 釜 中 ， 通 氮 
气 中 和 ， 用 流量 计 控 制 通气 量 。 反 应 过 程 
中 大 量 放 热 ， 釜 外 设置 冰 浴 冷却 。 经 常 测 
量 氨 化 温度 并 调整 通气 量 ， 当 pH 达到 
3 一 4 时 ,停止 通 氮 。 冷 却 降温 后 ， 分 离 
出 已 经 结晶 析出 的 产物 ， 余 液 薰 发 浓缩 ， 
冷却 结晶 ， 离 心 分 离 ， 在 80C 以 下 干燥 ， 
制 得 气 硼 酸 铵 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

HBF, + NH;—NH,BF, 

【安全 性 】 

包装 方法 : 用 聚 乙烯 塑料 桶 外 套 纸 箱包 
装 。 每 桶 净重 1kg。 
贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
库房 中 。 包装 应 密闭 保存 ， 防 止 包装 破 
损 。 运 输 时 要 防 雨 沐 、 防 日 光 曝 晒 。 
其 他 参见 : 三 气 化 硼 和 气 硼 酸 。 
【生产 单位 】 武汉 海德 化 工 发 展 有 限 公 
司 ， 常 熟 市 金星 化 工 有 限 公 司 ， 丹 东 市 中 
和 化 工厂 。 


ADOSI 氟 硼 酸 铀 

【英文 名 】 cupric fluoroborate 
【结构 式 】 CuCBF, ) 
【分 子 量 】 237.14 
【物化 性 质 】 固体 氟 硼 酸 铜 为 光亮 蓝 色 针 
状 结晶 ， 有 潮湿 性 。 极 易 溶 于 水 ， 易 形成 
水 和 氨 的 络 合 物 ， 故 制 取 无 水 盐 十 分 困 
难 。 其 典型 的 水 合 物 为 四 水 物 和 六 水 物 。 
这 类 化 合 物 的 结合 形式 为 水 合 铜 氟 硼 酸 
[Cu (H: O), ]LBF. js。 也 存在 一 水 物 
LCu(BF4)。， H20]. AEE mÆ., 六 水 
气 硼 酸 铜 的 相对 密度 为 2.175， 加 热 至 
40C ， 可 分 解 成 BF3、CuFs 和 H:O, 在 
室温 和 真空 条 件 下 则 能 分 解 为 四 水 物 。 四 
水 物 和 一 水 物 都 有 强 吸湿 性 ， 只 有 长 时 间 
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JH PsO; 干 燥 时 ,才能 脱出 结晶 水 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
sud iux um J 
5s URBE ta 45.6 
[CuCBFa 2; ]/ 96 > 
氟 硼 酸 饭 12.0 
(以 Cu 计 )/% z 
游离 氟 硼 酸 1.6 0.7 
CHBF4)/ 96 x 
游离 硼酸 2.7 1.0 
(H3BO3/96 < 
氯 化 物 CCI- )/% x 0. 0002 
铁 (Fe)/% e 0. 003 
MRCS )/% < 0. 01 
相对 密度 (207 ) 1.53 
pH 值 1 一 2 
LARI 可 作为 铜 和 铜 合金 电镀 液 的 组 成 
物 。 用 作 印 染 用 深 简 和 照相 印刷 用 深 简 的 




















电镀 电解 质 。 
【 制 法 】 碳酸 铀 法: 氢 硼 酸 和 碱 式 碳酸 铀 
在 反应 器 中 反应 ， 过 滤 除 去 杂质 ， 然 后 蒸 
浓 至 原 体 积 的 十 分 之 一 ， 制 得 氟 硼 酸 铜 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
AHBF, - Cuz (OH): CO; — 
2Cu( BF): - CO? 3-3H;0 















































【安全 性 】 

包装 方法 : 用 聚 乙烯 桶 或 化 学 品 包 装 桶 包 
装 。 每 桶 净重 25kg 或 250kg。 
贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 的 库房 
中 ， 包 装 密 封 。 不 能 贮存 在 热 的 库房 内 或 









































暴露 在 日 光 下 。 运 输 时 要 防 雨 沐 、 防 日 光 
上 曝晒， 防止 包装 破损 。 
其 他 参见 : 三 氟 化 硼 。 











【生产 单位 】 武汉 海德 化 工 发 展 有 限 公 
HJ. 武汉 市 天 泰 化 学 有 限 公 司 ， 武汉 汇 阳 
电子 材料 有 限 公 司 ， 湖 北 孝昌 县 金鸡 化 工 
ARAM. PRAGHUPRHMETI. WIDE 
ERREA RZA. 
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【别名 】 硼 氟 化 铬 

【英文 名 】 lead fluoroborate 

【结构 式 】 Pb (BF )， 

【分 子 量 】 380. 80 

【物化 性 质 】 电镀 用 气 硼 酸 铅 溶液 为 无 色 





或 接近 无 色 的 清亮 透明 的 水 溶液 ， 无 臭 ， 
不 挥发 。 相 对 密度 1.71. 74, 
【质量 标准 】 参考 标准 (电镀 级 ) 


指标 名 称 指标 





























Se IRR EG C DA B ET) / 96 zm 28 
35 55s IB BE HBFA D / 96 a 2 
游离 硼酸 (H3BO3)/% 2.0 
CI" /96 «| 0.0001 
SO; /96 <| 0.0001 





【用 途 】 
【 制 法 】 先 将 制 好 的 氟 硼 酸 置 于 反应 器 
内 ， 然 后 在 搅拌 下 慢 慢 加 入 氧化 铅 ， 再 经 
过 滤 除 去 不 溶性 杂质 ， 制 得 氟 硼 酸 铬 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

2HBF, 十 PbO 一 >PbCBF,)* 十 HzO 
【安全 性 】 


毒性 : 有 毒 。 


用 于 镀铬 及 锡 / 铅 低温 焊接 。 




























































































包装 方法 : 用 聚 乙烯 桶 或 化 学 品 包装 桶 包 
装 。 每 桶 净重 25kg 或 250kg。 
贮存 运输 : 毒害 品 。 危 规 编号 : GB 6.1 











类 61515。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 的 库房 
中 ， 包 装 密封 。 运 输 时 要 防 雨 淋 、 防 日 光 
曝晒 。 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防止 包装 
破损 。 
其 他 参见 : MMR. 
【生产 单位 】 武汉 海德 化 工 发 展 有 限 公 
E, 武汉 市 天 泰 化 学 有 限 公 司 ， 武汉 汇 阳 
电子 材料 有 限 公 司 ， 湖 北 孝昌 县 金鸡 化 工 
有 限 公 司 。 


RS sU a pm 
【别名 】 四 氛 硼 酸 钾 
【英文 名 】 potassium fluoroborate; po- 
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tassium tetrafluoroborate 


【结构 式 】 KPF: 
【分 子 量 】 125. 91 


【物化 性 质 】 白色 粉末 或 凝 胶 状 
吸湿 性 ， 味 苦 。 从 水 溶液 








结晶 ， 无 
Ph 结晶 可 得 六 而 


微 浴 于 水 及 热 乙醇 ， 不 深 于 冷 乙醇 。 在 熔 





融 时 开始 分 解 。 能 被 硫酸 等 强酸 分 解 生成 
三 氟 化 硼 。 与 碱 金属 碳酸 盐 炊 融 时 生成 须 
化 物 和 硼酸 盐 。 有 毒 ! 

【质量 标准 】 国家 标准 
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LN? RR) GB/ 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































棱 形 晶体 。 相 对 密度 2.50. ME 530C. T 22667—2008 
化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 
牌号 KBF, FHsBO; Si Na (Cm Mg (- 湿 存 水 
> < 
PFB-1 98 0.4 0.2 0. 10 0. 05 0. 05 0. 10 0.2 
PFB-2 97 0.5 0.4 0. 15 0. 10 0. 10 0. 20 0.3 

XE: 1. 测定 值 或 其 计算 值 与 表 中 规定 的 极限 数值 作 比 较 的 方法 按 GB/T 1250 中 第 5. 2 的 规定 
Hf. 

2. 需 方 如 对 表 中 规定 的 各 指标 有 特殊 要 求 时 ， 可 由 供需 双方 另行 商定 ， 并 在 合同 中 注 明 。 

3. 表 中 FHsBO;s 为 游离 硼酸 。 

LARI 用 作 热 焊 和 铜 焊 的 助 熔剂 、 铝 镁 毒 的 三 氟 化 硼 气 体 。 在 大 气 中 ， 氟 硼酸 钾 
浇铸 生产 含 硼 合金 的 原料 ， 在 用 树脂 作 磨 1 于 水 蒸气 的 作用 而 迅速 水 解 ， 并 产生 白 
料 黏 合剂 的 重型 麻 轮 中 用 作 填 充 料 。 在 熔 色 烟 雾 ， 对 皮肤 、 眼 睛 ， 特 别 是 对 肺 部 有 
本 和 熔 合 银 、 金 、 不 锈 钢 时 ， 能 提 净 轻 金 刺激 作用 。 

属 的 渣 洋 。 是 制 三 氢化 硼 和 其 他 气 盐 的 原 防护 措施 : 参见 三 氟 化 硼 与 氟 硼 酸 。 

料 。 也 用 于 电化 学 过 程 和 试剂 。 包装 方法 : 用 玻璃 瓶装 ， 外 套 纸 箱包 装 。 
【 制 法 】 BEH 0. 5kg。 

d) UU eL SELLE PE HARRA 贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 的 库房 
硼酸 放 和 反应 釜 中 ， 两 者 投料 比 为 25 : 6.2 中 。 包 装 密闭 保存 ， 防 止 包装 破损 。 运 
REHE), 温度 不 超过 40C， 反 应 6h。 将 d HE XE WjdR. UE; HOC ONG. E 
制 得 的 所 硼酸 送 入 中 和 钢 ， 在 搅拌 和 冷却 防潮 。 

下 ,与 浓度 为 5mol/L 的 氧 氧化 钾 进 行 中 和 【生产 单位 】 南通 金星 氟 化 学 有 限 公 司 
反应 (至 甲 基 构 变色 为 止 )。 析 出 的 氢 硼 酸 (常熟 市 金星 化 工 有 限 公 司 )， 上 人 馈 市 广 气 
钾 结 晶 经 离心 分 离 、 洗 涤 、 王 燥 后 ， 制 得 氟 医药 化 工 有 限 公 司 ， 多 氟 多 化 工 股份 有 限 
硼酸 钾 成 品 。 其 反应 式 如 1 公司 ， 武汉 海 德 化 工 发 展 有 限 公 司 ， 丹东 


4HF+ H3 BO;— HBF, +3H: 0 


HBF 

(2) F 
F akh FFE T J 
FUSA 



























































酸 ， 至 甲 基 橙 变 
氟 硼 酸 钾 经 离心 分 离 、 





(KOH —KBF,-- H;O 
硼酸 碳酸 钾 中 和 法 ”在 涂 塑 
饱和 的 碳酸 钾 溶 液 中 
色 为 止 。 析 出 的 





WR, TR. 




















制 得 气 硼 酸 钾 成 品 。 划 


反应 式 如 下 : 











2HBF 4-K;CO; —2KBF, +H: O4-CO; ^ 


【安全 性 】 
健康 危害 : 

















硼酸 钾 超 过 熔点 即 分 解 出 有 





市 中 和 化 工厂 。 
GERA 氟 硼 酸 钠 




















【别名 】 四 氟 硼 酸 钠 

【英文 名 】 sodium fluoroborate; sodium 
tetrafluoroborate 

【结构 式 】 NaBF， 

【 分子量】 109. 811 

【物化 性 质 】 白色 或 无 色 结 晶 ， 无 水 时 为 
透明 的 直角 形 棱 晶 ， 其 尖端 钝 缺 。 在 绝对 
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干燥 时 ， 氟 硼酸 钠 不 腐蚀 玻璃 。 相 对 密度 


























(20C) 2.47， 熔 点 384'C (分 解 )。 易 溶 
于 水 ， 微 浴 于 醇 ， 遇 硫酸 分 解 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
氟 硼 酸 钠 (NaBF4 )/% > 98 
水 溶解 试验 合格 
水 溶液 (10% )pH 值 2 一 4 
氯 化 物 CCI- )/% «| 0.005 
硫酸 盐 (SO1 2/96 «| 0.005 
磷酸 盐 (PO4 2/96 x| 00 
铁 (Fe)/% <| 0.005 
铅 (Pb)/% =l 0o 
二 氧化 硅 CSiO: )/ 96 0.5 
LAR] 在 纺织 印染 工业 中 用 作 树 脂 整 理 


催化 剂 。 可 用 作 氧 化 抑制 剂 。 用 于 非 铁 金 





















































属 的 精炼 助燃 剂 、 涂 料 、 氟 化 剂 以 及 用 作 
化 学 试剂 等 。 
[5075] 有 氛 硼 酸 碳酸 钠 法 : 先 在 反应 多 中 












































A P FNE , 
酸 钠 ， 控 制 反 应 温度 不 超过 3570. TEGS 








1 硼酸 和 氧 氟 酸 反 应 制 得 氟 硼 酸 ， 然 后 送 
在 搅拌 和 冷却 下 ， 缓 组 加 入 磋 














掌握 加 料 速度 ， 防 止 料 液 因 气 体 锡 出 量 过 
大 而 泛 洲 铅 外 。 中 和 到 料 液 达 pH3 一 4 








后 ， 再 





反应 O.5h. ARAR, AA 














Wh. BPO. WR, TOURS. qU TS SECUUI 
酸 钠 产品 。 其 反应 式 如 下 : 


【安全 性 】 

包装 方法 : 用 聚 乙烯 塑料 桶 外 套 纸箱 包 
装 。 每 桶 净重 1kg。 

贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 的 库房 























2HBF, + Na CO; —2NaBF, 十 CO 个 十 HzO 



































中 。 包 装 密 闭 保存 ， 注 意 防止 包装 破损 。 


运输 时 要 防 雨 淋 、 防 日 光 上 曝晒 。 




















VE EL 





防潮 。 


其 他 参见 : 


【 








三 气 化 硼 和 气 硼 酸 。 
参考 生产 单位 】 南通 金星 气 化 学 有 限 公 






































uj. 无 锡 市 瑞 源 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 磷 安 
县 汇 成 气 化 有 限 公 司 ， 浙 江东 阳 市 高 尔 特 
































精细 化 工 有 限 公 司 ， 和 丹东 市 中 和 化 工厂 ， 

















武汉 海德 化 工 发 展 有 限 公司 ， 佛 山 市 南海 
双 氟 化 工 有 限 公司 。 


GER 氟 硼 酸 亚 锡 





























【别名 】 ARD 
【英文 名 】 stannous fluoroborate 


【结构 式 】 Sn(CBF: )， 

【分 子 量 】 292. 34 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 相 对 密度 
(20C) 1.65。 水 溶液 中 含有 一 定 游离 酸 
时 旺 酸性 。 受 热 或 遇 水 易 分 解 或 水 解 。 长 
期 暴露 在 空气 中 易 氧 化 。 固 体 为 白色 
[Sn CBF,)22 ] * Hz O. Ai mh Œ M RE. 
Sn(BF,2; SnF; * 5H; O HJ ri v W vp es is 






















































































出 来 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
氮 硼 酸 亚 锡 (以 Sn? * 计 )/% 之 20.3 
t CSn^* )/96 < 0.8 
Ek CFe)/96 <| 0.005 
氯 化 物 CC- 2/96 | 0.005 
硫酸 盐 (SO1 2/96 < 0.3 
游离 氟 硼 酸 (HBF4 ) / 96 x 3 
游离 硼酸 (HaBOs 5 / 96 x 2.5 
[Hi&) 用 于 粮食 商品 中 防止 有 机 酸 侵 
蚀 ， 还 可 用 于 镀 锡 铜 丝 、 制 备 工 业 或 家 用 
电器 的 电 铸 壳 及 锡 和 锡 合金 的 电镀 浴 。 























【 制 法 】 金属 锡 氢 硼酸 法 ， 先 把 锡 锭 切割 
成 小 块 ， 在 电炉 上 加 热 使 其 熔融 ， 然 后 将 
其 倒 入 冷水 中 形成 锡 花 ， 捞 出 倒 人 反应 需 
中 ， 再 加 入 氟 硼 酸 ， 通 人 压缩 空气 鼓 泡 使 
其 充分 反应 。 反 应 液 经 过 滤 除 去 杂质 后 ， 
制 得 气 硼 酸 亚 锡 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
































































































































2Sn+ Os—>2SnO 
SnO--2HBF,——Sn(BF,); 4- H0 
【安全 性 】 
包装 方法 : 用 聚 乙烯 桶 或 化 学 品 包装 桶 包 
装 。 每 桶 净重 25kg 或 250kg。 
贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 的 库房 
中 。 包 装 密封 保存 。 不 能 贮存 在 热 的 房间 
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或 暴露 在 日 光 下 。 















































类 61515。 应 贮存 在 阴凉 、 











通风 、 干 燥 的 
































































































































































































































































































































































































































其 他 参见 ， 气 硼酸 。 库房 内 。 防 止 雨 淋 、 受 潮 。 包 装 应 密封 。 

【生产 单位 】 武汉 市 天 泰 化 学 有 限 公 司 ， 装 逢 时 注意 防止 包装 破损 。 

武汉 海德 化 工 发 展 有 限 公 司 ， 湖 北 孝 昌 县 【生产 单位 】 武汉 汇 阳 电子 材料 有 限 公 

金鸡 化 工 有 限 公 司 ， 丹 东 市 中 和 化 工厂 ， 司 ， 丹 东 市 中 和 化 工厂 ， 浙 江东 阳 市 向 阳 

浙江 东阳 市 向 阳 化 工 有 限 公 司 ， 东 莞 市 荣 KATARAK., KM RETARA R 

翔 化 工科 技 有 限 公 司 。 公司 。 

C sms (OA Aug 

【别名 】 stb 【别名 】 MARE 

【英文 名 】 zinc fluoroborate 【英文 名 】 nickel fluoroborate 

【结构 式 】 ZnCBF, )， * 6H;0 【结构 式 】 NiC(BF, )， .6H2O 

【分 子 量 】 347.17 【分 子 量 】 340. 39 

【物化 性 质 】 白色 结晶 。 通 常 含 有 2 个 、4 | 【物化 性 质 】 GU. 易 溶 于 水 及 酸 ，122'C 

个 或 6 个 结晶 水 。 相 对 密度 2.120。 溶 于 水 分 解 。 相 对 密度 2. 685。 

及 醇 。600C 时 失去 结晶 水 。 能 生成 类 似 水 | 【质量 标准 】 参考 标准 (企业 标准 ) 

合 物 的 氨 合 物 ， 如 Za NH; (BF )* ， 这 种 指标 名 称 SA | 液体 

络 合 物 不 耐 热 ， 容 易 可 逆 地 分 解 成 金属 的 氟 硼酸 镍 [NBF, )。. 6H50]/96 =| 98.0 | 50.0 

化 物 、 氨 、 氟 硼酸 铵 和 氨 合 所 化 硼 。 易 潮 磷酸 盐 (P)/% <| 0.01 |0. 005 

fit. E. 失 (Fe)/% 去 |0. 005|0. 002 

【质量 标准 】 参考 标准 重金 属 (Pb)/% 0. 01 | 0.05 

She 指标 毛 化 物 CCI- 5/96 <| 0.01 | 0. 05 

SR URBE ER[Zn(BFa)» - 6HzO]/% >| 97.0 硫酸 让 (SO4 2/96 <lo 00 页 
硅 酸 盐 ( 以 Si0; 计 )/% «| 0.04 OE Re ES CSIO: )/ 96 <| 0.01 |0. 005 
铁 (Fe)/% «| 0.01 水 溶液 试剂 合格 | 合格 

【用 途 】 在 耐 洗 和 耐 磨 纺 织品 中 用 作 树 脂 | 【用 途 】 B, 有色 金 属 表面 处 理 及 有 机 

固化 剂 、 织 物 树脂 后 整理 及 合成 树脂 生产 合成 催化 剂 。 

的 催化 剂 。 也 可 作 阻 燃 剂 、 杀 虫 剂 、 电 焊 【 制 法 】 将 碳酸 镍 溶解 于 4026 YK BE BU SR 

材料 、 电 镀 液 及 钼 的 接合 剂 。 硼酸 中 而 制 得 。 经 过 滤 除 去 杂质 后 ， 滤 液 

【 制 法 】 氛 硼 酸 碳酸 锌 法 : 硼酸 和 氧气 酸 结晶 得 六 水 氛 硼 酸 镍 固体 产品 。 按 比例 加 

反应 制 得 氟 硼 酸 ， 再 与 碳酸 锌 反应 ， 控 制 水 得 氟 硼 酸 浴 液 。 其 反应 式 如 下 : 

pH 值 为 3~4。 过 滤 除 去 杂质 ， 溶 液 经 减 NiCO; -2HBF,——Ni(BF,) 4-CO; ^ --H;0 

ERR (60— 700 析出 结晶 ， 再 经 干 | 【安全 性 】 本 品 有 毒 ， 并 有 腐蚀 性 。 

燥 ， 制 得 氟 硼 酸 锌 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 包装 贮 运 : 固体 产品 用 聚 乙烯 塑料 袋 包 
2HBF, + ZuCO4—Zn(BF,)? d- CO; ^ 4-H;O 装 ， 每 包 25kg。 液 体 用 塑料 桶 包装 ， 每 

【安全 性 】 本 品 有 毒 ， 参 见 氟 硼酸 。 桶 25kg。 

包装 方法 : 用 聚 乙烯 塑料 桶 包装 ， 每 桶 净 【生产 单位 】 武汉 汇 阳 电子 材料 有 限 公 

E 4kg， 每 四 桶 装 一 纸箱 或 木 箱 。 包 装 上 司 ， 武 汉 市 天 泰 化 学 有 限 公 司 ， 无 锡 市 瑞 

应 有 明显 的 “有 毒品 ”标志 。 源 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江东 阳 市 高 尔 特 精 细 

贮存 运输 : SR. fmi: GB 6.1 ARAH., 东莞 市 荣 翔 化 工科 技 有 限 











公司 。 


(CR £08 m 
【别名 】 85s n2 

【英文 名 】 cadmium fluoroborate 
【结构 式 】 Cd(BF )， 
【 分子量】 286.02 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 易 溶 于 水 、 
乙醇 ， 水 洲 液 呈 酸 性 ， 相 对 密度 1.6 
(20 C 
【质量 标准 】 参考 标准 
























































指标 名 称 指标 
氟 硼 酸 锅 /9% > 50 
Cd/% E 20 
HBF, / 96 < 0.5 
F/% =| 00 
HF/% < 2 
【用 途 】 有 色 金 属 焊 接 、 电 镀 及 分 析 试 
5] 。 
【 制 法 】 碳酸 锅 法 : AEIR LAC SEC E 





中 ， 缓 慢 挠 拌 ， 待 浴 液 澄清 后 ， 沉 淀 过 波 
即 得 成 品 。 反 应 如 下 : 

CdCO; -2HBF,——Cd(GBFi)2 4- CO? ^ H:O 
【安全 性 】 

毒性 : 高 毒 ， 为 致癌 物 ， 具 刺激 性 。 
急性 毒性 : 大 鼠 -( 口 服 ) LDi 250mg/kg. 
小 鼠 -( 吸 入 ) LCa : 650mg/m? (10min)。 
环境 危害 : 热 分 解 排出 有 毒 的 含 锅 、 氟 化 
物 烟雾 ， 对 环境 有 和 危害， 应 特别 注意 对 水 
体 的 污染 。 

健康 危害 : 误 服 或 吸入 粉尘 会 中 毒 。 刺 激 
皮肤 。 吸 入 可 引起 呼吸 道 刺激 症状 和 肺 水 
肿 ， 误 服 出 现 急 性 胃 肠 炎 。 慢 性 影响 可 损 
害 肯 、 肺 ， 影 响 钙 、 磷 代谢 ， 发 生 氟 骨 
证 等 。 
急救 措施 : 吸入 时 迅速 脱离 现场 至 空气 新 
鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 
输 氧 ;如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 工 呼 吸 ， 
就 医 。 食 和 人 时 饮 足 量 温水 ， 催 吐 ; 就 
防护 措施 : 可 能 接触 其 粉尘 时 ， 必 须 佩戴 

























































































PRI 
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防 尘 面具 (全 面罩 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤 
离 时 ， 应 该 佩戴 空气 呼吸 器 ， 穿 胶布 防毒 
衣 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 
食 和 饮水 。 
包装 方法 : 30kg 铁 塑 包装 。 

贮存 运输 : 应 密封 贮存 于 阴凉 处 ， 库 房 通 
风 、 低 温 干燥 ,与 食品 、 酸 类 分 开 贮 运 。 
需 专用 车 辆 运输 。 

消防 措施 : 灭火 剂 可 用 砂 土 、 水 。 

【生产 单位 】 丹东 市 中 和 化 工厂 ， 浙 江东 
阳 市 高 尔 特 精细 化 工 有 限 公 司 ， 东 莞 市 荣 
翔 化 工科 技 有 限 公司 。 


(GZ 四 硼酸 锂 


















































【别名 】 WRH; SWR; 四 硼酸 二 锂 
【英文 名 】 lithium tetrarate 

【结构 式 】 Li BsO7 

【分 子 量 】 169.122 


【物化 性 质 】 白色 粉末 ， 溶 于 盐酸 ， 微 溶 
于 水 ,不溶 于 有 机 试剂 。 熔 点 917'C. 9/8 
E 1.4g/mms。 水 中 溶解 度 : 20'C 时 
2. 89g/100mL，100C 时 5.45g/100mL。 























【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
硼酸 锂 CLizB4O7 )/% 99. 9 
粒度 / = 100 




















[Rx] 用 于 握 瓷 工业 的 釉 药 、 润 滑 脂 组 
分 、 诡 光 分 析 助 溶剂 。 

【 制 法 】 硼酸 锂 是 由 硼酸 和 碳酸 锂 反 应 而 
制 得 的 。 从 溶液 中 得 到 水 合 Lis Bi Or * 
5H2O， 该 水 合 物 在 200C 失 去 两 分 子 水 ， 
在 800'C 以 上 灼 烧 时 ， 可 得 到 无 水 硼 
RH, 
【安全 性 】 

健康 危害 : 吸入 体内 对 人 体 有 害 ， 可 引起 
WEWK. c. "np. HESS. TTROS PU. JL 


















































ARE, 眼 结 膜 充 血 、 疼痛 等 。 
包装 贮 运 ， 用 聚 乙 燃 塑料 袋 外 套 编 织 袋 或 

















纸 桶 包装 ， 每 件 50kg 或 25kg。 
【生产 单位 】 湖北 百 杰 瑞 新 材料 有 限 公 




















































































































































































































































































































( 52 Ab043 
司 ， 上 海中 锂 实业 有 限 公 司 。 0.4153nm， 相 对 密度 4.76. JA M 
2715C， 高 于 熔点 则 分 解 。 显 微 硬度 
2770kgf (lkgf— 9.80665ND /cm?。 党 温 
【别名 】 7 (bg 下 不 溶 于 水 和 酸 。 
【美文 名 】 lanthanum boride 【质量 标准 】 GE CABE) 
【结构 式 】 LaB。 XB/T 501—2008 
【分 子 量 】 203.772 质量 要 求 1 产品 牌号 及 化 学 成 分 应 
【物化 性 质 】 硼 化 铀 为 紫色 立方 结晶 粉 符合 下 表 的 规定 。 
末 ， 潮 湿 时 呈现 出 深 红 色 。 唱 格 常数 a= 
化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 
牌号 cR 杂质 合 量 ,过 
B La Fe Mg Si Ca Mn Cu Cr Ww Că 
012600 |31—33| 余 量 0.02 | 0. 002 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0. 005 | 0. 002 | 0.02 | 0.05 
012601 |31—33 余 量 0. 1 0.005 | 0.01 0. 05 0. 01 0. 02 0. 01 0. 02 0.3 
012602 |31—33| 余 量 0.2 0. 05 0. 05 0. 05 0.02 0.02 0. 05 0. 05 0.4 
(QD 为 酸 溶 硅 。 
质量 要 求 2 产品 开头 、 规 格 应 符合 下 表 的 规定 。 
牌号 形状 费 氏 粒度 wm | 高 ( 厚 ),H /mm 径 ,D /mm ete6H /D « 
012600 粉 未 «15 — — — 
012601 H = E095 6 一 40 1 
棒 mE — 6 一 20 2 
标 — 20-40 1.5 
012602 m u -" $3. 20— 100 u 
$9 3 一 40 
单 晶 = 1~ 100 6~8 — 
质量 要 求 3 片 、 棒 和 环 的 相对 密度 温 下 烧 成 ， 冷 却 、 粉 碎 至 要 求 粒 度 制 得 。 
分 为 以 下 两 个 等 级 : 【安全 性 】 
高 密度 9596; 包装 贮 运 : 产品 装 入 玻璃 瓶 或 塑料 瓶 中 青 
低 密度 9096—9594, 放 入 硬 纸 盒 或 木 盒 中 ， 每 件 净 重 分 别 为 
注 : 片 、 棒 、 环 的 理论 密度 为 4. 721g/cms 。 5kg, 10kg, 20kg, 50kg 或 100kg。 运 输 
【用 途 】 用 途 十 分 广泛 ， 已 成 功 应 用 于 雷 贮 运 时 避免 受潮 。 
达 航 空 航天 、 电 子 工业 、 仪 表 仪器 、 医 疗 器 | 【生产 单位 】 内 蒙古 包头 稀土 设计 人 研究 院 
械 、 家 电 冶 金 、 环 保 等 二 十 余 个 军事 和 高 科 | 瑞 侈 公司， 山东 大 学 华 特 科 技 股份 有 限 公 
技 领域 。 其 系列 产品 主要 包括 三 种 状态 粉 司 ， 上 海龙 津 金属 材料 有 限 公 司 ， 卑 田 纳 米 
X. Ah. IE Gk. Toup fo 科技 (上海 ) 有 限 公司 ， 上 海水 田 材料 科技 
唱 ， 是 制作 大 功率 电子 管 、 磁 控 器 、 电 子 有 限 公 司 ， 青 州 迈 特 科 创 材料 有 限 公司 。 
束 、 离 子 束 、 加 速 器 阴极 的 最 佳 材料 。 
【 制 法 】 硼酸 钢 可 由 氧化 钢 、 三 氧化 二 三 
和 碳 按 一 定 比例 充分 混合 、 加 压 成 型 ， 于 高 | DA meis 








calcium hexaboride 


【英文 名 】 


【结构 式 】 CaB; 
【分 子 量 】 104.94 


2230C ， 密 度 为 2.33g/cm?. 在 1 








【物化 性 质 】 OK GU A BUR. K 
16 
局 


温 下 不 溶 于 水 ， 硬 度 9。 在 空 

















下 是 稳定 的 。 不 溶 于 盐酸 、 包 





R. PIKER, ERA Ma 
氧化 氧 等 强 氧 化 剂 所 侵蚀 ， 与 碱 











慢 。 在 常温 下 可 以 有 三 种 状态 : 





单 品 状 和 多 晶体 。 


点 

o'C d 
AP, m i 
SM. Hk 
硝酸 、 过 
反应 很 
粉末 状 、 





























于 六 硼 化 钙 具 有 高 熔点 、 高 强度 和 





化 学 稳定 性 高 的 特点 ， 其 中 许多 还 具有 特 
殊 的 功能 性 ， 如 低 的 电子 功 函 数 ， 比 电阻 
恒定 ， 在 一 定 温度 范围 内 热膨胀 值 为 零 ， 
不 同类 型 的 磁 序 以 及 高 的 中 子 吸收 系数 
等 。 这 些 优越 性 能 ， 决 定 其 在 现代 技术 各 


























种 絮 件 组 元 中 有 广泛 的 应 用 前 





-Ed. 





HA o 














同时 由 于 硼 化 钙 中 硼 、 钙 原子 连接 结 





构 的 特性 ， 所 以 导致 其 具有 高 





























的 熔点 ， 有 


定 的 导电 率 和 优异 的 防 电磁 辐射 性 能 











【质量 标准 】 参考 标准 

















粉 状 品 I 组 工 组 
硼 (B)/% >| 50 55 
钙 (Ca)/% >| 30 33 
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B 
粉 状 品 I 组 1a 
IK CC)/96 a 6 | 6 
细 度 / 80— 100 

















LARI 用 于 核 工业 的 中 子 吸收 材料 、 炼 























铜 工业 的 脱氧 剂 、 已 二 








源 、 耐 火 材 料 添加 剂 。 
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目前 六 硼 化 钙 陶 瓷 

















六 硼 化 钙 提 供 了 新 的 应 用 领域 。 
[551 硼 化 钙 有 多 种 制 取 方 法 ， 其 中 
适宜 于 大 规模 生产 的 是 碳化 硼 、 碳 酸 钙 














的 研究 和 应 用 有 了 飞快 发 展 ， 产 品 的 剂型 
已 经 不 限制 在 粉 状 产品 ， 
日 益 成 熟 ， 符 合 新 型 材料 的 发 展 方向 ， 为 


而 且 多 晶体 产品 














和 碳 粉 反应 的 方法 。 反 应 条 
条 件 下 ， 反 应 温度 在 1400 ~ 1800'C， 


件 是 在 真空 




















在 一 定 反 应 时 间 内 进行 。 其 反应 式 
如 下 : 

2CaCO: 十 3BIC+C 一 一 2CaBe 十 6COY 
【安全 性 】 本 品 不 会 对 环境 造成 危害 。 
包装 贮 运 : 25kg/ 纸 板 桶 《〈 散 包装 ) 或 
1kg/ 铝 塑 袋 〈 真 空 )，25kg/ 铁 桶 。 贮 运 时 
要 避免 湖 湿 和 与 酸 碱 接触 。 


【生产 单位 】 泰 丰 新 素材 
司 ， 独 田 纳 米 科技 (上海) 有 限 
东 市 化 工 研究 所 有 限 责任 














KE) 有 限 公 











公司 。 


公司 ， F 



































于 医药 、 农 药 、 石 油 钻 j 
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的 CUR =i 













































































基本 原料 ， ff E 


机 合成 及 感光 材料 
物 系 列 产品 有 省 化 钠 、 省 化合 、 











克 水 和 海水 



























































消费 溴 素 的 大 国 ， 上 





























湖 亢 水 ; X 










































































































































































896096), ER 


























3X ES zR EJ RANE 
为 原料 ， RRN) ES 1973 f£ 8 


































































































HERB] EX 


科 院 ; ps: 洋 所 共 Eg 





























新 技术 ， 为 我 国 ; 





RE J 新 途径 。 




















溴 化合 物 的 




































































汽车 和 航空 





LE. 溴 化物 作为 汽油 














行 提 溴 的 




















随 他 工业 的 发 展 而 不 断 增 ] 








列 如 ， 随 着 
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和 航空 燃料 的 抗震 剂 而 得 到 迅速 












































发 展 ， ee 

















20 世纪 70 年 代 初 期 达 









































年 代 初 ， 随 








“的 发 
































比重 超过 抗震 剂 














溴 化合 物 








20 世纪 80 









































展 ， 溴 系 阻 燃 剂 莲 勃 兴起 ， 溴 素 耗 用 量 所 占 






























































XE 制 | 造 各 种 无 机 省 























op se quei 











原料 。 省 化 钠 






































Fo RKE 























E HB AR BR 


















































里 用 于 吸收 式 制 





























E , Ei e 
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a AE 剂 , ES 
效 的 脱 浆 剂 。 





















































上 ， 省 化合物 农药 在 今后 发 民 




































































CC 省 
【别名 】 AR 


【英文 名 】 bromine 


【结构 式 】 Br 


【分 子 量 】 159.8 





Le sd. S 


























此 ， 改 进 生 





































































































【物化 性 质 】 

















Xj 业 发 D 




















工 棕色 发 烟 液 体 。 相 对 密 











HE 3.119 (20C)， 熔 点 一 7.2C， 沸 点 


58.78. 
TE RS Hii £T. 
































TE bL 时 为 带 金属 光 
常温 下 莹 发 很 快 ， 
呈 红 棕色 。 微 











ICONE 55 ) 


A Tk. 溶解度 为 3.58g/100mL 水 
COC); ART áE. GBE SU. VU 
氯 化 碳 、 煤 油 及 二 硫化 磋 等 多 种 有 机 溶 
剂 ， 也 溶 于 盐酸 、 氧 省 酸 和 省 化 合 物 溶 
液 。 其 化 学 性 质 与 氛 相 似 但 稍 弱 ， 故 省 
化 物 中 的 省 可 以 用 游离 的 氯 来 逐 出 。 是 
强 氧化 剂 ， 在 有 水 分 存在 时 ， 省 可 把 二 
氧化 硫 氧 化 成 硫酸 并 生成 省 化 氧 ; 在 碱 
性 介质 中 氨 和 尿素 等 氮 化 物 被 省 氧化 而 
产生 氮气 ;在 气相 中 省 将 氨 氧 化 成 游离 
AIHE RIR Ak ik A ERWE, Ær ERA 
此 检查 设备 及 管 路 是 否 漏 省 ; 日 光 下 ， 
省 在 有 次 省 酸 存 在 的 情况 下 比 毛 稳定 。 
有 毒 ， 有 腐蚀 性 。 
【质量 标准 】 轻 工 行业 标准 《工业 省 》 
QB/T 2021—94 和 国家 标准 《化 学 试剂 
i4» GB/T 1281—2011 































































































出 塔 ， 用 空气 将 省 吹出 。 吹 出 的 含 溴 空 
气 进入 吸收 塔 ， 用 纯碱 溶液 吸收 生成 省 
化 钠 和 省 酸 钠 ， 加 入 硫酸 酸化 ， 调 至 pH 
为 2 左右 ， 生成 的 省 通过 蒸馏 、 冷 凝 、 
分 离 ， 制 得 省 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Cl; 十 2Br  ——2CI- 十 Br 
3Br; 十 3Naz CO; == 
5NaBr 十 NaBrO3 4- 3CO; ^ 
5NaBr-4- NaBrO; 4- 3H; SO,—— 
3Na2 SO, - 3Br; +3H: O 
(2) zK3E ARR EE CCo 
JE F5 R p e PR S] 65 — 75 "C 而 成 的 浓 
原 商 料 加 入 省 反应 塔 , 与 通 入 的 氢气 和 
蒸汽 进行 逆流 置换 反应 ， 氧 化 置换 出 来 
的 省 溶解 于 浓 原 讽 中 。 用 蒸汽 加 热 使 省 
汽化 ， 并 随 水 蒸气 一 同 从 塔 上 部 出 省 口 
排出 ， 温 度 控制 在 S0—90'C. HEB HIIR 
经 冷凝 器 冷却 至 20—30'C. 再 经 分 离 、 
精 馏 、 冷 凝 ， 制 得 溴 素 成 品 。 其 反应 式 






































































































































QB/T 2021 GB/T 1281 
顶 称 一 94 一 2011 
5 指标 (化 学 试剂 ) 如 下 : 
优 级 | 一 级 | 二 级 | ”化 学 纯 





省 C(Bm )/% =>|99.7|99.0198.5| 99.00 
氯 (Cl )/% x |O. O5 |O. 15/0. 25 0. 50 
不 挥发 物 /%  |0.05|0. 10/0. 15 











【用 途 】 是 制造 无 机 和 有 机 溴 化合物 的 





原料 。 也 用 于 生产 阻 燃 剂 、 汽 油 和 航空 
燃料 的 抗震 剂 。 医 药 上 用 以 生产 省 化 钠 、 
省 化 钊 ， 氧 霉 素 、 金 霉 素 等 抗生素 和 省 
化 樟脑 镇 静 剂 。 农 业 上 用 以 生产 杀 虫 剂 、 
惠 蒸 剂 及 植物 生长 激素 等 农药 。 染 料 工 
业 用 于 生产 溴 靛蓝 等 含 省 染料 。 感 光 工 
业 用 于 制造 省 化 银 ， 是 制造 照片 、 电 
胶片 等 的 主要 原料 。 石 油 工 业 用 于 偶 
二 省 乙 烧 、 二 省 丙烷 等 。 此 外 ， 还 用 
ET., RE, Am, WE, MFA 
水 处 理 等 方面 。 
【 制 法 】 

d) 空气 吹出 法 ”用 硫酸 酸化 海水 
调 pH 为 3 一 3.5， 然 后 与 氯气 送 入 
省 游离 塔 进行 氧化 ， 所 得 游离 省 进 入 吹 


























































































































FARA 


























MgBrs +Cl:— Brz + MgCl; 
【安全 性 】 
危险 特性 : 本 品 助 燃 ， 具 强 腐 刨 性 、 强 
刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 
健康 和 危害: 对 上 皮肤、 黏膜 有 强烈 刺激 作 
用 和 腐蚀 作用 。 吸 入 较 低 浓度 ， 很 快 发 
生 眼 和 呼吸 道 竺 膜 的 刺激 症状 ， 并 有 头 
痛 、 、 全 身 无 力 、 胸 部 发 紧 、 干 咳 、 
恶心 和 呕吐 等 症状 ;吸入 高 浓度 时 有 剧 
咳 、 呼 吸 困 难 、 哮 跨 ， 严 重 时 可 发 生 窒 
息 、 肺 炎 、 肺 水 有 种。 可 出 现 中 枢 神 经 系 
。 皮 肤 接 触 高 浓度 省 蒸气 或 液态 
省 可 造成 严重 灼伤 。 长 期 吸入 ， 除 黏膜 
刺激 症状 外 ， 还 伴 有 神经 衰弱 综合 征 。 
急救 措施 : 皮肤 接触 时 脱 去 污染 的 衣着 ， 
用 流动 清水 冲洗 10min 或 用 2% 碳 酸 毛 钠 
溶液 冲洗 。 大 有 灼伤 ， 就 医治 疗 。 有 眼睛 
接触 时 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 至 少 
15min， 就 医 。 吸 入 时 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 。 呼 吸 困 难 时 给 输 氧 。 呼 吸 停 












































































































































(56 META 


止 时 ， 立即 进行 人 工 呼吸 ， 就 医 。 食 入 
患者 清醒 时 立即 河口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 ， 
立即 就 医 。 

防护 措施 : 可 能 接触 其 蒸气 或 烟雾 时 ， 
必须 佩戴 防毒 面具 或 供 气 式 头 父 。 紧 急 
事态 抢救 或 逃生 时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼 
吸 器 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 工作 服 
(防腐 材料 制作 )， 戴 橡胶 手套 。 工 作 后 ， 
淋浴 更 衣 。 单 独 存 放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 
洗 后 再 用 。 
泄漏 应 急 处 理 : 下 散 泄漏 污染 区 人 员 至 
安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污染 区 ， 建 
议 应 急 处 理 人 员 戴 正 压 自给 式 呼吸 器 ， 
穿 厂商 特别 推荐 的 化 学 防护 服 〈 完 全 隔 
离 )。 不 要 直接 接触 泄漏 物 ， 在 确保 安全 
的 情况 下 堵 漏 。 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ， 收 集运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
岂可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 
和 废水 系统 。 
包装 方法 用 耐酸 陶瓷 坛 或 玻璃 瓶 包装 ， 
X CONO 口 密 封 。 每 坛 净重 25kg 或 
30kg。 坛 QM) 装 人 木 箱 ， 箱 与 坛 ORO 
之 间 加 衬 垫 物 ， 防 止 挤 破 。 包 装 上 应 有 
明显 的 “腐蚀 性 物品 ”及 “ 强 氧 化 剂 ” 
标志 ， 副 标志 : 毒害 品 。 
贮存 运输 : 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 物品 ， 
危 规 编 号 : GB 8.1 类 81021。 剧 毒 GB 
58—93 B1098; UN No.1744; IMDG 
CODE 8130 页 ，8.1 类 。 副 危险 6.1 类 。 
CAS: 7726-95-6。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 
干燥 的 库房 内 。 要 防止 日 光 上 曝晒， 与 火 
种 和 热源 隔离 ， 不 得 与 氮 、 氧 、 磷 、 锁 
粉 和 碱 类 等 共 贮 混和 运 。 应 远离 木 局 、 创 


























































































































































































































山东 裕 源 集团 有 限 公 司 ， 山 东海 化 股份 
有 限 公 司 ， 河 北 南 堡 盐场 第 三 化 工厂 ， 
山东 潍坊 张 氏 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 大 地 
盐 化 集团 ， 青 岛 海湾 集团 青岛 环 海 有 机 
化 工厂 ， 山东 埋 口 盐 化 有 限 责 任 公司 ， 
山东 潍坊 中 发 化 工 有 限 公 司 ， 江西 核 工 
业 金 品 生物 科技 有 限 公 司 。 


CR 所 省 酸 

【英文 名 】 hydrobromic acid 

【结构 式 】 HBr 

【分 子 量 】 80. 92 

【物化 性 质 】 无 色 或 浅黄 色 液 体 ， 微 发 
烟 。 液体 相对 密度 : HBr 47% 水 溶液 
1.49, MER — 88.5C， 沸 点 一 67.0'C。 
易 深 于 毛茶 、 二 乙 氧 基 甲 烷 等 有 机 溶剂 ， 
能 与 水 、 醇 、 乙 酸 混 溶 。 露 于 空气 及 日 
光 中 因 溴 游离 ， 色 渐变 暗 。 强 酸性 ， 具 
有 与 盐酸 相似 的 刺激 味 。 除 白金 、 金 和 
钥 等 金属 外 ， 对 其 他 金属 丝 腐 蚀 ， 生 成 
金属 省 化 物 ;， 有 强 还 原 性 ， 能 被 空气 中 
的 氧 及 其 他 氧化 剂 氧 化 为 省 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 621 一 1993 


























































































































































































































dE. WE. LAB MAE. ipe HDI E 
BERI. Hals D WE. 

消防 措施 : 失火 时 ,可 用 干 砂 、 二 氧化 
碳 灭火 器 扑救 。 

灭火 方法 : 水 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

【生产 单位 】 天 津 长 芒 海 唱 集 团 有 限 公 
司 ， 天 津 长 芦 汉 沾 盐 场 有 限 责任 公司 ， 












































项 分 析 纯 | 化 学 纯 
含量 (HBmD/% =| 40.0 | 40.0 
色 度 / 黑 曾 单位 z| 8 30 
灼 烧 残渣 (以 硫酸 盐 计 )/% <| 0.005 | 0.01 
S5 COI- )/ 96 | oe |0 
WUK- )/% <| 0.005 | 0.01 
硫酸 盐 及 亚 硫 酸 盐 
(BA SO; iT2/96 xc| 0.002 | 0.005 
磷酸 盐 ( 以 PO 112/96 去 | 0. 0005 | 0. 001 
铁 (Fe)/% <| 0. 0001 | 0. 0002 
重金 属 ( 以 Pb 112/96 «c | 0. 0002 |0. 0005 
fi (As) / 96 x |0. 00004, 0. 0001 


【用 途 】 是 制造 各 种 无 机 省 化物 如 省 化 
钠 、 省 化 钊 、 溴 化 锂 和 省 化 钙 等 和 某 些 
烷 基 省 化 物 如 省 甲烷 、 省 乙 烷 等 的 基本 
原料 。 医 药 上 用 以 合成 镇 静 剂 和 麻醉 剂 
等 。 也 是 一 些 金属 矿物 的 良好 溶剂 ,用 
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于 高 纯 金 属 的 提炼 。 石 油 工 业 用 作 烷 氧 
基 和 茶 氧 基 化 合 物 的 分 离 剂 ， 脂 环 烃 及 
链 烃 氧化 为 酮 、 酸 或 过 氧化 物 的 催化 剂 。 
也 用 于 合成 染料 和 香料 等 。 

【 制 法 】 

COD 赤 磷 法 Fi RERO KB 
反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 洗 索 ， 反 
应 生成 氧 溴 酸 和 亚 磷 酸 ， 通 过 沉降 、 过 
滤 、 蒸 馏 制 得 氧 溴 酸 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 

P +6Br: +12H: O 一 >12HBr 十 4H;PO; 

(2) 二 氧化 硫 法 ”将 二 氧化 硫 通 入 
加 有 省 和 碎 冰 的 反应 釜 中 ,保持 温度 在 
20C 以 下 进行 反应 ， 直 至 溶液 呈 黄 色 。 
将 混合 溶液 进行 蒸馏 ， 蔡 出 溶液 加 入 毛 
氧化 钢 溶 液 与 生成 的 硫酸 反应 ， 生 成 硫 
酸 钢 沉淀 。 经 更 置 ， 过滤， 除去 沉淀， 
再 蒸馏 滤 液 即 得 氢 溴 酸 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 

Br: #SO: +2H:0O 
【安全 性 
健康 危害 : 皮肤 与 之 接触 会 发 痒 ， 甚 至 
发 炎 。 其 蒸气 强烈 刺激 眼睛 和 呼吸 器 官 ， 
吸入 后 会 中 毒 。 
急救 措施 : 如 不 慎 溅 到 皮肤 上 应 立即 用 
水 冲洗 和 干净。 如 不 慎 溅 入 眼 内 应 立即 用 
水 冲洗 15min， 就 医 。 
防护 措施 : 动物 一 次 吸入 刺激 阔 浓 度 是 
0.026mg/L， 吸 入 0.066mg/L 可 致 中 枢 
神经 系统 和 体温 调节 功能 障碍 ， 但 其 作 
HERI 2 一 3 倍 。 最 高 容许 浓度 为 
2mg/m? 。 
包装 方法 : 用 塑料 桶 或 瓷 坛 包装 ， 容 器 
口 需 拧 紧密 封 ， 陶 制品 容器 外 包装 为 木 
箱 ， 空 际 处 用 衬 垫 填 实 ,每 桶 ( 坛 ) 净 
E 20kg。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
库房 中 。 避 光 密 封 保 存 。 防 热 ， 避 免 与 
纤维 物质 接触 。 应 与 氰 化 物 、 碱 类 分 开 
存放 。 漏 洒 时 用 水 或 碱 水 冲洗 中 和 。 
贮存 运输 : 属 二 级 无 机 酸性 腐蚀 物品 。 




























































































>2HBr 十 HzSO4 


Uo 







































































limi 





















































和 危 规 编号 GB 8.1 类 81017, UN 
No.1788; IMDG CODE 8183 页 ，8.1 
K., WNR RR, 保持 包 装 完好 。 
【生产 单位 】 天 津 长 芦 海 唱 集团 ， 山 东 
寿光 神 润 发 海洋 化 工 有 限 公 司 ， 山 东海 
化 集团 有 限 公 司 ， 东 营 市 海 唱 工 贸 有 限 
责任 公司 ,湖北 武汉 制药 厂 ， 天 津 塘 洛 
化 工厂 ， 安 阳 市 郊区 通达 精细 化 工厂 ， 
苏州 市 晶 华 化 工 有 限 公 司 ， 山东 天 信和 化 
TARAS. 山东 潍坊 海 益 精细 化 工 有 
RA., 山东 寿光 卫 东 化 工 有 限 公 司 ， 
潍坊 海 益 精细 化 工 有 限 公 司 。 


GE 省 化 气 
【英文 名 】 hydrogen bromide 

【结构 式 】 HBr 

【分 子 量 】 80. 91 

【物化 性 质 】 6. 具有 罕 息 性 自 味 ， 
有 刺激 性 的 气体 。 遇 潮湿 空气 可 发 出 
有 腐蚀 性 的 毒 烟 雾 。 熔 点 一 86. 86'C， 济 
点 一 66.72'C ， 相 对 密度 3.85。 临 界 温度 
90"C ， 临 界 压 力 8. 51 X105Pa。 液 化 时 成 
为 浅黄 色 液 体 ， 纯 品 在 空气 中 较 稳定 
但 遇 光 及 热 易 被 氧化 而 游离 出 洗 ， 遇 奥 
AERE REER, RTK. KAR 
HER, KARB., ATE. 

【质量 标准 】 参考 标准 


项 指标 


无 色 、 高 毒 、 有 腐蚀 性 和 
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de 


































































































z : 
TH 刺激 性 液化 的 酸性 气体 
合 量 ( 液 相 )/% E 99.8 
氯化氢 /% < 0.2 





用 于 无 机 和 有 机 省 化物 的 制造 ; 
还 用 于 合成 香料 、 染 料 等 。 


【用 途 】 
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BUR A T TE TR PE D E FR TE 
提纯 ， 


【 制 法 】 
在 下 直接 合成 省 化 氧 ， 然 后 蒸馏、 
制 得 省 化 氧 。 其 反应 式 如 下 : 

Br; 十 H?;—2HBr 














【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 本 品 高 毒 ， 气体 或 蒸气 都 





(58 BY 


有 刺 鼻 恶臭 ， 都 能 刺激 眼睛 和 呼吸 系统 ， 
应 使 吸入 气体 的 患者 脱离 污染 区 ， 安 置 
休息 并 保 暧 ; 如 眼睛 污染 用 大 量 水 冲洗 ， 
严重 者 须 就 医 诊 治 。 皮 肤 污染 时 先 用 大 
量 水 冲洗 ， 严 重 者 须 就 医 诊 治 。 本 品 不 
燃 ， 如 因 与 其 他 物品 接触 引起 火灾 时 ， 
消防 人 员 须 穿戴 全 身 防护 服 ， 关 闭 火 场 
中 的 钢瓶 阀门 ， 并 用 水 喷 淋 保护 去 关 赣 
门 的 人 员 ， 火 场 附近 的 钢瓶 可 用 水 冷却 。 
包装 及 贮 运 : 钢瓶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 
通风 良好 的 仓库 内 ; Hiis p Pe EG HI. 
防止 容器 受 损 ， 避 光 、 避 热 、 避 免 受潮 ; 
与 氧化 剂 、 讽 素 和 可 燃 物 隔 离 贮 运 。 有 
毒气 体 。 和 危 规 编号 : GB 2.3 类 23004, 
剧 毒 GA 58 一 93B1099。UN No. 1048; 
IMDG CODE 2149 W, 2.3 类 。 副 危险 
6.135, 
【生产 单位 】 天 津 长 芦 海 晶 集 团 ， 天 津 
长 芦 汉 沽 盐场 有 限 责 任 公 司 ， 江 阴 市 苏 
利 精细 化 工 有 限 公 司 ,， 潍坊 富 瑞 德 化 学 
工业 有 限 公 司 ， 重庆 市 化 工 研 究 院 ， 台 
州 市 海 达 医 化 有 限 公 司 。 
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Lys 省 化 铝 
【别名 】 三 省 化 铝 
【英文 名 】 
tribromide 
【结构 式 】 AlBr; 

【分 子 量 】 266. 69 

【物化 性 质 】 白色 至 黄 红 色 ， 三 方 结晶 
或 粉末 。 相 对 密度 3.205 (18C)， 熔 点 
97. 5 ， 沸 点 256'C (升华 ); 潮湿 空气 
中 易 水 解 发 出 白 烟 ， 溶 于 冷水 并 激烈 反 
应 ， 热 水 中 分 解 ， 浴 于 很 多 溶剂 ， 如 醇 、 
丙酮 、 二 硫化 碳 、 葵 、 甲 茶 、 二 甲苯 。 
六 水 物 为 淡 黄 色 略 带 红 色 针 状 结晶 ， 易 
潮解 ， 遇 水 发 热 , 引起 爆炸 ;与 钊 、 钠 
的 混合 物 经 撞击 能 引起 爆炸 。 

【质量 标准 】 企业 标准 沪 Q/HG 22674 一 
67 





aluminum bromide; aluminum 





































































































指标 名 称 指标 (试剂 级 ) 
省 化 铝 合 量 /% m 95 
水 不 溶 物 /% mE 0. 05 
gk CFe)/96 < 0. 01 
MECS )/96 < 0. 1 
重金 属 (Pb)/% x 0. 005 
碱土 金属 /% = 0.5 
酸度 /9% < 0.4 
[Hi&) 用 作 有 机 合成 催化 剂 、 溴 化 剂 、 
分 析 试 剂 ， 异 构 化 的 催化 剂 等 。 
【 制 法 】 可 用 金属 铝 或 馈 化 合 物 法 制造 。 
CD 金属 铝 法 “将 铝 加 入 反应 器 中 ， 











加 入 省 素 进行 反应 ， 生 成 省 化 铝 ， 经 减 
压 蒸馏 制 得 三 省 化 铝 ， 其 反应 式 如 下 : 








2Al 十 3Br 一 一 2AlBr3 
(2) AAKER 将 所 氧化 铝 加 入 
反应 器 中 ， 加 氧 澳 酸 溶解 反应 ， 生 成 省 

















化 铝 。 其 反应 式 如 下 : 

AICOFD;--3HBr —AIBr; 十 3H2O 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 有 毒性 及 腐蚀 性 。 经 口 或 
吸入 会 中 毒 , 与 水 剧烈 反应 释 出 刺激 性 
和 腐蚀 性 的 气体 ， 能 严重 刺激 眼睛 、 黏 
膜 、 皮 肤 和 呼吸 系统 。 应 使 吸入 蒸气 的 
患者 脱离 污染 区 ,安置 休息 并 保暖 。 眼 
睛 受 刺激 用 水 冲洗 ， 皮 肤 接 触 用 水 冲洗 ; 
误 服 立即 河口， 急 送 医院 救治 。 操 作 人 
员 必 须 穿戴 全 身 耐酸 防护 用 品 ， 泄 漏 物 
用 干 砂 混合 ， 送 到 空旷 的 地 方 ， 分 批 逐 
渐 倒 入 水 中 ,经 稀释 的 污水 放 入 废水 
系统 。 
包装 及 贮 运 : 本 品 为 腐蚀 品 。 包 装 用 玻 
璃 上 瓶 ， 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 ， 每 瓶 净 
重 500g。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 避 人 免 阳 光 
直射 的 仓库 内 ,不 可 受潮 ; SMA, A 
化 剂 隔离 贮 运 ， 本 品 能 腐蚀 包装 ,不 宜 
久 迪 。 为 酸性 腐蚀 品 。GB 8.1 类 81058, 
UN No.1725, IMDG CODE 8100 页 ， 
8.1 类。 消防 人 员 必 须 穿戴 全 身 防护 服 ; 
用 水 泥 粉 、 干 燥 砂 土 、 二 氧化 碳 灭 火器 
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灭火 ， 不 可 用 水 。 

【生产 单位 】 潍坊 宏 远 化 工 有 限 公 司 ， 
北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 铜陵 盛 凯 
科技 发 展 有 限 公 司 ， 铜 陵 阳 光合 成 材料 
ARAR. 无锡 市 郊区 间 江 化 工厂 。 


CUR 3468 
【英文 名 】 ammonium bromide medicine 
【结构 式 】 NH Br 
【分 子 量 】 97.95 
【物化 性 质 】 无 色 或 白色 立方 结晶 体 粉 
末 ， 味 咸 。 相 对 密度 2.429. WB 235'C 









































弱 及 癫 痢 等 的 口服 药 ; 感光 工业 上 用 作 
感光 乳剂 ， 也 用 于 木材 防火 剂 及 化 学 分 
析 试 剂 等 方面 。 

【 制 法 】 合成 法 : 将 水 和 液 氨 加 入 反应 
器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 省 ， 控 制 温 度 
在 60—80'C. 3H 44 8 bH7 一 8 为 反应 终 
点 。 所 得 反应 液 经 活性 炭 脱 色 、 过 滤 、 
RA, ia, Tm IER ME E mo 
反应 式 如 下 : 

8NH; * H;O4-3Br; —e6NH, Br-- Ns ‘+8H:O 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 对 全 身 中 毒 作用 微弱 ， 但 






















































































(真空 下 ) ，452C 升华 。 深 于 水 、 醇 、 丙 
酮 ， 微 深 于 乙 栈 ， 水 浴 液 呈 中 性 或 弱酸 
性 。 空 气 中 有 吸湿 性 ， 且 轻微 分 解 ， 因 
析出 少量 省 而 使 颜色 变 黄 。 其 中 省 离子 
可 被 气 、 氯 取代， 能 被 强 氧 化 剂 如 握 酸 
盐 、 高 锰 酸 盐 、 浓 硝酸 及 浓 硫 酸 氧 化 而 
析出 省 ， 与 硝酸 银 反 应 可 生成 黄色 省 化 
银 沉 淀 。 





















































































































































【质量 标准 】 
1. 中 华人 民 共 和 国药 典 (1995 年 版 ) 
指标 名 称 指标 
3E E NH. Br) / 96 >| 99.0 
氢化 物 CCI- 5/96 Es MENS 
MACSO 5/96 <| 0.02 
干燥 失 量 /% «| $8 
灼 烧 残渣 /% <| 0.1 
SexERR/ X 10-6 «| 1.6 
üüsh/ x 10-5 < 
2. 化 工行 业 标准 HG/T 3810—2006 
项 指标 
主 合 量 (以 NH4Br 计 ) 99. 0 
质量 分 数 /% = 
7K23/ 96 «| 8.2 
氯 化 物 (以 CI 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.1 
RRACA SOZ 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.01 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% —— «| 0. 0005 
pH 值 (509XL 溶液 ) 4.5~6.0 
【用 途 】 医药 上 用 作 镇 静 剂 ， 是 神经 衰 








要 防止 援 入 、 吸 入 体内 ， 避 人 免 与 眼睛 及 
皮肤 接触 。 如 果 摄 入 ,会 发 生 有 眩 尝 、 恶 
s 如 果 吸 入 , 会 发 生 呕 吐 ， 两 种 情况 
如 有 发 生 应 立即 请 医生 治疗 ;如 果 溅 人 
眼睛 内 ， 应 立即 用 大 量 新 人 鲜 水 至 少 冲洗 
20min， 并 请 医生 治疗 。 皮 肤 触及 本 品 ， 
也 要 用 大 量 水 冲洗 ， 被 污染 的 衣服 、 亲 
等 要 洗 净 才 可 再 用 。 生 产 条 件 下 ， 应 防 
止 省 化 物 粉尘 排 到 空气 中 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 森 
桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg。 应 贮存 在 阴凉 、 
干燥 、 避 光 的 库房 中 ; 容器 应 密闭 ， 应 
与 酸 类 物品 隔离 ， 运 输 时 要 防 雨 淋 和 日 
光 曝 晒 ， 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ,防止 包装 
破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 山东 寿光 神 润 发 海洋 化 工 
AA. 山东 天 信 化 工 有 限 公 司 ， 滩 
坊 海 化 远大 精细 化 工 有 限 公 司 ， 重庆 西 
南 制 药 二 三， 北京 北 化 精细 化 学 品 有 限 
责任 公司 ,苏州 感光 助 剂 厂 ， 江 苏 如 东 
光荣 化 工厂 ， 江 苏 沃 德 化 工 有 限 公司 ， 
山东 潍坊 龙 威 实 业 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 calcium bromide 
【结构 式 】 CaBr; 
【分 子 量 】 199.89 
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【物化 性 质 】 TERI £ 3 25 ih zx i D. 
ER, WR JA dd v6. HOD WS BE 3.353 
(25C), MER 730C (微分 解 )， 沸 点 
806 一 812C 。 极 易 深 于 水 ， 水 溶液 显 
TE; 溶 于 乙醇 、 丙 酮 和 酸 ; 微 深 于 甲醇 、 
WA 不 溶 于 乙醚 或 氯仿 。 可 与 碱 金 属 
钢化 物 形 成 复 盐 ， 有 很 强 的 吸湿 性 。 












































【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 企业 规格 | 分 析 纯 | 化 学 纯 
省 化 钙 /% >| 98 98 98 
SUKCI) 0.4 0.2 0.5 
/ 96 = 
X xh 5 0, 
DESEE ie 无 反应 | 0.001 | 0.002 
WBSERCSOL ) 0. 05 0.02 | 0.03 
/ 96 = 


























加 入 省 素 ， 于 70C 以 下 进行 反应 ， 过 渡 ， 
滤液 保持 在 碱 性 条 件 下 逐 出 氮 ， 静 置 ， 
脱色 ， 滤 液 经 浓缩 ， 制 得 省 化 钙 成 品 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 对 眼睛 和 皮肤 有 刺激 ， 如 
皮肤 、 眼 睛 接触 了 省 化 钙 盐 水 ， 要 立即 
用 水 冲洗 15min， 并 请 医生 诊治 。 
包装 及 贮 运 : 用 棕色 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 
净重 500g。 贮 存在 阴凉 、 干 燥 处 ， 应 
密封 避 光 保存 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 日 
光 上 曝晒 ， 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 
装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 砂 土 和 各 种 灭 
火器 扑救 。 
【生产 单位 】 山东 天 信 化 工 有 限 公 司 ， 
东营 市 海 晶 工 贸 有 限 责任 公司 ， 滩 坊 海 
化 远大 精细 化 工 有 限 公 司 ， 寿 光 市 海 消 
化 工 有 限 公 司 ， 潍 坊 宏 远 化 工 有 限 公司 ， 
潍坊 强 源 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 滩 坊 大 成 
盐 化 公司 ， 山 东 寿 光 富 瑞 德 化 学 有 限 公 
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重金 属 (Pb)/% 近 | 0.001 | 0.001 | 0. 002 
Ek CFe)/96 <| 0.0005 | 0.0005 | 0. 001 
砷 (As)/% <| 0. 0004 

水 不 溶 物 /% < — 0.005 | 0.01 
澄清 度 试验 = 8 合格 
钢 (Ba)/% | = 0.01 | 0.02 
碱 金属 及 镁 /% 三 一 0.3 0.5 


























【用 途 】 用 于 石油 钻井 ,也 用 于 制造 省 化 

















铵 及 光敏 纸 、 灭 火 剂 、 制 冷 剂 等 。 医 药 上 
用 作 中 枢 神 经 抑制 药 ， 具 有 抑制 、 镇 静 作 
用 ,用 以 治疗 神经 衰弱 、 癫 痛 等 症 。 
【 制 法 】 

COD RETKE ”在 威 有 水 的 反应 
融 中 ， 加 入 铁 悄 ， 在 搅拌 下 分 批 加 入 省 
素 ， 于 400C 下 进行 反应 生成 省 化 亚 铁 ， 
再 加 入 氧 氧化 钙 调 pH 值 ， 加 热 至 沸 ， 然 
后 经 冷却 、 分 离 除 去 氧 氧 化 亚 铁 ,滤液 
经 蒸发 、 冷 却 至 3 OCHE, 经 脱色 、 过 
滤 、 蒸 发 至 210C 左 右 ， 再 经 冷却 ， 制 得 
省 化 钙 。 其 反应 式 如 下 : 

Fe 十 Br 一 一 FeBr> 
FeBr + Ca(OH); -CaBr; 4- FeCOHD? y 
(20 直接 法 ”将 氮气 通 和 石灰 乳 ， 
































































































































司 ， 辽 宁 锦 州 制药 厂 ， 上 海 试 四 赫 维 化 
工 有 限 公 司 。 


人 CEA 省 化 亚 铀 
【英文 名 】 cuprous bromide 
【结构 式 】 CuBr 
【分 子 量 】 143.45 
【物化 性 质 】 白色 立方 结晶 或 粉末 。 相 对 
密度 4. 98， 熔 点 497'C ， 沸 点 1345'C, TAS 
率 1.25W/ (mnm。K)， 热 膨胀 系数 15.4X 
10 5/K。 在 空气 中 慢 慢 氧化 成 绿色 ,， 溶 于 
TORR, R, WRA, HIK E I fE, 
不 深 于 丙酮 、 栈 酸 及 沸 浓 硫 酸 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 ER 
省 化 亚 铀 (CuBm 含 量 /% 99 
LAR] 用 于 彩色 照相 、 电 池 ， 用 作 有 
机 反应 催化 剂 及 尼龙 稳定 剂 。 
【 制 法 】 将 硫酸 铜 和 省 化 钾 溶 液 混 合 ， 
然后 加 入 二 氧化 硫 反 应 ， 反 应 物 经 洗涤 、 
过 滤 、 干 燥 后 制 得 省 化 亚 铜 成 品 。 
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【安全 性 】 
包装 及 贮 运 :玻璃 瓶装 ， 每 瓶 净重 500g， 

再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 , 或 用 内 衬 聚 乙 【英文 名 】 lithium bromide 

烯 塑 料 袋 的 桶 装 ， 每 桶 净重 25kg 或 【结构 式 】 LiBr 

50kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 仓库 【分 子 量 】 86. 84 

内 ， 密 封 保存 ， 远 离 热源 和 火种 ， 与 可 【物化 性 质 】 色 立 方 品系 结晶 或 粒状 
燃 物 和 和 氧化剂 隔 离 贮 运 ， 搬 运 时 轻装 御 ， 粉末 、 无 色 透 明 或 淡 黄 色 液 体 ， 相 对 密 
防止 包装 容器 破损 。 失 火 时 ， 可 用 干 砂 HE 3.464 (25C), KÆ 547C, Wb 
E, 干粉 和 各 种 灭火 器 扑救 。 1265C, w5 W. DATK, W fk BE 
【生产 单位 】 E RN pi R TE 2j 254g/100mL 水 (90C), W T CBE 
限 公司 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责 任 乙酸 ， 微 溶 于 吡啶 ， 可 溶 于 甲醇、 丙酮 、 
公司 ， 上 海 市 绿源 精细 化 工厂 ， 陕 西 岐 乙 二 醇 等 有 机 溶剂 ; 一 水 物 干燥 失 水 可 
山 县 炼油 厂 ， 上 海 振 欣 试剂 厂 ， 上 海 科 得 无 水 盐 。 
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创 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 新 宝 精细 化 工厂 ， 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《制冷 机 用 
上 海 伊 瑞 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 风 船 化 省 化 锂 溶液 》 HG/T 2822—2012 
学 试剂 科技 有 限 公司 。 

指标 名 称 I 类 Tras 
省 化 锂 (LiBr)( 质 量 分 数 )/% > 50. 0 50. 0 
pH È C100g/L 溶液 ) 9. 0— 10.5 9. 0— 10. 5 
RCL Cro ) CER 88 20 BO / 96 0. 15~0. 25 — 
IBERE (Li MoO; ) E88 23 380 / 96 — 0. 005— 0. 03 
氯 化 物 (以 Cl- 3T CER S 23380 / 96 x 0. 10 0. 10 
硫酸 盐 (以 SO; ” 计 )( 质 量 分 数 )/% z 0. 02 0. 02 
RRACA Bro; YE) 52 8 2080 / 96 x 0. 003 0. 003 
RECA NH4 HO CIR SS 29 80 / 96 = 0. 001 0. 001 
钾 (K) 和 钠 (Na) 总 含量 (质量 分 数 )/% < 0. 005 0. 005 
$5(Ca) Ca & 23380 / 96 z 0. 005 0. 005 
镁 (Mg)( 质 量 分 数 )/% x 0. 001 0. 001 
EE CFe) Ca 8 23880 / 96 E 0. 001 0. 001 
碳酸 盐 ( 以 COS 计 )( 质 量 分 数 )/% x 0. 02 0. 02 








【用 途 】 Ah A kA RA | 【 制 法 】 

Zs UNE BE S8. 5496 — 55 26 Yk BE W TR. D 中 和 法 ， 氧 氧化 锂 与 氨 溴 酸 进行 
化 锂 可 用 作 吸 收 式 制冷 剂 ， 在 有 机 化 学 中 和 反应 ， 反 应 液 经 脱色 、 过 滤 、 浓 缩 滤 
中 用 作 氯 化 氨 脱 除 剂 、 有 机 纤维 〈 如 羊 液 、 过 滤 、 浓 缩 、 结 晶 、 分 离 ， 制 得 省 化 







































































































































































E, ARE) BAR, EA EAER | 锂 粒状 粉末 成 品 。 其 反应 式 为 
剂 和 镇 静 剂 ， 此 外 ， 还 用 于 感光 工业 、 LiOH -- HBr —-LiBr-- H;O 

分 析 化 学 以 及 革 些 高 能 电池 中 的 电解 质 (2) 省 化 铁 法 “将 铁 习 与 省 素 作 用 生 
和 化 学 试剂 。 成 澳 化 铁 ， 再 以 碳酸 锂 与 省 化 铁 作 用 制 得 
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省 化 锂 。 该 法 工艺 较为 繁杂 ， 容 易 造成 澳 
化 锂 损失 而 降低 收 率 。 

【安全 性 】 
危害 与 防护 : 省 化 锂 粉 末 可 引起 中 枢 神 
经 系统 的 抑制 ,长 期 吸入 可 导致 皮肤 斑 
XE AR vp pop ES ZR BER ZR LI 。 眼 睛 及 皮肤 
HLERA, AES EXG A. 
引起 化 学 感染 。 本 品 不 愤 与 人 体 直接 接 
触 ， 应 立即 用 大 量 清水 冲洗 ,然后 请 医 
生 诊 治 。 生产 环境 应 空气 流通 ， 防 止 澳 
化 锂 粉 末 在 空气 中 清和 留 ， 操 作 人 员 要 穿 
戴 劳 保 用 品 ， 且 劳保 用 品 要 单独 存放 ， 
经 常 清洗 。 
包装 及 贮 运 : MR S HH DS. 
净重 40kg。 应 贮存 于 通风 、 干 燥 的 
中 ,包装 应 密封 、 防 潮 ;， 运输 时 要 防 
和 防 日 光 上 曝晒 ， 装 御 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 
包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 砂 士 和 各 种 灭火 
器 扑救 。 
【生产 单位 】 江苏 沃 德 化 工 有 限 公 司 ， 青 
岛 仁 通 制冷 有 限 公 司 ， 连 云 港 振 圣 省 化 锂 
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黄色 省 化 银 沉淀 
【质量 标准 】 


o 


1. 《中 国药 典 》(1995 年 版 ) 和 化 工行 
业 标 准 《 工 业 省 化 钾 》HGVT 3808—2006 


































































































新 余 市 赣 锋 锂 业 有 限 公司 ， 新 


ARAT., 
疆 锂 盐 厂 ， 闻 和 远 (武汉 ) 新 材料 有 限 公 








uj. 连云港 市 新 风 省 化 锂 厂 ， 潍 坊 丹 灵 精 
细 化 工 有 限 公 司 ， 潍 坊 海 化 远大 精细 化 工 
有 限 公 司 ， 寿 光 市 海洋 化 工 有 限 公 司 ， 潍 
坊 强 源 化 工 有 限 公 司 ， 潍 坊 宏 远 化 工 有 限 


公司 。 


【英文 名 】 potassium bromide 
【结构 式 】 KBr 

【分 子 量 】 119.0 

【物化 性 质 】 DEZH mA., AR, R 
而 微 兰 。 相 对 密度 2.75， 熔 点 734C., W 
点 1435C, MEHER, TA E ETE, 
溶 于 水 (1007€ BI IRE EE Jy 102g/100mL 
水 ) 和 甘油 ， 微 深 于 乙醇 和 乙醚 ， 水 溶液 
基 中 性 ， 其 省 离子 可 被 气 、 握 取代， 与 硫 
酸 反应 可 生成 省 化 氨 ， 与 硝酸 银 反 应 生成 



















































































































































































《中 国 
药典 》 HG/T 3808 一 2006 
指标 名 称 CERE 一 
年 版 ) wsm Sm 
RK 99. 0 99. 0 98.5 
(KBD/96 > 
水 分 /% | 8.9 0.3 0.5 
氧化 物 0. 50 0. 1 0.5 
(CI 5/96 < 
碘 化 物 (1- )/% 三 | 一 0.006 — 0.01 
pH 值 — 5.5~  5.0— 
(50g/L 溶液 ) 7.5 8.0 
US 符合 0.003 0.005 
(BrO; )/% <| 检验 
硫酸 盐 0.02 0.01 0. 02 
(SO; 0/96 < 
EE CFe)/ 96 «5| — 0.0004 0.0005 
重金 属 (Pb)/% <|0. 00001 0.0004 0.0005 
TERCA As 4 — 一 
112/96 = 
2. 化 工行 业 标 准 《 照 相 化 学 品 澳 化 
钾 (乳剂 用 ); 》HG/T 3570—2001 
E 指示 
m 照相 一 级 | 照相 二 级 
省 化 钾 合 量 (KBr)/% 宇 99.5 | 299.0 
水 溶液 反应 合格 合格 
澄清 度 试 验 合格 合格 
水 不 溶 物 /% «0.005 | «0.01 
S5 CCI- 5/96 <0.2 <0.5 
RREA Broz 计 )/% | <0. 001 | <0. 003 
碘 化 物 (1)/% 0.005 | <0. 01 
硫酸 让 (SO4 )/% <0. 002 | <0. 005 
铁 (Fe)/% <0. 00005 | 0. 0001 
铜 (Cu)/% <0. 00005 | 0. 0001 
铀 (Pb)/% <0. 00002 <0. 00005 
钢 (Bi)/% <0. 00002 K0. 00005 
照相 性 能 合格 合格 








~ Ag 63. 


LARI 用 于 感光 材料 工业 制造 感光 胶 
片 、 显 影 药 、 底 片 加 厚 剂 、 调 色 剂 和 彩色 
照片 漂白 剂 等 ; 医药 上 用 作 神 经 镇 静 剂 
(三 省 片 )， 此 外 还 用 于 化 学 分 析 试 剂 、 分 
光 和 红外 线 的 传递 、 制 特种 肥 持 ， 以 及 雕 
刻 、 石 印 等 方面 。 
【 制 法 】 尿素 还 原 法 : 将 党 有 尿素 的 苛 性 
钾 深 液 送 入 反应 器 中 ， 于 80°C 缓慢 加 入 
溴 索 进 行 反 应 ， 至 pH 值 为 6 一 7 时 反应 
完全 。 将 反应 液 加 入 贮 酸 用 活性 痰 脱色 ， 
待 溶液 澄明 后 再 过 滤 、 蕉 发、 结晶 、 离 心 
分 离 、 干 燥 ， 即 得 省 化 钾 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
3Br +6KOH+CO(NH;),—— 
6KBr+5H:O+C0O; Å +N: ^ 















































【安全 性 】 

毒性 及 防护 ， 要 避免 摄 和 人 或 吸入 ， 避 免 眼 
睛 、 皮 肤 与 之 接触 。 如 摄 入， 会 发 生 头 及 
尝 、 恶 心 ， 要 立即 请 医生 治疗 ; 如 吸入 ， 
则 会 出 现 呕吐 ， 应 立即 将 病人 移 到 新 鲜 空 
气 处 并 请 医生 诊治 ， 如 溅 和 人 眼中， 立刻 要 
用 大 量 新 鲜 水 冲洗 20min; 皮肤 接触 了 省 
化 钾 也 要 用 大 量 水 冲洗 。 

Bx XI. 用 两 层 纸袋 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 、 外 套 瓦楞 纸箱 包装 ， 每 箱 净重 20kg、 
25kg 或 50kg。 应 贮存 在 通风 、 于 燥 的 库 
房 中 ， 包 装 应 完整 ， 注 意 防 潮 避 光 。 运 输 
DEG XI NE TUE y 
防止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 砂 土 和 各 种 
灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 山东 天 信 化 工 有 限 公 司 ， 潍 
坊 海 化 远大 精细 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 寿 光 
神 润 发 海洋 化 工 有 限 公 司 ， 重 庆 西 南 制 药 
二 厂 ， 重 庆 化 学 试剂 总 厂 ， 广 州 化 学 试剂 
厂 ， 江 苏 如 东 光 荣 化 工厂 ， 苏 州 永 达 化 工 
有 限 公司 。 


溴 化 钠 
【英文 名 】 sodium bromide 
【结构 式 】 NaBr 












































































































































【分 子 量 】 102.89 
【物化 性 质 】 无 色 立 方 唱 系 晶体 或 白色 颗 
粒状 粉末 。 无 臭 ， 味 咸 而 微 苦 ， 相 对 密度 
3.203 (25C)， 熔 点 VATC. WB 
1390C， 在 空气 中 有 了 吸湿 性 ， 易 溶 于 水 
(100C 时 洲 解 度 为 121g/100mL 水 )， 水 
溶液 呈 中 性 ， 微 深 于 醇 ，51C 时 涂 液 中 析 
出 无 水 省 化 钠 结晶 ， 低 于 51C 则 生成 二 
水 物 。 其 省 离子 可 被 气 、 氯 所 取代 。 在 酸 
性 条 件 下 ， 能 被 氧 氧化 ， 游 离 出 省 ， 可 与 
稀 硫 酸 反 应 生成 省 化 氨 。 
【质量 标准 】 

1. 化 工行 业 标准 《工业 省 化 钠 》HGYV 
T 3809— 2006 




















































































































指标 
项 zz 
msm Sm 
主 合 量 (以 NaBr 计 ) 质 量 99. 0 98.5 
分 数 /% > 
水 分 /% MENS 0.5 
氯 化 物 (以 Cl TD 0.1 0.5 
质量 分 数 /% < 
硫酸 盐 ( 以 SO? i 0. 01 0. 02 
质量 分 数 /% x 
RHA Broz 计 ) 0.003 | 0.005 
质量 分 数 /% < 
WEA I VOR ER 0.006 | 0.01 
分 数 /% x 
重金 属 ( 以 Po 计 ) 质 量 0. 0004 | 0. 0005 
分 数 /% < 
Ek CFe) pa 8 298 / 96 <| 0.0004 | 0. 0005 
pH f&(50g/L 溶液 ) 5.5—7.5|5.0—8.0 


—— 2. 国家 标准 《化 学 试剂 澳 化 钠 》 
GB/T 1265—2003 











名 称 分 析 纯 | 化 学 纯 
合 量 (NaBr)/% >| 99.0 98. 0 
pH 1 (50g/L,25'C ) 5. 5~8. 5 |5. 5~8.5 
XE E RT 合格 合格 
水 不 溶 物 /% =| 0.005 0. 02 
毛 化 物 CCI- 5/96 x 0.2 0.5 
XRBER(BrOS; )/% — «| 0.001 0. 003 
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名 称 分 析 纯 | 化 学 纯 
WLA )/% «| 0.02 0. 05 
硫酸 盐 (SO? )/% X «| 0.002 0. 005 
总 氨 量 (N)/% <| 0.001 0. 002 
镁 (Mg)/% x| 0.0005 | 0.002 
A88 CK) / 96 «| 01 — 
&5(Ca)/96 «c! 0.002 0. 005 
Ek CFe)/96 <| 0.0002 | 0.0005 
钢 (Ba)/% =| o0 0. 005 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% <| 0.0002 | 0.0005 






































XE: 表 中 “%” 指 质量 分 数 。 


LARI 用 于 感光 工业 配制 胶片 感光 液 ， 
医药 上 用 于 生产 利尿 剂 和 和 镇静剂 ， 香 料 工 
业 中 用 于 生产 合成 香料 ， 印 染 工业 中 用 作 
省 化 剂 ， 还 用 于 有 机 合成 和 水 处 理 剂 等 
方面 。 
【 制 法 】 

CD 尿素 还 原 法 ”将 纯碱 (碳酸 钠 )、 
尿素 用 热 水 溶 解 ， 并 送 和 人 反应 器 中 ， 缓 慢 
加 入 省 素 进 行 反应 ， 生 成 省 化 钠 。 然 后 再 
MAWEHE, ATE, RRA m A 











































































































板 桶 包装 ， 每 桶 净重 50kg。 应 贮存 在 干 
燥 、 通 风 的 库房 中 ， 包 装 应 完整 ， 应 避 光 
Jg. BR. 3e d mp X; kA H YG 
WE. TEIL e Peg. Bap Co iA. 
失火 时 ， 可 用 水 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 苏州 永 达 化 工 有 限 公 司 ， 山 
东 天 信 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 潍 坊 龙 威 实业 
有 限 公 司 ， 江 苏 沃 德 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 
蔓 衡 化 工 总 三， 重庆 化 学 试剂 总 三， 潍坊 
海 化 远大 精细 化 工 有 限 公 司 。 


CE 省 化 锌 
【英文 名 】 
【结构 式 】 ZnBr 

【分 子 量 】 225.198 

【物化 性 质 】 白色 易 潮解 结晶 粉 赤 。 相 对 
密度 4.5， 熔 点 394C ， 沸 点 6502 ， 汽 化 
热 118kJ/mol; 熔化 热 16. 70kJ/mol. $T 
射 率 1.5452 (20C); ART. B. L 
BE. WIKRE Jr e ELE T TR 。 












































zinc bromide 






































心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 省 化 钠 成 品 。 其 反应 
式 如 下 : 
3Brs 二 3NasCOs 二 NH;:CONH:— 
6NaBr--4CO; 4 +N: ^ -2H;0 
(2) 中 和 法 “将 约 4096 fr LT BÉ n 
入 反应 器 中 ,在 搅拌 下 缓慢 加 入 4096 à 
碱 溶液 进行 中 和 ， 至 pH7.5 一 8 时 生成 省 
化 钠 ， 经 离心 分 离 、 蒸 发 、 结 晶 再 离心 分 
离 ， 制 得 省 化 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
HBr 十 NaOH —>NaBr+H:0 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 要 防止 摄 入 、 吸 入 ， 防 止 眼 
睛 、 皮 肤 与 之 接触 。 如 果 摄 和 信 、 吸 入 ,会 
发 生 上 胶 晤 、 亚 心 、 呕 吐 ， 要 立即 请 医生 诊 
治 ; 如 溅 入 眼中 ， 要 立即 用 新 鲜 水 冲洗 
20min; 皮肤 接触 了 省 化 钠 ， 也 要 用 大 量 
水 冲洗 。 
包装 及 贮 运 : 







































































内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 纤维 





















































【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 

含量 CZnBrz )/ 96 >| 98.0 
碱 金 属 与 碱土 金属 (以 硫酸 让 计 )/% <| 0.2 

盐酸 不 溶 物 /% <| 0. 005 
铁 (Fe)/% x | 0. 001 
£B Pb) /96 <| 0. 005 
MAHASZ )/% 过 | ooi 

LARI 用 作 化 学 分 析 试 剂 、 照 相 乳 剂 、 











制药 工业 ， 还 用 于 合成 纤维 的 后 处 理 剂 。 
【 制 法 】 直接 法 : 纯 金 属 锌 与 精 省 在 二 氧 
Eik CP m dA Be. 经 燕 馏 制 得 省 化 
镑 。 其 反应 式 如 下 : 

Zn 十 Br —ZnBrs 


























【安全 性 】 

健康 危害 : 本 品 无 毒 ， 但 对 眼睛 和 呼吸 道 
及 皮肤 仍 有 刺激 。 工 作 场 所 应 通风 干燥 ， 
生产 、 使 用 者 的 工作 服 要 单独 存放 ， 经 常 
清洗 ， 如 不 慎 与 人 体 直接 接触 ， 要 用 清水 
冲洗 ， 严 重 者 须 就 医 。 操 作 时 注意 防护 。 
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包装 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 ， 每 
RIPE 12kg、50kg， 容 需 应 密封 ; 贮存 
于 防潮 、 避 光 、 通 风 的 仓库 内 。 

【生产 单位 】 山东 天 信 化 工 有 限 公 司 ， 北 
ACTU MESE oa PRSETER). PEDI 
化 远大 精细 化 工 有 限 公 司 。 


GCA 溴 酸 钾 

【英文 名 】 potassium bromate 
【结构 式 】 KBrO; 

【分 子 量 】 167.00 

【物化 性 质 】 白色 或 无 色 三 方 晶 系 结 唱 或 
颗粒 。 相 对 密度 3.27 (17.5C)， 熔 点 
434C ， 常 温 下 稳定 ， 加 热 至 370'C 则 分 
解 ， 放 出 氧气 而 生成 省 化 钾 ;， TFK, 
100°C RF IR f JE H 49. 75g/100mL 水 ， 微 
溶 于 醇 ， 不 溶 于 丙酮 ;水 溶液 为 强 氧 化 
剂 ， 其 国体 与 有 机 物 、 硫 化 物 混 合 研磨 时 
能 引起 爆炸 ! 有 毒 ! 2005 年 起 我 国 禁止 










































































在 面包 中 加 入 溴 酸 钾 。 
【质量 标准 】 





1. 化 工行 业 标 准 《 工 业 洗 酸 钾 
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HG/T 4512—2013 
指标 
i mome 
JRBEBPCKBrO ) 质 量 99.5 | 99.0 
分 数 /% > 
省 化 物 ( 以 Br- DARSE 0.05 | 0.06 
分 数 /% = 
硫酸 盐 ( 以 SO?” 计 ) 质 量 0.01 | 0.02 
分 数 /% x 
水 分 质量 分 数 /% «| 02 0.5 
506 R SR ER CDA CT 计 ) 0.05 | 0.10 
质量 分 数 /% x 
pHC50g/L ÆR) 5.0—8.0 
2. 其 他 参考 标准 
指标 
D 分 析 纯 | 化 学 纯 
合 量 (以 KBrO; 112/96 >| 99.8 | 99.5 
澄清 度 合格 | 合格 




































































指标 

y 分 析 纯 | 化 学 纯 
水 不 溶 物 /% <| 0.002 | 0.01 
氢化 物 及 毛 酸 盐 0.03 | 0.1 

CBl CI- 112/96 < 

RIKA Br- 112/96 <| 0.005 | 0.004 
硫酸 盐 ( 以 SO 112/96 <| 0.005 | 0.001 
钠 (Na)/% <| 0.02 | 0.05 
铁 (Fe)/% <| 0. 0005 | 0. 001 
重金 属 ( 以 Pbp 计 )/% <| 0. 0005 | 0. 001 
8B As)/96 过 | = 一 
水 分 /9% <| 一 一 
【用 途 】 是 常用 的 氧化 剂 ， 用 作 分 析 化 学 




















rR ES SEEN. VA xd Dr E TR. EK 
银 精 制 中 ， 其 3% 水 溶液 可 用 于 水 银 提 
纯 ， 还 用 作 羊 毛 处 理 剂 、 印 染 助 剂 、 制 造 
感光 胶片 显影 药剂 及 底片 加 厚 剂 等 。 
【 制 法 】 

d) 电解 法 ”将 由 省 素 与 氢 氧 化 钾 合 
成 的 省 化 钾 用 蒸馏 水 溶解 配 成 电解 液 ， 电 
解 24h 后 出 第 一 批 粗 品 ， 以 后 每 12h 取 一 
次 粗 品 ， 粗 品 经 水 洗 除去 省 化 钾 后 用 蒸馏 
水 溶解 ， 加 少量 氧 氧化 钾 调 pH 值 为 8， 
保温 0. 5h 后 过 滤 ， 将 澄清 滤液 在 结晶 需 
中 冷 至 室温 ， 经 结晶 、 分 离 、 干 燥 ， 制 得 
省 酸 钾 产品 。 其 反应 式 如 下 : 
KBr+3 H:O — KBrO; 4- 3H; ^ 
(2) AFALE ARILANR K BOW Jes 
通 入 氯气 进行 毛 氧 化 反应 ,至 pH 值 达 
6—7 反应 终止 。 除 渣 后 ， 蒸 发 滤液 。 加 
人 氮 化 钢 溶 液 反应 生成 省 酸 钢 沉淀 ， 将 过 
滤 后 的 沉淀 加 水 悬浮 ， 保 持 一 定 的 温度 加 
入 碳酸 钾 进 行 复 分 解 反应 ， 粗 品 溴 酸 钾 用 
少量 蒸馏 水 多 次 洗涤 后 过 滤 、 蒸 发 、 冷 却 
结晶 、 分 离 、 干 燥 、 粉 碎 ， 制 得 食用 溴 酸 
钾 产 品 。 其 反应 式 如 下 : 

6Ca(OH)，* 十 6Br 一 一 
Ca(BrO;)2 +5CaBr: 十 6H2O 
CaBr 十 6Cb +6Ca(OH):—> 
CaCBrO4)? 十 6Cacl +6H: O 
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Ca(BrO;)2 4- BaCl;— 

BaC(BrO;)» y 十 CaCl; 

Ba( BrO; )2 +K: CO; — 

2KBrO; 十 BaCOs v 
【安全 性 】 
危险 特性 : 强 氧 化 剂 。 与 贸 盐 、 金 属 粉 
末 、 可 燃 物 、 有 机 物 或 其 他 易 氧 化 物 形 成 
爆炸 性 混合 物 ， 经 摩擦 或 受热 易 引 起 燃烧 
或 爆炸 。 与 硫酸 接触 容易 发 生 爆 炸 。 能 与 
铝 、 砷 、 铜 、 磷 、 人 金属 硫化 物 、 有 机 物 、 
磷 、 硒 、 硫 剧烈 反应 。 
健康 危害 : 吸入 本 品 会 引起 恶心 、 呕 吐 、 
胶 尝 。 严 重 者 发 生 肾 小 管 坏 死 和 肝脏 损 
害 、 高 铁血 红 和 蛋白 血 症 ， 听 力 损害 。 大 量 
接触 可 致 血压 下 降 。 要 防止 摄 入 和 吸入 ， 
并 要 防止 与 眼睛 、 皮 肤 接触 。 
急救 措施 : 误 服 者 用 水 汶 口 ， 给 饮 牛 奶 或 
人 蛋清， 就 医 。 眼 睛 或 皮肤 接触 本 品 ， 要 立 
即 用 新 鲜 水 冲洗 20min， 就 医 。 
































































































































防护 措施 : 作业 工人 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 
防 侍 口音 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 聚 乙 




















p 

烯 防毒 服 ， 戴 橡胶 手套 。 
包装 方法 : 用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 大 
Hk RK) 桶 包装 ， 每 桶 净重 20kg 或 
50kg。 内 外 包装 均 有 了 明显“ 有毒”、“ 易 
爆 ”“ 强 氧化 剂 ”标识 。 

贮存 运输 : 二 级 无 机 氧化 剂 。 危 规 编号 : 
23019, EFIKI., 384. TF EAR. im 
离 热源 和 火种 ， 不 得 与 有 机 物 、 还 原 剂 、 
硫化 物 、 易 燃 易 爆 及 自燃 自爆 物品 等 共 贮 
混 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 日 光 上 曝晒 。 装 御 
时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 撞击 。 应 按 危 险 物品 
贮 运 规定 进行 贮存 和 运输 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 砂 士 和 各 种 灭火 
器 扑救 。 
【生产 单位 】 江苏 沃 德 化 工 有 限 公 司 ， 天 
津 市 化 学 试剂 研究 所 ， 河 北 蔓 衡 化 工 总 
厂 ， 潍 坊 海 化 远大 精细 化 工 有 限 公 司 ， 寿 
光 神 润 发 海洋 化 工 有 限 公 司 。 

























































































GCUEÀ 溴 酸 钠 
【英文 名 】 
【结构 式 】 NaBrOs 

【分 子 量 】 150.89 

【物化 性 质 】 白色 或 无 色 立 方 晶 系 结晶 或 
结晶 颗粒 。 相 对 密度 3.339 (17.5%), 
Km 381C ， 易 洲 于 水 ，0OC 时 溶解 度 为 
27.5g/100mL 水 ，100C 时 溶解 度 为 
90.9g/100mL 水 ， 不 溶 于 醇 。 固 体 在 高 
温 加 热 时 分 解 。 本 品系 强 氧化 剂 ， 易 燃 ! 
与 有 机 化 合 物 、 硫 化 物 等 混合 研磨 时 易 
燃 、 易 爆炸 ， 与 硫酸 接触 易 着 火 或 爆炸 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2766 一 
2011 


sodium bromate 





























指标 

n 558 58 | — SS 5d 
省 酸 钠 (NaBrOs) 99.7 | 99.5 
质量 分 数 /% m 
省 化 物 ( 以 Br 计 ) 0.04 | 0.06 
质量 分 数 /% x 
硫酸 盐 ( 以 SO? it) 0.01 | 0.03 
质量 分 数 /% x 
水 分 质量 分 数 /% 过 | 1 Q. 1 
吸光 度 (2009/L BR) «| 0.05 | 0.12 


























毛 化 物 及 氯 酸 盐 (以 CI 计 ) 0.05 | 0.1 
质量 分 数 /9% < 

铁 (Fe) 质 量 分 数 /% xc (0. 0003 |0. 0005 

重金 属 ( 以 Pb 计 ) 0. 0003 |0. 0005 
质量 分 数 /% = 

砷 (As) 质 量 分 数 /% xc (0. 0002 |0. 0005 











pH(50g/L 溶液 ) 6.0—7.5 

【用 途 】 主要 用 于 制备 无 机 化 学 产品 、 酚 
类 测定 的 化 学 试剂 ， 也 常用 作 氧 化 剂 ， 实 
验 室 省 索 发 生 剂 ， 化 妆 品 冷 溪 发 药剂 ; 工 
业 上 用 作 羊 毛 整理 剂 ， 也 用 于 贵 、 重 金属 
的 提取 和 纯化 。 
[5:51 AAMA: 先 由 石灰 粉 与 水 配制 
的 石灰 乳 滴 加 省 素 进 行 反 应 ， 生 成 省 酸 钙 
和 省 化 钙 ， 再 通 入 氮气 进行 氧化 反应 。 经 























































































































LESEN S ) 


过 滤 、 洗 涤 ， 浓 缩 滤 洗 液 。 低 温 下 加 氧化 
钢 溶 液 进行 反应 ， 反 应 生成 的 省 酸 钢 水 洗 
后 与 碳酸 钠 进 行 复 分 解 ， 再 经 过 泪 、 蒸 
A. hh. AER. TONERS LIVE RA V, o 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : JEA RIKA K mA h M 
Z. Wb, Iit, AD AE. Zwi E 
生 治 疗 ; 要 避免 眼睛 、 皮 肤 接触 本 品 ， 如 
有 接触 ， 要 立即 用 新 鲜 水 冲洗 ， 并 请 医生 
治疗 。 

包装 及 贮 运用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑 料 袋 的 
KHER KR) 桶 包装 ， 每 桶 净重 40kg; 
内 外 包装 均 有 明显 “有 毒 ”“ 易 爆 ”“ 强 
氧化 剂 ” 标 识 ; 应 贮存 在 干燥 、 阴 凉 、 通 
风 良 好 的 库房 中 ， 应 远离 铵 化 合 物 及 硫 
酸 ， 不 得 与 易 燃 、 易 爆 物 共 贮 混 运 ， 运 输 
时 要 防 雨 淋 和 日 光 曝 是， 装 印 时 要 轻 拿 轻 
放 ， 防 止 包装 破损 。 属 强 氧化 剂 。 危 规 编 
=, GB 5.1 类 51510, UN No. 1494; 
IMDG CODE 5178 页 ，5.1 类 。 失 火 时 ， 
可 用 砂 士 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 江苏 沃 德 化 工 有 限 公 司 ， 河 
北 省 衡水 地 区 蔓 衡 化 工 总 厂 ， 苏 州 工业 园 
区 永 达 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 省 海洋 化 工科 
学 研究 院 ， 山 东 寿 光 神 润 发 海洋 化 工 有 限 
公司 ,潍坊 强 源 化 工 有 限 公 司 ， 深 圳 格林 
美 高 新 技术 股份 有 限 公 司 ， 北京 化 工 四 
厂 ， 潍 坊 海 化 远大 精细 化 工 有 限 公司 。 


(和 iR 

【英文 名 】 sodium bromite 

【结构 式 】  NaBrO; 

【分 子 量 】 134. 89 

【物化 性 质 】 纯 品 系 黄 色 结 晶 ， 易 溶 于 
K., BR, G, AME O, A 
等 ) 极 易 分 解 。 工 业 品 多 为 柠檬 黄色 的 碱 
性 溶液 (pH13 一 14)， 含 亚 溴 酸 钠 170g/ 
L; 低温 (OC) 时 稳定 ， 高 温 、 常 温 、 
遇 光 均 加 快 其 分 解 速度 ; pH9.2 以 下 时 ， 
因 生 成 原子 态 氧 而 具有 漂白 和 退 浆 作用 。 
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【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
外 观 榜 黄 色 透 明 溶液 
亚 省 酸 钠 (NaBrO, )/(g/L) 60~80 
效 洗 浓 度 /(g/L) 140 一 200 
次 省 酸 钠 浓度 /(g/L) < 5 
酸碱度 (pH 值 ) 13—14 
相对 密度 (25/4C ) 1. 28— 1. 30 














LARI 纺织 工业 用 作 棉 纺 工 业 的 退 间 
剂 ， 具 有 退 浆 快 、 不 用 热源 、 不 损坏 织 
纤维 、 手 感 好 、 退 浆 彻 底 均 匀 等 优点 ;， 印 
染 工 业 可 代替 红 矶 钠 用 于 染料 氧化 发 色 ， 
也 用 于 漂白 ; 造纸 工 业 中 用 于 纸张 、 浆 料 
的 处 理 ， 可 增加 纸张 的 耐 磨 强度 。 
【 制 法 】 合成 法 : 固 碱 加 水 配 成 液 碱 ， 低 
温 下 通 氧 气 进 行 反应 ， 除 去 氯 化 钠 后 加 入 
省 素 制 成 次 溴 酸 钠 ， 保 持 一 定 低温 和 pH 
值 ， 使 次 澳 酸 钠 进行 硫化 反应 生成 亚 溴 酸 
钠 。 用 氨水 脱 除 未 疏 化 的 次 击 酸 钠 ， 经 过 
滤 、 蒸 发 、 过 滤 除 盐 ， 再 经 稳定 液 稀 释 混 
配制 得 亚 省 酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2NaOH-- Cl; —NaClO-4- NaCl4- H;O 
2NaOH + Brz >NaBrO+ NaBr+H:0 
NaClO+ NaBr —>NaBrO + NaCl 
2NaBrO —>NaBrO: + NaBr 
3NaBrO:—>2NaBrO; + NaBr 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 避免 与 眼睛 、 皮 肤 接触 ， 如 
有 接触 ， 要 用 大 量 新 鲜 水 冲洗 20min. Jf 
立即 请 医生 治疗 。 
包装 及 贮 运 : 用 外 套 木 框 的 黑色 聚 乙烯 塑 
料 桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg。 贮 存 于 避 光 、 
阴凉 、 通 风 处 ， 应 防 日 是 ,不 得 与 有 机 物 
和 金属 锌 、 铜 、 铁 等 还 原 性 物质 共 贮 混 
运 ， 低 温存 放 有 效 期 为 3 一 5 个 月 ; 运输 
时 要 防 雨 淋 、 日 枉 ; 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 
防止 包装 破损 ; 失火 时 ， 可 用 砂 土 和 灭火 
器 扑救 。 
【生产 单位 】 河北 费 衡 化 工 总 三， 山东 天 
信 化 工 有 限 公 司 。 
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um 酸 钠 ， 
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规格 不 同 的 钙 盐 
AEI, S. 

















， 各 入 
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LX EN 2 Jn ， 或 以 二 
Pa] & “的 主要 
个 生产 厂 。 碳 酸 钙 的 品 虽然 很 










































































以 平均 粒 径 在 3 一 Sum 纺锤 形 的 轻 
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的 70% 以 上 。 
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5 主要 作为 塑料 橡胶 利 填充 剂 ， 近 年 来 在 造纸 方 匡 
最 大 用 业 ， 用 

10 多 E 产能 

e BERTA BIA. F 

淘汰 。 草 木 灰 法 与 桐 碱 法 可 利 

E 燃 料 较 充足 地 区 可 采用 路 布 兰 法 ， 
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量 稳定 ， 优 级 品 可 达 60% 以上， 
到 外 ， 本 和 美国 ， 
机 胺 法 ， 此 法 原料 氧化 人 
离子 膜 电解 ; BJ 5 S8 re 
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艺 将 得 至 
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我 国 现 有 








10 多 











， 现 逐步 发 














断 扩大 ， 
及 品种 已 能 ; 










































































成 液 相 法 
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小 、 生 产 厂 少 、 用 途 单一 ， 所 以 还 有 待 进一步 开发 用 途 、 扩 大 产品 品种 及 
规格 ， 以 满足 趾 场 发 天 需要 。 
TUA 食用 碳酸 和 氢 铵 二 氧化 碳 碳 化 ， 再 经 分 离 、 干 燥 ， 人 制 得 碳 





[312] &JH x ve E 
【英文 名 】 ammonium bicarbonate for food 


【结构 式 】 NH: HCO; 

【分 子 量 】 79.06 

【物化 性 质 】 AE., 8 7r ih PR ox IRURE 
体 ， 或 白色 结晶 性 粉末 。 相 对 密度 1.58. 
熔点 107.5'C. AIR TK (0C 时 11.9g/ 
100mL H;O; 30'CHf 27g/100mL H:O), 
水 溶液 呈 碱 性 ，0. 08% 水 溶液 的 pH 值 为 
7.8; VR Y H ill. 30—60'C RE 4r E 2 — 5& 
化 砚 和 氨 。 有 吸湿 性 ， 吸 湿 和 受潮 后 放出 












































Wem. HEMRA TF: 
NH; +C0O: +H: 0 —NH, HCO; 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 对 皮肤 有 刺激 作用 ， 如 不 慎 
溅 人 腿 内 ， 可 用 大 量 水 冲洗 。 应 保护 呼吸 
器 官 ， 保 护 皮 肤 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 聚 丙 
烯 编织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 20kg， 或 用 内 
衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 20kg. 
贮存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 ， 注 意 防 湖 、 
防 高 温 、 防 曝晒 ; 本 品 不 可 与 有 毒物 品 共 










































































































































































































































































刺激 性 的 氨 气 味 ， 干 燥 状 态 没 有 和 氨 气 味 ， 贮 混 运 。 失 火 时 可 用 水 、 砂 士 及 灭火 器 
在 空气 中 易 风 化 。 扑救 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 6275—86 | 【生产 单位 】 南 化 集团 有 限 公司 氮肥 三 ， 
(工业 级 ) 和 GB 1888—2014 (食品 级 ) 浙江 巨 化 股份 有 限 公 司 合 成 氮 厂 ， 上 海中 
- GB/T 6275—| GB 1888— 远 化 工 有 限 公司 吴 淞 化 肥 厂 ， 石 家 庄市 联 
指标 名 称 86( 工 业 级 ) |2014( 食 品级 ) 碱 厂 ， 大 化 公司 辽宁 化 肥 厂 ， 上 海 青浦 化 
会 量 99. 2— 101. 0| 99. 2 二 1010 LARA. H Ew Ee ThA R 
(NH HCO) / 96 公司 。 
54690 0. 007 0. 0013 
(以 ci- 计 )/% < CUA 碳酸 匀 
硫化 物 0. 0002 0. 0002 【别名 】 UE 
(以 S 计 )/% < 【英文 名 】 ammonium carbonate 
硫酸 盐 ( 以 SOF 0. 007 0. 007 【结构 式 】 (CNH ) :CO 。H2O 
DDS = 【分 子 量 】 114.10 
灼 烧 残 酒 /% <| 0.008 0. 008 【物化 性 质 】 无 光泽 斜 方 晶 系 结晶 粉末 。 
铁 (Fe)/% <| 0.002 0. 002 有 强烈 的 氮气 味 ， 一 般 得 不 到 无 水 盐 ， 
砷 (As)/% — «| 0.0002 0. 0002 -A s Sc s E X AC A E E oa TP IRE 
重金 属 ( 以 Pb 计 )| 0.0005 0. 0005 Aik, KA 3196. 二氧化碳 为 56%; TR 
/ 96 Es 于 水 ,不 溶 于 乙醇 、 二 硫化 碳 及 浓 氨水 
【用 途 】 用 作 食 品 高 级 发 酵 剂 。 与 碳酸 氧 中 。 在 空气 中 不 稳定 ， 会 逐渐 变 成 碳酸 氧 
钠 合 用 可 作 面 包 、 人 饼干 、 前 饼 等 脱 松 剂 的 tk x SR EE RE ER. CFR YE 58C 下 很 容 
原料 ， 亦 用 作 发 泡 粉 末 果 汁 的 原料 ， 还 用 易 分 解 ， 放 出 氮 及 二 氧化 碳 ，70C 时 水 洲 
于 绿色 蔬菜 、 人 竹 筹 等 的 泌 漂 ， 以 及 医药 及 液 开始 分 解 ， 对 光 和 热 均 不 稳定 ， 稍 有 吸 
试剂 。 湿性 。 
【 制 法 】 碳化 法 : 将 氨 气 用 水 吸收 后 ， 用 【质量 标准 】 参考 标准 
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指标 名 称 指标 


Ad003 





含 氨 量 CNHs )/% 30~33 
灼 烧 残余 物 /% =< 00 
气体 发 生 量 /mL > 70 





【用 途 】 
缓冲 剂 、 
等 ; 食用 碳酸 铵 用 作 缓 冲剂 、 中 和 剂 、 巾 
松 剂 、 发 酵 促 进 剂 〈 制 造 葡 萄 酒 ) 。 
【 制 法 】 碳化 法 : 将 二 氧化 碳 、 氨 及 蒸汽 


用 作 发 酵 粉 、 各 种 镁 盐 的 原料 、 
印染 助 剂 、 肥 料 以 及 分 析 试 剂 



































w 

























































































ERARIK, BARAZ, kE 
GA, FEAA dg NEP B m o HE 
式 如 下 : 

2NH; 十 CO 十 也 0 —(NH:):CO; 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 属 无 机 腐蚀 物品 。 如 不 慎 溅 
和 信 眼 内 ,迅速 用 大 量 清水 冲洗 ; 对 皮肤 有 
刺激 作用 。 应 注意 防 侍 和 除尘 ， 保 护 呼吸 
器 官 ， 保 护 皮 肤 。 
包装 及 贮 运 : 用 密闭 的 玻璃 耗 、 坛 子 或 铁 
桶 包装 ， 包 装 上 应 有 明显 的 “腐蚀 性 物 
品 ” 标 志 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 隔 绝 火 
源 的 场所 ， 容 器 要 密封 ， 以 减少 氨 的 挥发 
损失 ， 避 免 日 晒 分 解 ， 不 宜 久 存 ， 不 可 与 
酸 类 物品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 两 麻 和 日 
光 上 曝晒 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 十 扑救 。 

































































































































































【质量 标准 】 企业 标准 ，《 中 国药 典 》 (1990 
年 版 ) 
指标 名 称 企业 指标 | 医用 指标 

工业 级 含量 80—82.5 | 80—82.5 

(以 Bi 计 )/% 
碱 金 属 与 碱 0.6 — 

S Es im / 96 x 
硝酸 直 (NO3 )/% «| 0.6 — 
SUCI )/% <I 0.15 0. 14 
ih Cu) / 96 <| 0.005 0. 005 
银 盐 (Ag)/% =| 0.002 — 
tB (Pb) / 96 <| 0.005 0. 005 
MRCS )/% « 0.02 0. 02 
BBEhCAs)/96 <| 0.0002 0. 0002 
干燥 失重 /% < 1.5 1.5 
【用 途 】 主要 用 于 医药 ， 可 治疗 胃 及 十 二 
指 肠 溃疡 、 细 菌 性 赤 痢 、 急 性 黏膜 渗透 性 
Boe. ØRET, du HF nuin Sb ib. 











还 可 作 珠 光 塑 料 的 添加 剂 和 化 妆 品 的 附着 
剂 等 。 
【 制 法 】 复分解 法 : 将 含量 为 99.95% 以 上 
的 金属 饺 加热 熔融 ， 制 成 20 目 大 小 的 乌 粒 ， 
用 72% 硝 酸 溶解 饼 粒 ， 再 通 间 接 燕 汽 以 促 
使 反应 完全 ， 反 应 中 生成 氧化 气 ， 用 水 吸收 
得 稀 硝 酸 ， 返 回流 程 使 用 ， 所 得 硝酸 钒 溶液 
经 冷却 结晶 、 离 心 分 离 ， 用 5% 硝 酸 淋 洗 ， 




































































【生产 单位 】 广州 化 学 试剂 二 厂 ， 上 海 试 
四 赫 维 化 工 有 限 公司 。 


GER Vix BR t) 

【别名 】 KIRREL: VERSUM 

【英文 名 】 bismuth carbonate. basic 
【结构 式 】 (BiO):CO; *0.5H:0 

【分 子 量 】 518.98 

【物化 性 质 】 白色 或 微 黄 色 粉 末 ， 见 光 逐 
渐变 成 褐色 ,无 身 、 无 味 。 相 对 密度 
6.86. 不溶 于 水 、 乙 醇 及 其 他 有 机 洲 剂 ， 
易 溶 于 硝酸 、 盐 酸 和 浓 乙 酸 中 ， 深 于 握 化 
饺 溶 液 ， 微 深 于 碱 金属 碳酸 盐 溶 液 ; 
308°C 分解 ， 加 热 灼 烧 时 分 解 成 二 氧化 碳 
fi CEP 









































加 1.5 倍 纯 水 制 成 悬 译 液 ， 迅 速 加 一 定量 已 
除去 氯 离子 的 碳酸 钠 溶液 进行 复分解 ， 反 应 
MÆ pH 8.5 一 9.0、 温 度 50 一 55C 下 反应 
40min， 生 成 碱 式 碳酸 包 ， 再 经 洗涤 、 离 心 
分 离 、 烘 干 、 粉 碎 ， 制 得 碱 式 碳 酸 饼 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 
Bi+6HNO;—>Bi(NO;); +3H: O+3NO; ^ 
2Bi+8HNO;—> 
2BiCNO;)5 -4Hz2 O+2N0O 4 
A4BiCNO4)3--6Na; CO; +H: O 一 一 
2(BiO);CO; * 1/2H; O-- 12NaNO; --4CO; 4 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 饼 盐 混合 物 中 因 可 能 含有 铅 
和 砷 ， 长 期 使 用 灸 制剂 治 病 ， 可 使 皮肤 呈 
灰色 。 
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包装 及 贮 运 : 用 内 衬 塑 料 袋 的 纤维 板 圆 桶 
包装 ， 每 桶 净重 25kg。 出 口 产 品 符合 药 
典 规 定 ， 每 桶 50kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 
清洁 的 库房 ， 注 意 防潮 和 防 日 光 曝 晒 ; 不 
可 与 有 毒 有 害 物 品 共 贮 混 运 。 








【生产 单位 】 云南 师范 大 学 化 工厂 ， 金 华 
市 宝 康 精细 化 工厂 ， 湖 南 制 药 厂 ， 广 东台 
山 新 宁 制 药 厂 。 


【英文 名 】 
【结构 式 】 CdCO; 

【分 子 量 】 172.42 

【物化 性 质 】 三 方 品系 ,白色 粉末 。 相 对 
密度 4. 258， 不溶 于 水 和 有 机 游 剂 ， 深 于 
R., FALA, ikh; 灼 烧 到 500'C 时 ， 
放出 二 氧化 碳 ， 转 变 为 氧化 锅 。 有 毒 ! B] 
限 值 (以 CdO 计 ) 0. 1mg/ms 。 空 气 中 稳 
定 ， 在 水 中 较 长 时 间 煮 沸 也 不 分 解 ， 
310C 时 ， 其 颜色 发 生变 化 ,由 白色 转 黄 
色 ， 再 变 为 棕色 。 用 入 =0.30 一 0.40pnm 
的 光照 射 ， 发 生 紫 外 殉 光 现象 。 室 温 下 与 
元 素 氧 作用， 了 瞬间 还 原 成 金属 ， 与 液体 硫 
在 200~300C 下 发 生 反 应 ， 生 成 硫化 锅 ， 
并 放出 二 氧化 硫 及 二 氧化 碳 。 








cadmium carbonate 






































































































































应 式 如 下 : 

SHNO; 十 3Cd —3CdCÀNO3); +2NO+4H;O 
CdCNO3)» + Na CO; — CdCO; 4-2NaNO; 

(2) 盐酸 法 “将 铺 锭 熔融 ， 倾 入 水 中 
激 碎 成 粒 ， 加 盐酸 溶解 生成 氧化 锅 ， 同 时 
加 入 少量 硝酸 ,在 搅拌 下 加 入 氨水 调 
pH5 一 6， 然 后 加 入 少量 双氧水 除 铁 ， 过 
滤 后 与 配制 好 的 纯碱 液 反 应 至 pH9 一 10， 
用 水 漂洗 至 中 性 ， 再 经 过 滤 ， 在 120C 下 
干燥 ， 制 得 碳酸 乌 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

Cd 二 2HC] 一 一 CdCl +H: ^ 

CdCl: 十 NazCO3 一 一 CdCO3 4- 2NaCI 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 剧 毒 。 溶 解 度 较 小 的 锅 化 合 
物 首先 作用 于 呼吸 器 官 及 胃 肠 道 ， 吸 收 作 
用 表现 为 中 枢 神 经 系统 及 周围 神经 系统 、 
内 脏 ， 主 要 是 心脏 、 肾 、 肝 、 上 骨骼 肌 及 肯 
组 织 的 损害 。 氧 化 锅 粉 侍 的 急性 中 毒 ， 可 
见 上 呼吸 道 及 呼吸 道 深 部 黏膜 的 刺激 症 
WR. 如 口中 有 甜 味 、 前 额 部 疼痛 、 有 眩晕、 
无 力 、 恶 心 、 上 腹部 疼 ; 慢性 中 毒 症状 是 
嗅觉 降低 、 头 痛 、 消 瘦 。 氧 化 锅 粉 侍 的 最 
高 容许 浓度 为 0. 1mg/ms ,日 平均 浓度 为 
0.03mg/m3 。 如 发 生 中 毒 ， 应 速 将 中 毒 
者 移 至 空气 新 鲜 处 ， 安静、 保暖 ， 有 呼吸 
道 刺激 症状 时 应 吸入 温 热 的 2% 碳酸 氨 钠 
溶液 ， 工 作 时 应 戴 防 毒 口罩 、 防 护腿 镜 ， 



































































































































【质量 标准 】 企业 标准 
指标 
指标 名 称 RIR 粉 状 
三品 j 
碳酸 锅 (CdCOs )/% > 40 96 
水 分 /% eo 1 
t$ RSS (NO; )/% 委 无 一 
细 度 (140 BRR) < 一 0.5 
【用 途 】 用 于 制造 涤纶 的 中 间 体 和 绝缘 材 
料 、 玻 璃 色素 的 助 熔剂 、 有 机 反应 的 催化 








剂 、 塑 料 的 增 塑 剂 和 稳定 剂 ， 以 及 用 作 生 
产 锅 盐 的 原料 。 
【 制 法 】 

(D 硝酸 锅 法 “” 锅 狂 与 硝酸 反应 生成 
硝酸 饥 ， 然 后 与 纯碱 反应 生成 碳酸 饥 ， 再 经 









































穿 无 颖 工作服 或 连 衫 裤 ， 戴 橡胶 手套 及 围 
裙 ， 工 作 期 间 及 工作 后 要 汪 口 。 
包装 及 贮 运 : 双 层 塑料 袋 包 装 ， 每 袋 净重 
20kg; 或 用 内 衬 塑 料 袋 的 麻袋 、 木 箱包 
K. BFR GE) 净重 50kg， 包 装 上 应 有 
明显 的 “有 毒品 ”标志 ， 应 贮存 在 阴凉 、 
通风 、 王 燥 的 库房 中 ， 放 置 容器 时 需 防 破 
损 ， 避 人 免 受潮 ， 勿 与 食品 共 贮 混 运 ， 运输 
时 应 防 日 光 曝 晒 。 处 置 逸 出 的 物料 时 须 戴 
好 防毒 面具 与 手套 ， 用 湿 砂 土 混 合 ， 扫 起 
倒 至 垃圾 箱 内 ， 对 逸 出 的 可 溶性 铺 盐 ， 可 
用 水 冲洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 和 废水 系统 。 
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【生产 单位 】 天 津 市 鹏 晟 泰 精细 化 工 有 限 
公司 ， 天津 市 伊 尔 根 精 细 化 工 有 限 公司 ， 
天 津 市 东 丽 区 东 大 化 工厂 ， 丹 东 市 中 和 化 
[C 厂 ， 江 苏 泰兴 电化 厂 。 


GU 活化 碳酸 钙 
【别名 】 胶体 碳酸 钙 ; HHE 
【英文 名 】 
【结构 式 】 CaCO; 

【分 子 量 】 100.09 

【物化 性 质 】 FG. £9. BUR 
子 表面 吸附 一 层 脂肪 酸 皂 ， 故 而 具有 胶体 
活化 性 能 。 相 对 密度 1.99 一 2.01， 不 洲 
于 水 ， 遇 酸 分 解 ， 灼 烧 变 成 焦 黑 色 ， 放 出 
二 氧化 碳 并 生成 氧化 钙 。 其 活性 比 普通 碳 
酸 钙 大 ， 具 有 补 强 性 ， 易 分 散 于 胶 料 
之 中 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HGVT 2567 一 
2006 




















calcium carbonate，actitated 












































烧 之 后 ， 先 用 水 消化 ， 再 经 得 滤 、 碳 化 使 
生成 碳酸 钙 ， 浆 液 放 入 熟 浆 池 中 ， 在 搅拌 
下 缓慢 施 胶 。 每 吨 施 胶 量 为 54kg。 

胶 的 配制 : 取 4. 5kg36° Bé WA AME 
钠 ， 加 入 7TO'C HK 40kg、 调 和 配 成 溶液 
Is 另 取 硬 脂 酸 15kg， 加 水 40kg， 加 热 
溶解 ， 在 搅拌 下 缓 缓 加 入 洲 液 工 中 ， 使 生 
成 硬 脂 酸 钠 。 然 后 ， 再 加 6kg 太古 油 ， 将 
溶液 调 至 中 性 ， 再 加 水 至 总 量 为 162kg， 
可 供 3t 成品 之 用 。 成 品 中 含 脂 量 达 0. 5% 
时 ， 借 自然 或 通风 风干 ， 使 水 分 含量 降 至 
10%% 一 15%,， 在 80OC 下 烘 干 ， 使 含水 分 
达 0.5%% 以 下 ， 然 后 过 盘 ， 制 得 活化 碳酸 
钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

CaCO;——-CaO-4- CO; ^ 
CaO + H:O —>Ca( OH): 

Ca(OH): +CO:—CaCO; #H:0 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 重 质 碳酸 钙 。 
包装 及 贮 运 : 内 衬 双 层 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 























































































































































































































指标 (工业 级 ) 

指标 名 称 等 员 | eg 包装 用 聚 丙烯 塑料 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净 重 
外 观 色 粉 未 | 白色 粉 未 25kg 或 40kg， fu EH "JB" Bes. 
碳酸 钙 (Cacos)/% >| 96.0 95.0 存 于 阴凉 、 干 燥 的 库房 中 ， 避 免 与 酸 类 物质 
pH 值 (100g/ 作 悬浮 液 ) |8.0—10.0|8.0— 11.0 共 贮 混 运 ， 注 意 防 澜 ;， 运输 时 要 防 两 淋 ， 装 
05C 下 挥发 物 /% <| 0.40 0. 60 印 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 散 包 。 
盐酸 不 溶 物 /% «| 0.15 0. 30 【生产 单位 】 广东 恩 平 广 平 化 工 实 业 有 限 
ARY 0. 005 0. 010 公司 ， 常 州 市 碳酸 钙 厂 ， 广 东 省 恩 平市 精 
5pm 试验 箭 )/% < 细 化 工 总 厂 。 
(45um 试验 盘 )/% <| 0.20 0. 30 
铁 (Fe)/% <| 0.08 0. 08 SA 晶体 碳酸 钙 
i Mn) / 96 <| 0.006 0. 008 【英文 名 】 calcium carbonate, crystalline 
BE/E =| 0 90. 0 【结构 式 】 CaCO; 
及 油 值 /(mL/100g) «| 60 70 【分 子 量 】 100. 09 
BKE% >| e 30 【物化 性 质 】 纯 白 色 ， 六 方 结晶 形 粉 未 。 











【用 途 】 是 橡胶 、 塑 料 的 填充 料 ， 可 使 橡 
胶 色泽 光 艳 、 伸 长 率 大 ， 拉 伸 强 度 高 ， 耐 磨 
性 能 良好 ， 还 用 作 制 人 造 革 、 电 线 、 聚 氧 乙 
烯 、 涂 料 、 油 墨 和 造纸 等 工业 的 填料 ， 用 于 
生产 微 孔 橡胶 时 ， 可 使 其 发 泡 均 匀 。 





































































































比 体 积 1.2 一 1. 4mL/g。 溶 于 酸 ， 几 乎 不 溶 
于 水 。 
【质量 标准 】 参考 标准 


指标 名 称 指标 

















【 制 法 用 途 】 碳化 法 : Atem PIER 











ti 88 £5 (CaCOs ) / 96 zm 98 
S469) CDI NaCl 计 )/% «| 0.05 


EE 73 
























































指标 名 称 指标 
硫化 物 /% 一 
还 原 性 硫 /% =| 0.002 
Ek CFe)/96 <| 0.002 
23/96 «| 0.002 
及 水 量 /Cmg/D) 0. 3 一 0. 35 
细 度 (320 目 )/% 99.2 
pH 值 9.5 一 10 
比 体积 /Cmg/L) 1.2~1.4 
【用 途 】 用 于 牙膏 、 医 药 等 方面 ， 亦 可 用 
作 保 温 材 料 和 其 他 化 工 原料 。 
【 制 法 】 氧化 钙 碳 化 法 : SUELE S ES ihe 





反应 生成 毛 化 钙 ， 经 活性 痰 脱色 、 过 滤 除 








杂 ， 使 氢化 钙 在 氨水 存在 下 ]} 














j 二 氧化 碳 碳 




















化 即 得 碳酸 钙 ， 再 经 结晶 、 
Wik, EF, fi, hl 














品 。 其 反应 式 如 下 : 





























体 碳 酸 钙 成 























【生产 单位 了 


【英文 名 】 
【结构 式 】 CaCO; 
【分 子 量 】 100. 09 
【物化 性 质 】 白色 粉末 ,无 臭 、 无 味 。 相 
对 密度 2.710， 熔 点 1339C, EJAY 
定 ， 几 乎 不 溶 于 水 ， 在 含有 铵 盐 或 三 氧化 
PF 微 溶解 ， AYACTOBE. 38 Bs Bu 
酸 、 稀 盐酸 、 稀 硝酸 发 生 泡 沸 ，3 
F 始 分 解 为 氧化 钙 和 二 和 氧 


二 铁 的 水 


加 热 到 898. 6C 3] 





























浙江 建 德 天 石 碳酸 钙 有 限 责 
任 公 司 ， 上 海 雪 美 精细 化 工厂 ， 山 东 张 店 
工农 化 工厂 ; URAR A 


GA E ERR 


单 飞 粉 ; 双飞 粉 ; 三 飞 粉 ; 四 


calcium carbonate, heavy 








PES 














HR. 












































































































































































































































Ca(OFD4-2HCI —CaCl; +2H:0 【质量 标准 】 
CaCl: -2NH; * H;04-CO;— 1. 化 工行 业 标准 《造纸 工业 用 重 质 
CaCO; -2NH,CI-J- HO WR? T5) HG/T 3249. 1—2013 
【安全 性 】 参见 重 质 碳酸 钙 。 
I 型 了 型 
指标 项 1000 600 
$m | 合格 品 合格 品 $58 | 合格 品 合格 品 
碳酸 钙 ( 以 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% 二 | 98 96 96 98 96 
>| 95 | 92.5 92 94 | 91 91 
比 表面 积 /(m?/g) m 2.5 1.5 
盐酸 不 溶 物质 量 分 数 /9% «Qj 0.25 | 0.50 0.50 | 0.25 | 0.50 0. 50 
及 油 值 /(9/100g) < 35 31 
深 色 异物 (尘埃 )/( 个 /g) x 5 
N D & x 4.0 — 
细 度 ida D o7 < 11.0 — 
XSXI XE (455m) / 96 > — 97 
BREX/Cg/m?) 需 双方 协商 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% x 0. 0010 
六 价 铭 (Cn) 质量 分 数 /% ES 0. 0005 
永 (Hg) 质 量 分 数 /% x 0. 0002 
砷 (As) 质 量 分 数 /% x 0. 0001 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% < 0. 0002 
XE: B. ANE., sk. 8B. RR DdERieFB 纸 生产 。 




















( 74 Ad007 


2. 化 工行 业 标 准 《 涂 料 工业 月 



































HE | 















































碳酸 钙 》HG/T3249. 2 一 2013 
























































































































































































































































































































































































































































表 1 工 类 产品 技术 要 求 
I Æ 3000 Ej | I Æ 2000 Ej | 亚 型 1500 & | IV Æ 1000 EJ | V? 800 
指标 项 优 & Wm & m & m S 6 
等 | 等 | 格 | 等 | 等 | 格 | 等 | 等 | 格 | 等 | 等 | 格 | 等 | 格 
ml Gà) Gà Gi Gà Gü|Go Gaü|GO|GHn | GO |GO | GO | GB 
磊 酸 钙 ( 以 干 基 计 ) 质 量 分 数 / % — 98. 096. 094. 098. 096. 094. 098. 096. 094. 098. 096. 094. 096. 0 94. 0 
白 度 /% =| 96 94. 5| 91 | 96 94. 5| 91 | 95 | 94 | 91 | 95 | 94 | 91 | 93 | 91 
比 表 面积 /Cm?/g) > 6.0 5.0 3.2 2.5 2.0 
yas D so ec 2.0 2.5 3.0 4.0 4.5 
D s = 5.0 6.0 8.0 11.0 13.0 
53848 /Cg/ 1009) < 40 37 37 35 33 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% z 0. 0010 
六 价 铬 (CCD 质量 分 数 /% < 0. 0005 
zkCHg) a 88 2338/ 96 & 0. 0002 
砷 (As) 质 量 分 数 /% < 0. 0002 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% Ss 0. 0002 
R2 ， 开 类 产品 技术 要 求 
I Æ 3000 Ej | I Æ 2000 Ej | 亚 型 1500 & | IV 2 1000 5 VÆ 800 
指标 项 优 & Wm & m & |e 8 会 
等 | 等 | 格 | 等 | 等 | 格 | 等 | 等 | 格 | 等 | 等 | 格 | 等 | 格 
DO DO DO 00 Dna DO 品 品 品 品 品 品 品 品 
碳酸 钙 (以 于 基 计 ) 质 量 分 数 /% => [96. 596. 093. 096. 5|95. 093. 0/96. 5|95. 0/93. 0/96. 5/95. 0l93. 0/95. 093. 094 
活化 度 质量 分 数 /% =| 95 | 93 | — | 95 | 93 | — |95|93| — 95 | 93 | — | 95 | 93 
白 度 /% =| 96 B84.5 91|96 94. 5| 91 | 95 | 94 | 91 | 95 | 94 | 91 |93 | 91 
E X IB EA / Cm? /g) > 6.0 5.0 DNO 2.5 2.0 
gii um D s < 2.0 2.5 3.0 4.0 4.5 
97 < 5.0 6.0 8.0 11.0 13.0 
RIE /(g/ 1009) < 37 35 33 33 30 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% < 0. 0010 
六 价 铬 质量 分 数 /% 所 0. 0005 
汞 (Hg) 质 量 分 数 /% < 0. 0002 
砷 (As) 质 量 分 数 /% ES 0. 0002 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% x< 0. 0002 
3. 化 工行 业 标准 《塑料 工业 用 重 质 | 碳酸 钙 》HG/T3249. 3 一 2013 
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R1 工 类 产品 技术 要 求 
I 型 2500 EJ IE! 2000 EJIIS 1500 EJIV RH 1250 目 V 型 1000 S| VW 型 800 EJ 
$8 S8 $8 合 合 合 
指标 项 e 
P 等 | 格 | 等 | 格 | 等 | 格 | 等 | 格 | 等 | 格 | 等 | 格 
em) || dm | dm | ums | s | ems | mmy || dmm || me) || mw) | cmmp | ul 
碳酸 钙 ( 以 干 基 计 ) 
96. 0|94. 0196. 0194. 0|96. 0194. 0196. 0|94. 0196. 0|94. 0196. 0|94. 0 
质量 分 数 /% = 
[E / 96 >| 94 | 92 | 94 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92 | 92 | 91 
D <| 20 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 
粒度 /um id 
Ds <| 5.5 6.0 8.0 9.0 11.0 13.0 
及 油 值 /Cg/100g) E 40 37 35 35 33 30 
比 表 面积 /(m2/g) m 5.5 5.0 3.2 3.0 2.5 2.0 
1050 挥发 物质 量 分 数 /% < 0.5 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% x 0. 0005 
六 价 铬 质量 分 数 /% < 0. 0003 
汞 (Hg) 质 量 分 数 /% < 0. 0002 
砷 (As) 质 量 分 数 /% < 0. 0002 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% x 0. 0002 
R2 下 类 产品 技术 要 求 
I 型 2500 EJ IE?! 2000 EJIIS 1500 EJIV RJ. 1250 目 V 型 1000 目 VIZ 800 
指标 项 合 合 合 合 合 合 
等 | 格 | 等 | 格 | 等 | 格 | 等 | 格 | 等 | 格 | 等 | 格 
& | & BS |& |&|t&5|t|G Gi Bm | & 
碳酸 钙 ( 以 干 基 计 ) 
95. 0|93. 0/95. 0193. 0|95. 0193. 0195. 0/93. 0/95. 0|93. 0195. 0193. 0 
质量 分 数 /% m 
E396 >| 94 | 92 | 94 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92 | 92 | 91 
D <| 20 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 
粒度 /pm K 
Ds <| 5.5 6.0 8.0 9.0 11.0 13.0 
及 油 值 /(g/100g) a 40 37 35 35 33 30 
比 表面 积 /(m?/g) zm 5.5 5.0 3.2 3.0 2.5 2.0 
105'C 挥发 物质 量 分 数 /% < 0.5 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% sa 0. 0005 
六 价 铬 质量 分 数 /% < 0. 0003 
zkCHg) a 88 22 380/ 96 = 0. 0002 
砷 (As) 质 量 分 数 /% < 0. 0002 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% e 0. 0002 
4. 化 工行 业 标准 《橡胶 工业 用 重 质 碳 酸 钙 》HGV/T 3249. 4— 2013 
指标 项 IÆ 2000 EJ IES 1500 目 匹 型 1000 EJ VÆ 800 EJ| VÆ 600 EJ | 页 型 400 
破 酸 钙 ( 以 干 基 计 )/% >| 950 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 
白 度 /% = 94 93.5 93.5 93 93 91 
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指标 项 I 型 2000 EJ IE? 1500 目 亚 型 1000 目 W 型 800 S| VÆ 600 目 | VIZ 400 
"T D so <| 25 3.0 3.5 4.5 - 
SIE um D o; <| 60 8.0 11.0 13.0 — = 
45um 通过 率 /% 一 一 一 一 97 97 
吸油 值 /(g/1009) < 39 37 37 35 33 30 
比 表 面积 /(m?/g) E 5.0 3. 2 2.5 2.0 1.5 三 
活化 度 /% > 95 90 
盐酸 不 溶 物 /% < 0. 25 0.5 
105'C FE V) / 96 < 0.5 
5B CPb)/ 96 E 0. 0010 
六 价 铬 /9% x 0. 0005 
2K CHg2/ 96 = 0. 0001 
T CAs)/96 < 0. 0002 
fi Cd)/ 96 < 0. 0002 
LARI 按 粉 碎 细 度 的 不 同 ， 工 业 上 分 为 RER. FROR., FE, TEIR., JB 
四 种 不 同 规格 : 单 飞 、 双 飞 、 三 飞 、 四 吸入 粉尘 。 
飞 ， 分 别 用 于 各 工业 部 门 。 单 飞 粉 用 于 生 包装 及 贮 运 : 参见 活化 碳酸 钙 。 
产 无 水 氯 化 钙 ， 是 重 铬 酸 钠 生 产 的 辅助 原 【生产 单位 】 英 格 瓷 贸 易 〈 上 海 ) 有 限 公 
料 ， 也 是 玻璃 及 水 泥 生产 的 主要 原料 ， 此 uj. XE COD 有 限 公 司 ， 上 海 大 宇 
外 ， 还 用 于 建筑 材料 和 家 禽 饲 料 等 ;双飞 生化 有 限 公 司 ， 浙江 长 兴 金 石 超 细 粉 体 有 
粉 是 生产 无 水 氧化 钙 和 玻璃 等 的 原料 ， 也 限 公 司 ， 四 川 渠县 化 工厂 ， 湖 南 来 阳 市 超 





是 橡胶 和 涂料 的 白 
料 等 ， 三 飞 粉 可 用 作 塑 料 、 涂 料及 
填料 ; 四 飞 粉 可 FE 电线 绝缘 
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【 制 法 】 粉碎 法 : 将 
先 在 显 式 破碎 机 中 粗 使 其 
60mm， 再 用 提升 机 提升 至 
行 粉碎 ， 用 鼓风机 将 已 粉碎 
旋 
进行 再 加 工 ， 合 格 7 
后 即 得 产品 。 
【安全 性 】 


H 











块 度 达 
ELI 


之 半成品 












































品 经 旋风 分 离 器 














毒性 及 防护 : 长 时 间 吸 入 石灰 石粉 尘 ， 








出 现 上 呼吸 道 的 萎缩 性 卡 他 、 
时 伴 有 肺 气 有 种， 粉碎 工人 可 看 到 弥 
化 型 尘肺 。 石 灰 石 粉尘 的 最 高 容许 浓 
6mg/m”， 美 国 大 理 石 粉尘 容许 浓 
工作 时 应 注意 保护 呼吸 











可 








l0mg/m?, 





色 填 料 ， 还 用 于 建筑 材 
层 之 填料 、 


橡胶 模压 制品 以 及 沥青 制 油 息 的 填料 。 
石 ( 天 然 石 灰 石 ) 


风 分 级 器 ， 进 行 分 级 ， 粗 品 返 回 粉 





漆 的 


40 一 
机 进 
吹 至 
碎 机 
分 离 


漫 硬 
度 为 
度 为 
器 官 











牌 重 钙 有 限 公 司 ， 宝 兴 县 重 质 碳 酸 钙 厂 ， 
福建 三 农 碳酸 钙 有 限 责任 公司 。 


C 轻 质 碳酸 钙 
【别名 】 沉淀 碳酸 钉 
【英文 名 】 calcium carbonate. light; cal- 
cium carbonate, precipitated 
【结构 式 】 CaCO; 
【分 子 量 】 100.09 
【物化 性 质 】 HEBR, AR, ER, A 
无 定形 和 结晶 形 两 种 形态 ， 结 唱 形 中 又 可 
分 为 斜 方 晶 系 及 六 方 唱 系 ， 呈 柱状 或 萎 
SS ， 相 对 密度 约 2.71; 难 溶 于 水 和 醇 ， 
溶 于 酸 ， 同 时 放出 二 氧化 碳 ， 呈 放 热 反 
应 ， 也 溶 于 氯化镁 溶液 。 在 空气 中 稳定 ， 
有 轻微 的 吸 潮 能 力 。 
【质量 标准 】 

1. 化 工行 业 标 准 HG/T 2226—2010 
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指标 
项 橡胶 和 塑料 涂料 用 造纸 用 
优等 品 Sm | 优等 品 S5 | lE S BO 
碳酸 钙 ( 以 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% >| 98.0 97.0 98. 0 97.0 98. 0 97.0 
pH A10% RFR) 9. 0— 10. 09. 0— 10. 59. 0— 10. 09. 0— 10. 59. 0— 10. 09. 0— 10. 5 
1050 挥发 物质 量 分 数 /9 <| 0.4 0.5 0.4 0.6 1.0 
盐酸 不 溶 物质 量 分 数 /% =| 010 0. 20 0. 10 0. 20 0. 10 0. 20 
沉降 体积 /CmL/g) >| 28 2.4 2.8 2.6 2.8 2.6 
锰 (Mn) 质 量 分 数 /% <| 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0.05 0. 08 0. 05 0. 08 0. 05 0. 08 
细 度 ( 简 余 物 ) 质 量 分 数 /% | 1254m | 全 通过 | 0.005 | 全 通过 | 0.005 | 全 通过 | 0.005 
<| 45um 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 
/ >| 940 92.0 95.0 93.0 94.0 92.0 
及 油 值 /(g/100g) «| 80 100 
mR/CT/9) < 5 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% = 0. 0010 
铬 (CD 质量 分 数 /9% x< 0. 0005 
2k CHo2 pa 88 29 L/ 96 = 0. 0002 
砷 (As) 质 量 分 数 /% < 0. 0003 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% E 0. 0002 
XE: 5B. 58. ck. BORKBRFHAESSSREURAA. LÆRES mDAN E E BI SSERIBUDXUES TET. 
2. 国家 标准 《牙膏 工业 用 轻 质 碳酸 续 表 
$5) GB/T 23957—2009 项 指标 
项 指标 类 大 肠 杆 菌 不 得 检 出 
碳酸 钙 ( 以 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% >| 98.5 GS SERES 不 得 检 出 
pH E0% BFR) B.5— 10.0 霉菌 及 酵母 菌 总 数 /( 个 /g) <| 100 
/I >| 94.0 3. 化 工行 业 标 准 《 低 砷 碳酸 钙 》 
细 度 (45um ARRENA 三 | 0.2 HG/T 4204—2011 
105'C 挥发 物质 量 分 数 /9% <| 0.5 ng 证人 
MEE e RU 破 酸 钙 ( 以 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% >| 97.0 
E (Fe) REDA % <| 0.015 百度 / 度 a 
美 ( Mg) 质量 分 数 /% «| 0.3 THRE am "ers 
所 化物 (以 F- 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.005 人 c| f 
沉降 体积 /CmL/g) 1.7~2.1 | 05C 挥 发 物质 量 分 数 /% <| 20 
MBDA% ANO Eb 28 VD Ea 89 2) 3/96 x 0.2 
重金 属 (以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.001 游离 碱 (以 Cao 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.1 
砷 (As) 质 量 分 数 /% | 0. 0003 沉降 体积 /(mLVg) >| 28 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% <| 0.0003 深 色 异 物 (尘埃 )/( 个 /g) «ll 8 
uM) 通过 试验 | 砷 (As) 质 量 分 数 /% «| 0. 00008 
BESUT Pep ose 铅 (Pb) 质 量 分 数 /% <| 0. 0002 


















































( 78 Ad009 
项 指标 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% <| 0. 0001 
镍 (CNi) 质 量 分 数 /% <| 0.0005 
六 价 铬 质量 分 数 /% <| 0. 0005 
kCHg) a 88 2338/ 96 «| 0. 0001 
xt. 香烟 接 纸 或 直接 与 食品 接触 的 包装 纸 


经 过 滤 除 杂 进 行 碳化 。 二 氧化 碳 经 洗涤 净 
化 后 送 入 碳化 塔 ， 浓度 为 30% 一 40%， 磋 
化 温度 60—70'C. WEE HR JJ X 0.078MPa， 
碳化 终点 控制 pH 值 为 7。 碳 酸 钙 浆 料 经 
离心 脱水 (含水 率 3296 — 420 . TF 
(含水 率 达 0.3% 以 下 )， 再 经 冷却 、 粉 碎 、 
ad. d ER en Uk R PS X dn. HE X 
















































































fid 
BEEREN EB. ER. ZNITESTRUSK SS 
物质 有 要 求 。 
4. 国家 标准 GB 1898 一 2007 (食品 
级 ) 和 化 工行 业 标 准 HG 2940—2000 Cfi] 
料 级 ) 
































































































































指标 名 称 Eim 
食品 级 | 饲料 级 
碳酸 钙 ( 以 干 基 计 /9% >| 98.2 | 98.0 
ti Be £5 CD4 Ca 112/96 = M E CN 
水 分 /% x| 1.0 1.0 
盐酸 不 溶 物 /% «| .9 | 8,29 
碱 金属 及 镁 舍 量 /% x 1.0 — 
gk CFe)/96 «| 0.04 — 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% <| 0.002 | 0.003 
砷 (As)/% <| 0. 0003 |0. 0002 
钢 (Ba)/% <| 0.030 | 0.030 
干燥 减 量 z| 20 — 
【用 途 】 可 用 作 橡 胶 、 塑 料 、 造 纸 、 涂 





























料 和 油墨 等 行业 的 填料 。 广 泛 用 于 有 机 
合成 、 治 金 、 玻 璃 和 石棉 等 生产 中 ， 也 
可 用 作 工 业 废 水 的 中 和 剂 、 胃 与 十 二 指 
肠 溃 疡 病 的 制 酸 剂 、 酸 中 毒 的 解毒 剂 、 
含 二 氧化 硫 废气 中 的 二 氧化 硫 消 除 剂 ， 
乳牛 饲料 添加 剂 和 油 毛 秆 的 防 黏 剂 等 。 
还 可 用 作 牙 粉 、 牙 膏 及 其 他 化 妆 品 的 
【 制 法 】 碳化 法 : 将 选 过 的 石灰 石 破 碎 至 
50—150mm. JI CH) 煤 的 粒度 为 38— 
50mm。 煤 与 石灰 石 以 (1:8) 一 (1:11) 
的 比例 放 入 炉 内 ， 在 900— 1100€ FARE. 
使 石灰 石 在 高 温 下 分 解 成 生石灰 及 二 氧化 
碳 。 用 3—5 倍 水 , 在 90C 下 经 消化 溶解 
1. 5 一 2.0h， 得 石灰 乳 浓 度 为 10~18°Bé, 

















































































































如 下 : 
CaCO4——CO: 二 CaO 
CaO4- H:0 一 一 CaCOH)， 
2Ca (OH): +CO:—>CaCO; 十 HzO 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 重 质 碳酸 钙 。 
包装 及 贮 运 : 参见 活化 碳酸 钙 。 
【生产 单位 】 都 江 堰 钙 品 股份 有 限 公 司 ， 
江苏 吴县 市 碳酸 钙 广 ， 河 北 唐山 华 立 碳酸 
钙 有 限 公 司 ， 常 州 市 碳酸 钙 厂 ， 四 川 绵竹 
川 润 化 工 有 限 公司 。 


[Ad009 \ 超 细 碳酸 钙 
【英文 名 】 
【结构 式 】 CaCO; 

【分 子 量 】 100.09 

【物化 性 质 】 白色 粉末 ， 无 臭 、 无 味 。 相 
对 密度 2.45 一 2.50， 粒 径 0.01 一 
0.08pm， 比 表面 积 10— 70m? /g。 在 空气 
中 稳定 ， 几 乎 不 溶 于 水 ， 不 溶 于 醇 。 




















calcium carbonate，ultrafine 









































【质量 标准 】 

1. 化 工行 业 标准 GB/T 19590 一 2011 
| -dmem | Bm 
碳酸 钙 (Cacos )( 干 基 )/% > 80 
平均 粒 径 (TEM/SEM)/nm < 100 
XRD 线 宽 化 法 晶 粒 度 /nm — x 100 
Ez (BEA CBETD /Cm? /g) > 18 
AREA < 协议 


























纳米 碳酸 钙 用 于 橡胶 、 塑 料 、 涂 料 、 
墨 和 胶 黏 剂 等 应 用 的 要 求 分 别 见 表 1、 
表 2、 表 3 和 表 4, 
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Ad009 79 ) 
表 1 橡胶 塑料 用 纳米 碳酸 钙 推荐 指标 表 4 涂料 用 纳米 碳酸 钙 推 荐 指标 
项 指标 项 指标 
到 | TIEREN RITIRO 平均 粒 径 /nm <| 60~90 
平均 粒 径 /nm <50 50-— 70 100 比 表 面积 (BET)/Cm?/g) E 20 
比 表 面积 (BET)/(m?/g) >| 18 | 18 | 18 i: 酸 钙 (CaCO e m 85 
碳酸 钙 (Cacos)( 干 基 )/% >| 95 | 95 | 95 — ia ut = 二 
N 以 MgO ib/96 | 0.8 0.8 美 (以 MgO ir 26 < 0.8 
水 分 /% «0.4| 0.4 10o5 水 分 /% <| 05 
M >| 95 | 95 | 94 pH 值 SS 9.5 
pH 值 «[9.0| 9.0 19.5 及 油 值 /(g/100g) <| 30~50 
及 油 值 /(g/100g) «| 30 | 30 | 40 /% LÍ 93 
表面 活性 剂 脂肪 酸 类 届 服 值 /Pa - s 100 一 200 
R2 密封 胶 、 胶 黏 剂 用 纳米 碳酸 钙 推 荐 指标 表面 活性 剂 脂肪 酸 类 
项 a E 2. 化 工行 业 标准 《工业 微细 碳酸 钙 》 
一 一 一 HG/T 2776 一 2010 
平均 粒 径 /nm 过 |40~60| 61—90 — 
比 表面 积 (BET)/(m2/9) >| 25 |18—25 指标 
碳酸 钙 (CaCos )( 干 基 )/% >| 90 90 项 目 工业 微细 沉 | 工业 微细 活性 
水 分 /% <| 0.5 0.5 c a | — SS O SS Ga — S5 Gn 
i /] 过 |94(90)| 9290) 碳酸 钙 98.0 | 97.0 | 95.0 | 94.0 
pH 值 7.5 一 107.5 一 10 (CaCO;)/96 => 
zx Hox B SS det 
WES 1096 38 
黑色 密封 胶 自 度 达 到 括号 内 数值 视 为 合格 — à TENUERE eqs 
d 3 胶印 油墨 用 纳米 碳酸 钙 推荐 指标 /* i d | | | | 
指标 
E 盐酸 不 深 
d 工 型 I2 | mo 5 物 ol 0.2 
平均 粒 径 /nm >| 20~60 | 60—90 |20—90 n ES 
比 表面 积 CBET》 &(Fe)/9?& 三 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 
KED B02 度 /% =| 94.0 | 92.0 | 94.0 | 92.0 
fik BEES (CaCOs ) 85 90  |40—60 及 油 值 100 70 
(和 干 基 ))/% > /(g/100g) < 
(MU MgO i2/96 <| 0.8 0.8 0.8 wA D/S 5 
IK 23 / 96 <| 0.6 1.0 40-60 只 密 度 ( 松 密度 ) 0.3—0.5 
pH 值 «| 8.8 9.5 = /Cg/cm?) 
流动 度 /mm 32~40 |28~36 | 一 比 表面 积 12 6 12 6 
透明 度 旦 本 透明 微 透明 | 一 JUD > 
光泽 度 协议 ET u " n m 
细 度 /nm ESSE 20 15 /pm p ps pd 
表面 活性 剂 树脂 酸 2 z À : l | 
法 ， 作 充 淡 剂 可 协议 白 度 要 求 ， 沽 饼 破 酸 | COS m 250003 
钙 以 湿 基 计 。 £GCPb)/96 < 0. 0010 
































淀 碳酸 钙 。 
【安全 性 】 
包装 及 贮 运 : VE IDSUZ MORES. IRA 






















































































( 80 Ad010 
指标 
m 业 微 细 沉 业 微 细 活 性 
淀 碳酸 钙 | 沉淀 碳酸 钙 
4,55 68 | — SS &d UL SS 6a | — S5 Gn 
锅 (Cd)/% < 0. 0002 
铬 (CD79% < 0. 0005 
zk(Hg)/96 < 0. 0001 
活化 度 /% > 一 96 


包装 ， 每 袋 净 重 20kg 或 50kg。 应 贮存 在 干 
燥 库 房 中 ， 避 免 与 酸 类 物质 接触 ,注意 
防潮 。 

【生产 单位 】 浙江 净化 实业 股份 有 限 公 
Hj. 广东 恩 平 广 平 化 工 实业 有 限 公司 ， 都 
江 堰 钙 品 股份 有 限 公 司 ， 广 东 恩 平 嘉 维 化 

































































注 : 在 作为 食品 包装 纸 、 儿 童 玩具 和 电子 

















-有 限 公司 ， 常 州 碳酸 钙 有 限 公司 ， 福 建 








产品 填料 时 需 控制 砷 、 铅 、 锅 、 铬 、 孙 的 
指标 。 
【用 途 】 用 于 橡胶 中 ， 可 有 效 提高 橡胶 
制品 的 抗 压 强力 、 耐 磨 性 和 抗 挤 压强 
BE; 用 于 塑料 制品 中 ， 使 制品 表面 光 
洁 、 平 滑 ， 人 代替 部 分 PVC 树脂 用 量 ; 
用 于 造纸 ， 可 提高 涂 布 纸 的 光泽 度 、 白 
度 和 不 透明 度 ， 改 善 纸张 的 印刷 适 性 ， 
广泛 用 于 消光 纸 、 无 恢复 写 纸 、 纸 定量 
涂 布 纸 、 白 卡 纸 等 。 
[5:51 间 欣 碳化 或 连续 碳化 法 : 石灰 石 
经 高 温 业 烧 生成 氧化 钙 和 二 氧化 碳 ， 将 石 
灰 加 水 消化 得 氧 氧 化 钙 ， 石 灰 乳 经 分 级 后 
与 净化 的 二 氧化 碳 反应 ， 碳 化 结晶 时 加 入 
结晶 控制 剂 ， 以 控制 结晶 晶 形 ， 或 加 入 乳 
化 剂 和 表面 处 理 剂 ， 使 活性 剂 与 刚 生成 的 
微细 碳酸 钙 颗 粒 表面 均匀 覆盖 ， 碳 化 结晶 
后 再 经 离心 脱水 、 于 燥 、 分 级 、 包 装 制 得 
超 细 碳酸 钙 。 其 反应 如 下 : 
CaCO;——CaO-- CO; ^ 
CaO-- H:O —>Ca( OH): 
Ca(OH): #CO:—>CaCO; Y 十 HzO 
CaCOs 十 表面 处 理 剂 一 一 超 细 碳 酸 钙 

























































































三 农 碳酸 钙 有 限 责任 公司 ,福建 万 弃 非 金 
属 材料 有 限 公 司 ， 河 南 科 力 新 材料 股份 有 
限 公 司 ， 浙 江 建 德 市 正 发 实业 公司 ， 建 德 
市 天 石 碳酸 钙 有 限 责任 公司 。 


AO 碳酸 钴 

【英文 名 】 cobaltous carbonate 

【结构 式 】 CoCO; 

【分 子 量 】 118.94 

【物化 性 质 】 红色 单 斜 晶 系 结晶 或 粉末 ， 
相对 密度 4.13. JLOE AIR ToOK. BÉ. G 
RPK, TATR., D BUR i 
MRA Yk i R EEH, D 400'C 开始 分 
解 ， 并 放出 二 氧化 碳 ， 空 气 中 或 弱 氧 化 剂 
存在 下 ， 逐 渐 氧 化 成 碳酸 高 钴 。 





























































































































【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
磊 酸 钴 CCoCO3)/% >| 476 
酸 不 溶 物 /% a a 
Tk / 96 <| 0.005 
重金 属 ( 以 Cu 计 )/% x 0. 01 
£8 / 96 EL 0.2 








【用 途 】 在 化 工 生 产 中 是 生产 其 他 销 越 条 


一 | 








其 中 表面 处 理 剂 为 可 浴 性 脂肪 酸 甘 ; 
酯 、 钛 酸 盐 、 铝 酸 盐 偶 联 剂 等 。 

与 生产 普通 碳酸 钙 所 不 同 的 是 ,在 生 
产 过 程 中 要 保证 特定 的 石灰 乳 浓度 、 特 定 
的 碳化 温度 和 碳化 速率 ， 还 可 在 生产 过 程 
中 加 入 特定 的 添加 剂 ， 如 鳌 合 剂 、 分 散剂 
等 ， 以 制 得 不 同形 状 、 不 同 粒 径 的 微细 沉 












































氧化 销 的 原料 ， 陶 瓷 工 业 用 作 着 色 剂 ,采矿 





























业 中 用 作 选 矿 剂 ， 有 机 工业 用 于 制造 催化 
剂 、 伪 装 涂 料 和 化 学 温度 指示 剂 ， 农 业 上 用 















































作 微量 元 素 肥料 ， 分 析 化 学 中 用 作 分 析 
试剂 
【 制 法 】 dbi. ARARA RA HERI d 














酸 反应 生成 氧化 销 洲 液 后 ， 再 加 入 碳酸 钠 反 


~ ki51) 





应 ， 生 成 碳酸 销 沉淀 ， 经 漂洗 、 离 心 分 离 、 
t 干 ， 制 得 碳酸 销 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Co+2HCl—>CoCl; +H: 4 
CoCls + Na? CO;——CoCO; y +2NaCl 
【安全 性 】 
性 及 防护 : 吸入 销 化 合 物 有 时 会 出 现 支 
管 哮喘 ; 人 研磨 销 化 物 能 引起 急性 皮炎 ， 
有 时 皮肤 表面 形成 溃疡 。 金 属 钴 和 氧化 外 
的 最 高 容许 浓度 为 0.5mg/ms 。 工 作 时 应 
主意 防 尘 和 除尘 ， 应 戴 防毒 口 日 ， 以 防 气 
溶胶 损伤 呼吸 器官 ， 工 作 时 还 应 穿戴 防 尘 

工作 服 、 防 护 手 套 ， 以 保护 皮肤 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
RER., FRE 50kg。 贮 存 于 通风 、 
于 燥 的 库房 中 ， 应 隔 热 防 漳 ,， 不 得 与 酸 
类 、 液 氮 共 贮 混 运 。 

【生产 单位 】 河北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 大 连 澳 特 销 镍 制品 有 限 公 司 ， 金昌 华 
德 林 有 色 人 金属 冶金 有 限 责 任 公 司 ， 浙 江华 
友 销 镍 材料 股份 有 限 公 司 ， 大连 宇 山 化 工 
有 限 公 司 。 


QA 碱 式 碳酸 钼 


【英文 名 】 cobaltous carbonate. basic 
【结构 式 】 2CoCO; * 3Co(OH): * H:O 
【分 子 量 】 534.74 

【物化 性 质 】 紫红 色 校 柱 体 结晶 粉 未 ， 深 于 
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稀 酸 和 氨水 中 ， 不溶 于 冷水 ， 在 热 水 中 分 解 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
旨 标 名 称 指标 
Ti Be ES CDÀ CO 计 )/% Lm 45 
铁 (Fe)/% al 0.025 
镍 (Ni)/% 去 | 0.25 


[Rx] 用 作 化 学 试剂 ， 是 制 钴 盐 的 原料 ; 
HER AE Eh Em BERART, "PHA 
色 ; 也 用 作 电 子 材 料 、 磁 性 材料 的 添加 剂 ， 
制 钴 系 催化 剂 时 用 作 pH 值 调 整 剂 。 

【 制 法 】 化 学 法 : 硫酸 外 与 碳酸 钠 反应 ， 
AK AES. PER. ERE. i88. qf 
碱 式 碳酸 销 成 品 ， 制 得 纯 品 较 困 难 。 其 反 






































应 式 如 下 : 

5CoSO * 7HzO-4- 5Na: CO; —2CoCO; * 
3CoCOHD; * H: O+5Naz S0; 4-3CO; --2H;O 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 ， A LENS. 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 
每 桶 净重 30kg。 贮 存 于 通风 、 干 燥 的 库 
房 中 ， 应 隔 热 防潮 。 不 得 与 酸 类 、 液 氨 共 
贮 混 运 。 
【生产 单位 】 吉林 图 石 长 城 精细 化 工 有 
限 公 司 ， 江 苏 东 台 高 新 能 源 研 究 所 ， 
浙江 临海 市 社 层 精细 化 工厂 ， 四 川 广 
汉 泛 太平 洋 冶 金 化 工 金 属 制品 有 限 


公司 。 


GSP 碱 式 碳酸 铜 
【英文 名 】 
【结构 式 】 CuCOs， CuCOHD? 

【分 子 量 】 221.11 

【物化 性 质 】 孔 淮 绿色 细小 无 定形 粉 
末 ， 相 对 密度 4.0， 是 铜 表 面 铜 绿 锈 的 
主要 成 分 。 不 溶 于 冷水 和 醇 ， 在 热 水 中 
分 解 ， 溶 于 酸 而 成 相应 铜 盐 ， 溶 于 和 氰 化 
物 、 氨 水、 铵 盐 和 碱 金属 碳酸 盐水 溶液 
中 ， 形 成 铜 的 络 合 物 。 在 碱 金属 碳酸 盐 
溶液 中 煮沸 时 ， 形 成 褐色 氧化 铜 :对 硫 
化 氧 不 稳定 ， 加 热 至 200C 分 解 。 碱 式 
碳酸 铜 有 十 几 种 产品 规格 ， 按 氧化 铜 、 
二 氧化 碳 和 水 的 比值 不 同 而 异 。 工 业 品 
fr 6d 71.946. WI TE 66.1696 ~ 
78.60% W E. AE! 


















































cupric carbonate, basic 























































































































【质量 标准 】 参考 标准 

7 指标 

nd Sm | EK 
外 观 BRODAR RREAK 
H Cu) / 96 >| 557 55.9 
硫 (S)/% x 0. 22 0. 19 
EE CFe)/ 96 <| 0.09 0. 11 
铎 (Zn)/% «| 0.02 0. 01 
Eg CNiD/ 96 < 0. 01 0. 01 
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续 表 
TS 指标 
指标 名 称 EK BE 
$8 CPb)/96 <| 0.005 0. 005 
t CMn)/ 96 过 | (8,02 0. 01 
SULCI )/% <| 0.002 0. 001 
盐酸 不 溶 物 /% x 0. 03 
水 分 /9% < . 60 
醋酸 不 溶 物 /% < 0. 03 
水 溶液 盐 类 /% <x .65 
LARI 用 于 有 机 催化 剂 、 烟 火 制造 和 

















颜料 中 。 在 农业 上 用 作 植 物 黑 穗 病 的 防 
治 剂 、 杀 虫 剂 和 磷 毒 的 解毒 剂 ， 还 用 作 
种 子 的 杀菌 剂 ; 与 沥青 混合 可 防止 牲畜 
及 野 鼠 哺 树 苗 ; 用 于 饲料 中 作 铜 的 添加 
剂 ， 在 原油 贮存 时 作 脱 碱 剂 及 生产 铜 化 














































































































合 物 的 原料 。 也 可 用 于 电镀 、 防 腐 及 分 
析 试 剂 。 
【 制 法 】 





CD 硫酸 铜 法 “将 小 苏打 配 成 相对 密 
度 为 1.05 的 溶液 ， 先 加 入 反应 器 中 ， 于 
50C 时 ， 在 搅拌 下 加 入 经 精制 的 硫酸 铜 溶 
液 ， 控 制 反 应 温度 在 70 一 80C， 反 应 以 
沉淀 变 为 孔 八 绿色 为 度 ，pH 值 保 持 在 8 
反应 后 经 静 置 、 沉 降 ， 用 70 一 80C 水 或 
无 离子 水 洗涤 至 洗 液 无 硫酸 根 为止 ， 再 经 
离心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 碱 式 碳酸 铜 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 

2CuSO, --4NaHCO;——CuCO; * CuCOFD;-- 
2Na; SO, 十 3CO ^ --H;O 

(2) 硝酸 铀 法 ”电解 铜 与 浓 硝 酸 作 用 
生成 硝酸 铜 后 ， 再 与 碳酸 钠 和 碳酸 氧 钠 的 
混合 液 反 应 生成 碱 式 碳酸 铜 ， 沉 淀 经 洗 
涤 、 分 离 脱 水 、 干 燥 ， 制 得 碱 式 碳酸 铜 
成 品 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 粉尘 与 溶液 能 刺激 眼睛 和 条 
膜 。 过 剩 的 铜 有 害 ，Cu2* 同 酶 的 氧 硫 基 反 
应 起 着 决定 性 作用 ， 饮 用 含 铜 44mg/L 的 
水 时 ， 发 生 急 性 胃 肠 炎 ， 内 服 铜 盐 0.2 一 




















































































































0.5g 可 引起 呕吐 ，1 一 2g 可 引起 严重 呕吐 ， 
有 时 能 发 生 致死 性 中 毒 。 人 慢性 中 毒 表现 为 
神经 系统 机 能 北 乱 ， 肝 经 功能 障碍 ， 鼻 中 
隔 溃疡 和 穿孔 ， 面 部 皮肤 、 头 发 及 眼 结膜 
有 时 变 成 浅黄 绿色 或 浅 黑 绿色 。 金 属 铜 的 
最 高 容许 浓度 为 lmg/ms， 氧 化 铜 为 
0.lmg/m?, 4j rp mg Hj np ze nm 0.1% 
Ki[LFe(CN)6] 溶 液 洗 胃 ,或 内 服 和 蛋白 水 、 
氧化 镁 盐 沪 剂 ， 腹痛 可 皮下 注射 0.1% 的 
硫酸 阿托品 DImL; 眼 部 受 刺 激 可 用 水 冲 
洗 。 工作 时 应 佩戴 防毒 口 置 、 防 护 眼 镜 ， 
穿 防 尘 工作 服 。 
包装 及 贮 运 : 内 用 双 层 塑料 袋 ， 外 用 塑料 
编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 20kg。 贮 存 于 阴 
凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 ， 应 注意 防潮 ， 
防止 包装 袋 破 损 。 粉 尘 有 毒 ， 处 置 选 出 物 
料 时 须 戴 好 防毒 面具 与 手套 ， 用 水 冲洗 ， 
经 稀释 的 洗 水 放 和 人 废水 系统 。 
【生产 单位 】 上 海 贵 稀 金属 提炼 厂 ， 上 海 
三 水 化 工 助 剂 厂 ， 上 海 绿源 精细 化 工厂 ， 
江苏 昆山 市 远洋 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 省 常 
熟 市 金 诚 化 工 三， 江苏 泰兴 冶炼 厂 ， 
化 学 试剂 总 三， 广州 化 学 试剂 厂 ， 宜 
化 学 试剂 厂 。 


GSUER 碱 式 碳酸 铬 

【别名 】 #6; nae 

【英文 名 】 lead carbonate. basic 
【结构 式 】 2PbCO .Pb(COH)， 

【分 子 量 】 775.63 

【物化 性 质 】 白色 粉末 状 ， 六 方 晶 系 。 纯 
品 含 碳 酸 铅 68.9%， 工业 品 含 碳酸 铅 
62%% 一 80% 。 通 常 有 三 种 形式 : 2PbCOs; * 
Pb(OH)，，4PbCO; * PbCOHD; * PbO 和 
PbCOs 。 相 对 密度 6.14. AIR TK RL 
醇 ， 可 溶 于 醋酸 、 硝 酸 ， 能 与 高 级 脂肪 酸 
成 铺 皇 ， 有 和 良好 的 耐 气候 性 ， 加 热 至 
220C (4h)， 有 9% 的 二 氧化 碳 分 解 ， 其 
95% 转 变 为 PbCOH): + PbO, 400°C 时 分 
解 为 氧化 铅 并 放出 二 氧化 碳 ;， 与 硫化 氧 接 
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触 时 ， 逐 渐变 黑 ， 形 成 APbCOs; * PbS* 
Pb(OH)，;， 温度 在 85 一 90C 时 ， 化 合 物 
中 含 硫 量 由 2.0796 3&8 28 5.06%， 其 中 碱 
式 部 分 可 完全 变 成 硫化 铅 ， 碳 酸 盐 部 分 只 
有 6.8% 起 变化 ; 遇 硫 酸 匀 时 ， 易 形成 
ZnCOs * Zn(OH): * 3PbCOEFDe ; 与 硫酸 
钢 相 过 时 ， 易 形成 3BaSO, * Pb(COH)，。 














































































































碱 式 碳酸 铅 在 水 中 120h 以 上 ， 对 钢铁 有 
腐蚀 作用 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 
t xL Ox BS EB L DÀ 2PbCOs - 98. 5 
PbCOH)2 计 ]/% 之 
水 分 /% E 1 
醋酸 不 溶 物 /% < 0.5 
吸油 量 /% 8 一 12 
外 观 责 松 白 色 粉 未 
LARI 制 陶瓷 彩 釉 、 绘 画 涂料 和 化 妆 
品 的 原料 ， 用 作 聚 握 乙 烯 塑 料 稳定 









































剂 ， 用 于 制 珠光 塑料 、 珠 光 漆 料 以 及 户 
外 用 漆 。 
【 制 法 】 
(D 化 学 法 ”将 醋酸 钻 、 氧 化 铝 、 无 
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神经 系统 的 变化 ， 出 现 衰 弱 综 合 征 、 脑 
病 、 运 动 失 调 、 血 液 系统 改变 、 代 谢 和 内 
分 泌 障 碍 、 胃 肠 道 的 改变 及 心血 管 系统 的 
改变 。 铬 及 铅 的 无 机 化 合 物 的 最 高 容许 浓 
度 为 0.01 mg/m?. T H 2E 39 Y& RE Oy 
0.07mg/m?, 。 中 毒 出 现 绞 痛 时 ， 应 皮下 
注射 阿托品 、 吗 啡 ， 静 脉 注 射 硫酸 镁 、 硫 
代 硫 酸 钠 、 氯 化 钙 ; 工作 时 戴 口音 可 阻 滞 
9596 一 97% 的 铅 粉尘 ; 2E UI BE RE HIE. af 
使 用 过 滤 式 防毒 面具 ， 强 制 供给 新 鲜 空 
气 。 工 作 场所 严禁 进食 、 吸 烟 ， 工 作 后 必 
须 洗浴 ， 饭 前 班 后 要 汶 口 、 刷 牙 ， 洗浴 之 
前 ， 用 196 B ATA LEX ZR Tu EE IH DETUR AC 
他 污染 部 位 。 
包装 及 贮 运 : 用 双 层 塑料 袋 的 塑料 编织 袋 
包装 ， 每 袋 净重 20kg; 或 用 内 衬 塑料 袋 
的 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg。 应 贮存 在 
干燥 的 库房 中 ， 注 意 包 装 完整 ,不 可 与 食 
用 原料 共 贮 混 运 。 搬 运 人 员 应 穿 工作 服 、 
S ET ERIT ES DAE PRE. 

【生产 单位 】 EEG SB ib4RA. 
重庆 中 顺 化 工 有 限 公 司 ， 17 ZR AR ER 
BUSES PRA RI. Belli fx m pl ERE A PR 






























































































































































离子 水 配 成 反应 液 ， 通 以 二 氧化 碳 、 去 离 
子 水 进行 反应 ， 然 后 经 沉淀 、 加 入 硝化 棉 
浆 制 浆 、 析 出 结晶 、 离 心 脱水 、 用 酒精 洗 
涤 、 于 燥 ， 制 得 碱 式 碳酸 铅 。 酒 精 废 液 经 
处 理 回 收 。 

(2) ERE 将 黄 丹 、 冰 醋酸 与 水 在 
母液 槽 中 混合 ， 使 混合 液 中 氧化 铅 的 浓度 
ik 230 一 250g/L， 在 搅拌 下 使 之 悬浮 于 
90'C 保温 3h， 形 成 碱 式 醋 酸 铅 ， 经 湾 清 ， 
用 净化 的 浓 二 氧化 碳 碳化 ， 当 碱 式 醋酸 铅 
中 85% 氧 氧化 铅 被 碳化 时 ， 即 是 反应 终 
点 ， 再 经 沉淀 、 离 心 分 离 、 用 梓 油 和 酒精 
等 洗 深 、 干 燥 ， 制 得 碱 式 碳酸 铅 成 品 ， 分 
离 后 的 母液 可 循环 使 用 。 
【安全 性 】 

















































































































毒性 及 防护 : 属 无 机 有 毒品 。 早 期 症状 为 
齿 眼 边缘 出 现 销 线 及 尿 中 毒 。 慢 性 中 毒 有 











公司 ， 上 海南 翔 试剂 有 限 公 司 ， 江苏 苏 
州 安利 化 工厂 ， 江 苏 常州 有 机 化 工厂 ， 
广西 全 州 县 化 工 一 三， 广州 东方 化 工 
厂 ， 汕 头 市 实验 工厂 ， 徐 州 第 二 化工 
三 ， 江 苏 吴江 市 合成 化 工厂 ， 上 海 试 四 
赫 维 化 工 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 lithium carbonate 

【结构 式 】 Li CO; 

【分 子 量 】 73. 89 

【物化 性 质 】 白色 单 斜 唱 系 粉末 。 相 对 
密度 2.11， 熔 点 723C， 微 溶 于 水 
COC 时 1.54g/100mL 水 ; 100'C 时 0.72g/ 
100mL 水 )， 不 洲 于 醇 ， 浴 于 酸 。600C 以 下 
对 热 稳 定 ，618C 开始 部 分 分 解 成 氧化 锂 和 
二 氧化 碳 。 
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【质量 标准 】 Em 
1. E Z s WE (dX BR HR GB/T 指标 
11075—2003 项 mem smesmm 
| J Qo sum! Jie DO 
牌号 — Liz COs-0 FEE 1 LipCOs-2 Ls DL LC d s 
2 e 2 2 f^ 
/ 96 < 
T 2 ; 
ECT V vecino 氧化 物 (Cl- 计 )/%| 0.05 | 0.08 | 0. 10 
2C03)/?76 让 ERRBADKROER 96 
氧化 钠 (NazO)y/% «| 0.15 | 0.20 | 0.25 PEE as PEN S me 
氧化 铁 (FeQ)/% «| 0.003 | 0.008 | 0.015 EAT TE EATE 
氧化 钙 (CaoJ/% <| 0.035 | 0.050 | 0. 10 【用 途 】 是 制 取 锂 化 合 物 和 金属 锂 的 原 
sum ao oo | o.a 料 。 可 作 铝 冶炼 的 电解 浴 添 加 剂 ， 在 玻 
(以 cri 计 )/% < 璃 、 陶 瓷 、 医 药 和 食品 等 工业 中 应 用 广 
































































































































































































































































































































硫酸 盐 ( 以 SO - 计 ) | 0.20 | 0.35 | 0.50 泛 ， 亦 可 用 于 合成 橡胶 、 染 料 、 半 导体 
/ 96 < 及 军事 国防 工业 等 方面 。 
水 分 (H20)/% <| 0.5 0.6 0.8 【 制 法 】 
酸 不 溶 物 /% <| 0.005 | 0.015 | 0. 050 CD mikZ445HEk MKAMA 
氧化 镁 (Mg0)/% <| 0.025 | 一 ru 4 Us B8 E ECCL ERE DL Ds E EHR TAI 
2. 国家 标准 《彩色 荧光 粉 用 碳酸 锂 》 钙 、 镁 离子 ， 加 入 盐酸 酸化 ， 蒸 发 去 除 氧 
YS/T 638 一 2007 化 钠 ， 再 经 除 铁 ， 然 后 加 入 过 量 纯碱 使 碳 
”指标 名 称 | Bm | SUL. CY. 离心 分 离 、 干燥， 制 
牌号 FCLizCOs-03|FcLizcOs-1 得 碳酸 锂 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
破 酸 锂 (LazCcos )/% >| 99.9 95. 0 2LiCI+Na:CO;—>LiCO; +2NaCl 
&5(Ca)/96 <| 0.002 0. 0025 (2) 石灰 烧结 法 MEOR (ik 
铁 (Fe)/% <| 0.001 0. 001 含 氧 化 锂 6%) MAKAR 1 : (25-3) 
铜 (Cu)/% <| 0.0001 0. 0002 的 质量 比 配 料 ， 混 合 磨 细 ， 在 1150— 
铅 C(Pb)/% «| 0.0001 0. 0001 1250C 下 烧结 生成 铝 酸 锂 和 硅 酸 钙 ， 经 湿 
IND% LUE) 磨 粉 碎 ， 用 洗 液 浸出 氧 氧化 锂 ， 经 沉降 过 
ACD% S| O99 | 30 | sm. 滤 渣 返回 或 洗涤 除 酒 ， 浸 出 液 经 燕 发 
3. E ZR E C k x Hg HE) GB/T 浓缩 ， 然 后 加 入 碳酸 钠 生 成 碳酸 锂 ， 再 经 
OPUS CODI 离心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 碳酸 锂 成 品 。 
5 指标 【安全 性 】 
S 优等 品 [一 等 品 | 合格 品 | 毒性 及 防护 具有 明显 的 刺激 作用 ， 首 先 
BB LipC) Go, | OD | GB 对 胃 上 肠 道 、 肾 脏 和 中 枢 神 经 系统 有 损害 ; 
( 干 基 )/% > 锂 化 物 的 毒性 顺序 为 Li LiCI< Liz CO; 
钠 (Na)/% 和 | 人 0 | G5 | aw 二 LiOH， 内 服 碳酸 锂 可 使 皮肤 发 疹 ， 和 党 
钾 (K)/% |0. 0030|0. 0040 |0. 0080 是 皮肤 和 上 鼻 黏 膜 溃疡 形成 的 原因 ， 最 高 容 
铁 (Fe)/% |0. 0015 |0. 0035 |0. 0070 许 浓 度 : 锂 的 冷凝 和 碎 裂 气 溶 胶 分 别 为 
钙 (Ca)/% <| 0. 025 | 0. 035 | 0. 070 0. 05mg/m? 和 0. 5mg/m? ， 工 作 时 应 穿戴 
镁 (Mg)/% | 0.015 0.035 | 0. 050 橡皮 手套 和 防护 面具 ， 注 意 防 侍 ， 以 保护 
硼 (B)/% | 0.006 | 0.012 | 0. 018 呼吸 器 官 。 
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包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 万 | gm | 高 纯 破 酸 锂 — 
料 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 50kg。 贮 存 于 牌号 Liz COs-O5|Li» COs-45|Li» COs-04 
通风 干燥 处 ， 注 意 防 两 淋 水 浸 ， 运 输 及 装 Liz CO; / 96 三 | 99.99 | 99.995 | 99. 99 
iH] rp zB; $ed. As n] 53 OST i B fh Pb| 0.5 0.5 
【生产 单位 】 四 川 天 齐 锂 业 股份 有 限 公 Cu| 0.5 (9). 
司 ， 重 庆 德 奢 化 工 有 限 公 司 ， 新 余 市 闵 锋 co | 一 = 
锂 业 有 限 公 司 ， 四川 罗 纳 斯 化 工 有 限 公 Ni - 1 
a, 重庆 化 学 试剂 总 厂 ， 新 疆 锂 盐 厂 实业 Fe | 0.8 1 3 
公司 ,绵阳 市 雁 门 硫 铁 厂 ， 都 江 卉 市 化 A| GG [io 3 
工厂 杂质 含量 “| 5 0 | > 

/Jx10-5 < Zn = = 3 
QA 高 纯 碳 酸 锂 cd | 一 5 
【英文 名 】 lithium carbonate. high purity er ae ps 
【结构 式 】 LiCO; Mg = 5 5 
【分 子 量 】 73.89 Ca 3 8 10 
【物化 性 质 】 白色 单 斜 晶 系 粉 未 。 相 对 iol 5 1 
密度 2.11， 熔 点 723'C ， 微 深 于 水 ， 不 —— 
溶 于 醇 ， 溶 于 酸 。600'C 以 下 相对 稳定 ， - - - 
618'CJF f 1E 2) 4) fL. LE PRI — E ET a e 
化 碳 。 殊 要 求 时 ， 由 供需 双方 协商 确定 。 
【质量 标准 】 2. 有 色 金 属 行业 标准 《电池 级 碳酸 

1. 有 色 金 属 行业 标准 《高 纯 碳 酸 锂 》 HE) YS/T 582—2013 

YS/T 546—2008 








Liz CO» 杂质 含量 /% x 
> Me | Kk I el Mg | $& | rel eu | ms | m | ma | ala |en- eo 
99.50 |0. 025|0. 001|0. 005| 0. 01 |0. 005|0. 002 0. 001/0. 001/0. 003|0. 001|0. 0010. 005 0. 005| 0. 08 
注 : 1. 除 化 学 成 分 满足 上 述 表格 指标 外 ， 产 品 中 的 水 分 合 量 二 0. 4096, 
2. 产品 的 平均 粒 笃 夸 6ym; 2umszd soxz4pm; 9umszd sot 12um. 
3. 电池 级 碳酸 锂 呈 白色 粉 未 状 ， 目 视 无 可 见 夹 杂 物 。 


【用 途 】 用 于 制 取 声学 级 单 唱 、 光 学 级 单 | 包装 及 贮 运 : 用 具有 内 外 盖 的 聚 乙烯 塑料 
唱 ， 也 是 制 取 高 纯 锂 化 合 物 和 金属 锂 的 瓶 外 套 塑 料 袋 包装 ， 每 瓶 净重 1kg， 每 箱 
原料 。 净重 不 超过 10kg。 应 存放 在 阴凉 、 通 风 、 
【 制 法 】 沉淀 法 : 以 精制 一 水 氧 氧 化 锂 为 干燥 和 无 腐蚀 性 气氛 的 库房 内 ， 不 得 与 无 
原料 ， 加 入 盛 有 无 离子 水 的 反应 器 中 ， 在 机 酸 共 贮 混 运 ， 运 输 过 程 中 应 注意 防潮 和 
搅拌 下 缓慢 加 入 碳酸 钠 进 行 反 应 生成 碳酸 防止 接触 酸性 气氛 ， 装 全 时 要 轻 拿 轻 放 ， 
锂 沉淀 ， 用 无 离子 水 漂洗 ， 再 经 离心 分 | 防止 包装 破损 。 






































































































































































































































离 、 干 燥 得 高 纯 碳酸 锂 。 其 反应 如 下 : 【生产 单位 】 四 川 天 齐 锂 业 股份 有 限 公 
2LiOH+TNasCO; 一 一 LizCOs 十 2NaOH 司 ， 新 余 市 竟 锋 锂 业 有 限 公 司 ， 新 疆 锂 盐 
【安全 性 】 厂 实 业 公 司 。 











毒性 及 防护 : 参见 碳酸 锂 。 
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GUI 碱 式 碳酸 镍 


【英文 名 】 nickel carbonate，basic 
【结构 式 】  NiCO; * 3NiCOFD? * 4H0 
【分 子 量 】 464.85 


【物化 性 质 】 淡 绿 色 粉 未 。 相 对 密度 2.6， 
不 溶 于 水 ， 可 深 于 氨水 和 稀 酸 ， 加 热 至 
300C 以 上 时 分 解 成 氧化 镍 和 二 氧化 碳 。 









































【质量 标准 】 企业 标准 沪 Q/ HG 12551 一 84 
指标 名 称 指标 
镍 (Ni)/% P 40 
盐酸 不 溶 物 /% e 0. 02 
重金 属 ( 以 Cu 计 )/% < 0. 01 
Seu cripb/9o « 0. 01 
硫酸 盐 (以 SOT 计 )/% < 0. 05 
Bk CFe)/96 =< 0. 002 
&&(Co)/ 96 < 0.3 
铎 (Zn)/% Ed 0. 05 
硫化 铵 不 沉淀 物 /% x 0.7 








激动 、 食 欲 不 振 、 上 腹部 疼痛 、 呼 吸 困 
MEER. MOA AR. BU m E 
肺癌 。 

最 高 容许 浓度 : 二 价 和 三 价 镍 的 氧化 
物 、 硫 化 物 以 镍 计 为 0. 5mg/m? ， 水 气 溶 
胶 式 镍 盐 为 0.0005mg/ms 。 工 作 时 应 使 
用 防毒 口罩 或 防毒 面具 ， 最 大 限度 地 防止 
皮肤 直接 接触 镍 化 合 物 ， 手 上 应 涂 以 
10%% 二 乙 基 硫 代 氮 基 甲酸 酯 或 丁 二 酮 且 、 
EDTA 油 膏 。 和 生产 人 员 每 年 应 定期 进行 
肿瘤 普查 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 逆 
料 编织 袋 或 木 桶 ,每 袋 ( 桶 ) 净重 
25kg 或 5O0kg. Wt F EBRI., FEA, 
装 应 密封 、 防 潮 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 
JG RS TR 
生产 单位 】 吉林 加 石 长 城 精细 化 工 有 限 
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【用 途 】 JH T OBRERGETR. UL HOT EJ 











LI 
【 制 法 】 碳酸 钠 法 : 按 硫酸 与 硝酸 比例 为 


3:1， 在 硫酸 中 分 次 加 入 硝酸 配 成 混 酸 ， 
然后 加 入 金属 钊 ， 与 硝酸 反应 生成 硝酸 
镍 ， 再 与 硫酸 反应 生成 硫酸 镍 溶液 ， 再 加 
入 纯碱 反应 生成 碱 式 碳酸 镍 ， 经 过 滤 、 浓 
缩 、 冷 却 结晶、 离心 分 离 ， 制 得 碱 式 碳酸 
镍 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
3Ni--8HNO;——3NiCNO;); 3-4 H; O--2NO ^ 

i(NOs); + H: SO, — NiSO, +H: OH 
2NO; ^ +0. 502 个 

ANISO, +4Na: CO; 十 7H; O — NICO; * 
3NiCOHD; * 4H; O+4Nas SO, 4-3CO; ^ 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 镍 对 许多 酶 有 活化 作用 或 
















































































抑制 作用 ， 对 造血 过 程 以 及 碳水 化 合 物 
的 代谢 有 影响 ， 镍 有 致癌 作用 ， 可 损伤 




















人 的 皮肤 ,慢性 中 毒 有 头疼 、 眩 坚 、 易 
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\ 司 ,河北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 司 ， 上 海 
工 无 机 盐 有 限 公司 ， 浙 江 林 海 市 社 疏 精 
化 工厂 。 


QA "Wm eH 

[301] 重 碳酸 钾 

【英文 名 】 potassium bicarbonate 
【结构 式 】 KHCO; 

【分 子 量 】 100.12 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 单 和 斜 唱 系 结晶 或 
白色 结晶 。 相 对 密度 2.17， 在 空气 中 
稳定 ， 可 深 于 水 ， 因 水 解 而 呈 弱 碱 性 ， 
碳酸 氧 钾 的 水 溶液 不 能 与 镁 盐 沉 淀 出 碱 
式 盐 。 难 溶 于 酒精 。 在 100 时 开始 分 
解 为 碳酸 钾 、 水 和 二 氧化 碳 ，200°C 时 
完全 失去 水 和 二 氧化 碳 ， 形 成 碳酸 钾 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2828— 
2010 
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z= 
项 P 

优等 品 d UD 合格 品 

总 碱 量 (以 KHCOs 计 , 干 基 )( 质 量 分 数 )/% m 99.0 98.0 96. 0 
水 不 溶 物 合 量 (以 干 基 计 )( 质 量 分 数 )/% x 0. 01 0. 05 0. 10 





























































































































































































































Ad018 37 ) 
DES 
指标 
JA 
jt 优等 品 S 合格 品 
氯 化 物 (以 KCl 计 , 干 基 ) 含 量 (质量 分 数 )/% x 0. 02 0. 05 0. 20 
硫酸 盐 ( 以 KoSO TE, FER) EE Ca 88 2080 / 96 < 0.02 0. 04 9. 16 
氧化 铁 ( 以 Fez Ost FED SEES CIR 88 22330 / 96 x 0. 001 0. 003 0. 010 
EROS SCELTE RETO UR 88 22HO / 96 E 38.0 37.5 37.0 
pH 值 (100g/L 溶液 )( 以 干 基 计 ) x 8.6 8.6 8.6 





























XE: 水 分 指标 由 供需 双方 协商 解决 。 


【用 途 】 是 生产 碳酸 钾 、 醋 酸 钾 、 亚 砷 酸 
钾 的 原料 。 可 作 石 油 和 化 学 品 的 灭火 剂 ， 
也 可 用 于 医药 、 焙 粉 。 
【 制 法 】 
(1) 碳化 法 “原料 碳酸 钾 可 用 三 级 
品 ， 也 可 以 土 碱 为 原料 ， 其 中 含 碳酸 钾 
4026— 6025. WR 10% ~15%, AAE 
JP 3596. FÆRT Ta Ze JE be R E A PLU. 
前 溶解 度 的 不 同 除去 硫酸 钾 及 氧化 钊 ， 加 
石灰 乳 或 碳酸 镁 经 压 滤 可 除去 硅 、 铝 、 磷 
等 杂质 ， 滤 液 经 蒸发 ,配制 碳酸 钾 溶 液 ， 
使 总 碱 浓度 为 750 一 800g/L CLA c B£ Pf 
计 )， 进 碳化 塔 。 在 温度 50C 以 上 、 反 应 
压力 0.4MPa 下 ,， 通 二 氧化 碳 (浓度 
30% 以 上 )， 进 行 磋 化 ， 碳 酸 氧 钾 随 浓度 
升 高 而 不 断 析 出 。 碳 化 5 一 6h 后 ， 母 液 经 
结晶 分 离 、 洗 涤 、 离 心 分 离 ， 于 80C 下 
于 燥 ， 制 得 碳酸 氧 钾 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 

KCO; +CO: + H: 0 ——2K HCO; 

(2) 离子 交换 法 和 氯 化 钾 溶液 经 除 
钙 、 镁 逆流 通 人 离子 交换 柱 ， 使 钠 型 树 
脂 RNa) ZRA (RK), Hk y 
KARTE. Kiu A t VAS R i 3E 
WIEHE, 1 5 c BE A H A E RR A k 
的 混合 稀 溶液 ， 经 蒸发 分 解 使 大 部 分 分 
解 为 碳酸 钾 ， 溶 液 送 碳 化 塔 进行 碳化 生 
成 碳酸 氧 钾 ， 再 经 结晶 、 分 离 、 洗 涤 、 
干燥 ， 制 得 碳酸 氧 钾 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 














































































































RNa-- KCI —HRK -- NaCl 
RK-- NH, HCO;—-RNH, -KHCO; 
2KHCO;——K:;CO; CO; ^ -- H;O 
K;CO; - CO; -- H;0 —-2KHCO; 

【安全 性 】 内 层 用 双 层 聚 乙烯 塑料 袋 ， 再 

套 纸袋 包装 ， 外 用 塑料 编织 袋 包装 ， 每 袋 

净重 25kg 或 50kg。 贮 存在 通风 、 干 燥 

仓库 中 ,不 宜 在 货 棚 或 露天 存放 ， 应 注 

防潮 。 运 输 过 程 中 应 防 雨 淋 ， 保 证 干 

防止 包装 损坏 和 污染 ， 不 可 与 酸 类 物品 共 
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贮 混 运 。 失 火 时 ,可 用 水 浇 救 ， 用 砂 土 和 
各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 WIET, SORH E 


集团 有 限 公 司 ， 山 东 鲁 南 化 肥 厂 ， 建 德 市 
大 洋 化 工 有 限 公 司 。 


COA 碳酸 钊 

【别名 】 钾 碱 

【英文 名 】 potassium carbonate 
【结构 式 】 K;CO; 

【分 子 量 】 138.21 

【物化 性 质 】 SCA. GNE PRIX 
细 颗 粒状 结晶 。 相 对 密度 2.428, K 
点 891C ， 易 溶 于 水 ， 其 水 溶液 呈 碱 
性 ， 不溶 于 乙醇 和 醚 。 有 很 强 的 吸湿 
性 ， 易 结 块 ， 长 期 与 空气 接触 ， 易 吸 
收 二 氧化 碳 而 成 碳酸 氧 钾 ， 其 水 合 物 
有 一 水 盐 、 二 水 盐 、 三 水 盐 三 种 。 与 
氧气 作用 生成 握 化 钾 , 与 二 氧化 硫 作 
Fg i x Bid HERE. 600C m5 m RE BL 
应 5min， 有 22.5% 的 硫酸 钾 形 成 。 如 





























(08 MEUA 


















































































































































































































































































































































































































































































































































ROM uu R d HE DRE. A 40. 9% fj 续 表 
硫酸 钾 形 成 。 T 指标 
【质量 标准 】 指标 名 称 Sm  SmISNS 
1. 国家 标准 GB/T 1587—2000 ERCFe)&8/96 «| 0.001 0.003 0.010 0.001 
H 指标 水 不 溶 物 舍 量 /%| 0.02 0.05 0.10 004 
Bnet ë 7-898057 31 TEST =- 
碳酸 钾 (Ks COs) 99.0 | 98.5 | 96.0 99.0 灼 烧 失重 /% <| 0.60 1.00 1.00 0.80 
含量 /% > XE. 灼 烧 失 量 指标 仪 适用 于 产品 包装 时 检 
SM KCHH| 0.01 | 0.10 | 0.20 0.30 验 用 ; I 型 为 一 般 工 业 用 ,分 三 个 级 别 ， 即 优 
含量 /% = 等 品 、 一 等 品 和 合格 品 ; II UTE SEFH fbl ez 
硫化 合 物 (以 BERT. 
K2SQ, 计 ) 含 量 /% | 0.01 | 0.10 | 0.15 p.04 2. ETIE TERIERA) 
< HG/T 2522—2009 
指标 
D 优等 品 一 等 品 合格 品 
碳酸 钊 (KzCOs OORD MARED > 99.0 99. 0 98. 5 
SKØN Kel EEEO% = 0. 01 0. 03 0. 20 
硫化 合 物 (以 KSOs 计 )( 质 量 分 数 )/% < 0. 01 0. 04 0. 15 
EE CFe) CR 88 23 380) / 96 = 0. 001 0. 002 0. 004 
水 不 溶 物 ( 质 量 分 数 )/% < 0. 02 0. 03 0. 05 
灼 烧 减 量 (质量 分 数 )/% Es 0. 60 0. 80 1. 00 
粒度 (1. 40mm (B zs 22 Cla 8 43 380) / 96 < 1.0 1.0 1.0 
0. 18mm (i8 R9 Cla 88 293880 / 96 S 90. 0 85.0 85.0 
ERBE /Cg/mL) m 1.3 1.3 1.3 
XE. 灼 烧 减 量 指标 仪 适用 于 产品 包装 时 检验 用 。 
LAR] 用 于 生产 光学 玻璃 ， 可 提高 玻 【 制 法 】 
这 透明度、 强度 和 折射 率 ， 也 用 于 生 7 d) 离子 交换 法 将 氢化 钾 配 成 
电焊 条 ， 可 防止 焊接 时 的 断 弧 现象 ; 用 250g/L 的 溶液 ， 加 入 少量 碳酸 钾 以 除去 
于 生产 还 原 染 料及 其 印染 及 冰 染 的 拔 钙 、 镁 离子 。 碳 酸 氧 铵 也 用 水 配 成 200g/ 
白 ， 用 作 清 除 硫化 氢 及 二 氧化 碳 的 吸附 L 溶液 。 将 氯 化 钾 溶液 逆流 通 入 离子 交换 
剂 ， 与 纯碱 相 混 合 可 作 干 粉 灭 火 剂 ， 也 Hk. 使 钠 型 树脂 (RNa) 变 成 钾 型 
可 用 作 丙 酮 、 酒 精 生产 的 辅助 原料 和 橡 CRK)， 用 软水 洗 掉 树脂 间 辽 中 残留 的 氧 
胶 生 产 中 的 防老 剂 。 水 溶液 可 用 于 棉布 离子 ， 洗 净 后 ， 将 碳酸 毛 铵 溶液 顺 流通 过 
的 考 炼 、 羊 毛 的 脱脂 。 此 外 ， 还 用 于 树脂 交换 柱 ， 使 树脂 变 为 贸 型 RNH4 ， 得 
A. BHA m, HEB. EA, m WE. di 5| fic MR RUPTURE e RE RUE dr PRA. De 
"HE. Bum. SM. cKdh. BRZE CHOR ERU RRR, ERRAN, MARZ 
$ R p e RP AAKE E ARAR, vo DD 











产 。 重 质 碳 酸 钾 主 要 用 作 显 像 管 玻 
JP 于 玻璃 和 特殊 玻璃 原 
料 ， 用 于 大 化 肥 脱 碳 。 









































析出 的 氧化 钾 结 晶 过 滤 除 去 ， 然 后 三 次 莫 
至 54 BE 过 滤 除 去 钾 钠 复 盐 。 溶 液 经 碳 
化 ， 使 碳酸 钾 成 为 碳酸 氢 钾 ， 再 经 结 时 


L -H HH» 
































4 ES. KYE, MEE. m Gn. HW 
如 下 : 

RNa--KCl —-RK--- NaCl 
RK--NH4HCO;—RNH,--KHCO; 
2KHCO; -K;CO;--CO; ^ 4-H;0 
(20 电解 法 “将 氯 化 钾 溶解 ， 浓 度 达 

270 一 300g/L， 加 适量 碳酸 钾 及 氧 氧化 钾 
除去 其 中 的 钙 、 镁 离子 ， 浴 液 澄清 后 ， 用 
盐酸 调 至 bpH8 一 10， 在 槽 电压 为 2.8 一 
3.5V. fid 60 一 70C 下 电解 得 浓度 为 
10% 一 15% 的 氧 氧 化 钙 溶 液 ， 燕 发 浓缩 至 
氧 氧 化 钾 浓 度 为 50% 时 ,冷却 至 30— 
35'C， 析 出 的 氯 化 钾 回 收 再 用 。 浓 碱 液 稀 
释 至 44%% 左 右 ， 进 行 预 碳化 ， 当 氧 氧 化 
钾 达 30g/L A FAF, IÈ R E A AA 
沉淀 ， 再 经 浓缩 除 钠 后 ， 进 行 碳化 ， 得 粗 
碳酸 钾 ， 继 续 碳 化 得 碳酸 氧 钾 结 晶 ， 结 唱 
经 水 洗 、 离 心 分 离 、 粘 伐 ， 制 得 精制 碳酸 
钾 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2KCI 十 2H2O 电解 Of FCl; 4^ +H: Å 
2KOH--CO;—K5CO;-- H;O 
KCO; +CO: +H:0 一 一 2KHCO， 
2KHCO; -K5CO;--CO; ^ 4-H;0 
【安全 性 】 内 层 用 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 ， 外 
用 塑料 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 50kg 或 
25kg。 贮 存 于 通风 干燥 的 库房 内 ,不宜 在 
货 棚 或 露天 贮存 ， 应 注意 防潮 。 运 输 装 钊 
时 ， 应 防 雨 洒 ， 保 证 干燥 ， 包装 不 受 损害 
污染， 不 可 与 酸 类 共 贮 混 运 。 失 火 时 ， 
水 浇 救 、 砂 士 和 灭火 器 扑救 。 
FA WELET, xo 
Ph 盐 集 团 有 限 公 司 ， 山东 充 矿 鲁 南 化 肥 
建 德 市 大 洋 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 辛 
有 限 责任 公司 ， 湖 南华 容 县 
巴 厂 无 机 化 工厂 ， 成 都 化 工 股 份 有 限 
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COE 照相 级 无 水 碳酸 钾 
【英文 名 】 
graphic grade 


potassium carbonate, photo- 





Ad020 89 | 


【结构 式 】 KCO; 
【分 子 量 】 138. 21 
【物化 性 质 】 白色 粉末 或 颗粒 ， 相 对 密 
E 2.428. MER 891C, BRFK, ^ 
溶 于 乙醇 和 醚 。 有 很 强 的 吸湿 性 ， 易 结 
块 ， 长 期 与 空气 接触 易 吸 收 二 氧化 碳 而 
















































































【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 22403—2008 
指标 名 称 指标 
碳酸 钾 (KzCOs )/% >| 97.0 
水 溶液 外 观 合格 
钙 、 镁 (以 Mg 计 )/% <| 0.015 
军 发 分 (150C )/96 < 2.0 
游离 碱 ( 以 KOH 计 )/% x 1.0 
99 (652 CB KCI H/A% = (9). 4] 
碳酸 氢 盐 (以 KHCO3 计 )/% < 0.4 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% =l o0 
Ek CFe)/96 <| 0.001 
硝酸 银 氨 溶液 反应 合格 
【用 途 】 用 于 已 曝光 的 感光 材料 的 冲洗 


加 工 。 

【 制 法 】 重 结 唱法 : 将 工业 级 碳酸 钾 溶 
于 蒸馏 水 中 ， 进行 溶液 提纯 ， 过 滤 除 去 
杂质 ， 滤液 经 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 
心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 无 水 碳酸 钾 成 品 。 








【安全 性 】 内 包装 第 一 层 为 聚 乙烯 袋 密 
封 ， 第 二 、 三 层 为 防潮 纸 或 牛皮 纸 ， 外 包 





AM ELS BI. RE 50kg。 应 贮存 在 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 ， 不 得 露天 堆 
放 ， 不 可 与 无 机 酸 共 贮 混和 运 ; 在 运输 过 程 
中 ， 注 意 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 ， 装 卸 时 要 轻 
拿 轻 放 ， 防 止 包 装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 
水 、 干 砂 土 、 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 河北 省 姚 山 化 工 三， 成 都 化 
工 股份 有 限 公司 ， 建 德 市 大 洋 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 常熟 市 旋 力 精细 化 工 


QA SR EG 



























































[30] 小 苏打 ; EKRE; 焙 碱 
【英文 名 】 sodium bicarbonate 


(900 BY 


【结构 式 】 NaHCO; 
【分 子 量 】 84.01 
【物化 性 质 】 白色 粉末 或 不 透明 单 斜 晶 系 





























NaHCO; * 2H; O). 4E 270— 300'C. F Jill $ 
2h， 完 全 失去 二 氧化 碳 而 成 碳酸 钠 。 在 干 
燥 空 气 中 无 变化 , 在 潮湿 空气 中 缓慢 
































































































































































































































细微 结晶 。 相 对 密度 2.159, AR, WE, 分 解 。 
可 溶 于 水 ， 微 溶 于 乙醇 ， 其 水 溶液 因 水 解 【质量 标准 】 
而 呈 微 碱 性 。 受 热 易 分 解放 出 二 氧化 碳 ， 1. 国家 标准 《工业 碳酸 氧 钠 》GB/T 
100°C Hf 25 gk fib ^E Wk BR (Na? COs * 1606—2008 
HE E EE 亚 类 

总 碱 量 (以 NaHcoOs 计 )( 质 量 分 数 )/% 99.5 99.0 98.5 
干燥 减 量 (质量 分 数 )/% € 0. 10 0. 15 0. 20 
pH f&C10g/L 水 溶液 ) < 8.3 8.5 8.7 
氧化 物 ( 以 Cl- TE) CER E 2080 / 96 < 0. 10 0. 20 0. 50 
铁 (Fe)( 质 量 分 数 )/% < 0. 001 0. 002 0. 005 
水 不 溶 物 (质量 分 数 )/% Ss 0. 01 0. 02 0. 05 
$5( Ca) IRL 88 20 38 / 96 x 0. 03 0. 03 0. 05 
砷 (以 As SEO CER SS 20 880 / 96 < 0. 0001 0. 0001 0. 0001 
重金 属 (以 Pb TEO CER ES 29 80 / 96 x 0. 0005 0. 0005 0. 0005 
硫酸 盐 ( 以 SO )( 质 量 分 数 )/% E 0. 02 0. 05 0. 50 

2. Bd ZO E (A m S RR e R AEA) 23 一 24 Be; 石灰 窑 发 生 的 二 氧化 碳 浓度 
GB 1887— 2007 保持 在 2056-2595. 2 We W e Ak AREE. 

指标 项 指标 与 热 碱 液 进行 碳化 ， 塔 压 保 持 在 0.2 一 

总 碱 量 (以 NaHcos 计 ) 质 量 分 数 /% 99.0— 100.5 | 0.25MPa， 待 物料 浓度 达 13'Be 时， 反应 
干燥 减 量 质量 分 数 /% «| 0.20 AT; 经 冷却 、 结 晶 、 过 滤 得 小 苏打 结 
pH 值 (109/L 水 溶液 ) < 8.5 名 ， 再 经 气流 干燥 即 得 碳酸 氧 钠 成 品 。 其 
BB CEA As 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.0001 反应 式 如 下 ， 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.0005 azCOs HCO: + H:O —2Na HCO; 
mcs mud D 天 然 碱 法 “以 天 然 碱 为 原料 ， 上 由 
下 证 区 通过 试验 O 于 杂质 含量 较 高 ， 因 而 碱 液 配制 时 ， 需 严 
Susp MUT KUNA o 格 控制 化 碱 温度 、 浓 度 及 母液 循环 次 数 ， 
DEM > SE | 母液 中 总 盐 量 应 大 于 240g/L. dL BLUE 
LAR] 用 作 食品 工 业 的 发 酵 剂 、 汽 水 和 液 浓度 为 碳酸 钠 二 150g/L、 氯 化 钠 
冷饮 中 二 氧化 碳 的 发 生 剂 、 黄 油 的 保存 剂 。 





























可 直接 用 作 制 药 工业 的 原料 ， 还 可 用 于 电影 
制 片 、 骤 革 、 选 矿 、 冶 炼 、 金 属 热处理 、 纤 
维 、 橡 胶 及 农业 浸种 等 ， 同 时 还 用 作 羊 毛 的 
洗涤 剂 、 泡 沫 灭火 剂 、 浴 用 剂 等 。 
【 制 法 】 

C) 气 液 相 法 “将 纯碱 溶解 〈 或 碱 厂 
回收 液 ) 过 滤 除 去 杂质 后 ， 浓 度 保持 在 















































二 50g/L、 硫 酸 钠 二 90g/L， 所 得 碱 液 经 
过 滤 除 湘 ， 然 后 与 二 氧化 碳 碳 化 生成 左 酸 
氧 钠 结晶 ， 经 洗涤 脱水 ， 洗 液 可 返回 化 碱 
或 排放 ,结晶 经 干燥 ， 制 得 碳酸 氧 钠 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
Nas CO; -- CO» + H:0 —>2NaHCO; 

【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 麻袋 或 
塑料 编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg 或 

















AA 950) 











50kg。 贮 存 于 通风 、 干 燥 的 库房 内 。 运 输 
过 程 中 应 防止 袋 破 散 包 ， 食 用 小 苏打 不 得 
与 有 毒物 品 共 贮 混 运 ， 以 防 污染 。 应 注意 
防潮 ， 要 与 酸 类 商品 隔离 贮 放 ， 运 输 时 要 
防 雨 淋 和 日 光 上 曝晒 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 各 
种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 内 蒙古 鄂 托 克 化 学 工业 有 限 
责任 公司 ， 内 蒙古 远 兴 天 然 碱 股份 有 限 责 
任 公司 ， 青 岛 碱 业 股 份 有 限 公司 ， 自 贡 鸿 
知人 化 工 股份 有 限 公 司 ， 天 津 渤海 化 工 集团 
天 津 碱 广 ， 大 化 集团 有 限 责 任 公 司 ， 北 京 
凌云 建材 化 工 有 限 公司 。 


GS 一 水 碳酸 钠 

【别名 】 KA 

【英文 名 】 sodium carbonate monohydrate 
【结构 式 】 NaCO:*H;O 

【分 子 量 】 124.00 

【物化 性 质 】 无 色 斜 方形 结晶 细 粒 或 白色 























































































































粉末 状 结晶 ， 相 对 密度 2.25， 为 碱 性 无 机 
ie ATK., PATLE, LA, ESAP 
较 无 水 碳酸 钠 稳定 ， 长 期 暴露 于 空气 中 易 吸 
收 空气 中 的 二 氧化 碳 ， 和 逐渐 变 成 倍 半 碳酸 钠 
(Na; CO; 。NaHCO; * 2H; O), Jin 288] Z4 
100C 时 失去 水 ， 变 为 无 水 碳酸 钠 。 

【质量 标准 】 

1. 国家 标准 GB/T 22404— 2008 





















































指标 名 称 指标 (照相 级 ) 
一 水 破 酸 钠 (Na2CO3. H20)/% > 98.5 
碳酸 氢 盐 (以 NaHCOs 计 )/% < 0. 6 
游离 碱 (以 NaOH 112/96 < 0. 17 
53 (522 (B4 NaCl 计 )/% E 0.3 
铁 (Fe)/% <| 0.002 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% sc ^ 0.001 
水 溶液 外 观 合格 
硝酸 银 氨 溶液 反应 合格 








2. GB 210. 1 一 2004 工业 碳酸 钠 



























































































































































































































































指标 项 z LES 
优等 品 优等 品 Sm 合格 品 
总 碱 量 ( 干 基 NazCOs )( 质 量 分 数 )/% m 99.4 99. 2 98. 8 98. 0 
总 碱 量 ( 湿 基 Na? COS 2 CIa 88 2) 8860) / 96 > 98. 1 97.9 97.5 96. 7 
氯 化 钠 (以 Naci tEO CER S8 20 880 / 96 x 0. 30 0. 70 0. 90 1. 20 
ER CFe) CIR 88 23380) / 96 «c; 0.003 0. 0035 0. 006 0. 010 
硫酸 盐 ( 以 SO; )( 质 量 分 数 )/% < 0. 03 0. 03 m 
水 不 溶 物 (质量 分 数 )/% Es 0. 02 0. 03 0. 10 0. 15 
储 积 密度 /(g/mL) > 0. 85 0. 90 0. 90 0. 90 
粒度 180um E 75.0 70.0 65.0 60. 0 
MERY) 1. 18mm 2.0 — — — 
XE. 1. 湿 基 总 碱 量 为 包装 时 含量 ， 交 货 时 产品 中 总 碱 量 乘 以 交 货 产品 的 质 除 以 交 货 清单 
上 产品 的 质量 之 值 不 得 低 于 此 数值 。 
2. 工 类 优等 品 的 硫酸 盐 指 标 为 氨 碱 产品 控制 指标 。 
3. 堆积 密度 为 重 质 碘 酸 钠 控制 指标 。 
【用 途 】 主要 用 于 照相 和 电影 胶片 显影 Na; CO; 4- HO —Na: CO; * H:O 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编 
































iR. XB HIE USE Er LIS UE UXORI. 

【 制 法 】 重 结晶 法 : 将 工业 碳酸 钠 制 成 饮 
和 溶液 ， 除 去 杂质 ， 于 100C BORA 
晶 ， 再 经 离心 脱水 、 筷 析 ， 制 得 一 水 碳酸 
钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 




















织 袋 包装 ， 每 袋 净重 40kg。 应 贮存 于 阴 
、 王 燥 的 库房 中 ; 运输 中 严禁 勾 扎 ， 防 

















凉 
止 袋 破 散 包 ， 不 可 与 酸 类 、 镁 盐 共 贮 混 


(92 MA 














H JC UR RI 
【生产 单位 】 大 化 集团 有 限 责任 公司 ， 天 
津 渤海 化 工 集团 天 津 碱 广 ， 北 京 大 屯 化 工 
三 ， 广 州 摄影 化 学 材料 厂 。 



































QA 倍 半 碳 酸 钠 
【英文 名 】 
【结构 式 】 NaCO; © NaHCO; -2H;O 
【分 子 量 】 226. 05 

【物化 性 质 】 ARH R m., HERK. 
相对 密度 2. 112。 加 热 至 熔点 分 解 ， 深 于 
水 ， 贮 存 时 亦 不 结 块 。 


sodium sesguicarbonate 





【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 
[S CRAS 88 / 96 > 98 








【用 途 】 作为 洗涤 剂 用 于 羊毛 漂洗 、 浴 盐 
和 医药 用 ， 轰 革 中 的 碱 剂 。 
【 制 法 】 
COD 碳酸 钠 合成 法 “将 粗 碳酸 钠 和 碳 
酸 氧 钠 经 蒸汽 浴 解 ， 沉 降 除 杂 后 清 液 ， 通 
二 氧化 碳 反 应 到 一 定 浓度 后 ， 
冷却 、 结 晶 即 得 倍 半 碳酸 钠 ， 其 反应 式 
如 下 : 
Na: CO; +NaHCO; +2H:0 > 

Na» CO; * NaHCO; * 2H?0 

(20 天 然 碱 法 “以 天 然 碱 为 原料 经 蒸 
汽 溶解 ， 澄 清除 杂 ， 清 液 含 碳酸 钠 、 碳 酸 
氧 钠 及 硫酸 钠 等 组 分 ， 经 窑 气 碳化 使 部 分 
Na; CO; 重 碳酸 化 为 NaHCO3， 在 60'C Z& 



































HER ZR M 
































扑救 。 

【生产 单位 】 天 津 渤海 化 工 集 团 天 津 碱 
三 ， 青 岛 碱 业 股 份 有 限 公 司 ， 沁 阳 市 凌云 
化 工 公 司 。 


T ER ER 


strontium carbonate 














【英文 名 】 
【结构 式 】 SrCO; 

【分 子 量 】 147.63 

【物化 性 质 】 无 色 斜 方 晶 系 ， 或 白色 细微 
粉末 。 相 对 密度 3.70， 熔 点 1497'C 
(CO; 气氛 下 )， 加 热 到 1340C 分 解 并 放 
出 二 氧化 碳 。 难 深 于 水 ， 微 溶 于 所 水、 碳 
Weg. TATE., ART UTE. m Ek 
中 。 SARHAN, Teu IE. 5 
酸 反应 放出 二 氧化 碳 ， 在 含 二 氧化 碳 的 水 
中 溶解 而 成 碳酸 氧 外 ， 悬 浮 于 水 中 遇 硫 化 
氧 时 ， 生 成 硫黄 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2969 一 
2010 
























































3 指标 
TE 8890 | np sd 
A845 S SrCOs + BaCOs) 9B 8| — 


质量 分 数 /% 
碳酸 钾 (SrCOs ) 质 量 分 数 /% 




















发 析出 生成 相应 的 复合 物 ， 分 离 制 得 倍 半 
WEN nn. BE EIE CAU np Er jt aA 
碱 。 其 反应 式 如 下 : 
3Na:CO; +5H: O+C0:— 
2Na:CO; * NaHCO; + 2H:0 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 麻袋 或 
塑料 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg 或 
50kg。 贮 存 于 通风 、 干 燥 的 库房 内 ， 运 输 
过 程 中 应 防止 袋 破 散 包 ; 应 注意 防潮 ， 要 
与 酸 类 商品 隔离 贮 放 ， 运 输 时 要 防 雨 淋 和 
日 光 上 曝晒 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 各 种 灭火 需 
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> 
WR CCaco ) 质 量 分 数 /% <| 0.5 (0.5 
碳酸 钢 CBaCOs ) 质 量 分 数 /% <| 2.02.5 
钠 ( 以 NazO 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.3 | 一 
铁 ( 以 FezOs 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.01 [0.01 
氯 (CD 质 量 分 数 /% <l 0.12 | 一 
总 硫 ( 以 S04 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0. 35 |0.45 
水 分 质量 分 数 /% <| 0.3 10.5 
氧化 铬 (Crz os ) 质 量 分 数 /% — «0. 0005 一 
粒度 协商 








【用 途 】 是 生产 锯 盐 的 基本 原料 。 用 碳酸 旬 
制 取 的 玻璃 ， 吸 收 X 射线 能 力 较 强 ， 多 用 于 
彩色 电视 之 阴极 射线 管 的 生产 ; 也 用 于 电磁 
铁 、 银 铁 氧 体 ， 可 制 成 小 型 电机 、 磁 选 机 和 
qos 作为 名 的 载体 ， 可 作 加 和 氧 之 用 。 此 
外 ， 还 用 于 烟火 的 生产 、 英 光 玻 璃 、 信 号 弹 、 
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造纸 、 医 药 、 分 析 试 剂 ， 以 及 糖 的 精制 、 金 

属 锌 电解 液 精制 、 急 盐 颜 料 制造 等 。 

【 制 法 】 
COD 复分解 法 ”将 天 青石 粉碎 后 与 纯 

碱 溶液 反应 2h， 反 应 温度 100C. TRAN 









































此 外 ,还 有 痿 急 矿 热 解法 和 综合 利用 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 








吸入 锡 化 合 物 粉尘 ， 能 引起 
两 肺 中 等 度 弥 漫 性 间 质 改变 。 最 高 容许 浓 














起 始 浓度 20% ， 碳 酸 钠 加 入 量 为 理论 量 的 
110%., WAME 80 目 ， 在 此 条 件 下 ， 分 
解 率 可 达 97% 以 上 ， 经 过 滤 ， 滤 液 中 硫酸 
钠 浓 度 可 达 24%。 粗 制 碳酸 急用 水 打 浆 ， 
加 盐酸 调料 浆 至 pH3， 在 温度 90—100'C 
下 经 2~~3h， 加 入 除 钢 剂 除 钢 ， 再 用 氨水 
JA Hk pH6.8— 7.2 除 杂 ， 过 滤 后 滤液 
HAUK IR S Ek o ik R Ei YA W UT YE Hh WR R GE, 
再 过 滤 除 去 氯 化 铵 溶液 ， 滤 饼 经 干燥 ， 制 



































THEN. HUS. 
SrSO, 4- Na; CO; »SrCO; + Naz SO, 
SrCO; 4-2HCI ——SrCl; 4- CO? ^ - H20 





SrCl; 4- NH HCO;—SrCO; -- NH,CIH- HCI 

(20 RERE ”天 青石 和 煤 粉 经 粉碎 ， 
以 通过 20 目的 作为 原料 ， 矿 煤 比 为 (1 : 
0.607 (1: 0.7)， 在 温度 1100—1200'C 下 还 
ER, 经 0.5 一 1.0h， 焙 烧 物 经 两 次 浸 取 ， 
一 次 水 洗 ， 漫 取 温度 99C， 每 次 浸 3h， 总 
浸出 率 可 达 8206VA b. BEA IlUgE. UB 
经 盐酸 深 浸 后 进一步 回收 乌 ， 波 液 中 加 芒硝 
TERCER UA, FIA UKIR eC o AT TRUE 
ITEMEK (或 直接 用 二 氧化 碳 










































































碳化 )， 再 经 分 离 、 干 燥 、 球 磨 粉碎 ， 制 得 
碳酸 锯 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 


SrSO4 十 2C ——SrS+2C0: 
2SrS 十 2HzO —>Sr(OH): +Sr( HS): 
SrCOFD2? +Sr( HS): +2NH, HCO;—— 
2SrCO; --2NH, HS+2H:0 











度 为 6mg/m? , Tet Rd D S DL HP 
吸 器 官 ， 如 同时 有 所 和 无 机 酸 排 人 空气 
时 ， 宜 用 B 型 过 滤 防 毒 面 具 ， 以 防止 吸 
ACE VO SUE 45. 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
编织 袋 或 乳胶 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg 或 
50kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 ,应 防 
止 雨 淋 受 潮 结 块 ， 防 止 受 重 压 ， 装 乞 时 应 
轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破裂 ;运输 时 要 防 雨 
淋 、 受 潮 。 
ee e ae 
公司 ， 河 北 辛 集 化 工 集团 有 限 责任 公司 ， 南 
2r vu. Epl E RRETA 
RAR. ERREALA RAE, IR 
c UE 


CQA 碱 式 碳酸 锌 
【英文 名 】 zinc carbonate basic 
【结构 式 】 ZnCO; -:2Zn(OHD; 
【分 子 量 】 342. 19 
【物化 性 质 】 白色 细微 无 定形 粉末 。 无 
R, AWR, HX EE 4.42 — 4.45. 不 溶 
FKA, WETA, E TERMAR 
化 钠 中 ， 与 30 中 双氧水 作用 ， 释 出 二 氧 
化 碳 ， 形 成 过 氧化 物 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2523 一 
2007 































































































* HO 












































ERE 指标 
优等 品 Sm 合格 品 
主 含量 (以 Zn 计 , 干 基 ))( 质 量 分 数 )/% > 57.5 57.0 56.5 
灼 烧 失重 /% 25. 0 一 28.0 25. 0~30. 0 25. 0~32. 0 
$8 CPb)/96 < 0. 03 0. 05 0. 05 
7K23/ 96 Es DI 315 5.0 
硫酸 盐 ( 以 SO0f” 计 )( 质 量 分 数 )/% x 0. 60 0. 80 一 














( 94 Ad024 

































































3 指标 
iare 优等 品 一 等 品 合格 品 
细 度 (通过 75xm 得 网 )( 质 量 分 数 )/% 之 95.0 94. 0 93.0 
f Cd)/ 96 < 0. 02 0. 05 一 
注 : 用 户 如 对 细 度 指标 有 特殊 要 求 时 ， 可 与 生产 厂 协商 解决 。 
【用 途 】 用 作 轻 型 收敛 剂 和 乳胶 制品 原 滤 饼 在 lot FFE, 至 水 分 含量 在 




















料 ， 用 于 配制 炉 甘 石 洗 剂 ， 用 作 皮 肤 保护 
剂 ， 还 可 用 于 生产 人 造 丝 和 催化 脱硫 剂 。 
【 制 法 】 复分解 法 : 将 含 锌 或 氧化 锌 原料 








与 硫酸 作用 ， 
中 含有 重金 









































得 粗 硫 酸 锌 洲 液 。 由 于 原料 














属 及 其 他 杂质 ， 在 PH5. 2、 














温度 80'C 、 浓 度 达 38"Bé 时 ， 用 高 锰 酸 钾 
进行 所 化， 除去 铁 、 锰 等 杂质 ;然后 加 入 
锌 粉 ， 在 温度 75—90'C. YKE 35~30°Bé 
下 ， 搅 拌 45min， 以 除去 镍 、 铜 、 锅 等 杂 
质 。 溶 液 用 高 锰 酸 钾 进 行 二 次 氧化 ， 以 除 
去 少量 的 锰 及 铁 ， 经 精制 的 硫酸 和 锌 溶液 ， 


























与 纯碱 液 作 








温度 46'C, 
0.596. d^ 





生成 碱 式 碳酸 锐 ， 控 制 反 应 


pH6.8、 游 离 碱 0.4% — 
解 所 得 浆 状 物料 ,经 压 滤 ， 








2.5% 以 下 ， 








FAA igo. m (a AX 














碳酸 锌 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
ZnO+H:S0;:—>ZnS0; +H:0 

3ZnSO. +3Na: CO; +3H2 O —ZnCO; * 
2ZnCOED; * H207-2CO; 个 十 3NazSO4 


【安全 性 】 

















j 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编 


织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 25kg。 贮 存 于 阴凉 、 
通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 不 可 与 酸 碱 类 物品 
共 贮 混 运 。 注 意 防潮 ， 运 输 过 程 中 要 防 雨 
k Zw. DHM, ZR. KRAKI HK 
































浇 救 或 用 砂 士 、 灭 火器 扑救 。 
【生产 单位 】 柳州 锌 品 股份 有 限 公 司 ， 上 














海 京华 化 工 | 


， 洛 阳 蓝 天 化 工 有 限 公 司 ， 








江苏 邢 江 化 工厂 ， 连 云 港 市 海滨 化 工厂 。 
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化 物 及 毛 酸 盐 是 无 机 盐 的 重要 系列 产品 ， 随 着 国民 经 济 的 发 展 ， 
产品 品种 相应 增加 ， 应 用 范围 也 不 断 开 拓 ， 在 工业 、 农 业 、 国 防 工业 和 人 
民 日 常生 活 各 个 方面 均 起 到 重要 作用 。 














































































































































































































































































































































































































7 
毛 化 物 的 生产 方法 一 般 都 是 用 氯气 或 盐酸 与 相应 的 金属 或 其 化 合 物 反 
应 制 得 。 电 解法 制 烧碱 同时 获得 氯气 和 氢气， 合成 为 盐酸 。 
氯 酸 盐 的 母体 产品 是 氯 酸 钠 ， 生 产 成 本 较 低 的 毛 酸 钠 对 促进 氯 酸 盐 的 生 
尤为 重要 。 目 前 工业 上 生产 氧 酸 钠 的 主要 方法 是 电解 法 ， 以 往 都 是 将 精制 



































































































































盐水 加 入 电解 槽 ， 以 石墨 为 阳极 、 铁 条 为 阴极 进行 电解 ， 于 电流 效率 低 ， 
制造 毛 酸 钠 需 电解 用 电 约 6300kW * h/t。 国 外 从 20 世纪 70 年 代 开发 成 功用 钛 
板 涂 钉 为 阳极 进行 电解 ， 使 电流 效率 提高 ， 生 产 成 本 下 降 。 天 津 化 工 研究 院 
















































































































































































































































































































































































于 20 世纪 80 年 代 末 开发 成 功用 微机 控制 的 高 效 节 能 的 “外 循环 式 复 (E) 
极 毛 酸 盐 电解 槽 ”生产 毛 酸 钠 ， 电 解 用 电 下 降 为 约 5000kW . h/t， 目 前 已 
司 内 全 部 生产 三 推广 应 用 ， 获 得 了 显著 的 经 济 效益 。 

电解 法 制 氯 酸 钠 (BARH) 所 用 的 原料 为 原盐 。 我 国 沿海 有 丰富 的 

















































































































海盐 ， 内 地 有 并 盐 、 食 盐 矿 、 盐 湖 等 产 原 盐 资 源 ， 同 时 我 国 还 有 大 中 小 型 
氯碱 厂 约 200 家 ， 这 为 发 展 氯 化 物 及 和 氯 酸 盐 系 列 产品 提供 1 的 条 件 。 
当前 ， 我 国 的 氯 化 物 及 氯 酸 盐 系列 产品 有 59 个 ， 今 后 还 有 待 开 发 新 方法 ， 
AE GI 艺 ， 采 用 新 技术 、 新 设备 ， 提 高 产品 质量 ， 降 低 生 产 成 本 ， 以 
使 氯 化 物 及 毛 酸 盐 系列 产品 迈 向 新 合 阶 。 
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144C, IMEJ 7. 71MPa。 常 压 下 即 汽 
【英文 名 】 chlorine liquid 化 成 气体 ，1kg 液 毛 汽化 后 得 到 300L ^ 
【结构 式 】 Cl 体毛。 具有 室 息 的 气味 ， 有 强烈 刺激 臭 
【分 子 量 】 70.906 和 腐蚀 性 。 可 以 在 地 面 流 动 ， 能 与 许多 
【物化 性 质 】 黄 绿 色 透 明 液 体 。 相 对 密 有 机 物 和 分 散 的 金属 发 生 反应 ， 有 水 存 




















HE 1.468 (0C); 沸点 一 34.6C， 熔 点 在 可 以 侵蚀 金属 、 侵 蚀 塑 料 橡胶 和 涂料 。 
—100.98'C. ， 相 对 蒸气 密度 2.48， 饱 和 性 质 很 活泼 ， 昌 不 自燃 ， 但 可 以 助燃 ， 
蒸气 压 506. 62kPa (10. 3C)， 临 界 温度 在 日 光 下 与 其 他 易 燃 气体 混合 时 会 发 生 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 96 Ae001 
燃烧 和 爆炸 ， 可 以 和 大 多 数 元 素 或 化 合 【安全 性 】 LCso 293 X 10-5，1lh CX f. 
物 起 反应 。 剧 毒 。 IA); LCao137X10-5，1lh CER. "X 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 5138 一 2006 入 )。 对 眼 、 呼 吸 系 统 黏 膜 有 刺激 作用 。 
5 指标 可 引起 迷走 神经 兴奋 、 反 射 性 心跳 又 停 。 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 急性 中 毒 : 轻 度 者 出 现 茜 膜 刺激 症状 : 
所 的 体积 分 数 /% >| 99.8 | 99.6 | 99.6 眼红 、 流 泪 、 咳 嗽 ， 肺 部 无 特殊 所 见 ; 
水 的 质量 分 数 /% <| 0.01 | 0.03 | 0.04 中 度 者 出 现 支气管 炎 和 支气管 肺炎 表现 ， 
= 氢化 氢 内 大量 0. 002 | 0. 004 | 0. 004 病人 胸痛 、 头 痛 、 恶 心 SORTA. H 

分 数 /% < 吸 及 脉搏 增 快 ， 可 有 轻 度 紫绀 等 ， 重 度 
葵 发 残渣 的 质量 0.8905 | owl — Xap Uk. TEREM., 4 

分 数 /9% < 时 发 生 喉 头 痉挛 和 水 肿 ， 造 成 窄 息 。 还 

注 : 水 分 、 三 氧化 氮 指 标 强制 。 可 引起 反射 性 呼吸 抑制 ， 发 生 呼吸 又 停 
【用 途 】 用 于 纺织 品 和 造纸 的 漂白 。 治 | Jtr. 慢性 中 毒 : 长 期 低 浓度 接触 ， 可 
金工 业 用 于 生产 金 Ri. 镁 等 。 化 学 工 引起 慢性 支气管 炎 等 ; 高 浓度 氧气 能 引 
业 用 于 生产 次 氧 酸 钠 、 三 氧化 铝 、 三 氧 起 急性 皮炎 ， 并 伴 有 皮肤 多 汗 、 发 红 和 
化 铁 、 漂 白粉 、 溴 素 、 三 氯 化 磷 等 无 机 水 肿 。 中 等 浓度 及 低 浓度 氧气 中 毒 时 ， 
化 工 产品 ， 还 用 于 生产 有 机 氯 化 物 ， 如 有 了 明显 的 胸部 剧 疼 、 眼 灼伤 及 刺 痛 、 流 
ALR, PAANS, AREZ, 泪 和 很 难受 的 和 干咳。 高 浓度 氯气 中 毒 可 
用 于 生产 氯 丁 橡 胶 、 塑 料及 增 塑 剂 。 日 导致 呼吸 中 枢 反 射 性 抑制 引起 的 又 然 死 
用 化 学 工业 用 于 生产 合成 洗涤 剂 原料 烷 亡 。 氧 气 中 毒 后 ， 应 立即 供给 新 鲜 空 气 ， 
基础 酸 钠 和 烷 基 茶 磺 酸 钠 等 。 农 药 工业 保持 安静 、 温 暖 。 尽 早 吸 氧 ， 并 住院 治 
用 作 生 产 高 效 杀 虫 剂 、 杀 菌 剂 、 除 草 剂 、 疗 。 最 高 容许 浓度 为 1Img/ms 。 
植物 生长 刺激 剂 的 原料 。 还 用 于 自来水 职业 接触 限 值 ， 中国 MAC. Img/m?^; 
的 消毒 、 净 化 。 前 苏联 MAC. 1mg/m?; TLVTN. 1 X 
【 制 法 】 冷冻 法 : 由 氯气 干燥 室 来 的 干燥 1075, 3mg/m? (ERRE) (OSHA), 0.5X 
A ^ (OR JJ 0.196133 ~ 0. 225553MPa) ， 10 5. l.5mg/m? ( ACGIH ); TLVWN. 
通过 飞 沫 捕 集 器 分 离 除 去 酸 沫 杂质 后 ， 进 1X10 ^5, 2. 9mg/m? (ACGIH). 

Jr S LEURS P BI RC SE ETE. E PP 生产 或 使 用 人 员工 作 时 要 穿 工作 服 ， 
的 氯 化 钙 冷冻 盐水 (—25~—35C) WA 戴 防毒 面具 和 防护 密闭 眼镜 ,穿戴 橡胶 
利 昂 冷冻 液 冷 却 ， 冷凝 成 液体 握 ， 未 冷凝 FE, MA., KEH. i M A 
的 含 氧 废气 经 废气 分 离 器 ， 将 分 离 出 来 的 线 要 密封 ,厂房 适当 通风 并 检查 空气 中 
不 凝 废 气 送 往 它 处 使 用 ， 液 所 流入 液 毛 计 氯气 的 浓度 。 给 保健 饮食 。 

AB. HT FERAE x HIR ZR CRUISE 标志 、 包 装 、 运 输 及 贮 运 : CRA 
接 压 送 至 液 毛 槽 车 或 钢瓶 包装 。 被 氯气 加 属 剧 毒品 ， 危 规 编号 : GB 2.3 类 23002, 
热 的 氯 化 钙 盐水 ， 在 旋 桨 式 搅 拌 器 的 推动 UN No.1017。@ 每 批 出 厂 的 液 氧 都 应 有 

下 流向 方 箱 液化 本 的 另 一 侧 一 一 所 蒸发 器 一 定格 式 的 质量 标签 ， 内 容 包 括 : 生产 
外 ， 由 于 液 氮 蒸发 的 致 稚 作用 ， 重 新 冷却 厂 名 称 、 商 标 、 产 品名 称 及 厂址 、 净 重 、 
返回 毛 冷 凝 蛇 管 人 出 ， 不 断 循环 ， 连 续 制 得 等 级 、 标 准 编号 、 生 产 日 期 、 批 号 等 。 
液 氯 成品 。 同 样 ， 氟 利 昂 冷冻 液 通过 冷冻 液 氯 包装 量 : 钢瓶 不 得 大 于 1. 25kg/L; 














机 组 进行 制冷 和 回收 循环 使 















































WERK F 1. 20kg/L。 


槽 车 或 钢瓶 应 有 


H 


HER "Wem. “有毒” 字样 ， 并 注 明 
ji 
4 


、 厂 名 、 厂 址 ， 皮 重 及 允许 包装 的 
。 回 液 毛 的 运输 、 贮 存 等 ， 应 符合 
《气体 安全 监察 规程 》 和 GB 11984 的 要 
求 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 的 库房 
内 ， 库 温 不 超过 35'C 。 宜 专 仓 专 贮 。 切 
W5 B 39S. WS. Lh. ns. 
氮气 、 氧 气 等 易 燃 易 爆 物 及 有 机 物品 共 
贮 混 运 ， 避 免 与 松节油 、 乙 栈 、 氮 等 物 
质 接触 。 防 止 日 光照 射 及 其 他 热源 的 直 
接 影响 。 贮 存 时 钢瓶 应 戴 上 安全 帽 ， 应 
经 常 检查 阀门 有 无 漏 气 ， 如 发 现 漏 气 
应 由 熟悉 钢瓶 结构 的 人 员 旋 紧 阀 门 螺钉 ， 
泄漏 量 大 时 ， 可 投入 水 中 或 石灰 乳 中 ， 
以 防止 污染 大 气 ， 工 作 人 员 要 戴 防 毒 面 
站。 由 本 品 不 会 燃烧 ， 但 可 助燃 。 在 日 
光 下 与 易 燃 气体 混合 时 会 发 生 燃 烧 爆 炸 。 
若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆 
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炸 的 危险 。 失 火 时 ， 可 用 雾 状 水 、 泡 沫 、 
干粉 灭火 器 扑救 。 消 防 人 员 要 戴 防 毒 
面具 。 

【生产 单位 】 渤海 化 工 集团 公司 天 津 大 
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宁 化 工 集团 有 限 公 司 ， 中 盐 吉 兰 泰 盐 化 
团 有 限 公 司 。 


【别名 】 和 氧化 硫酸 
【英文 名 】 
sulfuric acid 
【结构 式 】 HSO3 Cl 

【分 子 量 】 116.52 

【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 的 发 烟 液 
体 ， 有 刺激 性 自 味 。 熔 点 一 80'C， 沸 
点 158C， 相 对 密度 451.766. W F 
ZACK, T UE GE. WU: TIT 
二 硫化 碳 、 四 氯 化 碳 。 遇 醇和 酸 则 分 
解 。 是 含有 相当 弱 的 S 一 Cl 键 的 强酸 。 
在 空气 中 发 烟 。 遇 水 发 生 剧 烈 反 应 生 
成 盐酸 、 硫 酸 和 烟雾 。 与 许多 有 机 可 
燃 性 物质 、 硝 酸 盐 、 毛 酸 盐 、 碳 化 物 、 
硫化 物 、 氰 化 物 和 人 金属 粉末 等 发 生 放 
热 反 应 。 与 烃 、 醇 、 酚 和 腕 等 有 机 化 
合 物 反应 生成 有 机 衍生 物 。 与 强 脱水 
剂 如 三 氧化 硫 等 接触 时 生成 焦 硫 酰氯 。 
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chlorosulfonic acid; chloro- 

















































































































































































































WEI, defuit DfEHUG tit | 其 有 强烈 吸湿 性 和 腐蚀 性 。 
公司 ， 新 疆 中 泰 化 学 股份 有 限 公司 ， 南 | 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 13549—2008 
指标 
B 优等 品 — $58 合格 品 
外 观 无 明显 浑浊 的 | 允许 轻微 浑浊 的 | 允许 有 浑浊 的 
液体 液体 液体 
毛 磺 酸 (HSOsCI)/% > 98. 0 97.0 95.0 
硫酸 (HzSO4 )/ 96 x 2.0 2.5 4.0 
灰分 /% x 0. 03 — — 
铁 CFe)/% x 0.01 0. 01 一 
铜 (Cu)/% < 0. 003 0. 003 一 
色 度 /mL < 10 一 一 
XE: 指标 中 的 “一 ”表示 该 类 别 产品 的 技术 要 求 中 没有 此 项 目 。 
【用 途 】 主要 用 于 制造 磺胺 药物、 糖精 和 离子 交换 树脂 、 塑 料 等 ， 军 














制造 染料 中 间 体 的 磺 化 剂 ， 也 用 于 制造 农 

















药 、 洗 涤 剂 、 
事 上 用 作 烟 幕 剂 。 
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【 制 法 】 气体 合成 法 : 将 硫黄 燃烧 生成 二 
氧化 硫 气体 ， 经 冷却 、 分 离 后 ， 送 入 备 有 

















穿 长 简 胶 靴 等 。 生 产 设 备 要 密闭 、 车 间 通 
风 应 良好 。 要 进行 就 业 前 和 每 两 年 一 次 的 





钒 催化 剂 的 催化 转化 器 中 转化 为 三 氧化 
硫 ， 经 冷却 后 送 入 合成 器 中 ， 与 干 氧化 氨 
^ (用 氧气 与 氢气 合成 , i859 
HCD 在 130 一 230C 下 进行 反应 ， 再 经 冷 





























定期 体检 。 
包装 及 贮 运 : O 应 装 于 专用 的 槽 车 或 特 
制 金属 镀 内 ， 醒 车 与 饶 应 定期 清理 。 鲜 装 
应 严密 封口 ， 再 装 入 坚固 木 箱 或 铁 桶 内 ， 


















































^UE A) ES. d f SRL m. HEC 
式 如 下 : 





2S0: 4-05 —280; 
SO; + HC] —HSO;CI 
生产 过 程 中 有 过 量 的 氧化 氨 、 二 氧化 

硫 、 三 氧化 硫 及 少量 的 氯气 产生 ， 一 般 采 
用 高 效 吸收 塔 将 氯化氢 用 水 吸收 制 成 盐 
We. 将 二 氧化 硫 、 三 氧化 硫 用 浓 硫 酸 
吸收 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 强 氧 化 剂 。 遇 水 猛烈 分 解 ， 






























































箱 内 用 不 燃 材料 作 衬 垫 ， 箱 外 用 铁丝 或 铁 
d 饶 装 每 箱 净 重 不 超过 50kg。 包 
容 顺 上 应 涂 刷 标志 ， 内 容 包括 : 生产 厂 



































A. PRAR. 净重 等 ， 并 有 “腐蚀 品 ” 
标志 和 “ 怕 湿 ”标志 。 Q) 属 一 级 无 机 酸 
性 腐蚀 物品 ， 危 规 编 号 ;: GB 8.1 类 


81023, UN. No. 1754, WW TE FH W, F 
燥 、 通 风 良 好 的 库房 。 库 温 不 超过 35C, 
相对 湿度 不 超过 80%。 包 装 必须 密封 
切 勿 受潮 。 应 与 易 p 燃 物 、 酸 类 、 碱 
类 、 醇 类 、 活 性 金属 粉末 等 分 开 存 放 ， 切 


尽 混 贮 。 运 输 过 程 中 如 遇 雨 、 雪 ， 须 以 避 





























产生 大 量 的 热 和 浓 烟 ， 其 至 爆炸 。 在 潮湿 
A- 











空气 中 与 金属 接触 ， 能 腐蚀 金属 并 放出 氧 
气 ， 容 易 燃烧 爆炸 。 与 易 燃 物 〈 如 葵 ) 和 
可 燃 物 ( 如 糖 、 纤 维 素 等 ) 接触 会 发 生 剧 
烈 反 应 ， 甚 至 引起 燃烧 。 具 有 强 腐蚀 性 。 
其 蒸气 对 黏膜 和 呼吸 道 有 明显 刺激 作 上 月 
临床 表现 有 气短 、 咳 嗽 、 胸 痛 、 咽 干 痛 
及 流泪 、 流 涕 、 痰 中 带 血 、 恶 心 、 无 
等 。 如 吸入 ， 上 鼻 、 喉 的 刺激 反应 有 打 
吓 、 喉 痛 、 流 鼻涕 等 症状 ， 应 立即 给 
并 送 医院 治疗 。 长 期 接触 可 引起 牙齿 /) 
蚀 。 高 浓度 吸入 除 上 呼吸 道 刺 激 外 ， 有 
咎 、 呼 吸 困 难 或 呼吸 短促 、 肺 水 肿 ， 如 误 
食 ， 可 引起 口腔 、 喉 、 食 道 和 胃 人 烧伤， 有 
剧烈 疼痛 、 出 血 、 哎 吐 、 上 腹泻 和 血压 又 
降 。 如 不 慎 溅 和 人 眼睛， 应 立即 用 大 量 流动 
清水 冲洗 15min， 并 送 医院 治疗 ， 如 与 皮 
肤 接触 ， 能 引起 严重 的 灼伤 ， 必 须 迅 速 用 
冷水 冲洗 ， 然 后 涂 以 3 上 碳酸 氢 钠 浴 液 或 
28 Fuji dH o 

操作 人 员工 作 时 应 穿 防 酸 织物 工作 
服 ， 戴 防护 眼镜 、 乳 胶 手 套 、 胶 皮 围 说 ， 
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KHR. BIA S fS. BUR 
翻 深 。 装 印 时 要 小 心 轻 放 ,防止 包装 
破损 。 

失火 时 ， 可 用 砂 士 、 干 粉 灭火 器 灭 
火 ， 严 禁用 水 。 
【生产 单位 】 山东 和 鲁 西 化 工 集团 有 限 责任 
公司 ， 四 平 联合 化 工 股份 有 限 公 司 ， 南 化 
团 研 究 院 ， 巨 化 股份 有 限 公司 。 


【别名 】 XASHAR; MAT 
【英文 名 】 chloroplatinic acid 
【结构 式 】 H;PtCl; *6H;O 
【分 子 量 】 517.94 

【物化 性 质 】 红 棕 色 或 橙黄 色 结 唱 。 
强 吸 湿性 。 相 对 密度 2.431， 熔 点 6 

加 热 至 360C 时 ， 分 解 成 氯 1 URS 2 
生成 四 氧化 铂 。 易 深 于 水 、 酸 、 乙 醇和 乙 
醚 。 与 三 氟 化 硼 接 触 剧 烈 反 应 。 具 有 腐 
HHE. 
【质量 标准 】 
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国家 标准 GB/T 26298— 2010 



































































































































浓 硝酸 的 混合 液 中 ， 过 滤 、 燕 发 滤液 ， 直 
至 取出 少量 溶液 冷却 后 有 结晶 析出 (蒸发 
达 终 点 时 ， 需 通 氯气 至 溶液 饱和 )。 在 不 
断 搅 拌 下 冷却 至 室温 ， 得 到 结晶 ， 形 成 氯 
铂 酸 。 其 反应 式 如 下 : 
3PtC-18HCIJHLHNO,— 

3H;PtCl; +4NO ^ --8H;O 
本 品 不 易 燃 烧 ， 有毒， 具有 强 
刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 对 环 
境 有 和 危害。 吸入 、 摄 人 或 经 皮肤 吸收 后 对 
身体 有 害 ， 对 眼睛 、 皮 肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 
道 有 刺激 作用 ， 可 引起 过 人 敏 反应 。 吸 入 粉 
侍 和 烟雾 的 患者 ， 应 立即 脱离 污染 区 ， 移 
至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 ， 安 置 休 
息 并 保暖 。 眼 睛 或 皮肤 接触 后 ， 可 用 大 量 
水 冲洗 。 误 食 时 应 立即 激 口 ， 给 服 温水 催 
叶 ， 并 速 送 医院 救治 。 
包装 及 贮 运 

(D 和 危 规 编号 : 酸性 腐蚀 品 。 
类 81507, UN. No. 2507, 

© 玻璃 瓶 或 塑料 瓶装 ， 每 瓶 净重 
50g、100g、250g， 再 集中 于 木 箱 内 衬 
垫 料 。 



































【安全 性 】 
烈 腐蚀 性 、 
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铂 质 量 分 数 /% 杂质 元 素 ( 质 量 分 数 )/% 

> Ag | Au | Pd | Rh Ir Pb Ni Cu | Fe | 8n Cr | 总 量 

37.5 D. 0005/0. 001|0. 001 10. 001|0. 001 D. 00050. 00050. 00050. 00050. 00050. 0005| 0. 1 
LARI 用 作 催 化 剂 。 作 分 析 试剂 ， 用 以 C 搬运 时 轻装 轻 卸 ， 防 止 容器 受 损 。 
沉淀 钊 、 匆 、 饮 和 锐 ， 并 可 使 这 些 离子 与 由 贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 库房 
钠 离 子 分 离 。 用 于 沉淀 生物 碱 、 电 镀 及 制 内 。 密 封 保 存 ， 防 止 受潮 。 与 易 燃 品 和 食 
造 铂 石棉 等 。 用 原料 隔离 贮 运 。 
【 制 法 】 将 铂 于 通风 处 在 水 浴 上 加 热 溶解 失火 时 ， 可 用 水 、 各 种 灭火 器 扑救 。 
于 3 体积 盐酸 和 1 体积 硝酸 的 混合 液 中 【生产 单位 】 济南 铂 源 化 学 有 限 公 司 ， 
(盐酸 和 硝酸 的 相对 密度 分 别 为 1.19 和 江都 市 仁 达 精 细 化 学 厂 ， 上 海 化 学 试剂 
1.4)。 加 热 蒸发 ， 不 断 补 加 水 和 盐酸 ， 直 研究 所 ， 昆 明 贵 研 催 化 剂 有 限 责 任 
至 变 成 浆 状 溶液 ,冷却 ， 加 入 其 体积 一 半 公司 。 
的 乙醇 ， 再 加 入 饱和 和 握 化 铵 溶液 ， 直 至 不 
再 析出 黄色 和 氨 铂 酸 饼 的 沉淀 。 滤 出 沉淀 ， 
用 3096 4E ERYA LUE TE. EE. F o100— 【英文 名 】 aluminium chloride anhydrous 
110'C 下 干燥 后 ， 再 于 800C 灼 烧 ， 得 到 | 【结构 式 】 AlCl 
纯 海 绵 状 铂 。 将 制 得 的 纯 铂 再 溶 于 盐酸 和 【分 子 量 】 133.34 


【物化 性 质 】 无 色 或 白色 单 斜 晶 系 结晶 或 
粉末 。 有 强 盐 酸 气味 。 工 业 品 因 含有 铁 等 
杂质 而 呈 淡 黄 色 、 黄 绿色 或 红 棕 色 等 颜 
色 。 其 分 子 组 成 依 收集 方式 和 温度 等 条 件 
之 不 同 而 异 : 在 758—1276'C 时 分 子 式 为 
AlCl; ， 在 218— 440°C 时 分 子 式 为 Alo Clo 。 
相对 密度 2. 44 25C), A 19C., AF 
华 性 ， 升华 温度 177.8 C, BRTK, Z 
RE. mU. Uu bx. CES DT. 
吸水 性 强 ， 极 易 潮解 ， 露 置 空气 中 易 吸收 
水 分 并 水 解 生 成 氯 化 氧 。 遇 水 后 剧烈 反 
应 ， 生 成 氨 氧 化 铝 和 和 氯 化 氨 ， 并 放出 大 量 
的 热 。 有 强 腐蚀 性 。 熔融 氧化 铝 结晶 时 ， 
体积 显著 减 小 ,电导 率 几乎 降 为 零 。 能 与 
很 多 无 机 和 有 机 化 合 物 生成 络 合 物 ， 如 与 
氮气 生成 氨 络 合 物 ， 与 一 价 金属 的 讽 化 物 
生成 M CAIC) 类 型 的 络 合 物 ; 与 氧化 
钠 、 氧 化 钊 、 氧 化 钙 等 盐 类 能 形成 低 共 熔 
点 混合 物 ， 与 二 氧化 氮 、 磷 、 五 所 化 磷 、 
二 氧化 硫 、 硫 化 氧 、 氰 化 氢 等 化 合 物 能 起 
加 成 作用 ， 并 且 产 物 都 易 分 解 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 3959—2008 
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项 目 指标 

优等 品 一 级 品 合格 品 
氢化 铝 (CAlCls ) 质 量 分 数 /% > 99. 2 98. 8 98. 5 
铁 ( 以 FeCls 计 ) 质 量 分 数 /% E 0. 04 0. 05 0. 08 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% Es 0. 05 0. 10 0. 30 
重金 属 (以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% = 0. 006 0. 02 0. 04 
游离 铝 质量 分 数 /% < 0. 010 — — 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 的 催化 剂 ， 如 石 ; 处 理 后 排 空 。 
裂解 、 合 成 染料 、 合 成 橡胶 、 合 成 洗涤 【安全 性 】 本 品 不 燃 ， 具 有 强 腐蚀 性 、 强 
剂 、 医 药 、 香 料 等 ， 特 别 是 作为 弗 端 德 、 刺激 性 。LDso3730mg/kg (RM, #0), 











克 莱 福 特 反 应 的 催化 剂 而 得 到 广泛 应 用 。 
用 于 制造 农药 、 有 机 铝 化 合 物 、 枉 蔷 系 有 
机 颜料 用 催化 剂 、 乙 基 茶 制造 用 催化 剂 。 
岂 用 于 制备 铝 有 机 化 合 物 以 及 金属 的 炼 制 
及 润滑 油 合成 。 也 用 作 分 析 试 剂 和 脱水 剂 
等 。 食 品级 产品 用 作 脱 松 剂 、 清 酒 等 防 变 







































































色 剂 及 果 胶 的 妹 凝 剂 。 
【 制 法 】 
CD 金属 铝 法 “将 预 热 后 的 铝 锭 放 人 














) 
LDio3800mg/kg (小 鼠 ， 经 口 )。 本 品 对 
BEA. EUG REH. UA ES YR BERT S 
起 支气管 炎 ， 个 别人 可 引起 支气管 哮喘 。 
误 食量 大 时 ， 可 引起 口腔 糜烂 、 胃 炎 、 胃 

1 和 黏膜 坏死 。 慢 性 影响 : 长 期 接触 可 
起 头痛 、 B. 
胸痛 等 症状 。 本 品 溅 落 在 皮肤 上 时 ， 
应 干 拭 除 掉 ， 然 后 用 水 冲洗 ， 和 否则 ， 会 
接触 水 而 剧烈 灼 烧 皮肤 。 如 不 慎 溅 入 眼 
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密闭 的 氯 化 反 应 炉 内 ， 和 氧气 由 上 方 顺 导管 
送 入 炉 内 ， 与 铝 在 800 一 900C 下 反应 生 
成 三 氧化 铝 ， 经 升华 、 冷 凝 ， 即 得 无 水 氧 
化 铝 成 品 。 尾 气 经 碱 水 洗涤 后 排 空 。 其 反 
应 式 如 下 














2A]H- 3Cl;—2A1Cl; 
(2) 铝 氧 粉 法 “将 一 定 粒度 的 铝 氧 粉 
和 石油 焦 按 一 定 配 比 投入 焙烧 炉 中 ， 由 炉 
底部 通 入 空气 ， 在 800C 下 进行 焙烧 ， 烟 
气 经 旋风 除尘 后 排 空 。 焙 烧 后 的 物料 经 溢 
流 管 进 入 氧化 炉 ， 然 后 通 入 氯气 和 氧气 ， 
于 950C 在 有 石油 焦 (C) 还 原 剂 的 存在 
， 铝 氧 粉 与 氧气 反应 ， 生 成 毛 化 铝 气相 
产物 ， 经 预 冷 分 离 器 和 预 冷 塔 ， 将 气体 中 
的 灰 粉 和 握 化 物 杂 质 除去 ， 净化 气体 
冷却 至 250'€ 左右 ， 通 入 夹 套 水 冷 捕 集 
器 
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di 




















， 再 经 冷却 、 结 晶 ， 制 得 无 水 氯 化 铝 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
Al: O; +3C+3Cl:—>2AlCl; 十 3CO 
尾气 经 烧碱 溶液 或 亚硫酸钠 溶液 吸收 














有 晴 ， 立 即 用 水 冲洗 15min 以 上 ， 送 医院 治 
疗 。 操 作 人 员工 作 时 应 穿 工 作 服 ， 戴 口 
置 、 手 套 ， 穿 长 简 胶 鞋 等 劳保 用 品 ， 以 保 
护 呼 吸 器 官 和 皮肤 。 生 产 设 备 要 密闭 ， 车 
间 通 风 应 良好 。 

只 业 接 触 限 值 : 前 苏联 MAC. 2mg (AD / 
m?; TLVTN. 2mg/m? (ACGIH), 

包装 及 贮 运 : @ 工业 无 水 氯 化 铝 采用 双 
层 包 装 ， 内 包装 采用 聚 所 乙烯 塑料 薄膜 
袋 ， 包 装 容 积 应 大 于 外 包装 ; 外 包装 采用 
铁 桶 、 镀 锌 桶 或 塑料 桶 ， 桶 盖 必 须 封 密 。 
每 桶 净重 50kg 或 100kg。 包 装 上 应 有 明 
显 的 “腐蚀 性 物品 ”和 “防潮 ”标志 及 生 
产 厂 名 、 厂 址 、 产 品名 称 、 商 标 、 等 级 、 
净重 、 批 号 或 生产 日 期 。@ 属 一 级 无 机 
酸性 腐蚀 物品 ， 危 规 编 号 :GB 8.1 类 
81045, UN No. 17262。 运 输 过 程 中 要 防 
雨 洒 和 烈日 曝晒 。 不 得 与 碱 类 、 和 氧化 剂 共 
贮 混 和 运 。 装 和 件 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破 
损 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 的 库 









































































































































ECCE 101) 


房 ， 相 对 湿度 保持 75% 以 下 。 注 意 防潮 。 
远离 火种 、 热 源 。 本 产品 贮存 期 ， 自 生 7 
日 算 起 为 六 个 月 。 
失火 时 ， 可 用 干 砂 、 二 氧化 碳 灭火 器 
或 干粉 灭火 剂 扑 救 ， 严 禁用 水 。 
【生产 单位 】 中 盐湖 南 株洲 化 工 集团 有 限 
公司 ,湖州 吉 昌 化 学 有 限 公司 ， 常 州 市 通 
达 化 工 有 限 公 司 ， 宜兴 市 方 娠 化 工 有 限 


公司 。 


CA ^K AL fà 
















































































【英文 名 】 aluminium chloride crystalline 
【结构 式 】 AlCl; -6H20 

【分 子 量 】 241.43 

【物化 性 质 】 无 色 斜 方 晶 系 结晶 。 工 业 品 
为 淡 黄 色 或 深 黄 色 。 相 对 密度 2.398 一 
2. 440。 加 热 到 100C 分 解释 放出 氯化氢 。 
比热容 1.31kJ/(kg.K)， 深 于 水 、 乙 醇 、 
LR, KERERE, MATER. I 
HE. DW EE APK AEE R AAE 
氧 白色 烟雾 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 六 水 





























【别名 】 结晶 三 氧化 铅 (结晶 ) 握 化 铝 》HG/T 3251—2010 
指标 名 称 um 
优等 品 一 等 品 合格 品 
结晶 氯 化 铝 (AICls - 6HzO) 质 量 分 数 /% > 97.5 95.5 93.0 
氧化 铝 (AlzOs ) 质 量 分 数 /% < 20.5 20.0 19. 6 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% < 0. 002 0. 010 0. 050 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% < 0. 025 0. 10 0. 10 

















[Hi$] 主要 用 于 精密 铸造 模 壳 的 硬化 
剂 、 工 业 用 水 〈 包 括 污 水 ) 的 净化 处 理 














WPP., EPAR REFTER. ROR, 
手套 ， 穿 长 简 胶 靴 。 生 产 设备 要 密闭 ， 和 车 














剂 。 可 用 作 木 材 防腐 剂 、 造 纸 施 胶 沉 淀 
剂 。 化 学 工业 中 用 于 生产 毛 氧 化 铝 凝 胶 、 
加 和 氨 裂 化 催化 剂 单 体 等 。 食品 工 业 中 用 于 
彭 松 剂 、 清 酒 等 变色 防止 剂 、 果 胶 架 凝 
剂 。 还 用 于 羊毛 精制 (用 碳化 清除 植物 纤 
维 )、 染 色 和 医药 工业 。 
【 制 法 】 煤 夺 石 法 : 将 粒度 小 于 8mm 的 
煤 古 石 粉 加 入 沸腾 焙烧 炉 ， 在 700'C 左右 
焙烧 约 30min， 再 经 细 粉 碎 ， 加 入 反应 器 
中 与 20% 盐 酸 在 1107C 进行 反应 lh, Æ 
成 结晶 氧化 铝 溶液 ， 把 反应 溶液 送 至 澄清 
槽 ， 加 入 聚 丙烯 酰胺 等 絮凝 剂 ， 用 压缩 空 
气 搅拌 后 ， 静 置 沉淀 ， 清 液 送 去 蒸发 浓 
缩 ， 冷 却 结晶 ， 离 心 分 离 ， 得 到 六 水 所 化 
铝 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Al;Os;-4-6HCI4-3H; O —24AICl; * 6H;O 
【安全 性 】 
毒性 与 防护 : 有 腐蚀 性 ， 水 溶液 呈 强 酸 
性 。 如 不 慎 溅 到 皮肤 上 要 立即 用 大 量 水 冲 



























































































































































间 通 风 应 良好 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 
塑料 编织 袋 包装 ， 内 袋 热 合 ， 外 袋 应 牢固 
ER. ERPE 40kg。 包 装 上 应 注 有 
“防止 受潮 ”字样 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 
干燥 、 清 洁 的 库房 内 。 注 意 防潮 。 运 输 过 
程 中 要 防 雨 洒 和 烈日 曝晒 。 装 乞 时 要 小 心 
轻 放 ， 防 止 包装 破裂 受潮 。 

失火 时 ， 可 用 砂 士 、 二 氧化 碳 灭 火器 
扑救 。 
【生产 单位 】 温州 天 盛 电 化 有 限 公 司 ， 上 
海 盛 龙 化 工 有 限 公 司 ， 大 连 雪 源 精 细 化 工 
有 限 公司 ， 江 苏 宏大 化 工 集团 海安 县 宏大 



































































































































之 展 有 限 公 司 ， 焦 作 市 爱 尔 福 克 化 工 有 限 
公司 。 


C 水 处 理 剂 结晶 氧化 铝 
【英文 名 】 


for water treatment 


aluminium chloride crystalline 


(102 BETA 


【结构 式 】 AlCl *6H;O 
【分 子 量 】 241. 43 
【物化 性 质 】 Wadi. 





【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HGVT 3541— 
2011 





















































指标 
指标 名 称 结晶 到 
液体 
— 合格 品 

所 化 铝 (AlCls < 6HzO) 质 量 分 数 /% m 95.5 90. 0 一 
氧化 铝 (Alz Os ) 质 量 分 数 /% Es 20.0 19. 0 10. 0 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% < 0. 02 1.0 0. 50 

下 溶 物 质量 分 数 /% S 0. 10 0. 10 0. 20 
砷 (As) 质 量 分 数 /% < 0. 0002 0. 0004 0. 0002 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% =< 0. 001 0. 002 0. 001 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% < 0. 0002 0. 0004 0. 0002 
2k CHg) Ea 88 29 L/ 96 = 0. 00001 0. 00002 0. 00002 
六 价 铬 (cre* ) 质 量 分 数 /% x 0. 0005 0. 0005 0. 0005 
【用 途 】 主要 用 于 饮用 水 、 含 高 所 水 、 工 含 杂 质 而 呈 灰 黑色 黏液 。 液 体 产 品 中 氧化 


























业 水 的 处 理 ， 以 及 含油 污水 净化 。 

【 制 法 】 煤 古 石 -盐酸 法 ,参见 结 晶 氨 化 
【安全 性 】 

毒性 与 防护 : 参见 六 水 氧化 铝 。 
包装 及 贮 运 : 包装 参见 六 水 氯 化 铝 。 应 贮 
存在 阴凉 、 通 风 、 王 燥 、 清 洁 的 库房 内 。 
禁止 与 有 毒 有 害 物 品 共 贮 混 运 。 其 他 参见 
AKAL. 
【生产 单位 】 江苏 宏大 化 工 集团 海安 县 宏 
大 发 展 有 限 公 司 ， 焦 作 市 爱 尔 福 克 化 工 有 
RAT. 温州 天 盛 电 化 有 限 公 司 。 


ŒA 聚合 所 化 名 











5 










































































【别名 】 RAB: MARAKE; Ri R 
氧化 铝 ，PAC 
【英文 名 】 aluminium polychloride; poly- 


aluminium chloride 
【结构 式 】 [Al COH), Cle-， 
(m10, n=1~5) 
【物化 性 质 】 为 无 机 高 分 子 化 合 物 ， 是 介 


* zH20], 








日 含量 为 8% 以 上 ， 固 体 产品 中 氧化 铝 合 
EH 20964096, 

聚合 氧化 铝 味 酸 汲 。 易 溶 于 水 (水 
fito. 水解 过 程 中 伴随 有 电化 学 、 凝 聚 、 
吸附 和 沉淀 等 物理 化 学 过 程 。 有 较 强 的 架 
桥 吸 附 性 能 ， 有 腐蚀 性 。 加 热 至 1107€ 以 
上 时 分 解 ， 放 出 氯化氢 气体 ， 最 后 分 解 为 
氧化 铝 ; 与 酸 反应 发 生 解 聚 作用 ， 使 聚合 
度 和 碱 度 降低 ， 最 后 变 为 正 铝 盐 。 与 碱 作 
用 可 使 聚合 度 和 碱 度 提高 ， 最 终 可 形成 氢 
氧化 铝 沉 淀 或 铝 酸 盐 ， 与 硫酸 铝 或 其 他 多 
价 酸 盐 混合 时 易 生 成 沉淀 ， 可 降低 或 完全 
去 混 凝 性 能 。 
液体 聚合 氯 化 铝 的 密度 与 产品 中 氧化 
铝 的 含量 、 碱 度 及 温度 有 关 。 如 20'C HW. 
氧化 铝 含量 10961596. WEE 60% 时 ， 
相对 密度 为 1.175 一 1.288。 碱 度 的 大 小 
影响 聚合 氯 化 铝 的 化 学 结构 和 许多 特性 ， 
如 密度 、 黏 度 、 稳 定性 、 混 凝 能 力 和 聚合 
度 等 。 液 体 聚 合 氯 化 铝 的 碱 度 在 76.676 

























































































于 氧化 铝 和 和 氧 氧 化 铝 之 间 的 一 种 水 解 7 
物 ， 通 过 羟基 而 架 桥 聚 合 ， 分 子 中 带 有 数 
量 不 等 的 羟基 。 无 色 或 黄色 树脂 状 固体 。 
其 溶液 为 无 色 或 黄 褐色 透明 液体 ， 有 时 因 












































以 下 时 较为 稳定 。 
【质量 标准 】 

1. 国家 标准 《生活 饮用 水 | 
铝 》GB 15892 一 2009 
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— 人 103) 




































































£ 指标 
指标 名 称 XU SS 
外 观 液体 :无 色 至 黄 褐色 液体 ; 
固体 :白色 至 黄 神色 晶 粒 或 粉末 
氧化 铝 (Als Os) 的 质量 分 数 /% E 10.0 29.0 
kh / 96 40. 0-90. 0 
密度 (20C )/(g/cm? ) E 下 12 
下 溶 物 的 质量 分 数 /% < 0.2 0.6 
pH 值 C(10g 作 L 水 溶液 ) 3.5—5.0 
砷 (As) 的 质量 分 数 /% x 0. 0002 
铅 (Pb) 的 质量 分 数 /% = 0. 001 
锅 (Cd) 的 质量 分 数 /% x 0. 0002 
3k CHg) 88a 88 42 3L / 96 Ss 0. 00001 
六 价 铬 (crs* ) 的 质量 分 数 /% x 0. 0005 
XE. 表 中 液体 产品 所 列 As. Pb. Cd. Hg. Cr?* 、 不 溶 物 指标 均 按 Al2 03 1096 计算 A082 














宇 10% 时 ， 应 按 实 际 舍 量 折算 成 Al2Os 





2. 化 工行 业 标准 《工业 聚 氧化 铝 》 | 


0% 产 品 比例 计算 各 项 杂质 指标 。 


HG/T 2677—2009 





















































































































































指标 (工业 级 ) 
指标 名 称 EE I 

液体 固体 液体 ksa 上 二 等 品 
氧化 铝 (AlzOs ) 质 量 分 数 /% >| 10.0 29.0 8.0 33.0 28.0 
密度 (20C )/(g/cm? ) Z| 1.160 — 1. 150 — — 
盐 基 度 质 量 分 数 /% 35—85 | 40—85 | 40—95 | 40—95 | 40—95 
pH f& C10g/L 溶液 ) 3.5—5.0 3.5—5.0 
下 溶 物质 量 分 数 /% <| 0.10 0. 30 0.2 0.3 1.0 
硫酸 盐 ( 以 S04 计 ) 质 量 分 数 /% < 0.005 0. 015 一 一 一 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0.003 0. 010 — — — 
【用 途 】 是 絮凝 剂 ， 主 要 用 于 净化 饮用 水 酸 进 行 缩聚 反应 ， 经 熟化 聚合 ，pH 至 
和 给 水 的 特殊 水 质 处 理 ， 如 除 铁 、 除 氟 、 4.2--4. 5. 溶液 的 相对 密度 1.2 左右 
除 锅 、 除 放射 性 污染 、 除 漂浮 油 等 。 也 用 时 ， 进 行 沉降 分 离 ， 清 液 即 为 液体 聚合 
于 工业 废水 处 理 ， 如 印染 废水 等 。 此 外 ， 氯 化 铝 产品 。 液 体 产品 经 稀释 过 滤 、 蒸 
还 用 于 精密 铸造 、 医 药 、 造 纸 橡 胶 、 肖 发 浓缩 、 干 燥 ， 制 得 固体 聚合 氯 化 铝 成 
革 、 石 油 、 化 工 、 染 料 。 品 。 其 反应 式 如 下 : 
【 制 法 】 Al: O; +6HC1+3H: O ——24AICls * 6H;O 


d) 铝 灰 盐酸 法 铝 灰 是 
铝 和 铝 合金 熔 炼 或 废 铝 材 在 熔炼 精制 过 
的 熔 酒 及 浮 皮 ， 主 要 成 分 为 氧 





程 中 产生 
化 铝 和 金 








m. 


加 入 到 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 盐 

















电解 铝 、 





把 铝 灰 和 水 按 一 定 配 比 








2Al 二 6HCI 十 6H2O — 
2AICl; * 6H20--3H; ^ 
2 (AlCl; a 6H: 0)— 
Al; COH) „ Cle- + (12— 22 H2 O4- n HCI 
m Al; OFD, Cle, mr H:O 一 一 ~ 
[Al COFD, Cl;-, * x H20], 


(104 META 


(2) 煤 古 石 热 解法 ”将 煤 古 石 破 碎 至 
Zj8mm 以 下 ， 送 入 沸腾 燃烧 炉 ， 控制 温 
度 650~750°C, ， 焙 烧 1~~2h， 炉 潭 经 球磨 
机 麻 碎 至 60 目 以 下 进入 反应 等 ,与 盐酸 
T 90—110'C FA 1 一 4h。 深 液 经 澄清 、 
浓缩 、 冷 却 得 到 结晶 氧化 铝 。 将 结晶 握 化 
铝 送 入 热 解 炉 于 170°C 进行 沸腾 热 解 ， 放 
出 的 氧化 氨 气 体 用 水 吸收 制 成 20 96 盐酸 
回收 ， 然 后 加 水 在 60'C 以 上 进行 熟化 聚 
， 再 经 固化 、 王 燥 、 和 破碎 ， 制 得 固体 聚 
氧化 铝 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

Al;03 4-6HCI4- 3H? O —>2AlCl; * 6H2O 
2CAICI; * 6H;200— 

Al; COH), Cle- 4- (12— 2) H: O+n HCI 

m Al; OFD, Cl;—, +mzrz H:O 一 一 ~ 
[Al COFD,Cl;—,, * x H20], 

























































































【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 有 腐蚀 性 ， 如 不 慎 溅 到 皮肤 
上 要 立即 用 大 量 清水 冲洗 干净 。 生 产 人 员 
EFTER RODE, FE, FKAR 
床 。 生 产 设 备 要 密闭 ， 车 间 通 风 应 良好 。 
包装 及 贮 运 : @ 工 业 聚 合 氯 化 铝 包装 上 应 有 
牢固 清晰 的 标志 ， 内 容 包括 : 生产 厂 名 、 厂 
址 、 产 品名 称 、 商 标 、 净 重 、 等 级 、 批 号 或 
生产 日 期 。@ 液 体 产品 用 清洁 、 耐 酸 碱 的 专 
用 贮 饶 或 聚 乙烯 塑 桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg 
或 50kg; 或 用 醒 车 运输 。 固 体 产品 用 内 衬 
E: 
25 








































































































乙烯 塑料 袋 的 塑料 编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 
kg, 40kg 或 50kg. © TARS RAM EE 





























d. NHÉ. REREGAN. Dai 
损 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 清 洁 的 库 
房 中 。 液 体 产品 贮存 期 半年 ， 固 体 产品 贮存 
期 一 年 。 
失火 时 ， 可 
扑救 。 

【生产 单位 】 焦作 市 爱 尔 福元 化 工 有 限 公 
司 ， 河 南 温 县 宏泰 水 处 理 材料 三， 新 乡 市 
亚 航 化 工 有 限 公司 ， 上 海 石 化 环保 净化 剂 
三， 河南 巩义 市 华 明 净 水 材料 有 限 公司 。 


CE rd mi 









































JWE, ZARR K hk 



































【别名 】 电 盐 ;电气 药粉 ; 盐 精 ; 盐 脑 
【英文 名 】 ammonium chloride for technical 


【结构 式 】 NH4CI 

【分 子 量 】 53. 49 

【物化 性 质 】 无 色 或 略 带 黄 色 的 立方 晶体 
或 白色 结晶 。 味 咸 凉 而 微 苗 。 相 对 密度 
1.527, DTK. TR TX. Huc. fX 
溶 于 醇 ， 不 深 于 丙酮 和 乙酸 。 加 热 至 100'C 
时 开始 显著 挥发 ，337.8C 时 解 离 为 所 和 和 氧 
化 氧 ， 遇 冷 后 又 重新 化 合生 成 颗粒 极 小 的 氧 
化 贸 而 旦 白色 浓 雾 ， 不 易 下 沉 ， 也 极 不 易 再 
溶解 于 水 。 加 热 至 350C 升华， 沸点 520C. 
吸湿 性 小 ， 但 在 潮湿 阴雨 天 气 也 能 吸 淹 结 
块 。 水 溶液 呈 弱 酸性 ， 加 热 时 酸性 增强 。 对 
黑色 金属 和 其 他 金属 有 腐蚀 性 ， 特 别 对 铜 腐 
蚀 更 大 ， 对 生铁 无 腐蚀 作用 。 



























































































































































【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 2946—2008 
运输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒， 应 防止 漏 
指标 

要 优等 品 一 等 品 合格 品 
SEE CNH, CI) 的 质量 分 数 (以 干 基 计 )/% > 99.5 99. 3 99. 0 
水 分 质量 分 数 ?/% ES 0.5 0.7 1.0 
灼 烧 残渣 质量 分 数 /% x 0.4 0.4 0.4 
铁 (Fe) 的 质量 分 数 /% E 0. 0007 0. 0010 0. 0030 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 的 质量 分 数 /% x 0. 0005 0. 0005 0. 0010 
硫酸 盐 ( 以 SOS 计 ) 的 质量 分 数 /% < 0. 02 0. 05 一 
pH 值 (200g/L 溶液 ) 4.0~5.8 


























O 水 分 质量 分 数 指出 厂 检验 结果 。 当 需 方 对 水 分 














特殊 要 求 时 ， 可 由 供需 双方 协商 确定 。 
































LECCE 105) 





【用 途 】 








电镀 浴 添 加 剂 、 金 
MEDAD WEE 
m. 2m. MR 
【 制 法 】 工业 氧化 








法 、 中 和 法 和 复分解 法 。 目 前 工业 生产 中 主 














联 碱 法 。 联 





要 采用 


如 下 : 


NaCI-- NH; 十 CO 十 HzO 











主要 用 于 制造 干电池 和 蓄电池 。 
Ae dil a Hc Bd B JURE. ) 




















] 作 染色 助 剂 、 
盟 焊 接 助 熔剂 。 也 用 于 
. E28. WR. AA 
4 B Æ P^ Jr TE Bo 5 HB 



































袋 或 塑料 编织 袋 内 涂 塑 料 薄 膜 包装 ， 每 袋 
净重 25kg、50kg。 包 装 上 应 涂 刷 牢固 的 
"Dire". “防潮 ”标志 。@ 属 毒害 品 和 感 
染 性 物品 ， 危 规 编号 : GB 6.1 类 61509, 
o.1630。 贮 存在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 
的 库房 内 ， 注 意 防 潮 。 避 免 与 酸 类 、 碱 类 
































物质 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈 











碱 法 生产 纯碱 ， 反 应 式 








分 离 碳酸 氧 钠 
铵 ， 经 吸 氨 后 在 热 


-NaHCO; --NH,C 
后 的 母液 含有 大 量 毛 化 
交换 器 内 冷却 ， 然 后 送 














入 冷 析 结 晶 器 ,在 低温 下 析出 氧化 贸 结 


mo ADA, TIR 
Vi A d Pre de 


ABE dh. dh E XE ALS HT r m Inl 


fU 9E 
【安全 性 】 


成 拨 质 血 症 和 代 








m m nmm 


ERMET Rh. BET 
加 入 细 盐 粉 ， 析 出 氧化 
KA 











性 及 防护 : A mAT Ri D NU A 
， 可 引起 肝 肾 功能 损害 ,诱发 肝 和 昏迷 ， 





谢 性 酸 中 毒 等 。 健 康 人 











50g AE £z uj 





Ig 





E 


毒 。 口服 中 








致 重度 中 毒 ， 有 肝病 、 





、 慢 性 心脏 病 的 患者 ，5g 即 可 引起 





毒 引 起 化 学 性 胃炎 ， 严 























中 

由 于 血 氨 显著 
毒 时 造成 肝 、 
同时 支气管 


HE pm 





IL umi ml 
i 





SE F wm ox 


慢性 影响 经 


起 眼 结膜 及 呼吸 道 


























Hum. BETREK. J* 
肾 损 害 ， 出 现代 谢 性 酸 
分 泌 物 大 量 增加 。 职 业 








， 可 引起 呼吸 道 籍 膜 的 刺激 和 灼 


Tf PERAR EE. np] 
WREKE. z^ 





握 化 铵 烟雾 的 容许 浓度 为 10mg/m?。 腐 














蚀 性 较 大 ， 如 不 慎 接触 皮肤 或 溅 到 眼睛 





里 ， 需 用 大 量 清水 
采取 饮 温 水 催 吐 、 
及 时 就 医 。 

建议 操作 人 员 
眼镜 ， 穿 工作 服 ， 
品 。 工 作 场所 避免 
密闭 ， 车 间 通 风 应 
包装 及 贮 运 : OJ 












































彻底 冲洗 ; 误 食 后 ， 应 
洗 胃 、 导 演 等 措施 ， 并 


佩戴 防 尘 口 单 ， 戴 防护 
戴 橡胶 手套 等 劳保 用 
产生 粉尘 。 生 产 设备 要 
良好 。 























j 内 衬 塑料 袋 的 塑料 编织 





























HET, REESE SE aD ER X. DI GE BLUR 
破损 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 二 氧化 碳 灭 
火器 扑救 。 


【生产 单位 】 大 化 集团 大 连 化 工 股份 有 限 
公司 ， 甘 肃 金昌 化 工 〈 集 团 ) 有 限 责任 公 
司 ， 渤 海 化 工 集团 公司 天 津 碱 厂 ， 青 岛 碱 
业 股 份 有 限 公 司 ， 南 宁 化 工 集团 有 限 


公司 。 


CE 医药 毛 化 铵 

【英文 名 】 ammonium chloride for medicinal 
【结构 式 】 NH4Cl 

【分 子 量 】 53. 49 

【物化 性 质 】 无 色 结晶 或 白色 粉末 状 、 颗 
PORA m. AR, WRR, AWIR., KA 
吸 潮 性 ， 相 对 密度 1.527。 加 热 至 350C 
时 升华 ,沸点 520C。 易 溶 于 水 (1g/ 


















































































































































2. 6mL 7K, 25C), THI (1g/8mL) 
和 液 氨 中 ， 微 溶 于 乙醇 (lg/100mL)， 不 
溶 于 丙酮 和 乙醚 。 
【质量 标准 】 《中 国药 典 》 (2005 年 版 ) 
指标 名 称 医药 级 
氯 化 饮 CNH4CID( 以 干 基 计 )/% >| 99.5 
干燥 失重 /% | 05 
KIRA% <| 0.1 
铁 盐 /9% «t| 0.005 
重金 属 ( 以 Pb 112/96 <| 0.001 
BBERCDÀ As TT2/96 <| 0.0005 











【用 途 】 
尿 药 。 
【 制 法 】 重 结晶 法 : FEL BIA 


25 JH SR fb Ek JH ME XE 23 RIURI 














(106 三 XI 





馏 水 中 ， 加 热 使 其 溶解 ， 经 除 砷 、 铁 、 
金属 等 净化 处 理 后 ， 过 滤 、 冷 却 结 晶 、 
AER. TOR. TEES SRI ER i o 
【安全 性 】 
毒性 及 用 量 ，ADI 不 限 (FAO/WHO, 
1979 Æ), 但 服用 大 量 时 会 引起 呕吐 、 酸 
中 毒 。 一 般 与 碳酸 氧 钠 混 合 后 使 用 ， 
约 为 碳酸 氧 钠 的 25 6. 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 食品 用 聚 乙烯 薄膜 袋 
的 塑料 编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg。 包 

















































































































装 袋 上 应 有 明显 的 “医药 用 ”字样 。 应 贮 
存在 阴凉 、 通 洁 的 库房 内 。 

















W. CENE. B 
避免 与 酸 类 、 碱 类 、 有 毒物 品 共 贮 混和 运 ， 
运输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 、 防 潮 。 
装 件 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 




































































失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 二 氧化 碳 灭 
火器 扑救 。 
【生产 单位 】 山东 齐 都 药 业 有 限 公 司 ， 广 
州 市 汉 普 医 药 有 限 公司 ， 四 川 自贡 鸿 锥 制 
药 有 限 公 司 ， 山 东 邹 平 教育 装备 有 限 
公司 。 


CE zd 
【别名 】 KES 
【英文 名 】 
【结构 式 】 SbCl 

【分 子 量 】 228.12 

【物化 性 质 】 2: 0587; Mh E. TH a、 
B. y 三 种 形态 。 相 对 密度 (d?) 3.140. 
熔点 73.4C， 沸 点 283C 。 潮 解 性 强 ， 在 
空气 中 微 发 烟 、 腐 蚀 性 强 。 深 于 无 水 乙 





antimony trichloride 
































醇 、 氧 仿 、 二 硫化 碳 、 葵 、 丙 酮 等 有 机 深 
剂 ， 也 深 于 盐酸 和 酒石酸 洲 液 。 深 于 水 并 


分 解 生成 氧 氧化 镑 。 在 室温 下 溶 于 无 水 乙 
醇 而 不 分 解 ， 加 热 时 能 与 乙醇 反应 生成 碱 
式 盐 。 与 热 的 浓 硫 酸 反 应 产生 氧化 所 和 硫 
酸 锁 ;能 被 浓 硝 酸 氧化 成 锁 酸 ;能 与 碱 金 
属 和 碱土 金属 的 氧化 物 反应 生成 络 合 物 。 
ZAE BE E T E sS RACE. PA. mh. Pu 
WAR, gm ETE. Hi. £5. TR I E 



































py np HOEERZETEE. Pk. Wü. dim LIB 
的 锌 、 饮 、 锡 、 铬 等 涂 层 。 在 浓 盐 酸 中 对 















































































































































铁 有 保护 作用 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 3464 一 
2014 
指标 

分 析 纯 | 化 学 纯 
S8 SbCls )/% 三 | 99.0 | 98.0 
澄清 度 试 验 合格 | 合格 
乙醇 溶解 试验 合格 | 合格 
盐酸 不 溶 物 /% xc | 0. 005 | 0. 005 
铁 (Fe)/% | 0. 002 | 0. 005 
砷 (As)/% | 0.005 | 0. 03 
硫化 氨 不 沉淀 物 

(以 硫酸 盐 计 )/% Ec eT Ut 

LARI 化 学 工业 用 于 氧化 反 应 催化 剂 ， 
印染 工业 用 作 媒 染 剂 ， 橡 胶 、 塑 料 、 纺 织 
行业 用 作 阻 燃 剂 , 颜料 工业 用 于 制造 
淀 ， 钢 铁 工 业 用 于 涂 镀 钢铁 使 之 青铜 化 。 
是 制造 其 他 锁 盐 的 原料 。 分 析 化 学 中 用 作 
w EDARAN. EER A, ERD 
的 比 色 试 剂 等 。 还 用 作 防 腐 剂 和 医药 制 
造 等 。 
【 制 法 】 将 镜 锭 破碎 成 3cm 左右 的 锁 块 ， 


置 于 反应 塔 内 ， 自 塔 顶 通 入 和 氧 
反应 ， 生 成 的 三 氧化 镜 粗 品 自 
Ji Hs ZS T s s A 
JE. qf — Us X 


出 。 粗 品 经 
除 砷 、 冷 却 结晶 、 
[mi 





























进行 氧化 
塔 底部 流 





























品 。 其 反应 式 如 下 : 
2Sb+3Cl:—>2SbCl; 


【安全 性 】 
毒性 及 防护 : LD;o 525mg/kg( 大 鼠 ， 经 








k. 再 经 


























H), 





ZA 
fi RAI EZ JI 


Ak 95 ZETAN 


雾 刺 激 眼 结膜 、 











关 。 可 引起 支气管 炎 、 肺 炎 、 肺 


水 肿 。 本 品 溅 落 在 皮肤 上 ， 遇 水 产生 盐酸 


和 热 可 4 


pd 


常 。 吸 入 粉尘 的 患者 ， 














为 伤 皮肤 ， 并 可 
中 毒 全 身 性 症状 ， 如 





P3 f ic mn] 5 LES h 
FIRK, HFW fE 
应 脱离 污染 区 ， 安 











置 休息 





RR. WE; 

















到 刺激 


皮肤 接触 或 眼睛 受 





寺 需 用 大 量 水 冲洗 ， 严 重 者 及 时 就 


~- rum 107) 














E; RANS EPE., MARAR., EA 
FLARA, HAE KRR., = db 
AID 最 高 容许 浓度 为 1mg/m?, Æ 
产 工 人 应 穿 工作 服 、 戴 防毒 口音 、 防 护 手 
套 等 。 由 于 金属 匀 带 入 的 砷 与 氢气 作用 后 















































中 则 引起 水 解 生 成 五 毛 化 二 镜 和 和 氯化氢。 
与 非 金 属 元 素 作 用 生成 复 盐 。 与 金属 氯 化 
物 反 应 可 生成 相应 的 六 握 镜 酸 盐 的 结晶 性 
化 合 物 ， 如 SbCl;，3NH4 Cl. 与 有 机 化 
合 物 反应 生成 加 成 化 合 物 ， 于 140 开始 





















































生成 的 氯 化 砷 是 剧 毒 的 ， 所 以 生产 设备 要 
密闭 ， 车间 通 风 要 良好 。 
职业 接触 限 值 : 中 国 MAC lmg/ ms ， 前 苏联 
MAC 0. 3mg(Sb)/m? ; TLVTN 0. 5mg(Sb)/ 
m? (OSHA), 0. 5mg(Sb)/m?. (ACGIH). 
包装 及 贮 运 : 四 属 无 机 其 他 腐蚀 物品 ， 
危 规 编 号 ;: GB 8.1 类 81046, UN 
No.1733, © H 9E XXL 2E .— 8E RE 
0.5kg. /ZHKAB mE. PSIRTESERILSE, 
包装 上 应 有 明显 的 “腐蚀 性 物品 ” 标 
志 。@ 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库 
房 内 。 远 离 热源 和 火种 。 防 止 受 泣 。 不 
得 与 氰 化 物 、HH 发 孔 剂 、 氧 化 剂 、 碱 类 
物品 共 贮 混 运 。 在 运输 过 程 中 要 防 雨 淋 
和 烈日 曝晒。 装 秃 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 
包装 破损 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 二 氧化 磋 灭 
火器 扑救 ， 用 雾 状 水 保持 火场 中 容器 
冷却 。 
【生产 单位 】 福建 沙县 万 利 化 工 有 限 公 
司 ， 湖 南 桃江 县 板 溪 镜 矿 ,汕头 西 陀 化 工 
有 限 公 司 ， 江 苏 东 台 市 飞 鹰 化 工 试剂 厂 ， 
湖南 益阳 市 久 通 冶炼 有 限 公 司 。 


Œ A ARE SP 

【别名 】 tb) ET 

【英文 名 】 antimony pentachloride 
【结构 式 】 SbCl; 

【分 子 量 】 299.02 

【物化 性 质 】 白色 或 淡 黄 色 油 状 液体 ， 有 
恶臭 和 腐蚀 性 。 熔 点 28C， 沸 点 79C 
(29kPa)。 液 体 相 对 密度 (di) 2.336, 
可 深 于 氯仿、 四 氧化 碳 、 酒 石 酸 、 盐 酸 。 
吸湿 性 强 ， 遇 潮湿 空气 分 解 产 生 烟 雾 。 遇 
少量 水 或 吸 潮 后 变 成 水 合 物 而 固化 。 在 水 












































































































































































































































分 解 。 对 很 多 金属 在 潮湿 空气 环境 中 有 腐 
fibt, 
【质量 标准 】 参考 标准 


















































指标 名 称 指标 
五 氧化 镜 /% >| 98.00 
硫酸 盐 /% =| 0.005 
铁 (Fe)/% <| 0.001 
T8 As)/ 96 «| 0.001 
重金 属 符合 检验 
LARI 在 化 学 工业 中 用 作 烃 类 和 毛 化 反应 
催化 剂 ， 染料 工 业 用 于 制造 染料 中 间 体 ， 


























橡胶 、 塑 料 、 纺 织 行 业 用 作 阻 燃 剂 ， 分 析 


































































































化 学 中 用 作 检 验 生 物 碱 和 铭 的 分 析 试 剂 。 
也 用 作 制 造 高 纯 锐 的 原料 。 
【 制 法 】 

(1) 金属 锁 法 “将 锁 锭 破碎 成 3cm 
的 镜 块 ， 加 入 反应 器 中 ， 通 入 氯气 进行 氧 
ARM, EREA., ZIWEZA., tl 
FARME. HOS MUT: 





2Sb--5Cl; —e2SbCl; 
生产 过 程 中 ， 由 于 金属 锁 带 入 的 砷 与 
氧气 作用 后 生成 的 氧化 砷 是 剧 毒物 ， 生 产 
设备 要 密闭 。 
(2) SALAA H= AAR 
应 器 中 ， 通 和 人 氯气 进行 氧化 反应 ， 生 成 五 
TALE. AMER, WARE. E 
反应 式 如 下 : 
SbCl; 十 Cl 一 ~SbCls 




































































【安全 性 】 

毒性 及 防护 : LDso 1115mg/kg CX BR 经 
O). LC;so720mg/m?, 2hCK B&.. A). 
本 品 不 燃 ， 具 强 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 
人 体 灼 伤 。 对 有 眼睛、 皮肤 、 黏 膜 和 呼吸 道 
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有 强烈 的 刺激 作用 。 吸 入 可 能 由 于 喉 、 文 
气管 的 次 挛 、 水 肿 、 炎 症 ， 化 学 性 肺炎 、 
肺 水 肿 而 致死 。 中 毒 表现 有 烧灼 感 、 咳 
嗽 、 喘 息 、 喉 炎 、 和 气短 、 头 痛 、 恶 心 和 哎 
叶 。 吸 入 粉尘 的 患者 ， 应 脱离 污染 区 ， 安 
置 休 息 并 保暖 ， 就 医 ; 皮肤 接触 或 眼睛 受 
到 刺激 时 需 用 大 量 水 冲洗 ， 严重 者 及 时 就 
E; 误 服 时 应 河口 、 催 吐 ， 并 送 医 院 
救治 。 

职业 接触 限 值 : HE MAC Img/m?; 前 苏联 
MAC 0. 3mg(Sb)/n? ; TLVTN 0. 5mg(Sb)/ 
m? (OSHA), 0. 5mg( Sb) / m? (ACGIH), 
包装 及 贮 运 : 四 属 一 级 无 机 腐蚀 物品 ， 
危 规 编号 : 酸性 腐蚀 品 ，GB 8.1 类 
81047, UN No. 1730, © Y JH / 9f 

















































































































科 龙 化 工 试剂 厂 。 


(VD 三 毛 化 砷 
【英文 名 了 
【结构 式 】 AsCl 

【分 子 量 】 181. 28 

【物化 性 质 】 油状 液体 或 针 状 结晶 。 熔 点 
一 8.5C， 沸 点 130.22 ， 液 体 相 对 密度 
d202.163。 深 于 乙醇 、 乙 醚 、 氧 省 酸 、 盐 
酸 、 三 氯 化 磷 。 可 溶解 硫黄 、 磷 、 油 脂 
等 。 在 空气 中 发 烟 。 在 水 中 则 分 解 生 成 氢 
氧化 砷 和 和 氯 化 氨 ， 伴 随 生成 白 烟 ， 刺 激 性 
非常 强 。 遇 紫外 线 则 分 解 。 与 金属 钠 、 
钾 、 铝 混合 ， 撞 击 后 能 猛烈 爆炸 。 具 有 较 
强 的 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 ， 
于 有 脂 溶性 ， 沾 在 竺 膜 及 皮肤 上 时 ， 就 


arsenic trichloride 







































































TW. DERS Mi SR OUBOED HE ED 外 全 开 
L4 Hi. BEHS ak A RP HS EO 外 普 
38 AK A8 X GE GE RR. HS GP LI A 
ER IREX O JEU ROGO AK. 32 WO 
外 普通 木 箱 ,螺纹 口 玻 璃 瓶 、 铁 盖 压 
OI. BORED EX dm n o (MEO 外 
普通 木 箱包 装 。 用 玻璃 瓶装 时 ， 每 瓶 



























































净重 0. 5kg， 外 用 木 箱包 装 ， 内 填充 
EAF, BLUE EAH Wd “JA DRE 





物品 ”标志 。 加 运输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 
运输 途中 应 防 上 曝晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 
装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防止 包装 瓶 破裂 。 
不 宜 和 久 存 ， 以 免 变 质 。 由 贮存 于 阴凉 、 
干燥 、 通 风 良 好 的 库房 中 。 远 离 火 种 、 
热源 。 库 温 不 超过 25C ， 相 对 湿度 不 
超过 75%。 不 得 与 有 毒物 品 、 酸 类 、 
碱 类 、 醇 类 、 食 用 化 学 品 共 贮 混 运 ， 
包装 必须 密封 ， 切 勿 受 湖 。 不 宜 久 存 ， 
以 免 变质 。 贮 区 应 备 有 泄漏 应 急 人 处 理 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 
失火 时 ， 可 用 干 砂 土 、 干 粉 灭火 絮 扑 
救 ， 但 不 可 用 水 。 
【生产 单位 】 福建 沙县 万 利 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 东 台 市 飞 座 化 工 试剂 三 ， 成 都 市 



















































































有 渗透 到 组 织 内 部 而 产生 水 解 的 危险 。 








【用 途 】 高 纯 品 用 作 半 导体 。 用 作 挨 杂 剂 
气体 、 合 成 含 砷 的 氧 衍生 物 ， 还 可 用 于 陶 



































[5:51 可 用 三 氧化 二 砷 和 浓 盐 酸 反 应 
制造 ， 或 用 砷 和 和 干燥 氯气 进行 反应 
制造 。 

盐酸 法 : 将 三 氧化 二 砷 加 入 带 搅拌 
的 反应 器 中 ， 再 加 入 浓 盐 酸 ， 在 搅拌 
， 缓 慢 滴 加 浓 硫 酸 。 浓 硫酸 的 滴 加 使 
反应 所 产生 的 水 被 除去 ， 生 成 的 三 握 化 
日 于 发 生 两 相 分 离 ， 而 沉 于 反应 器 底 
部 。 浓 硫酸 滴 完 后 ， 加 热 反 应 带 进 行 蒸 































































































馏 ， 收 集 90—107'C 的 馏分 。 将 馏 出 液 
冷却 ， 由 于 分 为 三 毛 化 砷 液 屋 (下层) 
和 HCOE (上层)， 用 分 液 漏斗 将 三 氯 
化 砷 分 离 ， 制 得 三 氯 化 砷 成 品 。 其 反应 
CUP: 

As; O3 - 6HCI >2 AsCl; +3H: 0O 
【安全 性 】 


毒性 及 防护 : 
激 性 非常 强 。 


会 引起 中 毒 。 


高 毒 ， 毒 性 为 亚 砷 酸 型 ， 刺 
误 服 、 吸 入 粉尘 或 皮肤 接触 
吸入 蒸气 时 ， 可 对 呼吸 道 黏 
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膜 强烈 刺激 ， 出 现 咳 嗽 等 症状 ， 严 重 者 可 
致 化 学 性 肺炎 或 肺 气 有 种。 由 于 有 脂 溶 性 ， 
沾 在 黏膜 及 皮肤 上 时 ， 就 有 渗透 到 组 织 
部 而 产生 水 解 的 危险 ， 应 特别 注意 勿 溅 入 
眼中 。 在 空气 中 容许 浓度 为 0.2mg/m’ 
(以 As 计 )。 对 鼠 的 试验 ， 经 10min 其 致 
死 量 为 2500mg/m? 。 工 作 时 必须 穿 工作 
服 ， 最 好 是 穿 连 衣 式 胶布 防毒 衣 。 戴 橡胶 
围 衬 、 橡 胶 手 套 ， 使 用 个 人 专用 的 防护 面 
单 。 可 能 接触 其 蔡 气 时 ， 必 须 佩戴 自 吸 过 
滤 式 防毒 面具 (全 面罩 ) 。 紧 急事 态 抢救 
或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼吸 器 。 工 作 
环境 严 加 密闭 ， 应 提供 充分 的 局 部 排 风 。 
尽 可 能 机 械 化 、 自 动 化 。 提 供 安 全 淋浴 和 
洗 眼 设备 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮 
水 。 工 作 完 毕 ， 彻 底 清 洗 。 单 独 存 放 被 毒 
物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 。 实 行 就 业 前 和 
定期 的 体检 。 
职业 接触 限 值 : 前 苏联 MAC 0. 04mg(As)/ 
m?; TLVTN 0.01mg CAs)/m? (OSHA), 
0. 2mgCAs) / m? (ACGIH), 

包装 及 贮 运 : 中 属 无 机 剧 毒 品 。 危 规 编 
号 : GB 6.1 类 61013， 剧 毒 A1028, UN 
No. 1560。@ 用 螺纹 口 玻璃 瓶 、 铁 盖 奈 口 
玻璃 瓶 、 塑 料 瓶 或 金属 桶 〈 饶 ) 外 普通 
箱 进行 包装 。 用 玻璃 瓶装 时 ， 每 瓶 净重 
0. 5kg， 外 用 木 箱包 装 ， 内 填充 是 石 等 。 
包装 上 应 有 明显 的 “有 毒物 品 ” 标 志 。 
久 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 王 燥 的 库房 中 。 
容器 必须 密封 ,不 得 与 无 机 酸 、 三 氯 化 
磷 、 硫 黄 及 食用 原料 共 贮 混 运 。 运 输 前 应 
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失火 时 ， 可 用 干 砂 士 ， 干 粉 灭 火器 寺 
救 ， 不 可 用 水 。 
【生产 单位 】 水 口 山 有 色 金 属 有 限 责 任 
公司 第 二 冶炼 厂 ， 上 海安 谱 实 验 科 技 股 
份 有 限 公 司 ， 上 海南 汇 兴 绿 精细 化 
Th is 





























EA 
【英文 名 】 berillium chloride 
【结构 式 】 BeCl， 
【分 子 量 】 79. 91 
【物化 性 质 】 白色 至 微 黄色 的 结晶 性 粉末 
或 结 唱 性 块 状 。 极 易 潮 解 。 相 对 密度 
1.90。 熔 点 399.2 ~ 400C. WB Hu 
482. 3C, 1& 45 3& 105kJ/mol. È 4E 3A 
8. 66kJ/mol. 2€ JE 133. 3Pa (291'C F 
华 )。 极 易 洲 于 水 ， 且 与 水 发 生 反 应 ， 散 
发 出 具有 刺激 性 和 腐蚀 性 的 氯化氢 气体 ， 
并 释放 出 热 ， 溶 液 呈 强 酸性 。 深 于 酒精 、 
乙 配 、 吡 啶 、 二 硫化 碳 等 有 机 溶剂 。 受 高 
热 分 解 生 成 氧化 外 ， 并 放出 有 毒 的 气体 所 
MF. 
【质量 标准 】 参考 标准 


指标 名 称 指标 
SB Becl ) 合 量 /% >| 98.0 



















































































先 检 查 包 装 容器 是 否 完 整 、 密 封 ， 运 输 过 
程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 险 
落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 和 氧化剂、 食品 
及 食品 添加 剂 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配 
备 泄 漏 应 急 处 理 设 备 。 运 输 途 中 应 防 曝 
晴 、 雨 洒 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 按 规定 
路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停 
E. RENERE HI, Dike I 
裂 。 要 加 强 保管 。 



























































【用 途 】 用 于 制造 外 。 或 作 有 机 反应 催 
化 剂 。 

【 制 法 】 将 氧化 镍 加 入 盛 有 适量 蒸馏水 的 
反应 絮 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 盐酸 进行 反 
应 ， 把 反应 洲 液 蒸发 浓缩 ， 冷 却 结晶 ， 离 
心 分 离 ， 干 燥 ， 制 得 氯 化 皱 成品。 其 反应 


式 如 下 : 

BeO 十 2HC] 一 一 BeCl 4- H;O 
【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 剧 毒品 。 粉 侍 可 经 伤口 进 
入 ， 俩 伤口 久 不 愈合 。LDio 86mg/kg CK 
B. DD LDso12mg/kg( 小 鼠 ， 腹 腔 ); 
应 使 吸入 粉尘 的 患者 迅速 脱离 现场 至 空气 
新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 ， 安 置 休息 并 保 
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暧 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ; 如 呼吸 停止 ， 
立即 进行 人 工 呼 吸 ， 就 医 。 不 慎 溅 入 眼 
崩 ， 提 起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 生理 盐水 神 
洗 15min， 就 医 。 皮 肤 接触 立即 脱 去 污染 
的 衣着 ， 用 大 量 水 冲洗 ， 肥皂 彻底 洗 
次 ， 严 重 者 就 医 。 误 食 应 饮 足 量 温水 ， 众 
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66'C. Bb 10'C. TAREHA. 
相对 蒸气 密度 4.1。 溶 于 水 、 二 硫化 
We. CBE. 

【质量 标准 】 参考 标准 


指标 名 称 指标 






































吐 并 急 送 医院 救治 。 操 作 时 ， 密 闭 操作 ， 
提供 充分 的 局 部 排 风 ， 防 止 粉尘 释放 到 车 
间 空 气 中 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 
严格 遵守 操作 规程 。 建 议 操 作 人 员 佩 戴 防 
LHR CHA), FRANEK., WI 
胶 手 套 。 避 免 产 生 粉 侍 ， 避 免 与 水 接触 。 
配备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 失 火 时 ， 消 防 人 
员 必 须 穿 全 身 防火 防毒 服 ， 在 上 风向 灭 
火 。 灭 火 时 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 
处 。 然 后 根据 着 火 原因 选择 适当 灭火 剂 
灭火 。 
职业 接触 限 值 ， 中 国 MAC 0. 001 mg/m? ; 
前 苏联 MAC 0.001mg (Be)/m?; TLVTN 
0. 002mg(Bo) / n? , 

包装 及 贮 运 : Df APT: 毒害 品 ，GB 
6.1 类 61025。 剧 Æ GA58 一 93B1073。 
UN No. 1566 。 四 用 玻璃 瓶 包 装 ， 每 瓶 净 
重 500g&， 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 。 包 装 
上 有 明显 “毒害 品 ” 标 志 。 

贮存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 仓 间 内 ， 防 
止 受潮 。 禁 与 食用 原料 同 贮 共 运 。 运 输 过 
程 中 防止 雨 淋 受 漳 ， 搬 运 过 程 轻 拿 轻 放 ， 
防止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 砂 土 、 二 氧 
化 碳 灭 火器 扑救 ， 禁 止 用 水 。 
【生产 单位 】 成 都 侈 成 金属 国际 贸易 有 限 
公司 ， 无 锡 中 坤 生化 科技 有 限 公 司 ， 上 海 
凯 赛 化 工 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 bromine chloride 
【结构 式 】 BrCl 

【分 子 量 】 115.36 

【物化 性 质 】 橘红 色 挥 发 性 不 稳定 的 液 
体 或 气体 。 密度 5.062g/L， 熔 点 一 

















































































































MLR GECE% >| 99.0 
【用 途 】 工业 消毒 剂 ， 废 水 处 理 。 
【 制 法 】 合成 法 : 将 省 加 入 反应 器 中 ， 在 
搅拌 下 通 入 氯气 进行 反应 ， 使 反应 物 进 入 
到 干冰 冷却 的 捕 集 器 ， 制 得 氯 化 省 ， 经 过 
蒸馏， 就 可 以 贮存 在 铂 制 捕 集 器 或 充分 干 
燥 的 钢瓶 中 。 其 反应 式 如 下 : 

Br; 十 Cl 一 一 2BrCl 


















































【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 本 品 不 燃 ， 有 毒 ， 具 强 
腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 
有 强 氧 化 性 ,与 可 燃 物 接触 能 引起 
剧烈 燃烧 。 在 10C 时 分 解放 出 剧 毒 和 
腐蚀 性 的 氧 和 省 的 烟雾 。 与 水 反应 放 
出 有 毒 和 腐蚀 性 的 烟雾 。 对 皮肤 、 有 眼 
睛 和 黏膜 有 强 刺 激 性 和 腐蚀 性 。 应 使 
吸入 藻 气 的 患者 脱离 污染 区 ,安置 休 
息 并 保 暧 ， 保 持 呼 吸 道 通 畅 。 严 重 者 
就 医 诊治 ， 并 输 氧 气 ; 如 果 呼 吸 停止 ， 
需 进 行人 工 呼吸 。 当 眼睛 受 刺激 或 皮 
肤 接触 时 用 大 量 水 冲洗 ， 急 送 医 院 诊 
治 。 误 食 者 用 水 滞 口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋 
W., ME., RK, WA n Dm F 
戴 全 身 防 护 服 。 在 上 风向 灭火 。 关 闭 
钢瓶 阀门 。 水 保持 火场 中 钢瓶 冷 
却 ， 可 能 的 话 将 容器 从 火场 移 至 空旷 
处 。 灭 火 剂 可 用 干粉 、 二 氧化 碳 。 

包装 及 贮 运 : Df Mm: 有 毒气 体 ， 
GB 2. 3 类 23026, UN No. 2901, Qf 
毒气 体 用 特殊 钢瓶 装 ， 包装 钢瓶 上 应 
有 了 明显 “有 毒气 体 ” 标 志 ， 副 标志 : 
氧化 剂 和 腐蚀 品 。 钢 瓶 容量 为 250kg。 
加 搬运 时 钢瓶 要 戴 好 安全 帽 及 防震 橡 
皮 圈 ， 防 止 撞击 受 损 。 采 用 刚 瓶 运输 
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时 必须 戴 好 钢瓶 上 的 安全 帽 。 钢 瓶 一 
股 平 放 ， 并 应 将 瓶 口 朝 同 一 方向 ,不 可 
交叉 ;高度 不 得 超过 车 辆 的 防护 栏 板 ， 并 
用 三 角 木 垫 卡 牢 ， 防 止 滚动 。 严 禁 与 易 燃 
物 或 可 燃 物 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 夏 
季 应 早晚 运输 ， 防 止 日 光 曝 晒 。 公 路 运输 
时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 禁止 在 居民 区 和 人 
口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 
四 贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 的 专用 库 
房 内 。 远 离 热源 和 火种 ， 库 温 在 10°C 以 
下 。 与 有 机 物 、 可 燃 物 和 其 他 抵触 性 物品 
隔离 贮 运 。 贮 区 应 备 有 汽 漏 应 急 处 理 设 
备 。 应 严格 执行 极 毒物 品 “ 五 双 ” 管 理 
制度 。 
【生产 单位 】 北京 北 化 精细 化 学 品 有 限 责 
任 公 司 ， 北 京 贵 通行 国际 贸易 有 限 公 司 ， 
郑州 市 中 原 区 宝 汇 化 工商 行 。 






























































































































































ERA 
【英文 名 】 cadmium chloride 
【结构 式 】 CdCl: .2.5H2 O 
【分 子 量 】 228. 34 
【物化 性 质 】 无 色 单 斜 结晶 。 相 对 密度 
3.327。 易 深 于 水 (0OC 时 为 90g/100mLH» O, 
100C 时 为 147g/100mLHO)， 微 深 于 醇 ， 
不 溶 于 醚 。 有 风化 性 ，34C 转化 为 二 水 物 。 


有 毒 ! 
































【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 1285—1994 
指标 

分 析 纯 | 化 学 纯 
氯 化 锅 (CdCl> - 2. und aues | abso 
澄清 度 试 验 /% 合格 | 合格 
水 不 溶 物 /% <| 0.005 | 0.01 
硫酸 盐 (SO3 )/96 «| 0.01 | 0.02 
AS S EB (ND / 96 <| 0. 002 | 0. 005 
83 (Na) / 96 <| 0. 005 | 0.01 
铁 (Fe)/% «c 0. 0002| 0. 001 




















DE 
i -— 
sg Cu) / 96 <| 0. 002 | 0. 005 
铎 (Zn)/% 0.002 | 0.01 
$8 CPb)/96 <| 0.01 | 0.02 
pHC50g/L 溶液 ,25C ) 4.0~6.5 








LARI 用 于 制造 照相 纸 和 复写 纸 的 药 
剂 。 用 于 镀 锅 ， 制 锅 电 池 、 陶 瓷 釉 彩 、 合 
成 纤维 和 印染 助 剂 ， 光 学 仪器 工业 中 用 作 
制造 特种 镜子 的 增光 剂 ， 镀 镍 电解 液 中 用 
作 光 亮 剂 ， 还 用 作 分 析 试 剂 。 
【 制 法 】 海绵 锅 法 : 将 海 绢 锅 加 热 熔 
化 ， 光 入 冷水 ， 制 成 锅 花 ， 然 后 与 盐酸 
进行 反应 生成 氯 化 锅 溶液 ， 加 入 高 锰 酸 
钾 或 双氧水 除去 溶液 中 的 铁 等 杂质 ， 青 
经 澄清 ， 把 清 液 送 去 蒸发 浓缩 、 冷 却 结 
mo ACIK, WAER m. HE 
应 式 如 下 : 
Cd+2HCl—>CdCl; +H? ^ 

【安全 性 】 AEWA HRS ABUS: 
吸入 可 引起 呼吸 道 刺 激 症 状 ， 可 发 生化 学 
性 肺炎 、 肺 水 肿 ， 误 食 后 可 引起 急剧 的 胃 
肠 道 刺激 症状 ， 有 恶心 、 哎 吐 、 腹 痛 、 腹 
泻 、 里 急 后 重 、 全 身 乏 力 、 肌 肉 疼痛 和 虚 
脱 等 ， 重 者 危及 生命 。 慢 性 中 毒 : 长 期 接 
触 引 起 支气管 炎 、 肺 气 肿 、 以 肾 小 管 病变 
为 主 的 肾脏 损害 ; 重 者 可 发 生 骨 质 玲 松 、 
上 骨 质 软化 或 慢性 肾 功 能 衰竭 ， 可 发 生 贫 
血 、 嗅 觉 减 退 或 丧失 等 。 对 环境 有 危害 ， 
对 水 体 可 造成 污染 。 环 境 最 高 容许 浓度 为 
0.2mg/m?., 。 如 不 慎 溅 到 皮肤 或 眼睛 里 ， 
应 立即 用 大 量 清水 冲洗 ; 如 吸入 ， 应 迅速 
脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 清 
洁 ; 如 呼吸 困难 ,应 给 输 氧 ， 并 及 时 就 
E; 如 不 慎 误 食 ， 应 给 饮 足 量 温水 众 吐 ， 
并 就 医 。 

生产 工人 要 穿 工作 服 ， 戴 防毒 口 电 、 
橡胶 手套 和 围裙 等 劳保 用 品 。 生 产 设备 要 
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密闭 、 和 车 间 通 风 良 好 ， 下班 后 要 洗 淋 浴 ， 
保护 呼吸 器 官 和 皮肤 。 

职业 接触 限 值 : 美国 TLV-TWA0. 01mg 
(Cd) /m?; TLVTN 0. 05mg(Cd) /m?, 
包装 及 贮 运 : 四 用 内 衬 塑 料 袋 的 木 桶 
包装 ， 每 桶 净重 60kg， 小 包装 用 玻璃 
瓶装 ， 每 瓶 净重 0. 5kg， 外 套 木 箱包 
A. WHRESEdISR. BL EMA H E 
的 “有 毒品 ”标志 。 外 和 运输 前 应 先 检 
查 包装 容 需 是 否 完 整 、 密 封 ， 运输 过 
T£ rp E Sf DRE e AS E di ~ 
坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 
食品 及 食品 添加 剂 混 运 。 



































RREME. ATE., KM., MR. 
与 氮 或 乙醇 作用 ,分 别 生 成 CaCl。，… 
8NH; 和 CaCl * 4C; Hs OH 络 合 物 。 
在 常温 下 由 水 溶液 结晶 而 析出 的 常 为 
六 水 物 ， 逐渐 加 热 至 30C 时 则 溶解 在 
自身 的 结晶 水 中 ， 继 续 加 热 逐 渐 失 水 ， 
至 200C 时 变 为 二 水 物 ， 再 加 热 好 
260'C M ZE X A E Z fL 3 i53 Z6 7K 5 
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车 辆 应 配备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 
过 程 中 要 防 雨 洒 和 和 烈日 上 曝晒。 装 印 时 
要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。@ 属 无 
机 有 毒品 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 






































内 ， 防 止 受 潮 。 远 离 火 种 、 热 源 。 包 
装 密封 。 应 与 氧化 剂 、 活 性 金属 粉末 、 
食用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 贮 。 贮 
区 应 备 有 合适 的 材料 收容 泄漏 物 。 失 
火 时 ， 可 
器 扑救 。 消 防 人 员 必 须 穿 全 身 防 火 防 
毒 服 ， 在 上 风向 灭火 。 灭 火 剂 可 用 水 、 
WR, ZA, TH., WE. 
【生产 单位 】 上 海光 铁 科 技 有 限 公 司 ， 河 
北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 司 ， 上 海 尊 泉 化 工 
有 限 公 司 ， 长 沙市 延 风化 学 试剂 厂 。 


GEI 工 业 无 水 氛 化 钉 













































































【英文 名 】 calcium chloride anhydrous for 
technical 

【结构 式 】 CaCl 

【分 子 量 】 110.99 

【物化 性 质 】 无 色 立 方 结晶 。 一 般 工业 
产品 为 白色 或 灰白 色 多 孔 块 状 或 粒状 、 

















蜂窝 状 。 无 自 、 味 微 苦 。 相 对 密度 dU 
2.15. RR 782'C. WA 1600'C DL E, 
吸湿 性 极 强 ， 暴 露 于 空气 中 极 易 漳 解 。 
易 深 于 水 ， 同 时 放出 大 量 的 热 ， 其 水 









































化 钙 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 26520—2011 
不 倒塌 、 不 无 水 氯 化 钙 
氧化 剂 、 项 - 
运输 时 运输 IE nm 
56 t5(Cacb)e sm 94.0 | 90.0 
(质量 分 数 )/% > 
WELA Ca(OH) tT] 0. 25 
(质量 分 数 )/% = 
总 碱 金属 所 化 物 ( 以 Naci t) 5.0 
(质量 分 数 )/% < 
水 不 溶 物 ( 质 量 分 数 )/% Ed 0. 25 
Ek CFe) CIR 88 2280 / 96 < 0. 006 
水 、 砂 士 、 二 氧化 碳 灭 火 pH 值 7.5~11.0 
总 镁 (以 MgClz 计 ) "T 
(质量 分 数 )/% = 
硫酸 盐 (以 Caso òt) 人 
(质量 分 数 )/% =< i 


























【用 途 】 多 用 作 于 燥 剂 ， 如 用 于 氮气 、 
氧气 、 氧 气 、 氯 化 氧 、 二 氧化 硫 等 气 
体 的 干燥 。 生 产 醇 、 酯 、 醚 和 丙烯 酸 
树脂 时 用 作 脱 水 剂 。 握 化 钙 水 溶液 是 
冷冻 机 用 和 制 冰 用 的 重要 制冷 剂 ， 能 
加 速 混凝土 的 硬化 和 增加 建筑 砂浆 的 
耐寒 能 力 ， 是 优良 的 建筑 防冻 剂 。 用 
作 港口 的 消 雾 剂 和 路 面 集 侍 剂 、 织 
防火 剂 。 用 作 铝 镁 冶金 的 保护 剂 、 精 
炼 剂 。 是 生产 色 淀 颜料 的 沉淀 剂 。 用 
于 废 纸 加 工 脱 墨 。 是 生产 钙 盐 的 原料 。 
食品 工业 中 用 作 丈 合剂、 凝固 剂 。 

【 制 法 】 KAKRA (CaCO; 含量 宇 95%) 
破碎 后 ， 加 入 溶解 模 ， 按 盐酸 : 石灰 石 三 



























































































































































~- Ag113) 


2.2 :1 的 配 比 加 入 3125 B CE ME SE RR. Æ 
搅拌 下 发 生 反应 : 

CaCO; 4-2HCI 一 >CaCl; 十 COs 和 十 HsO 

反应 生成 的 气体 送 入 内 部 填充 石灰 石 的 喷 
淋 塔 内 ， 并 喷 淋 氯 化 钙 稀 溶液 ， 由 塔 底 得 到 浓 
度 为 300 一 350g/L 氧化 钙 的 溶液 ， 与 来 自 溶解 
槽 的 氯 化 钙 溶 液 混合 后 ， 加 入 毛 化 钒 ,使 其 中 
的 硫酸 根 生成 硫酸 钒 沉淀 除去 ; 将 溶液 再 加 热 
至 70 一 75C ， 加 入 石灰 乳 ， 调 节 溶 液 pH 值 至 
8. 5~~9， 使 其 中 的 铁 、 铝 、 镁 等 杂质 形成 氧 氧 
化 物 沉 演 除去。 经 澄清 、 过 泪 、 营 发 ， 得 到 含 
量 为 70%% 以 上 的 所 化 钙 溶液 ， 利 用 喷雾 干燥 
JE. fk 400— 450'C 热气 流下 进行 喷雾 干燥 脱 
水 ， 制 得 无 水 氯 化 钙 粉末 状 成 品 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 对 大 鼠 经 口 投 入 时 ， 最 小 致 
死 量 4000mg/kg。 与 皮肤 接触 会 引起 腐 
刨 起 泡 。 接 触 到 皮肤 上 时 ,应 用 清水 
冲洗 。 

生产 、 搬 运 和 使 用 时 要 穿 工作 服 、 戴 
手套 、 穿 长 简 胶 靳 。 注 意 保护 皮肤 。 
包装 及 贮 运 : 四 以 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 
的 塑料 编织 袋 或 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 
纤维 板 桶 包装 。 每 袋 ( 桶 ) 净重 50kg。 
BRR Cho 上 应 有 了 明显 的 “防潮 ” 
标志 和 生产 厂 名 、 厂 址 、 产 品名 称 、 
商标 、 等 级 、 净 重 、 批 号 或 生产 日 期 。 
四 应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 内 。 包 
装 容器 必须 密封 、 防 止 受 漳 。 与 潮解 
性 物品 分 开 堆 放 。 运 输 过 程 中 注意 防 
Tj VERI EBEN JEDE 4e E. 
防止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 
土 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 山东 海 化 集团 有 限 公 司 ， 渤 
海 化 工 集 团 公司 天 津 碱 厂 ， 青 岛 华 东 制 钙 
有 限 公 司 ， 滩 坊 滨海 果 成 化 工厂 ， 青 岛 碱 
业 股 份 有 限 公司 。 


ŒA 工业 二 水 毛 化 钙 
【别名 】 雪 种 ; 冰 钉 
【英文 名 】 calcium chloride dehydrate 





































































































































































































【结构 式 】 CaCl 
【分 子 量 】 147. 
【物化 性 质 】 无 








涩 ， 潮 解 性 强 。 
水 ， 其 水 溶液 呈 
性 。 溶 于 醇 ， 不 














产品 为 
白色 、 灰 白色 或 稍 带 黄 色 结 唱 ， 味 昔 而 
易 


pe 2H; 0 
02 
d: Ed 





相对 密度 1. 835. 
中 性 或 微 碱 性 ， 具 有 腐蚀 
ATE. mA E 260C 时 







































































脱水 变 成 无 水 物 。 其 他 化 学 性 质 与 无 水 氯 
化 钙 相 似 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 26520—2011 
LUKS MU ES 
页 
IZ IN 
氧化 钙 (CaCl, ) 合 量 77.0| 74.0 
(质量 分 数 )/% > 
碱 度 [以 CaCOHD2 JT 0. 20 
(质量 分 数 )/% = 
总 碱 金 属 氯 化 物 (以 NaCI 计 ) 5.0 
(质量 分 数 )/% < 
水 不 溶 物 (质量 分 数 )/% «| 06 
EE CFe) CR ES 208) / 96 <| 0.006 
pH 值 7.5~11.0 
总 镁 (以 MgCls 计 《质量 分 数 )/ % < 0.5 
硫酸 盐 ( 以 CaSOs 计 ) 0. 05 
(质量 分 数 )/% e 

















【用 途 】 用 作 冷 冻 剂 〈 如 冷冻 机 用 冷冻 盐 
水 、 制 冰 和 制 冰棒 时 用 冷冻 盐水 )、 防 冻 

















剂 、 汽 车 防冻 液 、 灭 火 剂 。 用 于 熔 冰 和 熔 


雪 ， 棉 织物 的 整 




















理 和 精 加 工 的 阻 燃 剂 。 用 











作 胶 务 剂 和 木材 防腐 剂 。 是 制造 无 水 氧化 
钙 的 原料 。 用 于 墙壁 粉刷 及 抹 灰 作业 中 ， 


增加 凝结 能 力 。 
tri m me E 




















橡胶 生产 用 作 凝 析 剂 。 混 
胶 剂 。 还 用 于 有 人 色 金 属 冶 






































炼 。 用 作 医 药品 。 





【 制 法 】 


(1) 纯碱 废 液 回 收 法 ”将 氨 碱 法 纯碱 
生产 中 的 蒸馏 废 液 ( 含 氢化 钙 100g/L、 氧 


化 钠 43 ~ 50g/I 
在 多 效 蒸发 器 上 

















-等 )， 经 净化 、 澄 清 后 ， 


P 蒜 发 ， 当 氧化 钙 含 量 达 








40% 左 右 时 ,溶液 中 的 毛 化 钠 几 乎 全 部 沉 


(114 NEED 





淀 ， 经 离心 分 离 后 ， 可 返回 作 纯 碱 生产 原 
料 ， 也 可 制 成 精制 盐 。 分 离 出 氧化 钠 后 的 
母液 ， 经 澄清 后 送 和 人 蒸发 器 〈 可 用 升 膜 蒸 
化 钙 含量 达 70% 左 右 ， 注入 包 装 桶 ， 冷 
凝 ， 制 得 二 水 氯 化 钙 成 品 。 
(2) 盐酸 石灰 石粉 法 “将 31% 盐 酸 和 
ARAE ARRES) 按 2.2:1 的 
配 比 加 入 反应 器 ， 在 搅拌 下 进行 反应 生成 酸 
性 氧化 钙 溶 液 ， 送 入 带 搅 拌 的 澄清 槽 内 ， 
再 加 入 石灰 乳 ， 使 溶液 pH 值 为 8.5 一 9， 
这 时 氧 氧 化 铁 、 氧 氧化 镁 沉淀 析出 ， 经 湾 
清 、 过 滤 除 去 杂质 。 净 化 后 的 中 性 氯 化 钙 
溶液 经 预 热 后 ， 在 蒸发 器 内 蒸发 至 172— 
174C ， 经 冷却 结晶 ， 制 得 二 水 氯 化 钙 成 
品 ， 其 反应 式 如 下 : 
CaCO; +2HCI+H: O0 — 
CaCl: * 2H20-- CO; ^ 

























































































【安全 性 】 

毒性 及 防护 :参见 无 水 氯 化 钙 。 

包装 及 贮 运 : 四 块 状 二 水 氯 化 钙 用 中 
口 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 200kg; 铁 桶 用 
压 盖 形式 封口 ， 用 压 盖 钳 压 牢 ， 无 泄漏 
现象 。 片 状 二 水 氯 化 钙 用 内 衬 塑 料 袋 的 
编织 袋 包 装 ， 每 袋 净 重 25kg 或 50kg。 
Ox OH Emus "d" 
标志 和 生产 厂 名 、 厂 址 、 产 品名 称 、 商 
标 、 等 级 、 净 重 、 批 号 或 生产 日 期 。 
@ 应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 内 。 包 装 
容器 必须 密封 、 防 止 受潮 。 与 潮解 性 物 
品 分 开 堆放 。 运 输 过 程 中 注意 防 雨 淋 和 
烈日 曝晒 。 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 
装 破 损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 
灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 山东 海 化 集团 有 限 公 司 氯 
化 钙 厂 ， 青 岛 碱 业 股 份 有 限 公司 ， 唐 山 
三 友 碱 业 (集团 ) 有 限 公 司 ， 渤 海 化 工 
集团 公司 天 津 碱 厂 ， 浙 江 大 成 钙 业 有 限 


公司 。 













































































































































































GSUER 六 水 氛 化 钉 
【英文 名 了 
【结构 式 】 CaCl: :6H;O 

【分 子 量 】 219. 08 

【物化 性 质 】 白色 六 方 结晶 ， 一 般 工 业 产 
品 为 白色 或 灰白 色 结 晶 。 熔 点 29.92'C, 
相对 密度 dg 1.71。 加 热 到 30C 时 失去 4 
个 结晶 水 ， 继 续 加 热 至 200C 时 失去 6 个 
结晶 水 变 成 无 水 物 。 易 深 于 水 和 醇 ， 水 深 


calcium chloridehexahydrate 























液 呈 中 性 。 漳 解 性 强 。 
【用 途 】 用 作 制 冷 载体 和 作 防 冻 剂 ， 能 加 


速 混凝土 的 硬化 和 增加 建筑 砂浆 的 耐寒 能 
力 。 用 作 防 腐 剂 。 用 于 棉 织物 的 整理 和 精 
加 工 的 阻 燃 剂 等 。 
【 制 法 】 盐酸 石粉 法 : 将 31% 盐 酸 和 石 
灰 石 粉 按 2.2 : 1 的 配 比 加 入 反应 器 ， 
EFE EI BOWEN EPI. X 
Acid dE SEHE. BREAD ACROKGL. 
使 溶液 pH fü 8.59. xXHDPLH LÁ 
化 铁 、 氧 氧化 镁 沉淀 ， 经 澄清 、 过 滤 除 
去 人 杂质， 净化 后 的 氯 化 钙 溶液 ， 经 蒸发 
浓缩 至 相对 密度 为 1.37 时 ,冷却 至 室 
温 下 析出 结晶 ， 经 离心 分 离 ， 制 得 六 水 
氧化 钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
CaCO3s 十 2HCI 十 5H2 O 一 一 ~ 
CaCl: * 6H; 0-- CO; 个 

































































【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 参见 工业 无 水 氯 化 钙 。 
包装 及 贮 运 : 参见 工业 二 水 氧化 钙 。 
【生产 单位 】 常州 市 启迪 化 工 有 限 公 
司 ， 山 东海 化 集团 有 限 公 司 ， 潮 海 化 工 
集团 公司 天 津 碱 厂 ， 浙 江 大 成 钙 业 有 限 


公司 。 


【别名 】 AEE; 二 氧化 销 
【英文 名 】 cobaltous chloride 
【结构 式 】 CoCl: *:6H;O0 

【分 子 量 了 237.93 
【物化 性 质 】 红色 单 斜 晶 系 结晶 。 相 对 密 


























LEGI 105. 


热 变 成 蓝 


色 , 


湿 空气 


rz 




















其 水 溶液 加 


色 。 易 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 
热 或 加 浓 盐 酸 、 











溶剂 变 为 蓝 


38 6l, E d 


度 1.924， 熔 点 86C. TEE Pax. 3 
PIOS LEN 


丙酮 和 乙醚 。 
氯 化 物 或 有 机 


6, 将 水 溶液 加 热 至 沸腾 ， 再 


加 入 氨水 就 会 生成 毛 化 外 的 碱 式 盐 。 
(A, 在 30 一 35C 结 唱 开 始 风 









































溶液 





化 并 浊 化 ,在 45—50'C FMI 4h 几乎 完 











































































































全 变 成 四 水 毛 化 销 。 加 热 至 110—120'C 
时 完全 失去 6 个 结晶 水 变 成 无 水 氢化 销 。 
有 毒 ! 
【质量 标准 】 国家 标准 《精制 氯 化 钴 》 
GB/T 26525—2011 
指标 

m Moml set 
外 观 红色 或 红 紫 色 结 晶 
钴 (Co) 质 量 分 数 /% >| 24.5 24.0 
镍 CNi) 质 量 分 数 /% <| 0. 0010 | 0. 0050 
铎 (Zn) 质 量 分 数 /% <| 0. 0010 | 0. 0050 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0. 0010 | 0. 0050 
铜 (Cu) 质 量 分 数 /% ^ — «| 0.0010 | 0. 0050 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% <| 0.0010 | 0. 0050 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% <| 0.0010 | 0. 0050 
锰 (Mn) 质 量 分 数 /% <| 0. 0010 | 0. 0050 
镁 (Mg) 质 量 分 数 /% <| 0.0050 | 0.050 
钙 (Ca) 质 量 分 数 /% <| 0. 0050 | 0.050 
铬 (CCD 质量 分 数 /% xc| 0.0010 | 0.0020 
求 (Hg) 质 量 分 数 /% <| 0. 0005 | 0. 0010 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% <| 0.005 | 0.010 
油分 质量 分 数 /% <| 0. 0005 | 0. 0010 
【用 途 】 用 于 电镀 。 用 作 玻 璃 和 陶瓷 着 色 
剂 、 涂 料 催 干 剂 、 氮 的 吸收 剂 。 制 造 钴 催 


化 剂 ， 制 造 变 
显 墨 水 。 用 作 


















































色 硅 胶 干 湿 指 示 剂 ， 制 造 隐 
"E DES EG. E HOME BC 
























































盐酸 调节 至 





Hs. ve 
EX En 


^ 


溶液 用 过 氧化 氨 净 化 除 铁 ， 必 要 时 加 入 
碳酸 钠 或 所 水 调节 ， 以 保证 净化 完全 。 
经 净化 后 的 氯 化 钴 溶液 
pH2—3, Zi UE. RREH 
结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
Co4-2HCI ——CoCl; 4- H? 
(2) fr fh DERE 


UNT 


CoS。 经 通 入 空气 











将 含 销 废料 加 入 硝 
解 ， 加 入 硫化 钠 转 化 成 NiS， 
氧化 得 到 NISO, * CoSOi， 























MAHER, WAR 


MRAR., 
ERAM s 





fh. MAHESA 
ADDE, TR, MIFA 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

CoCOHD ; 4-2HCI — CoC 


却 结 品 、 





【安全 性 】 


毒性 及 防护 : LDio 80mg/kg CK BR. 
口 ) 。 本 品 不 燃 ， 有 毒 ， 具 刺 





性 。 吸 入 氧化 
性 。 长 期 吸入 
吸入 本 品 粉尘 
气短 等 症状 。 
触 可 致 眼 损伤 




















出 现 大 量 的 散在 的 红色 匡 


O A ES A AC RTT 
将 氧 氧化 钴 加 入 盐酸 进行 反应 





过 滤 后 水 洗 ， 得 到 粗 制 氧化 





2 十 





销 的 粉尘 ， 对 
引起 严重 肺 疾患 。 

















BEIRA HA 


可 致 肺 部 阻塞 性 病变 ， 出 


精制 ， 再 经 蒸发 浓缩 、 冷 





化 销 成 
2H2O 
经 


激 性 、 致 敏 
平 吸 道 有 刺激 


敏感 个 体 
现 
E， 长 期 接 








o XEIRA Erigh 





E. np 3c 
疹 和 小 结 


节 、 水 肿 : 有 时 表面 形成 溃疡 。 摄 入 引起 
Ab. Emp. HESS. 大 量 摄 入 引起 急性 中 
、 甲 状 腺 和 胰 脏 损害 。 如 一 


毒 ， 引 起 血液 











天 内 进入 体内 500mg 时 ， 引 起 食欲 不 振 、 





呕吐 、 腹 泻 、 











面部 和 四 肢 发 红 。 


皮肤 接触 者 ， 脱 去 污染 的 衣着 ， 





tzi 











用 大 


量 流动 清水 冲洗 ; 眼睛 接触 者 ， 立 即 提起 


眼 蛤 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻 





np 








洗 至 少 15min， 就 医 ， 误 吸 者 ， 脱 离 现 场 
至 空气 新 鲜 处 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ， 就 







































































制 复 合 饲 料 ， 作 为 钴 的 补充 剂 。 
【 制 法 】 
CD 金属 钴 法 “将 盐酸 加 入 反应 器 医 ; 
中 ， 再 逐渐 加 入 金属 钴 ， 使 其 溶解 并 加 S. ME., 
AE 80'C 进行 反应 ， 并 视 金 属 销 溶解 
情况 适当 地 加 入 硝酸 ， 把 生成 的 氯 化 销 避免 产生 粉尘 























误 食 者 ， 饮 足 量 温水 ， 催 吐 ， 洗 胃 ， 


生产 工人 应 穿 工作 服 、 戴 防毒 口罩， 








。 避 免 与 碱 金 





属 接触 。 防 止 


(116 MECZ 


粉尘 吸入 损伤 呼吸 器 官 ， 戴 防护 手套 等 劳 
保 用 品 ， 生 产 设备 要 密闭 ， 车间 通风 
良好 。 
包装 及 贮 运 : 四 用 内 衬 塑 料 袋 封口 的 塑 
料 编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 50kg; 外 销 
用 内 衬 塑料 袋 封 口 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 净 
重 50kg。 液 体 用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 净 
E 50kg。 饲 料 级 毛 化 外 用 玻璃 瓶 包装 ， 
ARTE 0. 5kg。 装 入 木 箱 集 装 运输 。 
名 起 运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 
输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 
不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 碱 金属 、 食 用 


3 
H 
化 学 品 、 有 毒物 品 等 混 装 混和 运 。 运 输 途 
要 
=z 
ZU 


































































































PBA, RU. BY ra imo UeGHPmp 
小 心 轻 放 ， 防止 包装 破裂 。 车 辆 运输 
EE rtf UE E dd. CODES E E BH RC. 
3B XU. ER. GEEXC BU FE ESI. RKE, 
可 用 水 、 砂 士 、 二 氧化 碳 灭 火器 扑救 。 
消防 人 员 必 须 穿 全 身 防 火 防 毒 服 ， 在 上 
风向 灭火 。 灭 火 时 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 

【生产 单位 】 河北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 浙 江 慈 溪 市 飞 兰 有 人 色 金属 有 限 公 司 ， 
浙江 嘉 利 珂 销 镍 材料 有 限 公司 ， 闵 州 钴 钨 
有 限 责任 公司 。 


【别名 】 二 毛 化 铜 ; 氧化 高 铜 
【英文 名 】 cupric chloride dehydrate 
【结构 式 】 CuCl -2H;O 

【 分子量】 170. 47 
【物化 性 质 】 蓝 绿色 单 斜 唱 系 结 唱 或 粉 
末 。 相 对 密度 2.54。 在 潮湿 空气 中 易 
潮解 ， 在 干燥 空气 中 易 风 化 。 易 溶 于 
水 ， 溶 于 醇和 和 氨水、 丙酮 。 其 水 溶液 呈 
弱酸 性 。 加 热 至 1007€ 失去 2 个 结晶 
水 。 从 毛 化 铜 水 溶液 生成 结晶 时 ,在 
26 一 42 得 到 二 水 物 ， 在 15C 以 下 得 
到 四 水 物 ， 在 15~~25.7 得 到 三 水 物 ， 
在 42%C 以 上 得 到 一 水 物 ， 在 100 得 到 








































































































无 水 物 。 本 身 不 能 燃烧 。 遇 钾 、 钠 剧烈 





反应 。 有 毒 ! 

【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 15901— 
1995 (试剂 级 ) 

指标 名 称 指标 

握 化 铜 (CuCls - 2H20)/% =| 99.0 | 98.0 
水 不 溶 物 /% <| 0. 005 | 0. 02 
硫酸 盐 ( 以 SO3 计 )/% <| 0. 003 | 0. 01 
IHRE CNO; )/% <| 00 |0.03 
Tl As) / 96 xc |0. 0002 D. 0005 
Ek CFe)/ 96 <| 0. 002 |0. 005 
E (NI) / 96 <| 0.001| 一 

硫化 氢 不 沉淀 物 0.05 | 0.2 

〈 以 硫酸 盐 计 )/% = 





























【用 途 】 可 用 作 有 机 化 学 反应 催化 剂 。 电 
镀 工 业 用 作 电 镀 覃 增加 铜 离子 添加 剂 。 用 
TEE. PEG CD. dud D His. Wü 
硫 和 纯化 剂 。 印 染 的 媒 染 剂 和 染料 着 色 
剂 。 用 于 金属 冶炼 ， 照 相 制 版 作 腐 蚀 剂 ， 
木材 防腐 。 用 作 杀 虫 剂 、 净 水 消毒 剂 、 鱼 
饲料 的 添加 剂 。 
【 制 法 】 将 一 定量 的 氧化 铜 逐渐 加 入 盛 有 
盐酸 的 反应 器 中 ， 边 搅拌 边 加 入 进行 酸 解 
反应 ， 生 成 氯 化 铜 。 当 反应 溶液 的 pH fü 
H2., EH 35~ 37 Bé 时 ， 反 应 完成 ， 
经 静 置 澄清 ， 在 清 液 中 加 入 次 氯 酸 钠 ， 使 
二 价 铁 氧 化 成 三 价 铁 ， 水 解 过 滤 除 去 。 滤 
液 经 菩 发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 ， 在 
60 一 70'C 下 干燥 ， 制 得 握 化 铜 成 品 ， 其 反 
应 式 如 下 : 
CuO--2HCI — CuCl: + H:O 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 大 鼠 经 口 LDs: 140mg/ 
kg。 本 品 不 燃 ， 有 毒 ， 具 有 腐蚀 性 ， 可 致 
人 体 灼 伤 。 毛 化 铜 对 眼 、 皮 肤 和 呼吸 道 有 
刺激 性 。 遇 热 产 生 铜 烟尘 ， 吸 入 引起 金属 
烟雾 热 。 口 服 引 起 出 血性 胃炎 及 肝 、 肾 、 
中 枢 神 经 系统 损害 及 溶血 等 ， 重 者 死 于 休 
ERARE., 皮肤 接 触 者 ， 用 大 量 流动 清水 
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冲洗 ; 眼睛 接触 者 ， 立 即 提起 眼 瞪 ， 用 大 
量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 ; 误 吸 
者 ， 脱 离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 误 食 者 ， 用 0.1% 亚 铁 氰 化 
HRA. ERER., ME., ÆFA 
员 要 穿 工作 服 ， 戴 口音 、 手 套 等 劳保 用 
品 ， 生 产 设备 密闭 ， 车 间 通 风 良 好 。 下 班 
后 要 洗 淋浴 。 

包装 及 贮 运 : 四 和 危 规 编号 : 其 他 腐蚀 
品 ，GB 8.3 类 83503, UN No. 2802, 
加 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 或 塑料 编织 袋 包 
装 ， 每 桶 CR) 净重 50kg。 包 装 上 应 
有 明显 的 “有 毒品 ”标志 。@ 运 输 过 程 
中 要 防 雨 淋 和 日 旺 。 装 务 时 要 小 心 轻 
放 ， 防 止 包 装 破裂 而 潮解 。@ 四 属 无 机 有 
毒品 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库 
房 内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 直 
射 。 包 装 必须 密封 ,注意 防潮 ， 不 得 露 
天 堆放 。 不 可 与 食用 物品 及 钠 、 钾 等 活 


性 金属 共 贮 混 运 。 
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防 服 。 灭 火 时 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 
空旷 处 。 然 后 根据 着 火 原因 选择 适当 炎 
火 剂 灭火 。 

【生产 单位 】 上 海 贵 稀 金 属 提炼 三 ， 上 海 
勤 工 无 机 盐 有 限 公 司 ， 汕 头 西 陀 化 工 有 限 
AF, PERFI ARAH. 


GEH 氧化 亚 铀 

【英文 名 】 cuprous chloride 
【结构 式 】 CuCl 

【分 子 量 】 99.00 

【物化 性 质 】 白色 立方 结晶 或 白色 粉末 ，。 
相对 密度 4.14. 熔点 430C， 沸 点 
1490%C 。 微 溶 于 水 ， 溶 于 浓 盐酸 和 氨水 生 
成 络 合 物 ， 不溶 于 乙醇 。 在 干燥 空气 中 稳 
定 ， 受 潮 则 易 变 蓝 到 棕色 。 熔 融 时 呈 铁 灰 
色 ， 露 置 空气 中 迅速 氧化 成 碱 式 盐 ， 呈 和 细 
色 。 遇 交 变 成 褐色 。 在 热 水 中 迅速 水 解 生 
成 氧化 铜 水 合 物 而 呈 红 色 ， 与 强酸 缓慢 反 
m. 能 吸收 一 氧化 矶 而 生成 复合 物 


























































































































失火 时 ,可 用 水 、 砂 土 、 各 种 灭火 (CuCl * CO * HOD, AF! 
器 扑救 。 消 防 人 员 必 须 穿 全 身 耐 酸 碱 消 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 27562—2011 
E 指标 
gud 优等 品 Sm 合格 品 
所 化 亚 铜 CCuclD) 质 量 分 数 /9% > 98.5 98. 0 97.0 
二 价 铜 ( 以 Cucls 计 ) 质 量 分 数 /% = 0.6 0.8 1.0 
酸 不 溶 物质 量 分 数 /% x 0. 02 0. 03 0. 1 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% = 0. 0035 0. 005 0. 005 
硫酸 盐 ( 以 S04 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 05 0. 1 0. 23 
【用 途 】 在 染料 生产 中 除 生 产 茶 胺 染料 、 【 制 法 】 
BEE MWER, i PE Z RA EE G Ek CD 铜 丝 空气 氧化 法 ”将 废 铜 丝 加 入 














合作 用 外 ， 还 用 作 缩 合剂 、 催 化 剂 和 还 原 
剂 。 有 机 合成 工业 中 用 作 催 化 剂 ， 如 生产 
WASE, Ah TAN A Ai EA A E E A 
硝化 纤维 素 的 脱 硝 剂 。 用 作 杀 虫 剂 、 防 腐 
剂 。 还 用 于 冶金 、 电 镀 、 医 药 。 制 造 电 
池 。 在 工业 气体 分 析 中 用 作 氧 和 一 氧化 碳 
的 吸收 剂 。 
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反应 器 中 ， 与 一 定 浓度 的 食盐 -盐酸 料 液 相 
互 作用 , 在 60— 700C 缓慢 通 入 空气 进行 氧 
化 ， 直 至 反应 溶液 中 盐酸 含量 达 10— 15g/ 
L。 静 置 澄清 ， 上 部 氧化 亚 铜 -氧化 钠 清 液 水 
解 后 ， 生 成 氧化 亚 铜 沉 淀 ， 经 过 滤 、 用 盐酸 
和 乙醇 洗涤 ,在 60 一 80C 下 干燥 ， 制 得 氧 
化 亚 铜 成品 。 其 反应 式 如 下 : 


[Oz 
2Cu 十 2HCI 十 2NaCl CO Nal Cuch + H:O 
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| 4 H20 _ 
Na[ CuCl: | ——-CuCl-- NaCl 


C2) 硫酸 铜 法 “将 硫酸 铜 和 食盐 加 入 
反应 器 中 进行 复分解 反应 ， 生 成 氧化 铜 和 
硫酸 钠 ， 过 滤 除 去 硫酸 钠 ， 在 滤液 中 加 入 
亚硫酸钠 进行 还 原 反 应 ， 生 成 氧化 亚 铜 沉 
淀 和 氧化 钠 ， 过 滤 除 去 氧化 钠 ， 用 乙醇 洗 
MUR. 在 60—80'C 下 干燥 ， 制 得 氧化 亚 
铜 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

CuSO, 十 2NaCl —CuCl; + Na; SO, 

2CuCl; + Na? SO4——-2CuCl 4- 2NaCI4- SO; ^ 

还 原 反应 过 程 中 产生 的 三 氧化 硫 ， 用 
纯碱 水 溶液 吸收 生成 硫酸 钠 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 ， 对 皮肤 有 强 刺 激 性 ， 粉 尘 
使 皮肤 发 痒 起 泡 ， 刺 激 眼睛 流泪 。 如 不 
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， 团 吉林 市 防腐 材料 三 ， 上 海 贵 
稀 金 属 提 人 炼 厂 ， 上 海 绿源 精细 化 工厂 ， 大 
宇 山 化 工 有 限 公 司 , 重庆 市 花溪 化 




















ŒA 无 水 三 所 化 铁 

【英文 名 】 ferric chloride anhydrous 
【结构 式 】 FeCl 

【分 子 量 】 162. 21 

【物化 性 质 】 黑 棕 色 六 方 晶 系 结晶 。 也 
有 薄片 状 。 在 透射 光线 下 呈 石 榴 红 色 ， 
反射 光线 下 呈 金 属 绿色 。 相 对 密度 
2.898， 熔 点 306'C. rf dà BE 315C, 
相对 蒸气 密度 5. 61。 易 溶 于 水 、 甲 醇 、 
乙醇 、 丙 酮 和 乙醚 。 深 于 液体 二 氧化 


























慎 溅 到 皮肤 上 或 眼睛 里 ， 应 立即 用 大 量 
清水 冲洗 ， 严 重 者 及 时 就 医 。 生 产 操作 
人 员 要 穿 工作 服 、 戴 防护 口 日 、 橡 胶 手 
套 等 防护 用 具 。 生 产 设备 要 密闭 ， 车 间 
通风 良好 ， 下 班 后 洗 淋浴 ， 注 意 保 护 皮 
Kk. HEART. 
包装 及 贮 运 : 中 工业 氧化 亚 铜 采用 三 层 
包装 ， 外 包装 采用 三 层 复合 纸袋 ， 内 衬 
两 层 聚 乙烯 薄膜 袋 ， 其 中 一 层 必 须 为 黑 
色 聚 乙烯 薄膜 袋 。 内 包装 必须 封口 严 
紧 ， 复 合 纸袋 包装 采用 缝 包机 封口 。 每 
袋 净 含量 为 35kg 或 50kg。 外 包装 上 应 
有 牢固 清晰 的 标志 ， 内 容 包 括 : 生产 厂 
名 、 厂 址 、 产 品名 称 、 商 标 、 等 级 、 净 
含量 、 生 产 日 期 或 批号 ， 以 及 明显 的 
“有 毒品 ”、“ 怕 湿 ” 标 志 。@ 属 无 机 有 
Em. MEF ERR, EKR, TPE, i 
光 的 库房 内 。 包 装 必须 密封 ， 防 止 受 
潮 。 不 得 与 食用 物品 和 氧化 剂 共 贮 混 
运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 日 晒 。 装 御 
时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 而 潮解 。 
保存 期 三 个 月 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 北京 马 氏 精细 化 学 品 有 限 公 






































































































































m, EREE, ZAA, L, Z% 
He. MAT mek., 不溶 于 甘油 。 其 
水 溶液 呈 酸 性 ， 有 腐蚀 性 。 水 解 后 生成 
棕色 絮 状 氧 氧化 詹 ， 有 极 强 凝聚 力 。 在 
空气 中 易 潮 解 ， 吸 湿性 强 。 能 生成 2、 
2.5. 3.5. 6 四 种 水 合 物 。 为 强 氧 化 
剂 ， 与 铜 、 锌 等 金属 能 发 生 和 氧化 还 原 反 
应 。 与 许多 溶剂 生成 络 合 物 。 与 亚 铁 氰 
化 钾 反 应 ， 生 成 深蓝 色 普 和 鲁 士 蓝 。 与 硫 
化 所 反应 ， 可 被 还 原 成 二 氯 化 铁 ， 同 时 
析出 单质 硫 。 
【质量 标准 】 

1. 国家 标准 《工业 三 气 化 铁 ( 固 
体 ) 》GB/T 1621—2008 


















































指标 (无 水 氧化 铁 ) 
一 等 品 | 合格 品 
外 观 SR ES Ga IN 
氧化 铁 (FeCls ) 质 量 分 数 /% >| 96.0 | 93.0 
氧化 亚 铁 (FeCl ) 质 量 分 数 /% <| 2.0 4.0 
下 溶 物 质量 分 数 /% al 1.8 3.0 
游离 酸 ( 以 HCl 计 ) 质 量 
分 数 /% < 
密度 (25C )/(g/cm?) =| = = 
2. 国家 标准 《水 处 理 剂 三 氯 化 铁 








项 
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(固体 ) 》GB 4482—2006 



























































尾气 中 含有 少量 未 反应 的 游离 氛 和 三 
氧化 铁 ， 用 氧化 亚 铁 溶液 吸收 氯气 ， 得 到 
三 氯 化 铁 溶液 。 生 产 操 作 中 ， 因 三 氯 化 铁 
蒸气 与 空气 中 水 分 接触 后 强烈 发 热 ， 并 放 
出 盐酸 气 ， 因 此 管道 和 设备 要 密封 良好 ， 
整个 系统 须 在 负 压 下 操作 。 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 ，LDio900mg/kg( 大 鼠 ， 经 
H2; LDio440mg/kg( 小 鼠 ， 经 口 ) 。 三 
氧化 铁 有 腐蚀 性 ， 且 高 温 时 放出 有 毒 的 



















































































指标 ( 净 水 剂 ) 
项 (固体 ) 
LES I 26 
外 观 BER 
SMESKCFeCIS JARE 96.0 | 93.0 
分 数 /% 
氧化 亚 铁 (FeCl, ) 的 质量 
分 数 /% | 9h Sees 
下 溶 物 的 质量 分 数 /% MEN 3.0 
游离 酸 ( 以 HCl 计 ) 的 质量 
分 数 /% x 
砷 CAs) 的 质量 分 数 /% <| 0. 0004 
铅 (Pb) 的 质量 分 数 /% <| 0.002 
永 (Hg) 的 质量 分 数 /% |0. 00002 
锅 (Cd) 的 质量 分 数 /% xc | 0. 0002 
t&LCrCVE) J89 5888 2338/96 <| 0.001 
LARI 主要 用 作 饮 用 水 的 净 水 剂 和 废水 


























的 处 理 剂 。 印 染 工 业 用 作 靛 蓝 染料 染色 时 
的 氧化 剂 和 印染 媒 染 剂 ， 有 机 合成 二 氧 乙 
烧 等 生产 的 催化 剂 ， 照 相 和 印刷 制版 的 刻 
蚀 剂 ;玻璃 器 亚 的 热 态 着 色 剂 ;提取 人 金 、 
银 、 铜 的 氧化 浸 取 剂 ， 制 造 磷 酸 铁 等 铁 
盐 、 医 药 、 颜 料 和 墨水 的 原料 ; 在 建筑 混 
凝 土 中 渗入 其 溶液 后 能 增加 建筑 物 强 度 、 
抗 腐 蚀 性 和 防止 渗水 ; 用 于 电子 工业 线路 
板 及 荧光 数字 简 生 产 ; 生产 肥皂 的 废 液 回 
FH Ot SEES EE RES 还 用 作 化 学 分 析 试 
剂 等 。 

【 制 法 】 铁 居 氧化 法 : EE SUE AM 
制 立 式 反应 炉 内 进行 毛 化 。 反 应 炉 上 部 
为 预 热 段 ， 内 衬 耐火 材料 ; 下 部 为 反应 
BR, AKARE, RRE (2) 从 顶部 
加 入 ,与 逆流 而 上 的 氯气 在 下 部 反应 段 
进行 反应 。 生 成 的 三 氧化 铁 蒸气 和 尾气 
由 顶部 排出 ， 进 入 冷凝 捕 集 器 中 冷凝 为 
国体 结晶 ， 经 搅拌 器 从 冷凝 捕 集 器 壁 上 
刮 下 ， 制 得 无 水 三 氯 化 铁 成 品 。 其 反应 
式 如 下 : 



















































































































































































2Fe+3Cl:——>2FeCl; 








烟雾 。 吸 入 本 品 粉 侍 对 整个 呼吸 道 有 强 
烈 腐蚀 作用 ,损害 黏膜 组 织 ， 引 起 化 学 
性 肺炎 等 。 对 眼 有 强烈 腐蚀 性 ， 重 者 可 
导 臻 失明。 皮肤 接触 可 致 化 学 性 灼伤 。 
口服 灼伤 口腔 和 消化 道 ， 出 现 剧 烈 腹 
痛 、 呕 吐 和 虚脱 。 慢 性 影响 : 长 期 口服 
有 可 能 引起 肝 肾 损害 。 眼 睛 受 刺 激 或 皮 
肤 接触 须 用 大 量 清水 冲洗 。 生 产 操 作 人 
员 和 装 印 搬运 人 员 要 穿 工作 服 、 戴 防护 
眼镜 、 橡 胶 围 说， 戴 乳 胶 手 套 等 劳保 用 
品 ， 防 止 与 皮肤 接触 。 生 产 设备 要 密 
闭 ， 车 间 通 风 良 好 。 
职业 接触 限 值 TLVTN Img (Fe) /ms 
(ACGIH), 
包装 及 贮 运 : 中 酸性 腐 刨 品 。 危 规 编 
号 : GB 8.1 类 81513, UN No. 1773, 
四 包装 形式 : a. 内 衬 塑 料 袋 或 两 层 牛 
皮 纸 袋 的 全 开口 或 中 开口 钢 桶 ; b 内 
衬 塑 料 袋 或 两 层 牛 皮 纸 袋 外 纤维 板 桶 、 
胶合 板 桶 、 硬 纸板 桶 ; c. 内 衬 塑 料 袋 
外 塑料 桶 (固体 ); 用 内 衬 塑 料 袋 封口 
的 铁 桶 或 硬 质 纤维 板 桶 或 聚 乙烯 塑料 桶 
包装 时 ， 每 桶 净重 50kg。 包 装 桶 上 应 
涂 刷 “腐蚀 性 物品 ”和 “防潮 ”标志 。 
@ 在 运输 过 程 中 要 防 雨 洒 和 烈日 曝晒 。 
装 乞 时 要 轻 拿 轻 放 ， 避 人 免 冲 击 ， 防 止 包 
装 破损 而 受潮 。@ 应 贮存 在 阴凉 、 通 
风 、 于 燥 的 库房 内 。 不 宜 露天 堆放 。 不 
得 与 有 毒物 品 、 强 氧化 剂 、 钾 、 钠 等 共 


贮 混 运 。 



















































































































































































(120 MA 一 


失火 时 ， 可 用 砂 士 和 泡沫 灭火 器 # 
救 ， 不 可 用 水 扑救 。 
【生产 单位 】 安徽 氯碱 化 工 集团 有 限 责任 
公司 ， 青 岛 海 唱 集 团 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 
裕 立 实业 有 限 公 司 。 


ŒE 液体 三 所 化 铁 
【英文 名 】 ferric chloride solution 
【结构 式 】 FeCl; 
【分 子 量 】 162.21 
【物化 性 质 ] 红 棕 色 液 体 。 相对 密度 
1. 42。 易 与 水 泥 溶 ， 水 溶液 呈 酸 性 ， 对 金 
属 有 和 氧化 腐 包 作用。 三 握 化 铁水 溶液 稀释 
Er. 水解 后 生成 毛 氧 化 铁 沉 淀 ， 有 极 强 凝 
RH. 
【质量 标准 】 

1. 国家 标准 《水 处 理 剂 (液体 ) 三 
氧化 铁 》GB 4482—2006 


























































































































指标 ( 兆 
项 水 剂 ) 
T2 [ms 
外 观 红 福 色 溶 液 
氢化 铁 (FeCls ) 的 质量 分 数 /% >| 41.0 |38.0 
氯 化 亚 铁 (Fecl ) 的 质量 分 数 /% <| 0.30 |0. 40 
下 溶 物 的 质量 分 数 /% x 0.50 |0. 50 
HARA HCI 计 ) 的 质量 分 数 /% <| 0. 40 |0. 50 
砷 (As) 的 质量 分 数 /% < D. 0002 
铅 (Pb) 的 质量 分 数 /% x 0. 001 
永 (Hg) 的 质量 分 数 /% < o. 00001 
锅 (Cd) 的 质量 分 数 /% < p. 0001 
铭 [Cr( VEL) ]8 pa 88 22 380/ 96 < D. 0005 
2. 国家 标准 《工业 氯 化 铁 〈 液 体 ) 》 


GB/T 1621—2008 


项 ipa 























外 观 棕 红 色 液 体 
氧化 铁 (FeCls) 质 量 分 数 /% >| 38.0 
氧化 亚 铁 (Feclz ) 质 量 分 数 /% < 0.4 
下 溶 物质 量 分 数 /% E 0.5 
游离 酸 ( 以 HCI 计 ) 质 量 分 数 /% < 0.5 





























密度 (25C )/(g/cm?) 之 1.4 





LARI 用 作 饮 水 的 净 水 剂 和 废水 的 处 理 
净化 沉 泻 剂 。 用 于 印刷 电路 作 刻 蚀 剂 。 
【 制 法 】 盐酸 法 : 将 盐酸 和 铁 导 加 入 反应 
恬 中 进行 反应 ， 生 成 二 氯 化 铁 溶液 ， 经 湾 
清 ， 把 氯气 通 入 清 液 进行 毛 化 反应 ， 生 成 
三 氯 化 铁 溶液 ， 再 经 澄清 ， 制 得 三 氧化 铁 
溶液 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Fe 十 2HCI —>FeCl; 十 Hz 个 
2FeCl 十 Cl 一 一 2FeCls 








































































































【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 参见 无 水 三 氧化 铁 。 
包装 及 贮 运 : OR HEN oh m. EA ii 
号 : GB 8.1 类 81513, UN No. 2582, 
O= AME ER A CH] E H R R E k e 
TET HERE "E. Rm SCR E M A A 
包装 ， 每 桶 净重 50kg， 或 用 专用 陶瓷 
坛 包装 。 如 用 耐酸 坛 装 ， PRESUL 
或 半 透 宠 木 箱 、 每 坛 净重 30 一 35kg。 
亦 可 用 塑料 柳 车 输送 。 包 装 容器 应 有 
明显 的 “ 净 水 剂 ” 或 “工业 品 ” 字 样 、 
“腐蚀 性 物品 ”标志 。 轧 应 贮存 在 专用 
钢铁 贮 饶 或 槽 车 中 , 不宜 露 天 堆放 。 
不 得 与 有 毒物 品 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 
中 要 防 雨 淋 和 日 枉 。 装 御 时 不 能 倒 放 ， 
避免 包装 震动 或 撞击 ， 以 免 容 器 破裂 



















































































































































































失火 时 ， 可 用 砂 士 、 泡 沫 灭火 器 
扑救 。 


【生产 单位 】 成 都 化 工 股份 有 限 公司 ， 福 
州 锐 胜 环境 技术 有 限 公司 。 


ŒA ck mb sx 

【别名 】 无 水 二 氧化 铁 

【英文 名 】 ferrous chloride anhydrous 
【结构 式 】 FeCl: 
【 分子量】 126.750 

【物化 性 质 】 白色 或 淡 绿 色 立 方 结晶 或 鳞 
片 状 结晶 。 易 吸湿 ， 暴露 在 空气 中 易 被 氧 
化 生成 氧化 铁 而 渐变 成 黄色 或 红 褐色 。 相 
对 密度 di 3.162. 熔点 677C, WB 









































CZ 21. 


1023"C 。 熔 化 热 43. 01kJ/mol. TEE AR 物 有 1、2、4、6 四 种 ， 在 空气 中 加 热 水 
气流 中 约 700 升华 。 易 溶 于 水 、 甲 醇 、 合 物 至 250'C 时 可 分 解 为 氧化 铁 和 和 氧 
乙醇 ， 微 溶 于 丙酮 及 葵 ， 不 溶 于 乙醚 ， 其 化 氧 。 
水 溶液 可 发 生 轻 度 水 解 。 二 氧化 铁 与 碱 金 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 氧化 亚 










































































































































































属 的 氧化 物 、 氨 等 能 生成 络 合 物 ， 其 水 合 铁 》HG/T 4200—2011 

项 指标 (固体 ) 

水 处 理 用 电镀 用 他 工业 用 

SETER CFeCo ) 质 量 分 数 /% > 60 62 60 
酸 不 溶 物 质量 分 数 /% E 0.5 0. 0.5 
游离 酸 (以 HCI 计 ) 质 量 分 数 /% x< 0.5 0.3 0.5 
砷 (As) 质 量 分 数 /% x 0. 0005 0. 0005 一 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% x 0. 004 0. 004 
2k CHg2 pa 88 20 L/ 96 Es 0. 00002 — - 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% x 0. 0005 0. 0005 — 
铬 (CD 质量 分 数 /% E 0. 01 0. 005 — 
铎 (Zn) 质 量 分 数 /% x 0. 015 0. 01 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% Es — 0. 05 一 
铜 (Cu) 质 量 分 数 /% x 0. 005 — 
ia CMn) a 88 23 21 / 96 Es 一 0. 10 一 




















【用 途 】 用 作 织 物 印染 的 媒 染 剂 和 染料 制 吐 ， 就 医 。 生 产 和 使 用 过 程 中 ,操作 人 员 
造 的 还 原 剂 ;， 用 于 制造 三 氧化 铁 和 铁 系 催 | 应 佩戴 防 侍 过 滤器 、 防 护 眼镜 、 胶 布防 毒 
fL; 还 可 用 于 冶金 、 医 药 和 照相 等 | 衣 和 手套 等 , 设备 应 密闭 操作 ， 局 部 通 














































































































行业 。 风 ， 避 免 产 生 和 吸入 其 粉尘 。 工 作 现 场 禁 
【 制 法 】 止 吸烟 、 饮 水 和 进食 。 工作 完毕 ,淋浴 
(1) 氧化 法 ”将 金属 铁 加 热 ， 通 入 氯 更 衣 。 
气 ， 生 成 无 水 氯 化 亚 铁 ， 反 应 式 如 下 : 包装 及 贮 运 : 四 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 封口 
Fe+Cl:— FeCl: 的 铁 桶 ， 或 聚 乙烯 塑料 桶 包装 ， 每 桶 净重 
(2) 还 原 法 “将 无 水 三 氧化 铁 通信 干 25kg， 或 用 聚 乙烯 塑料 瓶 包 装 ， 每 瓶 净重 






























































燥 的 氧气 ， 加 热 ， 制 得 无 水 氯 化 亚 铁 ， 其 0.5kg 或 1kg， 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 。 
反应 式 如 下 : @ 贮 存在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 。 不 
2FeCls +H2——>2FeCl; 十 2HCI 得 与 有 毒物 品 共 贮 混 运 。 在 运输 过 程 中 要 
生成 的 氧化 氢气 体 用 水 吸收 后 可 制 成 防 雨 洒 和 烈日 曝晒 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 

稀 盐 酸 。 防止 包装 破损 。 
【安全 性 】 失火 时 ， 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 














毒性 及 防护 : 本 品 食 和 有害 ,可 刺激 眼 扑救 。 

睛 ， 并 可 严重 危害 眼睛 。 遇 火 可 产生 有 害 | 【生产 单位 】 北京 万 水 净 水 剂 有 限 公司 ， 
蒸气 。 如 与 皮肤 接触 ， 应 用 大 量 清水 冲 曲 旱 市 天 昊 化 工 助 剂 有 限 公 司 ， 上 海 市 宝 
洗 ， 如 不 慎 进 入 眼睛 ， 应 立即 提起 眼帘 ， 山区 合 众 化 工厂 ， 惠 州 市 斯 瑞 尔 环境 化 工 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 ， 并 | 有 限 公司 。 

及 时 就 医 。 误 食 时 ， 应 给 饮 大 量 温 水 催 
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氯化氢 疼痛 。 如 发 生 事故 ， 应 立即 将 受伤 者 移 到 新 
【英文 名 】 hydrogen chloride 鲜 空气 处 输 氧 ， 清 洗 眼 睛 和 鼻 ， 并 用 2% 的 
【结构 式 】 HCI 苏打 水 汶 口 ， 严 重 者 送 医院 治疗 。 环 境 最 高 
【分 子 量 】 36. 46 容许 浓度 为 5mg/ mi 。 

【物化 性 质 】 常温 为 无 色 气 体 ， 在 一 85°C 操作 人 员工 作 时 要 穿 耐酸 工作 服 〈 热 
时 液化 成 无 色 液 体 , 在 一 112C 时 变 成 白色 天 可 选 丝织品 或 纯 涤 纶 织物 ， 冬 天 可 选用 





























的 结晶 。 熔 点 一 114.8C， 沸点 一 84.9'C， 毛 织品 ) ， 戴 防护 眼镜 、 防 毒 面具 、 橡 胶 
相对 密度 4d-s91.187。 易 溶 于 水 、 乙 醇 ， FE., WA, ME., FKM., EI 
深 于 乙 栈 、 葵 。 与 各 种 有 机 物 容 易 进行 反 呼吸 器 官 和 皮肤 。 生 产 设备 要 密闭 ， 车 间 









































































































































































































































应 。 剧 毒 ! 通风 要 和 良好。 工作 人 员 每 半年 应 体检 
【质量 标准 】 国家 标准 《电子 工业 用 气体 =a 
4b GB/T 24469—2009 包装 及 贮 运 : 四 危 规 编号 : 不 燃气 体 ， 
Be [| dh | GB2.2% 22022, UN No.1030. Ql 
SERRE / 96 三 | 99. 9944 外 涂 灰 色 钢 制 高 压 气体 钢瓶 包装 ， 每 新 
二 氧化 在 合 量 /10 5 过 | 20 净重 lkg、5kg、25kg、500kg。 钢 瓶 外 
氨 舍 量 /10-6 <| 2.0 RAHE “AUR” K “AEETI 
氧 + 氨 含量 /10 8 s] d. 体 ” 标 志 。@ 应 贮存 于 阴凉 、 通 风 良 好 
烃 类 含量 /10 ° <| 1.0 的 仓库 内 ， 竖 直 存 放 。 经 常用 浓 氮 水 检 
水 合 量 /10 «| 1.0 测 有 无 泄漏 〈 泄 漏 时 有 白色 烟雾 产生 )， 
注 : 1 本 指标 系 瓶 装 产 品 的 气体 质量 指 | 检测 时 应 戴 防毒 面具 。 严 禁 与 氧化 剂 、 
标 ， 剑 证 期 2 年 。 食用 化 学 品 同 贮 共 运 。 运 输 过 程 中 防 雨 
2 表 中 纯度 和 含量 系 体积 分 数 。 Hk. RH. Huendbe «ep. PM 
LARI 用 于 制造 医药 品 的 原料 、 染 料 中 烈 撞击 。 
间 体 、 无 机 盐 化 合 物 、 增 塑 剂 原料 的 制 失火 时 ， 消 防 人 员 应 穿戴 全 身 防 护 
造 。 用 于 制造 毛 乙 烯 等 合成 树脂 ， 制 造 毛 服 ， 首 先 关闭 火场 中 的 钢瓶 阀门 ， 并 用 水 









































乙 烷 、 氯 代 甲 烷 、 半 导体 的 精制 。 用 于 制 喷 淋 保护 去 关闭 阀门 的 人 员 。 火 场 附 近 的 
造 盐酸 。 钢瓶 应 用 水 降温 冷却 。 
[5:51 盐酸 法 : 将 由 盐酸 合成 塔 制造 的 【生产 单位 】 大 连 光 明 特 种 气体 有 限 公 
35%% 盐 酸 送 人 无 水 氯 化 氨 发生 装置 ， 发 生 司 ， 大 连 大 特 气体 有 限 公 司 ， 上 海 氯碱 
氯化氢 气体 ， 经 冷却 脱 湿 ， 进 一 步 导 入 干 化 工 股份 有 限 公 司 电化 三 ,新疆 天 业 股 
燥 塔 进行 脱 湿 干燥 精制 后 ， 通 过 压缩 机 压 份 有 限 公 司 ， 大 连 安 瑞 森 特 种 气体 有 限 
缩 ， 经 液化 器 冷却 液化 后 ， 放 入 贮 槽 贮 公司 。 

存 ， 再 压 人 钢 制 高 压气 体 容 器 中 。 
【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 氯化氢 气体 刺激 性 强 ， 能 严重 【别名 】 iE; SEE 

刺激 眼睛 、 呼 吸 道 黏膜 。 当 浓度 达到 【英文 名 】 hydroxylamine hydrochloride 

35X10-s* 时 ， 短 时 间接 触 可 出 现 咽喉 痛 、 咳 【结构 式 】 NH;OH : HCl 

嗽 、 室 息 感 、 胸 部 压迫 感 ;， (50 一 100) X 【分 子 量 】 69.49 

10 飞 时 经 受 不 住 lh 以 上 ; 高 浓度 时 会 引起 【物化 性 质 】 无 色 或 白色 单 斜 晶 系 结晶 。 
喉 痉 挛 和 肺 水 肿 ， 并 可 导致 眼 瞪 部 皮肤 剧烈 相对 密度 1.67 (17°C), JR 151C, 3 








































































































































































































温 下 较 稳定 ， 加 热 高 于 151'C HU Ay f. 
易 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 甘 油 ， TAFE 
醚 。 吸 湿性 强 ， 受 潮 后 逐渐 分 解 ， 放 出 腐 
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性 ， 有 腐蚀 性 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《 工 业 用 
žr ik) HG/T 3736—2013 
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蚀 性 、 刺 激 性 的 烟雾 。 具 有 和 较 强 的 还 原 
页 目 指标 
优等 品 一 等 品 
外 观 白色 细 颗 粒 结 晶 
盐酸 羟 胺 CHONH> - HCI) 质 量 分 数 /% ze 99.0 98.0 
硫酸 盐 ( 以 S0 ” 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 005 0. 02 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% 过 0. 0003 0. 0005 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% x 0. 0003 0. 0005 
干燥 减 量 质量 分 数 /% Ss 0. 30 0. 40 
LAR] 本 品 用 作 还 原 剂 和 显 像 剂 ， 广泛 (氧化 氧 和 氧化 氮 )。 如 不 慎 溅 到 皮肤 上 
用 作 医 药 中 间 体 ， 有 机 合成 中 用 于 制备 或 眼睛 里 ， 应 立即 用 大 量 清 水 冲洗 ， 吸 
Jo. WOZU Yu. Und Ud. pira A UJ. 人 本 品 时 ， 应 立即 脱离 现场 至 空气 新 鲜 





BER, DAER MERIR, EAKR 
雄 酮 、 蔡 普 生 、 农 药 等 ， 在 电 分 析 中 用 作 





















































去 极 剂 ， 合 成 橡胶 中 用 作 不 着 色 的 短期 中 
止 剂 等 。 制 造 染料 靛 红 中 间 体 。 还 用 于 脂 

















肪 酸 和 肥皂 作 防 老 剂 。 
【 制 法 】 首先 在 合成 釜 中 加 入 一 定量 的 水 
和 亚 硝 酸 钠 ， 分 次 加 入 定量 的 焦 亚 硫 酸 
钠 ， 然 后 用 硫酸 酸化 。 酸 化 后 的 料 液 送 入 
水 解 釜 ,加 入 丙酮 ， 然 后 再 加 入 液 碱 中 
和 。 把 中 和 液 吸入 蒸馏 釜 ， 蒸 馏 出 丙酮 
且 。 将 丙酮 且 和 一 定 配 比 的 盐酸 加 入 成 盐 
浓缩 驳 中 进行 反应 ， 生 成 盐酸 产 胺 和 丙 
酮 。 丙 酮 回收 供 水 解 用 。 盐酸 羟 胺 溶液 经 
浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 
盐酸 羟 胺 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Naz S2: O; + H2 O —>2Na HSO; 
NaNO; +2NaHSO;—> 
HON(SO;s Na): + NaOH 
NaOH +H: S0, —-NaHSO, + H;O 
HON(SO; Na): - CCH322CO-- H: 0 一 一 ~ 
(CH322 CNOH 4-2NaHSO, 
CCH; ): CNOH-- HCI4- H: O — 
NH: OH * HCI+(CH;): CO 
































【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 本 品 不 燃 ， 有 毒 。 受 高 热 
时 分 解 ， 放 出 腐蚀 性 、 刺 激 性 的 烟雾 






































处 ， 必 要 时 给 吸 氧 ; 误 食 时 ， 饮 足 量 温 
水 ， 催 吐 ， 并 及 时 就 医 。 操 作 人 员 操 作 
时 应 佩戴 自 吸 过 滤 式 防 尘 口音 ， 戴 化 学 
安全 防护 眼镜 ， 穿 防毒 物 渗透 工作 服 ， 
戴 乳 胶 手 套 。 生 产 设 备 应 密闭 操作 ， 注 
意 通 风 。 避 免 产 生 粉 侍 ， 避 免 与 氧化 剂 
接触 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 或 各 种 灭 
火器 扑救 。 
包装 及 贮 运 : 四 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 、 
外 层 用 聚 丙烯 编织 袋 或 纸 塑 袋 或 纸 桶 包 
装 , 每 袋 净 重 25kg， 每 桶 25kg 或 
50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “防潮 ” 标 
志 。@ 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 
火种 、 热 源 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈 
日 曝晒 ， 防 潮 。 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 
止 包装 破损 而 受潮 。 严禁 与 氢化 3 剂 、 
酸 、 碱 、 胶 类 物质 、 食 用 化 学 品 混 由 















































































































































失火 时 ,可 用 水 、 砂 土 
扑救 。 
【生产 单位 】 s FJ, J 
州 市 吴 赣 化 工 有 限 责 任 公司 ， 济 南 巨 业 化 
TARAH, We 
司 ， 山 东 鲁 光 化 工 厂 。 





、 各 种 灭火 器 
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ŒA 无 水 氛 化 锂 

【英文 名 】 lithium chloride anhydrous 
【结构 式 】 LiCl 

【分 子 量 】 42.39 

【物化 性 质 】 白色 立方 结 品 或 粉末 。 易 潮 
解 。 相 对 密度 2.068 (25C), KA 605C, 





沸点 约 1360C. tE A zE ^ Hk 0. 133kPa 
6547C). RTK, LE, WE, AK. K 
YA W E P E RAR TE o 
【质量 标准 】 国家 标准 《工业 无 水 氧化 
d) GB/T 10575—2007 









































LiCIC 质 量 杂质 含量 (质量 分 数 )/% > Om /* 

posee K |FeO.|cacu | Moce | sog" | to | SR f| x 
三 溶 物 

LiCI-T 99.3  |0.003 | 0. 001 0. 0015] 0.01 |0.0024|0.002 | 0.40 |0.003| 60 

LiCLO 99.3 0.02 0.002| 0.02 | 一 |0.003| 0.60 |0.005| 60 

LiCI-1 99. 0 0. 25 0.002 | 0.02 | — |001[|080|0.01| 60 











主要 用 于 制冷 剂 ， 还 可 作 助 焊 
试剂 等 ， 也 用 于 制造 焰 












































@ 应 败 存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 。 
注 






































【 制 法 】 盐酸 法 : 将 盐酸 加 入 反应 器 中 ， 
将 碳酸 锂 缓 慢 加 入 进行 反应 ， 生 成 毛 化 
锂 ， 经 过 滤 后 ， 将 滤液 蒸发 浓缩 析出 结 
唱 ， 再 经 冷却 、 迅 速 抽 滤 ， 制 得 无 水 氯 化 
HA. HF MSN. 
Li:CO; --2HCI —2LiCI4- H2O4- CO; ^ 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : LDio3g/kgCh i. HA). 
对 眼睛 、 黏 膜 、 皮 肤 、 呼 吸 道 具有 强烈 的 
刺激 作用 。 中 毒 主要 由 于 误 服 ， 病 人 出 现 
JJ). BAKE. XO. "nb. Hulu. hi. 
昏迷 等 。 可 经 呼吸 道 吸收 引起 中 毒 。 握 化 
锂 能 刺激 皮肤 和 黏膜 。 本 品 属 低 毒 类 。 对 
环境 可 能 有 危害， 对 水 体 可 造成 污染 。 生 
产 人 员 应 穿 工作 服 ， 戴 防护 口音 、 防 护 眼 
镜 、 乳 胶 手 套 等 劳保 用 品 ， 以 保护 呼吸 需 
官 和 皮肤 。 生 产 设备 要 密闭 ， 车 间 通 风 应 
良好 。 
包装 及 贮 运 : 中 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 、 中 
间 衬 牛皮 纸袋 的 塑料 编织 袋 缝 口 包装 ， 或 
用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 袋 
( 桶 ) 净 重 20kg 或 40kg。 外 包装 上 应 标明 
有 “防潮 ”字样 。 四 运输 过 程 中 要 防 雨 
淋 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
























































































































































混 运 。 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 

【生产 单位 】 新 疆 锂 盐 厂 ， 四 川 国 理 锂 材 
HARAR., WM GAN) 新 材料 有 限 公 
司 ， 新 疆 有 色 金 属 研究 所 ， 新 余 市 闽 锋 锂 
业 有 限 公司 。 


【别名 】 AR; Ak: HEK 
【英文 名 】 mercuric chloride 

【结构 式 】 HgCl 

【分 子 量 】 271.50 

【物化 性 质 】 无 色 斜 方 晶 系 结晶 或 白色 粉 
末 。 相 对 密度 5.44(25C)， 熔 点 276C, 
WB gx 302C, f& M zx ^ Æ 0.13kPa 
(136.20C)。 深 于 热 水 ， 也 溶 于 乙醇 、 乙 
BE. BEBE. ntur OH HAR; QUU TOT 
水 ， 难 溶 于 二 硫化 碳 。 握 化 来 水 溶液 几乎 
不 解 离 ， 遇 光 或 暴露 于 空气 中 分 解 生成 毛 
LER, ALAMAT. Wii FM EE 
A. RRIK E. Hek R E R E. 
遇 氧 氧化 钠 生成 毛 氧 化 未 黄色 沉淀 ， 与 氮 
水 作用 生成 白色 氨基 握 化 汞 沉淀 ， 与 过 量 
的 氨 反 应 生成 络 合 物 LHg (NH;)4 ]Cl , 














































































































ICE 125. 


AGAEZRLTEHNHL. Süd Wb D; e 




















极 毒 ! 
【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 《 化 学 试剂 毛 
化 汞 》HG/T 3468—2000 
a 指标 名 称 
idc 分 析 纯 | 化 学 部 
SU 3k (HgClo  / 96 >| 99.5 99.0 
澄清 度 试 验 合格 合格 
水 不 溶 物 /% <| 0.01 0. 03 
灼 烧 残渣 /% 过 | aw 0. 04 
Ek CFe)/96 <| 0.0003 | 0.001 








LARI HE AEE GERI: fb oe ik dg Js 

















Tk. HET Ha d RR). qiii CS SE 
有 机 合成 的 催化 剂 。 医 药 工业 用 作 防 腐 
剂 ， 木 材 的 防腐 剂 。 还 用 于 农药 、 涂 料 、 
制版 、 治 金 和 染色 的 媒 染 剂 ， 还 可 作 消 毒 
剂 和 分 析 试 剂 。 
【 制 法 】 氧化 法 : 首先 将 来 用 硝酸 洗涤 、 
过 滤 后 ， 加 入 反应 器 ， 与 经 过 干燥 的 氯气 
( 通 和 氯气 必须 预 热 ) 进行 反应 ， 同 时 比 
理论 量 超过 70958096. BUE BUS 
化 来 气体 ， 经 过 陶瓷 冷却 塔 形成 晶体 ， 沉 
降 到 塔 底 ， 由 出 料 口 放出 ， 制 得 氧化 录 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
再 g 十 Cl 一 ~HgCl 

过 量 的 氧气 和 冬 薰 气 经 旋风 分 离 器 分 
离 后 ， 用 碱 液 吸收 ， 得 到 副产品 次 氧 酸 钠 
液体 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : ARH M Em, Ge Ey 
CT npf c i hk hy My E R i E, A X 
能 ; mfe 5E PA, — i, R 
At. H m p v: e E A 
J EHRE. & HI e zs CP OR ZR 
气 含 量 超过 允许 范围 的 环境 下 工作 
能 引起 慢性 中 毒 ， 出 现 记 忆 力 减退 、 
EE, DEF, ZH, RIR ARS 
JE. EA HD Fe A S RE BL, 
中 毒 后 要 洗 胃 ， 除 饮用 牛奶 、 和 蛋清 外 ， 
1，2- 二 硫 代 丙 三 醇 是 较 好 的 解毒 剂 。 
最 高 容许 浓度 0.1mg/m?。 生 产 操 作 

































































































































































面具 、 乳 胶 手 套 等 劳保 用 品 ， 保 护 呼 
吸 器 官 和 皮肤 ， 下班 后 要 洗 淋 浴 。 生 
产 设备 要 密闭 ， 车间 要 通风 良好 。 慢 
性 中 毒 者 ， 要 调 离 工作 ， 给予 滋补 营 
养 饮食 ， 进 行 发 汗 疗法 。 工 作 现 场 禁 
止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 单 独 存 放 被 毒 
物 污 染 的 衣服 ， 洗 后 备用 。 保 持 良 好 
的 卫生 习惯 。 
职业 接触 限 值 : 中 国 MAC 0. 1mg/m? ; 
TLVTN 0.1mg [Hg]/m? ( 皮 ) (ACGIH), 
包装 及 贮 运 : 四 危 规 编号 : xxm. SN 
GB 6.1 类 61030, UN No.1624, 2025, 
2777，2778，3001，3012。@ 用 内 衬 塑料 
袋 的 铁 桶 包装 ， 或 用 内 衬 塑 料 袋 的 塑料 编 
织 袋 包装 外 套 箱 。 每 桶 〈 袋 ) 净重 50kg。 
小 包装 用 玻璃 瓶装 ， 每 瓶 净重 0. 25kg、 
0. 5kg。 属 无 机 剧 毒品 ， 包 装 上 应 有 明显 
的 “ 剧 毒品 ”标志 。@ 运 输 过 程 中 要 防 雨 
淋 和 日 栖 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包 装 
破损 。@ 四 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 的 库 
房 中 。 不 得 与 酸 、 碱 及 食用 原料 共 贮 
混 运 。 

失火 时 ,消防 人 员 必 须 穿 全 身 防火 防 
毒 服 ， 在 上 风向 灭火 ， 用 水 、 砂 土 扑 救 。 
【生产 单位 】 贵州 省 万 山特 区 矿产 公司 ， 
北京 益 利 精细 化 学 品 有 限 公 司 ， 广 州 化 学 
试剂 厂 ， 姜 堰 市 环球 化 工厂 ， 温 州 市 化 学 
用 料 厂 。 


【别名 】 六 水 氧化 镍 

【英文 名 】 nickel chloride; nickel dichloride 
【结构 式 】 NiCl *6H;O0 

【分 子 量 】 237. 69 

【物化 性 质 】 绿色 或 草绿 色 单 斜 棱柱 状 结 
mo HHX E 1.921, A 80C. DAF 
水 、 乙 醇 ， 其 水 溶液 呈 微 酸性 。 在 干燥 空 
气 中 易 风 化 ， 在 潮湿 空气 中 易 潮 解 。 加 热 
至 140C 以 上 时 完全 失去 结晶 水 而 呈 黄 标 
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色 粉 末 。 
【质量 标准 】 





1. 国家 标准 《精制 氛 化 镍 》GB/T 



























































池 。 用 于 制造 其 他 
墨水 。 
【 制 法 】 














































































































钊 盐 ， 还 用 于 制造 隐 显 





金属 钊 法 : 将 金属 旬 加 入 盛 有 适 






































































































































































































































26522 一 2011 量 水 或 母液 的 酸 解 器 中 ， 再 加 入 硝酸 、 硫 
项 指标 (电镀 用 》 酸 进行 反应 ， 生 成 硫酸 镍 溶液 ， 送 至 中 和 
优等 品 | 一 等 品 反应 带 中 ， 加 入 纯碱 溶液 进行 中 和 反应 生 
钊 (Ni) 质 量 分 数 /% >| 24.0 | 23.8 成 碳酸 镍 ， 经 过 滤 分 离 硫酸 钠 后 ， 用 水 洗 
销 (Co) 质 量 分 数 /% ”过 | 0 0010 |0.0050 | 涤 ， 将 碳酸 镍 加 入 反应 器 中 与 盐酸 进行 酸 
锰 Mn) 质 量 分 数 /% <| 0. 0005 |0. 0010 | 化 反应 生成 所 化 镍 ， 加 入 过 氧化 所 和 钢 盐 
铎 (2n) 质 量 分 数 /% ——— — 10,0008 0.0010 | 净化 溶液 过滤 除去 铁 和 硫酸 盐 ， 再 经 区 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0. 0010 |0. 0020 发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 ， 制 得 六 水 
铜 (Cu) 质 量 分 数 /% <| 0. 0005 |0. 0010 氯 化 镍 成 品 ， 其 反应 式 如 下 ， 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% <| 0. 0010 |0. 0020 3Ni--SHNO;— 
钢 (Cd) 质 量 分 数 /% SL eE 3NiCNO2-4H20--2NO 4 
砷 (CAs) 质量 分 数 /% S| 0001000020 Ni(NOs);+ H2S0,——NiSO, +2HNO; 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% <| 0.005 | 0.0 NISO: + Na: CO;—NiCO; +Na: S04 
铬 (CD 质量 分 数 /% S| 0. 0005 |0. 0010 NiCO; --2HCl —>NiCls + H;0-- CO, 4 
BESS DD nah 反应 释 出 的 氧化 氮气 体 ， 用 氨水 吸 
Wot m Mic. RI ERR GC Mho 
质量 分 数 /% < p 
2. UL TrAp Ae E ERRER | 毒性 及 防护 ， 氧化 镍 不 燃 ， 有 毒 。 对 环 
HORSE 境 有 危害 ， 对 水 体 可 造成 污染 。 接 触 者 
项 指标 ( 电 该 用 ) | 可 发 生 接触 性 皮炎 或 过 人 敏 性 湿疹 。 吸 入 
t VS Sa | 本 品 粉尘 ， 可 发 生 支 气管 炎 或 支气管 及 
镍 (ND 质 量 分 数 /% 之 | 240 23.8 | 炎 、 过 敏 性 肺炎 ， 并 可 发 生 肾 上 腺 皮质 
ACCME — [0.001 10.08. | 功能 不 全 。 镍 化 合 物 属 致 冶 物 。 误 食 后 
铎 (Zn) 质 量 分 数 /% <| 0. 0005 |0. 0010 pM M ARIS i 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0. 0010 |0. 0020 ONDE RUN fent, mnes ben 
铜 (Cu) 质 量 分 数 /% <| 0. 0005 |0. 0020 aec OMM fiis imd 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% «| 0. 0010 |0. 0020 ides Saee in pp mi A KLER D 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% <| 0. 0005 |0. 0010 ABE. ESSE ARP HE ER. F 
ECCO RR 8 4381/96 «| 0. 0005 0. 0010 耐酸 碱 服 ， 戴 乳胶 手套 。 避 免 产 生 粉 
砷 (As) 质 量 分 数 /% <| 0. 0010 10. 0020 侍 。 避 免 与 过 氧化 物 、 钾 接触 。 配 备 汽 
水 不 深 物 质量 分 数 /% <| oos|oo | 漏 应 急 处 理 设备 。 
EREC NOS 计 ) 0. 01 只 业 接 触 限 值 ， 中 国 MAC 0.5 CND. mg/ 
质量 分 数 /% < m?; 前 苏联 MAC 0.05 (Ni) mg/m?; 
2k CHg2 pa 88 23 L/ 96 EC 0. 0005 TLVTN 0. Img( ND /m? , 
锰 (Mn) 质 量 分 数 /% <| 0. 0005 |0. 0010 包装 及 贮 运 : 四 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 封 口 的 
LARI 用 于 电镀 镍 ， 在 快速 镀 镍 中 作 阳 塑料 编织 袋 或 纸板 桶 包装 ， 每 袋 净 重 
极 活化 剂 ， 在 工业 或 防毒 面具 中 用 作 氨 吸 25kg。 外 包装 上 应 有 牢固 清晰 的 标志 ， 内 
必 剂 。 用 于 制造 催化 剂 、 防 腐 剂 、 干 电 容 包 括 : 生产 厂 名 、 厂 址 、 产 品名 称 、 商 
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标 、 等 级 、 净 重 、 批 号 或 生产 日 期 , 以 及 | ES 工业 氛 化 钾 

“ 怕 热 >、“ 怕 湿 ” 标 志 。@ 应 贮存 在 阴凉 、 【英文 名 】 potassium chloride 

通风 、 干燥 的 库房 内 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 【结构 式 】 KCI 

淋 和 日 晒 。 装 秃 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 【分 子 量 】 74.55 

破损 。 严 禁 与 氧化 剂 、 活 性 金属 等 混 妆 【物化 性 质 】 白色 或 无 色 立 方 晶 体 或 结晶 


























混 运 。 粉末 。 相 对 密度 1.984. Mr 7707€. W 
KK, WHER WR., TUM. | 热 至 1500C ME, MR TR DA 
二 氧化 碳 、 砂 士 等 扑救 。 于 水 ， 微 溶 于 乙醇 ， 稍 溶 于 甘油 ， 不 溶 于 





【生产 单位 】 吉林 吉 恩 镍 业 股 份 有 限 公 浓 盐 酸 、 丙 酮 。 有 吸湿 性 ， 易 结 块 。 在 水 
Hj. HEBA REAN. KRH KZ 中 的 溶解 度 随 温度 的 升 高 而 迅速 增加 。 
有 人 色 金 属 有 限 公 司 ， 上 海 勤 工 无 机 盐 有 限 | 【质量 标准 】 国家 标准 《 工 、 农 业 用 和 氯 化 
公司 ， 金 川 集团 有 限 公 司 镍 都 实业 公司 。 BR) GB 6549—2011 
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优等 品 等 品 | 合格 品 | 优等 品 Sm | 合格 品 


62.0 60.0 58 60.0 57.0 55,0 



























































项 
























































氯 化 钾 (KzO) 的 质量 分 数 /% 
水 分 CHzO) 的 质量 分 数 /% 
钙 镁 (Ca+ Mg) 的 质量 分 数 /% 
氢化 钠 CNaCl) 的 质量 分 数 /9% 
水 不 溶 物 的 质量 分 数 /% 





2.0 220 20 22. (0) 4.0 6.0 








0.5 1.2 = = = 





1.2 20 4.0 = = = 




















ANA NAAV 
© 
CD 




















0. 1 0.3 0.5 = = = 
$È: 1 除 水 分 外 ， 各 组 分 质量 分 数 均 以 干 基 计 。 
2. 工 类 中 钙 镁 合 量 、 和 氧化 钠 及 水 不 溶 物 的 质量 分 数 作为 工业 用 和 氧化 钾 推 荐 性 指标 ， 农 业 用 不 


限量 。 


【用 途 】 ARERR, KRALA, A D 冷 分 解法 ”将 光 商 石 经 粉碎 后 ， 
RI, BARH., MRA. mi AA z 放 入 分解 器 ， 加 入 水 、 母 液 和 译 选 剂 进行 
DUER SE BP dE RUE. FH fEGH AEG 4M. EA tue P HIE DR IOA PEKRE A 
(消除 检 口 或 炮 口 发 出 的 火焰 ) 。 电 解 氧 沉降 器 。 沉 降 料 浆 经 器 底 放 出 ， 经 离心 分 
化 镁 制造 金属 镁 时 ， 毛 化 钾 作 为 配制 电 离 ， 脱 去 母液 得 到 粗 钊 。 粗 钾 送 入 洗涤 需 
解 液 的 组 分 。 医 药 上 用 作 利 尿 剂 和 防治 中 ,室温 下 将 其 中 所 含 的 氧化 钠 溶 解 入 
缺 钾 症 的 药物 。 染 料 工业 用 于 生产 G | 水 ,浆液 经 再 次 沉降 ， 离 心 分 离 、 干 燥 制 
盐 、 活 性 染料 。 用 于 制造 蜡烛 芯 、 照 得 毛 化 钾 成 品 。 清 液 作为 精 钾 母 液 ， 循 环 
相 、 电 镀 、 钢 铁 的 热处理 剂 。 农 业 上 主 | 使 用 。 






















































































































































































































































































要 用 作 钾 肥 。 【安全 性 】 
【 制 法 】 CD 用 内 衬 塑 料 袋 封口 的 塑料 编织 袋 
(1) 浮 选 法 “将 钾 石 盐 矿 〈 或 砂 晶 或 复合 塑料 编织 袋 〈 塑 料 编织 布 / 膜 ) 包 











XD 先 经 破碎 、 球 磨 机 粉碎 后 ， 边 搅拌 边 | 装 ， 每 袋 净重 50kg。 包 装 上 应 有 生产 厂 
加 入 1 六 十 八 胺 浮 选 剂 ， 同 时 加 入 2% 纤 | 名 、 厂 址 、 产 品名 称 、 产 品类 别 或 用 途 、 
维 素 进行 浮 选 ， 再 经 离心 分 离 、 干 燥 ， 制 等 级 或 技术 要 求 、 净 重 以 及 “防潮 ”等 明 
得 毛 化 钾 成 品 。 显 的 标志 。 
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© 运输 过 程 中 要 防 雨 洒 和 水 淄 ， 防 【英文 名 】 trichlorosilane; silico chloroform 
HN. AE DP XE pem PRX. 防止 包装 | 【结构 式 】 SiHCh 
































































































































破损 。 【分 子 量 】 135. 45 

© 应 贮存 在 通风 、 和 干燥 的 库房 内 ， 【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 相 对 密度 
防潮 。 不 得 与 有 毒 有 害 物 品 共 贮 混 运 。 1.34, ME —126.5'C, Wb 33C, EA 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 各 种 灭火 器 JE 53.3kPa (14.5C)， 溶 于 二 硫化 碳 、 
扑救 。 四 氧化 碳 、 氯 仿 、 葵 等 。 本 品 为 易 燃 品 ， 
【生产 单位 】 大 化 集团 大 连 化 工 股份 有 限 在 空气 中 能 自燃 ， 有 和 刺激 性 臭 味 。 遇 水 或 
公司 ， 青藏 铁路 开发 公司 察 尔 汗 钾 镁 厂 ， 水 蒸气 能 产生 热 和 有 毒 的 腐蚀 性 烟雾 。 遇 
天 津 长 芦 海 晶 集团 有 限 公司 ， 天 津 长 芦 汉 明火 强烈 燃烧 。 受 高 热 分 解 产 生 有 毒 的 毛 























泪 盐 场 有 限 责任 公司 ， 青 海 东方 优质 氧化 | 化 物 气体 。 与 氧化 剂 发 生 反应 ， 有 燃烧 危 
钾 工 业 实验 厂 。 险 。 极 易 挥发 ， 有 毒 ! 
【质量 标准 】 国家 标准 《工业 三 氯 氧 硅 》 


ŒH 三 氛 氢 硅 GB 28654—2012 
































































































































































































































































































































【别名 】 ERAD; ZAE 
TES I% 
项 
优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 | 优 级 品 | 一 级 品 合格 品 

外 观 无 色 透 明 液体 
三 氯 氨 硅 质量 分 数 /% =| 99.50 | 99.00 | 98.50 | 99.50 | 99.00 |98.50 
二 氯 二 氢 硅 质量 分 数 /% <| 0.10 0. 30 0. 50 0. 20 0.30 | 0.50 
Ug 33 L5 a 88 72 38 / 96 E oA 0. 50 0. 70 Q. 25 0.50 | 0.70 
氯 硅烷 聚合 物质 量 分 数 /% «| 0.05 0. 10 0. 30 0. 05 0.10 | 0.30 
TB CB) /(mg/ko) «J| aw | o% | 8.59 — E — 
LARI 制造 有 机 硅化 合 物 的 原料 ， 也 是 他 性 气管 炎 、 支 气管 炎 及 早期 肺 硬化 。 环 
生产 多 唱 硅 的 基本 原料 。 境 最 高 容许 浓度 为 1mg/m (必须 检测 
[5:51 沸腾 氯 化 法 : 硅 粉 经 干燥 后 加 入 HCD, 
氧化 沸腾 炉 ， 与 通 入 炉 中 的 干燥 氯化氢 气 溅 在 皮肤 上 : 立即 脱 去 污染 的 衣着 ， 
体 在 340 进行 反应 。 生 成 的 粗 三 氧 氢 硅 用 大 量 流动 清水 冲洗 至 少 15min， 就 医 。 
经 湿 法 除尘 器 、 列 管 冷凝 如 去 共 馏 塔 分 离 眼睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
四 氧化 硅 ， 由 蒜 馏 塔 出 来 的 三 氯 氧 硅 气 体 动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 15min。 
经 冷凝 ， 制 得 三 氯 氧 硅 成 品 。 其 反应 式 就 医 。 
如 下 : NERA: 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 

SIT3HO ——>SiHCl; + Hz 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 
【安全 性 】 氧 ; 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 工 呼吸 ， 
毒性 及 防护 : 毒性 及 危害 : 对 有 眼 和 呼吸 道 就 医 。 
黏膜 有 强烈 刺激 作用 。 高 浓度 下 ， 引 起 角 REE: AKRO, AERE 
膜 浑 浊 、 呼吸 道 炎 症 ， 甚至 肺 水 肿 ， 可 清 ， 就 医 。 
Pora ie iaa 生产 车 间 应 密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 操 
WAER. WEKRE, TIERE, R | 作 人 员 必须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 
疡 长 期 不 愈 。 动 物 慢性 中 毒 可 引起 慢性 卡 
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规程 。 建 议 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 (全 | 【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 发 烟 液 体 ， 具 
面 单 )， 穿 胶布 防毒 衣 ， 戴 橡胶 手套 。 远 有 难 闻 的 窒息 性 气味 。 相 对 密度 1. 483, 
离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 熔点 一 70C， 沸 点 57.57C ， 相 对 蒸气 密 
防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 避 人 免 产 生 烟 度 5.86, nDiRiAR TAE. SUD. dad EAS 
雾 ， 防 止 烟雾 和 蒸气 释放 到 工作 场所 空气 多 种 有 机 溶剂 中 。 受 热 或 遇 水 分 解放 热 ， 
中 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 接触 。 尤 放出 有 毒 的 腐蚀 性 烟 气 。 在 干燥 的 空气 或 
其 要 注意 避免 与 水 接触 。 配 备 相 应 品种 和 | 氧气 中 加 热 生 成 氧 氧化 硅 ; 与 氢 〈 或 其 他 
数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 下 还 原 剂 ) 作用 时 生成 三 氯 甲 硅烷 和 其 他 氧 
班 后 要 洗 淋 浴 ， 遵 守 个 人 卫生 。 生 产 工 人 | 代 硅 烧 ; 与 胺 、 氨 迅速 反应 生成 所 化 硅 聚 
进行 就 业 前 和 定期 体检 。 合 物 ， 还 能 与 醇 、 酚 反应 生成 硅 酸 酯 类 ; 
包装 及 贮 运 : 中 危 规 编号 : 遇 湿 易 作物 品 ，| CLR [CA Cfr. ck. EG 
GB 4. 3 类 43049, UN No. 12953。@ 采 用 不 | 和 格林 纳 试剂 ) 反应 生成 有 机 硅 烧 。 对 和 
锈 钢 桶 装 ， 每 桶 净重 40kg， 或 用 槽 车 装 。 | 多 人 金属 尤其 是 在 潮湿 空气 存在 下 有 腐 4 
桶 上 必须 装 有 排放 尾气 阀门 并 应 有 明显 的 | 性 ; 没有 水 存在 时 ， 对 钢 、 铁 、 善 通 金 属 
"Hn" Mus. ORI TBI. FE, | 及 合金 实际 上 不 起 作用 。 在 温水 中 放 热 ， 
通风 良好 的 库房 。 远 离 火种 、 热 源 ， 库 温 | 并 分 解 成 硅 酸 和 氧化 氨 。 遇 醇 同 样 起 激烈 
不 宜 超过 25C 。 包 装 必 须 密封 ， 切 勿 受 | 的 反应 。 

潮 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 等 分 开 存 | 【质量 标准 】 电子 工业 标准 《高 纯 四 氯 化 
放 ， 切 鼠 混 贮 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 | E) gp 2593 85 

施 。 禁 止 使 用 易 产生 火花 的 机 械 设 备 和 工 
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Zu EL -9 
有 。 迪 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 指标 名 称 IRSE 
的 收容 材料 。 运 输 过 程 中 注意 防潮 、 防 日 | ux XGA 
晒 、 防 火 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 , 严禁 [og | m 
LE D < 1 5 
失火 时 ， 可 用 干粉 、 干 砂 土 灭火 , W | ou E: 
鼠 使 用 水 、 泡 沫 、 二 氧化 碳 、 酸 碱 灭火 | 向 E 
剂 。 消 防 人 员 必 须 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 | cm E 
(Aio 或 隔离 式 呼吸 器 、 穿 全 身 防火 | m | os ES 
防毒 服 ， 在 上 风向 灭火 。 铬 <| o d 
【生产 单位 】 Lig x UE TE UG RA £k < : ET 
司 电化 厂 ， 新 余 市 闭 锋 锂 业 有 限 公司 ，| 8 s| 05 loca 
江苏 省 宝应 县 化 工 助 剂 广 ， 南 昌 赣 宇 有 [2s < 1 铜 过 0. 5) 
机 硅 有 限 公 司 ， 开 化 县 馈 源 精细 化 工 有 | $ | i 
RAT. ie =| 2g 
铀 e 0.5 
ŒA 四 和 氯 化 硅 N <| 0.5 
【别名 】 四 和 氧化 砂 【用 途 】 用 于 制造 有 机 硅化 合 物 ， 如 硅 酸 
【英文 名 】 silicon tetrachloride 酯 、 有 机 硅油 、 高 温 绝 缘 漆 、 有 机 硅 树 
【结构 式 】 SiCl, 脂 、 硅 橡胶 和 耐 热 垫 衬 材料 。 高 纯度 四 氨 





【分 子 量 】 169.90 化 硅 为 制造 多 晶 硅 、 高 纯 二 氧化 硅 和 无 机 
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硅化 合 物 、 石 英 纤维 的 材料 。 军 事 工业 用 
于 制造 烟幕 剂 ， 冶 金工 业 用 于 制造 耐 腐蚀 
人 硅 铁 ， 和 铸造 工业 用 作 脱 模 剂 。 
【 制 法 】 硅 铁 毛 化 法 : 先 将 硅 铁 加 入 氧化 
炉 内 ， 然 后 加 热 至 300C 左右 ， 以 
7. 5m? /h 的 速度 通 入 氯气 进行 反应 ， 生 
成 四 氯 化 硅 ， 经 冷凝 后 ， 得 到 粗 品 四 氧化 
硅 。 将 锁 粉 (为 四 氯 化 硅 质量 的 0.05%) 
加 入 粗 四 氧化 硅 中 进行 精 馏 ， 经 回流 
30min， 然 后 取 56—59'C 的 馏分 ， 制 得 工 
业 级 四 氯 化 硅 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Si 十 2Cl 一 ~SiCl 

将 工业 级 四 氧化 硅 进 一 步 精 馏 并 长 时 
间 回 流 ， 可 制 得 高 纯 四 氧化 硅 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 毒性 及 危害 : LCso 8000» 
1075. 4hCK BR. 经 口 吸 人 )。 本 品 不 燃 ， 
强 腐 刨 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 
可 引起 溶血 反应 而 导致 贫血 。 对 眼睛 及 上 
呼吸 道 有 强烈 刺激 作用 。 高 浓度 可 引起 角 
草 浑 间 、 呼 吸 道 炎 症 ， 甚 至 肺 水 肿 。 有 眼 直 
楼 接触 可 致 角膜 及 眼 瞪 严重 灼伤 。 如 不 慎 
溅 到 皮肤 上 ，10min 后 可 使 皮肤 坏死 。 
皮肤 接触 : 立即 脱 去 污染 的 衣着 ， 用 


































































































































































































剂 、 碱 类 、 醇 类 接触 。 尤 其 要 注意 避免 
与 水 接触 。 配 备 泄 漏 应 急 处 理 设备 。 工 
作 现 场 禁止 吸烟 、 进 食 和 人 饮水。 工作 完 
E, WREX. 

包装 及 贮 运 : 四 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 物 
品 , 和 危 规 编号 GB 8.1 类 81043, UN 
No. 1818。 避 采用 大 玻璃 坛 装 ， 外 套 木 
48. 石膏 封口 ， 每 坛 净重 25kg。 或 用 聚 
乙烯 塑料 桶 装 ， 外 套 普 通 木 箱 或 半 花 格 木 
箱包 装 ; 每 桶 净重 40kg。 包 装 上 应 有 明 
显 的 “腐蚀 品 ” 标 志 。@) 铁路 运输 时 应 
严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 
的 危险 货物 配 装 表 进行 配 装 。 起 运 时 包装 
要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 
容 融 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 
严禁 与 氧化 剂 、 碱 类 、 醇 类 、 食 用 化 学 品 
等 混 装 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 泄漏 
应 急 处 理 设备 。 运 输 途 中 应 防 上 曝晒 、 雨 
淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行 
驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。@ 
应 贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 的 库房 。 
远离 火种 、 热 源 ， 库 温 不 超过 25"C ， 相 
对 湿度 不 超过 75%。 包 装 必须 密封 ， 切 































































































大 量 流动 清水 冲洗 至 少 15min， 就 医 。 

恨 睛 接触 :立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 
动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 15min. 
就 医 









































吸入 : 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 
处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 
输 氧 ; 如 呼吸 停止 ,立即 进行 人 工 呼 
吸 ， 就 医 。 

误 食 后 : 
清 ， 就 医 。 

在 生产 操作 时 ， 生 产 人 员 要 穿 橡胶 
耐酸 碱 服 、 戴 防毒 面具 和 橡胶 耐酸 碱 手 
套 等 劳保 用 品 。 防 止 吸 入 本 品 和 皮肤 接 
触 。 生 产 设 备 要 密闭 ， 防 止 燕 气 泄漏 到 
- 作 场 所 空气 中 。 车 间 要 通风 良好 。 操 
作 尽 可 能 机 械 化 、 自 动 化 。 避 免 与 氧化 
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存放 ， 切 忌 混 贮 。 
失火 时 ， 消 防 人 员 必 须 穿 全 身 耐酸 碱 

消防 服 ， 采 用 砂 士 、 二 氧化 碳 灭 火器 了 

救 ， 禁 止 用 水 。 

【生产 单位 】 M SFA DEA RAT., 

沁 阳 国 顺 硅 源 光 电气 体 有 限 公 司 。 





















































无 水 所 化 锡 
(无 水 ) WAE 

【英文 名 】 stannic chloride anhydrous 
【结构 式 】 SnCl 

【分 子 量 】 260.53 

【物化 性 质 】 无 色 发 烟 液体 或 无 色 立 方 结 
晶 。 熔 点 一 33C， 沸 点 114. 1C ， 液 体 相 
对 密度 2. 226。 溶 于 冷水 并 放出 大 量 的 
3A. ATLE, GER. CE. PÆ, WAE 
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碳 、 二 硫化 碳 等 。 遇 H 发 泡 剂 立 即 燃 烧 ， 
与 碱 性 物质 混合 能 引起 爆炸 ， 遇 热 水 则 分 
解 。 在 湿 空 气 中 吸水 生成 为 三 水 物 ， 放 出 
热 和 近似 白色 烟雾 状 有 刺激 性 和 腐蚀 性 的 
氧化 氧气 体 。 进 一 步 加 水 ， 生 成 5、8、9 
等 不 同 数量 的 结晶 水 的 化 合 物 。 无 水 氯 化 
锡 在 低温 下 能 吸收 大 量 的 氯气， 同时 体积 






































激 性 ， 可 致 人 体 灼伤 。 对 有 眼睛、 皮肤 、 黏 
膜 和 呼吸 道 有 强烈 的 刺激 作用 。 吸 入 可 能 
由 于 喉 、 支 气管 的 痉挛 、 水 肿 、 炎 症 ， 化 




















学 性 肺炎 、 肺 水 肿 而 致死 。 中 毒 表现 有 人 烧 
灼 感 、 咳 嗽 、 喘 息 、 喉 炎 、 和 气短 、 头 痛 、 
恶心 和 呕吐 。 

皮肤 接触 : 立即 脱 去 污染 的 衣着 ， 用 







































































成 膨胀 和 冰点 下 降 ， 能 与 氨 反 应 生成 复 
盐 ; 与 碱 金属 作用 生成 锡 酸 盐 。 与 醇 、 
醚 、 醛 、 酮 、 羧 酸 、 酯 类 等 有 机 物 能 发 生 
加 成 反应 。 有 强 腐蚀 性 。 















































【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
70S 5 92 CSnCla / 96 = 99 
游离 毛 /9% «| 0.005 
&ECSb)/96 一 | 0.006 
铅 (Pb)/% <| to 
铁 (Fe)/% 一 | 0.005 
铜 (Cu)/% «| 0.001 
B As) / 96 <| 0.10 
【用 途 】 用 于 合成 有 机 锡 化 合 物 的 原料 ， 





染色 的 媒 染 剂 ， 制 造 蓝 晒 纸 和 感光 纸 、 润 
滑 油 的 添加 剂 。 少 量 用 于 电镀 工业 ， 如 玻 
璃 表面 处 理 以 形成 导电 涂 层 和 提高 抗 磨 
TE. BERTE, o HI dE zo des S h EH ES 
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子 聚合 催化 剂 。 用 作 分 析 试 剂 、 有 机 合成 
脱水 剂 。 
【 制 法 】 金属 锡 氯 化 法 : ES PE. 








然后 小 入 冷水 ， 激 成 锡 花 ， 加 入 反应 器 
中 ， 通 入 干燥 氯气 进行 反应 ， 生 成 四 氯 化 
锡 。 由 于 产物 中 有 过 量 的 游离 氧 而 呈 黄 














大 量 流动 清水 冲洗 至 少 15min， 就 医 。 
腿 睛 接触 :立即 提起 眼 上 蛤 ， 用 大 量 流 
动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 15min. 














吸入 : 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 
保持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ; 
如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 呼吸 ， 就 医 。 

误 食 后 : 用 水 汶 口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋 
清 ， 就 医 。 

生产 应 密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 操 作 人 
员 戴 防毒 面具 〈 全 面团 )， 穿 橡胶 耐酸 碱 
民 ， 戴 橡胶 耐酸 碱 手套 。 工 作 现 场 禁 止 吸 





































































































烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
废弃 物 应 倒 人 碳酸 氢 钠 溶液 中 ， 用 氨水 喷 
洒 ， 同 时 加 碎 冰 ， 反 应 停止 后 ， 用 水 冲 和 人 





废水 系统 。 
职业 接触 限 值 : TLVTN 2mg[ Sn]/m? 
(OSHA); 2mg[Sn]/m? (ACGIH), 
fX Mtis. 外 酸性 腐蚀 品 。 和 危 规 编 
: GB 8.1 类 81053。UN No. 1827, 
内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 净 
50kg。 轧 铁路 运输 时 应 严格 按照 铁 
部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 
物 配 装 表 进 行 配 装 。 起 运 时 包装 要 
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燥 容 器 接收 105— 120'C 的 馏分 ， 制 得 无 
水 氯 化 锡 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

Sn 十 2CL 一 一 SnCl 














【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 毒性 及 和 危害: LDio46mg/kg 
ONR, 腹腔)。 在 空气 中 最 高 容许 浓度 美 
国 规定 锡 的 无 机 化 合 物 为 2mg/m? (以 金 
属 锡 计 )。 本 品 不 燃 ， 具 强 腐蚀 性 、 强 刺 


























整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 要 确 
容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 
坏 。 严 禁 与 易 燃 物 或 可 燃 物 、 碱 类 、 
类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 

输 车 辆 应 配备 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 
输 途 中 应 防 品 上 晒 、 两 淋 ， 防 高 温 。 

运输 时 要 按 规定 路 线 行 驶 ， 勿 在 
民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 装 纯 时 要 
\ 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 四 应 贮存 
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于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 的 库房 。 远 
离 火 种 、 热 源 。 相 对 湿度 保持 在 7596 以 
下 。 包 装 必须 密封 ， 切 勿 受潮 。 应 与 易 
CD 燃 物 、 碱 类 、 醇 类 等 分 开 存 放 ， 切 
尽 混 贮 。 贮 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 

失火 时 ， 可 用 砂 士 和 和 干粉、 二氧化碳 
灭火 器 扑救 ， 禁 止 用 水 。 

【生产 单位 】 浙江 黄岩 易 正 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 东 台 市 飞 达 化 工 试 剂 厂 ， 姜 震 市 
裕 民 化 工 有 限 公 司 ， 如 暴 市 化 学 试剂 厂 有 
LADE 


[Ae034 \ 氯 化 亚 锡 

【别名 】 二 氧化 锡 

【英文 名 】 stannous chloride; tindichloride 
【结构 式 】 SnCh -2H;O 

【分 子 量 】 225.63 

【物化 性 质 】 无 色 或 白色 单 斜 晶 系 结晶 。 
相对 密度 2.710. XE 37.70. TE 
乙醚、 丙酮 、 冰 醋酸 中 ， 在 浓 盐 酸 中 溶解 
度 大 大 增加 。 加 热 至 110C 失去 结晶 水 ， 
变 成 白色 半 透 明 的 无 水 物 。 在 熔点 下 分 解 
为 盐酸 和 碱 式 盐 。 在 空气 中 逐渐 被 氧化 成 
不 溶性 氧 氧 化 物 ， 遇 水 则 分 解 。 中 性 的 水 
溶液 易 分 解 生成 沉淀 ， 酸 性 溶液 有 强 还 原 
性 ， 能 将 氧化 铬 (六 价 ) 还 原 为 Cêt, 
Cut WEN Cut, Hgt 还 原 为 Hg+ 和 
Hg. Ag XR] Ag. Fèt 还 原 为 Fet; 
能 将 硝 基 化 合 物 还 原 为 胺 类 。 与 碱 作用 生 
成 水 和 氧化 物 沉淀 ， 但 碱 量 过 剩 时 ， 生 成 
能 溶解 的 亚 锡 酸 盐 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 握 化 亚 
$) HG/T 2526 一 2007 


































































































































































































指标 /% 
ml 
氧化 亚 锡 (SnCl。. 2H20) 99.0 | 98.0 
质量 分 数 m 
硫酸 盐 ( 以 SO? YD) 0.05 | 0. 10 
质量 分 数 





























指标 /% 

页 

A nsdsn 
砷 (As) 质 量 分 数 xc |0. 001| 0. 005 
铁 (Fe) 质 量 分 数 xc |0. 005| 0. 010 
铅 (Pb) 质 量 分 数 <| 0.02 | 0.04 
铀 (Cu) 质量 分 数 «10. 001| 0. 005 
[AR] 是 生产 锡 酸 钾 等 其 他 锡 类 盐 的 主 
要 原料 。 还 用 于 制造 染料 中 间 体 的 还 原 
剂 ， 超 高 压 润滑 油 的 组 分 。 用 作 漂 白 剂 。 



































用 于 制 镜 中 镀 水 银 的 敏 化 处 理 ， 形 成 的 银 
膜 亮 度 好 ， 使 水 银 与 制品 结合 牢固 。 电 镀 
工业 用 于 机 械 零 件 的 镀 锡 、 镀 铜 锡 。 在 
ABS 塑料 电镀 时 用 于 敏 化 处 理 ， 使 镀层 
不 易 脱落 。 还 用 于 医药 品 的 合成 ， 有 机 合 
成 的 催化 剂 ， 丁 基 橡 胶 制 品 硫化 时 的 活化 
剂 ， 以 及 分 析 试 剂 等 。 染 色 时 的 媒 染 剂 和 
印花 拔 染 工艺 中 的 防 染 剂 ， 香 料 工业 的 稳 
定 剂 ， 食 品 还 原 剂 、 抗 氧化 剂 等 。 
【 制 法 】 将 金属 锡 熔 融 后 ， 泼 人 冷水 模 
内 ， 炸 成 蜂 窜 状 锡 花 。 将 盐酸 和 锡 花 按 一 
定 配 比 加 入 反应 器 中 进行 反应 ， 待 溶液 浓 
度 达 到 40"Be 左右 时 ， 放 人 莹 发 器 中 进行 
浓缩 。 藻 发 右 中 需 加 入 一 定量 的 锡 花 ， 浓 
缩 时 可 与 未 反应 的 盐酸 继续 反应 。 当 溶液 
浓度 增加 到 75 Bé 时 ， 趁 热 过 滤 ， 滤 液 经 
冷却 结晶 、 分 离 ， 制 得 氧化 亚 锡 成 品 。 反 
应 式 如 下 : 
Sn4-2HCI —SnCl: +H: ^ 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 LDso 700mg/kg( 大 鼠 ， 经 
H2; LD; 1200mg/kg( 小 鼠 ， 经 口 )。 本 
品 不 燃 ， 有 毒 。 误 食 后 可 能 发 生 胃 肠 道 刺 
激 反应 ， 出 现 恶 心 、 呕 吐 、 腹 海 症 状 。 在 
生产 过 程 中 制 锡 花 时 要 防止 吸入 锡 粉 尘 ， 
以 免 造成 患 慢 性 支气管 炎 。 握 化 亚 锡 溶液 
与 皮肤 接触 能 引起 湿疹 。 最 高 容许 浓度 : 
美国 规定 锡 的 无 机 化 合 物 为 2mg/m? (以 
金属 锡 计 )。 如 不 慎 与 皮肤 接触 ， 立 即 脱 
去 污染 的 衣着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 ; 如 
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与 腿 睛 接触 ， 应 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐 
水 彻底 冲洗 ， 就 医 。 如 吸入 ， 迅 速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 误 食 
后 ， 应 饮 足 量 温 水 ， 催 吐 ， 就 医 




























































































生产 车 间 应 密闭 ， 提 供 充分 的 局 部 
排 风 和 全 面 通风 。 生 产 人 员 要 穿 工 作 
、 戴 防毒 口罩 和 手套 等 劳保 用 品 ， 注 
保护 呼吸 器 官 ， 保 护 皮 肤 。 工 作 现 场 
止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 实 行 就 业 前 和 
H B5 PS 
职业 接触 限 值 : TLVTN 2mg( S) /m , 
包装 及 贮 运 : 四 用 内 衬 塑料 袋 的 铁 桶 或 
木 桶 或 塑料 编织 袋 包装 ， 每 桶 〈 袋 ) 净 
重 25kg 或 50kg。 包 装 上 应 有 牢固 清晰 
的 标志 : 生产 厂 名 、 厂 址 、 产 品名 称 、 
商标 、 等 级 、 净 重 、 批 号 或 生产 日 期 。 
还 应 标明 “密封 保存 ”字样 。 名 运输 过 
程 中 要 防 雨 淋 和 日 晒 。 装 秃 时 要 小 心 轻 
Jk. BiibfudEgkda. Qm iE. 
通风 、 干 燥 的 库房 内 ， 库 温 不 宜 高 于 
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【质量 标准 】 S» CUOIpUKAU ER) 

指标 名 称 25m 
200 |200B 

氧化 锯 (Srclz )( 以 干 基 计 )/% 2 99. 50 59. 00 

镁 钠 钾 合 量 / x 10768 | 300 

镁 及 碱 金属 /% x 0. 60 

$5/x 10-9 x| 1000 

镁 /x 1078 <| 1000 

水 不 溶 物 /% < 0. 80 

【用 途 】 ÆA RE MF h 

造 烟 火 ， 电 解 金 属 钠 的 助 熔剂 ， 用 作 有 机 

合成 的 催化 剂 。 

[5:5] 盐酸 法 : 先 将 天 青石 粉碎 至 








200 目 ， 加 入 反应 吉 中 与 水 搅拌 ， 然 后 
缓慢 地 加 入 工业 盐酸 ， 通 和 人 蒸汽 搅拌 ， 
除去 钙 盐 等 杂质 。 然 后 倾 析 并 洗涤 至 中 
性 。 将 洗涤 后 之 料 浆 用 水 搅拌 ， 再 加 入 
纯碱 ， 通 入 蒸汽 加 热 进行 反应 ， 生 成 碳 
酸 饱 ， 用 水 洗涤 至 中 性 ， 洗 去 硫酸 钠 和 
未 反应 的 纯碱 ， 再 加 入 盐酸 进行 酸 解 反 










































































32C 。 远 离 火 种 、 热 源 。 容 器 必须 密 
封 ， 防 潮 。 不 可 与 氧化 剂 、 强 碱 、 钾 、 
钠 、 过 氧化 氧 共 贮 混 运 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 消 防 人 员 必 须 穿 全 身 防 火 防毒 服 ， 
在 上 风向 灭火 。 
【生产 单位 】 云南 锡 业 股份 有 限 公 司 ， 云 
南 五 矿 新 化 股份 有 限 公司 。 


GER ck mut 58 

【英文 名 】 strontium chloride 

【结构 式 】 SrCl， 

【分 子 量 】 158. 53 

【物化 性 质 】 无 色 立 方 晶 体 。 相 对 密度 
3.052, Mk 875C, Wh 1250C. AA 
于 水 ， 微 溶 于 无 水 乙醇 、 丙 酮 ， 不 溶 于 液 
氮 。 在 空气 中 易 潮解 。 水 合 物 有 1、2、6 
个 结晶 水 ,在 61.4C 时 失去 4 个 结晶 水 ， 
100C 时 成 为 一 水 物 ， 在 150'C 时 成 为 无 
水 物 。 









































应 ， 反 应 终点 控制 溶液 pH4-5. rJ 
热 近 沸腾 情况 下 ,加 入 10%% 稀 硫酸 和 
30% 过 氧化 所 除去 可 溶性 钢 盐 和 铁 。 
过 滤 澄 清 后 的 溶液 ， 经 蒸发 浓缩 至 42 一 
43°Bé 后 冷却 结晶 ， 离 心 分 离 ， 在 220 一 
250°C 干燥 ， 制 得 无 水 氯 化 锯 。 其 反应 式 
如 下 : 

SrSO, + Na: CO; >SrCO; + Na; SO, 

SrCO; --2HCI —SrCl; +H:0+C0; ^ 
【安全 性 】 
包装 及 贮 运 : 四 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 
装 ， 每 桶 净重 50kg。@ 应 贮存 在 通风 、 
干燥 的 库房 内 。 容 器 必须 密封 ,注意 防 
潮 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 受潮 。 装 印 时 
要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破裂 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 重庆 元 和 精细 化 工 股 份 有 限 
公司 ， 重 庆 仙 峰 锯 盐 化 工 有 限 公司 ， 河 北 
雄 威 化 工 股份 有 限 公 司 ， 重 庆 新 申 锯 盐 有 
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限 公司 。 


ŒA 一气 化 硫 
【别名 】 二 氧化 二 硫 
【英文 名 】 sulfur monochloride; disulfur di- 
chloride 

【结构 式 】 S; Cl 

【分 子 量 】 135.04 

【物化 性 质 】 黄 红色 液体 ， 有 窒息 性 、 刺 
激 性 恶臭 。 在 空气 中 强烈 发 烟 。 相 对 密度 
1.678. 熔点 一 80C， 沸 点 135.6'C. N 
点 118'C. 5| MR dà HE 234C， 折 射 率 
1.570， 饱 和 莹 气压 1. 33kPa (19°C), ， 相 
对 蒸气 密度 4.7。 深 于 乙醇 、 葵 、 醚 、 二 
硫化 碳 、 四 氧化 碳 ， 是 硫 、 碘 、 金 属 毛 化 
物 、 有 机 化 合 物 的 优良 溶剂 ， 遇 水 或 潮气 
发 生 反 应 ， 分 解 为 硫 、 二 氧化 硫 和 和 氯化氢 
而 发 烟 ， 散 发 出 刺激 性 和 腐蚀 性 的 氯化氢 
气体 。 在 室温 下 十 分 稳定 ， 但 在 100'C 时 
分 解 为 硫 和 毛 ， 在 300C 时 则 完全 分 解 。 
能 被 金属 还 原生 成 氧化 物 和 硫化 物 ， 用 和 氧 
气 饱 和 可 生成 二 氧化 硫 等 。 能 与 金属 氧化 
物 或 金属 硫化 物 反 应 生成 金属 氯 化 物 。 在 
室温 下 的 干燥 一 氯 化 硫 对 铜 和 铁 均 无 腐蚀 
性 ， 遇 潮 时 对 大 多 数 金 属 有 强 腐蚀 性 。 












































































































































【质量 标准 】 参考 标准 《工业 一 氯 化 硫 》 
指标 名 称 指标 
黄色 至 深 棕色 
TM 液体 ,不 浑浊 
一 毛 化 硫 (SzClz)(C130 一 
141'C 馏 出 物 以 质量 计 )/% 95 








> 





活性 氯 /% 51.6—52.6 

LARI 用 于 橡胶 的 低温 硫化 剂 和 黏 结 
剂 。 不 饱和 脂肪 酸 经 一 氯 化 硫 处 理 ， 可 用 
作 耐 压 润滑 剂 ; 棉籽 油 、 豆 油 、 菜 籽 油 等 
植物 油 经 一 氯 化 硫 处 理 ， 可 制 成 一 种 白色 
Wife AA, FW ADEA n 






























































合成 用 作 氯 化 剂 或 硫化 剂 。 化 纤 工 业 用 于 
制造 织物 的 整理 剂 。 用 于 制造 杀 虫 剂 3 
金工 业 用 作 金 、 银 等 贵 稀 金 属 的 菜 取 
木材 工业 用 作 软 木 硬 化 剂 ， 国 防 工业 月 
M PE Lo 

【 制 法 】 合成 法 : 先 将 硫黄 粉 投入 夹 套 
应 需 内 ， 然 后 通 入 蒸汽 加 热 ， 同 时 通 入 少 
氯气， 经 反应 h 后 停止 加 热 ， 并 加 大 通 
量 ， 维 持 在 50— 60'C 反应 16 一 20h， 
WË, F 130—14YC3EfT2R18 .. DU E FERA 
X 28 ERRE — Ufer RU RR. di 
一 氯 化 硫 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

2S 十 Cl 人 一 一 S2Cl， 
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【安全 性 】 
毒性 及 防护 : LCso150x10-5 (小 鼠 ， 吸 
入 )。 本 品 不 燃 ， 高 毒 ， 具 强 腐蚀 性 、 强 
刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 具 有 室 息 性 气 
味 ， 对 眼 和 上 呼吸 道 莫 膜 有 强烈 的 刺激 
性 ， 并 可 致 严重 皮肤 灼伤 。 少 数 严重 中 毒 
者 可 引起 肺 水 肿 。 一 氯 化 硫 的 节气 能 催 
泪 。 与 水 接触 便 分 解 产生 氧化 氧 ， 对 皮肤 
和 黏膜 有 强 刺 激 性 。 环 境 最 高 容许 浓度 为 
6mg/m? 。 皮 肤 或 眼睛 接触 后 ， 应 用 大 量 
流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 15min 以 上 。 
如 不 慎 吸 入 ， 应 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 
处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 
氧 ; 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 呼 吸 ， 就 
医 。 误 食 后 ， 应 立即 用 水 河口 ， 给 饮 牛 奶 
REW., ME., 

生产 车 间 及 设备 应 密闭 ， 车 间 通 风 良 
好 。 操 作 人 员 戴 防毒 面具 CMH), 2% 
橡胶 耐酸 碱 服 ， 戴 橡胶 耐酸 碱 手套 ， 保 护 
呼吸 器 官 和 皮肤 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 
RMK., TEHE, MAREK. 

职业 接触 限 值 ， TLVTN 1» 10-5. 
5.5mg/m? (OSHA); TLVWN 1 X 10 5, 
5. 5mg/ m? C EBRfED (ACGIH). 
包装 及 贮 运 : 四 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 物 















































































































































ALE GRAZ, RO, MTRT 
业 。 还 用 于 石油 添加 剂 ， 当 料 工业 和 有 机 















































Bh. ftd: GB 8.1 类 81032, UN 
No. 1828。@ 陶 瓷 坛 装 、 石 棉 水 泥 封 口 ， 


[CENE 135. 

















每 坛 净重 60kg。 亦 可 用 覃 车 散装 运输 。 包 
装 上 应 有 明显 的 “腐蚀 品 ” 标 志 。@) 应 
贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 
源 。 库 温 不 超过 35C ， 相 对 湿度 不 超过 
80%。 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 
材 。 贮 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 应 严格 执行 极 毒物 品 “ 五 
双 ” 管 理 制 度 。 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 
泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 
酸 类 、 碱 类 、 醇 类 、 碱 金属 、 食 用 化 学 品 
等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 防 上 曝晒、 雨 洒 ， 
防 高 温 ， 防 止 磁 撞 。 装 秃 时 要 小 心 轻 放 ， 
防止 陶瓷 坛 破裂 。 
失火 时 ， 可 用 砂 土 和 干粉 灭火 剂 扑救 ， 
晶 切 勿 用 水 。 消 防 人 员 必 须 佩戴 过 滤 式 防毒 
面具 (CGH) 或 隔离 式 呼吸 器 、 穿 全 身 防 
火 防 毒 服 ， 在 上 风向 灭火 。 

【生产 单位 】 山东 文登 振 宇 化 工 有 限 公 
uj. d fW EL). 8 TN 
Mr aque rr. gs A RA dte T 
有 限 公 司 。 


GSSA 二 气 化 硫 

【英文 名 】 sulfur dichloride 

【结构 式 】 SCl 

【分 子 量 】 102. 97 

【物化 性 质 】 暗 红 色 或 淡 红 色 液 体 ， 有 刺 
激 性 自 味 。 相 对 密度 (dI) 1.621. AA 
78C， 沸 点 59'C HE. MIRAR 
HE (空气 的 相对 密度 二 1) 3.55. TB RIZE 
气压 22.66kPa (20C), 折射 率 1.557 
CC)。 深 于 四 氯 化 碳 、 葵 。 加 热 至 
40C 以 上 部 分 开始 分 解 。 遇 水 分 解析 出 
硫 ， 生 成 多 硫酸 和 硫酸 。 其 化 学 性 质 与 一 
氯 化 硫 和 和 氯气 的 混合 物 相 似 。 与 过 量 的 三 
氧化 硫 反 应 生成 焦 硫 酰氯 CS Os Cl ) 。 
【质量 标准 】 参考 标准 《工业 二 氧化 硫 》 

指标 名 称 指标 
JARAC ) 质 量 分 数 /% >| 66.0 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 的 氧化 剂 ， 制 造 酸 




































































































































































































































































村 或 有 机 酸 的 氯 化 物 ， 高压 润滑 剂 。 用 作 
切削 油 的 添加 剂 。 油 脂 工业 处 理 植物 油 类 
(如 玉米 油 、 棉 籽 油 、 大 豆油 ) 的 加 工 处 
理 剂 。 还 用 作 消 毒剂 、 杀 菌 剂 。 
【 制 法 】 一 氯 化 硫 氧化 法 : 将 一 氧化 硫 
加 入 夹层 反应 器 中 ,， 通 入 蒸汽 加 热 ， 同 
时 通 和 氧气 进行 氯 化 反 应 ， 而 反应 后 期 
要 在 低 于 40'C 的 温度 下 进行 ， 得 到 二 
氧化 硫 粗 品 。 然 后 将 粗 品 与 一 定量 三 
化 磷 稳 定 剂 混合 ， 经 转子 流量 计 和 预 热 
器 进入 第 一 蒸馏 塔 ， 产生 的 蒸气 经 塔 顶 
冷凝 系统 和 中 间 冷 却 器 送 入 第 二 蒸馏 
塔 ， 经 蒸馏 除去 氯气 ， 塔 底 可 得 到 纯度 
H 98269926 — AAE ME mo FE 
式 如 下 : 
































































































































S; Cl; -- Cl; —2SCl; 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 一 氧化 硫 。 
包装 及 贮 运 : 中 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 物 
mo EH m: GB 8.1 类 81033。UN 
No. 1828. 。 名 钢瓶 包装 或 耐酸 坛 或 陶瓷 

















瓶 外 普通 木 箱 或 半 花 格 木 箱 ;， 包 装 上 应 
有 了 明显 的 “腐蚀 品 ” 标 志 。 包 应 贮存 在 





阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 。 要 远离 热 
源 和 火种 ， 不 可 与 氧化 剂 、 易 燃 品 、 食 
品 添加 剂 、 碱 类 物品 水 $8. X. 
钊 、 钠 等 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 
淋 和 日 旺 、 防 高 温 。 装 卸 时 要 轻 拿 轻 
放 ， 严 禁 撞击 。 

失火 时 ， 可 用 砂 士 和 干粉 灭火 剂 扑 
救 。 但 不 可 用 水 。 
【生产 单位 】 淄博 市 临淄 大 达 精 细 化 工 
厂 ， 河 北 省 欧 亚 化 学 工业 公司 。 






































TER NEG ERR 

【别名 】 KLEM; ZAE; AAEM 
【英文 名 】 thionyl chloride; sulfur oxychloride 
【结构 式 】 SOC: 

【 分子量】 118.97 

【物化 性 质 】 淡 黄 色 至 红色 发 烟 液体 ， 有 
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强烈 刺激 气味 。 相 对 密度 1.64. THOW ZA 
气 密度 4.1. 饱和 蒸气 压 13.3kPa 
(21. 4C); 熔点 一 105Cy ib T8.8'C, 
遇 水 易 分 解 为 二 氧化 硫 和 氯化氢 等 刺激 性 
的 有 毒 烟 气 。 溶 于 茶 、 握 仿 和 四 握 化 磋 
中 。 受 热 分 解 也 能 产生 有 毒物 质 ， 加 热 至 
140C 开 始 分 解 生 成 氯气、 二 氧化 硫 和 一 
氧化 硫 。 其 氯 原子 取代 羟基 或 琉 基 能 力 显 
F. 有 时 可 以 取代 二 氧化 硫 、 氧 或 氧 。 氯 
4t XE SX 8E 5; A X6 AE B5 B zx ISO BLOG I 
应 生成 相应 的 氧化 物 ， 与 磷酸 反应 生成 磺 
酰 氛 ,与 格 利雅 试剂 反应 生成 相应 的 亚 碘 
化 合 物 。 对 很 多 金属 尤其 是 在 潮湿 空气 存 
在 下 有 腐蚀 性 。 























































































































ARMM., Afi 4h， 色 泽 正常 后 ， 收 























集 气 相 75 — 80'C 的 馏分 ， 制 得 亚 硫 酰 氧 
成 品 。 其 反应 式 如 下 : 


2CISO; H + S;Cl; + Cl;— 
2SOCl 4- 2805 --2HCI 
(2) 二 氧化 硫 法 ”以 硫黄 、 液 握 和 液 
体 二 氧化 硫 为 原料 ， 采 用 全 循环 和 液 相 循 
环 法 ,生产 高 纯度 氯 化 亚 大 ,纯度 9906 
以 上 ， 该 方法 工艺 先进 ， 产 品质 量 稳定 ， 
“ZR” HD., 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 :LCso 2435mg/m? (CK R I 
入 )。 本 品 不 燃 ， 具 有 强 腐蚀 性 、 强 刺激 
TE. 可 致 人 体 灼 伤 。 高 浓度 时 损害 呼吸 


















































【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 亚 硫 酰 
A) HG/T 3788—2013 















































指标 
项 =] A t 
优等 品 合格 品 
色 度 CKzCroO4 ) x 1* 2* 
沸 程 75~ 80C 的 体积 99.0 | 98.0 
分 数 /% E 
莹 馏 残 留 物质 量 分 数 /% <| 0.001 |0.0005 




















注 : SPUN PARKIM, RNAAK 









































道 ， 并 可 引发 结膜 炎 、 自 炎 、 咽 喉 炎 、 

管 与 支气管 炎 ， 重症 时 由 于 化 学 性 肺炎 和 
肺 水 肿 有 致死 的 危险 。 其 蒸气 刺激 眼 

黏膜 ， 液 体 触 及 皮肤 能 引起 烧伤 。 有 毒 。 
如 不 慎 溅 到 皮肤 或 眼睛 上 ， 必 须 迅 速 用 大 
量 流动 清水 冲洗 15min 以 上 ， 严 重 时 需 
立即 送 到 医院 治疗 。 如 不 慎 吸 入 ， 应 迅速 
脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通 
畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ， 如 呼吸 停止 ， 











































































































他 杂质 有 要 求 ， 可 以 参照 附录 A 给 出 的 方法 
进行 测定 。 


【用 途 】 用 作 有 机 合成 的 氧化 剂 ， 如 醇 
类 羟基 的 握 化 、 闭 酸 的 氢化 、 酸 本 的 所 
化 、 有 机 磺 酸 或 硝 基 化 合 物 的 毛 置 换 。 
制造 酰基 氧化 物 。 制 造 医药 中 间 体 ， 例 
d Sk d. JURSTX. 还 作 脱 水 剂 
和 溶剂 。 
【 制 法 】 

d) 毛 磺 酸 法 ” 先 将 硫黄 粉 加 入 反应 
器 中 ,， 通 入 氯气 进行 反应 生成 一 氯 化 硫 。 
再 将 一 定量 的 氧 磺 酸 和 一 氧化 硫 加 入 反应 
器 内 ， 在 50'C 以 下 通 入 氯气 进行 反应 ， 
反应 好 的 物料 经 粗 馏 、 冷 凝 ， 收 集 130°C 
以 下 的 料 液 送 至 精 馏 锅 ， 为 了 使 低 沸点 的 
二 氯 化 硫 转变 成 一 氯 化 硫 留 在 锅 内 ， 则 要 
加 入 粗 品 数量 的 1596 — 2096 iR. SUR 


























































































































立即 进行 人 工 呼 吸 ， 就 医 。 如 不 慎 误 食 ， 
应 立即 用 水 汶 口 ,给 饮 牛 奶 或 蛋清 ， 
就 医 

















操作 人 员 应 配 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
1 CA mo. ， 穿 橡胶 耐酸 碱 服 ， 戴 橡 
胶 耐 酸 碱 手套 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工作 场 
所 空气 中 。 生 产 设 备 要 密闭 ， 车 间 通 风 
良好 。 

职业 接触 限 值 : TLVWN 12x10 5. 
4. 9mg/m? (ACGIH). 
包装 及 贮 运 : 四 玻璃 瓶装 ， 外 用 木 箱包 
装 。 每 瓶 净重 15kg 或 25kg。 包 装 上 应 有 
明显 的 “腐蚀 品 ” 标 志 。@ 属 一 级 无 机 酸 
性 腐蚀 物品 ， 和 危 规 编号 :GB 8.1 类 
81037。UN No. 1836。 应 贮存 在 阴凉 、 通 
b. 干燥 的 库房 内 。 库 温 不 超过 25'C. 
相对 湿度 不 超过 75%。 包 装 必须 密封 ， 
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防潮 。 不 得 与 食用 化 工 原料 和 碱 类 共 贮 混 
运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 日 晒 。 装 印 时 
要 小 心 轻 放 ， 防 止 包 装 破裂 。 

失火 时 ， 消防 人 员 必 须 穿 全 身 耐酸 碱 



























































【结构 式 】 SO; Cl 
【分 子 量 】 134. 96 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 具 有 强烈 刺激 自 
味 。 相 对 密度 1.6674. 熔点 一 54.1'C, 
























































消防 服 ， 可 用 砂 土 、 干 粉 灭 火 剂 扑救 。 严 沸点 69.1'C, 38 JK BD A f. 水解 产 物 为 
禁用 水 扑救 。 硫酸 和 盐酸 。 洲 于 茶 、 酷 酸 等 ， 在 空气 中 
【生产 单位 】 上 海光 铂 科 技 有 限 公 司 ， 江 微 发 烟 。 室 温 下 稳定 ， 高 温 下 分 解 ， 有 光 
西 电化 有 限 责 任 公司 。 和 催化 剂 ( 握 化 铝 、 活 性 炭 等 ) 存在 时 加 
速 分 解 。 可 与 许多 无 机 化 合 物 发 生 反 应 ， 
Ae039 WLES 也 能 与 许多 有 机 化 合 物 反应 ， 在 某 些 条 件 
【别名 】 氧化 硫 下 ， 反 应 更 加 有 选择 性 。 有 腐蚀 性 。 
【美文 名 】 sulfuryl chloride 【质量 标准 】 参考 标准 《工业 硫 酰氯》 
z 指标 

en 优 级 品 一 级 品 合格 品 
外 观 无 色 或 微 黄色 微 黄色 淡 黄 色 
相对 密度 1. 66— 1. 68 1. 66— 1. 68 1. 66— 1. 68 
沸 程 (75 一 80C 5/96 zm 99 95 85 
XJ CORR TT D / 96 Es 0. 01 0. 01 0. 01 

















【用 途 】 主要 用 作 氯 化 剂 或 氧 磺 化 剂 ， 
如 芳香 族 化 合 物 的 氧化 、 羧 酸 的 氯 化 及 
其 他 各 种 有 机 和 无 机 化 合 物 的 氯 化 。 也 
用 于 制造 医药 品 、 染 料 、 表 面 活 性 
剂 等 。 
【 制 法 】 氧化 法 : 将 干燥 的 二 氧化 硫 和 和 氧 
气 在 活性 炭 催化 剂 存在 下 进行 反应 ， 生 成 
的 硫 酰氯 经 冷凝 ， 制 得 硫 酰氯 成 品 。 其 反 
应 式 如 下 : 
SO 十 Cl 一 >~SO2Cl]， 


























【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 亚 硫 酰氯 。 
包装 及 贮 运 : 外 玻璃 上 瓶装， 外套 木 箱包 
装 ， 每 瓶 净重 25kg。 包 装 上 应 有 明显 的 
“ 腐 刨 品 ” 标 志 。@ 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 
物品 ， 危 规 编号 : GB 8.1 类 81035。UN 
o. 1834。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
棚 库 内 ,包装 必须 密封 。 不 得 与 食用 化 工 
原料 和 碱 类 共 贮 混 运 。 在 运输 过 程 中 要 防 
雨 洒 和 日 旺 ， 注 意 防潮 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 
放 ， 防 止 包装 破裂 。 

失火 时 ， 可 用 砂 士 和 和 干粉 灭火 剂 扑 



















































































救 ， 但 不 能 用 水 。 
【生产 单位 】 常州 市 旭 东 化 工 有 限 公 司 ， 
江苏 建 湖 县 新 元 化 工 有 限 公司 ， 盐 城市 绿 
叶 化 工 有 限 公司 。 


【别名 】 锌 毛 粉 ， 盐 化 锌 
【英文 名 】 
【结构 式 】 ZnCl: 

【分 子 量 】 136.30 

【物化 性 质 】 白色 六 方 晶 系 粒 状 结 晶 或 
粉末 。 相 对 密度 2.91, ÆA 365C., W 
点 732C 。 易 溶 于 水 ， 深 于 甲醇 、 乙 
E., Hm, Sm, LE, PRTA. 
Wf ER, fE H SA CBE UK 4 rfi ij 
f. iK AEN m REP. Wh A E K 
Z CHCD 。 能 够 溶解 金属 氧化 物 和 纤 
维 素 。 熔 融 握 化 锌 有 很 好 的 导电 性 能 。 
受 高 热 分 解 产 生 有 毒 的 腐蚀 性 烟 气 。 有 
腐蚀 性 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 《 工 业 毛 化 
fi) HG/T 2323—2012 

















zinc chloride 
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指标 
指标 名 称 I 型 ma m 
Mem | =e S5) | 合格 品 

外 观 白色 粉末 或 小 颗粒 无 色 透 明 的 水 溶液 
SECC ) 质 量 分 数 /% >| 960 | 95.0 | 95.0 | 93.0 40. 0 
酸 不 溶 物 质量 分 数 /% <| 0.01 0. 02 0. 05 — 
WAA ZnO 计 ) 质 量 分 数 /% 2.0 2.0 0. 85 
硫酸 盐 (以 SO; 计 ) 质 量 分 数 /% x 0. 01 0. 01 0. 05 0. 004 
EE CFe) Ea 88 23 330 / 96 e 0. 0005 0.001 | 0.003 0. 0002 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% < 0. 0005 0. 001 0. 0002 
IRO 属 质量 分 数 /9% E 1.0 1.5 0.5 
铎 片 腐蚀 试验 通过 z 通过 
pH 值 一 一 3 一 4 
[HR] 作 有 机 合成 工业 的 脱水 剂 、 液 从 高 处 向 低 处 流 ， 出口 处 浓度 达 
缩合 剂 及 生产 香 兰 素 、 人 兔 耳 草 醋 、 消 炎 98% 以 上 时 析出 结晶 ， 经 粉碎 ， 制 得 氯 
止痛 药物 、 阳 离子 交换 树脂 的 催化 剂 。 化 锌 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
uf JE R v ds HS By iam. Ze Dp FH TEE ZnO--2HCI — ZnCl 十 HzO 
染 剂 、 丝 光 剂 、 上 浆 剂 ;纺织 工业 用 作 【安全 性 】 


























生产 棉 条 桶 、 梭 子 等 材料 的 原料 〈 棉 纤 
维 的 助 溶剂 )， 可 提高 纤维 的 秋 合 力 。 
染料 工业 用 作 冰 染 染 料 显 色 盐 的 稳定 
剂 ， 用 于 生产 活性 染料 和 阳离子 染料 ; 
































毒性 
H). 


E 及 防护 : LD;o 350mg/kg CK R, Z5 
本 品 不 燃 ， 具 有 很 强 的 毒性 ， 能 剧 
烈 刺激 及 烧灼 皮肤 和 黏膜 ， 长 期 与 本 品 薰 
气 接触 时 发 生变 应 性 皮炎 。 吸 入 氯 化 锌 烟 















































用 作 石 油 净化 剂 和 活性 炭 的 活化 剂 ;， 用 
于 木材 防腐 剂 和 阻 燃 剂 ， 用 作 硬 纸板 和 
布 制品 的 阻 燃 剂 ， 用 作 电 焊条 的 焊 药 ， 
冶金 工业 用 于 生产 铝 合 金 、 轻 金属 脱 
酸 、 处 理 金 属 表 面 氧 化 层 ; 用 于 晒图 纸 
的 生产 ; 用 于 生产 抗 溶性 泡沫 灭火 液 和 
生产 氰 化 锌 的 原料 ; 用 于 电池 、 电 镀 、 
医药 、 工 业 水 处 理 等 行业 。 
【 制 法 】 盐酸 法 : 将 一 定量 的 氧化 锌 加 
入 盛 有 一 定量 盐酸 的 反应 器 中 进行 反 
应 ， 生 成 氯 化 锌 溶液 。 当 溶液 的 pH 为 
3.5—4 时， 经 静 置 沉淀 ， 将 清 液 送 去 
第 一 次 提纯 ， 加 入 握 化 钒 、 高 镭 酸 钾 、 
氯酸钾 等 进行 净化 以 除去 硫酸 根 、 铁 等 
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雾 可 引起 支气管 肺炎 。 高 浓度 吸入 可 致 
对 上 呼吸 道 、 气 管 、 支 气管 黏膜 有 损 
口服 腐蚀 口腔 和 消化 道 ， 严 重 者 可 致 
。 如 不 慎 溅 到 皮肤 或 眼睛 上 ， 应 立即 用 
大 量 流动 清水 或 2% 小 苏打 溶液 冲洗 ; 如 
误 食 ， 应 立即 清水 河口 ， 给 服 牛 奶 或 重 
清 ， 并 及 时 就 医 。 

EPAR THEN 
Rei. Dg LIE. 
Hk. IRIS, "PURGE 
下 班 后 要 洗 热 水 淋浴 。 

职业 接触 限 值 : TLVTN Img (烟尘 ) / 
m (COSHA)，lmg/ms (C) (ACGIH); 
TLVWN 2mg/m? (烟雾 ) (ACGIH). 



































要 穿 工作 服 ， 戴 防护 


车 间 通 风 : 























jE 
H o 











良好 ， 


















































杂质 。 再 经 静 置 沉降 ， 把 清 液 送 去 第 二 
次 提纯 ， 加 入 锌 粉 以 除去 铅 、 锅 等 习 
属 ， 经 过 滤 ， 把 滤液 送 入 石墨 坡 板 蒸发 


器 进行 浓缩 ， 浓度 45% 的 稀 毛 化 锌 溶 
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包装 及 贮 运 : 加 工业 固体 氧化 锌 应 以 内 衬 
聚 乙烯 袋 的 镀 镑 铁 桶 包装 ， 也 可 用 塑料 


桶 、 纸 板 桶 或 内 衬 聚 乙烯 袋 的 复合 塑料 编 
2148 [1 2E. 每 桶 ( 袋 ) 净重 50kg 或 
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25kg。 工 业 氧 化 锌 液体 应 用 塑料 桶 或 内 
涂 耐 酸 漆 等 防腐 材料 的 钢 制 槽 车 装运 。 包 
装 上 应 有 明显 的 “腐蚀 性 物品 ”标志 。 
加 和 危 规 编号 : 其 他 腐蚀 品 ，GB 8.3 类 
83504, UN No. 2331. 

MEFE, FREKAN, xt 
火种 、 热 源 。 避 人 免 露天 存放 。 容 器 必须 密 
Bp. 防止 受 滴 。 不 得 与 食用 物品 和 饲料 共 
贮 混 运 。 运 输 过 程 中 应 有 遮盖 物 ， 要 防 雨 
淋 和 日 枉 。 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 装 
破裂 。 工 型 、 开 型 产品 用 镀 镑 铁 桶 、 纸 板 
桶 和 塑料 桶 包装 的 贮存 期 为 6 个 月 ， 复 合 
塑料 编织 袋 包装 的 贮存 期 为 2 个 月 ， 焉 型 
产品 的 贮存 期 为 2 个 月 ， 缘 自生 产 之 日 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 消 防 人 员 必 须 穿 全 身 防火 防毒 服 ， 
在 上 风向 灭火 。 

【生产 单位 】 山东 阳 谷 中 天 锌 业 有 限 公 
司 ， 上 海 岷 开 氧 化 锌 三 ， 天 津 市 南平 化 工 
ARAS. 













































































































































































EUA mE n 
【别名 】 — 


【英文 名 】 barium fluxing agent 
【物化 性 质 】 棕 黄 色 固体 ， 是 氯 化 钾 、 氧 
化 镁 、 毛 化 钢 等 的 混合 物 。 极 易 潮解 。 


f SET 
















































































【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 

di gue t elm 

氯化镁 (MgClz )/% 40 一 46 

氯 化 钾 CKCID/9% 34—40 

S68 (BaCls )/ 96 5. 5-8. 5 

5625 CCaCb 0S8 583 T 
(CNaCl) 总 含量 /9% < 

氧化 镁 (MgO)/% = 1.5 

灼 烧 失重 /% < 2.0 

水 不 溶 物 、 灰 分 /% = 1.5 











LARI 用 作 铝 镁 冶金 的 保护 剂 和 精炼 
剂 ， 多 用 于 国防 工业 。 
【 制 法 】 熔融 法 : KAKA, AEE, A 
化 饮 、 氯 化 钙 等 固体 原料 按 1 :1.8: 
0.225: 0.2 的 配 比 混合 ， 加 入 电炉 ， 炉 
温 控 制 在 650C 左 右 ， 加 入 石油 焦 除 去 硫 
酸根 ， 经 约 lh 后 ， 升温 至 700'C K Bh. 
经 冷却 、 粉 碎 ， 人 制 得 钢 熔 剂 成 品 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 本 品 有 毒 。 生 产 人 员工 作 时 
要 穿 工作 服 ， 戴 防护 眼镜 、 防 毒 口 站、 乳 
胶 手 套 ， 以 保护 皮肤 、 了 眼睛、 呼吸 器 官 。 
车 间 通 风 要 良好 ， 下 班 后 要 洗 热 水 淋浴 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 木 桶 
或 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 50kg。 包 装 上 应 
有 明显 的 “防潮 ”标志 。 
应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 内 。 包 装 
必须 密封 、 防 潮 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 
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HH. JR mpSE4e € 4e3X. 防止 包装 
破损 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 





【生产 单位 】 抚顺 经 济 开发 区 从 林 钢 熔剂 
厂 ， 民 和 县 海峰 炉料 加 工 三， 洛阳 市 兴隆 
化 工 有 限 责 任 公司 。 


œA 六 水 握 化 旬 

【英文 名 】 strontium chloride hexahydrate 
【结构 式 】 SrClb * 6H;O 

【分 子 量 】 266. 59 

【物化 性 质 】 无 色 针 状 结晶 或 白色 颗粒 ， 
无 味 。 能 在 干燥 空气 中 风化 ， 在 潮湿 空气 
中 潮解 。 溶 于 0. 8 份 水 、0.5 份 沸水 ， 微 
溶 于 乙醇 、 丙 酮 。 其 水 溶液 呈 中 性 。 加 热 
至 61.4C 失 去 4 分 子 结晶 水 ，1005C 成 为 
一 水 盐 ，150C 失去 全 部 结晶 水 。 熔 点 
115'C. ， 相 对 密度 1. 93 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 《 工 业 氧 化 锡 
(六 水 ) » HG/T 4501—2013 
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指标 
优等 品 一 等 品 合 格 品 














项 目 











MESEM SrCb -|99.0|98.5 | 98.0 















































【用 途 】 生产 锯 盐 和 颜料 的 原料 。 用 于 制 
造 磁性 材料 、 烟 火 、 制 药 。 电 解 金属 钠 的 
助 熔剂 ， 用 作 有 机 合成 的 催化 剂 。 

【 制 法 】 与 无 水 氧化 锯 相 同 ， 但 省 去 高 温 
干燥 脱水 的 步骤 。 

【安全 性 】 

CD 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 
净重 50kg。 

Q 应 贮存 在 通风 、 王 燥 的 库房 内 。 
容器 必须 密封 ,注意 防潮 。 运 输 过 程 中 要 
防 雨 淋 和 受潮 。 装 卸 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 
包装 破裂 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 重庆 元 和 精细 化 工 股 份 有 限 
公司 ,重庆 仙 峰 急 盐 化 工 有 限 公 司 ， 重庆 
新 申 锈 盐 有 限 公 司 ， 南 京 金 焰 龟 业 有 限 公 
司 ， 上 海 植 信 化 工 有 限 公司 ， 上 海 红 蝶 
工 有 限 公 司 ， 青岛 益 丰 源 化 工 有 限 公司 
湖州 和 和 孕 荣华 助 剂 厂 。 


【英文 名 】 magnesium chlorate 
【结构 式 】 Mag(ClO;)0; * 6H:0 

【分 子 量 】 299. 30 

【物化 性 质 】 无 色 斜 方 唱 系 针 状 或 片 状 结 
晶 或 粉末 ， 味 苦 。 相 对 密度 1.80(25'0). 
熔点 35C, Wb 1207€ (分 解 )。 易 溶 于 
水 ， 微 溶 于 醇和 丙酮 。35” 时 部 分 熔化 并 
转变 为 四 水 物 。 有 强 吸 湿性 。 不 易 爆 炸 和 





















































lim 


















































6H; O 计 ) 质 量 分 数 /% > 

BamM% 二 | 0. 15 | 0.80 | 1.50 

钙 (Ca) 质 量 分 数 /% «| 0. 15 | 0.50 | 1.50 

镁 Mg) 质量 分 数 /% <|0. 001/0. 001| 0.01 

重金 属 ( 以 Pb 计 ) 0. 001|0. 001| 0.01 
质量 分 数 /% < 

水 不 溶 物 质量 分 数 /% 二 | 0. 03 | 0. 05 | 0.10 





燃烧 。 比 其 他 氯 酸 盐 稳 定 ， 与 硫 、 友 、 有 
机 物 等 混合 ， 经 摩擦 、 撞 击 ， 有 引起 爆炸 
燃烧 的 危险 。 对 失去 氧化 膜 的 铁 有 显著 腐 
































刨 性 ， 对 不 锈 钢 和 握 瓷 的 腐蚀 性 不 太 
显著 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
APEELMgCCIOs22? * 6H20]/% > 40 
氯化镁 /% «| P 
S8 BEA / 96 <| 3.47 
LARI 用 作 棉 花 收 获 前 的 脱 叶 剂 、 小 麦 


























催 熟 剂 、 [5 28 3f] . 除草 剂 、 干燥 剂 。 也 用 
作 医 药品 。 
【 制 法 】 复分解 法 : 将 握 酸 钠 近 饱和 溶液 
WMA, MAE NCEA, MAA 
AEE BR E TRE WE P A R ER Ja 8A c Ee 
并 加 氧化 镁 进行 复分解 反应 。 然 后 再 加 入 
氧化 钒 和 高 锰 酸 钾 饱 和 涂 液 ， 除 去 由 贞 块 
带 入 的 硫酸 盐 和 亚 铁 盐 ， 滤 出 沉淀 物 ， 把 
UENIRE E 116—123'CH. Jpib A d H 
化 钠 ， 立 即 趁 热 过 滤 除 去 ， 将 滤液 送 入 结 
Bua. 在 35C 左 右 分 离 出 未 反应 的 氧 酸 
钠 。 把 毛 酸 镁 精制 液 在 140 — 145'C P 28 
发 浓缩 后 冷却 ， 制 得 毛 酸 镁 成 品 。 其 反应 
式 如 下 : 
2NaClO; 4- MgCl» * 6H: O 一 一 ~ 
Mg(ClOs22 * 6H2 O4- 2NaCI 


















































【安全 性 】 

毒性 及 防护 ，LDso 6438mg/kg( 大 和 鼠 ， 经 
O); LD;o5235mg/kg (小 鼠 ， 经 口 )。 本 
品 助燃 。 对 呼吸 道 有 刺激 性 ;为 高 铁血 红 
蛋白 形成 剂 。 接 触 后 出 现 头 痛 、 头 告 、 虚 
38. 高 浓度 可 致 呼吸 大乱 、 虚 脱 其 至 死 
亡 。20% 或 40% 握 酸 镁 溶液 溅 到 皮肤 上 ， 
可 使 皮肤 发 红 并 有 灼 痛 感 ， 应 立即 用 水 充 
分 清洗 15min 以 上 ; 患 急性 皮炎 时 ， 可 用 
铅 水 洗 剂 、 硼 酸 液 清 洗 ， 涂 上 中 性 软膏 ; 
如 不 慎 溅 人 眼 内 ， 用 冷 开 水 充分 清洗 
15min 以 上 ,用 30%% 的 磺胺 乙酰 滴 和 有 眼 
内 。 最 高 容许 浓度 建议 为 10mg/ms 。 该 




















































































































ECC 11) 





物质 对 环境 可 能 有 和 危害， 对 水 体 应 给 予 特 
别 注 意 。 

生产 过 程 密闭 ,加强 通风 。 避 人 免 
产生 粉尘 ， 避 免 与 还 原 剂 接触 。 提 供 
安全 淋浴 和 洗 眼 设备 。 生 产 人 员工 作 
时 应 穿着 工作 服 ， 戴 口 黑 、 乳 胶 手 套 
等 劳保 用 品 ， 以 保护 呼吸 器 官 和 皮肤 。 
摘 棉花 前 先 施 药 ， 至 少 7d 后 方 可 开始 
下 地 工作 。 
包装 及 贮 运 : 中 内 衬 塑 料 袋 或 两 层 牛皮 
纸袋 ， 密 封 ， 外 全 开口 或 中 开口 钢 桶 包 
装 ; 或 螺纹 口 玻璃 瓶 、 铁 盖 压 口 玻 璃 瓶 
或 塑料 瓶 外 普通 木 箱 。 玻 璃 瓶装 ， 每 瓶 
净重 0. 5kg， 外 用 木 箱包 装 ， 每 箱 内 装 
10 瓶 。 包 装 上 应 有 明显 的 “氧化 剂 ” 
标志 。 句 属 二 级 无 机 和 氧化剂 ， 危 规 编 
=, GB 5.1 类 51032, UN No. 2732, 
应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 王 燥 的 库房 内 。 
远离 火种 、 热 源 。 包 装 应 密封 、 防 潮 。 
严禁 与 酸 类 、 易 燃 物 、 有 机 物 、 还 原 
剂 、 自 燃 物 品 、 遇 湿 易 燃 物 品 等 并 车 混 
运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 日 栖 ， 禁 止 
震动 、 撞 击 和 摩擦 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 
放 ， 防 止 包装 破裂 。 

































































































































































失火 时 ， 可 
粉 灭火 剂 问 熄 。 
【生产 单位 】 郑州 市 中 原 区 鸿 恒 跃 化 工商 
行 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公司 ， 天 津 科 
密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 。 





] 大 量 水 扑救 ， 同 时 用 干 





























CR Am m 
【别名 了 】 药粉 





【英文 名 】 potassium chlorite 

【结构 式 】 KCIO; 

【分 子 量 】 122.55 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 晶体 或 白色 粉末 ， 
味 咸 而 凉 。 相 对 密度 2.32. Mg 356'C, 
易 溶 于 水 ,溶解度 随 温度 升 高 而 增加 ， 水 















































溶液 呈 中 性 。 微 溶 于 乙醇 、 甘 油 、 液 氨 ， 
不 溶 于 丙酮 。400C 时 开始 分 解 ， 加 热 至 
610C 时 分 解 ， 并 放出 氧气 。 在 有 催化 剂 











CLA bs AED 存在 时 ， 较 低温 度 下 即 可 
分 解 。 在 酸性 介质 中 有 强 氧 化 作用 ; 与 
碳 、 硫 、 磷 等 还 原 性 物质 及 有 机 物 、 可 燃 
物 混合 ， 受 撞击 时 ， 易 发 生 燃 烧 和 爆炸 。 
LE 

【质量 标准 】 国家 标准 《工业 氯酸钾 》 
GB/T 752— 2006 
































































































































指标 
项 x 
优等 品 一 等 唱 合格 品 
S8 BE CKCIOs ) 质 量 分 数 /% zm 99.5 99. 2 99. 0 
水 分 质量 分 数 /% = 0. 05 0. 10 ©. 10 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% x 0. 02 0. 10 0. 10 
氯 化 物 (以 KCl 计 ) 质 量 分 数 /9% Es 0. 04 0. 06 0. 10 
RRCA KBros 计 ) 质 量 分 数 /% x 0. 05 0. 10 0. 15 
ABE B) 通过 
TARHAN 通过 
重金 属 试验 通过 
碱土 金属 试验 通过 
125um 试验 科 科 余 物 质量 分 数 /% < 0.5 1.0 1.0 














【用 途 】 主要 用 作 制 造 火 柴 、 烟 火 和 火 


























药 。 印 染 工业 用 作 葵 胺 染料 染色 时 的 氧化 
剂 和 媒 染 剂 ， 医 药 上 用 作 杀 菌 剂 和 防腐 
剂 ， 农 业 上 用 作 除 草 剂 。 在 印刷 油墨 、 造 
























































纸 等 行业 也 有 一 定 的 用 途 。 

【 制 法 】 将 经 过 处 理 的 氧化 钠 水 溶液 进 
TTE. qf ur REI 400 一 500g/L 的 
涂 液 ， 与 一 定量 的 固体 氧化 钾 进 行 复 分 
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解 反应 ， 反 应 液 冷 却 至 35C 以 下 ， 析 
出 结晶 ， 分 离 后 得 到 粗 制 氯酸钾 结晶 。 母 
液 经 冷冻 后 回收 部 分 氯酸钾 ， 并 使 浴 液 钾 
离子 降 到 一 定 浓度 后 ， 返 回 盐水 工序 循环 
使 用 。 将 粗 制 氯酸钾 结晶 在 110C 以 上 重 
溶解 ， 并 沉降 出 杂质 ， 将 近 饱 和 的 精制 液 
冷却 至 30' 以 下 析出 结晶 ， 经 离心 分 离 、 
水 洗 、 气 流 或 沸腾 床 干 燥 、 粉 碎 ， 制 得 所 
酸 钾 成 品 。 反 应 式 如 下 : 

NaCl 十 3H2 O —NaClO; +3H: 个 

NaClO; -- KCl —-KCIO; 4- NaCl 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : LDio1870mg/kg (KR, 
经 口 )。 是 一 种 血液 毒物 ， 能 使 血红 和 蛋 
白 变 为 变性 血红 和 蛋白， 并 使 红细胞 分 
解 。 能 使 皮肤 受 刺 激 甚 至 溃疡 ， F 
A NS PK. n A E R A R Hj eX JE E 
皮肤 上 ， 应 立刻 用 大 量 清水 冲洗 ， 重 
者 应 送 医院 治疗 。 吸 入 大 量 粉 尘 或 误 
食 本 品 发 生 急 性 中 毒 时 , 会 出 现 呕吐 
日 汁 、 急 性 胃 肠 紊乱 ， 并 侵害 肾脏 ， 
重 者 引起 精神 失常 ， 甚 至 死亡 。 误 食 
时 ， 要 饮用 食盐 水 或 温 肥 皂 水 使 其 吐 
d. 立即 送 医院 治疗 。 致 死 量 
为 10g。 
生产 及 使 用 人 员工 作 时 应 穿 防 静电 
作 服 ， 戴 防护 口 墅 、 乳 胶 手 套 等 劳 
品 ， 以 保护 呼吸 器 官 和 皮肤 。 生 产 设备 要 
密闭 ， 车 间 通 风 应 良好 。 工 作 完毕 后 洗 净 
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工作 服 。 
标志 、 包 装 、 运 输 及 贮 运 : 中 工业 氧 
酸 钾 属 一 级 无 机 氧化 剂 ， 危 规 编号 








GB 5.1 类 51031。UN No.1485。 属 于 
强 氧 化 剂 ， 极 易 引 起 燃烧 和 爆炸 。 因 
此 包装 容器 上 应 有 牢固 清晰 的 标志 ， 
内 容 包 括 : 生产 厂 名 、 厂 址 、 产 品名 
称 、 商 标 、 等 级 、 净 重 、 批 号 或 生产 
日 期 、 标 准 编号 GB 190 规定 的 “氧化 
剂 ” 标 志 及 GB 191 规定 的 “ 怕 热 ”和 









































“ 怕 湿 ”标志 。 四 工业 氯酸钾 采用 双 层 
包装 ， 内 包装 采用 聚 乙烯 薄膜 袋 ， 或 
采用 两 层 牛 皮 纸 的 袋 包装 ， 外 包装 采 
用 厚度 为 0.7mm 的 钢 桶 。 每 桶 净重 不 
超过 50kg。 包 装 容 器 必须 密封 。 加 工 
业 毛 酸 钾 在 运输 过 程 中 应 有 遮盖 物 
防止 雨 洒 、 受 潮 。 搬运 时 小 心 轻 放 、 
严禁 撞击 ,不 能 与 易 燃 易 爆 物 混 运 。 
@ 工 业 毛 酸 钾 应 贮存 于 阴凉 、 通 风 、 
干燥 处 ， 最 好 专 仓 专 迪 ， 严 禁 与 油 类 、 
木炭 等 有 机 物 和 硫黄 、 磷 、 还 原 剂 、 
易 燃 品 、 酸 类 等 共 贮 混 运 。 防 止 受热 、 
受潮 或 阳光 曝晒 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 江西 万 安 毛 酸 盐 有 限 责任 全 
司 ， 福 州 一 化 化 学 品 有 限 公 司 ， 重庆 长 寿 
CHO 化 工 有 限 责任 公司 ， 湖 南 浏阳 市 化 
T) ARASH. 


【英文 名 】 sodium chlorate 

【结构 式 】 NaClO; 

【分 子 量 】 106. 44 

【物化 性 质 】 无 色 或 白色 立方 唱 系 结晶 。 
味 咸 而 凉 。 相 对 密度 2.49. TA 255'C, 
易 溶 于 水 ， 水 溶液 呈 中 性 ; 溶 于 乙醇 、 液 
氨 、 甘 油 。 加 热 到 300C 以 上 分 解 并 放出 
氧气 。 在 酸性 溶液 中 或 有 诱导 氧化 剂 和 催 
ER IARE, MRA ERE F 
在 时 ， 呈 现 强 氧 化 性 。 在 酸性 介质 中 与 还 
原 剂 如 二 氧化 硫 、 和 氧化 钠 、 甲 醇 、 双 氧 水 
等 作用 可 放出 二 氧化 毛 。 有 极 强 的 氧化 
力 ， 与 碳 、 硫 、 磷 等 还 原 性 物质 及 有 机 
物 、 可 燃 物 混合 ， 受 撞击 时 ， 易 发 生 燃 烧 
和 爆炸 。 有 潮解 性 ， 在 湿度 很 高 的 空气 中 
能 吸收 水 气 而 成 溶液 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 国家 标准 《工业 和 氯 酸 钠 》 
GB/T 1618— 2008 
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指标 
uim NEm — 合格 品 

毛 酸 钠 (以 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% > 99.5 99. 0 98. 0 
水 分 质量 分 数 /% = 0. 30 0. 50 0. 80 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% x 0. 01 0. 03 0. 03 
氯 化 物 (以 CI 计 ) 质 量 分 数 /% Es 0. 15 0. 20 0. 30 
硫酸 盐 ( 以 SOL 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 01 0. 
BREAC Cro, 计 ) 质 量 分 数 /% x 0. 01 0. 02 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% x 0. 005 0. 05 
[Hil ARH PREAM, E NaCl+3 H:O —NaClO; 4- 3H; ^ 
要 用 于 制造 二 氧化 氯 、 亚 氧 酸 钠 、 高 氯 酸 电解 产生 的 氧气 由 反应 器 顶部 的 导管 
盐 及 其 他 毛 酸 盐 。 其 次 在 农业 上 可 用 作 除 导出 ， 进 行 除 氯 、 除 氧 后 可 回收 使 用 。 
草 剂 ， 葵 胺 染料 印染 时 用 作 氧 化 剂 和 媒 染 将 电解 完成 液 中 加 入 烧碱 、 尿 素 
剂 ， 是 纸 和 纸浆 的 漂白 剂 的 主要 原料 。 无 等 ， 并 附 以 压缩 空气 除去 省 酸 盐 、 次 所 
机 工业 用 作 氧 化 剂 。 医 药 工业 用 于 制造 药 酸 盐 后 送 去 蒸发 浓缩 。 溶 解 度 小 的 握 化 
用 氧化 锌 。 还 用 于 又 革 、 烟 火 、 印 刷 油墨 钠 先 析出 结晶 ， 经 洗涤 后 送 去 化 盐 配 制 
制造 、 冶 金 矿 石 处 理 等 。 精盐 水 。 浓 缩 液 经 保温 沉降 ， 送 至 结晶 
【 制 法 】 毛 酸 钠 生 产 主要 采用 电解 法 ， 电 器 进行 冷却 结晶 ， 经 离心 分 离 、 洗 涤 。 
解 设备 为 外 循环 金属 阳极 电解 槽 ， 金 属 阳极 | 干燥 ， 制 得 氯 酸 钠 成 品 。 母 液 返回 继续 
电解 覃 又 分 为 复 极 式 电解 槽 和 单 极 式 电 解 蒸发 回 用 。 
槽 ， 近 年 来 又 出 现 了 单 、 复 极 形式 相 结合 使 | 【安全 性 】 
用 的 电解 装置 。 制 造 过 程 如 下 : 将 工业 原盐 毒性 及 防护 : LDio1200mg/kg (大 鼠 ， 经 
加 水 于 常温 下 溶解 ， 使 其 浓度 基本 接近 饱 H); LDso1200mg/kg ONR. HE). Æ% 
M. REMAS, Em ADR S P5. 品 粉 侍 对 呼吸 道 、 眼 及 皮肤 有 刺激 性 。 口 
镁 离子 和 硫酸 根 等 杂质 ， 澄 清 后 的 清 液 经 过 民 急性 中 毒 ， 表 现 为 高 铁血 红 和 蛋白 血 证 
过 滤 、 调 酸 、 加 入 红 矶 钠 , 得 到 精盐 水 | BARK, AMG, HEREZE. WA 
C(NaCE2280g/L; Na;Cr;O;2—3g/L; Ca t 十 慎 将 氧 酸 钠 溅 人 眼睛 或 溅 到 皮肤 上 ， 应 立 
Mg! * «10X1075; SOL < 一 5g/L)， 送 去 电 刻 用 水 冲洗 干净 。 吸 入 氯 酸 钠 粉尘 ， 因 积 
解 ， 经 过 一 系列 电化 学 反应 和 化 学 反应 生成 | 累 在 体内 而 引起 中 毒 ， 会 出 现 恶 心 、 大 量 
氧 酸 钠 和 氧化 钠 的 混合 物 〈 称 为 电解 完成 液 | 坚 吐 、 下 演 、 呼 吸 困 难 、 肾 损害 等 症状 。 
或 电 水 ， 组 成 ，NaClO; 450 一 500g/L，NaCl | 误 食 时 ， 要 立即 饮 服 食盐 水 或 温 肥 时 水 使 
80~100g/L). 其 吐出 ， 然 后 速 送 医院 治疗 。 致 死 量 
阳极 反应 : A 10g. 

2Cl- — 2e —ClL ^ 生产 人 员工 作 时 应 穿 工 E B ， 戴 防 护 
阴极 反应 : HE, URTE, WAREKE. FK 

2H+ 十 2e —H: ^ 统 胶 革 等 劳保 用 品 ， 以 保护 呼吸 器 官 和 皮 
化 学 反应 : 肤 。 生 产 设 备 要 密闭 ， 车 间 通 风 应 良好 。 


P 
心 


Cl: +H: O —HCIO+HCI 
2HCIO--CIO- ——CIO; - --2HCI 
反应 式 : 











下 班 后 要 洗 淋浴 ， 洗 净 工 作 服 











包装 及 贮 运 : 四 工业 氯 酸 钠 的 包装 容 需 








上 应 有 牢固 清晰 的 标志 ， 内 容 包 括 
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(144 Ba 





产 厂 名 、 厂 址 、 产 品名 称 、 商 标 、 等 
级 、 净 重 、 批 号 或 生产 日 期 、 执 行 标准 
编号 GB/T 1618 一 2008、 和 氧化剂 标志 和 怕 
怕 湿 标志 。@ 工 业 氧 酸 钠 采 用 双 层 包 






















































































有 机 物 接触 ， 在 遇 热 的 条 件 下 极 易 引起 爆 
炸 。 能 与 铁 、 铜 、 锐 等 进行 剧烈 反应 生成 
氧化 物 ， 能 将 黄 磷 和 硫黄 分 别 氧化 成 克 酸 
和 硫酸 。 

















































































































































































































热 、 
装 : 内 包装 采用 聚 乙烯 塑料 袋 ， 或 采用 两 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 623—2011 
层 牛 皮 纸 袋 ， 外 包装 采用 钢 桶 。 每 桶 净重 (试剂 级 ) 
不 超过 50kg。 塑 料 内 包装 袋 用 维尼 龙 强 ER 
将 袋 口 扎 紧 ， 牛 皮 纸 袋 应 用 维尼 龙 线 颖 cui (tm | pra 
O. QT ME AHE d] Ee np LE GRE us HClO, & €f & 4) 8/96. > [70.0—72.070.0—72.0 
物 ， 防 止 雨 淋 、 受 潮 ， 搬 运 时 要 小 心 轻 色 度 / 黑 曾 单位 a 10 15 
放 ， ^8 38S, 醇 不 溶 物质 量 分 数 /% —| 0.001 | 0.002 
MRK, KREADI, ME. WE. ER 灼 烧 残渣 (以 硫酸 盐 计 》) 0.003 | 0.006 
剂 、 硝 酸 盐 、 酸 类 (尤其 是 硫酸 ) 和 一 切 质量 分 数 /% g 
易 燃 物品 共 贮 混 运 。 直属 一 级 无 机 氧化 DARCO ) 质 量 分 数 /% < 0. 001 0. 002 
Tj. 危 规 编号 21014。 应 贮存 在 阴凉 、 | 氧化 疡 (Ci ) 质 量 分 数 /% «| 0.0001 | 0.0003 
通风 、 干 燥 的 库房 内 。 防 止 受 热 、 受 潮 或 游离 氧 (CI) 质 量 分 数 /% <| 0.0005 | 0. 001 
阳光 曝晒 。 严 防 粉 末 散 落 在 地 上 ， 如 有 散 硫酸 盐 (SO”) 质 量 分 数 /% «| 0.0005 | 0.001 
落 ， 必 须 立刻 用 湿 黄 沙 拌 和 后 扫 干 净 ， 并 总 氨 量 (N) 质 量 分 数 /% <| 0.0005 | 0.001 
用 水 冲洗 。 磷酸 盐 (PG” ) 质 量 分 数 /% | 0. 0002 | 0. 0005 
失火 时 ， 先 用 砂 士 ， 再 用 雾 状 水 和 各 硅 酸 盐 ( 以 Sio3 òt) 0.005 | 0.005 
种 灭火 器 扑救 ， 但 不 可 用 高 压 水 。 质量 分 数 /% < 
【生产 单位 】 内 蒙古 兰 太 实业 股份 有 限 公 砷 (CAs) 质量 分 数 /% |0.000005| 一 
司 ， 江 西 万 安 毛 酸 盐 有 限 责任 公司 ， 福 州 | 锰 (Mm) 质 量 分 数 /% — —|0.00008| 一 
一 化 化 学 品 有 限 公 司 ， 青 海 苏 青 氧 酸 盐 有 铁 (Fe) 质 量 分 数 /% xc |0. 00005 | 0. 0001 
限 责 任 公司 ， 重 庆 索 特 银 桥 氯 酸 盐 有 限 | POVREDA% — —:0. 00001 [0. 00005 
A. 银 (Ag) 质 量 分 数 /% <| 0.0005 一 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% xc | 0. 00001 | 0. 00005 


【别名 】 JAR 

【英文 名 】 perchloric acid 

【结构 式 】 HClO, 

【分 子 量 】 100.46 

【物化 性 质 】 无 色 不 稳定 的 微 发 烟 液 体 。 
相对 密度 1.764. XE jx — 112C, Bb d 
39'C (7466.032Pa) JI 3A z8 £^] 90'C 时 开 
始 分 解 。 无 水 高 氯 酸 极 不 稳定 ， 常 压 下 不 
能 制 得 ， 一 般 只 能 制 得 水 合 物 。 极 易 溶 于 
水 ， 可 与 水 以 任何 比例 混 溶 ， 其 水 溶液 有 
很 好 的 导电 性 。 是 强酸 ， 又 是 强 氧化 剂 ， 
有 强 腐蚀 性 ， 能 破坏 有 机 材料 ， 与 某 些 











































































































LARI 广泛 应 用 于 化 学 分 析 试 剂 。 也 用 
于 电镀 工业 、 电 影 胶片 、 人 造 金 刚 石 工 
业 、 电 抛光 工业 和 医药 工业 。 也 用 于 生 
砂轮 时 除去 碳 粒 杂质 。 用 作 强 氧化 剂 ， 还 
用 于 生产 烟花 和 炸药。50% 高 氧 酸 用 
烯 且 聚 合 物 的 溶剂 。 是 制造 某 些 金 属 高 
酸 盐 的 原料 。 
【 制 法 】 将 高 氧 酸 钠 溶液 加 入 反应 器 ， 再 
加 入 31% 盐 酸 (用 量 为 理论 量 的 110% ~ 
120%) 进行 复分解 反应 ， 生 成 高 氧 酸 ， 
过 滤 除 去 氧化 钠 结晶 ， 滤液 经 减 压 蒸发 浓 
A BERT iE 60% b. AKW EH 
出 的 氧化 钠 结晶 ， 即 得 工业 高 氧 酸 。 其 反 
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ECCE 5) 


应 式 如 下 : 
NaClO, + HCI ——>HCIO, 4- NaCl 
如 果 需 要 更 高 浓度 的 产品 ， 可 以 再 次 
进行 减 压 蒸馏 ， 除 去 不 挥发 物 ， 再 在 分 馏 
若 中 除去 部 分 水 分 ， 即 可 得 到 70 中 以 上 
的 高 氧 酸 产品 。 
【安全 性 】 
生 及 防护 : et 经 
); 400mg/kg( 犬 ， 。 本 品 有 强烈 
人 蚀 性 、 强 刺激 性 ， EUM. VE 
及 和 人 后， 引起 强烈 刺激 症状， 并 可 致 人 
为 伤 。 高 毛 酸 烟雾 对 皮肤 和 黏膜 有 刺激 
， 尤 其 侵蚀 眼睛 鼻 腔 黏 膜 。 如 不 慎 溅 
到 皮肤 上 ， 应 立即 用 大 量 清水 和 肥皂 水 冲 
洗 干 净 ; AIARA, RE H iK E i W 
酸 水 冲洗 15min， 严 重 者 应 立即 送 医 院 
治疗 。 
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生产 人 员工 作 时 应 穿 聚 乙 烯 工作 服 ， 
戴 防护 口 章 、 乳 胶 手 套 等 劳保 用 品 ， 以 保 
护 呼吸 器 官 、 有 眼睛 和 皮肤 。 生 产 设备 要 密 
闭 ， 车 间 通 风 应 良好 。 
包装 及 贮 运 : OMKAAM., øP E 
5kg， 外 用 木 箱 包装 ， 每 一 木 箱 装 AR. 
HAEDH; 或 用 塑料 桶 装 ， 每 桶 净重 
25kg。 包 装 上 应 有 了 明显 的 “腐蚀 品 ” 标 
志 。@ 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 物品 ， 危 规 编 
号 : HAR AE 50%~72%) WA 5.1 
JE. BAR (含量 三 50%) FJA 8.1 类 ， 
81022; UN No. 1802。 含 量 超过 72% 的 
高 氧 酸 禁止 运输 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 






















































































干燥 的 库房 内 。 包 装 必须 密封 。 不 可 与 有 
机 物 、 还 原 剂 、 易 燃 物 ， 如 硫 、 磷 等 共 贮 
混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 热 、 防 上 晒 、 防 剧烈 
RH. WIARE. RENARE I, D 
止 包装 破裂 。 

失火 时 ， 可 用 雾 状 水 、 砂 土 和 各 种 灭 
火 融 扑救 。 消 防 人 员 必 须 穿戴 消防 用 品 ， 
以 防 溶液 与 皮肤 接触 。 
【生产 单位 】 上 海 华 谊 集团 华 原 化 工 有 限 
公司 ,北京 益 利 精细 化 学 品 有 限 公司 ， 和 常 
州 市 科 丰 化 学 试剂 三， 成 都 化 学 试剂 厂 ， 
广州 化 学 试剂 厂 


Œ & EE 
【别名 】 HARE 













































































【英文 名 】 ammonium perchlorate 
【结构 式 】 NHiCIO, 

【分 子 量 】 117.49 

【物化 性 质 】 外 观 为 无 色 或 白色 结晶 ， 属 











双 品 体 - 萎 形 和 长 方形 ， 两 种 晶体 形式 之 
间 的 转变 点 为 240C ， 转 化 热 为 9. 62k]/ 
mol。 相 对 密度 1.952 (25C)， 易 深 于 
K., FREAK M., WATE., AW E. 
T AMR Et E — Ph R AAKI » TAUM: 还 
原 性 物质 和 可 燃 物 混合 ， 加 热 或 遭受 撞 
击 、 摩 擦 时 能 引起 爆炸 。 熔 点 为 200°C 
(分 解 ) 。 

【质量 标准 】 KTERE TA AAR 
ft) HG/T 3813—2006 






























































项 优等 品 三 等 品 
外 观 白色 结晶 粉末 
高 毛 酸 铵 CNHaACIO4 ) 质 量 分 数 /% = 99.5 98. 8 
水 分 的 质量 分 数 /% < 0. 05 0. 10 
水 不 溶 物质 量 分 数 /9% Es 0. 05 0. 20 
氯 化 物 (以 NaCl 计 ) 质 量 分 数 /9% x 0. 15 0. 20 
ARACA NaclOs 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 02 0. 04 
RECA NaBros 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 004 — 
硫酸 盐 灰 分 质量 分 数 /% e 0. 25 0. 40 
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项 优等 品 一 等 品 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% < 0. 001 — 
热 稳 定性 [C177+2)C J/h « 3 J3 
pH 值 4.3 一 5.8 
XE. 产品 的 细 度 根据 用 户 要 求 确定 ， 并 按 本 标准 规定 的 试验 方法 测定 。 
LARI 主要 用 作 火 箭 推 进 剂 ， 还 可 用 换 ， 保 持 良 好 的 卫生 习惯 。 



































于 制造 烟火 。 可 作 高 氧 酸 贸 炸 药 的 配合 

















剂 、 人 工 防 冰雹 用 药剂 、 氧 化 剂 及 分 析 
试剂 。 
【 制 法 】 电解 -复分解 法 : 将 工业 毛 酸 钠 

















在 溶解 负 内 加 水 加 热合 之 溶解 ， 得 到 浓度 
为 600 一 650g/L ff] x Be EN TA WE. MAA 
AAMIR RRI, MRR, ANE 
A ERE TRT BS UREJE o H E E BLUE (E B FREE E 
行 电解 ， 生 成 浓度 达 S00g/L 的 高 氧 酸 钠 
溶液 。 经 过 除 毛 、 除 重金 属 离子 后 的 高 氧 
酸 钠 溶 液 加 入 到 复分解 反应 器 中 ， 按 计量 
加 入 氯 化 铵 进行 复分解 反应 ， 生 成 高 握 酸 
铵 和 和 握 化 钠 的 混合 液 ， 离 心 过 滤 除 去 氯 化 
钠 结晶 ， 将 滤液 减 压 蒸发 浓缩 、 冷 却 结 
唱 ， 即 可 得 到 高 毛 酸 贸 的 粗 唱 ， 经 重 溶解 
精制 ， 冷 却 结晶 、 粒 度 分 级 ， 离 心 分 离 、 
CFR. dé] fun SONA ER p n. RE DX 
如 下 : 
NaClO; 4- H2O -NaClO, +H? ^ 
NaClO, + NH4,CI —NH,CIO, 4 NaCl 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : LDso 3500mg/kg CK BR. 经 
口 )。 粉 尘 对 眼睛 、 皮 肤 、 呼 吸 系统 有 刺 
激 作 用 。 如 不 慎 溅 入 眼睛 或 溅 到 皮肤 上 ， 
应 立即 用 水 冲洗 和 干净， 严重 者 速 送 医院 
治疗 。 
生产 人 员工 作 时 应 穿 防 静电 工作 服 ， 
戴 防护 口罩 或 防毒 面具 、 乳 胶 手套 ， 穿 长 
简 胶 靳 等 劳 品 ， 以 保护 呼吸 器 官 、 眼 




























































































































































































包装 及 贮 运 : 加 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 净重 25kg， 包 装 上 应 有 明显 的 
“ 强 氧 化 剂 ” “ 易 爆 品 ” 标 志 。 包 装 上 还 
应 注 明 生产 广 名 、 厂 址 、 产 品名 称 、 商 
标 、 等 级 、 净 重 、 批 号 或 生产 日 期 。 外 属 
一 级 无 机 氧化 剂 ， 爆 炸 品 。 危 规 编号 : 
GB 1. 1 % 11081. UN No.0402。 也 作 氧 
化 剂 列 入 5.1 类 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 
干燥 的 库房 内 ， 包 装 必须 密封 。 不 得 与 可 
燃 物品 、 有 机 物 、 还 原 剂 、 自 燃 物 品 、 酸 
KH ME, wR BE RKE ME 
金属 粉末 等 物品 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 
防 雨 淋 和 日 晒 ， 注 意 防 潮 。 装 务 时 应 轻 拿 
轻 放 ， 严 禁 碰 撞 或 摩擦 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 大 连 高 佳 化 工 国际 工 贸 公 
司 ， 上 海 谱 振 生物 科技 有 限 公 司 。 


CE & eM SR 
[301€] i x 


































































































【英文 名 】 potassium perchlorate 
【结构 式 】 KCIO， 
【分 子 量 】 138.55 


【物化 性 质 】 无 色 斜 方 晶 系 结晶 或 白色 粉 
末 。 相 对 密度 2.52。 它 对 热 的 稳定 性 好 ， 
纯 品 的 熔点 为 610'C (分 解 ); 分 解 产 物 
为 KCl 和 Os， 中 间 产 物 为 KClIO3。 工 业 
品 因 含有 杂质 ， 加 热 至 400°C 时 就 分 解 。 




















睛 和 皮肤 。 生 产 设备 要 密闭 ， 和 车间 通 风 应 
良好 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 





高 氧 酸 钙 几乎 不 溶 于 醇和 乙酸 ， 微 溶 于 
水 ， 水 溶液 呈 中 性 ， 溶解度 随 温度 的 增高 











工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 工 作 服 应 勤 洗 勤 








而 增 大 (20'€9 1.67g/100g K, 100°C 为 


ECCE 147) 


22. 2g/100g 水 )。 高 氯酸钾 系 强 氧化 剂 ， 
与 碳 、 硫 、 磷 及 有 机 物 混 合 ， 受 碰撞 和 摩 
擦 易 产 生 燃 烧 和 爆炸 。 当 有 和 氯 化 钾 、 省 化 


























行 。 稳 定性 好 于 氯酸钾 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 《 工 业 高 所 酸 
BH) HG 3247—2008 





































































































































































































钊 、 铜 、 铁 等 存在 时 ， 分 解 反 应 会 加 速 进 
指标 
优等 品 一 等 品 

高 氯酸钾 (NaClO4 ) 质 量 分数 /% > 99. 2 99. 0 
水 分 质量 分 数 /% = 0. 02 0. 02 
毛 化 物 (以 KCl 计 ) 质 量 分 数 /% x 0. 05 0. 08 
ARACA KCIO3 计 ) 质 量 分 数 /% = 0. 05 0. 10 
X mies 无 无 
RRACA KBrOs 计 ) 质 量 分 数 /9% < 0. 02 = 
钠 ( 以 Nacio h REDA% < 0. 20 — 
钙 镁 盐 ( 以 氧化 物 计 ) 质 量 分 数 /% x 0. 20 — 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% x 0. 01 — 
铁 ( 以 Fez Os tO pa 88 29 8L 96 Es 0. 002 
pH 值 751.5 — 

420pm 试验 得 100 一 
URN REC 1804m 试验 得 99.9 = 
aH Oi ee 5 150um 1 3 (rb 99.5 99. 0 

75um WA (5 90. 0 = 

XE. 如 用 户 对 省 酸 起 舍 量 有 要 求 ， 可 由 供需 双方 协商 ， 进 行 检验 。 

【用 途 】 高 氧 酸 钾 用 途 较 广 ， 用 于 炸药 、 冷冻 ， 回 收 部 分 高 氧 酸 钾 ， 剩 余 氯 化 钠 溶 
烟花 、 蕉 炮 、 高 级 安全 火柴 、 医 药 、 摄 影 液 可 经 处 理 后 返回 氧 酸 钠 的 盐水 车 间 回 














药剂 、 分 析 试 剂 、 氧 化 剂 及 火箭 、 导 弹 推 
进 剂 等 。 在 同系 列 的 推进 剂 中 ， 含 高 氧 酸 
钾 的 推进 剂 比 含 高 毛 酸 贸 的 推进 剂 燃 烧 的 
快 ， 燃 烧 能 够 进行 的 最 低压 力 较 高 ， 燃 速 
指数 很 高 。 还 可 用 作 解 热 、 利 尿 等 的 
药剂 。 
【 制 法 】 将 工业 氧 酸 钠 在 溶解 饶 内 加 水 加 
热 使 之 溶解 ， 得 到 浓度 为 600 一 650g/L 
的 氧 酸 钠 溶液 ， 加 入 毛 氧 化 钢 除 去 铬 酸 
根 、 硫 酸根 杂质 ， 经 过 足够 时 间 的 沉降 
后 ， 将 澄清 液 送 往 电解 槽 进行 电解 ， 生 成 
浓度 达 800g/L 的 高 毛 酸 钠 溶液 ， 送 入 复 
分 解 反应 缸 ， 与 氧化 钾 溶 液 进行 复分解 反 
应 ， 反 应 液 冷 却 至 30C 左右 析出 高 氧 酸 
钾 结 唱 ， 经 离心 分 离 、 洗 涤 ， 干燥 、 粉 碎 
制 得 高 氯酸钾 成 品 。 母 液 经 蒸发 、 浓 缩 、 























































































































用 。 其 反应 式 如 下 : 
NaClO; 4- H;:O -NaClO, +H: ^ 
NaClO, 十 KCl —KCIO, + NaCl 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 高 氯酸钾 粉尘 对 眼睛 、 皮 
肤 、 呼 吸 系统 有 刺激 作用 。 
严重 损害 黏膜 、 上 呼吸 道 、 
中 毒 表现 有 烧灼 感 、 咳 嗽 、 
喉 炎 、 头 痛 、 恶 心 和 呕吐 等 。 如 
眼睛 或 溅 到 皮肤 上 ， 应 立即 用 大 量 清 水 冲 
洗 和 干净， 严重 者 速 送 医院 治疗 。 如 不 慎 误 
食 ， 应 立即 催 吐 ， 并 用 水 河口 ， 
或 和 蛋清， 就 医 。 
生产 人 员工 作 时 应 穿 工 作 服 ， 戴 防 
护 口 潮 或 防毒 面具 、 乳 胶 手 套 ， 穿 长 简 
胶 床 等 劳保 用 品 ， 以 保护 呼吸 器 官 、 眼 
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睛 和 皮肤 。 生 产 设备 要 密闭 ， 车 间 通 风 
应 良好 。 在 下 班 后 要 洗 净 工作 服 ， 冲 洗 
WR. 
包装 及 贮 运 : OTA es ARA OH PI 
衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 全 开口 钢 桶 中 直 开 
口 钢 桶 包装 ， 每 桶 净重 40kg 或 50kg。 
包装 上 应 有 明显 的 “和 氧化剂 ”和 “ 怕 
Jh". “ 怕 湿 ”标志 ;还 应 包括 生产 厂 
名 、 厂 址 、 产 品名 称 、 商 标 、 等 级 、 
净 含 量 、 批 号 或 生产 日 期 。 四 工业 高 
氧 酸 钾 属 一 级 无 机 氧化 剂 ， 危 规 编号 : 
GB 5.1 类 51019, UN No.1489。 应 
贮存 在 阴凉 、 通 风 , 干燥 的 库房 内， 
远离 火种 、 热 源 ， 库 温 不 超过 30%C， 
相对 湿度 不 超过 S095. B;iIEH Wü. A 
潮 ， 防 撞击 、 远 离 易 燃 物 ， 禁止 与 有 
机 物 、 酸 、 油 类 、 硫 、 磷 等 同 仓 共 贮 。 
图 工业 高 氯酸钾 运输 过 程 中 要 有 遮盖 
物 ， 防 止 雨 淋 、 日 栖 、 包 装 破损 ， 不 
得 倒置 。 禁 止 与 有 机 物 、 酸 、 油 类 、 
易 燃 物 共 运 。 装 和 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 人 防 
止 摩擦 ， 严 禁 撞 击 。 





















































































































































盐 有 限 责任 公司 ,重庆 长 寿 ( 盐 ) 化 工 有 
限 责任 公司 ,湖南 浏阳 市 化 工厂 有 限 责任 


公司 。 


(CEA 高 氨 酸 钠 
【别名 】 过 和 氧 酸 钠 














【英文 名 】 sodium perchlorate 

【结构 式 】 NaClO, 

【分 子 量 】 122.45 

【物化 性 质 】 无 水 高 毛 酸 钠 为 白色 正方 
或 斜 方 结晶 ， 无 吸湿 性 。 易 溶 于 水 和 乙 








E. PE, AH, PATE. HXT A E 
2.532, A 4820 (分 解 )。 工 业 高 毛 
酸 钠 一 般 均 以 一 水 物 的 形式 存在 ， 分 子 
IX NaClO, © H2 O. 分 子 量 140.44, 
外 观 为 白色 六 方形 晶体 ， 有 了 吸湿 性 ， 熔 
点 130C (分 解 )， 相 对 密度 2.02， 易 
溶 于 水 和 乙醇 。 从 一 水 盐 转 变 为 无 水 盐 
的 温度 为 52.75%C。 高 氢 酸 钠 是 一 种 强 
氧化 剂 ， 与 有 机 物 、 可 燃 物 或 还 原 性 物 
质 接触 混合 ， 受 撞击 震动 或 摩擦 时 ， 可 
发 生 爆 炸 。 与 浓 硫 酸 接触 也 能 发 生 爆 


































































































失火 时 ， 可 用 砂 土 、 雾 状 水 扑救 。 TE. CH RET 
【生产 单位 】 江西 铜鼓 县 永宁 化 工 有 限 责 | 【质量 标准 】 国家 标准 《工业 高 氧 酸 钠 》 
任 公司 ， 湖 南 南 岭 化 工厂 ， 江 西 万 安 握 酸 | GB/T 23850 一 2009 

I 型 了 型 
项 
— S558 合格 品 — 55658 合格 品 

外 观 白色 结晶 粉末 
高 氧 酸 钠 (NaClO,. nHzO) 质 量 分 数 /% > 99.3 99.0 98.0 97.0 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% < 0. 03 0. 05 0. 03 0. 05 
SAA CI- 计 ) 质 量 分 数 /% ES 0. 05 0. 06 0. 05 0. 06 
ARACA CIO; 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 15 0. 20 0. 15 0. 20 
硫酸 盐 ( 以 S04 计 ) 质 量 分 数 /% E 0. 03 0. 05 0. 03 0. 05 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0.003 0. 005 0. 003 0. 005 
水 分 质量 分 数 /% e 0. 20 0. 30 — — 

XE. NaClO, - nH;O 中 m =0 Ei 1, 
LARI 强 氧 化 剂 ， 主 要 用 作 制 造 高 所 [5:51 电解 法 : TOL AUR BN TE T RT 
酸 和 其 他 高 氯 酸 盐 的 原料 。 于 火药 饶 内 加 水 加 热合 之 溶解 ， 得 到 浓度 为 























工业 。 


600—650g/L 的 氯 酸 钠 溶液 ， 加 入 氢 氧 


[CENE 149. 





ERER, Sn ARR. eiim 





























够 时 间 的 沉降 后 ， 将 澄清 液 送 往 电 解 槽 
进行 电解 ， 生 成 浓度 达 800g/L 以 上 的 高 


ARAR, ARRA, RAE 30C 
析出 结晶 ， 固 液 分 离 ， 在 80— 100'C 下 进 
行 气流 干燥 ， 制 得 高 毛 酸 钠 。 其 反应 式 
如 下 : 






































NaClO; J- H5 O —NaCIO, +H? ^ 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : LDio 2100mg/kg( 大 鼠 ， 经 
口 );，LDio551mg/kg( 小 鼠 ， 腹 腔 )。 高 氧 
Wed d SEU EA. HRS. UD". AA dh 
Ui. WARIA R Hr eX E SI BER b. ME 





























即 用 水 冲洗 干净 。 
生产 人 员工 作 时 应 穿 工作 服 ， 戴 防护 
口罩 或 防毒 面具 、 和 乳胶 手套 ， 穿 长 简 胶 蒜 














等 劳保 用 品 。 生 产 设备 要 密闭 ， 车 间 通 风 
要 良好 ,下班 后 要 洗 淋 浴 。 

装 及 贮 运 : @@ 用 内 衬 塑 料 袋 的 编织 袋 或 
阻 燃 塑 料 桶 包装 ， 每 个 包装 净重 25kg 或 
50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “和 氧化剂” 和 
“ 易 爆 品 ” 标 志 。 句 属 一 级 无 机 氧化 剂 ， 
G XL i 6: GB 5.1 类 51018, UN 
No. 1502。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
库房 内 ， 包 装 必须 密封 。 不 得 与 易 燃 易 爆 
物品 、 有 机 物 、 还 原 剂 、 自 燃 物 品 、 油 类 
和 浓 酸 、 硫 、 磷 等 物品 共 贮 混 运 ， 在 运输 
过 程 中 要 防 雨 淋 和 曝晒 ， 注 意 防潮 。 装 印 





































































































时 要 轻 拿 轻 放 ， 严 禁 碰 撞 或 摩擦 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 河北 省 亚 泰 电化 有 限 公 司 ， 
广州 市 黄埔 锦 兴 化 工 有 限 公司 。 


CE A 

【英文 名 】 sodium chlorite 

【结构 式 】 NaClO: 

【分 子 量 】 90. 44 

【物化 性 质 】 工业 亚 毛 酸 钠 为 白色 或 微 带 
黄 绿色 结晶 粉末 或 颗粒 。 稍 有 吸湿 性 ， 在 
常温 下 较为 稳定 。 无 水 物 加 热 至 3507C 时 
尚 不 分 解 ， 含水 亚 握 酸 钠 加 热 到 130 — 
140C 即 分 解 。 易 溶 于 水 〈5C 时 为 34%; 
30C 时 为 46%)。 碱 性 水 溶液 对 光 稳 定 ， 
酸性 水 溶液 受 光 影响 则 产生 爆炸 性 分 解 ， 
酸性 越 大 ， 分 解 速度 越 快 ， 分 解 时 放出 二 
ALA RAAMAT). AEH. Hi 
品 的 理论 有 效 毛 含量 157%%， 和 氧化 能 力 为 
漂白 粉 的 4~5 倍 ， 是 漂 粉 精 的 2 一 3 倍 。 
与 木 局、 有 机 物 、 硫 、 磷 、 碳 及 其 他 可 燃 
物 等 接触 混合 ,撞击 、 摩 擦 时 能 引起 爆 
KE. 与 还 原 性 物质 接触 ， 能 引起 剧烈 
反应 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 亚 毛 酸 
钠 》HG/T 3250 一 2010 








































































































































































































项 指标 
a v, | 固体 > 78.0 
亚 毛 酸 钠 CNaClOs ) 质 量 分 数 /% " xd wenicdisdi 

SR BEA C NaCIOs ) 质 量 分 数 /% x 2.0 

氢 氧 化 钠 CNaOH) 质 量 分 数 /% E 1. 

- P E 7 碳酸 钠 (NazCOs ) 质 量 分 数 /% x 2.0 
Go us S598 NaCD ra 8 2) 3 / 96 = 19.0 
s 硫酸 钠 (NazSOs) 质 量 分 数 /% « 1.0 

硝酸 钠 CNaNOs ) 质 量 分 数 /% ES osi 

砷 (As) 质 量 分 数 /% < 0. 0003 

AV. SC B I E — T ren AAA ANE A 157%， 纯 度 为 80% 以 上 的 工业 品 其 有 效 


【用 途 】 














剂 。 亚 握 酸 钠 的 理论 有 效 握 食量 为 





氧 含量 也 达 130%， 相 当 于 漂白 粉 的 7 


(150 MEEA -一 




















倍 。 亚 氧 酸 钠 主 要 用 于 纸浆 、 纸 张 和 各 种 
纤维 如 亚 床 、 营 床 、 棉 、 苇 类 、 犁 胶 纤 维 
等 的 漂白 。 因 其 具有 氧化 还 原 电位 适中 的 
特点 ， 用 于 合成 纤维 〈 如 洗涤 等 )、 天 然 
纤维 (如 棉 、 麻 、 桑 、 纸 奖 等 植物 纤维 ) 
及 人 造 纤维 (如 人 造 丝 等 ) 的 漂白 时 ， 它 
既 能 除去 色素 杂质 ， 也 不 损伤 纤维 ， 从 而 






































氧 酸 钠 粉尘 ， 因 积累 在 体内 而 引起 中 毒 ， 
ZEAR b, KÆKKE, F, IR A 
难 、 肾 损害 等 症状 。 误 食 时 ， 要 立即 饮 服 
食盐 水 或 温 肥皂 水 使 其 吐出 ， 然 后 速 送 医 
院 治 疗 。 致 死 量 为 10g。 

生产 人 员工 作 时 ， 应 穿 工作 服 ， 戴 防 
POE, ARFS, WARRE. F 






































可 以 获得 较 高 质量 的 漂白 成 品 ， 这 是 过 氧 
化 氢 及 其 他 含 氧 漂 白 剂 无 可 比拟 的 。 随 着 
人 们 认识 的 不 断 提高 ， 特 别 是 作为 第 四 代 
消毒 剂 ， 二 氧化 所 在 医疗 卫生 、 食 品 加 
工 、 水 产 养殖 、 饮 水 消毒 、 工 业 水 处 理 及 



































长 简 胶 靴 等 劳保 用 品 ， 以 保护 呼吸 器 官 和 
皮肤 。 生产 设备 要 密闭 ， 车 间 通 风 应 良 
好 。 下 班 后 要 洗 淋 浴 。 工 作 服 应 勤 洗 
勤 换 。 
包装 及 贮 运 : @ 工 业 亚 毛 酸 钠 的 固体 产品 






























































干燥 花 工 艺 等 方面 得 到 进一步 运用 ， 用 亚 
毛 酸 钠 处 理 饮 用 水 ， 除 具有 杀菌 、 灭 洛 、 
消毒 性 外 ， 尚 有 脱 自 效果。 对 被 酚 或 酚 化 
合 物 污 染 的 水 质 ， 经 处 理 后 ， 可 脱 除 酚 和 
酚 化 合 物 。 此 外 , 亚 毛 酸 钠 还 可 用 于 砂 
糖 、 面 粉 、 演 粉 、 油 脂 和 晴 的 漂白 精炼 ， 
以 及 某 些 金属 的 表面 处 理 、 阴 丹 士 林 染 色 






























































用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 要 求 桶 内 塑料 
袋 为 两 层 ， 桶 口 应 密闭 不 露 ， 铁 桶 厚度 不 
小 于 0.5mm; 液体 样品 采用 聚 氧 乙 烯 塑 
料 桶 包装 。 每 桶 净 含 量 25kg, 50kg WIR 
据 用 户 要 求 包 装 。 包 装 上 应 有 明显 的 “ 氧 
化 剂 ” 标 志 。@ 工 业 亚 氧 酸 钠 在 运输 过 程 
中 应 有 遮盖 物 ， 避 免 雨 淋 和 阳光 直射 ， 不 















































的 拔 染 剂 等 。 
【 制 法 】 亚 氧 酸 钠 的 主要 生产 方法 为 双 氧 
水 法 ， 具 体 过 程 为 : 将 握 酸 钠 用 水 配制 成 
浓度 为 600g/L 左右 的 溶液 后 ， 与 浓 硫酸 
按 一 定 的 比例 与 速度 加 入 二 氧化 毛发 生 




















得 与 酸 类 物质 、 还 原 性 物质 、 易 燃 品 、 有 
机 物 混 运 。 加 固体 亚 氧 酸 钠 属 二 级 无 机 伺 
化 剂 ， 强 氧化 剂 ， 危 规 编号 : 23009， 极 
易 引 起 燃烧 和 爆炸 ， 应 贮存 在 阴凉 、 通 
风 、 干 燥 的 库房 内 ,但 不 能 放 在 木 结 构 的 





















































人 胡 ， 与 二 氧化 硫 和 空气 混合 气 在 二 氧化 氧 
发 生 器 内 进行 反应 ， 生 成 的 二 氧化 所 混合 
气体 CLER IEEE 1096) 经 吸收 塔 
或 喷射 吸收 器 与 双氧水 、 液 体 烧 碱 进 行 反 
应 ， 生 成 亚 氧 酸 钠 浴 液 。 经 沉降 或 过 波 
后 ， 清 液 即 为 液体 亚 氧 酸 钠 产 品 。 将 清 液 
蒸发 、 浓 缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 、 干 燥 ， 即 
可 制 得 固体 亚 氧 酸 钠 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
2NaCIO; -- SO; + Hz80,——2CIO; +2Na HSO 
2C10; +2NaOH + H: 0;— 
2NaClO: +2H:O+0: ^ 



























































【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 粉尘 能 刺激 皮肤 、 黏 膜 和 腿 
睛 。 如 不 慎 将 亚 氧 酸 钠 溅 和 人 眼睛 或 溅 到 皮 
肤 上 ， 应 立刻 用 大 量 水 冲洗 干净 。 吸 入 亚 
































库房 里 。 不 可 与 易 燃 品 、 有 机 物 、 酸 类 和 
还 原 剂 共 贮 。 注 意 防 淹 ， 防 止 日 枉 。 远 离 
热源 和 火种 。 搬 运 时 要 小 心 轻 放 ， 严 禁 撞 
击 ， 防 止 摩擦 。 

RKE, WHK, WE, 
扑救 。 
【生产 单位 】 山东 东营 市 盛 达 化 工厂 ， 山 
东 高 密 高 源 企业 集团 公司 电化 三， 山东 三 
利 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 高 密 海 林 化 工 有 限 
公司 ， 江 苏 省 连云港 市 硫酸 厂 。 


CS XA ES 

【别名 】 漂 粉 精 

【英文 名 】 calciumhypochlorite; bleaching 
powder, concentrated 


【结构 式 】 Ca(ClO)， 

















泡沫 灭火 器 






































— gg151) 


【分 子 量 】 142. 92 

【物化 性 质 】 白色 粉末 状 固体 ， 有 强 刺 
激 性 氯 臭 。 主 要 成 分 为 次 氯 酸 钙 ， 含 
有 少量 的 毛 化 钙 和 和 氧 氧 化 钙 。 其 有 效 
氧 含量 达 60% ~~70%。 易 溶 于 水 ， 遇 
水 放出 大 量 热 和 初生 态 氧 。 加 热 急 剧 





























光 易 发 生 分 解 和 爆炸 而 产生 氧气 和 和 氧 
气 。 由 于 氯 化 钙 和 水 分 含量 均 较 低 ， 
故 其 稳定 性 比 漂白 粉 高 ， 在 常温 下 贮 
存 200d 以 上 不 分 解 。 贮 存 一 年 后 ， 有 
效 毛 含量 降低 6.696. = ^E DA Js FE 
低 1496, 
































































































































分 解 引起 爆炸 ， 与 酸 作 用 可 放出 氯气 ， 【质量 标准 】 国家 标准 《次 毛 酸 钙 》GB/ 
与 有 机 物 及 油 类 反应 能 引起 燃烧 ， 遇 T 10666—2008 
E 钠 法 155 
指标 名 称 
优等 品 $m | 合格 品 | 优等 品 等 品 | 合格 品 
JAIA CI 计 ) 质 量 分 数 /% >| 70.0 65.0 60. 0 65.0 60. 0 55.0 
水 分 质量 分 数 /% 4 一 10 ES 
稳定 性 检验 有 效 氯 损失 质量 分 数 /% 三 8.0 10.0 12.0 
粒度 /% >| 90.0 |85(35bum| — 90. 0 — — 
(355um | 1. Amm) (355um 
~1.4mm) ~2mm) 
【用 途 】 是 一 种 高 效 漂白 剂 。 主 要 用 于 棉 生成 次 氯 酸 钠 ， 废 气 放空 。 























麻 纺 织品 、 化 学 纤维 、 纸 浆 、 淀 粉 的 漂 
白 、 污 染 物 的 生化 处 理 等 ,也 用 于 饮用 
水 、 游 泳池 水 的 消毒 和 杀菌 。 军 工 方面 可 
用 作 化 学 毒剂 〈 如 芥子 气 等 ) 和 放射 性 的 
消毒 剂 。 
【 制 法 】 

(OD FA AKOKA SAHIR: 
(0.11—0. 13) fff] HE EE T8] IS JA A 7C DU 
MAAKE PHETT, JE EE 800— 
1200'C ， 生 成 的 石灰 从 窑 底 间断 排出 ， 将 
其 加 水 消化 ， 得 到 含有 少量 游离 水 的 消 石 
灰 ， 陈 化 8d 以 上 ， 经 绞 龙 送 至 风 选 系统 
除 湘 。 而 粉末 状 消 石 灰 经 旋风 分 离 器 进行 
气 固 相 分 离 。 

TU 396-625 游离 水 分 的 细 粒 消 石 
灰 ， 经 消 石灰 仓 下 的 绞 龙 从 氯 化 塔 的 第 四 
层 加 入 ， 和 氧气 〈 液 氯 液化 尾气 ) MAEA 
第 
排 











































































































层 通 入 ， 漂 白粉 成 品 由 氯 化 塔 第 一 层 


























出 。 其 反应 式 如 下 : 
2CaCOH2; T 2Cl;— 
CaCCIO)0; * CaCl: * 2H;O0 
从 氧化 塔 排出 的 尾气 ， 用 液 碱 吸 收 后 














(2) 钠 法 ”将 精 选 的 氧化 钙 加 水 和 部 
分 母液 (来 自 后续 工 序 ) 消化 后 ， 消 化 乳 
液 经 连续 过 滤 后 备用 ; 滤 漆 加 盐酸 处 理 成 
氧化 钙 ， 酸 化 pH 值 为 6~9。 握 化 分 两 次 
连续 进行 : 消化 乳液 进入 第 一 反应 钠 ， 癌 
其 中 通 入 氯气 和 烧碱 溶液， 进行 第 一 次 氧 
化 反应 ， 为 了 氧化 反应 完全 ， 溢 流出 的 一 
次 氧化 液 进入 第 二 反应 负 进 行 二 次 氧化 ， 
反应 式 如 下 : 
2CaC OFD? 4-2Cl; —Ca(CCIO) ; 4- CaCl; 4-2H; O 

2NaOH--Cl; —-NaCIO-- NaCId- H:O 

2NaCIO-- CaCl; —eCa(ClO) ; +2NaCl 
总 反应 式 : Ca(OH): 3-2NaOH--2Cl;— 

Ca(ClO);,+2NaCl+2H;0O 
反应 过 程 中 放出 大 量 的 热 ， 应 用 冷冻 
盐水 及 时 移 走 ， 以 控制 反应 温度 。 

由 二 次 氧化 饶 流出 的 反应 液 ， 经 析 盐 
器 ， 利 用 次 毛 酸 钙 与 氯 化 钠 结晶 粒度 的 不 
同 ， 将 氯 化 钠 从 析 盐 器 底部 分 离 流出 。 析 
盐 器 上 部 的 桨 料 经 分 离 后 得 到 次 氯 酸 钙 的 
滤 饼 ， 进 行 脱水 干燥 制 得 成 品 ， 母 液 返 回 
消化 氧化 钙 。 










































































(152 BETA 


【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 急性 毒性 : LDso 850mg/kg 
(大 鼠 ， 经 口 )。 本 品 粉 企 和 放出 的 氯气 对 
呼吸 道 、 皮 肤 和 眼睛 有 强烈 的 刺激 作用 。 
如 不 慎 溅 入 眼 内 ， 应 立即 提起 眼 瞪 ， 用 流 
动 清水 或 生理 盐水 冲洗 ; 触及 皮肤 要 立即 
脱 去 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲 
洗 皮 肤 ; 如 皮肤 被 灼 烧 时 应 用 稀 硫 代 硫 酸 
钠 溶 液 和 清水 洗涤 ， 并 涂 甫 橄榄 油 ;， 如 不 
慎 吸 入 ， 应 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 
保持 呼吸 道 通 畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 
以 上 情况 严重 者 ， 应 立即 就 医 。 

操作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵 
守 操 作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 头 罩 型 电 
动 送 风 过 滤 式 防 侍 呼吸 器 ， 穿 胶布 防毒 
衣 ， 戴 毛 丁 橡胶 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 
工作 场所 严禁 吸烟 。 远 离 易 燃 、 可 燃 物 ， 
避免 产生 粉尘 。 下 班 后 及 时 洗澡 。 
包装 及 贮 运 : 中 应 装 于 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 
(铁皮 厚 不 低 于 0.5mm) 内 ， 每 桶 净重 
40kg, 45kg 或 50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 
“氧化 剂 ” 标 志 。 人 @ 属 无 机 其 他 腐蚀 物品 ， 
危 规 编号 :GB 5.1 类 51043, UN 
No. 1748。 应 贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 
远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 超过 30C ， 相 
对 湿度 不 超过 80%。 包 装 要 求 密封 , 不 
可 与 空气 接触 。 应 与 有 机 物 、 易 燃 物 、 易 
爆 物 、 还 原 剂 、 毒 害 物 、 酸 类 等 隔离 存 
放 ， 切 忌 混 贮 。 不 宜 大 量 贮存 或 久 存 。 次 
氧 酸 钙 从 生产 之 日 起 ， 一 年 内 有 效 氯 降 
E: 钠 法 不 大 于 10%， 钉 法 不 大 于 596 
在 运输 过 程 中 应 有 遮盖 物 ， 避 免 雨 淋 和 阳 
光 直 射 ， 不 得 与 酸 类 物质 、 还 原 性 物质 、 
易 燃 品 、 有 机 物 混 运 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 
放 ， 不 可 滚动 。 回 失火 时 ， 可 用 砂 土 、 二 
氧化 碳 灭 火器 扑救 。 消 防 人 员 要 戴 防 毒 面 
ix p; sg E, 
【生产 单位 】 迁 安 市 长 城 化 工 有 限 公 司 ， 
滨州 市 津 滨 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 广 西柳 州 
东风 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 江 苏 华 昌 (Æ 
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团 ) ARAH. 
ŒA 漂白 粉 


【英文 名 】 bleaching powder; calium hy- 
pochlorate 

【结构 式 】 3Ca(ClO)» * 2CaCOHD? * 2H;0 
[2*3] 6013.01 

【物化 性 质 】 白色 粉 未 ， 具 有 类 似 毛 气 
的 自 味 。 溶 解 于 水 ， 其 水 溶液 呈 碱 性 ， 
为 黄 绿 色 半 透明 液体 相对 密度 
2.35。 在 无 水 状态 时 极为 稳定 ， 加 热 
至 150C ， 呈 爆炸 性 分 解 ， 放 出 氧 。 与 
有 机 物 接触 时 ， 会 由 于 氧化 发 热 ， 导 
致 温度 急剧 上 升 而 分 解 。 遇 水 即 可 分 
KE XAR. PRETIZA., EU 
收 水 分 、 二 氧化 碳 (或 遇 无 机 酸 类 ) 
而 分 解放 出 次 氯 酸 和 氯气， 次 氧 酸 随 
即 分 解 生成 氯 化 氧 和 新 生态 氧 ， 有 漂 
HEHN. S HR. Sh. Tk. 5H. sh P E 
属 离子 存在 时 ， 可 以 促使 其 分 解 。 有 
消毒 、 杀 菌 能 力 ， 是 强 氧 化 剂 。 工 业 
品 由 于 组 成 中 含有 和 氯 化 钙 ， 容 易 吸 潮 ， 
性 质 极 不 稳定 ， 日 光 、 受 热 、 酸 度 均 
能 使 其 变质 而 降低 有 效 氯 成分。 与 有 
机 物 、 易 燃 液 体 混 合 能 发 热 自燃 ， 受 
高 热 会 发 生 爆 炸 。 有 毒 ! 














































































































【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 
2496— 2006 
规格 
项 




















B-35 | B-32 | B-28 














效 氯 (以 CI 计 )/% 人 | 35.0 | 32.0 | 28.0 
水 分 /% 要 | 二 人 | SON MOT 
AES I/*- 2.0 | 3.0 | 4.0 
热 稳定 系数 2075|—|-— 
【用 途 】 主要 用 于 造纸 工业 纸浆 的 漂白 和 
纺织 工业 棉 、 麻 、 丝 纤维 织物 的 漂白 。 也 
用 于 城乡 饮用 水 、 游 泳池 水 等 的 杀菌 、 消 
毒 。 化 学 工业 用 于 乙 抉 的 净化 、 氯 仿 和 其 
他 有 机 化 工 原料 的 制造 。 可 作 羊 毛 防 缩 
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剂 、 脱 自 剂 等 。 
【 制 法 】 石灰 乳 所 化 法 : 石灰 石 糙 烧 生成 
的 石灰 ， 经 破碎 、 消 化 、 风 选 、 配 浆 送 入 
氯 化 反 应 人 多， 通 入 氯气 进行 氧化 反 应 生成 
漂白 粉 ， 再 经 离心 分 离 、 干 燥 、 磨 粉 ， 制 
得 精 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

8Ca( OHD? +6Cls— 

3CaCOCD; * 2Ca(OFD2 * 2H; O--3CaCl; 十 4HzO 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 次 氧 酸 钙 。 
包装 及 贮 运 : 巴 漂 白粉 的 优等 品 必 须 
HA wp A Hs WP sev d CHE 













































































安 市 长 城 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 滨 化 集团 滨 
州 第 二 化 工 有 限 责 任 公司 。 
CE 次 气 酸 钠 

【别名 】 漂白 水 ; Bu; 漂 水 

【英文 名 】 sodiumhypochlorite; bleaching 
liquor 

【结构 式 】 NaClO 

【分 子 量 】 74.45 

【物化 性 质 】 固态 次 氧 酸 钠 为 白色 粉 








末 ， 极 不 稳定 ， 受 热 后 迅速 分 解 ， 在 碱 


























0.5mm) 包装 ， 封 好 塑料 袋 ， 铁 盖 用 
铁 箱 短 紧 。 其 他 级 别 的 漂白 粉 用 铁 桶 、 
纸板 桶 、 木 箱 或 编织 袋 内 衬 聚 乙烯 逆 
料 袋 包装 ， 封 口 必 须 严 密 。 每 桶 净重 
25kg、30kg、40kg、50kg、 100kg. 
包装 上 应 有 明显 的 “和 氧化剂 ”标志 Lb 
及 生产 厂 名 、 厂 址 、 产 品名 称 、 商 标 、 
生产 批 净重 、 等 级 的 标志 。@ 属 
一 级 无 机 氧化 剂 ， 危 规 编 号 : 氧化 剂 ， 
GB 5.1 类 51509。UN No.2208。 应 
贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 内 。 不 可 与 
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性 状态 时 较 稳 定 。 常 用 的 固体 次 氧 酸 钠 
般 都 带 一 个 或 多 个 结晶 水 : 一 水 合 次 


4 HR 4 CNaCIO * H; O), JR ER 75 一 
80'C; NaClO * 2.5H2 O, S 58'C; 























EKEKA NaClO *- 5H2 OD. X 
点 27'C. EKRAR GN UC US Ex ES BU 
使 在 很 低 的 温度 下 ， 也 很 容易 分 解 ， 草 


至 爆炸 。 工 业 品 的 次 氧 酸 钠 ， 一 般 是 无 
色 或 淡 黄 色 液 体 ， 具 有 刺激 性 气味 ， 含 
有 效 氯 为 10 外 一 12%。 其 化 学 稳定 1 
受 酸 碱 性 、 光 和 热 、 重 金属 阳离子 、 
气 和 CO; 的 影响 很 大 。 
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[5] 
按 造 成 次 氧 


































































































有 机 物 、 酸 类 、 油 类 及 还 原 剂 共 贮 混 分 解 原因 划分 ， 可 分 为 自然 分 解 、 过 氧 
运 。 远 离 热源 和 火种 。 运 输 过 程 中 要 化 分 解 、 光 化 学 分 解 、 热 分 解 、 空 气 和 
防止 雨 淋 和 日 光 曝 上 晒 。 装 务 时 要 轻 拿 二 氧化 碳 分解 以 及 在 Fe, Ni, Co, Mn 
轻 放 ， 避 免 撞 击 和 滚动 。 从 生产 之 日 等 金属 离子 存在 下 造成 的 催化 分 解 。 在 
起 计 ， 一 个 月 内 有 效 毛 含量 降低 不 得 碱 性 介质 中 比较 稳定 ， 溶液 中 含有 
大 于 3%。 296—396 f Dg ES RE. 保存 期 可 达 十 天 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 二 氧化 碳 灭 以 上 。 
火器 扑救 。 消 防 人 员 要 戴 防 毒 口 置 。 【质量 标准 】 国家 标准 GB 19106 一 2003 
【生产 单位 】 济宁 中 银 电 化 有 限 公 司 ， 迁 
型 号 规格 
项 AO B® 
I 型 | m% I 型 | ng | mz 

3 8 S CD CI 计 ) 的 质量 分 数 /% >| 1700 | 5.0 13.0 | 10.0 | 5.0 
游离 碱 ( 以 NaOH 计 ) 的 质量 分 数 /% 0. 1 一 1.0 0. 1—1.0 
铁 ( 以 Fe 计 ) 的 质量 分 数 /% 去 0. 005 0. 005 
重金 属 ( 以 Pb) 的 质量 分 数 /9% < 0. 001 = 


























(154 MESE 





















































续 表 
型 号 规格 
项 AC BO 
工 型 IL 29 I 型 TL 29 mÆ 
砷 (以 As 计 ) 的 质量 分 数 /% x 0001 — 

















O A 型 适用 于 消毒 、 杀 菌 及 水 处 理 等 。 
© B 型 仅 适用 于 一 般 工业 用 。 


【用 途 】 主要 用 于 纸浆 、 纺 织品 (如 布 
匹 、 毛 巾 、 汗 衫 等 )、 化 学 纤维 和 淀粉 的 
漂白 。 制 皂 工 业 用 作 油 脂 的 漂白 剂 。 化 学 
- 业 用 于 生产 水 合 腓 、 单 氯 腕 、 双 毛 胶 。 
岂 用 于 制造 钴 、 镍 的 氧化剂 。 水 处 理 中 用 
作 净 水 剂 、 杀 菌 剂 、 消 毒剂 。 染 料 工业 用 
于 制造 硫化 宝蓝 。 有 机 工业 用 于 制造 氧化 
Tr. BAKEN cdam. Ados 















































































































































































































































生产 厂 名 、 产 品名 称 、 商 标 、 规 格 、 
生产 批号 和 净重 等 。@ 属 无 机 其 他 腐 
蚀 物 品 ， 和 危 规 编号 : GB 8.3 类 83501。 
UN No. 1791, 3s fij 3 fé rp E Di Wi ik. 
本 品 容易 分 解 或 损失 有 效 毛 含量 ， 因 
此 不 宜 久 存 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 防 
止 包装 破裂 。 应 贮存 在 低温 阴凉 、 通 
风 的 库房 内 。 远 离 热源 ， 严 防 日 光 曝 






























































牧 业 用 作 蔬 菜 、 水 果 、 人 饲养 场 和 畜 舍 等 的 
消毒 剂 和 去 臭 剂 。 食 品级 产品 用 于 饮料 
水 、 水 果 和 蔬菜 的 消毒 ， 食品 制造 设备 、 
器 具 的 杀菌 消毒 。 

【 制 法 】 液 碱 毛 化 法 : 将 一 定量 的 氧 氧化 
钠 加 入 适量 的 水 ， 配 成 15% 氧 氧化 钠 溶 
液 ， 控 制 反 应 温度 在 35'C 以 下 ， 通 入 氧 
进行 反应 ， 待 反应 溶液 中 次 氧 酸 钠 含 量 
达到 一 定 浓 度 时 ， 制 得 次 氯 酸 钠 成 品 。 成 








































































































iP c x b n tie qug rk 0.196 一 
1.096, KJ WAT: 

2NaOH- Cl; »NaClO-- NaCl+ H;O 
【安全 性 】 


毒性 及 防护 : 本 品 放出 的 游离 氧气 可 引起 
中 毒 ， 也 可 引起 皮肤 病 。 其 溶液 有 腐蚀 
性 ， 能 伤害 皮肤 。 如 不 慎 溅 到 皮肤 或 眼睛 
里 ， 应 立即 用 大 量 清水 或 生理 盐水 冲洗 ， 
严重 者 及 时 就 医 。 
生产 人 员工 作 时 应 穿 工 作 服 ， 戴 防 
EOE, ARFER, BRER., FK f 
胶 靴 等 劳保 用 品 ， 以 保护 呼吸 器 官 和 
皮肤 。 

包装 及 贮 运 : Cow BN IR CI. JH 3B 
料 桶 或 模 车 包装 运输 。 包 装 上 应 有 明 
显 的 “腐蚀 性 物品 ”标志 。 还 应 标明 
















































































晒 。 不 可 与 还 原 剂 、 有 机 物 、 氧 化 物 、 
碱 类 和 酸 类 物品 共 贮 混 运 。 





失火 时 ， 可 用 砂 士 、 水 、 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 JE Bis y I EC 





限 公 司 ， 天 津 宏 达 化 工 有 限 公司 。 


(A6054 二 氧化 所 

【英文 名 】 chlorine dioxide 

【结构 式 】 CIO; 

【分 子 量 】 67.45 

【物化 性 质 】 黄 绿色 或 黄 红色 气体 。 有 类 
似 氯气 和 硝酸 的 特殊 刺激 臭 味 。 液 体 为 红 
褐色 ， 固 体 为 楼 红 色 。 熔 点 一 59'C ， 沸 点 
11C， 气 体 密 度 3. 09g/L， 相 对 蒸气 密度 
2. 3g/L。 易 溶 于 水 ， 可 溶 于 碱 溶 液 CE 
生化 学 反应 )、 硫 酸 ， 遇 热 水 则 分 解 成 次 
MUR. mU. Wu. tuU. Es 
液 于 冷 暗 处 相对 稳定 。 二 氧化 毛 能 与 许多 
化 学 物质 发 生 爆 炸 性 反应 。 对 热 、 震 动 、 
撞击 和 摩擦 相当 敏感 ， 极 易 分 解 发 生 爆 
炸 。 受 热 和 受 光照 或 遇 有 机 物 等 能 促进 氧 
化 作用 的 物质 时 ， 能 促进 分 解 并 易 引 起 爆 
炸 。 若 用 空气 、 二 氧化 碳 、 氮 气 等 惰性 气 
体 稀 释 时 ， 爆 炸 性 则 降低 。 属 强 氧 化 剂 ， 
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其 有 效 毛 是 氯气 的 2.63 倍 。 与 很 多 物质 
都 能 发 生 剧 烈 反应 ， 腐 蚀 性 很 强 。 


























【质量 标准 】 国家 标准 《二 氧化 氯 固体 释 
放 剂 》GB/T 27802—2011 
















































































































































































m E 指标 = 
一 元 包装 二 元 包装 
化 氯 释放 量 与 标识 量 的 比 /9% m 100—110 100—110 
亚 氧 酸根 和 氧 酸根 相对 残留 量 /% =< 20.0 20.0 
稳定 性 (以 二 氧化 氯仿 量 下 降 率 计 7/% x 10. 0 一 
砷 CAs) 质 量 分 数 /% < 0. 0003 0. 0003 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 数 分 /% < 0. 002 0. 002 
【用 途 】 主要 用 于 纸浆 和 纸 、 纤 维 、 小 麦 时 给 吸 氧 ， 就 医 。 
面粉 、 淀 粉 的 漂白 ， 油 脂 、 蜂 蜡 等 的 精制 工作 前 必须 穿戴 工作 服 、 橡 皮 围 裙 、 
具 。 在 工作 




















和 漂白 ， 饮 用 水 的 消毒 杀菌 处 理 。 可 用 作 
臭 剂 、 氧 化 剂 等 。 
【 制 法 】 JARRE ERE 
酸 ) 介质 中 还 原 制 得 二 氧化 握 。 目 前 工业 
上 采用 的 还 原 剂 主要 为 二 氧化 硫 ， 此 法 称 
KBWE, 具体 工艺 过 程 为 : MEA 













































































乳胶 手套 、 个 人 专用 的 保护 面具 。 
时 ,要求 生产 设备 密闭 ， 通 风 良 好 。 下 班 
后 ,务必 淋浴 。 
包装 及 贮 运 : 纯净 的 或 浓度 大 于 13% 的 
二 氧化 氧气 体 ， 自 身 就 会 产生 爆炸 性 分 
解 ， 因 此 不 可 贮 运 。 浓 度 低 于 1326 89 — 







































































600g/L 氧 酸 钠 溶液 与 工业 浓 硫 酸 连 续 定 
量 地 送 入 主 反应 器 ， 经 空气 稀释 的 596 — 
8%% 二 氧化 硫 气 体 通过 气体 分 布 板 分 别 进 
入 主 、 负 反应 器 进行 反应 。 反 应 所 产生 的 
气体 经 洗涤 塔 洗涤 ， 除 去 夹带 的 泡沫 和 酸 
雾 ， 所 产生 的 二 氧化 氯气 体 送 入 后 续 工 序 
使 用 。 负 反应 器 溢 流 出 的 废 液 进入 气 提 
塔 ， 从 塔 底 通 入 少量 空气 ， 气 提出 溶解 在 
溶液 中 的 二 氧化 毛 ， 汇 人 主 反 应 器 。 反 应 
式 如 下 : 


































































































2NaClOs 十 SO; 十 HzSO, 一 一 

2ClO» ^ --2NaHSO, 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 本 品 具 有 强烈 刺激 性 ， 对 
人 体 有 害 ， 其 毒性 与 氯气 相似 ， 接 触 后 
主要 引起 眼 和 呼吸 道 刺 激 。 吸 入 高 浓度 
可 发 生 肺 水 肿 ， 能 致死 。 对 皮肤 有 刺激 
性 ， 皮 肤 接 触 或 摄 入 本 品 的 高 浓度 溶 
液 ， 可 引起 强烈 刺激 和 腐蚀 。 长 期 接触 
可 导致 慢性 支气管 炎 。 在 空气 中 容许 浓 
度 为 0. 3mg/m? 。 如 已 吸入 ,立即 移送 
到 清净 的 空气 中 ， 呼 吸 新 鲜 空气 ， 必 要 


























氧化 氯气 体 ， 如 受热 和 受 光 照 ， 也 会 引起 
分 解 和 爆炸 ， 一 般 不 宜 长 途 运输 ， 若 用 户 
(如 造纸 厂 和 自来水 厂 等 ) 需要 ， 则 自 7 
自用 。 失 火 时 ， 消 防 人 员 必 须 穿 全 身 防火 
防毒 服 ， 在 上 风向 灭火 。 失 火 时 ， 应 迅速 
关闭 反应 器 的 进 料 ， 切 断气 源 ， 然 后 根据 
着 火 原因 选择 适当 灭火 剂 灭 火 。 喷 水 保持 
火场 容器 冷却 ， 直 至 灭火 结束 。 

职业 接触 限 值 TLVTN 0.1 X 10-5, 
0. 28mg/m? (ACGIH); TLVWN 0.3 X 
10 5, 0. 38mg/m? (ACGIH). 

【生产 单位 】 山东 东营 市 成 达 化 工厂 ， 山 
东 省 高 密 高 源 企业 集团 公司 电化 三 ， 山 东 
三 利 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 高 密 海 林 化 工 有 













































































限 公 司 ， 江 苏 响 水 县 华龙 实业 有 限 责任 
公司 。 


GCSE 稳定 性 二 氧化 握 水 溶液 
【英文 名 】 stabilized chlorine dioxide solution 
【结构 式 】 CIO; 

【分 子 量 】 67. 45 

【物化 性 质 】 本 品 为 无 色 、 无 丘 、 无 腐蚀 


(156 BENZ 


性 的 透明 水 溶液 ， 不 易 燃 ， 不 挥发 ， 在 常 
温 下 质量 稳定 ， 不 易 分 解 。 液 体 相 对 密度 
1.020—1.120. pH 值 在 8 一 9 之 间 。 其 中 
含有 2% (质量 浓度 ) 的 二 氧化 氯 和 

















反应 。 反 应 所 产生 的 气体 经 洗涤 塔 洗涤 ， 
除去 夹带 的 泡沫 和 酸 雾 ， 所 产生 的 二 氧化 
氧气 体 送 入 后 续 工 序 使 用 。 副 反应 带 溢 流 
出 的 废 液 进入 气 提 塔 ， 从 塔 底 通 入 少量 空 






































0.085% 碳 酸 钠 的 水 溶液 。 本 品 用 于 杀菌 、 
消毒 的 同时 ， 有 除 臭 、 防 霉 、 保 鲜 等 协同 
作用 ， 是 特性 优良 、 高 效 安全 的 消毒 剂 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《稳定 性 二 氧化 氯 
W) GB/T 20783— 2006 















































指标 

JR 

i I 类 工 类 
二 氧化 氯 溶液 CCIO> ) 的 

2.0 2.0 

质量 分 数 /% m 
密度 (20C )/(g/cm3)  |1.020— 1. 060/1. 020— 1. 060 
pH 8. 2 一 9.2 | 8.2 一 9.2 


砷 (As) 的 质量 分 数 /% <| 0.0001 | 0.0002 
铅 (Pb) 的 质量 分 数 /% <| 0. 0005 0. 002 
【用 途 】 稳定 性 二 氧化 氯 是 新 型 消毒 剂 ， 
用 于 循环 水 系统 ， 能 杀 灭 水 中 的 微生物 、 
原虫 和 藻类 ， 并 能 清除 水 中 的 亚 硝酸 根 ， 
用 于 珍珠 养殖 业 的 消毒 杀菌 。 用 含 20 Xx 
10 “稳定 性 二 氧化 氯 的 冰 块 处 理 对 是 ， 
对 虾 不 会 变 黑 ， 保 鲜 效 果 好 。 生 菜 、 黄 泥 
螺 经 其 浸泡 消毒 处 理 ， 可 达到 无 菌 。 可 用 
于 餐具 消毒 、 冰 箱 除 和 上身、 隐形 眼镜 片 消 
毒 、 米 粮油 净化 、 汽 车 除 和 消毒。 在 食品 
饮料 、 医 院 和 医药 工业 中 有 广泛 应 用 。 国 
外 利用 载体 将 稳定 性 二 氧化 握 液 体制 成 下 
体 、 胶 体 、 颗 粒 、 微 胶囊 化 粉 体 和 缓 释 型 
固体 ， 再 配 以 其 他 辅料 。 日 本 已 开发 了 二 
氧化 氯 杀菌 洗涤 剂 。 

【 制 法 】 JARENE ERE i 
We) 介质 中 还 原 产生 二 氧化 氯气 体 ， 然 后 
用 含 稳定 剂 ( 过 碳酸 钠 或 过 硼酸 钠 ) 的 溶 



















































































































































































气 ， 气 提出 残留 在 废 酸 溶液 中 的 二 氧化 
毛 ， 汇 人 主 反应 咒 。 反 应 式 如 下 : 

2NaCl03 十 SO 十 再 2 SO4 一 一 ~ 
2CIO; ^ 4-2NaHSO, 
































二 氧化 氧气 体 用 含 一 定 浓度 的 过 碳酸 
钠 溶 液 吸 收 ， 得 到 稳定 性 二 氧化 毛 水 
溶液 。 
【安全 性 】 





毒性 及 防护 ， 本 品 对 皮肤 有 刺激 性 ， 皮 上 肤 
接触 可 引起 刺激 和 腐蚀 ， 摄 入 本 品 的 高 浓 
度 溶液 ， 可 导致 中 毒 。 如 不 慎 接 触 到 皮肤 
或 溅 到 眼睛 里 ， 立 即 用 流动 清水 清洗 ， 必 
要 时 就 医 。 工 作 时 必须 穿戴 工作 服 、 橡 皮 
围 补 、 乳 胶 手套 、 防 护 有 眼镜。 生产 时 ， 要 
求生 产 设备 密闭 ， 通 风 良 好 。 
包装 及 贮 运 : 中 用 避 光 的 聚 氧 乙烯 桶 包 
装 ， 每 桶 净重 25L 或 100L， 或 根据 客户 
要 求 进行 包装 。 包 装 上 应 有 明显 的 “ 怕 

Dy 

2] 








































































































热 ” 标 志 。Q@ 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 的 库 
内 ， 包 装 要 密封 ， 库 温 在 250 以 下 。 
与 酸 类 物质 、 易 燃 、 易 爆 物 品 共 贮 混 运 ， 
运输 过 程 中 防 雨 淋 和 日 是。 装 秃 时 要 小 心 
轻 放 ， 防 止 包 装 破裂 。 
























































失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 各 种 灭火 器 
进行 扑救 。 
【生产 单位 】 山东 东营 市 盛 达 化 工厂 ， 








山东 高 密 高 源 企业 集团 公司 电化 三 ， 山 
东 三 利 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 高 密 海 林 化 
-有 限 公 司 ， 江 苏 响 水 县 华龙 实业 有 限 
责任 公司 ， 南 京 扬子 石化 精细 化 工 有 限 






































液 吸 收 制 得 。 目 前 工业 上 采用 的 还 原 剂 主 
要 为 二 氧化 硫 ， 此 法 称 为 马 蒂 逊 法 ， 具 体 
工艺 过 程 为 : 将 含 约 600g/L ZH 
与 工业 浓 硫 酸 连 续 定 量 地 送 入 主 反应 需 ， 
经 空气 稀释 的 5% — 876 — f Fb ti ^x H8 
过 气体 分 布 板 分 别 进 入 主 、 副 反应 器 进行 
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竺 公司 ， 上 海中 联 消毒 工程 有 限 


TEA 八 水 合 二 氯 氧化 钳 
【别名 】 SEE: KARE; 八 水 碱 式 
AAE gi Ak AAE t WES STER TER 











~ cg157) 


(No JIKE; AAi: AAA i; 
AUTE OKO 

【英文 名 】 zirconium oxychloride octahydrate 
【结构 式 】 His Cl Os Zrs 

【 分子量】 504.69 
【物化 性 质 】 无 色 或 白色 A BI UR 
色 ) 不 含 结 唱 水 的 粒状 结晶 体 。 无 臭 ， 味 
咸 而 凉 。 密度 2.49g/cm?. Kmi 248 一 
261C 。 有 潮解 性 。 易 溶 于 水 和 醇 。 在 湿 
度 很 高 的 空气 中 能 吸收 湿 气 潮解 而 变 成 溶 
液 。 加 热 到 300C 左右 开始 放出 氧气 ， 温 
度 再 高 即 完 全 分 解 。 与 酸 类 作用 放出 氧气 
和 和 氧气， 与 盐 类 也 能 起 化 学 作用 。 有 极 强 
的 氧化 力 ， 与 破 、 磷 、 碳 等 相遇 会 发 生 燃 
烧 和 爆炸 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 《 工 业 八 水 合 
— SIE C SCIES» HG/T 
27172— 2012 















































指标 
ZOC-36 |20C-35 
15:558 8 C4 Zro) 36.0 | 35.0 
质量 分 数 /% > 








项 




















氧化 铁 \FezOs ) 
一 氧化 硅 (SiQ;) 


质量 分 数 /% < 
质量 分 数 / % < 


0.002 
0. 01 


0. 003 
0. 03 


氧化 钠 (NazO) 质 量 分 数 /% <| 0.005 | 0.01 
二 氧化 钛 (TiO ) 质 量 分 数 /% <| 0.001 | 0. 002 
氧化 钙 (CaO) 质 量 分 数 /% «| 0.01 | 0.02 
硫酸 盐 ( 以 SOf” TD 0.005 | 0. 008 

质量 分 数 /% < 
[Hi&) MME ihi AA i E E 
橡胶 添加 剂 、 涂 料 干 燥 剂 、 耐 火 材料 、 陶 
盗 、 釉 药 和 纤维 的 处 理 剂 。 其 他 铬 产品 的 
中 间 体 ， 也 作 橡 胶 添 加 剂 、 油 漆 催 干 剂 、 
润滑 脂 添 加 剂 、 防 水 剂 和 靶 剂 等 。 也 可 用 
作 油 田地 层 泥 土 稳定 剂 ， 造 纸 工业 废水 凝 
集 处 理 剂 等 。 
[5:51 氧 氧 化 钳 - 盐 酸 法 : Wu 
碱 熔融 ， 漂 洗 、 除 硅 之 后 与 硫酸 作用 ， 再 
MAAK, FIRAR ULVE., MRR 
EEH., AAR, A7 RIR 
























































































































































Vea. m, qd C ix A TOS 
成 品 。 
ZrSiOs 十 4NaOH 一 一 

Na: ZrO; + NasSi0;+2H20O 
NazsZrO; 二 3H2SOs 一 > 

Zr( SO); 4- Na? S0, +3H2 0 
Zr( SO); -ANHs * H:O — 

ZrCOHD, Y -2€CNH402S04 
ZrCOFD44-2HCI4-5H20 一 一 











ZrOCl 4-8H50 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 毒性 及 危害 : LD: 3500mg/ 
kg (大 鼠 ， 经 口 )。 接 触 后 有 咳嗽 、 呼 吸 急 

















促 、 眼 结膜 充血 等 症状 。 应 在 通风 下 操作 ， 
防止 粉尘 弥漫 。 防 止 吸 入 及 对 眼睛 、 皮 肤 的 
接触 。 工 作 时 穿戴 好 安全 用 品 ， 工 作 后 淋 洗 
全 身 ， 必 要 时 大 量 冲 洗 眼 睛 。 在 美国 最 高 容 
许 浓度 ( 按 Zr 计 ) 为 5mg/ m? 。 
包装 及 贮 运 : OM NSUSXES. IE 
编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg 或 
1000kg。 回 和 危 规 编号 ， UN 3264。 贮 存 
于 阴凉 、 通 风 的 仓 间 内 。 远 离 火 种 、 热 
源 ， 包 装 密封 ， 防潮、 防晒 。 不 能 与 粮 
食 、 食 物 、 和 种子、 饲料、 各 种 日 用 品 混 
装 、 混 运 。 操 作 现 场 不 得 吸烟 、 饮 水 、 
dtf. His pedi. 保持 包装 完 
整 ， 防 止 酒 漏 。 分 装 和 搬运 作业 要 注意 
个 人 防护 。 
消防 人 员 必 须 穿 全 身 防 火 防 毒 服 ， 在 
上 风向 灭火 。 灭 火 时 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 然 后 根据 着 火 原因 选择 适当 
灭火 剂 灭火 。 
【生产 单位 】 浙江 铬 谷 科技 有 限 公 司 ， 河 
南 佰 利 联 化 学 股份 有 限 公 司 ， 广东 东方 铬 
业 科技 股份 有 限 公 司 ， 宜 兴 新 兴 钳 业 有 限 


公司 。 


CA RARE 

【英文 名 】 calcium perchlorate 
【结构 式 】 Ca(CCIO4 )， 

【分 子 量 】 238.98 











































































































(158 BBEXZA 


【物化 性 质 ] SARE, KRN 
色 固体 。 强 氧化 剂 ， 与 还 


Ca(CIO4)02. Fl 











开 存 放 ， 切 鼠 混 贮 。 运 输 过 程 中 防 雨 淋 和 














原 剂 、 有 机 物 、 易 燃 物 如 硫 、 磷 或 金属 粉 


末 等 混合 可 形成 
时 可 发 生 爆 炸 。 


爆炸 性 混合 





【质量 标准 】 参 





区 标准 











指标 名 称 





。 急 剧 加 热 


指标 





SRERES[Ca(CIO,2» - xH5O]& 8/96 >| 99 
【用 途 】 主要 用 作 乙 酸 酯 化 反应 催化 剂 等 。 


【 制 法 】 将 硝酸 





钙 或 氢化 钙 与 








高 毛 酸 水 溶 


液 反 应 ， 把 浴 液 蒸发 冷却 ， 得 到 四 水 高 所 


酸 钙 结晶 。 将 这 
水 ， 制 得 无 水 高 


四 水 合 物 在 减 


压 下 加 热 脱 








SUR 

















HARSA 
的 高 氧 酸 钙 。 
【安全 性 】 


毒性 及 防护 : 本 品 粉 侍 对 呼吸 道 、 眼 及 皮 
肤 有 刺激 性 。 口 服 急 性 中 毒 ， 可 导致 胃 肠 
甚至 发 生 窒息 。 
氧 酸 钙 溅 人 眼睛 或 溅 到 皮肤 上 ， 应 立刻 用 








炎 、 肝 肾 损 伤 ， 





大 量 水 冲洗 干净 





氧化 钙 作 用 也 


可 制 得 纯净 
































> WAAR 











如 不 慎 将 




















Et. DDR 


累 在 体内 而 引起 中 毒 ， 会 出 现 恶 心 、 大 量 
呕吐 、 下 海 、 呼 吸 困 难 、 吧 损害 等 症状 。 


误 食 时 ， 要 立即 
其 吐出 ， 然 后 速 

生产 人 员工 
HE. LET E 
f& Ic EAE Sa DH 














饮 服 食盐 水 或 
作 时 应 军工 作 
、 塑 料 或 橡皮 
品 ， 以 保护 呼 











温 肥 皂 水 使 





Kk. SES: 
EIX 穿 长 
I Air Ey AI E 


SE 




















肤 。 生 产 设备 要 密闭 ， 车 间 通 风 应 良好 ， 
下 班 后 要 洗 淋浴 。 





包装 及 贮 运 : 中 

















用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 





桶 包装 ， 桶 盖 应 密封 牢固 。 
25kg 或 50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “氧化 


剂 ” “ 防 热 ”、 
号 : 氧化 剂 。 








“ 防 湿 ” 标 志 。 


每 桶 净重 





@ 危 规 编 


GB 5.1 类 51036, UN 
No. 1452; IMDG CODE 5135 W, 5.1 





类 。 应 贮存 于 阴 
种 、 热 源 ， 包 装 
燃 或 可 燃 物 、 硫 








凉 、 通 风 的 库 
密封 。 应 与 强 











B. Xe BK 


还 原 剂 、 易 





属 粉 末 等 分 














HW, femp SEE. DERRE 
器 损坏 。 
失火 时 ， 可 用 雾 状 水 、 砂 土 扑 救 。 
【生产 单位 】 萨 恩 化 学 技术 (上海) 有 限 

公司 ,青岛 正业 试剂 仪器 有 限 公司 。 


GRE eM 

【英文 名 】 strontium Perchlorate 
【结构 式 】 Sr(CCIO4 )， 

【分 子 量 】 286.52 

【物化 性 质 】 无 色 结 晶 。 易 溶 于 热 水 ， 
溶 于 冷水 、 酒 精 、 甲 醇 ， 不 溶 于 乙醚 ， 
有 吸湿 性 。 经 藻 发 浓缩 ， 冷 却 结晶 ， 析 
出 四 水 盐 ， 经 减 压 加 热 ， 得 无 水 高 氯 酸 
























































锯 。 较 高 温度 时 分 解 , 产生 氯 化 锯 和 
氧气 


标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 

eB SCIO); -6H,0]& 8/96 >| 98 
[Hi&) 用 于 焰火 、 炸 药 、 推 进 剂 制造 ， 
用 作 纤 维 素 溶剂 。 
【 制 法 】 复分解 法 : 将 高 握 酸 钠 溶 液 加 入 
Br psstp. HA OK SUE SIR VR SAGE 1T 
复分解 反应 ， 生 成 高 氯 酸 锯 和 氯 化 钠 ， 过 
滤 除 去 氯 化 钠 ， 把 滤液 适当 蒸发 浓缩 ， 冷 
HZ. BOARD. mA RAE. Fo 
式 如 下 : 
2NaClOs+ SrCl:—>Sr(C104)2 +2NaCl 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 粉尘 可 刺激 眼睛 、 皮 肤 和 黏 
膜 。 误 食 可 引起 恶心 、 胃 部 不 适 。 如 不 愤 
溅 到 皮肤 上 或 眼睛 里 ， 应 用 流动 清水 或 生 
理 盐水 冲洗 。 如 不 慎 误 食 ， 应 立即 给 饮 足 
量 温水 ， 催 吐 ， 并 及 时 就 医 。 

生产 人 员工 作 时 要 穿 工作 服 ， 戴 防护 
口罩 或 防毒 面具 、 乳 胶 手 套 ， 穿 长 简 胶 训 
等 劳保 用 品 。 生 产 设备 要 密闭 ， 车 间 通 风 
良好 ， 避 免 产 生 粉 侍 。 工 作 现场 禁止 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 。 下 班 后 要 洗 淋 浴 。 


pu 
m 
Hu 


















































































































































[CENE 159. 











包装 及 贮 运 : 四 用 玻璃 瓶 包 装 ， 每 瓶 净重 
0. 5kg， 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 ， 包 装 上 
应 有 明显 的 “氧化 剂 ” 标 志 。@ 危 规 编 
号 : 氧化 剂 ，GB 5.1 类 51023, UN 






































No. 1508。 应 贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 
远离 火种 、 热 源 ， 防 止 阳 光 直 射 ， 包 装 密 


封 。 应 与 强 还 原 剂 、 易 燃 或 可 燃 物 、 硫 、 
磷 、 活 性 金属 粉末 、 食 用 化 学 品 等 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 贮 。 和 运输 过 程 中 防 雨 淋 和 日 









































上 晒 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容 咒 
损坏 。 
失火 时 ， 用 水 雾 、 抗 乙醇 泡沫 、 干 粉 





或 二 氧化 碳 灭火 。 
【生产 单位 】 百灵 威 科技 有 限 公司 ， 上 海 
迈 瑞 尔 化 学 技术 有 限 公 司 ， 萨 恩 化 学 技术 
(上 海 ) 有 限 公司 。 


(Ae059 1 CETAN 
【英文 名 】 barium perchlorate 

【结构 式 】 Ba(ClO4)5» * 3H20 

【分 子 量 】 390.3 

【物化 性 质 】 无 色 针 状 结晶 。 加 热 至 
260 人 失去 结晶 水 而 成 无 水 物 ， 无 水 物 
为 白色 粉末 或 颗粒 。 相 对 密度 2.74， 
燃点 505C 。 易 溶 于 甲醇 、 丙 酮 及 液 氮 
中 ， 不 溶 于 乙 栈 和 硝酸 。 为 较 稳定 的 高 
A Be d. MAE 4507€ 分 解 并 放出 氧 。 
强 氧 化 剂 ， 与 可 燃 物 、 有 机 物 、 金 属 粉 
末 或 还 原 剂 形成 爆炸 性 混合 物 ， 经 摩擦 
或 受热 引起 着 火 或 爆炸 ,与 醇 类 混合 能 
成 高 爆炸 物质 。 有 了 吸湿 性 ， 极 易 深 于 
水 ， 爆 炸 品 。 

【质量 标准 】 参考 标准 


指标 名 称 指标 
es BaCCIO;2; - 3H2O 〇 j 合 量 /% >| 98 
[HR] 作 火 箭 燃料 、 气 体 干 燥 剂 、 脱 
水 剂 等 ， 还 用 作 化 学 试剂 。 
[5:51 复分解 法 : 把 高 氧 酸 钠 浴 液 送 人 
反应 器 中 ， 加 入 氯 化 钒 进行 复分解 反应 ， 








































































































ERE ARIARI, EIE RE AE 
钠 ， 将 滤液 蒸发 浓缩 ， 冷 却 结晶 ， 精 制 ， 
经 过 滤 ， 滤 液 经 冷却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 
JR. MERARI., HOST: 
2NaCIO, + BaCl; * 2H: O+ H:0 — 
Ba(CIO,)2 * 3Hz04-2NaCI 




















【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 本 品 高 毒 ， 并 对 呼吸 道 、 眼 
及 皮肤 有 强 刺 激 性 。 DC SE WEE, n 
吐 、 腹 部 痉挛 性 疼痛 、 脉 缓 、 血 压 升 高 、 
血 钾 降 低 ， 胃 肠 道 可 能 发 生出 血 ， 随 之 发 
生 进 行 性 肌 麻 痹 和 心肌 损害 。 重 者 可 死 于 
心律 北 乱 和 呼吸 肌 麻 兽 。 如 不 慎 溅 到 皮肤 
或 眼睛 里 ， 应 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲 
洗 ， 就 医 。 如 不 慎 误 食 ， 应 立即 给 饮 足 量 
温水 ， 众 吐 ， 用 2% 一 5% 硫 酸 钠 溶液 洗 
He. SS. ME. 

生产 人 员工 作 时 要 穿 工 作 服 ， 戴 防护 
口罩 或 防毒 面具 、 乳 胶 手 套 ， 穿 长 简 胶 就 
等 劳保 用 品 。 生 产 设备 要 密闭 ,车间 通风 
良好 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ， 
下 班 后 要 洗 淋 浴 。 

包装 及 贮 运 : 四 用 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 净重 
0. 5kg， 再 集中 于 木 箱 ， 内 衬 垫 料 ; 或 用 
内 衬 塑 料 袋 封口 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 
40kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “氧化 剂 ” 和 
"Bis Wok. OF: 属 一 级 无 
机 氧化 剂 ，GB 5.1 类 51022, UN 
No. 1448。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库 
房 内 ， 包 装 必须 密封 ,远离 热源 和 火种 。 
不 得 与 易 燃 易 爆 物品 、 有 机 物 、 油 类 和 浓 
酸 、 食 用 化 学 品 、 硫 黄 等 物品 共 贮 混 运 。 
在 运输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 上 曝晒， 注意 防 
ip. Jed SE e e Pede. JURA n d eX E 
擦 。 应 严格 执行 极 毒物 品 “ 五 双 ” 管 理 
制度 。 

失火 时 ， 可 用 雾 状 水 、 砂 土 扑救 。 

【生产 单位 】 阿拉 丁 试剂 CbW Wm 
司 ， 萨 恩 化 学 技术 (上海) ARAS. 
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GEI &ami 
【英文 名 】 
【结构 式 】 LiClO, 

【分 子 量 】 106. 39 

【物化 性 质 】 白色 粉末 或 正 交 结 晶 ， 有 潮 
解 性 。 相 对 密度 2.428. MR 236C, Wb 
点 430°C. dE 450C 迅 速 分 解 为 毛 化 锂 和 
氧气 ， 是 氧化 剂 。 熔 化 热 29. 00kJ/mol。 
固 相 有 三 水 物 ， 易 深 于 水 、 醇 、 丙 酮 、 乙 
醚 、 乙 酸 乙 酯 。 遇 易 燃 或 可 燃 物 、 活 性 金 
BERK. mi W. WE, ERRE 


lithium perchlorate 





















































































































































起 爆炸 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《无 水 高 氯 酸 锂 》 
GB/T 23835. 1 一 2009 
项 指标 

n 日 色 结 
外 观 晶 粉 未 
高 氨 酸 锂 CLiClO4 ) 质 量 分 数 /% >| 99.5 
水 分 质量 分 数 /% x 0.3 
氧化 物 ( 以 CI- 计 ) 质 量 分 数 /% «| 0. 008 
RRACA CIO; 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0. 002 
硫酸 盐 ( 以 SO; 计 ) 质 量 分 数 /% «| — 0.01 
钾 (K) 质 量 分 数 /% | 0.005 
钠 (Na) 质 量 分 数 /% z| 0.002 
钙 (Ca) 质 量 分 数 /% <| 0.003 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% oos 
铀 (Pb) 质 量 分 数 /% <| 0.0002 
总 氨 (N) 质 量 分 数 /% «t| 0.003 
澄清 度 ( 透 光 率 )/% > 90 
【用 途 】 用 于 固体 火箭 推进 剂 ， 在 电池 行 
业 用 于 生产 锂电 池 电 解 液 。 还 用 作 催 化 剂 





























和 和 氧化剂 。 
【 制 法 】 复分解 法 : 把 高 氧 酸 钠 溶液 加 入 
反应 融 中 ， 加 入 无 水 氯 化 锂 加 热 进行 复 分 
M. ERA AREMAN, EIER 
去 氯 化 钠 ， 将 滤液 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 ， 
再 精制 ， 经 过 滤 ， 把 滤液 经 冷却 结晶 、 离 
心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 高 氧 酸 锂 。 其 反应 式 
如 下 : 
NaClO, 十 LiCl —— LiClO, + NaCl 


















































【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 本 品 对 眼睛 、 皮 肤 、 黏 膜 和 
上 呼吸 道 有 刺激 性 。 高 浓度 接触 ， 严 重 损 
害 黏 膜 、 上 呼吸 道 、 眼 睛 及 皮肤 。 中 毒 表 
JU Ned. WEM. mu. ^W. "EAE. 
头痛 、 亚 心 和 呕吐 等 。 如 不 慎 溅 入 眼睛 或 
溅 到 皮肤 上 ， 应 立即 用 大 量 清水 冲洗 干 
净 ， 严 重 者 速 送 医院 治疗 。 如 不 慎 误 食 ， 
应 立即 催 吐 ， 并 用 水 河口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋 
清 ， 就 医 。 
生产 人 员工 作 时 应 穿 工作 服 ， 戴 防护 
口罩 或 防毒 面具 、 乳 胶 手 套 ， 穿 长 简 胶 就 
等 劳保 用 品 ， 以 保护 呼吸 器 官 、 眼 睛 和 皮 
k. EPRE ZRA. £ ENE KUZ R H. 
在 下 班 后 要 洗 净 工作 服 ， 冲 洗 淋浴 。 
包装 及 贮 运 : 四 用 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 净 重 
0. 5kg， 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 ; 或 用 内 
衬 塑 料 袋 封口 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 40kg。 
包装 上 应 有 明显 的 “氧化 剂 ”标志 。 四 和 危 
规 编号 : 氧化 剂 ，GB 5.1 类 51020。UN 
No. 1481。 应 贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 
远离 火 和 种、 热源。 包装 必 须 密封 ， 切 勿 受 
i. 5E CD 燃 物 、 活 性 金属 粉末 等 
分 开 存 放 ， 切 忌 混 贮 。 在 运输 过 程 中 要 防 
雨 淋 和 上 曝晒， 注意 防潮 。 装 和 件 时 要 轻 拿 轻 
放 ， 严 禁 碰 撞 或 摩擦 。 
失火 时 ， 应 采用 雾 状 水 、 砂 士 灭火 。 
【生产 单位 】 上 海中 锂 实 业 有 限 公 司 ， 闻 
远 (武汉 ) 新 材料 有 限 公 司 ， 新 余 市 闵 锋 
ARAE 


[Ae061 \ 高 氯 酸 银 
【英文 名 】 
【结构 式 】 AsgClO, 

【分 子 量 】 207.32 

【物化 性 质 】 无 色 至 白色 结晶 ， 有 潮解 
性 。 相 对 密度 2.806 (25C), K 486°C 
(分 解 ) 。 易 溶 于 水 ， 可 溶 于 苯胺 、 吡 啶 、 
茶 、 甘 油 、 硝 基 茉 等 有 机 洲 剂 。 强 氧化 
剂 ， 极 不 稳定 ， 加 热 或 摩擦 能 引起 爆炸 性 




















































































































































































































silver perchlorate 














ECC 161) 














4M. ERE. TENE. HW. mA, nt 
啶 、 甲 茶 、 乙 醇 等 有 机 物 接触 可 形成 对 应 
的 溶剂 化 结晶 ， 如 受到 撞击 ， 则 会 发 生 剧 
烈 的 爆炸 。 与 可 燃 物 或 金属 粉末 可 组 成 爆 






































贮存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 ， 包 装 
必须 密封 。 远 离 热源 和 火种 ， 不 得 与 易 燃 
易 爆 物品 、 有 机 物 、 油 类 和 浓 酸 、 硫 黄 等 
物品 共 贮 混 运 。 在 运输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 










































































炸 性 混合 物 ， 经 撞击 、 摩 擦 可 引起 着 火 | RR, ERR. RERE, 
爆炸 。 禁 碰 撞 或 摩擦 。 加 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 
【质量 标准 】 参考 标准 土 、 各 种 灭火 器 扑救 。 

指标 名 称 指标 【生产 单位 】 成 都 贝斯 特 试剂 有 限 公 
高 氧 酸 银 CAoCIOs) 合 量 /% = 99.0 司 , 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责 任 

v" 

【用 途 】 用 于 制造 炸药 。 
【 制 法 】 把 高 氧 酸 钠 溶液 、 毛 化 银 按 一 定 
比例 加 入 到 复分解 反应 器 中 ， 加 热 进行 复 【别名 】 4 
分 解 反应 ， 生 成 高 毛 酸 银 和 和 氧化 钠 的 混合 











物 ， 过 滤 除 去 氯 化 钠 结晶 ， 将 滤液 减 压 蒸 
发 浓缩 ,冷却 结晶 ， 再 精制 〈 重 浴 解 )， 
经 过 滤 ， 滤 液 经 冷却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 
燥 ， 制 得 高 氧 酸 银 。 其 反应 式 如 下 : 

NaClO, 十 AgCl > AgCIO, + NaCl 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 对 皮肤 、 有 眼睛 和 黏膜 有 强 刺 
激 性 ， 误 食 或 吸入 粉尘 会 中 毒 。 

生产 人 员工 作 时 要 穿戴 工作 服 ， 戴 防 
护 口罩 或 防毒 面具 、 乳 胶 手 套 ， 穿 长 简 胶 
就 等 劳保 用 品 。 生 产 设 备 要 密闭 ， 车 间 通 
风 良 好 ， 下 班 后 要 洗 淋 浴 。 
包装 及 贮 运 : 四 用 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 净 重 
0. 5kg; 或 用 内 衬 塑 料 袋 封口 的 铁 桶 包装 ， 
每 桶 净重 40kg。 包 装 均 应 有 生产 厂 名 称 、 
产品 名 称 、 商 标 、 标 准 号 、 等 级 、 生 产 日 
期 、 净 重 和 批号 。 包 装 上 应 有 明显 的 “ 氧 
化 剂 ” 标 志 。@ 属 一 级 无 机 氧化 剂 。 危 规 
5m. 氧化剂 ，GB 5.1 类 51026。UN 
No. 1481; IMDG CODE5166 Jt. 5.123€, 
























































































































































【英文 名 】 hydrochloric acid for technical 
【结构 式 】 HCl 
【分 子 量 】 36.46 
【物化 性 质 】 HARA (HCI 为 无 色 有 和 刺 
激 性 自 味 的 气体 。 其 水 溶液 即 盐 酸 ， 纯 盐酸 
无 色 ， 工 业 品 因 含 有 铁 、 氧 等 杂质 ， 略 带 微 
黄色 。 浓 度 为 31% 的 盐酸 相对 密度 为 1. 187 
(25C)， 氯 化 氨 熔 点 一 114.8C， 沸 点 
一 84. 9C 。 易 溶 于 水 ， 有 强烈 的 腐蚀 性 ， 能 
腐蚀 金属 ， 对 动 植物 纤维 和 人 体 肌 肤 均 有 腐 
蚀 作 用 。 浓 盐酸 在 空气 中 发 烟 ， 触及 氨 燕 气 
会 生成 白色 云雾 。 氧化 氧气 体 对 动 植物 有 
害 。 盐 酸 是 极 强 的 无 机 酸 ， 与 金属 作用 能 生 
成 金属 所 化物 并 放出 氧 ， 与 金属 氧化 物 作 用 
生成 盐 和 水 ; 与 碱 起 中 和 反应 生成 盐 和 水 ; 
与 某 些 盐 类 能 起 复分解 反应 生成 新 的 盐 和 新 
的 酸 。 
【质量 标准 】 

1. 国家 标准 《工业 用 合成 盐酸 》GB 
320— 2006 






































































































































页 优等 品 一 等 品 合格 品 
总 酸度 (以 HCI 计 ) 的 质量 分 数 /% > 31.0 
铁 ( 以 Fe 计 ) 的 质量 分 数 /% = 0. 002 0. 008 0. 01 
灼 烧 残渣 的 质量 分 数 /% < 0. 05 0. 10 0. 15 








(162 BBEXZA 























项 优等 品 一 等 品 合格 品 
游离 氧 (以 Cl- 计 ) 的 质量 分 数 /% <| oo | | oo 
砷 CAs) 的 质量 分 数 /% E 0. 0001 
硫酸 盐 ( 以 SO? 计 ) 的 质量 分 数 /% < 0. 005 . 03 — 











XE: 砷 指标 强制 
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2. 国家 标准 《食品 添加 剂 盐酸 》GB 
1897 一 2008 
Ji 指标 
总 酸度 (以 HCI 计 ) 质 量 分 数 /% >| 31.0 
铁 ( 以 Fe 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.0005 
硫酸 盐 ( 以 SOL 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0. 007 
HARA C 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.003 
还 原 物 (以 SOs 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0. 007 
不 挥发 物 的 质量 分 数 /% <| 0.05 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 的 质量 分 数 /% <| 0. 0005 
砷 (As) 的 质量 分 数 /% xc | 0. 0001 























【用 途 】 是 应 
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广泛 的 无 机 酸 ， 是 重 


























有 刺激 作用 ， 会 出 现 角 膜 浑 池 、 嘲 哑 、 纪 
息 感 、 胸 痛 、 Ak, A TR P 
Í. kZ np E BUR E i 5e IR i z Y 
如 发 生 事故 ， 应 立即 将 受伤 者 移 到 新 

















鼻炎 、 






























































气 处 输 氧 ， 清 洗 眼 睛 和 鼻 ， 并 用 
打 水 汶 口 。 浓 盐酸 溅 到 皮肤 上 ， 应 立即 用 











大 量 水 冲洗 5 一 10min， 在 烧伤 表面 涂 上 
苏打 浆 ， 严 重 者 送 医院 治疗 。 
环境 最 高 容许 浓度 为 5mg/ms 。 
操作 人 员工 作 时 要 穿 耐 酸 工作 服 GA 
天 可 选 丝织品 或 纯 涤 纶 织物， 冬天 可 选用 
ERM), WDR, OE, BREFS, 



































BERETE Z, EEA A 
化 钙 、 氯 化 镑 、 氧 化 亚 铜 、 碱 式 氯 化 铝 、 三 


氯 化 铁 液体 等 毛 化 4 





中 间 体 的 合成 中 ， 用 于 
化 为 氨基 、 磺 酸 钠 盐 转化 为 磺 酸 等 。 也 





萄 的 原料 。 在 染料 及 医药 

















F 氨基 重 氮 化 、 硝 基 转 














FE 




















于 湿 法 冶金 (如 分 
金属 表面 处 理 〈 作 
染 工 业 中 ， 用 于 织 4 
后 中 和 等 。 此 外 ， 














生 、 制 糖 和 制 革 工业 


ht 


HOME. ATER, SOBRE. WH 
解 钨 矿石 生产 铭 酸 等 )、 
为 铜 材 酸 洗 除 锈 )。 在 印 
扩 漂 白 后 酸 洗 、 丝 光 处 理 














袖 套 、 围 袜 ， 穿 长 简 胶 靳 ， 以 保护 呼吸 器 
定 和 皮肤 。 生 产 设备 要 密闭 ， 和 车间 通 风 要 
良好 。 工 作 人 员 每 半年 应 体检 一 次 。 
包装 及 贮 运 : 中 工业 用 合成 盐酸 宜 用 聚 氧 
乙烯 塑料 桶 或 陶瓷 坛 包装 ， 注 料 口 应 以 螺 

























































































t) 





于 离子 交换 树脂 的 再 








【 制 法 】 盐酸 生产 方法 主要 是 合成 法 。 在 


电解 食盐 水 生产 烧碱 的 





同时 ， 可 得 到 氯气 和 


毛 气 ， 经 过 水 分 离 、 除 杂 净化 后 的 氯气 和 氢 
气 ， 通 入 合成 炉 进行 燃烧 生成 氯化氢 气体 ， 

















冷却 后 经 过 石墨 吸收 需 


水 吸收 制 得 盐酸 成 








品 。 尾 气 经 吸收 后 排 空 。 














其 反应 式 如 下 : 


Cl; +H:—>2HC1 


【安全 性 】 


毒性 及 防护 : 高 浓度 盐酸 对 鼻 黏 膜 和 结膜 











丝 盖 盖 好 ， 盖 周围 应 用 耐酸 材料 密封 ， 装 
入 木 箱 或 板 条 箱 中 。 用 槽 车 及 贮 俊 包装 时 





















































应 衬 胶 盖 并 加 密封 盖 。 各 种 包装 均 应 有 
“盐酸 ” “腐蚀 ” 字 样 的 标志 并 附 有 质量 





WHR, ARAR: 生产 厂 名 称 、 产 品名 
称 、 商 标 、 标 准 号 、 等 级 、 生 产 日 期 、 净 
重 和 批号 。 食 用 盐酸 应 有 “食品 添加 剂 ” 
字样 。@ 属 二 级 无 机 酸性 腐蚀 物品 ， 危 规 
号 : GB 8.1 类 81013, UN No. 1789。 不 
宜 堆 放 在 室内 ， 可 贮存 在 石棉 瓦 或 玻璃 钢 
瓦 棚 下 ， 不 要 堆放 在 水 泥 地 坪 上 。 不 可 与 
WR., HRE. JSR, EAR, 
FAA, UE. K AI m SEE E 
















































































运 。 用 耐酸 坛 装 的 盐酸 可 以 露天 存放 ， 但 
必须 用 石膏 封口 加 盖 拟 钵 。 若 发 现 容器 渗 





~ 人 ogg163， 





漏 ， 必 须 立 即 改 装 ， 并 清洗 场地 。@@ 大 量 
运输 时 ， 可 采用 内 衬 耐酸 橡胶 或 聚 氮 乙 烦 
钢 质 硬 板 槽 车 、 贮 鲜 、 铁 路 槽 车 ， 每 车 净 
3E 50t 以 下 。 少 量 时 ， 可 用 陶瓷 坛 或 塑料 
桶 包装 ， 每 坛 净重 25 一 30kg。 包 装 要 密 
。 长 途 运 输 ， 陶 瓷 坛 等 要 外 套 板 条 箱 ， 
中 铺 稳 草 。 板 条 箱 应 高 出 坛 口 至 少 
20mm, AINE e S $ed. 防止 撞 击 。 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 二 氧化 碳 灭 
火器 扑救 。 消 防 人 员 要 穿戴 防护 用 品 。 


































































































































































































化 学 工业 集团 





有 限 公司 。 
AX Ab 


【英文 名 】 sodium chloride 

【结构 式 】 NaCl 

【分 子 量 】 58.5 

【物化 性 质 】 食盐 和 石 盐 的 主要 成 分 ， 离 
子 型 化 合 物 ， 无 色 透 明 的 立方 晶体 ， 化 学 
性 质 稳 定 。 熔 点 为 801C， 沸 点 为 
1413'C, ， 相 对 密度 为 2.165。 有 成 味 ， 含 



























































































































































































































































【生产 单位 】 天 津 渤海 化 工 有 限 责任 公司 杂质 时 易 潮解 ; 溶 于 水 或 甘油 ， 难 溶 于 乙 
天 津 化 工厂 ， 天 津 大 洛 化 工 有 限 股份 公 醇 ， 不 溶 于 盐酸 ， 水 溶液 呈 中 性 。 溶 解 度 
司 ， 安 徽 氯碱 化 工 集团 有 限 责任 公司 ， 成 受 温度 变化 小 ， 在 水 中 的 溶解 度 随 着 温度 
都 化 工 股份 有 限 公 司 ， 福 建 省 东南 电化 股 | 的 升 高 略 有 增 大 。 氧 化 钠 大 量 存在 于 海水 
份 有 限 公 司 ， 齐 化 集团 有 限 公 司 ， 青 岛 海 和 天 然 盐湖 中 ， 和 可 溶性 银 盐 易 生 成 白色 
晶 化 工 集团 有 限 公司 ， 青 岛 天 元 化 工 股份 | 沉淀。 
有 限 公 司 ， 郑 州 海 化 氯碱 化 工 有 限 公 司 ， | 【质量 标准 】 国家 标准 《工业 盐 〈 氧 化 
中 国 蓝 星 (集团 ) 总 公司 ， 中 国 石化 南京 钠 ) 》GB/T 5462—2003 
ue 晒 工业 盐 精制 工业 盐 
iid RE 一 级 二 级 优 级 =n | A 

SLA% >| 96.00 94. 50 92. 00 99. 10 98. 5 97. 50 
水 分 /% z| 200 4. 10 6. 00 0. 30 0. 50 0. 80 
水 不 溶 物 /% <| 0.20 0. 30 0. 40 0. 05 0. 10 0. 20 
钙 镁 离子 /% A| 0.30 0. 40 0. 60 0. 25 0. 40 0. 60 
硫酸 根 离子 /% <| 0.50 0. 70 1. 00 0. 30 0. 50 0. 90 
【用 途 】 可 用 来 制 取 氧气、 氧气 、 盐 酸 、 出 不 同 的 物质 。 在 零下 22.4C 之 前 将 
AFAL, ARR, KAR MADRE 固体 和 液体 分 开 ， 就 可 以 得 到 纯净 的 氧 
属 钠 等 ， 是 重要 的 化 工 原料 ; 可 用 于 食品 调 化 钠 结 晶 。 
味 和 腌 鱼肉 蔬菜 ， 以 及 供 盐 析 肥 持 和 靶 制 皮 【安全 性 】 
革 等 ;经 高 度 精制 的 氯 化 钠 可 用 来 制 生理 食 毒性 及 防护 : 本 品 无 毒 。 
盐水 ， 用 于 临床 治疗 和 生理 实验 ， 如 失 钠 、 包装 及 贮 运 : 工业 盐 出 厂 时 可 以 带 包 装 ， 
失 水 、 失 血 等 情况 。 也 可 以 散装 。 带 包装 的 产品 应 在 包装 上 注 
【 制 法 】 明 产 品名 称 、 规 格 、 商 标 、 等 级 、 生 产 单 

(1) 盐田 法 ”我国 古老 的 制 盐 方 法 。 位 以 及 国家 标准 编号 。 运 输 时 应 有 遮盖 
海水 受热 ， 水 分 逐渐 蒸发 ， 盐 的 浓度 逐渐 物 ， 不 应 与 能 导致 产品 污染 的 货物 混 装 。 
升 高 ， 可 以 得 到 各 种 盐 。 当 水 分 蒸发 到 产品 存放 要 防止 灰尘 及 其 他 杂 物 的 污染 ， 
90% 的 时 候 ， 食盐 开 始 析 出 。 防止 雨 淋 。 

(2) 冷冻 法 温度 降 到 零下 18'C i 【生产 单位 】 KERKE H mk AA RA 
水 会 结 冰 。 对 制 盐 来 说 ， 去 掉 冰 就 等 于 REKE IERA), KERKE I 
盐田 法 的 蒸发 。 温 度 不 断 降 低 ， 会 结 唱 有 限 责 任 公 司 ， 滩 坊 昌 大 化 工 有 限 公 司 。 













































































约 1096 的 工 

























































































来 我 国 经 济 的 发 
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等 行业 是 我 匡 















































处 于 起 步 阶段 。 此 外 ， 









































|. Fx 
eee 火箭 性 






















































































烧结 BE 










































































E. MARE 
















































































必 将 为 铬 盐 需求 启 避 



















































































ERE. quud. 








化 法 等 铬 盐 清 洁 




































































司 铬 盐 工 业 的 工艺 

































































多 年 的 建设 和 发 




















司 外 技术 封锁 ， 取得 
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国 铬 盐 产 量 (以 重 铬 




















































































































人 球 最 大 的 铬 盐 生 产 和 消 




























































































































































































REA. "Bias. 




































































铬 酸 钠 、 重 铬 酸 
近 : 来 
多 种 氨基 酸 铬 等 












































FE 产 线 至 今 ， 先 后 有 
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二 产生 的 铬 渣 






















































































R 然 铬 盐 生 

























































































/存在 较 大 差 




















































































































量 大 于 5 万 吨 /a 
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”技术 进步 及 治 
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竞争 、 收 购 重 组 、 产 业 政策 引导 及 行业 准 入 等 方式 进一步 提高 铬 盐 行业 
产业 集中 度 ， 是 我 国 铬 盐 行 业 可 持续 发 展 的 基石 ， 铬 盐 生 产 大 型 化 、 规 模 
化 、 合 理 布局 将 是 我 国 铬 盐 行业 发 展 的 必然 趋势 。 

我 国 铬 盐 基 础 产品 ERE E EE £ 1^ bUB $5 d T ZO 
主 。 传 统 的 有 钙 焙 烧 工 艺 排 渣 量 大 ， 铬 渣 中 因 含 有 疑似 致癌 物质 而 资源 
综合 利用 难度 大 ， 处 置 费 用 高 ， 铬 渣 污染 已 阻碍 了 我 国 铬 盐 行 业 的 发 
E o 发 和 实施 环境 友好 型 铬 盐 清 滞 生产 技术 ， 已 成 为 铬 盐 工 业 面 临 的 
紧迫 任务 。 无 钙 焙 烧 清洁 生产 技术 能 大 幅 减 少 铬 渣 量 ， 可 从 源头 上 解决 
铬 渣 处 置 难题 ， 并 且 铬 渣 中 不 再 含有 疑似 致癌 物质 而 便于 对 其 进行 资源 
综合 利 o 实践 证 明 ， 无 钙 焙 烧 清 洁 和 生产 技术 行 之 a 必 将 取代 现 
的 有 合 焙烧 工艺 ,清洁 生 产 技术 将 是 铬 盐 行 业 未 来 技术 发 展 的 必然 
趋势 。 

CUR BEBE T 指标 
【别名 】 ZAAL: RES 铭 酸 PE a5 &| G8 G8 
【英文 名 】  chromic anhydride; chromium RCO )( 以 干 基 计 ) | 99.8 | 99.6 | 99.2 
(VD oxide; chromium trioxide 质量 分 数 /% 之 
【结构 式 】 CrO; 硫酸 盐 ( 以 SO YD 0. 05 | 0. 10 | 0. 20 
【分 子 量 】 99.99 质量 分 数 /% < 
【物化 性 质 】 暗 红色 斜 方 晶 系 结晶 或 紫红 “| 水 个 溶 物质 量 分 数 /% <| 0.01 |003| 0.05 
色 片 状 物 ， 结晶 晶 胞 参数 a 4.789. 钠 (Na) 质 量 分 数 /% 三 | 0.04 | 一 — 
5 一 9.557，c 一 5.734。 相 对 密度 ， 结 晶 物 浊 度 /NTU <| 5 15 = 
熔融 物 2.8, 熔点 196C, 凝固 点 【用 途 】 主要 用 于 电镀 工业 ， 做 自行 车 、 
ae 熔融 时 稍 有 分 解 ，195C 时 | EII, FPK, AR PAA, HNES 
nom 200 一 250C 时 分 解 | 等 电镀 铬 的 原料 ， 也 用 于 制造 氧化 铭 绿 进 
放出 氧 ， 生 成 介 于 铬 酸 本 和 三 氧化 二 铬 之 | 而 生产 金属 铬 ; 也 是 生产 低温 变换 催化 
OE UAE 温度 大 于 800C 全 部 分 剂 、 高 温 变换 从 化 剂 及 高 压 甲 醇 合 成 催化 
解 为 氧化 铬 。 遇 臭氧 形成 过 氧化 物 ， 遇 过 | 剂 的 原料 。 羊 毛 织物 染色 时 用 作 媒 染 剂 ， 
氧化 氧 形成 过 氧化 铬 酸 ， 遇 氯化氢 形成 毛 | 印染 工业 中 用 作 和 氧化剂。 此 外 ， 还 用 于 本 
化 铬 酌 。 易 溶 于 水 ，18'C 时 熔 解 热 为 材 防腐 
10. 30kJ/mol， 溶 解 度 随 温度 的 变化 不 大 。 | 【 制 法 】 硫酸 法 ,将 重 铬 酸 钠 溶液 (TOT 
溶 于 碱 溶液 ， 在 碱 溶液 中 生成 相应 的 铭 酸 Be) 与 98% 硫 酸 分 别 加 入 带 搅 拌 装 置 的 
盐 。 铭 酸 本 有 强 氧化 性 ， 与 有 机 物 接触 摩 | 反应 器 中 ， 经 搅拌 混 合 ， 用 直接 火 加 热 熔 
擦 能 引起 燃烧 。 遇 酒精 、 芋 即 发 生 燃 烧 或 ”出 进 行 反 应 ， 生 成 馈 酸 计 和 硫酸 氧 钠 。 硫 
爆炸 。 腐 蚀 性 强 ， 有毒 ! 对 铁 有 钝 化 | 酸 按 理论 用 基 的 AADAMA, R 
作用 。 应 终点 温度 应 控制 在 200—205'C. WE 
【质量 标准 】 国家 标准 GB 1610 一 2009 全 部 熔融 时 停止 加 热 和 搅拌 ， 静 置 使 物料 
分 层 ， 较 轻 的 硫酸 氧 钠 浮 于 上 层 ， 较 重 的 





(166 BT -一 


熔融 铬 酸 酷 从 反应 器 的 底 阀 排出 ， 经 转 简 
结 片 机 冷却 凝固 制 片 ， 制 得 铬 酸 栈 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 

Nas Cr20; 2H; SO,—— 

2CrOs; --2NaHSO, 4- H;2O 

熔融 的 硫酸 毛 钠 中 含有 少量 铬 酸 栈 ， 
降温 时 可 凝固 成 固体 加 以 回收 ; 硫酸 毛 钠 
熔融 物 直接 注入 水 中 (注意 安全 ， 人 防止 溅 
出 )， 溶 解 成 浓度 为 40 一 42° Be 的 溶液 ， 
用 于 制造 碱 式 硫酸 铬 。 
【安全 性 】 
危险 性 概述 : 属 二 级 无 机 氧化 剂 ， 危 规 编 
号 : GB 5.1 类 5159, UN No.1463。 
IMDG CODE 5145 页 ，5.1 类 。 副 危险 























8 类 。 
危险 特性 : 强 氧化 剂 。 该 品 助燃 ， 高 毒 ， 
为 致癌 物 ， 具 腐蚀 性 、 刺 激 性 ， 可 致 人 体 




















Agi. t NAVI Cinco 和 可 燃 物 (如 
糖 、 纤 维 素 等 ) 接触 会 发 生 剧烈 反应 ， 
至 引起 燃烧 。 与 还 原 性 物质 如 镁 粉 、 铝 
粉 、 硫 、 砍 等 混合 后 ， 经 摩擦 或 撞击 ， 能 
引起 燃烧 或 爆炸 。 具 有 较 强 的 腐蚀 性 。 
























































员 必 须 经 过 专门 培训 ,严格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防 尘 口 
单 ， 戴 化 学 安全 防护 有 眼镜， 穿 聚 乙烯 防毒 
服 ， 戴 橡胶 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 
场所 严禁 吸烟 ， 远 离 易 燃 、 可 燃 物 。 避 免 
产生 粉尘 ， 避 免 与 还 原 剂 、 活 性 金属 粉末 
接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 卸 ， 防 止 包装 及 容 
器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 需 材 
及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残 
留 有 害 物 。 
自救 方式 : 尽量 远离 并 到 通风 口 处 。 
泄漏 应 急 处 理 : 隔离 泄漏 污染 区 ， 限 制 出 
入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 防 尘 面具 (全 面 
SD. EB SEHR. (EAD BEBE UE VJ 
勿 使 泄漏 物 与 有 机 物 、 还 原 剂 、 易 燃 物 接 
触 。 小 量 泄漏 ， 用 洁净 的 镜子 收集 于 干 
燥 、 洁 净 、 有 盖 的 容器 中 ; 或 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
漏 : 收集 回收 或 运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 
贮存 运输 : 贮存 于 阴 羔 、 干 燥 、 通 风 良 好 
的 库房 。 库 温 不 超过 35C， 相 对 湿度 不 
超过 75%。 包 装 必须 密封 , 切 勿 受潮 。 






































































































































环境 危害 : 对 环境 有 和 危害， 对 水 体 可 造成 
污染 。 有 害 燃烧 产物 可 能 产生 有 害 的 灰色 
毒性 烟雾 。 
健康 危害 : 吸入 后 可 引起 急性 呼吸 道 刺 激 
JER, Seh, ERE, e Rhi AR E A 
有 时 出 现 哮喘 和 紫绀 ， 重 者 可 发 生化 学 性 
市 炎 。 口 服 可 刺激 和 腐蚀 消化 道 ， 引 起 亚 
心 、 呕 吐 、 腹 痛 、 血 便 等 ， 重 者 出 现 呼吸 
困难 、 紫 绀 、 休 克 、 肝 损害 及 急性 肾 功能 
衰竭 等 。 慢 性 影响 ， 有 接触 性 皮炎 、 铬 省 
疡 、 鼻 炎 、 上 鼻中隔 穿孔 及 呼吸 道 炎 症 等 。 
急救 措施 : 吸入 时 迅速 脱离 现场 至 空气 新 
鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 
输 氧 ; 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 呼 吸 ， 
就 医 。 食 入 时 饮 足 量 温 水 ， 喝 肥皂 水 催 
吐 ， 用 清水 或 1% 硫 代 硫 酸 钠 溶液 洗 胃 ， 
饮 牛 奶 或 重 清 ， 就 医 。 
防护 措施 : 密闭 操作 ， 加 强 通风 。 操 作 人 









































































































































应 与 易 〈 可 ) 燃 物 、 还 原 剂 、 活 性 金属 粉 
末 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 迪 。 贮 
区 应 备 有 合适 的 材料 收容 泄漏 物 。 应 严格 
执行 极 毒物 品 “五 双 ” 管 理 制度 。 

消防 措施 : 灭火 方法 ， 采 用 雾 状 水 、 砂 土 
XX. 
【生产 单位 】 四 川 省 银河 化 学 股份 有 限 公 
司 ， 甘 肃 锦 世 化 工 有 限 责任 公司 ， 黄 石 振 
华 化 工 有 限 公 司 ， 青 海 铬 盐 高 新 科技 股份 
ARAT. 


GUA ati 

【别名 】 ARR; 三 氧化 二 铬 
【英文 名 】 
oxide green; chromium sesquioxide 
【结构 式 】 CrO; 

【分 子 量 】 151.99 

【物化 性 质 】 六 方 品系 或 无 定形 深 绿色 粉 








si 
SE 






































chromium oxide; chromium 





A 167) 


末 。 灼 热 时 变 棕 色 ， 冷 后 仍 变 为 绿色 ， 结 溶液 中 。 对 光 、 大 气 、 高 温 及 二 氧化 硫 和 
晶体 极 硬 ， 有 金属 光泽 。 相 对 密度 5. 21， 硫化 氧 等 腐蚀 性 气体 均 极 稳定 。 有 很 高 的 
熔点 约 2435C， 沸 点 4000C 。 极 稳定 ， 遮盖 力 ， 具 有 磁性 。 有 刺激 性 ， 有 毒 ! 

即使 在 红 热 下 通 入 氧气 亦 无 变化 。 不 溶 于 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2775— 











































































































































































































































































































水 ， 难 溶 于 酸 ， 可 浴 于 热 的 碱 金属 省 酸 盐 2010 
i| 28 I% 
项 
优等 品 等 品 | 合格 品 | 优等 品 等 品 合格 品 
三 氧化 二 铬 含量 /% >| 99.0 99.0 98.0 99.0 99.0 | 98.0 
水 溶性 铬 (以 Cr 计 )/% «| 0.005 | 0.03 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 
水 分 /9% <| 0.15 | 0.15 0.3 0.15 | 0.15 | 0.3 
KEW% &| 0a 0.3 0.4 0.2 0.3 0.5 
pH f&C100g/L 悬浮 液 ) 6~8 | 5~8 | 5—8 一 一 一 
及 油 量 /Cg/100g) 15—25 | 15~25 | 15—25| <20 | <25 | <25 
ERCO. 045mm TX Xi (ib ) / 96 <| 01 0.2 0.3 0.2 0.2 — 
C0. 075mm iX fib) / 96 d 0.5 
色光 户 协商 一 
相对 着 色 力 /% 户 协商 = 
【用 途 】 主要 用 于 冶炼 金属 馈 和 碳化 铬 。 焙烧 时 放出 的 二 氧化 硫 和 三 氧化 硫 气 
用 作 搞 瓷 和 陶瓷 的 釉 药 ， 人 造 革 、 建 筑 材 体 ， 用 稀 氮 水 吸收 ， 可 副 产 硫酸 镁 。 
料 等 的 着 色 剂 。 用 于 制造 耐 晒 涂 料 、 研 魔 (20 热 分 解 氧 氧化 铬 法 “在 铬 酸 钠 热 
材料 、 绿 色 抛 光 襄 及 印刷 钞票 的 专用 ?; 溶液 中 加 入 硫化 钠 溶液 进行 反应 ， 生 成 所 



































墨 。 用 作 有 机 合成 的 催化 剂 ， 是 高 级 绿色 | 氧化 铬 ， 经 过 滤 ， 得 到 的 氧 氧 化 铬 滤 人 饼 ， 











颜料 。 再 经 洗 深 、 离 心 脱水 后 ,在 约 1400€ d 
【 制 法 】 度 下 进行 焙烧 ， 生 成 三 氧化 二 铬 ， 炉 料 经 








CD 还 原 法 ”将 99.5% 重 铬 酸 钾 和 洗涤 、 干 燥 、 粉 碎 ， 制 得 氧化 铬 成 品 。 其 
98% 的 硫黄 按 7 :1 的 质量 比 混合 后 进 反应 式 如 下 : 





























行 焙烧 ， 生 成 氧化 铬 和 硫酸 钾 。 反 应 后 8Na; CrO, -6Na; S+23H: O — 
的 炉料 先 经 湿 磨 ， 然 后 放 入 带 搅 拌 絮 的 SCrCOFD; +3Naz:S: O; 4-22NaOH 
洗涤 槽 中 用 热 水 洗 涤 ， 用 压 滤 机 将 氧化 2CrCOH)3 一 一 Cr03 十 3H2O 
铬 滤 出 ， 得 到 含水 量 为 30% 一 35%% 76 分 离 氧 氧 化 铬 所 得 碱 液 ， 经 二 氧化 
dkük UR. dunk DTE 300 进行 干燥 ， 经 | 碳 进行 碳化 后 ， 可 回收 碳酸 氢 钠 和 硫 代 
































冷却 、 粉 碎 ， 制 得 氧化 铬 绿 成 品 。 其 反 硫酸 钠 。 此 法 制 得 的 三 氧化 二 铬 色 暗 ， 
应 式 如 下 : 不 宜 作 颜料 ， 主 要 用 于 冶炼 金属 铬 及 制 
K:Cr: O7 +S — Cr; 0; - Ks S0, AU CET 
洗涤 液 中 含有 大 量 硫酸 钊 、 硫 酸 铬 及 【安全 性 】 
六 价 铬 等 可 溶性 盐 ， 通 入 硫化 氨 可 将 六 价 毒性 及 防护 : 最 高 容许 浓度 为 0. 5mg/m? 。 
铬 还 原生 成 氧 氧 化 铬 沉淀 ， 经 过 滤 分 出 。 其 他 参见 铬 酸 醋 。 
滤液 中 加 入 盐酸 ， 游 液 经 浓缩 、 结 晶 ， 副 包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
产 氧化 钾 。 袋 或 铁 桶 包装 ， 每 袋 或 桶 净重 50kg。 应 





































































































(165 BT 一 


贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 内 。 包 装 必须 密 
封 、 防 止 受 潮 。 不 得 与 食品 、 易 燃 物 品 共 
烈日 曝晒 。 装 秃 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包 装 




















蜜 还 原 剂 进行 还 原 反应 ， 生 成 硫酸 铬 ， 过 
滤 ， 把 硫酸 铬 与 纯碱 进行 反应 ， 生 成 碳酸 
铬 ， 过 滤 ， 用 水 洗涤 后 ， 再 与 盐酸 进行 反 
应 ， 生 成 三 氧化 铬 。 经 浓缩 、 放 出 、 冷 却 












































破裂 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 
器 扑救 。 
【生产 单位 】 四 川 省 银河 化 学 股份 有 限 公 
司 ， 黄 石 振 华 化 工 有 限 公 司 ， 青海 铬 盐 高 
新 科技 股份 有 限 公 司 ， 河北 省 铬 盐 化 工 有 
限 公 司 。 


ER - sb fà 
【英文 名 】 
【结构 式 】 CrCls . 6H:0 

【分 子 量 】 436.37 

【物化 性 质 】 深 绿 色 结 晶 粉 末 。 相 对 密度 
1.76. KA 83C. AR TK. 6B. H 




















chromium trichloride 





















































溶 于 丙酮 ,不溶 于 乙酸 。 有 潮解 性 。 
有 毒 ! 
【质量 标准 】 企业 标准 〈 四 川 银 河 化 学 公 
司 ) Q72983621-605 一 2007 

名 称 优等 品 | 一 等 品 
ESY CrCl - 6H20 计 )/% 299.0 | 98.5 
水 不 溶 物 /% «C10. 015 | 0. 035 
硫酸 让 (SO4 5/96 <| 0.05 | 0.07 
EH CNH; )/% «0.03 | 0.07 
45 CNa) / 96 <| 0.05| 0.1 
£8 CAD/96 <| 0.03 | 0.07 
488 CK) / 96 | 0.05 | 0. 15 
&5(Ca)/96 <0. 003 | 0. 005 
铁 (Fe)/% | 0.01 | 0.03 
LARI 印染 工业 用 作 媒 染 剂 ， 化 学 工业 
用 于 生产 其 他 铬 盐 ， 颜 料 工业 用 于 制造 各 





种 含 铬 颜料 。 有 机 合成 用 于 制造 含 铬 催 
化 剂 。 

【 制 法 】 碳酸 铬 法 : 将 重 铬 酸 钠 溶液 加 入 
华 搅 拌 器 的 衬 铬 或 扩 玻 璃 反应 器 中 ， 在 抄 
拌 下 缓慢 加 入 硫酸 进行 酸化 ， 然 后 加 入 糖 






































EE. EUR. de ENS. RUN 
式 如 下 : 
4NazCr2: O7 +16 H2 S04 +Cs H12: 06 一 一 
4Cr: (S041); -ANa; SO, 4-22H2 O4-6CO; ^ 
Cr; (S01); 4-3Na CO — 
Cr; CCO4) 5 4- 3Na? SO, 
Cr; CO) 4 -6HCI — 
2CrCl; 4-3H5 O4-3CO; 个 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : AU EI. 
贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 于 燥 的 库房 
内 。 包 装 密封 ， 防 止 受潮 。 运 输 过 程 中 要 
防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 
防止 包装 破裂 而 受潮 。 
































消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 二 氧 
化 碳 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 四 川 省 银河 化 学 股份 有 限 公 








司 ， 黄 石 振 华 化 工 有 限 公 司 ， 青海 铬 盐 高 
新 科技 股份 有 限 公 司 ， 夏 县 运力 化 工 有 限 


公司 。 


【英文 名 】 
【结构 式 】 Cr(NO;)， + 9H:0 

【分 子 量 】 400.15 

【物化 性 质 】 红 紫 色 单 斜 结 晶 。 熔 点 
60C, 66.30 X CT H HH s i. 
125. 5 沸腾 并 分 解 。 易 深 于 水 ， 溶 于 
BAR, LE, A PRATE, A 
fj. Vus fex. Hk A E A T E S 
色 ， 冷 却 后 又 迅速 变 为 红 紫 色 。 加 热 至 
100C 则 分 解 ， 有 潮解 性 。 有 氧化 性 和 
刺激 性 ， 低 毒 ! 
【质量 标准 】 

. 化 工行 业 标准 HG 3-936 一 76《 化 
学 试剂 ”硝酸 铬 》 





chromium nitrate 






















































































mm 
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指标 名 称 指标 
硝酸 铬 /9% 98 
水 不 溶 物 /% 0. 02 
氯 化 物 (以 CI- 12/96 0. 01 


ARH so 112/96 


AB CAD / 96 
铁 (Fe)/% 
钙 (Ca)/% 
钾 (K)/% 
钠 C(Na)/% 























人 人 人 人 人 人 人 人 以 
o 
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2. Q/140000 XJD 004—2003 

















《化 学 纯 执行 标准 : 


HG 3-936-76) 








固体 液体 











化 学 纯 一 级 品 合格 品 合格 品 





Cr(NO3)3 * 9H2O 
/% 

水 不 溶 物 /% 

氧化 物 (Cl” )/% 

&h(SO; )/% 

铁 (Fe)/% 

钠 (Na)/% 

f8CAD/96 

(K)/% 

钙 (Ca)/% 

















-Br 





INA UN A NN AV 


I^ 


98.0 


(0807 
0.01 
0. 02 
0. 01 
0. 1 
0. 05 
ozi 





0. 01 


99. 0 | 98. 0 | 74.0 


00l os 
0.005, 0.01 | 0. 01 
0% | 0.5 || (Bb (02 
0.05 | 0. 1 10.05 














【用 途 】 用 于 玻璃 制造 ， 用 于 陶瓷 釉 彩 和 


腐蚀 阻 抑 剂 。 印 染 工业 
合成 用 于 制备 含 铬 催化 剂 及 载体 。 





























【 制 法 】 JE. 
入 带 有 搅拌 器 的 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 
加 入 万 糖 进行 还 原 反 应 ， 生 成 硝酸 铬 ， 过 
滤 ， 把 滤液 送 去 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 
心 分 离 ， 制 得 硝酸 铬 成 品 。 其 反应 式 











如 下 : 











作 媒 染 剂 。 无 机 




















将 铬 酸 栈 和 硝酸 加 


16CrO; 4- 48HNO; + 9H: O + Ciz Hz Oii 一 一 ~ 


16CrCNOs)5 * 9H; Od 


【安全 性 】 





HF35Hz O+[OJ+12CO; ^ 


毒性 及 防护 : ZARF. 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编 
USQUE. RETE 25kg。 
贮存 运输 : 属 二 级 无 机 氧化 剂 ， 危 规 纺 
号 : GB 5.1 类 51522, UN No.2720; 























IMDG CODE 5145 页 ，5.1 类。 应 贮存 在 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 。 配 备 相 应 品 
种 和 数量 的 消防 器 材 。 贮 区 应 备 有 合适 的 
材料 收容 泄漏 物 。 包 装 必 须 密 封 ， 注 意 防 
潮 。 应 与 还 原 剂 、 易 (OD 燃 物 、 食 用 化 
学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 贮 。 运 输 过 程 中 注 
意 防 雨 洒 和 烈日 曝晒 。 装 缉 时 要 小 心 轻 
放 ， 防 止 因 包装 破裂 而 受潮 。 

消防 措施 : 失火 时 ,可 用 水 、 砂 土 、 二 氧 
化 碳 灭 火器 扑救 。 

【生产 单位 】 佛山 市 海 纳 化 工 有 限 公司 ， 
山西 夏 县 运力 化 工 有 限 公司 ， 淄 博 福 春 化 
工 有 限 公 司 ， 临 沂 福 德 精细 化 工 有 限 公司 
( 沂 水 天 羽化 工 有 限 公 司 )。 


Gu mS 
[312] (40 à 
【英文 名 】 lead chromate; chrome yellow 
【物化 性 质 】 黄色 或 橙黄 色 粉 未 。 相 对 
密度 d!56.12, A 844C 。 洲 于 无 机 
强酸 和 强 碱 溶液 中 ， 不 洲 于 水 和 油 。 着 
色 力 高 ， 遮 盖 力 强 ， 在 大 气 中 不 会 粉 
化 。 在 日 光 下 久 晒 颜色 变 暗 ， 遇 硫化 氧 
气体 容易 变 黑 。 色 光 随 原料 配 比 和 制造 
条 件 的 不 同 而 异 。 产 品 有 柠檬 铬 黄 、 浅 
铬 黄 、 中 铬 黄 、 深 铬 黄 和 橘 铬 黄 等 五 
种 。 有 毒 ! 

柠檬 铬 黄 [3PbCrO, * 2PbSO, 十 
AlCOFDs - AIPO, ] 色泽 鲜艳 ， 带 绿 相 ， 
制 漆 光 泽 度 良好 ， 同 蓝 色 颜料 可 配 成 鲜艳 
HRR, CAAF 10G (标准 色 卡 中 
KEREKE). MEHEK 4 一 5 级 ， 
耐 热 性 140C 。 水 渗 性 、 油 渗 性 为 1 级 ， 
耐酸 性 、 耐 碱 性 为 3 级 。 
iX [SPbCrO, * 2PbSO, 十 ALOED; + 
AIPO,] 色泽 鲜艳 ， 着 色 力 强 ， 制 漆 光 泽 度 良 
好 ， 同 蓝 色 颜料 可 配 成 浅 绿色 。 铬 酸 铅 售 量 
比 柠檬 铬 黄 高 。 色 泽 相 当 于 4G， 耐 光 性 达 5 
级 ， 耐 热 性 为 140C 。 水 渗 性 、 油 活性 为 1 
级 ， 耐 酸性 、 耐 碱 性 为 3 级 。 
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中 铬 黄 (PbCrO 十 PbSO, ) 色泽 纯正 ， 
制 漆 光 泽 度 良好 ， 同 蓝 色 颜料 可 配 成 中 绿 
色 。 铬 酸 铅 含量 最 高 ， 在 90% 以 上 。 f& 
泽 相 当 于 G， 耐 光 性 达 4~~5 级 ， 耐 热 性 
140C 。 水 渗 性 、 油 渗 性 为 1 级 ， 耐 酸性 、 
耐 碱 性 为 3 级 。 

深 馈 黄 (PbCrO, 十 PbCrO, * PbO) 
带 有 红 相 的 色光 ， 着 色 力 强 ， 色 泽 相当 于 
GR。 耐 光 性 达 5 K., WAEA 140C, 7K 
渗 性 、 油 活性 为 1 级 ， 耐 酸性 、 耐 碱 性 为 
3 级 。 

iik i (PbCrO, 。PbO) 色泽 为 橘 

黄色 。 耐 光 性 良好 ， 可 达 5 一 6 2€. mp iA 

























































































性 为 150'C 。 水 渗 性 、 油 渗 性 为 1 级 ， 耐 
酸性 、 耐 碱 性 为 3 级 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 3184—2008 














表 1 铬 酸 铅 不 同色 调 的 化 学 组 成 






































颜料 类 型 | 颜色 的 色调 化 学 成 分 
浅黄 和 柠檬 黄 硫 代 铬 酸 铬 
铭 酸 铅 黄 铭 酸 铅 
Ei 碱 式 铭 酸 铅 
表 2 各 种 特性 的 要 求 和 试验 方法 
竺 性 要 求 试验 方法 
1050 挥发 物 ( 质 量 
4380/36 <2 |GB/T 5211. 3— 1985 
水 溶 物 ( 质 量 分 数 ) E GB/T 5211. 1—2003, 
OS35ROR)/ 96 “| 取 20g 试 样 
水 茶 取 液 的 酸 碱 E GB/T 5211. 13— 1986, 
度 /mL By 20g 试 样 





水 悬浮 液 的 pH 值 | 4—8 |GB/T 1717—1986 
(i Z& V) CE 8 9 
数 )C(45pm)/% 

LARI 用 作 油 性 和 合成 树脂 涂料 的 原 
料 ， 用 于 印刷 油墨 、 水 彩 、 油 彩 、 颜 料 。 
还 用 作 色 纸 、 橡 胶 和 塑料 制品 的 着 色 剂 。 
【 制 法 】 MIREA: 先 将 氧化 铅 加 入 带 搅 








<0. 3 |GB/T 5211. 18 一 1988 















































其 反应 式 如 下 ; 
PbO 十 2HNO3: 一 一 PbCNO3) > 十 HzO 
2Pb(NO;): +Na:Cr: O7 +H: 0O 一 一 ~ 
2PbCrO, +2NaNO; +2HNO; 
【安全 性 】 
BERD: SKRI. 
包装 方法 : 用 内 衬 牛皮 纸 、 防 潮 纸 或 聚 乙 
烯 塑料 做 的 胺 合板 桶 、 纸 板 桶 、 铁 桶 或 逆 
料 编织 袋 包 装 ， 每 桶 或 每 袋 净重 25kg 或 
50kg。 包 装 上 注 明 “ 防 潮 ” 标 志 。 
贮存 运输 ， 应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 
内 。 包装 密 封 ， 注 意 防潮 。 切 勿 与 强酸 和 
强 碱 、 油 类 和 可 燃 物品 等 共 贮 混 运 。 运 输 
时 要 防 雨 淋 和 烈日 曝 旺 。 装 印 时 要 小 心 轻 
放 ， 防 止 包装 破损 。 有 效 贮存 期 为 生产 日 
起 计 1 年 。 
消防 措施 ;失火 时 ,可 用 水 、 砂 土 、 二 氧 
比 碳 灭 火器 扑救 。 
【生产 单位 】 上 海 铬 黄 颜 料 厂 ， 江 苏 双 乐 
比 工 颜料 有 限 公 司 ， 重 庆 江南 化 工 有 限 责 
任 公司 ， 新 乡 海伦 颜料 有 限 公 司 ， 山 东 甘 
莱 新 光 颜 料 化 工 有 限 公司 。 


SR 碱 式 硅 铬 酸 铅 
【英文 名 】 
【结构 式 】  PbSiO; 
PbO * SiO; 
【物化 性 质 】 为 橙色 的 金属 防 锈 颜 料 ， 是 
氧化 硅 核 表面 包 履 碱 式 铬 酸 铅 和 y- — 
盐 基 硅 酸 铅 的 复合 物 。 其 内 核 和 外 层 经 过 
高 温 眉 烧 发 生 固 相 化 学 反应 而 紧密 地 结 
合 。 具 有 较 优异 的 防 锈 性 、 保 色 性 、 抗 粉 
化 性 ， 含 铅 量 比 红 丹 少 ， 活 性 低 、 毒 性 







































































lead silicochromate basic 


* 3PbO * PbCrO, * 
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行 反应 生成 硝酸 铬 溶液 ， 然 后 将 硝酸 铬 洲 
液 和 重 铬 酸 钠 浴 液 进行 反应 生成 铬 酸 铬 ， 
经 过 滤 、 干 燥 、 粉 碎 ， 制 得 铬 酸 铅 成 品 。 








较 小 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
5458 CPbO)/ 96 46 一 49 
三 氧化 铬 CCrOs )/% 5. 1 一 5.7 
二 氧化 硅 (SiO,)/% 45. 5~48.5 
水 分 及 其 挥发 物 /% E 0.5 





























ATE 171) 















































指标 名 称 指标 
KOA pH 值 6.5—8.5 
吸油 量 /% 10 一 18 
(iz 20 C325 Ef ) / 96 x 0.3 
水 溶 物 /% EE 0.5 








【用 途 】 


用 作 耐 水 浸渍 性 涂料 、 化 学 侵蚀 
用 涂料 、 预 涂 和 维修 用 涂料 、 农 业 化 学 品 











器 械 用 涂料 、 富 锌 屏蔽 涂料 、 海 洋 设 施 防 
腐蚀 用 涂料 、 水 性 涂料 、 电 沉积 涂料 等 的 
防 锈 颜料 。 特 别 适用 于 各 种 金属 防 锈 
ER. 
【 制 法 】 合成 法 : 先 将 石英 砂 经 球磨 机 磨 
成 微粉 ， 再 加 入 黄 丹 进行 球磨 ， 把 研磨 的 
料 液 、 铬 酸 栈 溶液 和 冰 醋 酸 分 别 加 入 带 搅 
拌 的 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 加 热 进行 反应 ， 
生成 碱 式 硅 铬 酸 铅 ， 经 离心 分 离 、 干 燥 ， 
再 经 炎 烧 、 粉 碎 、 过 和 划 ， 制 得 碱 式 硅 铬 酸 
铅 。 其 反应 式 如 下 : 
2810; -- 6PbO-- CrO; —e ih 













































































【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 铬 酸 栈 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 塑 料 薄膜 袋 的 塑料 

















编 
织 袋 或 铁 桶 包装 ， 每 袋 净 重 25kg 或 





不 溶 于 醇 。 其 水 溶液 对 石 莹 或 酚 葡 指示 剂 
显示 碱 性 。 与 有 机 物 接 触 摩 擦 、 撞 击 能 引 
起 燃烧 ， 属 氧化 剂 。 有 毒 ! 

















【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 
4313 一 2012 


指标 
一 等 品 合格 品 
BRCKO ) 质 量 分 数 /% >| 99.5 | 98.5 
毛 化 物 ( 以 cl- 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.10 | 0.20 
硫酸 起 (以 SB” 计 ) 质 量 分 数 /% 三 | 0.20 |0.30 
水 不 溶 物质 量 分 数 /9% < aee lo% 
【用 途 】 用 于 铬 酸 盐 的 制造 。 用 作 氧 化 
剂 、 印 染 的 媒 染 剂 。 用 于 墨水 、 颜 料 、 搞 
瓷 、 金 属 防腐 等 。 
【 制 法 】 中 和 法 : 将 重 铬 酸 钾 洲 解 于 母 
液 和 水 中 ， 加 入 反应 器 ， 在 搅拌 下 加 入 
A SU BE ETE PURI SL. IER REP. 
EHME, ARER., Ud fun. BH 
液 分 离 、 干 燥 ， 制 得 铬 酸 钾 成 品 。 其 反 
应 式 如 下 : 

KsCr;0;+2KOH —2K5CrO, - HO 
分 离 出 的 母液 返回 溶解 工序 用 于 溶解 重 铬 














项 








































































































【安全 性 】 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 























50kg。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 
内 。 包 装 密封 ， 注 意 防潮 。 远 离 热源 和 火 
种 ， 切 勿 与 有 机 物 、 易 燃 物 、 酸 和 碱 类 物 
品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 烈日 曝 





























上 晒 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 二 氧化 碳 灭 火器 











扑救 。 
【生产 单位 】 重庆 江南 化 工 有 限 责 任 
公司 。 


CUA HRH 

【英文 名 】 potassium chromate 

【结构 式 】 KCrO, 

【分 子 量 】 194.19 

【物化 性 质 】 柠檬 黄 斜 方 结晶 。 熔 点 
968. 3C ， 相 对 密度 45 2.732。 深 于 水 ， 








桶 净重 25kg 或 50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 
“氧化 剂 ” 和 “有 毒品 ”标志 。 应 贮存 在 
阴凉 、 通 风 、 王 燥 的 库房 内 ， 远 离 热源 和 
火种 。 切 勿 与 酸 类 、 油 类 和 硫黄 、 易 燃 物 
品 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 
曝晒 ， 注 意 防潮 。 装 印 时 要 小 心 轻 放 ， 防 
止 包装 破损 。 
【生产 单位 】 


公司 。 


【英文 名 】 
【结构 式 】 Nas CrO4 *: 4H20 

【分 子 量 】 234.06 

【物化 性 质 】 黄色 半 透 明 三 斜 结 晶 或 结 蝇 
性 粉末 。 溶 于 水 ， 微 深 于 乙醇 ， 加 热 温 度 


























四 川 银河 化 学 股份 有 限 


sodium chromate 


(172 A009 


高 于 68C 时 失去 结晶 水 形成 无 水 物 。 易 
潮解 ， 属 氧化 剂 。 有 毒 ! 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 4312 一 
2012 









































为 0.05 一 0. 1mg/m? 。 

包装 方法 : 用 内 衬 塑料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 
桶 净重 25kg 或 50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 
“氧化 剂 ” 和 “有 毒品 ”标志 。 

贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 










































































指标 
Hn 一 等 品 | 合格 品 
EE RES Naz CrO4 : 4H20) 98.5 | 98.0 
质量 分 数 /% = 
氧化 物 (以 Ol- 计 质量 分 数 /% <| 0.20 | 0.30 
硫酸 盐 (以 SOS YD 0.30 | 0.40 
质量 分 数 /% < 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% 委 | 0.02 | 0.03 
【用 途 】 主要 用 于 墨水 、 油 漆 、 颜 料 、 金 
属 缓 刨 剂 、 有 机 合成 氧化 剂 ， 以 及 又 革 和 
印染 等 。 
【 制 法 】 为 制 取 硫 酸 盐 含 量 较 低 的 产品 ， 











采用 重 铬 酸 钠 母液 中 和 铬 酸 钠 碱 性 液 的 中 和 
法 。 将 铬 酸 钠 碱 性 液 加 入 中 和 器 ， 再 加 入 重 
铬 酸 钠 母 液 进 行 中 和 反应 ， 经 过 滤 ， 除 去 波 
河 ， 把 铬 酸 钠 滤液 蒸发 浓缩 至 50"Be VA E. 
含 铬 酸 钠 约 700g/L (以 Naz Cr; O; * 2H: O 
计 )， 料 液 必 须 进 行 澄清 ， 防 止 悬浮 杂质 进 
入 晶体 ， 然 后 冷却 至 40C 以 下 ， 经 固 液 分 
离 ， 母 液 返回 蒸发 ， 结 唱 于 68C 以 下 进行 
干燥 ， 制 得 铬 酸 钠 成 品 。 港 清 过 程 所 得 沉淀 













































































物 可 返回 铭 酸 钠 碱 性 液 中 和 工序 。 
【安全 性 】 

健康 危害 : 对 皮肤 黏膜 有 强 腐蚀 性 ， 能 引 
起 皮炎 和 铬 溃疡 。 眼 睛 受到 沾染 时 ， 将 引 
起 结膜 炎 。 

急救 措施 : 如 有 铬 酸 钠 溶液 或 粉尘 溅 到 皮 





肤 上 ， 立 即 用 肥 时 水 或 自来水 冲洗 干净 ; 
如 不 慎 溅 人 眼睛 内 ， 应 立即 用 大 量 水 冲 
iX 15min, 
防护 措施 : 工作 时 ， 必 须 穿 着 工作 服 ， 戴 
乳胶 手套 、 橡 皮 围裙 ， 使 用 个 人 专用 的 保 
PER., EPRE RAA., MAR., D 
止 气体 外 逸 和 粉尘 飞扬 。 下 班 后 ， 务 必 淋 
浴 ， 皮肤 上 有 破 伤 处 ， 应 涂 敷 防护 药膏 。 
铬 酸 钠 在 空气 中 最 高 容许 浓度 (以 Cr 计 ) 






























































库房 内 ， 和 远离 热源 和 火种 。 切 勿 与 酸 类 、 
油 类 和 易 燃 物 品 共 贮 混 运 。 和 运输 过 程 中 要 
防 雨 淋 和 烈日 曝晒 ， 注 意 防 潮 。 装 印 时 要 
小 心 轻 放 ， 防 止 包 装 破损 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 二 氧 
化 碳 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 四 川 银河 化 学 股份 有 限 公 
司 ， 河 北 铬 盐 化 工 有 限 公 司 


【别名 】 RE 
【英文 名 】 
chrome yellow 

【结构 式 】 SrCrO, 

【分 子 量 】 203.61 

【物化 性 质 】 黄色 结晶 或 粉末 。 相 对 密度 
3.67 一 3.77。 溶 于 盐酸 、 硝 酸 、 乙 酸 和 氨 
K, MFK. MAE, ni 400C, 






















































































strontium chromate; strontium 





































































































耐 光 性 4 一 5 R, FENH., WAEN 1 
级 ， 耐 酸性 和 耐 碱 性 为 3 级 。 具 有 较 好 的 
防 锈 性 能 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 企业 标准 
页 最 小 | 最 大 测试 方法 

外 观 Fr ERE MIT 测 
颜色 (与 标准 SE 

样品 比 ) 近似 ISO 787 Part 1 
BSEC SrO 46.5| — ISO 2040 

计 )/% 
SSKC oO 44.0| — ISO 2040 

WI 
105C 挥发 物 /% | — | 1.0 | DIN ISO 787 Part 2 














[Hi$] 由 于 三 氧化 铬 含量 在 40% 以 上 ， 
常用 于 轻金属 防 锈 底 漆 。 用 于 制造 耐 高 温 
涂料 、 防 锈 底 漆 。 用 于 塑料 和 橡胶 制品 的 
TG. 以 及 各 种 拼 色 。 也 用 于 油墨、 玻 
























































LLLLL—————————————HÉnuumm 173) 


38. FED. 

【 制 法 】 合成 法 : 将 重 铬 酸 钠 溶 液 和 纯碱 
溶液 加 入 带 搅拌 的 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 六 
行 反应 生成 铬 酸 钠 溶液 ， 然 后 将 铬 酸 钠 溶 
液 与 氛 化 银 溶 液 进行 复分解 反应 生成 铬 酸 
锯 ， 再 经 过 滤 、 干 燥 、 粉 碎 ， 制 得 铬 酸 刍 
成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

NazCr: O7 + Na CO; —2Nas; CrO, + CO; ^ 
Nas CrO, + SrCl; —SrCrO, +2NaCl 
【安全 性 】 

毒性 及 防护 ,参见 铬 酸 栈 。 

包装 方法 : 用 内 衬 牛 皮 纸 、 防 潮 纸 或 聚 乙 
烯 塑料 袋 的 胶合 板 桶 、 铁 桶 或 纸袋 包装 ， 
每 桶 或 每 袋 净重 25kg 或 50kg。 

贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
库房 内 ， 远 离 热 源 和 火种 。 切 勿 与 酸 类 、 
碱 类 、 油 类 和 易 燃 物品 共 贮 混 运 。 运 输 过 






























































































































































【用 途 】 主要 用 于 防 锈 涂料 ， 具 有 优良 的 
耐 光 、 耐 热 性 能 ， 适 用 于 防 锈 底 漆 ， 也 可 
用 于 油墨 、 橡 胶 、 塑 料 和 美术 颜料 及 文教 
用 品 。 
【 制 法 】 重 铬 酸 钾 法 : 将 氧化 锌 加 入 盛 有 
水 的 槽 中 ， 搅 拌 4h， 过 得 后 加 水 稀释 成 县 
浮 液 ， 加 入 反应 豆 中 ， 再 加 入 重 铬 酸 钾 游 
液 、 稀 盐酸 ， 进 行 搅拌 反应 ,经 搅拌 20h 
后 ， 用 水 漂洗 ， 过 滤 ， 滤 饼 经 干燥 、 粉 碎 ， 
制 得 碱 式 铬 酸 锌 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
AZnO--2K; Cr; 0; -2HCIH-2H;0 — 

















































































































本 品 十 2KCl 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 铬 酸 酝 。 
包装 及 贮 运 : 参见 铬 酸 铅 。 


【生产 单位 】 上 海 铬 黄 颜料 三 ， 石 家 庄市 
迅 达 化 工 有 限 责 任 公司 ， 新 乡 鹏 程 化 工 有 




















程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 ， 注 意 防 淹 。 装 
秃 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包 装 破损 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 二 氧 
化 碳 灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 上 海 铬 黄 颜料 厂 。 


C 碱 式 铬 酸 锌 

【别名 】 ^E 

【英文 名 】 basic zinc chromate 

【结构 式 】 4ZnO *4CrO; * K0* 3H;O 
【物化 性 质 】 柠檬 黄色 或 淡 黄 色 粉 未 。 微 
溶 于 水 ， 其 溶解 度 为 2. 6g/L。 具 有 优良 


































































































的 防腐 蚀 性 能 。 有 明亮 的 柠檬 黄色 及 良好 
的 颜料 特性 。 
【质量 标准 】 化 工 企 业 标 准 Q/GHTG 
24— 2005 

Jj 指标 
105'C 挥发 物 /%( 质 量 ) x 1.0 
0$ 38 88 / (mL/ 1009) < 40 
耐 光 性 /级 m 5 
ZnO &8/96 >| 61—68 
CrOs &88/96 >| 19~22 
氧化 物 /% E 0. 1 





限 责任 公司 。 


【别名 】 £r 
【英文 名 了 
monium dichromate 

【结构 式 】 (NH )，Cry O7 

【分 子 量 】 252.06 

【物化 性 质 】 BACAR m. HXT BE 
2.15 (25°C). Wm B] 185°C 即 分 解 〈 反 
应 时 出 现 火 焰 ) 而 成 松散 的 三 氧化 二 铬 粉 
未 。 易 溶 于 水 和 乙醇 ， KATAN. E 
酸 饺 是 光敏 物质 ， 曝 光 后 能 还 原 成 三 价 
铬 。 是 强 氧 化 剂 , 与 有 机 物 混合 、 加 热 、 








ammonium bichromate; am- 






































撞击 和 摩擦 都 可 引起 爆炸 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 企业 标准 (天 津 砚 桥 化 工 销 
售 有 限 公司 ) 
指标 名 称 E 指标 
工业 级 | 照相 级 
EBEEBEEG[(NH.)2 020; ]/96 >| 98.0 | 99.0 
& 169] / 96 z| 02 Q. 1 
水 不 溶 物 /% <| 0.05 | 0.02 
水 分 /% - (ere || (9: (08) 
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【用 途 】 主要 用 于 四 版 印刷 的 照相 制版 、 
配制 显影 液 以 及 石 印 显影 。 用 于 制造 陶瓷 
釉 药 、 烟 火 ， 是 生产 纯 氮 和 十 二 烷 基 磺 酸 
钠 的 原料 。 用 于 合成 香料 ， 以 椰子 油 为 原 
料 制 十 二 醇 、 十 四 醇 时 作 催化 剂 。 在 印染 
行业 用 作 酸 性 染料 和 媒介 染料 的 媒 染 剂 ， 
还 用 作 塑 料 和 橡胶 的 发 泡 剂 。 
【 制 法 】 工业 生产 方法 有 复分解 法 和 中 
和 法 。 
复分解 法 : 将 重 铬 酸 钠 和 和 握 化 铵 按理 
论 量 配 比 溶 于 重 铬 酸 饺 母 液 和 洗 液 的 混合 
液 中 ， 加 热 至 沸 ， 反应 溶液 浓度 达 37— 
38°Bé 为 止 。 经 湾 清 分 离 不 溶 物 后 ， 冷 却 
至 常温 。 析 出 重 铬 酸 铵 结晶 ， 经 过 滤 分 离 
出 结晶 与 母液 后 ， 水 洗 除 去 氧化 物 。 再 经 
Bbk, FH. MIEREN. H 
反应 式 如 下 : 
Naz Cr; O7 -2NH4CI — (NH: )2 Cr: O7 4-2NaCI 
【安全 性 】 
健康 危害 :吸入 重 铬 酸 铵 粉末 时 ， 使 呼吸 
器 官 和 上 鼻腔 等 发 炎 。 严 重 的 可 造成 鼻中隔 
软骨 穿孔 ， 使 呼吸 器 官 受 到 损伤 ， 甚 至 造 
成 肺 硬化 。 
急救 措施 ， 当 重 铬 酸 饺 溅 落 到 皮肤 上 时 ， 
立即 用 水 冲洗 15min。 当 出 现 湿疹 和 皮炎 
时 ， 则 局 部 使 用 洗 液 、 撤 粉 、 无 刺激 作用 
的 软 襄 。 如 不 慎 落 入 眼睛 内 ， 立 即 用 水 冲 
Ut 15min LA E. 滴 入 鱼肝油 ， 然 后 滴 入 
30%% 磺 胺 乙酰 溶液 。 重 者 应 立即 送 到 医院 
治疗 。 
防护 措施 : 生产 设备 要 完全 密闭 ， 工 作 地 
点 要 通风 良好 ， 使 空气 中 含 铬 的 浓度 保持 
很 低 。 生 产 工人 要 穿 工作 服 、 戴 口 畦 、 使 
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TL s 


存在 时 ， 要 戴 防 毒 面 具 。 铬 酸 E 

ib GÈ CrO; HO) 的 最 高 容许 浓度 为 
0. 01 mg/m? , 

包装 方法 : 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 
桶 净重 50kg 或 100kg。 包 装 上 应 有 明显 
的 “氧化 剂 ” 和 “有 毒品 ”标志 。 

贮存 运输 : 属 二 级 无 机 氧化 剂 ， 危 规 编 
号 : GB 5.1 类 51520。 贮 存在 通风 、 干 燥 
的 库房 内 。 容 器 必须 密封 ， 避 免 受 潮 ， 要 
远离 热源 和 火种 。 不 可 与 有 机 物 、 易 燃 物 
和 酸 类 物品 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 
淋 和 烈日 曝晒 。 装 全 时 要 小 心 轻 放 ， 严 禁 
铁 桶 碰撞 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 
化 碳 灭 火器 扑救 。 
【生产 单位 】 天 津 砚 桥 化 工 销售 有 限 公 
司 ， 上 海 金 联 精细 化 工厂 ， 天 津 市 万 成 化 
TARAF. 


QUA E 
【别名 】 AmA 
【英文 名 】 potassium bichromate; potas- 
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— A 
































sium dichromate 

【结构 式 】 K:Cr:07 

【分 子 量 】 294.18 

【物化 性 质 】 橙 红 色 单 斜 晶 系 或 三 斜 晶 系 
结晶 。 相 对 密度 2.676 (25C)， 加 热 到 
241. 6C 时 三 斜 晶 系 转变 为 单 斜 晶 系 。 熔 
点 398C ， 加 热 到 500C 时 则 分 解放 出 氧 。 
微 溶 于 冷水 ， 易 溶 于 热 水 ， 其 水 溶液 呈 酸 
E, PATE., HIRAK. A DH 
触 摩擦 、 撞 击 能 引起 燃烧 。 不 潮解 ， 不 生 
成 水 合 物 。 有 毒 ! 

























































































用 乳胶 手套 等 劳保 用 品 ， 空 气 中 有 气 溶胶 【质量 标准 】 国家 标准 GB 28657 一 2012 
项 优等 品 一 等 品 合格 品 

重 铭 酸 钾 (NazCr0O; ) 质 量 分 数 /% > 99. 8 99.5 99. 0 

硫酸 盐 ( 以 SO; 计 ) 质 量 分 数 /% ES 0. 02 0. 05 0. 05 

氧化 物 ( 以 cl- 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 03 0. 05 0. 07 

钠 (Na) 质 量 分 数 /% x 0.4 1.0 1.5 





























项 优等 品 — SS n 合格 品 
水 分 质量 分 数 /% < 0. 03 0. 05 0. 05 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% ee 0. 01 0. 02 0. 05 














【用 途 】 于 生产 铬 明 矶 、 氧 化 铬 绿 、 铬 
黄 颜 料 。 扩 次 工业 用 它 与 长 石粉 、 石 英 砂 
等 混合 后 烽 烧 成 球 琅 粉 ， 作 绿色 的 着 色 
剂 。 用 于 调制 火柴 药 头 ， 起 氧化 防潮 作 
用 。 用 作 轻 革 的 莱 革 剂 ， 媒 介 染 料 染 色 和 
印花 用 作 媒 染 剂 ， 制 合成 香料 用 作 氧 化 
剂 。 用 于 电焊 条 、 印 刷 油 墨 ， 金 属 钝 化 ， 
用 作 有 机 合成 的 氧化 剂 和 催化 剂 及 医药 品 
的 原料 。 
【 制 法 】 复分解 法 : 将 重 铬 酸 钠 (或 制造 
重 铬 酸 钠 后 的 母液 ) 稀释 加 热 ， 加 入 理论 
iuga Có K> 9090 进行 复 分 
解 ， 反 应 温度 为 105 一 110C， 反 应 溶液 
浓度 控制 在 37-—38'Be. ^E x Be BI TA 
i. MADERA., HEA RAE ih RD A 
W pH 值 为 5~6， 再 加 入 少量 硫酸 铝 使 杂 
质 架 凝 ， 经 湾 清 除去 杂质 ， 将 溶液 冷却 结 
唱 ， 再 经 离心 分 离 、 洗 涤 、 干 燥 ， 制 得 重 
铬 酸 钾 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

NaszCrzO07 十 2KC] ——>K:Crz: O7 +2NaCl 

分 离 后 的 母液 ， 经 浓缩 析出 氧化 钠 结 
唱 ， 而 重 铬 酸 钾 仍 深 于 液 相 。 分 离 毛 化 



































































































































































































































钠 ， 并 用 热 洗 液 和 热 水 洗 深 ， 洗 液 可 与 重 
铬 酸 钾 母液 合并 进行 蒸发 。 





分 离 氧 化 钠 后 的 母液 经 澄清 除去 不 深 
物 ， 冷 却 溶液 可 再 次 得 到 重 铬 酸 钠 结晶 ， 
二 次 母液 可 返回 反应 器 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 重 铬 酸 钠 。 
包装 方法 : 用 内 衬 塑料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 
桶 净重 50kg、100kg。 或 用 衬 有 二 层 聚 乙 
E RRR RER., RPE 40kg。 
包装 上 应 有 明显 的 “氧化 剂 ” 和 “有 毒 
品 ” 标 志 。 


贮存 运输 : 属 二 级 无 机 氧化 剂 , 危 规 编 
















































































号 : GB 5.1 类 51520。 应 贮存 在 阴凉 、 通 
风 、 王 燥 的 库房 内 ， 容 器 必须 密封 、 防 














潮 。 不 得 与 有 机 物 、 易 燃 物 、 强 酸 共 贮 混 
运 。 运 输 时 防 雨 淋 和 烈 晶 曝晒。 装卸 时 要 
小 心 轻 放 ， 防 止 铁 桶 碰撞 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 二 氧 
化 碳 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 湖北 振 华 化 学 股份 有 限 公 
uj. 天津 市 万 盛 化 工 有 限 公 司 ， 甘肃 锦 世 
化 工 有 限 责 任 公司 ， 四 川 银 河 化 学 股份 有 
限 公司 。 


QUR E KRH 
【别名 】 红 矶 钠 
【英文 名 了 】 
chromate dihydrate 

【结构 式 】 Nas Cr;O; ° 2H20 

【分 子 量 】 298.00 

【物化 性 质 】 橙 红 色 单 斜 棱锥 状 或 细 针 状 
结晶 。 熔 点 356.7"C (无 水 物 )， 相 对 密 
E (d?) 2.52。 易 溶 于 水 ， 其 水 溶液 呈 
酸性 ， 不 溶 于 醇 。 加 热 到 84. 6 时 失去 
结晶 水 形成 铜 褐色 无 水 物 。 约 400°C 分 解 
为 馈 酸 钠 和 三 氧化 铬 。 易 潮解 、 粉 化 。 为 



































sodium bichromate; sodium di- 




































































强 氧 化 剂 ， 与 有 机 物 接触 摩擦 、 撞 击 能 引 

起 燃烧 。 有 腐蚀 性 。 有 毒 ! 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 1611 一 2014 

m fs E. Ene 
Da Dna DO 

重 铬 酸 钠 CNazCrzO7 ， 99.5 | 98.3 | 98. 0 
2H; O)/96 之 

硫酸 盐 ( 以 SO 计 ) 0. 20 | 0. 30 | 0. 40 
含量 /% e 

ii. 计 ) < 0.07 | 0. 10 | 0.20 











(176 大 XI -一 








【用 途 】 用 于 制造 铬 酸 栈 、 重 铬 酸 钾 、 碱 
AMRA, E, KARERE. 











T HESESEGRI. TEERZE D Mp. MTE 
胺 染料 汪 色 时 作 氧 化 剂 ， 硫 化 还 原 染 料 染 
色 时 作 后 处 理 剂 ， 酸 性 媒介 染料 染色 时 作 
媒 染 剂 。 医 药 工 业 用 于 生产 胺 葵 砚 、 葵 佐 
























































法 解毒 ; 包 铬 渣 制 钙 镁 磷肥 ;四 铬 渣 作 玻 
璃 着 色 剂 ， OHENEE. IA EK 
的 处 理 方法 主要 有 : 中 硫 酸 亚 铁 法 ;四 离 
子 交 换 法 ; 图 活性 炭 法 。 三 废 处 理 在 日 本 
用 铬 渣 加 还 原 剂 和 添加 剂 混合 成 型 、 焙 烧 
原 制 人 造 骨 料 ; 亦 有 将 铬 酒 用 亚 硫 酸 盐 












































卡 因 、 叶 酸 、 雷 佛 奴 尔 等 。 电 镀 工 业 用 于 
镀 锌 后 钝 化 处 理 、 增 加 光亮 度 ， 也 用 于 金 
属 表 面 处 理 。 用 于 生产 碱 性 湖 蓝 染料 、 糖 
精 、 合 成 樟脑 、 合 成 纤维 、 合 成 香料 。 
[55] 重 铬 酸 钠 的 生产 主要 包括 铬 酸 钠 
制造 和 铬 酸 钠 转化 成 重 铬 酸 钠 两 个 工序 。 
铬 酸 钠 转化 目前 工业 上 主要 采用 硫酸 法 。 
正在 开发 的 有 电解 法 。 
硫酸 法 : 将 铬 铁 矿 粉碎 至 200 目 ， 与 
纯碱 〈 一 般 用 量 为 理论 量 的 90% 一 
93%)、 白 云 石 粉 、 石 灰 石 粉 和 矿渣 按 一 
定 配 比 混合 后 送 入 转 窗 ， 在 1100 一 
1150'C 进行 氧化 焙烧 1.5 一 2h， 使 三 氧化 
二 铬 转化 为 铬 酸 钠 。 烧 成 的 熟 料 经 冷却 粉 
碎 后 ， 用 稀 溶 液 和 水 在 浸 取 器 中 多 级 逆流 
浸 取 、 抽 滤 ， 得 到 35—40^Be 的 铬 酸 钠 溶 
W. Ki pH 调 至 7 一 8， 使 铝 酸 钠 水 解 成 氢 
ARIE. AIRERA. HERZ 
发 至 48"Be 后 ， 加 入 浓 硫 酸 酸 化 ， 使 铬 酸 
钠 转化 为 重 铬 酸 钠 。 经 两 次 蒸发 ， 使 硫酸 
钠 完全 除去 ， 再 经 澄清 以 除去 全 部 不 溶性 
杂质 。 把 澄清 液 冷却 至 30 一 40Y 进行 结 
唱 ， 经 离心 分 离 ， 制 得 重 铬 酸 钠 成 品 。 母 
液 返回 中 和 或 用 于 制造 其 他 铬 盐 产 品 。 其 
反应 式 如 下 : 
4CFeO * Cr2032 3-8Na2 CO; +70: — 
8Nas CrO, -2Fe; O; 4-8CO; ^ 
2Na; CrO, + H: 80,— 
NazCrzO07 十 NazSO4 十 HzO 





































































































































































































【安全 性 】 

毒性 : 六 价 铬 的 产品 有 毒 。 

环境 危害 : 铬 酒 及 铬 产品 容易 造成 环境 污 
染 ， 特 别 是 对 水 体 的 污染 。 国 内 对 铬 漆 的 
处 理 方法 有 : 中 铬 湘 湿 法 解毒 ， ORAT 




















纸 废 液 在 回转 密 内 还 原 焙烧 后 用 以 填 地 
维 放 。 罗 马 尼 亚 将 铬 渣 全 部 堆 于 经 防 渗 
施 的 潭 地。 
康 危 害 : 长 期 吸入 能 破坏 鼻 黏 膜 ， 引 起 
膜 炎 和 鼻中隔 软骨 和 穿孔， 使 呼吸 器 官 受 
到 损伤 。 皮 肤 接触 重 铬 酸 钠 溶 液 和 粉末 时 
易 引 起 铬 郊 和 皮炎 ， 当 破 伤 的 皮肤 与 之 接 
触 时 ， 会 造成 不 易 痊愈 的 溃疡 。 有 眼睛 受到 
沾染 时 ， 将 引起 结膜 炎 ， 甚 至 失明 。 铬 酸 
i EKR GE CrOs 计 ) 最 高 容许 浓 
度 为 0.01mg/ms 。 当 空气 中 重 铬 酸 钠 超 
过 此 浓度 时 ， 吸 入 会 引起 鼻 黏 膜 溃烂。 
急救 措施 ， 如 有 重 铬 酸 钠 溶液 或 粉末 溅 到 
皮肤 上 ， 应 立即 用 大 量 水 冲洗 干净 ， 如 不 
慎 溅 人 眼睛 内 ， 应 立即 用 大 量 水 冲洗 
15min 以 上 ， 并 滴 入 鱼肝油 和 30% fit lc Z 
酰 溶液 进行 处 理 。 误 食 铬 盐 会 引起 急性 铭 
中 毒 ， 出 现 腹痛 、 呕 吐 、 便 血 ， 严 重 者 会 
出 现 血尿 、 抽 搞 、 精 神 失 常 等 。 应 立即 用 
亚硫酸钠 溶液 洗 胃 解毒 。 口服 1% 氧 化 镁 
稀 溶液 ， 喝 牛奶 和 和 蛋清 等 。 

防护 措施 : 工作 前 必须 穿着 符合 标准 规 
范 的 工作 服 、 橡 皮 围 裙 、 乳 胶 手 套 ， 使 
用 个 人 专用 的 保护 面罩 。 工 作 时 ， 要 求 
生产 设备 密闭 ， 通风 良好 ， 防 止 气体 外 
逸 和 粉尘 飞扬 。 要 遵守 个 人 卫生 规则 ， 
下 班 后 ,务必 淋浴 ,皮肤 上 有 破 伤 处 ， 
应 涂 甫 防护 药膏 。 应 定期 进行 体检 ， 每 
两 年 复查 一 次 。 
包装 方法 : 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 密封 
装 ， 每 桶 净重 50kg, 100kg 或 250kg。 
装 上 应 有 牢固 、 清 晰 的 “氧化 剂 ” 和 “有 
毒品 ”标志 。 


贮存 运输 : 属 二 级 无 机 氧化 剂 ， 危 规 编 
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: GB 5.1 类 51520。 应 贮存 在 阴凉 、 通 
、 干燥 的 库房 内 。 容 器 必须 密封 、 防 
。 应 远离 热源 和 火种 ,不 得 与 有 机 物 、 
易 燃 物 、 过 氧化 物 、 强 酸 共 贮 混 运 。 运 输 
时 应 有 谈 盖 物 ， 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 装 
和 印 时 要 小 心 轻 放 ， 严 防 铁 桶 碰撞 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 二 氧 
化 碳 灭 火器 扑救 。 
【生产 单位 】 湖北 振 华 化 学 股份 有 限 公 
司 ， 天 津 市 万 盛 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 银河 
化 学 股份 有 限 公 司 ， 重 庆 民 丰 化 工 有 限 责 
任 公司 。 


QOU 碱 式 硫酸 铬 

【别名 】 盐 基 性 硫酸 铬 ;， 铬 盐 精 
【英文 名 】 chromium sulfate. basic 
【结构 式 】 Cr (COH) SO, * HO 

【分 子 量 】 165.06 

【物化 性 质 】 工业 品 为 碱 式 硫酸 铬 与 硫酸 
钠 的 混合 物 ， 通 式 为 Cr COFD, (SO )，， 
2zHzO。 为 无 定形 墨绿 色 粉 来 或 片 状 物 ， 
颗粒 在 显微镜 下 具有 玻璃 态 。 易 溶 于 水 ， 不 
溶 于 醇 。 吸 湿性 强 。 有 毒 ! 








sK x Qn 
























































































































































【质量 标准 】 
化 工行 业 标 准 HG/T 2678—2007 
IE WE 
项 

高 碱 度 低 碱 度 高 碱 度 | 低 碱 | 
三 氧化 二 铬 
(C,0,)/9€ 24—26 21—23 
wE B6 ~ 4032 — 3486 ~ 40| 32 — 34 
铁 (Fe)/ 96 x 0. 1 0. 1 
水 不 溶 物 /% < om 0). 1] 
铬 (Cre+ 5/96 <| 0.005 0. 005 
【用 途 】 XSsÉHDTGHRSq 3E. EPAR 














化 铬 的 原料 。 染 料 工业 用 于 生产 活性 黑 染 
料 ， 印 染 工 业 用 作 媒 染 剂 。 
【 制 法 】 碱 式 硫酸 铬 的 生产 方法 主要 有 有 
机 物 还 原 法 和 二 氧化 硫 还 原 法 。 

有 机 物 还 原 法 : 将 重 铬 酸 钠 母液 用 硫 
























































RAW R (40 一 42"Be) 或 硫酸 在 衬 铅 
或 扩 玻 璃 带 搅 拌 的 反应 器 中 进行 搅拌 酸化 
后 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 芒 糖 还 原 剂 ， 使 六 
价 铬 还 原 ， 反 应 结束 时 保持 溶液 沸腾 ， 有 
利于 反应 完全 。 

反应 产物 为 糖浆 状 黏 稠 液 ， 加 水 将 溶 
液 浓度 调 至 40 一 42"BEe， 先 经 自然 冷却 ， 
再 在 冷却 结晶 器 中 冷冻 至 10 以下， 使 
部 分 硫酸 钠 生成 芒硝 结晶 ， 经 离心 分 离 ， 
制 得 液体 碱 式 硫 酸 铬 产品 ， 再 经 浓缩 、 干 
燥 ， 制 得 固体 碱 式 硫 酸 铬 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 

8NazCrz07 十 48NaHSO4 + Ci Hz2 Oi; 一 一 ~ 
16Cr ( OH ) SO, + 32Na: SO, + 27H: O + 
12C0; ^ 

8Nas Cr; O7 十 24H SO, + Cio Hz Oi; 一 一 
16CrCOH)SO, 4-8Na; SO, 4- 27H; O4- 12CO; ^ 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 重 铬 酸 钠 。 
包装 方法 : 固体 产品 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 
的 聚 丙烯 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg, 
50kg。 液 体 产 品 用 醒 车 运输 。 包 装 上 应 有 
明显 的 “有 毒品 ”标志 。 
贮存 运输 : 属 无 机 有 毒品 ， 和 危 规 编号 : 
83028。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 的 库 
房 内 。 包 装 容 器 要 密封 、 防 潮 。 不 得 与 食 
用 物品 、 有 机 物 、 易 燃 物 、 酸 类 共 贮 混 
运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 ， 装 务 时 
要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 二 氧 
化 碳 灭 火器 扑救 。 
【生产 单位 】 内 蒙古 黄河 铬 盐 股 份 有 限 公 
司 ， 湖 北 振 华 化 学 股份 有 限 公 司 。 


CE 硫酸 铬 钾 






















































































































































































【别名 】 钾 铬 砚 ， 铬 明 砚 
【英文 名 】 potassium chromic sulfate do- 
decahydrate; chrome alum; potassium 


chrome alum 


【结构 式 】 KCr(SO,)» * 12H» O 


(178 MEA - 


【分 子 量 】 499. 41 

【物化 性 质 】 紫色 或 紫红 色 等 轴 唱 系 八 面 
体 结晶 ， 易 制 成 大 颗粒 结晶 。 相 对 密度 
1.826 (25C), K 89C. Jnd zm 100°C 
失去 10 个 结晶 水 ， 加 热 至 400C 时 失去 
12 个 结晶 水 变 成 无 水 物 。 溶 于 水 、 稀 酸 ， 
不 溶 于 醇 。 溶 于 水 中 呈 紫 红色 水 溶液 ， 加 
热 至 70C 时 变 成 绿色 溶液 ， 冷却 后 渐变 
紫色 。 易 吸 潮 ， 在 干燥 的 空气 中 能 风化 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 
2570— 2009 




















项 


























硫酸 铬 钾 LKCr(SO4 )。: 12H20] 

质量 分 数 /% zm 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% x 0. 003 |0. 005 
氧化 物 ( 以 Cl- 计 ) 质 量 分 数 /% 








V 











铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0. 005 | 0. 01 








六 价 铬 (cra+ ) 质 量 分 数 /% < 0. 003 





【用 途 】 用 于 辐 制 面 革 。 在 照相 定 影 液 中 
用 作 照 相 胶 卷 的 坚 膜 剂 。 染 料 工 业 用 作 生 
产 活 性 红 棕 K-B3R、 中 性 紫 BL、 中 性 
RL 和 中 性 桃红 BL 等 产品 时 用 作 铬 络 
剂 。 印 染 工 业 用 作 媒 染 剂 。 还 用 作 玻 璃 、 
陶瓷 、 搞 次 等 的 禹 药 。 也 作 防 水 剂 ， 用 于 
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石油 钻井 等 。 
【 制 法 】 硫酸 铬 钾 的 工业 生产 方法 可 采用 
有 机 物 还 原 法 和 二 氧化 硫 还 原 法 。 
有 机 物 还 原 法 : 将 99% 重 铬 酸 钾 和 
98% 硫 酸 按 理论 量 溶解 于 铬 明 矶 母液 后 ， 
在 搅拌 下 缓慢 加 入 木 悄 进行 还 原 。 反 应 温 
度 控制 不 超过 80'C， 反 应 结束 后 ， 静 置 
缓慢 结晶 ， 经 离心 分 离 母 液 后 ， 把 结晶 用 
少量 冷水 洗涤 ， 再 经 低温 干燥 ， 制 得 硫酸 
铬 钾 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2K;Cr;0; 4-8H;SO, -40H; O--3C 一 一 
本 品 十 3CO。 4 
母液 和 洗 液 返回 反应 器 ， 用 以 溶解 重 
RH. 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 重 铬 酸 钠 。 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 净重 50kg; 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 的 塑料 编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 40kg。 
贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 于 燥 的 
库房 内 。 包 装 要 密封 ， 应 注意 防 漳 、 防 止 
风化 。 不 可 与 食用 物品 、 易 燃 物 品 和 酸 类 
共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 和 烈日 曝晒 。 
装 印 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 二 氧 
化 碳 灭 火器 扑救 。 
【生产 单位 】 上 海 金 联 精细 化 工厂 ， 天 津 
砚 桥 化 工 销售 有 限 公 司 。 
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氰 化 物 行业 是 无 机 盐 工 业 的 一 个 重要 分 支 ， 行业 的 主要 产品 是 氨 氰 酸 、 
氰 化 钠 及 其 下 游 氰 化 物产 品 。 和 氨 氰 酸 是 生产 氰 化 物产 品 的 最 基础 的 原料 ， 
于 其 剧 毒 、 易 挥发 、 易 聚合 的 性 质 而 不 能 长 期 贮存 、 长 距离 运输 。 
氢 氰 酸 与 氨 氧 化 钠 反 应 生成 的 氰 化 钠 成 为 最 基础 、 最 重要 的 氨 氰 酸 下 游 / 
品 。 氰 化 钠 作为 一 种 基本 化 工 原料 ， 广 泛 应 用 在 冶金 、 电 镀 、 医 药 、 农 药 、 
染料 、 有 机 行业 中 。 早 先 的 生产 工艺 采用 氨 钠 法 和 和 氰 熔 体 法 ， 我 国 最 早 
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IN 
业 化 规模 生产 氯 化 钠 的 是 吉林 化 学 工业 公司 T (ARAZ) 和 上 海 吴 
UTI 氨 钠 法 )， 前 握 熔 体 法 和 和 毛 钠 法 已 被 淘汰 。1970 FAE% 
发 的 轻 油 裂解 法 具有 原料 来 源 丰 富 、 操 作 简便 、 易 于 大 幅度 增产 等 特点 ， 
与 氨 钠 法 相 比 节能 、 成 本 低 ， 但 存在 易 燃 、 易 爆 、 设 备 腐蚀 等 问题 。 兰 州 
学 工业 公司 在 国内 首先 采用 丙烯 氨 氧 化 法 丙烯 且 副 产 的 氢 氰 酸 为 原料 






























































































































































E 产 氰 化 钠 。 重 庆 兰 科 化 工 有 限 责任 公司 ( 原 四 川 省 天 然 气 化 工 研 究 院 
| 研究 所 ) 以 天 然 气 为 原料 ， 氢 氧化 制 取 氢 和 氰 酸 及 深加工 产品 的 开发 下 
究 ， 已 有 40 的 历史 ， 是 国内 唯一 从 事 氰 化 物 系列 产品 开发 的 专业 研究 
单位 。 目 前 国内 规模 较 大 的 生产 氰 化 钠 及 其 衍生 物 生产 企业 
集团 、 河 北 诚信 有 限 责任 公司 等 ， 氰 化 钠 产 品 也 远 销 到 南美 洲 、 非 洲 、 
澳洲 和 中 亚 、 东 南亚 等 众多 国家 和 地 区 。 
外 和 氨 化 物 主 要 采用 丙烯 且 副 产 握 化 氨 回 收 法 、 轻 油 裂解 法 和 安 
民法 三 艺 生 产 。 
铁 氰 化 物 有 黄 血 盐 钾 ( 钠 ) 、 刘 血 盐 钾 (55), ixi 
料 制 备 ， 亦 可 由 炼焦 ] g y 
四 川 天 然 气 化 工 研究 所 1987 E 10 月 成 功 地 开发 了 以 氢 氰 酸 
8 f zh SR AE J 艺 。 目 前 国内 较 大 的 生产 企业 有 重庆 兰 科 化 工 有 
限 责任 公司 ( 原 四 川 省 天 然 气 化 工 研 究 院 永川 研究 所 )、 湖 南 
品 有 限 公 司 、 河 北 诚信 有 限 责任 公司 、 天 津 市 津 西 美 华 化 工 | 
硫 握 酸 盐 有 铵 、 钊 、 钠 、 铜 等 化 合 物 。 河 南天 之 水 化 工 有 扒 
于 硫 氰 酸 盐 的 研究 和 生产 ， 是 具 竞 争 力 的 硫 氰 酸 盐 生产 商 之 一 。 其 他 生产 企业 
还 有 宜兴 市 熔 原 化 工 有 限 公 司 、 重 庆 川 东 化 工 (集团 ) 有 限 公 司 等 。 
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途 将 不 断 扩 大 ， 有 蛋氨酸 的 生 
生产 原料 也 










































































随 到 民 经 济 的 发 展 ， 氰 化 物 的 品种 及 
产 需 氰 化 物 ， 三 聚 毛 氰 是 制 活性 染料 和 除草 剂 的 中 间 体 ， 
AT SUE, 
氰 化 物 是 剧 毒 产品 ， 因 而 开发 氰 化 物 新 产品 及 新 用 途 
宏观 控制 、 统 一 规划 ， 使 氰 化 物 生产 做 到 系列 化 、 专 业 化 集中 生产 ,减少 
三 废 污染 ， 提 高 安全 性 。 














【别名 】 和 氢化 氢 

【英文 名 】 hydrogen cyanide 
【结构 式 】 HCN 

【分 子 量 】 27.03 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 易 挥发 ， 具 























途 的 同时 ， 应 加 强 







































































制造 氰 化 物 ， 用 于 仓库 和 船舶 等 消毒 。 
用 于 合成 耳 且 橡 胶 、 合 成 纤维 、 塑 料 、 
机 玻璃 及 钢铁 表面 渗 氮 。 
【 制 法 】 

D 氰 化 钠 法 ”将 氰 化 钠 与 硫酸 直接 
发 生 反 应 ， 经 冷凝 并 加 入 少量 无 机 酸 作 稳 





m 




















Tig LAUR. HX E BE 0.697. (18C), 
熔点 一 13.2C， 沸 点 25.7C 。 能 与 乙醇 、 
乙酸 、 甘 油 、 氮 、 葵 、 和 氯仿 和 水 等 混 溶 。 
弱酸 ， 与 碱 作 用 生成 盐 ， 其 水 溶液 沸腾 
时 ， 部 分 水 解 而 生成 甲酸 铵 。 在 碱 性 条 件 
Te. 与 醛 、 酮 化 合生 成 氰 酵 ， 与 丙酮 作用 
ERNA ASARRE ER 
合 ， 但 有 水 分 凝聚 时 ， 会 有 聚合 反应 出 
现 ， 空 气 〈 氧 ) 并 不 促进 聚合 反应 。 液 态 
氧 氨 酸 或 其 水 浴 液 ， 在 碱 性 、 高 温 、 长 时 
间 放 置 、 受 光 和 放射 线 照射 、 放 电 以 及 电 
解 条 件 下 ， 都 会 引起 聚合 。 聚 合 开 始 后 ， 
产生 的 热量 又 会 引起 聚合 的 连锁 反应 ， 从 
而 加 速 聚合 反应 的 进行 ， 同 时 放出 大 量 热 
能 ， 引 起 猛烈 的 爆炸 ， 爆 炸 极限 5.626 ~ 
4095 (体积 分 数 )。 其 蒸气 燃烧 呈 蓝 色 火 
焰 。 空 气 中 有 和 氧 握 酸 存 在 时 ， 用 联 葵 胺 - 
乙酸 铀 试纸 测定 呈 蓝 色 反 应 ， 用 甲 基 橙 - 
氧化 未 M) 试纸 测定 由 橙色 变 粉 红色 ， 
用 苦味 酸 -碳酸 钠 试纸 测定 由 黄色 变 为 茶 
色 。 剧 毒 ! 
【质量 标准 】 参考 指标 


指标 名 称 指标 


所 化 氨 (HCN7)/% > 90 
【用 途 】 可 作 灭 柑橘 树 害 虫 的 特效 农药 。 







































































































































































定 剂 ， 即 得 氧 氨 酸 产品 ， 其 反应 式 如 下 : 
2NaCN 十 HzSO4 »Na; SO4,--2HCN 
(20 安 氏 法 VAR. Fi, SAJE 

料 ， 铂 网 为 催化 剂 ， 在 常 压 、1000C 以 上 

条 件 下 ， 进 行 所 氧化 反应 。 其 反应 式 












































如 下 : 
2CH4 -2NH; -30;—92HCN--6H;0 
【安全 性 】 
毒性 : 剧 毒 。 
急性 毒性 : 最 高 容许 浓度 为 0.3mg/ms 。 





致死 量 为 mg/kg (体重 ) 。 

健康 危害 : 浓度 高 时 急性 中 毒 ， 几 乎 会 
立即 失去 知觉 ， REFERRER, TRA H 
现 心脏 麻 兽 。 浓 度 较 低 时 ， 中 毒 最 初 阶 
Bt. WEE REGE. 口中 有 昔 辣 味道 、 流 
WE. 3.46. Pj ERJER EUOAE GA. X5. UK 
吐 ， 有 大 便 感 觉 ， 呼 吸 加 快 ， 加 深 ， 头 
部 充血 ， 心 尾 等 。 之 后 进入 呼吸 困难 、 
痉挛 、 麻 兽 或 室 息 阶段 。 慢 性 中 毒 表现 
KAW., ZI, DRA., EARE, A 
Z., ZF, XO. ER BE. WEE 
良 、 四 肢 及 心脏 疼痛 、 心 动 过 速 。 对 皮 
庆 表 现 出 弱 刺 激 作 用 ， 进 入眼 内 可 引起 
局 部 的 刺激 作用 。 
急救 措施 : 皮肤 接触 时 应 立即 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 流动 清水 或 5% 硫 代 硫 酸 
































































































































n RESI 181) 


钠 洲 液 彻底 冲洗 受 污 皮肤 至 少 20min, 














醇 泡沫 或 二 氧化 碳 灭 火 剂 灭火 。 用 水 灭 

















就 医 。 有 眼睛 接触 时 应 立即 提起 眼 上 蛤 ， 用 
大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
15min， 就 医 。 吸 入 时 应 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 呼 吸 心 跳 停 止 时 ， 立 即 进行 
人 工 呼吸 ( 勿 用 口 对 口 ) 和 胸 外 心脏 按压 
术 ， 给 吸入 亚 硝 酸 异 戊 酯 ， 注 射 376 NE TB 
Be 10 一 15mL， 就 医 。 食 人 时 应 饮 足 量 
温水 ， 催 吐 ， 用 0.2% Pg d Bg FR. 5% Uk 


















































代 硫 酸 钠 或 376 AA WR D OH. 
就 医 。 
防护 措施 : 工作 时 可 采用 B 型 过 滤 式 工 





























业 用 防毒 面具 ， 当 氰 化 氧 浓度 为 (10 土 
1) mg/L 时 ,防护 时 间 为 30min。 带 有 
对 烟 和 粉尘 有 效 的 防护 过 滤器 ， 防 护 时 
间 为 70min。 必 须 用 橡胶 及 塑料 保护 皮 
肤 ， 必 须 保 证 氰 化 氢 排 出 装置 的 密闭 
性 。 应 在 危险 地 区 采取 监测 和 音响 警 
报 ， 当 氟化氢 浓度 达 5mg/m2s 时 ， 发 出 
指示 不 应 晚 于 6min。 应 严格 遵守 个 人 
卫生 措施 ， 所 有 工人 必须 了 人 解 氰 化 物 的 
有 害 作 用 及 对 患者 的 急救 措施 ， 每 年 进 
行 定期 体检 。 

包装 方法 : MKWARA, FAEN HER iE 
密封 包装 ， 每 桶 净重 1kg。 包 装 上 应 有 明 
显 的 “ 剧 毒品 ”标志 。 属 无 机 剧 毒品 ， 危 
规 编 号 : GB 6. 1 类 61003。 剧 毒 GA 58— 
93 GA No A1022, GB 12268—2012, UN 
No. 1051 (加 稳定 剂 ); UN No 1614 (加 
稳定 剂 ， 用 惰性 材料 吸收 后 放 入 铁 饶 )。 
CAS: 74-90-8。 
贮存 运输 : 宜 贮 存在 通风 、 阴 凉 、 干 燥 的 
专用 仓库 中 ， 应 与 其 他 仓库 隔离 。 放 置 容 
器 时 须 防 碰撞 ， 应 远离 容易 起 火 的 地 点 ， 
对 逸 出 气体 处 置 时 ， 须 戴 好 自给 氧 呼吸 器 
与 手套 ， 用 排 风 机 排 送 至 水 洗 塔 或 与 塔 相 
连 的 通风 橱 内 。 
消防 措施 : 遇 到 大 火 ， 消 防 人 员 须 在 有 
防护 掩蔽 处 操作 ， 可 用 干粉 化 学 品 、 抗 































































































































































































火 可 能 无 效 ， 但 需 用 水 保持 火场 容器 冷 
却 ， 用 水 喷 驱 散 蒸气 、 赶 走 液体 ， 防 止 
引 燃 着 火 ， 并 用 水 喷 淋 保护 去 堵 漏 的 
AB. 

【生产 单位 】 安徽 曙光 化 工 集团 公司 ， 重 
庆 兰 科 化 工 有 限 责 任 公司 ， 四 川 化 工控 股 
(集团 ) 有 限 责 任 公 司 。 


CA EV AE 
【英文 名 】 
【结构 式 】 CuCN 

【分 子 量 】 89. 56 

【物化 性 质 】 白色 单 斜 结晶 粉末 或 淡 绿 色 
粉末 。 相 对 密度 2.92， 熔 点 ATA'C ER 
气 中 )。 不 深 于 水 和 冷 的 稀 酸 ， 易 洲 于 氮 
水 、 贸 盐 溶液 和 浓 盐 酸 ， 在 沸腾 的 稀 盐 酸 
中 分 解 成 毛 化 亚 铜 和 和 氟化氢。 涂 于 和 氰 化 
钠 、 氰 化 匀 、 氰 化 钾 时 生成 氰 铜 络 合 物 。 
可 与 多 种 金属 离子 形成 络 合 物 。 温 度 高 于 
130C 时 自燃 。 与 氯 酸 盐 或 亚 硝酸 钠 混合 
能 引起 爆炸 。 剧 毒 ! 






























































cuprous cyanide 






















































































【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 
2827 一 2011 
— 
m 指标 
65958 — S 5d 
铜 (Cu) 合 量 /% >| 70.2 69.6 
氰 化 亚 铜 (CuCN) 会 量 ( 以 cu 
99.0 | 98.0 
会 量 换算 )/% E 
SURCCN" )&8/96 28. 0 一 28. 6 
氰 化 钠 溶 液 不 溶 物 舍 量 /% 三 | 0. 20 | 0.30 
EX CFe)& 8/96 <| 0.02 | 0.04 




















【用 途 】 用 于 电镀 铜 及 其 合金 。 医 药 上 作 
抗 结核 药 和 其 他 药物 的 原料 。 还 可 用 来 制 
造 杀 虫 剂 和 其 他 化 学 药剂 。 用 于 净化 熔融 
金属 和 制造 防 污 涂料 等 。 
【 制 法 】 硫酸 铀 法 : 在 溶解 槽 内 将 握 化 钠 
和 碳酸 钠 用 水 在 30 — 40"C 溶解 成 含 氰 化 
钠 130g/L、 碳 酸 钠 60g/L 的 溶液 ， 加 入 




















































































































(182 Ag003 

少量 氧 氧化 钠 ， 以 吸收 氛 化 钠 水 解 时 产生 
us SN UE 使 Fet, Fet, 
Cat, Mg^ Æ R AAM yvy, vi 














10h EAR HE, DER DR. 
将 硫酸 铜 用 水 在 30 ~ 40'C 溶解 ， 加 入 
15% 一 20% 碳 酸 钠 溶 液 ， 调节 pH 至 5 一 
5.3， 加 入 10% 次 氯 酸 钠 使 Fe?*+ 氧化 成 
Fet, MRE MRA 280g/L 的 溶液 ， 沉 
降 48h， 分 离 清 液 含 Fe3+ -—2.0X10 5, 
供 反 应 用 。 
将 亚硫酸钠 、 碳 酸 钠 用 水 在 30— 
35 溶解 成 含 亚硫酸钠 150g/L、 碳 酸 钠 
p 使 
RE E ed 成 毛 氧 化 物 沉淀 ， 
经 沉降 16h. he Fet <1.0X 
10-5JH. ESM 
将 上 述 配制 好 的 硫酸 铀 、 亚硫酸钠 与 
碳酸 钠 溶 液 ， 在 搅拌 下 ， 反 应 生成 亚 硫 酸 
铜 与 亚 硫 酸 亚 铜 的 复 盐 糊 状 沉淀 ， 再 将 氰 
化 钠 与 碳酸 钠 溶 液 进行 反 应 生成 白色 氰 化 
亚 铜 。 反 应 生成 的 硫酸 被 碳酸 钠 中 和 ， 并 
加 稀 硫酸 调 pH 值 至 1 一 2， 使 沉淀 状态 的 
Fe 变 成 可 溶性 Fe+ ， 在 漂洗 时 洗 掉 ， 并 



















































































使 CO32 变 成 CO 气体 放出 。 反 应 后 的 
物料 用 水 漂洗 除去 硫酸 钠 ， 再 经 离心 分 























离 ， 真 空 干燥 ， 即 得 氰 化 亚 铜 成 品 。 其 反 
应 式 如 下 : 


6CuSO, +6Na: SO; +2H: O — 
2CuSO; * Cu; SO; v --6Na; SO, +2H:S04 
2CuSO; * Cu; SO; -6NaCN-- H: O — 
6CuCN y 4-3Na2 SO; +H:S04 
HS0, + Na; CO; — 
Na; SO,-- CO; ^ +H:0 





【安全 性 】 
毒性 : 剧 毒 。 
健康 危害 : 毒性 与 氢 氰 酸 类 似 。 慢 性 中 毒 















































会 出 现 头痛 、 消 瘦 、 人 性 机 能 及 性 欲 障 碍 ， 
植物 神经 衰弱 、 贫 血 、 白 细胞 减少 ， 氮 基 














转换 酶 水 平 及 氰 化 血红 蛋白 水 平 升 高 。 
急救 措施 : 当知 人 粉尘 引起 中 毒 时 ，| 


























3% 双 和 氧 水 或 0.2% 高 镭 酸 钾 液 洗 胃 ， 每 
过 15min 4 — i/i A6 ti B2 V. Ek AI EE CL 
液 。 其 他 急救 措施 参见 
防护 措施 ， 工 作 时 应 注意 保护 皮肤 ， 在 工 
作 前 用 由 20 份 氨 水 、100 份 甘油 、50 份 
酒精 、5 份 硼酸 及 25 份 水 组 成 的 液体 涂 
手 部 皮肤 ， 工 作 后 用 0.2% E fk BR V X, 
2% 双 和 氧 水 洗手 。 环 境 最 高 容许 浓度 为 
0. 5mg/m? , 

包装 方法 : 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 
桶 净重 15kg、25kg 和 50kg。 包 装 上 应 有 
明显 的 “ 剧 毒品 ”标志 。 

贮存 运输 : 属 无 机 剧 毒品 ， 危 规 编号 
GB 6.1 类 61002。 剧 毒 GA 58-93 GA 
No. A1019, CAS; 544-92-3。 应 贮存 在 阴 
凉 、 通 风 、 王 燥 的 库房 中 。 容 器 必须 密 
闭 ， 避 免 与 酸 类 或 氧化 剂 接触 ， 仓 贮 管理 
应 按 公安 部 门 规定 办 理 。 搬 运 时 应 穿 工 作 
服 、 戴 口罩 和 手套 ， 地 面 残留 物 可 用 五 倍 
大 苏打 溶液 中 和 清除 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 用 水 扑救 时 切忌 冲 入 
氰 化 亚 铜 物资 中 ， 以 防止 有 毒 水 流 消 ， 发 
生 大 量 中 毒 。 本 品 不 会 燃烧 ， 灭 火 剂 可 用 
干粉 、 砂 士 ， 禁 用 酸 碱 或 泡沫 灭火 器 ， 防 


“毛毛 e". 































































































































































































止 产生 毒气 。 施 救 人 员 应 戴 防 护 用 品 。 
【生产 单位 】 天 津 市 津 西 美 华 化 工厂 ， 
杭州 青 化 社 化 工 有 限 公司 ,沈阳 化 学 斌 
剂 厂 ， 重 庆 川 东 化 工 (集团 ) AR 
AR 

CUA Rem 

【别名 】 MEH: RA 


【英文 名 】 potassium cyanide 
【结构 式 】 KCN 
【分 子 量 】 65. 12 





【物化 性 质 】 白色 片 状 、 块 状 或 结晶 颗 
Tr. 易 潮 解 。 相 对 密度 1.852. mA 





634. 5'C。 易 溶 于 水 ， 微 溶 于 甘油 、 甲 醇 
Bs oues 
































IHE 1823) 


氧 。 在 水 中 溶解 后 即 水 解 ， 水 溶液 在 常温 
下 分 解 较 慢 ,但 在 高 温 、 光 照射 以 及 有 和 氧 
化 剂 存在 下 即 氧化 。 赤 热 时 ,与 二 氧化 碳 
反应 ， 形 成 一 氧化 碳 及 氰 酸 钾 。 与 镁 、 铝 
等 金属 反应 ， 形 成 气 化 物 。 水 溶液 可 溶解 
多 种 金属 而 成 络 合 物 。 熔 融 物 可 腐蚀 玻璃 
及 石英 。 剧 毒 ! 

【质量 标准 】 国家 标准 《工业 氰 化 钾 》 
GB 27585—2011 
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指标 名 称 溶液 











SVAERCKCND/ 96 
xS CAR CKOH) / 96 
fi BEI Ko COs 2/96 


99. 0 | 98. 5 |30. 0 
0:3 0.4 |1.6 
































0.3 0.51.6 



































AUN IN IN IN N 


BE B(HCOOK)/ 96 0.9 | 一 | 一 
0.1 10.2 — 
氯 化 物 (以 Cl- 102/96 
水 分 /% gue los | — 
水 不 溶 物 /% 0.05 | 0.05 | 一 








【用 途 】 用 于 矿石 浮 选 提取 金 和 银 、 




















镀 、 钢 的 热处理 。 也 用 于 分 析 化 学 试剂 和 
有 机 且 类 产品 制造 以 及 制药 等 。 还 用 于 照 
相 、 生 产 丙烯 且 和 有 机 玻璃 、 蚀 刻 及 石 
印 ， 以 及 用 作 柠 檬 除 霉 剂 等 。 
【 制 法 】 吸收 法 : 将 氢化 钠 与 硫酸 反应 生 
成 的 氧 氨 酸 气体 用 一 定 浓度 的 氧 氧 化 钾 溶 
液 吸 收 生成 氰 化 钾 ， 然 后 将 溶液 送 至 蒸发 
器 ,在 50 一 60 进行 真空 藻 发 ， 至 过 饱 
和 状态 ， 然 后 在 结晶 需 中 结晶 ， 经 离心 分 
离 ， 可 得 含量 在 92% 左 右 的 氰 化 钾 ， 再 
在 200C 左 右 进 一 步 干 燥 脱 水 ， 制 得 氰 化 
钾 成 品 。 分 离 后 的 母液 返回 中 和 反应 器 。 
其 反应 式 如 下 : 

2NaCN-- H;S0,—92HCN-- Na? SO, 

HCN--KOH —-KCN-- H;O 

【安全 性 】 
毒性 : 剧 毒 。 毒 性 与 握 氢 酸 的 作用 类 似 。 
急性 毒性 : 最 高 容许 浓度 为 0.3mg/ms ， 
致死 量 为 0. 12g。 
环境 危害 : 对 环境 有 害 ， 特 别 是 水 体 

























































































污染 。 











综合 征 、 贫 
心脏 损伤 、; 
和 视觉 及 神 
等 。 皮 肤 接触 ， 会 
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HT 
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性 中 毒 时 可 有 头 


Wi. IE. 























性 机 能 及 性 欲 障碍 。 出 现 植 4 
x 白细胞 减 











经 衰弱 的 


> 以 及 肾脏 及 
隶 及 甲状 腺 机 能 低下 、 听 觉 
系统 障碍 ， 直 到 发 生 麻 闻 








出 现 拯 痒 、 亚 急性 或 慢 
ERRA. A 








急救 措施 : 参见 氰 化 氢 ) 














引起 中 毒 时 ， 用 326 
酸 钾 液 洗 胃 。 每 过 15 












































油 的 湿 绷 带 。 











W ERAI ER AFLI o 


AGB 
JK sk 0. 226 i df 
min 给 一 汤匙 硫酸 
局 化 钾 深 液 落 在 皮肤 
上 ， 用 大 量 水 冲洗 ， 然 后 绰 上 有 硼酸 或 确 

















防护 措施 : 保护 皮肤 ， 











【共聚 物 























乳胶 手套 。 严 格 遵守 个 人 卫生 规则 ， 禁 止 


在 工作 场所 吃 东西 及 吸烟 ;衣服 浸泡 在 含 














有 2%% 硫 酸 亚 铁 的 275 














使 衣服 无 害 ; 




















- 作 前 





“ 打 溶 液 中 2h， 可 
日 20 份 氨水 、100 


份 甘油 、50 份 酒精 (969. 5 份 硼酸 及 











25 份 水 组 成 的 液体 涂 
用 0.2% 高 鳃 酸 钾 或 2% 双 和 氧 水 溶液 洗手 。 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙 ; 


























希 塑 料 袋 的 铁 桶 包 


部 皮肤 ， 工 作 后 





E 





装 ， 每 桶 净重 50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 





“ 剧 毒品 ”标志 。 





o. A1002, GB 122 


贮存 运输 : 属 无 机 剧 毒品 ， 危 规 编号 : GB 


6.1 类 61001, Jl GA 58—93 GA 


o. 1680, 


CAS; 151-50-8。 应 密闭 保存 ， 放 在 阴凉 干 











燥 的 库房 中 ， 与 其 他 仓库 相隔 离 ， 


与 酸 类 




















及 氧化 剂 隔绝 。 DJE 














应 按 公安 部 门 规定 
办 理 。 搬 运 时 应 穿 工作 服 ， 戴 口 单 、 手 套 。 





























却 还 应 深 埋 土 中 。 


号 面 残 留 物 用 五 倍 大 苏打 溶液 





FUR 除 ， 下 











消防 措施 : 失火 时 ， 用 水 以 保护 其 他 建筑 
物 为 主 ， 切 忌 冲 和 人 氰 化 钾 物 资中 ， 防 止 有 





毒 水 流 消 ， 发 生 大 量 引 
烧 ， 可 用 砂 土 扑救 ， 






































P 毒 。 本 品 不 会 燃 


j 酸 碱 或 泡沫 灭火 


器 ， 防 止 产 生 毒气 。 施 救 人 员 应 戴 防 护 
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用 品 。 
【生产 单位 】 安徽 曙光 化 工 集团 公司 ， 重 
KRIKET RAD ARAS, JERE T. 
三 ， 南 京 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 沈 阳 化 学 试 
my. 


GA mbi 








[30] 山 奈 ; 山 奈 钠 
【英文 名 】 sodium cyanide 


【结构 式 】 NaCN 
【分 子 量 】 49.01 
【物化 性 质 】 立方 晶 系 ， 白 色 结 晶 固 体 ， 
块 状 、 片 状 颗 粒 或 粉末 ， 易 潮解 ， 有 微弱 








的 昔 禁 仁 气味 。 相 对 密度 1.596. 熔点 
563. 7C ， 沸 点 1496'C. RTK, A 
乙醇 和 甲醇 中 。34 以 下 水 溶液 易 结 晶 出 
来 氰 化 钠 ， 常 含有 1 个 或 2 个 结晶 水 。 
37.4C 以 上 时 ， 则 失去 结晶 水 ， 成 为 强 碱 
弱酸 盐 。 易 与 酸 作 用 ， 甚 至 很 弱 的 酸 亦 能 
与 之 反应 ， 放 出 剧 毒 的 氰 化 氢气 体 。 铁 、 
4E. SR. Wd. Ah. TROIS E m ER VAL TET 
化 钠 溶液 ， 产生 相应 的 氰 化 物 。 在 氧 的 参 
与 下 ， 能 溶解 金 和 银 等 贵金属 ， 生 成 络 合 
ib. MIRE! 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 19306 一 2003 










































































































































































固体 溶液 
指标 名 称 
优等 品 5E | 合格 品 SS 5n 合格 品 
氰 化 钠 CNaCN) 质 量 分 数 /% >| 98.0 94. 0 87.0 30.0 30.0 
氧 氧 化 钠 (NaOH) 质 量 分 数 /% < 0.5 RO 11. LS 1.6 
碳酸 钠 CNaz COs ) 质 量 分 数 /% <| 0.5 2.0 3.0 1.3 1.6 
水 分 质量 分 数 /% «| 09 2.0 — — 一 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% <| 0.05 0. 10 0. 20 — — 
XE. 1. 固体 优等 品 的 氧 氧化 钠 + RRA + 水 分 + 甲酸 钠 的 总 质量 分 数 应 不 大 于 2.0% 。 
2. 对 氰 化 钠 溶 液 产品 ， 当 环境 温度 低 于 0C 时 ， 其 氰 化 钠 质 量 分 数 可 由 供需 双方 协商 确定 。 


【用 途 】 


























在 机 械 工 业 中 用 








VER AE IR IEK 























jJ. BATA PEAH, HR. ME 
的 主要 组 分 。 冶 金工 业 中 用 于 提取 金 、 银 
等 贵重 金属 。 化 学 工业 中 是 制造 各 种 无 机 
氰 化 物 和 氧 氰 酸 的 原料 ， 也 用 于 制造 有 机 
玻璃 、 各 种 合成 材料 、 丁 且 橡 胶 、 合 成 纤 
维 的 共聚 物 。 染 料 工 业 中 用 于 制造 三 聚 氟 
氧 〈 活 性 染料 中 间 体 ， 又 为 生产 增 白 剂 的 









































































































































酯 、 甲 基 丙 烯 酸 丁 酯 、 甲 基 丙 烯 酸 、 偶 氮 
ZETI BWA AR KA= 
We. FRENTE. 
[5x1 制备 氰 化 钠 的 方法 有 安 氏 法 、 丙 
JERRI, KEA, WRAS., H 
Hii T Mp E P^ A a S BAARNE., 

CD PIS RPA AW IE A AIA 
WARE, RARA OE 



































原料 ) 。 医 药 工业 中 用 于 制造 氰 乙酸 甲 酯 









































和 两 二 酸 二 乙 酯 等 。 纺 织 工业 中 用 作 媒 染 
剂 ， 还 用 于 钢 的 液 式 渗 碳 、 渗 所 。 直 接 利 
用 氰 化 钠 生产 的 重要 无 机 氰 化 物 主 要 有 黄 
































血 盐 钠 、 黄 血 盐 钾 、 氰 化 钾 、 氰 化 锌 、 氰 
化 钢 、 氰 化 亚 铜 、 硫 氰 化 钠 、 硫 氰 化 钾 ; 
有 机 氰 化 物 有 和 氰 乙酸 、 丙 二 有 请 、 和 蛋氨酸 、 
NUR. CASU GE. ARUM SUL A HE SUE 
氧 再 生产 的 主要 产品 有 : 甲 基 丙 烯 酸 甲 




































































URS T A AS IS SERI AT 100. 经 
碱 液 吸收 ， 再 经 蒸发 、 浓 缩 、 分 离 、 干 
燥 ， 制 得 氰 化 钠 产 品 。 其 反应 式 如 下 : 
HCN-- NaOH -NaCN-4-H;O0 

(2) 安 氏 法 ”以 天 然 气 、 氨 和 空气 为 
原料 。 天 然 气 经 水 洗 塔 脱 去 无 机 硫 和 部 分 
有 机 硫 ， 经 过 滤 使 精制 后 的 天 然 气 含 硫 量 
x Img/m?, C: 以 上 的 烃 类 在 2% 以 下 ， 
液 氨 经 汽化 器 汽化 ， 空 气 经 过 滤器 精 滤 。 




















IE 185) 


将 三 种 原料 气 按 氨 : 甲烷 : 空气 =1: 
(1.15—1.17) : €6.70— 6.800 的 比例 ， 
经 混合 器 混合 进入 氧化 反应 器 ， 以 铂 钳 合 




















【生产 单位 】 安徽 曙光 化 工 集团 有 限 公 
司 ， 河 北 诚信 有 限 责任 公司 ， 沈 阳 化 学 试 
剂 厂 ， 中 国 石化 上 海 石 油 化 工 股份 有 限 公 























金 为 催化 剂 ， 于 1070 — 1120'C 温度 下 ， 
反应 生成 含 8.5% 的 混合 气体 ， 经 冷却 后 
iS CES. 用 硫酸 吸收 残余 氨 ， 然 后 经 
水 冷却 ， 用 低温 水 吸收 氰 化 所 ,尾气 经 碱 
洗 塔 后 排 空 。 水 吸收 氰 化 氧 溶液 经 换 热 后 
进入 解吸 塔 , 塔 顶 得 纯度 98% 的 HCN, 
再 与 碱 液 反应 ， 生 成 氰 化 钠 溶液 ， 经 落 
发 、 结 晶 、 和 干燥、 成型， 制 得 成 品 。 其 反 






































应 式 如 下 : 
CHi+NHs——>HCN+3H; 
HCN-- NaOH >NaCN 十 HzO 
【安全 性 】 
毒性 ， 剧 毒 。 


急性 毒性 : 氰 化 钠 的 致死 剂量 为 0. 10g. 
其 他 参见 握 化 钾 。 
防护 措施 : 工作 中 ， 不 可 饮 茶 吸烟 ， 工 作 
后 应 清洗 手 脸 。 地 面 残 留 物 用 五 倍 大 苏打 
溶液 中 和 清除 ， 下 脚 还 应 深 埋 土 中 。 以 防 
为 主 ， 防 止 吸入 ， 破 皮肤 不 可 接触 ， 发 现 
头 昏 不 舒服 现象 时 ， 立 即 转移 到 新 鲜 空 气 
处 ， 或 服 1%% 药 用 大 苏打 溶液 急救 ， 并 迅 
速 送 医院 治疗 。 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 净重 50kg、60kg。 包 装 上 应 有 
明显 的 “ 剧 毒 品 ” 标 志 。 
贮存 运输 : 属 无 机 剧 毒品 ， 危 规 编号 : 
GB 6.1 类 61001。 剧 毒 GA No. A1002, 
GB12268—2012 U o. 1689, CAS 号 : 
143-33-9。 应 贮存 在 通风 、 于 燥 的 库房 
中 ， 宜 专 库 专 迪 。 容 器 必须 密闭 。 遇 酸 会 
产生 剧 毒气 体 ， 不 可 与 酸 类 、 氧 化 剂 及 食 
用 物品 共 贮 混 运 。 仓 贮 管理 应 按 公安 部 门 
规定 办 理 ， 实 行 “双人 收发 、 双 人 保管 ” 
制度 。 搬 运 时 应 穿 工作服 ， 戴 口 团 、 
手套 。 

消防 措施 等 其 他 安全 性 处 理 参 见 氰 
化 钾 。 


































































































S 
E: 


沙 











司 ， 重 庆 兰 科 化 工 有 限 责 任 公司 ， 天 德 化 
工控 股 有 限 公司 。 


【英文 名 】 zinc cyanide 

【结构 式 】 Zn (CN): 

【分 子 量 】 117.42 

【物化 性 质 】 白色 有 光泽 斜 方 品系 柱状 结 
晶 ， 或 无 定形 粉末 ,或 块 状 。 相 对 密度 
1.852。 不 深 于 冷水 、 氢 氰 酸 、 乙 醇和 乙 
BE, MTK., RTRA, Ak, yki 
酸 锌 溶液 中 ， 深 于 氰 化 钠 、 氰 化 钾 深 液 形 
成 复 盐 。 不 溶 于 有 机 酸 中 ， 在 稀 无 机 酸 中 
分 解释 放出 氰 化 氧 。 吸 收 潮湿 空气 中 的 二 
氧化 碳 ， 生 成 碳酸 锌 而 放出 所 和 氰 酸 。 
800C 时 在 空气 中 分 解 ， 放 出 氟化氢 。 
剧 毒 ! 

【质量 标准 】 参考 标准 


指标 名 称 指标 


















































氰 化 锌 [ZnCCN)2]/% 三 | 98 
SUBRCCN- )/% = 
氰 化 钠 不 溶 物 /% «| 0.2 
ti B (Na2 COs )/ 96 < 0:5 




















【用 途 】 
药 的 制造 。 

【 制 法 】 合成 法 : 氰 化 钠 
入 氯 化 饥 以 除去 碳酸 钠 杂 质 ; 毛 化 锌 用 





TER, AWER, EHMK 











水 溶解 ， 加 























水 溶解 ， 如 溶液 学 浑浊 ， 需 加 入 盐酸 ， 
调 pH 2835-6. 使 溶液 中 的 ZnO 转换 
成 ZnCl 。 将 经 沉降 的 氧化 锌 清 液 放 入 
反应 需 内 ， 加 入 氯 化 钠 溶液 使 反应 生成 
氰 化 锌 沉淀 。 为 防止 生成 的 氰 化 锌 溶 于 
过 量 的 氰 化 钠 溶 液 而 形成 Na: Zn 
(CN), 复 盐 溶 液 ， 故 氰 化 钠 溶液 的 加 入 
量 应 加 以 控制 。 沉 淀 用 水 漂洗 除 氧化 
钠 ， 然 后 经 离心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 氰 化 
锌 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
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【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 氰 化 钾 。 








包装 





方法 : 用 





装 ， 





每 桶 净重 








2NaCN + ZnCl:——>Zn(CN): +2NaCl 


内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 包 
50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 


【 制 法 】 

CD 金属 银 法 ”将 金属 银 先 溶 于 确 
RE. 然后 用 水 稀释 ， 在 不 断 搅拌 下 加 入 
氰 化 钠 ， 直 到 沉淀 完全 (在 整个 反应 过 
程 中 使 溶液 保持 弱酸 性 )， 再 将 沉 演 物 











“ 剧 毒品 ”标志 。 

贮存 运输 : 危 规 编 号 : GB 6.1 类 61001. 
剧 毒 GA 58—93 A1013, GB 12268—2012 
UN No.1713, CAS 号 : 557-21-1。 贮 运 
参见 氰 化 钾 。 

【生产 单位 】 杭州 青 化 社 化 工 有 限 公司 ， 
沈阳 化 学 试剂 厂 ， 重 庆 川 东 化 工 (集团 ) 
ARAT. 


【英文 名 】 silver cyanide 

【结构 式 】 AgCN 

【分 子 量 】 133. 88 

【物化 性 质 】 白色 或 淡 灰 色 粉 未 ,无 自 ， 
无 味 ， 相 对 密度 3. 95， 熔 点 320C., WTA 
水 、 硫 代 硫酸 钠 溶 液 、 热 硝酸 、 碱 金属 氰 化 
物 ， 不 溶 于 水 ， 在 干 空气 中 稳定 ， 加 热 到 



















































































320C 以 上 分 解 ， 曝 光 后 变 暗 色 ， 剧 毒 。 
【质量 标准 】 企业 标准 (安徽 曙光 化 工 集 团 ) 

指标 名 称 指标 /% 
氰 化 银 CAgCN) 合 量 >| 99.5 
铜 (Cu) «t| 0.001 
铁 (Fe) <| 0.001 
铅 (Pb) =| 0.001 
铎 (Zn) <| 0.001 
镍 CNi) x 0.001 
氯 (CI- ) x 0.01 
SO <| 00i 
NO; <| 0. 0005 
酸 溶解 物 al 0.05 
DALTE «| 0.005 
【用 途 】 医药 ， 镀 银 ， 防 护 涂料 用 于 压 热 
器 的 衬里 ， 电 接触 、 飞 机 发 动机 轴承 的 
电镀 。 








ANE, WR, PRR. H 


式 如 下 : 
Ag 十 2HNO， 











反应 








AgNO; 十 NaC 
(2) 复分解 法 


- AgNOs - Hz:04- NO; ^ 


— AgCN-- NaNO; 
在 冷 的 硝酸 银 饱 和 














溶液 中 ， 加 浓 的 氰 化 钾 溶 液 和 氢 氰 酸 经 











复分解 反应 得 扯 


离 ， 洗 次 、 干 燥 得 氰 化 银 成 品 。 划 





























KUF: 

AgNO; 十 KC 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 
包装 方法 : 用 内 衬 
装 。 包 装 上 应 有 明显 的 
500g/1000g 瓶装 。 
贮存 运输 : 属 无 机 
6. 1 类 61001, 


12268—2012, UN 
64-9。 贮 存在 通风 、 

















专 贮 。 容 需 必 须 密闭 ， 不 可 与 酸 类 、 








化 银 沉淀 物 ， 再 经 分 


反应 




















—>AgCN+KNO; 


Sum. 
聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 


“ 剧 毒品 ”标志 。 


(3 











毒害 品 ， 危 规 编 号 : GB 


剧 毒 GA 58—93 A1011, GB 


No.1684, CAS =; 506- 
干燥 的 库房 中 ， 宜 专 库 
ETT 








CD KE 
公安 部 门 规定 办 理 。 
【生产 单位 】 安徽 
州 化 工 研究 所 有 限 
京 化 学 试剂 有 限 公 

















物品 共 贮 混 运 。 仓 贮 管理 应 按 

















曙光 化 工 集团 公司 ， 常 
公司 ,北京 化 工厂 ， 南 
司 。 


QUA 8L T & £8 


【别名 】 ATER 
m 
【英文 名 】 potassi 





钾 ; 金 氰 化 钾 ; 二 氰 合 


um aurocyanide; potas- 


sium dicyanoaurate; potassium gold cya- 


nide; goldpotassiu 
【结构 式 】 K[Au 
【 分子量】 288.10 
【物化 性 质 】 白色 





m cyanide 
(CN): ] 


结晶 性 粉末 。 相 对 密度 








n AUN 197) 


3.45。 溶 于 水 ， 微 溶 于 醇 ， 不 溶 于 醚 。 易 
受潮 。 剧 毒 ! 
【质量 标准 】 

1. 电子 行业 标准 《电镀 用 
钾 规 范 》SJ 20846 一 2002 


























B 
P 












































氰 化 J 





指标 名 称 Dan 


金 质量 分 数 ( 以 Au 312/96 >| 68.3 
2. 有 色 金 属 行业 标准 《电镀 用 和 氰 化 
亚 金 钊 》YS/T 592 一 2006 。 





























































































































































































































元 素 名 称 Ag Fe Co Pb Ni Cu Zn Cr | 杂质 元 素 总 量 
元 素质 量 分 数 /% xc 0. 002 |0. 00110. 001|10. 00110. 001|0. 00110. 001|0. 001 0. 01 
【用 途 】 主要 用 于 电镀 ， 以 及 分 析 试 剂 、 外 观 无 色 或 白色 立方 结晶 
制药 工业 等 。 所 化 银 钾 [KAg9CCN)  ]/% = 99.5 
【 制 法 】 51692 / 96 = 0. 01 
COD TALIE GUT EK. Ted 硫酸 盐 /% « 0. 01 
度 不 超过 1007€ 条 件 下 者 沸 浓 缩 除去 铜 (Cu)/% < 0. 001 
NO,， 得 到 AuCls 溶 液 ， 用 氨水 中 和 ， 加 铁 (Fe)/% < 0. 00 
A KCN 饱和 溶液 ,冷却 结晶 。 铀 (Pb)/% < 0. 001 
(2) 电解 法 ”以 高 纯 金 为 阳极 ,在 纯 | Ca% < 0. 002 
氰 化 钾 溶 液 中 直接 溶解 转变 为 氰 化 亚 | BOn% < 0. 00 
A. E CZn)/96 < 0. 00 
【安全 性 】 5&CNID/ 96 < 0. 00 
毒性 及 防护 : 可 使 人 发 生变 态 反应 性 皮炎 | 【用 途 】 主要 用 于 电子 产品 的 电镀 ， 以 及 
分 析 试剂 、 制 药 工业 等 。 


及 湿疹 。 其 他 参见 氰 化 钾 。 

包装 及 贮 运 : 用 人 硬 塑 料 瓶 、 玻 璃 瓶装 ， 每 
瓶 净 重 100g。 毒 害 品 。 危 规 编 号 : GB 
6.1 类 61001, M Æ GA 58—93 A1020, 
CAS 号 : 13967-50-5。 贮 运 参 见 氰 化 钾 。 
【生产 单位 】 安徽 曙光 化 工 集团 公司 ， 常 
州 化 工 研究 所 有 限 公 司 ， 无 锡 市 贵金属 电 
子 材料 厂 。 


QEA muris 
【别名 】 银 氰 化 钾 ; 氰 化 钾 银 ; 氰 银 酸 
Hh. AARRE 
【英文 名 了 


potassium cyanide; potassium dicyanoargentate; 
























































potassium argentocyanide; silver 


potassium silver cyanide 

【结构 式 】 KLAg (CN):] 

【分 子 量 】 199.01 

【物化 性 质 】 无 色 或 白色 立方 结晶 或 粉 
末 。 相 对 密度 2. 36。 溶 于 水 ， 微 深 于 醇 ， 
不 溶 于 醚 。 易 受潮 。 对 光敏 感 ， 剧 毒 ! 
【质量 标准 】 电镀 用 氰 化 银 钾 企 业 标准 















































[5:51 SULAMA: 以 银 和 氰 化 钾 为 原料 ， 
将 金属 银 溶 于 硝酸 中 ， 经 过 滤 、 浓 缩 、 冷 却 
结晶 、 过 滤 分 离 、 干 燥 得 硝酸 银 。 再 与 氢化 
钠 溶 液 反应 得 氯 化 银 沉淀 ， 与 氰 化 钾 溶 液 反 
应 即 得 产品 。 反 应 式 如 下 : 
3Ag--AHNOs——3AgNO; +2H:O+NO ^ 
AgNO; - NaCl — AgCI y -- NaNOs 
AgCl 十 2KCN —>KAg(CN): - KC 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 可 使 人 发 生变 态 反 应 性 皮炎 
及 湿疹 。 其 他 参见 氢化 钾 。 
包装 及 贮 运 : 一 般 为 50 一 1000g 塑料 瓶 、 
棕色 瓶 或 复合 塑料 袋 包 装 ; 毒害 品 。 危 规 





























编号 : GB 6.1 类 61001。 剧 毒 ，GA 58— 
93 A1012, CAS 号 : 506-61-6。 贮 运 参 见 
UE. 








【生产 单位 】 安徽 旧 光 化 工 集团 公司 ， 
常州 化 工 研究 所 有 限 公 司 ， 无 锡 市 贵 金 






































属 电子 材料 三 ， 励 福 实业 (香港 ) AR 
公司 。 
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C 亚 铁 和 氰 化 钾 

【别名 】 黄 血 盐 钾 ;三 水 合 六 和 氨 合 铁 
d> 酸 钾 ， 黄 血 盐 

【英文 名 】 


prussiate of potash; potassium hexacyanofer- 


potassium ferrocyanide; yellow 


rate 

【结构 式 】 KiFe(CN)。 :3H;O 

【分 子 量 】 422.39 

【物化 性 质 】 柠檬 黄色 单 斜 唱 系 柱状 结晶 
或 粉末 ， 有 时 有 立方 品系 的 变态 。 相 对 密 
度 1.85。 溶 于 水 ， 不溶 于 乙醇 、 醚 、 醋 
酸 甲 酯 和 液 氨 中 。 加 热 至 700R A H h 
水 ，100C 变 为 无 水 物 。 强 烈 灼 烧 时 ， 分 
解 而 放出 氮气 ， 并 生成 氰 化 钾 和 碳化 铁 。 
其 水 溶液 遇 光 则 分 解 为 氧 氧 化 铁 。 遇 讽 素 
过 
赤 












































过 氧化 物 则 形成 赤 血 盐 钾 。 遇 硝酸 先 形成 

1 盐 钾 ， 继 而 形成 含 亚 硝 基 铁 氰 化 物 

K:[Fe (CN); (NO) ], 

【质量 标准 】 
1. 国家 标准 《食品 添加 剂 ” 亚 铁 氰 

化 钾 ( 黄 血 盐 钾 ) 》GB 25581 一 2010 





























































































































项 指标 
AV EE SAIL K; FeCCN)e * 3820] 99. 0 
质量 分 数 /% > 
DKA c 计 ) 质 量 分 数 /% < 0.3 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% <| 002 
钠 (Na) 质 量 分 数 /% E 0.2 
tB CAs) /Cmg/kg d 1 
氰 化 物 通过 检验 
六 握 合 铁 ( 卫 ) 酸 走 通过 检验 
2. 国家 标准 《化 学 试剂 三 水 合 六 氰 铁 


(ID 酸 钾 〈( 亚 铁 氰 化 钾 ) 》GB1273 一 2008 

项 分 析 纯 | 化 学 纯 
亚 铁 氰 化 钾 [KaFeCCN)e * 3H:O] 
质量 分 数 /% 
氧化 物 ( 以 Cl- 计 ) 质 量 分 数 /% «10. 005| 0.02 





















































99.5 | 98.5 


V 




















水 不 溶 物质 量 分 数 /% <[|0. 005| 0.01 
硫酸 盐 (SO? AEn% <|0. 005| 0.01 
钠 (Na) 质 量 分 数 /% «002| 一 


【用 途 】 用 于 制造 颜料 、 印 染 氧化 助 剂 、 











油 潜 、 油 墨 、 赤 血 盐 钾 、 炸 药 及 化 学 试 
剂 ， 也 用 于 钢铁 热处理 、 石 印 、 雕 刻 及 医 
药 等 工业 。 其 食品 添加 剂 级 产品 主要 用 作 
食盐 的 抗 结 块 剂 。 
【 制 法 】 
CD 硫酸 亚 铁 法 “将 硫酸 亚 铁 溶液 与 
氰 化 钠 溶液 反应 得 到 黄 血 盐 钠 溶液 ， 再 加 
入 毛 化 钾 进 行 加 热 反 应 ， 经 蒸发 浓缩 结 
嚼 、 过 滤 分 离 、 重 结晶 、 干 燥 等 制 得 产 
。 其 反应 式 如 下 : 
6NaCN 十 FeSO4 十 4KC] — 
K4FeCCNDO 6 d- ANaCI - Na? O4 
(2) UEM Beg EYE A Ir B 
化 钠 废 液 与 氧化 钙 、 硫 酸 亚 铁 初 步 反 应 ， 
过 滤 除 去 硫酸 钙 沉 淀 ， 滤 液 与 适量 纯碱 反 
应 ， 使 脱 钙 完 全 ， 除 去 碳酸 钙 渣 ， 然 后 与 
氧化 钊 反应 转化 生成 亚 铁 氰 化 钊 。 经 过 
滤 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 、 气 流 干燥 ， 制 
得 亚 铁 氰 化 钾 成 品 ， 其 反应 式 如 下 : 
6NaCN- FeSO, + CaCl; —- 
Na, Fe(CND ; 4- CaSO, y 十 2NaCl 
Na4FeCCND; +4KC 一 一 ~ 
K4,FeCCND; d- 4NaCI 













































































Zu Zu 

















【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 本 产品 无 毒 。 但 其 生产 原料 
氰 化 物 及 产品 受热 分 解 产 生 的 氰 化 物 剧 
毒 。 对 在 生产 过 程 中 或 分 解 产 生 的 氰 化 物 
的 处 理 及 防护 措施 ， 参 见 氰 化 钾 ，。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
编织 袋 包装 。 每 袋 净重 25kg, 40kg 或 
50kg。 化 学 试剂 500g 瓶装 。CAS 号 : 
14459-95-1。 应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 
中 。 注 意 防潮 ， 包 装 必须 严密 ， 避 人 免 日 光 
曝晒 。 不 可 与 酸 类 、 碱 类 、 铁 盐 及 食用 物 
品 共 贮 混 运 。 失 火 时 ,可 用 水 和 砂 土 扑 
救 ， 不 可 用 酸 碱 或 泡沫 灭火 器 。 
【生产 单位 】 湖南 和 诚 医药 化 学 品 有 限 公 
司 ， 河 北 诚信 有 限 责 任 公 司 ， 北 京 化 工厂 
(化 学 试剂 )， 沈 阳 化 学 试剂 厂 ， 天 津 市 津 
HAREKI., HREFNA RAS, 
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重庆 川 东 化 工 〈 集 团 ) 有 限 公 司 ， 重 庆 紫 
光 化 工 股份 有 限 公 司 ， 牡 丹 江 丰 达 化 工 有 


限 责任 公司 。 




















T 亚 铁 氰 化 钠 
【别名 】 黄 血 盐 钠 ， 黄 钠 
【英文 名 了 
prussiate of soda 

【结构 式 】 a4 Fe(CN); * 10H20 

【分 子 量 】 484.06 

【物化 性 质 】 柠檬 黄色 单 斜 唱 系 棱 形 或 针 
状 结晶 。 相 对 密度 1. 458。 溶 于 水 ， 不溶 
于 醇 。 在 空气 中 易 风 化 ， 在 50— 60'C 的 
温度 下 ， 晶 体会 很 快 失去 结晶 水 。 在 更 高 
的 温度 下 进行 干燥 ， 则 成 坚硬 的 块 状 无 水 
盐 。 在 常温 的 稀 酸 中 不 分 解 ， 但 在 煮沸 的 
浓 酸 中 生成 游离 的 氧 氰 酸 。 与 硝酸 银 作 
用 ,生成 乳白 色 的 亚 铁 氰 化 银 沉淀 。 与 硫 
酸 亚 铁 作 用 生成 白色 的 亚 铁 氰 化 亚 铁 沉 
淀 ， 继 而 氧化 生成 普鲁士 蓝 亚 铁 氰 化 铁 。 
在 氧化 剂 的 影响 下 ， 氧 化 为 铁 氰 化 钠 。 强 
烈 灼 烧 时 完全 分 解放 出 氮气 ， 并 生成 氰 化 
钠 和 碳化 铁 。 




































































sodium ferrocyanide; yellow 



































【质量 标准 】 国家 标准 《食品 添加 剂 亚 铁 
氰 化 钠 》GB 29214—2012 
项 指标 
淡 黄 色 粒 状 
m WR 
T 或 粉 状 晶体 
亚 铁 氰 化 钠 [NasFeCCN)e .10HzO]| | 99.0 
会 量 质 量 分 数 /% E 
氰 化 物 通过 试验 
铁 氰 化物 通过 试验 











氧化 物 ( 以 ci 计 ) 质 量 分 数 /% < 0.2 
硫酸 盐 ( 以 SO 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.07 























干燥 减 量 质量 分 数 /% < 1.0 
水 不 溶 物质 量 分 数 /9% x 0 
tB CAS) /Cmg/kg) < 3 
tB (Pb) /(mg/kg) = 5 





【用 途 】 是 制造 蓝 色 颜料 的 原料 ， 用 于 




















漆 、 涂 料 和 油墨 。 印 染 工业 中 用 于 制 蓝 色 





晒图 纸 。 医 药 工 业 用 于 医药 

的 去 铁 剂 。 亦 用 于 钢铁 渗 矶 、 又 革 、 人 金属 
表面 防腐 ， 以 及 制 取 赤 血 盐 

【 制 法 】 

COD 氯 化 钠 法 “将 氰 化 钠 溶液 加 入 到 
反应 器 中 ， 加 热 至 50'C ， 再 慢 慢 加 入 硫 
酸 亚 铁 洲 液 ， 在 80C 下 维持 反应 30 一 
40min， 游 离 氰 根 含 量 在 0.01% ~ 
0.025% 时 反应 结束 。 在 反应 完成 液 中 加 
入 适量 氢化 钙 ， 以 改善 过 滤 操 作 和 降低 硫 
酸 钠 含量 ， 从 而 提高 亚 铁 氰 化 钠 产 品质 
其 反应 式 如 下 : 

6 NaCN + FeSO, —Na, Fe(CN); + Na: SO, 

(2) fA lr pu Suppe 
有 一 定量 的 氧 氰 酸 气 体 ， 经 水 吸收 后 的 含 
氰 废水 ， 先 用 蒸汽 解吸 ， 放 出 的 氰 化 氨 在 
填充 有 铁 蚀 花 的 塔 中 用 纯碱 液 循 环 吸收 ， 
经 沉降 除 杂 得 亚 铁 氰 化 钠 。 其 反应 式 
如 下 : 

6HCN 十 Fe 十 2NazCO: 一 一 

Na, FeCCND ; +H? 4 4-2COs ^ -2H20? 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 亚 铁 氰 化 钾 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
编织 袋 铁 桶 包装 ， 每 袋 净重 25kg、35kg、 
40kg 和 50kg, CAS 号 ;14434-22-1。 应 
贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 中 。 注 意 防潮 ， 
包装 必须 严密 ， 避 人 免 日 光 曝 晰 。 不 可 与 酸 
类 、 碱 类 、 铁 盐 及 食用 品 共 贮 混 运 。 失 火 
时 ,可 用 水 、 砂 土 扑救 。 禁 用 酸 碱 式 泡沫 
Xd. 
【生产 单位 】 河北 诚信 有 限 责 任 公司 ， 重 
庆 兰 科 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 天 津 市 津 西 美 
华 化 工厂 ， 重庆 紫光 化 工 股 份 有 限 公司 ， 
四 川 化 工控 股 (集团 ) AREAS. H 
泽 成 功 化 工 有 限 公司 。 


Q 铁 氰 化 钾 (六 氰 合 铁 酸 三 钾 ) 
【别名 】 赤 血 盐 钾 ; 赤 血 盐 ; 六 氰 合 铁 
CH» 酸 钾 
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【英文 名 了 
prussiate of potash; potassiumhexacyano- 
ferrate ( Ill 5; C Ill 
cyanide; red prussiate 

【结构 式 】 KsFeCCN)6 

【分 子 量 】 329.25 

【物化 性 质 】 深 红色 或 红色 单 斜 晶 系 柱状 
结晶 或 粉末 。 相 对 密度 1.85。 溶 于 水 、 
WB). ANTE. EBERT RR UE ACD. 
经 灼 烧 可 完全 分 解 ， 产生 剧 毒 氰 化 钾 和 
氰 。 但 在 常温 下 ,固体 赤 血 盐 钾 却 十 分 稳 
定 。 其 水 溶液 带 有 黄 绿 色 获 光 ， 受 光 及 碱 
作用 易 分 解 ， 遇 亚 铁 盐 则 生成 深蓝 色 沉 淀 
( 腾 氏 蓝 )。 其 热 溶液 能 被 酸 及 酸 式 盐分 
解 ， 放 出 剧 毒 的 氰 化 氧气 体 。 

【质量 标准 】 国家 标准 《化 学 试剂 六 氰 合 
Sk CHO Bg A CH m I BIO ) GB/T 
644— 2011 


potassium ferricyanide; red- 


potassium iron 












































指标 分 析 纯 化 学 纯 
Ss Ks FeCONDe 质量 分 数 /% 99.5| 99.0 


























之 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% x10. 005| 0.01 
S6) CCI- ) 质 量 分 数 /% — «10.005, 0.02 
硫酸 盐 (SO1 ) 质 量 分 数 /% <|0. 005| 0. 01 
钠 (Na) 质 量 分 数 /% <|0.02| 一 
六 和 氰 合 铁 (ID) 酸 盐 LFeCCN)6] ool 971 
质量 分 数 /% = 
【用 途 】 用 于 印刷 制版 ， 彩 色 电 影 胶片 的 


氧化 、 漂 白 及 着 色 ， 照 相 洗 印 及 显影 ， 制 
晒 蓝 图 纸 ， 制 药 (抗菌 增 效 剂 、PMP 
等 )， 制 裁剪 用 蓝 色 划 线 粉 。 也 用 于 电镀 、 
制 革 、 制 纸 及 肥料 中 。 印 染 工 业 中 用 作 染 
葵 胺 黑 ， 钢 铁 工 业 中 用 作 渗 碳 剂 ， 还 可 用 
作 钼 矿 浮 选 剂 。 
【 制 法 】 
(D 氧气 氧化 法 “ 黄 血 盐 钾 热 溶液 在 
氯气 作用 下 ， 于 60—65'C 进行 氧化 生成 
赤 血 盐 钾 。 控 制 反应 料 液 pH 值 为 6 一 7 
时 ， 停 止 通 和 氯气， 再 加 入 高 锰 酸 钾 饱 和 
溶液 ， 并 以 硫酸 高 铁 匀 检 验 为 棕 红 色 为 
止 。 用 盐酸 调节 物料 的 酸碱度 ， 使 pH fü 










































































































































































为 7 一 8， 反 应 后 物料 经 沉降 、 过 泪 、 真 
空 蒸发 至 溶液 相对 密度 为 1.2 时 ， 再 经 冷 
却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 得 赤 血 盐 钾 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
2K4FeCCND; Cl; —2K 3 Fe(CN); 3-2KCI 
3K,FeCCND; -KMnO, +2H:0 > 
3K; Fe(CN); +MnO: +4KOH 
(2) 电解 法 “将 黄 血 盐 钾 的 饱和 深 液 
进行 电解 氧化 ， 再 经 结晶 、 分 离 、 干 燥 制 
得 赤 血 盐 钾 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2K4Fe(CN); +2H: O 一 一 ~ 
2K3FeCCN)6 十 2KOH 二 Ho2 ^ 

























































































【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 本 品 无 毒 。 但 灼热 分 解 或 遇 
酸 产生 剧 毒 氰 化 物 ， 防 护 措 施 参 见 氰 
化 钾 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
袋 或 木 箱包 装 ， 每 袋 净重 25kg、50kg。 化 
学 试剂 为 500g 瓶装 。CAS 号 : 13746-66-2。 
迪 : 存 于 通风 、 王 燥 的 库房 中 ， 包 装 必须 严 
密 。 不 可 与 酸 类 、 碱 类 、 铁 盐 及 食用 物品 共 
JCiRis. MAREO, FE, RE 
服 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 防潮 。 失 火 时 ， 可 用 
水 、 黄 砂 扑 救 ， 不 可 用 酸 碱 式 泡沫 灭火 器 。 
【生产 单位 】 湖南 和 诚 医药 化 学 品 有 限 公 
Hj. 重庆 川 东 化 工 (集团 ) 有 限 公 司 ， 南 
京 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 沈 阳 化 学 试剂 厂 ， 
温州 市 东升 化 工 试剂 厂 ， 苏 州 亚 科 化 学 试 
剂 股 份 有 限 公 司 ， 北 京 京 泽 旺 化 工 有 限 公 
司 ， 天 津 市 大 成 化 学 试剂 厂 ， 牡 丹 江 丰 达 
化 工 有 限 责 任 公司 。 


CUE 亚 硝 基 铁 和 氨 化 铀 

【别名 】 WEW; WERA; AROE i 
合 铁 酸 钠 ; 一 亚 硝 基 五 氰 络 铁 酸 钠 ， 亚 硝 
BE EU 
【英文 名 了 】 


dihydrate; SNP; nitroprusside sodium; 
































































































































sodium nitroferricyanide (Il) 


sodium nitroprusside 


【结构 式 】 Nas[Fe(CN); NO] .2H;O 


— —————————— ë 


【分 子 量 】 297.95 

【物化 性 质 】 橘红 色 结 唱 。 相 对 密度 
1.72。 易 溶 于 水 。 不 溶 于 醇 。 水 溶液 不 稳 
定 ， 分 解 之 后 溶液 由 褐色 变 成 蓝 色 。 遇 酸 
分 解 出 氰 化 氧 ， 遇 高 铁 盐 呈 淡 褐色 ， 遇 亚 
铁 盐 则 生成 蓝 色 沉 淀 。 加 碱 金属 氧 氧化 物 
(如 氧 氧化 钾 ) 时 沉淀 出 氧 氧 化 铁 ， 生 成 
黄 血 盐 和 硝酸 钠 。 

【质量 标准 】 参考 指标 


指标 名 称 分 析 纯 化 学 纯 





















































Naz[FeCCN)5NO] - 2H2O 99.0 | 99.0 
含量 /% m 

水 不 溶 物 /% |0.005| 0.01 

SUKCI )/% 委 |0.005| 0.01 

硫酸 起 (SO?”)/% «c|0.005| 0.01 











【用 途 】 
酮 类 、 和 镑 、 二 氧化 硫 和 碱 金属 硫化 物 ， 色 


主要 用 作 化 学 试剂 ， 用 于 检定 醛 





























屋 分 析 ， 尿 液 检 验 。 用 于 高 血压 急症 和 在 
外 科 手 术 时 产生 控制 性 低 血压 ， 也 用 于 急 
性 心脏 衰竭 。 
【 制 法 】 由 三 水 合 亚 铁 氰 化 钾 与 亚 硝酸 钠 
和 硫酸 反应 后 ， 再 分 别 加 硫酸 铜 和 碳酸 氧 
钠 而 得 。 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 本 品 遇 酸 分 解 出 剧 毒 的 氰 化 
氨 ， 防 护 措 施 参 见 氰 化 钾 。 

包装 及 贮 运 : 化 学 试剂 包装 为 gg、25g、 
100g, 500g 等 瓶装 。CAS 号 : 13755-38-9, 
贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 中 。 包 装 必须 严 
密 ， 注 意 防潮 ， 避 免 日 光 上 曝晒 。 不 能 与 酸 及 
食用 化 工 原料 共 贮 混 运 。 搬 运 人 员 要 戴 口 
置 、 手 套 和 穿 工 作 服 。 失 火 时 ， 可 用 水 或 砂 


































































































土 扑 救 ， 禁 用 酸 碱 式 泡沫 灭火 器 。 
【生产 单位 】 成 都 化 夏 化 学 试剂 有 限 公 

















司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 所 ， 北 京 化 
工厂 〈 化 学 试剂 )， 天 津 市 科 密 欧 化 学 试 
剂 有 限 公 司 ， 成 都 麦 卡 希 化 工 有 限 公司 。 


SUR i 
【英文 名 了 














sodium cyanate 





【结构 式 】 NaOCN 

【分 子 量 】 65.01 

【物化 性 质 】 白色 或 灰白 色 结 晶 粉 末 。 相 
对 密度 1.937. ÆA 550C. HTK, 
微 溶 于 液 氧 及 茶 、 乙 醇 、 乙 醚 等 有 机 溶 
剂 。 在 干燥 状态 下 极 稳定 ， 加 热 到 500°C 
以 上 才 开 始 分 解 ， 但 在 热 水 中 易 水 解 ， 生 
成 尿素 、 磋 酸 钠 及 碳酸 饺 ， 与 酸 作 用 时 生 
成 异 氰 酸 。 在 镍 和 铁 催化 剂 存在 下 ， 在 真 
空中 于 700 分 解 为 氰 化 钠 、 碳 酸 钠 、 二 























































































































氧化 碟 和 和 氮气。 对 人 、 冀 、 鱼 类 毒性 
较 小 。 
【质量 标准 】 参考 标准 Q/CDH 25 一 2014 
指标 
项 = z 
高 纯 特 级 优 级 一 级 
8 HS 93 NaOCN) / 96 = 98. 096. 092. 090. 0 
碳酸 钠 (NazCOsa )/ 96 <o 5/2. oe oeo 
水 不 溶 物 /% xc p. 010. 05/0. 2/0. 5 
干燥 减 量 /% <o 210.210. os 
ZB C100 目 得 通过 率 )/% 2| 85 | 85 | 85 | 85 























【用 途 】 作 有 机 合成 〈 氮 甲 两 二 酯 ) 原 
料 、 制 药 原料 和 除草 剂 等 。 也 用 于 钢铁 的 
热处理 。 
【 制 法 】 尿素 法 : 将 尿素 与 碳酸 钠 按 尿素 : 
碳酸 钠 王 2.47 : 1 (摩尔 比 ) 的 配 比 ， 加 入 粉 
碎 混 合 机 中 ， 经 5 一 10min 搅拌 混合 后 ， 放 入 
存 料 桶 。 在 搅拌 下 将 混合 物 加 入 预先 加 热 至 
微 红 的 铸铁 圆 简 式 反应 器 中 ， 外 用 焦炭 鼓 风 
炉 直接 火 加 热 ， 使 反应 生成 氰 酸 钠 。 反 应 产 
生 的 氮气 和 二 氧化 碳 经 水 吸收 塔 排 空 ， 反 应 
物 在 550—600 C 下 搅拌 15min， 使 全 部 熔融 ， 
立即 倾 入 铁 盘 中 迅速 冷却 ， 使 固化 为 8 一 
10mm 的 薄片 块 状 ， 再 经 粉碎 ， 制 得 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 
2(NH;);CO+ Na; CO; —> 
2NaOCN--2NH; ^ 4-H;04- CO; 4 






























































【安全 性 】 

毒性 及 防护 ， 本 品 对 人 、 冀 、 鱼 类 毒性 较 
小 ,不 产生 典型 的 氰 化 物 毒 性 作用 。 慢 性 
中 毒 为 破坏 了 氧化 磷酸 化 作用 ， 有 血红 和 蛋 
































(192 Ag014 





白 含 量 及 红细胞 数 增加 的 现象 。 防 护 措施 
可 参见 氰 化 钾 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
袋 或 铁 桶 包装 ， 每 袋 净 重 25kg。 属 无 机 
化 学 试剂 100g/500g 瓶装 。CAS 
号 : 917-61-3。 本 品 易 受 潮 ， 应 密闭 贮存 
i ea 
离 以 免 发 生 反 应 。 搬 运 D 戴 
os J 用 砂 土 扑 救 ， 禁 
止 使 用 酸 碱 灭火 剂 。 
【生产 单位 】 重庆 川 东 化 工 (集团 ) AR 
公司 ， 江 苏 靖江 市 恒 政 增 稠 材料 广 ， 靖 江 
市 凡 友 精细 化 工厂 ， 台 州 市 黄岩 协和 化 工 
有 限 公 司 ( 原 浙江 黄岩 协和 化 工厂 )， 百 
顺 (北京 ) 化 学 科技 有 限 公 司 ， 湖北 得 力 


























有 毒品 。 

















































































































CUA wi SE s 
【别名 】 ib 
【英文 名 】 ammonium thiocyanate 
【结构 式 】 NH4SCN 

【分 子 量 】 76. 12 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 品系 片 状 或 柱状 结 
Wh. 有 光泽 。 相对 密度 1.306， 熔 点 
149. 6"C 。 易 溶 于 水 、 乙 醇 、 液 氮 、 丙 酮 、 
吡啶 和 液体 二 氧化 硫 中 。 溶 于 水 时 呈 吸 热 
反应 。 遇 铁 盐 生成 血红 色 的 硫 氰 化 铁 ， 与 
亚 铁 盐 不 反应 。 在 日 光 作 用 下 溶液 呈 红 
色 。 加 热 至 140'C 左右 时 形成 硫 脲 ， 
170 叉 时 分 解 为 拨 、 二 硫化 左 和 硫化 氨 。 
易 潮解 ， 应 密封 贮存 。 



























































































































































































































































新 材料 有 限 公司 ， 成 都 化 夏 化 学 试剂 有 限 | 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2154— 
AB 2012 
指标 

B 优等 品 三 等 品 合格 品 
硫 氰 酸 饮 CNH4SCN) 质 量 分 数 /% > 99. 0 98. 0 97.0 
干燥 减 量 质量 分 数 /% E 2.0 

AA, ER AU] VER 
3838 (100g/ L) 外观 状 物 外 不 合 不 溶 一 一 
物质 
pH 1 C(509/L 溶液 ) 4. 5—6.0 4. 5—6.0 — 
KKA CL - 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 06 0. 06 0. 13 
RREA s0 计 ) 质 量 分 数 /% = 0. 02 0. 07 0. 15 
灼 烧 残渣 质量 分 数 /% x 0. 10 0. 15 0. 20 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% E 0. 0015 0. 0020 — 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% < 0. 0005 0. 0080 0. 020 
硫化 物 ( 以 S?- 计 ) 质 量 分 数 /% z 0. 0050 — — 
LARI 是 制造 双氧水 的 辅助 原料 。 用 作 REZ., D W Z U JE ZS A M R 
染料 、 有 机 合成 的 聚合 催化 剂 。 用 于 农 2 105 o. H fo E EOS E 
药 、 抗 生 素 的 分 离 、 分 析 试 剂 等 。 也 是 制 过 滤 ， 将 滤液 减 压 浓 缩 后 在 结晶 器 内 
造 氰 化 物 、 亚 铁 氰 化 物 和 硫 脲 的 原料 。 还 den. 再 经 离心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 硫 
用 于 涂 锌 、 印 染 扩散 剂 、 电 镀 添 加 剂 。 TUE. HUS. 
【 制 法 】 CS: +3NH;—>NH:SCN+ NH: HS 
(D 二 硫化 碳 法 “将 二 硫化 碳 和 稍 过 NEHAHS— NEUES 
(2) 硫黄 法 ”将 适量 水 和 硫黄 粉 在 反 


量 的 液 氨 同 水 混合 ， 在 压力 5.88 X 105 
Pa、 温 度 100'C 下 ， 反 应 约 20h， 生 成 硫 














应 器 中 搅拌 成 浆 状 ， 固体 氰 化 钠 分 次 缓慢 
加 入 ， 在 温度 110°C 左右 进行 反应 生成 硫 




















———————————Kmm 193) 


UE SN. FATE BELA MERE, c ^E 
成 硫 握 酸 铵 ,在 反应 液 中 再 加 入 硫 氟 酸 
钢 ， 除 杂 港 清 ， 上 层 清 液 经 减 压 蒸发 、 浓 
缩 析 出 氯 化 钠 ， 再 经 过 滤 、 冷 却 结晶 、 分 
BS CEOER. quy Wo C HP. H WX 
如 下 : 









































NaCN+S—>NaSCN 
NaSCN+ NHiCl——>NaCl+NHSCN 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 参见 硫 氰 酸 钠 。 

















包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 麻袋 
或 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 50kg。CAS F: 








1762-95-4。 用 内 衬 塑 料 袋 的 木 桶 包装 ， 
每 桶 净重 30kg、45kg。 贮 存 于 通风 、 王 
燥 的 库房 中 。 本 品 易 潮 解 ， 应 防潮 、 防 
水 ， 密 封 贮 存 。 和 运输 时 应 防 雨 淋 和 日 晒 。 
失火 时 ， 可 用 水 及 砂 士 扑救 。 
【生产 单位 】 宜兴 市 煤 原 化 工 有 限 公司 ， 
河南 天 之 水 化 工 有 限 公 司 ， 重庆 川 东 化 工 
(集团 ) 有 限 公 司 ， 温州 市 化 学 用 料 厂 ， 
重庆 紫光 化 工 股份 有 限 公 司 ， 北 京 环 宇 世 
纪 化 学 科技 有 限 公司 ， 天 津 市 科 密 欧 化 学 
试剂 有 限 公 司 ， 牡 丹 江 丰 达 化 工 有 限 责 任 


公司 。 


QA RM TS 
【别名 】 硫 氰 化 钙 
【英文 名 】 calcium thiocyanate; calcium 
rhodanide; calcium sulfocyanate 
【结构 式 】 C; CaN; S2 

【分 子 量 】 156.24 

【物化 性 质 】 白色 或 微 带 黄色 吸湿 性 结晶 
或 粉末 ， 溶 于 水 、 醇 、 丙 酮 。 加 热 到 160°C 
以 上 分 解 。 

【质量 标准 】 企业 标准 (宜兴 市 煤 原 化 工 
有 限 公司 ) 


指标 名 称 指标 
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imi 
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tío es Re ES 96[ 固体 Ca(SCN)» - b0(5096 
含量 /9% > 4H20] 溶液 ) 
铁 /% GE 0. 0005 0. 0005 








续 表 


指标 名 称 指标 














水 不 溶 物 /% < 0. 005 0. 003 
氯 化 物 /% S 0. 05 0. 03 
硫酸 盐 /9% x 0. 03 0. 03 
重金 属 /% Z 0. 005 0. 002 























用 于 农药 、 医 药 、 











Br. SA. 


【用 途 】 
建筑 等 行业 纤维 素 和 聚 丙烯 酸 酯 的 溶剂 ， 








造纸 、 织 物 的 增 泡 剂 ,提取 大 豆 蛋 白质 ， 
处 理 醋酸 纤维 ,改进 纤维 的 结构 ， 织 物 硬 


















































化 剂 ， 也 可 用 于 丙烯 睛 聚合 物 ， 建 筑 上 用 
作 水 泥 添 加 剂 。 
【 制 法 】 复分解 法 ,将 硫 氰 酸 饶 溶 液 与 氨 








氧化 钙 溶 液 进 行 复分解 反应 ， 生 成 三 水 的 
硫 氰 酸 钙 ， 在 氨 液 中 经 结晶 分 离 得 硫 氰 酸 
钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2NH,SCN--CaCOED;— 
Ca( SCND; -2H5; O--2NH; ^ 





【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 慢性 中 毒 时 出 现 甲状 腺 损 
伤 。 内 服 后 会 发 生 类 似 精 神 分 裂 症 ， 伴 有 
定向 力 障碍 、 幻 觉 及 急性 胃炎 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 干燥 
塑料 桶 或 胶合 板 桶 包装 。 每 桶 净重 25kg、 
40kg。 属 无 机 有 毒品 。 危 规 编号 ，GB 6.1 
类 61501。CAS =: 2092-16-2。 本 品 在 空气 
中 易 潮解 ， 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 处 。 应 注意 防 
潮 、 勿 压 ， 防 止 开 盖 与 破 桶 。 不 可 与 酸 和 食 
用 物品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 日 光 曝 
上 晒 。 失 火 时 ， 用 水 、 砂 士 灭火 。 
【生产 单位 】 宜兴 市 煤 原 化 工 有 限 公 司 ， 
天 津 市 科 密 欧 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 沈 阳 化 
学 试剂 厂 ， 成 都 西亚 试剂 公司 ,天津 市 光 
复 精 细 化 工 研究 所 。 


C 硫 和 握 酸 亚 铀 

【别名 】 si 

【英文 名 】 cuprous thiocyanate 
【结构 式 】 CuSCN 

【分 子 量 】 121. 62 
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【物化 性 质 】 白色 或 灰白 色 粉 末 。 相 对 密 
HE 2.846， 熔 点 1084"C 。 几 乎 不 洲 于 水 ， 
WATR, LE, W., IE FAK 
ABE. DX RBS d Az Jes TRR AE RC 
中 ， 可 形成 络 合 物 。 溶 于 浓 硫 酸 即 分 解 。 
在 空气 中 加 热 至 140 以 上 可 发 火 燃烧 。 
干燥 的 硫 氨 酸 亚 铜 在 冷却 时 能 吸收 所 而 成 
含 氨 硫 握 酸 亚 铜 (2CuSCN， 5NH;) 的 
加 成 物 ， 加 热 后 放出 氮 。 
【质量 标准 】 参考 指标 


指标 名 称 指标 


















































人 硫 握 酸 亚 铜 舍 量 /% > 99 
MK 96 EE (043 
硫酸 走 /% <| 0.07 
总 铜 /9% E ENS 








【用 途 】 是 一 种 优良 的 无 机 颜料 ， 用 作 船 











底 防 污 涂料 ， 甚 稳定 性 比 氧化 亚 铜 更 好 。 
与 有 机 锡 化 合 物 混 配 是 有 效 的 防 污 剂 。 具 
有 杀菌 E) 与 杀 虫 活性 ， 用 于 果树 防 
护 。 用 作 聚 毛 乙 烯 塑料 的 阻 燃 与 消 烟 剂 ， 
加 入 量 为 树脂 量 的 0.01% — 1026. 与 硫 
酸 镍 或 钼 酸 蜜 胺 盐 合 用 作 消 烟 剂 ， 与 钢化 
不 饱和 聚 酯 树脂 合用 作 阻 燃 消 烟 剂 。 用 作 
润滑 油 、 脂 的 添加 剂 ， 非 银 盐 系 感 光 材 
料 ， 有 机 合成 催化 剂 或 聚合 反应 调节 剂 ， 
镀 铜 之 药剂 ， 海 水 电池 的 电极 材料 ， 以 及 












































































































































聚 硫 橡 胶 的 稳定 剂 ， 玻 璃 纤维 染色 的 载体 
及 牙齿 磨料 等 。 











—2CuSCN-- 3Na» SO; --H20 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 硫 氰 酸 钠 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 干燥 
塑料 桶 或 胶合 板 桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg、 
40kg。 化 学 试剂 100g, 500g 瓶装 。CAS 
号 : 1111-67-7。 应 贮存 于 通风 、 于 燥 处 ， 
注意 防潮 ， 勿 压 ， 防 止 开 盖 与 破 桶 。 包 装 
必须 密封 ,不 可 与 酸 和 食用 物品 共 贮 混 
运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 日 枉 。 失 火 时 ， 可 
用 水 和 砂 土 扑救 。 
【生产 单位 】 宜兴 市 煤 原 化 工 有 限 公 司 ， 
成 都 西亚 试剂 公司 ， 成 都 艾 科 达 化 学 试剂 
有 限 公 司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公 司 ， 北 京 
环宇 世纪 化 学 科技 有 限 公 司 。 


QA vss Es FR 










































































[304] ELM; RRA, MA 
酸 外 


【英文 名 】 potassium thiocyanate; potas- 
sium rhodanide 

【结构 式 】 KSCN 

【分 子 量 】 97.18 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 晶 系 结晶 。 相 对 密 
度 1.886。 熔点 172.3'0. ART OK. F 
因 大 量 吸 热 而 降温 。 也 溶 于 酒精 和 丙酮 。 
在 低温 下 可 得 半 水 物 结晶 (KSCN + 
0. 5H:0), —29.5~6. 8 CHRE, X dA 
至 约 430C 时 变 蓝 ， 但 冷 后 又 重新 变 为 无 























【 制 法 】 亚 硫 酸 盐 还 原 法 : 将 硫酸 铜 用 亚 
硫酸 钠 在 碱 性 条 件 下 还 原 ， 然 后 与 硫 氰 酸 
钠 反 应 生成 白色 沉淀 ， 经 过 滤 、 水 洗 及 干 











E. 加 热 至 500C 分解 。 遇 铁 盐 生 成 血红 
色 的 硫 氰 化 铁 ， 遇 亚 铁 盐 则 无 反应 。 






































燥 即 得 硫 氰 酸 亚 铜 。 其 反应 式 如 下 : 【质量 标准 】 国家 标准 《化 学 试剂 硫 氰 酸 
2CuSO, + Nas SO; + 2NaOH 十 2NaSCN fi) GB/T 648—2011 

名 称 优 级 纯 分 析 纯 化 学 纯 
KSCN 含量 质量 分 数 /% >99. 0 >98. 5 >98. 0 
pH &(50g/L,25'C ) 5. 3 一 8.5 5. 3 一 8.5 5.3—8.5 
澄清 度 试验 /号 <2 <3 <5 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% «co. 003 <0. 005 «cO. 01 
SKAC ) 质 量 分 数 /% <0. 003 <0. 005 <0. 01 
硫化 物 (S2”) 质 量 分 数 /% <0. 001 <0. 001 <0. 005 











n 195) 




































































名 称 优 级 纯 分 析 纯 化 学 纯 
硫酸 盐 (SO? ) 质 量 分 数 /% <0. 002 <0. 005 <0. 02 
EERCNH; ) 质 量 分 数 /% <0. 001 <0. 002 <0. 005 
钠 (Na) 质 量 分 数 /% <0. 01 <0. 02 = 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <0. 00005 <0. 0001 <0. 0002 
铜 (Cu) 质 量 分 数 /% <0. 0002 «c0. 0005 一 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% <0. 0002 <0. 0005 <0. 001 
还 原 碘 的 物质 (以 1 计 ) 质 量 分 数 /% <0. 02 <0. 025 <0. 06 
LARI 用 于 电镀 行业 作 退 镀 剂 ， 也 可 用 C Wis RE dH 
于 制冷 剂 。 还 用 于 染料 工业 、 照 相 业 、 农 | 【别名 】 硫 氰 化 钠 
药 、 钢 铁 分 析 和 化 学 试剂 等 。 【英文 名 】 sodium sulfocyanate; sodium 


【 制 法 】 Sum ep: 将 二 硫化 碳 与 
氨水 进行 加 压 合成 反应 ， 生 成 硫 氢 酸 铵 及 副 
^C. PEERS A t UH E) f 
成 硫化 氨 除 去 ， 在 液 温 105 时 开始 缓慢 加 
入 碳酸 钾 深 液 ， 即 生成 硫 氰 酸 钾 。 反 应 过 程 
中 会 产生 大 量 二 氧化 碳 及 氮气 。 氮 可 回收 使 
用 ,反应 溶液 经 过 滤 ， 除 去 不 溶 物 后 进行 减 
压 蒸 发 ， 再 经 冷却 、 结 晶 、 离 心 分 离 ， 制 得 
- 业 硫 氰 酸 钾 。 其 反应 式 如 下 : 
CS; -3NH4—-NH,SCN-4- NH, HS 
NH,HS —-NH; ^ - HS ^ 
2NH4,SCN--K;CO;——2KSCN-- CNH4)» CO; 
(NH4)2C0, — 2NH; ^ -CO; ^ +H:0 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 参见 硫 氰 酸 钠 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 塑料 袋 的 干燥 塑料 桶 
或 胶合 板 桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg、40kg。 
化 学 试剂 500g 瓶装 。CAS 号 : 333-20-0。 本 
品 在 空气 中 易 潮 解 ， 应 贮存 于 阴凉 、 干 燥 
处 。 应 注意 防潮 ， 勿 压 ， 防 止 开 羡 与 破 桶 。 
不 可 与 酸 和 食用 物品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 












































































































































雨 洒 和 日 光 曝 晒 。 
【生产 单位 】 宜兴 市 米 原 化 工 有 限 公 司 ， 
河南 天 之 水 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 百世 化 














[有 限 公 司 ， 上 海 丘 化 化 工 有 限 公 司 ， 北 
京 环 宇 世纪 化 学 科技 有 限 公司 ， 温 州 市 化 











thiocyanate; haimased; natriumrhodanid 
【结构 式 】 NaSCN 

【分 子 量 】 81.07 

【物化 性 质 】 白色 斜 方 品系 结晶 或 粉末 。 
相对 密度 1.735, K 287C. DFK 
乙醇 、 丙 酮 等 溶剂 。 水 溶液 旺 中 性 ， 与 铁 
盐 生成 血红 色 的 硫 氰 化 铁 ， 与 亚 铁 盐 不 反 
应 ,与 浓 硫酸 生成 黄色 的 硫酸 氧 钠 ， 与 负 
盐 作 用 生成 深蓝 色 的 硫 氰 化 外 ， 与 银 盐 或 
铜 盐 作 用 生成 白色 的 硫 氰 化 银 沉 淀 或 黑色 
的 硫 氰 化 铜 沉淀 。 在 空气 中 易 潮 解 。 
【质量 标准 】 
















































































1. 国家 标准 《化 学 试剂 硫 握 酸 钠 》 

GB/T 1268—1998 
名 称 RRA | 分 析 纯 | 化 学 纯 
NaSCN 含量 /% =99. 0| =98. 5|2298.0 
RRAC NazCos 计 )| <0. 2 
/% 

澄清 度 试 验 合格 | 合格 | 合格 
水 不 溶 物 /% <0. 002&0. 005 <0. 01 
毛 化 物 CCI- )/% <0. 005 «c0. 01 c0. 02 
硫化 物 (S2 )/% KO. 001 
硫酸 盐 (SO?;- )/% Ko. 005 <0. O1 <0. 025 


KO. 0010. 005, «0. 02 
<0. 0001 委 0. 0003-0. 0006 
0. 0002 委 0. 0008-0. 001 


TECNHZ 2/96 
铁 (Fe)/% 
重金 属 (以 Pb 112/96 


























学 用 料 三， 牡丹 江 丰 达 化 工 有 限 责任 


公司 。 








还 原 碘 的 物质 (以 | 
计 )/% 


<0. 05| <0. 1 | <0. 2 











(196 BB] 


2. 化 工行 业 标准 《工业 硫 氰 酸 钠 》 


| HG/T 3812 一 2006 






























































































































































旨 标 
项 晶体 

ise | a a 
硫 握 酸 钠 (NaSCN) 质 量 分 数 /% >| 99. 0CF &) | 97. 0( 干 基 )) | 96. (FÆ) 51.0 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% xc! 0.0002 0. 0003 0. 0004 0. 0001 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% x 0. 005 0. 001 
铵 盐 ( 以 NH4 计 ) 质 量 分 数 /% = 0. 02 0. 03 
105'C 时 的 挥发 物质 量 分 数 /% < 0.5 1.0 2.0 — 
KKA CI - 计 ) 质 量 分 数 /% = 0. 02 0. 03 0. 04 0. 01 
硫化 物 ( 以 S?- 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 001 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% = 0. 002 
pH 值 (509/L 溶液 ) 6 一 8 
硫酸 盐 (以 S04 计 ) 质 量 分 数 /% = 0. 02 0. 03 0.04 0.01 
LARI HERAA NEA E fh 其 反应 如 下 : 
学 分 析 试 剂 、 彩 色 电 影 胶 片 冲洗 剂 、 某 些 3NazS;O; + H280, —93Na? SO, +4S+ H2 O 
植物 脱 叶 剂 ， 以 及 机 场 道路 除 鞠 剂 。 还 用 Fe T+30H —>Fe(OH); Y 














于 制药 、 印 染 、 橡 
造 人 造 芥 子 油 。 
【 制 法 】 

(1) 合成 法 ”将 氰 化 钠 与 硫黄 反应 生 
成 硫 氰 酸 钠 ， 经 除 杂 、 活 性 炭 脱 色 、 过 
滤 ， 滤 液 再 经 蒸发 、 过 滤 、 结 晶 、 分 离 ， 
制 得 硫 氰 酸 钠 。 其 反应 式 如 下 : 

NaCN+S —>NaSCN 
(2) 砷 碱 副 产 法 “以 砷 碱 液 脱 除 焦 炉 





WEARPR. ADDE B 















































气 中 的 硫化 氧 时 ， 生 成 硫 氰 化 钠 和 和 氰 化 
钠 ， 通 过 再 生 塔 转化 成 硫 代 硫 酸 钠 和 硫 氨 

















酸 钠 。 上 述 砷 碱 液 脱硫 废 液 用 硫酸 处 理 ， 
控制 pH 值 至 4.5， 使 硫化 砷 析出 ， 用 纯 
碱 中 和 ， 此 时 原料 液 中 硫 氰 酸 钠 含 量 为 
130—160g/L. MARREN 250— 300g/L, 
经 真空 车 发 , dE 05—16'C Ff. 4) ER 
除 硫酸 钠 和 硫 代 硫酸 钠 ， 粗 品 加 水 溶解 ， 
加 入 硫酸 在 90 一 100C 保温 2h， 使 硫 代 硫 
酸 钠 转变 为 硫酸 钠 ， 过 滤 除 去 ， 滤液 经 加 
碱 除 铁 ， 加 氧 氧化 饥 除 残存 的 硫酸 钠 ， 上 
层 净 化 后 的 滤液 再 经 真空 落 发 、 离 心 分 
离 ， 即 得 纯度 在 98% 以上、 含 氧化 亚 铁 
(FeO) Œ 0.0005% 以 下 的 硫 氰 酸 钠 成 品 。 












































NasSO, 十 BaCOH) :一 一 

BaSO, v --2NaOH 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 与 氰 化 物 的 作用 很 不 相同 。 
无 剧 毒 。 慢 性 中 毒 时 出 现 甲 状 腺 损伤 。 人 
内 服 30g 后 ， 经 4—8h 发 生 类 似 精 神 分 裂 
症 的 急性 精神 病 。 伴 有 定向 力 障碍 、 幻 觉 
及 急性 胃炎 。 硫 氰 酸 钠 工业 品 最 高 容许 浓 
度 为 50mg/mi。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 干燥 
塑料 桶 或 胶合 板 桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg、 
50kg、500kg 等 。 化 学 试剂 500g 瓶装 。 
CAS 号 : 540-72-7。 本 品 在 空气 中 易 滑 
解 ， 咏 存 于 阴凉 、 干 燥 处 。 应 注意 防潮 ， 
勿 压 ， 防 止 开 盖 与 破 桶 。 不 可 与 酸 和 食用 
物品 共 贮 混 运 ， 运 输 时 要 防 两 淋 和 日 光 
上 曝晒。 
【生产 单位 】 安徽 曙光 化 工 集团 公司 ， 河 
北 诚信 有 限 责任 公司 ， 宜 兴 市 煤 原 化 工 有 
限 公 司 ， 河 南天 之 水 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 
环宇 址 纪 化 学 科技 有 限 公 司 ， 天 津 市 科 密 
欧 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 
公司 ， 牡 丹 江 丰 达 化 工 有 限 责 任 公司 。 
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【英文 名 】 potassium cyanate; cyanate de 
potassium; cyanic acid. potassium salt 
(1: D 

【结构 式 】 KCNO 

【分 子 量 】 81.11 

































































【物化 性 质 】 (zh. SEHE 2.056, K& 
点 315C ， 分 解 温度 700—900'C 。 可 溶 于 
K. MATE, LE, LEEA IRA. 
在 水 中 水 解 生 成 尿素 和 碳酸 钾 。 
【质量 标准 】 参考 指标 

旨 标 名 称 指标 
5 BE CKCNO) Pa 8 2 B3L/ 96 >| 97 
[R$] 作 除 草 剂 、 有 机 合成 原料 。 也 
可 用 于 医药 中 间 体 制造 、 金 属 热处理 等 。 


























【 制 法 】 尿素 氧 氧 化 钾 法 : 在 反应 器 中 将 
尿素 与 氨 氧 化 钾 按 一 定 比例 充分 混合 ， 加 
热 至 300—500 C fit fE 15min， 反 应 生成 氰 
酸 钾 溶液 ， 然 后 冷却 、 固 化 ， 经 粉碎 得 到 




















有 限 公 司 ， 北 京 京 泽 旺 化 工 有 限 公 司 。 


A0020 气 复 化 钉 

【别名 】 OKA; KAME; TARE 
$5; AA; 氰 氮 基 钙 ; MAA; SUE 
45, 氨基 和 氰 化 钙 ; 碳 酰 亚 氨 钙 

【英文 名 】 
calcium carbimide 

【结构 式 】 CaCN; 

【分 子 量 】 80.11 

【物化 性 质 】 纯 品 是 无 色 六 方 晶 体 。 工 业 
品 因 含有 碳 OR) 等 杂质 而 呈 深 灰色 粉 
末 或 颗粒 。 有 电石 或 氨 的 气味 。 相 对 密度 
2.29， 表 观 密度 1.0 — 1.2g/m?, KE 
1300C. fE—1150'C 时 开始 升华 。 不 溶 于 
水 ， 有 吸湿 性 ， 遇 水 分 解 为 氮气 ， 不 宜 久 
存 。 对 人 体 有 毒 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG 2427 一 
1993 




















calcium cyanamide; nitrolime; 



























































































































































产品 。 指标 优等 品 一 等 品 合格 品 
KOH--CO(NH;);—-KOCN-- NH; ^ +H:0 SS ONDE E96 =| 20.0 | 19.0 | 17.0 
【安全 性 】 &B&(Cac;)&8/9, x«|02 0.5|10 
毒性 及 防护 ， 给 狗 腹腔 注射 400mg/kg， | 得 余 物 (850xm (5/96 < 3 

Hp mE. WOiH. Du dt. IERI, $E LARI 一 种 碱 性 肥料 ， 也 是 高 效 低 毒 多 
颤 、 抽 搞 等 ， 甚 至 死亡 。 受 高 热 或 与 酸 接 菌 灵 农 药 的 主要 原料 之 一 ， 可 用 作 除 草 
会 产生 剧 毒 的 氰 化 物 气 体 。 密 闭 操作 ， 剂 、 杀 菌 剂 、 杀 虫 剂 〈 防 止血 吸虫 病 的 蔓 
局 部 排 风 。 穿 戴 防 护 用 品 ， 提 供 安全 淋浴 延 ， 预 防 根 腐 病 、 锈 病 、 白 霉 病 ， 可 杀 死 
和 洗 眼 设备 。 钉螺 、 蚂 晓 等 )。 还 可 用 作 棉 花 落 叶 剂 和 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 














袋 或 铁 桶 包装 ， 每 袋 净 重 25kg。 属 无 机 
有 毒品 。 危 规 编 号 : 83001。CAS $: 
590-28-3。 本 品 易 受 潮 ， 应 密闭 贮存 在 阴 
凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 ， 应 与 酸 隔离 以 
免 发 生 反 应 。 搬 运 时 应 穿 工作 服 ， 戴 口 
置 、 手 套 。 失 火 时 ， 可 用 砂 土 扑 救 ， 禁 止 
使 用 酸 碱 灭火 剂 。 
【生产 单位 】 湖北 得 力 新 材料 有 限 公 司 ， 
靖江 市 恒 政 增 稠 材料 广 ， 靖 江 市 凡 友 精 细 
化 工厂 ， 上 海 海 曲 化工 有 限 公 司 ， 北 京 偶 
合 科技 有 限 公 司 ， 苏 州 亚 科 化 学 试剂 股份 























































































































起 改良 土壤 的 作用 。 是 有 机 合成 工业 及 塑 
料 工业 的 基本 原料 ， 可 用 于 生产 双 和 氰 胶 、 
三 聚 氰 胺 和 和 氰 熔 体 等 。 
【 制 法 】 所 化 法 : 将 电石 破碎 后 均匀 配 入 
董 石 及 回炉 石灰 ， 经 球磨 机 磨 成 电石 粉 
末 ， 再 进入 氮 化 炉 ， 在 1000C 高 温 下 与 
氮气 反应 ， 经 42 一 48h 后 生成 石灰 氮 ， 熔 
块 取出 经 粉碎 及 管 磨 机 细碎 ， 制 得 氰 氨 化 
钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
CaC: + N; —CaCN; +C 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 有 全 身 毒性 作用 ， 特 别 是 对 
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血管 运动 中 枢 、 呼 吸 中 枢 及 血液 的 作用 ， 
发 生 植物 神经 衰弱 综合 征 ， 同 时 有 内 分 泌 
器 官 和 基础 代谢 的 功能 障碍 。 和 急性 中 毒 后 
可 能 有 器 质 性 的 神经 疾患 ， 肢 体 无 力 及 随 
后 的 多 发 性 神经 炎 。 对 人 致死 量 为 40 一 
50g。 人 慢性 中 毒 往往 发 生 类 喘息 性 支气管 
炎 及 支气管 跨 息 ， 慢 性 胃炎 及 肝炎 、 血 压 
降低 、 心 肌 营 养 不 良 、 性 机 能 障碍 、 甲 状 
腺 及 肾上腺 机 能 障碍 ,皮肤 会 干燥 、 摄 
痒 、 皮 炎 。 落 入 眼 内 会 引起 化 脓 性 结膜 
炎 、 角 膜 溃 疡 及 浑浊 等 。 紧 急 治 疗 时 保持 
安静 。 眼 黏膜 损伤 时 ， 用 水 或 生理 盐水 仔 
细 冲 洗 ， 然 后 将 1% 奴 佛 卡 因 溶 液 滴 入 眼 

; 急性 皮炎 时 ， 可 给 用 铅 水 制 的 湿 绷 
ab. du Eu. 轻 度 烧伤 时 ， 用 1% — 
2% 龙 胆 紫 、 亚 甲 蓝 或 亮 绿 的 酒精 溶液 涂 
于 损伤 部 位 ， 轻 伤 可 用 碘 醒 、 哮 喃 西林 及 
杀菌 胶布 。 工 作 人 员工 作 时 应 穿戴 用 致密 
布 做 的 工作 服 ， 戴 手套 、 防 护腿 镜 、 口 








































































































































































































置 。 用 无 刺激 性 的 脂肪 软膏 先 涂 敷 手 的 皮 
肤 。 严 格 遵 守 个 人 卫生 措施 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
编织 袋 或 纸袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg、 
100kg 5$, WFK 25g/JR. 500g/M E. 
包装 上 标明 “有 毒品 ”字样 。 属 无 机 有 毒 
品 。 和 危 规 编号 : GB 43507。GB 12268— 
2012, UN No. 1403。CAS ^7: 156-62-7。 
应 贮存 在 阴凉 、 通 风 良 好 、 干 燥 的 库房 
中 。 注 意 防潮 ， 勿 靠 墙 堆放 。 装 名 时 应 轻 
拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 搬 运 时 应 穿 工作 
服 ， 戴 口罩 、 手 套 。 运 输 过 程 中 应 有 防 雨 
防水 设备 。 失 火 时 ， 可 用 砂 土 和 干粉 灭火 
器 扑救 ， 但 不 可 用 水 浇 救 。 

【生产 单位 】 宁夏 兴 平 精细 化 工 股份 有 限 
公司 ， 宁 夏 嘉 峰 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 巨 化 
电石 有 限 公 司 ， 成 都 化 夏 化 学 试剂 有 限 公 
司 ， 上 海 紫 一 试剂 厂 ， 武 汉 兴 众 诚 科技 有 
限 公 司 。 





































































































地 位 。2011 年 之 









































要 的 系列 
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到 防 等 工业 部 门 
















































































,经 成 为 世界 上 最 大 的 

















KEHE) 


总 储量 达 1 

















H (CaF: )o 
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总 产量 已 达 500 Ji 
VES 物 的 HHHO. R y E 
Hb Jo 
Ar din T 3 硫酸 分 解 蛮 化 氨 或 酸 解 
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生产 工艺 和 $8 77 & B SÉUR 提 于 
] 场 上 的 竞 断 提 高 。 另 外 ， 含 所 RZ 
产品 ， 也 在 E T eH , R8 
LISHE X R, — EX Xa eR 
等 ) 产量 相继 

Fm, A 整体 工业 得 

物 有 四 十 多 de eh 

P m A EJA% LEIR, SR E 
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国 的 资源 优势 ， 





















































1 
Gr 7 





中 至 百 吨 级 。 
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和 复合 材料 ， 


mł, 




















ERKAM 




















REA, BIRR 


















































i 型 无 机 氟 材 料 
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GUR 和气 气 

【英文 名 】 fluorine gas 

【结构 式 】 F: 

【分 子 量 】 37.996 

【物化 性 质 】 KREA, AR RER, 
相对 密度 1.695 (15°C), A — 219. 62'C. 
沸点 一 188. 14'C 。 折 射 率 1. 000195， 临 界 温 





阴极 出 氢 。 
2HF 一 一 H Å +F 个 
条 件 : KHF; 、 冷 却 。 容 器 : "Rd di 
Bj UJE E. Fa Lb TA. 
© 电解 熔融 KF- 2HF 混合 物 。 
CQ 从 含 气 矿石 中 制 得 。 
【安全 性 】 
































度 一 129"C ， 临 界 压力 5.57MPa。 氟 是 最 活 
泼 的 非 金 属 元 素 ， 几 乎 可 与 所 有 的 元 素 直 
接 化 合 。 氟 气 是 已 知 的 最 强 的 氧化 剂 。 除 
有 最 高 价 态 的 金属 氢化 物 和 少数 纯 的 全 
气 有 机 化 合 物 外 ， 几 乎 所 有 有 机 物 和 无 机 

























































































































































































































































































物 均 可 以 与 氟 反 应 。 氟 与 水 反应 生成 臭氧 
和 氟化氢 及 氧 、 双 氧 水 等 。 在 暗 处 就 能 与 
氧 直接 化 合 。 在 室温 下 能 与 大 多 数 可 和 氧化 
物质 或 有 机 物 强 烈 反 应 而 燃烧 ， 与 硝酸 反 
应 能 生成 爆炸 性 的 硝酸 氟 气 体 。 腐 蚀 性 强 ， 
剧 毒 ! 
【质量 标准 】 

l. 高 纯 氟 气 产品 量 标准 

项 标 》 

氟 气 纯度 (体积 分 数 )/% >| 99.0 
四 氟 化 夏 CCF4)( 体 积分 数 )/% <| — 0.05 
空气 CO2 + N2)( 体 积分 数 )/% <| 0.045 
氟化氢 (HF)( 体 积分 数 )/% <| 0.5 

2. 参考 标准 

指标 名 称 指标 

ACO ) 体 积分 数 /9% > 98 
氟化氢 (HF) 体 积分 数 /% «| 8.5 
LARI 用 于 制 取 各 种 金属 和 非 金属 元 
素 的 氟 化 物 ， 含 所 塑料 、 含 所 橡胶 等 高 









































分 子 化 合 物 ， 也 可 以 用 于 分 离 铀 同位 素 、 
金属 的 焊接 和 切割 、 电 镀 、 玻 璃 加 工 以 
及 用 于 药物 、 农 药 、 杀 鼠 剂 、 冷 冻 剂 、 
等 离子 人 蚀刻 等 ; 在 气 氧 吹 管 及 火箭 燃料 
中 用 作 氧 化 剂 等 。 
【 制 法 】 
(C 电解 液态 无 水 氟化氢 (沸点 
20C) 和 气 氨 化 钾 的 混合 物 ，KHF; 与 
HF 的 物质 的 量 之 比 为 3 : 2， 阳 极 出 氟 ， 





































































































产品 毒性 : 人 吸入 最 低 中 毒剂 量 为 25 Xx 
10 5 (5min)， 对 眼 有 刺激 性 。 最 高 容许 
浓度 : 0.12€10 75 (0. 2mg/m?O ; Æ Ml 
毒性 气体 ， 能 刺激 眼 、 上 皮肤、 呼吸 道 黏 
膜 。 由 于 它 立 即 与 水 反应 生成 氟化氢 ， 
所 以 在 大 多 数 情 况 下 显 出 与 氟化氢 同样 
的 毒性 。 当 氟 浓 度 为 (5-100 X10 5H. 
ATIR, Sen MANA SE Ah IR FF ie A RI E H 
作用 时 间 长 时 也 可 引起 肺 水 肿 。 与 皮肤 
接触 可 引起 毛发 的 燃烧 ， 接 触 部 位 凝固 
性 坏死 、 上 皮 组 织 碳化 等 。 慢 性 接触 可 
引起 骨 硬 化 症 和 韧带 钙化 。 吸 入 气 的 患 
者 应 立即 转移 至 无 污染 的 安全 地 方 安置 
休息 ， 并 保持 温暖 舒适 。 有 眼睛 或 皮肤 受 
刺激 时 迅速 用 水 冲洗 之 后 就 医 诊治 。 
安全 防护 : 工作 场所 要 通风 ,保持 空气 
新 鲜 干 燥 。 要 用 特种 钢瓶 贮 装 。 钢 瓶 存 
放 时 必须 与 其 他 物料 隔离 ， 特 别 是 与 能 
和 和 气 反 应 的 物料 隔绝 ， 要 远离 易 起 火 
地 点 。 
着 火 时 消防 人 员 须 在 防爆 掩蔽 处 操 
作 ， 切 不 可 将 水 直接 喷射 漏 气 处 ， 和 否则 
会 助长 火势 。 灭 火 可 用 二 氧化 碳 、 干 粉 、 
砂 土 ， 废 气 可 用 水 吸收 。 
包装 运输 : o5. 4. TX. dB. TTE 
用 时 ， 在 表面 形成 金属 氢化 膜 ， 具有 保 
护 作 用 ， 因此， 可 用 专用 的 钢 质 无 缝 钢 
瓶 盛装 。 每 瓶 净重 5kg; 国际 上 大 多 数 国 
家 都 规定 ， 氟 气 在 贮 运 时 ， 必 须 与 氮气 
或 其 他 惰性 气体 按 20% : 80% 的 比例 混 
合 后 才能 运输 ， 并 且 必 须 有 明显 的 危险 
品 标志 。 


危 规 编号 : 
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GB2. 3 类 23001, Wig GA 8- 


— ogg201) 


93A10490, UN No. 1045, IMDG CODE 
2142 页 ，2. 3 类 。 

【生产 单位 】 中 核 红 华 特 种 气体 股份 有 
限 公 司 ， 黎 明 化 工 研究 设计 院 有 限 责 任 
公司 ， 中叶 光明 化 工 研究 设计 院 有 限 公 








中 等 强度 的 酸 。 相 对 密度 1.15 — 1. 18. 
沸点 112.2'C 〈 按 质量 分 数 计 为 38. 2%)。 
腐蚀 性 极 强 ， 对 牙 、 骨 损害 较 严 重 ， 能 
侵蚀 玻璃 和 硅 酸 盐 而 生成 气态 的 四 氛 化 
硅 。 极 易 挥 发 ， 置 于 空气 中 即 冒 白 烟 。 
























































， 中 船 718 所 ， 核 工业 理化 工程 下 








ST al 
S 








易 聚 合 ， 在 水 溶液 中 以 HF: H; F; 的 
RFE, Xp. 8H. m. "ug 
塑料 不 起 腐蚀 作用 。 与 金属 盐 、 氧 化 物 、 



















































































































































































氢 氟 酸 氨 氧 化 物 作 用 生成 氟 化 物 。 遇 爹 属 能 放 
【英文 名 】 hydrofluoric acid IA A. GN X R A SER AE E D. 
【结构 式 】 HF 剧 毒 ! 

【分 子 量 】 20. 01 【质量 标准 】 工业 氢 氟 酸 国 家 标准 GB 
【物化 性 质 】 BR (HF) 常温 下 为 无 7744 一 2008 
色 澄 清 的 发 烟 液体 ， 有 刺激 性 气味 ， 为 
指标 
项 E Ira 
HF- I -40 | HF- I -55 | HF- I -70 | HF- IL -30 | HF- II -40 | HF- II -50 |HF- II -55 
氟化氢 CHF) 质 量 分 数 /% >| 40.0 55. 0 70.0 30.0 40. 0 50.0 55.0 
S8 E BEC Ho Si Fe ) 质 量 0. 05 2.5 5.0 8.0 10.0 
分 数 /% x 
不 挥发 性 酸 ( 以 H SO4 计 )| 0.05 0. 08 0. 08 1.0 1.0 2.0 2.0 
质量 分 数 /% < 
灼 烧 残渣 质量 分 数 /% 0. 05 
LARI 用 于 有 机 或 无 机 氢化 物 的 制造 ， CaFs) 和 浓 硫 酸 来 制造 氧气 酸 。 加 热 到 
如 气 碳 化 合 物 、 气 化 钾 、 气 化 钠 、 气 化 250 人 CC 时， 这 两 种 物质 便 反 应 生成 氟化氢 。 

































































铝 、 六 氟 化 铀 和 冰晶 石 等 。 也 锈 
钢 、 非 铁 金属 酸 洗 ， 玻 璃 仪表 刻度 、 玻 璃 
器 阵 和 镜子 刻 花 、 刻 字 ， 以 及 玻璃 器 亚 抛 
光 、 磨 砂 灯 泡 和 一 般 灯 泡 处 理 、 金 属 石墨 
乳 除 硅 提纯 、 金 属 铸 件 除 砂 、 石 墨 灰分 的 
去 除 ， 可 用 以 侵蚀 、 清 洗 、 刻 划 标 记 硅 芯 
片 ， 以 及 制作 各 式 各 样 的 硅 芯 片 ， 广 泛 用 
半导体 工业 的 上 、 中 、 下 游 产 业 的 多 项 
过 程 ， 半 导体 CHE. mO 的 制造 。 也 
染料 合成 及 其 他 有 机 合成 的 催化 剂 。 





























































































































反应 方程 式 为 : 

CaF: + H»S0,—2HF-- CaSO; 

ix^ B AE EN ZE Ue iR 

和 其 他 几 种 副产品 的 混合 物 。 在 此 之 后 ， 

化 氧 可 以 通过 精 馏 来 提纯 ， 用 水 吸收 
Ji. fl LRL 

【安全 性 】 

产品 毒性 : HF 对 皮肤 有 强烈 刺激 性 和 

腐蚀 性 。 和 氧气 酸 中 的 氧 离子 对 人 体 组 织 

有 脱水 和 腐蚀 作用 ， 而 氟 是 最 活泼 的 非 
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还 用 于 电镀 、 试 剂 、 发 酵 、 制 革 、 合 成 药 
剂 及 杀菌 剂 、 陶 瓷 处 理 以 及 含 氟 树 脂 和 阻 
燃 剂 的 制造 等 。 
【 制 法 】 

生产 方法 : 
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^ 



































金属 元 素 之 一 。 皮 肤 与 氧气 酸 接触 后 ， 
气 离 子 不 断 解 离 而 渗透 到 深层 组 织 ， 深 
解 细胞 膜 ， 造成 表皮 、 真 皮 、 皮 下 组 织 
乃至 肌 层 液化 坏死 。 气 离子 还 可 干扰 烯 
醇化 酶 的 活性 使 皮肤 细胞 摄 氧 能 力 受 到 































































































E xm 








(202 MENTA 

















抑制 。 估 计 人 摄 入 1.5g 氢 氟 酸 可 致 立 即 
死亡 。 吸 入 高 浓度 的 氧 氟 酸 酸 雾 ， 引 起 
支气管 炎 和 出 血性 肺 水 肿 。 氢 氟 酸 也 可 经 
皮肤 吸收 而 引起 严重 中 毒 。 皮 肤 损害 程度 
与 氧气 酸 浓度 、 接 触 时 间 、 接 触 部 位 及 处 
理 方法 有 关 。 浓 度 越 高 ， 接 触 时 间 越 长 ， 
受害 组 织 越 柔 软 或 致密 ， 作 用 就 越 迅 速 而 
强烈 。 氧 氟 酸 酸 雾 可 引起 皮肤 瘙痒 及 皮 
炎 。 剂 量 大 时 亦 可 造成 皮肤 、 胃 肠 道 和 呼 
吸 道 条 膜 的 灼伤 。 眼 接触 高 浓度 氧 氟 酸 
后 ， 局 部 剧 痛 ， 并 迅速 形成 白色 假 膜 样 浑 
浊 ， 如 处 理 不 及 时 可 引起 角膜 穿孔 。 氧 氢 
酸 灼 伤 合 并 氟 中 毒 已 引起 注意 ， 患 者 因 低 
血 钙 出 现 抽 搞 、 心 电 图 QT 间 期 延长 、 
心室 颤动 发 作 。 
处 理 : 皮肤 接触 后 立即 用 大 量 流 水 做 长 时 
间 彻 底 冲 洗 ， 尽 快 地 稀释 和 冲 去 氧气 酸 。 

































































































































































































































































编号 : GB 8.1 类 81016, UN No. 1790; 
IMDG CODE 8184 页 ，8.1 类 。 应 贮存 在 通 
风 良 好 的 库房 中 。 库 温 保 持 30C 以 下 ， 
相对 湿度 8596 以 下 。 避 免 日 光 直 射 ， 容 
器 必须 密封 。 不 可 与 金属 粉 、 氧 化 剂 、 
碱 、 有 机 物 、 易 燃 物 、 爆 炸 物 等 共 贮 混 
运 。 用 铁路 槽 车 、 棚 车 、 带 笑 汽 车 或 船舶 
运输 ， 运 输 中 严防 受潮 、 受 热 和 两 淋 。 应 
轻装 、 轻 印 ， 防 止 撞击 。 

失火 时 ， 可 用 干 砂 、 二 氧化 碳 灭 火器 
扑救 。 禁 用 柱状 水 施 救 ， 防 止 酸 液 飞溅 。 
消防 人 员 应 穿戴 好 防护 用 具 。 
【生产 单位 】 浙江 凯 圣 氟 化 学 有 限 公 司 ， 
浙江 三 美化 工 有 限 公 司 ， 山 东 东 岳 化 工 有 
RAEL KE KATARSAK. SAA 
中 吴 新 材料 股份 有 限 公 司 ， 江 苏 梅 兰 化 工 
股份 有 限 公 司 ， 福建 海 新 化 工 有 限 公 司 ， 
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这 是 最 有 效 的 措施 ， 是 治疗 的 关键 。 氧 氟 
酸 灼 伤 后 的 中 和 方法 不 少 ， 总 的 原则 是 使 
用 一 些 可 溶性 钙 、 镁 盐 类 制剂 ， 使 其 与 氢 
离子 结合 形成 不 溶性 氢化 钙 或 氢化 镁 ， 从 
而 使 氟 离 子 灭 活 。 现 场 应 用 石灰 水 浸泡 或 
湿 甫 易于 推广 。 氮 水 与 氨 氟 酸 作 用 形成 具 
有 腐蚀 性 的 二 氢化 胺 ， 故 不 宜 作 为 中 和 
剂 。 氧 氟 酸 灼伤 时 用 治疗 液 Cov6 SR [E 5 
20mL, 2% 利多 卡 因 20mL、 地 塞 米 松 
5mg) 浸泡 或 湿 数 ,以 冰 硫 酸 镁 饱和 液 作 
浸泡 。 钉 离子 直流 电 透 入 ， 利 用 直流 电 的 
作用 ， 使 足够 量 的 钙 离 子 直接 导入 需要 治 
疗 的 部 位 ， 提 高 局 部 用 药 效果 。 在 灼伤 的 
第 1 一 3 天 ,每 天 1~2 次 ， 每 次 20— 
30min， 重 病例 每 次 治疗 时 间 可 酌情 延 
长 。 氧 氟 酸 溅 入 眼 内 ， 立 即 分 开眼 上 蛤 ， 用 
大 量 清水 连续 冲洗 15min 左右 ， 滴 人 2 一 
3 滴 局 部 麻醉 眼 药 ， 可 减轻 疼痛 。 同 时 送 
眼科 诊治 。 
包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 桶 或 聚 四 氟 
烯 塑料 桶 包装 ， 每 桶 净重 20kg 或 25kg， 
装 上 应 有 明显 的 “ 剧 毒品 ”和 “腐蚀 性 4 
品 ” 标 志 。 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 物品 ， 危 
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福建 邵武 永 飞 化工 有 限 公司 ， 江 西 华星 氟 
化 学 有 限 公司 。 


A 无 水 氟化氢 

【别名 】 无 水 氧气 酸 

【英文 名 】 hydrofluoric acid, anhydrous; 
hydrogen fluoride. anhydrous 
【结构 式 】 HF 

【分 子 量 】 20.01 

【物化 性 质 】 无 色 发 烟 液 体 或 气体 。 相 对 
密度 0.987 GE MO. 0.921 (AIE), AA 
83. 1C， 沸 点 19. 54%C ， 临 界 温 度 188C ， 临 
界 压力 6. 48MPa。 减 压 或 高 温 下 易 气 化 ， 腐 
蚀 性 极 强 ， 能 腐蚀 玻璃 和 破坏 其 他 含 硅 物 
质 ， 能 使 皮肤 严重 灼伤 。 溶 于 水 时 激烈 放 热 
而 成 氧气 酸 。 具 有 很 高 的 化 学 活性 和 很 强 的 
吸水 性 ， 其 水 溶液 为 无 色 发 烟 液 体 ， 有 强烈 
的 腐蚀 性 和 毒性 ， 其 可 以 和 很 多 种 金属 及 其 
氧化 物 、 氧 氧化 物 或 碳酸 盐 反应 生成 氟 化 
物 ， 也 可 以 与 有 机 物 进 行 氟 化 反应 。 高 介 电 
常数 ， 低 黏度 。 
【质量 标准 】 工业 无 水 氟 
GB 7746— 2011 





































































































































































































化 氢 国 家 标准 


ECCE 203) 


































































































f. KfW. DEUDA, un 
生 接 触 或 疑心 接触 本 产品 时 ， 需 用 大 量 水 
冲洗 并 立即 治疗 。 
包装 及 贮 运 : 包装 容器 上 应 有 牢固 清晰 的 
标志 ， 内 容 包 括 : 生产 厂 名 、 厂 址 、 产 品 
名 称 、 商 标 、 等 级 、 净 重 、 批 号 或 生产 日 
期 、 本 标准 编号 以 及 GB 190 中 的 标志 14 
“有 毒品 ”标志 和 标志 20“ 腐 蚀 品 ” 标 
志 。 并 应 符合 《 气 瓶 安全 监察 规程 》 的 规 

























































































































































































指标 /% 
项 I I% 

类 ”| 优 级 品 | 一 等 品 | 合格 品 
氟化氢 =| 99. 98 | 99. 96 | 99. 92 | 99.8 
水 分 委 |0.005| 0. 02 | 0. 04 | 0. 06 
DER < |0. 005 |0. 008 |0. 015 |0. 050 
二 氧化 硫 |0. 003/0. 005/0. 010|0. 030 
不 挥发 酸 ( 以 Hz SO; [0. 005 |0. 005/0. 010|0. 050 

T) < 

【用 途 】 主要 用 作 有 机 氟 化 物 和 无 机 氟 化 
物 及 氟 气 的 生产 原料 。 在 化 工 生 产 中 可 用 
作 烷 基 人 化、 聚合 、 缩 合 、 异 构 化 等 有 机 合 
成 的 催化 剂 ， 也 可 配制 成 各 种 用 途 的 有 水 
氧气 酸 用 于 生产 原料 。 还 用 于 开采 某 些 矿 
床 时 腐蚀 地 层 ， 以 及 稀土 元 素 、 放 射 性 元 
素 的 提取 。 在 原子 能 工业 和 核武 器 生产 中 
是 制造 六 氢化 铀 的 原料 ， 也 是 生产 火箭 燃 
料 和 添加 剂 的 原料 ， 还 可 用 于 腐蚀 玻璃 和 
浸渍 木材 等 。 
【 制 法 】 


CD 硫酸 法 





H Be SR CELL I Wu B TE 


200 一 250C 下 在 回转 炉 中 反应 ， 经 多 步 净 


化 


与 








、 冷 冻 处 理 制 得 。 





其 反应 式 如 下 : 


CaF: + H: 850, —92HF-F CaSO, 








(2) 氟 硅 酸 法 HBE KIJ 
浓 硫酸 反应 制 得 。 
H3SiF; * SiF; (aq) + H: SO,—— 











pu 5g 46 TE 





2SiF4 --2HF-- H?80, 
5SiF, +2H: O ——2( H5 SiFs * SIF) - SiO? 


【安全 性 】 
产品 毒性 : 有 刺激 性 和 毒 


性 ， 对 皮肤 和 眼 














请 有 强烈 腐 刨 作用， 能] 








生 严 重 的 烧伤 ， 














烧伤 不 马上 显 出 ， 并 
类 停留 在 氟化氢 浓度 为 0 
的 空气 中 6 一 10min 可 引 
允许 最 高 
Bf. aJa 





























起 骨 质 硬化 症 
痛 ， 甚 至 引起 角膜 穿孔 。 
防护 : 取 用 时 必须 在 通风 
风 橱 内 进行 。 要 穿戴 好 大 
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也 治疗 见效 较 慢 。 人 
.40 一 0. 43mg/L 
起 中 毒 。 空气 中 
度 值 为 mg/m? 。 长 期 与 HF 


， 刺 激 眼 部 而 剧 


良好 的 场所 或 通 

















小 合适 的 耐 气 手 














定 。 用 钢瓶 包装 ， 每 瓶 净重 25kg, 60kg. 
包装 在 清河、 干燥 的 专用 酸 车 或 钢瓶 中 ， 






























































包装 容器 具有 气 液 相 进 出 口 ， 充 装 系数 为 
0.83kg/LL， 钢 瓶 涂 以 灰 漆 和 带 黑 字 并 人 带 
有 安全 帽 和 防震 胶 圈 。 

装运 时 ， 应 符合 《 气 瓶 安全 监察 规 


程 》 和 《铁路 危险 货物 运输 管理 规则 》 的 
规定 。 无 水 氟化氢 钢瓶 应 贮存 在 带 棚 的 库 
房 中 ,严禁 曝 上 晒 ， 严 禁 与 易 燃 、 易 爆 物 品 
混 放 。 

酸性 腐蚀 品 。 危 规 编号 : GB 8.1 类 
81015. Jj z$ GA  58—93A1042, U 
No. 1052; IMDG CODE 8185 页 ，8.1 类 。 
【生产 单位 】 浙江 凯 圣 氟 化 学 有 限 公 司 ， 
浙江 三 美化 工 有 限 公 司 ， 山 东 东 岳 化 工 有 
限 公司 ， 淄 博 飞 源 化 工 有 限 公 司 ， 三 爱 富 
中 吴 新 材料 股份 有 限 公 司 ， 江 苏 梅 兰 化 工 
及 份 有 限 公 司 ， 福 建 海 新 化 工 有 限 公司 ， 
福建 邵武 永 飞 化 工 有 限 公 司 ， 江 西 华 星 氟 
化 学 有 限 公 司 。 


【别名 】 ERR; ARER 

【英文 名 】 fluosilicic acid; silicofluoric acid 
【结构 式 】 Hz SiFs 

【分 子 量 】 144.09 

【物化 性 质 】 水 溶液 为 无 色 透 明 的 发 烟 
液体 。 相 对 密度 约 1. 32， 沸 点 108.5'C. 
有 刺激 性 气味 ， 易 挥发 。 可 溶 于 水 ， 有 
消毒 性 能 。 氟 硅 酸 没有 无 水 产品 ， 最 高 
浓度 为 60. 92%， 组 成 为 13.3% 时 最 稳 


















































































































































(204 BUR 


定 ， 蒸 馏 时 不 分 解 。60%% 的 氟 硅 酸 洲 液 
在 19 左右 凝固 ， 为 含有 两 个 结晶 水 的 
结晶 。 其 能 腐蚀 玻璃 、 陶 瓷 、 铅 及 其 他 金 
属 ， 对 皮肤 有 强烈 腐蚀 ， 对 人 的 呼吸 絮 官 
有 毒害 。 
【质量 标准 】 
2008 























化 工行 业 标 准 HG 2832 一 














指标 














项 











优等 品 一 等 品 合 格 品 








IERCH SIF) ME 40 30 18 
分 数 /9% = 
游离 氟 CF) 质 量 分 数 /% 和 过 | 1.0 | 一 | 一 
铜 (Cu) 质 量 分 数 /% <p. 00020. 000) 一 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 “|0. 020|10. 020| 一 
分 数 /% = 
五 氧化 二 磷 (CP2Os ) 0.1] 0.1 |0. 15 
质量 分 数 /% x 





















































XE: 无 水 氟化氢 副 产 氟 硅 酸 不 控制 铜 舍 量 


























和 重金 属 合 


【用 途 】 是 制 取 氛 硅 酸 盐 及 四 氟 化 硅 、 氟 
化 铝 、 人 造 冰 晶 石 的 基本 原料 。 用 于 金属 
电镀 、 木 材 防 腐 、 啤 酒 消 毒 、 酿 造 工 业 设 
备 消毒 (196—276 Hs SiFe ) 和 铅 的 电解 
精制 等 。 还 用 作 媒 染 剂 和 金属 表面 处 
理 剂 。 
【 制 法 】 

(1) 硅 石 粉 酸 解法 ”在 衬 铅 的 酸 解 设 
备 中 先 加 入 氧气 酸 ， 然后 逐渐 加 入 硅 石 
粉 ， 使 之 反应 。 反 应 完成 后 ， 加 入 稳 糠 灰 
以 中 和 游离 的 氧气 酸 ， 同 时 起 到 漂白 溶液 
的 作用 ， 过 滤 溶 液 ， 在 滤 出 的 清 液 中 加 入 
适量 的 黄 丹 粉 (PbO) 以 除去 氧气 酸 中 带 
入 的 硫酸 根 ， 再 经 过 滤 ， 制 得 氟 硅 酸 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

6HF 十 SiO， 一 -~ 了 HSiFe 十 2H2O 























































































































































































































(2) 副 产 回收 法 “以 磷肥 或 氧 撩 酸 生 
产 中 含 气 气 体 为 原料 经 吸收 制 得 。 其 反应 





式 如 下 : 
3SiFs -F4H;0 














>2H2zSiFs 4- SiO? * 2H;0 





【安全 性 】 

产品 毒性 及 防护 : 本 品 有 毒 ， 内 服 lg 可 
致死 。 局 部 作用 类 似 于 氧气 酸 , 但 较 弱 。 
防护 措施 参见 氢化 氧 。 
Jis. 用 聚 乙 烯 塑 料 桶 包装 ， 外 套 木 箱 
每 桶 净重 20kg、25kg。 包 装 上 应 有 明显 的 
“ 剧 毒品 ”及 “腐蚀 性 物品 ”标志 。 应 贮存 
在 阴凉 、 通 风 的 库房 中 ， 库 温 不 宜 超过 
30C, pk HE ell FEX. 3efüxbRE 
要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 
防止 包装 破裂 。 严 禁 与 碱 类 及 其 他 易 腐蚀 物 
品 混 贮 。 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 物品 ， 危 规 编 
^. GB 8.1 类 81025, UN No. 1778; IMDG 
CODE 8176 页 ，8. 1 类 。 
【生产 单位 】 浙江 凯 圣 氟 化 学 有 限 公 司 ， 
浙江 三 美化 工 有 限 公 司 ， 山 东 东 岳 化 工 有 
限 公 司 ， 淄 博 飞 源 化 工 有 限 公 司 ， 三 爱 富 
中 吴 新 材料 股份 有 限 公 司 ， 江 苏 梅 兰 化 工 
股份 有 限 公 司 ， 福建 海 新 化 工 有 限 公 司 ， 
福建 邵武 永 飞 化 工 有 限 公 司 ， 江 西 华 星 氟 
化 学 有 限 公 司 。 


CUA 气 化 锂 
【英文 名 】 lithium fluoride 
【结构 式 】 LiF 
【分 子 量 】 25.94 
【物化 性 质 】 氢化 锂 为 白色 粉末 ， 系 握 化 
钠 型 晶体 结构 。 晶 体形 状 : 立方 形 。 相 对 密 
度 2.640, KA 848C, He 1673C, KÝ 
TE: 0.29g/100mL (20°C). 7E 1100~1200°C 
FREER., HRTEMRME. MAAE HEM TF 
水 ， 难 溶 于 酒精 和 其 他 有 机 溶剂 。 在 常温 
下 ， 氛 化 锂 易 深 于 硝酸 和 硫酸 ， 但 不 深 于 盐 
R, 可 与 氧气 酸 生成 Lio HF 酸 式 盐 。 
【质量 标准 】 
1. 《电池 级 氢化 锂 》YS/T 661— 
2007 
外 观 质量 : 产品 为 白色 晶体 粉末 ， 无 
目 视 可 见 的 夹杂 物 。 
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LiF( 质 量 分 杂质 含量 /% < 
数 )/% 宇 | Na | K Re | ea | &s | w; |o [e | wg | mw [|a | s 
99. 95 0. 003 |0. 003 |. 002 |o. 003 b. 0002/0. 002 |0. 002 |0. 005 |0. 003 |o. 003 0. oos fo. 010 
2. (SL) GB/T 22666— 2008 不 得 混 人 外 来 杂 物 。 
外 观 : 所 化 锂 为 白色 粉末 ， 氟 化 锂 中 
TE 化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 
E LF | Z|Mg 和 |  xFeO. «|so x«|Ca x[|XÓ x 
F1 99.0 0. 05 0. 10 0. 05 0. 20 0. 10 0. 10 
ED 98.0 0. 08 0. 20 0. 08 0. 40 0. 15 0. 20 
E. 97.5 0. 10 0. 30 0. 10 0. 50 0. 20 0. 30 
XE. 1. 测定 值 或 其 计数 值 与 表 中 规定 的 极限 数值 作 比 较 的 方法 按 GB/T 1250 中 第 5. 2 的 规定 
Hf. 
2. 需 方 如 对 表 中 规定 的 各 指标 有 特殊 要 求 时 ， 可 由 供需 双方 另行 商定 ， 并 企 合同 中 注 明 。 
3. LiF 主 含量 以 氟 折 合计 算 。 
LARI 氟 化 锂 可 作为 助 熔剂 广泛 用 于 扩 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 南通 金星 氢化 学 有 限 
玻璃 、 铜 、 铝 焊接 过 程 中 和 盐 熔 化 学 工艺 公司 ,河北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 司 。 
中 ; 也 被 推荐 作为 航天 技术 贮存 太阳 辐射 
热能 的 载 热 剂 ， 还 可 用 于 铝 的 电解 和 冶金 | QUA 氛 化 钠 
工业 中 。 高 纯 气 化 锂 用 于 制 气 化 玻璃 ， 也 【英文 名 】 sodium fluoride 
可 用 于 制作 分 光 计 和 x 射线 单 色 仪 的 楼 | 【结构 式 】 NaF 
镜 ， 刍 离子 电池 的 原料 ， 【分 了 量 】41.99 
【 制 法 】 有 中 和 法 和 复分解 法 两 种 方法 ， | 【物化 性 质 】 无 色 发 亮 品 体 或 日 色 粉末 ， 
Se "m 二 密度 2.558. I 993C, H 1695C., 
中 和 法 是 以 碳酸 锂 或 氧 氧 化 锂 与 氧 氟 MORTE NK. KAREME, EUR 





酸 反应 制备 氟 化 锂 。 




















其 反应 式 如 下 : 





LizCO3s 十 2HE —>2LiF+ CO; 4- H;O 





T£ p p e B H 
之 反应 析出 LiF 
产品 。 
【安全 性 】 


产品 毒性 : 本 品 为 有 毒 无 机 品 。 
包装 及 贮 运 : 密封 贮存 。 
包装 
风 的 库房 中 ,防止 包装 破 





EDELE 
凉 、 干燥 、 通 


损 、 受 潮 。 














毒性 及 防护 : 本 品 为 有 毒 无 机 品 。 和 危险 编 





号 6.1 类 61513 。 


【生产 单位 】 











结晶 ， 经 过 滤 、 和 干燥 即 得 


江西 东 觅 新 材料 有 限 责 
司 ， 江 西 闽 锋 锂 业 股份 有 限 公 司 ， 多 氟 多 


加 入 氟化氢 浴 液 中 ， 使 














j 内 衬 聚 乙烯 塑 
贮存 在 阴 








RE. 25kg/ 袋 。 
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蚀 玻 璃 ; 深 于 氧 氟 酸 而 成 氟化氢 钠 。 有 
Eo AR, AAE, 
【质量 标准 】 《和 氟 化 钠 》YS/T 517—2009 
外 观 : 氟 化 钠 为 白色 粉末 ， 目 视 无 夹杂 物 。 
指标 名 称 z eA zm 
58 3 CNaF) / 96 >| 98 | 95 | 84 
二 氧化 硅 (CSiOz 5 / 96 SS ds | ta | 三 
碳酸 钠 (NazCOs )/% 三 | 0.37 | 0.74 |1. 49 
MRCS )/96 过 | 68.8 | 95 | 2:8) 
酸度 (HF)/% «50.1]|0.1]0.1 
水 不 溶 物 /% | 3 10 
水 分 (HzO)/% <| 0.5 101|15 
【用 途 】 主要 用 于 机 械 刀 片 和 人 刨 刀 的 镶 





























以 增强 焊接 强度 。 其 次 用 作 木 材 防腐 剂 、 


(206 BY —— — e —8À 














酿造 业 杀 菌 剂 ， 农 业 杀 虫 剂 〈 需 染 上 蓝 
色 )、 医 用 防腐 剂 、 焊 接 助 熔剂 、 饮 水 的 
氟 处 理 剂 。 还 用 于 其 他 所 化 物 和 了 酪 蛋白 
胶 、 氟 化 钠 牙 襄 的 生产 ， 以 及 黏 结 剂 、 造 
纸 和 冶金 行业 。 在 元 素 气 生产 中 ， 用 于 除 
去 微量 氢化 氛 。 此 外 ， 还 用 于 握 瓷 和 制药 
等 工业 。 
【 制 法 】 
COD 中 和 法 在 反应 器 中 加 入 纯碱 
(用 母液 溶解 )， 然 后 将 配 成 的 30% ARR 
溶液 用 泵 打 入 反应 如 中 ， 至 pH 值 达 8 一 9 
时 即 停止 加 酸 ， 搅 拌 使 其 反应 ， 至 pH>8~ 
9 时 ， 再 加 酸 至 pH8 一 9， 如 无 二 氧化 碳 气 
泡 竟 出 即 为 终点 。 反 应 料 液 静 置 1h 后 ， 经 
离心 分 离 、 和 干燥、 粉碎， 制 得 氢化 钠 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 
2HE 十 NazCO3 一 一 ~ 
2NaF-- H;:04- CO; 个 
(20 RRE KERA, SUA HL R 
在 800— 900'C PAESE. 2 Ja HK d 
T, WRAAK, im, TOUR. 
制 得 氟 化 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
CaFz 十 NazCO3 4- SiO; — 
2NaF-- CaSiO; 4- CO; ^ 
G) 氟 硅 酸 钠 法 “将 磷肥 厂 废气 制 得 
的 氟 硅 酸 钠 和 碳酸 钠 按 1 : 2 的 摩尔 比 混 
合 ， 在 约 80C 反 应 ,析出 氢化 钠 结 唱和 
硅胶 ,然后 加 入 氧 氧 化 钠 ， 将 硅胶 变 成 可 
溶性 硅 酸 盐 (Na? O © 2810: ~ Naz O -° 
38)0;0 溶解 。 再 经 过 滤 、 干 燥 ， 制 得 氢 
化 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
NazSiFi 十 2NazCO3 + H: O 一 一 ~ 
6NaF--SiO; * H;O-- 2CO; 





























































































































































































































































































































【安全 性 】 

产品 毒性 : 本 品 有 毒 ，LDio 一 180mg/kg。 
能 腐蚀 皮肤 、 刺 激 黏膜 ， 长 期 接触 有 损 神 
经 系统 。 

立 急 处 理 : 一 旦 有 泄漏 ， 隔 离 汇 漏 污染 
区 ， 周 围 设 警告 标志 ， 建 议 应 急 处 理 人 员 
戴 好 防毒 面具 ， 穿 相应 的 工作 服 。 不 要 直 












































接 接触 泄漏 物 。 

防护 措施 : 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 超 
标 时 ， 应 该 佩戴 防毒 口罩。 紧急 事态 抢救 
或 逃生 时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼 吸 器 。 眼 睛 
防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 防 护 服 : F 
相应 的 防护 服 。 手 防护 : 戴 防 化 学 品 
套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮 
水 。 工 作 后 ， 淋 浴 更 衣 。 工 作 服 不 要 带 至 
非 作 业 场 所 。 单 独 存放 被 毒物 污染 的 衣 
服 ， 洗 后 备用 。 保 持 良 好 的 卫生 习惯 。 
急救 措施 : 皮肤 接触 ， 脱 去 被 污染 的 衣 
着 ,立即 用 流动 清水 彻底 冲洗 。 眼 睛 接 
fh. 立即 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 冲洗 
10min 或 用 2%% 碳 酸 氧 钠 溶液 冲洗 。 吸 入 : 
脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 。 必 要 时 进行 人 工 
ER., WE., BA: 患者 清醒 时 给 饮 大 量 
温水 ， 催 吐 ， 尽 快 洗 胃 ， 就 医 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
袋 或 麻袋 包装 ， 每 袋 净 重 50kg， 包 装 上 
应 有 明显 的 “有 毒品 ”标志 。 应 贮存 在 通 
风 、 干 燥 的 库房 中 。 包 装 必须 完整 、 不 可 
与 硫酸 及 食用 物品 共 贮 混 运 。 属 无 机 有 毒 
5h. fü ML: GB 6.1 类 61513, UN 
No. 1690; IMDG CODE 6258 Ji, 6.1 
类 。 失 火 时 ， 可 用 水 和 砂 土 扑 救 。 

【生产 单位 】 河北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 常 熟 市 金星 化 工 有 限 公 司 ， 新 乡 市 黄 
河 精细 化 工 有 限 公 司 ， 湖 南 广 成 化 工 发 展 
有 限 公 司 ， 依 县 新 星 精细 化 工厂 ， 济 南 至 
凯 化 工 有 限 公 司 。 


CUA aiti 
【别名 】 n 
【英文 名 了 
【结构 式 】 CaF? 

【分 子 量 】 78.08 

【物化 性 质 】 白色 粉末 或 立方 体 结晶 。 相 
对 密度 3.18. MER 1403'C. Wb; 2500C. 
加 热 时 发 光 。 能 溶 于 浓 无 机 酸 ， 并 分 解放 
出 氟 化 氧 。 微 溶 于 稀 无 机 酸 ， 极 难 涂 于 
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calcium fluoride 
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AK. UH ER PEST (ET ECUA AE EE I. o 
于 铝 盐 和 铁 盐 溶液 而 形成 络 合 物 。 









































【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 27804 一 2011 
WS 
项 I? 
E MEET. 





氟 化 钙 (CaF> ) 质 量 分 数 /% |99. 0| 98.5 | 97.5 
游离 酸 ( 以 HF 计 ) 质 量 0. 10| 0. 15 | 0. 20 

分 数 /% < 
AES MRENA] 0.3 | 0.4 | 一 
铁 (以 Fe OLHORREETOU %< 0. 005 0. 008 |0. 015 
毛 化 物 (Cl- ) 质 量 分 数 /% <0. 20| 0. 50 | 0. 80 
BRER O ) 质 量 分 数 /% <0. 0050. 010| 一 
水 分 质量 分 数 /% «:|0.10,0.20| 一 



























































外 ， 还 用 于 钢铁 冶炼 、 化 工 、 玻 璃 、 陶 瓷 
的 制造 业 中 。 纯 品 可 作 脱 水 、 脱 氧 反 应 的 
催化 剂 。 是 新 型 电光 源 材料 ， 可 直接 用 作 
KIE, HENT ERI EZH E 
【 制 法 】 

CD 中 和 法 ”将 氧 氧化 钙 深 于 氧 氟 酸 
中 ， 然 后 蒸发 、 过 滤 、 王 燥 、 粉 碎 ， 制 得 
气 化 钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

2HF--CaCOHD;—CaF; -2H;O0 

(20 钙 镁 磷肥 副 产 法 “将 钙 镁 磷肥 副 
产 所 得 废气 用 水 吸收 ， 过 滤 ， 然 后 加 石灰 
乳 中 和 ， 加 热 化 合 ， 再 经 沉降 分 离 、 过 滤 














































































































【用 途 】 制 取 氟 及 其 化 合 物 的 原料 ， 此 


经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 议 
操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防 侍 口音 ， 戴 化 
学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防毒 物 渗透 工作 服 ， 
戴 橡 胶 手 套 。 避 免 产 生 粉 尘 。 避 免 与 酸 类 
接触 。 搬 运 时 轻装 轻 秃 ,保持 包装 完整 ， 
防止 酒 漏 。 配 备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 
的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 

包装 及 贮 运 : 用 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编 
RRR, FRE 25kg。 应 贮存 在 通 
Ko TRIER P, WAKE, WWR. D 
GRAH., KERER, Du 
LEREM. 3e px P A e A 
防 高 温 。 和 车 辆 运输 完毕 应 进行 彻底 清扫 。 
灭火 方法 : 消防 人 员 必 须 穿 全 身 防 火 防毒 
服 ， 在 上 风向 灭火 。 灭 火 时 尽 可 能 将 容器 
从 火场 移 至 空旷 处 。 

【生产 单位 】 浙江 莹 光 化 工 有 限 公 司 ， 福 
建 省 浦城 县 南浦 气 化 盐 有 限 公 司 。 


CU T E 




















































































































【别名 】 三 气 化 铬 ; 气 化 高 铬 

【英文 名 】 chromium fluoride; chromic flu- 
oride 

【结构 式 】 CrFs 

【分 子 量 】 108.99 

【物化 性 质 】 暗 绿色 结晶 性 粉末 。 相 对 密 

















洗涤 、 有 脱水、 干燥、 粉碎 ， 制 得 氛 化 钙 7 
品 ， 其 反应 式 如 下 : 
He SiF; +3Ca( OH —— 3CaF» +H: SiO; +3H:O 
【安全 性 】 
产品 毒性 : LDio 为 4250mg/kg CX iR, 
经 口 )， 其 分 解 产 物 氟化氢 有 刺激 性 。 对 
环境 有 和 危害， 对 水 体 可 造成 污染 。 受 高 热 
分 解 ， 放 出 有 毒 的 蒸气 。 皮 肤 接触 ， 脱 去 
污染 的 衣着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 。 眼 睛 
接触 ， 提 起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 生理 盐水 
冲洗 ， 就 医 。 吸 入， 脱离 现场 至 空气 新 鲜 
处 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ， 就 医 。 食 人 ， 
用 水 注 口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 ， 就 
密闭 操作 ， 加 强 通风 。 操 作 人 员 必 须 




































































PRI 
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HE 3.8, KR 1400C. EUR 1100—1200'C 
(升华 )。 DATE., MATR. ATAM 
酸 ， 不 溶 于 水 。 









































【质量 标准 】 参考 标准 

名 称 规格 
铭 (Cr)/% >| 27—31 
氯 (CD)/% E MENOS 
MACSO, 2/96 <| 0.03 
EE CFe)/ 96 过 | 00 
碱 和 碱 属 /% | 0.80 























【用 途 】 


用 于 印染 工业 的 羊毛 染色 、 毛 织 
品 的 防 蛙 。 讽 化 催化 剂 、 大 理 石 硬化 及 着 














色 剂 ， 通 用 试剂 。 
【 制 法 】 将 氢 氧 化 铬 加 入 盛 有 蒸馏 水 的 反 
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应 带 中 ， 在 搅拌 下 加 热 ， 
所 化 铬 溶液 ， 
离心 分 离 、 
其 反应 式 如 下 : 


进行 
化 铬 


产品 毒 
引起 


Ah009 








反应 ， 生 成 


冷却 结晶 、 




















DELE 





缓慢 加 入 氢 











SRL 
CAR. d PES 



































Cr(OH); -3HF —CrF; -3H;0 
【安全 性 】 


d 


的 急性 毒性 








性 及 防护 : 因 本 品 溶 解 
HAR. I 











由 于 分 解 生 成 


性 低 ， 由 铬 
氧化 


























AUR GRAUE. D 


蚀 性 。 应 使 吸入 蒸气 


安置 


15min, 


Ex) 


35 
IRo 


经 过 


操作 


手套 。 


底 洗 涤 。 








密闭 
专门 培 


眼睛 受 
皮肤 接触 时 先 
Yit vr B 
其 他 参见 铬 酸 酝 。 
操作 ， 加 强 通 








人 员 佩 戴 


避免 产生 粉尘 





的 患者 脱离 污染 


FE 意 它 的 毒性 ， 有 腐 


区 , 








刺激 时 











水 冲洗 














水 











& o 


训 ， 严 格 遵守 操作 
自 吸 过 滤 式 防 尘 
全 防护 眼镜 ， 穿 防腐 工作 服 ， 


DRE» 


冲洗 ， 再 用 肥 
急 送 医院 救 





nt 


操 件 
D 


人 员 必 须 
程 。 建 议 
B. WZ 
戴 防 化 学 品 




















尘 ， 避 免 与 酸 类 接触 。 
搬运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 


包装 及 容器 损 





ur 配备 泄漏 立 急 人 处理 设备 ， 倒 空 


Jf 





铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 
显 “ 腐 蚀 品 


的 容器 





^m 
A 





能 残留 

















包装 及 贮 运 
净重 1kg， 或 用 





» = 
标志 。 


聚 乙烯 塑料 瓶 包装 ， 


内 衬 聚 





25kg 


Z AS ORAE UG 
， 包 装 上 有 明 





贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 















































失火 时 ， 用 水 、 泡 沫 和 二 氧化 碳 灭 火 
器 、 王 沙子 灭火 。 
【生产 单位 】 河 ee A in 
Hj, i. nS 知 山 金 
化 工 有 限 公 
【别名 】 无 水 氟 化 铝 
【英文 名 】 aluminium fluoride; aluminium 


fluoride. anhydrous 
【结构 式 】 AIF. 

【分 子 量 】 83.98 
【物化 性 质 】 pera 
ETEK A E, 淡 黄色 或 黑色 。 
相对 密度 2. 882 Poe i 1000'C, XE 
ATK, RERA. 不 让 于 大 部 分 


n» 















































机 溶剂 ， 也 不 溶 于 氧气 酸 及 液化 氢化 氨 。 
性 质 非常 稳定 ， Eu 








dh ERG MGE BUM. 5 5 AAE e H 








无 变化 ， 也 不 被 氧气 还 原 ， 加 热 不 分 解 ， 
但 升华 ,升华 温度 1291'C. Æ 300 一 








400°C F, n WOK2& CH AY2K fit Ig MAE A 
和 氧化 铝 。 其 水 合 物 有 以 下 几 种 : AIF; + 
1/2H;O. AIF; * H: O, AIF; * 3H; Où, 
AIF; * 3. 5H;O fll AIF; * 9H; O,. 一 水 气 
化 铝 为 斜 方 唱 体 系 ， 相 对 密度 2. 17， 微 


























































































































通风 的 库房 内 ， 远 离 热源 和 火种 。 与 氧化 溶 于 水 。 三 水 氢化 铝 为 易 吸 潮 结晶 粉末 ， 
剂 、 易 人 燃 物 和 酸 类 隔离 贮 运 。 相对 密度 1.914. MFK, Æ 100'C 和 
危 规 编号 : 其 他 腐蚀 品 ，GB 8.3 类 200 均 可 失去 水 。B-AIF。 有 毒 ! 在 水 中 
83002, UN No.1756 (1%), 1757 (Wi 的 溶解 度 如 下 表 所 示 : 
体 ); IMDG CODE 8145 页 ，8. 2 类 。 
Pm (6 0 10 25 50 5 90 100 
溶解 度 /% 0. 25 0. 28 0. 50 0. 68 0. 88 1. 17 1. 64 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 4292—2007 外 观 : 白色 粉末 。 
化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 物理 指标 /(g/cm?) 
牌号 E ES zm 
F Al Na SiO» FezOs | S047 PO; | 烧 减 量 松 装 密度 
AF-0 61 31..5 0.3 0. 10 0. 06 0. 1 0. 03 0.5 1.5 
AF-1 60 Sls (9) 0.4 (B1. S10) 0. 10 0.6 0. 04 il. (9) S 
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续 表 
|» 化 学 成 和 (质量 分 数 M% EREA 
牌号 zm s ES 

F Al Na SiO; | FezO3 | SO? | POs; | XDE 松 装 密度 
AF-2| 58 29.0 2.8 0.30 | 0.12 .0 0. 04 5.5 0.7 
AF-3| 58 29.0 2.8 0.35 | 0.12 1.0 0. 04 5.5 0.7 
XE. 0. 测定 值 或 其 计算 值 与 表 中 规定 的 极限 值 作 比 较 的 方法 按 GB/T 1250 中 第 5. 2 条 的 规定 





































































































2. 需 方 如 对 表 中 规定 的 各 指标 有 特殊 要 求 时 ， 可 由 供需 双方 另行 商定 ， 并 在 合同 中 注 明 。 























【用 途 】 是 电解 铝 生产 中 的 必要 原料 ， 作 
































水 氢化 铝 (AlF3。3H2sO) 结晶 。 经 离心 











为 氧化 铝 熔融 电解 质 的 调整 剂 ， 可 降低 电 





























解 温 度 ， 增 强 导 电 性 能 ， 降 低 分 子 比 ， 有 
利于 氧化 铝 的 电解 ;也 用 于 生产 酒精 时 作 
发 酵 的 抑制 剂 。 用 作 陶 瓷器 的 外 层 釉 彩 和 
唐 瓷 釉 的 助 熔剂 、 非 铁 金属 的 熔剂 。 在 金 
属 焊接 中 用 于 焊接 液 。 用 于 制造 光学 透 
镜 。 还 用 作 有 机 合成 的 催化 剂 及 合成 冰晶 
石 的 原料 等 。 

【 制 法 】 

COD 无 水 氟 化 铝 法 ”生产 原理 是 : 以 
浓 硫 酸 、 莉 石 、 氧 氧化 铝 为 主要 原料 ， 在 
间接 加 热 的 反应 炉 内 生产 粗 HF， 经 冷凝 
得 液态 HF. WA HF 经 过 精 馏 塔 和 脱 气 
塔 分 别 除去 SiF, H: SO, 和 水 等 多 种 杂 
质 ， 得 到 浓度 高 于 99.9% 的 AHF; 使 用 
AHF 与 氧 氧化 铝 在 高 膨胀 流 化 床 内 反应 
即 得 到 高 性 能 无 水 氢化 铝 。 
主要 化 学 反应 方程 式 为 ; 

CaF: + H280, —2HF 4- CaSO, 
2AICOHDs——Al;Os -3H20 
Al: O; +6HF 一 一 2AlF: 十 3H2O 

(2) 布 斯 干 法 气 化 铝 工艺 ”主要 是 粗 
氟化氢 气体 与 氧 氧 化 铝 在 双 层 流 化 床 内 反 
应 生成 氟 化 铝 。 反 应 式 如 下 : 

3HF-- AICOH) 5 —> AIF; +3H: 0 

(3) 氟 硅 酸 法 “将 来 自 磷肥 三 的 18% 
氟 硅 酸 溶液 加 热 至 78C 左 右 ， 然 后 加 入 
反应 器 中 与 氢 氧 化 铝 在 100 吧 反应 生成 氟 
化 铝 溶液 ， 离 心 分 离 除 去 水 合 硅 酸 ， 滤 液 
进入 结晶 器 ， 在 90'C 下 保温 3 一 5h， 得 三 











































































































































































































































































































分 离 ， 把 三 水 氢化 铝 结晶 (水 分 5%〉 先 
后 经 两 个 沸腾 炉 处 理 脱水 ， 第 一 个 沸腾 炉 
温度 控制 在 205'C 左右 ， 先 除去 大 部 分 
水 ， 使 三 水 氟 化 铝 的 总 水 含量 (包括 结晶 
IK) 从 45% 左 右 降 至 6% 左右 ,然后 在 第 
二 个 沸腾 炉 中 脱 去 其 余 的 水 ,该 炉 温度 控 
制 在 590 一 600'C。 脱 水 后 物料 经 冷却 ， 
制 得 无 水 氟 化 铝 产品 。 其 反应 式 如 下 : 
H5SiF; -2AICOHO 4— 
2 AIF; -- SiO; +4H2:0 






























































AIF; -° 3H:0 AIF; +3H:0 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 本 品 有 毒 。 接 触 皮肤 时 用 水 
洗 净 ， 侵 入 眼 内 时 以 温水 冲洗 。 误 食 中 毒 
用 2% 握 化 钙 洗 胃 ， 静脉 注射 葡萄 糖 酸 
钙 。 操 作 时 应 穿 工作 服 ， 戴 防护 口音 、 乳 
KFE., 防止 吸入 氢化 铝 粉 尘 。 生 产 设备 
要 密闭 ， 车 间 通 风 良 好 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 薄膜 袋 的 麻袋 
或 编织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 50kg。 包 装 上 
应 有 “有 毒品 ”标志 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 
风 、 清 洁 的 库房 中 ,保持 干燥 。 勿 与 食用 
化 工 产品 、 酸 碱 类 产品 共 贮 混 运 。 搬 运 中 
应 小 心 轻 放 ， 防 止 破 包 。 属 无 机 有 毒物 
品 ， 和 危 规 编号 GB 6. 1 类 61513, 

【生产 单位 】 焦作 市 多 氟 多 化 工 有 限 公 
司 ， 湖 南 有 色 湘 乡 氟 化 学 有 限 公 司 ， 山 东 
昭和 新 材料 科技 有 限 公 司 ， 宁 夏 金 和 化 工 
ARAE, HERIR., KEE 
化 工 有 限 公 司 ， 淄 博 南 韩 化 工 有 限 公 司 。 
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SUELE 


【英文 名 】 ammonium fluoride 
【结构 式 】 NH4EF 
【分 子 量 】 37. 04 





【物化 性 质 】 无 色 叶 状 或 针 状 结晶 ， 升 华 
后 得 六 角形 柱状 结晶 ， 易 潮解 。 相 对 密度 

















1.009(25C)， 易 溶 于 水 ， 水 溶液 呈 酸 性 
可 溶 于 醇 ， 不 深 于 丙酮 和 液 氮 。 受 热 或 遇 热 
水 即 分 解 成 气 和 氟 化 氧 ， 能 腐蚀 玻璃 。 在 水 
中 溶解 度 (0°C) 100g/1000mL。 有 毒 ! 
LARI 用 作 玻 璃 人 蚀刻 剂 、 金 属 表面 的 化 
学 抛光 剂 、 酿 酒 的 消毒 剂 、 防 腐 剂 、 纤 维 
的 媒 染 剂 。 也 用 于 提取 稀有 元 素 等 。 
【质量 标准 】 (TALA EX) GB 28653 一 
2012 
外 观 : 白色 晶体 































































































或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 15min， 就 医 。 
吸入 ， 迅 速 脱 离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 
呼吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ; 如 呼 
吸 停止 ， 立 即 进 行人 工 呼吸 ， 就 医 。 食 
入 ， 用 水 澈 口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 ， 就 医 。 
密闭 操作 ， 提 供 充 分 的 局 部 排 风 。 防 
止 粉尘 释放 到 车 间 空 气 中 。 操 作 人 员 必 须 
经 过 专门 培训 ， 严 格 遵 守 操 作 规 程 。 建 议 
操作 人 员 佩 戴 防 侍 面具 (EMA), FR 
布防 毒 衣 ， 戴 橡胶 手套 。 避 人 免 产 生 粉 人 尘 ， 
避免 与 酸 类 、 碱 类 接触 。 配 备 泄漏 应 急 处 
理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
REE, FRE 25kg、50kg。 包 装 上 
应 有 明显 的 “有 毒品 ”标志 。 
贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 ， 远 离 火 
和 种、 热源， 防止 阳光 直射 ， 包 装 密封 。 应 
与 酸 类 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切 









































































































































指标 
m 等 品 | 合格 品 
所 化 铵 质量 分 数 /% >| 95.0 |93.0 
游离 酸 ( 以 HF 计 ) 质 量 分 数 /% 志 | 1.0 | 1.0 
Se E BAR [ DACNHa )2SiFe ùt] 0.5 1.0 
质量 分 数 /% < 








[55] 液 相 法 : 在 铬 制 或 塑料 容器 中 ， 



































投入 定量 氧 氟 酸 。 在 容器 外 用 水 冷却 ， 在 
搅拌 下 缓慢 通 人 氮气， 直至 反应 液 pH 值 
达 4 左 右 。 反 应 液 经 冷却 结晶 、 离 心 分 























尽 混 贮 。 贮 区 应 备 有 合适 的 材料 收容 泄 
WA 
isi il fE P E y k VARSA H E 
Wy. REAREA. 防止 包装 破损 。 

遇 酸 分 解 ， 放 出 腐蚀 性 的 氟 化 氧气 
体 ， 遇 碱 放出 有 刺激 性 的 氨 。 受 高 热 分 解 
产生 有 毒 的 腐蚀 性 烟 气 。 消 防 人 员 必 须 穿 
全 身 防 火 防毒 服 ， 在 上 风向 灭火 。 灭 火 时 
尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 然 后 根 


















































离 、 气 流 干燥 ， 制 得 握 化 匀 产 品 。 其 反应 
式 如 下 : 

















NH; +HF 一 一 NH4EF 
【安全 性 】 本 品 不 燃 ， 有 毒 ， 具 强 刺激 
性 。 对 环境 有 危害， 对 水 体 可 造成 污 
i. HHRSDEDWSE. XD. nb. WS 
和 腹痛 ， 继 之 震颤 、 昏 迷 ， 可 因 呼 吸 麻 
痹 而 死亡 。 可 致 眼 、 呼 吸 道 和 皮肤 炉 
伤 ， 能 经 皮肤 吸收 。 长 期 接触 引起 氟 斑 
牙 和 气 骨 症 。 
皮肤 接触 ， 立 即 脱 去 污染 的 衣着 ， 用 
大 量 流动 清水 冲洗 至 少 15min， 就 医 。 眼 
睛 接触 ， 立 即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流动 清水 
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据 着 火 原 因 选 择 适当 灭火 剂 灭 火 。 危 规 纺 
号 : GB 6.1 类 61513。UN No.2505, 
IMDG CODE 6065 页 ，6.1 类 。 

【生产 单位 】 河北 雄 威 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 
东 岳 化 工 有 限 公司 ， 邵 武 华新 化 工 有 限 公 
Hj. 云南 气 业 化 工 有 限 公司 ， 顺 昌 富 宝 腾 达 
化 工 有 限 公司 ， 福 建 永福 化 工 有 限 公司 ，。 


SUE 


【英文 名 】 magnesium fluoride 

【结构 式 】 MgF: 

【分 子 量 】 62.31 

【物化 性 质 】 无 色 四 方 品系 晶体 或 粉末 ， 

















~ ogg211) 


无 味 。 相 对 密度 3.148, E 1261C, W 
点 2239%C 。 能 溶 于 硝酸 ， 微 溶 于 稀 酸 ， 
难 溶 于 水 和 醇 。 在 电光 下 加 热 呈 现 弱 紫色 
奖 光 ， 其 晶体 有 良好 的 偏振 作用 ， 特 别 适 
于 紫外 线 和 红外 光谱 。 有 毒 。 
【质量 标准 】 YS/T 691—2009 

外 观 : 白色 、 灰 白色 或 粉红 色 。 气 化 
镁 中 不 得 混入 外 来 杂质 。 
质量 分 数 /% 

































































牌号 | F | Mg | Ca |SiO; FesO03|SO? | HzO 





V 


< 





MF-1| 60 | 38 | 0.3 0.20, 0.3 |0.6/0.2 








(pp aH [p m5 [| e [e$ qd [oss] 50 


























注 : 1. 测定 值 或 其 计算 值 与 表 中 规定 的 极 
限 值 作 比 较 的 方法 按 GB/T 8170 一 2008 中 第 
4. 3. 3 条 的 规定 进行 。 

2. 需 方 如 对 表 中 规定 的 各 指标 有 特 
时 ,可 由 供需 双方 另行 商定 ， 在 合同 中 
注 明 。 












































































































































【安全 性 】 
毒性 及 防护 ， 本 品 有 毒 ， 操作 人 员 应 穿戴 
必要 的 防护 用 品 。 

包装 及 贮 运 : 用 两 层 牛皮 纸袋 或 内 衬 聚 乙 





RE RRR RER., RPE 50kg。 
包装 上 应 有 明显 的 “有 毒品 ”标志 。 属 无 
机 有 毒品 ， 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 的 库房 
m. HIDE Ems. 

【生产 单位 】 焦作 市 多 气 多 化 工 有 限 公 
uj. 河北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 司 ， 中 海 3 
天 津 化 工 研究 设计 院 ， 常 熟 市 金星 化 工 有 


限 公司 。 


CUA atm 

【英文 名 】 potassium fluoride 

【结构 式 】 KF 

【分 子 量 】 58. 10 

【物化 性 质 】 G7 ühjk. AGRAR. TH 
对 密度 2. 48， 熔 点 858C 。 沸 点 1505C, JT 




















































































































【用 途 】 用 作 冶 炼金 属 镁 的 助 熔剂 、 电 
解 铝 的 添加 剂 、 光 学 仪器 中 镜头 和 滤 光 
器 的 涂 层 ; 钛 颜料 的 涂 着 剂 、 阴 极 射 线 
屏 的 荧光 材料 。 也 用 于 陶瓷 、 玻 璃 工 
业 、 焊 剂 等 。 
【 制 法 】 碳酸 镁 法 : 在 衬 铅 的 反应 器 中 ， 
盛 有 过 量 的 氧 氟 酸 ， 在 搅拌 下 加 入 萎 镁 矿 
矿 浆 ， 于 90 一 95 下 进行 反应 。 反 应 生 
成 的 氟 化 镁 经 过 滤 、 洗 涤 ， 在 105'C 左右 















































































































































射 率 1. 363。 易 深 于 水 ， 能 溶 于 氧 氟 酸 和 液 
A MATEKA., KARERE. SE 
蚀 玻 璃 及 瓷器 。 加 热 至 升华 温度 时 才 少 许 分 
解 ， 但 熔融 氟 化 钾 的 活性 较 大 ， 能 腐蚀 耐火 
物质 。 与 过 氧化 氧 可 形成 加 成 物 KF ， 
H:O: KE H APPP: KF © 2H2 O 和 
KF * 4H; O, IRF 40.2C 时 ， 水 溶液 中 可 结 
晶 得 到 二 水 物 (KEFE. 2H O)， 系 单 斜 晶体 ， 
41C 时 可 自 深 于 结晶 水 中 ， 有 毒 。 











































































































进行 干燥 ， 再 经 粉碎 ， 制 得 氢化 镁 成 品 。 【质量 标准 】 
其 反应 式 如 下 : 1. 化 工行 业 标 准 HG/T 2829 一 2008 
MgCO; 4-2HF —-MgF; --H;O-- CO; ^ 外 观 : 白色 粉末 。 
指标 

i 优等 品 SS DH 合格 品 
i CEP pa 88 2L 96 zm 99.0 98.5 98.0 
氢化 物 (以 CI 计 ) 质 量 分 数 /% = 0.3 0.5 0.7 
水 分 质量 分 数 /% x 0.2 0.4 0.5 
游离 酸 或 游 |( 以 HF 计 ) 质 量 分 数 /% E 0. 05 0. 1 0. 1 
FS (以 KOH 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 05 0. 1 9.2 
硫酸 盐 (以 SOS - 计 ) 质 量 分 数 /% x 0. 1 0.2 0.3 
WERA DA Si0; 计 ) 质 量 分 数 /% Ss 0. 05 0-2 0.3 

















(212 MEE 






















































































2. 《高 品质 无 水 氟 化 钊 》GB 28652— 外 观 : 白色 粉末 或 球状 颗粒 。 
2012 
指标 
m 优等 品 合格 品 
氢化 钾 质 量 分 数 /% > 99. 0 99.3 
氯 化 物 (以 c 计 ) 质 量 分数 /% 有 0. 05 0. 05 
水 分 质量 分 数 /% x 0.2 0.2 
游离 酸 或 游 |( 以 HF 计 ) 质 量 分 数 /% E 0. 05 0. 05 
Am (以 KOH 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 05 0. 1 
硫酸 盐 ( 以 S07 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 1 0.2 
S8 EE BE ER CDA Si0; 计 ) 质 量 分 数 /% < 0.0 0. 01 



































【用 途 】 用 于 玻璃 雕刻 、 食 物 防 腐 、 电 镀 。 | 所 。 单 独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备 
可 用 作 焊 接 助 熔剂 、 杀 虫 剂 、 有 机 化 合 物 的 | 用 。 保 持 良好 的 卫生 习惯 。 


























氟 化 剂 、 催 化 剂 、 吸 收 剂 〈 吸 收 HF 和 水 对 环境 的 影响 : 该 物质 对 环境 有 人 危 
分 ) 等 ， 也 是 制 取 氟 化 氧 钾 的 原料 。 害 ， 应 特别 注意 对 水 体 的 污染 。 对 含 氟 废 


















































【 制 法 】 中 和 法 : 在 中 和 池内 用 等 量 水 溶 水 的 处 理 主要 有 以 下 三 种 方法 : ORUL 
解 固体 氧 氧化 钾 ， 然 后 通 和 无 水 氧 氟 酸 淀 法 。 四 钙 盐 -硫酸 铝 共 沉淀 法 。 田 钙 盐 - 
(或 40%% 氧 氟 酸 ) 进行 反应 ,至 pH—7— 磷酸 盐 法 。 
8 时 ， 停 止 通 和 人 无 水 氧 氟 酸 ， 静 置 沉 降 包装 及 贮 运 : 用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 
24h， 所 得 澄清 液 〈 含 氟 化 钾 40% 左 右 ) 聚 丙烯 编织 袋 或 用 聚 乙烯 塑料 桶 包装 ， 每 
送 至 真空 蒸发 器 进行 真空 浓缩 〈 压 力 为 袋 净重 10kg 或 25kg， 每 桶 净重 50kg。 包 
79993Pa) ， 待 溶液 中 含有 大 部 分 结晶 时 ， 装 上 应 有 明显 的 “有 毒品 ”标志 。 应 贮存 
再 经 过 滤 〈 压 力 为 0.2 一 0.3MPa) 、 真 空 在 阴凉 、 通 风 的 干燥 库房 中 ， 防 止 潮湿 结 
干燥 (压力 为 79993Pa) 6h， 制 得 气 化 钾 块 。 勿 与 食用 化 工 产品 、 酸 、 碱 类 物品 共 












































































































































































































































成 品 。 其 反应 式 如 下 : 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 
KOH--HF —KF--H;O 曝晒 。 
【安全 性 】 属 无 机 有 毒品 ， 危 规 编号 : GB 6.123€ 





毒性 及 防护 : 本 品 有 毒 ，LDio 为 245mg/ 61513, UN No. 1812; IMDG CODE 6242 页 ， 
kg。 对 黏膜 、 上 呼吸 道 、 眼 睛 、 皮 肤 组 织 6. 1 类 。 灭 火 方 法 : PFH., WE. 

有 极 强 的 破坏 作用 。 吸 入 后 可 因 喉 及 支 气 【生产 单位 】 新 乡 市 黄河 精细 化 工 有 限 公 
管 的 炎症 、 水 肿 、 痉 挛 及 化 学 性 肺炎 、 肺 司 ， 河 北 雄 威 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 浙 江 莹 
水 肿 而 致死 。 中 毒 表现 有 烧灼 感 、 咳 嗽 、| 光 化 工 有 限 公 司 ， 邵 武 华新 化 工 有 限 
喘息 、 喉 炎 、 气 短 、 头 痛 、 恶 心 和 呕吐 。 | 公司 ， 

呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 超标 时 ， 应 该 
佩戴 防毒 口音 。 紧 急事 态 抢救 或 逃生 时 ，| QUIRER 氟化氢 钠 

建议 佩戴 自给 式 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 【别名 】 酸 式 氟 化 钠 :二 氟 氢 化 钠 

学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防 护 : 穿 相 应 的 防 【英文 名 】 sodium bifluoride; sodium acid 
护 服 。 手 防护 : 戴 防 化 学 品 手 套 。 其 他 : fuoride 

工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 【结构 式 】  NaHE; 

E, 淋浴 更 衣 。 工 作 服 不 准 带 至 非 作业 场 【分 子 量 】 61. 99 
































































































































~ En 13) 


【物化 性 质 】 无 色 或 白色 流沙 状 结晶 粉 
末 ， 有 强烈 的 酸味 。 相 对 密度 2.08. W 
于 水 ， 不溶 于 醇 。 在 潮湿 空气 中 吸收 水 分 
并 放出 氟 化 氨 。 加 热 至 160°C 则 分 解 为 气 
化 钠 和 氢化 氛 。 高 温 时 ， 馈 或 馈 合 金 对 气 
化 氧 钠 有 抗 蚀 作用 。 水 溶液 能 腐蚀 玻璃 ， 
有 毒 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 
氟化氢 钠 (NaHF2> ) 质 量 分 数 /% >| 98 
游离 酸 ( 以 HF 计 ) 质 量 分 数 /% <| 02 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% <| 0.5 
用 作 食 物 保 护 剂 、 动 物 标本 及 解 






































































































































【用 途 】 
痢 标 本 保存 剂 和 防腐 剂 。 也 用 于 蚀刻 玻 




















璃 、 锡 版 制造 、 纺 织品 的 处 理 ， 去 除 铁 





【生产 单位 】 河北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 常 熟 市 金星 化 工 有 限 公 司 。 


(CU 氟 化 氨 钾 
【别名 】 AMEH 
【英文 名 】 potassium bifluoride; potassium 
acid fluoride 

【结构 式 】 KHF: 

【分 子 量 】 78.11 

【物化 性 质 】 无 色 四 方 Ca 型 ) 或 立方 
(B 型 ) 结晶， 上 略 带 酸 自 味 。 双 蝇 化 合 物 ， 
195'C BA FX a 型 ，195 — 239C Oy p 型 。 
相对 密度 2.37. MZ] 2250 CA HO. 
ATO. "PTROTRBRSR. DAT, 
水 溶液 呈 酸 性 。 在 干燥 空气 中 不 分 解放 出 
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锈 、 皮 音 防 虫 和 马口铁 生产 等 。 与 氟化氢 
钾 混 合 可 用 作 人 金属 的 焊接 剂 。 还 可 用 于 生 
产 无 水 氟化氢 。 

【 制 法 】 中 和 法 : 在 塑料 反应 咒 中 计量 投 
入 40%% 氧 氟 酸 ， 需 外 用 冰 或 冷水 冷却 ， 
以 维持 反应 温度 在 5C 以 下 。 在 搅拌 下 ， 
以 细 流 缓慢 加 入 滤 过 的 饱和 纯碱 溶液 ， 中 
至 刚果 红 试 纸 刚 呈 红色 。 然 后 冷却 、 真 
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ZWE, AD de RU v I Ue i Us D e 
AR, 经 离心 分 离 ， F 80C FHF., 

















Ja WE. qu f x ec T mo 
WF: 
4HF+Na:CO;—>2NaHF: + H2 O-- CO; ^ 
【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 本 品 有 毒 。 吸 入 粉尘 会 严重 
刺激 呼吸 器 官 ， 与 皮肤 接触 会 引起 灼伤 。 
操作 人 员 须 穿戴 必要 的 防护 用 品 ， 严 防 吸 
入 粉尘 或 与 皮肤 接触 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
袋 或 麻袋 包装 ， 每 袋 净 重 50kg。 包 装 上 
应 有 明显 的 “有 毒品 ”标志 。 属 无 机 有 毒 
品 ， 危 规 编 号 : GB 8.3 类 83003, UN 
No. 2439; IMDG CODE 8223 页 ，8.3 





其 反应 式 










































































氟 化 氧 ， 在 潮湿 空气 中 吸收 水 分 而 放出 氟 
LI. Jd zm 310C 时 开始 有 氟化氢 逸 
Hi. 至 400'C 时 所 化 氧 的 莹 气压 可 大 
0.101325MPa (latm)。 熔 融 所 化 氢 钾 的 
活性 比 氟 化 钾 大 。 有 毒 ， 有 腐蚀 性 。 

【质量 标准 】 参考 标准 


















































































































































































































































指标 名 称 指标 
VERUS EB CKHF2 2/96 >| 99.0 
WERA SIZ 计 )/% x| 0.05 
铁 (Fe)/% <| 0.002 
水 分 /% ES (NT 
毛 化 物 CCI- 5/96 <| 0.05 
硫酸 盐 (SO1 )/96 x! 0.05 
EBSE [Eg (Pb) / 96 <] 0.003 
【用 途 】 于 制造 无 水 氟化氢 、 纯 氟 化 
钾 、 元 素 氢 生产 的 电解 质 。 也 用 于 制造 光 
学 玻璃 、 蚀 绘 玻璃 。 可 用 作 银 制品 的 焊接 





助 熔剂 、 木 材 的 防腐 剂 、 
化 的 催化 剂 等 。 

【 制 法 】 氧 氧 化 钾 法 : 在 中 和 槽 中 用 等 量 
水 溶解 固体 毛 氧 化 钾 ， 然 后 通 入 氧 氢 酸 
(或 无 水 氧 氢 酸 ) 进行 反应 ， 生 成 氟 化 钾 。 
过 滤 后 ， 在 酸化 器 中 通 氧 氟 酸 (或 无 水 所 


掩蔽 剂 及 茶 烷 基 























































































































类 。 应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 严 防 
潮湿 ， 不 可 与 硫酸 及 食用 物品 共 贮 混和 运 。 












































气 酸 ) 酸化 ， 同 时 用 水 冷却 。 控 制 pH fü 
2 一 3。 冷 却 反应 液 至 50 一 60 ， 然 后 放 


(214 BEI 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AGHAR SA SA. BRERESAR EB. 在 中 反应 。 室 温 下 易 与 二 甲 基 乙 二 醚 作用 ， 
170~200C FFH 8h， 制 得 氟化氢 钾 成 与 硫化 氨 混 合 加 热 则 分 解 。200C 时， 在 
品 。 其 反应 式 如 下 : 特定 的 金属 存在 下 略 分 解 ， 如 钢 及 硅钢 能 
KOH 十 HF 一 ~KF 十 HzO 促使 其 缓慢 分 解 。 六 氢化 硫 具 有 良好 的 化 
KFTHEF 一 ~KHF2 学 稳定 性 和 热 稳定 性 ， 卓 武 的 电 绝缘 性 和 
【安全 性 】 灭 弧 性 能 。 
毒性 及 防护 : 本 品 有 毒 ， 最 高 容许 浓度 【质量 标准 】 
2. bmg/ m? 。 有 腐蚀 性 ， 对 皮肤 、 黏 膜 有 1. 《工业 六 所 化 硫 》GB/T 12022— 
刺激 性 。 受 热 分 解 会 产生 氟 化 氧 。 操 作 时 2014 
必须 穿戴 防护 用 具 ， 避 免 与 皮肤 接触 . 其 | 一 BR 日 | Gm 
他 参见 氟化氢 。 六 和 氟 化 硫 (SFe ) 的 质量 分 数 /% | 99.9 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 空气 的 质量 分 数 /% = 0. 04 
铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 45kg。 包 装 上 应 有 四 和 氟 化 碳 (CF4 ) 的 质量 分 数 /% < 0. 04 
明显 的 “有 毒品 ”标志 。 应 贮存 在 阴凉 、 X4 水 的 质量 分 数 /% xc| 0.0005 
通风 、 干 燥 的 库房 内 ， 包 装 必 须 完 整 ， 贮 li 露点 /CC <| -49.7 
存 时 应 严防 潮湿 。 不 可 与 食用 物品 共 贮 混 酸度 (以 HF 计 ) 的 质量 分 数 /% <| 0. 00002 
运 ， 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 日 栖 。 属 无 机 | ”可 水 解 氮 化 物 (以 HF 计 ) 的 0. 00010 
有 毒品 ， 危 规 编号 ，GB 8.3 类 83004, 质量 分 数 /% < 
UN No.1811; IMDG CODE 8212 3j, | 矿物 油 的 质量 分 数 /% <| 0.0004 
8.3 类 。 副 危险 6. 1 类 。 SE LLL Emis 
【生产 单位 】 浙江 荣光 化 工 有 限 公司 ， 河 2. 《电子 工业 用 气体 六 氟 化 硫 》GB/ 
北 雄 威 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 常 熟 市 金星 化 | T 18867 2014 
TARAR. 指标 项 指标 
六 氟 化 硫 CSFe) 的 体积 分 数 /x 107?. >| 99. 99 
QUA 六 所 化 硫 空气 的 体积 分 数 /x 1075 «| 50.0 
【英文 名 】 sulfur hexafluoride 四 氟 化 磊 (CF ) 的 体积 分 数 /x 1079 <| 15.0 
【结构 式 】 SF, 湿度 的 体积 分 数 / x 10 79 8.0 
【分 子 量 】 146.05 酸度 (以 HF 计 ) 的 体积 分 数 /x 1076 <| 1.0 
【物化 性 质 】 情 性 、 非 燃烧 气体 , 无 色 、| 四 
无 臭 、 无 味 、 无 毒 。 相 对 密度 6.602, 熔 | 70 7 
点 一 50.5C ， 升 华 温 度 一 63. 8C ， 通 常 在 也 杂 质 (CO: , C2 F2, C2 pe F2.| 15.0 
Wm pa Sy S; OF? , S2 OF ) 的 体积 分 数 / x 1079. < 
500 信 以 上 时 仍 有 很 好 的 热 稳定 性 。 有 很 名 示 总 和 的 体积 分 数 /X10-6 ga 
高 的 介 电 强度 和 良好 的 灭 弧 性 能 ， 没 有 偶 供需 双 
极 矩 ， 因 此 ， 介 电 常 数 不 因 频率 而 变化 ， | SUR Miri. 
TRER. MFERREE MEF | reu DG. KREMER 
水 、 醇 及 醚 ， 可 溶 于 氧 氧 化 钾 ， KISAA PS V RES 
AS m P * 作 电气 绝缘 介质 和 灭 弧 剂 ， 在 保证 电气 
化 钠 、 液 氮 、 盐 酸 及 水 起 化 学 反应 。 在 | 一 二 We iiam. 
ES " S : 设备 运行 安全 可 靠 的 同时 ， 可 使 其 尽量 
300°C A FF AR XR SErBP dd. RR. Ek. dH i n n x 
HM a 小 型 化 ， 降 低 设备 成 本 。 目 前 大 多 数 大 
^E Hr. 50C 以 下 对 石英 不 起 作用 ， | 巧 率 变压器 使 用 六 气 化 硫 绝缘 ， 极 大 地 
250 时 与 金属 钠 反 应 ， 一 64%C 时 在 液 氮 








— ogg215) 


降低 了 火花 放电 和 电弧 对 设备 造成 的 危 
害 ， 而 装 有 六 气 化 硫 的 电流 遮 断 器 则 具 
高 额定 电压 、 高 容量 和 不 易 燃 烧 等 特 
， 男 外 ,六 氢化 硫 还 用 于 各 种 加 速 器 、 
压 蕾 电器 、 同 轴 电 缆 和 微波 传输 的 绝 
质 。 
© 环保 行业 。 六 氟 化 硫 目前 是 应 用 
较为 广泛 的 测定 大 气 污染 的 示 踪 剂 ， 示 踪 
距离 可 达 100km。 同 时 六 气 化 硫 作 制冷 
剂 蔡 代 气 利 昂 ， 对 奥 氧 层 完 全 没有 破坏 作 
用 ,符合 环保 和 使 用 性 能 的 要 求 ， 是 一 种 
很 有 发 展 潜力 的 制冷 剂 。 
@ 六 氟 化 硫 可 用 于 有 色 金 属 的 治 
炼 和 铸造 工艺 ， 防 止 镁 及 其 合金 熔融 物 
氧化 ， 也 可 用 于 铝 及 其 合金 熔融 物 的 脱 
气 和 纯化 。 在 微 电 子 业 中 ， 可 用 六 气 化 
硫 蚀 刻 硅 表面 并 去 除 半 导体 材料 上 的 有 
机 或 无 机 膜 状 物 ， 并 可 在 光 导 纤维 的 制 
造 过 程 中 ， 作 为 单 膜 光纤 隔离 层 摊 
杂 剂 。 

此 外 ， 由 于 对 a 粒子 有 高 度 的 停止 能 
力 ， 还 用 于 放射 化 学 作为 一 种 反 吸 附 剂 以 
及 从 矿井 煤 尘 中 置换 氧 。 
【 制 法 】 直接 合成 法 : 经 净化 后 的 氟 CÓ 
HF<0. 5%) 和 硫 反 应 生成 六 氟 化 硫 及 少 
量 的 SFio 、SF4 、SFs 和 SsF;。 经 水 洗 、 
碱 洗 除去 绝 大 部 分 杂质 气体 ， 再 经 热 解 炉 
分 解 S; Fio 成 SFe 和 SF4 (300 — 350€) 
然后 经 碱 洗 进一步 除去 杂质 ， 净 化 后 的 
SF 气体 经 硅胶 及 分 子 筛 干燥 器 干燥 后 ， 
制 得 六 氟 化 硫 产 品 。 其 反应 式 如 下 : 
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钢瓶 内 ， 钢 瓶 容积 通常 为 40L， 公 称 压力 
12.5 一 15.0MPa， 实 际 充 装 压 力 30°C 时 
为 2.7MPa. 净重 约 50kg， 毛 重 约 
105kg, 外形 尺 寸 $219mm X 1460mm, 
也 可 有 4L. SL 小 钢瓶 包装 。 应 贮存 在 阴 
凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 ， 贮 运 过 程 中 防 
止 碰撞 及 受热 。 危 规 编号 : 不 燃气 体 。 
GB 2.2 类 22021。UN No. 1080; IMDG 
CODE 2179 页 ，2.2 26, 
【生产 单位 】 黎明 化 工 研究 设计 院 有 限 责 
EAT. 成 都 科 美 特 气 业 塑胶 有 限 公 司 ， 
青海 信 禾 高 精 化 工 有 限 公 司 ， 佛 山 市 华 特 
气体 有 限 公 司 ， 四 川 众 力气 业 有 限 责 任 公 
E, 大连 大 特 气 体 有 限 公司 ， 光 明 化 工 外 
究 设计 院 ， 上 海 基 量 标准 气体 有 限 公司 ， 
西安 易 岩 科技 有 限 公 司 ， 西 南 化 工 研究 设 
计 院 有 限 公 司 。 


Cuna atat 
【别名 】 eX EE 
【英文 名 】 
nium acid fluoride 

【结构 式 】 NH4 HF; 

【分 子 量 】 57.04 

【物化 性 质 】 白色 或 无 色 透 明 斜 方 品系 结 
唱 ， 商 品 呈 片 状 ， 略 带 酸味 。 相 对 密度 
1.52， 熔 点 125.6/C. WA 240C. de 
气 中 易 潮 解 ， 微 溶 于 醇 ， 极 易 溶 于 冷水 ， 
在 热 水 中 分 解 。 水 溶液 呈 强 酸性 。 在 较 高 
温度 下 能 升华 。 能 腐蚀 玻璃 ， 对 皮肤 有 腐 
蚀 性 。 有 毒 ! 
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ammonium bifluoride; ammo- 































































































S--3F;— SF; 【质量 标准 】 (TWALA) GB28655— 
【安全 性 】 六 气 化 硫 呈 液态 状 ， 装 于 耐 压 2012 
指标 

a 优等 郧 一 等 品 合格 品 
氟化氢 铵 (NHsHF2)( 以 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% > 98.0 97.0 96. 0 
氟 硅 酸 盐 铵 [以 (NHa)2zSiFe 计 J] 质 量 分 数 % < 0.5 1.5 3.0 
干燥 减 量 质量 分 数 /% x 1.5 3.0 4.0 
灼 烧 残渣 质量 分 数 /% = 0.1 02 — 
MRAM SO; 计 ) 质 量 分 数 /% x< 0. 1 0. 1 = 
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LARI 可 用 作 化 学 试剂 、 玻 璃 蚀刻 剂 
( 常 与 氧气 酸 并 用 )、 发 酵 工业 消毒 剂 和 防 
腐 剂 、 由 氧化 争 制 金属 皱 的 溶剂 ， 以 及 硅 
钢板 的 表面 处 理 剂 。 还 用 于 制造 陶瓷 、 镁 
合金 ， 锅 炉 给 水 系统 和 蒸汽 发 生 系统 的 清 
洗 脱 拆 ， 以 及 油田 砂 石 的 酸化 处 理 。 也 用 
作 烷 基 化 、 异 构 化 催化 剂 组 分 。 

【 制 法 】 中 和 法 : 在 铅 或 塑料 制 的 容器 
中 ， 定 量 通 入 无 水 氧 氟 酸 ， 与 循环 母液 混 
合 ， 在 容器 夹 套 中 用 冷水 冷却 ， 然 后 缓慢 
地 、 间 和 葡 地 以 细 流 通 入 液 氨 并 不 断 搅拌 ， 
使 之 充分 反应 。 操 作 中 随时 用 刚果 红 试 剂 
测定 ， 至 试剂 刚 呈 棕色 为 终点 时 ， 停 止 通 
入 液 扎 。 将 反应 液 蒸发 浓缩 至 液 面 呈 现 结 
唱 腊 为止， 然后 冷却 结晶 ， 离 心 分 离 ， 制 
得 氟化氢 馆 成 品 ， 其 反应 式 如 下 : 

NH; +2HF —>NH, HF: 
































































































































































































































【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 本 品 有 毒 。 操 作 人 员 必 须 穿 

















司 ， 顺 昌 富 宝 腾达 化 工 有 限 公司 ， 福 建 永 
福 化 工 有 限 公司 。 


CUA RER 

【别名 】 TEME EX 

【英文 名 】 ammonium fluorosilicate; am- 
monium silicofluoride 

【结构 式 】 (NH; )s SiFse 

【分 子 量 】 178.15 

【物化 性 质 】 DERRER. A aM BA 
种 晶 形 ，a 型 为 等 轴 晶 系 ，B 型 为 三 斜 晶 
系 。 无 臭 。 相 对 密度 : a Æ 2.011, B 型 
2.152。 溶 于 醇和 水 ,不溶 于 丙酮 。 在 空 
气 中 稳定 ,但 长 时 间 加 热 会 破坏 B 型 晶 系 















































戴 防 护 用 具 。 如 不 慎 触 及 皮肤 ， 需 立即 用 
大 量 清水 冲洗 ,然后 将 患处 淄 于 70% 冰 
乙醇 或 冰冷 的 硫酸 镁 溶液 中 30min， 再 涂 
以 氧化 镁 甘油 油 襄 。 要 特别 注意 指甲 下 的 
皮肤 ， 如 不 及 时 清洗 处 理 ， 会 导致 剧烈 
疼痛 。 
装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
RUR. HRPE 25kg 或 10kg。 包 装 上 
应 有 明显 的 “有 毒品 ”标志 。 应 贮存 在 阴 
凉 、 干 燥 、 清 洁 的 库房 中 ， 最 高 温度 不 超 
过 50C 。 不 得 与 碱 性 物质 混 贮 。 运 输 过 
程 中 要 防 雨 淋 ， 严 禁 烈 日 曝晒 。 装 乞 时 应 
轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
其 他 腐蚀 品 。 和 危 规 编号 : GB 8. 3 类 
83003, UN No. 1727 (固体 )、2817 (Wi 
体 ); IMDG CODE 8112 页 ，8.3 类 。 副 
危险 6.1 类 。 
【生产 单位 】 河北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 东 岳 化 工 有 限 公 司 ， 邵武 华 新 化 工 有 


















































































































































而 使 其 转变 成 a 型。 有毒! 
【质量 标准 】 
1. 参考 指标 
指标 名 称 ELAN 
外 观 白色 结晶 
Sm DE REL CNH, 22 SiFe ]/ 96 之 98 
58 EE BA CHo SiFe )/ 96 < 0.3 
硫酸 盐 ( 以 S04 112/96 = 0.6 
水 分 /% < 0.6 
水 不 溶 物 /% = 0.5 
2. 企业 标准 
指标 名 称 指标 
外 观 白色 结晶 
SERER CNH, 22 SiFe ]/ 96 z 98 
58 EE BA CHo SiFe ) / 96 < 0.6 
MRAM S04 112/96 = 0.3 
水 分 /9% < 0.6 
水 不 溶 物 /% EE 0.5 
LARI 用 作 酿 造 工业 的 消毒 剂 、 玻 璃 蚀 


刻 剂 、 纺 织品 的 防 星 剂 、 木 材 防腐 剂 。 也 
用 于 轻金属 浇铸 、 电 镀 、 由 绿 砂 中 提 钾 及 
制 取 人 造 冰 唱 石 和 毛 酸 镁 等 ;在 化 学 分 析 
中 还 用 于 钢 盐 测定 。 

【 制 法 】 中 和 法 : WERDE. EDI mR 





















































限 公司 ， 东 至 日 化 化 LARAS, 云南 氢 
业 化 工 有 限 公 司 ， 浙江 侨 朋 化 工 有 限 公 






































应 制 得 氟 硅 酸 〈 参 见 氟 硅 酸 )， 再 用 氮 中 
和 至 pH8 左右 ， 趁 热 压 滤 ， 除 去 不 溶性 


























杂质 ， 然 后 经 浓缩 、 结 唱 、 离 心 分 离 、 干 
燥 ， 制 得 氟 硅 酸 锭 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
H;SiF; --2NH,OH — 

CNH)2SiFe 十 2H2O 























【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 本 品 不 燃 ， 有 毒 ， 具 强 刺激 
性 。 与 酸 反应 放出 有 毒 的 腐蚀 性 烟 气 。 受 
高 热 分 解放 出 有 毒 的 气体 ， 误 服 或 吸入 会 
中 毒 。 对 眼睛 、 皮 肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 有 
强烈 刺激 作用 。 吸 入 可 致 喉 、 支 气管 疗 
挛 、 炎 症 、 化 学 性 肺炎 、 肺 水 肿 。 

操作 注意 事项 : 密闭 操作 ， 提 供 充 分 的 局 
部 排 风 。 防 止 粉 侍 释 放 到 车 间 空 气 中 。 操 
作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 
规程 。 建 议 操 作 人 员 佩 戴 防 尘 面具 〈 全 面 
置 )， 穿 胶布 防毒 胡 ， 戴 橡胶 手套 。 避 免 
产生 粉尘 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 接触 。 配 
备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残 
留 有 害 物 。 
包装 及 贮 运 : 用 塑料 编织 袋 内 衬 聚 乙烯 塑 
料 袋 ， 每 袋 净重 50kg。 应 贮存 在 阴凉 、 
通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 远 离 火 种 、 热 源 ， 
防止 阳光 直射 ， 包装 密封 。 应 与 氧化 剂 、 







































































n 






































Ah018 217) 


UN No. 2854; 
61%. 
灭火 方法 : 消防 人 员 必 须 穿 全 身 防 火 防毒 
服 ， 在 上 风向 灭火 。 灭 火 时 尽 可 能 将 容器 
从 火场 移 至 空旷 处 。 然 后 根据 着 火 原因 选 


IMDG CODE 6250 页 ， 








择 适 当 灭 火 剂 灭火 。 
【生产 单位 】 河北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 











H]. 云南 气 业 化 工 股份 有 限 公 司 ， 浙 江 省 
散 安 县 渠 成 所 化 有 限 公司 ， 济 南开 凯 化 工 
ARAT. 


C 氟 硅 酸 钠 

【别名 】 硅 气 化 钠 

【英文 名 】 sodium fluorosilicate; sodium sil- 
icofluoride 

【结构 式 】 Nas SiFs。 

【分 子 量 】 188.06 

【物化 性 质 】 无 色 六 方 结晶 ， 无 自 无 味 ， 
AWW, X EE 2. 679。 溶 于 乙醚 等 
溶剂 中 ,不溶 于 醇 。 在 酸 中 的 溶解 度 比 在 
水 中 大 。 在 碱 液 中 分 解 ， 生 成 氟 化 物 及 二 
氧化 硅 。 灼 热 (300'€ EO 后 ， 分 解 成 氟 
化 钠 和 四 氟 化 硅 。 有 毒 ! 


















































































































































酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ， 切 忌 混 贮 。 【质量 标准 】 《工业 氟 硅 酸 钠 》GB 
贮 区 应 备 有 合适 的 材料 收容 汽 漏 物 。 23936 一 2009 
毒害 品 。 危 规 编号 : GB 6.1 类 61514。 外 观 : 白色 结晶 。 
指标 

b 优等 品 一 级 品 合格 品 
氟 硅 酸 钠 CNaz SiFe ) 质 量 分 数 /% m 99.0 98. 5 97.0 
游离 酸 ( 以 HCI 计 ) 质 量 分 数 /% = 0. 10 0. 15 0. 20 
105'C 干燥 减 量 质量 分 数 /9% < 0. 30 0. 40 0. 60 
氧化 物 ( 以 cl- 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 15 0. 20 0. 30 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% x 0.4 0.5 — 
硫酸 盐 ( 以 S04 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 25 = = 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% x 0. 02 — 
五 氧化 二 磷 (P: Os ) 质 量 分 数 /% = 协商 = 
细 度 (通过 250um HA REDANA < 90 90 90 
【用 途 】 MHIE à mI E FLAA B 料 。 天 然 乳 胶 制 品 中 用 作 凝 固 剂 ,电镀 
熔剂 ， 木 材 防 腐 剂 ， 农 业 杀 虫 剂 ， 耐 酸 锌 、 镍 、 铁 三 元 镀层 中 用 作 添 加 剂 ， 还 




















水 泥 的 吸湿 剂 。 是 其 他 氟 化 物 的 生产 原 



































用 作 塑 料 填 充 剂 。 此 外 ， 还 用 于 制药 和 
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饮用 水 的 氢化 处 理 ， 及 制造 人 造 冰晶 石 
和 氢化 钠 。 

【 制 法 】 过 磷酸 钙 副 产 法 : PERO CN 
酸 反 应 生产 过 磷酸 钙 或 萃取 磷酸 时 逸 出 的 
含 氟 废 气 ， 用 水 吸收 四 氛 化 硅 使 成 氟 硅 
酸 。 当 气 硅 酸 溶 液 的 浓度 达 8% — 1096 
时 ， 静 止 澄清 ， 除 去 杂质 ， 澄 清 的 氟 硅 酸 
溶液 中 加 入 氯 化 钠 (过 量 约 25940 反应 ， 
生成 所 硅 酸 钠 ， 经 离心 分 离 Vb GA. 
300'C 以 下 温度 下 进行 气流 干燥 ， 再 经 粉 
碎 ， 制 得 氛 硅 酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

HazSiFi 十 2NaCl >NazSiFs +2HC1 

【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 本 品 有 毒 ， 对 呼吸 器 官 有 刺 
激 作 用 ， 误 经 口中 毒 者 ， 会 出 现 剧烈 的 骨 
肠 道 损害 症状 。 致 死 量 为 0.4 一 4g5g。 操 作 
人 员工 作 时 ， 须 穿戴 必要 的 防护 用 具 ， 以 










































































































































































【分 子 量 】 220.26 

【物化 性 质 】 白色 结晶 或 粉末 ， 无 臭 无 
味 。 六 方 唱 系 结晶 相对 密度 3.08; 立方 
品系 结晶 相对 密度 2.665 (1700, WIR 
性 ， 有 吸湿 性 。 微 溶 于 水 ， 可 溶 于 盐酸 ， 
溶解 度 随 温度 的 升 高 略 有 增加 ， 不 溶 于 






































































































































防 中 毒 。 生 产 设备 要 密闭 ， 和 车 间 要 通风 
良好 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 麻 
袋 、 编 织 袋 或 铁 桶 包装 ， 每 袋 ( 桶 ) 净重 
50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “有 毒品 ” 标 
志 。 应 贮存 在 通风 、 阴 凉 、 干 燥 的 库房 
中 ， 包 装 要 牢固 。 不 要 露天 存放 ， 应 注意 
防潮 。 切 勿 与 食品 、 饲 料 、 酸 类 物品 共 幅 
混 运 。 失 火 时 ， 可 用 水 和 砂 土 及 各 种 灭火 
器 扑救 ， 消 防 人 员 要 戴 口 罩 、 手 套 ， 以 防 
中 毒 。 

毒害 品 。 危 规 编 号 : GB 6.1 类 61514。 
UN No2674; IMDG CODE 6250 W, 
6.135, 
【生产 单位 】 云南 云天 化 国际 化 工 股 份 有 
限 公 司 ， 云 南 气 业 化 工 股 份 有 限 公司 ， 湖 
北 祥云 (集团 ) 化工 股份 有 限 公 司 等 。 


CO $E ER 
【别名 】 TEREM 
【英文 名 】 potassium fluorosilicate; po- 
tassium silicofluoride 


【结构 式 】 K.SiFs 









































































































































醇 。 在 热 水 中 水 解 成 氟 化 钊 、 氟 化 氢 及 硅 
酸 。 灼 烧 时 分 解 成 毛 化 钊 和 四 氟 化 硅 。 
有 毒 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
8 DE Be P CKo SIFo )/% m 99 
铁 (Fe)/% | 00 
游离 酸 ( 以 HzSiFe 计 )/% < 0.1 
重金 属 ( 以 Pb 112/96 = 0. 01 
硫酸 根 ( 以 SO 和 112/96 < 0.2 
水 分 /% E 0.5 
毛 化 物 ( 以 CI- 392/96 < 0.1 
五 氧化 二 磷 (CPz 05 )/% ONU 
细 度 (80 目 )/% 去 90 
水 不 溶 物 /% < 0.5 
【用 途 】 木材 工业 中 用 作 防 腐 剂 ;冶金 
[C 业 中 用 作 镁 、 铝 冶炼 的 助 剂 ; 玻璃 工 




















业 中 用 于 制造 钾 玻 璃 、 光 学 玻璃 、 不 透 
明 玻 璃 ; 农药 工业 中 用 于 制造 杀 虫 剂 ; 
有 机 工业 中 用 于 制造 中 间 体 ; 分 析 化 学 
中 用 作 分 析 试 剂 ， 化 工 生产 中 用 于 生产 
防腐 蚀 材料 。 还 用 于 陶瓷 、 合 成 云母 等 
方面 。 

【 制 法 】 复分解 法 : 将 氢化 钾 溶 液 〈 浓 度 
H 2296—2496, 过量 20% —2594) 于 70— 
80OC 在 搅拌 下 加 入 氟 硅 酸 浴 液 中 ， 继 续 搅 
拌 ， 然 后 静 置 20 一 30min， 再 经 离心 分 离 、 
用 水 洗涤 、 干 燥 、 粉 碎 后 ， 制 得 氟 硅 酸 钾 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

H5SiF; 十 2KC] —K;SiF; 4-2HCI 
【安全 性 】 本 品 不 燃 ， 有 毒 ， 误 服 或 吸入 
粉尘 会 中 毒 ， 粉 侍 能 强烈 刺激 眼睛 和 呼吸 
系统 。 与 酸 反应 ， 散 发 出 刺激 性 和 腐蚀 性 
的 氢化 氨 和 四 气 化 硅 气 体 。 
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皮肤 接触 : 脱 去 污染 的 衣着 ， 用 大 量 
流动 清水 冲洗 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 
瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 
至 少 15min， 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 
至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 ， 如 呼吸 
困难 ， 给 输 氧 ， 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 
工 呼吸 ， 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温 水 ， 催 
叶 ， 就 医 。 
密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 防 止 粉尘 释放 
到 车 间 空 气 中 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培 
训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 
戴 自 吸 过 滤 式 防 尘 口 曙 ， 戴 化 学 安全 防护 
眼镜 ， 穿 防毒 物 渗 透 工 作 服 ， 戴 乳胶 手 
套 。 避 免 产 生 粉 侍 ， 避 免 与 氧化 剂 RX 






























































【分 子 量 】 274.48 
【物化 性 质 】 无 色 或 白色 菱形 或 针 状 结 
mo 无 气味 。 相 对 密度 1.788. WA 
120°C (分 解 )。 不 易 潮解 ， 但 可 风化 而 失 
去 结晶 水 。80C 以 上 时 脱水 分 解 ， 并 放出 
四 氟 化 硅 气 体 。 易 溶 于 水 ， 溶 于 稀 酸 ， 难 
溶 于 氧气 酸 ,不溶 于 醇 。 水 溶液 呈 酸 性 。 
与 碱 作 用 时 可 生成 相应 的 氟 化 物 及 二 氧化 
硅 。 有 毒 ! 























































































































接触 。 配 备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容 
器 可 能 残留 有 害 物 。 

用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 袋 包 装 ， 
每 袋 净重 40kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “有 
毒品 ”标志 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 ， 
远离 火种 、 热 源 ， 防 止 阳光 直射 ， 包 装 
密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 
分 开 存 放 ， 切 忌 混 贮 。 贮 区 应 备 有 合适 
的 材料 收容 泄漏 物 。 切 勿 与 食用 物品 共 
贮 混 运 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 装 
破损 。 

属 有 毒品 。 和 危 规 编号 : GB 6.1 类 
61514, UN No. 2655; IMDG CODE 6250 
类 ，6.1 类 。 与 酸 反应 ， 放 出 有 毒 的 腐蚀 
性 烟 气 。 受 高 热 分 解放 出 有 毒 的 气体 。 灭 
KÄ: FAK, WR, 和 干粉、 二氧化碳 、 
上 十 
【生产 单位 】 河北 雄 威 化 工 股 份 有 限 公 
司 ， 衡 阳 市 邦 友 化 工科 技 有 限 公司 ， 云 南 
氟 业 化 工 股份 有 限 公 司 。 


GUEA RERE 

【别名 】 硅 气 化 镁 

【英文 名 】 magnesium fluorosilicate; mag- 
nesium silicofluoride 


【结构 式 】 MegSiFe -6H;O 






















































































【质量 标准 】 《工业 气 硅 酸 镁 》HG/T 
2768 一 2009 
EE 指标 
指标 名 称 二 委员 [区 本 站 
氮 硅 酸 镁 (MgSiFe - 6H2O) 98.5 | 98.0 
质量 分 数 /% > 
硫酸 镁 (MgSO - 7H20) 03 | 0.5 
质量 分 数 /% x 
WIERCH SF RENN% <| 0.5 | 06 
水 分 质量 分 数 /% «x 03 |0.5 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% <| 02 | 0.3 























【用 途 】 主要 用 作 改 善 混凝土 硬度 和 强度 
的 硬化 剂 和 防水 剂 。 也 用 于 硅 石 建筑 物 表 
面 的 氟 风 化 处 理 、 陶 瓷 的 制造 、 织 物 防 
虫 ， 可 用 作 杀 虫 剂 。 
【 制 法 】 中 和 法 : 先 由 王石 、 硅 砂 和 硫酸 
制 得 气 硅 酸 溶液 (参见 气 硅 酸 )， 浓 度 为 
20 一 22"BE6， 净 化 后 加 入 反应 器 ， 然 后 加 
和 人 菱 苗 土 粉 上 甚 浮 液 中 和 至 pH3 一 4， 即 得 
气 硅 酸 镁 溶液 ， 再 经 过 滤 、 浓 缩 、 结 晶 、 
离心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 氢 硅 酸 镁 成 品 。 寺 
反应 式 如 下 : 
3CaF; --3H; S0, - SiO; — 
3CaSO,-- H;SiF; 7-2H5 O 
-MgSiF, +H: O 










































































































































































HzSiFs +MgO 
【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 参见 氟 硅 酸 钠 。 
包装 及 贮 运 : 采用 双 层 包装 。 内 包装 采用 
聚 乙烯 塑料 薄膜 袋 ， 厚 度 不 得 小 于 
0. 05mm; 外 包装 采用 塑料 编织 袋 。 其 性 
能 和 检验 方法 应 符合 GB/T 8946 中 A 型 
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的 规定 。 每 袋 净重 25kg。 应 贮存 在 阴凉 、 
干燥 的 库房 中 ， 注 意 防 潮 。 在 运输 过 程 中 
应 有 遮盖 物 ， 防 止 雨 沐 ， 受 潮 。 勿 与 食用 
品 、 种 子 等 共 贮 混和 运 。 
毒害 品 。 危 规 编号 : GB 6.1 类 61514, 
UN No. 2853; IMDG CODE 6250 页 ，6. 1 类 。 
【生产 单位 】 河北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 昆 明 合 起 工 贸 有 限 公司 ， 云 南 云天 化 
国际 化 工 股份 有 限 公司 ， 云 南 氟 业 化 工 股 
份 有 限 公司 ， 湖 北 祥云 〈 集 团 ) 化 工 股 份 
有 限 公 司 。 


GU AERA 
【英文 名 】 
【结构 式 】 CuSiF, :4H;O. CuSiF; * 6H;O 
【分 子 量 】 277.684 

【物化 性 质 】 氟 硅 酸 铜 为 蓝 色 单 斜 荧光 
结晶 ， 分 四 水 合 物 和 六 水 合 物 。 无 臭 无 
味 ， 相 对 密度 2. 56。 溶 于 水 (在 水 中 深 
f Æ: 15'C. 73.5g/100gH; 0; 20C, 
81.6g/100gH;0;  75'C.  93.2g/100g 













































































cupric hexafluoro silicate 






















































































HzO)， 微 深 于 醇 ， 加 热 则 分 解 ， 能 溶 于 
ARR. 
【质量 标准 】 企业 参考 标准 

指标 名 称 固体 液体 
氟 硅 酸 铜 舍 量 /% >| 98.0 50. 0 
KTE 908 8/96 x 050 0. 30 
WuBeERCDA SO; 计 )/% <| 0.20 0. 10 
SVO CI 计 )/% <| O. 10 0. 05 
Bk CFe/ 96 <| 0.02 0. 01 
外 观 EE XR 7o E78 AN 
【用 途 】 用 于 大 理 石 硬化 、 着 色 和 印染 、 
杀菌 、 杀 虫 剂 ， 混 凝 土 硬化 剂 ， 聚 酯 纤维 




















催化 剂 等 。 还 用 作 配 制 电镀 浴 等 。 
【 制 法 】 中 和 法 : 以 氟 硅 酸 和 氧 氧 化 铜 为 
原料 制备 氟 硅 酸 铜 ， 反 应 式 如 下 : 
H5 SiF; 4- Cu OD; —CuSiF; +2H: O 
将 氟 硅 酸 净化 除去 氟 离 子 和 硫酸 根 离 
子 后 加 入 到 氧 氧化 铜 溶液 中 进行 中 和 反 
应 ， 反 应 完成 后 真空 浓缩 、 冷 却 结晶 、 干 





































































































燥 ， 制 得 产品 。 
合成 法 : 反应 式 如 下 : 

CuO--2HF ——CuF; -- H;O 
【安全 性 】 固体 用 塑料 编织 袋 内 衬 聚 乙 
RRR, ERPE 50kg; 液体 用 塑料 
桶 包装 ， 每 桶 25kg。 应 贮存 在 阴凉 、 通 
风 、 和 干燥 的 库房 中 ， 避 人 免 阳 光 直 射 ， 
受潮 。 
【生产 单位 】 河北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 
uj. WAITARA. 


QA $E 
[301€] TERE EF; 
化 锌 
【英文 名 】 
ride 
【结构 式 】 ZnSiF, .， 6H。O 

【分 子 量 】 315.54 

【物化 性 质 】 ENX Y dà 3 ERE 8 d 
白色 结晶 粉末 ， 相 对 密度 2.104, AR 
于 水 ， 可 溶 于 无 机 酸 ， 不溶 于 乙醇 。 加 
热 至 100C 时 分 解 为 四 所 化 硅 、 水 和 和 氟 











































































































LHE 4E TES 六 氟 硅 
































zinc fluorosilicate; zinc silicofluo- 






















































































化 锌 。 其 1% 水 溶液 pH fH 3.2. 
f 
【质量 标准 】 
1. 参考 标准 
指标 名 称 指标 
氟 硅 酸 镍 (ZnSiFe . 6H20)/% > 98 
水 不 溶 物 (ZnFe、SiOs 等 )/% <Í 0.25 
硫酸 钙 (ZnSO4 . 7H20)/% x 0.5 
水 分 /% 0.6 
2. 参考 标准 
指标 名 称 指标 
氮 硅 酸 铎 (ZnSiFe - 6H2O)/% > 98 
水 不 溶 物 (ZnFe、SiO0;s 等 )/% < 0.6 
MREMA SO; 计 )/% < 0.5 
水 分 /% 0.6 
铁 (Fe)/% x 0.2 
氯 化 物 (以 Cl 计 )/% e 0. 6 





APE 221) 


[Rx] 用 作 混 凝 土 快速 硬化 剂 、 木 材 防 
腐 剂 、 熟 石膏 增强 剂 、 洗 涤 后 处 理 剂 、 防 




















星 剂 、 聚 酯 纤维 生产 的 催化 剂 等 ， 也 用 于 
配置 锌 的 电解 浴 。 
【 制 法 】 中 和 法 : 由 硫酸 、 董 石和 硅 砂 
反应 制 得 氟 硅 酸 洲 液 (参见 氟 硅 酸 )， 
再 用 铅 盐 〈 氟 硅 酸 铅 或 碳酸 铅 ) 进行 净 
化 ， 除 去 硫酸 根 。 然 后 用 氧化 锌 中 和 ， 
FAT, ZEE EWR), UBI 
结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 气 硅 酸 匀 
成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
HSiFe 十 Zn0 —>ZnSiFs + H:O 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 本 品 有 毒 。 操 作 人 员 须 穿 
戴 必要 的 防护 用 具 。 其 余 参 见 氟 硅 
酸 钠 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑 
料 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 50kg。 包 装 
上 应 有 明显 的 “有 毒品 ”标志 。 应 贮存 
在 阴凉 、 干 燥 的 库房 中 ,包装 必须 严 
密 。 不 可 与 食用 物品 及 酸 类 物资 等 共 贮 


iti 












































































































































































































































ip 
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F E m, É M m S: GB 6.1 类 
61514, UN No. 2855; IMDG CODE 6250 
页 ，6. 1 类 。 

失火 时 可 用 水 和 砂 土 扑 救 。 

【生产 单位 】 河北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 济 南 胜 凯 化 工 有 限 公 司 。 


QA sun 
【别名 】 氢化 铝 钾 ; 钾 冰 唱 石 


【英文 名 】 potassium fluoroaluminate; po- 



































tassium aluminium fluoride 
【结构 式 】 Ks AIF; 
【分 子 量 】 258.28 

【物化 性 质 】 白色 或 浅 灰 色 和 粉末 ， 微 溶 











于 水 。 
【质量 标准 】 参考 标准 


















































指标 名 称 指标 

EB CAD/96 17. 25— 19 
&CF2/96 52. 15-55 
铁 (Fe)/% <| 0.10 
硫酸 根 (SO?”)/% «| 0.05 
熔点 /C 560 一 580 
【用 途 】 作 杀 虫 剂 ， 也 用 于 陶瓷 、 玻 璃 
工业 及 铝 钙 焊 。 


【 制 法 】 合成 法 : 将 无 水 氧 氟 酸 与 氢 氧 化 
铝 反 应 ， 生 成 氟 铝 酸 ， 然 后 在 高 温 下 与 氢 
氧化 钾 反 应 ， 再 经 过 滤 、 烘 干 、 熔 融 、 破 
碎 ， 制 得 氟 铝 酸 钾 产 品 。 其 反应 式 如 下 : 
6HF+AICOH);—AlF; + 3HF+3H:0 
AIF; * 3HF--3KOH ——K; AIF; +3H:0 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 薄膜 袋 的 麻袋 
或 编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 50kg。 应 贮 
存在 通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 严 防潮 湿 。 
勿 与 食品 或 酸 类 共 败 混 运 。 失 火 时 可 用 
水 、 砂 士 和 四 氯 化 碳 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 常熟 市 金星 化 工 有 限 公 司 ， 
湖南 湘 铝 有 限 责 任 公 司 ， 焦 作 市 多 氟 多 化 
TARA. BHR RLA RAT. 


QA 气 铝 酸 钠 

【别名 】 人 造 冰 唱 石 ， 氟 化 铝 钠 
【英文 名 】 sodium fluoroaluminate; sodium 
aluminium fluoride 

【结构 式 】 Na; AlFe 

【分 子 量 】 209.94 

【物化 性 质 】 无 色 单 和 斜 晶 系 结晶 ， 外 观 近 
似 立 方 体 ， 纯 品 为 无 色 ， 常 因 含 杂 质 而 呈 灰 
白色 、 淡 黄色 、 淡 红色 、 黑 色 。 常 呈 不 可 分 
市 的 致密 块 体 ， 其 光泽 透明 脂 泣 ， 条 纹 为 白 
6. 具有 玻璃 光泽 。 相 对 密度 2.9—3.0. K 
点 1000'C。 易 吸水 受潮 ， 微 溶 于 水 ， 水溶 
液 呈 酸性 ， 遇 硫酸 即 分 解放 出 剧 毒 的 氟化氢 
气体 ! 
【质量 标准 】 




























































































































































































国家 标准 《冰晶 石 》GB/T 








(222 NEXT 






































































































































4291— 2007 | 外 观 : 粉 状 或 颗粒 状 。 
化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 物理 指标 
牌号 > gZ 
F Al Na SiO; | Fe20 | S02- CaO PO | 湿 存 水 | 烧 减 量 
CH-0 52 12 33 0.25 | 0.05 0.6 0.15 | 0.02 | 0.20 2.0 
CH-1| 52 12 33 0.36 | 0.08 1.0 0o% NON | 0% 2.5 
CM-0| 53 13 32 0.25 | 0.05 0.6 0.20 | 0.02 | 0.20 2.0 
CM-1| 53 13 32 0.36 | 0.08 1.0 0.60 | 0.03 | 0.40 2.5 
XE. 1. 数值 修 约 比较 按 GB/T 1250 第 5. 2 条 规定 进行 ， 修 约 数 位 与 表 中 所 列 极限 数位 一 致 。 
2. 表 中 规定 的 各 指标 ， 需 方 如 有 特殊 要 求 ， 可 由 供需 双方 协商 解决 。 
【用 途 】 主要 用 作 炼 铝 的 助 熔 剂 、 农 作物 6HF-- AICOH);——AIF; * 3HF--3H20 
ARJ, E EE Rab 25 PI A RR e SL ERU s ZCAIF; + 3HE)-3Na: CO; — 

















也 用 于 制造 乳白 玻璃 ， 还 可 作 铝 合金 、 铁 
合金 和 沸腾 钢 生 产 中 的 电解 液 和 砂轮 的 配 
料 等 。 
【 制 法 】 

(1) 合成 法 ”由 碳酸 钠 溶 液 和 氢 硅 酸 
合成 气 化 钠 ， 由 气 硅 酸 和 氧 氧 化 铝 合成 所 



























































2Nas AIF; -3CO; ^ --3H;O 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 本 品 毒 性 作用 类 似 于 氢化 
Vy. 但 毒性 较 低 ， 只 需 采 取 常 规 防护 措 
施 就 可 防止 中 毒 。 应 注意 防 尘 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 薄膜 袋 的 麻 
















































































ki, 经 过 滤 后 ， 使 之 反应 ,合成 冰晶 
石 ， 再 经 过 滤 、 干 燥 ， 制 得 冰晶 石 成 品 。 
反应 式 如 下 : 
H3SiF; 4-3Na; CO4— 
GNaF-- SiO; -- H2 04- 3CO; 4 
H5SiF; --2AICOH) — 
2 AIF; - SiO; 4-4H20 
AIF; +3NaF —— Nas AIF; 
(2) 王 法 ”使 气态 氟化氢 在 400— 
7007C 通 过 氧 氧化 铝 ， 生 成 氟 铝 酸 ， 然 后 
与 碳酸 钠 高 温 反应 ， 合 成 冰晶 石 ， 再 经 过 
滤 、 烘 于 ， 制 得 冰晶 石 成 品 。 反 应 式 
如 下 : 
6HF+ Al(OH); — 
AIF, - 3HF--3H;O 
2CAIF; * 3HE) -3Na;CO4— 
2Nas AIF; -3COs 4 4-3H20 
(3) 制 馈 工业 回收 法 在 蒸汽 加 热 
下 ， 制 铝 工 业 所 得 废料 和 氧气 酸 反 应 ， 
生成 氟 化 铝 ， 然 后 在 蒸汽 加 热 下 与 碳酸 
钠 深 液 反应 ， 合 成 冰晶 石 ， 再 经 过 滤 、 
于 燥 ， 制 得 冰晶 石 成 品 。 反 应 式 如 下 : 









































































































































袋 或 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg 或 
50kg。 包 装 上 应 有 了 明显 的 “有 毒 
标志 o 

应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 
WW. JSA 5b X RES JEW IRE. 

有 毒品 。 和 危 规 编号 GB 6. 1 类 61520, 

失火 时 可 用 水 、 砂 士 和 四 氯 化 碳 灭火 
器 扑救 。 
【生产 单位 】 焦作 市 多 氟 多 化 工 有 限 公 
司 ， 湖 南 湘 铝 有 限 责任 公司 。 


(CLEAR 六 氟 磷 酸 锂 


» 








HH 











房 中 ， 严 防 







































































【英文 名 】 lithium hexafluorophosphate 
【结构 式 】 LiPF; 
【分 子 量 】 151.905 


【物化 性 质 】 白色 结晶 或 粉末 ， 相 对 密 
度 1.50， 潮 解 性 强 ; 易 溶 于 水 ， 还 溶 
N. DPBE. BK RENE 


言 


于 低 浓度 甲醇 、 乙 醇 





等 有 机 溶剂 。 暴露 空气 中 或 加 热 时 





分 解 。 
【质量 标准 】 HG/T 4066—2008 


~ gg223) 




































































项 指标 
7N88 BS BR EE C LIPFe ) / 96 >| 99.9 
碳酸 二 甲 酯 (CDME) 不 溶 物 /% < 0. 1 
水 分 /% <| 0.0020 
游离 酸 ( 以 HF 112/96 «| 0.0150 
硫酸 盐 ( 以 SO 计 )/% <| 0.0010 
SMEVICCI- 2/96 | 0.0005 
铁 (Fe)/% <| 0.0010 
钾 (K)/% «c| 0.0001 
钠 (Na)/% <| 0.0010 
[AR] 锂 离子 电池 电解 质 材料 。 
【 制 法 】 

COD 湿 法 ”该 方法 是 将 锂 盐 溶 于 无 水 








【分 
【 物 


子 量 】 125.63 


化 性 质 】 A 























FRR., DATES 
属 立 方 唱 系 ， 在 空气 
分 解 。 密 度 4. 24， 




















色 粉 未 ， 微 溶 于 水 ， 溶 
LR, Z BEAN M. 
中 稳定 ， 可 被 强酸 
熔点 1473C, WA 





2489C, Æ ZA IP da E> 1000'C 时 转 
































氧气 酸 中 形成 LiF * HF 溶液 ， 然 后 通 入 


























PF; 气体 进 行 反应 生产 六 氟 磷 酸 锂 结 晶 。 





经 分 离 、 干 燥 得 到 产品 。 
(2) 干 法 

















该 方法 是 将 LiF 











无 水 








HE 处 理 ， 形 成 多 孔 LiF， 然 后 通 
气体 进行 反应 ， 从 而 得 到 产品 。 

该 方法 是 使 锂 盐 与 氟 磷 
Ek tk SX BUB SE TECH BLUE 
从 而 制 取 六 氟 





(3) 溶剂 法 
酸 的 碱 金属 盐 、 
BEN. sh. 
产品 。 
【危险 性 】 




















毒性 及 防护 : 六 气 磷 酸 锂 帮 

















人 PF; 









































DIT. 


























蒸气 的 作用 而 迅速 分 解 ， 
生 白色 烟雾 。 对 
部 有 侵蚀 作用 。 
包装 及 贮 运 : 
包装 或 根据 用 户 要 求 。 
WR. Di. 

【生产 单位 】 天 津 金牛 

























































































、10kg %4% f 


电源 材料 
公司 ， 多 氟 多 化 工 股份 有 限 公司 ， 


Wk H 
RHE 皮肤 ， 


空气 中 1 
I 
I 
t 





于 水 
PF; 而 产 
特别 是 对 肺 

















密封 、 干 





有 


限 责任 


广州 天 








赐 高 新 材料 股份 公司 ， 江 苏 九 九 久 科技 股 





份 有 限 公司 。 


SUESS 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Sr; 


strontium fluoride 



























































化 为 氧化 急 。 
【质量 标准 】 
1. 参考 标准 
项 指标 
S &(SrF22/96 >| 96.0 
$8 C BaFa )/% < 30 
二 氧化 碳 (CO> )/% <| 0.50 
t CS) / 96 &l 8. 18 
氯 化 物 (CI- 2/96 «| 0.03 
Ti CP) / 96 «| 0.020 
2k CHg2/ 96 <| 10ppm 
2. 参考 标准 
名 称 优 级 品 | 一 级 品 
含量 CSrF2 )/% >| 97.0 96. 0 
ICC Bait)/96 <| 0.5 2.0 
氯 化 物 CCI- )/% «| 0.02 0. 04 
硫 (S)/% &&| ag (ET 
Ti (P2 /96 <| 0.01 0. 01 
2k CHg2/ 96 «| 0.001 | 0.001 
二 氧化 碳 CCO> 2/96 <| 0.4 0.4 
【用 途 】 可 用 于 制造 光学 玻璃 及 激光 用 
晶 。 还 可 用 于 制药 工业 和 日 用 化 学 工 
业 ， 如 用 于 牙膏 防 龋 齿 添 加 剂 、 焊 
剂 等 。 


【 制 法 】 KRR KARKR, 
入 40% 的 氧气 酸 中 反应 ,控制 中 点 pH 
值 ， 至 保持 不 变 为 止 。 产 物 经 过 滤 、 干 


燥 、 粉 雄 ， 即 为 所 化 银 成 品 。 草 




















如 下 : 


【 安 
Ia 


SrCOs +2HF —SrF; +C( 
全 性 】 








E 25kg， 或 每 集 装 袋 净 习 


塑料 编织 袋 内 衬 塑料 袋 ， 











反应 式 





2» ^ - H0 
FR 
E 1000kg. M 
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胶 手 套 ， 防 止 吸 入 氟 化 铝 粉尘 。 生 产 设备 
风 良 好 。 制 酸 过 程 中 对 和 氧 


贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 勿 与 酸 类 共 
贮 混 运 。 装 务 时 应 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 装 
破损 。 

属 无 机 有 毒物 品 ， 危 规 编号 GB 6.1 
类 61513。 接 触 皮 肤 时 用 水 洗 净 。 侵 入 有 眼 
































要 密闭 ， 车 间 通 





























气 酸 的 防护 参见 氧气 酸 ; 对 气 化 银 的 防护 
也 可 参考 气 化 钢 。 


【生产 单位 】 河北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 




















内 时 以 温水 冲洗 。 误 食 中 毒 用 2% 握 化 钙 
洗 胃 ， 静 脉 注射 葡萄 糖 酸 钙 。 
操作 时 应 穿 工作 服 ， 戴 防护 口 墨 、 乳 























HJ. ， 中 海 油 天 津 
金星 化 工 有 限 公 
限 公司 。 




















化 工 研究 设计 院 ， 常 熟 市 


mn 


uj. 8 








庆 华 


琦 精细 化 工 有 
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ANM 碳化 物 
















































































碘 化 合 物 系列 包括 碘 、 碘 化 铵 、 结 晶 碘 化 钙 、 碘 化 钊 、 碘 化 银 、 碘 化 






































































































































































































































































































































































































































钠 、 碘 酸 钾 、 高 碘 酸 钠 等 18 个 品种 。 其 中 碘 是 制造 碘化钾 、 碘 化 钠 等 无 机 
电化 合 物 的 基本 原料 。 
碘 化 合 物产 品 主要 应 用 于 医药 工业 、 胶 片 感光 材料 工业 、 农 业 和 家 盒 
业 、 食 品 工业 等 部 门 ， 是 国民 经 济 发 展 不 可 缺少 的 重要 产品 。 
世界 碘 的 供给 国 以 日 本 为 主 ， 在 1980 年 保持 年 产量 为 7000t， 其 次 为 
? 利 ， 主 要 来 自 硝酸 钾 的 副 产 ，1988 年 产量 为 3900t。 

























































































业 上 制 碘 的 原料 有 天 然 硝 石 矿 (智利 硝 石 )、 石 油 钻井 水 、 天 然 气 钻 
F 水 和 地 下 元 水 、 海 带 、 晒 盐 苦 卤 及 磷 矿 和 钾 盐 矿 的 副 产 。 日 本 主要 以 天 
然 气 钻井 水 和 石油 钻井 水 为 原料 提取 碘 ， 智 利 由 天 然 硝 石 矿 制 硝酸 钠 副 / 
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o 我 Bs Bi 1 Eza 从 海带 浸 ! DR. it x] 7 TEW o 
迄今 ， 我 国 除 从 海带 浸出 液 中 用 离子 交换 法 提 碘 外 [此 法 由 于 收 率 不 

























































































高 ， 需 淡 干 海带 (A 10.596) 308t TERE 1t]， 还 从 含 碘 制 盐 母 液 中 
空气 吹出 法 提 碘 。 从 含 碘 磷 矿 生 产 磷 肥 过 程 中 回收 碘 的 方法 虽然 进行 了 试 
验 ， 但 尚未 工业 化 。 从 目前 来 看 产量 较 低 ， 还 需 进口 ， 提 供 廉 价 碘 是 发 质 
里 化 合 物 的 关键 。 今 后 ， 除 应 寻找 新 的 含 碘 资 源 之 外 ， 还 应 积极 开展 对 现 
业 价 值 的 含 碘 资 源 的 开发 研究 ， 力 求 降 低 碘 的 生产 成 本 ， 这 样 才 能 头 
哄 化 合 物 生 产 提供 原料 ， 创 造 有 利 条 件 。 目 前 开展 的 从 海带 浸出 液 中 提高 
哄 收 率 的 研究 以 及 探讨 如 和 何 降低 生产 成 本 有 现实 的 重要 意义 。 




































































































































































































































































































































































































































































































































































GAS 溶 于 水 ， 深 解 度 随 温度 升 高 而 增加 ， 不 











【英文 名 】 iodine 形成 水 合 物 ， 难 溶 于 硫酸 ; 易 溶 于 有 机 
【结构 式 】 L 溶剂 ,在 不 饱和 烃 、 甲 醇 、 乙 醇 、 乙 醚 、 
【分 子 量 】 253. 809 WE. tiet EAE, ERK, PK, Z 




















【物化 性 质 】 带 有 人 金属 光泽 的 紫 黑 色 鳞 TÆPPER, CAH AWB = 
sms. UNS. BIE, GEAR REG, Ji fete xx pu [ox rp iR 3E WEBS EE C. m 
有 特殊 刺激 纂 。 相 对 密度 4.93 (20/ t, ET SEU. mE VT 
4C)， 熔 点 113.5C ， 沸 点 184. 35/C, fi 化 物 溶液 ， 形 成 多 碘 离 子 。 液 碘 是 一 种 

























































































(226 BT 一 -一 














腿 好 的 溶剂 ， 可 溶解 硫 、 硒 、 贸 和 和 碱 金 
属 碘 化 物 、 铝 、 锡 、 钛 等 金属 础 化物。 
对 金属 有 腐蚀 性 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 国家 标准 《化 学 试剂 碘 》 
GB/T 675—2011 

名 称 分 析 | 化 学 
|, 含量 质量 分 数 /% >| 99. 8 99.5 
RRREREDM/% «0. 005 0. 02 












































AVRIL a 计 ) 质 量 分 数 /% < |0. 005 0. 01 



































【用 途 】 是 制造 无 机 碘 化 物 和 有 机 碘 化 
物 的 基本 原料 ， 主 要 用 于 医药 卫生 方面 ， 
用 以 制造 各 种 碘 制 剂 、 杀 菌 剂 、 消 毒剂 、 
脱 自 剂 、 镇 痛 剂 和 放射 性 物质 的 解毒 剂 。 
是 制 农 药 的 原料 ， 亦 是 家 畜 饲 料 添 加 剂 。 
- 业 上 用 于 合成 染料 、 烟 雾 灭火 剂 、 照 
相 感 光 乳 剂 和 切削 油 乳 剂 的 抑 菌 剂 。 用 
于 制造 电子 仪器 的 单 晶 棱镜、 光学 仪器 
的 偏光 镜 ， 能 透 过 红外 线 的 玻璃 。 用 于 
皮革 和 特种 肥皂。 在 有 机 合成 反应 的 甲 
基 化 、 异 构 化 和 脱氧 反应 中 ， 碘 是 良好 
的 催化 剂 。 还 用 作 烷 烃 和 烯烃 的 分 离 剂 。 
用 作 松 香 、 受 尔 油 及 其 他 木材 制品 的 稳 

















































































































































































































定 剂 。 也 用 作 高 纯度 钻 、 钛 、 锥 、 硅 和 
f BA Ji cn 。 
【 制 法 】 


CD 离子 交换 法 “将 海带 加 13 一 15 fi 
量 的 水 浸泡 两 遍 ， 浸 泡 液 含 碘 量 达 0.5 一 
0.55g/L。 因 浸泡 液 含有 大 量 褐藻 糖 胶 和 其 
他 杂质 ， 需 加 碱 除去 ， 加 入 3696 74096 TR 
碱 ， 经 充分 搅拌 ， 使 pH Jy 12. HW 8h 以 
上 。 上 部 清 液 送 至 酸化 槽 ， 加 入 盐酸 调节 
pH 在 1.5 一 2， 然 后 送 入 氧化 饶 ， 通 氧气 进 
行 氧化 使 碘 游 离 ， 通 过 717 号 离子 交换 树脂 
吸附 ， 加 入 亚硫酸钠 解吸 ， 把 得 到 的 含 碘 
解吸 液 加 入 氯酸钾 、 硫 酸 后 使 碘 析 出 ， 将 
粗 碘 加 热 至 150C 以 上 ， 加 入 泊 硫 酸 进行 熔 
融 精 制 ， 经 冷却 结晶 、 粉 碎 ， 制 得 碘 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 

21 c Cl;—1;--2Cl^ 
SO;?- +I: +H:0 一 一 SO? 十 2H+ +217 








































































































CIO; +617 --6H * —31; -3H20--Cl- 
通过 离子 交换 柱 的 废 碘 水 用 以 提取 






































(2) 空气 吹出 法 “将 含 碘 制 盐 母 液 加 
入 盐酸 进行 酸化 ,控制 pH 在 1 一 2， 经 
HAR 40C 左右 ， 送 入 氧化 器 ， 同 时 通 
和 适量 氧气 ， 使 料 液 中 的 碘 离 子 氧化 为 
哄 分 子 ， 将 此 氧化 液 送 至 吹出 塔 ， 从 上 
部 均匀 淋 下 ， 从 吹出 塔下 部 通 入 预 热 至 
40'C B zs ^C. pm CHA. e 过 



















































































Tii 
空气 进入 
吸收 塔 ， 由 塔 上 部 喷 淋 下 的 二 氧化 硫 水 
溶液 吸收 ， 并 被 还 原生 成 氧 碘 酸 。 当 吸 
收 液 浓 度 达到 含 碘 约 150g/L 时 ， 即 送 入 
暴 析 器 ， 在 不 断 搅动 下 ， 缓 慢 通 入 氯气 ， 
使 碘 游 离 沉 淀 ， 经 过 滤 、 加 入 浓 硫 酸 熔 
融 精 制 、 冷 却 结晶 、 粉 碎 ， 制 得 碘 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 
21 c Cl;——1--2ClI^ 
I: 十 SO* 十 2H2O —2HI4- H: SO, 
2HI 十 Cl 一 -~I2 十 2HCI 











































































































【安全 性 】 

健康 危害 : 碘 蒸 气 强烈 刺激 眼睛 、 皮 肤 
和 呼吸 器 官 ， 长 时 间接 触 而 或 吸入 碘 落 
气 ， 可 引起 咳嗽 、 流 鼻涕 、 流 泪 、 发 烧 、 
头痛 、 结 膜 炎 、 腮 腺 肿 大 、 支 气管 炎 、 
鼻炎 、 皮 肤 红 斑 ， 皮 肤 黏 膜 出 现 水 泡 。 
重 者 则 发 生 呕 吐 、 腹 演 、 尿 中 出 现 蛋 白 
和 血红 蛋白 。 
急救 措施 : 吸入 碘 燕 气 时 应 立即 离开 现 
场 ， 到 室外 呼吸 新 鲜 空 气 ， 吸 入 5% 硫 代 
硫酸 钠 或 2% 碳酸 毛 钠 溶液 ; ] 2% 碳 
酸 氧 钠 溶液 洗涤 鼻 、 口 、 喉 部 。 腿 痛 时 ， 
可 用 水 洗涤 ， 并 滴 入 2 一 3 滴 盐 酸 可 卡 
因 。 碘 溅 到 皮肤 上 时 应 立即 用 硫 代 硫 酸 
钠 溶液 洗 除 。 经 过 口腔 中 毒 时 ， 应 迅速 
饮 服 淀粉 糊 、 牛 奶 、 鸡 蛋 或 稀 硫 代 硫 酸 
钠 水 溶液 。 
防护 措施 : 空气 中 碘 的 最 高 容许 浓度 为 
lmg/ms 。 生 产 设备 要 求 密闭 ， 生 产 环 境 
要 通风 良好 。 工 人 在 工作 时 必须 穿戴 密 














































































































































































































ET 2270 











闭 防 护 眼 、 长 简 胶 对、 胶皮 赎 说、 乳胶 
手套 、 防 毒 面具 及 工作 服 。 
包装 方法 : 用 棕色 磨 口 玻璃 瓶 包 装 ， 以 
蜡 封 口 ， 每 瓶 净重 lkg、2kg、5kg 或 
10kg。 用 木 箱 装运 。 包 装 上 应 有 明显 的 
“腐蚀 品 ” 标 志 。 包 装 操作 应 在 暗室 或 红 













































































贮存 运输 : 属 无 机 腐蚀 性 物品 。 应 贮存 
在 阴凉 、 通 风 、 避 光 的 库房 内 。 远 离 热 
源 ， 避 免 与 气 、 碱 类 、 松 节 油 等 接触 
以 免 温 度 上 升 或 产生 爆炸 。 运 输 过 程 中 
要 防 雨 淋 和 日 光照 射 。 装 印 时 要 小 心 轻 
放 ， 防 止 玻 璃 瓶 破损 。 
消防 措施 ,失火 时 ,可 用 水 、 砂 土 和 各 
种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 浙江 海川 化 学 品 有 限 公 司 ， 
江西 盛典 科技 有 限 公司 ， 青岛 九龙 褐藻 
A RA n 


GU Ru 
【别名 】 MA 
【英文 名 】 
iodide solution 
【结构 式 】 HI 
【物化 性 质 】 X 




























































































， 江 苏 泰兴 友 联 精细 化 工厂 。 




















hydroiodide acid; hydrogen 





























L 酸 是 碘 化 氧 水 溶液 。 
新 鲜 时 为 无 色 ， 在 空气 和 日 光 下 很 快 析 
出 础 而 带 黄 色 至 棕色 。 共 沸 混 合 物 
(56.996 HI) 相对 密度 1.70. Wb 点 
127'C, 。 商 品 氧 碘 酸 分 为 三 种 : 57% HI, 
相对 密度 1.70, 47% HI， 相 对 密度 
1.50; 1%HI， 相 对 密度 1.1。 加 1.594 
次 磷酸 使 其 脱色 ， 临 界 温 度 150C; liA 
压力 8.3MPa. 在 一 45C 时 介 电 常数 
3.57， 电 导 率 8.5X10-10S/cm。 汽 化 热 
19. 76k]/mol; KIEF 2. 87kJ/mol。 易 溶 
于 水 ; 溶 于 有 机 溶剂 。 

【质量 标准 】 参考 标准 JIS K8917 一 1994 


指标 名 称 指标 


55-58 
































































































































医药 用 中 间 体 ， 用 作 分 析 试 剂 ， 也 用 于 
呐 化 物 的 制备 。 
【 制 法 】 将 碘 和 赤 磷 分 别 缓慢 地 加 入 到 
盛 有 水 的 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 进行 反应 ， 
把 反应 溶液 过 滤 后 ， 将 滤液 进行 蒸馏， 
收集 125 — 130€ 的 馏分 ， 制 得 氢 碘 酸 。 
其 反应 式 如 下 : 
2P-4-51;—2PI; 
PI; +4H: O —5HI-- H; PO, 

【安全 性 】 

危险 特性 : 暴露 在 空气 中 可 发 生 氧 化 反 
应 。 5m. £n. nS. A A SE up EU x 
应 。 对 大 多 数 金属 有 强 腐蚀 性 ， 不 燃 。 
但 与 气 、 钾 、 硝 酸 、 氧 酸 钙 等 剧烈 反应 。 
健康 危害 : 同 盐酸 一 样 ， 具 有 强烈 刺激 
性 ， 气 体 或 蒸气 能 刺激 眼睛 和 呼吸 系统 ， 
液体 能 灼 烧 皮肤 。 

救 措 施 : 吸入 蒸气 的 患者 立即 脱离 污 
置 休息 并 保暖 。 若 不 慎 溅 入 眼 
大 量 水 冲洗 15min。 皮 肤 接触 
立即 用 大 量 水 冲洗 。 误 服 立即 河口 ， 即 
刻 送 医院 救治 。 
防护 措施 : 操作 人 员 必 须 穿戴 耐酸 防护 
民 和 劳保 用 具 。 
包装 方法 : 玻璃 瓶 或 塑料 桶 〈 饶 ) 外 普 
通 木 箱 或 半 花 格 木 箱 ;磨砂 口 玻璃 瓶 或 
累 纹 口 玻璃 瓶 外 普通 木 箱 。 
贮存 运输 : 和 危 规 编号 ， 酸 性 腐蚀 品 ，GB 
8.1 类 81019, UN No.1787. IMDG 
CODE 8.1 类 。 贮 存 于 通风 、 干 燥 的 库房 
内 ， 避 免 阳 光 直 照 ， 远 离 热 源 和 火种 ， 
与 氰 化 物 、 碱 类 、 氧 化 剂 隔离 贮存 。 操 
作 人 员 必 须 穿 戴 耐 酸 防 护 服 和 劳保 用 具 ， 
装卸 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 容 器 受 损 。 起 
运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 
程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠 
落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 碱 类 、 食 
用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 
应 配备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运输 途中 应 
防 曝晒 、 两 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 
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(228 EXTA -一 


按 规 定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 笛 
密 区 停留 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 消 防 人 员 必 须 穿戴 
耐酸 全 和 映 防护 服 。 火 场 中 如 有 和 氧 碘 酸 存 
在 ， 可 用 碱 性 物质 如 碳酸 毛 钠 、 碳 酸 钠 、 
消 石 灰 中 和 。 小 量 氧 砚 酸 着 火 亦 可 用 干 
砂 、 二 氧化 碳 灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 江苏 省 金 坛 市 西南 化 工人 f 
究 所 ， 四 川 省 精细 化 工 研究 设计 院 ， 常 
州 中 集 化 工 有 限 公司 。 


WE tk 
【英文 名 】 ammonium iodide 
【结构 式 】 NH4I 
【分 子 量 】 144. 94 
【物化 性 质 】 无 色 立 方 晶 系 结 唱 或 白色 
结晶 性 粉末 。 无 自 、 味 咸 ， 相 对 密度 
2.514(25/4C)。 游 于 水 ， 易 溶 于 乙 
ER. WPHE. AX. (YA T C BE. RAW 
性 和 感光 性 ， 遇 光 和 空气 能 析出 游 
而 呈 黄 色 甚 至 神色 。551C 升华 。 
趴 化 铵 水 溶液 易 被 氧化 分 解 ， 同 时 析 
出 碘 变 为 黄色 。 
【质量 标准 】 化 工 企 业 标 准 (自贡 市 金典 
化 工 有 限 公 司 ) Q/70890657-X. 4 一 2009 























































































































HE 













































































反应 溶液 经 仔细 过 滤 后 ， 进 行 藻 馏 ， 收 
集 125 —130'C WIT. FIAR, Ñ 
入 氮气 使 氧 碘 酸 全 部 被 中 和 至 pH 值 8 一 
9 时 ， 停 止 通信 人 氮气。 把 洲 液 过 滤 后 ， 进 
行 水 浴 真 空 蒸发 ， 直 至 结晶 大 部 分 析出 。 
经 冷却 、 离 心 分 离 、 在 50— 60'C 干燥 ， 
制 得 碘 化 贸 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
HI NH;—NHAI 

如 果 成 品 颜色 发 黄 ， 可 用 酒精 洗涤 
处 理 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : A Lg, 
包装 方法 : 用 棕色 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 净 
重 0.5kg。 外 用 木 箱 集 装 运输 ， 每 箱 内 
装 10 瓶 。 包 装 操作 应 在 暗室 或 红 光 下 
进行 。 
贮存 运输 : 应 贮存 在 阴凉 、 避 光 、 王 燥 
的 库房 内 ， 瓶 口 必须 密封 。 运输 过 程 中 
要 防 雨 淋 和 日 光照 射 。 装 印 时 要 小 心 轻 
放 ， 严 禁 撞 击 、 震 动 ， 防 止 玻 璃 瓶 破损 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 各 
种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 杭州 维 康 科技 有 限 公 司 ， 
浙江 金 易 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江海 川 化 
学 品 有 限 公 司 ， 自 贡 市 金典 化 工 有 限 


公司 。 


CV s s ut ts 

【英文 名 】 calcium iodide, crystalline 
【结构 式 】 Cab -:6H;O 

【分 子 量 】 401.98 

【物化 性 质 】 无 色 或 黄白 色 结 唱 或 粉末 ， 
味 苗 ， 具 潮解 性 。 相 对 密度 2.55， 熔 点 
A2'C (分 解 )， 沸 点 1607€, DATK. fk 






















































































































































































x 指标 

id 分 析 纯 [化 学 纯 
ffe E CNHa D / 96 >| 99 98 
水 不 溶 物 /% «C 0.005 | 0.01 
灼 烧 残渣 /% <| 0.005 | 0. 02 
RRAK IOS 计 )/% «| 0.003 | 0.01 
Ek CFe)/96 «c |0. 0001 |0. 0003 
氯 化 物 CC- 5/96 Ed ooi BONG? 
澄清 度 试 验 合格 | 合格 
[R$] 是 制造 无 机 础 化 物 的 原料 。 可 











溶 于 乙醇 、 丙 酮 。 其 水 溶液 呈 中 性 ， 溶 











作 照 相 胶 卷 和 底版 的 感光 乳剂 ， 医 药 工 
业 用 于 制造 祛 痰 剂 和 利尿 剂 ， 也 用 作 化 
学 分 析 试 剂 。 
【 制 法 】 中 和 法 : 将 碘 和 赤 磷 加 入 盛 有 
水 的 反应 器 中 ,在 搅拌 下 进行 反应 ， 把 





















































于 酸 而 分 解 游 离 出 碘 或 生成 氨 碘 酸 。 与 
哄 化 铵 共同 在 碘 化 氢 或 干燥 氮气 流 中 加 
热 脱水 ， 可 制 得 无 水 碘 化 钙 。 

【质量 标准 】 参考 标准 Q/70890657-X. 5 一 
2003 (自贡 市 金典 化 工 有 限 公司 ) 

























































































~- Long229) 






















































































指标 名 称 标 ; 
结晶 碳化 钙 (Cal, - 4H20)/% > 99 
合 量 (以 碘 计 )/% >| 68.5 
硫酸 盐 /% x 0.10 
碘 酸 盐 合 
5691/96 x 0.5 
【用 途 】 主要 用 作 医 药 ， 是 碘化钾 的 代 
用 品 。 用 作 照 相 胶 卷 的 感光 乳剂 ， 用 作 
暴 化 氧 的 干燥 剂 。 消 防 工业 用 于 配制 灭 
































火 剂 ， 也 用 于 制造 矿泉 水 。 
【 制 法 】 
CD 直接 合成 法 “ 按 碘 : 硫酸 : 硫化 
钠 : 氧化 钙 : 蒸馏 水 =1 : 0.75 : 0.75: 
1: 3.3 的 质量 配 比 ， 先 将 硫化 钠 加 水 制 
成 30% 的 溶液 ， 然 后 在 搅拌 下 滴 和 信 50% 
稀 硫 酸 ， 至 呈 微 酸性 (pH=6)， 生 成 的 
硫化 氢气 用 蒸馏 水 洗涤 。 
将 而 加 入 蒸馏 水 ， 边 搅拌 边 通 入 硫 
化 氧 ， 吸 收回 外 用 水 冷却 ， 压 力 保 持 在 
0.049MPa 以 下 ， 吸 收 温 度 25 一 30C ， 使 
册 完 全 溶解 ， 并 与 硫化 氧 反 应 ， 生 成 乳 
白色 碘 化 氢 溶 液 ， 过 滤 后 再 加 入 预制 好 
的 氧 氧化 钙 至 呈 碱 性 (pH7.5 一 8) ， 经 过 
滤 ， 得 到 碘 化 钙 溶液 。 加 入 活性 炭 进 行 
Wc. xtyk. Anda 200'€ 进行 浓缩 ， 然 
后 用 水 稀释 至 相对 密度 1. 54， 静 置 过 夜 。 
过 滤 ， 再 加 热 至 218 ~ 230C 3 RYK M., 
急速 用 冰 水 冷却 (速度 宜 快 ， 否则 变 
黄 )， 破 碎 后 ， 制 得 础 化 钙 成 品 。 其 反应 
式 如 下 : 











































































































































































































H:S+I:—2HI+S 
2HI+Ca(OH):—>Cal +2H:0 

FR H is tt B 2E adk RAAR. 1 
涤 液 和 滤液 合并 后 进行 精制 。 

(2) WALERIA ”将 蒸馏 水 加 入 反 
应 器 中 ,在 搅拌 下 加 入 已 清除 油污 的 
TH. AULA BR. 反应 过 程 中 控制 
温度 不 超过 40'C ， 直 至 而 完全 溶解 ， 
Ra mA ZRK., REMA, E 
WAI EK JE IEI BUE. A J AT R A A IR 

















































































































石灰 至 pHK 14, HE dA zm wb. d 
TE 1h， 使 而 化 亚 铁 和 和 氧 氧 化 鲈 充分 反 
WP. EJ BE P5, 冷却 至 50 放 料 ， 
经 离心 分 离 后 得 到 滤液 ， 再 将 滤 饼 与 
一 倍 量 的 水 混合 、 者 沸 ， 经 冷却 、 离 
心 分 离 ， 把 两 次 滤液 合并 后 进行 精制 。 
滤液 用 氧 础 酸 调 节 pH 至 2 一 3， 于 
220—230'C FREH., 1$ A. TENE. 
制 得 碘 化 钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
I 十 Fe — Fel: 

Fel; -CaC OH); —Cal; 十 FeCOH)， 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : Ug. 
包装 及 贮 运 : 用 棕色 玻璃 瓶 包 装 ， 每 瓶 
净重 0. 5kg。 外 用 木 箱 集 装 运输 ， 每 箱 内 
装 10 瓶 。 包 装 操作 应 在 暗室 或 红 光 下 
行 。 应 贮存 在 阴凉 、 避 光 、 干 燥 的 库房 
内 。 瓶 口 必 须 密封 。 不 得 与 有 毒物 品 共 
贮 混 运 。 运 输 时 要 防 雨 洒 和 日 光照 射 。 
装 印 时 要 小 心 轻 放 ， 严 禁 震 动 、 撞 击 ， 
防止 玻璃 瓶 破 损 。 
消防 措施 : 失火 时 ,可 用 水 、 砂 土 和 各 
种 灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 自贡 市 金典 化 工 有 限 公 司 ， 
上 海 恒信 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 青 岛 华 尔 
威 化 工 有 限 公 司 。 


CE 了 化 学 试剂 碘化钾 
【别名 】 ^f 
【英文 名 】 potassium iodide 

【结构 式 】 KI 

【 分子量 】 166.00 

【物化 性 质 】 无 色 或 白色 立方 晶体 ， 无 
R, ARERR. HX RE 3. 13， 熔 点 
681C， 沸 点 1330'C。 易 溶 于 水 ， 溶 于 乙 
E. PE, SE, HAMRA, MA TF 
LRE. HEKI Wi E P PER MRE, E E 
空气 中 易 潮 解 。 遇 光 和 空气 能 析出 游离 
册 而 旺 黄色 ， 在 酸性 水 溶液 中 更 易 变 黄 。 
盟 化 钾 是 碘 的 助 溶剂 ,在 溶解 时 ， 与 碘 
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生成 三 碘化钾 ， 者 处 于 平衡 状态 。 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 1272 一 2007 
名 称 优 级 纯 分 析 纯 化 学 纯 
KI 含量 质量 分 数 /% >99. 5 >99. 0 >98. 5 
pHC50g/L 溶液 ,257C ) 6. 0—8.0 6. 0~8. 0 6. 0~8. 0 
澄清 度 试 验 /号 <2 <3 <5 
水 不 溶 物质 量 分 数 /9% <0. 005 x0. 01 «0. 02 
碘 酸 盐 及 碘 ( 以 IO; 计 ) 质 量 分 数 /% <0. 0003 <0. 002 <0. 005 
S69) REI CDA, cl 计 ) 质 量 分 数 /% «co. 01 委员 0 <0. 05 
MRCS ) 质 量 分 数 /9% <0. 002 <0. 005 <0. 01 
磷酸 盐 (PO ) 质 量 分 数 /% <0. 00 <0. 002 一 
总 氨 量 CN) 质量 分 数 /% <0. 00 <0. 002 <0. 002 
钠 (Na) 质 量 分 数 /% <0. 05 z0] — 
镁 (Mg) 质 量 分 数 /% <0. 00 <0. 002 <0. 005 
f5( Ca) pa $8 2) / 96 <0. 00 «cO. 002 <0. 005 
Ek CFe) pa 88 208 / 96 <0. 0001 <0. 0003 <0. 0005 
砷 (As) 质 量 分 数 /% <0. 00001 <0. 00002 — 
4 CBaD [fa & 23 2 / 96 <0. 00 <0. 002 <0. 004 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% «0. 0002 <0. 0005 <0. 001 
还 原 性 物质 合格 合格 
LARI 常用 作 分 析 试 剂 ， 也 用 于 照相 用 Hh BRA. BORDURE 0.5kg、1. 0kg。 


感光 乳化 剂 的 配制 、 制 药 工业 ， 是 制造 碘 
化 物 和 染料 的 原料 。 
【 制 法 】 甲酸 还 原 法 : 将 工业 级 碘 片 加 
入 带 搅拌 的 反应 器 ， 加 入 水 ,在 搅拌 
下 缓慢 加 入 相对 密度 1.3 Ze A CR 
化 钾 溶 液 使 其 反应 完全 。 反 应 溶液 呈 
紫 褐色 ，pH 值 为 5 一 6 时 ， 容 器 中 出 
现 部 分 碘 酸 钾 结 唱 。 在 溶液 中 缓慢 地 
加 入 甲酸 ， 还 原 碘 酸 钾 。 经 甲酸 还 原 
后 的 溶液 再 加 入 苛 性 钊 ， 调 节 pH 值 
9 一 10。 通 和 蒸汽 DE dd 12h. # 
置 ， 过 滤 除 去 不 溶 物 ， 得 到 清亮 滤液 ， 
经 藻 发 浓缩 至 大 部 分 结晶 析出 ， 再 经 
冷却 结晶 、 离 心 分 离 , 将 结晶 在 
110C 王 燥 ， 制 得 碘化钾 成 品 。 其 反应 
式 如 下 : 
6KOH 7-31; >5KI+KIO; +3H:0 
KIO; +3HCOOH —KI-7-3H;O--3COs 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 参见 碘 。 

包装 及 贮 运 : 用 棕色 磨 口 玻璃 瓶 包装 ， 









































































































































用 木 箱 集 装 运输 ， 每 箱 内 装 10 NH. oz 
用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 
50kg。 包 装 操作 应 在 上 暗室 或 红 光 下 进 
行 。 应 贮存 在 阴凉 、 避 光 、 干 燥 的 库房 
内 。 瓶 口 必须 密封 。 不 得 与 有 毒品 共 贮 共 
运 。 运 输 时 要 防 雨 洒 和 日 光照 射 。 装 印 时 
要 小 心 轻 放 ， 严 禁 振 动 、 撞 击 ， 防 止 包 装 


















































破损 。 
消防 措施 : 失火 时 ,可 用 水 、 砂 土 及 各 种 
灭火 器 扑救 。 


【生产 单位 】 西安 三 浦 化 学 试剂 有 限 公 
司 ， 青 岛 华 尔 威 化 工 有 限 公司 ， 郑 州 诚 旺 
化 工 产品 责任 有 限 公司 。 


GUIJJA f m 5 3038 9 4v £8 


【英文 名 】 potassium iodide for food addi- 
tive 

【结构 式 】 KI 

【分 子 量 】 166.00 

【物化 性 质 】 参见 碘化钾 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 29203 一 2012 












































— Ag231) 
























































































































































项 指标 

Ea 《以 于 基 计 7) 99. 0—101.5 
干燥 减 量 质量 分 数 /% < 1 
WME /Cmg/kg) < 4 
t8 CPb)/Cmg/kg) < 4 
BRA V S RR RU SR 通过 试验 
Ti FU RR RERO AU 通过 试验 
pHC10g/L 溶液 ) 6 一 10 
【用 途 】 在 食品 工业 中 用 作 营 养 增补 剂 
〈 碘 质 强化 剂 ) 。 
【 制 法 】 

(D 甲酸 还 原 法 ”参见 碘化钾 ， 所 不 


























同 的 是 ， 要 加 入 除 砷 剂 和 除 重金 居 剂 进行 
溶液 净化 。 

(2) 铁 导 还 原 法 “将 理论 量 的 100%% 一 
103%% 苛 性 钾 加 入 盛 有 蒸馏 水 的 反应 器 中 ， 
在 搅拌 下 分 次 加 入 定量 础 ， 于 80~ 90°C 
保温 搅拌 反应 约 1h， 反 应 液 为 棕色 ，pH 






































碘 化 银 
【英文 名 】 silver iodide 
【结构 式 】 AgI 
【分 子 量 】 234.77 
【物化 性 质 】 有 a 型 和 8B 型 两 种 。a 型 为 
亮 黄色 六 方 晶 体 相对 密度 5.683 
(30C)， 加 热 至 146*C BI $e 2E Jg g 型 ; W 
于 氰 化 钾 、 硫 代 硫 酸 钠 、 碘 化 钾 ， 微 溶 于 
浓 氨水 。8B 型 为 橙色 立方 晶体 ， 相 对 密度 
6.010 (14.6)。 熔 点 558C, Wb m 
1506C; JLSEANTACFOK , FM AUKI Ek YX 
液 , 与 浓 氮 水 一 起 加 热 时 ， 由 于 形成 
2AgI， NH; 结晶 ， 即 转变 为 白色 。 无 论 
固体 或 溶液 ， 均 具有 感光 特性 ， 应 在 棕色 
























































玻璃 瓶 中 避 光 保存 。 
【质量 标准 】 参考 标准 Q/YSH 10 一 2000 





(浙江 海川 化 学 品 有 限 公 司 ) 


























值 为 6 一 7 时 ， 出 现 碘 酸 钾 结 晶 。 将 反应 
液 降 温 至 30'C 以 下 ， 加 入 铁 导 使 碘 酸 钾 
还 原 成 碘化钾 。 开 始 反 应 剧烈 ， 待 反应 组 
和 后 ， 加 热 煮 沸 ， 继 续 搅 拌 反 应 1 一 2h， 
然后 用 10%% 苛 性 钾 涂 液 调 节 pH 值 为 8， 
加 入 除 砷 剂 和 除 重金 属 剂 进行 溶液 净化 ， 
静 置 ， 过 滤 ， 除 去 砷 和 重金 属 等 杂质 ， 将 
滤液 蒸发 浓缩 析出 结晶 ， 再 经 冷却 结晶 、 
离心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 UL £p BR. n o 
其 反应 式 如 下 : 

3I; 十 6KOH >5KI+KIO; +3H:0O 
KIO; +3Fe+3H: O —>KI+3Fe(OH)? 
【安全 性 】 
毒性 及 用 量 : 一 般 公 认 是 安全 的 〈 美 国 食 
品 和 药物 管理 局 ，1985 年 )， 如 食用 盐 中 

用 量 为 0.01% 以 下 。 

包装 及 贮存 : 参见 碘化钾 。 

【生产 单位 】 湖北 诸 润 德 化 工 有 限 公 
司 ， 河 南 郑 州 骏 涛 化 工 食品 添加 剂 有 
限 公 司 ， 郑 州 文 翔 化 工 产品 有 限 公司 。 
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m 指标 
分 析 纯 | 化 学 纯 
水 溶液 反应 合格 合格 
水 中 不 溶 物 /% <00 | 00% 
毛 化 物 CCI- )/% <0.05| «0.1 
硝酸 盐 (NOS ) 合格 
铜 CCu) 合格 合格 

















LARI 础 化 银 和 省 化 银 混 合 ， 可 制造 照 
相 感 光 乳 剂 。 在 人 工 降 十 中， 用 作 冰 核 形 
成 剂 ， 还 能 防 冰 和 雹 、 霜 冻 、 雪 和 风暴 。 可 
用 作 热 电 电池 的 原料 。 在 化 学 反应 中 可 作 
为 催化 剂 。 也 用 于 医药 工业 。 

【 制 法 】 复分解 法 : 将 相对 密度 为 1.1 
的 碘化钾 溶液 加 入 反应 器 中 ， 边 剧烈 搅 
拌 边 缓慢 加 入 相对 密度 1.1 一 1.2 的 硝 
酸 银 深 液 ， 直 至 础 化 钾 深 液 过 量 约 
3%， 此 时 生成 黄色 础 化 银 沉淀 ， 经 静 
、 过 滤 、 用 蒸馏 水 洗涤 ， 在 经 离心 分 
在 70%C 以 下 干燥 ， 制 得 础 化 银 成 
。 其 反应 式 如 下 : 

KI+AgNO;—>Agly +KNO; 

以 上 操作 应 在 暗室 或 红 光 下 进行 。 过 
滤 的 母液 回收 ， 副 产 硝 酸 钾 。 
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【安全 性 】 

性 和 防护 : 参见 碘 。 

装 及 贮 运 : 用 棕色 磨 口 玻璃 瓶 包装 ， 瓶 
用 蜡 密 封 ， 每 瓶 净重 0. 5kg 或 1kg。 装 
木 箱 集 装 运 输 ， 每 箱 内 装 10 瓶 。 包 装 
作 应 在 暗室 或 红 光 下 进行 。 应 贮存 在 阴 
凉 、 避 光 、 王 燥 的 库房 内 。 瓶 口 必 须 窗 
半 、 防 潮 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 洒 和 日 光照 
对 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ,严禁 震动 、 撞 
Ff， 防止 瓶 破 。 

肖 防 措施 :失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 各 种 
灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 浙江 海川 化 学 品 有 限 公 司 ， 
浙江 德清 县 银 郊 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 诺 泰 化 
工 有 限 公 司 ， 衢 州 市 瑞 尔 丰 化 工 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 sodium oidide 

【结构 式 】 Nal 

【分 子 量 】 149.89 

【物化 性 质 】 无 色 立 方 晶 体 或 白色 结晶 性 
粉末 ， 无 丘 、 味 咸 苗 。 相 对 密度 3.667 
(25C)， 熔 点 661C， 沸 点 1304C 。 易 溶 于 
水 , 溶 于 甲醇 、 乙 醇 、 丙 酮 、 甘 油 、 液 氨 和 
液体 二 氧化 硫 ， 水 溶液 呈 微 碱 性 。 当 温度 低 
于 65. 6 时， 在 水 溶液 中 形成 含水 分 子 数 
目 不 定 的 各 种 水 合 物 。 在 室温 下 ， 由 溶液 析 
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出 二 水 合 碘 化 钠 ; TE—13.5—31. 5C. nf 
析出 五 水 合 碘 化 钠 。 具 有 还 原 性 ， 可 被 一 般 




















氧化 剂 氧化 而 游离 出 碘 。 具 潮解 性 ， 在 湿 空 
气 中 吸收 水 分 而 结 块 。 与 空气 接触 ， 能 使 而 
游离 析出 ， 渐 呈 棕 色 。 

【质量 标准 】 参考 标准 Q/ YSH 06—2000 
(浙江 海川 化 学 品 有 限 公司 ) 















































指标 
项 z 
分 析 纯 | 化 学 纯 
含量 /% >| 99.0 98.5 
澄清 度 合格 合格 
氯 化 物 及 溴 化物/% <0.03 | <0. 10 
硫酸 让 (SOf )/96 0 01 | «0.05 






























































m 指标 

分 析 纯 | 化 学 纯 
磷酸 盐 (PO3 2/96 <0. 05 — 
碘 酸 盐 (I05 ) 合格 合格 
硫 代 硫 酸 盐 (SO3 ) 合格 合格 
旦 金属 (Pb)/% <O. 0005, «C0. 002 
Ek CFe)/96 <O. 0005, «c0. 002 
钢 (Ba)/% «0.001 — 
钙 及 镁 (Ca + Mg)/% <0. 005| <0. 015 
氧化 合 物 (N)/% <0. 002|  — 
游离 碱 CNazCOs )/% <0. 02 | <0. 05 





【用 途 】 是 制造 无 机 电化 物 的 原料 。 在 医 
药 上 用 作 祛 痰 剂 和 利尿 剂 ， 也 用 于 治疗 甲 
状 腺 肿 病 。 可 用 作 照 相 胶 片 感光 剂 、 碘 的 
助 溶剂 ， 也 用 于 配制 碘 乳 剂 。 
【 制 法 】 
CD 八 碘 化 三 铁 法 TEGERE: NB 
3.3:1 的 质量 比 ， 先 将 洗 净 的 铁 导 加 入 
反应 器 内 ， 再 加 水 ， 加 水 量 与 铁 导 质量 比 
为 7: 1。 分 批 加 入 碘 片 ， 由 于 碘 和 铁 反 
应 时 产生 大 量 的 热 ， 在 反应 器 外 需要 冷水 
冷却 ,使 其 温度 低 于 65C。 加 入 碘 片 后 
溶液 呈 深 红 棕 色 ， 待 溶液 呈 淡 绿色 后 ， 加 
入 第 二 批 础 ， 过 滤 出 其 铁 屑 ， 再 加 入 碘 反 
应 生成 八 碘 化 三 铁 。 在 容器 中 加 入 碳酸 氧 
钠 溶液 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 八 碘 化 三 铁 进 
行 反 应 ， 此 时 有 二 氧化 碳 气 体 锡 出。 反应 
溶液 经 静 置 ， 吸 出 上 层 清 液 ， 蒸 发 浓缩 至 
70 一 72"BE， 趁 热 过 滤 ， 经 冷却 结晶 、 离 
SAESP. TUER. BECHER B A. Hs. 
式 如 下 : 







































































































































































































































































Fe 十 LI ——Fel 
3Fel; + Il: —> Fe; Ig 

Fe; Is +8Na HCO; —> 
8Nal+ Fe; O04 +4H:O+8C0O: 4 

(2) 铁 习 还 原 法 “” 取 理论 量 的 100%% 一 
103964888. DIK RER 10% 溶 液 ， 于 反应 
器 中 加 热 至 60 一 80C， 在 搅拌 下 分 次 加 入 
定量 碘 ， 于 80— 90'C 保温 搅拌 反应 约 1h, 
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反应 液 为 棕色 ，pH 值 为 6 一 7， 同 时 有 碘 酸 
钠 的 白色 结晶 析出 。 将 反应 液 降 温 至 
30C 以 下 ， 加 入 2 倍 于 理论 量 的 铁 屑 使 碘 
酸 钠 还 原 成 碘 化 钠 。 开 始 反应 较 剧 烈 ， 待 
PU MERCI JES. Jp dA GER. ARMATO TEM 
1 一 2h， 然 后 用 10% 烧 碱 溶液 调节 pH fH 
为 8， 煮沸 30min， 经 冷却 、 静 置 过 波 ， 
将 无 色 透 明 滤 液 蒸发 浓缩 ， 析 出 结晶 ， 再 
趁 热 过 滤 ， 干 燥 ， 制 得 碘 化 钠 成 品 。 其 反 
应 式 如 下 : 
3l; 4- 6NaOH —>5Nal + NalO; 4- 3H? O 
NalO; +3Fe+3H: 0 一 一 ~ 
Nal--3FeCOH)s 


E 
















































































【安全 性 】 

毒性 和 防护 : 参见 碘 。 

包装 及 贮存 : 用 黑 棕色 磨 口 玻璃 瓶 包装 ， 
XR EI HIER ED. GEOP SD ES 0. 5kg 或 
1kg。 用 木 箱 集 装 运输 ， 每 箱 内 装 10 XR. 
应 在 暗室 或 红 光 下 包装 。 应 贮存 在 阴凉 、 
避 光 、 干 燥 的 库房 内 。 瓶 口 必须 密封 ， 注 
意 防 潮 。 运输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 日 光照 
Bp. ABENDS ERR. 严禁 震动 、 撞 
击 ， 防 止 包 装 瓶 破碎 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 各 类 
灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 浙江 海川 化 学 品 有 限 公 司 ， 
青岛 华 尔 威 化 工 有 限 公 司 ， 自 贡 市 金典 化 
工 有 限 公 司 ， 吴 江 市 荣 诚 化 工 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 calcium iodide 

【结构 式 】 CaL 

【分 子 量 】 293. 887 

【物化 性 质 】 无 色 或 黄白 色 粉 末 ， 易 潮 
解 ， 暴 露 于 空气 中 释放 出 了 和 吸收 二 氧化 
碳 变 成 黄色 。 相 对 密度 4.0 (25°C), K 
点 779C ， 沸 点 110000. BEER TOK. P 
醇 、 乙 醇 、 丙 醇 ; 不溶 于 乙醚 熔化 热 
41. 8kJ/mol. 
【质量 标准 】 




























































































参考 标准 














指标 名 称 指标 
碘 化 钙 CCalz )/9% >| 99.5 
【用 途 】 用 于 制止 咳 药 。 

















【 制 法 】 加 热 脱 水 法 :将 六 水 洁净 碘 化 钙 
在 干燥 氮气 流 中 加 热 脱 水 ,经 即 冷 却 、 粉 
碎 , 制 得 无 水 碘 化 钙 。 其 反应 式 如 下 ， 

Cal; * 6H;O — Cal: --6H;0 
【安全 性 】 
毒性 和 防护 : 参见 碘 。 
包装 及 贮存 : LEES (LES DL BOUE GL 
瓶 口 用 量 密 封 ， 每 瓶 净 含 量 0. 5kg。 木 箱 
集 装 内 衬 垫 料 运输 ， 每 箱 内 装 10 XR. 
在 暗室 或 红 光 下 包装 。 应 贮存 在 阴凉 、 避 
光 、 干 燥 的 库房 内 。 包 装 必须 密封 ， 注 意 
防潮 。 不 得 与 有 毒物 品 和 易 燃 物品 共 贮 混 
is. 运输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 日 光照 射 。 搬 
运 时 要 轻装 轻 秃 ， 严 禁 震 动 、 撞 击 ， 防 止 
包装 瓶 破碎 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 
各 类 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 北京 北 化 精细 化 学 品 有 限 公 
司 ， 自 贡 市 金典 化 工 有 限 公 司 ， 衢 州 明 锋 
化 工 有 限 公 司 。 
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【别名 】 MEAR; MAER; £r m 
EKR 

【英文 名 】 mercuric iodide 

【结构 式 】 Hegl 

【分 子 量 】 454. 399 


【物化 性 质 】 猩 红 色 无 臭 、 几 乎 无 味 的 重 
质 粉 末 。 对 光敏 感 ， 相对 密度 6.28 
(25C)， 熔 点 259'C. Wb 354C ， 汽 化 
热 59. 2kJ/mol， 熔 化 热 18. 90kJ/mol; 在 
130'C 时 由 红色 转变 成 黄色 。 蒸 气压 
133.3Pa (157.5'C), 38 — $& KE AR... m 
钾 、 金 属 钠 剧 烈 反 应 。 极 易 溶 于 水 ， 易 溶 
于 矶 化 碱 金属 、 硫 代 硫 酸 钠 浴 液 ， 深 于 乙 
醚 、 丙 酮 、 甘 油 、 氧 仿 、 醋 酸 乙 酯 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
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指标 名 称 指标 
tik CHgb ) CE ELT / 96 >| 99.0 
在 碘化钾 溶液 中 的 溶解 度 通过 试验 
亚 永 的 来 (以 Hg 计 )/% < 0.1 
PEERAA Hg 312/96 x| 0.05 





【用 途 】 
消毒 。 是 
【 制 法 】 





复分解 法 : 











医药 上 








j 作 防腐 剂 ， 对 生病 皮肤 
一 种 化 学 试剂 。 





将 碘化钾 涂 液 加 入 反 





应 器 中 , 边 搅拌 缓慢 加 入 氯 化 冬 浴 液 进行 
复分解 反应 ， 生 成 础 化 来 和 和 握 化 钾 ， 经 i 


离 、 干燥 
WTF: 











, } 














128 IK UE VR. HR 














经 离心 分 























， 制 得 





LAER nan. H 








反应 式 





HgCl; +2KI —-Hgl, 十 2KCl 


【安全 性 】 


毒性 : 高 





急性 毒性 : KRAH LDso: 


毒性 。 


18mg/kg. 


大 鼠 经 皮 LDso : 75mg/kg。 


危险 特性 : 





受热 分 解放 出 有 毒 的 

















LETT 




















Re om 
反应 。 
健康 危害 








氟 化 毛 、 金 属 钾 、 





金属 钠 剧烈 








: 如 吸入 、 口 服 或 经 皮肤 吸收 可 





致死 。 对 
刺激 性 。 
系统 损害 





服 引 起 腐蚀 性 





炎 。 其 他 


急救 措施 : 吸入 时 迅速 脱离 现场 至 空气 新 


鲜 处 ， 保 
输 氧 ， 如 
就 医 。 食 


钠 溶 液 洗 胃 


或 蛋清 ， 
防护 措施 





送 风 过 滤 式 防 侍 呼吸 器 。， 


眼睛 、 














KORK, 5 








25 WS RK 


呼吸 道 恭 膜 和 皮肤 有 强烈 
来 及 其 化 合 物 主要 引起 中 枢 神 经 
起 中 毒性 肾病 。 口 
胃 上 肠炎， 可 引起 接触 性 皮 























持 呼 吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 


呼吸 停止， 
和 人 者 催 吐 ， 
HE 


就 医 



































立即 进行 人 工 呼吸 ， 
j 清 水 或 276 cie E 
mih. AAT 














MER 3L e 70 FB. aJ] 





离 式 呼吸 器 。 穿 连 衣 式 胶布 防毒 衣 ， 戴 橡 


胶 手 套 。 


饮水 。 


工作 现场 禁 








包装 方法 


量 0. 5kg 


: 用 棕色 玻璃 瓶 








吸烟 、 进 食 和 


包装 ， 每 瓶 兆 含 


























。 再 集中 木 箱 内 衬 垫 料 ， 每 箱 内 





装 10 瓶 。 包 装 上 应 有 明显 的 “毒害 品 ” 
标志 。 

贮存 运输 : 危 规 编号 : 毒害 品 GB 6.1 类 
61030。 剧 毒 GA 58—93B1093 UN No. 1638; 
IMDG CODE (2004 版 第 2 卷 ) 6.1 类 。 运 
输 前 应 先 检 查 包装 容器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 
输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 险 
落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 
食品 添加 剂 混 运 。 运 输 车 辆 应 配备 泄漏 应 急 
处 理 设 备 。 运 输 途 中 应 防 曝晒 、 雨 淋 ， 防 
高 温 。 
消防 措施 : 本 品 不 燃 。 消 防 人 员 必 须 穿 全 
身 防 火 防毒 服 ， 在 上 风向 灭火 。 可 用 雾 状 
水 、 砂 土 灭 火 。 
【生产 单位 】 青岛 海 博 生物 技术 有 限 公 
司 ， 广州 化 学 试剂 厂 ， 成 都 西亚 试剂 有 限 
公司 ， 自 贡 市 金典 化 工 有 限 公 司 ， 贵州 红 
AE OK MH RAH. 


GUI MET 

【英文 名 】 calcium iodate 

【结构 式 】 Ca(IOs )， 

【分 子 量 】 389. 883 

【物化 性 质 】 白色 粉末 或 单 斜 莹 形 结晶 ， 
六 水 物 为 正 交 结晶 ， 相 对 密度 4.519. K 
点 540 尺 以 上 稳定 ， 对 还 原 剂 灵敏 。 极 微 
FTK, WTKR., EZ TBE y M A 
基 酸 溶液 ; DATE. RAEE A 
击 、 摩 擦 会 着 火 或 爆炸 。 与 铝 、 砷 、 碳 、 
铜 、 金 属 硫化 物 、 还 原 剂 、 磷 、 硫 或 有 机 








































































































物 接触 形成 爆炸 性 混合 
【质量 标准 】 参考 标准 





指标 名 称 指标 
碘 酸 钙 [Ca(103)2]/% >| 990 
LARI 饲料 工业 作 预 混 饲 料 的 碘 系 添加 
剂 ， 食 品 工业 作品 质 增强 剂 、 防 腐 剂 ， 医 
药 工业 配制 激 口 剂 、 础 仿 代 用 品 及 营养 药 
品 微量 元 素 添 加 剂 ， 还 可 作 脱 臭 剂 。 
【 制 法 】 将 氯气 通 入 含 溶 解 础 的 石灰 浴 液 
中 加 热 进行 反应 ， 生 成 础 酸 钙 和 和 毛 酸 钙 反 








































































































EXE 235) 


应 溶液 ， 过 滤 ， 除 去 所 酸 钙 ， 滤 液 经 精制 【结构 式 】 Ca(IO; )，.， 6H;O 
后 过 滤 ， 滤 液 经 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 【分 子 量 】 497.98 









































































































































































































































心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 碘 酸 钙 。 【物化 性 质 】 无 色 斜 方 结晶 或 白色 结晶 ， 
【安全 性 】 无 臭 ， 沸 点 783C ， 相 对 密度 2.55, YAT 
毒性 : 本 品 有 毒 。 WR., MATK., PATE. Æ 400R 
危险 特性 : 无 机 氧化 剂 ， 与 可 燃 物 形成 爆 去 6 个 结晶 水 变 成 无 水 物 。 

炸 性 混合 物 。 能 与 铝 、 砷 、 铜 、 碳 、 人 金属 【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 2418 一 
硫化 物 、 有 机 物 、 磷 、 硒 、 硫 剧烈 反应 。 2011 

受热 分 解放 出 有 毒 的 碘 化 物 烟 气 。 TB ë O) 指标 
健康 危害 : 对 眼睛 、 皮 肤 、 黏 膜 有 强 刺 激 碘 酸 钙 [以 CaCO) - HO if] — 99.32— 101.0 
作用 。 质量 分 数 /% 

急救 措施 : 吸入 时 迅速 脱离 现场 至 空气 新 (以 1 计 ) 质 量 分 数 /% 61.8~62.8 
鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通 畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.001 
输 氧 ; 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 工 呼吸 ， 砷 (CAs) 质量 分 数 /% <| 0.0005 
ME., RRERAKO, AERE | AES 通过 试验 
清 ， 就 医 。 细 度 (通过 180um 试验 得 的 95 
防护 措施 ， 作 业 工 人 应 该 佩戴 头 畦 型 电动 | 质量 分 数 X% a 
送 风 过 滤 式 防 尘 呼吸 器 。 必 要 时 ， 佩 戴 隔 LARI 饲料 工业 作 预 混 饲料 的 碘 系 添 
离 式 呼吸 器 。 穿 连 衣 式 胶布 防毒 衣 ， 戴 橡 加 剂 。 

胶 手 套 。 工 作 现 场 禁止 吸烟 、 进 食 和 【 制 法 】 复分解 法 : RRA ARA S 





饮水 。 馏 水 的 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 硝酸 
包装 方法 : 用 棕色 广 口 玻 璃 瓶 包装 ， 每 瓶 钙 深 液 进行 反应 ， 生 成 碘 酸 钙 和 硝酸 钾 反 
净 含 量 0.5kg。 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 运 应 溶液 ， 过 滤 ， 除 去 硝酸 钾 ， 加 入 除 砷 剂 
输 ， 每 箱 内 装 10 瓶 。 包 装 应 在 暗室 或 红 和 除 重金 属 剂 进行 溶液 净化 ， 过 滤 ， 滤 液 
光 下 进行 。 经 燕 发 浓缩 ,冷却 结晶 ， 离 心 分 离 , F 
贮存 运输 : 危 规 编号 : 氧化 剂 GB 5.1 类 燥 ， 制 得 食用 碘 酸 钙 成 品 。 其 反应 式 
51517, MDG CODE (2004 版 第 2 卷 ) 5.1 WF: 














































































































3E. MEER, X6. FRR ERN. CaCNO;)» * 4H; O--2KIO; +2H: 0 — 
包装 必须 密封 ， 注 意 防 潮 。 不 得 与 有 毒物 品 CalIOs), * 6$H;O-F2KNOs 











和 易 燃 物品 共 贮 混 运 ， 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 | 【安全 性 】 



















































































和 日 光照 射 。 搬 运 时 要 轻装 轻 卸 ， 严 禁 震 | 包装 方法 : 用 标 色 磨 口 玻璃 瓶 包装 ， 瓶 品 
动 、 撞 击 ， 防 止 包装 瓶 破碎 。 用 螨 密 封 ， 每 瓶 净 含 量 0. 5kg 或 lkg. HH 
消防 措施 ,失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 类 | 木 箱 集 装运 输 ， 每 箱 内 装 10 瓶 。 包 装 应 
灭火 器 扑救 。 在 暗室 或 红 光 下 进行 。 








【生产 单位 】 温州 市 化 学 试剂 有 限 公 司 ， | 贮存 运输 : 危 规 编号 为 氧化 剂 GB 5. 1 类 
青岛 金海 融化 工 有 限 公 司 ， 厦 门 仁 驰 化 工 | 51517. IMDG CODE (2004 版 第 2 卷 ) 
































有 限 公司 。 5.1 类 。 应 贮存 在 阴凉 、 避 光 、 干 燥 的 库 
房 内 。 包 装 必须 密封 ， 注 意 防 潮 。 不 得 与 
饲料 级 碘 酸 钙 有 毒物 品 和 易 燃 物品 共 贮 混 运 ， 运 输 过 程 

















【英文 名 】 calcium iodate for feed 中 要 防 雨 淋 和 日 光照 射 。 搬 运 时 时 要 轻装 
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ERÍHI. j^ MEE. Ra. Ds gb CO w i 














破碎 。 

消防 措施 : 失火 时 ,可 用 水 、 砂 土 和 各 类 
灭火 器 补救 。 

其 他 安全 性 : 参见 碘 酸 钙 。 











【生产 单位 】 上 海 艾 英 莱 饲 料 科技 有 限 
司 ， 青 岛 金 海 碘 化 工 有 限 公 司 ， 自 页 
典 化 工 有 限 公 司 。 


LE 对 化 学 试剂 碳酸 钾 
【别名 】 4 
【英文 名 】 potassium iodate 

【结构 式 】 KIO; 

【分 子 量 】 214. 00 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 晶 系 结晶 或 白色 
结晶 粉 未 ， 无 臭 ， 相 对 密度 3.93 (25C), 
熔点 5600C 。 深 于 水 、 稀 酸 、 乙 二 胶 、 
乙醇 胺 和 碘化钾 水 溶液 ， 微 溶 于 液体 二 
氧化 硫 ， 不溶 于 醇和 和 氮 。 在 酸性 溶液 
中 ， 碘 酸 钾 是 一 种 较 强 的 氧化 剂 ， 与 硫 
化 氨 、 氢 丰 酸 、 二 氧化 硫 和 过 氧化 氢 等 
还 原 性 物质 作用 而 游离 出 础 。 水 溶液 可 
被 X 射线 或 a 粒子 还 原 为 础 化物。 在 碱 
性 介质 中 ， 碘 酸 钾 能 被 氯气、 次 氧 酸 等 
更 强 的 氧化 剂 氧 化 为 高 而 酸 饰 。 其 晶体 
ee an 
开始 分 解 ， 分 解 物 为 础 化 钊 和 和 氧 
160 以 下 不 吸收 水 分 。 SIEURS, 
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al 





































































































































































































































































































经 撞击 、 摩 擦 即 发 生 爆 炸 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 651—2011 
名 称 优 级 纯 | 分 析 纯 
KIOs & & fa eg 20 8U/ 96 2299.8 | 299.8 
pH È (50g/L,25'C ) 5.0—7.0/5.0—7.0 
澄清 度 试 验 / 号 x2 <3 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% <0. 002| <0. 005 
干燥 失 量 质量 分 数 /% <0.05| <0. 1 
E um <0. 005| <0. 02 
碘 化 物 (1- ) 质 量 分 数 /% ”| 二 0. 001) «0. 002 
硫酸 盐 (SO? ) 质 量 分 数 /% «0. 003| <0. 01 








名 称 优 级 纯 


分 析 纯 








总 毛 毛 量 CN) 质 量 分 数 /% 
钠 CNa) 质 量 分 数 /% 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% 


<0. 01 

















重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 
量 分 数 /% 











<0. 002 


<0. 003 
<0. 02 


0. 0002| <0. 0005 
0. 0005| <0. 001 





【用 途 】 le LM 








分 析 锌 、 


























典 、 砷 。 容 量 法 分 析 中 





JERAJ 








剂 ， 用 于 














化 学 分 析 中 作 沉 演 剂 ， 


也 可 用 


于 有 机 








合成 。 




















【 制 法 】 氧 酸 钾 氧 化 法 : 将 碘 和 
配料 比 为 21 : 20 和 水 加 入 反应 











SIR PR T 
ARP. HH 

















硝酸 调节 溶液 pH ~. EFE FT 80— 














90°C 时 涂 液 沸腾 lh， 反 应 完成 并 逐 ! 











E 

















气 。 将 浴 液 冷却 至 室温 ， 析 出 碘 
晶 ， 经 过 滤 ， 将 结晶 用 热 水 溶 解 


苛 性 钾 中 和 至 溶液 pH 值 为 10， 





























VEGE 
后 ， 加 入 
再 经 冷却 




















结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 碘 酸 钾 成 





ho EMAU TF: 
6l: +11KC10; +3 H: 0 一 一 ~ 


E 


6KH(CIO;)22 4-5KCI-- 3Cl 个 
KH(10;): KOH —2KIO; 4- HO 


【安全 性 】 





毒性 
(60mg/d) 对 人 体 无 毒害 。 
Jy git 
包装 及 贮存 : HIRA O DRS 
玻璃 瓶 、 塑 料 瓶 或 金属 桶 CORE 









































和 防护 : 有毒, 但 在 治疗 下 
防护 措施 参 


剂 量 





铁 盖 压 口 
外 普通 木 








箱包 装 。 包 装 上 应 有 明显 的 “ 氧 








化 剂 ” 标 





， 包 装 应 在 上 暗室 或 红 
: 51517, UN 编号 : 


qn 8r 


1479, 








光 下 进行 。 
包装 类 别 : 


危 规 编 


类 包装 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 的 库房 ， 


etium id Bec 
B n. DENN. 贮 :区 
合适 的 材料 收容 泄漏 物 。 运 输 











包装 密封 。 





有 机 金属 化 
区 应 备 有 
时 单独 装 














运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 


、 不 坠落 、 不 损坏 。 运 输 时 运 


PL ERO Bie o 














不 倒 
输 车 辆 应 
严禁 与 





— E37) 


酸 类 、 易 燃 物 、 有 机 物 、 还 原 剂 、 自 燃 物 
品 、 遇 湿 易 燃 物品 等 并 车 混 运 。 和 运输 车 辆 


装 御 前 后 ， 均 应 彻底 清扫 、 洗 净 ， 严 禁 混 








入 有 机 物 、 易 燃 物 等 杂质 。 
灭火 方法 : 喷 水 冷 却 容器 ， 可 能 的 话 将 容 








器 从 火场 移 至 空 喀 处。 灭火 剂 : FARK 
砂 士 。 在 火场 中 与 可 燃 物 混合 会 爆炸 ， 消 
防 人 员 须 在 有 防爆 掩蔽 处 操作 。 切 勿 将 水 
流 直接 射 至 熔融 物 ， 以 免 引 起 严重 的 流 消 
火灾 或 引起 剧烈 的 沸 溅 。 
【生产 单位 】 浙江 海川 化 学 品 有 限 公 司 ， 
青岛 华 尔 威 化 工 有 限 公 司 ， 国 药 集团 化 学 
试剂 有 限 公 司 。 


人 CE 天 食品 添加 剂 碘 酸 钾 
【英文 名 】 potassium iodate for food 
【结构 式 】 KIO; 

【分 子 量 】 214.00 

【物化 性 质 】 SJ NH. 










































































氯酸钾 氧化 法 : 参见 碘 酸 钾 ， 所 不 同 
的 是 需要 除 砷 剂 和 除 重 金属 剂 净化 溶液 ， 
【安全 性 】 参见 化 学 试剂 碘 酸 钾 。 
【生产 单位 】 郑州 瑞 恒 化 工 产品 有 限 公 
司 ， 连 云 港 科 信 化 工 有 限 公 司 ， 郑 州 康 源 
化 工 产品 有 限 公司 。 


GU SR E 

【英文 名 】 sodium iodate 

【结构 式 】 NalO， 

【分 子 量 】 197.892 

【物化 性 质 】 白色 结晶 性 粉末 ， 相 对 密度 
4.277， 熔 点 分 解 。 深 于 水 ， 水 溶液 呈 中 
TE. 不溶 于 酒精 。 不 燃 ， 但 能 助长 火势 。 
WLRZSN ITE. RN. du. RB. We. Wd. S 
硫化 物 、 磷 、 有 机 物 、 硫 接触 能 引起 剧烈 
反应 。 

【质量 标准 】 参考 标准 Q/YSH 02—2000 
(浙江 海川 化 学 品 有 限 公 司 ) 

























































































【质量 标准 】 国家 标准 GB 26402 一 2011 
项 指标 
色泽 无 色 或 白色 
XU SR 无 臭 , 味 微 涩 
组 织 状态 结晶 或 粉 未 
pH(5 96 碘 酸 钾 溶 液 ) 5 一 8 














SRECA CIO; 计 )/(mg/kg) < 100 




































































































































































指标 
项 
分 析 纯 | 化 学 纯 

alOs 含 量 /% 299.8 | 299.5 
水 溶液 反应 合格 合格 
澄清 度 试 验 合格 合格 
水 不 溶 物 /% «0.005 | «0.01 
氯 化 物 及 和 毛 酸 盐 <0. 025 | <0. 05 

(以 Cl- 计 )/% 
le VOCI )/% xc0.005 | «0.01 
硫酸 (HzSO4 )/ 96 <0. 005 | <0. 005 
氧化 合 物 (N)/% «c0. 003 | «c0. 005 
Ek CFe)/96 <0. 0005| <0. 001 
53 Na) / 96 «co. 01 «c0. 02 
重金 属 ( 以 Pb 112/96 <0. 0005| <0. 001 
【用 途 】 防腐 剂 、 医 药 消 毒剂 、 饲 料 添 
加 剂 。 
【 制 法 】 






































(1) 电化 学 法 “将 碘 化 钠 溶液 加 入 电 
































鉴别 试验 通过 检验 

碘 化 物 ( 以 1 计 )/(mg/kg) < 20 

干燥 减 量 质量 分 数 /% = 0.5 

重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 4 

tB CAS) /Cmg/kg) < 3 
PRERA SO? 计 )/(mg/kg) < 50 

碘 酸 钾 (KIOs:)( 以 干 基 计 ) 99.0 
质量 分 数 /% > 

【用 途 】 用 作 小 麦 面粉 处 理 剂 、 面 团 改 质 

3. & X A mH Rp. du WEE (以 工 计 ) 

20mg/kg 加 入 。 

【 制 法 】 而 酸 钾 的 生产 方法 有 和 氯酸钾 氧化 

法 和 高 碘 酸 钾 热 分 解法 ,工业 生产 以 前 者 

为 主 。 























解 模 进行 电解 氧化 ， 制 得 础 酸 钠 溶 液 ， 经 
燕 发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 
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制 得 碘 酸 钠 。 

(2) 氧 酸 钾 氧 化 法 “将 碘 和 和 毛 酸 钠 按 
一 定 配料 比 和 水 加 入 反应 器 内 ， 用 硝酸 调 
TRE pH 至 1 一 2。 在 搅拌 下 加 热 使 溶液 
沸腾 ， 反 应 完成 并 逐 出 氯气。 将 深 液 冷却 
至 室温 ， 析 出 碘 酸 氧 钠 结晶 ， 经 过 滤 ， 将 














































































































m 指标 
i 分 析 纯 | 化 学 纯 
alo, & 8/96 2299.5 | 299.0 















































结晶 用 热 水 溶解 后 ， 加 入 苟 性 钠 中 和 至 溶 
W pH 值 为 10， 再 经 冷却 结晶 、 离 心 分 
离 、 干 燥 ， 制 得 而 酸 钠 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
61» -- 11 NaCIO; --3H; 0 — 
6NaH(IOs)* 十 5NaCl 二 3Cl ^ 
NaH(O;);--NaOH | ——2NalO; - H;O 

【安全 性 】 
毒性 和 防护 ， 有毒, 但 在 治疗 剂量 下 


































































































澄清 度 合格 合格 

1 £59 / 96 <0. 002 | <0. 005 
4B8Ggz&CDA CH YT2/96 | «0.001 | «0.02 

CIO /96 «0.01 | <0. 03 

E CMn)/ 96 <0. 0002 | <0. 0003 

【用 途 】 可 用 作 氧 化 剂 。 用 于 陶瓷 片 纸 、 

印花 布 、 印 片 纸 等 丝 网 印花 的 制版 工艺 ; 











在 印刷 版 制造 过 程 中 ， 用 于 从 印刷 版 底层 
除去 不 浴 的 聚 乙烯 醇 层 。 还 用 于 食品 工业 
和 制药 业 。 
【 制 法 】 氧气 氧化 法 : 将 碘 在 水 介质 中 通 
入 氯气 进行 氧化 生成 高 础 酸 ， 经 分 离 除 杂 






















































































(60mg/d) 对 人 体 无 毒害 。 防 护 措施 参 
Jy gi 
包装 方法 : 用 棕色 广 口 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 
净 含 量 0. 5kg 或 1lkg， 再 集中 于 木 箱 内 衬 
热 料 运输 。 包 装 上 应 有 明显 的 “和 氧化剂” 
标志 ,包装 应 在 暗室 或 红 光 下 进行 。 
贮存 运输 : 危 规 编号 : 氧化 剂 ，GB 5.1 
类 51517, UN No.1479; IMDG CODE 
(2004 版 第 2 卷 ) 5.1 26, Hf S nu nlt 
RE, 

【生产 单位 】 浙江 海川 化 学 品 有 限 公 司 ， 
温州 市 化 学 用 料 厂 ， 温 州 市 化 学 试剂 有 限 


公司 。 


GUIJA Su mW 

【别名 】 过 碘 酸 钠 

【英文 名 】 sodium periodate 

【结构 式 】 NalO, 

【分 子 量 】 213. 89 

【物化 性 质 】 无 色 四 方 唱 系 结晶 或 白色 结 
唱 性 粉末 ， 相 对 密度 4.174。 溶 于 水 、 硫 
酸 、 硝 酸 和 乙酸 。 不 深 于 醇 。 不 燃 ， 加 热 
到 300C 分 解 ， 为 强 氧 化 剂 。 

【质量 标准 】 参考 标准 Q/YSH 03— 2000 
(浙江 海川 化 学 品 有 限 公 司 ) 
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后 ， 加 入 氧 氧 化 钠 溶液 中 和 至 pH2 — 3. 
生成 高 础 酸 钠 溶液 ， 再 经 提纯 、 分 离 杂 
质 、 莹 发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 
燥 ， 制 得 高 碘 酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
I;4-7Cl; 4 +8H:0 >2 HIO; 4HCI 
HIO, + NaOH ——NalO, 4- H»O 
【安全 性 】 
健康 危害 : 对 皮肤 和 眼睛 有 刺激 作用 ， 应 
防止 与 皮肤 接触 。 
急救 措施 ， 如 不 慎 溅 到 皮肤 上 要 

























































































肥皂 水 
清洗 ; 若 溅 人 眼睛 内 立即 用 大 量 水 冲洗 














15min， 并 请 医生 诊治 ， 应 注意 防 尘 。 
防护 措施 : 操作 时 要 穿戴 工作 服 、 乳 胶 手 
套 、 密 闭 防护 腿 、 口 时 等 劳保 防护 用 具 。 
生产 设备 要 密闭 ， 通 风 应 良好 。 
包装 方法 : 用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 
桶 包装 ， 每 桶 净重 4kg、10kg。 包 装 上 应 
有 明显 的 “氧化 剂 ” 标 志 。 

贮存 运输 : 属 二 级 无 机 氧化 物 ， 危 规 编 
号 : 氧化 剂 ，GB 5.1 类 51513。UN 
No. 1479; IMDG CODE (2004 版 第 2 卷 ) 
5.1 类 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 避 光 、 王 
燥 的 库房 内 。 包 装 必 须 密 封 ， 应 远离 有 机 
物 和 其 他 易 氧 化 物品 。 不 得 与 易 燃 、 易 爆 
物品 混 贮 混 运 。 应 用 铁路 棚 车 或 其 他 带 盖 













































































— A.) 











的 交通 工具 运输 ， 要 防 雨 洒 和 日 光照 射 。 
装 印 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 各 类 
灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 浙江 海川 化 学 品 有 限 公 司 ， 
自贡 市 金典 化 工 有 限 公 司 ， 衢州 市 明 锋 化 
工 有 限 公 司 


QUA 8 8 E ER 
【别名 】 true EE 
【英文 名 】 ammonium periodate 
【结构 式 】 NH4IO， 

【分 子 量 】 208.9 

【物化 性 质 】 无 色 结 晶 ， 相 对 密度 3.056. 
熔点 时 爆炸 。 与 可 燃 物 混合 能 引起 着 火 和 
爆炸 ， 微 溶 于 水 ， 为 强 氧 化 剂 。 

【质量 标准 】 参考 标准 


指标 名 称 指标 































































































高 碘 酸 铵 CNH41O4 )/% >| 99.0 
【用 途 】 氧化 剂 。 
[5:51 氧气 氧化 法 : 将 碘 在 水 介质 中 通 

































































入 氯气 进行 氧化 生成 高 础 酸 ， 经 分 离 除 杂 
后 ， 加 入 氨水 中 和 至 pH2-—3,. AEn gs üt 
酸 饼 溶液 ， 再 经 提纯 、 分 离 杂 质 、 芋 发 浓 
缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 、 和 干燥 ， 制 得 高 
册 酸 铵 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

I +7Cl: +8H: O —2HIO, 4- 14HCI 
HIO,--NH4OH —NH,AIO,;-4- H;O0 
【安全 性 】 

危险 特性 : 强 氧 化 剂 ， 很 不 稳定 ， 撞 击 能 
引起 爆炸 。 与 可 燃 物 混合 能 引起 着 火 和 爆 
炸 。 受 热 易 分 解释 放出 有 毒气 体 ， 粉 侍 有 
刺激 性 。 





























山 市 前 进化 工厂 。 


CU A 
【别名 】 rep 
【英文 名 】 potassium periodate 
【结构 式 】 KIO, 

【分 子 量 】 230.0 

【物化 性 质 】 无 色 结 唱 或 白色 颗粒 状 粉 
末 。 相 对 密度 3.618 (15C)， 熔 点 
582C ， 沸 点 时 爆炸 。 溶 于 热 水 、 微 溶 于 
冷水 ,， 难 溶 于 毛 氧 化 钾 溶液 ,不溶 于 乙 
醇 。 在 水 溶液 中 为 强 氧化 剂 , (un. BE 
化 锰 化 合 物 为 高 锰 酸 盐 。 





































































































【质量 标准 】 企业 标准 (自贡 市 金典 化 工 
ARAE) 
Jj 指标 

KIO, 含量 /% >99. 0 
碘 化 物 ( 以 1 计 )/% <0. 005 
5 Na) /96 <0. 03 
澄清 度 试验 符合 检验 
E CMn)/ 96 <0. 0002 

wR CI- 312/96 «co. 02 


























LARI 用 作 氧 化 剂 ， 有 机 化 合 物 的 氧化 
剂 ， 通 用 试剂 。 
【 制 法 】 氧气 氧化 法 : 将 碘 在 水 介质 中 通 
和 氯气 进行 氧化 生成 高 碘 酸 ， 经 分 离 除 杂 
后 ,加 入 氧 氧 化 钾 溶 液 中 和 至 pH2 一 3， 
生成 高 础 酸 钾 溶液 ， 再 经 提纯 、 分 离 杂 
质 、 莹 发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 

















































































































燥 ， 制 得 高 





I 酸 钾 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 





I; 4-7Cl; ^ 





F8H: O —-2HIO, 4- 14HCI 








HIO: KOH —-KIO, 4 HO 


【安全 性 】 














包装 贮 运 : 用 








内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 





桶 包装 ， 每 桶 净重 2kg。 包 装 上 应 有 明显 
的 “氧化 剂 ” 标 志 。 危 规 编号 : 氧化 剂 ， 
GB 5.1 类 51513。UN No. 1479; IMDG 
CODE (2004 版 第 2 4$) 5.1 类 。 其 他 参 
考 高 碘 酸 钠 。 

【生产 单位 】 天 津 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 唐 
































危险 特性 : 强 氧 化 剂 。 与 还 原 剂 、 有 机 
物 、 易 燃 物 ， 如 硫 、 磷 或 金属 粉末 等 混合 
可 形成 爆炸 性 混合 物 。 急 剧 加 热 时 可 发 生 
爆炸 。 

健康 危害 : 本 品 具 有 强烈 刺激 性 ， 高 浓度 
接触 严重 损害 黏膜 、 上 呼吸 道 、 眼 睛 和 皮 
肤 。 接 触 后 引起 烧灼 感 、 咳 嗽 、 喘 息 、 吃 
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炎 、 和 气短 、 头 痛 、 恶 心 和 呕吐 。 

急救 措施 : 吸入 时 迅速 脱离 现场 至 空气 新 
鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 
输 氧 ; 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 呼 吸 
就 医 。 误 服 者 用 水 河口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋 
id. UE. 

防护 措施 : 生产 过 程 密闭 ， 加 强 通风 。 提 
供 安 全 淋浴 和 洗 眼 设备 。 空 气 中 粉尘 浓度 
超标 时 ， 应 该 佩戴 头 单 型 电动 送 风 过 滤 式 
防 尘 呼吸 器 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 佩 
戴 空 气 呼吸 器 ， 穿 聚 乙烯 防毒 服 ， 戴 橡胶 
手套 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 
包装 方法 : 用 塑料 袋 或 二 层 牛皮 纸袋 外 全 
开口 或 中 开口 钢 桶 包装 ; 螺纹 口 玻 璃 瓶 、 
铁 盖 压 口 玻璃 瓶 、 塑 料 瓶 或 金属 桶 〈 饶 ) 
外 普通 木 箱 。 和 危险 货物 编号 : 51513。 包 



















































































装 类 别 : O52. 

贮存 运输 : 贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 ， 
离 火种 、 热 源 ， 避 免 光 照 ， 包 装 密封 。 
E Cp 燃 物 、 还 原 剂 等 分 开 存 放 ， 切 
尽 混 贮 。 贮 区 应 备 有 合适 的 材料 收容 泄漏 
物 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 。 严 禁 与 酸 类 、 易 燃 物 、 有 
机 物 、 还 原 剂 、 自 燃 物品 、 遇 湿 易 燃 物品 
等 并 车 混 运 。 和 运输 车 辆 装 务 前 后 ， 均 应 彻 
底 清 扫 、 洗 净 ， 严 禁 混 入 有 机 物 、 易 燃 物 
等 杂质 。 
【生产 单位 】 北京 北 化 精细 化 学 品 有 限 公 
司 ， 衢 州 市 明 锋 化 工 有 限 公司 ， 上 海 凯 赛 
ETARA, WIM i EETA RA 
司 ， 自 贡 市 金典 化 工 有 限 公司 。 

















RE BÓ 
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镁 化 合 物 
































我 国 是 世界 上 生产 镁 化 合 物 的 主要 国家 之 一 。 通 常用 于 制 取 镁 化 合 物 
的 固体 矿物 原料 为 鞭 镁 矿 、 水 镁 石 、 和 白云 五; 制 取 镁 化 合 物 的 液体 原料 为 
天 然 水 溶性 镁 盐 及 其 溶液 imo 湖水 ) o 

各 工业 部 门 中 所 使 用 的 最 主要 的 镁 化 合 物 除 镁 砂 之 外 ， 有 和 氯化镁 、 和 氧 
化 铂 、 碱 式 碳 酸 铂 、 硫 酸 铂 和 和 氢 氧 化 镁 等 。 

镁 化 合 物 的 主要 用 途 是 生产 耐火 材料 及 在 建筑 和 冶金 工业 中 使 用 
量 的 镁 化 合 物 加 工 成 为 金属 镁 ， 而 金属 镁 则 用 来 制 加 f 
金 。 氯化镁 用 于 制造 水 泥 ， 在 此 基础 上 再 制造 各 
镁 、 碳 酸 镁 的 原料 ， 在 纺织 工业 中 用 于 上 浆 ， 也 用 于 浸渍 木 构件 ， 使 其 具 
有 阻 燃 性 ， 此 外 还 3 于 制造 脱 叶 剂 ， 作为 防冻 剂 可 预防 铁路 道岔 冻结 。 取 
轻 、 最 JU S st ER € 可 用 作 橡 胶 的 促进 剂 和 填充 剂 ， 用 于 制造 高 级 绝 
热 材 料 以 及 医药 方面 。 硫 酸 镁 愈 来 愈 广泛 地 用 作 镁 肥 。 
到 外 氧化 镁 的 制造 技术 发 展 很 快 ， 特 别 是 精细 镁 盐 制 品 的 
速 。 我 国 是 镁 盐 生 产 大 国 。 按 美国 的 统计 ， 萎 镁 矿 资源 以 我 国 居 世界 首位 ， 
其 中 以 辽宁 省 大 石 桥 鞭 镁 矿 储 量 最 大 。 海 水 、 盐 湖水 资源 也 很 丰 有 发 
民 镁 盐 产 品 的 优越 条 件 。 虽 然 我 国 矿产 资源 丰富 ， 品 位 高 ， 但 镁 载 
四 处 于 粗 制 初级 产品 的 生产 阶段 ， 远 不 能 满足 国民 经 济 发 展 的 需要 。 为 
君 镁 盐 的 新 用 途 ， 要 大 力 发 展 提 高 精细 镁 盐 开 发 及 生产 能 力 ， 如 电 熔 氧化 
AAR, SAERX, 耐火 材料 用 、 陶 盗用 和 电热 电器 用 氧化 镁 的 生 
~, BRISA = 纤维 状 镁 盐 以 及 包括 医药 用 (包括 食品 2 
u c ddden ] 发 ， 充 分 发 挥 我 国资 源 、 能 源 、 人 力 等 优势 ，# 
司 门 ， 参 与 全 经 济 竞 o 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUR 77k uti 【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 单 斜 结 晶 ， 工 








【别名 】 ii EBI MES 业 品 通常 呈 黄 褐色 。 含 氧化 镁 45% 一 
【英文 名 】 magnesium chloride hexahydrate 50%， 有 苦 咸 味 。 相 对 密度 1. 569， 人 熔点 
【结构 式 】 MgCl :6H;O 116 一 118C。 深 于 水 和 乙醇 。 加 热 失 去 


【分 子 量 】 203.30 水 和 氧化 所 而 成 氧化 镁 ， 易 潮解 。 
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【质量 标准 】 
1. 轻 工 行业 标准 《工业 氯化镁》 
QB/T 2605 一 2003 
指标 
指标 名 称 白色 毛 | 普通 氧 
ena 
钙 离 子 (Ca2+ )/% <| 0.15 | 一 
硫酸 根 离子 (SO? 2/96 x 10 |2.80 
MgCl; / 96 =| 46.00 | 44.5 
MEEKUU CIH% <| 0.50 | 0. 90 
水 不 溶 物 /% <| 0.10 
色 度 / 度 <| 50 
XE: 规定 1mg 铂 在 1L 水 中 所 具有 的 色 | 
为 1 度 。 
2. 国家 标准 《食品 添加 剂 氯化镁 》 
GB 25584—2010 
项 指标 
— 以 MgCl; - 6H20 òf >| 99.0 
氧化 镁 /% na an 
钙 (Ca) 质 量 分 数 /% «| 
硫酸 盐 ( 以 SO; 计 ) 质 量 分 数 /% <| — 0.40 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% z| 00 
色 度 / 黑 曾 x 30 
$BCPb)/Cmg/kg) x 1 
TCAs) /(mg/kg) x 0.5 
fRCNH42/ (mg/kg) < 50 
【用 途 】 在 冶金 工业 中 用 作 耐 火 材料 和 
磺 炉 壁 的 黏合 剂 ， 冶 炼金 属 镁 的 原料 。 
在 建筑 工业 中 用 氯化镁 与 鞭 兰 土 制 成 坚 
硬 的 镁 氧 水 泥 ， 可 以 制 人 造 石 。 在 化 学 


工业 中 是 制 


上 ， 制 造 棉 花 脱 叶 剂 。 











造 各 种 镁 盐 的 原料 。 在 农业 
食品 工业 作 豆 腐 


























缩 (温度 控制 在 165—170'CO. KIK 
缩 液 冷却 结晶 、 分 离 ， 制 得 氯化镁 成 品 。 
【安全 性 】 

包装 方法 : 出口 产 品 内 衬 聚 乙烯 塑 料 袋 


















































和 布袋 ， 外 用 麻袋 包装 ， 每 袋 净重 50kg。 
内 销 产 品 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 用 塑料 
编织 袋 包 装 ， 每 袋 净 重 70kg。 

贮存 运输 : 应 密封 贮存 于 阴凉 、 干 燥 处 ， 
运输 时 防 雨 淋 和 日 光 上 曝晒 。 装 务 时 轻 拿 
轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 








消防 措施 : 失火 时 可 用 砂 土 和 各 种 灭火 
器 扑救 。 
【生产 单位 】 山东 海 化 股份 有 限 公 司 硫 














酸 钾 厂 ， 天 津 市 长 芦 海 晶 集团 有 限 公司 
化 工厂 ， 滩 坊 市 神州 化 学 有 限 公 司 ， 连 








云 港 市 长 圣 化 工 有 限 公 司 ， 河 南 盛 天 金 
属 材料 有 限 公 司 ， 青 海 铁 源 镁 业 有 限 责 
任 公 司 。 


A002 & SUE SE 

【英文 名 】 magnesium hydroxide 
【结构 式 】 Mg(OH): 

【分 子 量 】 58. 32 

【物化 性 质 】 白色 结晶 或 粉末 ， 水 溶液 呈 
碱 性 ， 密 度 2.36g/cm?, iR T B RE RI EE SS 
溶液 ， 几 乎 不 溶 于 水 和 醇 。 在 水 中 的 溶解 
Æ (18'C) 为 0.0009g/100gH O。 易 吸收 
空气 中 的 二 氧化 碳 。 在 碱 性 溶液 中 加 热 到 
200C 以 上 时 变 成 六 方 晶 系 结晶 。 在 350°C 
分 解 而 成 氧化 镁 和 水 ， 高 于 500C 时 失去 
水 转变 为 氧化 镁 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 《 工 业 氧 氧 




































































凝固 剂 。 化 镁 》HG/T 3607—2007 
【 制 法 】 制 澳 后 的 含 氯化镁 母液 经 蒸发 浓 
指标 
项 E 亚 类 

ds 等 品 | 合格 品 | 一 等 品 | 合格 品 
JAL MCO REDA% >| 97.5 | 940 | 93.0 | 92.0 92. 0 
氧化 钙 (CaO) 质 量 分 数 /% x: 0.10 | 0.05 0. 1 0.5 1.0 
盐酸 不 溶 物质 量 分 数 /9% | 0.10 0.2 0.5 2.0 2.5 





















































































































































































































































































































































指标 
项 T2 WES 
ise SE) | 合格 品 年 品 | 合格 品 
水 分 质量 分 数 /% <| 0.5 2.0 2.5 2.0 2.5 
SAA CI- 计 ) 质 量 分 数 /% e oN 0.4 0.5 0.4 0.5 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% | 0.005 | 0.02 | 0.05 0.2 0.3 
RAOG Sum MAN) / 96 < 一 0.02 | 0.05 0.5 1.0 
激光 粒 径 CD so) /um 0.5 一 1.5 
灼 烧 失 量 /% >| 30 
Eg /96 z 95 
XE: 标准 中 工业 氢 氧 化 镁 分 为 三 类 : ISETSERBÜÁEBRÉEATHSSERGR, IXERRED 
生产 的 原料 。 焉 类 主要 用 作 烟 道 脱硫 、 废 水 处 理 、 农 用 肥料 和 土壤 改良 剂 等 。 
LAR] 氧 氧化 镁 是 塑料 、 橡 胶 制 品 优良 该 试验 方法 有 待 提高 收 率 ， 缩 短 洗涤 
的 阻 燃 剂 。 在 环保 方面 作为 烟 道 气 脱硫 剂 ， 周期 ， 改 进 并 完善 生产 工艺 。 
可 代替 烧碱 和 石灰 作为 含 酸 废水 的 中 和 剂 。 男 外 还 有 萎 苦 土 -盐酸 -氨水 法 等 。 
亦 用 作 油 品 添加 剂 ， 起 到 防腐 和 脱硫 作用 。 【安全 性 】 参见 氧化 镁 。 
另外 ， 还 可 用 于 电子 行业 、 医 药 、 砂 糖 的 精 【生产 单位 】 营口 帝 尔 科技 新 材料 有 限 公 

















制 ， 作 保温 材料 以 及 制造 其 他 镁 盐 产 品 。 
【 制 法 】 
COD 商 水 -石灰 法 ”将 预先 经 过 净化 
精制 处 理 的 讽 水 和 经 消化 除 潭 处理 的 石灰 
制 成 的 石灰 乳 在 沉淀 槽 内 进行 沉淀 反应 ， 
在 得 到 的 料 浆 中 加 入 户 凝 剂 ， 充分 混合 
后 ， 进 入 沉降 槽 进行 分 离 ， 再 经 过 滤 、 洗 
K. EF, BE, MERA m. H 
反应 式 如 下 : 
MgCl» 







































































-FCaCOHD— 
CaCl: + Mg( OH); 
(2) 商 水 -氨水 法 ”以 经 净化 处 理 除 
去 硫酸 盐 、 二 氧化 碳 、 少 量 硼 等 杂质 的 讽 
水 为 原料 ， 以 氨水 作为 沉淀 剂 在 反应 等 中 
进行 沉淀 反应 ， 在 反应 前 投入 一 定量 的 晶 
种 ， 进 行 充分 搅拌 。 商 水 与 氨水 的 比例 为 
1: (0.9 一 0.93)， 温 度 控 制 在 40C 。 反 
应 终了 后 添加 架 凝 剂 , 沉淀 物 经 过 滤 后 ， 
洗涤 、 烘 干 、 粉 碎 ， 制 得 氢 氧 化 镁 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 
MgCl; 十 2NH 

















: H:O — 
Mg(OH): +2NH,Cl 








司 ， 西 部 矿业 集团 青海 西部 镁 业 科技 公 
司 ， 山 东海 化 股份 有 限 公司 氧 氧化 镁 三 ， 
江苏 艾 特 殉 阻 燃 材 料 有 限 公司 ， 青 岛 荣 讲 
镁 盐 有 限 公 司 。 


人 ULE 了 活性 氧化 镁 

【英文 名 】 magnesium oxide，activated 
【结构 式 】 MgO 

【分 子 量 】 40. 30 

【物化 性 质 】 为 白色 无 定形 粉末 ， 无 自 、 
AR, AE. TRMA., MEF 
K, KTE., F 1000C 以 上 高 温 灼 烧 
能 转化 为 晶体 。 温 度 升 高 至 1500C 以 上 
时 则 成 死 烧 氧 化 镁 或 烧结 氧化 镁 。 遇 空气 
中 的 二 氧化 碳 生成 碱 式 碳酸 镁 。 活 性 氧化 
镁 根据 吸 碘 值 分 为 高 活性 〈 超 轻 质 )、 中 
活性 (中 轻 质 ) 和 低 活 性 〈 轻 质 ) 三 种 ， 
其 吸 碘 值 分 别 为 每 克 MgO120 一 180mgL 、 
50 一 80mglz 19—43mgbLb., 

【质量 标准 】 参见 轻 质 氧化 镁 。 





































































































【用 途 】 主要 用 作 氯 丁 橡胶 及 氟 橡 胶 的 促 


























(244 EE 


进 剂 与 活化 剂 ， 可 作 黏 合剂 、 涂 料及 纸张 
























































的 填料 。 亦 可 用 于 制造 陶瓷 、 握 瓷 、 耐 火 
材料 及 氧化 镁 水 泥 等 。 在 医药 上 用 作 抗 酸 
RI RUE TS Jf] 
【 制 法 】 

CODO 碳酸 化 法 E SUE LE ER 























DT., eR. WoKiddb. RRE., EE. 
粉碎 ， 即 可 制 得 活性 氧化 镁 。 

(2) 音 土 粉 -硫酸 碳 贸 法 将 苗 土 粉 
等 含 镁 原料 与 硫酸 反应 ,生成 硫酸 镁 溶 
液 ， 其 反应 式 如 下 : 

MgO+ H:SO,—MgSO, 十 H2O 

硫酸 镁 溶液 与 碳酸 毛 铵 反应 ， 生 成 磋 
酸 镁 沉淀 ， 其 反应 式 如 下 : 

MgSO, 4- NHL HCO; +NH;—> 
MgCO; y + CNH402S0, 

然后 沉淀 物 经 过 滤 分 离 、 洗 涤 、 烘 
F, e WEE, ii EARME., 
【安全 性 】 参见 轻 质 氧 化 镁 。 

【生产 单位 】 潍坊 永安 科技 有 限 公 司 ， 湖 
Lf ES BEER ERA RI. 河北 镁 神化 工科 技 
团 有 限 公 司 ， 潍 坊 远 东 橡 塑 科 技 有 限 


= 
uj. 


【别名 】 br E SUE 
【英文 名 了 
cined; light calcined magnesia 

【结构 式 】 MgO 

【分 子 量 】 40. 30 

【物化 性 质 】 白色 无 定形 粉末 ， 无 自 、 无 
味 、 无 毒 。 能 溶解 于 酸 和 乌 盐 溶液 中 ， 易 
吸收 空气 中 的 二 氧化 碳 和 水 分 ， 生 成 碳酸 
盐 。 轻 烧 镁 粉 按 化 学 成 分 分 为 QM-96、 
QM-95、QM-94、QM-92、QM-90、QM- 
87、QM-85、QM-80、QM-75 等 9 个 



































magnesium oxide, light cal- 








牌号 。 
【质量 标准 】 冶金 行业 标准 《 轻 烧 氧化 








铂 》YB/T 5206—2004 


















































化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 
牌号 | 灼 烧 失 
MgO SiO> CaO |Fe2Os =o) 
CBM-96 296.0| <0.5 | 一 |<0.6| «2.0 
CBM-95A|2295.0| S08 TTo TESO 
CBM-95B| =95. 0| <1.0 x1.5| 一 |<3.0 
CBM-94A| >94. 0| <1.5 |«1.5| 一 | «4.0 
CBM-94B| =94. 0| <2. 0 [2.0] — |<4.0 
CBM-92 292.0| SE TE 
CBM-90 | =90. 0| <4.0 |<2.5| — |<6.0 
CBM-85 285.0| <6. 0 |<4.0| 一 |<8.0 
CBM-80 | =80. 0| <8. 0 |x:6.0| —  |x:10.0 
CBM-75 (=75. 0|<10. 018.0] — |<12.0 
XE. 产品 活性 和 粒度 根据 供需 双方 协商 
而 定 。 


【用 途 】 用 于 造纸 、 化 工 、 建 材 、 橡 胶 、 
陶瓷 、 畜 牧 及 制造 镁 砂 。 
[5:51 BRE: 将 萎 镁 矿 在 950 下 于 
JU M PTER FAAA, ju. X) 
碎 ， 制 得 轻 烧 氧化 镁 。 























3E EE UP" — Mb — f 
太一 ~ 轻 烧 氧 化 位 
【安全 性 】 


包装 方法 : 产品 包装 袋 材 料 要 求 耐 磨 刨 、 
不 易 破 损 ， 包 装 时 袋 口 应 封 严 。 以 双 层 袋 
包装 ， 内 层 为 塑料 袋 ， 外 层 为 编织 袋 。 每 
袋 质量 可 为 25kg、30kg、40kg 或 50kg。 

贮存 运输 : 成 品 必 须 贮 存在 不 受潮 湿 的 仓 
库 内 。 运 输 器 械 必 须 保 持 清 洁 ， A Di 
雨 、 防 雪 设 施 。 运 输 过 程 中 必须 严防 受 测 
温和 污染 。 
其 他 安全 特性 : 可 参见 轻 质 氧化 镁 。 
【生产 单位 】 辽宁 省 大 石 桥 市 和 久 企 炉料 
厂 ， 大 石 桥 市 华 来 萎 镁 矿业 材料 厂 ， 海 城 
市 江 勤 矿产 品 有 限 公 司 ， 营 口 仁 恒 镁 业 有 
限 公 司 ， 丹 海 化 工 石粉 厂 ， 莱 州 市 虎 头 崖 
镇 永 兴 轻 烧 镁 厂 。 


GIU E E ES 
【别名 】 灯 粉 




































































n O 


【英文 名 】 magnesium oxide, heavy 
【结构 式 】 MgO 

【分 子 量 】 40.30 

【物化 性 质 】 白色 或 米黄 色 粉 末 。 相 对 密 
度 3.26 —3.43. AR, TR, AE. Ñ 





TRAIRAR, PATKA, fET 
气 中 易 吸 收 水 分 和 二 氧化 左 ， 与 氢化 镁 溶 
液 混合 易 胶 凝 硬化 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2679 一 
2006 



























































































































































指标 
项 工业 下 次 
一 等 星 合格 品 一 等 品 合格 品 
氧化 镁 (MgO) 质 量 分 数 /% = 95.0 93.0 93.0 90. 0 
氧化 钙 (CaO) 质 量 分 数 /% Es 1.0 1.5 一 
盐酸 不 溶 物质 量 分 数 /9% x 0.6 1.0 — = 
三 氧化 二 铁 (FezOs ) 质 量 分 数 /% = 0.5 1.0 — = 
灼 烧 失 量 质量 分 数 /% x 2.0 3.0 3.5 4.0 
(825 70102 88 23 8C 125p m (8) / 96 = 0.5 0.5 0.5 0.5 
WE /Cg/mL) < = = 3. 30~3. 43 — 
凝固 时 间 初 疑 时 间 /min = — — 40 40 
— — ZEB [B] /h Es — 一 4.0 8.0 
抗 折 强 度 /MPa > a — 10 一 
LARI 碾 米 工业 用 来 烧 制 砂 辊 简 、 砂 【生产 单位 】 潍坊 远东 橡 塑 科技 有 限 公 
餐 ， 建 材 工 业 用 于 人 造 无 颖 地板、 人 造 大 司 ， 连 云 港 恒 海 镁 业 有 限 公 司 ， 上 海 市 松 
理 石 、 防 热 板 和 隔 声 板 。 用 于 化 工 和 橡 江 县 金星 化 工厂 ， 和 丹 海 化 工 石粉 厂 。 
胶 、 塑 料 、 钢 珠 抛光 行业 。 
【 制 法 】 燃烧 法 ， 苦 土 粉 经 过 水 选 , 除去 | MURRAB 








杂质 后 沉淀 成 镁 泥浆 ， 然 后 通过 消化 、 烘 
于 、 霞 烧 ， 使 氨 氧 化 镁 脱水 生成 氧化 镁 。 
其 反应 式 如 下 : 
MgO+H:0 -一 Mg(OH)， 
Mg(OH):—>MgO+H:0 





【安全 性 】 
包装 方法 : 外 用 塑料 编织 袋 内 衬 聚 乙烯 塑 
料 薄 膜 袋 包装 ， 每 袋 净重 20kg 或 40kg。 
贮存 运输 : 凡 存 于 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 的 库 
房 中 。 容 器 密封 ， 防止 受 淹 ， 以 免 结 块 失 
效 。 每 次 用 毕 要 密封 ,防止 吸收 空气 中 的 
水 分 。 不 可 与 强酸 、 强 碱 类 物品 共 贮 混 
运 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
消防 措施 : 失火 时 ,可 用 水 浇 救 ,禁止 使 
用 二 氧化 碳 灭火 器 扑救 。 
















































































【别名 】 工业 氧化 镁 
【英文 名 】 magnesium oxide. light 
【结构 式 】 MgO 
【分 子 量 】 40.30 
【物化 性 质 】 白色 无 定形 粉末 ， 无 丘 、 无 
味 、 无 毒 。 相 对 密度 约 3.58 (25C), K 
点 2852C, Hh 3600C. WFK, 不 
WECTOBE. A TR sx i AA £6 
1000C 以 上 高 温 灼 烧 ， 可 转化 为 晶体 。 温 
度 升 高 至 1500'C 以 上 时 ， 则 成 死 烧 氧化 
镁 或 烧结 氧化 镁 。 吸 收 空气 中 的 二 氧化 碳 
生成 碱 式 碳酸 镁 。 
【质量 标准 】 

1. 化 工行 业 标准 《工业 轻 质 氧化 镁 》 
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IE IS 
项 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
氧化 镁 (MgO) 质 量 分 数 /% >| 95.0 | 93.0 | 92.0 | 95.0 | 93.0 | 92.0 
氧化 钙 (CaO) 质 量 分 数 /% &| qd 1.5 2.0 0.5 1.0 1.5 
盐酸 不 溶 物质 量 分 数 /% <| 0.10 | 0.20 一 0.15 | 0.20 | 一 
硫酸 盐 ( 以 S04 计 ) 质 量 分 数 /% «| dg 0.6 — 0.5 0.8 1.0 
(i52 42 C1501.m m3 (8 ) pa 8 29 8U/ 96 «x 0 0.03 | 0.05 0 0.05 | 0.10 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% 过 | meos | 00 | eu | ees | 00 |o. 10 
锰 (Mn) 质 量 分 数 /% <| 0.003 | 0.010 — 0.003 | 0.010 | 一 
毛 化 物 (以 cl- 计 ) 质 量 分数 /% 委 | eov | 02% | eso | e 5 | 02% |o. 39 
灼 烧 失 量 /% «| 3.5 5.0 5.5 3.5 5.0 5.5 
ERBE /Cg/mL) 过 | 0o 6 0. 20 Q. 25 0. 20 0.20 | 0.25 
2. 化 工行 业 标准 《工业 活性 氧化 铂 》 | HG/T 3928—2012 
活性 -150 活性 -120 活性 -80 
项 
脱色 用 | 橡胶 用 等 品 | 合格 品 | 一 等 品 | 合格 品 
氧化 镁 (MgO) 质 量 分 数 /% >| 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 92.0 | 90.0 
氧化 钙 (CaO) 质 量 分 数 /% z| 08 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 
盐酸 不 溶 物质 量 分 数 /% <| 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |0.10 
(82842 C7 5pm 试验 箭 ) 质 量 分 数 /% &&| ues | m.«9 | exwo | edo | eds 100 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |0.05 
锰 (Mm) 质 量 分 数 /% =l 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |0.003 
氯 化 物 (以 C17 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |0.10 
灼 烧 失 量 质量 分 数 /% «| 10.0 10.0 10. 0 10.0 6.0 | &0 
ERBE /Cg/mL) «| 0.20 0. 20 0. 20 0. 20 0.20 | 0.20 
KRE / Cmg/92 150. 1— 180.0 120. 1— 150.0 | 80.1— 120.0 
3. 《中 国药 典 》 (2005 年 版 ) 《 药 用 续 表 
氧化 镁 》 指标 名 称 指标 
指标 名 称 ET SB SE ER / 96 «| 0.004 
外 观 白色 粉末 Bibi / 96 <| 0.0005 
氧化 镁 (MgO)/% = 96. 5-100. 5 me 符合 规定 
氧化 钙 (CaO)/% <| 0.5 【用 途 】 HTH EKE., WA. m KH 
氯 化 物 /9% &&| on AS Pi KTR AR. HHTEHSOGGN. Shu. 
硫酸 盐 /% x 0.3 涂料 及 纸张 的 填料 ， 氯 丁 橡胶 及 氟 橡 胶 
碳酸 盐 符合 规定 的 促进 剂 与 活化 剂 ， 与 氯化镁 等 洲 液 混 
酸 不 溶 物 /% < 0.1 合 后 ， 可 制 氧化 镁 水 泥 。 医 药 上 用 作 抗 
灼 烧 失 量 /% SS 5.0 酸 剂 与 轻 演 剂 ， 用 于 胃酸 过 多 、 胃 和 十 
铁 盐 /% «| 0.05 二 指 肠 溃 疡 病 。 也 用 于 玻璃 、 染 料 、 酚 
锰 盐 /% <| 0.003 醋 塑 料 等 行业 。 食 品级 用 作 砂 糖精 制 时 
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的 脱色 剂 、 
【 制 法 】 
CD 纯碱 法 cd pd ok fume e 
20°Bé ÆA MLA I ds. ETE FE F IR RU 
A 207 Be 左右 的 纯碱 澄清 浴 液 ， 于 55 Cx 
右 进 行 反应 ， 生 成 重 质 碳酸 镁 ， 经 漂洗 、 
离心 分 离 ， 在 700~ 900C 进行 焙烧 ， 经 
粉碎 、 风 选 ， 制 得 轻 质 氧化 镁 产品 。 其 反 
应 式 如 下 : 
5Na» CO; 4-5MgCl; 十 6HzO 一 一 
4MgCO; * Mg(OH): * 5H;O--10NaCI4- CO; ^ 
AMgCOs * Mg(OH): * 5H;O — 
5MgO--4CO; 个 十 6H2O 
(2) 碳化 法 云 石 经 业 烧 、 消 化 、 
碳化 后 得 到 碱 式 碳酸 镁 ， 再 经 热 分解 、 娄 
烧 、 粉 碎 、 风 选 ， 即 得 轻 质 氧化 镁 。 其 反 
应 式 如 下 : 
MgCO; * CaCO;—-MgO-- CaO-4- 2CO; ^ 
MgO+ CaO4-2H; 0 — 
Mg(OH): +Ca(OH)? 
Mg(OH); +Ca(OH): +3C0:— 
Mg(HCO;); +CaCO; -- HO 
5MgCHCO;); 3-H5O — 
4MgCO; * Mg(OH): * 5Hz2O4-6CO; ^ 
4MgCOs * Mg(OH): * 5H;20 一 一 
5MgO--4CO» ^ 4-6H;0 


冰淇淋 粉 的 pH 调节 剂 等 。 

































































【安全 性 】 
健康 危害 : 氧化 镁 对 眼 结膜 和 上 鼻 黏膜 有 轻 
度 刺 激 作 用 ， 蒸 气 可 引起 溃疡 病 ， 粉 侍 可 
导致 呼吸 困难 、 胸 痛 、 咳 嗽 、 肺 弥漫 性 间 
质 纤 维 化 并 合并 肺 气 肿 。 最 高 容许 浓度 美 
国 规定 为 10mg/ms 。 
包装 方法 : 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 套 塑 料 
编织 袋 双 层 包装 或 用 塑料 履 膜 袋 单 层 包 
装 。 每 袋 净重 10kg、15kg、20kg。 
贮存 运输 : 应 贮 于 阴凉 干燥 的 库房 中 ， 防 
止 受潮 。 与 无 机 酸 和 强 碱 以 及 有 潮解 性 的 
物质 等 隔离 贮存 。 运 输 中 防止 雨 淋 和 受 
潮 。 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
失火 时 可 用 水 扑救 。 











































































































【生产 单位 】 河北 高 虽 县 高 达 化 工 有 限 

责任 公司 ,河北 高 林 镁 盐 化 工 有 限 公 

司 ， 河 北 镁 神 科 技 集团 有 限 公 司 ， 无 锡 

市 泽 辉 化 工 有 限 公 司 ， 运城 市 亚 兴 环保 

科技 有 限 公 司 ， 上 海 敦煌 化 工厂 ， 河 北 
BRA BD RA. 


QUA uk ft S E 5x 

【英文 名 】 magnesium oxide. magnetic 

【结构 式 】 MgO 

【分 子 量 】 40. 30 

【物化 性 质 】 白色 细微 结晶。 相对 密度 

3.65， 熔 点 2800'C ， 磁 化 率 一 0. 008X107°, 

【质量 标准 】 参见 〈 轻 质 氧化 镁 ) 的 化 工 

行业 标准 HG/T3928—2007, HG/T2573— 

2012。 

LAR] 用 于 无 线 电 高 频 磁 棒 天 线 ， 代 替 

铁 氧 体 。 亦 可 用 于 制造 耐火 纤维 和 其 他 耐 

火 材 料 等 。 

【 制 法 】 盐酸 法 : 将 生产 重 质 氧化 镁 的 下 

和 郑 料 送 入 反应 器 ， 加 入 盐酸 进行 反应 ， 生 

成 六 水 氯化镁 ， 再 加 入 碳酸 钠 进 行 反应 ， 

生成 碱 式 碳酸 镁 ， 用 水 洗涤 ， 将 碱 式 碳酸 

镁 在 高 温 下 起 烧 ， 冷 却 后 粉碎 ， 制 得 磁性 

氧化 镁 。 其 反应 式 如 下 : 
2MgO+4HCI+4H;0—>2MgCl;* 6H:0 
5MgCl; 4-5Na; CO; +6H: 0 一 一 

4MgCO; * Mg(OH): * 5HzO-- CO: ^ 4-10NaCI 











































































































A^ 
4MgCO; * Mg(OH): * 5H:0 -一 ~ 
5MgO--4CO; ^ 4-6H;0 



































【安全 性 】 内 用 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 用 
塑料 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净 重 20kg 
或 25kg. 





其 他 参见 轻 质 氧化 镁 。 
【生产 单位 】 河北 镁 神 科技 集团 有 限 公 
u]. 潍坊 远东 橡 塑 科技 有 限 公 司 ， 无 锡 
市 泽 辉 化 工 有 限 公 司 ， 潍坊 立 德 森 化 工 
A RA. 
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GD 高 温 电 工 级 氧化 镁 
【英文 名 了 
perature electrotechnical grade 

【分 子 式 】 MgO 

【分 子 量 】 40. 30 

【物化 性 质 】 为 浅黄 色 或 米黄 色 唱 状 颗 
H, AR, AE, AR, ATR., M 
溶 于 水 及 有 机 溶剂 ， 在 空气 中 易 吸 收 水 
分 和 二 氧化 碳 生成 碳酸 盐 ， 有 吸湿 结 块 


magnesium oxide，high tem- 







































































现象 。 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 
指标 名 称 指标 
氧化 镁 (MgO)/% > 90 
铁 铝 氧化 物 /% x 1.0 
二 氧化 硅 (SiO,)/% 1~6 
二 氧化 钛 (TiOz )/% 1~6 
氧化 钙 CCaO)/% < 1.2 
灼 烧 减 量 SS 0.2 
流速 [C100 € 22g]/Cm/s) x 200 
铁 磁性 微粒 /% «| 位 
粒度 分 布 
40 一 120 目 /% 72*6 
40~ 160 目 /% 92-4 
40-325 Ej/96 9753 
B/A - om 
600'C =| 1.0x 1019 
700'C >| 4.5x 10? 
800'C =| 7.5x 108 
900'C =| 12x10 
1000'C =| x oy 
LAR] 主要 用 作 电 绝缘 体 材 料 、 电 极 材 









































料 ， 用 于 制造 寺 坝 ， 作 热电 偶 保 护 管 等 管 
状 电热 元 件 填充 料 。 
[55] 烧结 法 : 以 电 熔 镁 块 为 原料 ， 经 
选 料 、 破 碎 、 筛 分 后 与 一 定 比例 的 液态 二 
氧化 钛 进行 充分 混合 ， 再 经 水 洗 、 烘 干 和 
人 烧结， 筛选 出 粒 径 为 40 一 150 目的 ， 即 为 
成 品 高 温 电 工 级 氧化 镁 。 
【安全 性 】 参见 轻 质 氧化 镁 。 

【生产 单位 】 上 海 实业 振 泰 化 工 有 限 公 
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司 ， 营 口 宏 森 耐火 材料 有 限 公 司 ， 大 石 桥 
市 朋 义 矿产 有 限 责 任 公司 。 


GIU té 59 28 3e 4e 5€ 


【英文 名 】 magnesium oxide， silicon 
steel grade 
【结构 式 】 MgO 


【分 子 量 】 40.30 
【物化 性 质 】 白色 粉末 ， 粒 径 小 ， 具 有 一 


















































定 的 粒 径 分 布 范围 。 水 中 基 浮 性 好 ， 水 化 
AK 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 

指标 名 称 指标 
氧化 镁 (Mg0)/% > 98 
$5 t5CCa0)/% =| Q0 
握 化 物 (以 Cl- 计 )/% «| 0.03 
硫酸 让 (以 SOs 计 )/% &| — 8. 10) 
IB CB) /96 0. 04—0. 1 
比 体积 /(mL/g) 3.7~4.5 
TIE IURI B Ee bpm) / 96 >| 700 
水 化 率 /% s 4.0 





【用 途 】 可 使 硅钢 片 表面 形成 良好 的 绝 
缘 层 ， 提 高 硅钢 片 的 绝缘 性 能 ， 用 作 高 
温 退 火 隔离 剂 。 亦 可 用 作 陶 次 材料 、 
子 材料 、 化 工 原料 及 黏 结 剂 和 添加 
剂 等 。 

【 制 法 】 PiK- iA: GERM pK 5 x 
酸 氧 饼 反 应 ， 生 成 碱 式 碳 酸 镁 ， 然 后 进 
filk1b. WR, DK. CER. RE., £6 













































































粉碎 后 再 净化 、 热 处 理 ， 制 得 硅钢 级 氧 
化 镁 。 
【安全 性 】 参见 轻 质 氧化 镁 。 





【生产 单位 】 上 海 实业 振 泰 化 工 有 限 公 
司 ， 河 北 镁 神 科 技 集团 有 限 公 司 ， 河 北 高 
林 镁 盐 化 工 有 限 公 司 ， 潍 坊 远 东 橡 塑 科技 
ARAT. 
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【英文 名 】 magnesium oxide, high purity 
【结构 式 】 MgO 














EXE 249) 


【分 子 量 】 40.30 
【物化 性 质 】 高 温 下 具有 优良 的 耐 碱 性 

















































































































和 电 绝 缘 性 ， 热 膨胀 系数 和 热 导 率 高 ， 
并 有 良好 的 光 透 过 性 。 其 余 参见 轻 质 氧 
化 镁 。 

【质量 标准 】 参考 标准 

-— 指标 
指标 名 称 EA 

氧化 镁 (MgO)/% >| 99.98 
氧化 铝 (Al2O3)/% < 0.003 
二 氧化 硅 (SiO,s )/ 96 去 | 0.005 
氧化 钙 (CaO)/% al oom 
三 氧化 二 铁 (FezOs )/9% <| 0.003 
氧化 铎 (ZnO)/% =l 00 
氧化 钠 CNazO)/% <| 0.001 
—S& 165 (MnO)/ 96 =| 00i 
— $4 ER (NIO) / 96 <| 0.0001 
三 氧化 二 铬 CCrzOs )/% =l aw 
氧化 硼 (B2O3) 0 
由 、 针 CU、Th)/% < ig-9 





























Wi. E m G E P EE NA. E D AE D] Jn 
料 。 在 电子 材料 、 电 气 领 域 用 于 磁性 装置 
填料 、 绝 缘 材 料 填 料及 各 种 载体 。 用 作 陶 
次 基板 比 氧化 铝 热 导 率 高 2 倍 ， 电 解 质 的 
损失 仅 为 氧化 铝 的 1/10。 还 可 作为 耐 热 
性 涂料 用 的 填料 。 

【 制 法 】 

CD 精制 法 ” 含 氧 化 镁 80% (质量 分 
数 ) 以 上 的 粗 原 料 用 无 机 酸 CELER. Zh 
酸 、 硝 酸 ) 以 摩尔 比 1 :2 的 比例 进行 溶 
解 ， 制 成 无 机 酸 的 镁 盐 。 精 制 除去 其 中 杂 
质 ， 于 氧气 气氛 下 进行 加 压 加 热处理 ， 再 
经 水 洗 、 有 脱水、 干燥， 于 1100C 加 热 1h， 
制 得 高 纯度 氧化 镁 。 

(2) 氧 氧 化 镁 燃烧 法 ”以 除 杂 净化 的 
硫酸 镁 溶液 为 原料 ， 以 纯 氮 水 为 沉淀 剂 加 
入 镁 液 中 沉淀 出 Mg (OH);， 经 板 框 压 
滤 机 进行 固 液 分 离 ， 滤 饼 经 洗涤 得 高 纯度 
Mg (OHD;. FARF., Bube eg bli RC 












































































































































【用 途 】 广泛 用 作 高 温 耐 热 材料 。 在 陶瓷 





化 镁 。 

【安全 性 】 参见 轻 质 氧化 镁 。 

【生产 单位 】 连云港 恒 海 镁 业 有 限 公 
司 ， 潍 坊 立 德 森 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 镁 
神 科 技 集团 有 限 公 司 ， 上 海 牧 泓 实业 有 
限 公 司 。 
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【英文 名 】 magnesium oxide fused. high 
purity 

【结构 式 】 MgO 

【分 子 量 】 40.30 

【物化 性 质 】 有 优良 的 耐 高 温和 电 绝缘 性 
能 。 耐 高 温 熔融 金属 的 腐蚀 性 和 常温 下 热 
传导 性 优秀 。 
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x 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 

指标 名 称 指标 
氧化 镁 (MgO)/% >| 99.5 
氧化 钙 (CaO)/% «| 0.04 
铁 (Fe)/% <| 0.007 
EE CMn)/96 «t| 0.003 
镁 粉 简 余 物 ( 箭 乳 尺寸 76pwm)/% <| 0.01 
灼 烧 失 量 /% Ll 0 
【用 途 】 可 用 作 光 学 材料 ， 闸 带 材 、 热 电 
偶 和 计量 器 材质 ， 用 作 炼 钢 炉 等 用 的 高 温 








炉 材 料 、 加 热 材料 ， 用 于 特殊 化 学 反应 吉 
以 及 耐 绝 缘 仪表 、 电 器 、 电 费 等 。 
【 制 法 】 电 熔 法 以 高 纯 氧 化 镁 为 原料 ， 经 
电 燃 制 得 成 品 。 

【安全 性 】 参见 重 质 氧 化 镁 。 

【生产 单位 】 连云港 恒 海 镁 业 有 限 公 司 ， 
邹平 华 方 耐火 材料 有 限 公 司 ， 邢 人 台 龙 翔 化 
工 有 限 公 司 。 


GUEM 3 bd 

【英文 名 】 magnesium peroxide 
【结构 式 】 MgO: 

【分 子 量 】 56. 32 

【物化 性 质 】 白色 粉末 ， AR, AR, 
外 观 及 物理 性 质 与 氧化 镁 相似 。 不 溶 于 
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K, 但 在 空气 中 缓慢 失去 氧 。 易 溶 于 稀 
酸 产生 过 氧化 氛 。 和 常温 下 稳定 ， 加 热 时 
分 解 为 氧 和 氧化 镁 ， 温 度 达 375 'C 时 完全 
【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 4504 一 
2013 

































































项 指标 
过 氧化 镁 (MgO, ) 质 量 分 数 /% >| 25.0 
水 分 质量 分 数 /% E 6.5 
pHC10g/L) 9.5—11.5 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.002 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0.07 








【用 途 】 


作为 毛 、 丝 织物 漂白 剂 ， 一 般 漂 
白 剂 、 杀 菌 剂 、 氧 化 剂 。 医 药 上 用 作 解 
剂 及 防 酵 剂 ， 适 用 于 治疗 消化 不 良 、 胃 
过 多 、 腹 胀 等 证 。 
【 制 法 】 

CD 轻 质 氧化 镁 法 ” 轻 质 氧化 镁 与 过 
























































【英文 名 】 
magnesium carbonate, light 

【结构 式 】 3MgCO; * Mg (OH): * 3H;O 

【分 子 量 】 365.31 

【物化 性 质 】 白色 单 斜 结晶 或 无 定形 粉末 。 
组 成 一 般 以 z+ MeCOs * »Mg (OH): * zH;O 
RIR. HP r, y, z 的 比例 有 几 种 ， 可 以 
为 4:1:4、 4:1:5, 4:1:6, 4:1:7、 
3:1:3、3:1:4。 无 毒 、 无 味 ， 在 空气 中 
稳定 ， 相 对 密度 2.16。 微 溶 于 水 ， 水 溶液 
呈 弱 碱 性 。 在 水 中 的 溶解 度 为 0.02g/ 
(100gH; O). 〈15C)。 易 深 于 酸 和 饼 盐 溶液 ， 
遇 稀 酸 即 分 解放 出 二 氧化 碳 。 加 热 至 300°C 
以 上 即 分 解 ， 生 成 水 、 二 氧化 碳 和 氧化 镁 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2959 一 
2010 


magnesium carbonate, basic; 



























































氧化 氢 浆 状 液 反应 ， 经 干燥 ， 制 得 过 氧化 
镁 。 其 反应 式 如 下 : 

MgO-- H0; —-MgO; --H;O 

(20 可 洲 性 镁 盐 法 “将 可 溶性 镁 盐 制 











EE 

































































指标 
D J,5S 68 | —5S9 68 
氧化 镁 (MgO) 质 量 分 数 /% 40. 0 一 43.5 





氧化 钙 (CaO) 质 量 分 数 /% «| 0.20 | 0.70 
盐酸 不 溶 物质 量 分 数 /% <| 0.10 | 0.15 
水 分 质量 分 数 /% <| 20 3.0 
































成 乳 状 物 ， 与 过 氧化 氧 反 应 ， 经 过 滤 、 灼 烧 失 减 量 质量 分 数 /% 54~58 
浓缩 ， 制 得 过 氧化 镁 。 毛 化 物 ( 以 Cl 计 ) 质 量 分 数 /9% AO 
【安全 性 】 E l 

健康 危害 : 本 品 是 强 氧化 剂 ， 对 眼睛 、 皮 铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0.01 0.02 
肤 和 呼吸 道 有 刺激 作用 。 锰 (Mn) 质 量 分 数 /% x 0. 004 | 0. 004 
包装 方法 : 用 棕色 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 净 硫酸 盐 ( 以 SO; 计 ) 质 量 gena acm 
重 500g, 分 数 /% < 





贮存 运输 : 氧化 剂 。GB 5 1 类 51005, UN 
o. 1476; IMDG CODE 5160 页 ，51 类 。 应 
贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 ， 贮 运 时 








I 





4g |0. 15mm 质量 分 数 /% <| 0.025 | 0.03 
度 |0.075mm 质量 分 数 /% <| 1.0 一 





应 注意 防潮 、 干 燥 、 密 闭 。 远离 火种 、 热 
源 ， 应 与 易 〈 可 ) 燃 物 、 还 原 剂 分 开 存放 ， 
切忌 混 贮 。 
【生产 单位 】 上 眶 市 化 学 工业 有 限 公 司 ， 
长 万 市 久 兴 净化 剂 厂 。 


GIJUEN Ui XC OX BR 4X 
【别名 】 轻 质 碳酸 镁 





























ERBE /C(g/mL) <| 0.12 | 02 
注 : 水 分 指标 仅 适 用 于 产品 包装 时 检 
验 Jo 


【用 途 】 用 作 橡 胶 制 品 的 优良 填充 剂 和 
补 强 剂 。 可 用 作 绝 热 、 耐 高 温 的 防火 保 
温 材料 。 石棉 轻 质 碳 酸 镁 是 优良 的 绝缘 
材料 ， 用 于 造船 和 锅炉 制造 等 部 门 。 也 
可 用 于 制造 高 级 玻璃 制品 、 镁 盐 、 颜 
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料 、 油 漆 和 日 用 化 学 品 等 。 在 医药 上 用 
作 解 酸 剂 。 还 可 作 干 燥 剂 、 护 色 剂 、 载 
体 、 抗 结 块 剂 。 

【 制 法 】 

COD 白云 石 碳化 法 ”将 白云 石 与 煤 粉 
碎 后 混 配 ， 在 1000—1200'C FHE, fA 
后 加 水 化 灰 成 白云 石灰 奖 ， 经 碳化 、 压 
w, MERKAR, FEWR, F 
粉碎 、 包 装 ， 即 得 碱 式 碳酸 镁 成 品 。 其 反 
应 式 如 下 : 

MgCO; * CaCO;—-MgO * CaO+2COs ^ 

MgO * CaO--2H; O —>Mg (OH): - CaCOHDs 

Mg(OH): +Ca(OH): +3C0: 一 一 

Mg (HCO; ): 4- CaCO; +H: 0 
4Mg(HCO;):— A m +5C0: ^ 

(2) 商 水 、 石 灰 石 碳化 法 ”石灰石 与 
无 烟煤 一 起 业 烧 ， 加 水 乳化 后 ， 与 卤水 作 
用 ， 生 成 所 氧化 镁 沉淀 ， 再 经 碳化 、 热 
解 、 水 洗 脱 水 、 干 燥 和 粉碎 后 ， 即 得 碱 式 
碳酸 镁 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

CaCO;——CaO-- CO; ^ 
CaO4- HO —>Ca( OH); 

MgCl; +Ca(OH):—>Mg( OH): 4- CaCl; 
Mg(OH): +CO:—>Mg(HCO;)? 
4Mg(HCO;):— A lih +5C0: ^ 

Jo Ps 8 t 3 1S MU EEE E 
【安全 性 】 
包装 方法 出 口 产 品 ， 
























































内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 































































































编织 袋 包装 。 每 袋 净重 20kg。 

贮存 运输 : 应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 
中 ， 防 潮 。 在 运输 中 应 用 防 雨 布 遮盖 ， 以 
免 受潮 。 装 御 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破 
损 ， 防 止 与 酸 接触 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 可 
扑救 。 
【生产 单位 】 上 海 振 泰 化 工 总 厂 ， 滩 坊 宏 












































] 水 、 各 种 灭火 器 














远 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 高 林 镁 盐 化 工 有 限 
公司 ,宜兴 市 百灵 精细 化 工 有 限 公 司 ， 丹 
东 玉 龙 镁 业 有 限 公 司 。 

CURD WE 

[312] fW ib: Wi: 海盐 


【英文 名 】 magnesium sulfate; bitter salt; 
epsom salt 
【结构 式 】 MgSO, * 7H;O. MgSO, * H:O 


【分 子 量 】 246.47 (Ezk), 138.38 (一 水 ) 
【物化 性 质 】 工业 硫酸 镁 一 般 指 七 水 物 ， 
少数 特 指 时 为 一 水 物 ， 为 无 色 细 小 的 针 状 
或 斜 柱状 结晶 。 无 揣 、 味 苗 ， 相 对 密度 
1. 68。 易 溶 于 水 ， 微 溶 于 乙醇 和 甘油 。 在 
干燥 空气 中 (常温 ) 失去 1 分 子 结晶 水 。 
受热 分 解 ， 在 150'C 时 失去 6 分 子 结晶 
IK, 在 200C 时 失去 全 部 结晶 水 成 无 
水 物 。 
【质量 标准 】 

1. 化 工行 业 标 准 《 工 业 硫 酸 镁 》 




































































再 用 牛皮 纸袋 ， 外 用 麻袋 或 编织 袋 包装 ; 保 

温 用 的 碱 式 碳酸 乌 ， 用 乳胶 袋 包 装 ; 工业 用 | HG/T 2680—2009 

碱 式 碳酸 镁 ， 内 衬 聚 乙烯 薄膜 袋 ， 外 用 塑料 

m I 3É(M9SO. : 7H20) IL ŽŽ (MgSO, - H20) 

优等 品 等 品 | 合格 品 等 品 | 合格 品 

硫酸 镁 (以 MgSO; - 7HzO 计 ) 质 量 分 数 /% >| 99.5 99.0 98. 0 一 一 

硫酸 镁 (以 Mg 计 ) 质 量 分 数 /% E 16. 5 15.7 

氯 化 物 (以 CI- 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.10 0. 20 0. 30 0. 50 1.50 

铁 (Fe) 质 量 分 数 /% xc! 0.002 | 0.003 | 0.005 0. 01 0. 02 

水 不 溶 物 质量 分 数 /% <| 0.02 0. 05 0. 10 0. 10 — 

水 分 质量 分 数 /% 过 6.0 一 
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2. 化 工 、 轻 工行 业 标准 : 饲料 级 、 指标 名 称 EN 

食品 级 七 水 硫酸 位 本 品 为 无 色 结晶 ,无 臭 RED, 

TE 饲料 级 HG | 食品 级 QB 性 状 风化 性 ,本 品 在 水 中 易 溶 ,在 乙醇 

ieu 2933— 2000 |2555— 2002 中 几乎 不 溶 
合 量 (以 七 水 物 计 )/% 实 | 99.0 99. 30 "m p m 
含量 (以 镁 计 )/% >| 97 9. 80 2B DEM 
08/96 <| 0.0002 | 0.00005 酸碱度 em 
重金 属 /% = 0.001 一 澄清 度 合格 
氧化 物 /% «| 0.014 0.1 氧化 物 — «0.0196 
EE 通过 试验 | 通过 试验 ias 65 0% m52 0% 
KNEW% <x = 0. 05 重金 属 ”| 过 10x 10-6 
tB e 88 / 96 = = 0. 0001 558 «0. 0002 96 
氟 含 量 /% <| — 0. 0015 t5 <0. 0296 
细 度 (过 400pm 简 )/% > 95 一 s me — 

3. GU EHE EE P EE 4. 国家 标准 《农业 用 硫酸 镁 》GB/T 
26568 一 2011 
CP2010 版 
项 一 水 硫酸 镁 ( 粉 状 ) | 一 水 硫酸 镁 (粒状 ) 七 水 硫酸 镁 
水 溶 镁 (以 Mg 计 ) 的 质量 分 数 /% > 15. 0 13.5 9.5 
水 溶 硫 ( 以 S 计 ) 的 质量 分 数 /% > 19.5 17.5 12.5 
氯 离子 (以 CI” 计 ) 的 质量 分 数 /% < 2.5 2.5 2.5 
游离 水 的 质量 分 数 /% < 5.0 5.0 6.0 
水 不 溶 物 的 质量 分 数 /% < — — 0.5 
粒度 (2. 00~4. 00mm)/% = — 70 — 
pH 值 5.0—9.0 5.0—9.0 5.0—9.0 
中 观 色 、 灰 色 或 色 、 灰 色 或 黄色 E 色 或 白色 结 
EPAR, TAR 颗粒 ,无 结 块 & ,无 结 块 


注 : 1. 























: 旨 标 中 的 “ 
2. 游离 水 的 质量 分 数 以 出 三 检验 为 准 。 




















”表示 该 类 别 产 品 的 技术 要 求 中 此 项 不 做 要 求 。 


























[Hi$] 用 于 印 









































染 细 薄 的 棉布 、 丝 ， 作 为 






























































棉 、 丝 的 加 重 剂 和 木棉 制品 的 填料 ， 还 用 
于 次 器、 颜料 和 防火 材料 的 制造 ， 在 医药 
上 用 作 海 剂 。 微 生物 工业 作 培 养 基 成 分 ， 
酿造 用 添加 剂 ， 补 充 酿 造 用 水 的 镁 ， 作 发 
酵 时 的 营养 源 。 制 革 行 业 中 作 填 充 剂 增强 
耐 热 性 ， 农 业 上 用 作 镁 肥 。 轻 工业 中 用 于 
生产 鲜 醇 母 、 味 精 和 用 作 牙 膏 生 产 中 的 磷 


酸 氧 钙 的 稳定 剂 ， 水 ; 
业 、 人 造 丝 和 纺织 工业 等 亦 用 。 

















的 助 凝 剂 。 纸 浆 工 
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【 制 法 】 
(1) 硫酸 法 此 法 以 白云 石 、 蛇 纹 
石 、 萎 苗 土 为 原料 。 在 中 和 反应 器 中 加 入 


水 或 母液 ， 然 后 将 硫酸 与 含 氧化 镁 85% 
以 上 的 苦 土 粉 按 一 定 配 比 慢 慢 加 入 反应 器 








进行 








39~40°Bé, PFE 30min， 使 反应 充分 进 
行 。 将 中 和 液 保持 在 80C ， 过 滤 后 的 滤 
液 送 入 结晶 器 内 ， 加 入 适量 晶 种 ， 再 经 冷 
却 、 过 滤 、 离 心 分离 ， 于 50—55'C FH. 


F5. fd] pH=5, 浓度 为 














— Ang253) 














即 得 硫酸 镁 。 二 反应 


式 如 下 : 
MgO 二 HzSO, 十 6H2O MgSO; * 7H;O0 
(2) 重 结晶 法 “盐湖 中 得 到 的 若 讽 自 
然 蒸 发 浓缩 成 粗 镁 〈 粗 硫酸 镁 )。 以 粗 镁 
为 原料 ， 在 80 一 90OC 下 加 水 溶化 ， 然 后 
在 60— 70'C 温度 下 澄清 ,在 20—25'C 1 
却 结晶 、 经 离心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 工业 硫 
酸 镁 成 品 。 
另外， 医药 用 硫酸 镁 是 将 工业 用 硫酸 
镁 温和 人 蒸馏水， 用 硫酸 调节 pH 值 ， 离 心 
分 离 、 干 燥 脱 水 ， 经 再 结晶 制 得 。 饲 料 用 
无 水 硫酸 镁 是 采用 重 结晶 法 将 工业 硫酸 镁 
加 入 溶解 模 中 ， 用 水 溶解 后 ， 将 溶液 净化 
除去 砷 和 重金 属 ， 过 滤 ， 滤液 经 浓缩 、 冷 
却 结晶 、 离 心 分 离 ， 得 到 精制 硫酸 镁 ， 在 
200 进行 干燥 脱水 制 得 。 其 反应 式 如 下 : 
MgSO; * 7H;O —-MgSO, +7H:0 
【安全 性 】 
毒性 防护 ;硫酸 镁 内 服 可 作为 轻 汽 剂 。 计 
于 缓慢 吸收 和 快速 排出 ， 一 般 不 表现 毒性 
作用 。 内 服 大 剂量 使 神经 、 肌 肉麻 闸 ， 心 
机 能 衰竭 ， 有 时 可 引起 皮肤 病 。 
包装 方法 : 内 衬 聚 乙烯 塑料 薄膜 袋 ， 外 用 
塑料 编织 袋 包 装 。 每 袋 净重 25kg, 40kg 
或 50kg。 
贮存 运输 : 贮 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 ， 库 
温 不 超过 48C， 防 潮 。 运 输 时 防 曝晒 ， 
防 雨 淋 。 装 和 代 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 
破损 。 





母液 返回 作 配料 用 。 











Vu 
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结晶 。 相 对 密度 2.66. MAR 1124C. YR 
于 水 、 乙 醇和 甘油 ， DATAM. 
【用 途 】 无 水 硫酸 镁 主要 用 于 饲料 添加 剂 
中 作为 微量 元 素 镁 的 补充 。 
【 制 法 】 重 结 唱法 : 将 工业 硫酸 镁 加 入 溶 
解构 中 ， 用 水 溶解 后 ， 将 溶液 净化 除去 砷 
和 重金 属 ， 过 滤 ， 滤 液 经 浓缩 、 冷 却 结 
Bü. BP 4r E. $$ SUO m HD. TE 
200'C 进行 干燥 脱水 ， 制 得 饲料 用 无 水 硫 
酸 镁 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

MgSO, * 7H;0 --MgSO, +7H:0 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《饲料 级 硫 
MRE) HG 2933—2000 











































































































" 指标 
指标 名 称 "UE 
硫酸 镁 (以 MgSO: * 7h50 1128 8/96 >| 99.0 
硫酸 镁 (以 Mg T2 8/96 zm|97 
OB (As) E ER /96 xc [0. 0002 
重金 属 (以 Pb iT) 8/96 «| 0. 001 
氯 化 物 (以 Cl- TT?S 8/96 x 0.014 
澄清 度 试验 澄清 
细 度 (通过 100um 试验 算 )/9% >| 95 





























【安全 性 】 内 衬 聚 乙烯 薄膜 袋 ， 外 用 聚 丙 
Msi TS ROCKY. ie Cho 净重 
25kg, URR Cho 上 注 有 “饲料 级 ” 字 
样 。 其 他 参见 硫酸 镁 。 

【生产 单位 】 天 津 风 泽 科 工 贸 有 限 公司 ， 
莱州 市 莱 玉 化 工 有 限 公 司 ， 同 川 化 工厂 ， 莱 
州 市 康 针 硫酸 镁 三， 山东 淄博 星 月 硫酸 









































【生产 单位 】 邢台 冶金 镁 业 有 限 公 司 ， 营 
口 萎 镁 化 工 集团 有 限 公 司 ， KM TKE 
工 有 限 公 司 ， 淄 博 川 北 化 工 有 限 公 司 。 


全 WE 饲料 级 无 水 硫酸 镁 
































【英文 名 】 magnesium sulfate, anhydrous, 
for feed 

【结构 式 】 MgSO, 

【分 子 量 】 120.36 


【物化 性 质 】 无 水 硫酸 镁 为 无 色 斜 方 品系 
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[301] 药 用 碳酸 镁 

【英文 名 】 magnesium carbonate for medi- 
canaln 
【结构 式 】 xMgCO;* yMgCOHD; * zH;O 
【物化 性 质 】 本 品 为 水 合 碱 式 碳酸 镁 ， 氧 
化 镁 含量 为 40.0% — 43.596. 为 白色 粉 
末 ， 无 毒 ， 无 臭 ， 几 乎 无 味 。 在 空气 中 稳 





























(254 MENTA 


定 ， 几 乎 不 洲 于 水 或 乙醇 ， 但 能 使 水 呈 弱 
碱 性 。 在 稀 酸 中 放出 二 氧化 碳 而 溶解 。 
300CC 以 上 即 分 解 ， 放 出 水 及 二 氧化 碳 ， 




















parency 

【结构 式 】 4MgCO; * Mg (OH): * AHO 
【分 子 量 】 467.637 

【物化 性 质 】 本 品 为 白色 单 斜 结晶 ， 相 对 














生成 氧化 镁 。 
【用 途 】 主要 用 于 医药 工业 ， 另 外 也 可 用 




















































































































密度 2. 254。 微 洲 于 水 ， 易 溶 于 稀 酸 ， 遇 








































































































































































































于 制造 镁 盐 、 氧 化 镁 、 防 火 保温 材料 、 防 “| 酸 起 泡 分 解释 放 二 氧化 碳 ， 加 热 燃烧 生成 
火 涂料 、 陶 瓷 、 玻 璃 、 化 妆 品 、 牙 襄 及 颜 | 氧化 镁 和 二 氧化 碳 。 
料 等 工业 。 【质量 标准 】 参考 标准 
CEJ) 指标 名 称 指标 
(1) 白云 石 - 萎 镁 矿 碳化 法 ”将 白云 | 水 分 /% «| 2.0 
石 或 萎 镁 矿 经 焊 烧 、 硝 化 、 碳 化 、 分 离 、| 氧化 镁 /% 40~43 
热 解 、 脱 水 、 和 干燥、 粉碎 等 工序 制 取 药 用 灼 烧 减 量 /% 54 一 57 
碳酸 镁 。 盐酸 不 溶 物 /% Moi 
(2) pizK-Uüx Beg m i ik E ik 氧化 钙 /% < 0.5 
酸 氧 铵 溶液 经 过 预 处 理 后 进行 沉淀 反应 ， | eA SE 
过 滤 洗涤 ， 经 脱水 、 干 燥 、 粉 碎 等 工序 制 | Kay% pe E 
取 药 用 碳酸 位 硫酸 盐 /% ES 0. 15 
【质量 标准 】 《中 国药 典 》2010 年 版 RYO B» 
指 杯 名 称 指标 视 比 体积 /CmL/9) | a 
氧化 镁 (Mg0)/% 40. 0~43.5 白 度 /% > m 
569/96 «01035 xk8gs / e S m 
硫酸 起/% | Upon KEREY% «| o 
"— "—— 填充 剂 和 补 强 剂 ， 且 能 增强 橡胶 的 耐 磨 
gg — PE, PEZ gh PERIA IR HE. d TT JH ME i 
i mE 漆 、 石 黑 和 涂料 的 添加 剂 ， 也 可 用 于 牙 
Eo e 襄 、 医 药 和 化 妆 品 等 工业 。 
Bof 96 «| 0.0002 【 制 法 】 苦 卤 -纯碱 法 : 以 苦 卤 或 盐 贞 和 
示 盐 /% 0.00005 纯碱 为 原料 ， 将 昔 卤 加 入 反应 器 中 ， 然 后 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 套 塑 | 在 不 断 搅 拌 下 加 入 纯碱 。 反 应 完成 后 进行 
料 编织 袋 双 层 包 装 或 用 塑料 袋 覆 膜 袋 单 层 | 真空 吸 滤 ， 然 后 进行 离心 脱水 ， 最 后 经 过 
包装 。 离心 分 离 、 干 燥 、 粉 碎 、 筛 分 和 包装 即 得 
【生产 单位 】 邢台 冶金 镁 业 有 限 公司 ， 宜 | 产品 。 








兴 市 东方 精细 化 工厂 ， 浙 江 豪 森 制药 有 限 
公司 ， 诸 县 原料 制药 厂 ， 连 云 港 恒 海 镁 业 
有 限 公 司 。 


透明 轻 质 碳酸 镁 


magnesium carbonate for trans- 














【英文 名 了 





【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 套 塑 
料 编织 袋 双 层 包 装 或 用 塑料 袋 覆 膜 袋 单 层 
包装 。 

【生产 单位 】 河北 高 林 镁 盐 化 工 有 限 公 
H, 丹东 玉龙 镁 业 有 限 公 司 。 








n Aas) 


【英文 名 】 magnesium trisilicate 

【结构 式 】 Me: Si; Os * 5H20 

【分 子 量 】 350.89 

【物化 性 质 】 HEW, AR, ER, K 
沙砾 感 。 不 溶 于 水 和 乙醇 ， 易 受 无 机 酸 分 
解 ， 略 有 吸湿 性 。 


















































被 膜 剂 。 按 FAO/WHO (1984 年 ) 规定 
在 粉 状 乳 制 品 〈 奶 粉 、 奶 油 粉 、 高 脂 奶 
粉 、 半 奶油 粉 ) 中 用 作 抗 结 块 剂 的 最 高 用 
量 为 10g/kg。 

【 制 法 】 复分解 法 : 将 泡 花 碱 及 硫酸 镁 经 
预 处 理 后 进行 反应 ， 生 成 三 硅 酸 镁 沉淀 ， 
经 漂洗 、 压 滤 、 和 干燥、 粉碎 ， 制 得 三 硅 酸 





































































































































































































【质量 标准 】 《中 国药 典 》CP2010 年 版 镁 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

ENRESR 指标 2Naz0 * 3SiO; * 5H;O--2MgSO,— 
SI EECMgOD/96 三 | 200 本 品 十 2NazSO4 
氧化 桂 (Si0;)/% 2| 4&0 【安全 性 】 
SUKY 2/96 一 | 0.050 包装 方法 : 麻 口 玻璃 瓶 包装 ， 用 蜡 封 口 。 
硫酸 让 (SO? )/96 < 0.50 4 XR, je RC lkg. 然 后 装 入 木 箱 ， 每 箱 10 
炽 灼 失 量 /% 去 | 30.0 瓶 。 用 作 化 工 原料 时 ， 采 用 聚 乙烯 塑料 袋 
重金 属 (以 Pb 计 )/% | 0.002 包装 后 ， 再 用 牛皮 纸袋 或 编织 袋 包装 。 
TERCA As 计 )/% <| 0.0005 贮存 运输 : 贮存 于 阴凉 、 通 风 、 王 燥 处 。 
RCA Hg 112/96 | 0.00005 运输 时 注意 防潮 、 防 雨 沐 ， 不 可 与 酸 类 共 
HAm 安 药典 规定 贮 混 运 。 装 务 时 轻 拿 轻 放 ， 严 禁 晨 动 ， 以 
可 溶性 盐 类 安 药 典 规 定 防 瓶 破 。 
制 酸 力 ES BRAVE 消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 和 各 种 灭火 器 














【用 途 】 医药 上 用 作 制 抗 酸 药 ， 能 中 和 胃 
酸 和 保护 溃疡 面 ， 作 用 缓慢 而 持久 。 可 用 
作 脱 具 剂 和 脱色 剂 等 ， 还 可 用 于 陶 次 及 橡 
胶 工 业 。 食 品级 用 作 抗 结 块 剂 、 助 滤 剂 、 

































































扑救 。 

【生产 单位 】 上 虞 市 化 学 工业 有 限 公 司 ， 
云南 吴 达 工 贸 有 限 公 司 ， 河北 高 林 镁 盐 化 
工 有 限 公 司 ， 湖 北 兴 银河 化 工 有 限 公 司 。 
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前 品种 较 多 ， 































































































主要 为 软 锰矿 和 菱 锰矿 两 类 ， 我 匡 





锰矿 资源 丰 


























分 布 广 ， 但 品位 低 、 类 型 多 、 成 分 复杂 。 
一 般 含 MnOs65% ， 凌 锰矿 含 Mn20% 。 而 国外 
， 软 锰矿 含 MnO.—8096, ST à Mn 3096, 
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N 硫酸 锰 、 氧化 锰 等 已 















































cii 生产 | 














2 家 生产 能 力 在 
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HÆ 14000 




























































































六 为 原料 的 还 原 焙 ; 
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ESAE, EPEA 








3 固 相 法 和 流 态 化 液 相 氧化 连续 反应 工艺 。 





























/os 生产 方法 医 
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可 收 制 取 ， 



























































废 酸 硫酸 3 Ey 
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国内 饲料 行业 市 ; 
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木 市 场 较 关 














| 速度 减缓 ， 关 
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S BU o 
(化 锰 生 产 厂家 日 潭 电化 广 生 
总 生产 能 力 约 44 万 产 Es 













































































$&EFT-TLJ XB 









































3k 33000t/a, 4 



























































力 达 到 50000t/a, 





























到 内 外 类 同 ， 大 多 采用 
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LEUR AE SR AUR fA i 
F] 家 一 方面 较 多 ， 75 
升 ， 市 场 销售 




































































所 下 降 。 
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E 产 仍 应 合理 布 
























































续 化 、 自 动 化 。 还 应 注意 

















以 此 为 原料 4 


E; 硫酸 锰 和 5x 
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要 加 强 锰 盐 产品 的 应 用 
发 展 。 











fmi 

【英文 名 】 manganese. metallic 
【结构 式 】 Mn 
【物化 性 质 】 浅 灰 色 金 属 ， 性 脆 。 相 对 密 
HE 7.20， 熔 点 (1244 士 3)"C ， 沸 点 1962C. 
溶 于 稀 酸 ， 在 水 中 镶 与 水 反应 ， 可 与 讽 素 、 
Wü. Wt. Bx. REEM. KRRIT EAT E 
气 中 的 氧 形成 氧化 物 。 有 立方 体 和 四 角形 
两 种 形式 ， 并 具有 复杂 的 晶体 结构 。 电 解 
金属 锰 一 般 含 镭 99.7% 以 上， 纯 电 解 镭 不 
能 加 工 ， 加 入 1% 的 镍 后 变 为 可 锻 合 金 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 2774—2006 
金属 锰 按 治 炼 方法 分 为 电 硅 热 法 和 
电解 重 熔 法 两 类 。 牌 号 分 别 为 “JMn X 
X” 和 “JCMnX X”， 按 杂质 含量 的 不 
同 ， 同 一 锰 含 量 的 牌号 还 可 以 用 A、B 
区 分 。 


















































































































































电 硅 热 法 金属 锰 按 锰 以 及 杂质 含量 
的 不 同 分 为 8 个 牌号 ， 其 化 学 成 分 应 符 
合 下 表 的 规定 。 










































































化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 
牌号 Mn [e Si Fe P S 
之 x 
JMn98 |98.0|0.05| 0.3 | 1.5 |0.03/0.02 
JMn8/-A| 97.0 0.05| 0.4 | 2.0 | 0.03 0. 02 
JMn97-B|[97.0|0.08| 0.6 | 2.0 |0. 04 |0. 03 
JMnS/-A 96.5 0.05| 0.5 | 2.3 | 0:03 0.02 
JMn97-B| 96.0 | 0. 10| 0.8 | 2.3 |0. 04 |0. 03 
JMn8/-A| 95.0 0. 15| 0.5 | 2.8 | 0.03 0. 02 
JMn97-B| 95.0 |0. 15| 0.8 | 3.0 |0.04 10. 03 
JMN | 93.50.20 | $5 | S20. [0,04 0. 03 
电解 重 熔 法 金属 锰 按 锰 以 及 杂质 含 
量 的 不 同 分 为 3 个 牌号 ， 其 化 学 成 分 应 
符合 下 表 的 规定 。 






































究 ， 扩 大 规格 及 品种 ， 使 产品 向 精细 及 系列 化 























化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 
Hs ml @ Si Fe P ÍS 
> ES 





JCMn98|98.0|0.04| 0.3 | 1.5 [0.02 0.04 
JOMn97 97.0 0.051 0.4 | 270 1/0. 03/0. 04 
JCMn95 | 95.0 | 0.06 | 0.5 | 3.0 |0.04 lo. 05 
【用 途 】 在 钢铁 工业 中 锰 铁 合金 作为 脱 
硫 剂 和 脱氧 剂 ， 也 用 作 合 金 的 添加 料 ， 
以 提高 钢 的 强度 、 和 硬度、 弹性 极限 、 耐 
磨 性 和 耐 腐蚀 性 等 ;在 高 合金 钢 中 ， 还 
用 作 奥 氏 体 化 合 元 素 ， 用 于 炼 制 不 锈 钢 、 
特殊 合金 钢 、 不 锈 钢 焊 条 等 。 此 外 ， 还 
用 于 有 人 色 人 金属、 化工、 医药 、 食 品 、 分 
析 和 科研 等 方面 。 
【 制 法 】 

CD 碳酸 锰 法 “将 碳酸 锰矿 和 电解 过 
程 中 产生 的 阳极 液 [成 分 He SO, 35 一 
40g/L, (CNH: )» SO, 120 ~ 140g/L, 
Mn16 一 18g/L]， 经 浆 化 后 用 硫酸 浸出 ， 
在 固 液 比 1: (8 一 10)、 温 度 80—95'C 4& 
件 下 ， 经 4 一 8h， 浸 出 终点 pH3.5， 浸 出 
液 加 入 二 氧化 锰矿 粉 作 氧 化 剂 ， 再 加 液 
氨 中 和 pH fi 7—7.2, HIERA. DE 
液 加 乙 硫 氮 除 重金 属 ， 经 过 滤 得 到 可 供 
电解 新 液 ， 送 入 电解 槽 电解 ， 阳 极 板 采 
用 银 、 锡 、 饥 、 铅 合金 ， 阳 极 采 用 不 锈 
钢板 ,经 24h 电解 ， 使 电解 锰 沉 积 厚度 
达 1.5 一 2.0mm 后 ， 定 期 取 下 阴极 板 ， 
经 钝 化 、 热 水 冲洗 、 烘 干 、 剥 离 、 包 装 
即 得 电解 锰 产 品 。 其 主要 反应 如 下 : 
MnCO:; + HzSO,— MnSO, 4- H2 O4- CO; ^ 






































































































































































































































MnS0, +H:0 È% Mny +H:50: 4-30; A 

(2) 二 氧化 锰 法 “将 软 镭 矿 与 煤 粉 按 
一 定 比 例 混合 ， 经 还 原 焙烧 得 一 氧化 锰 ， 
再 用 硫酸 酸 解 ， 液 氨 中 和 ， 粗 滤 除 杂质 ， 




















(258 MEETA E Áo 





滤液 经 加 入 乙 硫 氮 进一步 除去 重金 属 ， 
精 滤 后 配 成 电解 液 ， 经 电解 得 沉积 于 阴 
极 板 的 金属 锰 ， 再 将 阴极 板 取出 ， 经 钝 
化 、 热 水 洗 、 烘 干 、 剥 锰 ， 得 到 金属 锰 。 
其 反应 式 如 下 : 
2MnO; +C —2Mn0-- CO; ^ 
MnO-- H80,—9MnS0, - HO 










































































MnS0,--H;0 SE s 4H, s0,4 ; 0:4 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 锰 可 造成 中 枢 神经 系统 严 
重病 变 ， 严 重 者 可 出 现 帕 金森 氏 症 。 对 




















【物化 性 质 】 玫瑰 色 单 斜 晶体 。 有 两 种 
ÉES: a 形 较 稳定 ， 属 单 斜 晶 系 柱状 结 
m; 8B 形 不 稳定 ， 属 单 斜 晶 系 板 状 结晶 。 
相对 密度 2.01， 熔 点 58C 。 易 溶 于 水 ， 
溶 于 醇 ， 不 溶 于 栈 。 有 了 吸水 性 ， 易 潮解 。 
106 人 C 时 失去 一 分 子 结晶 水 ，198" 时 失 
去 全 部 结晶 水 而 成 无 水 物 。 在 空气 中 加 
热 无 水 物 ， 能 为 水 分 所 分 解 而 放出 氯 化 
A. IEBLUU Ufo — 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 (淮安 市 蓝 
天 化 工 有 限 公司 ) 


























大 脑 纹 状 体 苍白 球 部 位 能 造成 严重 破坏 ， 
对 肝 、 肾 及 心肌 出 现 变 性 改变 。 对 皮肤 
有 损伤 ， 可 造成 皮炎 、 慢 性 湿疹 ,使 皮 
庆 上 抓 伤 不 易 愈合 ， 淋 巴 腺 也 普遍 肿 大 。 
生产 中 有 粉尘 时 采用 防 侍 口 浊 ,浓度 大 
时 ， 使 用 带 过 滤器 的 工业 防毒 面具 。 生 
产 过 程 应 防止 粉 全 、 烟 雾 的 排泄 ， 对 泄 
漏 的 含 锰 粉 侍 ， 用 湿 法 清扫 工作 场所 ， 
工作 人 员 定 期 体检 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 森 
桶 包装 ， 或 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 50kg。 
贮存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 的 库房 中 ， 
避免 受潮 。 应 与 酸 类 、 强 碱 等 隔绝 ， 应 
远离 火 源 ， 以 防爆 炸 。 运 输 时 要 防 雨 淋 
和 日 光 上 曝晒 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 
包装 破损 。 粉 侍 飞 散场 所 应 戴 防 尘 单 
库房 内 应 有 排 气 装 置 。 失 火 时 ， 可 用 砂 
土 和 干粉 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 中 国 核 工 业 建 峰 化 工 总 厂 ， 
宁夏 天 元 锰 业 有 限 公 司 ， 青 岛 红 星 化 工 
集团 有 限 责 任 公司 ， 湖 南 金 瑞 锰 业 有 限 
公司 ， 中 信 大 锰矿 业 有 限 责 任 公司 。 
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【别名 】 和 氧化 亚 锰 

【英文 名 】  manganous chloride; manganese 
chloride 


【结构 式 】 MnCl :4H;0 









































指标 名 称 指标 
S4 t CMnClo - 4H20)/% 2298.5 
硫酸 盐 (SO3 5/96 «c0. 0 
水 不 溶 物 /% <0. 05 
铁 ( 以 Fe?* 115/96 xco. 0 
重金 属 ( 以 Pb?* 112/96 «0.0 
LARI 用 作 有 机 物 握 化 的 催化 剂 、 油 漆 
































的 催 干 剂 和 汽油 抗震 剂 的 原料 。 用 于 饲 
料 辅助 剂 . 分 析 试 剂 、 染 料 和 颜料 的 制造 ， 
镁 合金 . 铝 合金 治 账 、 棕 黑色 砖 瓦 生产 ,以 
及 制药 和 干电池 制造 。 在 农业 上 还 用 作 
微量 元 素 肥料 ,可 作 酸 性 土壤 基肥 、 追 肥 
或 根 外 追肥 。 
【 制 法 】 

CD ZD- AW E H E ih 
WTE D ME dp Ek R E Sé 4E A RAE 
蒸发 VK Z m A) ES E E DA A UK P 
和 过 量 盐酸 ,控制 pH 为 4 左右 ,加 入 过 氧 
化 氧 除 去 铁 。 然 后 在 溶液 中 加 入 硫酸 鳃 
除去 钙 , 净 化 后 的 溶液 经 燕 发 .过 滤 , 再 燕 
发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 , 制 得 氧化 鳃 
成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

MnCO; 4-2HCI —MnCl; +H;O+CO,^ 


> H202 
Fe? t —e———Fe)* 


CaCl: + MnSO;—>MnCl: + CaSO, v 

(2) 软 锰矿 -盐酸 法 将 软 锰矿 与 煤 
粉 混 合 ， 还 原 焙 烧 生 成 一 氧化 锰 ， 或 锰 
矿 直 接 与 盐酸 反应 ， 经 过 滤 除 杂 、 浓 缩 、 
冷却 结晶 、 离 心 分 离 ， 制 得 所 化 锰 成 品 。 


































































































~- ————————— RJ ?59) 


其 反应 式 如 下 : 
MnO: +C —>Mn0+CO 
MnO: +CO —>Mn0O+C0O; 
MnO+2HCI —MnCl: +H: 0 
aÈ MnO: --4HCI —MnCl: +2H: O-- Cl; ^ 
【安全 性 】 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
麻袋 包装 ， 每 袋 净重 50kg。 
贮存 运输 : 贮存 于 阴凉 、 通 风 、 王 燥 的 
库房 中 。 密 封 保存 ， 注 意 防 潮 。 运 输 时 
要 防 雨 淋 和 日 光 上 曝晒。 装卸 时 要 轻 拿 轻 
放 ， 防 止 包装 破损 。 







































































消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 及 各 种 灭火 
器 扑救 。 

【生产 单位 】 淮安 市 蓝天 化 工 有 限 公司 
上 海 球 龙 化 工 有 限 公 司 ， 重 庆 新 申 锯 盐 
有 限 公 司 ， 湖 北 元 港 化 工 有 限 责 任 公 司 

(AK00S 一 氧化 锰 

【别名 】 (EX 

【英文 名 】 manganous oxide; manganese 
oxide 


【结构 式 】 MnO 

【物化 性 质 】 草绿 或 灰 绿 色 立 方 唱 系 粉 
末 或 八 面体 结晶 。 相 对 密度 5. 43 一 5. 46. 
熔点 1650'C. 3400'C Ry fk S FHE., W 
FK. RTRM ES. TEH ik SUE 
ARP E R Ux SA. TEZ ^6 P dA 
时 易 转 变 为 其 他 高 价 氧化 锰 ， 如 四 氧化 
三 锰 、 二 氧化 锰 、 三 氧化 二 锰 等 ， 较 难 
还 原 ，1200Y 时 不 为 氧气 还 原 ，1100 一 
1200'C 时 可 被 碳 还 原 。 在 炽热 的 水 蒸气 
中 生成 氧气 及 二 氧化 鳃 。 与 硫 共 热 ， 生 
成 二 氧化 硫 及 硫 氧 化 物 。 在 惰性 气体 中 
熔融 不 分 解 。 

【质量 标准 】 参考 标准 


指标 名 称 指标 







































































一 氧化 锰 C(MnO)V/9% >| 70—80 
Ef Mn) / 96 >| 55 一 62 
— Sad ti (MnO» )/% ES 2 


















































续 表 
指标 名 称 指标 
氧化 铁 (FezOs )/% < 5 
S 48 CAlo 03)/% = 0.3 
氧化 钙 CCaO)/% >| 40 
氧化 镁 (MgO0)/% &l 02 
二 氧化 硅 (Si0s)/% < 6 
t8 (Pb) / 96 = 9. 1 
铜 (CCu)/% | 0.01 
铎 (Zn)/% as 
8B As) / 96 <| 0.005 
fi (Cd) / 96 «| 0.002 
48/8 (80 EJ ZR / 96 d 100 
【用 途 】 用 作 生 产 铁 氧 体 的 原料 、 涂 料 
和 清漆 的 干燥 剂 、 戊 醇 制 造 的 催化 剂 、 


























饲料 辅助 剂 、 微 量 元 素 肥料 等 。 也 用 于 
E2 BIR 焊接 、 织 物 还 原 印 染 、 玻 
璃 着 色 、 油 脂 漂白 、 陶 瓷窑 业 及 干电池 
的 制造 等 。 
【 制 法 】 将 软 锰 矿 与 煤 粉 按 质量 比值 1 : 
0.2 进行 混合 ,在 800 下 进行 还 原 焙 烧 
4h， 生 成 一 氧化 锰 。 反 应 产物 在 隔绝 空 
气 条 件 下 进行 冷却 ， 然 后 过 盘 ， 制 得 一 
氧化 镭 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
MnO; +C 一 ~MnO 十 CO 
MnO: +CO 一 MnO 十 CO， 

【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 吸入 氧化 锰 粉 侍 ， 可 引起 
人 的 镭 人 尘肺 ， 其 他 参见 金属 镭 。 最 高 容 
许 浓 度 : 在 无 定形 二 氧化 硅 的 凝 察 气 溶 
胶 中 含有 氧化 锰 1mg/mi。 

mn wen 
袋 或 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 50kg， 也 可 
用 多 层 纸 袋 ux. 贮存 于 通风 干燥 的 库 
房 中 ， 应 注意 防潮 、 受 热 。 防 止 与 酸 类 
和 氧化 剂 接触 ， 运输 时 防 雨 洒 和 日 旺 ， 
装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ,防止 包装 破损 。 失 
火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 广西 全 州 县 天 星 化 工厂 ， 
上 海 球 龙 化 工 有 限 公 司 ， 淄 博 开 元 区 方 









































































































































(260 BETA 


元 化 工 有 限 公司 。 
QA 化 学 二 氧化 锰 


【英文 名 】 manganese dioxide，chemical 
【结构 式 】 MnO: 

【物化 性 质 】 黑色 或 标 黑 色 粉 末 ， 相 对 
密度 5.026。 不 溶 于 水 和 硝酸 ， 深 于 丙 
酮 。 与 冷 盐酸 反应 生成 高 价 氯 化 锰 的 棕 
色 浴 液 ， 经 受热 放出 氯气 并 形成 毛 化 锰 。 
在 氢气 中 加 热 至 200C 左 右 ， 生 成 三 氧化 
二 镭 及 四 氧化 三 锰 。 在 热 浓 硫 酸 中 放出 
氧 而 成 硫酸 锰 。 与 苛 性 钠 和 氧化 剂 共 熔 












































锰 合 金 的 原料 ， 谱 铸 工 业 的 增 热 剂 。 化 
学 工业 中 用 作 氧 化 剂 ( 如 紫红 素 合 成 )、 
有 机 合成 的 催化 剂 、 涂 料 和 油墨 的 干燥 
剂 。 也 用 作 火 柴 工 业 的 助燃 剂 ， 陶瓷 、 
扩 瓷 的 釉 药 和 锰 盐 的 原料 。 还 用 于 烟火 、 
水 的 净化 除 铁 、 医 药 、 肥 料及 织物 印染 
等 方面 。 
【 制 法 】 

(D 硝酸 锰 法 将 软 锰矿 与 煤 粉 混 
合 ， 经 还 原 焙烧 使 高 价 锰 还 原 成 一 氧化 
锰 ， 用 硝酸 及 硫酸 浸 取 ， 经 过 滤 、 净 化 ， 
得 硝酸 锰 溶 液 ， 再 经 浓缩 、 热 分 解 得 二 

























































































生成 锰 酸 盐 。 与 硫黄 加 热 时 ， 形 成 二 氧 
化 硫 及 硫化 锰 。 在 高 温 下 遇 碳 还 原 成 金 
属 锰 。420C 时 遇 一 氧化 碳 还 原 为 一 氧化 
锰 。 遇 双氧水 或 氯酸钾 发 生 催化 分 解 。 
加 热 到 535 分 解脱 氧 ， 生 成 低 价 锰 的 氧 























氧化 锰 ， 最 后 经 稀 硝 酸 精制 、 硫 酸 活化 
处 理 、 水 洗 、 干 燥 ， 制 得 化 学 二 氧化 锰 
产品 。 其 反应 式 如 下 : 

MnO: +C 一 一 MnO 十 CO 

MnO: 十 CO 一 ~MnO 十 CO， 













































































































































































化 物 。 MnO+2HNO;—Mn(NO;),; 十 H2O 
【质量 标准 】 参考 标准 Mn( NO;):—>MnO;+2NO; 
- ER (2) 碳酸 锰 法 “” 软 锰矿 细 粉 碎 与 煤 粉 

指标 名 称 -pel era i. HEITE JRA EE R AA T TR. FS 
—SmIERROMOD/* = 9) | 88 酸 浸 取 ， 所 得 硫酸 锰 溶 液 中 和 到 pH 4 一 6， 
ET a ES 沉淀 杂质 过 滤 除 河 ， 滤 液 加 硫化 钠 净化 ， 
铁 (Fe)/% «| 0.85 0. 35 AKU., DAWKI E Ek Ic d Ph ^E DUC R 
水 分 /% «| 3 3 沉淀 ， 在 空气 中 通 水 蒸气 于 大 约 45070 PA 
酸 不 溶 物 /% «| 0.3 0.4 RAD., ERZA UAR BS ERA 
TURCO Eg / 96 &| 2 2 及 低 价 氧 化 锰 经 硫酸 溶出 、 氧 酸 钠 重 质 化 ， 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% <| 0.03 | 0.03 再 经 洗涤 、 烘 干 得 化 学 二 氧化 锰 。 其 反应 
细 度 (通过 200 目 )/% < 90 90 UF: 
pH 值 >| 5~7 5~7 2Mn0O: +C —2MnO+C0; ^ 
【用 途 】 主要 用 在 干电池 中 作 去 极 化 剂 ， Mn Oar a Oe SMM 0 
合成 工业 的 催化 剂 和 氧化剂 ,玻璃 工业 MISORT NEU HGO ct 
和 搞 瓷 工业 中 的 良好 着 色 剂 、 消 色 剂 和 Mac Os NFHS 


























脱 铁 剂 等 。 用 于 制造 金属 锰 、 特 价 合金 、 
锰 铁 铸件 、 防 毒 面 具 和 电子 材料 氧化 体 
等 。 男 外 ,还 可 用 于 橡胶 工业 增加 橡胶 
的 黏 性 。 可 在 化 学 实验 中 用 催化 剂 ， 可 
将 低 价 铁 盐 氧 化 成 高 铁 盐 ,使 玻璃 的 蓝 
AK GLEN S PEL, HR P TE ME P HELLE s 
ARE FIE E VERE SE. MERECE M P H TER 



















































































































































































1 
MnCO; ep 7 0:—7*MnO: + CO: ^ 


MnCO; 十 HzSO4 一 一 
MnSO, 4- H204- CO; ^ 
5MnSO, —-2NaClO; 十 4Hs O —> 
5MnO» 4- Na? 04 +4H: SO, 4- Cl; ^ 





【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 氧化 锰 粉 尘 可 引起 人 的 锰 


— Acogg261) 


人 尘肺。 高价 锰 氧 化 物 ， 不 论 侵 入 机 体 的 
途径 ， 其 毒性 作用 对 大 脑 有 损伤 。 其 他 
28 Ls 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 麻 
袋 或 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净 重 50kg。 贮 存 
在 阴凉 、 干 燥 的 库房 中 , EADW., 
与 酸 类 和 氧化剂 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 
TARAI H CHEN. TEEdHDmI Ee S pe. 
防止 包装 破损 。 失 火 时 ,可 用 水 、 砂 土 
FUK Jot TIC. 
【生产 单位 】 上 海 球 龙 化 工 有 限 公 司 ， 
枝 江 开元 化 工 有 限 责任 公司 ， 湖 南 长 沙 
蓝天 化 工 实 业 有 限 公 司 ， 湖 南 青 冲 锰 业 
ARAT. 


QA 电解 二 氧化 锰 

【英文 名 】 manganese dioxide，electrolytic 
【结构 式 】 MnO: 

【物化 性 质 】 电解 二 氧化 镭 分 为 : OF 
WW, ORMAN, OLR, OF 
WAK frd uS. KSML 
AAE i o 
【质量 标准 】 轻 工 行业 标准 《无 来 碱 性 
锌 -二 氧化 锰 电 池 用 电解 二 氧化 锰 》QB/ 
'T 2629— 2004 













































































































































































































































































DES 
项 指标 
松 装 密度 /(g/cm3) 1. 60— 1. 80 
粒度 分 布 /% 
2-149umC + 100 B) «c0. 5 
«7A4yum( - 200 B) 85. 0~95. 0 
<45um( - 325 B) 2260.0 
XE: PH， 松 装 密度 和 粒度 密度 和 粒度 分 布 












































的 要 求 可 由 供需 双方 协商 确定 。 


【用 途 】 物理 状态 电解 二 氧化 锰 除 作为 
电池 的 主要 原料 外 ， 其 他 领域 也 得 到 广 
泛 应 用 ， 如 : 精细 化 工 生 产 过 程 中 作 氧 
化 剂 ， 锰 锌 铁 氧 体 软 磁 材 料 中 的 原料 。 
电解 二 氧化 锰 由 于 具有 很 强 的 催化 、 氧 
化 /还 原 、 离 子 交 换 和 吸附 能 力 ， 在 经 处 
理 与 成 型 后 ， 是 一 种 性 能 全 面 的 优良 净 
水 滤 料 ， 与 平常 用 的 活性 炭 、 沸 石 等 净 
水 滤 料 相 比 ， 具 有 更 强 的 脱色 和 去 除 金 
属 的 能 力 。 

【 制 法 】 

CD 硫酸 锰 法 “将 萎 锰 矿 粉 与 硫酸 按 
质量 比值 (1:1.8)~(1:2.0) 混合 进 
行 反应 ， 生 成 硫酸 鳃 ， 正 常情 况 下 使 用 
电解 槽 的 循环 酸 ， 并 补充 部 分 硫酸 ， 待 
pH 为 4 时 ， 加 入 少量 二 氧化 镭 粉 ， 将 溶 
液 中 的 Fet 氧化 成 Fese+ ， 再 加 石灰 乳 中 



























































































































































































































































页 指标 

氧化 锰 含 量 (以 干 基 计 7/% 291.0 
水 分 会 量 /% =<2R0 
铁 合 量 /(j.g/g) «100 
铜 舍 量 /(j.g/g) «5.0 
铅 含 量 /(wg/g) «10.0 
IROSS/g/g) x5. 0 
钴 含量 /(jg/g) <5.0 
钼 含量 /(wg/g) ES) 
Bes /Cug/g) xc 500 
t8 ER /Cug/g) SLO 
硫酸 根 含量 /% «3 
盐酸 不 溶 物 含量 /% «Q9. 1 
铵 含量 /(rg/g) <50 
pH 5~7 








和 至 pH PHE, DA si £o EN a AYA TRE 
使 重金 属 离 子 生成 硫化 物 沉淀 ， 经 过 滤 
配制 成 电解 液 组 成 为 MnSO，(120 士 20) 
g/L, H SO, (30 + 10) g/L， 在 温度 
9345)C, WEE 2—3V 下 ,通常 经 
20—30d 电解 ， 在 阳极 上 沉积 生成 块 状 粗 
品 ， 粗 品 经 剥离 、 粉 碎 ， 用 水 多 次 漂洗 ， 
并 加 入 碳酸 毛 钠 中 和 至 pH 5 一 7， 再 经 过 
滤 、 王 燥 、 粉 碎 ， 制 得 电解 二 氧化 锰 产 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
MnCO; + H;SO,—— MnSO, --H; O4- CO; ^ 
2FeSO, + MnO; -2H5SO, w 

Fes (S01); 4- MnSO, +2H: 0O 

Fes (S0141); +6H: 0O >3H:S0, +2Fe(OH); Y 





































































































(202 META 





电解 
MnSOs+2H:0—> MnOs 十 HzSO4 十 于? 


(2) 氧化 锰 法 “将 菱 锰矿 与 过 量 盐 酸 
进行 反应 ， 生 成 毛 化 锰 浴 液 ， 待 反应 完 
成 后 ， 加 入 石灰 进行 中 和 ， 控 制 pH4 左 
右 ， 加 入 氧化 剂 过 氧化 氧 使 Fet 氧化 生 
成 氧 氧 化 铁 沉 淀 而 除去 ， 净 化 的 毛 化 锰 
溶液 加 入 硝酸 锰 配 成 电解 液 ， 使 毛 化 锰 
WKE J 0.5— 2. 0mol/L, HCI 的 浓度 为 





























岛 红 星 化 工 集团 有 限 公司 ,广西 全 州 县 天 
星 化 工厂 ， 湘 漂 电 化 科技 股份 有 限 公 司 。 


QA 四 氧化 三 锰 


【英文 名 】 manganomanganic oxide; tri- 

















manganese tetraoxide 

【结构 式 】 Mn;O, 

【物化 性 质 】 棕 红 色 或 褐色 结晶 粉末 ， 
经 灼 烧 成 结晶 ， 是 一 种 尖 品 石 ， 离 子 结 











0.01—1.0mol/L, FB fff rh np JA E E 
1096— 1596 RJ RE RE En. 在 温度 85—95'C 
下 电解 ， 这 样 可 解决 电解 过 程 中 微量 氧 
放出 反应 所 造成 的 空气 污染 及 腐蚀 问题 。 
电解 得 到 纤维 状 二 氧化 锰 ， 再 经 粗 品 剥 
离 、 粉 碎 、 中 和 漂洗 、 过 滤 、 干 燥 、 粉 
雄 ， 制 得 电解 二 氧化 镭 产 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
MnCO; --2HCI —MnCl: 4-H; O4- CO; 4 




























































































电解 
MnCl: 十 2H2O -MnO; 4-2HCI4- H; ^ 




















构 为 Mn?^ (Mn*020,. HEP Mn2+ 和 
Mn?* 分 布 在 两 种 不 同 的 晶 格 位 置 上 。 在 
温度 1443K 以 下 时 ， 四 氧化 三 锰 为 扭曲 
的 四 方 晶 系 尖 唱 石 结 构 ， 而 1443K 以 上 
时 则 为 立方 尖 唱 石 结构 。 在 自然 界 中 以 
黑 镭 矿 形式 存在 ， 是 最 稳定 的 氧化 物 。 
相对 密度 4.856. K 1564C ， 不 溶 于 
K., MRT. 

【质量 标准 】 国家 标准 《 软 磁 铁 氧 体 用 
四 氧化 三 锰 》GB/T 21836—2008 




















































































































































































































【安全 性 】 参见 化 学 二 氧化 锰 。 
【生产 单位 】 桂林 正成 工业 有 限 公 司 ， 青 
牌号 RM-06A | RM-06B | RM-15A RM-15B 
化 “| 锰 (CMn) >| 71.0 71.0 70.0 70.0 
学 “| 二 氧化 硅 (SiO;) «^ 0.01 0. 01 0. 01 0. 01 
成 “| 氧化 钙 (CaO) <| 0.01 0. 01 0. 01 0. 01 
分 “| 氧化 镁 (MgO) s oo 0. 01 0. 01 0. 01 
( 质 “| 氧化 钠 CNazO) <| 0.005 0. 005 0. 005 0. 005 
量 (LKO) MENO 0. 005 0. 005 0. 01 
分 “| 三 氧化 二 铁 (FezOs) <| 0.70 0. 70 0. 70 0. 70 
XO RO «| 0.05 0. 05 0. 05 0. 05 
/% “| 硒 (Se) < 0. 002 0. 002 
XE. 以 上 化 学 成 分 均 以 干 基 计 。 
说 明 : 按 软 磁铁 氧 体 用 四 氧化 三 锰 7 铁 氧 体 的 原料 。 软 磁铁 氧 体 是 由 锰 、 锌 、 
品 的 比 表面 和 硒 含 量 将 产品 分 为 四 个 牌号 : 铁 的 氧化 物 按 一 定 配 比 混合 后 烧结 成 型 制 
RM-06A, RM-06B, RM-15A 和 RM-15B. 造 的 ， 具 有 狭窄 的 剩 磁 感应 曲线 ， 可 以 反 
其 中 RM 表示 软 磁 铁 氧化 体 用 四 氧化 三 镭 的 复 磁 化 ， 同 时 其 直流 电阻 率 很 高 ， 可 以 避 
软 和 镭 的 汉语 拼音 第 一 个 字母 ，06 为 低 比 免 涡 流 损失 。 可 用 作 电 子 计算 机 中 存 贮 信 
表面 产品 ，15 为 高 比 表面 产品 ;A 表示 硒 息 的 磁 芯 、 磁 盘 和 磁带 ， 电 话 用 变压器 和 
产品 ，B 为 无 硒 (或 低 硒 ) 产品 。 高 品质 电感 咒 ， 电 视 回 扫 变 压 器 ， 磁 记录 
【用 途 】 主要 用 于 电子 工业 ， 是 生产 软 磁 用 磁头 ， 电 感 器 ， 磁 放大 器 ， 饱 和 电感 
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器 ， 天 线 棒 等 。 此 外 还 可 用 作 某 些 涂 料 的 
色 料 ， 含 有 四 氧化 三 镭 的 油漆 或 涂料 喷洒 
在 钢铁 上 比 含 二 氧化 钛 或 含 氧化 铁 的 涂料 
具有 更 好 的 抗 腐蚀 性 能 。 

【 制 法 】 

CD 焙烧 法 “将 金属 锰 或 镭 的 氧化 物 、 
氧 氧 化 物 、 硫 酸 盐 、 碳 酸 盐 、 亚 硫酸 盐 、 硝 
酸 盐 及 高 锰 酸 盐 在 空气 中 或 氧气 中 ， 于 
1000C 灼 烧 ， 经 冷却 、 粉 碎 制 得 四 氧化 三 
锰 。 如 以 高 纯 MnO: 为 原料 ， 于 980 一 
1000C 下 ， 在 沸腾 炉 中 焙烧 ， 经 冷却 、 粉 碎 
制 得 站 Mns O 产品 。 其 反应 式 如 下 : 

3Mn0;—Mn:O; +0: 

(2) 还 原 法 ”用 二 氧化 锰 或 水 锰矿 为 
原料 ， 先 经 焙烧 成 三 氧化 二 锰 ， 再 在 甲烷 
气体 存在 下 ， 于 250— 500'C 进一步 还 原 
生成 四 氧化 三 锈 ， 经 冷却 、 粉 碎 制 得 四 和 氧 
化 三 锰 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

2MnOOH —Mnr: 0; +H:O 
















































































1 1 
3Mn;O; Tp CH 2Mns 0, + q )z 十 














ENTE 
; He 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 金属 锰 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 














MAR RER, FR ( 包 ) 净重 25kg, 











中 。 溶 于 稀 无 机 酸 ， 微 溶 于 普通 有 机 酸 
中 ,不 溶 于 醇和 液 氨 。 在 干燥 空气 中 稳 
定 。 潮 湿 时 易 氧 化 ， 形 成 三 氧化 二 锰 而 逐 
渐变 为 棕 黑 色 ， 受热 时 分 解放 出 二 氧化 
碳 。 与 水 共 沸 时 即 水 解 。 在 沸腾 的 氧 氧 化 
钾 中 生成 氧 氧化 锰 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 碳酸 锰 》 
HG/ T 4203—2011 


项 三 等 品 丛 格 品 




























































































fi B ES (DÀ Mn 计 )/% >| 42.5 [41.5 
毛 化 物 ( 以 CI 计 )/% «0.01 |0.02 
硫酸 盐 ( 以 SOT. 计 )/% <| 0.6 | 0.8 
细 度 (45um ARAA x 协商 


























【用 途 】 是 生产 电信 器 材 用 软 磁 铁 氧 体 的 
原料 。 工 业 碳 酸 锰 广 泛 用 作 脱 硫 的 催化 
剂 、 瓷 釉 颜 料 、 清 漆 催 干 剂 和 制造 其 他 锰 
盐 的 原料 。 也 用 于 医药 、 机 械 零 件 和 磷 化 
处 理 等 方面 。 农 业 用 碳酸 锰 作 微量 元 素 肥 
料 其 含量 可 稍 低 。 
【 制 法 】 

CD 复分解 法 ”用 净化 后 的 硫酸 锰 溶 
液 与 碳酸 氧 贸 复 分 解 生 成 碳酸 锰 。 

MnSO, --2NH, HCO,—- 

MnCO; y --CNH40280; --CO; ^ -- HO 

(20 ZEB i iR IR BUM BUT 

粉 按 一 定 比 例 混 合 进行 反应 ， 生 成 的 硫酸 





















































50kg。 应 贮存 在 干燥 、 通 风 的 库房 中 ， 注 
APW., HSR MRENE. R 
火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 广西 全 州 县 天 星 化 工厂 ， 上 
海 球 龙 化 工 有 限 公司 ， 湖 南 特种 金属 材料 




































































厂 ， 中 钢 集团 安徽 天 源 科技 股份 有 限 公司 。 
QUA WE 
【别名 】 sri 


【英文 名 】 manganous carbonate 
【结构 式 】 MnCO; 

【物化 性 质 】 玫瑰 色 三 角 唱 系 萎 形 晶体 或 
无 定形 亮 白 棕色 粉末 。 相 对 密度 3.125. 
几乎 不 溶 于 水 ， 微 深 于 含 二 氧化 碳 的 水 











锰 洲 液 经 净化 、 分 离 ， 加 碳酸 氢 饼 中 和 ， 
BEER. DK. TUR. d UE RO E 7n 
品 。 其 反应 式 如 下 ， 
MnCO;-4- H?2SO, »MnSO, 
MnSO, +2NH, HCO; — 
MnCO; + (NH1): S0, -H;0O4- CO; ^ 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 ， 参 见 金 属 馈 。 
包装 及 贮 运 :用 内 衬 三 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 聚 
丙烯 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg 或 50kg。 
应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 ， 应 防 
止 受潮 、 受 热 及 变质 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 日 
晴 ， 装 印 时 要 轻 拿 经 放 ， 防 止 包装 破损 。 失 
火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 灭火 器 扑救 ， 











H;O-- CO; 个 
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【生产 单位 】 上 海 球 龙 化 工 有 限 公 司 ， 广 
西 全 州 县 天 星 化 工 三， 重庆 福 斯 达 化 工 有 
限 公 司 ， 淮 安 市 蓝天 化 工 有 限 公 司 。 


GUI 高 纯 碳 酸 锰 









































purity 

【结构 式 】 MnCO; 

【物化 性 质 】 参见 碳酸 锰 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 《 软 磁铁 氧 体 
用 碳酸 锰 》HG/T 2836—2011 





































































































































































































【英文 名 】 manganous carbonate，high- 
E T EJ mÆ 
Enc" 1E US 等 品 等 品 合格 品 

RRACA MEE% > 44. 0—46. 0 43. 0—48. 0 
氯 化 物 (CD 含量 /% =| 00 0. 01 0. 01 0. 02 0. 03 
硫酸 盐 ( 以 SO? i258 85/96 <| 0.05 0. 30 0. 30 0. 30 0. 50 
二 氧化 硅 (SiO; )& 8/96 | 00 0. 01 0. 02 0. 02 0. 05 
CANE% <| 0.0 0. 01 0. 02 0. 02 0. 05 
钾 (K) 合 量 /% a| 00 0. 01 0. 01 0. 01 0. 02 
ANa E 8/96 <| 0.02 0. 02 0. 02 0. 02 0. 03 
&5(Ca) & 88/96 和 | 0% 0. 03 0. 09 0. 30 1.0 
镁 (Mg) 会 量 /% «| 0.02 0. 02 0. 05 0. 10 0. 50 
SB CPb)S 8/96 =| 00 0. 005 0. 01 0. 01 0. 02 
粒度 (45um 实验 简 余 物 )/% <| 10 3.0 3.0 — — 

x. IHIH. 用 于 高 磁 导 率 铁 氧 体 ， 高 饱和 磁感应 强度 ， 低 功 耗 铁 氧 体 ， 高 稳定 性 ， 低 损 
EKAA. MÆ: 般 铁 氧 体 。 
【用 途 】 主要 用 于 制造 通信 和 器材 中 的 导 磁 红星 化 工 集团 有 限 公司 。 
材料 ， 即 高 性 能 的 锰 锌 铁 氧 体 。 











【 制 法 】 
金属 锰 法 : 将 金属 鳃 溶解 于 硝酸 进行 
反应 ， 生 成 的 硝酸 锰 涂 液 用 硫化 氧 交 化 除 
金属 ， 过 滤 后 将 硝酸 锰 净 化 液 与 碳酸 氢 
镁 进行 复分解 反应 ， 生 成 碳酸 锰 ， 沉 淀 物 
经 洗涤 、 过 滤 、 脱 水 、 干 燥 ， 制 得 高 纯 碳 
酸 锰 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Mn 十 4H 
MnCNO;); -2NO; -2H;0 
Mn(NO;): -2NH, HCO4—9 
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hl 





























Qi— 





MnCO; v --2NH,NO; - CO; ^ -- HO 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 金属 锰 。 
包装 及 贮 运 : A MN. 


【生产 单位 】 广西 大 锰 锰 业 有 限 公 司 ， 湘 
潭 湘 锥 电解 材料 有 限 公司 ， 重 庆 杜 洲 化 工 
冶金 有 限 公 司 ， 湖南 化 学 试剂 总 三， 青岛 


























【英文 名 】 manganous nitrate 
【结构 式 】 Mn (NO;0; *6H;O 
【物化 性 质 】 无 色 或 玫瑰 红色 单 斜 唱 系 结 
唱 。 相 对 密度 1.82， 熔 点 25.8C， 沸 点 
129. 4C, DTK., PART ER. Lr mk 
常 为 含 61% 一 70%% 的 硝酸 锰 溶 液 。 

【质量 标准 】 参考 标准 


指标 名 称 液体 

















硝酸 锰 [MnCNOs ); - 6H20]/96 > 50 

硫酸 盐 ( 以 SO 计 )/% x! 0.05 
铁 (Fe)/% <| 0.02 
毛 化 物 ( 以 CI 计 )/% =| 0% 
水 不 溶 物 /% | 0.05 





LARI 用 作 制 造 二 氧化 锰 的 原料 及 中 
间 体 ， 也 用 作 陶 瓷 着 色 剂 和 金属 磷 
化 剂 。 
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【 制 法 】 

COD 软 锰矿 法 “将 软 锰矿 与 煤 粉 按 一 
定 比例 混合 ， 进 行 焙烧 ， 生 成 的 一 氧化 锰 
与 硝酸 反应 生成 硝酸 锰 ， 后 经 过 泪 、 深 
缩 ， 制 得 硝酸 锰 洲 液 ， 其 反应 式 如 下 : 

MnO: +C —-MnO-- CO ^ 
MnO; 4-CO —-MnO-4- CO; ^ 

MnO--2HNO;—-Mn((NO;)24- HzO 

(2) 金属 锰 法 “将 金属 锰 加 入 稀 硝 酸 
溶液 进行 反应 生成 硝酸 锰 ， 深 液 经 净化 、 
过 滤 ， 制 得 硝酸 锰 深 液 。 其 反应 式 如 下 
3Mn--8HNO;—-3Mn(CNO;); +2NO+4H:0 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 金属 镭 。 
包装 及 贮 运 : 溶液 装 于 塑料 桶 内 ， 外 用 木 
板 箱包 装 ， 每 桶 净重 25kg。 应 贮存 于 通 
风 、 和 干燥 的 库房 中 ， 应 防止 受潮 、 受 热 ， 
运输 时 防 雨 淋 和 日 光 上 曝晒 。 装 人 币 时 要 轻 拿 
轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 
砂 土 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 淮安 市 蓝天 化 工 有 限 公 司 ， 
太原 市 欣 吉 达 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 球 龙 化 工 
有 限 公司 ， 重 庆 华 琦 精细 化 工 有 限 公司 。 


Q 酸 式 磷 酸 锰 

【别名 】 马 日 夫 盐 

【英文 名 】  manganous dihydrogen phos- 
phate; mazhex salt 

【结构 式 】 Mn(H;PO4,)0; -2H;O 
【物化 性 质 】 白色 至 灰白 色 或 带 微 红色 
的 结晶 。 能 深 于 水 起 水 解 作用 而 成 絮 状 
沉淀 ， 水 溶液 呈 酸 性 ， 不 溶 于 醇 ， 有 吸 
湿性 。 与 氧化 物 接触 极 易 变质 ， 有 腐蚀 
作用 。 高 于 100 和 时 脱水 生成 无 水 物 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2831— 
2009 






























































































































































指标 名 称 二 地 合格 品 
E E Eh D P. 
PET BU 208 6 0~52. ok6 0—52.0 
WE% 














指标 名 称 Sm 合格 品 
E C Mn) 8/96 m 14.5 14. 0 
BECFe)S 8/96 < 02 0.5 
MRAM SOT iD) 0. 05 0. 07 
含量 /% < 
总 碱 度 (滴定 ) 三 | 260 25.0 
水 不 溶 物 含量 /% < 3.0 6.0 
加 热 减 量 /% ES 19.0 19. 0 
【用 途 】 用 于 钢铁 制品 ， 特 别 是 大 型 机 械 


设备 的 磷 化 处 理 ， 作 磷 化 剂 ， 可 起 到 防 锈 
效果 。 在 国防 工业 中 用 作 各 种 武器 等 的 润 
滑 层 和 防护 
【 制 法 】 
CD 碳酸 锰 法 ”将 磷酸 与 碳酸 锰 按 一 
定 比 例 混合 进行 反应 ， 经 澄清 除去 杂质 ， 
再 经 浓缩 、 结 晶 、 离 心 分 离 制 得 酸 式 磷酸 
锰 。 其 反应 式 如 下 : 
MnCoOs 十 2HsPO4 一 一 ~ 
MnCH3PO,)24- H:0O4- CO; 个 
(2) 硫酸 锰 法 ”将 硫酸 锰 与 纯碱 反应 
生成 碳酸 锰 ， 洗 涤 后 与 磷酸 反应 生成 酸 式 
磷酸 锰 ， 加热 至 70-80'C. ， 加 入 碳酸 钢 
除 硫 酸根 ， 澄清 24h， 抽 滤 除 汀 ， 滤 液 经 
浓缩 、 结 唱 、 离 心 分 离 ， 制 得 酸 式 磷酸 
锰 。 其 反应 式 如 下 : 
MnSO, + Naz: CO; — 
MnCO; +Na: S0; 








Ml 











MnCOs 十 2HsPO4 一 一 














MnCH;PO,)2 4- CO; ^ -- HO 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 金属 锰 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 聚 丙 

















WA IATE RUE. HME 25kg 或 50kg。 
应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 ， 容 
器 必须 密封 ,防止 受潮 、 受 热 。 运 输 时 要 
防 雨 淋 、 日 枉 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 
包装 破损 。 失 火 时 ,可 用 水 、 砂 土 及 各 种 
灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 












































淮安 市 蓝天 化 工 有 限 公司 ， 
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山东 济宁 红 光 化 工厂 ， 上 海 球 龙 化 工 有 限 
公司 ， 怀 化 市 金 德 贸易 有 限 公司 。 


QUR wisi 

【英文 名 】 manganous sulfate 

【结构 式 】 MnSO,-* H:O 

【物化 性 质 】 浅 粉 红色 单 斜 晶 系 细 结 唱 。 
相对 密度 2.95， 易 溶 于 水 ， 不溶 于 乙醇 。 
加 热 到 200'C 以 上 开始 失去 结晶 水 ， 约 
280C 时 失去 大 部 分 结晶 水 ，700C 时 成 无 
水 盐 熔 融 物 ，850C 时 开始 分 解 ， 因 条 件 
不 同 而 放出 三 氧化 硫 、 二 氧化 硫 或 氧气 ， 
残留 黑色 的 不 溶性 四 氧化 三 锰 约 在 











































































































1150C 完 全 分 解 。 
【质量 标准 】 
1. 化 工行 业 标 准 HG/T 2962—2010 
指标 名 称 工业 级 
硫酸 锰 (MnSO4 -H;0)E8/96 >| 98.0 
锰 ( 以 Mn i2 8/96 =l gg 
铁 (Fe) 含 量 /% <| 0.004 
SCC cI- YS 8/96 sc! 0.005 
水 不 溶 物 含量 /% <| 0.05 
pH 值 5. 0—6.5 
2. 化 工行 业 标准 HG/T 2936—1999 
指标 名 称 饲料 级 
硫酸 锰 (MnSO4 - H20)/% >| 98.0 
t C Mn2/ 96 zh gg 
TCAs) / 96 <| 0.0005 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% =< 0.0010 
水 不 溶 物 /% <| 0.05 
细 度 (通过 2504m WAA ^ «| 95 
[AR] 是 重要 的 微量 元 素 肥 料 之 一 ， 





可 用 于 作 基 肥 、 浸 种 、 拌 种 、 追 肥 及 叶 
面 喷洒 ， 能 促使 作物 生长 ,增加 产量 。 






























































在 畜牧 业 和 饲料 业 中 用 作 饲 料 添 加 剂 ， 
可 使 牲畜 和 家 禽 发 育 良 好 ， 并 有 催肥 效 
果 。 也 是 加 工 油漆 、 油 墨 催 干 剂 禁 酸 色 

















溶液 的 原料 ， 合 成 脂肪 酸 时 用 作 催 化 剂 。 
此 外 ， 还 可 用 作 造 纸 、 陶 瓷 、 印 染 、 矿 























石 浮 选 、 电 解 锰 的 生产 原料 及 制造 其 他 
锰 盐 的 原料 。 
【 制 法 】 


(1) 软 锰矿 法 “将 软 锰矿 粉 与 煤 粉 以 
一 定 的 比例 混合 焙烧 ， 生 成 氧化 锰 。 冷 却 
至 室温 ， 用 硫酸 进行 酸 解 ， 除 去 杂质 后 ， 
硫酸 锰 精 滤液 经 蒸发 浓缩 、 结 晶 、 离 心 分 
离 、 热 风干 燥 ， 制 得 硫酸 锰 成 品 ， 其 反应 
式 如 下 : 
MnO: +C 一 一 MnO 十 CO 
MnO: 十 CO —MnO-4- CO; 
MnO-- H;SO,—MnSO,4- H;O 
(20 还 原 浸 取 法 “将 软 锰矿 、 硫 酸 和 
一 定量 还 原 剂 混合 反应 ， 经 熟化 ， 用 水 浸 
取 ， 过 滤 除 渣 得 硫酸 锰 溶 液 ， 再 经 浓缩 、 
结晶 、 分 离 、 干 燥 ， 制 得 硫酸 锰 产 品 。 反 
应 所 用 还 原 剂 可 根据 条 件 ， 选 用 硫酸 亚 
dk. WW. ER. VER. ABI. 
目前 以 硫酸 亚 铁 、 黄 铁 矿 应 用 较 多 。 以 黄 
铁 矿 为 还 原 剂 ， 用 水 漫 取 直 接 制 硫酸 鳃 溶 
液 ， 其 反应 式 如 下 : 
FeS: 十 HzSO4 十 6H2O > 
FeSO, --2H; SO; 4-5H; ^ 
MnO: +H:S0; -MnSO, +H: 0 
H: + H2: S04 + MnO: —MnSO, --2H30 
2FeSO, +2H: S0, 4- MnO;— 
MnSO,-- Fez (S01); #2H2:O 























































































































【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 金属 锰 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编 
织 袋 包装 ， 每 袋 净重 50kg。 贮 存在 通 
风 、 干 燥 的 库房 中 ,防止 风 化 与 受潮 。 
运输 时 防 雨 淋 和 日 光 曝 晒 。 装 印 时 要 轻 
拿 轻 放 ， 防止 包装 破损 。 堆 放 高 度 以 5 
包 为 好 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 
灭火 絮 扑 救 。 
【生产 企业 】 重庆 福 斯 达 化 工 有 限 公 司 ， 
“ 西 大 锰 锰 业 有 限 公 司 ， 湖 南 长 沙 蓝 天 化 
工 实 业 有 限 公 司 ， 牡 丹 江 市 丰 达 化 工 进出 
口 有 限 责 任 公司 。 
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锰 酸 锂 
【英文 名 】 lithium manganate 
【结构 式 】 LiMns Os 


病变 ， 锂 对 胃 肠 道 、 肾 脏 和 中 枢 神 经 系统 
有 损害 。 生 产 中 有 和 粉 全 时 采用 防 侍 口 日 ， 
浓度 大 时 ,使 用 带 过 滤器 的 工业 防毒 面 





















































【物化 性 质 】 通常 为 尖 晶 石 相 ， 工 作 电压 
3.5~4 3V， 理 论 比 容量 1148mA，h/g， 而 实 
际 约 为 110mA。h/g， 阴 极 密度 4. 28g/cmi， 
其 锂 / 镭 摩 尔 比 为 0.45 一 0. 5, 
【质量 标准 】 有 人 色 金 属 行业 标准 YS/T 
677— 2008 













































































化 学 成 分 和 水 分 含量 (质量 分 数 )/% 
EDS Mn 58.0+1.0 
gm Li 4.250.3 

K 和 0 10 
Na <0. 05 
杂质 含量 Fe «co. 03 
Ca x0. 03 
Cu «co. 03 
水 分 H20 <0. 05 
【用 途 】 主要 用 于 高 性 能 锂 离 子 电 池 正 极 
材料 。 


【 制 法 】 合成 法 : 以 二 氧化 锰 、 碳 酸 
锰 、 硝 酸 锰 或 酷 酸 锰 和 和 氧 氧 化 锂 、 碳 酸 
锂 或 硝酸 锂 作 原料 ， 准 确 分 析 各 种 材料 
的 成 分 和 含量 ,使 锂 与 镭 的 摩尔 比 在 
0.45—0. 5 范围, 通过 球磨 混合 均匀 
后 ， 置 于 模具 中 , 在 油 压 机 上 压 成 块 
状 ， 放置 于 高 温 烧 结 炉 中 烧结 ， 温 度 在 
600 一 800'C ， 烧 结 共 36h 后， 取出 粉碎 
球磨 ， 过 300 目 分 样 条 ,收集 产品 。 其 
合成 反应 式 如 下 : 
4MnOs-- Li2CO;— 







































































1 
2LiMn: O; +CO: + 509 


3 
4MnCO; + Liz CO; 十 zO: 


2LiMn;O,4-5CO; ^ 
4MnOs 十 2LiOH —> 


1 
2LiMn: O, 4- H; O+ 30 


【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 锰 可 造成 中 枢 神 经 系统 严重 

















z 。 生 产 过 程 应 防止 粉尘 ， 工 作 人 员 定 期 
体检 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 木 桶 
或 铁 桶 包装 。 应 贮存 在 干燥 、 通 风 的 库房 
中 ， 注 意 防 湖 ， 勿 与 酸 类 和 和 氧化 剂 共 败 混 
Z. RK, HK W MKK A 
扑救 。 
【生产 单位 】 天 津 巴 莫 科 技 股份 有 限 公 
司 ， 深 圳 市 天 骄 科技 开发 有 限 公 司 ， 湖 南 
长 远 理科 有 限 公 司 ， 宁 波 金 和 新 材料 股份 
有 限 公 司 ， 北 京 当 升 新 材料 科技 股份 有 限 


动 K 可 












































h 














Zxy HJ o 

QOR 8 555 ise 

【英文 名 】 lithium nickel cobalt manganese 
oxide 

【结构 式 】 LiNi Co, Mni-,—,O2 


【物化 性 质 】 球形 或 类 球形 颗粒 ， 固 体 黑 
色 粉 未 ， 流 动 性 好 ， 无 结 块 物 相 。 

【质量 标准 】 有 人 色 金 属 行业 标准 YS/T 
798— 2012 
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(6E RU Ese Coa 8g 2380 / 96 
NE Ni+ Co+ Mn 58.5+1.5 
主 元 素 

Li 7.5£1.0 

Na «co. 03 

Mg xo. 03 

Ca <0. 03 

Fe x0. 03 

杂质 元 素 Zn «co. 03 
Cu «co. 03 

Si <0. 03 

SO. <05 

(e <0. 05 





























[Hi$] 主要 用 于 锂 离子 电池 正极 材料 ， 
如 动力 电池 、 工 具 电 池 、 聚 合 物 电 池 、 圆 
柱 电 池 、 铝 过 电池 等 。 钊 销 锰 酸 锂 是 在 钻 
酸 锂 基础 上 经 过 改进 而 成 具有 较 高 安全 性 




























































































(268 BY —————— 


的 正极 材料 ， 其 凭借 容量 高 、 热 稳定 性 能 
好 、 充 放电 压 宽 等 优良 的 电化 学 性 能 而 受 
到 广泛 关注 ， 目 前 是 锂 离子 电池 正极 材料 
的 首选 材料 之 一 。 镍 销 锰 酸 锂 在 层 状 结构 
中 以 Ni 和 Mn 取代 部 分 Co, 减少 了 销 的 
用 量 ， 降 低 了 成 本 ， 而 且 提 高 了 能 量 密 
度 ， 目 前 已 在 动力 型 和 小 型 锂 离 子 电 池 中 
得 到 广泛 应 用 。 

【 制 法 】 

CD 高 温 固 相 法 一般 是 将 计量 比 的 
锂 源 、 镍 源 、 铅 源 、 锰 源 等 采用 机 械 设 备 
进行 细 化 和 混合 均匀 ， 然 后 再 通过 高 温 焙 
烧 得 到 三 元 材料 。 

(2) 共 沉 淀 法 “将 镍 、 钻 、 锰 的 盐 洲 
解 到 水 溶液 中 ， 加 入 合适 的 沉淀 剂 将 镍 销 
锰 同 时 沉淀 出 来 得 到 三 元 前 驱 体 ， 过 滤 、 
洗 次 、 和 干燥 后 和 锂 盐 进行 混合 ， 最 后 经 过 
高 温 焙 烧 得 到 三 元 材料 。 

【安全 性 】 
毒性 及 防护 : Wuehdnüe b^ UA Er BU SE 
性 较 低 ， 但 由 于 含有 具有 生物 化 学 活性 的 
镍 、 销 和 锰 元 素 ， 故 能 激活 或 抑制 一 系列 
的 酶 而 发 挥 其 毒性 。 镍 可 引起 中 枢 性 循环 
和 呼吸 紊乱 ， 使 心肌 、 脑 、 肺 和 肾 出 现 水 
肿 、 出 血 和 变性 。 销 元 素 能 导致 脱发 ， 会 
严重 损害 人 体 血液 内 的 细胞 组 织 ， 造 成 白 
细胞 减少 ， 引 起 血液 系统 疾病 ， 锰 可 造成 
中 枢 神 经 系统 严重 病变 ， 锂 对 胃 上 肠 道 、 肾 
脏 和 中 枢 神 经 系统 有 损害 。 生 产 中 有 粉尘 
时 采用 防 侍 口 思 ,浓度 大 时 ,使 用 带 过 滤 
































































































































































































































GIA sug 
[3011 灰 锰 氧 
【英文 名 】 potassium permanganate 
【结构 式 】 KMnO, 
【物化 性 质 】 ARER mA, MAIR EF 
状 结晶 ， 有 金属 光泽 。 相 对 密度 2.703， 
深 于 水 成 深 紫 红色 溶液 ， 微 洲 于 甲醇 、 丙 
酮 和 硫酸 。 遇 乙醇 、 过 氧化 氨 则 分 解 ， 加 
热 至 240C 以 上 放出 氧气 。 强 氧化 剂 ， 在 
酸性 介质 中 还 原 成 Mn?**+ ， 碱 性 或 中 性 介 
质 中 还 原 为 二 氧化 锰 ， 与 Mn? + 作用 生成 
二 氧化 锰 ， 反 应 过 程 中 均 放 出 氧 。 与 浓 硫 
酸 接触 易 发 生 爆 炸 ， 在 冷却 情况 下 ， 与 浓 
硫酸 作用 析出 高 鳃 酸 栈 黑 绿 色 的 油状 液 
Ws. 与 有 机 物 接触 、 摩 擦 、 碰 撞 ， 因 受热 
放出 氧 会 引起 燃烧 。 
【质量 标准 】 

1. 国家 标准 GB/T 1608— 2008 

















































































































器 的 工业 防毒 面具 ， 生 产 过 程 应 防止 产生 
粉尘 ， 工 作 人 员 定 期 体检 。 























包装 及 贮 运 : 用 纸箱 封装 ， 内 衬 两 层 扎 
口 的 PE 塑料 袋 ，25kg/ 桶 。 贮 存在 常 
温 、 相 对 深度 二 90%、 密 封 和 防潮 的 环 
Win. 
【生产 单位 】 KEE RR HARA 
司 ， 深 圳 市 天 骄 科技 开 发 有 限 公 司 ， 北 京 
当 升 材料 科技 股份 有 限 公 司 ， 宁 波 金 和 新 
材料 股份 有 限 公 司 ， 北 大 先行 科技 产业 有 





























































































































指标 (工业 级 ) 
指标 名 称 D nx 
(US | SA 
E ER KMnO, ) 99.3|99.0| 97.0 
含量 /% m 
毛 化 物 ( 以 CI 3) 0.0110.02| 一 
含量 /% =< 
MREMA s07 计 ) 0.0510.10| 一 
含量 /% < 
水 不 溶 物 含量 /% <|0.20|0.25| 一 
锅 (Cd) 含 量 /% <| 一 = | 0.01 
铬 (Cr) 合 量 /% <| — |I — | 0.05 
zkCHg)E S / 96 <| — | — | 0.002 
流动 性 通过 试验 
WE 425pm RWA <| 一 — 20 
75um 科 余 物 /% <| 一 一 7 
XE: 本 标准 工 型 产品 中 优等 品 采用 日 本 标 
准 TISK1436—71 (88) ， 达 到 国际 水 平 ， 工 型 
产品 等 级 采用 美国 标准 ANSI/AWWAB 603 一 



























































88， 达 到 国际 水 平 。 











?26°) 
Jn. Zu bx CLER 


2. 国家 标准 GB 2513—2004 





























E 指标 
指标 名 称 egm 
E E ES TR CKMnO, ) / 96 >| 99.3 
毛 化 物 及 氧 酸 盐 ( 以 Ci I/A) 0.01 
硫酸 盐 ( 以 SO? 计 )/% <| 005 
水 不 溶 物 /% al 9.91 
T C As) / 96 <| 0.0002 

















【用 途 】 在 化 学 品 生产 中 广泛 用 作 和 氧化 























剂 ， 如 用 作 制 糖精 、 维 生 素 C、 蜡 烟 脐 及 
安息 香 酸 的 氧化 剂 ; 在 医药 上 用 作 防 腐 
剂 、 消 毒剂 、 除 臭 剂 及 解毒 剂 ， 在 水 质 净 
化 及 废水 处 理 中 ， 作 水 处 理 剂 ， 以 氧化 硫 
化 氧 、 酚 、 铁 、 锰 和 有 机 、 无 机 等 多 种 污 
染 物 ， 控 制 臭 味 和 脱色 ;在 气体 净化 中 ， 
可 除去 痕 量 硫 、 砷 、 磷 、 硅 烷 、 硼 烷 及 硫 
化 物 ; 在 采矿 冶金 方面 ， 用 于 从 铜 中 分 离 
钼 ， 从 镑 和 锅 中 除 杂 ， 以 及 用 作 化合 物 浮 
选 的 氧化 剂 ， 还 用 作 特 殊 织 物 、 蜡 、 油 脂 
及 树脂 的 漂白 剂 ， 防 毒 面具 的 吸附 剂 ， 木 
材 及 铜 的 着 色 剂 等 。 食 品级 用 作 漂 白 剂 、 
消毒 剂 、 脱 臭 剂 、 水 质 净化 剂 及 饮料 用 二 
氧化 碳 的 精制 剂 。 

【 制 法 】 

CD 焙烧 法 ”用 氧 氧 化 钾 熔 融 脱水 ， 
与 软 锰矿 粉 混 合 ， 经 冷却 粉碎 后 ， 在 
240'C 温度 下 吸收 空气 中 的 氧 ， 氧 化 焙烧 
缓慢 地 转化 为 锰 酸 钾 ， 用 水 或 稀 溶 液 浸 取 
后 ， 压 滤 ， 配 制 电解 液 组 成 为 : 锰 酸 钾 
160 一 180g/L， 氧 氧化 钾 (游离 ) 45— 
60g/L， 碳 酸 钾 二 60g/L。 电 解 终点 控制 
"afe v. P i Re HP 40 一 60g/L， 氢 氧化 钾 
(游离 ) 90 一 110g/L， 经 离心 分 离 得 高 镭 
酸 钾 粗 品 ， 再 经 重 结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 
制 得 高 锰 酸 钾 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

4KOH--2MnO» 4- O;— 
2K;MnO,--2H;O0 





































































































































































































电解 
2K MnO,-2H20 一 一 
2KMnO, +2KOH +H; ^ 


Pj» Ay Ei Je A] BE RE £6 2 E In e MR 





(2) 液 相 


氧化 法 AAAA AHR, 























在 200C 以 上 吹 入 富 氧 空气 或 空气 ， 与 软 
锰矿 粉 进行 液 相 氧化 反应 ， 二 氧化 镭 先 氧 
化 成 亚 锰 酸 钊 ， 再 进一步 氧化 生成 锰 酸 
BR. c Se PE HR HE Td dE 6096 — 7096. 
5 — «bs EAE (30—60) : 1。 
镭 酸 钾 经 沉降 分 离 ， 上 层 氧 氧化 钾 回 收 ， 












































再 经 析 晶 、 压 滤 ， 用 电解 母液 洲 解 ， 并 加 
入 氧 氧 化 钙 涂 液 苛 化 ， 压 滤 后 配制 电解 液 






























































进行 电解 ， 高 锰 酸 钾 粗 品 离心 分 离 ， 再 经 











En E 


pea as 
结晶 、 离 心 


。 其 反应 式 如 下 : 











分 离 、 干 燥 制 得 高 锰 酸 钾 成 


1 
2MnO; +6KOH+ 了 0 一 ~ 


1 
2K; MnO, t-—-O: +H: O 一 一 


电解 
2K;MnO; +2H: O — 


离心 分 离 


2K3:MnO4 十 3H2zO 


2 





2K: MnO4 十 2KOH 





2KMnO, +2KOH+ H; ^ 
后 的 母液 ， 经 蒸发 回收 锰 酸 

















钾 ， 再 经 苟 化 回收 毛 氧 化 钾 。 








【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 
黏膜 ， 使 腿 介 





向 
IRAIA 1% 过 氧化 氛 和 1% 了 醋酸， 能 使 
pan 


着 了 色 的 眼 介 
包装 及 贮 运 : 


包装 ， 每 桶 净重 50kg。 贮 存 于 通风 、 干 燥 
的 库房 中 。 与 有 机 物 、 易 燃 物 、 酸 类 ， 特 别 








对 眼睛 有 刺激 作用 ， 
MEE. WIRA. M 














MRG. RAS N E m. 
用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 












































是 硫酸 、 双 氧 水 、 甘 油 隔 离 贮 运 ， 远 离 火 种 
和 热源 。 运 得 时 防 雨 淋 和 日 光 曝 晒 ， 注 意 防 
潮 。 搬 运 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 装 
秃 工 作 人 员 罕 工作服、 戴 手套 。 失 火 时 ， 可 
用 水 、 砂 土 和 各 种 灭火 器 扑救 。 


【生产 单位 】 
司 ， 云 南 群星 
技 股份 有 限 公 












































重庆 嘉陵 化 学 制品 有 限 公 
化 工 有 限 公司 ， 广 东航 诸如 
司 ， 湖 南 湘潭 金 州 化 工 有 限 














公司 ， 济 南 槐 


荫 化 工 总 厂 。 


(270 MEX 


CU 高 锰 酸 钠 
【英文 名 了 
【结构 式 】 NaMnO, .3H2 O 

【物化 性 质 】 红 紫 色 晶 体 或 粉末 ， 不 易 得 
到 无 水 物 。 相 对 密度 2.47, 170°C 时 分 解 。 
易 浴 于 水 、 乙 醇和 乙酸 ， 洲 于 液 氮 。 在 碱 中 
分 解 ， 不 易 得 到 无 水 盐 。 氧 化 性 较 强 ， 其 化 
学 性 质 与 高 锰 酸 钾 相 似 。 

【质量 标准 】 参考 企业 标准 Q/GDHX 1 


sodium permanganate 











4NaOH-- 2MnOs» + O;— 
2Na; MnO, -2H50 
2Na; MnO, 十 Cl 一 一 ~ 
2NaMnO, 4 2NaCI 
Na: MnO, +2Cl: 4-4ANaOH + MnO;— 
2NaMnO, +4NaCI+2H: 0O 





【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 高 镭 酸 钾 。 
包装 及 贮 运 : 液体 产品 一 般 为 本 厂 自用 ， 








2011 






















































































m 指标 
JüsEd | S 
高 锰 酸 钠 含 量 40.0 40. 0 
(NaMnO.; )/ 96 > 
KTE 908 8/96 =| 0.00 0. 01 
EROS S/96 <| 0.18 0. 22 
pH 值 <| 6—7 6~8 
密度 /Cg/cm3 ) x1. 36— 1. 3911. 36— 1. 39 
氯 化 物 (以 cl 计 ) 0. 01 0. 02 
含量 /% = 
MRM SOL iD) 0. 01 — 
含量 /% x 
MBa) e 8 / 96 <| oi — 
t8 (Pb) 8/96 <| 0.002 — 
fcd) &s/96 xc! 0.002 一 
LARI 用 作 氧 化 剂 、 防 腐 剂 、 除 臭 剂 
杀菌 剂 、 消 毒剂 及 吗啡 和 磷 的 解毒 剂 等 








Zn m 
m 





可 作 高 锰 酸 钾 的 代用 品 ， 用 
生产 中 的 氧化 剂 ， 还 用 于 邻 甲 茶 磺 酰胺 的 
精制 和 含 酚 废 水 处 理 等 。 

[5/51 氧气 氧化 法 : 将 粉碎 至 100 H 
以 上 的 软 锰矿 粉 〈 或 回收 二 氧化 锰 ) 按 
(1:0.9) ~ (1: 1.100. 的 配 比 与 烧 
碱 温 合 ， 经 加 热 于 400—500'C FKA 
焙烧 8 一 12h， 使 二 氧化 锰 转 化 成 锰 酸 
钠 ， 然 后 用 水 或 母液 溶 浸 ,， 在 93 一 
95C 时 通 入 氯气 ， 直 至 pH 值 为 6.5 一 
6.8， 制 得 高 锰 酸 钠 溶液 ， 再 经 蒸发 浓 
缩 、 结 晶 、 离 心 分 离 ， 制 得 高 锰 酸 钠 唱 
体 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 


























































































































用 和 泵 输入 贮 槽 即 可 ， 不 必 包 装 。 也 可 用 聚 
乙烯 塑料 桶 或 贮 翁 密闭 包装 ， 液 体 产品 用 
R E Hs ECL ESO E SS PILAE. PUERTA] 
凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 。 运 输 时 防止 日 
上 晒 和 两 淋 。 严 禁 与 其 他 商品 混 放 ， 远 离 热 
源 和 火种 。 装 御 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 
破损 。 操 作 人 员 应 穿 工 作 服 、 戴 手套 。 失 
火 时 ， 可 用 水 及 砂 士 扑救 。 

【生产 单位 】 广东 航 奢 科 技 股份 有 限 公司 。 


GUI kE 






























































【别名 】 AKARE: MR E i Wi 
Bg NV fil Ek 
【英文 名 】 ammonium manganese (ID sulfate 


【结构 式 】 3MnSO, .CNH4 )，SO， 
【物化 性 质 】 浅 粉 红色 单 斜 晶 系 结晶 或 粉 
末 ， 相 对 密度 1.83。 可 溶 于 水 ， 赤 热 时 
失去 其 中 全 部 硫酸 匀 ， 在 湿 空 气 中 有 潮解 
现象 。 

【质量 标准 】 参考 企业 标准 (北京 恒 业 中 

























































































远 化 工 有 限 公 司 ) 

项 化 学 纯 
含量 /% >| 940 
杂质 最 高 含量 /9% 
水 不 溶 物 «| 0.025 
SULCI) <| 00 
硝酸 盐 CNOs ) «| 0.003 
fk CFe) al 0.008 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) «| 0.001 
碱土 金属 = 0.5 
ECNI) < 0. 04 
【用 途 】 农业 上 用 作 微 量 元 素 肥 料 ， 适 用 














~ — mei 71) 



























































于 拌 种 、 浸 种 和 根 外 追肥 ， 由 于 成 品 中 含 2NH, HCO; +H: S0: —> 

AWR Ek, Hik D a tR A Eo i (NH405S0, +2H:O+2C0; 
失 ， 所 以 该 肥 更 适 于 在 水 田 上 施用 。 工 业 3MnS0O, T (NH4): 50; —> 

上 用 于 织物 整理 、 织 物 和 木材 加 工 防 火 剂 3MnS04 = (NH4)250; 
拼 料 等 。 【安全 性 】 

【 制 法 】 毒性 及 防护 : 参见 金属 锰 。 

















CD 合成 法 ”将 硫酸 饺 和 硫酸 鳃 溶液 | EARE: HAR R C H A kE 
按 一 定 比 例 混 合 ， 泥 合 液 经 过 小 除 杂 ， 再 | CHEREGONAEROUSGUE, SAUSE 
AGER. HR. AN. TA denm | TE BAES, SERIE lie, ke 
Us o 5kg。 应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 注 

(D hak KARO maam | 意 防止 风化 与 受潮 。 应 与 强 氧化 剂 ， 如 所 
液 先 经 冷却 、 架 凝 沉 降 除法 ， 洪 清 液 用 碳 | 酸 盐 、 硬 本 起 学 物品 隔 高 和 分 开外 远 ， 适 
酸 氢 饼 中 和 到 pH3.5~4， 青 用 氨 继 续 中 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 和 烈日 曝晒 。 失 火 时 ， 
和 到 pH6~7， 然 后 加 入 硫化 钠 除 铁 ， 溶 | 用 水 、 砂 土 和 各 种 灭火 种 扑救 
Rane MR. MOS. 过渡， 然后 经 结 | DETUR Go daptundb DOR R 
W. A. TA Meer. 其 | 公司 。 
反应 式 如 下 : 
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AW 硝酸 盐 




















硝酸 盐 系 列 ; 









































































































































工 、 感 光 材 料 和 到 
硝酸 钾 、 硝 酸 钠 、 


































































































业 上 生产 硝 






































排出 的 含 NOx 的 
























































































































































酸 钠 。 复 分 解法 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《CS WB 


【英文 名 】 aluminum nitrate 
【结构 式 】 AI(NO;;*9H;O0 


【分 子 量 】 375. 13 


【物化 性 质 】 无 色 斜 方 晶 系 结晶 ， 相 对 
密度 1.25， 熔 点 73.5/'C. BRFK, L 
醇 、 丙 酮 、 硝 酸 ， 其 水 溶液 呈 酸 性 ， 易 
ife. 70°C 时 熔融 而 成 六 水 物 ，135"C 时 
分 解 形 成 碱 式 盐 ， 温 度 高 于 200'C 时 完全 
分 解 而 成 氧化 铝 。 和 氧化 力 强 ,与 有 机 物 


接触 能 爆炸 和 燃烧 。 


【质量 标准 】 参考 企业 标准 〈 夏 县 运力 化 


























工 有 限 公 司 ) (HRH) 





























与 相应 金属 反应 < 成 硝酸 镍 。 在 
硝酸 盐 系列 产品 十 程 较 简单 。 亚 
硝酸 钠 和 硝酸 钠 比 ， 大 部 分 都 在 稀 硝 酸 生 产 ) 
家 进行 。 

前 我 国 约 3 纯碱 溶液 吸收 稀 硝 产 过 程 中 排 
EKKE NO 83 3 Et EP EJ 
起 到 很 好 的 作用 。 成 之 外 ， 还 可 用 天 然 硝 土 经 溶 
解 、 精 制 、 分 离 处 至 超过 年 
300 万 吨 ， 仅 E 产 需要 ， 因 而 
硝酸 盐 系 列 产 品 得 3 


Q/ YLB-06-2005 





催化 剂 级 | 工业 级 








ELANO) < 950 ]/ 96 



























































之 98.0 | 298.0 
<0. 02 和 过 人 多 








<0. 005 — 
<0. 01 = 
<0. 003 | <0. 005 
<0. 005 = 
<0. 5 0.5 
合格 8 
无 色 无 色 
结晶 结晶 


~- EÉmm 














【用 途 】 用 于 制造 有 机 合成 用 催化 剂 、 
印染 工业 的 媒 染 剂 、 又 革 和 皮革 整理 剂 、 
防腐 刨 抑制 剂 、 防 汗 剂 、 溶 剂 菜 取 法 回 
收 核 燃料 用 盐 析 剂 ， 也 用 于 制造 其 他 铝 
盐 产 品 。 
【 制 法 】 
CD 合成 法 ”将 金属 铝板 用 10% 烧 
碱 溶液 清洗 除去 表面 油污 后 ， 用 水 冲洗 ， 
放 入 带 搅 拌 的 反应 器 中 ， 加 入 少量 氧化 
来 作 氧 化 剂 ， 再 缓慢 加 入 约 38%% 稀 硝酸 ， 
用 蒸汽 加 热 使 反应 在 110— 115'C TF ETT 
2h， 生 成 的 反应 溶液 浓度 为 25 — 32^ Be, 
经 澄清 、 过 滤 ， 滤 液 经 蒸发 浓缩 至 45— 
47"BE6， 再 经 冷却 结晶 、 离 心 分 离 ， 制 得 
硝酸 铝 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
AL-6HNO;— 
A1CNO323 3-3H20--3NOs ^ 
母液 送 至 蒸发 器 循环 使 用 。 反 应 时 
放出 的 二 氧化 氮气 体 用 碱 液 吸 收 可 副 产 
亚 硝酸 钠 或 硝酸 钠 。 
(20 铝 灰 -硝酸 法 ”将 烧碱 溶液 和 钻 
灰 加 入 反应 器 中 进行 反应 生成 铝 酸 钠 后 ， 
加 硝酸 进行 反应 生成 氧 氧化 铝 和 硝酸 钠 ， 
反应 液 经 过 滤 后 ,将 氧 氧化 铝 加 硝酸 溶 
解 而 成 硝酸 铝 溶液 ， 再 经 过 滤 、 蒸 发 浓 
缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 ， 制 得 硝酸 铅 
成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2A143-2NaOH -2H;O0 > 
2NaAIO; --3H; ^ 
NaAIO2 + HNO; +H: 0 一 一 ~ 
AICOHD;-- NaNO; 
2Al(OH); 十 6HNO3: 一 一 
2AICNO;)5 36H20 







































































































































































【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 吸入 硝酸 铝 粉 侍 会 损害 肺 
部 。 与 皮肤 接触 时 会 引起 湿疹 和 皮炎 ， 
其 粉尘 能 刺激 眼睛 、 鼻 腔 ， 最 高 容许 浓 
度 为 6mg/m? 。 生 产 人 员工 作 时 应 穿戴 工 
作 服 、 防 护 口 墨 、 乳 胶 手 套 等 劳保 用 品 ， 



































应 注意 保护 皮肤 。 生 产 设备 要 密闭 ， 通 
风 应 良好 ， 应 注意 防 尘 。 

包装 及 贮 运 用 内 衬 肾 乙烯 塑料 袋 的 铁 
桶 包装 ， 每 桶 净重 50kg。 包 装 上 应 有 
明显 的 “氧化 剂 ” 标 志 ， 或 按 客户 要 
求 。 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 的 库房 内 。 
不 得 与 有 机 物 、 易 燃 物 共 贮 混和 运 。 运 
输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 ， 注 意 
防潮 。 装 人 印 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 
破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 
灭火 器 扑救 。 但 要 避免 水 溶液 流 到 易 
燃 货物 处 。 
【生产 单位 】 太原 市 欣 吉 达 化 工 有 限 公 
司 , 太原 欣 力 化 学 品 有 限 公 司 ， 上 海 
瑞 鸿 化 工 有 限 公 司 ， 重 庆 华 南 无 机 盐 
工业 有 限 公 司 ， 夏 县 运力 化 工 有 限 


公司 。 


CUA I N RiR 
【英文 名 】 ammonium nitrate for technical 
【结构 式 】 NH NOs 

【分 子 量 】 80.04 

【物化 性 质 】 无 色 斜 方 晶 系 结晶 或 白色 
细小 颗粒 状 结 唱 。 相 对 密度 1.725 
(25'C). ME 169.6'C, 210'C 时 分 解放 
出 一 氧化 二 气 和 水 蒸气 ， 如 加 热 过 猛 会 
引起 爆炸 。 溶 于 水 、 甲 醇 、 乙 醇 、 丙 酮 
和 液 扎 ,不溶 于 酸 。 吸 湿性 强 ， 易 结 块 。 
在 常温 下 对 撞击 、 摩 擦 并 无 反应 ,但 有 
引爆 剂 或 密闭 保存 时 ， 因 蓄积 的 分 解 产 
物 〈 二 氧化 所 和 水 节气 ) 影响 会 引起 爆 
炸 。 具 有 氧化 性 ， 与 有 机 物 、 可 燃 物 、 
亚 硝酸 钠 、 硫 黄 、 酸 等 接触 能 引起 爆炸 
或 燃烧 。 各 种 有 机 杂质 均 能 显著 增加 其 


































































































爆炸 性 。 
【质量 标准 】 BW CU BRE GB 
2945— 89 


CD £8 db CR ER 






















































































































































































































































































E 工业 农业 
A 优等 品 55 | 优等 品 等 品 | 合格 品 
硝酸 铵 含量 (以 干 基 计 7/% > 99. 5 — 
ko ses eg CDU STE / 96 = — 34.6 
游离 水 会 量 /% S aa 0.5 (NS 0.5 0.7 
酸度 基 楼 指示 剂 不 显 色 
灼 烧 残渣 /9% E 0. 05 — 
XE. 游离 水 以 出 厂 检验 为 准 。 
(2) BAARAK R Ek 
T 工业 农业 
sid 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 员 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 无 肉眼 可 见 的 杂质 
i aS EO EB CDI ETT 96 E 99. 5 — 
总 氨 售 量 ( 以 干 基 计 )/% > — 34.4 34.0 
游离 水 含量 /% <| 06 TARE 0.6 1.0 1.5 
096 硝酸 铵 水 溶液 pH (B >| 5.0 4.0 5.0 4.0 
096 硝酸 中 不 溶 物 含量 /% 过 0.2 — 
545 RR DO 2 C O4 S (685 V 8$ B GEO bá BE 5 u 人 u 
J& 8/96 l l 
颗粒 平均 抗 压 强度 /CN/ 颗 粒 ) ES 5 5 
粒度 (1.0 一 2. 8mm 颗粒 )/% > 85 85 
VABIUS / 96 E — 80 50 — 
XE. 人 允许 加 入 新 的 防 结 块 添加 物 ， 但 该 添加 物 必 须 经 全 国 肥料 和 土壤 调理 剂 标准 化 技术 委员 
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认可 。 
【用 途 】 主要 用 于 制造 工业 炸药 和 弹药 ， 粒 ， 制 得 硝酸 铵 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
是 制造 氧化 所 、 维 生 素 B 和 无 碱 玻 璃 等 NH; - HNO;—-NH,4NOs 
的 原料 ， 也 用 于 制造 烟火 和 杀 虫 剂 。 可 用 【安全 性 】 
作 冷 冻 剂 、 胶 版 印刷 组 分 ， 农业 上 用 作 包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
肥料 。 编织 袋 包 装 ， 包 装 必 须 严 密封 口 ， 以 防 漏 
【 制 法 】 损 和 受潮 ， 每 袋 净重 25kg 或 40kg。 包 装 
中 和 法 : 将 预 热 至 50 一 605 的 硝酸 上 应 有 明显 的 “氧化 剂 ”标志 。 应 贮存 在 
与 70 一 80C 的 氮气 在 105 一 140C 下 进行 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 ， 宜 专 仓 专 
中 和 反应 生成 硝酸 铵 溶液 ， 在 一 段 藻 发 室 贮 。 防 止 受 雨 、 雪 和 地 面 湿 气 影响 。 应 与 
的 上 部 汶 流 出 ， 其 浓度 为 55% 一 85%% f 有 机 物 、 酸 类 等 隔离 ， 以 防 引起 爆炸 。 不 
Mik., EAC., FA TRADER. fH 得 与 金属 性 粉 来 、 油 类 、 有 机 物质 、 木 丑 
呈 中 性 或 微 碱 性 ， 再 送 入 二 段 蒸发 器 进行 等 易 燃 、 易 爆 物 品 共 贮 混 运 ， 也 不 能 和 石 
减 压 蒸发 ， 其 最 终 浓 度 系 根据 结晶 方式 而 灰 氮 、 草 木 灰 等 碱 性 肥料 混合 贮存 。 运 输 
定 ， 如 采用 真空 结晶 器 结晶 ,溶液 浓缩 到 过 程 中 要 防 雨 洒 和 烈 























83% 一 93%; 如 采用 造 粒 塔 造 粒 ， 则 溶液 
需 蒸 浓 到 98. 5% ~~99.5%， 经 结晶 或 造 
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拿 轻 放 ， 防 止 包 装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 
水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 扑救 ， 但 要 防止 水 
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溶液 流 到 易 燃 货物 处 。 

毒性 及 防护 : 对 皮肤 有 刺激 作用 ， 表 现 为 
KAREZ, BAAM., WAHHH 
尘 时 会 引起 慢性 胃炎 、 胆 赛 炎 ， 长 期 接触 
易 发 生 中 毒性 变态 反应 性 肺 水 肿 、 心 肌 
炎 、 上 肝炎。 生产 人 员 操 作 时 要 穿 防护 工作 
肛 ， 戴 防护 口 日、 乳胶 手套 等 劳保 用 品 ， 
防止 吸入 粉尘 ， 保 护 呼吸 器 官 和 皮肤 。 生 
产 设备 要 密闭 ， 车 间 通 风 应 良好 。 
【生产 单位 】 云南 云天 化 国际 化 工 股份 有 
限 公 司 ， 陕 西 兴 化 化 学 股份 有 限 公 司 ， 合 
力 泰 科技 股份 有 限 公 司 ， 柳 州 化 工 股 份 有 
限 公司 。 


GU z k 3 ER SE 

【英文 名 】 beryllium nitrate trihydrate 
【结构 式 】 Be(NO;): *3H;O 

【分 子 量 】 187.068 

【物化 性 质 】 白色 至 微 黄色 结晶 ， 易 潮 
解 。 相 对 密度 1.557. fA 60C, Wb 
100—200'C (I). DATK., WTW 
精 ， 遇 易 氧 化 物 、 可 燃 物 、 硫 、 磷 等 的 混 
合 物 ， 易 引起 着 火 或 爆炸 。 遇 可 燃 物 失 
火 ， 能 助长 火势 。 























































































































【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 EE 
Z KERREN) -3H,0]& 8/96 =| 98 











【用 途 】 
试剂 。 
【 制 法 】 
(1) 将 氧化 外 加 入 盛 有 水 的 反应 器 
中 ， 再 加 入 硝酸 溶液 进行 反应 ， 然 后 蒸发 
浓缩 ， 冷 却 结 晶 ， 过 滤 ， 干燥 ， 制 得 三 水 
THREE. HO XT: 
BeO 十 2HNO3s +2H: O 一 一 ~ 
BeCNO3)? * 3H20 
(20 ph AAE lt oc t RC SE et i R 
反应 制 取 。 
Be (OH): 十 2HNO3 一 一 ~ 
Be (NO;): -2H;0 


OTAI Z ARATAT E WEE, HME 



































【安全 性 】 

包装 及 贮 运 : 用 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 净重 
500g， 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 。 包 装 上 应 
有 明显 “和 氧化剂” 标志 。 其 他 参见 工业 硝 
酸 钠 。 
毒性 及 防护 : 高 毒 ， 粉尘 经 伤口 进入 ,使 
伤口 久 不 愈合 ， 误 服 或 吸入 能 中 毒 ， 中 毒 后 
呼吸 困难 ， 发绀 等 。 大 和 鼠 腹 上 腔 LDso: 
501mg/kg。 生 产 操 作 人 员 要 穿 防护 服 ， 戴 
防护 口 单 、 乳 胶 手 套 等 劳保 用 品 ， 以 防 粉尘 
吸入 和 保护 呼吸 絮 官 、 皮 肤 。 生 产 设 备 要 密 
闭 。 车 间 通 风 良好 ， 下 班 后 要 洗 淋 浴 。 
【生产 单位 】 上 海 一 基 实 业 有 限 公 司 ， 艾 
泰 思 (北京 ) 生活 科技 有 限 公 司 。 


CUD Ek 58 tj 

【英文 名 】 bismuth nitrate pentahydrate 
【结构 式 】 Bi(NO;);， 5H2O 

【分 子 量 】 485. 071 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 有 光泽 结晶 。 具 吸 
湿性 ， 有 硝酸 气味 、 酸 味道 。 相 对 密度 
2.83， 熔 点 30C, WA 80'C (失去 5 个 
结晶 水 )，590'C 以 上 分 解 变 成 三 氧化 二 
饼 。 溶 于 含 硝酸 的 水 中 ， 遇 水 生成 硝酸 氧 
饼 而 沉淀 ， 溶 于 甘油 、 丙 酮 ,不溶 于 乙醇 



























































































































































和 醋酸 乙 酯 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 

T8 SALBI(NOsD? - 5H2Oj 含 量 /% >| 98.0 
S C As) /96 <| 0. 001 
氯 化 物 (以 Cl- 112/96 x0. 005 
铜 (Cu)/% >| o0 
Ek CFe/ 96 <| 0. 005 
tB CPb2 / 96 «| 0.05 
1&CAg)/96 <| 0. 001 
MREMA SO; 计 )/% «| 0.01 
【用 途 】 MTZ., org. 96H 
料 、 发 光 涂 料及 医用 品 。 
【 制 法 】 

CD 将 氧化 饮 加 入 盛 有 蒸馏 水 的 反应 
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完成 溶液 经 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 
离 ， 制 得 五 水 硝酸 饼 。 其 反应 式 如 下 : 

BisO;+6HNO; +2H:0 一 ~ 

2Bi(NO3)3* 5H20 

(2) 由 金属 饼 和 硝酸 作用 制 得 ， 主 要 

化 学 反应 式 如 下 : 

Bi+6HNO;—> 






































Bi(NO;); 





3 NO: +3H:0 





Bit 4HNO;—> 





BiCNO;)5 十 NO 十 2H2O 

【安全 性 】 
包装 及 贮 运 : 用 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 净重 
500g， 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 ， 包 装 上 应 有 
明显 的 “氧化 剂 ” 标 志 。 贮 存 于 阴凉 、 干 
燥 、 通 风 的 库房 内 。 远 离 热源 和 火种 ， 与 氧 
化 剂 、 易 燃 物 、 食 用 原料 和 酸 类 隔离 贮 运 ， 
搬运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 容器 破损 。 

失火 时 ， 可 用 水 泥 、 干 砂 土 、 干 粉 
扑救 。 
毒性 及 防护 : 遇 易 氧化 物 能 剧烈 反应 ， 引 
起 着 火 和 爆炸 。 包 化合物 的 毒性 与 铅 、 
求 、 砷 类 似 ， 但 硝酸 饼 遇 水 反应 ， 生 成 硝 
酸 氧 饼 沉 淀 。 而 硝酸 氧 饼 极 不 易 溶解 ， 
此 馈 在 有 机 体内 吸收 是 极 微量 的 。 生 产 操 
作 人 员工 作 时 要 穿戴 工作 服 等 劳保 用 品 。 
生产 设备 要 密闭 ， 车 间 通 风 良 好 。 
【生产 单位 】 江西 南 康 市 完 旺 金属 制品 有 
限 公司 ， 沈 阳 市 新 光 化 工 厂 ， 江 西 大 余 奢 
成 金属 有 限 公司 。 


GU M ER 
【英文 名 了 
【结构 式 】 CdCNOs )，。4H2O 

【分 子 量 】 308. 48 

【物化 性 质 】 四 水 硝酸 乌 为 无 色 和 斜 方 结晶 。 
相对 密度 2.455 (17/4°C), XR 59. 4C， 沸 
点 132'70, EY FK. LE, TRA. US. 
醋酸 乙 酯 ， 不 溶 于 浓 硝 酸 。 在 空气 中 湖 解 。 
四 水 物 加 热 到 70 一 80C 失去 结晶 水 生成 无 
























































































































































cadmium nitrate 











水 物 ， 加 热 到 360°C 以 上 时 放出 氧化 所 而 成 
氧化 锅 。 为 氧化 剂 ， 与 有 机 物 接触 能 引起 燃 
烧 和 爆炸 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 (太原 市 欣 吉 
达 化 工 有 限 公 司 ) <i) Q/140000 
XJD 002—2003 
分 析 项 558 * | 优 级 品 一 级 品 合 格 品 
硝酸 锅 [cdCNOs )>| 98.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 
: 4HbO] 会 量 /% 壹 
水 不 溶 物 含 量 /% 委 | 0.01 | 0.01 0.05) 0.1 
氯 化 物 (Cl- ) 0. 001 |0. 005| 0.01 | 0. 01 


























含量 /% x 
硫酸 盐 (SO1 ) 0. 003 | 0. 02 | 0. 05 | 0. 05 
含量 /% = 


EE CFe)& 8/96 < l0. 0005/0. 005| 0. 01 | 0. 05 
铅 (Pb) 会 量 /% <| 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0. 05 


硫化 物 不 沉淀 物 ( 以 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 
硫酸 盐 计 ) 


含量 /% x 














* 化 学 纯 参 照 GB 1284—77, 


【用 途 】 于 制造 催化 剂 、 电 池 、 含 锅 药 
剂 等 ， 是 制造 其 他 乌 盐 和 和 氧化 名 的 原料 。 
用 作 玻 璃 和 陶瓷 的 着 色 剂 ， 照 相 胶 片 用 乳 
化 剂 ， 以 及 测定 锌 和 亚 铁 氰 化 物 的 分 析 
试剂 。 
[5:51 工业 上 一 般 采 用 金属 锅 与 硝酸 反 
应 而 得 。 将 电解 金属 鳃 加 入 盛 有 无 离子 水 
的 耐酸 反应 器 中 ， 逐 渐 加 入 30% — 3594 

稀 硝 酸 ， 反 应 6 一 8h， 其 反应 式 如 下 : 

Cd--4HNO;— 

Cd(NO;)2 3-2H; O4-2NOs ^ 
反应 过 程 中 有 和 氧化 氮气 体 逸 出 ， 有 

毒 ， 处 理 方法 参见 硝酸 钠 的 吸收 法 。 
【安全 性 】 
包装 及 贮 运 : 用 玻璃 瓶 包 装 ， 每 瓶 净重 
0. 5kg。 再 装 入 木 箱 集 装 运 输 ， 包 装 上 应 
有 了 明显 的 “有 毒品 ”和 “和 氧化剂” 标志 。 
贮存 于 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 的 库房 ， 远 离 火 
和 种、 热源， 防止 阳光 直射 ， 包 装 密封 。 应 
与 有 机 物 、 还 原 剂 、 易 (可) 燃 物 、 食 用 
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化 学 品 分 开 存 放 ， 切 鼠 混 贮 。 配 备 相 应 品 
种 和 数量 的 消防 器 材 。 贮 区 应 备 有 合适 的 
材料 收容 泄漏 物 。 运 输 过 程 中 应 防 雨 淋 、 
防 泣 、 防 烈日 曝晒 。 装 秃 时 要 小 心 轻 放 ， 
防止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 
各 种 灭火 器 扑救 。 
































潮解 的 缺点 ， 易 贮 运 和 存放 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HGVT 3787 一 
2005 
指标 
一 等 品 | 合格 品 


iB ES[Ca(NOsD» - 4H20] 99.0 | 98.0 








项 





























毒性 及 防护 : MEA WREE. Ep 














时 出 现 嗅觉 降低 、“ 久 鼻炎”、 头 痛 、 眩 
4. EBKA ER. BP. XE. "UXnb. jh 
瘦 、 尿 和 蛋白。 中 毒 者 要 移 至 空气 新 鲜 处 ， 
尽量 安静 、 保 暧 。 有 呼吸 道 刺 激 症 状 时 应 
吸入 湿热 的 2% 碳酸 毛 钠 溶液 ， 饮 用 含有 
苏打 或 碱 性 矿泉 水 的 热 牛奶 。 美 国 规定 可 
溶性 锅 盐 类 最 高 容许 浓度 为 0. 2mg/m? 。 
生产 人 员 在 工作 时 要 戴 防 毒 口 鄙 、 橡 胶 转 
裙 、 乳 胶 手 套 ， 穿 工作 服 。 工 作 期 间 和 下 











































































































合 量 /% m 
水 不 溶 物 /% Sala 
pH 值 (509/L 溶液 ) 5. 5~7. 01. 5~7. 0 
IAU aA 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 015 











铁 ( 以 Fe 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 001 

【用 途 】 主要 用 于 冷冻 剂 和 水 泥 防 冻 剂 、 

钢铁 工业 磷 化 剂 ， 也 用 于 制造 烟火 和 其 他 

硝酸 盐 ， 农业 上 用 作 酸 性 土壤 的 速效 

肥料 。 
无 水 硝酸 钙 是 制造 其 他 硝酸 盐 类 的 















































班 后 要 激 口 。 生 产 设 备 要 密闭 、 工 作 环 境 
要 通风 良好 。 生 产 工 人 应 定期 体检 。 

【生产 单位 】 太原 市 欣 吉 达 化 工 有 限 公 
司 ， 太 原 欣 力 化 学 品 有 限 公 司 ， 新 乡 市 明 
宇 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 实 验 试 剂 有 限 


公司 。 


Q uk (E, H) 
【别名 】 $5556 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Ca (NO;),/Ca (NO;),， 4H;O 
【分 子 量 】 236. 15 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 单 斜 晶体 。 相 对 密 
E: a 型 1.896; B 型 1.82, RA: a 型 
42.7C; BÆ 39.7'C。 易 溶 于 水 、 甲 醇 、 
乙醇 、 戊 醇 、 丙 酮 、 醋 酸 甲 酯 及 液 所 ， 在 
空气 中 极 易 潮解 。1325 分 解 ， 加 热 到 
495~ 500°C 时 即 分 解放 出 氧 ， 生 成 亚 硝 酸 
钙 ; 继续 加 热 则 分 解 出 氧化 氮气 体 和 氧化 
钙 。 硝 酸 钙 是 氧化 剂 ， 遇 有 机 物 、 硫 黄 即 
发 生 燃 烧 和 爆炸 ， 并 发 出 红色 火焰 。 

无 水 硝酸 钙 为 微 带 蛋黄 的 白色 粉末 。 
易 溶 于 水 ， 遇 有 机 物 、 硫 酸 即 发 生 燃 烧 和 
爆炸 。 它 克服 了 四 水 硝酸 钙 在 空气 中 极 易 









































calcium nitrate 












































原料 。 电 子 仪表 工业 用 于 涂 覆 阴极 ， 农 
业 上 用 作 酸 性 土壤 的 速效 肥料 和 植物 快 






































速 补 钙 剂 及 高 档 栽培 肥料 ， 俗 称 植物 钙 
H45, 
【 制 法 】 


CD 中 和 法 ”将 98% 轻 质 碳酸 钙 加 入 
带 搅拌 的 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 约 
25% 的 稀 硝 酸 ， 在 接近 沸腾 温度 下 进行 中 
和 反应 ， 至 生成 的 硝酸 钙 溶液 煮沸 、 呈 中 
性 ， 经 澄清 过 滤 ， 再 将 清 液 调 至 酸性 ， 然 
后 送 入 蒸发 器 浓缩 至 59 一 63"Be， 再 冷却 
至 50C 以 下 析出 结晶 ， 经 离心 分 离 ， 制 
得 硝酸 钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
CaCO; 十 2HNO3 一 一 ~ 
Ca(NO;): -H204- CO; ^ 
反应 过 程 中 有 氧化 氮气 体 逸 出， 有 
毒 ， 处 理 方法 参见 硝酸 钠 生 产 的 吸 
收 法 。 
(2) 副 产 法 硝酸 分 解 磷 矿 石生 产 
氮 磷 复合 肥料 时 的 副 产 物 。 即 硝酸 分 解 磷 矿 
石 所 得 的 分 解 液 含 Ca(NO;), 和 H; POL, 28 
却 到 一 10~0OC ， 即 得 CaCNOs )》。4H2 O fh 
体 ， 过 滤 后 可 作 农 业 级 硝酸 钙 。 
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【安全 性 】 管 的 玻 壳 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 15898 一 2013 
每 桶 净重 40kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “ 氧 ”名 称 ë 分析 纯 | 化 学 纯 
化 剂 ” 标 志 。 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 的 库房 [Co(NO;): . 6HzO] 含 量 “| 三 98.5 | 297.0 
内 。 包 装 必须 密封 、 防 潮 。 不 得 与 有 机 质量 分 数 /9% 








物 、 硫 黄 等 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 水 不 溶 物质 量 分 数 /% <0. 005| «0. 01 
淋 和 烈日 曝晒 。 装 印 时 要 小 心 轻 放 ， 严 禁 S6 CCI- ) 质 量 分 数 /% | «0. 002| <0. 005 
铁 桶 碰撞 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 各 种 MRES REDA% |<0. 005| <0. 02 
灭火 器 扑救 ， 但 要 防止 水 溶液 流 到 易 燃 的 CNHI ) 质 量 分 数 /% <0. 2 = 























































































































货物 处 。 钠 CNa) 质 量 分 数 /% «0.05| «0.1 
毒性 及 防护 ， 对 皮肤 有 刺激 和 烧灼 作用 ， | 镁 (M9) 质 量 分 数 /% <0. 005| <0. 01 
可 使 皮肤 发 红 、 冶 痒 ， 有 时 可 导致 很 深 和 钾 (K) 质 量 分 数 /% <0. 01 | <0. 02 
大 面积 的 溃疡 ， 然 后 慢 慢 痊愈 。 生 产 人 员 | BOVARI% fco 005| <0. 01 
操作 时 要 戴 防 护 口 蛙 、 防 护 手 套 ， 穿 工作 锰 (Mn) 质 量 分 数 /% <0. 005| <0. 02 
民 等 劳保 用 品 。 要 防止 吸入 硝酸 钙 粉 尘 ， 铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <0. 0009 <0. 003 
保护 呼吸 器官 。 下班 后 要 洗澡 ,保护 | PODREM% Se 
ms : 铜 (Cu) 质 量 分 数 /% <0. 002| <0. 01 
ai 锌 (Zn) 质 量 分 数 /% <0.01 | «0.05 
【生产 单位 】 大 原市 欣 吉 达 化 工 有 限 公 ER 





司 ， 文通 钾 盐 集团 有 限 公 司 ， KA E 
工 集团 有 公司 , 沈阳 永 兴 化 工 有 限 














合成 法 : 将 3096 — 3296 Ir] RES NR Hi 



































Ag. 入 带 搅 拌 的 耐酸 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 组 

慢 加 入 金属 钴 粒 进行 反应 ， 待 反应 接近 
GUJA S ETÀ 完全 后 ， 通 入 蒸汽 加 热 赶 出 氧化 氮气 
【英文 名 】 cobaltous nitrate 体 ， 将 浴 液 送 入 澄清 器 ， 在 搅拌 下 加 入 
【结构 式 】 CoCNO,)，. 6H; O 碳酸 销 调节 溶液 至 pH5 左右 ， 在 80— 
【分 子 量 】 291.03 90'C 保温 1d. 趁 热 过 滤 除 去 氨 氧 化 铁 
【物化 性 质 】 红色 单 斜 唱 系 柱状 结晶 。 相 | 沉淀 ,滤液 用 硝酸 酸化 至 pH- 1. H 






































对 密度 1.87 (25°C), Hb 55—56 C. À | 发 浓缩 至 溶液 的 相对 密度 为 1.6 一 1.7， 
深 于 水 、 乙 醇 、 丙 酮 和 醋酸 甲 酯 ， 微 溶 于 | 经 冷却 结晶 、 离 心 分 离 ， 制 得 硝酸 钼 成 


















































氮 。 漳 湿 空 气 中 易 潮 解 ，55C 时 失去 3 个 品 。 其 反应 式 如 下 : 

结晶 水 ， 继 续 加 热 再 失去 1 个 结晶 水 ， 再 3Co+8HNO;—> 

WASE RE FOOK ERE IS A E, 3CoCNO;); 4H:0+2NO; 4 

受热 也 不 易 变 蓝 。 与 有 机 物 接触 能 引起 爆 反应 过 程 中 有 氧化 氮气 体 逸 出， 有 

炸 和 燃烧 。 毒 ， 处 理 方 法 参见 硝酸 钠 生 产 的 吸 
用 于 制造 供 石油 化 工 直接 脱硫 用 催化 | 收 法 。 





























剂 的 原料 。 用 作 氰 化 物 中 毒 的 解毒 剂 ， 用 | 【安全 性 】 

于 制造 隐 显 墨水 ， 制 造 钴 颜料 和 制造 六 亚 | 包装 及 贮 运 : 固体 产品 用 内 衬 塑料 袋 的 铁 
硝酸 钻 钠 的 原料 。 用 于 陶瓷 工业 作 着 色 | 桶 包装 ， 每 桶 净重 50kg; 液体 产品 用 塑 
剂 ， 制 造 维生素 Duo 的 添加 剂 。 液 体 产品 料 桶 包装 ， 每 桶 净重 30kg， 包 装 上 应 有 
主要 用 于 制造 涂料 干燥 剂 ， 用 于 制造 显 像 明显 的 “氧化 剂 ” 标 志 。 


































































































LEES 279) 





贮存 注意 事项 : 贮存 于 干燥 清洁 的 仓 间 
内 ， 远 离 火种 、 热 源 ， 防 止 阳光 直射 ， 保 
持 容 器 密封 ， 应 与 易 燃 物 、 可 燃 物 、 还 原 
剂 、 硫 、 磷 、 金 属 粉 末 等 分 开 存放 ， 切 忌 
混 贮 混 运 。 扳 运 要 轻 半 轻 秃 ， 防 止 包装 及 
容 带 损坏 。 包 装 密封 防潮， 不 得 与 有 机 
物 、 易 氧化 物品 和 可 燃 物 品 共 贮 混和 运 。 运 
输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 失 火 时 ， 
水 、 砂 士 、 二 氧化 碳 灭火 器 扑救 。 

性 及 防护 : 销 化 合 物 能 引起 急性 皮炎 ， 
1 现 红色 丘疹 、 小 结 节 、 水 有 种， 有 时 表面 
乡 成 溃疡 。 吸 入 钴 化 合 物 的 粉 侍 ， 有 时 会 
1 现 支 气管 哮喘 。 金 属 销 和 氧化 销 最 高 容 
浓度 为 0. 5mg/m? 。 生 产 人 员 操 作 时 戴 
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广 毒 口音 ， 防 止 气 溶胶 损伤 呼吸 絮 官 ， 穿 
CL 作 服 ， 戴 防护 手套 、 橡 胺 围裙 等 劳保 用 
品 。 生 产 设备 要 密闭 ， 防 止 人 尘埃 生成 和 排 
放 ， 工 作 环境 应 通风 良好 。 

【生产 单位 】 大 连 宇 山 化 工 有 限 公 司 ， 澳 
特 销 镍 制品 (大连) 有 限 公 司 ， 上 海良 仁 
化 工 有 限 公 司 ， 河 北 雄 威 化 工 股份 有 限 


公司 。 


【英文 名 了 】 
【结构 式 】 CuCNO3 ) *3H;O0 

【分 子 量 】 241. 60 

【物化 性 质 】 深蓝 色 柱 状 结晶 。 相 对 密度 
2.32. Wk 114.5C 。 易 溶 于 水 和 乙醇 ， 
其 溶液 呈 酸 性 。 溶 于 浓 氨 水 而 成 二 硝酸 四 
氨 铜 的 络 盐 ， 加 热 此 络 盐 即 发 生 爆 炸 。 
120°C 时 分 解 生 成 难 溶 的 碱 式 盐 
Cu (NO;),，2Cu (OH);， 继续 强烈 灼 
烧 则 转变 成 氧化 铜 。 与 碳 粉 、 硫 黄 或 其 他 
可 燃 性 物质 共 热 、 摩 擦 或 撞击 ， 能 引起 燃 
烧 和 爆炸 ， 燃 烧 时 产生 有 带刺 激 性 气味 的 
有 毒 的 过 氧化 氮气 体 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 《 化 学 试剂 
三 水 合 硝酸 铜 〈 硝 酸 铜 ) 》 HG/T 3443— 
2014 















































cupric nitrate 
























































指标 名 称 分 析 纯 化 学 纯 

含量 LCuCNOs )， - 99. 0— 102. 0| 99. 0— 103. 0 
3HzO]/% 

pHÍ&(50g/L,25'C) | 3.0~4.0 | 3.0—4.0 
水 不 溶 物 /% «| 0.002 0. 005 
S459) CCcD/96 «| 0.001 0. 005 
硫酸 盐 (SO4)/% <| 0.005 0. 02 
钠 (Na)/% «| 0.01 0. 02 
钾 (K)/% <| 0.005 0. 01 
&5(Ca)/96 «| 0.005 0. 01 
Ek CFe)/96 z 0.002 0. 01 
Eg CNID/ 96 雪 | ao 0. 02 
$8 (Pb5/96 <| 0.001 0. 002 
【用 途 】 用 于 制造 较 纯 的 氧化 铜 ， 也 是 制 
造 其 他 铜 盐 、 镀 铜 的 原料 。 还 用 于 制造 农 
药 ， 用 作 媒 染 剂 、 铀 催化剂、 助燃 剂 ， 撤 





























A. JH 
荧光 粉 
作 光 谱 


瓷 工业 用 作 着 色 剂 。 还 
于 制造 无 机 颜料 。 还 用 于 氧化 剂 、 
激活 剂 及 光敏 电阻 材料 等 ， 也 可 
分 析 试 剂 。 
【 制 法 】 
CD 金属 铜 法 ”将 30963297618 B JN 
入 带 搅拌 的 耐酸 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 
加 入 铜 必 进行 反应 。 待 反应 进行 8h 后 ， 
将 溶液 加 热 到 60— 70'C ， 逐 出 氧化 氮气 
体 ， 反 应 至 无 黄 烟 产生 为 止 。 将 溶液 放 入 
贮 槽 ， 加 水 稀释 ， 然 后 过 滤 ， 清 滤液 用 硝 
酸 酸 化 后 进行 减 压 蒸发 ,在 60— 70'C 下 
浓缩 至 溶液 相对 密度 为 1.78 一 1.8， 再 冷 
却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 硝酸 铜 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
3Cu+8HNO: 一 一 
3CuCNO4)2 -4H2 O--2NO ^ 
反应 过 程 中 有 氧化 氮气 体 锡 出， 有 
毒 ， 处 理 方 法 参见 硝酸 钠 生产 的 吸收 法 。 
(2) 氧化 铜 法 ”用 含 铜 下 脚 料 〈 含 有 
金属 铜 、 硫 化 铜 、 硫 酸 铜 等 ) Æ 650C 下 
焙烧 6h， 生 成 的 氧化 铜 用 稀 硫 酸 酸 化 得 
到 硫酸 铜 溶液 ， 经 湾 清 、 过 滤 ， 清 滤液 用 
铁 导 进行 置换 ， 经 沉降 分 出 金属 铜 ， 再 经 





于 涂料 
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(280 TD 








淘 洗 除去 混在 金属 铜 粉 内 的 铁 届 ， 然 后 经 
分 离 、 焙 烧 ， 得 到 黑色 和 氧化 铜 粉末 。 

在 带 搅拌 的 耐酸 反应 器 中 加 入 水 、 母 
W. R., EFE TF F 25— 30'C 缓慢 加 
人 和信 氧化 铜 ， 直 至 无 黄 烟 发 生 ， 溶 液 用 水 稀释 



































为 神经 系统 机 能 关 乱 、 肝 肾 功 能 障碍 、 鼻 
中 隔 演 疡 形成 和 穿孔 。 急 性 中 毒 时 ， 引 起 
















































































至 30"BE， 进 行 真空 吸 滤 。 清 滤液 加 入 双 氧 
水 ， 并 调节 pH4 一 45， 再 经 澄清 、 过 滤 ， 
除去 氧 氧 化 铁 沉 淀 。 将 清 液 加 入 硝酸 酸化 
后 ， 经 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分离 、 干 
燥 ， 制 得 硝酸 铜 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2Cu+ O;—2CuO 
CuS4-20;—CuSO, 
CuSO,——CuO-- SO; ^ 
CuO4- H?S0, —CuSO, -- HO 
CuSO, +Fe —FeSO, 4- Cu Y 
CuO--2HNO;——Cu(NO;); +H:0 
【安全 性 】 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 
包装 ， 每 桶 净重 50kg， 包 装 上 应 有 明显 的 
“氧化 剂 ” 及 “有 毒品 ”标志 。 应 贮存 在 阴 
凉 、 干 燥 的 库房 内 。 容 器 必须 密封 ， 注 意 防 
潮 和 风化 。 不 得 与 可 燃 物 、 有 机 物 共 贮 混 
运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 装 御 






























































































































































恶心 ， 呕 吐 、 腹 痛 、 腹 泻 ， 在 血浆 和 尿 中 
很 快 出 现 血红 蛋白 、 黄 首 、 贫 血 ， 红 细胞 
抵抗 力 下 降 。 对 皮肤 有 刺激 作用 ， 粉 侍 对 
眼睛 有 刺激 ， 并 可 引起 角膜 溃疡 。 最 高 容 
许 浓 度 以 金属 铜 计 为 1mg/m? 。 生 产 工 人 














操作 时 要 戴 口 单 ， 防 止 吸 入 铜 盐 的 粉尘 ， 
如 工作 车 间 空 气 中 存在 有 铜 盐 的 气 溶胶 
时 ， 要 佩戴 防毒 口音 、 防 护 镜 ， 穿 防 侍 工 
作 服 等 劳保 用 品 。 下 班 后 要 用 温水 淋浴 。 
生产 单位 】 太原 欣 力 化 学 品 有 限 公 司 ， 
庆 华 南 无 机 盐 工 业 有 限 公 司 ， 温 州 市 化 
用 料 厂 。 


【英文 名 】 ferric nitrate 
【结构 式 】 Fe(NO;); .9H2O 
【分 子 量 】 404.02 
【物化 性 质 】 无 色 至 浅 紫 色 单 斜 结 晶 。 熔 
点 47.20C， 相 对 密度 1.684， 加 热 至 
125C 时 分 解 。 易 浴 于 水 ， 深 于 乙醇 和 两 
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ica ^ i z 酮 ， 微 溶 于 硝酸 。 易 潮解 ， 有 和 氧化 性 。 
时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 失 火 时 ， 司 | 【质量 标准 】 参考 企业 标准 〈 夏 县 运力 化 工 
用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 扑救 。 有 限 公司 ) 《硝酸 铁 》Q/XYLH 008—2011 
毒性 及 防护 : 铜 盐 使 人 慢性 中 毒 时 ， 表 现 

项 目 名 称 高 纯 产 品 电子 级 ECT 工业 级 

合 量 [Fe(NO3)3 - 9H20]/96 2298.5 2599.0 298.0 298.0 
水 不 溶 物 /% <0. 005 «c0. 005 =<0.0 so. 1 
S69) cD/96 <0. 0005 <0. 005 <0. 002 <0. 1 
硫酸 起 (SO?”)/% <0. 005 «cO. 005 «c0. 01 <0. 05 
& Cu» / 96 <0. 001 <0. 0003 <0. 001 — 
E CZn)/96 <0. 001 <0. 001 x0. 003 — 
E CMn)/ 96 — «0.002 m = 
氨水 不 沉淀 物 ( 以 硫酸 盐 计 )/% <0. 05 <0. 05 «co. 1 02 
外 观 淡 紫 色 结 晶体 | 淡 紫 色 结 晶体 | 淡 紫 色 结 晶体 | 淡 紫 色 结 晶体 











【用 途 】 用 作 催 化 剂 和 媒 染 剂 ， 硝 酸 铁 大 
部 分 制 成 浓 深 液 ， 用 作 染 毛 织品 的 媒 染 
剂 。 染 黑色 丝织品 时 所 用 的 所 谓 “ 锈 媒 染 
剂 ” 是 硝酸 铁 与 硫酸 铁 的 混合 物 。 也 用 作 

































































金属 表面 处 理 剂 、 氧 化 剂 、 分 析 试 剂 、 放 
射 性 物质 吸附 剂 。 

[tik 铁 导 法 : 将 相对 密度 1. 38 Hd 
酸 加 入 已 盛 有 水 的 耐酸 反应 器 中 ， 加 热 至 
































— Ang251) 





40—50'C. RIEA HEKE ETE BC. Ic 
应 3h， 将 溶液 加 热 ， 逐 出 氧化 氮气 体 。 
过 滤 ， 把 滤液 蒸发 浓缩 至 形成 结晶 膜 ， 送 
入 冷却 结晶 器 冷却 至 0'C 以 下 析出 结晶 ， 
经 吸 滤 ， 结 唱 用 20% B REVEDE. dÜ d Ud 
酸 铁 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

Fe 十 4HNO3 一 一 ~ 





























Fe(NO;); FNO+2H: 0O 





Fe+6HNO;—> 
Fe(NO;); +3NO: +3H: 0O 
母液 可 循环 使 用 。 反 应 过 程 中 放出 的 
氧化 氮气 体 ， 工 业 上 常用 烧碱 溶液 吸收 ， 
因 其 吸收 速度 较 快 ， 得 到 的 中 和 液 用 于 生 
产 硝酸 钠 。 
【安全 性 】 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
编织 袋 密封 包装 或 用 铁 桶 包装 ， 每 袋 
( 桶 ) 净重 25kg 或 50kg， 包装 上 应 有 上 明 
显 的 “防潮 ”和 “和 氧化剂” 标志 。 应 贮存 
在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 ， 库 温 在 
35C 以 下 ， 包 装 应 密封 、 防 潮 。 不 得 与 其 
他 氧化 剂 、 易 燃 物 、 有 机 物 共 贮 混 运 。 运 
输 过 程 中 要 防 雨 洒 和 烈日 曝晒 。 装 秃 时 要 
小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 
水 、 砂 士 、 各 种 灭火 器 进行 扑救 。 
毒性 及 防护 : 对 皮肤 有 刺激 作用 ， 表 现 为 
皮肤 剧烈 瘙痒 、 毛 圳 周围 发 红 。 吸 和 其 粉 
尘 会 引起 慢性 胃炎 、 胆 吉 炎 。 生 产 人 员 操 
作 时 要 穿 工作 服 ， 戴 防护 口 日、 乳胶 手套 
等 劳保 用 品 。 防 止 吸 和 粉尘， 保护 呼吸 器 
官 和 皮肤 ， 生 产 设备 要 密闭 ， 车 间 通 风 应 
良好 ， 下 班 后 要 洗澡 ,保护 皮肤 。 
【生产 单位 】 太原 欣 力 化 学 品 有 限 公 司 ， 
太原 亚 昌 化 学 品 有 限 公 司 ， 上 海 三 水 化 工 
助 剂 厂 ， 西 安 惠 丰 化 工 有 限 公 司 ， 宜 兴 市 
兴 丰 化 工厂 ， 夏 县 运力 化 工 有 限 公 司 。 


硝酸 铅 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Pb(NO;)， 



























































































































































































































































lead nitrate 





【分 子 量 】 331. 21 
【物化 性 质 】 白色 立方 晶体 或 单 斜 唱 系 结 
晶 ， 硬 而 发 亮相 对 密度 4.53 (200C), 
DATK, WA., KA, (EUR GB. 
溶 于 浓 硝 酸 。 在 水 中 溶解 度 为 56. 5g/100g 
水 (20'0, 干燥 的 硝酸 铅 于 205— 223'C 
分 解 ， 潮 湿 的 硝酸 铅 于 100C 时 开始 分 解 ， 
先 形成 碱 式 硝酸 铅 Pb (NOs): + PbO, 4k 
续 加 热 则 转化 为 氧化 铅 。 为 强 氧 化 剂 ， 与 
有 机 物 接触 能 促使 其 燃烧 。 有 毒 ! 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HGVT 3470— 
2000 






























































名 称 分 析 纯 | 化 学 纯 
硝酸 铅 舍 量 L[PbCNOs )> ]/% >| 99.0 | 98.5 
pH 值 (509/L,25'C ) =| aS S15 
澄清 度 试验 合格 | 合格 
水 不 溶 物 舍 量 /% «| 0.005 | 0.02 
毛 化 物 (CCI- 5/96 <| 0.001 | 0. 005 
ERCFe)S 8/96 xc 0.001 | 0. 003 
铜 (Cu) 合 量 /% |0. 0005| 0. 001 
硫化 氢 不 沉淀 物 ( 以 硫酸 0.05 | 0.1 

wisg% < 




















【用 途 】 HIEI A RU EE FH B5 5 38 (5, R E 
料 、 纸 张 的 黄色 素 原 料 。 无 机 工业 用 于 制 
其 他 铅 盐 ， 医 药 工业 用 于 制造 收敛 剂 ， 
用 于 苔 革 ， 印 染 工 业 用 作 媒 染 剂 ， 用 作 相 
片 增 感 剂 ， 作 矿石 浮 选 剂 。 还 用 于 制造 火 
柴 、 烟 火 、 炸 药 的 氧化 剂 。 

【 制 法 】 

CD 盐 析 法 ”将 金属 铅 放 入 炊 铅 炉 中 
熔化 后 ， 水 激 成 铅 花 或 制 成 铝 皮 ， 再 卷 成 
铅 卷 。 

将 铅 卷 〈 或 铅 花 ) 放 入 耐酸 反应 带 
中 ， 加 入 约 20%% 稀 硝酸 ， 在 稍 过 量 铬 的 
情况 下 进行 反应 ， 至 反应 液 呈 淡 黄色 ， 游 
液 浓度 约 40"Be 为 止 。 港 清 后 趁 热 过 滤 ， 
除去 杂质 。 清 液 送 入 盐 析 器 ， 边 搅拌 边 加 
入 浓 硝 酸 ， 即 有 硝酸 铅 析 出 ， 搅拌 1 一 2 
后 静 置 ,使 硝酸 铅 结晶 下 沉 ， 经 离心 分 
离 ， 制 得 硝酸 铅 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 




























































































(202 BEI 


3Pb--8HNO;— 
3PbCNO;); 3-4H2 O3-2NO ^ 
(2) 蒸发 法 “” 按 盐 析 法 生产 过 程 中 得 
到 的 硝酸 铅 深 液 ， 趁 热 过 滤 除 去 杂质 ， 加 入 
硝酸 酸化 至 草绿 色 ， 送 入 蒸发 器 ,在 常 压 浓 
缩 至 59.7"BE， 即 有 硝酸 铬 结晶 析出 ， 经 离 
心 分 离 ， 制 得 硝酸 铅 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
3Pb 十 8SHNO: 一 一 
3PbCNOs:)* 十 4HzO 十 2NO 个 
反应 过 程 中 有 氧化 氮气 体 逸 出， 有 
毒 ， 处 理 方 法 参见 硝酸 钠 生 产 的 吸收 法 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 硝酸 钻 对 人 体 有 毒性 作用 ， 
村 别 能 使 神经 系统 、 血 液 、 血 管 发 生变 
化 。 对 蛋白 代谢 、 细 胞 能 量 平衡 及 细胞 的 
HERRA RKE., WRU 〈 主 要 是 
Bio 出 现 铅 线 ， 出 现 所 谓 的 “ 铅 
皮肤 呈 土 灰色 ， 尿 中 有 铬 被 认为 


色 
是 带 铅 的 症状 





























































































































1%~2% 硫 酸 镁 溶液 洗 胃 ， 静 脉 注射 10% 
硫 代 硫酸 钠 10mL; 慢性 中 毒 时 可 服 依 地 酸 
钙 钠 。 铅 及 无 机 铅 化 合 物 最 高 容许 浓度 为 
0. 01mg/m?. TE H 2E 3 Y& B£ 23 0. 007mg/ 
ms 。 生 产 过 程 中 有 铅 蒸气 、 氧 化 氮气 体 和 
硝酸 铅 存在 ， 这 些 物 质 均 有 毒 ， 设 备 应 密 
闭 ， 生 产 环 境 应 通风 良好 。 操 作 时 要 戴 口 
音 ， 铅 蒸气 浓度 高 时 ， 应 使 用 过 滤 式 防毒 面 
4。 工 作 时 间 禁 止 在 工作 场所 进食 、 吸 烟 。 
工作 时 要 穿 防护 工作 服 等 劳保 用 品 。 下 班 后 































































































牙 。 定 期 进行 体检 ， 要 给 保健 伙食 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
编织 袋 或 铁 桶 包装 ， 每 袋 CHO 净重 50kg。 
包装 上 应 有 明显 的 “氧化 剂 ” 和 “有 毒品 ” 
标志 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干燥 的 库房 
内 。 包 装 密封 ， 防 潮 。 远 离 热源 和 火种 。 不 
得 与 有 机 物 、 易 燃 物 和 酸 类 共 贮 混 运 。 运 输 
过 程 中 防 雨 洒 和 和 烈日 曝晒 。 装 印 时 要 小 心 轻 
Hk. 防止 包装 破损 。 失 火 时 ,可 用 水 、 砂 
土 、 二 氧化 碳 灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 株洲 金 源 化 工 有 限 公 司 ， 淘 
博 市 周 村 区 裕 源 助 剂 厂 ， 江 苏 双 乐 化 工 颜 
料 有 限 公 司 ， 广 州 化 学 试剂 厂 。 


CUR SES 
【英文 名 】 magnesium nitrate 

【结构 式 】 Meg(NO;)，， 6H:0 

【分 子 量 】 256.41 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 结晶 或 白色 结晶 。 
熔点 89'C ， 沸 点 330'0 (分 解 )， 相 对 密 
度 d? 1.6363。 易 溶 于 热 水 ,， 溶 于 冷水 、 
甲醇 、 乙 醇 、 液 氨 ， 其 水 溶液 呈 中 性 ， 易 
潮解 。 加 热 高 于 熔点 时 ， 即 脱水 生成 
Mg(CNO3)*。4Mg(OH)， 等 碱 式 硝酸 盐 ; 
MAE 400C 左右 则 完全 分 解 为 氧化 镁 和 
氧化 氮气 体 。 与 有 机 物 混合 会 发 热 自燃 ， 
有 着 火 及 爆炸 危险 。 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 ( 夏 县 运力 化 
工 有 限 公 司 ) 《硝酸 镁 》Q/XYLH 001— 
2011 
















































































































































































必须 用 热 水 淋浴 ， 饭 前 和 工 后 要 河口 、 书 

指标 名 称 浓 硝 专用 级 EKI} 工业 级 
S8 [Mg(NOs)» - 6H20]/% 2298.0 2598.0 2598.0 
水 不 溶 物 /% «0. 0 «cO. 03 <0. 04 
S46 CCD/96 <0. 0 <0. 01 — 
硫酸 走 (SO4 )/ 96 «co. 02 «co. 03 — 
$5(Ca)/96 <0. 1 0.2 — 
Ek CFe/ 96 «c0. 0010 <0. 001 «c0. 001 
重金 属 ( 以 Pb 112/96 <0. 001 <0. 002 <0. 002 
pH 值 3 一 5 3. 3—4. 5(2596 H20) 3 一 5 











— Ang253) 











【用 途 】 用 作 浓 缩 硝 酸 的 脱水 剂 ， 用 作 制 




















司 ， 昆 山 日 尔 化 工 有 限 公 司 ， 太 原 欣 力 化 








造 炸药 、 烟 火 和 其 他 硝酸 盐 的 原料 ， 用 于 
制备 催化 剂 ， 用 ER CER ， 农业 上 JE 
小 麦 灰 化 剂 。 
【 制 法 】 

CD 氧化 镁 法 ”将 309650 fi i RR 
加 入 耐酸 反应 器 中 ,在 搅拌 下 缓慢 加 入 轻 
质 氧 化 镁 进行 反应 ， 至 溶液 呈 中 性 为 止 。 
保持 反应 温度 在 60'C 以 下 。 将 反应 溶液 
干 ， 制 得 硝酸 镁 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
MgO+2HNO;—— Mg(NO;);+ H20 
(2) 碳酸 镁 法 ”将 35% — 4076 ff RHELBR 
加 入 耐酸 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 过 量 
的 萎 镁 矿 粉 (主要 成 分 为 碳酸 镁 )。 反 应 放 
出 的 二 氧化 碳 气 体会 使 溶液 起 泡沫 ， 由 于 反 
应 热 使 反应 溶液 升 至 105 一 115C ， 从 而 促使 
硝酸 损耗 ， 保 持 反应 温度 在 40 一 50C 。 反 
应 至 溶液 pH 值 达 4 一 5， 经 过 滤 、 营 发 浓 
缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 、 风 干 ， 制 得 硝酸 
镁 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
MgCO; +2HNO;—>Mg(NO;);,+ H; O--CO» ^ 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 其 粉尘 对 上 呼吸 道 、 气 管 、 
支气管 儿 膜 有 损害 ， 其 浓 浴 液 溅 到 皮肤 上 会 
引起 溃疡 。 长 期 与 本 品 接触 会 发 生 皮 炎 。 生 
产 工人 操作 时 应 穿 工作 服 ， 戴 防护 口 思 、 乳 
胶 手 套 等 劳保 用 品 ， 以 保护 皮肤 和 呼吸 器 
唐 。 生 产 设备 要 密闭 ， 通 风 良 好 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
编织 袋 包 装 ， 包 装 必须 严密 封口 。 每 袋 净 重 
25kg 或 50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “氧化 剂 ” 
标志 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 
内 ， 库 温 在 35C 以 下 。 包 装 应 密封 、 防 潮 。 
不 得 与 有 机 物 和 易 燃 物 及 其 他 氧化 剂 共 贮 混 
运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 沐 、 防 漳 和 烈日 曝 
上 晒 。 装 件 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 失 
火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 扑救 ， 但 
应 避免 水 溶液 与 易 燃 物 接触 。 
【生产 单位 】 太原 市 欣 吉 达 化 工 有 限 公 



































































































































































































































学 品 有 限 公 司 ， 上 海 统 亚 化 工科 技 发 展 有 
限 公司 ， 天 津 市 西 青 区 王 稳 庄 新 欣 化 工 
三， 夏 县 运力 化 工 有 限 公司 。 


CUA WES 
【英文 名 】 nickel nitrate 

【结构 式 】 NiONO:;)0? * 6H20 

【分 子 量 】 290.81 

【物化 性 质 】 绿色 单 斜 晶 系 结晶 。 相 对 密 
度 2.05， 熔 点 56. 7C, BR 36.7C, 5 
AFK, PRA. AK. LE, 微 深 于 丙 
酮 。 其 水 溶液 呈 酸 性 (pH 二 4)。 有 吸 潮 
性 ， 在 潮湿 空气 中 迅速 潮解 ， 在 干燥 空气 
中 稍微 风化 。 受 热 时 失去 4 个 结晶 水 ， 温 
度 高 于 110C 时 则 分 解 而 成 碱 式 盐 ， 继 续 
加 热 生 成 标 黑 色 三 氧化 二 镍 和 绿色 氧化 亚 
镍 的 混合 物 。 与 有 机 物 接触 时 能 引起 燃烧 
和 爆炸 ， 有 毒 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 3448— 
2003 

















































































































项 优 级 纯 | 分 析 纯 | 化 学 纯 
[NiCNOs22 * 6H>O] 含 量 | 99.0 | 98.0 | 98.0 
质量 分 数 /% > 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% <|0. 005/0. 005 | 0. 01 
Sec ) 质 量 0. 001 | 0. 00110. 005 
293 / 96 < 
MRCS ) 质 量 0. 005 | 0. 005 | 0. 01 
分 数 /% =< 
EONH;OBIEDÉEU/»x|00|-—]|-— 
钠 CNa) 质 量 分 数 /% — «:10.005| 0.01 | 0.02 
镁 (Mg) 质 量 分 数 /% «0.005 0.01 | 0.02 
钾 (K) 质 量 分 数 /%  <|0. 005 |0. 005 | 0.01 
钙 (Ca) 质 量 分 数 /% — «:|0.005| 0.01 | 0.02 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <lo. 00050. 0005/0. 001 
铀 (Co) 质 量 分 数 /% — [0.005 | 0.01 | 0.05 
铜 (Cu) 质 量 分 数 /% <lo. 0005| 0. 001/0. 005 
铎 (Zn) 质 量 分 数 /% — «0. 0010. 005 | 0. 02 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% <|o. 001) — | 一 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% — —— [O. 0005| 0. 00110. 005 






































【用 途 】 用 于 电镀 镀 镍 铬 合金 制 件 ， 使 制 








(234 MEA 














PRERA. HF n xe He P Ek Rr 8E 
化 剂 ， 也 用 于 制造 蓄电池 ， 陶 次 工业 用 作 
彩 釉 着 色 (褐色 )。 
【 制 法 】 

COD 金属 镍 法 
得 ， 其 反应 式 如 下 : 
3Ni+8HNO;—> 
3NiCNO;); #4H:O+2N0O ^ 

(20 SUPE RS ÉE A PS s IT 
氧化 六 氮 络 钊 [Ni ONHi0s] Cb, %9% 
此 化 合 物 使 之 转化 为 毛 化 钊 ， 然 后 再 与 硝 
酸 盐 反应 制 取 硝酸 镍 。 该 方法 可 制 取 高 纯 
AA RE. WX: 

NiCl; +2HNO; + z H: O 一 一 

NiCNO 322? * 6H; O--2HCIH- (x —60 H0 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 有毒 ， 长 期 与 皮肤 接触 能 引 
EXE. WX. ubi ERG. KH. £D 
斑 、 皮 肤 潮湿 等 。 误 食 硝 酸 镍 能 引起 中 
毒 。 水 气 溶 胶 形 式 的 镍 盐 GED 最 高 
容许 浓度 为 0.0005mg/m?。 生 产 人 员 要 
戴 防 毒 口 秆 、 穿 工作 服 、 戴 乳胶 手套 ， 最 
大 限度 地 防止 皮肤 直接 接触 。 下 班 后 要 洗 
淋浴 。 
包装 及 凡 运 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
编织 袋 或 铁 桶 包装 ， 每 袋 ( 桶 ) 净重 
25kg 或 50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “氧化 
剂 ” 标 志 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
库房 内 ， 库 温 在 35'C 以 下 。 包 装 应 密封 、 
防 滴 。 不 得 与 其 他 和 氧化剂、 易 燃 物 、 有 机 
共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 
上 曝晒。 装 代 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包 装 破 
损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 二 氧化 碳 死 
火器 扑救 。 
【生产 单位 】 台州 精细 化 学 品 集 团 有 限 公 
司 ， 上 海光 铂 科 技 有 限 公 司 ， 上 海南 威 化 
CLARAS, RETE. 


CUER ES 
【英文 名 】 
































将 镍 与 硝酸 反应 而 








































































































lithium nitrate 





【结构 式 】 LiNO; 

【分 子 量 】 68. 946 

【物化 性 质 】 白色 结晶 性 粉末 ， 易 潮解 。 
相对 密度 2.38. ME £g 255C, Wn dA m 
600 人 分 解 。 溶 于 水 ， 其 溶液 呈 中 性 ， 溶 
于 酒精 、 液 氨 和 许多 有 机 溶剂 。 强 氧化 
剂 ， 遇 可 燃 物 着 火 时 ， 能 助长 火势 。 与 易 
AAR, ME, TARAM, WEA) IE 
酸 接触 能 引起 着 火 、 爆 炸 。 

【质量 标准 】 参考 企业 标准 Q/140000 
XJD 007—2003 (太原 市 欣 吉 达 化 工 有 限 


公司 ) 








































































































分 析 项 a 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
硝酸 锂 含量 /% >| 98.0 | 96.0 | 94.0 
水 不 溶 物 含量 /% =| 0.01 | 0.02 | 0. 05 
氧化 物 (以 Cl- 计 ) 0.01 | 0.02 | 0. 05 
含量 /% x 
硫酸 盐 ( 以 SO rh) ~œ | $2 los 
含量 /% = 
水 分 /9% <| 0.5 | 1.0 | 4.0 
铁 ( 以 Feif)E 8/96 x0. 002 |0. 002 10. 005 
钾 和 钠 ( 以 氯 化 物 计 ) 0.1 | 0.2|0.5 
含量 /% x 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 0. 001 | 0. 001 |0. 002 
含量 /% S 
钙 (以 Ca 计 ) 合 量 /% <| 0.01 | 0.03 |0.05 





LARI 用 于 冷藏 设备 中 的 液 氨 稳定 剂 、 
焰火 制造 的 氧化 剂 、 玻 璃 刻 蚀 剂 、 抗 静电 
剂 、 治 金工 业 中 熔融 盐 洽 、 火 箭 推 进 剂 、 
分 析 试 剂 ， 用 于 荧光 体制 造 、 热 交换 载 
体 、 其 他 锂 盐 制 造 。 
【 制 法 】 将 氧 氧化 锂 或 碳酸 锂 加 入 盛 有 蒸 
馏 水 的 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 硝酸 
加 热 进行 反应 ， 然 后 蔡 发 至 干 ， 在 真空 下 
加 热 约 200°C 进行 ， 制 得 硝酸 锂 。 其 反应 
式 如 下 : 

HNO; +LIOH —> LINO; +H: 0 
【安全 性 】 

毒性 及 防护 ， 燃烧 时 释 出 有 毒 和 刺激 性 的 



















































































— Acogi255) 











氮 氧 化 物 。 在 高 温 下 分 解 产生 有 毒 的 氮 氧 
化 物 ， 吸 入 会 中 毒 。 

包装 及 贮 运 : 用 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 净重 
lkg， 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 。 包 装 上 应 
有 明显 的 “氧化 剂 ” 标 志 。 

【生产 单位 】 太原 市 欣 吉 达 化 工 有 限 公 
司 ， 太 原 欣 力 化 学 品 有 限 公司 ， 天 津 市 德 
兰 精 细 化 工 三， 北京 化 工厂 。 


QUD- KHER 

【英文 名 】 mercuric nitrate monohydrate 
【结构 式 】 Hg(ONO»* H;O 

【分 子 量 】 342. 615 

【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 结晶 性 粉末 ， 
有 硝酸 气味 ， 易 潮解 。 相 对 密度 4.3， 熔 
479C, WA 180C (分 解 )。 溶 于 少量 
水 及 稀 酸 ， 遇 大 量 水 或 沸水 ， 则 生成 碱 式 
盐 沉 淀 ， 不溶 于 乙醇 。 











































































































【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
一 水 硝酸 汞 [HgC(NO3)。* H0]& 88/96. 2| 98.0 
还 原 后 的 残渣 /% «0.01 
氢化 物 (以 CI- 计 )/% xc 0. 002 
硫酸 盐 (SO1 2/96 «|o. 002 
Bk (Fe) /96 «c IO. 001 
亚 永 的 来 (以 Hg 计 )/% sx 0.2 
LAR] 有 机 合成 ， 硝 化 剂 ， 杀 虫 剂 i 
HERK., DITAN. 于 医药 工业 。 
【 制 法 】 将 硝酸 加 入 盛 有 莹 饮水 的 耐酸 反 
应 器 中 ， 加 热 至 40 一 50C ， 绥 慢 加 入 来 


进行 反应 ， 经 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶、 过 
滤 ， 制 得 一 水 硝酸 东 。 其 反应 式 如 下 : 
Hg--2ZHNO;-- H;O 一 一 ~ 

Hg(NO;): © H:O+H: ^ 
【安全 性 】 和 危 规 编号 : 毒害 品 ，GB 6.1 
类 61030。 剧 Æ GA58 一 93 B1091。UN 
No. 1625; IMDG CODE 6175 页 ，6.1 
类 。 高 毒 。 受 热 分 解 出 有 毒 的 汞 蒸气 。 小 
BRL HE LDso : 8mg/kg. 误 服 或 吸入 粉尘 
会 中 毒 ， 是 一 种 温和 的 氧化 剂 。 与 有 机 








物 、 还 原 剂 、 硫 黄 、 黄 磷 等 混合 易 着 火 燃 
烧 。 应 使 吸入 蒸气 的 患者 脱离 污染 区 ， 安 
置 休息 并 保暖 。 不 慎 溅 和 眼睛 内 用 水 冲洗 
15min， 严 重 者 就 医 诊治 。 皮 肤 接 触 先 用 
水 冲洗 ， 再 用 肥皂 彻底 洗涤 。 误 服 立 即 汶 
口 ， 速 送 医院 救治 。 
包装 及 贮 运 : 用 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 净重 
500g， 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 或 内 衬 聚 乙 
烯 塑料 袋 封 口 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 
25kg， 包 装 上 应 有 明显 “毒害 品 ” 标 志 。 
贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 库房 内 ， 防 止 
吸 潮 变质 ， 远 离 热源 和 火种 。 与 有 机 物 、 
可 燃 物 、 还 原 剂 、 硫 黄 、 黄 磷 等 隔离 贮 
运 。 运 输 过 程 中 应 防 雨 淋 和 日 枉 。 搬 运 时 
TREE. B IE TE AEI o 

失火 时 ， 消 防 人 员 须 穿戴 全 身 防护 服 ， 
用 雾 状 水 、 干 砂 士 及 各 种 灭火 器 扑救 灭火 。 
【生产 单位 】 天 津 市 光华 化 学 试剂 有 限 责 
任 公司 ， 河 北 邢 台 化 学 试剂 有 限 责 任 公 
EJ. 沈阳 市 强 华 试剂 三 ， 广 州 伟 伯 化 工 有 
限 公 司 。 


GI 二 水 硝酸 亚 东 
【英文 名 】 mercurous nitrate dihydrate 
【结构 式 】 Hg;(NO;0; * 2H;O 
【分 子 量 】 561.27 
【物化 性 质 】 无 色 板 状 或 棱柱 状 结晶 ， 有 
潮解 性 ， 稍 有 硝酸 气味 ， 在 空气 中 风化 ， 
在 干燥 空气 中 变 成 无 水 物 。 相 对 密度 
4.785 (3.9C)， 熔 点 70C (分 解 )， 对 
光敏 感 。 易 溶 于 水 并 水 解 ， 深 于 稀 硝 酸 ， 
不 洲 于 乙醇 、 乙 醚 。 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 〈 贵 州 铜 仁 银 
湖 化 工 有 限 公 司 化 学 试剂 厂 ) 

指标 优 级 纯 | 分析 纯 | 化 学 纯 








































































































































































































含量 /% >| 99.0 | 98.0 | 97.0 
不 挥发 物 /% 0.005 | 0.02 | 0.05 
Wk CFe)/96 0. 0002 | 0. 005 | 0. 001 
EK Eh Hg? )/% 6,2 | 9.5 1l. 9 
硝酸 不 溶 物 /% 0.03 | 0.05 | 0.1 
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【用 途 】 用 于 制药 ， 用 作 氧 化 剂 、 通 用 分 
析 试 剂 ， 鱼 类 防 白 点 病 等 。 
【 制 法 】 将 稀 硝 酸 加 入 耐酸 反应 器 中 ， 加 
热 至 40 一 50C ， 缓 慢 加 入 来 进行 反应 ， 
经 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 ， 制 得 
二 水 硝酸 亚 汞 。 其 反应 式 如 下 : 
2Hg+2HNO; +2H: O — 
Hg: (NO;)2 * 2H:O+H; ^ 
































【安全 性 】 

毒性 及 防护 ， 参 见 一 水 硝酸 汞 。 
包装 及 贮 运 : 用 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 净重 
0. 5kg， 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 。 包 装 上 
应 有 明显 的 “毒害 品 ” 标 志 。 贮 存 于 阴 
凉 、 和 干燥 、 通 风 的 库房 内 ,防止 吸 漳 变 
， 远 离 热源 和 火种 。 与 有 机 物 、 可 燃 
、 还 原 剂 、 硫 黄 、 磷 等 隔离 贮 运 。 运 输 
应 防 雨 淋 和 日 枉 。 搬 运 时 轻装 轻 
H, DERIER, ACD. WA Da 8 
穿戴 全 身 防 护 服 ， 用 雾 状 水 、 砂 士 和 各 种 
灭火 器 扑救 灭火 。 

【生产 单位 】 贵州 省 铜仁 化 学 试剂 三 。 


QUR I Lu BER 

【 别 £] Uit: E; nj PH 
【英文 名 】 potassium nitrate; saltpetre 
【结构 式 】 KNO; 

【分 子 量 】 101.10 

【物化 性 质 】 无 色 和 斜 方 晶 系 结晶 或 白色 
颗粒 或 结晶 性 粉末 。 相 对 密度 2.109, 
熔点 334C 。 在 沸点 400'C 下 时 分 解放 
出 氧 ， 并 转变 成 亚 硝酸 钾 ， 继 续 加 热 则 
生成 氧化 钾 。 易 溶 于 水 ， 溶 于 液 氨 和 甘 
油 ， 不 溶 于 无 水 乙醇 和 乙醚 。 在 空气 中 
不 易 潮 解 ， 为 强 氧 化 剂 ， 与 有 机 物 接触 
能 引起 燃烧 爆炸 ， 并 放出 有 刺激 性 气味 
的 有 毒气 体 。 与 碳 粉 或 硫黄 共 热 时 ， 能 
发 出 强 光 和 燃烧 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 1918 一 2011 
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项 目 



































硝酸 钾 CKNOs ) 压 
分 数 /% m 
水 分 质量 分 数 /% e 
碳酸 盐 ( 以 K2COs 计 ) 
质量 分 数 /% < 
硫酸 盐 (以 SOL iD) 
质量 分 数 /% = 
氯 化 物 (以 Cl- 计 ) 质 量 
分 数 /% < 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% 三 
稀释 率 质 量 分 数 /% < 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% < 
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x. ihe md 






































定 的 方法 进行 测定 。 


【用 途 】 


要 求 ， 按 本 标准 规 























CD 用 作 分 析 试 剂 和 氧化 剂 ， 也 用 于 


























餐 肉 中 起 防腐 作用 。 























钾 盐 的 合成 和 配制 炸药 。 
Q 在 食品 工业 用 作 发 色 剂 、 护 色 剂 、 
抗 微生物 剂 、 防 腐 剂 ， 如 











C 是 制造 黑色 火药 











EFEN., EF 


如 矿山 火药 、 











引火 线 、 爆 竹 等 的 原料 ， 
生 紫 色 火 花 。 机 械 热处理 
陶瓷 工业 用 于 制造 次 釉 彩 药 ， 用 作 玻 
清 剂 。 用 于 制造 汽车 灯 玻 














于 焰火 以 7 
EVE X IS ibi8. 


DEN 


DET 














BEKE., KATE) 




















盐 、 利 福 平 等 药物 。 用 














合肥 料 。 


催化 剂 、 选 矿 剂 ， 用 作 农 


IFEF RM 








1E 
的 复 











© 硝酸 钾 也 是 中 国 允许 使 用 的 发 色 











剂 。 它 在 肉 制品 中 由 于 细菌 作用 还 














原 成 亚 








硝酸 钾 而 起 护 色 和 抑 苏 
























































肥料 等 。 


© 工业 硝酸 钾 还 广泛 应 用 


璃 制作 工艺 。 








规定 

可 用 于 肉 类 制品 ， 最 大 使 用 量 0. 5g/kg， 

残留 量 不 得 超过 0. 03g/kg。 
C 用 于 制造 烟火 、 火 柴 、 陶 瓷 釉 药 、 


于 强化 玻 


— Ag257) 


【 制 法 】 工业 生产 有 复分解 法 和 离子 交换 
E. MALMRE 〈 代 替 硝 酸 钠 ) 为 
原料 的 复分解 法 ， 毛 化 钾 和 稀 硝 酸 为 原料 
的 离子 交换 法 和 溶剂 鞋 取 法 ， 氧 化 钾 、 硝 
ik, MRA ERHET, mR 
fi. SALH A EE IEIRA E T E Ae F 
L2; E52 Br Et , 

a 硝酸 钠 与 氧化 钾 经 复 
分 解 反应 得 硝酸 钾 和 和 氧化 钠 。 利 用 它们 在 
ARE SPEO T 
法 工业 上 应 用 较 多 ， 是 工业 硝酸 钾 主 要 的 
生产 方式 。 先 把 硝酸 钠 溶 于 热 水 中 ， 在 搅 
拌 下 按 硝酸 钠 : 氯 化 钾 一 100 : 85 SEN 








































































































比 逐 渐 加 入 氧化 钊 ， 经 蒸发 浓缩 ， 当 温度 
为 119C 时 ， 氯 化 钠 结 晶 析 出 ， 将 溶液 和 
晶体 进行 热 过 滤 ， 得 到 大 量 氯 化 钠 唱 体 ， 














pA op HU QAUM Ae 
钾 即 结晶 析出 。 经 抽 滤 、 洗 次 和 干燥 即 得 
粗 产 品 (纯度 83590. HAE à np 得 
纯 品 和 高 纯 品 。 

(2) 硝 土 制 取 法 “硝酸 钾 俗 称 火 硝 或 
土 硝 ， 它 是 黑 火 药 的 重要 原料 和 复合 化 
肥 。 制 取 硝 酸 钾 可 以 用 硝 土 和 草木 灰 作 原 
料 ， 土 壤 里 的 有 机 物 腐败 后 ,经 亚 硝酸 细 
菌 和 硝酸 细菌 的 作用 ， 生 成 硝酸 。 硝 酸根 
与 土壤 里 的 钾 、 钠 、 镁 等 离子 结合 ， 形 成 
硝酸 盐 。 硝 土 中 的 硝酸 盐 就 是 这 样 来 的 。 
硝 土 一 般 存在 于 而 所 、 猪 、 牛 栏 屋 、 庭 院 
的 老 墙 脚 、 崖 边 、 崖 洞 以 及 不 易 被 雨水 冲 
洗 的 地 面 。 硝 土 潮 湿 ， 不易 晒 干 ， 经 太阳 
暴晒 后 略 变 紫 红色 。 好 的 硝 土 放 在 灼 红 的 
木炭 上 会 爆 出 火花 。 

从 硝 土 中 提取 硝酸 钾 ， 主 要 原理 是 利 
用 草木 灰 中 的 钾 离 子 取代 硝 土 中 的 钠 离 
子 ， 从 而 生成 硝酸 钾 。 另 外 ,草木灰 里 的 
碳酸 根 离子 和 硫酸 根 离子 与 硝 土 里 的 钙 、 
镁 离子 结合 ， 生 成 难 溶性 的 盐 而 沉淀 ， 从 
而 去 掉 钙 、 镁 等 杂质 。 主 要 反应 式 是 : 
CaCNO;)5 + K; SO, 2KNO;--CaSO, Y 
CaCNO3;)5 - K;COs 2KNO;--CaCO; Y 
















































































































































































Mg(NO;)2 + KzCOs 2KNO;-- MgCO: Y 
硝 土 自 身 也 含 硝酸 钾 ， 最 后 利用 各 种 
盐 溶解 度 的 差异 ， 控 制 温 度 和 浓度 ， 使 硝 
酸 钾 从 混合 液 中 结晶 出 来 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 在 生产 中 吸入 硝酸 钾 浆 
Ze s ene DU HR LARES. TU TG 
50—100mg/L 硝酸 钾 的 水 ， 血 中 变性 
白明 显 升 高 。 对 皮肤 有 刺激 作用 ,生产 
fL IEHERER CIL, DABE WEARS 
， 保 护 呼吸 器 官 ， 要 穿 工作 服 ， 戴 乳胶 手 
套 等 劳保 用 品 ， 以 保护 皮肤。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
袋 包 装 ， 每 袋 净重 50kg。 包 装 上 应 有 明 
显 的 “氧化 剂 ” 标 志 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 
风 、 干 燥 的 库房 内 ， 注 意 防潮 ， 远 离 热 源 
和 火种 。 不 得 与 有 机 物 、 硫 黄 、 木 炭 、 磷 
等 易 燃 物 及 还 原 剂 和 酸 类 共 贮 混 运 ， 防 止 
引起 爆炸 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝 
晒 。 装 印 时 要 小 心 轻 放 ， 防止 撞击 。 失 火 
时 ,可 用 水 、 砂 土 和 各 种 灭火 器 扑救 ,但 
要 避免 水 溶液 与 易 燃 货物 接触 。 
【生产 单位 】 什 部 市 硝酸 钾 厂 ， 山 西 省 交 
成 县 金兰 化 工 有 限 公 司 ， 山 西安 盛 化 肥 发 
展 有 限 公 司 ， 江 西 宜 春 市 腾达 化 工 有 限 责 
任 公司 。 


GDI 食用 硝酸 钾 
【英文 名 】 
【结构 式 】 KNO; 

【分 子 量 】 101.10 

【物化 性 质 】 参见 工业 硝酸 钾 。 

【质量 标准 】 联合 国 粮农 组 织 /世界 卫生 
组 织 (FAO/WHO, 1983 年 ) 
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potassium nitrate for food 



























































指标 名 称 食品 级 
硝酸 钾 (KNOs )( 以 干 基 计 )/% >| 99.0 
干燥 失重 /% < 1 
亚 硝酸 盐 /(mg/kg) ES 20 
pH f& C596 88) 4. 5—-8. 5 
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指标 名 称 食品 级 
砷 (以 As 计 )/Cmg/kg) < 3 
t8 CPb)/(mg/kg) = 10 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/Cmg/kg) < 20 
【用 途 】 在 食品 工业 用 作 发 色 剂 、 护 色 
剂 、 抗 微生物 剂 、 防 腐 剂 ， 如 用 于 腌 肉 ， 











在 午餐 肉 中 起 防腐 作用 。 
【 制 法 】 硝酸 钾 的 生产 方法 有 硝酸 钠 与 氯 
化 钾 复 分 解法 ， 用 碳酸 钾 或 苛 性 钾 溶 液 吸 
收 硝酸 尾气 的 吸收 法 。 但 工业 上 广泛 采用 
复分解 法 。 

复分解 法 : Y RB BAN LA, EE 38 EZ 
KEMP, MAMA, ETUR 
其 溶解 ， 再 按 NaNO; : KCI=100 : 85 的 配 
料 比 缓慢 加 入 氧化 钾 进行 复分解 反应 ， 生 成 
硝酸 钾 ， 加 入 除 砷 剂 和 除 重金 属 剂 ， 把 溶液 
进行 净化 ， 过 滤 除 去 杂质 ， 将 滤液 加 热 蒸发 
至 溶液 浓度 达 45 一 48"EBE， 温 度 达 1207€ Mf. 
首先 析出 氯 化 钠 ， 经 真空 过 滤 ， 滤 液 送 入 结 
唱 器 ， 用 滤液 量 1096 — 1596 Wk RS Fe. 3 
搅拌 边 冷 却 ， 经 24h 后 ， 析 出 硝酸 钾 结 晶 ， 
经 真空 过 滤 、 水 洗 、 离 心 脱水 ， 在 80°C 以 
上 进行 气流 干燥 ， 制 得 食用 硝酸 钾 成 品 。 其 
反应 式 如 下 : 

NaNO;-- KCI —KNO;-4- NaCl 
【安全 性 】 饮用 含有 50-100mg/L 硝酸 



























































































































































装 上 应 有 明显 的 “氧化 剂 ” 标 志和 “食品 
添加 剂 ”字样 。 贮 运 注意 事项 参见 工业 硝 
RA, 

【生产 单位 】 山西 交 城 县 天 龙 化 工 实业 有 
限 公 司 ， 山 西 文通 钾 盐 集团 有 限 公 司 ， 上 

















海 绿源 精细 化 工厂 ， 祁 县 同 力 化 工 有 限 公 
司 ， 潍 坊 昌 盛 硝 盐 有 限 公司 。 


【英文 名 】 
【结构 式 】 AgNO; 

【分 子 量 】 169.87 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 斜 方 唱 系 片 状 晶体 。 
相对 密度 4. 35 (19C)， 熔 点 208. 6C. Jnd 
到 445C 则 分 解 。 易 溶 于 水 和 氨水 ， 溶 于 乙 
醚 和 甘油 ， 微 溶 于 无 水 乙醇 ， 几 乎 不 溶 于 浓 
硝酸 。 其 水 溶液 呈 弱 酸性 (pH=5 一 6)。 纯 
品 对 光 稳 定 ， 在 有 硫化 氛 和 有 机 物 存在 时 ， 
易 被 还 原 为 黑色 金属 银 。 潮 湿 硝 酸 银 见 光 较 
易 分 解 。 为 氧化 剂 ， 可 使 蛋白 质 凝固， 对 人 


silver nitrate 
















































































钾 的 水 ， 血 中 变性 血红 蛋白 明显 升 高 。 

















ADI 0 ~ 5 (FAO/WHO, 1985 年 )。 
LD;,3236mg/kg CK BR. £8 H0. Hi ^EJR 
6 个 月 以 内 的 幼儿 对 硝酸 盐 特 别 敏感 ， 故 
不 宜 用 于 幼儿 食品 。 

按 FAO/WHO (1984 年 ) 规定 可 用 
于 熟 洋 火 腿 、 熟 猪 前 腿 肉 ， 最 大 使 用 量 
00mg/kg (〈 单 用 或 与 硝酸 钠 合 用 量 ， 以 
肖 酸 钠 计 ); 一 般 干 栈 50mg/kg。 按 日 本 
规定 的 最 大 使 用 量 : 干酪 为 原料 乳 的 
0. 2g/kg; 清 酒 为 0. 1g/L WEE 
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体 有 腐蚀 作用 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 12595 一 2008 
名 称 MU RA 

AJNO S & [a 8 2) 88L/ 96 99. 95— 100. 05 

外 观 会 

pH 值 (50g/L,25'C ) 5.0—6.0 

澄清 度 试验 /号 «2 

干燥 失重 质量 分 数 /% <0. 1 

盐酸 不 溶 物质 量 分 数 /% <0. 005 

氧化 物 (CI) 质 量 分 数 /% <0. 0005 

硫酸 盐 (SO4 ) 质 量 分 数 /% «co. 002 

铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <0. 0002 

铜 (Cu) 质 量 分 数 /% <0. 0005 

铅 (Pb) 质 量 分 数 /% <0. 0005 

【用 途 】 分 析 化 学 用 于 沉淀 氧 离 子 ， 工 作 

















基准 的 硝酸 银 用 于 标定 氧化 钠 浴 液 。 无 机 






































包装 及 贮 运 : 用 内 衬 食品 用 聚 乙烯 薄膜 袋 
的 塑料 编织 袋 包装 ， 每 袋 浆 重 50kg。 包 

















[ 业 用 于 制造 其 他 银 盐 。 电 子 工 业 用 于 制 
造 导 电 黏 合剂 、 新 型 气体 净化 剂 、A8x 分 























— ———————— a) 


子 第 、 镀 银 均 压 服 和 带电 作业 的 手套 等 。 
感光 工业 用 于 制造 电影 胶片 、X 光照 相 底 


























Cu? + +20H7 Cu (OH): Y 
H FE CE] D] T0 EE Eb A AAIR D] 




















片 和 照相 胶片 等 的 感光 材料 。 电 镀 工 业 用 
于 电子 元 件 和 其 他 工艺 品 的 镀 银 ， 也 大 量 
用 作 和 镜子 和 保温 瓶 胆 的 镀 银 材料 。 电 池 工 
业 用 于 生产 银 锐 电池。 医药 上 用 作 杀 茵 
剂 、 腐 蚀 剂 。 日 化 工业 用 于 染 毛 发 等 ， 分 
析 化 学 中 用 于 测定 毛 、 省 、 碘 氰 化 物 和 硫 




































































































































































用 于 无 氰 镀 银 ， 如 硫 代 硫酸 镀 银 、 盐 
酸 镀 银 、 亚 氨基 二 磺 酸 狠 镀 银 、 磺 基 水 杨 酸 
镀 银 等 作 主 盐 ， 是 银 离 子 的 来 源 。 硝 酸 银 含 
量 对 镀 银 液 的 导电 性 、 分 散 性 和 沉淀 速度 都 
有 一 定 的 影响 ,一般 用 量 为 25 一 50g/L。 

硝酸 银 的 氨水 溶液 能 被 有 机 还 原 剂 
醋 、 糖 还 原 。 因 此 它 是 检定 醋 、 糖 的 试 
剂 。 还 用 于 测定 氯 离子 、 测 定 锰 的 催化 
3|. m9. BIG. Wed. 
[5:51 工业 上 用 Ag 溶 于 中 等 浓度 A 
65%) 的 硝酸 中 ， 所 得 的 硝酸 银 溶 液 经 减 
压 蒸发 至 出 现 晶 膜 ， 冷 却 ， 便 得 AgNOs 
无 色 透 明 斜 方 晶体 。 

3Ag 十 4HNO; ( 稀 ) 一 一 

3AgNO; +NO å +2H:0 

原料 银 一 般 是 从 精炼 铜 的 阳极 泥 中 得 
到 ， 其 中 含 杂 质 铜 ， 因 此 产品 中 含有 硝酸 
铜 Cu (NO;),， 根 据 硝酸 盐 的 热 分 解 温 
度 不 同 ， 可 将 粗 产 品 加 热 到 473 —573K. 
此 时 Cu (NO;); 分 解 为 黑色 不 溶 于 水 的 
CuO， 将 混合 物 中 的 AgNO; 溶 解 后 过 滤 
除去 CuO， 然 后 将 滤液 重 结 唱 便 得 到 纯 
的 AgNO3. 

2AgNOs 一 一 2Ag 十 2NOs ^ +0: 个 

2Cu (NO;);—— 

2CuO--4ANO; ^ +0: 个 

另 一 种 提纯 的 方法 是 向 含有 Cu 
AgNO; 溶液 中 加 入 新 沉 演 出 来 的 Agz O. 
于 是 溶液 中 存在 下 列 两 个 平衡 ; 

Ag:O (s) +H:0 一 一 
2AgOH y 一 二 2Ag+ 十 2OH- 
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溶 度 积 小 ， 因 此 Cut 大 部 分 沉淀 下 来 。 
随 着 氧 氧 化 铜 的 沉淀 ， 氧 化 银 逐 渐 溶解 ， 
平衡 向 右 移动 ， 过 滤 除 去 氧 氧 化 铜 并 重 结 
晶 ， 可 得 到 纯 的 AgNO;。 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 对 皮肤 和 黏膜 有 腐蚀 及 收敛 
作用 ， 皮 肤 接 触 硝酸 银 见 光 后 就 变 黑 ， 而 
易 发 生 炎 症 ， 如 皮肤 沾染 硝酸 银 时 ， 可 
用 而 酒 轻 擦 除去 ， 若 皮肤 因 接 触 受伤 ， 可 
浸 于 食盐 水 中 洗涤 。 生 产 人 员工 作 时 要 戴 
口 羞 、 穿 棉布 工作 服 、 戴 乳胶 手套 等 防护 
用 品 ， 应 勤 洗 衣服 。 生 产 设 备 应 密闭 ， 车 
间 要 通风 良好 。 硝 酸 银 与 乙 烧 反 应 生成 乙 
燃 银 ， 在 干燥 条 件 下 ， 受 轻微 摩擦 就 发 生 
爆炸 。 故 设备 维修 时 ， 严 禁 电 石 糊 或 乙 燃 
气 带 和 人 车间。 
包装 及 贮 运 : 用 深 棕 色 大 口 玻璃 瓶 包装 ， 
HPE 1lkg， 外 套 木 箱包 装 ， 每 箱 内 装 
20 瓶 。 包 装 上 应 有 明显 的 “和 氧化剂 ” 标 
志 。 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 的 库房 内 。 容 器 
必须 密封 ， 以 免 露 光 和 潮解 。 不 可 与 有 机 
物 共 贮 混 运 。 在 运输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 日 
晒 ， 防 潮 。 装 印 时 要 小 心 轻 放 ， 严 防震 
动 、 撞 击 ， 防 止 瓶 破 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 
WE, RAIN. 

【生产 单位 】 郑州 派 尼 化 学 试剂 厂 ， 湖 南 
郴州 市 金贵 银 业 股份 有 限 公 司 。 


CE 有 工业 硝酸 钠 

【别名 】 钠 硝 石 ; 盐 硝 ; 智利 硝 石 
【英文 名 】 
dium nitre; chile saltpeter 

【结构 式 】 NaNO; 

【分 子 量 】 84.99 

【物化 性 质 】 无 色 三 方 结晶 或 蒙 形 结 晶 
或 白色 细小 结晶 或 粉末 ， 无 臭 ， 味 咸 ， 
Wir. THO USE 2.261. ME 306.8'C, 
易 溶 于 水 和 液 氨 ， 微 溶 于 甘油 和 乙醇 。 


















































































































































sodium nitrate, technical; so- 
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易 潮 解 ， 当 含有 极 少 量 氧化 钠 杂 质 时 ， 
其 潮解 性 大 为 增加 。 在 加 热 时 ， 硝 酸 钠 
易 分 解 成 亚 硝 酸 钠 和 氧气 。 硝 酸 钠 可 助 
燃 ， 须 存 贮 在 阴凉 通风 的 地 方 。 有 氧化 
性 , 与 有 机 物 摩 擦 或 撞击 能 引起 燃烧 或 爆 
KE. HS. 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 4553 一 2002 































































































指标 名 称 优等 品 一 等 品 合格 品 
T Bt (NaNOs ) 99.7 | 99.3 | 98.5 
CF 4/96 > 
水 分 /% &]| TO | a | 2.0 
水 不 溶 物 /% | 0.03 | 0.06 | 一 
S460 CD4 NaCl 计 ) 0.25|0.30| — 
CT 885/96 =< 
Mp 88$ 885 (NaNO? ) 0.01 | 0.02 | 0. 15 
CT 2/96 x 
fix Be Na» COs ) 0.05 10.10] 一 
CT 485/96 = 
铁 (Fe)/% I0.005| 一 | 一 
松散 度 /% p 90 














XE: 1. 水 分 以 出 厂 检验 为 准 。 
2. 松散 度 指 标 为 加 防 结 块 剂 产品 的 控制 
页 目 。 
































温度 为 25 ~ 60C 的 纯碱 溶液 ， 从 吸收 塔 
的 顶部 淋 下 吸收 气体 中 的 氧化 所 ， 得 到 中 
和 液 。 将 中 和 液 送 入 转化 器 中 ， 加 入 硝酸 
将 亚 硝酸 钠 转 化 成 硝酸 钠 ， 转 化 反应 温度 
维持 在 90— 105'C. ， 同 时 通 入 空气 搅拌 。 
转化 后 的 溶液 ， 用 纯碱 溶液 中 和 游离 酸 ， 
使 碱 度 保持 在 0. 3g/L UF, TETÉFE FZ& 
发 至 溶液 沸点 达 123—125'CXg ib. 经 冷 
却 结 晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 硝酸 钠 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

NazCO3s 十 NO 十 NO 一 一 ~ 
























































2NaNO;-4-CO; ^ 








azCO3 十 2NO: 一 一 
Os -- NaNO; 4- CO; ^ 
3NaNO; +2HNO;—> 
3NaNOs 十 HzO 十 2NO ^ 
反应 过 程 放 出 的 氧化 氮气 体 可 返回 硝 
酸 生产 系统 ， 制 造 硝 酸 。 
在 硝酸 锅 、 钴 、 镍 、 银 等 硝酸 盐 生 产 
中 ， 反 应 过 程 放出 的 氧化 氮气 体 工业 上 常 
用 烧碱 溶液 吸收 ， 因 其 吸收 速度 较 快 ， 得 
到 的 中 和 液 用 于 生产 硝酸 钠 。 
(2) 直接 提取 法 ”将 钠 硝 石 矿 破 碎 至 
定 粒度 ， 用 淡水 Ck pqoko miki. 
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【用 途 】 是 制造 硝酸 钾 、 矿 山 炸 药 、 苗 
味 酸 、 染 料 等 的 原料 ， 是 制造 染料 中 间 
体 的 硝化 剂 。 玻 璃 工业 用 作 生 产 各 种 玻 
耽 及 其 制品 的 消 泡 剂 、 脱 色 剂 、 澄 清 剂 
及 氧化 助 熔剂 。 扩 次 工业 用 作 氧 化 剂 和 
助 熔剂 ， 用 于 配制 球 琅 粉 。 机 械 工 业 用 
作 金 属 清洗 剂 ， 也 用 于 配制 黑色 金属 发 
蓝 剂 。 治 金工 业 用 作 炼 钢 和 铝 合 金 热 处 
理 剂 。 轻 工业 用 于 制造 香烟 的 助燃 剂 。 
医药 工业 用 作 青 霉 素 的 培养 基 。 化 肥 工 
业 用 作 适 于 酸性 土壤 的 速效 肥料 ， 特 别 
适用 于 块根 作物 ， 如 甜菜 和 葛 卜 等 。 还 
用 作 熔 融 烧 碱 的 脱色 剂 。 
【 制 法 】 

(1) 吸收 法 “将 稀 硝 酸 生 产 中 排出 的 
尾气 Cá NO4-NO50.595—1.596). MIK 
收 塔 底 通 入 ， 用 相对 密度 为 1.240 一 1.3、 































































































































































































得 到 一 定 浓度 的 硝酸 钠 击 水 ， 经 冷 硝 分 离 
芒硝 ， 把 而 水 送 入 盐田 中 进行 日 晒 蒸 发 ， 
FAIL (NaNO; * Naz SO, * H20) 
晶体 出 现时 ， 经 过 滤 ， 副 产 毛 化 钠 后 的 讽 
水 继续 进行 日 晒 蒸 发 ， 得 到 含有 钠 硝 砚 的 
半成品 。 然 后 将 半成品 用 一 定量 的 讽 水 
(或 结晶 母液 ) 加 热 溶解 ， 过 滤 除 去 杂质 ， 
滤液 冷却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 硝 
酸 钠 成 品 。 母 液 返 回 用 于 加 热 溶 解 半 
成 品 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 粉尘 对 呼吸 器 官 和 皮肤 有 刺 
激 作 用 。 硝 酸 钠 在 体内 还 原 为 亚 硝酸 钠 的 
特性 ， 经 常 造成 变性 血红 和 蛋白 的 形成 ， 在 
饮用 的 水 中 含有 50—100mg/L 硝酸 钠 时 ， 
血 中 变性 血红 蛋白 明显 升 高 。 生 产 工 人 操 




















































































































— Ag291) 


作 时 要 穿 工作 服 、 戴 防护 口 黑 、 戴 乳胶 手 
套 等 劳保 用 品 ， 以 防 粉 侍 吸入 和 保护 呼吸 
器 官 、 皮 肤 。 生 产 设 备 要 密闭 ， 车 间 通 风 
要 良好 。 下 班 后 要 洗 淋浴 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
编织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 25kg 或 50kg。 包 
装 袋 外 面 应 有 明显 的 “氧化 剂 “ 防 热 ” 
“ 防 湿 ”标志 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 ， 
远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 超过 30'C. A 





















































通 入 压缩 空气 进行 搅拌 ， 转 化 成 硝酸 钠 溶 
液 ， 然 后 加 入 纯碱 溶液 中 和 成 微 碱 性 硝酸 
钠 溶 液 ， 再 经 净化 、 过 滤 ， 除 去 砷 和 重金 
属 ， 然 后 经 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 
离 、 干 燥 ， 制 得 食用 硝酸 钠 成 品 。 
式 如 下 : 
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3NaNO: +2HNO;—> 
3NaNO; +H: O+2NO ^ 
【安全 性 】 
































对 湿度 不 超过 80%。 应 与 还 原 剂 、 活 性 
金属 粉末 、 酸 类 、 易 (可 ) 燃 物 等 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 贮 。 贮 区 应 备 有 合适 的 材料 收 
容 泄漏 物 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝 
上 晒 ， 防 潮 。 装 人 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 摩 氛 
和 撞击 ， 防 止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 砂 
土 、 水 或 各 种 灭火 器 扑救 ， 但 应 避免 水 深 
液 与 易 燃 物 接触 。 

【生产 单位 】 淄博 亿 山 化 工 有 限 公 司 ， 山 
金兰 化 工 有 限 公司 ， 太 原 欣 力 化 学 品 有 
限 公 司 ， 杭 州 龙山 化 工 有 限 公司 。 


QZR R A HRH 

【英文 名 】 sodium nitrate for food 
【结构 式 】 NaNO; 

【分 子 量 】 84.99 
【物化 性 质 】 参见 工业 硝酸 钠 。 


































































































【质量 标准 】 国家 标准 《食品 添加 剂 ” 硝 
酸 钠 》GB 1891 一 2007 

Jj 指标 
硝酸 钠 (NaNO; ,以 干 基 计 )/% 99. 3~ 100. 5 
所 化物 (以 CI- 312/96 «| 0o% 
水 分 /9% d 1.5 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% «| 0.0005 
砷 (以 As 112/96 <| 0.0002 








X: 水 分 以 出 厂 检验 为 准 。 


【用 途 】 肉 制品 加 工 中 用 作 发 色 剂 ， 可 防 
止 肉 类 变质 ， 并 起 调味 作用 。 也 用 作 抗 微 
生物 剂 、 防 腐 剂 。 
【 制 法 】 转化 法 : 将 亚 硝酸 钠 浓 母液 和 稀 
硝酸 一 同 送 入 转化 塔 内 ,通过 蒸汽 加 热 和 






















































































毒性 及 用 量 : 硝酸 钠 的 毒性 作用 主要 是 
它 在 食物 中 、 水 中 或 在 胃 肠 道内 (尤其 是 
在 婴 幼 儿 的 骨 肠 道内 ) 被 还 原 成 亚 硝酸 盐 
所 致 。LDio1100 一 2000mg/kg (大 鼠 ， 经 
O), ADI 0 一 5mg/kg。 按 照 我 国 GB 
2760 规定 ， 作 为 发 色 剂 可 用 于 肉 类 制品 ， 
最 大 使 用 量 0. 5g/kg; 残留 量 以 亚 硝酸 钠 
ib. AŽ ELO ER ERI 0.05g/kg， 肉 制 
品 不 得 超过 0.03g/kg。 出 生 后 6 个 月 的 
幼儿 对 硝酸 盐 特别 敏感 ， 故 不 宜 用 于 幼儿 
食品 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 食品 用 聚 乙烯 薄膜 袋 
的 塑料 编织 袋 包 闭 ， 每 袋 净 重 50kg。 包 
装 上 应 有 明显 的 “氧化 剂 ”、“ 防 热 ” 和 
“ 防 湿 ”标志 ， 并 印 有 “食品 添加 剂 ” 字 
样 。 贮 运 参见 工业 硝酸 钠 。 

【生产 单位 】 汉中 宇 凌 化 工 有 限 公司 ， 广 
州 市 华 础 化 工 原料 有 限 公 司 , 湖北 兴 河 化 
TARAS. 


QAR HER 

【英文 名 】 strontium nitrate 

【结构 式 】 SrCNO3)» 

【分 子 量 】 211. 63 

【物化 性 质 】 无 色 立方 结晶 或 白色 结晶 粉 
末 。 相 对 密度 2.990. 熔点 570C 。 易 溶 于 
水 、 液 氨 ， 微 深 于 无 水 乙醇 和 丙酮 。 低 毒 ， 
半数 致死 量 (大 鼠 ， 经 口 ) 2750mg/kg。 有 
强 氧化 性 ， 与 有 机 物 摩擦 或 撞击 能 引起 燃烧 
或 爆炸 ， 有 刺激 性 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 669 一 94 




































































































































































(202 BENZ 






















































































名 称 分 析 纯 /% | 化 学 纯 /% 
XE 合格 合格 
水 不 溶 物 0. 005 0. 01 
干燥 失重 0. 1 0.5 
游离 酸 ( 以 HNOs TTD 0. 013 0. 013 
氯 化 物 CCD) 0. 0005 0. 002 
硫酸 盐 (SO4 ) 0. 005 0. 01 
钠 CNay) 0. 03 0. 05 
镁 (Mg) 0. 005 0. 01 
Bo 0. 02 0. 05 
&5(Ca) 0. 03 0. 05 
BE CFe) 0. 0002 0. 0005 
E CBa) 0. 02 omi 
重金 属 ( 以 Pb il) 0. 0005 0. 001 
LARI 用 于 制造 红色 烟火 ， 用 于 制造 航 
道 、 铁 路 、 机 场 等 的 信号 灯 。 国 防 工业 用 
于 制造 信号 弹 、 虚 光 弹 、 火 焰 简 。 也 用 于 





























制造 电视 显像管 用 的 红色 发 光 剂 、 
璃 ， 还 用 于 医药 ， 制 造 荧光 体 。 
【 制 法 】 

COD 天 青石 法 将 粉碎 至 200 目的 天 
青石 矿 粉 加 入 除 钙 器 中 ， 再 加 入 盐酸 和 适 
量 水 ， 使 溶液 的 pH 值 为 1 一 2， 在 搅拌 下 
加 热 至 近 沸 2h 后 ， 使 矿石 中 的 碳酸 钙 变 
成 氧化 钙 转 和 人 涂 液 中 。 将 物料 放 入 除 钙 洗 


光学 玻 








































































































涤 器 ， 沉 降 后 将 清 液 借 析 除去 ， 用 热 水 反 
复 洗 深 料 浆 至 溶液 呈 中 性 ， 将 料 浆 送 入 转 








化 器 ， 加 入 纯碱 也 和 溶液 ， 用 蒸汽 加 热 ， 
在 搅拌 下 进行 复分解 反应 2h. BOW 
液 的 pH 二 10。 再 经 沉降 ， 将 清 液 倾 析 ， 
用 热 水 反复 洗涤 沉淀 至 溶液 pH 值 为 7 一 
8， 以 洗 除 硫酸 钠 和 碳酸 钠 。 把 料 浆 送 入 
Bas. TETTE F EtA 98% 硝酸， 
至 反应 溶液 pH 值 为 4 一 5。 经 压 滤 ， 滤 液 
经 蒸发 浓缩 析出 结晶 ， 趁 热 进行 离心 分 
HP. 在 100 一 150C 下 进行 干燥 ， 制 得 硝 
酸 外 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

SrSO, + NaCOs——SrCO; Y 十 NazSO， 

SrCO; 十 2HNO3 一 一 ~ 

SrCNO43)2 7- H:07- CO; 4 
































(2) WKRATRUE TENERE EEDI A Bc Ld 
中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 98% TIS BR E TT c 
应 ， 至 反应 溶液 pH 值 为 4 一 5， 经 压 滤 
后 ， 滤 液 送 至 蒸发 器 进 行 蒸发 浓缩 ， 析 出 
结晶 ， 趁 热 进 行 离 心 分 离 ， 在 100 一 
150C 下 进行 干燥 ， 制 得 硝酸 锯 成 品 。 其 











反应 式 如 下 : 
SrCOs+2HNO;— 
Sr( NO) - H;O-- CO; 个 
【安全 性 】 


毒性 及 防护 : 吸入 硝酸 镍 粉尘 会 引起 肺 部 
中 等 度 弥 漫 性 间 性 改变 ， 与 皮肤 接触 引起 
致 敏 作用 及 发 生 湿疹 性 皮炎 。 最 高 容许 浓 
度 为 1mg/m”。 生 产 工 人 操作 时 要 穿 工作 
服 、 戴 口音 及 乳胶 手套 等 劳保 用 品 ， 防 止 
吸入 和 接触 硝酸 夕 粉 全 ， 以 保护 呼吸 器 官 
和 皮肤 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
编织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 25kg; 用 内 衬 塑 
料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 50kg。 包 装 
上 应 有 明显 的 “氧化 剂 ” 标 志 。 应 贮存 在 
阴凉 、 通 风 、 于 燥 的 库房 内 ， 库 温 不 宜 超 
过 30C， 应 防 漳 。 不 得 与 有 机 物 、 易 燃 
物品 共 贮 混 运 ， 在 运输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 
烈日 曝晒 。 装 印 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包 装 
破裂 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 各 种 灭火 
器 扑救 ， 但 要 避免 水 溶液 流 到 易 燃 货 

















































































































物 处 。 
【生产 单位 】 河北 辛集 化 工 集团 有 限 责任 
公司 ， 河 北 雄 威 化 工 股份 有 限 公 司 ， 重 庆 











华南 无 机 盐 工 业 有 限 公 司 。 


GURSES 
【英文 名 了 】 
【结构 式 】 ZnCNO, )，。6H2 O 

【分 子 量 】 297.49 

【物化 性 质 】 无 色 四 方 晶体 。 相 对 密度 
2.065 (4C)， 熔 点 36.4C ， 加 热 到 105 一 
131C 失 去 6 个 结晶 水 。 深 于 水 和 乙醇 ， 其 
水 溶液 呈 酸 性 (pH=4)。 易 潮解 ， 需 避 


zinc nitrate 











ATE 293) 


光 贮 存 。 加 热 时 分 解放 出 氧化 氮气 体 ， 先 
转变 成 碱 式 盐 ZnCNOs )，。3Zn(COH)，， 
然后 形成 氧化 锌 。 与 有 机 物 接触 能 引起 燃 
烧 和 爆炸 ， 燃烧 时 放出 氧化 氮气 体 ， 
有 毒 ! 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 3582— 
2009 


















































司 体 
指标 名 称 液体 
一 等 品 合格 品 
BA BSEE[Zn(NOs)2 - 6H20] | 98.0 | 98.0 |80. 0 
含量 /% > 
游离 酸 ( 以 HNOs 计 )》 0.03 | 0. 04 |0. 03 
含量 /% = 
EkCFe) S 88/96 <| 0.01 | 0. 02 |0. 005 
重金 属 (以 Pb 计 ) 会 量 /% <| 0.05 | 0.3 |0.25 
硫酸 盐 ( 以 SO42- t) 0.05 | 0.2 
含量 /% < 
水 不 溶 物 舍 量 /% «| aug | G2 
毛 化 物 ( 以 Ci 计 ) 会 量 /% <| 0.02 | 0. 1 








LARI 测定 血液 中 硫 的 浑浊 度 ， 媒 染 
剂 ， 中 间 体 。 
日 于 酸化 催化 剂 、 乳 胶 凝 结 剂 、 树 脂 
加 工 催 化 剂 、 印 染 媒 染 剂 、 机 器 零件 镀 
锌 、 配 制 钢 铁 磷 化 剂 及 化 学 试剂 等 。 
【 制 法 】 氧化 锌 法 在 反应 器 内 先 加 入 一 
定量 的 水 ， 在 搅拌 下 将 硝酸 和 氧化 锌 按 配 
料 比 1.6:1( 按 含量 100% 计 ) 缓慢 加 入 
进行 反应 ,至 pH 值 为 3.5 一 4， 静 置 
24h， 过 滤 ， 把 滤液 加 水 稀释 到 30— 36" 
Be6， 用 硝酸 调 至 pH 为 3， 加 入 锌 粉 ， 搅 
拌 数 分钟 ， 以 置换 Ca^. Pb 等 离子 ， 
再 经 湾 清 ， 抽 滤 得 到 的 清 液 经 酸化 、 敬 发 
浓缩 至 60 一 63"Be， 然 后 在 搅拌 下 冷却 至 
50C 以 下 ， 制 得 硝酸 锌 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
ZnO--2HNO;—ZnCGNOg)543- H20 
如 用 98% 以 上 氧化 锌 为 原料 ， 可 省 
去 除 杂 质 工序 。 
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【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 其 粉尘 对 上 呼吸 道 、 气 管 、 
支气管 黏膜 有 损害 ， 其 浓 溶液 溅 到 皮肤 上 
会 引起 汝 疡 ,长 期 与 本 品 接触 会 发 生 皮 
炎 。 生 产 工人 操作 时 应 穿 工作 服 ， 戴 防护 
HE. SLE ESO 品 ， 以 保护 皮肤 
和 呼吸 器 官 。 生 产 设备 应 密闭 ， 通 风 应 良 
好 。 下 班 后 用 热 水 淋 浴 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 
密封 包装 ， 每 桶 净重 25kg 或 40kg。 液 体 
硝酸 锌 用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 净重 20kg。 
包装 上 应 有 明显 的 “氧化 剂 ” 和 “有 毒 
品 ”标志 ， 属 二 级 无 机 氧化 剂 。 应 贮存 在 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 ， 库 温 不 宜 超 
过 30C， 应 注意 防潮 。 不 得 与 有 机 物 、 
易 燃 物 、 酸 类 共 贮 混 运 。 贮 存 时 要 远离 热 
源 和 火种 ， 以 防爆 炸 ， 运 输 过 程 中 要 防 雨 
TORIA H TERI, PAESE on EC. Bj qb 
包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 各 种 
灭火 器 扑救 ， 但 要 避免 水 溶液 流 到 易 燃 货 
物 处 。 
【生产 单位 】 山西 省 夏 县 运力 化 工厂 ， 郑 
州 市 金峰 达 贸 易 有 限 公司 。 


GUEZSB — 2k 3E 85 BÉ £5 
【英文 名 了 
【结构 式 】 CaCNO, )，。，H2 O 

【分 子 量 】 150. 11 

【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 至 淡 黄 色 六 方 结 
唱 ， 易 潮解 。 相 对 密度 d” 2.23， 溶 于 水 ， 
BERTE., MAE 100C 失 去 1 个 结晶 水 。 
其 水 溶液 呈 碱 性 [pH10. 5 (30% 水 溶液 ) ]。 
工业 生产 中 有 Ca (NO), Ca (NO; )。 。 
H:O, Ca(NO;,), * 2H; O, Ca (NO: )，， 
4H: O 和 高 浓度 溶液 等 产品 。 与 有 机 物 
混合 能 引起 燃烧 爆炸 ， 与 氰 化 物 、 贸 盐 
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calcium nitrite monohydrate 


























的 混合 物 会 产生 爆炸 ， 加 热 或 遇 还 原 性 
物质 能 分 解释 放出 氮 氧 化物， 大 量 经 口 
摄 入 人 体会 中 毒 。 


【质量 标准 】 参考 标准 


(204 BENZ 

















指标 名 称 A 
亚 硝酸 钙 [Ca(NO,)* H20]/% >| 98.5 
铜 (Cu)/% «| 0.001 
钠 (Na)/% <| 001 
$8 CPb)/96 =| o 
锰 (Mn)/% <| 0.0004 
CNH: )/ 96 «t| 0.008 
MRH% <| 0.008 
氯 化 物 /% =< 0% 
水 不 溶 物 /% <| 0.04 
pH EG% AR) 6~8.5 

















【用 途 】 广泛 应 用 于 钢筋 混凝土 工程 中 ， 
用 作 水 泥 硬 化 促进 剂 和 防冻 阻 锈 剂 ， 混 凝 土 
每 加 入 2% 的 亚 硝酸 钙 ， 建 造 的 钢筋 混凝土 
建筑 结构 寿命 能 增加 15—20 年 。 用 于 医药 
工业 、 有 机 合成 和 润滑 油 的 腐蚀 抑制 剂 。 
【 制 法 】 工业 生产 主要 采用 石灰 乳 吸 收 
NO 生产 亚 硝酸 钙 ， 有 连续 法 和 间 鞭 法 。 

连续 法 : 利用 稀 硝 酸 生 产 过 程 中 排出 
的 含 硝 尾气 A NO 十 NO; 0.516 — 1.594) 
或 用 气 氨 经 空气 氧化 制 取 5% ~10%NO; 的 
混合 气体 ， 控 制 NO 和 NO; 的 摩尔 比 为 1.5 
AU. 在 40~70C 下 通 入 一 级 反应 器 内 ， 
经 气 、 液 充分 混合 接触 ， 使 石灰 乳 不 断 吸收 
原料 气 中 的 NO. ， 直 至 出 口气 体 中 的 NO, 
的 含量 在 1.5% 以 下 ， 送 入 空 塔 氧 化 器 ， 在 
75—100'C 和 2— 10kgf/cm? EJ F, MAA 
气 与 过 量 的 NO 反应， 降低 NO; 的 含量 。 
在 二 级 反应 器 内 ， 一 次 中 和 液 继续 吸收 一 级 
反应 器 尾气 ， 直 至 NO, 的 含量 降 至 0. 3961 




















































































































中 和 液 含 亚 硝酸 钙 33.5%， 经 过 滤 ， 将 小 
液 蒸发 浓缩 ， 冷 却 结晶 ， 离 心 分 离 ， 干 燥 ， 
制 得 亚 硝酸 钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Ca(OH): + NO-- NO; —CaCNO?)5 * H:O 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 ， 参 见 亚 硝酸 钠 。 

包装 及 贮 运 :用 内 衬 聚 乙 燃 塑 料 袋 的 塑料 
编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg 或 50kg， 包 装 
上 要 有 牢固 清晰 的 “和 氧化剂” 和 “有 毒品 ” 
字样 或 标志 。 远 离 热 源 和 火种 ， 不 可 与 氧化 
剂 、 有 机 物 、 易 燃 易 爆 物品 、 硫 黄 、 食 用 物 
品 等 共 贮 混 运 。 在 运输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 列 
日 上 曝晒， 注意 防潮 。 本 品 不 宜 久 贮 。 装 卸 时 
要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 
水 、 干 砂 士 和 各 种 灭火 器 扑救 ， 但 要 各 免 水 
溶液 流 到 易 燃 货物 处 ， 

【生产 单位 】 山东 重光 化 工厂 ， 山 西 凯 禽 
克 化 工 有 限 公司 。 


GUEZ T 85 8 PN 
【英文 名 】 sodium nitrite 
【结构 式 】 NaNO: 

【分 子 量 】 69.00 
【物化 性 质 】 白色 或 微 带 淡 黄色 和 斜 方 品系 
结晶 或 粉末 。 相 对 密度 2.2. 熔点 270'C, 
微 有 咸 味 ， 易 漳 解 ， 易 溶 于 水 和 液 氮 ， 其 
水 溶液 呈 碱 性 (pH=9)。 微 溶 于 无 水 乙 
醇 、 甲 醇 、 乙 醚 。 露 置 于 空气 中 缓慢 氧化 
成 硝酸 钠 。 加 热 到 320'C 以 上 分 解放 出 氧 
R, AKA. 最 终生 成 氧化 钠 。 与 有 机 物 
接触 易 燃烧 和 爆炸 ， 有 毒 ! 

































































































































































































































































下 ,溶液 pH 值 控制 在 11 以 上 ， 得 到 二 次 | 【质量 标准 】 国家 标准 GB 2367 一 2006 
指标 

E 优等 品 — SER 合格 品 
亚 硝酸 钠 (NaNO; ) 质 量 分 数 ( 以 干 基 计 )/% > 99.0 98.5 98.0 
硝酸 钠 (NaNOs ) 质 量 分 数 ( 以 干 基 计 )/% < 0.8 RO LS 
氯 化 物 (NaCcl) 质 量 分 数 (以 干 基 计 )/% < 0. 10 0. 17 m 
水 不 溶 物质 量 分 数 ( 以 干 基 计 )/% 过 0. 05 0. 06 0. 10 
水 分 的 质量 分 数 /% x 1.4 2.0 2.5 
松散 度 ( 以 不 结 块 物 的 质量 分 数 计 )/% E 85 



























































È: 松散 度 指标 为 添加 防 结 块 剂 产品 控制 的 项 























， 在 用 户 要 求 时 进行 测定 。 





— E95) 


【用 途 】 织物 染色 的 媒 染 剂 ， 丝绸 、 亚 
麻 的 漂白 剂 ， 金属 热 处 理 剂 ， 钢材 缓 刨 

















严防 接触 火种 。 不 得 与 氧化 剂 、 有 机 
物 、 易 燃 易 爆 物 品 、 酸 类 、 硫 黄 、 食 





蚀 剂 ， 氛 化 物 中 毒 时 的 解毒 
剂 ， 能 使 红 和 蛋白 氧化 为 高 铁血 红 蛋 白 与 
氰 基 结 合 ; 还 可 以 用 于 制造 亚 硝酸 钾 、 
硝 基 化 合 物 及 偶 氮 染料 等 ， 实 验 室 可 作 



























































分 析 试 剂 。 另 外 ， 亚 硝酸 钠 还 可 用 于 制 
药 工业 。 
【 制 法 】 吸收 法 : 将 稀 硝 酸 生 产 过 程 中 排 




















出 的 含 硝 尾气 中 一 氧化 所 和 二 氧化 氮 的 比 
例 调节 到 使 中 和 液 的 亚 硝 酸 钠 和 硝酸 钠 的 
质量 比 在 8 以 下 。 然 后 把 含 硝 尾气 从 吸收 
塔 底 部 通 入 ,纯碱 溶液 从 吸收 塔 的 顶部 喷 
淋 下 吸收 气体 中 的 氧化 氮 ， 生 成 中 和 液 。 
当中 和 溶液 的 相对 密度 为 1.24 一 1.25、 
碳酸 钠 含 量 为 3 一 5g/L 时 ， 进 行 莹 发 浓 
缩 、 冷 却 结晶 ， 至 50—70'C Br Hh E f ER 
钠 结晶 ， 再 经 离心 分 离 ， 制 得 亚 硝酸 钠 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

a2C03 十 NO 十 NO 一 一 


















































En 


2NaNO;-4-CO; ^ 








a3 CO; 3-2NO; — 
NaNO: 4- NaNO; 4- CO; ^ 

经 离心 分 离 出 的 母液 ， 用 作 生 产 硝 酸 
钠 的 原料 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 皮肤 接触 亚 硝酸 钠 溶液 的 
极限 浓度 为 1.5%， 大 于 此 浓度 时 皮肤 
AES. KME. VR AS m 3g 可 致 
眩晕 、 呕 吐 、 处 于 意识 丧失 状态 。 在 空 
气 中 亚 硝 酸 钠 气 溶胶 最 高 容许 浓度 为 
0.05mg/L。 工 作 人 员 操 作 时 要 穿 工作 
服 ， 戴 防护 口 思 、 戴 乳胶 手套 等 劳保 用 
品 ， 以 保护 皮肤 。 生 产 设备 要 密闭 ， 和 车 
间 要 通风 良好 。 
包装 及 贮 运 : HPV EE C d ESSE TS B XH 
料 编 织 袋 包装 ， d fS WE 25kg 或 
50kg。 包 装 上 要 有 牢固 清晰 的 “氧化 
剂 ” 和 “有 毒品 ”标志 。 应 贮存 在 阴 
凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 。 防 止 受 热 ， 



































































































































品 等 共 迪 混和 运 。 运 输 过 程 中 要 防 两 淋 
和 烈日 曝晒 ,注意 防潮 ， 本 品 不 宜 久 
Jt. emp Szhon 483. 防止 包 装 破 
损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 死 
火器 扑救 ， 但 要 避免 水 深 液 流 到 易 燃 
货物 处 。 
【生产 单位 】 重庆 市 富源 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 山 东海 化 华龙 硝 饼 有 限 公 司 ， 杭 州 龙 
LETARA., UREE, 太原 
欣 力 化 学 品 有 限 公 司 。 


QER R A T 55 RE ER 
【英文 名 】 sodium nitrite for food 
【结构 式 】 NaNO: 

【分 子 量 】 69.00 
【物化 性 质 】 参见 亚 硝 酸 钠 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 1907—2003 
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项 指标 /% 
亚 硝 酸 钠 (NaNO, ) 合 量 ( 以 干 基 计 ) >| 99.0 
干燥 失重 ES 0 
JCNS9S s TERI <| 0.05 
砷 (As) 合 量 «| 0. 002 
重金 属 (以 Pb 计 ) 合 量 <| 0. 002 
铀 含量 =| 0 00 














$: 1. 干燥 失重 以 出 厂 检验 结果 为 准 。 
<0. 00196 时 ， 不 再 测定 铅 













































































【用 途 】 肉 类 制品 加 工 中 用 作 发 
用 于 肉 类 饶 头 、 肉 类 制品 。 在 肉 
抑制 微生物 的 增殖 有 一 定 作 用 ( 
状 芽 孢 杆 菌 有 特殊 抑制 作 
肉 的 风味 ， 可 作 防 腐 剂 。 

【 制 法 】 吸收 法 : 将 稀 硝 酸 生 产 过 程 中 
排出 的 含 硝 尾气 从 吸收 塔 底部 通 入 ， 
将 20% — 30 96 A HI UR ih YA CA TS TR 
喷 淋 下 来 以 吸收 尾气 中 的 氮 氧 化物 ， 
生成 中 和 液 ， 当 中 和 溶液 的 相对 密度 
为 1.24~1.25、 碳 酸 钠 含量 为 3 一 































































































(206 MEZA ————— M à 





5g/L 时 ， 加 入 除 砷 剂 和 除 重 金属 剂 净 
化 ， 过 滤 除 去 砷 和 重金 属 等 杂质 ， 精 制 
溶液 经 蒸发 浓缩 、 Wh. B S. 
干燥 ， 制 得 食用 其 反应 式 
如 下 : 

Na: CO; 4- NO-- NOs—>2NaNO; + CO; ^ 

Naz CO; -2NO;——9- NaNO; +NaNO; 4-CO; ^ 

经 离心 分 离 出 的 母液 用 作 生 产 食用 硝 
酸 钠 的 原料 。 
【安全 性 】 
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QZR 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Sm(NO;);， 6H;0 

【分 子 量 】 444. 42 

【物化 性 质 】 淡 黄 色 三 斜 结晶 ， 相 对 密度 
2.375. MR 78— 79'C 。 深 于 水 和 醇 ， 在 
潮湿 空气 中 易 潮 解 。 


samarium nitrate 

















毒性 及 用 量 : 亚 硝酸 钠 是 食品 添加 剂 中 毒 
性 较 强 的 物质 之 一 ， 极 量 一 次 为 0.3g， 
摄 人 多量 亚 硝酸 钠 ， 进 入 血液 后 ， 可 使 正 
党 的 血红 蛋白 变 成 正 铁血 红 和 蛋白 而 失去 扒 
带 氧 的 功能 ， 导 致 组 织 缺 氧 。 因 能 形成 强 
癌 物 亚 硝 胺 ， 故 用 量 应 严格 控制 ， 宜 用 












































































































































的 用 量 。ADI 0 一 0. 2mg/kg。 按 我 国 GB 
2760 规定 ， 其 最 大 使 用 量 为 0.15g/kg。 
残留 量 : 肉 类 钢 尖 三 0. 05g/kg; 肉 制品 三 
0. 03g/kg., 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 食品 用 聚 乙烯 塑料 
袋 的 塑料 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 50kg; 
或 用 双 层 食品 用 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 ， 每 
RIRE 5kg。 每 10 袋 装 于 一 个 内 衬 防潮 
纸 的 木 箱 内 。 包 装 上 应 有 明显 的 “有 毒 
品 ”“ 防 热 ”“ 防 湿 ” 标 志 及 “食品 添 
加 剂 ” 字 样 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 
燥 的 库房 内 。 防 止 受热 、 受 潮 。 不 得 与 
氧化 剂 、 有 机 物 、 易 燃 物 、 酸 类 、 硫 黄 
及 有 毒 有 害 物 品 共 贮 混 运 。 应 用 铁路 棚 
车 或 其 他 帘 篷 带 盖 的 交通 工具 运输 ， 要 
防 雨 雪 和 阳光 上 曝晒。 装卸 时 要 小 心 轻 放 ， 
防止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 
和 各 种 灭火 器 扑救 ， 要 避免 水 溶液 流 到 
易 燃 货物 处 。 
【生产 单位 】 山东 海 化 华龙 硝 铵 有 限 公 
司 ， 杭 州 龙山 化 工 有 限 公 司 ， 山 东海 化 集 
团 有 限 公司 。 

































































































































































【质量 标准 】 参考 标准 
d 指标 
Enos 工业 级 [化 学 纯 | 分 析 纯 
合 量 [Sm(NQ3)3 -6-50]| 98.0 | 99.0 | 99.5 
/ 96 > 
氧化 金 (SmzOs)/% >| 39.0 | 39.2 | 39.2 
相对 纯度 CSmz Os 99.5 | 99. 95 | 99. 99 
/REO)/ 96 m 
BE CFe2 Os 2/96 <| 0. 005 | 0. 002 | 0. 00 
硫酸 盐 (SON )/% <| 0.01 | 0.002 | 0. 00 
SMEWICCI- 5/96 — «| 0.01 | 0.002 | 0. 002 
磷酸 让 (PO?-)/% <| 0.003 | 0. 002 |0. 0005 
重金 属 (PbO)/% <| 0.002 | 0. 001 | 0. 00 
水 不 溶 物 /% | 0.01 | 0.005 | 0. 002 

















【用 途 】 用 于 三 元 催化 剂 、 化 学 试剂 等 3 
他 行业 。 
【安全 性 】 
包装 及 贮 运 : 采用 双 层 复合 塑料 袋 真空 包 
装 ， 每 袋 净重 lkg. 2kg, 5kg. RT Kd 
( 铁 桶 、 塑 料 桶 ) 中 ， 每 桶 净重 40kg。 也 
可 根据 用 户 要 求 包装 。 与 有 机 物 接触 能 燃 
烧 和 爆炸 。 
【生产 单位 】 山东 鱼 台 清 达 精细 化 工厂 ， 
上 海 帝 阳 化 工 有 限 公 司 ， 怀 化 银 环 冶炼 有 
限 公 司 。 


QAD S ESL 

【英文 名 】 gadolinium nitrate 

【结构 式 】 Gd(ONO;)5.*6H;O 

【分 子 量 】 451.27 

【物化 性 质 】 无 色 三 斜 结晶 ， 在 潮湿 空气 
中 易 潮 解 ， 相 对 密度 2.332. MR 91— 
92C, ，1007C 分 解 。 洲 于 水 和 醇 。 
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ATE 297) 



































指标 名 称 = ud 

工业 级 化 学 纯 | 分 析 纯 
SELAN) -6H,0]| 98.0 | 99.0 | 99.0 
/ 96 之 
SAK 5,(8d203)/96 >| 39.4 | 39.4 | 39.6 
相对 纯度 (Gdz Os 99. 90 | 99. 95 |99. 995 
/REO)/ 96 m 
Ek (Fe Os 2/96 <| 0. 001 |0. 0005 |0. 0003 
硫酸 盐 (SO8 )/96 <| 0.02 | 0.005 | 0. 002 
se Ye «| 0.01 | 0.005 | 0. 005 
f£ CSIO; )/ 96 | 0.05 | 0.002 | 0. 001 
£BCAl2 Os )/ 96 <| 0. 002 | 0. 005 |0. 0005 
重金 属 (Pbo)/% <| 0. 001 | 0. 001 |0. 0003 
水 不 溶 物 /% «| 0.01 | 0.002 | 0. 001 











【用 途 】 主要 用 于 化 工行 业 、 化 学 试剂 。 


【安全 性 】 
包装 及 贮 运 : 采用 双 层 复合 塑料 袋 真空 包 
A. FRE lkg、2kg、5kg， 置 于 纸 桶 
( 铁 桶 、 塑 料 桶 ) 中 ， 每 桶 净重 40kg。 也 可 
根据 用 户 要 求 包 装 。 与 有 机 物 接 触 能 燃烧 和 
爆炸 。 
【生产 单位 】 山东 鱼 台 清 达 精细 化 工厂 


【英文 名 】 palladium nitrate 

【结构 式 】 Pb(CNOs )， 

【 分子量】 230. 72 

【物化 性 质 】 深 标 色 结晶 ， 空 气 中 极 易 潮 
解 。 易 溶 于 水 和 硝酸 ， 受 热 分 解 。 
【质量 标准 】 硝酸 馈 溶液 的 化 学 成 分 应 符 
合 下 表 的 规定 。 










































































杂质 元 素 (质量 分 数 )/% x 
水 内 元 d 
Pd( 质 量 分 数 )/% amk Da 1 
Pd Cu re Zn Ni Al Sn Cr Au Ag 
10 一 25 0. 001/0. 00110. 00110. 00110. 00110. 001/0. 00110. 001/0. 001|0. 001 























LARI 用 作 分 析 试 剂 和 氧化 剂 ， 也 用 于 
氯 和 碘 的 分 离 ; 催化 剂 ， 合 成 多 种 名 化 合 
物 和 催化 剂 的 原料 ， 大 量 用 来 配制 名 外 
槽 液 。 
【安全 性 】 低温 避 光 、 王 燥 密 封 保存 ， 














































































































在 空气 中 极 易 吸 潮 。 包装 5g/XIR. 10g/ 
瓶 、20g/ 瓶 、500g/ 瓶 。 也 可 根据 用 户 
要 求 包装 。 与 有 机 物 接触 能 燃烧 和 
爆炸 。 

【生产 单位 】 陕西 开 达 化 工 有 限 公 司 ， 西 
安 凯 立 化 工 有 限 公司 。 


GU Si EE RUE 

JAI TNR t 

【英文 名 】 zirconium oxynitrate 
【结构 式 】 ZrOCNOs )*，2H2?O 

【 分子量】 267.67 

【物化 性 质 】 白色 结晶 或 粉末 ， 有 潮解 
性 ， 具 强酸 味 。 易 溶 于 水 和 醇 ， 水 溶液 呈 
酸性 ， 有 和 氧化 性 。 
【质量 标准 】 参考 标准 



































-一 
指标 名 称 m 

Ee sg / 96 > 9. 64 

铁 (Fe)/% «t| 0.005 

重金 属 ( 以 Pb 112/96 < 0. 01 

铜 (Cu)/% | QI 

水 不 溶 物 /% x|[ 0.01 








【用 途 】 用 作 测 定 钾 和 氟 化 物 的 试剂 ， 也 
用 于 发 光 剂 和 耐火 材料 的 制备 。 
【安全 性 】 按 客 户 要 求 。 防 潮 、 密 封 保 
存 ， 与 有 机 物 接触 能 燃烧 和 爆炸 。 
【生产 单位 】 淄博 市 荣 瑞 达 粉 体 材 料 厂 。 


QER X nb BR ik 

GJA] Uie Rb. SACR ERR 
【英文 名 】 basic bismuth nitrate 
【结构 式 】 4BiNO; (OH)，。BiCOH) 或 
rBi Os* yN2Os * zH;O 

【分 子 量 】 1461.99 

【物化 性 质 】 白色 重 质 粉末 ， 有 珠光 光 
B. JLPICA. 不溶 于 水 和 乙醇 ， 易 溶 于 
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硝酸 或 盐酸 和 稀 硫 酸 中 ， 根 据 制备 条 件 不 | 【用 途 】 医药 上 收敛 、 止 泄 剂 ， 用 于 胃 及 
同 所 得 碱 式 硝 酸 灸 的 组 成 各 异 。 在 260°C TZERA., Km. S: 并 可 用 作 除 
























































































































































分 解 成 Bi; Os I NO» ， 加 热 碱 式 硝酸 饼 到 自 剂 和 防腐 剂 及 制造 其 他 饼 盐 。 

400— 450'C 分 解 成 a-Bis Os ， 继 续 加 热 到 LAGAJ 工业 上 次 硝酸 饼 的 生产 方法 有 

710—740'C íẸ B-Bi; O; 。 两 种 。 一 种 是 合成 法 ， 即 将 金属 饮 或 氧 

【质量 标准 】 卫生 部 标准 : E HKR 化 铅 与 硝酸 直接 反应 而 得 ， 第 二 种 是 中 
指标 名 称 指标 和 法 ， 即 用 碳酸 钠 溶 液 中 和 硝酸 饼 溶 液 

次 硝酸 钢 /% 80~82.5 制 得 。 

氧化 物 /% x 0. 14 【安全 性 】 内 塑 外 编织 袋 ， 每 袋 25kg， 

Bibi / 96 < 0. 001 或 按 客户 要 求 。 与 有 机 物 接触 能 燃烧 和 

硝酸 盐 及 酸 中 不 溶 物 符合 试验 爆炸 。 

铜 盐 、 铅 盐 、 银 盐 计 硫 酸 盐 符合 试验 【生产 单位 】 广东 西 陀 化 工 有 限 公 司 。 

碱 金属 碱土 金属 /% = 0.5 

干燥 失 量 /% < 2 











磷 化 合 物 及 磷酸 盐 









Am EAREN 



































磷 化 合 物 和 磷酸 盐 是 无 机 盐 工 业 的 重要 组 成 部 分 ， 随 系列 产品 品 和 
的 不 断 增加 ， 应 用 范围 也 不 断 扩 大 ， 在 国民 经 济 各 部 门 、 国 防 工 业 和 人 尖端 
技术 中 起 着 越 来 越 重要 的 作用 

zt ie BNE E. 磷 化 合 物 和 热 法 磷酸 的 基本 原料 ， 大 规模 制造 廉价 
黄 磷 属 根 本 之 举 。 美 国 1990 年 采用 电炉 法 生产 黄 磷 的 厂家 仅 5 家 ， 但 年 生 
产能 力 达 37.5 万 吨 ， 规 模 最 大 者 一 家 的 年 生产 能 力 达 13.5 万 吨 。 中 国 是 
黄 磷 生 产 大 国 ， 产 能 约 占 全 球 总 产能 的 85% ， 但 却 不 是 强国 。 
热 法 磷酸 目前 国内 外 普遍 采用 二 步 法 生产 。 
湿 法 磷酸 比 热 法 磷酸 产量 大 ， 绝 大 部 分 用 于 生产 磷肥 ， 只 有 小 部 分 用 
于 生产 磷酸 盐 。 目 前 ， 湿 法 磷酸 的 生产 国 内 外 多 采 二 水 物 法 ， 一 般 采 用 
业 硫酸 处 理 磷 矿 ， 经 过 滤 得 到 含 20% ~30% P: Os 的 磷酸 ， 滤 渣 为 二 水 硫 
酸 钙 。 此 外 ， 为 获得 含 40% 或 50% P:Os 的 磷酸 ， 各 国 相 继 研究 开发 了 多 巴 















































































































































bif 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































方法 。 如 美国 的 Dorr 法 、Chemico 法 ， 西 方 石油 半 水 法 ， 欧 洲 有 Prayon 
法 、Saint-Goban 法 等 。 日 本 研究 的 半 水 二 水 重 结晶 法 已 经 工业 化 。 


































































































习 是 磷 化 工大 国 ， 黄 磷 、 磷 酸 、 磷 复 肥 、 三 聚 磷酸 钠 等 产品 的 生产 
7 

































































































































































































































































能 力 位 居 世 界 前 列 。 司 磷 化 合 物 和 磷酸 盐 生 产 与 世界 水 平 相 比 ， 在 生 
产 规模 、 工 艺 技术 、 产 品 品 种 及 规格 等 方面 都 定 差距 。 经 过 60 多 年 的 
建设 和 发 展 ， 尤 其 是 经 过 “十 五 ”和 “ 五 ”时 期 的 快速 发 展 ， 我 国 磷 
化 学 工业 已 从 以 磷肥 和 黄 磷 为 主 的 初级 磷 矿 加 工 发 展 成 为 以 黄 磷 深 加 工 和 

















































































































细 化 为 主导 的 现代 磷 化 工 产业 ， Z pX ] ,的 特点 ， 具 有 一 定 的 
平 : 如 喷射 除 雾 制 热 法 磷酸 、 连 续 法 干燥 脱水 、 池 力 A3 制 六 偏 磷 
酸 钠 等 。 旋 液 降 膜 式 蒸 发 器 具有 大 型 化 、 连 续 化 、 自 动 化 和 节约 水 蒸气 的 
特点 ， 已 应 用 于 正 磷酸 盐 生 产 ， 可 代替 标准 型 真空 蒸发 六。 在 磷酸 三 钠 生 
产 中 已 引用 了 DTB 结晶 器 ， 大 大 提高 了 浓缩 、 结 晶 效 率 。 料 浆 法 磷 铵 世界 
领先 ， 磷 酸 生产 和 净化 技术 在 规模 和 技术 上 走 在 世界 前 列 。 

生产 黄 磷 和 湿 法 磷酸 所 用 的 磷 矿 石 在 我 国 绝 大 部 分 分 布 于 云南 、 四 川 、 
贵州 、 湖 南 、 湖 北 五 省 ， 而 富矿 几乎 全 部 集中 于 昆 阳 、 开 阳 和 襄阳 地 区 。 
前 业 生 产 的 无 机 磷 化 合 物 有 200 
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ï 加 上 同一 品种 不 同 
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(300 EX —————— ——ÀÀ———À 























规格 ， 总 数 达 300 种 以 上 。 $ 
























































种 。 磷 酸 盐 工 业 品 种 3 
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盐 洗 涤 助 剂 和 清 


























洁 助 剂 受到 禁 磷 的 制 给 
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(5A e L NV SERE REE mF 
将 日 益 广泛 ， 大 有 发 

































































费 的 50% 左 右 ， 


磷 化 学 制品 的 
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比 和 国际 化 方向 发 展 ， 开 发 精细 于 





新 产品 ， 增 加 产品 规格 ， 提 高 



































技术 装备 水 平和 产品 








质量 ， 加 强 应 用 





扩大 产品 应 用 领域 。 多 联 产 、 









































一 体 化 和 循环 化 的 特点 正 越 来 越 串 
合 利 



































CC rx s 

【别名 了 Ui 

【英文 名 】 phosphorus. yellow for tech- 
nical; phosphorus. white for technical 
【结构 式 】 P. 

【分 子 量 】 123.90 

【物化 性 质 】 磷 有 几 种 同 素 异 形体 ， 常 
见 的 有 白 磷 和 赤 磷 。 白 磷 在 贮存 时 由 于 
受 光 和 杂质 的 影响 易 变 为 淡 黄 色 ， 故 习 
惯 上 称 为 黄 磷 ， 其 外 观 为 黄色 螨 状 固体 ， 















































现 
] ， 加 强生 态 环 境 的 保护 以 实现 磷 












































里 利用 资源 和 节省 能 源 ， 搞 好 综 
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(20C )， 熔 点 44.1C ， 沸 点 2807C,. RR 
Fk. WATE, FTR., E., LEE, 
A. TE, 易 溶 于 二 硫化 砚 。 易 燃 ， 
TE 34°C 即 自行 燃烧 。 必 须 贮 存在 水 中 
(切割 也 需 在 水 中 )。 黄 磷 在 黑暗 中 能 发 
光 ， 这 种 现象 称 为 冷 发 光 。 其 活泼 性 比 












































赤 磷 大 ， 与 锣 素 、 氧 能 直接 反应 ， 生 成 
相应 的 卤 化物 或 所 化物， 并 放出 大 量 的 
A, ABR, WE! 

【质量 标准 】 国家 标准 《工业 黄 磷 》 GB 
























































质 软 ， 可 用 刀 切 制 。 相 对 密度 1.82 | 7816—1998 
要 PS S / 96 不 溶 物 /% 
风 
iiia ia CEP |&-sewe| xe E RER 
指标 一 级 | 石蜡 状 , 淡 黄色 至 微 黄 绿色 | 299. 90 2299. 90 <0. 10 <0. 10 
UT | 二 级 | 石蜡 状 , 黄 绿色 至 棕 绿 色 | 9.50 一 <0. 50 一 



































【用 途 】 





于 生产 热 法 磷酸 、 三 氢化 


区 及 





主要 用 
磷 、 三 氧 氧 磷 、 五 硫化 二 磷 等 磷 化 合 














质量 好 、 劳 动 生产 率 高 、 生 产 成 本 低 的 优 
点 ,目前 国内 外 普遍 采用 电炉 法 生产 ， 而 
























































ditti SED dh. FPE. AEI ZIE 


松 、 政 敌 且 等 有 机 农药 和 灭 鼠 药 的 原料 。 
少量 用 于 生产 赤 磷 和 五 氧化 二 磺 。 军 事 上 
用 于 制造 燃烧 弹 、 忠 光 弹 、 烟 幕 弹 和 信号 
弹 。 也 用 于 生产 磷 铁 合金 及 医药 、 有 机 原 
料 等 工业 。 
【 制 法 】 将 磷 矿 石 在 高 温 下 用 碳 还 原生 成 
DEZE TO AI GES MIERE. K JE E 
高 炉 内 进行 时 称 为 高 炉 法 ， 在 电炉 内 进行 
时 称 为 电炉 法 。 用 电炉 法 生产 黄 磷 有 产品 
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炉 向 大 型 化 发 展 。 电 炉 法 将 磷 矿 石 、 
焦 痰 和 硅 石 分 别 破碎 至 规定 粒度 ， 然 后 按 
规定 比例 混合 ， 混 合 料 在 密闭 的 三 相 电 炉 
中 于 1400 一 1500C 高 温 下 熔融 进行 还 原 
反应 ， 生 成 的 磷 蒸 气 经 冷凝 塔 冷却 ， 凝 聚 
成 液 滴 ， 与 机 械 杂 质 一 起 进入 塔 底 集 磷 模 
中 ， 即 得 粗 磺 。 将 粗 磷 在 精制 锅 中 用 蒸汽 
加 热 、 搅 拌 、 淤 清 后 ， 纯 磷 沉 积 在 锅 底 。 
ACA NER. 冷却 成 型 后 ， 制 得 黄 磷 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 















































n O) 


4Ca;s F(PO4); 0-218105 +30C 一 一 ~ 
3P, ^ —-30CO ^ —SiF, 个 十 20CaSiOs 

E VETRUIE B DE x HIS. PEDIR NE 
用 。 从 冷凝 塔 出 来 的 尾气 含 一 氧化 碳 
80% 一 90%， 可 用 作 燃 料 ， 也 可 供 制 甲酸 
或 草酸 用 。 炉 渣 定期 排出 ， 供 制 水 泥 、 矿 
和 矿渣 棉 等 建筑 材料 ， 磷 铁 ( 含 21% — 
22%P，63% 一 73%Fe) 定期 排出 ， 供 治 
金工 业 用 。 
【安全 性 】 白 磷 是 一 种 易 自 燃 的 物质 ， 其 
着 火 点 为 40C， 但 因 摩 擦 或 缓慢 氧化 而 
产生 的 热量 有 可 能 使 局 部 温度 达到 40°C 
而 人 燃烧。 因此， 不 能 说 气温 在 40C 以 下 
FE BA. 

白 磷 有 剧 毒 。 人 的 中 毒剂 量 为 15mg， 
致死 量 为 50mg。 误 服 白 磷 后 很 快 产生 严 
重 的 胃 上 肠 道 刺激 腐蚀 症状 。 大 量 摄 入 可 因 
全 身 出 血 、 哎 血 、 便 血 和 循环 系统 衰竭 而 
死 。 若 病人 暂时 得 以 存活 ， 亦 可 由 于 肝 、 
肾 、 心 血管 功能 不 全 而 慢 慢 死去 。 皮 肤 被 
磷 灼 伤 面积 达 7%% 以 上 时 ， 可 引起 严重 的 
急性 溶血 性 贫血 ， 以 至 死 于 急性 肾 功 能 豪 
。 长 期 吸入 磷 蒸 气 ， 可 导致 气管 炎 、 肺 
严重 的 骨骼 损害 。 
白 磷 中 毒 后 ， 呼 吸 有 大 蒜 气 味 ; 呕吐 
H ERR RWA, BA, ARR 
、 急 性 吸入 中 毒 表现 有 呼吸 道 刺激 症 
、 头 痛 、 头 党 、 全 身 无 力 、 哎 吐 、 心 动 
、 上 腹 疼 痛 、 黄 癌 、 肝 肿 大 ， 重 症 出 
性 肝 坏 死 、 中 毒性 肺 水 肿 等 。 口 服 中 
口腔 糜烂 、 急 性 胃 肠 炎 ， 甚 至 发 生 
道 、 胃 穿孔 ， 数 天 后 出 现 肝 、 肾 损害 ， 
者 发 生 肝 、 肾 功能 衰竭 等 。 本 品 可 致 皮 
所 灼 伤 ， 磷 经 灼伤 皮肤 吸收 引起 中 毒 ， 重 
者 发 生 中 毒性 肝病 、 肾 损害 、 急 性 溶血 
和 等， 以致 死亡 。 

白 磷 慢 性 中 毒 表现 为 神经 衰弱 综合 
征 、 消 化 功能 亲 乱 、 中 毒性 肝病 。 引 起 骨 
骼 损害 ， 尤 以 下 颌 骨 显 著 ， 后 期 出 现下 颌 
上 骨 坏 死 及 齿 槽 萎缩 。 
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对 大 气 可 造成 污染 ， 接 触 空气 易 
自燃 。 
皮肤 接触 后 脱 去 污染 的 衣着 ， 立 即 涂 
抹 2% — 325 RH BR AR CR Jc. HA tt o n] 
清水 冲洗 ， 如 有 不 适 感 ， 就 医 。 有 眼睛 接触 
后 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 
盐水 彻底 冲洗 10 一 15min。 如 有 不 适 感 ， 
就 医 。 吸 入 后 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 
人 处， 保持 呼吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 
氧 ; 呼吸 、 心 跳 停止 ， 立 即 进行 心肺 复苏 
术 并 就 医 。 食 人 后 立即 用 2% 硫酸 铜 洗 
胃 ， 或 用 1 : 5000 高 锰 酸 钾 洗 胃 ， 洗 胃 及 
导演 应 谨慎 ， 防止 胃 肠 穿孔 或 出 血 。 

严 加 密闭 ， 提 供 充分 的 局 部 排 风 ， 提 
供 安全 淋浴 和 洗 眼 设 备 。 可 能 接触 毒物 
时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 CA x. 
穿 密闭 型 防毒 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 
禁 目 吸烟、 进食 和 人 饮水。 工作 完毕 ， 彻 底 
清洗 。 实 行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 
包装 及 贮 运 : 黄 磷 危 规 号 42001. UN 编 
号 1381， 标 志 为 自燃 物品 、 剧 毒品 。 

黄 〈 白 ) 磷 应 贮存 在 阴凉 的 库房 内 ， 
ERER., MSD m, WE, AE 
剂 、 硫 黄 、 商 素 、 强 酸 和 氧气 等 隔离 ， 远 
离 热源 和 火种 。 黄 磷 危 险 性 极 大 ， 在 空气 
中 能 自燃 ， 必 须 浸没 于 水 中 。 搬 运 时 要 轻 
拿 轻 放 ， 防 止 震动 、 摩 擦 ， 严 防 铁 桶 倒 
放 。 黄 磷 极 毒 ! 操作 时 应 穿戴 防护 用 品 ， 
防止 与 皮肤 接触 ， 切 勿 入 口 。 

包装 按 联合 国 “ 关 于 危险 货物 运输 建 
议 规章 范本 (第 十 八 版 ”包装 工 类 要 求 
执行 。 用 铁 桶 盛装 ， 桶 身 应 绝对 不 漏 ， 桶 
内 盛 冷水 (防止 使 用 碱 性 水 )， 黄 磷 温 没 
于 水 中 ,水 层 上 面 的 自由 空间 应 不 小 于 容 
器 总 体积 的 5%， 每 桶 净重 20 一 50kg。 铁 
桶 侧面 应 涂 刷 明显 的 “自燃 物品 ”和 “ 剧 
毒品 ”标志 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 消 防 人 员 必 须 穿 橡胶 防护 服 、 胶 
鞋 ， 并 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 〈 全 面罩 ) 或 
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自给 式 呼吸 器 灭火 。 【英文 名 】 phosphorus. red 
【生产 企业 】 湖北 兴 发 化 工 集团 股份 有 限 【结构 式 】 P. 
公司 ， 江 阴 淤 星 实业 集团 有 限 公 司 ， 云南 【分 子 量 】 123.90 
磷肥 工业 有 限 公 司 ， 贵 州 黔 能 天 和 磷 业 有 【物化 性 质 】 紫红 色 立 方 结 晶 或 无 定形 粉 
限 公 司 ， 昆 明 中 轻 依 兰 集团 公司 ， 云 南 马 末 ， 具 有 金属 光泽 。 相 对 密度 2.34. JA 
龙 产业 集团 股份 有 限 公 司 ， 四 川 省 川 投 化 点 590'C (4.356975MPa). Wb 280C. 
学 工业 集团 有 限 公 司 ， 重 庆 川 东 化 工 〈 集 CT CIULRIEUROI. PETK — 
HD 有 限 公 司 ， 贵 州 开 阳 青 利 天 盟 化 工 有 硫化 碳 、 氨 和 乙醚 。 加 热 至 200'C Wl Zi X 
限 公 司 ， 四 川 金 石 磷 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 燃烧 生成 五 氧化 二 磷 ， 在 有 和 氯 环境 中 加 热 
林 展 实业 集团 ， 贵 州 开 磷 集 团 ， 云 南 南 磷 HSR. BARI, BHARA, TA 
集团 、 湖 北 鄞 治 河 化 工 股份 有 限 公 司 等 。 化 物 和 其 他 氧化 剂 时 可 引起 爆炸 。 易 燃 、 
i LE, AR, ERDER G. 
赤 磷 【质量 标准 】 国家 标准 《工业 赤 磷 》 GB/T 
【别名 】 红 磷 4947 一 2003 
Di 黄 磷 游离 酸 (以 水 分 
旨 标 名 称 外 观 也 ye HO 及 细 度 
_ | 优等 品 | ,yy a >99.0 | <0. 005 <0. 30 <0. 20 A 
一 等 品 三 98.5 | <0. 005 <0. 50 <0. 25 dn 
合格 品 297.5 | «0.010 <0. 80 <0. 30 
XE. 工业 赤 磷 稳定 贮存 期 为 3 个 月 ， 半 年 之 中 一 等 品 赤 磷 舍 量 不 小 于 98. 0% ， 游 离 酸 含量 不 
大 于 0.796, 
LARI 用 于 制造 火柴 、 烟 火 ， 以 及 磷 化 换 ， 在 温度 达 180 一 190C 之前， 转化 器 与 水 





铝 、 五 氧化 二 磷 、 三 氧化 磷 等 ， 是 生产 有 机 




















封 相 连 ， 约 需 2bP?， 除 去 所 有 的 水 蒸气 。 然 

















磷 农 药 的 原料 。 用 于 制备 半导体 化 合 物 及 用 
作 半 导体 材料 挫 杂 剂 ， 冶 金工 业 用 于 制造 磷 
青铜 片 ， 还 用 于 轻金属 的 脱 酸 及 制药 。 
【 制 法 】 
(OD 转化 法 (密闭 钢 锅 装置 ) 将 黄 
磷 加 入 密闭 的 铸铁 锅 或 钢 锅 中 ， 在 隔绝 空 
下 用 煤气 或 电 加 热 稍 低 于 420C 下 保持 
数 小 时 进行 转化 而 成 赤 磷 ， 冷 却 后 转化 锅 
中 的 物料 为 暗 红色 至 紫色 的 固体 ， 此 时 尚 
fr iu. EON MER. FUNDS DATO IR 
沸 把 黄 磷 除 去 ， 然 后 用 湿 法 过 得 。 在 回转 
过 滤 机 中 过 滤 和 洗涤 ， 经 真空 干燥 ， 制 得 
赤 磷 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 


p PERMA p 


(2) 转化 法 (球磨 机 转化 器 装置 ) 
在 加 入 黄 磷 之 前 ,球磨机 先 用 惰性 气体 置 
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后 在 密封 条 件 下 ， 使 黄 磷 升 温 至 270C ， 历 
时 约 20h。 此 时 即 开 始 放 热 反 应 ,在 4h 内 
将 温度 升 到 290C 。 当 放 热 终止 后 ， 重 新 加 
热 使 温度 升 到 360C ， 历 时 约 5h。 赤 磷 中 含 
黄 磷 低 于 0.1%， 待 冷却 后 用 稀 烧 碱 溶 液 者 
沸 除 去 。 然 后 加 入 1% 氧 化 镁 使 赤 磷 稳定 。 
经 过 滤 、 水 洗 、 真 空 干 燥 ， 制 得 赤 磷 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 


隔绝 空气 加 热 
p, Ue p. 


【安全 性 】 本 品 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 、 
摩擦 、 撞 击 有 引起 燃烧 的 危险 ,与 省 混 
合 能 发 生 燃 烧 。 与 大 多 数 氧 化 剂 如 握 酸 
盐 、 硝 酸 盐 、 高 氧 酸 盐 或 高 锰 酸 盐 等 组 
成 爆炸 性 能 十 分 敏感 的 化 合 物 。 燃 烧 时 
放出 有 毒 的 刺激 性 烟雾 ， 燃 烧 分解 产 物 
ARR. ibi. 



































W AREA: 杰 磷 产品 不 纯 时 可 含 少 
黄 磷 ， 可 致 黄 磷 中 毒 。 经 常 吸 入 红 磷 
， 可 引起 慢性 磷 中 毒 。 
皮肤 接触 :长 期 接触 可 致 皮炎 。 皮 上 肤 
接触 后 脱 去 被 污染 的 衣着 ， 用 大 量 流动 清 
水 冲洗 ,立即 涂抹 295—324 RH HA HR UC 
火 ， 如 有 不 适 感 ， 就 医 。 眼 睛 接触 后 立即 
提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻 
底 冲 洗 至 少 15min， 如 有 不 适 感 ， 就 医 。 
吸入 后 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 
呼吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ， 如 呼 
吸 停止 ， 立 即 进 行人 工 呼吸 并 就 医 。 食 人 
后 立即 用 2%% 硫 酸 铜 洗 胃 ， 或 用 1 : 5000 
高 锰 酸 钾 洗 胃 ， 洗 胃 及 导演 应 谨慎 ， 防 止 
胃 肠 穿孔 或 出 血 。 
密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 可 能 接触 其 粉 
侍 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防 尘 呼吸 器 和 化 学 
安全 防护 眼镜 。 穿 一 般 作 业 工 作 服 ， 戴 一 
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303) 
进行 彻底 清扫 。 铁 路 


源 。 车 辆 运输 完毕 应 
运输 时 要 禁止 溜 放 。 

包装 按 联合 国 “关于 危险 货物 运输 建 
议 规章 范本 〈 第 十 八 版 ) ”包装 下 类 要 求 执 
行 。 铁 桶 装 ， 桶 内 外 涂 漆 ， 桶 盖 必 须 封 严 。 
每 桶 净重 10kg 或 50kg。 包 装 净重 50kg 时 ， 
桶 内 赤 磷 分 装 在 10 个 塑料 袋 中 ， 每 袋 净 重 
5kg。 包 装 净 重 为 10kg 时 , 桶 内 衬 塑 料 袋 ， 
每 两 桶 装 于 一 只 木 箱 中 ， 桶 与 桶 之 间 和 其 他 
空隙 处 用 木板 条 、 木 层 及 其 他 松软 材料 隔 
开 ， 以 防 撞击 发 生 燃烧 。 桶 外 或 箱 外 应 有 了 明 
显 的 “ 易 燃 物品 ”标志 。 在 规定 贮存 的 条 件 
下 ， 保 持 期 为 5 个 月 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 消 防 人 员 要 戴 防 毒 面 具 。 
【生产 企业 】 连云港 鹏 瑞 化 工 有 限 公 司 ， 
淮安 永 创 化 学 有 限 公 司 ， 济 宁 圣 城 化 工 实 
isla dis 云南 江 磷 集团 股份 有 限 



































































































































般 作 业 防 护 手 套 。 工 作 现 场 禁止 吸烟 、 进 
食 和 饮水 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 ， 及 时 换 
洗 工 作 服 。 
包装 及 贮 运 ， 赤 磷 危 规 号 41001，UN 编 
号 No. 1338。 标 志 为 易 燃 固体 。 

应 贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 ， 远 离 火 
种 、 热 源 。 库 温 不 超过 32'C. ， 相 对 湿度 
不 超过 8096. MSAA, pis. pdt 
物 等 分 开 存 放 ， 切 鼠 混 贮 。 采 用 防爆 型 昭 
明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 
械 设备 和 工具 。 贮 区 应 备 有 合适 的 材料 收 
容 泄漏 物 。 搬 运 时 应 轻 拿 轻 放 ， 严 防震 
动 、 摩 擦 ， 严 防 粉 末 散 落 ， 如 发 现 损 漏 ， 

黄 砂 拌和 扫除 或 用 湿布 措 去 散 漏 的 
HRK. 

运输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 ， 装 运 
本 品 的 车 辆 排 气管 须 有 阻 火 装置 。 运 输 过 
程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 险 
落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 商 素 、 商 化 
物 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 防 曝晒 、 雨 
淋 ， 防 高 温 ， 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 




























































































公司 ， 四 川 什 部 市 川 鸿 磷 化 工 有 限 公 司 ， 
ni s m Jil 
剑 化 工 〈 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 ， 重 庆 长 
[CHE LARGE A SL. 连云港 市 富 春 化 
公司 ,湖南 泸 溪 县 森 工 高 科技 有 限 
Au. BERTI er vH]. zHj 
PA EAE pr eS XE TU RA 


Gu 工业 磷酸 

【别名 】 EHR; MER 

【英文 名 】 phosphoric acid for technic 
【结构 式 】 H;PO, 

【分 子 量 】 98.00 

【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 透 明 黏 稠 状 液体 
RND m, ER, RRR., dH fI] 
85 A4 VER Xie JC (5, 6 HH aX, Ri air 13 (0, 8] ER TC 
体 。 熔 点 42.35C， 至 沸点 2130 CX 
去 1/2HzO)， 则 生成 焦 磷 酸 ， 加 热 至 
3000C 变 成 偏 磷酸 。 相 对 密度 dis 1. 834， 
易 深 于 水 ， 深 于 乙醇 。 其 酸性 较 硫 酸 、 盐 
酸 和 硝酸 等 强酸 弱 ， 但 较 醋 酸 、 硼 酸 等 纶 
酸 强 。 能 刺激 皮肤 引起 发 炎 ， 破坏 肌 体 组 
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织 。 浓 磷酸 在 瓷器 中 加 热 时 有 侵蚀 作用 ， 
有 吸湿 性 。 














【质量 标准 】 国家 标准 《工业 磷酸 》GB/ 
T 2091—2008 







































































8596 BEER 7596 磷酸 
项 

优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 一 等 品 合格 品 
色 度 / 黑 曾 单位 < 30 40 20 30 40 
磷酸 (Hs PO, ) 质 量 分 数 /% e| emo | emo | emo | v&o6 | zw | 5 
氯 化 物 (以 cl- 计 ) 质 量 分 数 /% | 0. 0005 | 0. 0005 | 0. 0005 | 0. 0005 | 0. 0005 |0. 0005 
硫酸 盐 ( 以 S04” 计 ) 质 量 分 数 /% xc 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |0.005 
砷 (As) 质 量 分 数 /% < oco] 0.005 | 0.01 |0.0001| 0.005 | 0.01 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /9% <| 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |0.005 





























【用 途 】 湿 法 磷酸 主要 用 于 制造 各 种 磷酸 











XE: 产品 的 外 观 为 无 色 透 明 或 略 带 浅黄 色 稠 状 液体 。 














液 中 硫酸 钙 晶 体 有 三 种 不 同形 式 ， 按 其 生 











i WERE, HRAM, HRAL 
4. R= NARI ARRAK., f h 
酸 用 于 制 饲 料 用 磷酸 氧 钙 ， 用 于 金属 表面 
磷 化 处 理 ， 配 制 电 解 抛 光 液 和 化 学 抛光 液 
用 于 铝 制 品 的 抛光 。 医 药 工业 用 于 制造 甘 
MERA, ERRE, HF lin ERE 
VES MUBERRA BEBO. HE B E RAS Gr 
的 催化 剂 ， 染料 及 中 间 体 生产 用 的 干燥 
剂 。 印 刷 工 业 用 于 配制 措 去 胶印 彩印 版 上 
污点 的 清洗 液 ， 还 用 于 配制 火柴 梗 浸渍 
液 。 冶 金工 业 用 于 生产 磷酸 耐火 泥 ， 提 高 
炼 钢 炉 寿命 。 是 橡胶 浆 料 的 凝固 剂 及 生产 
无 机 黏 结 剂 的 原料 。 涂 料 工 业 用 作 人 金属 防 
SE. 
【 制 法 】 工业 生产 方法 有 湿 法 和 热 法 。 前 
者 制 得 的 伙 酸 浓度 较 低 ， 而 且 含 杂质 较 
多 ,需要 进行 净化 。 如 以 酮 、 醇 混合 物 为 
萃取 体系 精制 湿 法 磷酸 ， 经 萃取 -洗涤 - 反 
茜 取 和 钢 盐 沉淀 净化 的 工艺 流程 ,已 生产 
出 合格 的 85% L ME VERE. Je E RS RS B 
酸 浓度 和 纯度 都 高 ， 但 耗 电量 大 、 投 资 和 
成 本 较 高 。 

(1) 湿 法 ”是 用 酸 分 解 磷 矿石 制 得 ， 
此 法 分 为 硫酸 法 、 盐 酸 法 、 硝 酸 法 和 硫酸 
氨 饼 法 ， 常 用 为 硫酸 法 。 硫 酸 法 由 于 反应 
温度 和 制 得 的 磷酸 浓度 不 同 ， 在 磷酸 水 深 










































































































































































































































































产 工 艺 分 为 “二 水 物 ” 流 程 、“ 半 水 物 ” 
流程 、“ 无 水 物 ” 流 程 ， 近 年 还 出 现 “ 半 
水 -二 水 物 ” 流 程 和 “二 水 - 半 水 物 ” 流 
程 等 。 

湿 法 (硫酸 法 ) 二 水 物流 程 : 将 磷 矿 
石粉 碎 至 150— 180pm Je. DAZ CR 
再 加 入 淡 磷 酸 和 返 酸 以 维持 料 浆 的 液 固 比 
为 (2.5~3.5) :1 (质量 比 )， 并 调节 磷 
酸 浓度 。 把 硫酸 按理 论 量 的 10296 一 
10496 LA RRR, LEES PT 75—85'C 
HEITER 4-—8h. Y mJ mob dE st 
uE, MEWE HER, Po Os 质量 分 数 一 般 
在 20%% 一 25%， 其 中 一 部 分 返回 茶 取 权 
调节 液 固 比 ， 另 一 部 分 送 去 蒸发 浓缩 ， 制 
得 磷酸 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

Ca; FCPO423 +5H: S0, - 10H? O 一 一 ~ 

3H; PO, --5(CaSO, * 2H:0)+HF ^ 
滤 渣 经 多 次 洗涤 后 排出 ， 甚 磷 石 襄 用 于 制 
造 硫酸 的 原料 ， 洗 液 返 回 茜 取 权 用 。 

(2) 热 法 ” 热 法 磷酸 的 生产 有 酸 冷 流 
程 、 水 冷 流 程 和 喷射 除 雾 流程 ， 现 分 述 
如 下 。 
CD 酸 冷 流程 。 将 黄 磷 在 熔 磷 模 内 熔 
化 成 液体 ， 经 磷 喷 嘴 送 和 燃烧 水 合 塔 ， 同 
时 用 压缩 空气 (一 次 空气 ) 将 磷 雾 化 ， 使 
磷 氧 化 燃烧 生成 五 氧化 二 磷 。 为 了 使 磷 氧 






































































































































— Ao) 


化 完全 ， 在 塔 顶 还 需 补充 二 次 空气 。 在 塔 
顶 沿 塔 壁 淋 洒 30-—40'C 的 循环 磷酸 ， 使 
五 氧化 二 磷 气 体 冷 却 ， 同 时 与 水 合成 磷 
酸 。 排 出 的 气体 进入 电 除 雾 器 以 回收 磷 
酸 ， 再 经 冷却 至 30 一 40 后 ， 大 部 分 作 
循环 磷酸 返回 燃烧 水 合 塔 ， 小 部 分 作 磷 酸 
成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Pi 十 50: 一 一 2P; O; 
P:O5 十 3H O —2H;PO, 

O 水冷 流程 。 将 黄 磷 熔化 后 ， 用 泵 
把 液态 磷 送 入 燃烧 室 ， 同 时 用 压缩 空气 使 
磷 雾 化 ， 并 补充 二 次 空气 ， 使 磷 在 燃烧 室 
内 进行 氧化 。 产 生 的 气体 温度 为 800C E 
di. 在 室外 用 水 冷却 ,使 壁 温 保持 80 一 
125C 。 从 燃烧 室 出 来 的 气体 进入 石墨 制 
的 气体 冷却 器， 气体 经 冷却 至 80C 时 进 
入 水 合 塔 ， 在 塔 中 分 三 层 喷 水 冷却 ， 水 
合成 磷酸 成 品 。 尾 气 冷 却 至 100C 以 下 ， 
经 电 除 雾 器 排 人 大气。 
O 喷射 除 雾 流程 。 将 液态 黄 磷 经 
磷 喷 嘴 送 入 燃烧 水 合 塔 ， 同 时 用 压缩 空 
气 使 磷 雾 化 ， 燃 烧 生成 的 五 氧化 二 磷 立 
即 与 水 形成 磷酸 酸 雾 。 酸 雾 经 热 交 换 器 
冷却 后 被 喷射 除 雾 器 吸入 ， 酸 雾 在 喷射 
器 喉 部 碰撞 ， 族 集成 大 颗粒 后 在 旋风 分 






























































































































































离 器 内 回收 ， 配 制 成 85% Hs PO. ij 
得 磷酸 成 品 。 
【安全 性 】 磷酸 遇 金 属 反应 放出 氧气 ， 能 





与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 受 热 分 解 产 生 
剧 毒 的 氧化 磷 烟 气 。 本 品 不 燃 ， 具 有 腐蚀 
性 、 刺 激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 空 气 中 最 高 
容许 浓度 为 mg/m? 。 燃 烧 分 解 产物 为 氧 
1L s 
HRA, RA, ZERI, RARE 
对 眼 、 鼻 、 喉 有 刺激 性 。 口服 液体 可 引起 
恶心 、 呕 吐 、 腹 痛 、 血 便 或 休克 。 皮 肤 或 
眼 接触 可 致 灼伤 ， 对 皮肤 有 相当 强 的 腐蚀 
作用 ， 可 引起 皮肤 炎症 性 疾患 ， 能 造成 全 
身 中 毒 现 象 。 
慢性 影响 MARRA, P 
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穿孔 。 








环境 危害 ”对 环境 有 人 危害 ,对 水 体 、 土 
E, KATTER. 

皮肤 接触 后 需 立 即 脱 去 污染 的 衣着 ， 
用 大 量 流动 清水 冲洗 至 少 15min， 如 有 不 
适 感 ， 就 医 。 有 眼睛 接触 后 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
15min， 如 有 不 适 感 ， 就 医 。 吸 入 后 应 迅 
速 脱 离 现 场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通 
扬 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ， 如 呼吸 停止 ， 
立即 进行 人 工 呼吸 并 就 医 。 食 和 人 后 用 水 滞 
O, 给 饮 牛 奶 或 蛋清 ， 如 有 不 适 感 ， 
就 医 。 
生产 人 员工 作 时 应 穿戴 防护 用 具 ， 如 
工作 服 、 橡 皮 手 套 、 橡 皮 或 塑料 围 裤 、 长 
简 胶 靳 。 注 意 保护 呼吸 器 官 和 皮肤 ， 如 不 
慎 溅 到 皮肤 上 ， 应 立即 用 大 量 清水 冲洗 ， 








































































































把 克 酸 洗 净 后 ， 一 般 可 用 红 录 溶液 或 龙 胆 
紫 溶液 涂抹 患处 ， 严 重 时 应 立即 送 医 院 
诊治 。 

工作 场所 禁止 吸烟 、 进 食 和 人 饮水 ， 饭 








前 要 洗手 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 单 独 存 
放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 ， 保 持 良 
好 的 卫生 习惯 。 

磷酸 危 规 编 号 81501，UN 编号 
No. 1805。 标 志 为 8 类 腐蚀 物品 。 

应 贮存 在 阴凉 、 通 风 的 库房 内 。 高 浓 
度 磷 酸 在 冬季 寒冷 地 区 要 注意 保温 ， 防 止 
结 冰 ， 防 止 容器 破裂 发 生 渗 漏 。 严 禁 与 易 
燃 物 或 可 燃 物 、 碱 类 、 活 性 金属 粉 未 、 食 
用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 

运输 时 运输 车 辆 应 配备 泄漏 应 急 处 理 
设备 。 运输 途中 应 防 曝晒 、 雨 洒 ， 防 高 
温 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容器 
损坏 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 稀 释 
或 制备 溶液 时 ， 应 小 心 把 酸 慢 慢 加 入 水 
P, WIERE THRA KIR. 
BERR ZERA, 
口 必 须 加 内 盖 和 外 盖 严 密封 闭 。 每 桶 净 含 
i& 25kg、30kg、35kg、200kg、330kg。 
用 户 有 特殊 要 求 时 ， 供 需 协 商 。 运 输 时 轻 







































































(306 MENTA 





提 轻 放 ， 严 禁 烈 日 曝晒 和 猛烈 撞击 ， 以 防 
【生产 企业 】 江苏 澄 星 磷 化 工 股份 有 限 公 


司 ， 贵 州 宏 福 实业 开发 有 限 总 公司 ， 湖 北 
XERRA., Wi ARA, M A R 
团 ， 云 南 云天 化 国际 化 工 股份 公司 ， 中 化 
化 肥 控 股 有 限 公 司 ， 云 南 马 龙 产 业 集 团 ， 



























































江 磷 集团 股份 有 限 公 司 。 


Guy 高 纯 工 业 磷酸 
【英文 名 】 
highly purified 

【结构 式 】 H;PO, 
[28] 98.00 











phosphoric acid. technical. 
















































































































































































































































































安徽 六 国 化 工 股份 有 限 公 司 ， 四 川 川 恒 化 | 【物化 性 质 】 参见 工业 磷酸 。 
工 股份 有 限 公 司 ， 云 南 五 矿 新 化 股份 有 限 | 【质量 标准 】 企业 标准 辽 Q/HG 1890— 
公司 ， 江 西 贵 溪 化 肥 有 限 责 任 公 司 ， 云 南 | 1984 
指标 处 观 POD] oCAS) | CP) | CCU) | okFe) | oCND | CCN | CF) [CS0] oko) 
名 称 /% /% / 96 / 96 / 96 / 96 / 96 / 96 / 96 / 96 
无 县 
浮 物 ， 
B8 | 无 色 ,| 70.0— 
mx 8] 750 0. 0005/0. 0003-0. 0001-0. 002|«0. 00 1|<0. 0001 x0. 002/0. 005| <0. 0015 
状 物 
【用 途 】 主要 用 于 乙烯 水 合生 产 乙 醇 用 催 【分 子 量 】 337. 93 
化 剂 、 高 纯 磷 酸 盐 、 医 药品 制造 、 化 学 | 【物化 性 质 】 无 色 透 明 黏 稠 状 液体 。 易 测 
试剂 。 解 ， 能 与 水 混 溶 并 水 解 为 正 磷酸 ， 不 结 
【 制 法 】 精制 提纯 法 : 将 工业 磷酸 用 无 离 | 晶 ， 有 腐蚀 性 。 
子 水 溶解 后 ， 进 行 提纯 ， 除 去 砷 和 重金 属 | 【质量 标准 】 企业 标准 Q/GHRP43 一 92 
等 杂质 ， 经 过 滤 、 浓 缩 ， 制 得 高 纯 工业 磷 指标 
酸 成 品 。 nz 食品 级 | 工业 级 
【安全 性 】 参见 工业 磷酸 。 含量 /% 2-116 2115 
【生产 单位 】 辽宁 省 开 原市 兴 开 磷 化 工 有 P;0, & 8/96 2584 2:83 
限 责 任 公司 ， 江 苏 澄 星 磷 化 工 集团 ， 贵 州 硫酸 盐 0. 002 0. 01 
宏 福 实业 开发 有 限 总 公司 ， 贵 州 开 磷 集 | 黏度 /cP 35000 | 35000 
团 ， 北 京 五 洲 世 纪 红 星 化 工 有 限 责任 公 | EE RSS 2 50 
司 ， 武 汉 无 机 盐 化 工 有 限 公 司 ， 广 州 市 奥 | 重金 属 ( 以 Pb 计 )/% | «0.001 | «0.01 
希 洋 化 工 有 限 公司 ， 成 都 天 华 化 工科 技 有 | HEEF% A Ws 
限 公司 ， 湖 北 联 兴 化 工 有 限 公司 。 eA E 
【用 途 】 在 化 工 和 石化 行业 被 用 于 聚合 、 
Gum 多 聚 磷酸 烷 化、 脱水 、 异 构 化 处 理 ， 在 有 机 合成 中 
【别名 】 tie. ZARUR; HRE | 用 作 化 合 物 环 化 剂 及 酰 化 剂 ， 特 别 是 在 医 
R: KAAR 药 、 有 机 颜料 、 石 化 催化 剂 方面 有 着 广泛 
【英文 名 】 polyphosphoric acid; superphos- 的 应 用 。 也 用 作 正 磷酸 的 代用 品 及 分 析 


phoric acid; tetraphosphoric acid; PPA 
【结构 式 】 Hs PsO1s 


























试剂 。 
【 制 法 】 合成 法 : 将 磷酸 和 五 氧化 二 磷 加 


ATHE 307) 





热 进行 聚合 反应 ， 加 入 双氧水 除去 溶液 中 
的 铁 离 子 ， 经 净化 后 ， 冷 却 、 过 滤 ， 制 得 
多 磷酸 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

2H; PO, +P: O;—H; P: 013 
【安全 性 】 不 燃 ， 但 与 H 发 泡 剂 接触 会 
引起 燃烧 。 腐 蚀 性 不 太 强 ， 遇 水 水 解 成 正 








危 规 编号 : 


GB 8.1 类 ，81505。 标 志 为 二 
级 无 机 酸性 腐蚀 物品 。 

应 贮存 在 阴凉 、 通 风 的 库房 内 ， 容 器 
必须 密封 。 不 可 与 碱 性 物品 、 易 燃 物 品 、 
氧化 剂 等 共 贮 。 

起 运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 








(21. 2:70. JR 73.6C, WA 200C (分 
解 )。 易 溶 于 水 和 醇 ， 在 空气 中 缓慢 氧化 
成 正 磷酸 ， 加 热 到 180°C 时 分 解 成 正 磷酸 
和 磷 化 氧 〈 剧 毒 ) 。 亚 磷酸 为 二 元 酸 ， 其 
酸性 比 磷酸 稍 强 ， 它 具有 强 还 原 性 ， 容 易 
将 Ag 还 原 成 金属 银 ， 能 将 硫酸 还 原 成 
二 氧化 硫 。 有 了 强 吸 湿性 和 潮解 性 ， 有 腐 
刨 性 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2520 一 
2006 



























































指标 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
99.0 |98.0 | 97.0 








项 


























wl 








/磷酸 (HsPOs ) 质 








输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 
坠落 、 不 损坏 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 
容器 破裂 发 生活 漏 。 运 输 途 中 应 防 曝 晒 、 
雨 淋 ， 防 高 温 ， 严 禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 
品 等 混 装 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 泄 
漏 应 急 处 理 设备 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 
线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 
塑料 桶 或 玻璃 瓶 外 用 木 箱 ， 内 衬 不 燃 
材料 。5 月 到 9 月 期 间 可 以 贮存 60 天 ; 
10 月 到 4 月 期 间 可 以 贮存 90 天 。 
【生产 单位 】 常州 市 武进 华 洋 化 工 有 限 公 
司 ， 常 州 市 政 成 化 工厂 有 限 公 司 ， 广 西 越 
洋 化 工 集 团 ， 四 川 眉 山 市 东 坡 区 唱和 侈 化工 
厂 ， 池 州 龙 华 医 药 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 汇 
港 磷 酸 盐 厂 ， 上 襄阳 高 隆 磷 化 工 有 限 责任 公 
司 ， 云 天 化 集团 云南 天 炊 化 工 有 限 公司 ， 
云南 江 磷 集团 股份 有 限 公 司 。 


CA 亚 磷 酸 
【别名 】 ARA: KATAR 
【英文 名 】 phosphorous acid; phosphonic 
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HB clNGE 











acid; hydrogen phosphonate; phosphorus 
(sp 33 
ortho-phosphorous acid 
【结构 式 】 H;PO; 

【分 子 量 】 82.00 
【物化 性 质 】 无 色 结 品 。 


trihydride cation trihydroxide; 








293 / 96 > 
Dey cl- 计 ) 质 量 
分 数 /% e 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% — «0. 0005| O. 001 |0. 005 
BRACA P 计 ) 质 量 | 0.1 | 0.2 | 0.6 
分 数 /% = 
硫酸 在 (以 SO” 计 ) 质 量 0. 0005/0. 008 | 0.01 
分 数 /% x 
XE: 产品 外 观 为 


【用 途 】 是 制造 亚 磷酸 盐 的 原料 ， 也 是 制 
造 塑料 稳定 剂 〈 如 二 盐 基 亚 磷 酸 铅 ) 和 有 
机 碰 农 药 的 原料 。 用 作 聚 碳酸 酯 的 稳定 
剂 ， 也 用 作 尼 龙 1010 的 抗 氧化 剂 。 
【 制 法 】 工业 生产 方法 有 三 氯 化 磷 水 解法 
和 亚 磷 酸 盐 法 。 
水 解法 : 将 三 氯 化 磷 在 搅拌 下 缓慢 地 
滴 加 水 进行 水 解 反 应 ， 生 成 亚 磷 酸 ， 经 精 
制 、 冷 却 结晶 、 脱 色 ， 制 得 亚 磷 酸 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 
PCl; +3H: O 一 一 HPO3: 十 3HC] 
生产 过 程 中 产生 氧化 氧 回收 利用 ， 可 


0.001 0.01 | 0.02 
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制 成 盐酸 。 

【安全 性 】 具有 腐蚀 性 ， 受 热 分 解 产 生 剧 
毒 的 氧化 磷 烟 气 。 

危 规 编号 : GB 8.1 类 81520. UN 编号 


No. 2854; 标志 为 二 级 无 机 酸性 腐蚀 


物品 。 


(308 BY ————— MÀ 


应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 ， 
远离 火种 、 热 源 。 不 可 与 碱 类 物品 、 有 毒 
Wm H 发 孔 剂 及 其 他 易 腐蚀 物品 共 贮 。 

起 运 时 包装 要 完整 ， 运 输 时 要 防 雨 淋 
TUH HU. 海洋 运输 不 能 放置 在 甲板 上 。 装 
各 时 要 轻 拿 轻 放 ， 切 勿 深 动 和 倒置 ， 防 止 
包装 破损 。 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄 
漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 碱 
类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 时 运输 
车 辆 应 配备 泄漏 应 急 人 处 理 设备 。 

包装 密封 ,严禁 受潮 倒 放 ， 出 口 包装 
用 三 合板 圆 桶 ， 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 ， 
每 桶 净重 50kg。 内 销 包装 用 聚 乙烯 塑料 
桶 ， 每 桶 净重 30kg。 或 用 内 衬 两 层 聚 乙 
烯 塑料 做 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg。 
包装 上 应 有 明显 的 “腐蚀 性 物品 ”标志 。 
【生产 单位 】 CHE CALEB RA 
司 ， 重 庆 发 始 特 化工 有 限 公 司 ， 江 阴 市 耀 宇 
化 工 有 限 公司 ， 南 通 诸 泰 化 工 有 限 公 司 ， 浙 
江 金 帆 达 生化 股份 有 限 公司 ， 宜 兴 市 满 球 化 
工 有 限 公司 ,淄博 东 宏 化 工 有 限 公司 ， 如 东 
华 云 化 工 有 限 公司 ， 常 州 新 区 龙 昌 化 工 有 限 
公司 ， 泰 州 市 永昌 化 工 有 限 公 司 ， 南 通 俊 达 
化 工 有 限 公 司 ， 苏 大 明科 技 有 限 公 司 ， 如 东 
振 丰 奕 洋 化 工 有 限 公 司 等 。 


GuyjyA 次 磷酸 

【别名 】 KEH; HR 

【英文 名 】 hypophosphorous acid; phos- 
phinic acid 50%; phosphinic acid; hy- 



























































































































































pophosphorous acid solution; hypophos- 
phorous acid 50%; HPA 

【结构 式 】 HPO: 

【分 子 量 】 65.997 

【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 或 潮解 性 结晶 ， 
有 了 酸味。 相对 密度 1. 439， 熔 点 26.5C 。 加 
AE 130C 以 上 分 解 成 磷酸 和 磷 化 氨 ， 是 一 
种 还 原 剂 。 熔 化 热 9.70kJ/mol， 强 一 元 酸 。 
商品 为 50% 的 水 溶液 ， 相 对 密度 1. 294。 水 
溶液 呈 酸 性 ， 常 温 下 在 空气 中 可 逐渐 氧化 。 





























深 于 水 、 乙 醇和 乙醚 。 



























































【质量 标准 】 参考 企业 标准 Q/ HX 200512 一 
01 
质量 指标 

等 级 项 
ARE [wmm | 优 级 品 | 优 级 品 

ZR m 

aa =50 >65 30~32 
含量 )/% 

亚 磷 酸 /% «0o. 3 «0.5 «0.3 
铁 离子 <5 <8 <5 
/x 1076 
aS <10 — <10 
/> OR 

NENAS <10 — <10 
/x 107° 

【用 途 】 用 于 化 学 镀 、 医 药 化 工 、 树 脂 涂 





料 、 油 墨 以 及 水 处 理 等 行业 中 作为 还 原 
剂 ; 在 树脂 生产 中 作为 抗 氧 减 色 剂 ， 在 塑 
料 工业 中 用 作 阻 燃 增 塑 剂 ， 在 纺织 工业 中 
用 作 抗 紫外 线 添加 剂 ， 是 高 品质 次 磷酸 盐 
类 产品 ， 如 次 磷酸 钙 、 次 磷酸 镁 、 次 磷酸 
钾 、 次 磷酸 镍 等 的 合成 原料 。 
【 制 法 】 离子 交换 树脂 法 : 将 约 70g 用 水 
湿润 的 阳离子 交换 树脂 装填 到 玻璃 管 中 ， 
FH 5mol/L 盐酸 约 流通 15min， 经 充分 水 
洗 后 ， 把 纯度 高 的 次 磷酸 钠 水 溶液 (15g/ 
60mL Hz OO 从 中 流 过 ,树脂 柱 先 用 
50mL， 然 后 再 用 25mL 蒸馏 水 冲洗 。 将 
流出 的 酸 和 洗 液 合 并 ， 在 水 浴 上 蒸发 浓 
缩 。 把 浓缩 的 酸 放 在 高 真空 、 有 POs 的 
于 燥 器 中 脱水 ,冷却 结晶 ， 过 滤 ， 重 结 
唱 ， 制 得 次 磷酸 成 品 。 

【安全 性 】 和 危 规 编号 : 酸性 腐蚀 品 ，GB 
8.1 类 81504。 

贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 库房 内 。 
与 氧化 剂 、 碱 类 及 H 发 孔 剂 隔离 贮 运 ， 
xe ES EAGEUMDPACRP. Sie fee ges. Dj db 
容器 破损 。 用 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 净重 
500g， 再 集中 于 内 衬 垫 料 的 木 箱 中 ， 包 装 
上 有 明显 的 “腐蚀 品 ” 标 志 。 

失火 时 ， 用 干 砂 土 、 干 粉 、 泡 沫 和 二 










































































































































































ATTE 309) 


氧化 碳 灭火 器 扑救 。 

产品 本 身 不 燃 ， 但 与 H 发 孔 剂 接触 
会 引起 燃烧 ， 遇 氧化 剂 激烈 反应 而 燃烧 。 
受 高 热 分 解 产 生 剧 毒 的 磷 化 氧气 体 ， 甚 至 
爆炸 。 有 腐蚀 性 。 次 磷酸 往往 添加 在 清凉 
饮料 中 ， 因 为 不 被 吸收 ， 所 以 危险 性 小 ， 
但 特别 浓 的 次 磷酸 会 伤害 胃 肠 。 不 慎 溅 入 
眼睛 或 皮肤 接触 要 用 大 量 水 冲洗 。 生 产 操 
作 人 员 要 穿戴 防护 服 等 劳保 用 品 。 生 产 设 
备 密闭 ， 车 间 通 风 良 好 。 
【生产 单位 】 湖北 联 兴 化 工 有 限 责任 公 
司 ， 常 熟 新 特 化 工 有 限 公 司 ， 湖 北 天 湖 化 
工 有 限 公 司 ， 湖 北 宏 嘉 化 工 有 限 公司 。 


Guga 焦 磷 酸 
【英文 名 了 】 
phoric acid 
【结构 式 】 HIP;O; 

【分 子 量 】 177.98 

【物化 性 质 】 有 糖浆 状 溶液 和 固体 透明 结 
唱 状 ， 焦 磷酸 吸湿 性 强 。 固 体 焦 磷酸 是 
PO; 含量 在 79. 8%% 士 0.2%% 的 连 多 磷酸 混合 
物 自然 结晶 化 而 形成 的 ， 可 溶 于 乙醇 、 乙 
醚 。 加 热 到 熔点 以 上 时 ， 则 分 解 成 为 含有 正 
磷酸 、 焦 磷酸 、 三 偏 磷酸 、 多 偏 磷酸 等 的 液 
体 酸 。 结 晶 焦 磷酸 在 冰 水 中 不 太 分 解 ， 但 在 
高 温 下 分 解 ， 正 磷酸 的 量 增加 。 一 般 的 固体 
结晶 是 [型 焦 磷 酸 〈 熔 点 54.3C)。I 型 结晶 
在 封闭 管 中 于 约 50C 加 热 几 小 时 ， 则 变 为 了 
型 (熔点 71.5C)， 这 种 产品 在 室温 下 是 稳 
定 的 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 3594 一 
2010 













































































pyrophosphoric acid; diphos- 









































工 类 
优等 品 王 等 品 








项 I 类 










































































IL 2s 

n : 

n 1 ern [En 
SEC CI- 计 ) 质 量 0. 0003 

分 数 /% x 

砷 (As) 质 量 分 数 /% < 0. 0015 
氟 CF) 质 量 分 数 /% < 0. 0005 
密度 (25C )/(g/cm?) > 2.04 |2.04 
[R$] 作 催 化 剂 ， 金 属 精制 ， 有 机 过 
氧化 物 的 稳定 剂 。 用 于 电镀 铜 工艺 中 调节 
































电镀 溶液 的 pH 值 ， 也 用 于 其 他 电镀 。 

【 制 法 】 焦 磷 酸 的 制造 有 将 市 售 85% 磷 
酸 脱 水 浓缩 法 、 将 五 氧化 二 磷 洲 解 于 
85% 人 磷酸 的 方法 、 磷 酰 氮 和 85% BER 
应 的 方法 。 

(D 85% 磷 酸 浓缩 法 ”将 市 售 85% 磷 
酸 避 开局 部 过 热 ， 在 减 压 下 加 热 到 约 
180'C 脱水 (100g85%% 磷 酸 的 失重 为 25 一 
30g) ， 制 得 焦 磷 酸 。 

(2) 将 PO; 溶解 于 85 V6 WEB AI 77 3: 

在 激烈 搅拌 下 ， 按 计算 量 (100g85 4 
磷酸 添加 95~100gPsO0;) 将 Ps0; 一 点 
一 点 地 加 到 磷酸 中 ， 边 加 热 边 溶解 直至 
透明 。 向 生成 的 焦 磷 酸 加 水 将 Po Os d 
量 调整 到 76% 一 79%。 将 焦 磷 酸 自 然 
放置 (要 继续 防潮 ) 则 形成 结晶 ， 在 冰 
冷却 下 需要 两 天 到 三 天 形成 结晶 ， 制 得 
焦 磷 酸 。 

(3) 在 液体 焦 磷 酸 中 加 晶 种 的 方法 
这 是 大 量 生产 高 纯度 结晶 焦 磷 酸 W RI 
型 ) 的 方法 ， 将 市 售 含 84% P Os WE E t 
WR 〈 也 叫 作 116%% 磷 酸 ) 用 水 稀释 成 液体 焦 
磷酸 (Pz Os 79.76%)， 添加 适量 (以 质量 
F10% ~50%) 的 [型 或 [型 焦 磷 酸 晶 种 ， 在 
干燥 氮气 流 中 以 防 湿 ， 在 30— 50 C 搅拌 下 ， 
经 过 60— 180min 的 诱导 期 ， 就 可 以 制 得 结 














































































































SR BEER CH, P2 O; ) 质 量 95.0! 50.0 | 50.0 
分 数 /% > 

铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <0. 005| 0. 001 |0. 005 

铅 (Pb) 质 量 分 数 /% < [0. 002/0. 0001/0. 002 


























MER, AESA. 





【安全 性 】 和 危 规 编号 : 酸性 腐蚀 物品 ， 
GB 8.1 类 。 
用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 净重 5kg。 包 装 

















(310 BENT 


桶 内 盖 盖 严 ， 外 盖 旋 紧 ， 包 装 上 应 有 明显 
的 “腐蚀 性 物品 ”标志 。 

贮存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 库房 内 。 
在 冬季 寒冷 地 区 要 注意 保温 ， 防 止 结 冰 ， 
防止 容器 破裂 发 生 渗 漏 。 不 可 与 碱 类 、 有 
毒物 品 及 其 他 腐蚀 性 物品 共 贮 混 运 。 运 输 
过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 ， 搬 运 时 要 轻 
装 轻 印 ,严禁 猛烈 撞击 ， 防 止 包 装 容 器 
破裂 。 

失火 时 ， 可 用 干 砂 土 、 和 干粉 灭火 絮 
扑救 。 

毒性 及 防护 参见 工业 磷酸 。 
【生产 单位 】 张家港 市 思 普 生化 有 限 公 
司 ， 上 海 土 锋 生物 科技 有 限 公 司 ， 襄樊 市 
化 通化 工 有 限 责任 公司 ， 上 海光 锻 科 技 有 
限 公 司 ， 浙 江 鸿 浩 科技 有 限 公 司 。 


Guy 五 氧化 二 磷 






































【别名 】 HRF; SBE: 无 水 磷酸 
【英文 名 】 phosphorus pentoxide; phos- 


phoric anhydride 
【结构 式 】 PO; 
【分 子 量 】 141. 94 
【物化 性 质 】 白色 单 斜 晶体 或 粉 来 。 相 对 
密度 2.39. ME 580— 585'C. 300C 升 
华 。 溶 于 水 生成 磷酸 并 放出 大 量 热 ， 溶 于 
WWE. 不溶 于 丙酮 和 和 氨 。 有 很 强 的 吸水 
性 ， 在 空气 中 易 潮 解 。 暴 露 在 空气 中 的 五 
氧化 二 磷 与 有 机 物 接 触 会 发 生 燃烧 。 与 省 














【用 途 】 用 作 生 产 高 纯度 磷酸 、 磷 酸 盐 类 
和 磷酸 酯 的 原料 ， 也 用 于 五 氧化 二 磷 溶 胶 
和 以 H 型 为 主 的 气 溶胶 的 制造 。 可 用 作 
气体 和 液体 的 干燥 剂 、 有 机 合成 的 脱水 
剂 。 合 成 纤维 的 抗 静 电 剂 及 糖 的 精制 剂 。 
还 用 于 制造 光学 玻璃 、 透 紫外 线 玻璃 、 隔 
热 玻璃 、 微 晶 玻 璃 和 乳 浊 玻璃 等 ， 以 提高 
玻璃 的 色散 系数 和 透 过 紫外 线 的 能 力 。 还 
用 于 生产 医药 品 、 农 药 、 表 面 活性 剂 。 
























































【 制 法 】 氧化 法 : 将 黄 磷 加 热 熔融 后 ， 送 
入 氧化 燃烧 炉 ， 用 干燥 空气 (经 浓 硫 酸 脱 

















水 ) 进行 氧化 燃烧 反应 ， 生 成 的 五 氧化 二 
磷 因 受热 而 升华 ， 在 炉 顶 遇 冷 而 落 和 人 氧化 
燃烧 炉 底 部 的 沉降 室内 ， 制 得 五 氧化 二 磷 
成 品 。 














氧化 燃烧 炉 逸 出 的 尾气 经 旋风 分 离 
器 以 回收 五 氧化 二 磷 粉 侍 。 回 收成 品 与 沉 
降 室 中 的 产品 一 起 作为 成 品 包装 。 其 反应 
式 如 下 : 




















Ps 十 5O0s 一 一 2P; 0; 





【安全 性 】 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 物品 ， 危 
规 编号 :GB 8. 1 类 81063. UN No. 1807; 





IMDG CODE 8208 页 ，8. 1 类 。 应 贮存 在 
通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 容 器 必须 密封 。 不 
可 与 有 机 物品 、 双 氧 水 等 共 贮 混 运 ， 应 隔 
绝 潮气 与 水 。 运 输 时 注意 防 雨 淋 和 日 晒 。 
装卸 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 装 破损 。 
用 玻璃 瓶装 ， 每 瓶 净重 0. 5kg， 外 套 
木 箱 ， 每 箱 20 Hi; 或 用 聚 乙 烯 塑料 桶 装 ， 















































化 氧 反 应 形成 省 氧化 磷 ， 与 氢化 氧 和 五 毛 
化 磷 反 应 则 生成 三 氯 氧 磷 。 对 皮肤 有 腐 
蚀 性 。 

































































【质量 标准 】 参考 标准 

项 指标 
P5 Os / 96 之 99 
澄清 度 实 验 合格 
水 不 溶 物 /% <| 0.02 
i Sa 8 (ND / 96 =| o0 
重金 属 ( 以 Pb 112/96 <| 0.0005 
铁 合 量 (Fe)/% <| 0.0005 








每 桶 净重 40kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “ 腐 
蚀 性 物品 ”标志 。 

失火 时 ， 可 用 砂 土 、 二 氧化 碳 灭 火器 
扑救 ， 但 不 可 用 水 。 

五 氧化 二 磷 的 烟雾 刺激 黏膜 ， 对 皮肤 
有 刺激 和 灼 烧 作用 (组织 脱水 )。 最 高 容 
许 浓 度 为 1mg/m? 。 

生产 设备 和 管道 要 密闭 ， 并 保持 通风 
良好 。 生 产 工 人 要 穿戴 劳保 防护 用 品 ， 并 
戴 防 毒 口音 ， 有 五 氧化 二 磷 蒸 气 和 烟雾 时 
要 戴 防 毒 面 具 。 注 意 保护 皮肤 ， 切 幻 入口 














































































































———————————————— El 311) 











和 触目 。 如 不 慎 触 及 皮肤 ， 应 立即 用 水 冲 








UTOR. 
【生产 单位 】 广西 越 洋 化 工 实业 集团 ， 江 














苏 澄 星 磷 化 工 股份 有 限 公司 ， 重 庆 发 始 特 
化 工 有 限 公 司 ， 禄 丰 科 莱恩 化 工 有 限 公 
司 ， 常 州 市 〈 安 县 ) 川 磷 化 工 有 限 公司 ， 
常州 市 武进 华 洋 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 政 
成 化 工厂 有 限 公司 ， 江 苏 常 余 化 工 有 限 公 
司 ， 常 州 市 戚墅堰 精细 化 工 有 限 公 司 ， 常 
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“有 毒品 ”标志 。 

贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 的 库房 
内 。 远 离 热源 和 火种 ， 防 止 受潮 或 雨 淋 ; 
与 含水 物品 和 碱 类 隔离 贮 运 。 搬 运 时 钢瓶 
必须 戴 好 安全 帽 及 防震 橡皮 圈 ， 防 止 撞 
击 ， 避 免 容器 受 损 。 搬 和 运 钢 瓶 时 应 轻装 轻 
H, Ug Eis. AGERE. 












































州 市 升 顺 化 工 有 限 公 司 ， 池 州 龙华 医药 化 
LARAS, ARRETARA, z 
天 化 云南 磷 化 集团 等 。 


CU 五 气 化 磷 

【英文 名 】 phosphorus pentafluoride 
【结构 式 】 PF; 

【分 子 量 】 126.0 

【物化 性 质 】 无 色 有 刺激 性 难 闻 恶臭 的 气 
Wk. 在 潮湿 空气 中 剧烈 发 烟 。 密 度 
5.527g/L (气体 )， 熔 点 一 93.8C， 沸 点 
一 84.6"C ， 临 界 温度 144. 5C ， 临 界 压力 
3.39MPa. X& b dk 12.1kJ/mol， 汽 化 热 
17. 2kJ/mol。 遇 水 则 水 解 ， 遇 碱 分 解 。 与 
























































ik. CEE, mR EIRA DRE R 

络 合 物 。 

【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 | wCPzFs)/% | 比 体积 人 ms/kg) 
指标 99.0 0. 19 

【用 途 】 用 作 聚 合 反 应 催化 剂 ， 用 于 电子 

















工业 。 
【 制 法 】 将 三 气 化 磷 加 入 反应 器 中 ， 再 通 
入 氢气 进行 反应 ， 生 成 五 氢化 磷 气 体 ， 经 
冷却 捕 集 器 ， 制 得 五 氛 化 磷 成 品 。 其 反应 
式 如 下 : 




























































































PF; +F:— PF; 
【安全 性 】 和 危 规 编号 ; 有 毒气 体 ，GB 
2.3 类 23022。 剧 毒 GA58-93A1065。 
UN No. 2198, 
用 专用 钢瓶 装 ， 包 装 上 应 有 明显 的 






































Rki, MFE, FKK áith 
救 。 消 防 人 员 应 戴 防 毒 面 具 和 穿戴 必要 的 
劳保 用 品 。 





在 潮湿 空气 中 产生 有 毒 和 腐蚀 性 的 氟 
化 所 烟雾 。 对 皮肤 、 上 眼睛、 黏膜 呈 剧 烈 刺 
激 作用 ,吸入 可 引起 呼吸 道 炎 症 ， 肺 水 
肿 。 应 使 吸入 气体 的 患者 脱离 污染 区 ， 安 
午休 息 并 保暖， 严重 者 需 就 医 诊治 。 不 慎 
溅 人 眼睛 要 用 大 量 水 冲洗 15min， 并 就 医 
诊治 。 皮 肤 如 污染 用 大 量 水 冲洗 ， 如 灼伤 
需 就 医 诊治 。 
【生产 单位 】 天 津 市 赛 美 特 特种 气体 有 限 
公司 ， 天 津 泰 豪 化 工 有 限 公 司 。 


GuJgl] 五 硫化 二 磷 
【别名 】 mbi: 硫化 磷 ; 十 硫化 四 磷 
【英文 名 】 phosphorus pentasulfide; diphos- 













































































phorus pentasulfide; phosphorus (V) sulfide 
【结构 式 】 PsS; 

【分 子 量 】 222.278 

【物化 性 质 】 灰色 至 黄色 结晶 ， 有 类 似 
WEA RR., A 286 —290'C. Wb 
514C ， 相 对 密度 2.03。 溶 于 氧 氧 化 钠 
溶液 并 生成 硫 代 磷酸 钠 ， 微 溶 于 二 硫化 
We. 不溶 于 冷水 ， 遇 热 水 则 分 解 生成 盔 
酸 和 硫化 氛 。 接 触 火 焰 或 摩擦 时 容易 起 
火 。 在 空气 中 加 热 至 300'C 时 燃烧 生成 
五 氧化 二 磷 和 二 氧化 硫 。 能 将 含 氧 的 有 
机 化 合 物 转变 为 含 硫 化 合 物 。 易 潮解 ， 
LES 
【质量 标准 】 
2008 






































国家 标准 GB/T 13258— 


(312 YD 













































































指标 名 称 En 

i 优 级 品 二 级 品 合格 品 
3 粉 状 品 黄色 至 黄 绿色 FEREG 

片 状 品 黄色 黄 至 黄 绿色 黄 至 棕 绿 色 
磷 (P) 的 质量 分 数 ( 以 P 计 )/% 27.6—28.2 27.3—28.3 25. 7~28.6 
硫 (S) 的 质量 分 数 ( 以 S 计 )/% 71.7~72.3 71.0~72.5 70.0~73.0 
终 熔 点 /C E 276 274 273 
炊 距 /C < 2 8 3 
升华 残余 物 的 质量 分 数 /% E 0. 25 0. 40 0. 60 
铁 (Fe) 的 质量 分 数 ( 以 Fe 计 )/% x 0. 004 0. 01 = 
EU 二 乙 基 二 硫 代 磷酸 得 率 /% E 85 85 85 
— RI CI ERRARE / 96 zm 95 92 90 

粒度 或 | 粉 状 品 (850um MERER) 96 三 2 9 2 
FE | 片 状 品 片 厚 /mm < 0.5 0.5 0.5 



































【用 途 】 有 机 合成 中 用 于 制造 各 种 含 硫 或 
含 磷 的 化 合 物 ， 用 于 杀 虫 剂 ， 制 造 高 效 有 
机 磷 农 药 ， 如 乐 果 、 乙 基 1065 及 其 乳化 
剂 。 也 用 作 矿 石 选矿 剂 和 高 级 润滑 油 的 添 
加 剂 ， 用 于 制造 维生素 药品 和 橡胶 硫化 辅 
助 剂 。 
【 制 法 】 直接 合成 法 : 将 黄 磷 和 硫黄 分 别 
熔融 后 ， 经 计量 ， 按 硫 : 磷 = (2.57— 
2.6) :1 的 质量 比值 连续 加 入 保持 一 定 
温度 的 反应 管内 ， 大 部 分 物料 在 此 反应 ， 
连同 未 反应 物料 连续 加 入 反应 器 内 ， 使 反 
应 器 内 温度 维持 在 300—400'C. B MESE 
全 后 ， 放 入 中 间 槽 继续 搅拌 使 其 冷却 至 
300'C. ， 然 后 放 入 滚 简 制 片 机 制 片 ， 制 得 
五 硫化 二 磷 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
P, +10S 一 一 2P;Si 

【安全 性 】 五 硫化 二 磷 粉 尘 刺激 眼睛 和 呼 
吸 道 。 本 品 有 毒 、 易 燃 、 易 爆 、 易 因 震 动 
和 撞击 而 起 火 。 当 燃烧 着 的 产品 遭 水 淋 
时 ， 发 生 爆 炸 ， 并 放出 硫化 氢气 体 。 本 品 
粉尘 着 火 的 浓度 低 限 为 57. 3g/m? 。 生 产 
场所 操作 区 内 ， 其 空气 中 有 毒物 质 的 最 高 
允许 浓度 是 : WEAH 0. 3mg/m?; Wig 
0.03mg/m?; 硫化 氢 为 10mg/mi。 

本 品 有 毒 。 不 慎 误 触 皮肤 时 ， 立 刻 用 
大 量 肥 皂 水 洗 净 ; 溅 和 人 眼睛 时 ， 立 即 用 大 





















































































































































量 清 水 冲洗 ， 严 重 时 速 送 医院 治疗 。 生 产 
工人 操作 时 要 穿 工作 服 ， 戴 防毒 口音 和 乳 














胶 手套 等 劳保 用 品 。 生 产 设备 要 密闭 ， 车 
间 通 风 良 好 ， 下 班 后 应 洗 淋浴 。 
用 内 衬 塑 料 袋 双 层 扎 口 或 热合 封口 宽 
口 钢 桶 包装 ,每 桶 净重 50kg, 100kg, 
200kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “ 易 燃 物品 ” 
和 “ 怕 湿 ”标志 。 
属 一 级 易 燃 固体 。 和 危 规 编号 :GB 
4.3 类 43041, UN No. 1340 CR HEP); 
IMDG CODE 43553 页 4. 1 类 。 应 贮存 在 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 ， 库 温 不 宜 超 
过 30C 。 贮 存 场地 应 防火 、 防 潮 ， 不 得 
与 氧化 剂 、 易 燃 易 爆 物 品 共 贮 混 运 。 运 输 
过 程 中 应 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 ， 不 得 撞击 和 
倒置 。 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 
破损 。 
失火 时 ， 可 用 干 砂 、 干 粉 灭 火器 或 二 
氧化 碳 灭 火器 扑救 ， 消 毒 人 员 要 戴 防 毒 
面具 。 
【生产 单位 】 湖北 兴 发 化 工 集团 ， 辽阳 
瑞 兴 化 工 有 限 公 司 ， 湖 北 宜昌 亚 泰 化 工 
有 限 公 司 ， 江 苏 宝 灵 化 工 股份 有 限 公 司 ， 
云南 省 滇 东 磷 化 工 公 司 ， 北京 恒 业 中 远 
化 工 有 限 公 司 ， 华 凌 龙 科技 发 展 有 限 


公司 。 
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œA 五 所 化 磷 
【别名 】 和 氧化 磷 
【英文 名 】 phosphorus pentachloride 
【结构 式 】 PCl; 
【分 子 量 】 208.24 
【物化 性 质 】 白色 或 淡 黄色 正方 唱 系 唱 
体 ，162C 升华 ， 并 有 部 分 分 解 。 气 态 密 
度 4.65g/L (296'C)， 在 300'C 时 全 部 分 
解 成 氧气 和 三 氧化 磷 。 溶 于 二 硫化 碳 、 四 
氧化 碳 ， 在 水 中 分 解 ， 在 潮湿 空气 中 水 解 
而 成 磷酸 和 和 氯 化 氧 ， 发 生 白 烟 和 特殊 的 刺 
激 性 臭 味 ， 强 烈 刺 激 眼 睛 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 用 五 氧 
its) HG/T 4108—2009 

指标 名 称 

































































优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 





五 毛 化 磷 含 量 /% >| 99.5 | 99.0 | 98.0 
三 氯 化 磷 舍 量 /% 
灼 烧 残渣 舍 量 /% 


los | 02 | 0.5 
<| 0.005 | 0.08 | 0. 10 
【用 途 】 在 有 机 合成 中 用 作 和 氧化 剂 、 
剂 ， 是 生产 医药 、 染 料 、 化 学 纤维 的 原 
料 ， 也 是 生产 氧化 磷 有 情 、 磷 酰氯 的 原料 。 











有 明显 的 
标志 。 
失火 时 ， 可 用 干 黄 砂 、 干 粉 灭火 器 或 
二 氧化 碳 灭 火器 扑救 ， 但 不 可 用 水 。 
毒性 及 防护 参见 三 氧化 磷 。 
【生产 单位 】 常州 新 区 吉利 化 工 有 限 公 
司 ， 石家庄 市 中 吴 化 工 有 限 公 司 ， 徐 州 市 
Bon qe vu]. ， 徐 州 市 博通 化 工 技术 
AF, ME a 江西 
， 徐 州 铜 山 县 宏 达 
田 化 工厂 。 


CU 三 毛 化 磷 

【英文 名 】 phosphorus trichloride 
【结构 式 】 PCl; 

【分 子 量 】 137.33 

【物化 性 质 】 JO BEA. 4X 
密度 1.574 (21C )， 熔 点 一 112 人 ， 沸 点 
75.5'C, 折射 率 1.520 (15.4C), RA 
JK 1.33X 10* Pa (21C). ET Z BE, 2E, 
氯仿 、 二 硫化 碳 和 四 氧化 碳 ， 露 于 潮湿 空 


“有 毒品 ”和 “腐蚀 性 物品 ” 
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[5:51 氧化 法 : 将 液 氯 汽化 ， 通 入 氯气 
于 燥 塔 脱水 而 成 干燥 的 氯气 ， 把 干燥 的 
气 通 人 反应 器 中 与 三 氯 化 磷 液体 进行 所 
反应 ， 氧 气 需 一 直通 至 由 涂 液 经 糊 状 再 
变 成 完全 干燥 的 结晶 产品 为 止 ， 即 得 五 毛 
化 磷 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

PCl; 十 Cl 一 一 PCl]5 
J 通 和 二氧化碳 气 体 将 残余 氯气 排 
出 ， 再 加 以 回收 。 
【安全 性 】 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 物品 ， 危 
规 编 号 :GB 8.1 类 81042, UN No. 1806; 
IMDG CODE 8208 页 ，8.1 类 。 应 贮存 在 阴 
凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 ， 包 装 应 密封 、 防 
潮 。 不 可 与 易 燃 品 、 有 机 物品 、 氧 化 剂 、 碱 
性 物品 、 潮 解 性 物品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 
雨 淋 和 日 晒 。 不 可 久 存 ， 以 免 变 质 。 装 伸 时 
要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
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用 干燥 的 玻璃 瓶 包装 ， BER POE 
25kg， 外 套 铁 桶 或 半 透 笼 木 箱 。 包 装 上 应 





气 中 能 水 解 成 亚 磷酸 和 和 握 化 所 ,发 生 白 烟 
而 变质 。 遇 乙醇 和 水 起 分 解 反应 ， 与 氧 作 
用 生成 三 氯 氧 磷 ， 与 氯 作用 生成 五 所 化 
磷 ， 与 有 机 物 接 触 会 着 火 。 易 燃 ， 易 刺激 
黏膜 ， 有 腐蚀 性 ， 有 毒 ! 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HGVT 2970— 
2009 





















































指标 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
三 毛 化 磷 伟 量 /% >| 99.0 | 98.5 | 98.0 
35 5955 8/96 «C 0. 0005 | 0. 0020 |0. 0080 
沸 程 (74.5~77.5C) | 97.0 | 96.0 | 95.0 
〈 体 积分 数 )/% 2 








项 




































































正 磷酸 含量 (以 0.2 — — 
PO; it2/96 < 

【用 途 】 主要 用 作 制 造 敌 百 虫 、 敌 敌 旦 、 

甲 胺 磷 、 乙 酰 甲 胺 磷 、 稻 瘟 净 等 有 机 磷 农 

药 的 原料 ， 也 是 制造 三 氯 硫 磷 、 三 氯 氧 














磷 、 亚 磷酸 、 磷 酸 三 葵 酯 和 磷酸 三 酚 酯 的 
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原料 。 医 药 工业 用 于 生产 磺胺 喀 啶 














(SD), Wika FB SCENE (SMD) 等 药物 
的 中 间 体 。 染 料 工 业 作 缩 合剂 ， 用 于 生 7 
色 酚 类 染料 。 还 用 作 生 产 香 料 的 氯 化 剂 和 
催化 剂 。 
【 制 法 】 氧化 法 : 将 黄 磷 加 入 盛 有 水 的 夹 
层 熔 磷 锅 中 ， 通 入 蒸汽 加 热 使 黄 磷 熔融 成 
液体 ， 经 保温 的 导管 送 和 反应 器 中 ， 然 后 
3B ACPERASUXEM. ERIKBE, Tuy 
HE B5) — AAE UE ZR HER TL ELE I V E Js 
一 部 分 回流 入 反应 器 以 调节 和 握 化 反应 ; 另 
一 部 分 即 为 三 氯 化 磷 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 






















































































P4 4-6Cl; —4PCl; 
【安全 性 】 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 物品 ， 和 危 
规 编号 : GB 8.1 类 81041。UN No. 1809, 
IMDG CODE 8209 页 ，8. 1 类 。 应 贮存 在 
阴凉 、 通 风 、 干燥 的 库房 中 ,不 准 堆 放 。 
不 可 与 易 燃 品 、 漳 解 性 物品 共 贮 混 运 。 运 
输 时 要 防 雨 淋 和 日 晒 。 装 人 卸 时 要 轻 拿 轻 
放 ， 防 止 包装 破损 。 
j 清 洁 干燥 的 玻璃 瓶 、 铁 桶 、 酸 车 
包装 。 瓶 装 产 品 瓶 塞 密封 性 能 应 良好 ， 外 
加 胶 套 封口 ， 玻 璃 瓶 应 装 入 牢固 的 木 箱 
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中 ， 瓶 外 用 草 套 及 草 垫 填 实 。 产 品 长 途 运 
输 时 瓶 外 用 草 垫 衬 底 ， 四 周 用 陶土 或 其 他 

















填料 填 实 ， 木 箱 外 用 铁丝 打 短 。 瓶 装 每 瓶 
净重 25kg， 铁 桶 装 每 桶 净重 250kg。 槽 车 
包装 必须 密封 良好 。 当 地 使 用 也 可 用 槽 车 
散装 输送 。 包 装 上 应 有 明显 的 “有 毒品 ” 
和 “腐蚀 性 物品 ”标志 。 失 火 时 ， 可 用 砂 
土 、 和 干粉 灭火 器 或 二 氧化 碳 灭 火器 扑救 ， 
但 不 可 用 水 。 
三 氯 化 磷 气体 有 毒 ， 有 和 刺激 性 和 强 腐 
蚀 性 。 遇 水 发 生 激烈 反应 ， 可 引起 爆炸 。 吸 
入 三 氯 化 磷 气体 后 能 使 结膜 发 炎 、 喉 痛 及 眼 
睛 组 织 破 坏 ， 对 肺 和 黏膜 都 有 刺激 作用 。 本 
品 腐蚀 性 强 ， 与 皮肤 接触 容易 灼伤 。 
轻 度 中 毒 时 可 给 患者 吸 苏打 蒸气 、 喝 
牛奶 的 矿泉 水 、 服 祛 痰 剂 及 诱导 剂 ， 用 
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2% 的 硼酸 溶液 冲洗 眼睛 。 中 毒 较 重 时 应 
速 送 医院 治疗 。 最 高 容许 浓度 为 
0. 2mg/m? 。 

设备 应 完全 密闭 ， 操 作 和 搬运 人 员 应 
穿 工 作 服 ， 佩 戴 口 墨 、 橡 皮 手 套 、 橡 皮 转 
裙 ， 穿 长 简 胶鞋 ， 操 作 应 在 上 风头 进行 。 
如 不 慎 误 触 皮 肤 应 立即 用 大 量 温水 和 肥皂 
洗涤 干净 。 
【生产 单位 】 江苏 常 余 化 工 有 限 公 司 ， 淄 
ARRETARA., 重庆 川 东 化 工 ( 集 
HD ARAF., 徐州 市 建 平 化 工 有 限 公 
司 ， 人 徐州 市 博通 化 工 技术 有 限 公 司 ， 富 形 
化 学 有 限 公 司 ， 泰兴 市 申 龙 化 工 有 限 公 
司 ， 泰 兴 市 兴安 精细 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 
苏 化 集团 张家港 有 限 公 司 ， 湖 北 沙 隆 达 股 
份 有 限 公 司 ， 盐 城市 大 明 化 工 有 限 公 司 ， 
宿州 汉 泰 化 工 有 限 公 司 ， 安 徽 省 萧 县 三 氧 
化 磷 有 限 公 司 ， 人 徐州 铜 山 县 宏 达 精 细 化 
L) 


aA = 氛 氧 磷 

【别名 】 SUiB SIUS 

【英文 名 】 phosphorus oxychloride 
【结构 式 】 POCI 

【分 子 量 】 153.33 

【物化 性 质 】 无 色 有 刺激 性 自 味 的 发 烟 液 
体 。 相 对 密度 1.675. 熔点 2C， 沸 点 
105.3'C, TATER do RUE VE I E ET XC 
色 ， 露 于 潮湿 空气 中 即 水 解 生成 磷酸 和 和 氧 
化 氧 ， 发 生 白 烟 。 遇 水 和 醇 发 生 分 解 并 放 
出 大 量 热 和 盐酸 气体 ， 对 眼睛 有 刺激 。 有 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 3606— 
2009 


























































































































指标 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
三 氧 氧 磷 合 量 /% >| 99.5 | 99.0 | 98.0 
三 氢化 磷 舍 量 /% <| 0.2 Qs | 47 
沸 程 (105~109C)/% 宇 | 97.5 | 96.5 | 95.5 
【用 途 】 是 制造 有 机 磷 农 药 杀 虫 胀 的 原 








项 
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料 。 用 于 生产 磷酸 二 葵 一 异 辛 酯 、 磷 酸 三 
乙 酯 等 磷酸 酯 及 生产 塑料 增 塑 剂 ， 用 于 长 
效 磺胺 药品 的 毛 化 反应 。 生 产 染 料 中 间 
体 、 有 机 合成 的 氧化 剂 和 催化 剂 ， 铀 矿 提 
取 剂 。 
【 制 法 】 氧化 水 解法 : 将 三 氧化 磷 加 入 反 
应 器 中 ， 通 和 氯气， 同时 滴 加 水 ， 控 制 毛 
水 比 在 3.94 左 右 ， 通 氯气 和 滴水 速度 分 
别 为 25 一 35kg/h 和 6.25 一 8.8kg/h。 用 
3c Z& UII A 28 105 — 109'C 使 反应 器 内 
反应 物 汽化 ， 经 冷凝 器 冷凝 后 ， 再 回流 入 
反应 器 中 。 二 次 通 入 氧气， 继续 氯 化 残 存 
的 三 氧化 磷 。 回 流 至 反应 物色 泽 洁白 、 三 
氧化 磷 残 存量 在 0.2% 以 下 时 ， 可 由 冷凝 
器 导出 作为 三 氯 氧 磷 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 

PCl; - Cl; 3- H;O -POCI; 4-2HCI ^ 

反应 生成 的 氯化氢 气体 经 水 吸收 生成 
稀 盐 酸 。 






























































































































































【安全 性 】 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 物品 ， 危 
规 编 号 : GB 8.1 类 81040。UN No. 1810, 


IMDG CODE 8207 页 ，8. 1 类 。 应 贮存 在 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 ， 容 需 必 须 密 
封 ， 远 离 热源 和 火种 。 不 可 与 易 燃 品 、 潮 
解 性 物品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 雨 麻 和 日 
晒 ， 如 在 棚 车 内 装运 要 有 防 雨 雪 措 施 ， 并 
应 按 交 通 部 、 铁 道 部 危险 货物 运输 规则 第 
九 类 “腐蚀 性 物品 ”规定 装运 。 装 印 时 要 
轻 拿 轻 放 ， 防 止 撞 击 和 包装 破损 。 用 干燥 
玻 
pu 


















































离 瓶 包装 ， 每 瓶 净重 25kg， 外 套 木 框 
， 瓶 与 框架 之 间 填 充 草 帘 ， 或 用 聚 乙烯 





























二 氧化 碳 灭 火器 扑救 ， 但 不 可 用 水 。 

三 氯 氧 磷 挥 发 出 来 的 气体 有 毒 、 有 和 刺 
激 性 和 腐蚀 性 ， 能 刺激 黏膜 、 使 眼 疼 痛 
干咳 ， 出 现 严 重 的 呼吸 困难 ， 以 后 发 生 支 
气管 炎 ， 心 脏 机 能 不 全 ， 严 重 的 贫血 ， 肝 
肿 大 ， 尿 中 出 现 蛋 白 ， 肺 界 扩 大 。 溅 入 眼 
ZEE 1 滴 ， 即 会 发 生 坏 死 和 视力 完全 
丧失 。 最 高 容许 浓度 为 0.05mg/ms 。 

操作 人 员 应 穿戴 劳保 防护 用 品 。 生 7 
三 氯 氧 磷 的 设备 要 密闭 ， 工 作 期 间 可 戴 过 
滤 式 防毒 面具 。 仔 细 保 护 皮 肤 和 眼睛 。 
【生产 单位 】 江苏 常 余 化 工 有 限 公司 ， 淄 
博 东 宏 化 工 有 限 公 司 ， 重庆 川 东 化 工 ( 集 
团 ) 有 限 公 司 ， 辛 集 宏 正 化 工 有 限 公司 ， 
宣 彤 化 学 有 限 公 司 ， 徐 州 市 建 平 化 工 有 限 
公司 ， 泰 兴 市 申 龙 化 工 有 限 公司 ， 泰 兴 市 
兴安 精细 化 工 有 限 公 司 ， 江苏 苏 化 集团 张 
家 港 有 限 公 司 ， 盐 城市 大 明 化 工 有 限 公 
司 ， 宿 州 汉 泰 化 工 有 限 公 司 ， 徐 州 铜 山 县 
宏 达 精 细 化 工厂 。 


CA Fay 

【别名 】 硫 代 磷 酰 氧 

【英文 名 】 phosphorus sulfochloride; thio- 
phosphoryl chloride 

【结构 式 】 PSCls 

【分 子 量 】 169. 39 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 发 烟 的 液体 。 相 对 
密度 1.668， 熔 点 一 355C， 沸 点 125C. 
深 于 葵 、 二 硫化 碳 和 四 和 氯 化 碳 。 遇 冷水 组 
慢 水 解 ， 遇 热 水 时 则 迅速 反应 ， 分 解 成 氯 







































































































































































塑料 桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg 或 50kg， 应 
有 明显 的 “有 毒品 ”和 “腐蚀 性 物品 ” 
标志 。 

失火 时 ， 可 用 干 黄 砂 、 干 粉 灭火 器 或 
指标 名 称 外 观 





























w(《PSCla)/% |w( 水 洗 减 量 )/% 


化 氨 、 硫 化 氨 和 磷酸 。 易 挥发 ， 在 空气 中 
发 烟 ， 有 刺激 性 自 味 和 强烈 的 催泪 作用 ， 
对 眼睛 和 其 他 黏膜 危害 很 大 。 

【质量 标准 】 参考 标准 

游离 硫黄 


























指标 “| 无 色 透 明 液体 2298 























测定 水 洗 减 量 的 试 样 中 不 应 析出 硫 

















【用 途 】 主要 用 作 生 产 有 机 磷 农 药 ， 如 甲 











代 磷 酰 握 和 甲 胺 磺 、 们 硫磺、 不 蜡 松 等 高 














基 对 硫磺 、 二 甲 基 硫 代 磷 酰 氛 、 二 乙 基 硫 


效 低 毒 有 机 磷 农 药 的 原料 ， 也 用 作 有 机 合 


(316 MEA rr 


成 磷 化 合 物 的 原料 。 

【 制 法 】 合成 法 : TEE UP LAE 

的 催化 剂 ， en LOC MUERE 
黄 加 入 反应 器 中 ， 将 反应 器 加 热 至 液 相 温 
EX 140 一 160C、 气 相 温 度 为 125 一 
130'C Hp. REHE (质量 比 ) S: PCl = 
1* 4.3 向 反应 器 加 入 适 量 的 三 氯 化 磷 ， 








【物化 性 质 】 无 

















色 发 烟 液体 ， 具 有 强烈 刺 




















自 自 味 。 相 对 密度 2.852 (15C)， 熔 点 











—41.5'C,. Wb 


173.2C ， 折 射 率 1. 6903 


CoC), RAJE 1.333Pa (47.8C), Ñ 


化 热 38. 8kJ/ mol, 











P E Hi sc y AN Ye 2E 
出 ， 经 回流 冷凝 、 分 离 ， 制 得 三 氯 硫 磷 。 
Aeon, 
PCl; +S —PSCl4 





干燥 时 稳定 ， 有 水 分 




















【安全 性 】 属 一 级 无 机 酸性 腐蚀 物品 ， 应 
贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 。 不 可 
与 易 燃 品 、 氧 化 剂 、 淹 解 性 物品 、 强 碱 共 
贮 :混和 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 ， 因 本 品 遇 水 即 
分 解 ， 其 气体 有 毒 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 
防止 包装 破损 。 
干燥 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 净 重 25kg, 
外 套 铁 桶 或 半 透 笼 木 箱 。 包 装 上 应 有 明显 
的 “有 毒品 ”和 “腐蚀 性 物品 ”标志 。 

失火 时 ， 可 用 干 黄 砂 、 干 粉 灭火 器 或 
二 氧化 碳 灭 火器 扑救 ， 但 不 可 用 水 。 

三 毛 硫 磷 挥 发 出 来 的 气体 有 毒 ， 有 和 刺 
激 性 和 腐蚀 性 ， 对 肺 、 黏 膜 和 眼睛 都 有 和 刺 
激 。 应 防止 泄漏 ， 造 成 中 毒 事故 。 本 品 腐 
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蚀 性 较 强 ， 如 不 慎 触 及 皮肤 容易 灼伤 ， 应 
立即 用 大 量 温水 冲洗 干净 。 
生产 搬运 人 员 应 穿 工作 服 ， 佩戴 口 














A, BATFE, PEKER., FK E RE, 
操作 应 在 上 风向 进行 。 
【生产 单位 】 滕州 市 ne CLA RA ul. 






































连云港 市 东 金 化 工 有 限 公 司 ， 徐 州 市 建 平 
化 工 有 限 公司 

CR 三 省 化 磷 

【别名 】 bg 


【英文 名 】 phosphorus tribromide; phos- 
phorus bromide 

【结构 式 】 PBr; 

【分 子 量 】 270.686 


























时 可 分 解 成 亚 磷酸 和 和 氧 省 酸 。 遇 水 和 醇 迅 
Df., ATKA, mki, =A F 
烷 、 四 氧化 碳 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
外 观 无 色 或 淡 黄 色 透 明 液 体 
沸点 178. 218 
相对 密度 2.88(d 4) 
«X PBra )/ 96 229996 


【用 途 】 有 机 合成 

















作 溴 化 剂 、 还 原 剂 ， 


























用 于 分 析 砂 


EAA Us 
【 制 法 】 将 赤 磷 和 液体 省 作为 原料 ， 
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省 化 磷 作 溶剂 ， 进 行 反应 ， 制 得 三 溴 化 
Wi. MINAN F: 
2P--3Br?——2PBr; 
【安全 性 】 和 危 规 编号 : 酸性 腐蚀 品 ，GB 
8.1 类 81056, UN No.1808; IMDG 
CODE 8209 W, 8.125, 
用 玻璃 瓶装 ， 每 瓶 净重 500g. 25kg, 

















再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 。 Anis 
有 明显 的 “有 毒品 ”和 ”标志 。 








避免 雨 淋 受 潮 。 


贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 
与 易 燃 物 、 碱 类 物品 隔离 





e ea 


Jis. OARRA. DiE A AE 
失火 时 ， 消防 人 员 必 须 穿戴 耐酸 防护 

















施 救 。 








= 
HH BE o 


酸 ， 放 出 刺激 性 
蒸气 与 液体 能 严重 刺激 眼睛 、 
和 呼吸 系统 ， 造 成 灼伤 ， 





服 。 用 水 泥 、 干 砂 、 


有 毒 ， 误 服 或 吸入 粉 
遇 水 狐 烈 反应 生成 省 化 氧 和 亚 磷 


蒸气 














干粉 灭火 ， 禁 止 用 水 








人 尘 和 液体 会 严重 

















引起 腐蚀 性 灼伤 。 
TER. BONA 
经 常 吸入 低 浓度 








蒸气 能 损害 呼吸 道 。 





a 





【生产 单位 】 宜兴 


35 WU TU BRA n]. 





ATTE 317. 








Ae sS E IHEAN. YLAd ski JE 
升 化 工 有 限 公 司 ， 盐 城 锦 标 化 学 工业 有 限 





因为 中 间 产 物 三 省 化 磷 向 五 澳 化 磷 氧 化 及 
向 三 省 氧 磷 的 转变 需要 时 间 。 生 成 物 在 减 





公司 ， 国 药 集团 化 学 试剂 北京 有 限 公 司 ， 
淮安 市 奢侈 化 工 有 限 公 司 ， 滩 坊 海 化 远大 
精细 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 大 成 医药 科技 股 
份 有 限 公 司 ， 安 徽 省 金 奥 化 工 有 限 公 司 ， 
安徽 省 沃土 化 工 有 限 公司 。 


(CA 三 溴 氧 磷 
【别名 】 ARER: ER 
【英文 名 】 
phoryl bromide 

【结构 式 】 POBr; 

【分 子 量 】 286. 685 

【物化 性 质 】 o XTATEGO SR. A H 
激 性 臭 味 。 相 对 密度 2.822， 熔 点 56C, 
沸点 191.7C， 汽 化 热 38kJ/mol, i TZ 
配 、 茶 、 氧 仿 、 二 硫化 碳 、 浓 硫酸 ， 在 水 
中 缓慢 水 解 成 磷酸 和 HBr。 

【质量 标准 】 参考 标准 


指标 名 称 w(POBra)/% 
指标 2298 
【用 途 】 在 化 学 加 工 过 程 中 用 作 中 间 体 ， 
用 作 省 系 阻 燃 剂 的 制造 原料 。 
【 制 法 】 

















phosphorus oxybromide; phos- 


























压 下 进行 真空 蔡 馏 。 除 去 初 馏 分 省 及 所 传 
的 三 溴 化 磷 后 ， 进 行 捕 集 。 接 收 器 用 冰 盐 
水 冷却 ， 制 得 三 省 氧 磷 。 其 反应 式 如 下 : 
3PBr; + P: O;—>5POBr; 
【安全 性 】 危 规 编号 : 酸性 腐蚀 品 ，GB 
8.1 类 81055。UN No. 1939, 2576 (X 
融 的 ); IMDG CODE 8206 Xt. 8. 135, 
玻璃 瓶 或 聚 乙烯 塑料 瓶装 ， 每 瓶 净 
重 500g&， 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 ， 或 金 
属 桶 内 衬 塑 料 袋 ， 每 桶 净重 25kg。 包 装 
上 应 有 明显 的 “有 毒品 ”和 “腐蚀 性 物 
品 ” 标 志 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 
的 库房 内 。 与 可 燃 物 特别 是 纤维 性 有 机 物 
隔离 贮 运 。 远 离 电 器 设备 ， 避 免 造成 腐 
蚀 ， 严 防 受潮 。 搬 运 时 轻装 轻 邱 ， 防 止 容 
器 受 损 。 
失火 时 ， 可 用 干 砂 土 、 和 干粉 灭火 。 附 
近 可 燃 物 失火 可 用 水 扑灭 ， 但 须 防 止 水 流 
直接 射 至 三 省 氧 磷 。 
有 与 三 氯 氧 磷 相 似 的 毒性 。 与 水 发 生 
反应 ， 散 发 出 白色 烟雾 状 的 刺激 性 和 腐蚀 
性 的 省 化 氢气 体 ， 对 眼睛 、 黏 膜 和 皮肤 有 
强 刺 激 性 。 应 使 吸入 蒸气 或 烟雾 的 患者 脱 
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CD 三 氧 氧 磷 法 以 三 氯 氧 磷 为 原 
料 ， 三 氯 化 铝 为 催化 剂 ， 加 热 ， 在 80°C 
左右 温度 下 ， 通 人 省 化 氧气 体 进行 反应 ， 
制 得 三 溴 氧 磷 。 其 反应 式 如 下 : 

POCI; 十 3HBr 一 一 POBrs --3HCI ^ 

反应 生成 的 氯化氢 气体 经 水 吸收 生成 

(20 ERARE ERA HO ERS 
Eds B BURE REP, DIA E RAE ER E A 
化 二 磷 的 混合 物 (250g PBr;/7j 30g 
Ps O; )， 人 徐徐 加 热 至 150'C ， 五 氧化 二 磷 按 
化 学 计量 较 五 澳 化 磷 稍 过 量 ， 这 时 ， 一 边 
注意 将 省 逐 出 ,一 边 在 5h 之 内 使 反应 结 
束 。 接 着 在 熔融 物 中 加 入 10g 省 及 相当 量 
EAW, 在 150C 回流 数 小 时 。 这 是 






































离 污 染 区 ， 安 置 休 息 并 保 暧 。 眼 睛 受 刺 激 
用 水 冲洗 ， 严重 者 就 医 诊 治 。 皮 肤 接触 先 
用 水 冲洗 ， TIE ra (EUER. UU TA] a 
就 医 诊 治 。 误 服 立 即 激 口 ， 速 送 医 院 
救治 。 
【生产 单位 】 新 乡 三 合 化工 有 限 公司 ， 安 
徽 省 金 奥 化 工 有 限 公 司 ， 安 徽 省 沃土 化 工 
有 限 公 司 ， 山 东 滨 州 沾 化 鸿 丰 化 工 有 限 公 
司 ， 成 都 双 川 化 工 有 限 公 司 ， 郑 州 阿尔 法 
化 工 有 限 公 司 ， 南 京 协 尊 化 工 有 限 公司 。 


(CLUB 五 溴 化 磷 


【英文 名 】 phosphorous pentabromide 
【结构 式 】 PBr; 
【分 子 量 】 430.494 
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(318 BENIN 一 一 


【物化 性 质 】 dt. MEX 1060 (分 
解 )。 化 学 性 质 与 五 氧化 磷 类 似 ， 遇 水 或 
































醇 剧 烈 分 解 ， 深 于 葵 、 二 硫化 碳 及 四 氧 
化 碳 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 w(PBrs )/ 96 
指标 2 
[AR] 有 机 合成 ， 省 化 剂 。 


【 制 法 】 将 三 省 化 磷 和 稍 过 量 的 省 在 二 硫 
化 碳 中 反应 ， 生 成 结晶 性 物质 ， 从 溶剂 中 
分 离 。 以 硝 基 茶 为 溶剂 进行 重 结 晶 ， 经 过 














PBr; 4- Br; —PBr; 

【安全 性 】 危 规 编号 : 酸性 腐蚀 品 ，GB 
8.1 类 81057, UN No. 2691; IMDG 
CODE 8207 Ji, 8.12€, 
用 玻璃 瓶 包 装 ， 每 瓶 净重 0. 5kg， 再 
站 中 于 木 箱 内 衬 垫 料 。 大 玻璃 瓶 净重 
25kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “有 毒品 ”和 
“腐蚀 品 ” 标 志 。 

贮存 在 阴凉 、 王 燥 、 通 风 的 库房 内 ， 
包装 应 密封 、 防 潮 。 不 可 与 易 燃 物 、 有 机 
物品 、 氧 化 剂 、 碱 性 物品 、 潮 解 性 物品 共 
贮 混 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 日 晒 。 搬 运 要 
IRRE, DADIR AEDE 

失火 时 ， 用 干 砂 土 、 干 粉 灭火 器 或 二 
氧化 碳 灭 火器 扑救 ， 但 不 可 用 水 。 
毒性 及 防护 参见 三 氯 化 磷 。 
【生产 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 
司 ， 山 东安 达 化 工 有 限 公 司 。 


【别名 】 四 氧 三 氧化 二 磷 
【英文 名 了 
rophosphoric tetrachloride; diphosphoryl 
chloride 

【结构 式 】 P; O; Cl 

【分 子 量 】 251.76 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 相 对 密度 1.82 
(15'0. 熔点 一 16.5C， 沸点 47'C (107? 
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pyrophosphoryl chloride: py- 




















mmHg), 90—92'C (10—12mmHg). JE 
空气 中 就 发 烟 〈 经 过 一 些 时 间 以 后 ) ， 与 水 
会 发 生 激烈 反应 。 在 冷却 (一 30'C) 的 情况 
下 ， 仔 细 使 其 与 水 反应 就 可 生成 二 氧 磷酸 
(HPO;: Ck). MTZR, = AARE 
EREA EKHE, ZEE. MER, 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 e CERA BL SR , P2 O3 Cla ) / 96 

指标 >99 
【用 途 】 用 于 制药 ， 用 作 激 光 材 料及 电子 
元 件 。 
【 制 法 】 将 三 毛 氧 磺 和 五 氧化 二 磷 的 混合 
物 (摩尔 比 为 8: 1) KARME, 在 
200'C Jill ZA 48h， 将 反应 生成 物 移 到 浸入 
热 水 浴 中 的 烧瓶 P, WX E 法 
(12mmHg) 蒸馏 除去 未 反应 的 三 氧 氧 磷 ， 
再 在 砂 洽 上 于 250C, 12mmHg 下 蒸馏。 
将 生成 物 在 沸腾 的 水 浴 上 进行 减 压 反复 蒸 
馏 ， 制 得 纯 的 焦 磷 酰氯 。 其 反应 式 如 下 : 

4POCI; + P? Os 一 一 3P; O5 Cl, 

【安全 性 】 和 危 规 编号 : 有 毒 腐蚀 物品 ， 
GB 8. 125, 
IFEK MER. REOR GE 1kg 或 
25kg. 1kg 瓶装 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 ; 
25kg 瓶装 外 套 木 框架 ， 瓶 与 框架 之 间 填 
充 草 帘 。 包 装 上 应 有 明显 的 “有 毒品 ”和 
“腐蚀 性 物品 ”标志 。 
贮存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 的 库房 
内 ， 容 器 必须 密封 ， 远 离 热源 和 火种 。 不 
可 与 易 燃 品 、 潮 解 性 物品 共 贮 混 运 。 运 输 
过 程 中 要 防 雨 淋 和 日 枉 。 搬 运 时 要 轻装 轻 
印 ， 防 止 容器 破损 。 

失火 时 ， 可 用 干 砂 土 、 干 粉 灭火 器 或 
二 氧化 碳 灭 火器 扑救 ， 但 不 可 用 水 。 
毒性 及 防护 参见 三 氯 氧 磷 。 
【生产 单位 】 上 海 欧 乐 化 工 有 限 公 司 ， 上 
海 富 芒 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 紫 一 试剂 厂 ， 
廊坊 察 科 科技 发 展 有 限 公 司 ， 河 南 省 新 谊 
医药 集团 精细 化 工 有 限 公司 。 
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Gu 磷 化 钙 
【英文 名 】 calcium phosphite 
【结构 式 】 Ca; P? 
【分 子 量 】 182. 182 
【物化 性 质 】 红 棕 色 结 晶 性 粉末 或 灰色 颗 
粒 ， 遇 潮湿 空气 分 解 。 相 对 密度 2.51 
(15C)， 熔 点 约 1600C ， 遇 水 分 解 生成 
可 燃 的 磷 化 氨 ， 不 深 于 醇和 乙醚 及 苯 。 在 
300C 时 和 和 氧 能 迅速 反应 ， 在 氢气 流 中 
1250'C 仍 稳定 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 eX (5,85 , Cas P2 )/ 96 
N- 一 级 品 =90. 0 
指标 | -pg > 三 80.0 
LARI 用 于 磷 化 氧 、 信 号 、 焰 火 的 制 
造 。 也 用 于 净化 铜 和 铜 合金 及 灭 鼠 剂 。 
【 制 法 】 
CD 将 金属 钙 和 磷 在 封闭 管 中 进 行 反 
应 ” 用 氧 或 氧气 把 磷 蔡 气 往 钙 上 输送 ， 反 
应 温度 最 初 保持 在 3007C, HAZ 
温 到 750C ， 并 长 时 间 保 持 此 温度 就 能 制 
成 磷 化 钙 。 
(2) 用 金属 铝 还 原 磷 酸 三 钙 将 232g 
干燥 磷酸 三 钙 和 108g HE IE IGI. TE 
氢气 流 中 放 入 预 热 到 500C HHR Bn. A 
火 后 即 进行 反应 ， 制 得 磷 化 钙 。 其 反应 式 
如 下 
3Cas (PO)? +16 Al —3Ca; P; 4-8AL; Os 
【安全 性 】 和 危 规 编号 : 遇 湿 易 燃 物品 ， 
GB 4.3 类 43034, UN No. 1360; IMDG 
CODE 4363 页 ，4. 3 类 。 副 危险 4.2 类 和 
6.1 类 。 
用 玻璃 瓶装 ,每 瓶 净重 0. 5kg、 
lkg， 再 集中 于 木 箱 内 衬 热 料 。 包 装 上 
应 有 明显 的 “ 防 湿 ”和 “ 易 燃 物品 ” 标 
志 。 贮 存 于 干燥 、 通 风 良 好 的 库房 内 ， 
容器 必须 密封 ,防止 吸 潮 ， 不 得 与 酸 类 
物品 共 贮 混和 运 。 避 免 产 生火 花 ， 造 成 着 
火 和 爆炸 。 搬 运 时 轻装 轻 印 ， 防 止 容器 


受 损 。 






































































































































































































































失火 时 ， 用 干粉 、 水 泥 和 干 砂 土 灭 
火 ， 禁 止 用 水 和 酸 碱 灭 火 剂 。 但 量 极 少时 
可 用 大 量 水 扑救 。 消 防 人 员 必 须 穿戴 全 身 
防护 用 品 。 
与 水 或 潮湿 空气 接触 会 分 解释 放出 自 
燃 和 剧 毒 的 磷 化 氧气 体 ， 吸 入 可 致 中 毒 。 
误 服 或 大 量 吸入 磷 化 氢气 体 时 ， 出 现 恶 
心 、 呕 吐 、 腹 海 等 ， 甚 至 窒息 和 严重 的 呼 
吸 、 循 环 障碍 。 应 使 误 服 、 吸 入 营 气 或 烟 
雾 的 患者 急速 脱离 污染 区 ， 安 置 休 息 并 保 
暖 ， 严 重 者 送 医院 诊治 。 皮 肤 接触 或 眼睛 
受 刺 激 用 大 量 水 冲洗 。 严 重 中毒 或 灼伤 者 
送 医院 就 医 。 

【生产 单位 】 北京 恒 业 中 远 化工 有 限 公 
司 ， 上 海 紫 一 试剂 厂 ， 上 海 晶 纯 生 化 科技 
股份 有 限 公 司 。 


Guy sti 

【英文 名 】 aluminium phosphide 
【结构 式 】 AIP 

【分 子 量 】 57.95 

【物化 性 质 】 浅黄 色 或 灰 绿 色 正 方 结晶 
粉末 ， 无 气味 。 相 对 密度 2.42， 熔 点 
2000'C (EHE DH). MATAK, R 
于 乙醇 和 乙醚 。 不 熔融 加热 到 
1100C 时 才 升 华 。 有 吸湿 性 ， 在 空气 中 
易 潮 解 ， 并 放出 有 高 度 杀 虫 作用 带 有 大 
蒜 自 味 的 磷 化 氢气 体 。 遇 酸 反 应 剧烈 ， 
易 发 生 爆 炸 和 着 火 ， 着 火 的 下 限 浓度 为 
0.02615—0.02706kg/m? 。 剧 毒 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB 5452 一 2001 































































































































































































项 指标 
磷 化 铝 的 质量 56. 0 
分 数 /% > 
每 片 质量 /g 3. 2+0. 1|2. 5+0. 10. 60+0. 08 
立 面 强度 /MPa > 0.7 0.5 
粉 未 和 碎片 /% < 1.5 




















$: 不 超过 片 剂 质量 1/4 者 ， 视 为 碎片 。 


【用 途 】 为 更 莱 杀 虫 剂 ， 既 能 票 燕 原粮 、 
成 品 粮 ， 又 能 枝 蒸 种 子 粮 和 各 种 仓 贮 器 材 。 














(320 MEZ 一 

















也 用 于 其 他 密闭 场所 杀 虫 、 鼠 洞 灭 鼠 和 树干 
KRF, XR EE SE ZR NE HE ED 10 — 30g/t 
粮 ; CEER- RHEN 1—4 片 /ms 。 
【 制 法 】 合成 法 : 将 赤 磷 和 铝 粉 按 配料 比 
均匀 混合 后 点 火 燃烧 ， 反 应 生成 磷 化 铝 ， 
反应 物 经 粉碎 后 加 入 缓 释 剂 氨基 甲酸 铵 和 
黏 结 剂 ， 混 合 后 压 片 ， 制 得 磷 化 铝 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 
P4 十 4Al 一 一 4AlP 

【安全 性 】 遇 湿 易 稀 物品。 和 危 规 编号 : 
GB 4.3 类 43036, UN No.1397; IMDG 
CODE 4329 W, 4.3 类 。 副 危险 6.1 类 。 

本 品 易 潮解 ， 包 装 必须 严密 ， 不 透气 。 
可 用 铝 瓶 、 马 口 铁 桶 或 小 塑料 管 包 装 ， 净 重 
0. 5kg, 1kg; 铝 瓶 外 用 纸箱 或 钙 塑 箱包 装 ， 
每 箱 净重 20kg。10g 装 小 塑料 管 装 人 纸 盒 
后 ， 纸箱 或 钙 塑 箱包 装 。 包 装 上 应 有 明 
显 的 “ 剧 毒品 ”标志 ， 属 无 机 剧 毒 产品 。 应 
贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 。 不 可 与 
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CA 磷 化 锌 
【英文 名 】 zinc phosphide 
【结构 式 】 Zn; P» 
[3-758] 258.23 
【物化 性 质 】 KERK, EFS m. Aim 
含 磷 2496. PE 7696. TA ih 38 b e BE 
1496—189?5. & 7096 8096 I 696 DA F AS 
溶 物 。 相 对 密度 4.55 C13'0. JR A 
二 4207 。 不 溶 于 水 和 醇 类 ， 深 于 酸 类 、 
葵 、 二 硫化 碳 。 在 1100'C 氧气 中 升华 。 
在 常温 空气 中 发 出 磷 臭 味 ， 但 不 着 火 。 遇 
水 和 潮湿 空气 会 缓慢 分 解 ， 遇 酸 剧烈 反应 
放出 剧 毒 磷 化 氢气 体 ， 易 着 火 。 磷 化 锌 与 
浓 硝酸 接触 即 被 氧化 并 发 生 爆 炸 ， 有 毒 ! 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG 2855— 
1997 (2009) 
项 一 等 品 | 合格 品 
BEES ER / 96 =| 900 | 80.0 

































































食物 、 种 子 、 饲 料 混 放 ， 更 不 可 与 酸 类 接 
虫 。 本 产品 易 燃 易 爆 ， 应 远离 热源 和 火种 ， 
贮 运 时 严防 潮湿 和 日 枉 。 装 务 时 小 心 轻 放 ， 
防止 包装 破损 。 
失火 时 ， 应 用 干 砂 土 或 干粉 灭火 器 扑 
救 ， 严 禁用 水 和 泡沫 灭火 器 灭火 。 

中 毒 后 会 立即 出 现 胸 骨 后 疼痛 、 上 上 腹 
WM EARME, BRER, mE F 
降 。 应 严防 吸入 体内 ， 避 免 与 皮肤 接触 。 

整个 生产 过 程 要 完全 密闭 ， 通 风 良 
好 ， 生 产 工 人 要 穿戴 劳保 防护 用 品 。 有 磷 
化 氧气 体 泄漏 时 ， 必 须 立 即 佩戴 防毒 面具 
进行 处 理 。 
【生产 单位 】 济宁 市 益 民 化 工厂 ， 济 宁 圣 
城 化 工 实验 有 限 责任 公司 ， 龙 口 市 化 工 
三， 江苏 双 萎 化 工 集团 有 限 公 司 ， 安 徽 生 
力 农 化 有 限 公 司 ， 沈 阳 丰 收 农药 有 限 公 
司 ， 济 宁 市 海洋 农 化 三山 东 圣 鹏 科技 股份 
有 限 公 司 ， 山 东 弘 发 化 工 有 限 公司 ， 连 云 
港 市 东 金 化 工 有 限 公司 。 





























































































































细 度 (通过 150um$)/96 > 99. 5 
LARI 磷 化 锌 可 以 毒 杀 各 种 鼠 类 ， 是 一 
种 优良 的 杀 鼠 剂 ， 也 可 用 作 粮 食 仓库 到 
ZENI 。 
【 制 法 】 合成 法 “将 赤 磷 和 锌 粉 混合 后 ， 
经 高 温 烧 成 反应 ， 然 后 冷却 、 粉 碎 ， 制 得 
磷 化 锌 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Pi 十 6Zn 一 一 2Zn3P， 

【安全 性 】 属 无 机 剧 毒 产品 ， 危 规 编号 : 
GB 4.3 类 43038, UN No.1714; IMDG 
CODE 4372 W, 4.3 类 。 副 危险 6.125. M 
贮存 在 阴凉 、 通 风 良 好 、 干 燥 的 库房 中 ， 不 
得 与 食物 、 种 子 、 人 饲料 共 贮 混 放 ， 更 不 可 与 
酸 类 接触 。 运 输 时 应 严防 雨 淋 和 日 栖 ， 注 意 
防潮 。 装 务 时 应 轻 拿 轻 放 ， 避 免 包装 破损 。 

大 包装 用 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 ， 每 袋 净 
3E 1kg， 内 衬 塑 料 袋 ， 铁 桶 或 木 箱 为 外 包 
装 ， 每 桶 装 20 RR 25 袋 。 小 包装 用 纸袋 
或 塑料 袋 ， 每 袋 净 重 lg。 包 装 上 应 有 明 
显 的 “ 剧 毒品 ”标志 。 


失火 时 ， 可 用 干 砂 士 和 干粉 灭火 器 扑 
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救 ， 严 禁用 水 。 

中 毒 后 表现 为 口 光 、 有 恶心 、 胃 疼 、1 
吐 、 腹 泻 、 有 胸部 压迫 感 、 呼 吸 困难 、 后 
SpA. RR, MEILAK, WEE. AAA 
JR. WEGE. dp HL AEA o 
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LAR] 用 于 太阳 能 电池 转换 率 高 的 In- 
GaAsP/InP 等 半导体 中 。 

发 光 二 极 管 大 量 用 于 控制 灯 、 显 示 仪 
表 或 面 发 光 元 件 等 ， 发 光 二 极 管 所 用 磷 化 
物 半 导体 有 GaP、GaAsP 等 。 红 色 发 光 









































本 品 以 磷 化 氧 的 毒性 表现 ， 美 国 规定 磷 
化 氧气 溶胶 〈 烟 雾 ) 最 高 容许 浓度 为 Img/rn 。 

硫酸 铜 有 解毒 作用 ， 中 毒 时 给 服 食品 
级 硫酸 铜 溶液 (300mL 水 中 含 硫酸 铜 
0.5g)， 每 隔 5 一 10min 给 服 一 汤匙 ， 至 引起 
呕吐 为 止 。 呕 吐 后 给 服 轻 海盐 〈 内 服 硫酸 钠 
25g)。 禁 忌 吃 蛋白 清 、 牛 奶 、 脂 肪 和 油 类 。 

生产 工人 要 穿戴 劳保 防护 用 品 ， 避 免 
与 皮肤 接触 ， 防 止 从 口 鼻 吸入 体内 。 
【生产 单位 】 山东 省 龙口 市 化 工厂 ,山东 
济宁 高 新 技术 开发 区 永 丰 化 工厂 ， 山 东 济 
宁 化 工 实验 厂 ， 盐 城市 学 富 化 工厂 。 


Gu, Wed 

【英文 名 】 gallium phosphide 

【结构 式 】 GaP 

【分 子 量 】 100.69 

【物化 性 质 】 HG uEBL B) SS DR. 熔点 
1477C, ， 相 对 密度 4 13， 其 离 解压 为 《〈3. 5 士 
1)MPa。 难 深 于 稀 盐 酸 、 浓 盐酸 、 硝 酸 ， 是 
半导体 。 

【质量 标准 】 E AXE CLE TG d 
GB/T 20229— 2006 
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项 指标 
晶片 类 型 参 杂 n 型 
88H RA ZR n 3Ha n A 
182071] S | Te 
p 2x107—  0.5x10" 
pu 8x 107 —2 x 107 
迁移 率 /[cn?/(V: S)] 2100 22110 








































































































电阻 率 /(Q - cm) [l0 —10710—10] — 
晶片 直径 /mm 50. 8 
fig Z5 /mm ONS 
EE E /um 285 
Ez E fg Z5 / um 26 
XE: 晶片 几何 参数 的 其 他 要 求 由 供需 双方 








二 极 管 使 用 GaP 或 GaAsP 5$. TX. HE 
发 光 二 极 管 以 GaAsP HEW. 
【 制 法 】 目前 主要 用 高 压 单 晶 炉 液 体 密封 
技术 和 外 延 方 法 制备 磷 化 锋 唱 体 。 
CD 液体 密封 直 拉 法 “采用 高 压 单 唱 
炉 ， 将 多 晶 磷 化 锋 加 入 单 晶 炉 的 合金 石英 
Hat, Ama, K, EEA 
9. 5MPa MAJE F, H = SUE — WE a E dr 
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Wh. DEBPIETRATETEIAROK . EWW E RK 
条 件 下 ， 有 一 定量 的 磷 溢 出 并 与 三 氧化 二 
硼 作用 ,使 三 氧化 二 硼 透明 性 变 差 .并 有 
部 分 冷凝 在 观察 孔 上 妨碍 观察 ， 为 此 可 用 
X 射线 扫描 及 称 量 法 等 来 控制 晶体 直径 ， 








制 得 磷 化 锋 单 晶 成 品 。 

(2) 合成 溶质 扩散 法 (SS A) 将 
TOC SEHE B. P US ETE 1100 — 
1150'C zc]. HHHK JEE PR RC ME OFF ir Ab iat 
度 为 1000 一 1050C ， 磷 源 温度 为 420°C， 
这 时 产生 约 0.1MPa RAKE TE 
1150'C BEME Ex IC) ES ft JE Dg 0.67Pa， 所 以 
在 0. IMPa WEZE AUR F, BEHEEX RT ELT GE 











生长 。 开 始 时 ， 磷 蒸气 与 处 在 高 温 的 锋 表 
E E REER. IE ERAF F 








H5 c RE P JE HERRA RO H THI JE 
WpdaEAK. HBE ELA EE, Wè 
APR. WAE, ea K 








































































































AU AE R BEME EX IR s 

G) WCEREMER IK MERIH hl 
备 的 单 晶 主要 用 来 作 衬 底 。 用 液 、 气 相 外 
延 方 法 能 用 来 制备 薄膜 单 晶 。 

VEG ERROR P RE 7; 1E E EUH LUI. 
转动 法 和 滑动 舟 法 ， 目 前 采用 较 多 的 是 滑 
动 舟 法 。 气 相 外 延 主 要 有 : Ga-PCls-H;; 


Ga-HCI-PH;3-H;; GaP-H: O (HCI) -H; 
系统 和 MOCVD 法 (金属 有 机 热 分 解 气 
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相生 长 法 )。 光电 新 材料 有 限 责任 公司 ， 北 京 汇 德 信 科 
最 近 采 用 InP 与 InGaAsP 多 层 结 构 | 技 有 限 公司 ,哈尔滨 特 博 科 技 有 限 公 司 。 

半导体 开发 了 具有 光 增 幅 、 光 演算 、 光 记 

忆 等 功能 的 元 件 。 Guy) Spb 

【安全 性 】 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 | 【英文 名 】 indium phosphide 

清洁 的 库房 内 ， 容 器 必须 密封 ,不 可 与 有 | 【结构 式 】 InP 

毒物 品 和 腐蚀 性 物品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 | 【分 子 量 】 145. 79 

防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 装 御 时 要 小 心 轻 拿 轻 | 【物化 性 质 】 具有 沥青 光泽 的 深 灰 色 晶 

放 ， 严 禁 猛 烈 撞 击 ， 防 止 包装 容器 破裂 。 体 。 熔 点 1070C， 熔 点 下 离 解 压 为 
装 入 玻璃 安 丫 ， 瓶 口 要 密封 ， 每 瓶 净 | 2.75MPa。 极 微 溶 于 无 机 酸 。 介 电 人 常数 

重 100g、0. 5kg 或 1kg。 外 套 木 箱 , 箱 与 | 10.8， 电 子 迁 移 率 约 4600cm/ CV + s), 


















































































































































瓶 之 间 用 塑料 圈 垫 实 ， 每 箱 装 12 小 瓶 。 空 穴 迁 移 率 约 150cm2/ (V，s)。 具 有 半 
失火 时 ,可 用 水 、 砂 土 、 各 种 灭火 器 | 导体 的 特性 。 
进行 扑救 。 【质量 标准 】 国家 标准 《 磷 化 钢 单 品 》 




















【生产 单位 】 北京 有 色 金 属 研究 总 院 有 1 GB/T 20230— 2006 








R1 磷 化 钢 单 晶 的 导电 类 型 、 掺 杂 剂 、 电 学 参数 







































































导电 类 型 1228710 SUR XI /om-? XERS E /Lem? /CV - s)]| 电阻 率 /(Q - em) 
S Z5 x 10" 22500 — 
n 型 
Sn ZE5 x 1076 221000 — 
MBA Fe — 221000 Z5x 104 
pŒ Zn =>5 x 10!6 ~50 d 
R2 磷 化 钢 单 晶 位 错 密度 
迭 杂 剂 
页 
S Sn Fe Zn 
晶片 直径 /mm | 50.8 | 76.2 100 50.8 | 50.8 | 76.2 100 50. 8 
位 错 密度 /cm2 «1x 104.5 x 104 — 1 x 1055 x 104<1 x 105.5 x 105.1 x 105 «1x 104 


























A3 WHES E ER FEBSJL I S S 


















































































































































项 指标 

晶片 直径 /mm 50.8 76.2 100 

径 偏 差 /mm 20,5 t0.5 t0.5 
厚度 /rm 450 625 650 
厚度 偏差 /jm t25 t25 +25 
主 参 考 面 /jm 1652 22+2 32.5+2 
次 参考 面 /nm 8-2 e2 1852 
SESRIE /um <20 <25 <30 
ERES / um «C15 «20 <25 
总 厚度 变化 /um <20 <25 <30 
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【用 途 】 用 作 半 导体 材料 ， 用 于 光纤 通信 
技术 ， 需 要 1.1—1. 6um 范围 内 的 光源 和 
接收 器 。 在 InP 衬 底 上 生长 InGaAsP XX 
异 质 结 激光 器 既 能 满足 晶 格 匹配 ， 又 能 满 
足 波 长 范围 的 要 求 。 

【 制 法 】 高 压 单 晶 炉 制备 磷 化 钢 单 晶 是 
最 主要 的 方法 ， 并 用 掺 等 电子 杂质 的 方法 
降低 晶体 的 位 错 密度 。 而 气相 外 延 多 采用 
In-PCls-H; 系统 的 歧化 法 ， 在 该 工艺 中 用 
4M (99.999976) 和 三 氯 化 磷 (99. 999%) 
之 间 的 反应 来 生长 磷 化 钢 层 。 

气相 外 延 “ 将 石英 反应 管 放 在 双 温 
区 电炉 中 ,已 净化 的 高 纯 氨 气 经 计量 通 
入 ， 和 氧气 也 用 来 稀释 三 氯 化 磷 ， 此 时 鼓 
i as ETE OC. ， 通 过 反应 管内 的 氧气 
线 速 度 为 14cm/min。 外 延生 长 分 为 两 
个 阶段 进行 。 

在 第 一 阶段 ， 将 盛 有 钢 的 石英 舟 放 在 
电炉 中 源 区 ， 通 入 氧气 并 加 热 到 700 一 
850C ， 再 用 氧气 将 三 氯 化 磷 引入 ， 在 钢 
源 上 方 被 还 原 成 磷 蒸 气 和 和 氯 化 氨 。 毛 化 氢 
与 钢 反 应 生成 一 氧化 钢 蒸 气 在 管 中 迁 移 。 
磷 溶 解 在 钢 中 直至 饱和 。 

在 第 二 阶段 ， 钢 源 保持 在 原 位 置 不 加 
热 ， 单 唱 衬 底 放 在 电炉 的 第 二 加 温 区 后 ， 
在 氮气 气氛 下 加 热 到 600 一 750C 。 首 先 
用 氧气 将 三 氯 化 磷 引入 到 管内 对 衬 底 进行 
气相 腐蚀 ， 清 洗 衬 底 表 面 。 再 将 氧气 直接 
把 源 加 热 到 它 的 过 饱和 温 












































































































































































































































































































































度 〈 在 操作 中 此 温度 比 衬 底 唱 体 的 温度 高 
100C ) 。 然 后 通过 氢气 圳 泡 将 三 氯 化 磷 引 
入 ， 这 时 磷 蒸 气 与 在 源 区 生成 的 一 氯 化 钢 
反应 ， 在 衬 底 上 演 积 生长 出 磷 化 钢 层 。 妆 
外 延生 长 完成 后 ， 向 系统 中 通信 人 纯 氧气 ， 
























































将 两 个 温 区 冷却 到 室温 ， 取 出 产物 ， 制 得 
磷 化 钢 成 品 。 

【安全 性 】 URR. 

【生产 单位 】 北京 有 色 金 属 研究 总 院 半 
体 材料 国家 工程 中 心 ， 南 京 金 美 销 业 有 限 
公司 ， 合 肥 合 瑞 达 光电 材料 有 限 公 司 ， 北 








京东 方 佳 气 科 技 有 限 公 司 ， 哈 尔 滨 特 博 科 
技 有 限 公司 ， 深 圳 市 冠 领 电子 有 限 公司 ， 
广东 先导 稀 材 股份 有 限 公 司 。 
磷酸 铵 
BM = E 


ammonium phosphate; triam- 


























【别名 了 
【英文 名 】 
monium phosphate 

【结构 式 】 (NH )3PO4 * 3H;0 

【分 子 量 】 203.13 

【物化 性 质 】 256359] H Fr dh X EG E 
结晶 。 易 溶 于 水 ,水 溶液 呈 中 性 或 弱 碱 
性 ; 微 洲 于 稀 氨 水 ;不溶 于 液 氮 、 丙 酮 、 
乙醇 和 乙酸 。 人 性质 不 稳定 ， 水 溶液 加 热 则 
失去 两 个 分 子 氮 而 成 磷酸 二 氧 饺 ， 露 置 空 
气 中 能 失去 部 分 氨 。 

【质量 标准 】 



























































引入 反应 管 ， 1. 企业 标准 沪 Q/ HG 12-111-63 

E UTI cop yo | 氧化 物 ( 以 | 硫酸 盐 (以 重金 属 ( 以 Pb 
指标 名 称 BRE% | 水 不 溶 物 /% arRo eg Fe, / 96 x 

指标 2295 <0. 005 <0. 001 <0. 01 0. 001 0. 001 

2. 参考 标准 [5:51 中 和 法 : 将 磷酸 氧 二 铵 加 入 化 料 
指标 名 称 P205 / 96 P; 0s / 96 d. 溶解 于 60C 左 右 的 热 水 中 ， 配 制 成 
指标 | 肥料 级 46-48 18— 18.5 浓度 约 50% 的 溶液 ， 经 过 滤 后 把 清 液 送 








【用 途 】 是 一 种 高 浓度 氮 磷 复合 肥料 ， 可 
用 作 甘 蔗 生 长 的 催芽 剂 。 也 用 作 木 材 防 火 
剂 ， 水 处 理 的 软水 剂 ， 生 物 培养 剂 ， 分 析 
化 学 试剂 。 























入 反应 器 中 , 在 搅拌 下 缓慢 加 入 27% ~ 
28% 氨 水 进行 中 和 反应 ， 至 pH 值 为 14 
MERRER, TUUS LYRA VI 
fd. IFA ROT h DETR — RS dH. 
SEDES. TUR. ERRi., EE 
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应 式 如 下 : 
(NHO2HPO;-NH,OH — 
(NH3PO,2-H;0 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 ， 外 
套 塑 料 编 织 袋 ， 每 袋 净重 25kg 或 50kg。 
Jis LETRAS, RE. 
【生产 单位 】 EEMETA N 
责任 公司 ， 天 津 大 港 亿 中 化 工厂 ， 天 津 
汇 太 亚 化 学 试剂 有 限 公 司 。 
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磷酸 锂 
【英文 名 】 lithium phosphate 
【结构 式 】 Li;PO, 
【 分子量】 115.79 
【物化 性 质 】 无 色 斜 方 结晶 或 白色 结晶 。 
燃点 837C， 相 对 密度 d'3 2.537。 洲 于 
B., AK., WATAK., ATAM. 
















































































【质量 标准 】 参考 标准 Q/TJTE 6 一 2007 
名 称 TS aet 

Lis PO, & 8 / 96 >| 99.0 99.9 
f5(Ca) = 0.0035 0. 002 

Zw | 镁 Mg) < / 0. 001 

质 | 铁 (Fe) c 0.001 0. 0005 

& | 铜 (Cu) <| 0.0001 0. 0001 

量 | 铅 (Pb) =| 0.0001 0. 0001 

/% 4 ND <| 0.0001 0. 0001 
ICCI) ss 0% 0. 08 
产品 外 观 呈 白色 结晶 ， 不 得 有 肉眼 可 

见 的 机 械 夹 杂 物 。 

LAR] 供 生 产 彩 色 效 光 粉 用 。 

【 制 法 】 工业 生产 一 般 采 用 

















水 氧 氧 化 锂 
或 碳酸 锂 为 原料 ， 与 磷酸 反应 制 得 磁 
gH 














【安全 性 】 具有 了 明显 的 刺激 作用 ， 能 刺激 
皮肤 和 黏膜 ， 对 胃 肠 道 和 中 枢 神 经 系统 有 
损害 。 

生产 人 员 应 穿 工 作 服 ， 戴 防护 口 日、 
乳胶 手套 等 劳保 用 品 ， 以 保护 呼吸 器 官 和 
皮肤 ,生产 设备 要 密闭 ， 车间 通 风 应 
良好 。 

产品 装 和 双 层 聚 乙烯 塑料 袋 封口 ， 每 
袋 净 重 5kg， 将 四 袋 装 入 聚 乙 烯 塑 料 袋 封 
口 ， 中 间 为 三 层 牛皮 纸袋 ， 外 套 塑 料 编织 
REDO, ERPE 20kg。 内 外 包装 均 用 
[ 色 油 漆 注 明生 产 厂 名 称 、 产 品名 称 、 产 
牧 号 、 批 号 、 净 重 、 包 装 日 期 和 防潮 
应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 清 洁 的 
库房 内 。 包 装 必 须 密 封 ， 注 意 防 潮 。 不 得 
与 酸 类 和 有 毒 有 害 物品 共 贮 混 运 。 在 运输 
过 程 中 注意 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 装 印 时 要 
轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 装 破损 。 
RKE, WHK, FHE, KPKK 
8 进行 扑救 。 
【生产 单位 】 新 疆 有 色 金 属 研究 所 ， 湖 北 
百 杰 瑞 新 材料 有 限 公 司 ， 江 西 东 鹏 新 材料 
有 限 责任 公司 ， 上 海中 锂 实业 有 限 公 司 ， 
四 川 博 害 新 材料 科技 有 限 公 司 。 


磷酸 硼 


boron phosphate; boron ortho- 
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【英文 名 】 
phosphate 
【结构 式 】 BPO. 
【分 子 量 】 105.78 
【物化 性 质 】 白色 四 方 结 唱 或 微细 粉末 ，。 
熔点 二 1200'C， 密度 2. 802g/cm?。 溶 于 





磷酸 法 : 将 工业 一 水 氨 氧 化 锂 加 入 盛 
有 蒸馏 水 的 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 
热 法 磷酸 进行 中 和 反应 ， 生 成 磷酸 锂 沉 
演 ， 经 过 滤 、 蒸 馏 浓缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 
分 离 、 干 燥 ， 制 得 磷酸 锂 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
3LiOH + H:O+H;PO; 























>Li; PO, +4H:0 














TEREBRA, AIRTOK. LE, CE. 
丙酮 、 稀 酸 。 无 水 磷酸 硼 是 稳定 的 物质 ， 
无 吸湿 性 。 其 水 合 物 有 1、3、4、5、6 数 
种 。 含 1 分 子 结晶 水 的 磷酸 确 为 白色 结晶 
体 ， 不 潮解 ， 洲 于 水 ， 加 热 至 400C 以 上 
则 脱水 而 成 BPO.. 在 32C 及 高 压条 件 
下 ， 转 变 成 石英 型 磷酸 硼 。 磷 酸 硼 与 氮 不 




















M 225) 


易 生 成 加 成 物 ， 而 六 水 物 溶 于 液 氨 时 则 会 
形成 BPO, * 3H2O * NH; 的 加 成 物 。 













































































【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 值 
三 氧化 二 硼 (B2Os)/% 31~34 
五 氧化 二 磷 (CPzOs )/% 63 一 65 
住 密度 /(g/cm3) < 700 
pH 值 (1% 溶 液 ) 7 
溶解 性 不 溶 于 水 \ 有 机 溶剂 
细 度 (400 目 )/% E 99 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 的 催化 剂 。 用 作 热 

















稳定 性 颜料 、 陶 瓷 材料 、 涂 料 、 石 油 添加 
剂 、 防 腐 剂 及 酸性 净化 剂 ， 燃 料 电 池 的 脱 
凝 电解 质 。 是 制造 硼 毛 化 钠 的 原料 ， 水 合 
物 可 用 作 肥 料 。 
























































【 制 法 】 磷酸 -硼酸 法 是 较 常 见 的 生产 
方法 。 


磷酸 -硼酸 法 可 分 以 下 两 个 流程 。 

CD 将 磷酸 和 硼酸 混合 ， 在 80 一 100TC 
加 热 进 行 反 应 ， 或 者 将 磷酸 溶液 和 硼酸 溶 
液 混合 后 在 水 浴 上 燕 发 至 干 。 把 如 此 所 得 
的 无 定形 物质 在 1000€ 灼 烧 2n， 则 转变 
成 结晶 态 磷 酸 硼 。 由 上 述 80— 100C RM 
制 得 的 磷酸 硼 易 溶 水 ; 而 经 强 热 (1000°C 
左右 ) 后 则 变 成 不 溶 于 水 的 磷酸 硼 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 

H; BO; 4- H5 PO, -BPO,--3H;O0 

Q 将 3.44g 结晶 硼酸 和 6.44mol 
85% 人 磷酸 混 合 ， 二 者 的 摩尔 比 为 POs : 
B;Os5—0.85 : 1， 再 加 入 3. 65g WEBER ER. 
其 比例 为 (NH4)s HPO, : Bz O; =0.5 : 
1， 在 所 获得 的 混合 物 中 ， 一般 情况 下 含 
量 约 为 PPO5 : B;:Os —1.1: 1， 同时 加 入 
5g 甲醛 溶液 ， 其 相应 的 摩尔 比 为 CH0 : 
D;0;—1.2: 1， 然 后， 把 上 述 混 合 物 加 
入 聚 四 氟 乙 烯 制 的 小 细 颈 容器 中 ， 搅 拌 均 
^]. 于 150C 下 反应 维持 24h， 经 过 滤 ， 
用 蒸馏 水 洗涤 ， 先 于 110C ， 后 用 300°C 
烽 烧 ， 制 得 结晶 状 磷 酸 克成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 








































































































H; PO; + H; BO; -BPO,;--3H»0 
【安全 性 】 用 内 衬 塑 料 薄 膜 袋 的 塑料 编织 
袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg。 

应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 
内 。 包 装 要 密封 ， 防潮。 运输 时 要 防 雨 淋 
和 烈日 曝晒 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ,防止 包 
装 破裂 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 
火器 扑救 。 

【生产 单位 】 四 川 友 信 化 工 有 限 责 任 公 
uj. 山东 省 威海 市 天 创 精 细 化 工 有 限 


公司 。 


Guy 磷酸 名 
【英文 名 了 】 
【结构 式 】 AlPO， 

【分 子 量 】 121. 95 

【物化 性 质 】 白色 斜 方 晶 体 或 粉末 。 相 对 
密度 2.566. 4443 1500'C. RFK, 
溶 于 浓 盐 酸 、 浓 硝酸 、 碱 和 醇 。580°C 时 
较为 稳定 ，1400'C 时 不 熔融 而 成 为 胶 状 
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aluminium phosphate 















































体 。 在 室温 至 120C 之 间 ， 磷 酸 铝 有 四 
种 晶 形 ， 常 见 的 为 型 。 

【质量 标准 】 参考 标准 

指标 eCAIPO,). | a 水 溶性 物质 ) 
名 称 外 观 c. /*6 

指标 白色 粉末 — 2:98 <2 

【用 途 】 在 特种 玻璃 制造 中 用 作 助 熔剂 ， 





用 于 陶瓷 、 牙 齿 作 黏 结 剂 。 还 用 作 生 产 润 
肤 剂 、 防 火 涂 料 、 导 电 水 泥 等 的 添加 剂 。 
纺织 工业 用 作 抗 污 剂 ， 有 机 合成 中 用 作 催 
化 剂 ， 也 用 于 医药 和 造纸 工业 。 
【 制 法 】 

(1) 水 热合 成 法 ”在 带 搅拌 的 中 和 反 
应 器 内 ， 将 铝 酸 钠 加 入 热 水 中 溶解 成 浓 溶 
液 ， 加 热 至 85C ， 再 加 入 95% Eb BR ETT 
中 和 反应 ， 生 成 白色 沉淀 ， 终 点 控制 pH 
在 4.2 一 4.5， 再 将 沉 注 物 和 溶液 送 至 带 
搅拌 装置 的 高 压 釜 中 ,在 250C 下 加 热 数 
小 时 后 进行 离心 分 离 。 将 固体 物 送 入 洗涤 
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槽 ， 先 用 稀 盐酸 溶液 洗涤 ， 再 用 清水 洗涤 
数 次 ， 除 去 水 溶性 杂质 ， 经 过 滤 、 干 燥 ， 
制 得 磷酸 铝 成 品 。 离 心 分 离 的 母液 成 分 为 
磷酸 二 氧 钠 ， 经 回收 处 理 副 产 磷酸 二 氢 
钠 。 其 反应 式 如 下 : 
2H3POs 二 NaAlO:—— 
AIPO, 4- NaH; PO, +2H:0 

(2) 复分解 法 ”将 磷酸 三 钠 和 硫酸 铝 
4) 9I e VEL P JH 85 — 95°C 的 水 溶解 ， 
再 用 板 框 压 滤 机 过 滤 ， 除 去 非 水 溶性 杂 
质 。 将 此 两 种 溶液 以 适当 的 浓度 和 摩尔 比 
(n [Al (SOs4)s] /n (Na; POL) =1: 3} 
3E ABUS A ET ELA UTE. ERA 
色 胶 状 磷酸 铝 沉淀 ， 然 后 用 板 框 压 滤 机 直 
洋 进 行 液 固 分 离 。 分 离 出 的 母液 中 回收 硫 
酸 钠 ， 留 在 压 滤 机 内 的 磷酸 铝 用 稀 盐 酸 浴 
液 洗 涤 ， 再 用 清水 洗涤 数 次 ， 除 去 硫酸 根 
等 杂质 ， 经 过 滤 、 干 燥 、 粉 碎 ， 即 得 磷酸 
铝 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Als (S04); +2Na; PO, —2AIPO, +3Na: SO, 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 纺 
织 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg。 
应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 包 装 
密封 、 注 意 防潮 。 不 可 与 酸 类 、 碱 类 物品 
和 有 色 的 化 工 原 料 混合 堆放 。 装 御 时 要 轻 
拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 

失火 时 ,可 用 水 、 砂 土 、 二 氧化 碳 灭 
火器 扑救 。 
【生产 单位 】 石家庄 市 饮 盛 化 工 有 限 公 
司 ， 辛 集 市 有 容 化 工科 技 有 限 公司 ， 辽 宁 
确 达 科技 有 限 公 司 ， 河 北新 乐 市 亿 阳 防腐 
材料 有 限 公 司 ， 株 洲 金桥 锌 业 有 限 公司 ， 
上 海 一 品 颜料 有 限 公司 ， 青 岛 旭 昕 化 工 有 


































































































































































































tripotassium phosphate 
【结构 式 】 KPO, 
【分 子 量 】 212.27 
【物化 性 质 】 无 色 斜 方 晶 系 结晶 或 白色 结 
晶 粉 末 。 相 对 密度 d 2.564. HW 
1340 。 可 溶 于 水 ,不溶 于 醇 。 水 溶液 呈 
强 碱 性 ， 有 强 腐蚀 性 ， 吸 湿性 较 强 。 
【用 途 】 用 于 制造 液体 肥皂 、 精 制 汽油 、 
优质 纸张 ， 是 磷 钾 肥料 。 用 作 锅 炉 软 水 
剂 ， 也 用 于 医药 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB 25563 一 2010 
项 指标 

磷酸 三 钾 (KsPOs)( 灼 烧 干 基 ) 97.0 

质量 分 数 /% 
pHC10g/L 溶液 ) 
t8 CAs) /Cmg/kg) 
氟 化 物 (以 F 计 )/Cmg/kg) 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) 
t8 CPb) /(mg/kg) 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% 0.2 

、 忆 | 无 水 物质 量 分 数 /% 三 5.0 
DARE | 水 合 物质 量 分 数 /% | 8.0~20.0 
【 制 法 】 中 和 法 : 将 50%% 磷 酸 溶液 加 入 耐 
Jh wr. SISTER: AAAS: 2 
的 摩尔 配 比 加 入 30% 氨 氧化 钾 溶液 ， 在 搅 
拌 下 进行 中 和 反应 ， 控 制 pH8.5—9. Æ 
成 磷酸 氧 二 钾 涂 液 。 然 后 送 至 二 次 中 和 器 
中 加 入 30% 氨 氧化 钾 溶 液 进行 中 和 反应 ， 
终点 控制 pH 14. ZEJX ERR — BP IR CS 
经 蒸发 浓缩 至 相对 密度 为 1.38— 1.46, f 
经 冷却 结晶 器 冷却 至 60'C 以 下 后 ， 进 行 离 
心 分 离 ， 制 得 磷酸 三 钾 成 品 。 也 可 不 经 冷 
却 结晶 器 而 直接 趁 热 把 浓缩 后 的 磷酸 三 钾 
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限 公 司 ， 湖 北 七 八 九 化 工 有 限 公 司 ， 广西 
新 晶 科 技 有 限 公 司 ， 骆 驼 颜 料 ， 满 城 县 新 
龙 源 化 工 有 限 公司 。 


Gu) 磷酸 钾 











【别名 】 ARZ; EPRA 
【英文 名 】 potassium phosphate tribasic; 














溶液 进行 离心 分 离 而 得 。 分 离 的 母液 则 返 
回 蒸发 器 。 其 反应 式 如 下 : 

H;PO, --2KOH —K; HPO; +2H: 0O 

K: HPO; +#KOH —K;PO,--H;O 
【安全 性 】 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 套 塑 料 
编织 袋 或 麻袋 包装 ,每 袋 净重 50kg 或 
100kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “避免 受热 ”、 
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“防潮 ”标志 。 贮 运 参 见 磷 酸 二 氧 钾 。 
【生产 单位 】 吴江 市 曙光 化 工 有 限 公 司 ， 
无 锡 飞 觅 精细 化 工 〈 人 集团) 有 限 公 司 ， 常 
州 市 川 磷 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 瑞 丰 化 工 有 
限 公 司 ， 连 云 港 恒生 精细 化 工 有 限 公 司 ， 
四 川 什 部 市 川 鸿 磷 化 工 有 限 公 司 ， 武 汉 无 
机 盐 化 工 有 限 公司 。 


























磷酸 锌 


zinc phosphate 


【英文 名 了 





【结构 式 】 Zn; (PO): * 2H20 

【分 子 量 】 422.08 

【物化 性 质 】 无 色 斜 方 晶 系 结晶 或 白色 微 
唱 粉 末 。 表 观 密度 0. 8 一 1g/cm? 。 洲 于 无 
机 酸 、 氮 水 、 贸 盐 溶液 ， 不 溶 于 乙醇 ， 水 
中 几乎 不 溶 ， 其 溶解 度 随 温度 上 升 而 减 
小 。 加 热 到 100C 时 失去 2 个 结晶 水 而 成 
无 水 物 。 有 潮解 性 、 腐 蚀 性 。 

【质量 标准 】 企业 标准 津 Q/ HG 1-1691-81 



























































指标 外 观 w(Zn)| w( 磷 酸 |o( 水 溶性 硫酸 直 ,w( 水 溶性 氧化 物 ,lw( 水 溶 KER | w( 灼 烧 | 吸油 量 
名 称 /% | E% | AUS% 计 )/% | 以 Cl 100/96 | 物 )/%| 反 应 pH 失重 )/%|/(g/1009) 
5 BB 





& 
45-52 45 一 52 <0. 10 





<0. 05 <1. 00 











【用 途 】 用 作 醇 酸 、 酚 醛 、 环 氧 树脂 等 各 
类 涂料 的 基 料 ， 也 用 于 生产 无 毒 防 锈 颜料 

















和 水 溶性 涂料 。 还 用 于 氯 化 橡胶 、 合 成 高 
分 子 材料 的 阻 燃 剂 。 
【 制 法 】 

COD 氧化 锌 法 ”将 经 稀释 的 15% UE BR 
溶液 加 入 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 浓 
度 约 20% 的 氧化 锌 浆液 进行 反应 生成 磷 
酸 锌 ,温度 保持 在 30C 以 下 ， 加 入 二 水 
磷酸 锌 晶 种 ， 在 pH 值 为 3 的 条 件 下 加 热 
至 80C， 经 过 滤 、 热 水 洗涤 、 粉 碎 ， 于 
90C 下 干燥 ， 制 得 二 水 磷酸 锌 成 品 。 其 反 
应 式 如 下 : 

2H; PO; +3Zn0 — 

Zn (PO1)2 * 2H:O+H:0 

(2) 复分解 法 “将 磷酸 三 钠 溶液 加 入 
反应 器 中 , 在 搅拌 下 缓慢 加 入 硫酸 锌 溶 
液 ， 于 70 一 80C 下 进行 复分解 反应 ， 完 
全 反应 后 经 过 滤 ， 用 水 漂洗 除去 硫酸 根 离 
子 ， 再 经 粉碎 ， 于 120 人 下 干燥 ， 制 得 二 
水 磷酸 锌 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

3ZnSO, 十 2NasPO4 一 一 ~ 
Znas(PO4) -3Na2 SO, 
【安全 性 】 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
库房 中 ,运输 时 要 防 雨 淋 、 防 潮 、 防 热 。 
不 可 与 食用 物品 共 贮 混和 运 。 切 纪 与 酸 、 

























































































碱 、 油 类 及 可 燃 物 等 堆放 在 一 起 。 装 征 时 
要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 内 衬 聚 乙烯 
塑料 袋 、 外 用 纤维 板 桶 包装 ， gc 
重 25kg。 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 
火器 扑救 。 

【生产 单位 】 武汉 无 机 盐 化 工 有 限 公 司 ， 
JC BUE. d AO SEE ETUR RASA, 
辛集 市 有 容 化 工科 技 有 限 公 司 ， 河 北新 乐 
市 亿 阳 防腐 材料 有 限 公司 ， 株 洲 金桥 锌 业 
ARAH. 青岛 旭 昕 化 工 有 限 公 司 ， 湖北 
七 八 九 化 工 有 限 公 司 ， 广西 新品 科技 有 限 
公司 ,石家庄 亿 恒 锌 业 化 工 有 限 公司 ， 常 
JN EORR AREE TUE E I nd. cdi B ELE US 
化 工 有 限 公 司 。 


(CE 磷酸 脲 
【别名 】 尿素 磷酸 盐 
【英文 名 】 urea phosphate 
【结构 式 】 HPO, * COC 
【分 子 量 】 158. 06 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 棱 柱状 晶体 。 迷 点 
117. 3C 。 易 洲 于 水 ， 其 水 溶液 呈 酸 性 
1% 水 溶液 的 pH 291.89; 不 溶 于 醚 类 、 
甲苯 、 四 氧化 碳 和 二 咀 烷 中 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 27805 一 2011 
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指标 名 称 工业 级 
五 氧化 二 磷 (Pz 0Os ) 质 量 分 数 /% >| 440 
总 氯 CN) 质 量 分 数 /9% 到 | d 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% x 0.1 
干燥 减 量 质量 分 数 /% «| O5 
氟 CF) 质 量 分 数 /% <| 0.05 
砷 (以 As 计 ) 质 量 分 数 /% = 0.01 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.003 
pH 值 (10g/L 水 溶液 》 1.6~2.4 
LAR] 是 优良 的 饲料 添加 剂 ， 可 为 牲畜 
提供 磷 和 非 蛋 白 氮 (尿素 态 氮 ) 两 种 营养 
元 素 ， 特 别 适 用 于 反刍 动物 饲 用 ， 能 减缓 
牛 、 羊 瘤胃 和 血 中 所 的 释放 和 传递 速度 ， 
安全 性 比 尿 素 高 。 也 是 一 种 高 浓度 氮 磷 复 








合肥 料 ， 适 于 碱 性 土壤 ， 对 水 稻 、 小 麦 、 
油菜 等 作物 均 有 增产 效果 。 还 用 作 阻 燃 
剂 、 金 属 表面 处 理 剂 、 发 酵 营养 剂 、 清 洗 
剂 和 净化 磷酸 用 助 剂 。 
【 制 法 】 
(OD 二 次 结晶 法 “将 含 50%P;0; 的 湿 
法 磷酸 和 60% (质量 分 数 ) 的 尿素 溶液 加 
入 混合 反应 器 中 , 在 110C 混 合 后 用 泵 送 入 
真空 车 发 器 中 进行 浓缩 ， 再 离心 分 离 、 干 
燥 ， 制 得 磷酸 脲 成 品 。 为 得 到 饲料 级 产品 ， 
可 进行 二 次 结晶 。 分 离 后 母液 经 浓缩 ， 再 返 
回 混合 反应 融 加 以 利用 。 其 反应 式 如 下 : 
Hi3POi+CO(NH;2):— 
H; PO, * COCNH3)2 
(2) KexYkHi —2bik KMA 25% PO; 
的 稀 磷 酸 Cr 67628 EU) 用 烧碱 预 处 理 并 
































































































































倾 析 以 除去 氟 硅 酸 钠 ， 然 后 将 其 加 到 有 熔 
融 尿 素 的 间 砍 反应 槽 内 ， 配 料 比 为 21g R 
KXT 100g 磷酸 溶液 。 在 此 条 件 下 ， 磷 酸 

















脲 完全 溶解 ， 然 后 将 稀 溶 液 预 热 ， 再 进入 
真空 浓缩 器 (p 二 13.3X103Pa) 于 60°C 
进行 浓缩 。 然 后 送 到 结晶 器 中 冷却 至 
20C 析 出 结晶 。 料 浆 在 母液 澄清 槽 中 癸 
析 ， 产 品 经 少量 水 洗涤 、 干 燥 ， 制 得 磷酸 
脲 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

H; PO, --COCNH2)5?— 
H; PO, * COCNH3)5 
【安全 性 】 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
库房 中 。 包 装 要 密封 、 防 潮 。 不 得 与 有 毒 
污染 物品 共 贮 混和 运 。 运 输 时 要 防 雨 
淋 和 日 晒 。 装 件 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包 装 



























































用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 、 
织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 25kg。 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 二 氧化 碳 灭 
火器 扑救 。 
毒性 LDio 为 750mg/kg。 

【生产 单位 】 四 川 川 恒 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 四 川 蓝 剑 化 工 (集团 ) 有限 责任 公 
司 ， 四 川 胜 丰 磷 化 工 有 限 责任 公司 ， 四 川 
友人 化 工 有 限 公 司 ， 什 部 市 海星 化 工 有 限 
公司 ， 什 部 圣地 亚 化 工 有 限 公 司 ， 贵 阳 中 
化 开 磷 化 肥 有 限 公 司 ， 长 沙 锐 启 化 工 产品 
有 限 公 司 ， 上 海 苗 越 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 
萌 帮 水 溶 肥料 有 限 公 司 。 


GuuEA 磷酸 铜 钙 

【英文 名 】 calcium copper phosphate 
【物化 性 质 】 白色 带 微 蓝 色 的 粉末 。 不 溶 
于 水 ， 深 于 硝酸 、 盐 酸 。 工 业 品 磷酸 铜 钙 
含 磷酸 钙 99.7596. WRH 0.25%. 
【质量 标准 】 参考 标准 


外 套 聚 丙烯 编 

































































































































































项 单程 寿命 /h | 转化 率 /% | 产 率 /% | 收 率 /% | 表 观 密度 /(g/cm?) | 尾气 浓度 /% | 总 寿命 /h 
指标 三 30 三 60 >88 | 三 48.8 >0.5 >95 =>700 
【用 途 】 MEZE h cg os E ERA BERI L aP HEIT TFE 
化 剂 。 应 ， 控 制 bDH=7.6 左右 ， WEE 150, Æ 
【 制 法 】 KEMA: 将 已 制 得 的 硝酸 钙 稀 成 磷酸 钙 ， 把 磷酸 钙 浆 液 静 置 陈 化 4h， 然 


释 为 0.75mol/L (1.5N) 的 溶液 ， 连 同 氨 水 
加 入 到 内 装 有 稀释 至 0.75mol/L (1.5N) 的 











后 加 入 醋酸 铜 溶液 ,使 生成 的 磷酸 铜 分 布 在 
磷酸 钙 浆 粒 表面 而 制 成 催化 剂 。 经 真空 过 滤 





— A) 





机 过 滤 并 洗涤 ， 于 105°C FHH 24h 后 ,再 
在 强化 炉 中 于 300~ 460°C 进行 强化 2. 5h. 
再 经 粉碎 、 筛 选 ， 制 得 磷酸 铜 钙 成 品 。 其 
反应 式 如 下 : 
3CaCNO3); 十 2NH OH--2CNH42; HPO,— 
Ca; PO402 2-6NH4 NO; 十 2H2O 
【安全 性 】 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 、 清 洁 的 
库房 内 ， 注 意 防 潮 。 不 可 与 酸 类 、 有 毒 有 
害 污染 物品 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 防 雨 淋 
和 烈日 曝晒 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包 
装 破损 受潮 。 
用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 纸板 桶 包装 ， 
包装 密封 。 每 桶 净重 40kg。 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 泡 沫 灭火 器 











































































































CA 工业 磷酸 钙 

【别名 】 磷酸 三 钙 

【英文 名 】 tricalcium phosphate. technical; 
calcium phosphate tertiary 

【结构 式 】 Ca; (PO )， 

【分 子 量 】 310.18 

【物化 性 质 】 白色 晶体 或 无 定形 粉末 。 相 
对 密度 3. 14， 熔 点 1670'C ， 折 射 率 1. 63。 
微 深 于 水 (溶解度 0.0025g/100mL 水 )， 
易 深 于 稀 盐 酸 和 硝酸 ， 不 洲 于 水 、 乙 醇和 
丙酮 ,在 空气 中 稳定 。 有 a 型 和 B 型 两 
种 ，B 型 磷酸 钙 加 热 到 1180'C 时 可 形成 a 
型 磷酸 钙 ， 再 加 热 至 1430C 则 得 o 型 磷 
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和 二 氧化 碳 灭 火器 扑救 。 酸 三 钙 。a 型 比 B 型 更 易 深 于 柠檬 酸 。 
【生产 单位 】 上 海 勤 工 化 工厂 ， 南 京 无 机 【质量 标准 】 参考 标准 
化 工厂 。 
检测 项 ESA1CII DAR FCC- V Sfi 国标 GB 25558—2010 

BRZE Ca 112/96 — 34. 0—40. 0 34. 0—40. 0 
磷酸 三 钙 /% E 90. 0 — — 
五 氧化 二 磷 (CP2zOs )/% 38. 5~48. 5 — — 
tB CAs) /Cmg/kg) < 8 3 3 
氟 化 物 (以 F 计 )/Cmg/kg) x 50 75 75 
灼 烧 减 量 (800C +25C)/% sx: 8.0(800€ +256) 8.0 10. 0 
GCPb)/Cmg/kg) x 4 2 2 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 一 一 10 
锅 (Cd)/Cmg/kg) x 1 — = 
zkCHg)/(mg/kg) = 1 — — 
澄清 度 = = 通过 试验 
EN s 过 140 cce 一 

过 325 EjffB ,99. 0 — 
【用 途 】 用 于 制造 陶瓷 、 彩 色 玻 璃 、 乳 白 反应 式 如 下 : 
玻璃 。 可 用 作 牙 科 的 黏 结 剂 、 塑 料 稳 定 2Na; PO, +3CaCl 过 量 氨 存在 
剂 、 磨 光 粉 、 糖 浆 澄 清 剂 、 化 学 肥料 。 也 








用 于 橡胶 和 印染 行业 ， 医 药 上 用 作 制 酸 剂 
〈 胃 酸 过 多 患者 用 之 ) 。 

【 制 法 】 磷酸 三 钠 法 ”将 磷酸 三 钠 溶 液 在 
过 量 氨 存在 下 与 适量 氧化 钙 饱 和 溶液 进行 
反应 ， 生 成 不 溶性 的 磷酸 三 钙 沉 淀 ， 经 过 
滤 、 洗 次 、 干 燥 ， 制 得 磷酸 三 鲈 成 品 。 其 












































Cas (PO4) 2 + 6NaCI 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 薄膜 袋 的 多 层 牛 
皮 纸袋 包装 ， 外 套 编 织 袋 ， 每 袋 净重 
25kg。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 清 洁 
的 库房 内 。 需 下 垫 垫 屋 ， 防 潮 。 运 输 时 不 
得 与 有 毒物 质 和 其 他 污染 物品 共 贮 混 运 。 
要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 装 印 时 应 小 心 轻 






































(330 BENE —————— 


放 ， 防 止 包装 破损 。 
失火 时 ,可 用 水 、 砂 土 、 二 氧化 碳 灭 























火器 扑救 。 
【生产 单位 】 常熟 新 特 化 工 有 限 公 司 ， 江 
苏 康 祥 集 团 公 司 ， 四 川 什 部 市 川 鸿 磷 化 工 





烯 有 睛 、 可 膨胀 聚 茶 乙 烯 聚 合作 分 散剂 ， 以 

及 陶瓷 、 生 物 材 料 、 荧 光 材 料 等 。 

【 制 法 】 工业 生产 方法 有 和 氧化 钙 -磷酸 三 钠 

复分解 法 和 热 法 磷酸 -石灰 乳 直接 反应 法 。 
D 复分解 法 “将 磷酸 三 钠 溶液 在 过 
































有 限 公司 ， 湖 北 联 兴 化 工 股份 有 限 公 司 ， 
连云港 云 波 化工 有 限 公 司 ， 什 部 市 镇 江 化 
CC 有限 公司 ,广州 巨 兰 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 成 都 市 星辰 磷酸 盐 厂 。 


CLEAN 活性 磷酸 钙 
【别名 】 活性 磷酸 三 钉 
【英文 名 】 
tricalcium phosphate, activated 

【结构 式 】 Ca; CPO402 

【分 子 量 】 310.18 

【物化 性 质 】 白色 结晶 或 无 定形 粉末 。 易 
溶 于 稀 盐 酸 和 硝酸 ， 极 微 溶 于 冷水 ,不溶 
于 乙醇 ， 遇 热 水 则 分 解 。 在 制 取 微细 磷酸 
三 钙 的 过 程 中 加 入 助 分 散剂 、 表 面 活 性 
剂 、 胶 体 保 护 剂 等 ， 进 一 步 改变 磷酸 三 钙 
的 亲 水 性 与 润 湿 能 力 ， 并 使 磷酸 三 钙 在 县 
浮 系统 中 不 仅 起 机 械 隔 离 作 用 ， 还 能 形成 
电 性 保护 膜 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 3583 一 
2009 























calcium phosphate, activated; 
























































指标 
i A Rl B 型 
五 氧化 二 磷 (PzOs) 38. 0—41. 038. 0—41.0 
质量 分 数 /% 
氧化 钙 (CaO) 51. 0 一 55. 051. 0~55. O 
质量 分 数 /% 


水 分 质量 分 数 /% «| 25 2.5 











pH E C10g/L) 8.0—9.0|6.5—7.5 
盐酸 不 溶 物质 量 分 数 /% 乏 | 0.2 0.2 
粒度 通过 率 (38xm 孔径 99.5 99.0 








(REDE > 








3h 悬浮 度 / 96 协议 协议 























(D 该 指标 只 适用 于 EPS 等 悬浮 分 散剂 用 途 。 




















量 氨 存在 下 与 适量 握 化 钙 饱 和 溶液 进行 复 
分 解 反应 ， 生 成 不 浴 性 的 磷酸 三 钙 沉 演 ， 
经 过 滤 、 洗 涤 ， 加 入 分 散 润 湿 剂 〈 如 烷 基 
葵 磺 酸 钠 或 烷 基 磺 酸 钠 等 ， 加 入 量 为 磷酸 
三 钙 的 0.2% 一 0.5%)、 助 分 散剂 〈 如 茶 
乙烯 - 顺 丁 烯 二 酸 本 共聚 物 等 )， 经 搅拌 均 
匀 、 干 燥 ， 制 得 活性 磷酸 三 钙 成 品 。 其 反 
应 式 如 下 : 


2Naa3 PO, 十 3CaCl， 























过 量 氨 存在 





Ca; (PO4)2 4- 6NaCI 

(20 磷酸 法 在 饱和 的 石灰 乳 洲 液 中 
加 入 热 法 磷酸 浴 液 进行 反应 ， 生 成 磷酸 三 
钙 沉 淀 ， 控 制 沉 淀 组 成 中 CaO/Pz Os 的 摩 
KEIER., Aww, wR., MAS 
散 润 湿 剂 、 助 分 散剂 F, F 
燥 ， 制 得 活性 磷酸 三 钙 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 

3CaCOHD? +2H; PO,— 

Ca; (PO): -6H;0 

作为 分 散剂 使 用 的 活性 磷酸 钙 可 以 制 
成 膏 状 或 粉 状 ， 加 入 悬浮 聚合 体 中 。 
【安全 性 】 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 的 
库房 内 ， 注 意 防潮 。 不 得 与 无 机 酸 类 及 有 
毒物 品 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 
烈日 曝晒 。 装 秃 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防止 包 装 
破损 。 
用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 密封 的 塑料 编织 
袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg。 
失火 时 ， 可 用 水 、 王 砂 士 、 各 种 灭火 
器 进行 扑救 。 
【生产 单位 】 四 川 绵竹 川 润 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 省 张家港 泰 华 化 工 有 限 公司 ， 什 
部 市 海星 化 工 有 限 公 司 ， 泰 州 大 邦 高 分 子 
材料 有 限 公 司 ， 连 云 港 云 波 化 工 有 限 公 
































































































































【用 途 】 主要 用 于 聚 茶 乙烯 、 茶 乙烯 、 丙 

















司 ， 山 东 临 胸 富 源 精细 化 工 有 限 公 司 ， 湖 


~ — Ail 331) 


北 中 料 化 工 有 限 公 司 。 
Gu, 脱 气 磷酸 钙 


tricalcium phosphate, defluorinated 


【结构 式 】 Cas (POs);» 





















































【分 子 量 】 310.18 
【别名 】 NOR EME L5 【物化 性 质 】 参见 工业 磷酸 钙 。 
【英文 名 】 calcium phosphate, defluorinated; 【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 «(P505)/96 | «(CaO)/96 | wlF)/% w( 重 金属 ,以 Pb 计 )/% | o(As)/96 
指标 “| 饲料 级 >41 >48 <0. 18 <0. 002 <0. 002 


[Hi&) 主要 用 作家 畜 磷 钙 元 素 添 加 剂 ， 
也 适用 于 酸性 土壤 作 基 肥 。 
【 制 法 】 主要 生产 方法 有 旋风 炉 熔 融 脱 氟 
法 (水 热 法 ) 和 转 窗 烧 结 脱 氟 法 〈 酸 热 
法 )。 

COD 熔融 法 先 将 磷 矿 石 、 白 云 石 、 
硅 石 等 按 配 料 比 计量 后 ， 经 破碎 ， 再 经 球 麻 
机 磨 成 180rm 以 上 细 粉 ， 送 入 旋风 炉 中 熔 
融 脱 气 。 物 料 配 比 控制 余 碱 度 二 1 ( 即 CaO 
J- MgO-3P; O; /SiO; + Ale O3 二 1)。 使 物料 
带 微 酸性 ， 在 1350—1500'C 高温 下 ， 通 过 水 
蒸气 流 进行 熔融 脱毛 ， 经 水 又 冷 熔融 体 ， 使 
产品 以 a 型 磷酸 三 钙 玻 璃 质 固 定 下 来 ， 经 干 
燥 和 球磨 进行 磨 细 ， 制 得 饲料 级 脱 氟 磷 酸 钙 
成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

2Cas F(PO1); +H: O+Si0; —> 

3Ca; (PO4)2 +CaSiO; +2HF 4 

制 得 的 脱 氟 磷酸 钙 成 品 含 P: Os 30% 
VA E. $38 0.296, 

(20 烧结 法 “为 适当 降低 配料 熔点 和 
促进 磷 矿 中 氟 的 脱出 ， 将 磷 矿 粉 配 以 磷酸 、 
少量 硅 石和 纯碱 、 芒 硝 ， 经 双 轴 混合 器 混 
合 ， 再 经 造 粒 后 送 入 回转 炉 (或 沸腾 炉 ) 进 
行 烧 结 ， 用 天 然 气 或 煤气 加 热 至 1200°C 以 
上 ,经 1h 烧结 后 ， 磷 矿 中 氟 呈 HF 和 SF 
逸 出 。 烧 成 品 经 冷却 后 ， 粉 碎 ， 制 得 含 POs 
4095 VA E. EA 0.2% 以 下 的 饲料 级 脱 气 
磷酸 钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

CaloFz(PO4)6 十 14HsPO4 十 10H2O 一 一 ~ 

10[Ca(H:PO1)2 © H:O]+2HF å 

Ca(H: P0O1): * H:O 一 一 ~ 

Ca(PO): +3H:0 
Caio F2 CPO425 +4Ca(PO;)2: +H:0 一 一 ~ 
7Ca:P:07 +2HF 4 






















































































































































































































































































Caio Fs POL) +Caz P207 +H: 0 — 
4Ca; (PO); -2HF 4 
【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (以 磷 计 ， 
FAO/WHO, 1985 Æ). 
包装 及 贮 运 : 参见 饲料 用 磷酸 钙 。 
【生产 单位 】 江苏 华 昌 集团 索 尔 维 - 恒 
(张家港 ) 精细 化 工 有 限 公 司 ， 青 儿 
通 饲料 有 限 公 司 ， 连 云 港 东 洲 磷 钙 饲 
有 限 有 限 公 司 ， 肃 宁县 宇 威 生物 制剂 有 
限 公 司 ， 湖 北 兴 发 化 工 集团 股份 有 限 公 
E, 武汉 大 华 伟业 医药 化 工 有 限 公 司 。 


Gu 磷酸 氢 钙 
【别名 】 磷酸 二 钙 
【英文 名 了 


cium phosphate. secondary; dicalcium phos- 


























3E Hp m 














calciumhydrogen phosphate; cal- 


phate 

【结构 式 】 CaHPO, : 2H;O 

【分 子 量 】 172.09 

【物化 性 质 】 白色 单 斜 晶 系 结晶 性 粉末 ， 








无 臭 、 无 味 。 相 对 密度 2.306 C16'0), 
ATR, MKR ER., MFK. 
A^ISITLE.dEI1I5—120C 时 失去 2 个 
结晶 水 ， 加 热 至 400°C 以 上 时 形成 焦 磷 酸 
钙 。 吸 湿性 较 小 。 










































































【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG 3275 一 
1999 
m - usum 
优等 品 一 等 品 合格 品 
效 五 氧化 二 磷 (PzOs) | 25.0 | 20.0 | 15.0 
含量 /% m 
游离 水 分 含量 /% <| 10.0 15.0| 20.0 
pH 值 C5g 试 样 加 入 3.0 
50mL 水 中 ) >= 








(332 YT > 











【用 途 】 主要 用 作 肥 料 ， 在 酸性 、 微 酸性 
或 中 性 土壤 中 缘 可 使 用 ， 适 用 于 各 种 农 作 
物 。 也 用 作 塑 料 稳定 剂 。 
【 制 法 】 
CD 不 过 滤 不 脱 氟 一 段 中 和 法 将 
40-80 目的 磷 矿 粉 和 15% 2095 tk RAI 
量 后 加 入 带 搅 拌 鞭 取 器 中 ， 磷 矿 粉 与 盐酸 反 
应 生成 磷酸 和 和 氯 化 钙 ， 反 应 后 的 料 液 经 荣 取 
后 溢 流 入 中 和 器 中 ， 加 入 一 定量 的 石灰 乳 溶 
ik (氧化 钙 80g/L) 或 用 75pm 石灰 石粉 县 
浮 液 在 50C 以 下 中 和 至 pH4—5, 使 
POI ”完全 沉淀 。 得 到 的 沉淀 经 增 稠 沉降 后 
离心 分 离 ， 并 再 经 水 洗 洪 ， 制 得 肥料 用 磷酸 
氢 钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Ca5sF(PO4)s 十 10HCI 一 一 ~ 
3H3PO,--5CaCl; + HF ^ 
2H; PO, +Ca(OH):—> 
Ca(H:PO1): 十 2H2O 
CaCH?;PO,4)5; -CaCOHD;— 
2CaHPO, * 2H;O0 
(2) 磷酸 一 钙 法 “将 过 磷酸 钙 加 水 搅 
FEF (35 土 5)'C 下 漫 取 10 一 15min， 然 后 
离心 分 离 ， 弃 去 磷 石 谨 ， 得 到 磷酸 一 钙 溶 
液 ， 加 入 氧化 钠 〈 按 每 升 溶液 加 氧化 钠 约 
40g) 进行 脱毛 ， 控 制 脱 氟 温度 在 〈45 士 
5)C ， 搅 拌 30min， 然 后 沉降 约 1h。 将 脱 
气 后 的 磷酸 一 钙 溶 液 加 入 含 氧化 钙 80g/L 
的 石灰 乳 溶液 进行 搅拌 中 和 ， 控 制 pH E 
在 2 一 2.5， 中 和 温度 不 高 于 40C ， 生 成 
磷酸 毛 钙 沉淀 ， 经 离心 分 离 ， 制 得 肥料 用 





























































































































































































































WEB UPS Bo e 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 包装 ， 外 











套 麻袋 或 编织 袋 ， 每 袋 净 重 25kg 或 
50kg。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 
中 ， 避 免 露天 存放 。 不 得 与 有 毒物 品 和 污 
染 性 物品 共 贮 混 运 ;运输 时 应 防 雨 淋 和 和 烈 
日 曝晒 ， 防 潮 。 装 扼 时 应 小 心 轻 放 ， 防 目 
包装 破损 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 二 氧化 碳 灭 
火器 扑救 。 





L omi 










































































【生产 单位 】 连云港 云 波 化 工 有 限 公 司 ， 
山东 省 滨州 市 利 丰 达 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 
EFRA. 昆明 麦 华 化 肥 有 限 公 司 ， 云南 
富民 世 翔 化 工 有 限 公 司 ， 贵州 正大 实业 有 
RAE. 云南 新 龙 矿 物质 饲料 有 限 公司 ， 
济源 市 丰田 肥 业 有 限 公 司 ， 石家庄 瑞 亿 饲 
料 有 限 公 司 。 


Gu 磷酸 二 氢 钙 























【别名 】 磷酸 一 钙 

【英文 名 】 calcium dihydrogen phosphate; 
calcium phosphate, primary;  monocalcium 
phosphate 


【结构 式 】 Ca(H;PO,)0; - HO 
【分 子 量 】 252.07 
【物化 性 质 】 无 色 三 斜 晶 系 结晶 或 白色 结 
蝇 性 粉末 。 相 对 密度 2.22 (16/4C )。 稍 
AREE, DATERER, MR., MATS 
水 ， 几 乎 不 深 于 乙醇 。 在 30C HF, 100 
mL 水 中 可 溶 磷酸 二 氧 钙 1. 8g。 水 溶液 显 
酸性 ， 加 热 水 深 液 则 水 解 为 正 磷酸 氧 钙 。 
在 109C 时 失去 结晶 水 ，203Y 时 则 分 解 
成 偏 磷 酸 钙 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 wCPzO5s ) | eCF) |oCAs) | w( 游 离 nC(CaOs) 
Sm /% /% | /% BR% /% 
指标 252 <0. 150.05 <10 | <16 
【用 途 】 于 肥料 、 玻 璃 制造 、 塑 料 稳定 
剂 、 牲 冀 辅 助 饲料 。 
【 制 法 】 

COD 骨粉 法 首先 将 黄 磷 在 熔 磷 酸 
内 熔化 成 液体 ， 经 喷嘴 送 入 燃烧 水 合 
塔 ， 同 时 用 压缩 空气 将 磷 雾 化 ， 使 磷 氧 
化 燃烧 生成 五 氧化 二 磷 。 在 塔 顶 沿 塔 壁 
淋 洒 30 一 407 的 循环 磷酸 ， 使 五 氧化 
二 磷 气 体 冷 却 ， 同 时 与 水 反应 合成 磷 
WR. 5 2 JR KEEN VE Je: I EO TR Cao : 
Ps Os 三 1 进行 混合 反应 ， 待 其 熟化 后 ， 
进行 粗 碎 ， 经 烘 干 、 粉 碎 ， 制 得 磷酸 二 
AE, H 反应 式 如 b: 



































































































































n A) 


CaHPO, * 2H; 0-- H; PO, — 
CaC Hz PO)? * HzO-- H;O 
MKAKA ER, HERRAT 

ük. RE, AHA m, TO. 4a a o 

酸 二 氧 钙 成 品 。 

(2) 氧 氧 化 钙 法 将 2mol 磷酸 与 
lmol 氧 氧化 钙 进 行 反 应 ， 控 制 pH3.2 7c 
A, ERARAS., TI, KR, 
5S. BOIB. H E E AI , 
风干 ， 制 得 磷酸 二 氧 钙 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 

Ca(COH)，* 十 2H3PO, 一 一 
Ca(CH:PO,)， * HO0+ H;O 
【安全 性 】 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 套 塑 料 
编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 50kg。 贮 运 参 见 
食用 磷酸 二 氧 钙 。 
【生产 单位 】 四 川 什 部 川西 兴 达 化 工 公 
a WJI EFRA, REHE, WJI 
什 部 清华 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 连 云 港 市 红 
旗 化 工厂 ， 连 云 港 云 波 化 工 有 限 公司 ， 青 
州 金 通 饲料 有 限 公 司 ， 四 川 川 恒 化 工 股份 
有 限 公 司 ， 贵 州 黔 磷 磷 化 工 有 限 公 司 ， 贵 
州 正大 实业 有 限 公 司 ， 云 南 铜 业 胜 威 化 工 
有 限 公司 ， 连 云 港 东 洲 磷 钙 饲料 有 限 有 限 
公司 ， 石 家 庄 瑞 亿 饲料 有 限 公司 。 


GF 占 磷酸 钙 荧 光 粉 
【别名 】 日 光 粉 





















































































































































【英文 名 】 calciumhalophosphate flurescent 
powder 

【化 学 表示 式 】 3Ca; (POL): * CaF, CDo: 
Sb. Mn 


【物化 性 质 】 白色 粉末 ， 无 毒 ， 稳 定 。 
岚 磷酸 钙 获 光 材料 由 Sb" 和 Mn? 共同 
激活 ， 激 活 剂 Sb? 吸收 激发 能 后 ， 将 
一 部 分 能 量 以 光 辐 射 形 式 放 出 ， 另 一 部 
分 则 转移 给 Mn'* . fi Mn 一 产生 辐射 。 
因此 总 的 辐射 取决 于 两 种 激活 剂 的 特 
性 ， 并 随 着 它们 相对 比例 的 变化 而 改 
变 。 当 单独 摊 Sb? 时 ,在 可 见 光谱 区 



























































只 产生 主峰 的 480nm 蓝 带 辐射 ， 当 加 
入 Mn2+ 后 ，Sbs+ 的 蓝光 受到 抑制 ， 并 
产生 第 二 带 ， 峰 值 约 在 580nm 处 。 另 
Ah Cat A PORT 的 比 越 接 近 于 化 学 理 
论 值 ， 则 化 合 物 越 易 生 成 稳定 的 晶体 结 
T. AOtWRMEHERE. pq IHR P5 K G A Æ 
对 短 紫 外 光 (254nm)、 长 紫外 光 
(365nm)、 阴 极 射线 、X 射线 、 电 场 等 
的 刺激 也 极为 敏感 ， 量 子 吸 收 率 高 。 





















































【用 途 】 于 白色 交 光 灯 ， HEK 
材料 。 
【 制 法 】 其 工艺 过 程 大 体 可 分 为 原料 制 


备 、 提 纯 、 配 料 、 灼 烧 、 后 处 理 等 过 程 。 
为 了 制 得 优质 的 荧光 材料 ， 必 须 严 






































































































































































































































格 注意 原材料 的 纯度 。 下 表 是 制备 讽 磷 
酸 钙 获 光 粉 对 主要 原料 的 纯度 要 求 。 
原料 名 称 杂质 名 称 质量 分 数 
铁 、 重 金属 和 名 < 二 1x 1075 
KRAS 5409) <2x 1074 
酸根 <5x10-5 
i ES 铁 、 重 金属 各 入 1x 1075 
氧化 物 <2 x 1074 
met » caen 
铁 、 重 金属 各 二 1x 10-5 
无 水 氯 化 钙 | <x e 
硫酸 根 «5x 105 
Busca — ORE |ğ<1xio? 
m 氧化 物 <2 x 1074 
酸根 «1x10 
铁 «o qoc 
量 金 属 0 s 
CEU E mtm «2x 1074 
硫酸 根 «bx 105 
配制 混合 料 时 ， 各 原料 的 用 量 首先 要 
按 磷 灰 石 组 成 进行 理论 计算 。 钙 和 锰 的 摩尔 
数 之 和 与 磷酸 根 中 磷 的 摩尔 数 比 应 为 5 : 3。 
实际 采用 约 为 4.9 :3。 然 后 进行 称 量 ， 混 
CE JERES NL 2g ' xi , TER ura e 





























市 
1150C 左 右 进 行 恒温 烧结 一 定时 间 ， 取 出 冷 
却 后 ， 在 紫外 灯 下 进行 挑选 ， 再 磨 细 过 得 ， 
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表面 处 理 ， 干 燥 过 盘 ， 制 得 上 磷酸 钙 区 光 粉 BORED SS, a CBO Ys suco Ch Cy 
成 品 。 其 主要 反应 式 如 下 : : (0. 06Sb3 ^ +0. 2Mn? * ) --3H20 ^ +2. 9CO; 
6CaHPO, 十 2.7CaCO, 十 0.8CaF; + ^ 40. 1SbCl, ^ 
0.2CaCl 十 0.08Sb; Os + 0.2MnCO; 
产品 类 型 产品 代号 化 学 成 分 密度 /(g/cms) PU NU & 
JN-10 Cai (PO; )eFCI; Sb, Mn 3.14 光 色 (IEC) ,6500K | CRI:74 
JN-19 Caio (POs )eFCl: Sb, Mn 3. 16 特殊 白色 (JIS) ,5000K| CRI:68 
TID A VAS 
eoe JN-20 Caio (POs )eFCl: Sb, Mn 3. 16 冷 白色 (IEC) ,4100K | CRI:62 
Bm JN-30 Caio (PO4)eFCI ; Sb, Mn 3. 16 CIEC) ,3500K CRI 56 
w JN-40 Caio (POs )eFCl: Sb, Mn 3. 16 有 暖 白色 (IEC) ,2900K | CRI:52 
JN-45 Caio (POs )eFCl: Sb, Mn 3. 16 上 暖 白色 CIEC),2700K | CRI:52 
JN-51 Cao (PO4 )eFCI:Sb 3. 13 蓝 白色 
【安全 性 】 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 、 
清洁 的 库房 内 ， 瓶 口 必须 密封 、 防 湖 , c | QUEE) 磷酸 二 氢 铵 
输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 装 卸 时 要 | 【别名 】 AR 
小 心 轻 放 ， 严 禁 震 动 和 撞击 ， 防 止 包装 【英文 名 】 ammonium dihydrogen phos- 
HE. phate; monoammonium phosphate 
用 磨 口 玻璃 瓶 包装 ， 瓶 口 密 封 ， dg | 【结构 式 】 NH, HPO4 
净重 0. 5kg 或 lkg。 装 人 纸箱 (或 木 箱 ) 【分 子 量 】 115.03 
集 装 运输 ， 每 箱 内 装 10 瓶 。 【物化 性 质 】 无 色 透 明正 方 晶 系 唱 体 。 相 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 各 种 灭火 器 | 对 密度 1.803 (19C)， 熔 点 190'C,. Z1 
进行 扑救 。 TFK. WATE, DATAM., EZA 
【生产 单位 】 浙江 唱 能 荧光 材料 有 限 公 | 较 稳 定 ， 加 热 至 100C 时 有 小 部 分 分 解 。 
司 ， 衡 水 立 车 企业 集团 有 限 公 司 ， 营 口 市 高 于 熔点 时 失去 所 和 水 ， 并 生成 偏 磷 酸 馆 
电光 源 材料 有 限 公 司 ， 营 口 三 征 有 机 化 工 和 磷酸 的 混合 物 。 水 溶液 呈 酸 性 (1% 溶 
ERARA, KATERI AAN, 液 的 pH 值 为 4.5)。 
河南 省 林 州 市 新 星 电 光源 有 限 公 司 ， 扬 州 【质量 标准 】 国家 标准 GB 10205 一 2009 
市 广陵 区 发 光照 明 材 料 厂 。 
表 1 传统 法 粒状 
项 优等 品 12-52-0 | 一 等 品 11-49-0 | 合格 品 10-46-0 
外 观 颗粒 状 ,无 机 械 杂 质 
总 养分 (N+ PO ) 的 质量 分 数 /% = 64. 0 60. 0 56.0 
FAN) 的 质量 分 数 /% > 11.0 10.0 9.0 
3 ILI CP» Os ) 的 质量 分 数 /% = 51.0 48.0 45.0 
水 溶性 磷 占 有 效 磷 百分数 /% > 87 80 75 
水 分 (Hz0) 的 质量 分 数 ?/% Es 2.5 205 3.0 
粒度 (1. 00~4. 00mm) / 96 > 90 80 80 





O 水 分 为 推荐 性 要 求 。 











— An335) 
2 料 桨 法 粒状 


















































































































































































































































TURA S RG — ER RARAP ik 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
11-47-0 |11-44-O |10-42-O |16-44-0 |15-42-0 |14-39-0 
外 观 颗粒 状 ,无 机 械 杂 质 
总 养分 (N+ POs ) 的 质量 分 数 /% =| 580 | 550 | 520 | 60.0 | 570 |523.0 
f S CND BS a 88 23 2/ 96 >| 100 10.0 9.0 15.0 14.0 | 13.0 
JABS CP Os ) 的 质量 分 数 /% >| ase | amo | a0 | amo | ao (0 
水 溶性 磷 占 有 效 磷 百分数 /% >| 80 75 70 80 75 70 
2K23 H2 O) 8S] a 88 43 OP / 96 «&| 2.5 2.5 3.0 2.5 2.5 | 3.0 
粒度 (1. 00—4. 00mm) / 96 >| 90 80 80 90 80 80 
O 水 分 为 推荐 性 要 求 。 
A3 粉 状 
传统 法 TURA 
项 优等 品 等 品 | 由 等 品 年 品 “| 合格 品 
9-49-0 8-47-0 11-47-0 | 11-44-0 |10-42-0 
外 观 粉 未 状 ,无 明显 结 块 现象 ,无 机 械 杂 质 
总 养分 (N+ P20Os ) 的 质量 分 数 /% >| 58.0 55.0 58.0 55.0 52.0 
总 氯 CN) 的 质量 分 数 /9% >| 80 7.0 10.0 10.0 9.0 
3 BUS CP2 Os ) 的 质量 分 数 /% z| 48.0 46.0 46. 0 4m lago 
水 溶性 磷 占有 效 磷 百分数 /% m 80 75 80 75 70 
2K23 H2 0) 8 a 88 23 2809? / 96 «MET 4.0 3.0 4.0 5.0 
O 水 分 为 推荐 性 要 求 。 

【用 途 】 是 高 效 氛 磷 复 合肥 料 。 可 用 作 木 度 至 pH4. 4 一 4.6。 经 精制 的 母液 供 循环 
材 、 纸 张 、 织 物 的 阻 燃 剂 ， 纤 维 加 工 和 染 使 用 。 
料 工业 的 分 散剂 ， 扩 次 用 釉 药 ， 防 火 涂料 (20 复分解 法 ”将 磷酸 二 氢 钙 和 硫酸 




















的 配合 剂 ， 火 柴 梗 和 蜡烛 芯 的 灭 烃 剂 ， 干 ERTE 85—90'C 进行 熔化 ， 制 成 低 于 饱和 
粉 灭火 剂 。 还 用 于 印刷 制版 和 医药 制造 。 浓度 的 清澈 溶液 。 先 将 磷酸 二 氧 钙 溶 液 加 
【 制 法 】 入 反应 器 中 ,在 搅拌 下 通信 莹 汽 升温 至 

COD 中 和 法 Jud NE 5006— CUE, HRE TIL RA EIE LIE TT 
55%， 经 计量 后 的 稀 磷 酸 加 入 带 有 搅拌 和 分 解 反 应 ， 生 成 磷酸 二 毛 铵 和 硫酸 钙 。 反 
夹 套 的 搞 瓷 反应 镶 中 ， 在 搅拌 下 ， 由 圆 管 应 终点 为 bH4.4 一 4.6。 经 过 滤 ， 把 滤液 
氨 分 布 器 缓慢 通 人 氮气 进行 中 和 反应 。 待 X ARR ds ZEE RUBUS 108'C ， 然 后 放 人 
中 和 至 反应 液 pH 值 为 4.2 一 4.6 时 趁 热 冷却 结晶 器 ， 冷 却 至 40C 以 下 析出 结晶 ， 
EIE, MARG XÉ A A ND Zh dà d. 冷却 至 SB ES. TOR. qu R$ TER — E 
26'C 左右 析出 结晶 ， 分 离 脱水 后 经 干燥 制 品 。 其 反应 式 如 下 : 












































































































































得 磷酸 二 氧 贸 成 品 。 其 反应 式 如 下 : Ca(H;PO42s * Hz20--CNH2280,— 
H; PO; - NH; —NH,H;PO, 本 品 十 CaSO4 十 HzO 
分 离 机 脱出 的 母液 送 入 除 铁 器 中 加 硫 过 滤 分 离 出 的 硫酸 钙 经 水 洗 后 制 得 副 
化 饼 除 铁 ， 过 滤 后 ， 送 至 调 酸 馈 中 调整 酸 产品 ， 洗 液 返 回 供 化 料 
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【安全 性 】 











止 包装 破损 。 































































































应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
库房 中 。 包 装 应 密封 、 防 潮 。 运 输 时 要 防 
雨 淋 和 日 晒 。 装 卸 时 要 小 心 轻 拿 轻 放 ， 防 











都 化 工 股份 有 限 公 司 ， 四 川 葵 峰 实业 有 限 
公司 等 。 


Gu aLi 



















































































































































































用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 袋 包 装 ， | 【别名 】 VERS LE 
每 袋 净 重 25kg、40kg、50kg。 【英文 名 】 diammoniumhydrogen phosphate; 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 二 氧化 磋 灭 diammonium phosphate 
火器 扑救 。 【结构 式 】 (NH )。HPO， 
【生产 单位 】 云南 云天 化 工 股份 有 限 公 | 【分 子 量 】 132. 06 
司 ， 湖 北 宣化 肥 业 有 限 公 司 ， 湖 北新 洋 丰 “| 【物化 性 质 】 无 色 透 明 单 斜 晶 体 或 白色 粉 
肥 业 有 限 公 司 ， 舍 福 (集团 ) 有 限 责 任 公 | Re DUE 1. 619。 易 溶 于 水 ， 不 溶 于 
司 ， 四 川 什 部 川西 兴 达 化 工 公司 ， 武 汉 无 | 醇 、 丙 酮 、 氮 。 加 热 至 155C 分 解 ， 露 置 
机 盐 化 工厂 ， 四川 龙 蟒 集 团 ， 贵 州 开 磷 空气 中 逐渐 失去 氮 而 成 磷酸 二 氧 饼 。 水 深 
(集团 ) 有 限 责 任 公司 ， 山 东 鲁 北 企业 集 液 呈 碱 性 ，1% 溶 液 pH 值 为 8。 与 氨水 反 
团 总 公司 ， 广 西 鹿寨 化 肥 有 限 责任 公司 ， | 应 生成 磷酸 三 铂 。 
湖北 祥云 集团) 化工 股 份 有 限 公 司 ， 新 | 【质量 标准 】 国家 标准 GB 10205—2009 
表 1 传统 法 粒状 
项 优等 品 18-46-0 | 一 等 品 15-42-0 | 合格 品 14-39-0 
外 观 颗粒 状 ,无 机 械 杂 质 
总 养分 CN+ PO ) 的 质量 分 数 /% E 64. 0 57.0 53.0 
总 氯 (CN) 的 质量 分 数 /9% zm 17.0 14. 0 13.0 
3 ALS CP2 Os ) 的 质量 分 数 /% E 45.0 41.0 38.0 
水 溶性 磷 占 有 效 磷 百分数 /% > 87 80 75 
水 分 (Hz0) 的 质量 分 数 ?/% Es 2.5 DES 3.0 
粒度 (1. 00—4. 00mm) /96 m 90 80 80 
O 水 分 为 推荐 性 要 求 。 
R2 料 桨 法 粒状 
TURCA USBR— 5 料 次 法 磷酸 二 铵 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 
11-47-0 |11-44-0 |10-42-O |16-44-0 |15-42-0 |14-39-0 
外 观 颗粒 状 ,无 机 械 杂质 
总 养分 CN+ POs ) 的 质量 分 数 /% = 0 | 0 | sme | eo | em 50 
总 氯 CN) 的 质量 分 数 /9% =| 100 10.0 9.0 15.0 14.0 | 13.0 
JABS CP2 Os ) 的 质量 分 数 /% El CTUM l a0 EINE SEO | 42410 BONO 
水 溶性 磷 占 有 效 磷 百分数 /% >| 80 75 70 80 75 70 
水 分 (Hz0) 的 质量 分 数 ?/% x| 2,8 2.5 3.0 2.5 2.5 | 8&9 
粒度 (1. 00—4. 00mm) / 96 >| 90 80 80 90 80 80 





O 水 分 为 推荐 性 要 求 。 
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【用 途 】 肥料 级 主要 用 作 高 浓度 氮 磷 复合 
肥料 ， 工 业 级 用 于 浸渍 木材 及 织物 以 增加 
其 耐久 性 ; 可 作 干 粉 灭火 剂 ， 荧光 灯 用 的 
磷 素 ; 还 用 于 印刷 制版 电子管、 陶瓷 、 
握 瓷 等 的 制造 ， 废 水 生化 处 理 ;， 军工 用 作 
火箭 发 动机 马达 隔 热 材料 的 阻 燃 剂 。 

【 制 法 】 热 法 磷酸 和 液 氮 反 应 或 某 取 磷 
酸 与 液 氮 反 应 的 中 和 法 生产 磷酸 氧 二 铵 是 
目前 工业 生产 的 主要 方法 ， 前 者 产品 纯度 
高 、 工 艺 过 程 较 简 单 ; 后 者 利用 湿 法 禁 取 
磷酸 ， 成 本 低廉 。 






















































































水 洗 后 的 残渣 经 干燥 后 含 五 氧化 二 磁 
3526. A 5%， 是 一 种 肥效 较 高 的 复合 
肥料 。 
【安全 性 】 用 聚 乙烯 塑料 袋 包装 ， 外 套 塑 
料 编织 袋 ， 每 袋 净重 50kg。 应 贮存 在 阴 
凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 。 包 装 要 密封 、 
DH. ied mp ED A H NUS. JxGHINT EE 
小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 
火器 扑救 。 
【生产 单位 】 云南 云天 化 化 工 股份 有 限 公 
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CD 热 法 磷酸 中 和 液 氮 法 “将 磷酸 用 
水 稀释 (水 : 磷酸 =1.3 :1) 成 稀 磷 酸 ， 











司 ， 湖 北 宜 化 肥 业 有 限 公司 ,湖北 新 洋 丰 
ELARA., AR READ 有 限 责任 公 














经 计量 后 加 入 带 有 搅拌 和 夹 套 的 握 瓷 反应 
WEB. feBÉTER. HEE AUC B S8 A 
氮气 进行 中 和 反应 ， 待 中 和 至 反应 液 pH 
为 8 一 9 时 趁 热 过 滤 ， 然 后 送 入 冷却 结晶 
器 ， 经 冷却 析出 结晶 ， 离 心 分 离 母 液 后 经 
干燥 制 得 磷酸 所 二 铵 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 

H3PO,; 4-2NH; —C(NH,4)5 HPO; 

离心 分 离 的 母液 送 入 除 铁 器 中 加 硫化 
贸 除 铁 ， 过 滤 后 ， 滤 液 经 浓缩 ， 送 至 精 调 
饶 中 ， 通 入 氮气 精 调 pH 至 8 一 9 后 返回 
冷却 结晶 器 。 





















































(2) 茶 取 磷酸 中 和 液 氮 法 ”萃取 磷酸 
加 入 一 定量 的 过 氧化 氧 ， 使 磷酸 溶液 中 的 








二 价 铁 氧化 ， 将 磷酸 送 入 管 式 混合 反应 器 
中 与 氮气 进行 中 和 反应 ， 经 二 段 反 应 使 
pH 达 8.0 左 右 ， 经 板 框 压 滤 机 过 滤 后 ， 
iE XX ARS WE pH 至 7.8 一 8， 送 
人 和信 藻 发 器 蒸发 浓缩 至 相对 密度 为 1.3， 放 
入 冷却 结晶 器 ， 冷 却 后 的 结晶 液 经 离心 分 
离 、 干 燥 ， 制 得 磷酸 毛 二 铵 成 品 。 其 反应 























HsPOs+2NH;3——>(NH1): HPO; 
经 板 框 压 滤 机 过 滤 后 的 残渣 用 水 洗 
涤 ， 洗 液 和 母液 合并 送 入 反应 液 贮 饶 中 酸 
调 ， 经 过 滤 除 去 杂质 再 循环 使 用 。 





















































司 ， 四 川 什 部 川西 兴 达 化 工 公司 ， 武 汉 无 
HLE . WJ JE SES). TRO TOR 
〈 集 团 ) 有 限 责任 公司 ,山东 和 鲁 北 企业 集 
团 总 公司 ,广西 鹿寨 化 肥 有 限 责 任 公司 ， 
铜陵 化 学 集团 有 限 公 司 ， 重庆 华强 化 肥 有 
限 公司 ,湖北 省 黄 麦 岭 磺 化 工 集团 公司 ， 
甘肃 金昌 化 工 (集团 ) 有 限 责任 公司 ， 湖 
北 祥云 (集团 ) 化工 股 份 有 限 公 司 等 。 



























































CU 磷酸 二 氢 铝 
【英文 名 】 aluminium dihydrogen phos- 


phate 

【结构 式 】 AICH; PO )s 

【分 子 量 】 317.94 

【物化 性 质 】 无 色 无 味 极 黏稠 的 液体 或 白 
色 粉 未 。 液 体 相 对 密度 79 1.44 — 1. 47, 
易 溶 于 水 。 本 品 是 一 种 新 型 的 无 机 合成 材 
料 。 常 温 下 固化 ， 液 体 和 固体 化 学 结合 

强 ， 具 有 耐 高 温 、 抗 震 、 抗 剥落 、 耐 高 温 
气流 冲刷 、 红 外 线 吸 收 能 力 强 和 绝缘 性 能 









































良好 等 特点 。 
【用 途 】 主要 用 于 电气 工业 、 高 温 窗 炉 、 























热处理 电阻 炉 和 电气 绝缘 。 也 用 于 石油 、 
化 工 、 造 船 及 空间 技术 等 方面 。 还 可 作为 
无 机 涂料 与 有 机 涂料 配合 使 用 。 
【质量 标准 】 


















































参考 标准 
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指标 名 称 外 观 w(P205)/% |wCAlzOs)/% |o(Fez Os )/?6 | 相对 密度 (25C ) pH 








4| 25SH MEARAN 3141 6.5+0.5 <1.0 1.44 1.4 
"| 100SH DcÓA5fae4 33-1 8.5+0.5 «0. 01 1.47 1.4 
标 

100G EMK 65-2 17 土 1 <0. 02 — — 























[5:5] 中 和 法 : 将 85% 磷 酸 1 份 加 入 夹 | 火器 扑救 。 











套 搞 瓷 反应 釜 内 ， 边 搅拌 边 加 水 2.5 份 , 然 | 【生产 单位 】 新 乡 市 伯 马 风帆 实业 有 限 公 
后 往 夹 套 通 和 人 蒸汽 加 热 升 温 至 110C 左右 ， 司 ， 郑 州 育才 磷酸 盐 化 工矿， 徐州 天 嘉 食 
再 缓慢 加 入 9676 54658 0.22 份 ， 保 持 温 | 用 化 工 有 限 公司 ， 湖 南 株洲 市 中 天 磷酸 盐 
度 在 100C 以 上 维持 1h. WI pH 值 和 相对 | 化 工 有 限 责任 公司 ， 河 南 省 鲁 山 县 永 兴 磷 
密度 ， 即 制 得 液体 状 磷酸 二 氧 铝 成 品 。 如 要 | 化 有 限 公 司 ， 上海 业 联 联合 化 工 有 限 
生产 粉 状 产品 ， 则 需 进 一 步 浓 缩 ， 通 过 喷雾 | 公司 。 

干燥 ,废气 经 旋风 分 离 后 排 空 ， 制 得 粉 状 磷 


















































酸 二 氧 铝 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 无 水 磷酸 钠 
3H;PO, - AKOED; — 【别名 】 无 水 磷酸 三 钠 


AICH;PO4)5--3H20 【英文 名 】 sodium phosphate anhydrous; 

【安全 性 】 应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 trisodium phosphate anhydrous 
中 。 运 输 时 应 防 雨 防潮 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 | 【结构 式 】 NaPO, 
放 ， 防 止 撞击 倒置 ， 防 止 包装 破损 。 【分 子 量 】 163. 97 

液体 产品 用 聚 乙烯 塑料 桶 包装 ， 每 桶 【物化 性 质 】 白色 结晶 ， 熔 点 1340C, 
净重 30kg; 粉 状 产品 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 密度 2. 536g/cm? 。 深 于 水 ， 其 水 溶液 呈 
袋 的 聚 丙 烯 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 50kg。 碱 性 ， 不 溶 于 醇 ， 易 潮解 。 

RK, WAK, WE, ZAKK 【质量 标准 】 参考 标准 
oS WE, DÀ | o C ORLEZ , X EB o C o BE RE, DJ 





























































































































旨 标 POs)/% 水 不 溶 物 )/% 
指标 名 称 ”|wCNasPOs)/% NazO 计 )/% — 5/96 py0s 计 )/% wo( 水 不 溶 物 )/% 
指标 | 工业 级 >97 2236 <40 2239.5 «cO. 1 








【用 途 】 用 作 软 水 剂 和 洗涤 剂 ， 锅 炉 防 垢 库房 中 ， 注 意 防潮 和 避免 受热 。 不 得 与 漳 
剂 ， 印 染 时 的 固 色 剂 ， 织物 的 丝光 增强 湿 物 品 和 有 毒物 品 共 贮 混 运 。 和 运输 时 要 防 








































































































剂 ， 金 属 腐蚀 阻 化 剂 或 防 锈 剂 。 挤 瓷 工业 十 淋 和 烈日 曝晒 。 装 务 时 轻 拿 轻 放 ， 防 止 
用 作 助 熔剂 、 脱 色 剂 ， 制 革 业 中 用 作 生 皮 | 包装 破损 。 

去 脂 剂 和 脱胶 剂 。 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 聚 丙烯 编织 袋 
【 制 法 】 喷雾 干燥 法 : 将 十 二 水 磷酸 三 钠 | 包装 ,每 袋 净重 50kg。 包 装 上 应 印 有 
结晶 加 入 溶解 槽 中 加 1025 ~ 1526 的 水 ， “避免 受热 ”和 “防潮 ”等 字样 。 

加 热 至 85 一 95%C ,搅拌 溶解 后 ， 进 行 溶 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 各 种 灭火 器 




















液 净化 ， 把 精制 溶液 用 泵 送 至 计量 柳 ， 经 进行 扑救 。 

喷雾 器 雾 化 ， 雾 化 器 选用 二 流 式 气流 喷 | 【生产 单位 】 唐山 市 丰 南 区 成 丰 技 术 有 限 
头 ， 在 雾 化 蒸汽 导 角 与 水 平 呈 30"、 雾 化 公司 ， 四 川 什 部 市 川 鸿 磷 化 工 有 限 公司 ， 
蒸汽 压力 0.15 一 0.3MPa、 进 口 温度 武汉 无 机 盐 化 工 有 限 公 司 ， 云 天 化 集团 云 
650~750C 、 出 口 温 度 140 一 170C 下 进 南天 创 科 技 有 限 公 司 ， 郑 州 育 才 磷 酸 盐 化 
行 喷 雾 干 燥 ， 制 得 无 水 磷酸 三 钠 成 品 。 工厂 ， 徐 州 天 嘉 食用 化 工 有 限 公 司 。 
【安全 性 】 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
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Gu 无 水 磷酸 二 氢 钠 

【别名 】 无 水 磷酸 一 钠 

【英文 名 】 sodium dihydrogen phosphate an- 
hydrous; monosodium phosphate anhydrous 
【结构 式 】 NaH;PO, 

【分 子 量 】 120.005 

【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 ， 熔 点 190. 








易 溶 于 水 ， 其 水 溶液 呈 酸 性 。 加 热 至 


225 一 250C 时 分 解 成 酸 式 焦 磷 酸 钠 ， 继 续 
加 热 至 350 一 400C 时 分 解 成 偏 磷酸 钠 。 一 
水 物 和 二 水 物 加 热 至 100C 和 95 时 分 别 


























失去 结晶 水 变 成 无 水 磷酸 二 氧 钠 ， 微 有 吸 
湿性 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HGVT 2767 一 
2009 

































































































































































页 | wCNaHzPO4 | AKRE |e(Fe)|e(As) e(SOZ )| e(CI- ) |pH(10g/L| «(F) w( 干 燥 

BY | WY | /96 /% /% 溶液 ) /96 减 量 )/% 
指标 2:98 «0.2 K0. 05<0. 01 <0.5 | «0.40 |4.2—4.6| <0. 05 2.0 

指标 
项 = == 2 
二 水 磷酸 二 氢 钠 无 水 磷酸 二 所 钠 

磺 酸 二 氢 钠 CNaHzPO4 - 2H2O) 质 量 分 数 /% > 98.0 
NaHzPO4( 以 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% E 98.0 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% x 0. 10 0. 20 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% 0. 05 0. 05 
砷 (As) 质 量 分 数 /% « 0. 01 0.01 
硫酸 盐 ( 以 S04” 计 ) 质 量 分 数 /% = 0.5 0.5 
SULAA Cl- 计 ) 质 量 分 数 /% <x 0. 40 0. 40 
pHC10g/L 溶液 ) 4.2 一 4.6 4.2~4.6 
氟 CF) 质 量 分 数 /% < 0. 05 0. 05 
干燥 减 量 (NaHzPO4 ) 质 量 分 数 /% = — 2.0 
LARI 用 作 活 性 染料 助 剂 ， 用 于 磷酸 盐 dE. 蒸发 浓缩 ， 冷 却 至 60— 70'C 析出 结 
变性 淀粉 ， 配 制 专用 复合 食品 磷酸 盐 。 mo KLIB., OKER AW., FA 
[5:51 工业 生产 方法 有 磷酸 氧 二 钠 中 和 气流 干燥 ， 制 得 无 水 磷酸 二 氧 钠 成 品 。 其 
法 和 纯碱 中 和 法 。 反应 式 如 下 : 

d) 磷酸 氧 二 钠 中 和 法 “将 十 二 水 磷 2H; PO, - Na;CO,— 


酸 氧 二 钠 按 3 : 2 的 配 比 加 水 溶解 ， 经 过 滤 
除去 不 溶 物 ， 把 滤液 加 入 中 和 器 ， 在 搅拌 下 
缓慢 加 入 磷酸 进行 中 和 反应 ， 控 制 pH 值 在 
.6， 反 应 溶液 经 燕 发 浓缩 至 形成 结晶 
为 止 ， 经 冷却 结晶 ， 离 心 分 离 ， 得 二 水 磷 
氢 钠 。 然 后 在 100C 干 燥 ， 制 得 无 水 磷 
氢 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

Na; HPO, +H; PO,——2NaH?PO, 

母液 可 返回 作 深 解 磷酸 氧 二 钠 用 。 

(2) 纯碱 中 和 法 ”将 茜 取 磷酸 加 入 中 
和 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 纯碱 溶液 
进行 中 和 反应 ， 生 成 磷酸 二 毛 钠 ，2& 
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aH;PO, +H:0+CO: ^ 
应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
库房 内 ， 不 得 堆放 在 露天 货场 。 不 可 与 潮 
湿 物 品 或 有 毒物 品 共 贮 混 运 。 和 运输 过 程 中 
防 雨 洒 和 烈日 上 曝晒， 防潮 和 防风 化 。 装 印 
时 要 轻 拿 轻 放 ， 防止 包装 袋 破 裂 。 
用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编 
每 袋 净重 25kg 或 50kg。 
RKE, WHK, FWE, KPKK 
器 扑救 。 
【生产 单位 】 四 
uj. PI fF ATH 


【安全 性 】 
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(3 














中 什 辑 市 志 信 化 工 有 限 公 
中 鸿 磷 化 工 有 限 公 司 ， 武 
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汉 无 机 盐 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 蓝 剑 化 工 
(集团 ) 有 限 公 司 ， 云 天 化 集团 云南 天 创 
科技 有 限 公司 ， 重 庆 川 东 化 工 〈 集 团 ) 有 
限 公 司 ， 郑 州 育才 磷酸 盐 化 工厂 ， 常 州 市 
川 磷 化 工 有 限 公司 。 























GZ 二 水 磷酸 二 氢 钠 
【别名 】 二 水 磷酸 一 钠 
【英文 名 】 sodium dihydrogen phosphate di- 


hydrate; monosodium phosphate dihydrate 





【结构 式 】 NaHPO, .2H2O 

【分 子 量 】 156. 01 

【物化 性 质 】 无 色 或 白色 斜 方 晶 系 结晶 。 
相对 密度 1.91， 熔 点 60C 。 易 溶 于 水 ， 
其 水 溶液 呈 酸 性 ; 不溶 于 醇 。 在 湿 空 气 中 
易 结 块 ， 加 热 至 95C 时 脱水 成 无 水 物 ， 
TE 190 ~ 204'C 时 转化 成 酸 式 焦 磷酸 钠 ， 
在 204 —244'C HF JE Joh BETR 3 o 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 27671— 
2009 
































页 NaH; PO; * 2H50O,| w( 水 不 浴 |oCFe)|oCAs) 





























e(SO; )| e(CI-) |pH(C10g/L 
















































































以 干 基 计 )/% 物 )/% | /96 | /96 / 96 / 96 溶液 ) % “| 减 量 )/% 
指标 2:98 «0.1 K0. 050. 01 x0.5 | «0.40 4.2—4.6| «0.05 — 
指标 
项 = =z = 
二 水 磷酸 二 氢 钠 无 水 磷酸 二 氢 钠 
磺 酸 二 氢 钠 (NaHzPO4 - 2H2O) 质 量 分 数 /% > 98.0 
NaH2 POs( 以 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% = 98. 0 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% < 0. 10 0. 20 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% = 0. 05 0. 05 
砷 (As) 质 量 分 数 /% < 0. 01 0. 01 
硫酸 盐 (以 S04” 计 ) 质 量 分 数 /% = 0.5 0.5 
SAA CI- 计 ) 质 量 分 数 /% x 0. 40 0. 40 
pH(C10g/L 溶液 ) 4. 2—4. 6 4. 2-4. 6 
氟 CF) 质 量 分 数 /% < 0. 05 0. 05 
干燥 减 量 (NaHzPO4 ) 质 量 分 数 /% E 一 2.0 
LARI 用 于 锅炉 水 处 理 ， 电 镀 ， 是 制造 火器 扑救 。 
六 偏 磷 酸 钠 和 缩聚 磷酸 盐 类 的 原料 。 还 用 【生产 单位 】 新 乡 市 伯 马 风帆 实业 有 限 公 
于 制造 洗涤 剂 ， 金 属 洗 净 剂 ， 用 作 染 料 助 司 ， 滩 坊 华 博 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 什 部 市 

















剂 和 颜料 沉淀 剂 ， 云 母 片 砌 合 ， 酸 度 缓冲 
剂 ， 焙 粉 制造 。 

【 制 法 】 参见 无 水 磷酸 二 氧 钠 。 
【安全 性 】 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 
清洁 的 库房 内 ， 不 宜 堆放 在 露天 货场 。 运 
输 时 要 防 雨 洒 和 和 烈日 曝晒 、 防 潮 和 风化 。 
不 得 与 潮湿 物品 或 有 毒物 品 、 酸 雾 、 氮 气 
等 物品 共 贮 混 运 。 搬 运 时 要 小 心 轻 放 ， 防 
止 塑 料 袋 破裂 。 
用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 袋 包装 ， 
每 袋 净 重 50kg。 


失火 时 ， 可 上 









































XH En 



































DK. WE, ZAMIK 














川 鸿 磷 化 工 有 限 公 司 ， 武 汉 无 机 盐 化 工 有 
限 公 司 ， 四 川 蓝 剑 化 工 (集团 ) ARA 
uU. 重庆 川 东 化 工 (集团 ) ARAT. X 
州 育 才 磷 酸 盐 化 工厂 ， 湖 南 株洲 市 中 天 磷 
酸 盐 化 工 有 限 责 任 公司 ， 常 州 市 川 磷 化 工 
ARAS. 


Gua 无 水 磷酸 氢 二 钠 

















【别名 】 无 水 磷酸 二 钠 
【英文 名 】  sodiumhydrogen phosphate. an- 


hydrous; disodium phosphate. anhydrous 
【结构 式 】 Nas HPO， 


ATTE 341) 


【分 子 量 】 141.98 
【物化 性 质 】 白色 粉末 、 片 状 或 粒状 物 。 














易 潮解 。 暴 露 在 潮湿 空气 中 吸收 水 分 生成 
二 水 物 至 七 水 物 。 































































































































































































易 溶 于 水 ， 其 水 溶液 呈 碱 性 ; 不 溶 于 醇 ， 【质量 标准 】 参考 标准 
aaa EOT 
/% | 重 )/% CD/% | 物 )/% 
EGER 
opes HXREE [297.5 «2.0 T «o. 2 <0. 15 
Lu “| 粒状 物 
XU XUOmÓE 
网 子 公司 宇 部 9.0~ 
>98 |<2.0| | — F0038<0.002<0 00019<0.021 一 
(1983 年 ) 
LARI 用 作 织 物 、 木 材 、 纸 张 的 阻 燃 包装 ， 每 袋 净重 50kg。 包 装 上 应 印 有 
剂 ， 丝 的 增 重 剂 ， 是 制造 活性 染料 的 助 “人 避免 受热 ”和 “防潮 ”等 字样 。 
剂 。 在 焊接 和 铜 焊 中 代替 硼砂 使 用 。 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 各 种 灭火 器 
【 制 法 】 喷雾 干燥 法 : 将 十 二 水 磷酸 氧 二 扑救 。 
钠 加 入 溶解 横 中 加 热 溶 解 ， 添 加 少量 工业 【生产 单位 】 什 部 市 志 信 化 工 有 限 公 司 ， 
磷酸 ， 调 节 pH 至 8.8 一 9.0， 深 液 温 度 唐山 市 丰 南 区 成 丰 技 术 有 限 公 司 ， 四 川 什 























80 一 85"C ， 用 和 泵 送 至 计量 槽 ， 经 喷雾 器 雾 

















部 市 川 鸿 磷 化 工 有 限 公 司 ， 武 汉 无 机 盐 化 




















化 ， 雾 化 器 选用 二 流 式 汽 动 喷头 ， 蒸 汽 压 
Jj 0.1570. 3MPa, 25 fb si T i + fA S K 
平成 30"， 汽 液 比 为 (0.4—50 : 1， 热 炉 
进口 温度 650 一 750C 。 可 并 流 干 燥 ， 
也 可 逆流 干燥 。 如 逆流 干燥 ， 进 口 温 度 
620— 650C, iH O% BÉ 140— 150C. WÈ 
品 粒度 90pm 左右 占 60%， 水 分 含量 二 
1%。 制 得 无 水 磷酸 氧 二 钠 成 品 。 

【安全 性 】 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
库房 内 ， 不 宜 堆放 在 露天 货场 。 不 得 与 潮 
湿 物 品 或 有 毒物 品 共 贮 混和 运 。 运 输 时 要 避 
免 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 装 人 时 要 轻 拿 轻 放 ， 
防止 包装 破损 。 






















































































有限 公司 ， 湖 南 株洲 市 中 天 磷酸 盐 化 工 
有 限 责 任 公司 。 


Za 二 水 磷酸 氨 二 钠 
[3012] 二 水 磷酸 二 钠 
【英文 名 】 sodiumhydrogen phosphate di- 


hydrate; disodium phosphate dihydrate 
【结构 式 】 Na: HPO, *2H;O0 
【分 子 量 】 177.99 
【物化 性 质 】 无 色 斜 方 结晶 或 白色 粉末 。 
相对 密度 d! 2.066。 深 于 水 ， 其 水 溶液 
STE. HU dA S 95 C 时 失去 2 个 结晶 水 
变 成 无 水 物 。 























































































































用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 聚 丙 烯 编织 袋 【质量 标准 】 参考 标准 
页 目 。 外 观 |。CP205)/% |aCNazO0)/% | 静观 密度 /Cg/em?) pana VEEE 
20C 40C 
旨 标 | 白色 结晶 39.6 34. 6 1. 15 9. 9 9 
【用 途 】 用 作 锅 炉 软 水 剂 ， 用 于 轰 革 、 织 和 焊 药 。 染 色 用 媒 染 剂 ， 在 印染 工业 中 用 
物 的 增 重 剂 ,木材 和 纸张 的 阻 燃 剂 ， 釉 药 作 双 氧 水 漂白 的 稳定 剂 。 是 制造 焦 磷酸 钠 











(342 MENTA 











和 
系 、 


他 磷酸 盐 的 原料 ， 也 是 味精 、 红 
青霉素 、 链 考 素 和 污水 生化 处 理 制品 
等 的 培养 剂 。 它 既 具 有 十 二 水 磷酸 氧 二 钠 
的 用 途 ， 又 能 防止 在 运输 、 贮 存 过 程 中 
结 块 。 
【 制 法 】 磷酸 中 和 法 : 将 纯碱 加 入 盛 有 水 
的 中 和 反应 器 中 ,在 搅拌 下 缓慢 加 入 
20%% 一 32%% 湿 法 磷酸 进行 中 和 反应 ， 使 中 
和 液 bDH=6.5 一 7.0， 经 过 滤 ， 除 去 残渣 
(主要 是 磷酸 铁 、 磷 酸 铝 等 )， 向 滤液 中 加 
和 人 工业 磷酸 调节 pH-—4.2—4.4, REZ 
发 浓缩 至 相对 密度 为 1.50 一 1.56 (48— 
52°Bé) 时 ， 送 入 冷却 结晶 器 冷却 至 25 一 
28@C 析 出 结晶 ， 经 离心 分 离 ， 干 燥 ， 制 得 
二 水 磷酸 氧 二 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
H3sPO4 十 NazCO3 一 一 

Na; HPO, 4-H204- CO; ^ 
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【安全 性 】 
应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 ， 不 
宜 堆放 在 露天 货场 。 不 得 与 潮湿 物品 、 酸 
类 、 有 毒物 品 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 
两 淋 和 烈日 曝晒 、 防 潮 和 防风 化 。 装 全 时 
要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 袋 破裂。 

j 内 衬 聚 乙烯 塑 料 袋 的 聚 丙 烯 纺 
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RR 





包装 ， 每 袋 净重 50kg. 








失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 各 种 灭火 器 
进行 扑救 。 
【生产 单位 】 什 部 市 志 信 化 工 有 限 公司 ， 
武汉 无 机 盐 化 工 有 限 公司 ， 郑 州 育才 磷酸 
盐 化 工厂 。 


Gu 十 二 水 磷酸 氢 二 钠 

















【别名 】 十 二 水 磷酸 二 钠 
【英文 名 】 sodium hydrogen phosphate do- 
decahydrate; disodium hydrogen 


phosphate dodecahydrate 

【结构 式 】 Na HPO,. 12H;O 

【 分子量】 358. 14 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 唱 系 结晶 或 白色 粉 
末 。 相 对 密度 1.52。 溶 于 水 ， 其 水 溶液 
呈 弱 碱 性 ，1%% 水 溶液 的 pH 值 为 8.8— 
9.2; 不 溶 于 醇 。35.1C 时 熔融 并 失去 5 
个 结晶 水 。 在 空气 中 易 风 化 ， 常 温 时 放置 
于 空气 中 失去 约 5 个 结晶 水 而 形成 七 水 
物 ， 加 热 至 100C 时 失去 全 部 结晶 水 而 成 
无 水 物 ，250C 时 分 解 变 成 焦 磷 酸 钠 。 在 
34C 以 下 小 心 干燥 ， 可 得 白色 粉末 状 的 二 
水 磷酸 氨 二 钠 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2965— 
2009 

















































































































































































































页 | w(NazHPO4 - pp《SO4 D) e(Cl-) jw( 水 不 溶 物 )|w(F) w(Fe) w(As) pHC1% 
12H20)/% /% /% / 96 / 96 / 96 /96 溶液 ) 
指标 三 97.0 «0.7 | <0. 05 <0. 05 <0. 05 «0.05 | «0.005 | 9.0+0.2 
项 指标 涤 剂 ， 印 刷 版 的 清洗 剂 和 染色 用 媒 染 剂 。 
磷酸 氢 二 钠 (以 NazHPO4 - 12H20 97.0 在 印染 工业 中 用 作 双 氧 水 漂白 的 稳定 剂 ， 
计 ) 质 量 分 数 /% m 人 造 丝 的 填料 〈 增 强 丝 的 强度 和 弹性 )。 
硫酸 盐 ( 以 SO4” 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.7 是 制造 焦 磷 酸 钠 和 其 他 磷酸 盐 的 原料 ， 也 
氯 化 物 (以 CI- 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.05 ER., IBR, FBA., BAMI 
CREDA% <| 0. 005 生化 处 理 制品 等 的 培养 剂 。 还 用 于 电镀 、 
氮 化 物 ( 以 F- 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.05 DUE. 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% «BONOS 【 制 法 】 
水 个 溶 物质 量 分 数 /% <| 0.05 (1) 热 法 磷酸 法 ”将 热 法 磷酸 加 入 带 
BEEN 90:02 | sre, TURRE RUSRIAEP. ERHET 
【用 途 】 用 作 锅 炉 软 水 剂 ， 织 物 、 木 材 和 缓慢 加 入 纯碱 溶液 进行 中 和 反应 ， 使 反应 
纸张 的 阻 燃 剂 ， 釉 药 和 和 焊 药 。 用 于 生产 洗 | 溶液 pH 值 为 8.4 一 8.6， 然 后 过 滤 ， 在 滤 


ATTE 343) 


液 中 加 入 烧碱 洲 
8. 6， 送 到 冷却 结 


液 调 节 pH 值 为 8.4 一 
唱 器 冷却 至 25 一 27"C 时 


析出 结晶 ， 经 离心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 十 二 
水 磷酸 氢 二 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 


HsPO4 十 NazC 


(2) 萃取 磷酸 法 “将 蔗 取 磷酸 加 入 带 


搅拌 、 耐 腐蚀 的 上 


O3 一 一 ~ 


Nas HPO, S H:O+ CO» ^ 











和 反应 器 ， 在 搅拌 下 组 





慢 加 入 纯碱 溶液 进行 中 和 反应 ， 直 至 中 和 


液 呈 微 碱 性 (pH 

















一 8.4 一 8.6)， 中 和 温度 








维持 在 90 一 100C ， 趁 热 过 滤 ， 波 液 蒸发 
浓缩 至 28 一 30"BE 时 ， 送 去 冷却 结晶 ， 经 
离心 分 离 、 室 温 下 干燥 ， 制 得 十 二 水 磷酸 
氨 二 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 








Ca; F(PO4); + 


3H; PO, +5(CaSO; * 2H:0)+HF ^ 











H; PO, + Naz: CO; —> 
Naz HPO, T HO 十 CO; A 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 、 外 套 塑 








料 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净 重 50kg。 贮 运 参 





URAIN. 
【生产 单位 】 











新 乡 市 伯 马 风帆 实业 有 限 公 








司 ， 什 部 市 志 信 化 工 有 限 公 司 ， 青 州 市 夺 











胜 化 工 有 限 公司 ， 











青山 市 丰 南 区 成 丰 技 术 
有 限 公司 ， 潍 坊 华 博 化 工 有 限 公司 ， 四 川 
四 川 蓝 剑 化 








AFHR TE JII WS BRAE T-A RASA 



































- (集团 ) 有 限 公 司 ， 重 庆 川 东 化 工 ( 集 
团 ) 有 限 公 司 ， 湖 南 株洲 市 中 天 磷酸 盐 化 
工 有 限 责任 公司 。 

Gu 十 二 水 磷酸 钠 
【别名 】 磷酸 三 钠 
【英文 名 】 sodium phosphate dodecahydrate; 


trisodium phosphate dodecahydrate 
【结构 式 】 NaPO; .12H2O 


【分 子 量 】 5380.1 





【物化 性 质 】 无 色 或 白色 结晶 。 


2 
相对 密度 


结晶 水 而 成 一 水 物 (Na; PO, 。H2 O) ， 再 
加 热 到 212C 以 上 时 即 变 成 无 水 磷酸 三 钠 。 
在 干燥 空气 中 易 风 化 。 其 水 溶液 对 皮肤 有 
一 定 的 侵蚀 作用 。 



























































【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2517 一 
2009 
项 指标 

磷酸 三 钠 ( 以 Nas PO, : 12H20 òf) 98.0 

质量 分 数 /% L 
硫酸 盐 ( 以 SO 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.5 
氯 化 物 (以 Cl 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.4 
砷 (As) 质 量 分 数 /% <| 0.005 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0.01 

下 溶 物质 量 分 数 /% «x 01 
pH È C10g/L 溶液 ) 11.5—12.5 
LAR] 在 化 工 、 纺 织 、 印 染 、 造 纸 、 发 
电 等 行业 中 用 作 软 水 剂 和 洗涤 剂 ， 锅 炉 防 





垢 剂 ， 纸 张 染色 中 的 软水 剂 ， 生 产量 光 纸 
用 胶 黏 剂 的 酸碱度 组 冲剂， 印染 时 的 固 色 
剂 ， 织 物 的 丝光 增强 剂 ， 制 线 的 防 脆 剂 。 
冶金 工业 用 作 化 学 去 油 、 去 污 ， 金 属 腐蚀 
阻 化 剂 或 防 锈 剂 。 挤 瓷 工 NE Bh KÈ A 
脱色 剂 。 制 革 业 中 用 作 生 皮 去 脂 剂 和 脱胶 
剂 。 用 作 照 相 显 影 溶液 中 的 优良 促进 剂 。 































































































牙齿 清洁 剂 和 瓶 絮 的 洗涤 剂 。 橡 胶乳 汁 的 
凝固 剂 ， 糖 汁 净化 剂 。 
【 制 法 】 


CD 茎 取 磷酸 法 “将 磷 矿 粉 与 硫酸 反 
应 得 到 菜 取 磷酸 ， 加 入 适量 洗涤 水 ， 稀 释 
至 溶液 中 五 氧化 二 磷 含 量 为 18% ~20%， 
加 热 至 85C， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 相对 密 
EH 1.26~1.32 (30~35°Bé) 的 碳酸 钠 
溶液 进行 中 和 反应 ,使 pH—8—8.4, Bi 
添加 磷酸 三 钠 母 液 ， 使 溶液 中 的 五 氧化 二 
磷 含 量 小 于 12% 。 保 温 15 一 20min， 经 过 
滤 、 蒸 发 浓缩 至 24 一 25"Be。 加 入 液体 烧 
碱 ， 使 钠 / 磷 比 达到 3. 24 一 3.26。 再 经 冷 









































1.62 (20C), Æ 73.3—76. TC (分 解 )。 
溶 于 水 ， 其 水 溶液 呈 强 碱 性 ; 不 溶 于 乙 
醇 、 二 硫化 碳 。 加 热 到 100C 时 失去 11 个 











却 结 品 、 


水 磷酸 三 钠 成 品 。 


离心 分 离 、 


气流 干燥 ， 制 得 十 二 
其 反应 式 如 下 : 




















Ca; F(PO4)s 


5H5SO, l 10H;O0 和 


(344 BETA 


3Hs PO; --5(CaSO; * 2H:0) - HF 
H; PO; - Naz CO; —> 
Na; HPO, +H:O+CO; ^ 
Na; HPO, +NaOH — 
asPOL+H:0 
(2) 热 法 磷酸 法 “将 热 法 磷酸 加 入 反 
应 器 中 ,在 抄 拌 下 缓慢 加 入 液体 烧碱 进行 
中 和 反应 ， 生 成 磷酸 三 钠 ， 经 冷却 结晶 、 
离心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 十 二 水 磷酸 三 钠 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
H; PO; +3NaOH ——Na;PO, --3H;0 























钙 、 镁 及 重金 属 离 子 形成 不 溶性 磷酸 盐 结 
晶 ， 使 水 软化 ， 同 时 可 使 溶液 中 不 溶性 杂 
质 凝 聚 而 沉降 。 











【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG 2528 一 
2009 


指标 
一 等 品 | 合格 品 


AACA CI 计 ) 质 量 分 数 /% >| 3.2 | 2.8 











项 







































































【安全 性 】 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 的 库 
房 中 。 贮 运 时 要 避免 受潮 和 受热 ， 应 远离 
有 毒物 品 贮存 。 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 
包装 破损 。 

用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 、 外 套 塑 料 编 
织 袋 包装 ， 每 袋 净重 50kg 或 25kg。 包 
“避免 受热 ”和 “防潮 ”等 字 
样 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 






































【生产 单位 】 新 乡 市 伯 马 风帆 实业 有 限 公 
uj. HE dE. SM E 
胜 化 工 有 限 公 司 ， 湖 州 永 旺 化 工科 技 有 限 
， 唐 山 市 丰 南 区 成 丰 技 术 有 限 公 司 ， 
滩 坊 华 博 化 工 有 限 公司 ， 四 川 什 部 市 川 鸿 
HETARA., WHH E XE HAA R 
公司 ， 武 汉 无 机 盐 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 蓝 
剑 化 工 (集团 ) 有 限 公 司 ， 云 天 化 集团 云 
南天 创 科 技 有 限 公 司 ， 重 庆 川 东 化 工 〈 集 
H) 有 限 公 司 ， 郑 州 育 才 磷 酸 盐 化 工厂 ， 
dE M JU SE TUS PRA FL. 


GuEE 氧化 磷酸 三 钠 

【英文 名 】 sodium phosphate. chlorinated 

【结构 式 】 (Nas PO, * 11H20) * NaClO 
【分 子 量 】 436. 5 

【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 ， 熔 
点 62C， 微 有 氯气 气味 。 易 溶 于 水 ， 其 
水 溶液 呈 碱 性 (pH=11.7)。 常 温 下 较 稳 
定 ， 受 热 易 分 解 。 在 水 溶液 中 可 直接 与 





































































































五 氧化 二 磷 (Pz Cs ) 质 量 分 数 /% >| 18.0 | 17.5 
砷 (As) 质 量 分 数 /% <| 0. 001 | 0. 003 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% 10. 001 | 0. 003 
pH 值 (10g/L 溶液 ) 11.4— 12.0 
LARI 用 于 医疗 器 械 的 消毒 处 理 ， 和 餐馆 
































及 家 用 和 餐具 的 清洗 和 消毒 ， 食 品 厂 生 产 设 
备 的 消毒 和 清洗 ， 浴 池 、 游 泳池 公用 水 的 
净化 处 理 ， 饮 用 水 的 净化 ， 废 旧 棉 织品 的 
清洗 消毒 ， 墨 渍 、 血 渍 、 汗 涡 、 茶 垢 等 的 
XR. 广泛 用 于 医院 、 食 品 加 工 、 牛 奶 
厂 、 啤 酒 厂 、 洗 衣 店 和 其 他 行业 。 
【 制 法 】 

CD 次 氧 酸 钠 法 “将 磷酸 三 钠 和 次 氧 
酸 钠 溶液 加 入 混合 溶解 器 中 ， 于 907C 进 
行 混合 反应 约 0. 5h， 同时 加 入 一 些 稳定 
剂 ( 如 碱 金属 脂肪 酸 盐 )， 然 后 在 30 C 以 
下 进行 冷却 结晶 、 离 心 分 离 ， 把 结晶 在 
35C 以 下 进行 干燥 ， 制 得 氯 化 磷 酸 三 钠 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

4Nas PO, * 12H; O+ NaClO 一 一 本 品 

(2) 氧气 法 “将 一 定 配 比 的 磷酸 和 和 氧 
氧化 钠 溶液 进行 一 段 中 和 反应 。 同 时 将 氧 
通 入 氧 氧 化 钠 浴 液 中 进行 氧化 反应 生成 
次 毛 酸 钠 。 然 后 再 将 一 段 中 和 反应 中 生成 
的 磷酸 三 钠 浴 液 与 次 氯 酸 钠 溶液 进行 二 段 
中 和 反应 ， 把 生成 的 液体 物料 在 30°C 以 
下 低温 进行 冷却 结晶 、 离 心 分 离 ， 把 结晶 
在 35C 以 下 进行 干燥 ， 制 得 氯 化 磷 酸 三 
钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

H; PO, +3NaOH >Na;PO, +3H:0 

2NaOH--Cl;—NaCIlO-4- NaCl+ H;O 

4Nas PO, * 12H; O4- NaClO 一 一 本 品 
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EXE 345) 


【安全 性 】 小 包装 : 用 聚 乙烯 塑料 袋 包 
装 ， 每 袋 净重 0.5kg 或 0.25kg 或 
0.05kg， 用 双 瓦 楞 纸箱 包装 ， 每 箱 净 重 
20kg。 大 包装 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 、 外 
套 聚 丙烯 编 织 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg 或 
50kg。 贮 运 参 见 食用 磷酸 三 钠 。 

从 出 厂 之 日 起 6 个 月 内 ， 有 效 氯 含量 
损失 率 不 应 大 于 596. 
【生产 单位 】 连云港 东 泰 食品 配料 有 限 公 
司 ， 成 都 好 来 化 工 有 限 公 司 ， 什 部 长 江 化 
工 实业 有 限 公 司 。 


Gu) St med" 

【英文 名 】 sodium monofluorophosphate 
【结构 式 】 Nas PO3 :下 

【分 子 量 】 143. 95 

【物化 性 质 】 白色 结晶 或 粉 束 ， 熔 点 
625'C, 。 饱 和 水 溶液 在 25'C 含 单 所 磷酸 钠 
ik 42%。2% 稀 溶液 的 pH 值 为 6.5 一 8。 
十 水 物 (Na: PO3F，10HsO) 可 从 0C 水 
溶液 中 结晶 获得 ,结晶 水 蔡 用 加 热 方式 除 
去 ， 将 导致 水 解 。 用 乙醇 或 其 他 有 机 溶剂 
多 次 菜 取 可 得 无 水 单 所 磷酸 钠 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 GB 24567 一 
2009 






































































































































































































































项 指标 

tB Sg SEP ACD] Naz POsF 计 ) 95.0 
质量 分 数 /% = 
BEAN F 计 ) 质 量 分 数 /% Z| 12.54 
游离 氟 ( 以 F 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.68 
总 氟 ( 以 F 计 ) 质 量 分 数 /% =| B0 
砷 (As) 质 量 分 数 /% <| 0.0002 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.002 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% <| 0.0002 
水 不 溶 物质 量 分 数 /9% 过 | aw 
pH 值 (209/L 溶液 ) 6.5—8.0 
干燥 失 量 质量 分 数 /% «| 02 




















[8$] ERER, FARA, EF 
SyF, —H:0.796—0.76?6. 目前 


























国外 已 基本 取代 了 氟 化 钠 ， 并 在 与 所 化 亚 
锡 的 竞争 中 取得 了 优势 。 也 用 于 清洁 金属 
表面 和 作 熔 剂 ， 还 用 于 制造 特种 玻璃 。 也 
用 于 杀菌 剂 、 防 腐 剂 。 
CH GAN 熔融 连续 法 : 将 理论 量 的 氟 化 钠 
和 六 偏 磷 酸 钠 充分 混合 均匀 ， 连 续 加 入 石 
墨 衬 里 的 反应 器 中 ， 加 热 熔 融 ， 不 断 流出 
的 物料 经 冷却 〈 风 冷 ) 制 得 单 氟 磷 酸 钠 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

6NaF-- CNaPO;); —>6 (Na: PO; * F) 
【安全 性 】 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 
清洁 、 无 毒 的 库房 内 。 用 密闭 的 容 需 包 
装 ， 不 得 与 酸 类 物质 混 贮 。 运 输 时 要 防 雨 
淋 ， 不 得 与 有 毒 有 害 物品 混 运 。 装 秃 时 要 
小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 符 合 本 标准 条 
件 下 ， 保 质 期 为 一 年 。 
内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 纸板 桶 包装 ， 
每 桶 净重 5kg 或 25kg。 失 火 时 ， 可 用 水 、 
砂 士 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
毒性 及 防护 : 本 产品 的 LDio (口试 ， 鼠 ) 
为 570mg/kg， 偶然 摄 入 未 经 稀释 的 粉剂 
会 引起 痉挛 和 和 虞 迷 。 吸 入 或 与 眼睛 、 皮 肤 
接触 会 引起 刺激 ,皮肤 长 时 间 与 其 接触 会 
导致 大 量 吸 入 此 物质 。 为 了 防止 长 期 吸入 
此 物质 ， 要 严格 控制 大 气 中 的 粉尘 含量 ， 
并 定期 检验 在 有 此 粉尘 环境 下 工作 人 员 的 
尿 液 。 工 作 时 一 定 要 戴 手套 、 面 日 、 防 护 
眼镜 ， 以 防 粉 尘 接触 眼睛 和 皮肤 。 有 眼睛 、 
口腔 、 皮 肤 沾 染 粉 尘 时 ， 要 立即 用 大 量 水 
冲洗 ， 严 重 时 要 立即 请 医生 诊治 。 

【生产 单位 】 核 工 业 理 化 工程 研究 院 华 核 
新 技术 开发 公司 ， 无 锡 市 瑞 源 化 工 有 限 公 
司 ， 天 津 开 发 区 信 达 化 工 技术 发 展 有 限 公 
司 ， 云 南江 磷 集 团 ， 天 津 长 芦 华 信 化 工 股 
份 有 限 公 司 ， 无 锡 天 致 化 工 有 限 公 司 ， 湖 
北 兴 发 化 工 集团 股份 有 限 公 司 。 


Guy 磷酸 氢 镁 


【英文 名 】 magnesiumhydrogen phosphate 
【结构 式 】 MgHPO, -:3H;O 
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(346 MENTA 


【分 子 量 】 174.33 
【物化 性 质 】 白色 和 斜 方 晶 系 板 状 或 针 状 结 
唱 或 白色 粉末 。 相 对 密度 2.123。 微 溶 于 
UK. ATR. 205 CINA E 1 个 结晶 水 ， 
加 热 至 550 一 650C 时 分 解 成 焦 磷 酸 盐 。 

【质量 标准 】 参考 标准 



























































指标 名 称 FCC-IV 
«X P2 Os )/ 96 >| 96.0 
c As) / 96 «| 0.0003 
«(CI / 96 «| 0.001 
w( 重 金属 ,以 Pb 计 )/% os 
w(Pb)/% <| 0.0002 
灼 烧 失重 /% 29 一 36 
【用 途 】 用 作 塑 料 稳定 剂 ， 化 肥 碳 酸 氧 饶 


的 稳定 剂 ， 牙 科研 磨 剂 。 是 制造 治疗 风湿 
性 关节 炎 药 物 的 原料 。 
【 制 法 】 氧化 镁 法 : 将 热 法 磷酸 加 入 反应 
器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 氧化 镁 进行 中 和 
反应 ， 控 制 pH 值 在 5 左右 ， 过 滤 ， 滤 液 
经 冷却 结晶 ， 控 制 结晶 温度 在 36C 以 上 ， 
再 经 离心 脱水 、 干 燥 ， 制 得 三 水 磷酸 氢 镁 
成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

H;PO; -- MgOd-2H; 0 — 

MgHPO, * 3H;0 

【安全 性 】 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
EBA., BIEZI, ZA. MSA BEW im 
隔离 存放 。 不 可 与 酸 类 物品 共 贮 混 运 。 装 
外 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 

ACT OD Xem vp. 每 瓶 净重 
0. 5kg， 外 用 木 箱 或 纸箱 包装 。 







































































【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 ， 有 吸湿 性 。 
































相对 密度 1. 56 (20C )， 加 热 则 分 解 成 偏 
磷酸 盐 。 洲 于 水 和 酸 ， 不 深 于 醇 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 企业 标 》 
aX P2 Os) / 96 > 36. 0 
«(MgO)/ 96 E 14 
o Pb) / 96 < 0. 0002 
oC As) / 96 = 0. 0003 
o( 重 金属 ,以 Pb 计 )/% < 0. 0015 





























【用 途 】 医药 上 用 于 制造 治疗 风湿 性 关节 
炎 的 药品 ， 塑 料 工 业 用 作 塑 料 制 品 的 稳定 
剂 ， 也 用 作 阻 燃 材料 。 
【 制 法 】 中 和 法 : 将 氧化 镁 和 无 离子 水 加 
入 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 加 入 磷酸 进行 中 和 
反应 ， 经 过 滤 、 浓 缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 
离 、 干 燥 ， 制 得 磷酸 二 氧 镁 成 品 。 其 反应 
式 如 下 : 

2Ha3PO, - MgO- H;O 一 一 ~ 

MgH,CPO4)2? * 2H:0 

【安全 性 】 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 的 库房 内 。 
包装 要 密封 、 防 潮 。 勿 与 酸 类 物品 和 有 毒物 
品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 两 淋 和 烈日 曝晒 。 
装 邱 时 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 

装 于 广 口 玻璃 瓶 中 ， 每 瓶 净重 0. 5kg 
或 1kg。 外 用 木 箱 或 纸箱 包装 。 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 二 氧化 碳 灭 
火器 扑救 。 
【生产 单位 】 上 海 业 联 联合 化 工 有 限 公 
司 ， 连 云 港 东 泰 食品 配料 有 限 公 司 ， 郑 州 








































































































RKE, MHK, WE, ZARR 
火器 扑救 。 
【生产 单位 】 湖北 七 八 九 化 工 有 限 公 司 ， 
沈阳 金 天 源 化 工 有 限 公 司 ， 连 云 港 市 正 荣 食 
品 添加 剂 厂 ， 连 云 港 科 信 化 工 有 限 公 司 。 
Gua 磷酸 二 氢 镁 

【英文 名 】 magnesium dihydrogen phosphate 


【结构 式 】  MgH, CPO4? * 2H;0 
【分 子 量 】 252.58 

















佰 胜 化 工 产品 有 限 公 司 ， 北京 化 工厂 。 


Gug 磷酸 二 氢 钾 

【别名 】 磷酸 一 钾 

【英文 名 】 potassium dihydrogen phosphate; 
monopotassium phosphate 

【结构 式 】 KH;PO, 

【分 子 量 】 136. 09 

【物化 性 质 】 无 色 四 方 唱 体 或 白色 结晶 性 
粉末 。 相 对 密度 2.338， 熔 点 252.6'C. 











LTE 347) 


Fk (907€ 时 为 83. 5g/100 mL 水 )， 
水 溶液 呈 酸 性 ，1% R A H A R 的 
pH X 4.6, DRTE. AW ft, m 
热 至 400°C HRE TR E H RE, 冷却 
后 固化 为 不 透明 的 玻璃 状 偏 磷酸 钾 。 

















【质量 标准 】 行业 标准 HG/T 4511 一 
2013 
指标 
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优等 品 一 等 品 合格 品 
贷 酸 二 氢 钾 CKHzPO4)C 以 | 99.0 | 98.0 | 97.0 
EDS NU 96 
所 化 钾 (KzO)( 以 干 基 计 ) | 34.0 | 33.5 | 33.0 
质量 分 数 /% 
水 分 质量 分 数 /% 1.0 | 2.0 
氢化 物 (以 Cl 计 ) 质 量 005| 0.2 
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分 数 /% < 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% 三 |0. 003|0. 008 
砷 (As) 质 量 分 数 /% — «0. 005|0. 015|0. 015 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 |0. 005|0. 008|0. 008 
分 数 /% < 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% <| 0.1 | 0.2 | 0.5 











pHC30g/L 溶液 ) 4.3~4.7 

【用 途 】 用 作 高 效 磷 钾 复合 肥料 ， 适 用 于 
各 种 土壤 和 作物 。 也 用 作 细 菌 培 养 剂 ， 合 
成 清 酒 的 调味 剂 ， 制 偏 磷酸 钾 的 原料 。 医 
药 上 用 于 使 尿酸 化 ， 作 营养 剂 。 

【 制 法 】 

CD WEHA ARER K Tr PE M YA W 
CA 30% KOR) 加 入 带 有 搅拌 和 蒸汽 夹 套 的 
搞 瓷 反应 釜 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 适量 的 磷 
We (稀释 成 50% H; POL) 进行 中 和 反应 ， 
维持 反应 温度 在 85—100'C. fud] pH 值 为 
4. 2 一 4.6， 反 应 终点 溶液 相对 密度 为 1. 32 一 
1.33。 经 燕 发 浓缩 至 相对 密度 为 1. 38 一 1. 42 
时 送 到 结晶 工序 ， 冷 却 至 36C 以 下 析出 结 
mo BRERAMERBUK. DER. TOR. "UC TNR 
二 氧 钾 。 其 反应 式 如 下 : 

KOH-- H5PO,—-KH;PO,--H;O 

(20 EIE 将 95% 毛 化 钾 溶 于 
70 一 80C 热 水 中 ， 调 成 接近 于 饱和 的 溶 


































































































Wü. 575% WEBRTE KCl: H3PO4 二 1: 
1.2 的 配 比 加 入 反应 器 中 ， 于 150—170'C 
进行 中 和 反应 ， 生 成 磷酸 二 氧 钾 和 和 氯 化 
氧 。 氛 化 氧 经 冷却 回收 成 盐酸 。 反 应 液 加 
人 和信 稀 毛 氧 化 钾 溶 液 进行 中 和 ,终点 控制 
pH 为 4.4—4.6. £628 VK Hi. AH t 
晶 、 离 心 分 离 、 适 当 水 洗 ， 再 经 干燥 制 得 
磷酸 二 氧 钾 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
H; PO, 十 KCl —KH:; PO, 4- HCI ^ 
母液 中 含有 大 量 的 磷酸 二 氧 钾 、 握 化 
钾 和 游离 酸 ， 返 回流 程 配 料 使 用 。 
【安全 性 】 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 ， 外 
套 塑 料 编织 袋 或 麻袋 ， 每 袋 净重 50kg。 
农用 品 用 小 塑料 袋 包装 ， 每 小 袋 净重 
2kg; 10 小 袋 装 和 人 纸箱， 净重 20kg. 
应 贮存 在 通风 、 王 燥 、 阴 凉 的 库房 
内 。 包 装 要 密封 、 防 潮 。 运 输 中 要 防 雨 淋 
和 日 光 上 曝晒。 不 可 与 有 毒物 品 共 贮 混 运 。 
装 印 时 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 四 川 蓝 剑 化 工 (集团 ) 有限 
公司 ， 新 乡 市 伯 马 风帆 实业 有 限 公 司 ， 什 
部 市 志 信 化 工 有 限 公 司 ， 青 州 市 舍 胜 化 工 
ARAH., 潍坊 华 博 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 
FE JI SS SEE TOR A RB). 武汉 无 机 盐 
化 工 有 限 公 司 ， 重 庆 川 东 化 工 〈 集 团 ) 有 
限 公 司 ， 郑 州 育 才 磷 酸 盐 化 工厂 ， 湖 南 株 
洲 市 中 天 磷酸 盐 化 工 有 限 责任 公司 ， 河 南 
省 鲁 山 县 永 兴 磷 化 有 限 公 司 ， 和 常州 市 川 磷 
化 工 有 限 公 司 。 


CEA 磷酸 氢 二 钊 

【别名 】 磷酸 二 钾 

【英文 名 】 potassium hydroen phosphate; 
dipotassium hydrogen phosphate 

【结构 式 】 K;HPO, -3H;O 

【分 子 量 】 228.22 

【物化 性 质 】 白色 结晶 或 无 定形 粉 未 。 易 
溶 于 水 ， 水 溶液 呈 微 碱 性 ， 微 溶 于 醇 ， 有 







































































































































































(348 BENZ 


吸湿 性 。 
【质量 标准 】 
2013 





行业 标准 HG/T 4510 一 











指标 
98.0 
30.5 
40.0 
0. 02 
0. 05 
0. 003 
0. 01 
0. 005 


项 
(KzHPO4 ) 质 量 分 数 /% > 
(以 PO 计 ) 质 量 分 数 /% > 
(CKzO) 质 量 分 数 /% 

容 物 质量 分 数 /% 
CAA CI 计 ) 质 量 分 数 /% 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% 
砷 CAs) 质量 分 数 /% 
属 (以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% 
0g/L 溶液 ) 9.0—9.4 
LARI 用 于 锅炉 水 处 理 。 医 药 和 发 酵 工 
业 用 作 磷 、 钾 调节 剂 ， 细 菌 培 养 基 。 是 制 
造 焦 磷酸 钾 的 原料 。 可 用 作 液 体 肥料 ， 乙 
二 醇 防冻 剂 的 缓 蚀 剂 。 饲 料 级 用 作 饲 料 营 
养 补充 剂 。 
【 制 法 】 中 和 法 : Xu pup vk BO 
30% 水 溶液 ， 经 淤 清 、 过 滤 除 去 杂质 ， 计 
量 后 加 入 耐 腐蚀 反应 负 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 
加 入 适量 的 50% 磷 酸 溶 液 ， 在 90— 100'C 
下 进行 中 和 反应 ， 反 应 终点 控制 pH 在 
8.5—9.0 (用 酚 栈 作 指示 剂 刚 显 红色 为 
止 )。 加 热 至 120—124'C 进行 浓缩 ， 至 溶 
液 浓度 达到 要 求 范 围 后 过 滤 除 去 不 溶 物 。 
澄清 滤液 经 冷却 至 20°C 以 下 析出 结晶 ， 
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IN ^ UA IN JN V 
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再 经 离心 分 离 ， 稍 加 
钾 成 品 。 其 反应 式 如 下 


WE. ， 制 得 


HRA 


H; PO, 十 2KOH —>K: HPO, +2H:O 


母液 经 过 滤 后 返 














回流 程 使 用 











【安全 性 】 固体 产品 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 


的 塑料 Zhi 
体 产 品 























【生产 单位 】 














ARAT. 


as 


包装 ， 每 袋 净重 
A E Hs ECL 
40kg。 贮 运 参 见 磷酸 二 氧 钾 。 


Ez 
H 


雪山 市 丰 南 区 成 丰 技 术 有 限 公司 
博 化 工 有 限 公司 ， 
ARA., 武汉 无 机 盐 化 工 有 有 
川 蓝 剑 化 工 〈 集 
山 县 永 兴 磷 化 有 限 公 司 ， 常 州 市 























50kg; W 


包装 ， 每 桶 净重 





州 市 乌 胜 化 工 有 限 公司 ， 
. VEDI fe 

四 川 什 部 市 川 鸿 磷 化 工 
RAS, P 

团 ) 有 限 公 司 ， 河 南 省 鲁 
JA EET. 








Gu 磷酸 二 氢 锌 


【英文 名 】 


zinc dihydrogen phosphate 


【结构 式 】 Zn(H;PO4),， 2H;O0 
【分 子 量 】 295. 39 


【物化 性 质 】 


白 








色 三 和 斜 晶体 或 白 





色 凝 固 状 


物 。 熔 点 低 ， 在 100C 时 开始 分 解 。 溶 于 


水 而 分 解 ， 洲 于 盐酸 和 碱 。 有 腐蚀 性 、 





解 性 ， 常 温 下 在 
【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 2833 一 


2009 


空气 中 稳定 。 











D] 























































































































指标 名 称 Du C uc e(SO2" )/96 | «(Pb)/96 |u(As)/96 
指标 ( 工 | 优等 品 >47.5 220.5 «3.0 <0. 01 «0.01 |<0. 005 
业 级 ) | 一 等 品 >46. 0 2219.5 <5.0 <0. 05 <0.02 | <0. 01 
【用 途 】 电镀 工业 中 用 作 黑 色 金 属 制 件 酸 二 氧 锌 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
的 防腐 处 理 ， 其 性 能 优 于 磷酸 二 氧 锰 。 2H; PO,--ZnO 一 -Zn(HsPO) 十 HzO 
也 用 作 人 金属 表面 的 防 锈 磷 化 处 理 剂 。 陶 【安全 性 】 用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 
次 工业 中 用 作 着 色 剂 ， 玻 璃 工业 中 用 作 桶 包装 ， 每 桶 净重 50kg; 或 用 内 衬 两 层 
澄清 剂 。 聚 乙烯 塑料 袋 的 木 桶 包装 ， 每 桶 净 
【 制 法 】 氧化 锌 法 : 将 磷酸 加 入 反应 器 3& 40kg. 


中 ， 在 搅拌 下 加 入 氧化 锌 于 100 — 120€ 
进行 反应 ， 生 成 磷酸 二 氧 锌 ， 在 13003 
行 浓缩 ， 经 冷却 结晶 ， 离 心 分 离 ， 制 得 磷 
































应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 
中 ,包装 必须 密封 、 防 漳 ， 远 离 热源 和 火 
种 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 ， 





防 高 
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di. RERO RA, Bl LE E CR o 
失火 时 ,可 用 水 、 砂 土 和 二 氧化 碳 灭 

火器 扑救 。 

【生产 单位 】 武汉 无 机 盐 化 工 有 限 公司 ， 河 

南 省 鲁 山 县 永 兴 磷 化 有 限 公 司 ， 湖 北 七 八 九 

化 工 有 限 公司 ， 山 东 省 济宁 市 红 光 化 工厂 。 


(CU 集 磷 酸 铜 
【英文 名 】 
【结构 式 】 CuP;0; 

【分 子 量 】 301 

【物化 性 质 】 淡 绿 色 粉 末 。 溶 于 酸 ， 不溶 
于 水 。 可 与 焦 磷 酸 钾 起 络 合 反 应 ， 形 成 水 
溶性 的 焦 磷酸 铜 钾 络 盐 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 3593 一 
2009 




















cupric pyrophosphate 






























































项 指标 
Wl 6n 
FR BEBE (Cus P2O; - 4H20) 99.8 | 96.9 
质量 分 数 /% >= 
铜 (Cu) 质 量 分 数 /% =| 34.0 | 33.0 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% |0. 0050|0. 010 
< 


















































酸 不 溶 物 质量 分 数 /% 0. 10 

在 焦 磷 酸 钾 溶 液 中 的 溶解 度 99.9 
质量 分 数 /% L 

铅 (Pb) 质 量 分 数 /% |0. 0005 |0. 0010 


赫 处 槽 试验 (在 D 4 10A/dm? 下 合格 
电镀 ) 




































































硫酸 盐 ( 以 SO; ” 计 ) 质 量 0.5 一 
分 数 /% ES 

砷 (As) 质 量 分 数 /% |0.0003| 一 

【用 途 】 主要 用 于 无 氰 电镀 ， 是 供给 镀 液 

中 铜 离子 的 主 盐 。 适 用 于 装饰 性 保护 层 的 

铜 底层 和 要 求 渗 碳 零件 的 局 部 防 渗 碳 

[5:51 复分解 法 : 将 硫酸 铜 和 无 水 焦 磷 


酸 钠 分 别 制 成 一 定 浓度 的 溶液 ， 经 过 滤 净 
化 后 ， 把 硫酸 铜 洲 液 加 入 反应 器 中 ， 在 搅 
拌 下 将 规定 量 的 无 水 焦 磷酸 钠 溶 液 滴 加 进 
行 复分解 反应 ， 生 成 焦 磷 酸 铜 ， 控 制 pH 
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值 在 5 一 5.5， 过 滤 ， 用 水 漂洗 ， 离 心 分 
BP. 干燥 ， 制 得 焦 磷酸 铀 成品。 其 反应 式 
如 下 : 

Na, PO; 4-2CuSO,—— Cu; P? O; +2Naz SO, 
【安全 性 】 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 套 塑 料 
编织 袋 包 装 ， 每 袋 净 重 25kg、50kg。 

应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 王 燥 的 库房 
内 。 包 装 密封 ， 防潮， 不 可 与 酸 类 物品 
共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 烈日 曝 
晒 。 装 印 时 要 小 心 轻 放 ,防止 包装 
破损 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 泡 淋 灭 火 絮 或 二 氧 

thi CK i RC. 
【生产 单位 】 重庆 川 东 化 工 〈 集 团 ) 有 限 
公司 ， 常 州 市 川 磷 化 工 有 限 公 司 ， 杭 州 同 
和 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 骏 佳 化 学 有 限 公 
司 ， 镇 江 黄 墟 化 工厂 ， 浙 江 勿 忘 农 生 物 科 
技 有 限 公 司 。 


Guy 焦 磷酸 钊 
【英文 名 】 potassium pyrophosphate 
【结构 式 】 KP07 

【分 子 量 】 330.35 

【物化 性 质 】 白色 粉末 或 块 状 。 相 对 密度 
2.534, H 1109C, RFK, 不溶 于 乙 
醇 ， 水 溶液 呈 碱 性 。25'C 时 100g 水 中 的 溶 
解 度 为 187g。 浓 度 为 1% 的 水 溶液 pH — 
10.2。 焦 磷酸 钾 具 有 其 他 缩合 磷酸 盐 的 所 
有 性 质 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 3591 一 
2009 







































































































































































项 USB =e 

焦 磷酸 钾 (KsP2 O2 98 98 
质量 分 数 /% zm 

干燥 减 量 质量 分 数 /% NEMO = 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0.005 | 0.010 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% x 0.10 
pH 值 10.550.5 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% <| 0. 0005 |0. 0010 


(350 BT 





























页 mem | 二 等 品 
赫 尔 槽 实验 (在 D k 宇 10A/ dm 合格 
下 电镀 ) 
砷 (As) 质 量 分 数 /% <| 0.0003| 三 
络 合 能 通过 试验 一 





























主要 用 于 无 氰 电镀 ， 代 替 氰 化 钠 





【用 途 】 
作为 电镀 的 络 合剂 。 也 用 作 电 镀 的 前 处 理 
剂 和 焦 磷 酸 电镀 液 。 配 制 衣 料 用 洗涤 剂 组 
分 、 金 属 表面 清洗 剂 和 瓶子 洗 净 剂 组 分 、 
各 种 清洁 剂 的 添加 剂 。 用 作 陶 瓷 工 业 的 黏 
土 分 散剂 ， 颜 料 和 染料 的 分 散剂 和 缓冲 
剂 。 漂 染 工业 用 于 除去 水 中 的 少量 三 价 铁 
离子 ， 提 高 漂染 质量 。 
【 制 法 】 "P RUE EE YE: 将 配料 比 按 1mol 
磷酸 与 2mol 氧 氧化 钾 的 比例 用 量 ， 
先 将 30% WE BELA "PR S. E FE TF 
缓慢 地 加 入 氧 氧化 钾 溶 液 进 行 中 和 反 
应 ， 控 制 pH 值 在 8. 4 为 宜 ， 将 反应 后 
的 溶液 加 热 ， 并 加 入 活性 痰 脱色 ， 经 过 
滤 除 去 不 溶 物 ， 再 经 蒸发 浓缩 ， 然 后 冷 
却 结晶 ， 离 心 分 离 ， 得 到 磷酸 毛 二 钊 
(K: HPO4，3H;0)， 加 热 至 120 — 
130 必 脱 去 结晶 水 ， 变 成 无 水 磷酸 毛 二 
BR. dE E 500—600'C m il P 3t £148 
烧 聚 合 2 一 3h， 经 冷却 ， 制 得 焦 磷 酸 钾 
成 品 。 H 反应 式 如 b: 
H;PO,--2KOH >K HPO, +2H: 0O 







































































































































































2K: HPO,- >K: P0; + HO 
制 得 成 品 焦 磷 酸 钾 与 0. 1mol/L 硝酸 
银 溶液 反应 时 ， 以 没有 正 磷酸 银 黄色 出 现 
为 合格 。 
【安全 性 】 


内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 ， 袋 口 





焊 封 ， 外 套 聚 丙烯 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净 
重 25kg。 
应 贮存 在 通风 、 和 干燥 的 库房 内 ， 不 可 
与 酸 类 物品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 使 用 带 舌 
的 车 或 有 遮盖 物 的 车 运输 ， 防 雨 洒 和 和 烈日 
曝晒， 防潮 。 装 人 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包 
装 破损 。 本 产品 的 贮存 期 从 出 厂 之 日 起 有 
效 期 为 6 个 月 。 
失火 时 ， 可 用 水 、 二 氧化 碳 灭 火器 
扑救 。 
【生产 单位 】 什 部 市 志 信 化 工 有 限 公 
司 ， 湖 州 永 旺 化 工科 技 有 限 公 司 ， 江 阴 
港 星 实业 集团 有 限 公 司 ， 四 川 蓝 剑 化 工 
(集团 ) ERAH. 河南 省 鲁 山 县 永 兴 
磷 化 有 限 公 司 ， 常 州 市 川 磷 化 工 有 限 公 
司 ， 连 云 港 东 泰 食品 配料 有 限 公 司 ， 什 
部 市 长 江 化 工 实 业 有 限 公 司 ， 连 云 港 科 
信 化 工 有 限 公 司 ， 杭 州 同 和 化 工 有 限 


公司 。 


(CSS 无 水 焦 磷 酸 钠 
【英文 名 】 sodium pyrophosphate, anhydrous 
【结构 式 】 NaP O7 
【分 子 量 】 265.90 
【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 。 相 对 密度 
2.534, MR 880C. JFK, 20'€ 时 
100g 水 中 的 溶解 度 为 6. 23g， 其 水 溶液 呈 
碱 性 ; DAF., KARE TOC 以 下 尚 
稳定 ， 考 沸 则 水 解 成 磷酸 氧 二 钠 。 与 碱土 
金属 离子 能 生成 络 合 物 ; 与 Ag 相遇 时 
生成 白色 的 焦 磷酸 银 。 在 空气 中 易 吸收 水 
分 而 潮解 。 
【质量 标准 】 

1. 化 工行 业 标准 HG/T 2968—2009 




























































































































































































指标 名 称 wa( 无 水 焦 磷 酸 钠 ,Nas P207)/% [oK 8 922/ 96 PHO AKER) | CLE BARRE ) / 96 
" 优等 品 297.5 <0. 20 9. 9— 10. 7 
指标 ( 工 | 二 一 c EATUR 
WR) 一 等 品 2296.5 <0. 20 9. 9— 10.7 通过 试验 
合格 品 2295.5 <0. 20 9. 9— 10.7 





EXE 351) 




























































































2. 美国 联邦 标准 FSO S—3776 
指标 名 称 aud aS DOKTE% | IRRE% | okFe)/% [nOn ID 
指标 298.0 «0.2 «0.5 去 0.07 (299 
【用 途 】 用 作 电 镀 液 中 铜 的 络 合剂 ， 机 械 | 续 上 行 ， 通 过 炉 腔 的 沸腾 层 ， 被 初步 干燥 
加 工 中 用 作 除 锈 剂 。 与 保险 粉 配制 漂 毛 助 的 磷酸 氧 二 钠 与 还 未 干燥 的 磷酸 氢 二 钠 在 
剂 ， 羊 毛 脱脂 剂 ， 植 物 纤维 漂白 、 印 染 和 此 上 下 浮动 ， 发生 混合 、 干 燥 、 聚 合 等 几 











精 漂 时 的 助 剂 。 用 于 合成 洗涤 剂 作 助 洗 


























剂 。 在 生 ;7 
FE DE MR GN AE 
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ZH 

















JBE R2 UPS IRE D A t R9 
成 胶体 ， 起 稳定 作用 。 化 工 








生产 中 用 
软水 剂 ， 锅 ; 
盐 的 原料 。 
【 制 法 】 





X 














E 分 散剂 和 乳化 剂 。 水 处 理 中 作 
户 除 垢 剂 ， 是 生产 其 他 焦 磷 酸 





COD 干燥 聚合 两 步 法 “将 纯碱 加 入 中 
fus. ETE FIRA fE DA BEREIT 
中 和 反应 生成 磷酸 氧 二 钠 。 控 制 反应 终点 
pH 为 8.2 一 8.6， 反 应 后 溶液 的 浓度 须 不 


IEF 40"Bé (相对 密 


度 1. 383) 。 进 行 脱色 


过 滤 。 将 磷酸 所 二 钠 浴 液 浓缩 到 48° Bé 


(相对 密度 1. 498) 。 


送 到 刊 片 机 制 成 无 水 








磷酸 氧 二 钠 薄片 。 将 磷酸 氧 二 钠 薄 片 送 到 
箱 式 聚 合 炉 中 加 热 聚 合 ， 控 制 物料 温度 在 
160—240'C H. RE EE W ER N A 
VADER. — MME 250um, AE 





水 焦 磷 酸 钠 成 品 。 


在 两 步 法 生产 无 水 焦 磷 酸 钠 的 工艺 








中 ， 可 以 将 磷酸 氢 二 钠 的 干燥 设备 改 为 喷 





雾 干 燥 塔 ， 将 聚合 设备 改 为 回转 聚合 炉 ， 
则 更 适合 于 大 规模 的 连续 化 生产 。 其 反应 





式 如 下 : 





HPO, + Naz: CO; —> 
Na; HPO, +H:O+CO: ^ 


A 
2Na» HPO,— a 
(2) 干燥 聚合 


4P207 十 H2O 

















步 法 ”用 高 温 气 体 从 
































沸腾 聚合 炉 的 下 部 通 入 ， 通 过 筛 板 进入 炉 
WB pp ES. dE BT dn x BU R 
合 的 磷酸 氧 二 钠 固 体 颗粒 组 成 。 物 料 在 此 
进一步 加 热 聚合 ， 生 成 焦 磷 酸 钠 成 品 ， 连 
续 地 从 筛 板 上 部 出 料 口 排出 。 加 热气 体 继 




















个 过 程 ， 制 得 无 水 焦 磷 酸 钠 成 品 。 

尾气 夹带 部 分 小 粒 固体 物料 从 炉 顶 
排出 ， 尾 气 经 旋风 分 离 器 处 理 ， 收 集 下 
部 分 国体 物料 ， 返 回 沸腾 层 。 其 反应 式 
如 下 : 


A^ 
Na; HPO, * 2H; O —>Na: HPO, 4-2H30 











2Naz HPO, >Nas Ps0;+ H:O 
【安全 性 】 外 用 聚 丙烯 编织 袋 包 装 ， 内 包 
装 分 为 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 加 一 两 牛皮 纸 或 
两 层 聚 乙烯 塑料 袋 两 种 形式 。 塑 料 袋 为 焊 
封 袋 口 ， 牛 皮 纸袋 为 缝合 封口 。 每 袋 净 重 
25kg 或 50kg。 
应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 内 ， 不 可 
露天 堆放 ， 注 意 防潮 。 使 用 带 篷 的 车 或 有 
遮盖 物 的 车 运输 ， 防 烈日 曝晒 和 两 麻 。 不 
可 与 有 毒 有 害 物 品 共 贮 混 运 。 装 全 时 要 轻 
拿 轻 放 ， 防 止 包装 破裂 造成 失重 现象 。 本 























































































































产品 的 贮存 期 从 出 三 之 日 起 有 效 期 为 
IE, 

失火 时 ， 可 用 水 、 泡 沫 灭火 器 或 二 氧 
化 碳 灭 火 絮 扑救 。 


【生产 单位 】 新 乡 市 伯 马 风帆 实业 有 限 
公司 ， 什 部 市 志 信 化 工 有 限 公 司 ， 湖 州 
永 旺 化 工科 技 有 限 公 司 ， 四 川 什 部 市 咱 
鸿 磷 化 工 有 限 公 司 ， 江 阴 澄 星 实 业 集团 
有 限 公 司 ， 武 汉 无 机 盐 化 工 有 限 公 司 ， 
四 川 蓝 剑 化 工 〈 集 团 ) ARAT., EK 
川 东 化 工 (集团 ) 有限 公司 ， 郑 州 育 才 
磷酸 盐 化 工厂 ， 常 州 市 川 磷 化 工 有 限 公 
司 ， 吴 江 市 曙光 化 工 有 限 公 司 ， 镇 江 黄 
墟 化 工厂 。 
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Gu 结晶 焦 磷 酸 钠 
【英文 名 】 
line 
【结构 式 】 NasP;O; * 10H;O 

【分 子 量 】 446.06 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 结晶 或 白色 结晶 
白色 结晶 性 粉末 。 相 对 密度 1.824. M 


sodium pyrophosphate, crystal- 



































他 
880C. RTK. KATE. HKA RA 





碱 性 (1% 的 水 溶液 pH 值 为 10 一 10. 2)， 
在 干燥 空气 中 易 风 化 ， 加 热 至 1007€ 时 失 
去 结晶 水 。 水 浴 液 加 热 煮 沸 则 成 磷酸 氧 二 
钠 。 具 有 较 强 的 pH 缓冲 性 ， 对 金属 离子 
有 一 定 的 歼 合 作用 。 有 吸湿 性 ， 需 密封 
保存 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HGVT 2968 一 
2009 



















































































Z (结晶 焦 磷酸 钠 ， w( 水 不 pHC1% o CIEBS 
Lt Ini 9 
msnm PNW — Nap,O;- 10Hz0)/% | 党 物 )/% | KER | MAD% 
指标 白色 粉 未 或 结晶 >98. 0 <0. 10 9.9~ 10.7 通过 试验 















































【用 途 】 作 软 水 剂 ， 锅 炉 除 垢 剂 ， 金 属 
离子 整合 剂 ， 分 散剂 ， 印 染 和 精 漂 时 的 助 








剂 ， 合 成 洗涤 剂 的 添加 剂 ， 油 井 泥浆 的 调 
节 剂 ， 用 作 电 镀 液 中 铜 的 络 合剂 。 

【 制 法 】 无 水 焦 磷 酸 钠 法 先 将 磷酸 和 纯 
碱 进行 中 和 反应 生成 磷酸 氧 二 钠 ， 经 距 雾 
干燥 ， 再 经 熔融 聚合 反应 ， 冷 却 ， 得 到 无 
水 焦 人 磷酸 钠 。 将 无 水 焦 磷 酸 钠 加 入 溶解 模 
中 加 水 于 65 — 75°C 进行 溶解 ， 控制 溶 液 
相对 密度 在 1. 152— 1. 170. (19 — 21? Be) 。 
用 静止 的 自流 式 过 滤器 过 滤 ， 滤 液 送 至 冷 
却 结晶 器 进行 冷却 结晶 、 离 心 分 离 ， 制 得 
结晶 焦 磷 酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

H; PO, +Na:CO;—> 
Na; HPO, + H;O4- CO; ^ 


























nt 

































































2Na»s HPO, Na, P;0; - HO 

Na, P? O; 4- 10H; O —— Na, P?O; * 10H;O 
【安全 性 】 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 套 
聚 丙烯 塑料 编织 袋 或 麻袋 包装 ， 每 袋 净 重 
25kg 或 50kg。 
应 贮存 在 通风 、 干燥 的 库房 内 ， 不 可 
天 堆放 。 包 装 必须 密封 ,运输 时 防 烈 日 
i 和 雨 洒 ， 避 人 免 受 潮 。 不 可 与 有 毒 有 害 
品 共 贮 混 运 。 装 御 时 小 心 轻 放 ， 防 止 包 
破裂 造成 受潮 和 失重 。 本 品 的 贮存 期 从 
| 之 日 起 ， 有 效 期 为 1 年。 
失火 时 ， 可 用 水 、 泡 沫 灭火 器 和 二 氧 
化 碳 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 湖州 永 旺 化 工科 技 有 限 公 



























































XSAN 





























u. 重庆 川 东 化 工 (集团 ) 有 限 公 司 ， 常 
M JH ERE TUR BRA e]. 吴江 市 曙光 化 工 
有 限 公司 。 


CU 焦 磷 酸 亚 锡 

【英文 名 】 stannous pyrophosphate 

【结构 式 】 Sn; P2 O7 

【分 子 量 】 411.32 

【物化 性 质 】 白色 结晶 或 无 定形 粉末 ， 相 
对 密度 4.009 (16. 4/0. 不溶 于 水 ， 溶 































































































于 浓 酸 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
项 指标 

外 观 白色 粉 未 或 颗粒 
纯度 CSnzPzO7 )/% E 99 

合 量 (Sn)/% 之 57 
铁 (Fe)/% < 0. 005 
TCAs) /% x< 0. 001 
£8 Pb) /96 = 0. 002 
重金 属 ( 以 铀 计 )/% < 0. 005 
硫酸 盐 (SO1 )/% e 0.5 
酸 不 溶 物 % < 0. 1 
【用 途 】 主要 用 于 无 氰 电镀 的 镀 锡 。 用 作 























牙膏 的 填充 剂 ， 在 牙膏 中 微 有 离 解 ， 对 于 
防止 牙 病 有 一 定 作 用 。 印 染 工 业 用 于 染 
色 ， 陶 瓷 工 业 用 于 精制 陶土 。 在 涂料 工业 
中 适当 加 入 可 缓解 油漆 填料 在 油漆 中 的 沉 
降 速度 ， 改 善 油漆 性 能 。 


【 制 法 】 复分解 法 : 先 将 握 化 亚 锡 和 焦 




































































mT 











p 


~ ——— Alli 553) 


酸 钠 分 别 溶解 于 水 中 ， 加 入 适量 活性 炭 进 
行 脱色 、 过 滤 ， 得 到 清净 溶液 。 然 后 将 两 
种 溶液 分 别 加 水 调整 到 一 定 浓度 。 先 将 焦 
磷酸 钠 深 液 加 入 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 
地 加 入 氯 化 亚 锡 涂 液 进行 复分解 反应 。 控 
制 反 应 终点 ， 不 使 氯 化 亚 锡 过 量 。 生 成 焦 
WRD., ARE, WALER. M 
水 并 在 抄 拌 下 洗涤 ， 再 静 置 沉 证 ， 抽 去 上 
层 清 液 ， 反 复 进 行 数 次 ， 把 大 部 分 氧化 钠 
洗 除 。 然 后 把 沉淀 物 放 和 人 离心 分 离 机 脱 
水 ， 并 用 清水 洗涤 至 无 氯 离子 ， 干 燥 ， 制 
得 焦 磷 酸 锡 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

NaiPO; 十 2SnCl 一 ~Sn?P:O7? 十 4NaCl 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 净重 50kg。 

应 贮存 在 通风 、 王 燥 的 库房 内 。 容 需 
必须 密封 ， 不 可 与 酸 类 共 贮 混 运 。 运 输 时 
防 雨 淋 受 潮 和 烈日 曝晒 。 装 和 卸 时 要 轻 拿 轻 
放 ， 防 止 包装 破损 。 


























































































































失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 杭州 同和 化 工 有 限 公 司 ， 浙 








江 勿 忘 农 生物 科技 有 限 公 司 ， 纵 州 奥 润 吉 
新 材料 有 限 公 司 。 


Gui Xt 
【英文 名 】 








ammonium polyphosphate 
【结构 式 】 (NH nte Pn Onti 
【物化 性 质 】 聚 磷酸 铵 按 其 聚合 度 大 小 ， 
可 分 为 低 聚 、 中 聚 、 高 聚 三 种 。 聚 合 度 愈 
大 ， 水 溶性 愈 小 。 按 其 结构 可 分 为 结晶 形 和 
无 定形 型 。 结 唱 态 聚 磷酸 贸 为 水 不 溶性 和 长 
链 状 聚 磷酸 盐 。 有 I 到 V 型 五 种 变 体 。 












































【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 2770 一 
2008 
[ES 3 
u 一 等 品 | 合格 品 Tes 
五 氧化 二 磷 69.0 68.0 71.0 
(P20s)/% > 
$&CND/96 >| vo | 10 14.0 

























































































IE l 
7 —9m|emm| L^ 
平均 聚合 度 >| 50 30 1000 
pHC100g/L 溶液 ) |5.0 一 7. 0/5. 0—7. 0/5. 5—7. 5 
粒度 (通过 45um 
BUE 90 90 
mam% > 
D so/um x 20 
溶解 度 /(g/100mL — — 0.5 
H20) < 
水 分 质量 分 一 = 0. 25 
38/96 < 
ERBE / (g/ mL) = —  |0.5—0.7 
LARI 作为 阻 燃 剂 用 于 阻 燃 纤维 、 木 




















材 、 塑 料 、 防 火 涂料 等 ， 可 作 肥 料 用 。 
【 制 法 】 沸腾 床 法 : 床 层 用 电阻 丝 加 热 至 
220— 250'C, X4 1050 份 尿素 和 1000 份 
85 96 BETR TE TE ZR TUE E A P FE BARRE PAL 
融 ， 然 后 以 每 小 时 120 份 的 速度 加 入 床 层 
上 部 。 气体 CES SR 化 碳 ) 经 旋风 
分 离 器 、 布 袋 过 滤器 再 返回 床 层 下 部 ， 回 
收 的 粉 料 返回 床 层 。 制 得 的 产品 基本 上 为 
水 不 洲 性 的 开 型 结晶 聚 磷酸 贸 。 产 品 由 床 
层 缉 出 冷却 至 室温 。 经 粉碎 至 需要 的 粒 
HE. LIEBE mo HAMUT : 

nH; PO4 + Cn — 1) CNH: ): CO 一 一 
(NH1)n+2 P, Ozny (n — 4A) NH; t O-— 12)CO? 
【安全 性 】 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 套 塑 料 
编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 50kg。 

应 贮存 在 通风 、 王 燥 的 库房 内 ， 不 可 
露天 堆放 。 运 输 时 要 防 烈日 曝晒 和 两 淋 ， 
避免 受潮 。 装 御 时 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破 
























































































































































裂 受 潮 和 造成 损失 。 

失火 时 ,可 用 水 、 泡 沫 灭火 器 或 二 氧 
TERI IC Cdi d C 
【生产 单位 】 四 川 广汉 雅 和 化 工 有 限 公 











司 ， 浙 江 化 工科 技 集团 有 限 公 司 精 细 化 工 
三， 湖北 七 八 九 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 什 部 
市 川 鸿 磷 化 工 有 限 公司 ， 淄 博 赛 达 阻 燃 新 
材料 有 限 公 司 ， 潍坊 门 捷 化 工 有 限 公 司 ， 





any 
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GOKAUE BI m FS AORETE TOR BRA d. 湖北 
柳树 沟 矿 业 集 团 。 


Gua 三 聚 磷酸 钠 











【别名 】 磷酸 五 钠 
【英文 名 】 sodium tripolyphosphate 


【结构 式 】 Nas Ps Oio 
【分 子 量 】 367. 86 
【物化 性 质 】 白色 粉末 。 表 观 密度 0.35 一 
0.90g/ems ， 熔 点 622'C。 易 溶 于 水 ， 其 水 
溶液 呈 碱 性 ，1% 水 溶液 的 pH 值 为 9.7。 
有 两 种 结晶 形态 ， 即 Na; Ps Oir 工 型 
(a 型， 高温 型 ) 和 Nas Ps Oro — II XI 
型 ， 低 温 型 ) 。 两 种 构 型 的 化 学 性 质 相 后 
均 可 得 到 相同 的 水 溶液 及 结晶 水 合 物 。 
区 别 在 于 热 稳 定性 不 同 、 溶 解 度 不 同 。 
型 较 开 型 稳定 ， 吸 湿性 要 大 些 。 在 水 中 
逐渐 水 解 生 成 正 磷 盐 。 具 有 良好 的 络 合金 
属 离 子 能 力 ， 它 能 与 钙 、 镁 、 铁 等 金属 离 
THEA. 生成 可 溶性 络 合 物 ， 能 软化 硬 
水 。 三 聚 磷酸 钠 是 一 种 无 机 物 表面 活性 
剂 ， 具 有 一 定 有 机 物 表 面 活性 剂 的 性 质 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 9983—2004 
项 优 级 | 一 级 | 二 级 
白 度 /% 90 | 85 80 
五 氧化 二 磷 (POs)/% =| 57.0 | 56.5 | 55.0 
三 聚 磷酸 钠 CNasPaOro) 96 | 90 85 





可 一 
» To 

















Poux 
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/ 96 zm 
水 不 溶 物 /% <la 10 | 0. 10 | O0. 15 
EX CFe)/96 «C0. 007 !0. 015| 0. 030 
pH 值 C(1% 溶 液 ) 9. 2— 10. 0 

" 通过 1. 00mm 试 
颗粒 度 


Bü 8965 2) 3€ 2 95 96 
【用 途 】 于 肥皂 增 效 剂 和 防止 条 所 油脂 
析出 和 起 霜 。 对 润滑 油 和 脂肪 有 强烈 的 乳 
化 作用 ， 可 用 于 调节 缓冲 皂 液 的 pH fü. 
- 业 用 水 的 软水 剂 ， 制 革 的 预 绝 剂 ， 染色 
H, WR, AE, AWE., WIR g 
TA re gig dl ER AEA. RAT 762 
分 散剂 ， 造 纸 工 业 用 作 防 油污 剂 。 
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【 制 法 】 

d) 热 法 磷酸 二 步 法 将 磷酸 
(5596— 6024) 溶液 经 计量 后 放 入 不锈钢 的 
中 和 槽 中 ， 升 温 并 开动 搅拌 机 在 搅拌 下 缓慢 
地 加 入 纯碱 进行 中 和 反应 ， 中 和 槽 中 维持 2 
分 子 磷酸 氧 二 钠 对 1 分 子 磷 酸 二 氧 钠 的 比 
例 。 中 和 后 的 混合 液 经 高 位 槽 进入 喷雾 干燥 
塔 进行 干燥 ， 经 干燥 后 的 正 磷酸 盐 干 料 由 塔 
底 排出 送 到 回转 聚合 炉 ， 被 炉 气 带 走 的 少 部 
分 干 料 由 旋风 除尘 器 加 以 回收 。 

正 磷酸 盐 干 料 在 聚合 炉 中 于 350 一 
450C 温度 下 进行 聚合 反应 ， 生 成 三 聚 磷 
酸 钠 ， 经 冷却 、 粉 碎 后 ， 制 得 三 聚 磷酸 钠 
成 品 。 H 反应 式 如 下 : 

6HsPO4 十 5NazCO3 一 一 ~ 

4Na; HPO, 4-2NaHz; PO, 4-5H2 04-5CO; 个 

4Na; HPO, +2NaH: PO,—— 

2NasP3O10 +4H: 0 

(2) 湿 法 磷酸 一 步 法 “将 磷 矿 粉 与 硫 
酸 反应 制 得 茶 取 磷酸 ， 用 纯碱 先 在 脱 氟 缸 中 
RAH PRIER, PE E P HRI 
除去 硫酸 根 ， 以 降低 磷酸 中 的 硫酸 钠 含量 。 
然后 用 纯碱 进行 中 和 。 经 过 滤 除 去 大 量 的 
铁 、 铝 等 杂质 。 再 经 精 调 ， 过 滤 ， 将 所 得 的 
含 一 定 比例 的 磷酸 氨 二 钠 和 磷酸 二 氢 钠 溶液 
在 蒸发 器 中 浓缩 到 符合 喷 料 聚合 的 要 求 。 把 
料 浆 喷 入 回转 聚合 炉 中 ， 经 热风 喷 粉 干燥 和 
聚合 。 再 经 冷却 、 粉 碎 、 过 盘 后 ， 制 得 三 聚 
磷酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

Ca; FCPO423 +5H: S0, - 10H? O 一 一 ~ 

3H PO, +5(CaSO, * 2H2OD0 --HF 
6H; PO; T 5Na;CO;4—— 

4Na; HPO, 4-2NaH; PO, 4-5H; O4-5CO; 个 

4Na; HPO, +2NaH: PO; —> 

2NasP3O10 +4H: 0O 
【安全 性 】 用 内 衬 塑料 薄膜 的 塑料 袋 包 
装 ， 包 装 净 含 量 应 符合 标 称 质量 。 

应 贮存 在 干燥 、 洛 净 的 库房 内 ， 如 需 
露天 存放 时 ， 应 采取 必要 的 防潮 措施 ， 才 
高 以 不 超过 支撑 物 的 最 大 载荷 为 限 ， 并 加 
遮盖 物 以 防晒 、 防 雨 、 防 潮 、 防 破损 。 运 
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输 时 应 严防 雨 淋 和 烈日 曝晒 ， 避 免 受 潮 。 
AXE BUSES 8 FH AR, DI GL RE ERE, 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 江阴 溢 星 实业 集团 有 限 公 
司 ， 湖 北 兴 发 化 工 集团 股份 有 限 公 司 ， 四 
川 蓝 剑 化 工 〈 集 团 ) 有 限 公 司 ， 昆 明 中 轻 
农 兰 集团 公 司 ， 贵 州 剑 峰 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 新 乡 市 伯 马 风帆 实业 有 限 公 司 ， 什 部 
市 志 信 化 工 有 限 公司 ， 青 州 市 铭 胜 化 工 有 
限 公司 ,湖州 永 旺 化 工科 技 有 限 公司 ， 潍 
坊 华 博 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 什 部 市 川 鸿 磷 
化 工 有 限 公 司 ， 武 汉 无 机 盐 化 工 有 限 公 
司 ， 重 庆 川 东 化 工 〈 集 团 ) 有 限 公 司 ， 郑 
州 育才 磷酸 盐 化 工厂 。 


(CSS 工业 六 偏 磷酸 钠 
【别名 】 格 来 汉 氏 盐 


































































































【英文 名 】 sodiumhexametaphosphate，tech- 
nical; graham's salt 
【结构 式 】 (NaPO; )6 


【分 子 量 】 611.77 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 玻璃 片 状 或 白色 粒 
状 结晶 。 相 对 密度 2.484 (20C)， 熔 点 
616'C (分 解 )。 易 溶 于 水 ， 不 溶 于 有 机 溶 
剂 。 吸 湿性 很 强 ， 露 置 于 空气 中 能 逐渐 吸 
收 水 分 而 呈 黏 胶 状 物 。 与 钙 、 镁 等 金属 离 
子 能 生成 可 溶性 络 合 物 。 
























































【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2519 一 
2004 
指标 
i 一 等 品 | 合格 品 
总 磷酸 盐 ( 以 POs iT) 68.0 68.0 
质量 分 数 /% > 
非 活性 磷酸 盐 ( 以 PCs 计 ) 7.5 10.0 
质量 分 数 /% e 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% <| 0.04 0. 10 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% «MEOS 0. 10 
pH Í&C10g/L) 5.8—7.0/5.8—7.0 
溶解 性 合格 








【用 途 】 用 作 锅 炉 用 水 和 工业 用 水 (包括 
染料 生产 用 水 ， 铁 白粉 生产 用 水 ， 印 染 调 
浆 和 染色 用 水 ,清洗 彩 色 电 影 拷贝 用 水 ， 
以 及 化 工 用 水 ， 药 品 、 试 剂 生产 用 水 等 ) 
的 软水 剂 ， 工 业 循环 冷却 水 的 水 处 理 剂 ; 
还 用 作 缓 蚀 剂 ， 浮 选 剂 ， 分 散剂 ， 高 温 结 
4. Ut fe Hm. 4mm dedu Ab Pu. Dj 
剂 ， 洗 涤 剂 助 剂 ， 水 泥 硬 化 促进 剂 。 铜 版 
纸 生 产 用 作 浆 料 扩散 剂 ， 以 提高 渗透 力 。 
此 外 还 用 于 洗涤 器 下 和 化 学 纤维 中 用 以 除 
去 浆 粕 中 的 铁 离 子 。 石 油 工 业 中 用 于 钻探 
管 的 防 锈 和 控制 石油 钻井 时 调节 泥浆 的 
黏度 。 
【 制 法 】 
d) 磷酸 二 氧 钠 法 “将 纯碱 溶液 与 磷 

酸 在 80—100C 进行 中 和 反应 2h， 生 成 的 
磷酸 二 氧 钠 溶液 经 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 ， 
制 得 二 水 磷酸 二 氧 钠 ， 加 热 至 110 一 
230'C lii dz 2 个 结晶 水 ， 继 续 加 热 脱 去 结 
构 水 ， 进 一 步 加 热 至 6207C 时 脱水 ， 生 成 
偏 磷酸 钠 熔融 物 ， 并 聚合 成 六 偏 磷酸 钠 。 
AX JG S. M 6507€ PEZ 28: 60— 80 7C 时 制 
片 ， 经 粉碎 制 得 六 偏 磷 酸 钠 成 品 。 其 反应 
式 如 下 : 

Na;CO; +2H; PO, 十 H;O 一 一 ~ 

2NaH;PO, * 2H;04- CO; ^ 


























































































































































































































A^ 
NaHzPO, * 2H2O0 —> NaH: PO, +2H:O 


A^ 
2NaH;PO,—-Na; H;P2 O; 3- HO 
Nas H3oP2O0;—2NaPO;-4- H;O 


6NaPO;-Z- (NaPO5)s 
(2) 五 氧化 二 磷 法 “将 黄 磷 在 干燥 
气流 中 燃烧 氧化 、 冷 却 而 得 的 五 氧化 二 磷 
与 纯碱 按 一 定 比 例 (NasO : P205 1— 
1.1) 混合 。 将 混合 粉 料 于 石墨 坦 塌 中 间 
接 加 热 使 其 脱水 熔 聚 ， 生 成 的 六 偏 磷 酸 钠 
熔 体 经 又 冷 制 片 、 粉 碎 ， 制 得 工业 六 偏 磷 
酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
P4 +502:—>2P: 0; 
P20; +Na:CO; -2NaPO; +C0O; 个 


H} 
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6NaPO; C (NaPO; ); 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 胶合 板 
桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg。 或 内 衬 双 层 聚 
乙烯 塑料 袋 、 外 套 复合 塑料 编织 袋 包 装 ， 
每 袋 净重 25kg。 贮 运 参 见 食用 六 偏 磷 
酸 钠 。 



































【生产 单位 】 江阴 港 星 实业 集团 有 限 公 
uj. 重庆 川 东 化 工 集团 公 司 ， 四 川 蓝 剑 化 











T RHA) 有 限 公 司 ， 湖 北 兴 发 化 工 集团 
股份 有 限 公 司 ， 新 乡 市 伯 马 风帆 实业 有 限 
公司 ， 什 部 市 志 信 化 工 有 限 公 司 ， 青 州 市 
奢 胜 化 工 有 限 公司 ， 湖 州 永 旺 化 工科 技 有 
限 公 司 ， 滩 坊 华 博 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 什 
部 市 川 鸿 磁化 工 有 限 公司 ， 郑 州 育才 磷酸 










































































MA 二 碱 式 亚 磷酸 铬 
【别名 】 二 盐 基 亚 磷 酸 铅 
【英文 名 】 lead phosphite, dibasic 


【结构 式 】 2PbO- PbHPO; .1/2H2O 
【分 子 量 】 742.56 

【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 粉末 ， 味 
甜 。 相 对 密度 6.94， 折 射 率 2.25, X 
FERR., WHR, LRR: 不 溶 于 水 
和 有 机 溶剂 。 在 200C 左 右 变 成 灰 黑 
色 ; 450 左右 变 成 黄色 。 具 有 优良 的 
热 稳 定性 和 耐 气 候 性 ， 具 有 抗 氧 化 和 屏 
项 紫外 线 的 能 力 。 初 期 着 色 性 优良 ， 可 
以 制 得 白色 制品 。 不 稳定 ， 能 自行 分 
解 。 遇 火 燃烧 ， 有 毒 ! 

















































































































盐 化 工厂 ， 常 州 市 川 磷 化 工 有 限 公 司 。 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG 2339 一 
2005 
项 优等 品 -Sm 合格 品 
SR 白色 粉末 , 7588 白色 粉 未 ,无 明 白色 人 至 微 黄色 粉末 ， 
显 机 械 杂质 显 机 械 杂质 无 明显 机 械 杂 质 
铅 合 量 ( 以 PbO 计 )/% 89. 0~91. 0 89. 0~91. 0 88. 5 一 91.5 
亚 磷 酸 (HsPOs:) 含 量 /% 10. 0— 12.0 0. 0712. 0 9.0— 12.0 
加 热 减 量 /% ES 0. 30 0. 40 0. 60 
(BZRHDCO.075mm)/96 < 0. 30 0. 40 0. 80 
E3g / 96 E 90. 0 90. 0 — 





























【用 途 】 主要 用 于 不 透明 聚 氯 乙 烯 的 硬 质 
和 软 质 制品 ， 特 别 是 室外 用 的 电缆 电线 ， 
建筑 用 板材 (如 瓦楞 板 )、 管 材 等 的 稳定 
剂 。 与 三 盐 基 硫酸 铅 和 二 盐 基 硬 脂 酸 铅 并 
用 有 协同 作用 。 一 般 用 量 为 1%~5%。 
【 制 法 】 

(D «EE Jf STEP 
中 加 热 熔融 ， 然 后 送 入 黄 丹 炉 中 氧化 成 一 
氧化 铝 。 三 毛 化 磷 加 入 反应 器 中 于 50°C 
下 水 解 ， 缓 慢 升 温 ， 于 146— 148'C 进行 
浓缩 ， 加 入 活性 痰 脱色 ， 经 过 滤 ， 制 得 亚 
经 计量 的 氧化 铅 先 与 水 调 成 料 浆 加 入 
FREF, MAET OCEA., UMRA 
催化 剂 ， 在 不 断 搅拌 下 加 入 定量 的 亚 磷 

















































































































酸 ， 当 pH 值 达 到 6.9 时 ， 生 成 白色 的 二 
碱 式 亚 磅 酸 铅 悬 浮 液 ， 加 入 脱水 剂 脱 水 ， 
经 过 滤 、 干 燥 ， 制 得 二 碱 式 亚 磷酸 铬 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
2Pb 十 O; 一 -~2PbO 
PCl; 4-3H; 0 一 一 HPO3 十 3HCI 








3PbO--HsPOs e 
2PbO * PbHPO; * 1/2H;O--1/2H20 
C2) 铅 水 法 “将 金属 铅 加 入 反应 器 中 
然后 加 入 醋酸 溶解 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 烧碱 
溶液 进行 反应 ， 生 成 氧 氧化 铅 ， 经 过 滤 除 去 
醋酸 钠 。 将 氧 氧 化 铅 加 入 合成 器 中 ， 在 不 断 
搅拌 下 定量 加 入 亚 磷酸 进行 反应 ， 生 成 二 碱 
式 亚 磷酸 铅 ， 经 过 滤 、 干 燥 ， 制 得 二 碱 式 亚 
磷酸 铅 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 


















































— O) 


2PbCOFEDz; +H: PO;— Æ mh +2. 5H;0 
【安全 性 】 ikk R XAA E E 
作用 ， 特 别 能 使 神经 系统 、 血 液 、 血 管 发 
生变 化 ， 对 蛋白 代谢 、 细 胞 能 量 平衡 及 细 
胞 的 遗传 系统 影响 较 大 。 

空气 中 最 大 容许 浓度 为 0.01mg/m? ， 
工作 日 平均 浓度 为 0.007mg/ms 。 操 作 人 
员 要 穿戴 工作 服 、 口 曾 等 劳保 用 品 。 其 落 
气 浓度 高 时 ， 要 戴 过 滤 式 防毒 面具 ， 强 制 
供给 新 鲜 空 气 。 在 工作 场所 工作 时 间 禁 
进食 、 吸 烟 ， 下 班 后 必须 用 热 水 淋 浴 ， 定 
期 进行 体检 。 
用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编织 袋 包 
装 ， 每 袋 净重 25kg。 包 装 上 应 印 有 明显 
的 “有 毒品 ”标志 。 

易 燃 固体 危 规 编号 :GB 4.1 类 
41005。 UN No. 2989; IMDG CODE 5417 
Ji, 4.12€, 

应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 
内 ,不 可 露天 堆放 ， 包 装 必须 密封 ,防止 
受 湖 。 要 避免 酸 气 、 硫 化 氧气 体 的 各 染 以 
免 变 质 ， 不 可 与 食用 物品 共 贮 混 运 。 运 输 

































































































































































时 按 有 毒品 处 理 ， 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 
装 件 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 贮 存 











期 为 半年 。 
失火 时 ， 消 防 人 员 要 戴 防 毒 面具 ， 用 
水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 河北 省 衡水 桃 城 化 工 助 剂 有 
限 公 司 ， 山 东 川 君 化 工 股 份 有 限 公司 ， 淄 
Tii IET AH. RE SIEGE) 
剂 有 限 公司 ， 靖 江 市 天 龙 化 工 有 限 公司 ， 
青岛 红星 化 工 集团 有 力 实业 公司 ,沈阳 能 
博 实业 有 限 公 司 ， 南 京 金陵 化 工厂 有 限 责 
任 公司 ,湘潭 江 南 化 工 有 限 公 司 。 


CA 工业 三 聚 磷酸 钾 


【英文 名 】 potassium tripolyphosphate, tech- 
























































nical 

【结构 式 】 Ks Ps Oio 

【分 子 量 】 448 

【物化 性 质 】 白色 结晶 或 粉末 。 熔 点 620— 
640C, ， 相 对 密度 2. 54。 易 溶 于 水 ， 其 水 溶 
液 呈 碱 性 ， 在 水 中 会 逐渐 水 解 生 成 正 磷 酸 
盐 。 三 聚 磷酸 钾 具 有 良好 的 络 合金 属 离子 的 
能 力 ， 生 成 可 溶性 的 络 合 物 一 一 MKs P; Oio 
OM 为 金属 离子 )， 是 一 种 优良 的 金属 络 


合剂 。 





































































































指标 名 称 |w( 总 P20s)/% | wo( 水 溶性 P205)/% | oi K202/96 | oK ØE K20)/96 | CI 2/96 
指标 57.5 54.9 35.7 4.5~6.5 1.1 
【用 途 】 用 于 土壤 改良 ， 油 类 的 乳化 ， 用 三 聚 磷酸 钾 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

















作 液 体 洗涤 剂 〈 如 洗 发 精 ) 的 缓冲 剂 。 是 
一 种 高 效 的 磷 钾 复合 肥料 ， 添 加 适量 的 微 
量 元 素 可 制 成 多 元 素 高 效 复合 肥料 。 
【 制 法 】 常用 生产 方法 有 缩聚 磷酸 一 步 
法 、 热 法 磷酸 二 步 法 、 磷 铁人 烧结 法 、 起 烧 
水 解法 。 

COD 缩聚 磷酸 一 步 法 “将 碳酸 钾 溶 解 
成 碳酸 钾 洲 液 ， 加 入 带 有 搅拌 和 加 热 装置 
的 中 和 反应 器 内 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 缩聚 
磷酸 进行 中 和 反应 ， 要 求生 成 料 液 ， 达 到 












































4H; P; O10 +10K: CO; — 
4K; P3019 4- 10H; O4-10CO; ^ 

(20 热 法 磷酸 二 步 法 将 热 法 磷酸 
(50%% 一 60%% 深 液 ) 经 计量 后 加 入 中 和 本 
中 ， 在 搅拌 下 缓慢 地 加 入 碳酸 钾 进行 中 和 
反应 ， 控 制 pH 值 在 6.7 一 7.0， 使 槽 中 中 
和 后 的 料 液 维持 在 2mol BER c — BERI 
lmol 磷酸 二 氧 钾 的 比例 ， 中 和 后 的 溶液 
经 高 位 槽 进入 喷雾 干燥 塔 中 进行 干燥 得 到 
干粉 ， 干 料 由 塔 底 排出 ， 经 料 仓 进入 回转 

























































































KsO/Ps0; 之 比值 为 1.667， 经 高 位 槽 进 
人 回转 聚合 反应 炉 ， 经 干燥 聚合 ， 一 步 合 


聚合 炉 ， 在 400 左右 进行 聚合 反应 ， 生 
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成 三 聚 磷酸 钾 ， 经 冷却 、 粉 碎 后 ， 制 得 工 
业 三 聚 磷酸 钾 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
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6H; PO, -5KsCO;— 
AK; HPO, --2KH; PO, 4-5H24-5CO; ^ 
4K: HPO; -2KH; PO,— 
2K;P5O019 2-4 H;O 
G) WE TK EE AWO 将 磷 铁 粉碎 至 
122pm， 与 碳酸 钾 进 行 混合 ， 混 料 中 钾 磷 
比 要 达到 磷酸 三 钾 的 需要 量 ， 把 混合 均匀 
的 粉碎 物料 加 入 转速 为 3 一 5r/min WR 
式 磷 铁人 自 烧 炉 内 加 热 进 行业 烧 ， 当 温度 达 
到 700 一 900C 时 ， 物 料 呈 现 好 的 流动 性 ， 
可 停止 烽 烧 ， 由 炉 尾 部 出 料 口 放出 物料 ， 
热 物 料 加 入 漫 取 池内 用 水 淄 取 ， 同 时 用 压 
缩 空气 不 断 搅拌 4h， 过 滤 ， 用 磷酸 中 和 
调整 料 液 达到 2mol 的 磷酸 氨 二 钊 和 lmol 
的 磷酸 二 氧 钾 的 比例 要 求 后 ， 把 料 液 经 高 
位 覃 进入 喷雾 干燥 塔 进行 干燥 ， 得 到 的 干 
粉 由 塔 底 排出 ， 经 料 仓 进入 回转 聚合 炉 于 
400 进 行 聚合 反应 ， 经 冷却 、 粉 碎 ， 制 
得 工业 三 聚 磷酸 钾 成 品 。 










































































应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 王 燥 的 库房 


内 ， 不 可 露天 堆放 。 在 运输 过 程 中 要 防 雨 
TORIA ELTE, PAESI SEE SEE C. Dj qb 

















包装 破裂 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 各 种 灭火 器 
进行 扑救 。 
【生产 单位 】 什 部 市 志 信 化 工 有 限 公 司 ， 


杭州 同和 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 骏 佳 化 学 有 
限 公 司 ， 浙 江 勿 忘 农 生 物 科技 有 限 公司 ， 























江苏 瑞 丰 化 工 有 限 公 司 ， 新 乡 市 华 幸 化 工 
有 限 责 任 公司 。 

CS 三 聚 磷酸 二 氨 铝 

【英文 名 】 aluminum dihydrogen tripoly phos- 
phate 

【结构 式 】 AlH:P; Oi * 2H;0 
[2781 317.94 

【物化 性 质 】 斜 方 品系 结晶 ， 相 对 密度 
2. 31。 微 溶 于 醇 。 长 时 间 在 空气 中 放置 则 












































【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编 | 部 分 水 解 。 对 酸 比较 稳定 。 

织 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg 或 50kg。 【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 IM CR s , DÀ P20s 计 )/% «XC Al; Os 2/96 o(Fe)/% 粒度 /pm 
指标 白色 粉末 宇 65.0 二 17.0 <0. 1 75-150 

LARI 用 作 催 化 剂 ， 无 公害 白色 颜料 ， 失火 时 ， 可 用 水 、 泡 沫 灭火 器 和 二 氧 

水 玻璃 硬化 剂 、 吸 附 脱 自 剂 。 化 碳 灭火 器 扑救 。 

【 制 法 】 氧化 铝 法 : 将 w- 氧 化 铝 与 磷酸 按 【生产 单位 】 广西 化 工 研究 院 ， 石 家 庄市 








EKE R=0.5~0. 2 进行 混合 。 用 微 火 
加 热 脱水 ， 生 成 第 一 次 生成 物 。 将 此 生成 
物 在 300 —350'C BH E Jr de ;K z& ACH 6 
的 气氛 下 加 热 ， 进 行 聚 合 反 应 ， 生 成 三 聚 
HRA. PA, METRAR AR 
成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

Al: O; +6H; PO4,—2AIH;P5 O10 43- 7H? O 
【安全 性 】 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 用 塑料 
编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg。 

应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 内 ， 不 可 
露天 堆放 。 运 输 时 防 烈日 曝晒 和 两 淋 ， 如 
免 受潮 。 不 得 与 酸 、 碱 类 物品 共 贮 混 运 。 
装卸 时 小 心 轻 放 ， 防 止 包 装 破裂 受潮 和 造 
成 失重 。 








































































































RRETARA. T TULA a e T 
三 ， 威 海天 创 精细 化 工 有 限 公 司 ， 广 州 市 











正 通化 工 有 限 公 司 ， 辛 集 市 有 容 化 工科 技 
有 限 公 司 。 

Gu 次 磷酸 钠 

【英文 名 】 sodium hypophosphite 
【结构 式 】 NaH;PO;* H;O 

【分 子 量 】 105.99 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 唱 系 结晶 或 有 珍珠 


光泽 的 晶体 或 白色 结晶 性 粉 未 。 相 对 密度 
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甘油 ; GUT. 











.388, ER, RWE. AT. E. 
OK: PTEI. K 





溶液 呈 中 性 ， 在 100°C 时 的 水 中 溶解 度 为 
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667g/100g 水 。 易 潮解 ， 在 干燥 状态 下 保 
存 时 较为 稳定 ， 加 热 超 过 200C 时 则 迅速 
分 解 ， 放 出 可 自燃 的 有 毒 的 磷 化 氧 。 遇 强 
热 时 会 爆炸 ， 与 氯酸钾 或 其 他 氧化 剂 相 混 
合 会 爆炸 。 次 磷酸 钠 是 强 还 原 剂 ， 可 将 
4. R. e. HR. OPE. ESOS dA e 
ERS. 

在 常 压 下 ， 加 热 莹 发 次 磷酸 钠 溶液 会 
发 生 爆 炸 ， 故 蕉 发 应 在 减 压 下 进行 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 3253— 
2009 





























项 




















优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 





次 磷酸 钠 (NaHzPO, - | 100.0 | 100.0 | 99.0 
HzO) 质 量 分 数 /% > 
亚 磷酸 钠 (Naz HPO;) 
质量 分 数 /% < 
钙 (Ca) 质 量 分 数 /% <| 0.010 | 0.015 | 0. 020 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <0. 0002 |0. 0004 |0. 0006 
硫酸 盐 ( 以 SO 计 ) 质 量 | 0.01 | 0.02 | 0.03 
分 数 /% < 
氯 化 物 (以 CI 计 
质量 分 数 /% < 
pH 值 (5% 水 溶液 ) 6.0~8.0 

















0.3 0.4 0.5 











RO 


0.010 | 0. 015 | 0. 020 















































LARI 用 于 化 学 镀 镍 时 作为 电镀 液 的 
还 原 剂 ， 用 于 化 学 工业 和 医药 工业 生产 
中 作 还 原 剂 。 制 备 其 他 次 磷酸 盐 的 
【 制 法 】 复分解 法 : 将 黄 磷 和 消 石 灰 及 水 








加 在 反应 器 中 ， 于 98°C 温度 下 进行 反应 
生成 次 磷酸 钙 ， 反 应 过 程 中 有 磷 化 氢 生 
成 ， 需 注意 安全 防护 。 过 滤 除 去 未 反应 
物 ， 然 后 通 和 二氧化碳 ， 进 一 步 除去 少量 
HARALI. TEURER E YA RP DA ik M 
钠 溶 液 进行 复分解 反应 生成 次 磷酸 钠 。 过 
滤 除 去 碳酸 鲈 ， 把 滤液 进行 真空 蒸发 浓缩 
至 约 20"BE 时 ， 再 过 滤 除 去 碳酸 钙 ， 把 滤 
液 进行 第 二 次 浓缩 ， 至 液 面 呈现 结晶 膜 为 
止 ， 经 冷却 结晶 、 离 心 分 离 除 去 母液 ， 制 






























































得 次 磷酸 钠 成 品 。 母 液 可 回收 利用 。 反 应 
式 如 下 : 

2P4, +3Ca(OH): +6H: O 一 一 ~ 

3CaC Hz PO222 十 2PHs 
CO; d-CaC OHD;—CaCO; - H;O0 
CaCH?PO;25;-d- Na; CO; —> 
2NaH5PO»-- CaCO; 

【安全 性 】 内 销 产品 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 
的 塑料 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 40kg; 外 
销 产 品 用 铁 桶 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 包装 ， 每 
桶 净重 50kg。 

应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 王 燥 、 清 洁 的 
。 包 装 密封 ， 注 意 防 淹 ， 避 免 与 毛 
他 氧化 剂 接 触 ， 远 离 热源 和 火 
。 不 得 与 有 毒物 品 和 污染 物品 共 贮 混 
和 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 装 人 邱 时 
要 小 心 轻 放 ， 防 止 包 装 破损 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 天 津 市 朝日 科 贸 有 限 公 司 ， 
贵阳 富 捷 化 工 有 限 公司 ， 湖 北 兴 发 化 工 集 
团 股份 有 限 公司 ， 连 云 港 科 信 化 工 有 限 公 
司 ， 杭 州 同 和 化 工 有 限 公 司 ， 苏 州 宇 凡 化 
-有 限 公 司 ， 上 海 应 广 实 业 有 限 公 司 ， 山 
东 鲁 科 化工 有 限 责任 公司 ， 索 尔 维 一 恒 昌 
(张家港 ) 精细 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 省 丹 
爱 化 工 有 限 公司 ， 清 远 市 日 光 东 成 化 工 有 
限 公 司 ， 常 熟 新 特 化 工 有 限 公司 ， 湖 北 天 
湖 化 工 有 限 公 司 。 


[AMO68\ 次 磷酸 钙 

【英文 名 】 calciumhypophosphite 
【结构 式 】 CaCH?;PO:); 

【分 子 量 】 170. 06 

【物化 性 质 】 白色 至 灰色 单 斜 晶体 。 深 于 
K, 不溶 于 醇 。 在 水 中 溶解 度 和 常温 时 为 
16. 7g/100g 水 。 

【质量 标准 】 参考 标准 
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指标 外 观 w[Ca(H2PO2)2] | w(As) | e(Ba) | WE NaOH | e(Pb) w( 水 不 溶 物 ) 
名 称 / 96 / 96 / 96 /Cmg/9g) / 96 / 96 
指标 “| 白色 结晶 粉 未 >98 <0. 0004| <0. 005 «0.05 <0. 0001) «0.5 
【用 途 】 用 作 动 物 营养 剂 ， 用 于 制造 医药 品 。 续 表 
【 制 法 】 黄 磷 -石灰 乳 法 : 将 石灰 消化 制 成 时 指标 
石灰 乳 ， 然 后 将 黄 磷 和 石灰 乳 在 反应 器 中 进 对 氟 稳 定型 普通 型 
行 搅拌 ， 于 98C 下 反应 生成 次 磷酸 钙 ， 反 白 度 CW 。)/ 度 > 93 
应 过 程 中 有 磷 化 氧 产生 ， 需 注意 安全 防护 ， pHC2096 £A TIER 6.8—8.1 
过 滤 除 去 未 反应 物 ， 然 后 通信 二氧化碳， 进 | ” 细 度 (<45nm)/% 2 99. 0 
一 步 除 去 少量 的 氧 氧化 钙 ， 将 次 磷酸 钙 深 液 | 209 ER RC /mE Uem 
澄清 、 浓 缩 、 过 滤 ， 滤 液 加 入 活性 炭 脱 色 ， |  SORENE p/Cg/om^) 
再 过 滤 ， 滤 液 经 调节 pH 值 后 ， 进 行 浓缩 ，| THREE 
冷却 结晶 ， 离 心 分 离 、 干燥、 制 得 次 磷酸 钙 | TEREE 通过 试验 | 一 
y : 灼 烧 减 量 /% 25. 0 一 26.5 
We ENA E: 60c 干燥 失 量 /% < 0.6 
Ca0 二 HzO ——>Ca(OH); 
3Ca(OFD; +2P; +6H: O 一 一 于 金属 (以 Pb 计 ) 质 量 ne 
3CaCH; PO?); +2PH; ^ LUE - s 
【安全 性 】 PWHWORLHSBBAS. MEHR edad iili MELIA 
编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg。 贮 运 参见 | Do RI e S 
氟 CF) 质 量 分 数 /% x 0. 005 
食用 六 偏 磷酸 钠 。 = EEEE 
aia 、 j 氧化 物 ( 以 Cl- 计 ) 质 量 
【生产 单位 】 郑州 亿 之 中 化 工 产品 有 限 公 分 数 /% < 0. 03 
司 ， 清 远 市 日 光 东 成 化 工 有 限 公 司 ， 常 熟 碳酸 盐 通过 试验 
新 特 化 工 有 限 公司 ， 湖 北 天 湖 化 工 有 限 公 硫酸 盐 质 量 分 数 /% Z 0.5 
司 ， 江 苏 和 纯化 学 工业 有 限 公 司 ， 淮北 金 硫化 物 通过 试验 
益 化 工 有 限 公司 ,昆山 联 雄 工业 材料 有 限 盐酸 不 深 物 质量 分 数 /% < 0.2 
公司 ， 湖 北 汉 业 化 工 有 限 责 任 公司 。 菌落 总 数 /( 个 /9g) < 200 
"M 类 大 肠 菌 群 TH 
Gu 牙膏 用 磷酸 氢 镍 绿 服 杆菌 不 得 检 出 
【别名 】 牙膏 用 磷酸 二 钉 黄色 葡萄 球菌 不 得 检 出 
【英文 名 】 calcium hydrogen phosphate, 霉菌 与 酵母 菌 总 数 200 
secondary. for toothpaste /CT /9 < 
【结构 式 】 CaHPO, -2H;O 该 产品 稳定 性 及 碳酸 盐 、 硫 化 物 均 通过 实验 。 
【分 子 量 】 172.09 【用 途 】 主要 用 于 制造 高 级 牙膏 中 作 摩 擦 
【物化 性 质 】 SJ V e. 剂 。 在 牙膏 配方 中 占 40965096. 
【质量 标准 】 国家 标准 GB 24568 一 2009 【 制 法 】 
T 指标 (1) 复分解 法 “将 合乎 中 和 要 求 的 磷 
对 氟 稳 定型 普通 型 酸 二 氧 钠 、 磷 酸 氧 二 钠 混合 液 送 入 带 高 速 
氧化 钙 (CaO) 质 量 分 数 /% 31.4~32.9 搅拌 装置 的 反应 器 中 ， 再 将 稍 少 于 化 学 反 
BAEC Os) LER 40. 77-42. 5 应 理论 量 的 提纯 脱色 的 氧化 钙 溶液 在 高 速 
分 数 /% 搅拌 下 加 入 进行 混合 。 然 后 先 以 较 高 的 速 
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度 加 入 提纯 脱色 的 纯碱 溶液 进行 中 和 反 


























应 ， 当 pH 值 上 升 到 4 以后， 降低 加 碱 速 
度 ， 采 用 加 加 停 停 的 办 法 ， 用 混合 指示 剂 




















测定 终点 〈 甲 基 红 和 甲 基 蓝 混合 指示 剂 生 
紫色 变 淡 绿 色 ) 。 
反应 结束 后 ， 经 漂洗 ， 加 稳定 剂 〈 硫 
BER fe ERE MID o 再 漂洗 ， 离 心 脱水 ， 
气流 干燥 ， 气 流 粉 碎 ， 制 得 牙膏 用 磷酸 氧 
钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
4H; PO, -3Na; CO; — 
2NaH;PO, 4-2Na; HPO, 4-3H; O4- 3CO; ^ 
2NaH5PO, 4 CaCl;——-CaCHz;PO4)25-4- 2NaCI 
CaCH?;PO,)25-- Na CO; —> 
CaHPO, 4- Na HPO, 4- H; O-- CO; 个 
Na» HPO, + CaCl —>Ca HPO, 4- 2NaCI 
(D 骨 炭 盐酸 法 ”首先 将 不 能 提取 有 
机 化 工 产品 的 杂 骨 、 骨 渣 在 900'C 以 上 的 
高 温 下 炭化 完全 。 将 火化 骨 湘 中 的 铁 渣 、 
石 块 拣 出 ， 用 水 配 成 悬浮 液 ， 加 入 盐酸 进 
行 酸 解 。 将 酸 解 液 用 纯碱 调 至 pH2. LÀ 
除去 部 分 铁 、 氟 离子 等 杂质 ， 同 时 加 入 漂 
白粉 脱色 和 进一步 除 铁 ， 过 滤 至 无 色 透 明 
液体 .控制 溶液 相对 密度 为 1.26 
(25C)、pH1.3 一 1.5。 将 上 述 溶液 在 
60C 以 下 用 提纯 脱色 的 纯碱 溶液 进行 中 和 
反应 。 中 和 好 的 料 液 经 初 洗 ， 加 入 硫酸 镁 
和 焦 磷 酸 钠 稳定 剂 ， 陈 化 20min， 再 水 洗 
至 成 品 握 离子 合格 ， 经 离心 脱水 、 干 燥 、 



















































































































































































粉碎 ， 制 得 牙膏 用 磷酸 氧 钙 成 品 。 其 反应 
式 如 下 : 
Ca; PO422 43-6HCI >2 H; PO, + 3CaClz 

H; PO4 + Naz CO; + CaCl: > 
CaHPO, 4-2NaCI4- H2 O4- CO; ^ 





























【安全 性 】 $9 £9 NEUES. 
【生产 单位 】 江阴 港 星 实业 集团 有 限 公 
HJ. 连云港 市 德 邦 精细 化 工 有 限 公 司 ， 四 














川 川 恒 化工 有 限 责 任 公司 ， 云 南 省 汗 东 磷 
TAS. zA LEIE BE TA R 
任 公 司 ， 云 天 化 集团 云南 天 创 科 技 有 限 公 

司 ， 连 云 港 东 泰 食品 配料 有 限 公 司 ， 湖 北 
兴 发 化 工 集团 股份 有 限 公 司 。 


CU 食用 磷酸 
【英文 名 】 phosphoric acid for food 
【结构 式 】 HPO, 
【分 子 量 】 97.995 
【物化 性 质 】 市 售 食用 85% 磷 酸 是 无 色 
透明 或 略 带 浅 色 笛 状 液体 。 相 对 密度 
1.70， 熔 点 42.35C 。 易 深 于 水 和 乙醇 ， 
无 臭 ， 味 很 酸 。 作 为 酸味 剂 使 用 时 ， 虽 然 
ey 但 由 于 其 酸味 强 
度 大 ， 故 适用 于 一 些 不 宜 使 用 柠檬 酸 的 非 
水 果 型 的 饮料 。 磷 酸 为 正常 人 体 构成 物 

































































质 、 骨 、 具 及 多 种 酶 的 必要 成 分 。 
【质量 标准 】 





国家 标准 GB 3149— 2004 






























































T CHa PO4) w( 重 会 属 , 以 «C 2559 ,以 
Imi e 0j 0, 
页 外 观 /% oo sue Pb 计 )/% | HsPOs 2/96 
指标 | 无 色 透 明 或 略 带 浅 色 稠 状 液体 75. 0— 86. 0|«-0. 00005| «0. 001 | <0. 0005 <0. 012 

















【用 途 】 可 
可 用 于 调味 料 、 


3 


酸味 剂 和 酵母 的 营养 剂 ， 
铅 头 、 清 凉 饮料 的 酸味 










































































剂 。 用 于 酿酒 时 的 醇 母 营养 源 ， 防 止 杂 菌 
【 制 法 】 重 结 品 法 : 将 工业 磷酸 用 蒸 











馏 水 溶解 后 ,把 溶液 提纯 ， 除 去 砷 和 
EE 金属 等 杂质 p ETT US 
食品 级 要 求 时 ,浓缩 ， 制 得 食用 磷酸 
成 品 。 





imi 


























【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (以 磷 计 )。 























WERA 2-4g HS ERER. HE 


























可 乐 型 饮料 的 酸味 剂 时 用 量 为 0.02% — 
0. 06 94 , 
包装 采用 专用 密封 小 开口 聚 乙烯 桶 或 




















材质 为 316L 的 不 锈 钢 槽 车 包装 ， 每 桶 标 
明净 含量 。 其 他 参见 工业 磷酸 。 贮 运 参 见 
工业 磷酸 。 

【生产 单位 】 云南 江 磷 集团 股份 有 限 公 
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uj. fd (集团 ) 有 限 责任 公司 ,江阴 
浴 星 实业 集团 有 限 公 司 , 武汉 无 机 盐 化 
工 有 限 公 司 ， 云 天 化 集团 云南 天 创 科技 有 
RAR, 重庆 川 东 化 工 (集团 ) 有 限 公 
司 ， 徐 州 天 嘉 食用 化 工 有 限 公 司 ， 河南 省 
鲁 山 县 永 兴 磷 化 有 限 公 司 ， 常 州 市 川 磷 化 
工 有 限 公 司 ， 四 川 成 洪 磷 化 工 有 限 责任 


公司 。 


Guy 食用 磷酸 二 和 氢 铵 

【别名 】 食用 磷酸 一 镁 

【英文 名 】 ammonium dihydrogen phosphate 
for food; ammonium phosphate for food 
【结构 式 】 NH, HPO, 
































































































































【分 子 量 】 115.03 
【物化 性 质 】 SNURA. 
【质量 标准 】 
1. 国家 标准 GB 25569 一 2010 
项 指标 
磷酸 二 氢 铵 (以 NHsH2POs 计 ) 96. 0— 102. 0 
质量 分 数 /% 
氮 化 物 ( 以 F 计 )/C(mg/kg) < 10 
t8 CAs) /Cmg/kg x 3 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 10 
铅 (Pb)/(mg/kg) < 4 
pHC10g/L 水 溶液 ) 4. 3—5.0 
2. 联合 国 粮农 组 织 / 世 界 卫生 组 织 


(FAO/WHO, 


1983 年 ) 












































指标 wCNHaHzPO4 ) w( 氟 化 物 ) w(As) w( 重 金属 ,以 Pb 计 ) 
名 称 /% /(mg/kg) / (mg/kg) /(mg/kg) 
指标 | 食品 级 96. 0 一 102 <10 <3 <10 
【用 途 】 在 食品 工业 中 用 作 膨 松 剂 、 面 团 使 用 。 




















调节 剂 、 酵 母 食料 、 酿 造 发 酵 助 剂 、 缓 剖 
剂 。 还 用 作 动 物 饲料 添加 剂 。 

【 制 法 】 工业 生产 方法 有 中 和 法 和 复分解 
法 ， 但 是 目前 采用 中 和 法 的 较 多 。 

COD 文 氏 管 循环 反应 法 ”参见 磷酸 二 
氧 饼 ， 仅 增加 以 除 砷 剂 和 除 重金 属 剂 进行 
溶液 净化 、 过 滤 除 去 砷 和 重金 属 等 杂质 的 
工序 。 

(2) 中 和 法 ”将 计算 量 的 精制 磷酸 和 
处 理 后 的 母液 加 入 带 有 搅拌 和 夹 套 的 反应 
器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 按 计 算 量 加 入 浓度 为 
28% 左 右 的 氨水 ， 由 于 氨水 含 大 量 水 ， 磷 
酸 被 稀释 ， 反 应 液 相对 密度 为 1. 35 左右 ， 
反应 不 断 进 行 。 反 应 液 终点 为 pH4.4 一 
4.6。 加 入 除 砷 剂 和 除 重金 属 剂 进行 溶液 
净化 ， 过 滤 ， 除 去 砷 和 重金 属 等 杂质 ， 把 
滤液 蒸发 浓缩 至 表面 出 现 结晶 膜 时 ， 放 出 
冷却 至 26 左右 ， 析 出 结晶 ， 离 心 分 离 ， 
干燥 ， 制 得 食用 磷酸 二 氧 铵 成 品 。 其 反应 
式 如 下 : 

H; PO; -NH4OH —-NH,4H5PO,-4- H2O 
母液 经 除 铁 处理 后 ,返回 流程 循环 












































































































































【安全 性 】 ADI0 一 70mg/kg (以 磷 计 ， 
FAO/WHO, 1985 Æ), 一 般 公 认为 安 








Ah 
年 ) 。 














内 (美国 食品 和 药物 管理 局 ，1985 











HARE m HR 








乙烯 塑料 袋 密封 


(3 





装 ， 外 套 塑 料 编织 袋 ， 每 袋 净重 25kg。 
包装 上 应 印 有 “食品 添加 剂 ” 字 样 。 














应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 





清洁 的 





库房 内 ， 防 潮 、 防 高 温 、 防 有 毒 有 害 物 质 


污染 ， 不 得 与 有 毒 有 害 物品 共 贮 混和 运 。 运 























Afr FE By RI TCR HR 


放 ， 以 免 包装 破裂 。 
失火 时 ， 可 用 水 、 

进行 扑救 。 

【生产 单位 】 四 




















磷 化 工 有 限 公司 ， 四 1 


Au. HJ IEEE TUR RAT 
蓝 剑 化 工 (集团 ) ARAS., 














Wi. A EEG ER 


砂 士 、 各 种 灭火 器 





IEEE AA sz SELECTOR IR 
司 ， 武 汉 无 机 盐 化 工 有 限 公司 ， 常 州 了 


iJ 
中 广汉 雅 和 化 工 有 限 
四 川 


ed 
j 德 








连云港 








邦 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 


限 责任 公司 。 








天 津 市 荣 安 化 工 有 





— Ag363) 
CUA RARR 【物化 性 质 】 SUURA H. 











































































































【别名 】 AMHR EZ 【质量 标准 】 
【英文 名 】 ammonium hydrogen phosphate l. 联合 国 粮 农 组 织 /世界 卫生 组 织 
for food; diammonium phosphate for food (FAO/WHO, 1982 年 ) 
【结构 式 】 (NH: )，HPO， 
指标 cL CNH422 HPO, ] w( 氟 化 物 ) w(As) w( 重 金属 ,以 Pb 计 )》 
名 称 /% /(mg/kg) /(mg/kg) /(mg/kg) 
指标 E2502 96. 0— 102 <10 <3 <10 
2. GB 30613— 2014 1.3， 送 入 冷却 结晶 器 ， 经 冷却 结晶 、 
项 指标 离心 分 离 出 母液 后 ,干燥 ， 制 得 食用 碰 
BREL ER[(NH40;HPO,]& 8 — |96.0—102.0 We Rm. HW. 
质量 分 数 /% H; PO, --2NH;—-(NH4)? HPO; 
pHC10g/L KER) 7.6—8.2 【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (以 磷 计 ， 
铅 (Pb)/(mg/kg) < 4 FAO/WHO, 1985 年 ) 。 一 般 公 认 是 安 
氟 CF)/Cmg/kg) = 10 全 的 (美国 食品 和 药物 管理 局 ，1985 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/Cmg/kg) x 10 年 )。 
无 机 看 (以 As 计 )[mg/kg) S| 3 包装 及 贮 运 ， 参见 食用 磷酸 二 氢 馈 。 
【用 途 】 食品 工业 中 用 作 食品 膨 松 剂 m 【生产 单位 】 绵阳 启明 星 磷 化 工 有 限 公 





团 调 节 剂 ， 酵 母 食料 ， 酿 造 的 发 酵 助 剂 ， 司 ， 广 汉 雅 和 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 省 什 
可 用 作 缓 冲剂 。 部 金 大 化 工厂 ， 武 汉 无 机 盐 化 工 有 限 公 
【 制 法 】 目前 工业 生产 的 主要 方法 有 热 法 司 ， 常 州 市 川 磷 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 
磷酸 和 茎 取 磷 酸 与 液 氮 反 应 中 和 生产 磷酸 氧 采 宏 化 工 有 限 责任 公司 ， WJA DR S 
二 贸 。 前 者 产品 纯度 高 ， 后 者 产品 成 本 磷 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 成 洪 磷 化 工 有 限 
较 低 。 责任 公司 。 

热 法 磷酸 中 和 液 氮 法 : 将 热 法 磷酸 
用 蒸馏 水 稀释 (水 : 磷酸 =1.3:1) 成 A 食用 磷酸 二 氢 钙 
稀 磷 酸 ， 用 输 酸 泵 送 入 第 一 段 管 式 反 应 | 【别名 】 食用 磷酸 一 钙 
器 中 与 氮气 进行 中 和 反应 ， 把 反应 液 用 【英文 名 】 calcium dihydrogen phosphate for 
泵 送 入 第 二 段 管 式 反 应 器 中 与 氮气 进 一 food; calcium phosphate. primary. for food 
步 反 应 ， 使 反应 液 pH 值 达 8.0 左右 ， 【结构 式 】 Ca(H;PO,)0; * H;O 
加 入 除 砷 剂 和 除 重金 属 剂 进行 溶液 净 | 【分 子 量 】 252. 07 
化 ， 过 滤 ， 除 去 砷 和 重金 属 等 杂质 ， 滤 | 【物化 性 质 】 SURAH. 
液 送 入 精 调 铅 中 调节 pH fH 7.8 — 【质量 标准 】 




























































































































































































8.0， 送 人 蒸发 器 蒸发 浓缩 至 相对 密度 l. 化 工行 业 标准 HG 2927—1999 
指标 oR, | CAS) w( 重 金属 ， w( 氟 化 物 ， 
Ui lw! % 
名 称 AN T E TA Dir S 
色 三 斜体 结 
指标 元 色 三 斜体 和 15. 2 一 17.0 <0. 0003 <0. 002 <0. 0025 «1.0 





晶 或 白色 粉 未 
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2. 国家 标准 GB 25559— 2010 










































































页 指标 
磷酸 二 氢 钙 (以 Ca 无 水 物 |16. 8 一 18.3 
计 ) 质 量 分 数 /% 一 水 物 |15.9— 17.7 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 10 
铅 (Pb)/(mg/kg) < 2 
S As) /(mg/kg) = 3 
氟 化 物 ( 以 F- 计 )/(mg/kg) < 25 
灼 烧 减 量 ?质量 分 数 /% 14. 0~15.5 
干燥 减 量 8 质量 分 数 /% x 1 
澄清 度 通过 试验 
碳酸 盐 通过 试验 
游离 酸 及 其 副 盐 通过 试验 









































O 无 水 物 测定 此 项 目 。 
Q 一 水 物 测定 此 项 目 。 


【用 途 】 在 食品 工业 中 用 作 焙 粉 发 酵 剂 、 
酵母 养料 、 钙 质 的 营养 增补 剂 和 下 松 剂 。 
【 制 法 】 HRABE: KAHERA 
解 于 食用 磷酸 中 ， 控 制 pH 值 在 3. 2 左右 
F, ERER AT, AA A H 
品 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 食用 磷酸 二 氧 
钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
CaHPO, .2H2O 十 HsPO, 一 一 本 品 十 HzO 

【安全 性 】 毒性 及 用 量 : ADI 0 一 70mg/ 
kg (以 磷 计 )。 面 包 类 用 丙 酸 钙 作 防腐 剂 



































































































































时 ,面团 的 pH EER. ERER., Ie 








时 宜 添 加 本 品 0.3%， 以 降低 面团 的 
pH 值 。 

内 衬 食品 级 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 套 多 层 

牛皮 纸袋 ， 最 外 面 套 塑 料 编织 袋 包 装 ， 每 
袋 净重 25kg。 袋 口 焊 封 。 包 装 上 应 印 有 
“食品 添加 剂 ” 字 样 。 
应 贮存 在 阴凉 、 避 光 、 王 燥 的 库房 
内 ， 使 用 带 自 的 车 或 有 遮盖 物 的 车 运输 ， 
在 运输 过 程 中 防 雨 淋 和 受潮 ， 防 烈日 曝 
果 ， 严 禁 与 有 毒物 品 共 贮 混 运 。 装 印 时 小 
心 轻 放 ， 防 止 包装 破裂 而 受潮 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 泡 沫 灭火 器 

或 二 氧化 碳 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 什 部 市 志 信 化 工 有 限 公 司 ， 
徐州 天 嘉 食 用 化 工 有 限 公 司 ， 连 云 港 润 普 
食品 配料 有 限 公 司 ， 连 云 港 科 信 化 工 有 限 
公司 ， 连 云 港 科 德 化 工 有 限 公司 。 


QA RARIS 

【别名 】 食用 磷酸 二 钉 

【英文 名 】 calcium phosphate, secondary for 
food 

【结构 式 】 CaHPO, *2H;0 

【分 子 量 】 172.09 

【物化 性 质 】 SUARA. 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 1889—2004 




















































































































































































































指标 «(CaHPO, .|w( 灼 烧 失 重 )| w( 盐 酸 不 wo( 重 金属 ,，| w(As) | w(F) 
Di w % 

名 称 | 外 观 | m0% | /% lama 9 lap /J% | /x 

指标 BEHA 98—103 |24.5~26.5| «<0.05 [<0.0005| xX0.001 |<0.0002|<0. 005 

【用 途 】 Am LM P fgg ERI HFF 粉碎 ， 制 得 食用 磷酸 氧 钙 。 其 反应 式 

代 乳 品 ， 使 用 量 按 正常 生产 需要 。 还 用 作 如 下 : 

面包 制造 时 的 酵母 培养 剂 ， 也 用 作 面 团 改 4H;PO, -3Na; CO,— 








良 剂 、 营 养 增补 剂 。 
【 制 法 】 复分解 法 : 经 脱 气 、 除 砷 后 的 合 
格 磷酸 与 食用 纯碱 进行 中 和 反应 ， 得 到 磁 
酸 二 氢 钠 ， 磷 酸 氢 二 钠 混 合 液 送 入 带 高 速 
化 
反 


















































搅拌 装置 的 反应 器 中 ， 将 提纯 脱色 的 氧 
钙 溶 液 在 高 速 搅 拌 下 加 入 ， 进 行 复分解 
应 ， 再 加 入 提纯 脱色 的 纯碱 溶液 进行 中 
和 ， 反 应 产物 经 过 漂洗 、 离 心 脱水 、 和 干燥 






























































2NaH; PO, +2Nas HPO, -3H; O-- 3CO; ^ 
aH; PO, -- CaCl;—-Ca( H;PO4); +2NaCl 
Ca( H;PO 42 + Na CO; — 
CaHPO, -- Na; HPO, -- H;O-- CO; ^ 
az HPO, + CaCl;5 —-CaHPO, 十 2NaCl 
【安全 性 】 毒性 及 用 量 : ADI 0—70mg/kg 
(以 磷 计 )， 用 于 饼干 、 代 乳品 ， 使 用 量 按 正 
常生 产 需 要 。 


Do 
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应 使 用 内 衬 食品 级 聚 乙烯 薄膜 的 双 层 
牛皮 纸 作 内 包装 。 外 包装 为 塑料 编织 袋 。 
每 袋 净 重 25kg， 内 袋 扎 口 ; 外 袋 应 牢固 
颖 合 。 缝 线 整 齐 ， 针 距 均 匀 ， 无 漏 缝 和 跳 
线 现象 。 或 按照 用 户 要 求 进行 包装 。 

每 批 出 厂 的 食品 添加 剂 磷酸 毛 钙 都 应 
附 有 质量 证 明 书 ， 内 容 包 括 : 生产 厂 名 、 
厂址 、 产 品名 称 、 商 标 、 净 含量 、 批 号 或 
生产 日 期 、 产 品质 量 符合 本 标准 的 证 明 、 
本 标准 编号 及 卫生 许可 证 号 。 

应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 内 ， 需 下 
垫 垫 层 ， 防 止 受潮 。 运 输 时 防 雨 淋 ， 不 受 
潮 上 且 包 装 不 受 污 损 ， 禁 止 与 有 毒 和 有 害 
质 及 其 他 污染 物品 混 贮 、 混 运 。 

食品 添加 剂 六 偏 磷酸 钠 保 持 期 为 2 
年 ， 逾 期 检验 合格 ， 仍 可 继续 使 用 。 
【生产 单位 】 江阴 澄 星 实 业 集 团 有 限 公 
司 ， 云 天 化 集团 云南 天 创 科 技 有 限 公 司 ， 
徐州 天 嘉 食 用 化 工 有 限 公 司 ， 连 云 港 东 泰 
























































































































































食品 配料 有 限 公 司 ， 连 云 港 润 普 食品 配料 








有 限 公司 ， 湖 北 兴 发 化 工 集团 股份 有 限 公 
uj. 连云港 科 信 化 工 有 限 公 司 ， 连云港 科 
德 化 工 有 限 公 司 。 


Gua 食用 磷酸 钙 











【别名 】 食用 磷酸 三 钙 
【英文 名 】 calcium phosphate tertiary for 


food; tricalcium phosphate for food 
【结构 式 】 Cas (PO)? 
【物化 性 质 】 白色 无 定形 粉末 。 熔 点 
1670C ， 密 度 3. 14g/cm? 。 易 溶 于 稀 盐 酸 
和 硝酸 ， 极 微 浴 于 冷水 ,不溶 于 乙醇 ， 遇 
热 水 则 分 解 ， 在 空气 中 稳定 。 有 a 型 和 8B 
型 两 种 。B 型 磷酸 三 钙 加 热 到 1180'C 时 又 
冷 变 成 a 型 晶体 ， 在 118C 以 下 缓 冷 ， 则 
成 为 B 型 晶体 a W p WEDA TFI 
【质量 标准 】 

1. 化 工行 业 标 准 HG 2789 一 1996 









































指标 oR, 《重金属 ， w( 加 热 减 量 ， LL. 
eH Best ys | Basi ys | cusa gow 人 
指标 | 食品 级 | ”34.0~40.0 <0. 002 <0. 0003 | <0. 0075 «10. 0 TOE 






















































































2. 国家 标准 GB 25558 一 2010 

项 指标 
BRZE Ca 计 ) 质 量 分 数 /% |34. 0~40. 0 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 10 
tB (Pb) /(mg/kg) < 2 
砷 (As)/(mg/kg) = 3 
氟 化 物 ( 以 F 计 )/Cmg/kg) x 75 
灼 烧 减 量 质量 分 数 /% al w0 
澄清 度 通过 试验 
【用 途 】 在 食品 工业 中 用 作 抗 结 块 剂 ， 营 
养 增补 剂 〈 强 化 钙 )， 增 香 剂 。 可 用 作 组 











冲剂 、pH 值 调节 剂 。 亦 可 作家 禽 饲 料 添 
加 剂 ， 医 药 上 用 作 制 酸 剂 。 
LH GAJ 可 由 磷酸 和 石灰 乳 溶液 反应 或 
磷酸 三 钠 溶 液 和 和 握 化 钙 饱 和 溶液 反应 
制 得 。 

磷酸 法 : 把 经 除 砷 后 的 热 法 磷酸 深 























液 加 入 反应 器 中 ,在 搅拌 下 将 经 提纯 除 
去 砷 和 铅 等 杂质 的 精制 饱和 石灰 乳 溶 液 
加 入 进行 中 和 反应 ， 当 pH 值 在 8.1 以 
上 上 时， 生成 磷酸 三 钙 沉 淀 。 控 制 沉淀 组 
成 中 CaO/Pz Os 的 摩尔 比 为 3 左右 ， 生 


















































成 的 沉淀 物 经 过 滤 、 用 水 洗涤 、 离 心 脱 
K, FPR. MERHER Em. H 














反应 式 如 下 : 

3CaCOFD; +2H; PO,—— Ca; CPO402 十 6H2O 
【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (LL Seil. 
FAO/WHO，1985 年 )。 按 FAO/WHO 
(1984 年 ) 规定 : 食用 磷酸 钙 添 加 于 葡萄 糖 
粉 、 芒 糖 粉 为 15g/kg; 甜 炼乳 、 稀 奶油 为 
2g/kg ( 单 用 ); 奶粉 、 奶 油 粉 为 5g/kg (É 
HD; 加 工 干酪 为 9g/kg; 可 可 粉 10g/kg; 
冷饮 为 2g/kg ( 单 用 )。 作 为 增 香 剂 的 用 
E: 于 软饮料 为 0.196. 糖果 为 
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0.005%, AX 0.03694, 

用 内 衬 食 品 用 聚 乙烯 薄膜 袋 的 多 层 牛 
皮 纸 袋 包 装 ， 外 套 编 织 袋 ， 每 袋 净 重 
25kg， 包 装 上 应 有 明显 的 防潮 标志 ， 并 印 
有 “食品 添加 剂 ”字样 。 

应 贮存 在 了 阴凉、 通风、 干燥、 清洁 的 
库房 内 ， 防 潮 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 烈日 曝 
上 晒 。 不 得 与 有 毒物 质 和 其 他 污染 性 物品 共 贮 
混 运 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 



















































































失火 时 ,可 用 水 、 砂 土 、 各 种 灭火 器 
进行 扑救 。 
【生产 单位 】 idi A. 











pi JI epi JUS Ste T RARI. TDI 











星 实业 集团 有 限 公 司 ， 连 云 港 润 普 食品 配 
料 有 限 公 司 ， 湖北 七 八 九 化 工 有 限 公司 ， 
连云港 科 信 化 工 有 限 公 司 ， 连 云 港 科 德 化 
工 有 限 公司 。 


Guy 食用 磷酸 铁 

【英文 名 】 ferric phosphate for food 
【结构 式 】 FePO,;-:2H;O 

【分 子 量 】 186.85 

【物化 性 质 】 白色 、 灰 白色 或 浅 桃红 色 的 
单 斜 结晶 或 无 定形 粉末 。 密 度 2. 74g/ cm? 。 
溶 于 盐酸 、 硫 酸 ， 不溶 于 冷水 和 硝酸 。 
【质量 标准 】 























参考 标准 











指标 名 称 [oB REA ,以 铁 计 )/% | wCAs)/% 














«CF)/96 | w《Pb)/% |w( 灼 烧 失 重 )/% | oC Hg)/ 96 








指标 | 食品 级 26. 0 一 32 <0. 0003 
【用 途 】 在 食品 工业 中 用 作 营 养 增 补 剂 
( 铁 质 强化 剂 )， 特 别 是 用 于 面包 ， 也 作 饲 
料 添 加 剂 。 
【 制 法 】 在 氧化 剂 AAK, ARAS) 
存在 下 ， 用 已 除 砷 的 精制 磷酸 处 理 已 除 砷 
和 重金 属 的 亚 铁 盐 〈 如 硝酸 亚 铁 、 硫 酸 亚 
铁 等 )， 然 后 加 碱 调节 pH 值 到 2 一 6， 即 
析出 磷酸 铁 。 
CD 硝酸 亚 铁 法 ” 先 将 硝酸 亚 铁 溶液 
加 热 至 95—110'C 使 其 全 部 溶解 后 ， 在 氧 
化 剂 存 在 下 ， 加 入 除 砷 剂 和 除 重 金属 剂 进 
行 溶液 净化 ， 过 滤 ， 除 去 砷 和 重金 属 杂 
质 ， 把 精制 硝酸 亚 铁 深 液 加 入 反应 器 ， 在 
搅拌 下 加 入 已 除 砷 的 精制 浓 磷 酸 和 纯净 的 
磷酸 铁 晶 种 ， 在 不 断 搅拌 下 加 热 反 应 4h， 
生成 磷酸 铁 沉 淀 物 ， 经 过 滤 ， 洗 次 ,和 干 
燥 ， 制 得 食用 磷酸 铁 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 

2LFeCNOs )，。。9H O] + 2H; PO, 十 1/20， 
FePO, * 2H20 mfi 
























































































































































2(FePO, * 2H20) 
A4HNOs -15H20 

(2) 硫酸 亚 铁 法 先 将 硫酸 亚 铁 加 

入 蒸馏 水 中 加 热 全 部 溶解 ， 在 氧化 剂 
存在 下 ， 加 入 除 砷 剂 和 除 重金 属 剂 进 














x0. 005 <0. 001 x32.5 x0. 0003 
行 溶液 净化 ， 过滤 ， 把 精制 硫酸 亚 铁 
溶液 加 入 反应 絮 中 ， 在 搅拌 下 加 入 已 
除 砷 的 精制 浓 磷酸 ， 再 加 入 精制 氢 酸 
RR, T 85 进行 反应 30min, Hi 
缓慢 加 入 食用 烧碱 溶液 ， 调 整 pH 值 至 
2 一 6， 使 磷酸 铁 沉 演 析 出 。 经 过 滤 、 
洗涤 、 于 燥 ， 制 得 食用 磷酸 铁 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 

GFeSO, +6H; PO; + NaCIO; 十 12NaOH 一 一 ~ 
6FePO, * 2H: Od- 6Na2 SO, + NaCIH- 13H? O 

【安全 性 】 一 般 公 认 是 安全 的 〈 美 国 食品 
和 药物 管理 局 ) 。 

用 内 衬 食品 用 聚 乙烯 塑料 袋 密封 包 

装 ， 外 套 塑 料 编织 袋 ， 每 袋 净 重 25kg. 

包装 上 应 印 有 “食品 添加 剂 ”字样 。 

应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 清 洁 的 
库房 内 ， 防 潮 ， 防 有 毒 有 害 物 质 污染 ， 不 
得 与 有 毒 有 害 物 品 共 贮 混 运 。 运 输 时 防 两 
淋 和 烈日 曝晒 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 以 免 
包装 破裂 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 各 种 灭火 器 
进行 扑救 。 
【生产 单位 】 四 川 成 洪 磷 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 郑 州 瑞 普 生物 工程 有 限 公 司 ， 广西 明 
团 矿业 有 限 公 司 。 
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Gu 食用 磷酸 氢 镁 


【英文 名 】 magnesium hydrogen phosphate 
for food 
【结构 式 】 MgHPO,-:3H;O 


【分 子 量 】 


174. 33 


【物化 性 质 】 SJ E. 
【质量 标准 】 


1. 联合 国 粮农 组 织 /世界 卫生 组 织 
(FAO/WHO, 1982 年 ) 









































E o CERRO RUE , 灼 烧 后 以 。 | o( 重 金属 ，|w( 灼 烧 失 重 ) 
oS AAD We | igs) pes | 
指标 | 食品 级 2596.0 <0. 0003 | <0. 001 «c0. 003 29—36 | «0.0005 

2. 其 他 参考 标准 司 ， 江 苏 科 伦 多 食品 配料 有 限 公司 ， 连 云 












































质量 指标 FCC, 1997 
含量 /% >| 96.0 
558/96 «| 0.0003 
58/592 / 96 <| 0.001 
重金 属 ( 以 Pb 112/96 «| 0.0015 
5/96 <| 0.0002 
灼 烧 失重 /% 29 一 36 
【用 途 】 用 于 食品 工业 作 营 养 增补 剂 。 








【 制 法 】 工业 生产 一 般 由 热 法 磷酸 与 轻 质 
氧化 镁 或 可 溶性 镁 盐 (碳酸 镁 、 握 化 镁 ) 
反应 制 得 。 
氧化 镁 法 : 参见 磷酸 毛 镁 ,增加 以 除 
申 剂 和 除 重金 属 剂 进行 溶液 净化 、 过 滤 除 
去 砷 和 重金 属 等 杂质 的 工序 。 
【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (Fk Bit. 
FAO/WHO, 1984 年 ) 。 一 般 公 认 是 安全 
的 (美国 食品 和 药物 管理 局 ，1985 年 ) 。 
装 于 广 口 玻璃 瓶 中 ,每 瓶 净重 
0. 5kg。 外 用 木 箱 或 纸箱 包装 。 包 装 上 应 
印 有 “食品 添加 剂 ” 字 样 。 
应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 的 库房 
内 ， 防 止 受潮 、 受 热 。 与 有 毒 有 害 物 品 隔 
离 存 放 。 运 输 中 不 可 与 酸 类 物品 和 有 毒 有 
害 物品 混 运 ， 防 烈日 曝晒 和 两 淋 ， 装 人 卸 时 
要 小 心 轻 放 ， 防 止 包 装 破裂 而 受潮 。 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 连云港 东 泰 食品 配料 有 限 公 
司 ， 湖 北 七 八 九 化 工 有 限 公 司 ， 连 云 港 科 
信 化 工 有 限 公 司 ， 宿 迁 市 现代 化 工 有 限 公 
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港 市 正 荣 食品 添加 剂 厂 。 


Guya 食用 磷酸 二 氢 钾 

【别名 】 食用 磷酸 一 钾 

【英文 名 】 potassium dihydrogen phosphate 
for food; monopotassium phosphate for food 


【结构 式 】 KH;PO, 











































































































【分 子 量 】 136.09 

【物化 性 质 】 参见 磷酸 二 氧 钾 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 25560 一 2010 

项 指标 

磷酸 二 氧 钾 (KH2PO4)( 以 干 基 计 )》 98.0 
质量 分 数 /% = 

水 不 溶 物质 量 分 数 /9% e 0,2 

tB CAs) /Cmg/kg < 3 

重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 10 

t8 CPb) /Cmg/kg) < 2 

氟 化 物 ( 以 F 计 )/Cmg/kg) = 10 

pHC10g/L 溶液 ) 4.2 一 4.7 

干燥 减 量 质量 分 数 /% = 1.0 








【用 途 】 食品 工业 中 用 于 制造 烘焙 物 ， 作 
膨 松 剂 、 调 味 剂 、 发 酵 助 剂 、 营 养 强化 
剂 、 酵 母 食料 。 也 用 作 缓 冲剂 、 丈 合剂 。 
【 制 法 】 工业 上 和 丝 用 中 和 法 ， 有 苟 性 钾 磷 
酸 中 和 法 和 氧化 钾 磷 酸 中 和 法 。 
HEIA: 参见 磷酸 二 氧 钾 ， 增 加 以 
除 砷 剂 和 除 重金 属 剂 进行 溶液 净化 、 过 
滤 、 除 去 砷 和 重金 属 等 杂质 的 工序 。 
【安全 性 】 ADI 0 — 70mg/kg CEA t TF. 
FAO/WHO, 1985 年 )。 一 般 公 认 是 安全 的 


























(368 BEEN — —Z 


x 


(美国 食品 和 药物 管理 局 ，1975 年 )。 
FAO/WHO(1984 4E) 规定 : 午餐 肉 、 熟 
猪 前 腿 肉 、 熟 火腿 、 熟 肉 末 3g/kg: iè 
浓缩 奶 、 甜 炼乳 、 稀 奶油 2g/kg: 奶粉 、 
奶油 粉 5g/kg; 加 工 干 栈 9g/kg; 速冻 黑 























zem. s. kE f, JG fe By fa m 
5g/kg; MERN., Æ 1000mg/kg: 冷饮 
2g/kg。 























用 内 衬 食品 用 聚 乙烯 塑料 袋 密 封包 
装 ， 外 套 塑 料 编织 袋 ， 每 袋 净重 25kg 或 
50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “防潮 ”标志 ， 
并 印 有 “食品 添加 剂 ” 字 样 。 

应 贮存 在 通风 、 和 干燥、 阴凉、 清洁 的 
库房 内 ， 包 装 要 密封 、 防 潮 。 不 得 与 有 毒 
物品 和 其 他 污染 物品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 
防 两 淋 和 烈日 曝晒 。 装 钾 时 要 小 心 轻 放 ， 
防止 包装 破损 。 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 各 种 灭火 器 
进行 扑救 。 
【生产 单位 】 什 辑 市 志 信 化 工 有 限 公司 ， 
四 川 什 部 市 川 鸿 磷 化 工 有 限 公司 ， 武 汉 无 
机 盐 化 工 有 限 公司 ， 四 川 蓝 剑 化 工 ( 集 
团 ) 有 限 公 司 ， 郑 州 育 才 磷 酸 盐 化 工厂 ， 
常州 市 川 磷 化 工 有 限 公 司 ， 连 云 港 东 泰 食 
品 配料 有 限 公司 ， 成 都 好 来 化 工 有 限 公 
司 ， 绵 阳 启 明星 磷 化 工 有 限 公司 ， 连 云 港 
科 德 化 工 有 限 公司 。 











































































































Q 食用 磷酸 氢 二 名 
【别名 】 食用 磷酸 二 钾 











【英文 名 】 potassium hydrogen phosphate 

for food; dipotassium phosphate for food 

【结构 式 】 K;HPO, -3H;O 

【分 子 量 】 228.22 

【物化 性 质 】 参见 磷酸 毛 二 钾 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 25561 一 2010 
项 指标 






























































磷酸 所 二 钾 (KzHPO4)( 以 干 基 计 ) 98.0 
质量 分 数 /% > 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% < 0.2 

























































































项 指标 
砷 (As)/Cmg/kg) < 3 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 10 
$8 CPb) /Cmg/kg) < 2 
氟 化 物 ( 以 F 计 )/(mg/kg) < 10 
pHC10g/L BR) 9.0+0.4 
干燥 减 量 质量 分 数 /% < 2 
【用 途 】 在 食品 工业 中 用 于 配制 面食 制品 








用 碱 水 的 原料 、 发 酵 用 剂 、 调 味 剂 、 膨 松 
剂 、 乳 制品 的 温和 碱 性 剂 、 酵 母 食料 ， 用 
fgg wp). EE ADR. 
【 制 法 】 Lp ^E HE HS PE PRISE h A ER 
酸 制 得 ， 亦 可 先 用 碳酸 钾 溶液 中 和 磷酸 ， 
后 用 苛 性 钾 溶 液 中 和 而 得 
中 和 法 : 参见 磷酸 毛 二 钾 ， 增 加 以 除 
砷 剂 和 除 重金 属 剂 进行 溶液 净化 、 过 滤 除 
去 砷 和 重金 属 等 杂质 的 工序 。 
【安全 性 】 ADI 0 — 70mg/kg (以 磷 计 ， 
FAO/WHO, 1985 年 )。 按 FAO/WHO 
(1984 4E) 规定 : 午餐 肉 、 熟 猪 前 腿 肉 、 熟 
火腿 、 熟 肉 未 为 3g/kg; MAFU, HEK 
乳 、 稀 奶油 为 2g/kg; 奶粉 、 奶 油 粉 为 5g/ 
kg; 加 工 干酪 为 9g/kg; WARRE. M 
饥 、 钱 科 鱼 、 无 须 鲤 的 鱼肉 片 为 5g/ kg; 即 
RAA, Z 1000mg/ kg; 冷饮 为 2g/kg. 
包装 及 贮 运 参 见 食用 磷酸 二 氧 钾 。 
【生产 单位 】 四 川 蓝 剑 化 工 RAD AR 
公司 ， 四 川 成 洪 磷 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 唐 
/市 丰 南 区 成 丰 技 术 有 限 公 司 ， 四川 什 施 
| 鸿 磷 化 工 有 限 公 司 ， 江 阴 港 星 实 业 集 
有 限 公 司 ， 武 汉 无 机 盐 化 工 有 限 公 司 ， 
州 市 川 磷 化 工 有 限 公 司 ， 连 云 港 东 泰 食 
aa 料 有 限 公 司 ， 成 都 好 来 化 工 有 限 公 
连云港 科 德 化 工 有 限 公 司 ， 徐 州 天 嘉 
化 工 有 限 公 司 。 


Guy 食用 磷酸 钾 
【别名 】 食用 磷酸 三 钾 
【英文 名 】 potassium phosphate for food; 
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Xp Zzj En xb ED gy 
I =Š 









































— o) 


tripotassium phosphate for food 
【结构 式 】 K;PO, 
【分 子 量 】 212.27 



















































































【物化 性 质 】 人 参见 磷酸 钾 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 25563 一 2010 
旨 标 名 称 指标 

磷酸 三 钾 ( 以 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% >| 97.0 

砷 (以 As 计 ) 质 量 分 数 /% «c! 0.0003 

铅 (Pb) 质 量 分 数 /% <| 0.0002 

重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.001 

氟 化 物 ( 以 F 计 ) 质 量 分 数 /% «| 0.001 

wana Aaa e000 

SARE | 无 水 物质 量 分 数 /% <| s 

水 不 溶 物质 量 分 数 /% <| 02 

pH 值 11.5— 12.5 

















【用 途 】 在 食品 工业 中 用 作 乳 化 剂 ， 钾 的 
强化 剂 ， 调 味 剂 ， 肉 类 黏 结 剂 。 用 于 配制 
面食 制品 用 碱 水 。 
【 制 法 】 工业 生产 磷酸 三 钾 
和 苛 性 钾 深 液 中 和 反应 而 得 。 
中 和 法 : 参见 磷酸 钊 ， 所 不 同 的 是 ， 
要 加 入 除 砷 剂 和 除 重金 属 剂 进行 溶液 净 
化 ， 过 滤 除 去 砷 和 重金 属 等 杂质 
【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (以 磷 计 ， 
FAO/WHO, 1985 年 )。 一 般 公 认 是 安全 















































般 采 用 磷酸 


















































Bi RE CRI ZEE BER, DRE B EE ID ES JC. 
防止 包装 破损 。 

失火 时 ， 用 水 和 砂 士 、 各 种 灭火 器 
扑救 。 


【生产 单位 】 武汉 无 机 盐 化 工 有 限 公司 
常州 市 川 磷 化 工 有 限 公 司 ， 成 都 好 来 化 工 
有 限 公 司 ， 连云港 润 普 食品 配料 有 限 公 
司 ， Uie ue \ 司 ， 连 云 港 科 
德 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 成 洪 磷 化 工 有 限 责 
任 公司 











A 食用 二 水 磷酸 二 氢 钠 
【别名 】 食用 二 水 磷酸 一 钠 

【英文 名 】 sodium dihydrogen phosphate di- 
hydrate for food; monoSodium phosphate di- 























hydrate for food 
【结构 式 】 NaH;PO, 
【分 子 量 】 156.01 
【物化 性 质 】 参见 二 水 磷酸 二 氧 钠 。 


2H» O 






































的 (美国 食品 和 药物 管理 局 ，1985 年 ) 。 
HR FAO/WHO (1984 年 ) W€: WAA 
3E E NER? EZ; 1000mg/kg (以 P: O; 
io: 午餐 肉 、 熟 猪 前 腿 肉 、 洋 火腿 、 熟 
a 3g/kg; 低 倍 浓缩 乳 、 甜 炼乳 、 稀 奶 
油 为 2g/kg; 奶油 粉 、 奶 粉 5g/kg; 加 工 
干酪 ， 总 磷酸 盐 用 量 为 9g/kg ARH; 
冷饮 2g/kg. 
用 内 衬 食品 用 聚 乙 烯 塑 料 袋 密封 包 
装 ， 外 套 塑 料 编织 袋 ， 每 袋 净重 25kg 或 
50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “防潮 ”标志 ， 



































































































































【质量 标准 】 国家 标准 GB 25564 一 2010 
项 指标 
磷酸 二 氢 钠 (NaHzPO4)( 以 干 98. 0 一 103.0 
基 计 ) 质 量 分 数 /% 

水 不 溶 物 质量 分 数 /9% = (NP 

t8 CAs) /Cmg/kg < 3 

重金 属 ( 以 Pb iT) /(mg/ko) 10 

B CPb) /(mg/kg) < 4 
氮 化 物 ( 以 F 计 )/(mg/kg) < 50 
pHC10g/L 溶液 ) 4. 1—4.7 
LQQNSPSPO, 质量 分 数 /% < 20 
pas NaH;PO, H2O 质量 分 数 /% |10. 0— 15. 0 
BPO, < 22O 质量 分 数 /%|20. 0—25. 0 
【用 途 】 在 食品 加 工 中 用 作品 质 改 良 剂 、 
乳化 剂 、 营 养 增补 剂 、 焙 烤 粉 的 缓冲 剂 、 
腌 制 用 混合 盐 、 粉 末 酸 味 剂 。 




















【 制 法 】 重 结 唱法， 将 工业 级 磷酸 二 氧 
钠 溶 于 80 一 855C 的 蒸馏 水 中 配 成 饱和 
溶液 ， 经 硫化 物 如 硫化 钠 等 除去 砷 和 重 









































并 印 有 “食品 添加 剂 ”字样 。 

应 贮存 在 通风 、 阴 凉 、 干 燥 、 清 洁 尼 
库房 内 ， 包 装 要 密封 、 din LENT 
物品 和 其 他 污染 物品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 

















金属 进行 提纯 以 后 ， 用 活性 炭 脱色 。 再 
加 入 食用 磷酸 调节 pH 值 至 8.2—8.4, 


























(370 AA 


后 经 过 滤 、 冷 却 结 晶 、 离 心 分 离 、 稍 加 
风干 ， 制 得 食用 二 水 磷酸 二 氧 钠 成 品 。 
































提纯 反应 原理 如 下 : 
2As?t 十 3S2 一 AszS; Y 
Pb?* +S? ——PbS Y 
Cd2+ -- S?- ——C4dS Y 
【安全 性 】 LD;。( 大 白鼠 腹腔 注射 ): 








250mg/kg。ADI: 0— 70mg/kg (以 磷 计 )。 
用 于 淡 炼 乳 的 使 用 量 为 0.2% 一 0.3%。 用 作 
肉 类 、 鱼 肉 制品 〈 火 腿 、 香 肠 ) 的 稳定 剂 、 
















































































项 指标 

磷酸 氨 二 钠 CNazHPO4 ) 98.0 
(以 干 基 计 )/% 之 

tB CAS) /Cmg/kg) < 3 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 10 
t8 CPb) /(mg/kg) < 4 
氟 化 物 ( 以 F 计 )/(mg/kg) < 50 
水 不 溶 物 /% Es 0.2 
Lag |NazHPOs/% «| 50 
cn [Na HPO, . 2H; 0/96 18.0—22.0 
UP |Nahpos . 12460/% <| 61.0 














Ahn]. Hp EROS 0. 496, ATRAE A RS fe FH 
EH 0.294 —0. 396, 
包装 于 食品 级 聚 乙烯 薄膜 袋 中 ， 外 包 
装 采 用 塑料 编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg。 
用 户 对 包装 有 特殊 要 求 时 ， 可 供需 协商 。 
包装 袋 上 应 涂 刷 明显 的 “食品 添加 剂 ” 
字样 。 

在 运输 过 程 中 应 有 遮盖 物 ， 防 止 日 
上 晒 、 雨 淋 、 受 潮 。 不 得 与 有 毒 有 害 物 品 混 
运 ， 防 止 污染 。 

在 干燥 库房 中 ,不 得 与 有 毒 有 害 物 
品 混 贮 。 保 质 期 为 两 年 。 和 逾期 重新 检验 
是 否 符合 本 标准 的 要 求 ， 合 格 后 可 继续 
fii FH 
【生产 单位 】 什 部 市 志 信 化 工 有 限 公 司 ， 
IFAR TIIE RETARA, HA E K 
业 集 团 有 限 公 司 ， 四 川 蓝 剑 化 工 (集团 ) 
ARSH., 重庆 川 东 化 工 (集团 ) 有 限 公 
司 ， 徐 州 天 嘉 食用 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 
川 磷 化 工 有 限 公 司 ， 什 部 市 琉 山 化 工 有 限 


公司 。 


GuEA 食用 十 二 水 磷酸 氢 二 钠 









































































































































【别名 】 食用 十 二 水 磷酸 二 钠 
【英文 名 】 sodium hydrogen phoshate do- 


decahydrate for food 

【结构 式 】 Na: HPO; * 12H20 

【分 子 量 】 358.14 

【物化 性 质 】 参见 十 二 水 磷酸 毛 二 钠 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB 25568 一 2010 


























【用 途 】 用 于 制造 焙 粉 ， 在 食品 加 工 中 用 
作品 质 改 良 剂 、 乳 化 剂 、 营 养 强 化 剂 、 发 
酵 助 剂 、 黏 结 剂 。 
【 制 法 】 重 结晶 法 ”将 工业 级 磷酸 毛 二 钠 
溶 于 80 一 85C 蒸馏 水 中 配 成 人 饱和 溶液 ， 
加 入 脱色 剂 、 除 重金 属 剂 、 除 砷 剂 进行 提 
纯 ， 再 加 入 食用 磷酸 调节 pH 值 ， 然 后 经 
过 滤 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 、 室 温 下 干 
燥 ， 制 得 食用 十 二 水 磷酸 氧 二 钠 成 品 。 其 
反应 式 如 下 : 

Na; HPO, * 12H; O —Na; HPO; * 12H;O 
【安全 性 】 ADI. 0—70mg/kg (以 总 磷 
ib; 大 白鼠 经 口 LDio: 17000mg/kg. 
小 白鼠 腹腔 LD;o: 430mg/kg; MLD > 
958—1075mg/kg (R. IKEI). ER 
国 规定 (GB 2760—2014), "aJ JH F Dk Hk 
乳 ， 最 大 使 用 量 为 0. 5g/kg (以 磷酸 盐 总 
Ei. 
用 内 衬 食品 级 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 袋 
包装 ， 每 袋 净重 25kg。 包 装 上 应 有 明显 
的 “食品 添加 剂 ” 字 样 。 贮 运 参 见 食 用 磷 
必 二 氧 钠 。 在 符合 贮存 和 运输 的 条 件 下 ， 
保质 期 为 两 年 。 
【生产 单位 】 湖州 永 旺 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 唐 山 市 丰 南 区 成 丰 技 术 有 限 公 司 ， 武 
汉 无 机 盐 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 蓝 剑 化 工 
(集团 ) 有限 公 司 ， 重 庆 川 东 化 工 〈 集 团 ) 
有 限 公 司 ， 徐 州 天 嘉 食用 化 工 有 限 公 司 ， 
湖北 兴 发 化 工 集团 股份 有 限 公 司 ， 什 部 市 






















































































































































































E 271) 


岐山 化 工 有 
GugSg 食用 十 二 水 磷酸 钠 


限 公司 。 












































【物化 性 质 】 无 色 或 白色 结晶 。 相 对 密度 
1.62 (20C), 熔点 73.4C。 洲 于 水 ， 其 
水 溶液 呈 强 碱 性 ，1% 溶 液 pH 为 12.5; 































































































































































































【别名 】 食用 十 二 水 磷酸 三 钠 不 溶 于 乙醇 、 二 硫化 碳 。 加 热 到 100'C 时 
【英文 名 】 sodium phosphate dodeca 失去 11 个 结晶 水 变 成 一 水 物 ， 再 加 热 到 
hydrate, for food 212C 时 变 成 无 水 磷酸 三 钠 。 在 干燥 空气 
【结构 式 】 NasPO:。12H2, O 中 易 风化 。 
【分 子 量 】 380.12 【质量 标准 】 国家 标准 GB 25565 一 2010 
项 指标 
无 水 磷酸 三 钠 (NasPO4 ,以 灼 烧 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% > 
— KARRE 99 (Nas PO, - Hz0O, 以 灼 烧 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% > 97.0 
十 二 水 合 磷酸 三 钠 (NasPO4 - 12H2O) 质 量 分 数 /% > 
pHC10g/L ÆR) [5221245 
SB As) /Cmg/kg) < 3 
氟 化 物 ( 以 F 计 )/Cmg/kg) E at 
重金 属 ( 以 Pb iT) /Cmg/kg? < 10 
tB (Pb) /(mg/kg) < 4 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% < 0.2 
Nas PO, 质量 分 数 /% x 2 
灼 烧 减 量 |NasPO4 : HzO 质量 分 数 /% 8—11 
Nas PO, - 12H20 质量 分 数 /% 45757 
【用 途 】 磷酸 盐 在 食品 加 工 中 起 品质 改良 酸 钠 用 于 包头 、 果 汁 饮料 、 奶 制品 、 豆 乳 
作用 ， 例 如 在 肉 制 品 中 有 保持 肉 的 持 水 等 ， 其 最 大 使 用 量 为 0. 5g/kg。 
性 、 增 进 结 着 力 等 作用 ， 以 减少 肉 中 营养 用 食品 用 聚 乙烯 塑料 袋 密封 包装 ， 每 
成 分 的 损失 并 保存 肉 的 柔嫩 性 。 在 食品 加 RIPE 5kg， 每 4 袋 为 一 大 包 ， 装 人 塑料 
-中 也 用 作 乳 化 剂 、 营 养 增补 剂 、 品 质 改 MRR, 
良 剂 。 是 配制 面食 用 碱 水 的 原料 ， 亦 用 于 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 和 干燥、 清洁 的 
砂糖 精制 和 a- 淀粉 的 制造 。 还 用 作 食 品 库房 中 。 包 装 要 保存 完好 ， 勿 使 受潮 变 





























HU. MESEI ERKI 
[55] 中 和 法 ”将 食品 级 磷酸 用 无 离子 











水 稀释 至 一 定 浓 度 后 加 入 带 搅拌 的 反应 器 
中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 食品 级 烧碱 溶液 进 
行 中 和 反应 ， 调 节 Na/P 比 为 3.24 — 
3.26， 然 后 加 入 脱色 剂 、 除 重金 属 剂 、 除 
砷 剂 进行 溶液 净化 ， 再 过 滤 除 去 杂质 ， 滤 
液 经 冷却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 食 
用 十 二 水 磷酸 三 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
HsPO4: 十 3NaOH 一 一 NasPO4 十 3H2O 
【安全 性 】 ADI0 一 70mg/kg (以 磷 计 )。 
LD;—2g/kg ( 土 拨 鼠 ， 经 口 )。 食 用 磷 



































































































































质 ， 要 防 高 温 、 防 有 害 物质 污染 。 运 输 中 
不 得 与 有 毒物 质 混 运 ， 要 防 雨 洒 和 烈日 曝 
旺 。 装 印 时 要 小 心 轻 放 ， 防止 包装 破损 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 二 氧化 碳 灭 
火器 扑救 。 
【生产 单位 】 什 部 市 志 信 化 工 有 限 公司 ， 
赴 山 市 丰 南 区 成 丰 技 术 有 限 公 司 ， 什 部 市 
川 鸿 磷 化 工 有 限 公 司 ， 武 汉 无 机 盐 化 工 有 
限 公 司 ， 四 川 蓝 剑 化 工 〈 集 团 ) 有 限 公 
， 云 天 化 集团 云南 天 创 科技 有 限 公司 ， 
庆 川 东 化 工 (集团 ) ARAF. RMR 
食用 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 川 磷 化 工 有 
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限 公 司 ， 湖 北 兴 o ME 
HJ. fp d TAERA 


Guy fium 
【英文 名 了 】 
sodium polyphosphate; maddrell's salt 
【结构 式 】 (NaPOs )， 

【物化 性 质 】 聚合 度 很 大 的 (250) 高 分 
子 长 链 状 聚 磷酸 盐 ， 具 有 与 偏 磷酸 盐 近 似 的 
组 成 。 当 ?7 —— oht, Na, 十 2P, O3141 一 一 
NavP,Oa 或 (NaPOs )，。 这 类 盐 中 大 多 
数 n 的 平均 值 通 常 在 500 — 1000 的 范围 
内 。 由 于 测 出 其 Na: O/P Os 摩尔 比 近 于 
1， 所 以 党 将 此 长 链 聚 磷酸 盐 叫 做 偏 磷 酸 
盐 。 以 后 正式 确定 的 偏 磷酸 盐 系 指环 状 结 
构 化 合 物 。 
通常 将 长 链 状 结晶 形 聚 磷酸 钠 盐 称 为 








sodium metaphosphate for food; 













































































马 德 列 尔 盐 高 温 型 (NaPO; Io. 8 xj 
尔 盐 低温 型 (NaPO; Do. PER ZK Sh 











NaPO: K) 三 种 变 体 。 

白色 结晶 粉 未 。 溶 于 无 机 酸 、 毛 化 钾 
和 和 氧化 铵 溶液 ， 几 乎 不 深 于 水 。 在 水 中 配 
制 成 (1 : 3) 的 浆液 pH 值 约 6. 5。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 食品 级 

偏 磷酸 钠 ( 以 P2 Os tT 2/ 96 68.7 一 70 
As/ 96 <| 0.0003 
F/96 去 | 0.005 
0. 001 


在 食品 工业 中 用 作 乳 化 剂 、 组 织 









































SBSE 属 ( 以 Pb 112/96 < 

















【用 途 】 
HRA, HEK. 

[5:51 ARAWE ”将 食用 磷酸 二 氧 
钠 加 热 ， 于 95°C 脱水 成 为 无 水 磷酸 二 氧 
钠 ， 然 后 送 入 箱 式 聚合 炉 中 加 热 熔 融 聚 
合 ， 当 物料 温度 在 140~ 200C 时 ， 先 转 



































化 成 酸 式 焦 磷 酸 钠 ， 再 加 热 至 2600C mp 
化 成 环 状 偏 磷 酸 钠 ， 经 冷却 、 粉 碎 ， 制 得 
食用 侦 磷 酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
160°C 260°C 
NaH;PO, Na: H: P: 0;——— 
(NaPO;)n 





【安全 性 】 ADI 0~70mg/kg (以 P: O; 
计 )。 一般 公认 是 安全 的 (美国 食品 和 药 
物 管理 局 ，1985 年 )。 

包装 及 贮 运 : 参见 食用 偏 磷酸 钾 。 

【生产 单位 】 北京 五 洲 世纪 红星 化 工 有 限 
责任 公司 。 


CA 食用 三 偏 磷酸 钠 
【英文 名 了 














sodium trimetaphosphate for food 

【结构 式 】 (NaPO;); 

【分 子 量 】 305.92 

【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 粉末 。 燃 点 
627.6C, RE 2.476g/cm?， 易 溶 于 水 。 

三 偏 磷酸 钠 可 与 过 氧化 氧 生成 复合 化 合 
NasP3Os。，H2O;， 此 过 氧化 物 易 分 解 ， 

若 有 极 少 量 的 重金 属 存在 ， 即 可 促进 其 
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【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 食品 
三 偏 磷酸 钠 ( 以 P20s 计 )/% 68. 7~70 
As/% | 0.0003 
F/% <| 0.005 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% =| 0.001 
不 溶性 物质 /% < 0.1 























【用 途 】 在 食品 工业 中 用 作 淀 粉 改 性 剂 ， 
果汁 浑浊 防止 剂 、 肉 类 黏 结 剂 、 分 散剂 、 
稳定 剂 〈 用 于 冰淇淋 、 干 酷 等 )。 能 防止 















































食品 变色 及 防止 维生素 C 分 解 。 也 用 作 
水 质 软化 剂 。 
【 制 法 】 磷酸 二 氧 钠 法 是 简单 而 常用 的 








制 法 。 
ERATE: 将 食用 磷酸 二 氧 钠 
加 热 ， 于 95'C 脱水 成 为 无 水 磷酸 二 


钠 ， 然 后 送 和 信箱 式 聚 合 炉 中 加 热 熔融 聚 
合 ， 当 物料 温度 在 140 一 200"C 时 ， 先 
转化 成 酸 式 焦 磷 酸 钠 ， 再 加 热 至 260°C 
































时 转化 成 环 状 偏 磷酸 钠 ， PED XA m 

















500'C Hf RAJI — di UR BR E. ZEIT AD. 
粉碎 ， 制 得 食用 三 偏 磷酸 钠 成 品 。 其 反 




















应 式 如 下 : 


ETT 373) 











260'C 
NaH: PO,—Na: H: P? O; —— 
500°C 
(NaPO3), Na; P; Oo 
【安全 性 】 一 般 公 认 是 安全 的 (美国 食品 
和 药物 管理 局 ，1985 年 )。 
包装 及 贮 运 : 参见 食用 偏 磷酸 钾 。 
【生产 单位 】 徐州 天 嘉 食用 化 工 有 限 公 











司 ， 四 川 成 洪 





磷 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 湖 北 


兴 发 化 工 集团 股份 有 限 公 司 ， 人 恒 峰 化 工 实 








业 有 限 公 司 。 


CS 食用 六 偏 磷酸 钠 











【别名 】 & 
【英文 名 】 
food; gra 
【结构 式 】 
【分 子 量 】 611.77 














格 来 汉 氏 盐 


sodium hexametaphosphate for 

















ham's salt for food 


(NaPO; )6 



























































【物化 性 质 】 参见 工业 六 偏 磷 酸 钠 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB 1890—2005 
指标 名 称 指标 

无 色 透明 玻璃 

外 观 片 状 或 粒状 
总 磷酸 盐 ( 以 2568.0 

P2 Os TT 2/ 96 
JE 5ER CD <7.5 

P2zO5 计 7)/% 
水 不 溶 物 /% <0. 06 
Fe/ 96 <0. 02 
pH 5.8—6.5 
As/ 96 <0. 0003 
重金 属 ( 以 Pb 112/96 «co. 001 
F/96 <0. 003 

XE: 08 (As) 的 质量 分 数 、 重 金属 〈 以 Pb 
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数 为 强制 性 。 
【用 途 】 


剂 ， 






































计 ) 的 质量 分 数 和 氟 化 物 〈 


在 食品 工业 中 用 
JT WEGE. AT 
3L. PME pH 调节 剂 、 
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AE 





义 F 计 ) 的 质量 分 


作 食品 品质 改良 


料 、 奶 制品 、 豆 


m ATI. 








黏着 剂 和 膨胀 剂 等 。 





Pu 类 





13 














s IR di 


头 ， 可 以 稳定 天 然 色 素 ， 保 护 食品 色泽 ; 








用 在 肉 类 饶 头 中 可 使 脂肪 乳化 ， 保 持 质地 
均匀 ;用 于 肉 类 食品 上 可 提高 持 水 性 ， 防 
止 肉 中 脂肪 变质 。 加 入 啤酒 中 ， 能 泣 清 酒 
液 ， 防 止 浑浊 。 
【 制 法 】 磷酸 二 氧 钠 法 : 将 液态 黄 磷 喷 人 
燃烧 室 燃烧 ， 与 空气 氧化 生成 五 氧化 二 磷 ， 
经 水 合生 成 磷酸 ， 将 稀 磷 酸 加 入 反应 器 中 
在 搅拌 下 缓慢 地 加 入 烧碱 溶液 于 80— 100"C 
进行 中 和 反应 ， 使 pH 值 达 到 4 一 44， 生成 
磷酸 二 氧 钠 深 液 ， 加 入 硫化 碱 进 行 净化 ， 除 
去 砷 、 重 金属 等 杂质 ， 过 滤 ， 将 滤液 经 过 胶 
ÁK, F 750—850'C3B it 20min ARAM., Æ 
成 熔融 六 偏 磷酸 钠 ， 用 冷却 水 进行 间接 冷却 
以 又 冷 制 片 ， 粉 碎 ， 制 得 食用 六 偏 磷 酸 钠 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

H; PO, + NaOH—>NaH;PO,+ H;O 
6NaH;PO,—-(C(GNaPO;)54-6H;O0 
【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (BEI). 
LD;o 4g/kg (大 鼠 ， 经 口 )。 按 我 国 GB 
2760—2014 WE. MFHT, RI 
饮料 、 奶 制品 、 豆 乳 作为 品质 改良 剂 ， 最 
大 使 用 量 为 1. 0g/kg。 作 为 复合 磷酸 盐 使 
用 时 ， 以 磷酸 盐 总 计 ， 铅 头 肉 制品 不 得 超 

过 1. 0g/kg， 炼 乳 不 得 超过 0. 50g/kg. 
应 使 用 内 衬 食品 级 聚 乙烯 薄膜 的 双 
屋 牛 皮 纸 作 内 包装 。 外 包装 为 塑料 编织 
袋 。 每 袋 净重 25kg, ARILO; IRW 
牢固 缝合 ， 缝 线 整 齐 ， 针 距 均 名， 无 漏 
颖 和 跳 线 现 象 。 或 按照 用 户 要 求 进行 
包装 。 
每 批 出 厂 的 食品 添加 剂 六 偏 磷 酸 钠 都 
应 附 有 质量 证 明 书 ， 内 容 包 括 : 生产 厂 
名 、 厂 址 、 产 品名 称 、 商 标 、 净 含量 、 批 
号 或 生产 日 期 、 产 品质 量 符合 本 标准 的 证 
明 、 本 标准 编号 及 卫生 许可 证 号 。 
应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 内 ， 需 下 
垫 热 层 ， 防 止 受潮 。 运 输 时 防 雨 洒 ， 不 受 
潮 且 包装 不 受 污 损 ， 禁 止 与 有 毒 和 有 害 
质 及 其 他 污染 物品 混 贮 、 混 运 。 
食品 添加 剂 六 偏 磷酸 钠 保 持 期 为 2 

































































































































































































































































(374 BY 


年 ， 逾 期 进行 检验 ， 若 合格 ， 仍 可 继续 
使 用 。 

【生产 单位 】 江阴 港 星 实业 集团 有 限 公 
司 ， 四 川 蓝 剑 化 工 (集团 ) ARAH, z 
天 化 集团 云南 天 创 科技 有 限 公司 ,重庆 川 
东 化 工 (集团 ) 有 限 公 司 ， 什 部 市 志 信 化 
工 有 限 公 司 ， 湖 州 永 旺 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 徐 州 天 嘉 食用 化 工 有 限 公 司 ， 贵阳 富 












































捷 化 工 有 限 公 司 。 


MA 食用 次 磷酸 钠 

【英文 名 】 sodium hypophosphite for food 
【结构 式 】 NaH;PO;*H;O 

【分 子 量 】 105.99 

【物化 性 质 】 参见 次 磷酸 钠 。 

【质量 标准 】 参考 标准 


表 1 食品 级 次 磷酸 钠 的 各 项 指标 








指标 名 称 | 次 磷酸 钠 (NaHzPO: - 


H2 O)/ 96 


As/ 96 














F/96 


imi 
uo 
"i 

1 





属 ( 以 Pb 计 )/% | 水 不 溶 物 /% 










































































食品 级 97 一 103 
表 2 工业 级 和 专业 级 次 磷酸 钠 的 各 项 指标 
| — H8 [eum rum | 
次 磷酸 钠 (NaH2PO, * H2O) | 102 100 

含量 /% > 
亚 磷酸 钠 CNazHPOs ) 0.3 0.5 

含量 /% ES 
£5 (Ca) 8/96 <| 0.003 | 0.003 
铁 (Fe) 合 量 /% <| 0. 0002 | 0.0002 
硫酸 盐 含 量 ( 以 SOf iut m 

计 )/% < 
SECA C T/A% x| 0.01 0. 01 
t8 (Pb) 8/96 <| 0.0001 | 0.0001 
砷 (As) 合 量 /% «c|0.0001 | 0.0001 
总 金属 (以 Pb 计 ) 

会 量 /% « 0.0002 | 0.0002 
pH 值 (5% 水 溶液 》 6. 0~8. 0| 6.0—8.0 
【用 途 】 在 食品 工业 中 用 作 防 腐 剂 、 抗 氧 
化 剂 。 

【 制 法 】 


<0. 0003 | 0. 0015 


<0. 001 <0. 1 
除去 砷 和 重金 属 等 杂质 。 把 滤液 进行 真空 
蒸发 浓缩 ， 经 冷却 结晶 ， 离 心 分 离 出 母 
液 ， 制 得 食用 次 磷酸 钠 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
2P, +3Ca(OH): 十 6Hz O — 
3Ca( H;PO;); +2PH; 
Ca( H; PO; + Na;CO4— 
2NaH;PO, + CaCO; 
(2) 两 步 法 参见 次 磷酸 钠 复分解 
法 ， 所 不 同 的 是 ， 需 要 在 生成 次 磷酸 钠 
后 ， 过 滤 除 去 碳酸 钙 ， 向 滤液 中 加 入 除 砷 



































zu 









































剂 和 除 重金 属 剂 进行 溶液 净化 ， 过 滤 ， 除 
去 砷 和 重金 属 等 杂质 。 





一 般 公 认 是 安全 的 (美国 食品 
和 药物 管理 局 ，1985 E). 

包装 及 贮 运 : 参见 工业 次 磷酸 钠 。 

【生产 单位 】 湖北 七 八 九 化 工 有 限 公 司 ， 
山东 鲁 科 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 上 海陆 安生 
物 科 技 有 限 公 司 ， 江 苏 和 纯化 学 工业 有 限 




















(OD 一 步 法 “将 黄 磷 在 惰性 气体 中 与 
石灰 乳 和 碳酸 钠 溶 液 加 入 高 速 乳 化 反应 
器 ， 在 搅拌 的 同时 加 入 分 散 助 剂 ， 使 磷 的 
比 表 面积 大 大 增加 ， 因 而 反应 速度 加 快 ， 
使 反应 器 的 混合 物 加 热 至 温度 在 45 — 
90 进行 反应 ， 放 出 磷 化 所 和 和 氧气， 反应 
结束 后 ， 过 滤 ， 滤 液 为 次 磷酸 钠 浴 液 。 通 
入 二 氧化 碳 气 以 除去 溶解 在 其 中 的 氧 氧 化 
钙 ， 过 滤 ， 除 去 碳酸 钙 。 向 滤液 中 加 入 除 
砷 剂 和 除 重金 属 剂 进行 溶液 净化 ， 过 滤 ， 
























































公司 ， 泰 兴 金 缘 精 细 化 工 有 限 公司 。 
Gua 食用 三 聚 磷酸 钊 





【英文 名 】 potassium tripolyphosphate for 
food 

【结构 式 】 天 ;Ps Oio 

【分 子 量 】 448. 35 

【物化 性 质 】 参见 三 聚 磷酸 钾 。 

【质量 标准 】 联合 国 粮农 组 织 /世界 卫生 





组 织 (FAO/WHO, 1980 年 ) 


f Amosa e| 375] 





























































































































































































































































































































- waGCK5PasOio |o(P205) | w( 水 不 wo 重金 属 ，jw( 灼 烧 失 重 ,105C 4h 
IWON yey | ee amy s Ee E EN a 
指标 46. 5— 
< 食品 级 >85 ago | <2 [S0 001 [<0 0003 <0. 001 <0. 4 
【用 途 】 在 食品 工业 中 用 作 组 织 改 进 剂 ， R. ATEM, MAR, IER., TA 
MEZAR, KEAK. 于 冷水 。 
【 制 法 】 常用 生产 方法 有 缩聚 磷酸 一 步 法 【质量 标准 】 
和 热 法 磷酸 二 步 法 。 1. 参考 标准 
热 法 磷酸 二 步 法 : 参见 工业 三 聚 磷酸 钾 ， 虽 标 名 称 食品 级 
所 不 同 的 是 ， 要 加 入 除 砷 剂 和 除 重 金属 剂 RBIAC Fe 计 )/% 24. 0~26.0 
进行 溶液 净化 ， 过 滤 除 去 砷 和 重金 属 等 As/% <0. 0003 
杂质 。 Pb/% <0. 001 
【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (以 磷 计 ， 灼 烧 失重 /% «20 
FAO/WHO, 1982 4£), f£ FAO/WHO Hg/ 96 «c0. 0003 
规定 : 可 用 于 肉 汤 类 最 高 用 量 1g/kg; 速 2. Q/ZRS 001— 2009 
冻 鱼 片 、 虾 等 水 产品 ， 奶 粉 ， 奶 油 粉 5g/ 项 指标 
kg; FH 9g/kg; 甜 炼乳 、 奶 油 2g/kg; 专 磷 酸 铁 [ 以 Fea (P2072s + 97. 0~ 106. 0 
腌 剂 肉 类 、 午 餐 肉 等 3g/kg. 10H20 1178 8/96 
食品 用 聚 乙烯 塑料 袋 密 封包 装 ， 每 袋 净 重金 属 ( 以 Pb 计 )/% «| 0.001 
E 5kg. 44 袋 为 一 大 包 ， 装 于 聚 丙 烯 编织 15/96 <| 0.0005 
袋 内 。 包 装 上 应 印 有 “食品 添加 剂 ”字样 。 砷 (以 As 计 )/% <| 0.0003 
应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 清 洁 的 ” 为 烧 失重 (800C , 1)/% <| 200 
库房 内 。 防 潮 、 防 高 温 ， 防 有 毒 有 害 物 质 【用 途 】 用 于 食品 工业 作 营 养 增补 剂 C 
污染 ， 不 得 与 有 毒 有 害 物 品 共 贮 混 运 。 运 质 强化 剂 )， 用 于 强化 奶粉 、 婴 儿 食 品 及 







































































输 时 防 雨 淋 和 裂 日 曝晒 。 装 印 时 要 小 心 轻 
放 ， 以 免 包装 破裂 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 什 施 市 志 信 化 工 有 限 公 司 ， 
连云港 东 泰 食品 配料 有 限 公 司 ， 成 都 好 来 
化 工 有 限 公司 ， 四 川 成 洪 磷 化 工 有 限 责任 
公司 ， 杭 州 同 和 化 工 有 限 公 司 ， 什 部 市 咱 
鸿 磷 化 工 有 限 公司 ， 邦 业 公司 ， 什 部 市 金 
地 亚 美 科技 有 限 公司 。 


GuUEE) 食用 焦 磷 酸 铁 


【英文 名 】 ferric pyrophosphate for food 
【结构 式 】 Fe; CP;0;5; * 9H;O0 
【分 子 量 】 907.36 


【物化 性 质 】 


黄白 色 粉 末 。 





LR, MA EK 











其 他 一 般 食品 。 
【 制 法 】 
铁 法 。 











其 生产 方法 有 硝酸 铁 法 和 氯 化 


硝酸 铁 法 “将 硝酸 铁 加 入 盛 有 蒸馏 水 


的 反应 絮 中 ， 
酸 钠 进行 反应 ， 
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屋 清 液 ， 浆 液 进行 过 渡 ， 
后 
制 得 食 





















































【安全 性 】 
和 药物 管理 局 ， 





1985 年 ) 。 

















在 搅拌 下 缓慢 加 入 无 水 焦 磷 
生成 焦 磷酸 铁 ， 加 入 除 砷 
剂 和 除 重金 属 剂 进 行 溶液 净化 ， 过 滤 除 去 
砷 和 重金 属 等 杂质 ， 向 滤液 中 迅速 加 入 新 
制备 的 聚 丙烯 酰胺 水 溶液 ， 经 静 置 倾 出 上 


Aki. 


用 甲醇 洗涤 ,在 80—90'C FFI, 
用 焦 磷酸 铁 成 品 ， 其 反应 式 如 下 : 
4Fe(NO3)3 十 3NatPzO? 一 一 
Fe, (P207); +12 
一 般 公 认 是 安全 的 〈 美 国 食品 


aNO; 








(376 BENI 




















用 密封 的 食品 用 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 ， 
每 袋 净重 5kg， 每 10 袋 为 一 箱 ， 包 装 于 
大 纸箱 内 ， 包 装 上 应 印 有 “食品 添加 剂 ” 
字样 。 

应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 内 ,， 勿 使 
受潮 变质 ， 防 止 有 毒 有 害 物 质 污 染 。 运 输 
中 不 得 与 有 毒 有 害 物品 混 运 ， 防 日 枉 和 雨 
淋 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包 装 破裂 而 
AE. 

失火 时 ， 可 用 水 、 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 四 川 成 洪 磷 化 工 有 限 责 任 公 



















































































司 ， 郑 州 瑞 普 生物 工程 有 限 公 司 ， 连 云 港 
云 波 化 工 有 限 公司 ， 喜 润 化 学 工业 ， 江 苏 








瑞 丰 化 工 有 限 公司 ， 徐 州 海 成 食品 添加 剂 
ARAT. 


Gu 食用 焦 磷 酸 亚 铁 

【英文 名 】 ferrous pyrophosphate for food 
【结构 式 】 Fez P? O7 

[2573] 285.64 

【物化 性 质 】 白色 无 定形 沉淀 ， 其 中 含有 
过 量 的 焦 磷 酸 钠 。 在 空气 中 容易 氧化 ， 经 
绿色 转变 成 神色。 常用 其 水 溶液 。 呈 浅 绿 
至 暗 灰 绿色 乳 状 液体 。 无 臭 ， 稍 有 铁 味 。 
【质量 标准 】 












































参考 标准 























eo CERA PP TT 
































«AS, 以 A82 Os wl EE uS 




















不 zm 水 溶液 溶 状 CI- )/96 SO; )/% : 
ED | ep yon | ER elc ees dee | iy 
指标 (食品 级 1.7 一 2.5 微 浊 <0. 007 <0. 096 <0. 000 02 <0. 000 4 























【用 途 】 在 食品 工业 中 用 作 营 养 增补 剂 
( 铁 质 强化 剂 ) ， 用 于 强化 奶粉 、 婴 儿 食 品 
及 其 他 一 般 食品 。 

【 制 法 】 

CD 硫酸 亚 铁 法 ”将 食品 级 硫酸 亚 铁 
结晶 加 入 盛 有 蒸馏 水 的 反应 器 中 溶解 ， 在 
搅拌 下 缓慢 加 入 食用 焦 磷 酸 钠 溶液 ， 加 热 
至 90'C 以 上 进行 反应 30min。 待 反应 结束 
后 ， 把 此 胶 状 溶液 经 离心 分 离 (3000r/ 
min) l0min， 除 去 上 清 液 ， 得 到 沉淀 再 
加 入 藻 馏 水 进行 搅拌 ,再 离心 分 离 
lOmin, WRL. BRE EI R Ja A 
REK., AWE, AR, BLIE., WefE 
IE., MAREK, MEE 9L ATE T 
拌 ， 制 得 食用 焦 磷 酸 亚 铁 溶 液 。 密 封 保 
存 。 其 反应 式 如 下 : 

2FeSO, + Nas P; O7 »Fe; P? O7 + 2Na? SO, 

(20 氧化 亚 铁 法 “将 已 除去 砷 和 重金 
属 的 精制 氧化 亚 铁 溶液 加 入 反应 器 中 ， 在 
搅拌 下 缓慢 加 入 食用 焦 磷 酸 钠 溶液 ， 加 热 
进行 反应 ， 生 成 反应 溶液 ， 经 过 滤 ， 除 去 
氧化 钠 ， 把 此 胶 状 溶液 经 离心 分 离 ， 除 去 


















































































































































上 清 液 ， 将 得 到 的 沉 演 加 入 蒸馏 水 进行 搅 














拌 ， 再 离心 分 离 ， 洗 涤 沉 淀 。 除 去 上 清 液 
后 再 加 入 蒸馏 水 ， 经 搅拌 、 洗 涤 、 离 心 分 
B, MEIE, MAREK., MERIME 
分 混合 搅拌 ， 制 得 食用 焦 磷 酸 亚 铁 深 液 ， 
密封 保存 。 其 反应 式 如 下 : 
2FeCl; + Na, P? O; — Fes? P; O; 4- 4NaCI 

【安全 性 】 一 般 公 认 是 安全 的 (美国 食品 
和 药物 管理 局 ，1985 年 ) 。 







































































包装 及 贮 运 : 参见 食用 焦 磷酸 铁 。 
【生产 单位 】 四 川 成 洪 磷 化 工 有 限 责 任 
公司 。 


fH SE SEE ER 


【英文 名 】 potassium pyrophosphate for food 
【结构 式 】 KP07 





【分 子 量 】 330. 35 
【物化 性 质 】 参见 焦 磷酸 钾 。 
【质量 标准 】 


1. 联合 国 粮农 组 织 /世界 卫生 组 织 
(FAO/WHO, 1980 年 ) 





w(KsP2O7 ，|w( 灼 烧 失 |w( 水 不 溶 w( 重 金属 ， 







































































































































































































































































以 干 基 计 )/%| 重 )/% | 物 )/% 以 Pb 计 )/% 
aain BER 1.7~2.5 <0. 5 <0.2 |<0. 001|<0. 0003| <0. 001 <0. 002 
2. GB 25562—2010 色 出 现 为 合格 。 
顶 指标 【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (BIH). 
雪 贷 酸 四 钙 质 量 分 数 / 允 ES H FAO/WHO (1984 Œ) 规定 用 量 : 加 
工 干 酷 其 总 磷酸 盐 为 9g/kg ABRET); 
和 | 午餐 肉 3g/kg (以 Ps0; 计 ); 速冻 小 是 或 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) <| 10 对 是 5g/kg (以 P205 HO 5 WARK 3g/kg 
€ (Pb) /(mg/kg) < 2 (以 无 水 物 计 )。 
氟 化 物 ( 以 F- 计 )/(mg/kg) < 10 用 内 衬 食品 用 聚 乙烯 塑料 袋 的 聚 丙烯 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% | al 编织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 25kg。 包 装 上 应 
pHC109/L 溶液 ) 10.5+0.5 | 印 有 “食品 添加 剂 ” 字 样 。 
HERRERA «| as 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 清 洁 的 
S R E 老 右 宝 L1 +j yb ox 
【用 途 】 在 食品 工业 中 用 作 和 乳化 剂 、 组 te aie 
织 改 进 剂 、 歼 合剂 ， 还 用 作 面 制品 用 碱 


















































水 的 原料 。 多 与 其 他 缩合 磷酸 盐 合 用 ， 
通常 用 于 防止 水 产 饶 头 产生 鸟 厂 石 ， 防 
JEK R EK AB (6. 提高 冰淇淋 膨胀 度 ， 
提高 火腿 、 香 肠 的 得 率 及 磨 碎 鱼 肉 的 持 
水 性 ; 改善 面 类 口味 及 提高 得 率 ， 防 止 
于 酷 老 化 等 。 
【 制 法 】 中 和 燃烧 法 : 将 食品 级 30% 磷 
酸 加 入 中 和 器 ， 在 搅拌 下 缓慢 地 加 入 食品 
级 苟 性 钾 溶液 进行 中 和 反应 ,控制 pH fü 
在 8.4 为 宜 ， 把 反应 后 的 溶液 加 热 ， 并 加 
入 活性 类 脱色 ， 过 滤 除 去 不 溶 物 ， 溢 清 滤 
in dA 120—124'C 进行 蒸发 浓缩 ， 经 
冷却 至 20C 以 下 析出 结晶 ， 离 心 分 离 ， 
得 到 三 水 合 磷酸 氨 二 钊 ， 加 热 至 120 一 
130C 脱 去 结晶 水 ， 变 成 无 水 磷酸 氧 二 钾 ， 
把 它 加 入 粘 烧 炉 在 500 ~ 6007€ F 3E fT JE 
烧 聚 合 ， 经 冷却 ， 制 得 食用 焦 磷 酸 钾 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
HsPO4 十 2KOH —> K: HPO; 十 2H2O 





























































































































2K: HPO,- >K: P0; - HO 
制 得 的 焦 磷 酸 钾 成 品 与 0. 1mol/L 硝 
酸 银 溶液 反应 时 ， 以 没有 正 磷酸 银 沉 淀 黄 








时 要 轻 拿 轻 放 ， 防止 包装 破损 。 


























失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 各 种 灭火 器 
进行 扑救 。 
【生产 单位 】 dudum 





司 ， 江 阴 澄 星 实业 集团 有 限 公 司 ， 四 川 
蓝 剑 化 工 (集团 ) 有限 公 司 ， 徐 州 天 嘉 
食用 化 工 有 限 公 司 ， 连 云 港 东 泰 食品 配 
料 有 限 公 司 ， 成 都 好 来 化 工 有 限 公司 ， 
连云港 科 信 化 工 有 限 公 司 ， 什 部 市 野山 
化 工 有 限 公 司 ， 四 川 成 洪 磷 化 工 有 限 责 
任 公司 。 


CE 食用 无 水 焦 磷 酸 钠 
【英文 名 】 sodium pyrophosphate, anhy- 
drous for food 

【结构 式 】 NaP O7 

【分 子 量 】 265. 90 

【物化 性 质 】 与 金属 离子 具有 整合 性 ， 具 
有 分 散 作 用 、 抗 你 凝 性 、 乳 化 性 、 防 止 脂 
肪 氧化 作用 、 酷 蛋白 增 黏 作用 等 。pH 值 
高 时 具有 抑制 食品 腐败 、 发 酵 的 作用 ， 其 
他 参见 无 水 焦 磷 酸 钠 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 25557 一 2010 































































































(378 EXC 一 











































































































页 指标 
水合 焦 磷酸 钠 (NasPzO7 - 98.0 
10HzO) 质 量 分 数 /% 之 
F 2K f& B$ B 53 (Na. P207 ) 质量 
分 数 /% 96. 5 一 100.5 
ERRA 通过 试验 
pHC10g/L 溶液 ) 9. 9— 10. 7 
tB CAs) /Cmg/kg) < 3 
氮 化 物 ( 以 F- 计 )/(mg/kg) < 50 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 10 
$BCPb)/Cmg/kg) x 4 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% x 0.2 
灼 烧 Na PO; - 10H20 质量 分 数 /% |38. 0~42. 0 
减 量 NasPsO;? 质 量 分 数 /% =| 05 








O 灼 烧 减 量 CNasPzoz) 指标 为 出 三 时 检 





验 指 标 。 
【用 途 】 JH TESI. SHOE. W R 
豆 乳 等 ， 作 品质 改良 剂 。 通 常 多 与 其 他 缩 
合 磷酸 盐 配 成 制剂 使 用 。 
【 制 法 】 ARAME: 先 将 食用 磷酸 
4 — EN (Naz: HPO, * 12H2 0) 加 热 至 
115—130'C 脱 去 结晶 水 ， 变 成 无 水 磷酸 
氧 二 钠 ， 然 后 把 无 水 磷酸 氧 二 钠 送 到 聚 
合 炉 中 加 热 至 160 一 240 进行 熔融 聚 
合 ， 经 冷却 、 粉 碎 ， 制 得 食用 无 水 焦 磷 
酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Na; HPO; * 120:0- 
Na; HPO, +12H: 0 

































































2Na; HPO Na P0; + HO 
【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (以 总 磷 计 )。 
按 我 国 GB 2760—2014 规定 作为 品质 改良 剂 
时 最 大 使 用 量 为 1. 0g/kg。 复 合 磷酸 盐 使 用 
时 ， 以 磷酸 盐 总 计 : MESK P man go E 
1. 0g/kg， 炼 乳 不 得 超过 0. 5g/ kg. 

内 衬 食品 级 聚 乙烯 袋 ， 外 包装 采用 塑 
料 编织 袋 ， 聚 乙烯 袋 的 袋 口 焊 封 ， 每 袋 净 
重 25kg。 箱 上 应 印 有 “食品 添加 剂 ” 字 
样 。 贮 运 参 见 无 水 焦 磷 酸 钠 。 
【生产 单位 】 什 部 市 志 信 化 工 有 限 公 司 ， 
























































湖州 永 旺 化 工科 技 有 限 公司 ， 四 川 什 辑 市 
川 鸿 磷 化 工 有 限 公 司 ， 江 阴 澄 星 实 业 集团 
ARAS. WIEST RHAD ARA 
， 云 天 化 集团 云南 天 创 科技 有 限 公司 ， 
[KEI (集团 ) 有 限 公 司 ， 徐州 天 
j 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 川 磷 化 工 有 
人 公司， 湖北 兴 发 化 工 集团 股份 有 限 


o 


Gum 食用 结晶 焦 磷酸 钠 
【英文 名 】 


talline, for food 
【结构 式 】 Nas P; O7 * 10H20 




















pu 






































> dE E a 
Xbox 
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sodium pyrophosphate, crys- 























































































































【分 子 量 】 446.06 
【物化 性 质 】 参见 结晶 焦 磷 酸 钠 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB 25557 一 2010 
项 指标 
水合 焦 磷酸 钠 (NasPzO7 - 98. 0 
10HzO) 质 量 分 数 /% > 
52K f BS BEA CNa, P207) B6. 5— 100. 5 
质量 分 数 /% 
ERRA 通过 试验 
pHC10g/L AR) 9. 9— 10. 7 
t8 CAs) /Cmg/kg x 3 
氮 化 物 (以 F- 计 )/(mg/kg) < 50 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 10 
铅 (Pb)/(mg/kg) < 4 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% x 0.2 
灼 烧 Na; PO; - 10H20 质量 分 数 /% |38. 0— 42.0 
Je &&Na4 P? O; 9 质量 分 数 /% J s 











CD 灼 烧 减 量 (Na,P20;) 指标 为 出 三 时 检 





验 指标 。 


【用 途 】 在 食品 加 工 中 用 作品 质 改 良 剂 ， 
可 用 于 铅 头 、 果 汁 饮料 、 奶 制品 、 豆 
乳 等 。 
【 制 法 】 重 结晶 法 ”将 工业 级 结晶 焦 磷 酸 
HIA TERR. FH ZO BS FK VASE SO ESL E RIT 
溶液 ， 然 后 加 入 脱色 剂 、 除 重金 属 剂 、 除 
砷 剂 进行 净化 ， 过 滤 除 去 杂质 ， 滤 液 送 入 
结晶 器 进行 冷却 结晶 ， 离 心 分 离 ， 制 得 食 
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用 结晶 焦 磷 酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
NaitPz07，10H20O — Na: P207 * 10H20 
【安全 性 】 毒性 及 用 量 参 见 食用 无 水 焦 磷 

酸 钠 。 

食品 用 聚 乙烯 塑料 袋 密封 包装 ， 每 袋 
Æ 5kg， 每 10 袋 用 纸箱 包装 ， 每 箱 净 
50kg。 包 装 袋 上 应 印 有 “食品 添加 剂 ” 
字样 。 贮 运 参 见 结晶 焦 磷酸 钠 。 
【生产 单位 】 湖州 永 旺 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 重 庆 川 东 化 工 〈 集 团 ) 有 限 公 司 ， 和 党 
州 市 川 磷 化 工 有 限 公 司 ， 湖北 兴 发 化 工 集 
团 股份 有 限 公 司 。 


(CEA 食用 酸 式 焦 磷 酸 钠 






































gb 2k 


















































【别名 】 食用 焦 磷 酸 二 氧 二 钠 
【英文 名 】 sodium acid pyrophosphate for 


food 

【结构 式 】 Na H; P20O7 

【分 子 量 】 221.95 

【物化 性 质 】 白色 单 斜 晶 系 结晶 性 粉末 或 
熔融 状 固体 ， 相 对 密度 01.86. IR To. 
不 溶 于 乙醇 。 水 溶液 与 稀 无 机 酸 加 热 则 水 
解 成 磷酸 。 酸 式 焦 磷 酸 钠 稍 有 吸湿 性 ， 吸 
水 后 形成 六 个 结晶 水 合 物 。 加 热 至 220C 









































































































































以 上 时 分 解 生 成 偏 磷 酸 钠 。 用 作 膨 松 剂 时 

可 含有 适量 的 铝 盐 和 /或 钙 盐 以 控制 反应 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 25567 一 2010 
项 指标 

焦 磷酸 二 握 二 钠 (NazH2P;07) 93. 0~100.5 

质量 分 数 /% 

水 不 溶 物质 量 分 数 /% 委 1.0 

6B CAS) /Cmg/kg) < 3 

重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 10 

铅 (Pb)/(mg/kg) < 2 

Sg 5 VD CDÀ F TED / (mg/kg) x 50 

pHC10g/L 溶液 ) 4.0£0.5 

【用 途 】 作 发 酵 粉 ， 用 于 烘 烤 食品 ， 控 

制 发 酵 速度 ， 提 高 生产 强度 ; 用 于 方便 

面 ， 缩 小 成 品 复 水 时 间 ， 不 粘 不 烂 。 用 于 

















饼干 糕点 ， 缩 短发 酵 时 间 ， 降 低产 品 破 损 
率 ， 玻 松 空隙 整齐 ， 可 延长 贮存 期 。 
【 制 法 】 干燥 聚合 两 步 法 : 将 食品 级 纯碱 
加 入 中 和 器 ， 在 搅拌 下 加 热 溶解 ， 然 后 加 
入 食品 级 磷酸 进行 中 和 反应 ， 控 制 反应 终 
点 PH 二 4~4.4， 生 成 磷酸 二 氧 钠 ， 将 溶 
液 在 70 一 80OC 下 过 滤 ， 把 滤液 蒸发 浓缩 ， 
冷却 结晶 ， 离 心 分离 ， 在 95C 时 干燥 脱 
水 成 为 无 水 磷酸 二 氧 钠 。 然 后 送 到 箱 式 聚 
A M pm dx SE. Tu Tode dà BE TE 
140—200'C 进行 聚合 ， 转 化 的 酸 式 焦 磷 酸 
钠 经 粉碎 后 包装 ， 制 得 食用 酸 式 焦 磷 酸 
钠 。 其 反应 式 如 下 : 
2HsPO4, 十 NazCO3 一 一 ~ 
2NaHs;PO, 4-H;O4- CO; ^ 



























































2NaH;PO,- 全 -Na H;P;O; + HsO 

【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (以 磷 计 )， 
加 工 干 酷 9g/kg (总 磷酸 盐 量 ， 以 P 计 )， 
午餐 肉 3g/kg (以 无 水 物 计 )。 
用 食品 用 聚 乙烯 塑料 袋 密封 包装 ， 每 
RIPE 5kg， 每 10 袋 为 1 箱 ， 包 装 于 大 
纸箱 内 。 包 装 袋 上 应 印 有 “食品 添加 剂 ” 
字样 。 

应 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 内 ,， 勿 使 
受潮 变质 ， 防 高 温 以 免 熔 解 ， 防 有 害 物 质 
污染 。 运 输 中 不 得 与 有 毒 有 害 物品 混 运 。 
防 烈日 曝晒 和 两 淋 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 
防止 包装 破裂 而 受潮 。 

























































































失火 时 ， 可 用 水 、 泡 沫 灭火 器 和 二 氧 
化 碳 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 江阴 澄 星 实业 集团 有 限 公 








司 ， 武 汉 无 机 盐 化 工 有 限 公司 ， 四 川 蓝 剑 
化 工 〈 集 团 ) 有 限 公 司 ， 云 天 化 集团 云南 
天 创 科 技 有 限 公司 ， 人 徐州 天 嘉 食用 化 工 有 
限 公 司 ， 吴江 市 曙光 化 工 有 限 公司 ， 连 云 
港 东 泰 食品 配料 有 限 公 司 ， 成 都 好 来 化 工 
有 限 公 司 ， 湖北 兴 发 化 工 集团 股份 有 限 公 
司 ， 杭 州 同 和 化 工 有 限 公 司 ， 什 部 市 志 信 
化 工 有 限 公 司 。 
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CE 食用 六 水 三 聚 磷酸 钠 
【别名 】 食用 六 水 磷酸 五 钠 

【英文 名 】 sodium tripolyphosphate for food 
【结构 式 】 Nas P3 Oro * 6H2O 

[2*1] 475.96 

【物化 性 质 】 白色 立方 柱 体 结晶 或 结晶 
性 粉末 。 溶 解 于 水 ， 其 水 溶液 呈 碱 性 
1% 水 溶液 的 pH 值 为 9.5 左右 。 在 
80C 时 ， 六 水 三 聚 磷酸 钠 稳 定 ， 但 在 
85 一 120C 时 脱水 并 分 解 生成 磷酸 二 氧 


































































































钠 和 焦 磷 酸 钠 ，120C 以 上 时 又 重新 化 

合成 三 聚 磷酸 钠 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 25567 一 2010 
项 指标 

三 聚 磷酸 钠 (NasP3O10)/% > 85.0 

总 磷酸 盐 ( 以 P2O0s 112/96 56. 0—58. 0 

水 不 溶 物 /% x 0. 1 

氮 化 物 (以 F- 计 )/(mg/kg) < 50 

t8 CAs) /Cmg/kg < 3 

重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 10 

tO CPb) /Cmg/kg) < 4 

【用 途 】 i5 HOTGEXS. RIKER W h 























Hh. AILEE m RER EEN k UE 
KWA., RAMEK PEKEE., DKA H 
作 软 化 剂 和 增 稠 剂 。 
【 制 法 】 重 结 唱法 























将 工业 级 三 聚 磷酸 钠 























溶解 于 有 机 溶剂 中 配 成 饱和 溶液 ， 加 入 脱 
色 剂 、 除 重金 属 剂 、 除 砷 剂 ， 经 净化 、 过 


滤 后 ， 进 行 冷却 结晶 或 等 温 结晶 ， 离 心 分 




















离 母液 后 ， 把 结晶 干燥 ， 制 得 食用 三 聚 磷 
酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 


Na5PsOlio 十 6Hs O —Nas5 P; O10 * 6H20 





【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (BEIF). 


i R El GB 
果汁 饮料 、 
最 大 用 量 
用 时 ， 以 磷 


LD;o 4g/kg (大 鼠 ， 经 口 )。 
2760—2014 XL E nT JE 29 ie 3k . 
奶 制品 、 豆 乳 的 品质 改良 剂 ， 
2. 0g/kg; 作为 复合 磷酸 盐 使 
酸 盐 总 计 : D 
kg; 炼乳 不 得 超过 0. 5g/kg. 

食品 用 聚 乙烯 塑料 袋 密 封包 装 ， 每 袋 
净重 5kg， 每 4 袋 为 一 大 包 ， 装 于 聚 丙烯 
编织 袋 内 。 包 装 上 应 印 有 “食品 添加 剂 ” 
字样 。 贮 运 参 见 三 聚 磷酸 钠 。 



































【生产 单位 】 四 川 什 部 市 川 鸿 磷 化 工 有 限 
公司 ， 江 阴 澄 星 实业 集团 有 限 公 司 ， 武 汉 





无 机 盐 化 工 有 限 公司 ， 四 1 
团 ) 有 限 公 司 ， 云 天 化 集团 云南 天 创 科技 
ARAS., 重庆 川 东 化 工 (集团 ) ARA 
司 ， 徐 州 天 嘉 食用 化 工 有 限 公 司 ， 贵 阳 富 
捷 化 工 有 限 公司 。 


CR 食用 酸 式 磷酸 铝 钠 
【英文 名 】 
phate for food 

【结构 式 】 NaAl Hu (POi)s* 4H;O 
【分 子 量 】 949. 88 

【物化 性 质 】 白色 粉末 ， TR., RT 
酸 ， 微 溶 于 水 ，1% 的 水 溶液 pH 值 小 于 
2.8。 溶 于 水 后 ， 经 过 约 4h， 其 溶解 物 中 
Pz0; 与 Al 的 比值 不 同 于 原样 品 。 当 结晶 
DO AERA SO EN E E dh KI. H 
排 ， 即 使 再 水 合 ， 也 不 能 恢复 原 有 晶体 结 
构 。 加 热 至 130—170'C 下 ,结晶 酸 或 碰 
酸 铝 钠 脱 去 结晶 水 ， 变 成 无 水 物 。 
【质量 标准 】 联合 国 粮 农 组 织 / 世 界 卫 生 
组 织 (FAO/WHO, 1982 年 ) 


FN 


| 蓝 剑 化 工 〈 集 












































sodium aluminium acid phos- 


























































































































wL NaAls H14 (POa )s È wu( 灼 烧 失 重 ， «X Æ E. 
n 4H20]/9 700-8006 220/99 | 2002/98. | AS). | PY | fe (de 
指标 >95 <0. 20 <0. 002 5| <0. 0003 | <0. 001 <0. 004 
【用 途 】 用 于 饲料 添加 剂 ， 作 为 脂肪 控制 居民 膳食 铝 摄 入 过 量 可 能 带 来 的 健康 风 
剂 ， 以 抑制 家 禽 家 畜 脂 肪 的 生长 ; 还 主要 | EE. 自 2014 年 7 月 1 日 起 我 国 禁 用 











用 于 食品 工业 中 用 作 发 酵 膨 松 剂 。 为 降低 











于 食品 生产 中 。 
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【 制 法 】 磷酸 法 : 将 已 除 砷 的 精制 热 法 磷 
酸 加 入 反应 器 中 ， 加 热 至 40 ~ 50C 时 在 
搅拌 下 加 入 食用 纯碱 溶液 继续 加 热 至 
90 一 120C 时 加 入 已 除 砷 和 重金 属 的 精制 
氧 氧 化 铝 进 行 反 应 ,生成 半 透 明 反 应 产 
物 ， 由 于 加 热 赶 除 水 分 ， 反 应 产物 越 来 越 
黏稠 。 当 达 过 饱和 后 即 出 现 结晶 ， 待 全 部 
成 结晶 后 ， 经 离心 分 离 ， 把 结晶 于 80 一 
120'C 进行 干燥 ， 制 得 酸 式 磷酸 铝 钠 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 

16H; PO, + Na: CO; --6 AICOHO :一 一 
Æ dh -- 11H; O4- CO; ^ 
【安全 性 】 ADI 0 — 6mg/kg (FAO/ 
WHO. 1982 年 )。 一 般 公 认 是 安全 的 
(美国 食品 和 药物 管理 局 ，1985 年 ) 。 
包 于 内 塑料 袋 、 外 牛皮 纸袋 或 聚 丙烯 
MRRP, AE 25kg/ 袋 。 

应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 清 洁 的 













































































库房 内 ， 勿 受潮 。 不 得 与 有 毒 有 害 物品 共 
贮 混和 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 装 
秃 时 要 小 心 轻 放 ， 以 免 包 装 破裂 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 广州 全 奥 化 工 产品 有 限 公 
司 ， 徐 州 恒 世 磷酸 盐 有 限 公 司 。 


Gu 食用 碱 式 磷酸 铝 钠 
【英文 名 了 


basic，for food 





























sodium aluminium phosphate， 


【结构 式 】 Nas Al (OH)，(PO, )， 
【分 子 量 】 651. 804 

【物化 性 质 】 HERR, TR., FTR, 
微 溶 于 水 。 深 于 水 后 ， 经 过 约 册 ， 其 溶解 物 
中 Pz0O; 与 AL 的 物质 量 的 比值 不 同 于 原样 品 。 
【质量 标准 】 联合 国 粮农 组 织 / 世 界 卫 生 
组 织 (FAO/WHO, 1982 年 ) 
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BC Pb 115/96 

































































碱 式 磷酸 铝 钠 Se 
项 COA Al Os 计 )/% 灼 烧 失重 /% 
指标 9.5~12.5 <9 
【用 途 】 在 食品 工业 中 用 作 乳 化 剂 ， 但 禁 
止 用 于 膨化 食品 生产 中 。 
【 制 法 】 磷酸 法 : 将 食用 碳酸 钠 溶液 和 精 
制 氧 氧化 铝 加 入 ， 反 应 器 中 ,在 搅拌 下 将 已 
除 砷 的 精制 稀 磷 酸 缓慢 加 入 ， 加 热 进 行 反 
应 ， 生 成 反应 溶液 ， 冷 却 至 室温 ， 过 滤 ， 除 























0. 0025 | <0. 0003| <0. 001 





<0. 004 
(1984 4E) 规定 ， 可 用 于 加 工 干 栈 ， 最 大 
使 用 量 9g/kg (总 磷酸 盐 量 ， 以 磷 计 ) 。 
包装 及 贮 运 : 参见 食用 酸 式 磷酸 铝 钠 。 
【生产 单位 】 南京 华 悦 磷酸 盐 厂 。 


Guy 药 用 磷酸 氢 钙 





































































































去 杂质 和 未 反应 物 。 按 反应 计量 补 加 食用 纯 【别名 】 药 用 磷酸 二 钉 

碱 ， 调 整 P、Na、Al 的 摩尔 比 ， 调 好 后 保 【英文 名 】 calcium hydrogen phosphate for 
温 ， 送 去 喷雾 干燥 ,得 到 粉 状 成 品 ， 经 冷 medicinal 

却 ， 制 得 食用 碱 式 磷酸 铝 钠 成 品 。 【结构 式 】 CaHPO, 2H;O 

【安全 性 】 ADI 0 一 6mg/kg (和 暂 定 ， 指 磷 【分 子 量 】 172.09 

酸 铝 钠 类 的 总 和; FAO/WHO, 1985 【物化 性 质 】 SJ E. 

年 )。 一 般 公 认为 是 安全 的 (美国 食品 和 【质量 标准 】 

药物 管理 局 ，1985 年 )。 按 FAO/WHO 1. 江苏 药品 标准 (1990 年 ) 

指标 CaHPO4 . 2HzO | 灼 烧 失 ARETE C | SO 和 重金 属 ( 以 

名 称 /% 重 /% | /Cmg/kg) | /% | s, EES Sli xo Quo RUE 
&TN 98~ 105 UM «5.0 K0. 05 <0. 2| 通过 | 通过 | <0. 003 K0. 001-0. 015 
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2. 其 他 标准 






































































































































指标 名 称 USP-31 
外 观 白色 粉末 
合 量 (以 CaHPO4 计 )/% 98. 0— 103. 0 
氟 化 物 (F)/% <| 0.005 
灼 烧 失重 /% 6. 6~8. 5 
重金 属 (以 Pb 112/96 <| 0.003 
铅 /% = = 
8B As) / 96 <| 0.0003 
盐酸 不 溶 物 /% < (9). 9 
硫酸 盐 (SO1 )/% < 0.5 
毛 化 物 CCI- )/% < 9.25 
碳酸 盐 通过 试验 
4n 通过 试验 
【用 途 】 主要 用 作 药 片 填充 剂 、 吸 附 剂 ， 
医疗 上 用 作 人 体 缺 乏 钙 、 磷 的 补充 剂 。 
[5:51 复分解 法 : 经 脱 气 、 除 砷 和 重金 
属 的 合格 磷酸 与 食用 纯碱 溶液 进行 中 和 反 
应 ， 得 到 合乎 要 求 的 磷酸 二 氧 钠 、 磷 酸 氧 二 
钠 混 合 液 ， 送 入 带 有 高 速 搅拌 装置 的 反应 器 











中 。 再 把 经 提纯 脱色 的 氯 化 钙 溶液 在 高 速 搅 
拌 下 加 入 进行 复分解 反应 。 然 后 再 加 入 经 提 
纯 脱 色 的 纯碱 溶液 进行 中 和 。 反 应 结束 后 ， 
经 过 漂洗 、 离 心 脱水 、 干 燥 、 粉 碎 ， 制 得 药 





























2NaHz PO, +2Na: HPO, -3Hz O--3CO: ^ 
2NaH; PO, + CaCl;S— 
CaC Hz PO, -- 2NaCI 
CaC H3 PO 2; - NaCO,— 
CaHPO, -- Naz HPO, 4- H?O-4- CO; ^ 
Na; HPO, -- CaCl;5 —-CaHPO, +2NaCl 
【安全 性 】 
ADI 0—70mg/kg (BIH). 


包装 及 贮 运 : 参见 食用 磷酸 氧 钙 。 
【生产 单位 】 江阴 港 星 实业 集团 有 限 公 





司 ， 宿 迁 市 现代 化 工 有 限 公 司 ， 连云港 市 
德 邦 精细 化 工 有 限 公 司 ， 连 云 港 市 四 友 精 
细 化 工 有 限 公 司 ， 湖 北 巨 胜 科技 有 限 公 
司 ， 江 苏 科 伦 多 食品 配料 有 限 公 司 ， 连 云 
港 东 泰 食品 配料 有 限 公 司 。 


GuUEE 药 用 二 水 磷酸 二 和 氢 钠 
【别名 】 药 用 二 水 磷酸 一 钠 
【英文 名 】 


hydrate for medicinal; monosodium phosphate 


























sodium dihydrogen phosphatedi- 


dihydrate, medicinal 

【结构 式 】 NaH; PO, -2H;0 

【分 子 量 】 156.01 

【物化 性 质 】 参见 二 水 磷酸 二 氧 钠 。 



















































































用 磷酸 氧 钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 ， 【质量 标准 】 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 
4H; PO, -3Na; CO; — 
NaH2 POs + 2H2O : j . 重金 属 ( 以 -FEA 
项 J Cl- /% |SO? /%| pH | 铝 盐 /% |f5kh/96 EE As/ 96 zi 
- 4. 1~ 
指标 2298.0 <0. 010 | <0. 050 <0. 010|<0. 010| «0.001 (0. 0005 10— 15 
【用 途 】 医药 工业 用 于 制 兴 奋 片 剂 和 果 【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (以 磷 计 )， 
Té. LD;o >2g/kg ( 土 拨 鼠 ， 经 口 ) 。 


[5k] 重 结 
无 离子 水 中 配 成 饱和 溶液 ， 
加 入 脱色 剂 、 除 重金 属 剂 、 除 砷 剂 进行 提 
纯 。 再 加 入 食用 磷酸 调节 pH 值 。 经 过 
滤 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 、 室 温 下 干燥 ， 
制 得 药 用 二 水 磷酸 二 氧 钠 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 

















































































































包装 上 应 有 批号 、 生 产 日 期 “AH 
品 ” 字 样 、 生 产 许可 证 号 等 标志 。 其 他 见 
食用 磷酸 二 氧 钠 。 
【生产 单位 】 四 川 金山 制药 有 限 公 司 ， 连 
云 港 科 信 化 工 有 限 公 司 ， 南 京 化 学 试剂 有 
限 公 司 ， 廊 坊 鹏 彩 精细 化 工 有 限 公 司 ， 湖 
南 九 典 制药 有 限 公 司 。 
























































~ Ag355) 


CU 饲料 用 磷酸 二 氢 钙 
【英文 名 】 
for feed 
【结构 式 】 CaC(H;PO,)0; * H;O 
【分 子 量 】 252.07 

【物化 性 质 】 SUERA., 


calcium dihydrogen phosphate 






































































































































































































































【质量 标准 】 

1. 化 工行 业 标 准 HG/T 2861—2006 

项 目 指标 

总 磷 (P) 质 量 分 数 /% >| 220 
水 溶性 磷 (CP) 质 量 分 数 /% zi! 20.0 
钙 (Ca) 质 量 分 数 /% 13. 0— 16.5 
氟 CF) 质 量 分 数 /% «| 0.18 
砷 CAs) 质量 分 数 /% <| 0.003 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.003 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% <| 0.003 
细 度 (通过 0 5mm SLANA% >| ^ 95 
pH 值 (2. 4g/L 溶液 》 > 3 
水 分 /% sca 

Xt: 用 户 对 细 度 有 特殊 要 求 时 ， 由 供需 双 
方 协商 。 

2. 国家 标准 GB/T 22548 一 2008 

项 指标 

i BR CP) ER / 96 =| 22.0 
水 溶性 磷 (CP) 仿 量 /9% >| 20.0 
$5(Ca) S 8/96 =| 180 
氟 CF) 合 量 /% «| 0% 
8B CAS) E 8/96 <| 0.003 
重金 属 (以 Pb 计 ) 会 量 /% =| 0.003 
铅 (Pb) 含 量 /9% <| 0.003 
游离 水 分 会 量 /% =< 4.0 
pH 值 (2. Ag/L 7838) > 3 
细 度 (通过 0. 5mm wR) A > 95 

X: 用 户 对 细 度 有 特殊 要 求 时 ， 由 供需 双 
方 协商 。 
【用 途 】 该 产品 在 饲料 加 工 中 作为 钙 、 磷 

















的 补充 剂 。 
【 制 法 】 将 饲料 用 磷酸 氢 钙 溶解 于 热 法 磷 
酸 中 ， 控 制 pH 值 在 3. 2 左右 时 ， 生 成 磷 
酸 二 氧 钙 ， 加 入 除 砷 剂 、 除 重金 属 剂 ， 过 
滤 ， 经 浓缩 、 冷 却 结晶 ， 离 心 分离 、 干 
燥 ， 制 得 饲料 用 磷酸 二 氧 钙 。 其 反应 式 
如 下 : 
CaHPO, * 2H:O+ H; PO,—— 
CaCH;PO4)5 * H2O-4- H2O 
【安全 性 】 毒性 及 用 量 参 见 食用 磷酸 二 
A., 
用 内 衬 聚 乙烯 塑料 薄膜 袋 的 编织 袋 包 
装 ， 每 袋 净 重 25kg， 袋 口 焊 封 。 包 装 上 
应 印 有 “饲料 添加 剂 ” 字 样 。 
贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 。 
不 得 与 有 毒 有 害 物 品 共 贮 混 运 ， 运 输 过 程 
中 要 防 雨 洒 和 受 湖 ， 搬运 时 要 轻装 轻 印 ， 
























































































































































防止 包装 破裂 。 
【生产 单位 】 Rd (集团 ) 有 限 责 任 公 








司 ， 人 恒 峰 化 工 实 业 有 限 公 司 ， 什 部 市 聚 源 
化 工 有 限 公 司 ， 青 州 金 通 饲 料 有 限 公 司 ， 

















四 川 用 恒 化 工 股份 有 限 公司 ， 四 川 唱 类 化 
工 有 限 责 任 公 司 ， 连 云 港 巨 佳 化 工科 技 有 
限 公司 。 


CU 饲料 用 磷酸 氢 钙 

【别名 】 AAHH RES 

【英文 名 】 calcium hydrogen phosphate for 
feed; calcium phosphate. secondary for feed 

【结构 式 】 CaHPO, :2H;0 

【 分子量】 172.09 

【物化 性 质 】 参见 磷酸 氢 钙 。 外 观 : 本 品 
为 白色 、 微 黄色 、 微 灰色 粉末 或 颗粒 状 。 























【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 22549 一 
2008 
项 manan 还 型 


























AB PEE% 


> 
枸 溶性 磷 (CP) 含 量 /% — —|14.0|16.0| 18.0 





(384 METIA 















































































































































项 IE nmm 

水 溶性 磷 (CP) 含 量 /% ”二 | 一 | 8 10 
RECCa)& 88/96 Z2|20.0|15.0| 14.0 
氟 (F) 含 量 /% < 0. 18 
t8CAs)E 8/96 = 0. 003 
t8 CPb) S /% x 0. 003 
HCC 8/96 < 0. 001 
细 度 ( 粉 状 通过 0. 5mm 95 

vis (rb) / 96 m 
(粒状 通过 2mm MINE) 90 

/ 96 E 

注 : 用 户 对 细 度 有 特殊 要 求 时 ， 由 供需 双 
方 协商 。 
【用 途 】 用 作家 禽 的 辅助 饲料 ， 能 促使 饲 
料 消 化 ,使 家 禽 体 重 增加 ， 以 增加 产 肉 
量 、 产 乳 量 、 产 和 蛋 量 ， 同 时 还 可 治疗 牲畜 
的 伯 偿 病 、 软 骨 病 、 贫 血 症 等 。 
【 制 法 】 


CD 直接 混合 反应 法 “将 含 H; PO, 
70% —80 96 Br] 32 15 ERMA E 40— 50"C , 



















































































$ 100 H & 95% CaCO; 的 方解石 粉 一 同 
加 入 混合 器 中 混合 ， 发 生 剧 烈 反 应 生 ， 成 
磷酸 氢 钙 和 磷酸 二 氧 钙 混合 物 。 物 料 经 切 
碎 、 熟 化 后 ， 物 料 中 剩余 的 碳酸 钙 和 磷酸 
二 氧 钙 尽 可 能 转化 为 磷酸 氧 钙 。 然 后 再 送 
到 回转 窑 烘 干 至 含 游离 水 3% 以 下 ， 再 经 
粉碎 制 得 饲料 用 磷酸 毛 钙 。 其 反应 式 
如 下 : 





2H; PO; +2CaCO;—> 


2CaHPO, * 2H:0+2C0; ^ 


(2) 二 段 中 和 法 














需 进 行 净 化 ， 净 化 磷酸 多 用 石灰 石粉 分 步 
沉淀 。 即 在 第 一 段 将 石灰 石 悬 浮 液 的 
7096 — 15 V6 MILAN P FAAEE S CE ETT P 



















































































和 反应 ， 使 其 中 的 40% ~ 65% PsOs 沉淀 
出 来 ， 经 过 滤 后 ， 把 滤液 送 到 第 二 段 中 和 
器 ， 再 加 入 剩余 的 石灰 石 悬 浮 液 进行 中 和 
反应 ， 沉 演出 饲料 用 磷酸 毛 钙 ,经 过 滤 ， 
滤 饼 送 去 干燥 ， 制 得 饲料 用 磷酸 氧 钙 。 志 





























反应 式 如 下 : 
2H; PO, +2CaCO;—> 

2CaHPO, * 2H;04-2CO; ^ 
【安全 性 】 用 内 衬 食品 级 聚 乙烯 塑料 袋 ， 
外 套 聚 丙烯 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净 重 25kg 
或 50kg。 包 装 上 印 有 “饲料 添加 剂 ” 
字样 。 
贮 运 参见 磷酸 氧 钙 。 


























【生产 单位 】 重庆 川 东 化 工 〈 集 团 ) 有 限 
4u. fu (集团 ) 有 限 责任 公司 ， 四 川 
龙 晓 集团 ， 诸 城市 纳 宝 磷酸 氧 钙 厂 ， 窒 迁 
市 现代 化 工 有 限 公 司 ， 恒 峰 化 工 实 业 有 限 
公司 ， 安 徽 省 南陵 县 正泰 饲料 有 限 责 任 公 

















司 ， 青 州 金 通 饲料 有 限 公 司 ， 四 川 川 便 化 
工 股份 有 限 公 司 ， 连 云 港 巨 佳 化 工科 技 有 
限 公司 。 


CA 饲料 用 磷酸 镍 

【别名 】 饲料 用 磷酸 三 钙 

【英文 名 】 calcium phosphate tertiary for 
feed; tricalcium phosphate for feed 
【结构 式 】 Ca; (PO ); 

【分 子 量 】 310.18 




















【物化 性 质 】 参见 食用 磷酸 三 钙 。 
【质量 标准 】 


1. 参考 标准 




















a a E TEETE As em oC NAR FH 
MN A EE 

i /% WEA] /% | /% | /% | /% | 粒子 )/% PERRE% 
指 | 特级 品 | 41~42 | >34 | «1 |<0.2 «0.0002 <0.002| «1 <10 

标 | 一 级 品 | 28~29 | >30 | <1 |<0.2 <o. 000 <0. 002| «1 <10 





— A) 


2. Q/YHY 01—2003 饲料 级 磷酸 三 
钙 企 业 标 准 
























































m 指标 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
溶 于 0.4% 盐 18.0 | 16.0 | 14.0 
ow P)/96 m 
TET O esas Gorg | 220 OG 
w(Ca)/% = 
«(P / 96 <| 0.18 | 0.18 | 0.18 
c AS) / 96 «c |0. 0002 | 0. 001 | 0. 001 
c (Pb) / 96 <| 0. 003 | 0. 003 | 0. 005 
w( 酸 不 溶 物 )/% <| 10.0 | 15.0 | 20.0 
(H5 O) / 96 «i 10 10 | 10 
细 度 (通过 500xm 95 95 95 
AX (ib) / 96 = 
【用 途 】 用 作家 禽 饲 料 添加 剂 ， 能 促使 饲 


料 消化 ， 使 家 禽 体 重 增加 。 同 时 还 可 治疗 
牲畜 的 何 偿 病 、 软 骨 病 等 。 
【 制 法 】 工业 生产 采用 过 磷酸 钙 法 。 

过 磷酸 钙 法 将 经 干燥 、 粉 碎 至 
2mm 左右 的 过 磷酸 钙 细 粒 送 入 烛 烧 炉 中 ， 
在 890 一 1300C 下 不 断 搅 动 8 一 10h， 经 脱 
$& (800— 900'Co., Himi (—1200'C) 处 
理 后 出 料 ， 经 冷却 、 粉 碎 ， 经 85 pm fifi 
的 得 分 ， 制 得 饲料 用 磷酸 钙 成 品 。 其 反应 
式 如 下 : 

CaCH2; PO42? * H:O —CaCPO3); -3H20 

Ca(PO; )2 4- CaSO, >Caz Pz O7 4- SO; 

Ca; P; O7 4- CaSO,—— Ca; CPO4)2» 4- SO; 
氛 的 逸 出 : 

H2SiF;——SiF, 4-2HF ^ 

4HF-- SiO; ——SiF, 4-2H;O0 
【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (以 磷 计 ， 
FAO/WHO, 1985 年 ) 。 
用 内 衬 食品 用 聚 乙烯 薄膜 袋 的 多 层 牛 
皮 纸 袋 包 装 ， 外 套 聚 丙烯 编 织 袋 ， 每 袋 净 
3E 25kg， 包 装 上 应 有 明显 的 防潮 标志 ， 
并 印 有 “饲料 添加 剂 ” 字 样 。 
应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 清 洁 的 
库房 内 ， 防 潮 。 不 得 与 有 毒物 质 和 其 他 污 
























































































































































染 性 物品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 烈 
日 曝晒 。 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 
破损 。 

失火 时 ， 可 
进行 扑灭 。 
【生产 单位 】 id (集团 ) AR EEA 
司 ， 宿 迁 市 现代 化 工 有 限 公 司 ， 恒 峰 化 工 
实业 有 限 公 司 ， 安 徽 省 南陵 县 正泰 饲料 有 
限 责任 公司 ， 青 州 金 通 饲料 有 限 公 司 ， 连 


云 港 巨 佳 化 工科 技 有 限 公 司 。 
CLUB 饲料 用 磷酸 二 和 氢 钾 


【别名 】 饲料 用 磷酸 一 钾 

【英文 名 】 potassium dihydrogen phosphate 
for feed; monopotassium phosphate for feed 
【结构 式 】 KH;PO, 

【 分子量】 136.09 

【物化 性 质 】 人 参见 磷酸 二 氧 钾 。 



































水 、 砂 土 、 各 种 灭火 器 

































































































































































【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG 2860 一 
2011 
页 指标 
磷酸 二 氢 钾 (KHzPO4) 以 98.0 
基 计 )/% 之 

CB P iT2/?6 = 22.9 
钾 ( 以 K 计 , 干 基 )/% > 28 
水 分 /% < 0.5 
所 化物 (以 CI- 计 )/% < 1.0 
硫酸 盐 ( 以 SO )/% < 0.5 
6B CAs)/96 < 0. 001 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 002 
氟 化 物 ( 以 F- 计 )/% < 0. 18 

















LARI 用 作 饲 料 营养 补充 剂 。 

【 制 法 】 工业 生产 方法 有 中 和 法 、 复 分 

解法 、 茜 取 法 、 电 渗析 法 、 离 子 交换 
复分解 法 : 将 30% 氧 氧化 钠 溶 液 加 

入 盛 有 蒸馏 水 的 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 

加 入 85 兴 磷酸 进行 中 和 反应 ， 使 溶液 中 












































(386 MEUA A — 


和 至 pH4. 14.3, m f$ WEBS — m EN. PR 
后 加 入 90 96 AHT 100C 左 右 进 行 复 分 
解 反 应 ， 并 保温 半 小 时 使 其 达到 平衡 ， 加 
入 除 砷 剂 和 除 重 金属 剂 进行 溶液 净化 ， 过 
滤 ， 除 去 砷 和 重金 属 等 杂质 ， 滤 液 冷却 至 
常温 ， 加 入 已 除 砷 的 磷酸 调 pH4.4 一 
4.7， 用 水 调 相 对 密度 为 1.274 一 1.285 
(31 一 32"Be) ， 搅 拌 30min 后 ， 析 出 结晶 ， 
经 离心 分 离 ， 制 得 饲料 用 磷酸 二 氧 钾 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
NaH;PO,-- KCI —KH:;PO, 4- NaCl 
母液 蒸发 至 108 一 109 Hf. Eb H 
澄清 转 为 白色 ， 得 到 氧化 钠 结晶 ， 过 滤 除 
去 。 滤 液 返 回流 程 使 用 。 
【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (BIH), 
一 般 公 认 是 安全 的 。 
用 内 衬 食品 级 聚 乙烯 塑料 袋 密封 包 
装 ， 外 套 塑 料 编 织 袋 ， 每 袋 净重 25kg 或 
50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “防潮 ”标志 ， 
并 印 有 “饲料 添加 剂 ” 字 样 。 
应 贮存 在 通风 、 和 干燥、 阴凉、 清洁 的 
库房 内 ， 包装 要 密封 、 防 潮 。 不 得 与 有 毒 
物品 和 其 他 污染 物品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 











































































































D; RE UMOR H MEI, DEED INE SE ER e En Jt 
防止 包装 破损 。 

失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 各 种 灭火 器 
进行 扑救 。 
【生产 单位 】 武汉 无 机 盐 化 工 有 限 公 司 ， 
恒 峰 化 工 实业 有 限 公 司 ， 四 川 川 恒 化 工 股 


份 有 限 公 司 。 
CA f mut mE 


【别名 】 HEHH E 

【英文 名 】 ammonium hydrogen phosphate 
for feed; diammonium phosphate for feed 
【结构 式 】 (NH: ): HPO, 

【分 子 量 】 132.06 

【物化 性 质 】 SJ AE. 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 3774— 
2005 
























































项 指标 
KRAE P 112/96 22.7*0.4 
$8 CND/96 > 19 
氮 CF)/% < 0. 05 
TH CAs)/ 96 ES 0. 002 
t8 (Pb) /96 x 0. 002 
水 分 /% 二 0-3 
pH 值 (509/L 溶液 ) > 7.0 
细 度 (通过 6mm 网 乳 的 试 0 

验 位 简 余 物 )/% 





【用 途 】 用 作 反 刍 动物 的 饲料 添加 剂 。 
【 制 法 】 以 湿 法 磷酸 为 原料 生产 饲料 用 磷 
酸 氧 二 外 ， 其 生产 过 程 要 经 两 步 脱 气 ， 三 
段 氨 化 ， 及 磷酸 三 铵 热 解 为 饲料 用 磷酸 毛 
Zik., Ak UAR He VA E DSL JURE IS 75 
法 低 。 

湿 法 磷酸 法 : 将 全 20% — 305 
PO;、1.2%~2% F 的 茜 取 磷酸 ， 经 气 
体 净 化 系统 送 入 反应 装置 中 ， 经 过 三 段 氮 
化 使 杂质 形成 易 过 滤 的 沉淀 物 ， 把 沉淀 物 
经 压 滤 机 分 离 ， 滤 液 为 含 P;0; 二 15%、 
F0.49$, SO,? 2.596 — 3 I [S] eR TÉ 
物 约 19608 ERR — PRIX. DM Y XE—2P DR 
去 溶解 的 杂质 和 部 分 固体 悬浮 物 ， 将 滤液 
送 入 男 一 个 反应 装置 中 通 氨 饱和 ， 再 放 入 
冷却 结晶 器 中 冷却 结晶 ， 生 成 磷酸 三 匀 结 
唱 。 经 锥 形 沉降 醒 使 结晶 与 母液 分 离 ， 再 
经 离心 脱水 ， 把 结晶 放 入 沸腾 炉 热 解 为 磷 
酸 氧 二 铵 ， 经 干燥 ， 制 得 饲料 用 磷酸 氧 二 
铵 成品， 其 反应 式 如 下 : 

H; PO4 4-2NH;——C(NH4)02 HPO; 

(NH1): HPO; +#NH, OH 一 一 ~ 

(NH1); PO +H: 0 























































































































(NH1); HPO; * 3m0 LS 
(NH1): HPO; +#NH; +3H: 0O 
EARRA BOE CORRI IR A 
体 经 旋风 分 离 器 除尘 后 ， 再 在 洗涤 器 内 用 
湿 法 磷酸 喷 淋 吸收 。 
【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (以 磷 计 ， 
FAO/WHO, 1985 年 )。 一 般 公 认 是 安全 



































—M—————————ÀCc————— — ÉL 387 ) 


的 (美国 食 
包装 及 贮 运 








食品 和 药物 管理 局 ，1985 年 )。 
: 参见 食用 磷酸 二 毛 铵 。 
【生产 单位 】 连云港 巨 佳 化 工科 技 有 限 公 


司 ， 衢 州 瑞 尔 丰 化 工 有 限 公司 。 














for feed; dipotassium phosphate for feed 
【结构 式 】 K;HPO,-:3H;0 

【 分子量】 228.22 

【物化 性 质 】 参见 食用 磷酸 氧 二 钾 。 































































































i z [Hi&) 用 作 人 饲料 营养 补充 剂 。 
饲料 用 磷酸 氢 二 钾 【 制 法 】 参见 食用 磷酸 氧 二 钾 。 
【别名 】 饲料 用 磷酸 二 钾 【质量 标准 】 参考 标准 
【英文 名 】 potassium hydrogen phosphate 
"- eCKoHPO;, | eCAs) |oCCI- ) WSO ERE, U | oC RAS uar aw 
Ems m dm RE ga s 
符合 | 符合 
食品 名 之 98. EO. ; <0. «co. <5. 
STR 98. 0 0.0002 0.01 0. 02 0. 002 5.0 Se ome 
产品 外 观 为 白色 结晶 或 块 状 。 包装 及 贮 运 : 参见 饲料 用 磷酸 二 氧 钾 。 


【安全 性 】 ADI 0 一 70mg/kg (BEI), 


一 般 公 认 是 安全 的 。 





【生产 单位 】 连云港 巨 佳 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 贵 州 黔 磷 磷 化 工 有 限 公司 。 





An 





硅化 合 物 及 硅 酸 盐 














fx 


E E BS JURE 
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É D, 部 分 以 其 他 非 金 属 矿 物质 为 
BUE. del 合 物 及 硅 酸 盐 的 制造 中 多 以 由 石英 砂 为 原料 合成 的 硅 酸 
钠 (或 和 璃 为 出 发 原料 。 其 品种 主要 包括 二 氧化 硅 、 硅 胶 、 而 
TREE. T 日 酸 盐 、 碳 化 硅 、 氢 化 硅 、 沸 石 分 子 筛 等 于 制造 方 
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Qm 

















二 FIZN 
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JO 
能 各 异 的 繁多 硅 系 产品 。 















































































































































法 的 不 同 可 分 为 气相 二 氧化 硅 和 沉 深水 合 二 氧化 硅 





















































































































































凝聚 法 和 分 散 法 





4 


























可 成 核 、 H 





























将 SiO» 微粒 在 


























亦 称 
硅 璃 经 无 机 酸 分 解 ， 再 经 一 系列 处 理 ， 达 到 适宜 的 孔 结构 
而 得 到 于 吸附 剂 、 催 化 剂 载体 、 干 燥 剂 及 化 学 分 析 中 。 
TER EE RSS IRURE A 均匀 扩散 形成 的 胶体 溶液 ， 硅 溶胶 的 制 
FEE Eo FI EF 溶液 中 的 化 学 反应 首先 生成 























E 24 
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iO 溶胶 的 方法 为 凝聚 法 ;利用 机 





























3 SiO2 溶胶 的 方法 ， 即 分 散 法 。 
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c5 Æ R E 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T& o 业 Hx J 最 大 的 是 水 玻璃 。 

TET £5 m E pR AMTER, AAST Íi Etm 
ERE 合 物 。 国 内 外 发 沸石 分 子 得 数 十 种 ， 广 污 
EAI t-il (6 1 75 IB FE TC RE FH R73 Z. PI, ARRA 
DTI RE R AR SU TED , 趋 于 普遍 化 。 和 西方 
*|zUC CE 了 三 聚 磷酸 钠 。 德 国 迪 高 沙 公司 开 发 的 无 定形 硅 
铝 酸 盐 分 代 蔡 钛 和 白 的 新 型 颜料 

TR 氮 化 硅 是 一 类 新 型 的 结构 材料 和 功能 材料 。 由 于 其 相对 密度 
hF (S5, EE E5 AKBAR, Wh 
SX 化 钳 ， 耐 热 冲击 性 也 远 远 高 于 氧化 铝 和 和 氧化 钳 ， 因 此 
是 高 科 > 的 材料 。 

硅 溶 胶 、 沸 石 分 子 筛 都 已 形成 一 定 的 生产 能 力 。 沉 演 
7 JTETR BR T NE HRAN i84 化 硅 主 要 TER 
R BP 涂料 增 稠 剂 等 。 硅 溶胶 已 广泛 应 用 于 化 工 、 精 密 和 链 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































造 、 纺 织 、 造 纸 、 涂 料 、 食 品 、 电 子 、 选 矿 等 领域 。 在 啤酒 行业 应 氧 
化 硅 可 改进 啤酒 的 稳定 性 。 我 国 硅 胶 生 产 发 展 很 快 ， 已 开发 生产 出 许多 新 
的 品种 ， 主 要 用 于 食品 、 医 药 、 石 油 化 工 等 行业 ， 大 部 分 出 口 到 西方 
到 家 。 BLEMA 化 硅 国 内 也 有 少量 生产 。 
我 国 硅 砂 5 mS, E 发 更 新 更 高 质量 硅化 合 物 j 品 的 有 利 条 Fo 

我 国 的 硅化 物 生 产 与 发 达 国 家 相 比 还 有 一 定 差距 ， 在 产品 品种 、 应 用 领 
域 方 面 还 有 竺 开拓。 今后 还 应 朝 着 高 附加 值 化 、 高 功能 化 拓 深 ， 以 适应 我 
到 高 科技 的 发 展 需求 。 
Cu 硅 酸 青岛 海洋 化 工 有 限 公司 ,大治 亚 欣 新 型 
【英文 名 】 silicic acid 材料 有 限 公 司 〈 湖 北 )， 西 安 门 捷 科 技 有 
【结构 式 】 HSiO, ，zSiO，。yH2O I CEA S 
【分 子 量 】 96.1149 
【物化 性 质 】 硅 酸 为 玻璃 状 无 色 透 明 的 “| QUE 型 碳化 硅 粉 未 _ 





无 定形 颗粒 ， 不 深 于 水 和 无 机 酸 ， 深 于 
氧 氟 酸 和 浓 苛 性 碱 溶液 。 加 热 到 150"C 分 
解 为 SOs* ， 相 对 密度 2. 1 一 2. 3。 
【质量 标准 】 参考 标准 (青岛 美 高 全 
有 限 公 司 ) 
指标 名 称 
不 挥发 物 /% 
硫酸 盐 /9% 
569/96 
PACD Fe 112/96 
重金 属 ( 以 Pb 112/96 
灼 烧 失重 /% 20— 28 
LARI 用 于 油脂 和 蜡 的 脱色 、 色 层 分 
离 ， 并 用 作 催 化 剂 和 吸附 剂 。 
【 制 法 】 盐酸 法 : 将 细 孔 球形 硅胶 用 盐 
酸 浸泡 4 一 6h 后 用 纯 水 洗涤 ， 烘 和 干 72h 
以 上 ， 用 纯 水 洗涤 后 ， 再 在 70—80'C 二 
次 烘 干 ， 制 得 硅 酸 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 内 衬 聚 乙烯 塑 
料 袋 的 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg。 包 
装 上 应 有 明显 的 防潮 标志 ， 贮 存在 清洁 
于 燥 的 库房 中 。 运 输 中 避免 雨 淋 和 受潮 ， 
不 可 与 易 挥 发 或 易 飞 扬 物 质 共 贮 混和 运 。 









































E Hi 














指标 
0.4 
0. 02 
0. 005 
0. 005 
0. 01 








人 人 人 人 人 入 
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装 印 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
【生产 单位 】 青岛 美 高 集团 有 限 公司 





【英文 名 】 silicon carbide powder 
【结构 式 】 SiC 

【分 子 量 】 40. 0962 

【物化 性 质 】 B-SiC， 即 立方 碳化 硅 ， 浅 黄 



























































色 透 明 立 方 晶 系 晶体 。 溶 于 熔融 的 氧 氧化 
BR. 不 溶 于 冷 、 热 水 及 酸 。 唱 体 结构 规 
整 ， 具 有 良好 的 化 学 惰性 ， 对 氧化 和 热 波 
动 有 很 好 的 承受 力 。 具 有 低 的 膨胀 系数 和 
较 高 的 传 热 系 数 。 其 他 物性 见 下 表 。 

性 质 物理 常数 
Im 2973'C (分 解 ) 
摩尔 热 /LJ/Cmol - K)] 24. 7(276K) 
线 膨 胀 系数 (373K) 6. 58 x 1076 

(1173K) 2. 98 x 1076 
密度 /(g/cm) 3.216 
晶体 结构 立方 体 (3C) 
分 解 温度 /CC 2830 + 40 
压缩 系数 0. 21x 10-6 
AEG BE/CKJ/moD 244.5 
生成 热 /(kJ/mol) 111.8 
热 导 率 /[LW/(m - 19] 6. 28—9. 63 
燃烧 热 /(kJ/mol) 30. 343 
BE 莫 氏 (Mohs) 9.25~9.6 

维 氏 (Vickers) 2. 500— 2. 900 

磁化 率 /H — 12.8x 10-5 





(390 BY — A 























































































































【质量 标准 】 用 于 制造 高 级 油 石 、 精 细 研 磨 / 抛 光 
1. 参考 企业 标准 (陕西 西 科 博 尔 科 W. BRERA., BC, AIN 等 。 微 粉 粒 
BUB IR SE EZ RD 度 分 级 符合 国家 标准 要 求 。 
(OD B-SiC 磨料 级 微粉 
Wer 
产品 类 型 粒度 分 布 /um B-Sic 合 量 /% 
D90 D50 D10 
W1 0. 64 0. 49 0. 35 
W2.5 2.31 1. 90 1. 46 98. 00 98. 50 99. 00 99. 50 
W3.5 2.84 2.39 1.75 
W5 4. 19 SET 2. 2 
97. 00 98. 00 98. 50 99. 00 99.50 | 99. 99 
W7 6.25 5. 70 4. 70 
W10 6..25 5. 70 4. 70 
W14 8. 66 7. 74 6. 27 
97.00 98. 00 99. 00 99. 90 
W20 15. 74 14.3 12. 05 
W28 37.23 21.6 18. 94 
(2) B-SiC 研磨 液 、 抛 光 液 0.05pm If] Je Xr ok. 2 H CE EE E 
适用 于 不 锈 钢 、 铜 、 铝 、 铸 铁 、 硅 0. Lym 以 下 的 微细 结晶 性 B 型 碳化 硅 
片 、 玻 璃 、 陶 次 等 材质 的 研磨 抛光 。 粉末 0. 04 份 混合 ， 然 后 放 入 石墨 容器 





粒度 : 0.5pm、1.0pm、1.5pm、2. 5um, 





3. 5pm, 5pm, 7pgm., l0um, l4pm., 20um. 
规格 : 0.5L, IL, 5L, 20L 等 。 


中 ， 在 氯气 流下 (流量 : 2L/min), TE 
1600'C x Wi 5h， 再 将 反应 生成 物 在 空 
气 中 于 700CC 加 热 2h， 以 除去 残留 的 
































































































































































































































2. 参考 企业 标准 (秦皇岛 一 诺 高 样 党， 人 制 得 B 型 碳化 硅 粉 未 产品 。 其 反 
板材 料 开发 有 限 公 司 ) 应 式 如 下 : 
产品 型 号 SiO; +3C —SiC--2CO 
指标 名 称 碳化 硅 碳化 硅 【安全 性 】 无 危险 性 。 用 聚 乙 烽 塑料 
(g-SiC 晶 须 ) | (B-SiC 粉 体 ) 袋 ， 外 套 聚 丙烯 编织 袋 包装 。 每 袋 净重 
相 含量 /% > 99 99(B 18) 25kg。 应 贮存 在 通风 、 阴 凉 、 干 燥 的 库 
化 学 C ze 30 房 内 ， 不 得 与 无 机 酸 、 碱 共 贮 混 运 。 运 
成 分 S ES 0. 12 d PE; WS. XEGEBIUEdS fex. ByE 
pe s 0. 005 包装 破损 。 
gcc E251 【生产 单位 】 陕西 西 科 博 尔 科 技 有 限 责 任 
Erm | 根据 用 户 要 求 提 供 。 从 司 ， 徐 州 捷 创 新 材料 科技 有 限 公司 ， 江 
【用 途 】 由 于 其 具有 高 热 稳定 性 及 高 强 | 苏 连 云 港 供电 局 东海 碳化 硅 厂 ， 秦 皇 岛 一 
度 、 高 热传导 性 等 特性 ， 广 泛 应 用 于 原 了 诺 高 新 材料 开发 有 限 公司 。 
能 材料 、 化 学 装置 、 高 温 处 理 、 电 加 热 原 











件 及 电阻 器 等 中 。 用 于 磨料 、 磨 具 、 高 级 
耐火 材料 、 精 细 陶 次 。 

【 制 法 】 二 氧化 硅 碳 化 还 原 法 : 把 平均 
粒 径 0.01pm 的 二 氧化 硅 粉 末 1 份 
(质量 份 以 下 同 ) 与 平均 粒 径 





Gu 碳化 硅 

【英文 名 】 silicon carbide: carborundum 
【别名 】 金刚 砂 

【结构 式 】 SiC 

【分 子 量 】 40.10 
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【物化 性 质 】 


碳化 硅 为 黑色 、 绿 色 颗 粒 砂 














或 微粉 ， 是 共 价 键 化 合 物 。 有 75 种 晶 形 ， 


主要 为 a、 p 
加 热 到 2100 


型 。B-SiC 是 低温 稳定 形 ， 当 
"C 时 ， 开始 回 a 型 转变 ， 在 





2400C 时 则 迅速 转变 。w 为 六 方 晶 系 ， 游 








者 为 无 色 晶 体 ， 相对 密度 3.06 一 
3.20， 硬 度 高 ， 葛 氏 硬 度 9.2 一 9.6， 
威 氏 硬度 2800 一 3300。 导 热 性 好 ， 热 
膨胀 系数 低 ， 在 氧化 气氛 中 可 使 用 
$j 1600C, 
























































点 二 2700C ， 热 膨胀 系数 OC) A A. 7X 【质量 标准 】 国家 标准 《普通 磨料 碳化 
10-5/K. dA t5 3 0.5566W/(cm * KO, Zi fib) GB 2480—2008 
表 1 陶瓷 结合 剂 磨 具 、 砂 带 用 碳化 硅 磨料 的 化 学 成 分 
化 学 成 分 /% 
号 粒度 范围 z 
dus gie SiC ^4R/D-3- 游离 C 不 多 于 Fe; Os 不 多 于 
F4~ F90 
98. 60 0. 20 0. 40 
P12— P100 
F100~ F150 
98. 10 0. 25 0. 50 
P120— P150 
F180~ F220 
97. 20 0. 30 0. 55 
P180~ P220 
F230-- F280 
C 97. 20 0. 30 0. 55 
P240-— P360 
F320~F500 
97. 00 0. 35 0. 60 
P400— P1000 
F600~ F800 
96. 50 0. 40 0. 60 
P1200-— P1500 
F1000— F1200 
95. 50 0. 50 0. 70 
P2000 — P2500 
F4~ F90 
99. 10 0. 20 0. 20 
P12— P100 
F100—F150 
98. 60 0. 25 0. 45 
P120— P150 
F180~ F220 
98. 00 0. 30 0. 50 
P180~ P220 
F230~ F280 
GC 98. 00 0. 30 0. 50 
P240 ~ P360 
F320~ F500 
97. 50 0. 30 0. 50 
P400~ P1000 
F600~ F800 
97. 00 0. 35 0. 50 
P1200~ P1500 
F1000 一 F1200 
96. 50 0. 40 0. 50 
P2000 一 P2500 
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2 有 机 结合 剂 磨 具 、 手 工 打 磨 的 砂 页 用 碳化 硅 磨 料 的 化 学 成 分 


















































































































































p "E 化 学 成 分 /% 
= =a SIC 不 少 于 游离 C 不 多 于 | Fe;0; 不 多 于 
F4~ F90 
98. 10 0. 25 0. 50 
P12~ P100 
F100~F150 
97. 60 0. 30 0. 60 
P120— P150 
F180— F220 
96. 70 0. 35 0. 65 
P180— P220 
F230-— F280 
C-B XJ C-P 96. 70 0.35 0. 65 
P240 ~ P360 
F320-— F500 
96. 50 0. 40 0. 70 
P400 — P1000 
F600~F800 
96. 00 0.45 0. 70 
P1200— P1500 
F1000— F1200 
95. 00 0. 55 0. 80 
P2000 ~ P2500 
F4~ F90 
98. 60 0.25 0.25 
P12~ P100 
F100~F150 
98. 10 0. 30 0. 50 
P120— P150 
F180— F320 
97.50 0. 30 0. 60 
P180— P220 
F230-— F280 
GC-B 和 GC-P 97. 50 0. 35 0. 60 
P240 — P360 
F320~ F500 
97. 00 0.35 0. 60 
P400 ~ P1000 
F600 ~ F800 
96. 50 0. 40 0. 65 
P1200~ P1500 
F1000~F1200 
96. 00 0. 45 0. 65 
P2000 ~ P2500 
表 3 碳化 硅 磨 料 磁性 物 含量 
" BM E 
Us SO EB > 
E 陶瓷 结合 剂 磨 具 、 砂 带 机 结合 剂 磨 具 、 手 工 打 磨 的 砂 页 
F4— F30 
0. 0300 0. 0750 
P12—P30 
F36-— F60 
0. 0250 0. 0650 
P36— P60 
黑 碳 化 硅 
F70—F120 
0. 0200 0. 0550 
P80— P150 
F150— F220 
0. 0150 0. 0350 
P180 ~ P220 



























































































































































"e MEMES% 
SAE AER: MESNE FIHENNA 
F4~ F30 
0. 0200 0. 0350 
P12~ P30 
F36~ F60 
0. 0170 0. 0300 
P36— P60 
绿 破 化 硅 
F70—F120 
0. 0150 0. 0250 
P80— P150 
F150— F220 
0. 0120 0. 0200 
P180— P220 
BEEPER HER, BE EHA RE 28 V. EF., x». MEE. GM. BHA a RR 
定 方 法 按 GB/T 2481. 2—2009, 宝 、 玉 器 等 非 金属 材料 的 研磨 和 抛光 。 用 
GB/T 9258.1—2000 (1&I EE BL HI HS 作 耐 火 材 料 、 耐 麻 耗 材料 、 电 阻 发 热 元 件 
料 粒度 分 析 第 1 部 分 : 粒度 组 成 》。 变阻器 。 其 单 晶 为 半导体 ， 也 用 作 磨 


GB/T 9258. 2 一 2008《 涂 附 磨 具 用 


HO 


P220 粒度 组 成 的 测定 》。 
GB/T 9258. 3 一 2000《 涂 附 磨 具 用 


料 k 





度 分 析 第 2 部 分 : MUROBDDPI2— 








" 
度 分 析 第 3 部 分 : 微粉 P240 一 








P2500 粒度 组 成 的 测定 》。 
理化 指标 : 











项 














SiC Fe; Os F.C 密度 





I 
I 





F800 # 


>97% 
=90% 
欧洲 标准 (FEPA): F240 #., F280 #., 
F320 &, 


<1. 296 | <0. 396 
x1. 596 < 0.5% 


3. 2g/cm? 
3. 2g/cm? 


F400 &, F500 4, F600 £, 
. F1000z, F1200£, F1500 £, 


F1800£, 
日 本 标准 (IS). #240, #280, #320, 


£ 360, 
# 800, 


#2500, 


【用 途 】 
性 好 等 


# 400, # 500. # 600, # 700, 
#1000, #1200, #1500, # 2000, 
#3000, #4000, #6000, #38000, 
以 其 高 硬度 、 耐 磨损 和 化 学 稳定 
优异 性 能 在 工业 上 有 较为 广泛 的 用 

















i. 适合 制作 固 结 及 涂料 、 磨 具 、 湿 式 或 


大 的 金 








干 式 喷射 沙 ; 




















料 。 在 石墨 中 加 入 保护 性 氧化 物 ， 可 以 提 
高 石墨 的 抗 氧 化 性 ， 延 长 石墨 的 使 用 考 
命 。 用 作 炼 钢 的 脱氧 剂 和 铸铁 组 织 的 改 
良 剂 ， 制 造 四 氧化 硅 的 原料 和 硅 树 脂 工 
业 的 主要 原料 。 用 于 有 色 金 属 冶 炼 工业 
的 高 温 间接 加 热 材 料 ， 如 竖 钠 蒸馏 炉 、 
TTA ERE. Roh AGE. DATEN 
衬 、 锌 粉 炉 用 弧 形 板 、 热 电 偶 保护 管 
等 ;用 于 制作 耐 磨 、 耐 人 蚀 、 耐 高 温 等 高 
级 碳化 硅 陶 资材 料 ; 还 可 以 制作 火箭 喷 
管 、 燃 气 轮机 叶片 等 。 此 外 ， 其 也 是 高 
速 公 路 、 航 空 飞 机 跑道 、 太 阳 能 热水器 
等 的 理想 材料 之 一 。 

【 制 法 】 气相 反应 法 : 以 四 氧化 硅 、 四 和 氧 
化 碳 和 氧气 为 原料 ， 把 这 种 混合 气体 送 到 
感应 加 热 的 供 结晶 生长 用 基 材 上 ， 使 之 反 
应 ， 与 此 同时 使 碳化 硅 结晶 在 此 基 材 上 析 
。 根 据 反应 气 的 浓度 比 、 结 晶 生 长 温 
、 输 送气 体 的 流速 、 结 晶 生 长 用 基 材 的 
种 类 等 条 件 的 不 同 ， 其 析出 的 结晶 形状 有 
所 改变 。 在 SICL /CCl, =1.4 一 1.8 (摩尔 
比 )， 结 唱 生 长 温度 1400—1500'C. A 





















































































































































适 于 加 工 硬度 、 抗 张强 度 较 
属 材料 及 精密 仪器 ， 微 型 轴承 ， 





EA, 


里 





规 等 特种 工件 的 超 细 研磨 和 抛光 ， 及 光学 





流速 120cm/min 以 下 的 场合 ， 得 到 须 状 
结晶 。 超 过 这 个 范围 则 生成 粒状 结晶 或 在 
表面 形成 薄 层 。 
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以 石英 砂 、 石 油 焦 REE), KE 
(生产 绿色 碳化 硅 时 需要 加 食盐 ) 等 原料 
在 电阻 炉 内 经 高 温 (2000~2500C) 冶炼 

SiO: +3C 一 >~SiC 十 2CO 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 吸入 碳化 硅 粉 侍 则 沉积 于 肺 
部 而 引起 肺 部 疾病 。 工 作 人 员 要 穿戴 全 身 
防护 服 及 有 关 劳 保 用 品 、 防 止 粉尘 吸入 。 
包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 袋 密封 口 ， 尹 
套 聚 丙烯 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg. 
贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 ， 不 可 
与 无 机 酸 、 碱 共 贮 混 运 ， 运输 过 程 中 要 防 
雨 淋 ， 搬 运 时 要 轻装 轻 务 ， Du qb tle ak 
损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 干 砂 土 和 二 氧化 灭 
火器 扑救 。 
【生产 单位 】 白 铝 磨料 磨 具 有 限 公 司 ， 白 
山 市 能 源 金刚 砂 料 有 限 公 司 ， 东 海 县 中 和 
cfe E fl im A BRZY E] XE EEG T HUBER 
有 限 公 司 ， 山 东 金 鸿 新 材料 有 限 责 任 公 
司 ， 淄 博 乌 烨 磨料 磨 具 有 限 公 司 ， 河 南 巩 
义 市 西村 晨 阳 磨料 厂 ， 刺 庄市 奢 阳 磨料 磨 
有 限 公 司 ， 平 度 市 朋 东 金刚 砂 厂 ， 东 海 
县 东 宝 磨料 厂 ， 淄 博 中 川 磨料 磨 具有 限 
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CU 氛 化 硅 粉 体 
【英文 名 】 silicon nitride powder 
【结构 式 】 Sis N， 
【分 子 量 】 140.28 
【物化 性 质 】 灰色 、 白 色 或 灰白 色 。 六 方 
mA. mE., WE 3. 44g/emi， 
莫 氏 硬度 9 一 9.5， 维 氏 硬 度 约 为 2200， 
TEREA 32630MPa, K 1900C (加 
EF), JR F 1900C 分 解 ， 比 热 容 
0. 71]/€g * KO. Æ RAH — 751. 57kJ/ mol, 
热 导 率 为 16. 7W/Om * K), 线 胀 系数 为 
2.75: 10 $'C 71 (20—1000'C0, 5% F 
ARR, 不溶 于 冷 、 热 水 及 稀 酸 ， 对 于 浓 
硫酸 和 浓 氨 氧化 钠 溶液 作用 也 极 缓慢 。 
【质量 标准 】 建材 行业 标准 《 氮 化 硅 陶 次 
粉 体 》JC/T 2134—2012 

外 观 质 量 : 产品 为 浅 灰 色 粉 体 ， 不 允 
许 有 肉眼 可 见 杂 质 。 
粒 径 之 1. 5um。 

显 微 结构 ， 粉 体 晶 粒 形状 为 类 球形 或 
等 轴 形 。 

化 学 成 分 : 
元 素 及 相 含 量 应 符合 表 1 的 规定 。 



























































高 a 相 氮 化 硅 陶瓷 粉 体 的 






























































Zy HJ o 

表 1 高 a 相 氮 化 硅 陶瓷 粉 体 的 元 素 及 相 含 量 
> p 元 素 含量 /% 
aal oc N Fe Al Ca 游离 Si O 
T% >95 二 38.5 | «0.05 | «0.05 | <0. 06 <0. 1 <1.0 
I3 三 93 z282 | o7 | se oy | «oo <09 SNO 
I% z:90 Zz37.8 | «0.12 | «0.12 | <0. 13 «0.5 < 
亚 类 z:90 EOM NESSUN <0820 ESQ» «0.8 «1.5 

高 B 相 氮 化 硅 陶 瓷 粉 体 的 元 素 及 相 含 量 应 符合 表 2 的 规定 。 

表 2 高 了 相 氮 化 硅 陶瓷 粉 体 的 元 素 及 相 含 量 
> S5 元 素 含量 /% 
s Breq o N Fe Al Ca 游离 Si © 
I 类 >93 =38.2 | <0.07 | <0.07 | «0.08 <0.3 <1.0 
工 类 三 90 ze. | «Sm. n2 | sEenqm | aae <05 < kS 
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LARI 气 化 硅 粉 末 作 为 工程 陶瓷 材料 ， 续 表 
在 工业 上 有 广泛 用 途 。 主 要 用 于 超 高 温 燃 品名 指标 纳米 氨 化 硅 晶 须 
气 透 平 、 飞 机 引擎 、 透 平 叶片 、 热 交换 平均 粒度 (直径 x 长 度 )/nm 100 x 800 
器 、 电 炉 等 。 也 可 作 耐 热 涂 层 ， 用 于 火箭 比 表 面积 /(m?/g) =50 

和 原子 能 反应 堆 。 毛 化 硅 还 能 应 用 到 太阳 松 装 密度 /(g/cm?) 0. 05 

能 电池 。 外 观 颜色 RBE 

【 制 法 】 般 可 采用 硅 直 接 氮 化 法 、 二 氧 | 【用 途 】 作 高 温 陶瓷 复合 材料 和 特殊 金 



































化 硅 还 原 法 、 锣 化 物 和 氧化 物 的 气相 沉积 
法 、 激 光 气 相合 成 法 等 。 二 氧化 硅 还 原 法 
较为 常用 ， 化 学 反应 方程 式 为 : 

SiO: +C 一 -SiO 十 CO 

3SiO-- 3C--2N; —Si; Ni 十 3CO 

【安全 性 】 无 危险 性 。 用 内 衬 塑 料 袋 的 桶 
密封 包装 。 内 包装 里 应 附 有 产品 合格 证 ， 
其 内 容 包括 产品 名 称 、 批 号 、 生 产 日 期 和 
检验 员 编 号 等 。 应 贮存 在 通风 、 阴 凉 、 干 
燥 的 库房 内 ， 运 输 中 要 防 雨 淋 和 防潮 。 装 
HZR DERRI. 
【生产 单位 】 淄博 恒 世 科技 发 展 有 限 公 
司 ， 中 材 高 新 材料 股份 有 限 公 司 ， 山 东 硅 
元 新 型 材料 有 限 责 任 公司 ， 合 肥 开 尔 纳米 
技术 发 展 有 限 责任 公司 。 


CU 和 氨 化 硅 晶 须 
【英文 名 】 silicon nitride whisker 
【分 子 式 】 SiN, 
【分 子 量 】 140. 28 
【物化 性 质 】 jo Bg. Ho E 
3. 18， 熔 点 1900C 。 具 有 高 强度 、 高 弹 
性 模 量 、 低 热膨胀 率 ， 以 及 优良 的 耐 热 
性 、 电 绝缘 性 、 化 学 稳定 性 等 特性 。B 型 
比 o 型 在 高 温 条 件 下 稳定 性 更 高 。 硬 度 
大 ， 莫 氏 硬 度 9。 拉 伸 强 度 13720MPa. 
弹性 模 量 382200MPa， 纤 维 直径 0.1— 
0. 6xm， 纤 维 长 5 一 200pm 。 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 (合肥 开 尔 纳 
米 技 术 发 展 有 限 责任 公司 ) 

品名 指标 纳米 氨 化 硅 晶 须 
晶 型 E3775 
纯度 /% >99. 0 


















































































































































属 复合 材料 ， 亦 可 作 绝 热 材料 使 用 。 
【 制 法 】 硅 直接 氮 化 法 : 
3Si 十 2N? 一 一 SisN4 

二 氧化 硅 碳 热 还 原 法 : 

38Si05 十 6C 十 2N: 一 SisN 十 6CO 

气相 合成 法 : 

3SiCl, 十 4NHs 一 一 SisN4 十 12HCI 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 聚 乙烯 塑料 袋 ， 
外 套 聚 丙烯 编 织 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg. 
应 贮存 在 通风 、 阴 凉 、 干 燥 的 库房 内 ， 不 
nf RUNE E Ee. im f npn E DT RS TCR 
防 济 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ,防止 包装 
破损 。 
【生产 单位 】 合肥 开 尔 纳米 技术 发 展 有 限 
责任 公司 ， 上 海 京 士 威 精细 陶瓷 有 限 公 
司 ， 上 海 广 济 硅 材料 有 限 公 司 ， 北 京 嘉 安 
恒 科技 有 限 公 司 。 


(WW 高 纯 一 氧化 硅 
【英文 名 】 
pure 
【结构 式 】 SiO 

【分 子 量 】 44.08 

【物化 性 质 】 白色 立方 体 或 黄土 色 无 定 
形 粉 未 ， 不 透明 ， 在 空气 中 热处理 时 ， 
其 土 色 粉末 变 成 白色 粉末 。 相 对 密度 
2.13, KR 1702C, WEE 1880C, Jm 
射 率 (550nm) 1.8— 1.9, 8 H Yk EE 
0.4~9pm。 在 氧气 中 燃烧 ， 不 溶 于 水 ， 
溶 于 热 的 碱 溶 液 、 稀 氢 氟 酸 与 硝酸 的 混 
酸 中 。 
【质量 标准 】 
限 公 司 ) 










































































silicon monoxide micropowder， 






































参考 企业 标准 〈 中 彰 国际 有 
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指标 名 称 指 标 指标 名 称 指 标 
一 氧化 硅 (SiO) > 9996 CND z 100 x 1076 
BECFe) ES 100 x 10-6 &R5(Ca) = 50x 10-6 
铜 (Cu) xd 50 x 1076 £8 CAD x 100 x 1076 
5 CMn) = 50 x 10-5 EKCTD z 50 x 10-8 

















【用 途 】 
细 陶 瓷 、 光 学 玻璃 及 电池 等 。 


于 电子 工业 、 半 导体 材料 、 精 











【 制 法 】 将 SiO; E & Jy 99.5% B8 — LIE 
硅 粉 未 和 煤 沥青 粉末 混合 ，C/SiO， 混合 
摩尔 比 为 2.0， 混合 物 经 减 压 加 热处理 








【结构 式 】 SiO; 
【分 子 量 】 60.08 
【物化 性 质 】 沉淀 二 氧化 硅 俗 称 白 炭 黑 ， 
又 称 水 合 硅 酸 、 轻 质 二 氧化 硅 ， 外 观 为 白 
色 无 定形 粉末 或 颗粒 状 粉 体 ， 由 原 级 粒子 


* nH;O 
































其 温度 为 160070. EHX 1.013kPa. 经 
还 原 反 应 生成 SiO 2€ ^C. HATMA, K 
SiO 蒸气 凝结 输送 ， 制 成 0. 1pm 以 下 的 
一 氧化 硅 粉 末 。 化 学 反应 方程 式 为 : 
SiO; +C 一 -~SiO 十 CO 

【安全 性 】 无 危险 性 。 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 ， 外 套 聚 丙烯 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净 重 
25kg。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 清 洁 
的 库房 内 。 

【生产 单位 】 中 彰 国 际 有 限 公 司 ， 人 徐州 沛 
县 日 进 文 硅 品 材料 有 限 公 司 ， 百 灵 威 科技 
有 限 公 司 (北京 )， 上 海 迈 瑞 尔 化 学 技术 
有 限 公司 。 


GUuJJA 沉淀 二 氧化 硅 






































聚集 成 支 链 状 的 二 次 粒子 组 成 。 原 级 粒子 
一 般 在 10 一 15nm， 由 此 聚集 而 成 的 沉 演 
二 氧化 硅 有 很 大 的 内 表面 积 。 表 面 层 的 硅 
原子 由 于 价 键 不 饱和 而 形成 表面 羟基 ， 其 
种 类 有 双 羟 基 、 相 邻 羟 基 、 隔 离 羟 基 。 质 
轻 ， 相 对 密度 2.32—2.65, FH 1750'C, 
IERT TERMAR. DA T H e R 
类 、 水 和 各 种 溶剂 。 耐 高 温 、 不 燃 、 有 吸 
水 性 、 电 绝缘 性 好 。 对 基质 和 活性 组 分 及 
添加 剂 显示 出 化 学 惰性 。 对 维生素 、 激 
素 、 气 化 物 、 抗 生 素 、 酶 制剂 及 化 妆 品 中 
常用 的 许多 活性 成 分 有 良好 的 相 容 性 。 
于 具有 和 多孔 性 及 大 的 比 表 面积 ,在 生 胶 中 
有 较 大 的 分 散 力 。 填 充 于 橡胶 中 显示 出 高 
的 补 强 性 。 














































































































































































































【别名 】 ARK; VEKA AE 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《橡胶 配合 剂 

【英文 名 】 precipitated silica; white carbon 沉淀 水 合 二 氧化 硅 》HG/T 3061—2009 

black 

EUER 
序号 项 CUTS ism T 测试 方法 

1 | 二 氧化 硅 合 量 ( 干 品 )/% >90 >90 HG/T 3062—2008 
2 | 颜色 不 次 于 标 样 不 次 于 标 样 | HG/T 3063—2008 
3 | 45pm (i5zR V / 96 «0.5 x0. 5 HG/T 3064—2008 
4 | 加 热 减 量 /% 4.0~8.0 5.0~8.0 HG/T 3065 一 2008 
5 | 灼 烧 减 量 ( 干 品 )/% <7 <7 HG/T 3066—2008 
6 | pH 5. 0—8.0 6. 0—8.0 HG/T 3067—2008 
7 | 总 铜 含量 /(mg/kg) <10 <30 HG/T 3068—2008 
8 | 总 锰 含 量 /(mg/kg) <40 <50 HG/T 3069—2008 
9 | 总 铁 含量 /(mg/kg) «C500 «1000 HG/T 3070—2008 
10 | 邻 茉 二 甲酸 二 丁 酯 吸收 值 /(cm3/g) 2.0—3.5 — HG/T 3072—2008 
































ECCE 297) 










































































































































































































































































































































































































































































序号 项 UDR ig BUR 测试 方法 
11 | 水 可 溶 物 /% x2.5 x2.5 HG/T 3748—2014 
12 | 30096 5E 87 7) /MPa 三 5.5 Z:5.5 
13 | 50096 XE BV] 7) /MPa 213.0 2513.0 E 
14 | 拉 伸 强度 /MPa 219.0 219.0 
15 | 断裂 伸 长 率 /9% 二 550 二 550 
XE: 1. 颜色 比较 用 标 样 ， 需 双 方 共同 商定 。 
2. 300% 定 伸 应 力 、500% 定 伸 应 力 、 拉 伸 强 度 和 断裂 伸 长 紊 采用 GB/T 528 一 2009 中 规定 的 哑 
STRUD), 
3. 断裂 伸 长 紊 高 于 600% 时 ， 只 考核 500% 定 伸 应 力 ; 否则 ， 只 考核 300% 定 伸 应 力 。 
【用 途 】 作 天 然 橡胶 和 合成 橡胶 的 补 强 化 工 股份 有 限 公 司 ， 晋 江 富 联 化 工 有 限 公 
剂 。 主 要 用 于 彩色 雨鞋 、 运 动 鞋 、 旅 游 司 ， 福 建 正 盛 无 机 材料 股份 有 限 公 司 ， 罗 
鞋 、 透 明胶 鞋底 等 胶鞋 制造 业 ， 橡 胶 轮 胎 地 亚 白 谈 黑 (青岛 ， 有 限 公 司 ， 山西 同 德 
制造 业 以 及 脱 谷 胶 辊 中 。 化工 股 份 公司 ， 通 化 双龙 化 工 股份 有 限 公 
此 外 ， 可 用 于 合成 树脂 的 填料 、? 司 ， 福 建 沙县 金沙 白 炭 黑 制造 有 限 公 司 ， 
墨 、 药 品 和 化 妆 品 的 增 笛 剂 、 牙 襄 增 稠 剂 三 明 同 晨 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 弘 兴 白 炭 黑 
和 摩擦 剂 、 油 漆 和 不 饱和 树脂 增 稠 剂 、 涂 有 限 责 任 公 司 ， 三 明 市 丰润 化 工 有 限 公 
料 消光 剂 、 新 闻 纸 轻 量化 的 主要 助 剂 等 。 司 ， 江 西 黑 猫 炭 黑 股份 有 限 公 司 ， 南 吉 化 
【 制 法 】 以 水 玻璃 和 硫酸 为 原料 ， 通 过 两 学 工业 有 限 公 司 ， 连 云 港 连 吉 化 学 工业 有 
BE (或 三 段 ) 加 酸 法 制备 沉淀 二 氧化 硅 是 限 公 司 。 











较为 通用 的 生产 工艺 。 反 应 方程 式 为 : 
Nas; OO * n SiO; 十 H2SO4 一 一 ~ 
nSiOs 十 NazSO4: 十 H2O 
无 危险 性 。 包 装 与 贮 运用 内 衬 
皮 纸 袋 或 塑料 
l5kg. 20kg. 

















【安全 性 】 
聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 套 双 层 牛 
ARRUE, RME 



































25kg. =% H 


R I Ka 





300kg, 500kg, 600kg, W # ÑK., F 














MOA 沉淀 二 氧化 硅 (涂料 ) 
【英文 名 】 precipitated silica, coatings 
【结构 式 】 SiO; -4H;O 

【分 子 量 】 60.08 

【物化 性 质 】 用 于 涂料 的 沉淀 二 氧化 硅 为 
人 工 合成 的 白色 流动 性 粉末 ， 化 学 纯度 高 ， 
不 深 于 水 、 各 种 有 机 溶剂 和 一 般 的 酸 、 碱 ， 






















































































燥 处 ， 避 免 受潮 和 污染 。 只 与 浓 碱 和 氢 氟 酸 反 应 ， 化 学 惰性 高 。X 射 
【生产 单位 】 确 成 硅化 学 股份 有 限 公 司 ， 线 为 无 定形 ， 具 有 较 大 的 比 表 面积 、 孔 容 及 
株洲 兴隆 化 工 实业 有 限 公 司 ， 青州 联 科 白 严格 的 粒度 分 布 ， 其 折射 率 为 1. 46。 
炭 黑 有 限 公 司 ， 德 固 赛 嘉 联 白 炭 黑 CH 【质量 标准 】 
P) ARAK., 无锡 恒 诚 硅 业 有 限 公司 ， 1. 美国 W. R. Grace Davison Go 公司 
福建 省 三 明正 元 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 龙 星 主要 消光 剂型 号 及 物化 指标 

指标 C803 C807 C809 C906 ED2 ED5 ED30 
SiO; CF E / 96 99.0 99.0 99. 0 99.0 99. 0 99.0 99.0 
平均 粒 径 /um 3.5 7.0 9.0 6.0 4.3 9.0 5.5 
干燥 损失 /% 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 
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指标 C803 C807 C809 C906 ED2 ED5 ED30 
pH E65% SFR) 3.5 3.5 3.5 3.5 7.0 7.0 7.0 
吸油 值 /(g/100g) 280 280 280 260 300 320 280 
孔 容 /(mL/g) 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 1.8 1.8 
表面 处 理 7b 75 7G 村 | Er 无 有 机 



























































































































































































































































































































































2. 化 工行 业 标准 《消光 用 二 氧化 硅 》 径 (dso/pm) 构成 。 分 类 名 称 见 表 1。 生 
HG/T 4526—2013 产 者 可 参照 表 1 命名 本 标准 中 未 包含 的 消 
消光 用 二 氧化 硅 的 产品 名 称 以 类 型 代 光 用 二 氧化 硅 产 品 。 
号 (NA/NB Ñ CA/CB) 加 典型 的 典型 粒 
表 1 分 类 名 称 
N 类 C 类 
A 型 B 型 型 粒 径 ad s0 /pm A Ri B 型 型 粒 径 aq 50 /pm 
NA-2 NB-2 2 CA-3 CB-3 3 
NA-3 NB-3 3 CA-4 CB-4 4 
NA-5 NB-5 5 CA-5 CB-5 5 
NA-7 NB-7 7 CA-7 CB-7 7 
NA-9 NB-9 9 CA-9 CB-9 9 
示例 : 凝 胶 法 亲 水 型 (产品 表面 未 经 消光 用 二 氧化 硅 按 本 标准 的 试验 方法 
处 理 ) 粒 径 (dj;o) 1.5 一 2.5pm， 产 品类 检测 ， 各 类 别 应 符合 表 2 中 相应 的 技术 
型 代号 以 NA-2 表示 。 要 求 。 
表 2 消光 用 二 氧化 硅 N 类 技术 要 求 
5 NA 型 NB 型 
NA-2 | NA-3 | NA-5 | NA-7 | NA-9 | NB-2 | NB-3 | NB-5 | NB-7 | NB-9 
N 1.5~|2.5~ l4. 0— 6. 0— 8. 0—|1. 5— |2. 5— |4. 0—|6. 0~18. 0~ 
Hd so/um 
2.5|40|60[8.0/100]2.5/40/6.0/,|8.0 |10.0 
3LZ3/(mL/g) 2| 1.80|1.80| 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1. 20 
250~|250~ [270— |300— 300— |250~ |250~ |270— 300 ~ |300— 
比 表面 积 (BET)/Cm? /8) 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 
及 油 值 /(g/100g) 220~280 210~260 
二 氧化 硅 (SiO; REDA% > 99.0 99. 0 
干燥 减 量 (105'C ) 质 量 分 数 /% < 5.0 5.0 
灼 烧 失重 (1000'C ) 质 量 分 数 /% < 6.0 13.0 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% = 0. 03 0. 05 
钠 (Na) 质 量 分 数 /% < 0. 16 0. 30 
pH 值 (5% 水 悬浮 液 》 6~8 6~8 
/% > 93 93 
【用 途 】 在 溶剂 型 涂料 、 水 性 涂料 、 紫 外 使 用 ， 作 为 厚 浆 涂料 及 不 饱和 树脂 的 增 稠 
光 固化 涂料 、 粉 末 涂 料 体系 中 作为 消光 剂 剂 ， 家 具 油 漆 、 卷 材 涂 层 、PVC 塑料 壁 


























—M———————————————— Ire 399) 





2. Hj UE SEA 8 BOE 2658] . 

【 制 法 】 将 用 凝 胶 法 制备 的 沉淀 法 二 氧化 
E (或 经 有 机 改 性 后 ) 经 干燥 、 超 细 粉 
碎 、 分 级 、 包 装 ， 即 为 涂料 专用 添加 剂 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 纸 塑 口袋 ， 每 袋 
净重 5.0kg, lOkg. Wt ff E38 x. T 










































































2. 参考 企业 标准 〈 西 安 化 学 试剂 厂 ) 














处 ， 避 免 受潮 和 污染 。 装 务 时 要 轻 拿 轻 





放 ， 防 止 包装 破损 。 
【生产 单位 】 广州 姿 玮 科技 集团 有 限 公 
司 , 冷水 江 三 A 新 材料 科技 有 限 公司 ， 
北京 航天 赛 德 粉 体 材料 技术 有 限 公司 ， 山 
西天 一 纳米 材料 科技 有 限 公 司 ， 广 东阳 山 
伟 达 化 工 有 限 公 司 ， 福 建 省 沙县 金沙 白 痰 
黑 制 造 有 限 公 司 ， 嘉 善 三 江 化 工 有 限 公 
司 ， 福 建 正 盛 无 机 材料 股份 有 限 公司 ， 东 
莞 市 圣 源 化 工 有 限 公 司 。 


(CU 沉淀 二 氧化 硅 (抛光 液 ) 


【英文 名 】 precipitated silica. polish ma- 





























terial 

【结构 式 】 SiO; 
【分 子 量 】 60.08 
【物化 性 质 】 本 产品 有 乳白 色 液 体 和 白色 
无 定形 粉末 两 种 。 前 者 主 成 分 为 二 氧化 
硅 ， 无 毒 、 无 味 、 纯 度 高 ， 对 硅 单 唱片 的 
抛光 具有 质量 好 、 抛 光速 度 快 、 不 沉淀 、 
流动 性 好 等 优点 。 后 者 相对 密度 2.2. J8 
点 1670'C ,无 丘 、 无 味 ， 热 膨胀 系数 小 。 
可 溶 于 毛 氢 酸 生 成 四 氢化 硅 气 体 ， 不 溶 于 
水 ， 与 熔融 碱 反 应 生成 硅 酸 盐 。 

【质量 标准 】 


en H0 

























































































指标 名 称 指标 
二 氧化 硅 (SiO2 ) / 96 >99. 0 
灼 烧 失重 /% <0.5 
铁 (Fe)/% <0. 01 
氯 化 物 /% «co. 01 
氨 所 酸 不 溶 物 /% <1 




















【用 途 】 主要 用 于 光学 玻璃 、 手 机 镜面 、 























硅 片 、 陶 瓷 、 宝 石 等 行业 的 镜面 抛光 。 用 
于 单 唱 硅 片 研磨 及 其 他 半导体 基 片 和 机 械 
加 工行 业 。 

【 制 法 】 将 硅 酸 钠 溶 液 通 过 离子 交换 树脂 
交换 ， 得 到 活性 较 大 的 硅 溶 胶 ， 经 分 选 、 
浓缩 ， 再 加 入 添加 剂 配制 而 成 二 氧化 硅 抛 
光 液 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 20kg、25kg、 
50kg, 200kg 塑料 桶 包装 液体 产品 。 
【生产 单位 】 天 津 化 学 试剂 一 厂 ， 西 安 化 
学 试剂 厂 ， 深 圳 市 方 达 人 研磨 技术 有 限 


公司 。 


CU 5k t£ — 8 4E E 
【英文 名 】 silica. hydrophobic 
【结构 式 】 


(SiO2) n CH; 
(SiO2) n CH; |, 
【物化 性 质 】 白色 无 定形 精细 粉末 ， 具 有 
HKE., 不溶 于 水 及 酸 ， 能 溶 于 苟 性 钊 


( 钠 ) 及 氧 氢 酸 。 高 温 下 不 分 解 ， 具有 高 
的 电 绝缘 性 。 无 毒 、 无 鼻 、 无 氧化 性 、 无 








































































































1. 参考 企业 标准 〈 天 津 化 学 试剂 
12 
































指标 名 称 指标 
二 氧化 硅 (SiO,)/% 4~6 
pH 值 9. 5— 10. 5 EX 
10. 5— 11.0 
平均 粒 径 /nm 10 一 50 
金属 杂质 CNa\、K、Ca、M9\、| —2x 10 “一 
Cu, Zn、Pb、Fe)/% 5x 10-4 








腐蚀 性 ， 不 燃烧 。 



























































【质量 标准 】 参考 企业 标准 (通化 双龙 化 
工 股份 有 限 公 司 ) 
项 TURN) 
二 氧化 硅 > 91 
颜色 优 于 等 于 标 样 
加 热 减 量 /% x 4.0 
45um (i8 zs V / 96 < 0.3 








(400 BBC T 


项 技术 标 X 






















































































灼 烧 减 量 /% x 7.0 

pH 值 7.0—8.5 
疏水 性 在 水 中 无 明显 沉淀 
LARI 可 用 作 白 色 橡 胶 制 品 的 补 强 剂 、 
塑料 填充 剂 、 油 墨 增 笛 剂 及 干粉 灭火 剂 的 
防 结 块 剂 。 

[5:51 二 甲 基 二 和 氯 硅烷 法 : 将 稀释 净 
化 的 水 玻璃 进行 离子 交换 除 掉 钠 离子 ， 





然后 加 入 盐酸 进行 酸 热 回流 浓缩 ， 加 入 
二 甲 基 二 氯 硅烷 单 体 溶剂 进行 疏水 处 
理 ， 脱 除 浴 剂 ， 王 燥 制 得 下 水 性 二 和 氧 
化 硅 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 ， 外 套 双 层 牛皮 纸袋 包装 ， 每 袋 净 重 
1 一 8kg。 贮 存在 通风 、 干 燥 处 ， 避 免 受潮 
和 污染 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防止 包 装 破 
损 ， 保 质 期 12 个 月 。 
【生产 单位 】 通化 市 双龙 化 工 股 份 有 限 公 
司 ， 广 州 市 人 民 化 工厂 ， 安 徽 敬 业 纳米 科 
技 有 限 公 司 ， 广 州 延 瑞 化 工 有 限 公 司 ， 寿 
光 市 宝 特 化 工 有 限 公 司 。 


@I 气相 二 氧化 硅 

【别名 】 AMHARE 

【英文 名 】 pyrogenic silica; fumed silica 
【结构 式 】 SiO; .nH;O 

【分 子 量 】 60. 08 

【物化 性 质 】 白色 无 定形 粉末 。 表 观 密度 
0.03—0.05g/cm?. ， 相 对 密度 2.2， 折 射 
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率 1.45， 电 阻 率 10 100 * cm， 熔点 
1750"C 。 能 溶 于 苟 性 碱 和 氧气 酸 ， 与 其 他 
酸 和 各 种 溶剂 不 作用 。 高 温 不 分 解 ， 不 燃 
烧 ， 具 有 电 绝 缘 性 。 表 面 硅 醇 基 上 的 羟 卉 
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活性 比 沉淀 二 氧化 硅 的 高 。 具 有 增 稠 怕 
触 变 性 、 吸 附 性 、 与 其 他 物质 的 化 学 结合 
性 以 及 对 橡胶 的 良好 补 强 性 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《气相 
GB/T 20020—2013 



































氧化 硅 》 













































































































































































































































































































































































表 1 典型 分 类 名 称 
A 类 B 类 NSA 典型 值 
(条 水 型 ) AKE) /(m?/9) 
A90 B90 90 
A110 B110 0 
A150 B150 50 
A200 B200 200 
A250 B250 250 
A300 B300 300 
A380 B380 380 
R2 技术 指标 
A SEX 
A 类 | B 类 
" 型 值 型 值 
S UR Phi EG DER / Cm? / ge) gat |n 
灼 烧 减 量 /% <25 2100 
二 氧化 硅 质量 含量 /% 2599.8 | 三 99.8 
三 氧化 二 铝 合 量 /(mg/kg) | «400 | «400 
二 氧化 钛 舍 量 /(mg/kg) 200 | <200 
三 氧化 二 铁 含量 /(mg/kg) 40 | «30 
含量 /% «0-2 |z0.3 
51678 8 / (mg/kg) «250 | «250 
悬浮 液 pH B. 74.5 过 3.5 
05C 挥 发 物 /% SOE O 
RBE /(g/dm? ) 30—60 307-60 
45um (ff zs 9D / (mg/kg) «250 | — 
注 : 1. 碳 合 量 可 以 是 灼 烧 减 量 的 一 部 分 。 
2. 路 水 产品 碳 含 量 可 根据 不 同 产品 由 相关 
方 协商 。 
3. 用 1+1 的 甲醇 水 溶液 ， 相 关 方 经 协商 
一 致 亦 可 使 用 1+ 1 的 乙醇 水 溶液 。 
4. 振 实 密度 亦 可 根据 包装 型 式 由 相关 方 
协商 。 
5. 压缩 产品 和 氨 吸 附 比 表 面积 低 于 90m? /g 
的 特殊 型 号 由 相关 方 协 商 。 
LARI 用 作 硅 橡胶 补 强 剂 ， 在 油漆 和 不 
饱和 树脂 中 作为 增 稠 剂 ， 还 可 用 作 电 线 、 
电缆 、 电 子 元 件 包 封 料 ， 黏 合剂 助 剂 、 医 
药 赋 形 剂 、 催 化 剂 载体 及 油墨 增 稠 和 抗 黏 
剂 与 化 妆 品 助 剂 等 。 


【 制 法 】 


化 学 气相 沉积 (CAV) ik. X 


LLL — — RB 401) 














称 热 解法 、 干 法 或 燃烧 法 。 其 原料 一 般 为 
四 氧化 硅 、 氧 气 〈 或 空气 ) 和 和 氧气， 在 高 
温 下 热 解 反应 而 成 。 用 硅烷 或 硅 氧 烷 处 理 
改 性 亲 水 性 气相 二 氧化 硅 生 产 玖 水 性 的 气 
相 二 氧化 硅 。 化 学 反应 方程 式 为 (以 
SiCl 为 例 ): 
SiCl,--2H;-- 0, sio, 1 1 HCI 

【安全 性 】 无 危险 性 。 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 ， 外 套 双 层 牛皮 纸袋 或 编织 袋 包装 。 每 
袋 净重 2. 5kg、5kg、10kg。 贮 存在 通风 、 
于 燥 处 ， 避 免 受潮 和 污染 。 装 卸 时 要 轻 拿 
轻 放 ， 防 止 包 装 破损 ， 保 质 期 12 个 月 。 

【生产 单位 】 广州 吉 必 盛 科 技 实 业 有 限 公 
司 ， 沈 阳 化 工 股份 有 限 公 司 ， 上 海 氯碱 股 




























































































司 ， 黑 猫 炭 黑 股 份 公司 ,宜昌 南 玻 硅 材料 
公司 ， 赤峰 成 森 硅 业 科技 发 展 有 限 


moy 
al yc 


硅 溶胶 

【英文 名 】 silica sol 

【 结构式】 SiO; -nH;O 
【物化 性 质 】 为 直径 数 纳米 至 百 纳米 的 超 
微细 颗粒 分 散在 水 中 的 乳白 色 胶 体 溶液 ， 加 
热 去 水 后 会 固化 成 硅胶 。 不 燃 、 不 爆 、 无 
毒 。 在 胶体 二 氧化 硅 粒 子 表面 的 离子 为 水 合 
型 ， 因 水 分 子 覆 盖 而 有 亲 水 性 。 与 有 机 物 相 
溶性 不 好 ， 对 于 用 醇 、 丙 酮 等 与 水 任意 比例 
混合 成 的 有 机 溶剂 有 相 溶 性 。 溶 于 氧气 酸 和 











































































































份 有 限 公 司 ， 卡 博 特 蓝 星 (江西) 化 工 有 
限 公 司 ， 瓦 克 化 学 气相 二 氧化 硅 ( 张 家 
港 ) 有 限 公 司 ， 德 山 化 工 (浙江 ) ARA 


























指标 名 称 





碱 性 钠 型 





所 氧化 钠 深 液 ， 不 溶 于 其 他 无 机 酸 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 
2521 一 2008 


酸性 无 稳定 剂 


ig 





JN-20 JN-25 


JN-30 JN-40 SW-20 


SW-25 SW-30 





二 氧化 硅 含 量 (SiO: )/ % 20. 0— 21. 025. 0 一 26. 030. 0 一 31. 040. 0 一 41. 020. 0—21. 0/25. 0 一 26. 0,30. 0—31. 0 


氧化 钠 含量 (NazO)/% 0. 30 0. 30 


0. 30 0. 40 0. 04 0. 05 0. 06 


pH [& 8. 5~ 10. 0| 8. 5~ 10. 0 | 8. 5~ 10. 0| 8. 5~10. 0| 2.0~4.0 | 2.0~4.0 | 2. 0~4. 0 


35E (25C )/Pa - s 

















密度 (25C )/(g/on? ) 
平均 粒 径 /nm 10 一 20 10 一 20 
LARI 硅 溶胶 是 一 种 良好 的 无 机 黏 结 





剂 ， 在 精密 铸造 行业 ， 用 于 高 温 焙 烧 时 过 
型 强度 高 、 铸 件 精 度 高 、 光 洁 度 好 、 变 形 
性 小 、 工 作 安全 ; 用 作 耐 火 材料 及 其 他 材 
料 的 胶 黏 剂 ， 也 可 作为 防止 某 些 制 品 氧 化 
的 包 覆 材料 ; 与 涂料 配合 使 用 (内 外 墙 水 
性 涂料 ) 时 可 以 提高 结合 性 、 坚 固 性 、 耐 
磨损 性 、 耐 污染 性 、 耐 候 性 ; 作为 合成 纤 
维 的 处 理 剂 时 ， 可 以 改进 纤维 的 摩擦 系 












































由 全 多 


5.0x10 3/6.0x10 ? 7.0x 10 ? 25.0x 10 3|5.0x 10? |G. Ox 10? |7. 0x 10? 
1. 12-1. 14/1. 15— 1. 17/1. 19— 1. 211. 28— 1. 30/1. 


271. 141. 15— 1. 1711. 19— 1. 21 














10— 20 (20) 10— 20 10— 20 











好 、 字 迹 清晰 ; 还 可 用 作 电 子 材料 精 加 工 
的 研磨 剂 ， 石 油 行业 的 催化 剂 载体 ， 电 瓶 
中 硫酸 的 凝固 剂 。 

硅 溶 胶 的 分 类 ”根据 不 同 的 分 类 方法 
可 以 将 硅 溶胶 分 为 不 同 的 类 别 。 

以 胶体 粒 径 大 小 分 可 分 为 : 普通 粒 径 
ERR (胶体 直径 在 20nm UF) MAH 
径 硅 溶胶 ORERE 20nm KIE). 

以 加 入 的 稳定 剂 类 型 可 分 为 : 钠 型 硅 
























































数 ， 作 为 毛纺 工业 经 纱 上 浆 剂 ， 可 提高 可 
纺 性 、 手 感性 、 减 少 飞 毛 和 断 头 ， 可 提高 
产量 ; 用 于 造纸 工业 可 提高 纸张 平滑 性 及 
纸张 强度 ,提高 印刷 性 能 使 印刷 的 色泽 





























溶胶 、 氮 型 硅 溶 胶 和 无 稳定 剂型 硅 溶 胶 。 

以 二 氧化 硅 含 量 可 分 为 : 25% 型 硅 溶 
JH. 300678 RETAR E. 40% K 40% 以 上 高 
含量 型 硅 溶 胶 。 





(402 MENU 


成 等 反应 的 催化 剂 载体 。 
【 制 法 】 离子 交换 法 : 将 稀释 的 水 玻璃 经 


以 杂质 含 


纯 硅 溶胶 。 








量 可 分 为 : 普通 硅 溶 胶 和 高 

















【 制 法 】 主要 采用 
胶 。 将 稀释 的 水 玻璃 过 滤 除 杂质 后 经 阳 离 











离子 交换 法 生产 硅 溶 








阳离子 交换 、 阴 离子 交 





子 交换 、 阴 离子 交换 、 加 入 稳定 剂 合 成 并 
调节 pH 值 后 ， 经 蒸发 或 超 滤 浓缩 制 得 硅 


溶胶 。 
【安全 性 】 





xI 








无 危险 性 。 采 用 聚 乙烯 桶 或 内 








衬 塑料 桶 的 铁 桶 包装 。 每 桶 净重 25kg、 
50kg、125kg、250kg。 贮 存在 阴凉 干燥 





WERP. J By ie 
条 件 下 稳定 贮存 期 : 自生 产 日 期 起 ， 碱 性 
钠 型 硅 溶 胶 为 1 年 ， 酸 性 无 稳定 剂型 硅 溶 
胶 为 半年 。 贮 存 时 ， 严 禁 与 酸 、 碱 、 有 毒 




















西 和 高 温 。 在 0 一 405C 











物品 及 其 他 易 腐蚀 物品 混 迪 ， 防 止 冰冻 、 





BEI, 














【生产 单位 】 


运输 时 不 能 低 于 5 。 装 印 时 要 小 
心 ， 防止 包装 破损 ,保质期 12 个 月 。 





武汉 市 智 发 科技 开发 有 限 公 











司 ,， 青岛 海洋 化 


[有 限 公 司 ， 青岛 美 高 集 


H, 然后 加 入 pH 


调节 剂 使 之 在 常 压 下 粒子 增长 ， 二 次 交 
换 ， 常 压 浓缩 ， 制 得 催化 剂 载体 硅 溶胶 。 


【安全 性 】 
装 ， 每 桶 净重 25kg。 应 








无 危险 性 。 用 





Jt C Ka ER EL E 
EFRR, FH 




















清洁 的 库房 中 ， 











"E pr d RE È 
运输 中 防止 日 光 上 曝晒 和 冷冻 。 
器 应 尽快 用 水 冲洗 干净 ， 





dE 5—35'C, 
贮存 过 的 容 
以 免 二 氧化 硅 沉 


























化 钠 溶液 在 50 — 60*C H 
小 心 轻 放 ， 防 止 包装 破 











595 — 10 945 4t 4 
Ph 洗 除去 。 装 印 时 


I o 











【生产 单位 】 武汉 市 智 发 科技 开发 有 限 公 
司 ， 浙 江 宇 达 化 工 有 限 公 司 ， 广 州 市 人 民 








化 工厂 。 





高 浓度 硅 溶胶 


【英文 名 】 silica sol hig 


h concentrated 











宇 达 化 工 有 限 公 司 。 





团 有 限 公司 ,广州 市 人 民 化 工厂 ， 上 眶 市 


GuUEA 催化 剂 载体 硅 溶 胶 






































【英文 名 】 silica sol catalyst carrier 
【结构 式 】 mSi0;*»H;O 
【物化 性 质 】 参见 硅 溶 胶 。 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 (武汉 市 智 发 
科技 开发 有 限 公司 ) 
指标 名 称 指 标 
外 观 蓝 白 色 半 透明 液体 
相对 密度 . 28 一 1. 29 
pH 值 9—9.5 
二 氧化 硅 合 量 (SiO, )/% 39. 5 一 41 
WE /Pa -s 0. 01 
粒 径 /nm 18 一 22 
钠 离 子 合 量 (Na+ )/% < 0.1 
氯 离子 含量 (Cl- )/% < 0. 02 
硫酸 根 含量 (SO3- )/% < 0. 02 
SiO; /NHs 265 + 20 








【用 途 】 


HE NE P AE a R P A 


【结构 式 】 mSO: *nH;O 
【物化 性 质 】 参见 硅 溶胶 。 























【质量 标准 】 参考 企业 标准 (武汉 市 智 发 
科技 开发 有 限 公司 ) 

指标 名 称 指标 
二 氧化 硅 含量 (以 Si0; 计 )/% 401 
粒 径 /nm 18 一 22 
WE /Pa -s 0. 01 
SEG ESI )/96 = 0. 02 
pH 值 9-9. 5 
BS E ECNa* 5/96 = 0. 1 
硫酸 根 含量 (SO )/% « 0. 02 
SiO; : NHs (265520): 1 
相对 密度 1. 292 + 0. 004 
【用 途 】 在 精密 铸造 工业 上 作 黏 结 剂 ， 在 
涂料 工业 上 作为 复合 外 墙 涂料 主要 成 膜 





yy. d WE es d VELIE AZ. EI 
织 、 造 纸 、 高 级 精密 陶瓷 、 搞 次 ， 以 及 鞠 





电池 、 



































有 视 机 等 工业 上 也 有 广泛 应 用 。 
【 制 法 】 离子 交换 法 : 将 稀释 的 水 玻璃 洲 
液 通过 阳离子 交换 和 阴离子 交换 ， 加 























AK 


EXE 403) 


























































































































氧化 钠 溶液 调节 pH 值 为 9 一 9.5， 经 浓缩 制品 有 限 责任 公司 。 
制 得 高 浓度 硅 溶胶 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 聚 乙烯 塑料 桶 包 | GUUEM 二 氧化 硅 气 凝 胶 
装 ， 每 桶 净重 25kg。 贮 存 于 阴凉 干燥 的 【英文 名 】 silica aerogel, micron-sized 
库房 中 ， 严 防 曝晒 和 高 温 。 运 输 中 温度 不 | 【结构式 】 SiO: ”HzO 
TK —5C,. Xm 3o0£$Ó3 IE 【物化 性 质 】 白色 粉末 。 具 有 大 的 比 表面 
包装 破损 。 积 和 高 的 孔 容 以 及 严格 控制 的 粒度 分 布 ， 
【生产 单位 】 武汉 市 智 发 科技 开发 有 限 公 | 无 毒 。 
司 ， 青 岛 海 洋 化 工 有 限 公司 ， 济 南 银 丰 硅 | 【质量 标准 】 参考 标准 

产品 系列 TMS-100 | TMS-100P| TMS-110 | TMS-120 | TMS-200 | TMS-210 | TMS-220 
二 氧化 硅 ( 干 基 )?/% 99. 40 99. 40 99. 40 99. 40 99. 40 99. 40 99. 40 
NERIS /um 2 1 过 2 el 2o 1—3 1 一 3 dese 
比 表面 积 /(m?/g) 350~400 | 200—250 | 250—300 | 200—250 | 300—350 | 300—350 [300 — 350 
3Ug/CmL/9g) 1. 60 (0950) 1. 00 0. 40 1. 60 1.40 1. 60 
及 油 值 /CmL/100g) 300 280 250 200 300 270 300 
白 度 (Hunter)/% 92 92 95 95 92 92 92 
pH 值 C5% 水 乳 浊 液 ) 6 一 7 6 一 7 6 一 7 6 一 7 6 一 7 6 一 7 6 一 7 
军 发 损失 (105'C ,2h)/96 3m5 Sa 2A 2—4 kg) Sa SmS 
灼 烧 损失 (950C ,2h)/% 4 4 14 14 3 3 4 











© 
【用 途 】 广泛 用 























旨 灼 烧 后 干 基 。 
作 涂料 工业 的 增 稠 剂 、 消 


光 剂 ， 塑 料 薄膜 RAR, HH. HE 


乙烯 ) 的 抗 粘 剂 C 
涂 液 的 主要 成 分 以 及 食品 、 





剂 和 液 相 载体 。 
【 制 法 】 




















口 剂 )， 是 晒图 纸 预 


医药 的 防 结 块 























硫酸 法 : 将 水 玻璃 和 硫酸 分 别 稀 





释 到 一 定 浓度 后 进行 中 和 反应 ， 形 成 水 凝 
胺 ,经 老化 、 水 洗 、 添 加 助 剂 均 质 化 、 喷 


TH. 
ASER. 
【安全 性 】 








2. 5kg、5kg。 应 贮存 在 阴 





气流 粉碎 、 烘 干 


无 危险 性 。 用 
层 牛 皮 纸袋 包装 。 每 袋 净重 











， 制 得 二 氧化 硅 














内 衬 聚 乙烯 塑料 








凉 、 通 风 、 干 燥 

















的 库房 中 ， 严 防潮 湿 ， 不 能 与 水 剂 产 品 共 
同 存放 。 

【生产 单位 】 广州 姿 玮 科技 集团 有 限 公 
司 ， 湖南 省 冷水 江 三 A 实业 发 展 公司 ， 


北京 航天 赛 德 粉 体 材料 
州 市 人 民 化 工厂 ， 山 





ARAT. 





技术 有 限 公司 ， 广 














j 天 一 纳米 材料 科技 




















CU 活化 硅胶 

【英文 名 】 silica gel activated 

【结构 式 】 SiO; "nHO 

【物化 性 质 】 为 高 纯 高 活性 硅胶 ， 色 泽 洛 
白 。 当 作为 载体 ， 载 有 某 种 检定 试剂 时 ， 
与 气体 中 有 毒 有 害 组 分 接触 ， 即 显示 某 种 

































































村 性 变化 。 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 (青岛 美 高 集 
团 有 限 公 司 ) 

指标 名 称 指 标 
颗粒 度 / 55~28 
颗粒 合格 率 /% ET 94 
游离 酸 /% < 0. 05 
及 水 量 /% E 50 
灼 烧 失 量 /% < 3 
铁 合 量 (Fe)/% S 0. 015 
发 烟 硫 酸 试验 白色 
比 表面 积 /(m?/9) 300—400 
LAR] 在 大 气 监 测 中 用 作 多 种 有 毒 、 有 
害 气体 的 载体 ， 也 善 遍 用 于 采矿 中 对 易 














燃 、 易 爆 气体 的 监测 。 在 提纯 复杂 有 机 化 


(404 BT 

























































































































































































合 物 方面 应 用 也 很 广泛 。 FNG 硅胶 
【 制 法 】 盐酸 法 : 将 粗 孔 块 状 硅 胶 粉 碎 并 【英文 名 】 silica gel，FNG 
第 选 0. 2 一 0. 5mm 颗粒 ， 用 盐酸 浸泡 3h， | 【别名 】 空 分 耐水 硅胶 
用 50 一 65C 水 洗涤 5h， 烘 干 ， 在 400 一 【结构 式 】 SiO;-aH.O0 
500 尺 活化 制 得 活化 硅胶 。 【物化 性 质 】 具有 高 微 孔 结构 。 耐 酸 ( 氧 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 玻璃 瓶 包装 ,外 | 所 酸 除 外 )、 耐 碱 、 耐 溶剂 。 热 稳定 性 好 ， 
HORAE URP. BERE 4kg。 贮 运 参见 | 无 毒 、 无 臭 。 具 有 较 高 的 耐水 性 、 吸 附 
硅 酸 。 性 ， 耐 压强 度 高 ， 使 用 寿命 长 。 
【生产 单位 】 青鸟 美 高 集团 有 限 公司 ， 青 | 【质量 标准 】 参考 企业 标准 (青岛 美 高 集 
岛 海洋 化 工 有 限 公 司 。 团 有 限 公 司 ) 
指 标 
项 
FNG-AA FNG-A FNG-B FNG-C 
RH20% 5 
及 附 量 /% m RH50% 15 38 60 70 
RH90 96 30 
ERBE /(g/L) 500~700 500—700 450—600 450 — 500 
加 热 减 量 /% x 5 5 5 5 
38K ERUXE / 96 E 90 90 90 90 
粒度 /mm 2—5,4—8 
粒度 合格 率 /% 之 协议 
注 : 特殊 要 求 按 协议 。 
【用 途 】 在 空气 分 离 中 用 作 液 空 、 液 氧 中 辛 化 硅胶 有 限 公司 ， 青 岛 市 基 亿 达 硅 胶 试 


二 氧化 碳 、 乙 烽 等 的 吸附 剂 ， 各 种 气体 的 
于 燥 剂 ， 分 子 得 、 硅 胶 保 护 床 的 前 级 缓冲 
干燥 剂 。 醋 酸 乙 烯 合成 用 催化 剂 载体 、 离 
子 吸 附 剂 。 

【 制 法 】 将 硅胶 粉碎 至 一 定 粒度 ， 添 加 奎 
溶胶 〈 黏 结 剂 ) 均匀 混合 后 造 粒 ， 经 烘 
F. iih FNG RENÉ. 

【安全 性 】 无 危险 性 。 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 ， 用 瓦楞 纸板 箱包 装 ， 每 箱 净 重 20kg。 
贮 运 参见 硅 酸 。 

【生产 单位 】 青岛 美 高 集团 有 限 公司 ， 青 
岛 海洋 化 工 有 限 公 司 ， 招 远 威 达 美 加 化 工 
有 限 公 司 ， 招 远 汇 源 硅 胶 有 限 公 司 ， 山 东 




































































剂 三 ， 青 岛 琪 丰 化 工 有 限 公司 。 


An018 
【英文 名 】 


蓝 胶 指示 剂 (变色 硅胶 ) 
silica gel self-indicating 
【结构 式 】 mSi0;*»H;O 

【物化 性 质 】 为 玻璃 状 蓝 色 颗粒 。 随 空间 
介质 相对 湿度 变化 而 改变 对 水 蒸气 的 吸附 
显示 出 不 同 的 颜色 ， 烘 干 后 仍 恢复 原 
色 。 除 具有 一 般 干 燥 剂 的 作用 外 ， 还 具有 直 
观 指 示 作 用 ， 根 据 产 品 的 指示 色 标 可 确定 空 
间 介 质 相对 湿度 及 吸湿 量 ， 灵 人 敏 度 高 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 
2765. 4 一 2005 








s, 


















































外 观 
粒度 合格 率 /% 


FREG | BSXEG 





图 示 或 协议 颜色 

















96 90 


90 





EXE 405 




































































指标 名 称 蓝 胶 指示 剂 变色 硅胶 无 铅 变色 硅胶 
FEE EK / 96 < 10 10 10 
RH=20% > 8 — 
XSZKZ&ABSURBSS/96 | RH=35% > 18 — 
RH=50% > 20 20 20 
加 热 减 量 /% < 5 5 5 
RH=20% RARBE = 
显 色 变 化 RH=35% 紫 或 紫红 色 = 
RH=50% 浅 红色 紫红 或 浅 紫红 色 | 图 示 或 协议 颜色 
【用 途 】 主要 用 于 仪器 、 人 仪表、 设备 等 在 R. M (或 箱 ) 净重 15kg、20kg 或 
p ARTE TU. DIES. IIO REOS i 25kg。 小 包 半 使 用 棕色 玻璃 瓶 或 聚 乙 烯 
塑料 瓶 。 每 瓶 净重 500g， 装 于 纸箱 或 木 








AM. 
吸 潮 后 自身 颜色 由 蓝 到 红 的 过 渡 变 化 ， 直 
观 指示 出 环境 的 相对 湿度 。 也 可 与 普通 干 
燥 剂 配合 使 用 ， 指 示 干 燥 剂 的 吸湿 程度 和 
判断 环境 的 相对 湿度 。 
【 制 法 】 浸渍 法 : 将 除 净 混杂 物 的 细 孔 
球形 硅胶 或 细 孔 块 状 硅胶 在 吸湿 室内 用 


















































箱 中 ， 每 箱 20 瓶 。 贮 运 参 见 硅 酸 。 

















辛 化 硅胶 有 限 公 司 ， 








直接 蒸汽 进行 硅胶 的 吸湿 。 室 内 温度 用 
冷风 泵 调节 ， 控 制 上 层 硅胶 的 温度 不 超 
过 70'C 。30h 后 检查 吸湿 是 否 完 全 A 
在 水 中 不 炸 为 准 )， 吸 湿 完 全 后 问 料 
8h. EIA RA SUE CR CIE PR dt 
Xem. A ARR 1L A FE 1. 1kg 
之 比 进行 ， 淄 湿 胶 要 一 次 倒 入 ,迅速 搅 
拌 ， 保 持 室温 在 15C 以 上 上， 浸染 6 一 
12h， 然 后 脱水 ,在 90 一 110C $ F4 
水 分 含量 三 2%， 经 第 选 制 得 蓝 胶 指示 
剂 和 变色 硅胶 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 产 品 大 包装 使 用 镀 
































5 





m 

















matographic 


【结构 式 】 SiO; 








【质量 标准 】 化 
2354 一 2010 





























【生产 单位 】 青岛 美 高 集团 有 限 公 司 ， 青 
岛 海洋 化 工 有 限 公 司 ， 招 远 威 达 美 加 化 工 
有 限 公 司 ， 招 远 汇 源 硅 胶 有 限 公 司 ， 山 东 














青岛 市 基 亿 达 硅 胶 试 





剂 三 ， 青 岛 琪 丰 化 工 有 限 公司 。 
GEAR 柱 层 层 析 硅胶 


【英文 名 】 silica gel. column-layer chro- 


* nH;O 

【物化 性 质 】 为 白色 状 颗粒 。 不 溶 于 水 和 
其 他 有 机 深 剂 ， 在 空气 中 能 吸 潮 。 因 具有 
对 不 同 物质 吸附 保留 时 间 上 的 差异 ， 能 使 
各 种 物质 达到 分 离 提 纯 的 目的 。 











工行 业 标 准 HG/T 






























































锌 铁 桶 ， 纸 箱 或 钙 塑 箱 ， 内 衬 聚 乙烯 塑料 

m 普通 型 精制 型 

i 规格 1 | 规格 2 | 规格 3 | 规格 4 规格 1 | 规格 2 | 规格 3 eA 
比 表 面积 /(m2/g) >450 |380~550|300~450| 二 350| 二 450 |380—550 300—450| —350 
孔 容 /(mL/g) 0. 35—0. 5|0. 6~0. 8|0. 8~1.0| 1. 0|0. 35—0. 5|0.6~0. 8|0.8~1.0|>1.0 
氢化 物 (以 CI TD "m 

质量 分 数 /% x i 

铁 (Fe) 质 量 分 数 /% E 一 0. 02 




































































m 普通 型 精制 型 
规格 1 | 规格 2 | 规格 3 | 规格 4， 规 格 1 | 规格 2 | 规格 3 规格 4 
pHC100g/L 水 悬浮 液 ) 协议 协议 
加 热 减 量 质量 分 数 /% < 5 5 
粒度 /mm 协议 协议 
粒度 合格 率 质 量 分 数 /% > 60 60 





























【用 途 】 于 石油 产品 精制 脱 除 芳烃 类 物 tographic 

质 及 其 他 有 机 气体 、 液 体 的 选择 性 吸附 分 【结构 式 】 mSiOs*2H;O0 

离 ; 用 作 化 学 工业 中 的 催化 剂 载体 、 色 谱 “| 【物化 性 质 】 为 白色 、 高 纯 并 具有 规定 
用 载体 ; 还 可 用 于 中 草药 中 有 效 成 分 的 分 的 孔 容 、 比 表面 积 和 孔隙 分 布 及 一 定 粒 
离 、 提 纯 及 高 纯 物 质 的 制备 。 也 是 医药 、 度 分 布 的 试剂 硅胶 。 有 H M. HF254 
农药 、 染 料 、 橡 胶 等 柱 层 分 析 中 一 种 简 型 、G 型 、GH254 型 。H 型 不 含 石膏 
易 、 快 速 、 灵 敏 的 分 析 试 剂 。 和 有 机 黏合 剂 ， 能 吸收 空气 中 的 水 分 ， 
【 制 法 】 浸渍 法 : 将 粗 孔 硅胶 粉碎 至 40— 溶 于 氧 氟 酸 和 热 浓 碱 溶液 ， 不 溶 于 水 或 
200 目 后 ,筛选 ， 用 盐酸 浸渍 20h， 用 水 洗 | 其 他 无 机 酸 。HF254 型 含有 无 机 芝 光 
涤 后 ， 进 行 烘 干 至 含水 量 三 5%， 制 得 柱 层 粉 ， 在 紫外 线 波长 254nm 处 显 黄 绿色 
































































































































层 析 硅胶 。 荧光 ， 易 吸收 空气 中 的 水 分 。G 型 含有 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 聚 乙烯 塑料 瓶 包 13 凶 石膏 作 黏 合剂 ， 略 呈 酸 性 ， 易 吸收 
装 ， 每 瓶 净重 250g。 贮 运 参 见 硅 酸 。 空气 中 的 水 分 。GH254 型 含有 半 水 石 
【生产 单位 】 青岛 美 高 集团 有 限 公 司 ， 青 襄 和 无 机 荧光 粉 ， 在 紫外 线 波长 254nm 














岛 海 洋 化 工 有 限 公 司 ， 招 远 威 达 美 加 化 工 处 显示 黄 绿色 荧光 。 
有 限 公 司 ， 招 远 汇 源 硅胶 有 限 公 司 ， 山 东 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2354— 
辛 化 硅胶 有 限 公 司 ， 青 岛 市 基 亿 达 硅 胶 试 2010 
剂 三 ， 青 岛 琪 丰 化 工 有 限 公司 。 要 求 : 外 观 为 白色 均匀 粉末 ; OE 
层 色 谱 硅 胶 应 符合 表 1 ER; OEE I 
GAA 薄 层 色谱 硅胶 硅胶 应 符合 表 2 要 求 。 
【英文 名 】 silica gel. thin-layer chroma- 
R1 薄 层 色谱 硅胶 要 求 
H HF254 G GF254 






















































































项 


















































优等 品 | 一 等 品 | 优等 品 一 等 品 | 优等 品 一 等 品 | 优等 品 一 等 品 


12.0— 12. 0— 12. 0—|12. 0— 














" 1 
IG ECaSO, - —H 12 % 
ROE CCaSO, Hz) 质量 分 数 /% 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 
氧化 物 ( 以 CI 计 ) 质 量 分 数 /% «E8028 NoNO2E NONOORNON2NESCPN KON o |00 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% xc |0. 015 | 0. 020 | 0. O15 | 0. 020 | 0. 015 | 0. 020 | 0. 015 | 0. 020 
6.5— |6.0~|6.5~ |6.0— |6.5— |6.0— |6. 5— |6. 0— 
H(100g/L 水 悬浮 液 
petiere sd | OO | TO | NO) 7070|70 
RYC = 38ym) 质 量 分 数 /% <| 40 |18014018014018.014018.0 



































































































































































































































































































































H HF254 G GF254 
项 z EE 
优等 品 | 一 等 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 优等 品 | 一 等 品 
. & & 色 色 & & 色 色 
a 分 分 分 分 gni 分 分 分 
加 热 减 量 质量 分 数 /% sS e 5 5 5 5 5 5 5 
iE. 100561 d8tROn8y “FE” i8 PERS, AAA RDR. 
2. 字母 GXEBsD e SlERSSSmTIRIB)G SE, SSH EUR SBSRÍIOSHGSTI, F254 表示 
含有 荧光 指示 剂 ， 在 用 254nm 波长 的 紫外 光照 射 时 能 显 出 荧光 。 









































R2 柱 层 层 析 硅 胶 要 求 




























































































指 标 
项 普通 型 精制 型 
规格 1 | 规格 2 | 规格 3 | 规格 4 | 规格 1 | 规格 2 | 规格 3 | 规格 4 
比 表面 积 /Cm?/g) >450 p p 一 350 | 450 PA pi — 350 
0.35— | 0.6— |0.8— 0.35— | 0.6— |0.8— 
ENO 0.50 | 0.8 1.0 GS 0.50 | 0.8 1.0 2 
毛 化 物 ( 以 CI 计 ) 质 量 分 数 /% < 一 0. 02 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% = — 0. 02 
pHC100g/L KDZ R) 协议 协议 
加 热 减 量 质量 分 数 /9% < 5 5 
粒度 /um 协议 协议 
粒度 合格 率 质 量 分 数 /% E 60 60 
【用 途 】 广泛 用 于 各 种 天 然 、 合 成 物质 的 辛 化 硅胶 有 限 公 司 ， 青 岛 市 基 亿 达 硅 胶 试 
分 析 和 分 离 。 目 前 已 大 量 用 于 医药 、 农 剂 厂 ， 青 岛 琪 丰 化 工 有 限 公司 。 
药 、 中 草药 、 有 机 化 工 产品 、 石 油 化 工 ] 
品 以 及 粮食 、 食 品 等 的 主要 成 分 或 微量 杂 | QUAM 粗 孔 块 状 硅胶 



































质 的 定性 与 定量 分 析 和 某 些 物质 的 提取 。 


【 制 法 】 球磨 法 : 将 粗 孔 块 状 硅胶 球磨 至 





一 定 粒 度 ， 经 一 次 漂 选 沉淀 8 一 10h 后 ， 


酸 泡 16 一 24h 
次 漂洗 沉淀 1 





硅胶 。 


【安全 性 】 无 危险 性 。 用 聚 乙烯 塑料 瓶 包 























， 水 洗 至 无 氯 离子 ， 再 经 二 
2h 后 烘 干 至 水 分 含量 5%， 

















再 经 第 选 ， 加 入 荧光 粉 ， 制 得 薄 层 色谱 

















E 400g, 500g, 250g. Iiz 





RS FEME 
参见 硅 酸 。 


【生产 单位 】 


























【英文 名 】 silica gel macroporous 


【结构 式 】 mSiO。 


* nH;O 


【物化 性 质 】 参见 粗 孔 球形 硅胶 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2765. 2 一 






































青岛 美 高 集团 有 限 公司 ， 青 








岛 海洋 化 工 有 限 公 司 ， 招 远 威 达 美 加 化 工 
有 限 公 司 ， 招 远 汇源 硅胶 有 限 公 司 ， 山 东 





























2005 

项 指 标 
"— ss g 297 | 147 p.25 

8.0 | 40 |20 

粒度 合格 率 /% > 90 
磨耗 率 /% < 10 | 0|30| — 
&RBE/(g/L > 400 
孔 容 /(mL/g) > 0.76 
加 热 减 量 /% < 5 
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【用 途 】 主要 用 于 设备 、 仪 器 的 防潮 、 防 
锈 ， 各 种 工业 气体 的 脱水 净化 、 吸 附 水 中 
的 多 价 有 害 元 素 、 清 除 绝缘 油 中 的 有 机 酸 
和 高 聚 物 、 工 业 发 酵 过 程 中 吸附 发 酵 品 中 
的 高 分 子 蛋白 。 用 作 化 学 工业 中 的 催化 剂 
载体 。 

【 制 法 】 硫酸 法 : 将 稀释 后 的 水 玻璃 与 稀 
硫酸 在 一 定 pH 值 下 ， 于 20~~30'C 反 应 制 
胶 ， 然 后 老化 32h 以 上 ， 将 老化 后 的 凝 胶 
割 成 指标 要 求 的 粒度 ,用 50 一 655C 的 水 
洗涤 除去 硫酸 ， 再 用 0. 13% —0. 189 s 
氨水 于 20—30'C ARI 6h UE, ERER P 




























































































【生产 单位 】 青岛 美 高 集团 有 限 公 青 
岛 海洋 化 工 有 限 公司 ， toii 
有 限 公 司 ， 招 远 汇源 硅胶 有 限 公 司 ， 山 东 
辛 化 硅胶 有 限 公 司 ， by 
3) . WESCE TCB IRA 


CA 粗 孔 球形 硅胶 
【英文 名 了 









































silica gel macroporous ball 
【结构 式 】 SiO; - n H;O 

【物化 性 质 】 毛 玻璃 状 半 透明 颗粒 。 不 溶 
于 水 和 无 机 酸 ， 但 深 于 氢 氟 酸 和 浓 苛 性 钠 
溶液 中 。 机 械 强 度 高 、 耐 磨 性 好 。 在 饱和 






































含 碱 量 达 到 0.03% 为 止 ， we 次 烘 





























湿度 下 对 水 蒸气 的 吸附 容量 一 般 是 细 孔 硅 






























































































































































FEKTE, Mi, BKF 胶 的 2 EAE, 具有 理想 而 稳定 的 孔 际 
至 水 分 含量 二 2%， ed 结构 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 包 装 参见 细 孔 块 状 【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 2765. 2 一 
硅胶 ， 贮 运 参 见 硅 酸 。 2005 
去 指 标 
a 优等 品 二 等 员 合格 吕 
粒度 /mm 4.0~8.0 | 2.0~5.6 | 4.0—8.0 | 2.0—5.6 | 4.0—8.0 | 2.0—5.6 
粒度 合格 率 /% E 94 90 
磨耗 率 /% < 4 | 6 6 8 8 | 10 
只 密度 /(g/L) 400 
孔 容 /(mL/g) > 0. 85 0.75 0. 72 
球形 颗粒 合格 率 /% > 78 75 一 | 一 
加 热 减 量 /% < 5 
【用 途 】 参见 粗 孔 块 状 硅胶 。 剂 厂 ， 青 岛 琪 丰 化 工 有 限 公 司 
【 制 法 】 硫酸 法 : 又 分 油 柱 成 型 和 空气 造 
粒 两 种 工艺 ， 前 者 属于 逐渐 淘汰 的 方法 。 粗 孔 微 球 硅胶 
其 工艺 与 细 孔 球形 硅胶 基本 一 致 ， 区 别 在 【英文 名 】 silica gel macroporous micro- 
于 老化 工序 ， 制 备 粗 孔 球形 硅胶 时 ， 从 接 balloon 
受 本 流出 的 水 凝 胶 先 用 蒸汽 老化 8h 以 上 ， 【结构 式 】 SiO; nHO 
Abe EK VERE P HI 0.196 — 0. 296 98 B 【物化 性 质 】 吉 构 、 比 表面 











酸 温 泡 12h， 再 经 洗涤 CR Na» SO,0. HH 
F. fiar TE. mUCDHDTLEKE EIE 

【安全 性 】 无 危险 性 。 包 装 参见 细 孔 块 状 
硅胶 ， 贮 运 参见 硅 酸 。 























耻 高 、 机 械 强 度 高 、 二 氧化 硅 含 量 高 的 透 
明 或 半 透 明 的 微小 "m TE, Jut. A 
FEE. MRE RARI. 
PTEE, ITIK ZETA H Me S AA A 

























































































【生产 单位 】 青鸟 美 高 集团 有 限 公 司 ， 青 
岛 海 洋 化 工 有 限 公 司 ， 招 远 威 达 美 加 化 工 
有 限 公 司 ， 招 远 汇源 硅胶 有 限 公 司 ， 山 东 
辛 化 硅胶 有 限 公 司 ， 青 岛 市 基 亿 达 硅 胶 试 




















有 强烈 的 吸附 作 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2765. 3 一 
2005 


zu 





LX ZEN 409) 
















































































































































































指 标 
n 优等 品 Sm 合格 品 

粒度 /jm 300—850 | 125—425 | 300—850 | 125—425 | 300—850 | 125—425 
粒度 合格 率 /% zm 94. 5 94.5 90 85 85 80 
ES XE ZK / 96 < 14 10 14 10 14 10 

RO /Cg/L) zm 300 
$,&/CmL/g) 0.8—1.3 
加 热 减 量 /% ES 4 
比 表面 积 /(m?/g) < 300~550 
【用 途 】 MEREM, Eik, Wu Dp Ms — à 【生产 单位 】 青鸟 美 高 集团 有 限 公 司 ， 青 
E. SREK, IMTIR, A N E E 岛 海洋 化 工 有 限 公 司 ， 招 远 威 达 美加 化 工 
石油 化 工 产品 的 催化 剂 载体 。 也 广泛 用 于 有 限 公 司 ， 招 远 汇源 硅胶 有 限 公 司 ， 山 东 
精制 石油 化 工 产品 、 脱 除 芳 烃 、 对 某 些 有 辛 化 硅胶 有 限 公 司 ， 青 岛 市 基 亿 达 硅 胶 试 
机 气体 及 液体 的 选择 性 吸附 分 离 。 还 可 作 剂 三 ， 青 岛 琪 丰 化 工 有 限 公司 。 
为 脱 除 水 中 多 价 有 害 元 素 的 离子 交换 剂 。 

















以 及 用 于 材料 、 需 械 等 物品 的 干燥 贮存 和 
高 纯 气 体 的 除 水 精制 。 
【 制 法 】 硫酸 法 : 将 稀释 的 水 玻璃 与 稀 硫 
酸 混合 于 20—30'C 进行 反应 制 得 硅 凝 胶 ， 
老化 4h， 2% 2.56 的 稀 硫 酸 漫 泡 
lh. JH 40—50'C 的 水 洗涤 ,在 转 简 烘 干 
器 中 脱水 至 含水 量 三 80%， 经 烘 干 至 水 分 
含量 三 10%， 置 于 500 550°C 活化 炉 中 
活化 ， 经 筛选 制 得 粗 孔 微 球 硅胶 。 































































































(GZ 和 细 孔 块 状 硅胶 
【英文 名 】 silica gel fine-pored lump 
【结构 式 】 mSi0。， nH;O 

【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 硬 玻璃 状 透 明 
或 半 透 明 状 颗粒 。 不 溶 于 水 和 无 机 酸 ， 溶 
于 氧气 酸 和 浓 苛 性 钠 溶液 。 机 械 强 度 高 ， 
耐 磨 性 好 。 在 较 低 相对 湿度 条 件 下 ， 对 水 
蒸气 有 很 强 的 吸附 能 力 ， 在 介质 中 对 某 些 
有 害 物 质 有 选择 吸附 性 。 


























































































































【安全 性 】 无 危险 性 。 用 镀 镑 铁 桶 、 纸 箱 | 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2765. 1 一 
或 钙 塑 箱 ， 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 包装 ， 每 桶 2005 
净重 20kg。 贮 运 参 见 硅 酸 。 
指 标 
页 
优等 品 Sm 合格 品 
粒度 合格 率 /% 协议 
REI /Cg/L) 协议 
a | RH=20% > 10.5 10.0 8.0 
25 ISKRE H50% = 23.0 22.0 20.0 
吸附 量 /% 
RH= 9096 m 34.0 32.0 30.0 
加 热 减 量 /% = 2.0 4.0 6.0 
pH 值 4 一 8 — 
电阻 率 /Q - cm E 3000 = 
二 氧化 硅 /% m 98 — 
[Hi$] 主要 用 于 各 种 工业 气体 (如 药品 、 食 品 等 的 防潮 ， 实 验 室 、 工 厂 车 
COs。、Hs 、Os 、Cls 、SO; 等 ) 的 干燥 和 间 、 医 院 病房 及 其 他 公共 场所 的 空气 湿度 
WE. DU. d. ZH. Zia. 调节 。 用 作 冷 冻 过 程 中 的 吸附 剂 ， 并 用 于 



























































(410 EMEXZA -一 


石油 化 工 产品 的 精制 分 离 和 有 机 产品 的 脱 
水 精制 。 
【 制 法 】 硫酸 法 : 将 稀释 的 水 玻璃 溶液 与 
稀 硫酸 在 一 定 pH 值 下 于 20—30'C Js JW tfil 
胶 成 型 ， 然 后 置 于 0.016% ~ 0. 02 Fs 
Rer. T20—30'CciíRi& 3 一 5h， 直 至 
Ver ER EIAS) 0.01%% 一 0.015%， 取 
出 后 用 55C 水 洗涤 ， 捞 胶 ， 第 一 次 烘 干 
至 水 分 三 10%， 筛 选 ， 第 二 次 烘 干 至 水 分 
三 2% ， 制 得 细 孔 块 状 硅胶 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 使 用 镀 锌 铁 桶 或 纸 
箱 、 钙 塑 箱 ， 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 包装 ， 每 
桶 净重 25kg 或 20kg。 贮 运 参 见 硅 酸 。 




















































































































辛 化 硅胶 有 限 公 司 ， 青 岛 市 基 亿 达 硅 胶 试 
剂 厂 ， 青 岛 琪 丰 化 工 有 限 公司 。 


CAR 细 孔 球形 硅胶 
【英文 名 】 




















silica gel fine-pored ball 
【结构 式 】 mSi0，。，nH20 

【物化 性 质 】 为 硬 玻璃 状 透 明 或 半 透 明 颗 
粒 。 不 溶 于 水 和 无 机 酸 ( 除 氧气 酸 )。 溶 
于 浓 苛 性 钠 和 苛 性 钾 溶 液 。 具 有 多 孔 、 大 
比 表 面积 等 特性 。 在 较 低 相对 湿度 条 件 
下 ， 对 水 蒸气 有 强 的 吸附 作用 。 对 介质 中 
的 某 些 有 害 物 质 有 选择 吸附 性 。 由 于 产品 
呈 球 形 ， 表 面 光 请 而 机 械 强度 高 ， 不 易 破 













































































































































































【生产 单位 】 青岛 美 高 集团 有 限 公 司 ， 青 碎 并 阻力 小 。 
岛 海洋 化 工 有 限 公司 ， 招 远 威 达 美加 化 工 | 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 
有 限 公 司 ， 招 远 汇源 硅胶 有 限 公 司 ， 山 东 2165. 1 一 2005 
指 标 
E EE = SER 
粒度 合格 率 /% 协议 
积 密 度 /(g/L) 协议 
| RH=20% > 10.5 10.0 8.0 
25 JIKRI [rn = 23.0 22.0 20.0 
吸附 量 /% 
RH= 90% E 34.0 32.0 30.0 
球形 颗粒 合格 率 /% E 82 — — 
加 热 减 量 /% x 2.0 4.0 6.0 
pH E 4~8 e 
比 电阻 /0 - em 之 3000 = 
二 氧化 硅 合 量 /% E 98 — 
注 : 球形 颗粒 合格 率 仪 适用 于 细 她 球形 硅胶 。 
[AR] 参见 细 孔 块 状 硅胶 。 之 一 。 
【 制 法 】 硫酸 法 : 又 分 油 柱 成 型 和 空气 造 将 稀 硫 酸 和 澄清 好 的 稀 硅 胶 酸 钠 溶液 
粒 两 种 工艺 ， 前 者 属于 逐渐 淘汰 的 方法 。 分 别 泵 入 酸 和 硅 酸 钠 稳 压 钠 ， 通 入 压缩 空 




















气相 造 粒 法 : 将 浓 硫 酸 通 入 预先 加 入 
自来水 的 配 酸 权 中 ， 搅拌、 冷却 ， 配 成 






































20 凶 的 稀 酸 溶液 ， 和 泵 和 人 稀 硫 酸 贮 覃 备 月 
将 模 数 为 3.0 一 3.4 的 浓 硅 酸 钠 放 入 沉 
池 中 ， 沉 降 出 大 部 分 水 不 溶 物 ， 用 泵 打 入 
硅 酸 钠 贮 槽 ， 加 水 稀释 ， 搅 拌 均匀 ， 配 成 
Si0;1596 — 20 26 I] Fa GE R2 A AE. DLE 
48h 后 即 可 使 用 。 要 制 得 无 色 透 明 的 硅 
胶 ， 硅 酸 钠 必须 是 清澈 透明 的 ， 这 是 关键 
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Ao BEREN JEJ FEE E WEAN AA 
阀门 ， 使 硫酸 和 硅 酸 钠 溶 液 同 时 按 一 定 比 
例 进入 喷头 中 ， 充 分 混合 均匀 ,迅速 发 生 
中 和 反应 : 
Nas O * mSiOs + H: 80O,— 

Nas SO, +m H4SiO, 
生成 的 单 硅 酸 (HSiO,) 很 不 稳定 ， 迅 
速 缩合 成 二 聚 物 、 环 聚 物 、 多 聚 物 以 至 于 
胶体 粒子 。 含 有 大 量 Nas SO, 的 硅 溶胶 ， 





























~ 411) 


控制 pH 6 一 7， 反 应 温度 20 一 30"C ， 不 稳 
定 硅 涂 胶 离开 喷头 进入 空气 中 ， 由 于 界面 
张力 的 作用 ， 形 成 球形 粒子 ， 在 落 和 人 接收 
槽 之 前 胶 凝 ， 形 成 水 凝 胶 球 落 入 水 中 。 即 
完成 了 空气 造 粒 过 程 。 水 凝 胶 球 经 水 洗 
( 除 掉 Nazs SO4 )、 烘 干 、 第 分 、 干 燥 ， 制 
得 细 孔 球形 硅胶 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 包 装 参见 细 孔 块 状 
硅胶 ， 贮 运 参见 硅 酸 。 
【生产 单位 】 青岛 美 高 集团 有 限 公 司 ， 青 
岛 海洋 化 工 有 限 公 司 ， 招 远 威 达 美 加 化 工 
有 限 公 司 ， 招 远 汇 源 硅胶 有 限 公 司 ， 山 东 
辛 化 硅胶 有 限 公 司 ， 青 岛 市 基 亿 达 硅 胶 试 
剂 厂 ， 青 岛 琪 丰 化 工 有 限 公司 。 


Gu 光 催 化 用 硅胶 


【英文 名 】 silica gel for photo catalysis 
【结构 式 】 mSiO: * TiO; * n H;O 
【物化 性 质 】 具有 700°C HIRIE, DE 
的 耐 磨 性 和 耐水 性 ， 用 水 浸渍 不 破裂 ， 无 











































































































































































































色 透 明 颗 粒 。 可 吸附 分 解 空气 及 水 中 有 害 
物质 达到 无 害 化 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 HQA11 HQA51 
粒度 /mm 1.7~4.0 | 1.7—4.0 
松 密度 /(g/mL) 0. 46 0. 46 
TiO; S Rs 5g / 96 25 13 2j 13 
比 表面 积 /Cm?/g) 300 80 
平均 细 孔 径 /nm 10 50 
细 孔 容积 /(mL/g) 0.8 0.8 
【用 途 】 分 解 去 除 空气 中 有 害 物质 (焚烧 








PHA FZE, VOC, NO.. X 5 
等 )， 染 色 废 水 脱色 ， 环 境 中 荷尔蒙 的 分 
解 ， 降 低 排水 中 的 BOD， 去 除 下 水 道中 
的 硫化 氧 ， 特 殊 废弃 物 药 品 的 无 害 化 ， 杀 
灭 水 中 微生物 等 ， 新 型 环保 产品 。 

【 制 法 】 将 作为 吸附 剂 用 的 硅胶 经 烷 氧 基 
硅烷 浸渍 后 在 600'C 烧 成 ， 然 后 在 硅胶 的 
细 孔 内 壁 涂 甫 二氧化钛 。 

【生产 单位 】 日 本 新 东 工业 株式 会 社 。 















































GUEA 大 孔 硅胶 

【英文 名 】 silica gel large pore volume 
【结构 式 】 SiO; *2nH;O 

【物化 性 质 】 白色 流动 性 粉末 ，X 射线 无 
EKHE, DE AR, AR, wE 
TE, ATARIRA. HARK AFL 
容 和 比 表面 积 。 

【用 途 】 本 产品 为 二 氧化 硅 气 凝 胶 产 品 ， 
平均 孔径 10 一 30nm， 主 要 作为 乙烯 聚合 
用 高 效 催化 剂 载体 。 

【质量 标准 】 参考 企业 标准 (青岛 美 高 集 





































































































团 有 限 公 司 ) 

指标 名 称 企业 规格 
外 观 白色 流动 性 粉末 
密度 /(g/cm?) 23 
折射 率 1. 46 
二 氧化 硅 (SiOz ) CE 2/96 > 99.5 
氧化 钠 CNazO)/% < 0. 05 
S6 tk CFez Os 2/96 = 0. 05 
硫酸 根 /% 0. 05 
$,&/(mL/g) 1.6—1.8 
比 表面 积 /(m27g) 300 一 350 
挥发 损失 /% «c 5 
灼 烧 减 量 /9% 4 























【 制 法 】 本 产品 属 二 氧化 硅 气 凝 胶 类 ] 
品 。 将 水 玻璃 和 硫酸 分 别 稀释 至 一 定 浓 
度 ， 泵 入 各 自 的 计量 槽 ， 在 一 定 温度 下 ， 
使 水 玻璃 和 硫酸 加 入 反应 饶 并 混合 均匀 ， 
生成 凝 胶 ， 化 学 反应 式 如 下 : 

Na;O * SiO; + H: S0, + H:O 一 一 

Na; SO, + H4SiO, 

生成 的 单 硅 酸 CH. S0 很 不 稳定 ， 
迅速 缩合 成 二 聚 物 、 环 聚 物 、 多 聚 物 以 至 
# 成 网 状 的 凝 胶 。 
mH;,SiO, —mnSiO; * nH;O-- (2m —n) H;2O 
网 状 凝 胶 然 后 经 老化 、 洗 涤 、 喷 雾 干 
燥 和 粒度 分 级 ， 制 得 产品 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 使 用 镀 锌 铁 桶 或 纸 
箱 、 钙 塑 箱 ， 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 ， 每 










































































(412 BBEXZA 


桶 净重 25kg 或 20kg。 
【生产 单位 】 青岛 美 高 集团 有 限 公司 ， 中 
海 油 天 津 化 工 研究 设计 院 。 


GU 活性 白土 
【英文 名 】 activated clay 
【结构 式 】 Ab 0;，4SiO*。72H2O 
【物化 性 质 】 外 观 为 乳白 色 粉 末 ， 无 自 、 
无 味 、 无 毒 ， 吸 附 性 能 很 强 。 表 观 密度 
0. 55~0. 75g/cm? ， 相 对 密度 2.3 一 2.5。 
不 溶 于 水 、 有 机 溶剂 及 各 种 油 类 和 脂 类 ， 
表 1 









































几乎 完全 洲 于 热 烧 碱 和 盐酸 中 。 在 空气 中 
易 吸 潮 ， 放置 过 久 会 降低 吸附 中 ie 但 





是 ,加热 至 300C 以 上 便 开 始 失 去 结晶 
水 ， 使 结构 发 生变 化 ， Rr ide 分 
子 间 为 层 状 结构 ， 表 面 有 很 多 不 规则 孔 
穴 ， 比 表面 积 很 大 ， 具 有 离子 交换 能 力 和 
选择 吸附 性 。 能 吸附 色素 等 有 机 物 ， 1 
有 催化 性 能 。 

【质量 标准 】 国家 标准 《食品 添加 剂 ” 活 
性 白土 》GB 25571 一 2011 


















































感官 要 求 


要 求 检验 方法 








Psi 









































取 适 量 试 样 置 于 50mL 烧杯 中 ,在 自然 光 
泽 和 组 织 状 态 











下 观察 色 













































































































































































色泽 白色 或 灰色 、 浅 粉色 
组 织 状 态 LES 
表 2 理化 指标 
项 指标 
比 表 面积 /Cm?/g) > 130 
游离 酸 ( 以 Ho SO TT2/ 96 «MORSU 
水 分 /% «x 120 
细 度 (通过 0. 075mm 试验 筛 )/% > 90 
储 积 密度 /Cg/mbD) 0. 55 0. 10 
pHC509/L 悬浮 液 ) 2.2 一 4.8 
重金 属 ( 以 Pp 计 )/《mg/kg) < 40 
08 CAs)/ (mg/ kg) < 3 
【用 途 】 主要 用 于 石油 加 工 产品 〈 润 滑 
油 、 石 蜡 、 几 土 林 )， 用 于 各 种 矿物 油 、 




















、 动 物 油 、 固 体 石蜡 、 脂 肪 
酸 、 乙醇 和 莱 等 的 脱 色 精 制 及 气体 、 液 体 
干燥 脱水 。 用 作 化 学 工业 的 催化 剂 及 粉剂 


















































农药 填料 ， 煤 矿 中 用 于 喷 尘 防爆 ， 放 射 性 
污染 物 的 去 除 及 放射 性 废物 处 理 。 




















【 制 法 】 硫酸 法 : 先 将 膨润土 干燥 至 表面 
水 分 在 896—2096. AmA., JL ACE 
A 80'C K fr 35 ME hi P FE T P T WE 
再 加 入 定量 的 浓 硫 酸 ， 使 其 硫酸 浓度 控制 
Æ 1095 — 1595. 在 0.2MPa 的 压力 下 活 
化 2 一 3h。 然 后 利用 容器 内 压力 将 物料 送 
至 分 酸 槽 ， 分 去 未 反应 的 硫酸 和 细 泥 浆 物 



























































料 ， 余下 的 颗粒 物料 经 水 洗 、 过 滤 ， 在 
100~ 200°C 干燥 ， 使 物料 中 水 分 低 于 
8%， 再 粉碎 至 200 Hiit 90% 以 上 ， 
制 得 活性 白土 成 品 。 

【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 聚 丙烯 
塑料 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg、40kg、 
50kg。 贮 存 于 通风 、 干 燥 处 ， 防 止 受 潮 ， 
严禁 雨 洒 。 装 缉 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 
破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 各 种 灭火 器 扑 













































































K. 吸入 粉尘 会 引起 “尘肺 性 ” 肺 硬化 ， 
生产 中 应 防 尘 。 
【生产 单位 】 黄山 市 白 岳 活性 白土 有 限 








公 
司 ， 苏 州 工业 园区 群 力 膨润土 化 工 有 限 公 
司 ， 浙 江 省 安吉 县 中 新 活性 白土 有 限 公 
司 ， 杭州 仇 山 漂 土 有 限 公 司 ， 内 蒙古 宁 城 









































天 宇 化 工 有 限 公 司 ， 南 京 中 侈 夭 土 有 限 公 
Hj. Vice e pilo ， 南 京 
亚 东 奥 土 矿业 有 限 公 司 ， 淄 博 正 天 化 工 有 
Ku. gp E Ne 公司 。 
E clay activated for developer 
结构 式 】 AlbhO;-4Si0; *2H;O 
ELR, AWR, TEHA E 
粉末 。 在 空气 中 极 易 吸 漳 ， 不 溶 于 水 、 有 





ISI 413. 























机 溶剂 和 各 种 脂 类 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
平均 粒 径 /um < 2.5 
含水 量 /% Ss 11 
白 度 /% 80 
松 密度 /(g/mL) 0.2~0.3 
pH f& C1096 3:38 ) 6.0—6.5 
LAR] 用 作 无 碳 复写 纸 的 显 色 剂 。 





【 制 法 】 硫酸 法 : 膨润土 经 干燥 、 粉 碎 、 
Wik, wR, TE. xbub. TOR. Ol. 
制 得 显 色 剂 用 活性 白土 。 

【安全 性 】 无 危险 性 。 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 ， 外 套 编织 袋 ， 每 袋 净重 25kg， 注 意 
包装 袋 密封 ， 不 得 破损 。 贮 存在 通风 、 王 
燥 、 阴 凉 的 库房 内 ， 防 止 受 潮 。 运 输 过 程 
中 要 防 雨 淋 ， 装 务 时 轻 拿 轻 放 。 

【生产 单位 】 南京 亚 东 奥 土 矿业 有 限 公 
司 ， 新 乡 市 瑞 丰 化 工 有 限 责任 公司 ， 信 阳 
市 上 天 梯 塘 洼 矿业 有 限 公 司 。 


GUEU L 型 沸石 
【英文 名 了 
【结构 式 】 0.99K2O0 * 0.01Na2O * Ab O; * 
6SiO; * 5H;O 

【物化 性 质 】 DR, AR, EEH E rh 
Wk. 不溶 于 水 和 有 机 溶剂 ， 溶 于 强 碱 ， 属 
于 中 硅 沸 石 。 具 有 好 的 吸水 性 和 离子 交换 
性 ， 以 及 较 高 的 离子 选择 性 。 
【用 途 】 广泛 用 于 石油 裂解 、 加 氧 裂解 、 
异 构 化 、 重 整 、 靶 化 等 催化 过 程 ， 以 及 液 
体 脱 水 、 特 定 分 子 吸附 分 离 。 经 与 氢 离 子 
交换 作为 固体 酸 用 于 工业 催化 。 

【 制 法 】 把 硅 酸 钠 水 溶液 和 硫酸 铝 水 溶液 
在 连续 搅拌 下 分 别 以 0. 25L/h 和 0.75L/h 
的 速度 加 到 蒸汽 加 热 的 压 热 釜 中 ,在 
32C FX M 30min， 料 浆 pH 值 为 6.2。 
料 浆 经 离心 分 离 ， 洗 涤 至 检测 无 SO4 , 
得 到 无 定形 硅 铝 酸 钠 。 再 将 其 分 散在 氧 氧 
化 钾 水 溶液 中 ， 搅 拌 成 奖状 物 ， 在 压 热 鸡 






























































zeolite type L 



















































































中 ,于 170C 在 自生 压力 下 保持 24h 结晶 
k. RETA, WR, Æ DIOC 干燥 成 工 
型 沸石 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 塑料 袋 包 装 密封 
后 装 入 铁 桶 或 木 桶 中 ， 每 桶 净重 25kg。 
贮 运 中 注意 防潮 、 破 损 ， 放 在 通风 、 阴 
凉 、 干 燥 、 清 洁 的 库房 中 。 

【生产 单位 】 日 本 东洋 曹 达 工业 株式 


会 社 。 


CER ZsM-5 型 沸石 

【英文 名 】 zeolite type ZSM-5 

【结构 式 】 0. 89Nas O 〇 ，AlsO 〇 3，31.1Si0;,;， 
2H2 O 

【物化 性 质 】 白色 晶体 。 无 臭 、 无 味 、 无 
毒 。 不溶 于 水 、 有 机 溶剂 及 酸 ， 溶 于 强 






































































































































碱 ， 属 高 硅 沸 石 。 具 有 独特 的 孔 结构 、 高 
的 催化 活性 和 热 稳 定性 及 耐酸 性 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 

Al; Os / 96 1.0 
SiO; / 96 72.4 
Na» O/ 96 0. 59 
N/ 96 2.91 
C/96 29.7 
C/N 10. 2 
吸附 能 力 /% — 
H2 0/96 62 
环 己 烷 /% 2.9 
IE 96 NE 

xk. 吸附 能 力 为 质量 分 数 ， 其 余 为 摩尔 
分 数 。 























【用 途 】 主要 应 用 在 柴油 临 氢 降 凝 催化 
剂 ， 固 定 床 催 化 裂化 催化 剂 ， 流 动 床 催化 
裂化 ; 此 外 ZSM-5 分 子 得 在 化 工 上 广泛 
应 用 于 择 形 催化 ， 如 对 二 乙 共 催化剂、 二 
甲苯 异 构 化 催化 剂 。 

【 制 法 】 将 硅 酸 钠 水 溶液 、 硫 酸 铝 水 溶液 
和 省 化 四 丙 基 匀 (TPABr) 混合 ,在 
(1652-56)'C, 90— 150r/min 的 搅拌 速度 
下 ， 进 行 结晶 反应 48h. 4REL. VbXE. F 

























































































(12A, 











JE. df pan CÉPEUBOR Br iste VU ps 3 £i plc 
HEARE p AERE. BIE tiS ZSM-11 
型 沸石 ) 。 

【安全 性 】 无 危险 性 。 装 入 塑料 袋 密 封 
后 ， 装 入 铁 桶 或 木 桶 中 ， 每 桶 净重 25kg. 
贮 运 中 注意 防止 受潮 及 破损 。 贮 存在 通 
风 、 阴 凉 、 干 燥 的 库房 中 。 
【生产 单位 】 上 海 恒 业 化 工 有 限 公 司 ， 上 
海 申 县 环保 新 材料 有 限 公 司 ， 上 海 沸 石 分 
TRA. 


CE ZSM-48 型 沸石 

【英文 名 】 zeolite type ZSM-48 

【结构 式 】 (0—15RN*(0—1.5 M;,0* 
(0— 2) Ale Os * 100SiO; 

【物化 性 质 】 WEAR, AR, TENA E 
晶体 。 不 溶 于 水 、 有 机 溶剂 和 酸 ， 溶 于 强 
碱 。 具 有 高 的 硅 铝 比 ， 属 高 硅 沸 石 。 具 有 
高 的 强度 、 热 稳定 性 和 耐酸 性 ， 在 催化 反 
应 过 程 中 不 易 结 痰 和 失 活 。 

【质量 标准 】 参考 标准 















































































































































指标 名 称 指标 
a/% 0.27 
Si/% 93. 2 
Al/% 0. 40 
/ 96 0. 18 
吸附 能 力 /% 一 
H» O/ 96 1.8 
V e 96 0.3 
IECUR 96 997 



































xk. 吸附 能 力 为 质量 分 数 ， 其 余 为 摩尔 














【用 途 】 用 作 芳 烃 烷 基 化 、 异 构 化 、 上 区 











化 、 甲 醇 转 化 等 的 催化 剂 。 

【 制 法 】 将 水 玻璃 (28.896S10;. 8.996 
NasO，62%H2O) 用 水 稀释 ， 加 入 压 热 
多 中 ， 再 加 入 硫酸 水 溶液 和 正 丙 胺 ， 使 配 
料 组 成 比 (摩尔 比 ) W: Na: O/SiO， 为 
0.17 0.5. OHT /SiO? 为 0.05 — 0.5, 
H: O/SiO; Æ 20—100. RN/SiOs 为 0. 1 一 
0.5, dE 460'C. LJ 90r/min 的 速度 搅拌 ， 
反应 48h， 反 应 混合 物 生成 针 状 ZSM-48 
沸石 结晶 ， 经 分 离 、 洗 次、 干燥 ， 制 得 
成 品 。 

【安全 性 】 无 危险 性 。 塑 料 袋 包 装 密封 
后 ,， 装 入 铁 桶 或 木 桶 ,每 桶 净重 25kg. 
贮 运 中 注意 防止 受潮 、 破 损 ， 放 在 通风 、 
阴凉 而 清洁 的 库房 中 。 

【生产 单位 】 美国 莫 比 尔 公 司 ， 上 海 申 县 
环保 新 材料 有 限 公 司 。 





















































3A h FI 

【英文 名 】 molecular sieve type 3A 
【结构 式 】 0.40K;O * 0.60Na; O * Ab Os * 
2. 00810» * 4. 50H; O 

【物化 性 质 】 具有 立方 唱 格 、 微 孔 结构 的 
白色 粉末 或 颗粒 。 无 味 、 无 臭 、 无 毒 、 无 
腐蚀 性 。 溶 于 强酸 和 强 碱 ， 不 溶 于 水 和 有 
机 溶剂 。 热 稳定 性 高 ， 表 面积 大 ， 是 硅 钻 
酸 盐 多 水 合 物 。 具 有 均匀 的 微 孔 结构 ， 是 
良好 的 固体 吸附 剂 并 具有 筛 分 子 作 用 ， 对 
极 性 分 子 和 饱和 分 子 有 优先 吸附 性 ， 被 吸 
附 的 气体 和 液体 能 解吸 ， 分 子 筛 应 用 后 可 
以 再 生 ， 反 复 使 用 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 10504 一 2008 


























































































































表 1 条 形 3A 分 子 筛 









































指标 名 称 SE PAUSE z S ESSERE, z 

优 级 品 级 品 合格 品 优 级 品 级 品 合格 品 

磨耗 率 /% <| 0.25 0. 35 0. 50 0. 60 0. 80 1. 00 
E 积 密度 /(g/mL) =| 064 0. 60 0. 55 0. 64 0. 60 0. 55 
TIER /96 >| 98.0 94. 0 90.0 98.0 90.0 80.0 
静态 水 吸附 /% E 20.0 19. 0 20.0 19.0 











IEEE 415) 










































































指标 名 称 l E MESA EM $3. 0—3. 3mm 
优 级 品 级 品 | 合格 品 | 优 级 品 级 品 | 合格 品 
抗 压 | 单位 面积 抗 压 碎 力 /(N/mm?) =| 20.0 18.5 15.0 | 20.0 18.5 15.0 
强度 | 抗 压 碎 力 变 异 系数 < 0.5 
动态 水 吸附 /% ze 20.0 
静态 乙烯 吸附 /(mg/g) < 3.0 
包装 品 合 水 量 /% = 1.5 
(D B61.5~1.7mm， 为 条 长 1— 10mm 试 样 占 总 量 的 百分数 ，@3.0 一 3.3mm， 为 条 长 3— 12mm 











试 样 占 总 量 的 百分数 。 






































表 2 球形 3A 分 子 筛 
































































































































指标 名 称 PE EUM $2. 80—4. 75mm 
级 品 合格 品 级 品 合格 品 
磨耗 率 /% X 0. 40 0. 60 0. 40 0. 60 
只 密度 /(g/mL) E 0. 68 0. 60 0. 68 0. 60 
粒度 /% m 96.0 95.0 96. 0 95.0 
静态 水 吸附 /% zm 20.0 19.0 20.0 19.0 
VER | 点 接触 抗 压 碎 力 /(N/ 颗 》 > 44.0 59.0 
强度 | 抗 压 碎 力 变 异 系数 < 0.3 
动态 水 吸附 /% E 20.0 
静态 乙烯 吸附 /(mg/g) < 3.0 
包装 品 合 水 量 /% < 1.5 
4&3 中 空 玻璃 用 3A AT S 
EREI $1. 00~ 1. 60mm $1. 60—2. 00mm 
级 品 合格 品 级 品 合格 品 
磨耗 率 /% x 0. 20 0. 30 0. 20 0. 30 
QS /(g/mL) zx 0. 74 0. 68 0. 74 0. 68 
粒度 /% m 98.0 97.0 98.0 97.0 
静态 水 吸附 /% E 20.0 19.0 20.0 19.0 
及 水 速率 /[mg/(g * min) ] m 0. 60 0. 80 0. 60 0. 80 
AE | RSEERIRUTLER 9873 / CN/ 88D) 之 14.0 20.0 
强度 | 抗 压 碎 力 变 异 系数 < 0.3 
静态 氨 气 吸附 /(mg/g) < 2.0 
包装 品 合 水 量 /% = 1.5 





【用 途 】 用 于 石油 裂解 气 和 烯烃 的 干燥 。 











【 制 法 】 热合 成 法 : 将 水 玻璃 
沸 ， 配 成 相对 密度 为 1.2 一 1.25 


HAA 


的 液体 ， 





经 沉降 除去 杂质 ， 取 上 层 清 液 使 用 。 将 固 
体毛 氧化 铅 和 和 毛 氧 化 钠 按 质量 比 1.2 : 1 











解 ， 制 成 偏 铝 酸 钠 溶 液 备 用 。 为 











了 防止 偏 





铝 酸 钠 浴 液 的 水 解 ， 最 好 使 用 新 制备 的 
溶液 。 
将 水 玻璃 、 偏 铝 酸 钠 、 氧 氧化 钠 按 
一 定 的 摩尔 比 (一 般 为 Ala Os : SiO; : 
Na;O: H20—1* 
合 ， 在 搅拌 下 ， 于 80°C EAR 30min. 





| 














185) 进行 混 


(416 MA 一 


生成 的 凝 胶 升温 至 90C 恒温 1h， 继 续 升 | 燥 剂 有 限 公司 ， 山 东 迅 达 化 工 有 限 公 司 ， 
iE (102--20'C 结晶 4h， 得 到 晶体 粉 | 郑州 雪山 实业 公司 ， 上 海 恒 业 化 工 有 限 公 
未 。 经 过 滤 洗 涤 ， 加 入 氯 化 钾 进 行 离子 交 | 司 ， 上 海 申 县 环保 新 材料 有 限 公司 ， 上 海 
换 (交换 度 40%)， 再 经 过 滤 洗 涤 、 烘 | 沸石 分 子 第 有 限 公 司 ， 天 津 市 正 源 吴 业 分 
T. MARGHERA, AUS. MERE. | 子 得 有 限 公司 ， 大 连 海 骞 化工 有 限 公司 。 
得 到 3A 分 子 筛 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 | 《SU 4A 分 子 第 
袋 的 纸箱 或 圆 桶 包装 ， 净 重 20kg、30kg。 【英文 名 】 molecular sieve type 4A 
贮存 于 干燥 的 库房 中 ， 勿 与 强酸 或 强 碱 共 | 【结构 式 】 NazO， AkO; + 2510 + 4. 50 
贮 混 运 ， 禁 止 与 油 品 或 其 他 液体 有 机 物 混 | H20 
Jk. Xepmpmik te ed. Wiem | 【物化 性 质 】 灰白 色 粉 末 或 颗粒 。 其 他 参 
损 。 切 忌 浸水 。 吸 入 粉尘 会 引起 “尘肺 | 见 3A 分子筛 。 
性 ” 肺 硬化 。 注 意 防 尘 。 【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 
【生产 单位 】 大 连 分 子 得 厂 ， 上 海 宇 洲 和 王 | 2524—2010 

表 1 条 形 4A UE ÓSBISCK 
d 1.5— 1. 7mm d 3. 0—3. 3mm 











































































































































































































































































































D 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 | 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 

外 观 米 白色 、 米 黄色 或 土 红色 的 条 形 颗粒 ,无 机 械 杂 质 
静态 水 吸附 /% >l 20 | 210 | %0 | 20 | 20 | %0 
磨耗 率 /% <| 0.20 0. 30 0. 50 0. 30 0. 40 0. 50 
粒度 0/% >| 98.0 | 95.0 | 90.0 | 9&0 | 95.0 | 90.0 
松 装 堆积 密度 /Cg/mL) m 0. 66 0. 60 0. 66 0. 60 
静态 甲醇 吸附 /% E 15.0 14. 0 15.0 14.0 
抗 压 | 抗 压 碎 力 /CN/ 颗 ) > 40. 0 30.0 80.0 50. 0 
857) | TVERUEZOTEDN E dn < 0.3 
包装 品 合 水 量 /% = 1.5 

(D d 1. 5— 1. 7mm 规格 的 分 子 科 粒 度 为 条 长 1 6mm 试 料 占 总 量 的 百分数 ; d 3.0~3. 3mm 规 
格 的 分 子 简 粒 度 为 条 长 3— 9mm 试 料 占 总 量 的 百分数 。 
































表 2 球形 4A 分 子 得 的 要 求 

el T 5c92 5mm ChA ama 0mm 
优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 | 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
外 观 米 白色 、 米 黄色 或 土 红色 的 球形 颗粒 ,无 机 械 杂 质 



























































































































































静态 水 吸附 /% > 20 | 210 %0 I 20 | 210 I %0 
IE EK / 96 <| 0.20 0. 40 0. 60 0. 20 0. 40 0. 60 
粒度 /% Zz|980 | 95.0 90. 0 98.0 95.0 90. 0 
松 装 堆积 密度 /Cg/mL) > 0. 68 0. 65 0. 68 0. 65 
静态 甲 酶 吸附 /% = 15.0 14.0 15.0 14.0 
抗 压 | 抗 压 碎 力 /CN/ 颗 ) > 35.0 30.0 80.0 60. 0 
AE 抗 压 碎 力 相 对 标准 偏 < 0.3 

包装 品 合 水 量 /% = 1.5 








AE 417) 







































































































































































表 3 汽车 刹车 4A 分 子 得 的 要 求 
项 d 1.6—2. 5mm 
优 级 品 一 级 品 合格 品 

外 观 米 白色 、 米 黄色 或 土 红 色 的 球形 颗粒 ,无 机 械 杂 质 
静态 水 吸附 /% p 20.0 9.5 19.0 
磨耗 率 /% < 0. 30 0. 50 
粒度 /% 98.0 95.0 
振 实 堆积 密度 /Cg/mL) > 0. 83 € 0. 03 
抗 压 | 抗 压 碎 力 人 /CN/ 颗 ) 之 70.0 60. 0 
BJ | 抗 压 碎 力 相 对 标准 偏 闫 = 0.3 
包装 品 含水 量 /% < .0 1.5 
【用 途 】 用 于 色谱 分 析 ， 用 于 甲烷 、 乙 烷 性 ” 肺 硬 化 ， 注 意 防 尘 。 
和 丙烷 的 分 离 ， 也 可 作 干 燥 剂 及 洗涤 剂 【生产 单位 】 大 连 分 子 第 三， 上 海 宇 洲 干 
组 分 。 燥 剂 有 限 公 司 ， 山 东 迅 达 化 工 有 限 公 司 ， 
[5:51 水 热合 成 法 : 以 水 玻璃 、 偏 铝 酸 郑州 雪山 实业 公司 ， 上 海 恒 业 化 工 有 限 公 


钠 、 氧 氧化 钠 为 原料 ， 水 玻璃 溶液 的 配制 及 


偏 钻 酸 钠 的 制备 参见 3A 





IF ffi PEKI 


局 铝 酸 钠 、 氧 氧化 钠 按照 一 定 摩 尔 比 


(一 般 为 Al» Os : SiO; : N&O: HOSI: 
2:3:185) 混合 ， 在 40C 以 上 、 强 烈 搅拌 


下 反应 ， 生 成 凝 胶 ,然后 升温 
2)C， 并 在 此 温度 下 恒温 静 
再 经 过 滤 、 洗 涤 、 
ATA. EEG. NUS. 

定 温度 下 灼 烧 活化 ， 制 得 4A 分 子 得 。 


体 粉末 ， 



































至 (102 土 








态 结晶 ， 形 成 晶 
Bt. 8| 4A 
在 























司 ， 上 海 申 县 环保 新 材料 有 限 公 司 ， 上 海 
沸石 分 子 第 有 限 公 司 ， 天 津 市 正 源 吴 业 分 
子 第 有 限 公 司 ， 大 连 海 饮 化 工 有 限 公 司 。 


CEA 5A 分 子 第 
【英文 名 】 molecular sieve type 5A 
【结构 式 】 0.70CaO * 0. 30Na: O * Ab Os * 
(2. 002-0. 08) SiO; * 4. 50H20 
【物化 性 质 】 多 微 孔 结构 的 白 
E, AR, DRE D 
































色 粉 末 。 无 
暴 炸 。 溶 于 强酸 和 
































































































































【安全 性 】 无 危险 性 。 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 强 碱 ， 不 溶 于 水 和 有 机 溶剂 。 孔 径 约 为 5 
袋 的 纸箱 或 圆 桶 包装 。 净 重 20kg、30kg。 X10 0m。 具 有 高 吸附 能 力 和 按 分 子 大 
贮存 于 干燥 库房 中 ， 应 防潮 ， 尹 与 强酸 和 小 选择 吸附 的 特点 。 还 具有 离子 交换 能 力 
强 碱 共 贮 混 运 。 禁 止 与 油 品 或 其 他 液态 有 和 催化 活性 。 在 较 高 的 温度 下 仍 有 很 好 的 
机 物 混 放 。 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 | 吸附 能 力 ， 对 水 有 极 大 的 亲和力 。 
破损 。 切忌 温水。 吸入 粉尘 会 引起 “尘肺 【质量 标准 】 国家 标准 GB 13550 一 92 
表 1 条 形 SA 分 子 得 
p1. m= 1. 7mm $3. 0—3. 3mm 

Enc 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 | 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
磨耗 率 /% 0. 25 0. 35 0. 50 0. 40 0. 55 0. 60 
松 装 堆积 密度 /(g/mL) 0.64 0.60 0. 64 0. 60 
静态 水 吸附 /% 20.0 19.0 20.0 19.0 
静态 正己 烷 吸 附 /% (2. 9 10.5 12.0 10.5 
抗 压 | 单位 面积 抗 压 碎 力 /(N/mm2 ) 22 20 17 15 
BI | 抗 压 碎 力 变 异 系数 0.3 0.4 0.4 0.5 























(418 MEA o 

























































































S $1.5-— 1. 7mm $3. 0—3. 3mm 
指标 名 称 zS R AES ET E 
优 级 品 级 品 合格 品 优 级 品 级 品 合格 品 
额定 长 度 占 总 量 的 百分数 ?了 /% 98 94 94 90 
粒度 RIRI 
条 径 变 异 系数 0.3 
包装 品 含水 量 2/% 1.5 
O 91.5—1. 7mm, XRK 1—6mm 样品 占 总 量 的 百分数 ; 3.0—3. 3mm, IFK 3— 9mm FÉ 
品 占 总 量 的 百分数 。 





























© 包装 品 含水 量 以 出 厂 为 准 。 
表 2 球形 SA 分子筛 

























































































































































































EN $2. 00—2. 80mm $2. 80—4. 75MM 
sent 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 | 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
磨耗 率 /9% «| 0.20 0. 35 0. 50 0. 20 0. 35 0. 50 
松 装 堆积 密度 /Cg/mL) E 0. 66 0. 62 0. 66 0. 62 
静态 水 吸附 /% > 20.0 19.0 20.0 19.0 
静态 正己 烷 吸 附 /% E: 12.0 10.5 TN 10.5 
抗 压 | 点 接触 抗 压 碎 力 /(N/ 颗 》 zm 30 25 60 50 
$57) | 抗 压 碎 力 变异 系数 < 0.3 0.4 0.3 0.4 
TIE /96 E 96 95 96 95 
包装 品 合 水 量 /% < 1.5 
X. 包装 品 含水 量 以 出 厂 为 准 。 
【用 途 】 于 正 、 异 构 烷 烃 的 分 离 ， 气 体 贮 混 运 。 禁 止 与 油 品 或 其 他 液态 有 机 物 混 
和 液体 的 深度 干燥 和 净化 ， 氧 、 氮 的 分 放 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
离 ， 石油 和 石油 气 的 脱硫 。 可 用 作 以 燕 汽 切忌 浸水 。 吸 入 粉尘 会 引起 “人 尘肺 性 ” 肺 
为 脱 附 剂 的 脱 晴 技术 中 的 吸附 剂 。 硬化 ， 注 意 防 尘 。 














【 制 法 】 水 热合 成 法 : 以 水 玻璃 、 偏 铝 酸 
钠 、 氧 氧化 钠 为 原料 ， 水 玻璃 稀 溶 液 的 配 
制 及 偏 铝 酸 钠 溶 液 的 制备 参见 3A 分 子 
第 。 把 水 玻璃 、 偏 铝 酸 钠 、 氧 氧化 钠 按 一 
定 摩 尔 比 混合 (一 般 为 Ab O; : SiO; : 
Na;O: H;0—1:2:3:185), K, 温 
度 控制 在 40'C 以 上 ， 并 强烈 搅拌 ， 反应 
生成 的 凝 胶 升 温 至 (102 士 2)"C ， 并 在 此 
温度 恒温 静态 结晶 ， 经 过 滤 洗 涤 ， 加 入 氧 
化 钙 进 行 离子 交换 〈 交 换 度 70000. TRES 
过 滤 洗 涤 、 人 烘 和 于、 加 入 黏合 剂 捏合 、 成 
型 ， 最 后 经 灼 烧 活化 制 得 5A 分子筛。 

【安全 性 】 无 危险 性 。 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 的 纸箱 或 圆 桶 包装 ， 净 重 20kg、30kg。 
贮存 于 干燥 的 库房 中 ,， 勿 与 强酸 、 强 碱 共 
























































【生产 单位 】 大 连 分 子 第 厂 ， 上 海 宇 洲 干 
燥 剂 有 限 公 司 ， 山 东 迅 达 化 工 有 限 公 司 ， 
郑州 雪山 实业 公司 ， 上 海 恒 业 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 申 县 环保 新 材料 有 限 公 司 ， 上 海 
沸石 分 子 第 有 限 公 司 ， RÆTT GERA MEAT 
子 第 有 限 公司 ， 大 连 海 多 化 工 有 限 公 司 。 


GU 10X 27 $$ 

【英文 名 】 molecular sieve type 10X 
【结构 式 】 0.70CaO * 0. 30Na? O * Al: O; * 
(2—3)810» * 6.0H2O0 

【物化 性 质 】 LE, AR, DRE AREE 
炸 。 热 稳定 性 较 高 ， 具 有 高 效 吸附 作用 和 
很 强 的 抗 毒性 能 。 

【质量 标准 】 参考 企业 标准 (廊坊 
工科 技 有 限 公司 ) 















































维 化 





SEN 19) 











规格 ( 


径 )/mm 

















pH 
粒 径 合格 率 /% 

落 粉 率 /NTU 

储 积 密度 /(g/mL) 

抗 压强 度 /N 

静态 水 吸附 (25'C ,RH50%)/% 
静态 正己 烷 吸 附 /(mg/g) 
包装 会 水 量 (575'C ,3h)/% 
【用 途 】 是 高 效 的 吸附 剂 ， 主 要 用 于 气体 
和 液体 的 干燥 、 脱 硫 、 脱 二 氧化 碳 以 及 芳 
烃 的 分 离 等 。 可 用 作 催 化 剂 及 催化 剂 载 
体 ， 也 用 于 精制 液体 石蜡 。 

【 制 法 】 水 热合 成 法 : 以 水 玻璃 、 偏 铝 酸 
钠 、 氧 氧化 钠 为 原料 ， 水 玻璃 稀 溶 液 的 配 
制 及 偏 铝 酸 钠 溶 液 的 制备 参见 3A 分 子 
第 。 将 水 玻璃 、 偏 铝 酸 钠 、 和 氧 氧 化 钠 按照 
一 定 的 摩尔 比 (一 般 为 Alo Os : SiO，: 
NasO : HzO=1:3.66:4.8:181) 进行 
混合 ， 加 入 定向 剂 ， 控 制 温 度 在 40°C 以 
上 进行 反应 ， 经 强烈 搅拌 反应 生成 凝 胶 
后 ， 升 温 至 (102 士 2)"C ， 并 在 此 温度 下 
恒温 静态 结晶 ， 形 成 分 子 第 晶体 ， 经 过 滤 
洗涤 ， 加 入 氯 化 钙 进行 离子 交换 (交换 度 
70%)， 再 经 过 滤 洗 涤 、 烘 干 ， 得 到 晶体 
粉末 ， 在 晶体 粉 来 中 加 入 黏合 剂 〈 如 符 
土 )， 制 成 条 状 或 球状 及 微 球 状 ， 在 一 定 
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条 件 下 灼 烧 活化 ， 制 得 10X Ar ff, 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 的 纸箱 或 圆 桶 包装 ， 净 重 25kg。 贮 存 
于 干燥 的 库房 中 ， 包 装 应 密封 ， 防 水 、 防 
潮 。 勿 与 强酸 、 强 碱 共 贮 混 运 ， 禁 止 与 
品 及 其 他 液体 有 机 物 混 放 。 装 印 时 要 轻 拿 
轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 吸 入 粉尘 会 引起 
“尘肺 性 ” 肺 硬化 ， 注 意 防 尘 。 

【生产 单位 】 廊坊 开 维 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 大 连 分 子 第 三， 郑州 雪山 实业 公司 ， 
上 海 恒 业 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 申 县 环保 新 
材料 有 限 公 司 ， 上 海 沸石 分 子 得 有 限 公 
HJ. XH iE Xd y Y PEIBARH.CA 
xe b T8 BR. ZR]. 


CEA 13X 2 7 95 

【英文 名 】 molecular sieve type 13X 
【结构 式 】 Na O -* Ab O; * (2—3»0S)O; * 
6. 0H; O 

【物化 性 质 】 白色 粉末 ， 通 和 常 制 成 球形 。 
无 毒 、 无 自 、 不 燃烧 、 不 爆炸 。 表 面积 
大 ， 是 一 种 高 效能 吸附 剂 ， 在 吸附 质 浓 度 
很 低 时 ， 仍 有 较 高 的 吸附 能 力 。 既 能 选择 
吸附 ， 又 能 脱水 干燥 ,还 能 煤油 脱 蜡 ， 特 
别 具 有 二 氧化 碳 与 水 、 硫 化 氨 与 水 的 共 吸 
附 作用 。 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 (大 连 海 乌 化 
TARAS) 






































































































































































































































性 能 技术 指标 

形状 条 形 球形 

径 /cm 1.5—1.7 3.0—3.3 1.0—1.6 3.0—5.0 
粒度 合格 率 /% 2:98 2:98 2:96 2:96 

积 密度 (g/mL) Z0. 54 250. 54 =0. 60 =0. 60 
ES REZK / 96 <0. 20 <0. 25 <0. 20 <0. 20 
MARREC /N 2:30 >45 S0 =60 
静态 水 吸附 /% >25 >25 >25 >25 
二 氧化 碳 空 气 处 理 量 /(L/g) >14 za >14 >14 
包装 水 含量 /% x5 KiS < 1.5 <1.5 

@ 条 形 产 品 指 单位 长 度 上 的 抗 压强 度 ， 球 形 产 品 指 单位 颗粒 的 抗 压强 度 。 























(420 BENE 











【用 途 】 用 于 气体 的 干燥 和 净化 ， 也 用 于 
汽油 脱硫 ， 能 使 高 硫 汽油 中 的 硫 含量 从 
0. 003 降 至 0. 0003 左右 。 

















损 。 切 忌 浸 水 。 吸 入 粉尘 会 引起 “人 尘肺 
性 ” 肺 硬化 ， 注 意 防 尘 。 
【生产 单位 】 大 连 海 攀 化 工 有 限 公 司 ， 亡 




















【 制 法 】 水 热合 成 法 : MARRA, AA 








坊 开 维 化 工科 技 有 限 公司 ， 上 海 宇 洲 干 燥 











化 钠 为 原料 ， 水 玻璃 稀 溶 液 的 配制 及 偏 铝 
酸 钠 溶液 的 制备 参见 3A 分 子 第 。 把 水 玻 
璃 、 偏 铝 酸 钠 、 氧 氧化 钠 及 定向 剂 按照 一 
定 的 摩尔 比 (一 般 Ale Os : SiO; : Na20: 
H;0—1:3.66: 4.81: 18D 进行 混合 ,在 
40C 以 上 , 在 强烈 搅拌 下 进行 反应 生成 
凝 胶 ， 然 后 升温 至 (102 士 2)"C ， 并 在 
此 温度 下 恒温 静态 结晶 ， 形 成 晶体 ， 经 
ER, BUTS PEDG A. 5356 


























剂 捏合 、 成 型 ， 经 灼 烧 活化 ， 得 到 13X 
4 T ffi o 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 











袋 的 纸箱 或 圆 桶 包装 ， 净 重 25kg。 贮 存 






































剂 有 限 公司 ， 山 东 迅 达 化 工 有 限 公 司 ， 郑 
州 雪山 实业 公司 ， 上 海 恒 业 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 申 县 环保 新 材料 有 限 公 司 ， 上 海 
沸石 分 子 第 有 限 公 司 ， 天 津 市 正 源 吴 业 分 
CF AR. EEA rH IRA 
uj. Bjoti EAT). bM ET 
有 限 公 司 。 


GU Ag-X 417-95 


【英文 名 】 molecular sieve type Ag-X 
【结构 式 】 0. 70Ag;O * 0. 3Na2O * Ab Os * 
(2. 5—3. O SiO» * (6—0H;0 

【物化 性 质 】 白色 颗粒 ， 具 有 和 良好 的 吸附 

























































































于 干燥 库房 中 ， 防 水 、 防 潮 。 勿 与 强酸 或 性 能 。 
强 碱 共 贮 混 运 ， 禁 止 与 油 品 及 其 他 液态 有 | 【质量 标准 】 参考 标准 
机 物 混 放 。 装 种 时 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破 
* 指 — Wn 
指标 名 称 
12mm 2-.3mm 3-—b5mm 5-.8mm 
外 观 灰色 或 略 带 灰 色 的 球状 颗粒 
静态 水 吸附 /(mg/g) > 170 170 170 170 
氧化 银 /% 28 28 28 28 
机 械 磨损 强度 /9% zm 85 85 85 
[Hi&) sed CE . e 公司 。 
REMARK CEA., A ARBER) 中 的 微 
量 氧 至 百 万 分 之 一 以 下 ,效果 优 于 包 系 催 | RA 203 分 子 得 


ftl. TER F RR REEK. 
【 制 法 】 离子 交换 法 : 将 13X 原 粉 加 入 
硝酸 银 洲 液 ， 经 离子 交换 ， 真 空 过 滤 ， 烘 






































干 ， 造 粒 ， 再 烘 干 ， 活 化 ， 制 得 Ag-X 分 
T. 
【安全 性 】 用 双 层 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 ， 每 














RIPE 1kg。 运 输 时 需 外 加 木 箱 或 硬 纸板 
箱 保护 。 应 贮 于 阴凉 、 干 燥 的 库房 中 ， 严 
DES E 

【生产 单位 】 











南京 天 一 化 工 有 限 责任 








【别名 】 Cu-X rft 

【英文 名 】 molecular sieve type 203; mo- 
lecular sieve type Cu-X 

【结构 式 】 0.16CuO * 0. 84NasO 〇 ， Al; O; * 
(2. 52:0. 5SIOs * (6.520. 50 HO 
【物化 性 质 】 是 一 种 内 外 表面 都 具有 活 
性 的 催化 剂 。 无 毒 、 无 臭 ， 不 燃烧 、 不 
爆炸 。 选 择 性 好 ， 可 在 高 温 条 件 下 使 
用 ,活性 稳定 。 

【质量 标准 】 参考 标准 

















A 121) 






































指标 名 称 指 标 
INE 条 形 
粒度 /mm MEN 
吸 杀 量 /(mg/9) z 140 
cut & 8/96 (mo 
压缩 强度 /MPa 之 2. 94 
【用 途 】 主要 用 于 航空 汽油 和 相应 馏分 的 
灯 油 及 液态 烃 、 异 丙 醇 、 丙 烷 等 产品 的 脱 
硫 醇 ， 可 使 处 理 后 的 产品 中 硫 醇 含量 小 于 








5X10-5, 

【 制 法 】 水 热合 成 法 : 以 水 玻璃 、 偏 铝 酸 
钠 、 氧 氧化 钠 为 原料 ， 水 玻璃 溶液 的 配制 
及 偏 铝 酸 钠 溶液 的 制备 参见 3A AT T di. 
将 水 玻璃 、 偏 铝 酸 钠 、 氧 氧化 钠 按 一 定 的 
摩尔 比 (一 般 为 Al O; : SiO: : NazO: 
H:O=1 : 3.66 : 4.18: 181) 进行 混合 ， 
并 加 入 定向 剂 ， 在 40'C BA E. IR ELE 
拌 下 进行 反应 ， 反 应 生成 的 凝 胶 经 升温 
(1023: 2)'C, Jf de Wb ilh E F Te db A b 
mo JÉJX ARS UEZRSSIUEUEUE. JULA UU 
进行 离子 交换 (交换 度 16%)， 再 经 过 
洗涤 至 无 氯 离子 ， 烘 干 ， 得 到 晶体 粉末 ， 
再 加 入 黏合 剂 〈 羊 甘 土 ， 合 成 胶 ) du. 
成 型 、 灼 烧 活化 ， 得 到 203 分 子 筛 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 的 纤维 板 圆 桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg。 
贮存 于 干燥 的 库房 中 , 严格 注意 防水 防 
潮 。 勿 与 强酸 、 强 碱 共 贮 混 运 ， 禁 止 与 
品 或 其 他 液态 有 机 物 混 放 。 装 印 时 要 轻 拿 
轻 放 ， 防 止 包 装 破损 。 吸 入 粉尘 会 引起 
“尘肺 性 ” 肺 硬化 ， 应 注意 防 尘 。 

【生产 单位 】 lys. bie 
恒 业 化 工 有 限 公司 。 


GU Ca-Y 43 5 

【英文 名 】 molecular sieve type Ca-Y 
【结构 式 】 0.70CaO * 0. 30Na: O * AE O; * 
(4. 50. 5SIOs * (8. 0+1. 0 H:O 
【物化 性 质 】 具有 均匀 微 孔 ， 含 多 水 的 硅 
铝 酸 盐 。 热 稳定 性 、 耐 酸性 和 抗 毒性 良 
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好 ， 加 热 失 水 成 为 一 种 多 孔 的 强 吸附 剂 。 
对 分 子 大 小 、 饱 和 程度 、 极 性 和 沸点 不 同 
的 物质 具有 不 同 的 选择 吸附 、 分 离 和 催化 
性 能 。 在 晶体 结构 上 比 13X 分 子 第 有 更 
多 的 二 氧化 硅 四 面体 和 较 少 的 金属 离子 。 
有 高 选择 性 和 催化 活性 。 吸 附 、 脱 吸 和 
离子 交换 性 能 极 强 。 

















































































































【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 jE 标 
外 形 条 形 
粒度 /mm 35E 06 
及 杀 量 /(mg/g) m 10 
压缩 强度 /MPa 之 2.94 
【用 途 】 用 于 一 般 吸 附 分 离 ， 尤 其 用 于 液 
体 石 蜡 、 航 空 煤油 、 灯 油 的 精制 。 还 用 作 




















催化 剂 和 催化 剂 载体 。 
【 制 法 】 水 热合 成 法 : 以 水 玻璃 、 偏 铝 酸 
钠 、 氧 氧化 钠 为 原料 ， 水 玻璃 稀 溶 液 的 配 
制 及 偏 铝 酸 钠 的 制备 参见 3A ros. dU 
水 玻璃 、 偏 铝 酸 钠 按 一 定 摩 尔 比 (一 般 摩 
尔 比 为 Na2 O : Al Os : SiO; : H; O= 
3.1:1:8:196) 混合 ,加 入 硫酸 (稀释 
至 2.25mol/L)， 在 20—30'C 搅拌 一 段 时 
间 后 ， 加 入 定向 剂 ， 再 搅拌 半 小 时 ， 升 温 
至 50C， 老 化 一 定时 间 ， 迅速 升温 至 
(102 土 2)'C ,结晶 16—24h (控制 母液 的 
碱 度 ) ， 所 得 结晶 经 过 滤 ， 并 用 50— 60'C 
水 洗 桨 ， 加 入 氧化 钙 进 行 离子 交换 (交换 
HE 70%)， 再 经 过 滤 ， 用 水 洗涤 至 无 氯 离 
F. 在 120 干燥， 加 入 硅 溶胶 捏合 、 成 
型 、 灼 烧 活化 ， 得 到 Ca-Y F 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 的 纤维 板 圆 桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg。 
贮存 于 干燥 的 库房 中 ， 严 格 注意 防水 、 人 防 
潮 。 勿 与 强酸 、 强 碱 共 贮 混 运 ,禁止 与 
品 及 其 他 液态 有 机 物品 混 放 。 装 印 时 要 轻 
拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 吸 入 粉尘 会 引起 
“尘肺 性 ” 肺 硬 化 ， 应 注意 防 尘 。 

【生产 单位 】 明光 市 奥 奢 分 子 得 三 ， 上 海 
恒 业 化 工 有 限 公 司 。 
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GUI KBa-Y 2 7-95 


【英文 名 】 molecular sieve type KBa-Y 
【物化 性 质 】 白色 球形 颗粒 ， 具 有 吸附 分 








































































































离 作 用 。 对 Cs 芳烃 异 构 体 中 的 对 二 甲 茶 
有 较 大 的 亲和力 ， 能 分 离 出 纯度 高 的 对 二 
TUAE, 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指 标 
粒度 / 16 一 24 
粒度 合格 率 /% E 85 
表 观 密度 /(g/cm?) 0. 85—0. 62 
(A ER /(mg/9) 165 
耐 压强 度 /CN/ 粒 ) > 0.2 
对 二 甲苯 纯 度 /% 96 
对 二 甲苯 收 率 /% 70 












































【用 途 】 主要 用 于 从 混合 二 甲 茶 中 分 离 及 

















提取 高 纯度 对 二 甲 茶 。 








【 制 法 】 水 热合 成 法 : 由 水 玻璃 、 烧 碱 、 
氧 氧 化 铝 、 硫 酸 进 行 合 成 结晶 化 ， 经 洗涤 














脱水 、 烘 干 ， 先 制 得 Na-Y 型 分 子 得 的 原 
粉 。 再 将 此 原 粉 与 硅 溶 胶 进 行 造 粒 成 球 、 
活化 、 钾 离子 交换 、 烘 干 、 活 化 ， 制 得 
KBa-Y 4f ffi. 

【安全 性 】 无 危险 性 。 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 ， 用 木 箱 或 铁 桶 包装 ， 净重 10kg、 
25kg。 贮 存 于 阴凉 、 和 干燥 的 库房 中 ， 访 
潮 、 防 水 ， 运 输 时 严防 包装 破损 。 

【生产 单位 】 上 海 恒 业 化 工 有 限 公司 。 


CA Re-Y 2-95 
【别名 】 EOT I 
【英文 名 】 


molecular sieve, rare-earths 






























































molecular sieve type Re-Y; 





【结构 式 】 M?» O/n - Al» Os d w SiO» * 
yH;O 
【物化 性 质 】 淡 黄 色 粉 未 。 不 溶 于 水 和 有 














机 溶剂 ， 浴 于 强酸 和 强 碱 。 具 有 多 微 孔 结 
构 ， 比 表面 积 900 一 1000m2/g， 孔 径 为 














(9—10) 色 10-m。 晶 格 破坏 温度 为 900— 
950"C 。 活 性 较 高 ， 选 择 性 好 ， 焦 化 倾向 很 






























































小 。 能 使 烃 类 裂解 成 汽油 ， 并 能 改善 辛 烷 值 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
硅 铝 比 ( 摩 尔 比 ) >| 5.0 
结晶 度 /% =| 90 
灼 烧 减 量 /9% <| 2 
稀土 元 素 氧化 物 舍 量 (Re203)/% <| 17 
氧化 钠 CNazO)/% <| 1.5 
【用 途 】 主要 用 作 石 油 催化 裂化 反应 过 程 
中 的 催化 剂 。 
【 制 法 】 水 热合 成 法 : 以 水 玻璃 、 偏 馈 酸 





钠 、 氧 氧化 钠 为 原料 ， 水 玻璃 稀 溶 液 及 偏 
铝 酸 钠 的 制备 参见 3A Ar i YEIKGE 
璃 、 偏 铝 酸 钠 、 氧 氧化 钠 按 一 定 摩尔 比 
(一 般 为 Ala Os : SiO; : NO: HsO0=1: 
8:3.0: 192) 混合 ， 并 加 入 硫酸 (稀释 
Æ 2.25mol/L)， 在 20—30'C 搅拌 后 ， 加 
和 人 定向 剂 , 搅拌 半 小 时 ,升温 至 50C, 
老化 一 定时 间 ， 再 迅速 升温 至 102 士 
2)C， 结 晶 16~~24h (控制 母液 的 碱 度 )， 
所 得 结晶 经 过 滤 、50~60'C 水 洗 洪 、 加 入 
稀土 元 素 (Re) 的 氯 化 物 进行 离子 交换 
(交换 度 70%)， 再 经 过 滤 、 洗 涤 除 去 氧 
FT. 在 120C 烘 干 ， 最 后 加 入 硅 溶 胶 捏 
合 、 成 型 、 灼 烧 活 化 ,得 到 ReY 分 
T. 

【安全 性 】 无 危险 性 。 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 的 纤维 板 圆 桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg。 
贮存 于 干燥 的 库房 中 ， 严 格 注意 防水 、 人 防 
潮 。 勿 与 强酸 、 强 碱 共 贮 混 运 ， 禁 止 与 
品 及 其 他 液态 有 机 物品 混 放 。 装 和 估 时 要 轻 
拿 轻 放 ， 避 免 摔 滚 。 吸 入 粉尘 会 引起 “人 尘 
肺 性 ” 肺 硬化 ， 应 注意 防 侍 。 

【生产 单位 】 上 海 恒 业 化 工 有 限 公 司 ， 上 
海 嘉 定 正 达 分 子 第 有 限 公 司 。 
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EM 4223) 


C 超 细 硅 酸 铝 

















为 9.70 ~ 10.80。 表 观 密度 为 0.22 — 



















































































































































































【英文 名 】 aluminium silicate ultra-fine 0. 28kg/L， 折 射 率 为 1.46。 是 一 种 可 改 
【结构 式 】 NaO- AlO; ， (2.3~3.2) 善 颜料 的 着 色 强 度 及 遮盖 性 能 等 增 效 作用 
SiO; . nH;O 的 功能 性 硅 酸 盐 。 
【物化 性 质 】 无 定形 超 细 白色 粉末 。 具 有 | 【质量 标准 】 参考 标准 
极 好 的 悬浮 性 和 纯 白 的 外 观 。 水 浸 pH fü 
指标 名 称 INN 
1 2 3 

外 观 松散 白色 粉末 松散 白色 粉末 松散 白色 粉末 

水 分 /% 6~9 <50 = 50 

灼 烧 减 量 /% 7~9 <10 <10 

ERRE /Ckg/L) 0. 20—0. 28 0. 20—0. 28 0. 20—0. 28 

pH f& 596 WER) 9. 70— 10. 80 9.0— 10.5 7.0—8.0 

Je x8 /Cg/ 1009) = «C120 x 120 

白 度 /% m 97 96 96 

平均 粒 径 /jm sS 1.5 1.5 1.5 
【用 途 】 与 颜料 配合 ， 广 泛 用 于 油漆 、 皮 指标 名 称 指 标 
革 、 印 染 、 油 墨 、 造 纸 、 塑 料 、 橡 胶 等 方 Si02/% > 78.1 
面 。 尤 其 是 在 涂料 中 使 用 可 节省 15% ~ Ne20/% ls 
20 只 的 钛 白粉 ， 并 明显 地 改进 了 涂料 的 白 | uo. d MN SA 
度 、 干 膜 遮盖 力 、 贮 藏 稳定 性 及 耐候 性 。 水 溶性 良 











【 制 法 】 沉淀 法 : 将 水 玻璃 和 硫酸 铝 分 别 
稀释 ， 配 制 成 一 定 浓度 的 溶液 ， 进 行 中 和 
反应 生成 硅 酸 铝 沉淀 ， 经 过 滤 、 洗 次 、 干 
燥 、 粉 碎 ， 制 得 硅 酸 铝 。 

【安全 性 】 无 危险 性 。 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 的 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 20kg。 应 贮 
存在 阴凉 、 干 燥 、 清 洁 的 库房 中 ， 包 装 密 
封 ， 注意 防潮 。 

【生产 单位 】 河北 省 廊坊 开发 区 津 信 超 细 
化 工 有 限 公 司 ， 廊 坊 广 山 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 廊 坊 丰 得 润 化 工 有 限 公 司 。 


(CR 硅 酸 季 鲜 粉 末 


【英文 名 】 quaternary ammonium silicate 
【结构 式 】  (ONRO»$O * (22 —45)8i0; * 
H:O 
【物化 性 质 】 流动 性 良好 的 粉末 。 
好 ， 其 水 溶液 具有 优良 的 黏 结 性 。 
【质量 标准 】 参考 标准 


















































水 溶性 






































x: 表 中 含量 为 质量 分 数 。 











【用 途 】 硅 酸 季 铵 可 以 在 应 用 硅 溶胶 的 所 
有 领域 中 使 用 。 因 产品 是 粉末 ， 可 与 各 种 
固化 剂 自 由 组 合 ， 固 化 时 间 可 任意 变化 。 
可 作为 浇注 材料 、 压 制 材 料 、 喷 涂 材料 等 
通常 的 耐火 材料 的 黏合 剂 ， 以 及 新 型 陶瓷 
成 形体 的 黏合 剂 。 当 用 于 灰 砂 浆 中 时 ， 可 
得 到 耐酸 、 耐 热 、 耐 水 的 灰 砂 制品 。 当 与 
硅 酸 钠 配 合作 为 黏合 剂 时 ， 可 解决 使 用 中 
的 泛 白 问题 ， 并 可 提高 成 形 物 耐 水 性 。 
【 制 法 】 将 酸性 硅 溶胶 或 固 胺 和 季 狠 氧 氧 
化 物 代 替 碱 金属 的 硅 溶胶 ， 与 季 贸 氢 氧 化 
物 混合 ， 控 制 SOz/(CNaR4)zO 摩尔 比 为 
22-45 的 范围 ， 搅 拌 ， 待 pH 值 稳定 在 
11.4 后 ,经 适当 减 压 浓缩 、 喷 雾 干 燥 ， 
制 得 粉末 状 硅 酸 季 贸 粉末 产品 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 
外 套 聚 丙烯 编织 袋 密封 包装 。 应 贮存 在 通 
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酸 类 共 贮 混 运 。 和 运输 中 要 防 雨 淋 和 曝晒 。 
装卸 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
【生产 单位 】 日 本 化 学 工业 株式 会 社 。 


CUR tna 
【英文 名 】 














lithium silicate 

【结构 式 】 LisO -8i0;*mH;O 
【物化 性 质 】 IR, ER, ARE. = 
弱 碱 性 ，pH 值 在 11 左右 。 产 品 相 对 密度 
和 黏度 随 产 品 型 号 而 不 同 ， 相 对 密度 在 
1.16—1.19 之 间 (25C)。 溶 于 水 及 碱 性 溶 
液 ， 不 溶 于 醇 及 有 机 溶剂 。 与 酸 作用 游离 出 
凝 胶 。 有 自 干 性 ， 溶 液 水 分 蔡 发 后 ， 能 生成 
一 种 不 溶 于 水 的 干 膜 ， 具 有 水 不 可 逆 性 。 



























































































































































LARI 用 作 黏 合剂 ， 主 要 用 于 无 机 富 锌 
【 制 法 】 EE: 将 硅 酸 钠 与 硫酸 反 
应 ， 生 成 水 合 硅 酸 与 硫酸 钠 ， 取 其 水 合 硅 
酸 与 所 氧化 锂 反应 ， 生 成 硅 酸 锂 和 水 ， 制 
得 硅 酸 锂 产品 。 

【安全 性 】 无 危险 性 。 本 品 无 毒 ， 不 
燃 。 采 用 铁 桶 或 聚 乙 烯 塑 料 桶 包装 ， 每 
桶 25kg。 应 贮存 在 通风 、 阴 凉 的 库房 
内 ， 和 运输 过 程 中 要 避免 烈日 曝晒 ， 冬 季 
要 防止 冷冻 ， 要 求 在 20 一 40 条件 下 
【生产 单位 】 武汉 市 智 发 科技 开发 有 限 公 
司 ， 江 阴 国 联 化工 有 限 公 司 ， 武 汉 市 大 汉 
科技 发 展 有 限 公 司 。 














































































































【质量 标准 】 参考 企业 标准 (武汉 市 智 发 
科技 开发 有 限 公司 ) 
项 目 名 称 指标 【英文 名 】 lead silicate 

外 观 无 色 至 微 黄 、 无 味 、 【结构 式 】 3PbO -2SiO; 

透明 或 半 透 明 微 浑浊 【分 子 量 】 789.76 

A58 X 【物化 性 质 】 淡 黄 色 至 金黄 色 重 质 玻璃 唱 
合 固 量 /% giae d 粒 。 相 对 密度 6.2， 软 化 点 750C. P 
二 氧化 硅 (SiO,)/% 22.5*0.5 于 水 和 乙醇 ， 微 溶 于 强酸 。 化 学 性 质 稳 
氧化 锂 (Li20)/% 2.6+0.1 定 ， 为 无 定形 晶体 。 有 毒 ! 
模 数 4.2+0.2 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HGVT 3248— 
密度 (25C )/(g/cm?) 1. 19— 1. 22 2011 

项 E — WA 

外 观 柠檬 黄色 玻璃 状 颗粒 
一 氧化 铀 (PbO) 质 量 分 数 /% 84. 5—85. 5 
二 氧化 硅 (SiO, ) 质 量 分 数 /% 14. 3— 15. 3 
三 氧化 铁 (FezOs ) 质 量 分 数 /% =< 0. 01 
三 氧化 二 铝 (AlzOs ) 质 量 分 数 /9% x 0. 10 
水 分 质量 分 数 /% = 0. 1 
" = 粒 径 236mm MECRY) 0 
RUBENS 粒 径 0. 106—2. 00mm m 95.0 























[Hi$] 用 于 制造 光学 玻璃 、 显 像 管 、 光 

















导 纤 维 、 日 用 器 亚 以 及 用 于 低 熔 点 焊 
接 等 。 
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融 、 冷 却 、 破 碎 、 筛 分 ， 制 得 硅 酸 铅 。 











【安全 性 】 用 铁 桶 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 包 
装 ， 每 桶 净重 50kg。 贮 存 于 通风 、 干 燥 
的 库房 中 。 装 逢 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 
破损 。 铅 及 铅 化 合 物 几 乎 伤害 人 体 所 有 器 
官 ， 如 神经 系统 、 血 液 系 统 、 新 陈 代谢 和 
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内 分 泌 系 统 、 消 化 系统 、 心 血管 系统 等 。 
铅 中 毒 的 早期 症状 为 齿 卢 边缘 出 现 铅 线 
(明显 中 毒 时 可 能 没有 铅 线 ) ， 出 现 所 谓 的 
“ 铅 色 ”皮肤 ， 呈 土 色 。 遇 铅 中 毒 ， 如 果 
出 现 绞 痛 ， 皮 下 注射 阿托品 等 药物 治疗 ， 
洗 热 水 浴 ， 腹 部 保 暧 、 灌 肠 以 及 透 热 法 等 
紧急 治疗 。 粉 侍 或 蒸气 最 大 容许 浓度 为 
0.01mg/m?, O = nf BH s 95% — 9796 Hf] 
JUS. RTR BENE RT fl HI EUE SK; E 
面具 或 软 管 式 防毒 面具 ， 强制 供给 新 鲜 氧 
气 。 在 工作 场所 工作 时 间 禁 止 进食 。 饭 
前 、 工 后 要 激 口 刷牙 ， 工 作 后 必须 洗 淋 





































































































【生产 单位 】 江苏 佐 仕 科技 有 限 公 司 ， 新 
乡 扬 远 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 江 苏 天 月 氧化 
铅 有 限 公 司 ， 江 都 市 恒 升 有 色 化 工 有 限 


公司 。 


CUA Ew 
【别名 】 钾 水 玻璃 
【英文 名 】 
water glass 
【结构 式 】 K220 ° nSiO? 

【物化 性 质 】 稠 状 液体 。 易 溶 于 水 和 酸 ， 
并 游离 出 胶 状 硅 酸 ， 钾 含量 愈 高 则 愈 易 























potassium silicate; potash 





























































































































浴 。 在 熔 铅 及 进行 含 铝 物质 操作 时 要 严格 | 008. 不 溶 于 醇 。 
遵守 技术 程序 要 求 ， 要 把 容易 起 尘 的 物质 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 硅 酸 
打 湿 。 Hh» HG/T 4131—2010 
jg 标 
IXORA) 7 
p 5 TE Lr. 
S5 | 合格 品 za | oa | on 
密度 (20C )/(g/cm?) 1. 394~ 1. 450 1. 355~ 1. 408 = 
e [EL EB CKo ORRENDA% E 15.5 11.5 31.0 
二 氧化 硅 (SiO, ) 质 量 分 数 /% zm 24.0 25.0 65.5 
模 数 CM) 2. 20 一 2. 50 3. 10—3. 40 3. 10—3. 40 
可 溶 固体 质量 分 数 /% = — — — — 98.5 
硫 (S) 质 量 分 数 /% ONUS 0. 05 0. 03 0. 05 0. 11 
磷 (P) 质 量 分 数 /% x 0. 03 0. 05 0. 03 0. 05 — 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% «| 0.05 0. 10 0. 10 0. 30 — 
35E (20C )/Pa * s 协议 = 
【用 途 】 用 作 还 原 染 料 、 防 火 剂 、 电 焊条 桶 包装 ， 每 桶 净重 150kg、250kg、 
黏合 剂 及 无 机 涂料 竺 结 剂 ， 还 可 用 于 肥 300kg。 工 业 固 体 硅 酸 钾 采 用 塑料 编织 袋 














皂 、 医 药 、 耐 火 材 料 的 生产 等 。 
【 制 法 】 熔融 法 : 将 硅 砂 和 苛 性 钾 按 一 定 
比例 混合 后 加 入 熔融 炉 中 ， 用 重油 或 电 加 
dz 1200—1400'C. ， 当 形成 完全 熔融 透 
明 体 时 ， 从 炉 中 放出 冷却 固化 后 ， 再 放 入 
HEER, MIMEA (0. 2MPa) 溶解 。 
将 溶液 静 置 澄清 ， 除 去 杂质 ， 澄 清 液 经 浓 
缩 得 到 硅 酸 钾 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2KOH+nSiO:—>K:0 * nSiO: #H:O 
【安全 性 】 无 危险 性 。 液 体 用 铁 桶 或 塑料 




























































































包装 ， 每 袋 净 含量 50kg， 也 可 按 用 户 要 
求 的 规格 进行 包装 。 贮 存 于 一 般 库 房 中 ， 
或 用 槽 饶 贮 存 ， 贮 运 时 气温 勿 低 于 一 55C 。 
容器 必须 密封 ,应 防 雨 淋 和 上 曝晒。 不 可 与 
酸 类 物品 共 贮 混 运 。 失 火 时 ， 可 用 水 和 各 
种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 青岛 东 岳 泡 花 碱 有 限 公 司 ， 
浙江 上 虞 华 宝 化 工 有 限 公 司 ， 武 汉 市 智 发 
科技 开发 有 限 公司 ， 嘉 善 县 助 剂 一 三， 浙 
江 嘉 善 德 昌 粉 体 材 料 有 限 公 司 。 
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Lu 硅 酸 钠 (空气 中 的 二 氧化 碳 也 能 引起 分 解 ) 而 析 
【别名 】 水 玻璃 ; 泡 花 碱 出 硅 酸 的 胶 质 沉淀 。 无 水 物 为 无 定形 状 ， 
【英文 名 】 sodium silicate; water glass 天 蓝 色 或 黄 绿色 ， 为 玻璃 状 。 其 相对 密度 
【结构 式 】 NasO 〇 .nSi0, .zxzH2?O 随 模 数 的 降低 而 增 大 ， 无 固定 熔点 。 
【物化 性 质 】 无 色 、 淡 黄色 或 青 灰 色 透 明 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 4209 一 2008 
的 黏稠 液体 。 深 于 水 呈 碱 性 ， 遇 酸 分 解 
表 1 工业 液体 硅 酸 钠 技 术 指 标 
型 号 级 别 液 -1 液 -2 
指标 项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
铁 (Fe) 含 量 质量 分 数 /% <| 0.02 0. 05 — 0. 02 0. 05 — 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% 过 | o 0. 40 0. 50 0. 10 0. 40 0. 50 
密度 (20C )/(g/cem?) 1. 336— 1. 362 1. 368— 1. 394 
氧化 钠 CNazO) 质 量 分 数 /% > 7.5 8,2 
二 氧化 硅 (SiO, ) 质 量 分 数 /% > 25.0 26.0 
模 数 (M) 3. 41—3. 60 3. 10—3. 40 
型 号 级 别 液 -3 液 -4 
指标 项 目 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
铁 (Fe) 含 量 质量 分 数 /% <l ow 0. 05 — 0. 02 0. 05 — 
AKA:8 9 Pa 88 23 38U/ 96 <| 0.20 0. 60 0. 80 0. 20 0. 80 1. 00 
密度 (20C )/(g/cm?) 人 5 052020559 
氧化 钠 CNazO) 质 量 分 数 /% > 10.2 12.8 
二 氧化 硅 (SiO; ) 质 量 分 数 /% > 25.7 29.2 
EAM) 2. 60~2. 90 2. 20~2. 50 
R2 工业 固体 硅 酸 钠 技术 指标 
型 号 级 别 加 -1 可 -2 可 -3 
虽 杯 项 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 | 一 等 品 | 合格 品 
可 溶 固体 质量 分 数 /% > | 99.0 | 98.0 | 95.0 | 99.0 | 98.0 | 95.0 | 98.0 | 95.0 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% «|002|012| = lolori = 010 = 
氧化 铝 质量 分 数 /% <| 0.30 | 一 — | 0.25 
E HCM) 3. 41—3. 60 3. 10—3. 40 2. 20—2. 50 
XE: 产品 分 类 、 型 号 分 类 如 下 。 工 业 硅 酸 钠 分 为 两 类 : 工 类 ， 液 体 硅 酸 钠 ; IX, BAER 
钠 。 液 体 硅 酸 钠 分 为 四 种 型 号 : 液 -1、 液 -2、 液 -3、 液 -4。 固 体 硅 酸 钠 分 为 三 种 型 号 ， 固 -1、 固 -2、 
5-3. 38-1. 38-2. (5-1. (5]-2. 8-3 型 产品 主要 用 作用 结 剂 、 填 充 料 和 化 工 原 料 等 。 液 -3 型 产品 
主要 用 于 建材 业 。 液 -4、 固 -3 型 产品 主要 用 于 铸造 行业 作 苍 结 剂 等 。 
【用 途 】 主要 用 作 版 纸 、 木 材 、 焊 条 、 铸 COD FPE 包括 纯碱 法 、 硫 酸 钠 ( 芒 
造 、 耐 火 材 料 等 方面 的 黏合 剂 ， 制 时 业 的 硝 ) (天然 碱 ) 法 。 











填充 料 ， 以 及 土壤 稳定 剂 、 橡 胶 防 水 剂 。 
也 用 于 纸张 漂白 、 矿 物 浮 选 、 合 成 洗涤 
剂 。 是 无 机 涂料 的 组 分 ， 也 是 硅胶 、 分 子 
第 、 沉 淀 法 白 炭 黑 等 硅 系 列 产 品 的 原料 。 
【 制 法 】 硅 酸 钠 生产 分 干 法 和 湿 法 两 种 。 








(D 纯碱 法 。 将 纯碱 和 硅 砂 按 一 定 比 例 
均匀 混合 ， 在 1400— 1500'C 进行 熔融 反应 ， 
熔融 物 经 水 济 冷 却 形成 玻璃 料 ， 趁 热 投 入 溶 
解 槽 内 ， 再 通 入 蒸汽 加 热 溶解 ， 经 沉降 、 浓 
缩 ， 制 得 水 玻璃 。 其 反应 式 如 下 : 
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nSiO; + Na CO; — 
Naz O * nSiO; 4- CO; ^ 
O 硫酸 钠 法 。 先 将 硫酸 钠 (芒硝 ) 
和 煤 粉 均匀 混合 ， 再 加 入 硅 砂 ， 混 合 均匀 
后 快速 加 入 炉 内 进行 反应 ， 反 应 完成 后 ， 
生成 物 出 炉 冷 却 、 粉 雄 、 溶 解 、 沉 淀 、 浓 
缩 ， 制 得 水 玻璃 。 其 反应 式 如 下 : 
2Naz SO, -2C4- 2n SiO; — 
2CNa» O * nSiO) -S2- SO; ^ 4-2COs ^ 
Q 天 然 碱 法 。 将 天 然 碱 、 硅 砂 和 煤 
粉 按 一 定 比例 混合 ， 再 加 入 起 调节 作用 的 
烧碱 深 ， 把 混合 料 经 炉 顶 预 热 2 一 4h 后 投 
入 炉 内 进行 反应 ， 经 3 一 5h 生成 熔融 物 ， 
经 出 料 水 滩 冷 却 ， 把 冷却 形成 的 玻璃 料 溶 
解 、 沉 淀 、 浓 缩 ， 制 得 水 玻璃 。 其 反应 式 
如 下 : 
Na: CO; 十 2SiO> 一 一 ~ 
NaszO。7SiO* 十 CO ^ 
2Naz SO, -2C4- 2n SiO? — 
2(Na; O * nSiO:) - SO; ^ 4-2CO; 个 十 S 
(2) 湿 法 将 液体 烧碱 和 硅 砂 按 适 当 
比例 混合 加 入 压 热 釜 中 ， 通 入 直接 蒸汽 加 
热 ， 待 反应 等 中 压力 升 至 0.7 —0. 8MPa 
后 ,停止 通 入 直接 蒸汽 ， 用 夹 套 蒸汽 保 
ih. 维持 此 压力 ， 反 应 数 小 时 ， 将 反应 物 
过 滤 、 浓 缩 ， 制 得 水 玻璃 。 其 反应 式 
如 下 : 
2NaOH - nSiO; —Na;O * n SiO; + HO 
























































































































































250kg， 也 可 自 备 容器 散装 。 固 体 产 品 用 
内 衬 塑料 袋 的 麻袋 或 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净 
重 80kg， 也 可 按 用 户 要 求 的 规格 进行 包 
装 。 贮 存 于 一 般 库 房 中 ， 或 用 槽 饶 贮 存 。 
容器 必须 密封 ,不 可 与 酸 类 物品 共 贮 
混 运 。 
【生产 单位 】 青岛 东 岳 泡 花 碱 有 限 公 司 ， 
山东 莱州 福利 泡 花 碱 有 限 公 司 ， 浙 江上 虞 
华 宝 化 工 有 限 公 司 ， 武 汉 市 智 发 科技 开发 
有 限 公 司 ， 确 成 硅化 学 股份 有 限 公司 ， 株 
川 兴隆 化 工 实业 有 限 公司 ， 青 州 联 科 白 炭 
有 有 限 公 司 ， 通 化 市 双龙 化 工 有 限 公 司 ， 
蝇 建 正 盛 无 机 材料 股份 有 限 公司 ， 三 明 市 
E 润 化 工 有 限 公 司 ， 福建 省 三 明正 元 化 工 
有 限 公 司 ， 南 平 嘉 联 化 工 有 限 公 司 ， 唐 山 
大 唐 化 工 有 限 公司 ， 滕 州 市 辛 绪 化 工 原料 
有 限 公司 。 
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YR 工业 速溶 粉 状 硅 酸 钠 
【英文 名 】 instant dissolved sodium 


silicate powder for industrial use 
【结构 式 】 Na:O SiO? 

【物化 性 质 】 白色 或 略 带 浅 灰色 粉末 或 
呈 小 颗粒 状 。 在 空气 中 极 易 吸湿 ， 受 测 
结 块 。 能 溶 于 水 ， 溶 解 速 度 快 ， 水 溶液 
呈 碱 性 ， 具 有 很 强 的 黏合 性 ， 它 能 均 勾 
地 与 粉 状 物料 混合 ， 分 散 性 好 ， 耐 低温 
性 好 〈 一 40 性 能 不 变 ) 。 



































































































































ra i fz. ^ ME Dy O SEE h 
CASEI AMER, WU RUNE | ree] (IHRE HG/T 4315— 
小 口 铁 桶 或 塑料 桶 包装 ， 桶 用 衬 以 胶 垫 的 2 
螺丝 口 盖 子 盖 严 ， 每 桶 净重 200kg 或 
指 标 
D T II III V V 
Tg CM) 2. 00 +0. 10/2. 30 € 0. 05|2. 85 + 0. 05 |3. 00 € 0. 05 3. 30 € O. 05 
SE (Nas O)/ 96 25. 0— 28. 0 23. 0—26. 0/20. 0—23. 0119. 0 一 22. 0|18. 0—21. 0 
二 氧化 硅 (SiO,)/% 48. 0—54. 0|51. 0—58. 0 |55. 0—64. 0 |55. 0—64. 0 56. 0 一 65. 0 
溶解 速度 /(s/100g H20) < 90 90 — — — 
ERBE /(g/mL) 0. 35~0. 80 |0. 50~0. 80 |0. 50~0. 80/0. 50~0. 80 |0. 50~0. 80 
(52:229 (150wm RENAA < 5 5 5 5 5 
SEW )/% > 85 — — — ES 
@ RBP^Xy f$: 2259 683 SE SK BI GT EE DN SS S 
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LARI Jf CBE ORI. D EET 
剂 、 焊 条 药粉 黏 结 剂 、 耐 酸 水 泥 黏 结 剂 、 
洗涤 剂 中 的 除 油 污 助 剂 ， 石 油 开 采 和 隧道 
堵 孔 剂 、 加 固 剂 ， 并 适 于 一 般 水 玻璃 的 各 
【安全 性 】 无 危险 性 。 装 于 内 衬 两 只 高 压 
聚 乙烯 塑料 袋 的 聚 丙烯 编织 袋 中 ， 每 袋 净 
重 25kg。 外 销 采用 三 合 一 复合 牛皮 纸 包 
， 每 袋 净重 25kg， 外 包装 上 应 有 明显 
的 “防潮 ”标志 。 贮 存 于 阴凉 、 和 干燥 的 库 




























































































洛阳 市 奇 航 化工 有 限 公 司 。 


(CS 五 水 偏 硅 酸 钠 
【英文 名 】 
drate 
【结构 式 】  NajSiOs-:5H;0 

【分 子 量 】 212. 14 

【物化 性 质 】 白色 方形 结晶 或 球状 颗粒 。 
相对 密度 0.7 —1.0. ÆA 72.2'0. AR 
于 水 和 稀 碱 液 ， 不 溶 于 醇和 酸 ， 水 溶液 呈 


sodium metasilicate pentahy- 

















































































































































































































房 中 ,包装 密封 ,防止 结 块 。 不 可 与 酸 类 碱 性 。 露 置 空气 中 易 吸 湿 潮 解 。 具 有 去 
商品 共 贮 混 运 ， 运 输 过 程 中 防 雨 淋 。 失 火 垢 、 乳 化 、 分 散 、 湿 润 、 渗 透 性 及 pH fü 
时 ,可 用 水 、 砂 土 、 各 种 灭火 器 扑救 。 缓冲 能 力 。 较 浓 溶 液 对 织物 及 皮肤 有 腐蚀 
【生产 单位 】 嘉善 县 助 剂 一 厂 ， 浙 江 嘉 善 | 作用 。 
德 昌 粉 体 材 料 有 限 公 司 ， 青 岛 东 岳 泡 花 碱 | 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2568 一 
有 限 公 司 ， 浙 江上 谨 华 宝 化 工 有 限 公司 ， 2008 
IE I 类 ize 
指标 名 称 EKRE EXE TIAE 
1 < 于 DO :于 ODO 优 sj ou 于 OD 

二 氧化 硅 ( 以 Si0; 计 ) 质 量 分 数 /% 45.0 |27. 8~29. 2127. 3 一 29. 0|21. 0 一 22. 5/20. 0—22. 5 
总 碱 量 (以 Na2 O 计 ) 质 量 分 数 /% 50.0—52.0 |28. 7~30. 0/28. 2 一 30. 021. 5 一 23. 0/20. 5~23.0 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% < 0. 25 0. 05 0. 10 0. 05 0. 30 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% ES 0. 03 0. 01 0. 02 0. 015 0. 05 
Eg / 96 m 75 80 75 80 70 
【用 途 】 主要 用 作 洗 衣 粉 、 金 属 清洗 剂 、 司 ， 清 远 广 正大 陶瓷 洗涤 材料 有 限 公 司 ， 
餐具 洗涤 中 的 高 效 助 剂 。 用 于 棉纱 蒸煮， 天 津 市 东方 红 化 工厂 ， 青 岛 东 后 泡 花 碱 有 
还 用 于 旧 纸 张 去 油墨 、 印 刷 去 污 、 植 物 限 公 司 ， 上 眶 市 强盛 化 工 有 限 公 司 ， 河 南 
回收 ， 并 可 用 作 过 氧化 物 漂白 的 稳定 剂 。 百 仕 达 化 工 有 限 公司 。 
【 制 法 】 合成 法 : 将 水 玻璃 固体 在 高 温 、 a 
高 压 下 溶解 ， 与 烧碱 反应 ， 结 晶 、 分 离 ， 九 水 偏 硅 酸 钠 
湿 滤 饼 经 干燥 得 到 产品 。 分 离 出 的 母液 经 【英文 名 】 sodium metasilicate nonahydrate 











处 理 可 返回 流程 的 合成 工序 使 用 。 其 反应 
式 如 下 : 
Na; O * mSiO;s 十 (4m 十 1) H; O+ 
2(m—1)NaOH——m(NazSiO0; * 5H;O) 
【安全 性 】 无 危险 性 。 编 织 袋 内 衬 聚 乙烯 
塑料 袋 封口 要 严密 。 每 袋 净重 
25kg, 40kg 或 50kg， 并 注 明 “防潮 ”“ 防 
十 ”字样 。 贮 存在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 。 
运输 过 程 中 要 防潮 、 防 雨 、 防 曝晒 。 
【生产 单位 】 浙江 上 虞 华 宝 化 工 有 限 公 


EPE 









































【结构 式 】 Nas SiO0; . 9H: O 

【分 子 量 】 284.20 

【物化 性 质 】 白色 方形 结晶 。 相 对 密度 
0.7~0. 9, E 40 一 48"C 。 易 溶 于 水 及 稀 
碱 液 ， 不 溶 于 醇和 酸 ， 水 溶液 呈 碱 性 。 露 
置 空气 中 易 吸 湿 潮 解 。 具 有 去 污 、 乳 化 、 
分 散 、 湿 润 、 渗 透 性 及 pH 值 缓冲 能 力 。 
较 浓 溶 液 对 织物 及 皮肤 有 腐蚀 作用 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HGVT 2568 一 
2008 
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lës I 类 IEN 
Ho 零 水 偏 硅 酸 钠 一 ~ SK me 1 ERL E 
优等 品 = 于 GD 优等 品 F00 
二 氧化 硅 ( 以 SiQz 计 ) 质 量 分 数 /9 >45. 0 27. 8—29. 2|27. 3—29. 0|21. 0—22. 5| 20. 0—22. 5 
总 碱 量 (以 Na O 计 ) 质 量 分 数 /% 50.0—52.0 |28.7 一 30.0|28. 2 一 30. 0|21. 5 一 23. 0| 20. 5—23.0 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% < 0. 25 0. 05 0. 10 0. 05 0. 30 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% = 0. 03 0.01 0. 02 0.015 0. 05 
白 度 /% > 75 80 75 80 70 
LAR] 主要 用 作 版 纸 、 木 材 、 烛 条、 和 链 公司 。 
造 、 耐 火 材 料 等 方面 的 黏合 剂 ， 制 时 业 的 
填充 料 ， 以 及 土壤 稳定 剂 、 橡 胶 防水 剂 。 | OUA 无 水 偏 硅 酸 钠 














也 用 于 纸张 和 漂白、 矿物 浮 选 、 合 成 洗 【英文 名 】 sodium metasilicate anhydrous 
VER 【结构 式 】 Nas SiO， 

【安全 性 】 无 危险 性 。 编 织 袋 内 衬 聚 乙烯 | 【分 子 量 】 122.10 

塑料 袋 包 装 ， 封 口 要 严密 。 每 袋 净 重 【物化 性 质 】 pH 值 12.4 左 右 ， 熔 点 
25kg、40kg 或 50kg。 并 注 明 “防潮 ”、 1089C, XO EE 0. 8 一 1. 3g/cm? ， 外 观 
“ 防 雨 ”字样 。 贮 存在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 为 无 味 白 色 流 动 性 晶体 颗粒 或 粉末 ,无 
处 。 运 输 过 程 中 要 防潮 、 防 雨 、 防 曝晒 。 味 ， 易 深 于 水 ,不溶 于 乙醇 ， 能 够 吸收 空 
【生产 单位 】 浙江 上 虞 华 宝 化 工 有 限 公 气 中 的 水 分 和 二 氧化 碳 发 生 潮解 。 可 中 和 
司 ， 清 远 广 正大 陶瓷 洗涤 材料 有 限 公司 ， | 酸性 污 物 ， 使 脂肪 和 油 类 乳化 ， 对 无 机 物 
青岛 东 岳 泡 花 碱 有 限 公 司 ， 河 南 百 仕 达 化 | 有 反 黎 上 凝 作用 ， 对 金属 有 防腐 蚀 作用 。 
工 有 限 公 司 ， 洛 阳 市 奇 航 化 工 有 限 公 司 ， 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2568 一 

















































































































































































































佛山 市 盛 海 化 工科 技 有 限 公 司 ， 广 东 佛 山 2008《 工 业 偏 硅 酸 钠 》 
市 南海 中 发 水 玻璃 厂 ， 青 岛 嘉 润 化 工 有 限 
I 类 I 类 IEN 
指标 名 称 EKRE — Dale » DUNG ! 
优等 品 = 于 GD 优等 品 :于 OD 
二 氧化 硅 ( 以 SO 计 ) 质 量 分 数 /% 2245.0 27. 8—29. 2|27. 3 一 29. 0/21. 0—22. 5| 20. 0—22. 5 
总 碱 量 (以 Na O 计 ) 质 量 分 数 /% 50.0—52.0 |28.7 一 30.0|28. 2 一 30. 0|21. 5 一 23. 0| 20. 5—23.0 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% < 0. 25 0. 05 0. 10 0. 05 0. 30 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% ES 0. 03 0.01 0. 02 0. 015 0. 05 
白 度 /% > 75 80 75 80 70 
[His] 代替 三 聚 磷酸 钠 应 用 于 合成 洗涤 高 压 下 溶解 ， 与 烧碱 反应 ， 经 结晶 、 分 
H., EMA BRW, SETE FN 离 、 干 燥 得 到 产品 。 其 反应 式 如 下 : 
清洗 和 食品 、 肉 类 、 奶 品 加 工 设备 等 工 ! Nas; O * mSiOs d-2€6m — DDNaOH — 
清洗 剂 的 洗涤 助 剂 ， 黏 土 分 散 解 凝 剂 ，; mNazSi0s +t (m—1)H20 












































1 
脂 乳 化 剂 ， 纸 张 脱 墨 剂 。 广 泛 应 用 于 陶 | 【安全 性 】 无 危险 性 。 编 织 袋 内 衬 聚 乙烯 
次 、 洗 涤 剂 、 纺 织 、 印 染 、 造 纸 、 电 镀 、| 塑料 袋 包 装 ， 封口 要 严密 。 每 袋 净重 
水 煤 浆 、 混 凝 土 、 石 油 等 行业 。 25kg, 40kg 或 50kg， 并 注 明 “防潮 ” 
【 制 法 】 合成 法 : 将 水 玻璃 固体 在 高 温 、| “ 防 雨 ”字样 。 贮 存在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 
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处 。 运 输 过 程 中 应 防潮 、 防 雨 、 防 曝晒 。 
【生产 单位 〗 浙江 上 在 华 宝 化 工 有 限 公 
uj. 青岛 东 岳 泡 花 碱 有 限 公司 ， 河南 百 仕 
达 化 工 有 限 公 司 ， 洛 阳 市 奇 航 化 工 有 限 公 
H, 青岛 嘉 润 化 工 有 限 公 司 。 























层 状 结晶 二 硅 酸 钠 
【英文 名 】 crystalline layered sodium dis- 
ilicate 
【结构 式 】 Nas Siz O; 

【分 子 量 】 182. 145 
【物化 性 质 】 HERK, x STAC. w 











HE 2. 496g/cms ， 能 溶 于 水 。 唱 形 有 6、B、 

a, Y 等 几 种 形式 ， 其 中 o. pg 型 商品 价值 

明显 ， 以 $ 型 占 主 要 成 分 的 层 状 结晶 二 硅 

酸 钠 软化 水 能 力 最 强 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 20214— 2006 
项 指标 
























































钙 交 换 能 力 ( 以 cacos 计 )/(mg/g) 三 | 300 
镁 交换 能 力 ( 以 MgCcO3 计 )/(mg/g) >| 370 
BEW - Y )/?6 >| 85 
pHCO. 1% 水 溶液 ,25C ) <| 12.0 
灼 烧 失 量 [(800+10)C , 1h]/96 <| 1 
化 学 |NazO+ SiO? Z XU/ 96 >| 95 
组 成 |SiO; S5 NazO 摩尔 比 2.020. 1 








LARI 该 产品 是 一 种 高 效 、 速 溶 的 无 磷 























Bh. 5b. SRL. Wh. 浓缩 至 一 定 浓 
HE. 然后 加 入 调 模 剂 烧碱 调整 至 要 求 模 
数 ， 再 经 喷雾 干燥 塔 进行 干燥 ， 出 干燥 塔 
的 粉 体 加 入 回转 炉 中 ， 进 行 高 温 结 晶 ， 结 
mE E 800C 以 上 。 
【安全 性 】 无 危险 性 。 用 编织 袋 内 衬 聚 乙 
烯 塑 料 袋 包装 ， 封 口 要 严密 。 每 袋 净重 
25kg、40kg 或 50kg。 并 注 明 “防潮 ”、 
“ 防 雨 ”字样 。 贮 存在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 
处 。 运 输 过 程 中 防潮 、 防 雨 、 防 曝晒 。 
【生产 单位 】 山东 胜 通 集团 股份 有 限 公 
司 ， 青 岛 东 岳 泡 花 碱 有 限 公 司 ， 濮 阳 绿 原 
化 工 有 限 公 司 ， 洛 阳 市 奇 航 化 工 有 限 公 
司 ， 濮 阳 银 丰 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 明 天 精 
细 化 工 有 限 责 任 公司 ， 云 南 盐 化 集团 。 


(CU «mE 
【别名 】 钾 钠 水 玻璃 
【英文 名 】 
soda-potash water glass 

【结构 式 】 (NaO + KiO) * nSiO; 
【物化 性 质 】 黄 绿色 或 黄色 的 黏稠 液体 ， 
无 杂质 产品 为 无 色 而 透明 。 无 臭 、 无 味 ， 
不 助燃 、 不 易 爆 炸 。 其 水 溶液 由 于 强烈 的 
水 解 作 用 而 呈 碱 性 反应 。 具 有 较 好 的 胶 黏 
性 ， 其 理性 与 模 数 、 浓 度 和 温度 有 关 。 








































































































sodium potassium silicate; 

























































































































































































助 洗 剂 是 4A 沸石 、 三 聚 磷酸 钠 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HGVT 2830 一 
(CSTPP) 的 理想 替代 品 。 2009 
【 制 法 】 将 纯碱 与 硅 砂 按 比 例 混 合 ， 经 熔 
指 标 
了 类 
lt TEE V% 
项 = ^ [| m | mmm g 
s| el slæ s g s æ] wm ms | m wm 
00 Da 00 品 od 品 品 品 
1.408— | 1.436— | 1.394— | 1. 465— 
"E y 3 
BEC )/g/ om ) 1436 | 1465 | 1.422 | 1.495 
ee ER CKo 0) S 8B 96 三 | 5.50 8. 50 10.0 10.5 14.0 | 19.5 | 250 | 23.5 
氧化 钠 CNazO) 质 量 分 数 /% >| 5.50 4. 20 2.50 2.50 15.0 | 10.5 | 6.50 | 6.00 
二 氧化 硅 (SiO, ) 质 量 分 数 /% >| 24.0 25.0 24.0 29.0 | 620 | 63.0 | 60.0 | 62.0 
可 溶 固 体质 量 分 数 /9% < 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 
























































































































































































































































































































































E 标 
亚 类 f 
ENS 其 I 类 IS I TV 类 
00 na DO DO Da DO Da 00 
ag 2.50— | 2.50~ |2.50— | 2. 80— |2. 50— |2. 50— |2. 50— 2. 80— 
2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 
硫 (S) 质 量 分 数 /% xc p. 030. 050. 030. 050. 030. 050. 030. O5| 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0. 08 
TS CP) a 88 22 U/ 96 xc D. 03D. 050. 030. 050. 030. 050. 030. 05 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% <lo 1|0. 210. 1/0. 3/0. 1/0. 210. 110.8 
$5 E: (20C )/Pa . s = 1.5 
注 : I 类 钾 钠 比 为 1 : 1， 工 类 钾 钠 比 为 2 : 1， 焉 类 钾 钠 比 为 4: 1， 区 类 为 国体 硅 酸 钾 钠 。 
【用 途 了 】 作 交 光 屏 荧光 体 和 精密 铸造 的 (2) WA KARE, aE AMKAN 
flo. tE HE BL AR tl oes rp R E b ds 人 反应 器 进行 反应 ， 生 成 的 硅 酸 钾 经 澄清 
剂 。 是 生产 无 机 涂料 、 还 原 染 料 以 及 制造 后 加 入 40* Be 的 钠 水 玻璃 ， 通 人 蒸汽 加 热 
硅化 合 物 的 原料 。 反应 ， 制 得 硅 酸 钾 钠 成 品 。 
【 制 法 】 【安全 性 】 无 危险 性 。 用 铁 桶 或 聚 乙烯 塑 
COD 干 法 “将 碳酸 钊 、 碳 酸 钠 和 硅 砂 料 桶 包装 ， 每 桶 净重 300kg。 贮 存 于 一 般 
按 一 定 比 例 混合 加 入 反射 炉 ， 控 制 温度 在 库房 中 ， 或 用 槽 饶 贮 存 。 容 器 必须 密封 ， 
1400—1450'C 熔融 ， 熔 料 在 出 料 口 流 出 ， 应 防 雨 淋 。 不 可 与 酸 类 物品 共 贮 混 运 ， 贮 





用 冷水 水 淳 成 碎 块 ， 再 经 加 热 洲 化 后 ， 在 
澄清 槽 中 静 置 沉降 24h， 清 液 经 蒸发 、 浓 
缩 ， 制 得 硅 酸 钾 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Na: CO; -- K:CO; + 2nSiO» 
NasO * nSiO; +K20 * nSiO; 4-2CO; ^ 
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运 时 气温 勿 
扑救 。 

【生产 单位 】 
司 ， 





KT —5C, 














失火 时 ， 可 





水 











浙江 上 虞 华 宝 化 工 有 限 公 
青岛 东 岳 泡 花 碱 有 限 公 司 ， 青 岛 嘉 润 








化 工 有 限 公司 ， 








了 台大 洋 化 工 有 限 公 司 。 
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Ao 硫化 物 及 硫酸 盐 

























































































硫化 物 及 硫酸 盐 产 品 是 无 机 盐 工 业 中 的 一 个 多 品种 系列 ， 品 达 60 
余 种 。 在 石油 、 纺 织 、 冶 金 、 合 成 洗涤 剂 、 涂 料 、 玻 璃 、 造 纸 、 电 镀 、 水 


N 
泛 使 用 并 发 挥 着 重要 作用 。 其 中 重要 而 用 量 较 大 的 产品 夫 
: EAE 
T 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T7 T m 

我 国 无 机 化 工 产品 中 达 百 万 吨 级 产量 的 产品 为 数 不 多 ， 而 硫化 物 及 硫 
酸 盐 产品 系列 中 的 无 水 芒硝 产量 2008 年 已 超过 千 万 吨 ， 主 要 用 作 合成 洗涤 
剂 的 填料 及 生产 硫化 钠 、 水 玻璃 和 群 青 的 原料 ， 也 用 于 玻璃 、 造 纸 、 染 料 、 
合成 纤维 、 制 革 等 行业 。 工 业 硫 酸 铝 的 生产 规模 在 无 机 盐 产 品 中 仅 次 于 芒 
硝 、 硅 酸 钠 、 轻 质 碳酸 钙 而 居 第 四 位 ， 主要 用 途 是 净 水 和 造纸 ， 在 水 处 
理 方面 作为 城市 用 水 和 废水 处 理 的 妹 凝 剂 ， 在 造纸 方面 用 作 增 加 纸 硬度 的 
助 剂 、 着 色 剂 、 消 泡 剂 等 。 另 外 ， 工 业 硫 酸 铜 是 用 途 广 、 用 量 大 的 铜 盐 ， 
主要 用 于 制造 其 他 铜 盐 ， 在 农业 方面 用 作 杀 菌 剂 及 制造 含 铜 农药 。 硫 酸 
是 农作物 生长 中 不 可 缺少 的 钾肥 等 等 。 

由 于 技术 的 发 展 ， 国 内 外 对 环境 保护 方面 的 要 求 逐渐 严格 ， 从 石油 和 
天 然 气 可 收 的 硫黄 越 来 越 多 ， 充 分 利用 硫黄 资源 ， 发 硫黄 深加工 产品 




































































就 成 了 新 课题 。 
总 之 ， 根 据 国情 ， 充 分 利用 我 国资 源 优势 ， 增 加 品种 、 扩 大 产量 以 满 
足 各 产业 部 门 对 硫化 物 及 硫酸 盐 产 品 的 需求 ， 对 促进 国民 经 济 发 质 重 


HE EEG 
ERE X 













































































































































































C 工业 硫黄 JÉ. a 型 硫黄 、B 型 硫黄 、Y 型 硫黄 的 相 
【英文 名 】 sulfur for technical 对 密度 分 别 为 2.07、1.96、1.92， 熔 点 
【结构 式 】 S AJH 112.8., 119C, 4% 120C, WA 
【原子 量 】 32.06 均 为 444. 6 。 易 溶 于 二 硫化 磋 ， 不 溶 于 

















【物化 性 质 】 粉 状 硫黄 为 淡 黄 色 粉 末 , 块 | 水 ， 略 溶 于 乙醇 和 醚 类 ， 导 电 性 和 导热 性 
状 硫黄 为 淡 黄 色 唱 体 ， 有 三 种 唱 形 : RII; | 都 很 差 。 易 燃烧 生成 二 氧化 硫 ， 燃 烧 温 度 
晶 硫 、 单 斜 晶 硫 和 非 晶 形 硫 。 其 中 斜 方 晶 | 一 般 为 248 一 261C， 粉 状 硫黄 燃烧 温度 
硫 最 稳定 ， 市 售 的 硫黄 一 般 都 是 斜 方 晶 | RACET, 燃烧 时 呈 蓝 色 火 焰 。 粉 














末 在 空气 中 或 与 氧化 剂 混合 易 发 生 燃 烧 ， 
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下 降 硫 化 氢 即 析出 而 污染 环境 
































































































































































































































































































































































































































































































































甚至 爆炸 ， 无 毒 。 液 体 硫黄 能 溶解 硫化 【质量 标准 】 国家 标准 GB 2449 一 2006 
氨 ， 其 溶解 度 随 温度 的 升 高 而 增加 ， 温 度 
ps lE 0 
aa 优等 品 二 等 员 合格 品 
外 观 固体 工业 硫黄 有 块 状 、 粉 状 、 粒 状 和 片 状 等 , 呈 
色 或 淡 黄色 。 液 体 工业 硫黄 可 在 其 凝固 后 , 按 
固体 工业 硫黄 判别 
硫 (S)/% zm 99. 95 99. 5 99. 0 
水 分 (固体 硫黄 )/% x 2. 00 2. 00 2. 00 
水 分 (液体 硫黄 )/% = Q. 10 0. 50 1. 00 
灰分 的 质量 分 数 /% < 0. 03 0. 10 0. 20 
酸度 (以 H2 SO 112/96 Ss 0. 003 0. 005 0. 02 
机 物 的 质量 分 数 /% x 0. 03 0. 30 0. 80 
砷 (As) 的 质量 分 数 /% = 0. 0001 0. 01 0. 05 
铁 (Fe) 的 质量 分 数 /% < 0. 003 0. 005 — 
Le 粒 径 大 于 150um < 0 0 3.0 
全 质量 % 
I 粒 径 75 一 150xm < 0.5 1.0 4.0 
XE. 得 余 物 指标 仪 用 于 粉 状 硫黄 。 
【用 途 】 于 制造 硫酸 、 液 体 二 氧化 硫 、 2CO-- S0; —72CO: -- 1/282 
亚硫酸钠 、 二 硫化 碳 、 氯 化 亚 砚 、 氧 化 铬 C-- H20 —*CO-- H2 
绿 等 。 染 料 工 业 用 于 生产 硫化 染料 ， 也 用 2ZCOS+S0:—>1. 5S2 +2C0? 
于 制造 农药 、 爆 竹 。 硫 黄粉 用 作 橡胶 的 硫 CS: +S0:—>1. 58S: FCO? 
化 剂 ， 也 用 于 配制 火柴 药 头 。 造 纸 工 业 用 i Ws 
FREEK, RETRA., ET. ERS (20 天 然 气 法 ”将 酸性 气体 和 空气 通 
金 的 冶炼 、 制 造 炸药 、 化 学 纤维 和 制 糖 的 | 人 入 燃烧 炉 、 废 热 锅炉 ， 炉 所 经 一 级 冷凝 
漂白 、 铁路 枕 木 的 处 理 等 。 WR. geri 级 转化 器 ， 再 经 二 级 
【 制 法 】 SESS. RERE ARE. dun 
Co SER WADI | ETANO SHGRRHUR CS. WA 
产生 的 二 氧化 硫 气 体 ， 经 除尘 后 与 鼓 风 进 再 热 炉 的 酸性 气体 、 空 气 亦 分 别 进 入 相应 
行 混合 ， 在 还 原 炉 中 加 入 无 烟煤 或 通 入 半 | 的 转化 器 。 各 捕 集 器 捕 集 的 硫黄 流入 硫黄 
水 煤气 进行 还 原 ， 再 经 转化 器 、 冷 凝 器 、| 液 封 槽 ， 制 得 硫黄 成 品 。 其 主 反应 式 
泡 单 塔 后 放空 。 液 态 硫黄 由 冷凝 器 、 泡 单 | 如 下 : 
塔 放出 ， 经 过 滤 即 得 硫黄 成 品 。 其 主 反应 idi cui i Mq 
式 如 下 : SO; +2H: S —1. 58; +2H2:0 


4FeS: +110:—>2Fe: O; 4- 880» 
3FeS? +80: —>Fe; O04 4-680? 
4Fe7 Ss +5302:—>14Fez Os +32S02 
C+ 0:—>CO: 

SO: +C —>C0O: +1/2S2 
CO: + C —2CO 





H:S+0. 50:—> 


0. 7S+0. 8H: O+ 0. 2H: S+0. 1S02 





2S0: +CH, 


【安全 性 】 





E 及 防护 : 


成 硫化 氢 


>S2 2Hs O04 CO; ^ 

















注意 避免 液体 硫黄 贮 槽 空间 
的 爆炸 浓度 而 引起 爆炸 或 中 
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毒 。 由 硫化 氢 加 工 生产 的 回收 硫黄 、 由 天 混 运 。 液 体 硫 黄 由 专门 的 覃 车 、 船 和 管道 
然 气 加 工 生 产 的 液体 硫 ， 尤 需 注 意 硫化 和 氢 贮 运 ， 槽 内装 有 加 热 用 的 蒸汽 盘 管 ， 管 道 
的 析出 问题 。 长 期 吸入 硫黄 粉尘 后 ， 易 疲 必须 保温 。 液 体 硫 黄 由 于 析出 硫化 氧 ， 贮 
F. AM, BE, ZF, RIR, bK IM ie WE pe CR ED AEAF, A 
和 不 适 、 消 化 不 良 。 最 高 容许 浓度 为 免 引 起 硫化 氧 积聚 而 爆炸 。 硫 黄粉 切 鼠 受 
2mg/m?^, 。 硫 黄粉 尘 易 爆 ，850pm 粒 级 硫 潮 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 因 包装 破损 
黄粉 尘 浓度 大 于 2.3g/m? 时 会 爆炸 。 生 产 而 受潮 。 
ARTE, FLER REOR, 失火 时 ， 可 用 雾 状 水 、 砂 土 和 二 氧化 
乳胶 手套 。 工 作 下 班 后 必须 洗 淋浴 ， 食 用 碳 灭 火器 扑救 。 消 防 人 员 要 穿戴 防护 
含有 丰富 和 蛋白质 的 食物 。 用 品 。 
包装 及 贮 运 : 粉 状 、 片 状 硫黄 用 内 衬 牛皮 【生产 单位 】 中 石化 炼 销 公 司 ， 中 国 石 ; 
纸 、 防 潮 纸 或 塑料 薄膜 袋 的 塑料 编织 袋 或 化 工 股份 有 限 公 司 ， 贵州 红星 发 展 股份 有 
ARAB 4E. fS CARO 净重 25kg 或 限 公司 ， 重 庆 易 发 实业 股份 有 限 公 司 ， 辽 
50kg。 块 状 、 粒 状 硫黄 用 麻袋 包装 ， 每 袋 宇 北 方 煤化 工 集团 股份 有 限 公 司 ， 江 西 福 
净重 50kg。 根 据 用 户 要 求 ， 可 以 散装 ， 丰 化 工 有 限 公 司 ， 焦 作 市 新 科 化 工 有 限 责 
但 应 遮盖 。 包 装 上 应 有 明显 的 “ 易 燃 物 任 公 司 ， 新 疆 中 泰 化 学 股份 有 限 公司 ， 泰 
品 ” 标 志 。 安 天 锦 化 工 有 限 公司 等 。 

属 二 级 易 燃 固体 ， 危 规 编号 : GB 
4.1 类 41501, UN No. 1350, 2488 (熔融 
Pi); IMDG CODE 4174 页 、4175 页 ， 【英文 名 】 sulfur powder. refined 

类 。 粉 状 硫黄 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库 | 【结构 式 】 S 
房 内 ， 块 状 、 粒 状 和 片 状 硫黄 可 贮存 于 露 【原子 量 】 32. 06 
， b 袋 装 硫黄 合成 堆 翅 ， 堆 【物化 性 质 】 淡 黄 色 ， 粒 度 小 而 均匀 的 结 
MERI ERANT 0.75m 宽 的 通道 。 袋 唱 粉 来 或 颗粒 。 其 他 参见 工业 硫黄 
装 硫黄 不 准 放置 在 上 下 水 管 和 取暖 设备 的 【质量 标准 】 参考 企业 标准 (四 Jn JE 
近 旁 ， 远 离 热源 和 火种 ， 不 可 与 木炭 、 酸 业 科 技 开 发 有 限 责任 公司 ) 《高 纯 硫 (分 
类 及 氧化 剂 〈 如 硝酸 盐 、 氧 酸 盐 ) 等 共 贮 析 纯 ) 》 

指标 名 称 指标 

产品 型 号 ad 
外 观 淡 黄 色 或 黄色 结晶 粉 未 、 颗 粒 
粒度 (100 目标 准 科 得 余 物 ) 无 

也 机 械 杂 质 ( 木 居 、 铁 必 、 砂 等 ) 75 
硫 (S)/% m 99. 999 
Rio, np, f, E Hg, PX, 8,60, 02, 00 E ES ZRESE/109 < 10 
[R3$] 电子 工业 中 制造 电视 显像管 及 其 用 于 食品 、 制 药 、 农 药 、 化 工 、 水 处 理 、 
他 阴极 射线 管用 各 种 获 光 粉 ， 制 备 上 -VW 染料 、 造 纸 、 建 材 等 行业 。 
族 化合 物 半导体 、 光 电器 件 、 玻 璃 半导体 | 【 制 法 】 由 工业 硫黄 在 二 硫化 碳 存 在 下 ， 
元 件 、 钠 硫 电池 、CIS 铜 钢 硫 薄膜 太阳 能 经 重 结晶 、 真 空 蒸 馏 〈 或 精 馏 - 重 精 馏 ) 
电池 ， 化 学 试剂 的 分 析 标 样 以 及 鞭炮 、 土 磨 细 、 过 得 等 加 工 、 处 理 、 提 纯 工 艺 ， 制 














壤 硝 化 调节 剂 、 催 化 剂 、 医 合剂 等 ， 广 泛 











得 精制 硫黄 粉 。 


n s) 


【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 本 品 无 毒 、 易 燃 ， 硫 黄粉 尘 
可 引起 爆炸 。 在 空气 中 或 与 氧化 剂 混 合 易 
爆炸 或 燃烧 ， 其 他 参见 工业 硫黄 。 精 制 特 
纯 硫 黄粉 在 采样 等 过 程 中 应 在 无 侍 环境 中 
































] 铁 皮 箱 包装 ， 每 桶 内 装 
袋 以 3 层 塑 料 袋 包 装 ， 净重 
10kg， 每 层 塑 料 袋 均 用 橡皮 筋 扎 口 。 特 、 
超 纯 硫 黄粉 为 1lkg/ 瓶 〈 聚 乙烯 瓶 内 充 毛 
气 排 气 ， 外 瓶 加 铝 复 合 薄 膜 真空 包装 ) 或 
1lkg/ 袋 〈 涤 纶 薄膜 包装 后 塑料 薄膜 真空 
封装 )。 有 效 贮存 期 为 2 年 。 本 产品 应 存 
放 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 库 房 内 。 在 运输 过 
程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 装 印 时 要 轻 拿 
轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 





运 : 采 
















































































宁 北 方 煤化 工 集团 股份 有 限 公 司 ， 四 川 筠 
龙 磋 业 科技 开发 有 限 责 任 公司 ， 乐山 凯 亚 
HERRA RAS, EAERI Ek AAE T hl 
品 有 限 公 司 ， 广 西 五 星 化 工 集团 有 限 公 
司 ， 金 昌 正 旭 工 贸 有 限 责任 公司 等 。 


CA 不 溶性 硫黄 
【英文 名 】 sulfur for insoluble 
【结构 式 】 S 

【原子 量 】 32. 06 
【物化 性 质 】 TE., UAR. HOURS X 
硫 的 同 素 异 构 体 ， 称 p 型 硫 ， 呈 高 聚合 形 
态 ， 不 溶 于 二 硫化 矶 及 其 他 溶剂 。y 型 硫 
不 稳定 ， 能 逐渐 转变 为 立方 晶 形 硫 ， 室 温 
时 几 星 期 有 50% E2., 80°C Hp ELE JLI) 
钟 就 起 变化 ， 为 此 ， 需 加 入 稳定 剂 ， 以 降 























































































































































































































【生产 单位 】 中 石化 炼 销 公 司 ， 中 国 石 ; 低 其 转变 速度 。 
化 工 股份 有 限 公 司 ， 贵 州 红星 发 展 股份 有 | 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《橡胶 用 不 深 
限 公 司 ， 重 庆 易 发 实业 股份 有 限 公 司 ， 辽 性 硫黄 》HGVT 2525—2011 
项 非 充 油 型 充 油 型 
IS60 | IS90 | IS-HS 70-20 | IS-HS 60-33 | IS60-10 | IS 60-05 
外 观 BON 黄色 不 飞扬 粉末 
元 素 硫 /% = | 99.50 | 99. 50 79. 00 66. 00 89. 00 94. 00 
不 溶性 硫 /% = | 60.00 | 90. 00 70. 00 60. 00 54. 00 57. 00 
/ 96 — — |19. 00~21. 00 | 32. 00—34. 00 |9. 00— 11. 00/4. 00 一 6. 00 
热 稳 定性 (105C )/% >| 一 一 75.0 75.0 一 一 
酸度 (以 HS0, 计 )/% < | 0.05 | 0.05 0. 05 0. 05 0. 05 0. 05 
加 热 减 量 /% < | 0.50 | 0.50 0. 50 0. 50 0. 50 0. 50 
143/96 <| 0o% MUN 0. 30 0. 30 0. 30 0. 30 
(iD C 150um)/ 96 «| t0 1.0 1.0 .0 1.0 1.0 


























X: 指标 中 的 “一 ” 


【用 途 】 不 溶性 硫黄 主要 用 于 橡胶 工业 ， 
作为 硫化 剂 时 使 橡胶 制品 表面 不 喷 霜 ， 能 
增进 钢 - 胶 黏 合 性 ， 由 于 在 胶 中 分 布 均匀 ， 
能 保证 硫化 质量 ， 是 最 佳 的 硫化 橡胶 剂 ， 
故 广泛 用 于 轮胎 的 胎 体 胶 料 ， 尤 其 是 在 全 
钢丝 子午 轮胎 中 ， 也 可 用 于 电缆 、 绞 棍 、 
胶鞋 等 橡胶 制品 的 胶 料 中 。 
【 制 法 】 

da) 汽化 法 ”将 加 热 到 沸点 以 上 的 硫 





































































































表示 该 类 别 产 品 的 技术 要 求 中 没 





此 项 
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2 CH EE IDEAE ER FO ARD f HB 
可 得 到 含 30%% 的 不 洲 于 二 硫化 碳 的 无 定 











Zu 


性 硫 。 


WIL * AKR, np f$ 38 Ze FLH 














性 硫 产品 。 
【安全 性 】 


(2) 熔融 法 
下 ， 又 然 冷却 ， 可 得 到 含有 一 定量 的 不 溶 


的 纯 不 溶 


硫黄 在 熔融 过 热 状 态 








毒性 及 防护 : 不 溶性 硫黄 无 毒 、 








npWA. HE 


(436 BY 


放 场 所 应 注意 防火 、 防 潮 、 防 热 ， 仓 库 应 
设置 专门 的 灭火 器 材 ， 严 禁 明 火 。 从 事 不 
溶性 硫黄 和 生产、 运输、 贮存 及 加 工 的 工作 
人 员 ， 操 作 时 应 使 用 必要 的 防护 用 品 。 

包装 及 贮 运 : 产品 用 塑料 编织 袋 包 装 ， 内 
衬 塑料 袋 ， 袋 厚 0. 18 一 0. 25mm， 袋 的 容 
职 应 大 于 外 包装 ， 内 袋 的 袋 口 双 层 扎 口 ， 
外 袋 折 共 后 用 机 械 缝 合 ， 针 距 不 大 于 
10mm。 每 袋 净重 25kg。 包 装 上 应 有 “ 易 
燃 固 体 ” 和 “ 怕 湿 ”的 标志 。 在 运输 过 程 
中 应 加 遮 笑 ,不 得 与 碱 性 物 混 装 ， 注 意 防 
火 、 防 热 、 防 潮 ， 以 免 产 品 变质 。 贮 存 的 
库房 应 干燥 、 通 风 、 阴 凉 ， 应 注意 防火 、 
防潮 、 防 热 ， 温 度 不 超过 45C ， 不 能 接 
近 碱 性 物质 ， 防 止 受 压 结 块 。 自 生产 日 算 
起 ， 贮 存 期 为 1 年。 失火 时 可 用 水 、 砂 
土 、 二 氧化 碳 灭 火器 扑救 。 
【生产 单位 】 中 石化 炼 销 公司 ， 中 国 石 
化 工 股份 有 限 公 司 ， 贵州 红 星 发 展 股份 有 
限 公 司 ， 重 庆 易 发 实业 股份 有 限 公 司 ， 辽 
宁 北 方 煤化 工 集团 股份 有 限 公 司 ， 江 西 福 
化 工 有 限 公 司 ， 焦 作 市 新 科 化 工 有 限 责 















































































































































































































































"M 指标 
指标 名 称 ID 
酸度 (以 H2SOs 计 )/% < 0. 003 
机 物 含量 /9% = 0. 03 
硫化 物 通过 检验 
TB As) / 96 ES 0. 0001 
注 : 表 中 所 有 指标 均 以 干 基 计算 。 
【用 途 】 在 食品 工业 中 作 防 腐 、 杀 虫 、 漂 
F1 SEE ZEH. 
[5:51 由 工业 硫黄 经 加 热 ， 加 入 除 砷 剂 
和 除 重 金属 剂 进行 精制 ， 磨 细 、 过 角 ， 制 
得 食品 级 硫黄 。 
【安全 性 】 


毒性 及 防护 : 本 品 为 可 燃 品 ， 注 意 防 火 。 
其 他 参见 工业 硫黄 。 

包装 及 贮 运 : 用 聚 丙烯 编织 袋 ， 木 箱 内 衬 
牛皮 纸 、 防 潮红 或 聚 乙 烯 薄膜 袋 包 装 ， 每 
件 净 重 为 25kg 或 50kg。 包 装 上 应 有 “ 食 
品 添加 剂 ” 字 样 。 不 得 与 有 毒物 品 在 同一 
仓库 存放 。 其 余 参 见 工业 硫黄 。 

【生产 单位 】 河北 辛集 饥 盐 集团 有 限 责任 















































任 公司 ， 新 疆 中 泰 化 学 股份 有 限 公 司 ， 泰 
安 天 锦 化 工 有 限 公司 等 。 


CU 食品 级 硫黄 

【英文 名 】 sulfur for food grade 
【结构 式 】 S 

【原子 量 】 32.06 

【物化 性 质 】 食品 添加 剂 硫黄 是 黄色 或 淡 
黄色 ， 粒 〈 粉 ) 状 或 片 状 。 其 他 参见 工业 
硫黄 。 


















































【质量 标准 】 国家 标准 GB 3150 一 2010 
指标 
指标 名 称 人 
外 观 EENEG, 
粒 ( 粉 ) 状 或 片 状 
硫 (S)( 质 量 分 数 )/% > 99.9 
水 分 (质量 分 数 )/% <x 0. 10 
We23/ 96 = 0. 03 








公司 ， 昆 明 立 深 商 贸 有 限 公 司 ， 南 京 扬子 
石化 精细 化 工 有 限 责 任 公司 ,山东 胜利 
田 石油 化 工 有 限 责 任 公司 。 


CA 液体 二 氧化 硫 

【英文 名 】 sulfur dioxide. liquid 
【结构 式 】 SO» 

【分 子 量 】 64. 06 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 刺激 性 臭 味 。 
相对 密度 1.458 〈 一 10. 1'C ，101. 325kPa) ， 沸 点 
一 10C， 结 晶 温 度 一 72.7C。 溶 于 水 、 乙 醇和 
乙酸。 水 中 溶解 度 : 0'C 时 为 22. 8g/100g H:O; 
20'C 时 为 11.5g/100g H:O; 90'C 时 为 
2.1g/100g H:O. E% iF, WERZA 
化 硫 与 硫化 氧 起 反应 析出 硫 。 在 高 温 及 催 
化 剂 存在 的 条 件 下 ， 可 被 所 还原 成 为 硫化 
氧 ， 被 一 氧化 碳 还 原 成 硫 。 强 氧化 剂 可 将 
二 氧化 硫 氧化 成 三 氧化 硫 ， 仅 在 催化 剂 存 

































































ECCE 437) 

















在 时 ， 氧 才能 使 二 氧化 硫 氧 化 为 三 氧化 
硫 。 具 有 自燃 性 ， 无 助燃 性 。 














【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 3637 一 2011 









































ET 指 标 

sid 优等 品 二 等 品 S5 
外 观 无 色 或 略 带 黄色 的 透明 液体 
二 氧化 硫 (SO, ) 质 量 分 数 /% zm 99. 97 99. 90 99. 60 
水 分 质量 分 数 /% x 0. 020 0. 060 0. 20 
残渣 质量 分 数 /9% =< 0. 010 0. 040 0. 20 
【用 途 】 在 工业 上 是 多 种 化 合 物 的 良好 溶 S: +20: —2S0: 
剂 。 可 用 作 冷 冻 剂 、 防 腐 剂 、 漂 白 剂 及 其 【安全 性 】 




















他 有 机 产品 的 原料 ， 也 用 于 制造 保险 粉 和 
亚 硫 酸 盐 等 。 还 用 于 农药 、 医 药 、 人 造 纤 
维 、 染 料 等 工业 部 门 。 
【 制 法 】 
OD 氨 - 酸 法 ”用 硫酸 分 解 硫酸 三 尾 
气 吸 收工 序 所 得 的 亚 硫 酸 匀 - 亚 硫酸 氢 锭 
母液 ， 产生 的 约 100% 二 氧化 硫 气体 ， 经 
压缩 法 和 冷冻 法 ， 可 制 得 液体 二 氧化 硫 。 
O 压缩 法 。 用 硫酸 分 解 亚 硫 酸 包 - 亚 
WRAAE, 分解 产 生 的 二 氧化 硫 气 体 
经 冷凝 、 干 燥 、 过 滤 ， 再 经 压缩 液化 ， 制 
得 液体 二 氧化 硫 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2NH: HSO; + H: SO4 一 一 ~ 
(ONH425SO4-4- 2805; -2H5 0 
(ONH422 S0; + H;2804— 
(ONH42?SO4,-4- SO; +H: 0O 
Q ARE. HR A WY WB EXE 
LA UEERRUR. 4 ETA E I SUELE 
经 干燥 后 送 至 低温 冷凝 器 ， 在 常 压 下 进行 
冷凝 ， 用 所 冷冻 维持 温度 在 液化 点 一 10TC 
以 下 ， 制 得 液体 二 氧化 硫 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
(CNH4) S0; 十 HSO4 一 一 ~ 
(NH1): S0; +#S0: +H: 0O 
2NH, HSO; + H: SO,—— 
(ONH422SO44- 2805; +2H: O 
(2) 纯 氧 燃烧 法 “将 硫黄 与 纯 氧 在 焚 















































































































































毒性 及 防护 : 对 呼吸 道 有 刺激 作用 ， 可 引 
起 支气管 痉挛 ， 并 可 导致 呼吸 道 阻 力 增 
加 。 能 刺激 眼睛 ， 对 人 的 皮肤 较 薄 及 多 汗 
的 部 位 有 刺激 和 烧灼 感 。 如 发 生 中 毒 ， 应 
立即 将 患者 移 至 有 新 鲜 空 气 的 地 方 ， 解 开 
ZAKIR MERA. np HR HE A m E 
用 2%% 苏 打 深 液 汶 口 。 如 不 慎 溅 人 眼 内 ， 
应 速 用 大 量 温水 冲洗 ， 严 重 者 应 速 送 医院 
治疗 。 空 气 中 二 氧化 硫 的 最 高 容许 浓度 为 
l0mg/m?, 。 如 二 氧化 硫 和 三 氧化 硫 在 空 
气 中 同时 存在 ， 其 最 高 容许 浓度 相应 降 
低 。 操 作 人 员 应 戴 防 毒 面具 ， 穿 工作 服 ， 
戴 乳 胶 手 套 等 劳保 用 品 。 
包装 及 贮 运 : 用 槽 车 或 钢瓶 装运 。 充 装 液 
体 二 氧化 硫 的 钢瓶 颜色 标记 ， 见 GB 7144 
第 5.1 条 表 2 中 序号 46， 表 面 漆 色 为 银 
KE, 并 有 明显 的 黑色 “液体 二 氧化 硫 ” 
字样 ; MEERI GB 10478 第 10 条 ， ME 
体外 表 均 涂 银灰 色 和 黄色 的 环形 色 带 ， 并 
有 明显 的 蓝 色 “液体 二 氧化 硫 ” 字 样 。 

为 有 毒气 体 ，GB 2. 3 类 23013 。 剧 毒 
A1057. UN No.1079; IMDG CODE 
2179 页 ， 副 危险 6. 1 类 。 

液体 二 氧化 硫 的 钢瓶 和 负 车 必须 符合 
国家 《和 气 瓶 安全 监察 规程 》， 以 及 危险 货 
物 运 输 规则 的 要 求 。 钢 瓶 或 铅 车 灌 装 的 液 
体 二 氧化 硫 量 和 压力 要 符合 《 气 瓶 安全 监 
































































































































































































































硫 炉 内 燃烧 ， 生 成 的 高 浓度 二 氧化 硫 气体 
经 净化 、 干 燥 、 压 缩 液化 、 冷 凝 ， 制 得 液 
体 二 氧化 硫 成 品 。 其 反应 式 如 下 ; 





























察 规 程 》， 液 体 二 氧化 硫 的 灌 装 量 不 得 超 
过 按 充 装 系数 为 1.23kg/L 计算 的 充 


装 量 。 


(438 META 


包装 上 应 有 明显 的 “有 毒 压缩 气体 ” 
标志 。 钢 瓶 必须 有 安全 日 ， 并 外 用 橡皮 圈 
或 草 绳 包装 。 
用 户 将 空 瓶 或 饶 车 返回 生产 厂 时 ， 钢 
































工 股份 有 限 公 司 ， 大 化 集团 有 限 责 任 公 
司 ， 南 京 云 台山 硫 铁 矿 ， 胜 利 油田 胜 大 集 
团 总 公司 化 工 一 三 ， 苏 州 精细 化 工 集团 有 
限 公 司 ， 上 海 硫酸 厂 ， 山 东 新 华 医 药 集团 





















































瓶 或 缸 车 内 按 有 关 规 定 应 留 有 余 压 ， 并 不 
得 低 于 0.005MPa。 属 二 级 无 机 酸性 腐蚀 
物品 ， 危 规 编号 : 93011。 钢 瓶 应 贮存 在 
低温 、 通 风 良 好 的 场所 。 应 防 日 栖 ， 远 离 
高 温 物体 。 贮 运 时 严禁 泄漏 ， 应 按 交 通 部 
“危险 货物 运输 规则 ”办 理 。 搬 运 钢瓶 时 ， 
应 轻 拿 轻 放 ， 切 勿 激烈 振荡 ， 避 人 免 引起 爆 
炸 。 遇 到 液体 漏出 ， 应 用 大 量 水 冲洗 。 

失火 时 ， 可 用 二 氧化 碳 灭 火器 扑救 。 
也 可 撒 砂 士 、 石 英 砂 和 苏打 。 消 防 人 员 应 
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淄博 制 酸 有 限 责任 公司 。 
GE 液体 三 氧化 硫 


【英文 名 】 sulfur trioxide, liquid 
【结构 式 】 SO; 

【分 子 量 】 80. 06 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 油 状 液体 ， 具 有 强 
刺激 性 自 味 。 相 对 密度 1. 97 (20C), K 
点 16.83'C, WB (101.3kPa) 44.8'C, 
强 氧化 剂 ， 能 被 硫 、 磷 、 碳 还 原 。 较 硫 

















































































































戴 防 毒 面 具 和 穿戴 必要 的 劳保 用 品 。 酸 、 发 烟 硫酸 的 脱水 作用 更 强 。 对 金属 的 
【生产 单位 】 浙江 巨 化 股份 有 限 公司 硫酸 腐蚀 性 比 硫酸 、 发 烟 硫酸 为 弱 。 
厂 ， 浙 江 捷 盛 化 学 有 限 公司 ,浙江 建 业 化 ”| 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 23855 一 2009 
jg 标 
项 
优 级 品 一 级 品 合格 品 
外 观 无 色 透 明 液体 无 色 透 明 或 微 棕色 = 
三 氧化 硫 CSOs ) 质 量 分 数 /% > 99. 5 99. 0 
二 氧化 硫 (SO; ) 质 量 分 数 /% < 0. 20 0. 40 一 
灰分 的 质量 分 数 /% Es 0. 05 0. 50 — 
铁 (Fe) 的 质量 分 数量 /% x 0. 020 0. 030 — 
【用 途 】 主要 用 于 有 机 化 合 物 的 磺 化 及 硫 【安全 性 】 
酸 盐 化 方面 。 在 表面 活性 剂 和 离子 交换 树 毒性 及 防护 : 参见 工业 硫酸 、 液 体 二 氧化 














脂 生产 中 广泛 用 作 反 应 剂 ， 也 用 于 磺胺 的 
合成 。 用 于 染料 中 间 体 的 生产 ,石油 润滑 
馏分 的 精制 。 

【 制 法 】 发 烟 硫酸 法 : 将 硫黄 (或 硫 铁 矿 
或 其 他 含 硫 物 质 ) 与 干燥 空气 在 焚 硫 炉 内 
燃烧 ， 生 成 高 浓度 二 氧化 硫 气体 ， 经 催化 




































































硫 。 在 空气 中 三 氧化 硫 的 最 高 容许 浓度 为 
lmg/m’ 。 

包装 及 贮 运 : 包装 参见 液体 二 氧化 硫 。 危 
规 编号 : 酸性 腐 刨 品 ，GB 8. 1 类 81010, 
UN No.1829; IMDG CODE 8233 页 ， 
8. 1 类 。 稳 定 的 液体 三 氧化 硫 输 送 技术 与 





























氧化 生成 三 氧化 硫 ， 用 硫酸 吸收 制 得 发 和 
硫酸 ， 再 经 蒸馏 得 到 三 氧化 硫 气 体 ， 经 冷 
却 、 压 缩 液 化 ， 制 得 液体 三 氧化 硫 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 

$5 --205 —2S0» 

2S0: -- O0; —2S0; 

















高 浓度 发 烟 硫 酸 相 同 ， 要 避免 进入 水 分 ， 
防止 聚合 。 在 生产 、 贮 存 和 处 理 时 ， 必 须 
完全 密闭 。 贮 槽 、 装 桶 等 设备 的 排 气管 必 
须 通过 一 个 酸 洗涤 塔 ， 防 止 大 气 水 分 渗入 
和 三 氧化 硫 洪 出 。 对 于 凝固 点 为 16. 8°C 
的 液体 三 氧化 硫 ， 在 加 工 阶段 ， 成 品 贮 楼 





















































— is439) 




















和 散装 供应 槽 内 都 应 保温 在 30C 。 只 有 
那些 允许 固化 的 工厂 ， 才 允许 用 桶 装 贮 
藏 。 装 液体 三 氧化 硫 的 容器 绝对 不 能 用 水 
清洗 ， 必 须 用 浓 硫 酸 来 溶解 三 氧化 硫 的 固 
体 沉积 

失火 时 ,可 用 二 氧化 碳 灭 火器 扑救 。 
也 可 撒 砂 土 、 石 英 砂 和 苏打 。 消 防 人 员 应 
戴 防毒 面具 和 穿戴 必要 的 防护 用 品 。 
【生产 单位 】 上 海 硫酸 三， 大 化 集团 有 限 
责任 公司 ， 胜 利 油田 胜 大 集团 总 公司 化 工 
一 厂 ， 天 津 市 硫酸 厂 ， 开 封 开 化 〈 集 化 ) 
ARAS. 



































































































































OVA 二 硫化 碳 
【英文 名 】 carbon disulfide 
【结构 式 】 CS 

【分 子 量 】 76.13 


【物化 性 质 】 无 色 或 微 黄色 挥发 性 透明 



































液体 ， 相 对 密度 1.261， 纯 品 带 有 芳香 
味 。 粗 制品 因 含 有 硫黄 及 其 他 杂质 而 呈 
HG OG. FARR. E — 110. 8'C. 
沸点 46.3'C. D —30'€ (密闭 )。 
W Tk (22C Hp 0.22g/100mL 水 ; 
50C 时 0.14g/100mL 水 )， 深 于 醇和 
栈 。 有 高 折光 性 ， 易 流动 ， 剧 毒 ! 具 
有 很 强 的 溶解 能 力 ， 可 洲 解 脂 、 螨 、 
BENE. "EAE. Slc. Wi. Wt. RN 
KE., HARE WAIEGAAXKEH 
H, REWE: 0.896—52.895. (体积 








分 数 ) (25 一 1670g/ms )。 极 限 浓 度 : 
30mg/m? 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 1615—2008 


《工业 二 硫化 碳 》 
外 观 : 无 色 、 不 含 悬 浮 物 的 透明 
液体 。 





























m iB — WA 

优等 品 二 等 吕 合格 品 
EHO (45. 6 一 46. 6C ,101. 32kPa) / 96 > 97.5 97.0 96. 0 
密度 (20C )/(g/mL) 1. 262— 1. 265 1. 262— 1. 267 
不 挥发 物质 量 分 数 /% x 0. 005 0. 007 0. 01 
碘 还 原 物 (以 HzS 计 ) 质 量 分 数 /% = 0. 0002 0. 0005 0. 0008 
硫酸 盐 通过 检验 = = 
游离 酸 通过 检验 一 一 
硫 及 其 他 硫化 物 通过 检验 和 一 

















O 为 体积 比值 。 


【用 途 】 主要 作为 制造 竹 胶 纤维 、 玻 璃 纸 
的 原材料 。 用 二 硫化 碳 生 产 的 黄 原 酸 盐 供 
作 冶 金工 业 的 矿石 浮 选 剂 。 用 于 生产 农用 
杀 虫 剂 。 橡 胶 工 业 硫化 时 ， 可 作为 毛 化 硫 
的 溶剂 。 用 它 制 造 氨 处 理 系 统 中 设备 和 管 


































































































路 的 防腐 蚀 剂 。 也 是 检验 伯 胶 、 仲 胺 及 
a- 氨 基 酸 、 测 折射 率 、 色 谱 分 析 用 的 溶 
剂 。 也 用 于 从 亚麻 仁 、 橄 槛 果实、 兽 骨 、 
皮革 和 羊毛 中 提取 油脂 。 用 作 航 空 的 加 
速 剂 。 
【 制 法 】 


(1) 甲烷 硫黄 法 ”固体 硫黄 加 热 熔 融 

















成 液 状 ， 然 后 用 活性 白土 净化 。 天 然 气 净 
化 处 理 时 利用 轻 柴 油 吸附 Cs 以 上 馏分 ， 
分 离 出 纯净 的 甲烷 气体 。 天 然 气 及 硫黄 蒸 
气 经 加 热 后 ， 即 可 充分 混合 并 加 热 至 
650"C ， 然 后 送 入 反应 器 进行 反应 。 采 用 
加 压 分 凝 法 ,使 二 硫化 碳 与 硫化 氧 分离， 
精 馏 后 制 得 二 硫化 碳 。 生 成 的 副 产 硫化 氨 
用 克 劳 斯 (Claus) 法 使 其 转变 为 硫 循环 
使 用 。 其 反应 式 如 下 : 

CH, 十 4S ——CS; 4-2H58 4 

2H2S4-3Os 2S0: +2H: 0O 

SO: +2H:S 3S+2H:0 
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(2) 电炉 法 ”将 木炭 于 8007€ 直接 焙 
烧 除 去 水 分 和 有 机 物 后 间断 加 入 电炉 ， 熔 
融 硫黄 连续 加 入 电炉 内 与 灼 红 木炭 在 
1000C 左 右 进 行 反 应 ， 生 成 的 二 硫化 碳 经 
BREL. REESE mS. BRE. 
凝 ， 制 得 二 硫化 碳 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

C 十 2S —CS; 

【安全 性 】 高 浓度 时 具有 麻醉 作用 。 可 通 
过 呼吸 道 及 皮肤 侵害 人 体 机 能 ， 对 生物 有 
剧 毒 。 对 人 体 中 毒 机 理 是 主要 使 中 枢 神 经 
中 毒 ， 引 起 神经 系统 疾病 。 中 毒 者 的 处 
H: 应 尽快 脱离 现场 ， 移 至 通风 良好 处 ， 
呼吸 衰弱 者 需 立 即 进行 人 工 呼吸 。 
包装 及 贮 运 : 用 清洁 、 经 检查 无 渗 漏 、 螺 
纹 开 口 、 壁 厚 不 小 于 2mm 的 圆 形 铝 桶 
装 ， 其 口 用 盖 和 垫圈 拧紧 密封 , 桶 外 上 、 
中 、 下 各 用 铁 圈 短 紧 ， 再 缠 以 粗 绳 。 液 面 
履 盖 约 5cm 清洁 水 层 。 每 桶 净重 100kg。 
包装 上 应 有 明显 的 “ 易 燃 物品 ”和 “严禁 
倒置 ”标志 。 
属 一 级 易 燃 液体 ， 和 危 规 编号 :GB 
3.1 类 31050。 UN No.1131; IMDG 
CODE 3109 页 ，3. 1 类 。 副 和 危险 6.1%, 
应 贮存 于 远离 火 源 、 热 源 、 低 温 、 通 风 良 
好 的 仓库 内 。 严 禁 烈 日 曝晒 ， 温 度 高 于 
35C 时 应 采取 降温 措施 。 禁 止 与 火药 类 、 
有 机 过 氧化 物 混 运 。 包 装 及 贮 运 时 要 轻 拿 
轻 放 。 运 输 时 应 预先 热 好 防震 物品 ， 严 防 
童 击 。 运 贮 过 程 中 应 随时 注意 检查 有 无 渗 
漏 ， 遇 有 渗 漏 应 立即 用 虹吸 法 换 桶 ， 严 禁 
项 倒 ， 空 桶 应 立即 用 冷水 冲洗 ， 再 用 热 水 
洗 净 。 作 业 场 所 周围 50m 内 严禁 烟火 。 
夜间 采用 安全 照明 。 
失火 时 ， 要 尽快 排除 可 燃 物 ， 降 低温 
度 ， 隔 绝 空气 。 用 干 砂 土 、 二 氧化 磋 和 干 
粉 灭火 器 加 以 扑救 。 
【生产 单位 】 上 海 百 金 化 工 集团 ， 辽 宁 瑞 
兴 化 工 集团 有 限 公 司 ， 山 西 汾 阳 星 宇 化 工 
有 限 公 司 ， 山 西新 联 友 化 学 工业 有 限 公 
司 ， 上 海光 铁 科 技 有 限 公 司 ， 山 东 博 山 化 
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[三 ， 辽 阳 电 化 三， 南京 化 纤 股 份 有 限 公 
Hj. 贵州 大 方 硫黄 矿 厂 等 。 


CA 液体 硫化 氢 

【英文 名 】 hydrogen sulfide. liquid 
【结构 式 】 H:S 

【分 子 量 】 34.08 

【物化 性 质 】 无 色 、 有 和 鸡蛋 样 恶臭 味 的 
酸性 气体 。 相 对 密度 1.5392 (0°C), X 
点 一 85.5C， 沸 点 一 60.3C， 临 界 温 度 
100. 5C ,临界 压力 9.0X103Pa， 汽 化 热 
18. 67kJ/mol， 熔 化 热 23.80kJ/mol, 2X 
气压 2.7kPa (25.5C)， 莹 气相 对 密度 
1.19， 燃 点 260C. BERR: 下 限 为 
4.396 (体积 分 数 )， 上 限 为 40.0% ( 体 
积分 数 )。 在 空气 中 的 容许 浓度 为 10 X 
10-*。 洲 于 水 、 乙 醇 、 甘 油 、 二 硫化 碳 ， 
在 有 机 胺 中 溶解 度 极 大 ， 在 苛 性 碱 溶液 中 
也 有 较 大 的 溶解 度 。 在 过 量 氧气 中 燃烧 生 
成 二 氧化 硫 和 水 ， 当 氧气 供应 不 足 时 生成 
水 与 游离 硫 ， 室 温 下 稳定 。 





























































































































【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 
含量 CH: S , 液 相 )/% > 99. 0 
S& CN 2/96 = 0. 007 
$02 )/% < 0. 003 
水 分 (HzO)/% < 0. 003 
烯烃 CCnHm )/ 96 < 0. 1 
外 观 TEARRE 
有 毒 的 酸性 气体 
【用 途 】 于 合成 荧光 粉 ， 电 放 光 、 光 导 




















体 、 光 电 曝 光 计 等 的 制造 。 有 机 合成 还 原 
剂 。 用 于 金属 精制 、 农 药 、 医 药 、 催 化 剂 
再 生 。 通 用 试剂 ， 制 取 各 种 硫化 物 。 

【 制 法 】 将 2096— 3076 E IE 18 Xl. MAS 
液 漏 斗 滴 到 Na S e 9H» O 浓 水 溶液 中 ， 
将 所 产生 的 气体 经 无 水 氧化 钙 与 五 氧化 二 
磷 干 燥 ， 制 得 硫化 氧气 体 ， 经 液化 压 入 
钢瓶 。 


















































ECC 241) 
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硫黄 和 氧 直接 合成 制 得 的 硫化 氧 纯 





度 高 。 


【安全 性 】 















































毒性 及 防护 : 有 毒 ! 主要 经 呼吸 道 吸收 而 
引起 全 身 中毒 ， 是 一 种 化 学 性 窒息 性 气 
体 。 接 触 浓度 超过 7005 10 ^ I P7 E zm E 
中 毒 。 如 不 及 时 救治 ， 就 会 死亡 。 低 浓度 
气体 能 刺激 呼吸 器 官 和 眼睛， 还 有 头痛 、 
REGE. BIER, Hp XN EK. Zhi. 
操作 时 必须 穿戴 包括 氧气 防毒 面具 的 全 身 
防护 服 。 吸 入 蒸气 的 患者 应 脱离 污染 区 ， 
安置 在 空气 新 鲜 的 地 方 并 保暖 。 严 重 者 须 
就 医 诊治 。 如 果 呼 吸 停 止 ， 须 立即 进行 人 
工 呼 吸 。 有 眼睛 受 刺 激 须 用 大 量 水 冲洗 ， 并 
就 医 诊治 。 
包装 及 贮 运 : 用 耐 压 、 防 腐蚀 的 钢瓶 装 。 
fa Ni. 易 燃 气体 ，GB 2. 1 类 21006, 
UN No.1053, IMDG CODE 1053 页 ， 
2.3 类 ， 副 危险 3 类 及 6.1 类 。 贮 存 于 阴 
凉 、 通 风 良 好 的 低温 仓库 内 ， 远 离 热源 和 
火 源 ， 防 止 日 光 曝 晒 和 产生 静电 。 与 硝 
























































































































































盐 集 团 有 限 责 任 公司 ， 天 津 渤 海 化 工 有 限 
责任 公司 天 津 化 工厂 ， 黑 龙 江 省 绥 棱 化 工 
有 限 责 任 公 司 ， 上 海 试 四 赫 维 化 工 有 限 
公司 。 

EE 和 硫化 钠 

【别名 】 硫化 碱 

【英文 名 】 sodium sulfide; sodium sul- 
furet 


【结构 式 】 NaS:rH;0(c—2-—9) 
【分 子 量 】 78.04 (以 无 水 物 计 ) 


【物化 性 质 】 无 水 物 为 白色 结晶 ， 容 易 潮 
解 ， 相 对 密度 1.856 (14C), MA 


1180C., TR T x (10C 时 溶解 度 为 
15.4g/100mL K, 90'C 时 溶解 度 为 
57.2g/100mL 水 )， 遇 酸 反 应 ， 产 生 硫 化 
c. MATE, DATE, ZI URS 
性 ， 故 又 称 硫化 碱 。 深 于 硫黄 生成 多 硫化 
钠 。 工 业 品 因 含 杂 质 常 为 粉红 、 标 红色 、 
土 黄色 块 。 有 腐蚀 性 ， 有 毒 。 在 空气 中 易 
氧化 生成 硫 代 硫酸 钠 。 











































































































































































































酸 、 强 氧化 剂 、 腐 蚀 性 液体 或 气体 ， 其 他 | 【质量 标准 】 国家 标准 GB 10500—2009 
高 压 容 器 或 钢瓶 隔离 贮 运 。 搬 运 时 轻装 轻 工业 硫化 钠 产 品 根据 生产 工艺 分 为 两 
和 印 ， 防 止 钢瓶 受 损 泄漏 。 类 : 1 类 为 低 铁 硫化 钠 〔( 俗 称 黄 碱 ); 2 类 
【生产 单位 】 北京 化 学 工业 集团 有 限 责任 为 普通 硫化 钠 〈 俗 称 红 碱 )。 外 观 : 黄色 
公司 ， 四 川 泸州 火炬 化 工厂 ,河北 辛集 负 | 或 红 褐色 块 状 和 粒状 。 
指标 (工业 品 ) 
指标 项 [ES DES 

优等 品 等 品 合格 品 Stu | 合格 品 
硫化 钠 (NazS) 质 量 分 数 /% > 60. 0 60. 0 60. 0 60.0 60.0 
亚硫酸钠 (Naz SOs ) 质 量 分 数 /% ER 1:00. 
硫 代 硫 酸 钠 (Naz SOs ) 质 量 分 数 /% < 2.5 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% < | 0.0020 | 0.0030 | 0.0050 0. 015 0. 030 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% < 0. 05 0. 05 0. 05 0. 15 0. 20 
碳酸 钠 质量 分 数 /9% < 2.0 — 一 3.5 一 
LARI 染料 工业 中 用 于 生产 硫化 染料 ， 蒸煮 剂 。 纺 织 工业 用 于 人 造 纤 维 脱 硝 和 硝 
是 硫化 青 和 硫化 蓝 的 原料 。 印 染 工业 用 作 化 物 的 还 原 ， 以 及 棉 织物 染色 的 媒 染 剂 。 
溶解 硫化 染料 的 助 染 剂 。 制 革 工 业 中 用 于 制药 工业 用 于 生产 非 那 西 丁 等 解 热 药 。 此 
水 解 使 生 皮 脱毛 ， 还 用 以 配制 多 硫化 钠 以 外 还 用 于 制 硫 代 硫酸 钠 、 硫 氢化 钠 、 多 硫 
加 速 干 皮 浸 水 助 软 。 造 纸 工业 用 作 纸 张 的 化 钠 等 。 
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【 制 法 】 

COD 煤 粉 还 原 法 ”将 芒硝 与 煤 粉 按 
100: (21—22.5) (质量 比 ) 配 比 混合 于 
800—1100'C f là FE EE XR. Æ RH A 
冷却 后 用 稀 碱 液 热 熔 成 液体 ， 静 置 澄 清 
后 ， 把 上 部 浓 碱 液 进行 浓缩 ， 即 得 固体 硫 
ikih. £erp e. qur (或 造 粒 ) 制 得 片 
GRAO 状 硫化 钠 产 品 。 其 反应 式 如 下 : 

NazSO4 十 2C 一 一 NazS 十 2CO， 

(20 气体 还 原 法 ”在 有 铁 催 化 剂 存在 
， 将 氨 气 〈 或 一 氧化 碳 、 发 生 炉 煤气 、 
甲烷 气 ) 在 沸腾 炉 中 与 硫酸 钠 进行 反应 ， 
可 制 得 优质 无 水 颗粒 状 硫化 钠 〈 含 Naz S 
95% ~97%). HEMRA TF : 

Naz S0; +4CO — Na: S+4C0: 
Naz: SO, +4H:—>Na:S+4H: 0 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 硫化 钠 对 皮肤 有 强 腐蚀 性 
接触 硫化 钠 溶 液 的 工人 手 部 皮肤 发 生 皱 
A. £r. 操作 时 应 加 以 注意 。 误 触 皮 
肤 ， 可 用 水 冲洗 。 硫 化 钠 飞 沫 或 小 块 落 入 
眼 内 立即 用 水 冲洗 15min 后 ， 送 医院 治 
疗 。 为 了 保护 皮肤 ， 建 议 经 常用 弱 乙 酸 溶 
液 擦 手 ， 然 后 涂 以 油 质 性 软膏 。 注 意 保护 
眼睛 。 
包装 及 贮 运 : 块 状 用 厚度 0.5mm 以 上 的 
铁 桶 包装 ， 铁 桶 应 密封 ,每 桶 净重 
150kg、200kg。 片 状 、 粒 状 产品 用 内 衬 两 
层 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编织 袋 包装 ， 内 袋 
应 热合 严密 ， 每 袋 净重 50kg 或 25kg。 包 
装 上 应 有 明显 的 “有 毒品 ”及 “腐蚀 性 物 
品 ” 标 志 。 属 于 无 机 碱 性 腐蚀 物品 ， 危 规 
编号 : GB 8.2 类 82011 (& £5 dà Kk > 
3096), UN No. 1849; IMDG CODE 8227 
ji. 8.2 类 (无 水 或 结晶 水 < 30%), 
GB4.2 类 42009。UN No. 1385; IMDG 
CODE 4263 页 ，4.2 类 。 应 放置 在 通风 、 
干燥 处 或 石棉 棚 下 。 应 防止 南 淋 和 受潮 。 
本 品 淹 解 性 大 ， 又 易 氧 化 ， 容 器 必须 密 
封 ， 不 可 与 酸 及 腐蚀 性 物品 共 贮 混 运 。 装 

























































































































































































HERRER. DEAR EM. RK 
时 ,可 用 水 、 砂 土 扑 救 。 

【生产 单位 】 山西 南 风化 工 集团 ， 内 蒙古 
以 亿 利 资源 集团 ， 阿 左 旗 腾 格 里 化 工 公 
司 ， 新 疆 以 吐鲁番 瑞 德 化 轻 总 三， 哈密 巴 
外 坤 红 山 化 工 公 司 ， 甘 肃 以 亚 盛 实业 集团 
公司 ， 张 掖 山 丹 化 工厂 ， 贵 溪 三 元 冶炼 化 
-有 限 责任 公司 ,中 吴 河 北 辛 集 化 工 集团 
有 限 责任 公司 ， 陕 西 富 化 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 青 岛 红 星 化 工 集团 有 限 责 任 公司 ， 广 
西 象 州 高 宏 化 工 有 限 公司 。 
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O 片 状 硫化 钠 
【别名 】 黄片 碱 
【英文 名 】 sodium sulfide. flake 


【结构 式 】 NaS 
【分 子 量 】 78. 04 
【物化 性 质 】 浅黄 色 片 状 。 主 要 特点 是 铁 
(Fe; O3). 含量 在 30mg/kg 以 下 。 其 他 性 
质 参 见 硫化 钠 。 








【质量 标准 】 参见 硫化 钠 企 业 标准 新 
0014 一 89 。 
【用 途 】 用 于 生产 高 级 硫化 染料 、 优 质 制 


























革 ， 可 用 于 造纸 工业 中 高 档 纸 张 生产 。 
【 制 法 】 
CD 精制 法 ”以 生产 沉淀 硫酸 钢 过 程 





中 副 产 的 浓度 为 4% 左 右 的 硫化 钠 溶 液 为 
BEH HARE AT ANAR Iti 2R VK 382314 
后 ， 进 入 搅拌 钢 脱 铁 、 除 碳 处 理 后 ， 用 泵 
FARR ds (用 纯 镍 材 制造 ) 蒸发 碱 液 达 
到 浓度 ， 送 到 深 简 水 内 冷却 式 制 片 机 制 成 
后 ， 经 筛选 、 包 装 而 得 成 品 。 

(2) 煤 粉 还 原 芒 硝 法 “该 法 是 硫化 钠 
传统 的 生产 方法 ， 在 加 工 过 程 中 改进 设 















































备 、 材 质 、 增 加 除 铁 工 序 使 产品 达到 
标准 。 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 参见 硫化 钠 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 

















编织 袋 密封 包装 ,每 袋 净重 25kg 或 
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50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “有 毒品 ”和 
“腐蚀 性 物品 ”标志 。 贮 运 参 见 硫化 钠 。 

【生产 单位 】 山西 南 风化 工 集团 股份 有 限 
公司 ， 新 疆 汇 友 集 团 巴 里 坤 化 工 有 限 公 
司 ， 青 海 大 柴 旦 汇 诚 化 学 工业 有 限 公 司 。 


CU 硫 氢化 钠 

【英文 名 】 sodium hydrosulfide 
【结构 式 】  NaHS-:2H;0 

【分 子 量 】 92.09 

【物化 性 质 】 无 色 针 状 结晶 ， 易 潮解 ， 熔 












































点 时 分 解放 出 硫化 氛 。 易 溶 于 水 和 醇 ， 水 
溶液 呈 强 碱 性 。 遇 酸 分 解 ， 生 成 硫化 氨 。 
工业 品 一 般 为 溶液 ， 呈 橙色 或 黄色 ， 
Wt. 
【质量 标准 】 国家 标准 GB 23937 一 2009 
工业 硫 氧 化 钠 分 为 液体 和 固体 两 类 ， 
液体 分 为 : L-1 型 、L-2 型 、L-3 型 三 种 
规格 。 固 体外 观 为 黄色 、 橙 黄色 、 棕 、 灰 
褐色 、 粒 状 、 片 状 ; 液体 外 观 为 无 色 或 淡 
黄色 、 绿 黄色 或 橙 红 色 。 








































































































指 标 
项 e 液体 
优等 品 一 等 品 Li L-2 L-3 
硫 氢化 钠 CNaHS) 质 量 分 数 /% m 70.0 70.0 42.0 36.0 28.0 
硫化 钠 CNazS) 质 量 分 数 /% E 3.0 4.0 1.0 1.0 1.0 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% < | 0.0015 | 0.0020 协议 
LARI 染料 工业 用 于 合成 有 机 中 间 体 塑料 桶 装 ， 用 铁 桶 包装 时 每 桶 净重 








和 制备 硫化 染料 的 助 剂 。 制 革 工 业 用 于 
生 皮 的 脱毛 及 叔 革 ， 还 用 于 废水 处 理 。 
化 肥 工 业 用 于 脱 去 活性 炭 脱 硫 剂 中 的 单 
体 硫 ， 是 制造 硫化 铵 及 农药 乙 硫 醇 半 成 
品 的 原料 。 采 矿工 业 大 量 用 于 铜 矿 选 
矿 。 人 造 纤 维 生 产 中 用 于 亚 硫 酸 染色 等 
方面 。 
【 制 法 】 吸收 法 用 硫化 碱 溶液 (或 烧碱 
溶液 ) 吸收 硫化 氧气 体 。 因 硫化 氧气 体 有 
毒 ， 吸 收 反应 应 在 负 压 下 进行 。 为 防止 尾 
气 中 含 硫化 氧气 过 高 污染 空气 ， 生 产 中 将 
几 个 吸收 器 串联 操作 ， 经 多 次 吸收 使 硫化 
氧 含量 降 至 较 低 程度 。 吸 收 液 经 浓缩 ， 制 
得 硫 氧 化 钠 。 其 反应 式 如 下 : 
H2S 十 NaOH >NaHS+ H;O 
Hz2S+ Na?» S —2NaHS 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 对 皮肤 有 腐蚀 性 ， 操 作 时 应 
穿戴 劳保 防护 用 具 。 




































































































































































200kg。 危 规 编号 : 自燃 品 ，GB 4.2 类 
42011, UN No. 2318 (® 4i m/k <25% ); 
IMDG CODE 4262 页 ，4.2 类 。 硫 氢化 钠 
CE 5h mk =25%) UN No. 2949; IMDE 
CODE 8225 W, 8 类 。 应 密闭 贮存 在 通 
风 、 和 干燥 的 库房 中 。 运 输 时 应 防 雨 淋 和 日 
光 曝 晰 。 铁 桶 装 硫 氧 化 钠 应 用 棚 车 运输 ， 
液体 硫 毛 化 钠 用 槽 车 运输 ,保持 包装 
整 ， 勿 卧 放 或 倒 放 ， 勿 与 酸 接 触 。 运 输 
注意 防火 、 防 腐 。 贮 运 时 应 远离 食物 及 
硫化 氧 有 反应 的 物品 。 装 人 印 时 要 轻 拿 
放 ， 防 止 包装 破损 。 遇 有 包装 桶 渗 漏 时 
用 水 冲洗 干净， 并 焊接 严密 。 失 火 时 ， 
用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 山西 南 风 化 工 集团 ， 内 蒙古 
亿 利 资源 集团 ， 阿 左 族 腾 格 里 化 工 公司 ， 
新 疆 哈 密 巴 里 坤 红 山 化 工 公司 ， 张 掖 山 坟 
化 工厂 ， 贵 溪 三 元 冶炼 化 工 有 限 责任 公 
司 ， 中 昊 河北 辛集 化 工 集团 有 限 责 任 全 
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包装 及 贮 运 : 固体 用 铁 桶 包装 ， 铁 皮 厚 度 











uj. 陕西 富 化 化 工 有 限 责任 公司 ,青岛 红 



































应 不 低 于 0.5mm， 每 桶 净重 150kg， 桶 盖 
牢固 密封 。 液 体 硫 氧化 钠 用 模 车 或 铁 桶 、 
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星 化 工 集团 有 限 责 任 公司 。 
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CNA 硫化 锌 
【英文 名 】 
【结构 式 】 ZnS 

【分 子 量 】 97.456 

【物化 性 质 】 该 产品 有 两 种 晶 形 。c% 型 硫 
化 锌 是 无 色 六 方 结晶 粉末 或 白色 至 灰白 色 
或 淡 黄 色 粉 未 。 相 对 密度 4.087， 熔 点 
1700C, WẸ X 25.1W/ (m * K), SAJZ 
胀 系数 (体积 分 数 ): 100C, 0.163; 
200C, 0.395; 400'C. 0.919; 800C, 
2.146, Q 型 硫化 锌 为 立方 结晶 ， 白 色 至 
灰白 色 或 黄色 粉末 。 相 对 密度 4.102. K 
点 1700C， 热 膨胀 系数 〈 体 积分 数 ): 
100'C. 0.156; 200'C. 0.386; 400C, 
0.898; 800C，1.996。 在 空气 中 能 缓慢 


zinc sulfide 

















































































































氧化 成 硫酸 盐 。 唱 形 转 变温 度 1020C., 
溶 于 稀 无 机 酸 ， 不溶 于 水 。 
【质量 标准 】 nd dE CU FH ii 
化 锌 》SJ/T 10088—1991 

项 指标 
硫化 铎 舍 量 (以 S 计 ) 质 量 分 数 /% >| 95.00 
松 装 密度 /(g/cms ) 0. 50~0. 80 
铁 (Fe)/x10 5 二 | 06 
铜 (Cu)/ x 10-5 <| 0.2 
£& (Ni / x 10-6 «| 09 
锰 (Mn)/ x 1075 <| 05 
$8 (Pb) / x 10 5 <| 20 
[H2] ETITI, EEE, 6T 
材料 。 也 用 于 染料 、 涂 料 、 颜 料 、 玻 璃 、 
固化 油 的 制造 等 。 用 作 各 种 滤 光 片 及 激光 
窗口 镀膜 。 
【 制 法 】 复分解 法 : 将 硫酸 锌 溶液 加 入 反 


应 噩 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 硫化 镁 进行 复 
分 解 反应 ， 生 成 硫化 锌 和 硫酸 饺 ， 经 过 滤 
除去 硫酸 饼 ， 再 经 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 








【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 此 品 有 腐蚀 性 ， 有 毒 ， 能 刺 
激 皮 肤 。 操 作 人 员 要 穿 工作 服 、 戴 防护 用 
品 ， 车 间 通 风 要 良好 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 袋 的 桶 或 编织 
袋 包装 ， 每 桶 C48) 净重 50kg 或 25kg。 
贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 内 ， 避 人 免 露天 存 
放 。 容 器 必须 密封 防止 受潮 。 不 得 与 食 
用 物品 和 饲料 共 贮 混 运 ， 运输 过 程 应 有 遮 
盖 物 。 要 防 雨 沐 和 日 晒 ,， 装 印 时 轻 拿 轻 
放 ， 防 止 包装 破裂 。 

【生产 单位 】 上 海 富庶 化 工 有 限 公 司 ， 重 
庆 市 东方 试剂 总 厂 ， 平 水 铜 矿 ， 上 海 荧 光 
材料 厂 ， 重 庆 化 学 试剂 总 厂 (重庆 西南 食 
品 添加 剂 厂 ) 。 


CA Wie 
【别名 】 RR; 朱砂 
【英文 名 】 mercuric sulfide; vermilion 
【结构 式 】 Hgs 

【分 子 量 】 232.65 

【物化 性 质 】 有 两 种 变 体 。vu- 硫 化 未 为 红 
色 六 方 晶 系 结 品 或 粉 未 ;相对 密度 8. 10， 
583.5C 升 华 ， 难 洲 于 水 ， 深 于 硫化 钠 浓 
溶液 ,不溶 于 醇和 硝酸 。B- 硫 化 汞 为 黑色 
立方 晶体 或 无 定形 粉末 ， 相 对 密度 7. 73， 
燃点 583. 5C， 不 深 于 水 、 醇 和 硝酸 ， 能 
溶 于 碱 金属 和 碱土 金属 硫化 物 的 浓 溶 液 。 
极 毒 ! 
【质量 标准 】” 有 色 金 属 行业 标准 YS/T 
507— 2006 














































































































杂质 /% < 














品级 硫化 汞 /% > 
Se Fe 
一 级 品 99. 00 0. 050 0. 10 
二 级 品 98. 00 0. 100 Q. 10 
LARI Xd ck IEW 3S edi 





料 ， 也 用 作 生 漆 、 印 泥 、 印 油 和 绘画 等 的 














离心 分 离 ， 制 得 硫化 锌 成 品 ， 其 反应 式 











红色 颜料 。 也 用 于 彩色 封 蜡 、 塑 料 、 橡 胶 








如 下 : 
ZnSO, + (NHi)2S——ZnS+ CNH422 80, 











和 医药 及 防腐 剂 等 方面 。 
【 制 法 】 MRA: 先 将 硫黄 加 热 熔 化 ， 再 
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LE BLA REFE, FMDK, JA 
色 颗 粒 。 然 后 焙烧 于 600'C 升华 ， 将 升 
JURA. qf dr um. Bx ul 
Hg-- S —-HgS 
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全 性 】 

生 及 防护 : Xi IRK KY ETE. 
要 是 来 离子 有 毒 。 因 此 易 溶 及 易 解 离 的 
盐 类 特别 危险 。 个 人 防护 和 预防 措施 : 
作 时 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 ， 作 业 厂 房 应 
持 通 风 良 好 ， 室 温 不 超过 16—18'C. 
设备 要 求 气 密 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 牛皮 
纸袋 包装 ， 每 袋 净 重 0. 5kg，100 X 1 
箱 。 包 装 上 应 有 明显 的 “有 毒品 ”标志 ， 
属 无 机 有 毒物 品 ， 和 危 规 编号 : 83013。 应 
贮存 在 干燥 的 库房 中 ， 避 光 保 存 ， 应 防 
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【生产 单位 】 贵州 省 铜仁 化 学 试剂 厂 ( 贵 
州 省 铜仁 制药 厂 )， 广 东 省 佛山 市 佛山 化 
工 三， 广州 市 立新 化 工厂 


【别名 】 三 硫化 二 镜 

【英文 名 】 antimonous sulfide; antimony 
trisulfide 

【结构 式 】 Sbs Ss 

【分 子 量 】 339. 68 

【物化 性 质 】 黄 红 色 无 定形 粉末 。 相 对 密 
度 4.12， 熔 点 5507€, RFK, MR, 
ATIRAR, E, mat (NH, HS), 
硫化 钾 溶 液 。 

【质量 标准 】 有 色 金 属 行业 标准 YS/T 
525 一 2009 


















































































































































































































































潮 、 防 水 。 运 输 时 要 防 雨 洒 和 日 光 曝 晒 。 
化 学 成 分 /% 
品 号 牌号 em T 杂质 < 
Sede ide di 王 水 不 溶 物 | 游离 硫 | — m6 08 
霍 号 三 硫化 二 镑 | SbsS3-0 | 71.00—72. 50 | 25. 50~28. 00 0. 20 0. 05 0. 20 
一 号 三 硫化 二 匀 Sb»S.-1 | 70. 00— 73. OO | 25. 00— 28. 30 0. 30 0. 07 0. 30 
— S-W6 E | Sb2S3-2 |69.00— 73.00 | 25. 00—28. 30 0. 50 0. 10 0. 30 
注 : 特殊 用 途 的 零 号 、 三 硫化 二 锐 的 “盐酸 不 溶 物 ” 应 不 大 于 1.50% ， 供 方 应 提供 “ 盐 
酸 不 溶 物 ” 分 析 数 据 。 
【用 途 】 主要 用 于 制造 火柴 和 烟火 、 各 种 不 可 与 氯酸钾 等 氧化 剂 共 贮 混 运 。 
锁 盐 和 有 色 玻 璃 。 橡 胶 工 业 用 作 硫 化 剂 及 【生产 单位 】 山西 太原 恒 进 化 工 发 展 有 限 
军工 用 等 。 公司 ， 冷 水 江 市 锁 星 公司 ， 哈 尔 滨 市 燕山 
【 制 法 】 天 然 矿 加 工法 : KRIE SD Z fii Tam. 
选 、 粉 雄 等 加 工 而 制 得 硫化 镜 成 品 。 
【安全 性 】 工业 硫酸 
毒性 及 防护 ， 三 价 锁 化 合 物 具 有 强 的 刺激 【英文 名 】 sulfuric acid, for industrial 

















作用 。 和 急性 中 毒 表现 为 对 呼吸 道 和 消化 道 
及 皮肤 的 刺激 作用 。 最 高 容许 浓度 硫化 镜 
(换算 成 Sb) 规定 为 1mg/m?。 工 作 人 员 
要 佩戴 防毒 口罩 等 劳保 防护 用 具 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 、 外 套 
聚 丙 烯 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 20kg、 
50kg。 毒 害 品 ， 危 规 编号 : GB 6.1 类 
61506。 应 贮存 于 通风 、 王 燥 的 库房 内 ， 




























































































【结构 式 】 H;SO, 

【分 子 量 】 98.08 

【物化 性 质 】 无 水 硫酸 是 无 色 透 明 的 油状 
液体 ， 熔 点 10. 36C ， 相 对 密度 1. 8305g/ en? 
(20C)， 硫 酸 与 水 形成 的 恒 沸 混合 物 的 密度 
JJ 1.834g/cm? (18C), 浓度 为 98.3%。 硫 
酸 是 一 种 二 元 强酸 ， 电 离 常数 Ki 二 1X 10， 
Ks 二 1.2X10“?。 硫酸 能 形成 一 系列 稳定 的 
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水 合 物 Hs SO, * x H20 (x=1, 2, 4, 6, 
8)， 因 此 硫酸 是 一 种 极 强 的 吸水 剂 ， 不 仅 
能 吸收 游离 的 水 分 ， 而 且 还 能 从 化 合 物 































































































磺 化 作用 ， 可 以 将 许多 金属 和 非 金属 
化 ， 它 还 有 强 腐蚀 性 ， 能 灼伤 人 体 皮 肤 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《工业 硫酸 》GB/ 
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EPR, Z BE. WO 中 吸取 水 分 子 。 浓 T 534—2014 
硫酸 具有 强 氧化 性 、 吸 水 性 、 脱 水 作用 和 
项 优等 品 至 等 品 合格 品 

硫酸 (HzSO4 )/% m 92.5 5 98.0 92.5 5, 98. 0 92.5 3% 98.0 
灰分 /% = 0. 02 0. 03 Q. 10 
铁 (Fe)/% < 0. 005 0. 010 — 
TCAs) / 96 e 0. 0001 0. 001 0. 01 
$8 CPb)/96 x 0. 005 0. 02 = 
RCH9)/% = 0. 00 0. 01 一 
透明 度 /mm > 50 — 
eg TA 色 | 不 深 于 标准 色 | 一 

Xt. 指标 中 的 “一 ”表示 该 类 别 产品 的 技术 要 求 中 没有 此 项 目 。 
【用 途 】 硫酸 是 基础 化 工 产品 ， 广 泛 用 于 (1) 硝化 法 ”是 早期 生产 硫酸 的 主要 
国民 经 济 各 个 领域 。 最 大 消费 领域 是 化 肥 方法 。 这 是 一 种 将 SO; 直接 氧化 成 Hz SO, 








工业 ,世界 化 肥 工 业 在 硫酸 消费 构成 中 占 
一 半 以 上 。 中 国 化 肥 工 业 在 硫酸 消费 上 所 
占 比例 也 一 直 保 持 在 50% — 6026, mi R 
还 用 于 石油 加 工 精炼 、 有 人 色 冶 金 中 的 矿物 
ZR, KAE, WERK, EA 
制 取 氧 氟 酸 ， 它 是 现代 氟 工 业 的 基础 。 硫 
酸 还 用 于 硫酸 盐 和 其 他 无 机 盐 、 无 机 酸 
MR. R, AHR ER., R) 以 
及 醇 类 (乙醇 、 异 丙 醇 ) 的 生产 。 其 他 如 
制 革 、 造 纸 、 电 镀 、 印 染 、 医 药 、 农 药 、 
炼焦 、 车 电池 、 合 成 洗涤 剂 等 的 生产 也 都 
需 用 硫酸 。 
【 制 法 】 硫酸 的 生产 原料 主要 有 硫黄 、 硫 
铁 矿 和 有 人 色 金属 火 法 冶炼 厂 的 含 二 氧化 硫 
烟 气 ， 硫 酸 的 工业 生产 以 能 够 产生 二 氧化 
硫 气 体 的 各 种 含 硫 物质 作为 原料 。 首 先 制 
取 含 二 氧化 硫 的 原料 气 ， 然 后 将 二 氧化 硫 
氧化 制 成 硫酸 。 从 二 氧化 硫 制 硫酸 的 总 反 
应 为 : 
SO: +0. 50: +n H: 0 —> 
H2SO4 十 (2 一 1)H2O 
工业 上 有 两 种 不 同 的 氧化 二 氧化 硫 的 
方法 。 一 种 是 硝化 法 ， 另 一 种 是 接触 法 。 














































































































































































































的 方法 ， 由 于 产品 质量 不 佳 ， 因 此 这 种 生 
产 方法 逐渐 被 淘汰 ， 反 应 式 如 下 : 

SO; - NO; +H: O —H: S0, -- NO 

(2) 接触 法 ”二氧化硫 在 固体 催化 剂 
上 同 氧 结合 合成 三 氧化 硫 ， 然 后 ， 三 氧化 
硫 与 水 结合 成 硫酸 。 但 是 ， 实 际 上 三 氧化 
硫 是 用 约 98% 或 更 高 浓度 的 硫酸 来 吸收 
的 。 由 于 接触 法 产品 中 杂质 少 、 浓 度 高 ， 
这 种 方法 成 为 目前 世界 硫酸 生产 工艺 的 
主流 。 
【安全 性 】 本 品 为 对 皮肤 、 黏 膜 等 组 织 
强烈 的 刺激 和 腐蚀 作用 。 产 品 助 燃 ， 具 强 
腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 
操作 时 必须 穿戴 防护 眼镜 、 手 套 和 防 
护 服 ， 工 作 现场 应 备 有 应 急 水 源 ; 产品 避 
免 与 有 机 物 、 金 属 粉末 等 接触 。 
装 于 专用 槽 车 〈 船 ) &WusdS. E 
AD 应 定期 清理 ;也 可 装 和 其 他 耐酸 包 
装 容器 内 运输 ， 其 容器 大 小 视 需 要 而 确 
定 ， 容 器 须 用 耐酸 材料 的 盖 密 封 。 
【生产 单位 】 张家港 精细 化 工 有 限 公 司 ， 
云南 富 瑞 化 工 有 限 公 司 ， 捷 盛 化 工 有 限 公 
司 ， 巨 化 股份 有 限 公 司 硫酸 厂 ， 天 津 硫酸 
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三， 山东 省 鲁 北 企业 集团 总 公司 ， 铜 陵 有 
色 金 属 集团 公司 ， 江 西 铜 业 公司 。 


CU 车 电池 硫酸 






































【分 子 量 】 98.08 
【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 ， 有 很 强 的 腐 
蚀 性 、 氧 化 性 、 吸 水 性 和 对 碳水 化 合 物 的 
脱水 能 





























































































































【英文 名 】 sulfuric acid, for battery 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2692— 
【结构 式 】 HS0; 2007 
iB 标 
项 稀 硫酸 浓 硫 酸 
优等 品 一 等 品 优等 品 一 等 品 
硫酸 (HzSO4 ) 的 质量 分 数 /% > 84. 0 92.0 
灰分 的 质量 分 数 /% 0. 01 0. 02 0. 03 
t Mn) 89 fa 8 22 L/ 96 < 0. 00002 0. 00005 0. 0001 
铁 (Fe) 的 质量 分 数 /% «c | 0.0005 0. 002 0. 005 0. 010 
砷 (As) 的 质量 分 数 /% <x 0. 00002 0. 00005 0. 0001 
氯 (CI 的 质量 分 数 /% = 0. 0001 0. 0002 0. 0003 
氨 氧 化 物 ( 以 N 计 ) 的 质量 分 数 /9% < 0. 00004 0. 0001 0. 001 
f CNH ) 的 质量 分 数 /% «| 0.0004 — 0. 001 — 
二 氧化 硫 (SO, ) 的 质量 分 数 /9% < 0. 002 0. 004 0. 007 
铜 (Cu) 的 质量 分 数 /% = 0. 0002 0. 0005 0. 005 
还 原 高 锰 酸 钾 物 质 (O) 的 质量 分 数 /% < 0. 0004 0. 001 0. 002 
透明 度 /mm E 350 160 50 
【用 途 】 主要 用 于 蓄电池 ， 做 电解 液 。 
【 制 法 】 用 98% 的 硫酸 经 过 脱 除 二 氧化 | QA 发 烟 硫酸 
硫 ， 即 可 得 到 蓄电池 用 硫酸 。 【英文 名 】 sulfuric acid 





【安全 性 】 本 品 为 对 皮肤 、 黏 膜 等 组 织 有 
强烈 的 刺激 和 腐蚀 作用 。 产 品 助燃 ， 具 强 
腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 
装 于 专用 槽 车 〈 船 ) 内 运输 ， 枝 车 
( 船 》 应 定期 清理 ; 也 可 装 入 其 他 耐酸 包 
装 容 天 内 运输 ， 其 容器 大 小 视 需 要 而 确 
定 ， 容 器 须 用 耐酸 材料 的 盖 密 封 。 
操作 时 必须 穿戴 防护 眼镜 、 手 套 和 防 
护 服 ， 工 作 现场 应 备 有 应 急 水 源 ; 产品 避 
免 与 有 机 物 、 金 属 粉 末 等 接触 。 
【生产 单位 】 开封 开化 (集团) 有限 公 


























































































































【结构 式 】 H:SO, 

【分 子 量 】 98.08 

【物化 性 质 】 发 烟 硫 酸 是 三 氧化 硫 的 硫酸 
(HzSO4s) 溶液 ， 浓 度 常 用 其 中 所 含 游离 
三 氧化 硫 百 分 数 表示 或 折 成 100% 硫酸 
计 ， 商 品 发 烟 硫酸 的 浓度 通常 有 20% 和 
65% 两 种 。 如 20% 发 烟 硫酸 意 即 含 游离 
三 氧化 硫 20%; 每 100kg 的 20% 发 烟 硫 
酸 相 当 于 104.5kg100% 硫酸 ， 故 又 称 
104.5% 硫 酸 。 发 烟 硫酸 为 无 色 油 状 液体 ， 
有 强烈 刺激 自 味 ， 可 与 水 以 任何 比例 混 
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司 ， 张 家 港 精细 化 工 有 限 公司 ， 云 南 富 瑞 
化 工 有 限 公 司 ， 捷 盛 化 工 有 限 公 司 , 巨 化 
股份 有 限 公 司 硫酸 厂 ， 山 东 省 鲁 北 企 业 集 
团 总 公司 ， 铜陵 有 色 金 属 集团 公司 ,江西 
铜 业 公司 。 















































合 ， 并 放出 大 量 热 。 具 有 极 强 的 脱水 、 氧 
化 与 磺 化 作用 。 

【质量 标准 】 国家 标准 《工业 硫酸 》 (发 
烟 硫 酸 ) GB/T 534—2014 
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项 优等 品 一 等 品 合格 品 
游离 三 氧化 硫 (SOs)/% >| 20.0 或 25.0 20.0 或 25.0 20.0 或 25.0 或 65.0 
灰分 /% < 0. 02 0. 03 Q. 10 
铁 (Fe)/% x 0. 005 0. 010 0. 030 
砷 (As)/% ES 0. 0001 0. 0001 — 
$86 CPb)/96 < 0. 005 — = 
Xt. 指标 中 的 “一 ”表示 该 类 别 产品 的 技术 要 求 中 没有 此 项 
[AR] 发 烟 硫 酸 主要 用 作 磺 化 剂 、 硝 化 装 容器 内 运输 ， 其 容器 大 小 视 需 要 而 确 
反应 的 脱水 剂 ， 广 泛 用 于 炸药 、 石 油 、 染 定 ， 容 器 须 用 耐酸 材料 的 盖 密 封 。 





料 中 间 体 、 塑 料 、 合 成 纤维 、 合 成 洗涤 剂 
和 药物 的 生产 。 

【 制 法 】 工业 上 通常 生产 含 20%% 游离 
SO, fill 65% 游离 SO; 两 种 发 烟 硫 酸 。 

20% 发 烟 硫 酸 可 在 接触 法 的 硫酸 厂 中 
生产 ,就 是 在 98. 3% 硫 酸 吸 收 塔 前 
发 烟 硫 酸 吸 收 塔 ， 以 20% 发 烟 硫酸 吸收 
转化 后 含 三 氧化 硫 7961096 BAUM. F] 
时 向 循环 酸 中 补 加 98. 3% 硫 酸 ， 使 其 } 
度 保持 不 变 。65% 发 烟 硫酸 可 由 20% 发 
烟 硫 酸 和 液体 三 氧化 硫 混合 而 得 ， 或 仿照 
20% 发 烟 硫酸 的 制造 方法 ， 建立 以 657 
发 烟 硫 酸 循 环 喷 淋 的 吸收 塔 ， 吸收 100% 
三 氧化 硫 气 体 ， 并 补 加 20% 发 烟 硫 酸 ， 
以 调节 循环 酸 浓度 。 

【安全 性 】 本 品 为 对 皮肤 、 黏 膜 等 组 织 有 
强烈 的 刺激 和 腐蚀 作用 。 产 品 助 您 ， 具 强 
腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 

操作 时 必须 穿戴 防护 眼镜 、 手 套 和 防 
护 服 ， 工 作 现 场 应 备 有 应 急 水 源 ， 产 品 避 










































































































































































【生产 单位 】 


张家港 精细 化 工 有 限 公 











Hj. Hj 


有 限 公司 ， 


mi 4E 





天 津 硫酸 | 
8. Br d 
4H. 


GSUER IEEE 


【英文 名 】 
cal 
【结构 式 】 
【分 子 量 】 
【物化 性 质 】 








ARAA, BERAE T 
E 4k Bt 8 RS RRI, 
山东 省 鲁 北 企业 集团 总 公 






































(NH422S0, 
132.13 
纯 品 为 无 





团 公 司 ， 江 西 铜 业 


ammonium sulfate for techni- 


E A H REA m 


结晶 。 相 对 密度 1.769 (50C), TA 





硫酸 镁 为 白色 或 灰 上 
NAAR. LR 














(à Bm. Æ 235°C 
FoK COC 时 溶解 度 为 





70.6g/100mL K. 100'C 时 溶解 度 为 


103. 8g/100mL K); K X H E R E., 
不 深 于 醇 、 丙 酮 和 氮 。 
氮气 ， 易 潮解 。 


























与 碱 类 作用 放出 










































































免 与 有 机 物 、 金 属 粉 未 等 接触 。 【质量 标准 】 国家 标准 GB 535 一 1995/ XG1 一 
装 于 专用 槽 车 ( 船 ) 内 运输 ， 槽 车 2003 
( 船 ) 应 定期 清理 ;也 可 装 入 其 他 耐酸 包 
E 标 

2 优等 —S5558 合格 品 
外 观 色 结 晶 ,无 可 见 机械 杂 质 | 无 可 见 机 械 杂 质 | 无 可 见 机 械 杂质 
氮 (N) 合 量 ( 以 干 基 计 )/% > 2 0 21,0 20.5 
水 分 (H20)/% < 0.2 0.3 1.0 
游离 酸 (HzSO4 )/ 96 S 0. 03 0. 05 0. 20 
铁 (Fe)/% x 0. 007 
858 As)/ 96 x 0. 00005 











O 449) 














































































































18 标 
页 
B 优等 品 二 等 品 合格 品 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 005 
水 不 溶 物 /% < 0. 01 
LARI [6556 Lp RHEXUROK. k A 有 限 责 任 公 司 ， 内 蒙古 赤峰 国电 化 工 有 
毛 化 铵 生产 的 原料 ， 焊 接 工 业 用 作 焊 药 ， 限 公 司 ， 昆明 钢铁 总 公司 焦化 厂 。 























纺织 工业 用 作 织物 的 防火 剂 ， 电 镀 工 业 用 
作 电镀 浴 添 加 剂 。 农 业 上 用 作 气 肥 ， 适 用 
于 一 般 土壤 和 作物 。 食 用 级 产品 用 作 面 团 
调节 剂 、 醇 母 养料 。 
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【 制 法 】 

CD 中 和 法 ” 氨 与 硫酸 约 在 I00C 下 
进行 中 和 反应 ， 生 成 的 硫酸 铵 晶 浆 液 经 离 
RES. COR. GENE TENA. HOW 
式 如 下 : 


2NH; 十 H;SO 一 一 (NHi);:SO, 

(2) 回收 法 ”由 炼焦 炉 气 回收 氨 气 ， 
再 与 硫酸 进行 中 和 反应 而 得 。 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 薄膜 CEN 
涂 塑 料 薄 膜 ) 的 聚 丙 烯 编织 袋 包 装 ， 每 袋 
净重 50kg、75kg、100kg。 贮 存 于 通风 、 
干燥 的 库房 中 ， 防 止 受 潮 ， 不 可 与 碱 性 物 
质 共 贮 混 运 ， 应 防止 与 贸 盐 反应 而 变质 。 
运输 时 要 防 雨 淋 和 日 光 上 曝晒 。 失 火 时 ， 可 
用 水 、 砂 士 及 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 大 化 集团 有 限 责任 公司 ， 汕 
头 西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 捷 晶 化 工 有 限 
公司 , 石家庄 凯 发 化 工 医药 有 限 公 司 ， 北 
京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 广州 化 学 试剂 





























































































































Ao019 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Al (S01); * 18H20 

【分 子 量 】 666.41 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 结晶 。 相 对 密度 
1.69 (17C)， 熔 点 86.5C 〈 脱 水 成 为 白 
色 粉 末 状 无 水 硫酸 铝 )。 溶 于 水 、 酸 和 碱 ， 
不 溶 于 醇 ， 水浴 液 呈 酸性 。 加 热 至 7707C 
时 开始 分 解 为 氧化 铝 、 三 氧化 硫 、 二 和 氧化 
硫 和 水 蒸气 。 水 解 后 生成 所 氧化 铝 。 工 业 
品 为 灰白 色 片 状 、 粒 状 或 块 状 ， 因 含 低 铁 
ik (FeSO4) 而 带 有 淡 绿 色 ， 又 因 低 价 铁 
盐 被 氧化 而 使 产品 表面 发 黄 。 粗 制品 为 灰 
细 唱 结构 多 孔 状 物 ， 含 有 微量 硫酸 ， 具 


Wi ER Fa 


aluminum sulfate 
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【质量 标准 】 
l. 化 工行 业 标 准 《 工 业 硫 酸 铝 》 
HG/T 2225—2010 
外 观 : 工 类 产品 固体 为 白色 片 状 或 块 
状 ;液体 为 无 色 液 体 。 开 类 产品 固体 可 为 
浅 灰 绿色 或 浅黄 色 片 状 、 块 状 或 粒状 ; W 
























































三， 温州 市 化 学 用 料 厂 ， 酒 泉 钢 铁 公司 焦 体 为 浅 绿 色 或 浅黄 色 ，。 
化 厂 ， 内 蒙古 大 唐国 际 克 什 克 腾 煤 制 天 然 
指 标 
指标 名 称 Ds " 13 
司 体 液体 去 = 液体 
一 等 品 合格 品 
氧化 铝 (Als REDNA > 7.00 6.0 15. 80 15. 60 6.0 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% «c | 0.0050 0. 0025 0. 30 0. 50 0. 25 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% < 0. 05 0. 05 0. 10 0. 20 0. 10 
pH f&C10g/L 水 溶液 》 E 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

















(450 EET 


2. 化 工行 业 标准 《水 处 理 剂 硫 酸 铝 》 
HG 2227 一 2004 






























































IE IER 
项 
A | 液体 | 固体 | 液体 
氧化 铝 (AlsO;) 的 15.6 | 7.8 |15.6| 7.8 
Ws > 
pHÍBO9620839) «| 30| 30 30/|30 
水 不 溶 物 /% x 0.15 | 0.15 | 0. 15 |0. 15 
Ek CFe)/ 96 «C| 0.50 | 0.25 |0.50|0.25 
铅 (Pb)/% <| 0. 001 |0. 0005 
砷 (As)/% <<|0. 0004|0. 0002 
2KCH9)/ 96 «c |0. 0002/0. 0001 
&& CrCVD ]/ 96 <| 0. 001 |0. 0005 
£g Cd) / 96 xc 0. 0002/0. 0001 











【用 途 】 主要 用 于 净 水 和 造纸 。 在 造纸 
方面 用 作 增 加 纸张 硬度 的 助 剂 、 着 色 剂 、 
消 泡 剂 等 ， 在 净化 水 方面 用 作 城 市 用 水 
和 废水 处 理 的 絮凝 剂 。 印 染 工业 用 作 媒 
染 剂 和 印花 的 防 渗 色 剂 。 油 脂 工业 用 作 
油脂 的 澄清 剂 。 石 油 工 业 用 作 除 臭 脱色 
剂 。 木 材 工 业 用 作 防 腐 剂 。 医 药 上 用 作 
收敛 剂 。 消 防 上 常 与 小 苏打 、 发 泡 剂 配 
制 成 泡沫 型 消防 灭火 剂 。 颜 料 工 业 用 于 
生产 铬 黄 和 作 沉 演 剂 ， 也 用 于 生产 其 他 
Hiko H, MHAM., A dh LE HE 
固化 剂 。 
【 制 法 】 

d) 硫酸 分 解 铝 土 矿 法 ”将 铝 土 矿 粉 
碎 至 60 H. TEC d VI 5 5526 — 6076 BJ 
硫酸 在 加 压条 件 下 反应 6 一 8h， 粗 制 反应 
液 经 沉降 分 离 、 蔡 发 浓缩 ， 港 清 液 加 酸 中 
和 至 中 性 或 微 碱 性 ， 然 后 冷却 制 成 片 状 或 
冷却 凝固 后 进行 粉碎 、 得 分， 制 得 硫酸 铝 
产品 。 其 反应 式 如 下 : 

Al: O; +3 H: SO,——Al;CSO4,)5--3H50 

(20 Wig t Em meth 
与 硫酸 反应 ， 反 应 液 经 沉降 、 浓 缩 ， 再 冷 
却 固 化 ， 经 粉碎 筛 分 ， 制 得 硫酸 铝 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 
2AILCOH)3: 十 3H2zSO4 一 一 Al (S01); +#6H20O 





























































































































































































































【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 其 粉尘 能 刺激 眼睛 ， 使 角膜 
发 炎 ， 并 能 破坏 呼吸 道 黏膜 而 引 超出 
热 溶液 溅 在 皮肤 上 会 造成 灼伤 。 操 作 时 应 
穿着 防 尘 工作 服 ， 戴 防护 眼镜 、 胶 皮 手 
E, Ki p EOS RH S. 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 玻璃 
纤维 乳胶 袋 、 塑 料 编织 袋 或 麻袋 包装 ， 每 
袋 净重 50kg。 水 处 理 剂 硫酸 铝 (固体 ) 
用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编织 袋 包装 ， 
每 袋 净重 50kg。 水 处 理 剂 硫 酸 铝 溶液 用 
玻璃 钢 槽 车 或 塑料 桶 包装 ， 每 桶 净重 
25kg. 30kg 或 35kg。 应 贮存 于 阴凉 、 干 
燥 、 清 洁 的 库房 中 ， 应 防潮 。 受潮 后 变 
质 ， 腐 蚀 性 增强 ， 易 使 包装 破损 〈 一 般 半 
年 就 要 换 包 装 )。 不 可 与 有 毒物 品 或 碱 性 
物品 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 、 防 
潮 和 日 光 上 曝晒。 装 御 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 
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包装 破裂 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 
灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 衡阳 市 建 衡 实业 有 限 公 司 ， 




















河南 佰 利 联 化 学 股份 有 限 公司 ， 太 仓 市 新 
型 轻 工 助 剂 三 ， 武 汉 市 中 润 精细 化 学 品 有 
限 公 司 ,， 昆明 明珠 化 工 有 限 责任 公司 ， 重 
庆 川 东 化 工 集团 公司 ， 镇 江 硫酸 厂 ， 汕 头 
西 陇 化 工 有 限 公司 ， 北 京 益 利 精细 化 学 品 
ARAS, PIETRA, AIEE 
药 集 团 淄博 制 酸 有 限 责任 公司 ， 新乡 高 技 
术 陶 次 材料 公司 。 


GS, 液体 硫酸 铝 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Al (SOs)3， 18H2O 

【分 子 量 】 666.41 

【物化 性 质 】 工业 品 为 浅 棕色 液体 CS 
AlO; 8%)。 其 他 参见 硫酸 铝 。 























aluminium sulfate, liquid 














【质量 标准 】 参见 硫酸 铝 标 准 。 
【用 途 】 主要 用 于 净 水 。 











【 制 法 】 
d) 硫酸 分 解 铝 土 矿 ” 铝 土 矿 经 粉 





— Eggs451) 





碎 ， 与 硫酸 在 加 压条 件 下 反应 6bh， 得 到 
精制 液 ， 经 沉降 分 离 ， 澄 清 液 为 液体 硫酸 
铝 。 其 反应 式 如 下 : 
Al 0 十 3H SO 一 Al(SO)3 十 3HzO 
(2) 硫酸 分 解 铝 灰 法 ” 铝 灰 与 硫酸 反 
应 ， 经 沉降 分 离 ， 制 得 液体 硫酸 铝 。 
【安全 性 】 








包装 及 贮 运 :参见 硫酸 馈 。 
BERD: SUARE. 





【生产 单位 】 dip d JM CX m RA 
三， 新 乡 高 技术 陶 资 材料 公司 ， 上 海 民 乐 
化 工 有 限 公 司 。 


COAR 低 铁 硫 酸 铝 
【英文 名 了 】 
【结构 式 】 ALb(GO,.-18H;O0 
【分 子 量 】 666. 41 











aluminium sulfate, low iron 


























【物化 性 质 】 HORR. 其 他 参见 硫 
Ren. 
【质量 标准 】 3E. 











【用 途 】 主要 用 于 制造 一 般 钛 白粉 和 画报 
纸 ， 高 级 白色 维 面 纸 的 胶 料 、 催 化 剂 载 
k, WHERE, HEKER, R 
品 添加 剂 等 。 

































































【物化 性 质 】 参见 硫酸 铝 。 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 Q/2B 
290—86 
f 指标 
mem 一 级 品 | 二 级 品 

氧化 铝 (AlzOs )/% >| 15.7 | 15.7 
氧化 铁 ( 以 FezOs 计 )/% <| 0.5 | 0.5 
游离 酸 /% «| m 无 
水 不 溶 物 /% s&| 8 0. 1 

(K2 O)/ 96 < |0. 0030| 200 
{A Naz O)/ 96 xt | 0.01 | 0.02 
【用 途 】 MFA EA RIS ZEE B] ILES] 

















生产 。 
【 制 法 】 硫酸 法 : 将 铝 土 矿 粉碎 至 一 定 粒 
度 ， 加 入 反应 等 与 硫酸 反应 ， 反 应 液 经 沉 
降 ， 澄 清 液 加 入 硫酸 中 和 至 中 性 或 微 碱 
E, 然后 浓缩 至 115C 左右 ， 经 冷却 固 
化 ， 粉 碎 制 得 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

Al: O; +3 H: S04—>Al: (S01); +3H:0 
【安全 性 】 
t RW S. 
个 月 。 
毒性 及 防护 : 参见 硫酸 铝 。 
【生产 单位 】 山东 淄博 制 酸 厂 ， 山 东 新 华 





























参见 硫酸 铝 。 保 存 期 为 3 








【 制 法 】 硫酸 法 : 硫酸 与 优质 低 铁 氧 氧化 
铝 反应 ， 反 应 液 经 沉降 ， 澄清 液 加 入 硫酸 
中 和 至 中 性 或 微 碱 性 ， 然 后 浓缩 至 115°C 
左右 ， 经 冷却 固化 、 粉 碎 ， 制 得 成 品 。 堪 
反应 式 如 下 : 
2Al(OH)s+3H;:SO——Al;(SO,);3+6H:0O 
【安全 性 】 

包装 及 贮 运 : 参见 硫酸 铝 。 

毒性 及 防护 : 参见 硫酸 铅 。 
































【生产 单位 】 WM TETARA. 
东 新 华 医 药 集团 。 





COPA 宝石 用 硫酸 外 


【英文 名 】 aluminium sulfate for jeweller 





production 


【结构 式 】 Al (SO4 )3 * x Ho O 





医药 集团 淄博 制 酸 有 限 责任 公司 。 


























三 碱 式 硫 酸 铅 
【别名 】 三 盐 基 硫酸 铅 
【英文 名 】 lead sulfate. tribasic 
【结构 式 】 3PbO- PbSO; -H;O 
【分 子 量 】 990.84 
【物化 性 质 】 白色 或 带 微 黄色 粉末 ， 味 








甜 。 相 对 密度 6.9. Ax 820'C 。 极 微 溶 
于 水 ， 不 涂 于 乙醇 ， 能 浴 于 硝酸 、 热 浓 盐 
R., ERE., ERAR., MIA T i 
酸 。 阳 光 下 可 变 黄 ， 潮 湿 时 尤 甚 。 遇 硫化 
物 生 成 黑色 硫化 铅 。 易 吸 淹 ,不 稳定 ， 
有 毒 ! 

【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 《 三 盐 基 硫酸 
4t) HG/T 2340—2005 
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指标 名 称 优等 品 一 等 品 合格 品 
BCA PbO 112/96 88. 0~99. 0 88. 0~90. 0 87. 5-90. 5 
— 846 SOS) 8/96 7.5—8.5 7.5~8.5 7.0~9.0 
加 热 减 量 /% < 0. 30 0. 40 0. 60 
RYO. 075mm) / 96 < 0.3 0. 40 0. 80 
白 度 /% > 90. 0 90. 0 — 
【用 途 】 与 二 碱 式 亚 磷酸 铅 配 合 使 用 能 用 物品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 日 
































使 塑料 热 稳 定性 能 和 电 绝 缘 性 能 良好 ， 光 上 曝晒 。 在 符合 以 上 贮存 、 运 输 条 件 

并 能 改善 塑料 耐候 性 。 主 要 用 作 聚 毛 下 ， 有 效 贮存 期 为 一 年 。 失 火 时 ， 可 用 

炳 塑料 不 透明 或 半 透 明 制 品 C R A K, WEFR. 

Ja HET. E du tE, £b € 毒性 及 防护 : 参见 硫酸 铅 。 

等 ) 的 稳定 剂 。 此 外 ， 也 用 于 颜料 生 【生产 单位 】 温州 市 化 学 用 料 厂 ， 北 京 恒 

产 等 。 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 鸡 西 市 化 工 二 / 

【 制 法 】 氧化 铅 法 : 先 将 氧化 铅 加 适量 水 

调 浆 后 送 至 合成 器 ， 再 加 少量 酷 酸 ,在 措 | OZA Pki 

FEF Pb: HsSO4(92.5%) 二 100 : 12.6 | 【别名 】 AAF 

加 入 硫酸 进行 反应 ，1h 后 检验 含量 ， 料 【英文 名 】 calcium sulfate, hemihydrate; 

浆 经 干燥 、 粉 碎 ， 制 得 三 碱 式 硫酸 铅 。 其 plaster of Paris 

反应 式 如 下 : 【结构 式 】 CaSO, * 1/2H;O 

2PÞO+2CH; COOH 一 > 【分 子 量 】 145. 15 

PbCCHsCOO)*。。Pb(COH)， 【物化 性 质 】 白色 粉末 ，163 时 失去 

PbCCH; COO); * Pb(OH)，* 十 2HySO, 一 一 1/2H;O 变 成 无 水 物 。 难 溶 于 水 〈20"C 时 

2PbSO,--2CH;COOH--2H;O | 0.3g/100mL ZO. PERF ER. ik, BAÈ 















































































































































hsc E MM NR 硫酸 钠 和 甘油 。 与 水 混合 后 形成 塑性 易 浇 
. 3PbO PbSO. + IO | 砌 浆 体 ， 隔 一 定时 间 后 硬化 成 坚固 石 状 
[xeu] | 20 | 体 ， 并 伴 有 微量 的 体积 膨胀 及 放 热 。 属 于 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 薄膜 袋 气 硬性 建筑 胶 凝 物质 ， 分 a 型 和 B 型 两 




















的 木 桶 、 铁 桶 或 塑料 编织 袋 包 装 ， 每 桶 Bh. 型 俗称 高 强度 建筑 石膏 ，B 型 俗称 
CR) 净重 25kg, 40kg 或 50kg。 包 装 熟 石堂 或 烧 石 这 

上 应 有 明显 的 “有 毒品 ”标志 ， 属 无 机 | 【质量 标准 】 参考 标准 
有 毒品 ， 危 规 编 号 : 83028。 应 贮存 于 

阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 ,不 可 与 食 





























指标 (a HI) 






































指标 名 称 建筑 模型 

寺 级 品 级 品 寺 级 品 一 级 品 

细 度 (100 目 )/% > 98 98 98 98 
37) AE B [B) / min zm 4 4 5 4 
ZEB B] / min x 20 20 25 20 
拉 伸 强度 (1. bh)/MPa = 0.9 0.7 i. 1 1.0 























































































































指标 (B 型 ) ma 
指标 名 称 建筑 模型 

一 级 品 一 级 品 和 寺 级 品 
细 度 (100 目 )/% > 98 98 98 
ZD K&By B / min E 4 4 ze 
终 疑 时 间 /min < 20 20 10 
拉 伸 强度 (1. 5h)/MPa ze 0.9 i0 0.7 
[AR] o 型 在 建筑 上 用 作 高 强度 石膏 个 人 防护 措施 ， 工 作 场 所 应 注意 防 尘 和 
构件 、 石 谨 板 、 和 铸造 模型 及 机 械 加 工时 RE. 
的 固定 胶 凝 加 工件 。B 型 主要 用 于 建筑 包装 及 贮 运 : 用 内 衬 牛 皮 纸 或 聚 乙烯 塑料 
































材料 、 粉 饰 石 膏 构 件 、 石 膏 塑 像 、 陶 
瓷 、 精 密 机 械 铸 件 型 模 、 粉 笔 、 胶 凝 剂 
等 方面 。 
【 制 法 】 

COD HAERES ” 生 石 谨 经 粉碎 至 
1— 3mm Jill A. [8] E Jor 38 B5] 6 28 rp JE e 
15min， 物 料 最 终 温 度 为 140—150'C CO 
烧 医 用 石膏 为 115 一 125C)。 熟 料 粉 碎 ， 
经 筛选 制 得 半 水 硫酸 钙 。 其 反应 式 如 下 : 

CaSO, * 2H; O 一 一 ~ 

B-CaSO, * 1/2H2O--1. 5SH2O 

(20 加 压 法 ” 生 石 膏 经 粉碎 成 15— 
20mm 后 加 到 高 压 釜 内 ， 在 加 压 、 温 度 约 
120'CA& fF F 2E 3E £1 7h， 然 后 在 120 一 
2207 干 燥 ， 再 经 粉碎 、 和 划分 ， 制 得 och 
水 硫酸 钙 。 其 反应 式 如 下 : 

CaSO; - 2H; 0 一 一 

a-CaSO, * 1/2H; O--1. 5H; O 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 粉尘 能 引起 呼吸 系统 疾病 ， 
最 高 容许 浓度 为 2mg/m? 。 工 作 中 应 保护 




































































袋 的 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg。 置 于 
阴凉 、 干 燥 的 库房 中 。 应 防止 受潮 和 雨 
淋 ， 以 避免 结 块 变质 。 失 火 时 ， 可 用 水 
扑救 。 
【生产 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 矿产 原料 厂 。 


ŒA = 二 水 硫酸 钉 
【别名 】 石膏 
【英文 名 】 calcium sulfate dihydrate; 
gypsum 
【结构 式 】 CaSO, *2H;0 
【分 子 量 】 172.17 
【物化 性 质 】 无 色 单 斜 晶 系 结晶 性 粉末 ， 
相对 密度 2.32, 128'C 时 失去 1.5H2O 而 
成 半 水 物 ， 加 热 至 163 失去 全 部 结晶 水 
而 成 无 水 物 。 难 溶 于 水 (0.241g/100mL 
水 )， 深 于 酸 、 贸 盐 、 硫 代 硫 酸 钠 和 甘油 。 
【质量 标准 】 

1. 建材 行业 标准 《 烟 气 脱硫 石膏 》 
JC/T 2074—2011 

































































呼吸 器 官 ， 穿 工作 服 、 戴 防护 眼镜 。 遵 守 




























































































E 标 
项 三 三 
一 级 (A) 二 级 (B) ZENE) 

气味 ( 湿 基 ) 无 异味 
附着 水 会 量 ( 湿 基 ))/% = 10. 00 12. 00 
二 水 硫酸 钙 (CaSO4 - 2H 0) CF ED / 96 > 95. 00 90. 00 85. 00 
半 水 硫酸 钙 (CaSO4 : 0. 5H20)( 干 基 )/% < 0. 50 
水 溶性 氧化 镁 (MgO)( 干 基 ))/% < 0. 10 0. 20 








(454 E ZA 





















































































































































续 表 
指 标 
项 = = 
一 级 (A) 二 级 (B) 三 级 (C) 
水 溶性 氧化 钠 (Nas0)( 干 基 )/% < 0. 06 0. 08 
pH ACFE) 5~9 
AAS CC 2CT D) / (mg/kg) < 100 200 300 
度 ( 干 基 )/% 报告 测定 值 
2. HX (WAB) GB/T 23456—2009 
i8 标 
三 级 Z4 三 级 
附着 水 含量 ( 湿 基 )/% <25 
二 水 硫酸 钙 (CaSOs: 2HzO) 质 量 分 数 /% > >85 275 >65 
水 溶性 五 氧化 二 磷 (P2 0 ) 质 量 分 数 /% <0. 80 
KEER CF)ER SB 22 3L/ 96 <0. 50 






































O 用 作 石 高 建材 时 应 测试 该 项 目 。 




















【用 途 】 是 制造 水 泥 、 半 水 硫酸 钙 及 硫酸 
的 原料 。 油 漆 和 造纸 工业 中 用 作 填 充 剂 。 
农业 上 用 作 化 肥 ， 能 降低 土壤 碱 度 ， 改 善 
土壤 性 能 。 食 用 级 可 用 作 营 养 增 补 剂 ( 钙 
质 强 化 )、 凝 固 剂 、 酵 母 食 料 、 面 团 调节 
|. HER, Xe HERR. EREK CH 
组 织 强化 剂 、 酿 造 用 水 的 硬化 剂 、 酒 的 风 





































































































味 增强 剂 等 。 
【 制 法 】 

中 将 天 然 石膏 矿 除 净 杂 质 、 泥 土 ， 
经 业 烧 磨 粉 而 得 。 


O 将 氮 碱 法 制 碱 的 副 产 物 〈 氧 化 钙 ) 
中 加 入 硫酸 钠 ， 反 应 物 经 精制 得 二 水 硫 
酸 钙 。 

© 制造 有 机 酸 时 的 副 产 物 。 例 如 : 
制造 草酸 时 副 产 物 草酸 钙 用 硫酸 分 解 ， 再 
经 精制 而 得 二 水 硫酸 钙 。 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编 
织 袋 包装 〈 食 品级 要 用 食用 聚 乙烯 塑料 
袋 )， 每 袋 净重 25kg。 食 品级 产品 外 包装 
袋 上 应 有 明显 的 生产 日 期 和 “食品 添加 
剂 ”字样 。 贮 存 于 于 燥 、 洁 净 的 库房 中 。 
食品 级 产品 要 防止 有 毒物 的 污染 ， 不 准 与 
有 毒物 品 共 贮 混 运 。 应 注意 防潮 、 防 湿 。 
【生产 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 







































































司 ， 江 苏 省 南京 锦 订 实业 公司 ,石家庄 市 
金 源 矿业 公司 ,湖北 昌 达 化 学 工业 公司 。 


(KZ 聚合 硫酸 铁 
【英文 名 】 ferric polysulfate 
【结构 式 】 LFe (OH)? * (SO403—,/2 jn 
【物化 性 质 】 有 固体 和 液体 两 种 。 液 体 是 
红 褐 色 的 黏稠 液体 ， 固 体 是 一 种 淡 黄色 的 
颗粒 ， 相 对 密度 1.45。 水 解 后 可 产生 多 
种 高 价 和 多 核 络 离 子 ， 对 水 中 甚 浮 胶 体 颗 
粒 进行 电 性 中 和 ， 降 低 电 位 ， 促 使 粒子 相 
互 凝聚 ， 同 时 产生 吸附 、 架 桥 交 联 等 作 
HH. Ri pH 范围 广 ， 具 有 优良 的 脱水 性 
能 ， 不 引起 处 理 装置 腐蚀 。 聚 合 硫酸 铁 产 
品 具 有 一 定 的 腐蚀 性 和 刺激 性 ， 操 作 人 员 
在 进行 作业 时 ， 应 戴 防护 用 具 ， 避 人 免 身体 
直接 接触 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB 14591 一 2006 
聚合 硫酸 铁 产品 按 用 途 分 为 两 类 : I 
类 饮用 水 用 ， 开 类 工业 用 水 、 废 水 和 污 
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产品 外 观 : TRE H £D 8) C, 8 88 35 91 ; 
固体 为 淡 黄 色 无 定形 固体 。 
产品 化 学 成 分 满足 下 表 。 
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指标 (水 处 理 剂 ) 
指标 名 称 i| 28 EN 
液体 & 液体 固体 

密度 (20C )/(g/cm?) m 1.45 — 1.45 — 
全 铁 的 质量 分 数 /% E t1. 9 19. 0 11.0 19. 0 
还 原 性 物质 (以 Fe? * 计 ) 的 质量 分 数 /% < 0. 10 0. 15 0. 10 0. 15 
kh E / 96 8. 0~ 16.0 | 8. 0~16.0 | 8. 0—16.0 | 8. 0— 16.0 
不 溶 物 的 质量 分 数 /% < 0.3 0.5 0.3 0.5 
pH 值 (1% 水 溶液 》 2.0—3.0 | 2.0~3.0 | 2.0—3.0 | 2.0—3.0 
ff CC) / 96 < | 0.0001 0. 0002 
2K CHg2 / 96 < | 0.00001 0. 00001 
&&LOrC VI) ]/96 < | 0.0005 0. 0005 
砷 (As)/% «5 0.0001 0. 0002 
58 CPb)/96 < | 0.0005 0. 001 
LARI 一 种 新 型 高 效 的 祭 凝 剂 。 主 要 用 [C 厂 ， 云 南 云 天 化 股份 有 限 公 司 。 











于 生活 饮用 水 及 工业 用 水 的 净化 ， 也 可 对 
各 种 工业 废水 与 城市 污水 (如 食品 、 皮 
革 、 矿 山 、 冶 金 、 印 染 、 造 纸 、 石 油 等 产 
生 的 废水 ) 进行 净化 处 理 。 
[5:51 稀 硫 酸 法 : 将 稀 硫 酸 (Ho SO, 
约 3%) 加 入 到 硫酸 亚 铁 中 ， 再 加 入 亚 硝 
酸 钠 (NaNO;)，, 与 硫酸 亚 铁 之 比 约 3: 
100,， 通 入 空气 RA) 进行 氧化 ， 经 水 
解 、 聚 合 反 应 制 得 聚 硫酸 铁 。 其 反应 式 
如 下 : 
2FeSO, +H: S0, 十 1/20: 一 一 
Fez (S01); +H:0 
Fes (S04); +n H: O 一 一 
Fe; (OH), SO.) 5,2 3-n/2H2 S0, 
m[ Fes COH), SO 23,5 ]— 
[Fes (OH)? CSO 2 55/2 ]» 
I 5 yg gg es xq m 




































































【安全 性 】 



































Vi BR P EAR 
【别名 】 si 
【英文 名 】 ammonium ferrous sulfate; 


mohr's salt 

【结构 式 】 FeSO, * (NH40?SO, * 6H;0 

【分 子 量 】 392.13 

【物化 性 质 】 浅 蓝 绿色 透明 单 斜 晶 系 结 

晶 。 相 对 密度 1.864. 100 ~ 110'C 时 分 

解 ， 溶 于 水 (20'C 时 26. 9g/100mL K; 

80°C f 73.0g/100mL K), 不 溶 于 醇 。 常 

温 下 稳定 ， 见 光 分 解 。 

【质量 标准 】 国家 标准 《化 学 试剂 ”六 水 

A WARE CIO E) GB/T 661—2011 
本 试剂 为 浅 蓝 绿色 透明 结晶 ， 在 空气 

中 逐渐 被 氧化 。 溶 于 水 ， 不 溶 于 醇 。 






























































装 ， 每 桶 净重 25kg。 开 型 产品 用 内 衬 食 ME. AF Bussi 
品级 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编织 袋 包装 , 每 | ONIS SO» 0S0 | 2995 | 299.0 
RPE 25kg。 贮 存 于 一 般 库房 中 ， 包 装 | CESREDE/M 

密封 ， 防 雨 淋 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 | 中 但 (509/L,25C) SUO UNE 
包装 破损 。 贮 存 温度 不 低 于 一 20C ， 有 效 水 不 溶 物 质量 分 数 /% <0.005 | «0.02 
贮存 期 半年 。 氯 化 物 (CI ) 质 量 分 数 /% | «0.001 | <0. 005 
【生产 单位 】 上 海 昊 化 化 工 有 限 公 司 ， 北 | 磷酸 越 质量 分 数 /% <0. 0005 | <0. 002 
京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 重 庆 市 化 工 研 | ” 锰 (Mn) 质 量 分 数 /% Spe 
究 院 ， 滨 州 市 裕 华 化 工厂 ， 四 川 天 然 气 化 “| 高 铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <0.01 | <0. 02 


(456 METZA 


Ez 
<0. 01 
<0. 02 
<0. 004 


名 称 
铜 (Cu) 质 量 分 数 /% 
铎 (Zn) 质 量 分 数 /% 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% 
氨水 不 沉淀 物 ( 以 硫酸 计 ) 
质量 分 数 /% 
LARI 分 析 化 学 中 用 以 配制 亚 铁 离子 标 
准 溶 液 。 也 用 于 印刷 铅字 版 镀层 ， 以 使 字 
版 延长 使 用 寿命 。 还 用 于 医药 、 电 镀 等 。 
【 制 法 】 合成 法 : 将 硫酸 饼 、 硫 酸 亚 铁 溶 
于 热 水 后 再 加 入 硫酸 ， 经 过 滤 、 浓 缩 、 结 
唱 、 离 心 分 离 ， 制 得 硫酸 亚 铁饼 。 其 反应 
式 如 下 : 
FeSO; * 7H20-F CNH422S0,—— 

FeSO, * (NH422SO, * 6H;O-- HO 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 麻袋 或 
塑料 编织 袋 包 装 ， RE 30kg 或 
45kg。 应 贮存 于 阴凉 、 干 燥 的 库房 中 ， 包 


分 析 纯 
<0. 002 
<0. 003 
<0. 002 











<0. 1 xzo. 2 





































































































【物化 性 质 】 蓝 绿 色 单 斜 晶 系 结晶 或 颗 
Hi, 无 气味 。 相 对 密度 1.898. JA 
64C。 溶 于 水 (50C 时 48.6g/100mL 
水 )， 微 溶 于 醇 ， 浴 于 无 水 甲醇 。64 一 
90'C 时 失去 6 个 结晶 水 ， 加 热 到 300C 时 
失去 全 部 结晶 水 而 成 无 水 物 。 红 热 时 分 解 


















































生成 三 氧化 二 铁 并 放出 二 氧化 硫 、 三 氧化 
硫 。 有 腐蚀 性 ， 在 干燥 空气 中 会 风化 ， 易 
被 潮湿 空气 氧化 。 

【质量 标准 】 


1. 国家 标准 GB 10531 一 2006 

硫酸 亚 铁 产品 按 用 途 分 为 两 类 : [类 饮 
用 水 用 , [类 工业 用 水 、 上 废水 和 污水 用 。 

产品 外 观 : 淡 绿 色 或 淡 黄 绿色 结晶 。 
























































装 要 密封 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 日 光 曝 晒 。 
失火 时 ， 可 用 水 浇 救 。 
【生产 单位 】 汕头 西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 西 
安 化 学 试剂 三 ， 广 州 化 学 试剂 三 ， 

化 学 用 料 厂 ， 天 津 市 新 联 化 工厂 。 


CEA 硫酸 亚 铁 
【别名 】 8L; 铁 砚 
【英文 名 】 
copperas; green vitriol; iron vitriol 
【结构 式 】 FeSO, 7H;0 

【分 子 量 】 278.01 





























ferrous sulfate heptahydrate; 
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AE 指标 
指标 名 称 E HE: 
硫酸 亚 铁 (FeSO4 - 7H2 0589 90.0 | 90.0 
质量 分 数 /% 
二 氧化 钛 (TiOz ) 的 0.75 | 1.00 
质量 分 数 /% = 
不 溶 物 的 质量 分 数 /% <| 0.50 |0.50 
游离 酸 ( 以 HzSOs 计 ) 的 1.00 | 一 
质量 分 数 /% x 
砷 (As) 的 质量 分 数 /% 过 |0.0001| 一 
铅 (Pb) 的 质量 分 数 /% xc 0. 0005 
2. 化 工行 业 标准 《饲料 级 “硫酸 亚 
铁 》HG/T 2935—2006 
饲料 级 硫酸 亚 铁 产品 按 用 途 分 为 两 

















类 : 一 水 硫酸 亚 铁 ， 七 水 硫酸 亚 铁 。 
产品 外 观 : 一 水 硫酸 亚 铁 为 灰白 色 粉 
未 ,七 水 硫酸 亚 铁 为 蓝 绿色 结 品 。 





















































硫酸 亚 铁 质量 分 数 ( 以 Feso, - H2O 计 )/% 
硫酸 亚 铁 质量 分 数 ( 以 Feso, - 7H2O 计 )/% 
铁 (Fe) 含 量 /% 

SB (As) S 8/96 

5B (Pb? E 8 / 96 

细 度 (通过 180xm m3 (5 X81 3 ) / 96 























VA 人 A 人 VVV 























jd 标 
一 水 硫酸 亚 铁 七 水 硫酸 亚 铁 
(FeSO, . H20) (FeSO4 : 7H20) 
91.0 — 
= 98. 0 
30. 0 19:7 
0. 0002 0. 0002 
0. 002 0. 002 
95 = 





A 457) 


3. 《中 国药 典 》(1995 4E) 



















































































指标 名 称 指标 
含量 (FeSOs - 7H20)/% => |98. 5~ 104. 0 
酸度 ,pH 值 3.0—4.0 
碱 式 硫 酸 盐 符合 规格 
重金 属 (以 Pb 12/96 过 0. 002 
üBERCDÀ As 计 )/% < 0. 0002 
【用 途 】 农业 上 可 用 作 农药 、 能 防治 小 麦 
黑 穗 病 、 蔷 果 和 梨 的 疤 痢 病 、 果 树 的 腐烂 
病 ; 也 可 用 作 肥 料 ， 能 除去 树干 的 青苔 
地 衣 。 是 制造 磁性 氧化 铁 、 和 氧化 铁 红 和 铁 





蓝 无 机 颜料 、 铁 催化 剂 及 聚 硫酸 铁 的 原 
料 。 医 药 上 用 作 局 部 收敛 剂 及 补血 剂 ， 此 
外 还 用 作 色 谱 分 析 试 剂 等 。 食 用 级 用 作 营 
养 增补 剂 ， 如 铁 质 强化 剂 、 果 蔬 发 色 剂 。 
饲料 级 硫酸 亚 铁 在 饲料 加 工 中 作为 铁 的 补 
充 剂 。 
【 制 法 】 
CD 硫酸 法 ”硫酸 与 母液 混合 ， 用 蒸 
汽 加 热 至 80C 时 ， 将 废 铁 导 溶 解 于 反应 
液 中 ， 反 应 生成 的 微 酸性 硫酸 亚 铁 溶 液 经 
澄清 去 除 杂 质 后 ， 再 经 冷却 结晶 、 离 心 脱 
水 ， 制 得 硫酸 亚 铁 。 其 反应 式 如 下 : 
Fe-- H; S0,—FeSO, +H; ^ 































































































(2) 铁 白 副 产 法 “将 硫酸 分 解 钛 铁 矿 
制造 钛 白粉 生产 中 经 沉淀 、 冷 冻 、 分 离 的 





副 产 硫 酸 亚 铁 ， 经 重 结晶 精制 ， 制 得 硫酸 
亚 铁 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
FeTiO +2H: S0, —-FeS0, + TiSO; +2H:0 
【安全 性 】 根据 用 户 要 求 可 选用 散装 或 
聚 乙 烯 塑 料 袋 、 草 袋 或 塑料 编织 袋 包装 ， 
每 袋 净重 20kg 或 50kg。 贮 存在 干燥 的 库 
房 中 ,应 防止 风化 ， 久 贮 会 变 黄 〈 被 空 
气 氧化 成 正 铁 )。 运 输 过 程 中 应 防止 雨 



















































































淋 、 日 枉 、 受 潮 。 不 得 与 有 害 有 毒物 品 
混 运 ， 防 止 污染 。 失 火 时 ， 用 水 和 灭火 











器 扑救 。 
【生产 单位 】 汕头 西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 广 
州 化 学 试剂 厂 ， 上 海 绿 源 精 细 化 工厂 ， 石 
家 庄 凯 发 化 工 医药 有 限 公 司 ， 哈尔滨 康文 























生化 科技 有 限 














公司 ,温州 市 化 学 用 





BI. 


BR AETSICHERAY]. MHIE 
冶金 总 公司 ,北京 益 利 精细 化 学 品 有 限 











公司 。 


【英文 名 】 lithium sulfate 
【结构 式 】 Lis SO 
【分 子 量 】 109. 94 


【物化 性 质 】 无 水 盐 为 白色 晶体 。 一 水 硫 


酸 锂 是 无 色 单 斜 结 唱 ， 
度 2.221， 熔 点 845C. I 








无 水 乙醇 、 丙 酮 。 


【质量 标准 】 参考 标准 














十 分 稳定 。 相 对 密 
FaK. PAF 





















































指标 名 称 指标 
含量 /% m 99. 0 
Ye SB (150€ 5/96 13. 0— 15.0 
不 溶 物 /% < 0. 01 
氯 化 物 CCD/% al 0.002 
i BS SR CNOs)/96 < | 0.001 
重金 属 (Pb)/% E 0. 001 
铁 (Fe)/% <| 0.001 
(K)/% a 0. 05 
SIS CNaD / 96 < 0. 05 
【用 途 】 用 作 特 种 高 强度 玻璃 的 原料 ， 分 





析 试 剂 ， 用 于 制药 工业 。 


CES 
应 器 中 ， 在 搅 
应 ， 经 蒸发 浓 


制 得 一 水 硫酸 锂 ， 


反应 式 如 下 : 





碳酸 锂 法 : 将 碳酸 锂 溶液 力 
拌 下 缓慢 加 入 硫酸 进行 反 
离心 分 离 ， 
经 干燥 得 到 硫酸 锂 。 其 


缩 、 


Ve RI S. 














Liz CO; + H2 80, 


【安全 性 】 











»Liz SO, l H5;O t CO: 个 


毒性 及 防护 : 产品 有 害 健康 。 工 作 时 应 穿 





戴 橡 皮 手套 和 
护 呼吸 器 官 。 




















防护 面具 ， 注 意 防 尘 ， 

















包装 及 贮 运 : 
RUR. HR 
燥 的 库房 内 ， 
WiKi. Bj 

















以 保 


内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 














净重 45kg。 贮 存 于 通风 干 














防滑 





止 袋 破 。 


。 运 输 及 装卸 中 注 





(458 ESSE 











【生产 单位 】 四 川 射 洪 锂 业 有 限 责任 公 
Hj. 广州 化 学 试剂 三 ， 昆明 钢 铁 总 公司 焦 
































化 三 ,西安 化 学 试剂 三， 新 疆 有 色 锂 
i. 

TEA 硫酸 氨 钠 

【别名 】 酸 式 硫酸 钠 

【英文 名 】 sodium bisulfate 


【结构 式 】 NaHSO, *: HO 

【分 子 量 】 138. 07 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 晶 系 结晶 或 白色 粉 
化 学 成 分 

















未 。 相 对 密度 2.103， 熔 点 〈58.54 + 
0.5)'C 。 遇 热 水 和 醇 则 分 解 ， 溶 于 冷水 ， 
其 水 溶液 呈 酸 性 ， 在 空气 中 易 潮 解 。 加 热 
失去 结晶 水 而 成 无 水 物 ， 进 一 步 加 热 分 解 
成 焦 硫 酸 钠 。 
【质量 标准 】 

1. 化 工行 业 标 准 《 工 业 硫 酸 氧 钠 》 
HG/T 4516—2013 

外 观 : 固体 为 无 色 结 晶 或 白色 粉末 ; 
溶液 为 无 色 透明 。 
































































































































































































































































































































ts Im 
i 一 等 品 合格 品 DE 
硫酸 氢 钠 (以 Na2 S0. - HzO 计 ) 质 量 分 数 /% > 
硫酸 氢 钠 (以 Na? SO. 12/96 | g ad "RS 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% & 0. 003 0. 005 0. 05 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% x 0. 10 0. 10 
氯 化 物 ( 以 Cl 计 ) 质 量 分 数 /% & 0. 03 0. 05 0. 30 

2. 美国 食用 化 学 品 法 典 (FCC, NazSO4 十 HzSO4 一 -~2NaHSO， 

1981 年 ) (2) 粗 硫酸 氢 钠 精制 法 “” 铬 酸 栈 生 产 
指标 名 称 食品 级 指标 中 副 产 粗 硫酸 毛 钠 ， 除 去 铬 酸 醛 后 的 熔融 

会 量 ( 以 Hzs0s 计 )/% | 35.0~39.0 硫酸 氢 钠 ， 再 经 浸 取 、 浓 缩 、 结 唱 ， 制 得 

硫 ( 以 NaHSO, 计 )/% >| 85.4—95.2 uM — 

N MEN o, aHSO0, * CrO4—-NaHSO,-CrO;s 
AA |a 【安全 性 】 JAHR ZASHUR 0 
SR CPbO/5 7 EET 料 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 50kg。 酸性 腐 

eca z w 人 蚀 品 ， 危 规 编号 : GB 8.1 类 81509, UN 
SES No. 1821; IMDG CODE 8125 Ji, 8.1 
Lid A 类 。 贮 存在 通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 注 意 防 
pe 潮 。 运输 时 防止 雨 淋 。 失 火 时 ， 可 用 水 和 
【用 途 】 印染 工业 用 作 酸 性 染料 的 助 染 | 各 种 灭火 器 扑救 。 
剂 ， 褒 炼 工业 用 作 矿 物 分 解 的 助 熔剂 ， 医 | 【生产 单位 】 牡丹 江 市 丰 达 化 工 进 出 口 有 
药 工业 用 作 消 毒剂 和 洗涤 剂 组 分 ， 化 学 工 | 限 责任 公司 ， 汕 头 西 陀 化 工 有 限 公司 ， 广 
业 用 作 制 造 硫酸 盐 和 钠 砚 的 原料 。 另 外 ，| 州 化 学 试剂 厂 ， 温 州 市 化 学 用 料 厂 ， 杭 州 
还 用 于 石油 钻井 及 土壤 改良 等 方面 。 电化 集团 有 限 公司 ， 天津 市 西 青 区 王 稳 庄 
【 制 法 】 新 欣 化 工 三， 广东 汇 联 达 化 工 有 限 公 司 ， 





(1) 硫酸 芒硝 法 ”硫酸 与 无 水 芒硝 反 
应 ， 经 过 滤 、 结 晶 、 分 离 、 干 燥 ， 制 得 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 














广州 市 金华 大 化 学 试剂 有 限 公 司 ， EKRE 
南 化 工 有 限 公 司 。 


— —————— — —ItHuINl 459) 


无 水 硫酸 钠 
【别名 】 无 水 芒硝 ; 元 明 粉 
【英文 名 】 sodium sulfate anhydrous; 


thenardite 
【结构 式 】 NaSO; 
【分 子 量 】 142.04 





241C 时 转变 成 六 方 型 结晶 。 
粒 细 的 无 水 物 称 为 元 明 粉 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 6009 一 2014 

工业 无 水 硫酸 钠 按 用 途 分 为 三 类 : I 
类 主要 用 于 印染 、 合 成 洗涤 剂 、 维 尼 纶 ; 
类 主要 用 于 玻璃 、 染 料 、 造 纸 等 工业 ; 


高 纯度 、 颗 





















































































































































































































































【物化 性 质 】 白色 单 斜 晶 系 结晶 或 粉末 。 [类 主要 用 于 无 机 盐 工 业 原料 等 。 
相对 密度 2.68， 熔 点 884C 。 深 于 水 ,水 外 观 : 工业 无 水 硫酸 钠 为 白色 结 蝇 
溶液 呈 碱 性 ， 深 于 甘油 ,不 溶 于 乙醇 。 暴 | 颗粒 。 
露 于 空气 中 易 吸 湿 成 为 含水 硫酸 钠 。 
E 标 
指标 项 I 28 [TES MS 
优等 品 等 品 S5) | 合格 品 等 品 | 合格 品 
硫酸 钠 (NazSO4 ) 质 量 分 数 /% >| 99.3 99.0 98.0 97.0 95.0 92.0 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% <| 0% 0. 05 0. 10 0. 20 一 — 
钙 镁 (以 Mg 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.10 0. 15 0. 30 0. 40 0. 60 一 
氯 化 物 (以 Cl 计 ) 质 量 分 数 /% 三 | 0.12 0. 35 0. 70 0. 90 20 — 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.040 — — 
水 分 质量 分 数 /% EO 0. 20 0. 50 1.0 1.5 
BE (R457)/ 96 zm 85 82 82 
XE. 1 副 产 无 水 硫酸 钠 还 应 不 含有 其 他 干扰 检验 和 影响 使 用 的 杂质 。 
2. 染料 、 维 纶 用 户 对 产品 有 特殊 要 求 时 ， 可 与 生产 厂家 另 订 协 议 。 












































【用 途 】 主要 用 作 合 成 洗涤 剂 的 填充 料 。 
































砚 ， 再 转化 为 无 水 钠 镁 矶 ， 最 后 转化 成 











造纸 工业 用 于 制造 硫酸 盐 纸浆 时 的 蒸煮 
剂 。 玻 璃 工业 用 以 代替 纯碱 。 化 学 工业 用 
作 制 造 硫化 钠 、 硅 酸 钠 和 其 他 化 工 产品 的 
原料 。 纺 织 工业 用 于 调配 维尼 纶 纺 丝 凝 固 
















































































浴 。 医 药 工业 用 作 缓 海 剂 。 还 用 于 有 色 治 
E, REFN. 





【 制 法 】 

(1) 真空 蒸发 法 ”将 天 然 芒 确 溶 解 后 
澄清 ， 把 澄清 液 进行 真空 蒸发 脱水 、 增 
稠 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 无 水 硫酸 钠 。 




















其 反应 式 如 下 : 
Na;SO, * 10H; O —>Na: SO,4- 10H20 
(2) 转化 法 “ 系 以 氯 化 钾 生 产 的 副 





产品 高 低温 盐 做 原料 制 取 无 水 硫酸 钠 。 
在 一 定 温 度 和 配料 条 件 下 ， 经 过 三 段 转 
化 ,硫酸 镁 和 握 化 钠 先 转化 成 白 钠 镁 























无 水 硫酸 钠 。 整 个 转化 过 程 为 连续 首 流 
操作 。 浆 料 靠 机 械 推动 和 提升 ， 液体 依 
位 差 而 北向 洲 流 ， 各 段 之 间 互 相 联 系 和 
影响 ， 第 一 段 转化 控制 在 pH fi 3—4. 
温度 55— 70'C FIERE M. "EX EIS 
镁 矶 浆 料 ， 进 入 一 段 沉 降 器 增 稠 后 ， 再 
送 到 二 段 转化 柳 ; 二 段 转 化 pH4 一 5， 
温度 在 100'C Ac s. 第 三 段 转化 条 件 控 
pH 5-6. 温度 55C 左右 ,在 搅拌 
下 ,无 水 钠 镁 矶 与 氧化 钠 水 溶液 反应 生 
成 无 水 硫酸 钠 ， 经 离心 分 离 、 干 燥 ， 制 
得 无 水 硫酸 钠 。 其 反应 方程 式 如 下 : 

2NaCI4-2MgSO, 4- 4H; O 一 一 ~ 
Nas SO, * MgSO, * 4H; O+ MgCl; 

Na: SO; * MgSO; * 4AH;0 — 
Nas SO, * MgSO, +4H:0 
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Na» SO, * MgSO, -2NaCl 一 一 ~ 
2Nas SO, + MgCl» 
此 法 成 本 高 ， 回 收 率 低 ， 消 耗 硫酸 ， 
杂质 不 易 除去 ， 所 得 产品 色泽 较 差 ， 但 设 
备 简单 。 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 50kg 或 100kg. 
贮存 于 通风 、 干 燥 的 库房 内 。 在 夏天 或 
度 较 高 地 区 易 融 化 而 结 成 大 块 ， 贮 运 时 
防潮 、 防 雨 。 注 意 不 要 被 铁 钉 或 有 锋利 尖 
端 、 棱 角 的 硬 物 刺 破 包 装 袋 而 造成 产品 泄 
漏 。 不 要 与 食品 、 煤 、 水 泥 等 混 装 以 防 污 
染 。 失 火 时 ， 可 用 水 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 大 化 集团 有 限 责任 公司 ， 四 
川 省 川 收 芒硝 有 限 责 任 公 司 ， 山 东海 源 盐 
化 集团 有 限 责任 公司 卫 东 盐场 ， 湖 州 大 中 
化 工 试剂 有 限 公 司 ， 四 川 省 芒硝 矿 ， 四 川 
同 庆 有 限 公 司 ， 山 西南 风化 工 集团 股份 有 
限 公 司 ， 云 南 盐 业 集团 公司 。 
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十 水 硫酸 钠 
【别名 】 芒硝 ;， 格 劳 伯 盐 
【英文 名 】 
mirabilite; glaubers salt 
【结构 式 】  Na:SO,; * 10H20 
【分 子 量 】 322.19 
【物化 性 质 】 无 色 单 斜 晶 系 结晶 性 粉 
K, 无 气味 ， 有 和 将 咸 味 。 相 对 密度 
1.464, Mim 32. 38'C。 溶 于 水 OCH H 
11g/100mL 水 ; 20'C 时 为 92.7g/100mL 
水 )， 不 溶 于 乙醇 ， 其 水 溶液 旦 中 性 。 加 
热 到 100C 失 去 10 个 结晶 水 。 在 空气 中 易 
风化 ， 变 为 白色 粉末 状 无 水 物 。 
【质量 标准 】 

1. 参考 标准 


指标 名 称 指标 


sodium sulfate decahydrate; 





























硫酸 钠 CNazSO4 2/96 之 40 
硫酸 镁 (MgSO4s)/% «NE 
SED CNaCI 计 )/% x 1 











2. 美国 食用 化 学 品 法 典 (FCC, 
1981) 








指标 名 称 

















硫酸 钠 ( 从 干燥 品 计 ) 质 量 分 数 /% > 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.0010 
二 















































砷 (以 As 计 ) 质 量 分 数 /% 0. 0003 
干燥 失重 /% 51—57 
硒 质 量 分 数 /% <| 0.003 








【用 途 】 是 制造 无 水 硫酸 钠 的 原料 ， 也 用 
于 硫化 钠 、 硅 酸 钠 等 化 工 产品 的 生产 。 玻 
璃 工业 用 以 代替 纯碱 。 还 用 于 血液 常规 检 
验 等 方面 。 食品 工业 用 作 焦 糖色 素 制 造 
剂 、 食 用 色素 的 稀释 剂 。 

【 制 法 】 

d) 母液 冷冻 法 制 盐 后 的 母液 
(45'C. 32? BE) 加 到 预 冷 器 中 预 冷 至 
20C, HERR KW, MAW wE 
10C ， 进 入 冷冻 结晶 器 冷冻 至 一 5C 下 ， 
所 得 结晶 经 离心 分 离 ， 制 得 芒硝 成 品 。 母 
液 可 供 制冷 介质 用 。 

(2) 人 造 丝 副 产 人造 丝 凝 固 废 液 结 

晶 出 芒硝 ， 经 中 和 和、 过滤、 浓缩、 结晶 、 
分 离 、 干 燥 ， 制 得 芒硝 。 
【安全 性 】 散装 或 用 塑料 编织 袋 包装 ， 每 
袋 净重 50kg。 可 由 铁路 、 公 路 运输 或 船 
运 。 贮 运 时 应 防 雨 淋 。 
【生产 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 
司 ， 山 西南 风化 工 集团 股份 有 限 公司 ， 四 
川 省 川 眉 芒 硝 有 限 责 任 公司 。 

































































































































































药 用 硫酸 钠 
【别名 】 泻药 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Nas SO ， 10H;O 
【分 子 量 】 322. 19 
【物化 性 质 】 参见 十 水 硫酸 钠 。 
【质量 标准 】 原 卫 生 部 部 颁 兽 药 标准 
(1978 年 ) 


sodium sulfate, medicinal 








LEE 461) 





【生产 单位 】 四 川 省 川 眉 芒硝 有 限 责 任 公 



































指标 名 称 指标 

硫酸 钠 ( 以 干燥 品 计 )/% m 99.0 
氯 化 物 /% «| 0.035 
重金 属 /% < | 0.0010 
砷 盐 /% «| 0.0001 
燥 失 重 /% 51~57 























【用 途 】 EA EHEH. 
【 制 法 】 精制 法 : 将 工业 无 水 芒硝 加 水 溶 
解 ， 经 沉淀 、 过 滤 、 结 晶 、 水 洗 、 离 心 分 
离 ， 制 得 药 用 硫酸 钠 。 

【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 牛皮 







































































纸袋 包装 ， gucxDOM, 1 纸箱 
包装 ， 每 箱 40 袋 。 迪 和 运 参 见 无 水 硫 
酸 钠 。 

项 
































司 ， 青 海 省 西 州 冷 湖 化 工 总 三。 
EU 硫酸 钾 


【英文 名 】 potassium sulfate 

【结构 式 】 K;SO, 

[57381] 174.25 

【物化 性 质 】 无 色 或 白色 六 方形 或 斜 方 品 
系 结晶 或 颗粒 状 粉末 。 相 对 密度 2. 662， 
转 化 588C, X 点 1069C， 沸 点 
1689C. Tk (25'CHf 12g/100mL 水 ， 
100°C 时 24. 1g/100mL ÁK), K FE, 
VJ BERI — (ee. BATIR. 

【质量 标准 】 国家 标准 GB 20406 一 2006 






































粉 未 结晶 状 颗粒 状 























优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 

















AKPK ORED% 
所 离子 质量 分 数 /9% 

水 分 (HzO) 质 量 分 数 /% 
BARCH SO, ) 质 量 分 数 /% 
粒度 ( 粒 径 1. 00—4. 75mm 或 3.35 一 5. 60mm) / 96 
LARI 农业 上 用 作 化 学 肥料 ， 是 制造 
钾 盐 的 原料 。 染 料 工业 用 于 制 中 间 体 ， 
玻璃 工业 用 作 泣 清 剂 ， 香 料 工业 用 作 助 
剂 ， 医 药 上 用 作 缓 演 剂 食品 工业 用 作 
通用 添加 剂 。 还 用 于 血清 蛋白 生化 
【 制 法 】 











wa 人 BV 























































































































50.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 
1, (9) LS 220 1. (0) 1, 8 2.0 
0.5 1.5 3.0 0.5 1.5 3.0 
1l. (0) 1.8 280 3l. (0) 1,8) 220) 


= = = 90 90 90 

















0.5)kg. (40 士 0.4)kg、 (250. 25) kg, 
(10 士 0.1)kg， 每 批 产品 平均 每 袋 净 含 
量 相 应 不 得 低 于 50.0kg、40.0kg、 
25. 0kg、10.0kg。 应 贮存 在 于 阴凉 干 
燥 处 。 运输 过 程 中 应 防潮 、 防 晒 、 防 
破裂 。 
【生产 单位 】 国 投 罗布 泊 钾 盐 开 发 有 限 公 





























(OD 曼 海 姆 法 98% 硫 酸 和 毛 化 
钾 在 高 温 下 进行 分 解 反 应 ， 生 成 硫酸 钾 ， 
副 产 盐酸 。 

C0 复分解 法 硫酸 盐 与 氯 化 钾 反 
应 ， 经 过 滤 、 浓 缩 、 分 离 、 干 燥 ， 制 得 硫 
RH, 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 薄膜 塑料 袋 或 
涂 膜 聚 丙烯 的 塑料 编织 袋 包装 ， 按照 
GB 8569 规定 执行 。 每 袋 净 含 量 (50 土 















































司 ， 云 南 三 环 化 工 有 限 公 司 ， 无 锡 震 宇 化 
工 有 限 公 司 ， 川 化 青 上 化 工 有 限 公 司 ， 山 
KB ricca vu. MERKRA 
工 有 限 公 广东 米 高 化 肥 有 限 公司 ， 山 
ERAN UE 


CEA 七 水 硫酸 钻 


【英文 名 】 cobaltous sulfate heptahydrate 
【结构 式 】 CoSO, + 7H20 
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【分 子 量 】 281.10 
【物化 性 质 】 桃红 色 单 斜 唱 系 结晶 。 相 对 
密度 1. 948， 熔 点 96.8'C ，420'C 时 失去 7 
个 结晶 水 。 深 于 水 (3C 时 60. 4g/100mL 
JIK, 70'C BP 67g/100mL 水 ) 及 甲醇 ， 不 
深 于 氨 ， 微 深 于 乙醇 ， 在 空气 中 易 风 化 。 
【质量 标准 】 

1. 国家 标准 《精制 硫酸 销 》GB/T 
26523—2011 













































































村 指标 
优等 品 | 一 等 品 
钴 (Co) 质 量 分 数 /% => | 20.5 | 20.0 
镍 CNiD) 质 量 分 数 /% < |0. 001 | 0. 005 
FREDA% < |0. 001 |0. 005 
铜 (Cu) 质 量 分 数 /% «c |0. 0010. 005 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% < |0.001|0. 005 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /9% < |0. 001 | 0. 005 
锰 (Mnm) 质 量 分 数 /% < |0.001|0. 005 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% < |0. 001 | 0. 005 
镁 (M9) 质量 分 数 /% < | 0.02 | 0.05 
钙 (Ca) 质 量 分 数 /% < |0.005| 0. 05 
铬 (CD 质量 分 数 /% < |0. 001 |0. 005 
2k CHg) a 8 23 38L/ 96 < |0. 001 |0. 005 
油分 质量 分 数 /% < |o. 0005| 0. 001 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% =< |0. 005 | 0. 01 
JEY ) 质 量 分 数 /% «| 0. 005 | 0. 01 
砷 CAs) 质 量 分 数 /% < 10. 0010. 005 
pH 4.5~6.5 





人 饲料 级 硫酸 钼 外观: 粉红 色 粉 末 结 晶 





或 红 棕色 结晶 。 
2. 化 工行 业 标准 《饲料 级 硫酸 钴 》 
HG/T 3775—2005 



































指标 
项 后 | =K 
硫酸 钴 | 硫酸 钴 
硫酸 钴 (以 钴 计 ) 的 20.5 | 33.0 
质量 分 数 /% > 







































































指标 
项 TAK | =K 
硫酸 钴 | 硫酸 钴 
水 不 溶 物 的 质量 分 数 /% |0.02| 一 
砷 (As) 的 质量 分 数 /% |0. 0003|0. 0005 
铅 (Pb) 的 质量 分 数 /% «0. 001 | 0. 002 
细 度 (通过 800xm MALAR) | 95 
质量 分 数 /% > 
细 度 (通过 2804m MILNI) 
质量 分 数 /% >| 一 95 
LARI 电镀 工业 用 于 销 电 镀 液 ， 也 用 作 












































钻 铁 磁性 材料 、 油 漆 催 干 剂 、 彩 色 瓷 器 的 
釉 药 、 碱 性 蓄电池 的 添加 剂 、 化 学 分 析 试 
剂 和 催化 剂 等 。 
【 制 法 】 

COD 金属 钴 法 “将 金属 钴 板 深 于 硫酸 
及 硝酸 的 混合 酸 中 ,， 用 蒸汽 加 热 至 沸 ， 
应 后 经 浓缩 、 结 唱 、 分 离 母 液 ， 制 得 硫酸 
销 。 其 反应 式 如 下 : 

3Co4-2HNO; -3H;80,— 

3CoSO, --2NO ^ 十 4H2O 
2NO4-O;—22NO; ^ 

(2) 氧化 钴 法 “用 硫酸 溶解 氧化 钴 ， 
溶液 经 燕 发 浓缩 、 结 晶 、 离 心 脱水 ， 制 得 
硫酸 销 。 其 反应 式 如 下 : 

CoO-- H: 80, ——CoSO, -- H;O 

【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 吸入 销 化 合 物 粉尘， 有 时 
出 现 支 气管 哮 紫 。 工 作 环 境 中 最 高 容许 
浓度 金属 销 和 氧化 销 为 0.5mg/m?。 工 
作 人 员 要 戴 防 毒 口 章 ， 防止 气 溶胶 损伤 
呼吸 器 官 ， 要 穿 防 尘 工 作 服 和 戴 防 护 
手套 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 
OK ZK HO 包装 ， 每 桶 净重 35kg (或 
50kg) 。 应 存放 于 阴凉 、 干 燥 处 ， 不 可 受 
热 、 受 潮 。 运 输 时 应 防 雨 淋 和 日 光 上 曝晒。 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 



























































河 













































































— 人 ogg463， 


【生产 单位 】 金川 集团 有 限 公 司 ， 吉 林寺 
恩 钊 业 股份 有 限 公 司 ， 河 北 雄 威 化 工 股份 
有 限 公 司 ， 上 海 勤 化 化 工 有 限 公 司 。 























TE 硫酸 锦 
【别名 】 £5 
【英文 名 】 nickel sulfate; nickel vitriol 


【结构 式 】 NiSO, - xzH2O 
【分 子 量 】 262.84 (以 六 水 合 物 计 ) 
【物化 性 质 】 有 无 水 物 、 六 水 物 和 七 水 
物 三 种 。 商 品 以 六 水 物 为 主 ， 有 两 种 变 
体 : o-NiSO, * 6H: O X E ND ih g 
结晶 ; B-NiSO, * 6H; O 为 绿色 单 斜 结 
W. JHOM uH 2.07. NÀ JÉ $6 db 
3.5'C. 103'C IA X 6 个 结 品 水 。 溶 
于 水 ， 水 溶液 呈 酸 性 ， 易 溶 于 醇 、 毛 
K. 有毒 ! 
【质量 标准 】 

1. 国家 标准 《精制 硫酸 镍 》GB/T 
26524—2011 

工 类 主要 用 于 镀 镍 及 其 他 工业 ， 开 类 
主要 用 于 蓄电池 的 生产 。 产 品 外 观 : 浴 绿 
色 颗 粒状 结晶 。 产 品 化 学 成 分 见 下 表 。 











] C! m 











































































































指 标 
d Ix | 1% 
镍 (CNi) 质 量 分 数 /% <| 22.1 22.0 
铀 (Co) 质 量 分 数 /% =| 0.005 0.4 
铜 (Cu) 质 量 分 数 /% — « | 0.0005 | 0. 0005 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% < | 0.0005 | 0. 0005 
钠 (Na) 质 量 分 数 /% <| 0.01 0. 01 
锌 (Zn) 质 量 分 数 /% < | 0.0005 | 0. 0005 
钙 (Ca) 质 量 分 数 /% <| 0.005 | 0.05 
镁 (Mg) 质 量 分 数 /% <| 0.005 | 0.005 
锰 (Mn) 质 量 分数 /% <| 0.001 | 0.001 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% < | 0. 0002 | 0.0002 
永 (Hg) 质 量 分 数 /% <| 0. 0003 — 
总 铬 (CCm 质 量 分 数 /% < | 0. 0005 一 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% <| 0.001 | 0.001 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% <| 0.005 | 0.005 
2. 化 工行 业 标 准 HG/T 2824— 2009 



















































































指 标 
指标 名 称 I 类 T2 

优等 品 ， S Ea 5 G8 Sm 
镍 CNi)/% >| 22.2 | 21.5 21.8 | 20.5 
£5(Co)/9?& = 0.05 | O0. 10 | 0.40 | 0. 40 
铜 (Cu)/% 三 |0. 00100. 00200. 0015/0. 0015 
铁 (Fe)/% <lo. 00100. 00200. 0015|0. 0030 
钠 CNa)/% 三 |0. 020 | 0. 030 | 0. 020 | 0. 030 
铅 (Pb)/% — «0. 00100. 00200. 0010/0. 0020 
铎 (Zn)/% X «|0. 00300. 00400. 0030/0. 0040 
&5(Ca)/96 <lo. 010 | 0. 020 | 0. 010 | 0. 020 
镁 (Mg)/% — «0. 010 | 0. 020 | 0. 010 | O. 020 
&&(Me)/96 «0. 00300. 00500. 0030/0. 0050 
锅 (Cd)/% 三 |0. 0003/0. 00050. 0003|0. 0005 
zk(Hg)/96 三 |0.0010|0.001| 一 — 
总 铬 (CD/% «:0.001000.001| 一 一 
水 不 溶 物 /% «| 0. 010 | 0. 020 |0.010 | 0. 020 
LAR] 主要 用 于 电镀 工业 ， 作 为 电镀 镍 
和 化 学 镍 的 主要 原料 ， 也 是 生产 其 他 镍 盐 
(如 氧化 钊 、 硫 酸 镍 贸 、 碳 酸 镍 等 ) 的 主要 























原料 。 印 染 工 业 用 以 生产 苹 苹 艳 蓝 络 合剂 ， 
可 作 还 原 染 料 的 媒 染 剂 。 医 药 工业 用 于 生 7 
维生素 C 中 氧化 反应 的 催化 剂 。 在 硬化 ; 
生产 中 是 油脂 加 氧 的 催化 剂 。 此 外 ， 还 用 于 
制 镍 铺 电 池 和 生产 硬 质 合 金 等 。 
【 制 法 】 
CD 金属 镍 法 ”在 反应 器 中 加 入 水 
然后 加 硫酸 配 成 30"BE， 再 加 入 金属 镍 ， 并 
分 数 次 加 入 硝酸 进行 反应 。 反 应 浓度 达到 
48~50°Bé 时 进行 结晶 、 过 泪 ， 用 水 洗涤 粗 
结晶 并 加 水 溶解 成 30°Be， 然 后 加 入 碳酸 钢 
中 和 游离 酸 ， 再 加 入 过 氧化 氨 使 二 价 铁 氧 
化 ， 并 发 生 水 解 ， 净 化 溶液 经 淤 清 后 ， 加 少 
量 硫酸 调 pH3 一 4， 然 后 浓缩 结晶 ， 离 心 脱 
水 ， 制 得 硫酸 镍 。 其 反应 式 如 下 : 
3Ni 十 8SHNO3: 一 一 ~ 
iCNO322 -2NO ^ --AH;O 
NiCNO;)2 + H28O, ——NiSO, 十 2HNO3 
(2) B^ s i cr S DE 8C Tb Bo RR ER 
首先 用 纯碱 溶液 从 销 盐 生产 的 废 硫酸 镍 
溶液 中 沉淀 出 碳酸 镍 ， 再 将 碳酸 镍 溶 于 硫 
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酸 ， 制 得 硫酸 铀 。 其 反应 式 如 下 : 
NiSO, + Na;CO; ——NiCO; + Na; SO, 
NiCO; + H;S0, ——NiSO, -- H;0-- CO; ^ 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 镍 盐 可 损伤 人 的 皮肤 ， 金 属 钊 
及 其 化 合 物 可 以 破坏 细胞 代谢 。 最 高 容许 浓 
E: 二 价 和 三 价 镍 的 氧化 物 、 硫 化 物 〈 以 
Ni 计 ) 为 0.5mg/ms;， 水 气 溶 胶 形式 的 镍 盐 


























934C 分 解 成 为 氧化 铜 (CuO) 和 三 氧化 
硫 。 在 干燥 空气 中 慢 慢 风化 ， 表 面 变 为 白 
【质量 标准 】 

1. 化 工行 业 标准 《电镀 用 硫酸 铜 》 
HG/T 3592 一 2010 















































GÈ Ni 计算 ) 3g 0.0005mg/m? 。 操 作 人 员工 
作 时 要 佩戴 防毒 口罩 、 软 管 防毒 面具 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
fec KO GLA. BS CHO 净重 25kg、 
50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “有 毒品 ” 标 
志 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 库房 中 。 
勿 在 有 活性 握 气 和 烈日 下 贮存 。 轻 拿 轻 
放 ， 防 止 包装 破损 。 勿 与 食品 共 贮 混 运 。 
运输 过 程 中 应 注意 防 热 、 防 潮 。 
【生产 单位 】 金川 集团 有 限 公 司 ， 中 科 铜 
都 粉 体 新 材料 股份 有 限 公 司 ， 吉 林 吉 恩 镍 
业 股 份 有 限 公 司 ， 河 北 雄 威 化 工 股份 有 限 
公司 ,浙江 黄 岩 建 业 化 工厂 ， 上 海 绿 源 精 
细 化 工厂 ， 汕 头 西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 
光 铁 科技 有 限 公 司 (上 海 新 华 化 工厂 )， 
上 海 昊 化 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 勤 化 化 工 有 
限 公 司 ， 上 海 日 尔 化 工 有 限 公 司 (昆山 市 
花 桥 化 工厂 ) 。 


硫酸 铜 
【别名 】 ED; 胆 矶 
【英文 名 】 
salzburg vitriol; chalcanthite 
【结构 式 】 CuSO, .5H2O 
【 分子量 】 249. 68 
【物化 性 质 】 亮 蓝 色 不 对 称 三 斜 晶 系 结晶 
或 粉末 。 相 对 密度 2.284. 5 FK 
COC Hf. 31.6g/100mL 7K. 100'C 时 
203.3g/100mL K); W TF P E, 不溶 
于 无 水 乙醇 110'C 失去 4 个 结晶 水 ， 
150C 以 上 将 失去 全 部 结晶 水 形成 白色 强 
烈 吸 湿性 无 水 硫酸 铜 粉 赤 。 加 热 到 897 一 






































































































































cupric sulfate; blue vitriol; 






































指标 名 称 En 
优等 品 | 一 等 品 
硫酸 铜 (CuSOs - 5H20) 98.0 98.0 
含量 /% m 
88 CAs)Er sg / 96 <| 0. 0005 | 0. 0010 
SB CPb)S 8/96 <| 0.001 | 0.005 
&5(Ca) S 8/96 xc | 0. 0005 一 
铁 (Fe) 合 量 /% <| 0.002 | 0.005 
£5(Co) S &/96 <| 0.0005 | 0.005 
钊 (Ni) 含 量 /% <| 0.0005 | 0.005 
铎 (Zn) 合 量 /% | 0.001 | 0.005 
SKC cI t) 0.002 | 0.01 
含量 /9% < 
水 不 溶 物 含量 /% =| 0.005 | 0.01 
pH & (5968338 ,20'C ) 3.5—4.5 


2. 化 工行 业 标 准 《 饲 料 级 硫酸 铜 》 
HG 2932 一 1999 



















































































TE 指标 

d 饲料 级 
硫酸 铜 ( 以 CuSO4 - 5H2O 计 )/% >| 98.5 
硫酸 铜 ( 以 Cu 计 )/% =| 25.06 
水 不 溶 物 /% «| 02 
TB As) / 96 =| 0. 0004 
HECA Pb 112/96 <| 0.001 
细 度 (通过 S00um WAA >| 95 

3. 国家 标准 《硫酸 铜 (农用 ) ) GB 

437—2009 

项 指标 
硫酸 铜 (CuSO 5H2O) 质 量 分 数 /% >| 98.0 
砷 质量 分 数 /(mg/kg) <| 25 
铅 质量 分 数 /(mg/kg) <| 125 
锅 质 量 分 数 /(mg/kg) <| 25 
硫酸 铜 (以 Cu 计 )/% >| 25. 06 
水 不 溶 物 /% E 02 
酸度 (以 H2 SO TT 2/96 x 0.2 
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LARI 化 学 工业 中 用 于 制造 其 他 铜 盐 ， 
如 和 氰 化 亚 铜 、 握 化 亚 铜 、 氧 化 亚 铜 等 产 
品 。 染 料 工业 用 作 生 产 含 铜 单 偶 氮 染 料 ， 
如 活性 艳 蓝 、 活 性 紫 、 酌 靖 蓝 等 铜 络 合 
剂 。 也 是 有 机 合成 、 香 料 和 染料 中 间 体 的 
催化 剂 。 医 药 工业 常 直接 或 间接 地 用 作 收 
敛 剂 和 生产 异 烟 脐 、 乙 胺 喀 喧 的 辅助 原 
料 。 涂 料 工业 用 于 油 酸 铜 作为 船 底 防 污 漆 
的 毒害 剂 。 电 镀 工 业 用 于 硫酸 盐 镀 铜 和 宽 
温度 全 光亮 酸性 镀 铜 离子 添加 剂 。 食 品级 
用 作 抗 微生物 剂 、 营 养 增补 剂 。 农 业 上 用 
作 杀 虫 剂 及 含 铜 农药 。 

【 制 法 】 

(OD 电解 液 回收 法 EER E 
Cu 50 一 60g/L，HzSO4 180—200g/L) 与 
经 焙烧 处 理 的 铜 泥 制 成 细 铜 粉 〈 其 组 成 为 
Cu 6595— 7096, CuO 2096 ~30%, Jf& 




























































































































































































最 高 容许 浓度 规定 金属 铜 为 1Img/ms ， 每 
班 平均 为 0.5mg/m?, ZA F ff Eg 
Cu ABE qum BERE. THAR 
AROE, HERA, DENIED. FA 
BETHE, TEJ EKA 

包装 及 贮 运 : 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 套 塑 
料 编织 袋 或 麻袋 包装 ， 每 袋 净 重 25kg、 
50kg。 饲 料 级 硫酸 铜 使 用 食品 级 低压 聚 
乙烯 薄膜 袋 ， 外 套 聚 丙烯 编 织 袋 包装 ， 每 
袋 净重 25kg。 毒 害 品 ， 危 规 编号 : GB 
6.1 类 61519。 贮 存 于 干燥 库房 中 ， 不 可 
与 食用 商品 、 种 子 、 饲 料 共 贮 混 运 ， 运 输 
时 防止 雨 淋 ， 防 日 光 曝 上 晒 。 装 卸 时 要 轻 拿 
轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 和 
各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 汕头 西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 上 
海光 铂 科 技 有 限 公 司 (上 海 新 华 化 工厂 ) 
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少量 Cus O 等 ) 进行 反应 ， 反 应 液 经 分 离 
沉降 ， 清 液 经 冷却 结晶 、 分 离 、 干 燥 ， 制 
得 硫酸 铜 。 
(2) 溶 铜 沉 铁 酸 漫 、 化 学 浓缩 结晶 法 
采用 低 品位 氧化 铜 矿 《CuO 3% 左右 ) 
经 粉 肆 至 一 定 粒度 ， 加 入 硫酸 浸渍 ,添加 
溶 铜 沉 铁 剂 〈 由 锰 、 钒 、 铀 化合物 组 成 ) 
直接 酸 浸 获 得 铜 铁 比 大 于 100 的 硫酸 铜 浸 
液 ， 然 后 加 入 化 学 浓缩 剂 〈 由 钙 、 硫 化 合 
物 组 成 ) 进行 化 学 浓缩 ， 排 走 70%% 一 
90%% 的 水 分 ， 稍 加 蒸发 ， 经 冷却 结晶 、 离 
心 分 离 、 风 干 ， 制 得 硫酸 铜 成 品 。 
【安全 性 】 


































































































上 海 勤 化 化 工 有 限 公 司 ， 广东 高 力 集团 么 
uj. 温州 市 化 党 用 料 厂 ， 北 京 益 利 精细 化 


学 品 有 限 公司 。 
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Ao038 
【英文 名 】 
【结构 式 】 ZnSO, H;O 
【分 子 量 】 179.445 
【物化 性 质 】 白色 流动 性 粉末 。 相 对 密度 
3.28。 深 于 水 ， 微 深 于 醇 ， 不 溶 于 丙酮 ， 
在 空气 中 极 易 潮解 。 
【质量 标准 】 

1. 化 工行 业 标 准 《 工 业 硫 酸 锌 》 


一 水 硫酸 锌 


zinc sulfate monohydrate 
























































毒性 及 防护 ， 铜 及 其 盐 均 有 毒 。 对 皮肤 有 | HG/T 2326—2005 
刺激 作用 ， 粉 尘 刺激 眼 睛 。 因 此 工作 环境 
m l 128 T2 

优等 品 年 品 | 合格 品 | 优等 品 年 品 | 合格 品 
二 | 以 Zn 计 的 质量 分 数 /% >| 35.70 | 35.34 | 34.61 | 22.51 | 22.06 | 20.92 
会 | 以 ZnSOs. tO 计 的 质量 分 数 /% > 97.0 | 95.0 一 = 
= | 以 ZnSO, - 7H:O 计 的 质量 分 数 /% > 99.0 | 97.0 | 92.0 
不 溶 物 的 质量 分 数 /% 0.020 | 0.050 | 0.10 | 0.02 | 0.050 | O. 10 
pH 值 (509/L 溶液 ) > 4.0 — 3.0 3.0 = 




















(466 BT 








































































































页 E I2 
V.S ER 等 品 | 合格 品 | 优等 品 S5) | 合格 品 
氢化 物 (以 CI 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.20 | 0.60 — 0.20 | 0.60 — 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% «C | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.010 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% < | 0.008 | 0.020 | 0.020 | 0.003 | 0.020 | 0. 060 
锰 (Mn) 质 量 分 数 /% =| 00 0.08 | 0.05 | 0.005 | O. 10 一 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% < | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.001 | 0.010 一 
XE. 工业 硫酸 铎 分 为 两 种 类 型 : IX, IX, I 类 为 一 水 硫酸 镍 ， 工 类 为 七 水 硫酸 铎 。 外 观 : 
色 或 微 带 黄色 的 结晶 或 粉 未 。 




















2. 化 工行 业 标 准 《 农 业 

















硫酸 锌 》HG 3277—2000 




















































































































dd 标 
项 一 水 硫酸 铎 七 水 硫酸 铎 
优等 品 等 品 | 合格 品 | 优等 品 5m | 合格 品 
FO) 8/96 =| 35.3 | 338 | 323 | 220 | 21.0 | 20.0 
游离 酸 ( 以 H2 SO MARED% OS 0.2 0.3 0. 1 0.2 0.3 
5B (Pb? E 8 / 96 < | 0.002 | 0.010 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.010 
fca) 8/96 «c | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0. 003 
SBCAs) S 8/96 < | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.007 
xt. 农用 硫酸 铎 按 其 所 含 结 晶 水 分 子 数 分 为 : 工 类 一 水 硫酸 铎 ; I8 COKWRREE. IWM: 为 白 
色 或 微 带 黄色 的 粉 未 或 结晶 。 














3. 国家 标准 《饲料 添加 剂 























硫酸 锌 》GB/T 25865—2010 






























































































































































m i8 A 
一 水 硫酸 铎 七 水 硫酸 铎 

铎 (Zn) 合 量 /% > 34.5 22.0 
tE CPb) /Cmg/kg) = 5 5 
锅 (Cd)/Cmg/kg) x 10 10 
8C As) /Cmg/kg) < 10 10 
wu W =250pm RAER% > 95 — 
粉碎 粒度 W =800xm 试验 得 通过 率 /% > 一 95 
LARI 是 制造 锌 盐 和 和 锌 钢 白 的 原料 。 电 得 一 水 硫酸 锌 。 其 反应 式 如 下 : 
解 工 业 用 于 电缆 镀 锌 及 电解 纯 锌 。 还 用 于 ZnO-- H:80,—9ZnSO, * H:O 
防止 果树 苗 轩 病害 、 木 材 及 皮革 保存 剂 及 【安全 性 】 
人 造 纤 维 工 业 。 食 品级 用 作 营 养 增补 剂 毒性 及 防护 : 硫酸 锌 能 使 呼吸 、 消 化 及 循 
( 锌 强化 剂 )。 环 系统 患 病 率 升 高 。 无 水 物 及 浓 溶 液 可 引 
【 制 法 】 合成 法 : 用 硫酸 与 氧化 锌 反应 后 起 溃疡 ， 手 背部 比 手 掌 更 多 见 。 个 人 防护 
过 滤 ， 再 加 入 锌 粉 置换 除去 杂质 ， 经 过 和 预防 措施 是 用 2% 的 碳酸 毛 钠 溶液 洗 
滤 、 加 高 锰 酸 钾 氧 化 ， 再 经 干燥 、 分 离 、 T E PESCE TR BE, 


WEAR. TuE SKEM, TRUE. Misr d 
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包装 及 贮 运 : 





j 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 


OT 467 ) 





编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg 或 5Okg. JW 
贮存 在 干燥 库房 中 。 运 输 时 应 防 雨 淋 、 保 
持 干燥 。 
【生产 单位 】 河北 省 清 苑 县 精细 氧化 锌 
厂 ， 柳 州 锌 品 股份 有 限 公 司 ， 贵阳 欧 华 化 
TARAF. 湖南 省 衡阳 化 工 实业 有 限 


公司 。 


COE 七 水 硫酸 锌 
【别名 】 D; ig 

【英文 名 】 
vitriol; white vitriol 

【结构 式 】 ZnSO, *7H;0 

【分 子 量 】 287. 54 

【物化 性 质 】 无 色 斜 方 晶 系 棱柱 状 结晶 。 
相对 密度 1.957， 熔 点 100C， 易 溶 于 水 
(20'C I Jy 96. 5g/100mL K; 100'C 时 为 
663. 6g/100mL H2 O)， 微 深 于 醇和 甘油 。 
在 干燥 空气 中 逐渐 风化 ，280C 时 失去 全 
部 结晶 水 而 成 无 水 物 ，500C 以 上 分 解 。 























zinc sulfate heptahydrate; zinc 


























































































































【质量 标准 】 参见 一 水 硫酸 锌 。 
医药 级 标准 :《 中 国药 典 》(1990 年 版 
指标 名 称 SYN 
无 色 透 明 的 
棱柱 状 细 针 状 
uM 结晶 或 颗粒 状 
结晶 性 粉末 
ZnSO; . 7H20 & 88/96 99. 0— 103. 0 
酸度 符合 检验 
澄清 度 符合 检验 
碱 金属 与 碱 属 盐 /(mg/kg) 5 
Dii% < 0.0010 
铝 、 铁 、 铜 盐 与 其 他 重金 属 符合 检验 
【用 途 】 主要 用 于 人 造 纤 维 凝 固 液 。 在 印 
染 工 业 用 作 媒 染 剂 、 凡 拉 明 蓝 盐 染 色 的 抗 











碱 剂 ， 是 制造 无 机 颜料 CMA, 
他 锌 盐 〈 如 硬 脂 酸 锌 、 碱 式 碳酸 锌 ) ME 
锌 催化 剂 的 主要 原料 。 用 作 木 材 及 皮革 保 
存 剂 、 骨 胶 泪 清 及 保存 剂 。 医 药 工业 用 作 
催 吐 剂 ， 还 可 用 于 防止 果树 苗 围 的 病害 和 










































































制造 电缆 以 及 锌 微 肥 等 方面 。 食 品级 产品 
可 用 作 营 养 增 补 剂 ( 锐 强化 剂 ) 等 。 

【 制 法 】 合成 法 : 反应 器 中 先 加 入 以 
18% 硫 酸 溶 解 锌 渣 的 稀 溶 液 ， 在 搅拌 下 加 
入 氧化 锌 (或 合 锌 原料 ) 调 成 浆 状 。 然 后 
加 入 硫酸 ， 在 带 搅拌 的 耐酸 反应 器 中 进行 
反应 ,控制 pH5. 1 即 为 反应 终点 ， 浓 度 
£j 38"Bé。 反 应 液 经 过 滤 ， 滤 液 加 热 至 
80C， 加 入 锌 粉 将 铜 、 锅 、 镍 等 置换 出 
X, 再 经 过 滤 ， 滤 液 加 热 至 80C 以 上 ， 
加 入 高 锰 酸 钾 (或 漂白 粉 ) 并 加 热 至 沸 ， 
将 铁 、 鳃 等 杂质 氧化 ， 过 滤 后 滤液 先 经 湾 
清 ， 然 后 燕 发 至 49—52'Be, 经 冷却 结 
晶 、 离 心 脱水 、 和 干燥， 制 得 七 水 硫酸 锌 。 




























































































其 反应 式 如 下 : 
ZnO+ HSO: 一 一 ZnSO: 十 HzO 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 一 水 硫酸 锌 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
袋 包 装 ， 每 袋 净 重 50kg。 应 贮存 在 干燥 、 
房 中 。 运 输 时 需 带 遮盖 物 ， 防 止 














通风 的 库 上 
日 晴 和 雨 沐 ， 注 意 防 湖 。 不 可 与 食用 品 共 
贮 混 运 , 勿 与 潮湿 物品 和 其 他 有 色 的 原料 
混合 堆 置 。 运 输 工 具 必 须 干燥 、 清 洁 。 失 
火 时 ， 可 用 水 浇 救 。 

【生产 单位 】 柳州 锌 品 股份 有 限 公司 ， 河 
北 省 清 郊 县 精细 氧化 锌 厂 ， 株 洲 金 程 实 业 
有 限 公司 ,贵阳 欧 华 化 工 有 限 公 司 , 河北 
蓝天 立 德 粉 有 限 公 司 ， 华 兴 冶 化 实业 有 限 
公司 ,云南 马龙 万 企 化 工 有 限 公 司 。 




























































































Ao040 
【英文 名 】 
【结构 式 】 3CdSO, * 8H2O 

【分 子 量 】 769. 53 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 结晶 ， 无 气味 。 相 
对 密度 3.09,， 熔 点 〈 转 化 点 ) 41.5C 。 
溶 于 水 〈0C 时 113g/100mL ÁK), KF 
乙醇 、 醋 酸 和 乙 栈 。 易 风化 ， 剧 毒 ! 
【质量 标准 】 参考 标准 


Wi ER iR 


cadmium sulfate 


(468 


指标 名 称 指标 


Ao041 
































锅 (Cd)/9% > 18 

fam LO (9,5 s D=: 30 
酸碱度 刚果 红 试纸 测定 不 变色 
外 观 无 明显 析出 物 








【用 途 】 化 学 
化 剂 ， 以 检测 硫化 氧 和 反 丁 烯 二 酸 ; 也 用 


分 析 中 用 作 马 氏 试 砷 法 的 催 
































TAERE. EZ EHHE f 
洗 眼 水 中 的 防腐 剂 和 收敛 剂 ， 塑 料 工业 用 
VERE SLE HSRU B AER). E b DE HE e E 


膜 炎 等 





























































































































池 、 韦 斯 顿 电 池 和 其 他 标准 电池 的 电解 
质 ， 化 肥 工 业 用 于 锅 肥 生产 。 此 外 还 用 于 

















制造 其 他 锅 盐 等 。 
【 制 法 】 
COD SRA KEB. Zak A 
硫酸 加 入 反应 器 ， 再 缓慢 加 入 30% H: O， 
进行 反应 ， 生 成 的 硫酸 锅 经 过 滤 、 浓 缩 结 
Ho 离心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 硫酸 锅 。 其 
反应 式 如 下 : 
Cd-4- H?SO, + H;0O; »CdSO,--2H5;0 
(2) f&WrEDISRQE KE RE DIE 
经 硫酸 溶解 除去 杂质 ， 再 过 滤 ， 滤 液 经 浓 
"i Zim Abak, Ha mu R dan. 
其 反应 式 如 下 : 
Cd 十 HSO, 一 一 CdSO, +H; ^ 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 属 剧 毒物 ， 其 粉尘 或 烟尘 
引起 中 毒 ， 表 现 为 呼吸 器 官 、 消 化 系统 
和 神经 系统 出 现 障 碍 。 工 作 人 员 操 作 时 
要 使 用 带 强 制 送 空气 的 软 管 式 防 毒 面 
4 、 防 护 眼 镜 。 要 穿戴 用 光滑 织品 做 的 
无 颖 长 工作 服 或 连 衫 裤 ， 戴 橡皮 手套 及 
围裙 。 工 作 期 间 不 得 进食 和 吸烟 ,工作 
后 汶 口 和 淋浴 。 其 他 参见 氧化 锅 。 车 间 
内 应 防 粉 侍 扩散 ， 全 部 熔化 设备 上 应 设 
局 部 抽风 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 木 桶 
包装 ,每 桶 净重 60kg。 应 贮存 在 阴凉 、 
干燥 的 库房 内 。 装 和 印 时 轻 拿 轻 放 ， 防 止 破 
包 。 不 可 与 食用 物品 共 贮 混 运 。 



































































































































































































































【生产 单位 】 汕头 西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 广 
州 化 学 试剂 三 ， 上 海光 铁 科 技 有 限 公司 
(上 海 新 华 化 工厂 )， 温州 市 化 学 用 料 厂 ， 
西安 化 学 试剂 三 ， 重 庆 化 学 试剂 总 三 ( 重 
庆 西 南 食品 添加 剂 厂 )， 河 北 雄 威 化 工 股 
份 有 限 公司 。 





















































ZG HER 

【英文 名 】 mercuric sulfate 

【结构 式 】 HgSO， 

【分 子 量 】 296.7 

【物化 性 质 】 白色 颗粒 或 结晶 性 粉末 。 相 
ds 6.47 (20°C), HB 310C, ， 分 解 
温度 450C, 9| BA dli HE — 450'C 。 遇 热 分 
Eo 继而 变 神色， 但 经 冷却 后 又 再 
成 白色 ， 遇 强 热 即 分 解 。 在 少量 水 中 变 成 
一 水 物 ， 但 在 大 量 的 水 中 ， 特 别 是 加 热 
时 ， 则 分 解 成 硫酸 和 碱 式 盐 。 深 于 盐酸 、 
热 稀 酸 和 浓 的 氯 化 钠 溶液 ， 不 溶 于 丙酮 和 
AJK. 









































【质量 标准 】 
1. 参考 标准 

指标 名 称 指标 
HgSO, &8/ 96 > 98.0 
XNMOGBUÉUS/9, < 0. 02 
氧化 物 (Cl- )/% < 0. 003 
硝酸 盐 (NO; )/% ”三 | 通过 试验 ( 限 0. 005 MUF) 
铁 (Fe)/% < 0. 005 
TRA Hg iT2/96. < 0. 15 

















2. 企业 标准 Q/ CHG) SJ 033—91 























分 析 纯 | 化 学 纯 
项 

CAR) | CCP) 
HgSO, && / 96 2:99.5| 99.0 
溶解 试验 合格 | 合格 
灼 烧 残渣 (以 硫酸 盐 计 )/% <| 0.04 | 0.06 
所 化 物 (Cl- )/% «| 0. 002 | 0. 004 
硝酸 盐 C(NO: 5/96 <| 0.006 | 0.01 
EE CFe)/ 96 xc [0. 0005 | 0. 001 
AU ii C Ho) / 9 <| 0.01 | 0.2 





























【用 途 】 用 于 从 黄 铜 矿 中 提取 黄金 及 白 
银 ， 用 于 乙 烘 制 乙 醋 的 催化 剂 。 电 池 电 解 
液 ， 通 用 试剂 ， 用 于 巴 比 妥 及 胱 氮 酸 测 
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定 ， 也 用 于 制药 工业 。 
【 制 法 】 E pide 经 
蒸发 浓缩 、Y 过 滤 ， 制 得 硫酸 求 。 其 
反应 式 如 下 

HgO-- H;SO,—HgSO, -- H;O 
【安全 性 】 


毒性 及 防护 : 高 毒 大 鼠 经 口 LDio: 
57mg/kg。 应 使 吸入 蒸气 的 患者 脱离 污染 
区 ， 安 置 休息 并 保暖 。 眼 睛 受 刺激 用 水 冲 
Ub 15min， 严 重 者 就 医 诊治 。 皮 肤 接触 先 
用 水 冲洗 ， 再 用 肥皂 彻底 洗 洪 。 误 服 立 即 
河口 ， 并 送 医院 救治 。 
包装 及 贮 运 : 用 玻璃 瓶装 ， SR IP E 
500g。 集 中 于 木 箱 内 衬 垫 料 。 危 规 编号 ， 
dà SE dh. GB 6.1 类 ，61509; U 
No. 1645; IMDG CODE 6187 页 。 
阴凉 、 通 风 的 仓库 内 ， 密 闭 贮 存 。 
JEU Né Eum. Hist ruf. 
器 受 损 。 失 火 时 ， 用 水 、 砂 土 、 二 氧化 碳 
灭火 器 扑救 ， 但 消防 人 员 应 穿戴 防护 用 品 
和 防毒 面具 。 
【生产 单位 】 上 海 试 四 赫 维 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责 任 公司 
(北京 化 工厂 )， 贵 州 省 铜仁 化 学 试剂 厂 
(贵州 省 铜仁 制药 厂 )。 


OLA 硫酸 亚 锡 

【英文 名 】 stannous sulfate; tin sulphate 
【结构 式 】 SnSO, 

【分 子 量 】 214.75 

【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 色 结 唱 性 粉末 。 
深 于 水 ，35C 时 浴 解 度 为 33g/100mL 水 。 
360C 时 分 解 失 去 二 氧化 硫 。 溶 于 稀 硫 酸 ， 












































































































































在 空气 中 慢 慢 氧化 成 四 价 锡 盐 ， 酸 性 溶液 
稳定 。 


【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 《 工 业 硫 酸 亚 
锡 ) GB/T 23839—2009 


Ao042 469] 





























































































































n 质量 分 数 /% 
I 型 | 本 型 
以 锡 (Sn) 计 >| 54.7 | 一 
以 硫酸 亚 锡 (SnSO4s) 计 >| 99.0 | 99.0 
氯 化 物 (以 CI 312 = lo 0%] 三 
酸 不 溶 物 < |0.005| 一 
碱 金属 或 碱土 金属 硫酸 盐 <| 0.1 | 一 
铅 CPb) < | 0.02 | 0.02 
$CSb) < oron 0. 05 
砷 (As) < [0.001 |0. 001 
铁 CFe) =< |0. 005 | 0. 005 
$: 产品 外 观 : 工业 硫酸 亚 锡 为 白色 结晶 

















【用 途 】 vice ou BENE. ， 印 染 工 业 
用 作 媒 染 剂 ， 也 用 作 化 学 分 析 试 剂 等 。 
【 制 法 】 js. 将 氧化 亚 锡 洲 于 盐酸 ， 
加 水 稀释 ， 加 入 碳酸 钠 至 溶液 呈 碱 性 为 
止 。 再 加 硫酸 进行 反应 ， 经 蒸发 结晶 、 
过 滤 、 和 干燥 ， 制 得 硫酸 亚 锡 。 其 反应 式 
如 下 : 
SnCl; +NasCOs—>2NaCl+ CO; -- SnO Y 
SnO-- HsSO: 一 一 SnSO, 十 HzO 



























































毒性 及 防护 : 尘埃 多 时 要 使 用 防毒 口音 ， 
注意 保护 皮肤 。 生 产 时 操作 人 员 要 穿戴 劳 
保 防护 用 具 ， 同 时 要 通风 良好 。 
























































包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 50kg。 应 贮存 在 
阴凉 、 干 燥 的 库房 中 ， 注 意 防潮 ， 密 封 保 

















的 
运输 过 程 中 应 防止 两 淋 ， 不 可 与 食用 
共 贮 混 运 


生产 单位 】 云南 锡 业 集团 有 限 责任 公 
司 ， 精 细 化 学 品 集团 有 限 公 司 ， 柳 州 华 锡 
集团 有 限 责任 公司 ， 浙 江 黄岩 建 业 化 工 
三 ， 黄 岩 精 细 化 学 品 集团 有 限 公司 ， 云 南 
锡 业 公司 ， 高 力 集团 (广东 高 力 实业 ， 广 
东 高 力 表面 技术 )。 
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LER 硫酸 铅 

【别名 】 48 

【英文 名 】 lead sulfate; anglesite 

【结构 式 】 PbSO, 

【分 子 量 】 303.26 

【物化 性 质 】 白色 单 斜 或 斜 方 品系 结晶 。 

相对 密度 6.2. WE 1170C. WR TK 

(25'C Hf 0.00025g/100mL 7K. 40'C 时 

0.0056g/100mL K), Tik., MAT 

AK, WRR., PATR. AE! 

【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 ER 

硫酸 铅 (PbSO4 /96 > 98 

外 观 白色 粉末 

【用 途 】 用 以 制 取 金属 铅 及 其 化 合 物 ， 也 

用 于 制造 蓄电池 、 白 色 颜 料 、 铅 丹 、 快 干 

漆 。 在 草酸 生产 中 用 作 催 化 剂 ， 还 用 于 石 

印 术 、 纤 维 的 增 重 剂 等 方面 。 































































































IMDG CODE 8189 页 ，8. 1 类。 贮存 于 通 
风 、 干燥 的 库房 中 ,不 可 与 食用 物品 共 贮 
混 运 。 失 火 时 ， 可 用 水 或 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 广州 化 学 试剂 厂 ， 温 州 市 化 
学 用 料 厂 ， 上 海 日 尔 化 工 有 限 公 司 (昆山 
市 花 桥 化 工厂 )， 河 北 省 晋 州 市 化 学 染料 
实业 总 公司 ,鸡西 市 化 工 二 厂 。 


CO ww Bei 


【英文 名 】 ammonium sulfite 

【结构 式 】 (NH4)s SO; © H: O (固体); 
(NH422 SO; (液体 ) 

【分 子 量 】 134.15( 固 体 ); 116. 014( 液 体 ) 
【物化 性 质 】 无 色 单 斜 晶 系 结晶 。 相 对 密度 
141 (25C), X Tk (0°C 时 32.4g/100mL 
JK; 100C 时 60. 4g/100mL 水 )， 其 水 溶液 呈 
碱 性 ， 微 深 于 醇 ， 不 溶 于 丙酮 和 二 硫化 碳 。 
在 空气 中 易 氧 化 ， 在 60 一 70C 时 分 解 。 





































































































































































































【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 用 亚 硫 
[5:51 Sb m E UI 将 氧化 铅 用 水 Weg) HG/T 2784—2012 
调 成 桨 ， 然 后 加 入 补充 水 和 少量 醋酸 ， EE 
BN 

在 搅拌 下 加 硫酸 进行 反应 ， 经 洗涤 、 王 项 — 
燥 、 粉 碎 ， 制 得 硫酸 铅 成 品 。 其 反应 式 Tae 
HT. 外 观 白色 或 淡 黄色 液体 

PbO+ H: S0, ÊPbSO, po ooo " 90.0 | 850 
【安全 性 】 NM z 
毒性 及 防护 ， 铅 及 其 化 合 物 对 所 有 生物 都 | TRRARARRERH | 05 | 10 
有 毒性 作用 。 特 别 能 使 神经 系统 、 血 液 、 | 质量 分 数 /% i 
血管 发 生变 化 。 铅 及 其 无 机 化 合 物 最 大 容 | PERURENA% <| 5.0 | 70 
许 浓度 为 0.01mg/m?， 工 作 时 平均 浓度 | 【用 途 】 主要 用 于 造纸 工业 ， 其 次 用 作 生 



































H 0.007mg/m?. REA DL FR LISE, 2E 
气 浓度 高 时 ， 使 用 过 滤 式 防毒 面具 强制 供 



























































给 新 鲜 空气 。 工 作 时 间 在 工作 场所 禁止 进 
R, WA. 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 























或 木 桶 包装 ， 或 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 逆 
料 编织 袋 包 装 ， 每 桶 〈( 袋 ) 净重 40kg、 
50kg。 含 游离 酸 二 30%% 属 酸性 腐蚀 品 。 危 
规 编 号 GB 8.1 类 。UN No.1974; 





























产 快 速 显 影 液 硫 代 硫 酸 镑 的 原料 ， 用 于 有 
机 合成 作 还 原 剂 、 磺 化 剂 。 是 日 用 化 学 品 


























卷发 液 的 生产 原料 。 
【 制 法 】 
工业 生产 一 般 是 用 水 或 母液 或 氨水 吸 

















收 制 硫酸 尾气 中 的 二 氧化 硫 或 焚 硫 烟 气 中 
的 二 氧化 硫 制 取 亚 硫 酸 毛 饺 ， 再 加 入 氨水 
或 碳酸 氧 饺 中 和 反应 制 得 。 

COD 氮 水 法 “将 氨水 配制 成 一 定 密度 


























EET 71) 


和 碱 度 的 溶液 ， 循 环 吸收 制 硫酸 尾气 或 梦 
硫 烟 气 中 的 二 氧化 硫 ， 制 得 亚 硫 酸 毛 铵 溶 
液 ， 当 吸收 液 相对 密度 达到 1. 30 — 1. 32 
时 送 入 中 和 器 ， 再 加 入 氨水 中 和 反应 至 终 
点 ， 经 离心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 亚 硫 酸 铵 成 
品 ， 其 反应 式 如 下 : 
SO; -NH4OH —>NH, HSO; 
NH, HSO; +NH;, OH —> (NH: ): SO; * H:O 

(2) KRAI MERE SK 

收 溶液 吸收 制 硫酸 尾气 中 的 二 氧化 硫 ， 






























































解 。 饱 和 溶液 相对 密度 1.1995 (20°C), 
呈 碱 性 ， 对 钢铁 腐蚀 性 强 。 































































































制 得 亚 硫 酸 毛 匀 溶 液 ， 当 吸收 液 相对 密 
度 达 到 1.30— 1.32 时 送 入 中 和 器 ， 表 
DIS E UEM ES EU 
AES. CER. d ARMES APTE. Hx 
应 式 如 下 : 

SO; - NH.OH —-NH,HSO; 

NH,HSO;-- NH, HCO; —> 

(NH4):280; * H20-- CO: ^ 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 袋 
包装 ， 每 袋 净重 50kg， 内 袋 用 细 绳 扎 口 
或 热合 封口 。 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 的 库房 
中 。 因 本 品 易 氧 化 、 受 潮 ， 故 贮存 时 间 不 
宜 太 长 。 运 输 时 应 防 雨 淋 和 日 光 曝 晒 。 装 
印 时 应 小 心 轻 放 ， 以 防 包 装 破损 。 
【生产 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 
司 ， 河 北 省 沧州 市 亚 硫 酸 贸 三 ， 河 北 省 

















































































































【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 《 工 业 用 亚 硫 
Mtk) HG/T 2784—2012 
项 指标 

一 等 品 | 合格 品 
外 观 白色 或 淡 黄 色 液 体 
一 水 亚 硫 酸 铵 的 90. 0 85.0 
质量 分 数 /% E 
VpS SES EPOUEBRESEIB) | 0.5 1.0 
质量 分 数 /% < 
硫酸 铵 的 质量 分 数 /% <I 5.0 7.0 
【用 途 】 WW EE. 


【 制 法 】 吸收 法 : 用 水 或 循环 母液 吸收 制 
硫酸 尾气 中 的 二 氧化 硫 ， Ej 〈 或 氮 
IK) 反应 ， 制 得 液体 亚 硫 酸 饼 。 其 反应 式 
如 下 : 2NH; +S0:+ H:O —(NH:;):S0; 
【安全 性 】 用 汽车 或 槽 车 装运 ,汽车 装运 
量 3 一 5t， 模 车 为 50t。 因 本 产品 中 所 含 
NV fi. B EROS EXE DAR Da. CE E 
Jf Ji f ide ox, R G ts HEC E s 

【生产 单位 】 vullfe ri). vu pu 
BEES, WIE WIM EAREN . DH 
市 化 肥 厂 ， 开 封 黄河 化 肥 化 工 (集团 ) 有 
限 公 司 ， 太 原 化 学 工业 集团 有 限 公司 硫 酸 









































































































































赵 州 化 工 集团 公司 ， 沁 阳 市 化 肥 厂 ， 
封 黄河 化 肥 化 工 (集团 ) 有 限 公 司 ， 山 
东 新 华 医药 集团 光 博 制 酸 有 限 责 任 公 
E, 太原 化 学 工业 集团 有 限 公 司 硫酸 
三 ， 甘 肃 武威 化 工 集团 有 限 责 任 公司 ， 
四 川 银 山 化 工 〈 集 团 ) 股份 有 限 公 司 ， 
汝 阳 县 化 肥 厂 ， 山 东 莱 芜 硫酸 三， 西安 
硫酸 厂 。 









































Ao045 
【英文 名 】 


XE iic BR ER IA 

ammonium sulfite solution 
【结构 式 】 (NH: ):S0; : H;O 
【分 子 量 】 134.15 


【物化 性 质 】 白色 或 淡 黄色 洲 液 ， 受 热 分 





三, 西安 硫酸 三 福州 一 化 化 工 有 限 


公司 。 


CA Xm 
【英文 名 】 
【结构 式 】 NH, HSO; 

【分 子 量 】 99.10 

【物化 性 质 】 黄 褐色 液体 ， 略 有 二 氧化 硫 
气味 。 相 对 密度 (50% 溶 液 ) 1.3， 既 能 
与 酸 作 用 ， 也 能 和 碱 作 用 。 在 空气 中 易 被 
氧化 ， 遇 热 分 解 并 放出 二 氧化 硫 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 《 工 业 用 亚 硫 
Matz) HG/T 2785—2012 


ammonium bisulfite solution 


















































(472 IBEX 













































































































































































































































































x 指标 
指标 名 称 
高 浓度 中 浓度 低 浓度 
外 观 淡 黄色 透明 液体 
亚 硫 酸 氢 铵 与 亚 硫 酸 匀 的 质量 分 数 总 和 /% > 60. 0 57.0 54. 0 
XP tfc 8 9 ES T Bf E 5:7 8 a 88 20 LEG > 2.5 2.5 2.5 
MARMEREEND% = 0. 08 0. 08 0. 08 
氯 离子 的 质量 分 数 /% x 0.8 0.8 0.8 
【用 途 】 用 作 制 取 液态 二 氧化 硫 (10004 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 亚 硫 酸 
SOs)、 保 险 粉 (Nas S: O01), P H E 氧 钠 》HG/T 3814—2006 
(NaHSO; * CH;0 * 2H2 O). 的 原料 。 制 项 指标 
药 工业 用 作 还 原 剂 。 主 含量 (以 SO, 计 ) 质 量 分 数 /% |64. 0~67.0 
【 制 法 】 吸收 法 : 通过 两 个 填料 塔 ， 用 氨 水 不 深 物 质量 分 数 /% «| 008 
水 依次 吸收 接触 法 硫酸 生产 的 尾气 ， 制 得 氧化 物 ( 以 Cl- 计 ) 质 量 分 数 /% < 0.05 
亚 硫 酸 氧 铵 溶液 。 其 反应 式 如 下 : 铁 (以 Fe 计 ) 质 量 分 数 /% «| 0.004 
2(NH; * H: O) +S0:— (NH; ): S0; -H;O 砷 (以 As 计 ) 质 量 分 数 /% =< 0. 0002 
(NH402805 4- SO; + H:O —2NH: HSO; BEBO PRHOREAN/ «| 00 
【安全 性 】 用 内 衬 橡 胶 的 钢 制 槽 车 装运 ， sme 
i "n pH 值 (509/L 溶液 ) 4. 0—5.0 
酸性 腐蚀 品 。 和 危 规 编号 : GB 8.1 类 Was 
[I 
81510, UN No. 2693; IMDG CODE 8126 外 观 酸 氢 钠 为 
页 ，8.1 类。 应 贮存 在 阴凉 干燥 的 库房 色 晶体 粉 未 
中 ， 容 器 必须 密封 ， 防 止 接触 空气 而 被 氧 注 ， 市 售 工业 品 一 般 为 3496 538 





化 ， 不 可 与 酸 类 或 碱 类 共 贮 混 运 。 失 火 
时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 灭火 器 等 扑救 。 
【生产 单位 】 上 海 硫酸 厂 ， 山 东 新 华 医药 
集团 ， 开 封 黄河 化 肥 化 工 EBD 有 限 公 
司 ， 天 津津 南 区 旺 达 化 工厂 ， 上 海 吴泾 化 
.有限 公 司 ， 西 安 硫酸 


CA TARIH 
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【别名 】 酸 式 亚硫酸钠 
【英文 名 】 sodium bisulfite; sodium 


acid sulfite 
【结构 式 】 NaHSO; 
【 分子量 】 104.06 





























【用 途 】 
染料 、 造 纸 、 制 于、 
作 还 原 剂 。 医 药 工业 
基 比 林 的 中 间 体 。 食 用 
剂 、 防 腐 剂 、 抗 氧化 剂 。 
【 制 法 】 吸收 法 : 用 纯碱 溶液 吸收 制 硫酸 
尾气 中 的 二 氧化 硫 生成 亚 硫 酸 氧 钠 ， 经 离 
44r ER. 在 250 一 300 进行 气流 干燥 ， 
制 得 亚 硫 酸 氨 钠 。 其 反应 式 如 下 : 
aaCO3 十 2SO, +H: O — 
2NaHSO;4- CO; ^ 
【安全 性 】 JHicEERE. BUR 


用 于 棉 织物 及 有 机 物 的 漂白 。 在 
化 学 合成 等 工业 中 用 
于 生产 安 妃 近 和 和 氮 
级 产品 用 作 漂 白 

























































































【物化 性 质 】 白色 单 斜 晶 系 结晶 ， 有 二 氧 
化 硫 气 味 ， 相 对 密度 1.48。 暴 露 于 空气 
中 极 易 氧化 ， 易 溶 于 水 ， 微 溶 于 乙醇 。 其 
水 溶液 (1960 的 pH fg 4.0—5.5. X 














E 60kgs JC E TBlus. FR AED. 
容 需 必须 密封 ， 防 止 被 空气 氧化 或 受潮 变 
质 。 不 可 与 氧化 剂 、 强 酸 类 共 贮 混 运 。 运 
输 时 要 防 雨 淋 和 日 光 上 曝晒 。 失 火 时 ， 可 用 
水 及 各 种 灭火 器 扑救 。 


























T 73) 


T 





【生产 单位 】 天 津 惠 中 化 学 有 限 公司 ， 天 
津 市 云海 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 上 海 市 嘉定 
区 马陆 化 工厂 ， 汕 头 西 陀 化 工 有 限 公司 ， 
宜兴 市 凯利 达 化 学 有 限 公 司 ， 宜 兴 市 化 学 


























【结构 式 】 Nas SO; 
【分 子 量 】 126.04 
【物化 性 质 】 白色 粉末 或 六 方 棱柱 形 结 
晶 。 相 对 密度 d1542.633。 深 于 水 ,水深 





















































试剂 厂 ， 安 达 化 工 总 厂 , 西安 化 学 试 液 呈 碱 性 ， 微 溶 于 醇 。 不 深 于 液 氯 、 氮 。 
剂 厂 。 为 强 还 原 剂 ， 与 二 氧化 硫 作 用 生成 亚 硫 酸 
氧 钠 ,与 强酸 反应 生成 相应 的 盐 并 放出 二 

OA 无 水 亚硫酸钠 氧化 硫 。 
【别名 】 MA 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 无 水 亚 
【英文 名 】 sodium sulfite anhydrous 硫酸 钠 ) HG/T 2967—2010 

n= 指 标 

dod 优等 品 一 等 品 S85 
亚硫酸钠 (Naz SOs ) / 96 > 97.0 93.0 90. 0 
EK CFe2/ 96 ES 0. 003 0. 005 0. 02 
水 不 溶 物 /% E 0. 02 0. 03 0. 05 
游离 碱 ( 以 Na» COs TT) / 96 SS 0. 10 0. 40 0. 60 
Ti BS EE CDA Naz: SO4TT2/ 96 < 2.5 — — 
氯 化 物 (以 NaCl 计 )/% = 0. 10 — 一 
外 观 PABK 
【用 途 】 印染 工业 作为 脱氧 剂 和 漂白 剂 ， Naz CO; +S0:—Na: S0; +C0O, ^ 
用 于 各 种 棉 织物 的 者 炼 ， 可 防止 棉布 纤维 Na: SO; +S0: + H: O —>2Na HSO; 
局 部 氧化 而 影响 纤维 强度 ， 并 提高 者 炼 物 ASOS T NOM NaSO HO 




















的 白 度 。 感 光 工 业 用 作 显 影 剂 。 有 机 工业 
用 作 间 茶 二 胺 、2,5- 二 氯 吡 唑 酮 、 意 醒 -1- 
MR, -AWA AEk R h E E 
的 还 原 剂 ， 可 防止 反应 过 程 中 半成品 的 氧 
化 。 造 纸 工业 用 作 木 质 素 脱 除 剂 ,纺织 工 
业 用 作 人 造 纤 维 的 稳定 剂 ， 电 子 工业 用 于 
制造 光敏 电阻 ， 水 处 理工 业 用 于 电镀 废 
水 、 饮 用 水 的 处 理 。 
【 制 法 】 纯碱 液 吸收 法 : 将 硫黄 燃烧 得 到 
的 含 二 氧化 硫 气 从 吸收 塔 底部 通 入 ,与 纯 







































































































































































【安全 性 】 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 、 中 间 为 
双 层 牛皮 纸 的 塑料 编织 袋 或 胶 袋 包装 ， 内 
RILOR. IREO, GRIPE 
25kg EÈ 50kg. MICH ÆN, FHR E 
房 中 。 包 装 必须 密封 ， 勿 与 空气 接触 ， 防 
止 受潮 变质 。 不 可 与 氧化 剂 、 强 酸 类 物品 
及 有 害 有 毒物 质 共 贮 混 运 。 本 品 有 潮解 
性 ， 不 宜 久 贮 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 日 光 曝 
上 晒 。 失 火 时 ， 可 用 水 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 湖南 中 成 化 工 有 限 公 司 ， 上 




































































碱 溶液 进行 道 流 吸 收 ， 生 成 亚 硫 酸 氧 钠 浴 
液 送 至 中 和 柳 ， 缓 慢 加 入 纯碱 溶液 进行 中 
和 反应 至 微 酸性 。 然 后 加 入 烧碱 溶液 ， 使 
溶液 pH ffs 11—12. A. y., X6 
清 液 经 蒸发 结晶 、 离 心 脱水 、250 一 300TC 
下 气流 干燥 ， 制 得 无 水 亚硫酸钠 成 品 。 其 
反应 式 如 下 : 
S+ O;—SO; 


























海光 多 科技 有 限 公 司 (上 海 新 华 化 工厂 )， 
汕头 西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 硫 酸 三， 北 
京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 南 京 晶 美化 学 
有 限 公 司 ， 江 苏 省 连云港 市 硫酸 厂 ， 锦 州 
磷酸 盐 化 工厂 ,重庆 光明 化 工厂 。 


C 食用 无 水 亚硫酸钠 
【英文 名 】 
food 















































sodium sulfite anhydrous, for 


(474 BECA 


【结构 式 】 Na»SO; 

【分 子 量 】 126.04 

【物化 性 质 】 参见 无 水 亚硫酸钠 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《食品 添加 剂 ”无 
水 亚硫酸钠 》GB 1894 一 2005 













































































项 指标 

亚硫酸钠 (NazSOs ) / 96 > 96. 0 

tk CFe)/ 96 Es 0. 01 

游离 碱 ( 以 Na» COs T2 / 96 < 0. 60 

重金 属 ( 以 Pb 112/96 过 | ooi 

OB CAs)/96 < | 0.0002 
澄清 度 通过 试验 
X. 重金 属 (以 Pb 计 ) 的 质量 分 数 和 砷 












































CAs) 的 质量 分 数 为 强制 性 要 求 。 产 品 外 观 : 
白色 结晶 粉 未 。 
【用 途 】 食品 工业 用 作 漂 白 剂 、 防 腐 剂 、 
玖 松 剂 、 抗 氧化 剂 。 也 用 于 医药 合成 ， 生 
产 脱 水 蔬菜 时 用 作 还 原 剂 。 
【 制 法 】 吸收 法 : 用 食品 级 纯碱 溶液 吸收 
二 氧化 硫 ， 使 其 饱和 后 再 加 入 精制 毛 氧 化 
钠 溶 液 ， 经 晶 析 制 得 结晶 亚硫酸钠 ， 再 经 
加 热 脱 水 ， 制 得 食用 无 水 亚硫酸钠 。 
【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 毒性 及 用 量 LDso 〈 小 白鼠 
静脉 注射 ) : 175mg/kg (以 SO» 计 )。 经 大 
白鼠 1 一 2 年 试验 ， 饲 料 中 含量 为 3.07 X 
10 (以 SO; 计 ) 以 下 不 呈现 毒性 作用 ， 
上 日 含量 加 至 6.15» 107* (以 SOz HO. 时 
发 生 多 发 性 神经 炎 与 骨髓 茸 缩 等 症状 ， 对 
成 长 有 抑制 作用 。 
包装 及 贮 运 : 参见 无 水 亚硫酸钠 。 
【生产 单位 】 上 海 硫酸 厂 ， 长 沙市 湘 后 化 
-有 限 责任 公司 ， 南 京 梅 山 化 工厂 ， 湖 南 
中 成 化 工 有 限 公司 。 

































































































































































AE 焦 亚硫酸钠 
【别名 】 重 硫 氧 
【英文 名 了 


metabisulfite 





sodium pyrosulfite; sodium 





【结构 式 】  Na;$0; 

【分 子 量 】 190.10 

【物化 性 质 】 白色 或 微 黄 色 结 晶 粉 未 。 相 
对 密度 1.4,， 溶 于 水 (20'C 时 为 54g/ 
100mL 水 ; 100'C HE2g 81. 7g/100mL 水 )， 
水 溶液 呈 酸 性 ， 溶 于 甘油 ， 微 溶 于 乙醇 。 
受潮 易 分 解 ， 露 置 于 空气 中 易 氧 化 成 硫酸 
钠 。 与 强酸 接触 放出 二 氧化 硫 而 生成 相应 
的 盐 类 ， 加 热 到 150'C 分 解 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 焦 亚 硫 
酸 钠 》HG/T 2826 一 2008 
























































z 指标 
mno 优等 员 | 二 等 品 
主 含量 (以 NazSzOs 计 )/% >| 96.5 | 95.0 
水 不 溶 物 舍 量 /% «| 0.05 | 0.05 
铁 (以 Fe 32S 8/96 <| 0. 005 | 0. 010 
砷 (以 As 计 )/% <lo owl — 


























业 焦 亚硫酸钠 外 观 为 白色 或 微 黄色 









































结晶 粉末 。 
【用 途 】 医药 工业 用 于 生产 氯仿 、 茶 丙 硕 
TIAE FH BE. TRE LE HTESEDSDR. EDT. 
业 用 作 棉 布 漂白 后 的 脱毛 剂 、 棉 布 者 炼 助 
剂 。 制 革 工 业 用 于 皮革 处 理 ， 能 使 皮革 和 柔 
i EW BHW, RAK, HiH. wE 
等 性 能 。 化 学 工业 用 于 生产 羟基 香草 醛 、 
盐酸 产 胺 等 。 感 光 工 业 用 作 显 影 剂 等 。 
【 制 法 】 吸收 法 用 纯碱 溶液 吸收 二 氧化 
硫 ， 经 分 离 、 干 燥 ， 制 得 焦 亚硫酸钠 。 其 
反应 式 如 下 : 
S+ 0; —-805 
Na: CO; +250: + HO 一 一 ~ 
2NaHSO; 十 CO， 
2NaHSO3: 一 一 NazSzO5 十 HzO 

【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编 
织 袋 包 装 ， 每 袋 净 重 25kg 或 50kg。 应 贮 
存 于 阴凉 、 干 燥 的 库房 中 。 包 装 密封 ， 应 
防 被 空气 氧化 ， 注 意 防 潮 。 运 输 时 应 防 雨 
淋 和 日 光 曝 晒 。 严 禁 与 酸 类 、 和 氧化 剂 和 有 
害 有 毒物 质 共 贮 混 运 ， 本 品 不 宜 久 贮 。 装 
印 时 要 轻 拿 轻 放 、 防 止 包装 破裂 。 失 火 
































































































































~ 三 475) 





时 ， 可 用 水 和 各 种 灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 湖南 中 成 化 工 有 限 公 司 ， 上 
海 市 嘉定 区 马陆 化 工 三， 广东 中 成 化 工 有 
限 公 司 ， 长 沙市 湘 岳 化 工 有 限 责任 公司 ， 
南京 梅山 化 工厂 ， 湖 州 大 中 化 工 试剂 有 限 
公司 ,湖南 长 沙 蓝 天 化 工 实业 有 限 公司 ， 
石家庄 凯 发 化 工 医药 有 限 公司 


GS 食用 焦 亚硫酸钠 

【英文 名 】 sodium pyrosulfite for food 
【结构 式 】 NaS0; 

【分 子 量 】 190. 10 

【物化 性 质 】 白色 粒状 粉末 。1% 水 溶液 
的 pH 值 为 4.0 一 5.5， 与 亚 硫 酸 氢 钠 呈 可 
逆反 应 。 其 他 参见 焦 亚 硫酸 钠 。 

【质量 标准 】 国家 标准 《食品 添加 剂 ” 焦 
亚硫酸钠 》GB 1893—2008 




















































































































项 指标 
主 含量 (以 NazS 0s 计 ) 质 量 分 数 /% 之 | 965 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% «c| 0.008 
澄清 度 通过 试验 
砷 (As) 质 量 分 数 /% «t| 0.0001 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.0005 


E 


x: 产品 的 外 观 为 白色 或 微 黄色 结晶 






































【用 途 】 食品 工业 用 作 漂 白 剂 、 防 腐 剂 、 
茧 松 剂 、 抗 氧化 剂 、 护 色 剂 及 保鲜 剂 。 


【 制 法 】 吸收 法 : 用 食品 级 纯碱 溶液 吸收 
二 氧化 硫 生成 焦 亚 硫酸 钠 ， 经 精制 除 杂 、 
过 滤 、 干 燥 ， 制 得 食用 级 焦 亚 硫酸 钠 。 其 
反应 式 如 下 : 
Na; CO; 4- 280» + H: O —>2Na HSO; 十 CO， 
2NaHSO;——-Na5 S5 O5 -- HO 

【安全 性 】 

毒性 及 用 量 : 按 我 国 GB 2760 一 2014 规 
E: 作 防 腐 剂 用 于 果酒 中 ， 最 大 使 用 量 
0.25g/kg; 作 漂 白 剂 用 于 和 葡萄糖、 食糖 、 
竹笋、 蘑菇 等 中 ， 不 得 超过 0.45g/kg; 
RRE (以 二 氧化 硫 计 ): 人 竹笋、 芯 菇 中 




























































































不 得 超过 0. 025g/kg， 果 酒 、 食 糖 中 不 得 
超过 0.05g/kg， 其 他 品种 中 不 得 超过 
0. Ig/kg. 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 食品 用 聚 乙烯 塑料 袋 
的 塑料 编织 袋 或 桶 包装 ， 每 袋 〈 桶 ) 净重 
25kg 或 50kg。 贮 运 参 见 焦 亚 硫酸 钠 。 
【生产 单位 】 上 海 市 嘉定 区 马陆 化 工厂 ， 
湖南 中 成 化 工 有 限 公 司 ， 长 沙市 湘 岳 化 工 
有 限 责 任 公司 ， 山 东 新 华 医药 集团 ， 上 海 
硫酸 厂 。 


CA 食用 焦 亚 硫酸 钾 
【英文 名 了 
food; potassium pyrosulfite for food 
【结构 式 】 K;$0; 

【 分子量 】 222.31 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 片 晶 或 白色 结晶 性 
颗粒 。 相 对 密度 2. 34， 有 二 氧化 硫 气 味 ， 
加 热 到 190C 时 分 解 。 溶 于 水 ， 微 溶 于 
ER. DWT OC BE. 遇 酸 分 解 生 成 二 氧 
化 硫 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《食品 添加 剂 ” 焦 
亚 硫 酸 钾 》GB 25570 一 2010 













































































potassium metabisulfite for 
















































































































































































项 指标 

RIARIK SO ) 质 量 分 数 /% >| ”93.0 
铁 (Fe)/(mg/kg) <| 10 
ESSE 通过 试验 
088 CAs)/ (mg/kg) ES 2 
重金 属 ( 以 Pb 112 Cmg/ ko) < 5 
$BCPb)/Cmg/Kkg) < 2 
硒 (Se)/Cmg/kg) < 5 

X: 产品 外 观 为 白色 或 微 黄 色 结 晶 粉 末 。 
【用 途 】 用 作 食品 漂 白 剂 、 保 存 剂 和 抗 氧 
化 剂 。 
【 制 法 】 


CD 湿 法 将 硫酸 氢 钾 配制 成 45 "Be 
水 溶液 加 入 反应 器 中 , 在 80C 通 入 二 氧化 
硫 进 行 反 应 ， 使 溶液 浓度 达 41 ~ 42° Be。 
加 入 除 砷 剂 和 除 重金 属 剂 进行 溶液 净化 过 





























(476 BEA 一 

















滤 ， 将 此 滤液 进行 冷却 ,在 20 以 下 进行 
结晶 。 经 离心 分 离 并 干燥 后 ， 制 得 食用 焦 
亚 硫 酸 钾 成 品 。 
(20 TARAZ ”将 食用 级 亚 硫 酸 
氧 钙 加 热 脱水 ， 制 得 食用 焦 亚 硫酸 钾 成 
品 ， 其 反应 式 如 下 : 
2KHSO;—K58; O0; -- HO 
【安全 性 】 
毒性 及 用 量 : 按 我 国 GB 2760 一 2014 规 
定 ， 作 为 防腐 剂 可 用 于 和 葡萄酒 ， 果 酒 最 大 
使 用 量 为 0.25g/kg。 二 氧化 硫 残 留 量 不 
得 超过 0. 05g/ kg。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 食品 用 聚 乙烯 塑料 袋 
的 塑料 编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg。 应 
贮存 在 阴凉 、 通 风 、 王 燥 、 清 洁 的 库房 
中 ， 注 意 防潮 ， 不 得 与 酸 类 、 和 氧化 剂 及 有 
毒物 品 共 贮 混 运 。 运 输 时 应 防 雨 淋 和 烈日 
BENE, EEUU HT Ee SEG. Dj ab LX 
损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 梅山 化 工厂 。 


连 二 亚硫酸钠 
【别名 】 保险 粉 
【英文 名 】 
drosulfite 
【结构 式 】 a2S2O04 * 2H;0 

【分 子 量 】 210.13 

【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 。 极 易 深 于 
K, 不溶 于 醇 ， 相 对 密度 2.3 2.4 
( 表 观 密度 1. 2 一 1. 3g/cm? )。 在 水 溶液 
中 不 稳定 ,水解 可 产生 氧 ， 受 潮 则 分 解 
发 热 并 易 引 起 燃烧 。 加热 到 75C 以 上 
分 解 ， 放 热 并 放出 二 氧化 硫 ，250C 时 
能 自燃 。 具 有 强 还 原 性 ， 在 空气 中 能 氧 
化 成 亚 硫 酸 毛 钠 和 硫酸 毛 钠 ， 是 一 种 强 
还 原 剂 。 由 于 无 水 连 二 亚硫酸钠 的 性 质 
很 不 稳定 ,通常 成 品 中 加 入 一 定量 的 稳 
定 剂 。 





















































































































































sodium dithionite; sodium hy- 



































































































































【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG 2074 一 2011 
指标 
页 
优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
外 观 白色 结晶 粉末 
保险 粉 质量 分 数 /% >| 90.0 | 88.0 | 85.0 
气味 天 气味 或 有 二 和 氧化 
硫 气 味 
溶解 状态 溶 于 中 性 甲醛 溶液 
时 ,澄清 或 微 浊 














LARI 广泛 用 于 印染 工业 ， 如 棉 织 物 助 
染 剂 和 丝 毛 织物 的 漂白 。 还 用 于 医药 、 选 
矿 、 铜 版 印刷 ， 造 纸 工业 用 作 漂 白 剂 等 。 
食品 级 产品 用 作 漂 白 剂 、 防 腐 剂 、 抗 氧 
化 剂 , 
【 制 法 】 工业 生产 方法 有 和 锌 粉 法 和 甲酸 
钠 法 。 前 者 产品 纯度 较 高 ， 但 投资 较 
大 ， 生 产 流程 较 长 。 后 者 产品 纯度 较 锌 
粉 法 稍 低 ， 但 投资 较 少 ,生产 流程 
较 短 。 

d) 锌 粉 法 ”是 最 广泛 采用 的 工业 方 
法 ,将 99.9% 的 二 氧化 硫 通 入 锌 粉 的 水 
悬浮 液 中 ， 于 35 一 45%C 进行 反应 ， 生 成 
连 二 亚 硫 酸 锌 溶液 ， 然 后 加 入 烧碱 溶液 ，， 
在 冷却 搅拌 下 于 28 一 35C 下 进行 复分解 
反应 ， 生 成 连 二 亚硫酸钠 和 氧 氧 化 锌 悬浮 
液 。 经 过 滤 ， 在 冷却 搅拌 下 加 入 一 定量 的 
精盐 进行 盐 析 ， 反 应 温度 由 36 逐渐 降 
至 200C 以 下 经 静 置 后 ， 加 热 至 58 一 60YC 
脱水 ， 再 加 乙醇 醇 洗 ， 经 干燥 ， 加 一 定量 
纯碱 后 制 得 连 二 亚硫酸钠 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 























































































































Zn4-2805—— ZnS; O, 

ZnS: O4 4-2NaOH —— Na; S: O4 HZn (OH): 

(2) 甲酸 钠 法 ”在 搅拌 下 ， 于 75°C 
将 甲酸 钠 和 纯碱 〈 或 烧碱 ) 加 入 醇 水 溶液 
H, A 99. 9% 二 氧化 硫 进行 反应 ， 然 
后 冷却 至 45 一 55"C 。 经 过 滤 、 乙 醇 洗 涤 、 
重 结晶 、 分 离 、 干 燥 ， 制 得 连 二 亚硫酸钠 
成 品 。 其 反应 式 如 下 


























C 77. 





2HCOONa-- Naz: CO; 4- 4SO» > 

2Naz: S304, +H: O+3C0O: 
【安全 性 】 
毒性 及 用 量 : 食品 级 产品 按 国家 标准 
GB 2760—2014 规定 : 作 漂 白 剂 用 于 食 
Wu. WHERE. DOT. WEGE. TDÓT. HE ws 
等 ， 用 量 为 0.4g/kg。 残 留 量 参见 无 水 
亚硫酸钠 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 有 聚 乙烯 塑料 袋 〈 塑 
料 袋 应 双 扎 口 )、 封 口 严密 的 加 盖 铁 桶 包 
装 ， 铁 皮 厚 度 不 小 于 0.7mm， 每 桶 净重 
50kg。 属 二 级 遇 水 燃烧 物品 ， 和 危 规 编 号 : 
GB 4.2 类 42012。UN No. 1384。IMDG 
CODE 4262 Jt. 4.2 类 (国内 按 4.3 类 
43041 处 理 ) 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 于 
燥 的 库房 中 。 防 潮湿 ， 防 日 光 直 接 照 射 ， 
远离 火 源 ， 不 得 与 水 或 水 莹 气相 接触 ， 不 
得 与 氧化 剂 或 其 他 易 燃 物品 共 贮 混 运 。 用 
后 立即 将 口 扎 好 ， 加 盖 ， 妥 善 保存 。 失 火 
时 ,不 得 用 水 ， 需 采用 砂 土 、 二 氧化 碳 灭 
火器 扑救 。 
【生产 单位 】 湖南 中 成 化 工 有 限 公 司 ， 长 
沙市 湘 岳 化 工 有 限 责 任 公司 ， 汕 头 西 陇 化 
有限 公司 ， 上 海 捷 唱 化 工 有 限 公 司 ， 中 
山 市 同 乐 化 工 公 司 ， 山 东 省 淄 川 北 旺 化 工 
po. 广东 中 成 化 工 有 限 公司 。 


GA 连 二 亚 硫 酸 锌 

【别名 】 次 硫酸 锌 

【英文 名 】 zinc dithionite; zinc hydrosul- 
fite 

【结构 式 】 ZnS; Os 

【分 子 量 】 193.50 

【物化 性 质 】 白色 细 针 状 斜 方 品系 结晶 粉 
未 。 有 二 氧化 硫 气味 ， 易 溶 于 水 和 和 氨 ， 在 
热 水 中 分 解 。 具 有 强 还 原 性 ， 露 置 于 空气 
中 易 分 解 ， 放 出 二 氧化 硫 而 失去 还 原 力 。 
【质量 标准 】 参考 标准 


指标 名 称 指标 


连 二 亚 硫 酸 铎 (ZnS2O4)/% 86~87 












































































































































































































































【用 途 】 用 于 木材 、 纸 浆 、 织 物 、 植 物 
油 、 麻 、 动 物 胶 、 黏 土 和 高 岭 土 的 漂白 。 
还 用 于 甜菜 和 万 糖 溶液 的 处 理 。 采 矿工 业 
Fa E TERI AS 
【 制 法 】 HE: 将 锌 粉 先 用 水 或 乙醇 
配 成 悬浮 液 ， 在 抄 拌 下 通 和 二 氧化 硫 反 
应 ， 制 得 连 二 亚 硫 酸 锌 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 




























































































SO;--H;O —H: S0; 
Zn--2H;S0; —ZnS; O, +2H:0 
【安全 性 】 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 用 铁 桶 
包装 ， 每 桶 净重 50kg。 包 装 应 保持 完整 、 
密封 。 遇 湿 易 燃 品 。 和 危 规 编号 : GB 4. 3 
类 43508, UN No.1931, IMDG CODE 
9037 页 ，9 类 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 
燥 的 库房 中 。 禁 止 与 氧化 剂 及 易 燃 物品 共 
贮 混 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 ， 防 日 光 曝 晒 。 
失火 时 ， 用 砂 土 和 二 氧化 碳 灭 火器 扑救 ， 

但 不 可 用 水 。 
【生产 单位 】 长 沙市 酒 后 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 吉 林 化 学 工业 公司 精细 化 工厂 。 


GRE 次 硫酸 氢 钠 甲醛 






























































【别名 】 PAR; 雕 白粉 ; 甲醛 合 次 硫酸 
ES 
【英文 名 】 sodium sulfoxylate formaldehyde; 


sodium formaldehyde sulfoxylates rongalite 
【结构 式 】 NaHSO;-* CH;0* 2H;0 
[2*3] 154.1 

【物化 性 质 】 半 透 明白 色 斜 方 唱 系 结晶 或 
小 块 。 表 观 密度 1. 80 一 1. 85g/cms 。 易 溶 
于 水 ， 微 溶 于 醇 。 高 温 下 具有 极 强 的 还 原 
性 ， 能 使 所 染 之 色 消 失 ， 故 有 帅 白 块 之 
称 。 遇 酸 即 分 解 ，120C 下 分 解 产 生 甲 醛 、 
硫化 氧 等 有 毒气 体 。 无 水 吊 白 块 很 稳定 ， 
但 在 潮湿 空气 中 会 逐渐 分 解 。 水 溶液 在 






































60°C 以 上 开始 分 解 ， 稀 溶液 比 浓 溶 液 分 解 
快 得 多 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《次 硫酸 氢 钠 





甲醛 》HG/T 2281—2014 
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项 指 标 
外 观 白色 块 状 或 粉 示 或 颗粒 
次 硫酸 气 钠 甲醛 98. 00 

含量 (质量 分 数 )/% 

溶解 状态 溶 于 水 时 ,澄清 或 微 浊 
硫化 物 不 得 呈 黑 色 
气味 无 气味 或 少许 韭菜 气味 
LARI 印染 工业 用 作 拔 染 剂 和 还 原 剂 ， 
生产 靛蓝 染料 、 还 原 染 料 等 。 还 用 于 合成 




















橡胶 、 制 糖 以 及 乙烯 化 合 物 的 聚合 反 
应 等 。 

【 制 法 】 锌 粉 二 氧化 硫 甲 醛 法 : 用 水 和 
锌 粉 配 成 的 料 浆 与 二 氧化 硫 气 反应 ， 生 

















A0056 
【英文 名 了 


Wi AX c BR ER 

ammonium thiosulfate 
【结构 式 】 (NH );S;:0Os 

【分 子 量 】 148.20 

【物化 性 质 】 白色 单 斜 晶 系 结晶 。 相 对 密 
E 1.679,， 极 易 溶 于 水 ,不溶 于 醇 ， 微 溶 
于 丙酮 。 加 热 到 150'C 则 分 解 形成 亚 硫 酸 
饺 、 硫 黄 、 氨 、 硫 化 氨 及 水 。 在 空气 中 十 
分 不 稳定 ， 在 氨 气 中 稳定 。 

【质量 标准 】 参考 标准 


指标 名 称 指标 
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成 低 亚 硫酸 锌 ， 然 后 逐步 加 到 预先 装 有 
甲醛 溶液 的 第 二 反应 器 中 ， 在 加 热 搅 拌 
下 ， 逐 步 加 入 锐 粉 于 95 105'C 进行 反 
JM. EMO X UK B RE UBER RE IECTE E. 
送 和 第 三 反应 器 ， 先 用 水 洗涤 结晶 ， 然 
后 静 置 ， 抽 取 清 液 ， 加 入 烧碱 溶液 进行 
反应 ， 生 成 次 硫酸 毛 钠 甲醛 和 和 氧 氧 化 锐 
mud. AI., WWE., YEA. «5 
唱 、 粉 碎 ， 制 得 次 硫酸 氧 钠 甲 醛 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 
2H:S0; 十 Zn —ZnS;O, +2H:0 
2Zn8; O4 +4CH:O+2H: 0O > 
ZnCHSO; * CH:O): +Zn( HSO; * CH:0)2 
Zn( HSO; * CH:0): +2Zn+ H: O 一 一 ~ 
2[Zn(OH) HSO: * CH:O]+ZnO 
Zn( HSO: * CH20)05; #ZnO+ H: O 一 一 
2[Zn( (OH) HSO: * CH:0] 
Zn(OH) HSO: * CH: O+NaOH+2R: O 一 一 ~ 
NaHSO; * CH;O * 2H:O+Zn(OH): 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 、 外 加 盖 
密封 大 口 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 40kg。 应 
贮存 在 阴凉 、 干 燥 的 库房 中 ， 容 器 必须 密 
封 ， 防 止 受潮 变质 。 勿 与 食用 品 共 贮 混 
运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 ， 防 日 光 上 曝晒。 




























































































硫 代 硫 酸 铵 [CNH4 22 82 Os ]/% 95 一 98 
AV E B ER CNH 22 SOs ] 无 或 微量 
硫酸 镶 [CNH4 )2SO4 ]/ 9%6 1-2 
水 分 /% 1~2 

















【用 途 】 
dk uU HEURE TERR SLE. 具有 水 洗 时 间 


感光 工业 用 作 照 相 定 影 剂 ， 较 钠 











短 而 银 回收 容易 的 优点 。 还 用 作 镀 银 电镀 
浴 的 主要 组 分 ,金属 表面 的 清净 剂 ， 铝 
合金 浇铸 保护 剂 。 在 医药 上 用 作 杀 菌 剂 、 
分 析 试 剂 。 
【 制 法 】 WRA: m HE AL 
氧化 硫 和 水 作用 生成 亚 硫 酸 匀 ， 经 过 滤 
除去 杂质 后 再 与 硫黄 加 热 煮 沸 进 行 反 
应 ， 再 过 滤 、 蒸 发 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 
Bi. qu dX ue EEG. BEA 
如 下 : 

2NH HCO; +S0: + H:0— 

(NH42;2S05 4-2H204-2CO; ^ 

(NH1): S0; 十 S —(NH4028;05 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编 
织 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg。 应 贮存 在 阴 
T. PERBERA, WEZH. MERA 
的 密闭 设备 中 保存 。 
【生产 单位 】 汕头 西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 海 
门市 江 滨 化 工 二 厂 〈 南 通 集 海 化 工 有 限 公 












































































































































【生产 单位 】 无 锡 市 东 泰 精细 化 工 有 限 责 
任 公司 ， 湖 南 中 成 化 工 有 限 公 司 ， 沈阳 化 
工 研究 院 。 








司 )， 常 熟 市 金星 化 工 有 限 公 司 ， 西安 化 
学 试剂 厂 。 
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硫 代 硫酸 钠 
【别名 】 大 苏打 ; 海 波 
【英文 名 】 sodium thiosulphate; sodium 


subsulfate; hypo 
【结构 式 】 NasS;O3， 5H2O 
【分 子 量 】 248.17 
【物化 性 质 】 LEAR ER mo TR, 
有 清凉 带 苗 的 味道 。 相 对 密度 1.729 
(70. MR 40—45'C. WMA 1007€ A 
去 5 个 结晶 水 。 易 溶 于 水 ,水 溶液 近 中 
性 ， 深 于 松节油 及 氨 ， 不 溶 于 醇 。 在 潮湿 
空气 中 有 潮解 性 , 在 33C 以 上 的 干燥 空 
At Nb. EO SIUE. ERN DR XR 
银 盐 。 
【质量 标准 】 

1. 化 工行 业 标 准 《 工 业 硫 代 硫 酸 钠 
标准 》HG/T 2328 一 2006 



























































指标 名 称 Asm Sm 
硫 代 硫 酸 钠 (NazSzOs -5H5O) | 99.0 98.0 
的 质量 分 数 /% m 
水 不 溶 物 的 质量 分 数 /% <| 0.01 0. 03 
硫化 物 ( 以 NazS 计 ) 的 0.001 | 0.003 
质量 分 数 /9% < 
铁 (Fe) 的 质量 分 数 /% <| 0.002 | 0.003 
氧化 钠 (NaCD 的 0.05 | 0.20 
质量 分 数 /% < 
pH 值 (200g/L 溶液 ) 6. 5—9. 5/6. 5~9. 5 
XE. 产品 外 观 为 无 色 或 略 带 淡 黄 色 透 明 单 














科 晶 系 结晶 。 


2. 《中 国药 典 》(1995 年 版 ) 



































指标 名 称 医药 级 
硫 代 硫 酸 钠 (NazSzOs ) 99.0 
(以 干 基 计 )/% m 
干燥 失重 /% 32.0—37.0 
EB XE ER / 96 < 0. 0020 
WACA As 计 )/% «5! 0.0010 

















【用 途 】 感光 工业 用 作 照 相 定 影 剂 ， 造纸 
[ 业 用 作 纸 浆 漂白 后 的 除 毛 剂 ， 印 染 工 业 






































用 作 棉 织品 漂白 后 的 脱氧 剂 ， 分析 化 学 用 























作 色 层 分 析 、 容 量 分 析 用 试剂 ， 医 药 上 用 
RRM MEN, Em TAHERE 

















剂 、 抗 氧化 剂 等 。 
【 制 法 】 

CD 亚硫酸钠 法 ”用 水 溶解 纯碱 ， 纯 
碱 溶液 与 二 氧化 硫 气 反应 ， 加 入 烧碱 中 和 ， 
加 硫化 碱 除 杂质 ， 过 滤 ， 再 将 硫黄 粉 溶解 在 
热 亚硫酸钠 溶液 中 进行 反应 。 经 过 滤 、 除 杂 
质 、 再 过 滤 ， 加 人 烧碱 进行 碱 处 理 ， 经 浓缩 、 
过 滤 、 结 唱 、 离 心 脱水 、 筛 选 ， 制 得 硫 代 硫 
酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

NasCOs 十 SOs 一 >NasSOs 十 CO 人 

Na: S0; +S+5H: O —>Na: S;O03， 5H;O 

(2) 综合 法 “利用 含 硫化 钠 、 亚 硫酸 
钠 和 少量 烧碱 的 下 脚 废料 经 适当 处 理 后 与 
硫黄 进行 加 热 反 应 ， 反 应 热 溶 液 经 空气 氧 
化 生成 硫 代 硫酸 钠 。 另 外 ， 粗 制 亚 硫酸 钠 
加 硫 反 应 制 得 硫 代 硫 酸 钠 及 粗 制 硫 代 硫酸 
钠 结 晶 ， 三 者 混合 ， 经 脱色 、 过 滤 、 浓 
缩 、 再 脱色 、 过 滤 、 结 晶 、 离 心 脱 水 ， 制 
得 硫 代 硫酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

2NazS 十 2S 十 30? 一 一 2NazSzOs 

Na: SO; +S 一 一 NazSzO3 

6NaOH 4-68 一 NazSzO3 十 2NazS 十 3H2zO 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 袋 
或 木 桶 包装 ， 每 袋 CHO 净重 25kg 或 
50kg。 容 器 必须 密封 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 
的 库房 中 ， 运输 中 防 曝 上 晒 、 防 两 淋 。 不 可 
与 酸 类 、 氧 化 剂 共 贮 混 运 。 防 止 受 潮 洲 
化 。 如 包装 潮湿 ， 说 明 内 装 物 已 起 潮解 作 
用 ， 必 须 与 干燥 包装 分 开 堆 放 。 不 可 贮存 
于 露天 环境 下 ， 受 潮 包 装 要 抓紧 处 理 。 失 
火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 扑 救 。 
【生产 单位 】 广东 中 成 化 工 有 限 公 司 ， 上 
海 捷 唱 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 华 达 化 工厂 ， 
汕头 西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 山 西 临汾 染 化 〈 集 
团 ) 有 限 责任 公司 ， 大 连 染料 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 上 海 梅 山 冶金 公司 焦化 厂 。 


































































































































































































(480 BUSCA 


GE 无 水 硫 代 硫 酸 钠 


【英文 名 】 sodium thiosulfate, anhydrous 
【结构 式 】 Na» S» Os 

【分 子 量 】 158.10 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 结晶 或 白色 结晶 粉 





末 ， 无 臭 ， 味 咸 。 相 对 密度 1.667. Zi 
于 水 ，100 时 溶解 度 为 231g/100mL 水 ， 
不 溶 于 醇 ， 在 空气 中 易 潮解 。 具 有 强烈 的 
还 原 性 ， 在 酸性 溶液 中 分 解 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《摄影 加 工 用 化 学 
品 无 水 硫 代 硫酸 钠 和 五 水 合 硫 代 硫酸 钠 》 
GB/T 22402 一 2008 




































































































































































盐 的 还 原 剂 。 

【 制 法 】 脱水 法 : 五 水 硫 代 硫酸 钠 结晶 用 
车 汽 间接 加 热 ， 使 其 深 于 本 身 的 结晶 水 
H, Ai Abik, FH, Hig, h 
得 无 水 硫 代 硫酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

Nazs S03 * 5H2O0 —Na; $0; -5H;0 

【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 麻袋 或 
编织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 40kg。 贮 存在 阴 
凉 、 干 燥 的 库房 中 。 要 避 光 、 密 封 保存 。 
运输 中 应 防 曝 晒 、 防 潮 、 防 两 淋 。 
【生产 单位 】 LiSOGBHOBI. VM A 
梓 娄 山 化 工厂 ， 四 川 重庆 染料 三 ， 苏州 
三 威 染料 化 学 有 限 公 司 ， 上 海光 铁 科 技 
























































































































































Ju EB 测试 限 
Na 中 会 量 /% > 97.0 有 限 公 司 (上 海 新 华 化 工厂 )， 北 京 恒 
az S20; . 5H2O 99. 0— 101 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 益 利 精细 化 
含量 /% zm 学 品 有 限 公 司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 
不 溶 物 含量 (以 氨水 溶 0. 4(NazSzOs) 发 中 心 。 
液 中 钙 镁 沉淀 0. 2(Na? Os * 5H2 O) 
Yt% < CE tui 
重金 属 质量 分 数 0. 002CNaz S203) 【英文 名 】 ammonium persulfate 
(以 Pb 计 )/% <| 0.001(Na28Os : 5H20) 【结构 式 】 (NH );S;Os 
铁 质 量 分 数 0. 005CNazSzOs) 【分 子 量 】 228. 19 
RE | 0e so | 【物化 性 质 】 无 色 单 斜 唱 系 结 蝇 或 白色 结 
(bl NaOH 15/96 < 蝇 性 粉末 。 相 对 密度 1.982. 120°C 时 分 
酸度 0.01 fto DATK. 0C 时 溶解 度 为 58.2g/ 
(ML HSO% < 100mL 水 。 与 水 能 发 生 水 解 反应 生成 硫 
硫化 物 含量 /% «| ”0.0006CNazS os) 酸 氧 饼 和 过 和 氧化 氛 。 具 有 强 氧 化 性 和 腐蚀 
0. 0004(Na» S20; * 5H2O) 性 , 干 品 具有 良好 的 稳定 性 。 在 潮湿 空气 
pH 值 6.5~9.5 中 易 受 潮 结 块 ， 与 还 原 性 较 强 的 有 机 物 混 
溶液 外 观 透明 ,无 不 溶 物 (微量 加 合 可 引起 着 火 或 爆炸 。 
状 物 除外 ) 【质量 标准 】 国家 标准 《工业 过 硫酸 铵 》 
LARI 用 于 制造 定 影 粉 和 照相 业 配 制定 GB/T 23939— 2009 
影 剂 、 干 燥 剂 ， 制 革 业 用 作 轰 革 时 重 铬 酸 
指标 名 称 优等 品 一 级 品 二 级 品 
过 硫酸 饮 LCNH4 )> S20 ] 质 量 分 数 /% > 98.5 98.3 98.0 
pH {E C50g/L 溶液 ) 3.0—5.0 3.0—5.0 3.0—5.0 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% x 0. 0005 0. 0008 0. 001 
氧化 物 (以 cl 计 ) 质 量 分 数 /% =< 0. 001 0. 0015 0. 002 
水 分 质量 分 数 /% x 0. 15 0. 20 0. 25 














— ogg451， 













































































































































































































































































指标 名 称 优等 品 一 级 品 二 级 品 
锰 (Mn) 质 量 分 数 /% < 0. 0001 0. 00015 0. 0002 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 001 0. 0015 0. 002 
灼 烧 残渣 质量 分 数 /% < 0. 05 — — 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% < 0. 005 — 一 

XE: 产品 的 外 观 为 无 色 单 伴 晶 或 白色 粉 未 结晶 。 

【用 途 】 化 学 工业 用 作 制 造 过 硫酸 盐 和 双 广州 市 金 珠江 化 学 有 限 公 司 ， 河 北 碍 衡 集 
氧 水 的 原料 ， 有 机 高 分 子 聚 合 时 的 助 聚 团 有 限 公 司 ， 陕 西 宝 化 科技 有 限 责 任 公 
剂 、 氯 乙烯 单 体 聚 合 时 的 引发 剂 。 油 脂 、 司 ， 陕 西 宝 化 化 工 有 限 责 任 公 司 〈 原 宝鸡 
肥皂 业 用 作 漂 白 剂 ， 还 用 于 金属 板 蚀 割 时 市 化 工厂 )， 河 北 亚 泰 电化 有 限 公 司 ， 上 
的 腐蚀 剂 及 石油 工业 采油 等 方面 。 食 品级 海光 铂 科 技 有 限 公 司 (上 海 新 华 化 工厂 )， 
用 作 小 麦 改 质 剂 、 啤 酒 酵 母 防 霉 剂 。 汕头 西 陛 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 
【 制 法 】 电解 法 : 由 硫酸 饼 和 硫酸 配制 成 -有限 公 司 ， 西 安 化 学 试剂 厂 ， 上 海 日 尔 
电解 液 ， 经 除 杂 质 后 进行 电解 ，HSO1 在 化 工 有 限 公 司 〈 昆 山 市 花 桥 化 工厂 )， 广 









































阳极 放电 而 生成 过 二 硫酸 ， 再 与 硫酸 锭 反 
应 生成 过 硫酸 饼 ， 当 阳极 液 中 过 硫酸 馆 含 
量 达 到 一 定 浓度 ， 经 过 滤 、 结 晶 、 离 心 分 





离 、 和 干燥 ， 制 得 过 硫酸 饺 成品。 其 反应 式 
如 下 : 
阳极 反应 :2HSOT 一 2e — H: S: Os 
阴极 反应 :2H+ 十 2e 一 一 HH: 个 
(NH41):SOs+H;S;0s—— 
(NH422 S85 0g 4- H;SO, 
【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 或 两 层 牛 
皮 纸 袋 的 钢 桶 或 木 箱 包装 ， 每 桶 ( 箱 ) 净 
重 25kg 或 50kg。 属 二 级 无 机 和 氧化剂， 危 
Md m. GB 5.1 类 51504，UN No. 1444; 
IMDG CODE 5126 页 ，5.1 类 。 应 贮存 于 
阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 库房 中 ， 密 封 保 存 。 
要 远离 热源 火种 ， 以 免 引 起 分 解 和 爆炸 。 
不 能 与 易 燃 、 易 爆 和 还 原 性 物质 共 贮 混 
运 。 运 输 时 应 有 遮盖 物 ， 防 止 受潮 ， 要 轻 
装卸 ， 防 止 包装 破 损 。 


































































































州 市 珠江 电化 厂 ， 广 州 市 金 珠江 化 学 有 限 
公司 ， 福 建 天 马 集团 公司 国营 福安 市 农 
药 厂 。 


GS 过 硫酸 钾 

【别名 】 过 二 硫酸 钾 

【英文 名 】 potassium persulfate; anthon 
【结构 式 】 KS;O 〇 8 

【 分子量 】 270. 31 

【物化 性 质 】 无 色 或 白色 三 斜 晶 系 结晶 粉 
末 。 相 对 密度 2.477, 100C 时 完全 分 解 。 
溶 于 水 ，0C 时 溶解 度 为 1.75g/100mL 
水 ，20'C 时 溶解 度 为 5. 3g/100mL 水 ,不 
溶 于 醇 ， 水 溶液 呈 酸 性 。 遇 潮湿 或 受热 分 
解 ， 放 出 氧 变 成 焦 硫酸 饰 。 水 溶液 在 室温 
下 缓慢 水 解 生 成 过 氧化 氧 。 具 有 强 氧 化 
性 ， 与 有 机 物 混合 会 发 生 爆 炸 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 过 硫酸 
4} HG/T 2155—2006 


























【生产 单位 】 河北 费 衡 集团 电化 分 公司 ， 
项 优等 品 一 级 品 合格 品 
主 含量 (以 KS,O0e 计 )/% > 99. 0 98. 5 98.0 
pH 值 (50g/L 溶液 ) 4. 0—6.0 4. 0—6.0 4. 0—6.0 





(402 BEBE 





















































项 优等 品 一 级 品 合格 品 
铁 (Fe)/% < 0. 001 0. 002 0. 003 
SAKECA cI 312/96 < 0. 02 0. 02 0. 03 
ER CDI NH 12/96 < 0.2 0.3 0.5 
水 分 /% < 0. 10 0. 15 0. 20 
&& Mn) / 96 < 0. 0001 0. 0002 0. 0003 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 0010 0. 0015 0. 0020 

XE: 产品 的 外 观 为 无 色 或 白色 三 斜 晶 系 板 状 或 柱状 结晶 。 



































【用 途 】 主要 用 作 消 毒剂 和 织物 漂白 剂 ， 
染料 及 无 机 盐 工 业 用 作 和 氧化 剂 ， 合 成 橡胶 
- 业 用 作 乳 液 聚 合 的 引发 剂 ， 合 成 树脂 用 
作 聚 合 促 进 剂 。 另 外 ， 还 用 于 钢铁 、 感 光 
工业 和 医药 等 方面 。 
【 制 法 】 硫酸 钾 法 : 用 硫酸 铵 和 硫酸 配制 
成 电解 液 除 杂质 后 进行 电解 。HSOT7 在 阳 
极 放电 而 生成 过 二 硫酸 ， E fri We Ek c wi 
生成 过 硫酸 饺 ， 然 后 加 入 硫酸 钾 进 行 复 分 
解 反应 ， 经 冷却 、 分 离 、 结 晶 、 干 燥 ， 钥 
得 过 硫酸 钾 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
阳极 反应 :2HSO7 一 2e —9Hs8:0s 
阴极 反应 :2H1+ 十 2e 一 >H2 4 
(NH: )2 S0; + H2 S2: Os 一 一 ~ 
(NH422 85 Og +H:S0,4 
(NH: )2 S2: Og +K: SO, + H: SO,— 
K:S:0s +2NH, HSO, 
【安全 性 】 GRE RAT 5 RA 3 UR 
作用 ， 包 装 室 内 要 求 通风 良好 ， 防 止 粉尘 
飞扬 。 工 作 时 要 穿戴 劳保 用 品 。 
包装 及 贮 运 : 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 层 为 
牛皮 纸 的 两 层 防潮 袋 包 装 ， 然 后 装 和 人 木 
箱 ， 每 箱 净 重 25kg 或 50kg。 属 二 级 无 机 
氧化 剂 ， 危 规 编 号 : GB 5.1 类 51504, 
UN No.1492; IMDG CODE 5175 X, 
5.1 类 。 贮 存在 阴凉 、 通 风 、 清 洁 的 库房 
中 ， 隔 绝热 源 与 火种 。 不 可 与 有 机 物 共 贮 
混 运 ， 和 否则 易 引 起 燃烧 爆炸 。 运 输 时 要 防 
雨 淋 、 防 日 光 曝 上 晒 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 
土 扑 救 。 




































































































































































































































































【生产 单位 】 烟台 市 金 河 保险 粉 三 有 限 公 
司 ， 河 北 蔓 衔 集团 有 限 公司 ， 陕 西 宝 化 科 
技 有 限 责 任 公司 ， 陕 西 宝 化 化 工 有 限 责 任 
公司 〈 原 宝鸡 市 化 工厂 )， 上 海光 铂 科 技 
有 限 公 司 EIEEE), Aik m gè 
化 工 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 
司 ， 福 建 天 马 集团 公司 国营 福安 市 农 
药 厂 。 


CR Wi ER fa ER 

【别名 】 HI 

【英文 名 】 ammonium aluminium sulfate; 
ammonium alum 

【结构 式 】 NH,AICGO,); * 12H;0 
【分 子 量 】 453.32 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 立 方 结 唱 或 白色 
颗粒 粉末 。 相 对 密度 1.64， 熔 点 
93.50, AR, RWE. WAF, 20C 
时 溶解 度 为 15g/100mL 水 ， 易 溶 于 热 
K, KRAER, ATR., Hm, 
AIRCTBÉ. Æ 1207€ 时 失去 10 个 结晶 
水 ， 加 热 到 200'C 变 成 无 水 物 CR LO. 
280°C MI 4) f , 
【用 途 】 污水 净化 用 作 族 聚 剂 ， 制 革 工 业 
FE E SE ERTA AN Hz s ni Be RS Je: RR]. ROSE 
- 业 用 作 防 染 剂 ， 造 纸 工 业 用 作 纸 张 施 胶 
的 上 浆 剂 ， 玻 璃 工业 用 作 黄 色 玻 璃 的 着 色 
H. EA EHEAR EE, ENY HME 
染 剂 。 男 外 ， 还 用 于 颜料 、 电 镀 、 淀 粉 等 
工业 部 门 。 食 品级 产品 用 作 缓 冲剂 、 膨 松 
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等 ， 为 降低 居民 膳食 铝 摄 入 过 量 可 能 带 
的 健康 风险 ， 自 2014 年 7 月 1 日 起 我 
禁止 硫酸 铝 贸 用 于 小 麦 粉 及 其 制品 〈 除 
炸 面 制品 、 面 糊 、 庄 粉 、 煎 炸 粉 外 ) 生 
产 中 。 

【 制 法 】 

COD 合成 法 “用 硫酸 分 解 铝 砚 土 生成 
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ENDE X 














库 专 贮 。 因 易 腐 蚀 包装 所 以 不 宜 和 久 贮 。 
WAMI, BERAE, Bik i zk 
流失 。 食 用 级 品 不 得 与 有 毒物 品 或 其 他 
污染 物品 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 
淋 和 日 光 上 曝晒 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 
和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 汕头 西 陇 化 工 有 限 公司 ， 西 




























































































硫酸 铝 溶 液 ， 加 入 硫酸 饼 于 100C 下 进行 
反应 ， 经 冷却 结晶 、 离 心 分 离 、 洗 次 、 干 
燥 ， 制 得 硫酸 铝 匀 。 其 反应 式 如 下 : 
Al: O; +3 H: S04—>Al: (S01); +3H:0 
Al: (S041); -CNH422804 +12 H: O 一 一 ~ 
2NH,4AICSO4)0? * 12H;0 
(20 RALEA MARI ARA i 
BEM. DEJIAS, A A 
dh. ALAA, TH. qu uu Be EE 
品 。 其 反应 式 如 下 : 
2AICOFD a -3H?SO,——Al? (SO4254-6H;O0 
Al: (S01); -CNH42280, +12H: O —— 
2NH,4AICSO4)0? * 12H;0 
【质量 标准 】 国家 标准 《食品 添加 剂 ” 硫 
MER) GB 25592 一 2010 
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项 指标 
硫酸 铝 铵 [以 NH, AICSO: 2» - 12H20 |99. 5— 100. 5 
计 ]( 干 基 ) 质 量 分 数 /% 

水 分 质量 分 数 /% = 4.0 
水 不 溶 物 质量 分 数 /% < 0. 20 
8B CAS) /Cmg/kg) = 2 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 20 
tB CPb) /(mg/kg) < 10 
氟 化 物 (F)/(mg/kg) x 30 
Wifi Se) /(mg/kg) = 30 

X: 产品 外 观 为 白色 或 无 色 结 晶 粉 未 或 
块 状 。 
【安全 性 】 用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 塑料 编 














织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 50kg。 食 品级 包 
装 除 内 衬 食品 用 聚 乙 烯 塑 料 袋 外 ， 其 他 
相同 。 包 装 上 应 注 明 “食品 添加 剂 ” 字 
样 。 贮 存 于 通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 宜 专 





















































安 化 学 试剂 三 ， 广 州 化 学 试剂 三， 新 乡 高 
技术 陶瓷 材料 公司 ， 稚 壁 市 化 工 一 厂 。 


CA 宝石 用 硫酸 铝 铵 
【别名 】 宝石 明 矶 
【英文 名 了 】 


for  jeweller 


ammonium aluminium sulfate 
production; alum for 
jeweller production 

【结构 式 】 NH Al GO40; * 12H20 

【分 子 量 】 453.32 


【物化 性 质 】 参见 硫酸 铝 铵 。 






































【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 
钾 (K)/% <| 0.005 
钠 (Na)/% < 0. 003 
铁 (Fe)/% < | 0.0003 
【用 途 】 用 作 人 造 宝石 原料 。 























【 制 法 】 合成 法 : HH m SER S NEIN 
应 ， 生 成 硫酸 铝 溶液 ， 加 入 氨水 调节 溶液 
pH 值 ， 经 过 滤 、 结 晶 、 加 热 溶解 后 ， 加 
ARREZ, "ENSE. FA, 4 
晶 、 再 溶解 、 过 滤 、 冷 却 结 晶 ， 制 得 硫酸 
铝 铵 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2AICOED; +3H: 0,— Ab (S04); +6H: O 
Al: (S01); - CNH:2804 +24H: O 一 一 
(NH4);S0, * Al: (SO * 24H20 
【安全 性 】 Jie E, 
【生产 单位 】 新 乡 高 技术 陶瓷 材料 公司 ， 
山东 新 华 医药 集团 淄博 制 酸 有 限 责 任 


公司 。 


COA 硫酸 钾 镁 


【英文 名 】 potassium magnesium sulfate 






































(484 BY 


【结构 式 】 K; Mg (SO )3 

【分 子 量 】 414. 994 

【物化 性 质 】 外 观 性 状 : 266558. AE 
Tk. 深 于 水 。 相 对 密度 2. 829， 熔 点 927C, 
折射 率 1.5329, ZAKA 62.94kJ/mol, Wb 
点 330C (C760mmHg). AJEJ 3. 35 X 
10 ?mmHg (25'C), 
























































【质量 标准 】 国家 标准 《硫酸 钾 镁 肥 》 
GB/T 20937 一 2007 

项 优等 品 | 一 等 品 合格 品 
氢化 钾 (K2O)/% >| 30.0 | 24.0 | 21.0 
镁 (Mg)/% zI zo | Ga | 50 
硫 (S)/% >| 18.0 | 16.0 | 14.0 
RAFC 2/96 al 20l 20 l| 40 
358 92K CHo O)/ 96 <| 15 | 40 | 40 
水 不 溶 物 /% «| 99] 20] 20 
pH 值 7.0—9.0 
粒度 (1. 00~4. 75mm) >| 90 80 70 

















XE. 粉 状 产品 不 做 粒度 要 求 。 游 离 水 
(H0) 的 质量 分 数 以 出 厂 检 验 为 准 。 产 品 外 
M: 粉 状 结晶 或 颗粒 状 产品 ， 无 机 械 杂质 。 


【用 途 】 主要 作为 化 肥 使 用 。 
【 制 法 】 

CD 盐湖 工艺 ”对 于 含 饰 、 镁 的 盐 
湖 讽 水 资源 ， 采 用 两 段 转 化 法 ， 第 一 
段 转化 法 为 钊 混 盐 加 水 转化 反应 、 机 
械 分 离 除 去 石 盐 和 母液 得 钾 镁 混 盐 ， 
第 二 段 转化 法 为 钾 镁 混 盐 加 水 转化 反 
应 、 固 液 分 离 得 硫酸 钾 镁 肥 ， 工 艺 条 
件 为 钾 混 趟 加 水 转化 反应 工序 反应 温 
度 为 常温 一 85'C ， 加 水 量 按 反 应 温度 
条 件 下 钾 混 盐 全 部 转化 为 钾 镁 混 盐 确 
定 。 此 工艺 具有 原料 回收 率 高 、 设 备 
投资 小 、 生 产 成 本 低 、 工 艺 易 控 、 不 
需 添 加 外 来 原料 、 可 适应 不 同 质量 的 
钾 混 盐 原 料 等 优点 。 

(2) 摊 混 法 “采用 硫酸 钾 和 氧化 镁 等 
简单 摊 混 方式 生产 的 硫酸 钾 镁 肥 。 






























































































































































【安全 性 】 产品 用 塑料 编织 袋 内 衬 聚 乙烯 
薄膜 塑料 袋 或 涂 膜 聚 丙烯 的 塑料 编织 袋 包 
装 ， 按 照 GB 8569 对 复 混 肥料 产品 的 规定 
执行 。 每 袋 净 含量 (50 士 0.5)kg、 (40 土 
0.4)kg、(25 士 0.25)kg、 (20 士 0.2)kg、 
(10 士 0.1)kg， 每 批 产 品 平均 每 袋 净 含 量 
相应 不 得 低 于 50.0kg、40. 0kg、25. 0kg、 
20.0kg、10.0kg。 应 贮存 在 于 阴凉 干燥 
处 , 在 运输 过 程 中 应 防潮 、 防 晒 、 防 
破裂 。 
【生产 单位 】 青海 中 信 国 安 科 技 发 展 有 限 
公司 ， 青海 省 滨 地 钾肥 股份 有 限 公 司 ， 山 
东海 化 集团 有 限 公司 ， 山 东 临 沂 金 天 大 化 
肥 业 有 限 公 司 ， 斯 科 沃 肥 业 (山东) AR 
公司 。 
【别名 】 H; 钾 明 砚 
【英文 名 了 


aluminium potassium sulfate dodecahydrate; 

































































potassium aluminium sulfate; 


potash alum 

【结构 式 】 AIK(GO,); * 12H50 

【分 子 量 】 474.39 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 呈 立方 八 面 结晶 或 
单 斜 立方 结晶 。 相 对 密度 111. 757. W 
点 92.5'C, RFK., DATAK., PE 
THR. PATE, WB. KAR E 
WeqE. 7K fE Ja A A AAE i EAT DC UE 
在 干燥 空气 中 风化 失去 结晶 水 ， 
64.5C 时 失去 9 个 结晶 水 Ju d sj 
200 失去 12 个 结晶 水 变 成 白色 海绵 
状 无 水 物 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 硫酸 铝 
钾 行 业 标准 》HG 2565—2007 












































指标 
优等 品 | 一 级 品 | 合格 品 
硫酸 铝 钾 [AIKCSOs),: | 99.2 | 98.6 | 97.6 
12Hz OJ 质量 分 数 
(以 干 基 计 )/% 二 


指标 名 称 









































n s5) 






























































2 指标 
指标 名 称 = a 
优等 品 | 一 级 品 | 合格 品 
铁 (Fe) 质 量 分 数 0.01 | 0.01 | 0.05 
(以 干 基 计 )/% 三 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 
质量 分 数 /% 过 
砷 (CAs) 质量 分 数 /% <lo. 0002|0. 0005| 0. 001 
水 不 溶 物 质量 982 | &4 | 08 
分 数 /% = 
水 分 /% «| 10 | 145 | 20 





X: 产品 外 观 为 无 色 透 明 、 半 透明 块 状 、 
粒状 或 晶 状 粉 未 。 

[Rx] 用 作 净 化 浊 水 的 助 沉 剂 ， 造 纸 工 
业 用 作 松 香 胶 沉降 剂 ， 感 光 工 业 用 作 定 影 
液 和 相 纸 的 坚 膜 剂 ， 印 染 工 业 用 作 媒 染 剂 
和 防 拔 染 工艺 的 防 染 剂 ， 电 镀 上 用 作 电 镀 
镑 助 导 电 剂 。 另 外 ， 还 用 作 泡沫 橡胶 助 发 
泡 剂 等 。 

【 制 法 】 

(1) EREA 用 硫酸 分 解 铝 砚 土 矿 
生成 硫酸 铝 浴 液 ， 再 加 硫酸 钾 反 应 ， 经 过 
滤 、 结 晶 、 离 心 脱水 、 干 燥 ， 制 得 硫酸 铝 
钾 产 品 。 

(2) ARRA KARARI T 
酸 ， 再 加 入 计量 的 硫酸 钾 溶 液 加 热 反 应 ， 
经 过 滤 、 浓 缩 、 结 晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 
制 得 硫酸 铝 钾 成 品 。 

【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编 
织 袋 包装 ， 每 袋 净重 50kg。 应 贮存 于 通 
风 、 王 燥 、 清 洁 的 库房 中 ， 包 装 密封 、 防 
潮 。 不 可 与 有 毒 、 有 害 物 质 共 贮 混 运 。 运 
输 时 要 防 雨 淋 和 日 光 曝 晒 。 装 印 时 小 心 轻 
放 ， 防 止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 
土 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 常熟 市 金城 化 工厂 ， 汕 头 西 
陇 化 工 有 限 公 司 ， 西 安 化 学 试剂 三 ， 温 州 
UL". 昆明 南 坝 化 工 总 厂 ， 北 京北 化 精细 






























































































































































化 学 品 有 限 责 任 公司 (北京 化 工厂 )。 





US 食用 硫酸 铝 钠 
【别名 】 钠 明 砚 
【英文 名 】 
food; sodium alum for food 

【结构 式 】 AlNa (S01): ° 12H;O 

【分 子 量 】 458. 27 

【物化 性 质 】 无 色 立 方 八 面体 或 白色 粉 
R, AR, RER., R 61C CH 
溶 于 结 品 水 )， 相 对 密度 d” 1.6754, i8 
于 水 ,不溶 于 醇 。 在 空气 中 易 风 化 ， 加 热 
失去 12 个 结晶 水 变 成 无 水 物 。 


sodium aluminium sulfate for 






































【质量 标准 】 联合 国 粮农 组 织 / 世 界 卫生 
组 织 标 准 (FAO/WHO, 1978 年 ) 
指标 名 称 指标 
硫酸 铝 钠 LAINa(CSO4 )> © 12H20] 99.5 
(以 干 基 计 )/% > 
干燥 失重 /% = 49.2 
Bk 阴性 
氮 化 物 ( 以 F 计 )/(mg/kg) s 和 
硒 (Se)/(mg/kg) | 30 
砷 (以 As 计 )/Cmg/kg) x 3 
fO CPb) /Cmg/kg) <| 10 
< 








重金 属 ( 以 Pb iT) /Cmg/kg) 20 
【用 途 】 食品 工业 用 作 缓 冲剂 、 中 和 剂 、 
固化 剂 ， 用 于 砂糖 精制 ， 是 膨胀 松 剂 原 
料 ， 但 禁止 用 于 膨化 食品 生产 中 ， 也 作 净 
水 剂 。 
【 制 法 】 将 硫酸 铝 加 入 盛 有 燕 馏 水 的 反应 
器 进行 溶解 ， 在 搅拌 下 ， 加 入 硫酸 钠 溶液 
进行 反应 。 加 入 除 砷 剂 和 除 重金 属 剂 进行 
溶液 提纯 ， 过 滤 除 去 杂质 ， 把 滤液 蒸发 浓 
缩 、 冷 却 结 晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 食 
用 硫酸 铝 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Al; (S01); * 18H: O+ Na:S0; +6HzO — 
2[AlNa(S01): * 12H20] 
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【安全 性 】 












































包装 及 贮 运 : 用 内 衬 食品 用 聚 乙烯 塑料 袋 








(4896 BEN 


的 塑料 编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 25k 
装 上 应 印 有 “食品 添加 剂 ”字样 。 
见 食用 硫酸 铝 钾 。 

【生产 单位 】 淄博 市 淄 川 大 众 食品 添加 剂 
三 ， 广 东 大 地 食用 化 工 有 限 公司 。 


CR 食用 硫酸 铝 钾 
【别名 】 食用 钾 明 砚 
【英文 名 】 
for food; potash alum for food 
【结构 式 】 AIK (SO40; * 12H20 
【 分子量 】 474.38 
【物化 性 质 】 参见 硫酸 铝 钾 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《食品 添加 剂 
硫酸 铝 钾 》GB 1895—2004 

外 观 : 无 色 透 明 块 状 、 粒 状 或 晶 状 





09 
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potassium aluminium sulfate 





































































































项 指标 

硫酸 铝 钾 LAIKCSO4 )。: 12H20] 99.2 
(以 干 基 计 ) 舍 量 /% m 

重金 属 ( 以 Pb iT? 8/96 sc! 0.002 
砷 (以 As 计 )/% <| 0. 0002 
HA Pb 328 8/96 =l 0.001 
水 不 溶 物 /% <| 02 
氟 CF) 合 量 /% E BONOS 
Eu 符合 检验 
水 分 /% = LO 
【用 途 】 食品 工业 中 与 小 苏打 可 配 成 发 酵 
粉 ， 还 用 作 膨 松 剂 等 。 为 降低 居民 膳食 铝 
摄 人 过 量 可 能 带 来 的 健康 风险 ， 自 2014 














年 7 月 1 日 起 我 国 禁 止 硫酸 铝 钾 用 于 小 麦 
TE CROWE ETE mn. DW. XE 
Ty. BEES) 生产 中 。 

[HGA] 重 结晶 法 : 将 工业 品 硫酸 铝 钾 加 
入 水 溶解 ， 然 后 经 净化 、 除 杂质 、 过 滤 、 
浓缩 、 结 晶 、 离 心 脱水 、 干 燥 ， 制 得 硫酸 
fH, 

【安全 性 】 MARA TR 77 m HA F i 
用 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编织 袋 包 装 ， 每 
f 50kg。 外 包装 上 应 有 “食品 添加 剂 ” 












































字样 和 “ 怕 湿 ”标志 。 贮 运 参 见 硫酸 
铝 钾 。 
【生产 单位 】 淄博 市 淄 川 大 众 食 品 添加 剂 
三 ， 广 东 大 地 食用 化 工 有 限 公 司 ， 北 京北 
化 精细 化 学 品 有 限 责任 公司 (北京 化 工 
I. 


【别名 】 MRKA 
【英文 名 】 hydrazine sulfate 

【结构 式 】  N;H; ，H2zSO， 

【分 子 量 】 130.12 

【物化 性 质 】 无 色 鳞 状 结晶 或 斜 方 品系 结 
晶 ， 无 味 。 相 对 密度 1.37. WR 254C., 
微 溶 于 冷水 ， 易 溶 于 热 水 , 水 溶液 呈 酸 
性 , 不溶 于 醇 。 在 空气 中 稳定 ， 吸 湿性 
弱 。 有 了 强 还 原 性 ， 避 人 免 和 碱 类 、 和 氧化 剂 










































































接触 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 旨 标 

外 观 白色 结晶 
Tf BA / 96 E 98. 5 
水 不 溶 物 /% < 0.1 
KARE /% < Q. 1 
氯 化 物 /% < 0. 01 
铁 /% x! 0.002 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% x 0. 002 














LARI 用 作 制 造 药品 的 原料 ， 有 机 工 】 
HERA E TESE mR E g | 
HEZEAK, KW EMEREK, K 

剂 ， 用 作 塑 料 和 橡胶 的 发 泡 剂 等 。 
【 制 法 】 RRE: KRR, KARA, W 
碱 在 高 锰 酸 钾 存 在 下 进行 反应 ， 经 蒸馏， 
再 同 硫酸 进行 中 和 反应 ， 生 成 物 经 冷却 结 
晶 、 过 滤 、 和 干燥， 制 得 硫酸 有 午 成 品 。 其 反 
应 式 如 下 : 

NaClO+ NH; CONH; 4-2NaOH 一 一 ~ 
N5H, * H2O-- NaCl 4- Na? CO; 

NH, * H:O+ H?280,— 

NH * H;SO + HO 


BR 























m 
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FECE 487) 











【安全 性 】 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 用 铁 桶 
包装 ,每 桶 净重 50kg。 应 贮存 于 通风 、 
FF 燥 的 库房 中 。 远 离 热源 和 火种 ， 容 器 密 
封 。 运 输 时 要 防 雨 淋 ， 防 日 光 曝 晒 。 不 可 
与 碱 类 、 氧 化 剂 共 贮 混 运 。 装 和 卸 时 要 轻 拿 
轻 放 ， 防 止 包 装 破损 。 















































【用 途 】 医药 上 用 作 生 产 药物 的 中 间 体 ， 
橡胶 工业 上 用 作 硫 化 促进 剂 ， 采 矿业 上 用 
作 浮 选 剂 。 还 用 作 织 物 、 纸 张 处 理 剂 ， 印 
染 助 剂 。 
【 制 法 】 合成 法 : 硫化 钢 与 盐酸 (或 
硫酸 ) 反应 ， 灰 乳 负 压 吸收 ， 与 








































































































【生产 单位 】 浙江 黄岩 建 业 化 工 三， 临海 








石灰 氮 反 应 ， 经 过滤 、 冷 却 结 晶 、 离 心 








市 杜 层 精细 化 工厂 ， 江 都 市 颜料 化 工厂 ， 
广州 化 学 试剂 三 ， 天 津 市 华东 试剂 三。 





YU 硫 脲 
【别名 】 硫 代 尿素 
【英文 名 】 thiourea; thiocarbamide 
【结构 式 】 (NH?»CS 

【分 子 量 】 76.12 

【物化 性 质 】 白色 有 光泽 的 结晶 ， 味 兰 ， 
可 燃 。 相 对 密度 1.406. 熔点 180 一 
182'C。 溶 于 冷水 和 乙醇 ， 易 溶 于 热 水 ， 
不 溶 于 乙醚 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《 
脲 》HG/T 3266—2002 
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2. 
J [7 



































指标 
项 

优等 品 | 一 级 品 | 合格 品 
T BK es Eg / 96 >| 99.0 | 98.5 | 98.0 
加 热 减 量 /% =| o% 050 MENO 
水 不 溶 物 含量 /% <| 0.02 | 0.05 | 0. 10 
硫 握 酸 盐 含 量 0.02 | 0.05 | OQ. 10 

(以 SCN- 计 )/% < 

熔点 /C >| 171 | 170 | 一 
ye / 96 <10 00 |020 











TA, CER. m Ru mo Ho EA 
如 下 : 
BaSs 二 2HCI —> BaCl: + H2S ^ 
CagO 十 了 0O —>Ca( OH): 
Ca(OH): 3-2H5 S ——CaCSH)? 十 2H2O 
2CaCN»s-- Ca( SH); 4-6H;O > 
2(NH:):CS+3Ca(OH)2 
【安全 性 】 内 衬 两 层 牛 皮 纸 和 一 层 防 潮 纸 
袋 ， 外 用 塑料 编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 
25kg, 50kg. m$ = m, fü W A: GB 
6.1 类 61821, UN No.2877; IMDG 
CODE 6.1 类 。 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 、 防 
热 、 防 晒 的 库房 中 。 不 可 与 氧化 剂 、 酸 
(或 碱 ) 性 物质 共 贮 混 运 ,与 食用 原料 隔 
离 贮 运 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 十 及 各 种 灭 
火器 扑救 。 


























































































































【生产 单位 】 四川 什 部 川西 兴 达 化 工 公 
司 ， 山 西南 风化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 ， 青 
名 红星 化 工 集 团 有 限 公 司 ， 河 北 墓 城市 瑞 
星 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 青 岛 华 昌 集 团 
公司 。 


(488 
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钼 、 钛 化 合 物 
产 钼 化 合 物 的 主要 原料 是 辉 钥 矿 (MoSs)。 辉 钼 矿 经 富 集 得 到 钥 精 
矿 ， 通 常 采 用 氧化 焙烧 的 方法 制 取 钥 酸 铵 ， 钼 酸 铵 制 取 其 他 钼 化 合 物 。 
一 些 钼 化 合 物 如 钼 酸 、 钼 酸 铵 、 钼 酸 钠 、 三 氧化 钼 等 可 用 作 颜 料 、 涂 料 和 
金属 电镀 的 着 色 剂 ， 也 用 作 化 学 工业 中 的 催化 剂 。 钼 酸 贸 、 钼 酸 钠 是 农 作 
物 不 可 缺少 的 微量 元 素 肥 料 。 二 硫化 钼 是 良好 的 固体 润滑 剂 ， 广 泛 X 
车 工业 和 机 械 工 业 。 
钛 铁 矿 是 生产 二 氧化 钛 的 原料 ， 只 有 少量 用 于 生产 海绵 钛 、 电 焊条 药 
以 及 其 他 钛 化 合 物 。 以 钛 铁 矿 为 原料 用 硫酸 法 生产 锐 钛 型 二 氧化 然 ， 采 
ja 8 sk S38 7S EBURL FS SCICA 8) Ro £ 型 二 氧化 钛 。 亲 国 内 是 
义 硫酸 法 为 主 。 四 氧化 钛 是 制 取 金属 钛 的 原料 。 二 和 氧化 钛 广泛 用 作 和 白色 颜 
料 ， 另 外 在 涂料 、 塑 料 、 造 纸 、 合 成 纤维 、 橡 胶 、 搞 资 、 印 刷 油墨 及 电子 、 
冶金 工业 等 领域 中 也 有 重要 用 途 。 
【英文 名 】 molybdic acid 指标 名 称 指标 
【结构 式 】 Hs MoO, * H;O 硅 酸 盐 (SiO?)/% <| 00 
[8] 179.97 硫酸 盐 (SO?3 2/96 «| 0.005 
【物化 性 质 】 无 机 酸 ， 铀 的 含 氧 酸 ， 氧 | PAHO )/% = oni 
化 性 较 弱 。 胶 状 ， ERG i A 3 f h Ik SERCA Pb 计 )/% a| ow 
状 或 粉末 。 相 对 密度 3.124 15°C). H LARI 用 作 制 造 钼 类 催化 剂 和 钼 盐 的 
WAJ 70'C Ak d — 4T 48 ok. MORT., 原料 。 也 可 用 于 医药 、 金 属 电镀 着 色 剂 、 
能 溶 于 碱 溶液 或 碱 金属 碳酸 盐 。 陶瓷 釉 药 的 蓝 色 颜料 、 油 画 和 水 彩 画 颜 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 Q/JDC035 一 | 料 、 涂 料 等 。 
2002 ( 金 堆 城 钼 业 ) 【 制 法 】 钻 酸 铵 硝酸 中 和 法 将 辉 铀 矿 
00 REWENB [| EB 粉碎 至 60—80 目 ， 在 焙烧 炉 中 于 500— 
Mo S 8 / 96 85-90 550'C 进行 氧化 焙烧 6 一 8h， 用 氨水 浸出 ， 
湾 清 度 试验 合格 得 到 钼 酸 铵 溶液 ， 净 化 除去 杂质 后 ， 用 
氨水 不 溶 物 /% « 0. 01 硝酸 酸化 ， 析 出 钥 酸 沉淀 ， 用 温水 洗涤 ， 
毛 化 物 (CI- )/% «| 0.001 离心 脱水 、 干 燥 、 粉 碎 ， 得 到 钥 酸 成 品 。 








— —— — —Eui 189) 


其 反应 式 如 下 : 
2MoS; +70:——>Mo0o0; +450; 个 
MoO; -2NH,OH 一 一 ~ 
(NH1): MoO4 十 HzO 
(NH422 MoO4 十 2HNO3 + H: O 一 一 ~ 
H5MoO, * H:O+2NH, NO; 
【安全 性 】 用 内 衬 清洁 聚 乙 烯 塑 料 袋 的 
纤维 桶 包装 ， 每 桶 25kg。 注 意 防止 塑 





续 表 


指标 名 称 分 析 纯 | 化 学 纯 








硝酸 站 (NO3 )/% |0.005| 0.015 
MRCS )/% Loo] 0.03 
磷 、 砷 、 硅 (以 Si0s 计 )/% <|o. 005| 0.015 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% «0. 005 | 0.015 


























【用 途 】 JH d Bc Je 48 A He A I RS 




















Ten S2. Wig EDU. 8X. F 
燥 的 库房 中 ,注意 防潮 。 使 用 时 如 遇 
空气 潮湿 ， 粉剂 容易 吸 潮 ， 须 过 筛 。 
HH 5E df 49 D dL E EXE SS E. UL fe d 
45. ed HI EC GE ur Vy. Du RP. D 
日 光 上 曝晒， 不 可 与 强酸 和 强 碱 共 贮 混 
运 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ,防止 包装 破 
损 。 失 火 时 ,可 用 水 、 砂 土 和 各 种 灭 
火器 扑救 。 




































































原料 ,石油 工业 中 用 作 催 化 剂 ， 还 可 用 
于 搞 瓷 釉 药 颜料 及 药物 等 。 

【 制 法 】 钼 酸 铵 热 分 解法 : 将 辉 钼 精 矿 粉 
REZ 60 一 80 目 ， 放 入 焙烧 炉 中 于 500 一 
550C 氧 化 焙烧 ， 用 氨水 浸出 ， 得 钼 酸 镁 溶 
液 ， 除 去 杂质 后 ， 加 热 至 40 一 45C ， 在 
搅拌 下 加 入 硝酸 中 和 至 pH=1.5， 生 成 
八 钼 酸 铵 沉淀 ， 经 过 滤 、 离 心 脱水 后 ， 
WT 70—80'C 的 氨水 中 ， 再 蒸发 浓缩 ， 































































































【生产 单位 】 金 堆 城 钼 业 集团 有 限 公 司 。 














LUPA 三 氧化 钥 

【别名 】 HRE 

【英文 名 】 molybdenum trioxide; molybdic 
anhydride 

【结构 式 】 MoO; 

【分 子 量 】 143.94 

【物化 性 质 】 无 色 或 黄白 色 粉 末 ， 和 斜 方 
晶 系 结晶 。 相 对 密度 4. 692， 熔 点 795"C ， 
沸点 1155C 。 在 空气 中 很 稳定 ， 极 微 浴 
于 水 ， 浴 于 酸 、 碱 和 氨水 溶液 。 通 和 人 干 
燥 氧 化 氨 ， 加 热 升华 成 淡 黄 色 针 状 结 唱 
为 该 化 合 物 之 特殊 反应 。 
























































【质量 标准 】 参考 企业 标准 Q/JDC036 一 
2002 (MESE ME 

指标 名 称 分 析 纯 | 化 学 纯 
MoOs 仿 量 /% 2-|[99.90| 99.90 
XOBIE I 合格 | 合格 
氨水 不 溶 物 /% | 0.01 | 0.05 
Eit / 96 |0.002| 0.005 
氯 化 物 (CI- 5/96 xc|0. 002 | 0.005 











得 到 仲 钥 酸 饼 ， 然 后 在 550 — 600C F 3E 
行 热 分 解 ， 得 三 氧化 铀 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
2MoS; +70: —>2M00; +4S0: 
Mo0; +2NH; * H: O 一 一 ~ 
(NH1): MoO4 +H: 0 

8(NH422MoO, +14HNO; —> (NH; )20 * 

8MoO; * 4H;O v +14NH NO; -3H;O 
7LCNH4250 * 8MoO; * 4H;0] - 34NH; * HO 
—>8[(NH;); O; * 7MoO; * AH2O] v 十 13H2O 
(NH425$05 * 7MoO; * 4H;O 一 一 ~ 
7MoOs;--6NH; A +7H:0 





【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 三 氧化 钼 和 钼 酸 盐 有 毒 ， 金 
属 钼 和 二 硫化 钥 毒性 较 弱 。 钼 中 毒 引起 足 
南 风 ， 尿 酸 形成 增高 ， 出 现 关节 病 和 多 关 
节 痛 ， 低 血压 ， 血 压 不 稳定 ， 神 经 系统 功 
能 亲 乱 ， 代 谢 过程 障碍 。 钼 的 可 溶性 化 合 





















































， 其 气 溶胶 的 最 大 容许 浓度 为 2mg/ mi , 
粉尘 为 Amg/m? ， 钼 的 不 溶性 化 合 物 为 
6mg/m?, THRHR D VELIE. eB 
工作 服 。 加 工矿 石和 制备 金属 钼 的 粉末 
时 ,要 防止 粉尘 泄露 。 要 将 起 尘 的 设备 加 
以 密封 掩盖， 并 注意 通风 。 
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包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 
桶 包装 ， 每 桶 净重 40kg。 应 贮存 在 阴凉 、 
通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 包 装 要 密封 。 贮 
存 时 注意 防潮 和 避 热 ,不 可 与 酸 类 物品 
共 贮 混和 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 ， 防 日 光 曝 
虹 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 
失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 扑救 。 
【生产 单位 】 金 堆 城 钼 业 股 份 有 限 公 司 ， 
洛阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ， 锦 州 
新 华龙 钼 业 股 份 有 限 公 司 ， 东 台 市 峰 峰 
钨 钼 制品 有 限 公 司 ， 天 津 四 方 化 工 有 限 
公司 ， 北 京 化 工厂 。 


CEA 五 所 化 钥 
【别名 】 氧化 钥 
【英文 名 】 molybdenum pentachloride 
【结构 式 】 MoCl; 

【分 子 量 】 273. 21 

【物化 性 质 】 墨绿 色 固 体 ， 其 溶液 或 蒸 
气 呈 瞳 红 色 。 易 吸湿 ， 遇 水 发 生 剧 烈 反 
应 。 相 对 密度 2.928. WE 194.3, W 
点 268C, AEP 62.8kJ/mol， 熔 化 热 
19. 00kJ/mol。 深 于 乙醇 、 乙 醚 和 其 他 有 
机 溶剂 ， 亦 溶 于 浓 无 机 酸 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 按 企业 指定 。 

LAR] 用 作 和 氧化 催化 剂 ， 耐 火 树 脂 组 
4p. TARDE SH BS BR 
































































































































Wi. Dig. 眼睛 受 刺激 时 用 水 冲洗 ， 皮 
肤 接触 时 先 用 水 冲洗 ， 再 用 肥皂 彻底 洗 
涤 ; 误 服 立即 河口 ， 急 送 医院 救治 ， 操 
作 人 员 须 戴 耐 酸 防 护 用 具 。 
包装 及 贮 运 : 玻璃 瓶 内 充 惰 性 气体 ， 外 
用 木 箱 ， 内 衬 垫 料 包 装 。 酸 性 耐 腐蚀 品 ， 
和 危 规 编 号 GB 8.1 类 81514, UN 
No. 2508; IMDG CODE 8193 页 ，8.1 
类 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 于 燥 的 库房 中 。 
搬运 时 轻装 轻 放 ， 防 止 容器 破损 ， 有 避免 
ZM., RK, MK, WE ZAM 
碳 扑 救 。 

【生产 单位 】 北京 化 工厂 ,长 沙市 华 京 
粉 体 材 料 科技 有 限 公 司 ， 山东 科 信 生物 
化 学 有 限 公 司 。 


GERA 二 硫化 钥 

【英文 名 】 molybdenum disulfide 
【结构 式 】 MoS; 

【分 子 量 】 160.07 

【物化 性 质 】 有 银灰 色光 泽 的 黑色 粉末 ， 
六 方 晶 系 结晶 。 相 对 密度 4.80， 熔 点 
1185C, 450'C 时 升华 ， 莫 氏 硬 度 1 一 
1.5, —Jü f SU F. EET XU 0.05— 
0.09。 在 大 气 中 ,温度 400C 左右 开始 逐 
渐 氧 化 ， 氧 化 物 为 三 氧化 钼 。 化 学 稳定 
性 和 热 稳定 性 好 ， 不溶 于 水 、 稀 酸 和 浓 




















































































































【 制 法 】 金属 钼 在 350C 下 直接 用 氯气 氧 
化 ， 制 得 五 氯 化 钥 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2Mo--5Cl;—2MoCl; 











【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 能 与 水 反应 放出 白色 烟雾 
状 有 毒 和 腐蚀 性 氯化氢 气体， 误 服 会 中 
毒 。 粉 侍 和 蒸气 会 刺激 皮肤 、 眼 睛 和 黏 

















硫酸 ， 但 洲 于 热 硫 酸 , 在 其 他 酸 、 碱 、 
溶剂 、 石 油 、 合 成 润滑 剂 中 不 溶解 。 与 
一 般 金 属 表面 不 产生 化 学 反应 ， 不 侵蚀 
橡胶 材料 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 23271— 
2009 





















































主 含 量 /% 杂质 含量 /% 
酸 值 (以 KOH 1) SUBE 
牌号 MoS | 总 不 溶 物 | Fe | Pb | Moo | SiO | HO 
/Cmg/g) (丙酮 茜 取 )/% 
> = 
FMoS-1| 99. 50 — 0.01 | 0. 02 0. 001] 0. 10 0. 50 = 
FMoS -2 | 99.00 0.50 |0.15|0.02| 0.20 | 0. 10 | 0.20 0. 50 0. 50 











































































































主 含 量 /% 杂质 会 量 /% 
| BHE(KOHID | SHE 
ws | ua ee) F r le S| Re oma) | one 
x zx 
FMoS»-3 98. 50 0. 50 0.15/0.02/0.20 0. 10/0. 20 0. 50 0. 50 
FMoS»-4 98. 00 0. 65 (0), 50) || (0). (012. || (8); 2X0 || (0). 20V || (8). 2X0) 0. 50 0. 50 
FMoS5-5 96. 00 2.50 0.70/|0.02/0.20| — |020 1. 00 0. 50 
【用 途 】 广泛 用 于 汽车 工业 和 机 械 工 2MoS; --70;—2Mo0; -- 4S0; ^ 


业 。 可 作为 良好 的 固体 润滑 材料 。 在 
高 温 、 低 温 、 高 负荷 、 高 转速 、 有 化 
学 腐蚀 以 及 现代 超 真空 条 件 下 ， 对 设 
备 有 优异 的 润滑 性 。 添 加 在 润滑 油 、 
润滑 脂 、 聚 四 所 乙烯 、 尼 龙 、 石 螨 、 
硬 脂 酸 中 可 起 提高 润滑 和 降低 摩擦 的 
功效 。 延 长 润滑 周期 、 降 低 费 用 、 改 
善 工 作 条 件 。 还 可 作 有 色 金 属 的 脱 膜 
剂 和 锻 模 润滑 剂 。 
【 制 法 】 
CD 辉 钼 矿 提纯 法 — CERTES CX 
MoS: A 7594) ARR, AMBE HRZ 
汽 加 热 下 ， 搅 拌 数 小 时 反复 处 理 3 一 4 次 
后 ， 除 去 硅 、 铁 等 有 害 杂 质 ， 使 MoS; 含 
量 达 97% 以上， 用 热 水 洗涤 数 次 ， 离 心 
分 离 ， 并 用 水 洗 至 中 性 ， 在 1107€ 干燥 、 



































































































































MoO;+2(NH;* H:0)— 
(NH1): MoOs+ H2O 
(NH1): M00, +4H:S 一 一 ~ 
(NH1): MoS, +4H: 0 
(NH422 MoS -2HCI 一 一 ~ 
MoS; 4-2NH,CI-H5S ^ 
MoS; —-MoS; +S 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 :最 高 容许 浓度 为 6mg/m?, 
其 余 参 见 氧化 钼 。 
包装 及 贮 运 :用 清洁 聚 乙烯 塑料 袋 密 
封 , 或 外 用 纤维 桶 包装 ,每 袋 ( 桶 ) 净 重 
lkg 或 15kg. fÆ M f F: GB 3.2 类 
32193, È TÑ X. FER BS Pg Bo P, A 
易 受 泣 , 包 装 必须 严密 不 漏 气 , 用 毕 将 
袋 口 扎 紧 或 将 盖 盖 紧 , 以 免 香 结 。 不 可 
与 氧化 剂 共 贮 混 运 。 运 输 时 防 雨 淋 、 防 







































































粉碎 ， 即 得 二 硫化 铀 成 品 。 其 反应 式 | HEBR EGLI EE e EE C S D] e 

wF: 装 破损 。 失 火 时 ,可 用 水 、 砂 士 、 各 种 丈 
SiO; --AHF 一 一 SiF, 十 2H2O 火器 扑救 。 

Fez Os - 6HCI —2FeCl; +3H:0 【生产 单位 】 洛阳 栾 川 钥 业 集团 股份 有 限 





CaCO; +2HCI — CaCl: 4- HO 二 CO ^ 
MgCO; --2HCI —-MgcCl; + H;O0+CO, ^ 
(20 合成 法 ” 钼 精 矿 经 焙烧 得 到 三 氧 
kH., FAAR., ERARE, EA 
MALAR. A MAATA., ETHER EE 
ERIE HIRR Z. Mdh RSRE[CS pH— 
2~3, fH Si (V SH RE Ek FR ZE J — Wi (6 SR DC 
淀 。 三 硫化 钼 经 离心 分 离 ， 并 用 温水 洗涤 
至 中 性 ,和 干燥、 粉碎 后 ， 于 950'C 左右 进 
行 热 解脱 硫 ， 粉 碎 ， 即 得 二 硫化 钼 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 




























































































公司 ,天 津 四 方 化 工 有 限 公 司 ,长 沙市 华 京 
粉 体 材 料 科 技 有 限 公 司 。 


a 站 六 气 化 钥 

【别名 】 氛 化 钼 ;荧光 钼 (VD); 氟 化 钼 CVD 
【英文 名 】 molybdenum fluoride 
【结构 式 】 MoFs 

【分 子 量 】 209.930 

【物化 性 质 】 六 氢化 钼 为 白色 立方 结晶 ， 
极 易 吸 潮 ,在 潮湿 空气 中 放出 蓝 白色 烟雾 ， 
易 挥 发 成 气体 。 相 对 密度 2.30, 熔 点 
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17. 5C ,沸点 35 ,熔融 热 为 4.33kJ/mol， 【安全 性 】 
汽化 热 为 27. 7kJ/mol。 在 水 中 能 水 解 , 能 | 毒性 及 防护 : 本 品 有 毒 TLV 值 为 
ATAKA ME P, W f EH | 5mg/ms。 
1. 5mol/1000gHF, 包装 及 贮 运 : 用 0.7L、1L、3L 的 钢 
【质量 标准 】 参考 标准 瓶装 。 

指标 名 称 m 【生产 单位 】 天 津 长 芦 华 信 化 工 股份 有 限 
六 氟 化 钼 (MoFe )/% > 99 公司 。 
$3 (0)/ x 10-6 = 200 
$8(N5)/x 107° < 300 【英文 名 】 ammonium molybdate 
S(Ha)/ x 1079 «| æ 【结构 式 】 (NH: )s MorOz * 4H20 
活性 氟 CF)/ x 10 5 < 50 【分 子 量 】 1235.86 
【用 途 】 用 作 强 氟 化 剂 、 成 膜 材料 及 离子 | 【物化 性 质 】 无 色 或 浅黄 绿色 单 斜 结 品 ， 
BA. 相对 密度 2. 498。 溶 于 水 、 酸 和 碱 中 ， 不 
【 制 法 】 合成 法 : 将 冷 的 、 干 燥 的 氟 气 与 | 溶 于 醇 。 加 热 至 90C 时 失去 1 个 结晶 水 ， 




















金属 钼 于 250—300'C 直接 进行 所 化 ， 其 
Ph MoFs 粗 品 在 一 5 一 5 回收， 经 真空 蒸 

















in 上 





190 时 分 解 成 所 、 水 和 三 氧化 钼 。 放 置 
于 空气 中 风化 ， 失 去 一 部 分 氮 。 
【质量 标准 】 国 
























































馏 即 可 制 得 。 司 家 标准 GB/T 3460—2007 
产品 牌号 MSA-0 MSA-1 MSA-2 MSA-3 
BSR MoOs 计 )( 质 量 分 数 )/% ein 56, C £8 Re E ch tg 

Al 0. 0005 0. 0005 0. 0006 0. 0010 
Bi 0. 0005 0. 0005 0. 0005 0. 0006 
Ca 0. 0008 0. 0008 0. 0010 0. 0020 
Cd 0. 0005 0. 0005 0. 0005 0. 0006 
Cu 0. 0003 0. 0003 0. 0005 0. 0006 
Fe 0. 0006 0. 0006 0. 0008 0. 0010 
Mg 0. 0006 0. 0006 0. 0006 0. 0010 
Ni 0. 0003 0. 0003 0. 0005 0. 0008 
杂质 含量 (以 MoO; XE) Na 0. 0010 0. 0010 0. 0030 0. 0050 
(质量 分 数 )/% < P 0. 0005 0. 0005 0. 0005 0. 0010 
Pb 0. 0005 0. 0005 0. 0005 0. 0006 
Sn 0. 0005 0. 0005 0. 0005 0. 0006 
Si 0. 0005 0. 0005 0. 0010 0. 0020 
Sb 0. 0005 0. 0005 0. 0005 0. 0006 
Mn 0. 0003 0. 0003 0. 0006 0. 0008 
K 0. 010 0. 010 0. 040 0. 080 

0. 015 — — — 

As 0. 0005 — — — 

















n O) 


【用 途 】 用 作 石 油 工 业 的 催化 剂 ， 治 金工 
业 中 用 于 制 取 钼 ， 是 制造 陶瓷 釉 彩 、 颜 料 
及 其 他 钼 化 合 物 的 原料 。 
化 钼 , 氨 淄 、 净 化 后 ， 与 硝酸 作用 ， 再 经 分 
离 、 干 燥 、 得 分， 即 得 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2MoS; 3-70; —2Mo0; --4SO; ^ 
7TMo00; +6NH; +7H: 0O — 
(NH: )s Mo7024 * 4H;0 










































































【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 参见 三 氧化 钼 。 
包装 及 贮 运 : 用 铁 桶 或 木 桶 包装 ， 内 衬 两 
慨 聚 乙烯 塑料 袋 扎 紧 ， 每 桶 净重 50kg。 
应 贮存 于 阴凉 、 干 燥 的 库房 中 ， 防 止 受 
热 、 防 潮 及 撞击 。 不 可 与 酸 类 物品 共 贮 混 
运 。 运 输 时 防止 雨 淋 、 防 日 光 上 曝晒 ， 装 件 
时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 装 破损 。 失 火 时 ， 
可 用 水 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 金 堆 城 钼 业 股 份 有 限 公 司 ， 
洛阳 蛮 川 钼 业 集团 股份 有 限 公司 ， 锦 州 新 
华龙 钼 业 股 份 有 限 公 司 ， 东 台 市 峰 峰 忽 钼 
制品 有 限 公 司 ， 天 津 四 方 化 工 有 限 公 司 ， 
北京 化 工厂 。 


【别名 】 HRI; (T-4) WRI (1 : 1); 
钼 氧化 钢 ; 氧化 钢 钼 ，99.9% 

【英文 名 】 barium molybdate 

【结构 式 】 BaMoO, 

【分 子 量 】 297.27 

【物化 性 质 】 白色 或 浅 绿色 粉末 或 块 状 物 。 
相对 密度 4 65， 熔 点 1480C 。 不 溶 于 水 ， 微 
溶 于 酸 类 。 对 金属 有 恨 好 的 黏着 性 能 ， 有 毒 ! 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 沪 Q/HG 11- 
137—82 



































































































































指标 名 称 指标 
外 观 白色 或 淡 绿 色 
粉 未 或 块 状 物 
钼 酸 钒 (BaMoO4 )/% 70 80 | 90 





E 
水 分 /% <| 5 5 5 

















【用 途 】 MERE mAAR. ERR 
与 铁 黏附 牢固 ， 亦 可 用 于 除去 石 脑 油 中 
的 硫 。 

【 制 法 】 复分解 法 : 钼 精 矿 经 氧化 焙 
Je. 用 液 碱 漫 取得 钼 酸 钠 溶液 ， 在 搅拌 
AULA SR BL RE TY o E. ^E XAR 






























































RIVE, 沉淀 物 经 离心 分 离 、 水 洗 、 
干燥 ， 即 得 钼 酸 饥 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 


2MoS; +70:—>2M00; +4S0; ^ 

MoO;+2NaOH ——Na; MoO, +H: O 

Na; MoO, 4- BaCl;——BaMoO, Y 十 2NaCl 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 三 氧化 钥 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 清洁 聚 乙烯 塑料 袋 
的 纤维 桶 包装 ， 每 桶 净重 40kg。 注 意 
防止 塑料 袋 口 产生 和 裂缝。 包装 上 应 有 明 
显 的 “有 毒品 ”标志 。 贮 存 于 通风 、 王 
燥 的 库房 ， 使 用 时 如 遇 空 气 潮 湿 ， 粉 剂 
TEE WE. mii. AEH R D LE 
Tcu. UR. AUD Hy m 
共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 雨 淋 、 日 光 曝 
Hy, EHE HP E pe e dede. 防止 包装 破 
损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 
器 扑救 。 
【生产 单位 】 东台 市 峰 峰 钨 铀 制品 有 限 公 
司 ， 天 津 四 方 化 工 有 限 公 司 。 

























































































【别名 】 二 水 合 钥 酸 钠 ; ARA, ZK; 
钼 酸 钠 二 水 合 物 
【英文 名 】 sodium molybdate 


【结构 式 】 Nas MoO4。，2H2 O 

[57381] 241.95 

【物化 性 质 】 白色 萎 形 结晶 ， 相 对 密度 
3.28。 微 溶 于 水 ， 不溶 于 丙酮 。 加 热 到 
100C 失 去 结晶 水 变 成 无 水 物 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 参考 企业 标准 Q/JDC 013 一 
2012 ( 金 堆 城 钼 业 ) 








(404 NEA 














产品 规格 特级 品 级 品 二 级 品 三 级 品 
Mo 含量 /% 39.5 39. 3 39.0 38.5 
水 不 溶 物 /% 0.01 0. 05 0. 1 — 
pH 值 C5% 的 水 溶液 ) 7.5~9.5 7 一 10 一 一 












































注 : 其 他 杂质 元 素 根据 用 户 需 求 提供 实测 值 。 
































【用 途 】 用 于 制造 生物 碱 及 其 他 物质 的 试 | [XE zinc molybdate 

剂 ， 也 用 于 染料 、 钼 红颜 料 、 催 化 剂 、 钼 | 【结构 式 】 ZnMoO, 

盐 和 耐 晒 色 演 沉淀 剂 。 是 制造 阻 燃 剂 的 原 | 【分 子 量 】 225. 328 

料 和 无 公害 型 冷却 水 系统 的 金属 腐蚀 抑制 | 【物化 性 质 】 白色 粉末 。 能 释放 出 钥 酸 离 
剂 ， 以 及 作为 动 植物 必需 的 微量 成 分 。 子 在 钢铁 表面 形成 复合 的 不 溶 物 ， 有 防 锈 
【 制 法 】 液 碱 萃取 法 : 钥 精 矿 经 氧化 焙烧 | 蚀 作用 。 
生成 三 氧化 铀 ， 再 用 液 碱 浸 取 ， 得 到 钼 酸 | 【质量 标准 】 参考 企业 标准 沪 Q/HG 14- 
钠 深 液 ， 浸 出 液 经 抽 滤 、 薰 发 浓缩 ， 浓 缩 744—81 


液 经 冷却 结晶 、 离 心 分 离 ， 在 70 ~ 80'C 指标 名 称 旨 标 







































































































































































温度 下 干燥 ， 即 得 钥 酸 钠 成 品 。 其 反应 式 外 观 白色 粉末 
如 下 : 水 分 /% E 1 
2MoSs 7-70; —2Mo03; 4-4SO0; ^ 2683/96 x 2 
MoO; --2NaOH +H; O 一 一 吸油 量 /% 委 32 
Na; MoO, * 2H;0 5162 / 96 < 0.1 
【安全 性 】 【用 途 】 主要 用 作 无 毒 防 锈 颜料 。 














毒性 及 防护 : 参见 三 氧化 钼 。 【 制 法 】 合成 法 : 氧化 锌 与 钻 酸 钠 或 钼 酸 
包装 及 贮 运 : 内销 产品 为 塑料 编织 袋 内 衬 进行 化 合 反 应 ， 同 时 再 加 入 一 定量 的 体质 
一 层 聚 乙烯 塑料 袋 用 强 扎 口 ， 外 包装 用 强 | 颜料 ， 经 洗涤 、 过 滤 、 干 燥 、 粉 碎 ， 即 得 
颖 口 ， 每 袋 净重 25kg。 出 口 产 品 为 内 衬 钼 酸 锌 成 品 。 其 反应 式 如 下 ， 

一 层 塑 料 袋 用 绳 扎 口 ， 外 包装 为 铁 桶 ， 桶 ZnO+ Na»; MoO;——ZnMoO, 4- Na; O 

盖 加 胶 圈 用 铅 封 ， 每 桶 净重 50kg。 贮 存 | 【安全 性 】 用 胶合 板 桶 、 纸 桶 或 纸袋 包 
于 通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 注 意 防 潮 。 使 用 | 装 ， 内 衬 牛 皮 纸 、 防 漳 纸 或 聚 乙烯 塑料 
时 如 遇 空 气 湖 湿 ,粉剂 容易 吸 湖 ， 需 过 | 袋 。 每 桶 或 每 袋 净重 25kg 或 50kg。 贮 
第 。 用 毕 将 袋 口 扎 紧 或 将 盖 盖 紧 ， 以 免 条 | 存 于 干燥 通风 处 , 包装 密封 ,注意 防 
结 。 运 输 时 要 防 雨 淋 ， 防 日 光 上 曝晒 ,装卸 | 潮 。 切 勿 与 酸 、 碱 、 油 类 及 可 燃 性 物品 
时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 不 可 与 食 | 等 共 贮 混 运 。 和 运输 时 要 防 雨 淋 、 防 日 光 
用 物品 共 贮 混 运 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 | 上 曝晒。 装卸 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破 
土 、 各 种 灭火 器 扑救 。 损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 
【生产 单位 】 金 堆 城 钼 业 股份 有 限 公 司 ， | 器 扑救 。 
东台 市 峰 峰 钨 钼 制品 有 限 公司 ， 天 津 四 方 | 【生产 单位 】 江苏 玫 驰 钨 钼 制品 有 限 公 
化 工 有 限 公 司 ， 上 海 胶体 化 工厂 ， 北 京 化 司 ， 上 海 骏马 化 工 有 限 公 司 。 


E 
LA SB 
RE 钼 酸 锌 【别名 】 十 二 磷 钥 酸 
【别名 】 氧化 钼 锌 ; HEARTS. —9896 【英文 名 】 phosphomolybdic acid 
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【结构 式 】 H;PO,-*12MoO; 

【分 子 量 】 1825. 254 

【物化 性 质 】 BET A T GARE Ux 
唱 粉 未 ， 相 对 密度 3. 15， 熔 点 70—80'C, 
溶 于 水 、 乙 醇 、 乙 醚 。 
【质量 标准 】 参考 标准 


指标 名 称 指标 












































磷 钼 酸 /% x 95 

$&CCD/ 96 «| 0.002 
铁 (Fe)/% < | 0.003 
重金 属 ( 以 Pb iT 2/96 «C 0.004 





























【用 途 】 
接 氧 化 甲烷 为 甲醛 ， 丙 烯 氧 化 为 丙烯 醛 、 


主要 用 作 氧 化 还 原 催化 剂 ， 如 直 



































丙酮 等 ， 也 用 于 缓 蚀 剂 、 高 速 公 路 路 标的 
[551 三 氧化 钼 -磷酸 法 : 以 三 氧化 钼 





和 磷酸 为 原料 制备 磷 钼 酸 ， 反 应 式 如 下 : 
12Mo00; + HsPO, +x H: O 一 一 
H; PO; * 12M00; * zH;O 
将 三 氧化 钼 加 入 到 反应 器 中 ， 并 按 三 
氧化 钼 : 水 (质量 比 ) — 1 : 10 加 入 水 ， 
搅拌 均匀 后 再 加 入 8595 ERR. (三 氧化 钼 : 
磷酸 摩尔 比 为 12: D. zB 3h 进行 反应 ， 
反应 前 溶液 为 乳白 色 ， 反 应 初期 金黄 色 ， 
后 期 为 绿色 。 反 应 进行 中 应 保持 反应 液 平 
稳 沸 腾 并 加 水 保持 液 面 高 度 ， 反 应 后 期 
pH 值 控制 在 10 左右 ， 再 经 真空 抽 滤 除 
去 滤 漆 ， 滤 液 滴 加 306 Buil fdE mm. fu 
溶液 由 绿色 转变 至 黄色 。 然 后 蒸发 浓缩 至 
溶液 温度 为 105C 时 ， 将 溶液 缓慢 冷却 、 
结晶 、 离 心 分 离 制 得 。 
【生产 单位 】 北京 化 工厂 ， 昆 山 兴 邦 钨 钥 
科技 有 限 公 司 ， 苏州 化 工 研 究 所 有 限 公 
Hj. IZEI 5 ep d m A PR ZR] 


CR 偏 钛 酸 

【别名 】 AR 

【英文 名 】 metatitanic acid; titanic acid 
【结构 式 】 H;TiO; 

【分 子 量 】 97.92 





































































































【物化 性 质 】 白色 粉末 。 不 溶 于 无 机 酸 和 
碱 〈 新 沉 洗 的 偏 钛 酸 除外 )， 不 洲 于 水 。 
【质量 标准 】 参考 标准 


指标 名 称 指标 


二 氧化 钛 (TiO: 2/96 = 90 









































【用 途 】 用 于 制备 纯 硫酸 然 。 亦 可 用 作 化 
学 纤维 的 消光 剂 、 催 化 剂 和 海水 中 铀 的 吸 
附 剂 。 

【 制 法 】 硫酸 法 : 钛 铁 矿 与 硫酸 作用 生成 














硫酸 氧 钛 ， 经 净化 、 冷 冻 除 硫酸 亚 铁 、 压 
滤 、 浓 缩 后 ， 再 将 硫酸 氧 钛 水 解 ， 然 后 水 
洗 、 过 滤 、 烘 干 ， 得 到 仿 钛 酸 。 其 反应 式 
如 下 : 
FeTiO; 十 3HzSO4 一 -~ 
FeSO,-- TiCSO,0; 十 3H2O 
FeTiO; 42H2S0,—— 
FeSO, + TiOSO, +2H: O 
Ti(S01): + HO » TiOSO, + H?80, 
TiOSO, 12H20 >H: TiO; + H?80, 
【安全 性 】 WARCHAE, PREIS 
袋 包装 ， 每 袋 净 重 50kg。 应 贮存 在 阴凉 、 
干燥 的 库房 中 。 包 装 密封 ， 防 潮 。 装 卸 时 
要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 
用 水 、 砂 士 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 北京 化 工厂 。 


碳化 钛 
【英文 名 】 titanium carbide 
【结构 式 】 TiC 
【分 子 量 】 59.878 
【物化 性 质 】 碳化 钛 为 灰白 色 金 属 样 粉 
末 ， 属 氧化 钠 型 立方 结晶 系 ， 相 对 密度 
4.93， 人 熔点 3140'C. HPA 4820'C. ， 极 硬 ， 
莫 氏 硬度 9 一 10， 显 微 硬 度 3000kg/ mm?， 
弹性 模 量 2040N/mm?, pi 29 v HE 240 一 
400N/ mnm2 ， 热 传导 系数 7.74X10 5 /K. $ 
导 率 21W/ (m。K)， 生 成 热 一 183. 4kJ/mol, 
室温 电阻 60w0。 不 溶 于 水 ， 深 于 硝酸 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
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iB 标 
指标 名 称 TiC-M 
TiC-01 TiC-02 
I II 亚 

粒度 /um => | 0. 50~0. 99 29 150 1-2 0. 9-1.5 0. 6-0. 9 
EKCTD/ 96 m 19.4 19.0 19.2 17.0 17.0 
Sq CND/ 96 < 2.0 2.0 
氧 (0)/% z 02 2.0 0.8 2X9 2.0 
Ek CFe)/96 a 0. 1 0.3 0.3 0.2 0. 1 
【用 途 】 作 切 削 工 具 材料 的 添加 剂 和 金 
Wd. HE. EBDA, Bab suns | EA 二 氧化 钛 
WR. HDD 大 容量 记忆 装置 。 【别名 】 KA 
【 制 法 】 二 氧化 钛 还 原 法 : 以 二 氧化 钛 和 【英文 名 】 titanium dioxide; titanium 


Jc ROS BUE e EK uem 2 — AE Ek 
和 发 黑 按 质量 比 68.5 : 31. 5 的 比例 充分 
混合 , 干粉 混合 物 加 压 成 型 ( 块 );， 用 水 
平 碳 管 炉 或 立 式 碳 管 炉 在 氧气 气氛 下 ， 于 
1900~~2300C 还 原 制 得 块 状 TiC， 经 粉碎 
得 粉末 产品 。 其 反应 式 如 下 : 
TiO: 3C 一 一 TiC 十 2CO 

直接 法 : 以 海绵 钛 和 痰 黑 为 原料 制备 

碳化 钛 。 海 绵 钛 和 痰 黑 按 比例 混合 ， 在 高 























white 

【结构 式 】 TiO; 

【分 子 量 】 79.88 

【物化 性 质 】 HERR., AIEN. M Ek 
型 和 金红石 型 三 种 晶 形 ， 工 业 上 利用 的 主 
要 是 后 两 种 。 金 红 石 型 相对 密度 4.26. 
熔点 1830 一 1850C 。 锐 钛 型 相对 密度 
3.84。 化 学 性 质 相 当 稳 定 ， 不 溶 于 水 、 有 
机 酸 和 弱 无 机 酸 ， 可 洲 于 浓 硫 酸 、 碱 和 和 氢 


















































纯 氧 气流 中 加 热 至 1500 一 1700 吧 ， 反 应 























AR., HHX: 金红石 型 为 2.70， 锐 钰 
型 为 2.55。 具 有 优异 的 颜料 性 能 ， 无 毒 。 


















































































































































制 得 碳化 钛 ， 其 反应 式 如 下 : 

Ti 二 C 一 一 TiC 【质量 标准 】 
【生产 单位 】 阿 法 埃 水 (中国) 化 学 有 限 1. 国家 标准 《颜料 用 二 氧化 钛 》GB 
公司 。 1706 一 2006 

要 XK 
特 性 A 型 R 型 
A1 A2 R1 R2 R3 
TiO; 的 质量 分 数 /% > 98 92 97 90 80 
1050 挥发 物 的 质量 分 数 /% al 0g 0.8 0.5 商定 
水 溶 物 的 质量 分 数 /% <| 06 0.5 0.6 0.5 0.7 
(8 47 CA5p m) 89 a 8 A «|l 81 NE 0. 1 0. 1 (9). 1 
颜色 与 商定 的 参 比 样 相近 
散射 力 商定 
1EC23 € 2) C 和 相对 湿度 (50 土 5)% 下 预 处 理 0.5 0.8 0.5 1.5 2.5 
24h 后 105'C 挥发 物 的 质量 分 数 /% < 

ee pH 值 ae 
水 茶 取 液 电阻 率 = 商定 商定 




















— gz497) 


2. 国家 标准 《纳米 二 氧化 然 》GB/T 
19591—2004 




























































































18 标 
项 nm-TiOs | nm-TiO» 

(A) (R) 
TiO; 的 质量 分 数 ?/% > 90 
电镜 平均 粒 径 /nm < 100 
XRD 线 席 化 法 100 

平均 晶 粒 /nm < 

比 表面 积 /(m?/g) =| 35 
团聚 指数 < 100 
Hg 的 质量 分 数 2 /% = 0. 0001 
As 的 质量 分 数 2/% x 0. 0005 
Pb 的 质量 分 数 2/% = 0. 001 
水 分 的 质量 分 数 /% < 2 
pH 值 6—8 
白 度 / 度 > 90 
































O 由 于 表面 涂 覆 造成 二 氧化 钛 的 质量 分 数 
低 于 90% 可 视 为 合格 ， 但 其 中 二 和 氧化 钛 应 为 主 
体 物 质 。 
Q 为 化 妆 品 、 医 药 添 加 剂 控 制 指标 。 


【用 途 】 涂料 工业 作为 白色 颜料 和 瓷 吉 
药 。 用 作 造 纸 工 业 的 涂料 和 填料 以 改进 纸 
张 的 可 印 性 和 不 透明 度 。 在 冶炼 工业 中 用 
作 制 海绵 钛 、 詹 铁合金 、 硬 质 合 金 等 。 用 
于 制 绝缘 体 、 电 焊条 、 搞 次 等 。 还 可 用 于 
合成 纤维 、 塑 料 、 橡 胶 、 印 刷 、 印 染 、 化 
妆 品 工业 以 及 用 作 医 药 填料 和 食品 添 
加 剂 。 



























































































































































TiO? * FeO--2H:80,—7 
TiOSO, -- FeSO, --2H; O 
TiOSO, --2H; O —-TiO; * H:O v 十 HzSO， 
TiO; * H:O —TiO; + HO 
氧化 法 : 将 金红石 或 高 钛 渣 原料 粉碎 
成 一 定 粒度 与 焦炭 混合 ， 于 900°C 在 流 化 
床 中 进行 氧化 ， 生 成 四 氧化 钛 ， 经 净化 ， 
加 入 蝇 形 转化 剂 ， 在 1300C Æ A ETT SR 
化 反应 ， 生 成 二 氧化 钛 ， 再 继续 进行 后 处 
理 ， 经 过 滤 水 洗 、 干 燥 、 粉 碎 ， 得 到 成 品 
二 氧化 钛 。 其 反应 式 如 下 : 
3TiO* 十 4C 十 6Cl 一 ~3TiCl --2CO--2CO» 
TiCl, --O?—— TiO; 4-2Cl; 




























































































【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 长 期 受 二 氧化 钛 粉尘 作用 使 
人 的 肺 部 出 现 弥 漫 性 肺 硬化 、 支 气管 炎 ， 
以 致 文 气管 扩张 ， 最 高 容许 浓度 为 10mg/ 
m? 。 空 气 中 仿 尘 量 高 时 ， 使 用 防毒 口 单 ， 
穿 防 人 尘 工作 服 。 操 作 人 员 定 期 进行 体检 。 
包装 及 贮 运 : 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 用 聚 
丙烯 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg。 非 危 
险 品 ， 贮 存在 通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 防 测 
湿 ， 防 结 块 。 注 意 清洁 ， 不 要 与 有 色 粉 末 
物质 堆放 在 一 起 。 装 卸 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 
止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 
种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 欧 钢 集团 钛 业 有 限 责任 公 
司 ， 中 核 华 原 钛 白 股 份 有 限 公 司 ， 镇 江 钛 
白粉 股份 有 限 公 司 ， 重 庆 渝 港 钛 白粉 股份 
有 限 公 司 ， 南 京 钛 白化 工 有 限 责 任 公司 ， 









































































































































【 制 法 】 硫酸 法 : 将 钛 铁 矿 粉碎 成 一 定 细 
度 的 矿 粉 ， 再 与 浓 硫 酸 进 行 酸 解 反应 ， 生 
成 块 状 固 相 物 ， 用 水 淄 取 后 ， 得 到 钛 液 
( 含 硫酸 氧 钛 和 硫酸 亚 铁 及 大 量 杂 质 )。 通 
过 沉降 除去 杂质 。 经 冷冻 分 离 除 掉 硫酸 亚 
铁 。 添 加 晶 种 使 硫酸 氧 钛 水 解 生 成 偏 钛 酸 
(水 合 二 氧化 钛 )， 经 漂洗 ,在 800 一 
1000'C 下 烛 烧 ,得 到 二 氧化 钛 ， 经 粉碎 直 
接 作 为 产品 ， 亦 可 再 继续 进行 后 人 处理。 其 
反应 式 如 下 : 
















































































佰 利 联 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 宜 兴 市 振奋 药 
用 化 工 有 限 公司 。 


GUI zstu 


【英文 名 】 titanium trichloride 

【结构 式 】 TiCl; 

【分 子 量 】 154. 24 

【物化 性 质 】 暗 紫色 结晶 。 相 对 密度 








2.64. PARE, MER 440'C， 沸 点 660'C. 
易 深 于 乙醇 、 盐 酸 ， 不 深 于 乙 栈 和 葵 。 有 








(408 BEER ——————— MÀ 


































































































强 还 原 性 ， 遇 水 与 空气 立即 分 解 ， 生 成 所 物 。 和 干燥 粉末 在 空气 中 流动 能 自燃 。 
化 氧 和 钛 的 氧化 物 、 氧 氧化 物 和 和 氯 氧化 【质量 标准 】 企业 标准 x: Q/SHX-04 一 81 
指标 名 称 B UR 
TAC-141 TAC-101 TAC-131 TAC-191 
全 Ti 质量 分 数 /% 24*1.0 24+1.0 24+1.0 24+1.0 
全 CI 质量 分 数 /% 7151.0 7151.0 7151.0 73s 3.0 
全 Al 质量 分 数 /% 4.550.5 4.5*0.5 4.550.5 4.550.5 
全 Fe 质量 分 数 /% = 0. 05 0. 05 0. 05 0. 05 
TiCls 质 量 分 数 /% < 0.5 0.5 0.5 0.5 
8 876: 0 0a 88 7) 8 96 = Q. 1 Q. 1 0. 1 © 1 
297um 以 上 质量 分 数 /% < = 1.0 — 一 
177pm 以 上 质量 分 数 /% = LO — LO 11.) 
44um 以 下 质量 分 数 /% 55+3 55+3 42+5 >80 
15m 以 下 质量 分 数 /% z 10 = 10 = 
活性 度 > 120. 0 120. 0 120.0 120.0 
精制 聚合 物 总 收 率 /% 之 95. 0 95.0 95.0 94. 0 
【用 途 】 主要 用 作 强 还 原 剂 ，a- 烯 烃 聚 合 不 可 用 水 。 


的 催化 剂 ， 用 于 偶 氮 染料 分 析 。 
还 原 法 : 用 
进行 反 


【 制 法 】 
铝 粉 在 136°C 
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引发 章 


出 过 量 的 四 氧 











过 量 的 四 氧化 钛 与 














应 ， — 5 
| ^E: p, — S (eK 5 — SUE. mA 
人 可 循环 使 用 。 同 





化 钛 ， 回 





化 铝 作为 











时 使 三 握 化 铝 升华 ,得 到 成 品 三 氧化 钛 。 
其 反应 式 如 下 : 


3TICl; - Al —3Ti 


7]; + AlCl; 





































































































【生产 单位 】 EREE. MARI CH 
ED 化 学 有 限 公司 。 


QA m st 5 


【英文 名 】 


【分 子 量 】 


【物化 性 质 】 X 


titanium tetrachloride 
【结构 式 】 TiC 
189. 69 


色 或 略 带 黄色 透明 液体 。 















































【安全 性 】 用 氮 封 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 相对 密度 1.726. Wb mà 136. 4'C. WE 
180kg。 属 无 机 其 他 腐蚀 物品 ， 危 规 编号 : 一 25C 。 可 溶 于 稀 盐 酸 、 乙 醇 ， 遇 水 分 
GB 4.2 类 42008, UN No.2441; IMDG 解 ， 生 成 难 溶 性 的 羟基 氯 化 物 和 和 氧 氧化 
CODE 8238 页 ，4.2 类 ， 副 危险 8 类 。 应 物 ， 在 潮湿 空气 中 分 解 成 二 氧化 钛 和 氯 化 
贮存 于 通风 、 阴 凉 、 干 燥 的 库房 中 。 包 装 A, 发生 大 量 烟雾 ， 有 强烈 的 刺激 性 
淋 、 防 日 光 上 曝晒 ， 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 【质量 标准 】 有 色 金 属 行业 标准 YS/T 
止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 砂 士 扑救 ， 但 655 一 2007 
化 学 成 分 (质量 分 数 )/% eg 
级 别 TOL 杂质 过 E 
之 SiCla VOCI FeCl3 

一 多 99. 96 0. 01 0. 0012 0. 001 5mgK;Cr; O; /L 

二 级 99. 94 0. 01 0. 0024 0. 002 5mgK2Cr2 O; /L. 

三 级 99. 92 0. 03 0. 0024 0. 003 8mgKaCr2O; /L 















































E: 四 氧化 钛 的 质量 分 数 为 10096 WEARI 





aR 





质 买 测 值 总 和 后 的 余 量 。 





— ng459) 





lg: 


【用 途 】 是 制 取 海绵 钛 和 和 握 化 法 钛 白 的 3 
要 原料 ， 用 作 乙 烯 聚 合 催化 剂 的 重要 
分 。 用 于 制造 颜料 和 钛 有 机 化 合 物 以 及 国 
防 上 用 的 烟幕 剂 。 同 时 也 是 溶解 合成 树 
脂 、 橡 胶 、 塑 料 等 多 种 有 机 物 的 良好 
溶剂 。 
【 制 法 】 氧化 法 : 将 高 钛 渣 与 石油 焦 按 一 
定 比 例 配料 ， 粉 碎 ， 通 入 氯气 进行 反应 ， 
生成 四 氧化 钛 气体 ， 经 过 冷凝 ， 得 到 液化 
的 四 氧化 钛 液体 ， 过 滤 、 薰 馏 ， 得 到 四 和 氧 
化 钛 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 

TiO; 4- 2C-- 2Cl5 —TiCl, 十 2CO ^ 

TiO; -C4-2Cl;[ —TiCl, -- CO; ^ 
【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 能 使 人 患 有 慢性 支气管 炎 ， 
慢性 肥厚 性 鼻炎 、 咽 炎 ， 植 物 神经 系统 机 
能 亲 乱 ， 腿 反射 增强 ， 眼 瞪 和 手 震 颤 ， 多 
汗 。 接 触 10%% 四 氧化 钛 溶液 的 人 ， 出 现 
热 灼 伤 较 难 愈合 。 本 品 最 高 容许 浓度 〈 按 
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【结构 式 】 TiF. 
【分 子 量 】 123.861 
【物化 性 质 】 四 氛 化 钛 为 有 吸湿 性 的 白色 
粉末 ， 相 对 密度 2.798， 熔 点 284C, " 
压 下 284C 即 升华 。 易 溶 于 水 并 分 解 ， 不 
深 于 乙醚 。 在 100C 时 与 硅 毛 仿 反应 生成 
硅 气 仿 ， 可 与 某 些 胺 类 及 吡啶 等 形成 加 
合 物 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 
四 氢化 钛 (TiFs)/% = 99 
【用 途 】 用 于 成 膜 材 料及 离子 注入 摊 杂 。 
在 微 电 子 工业 上 用 于 化 学 气体 沉积 ， 以 制 
作 低 电 阻 、 高 熔点 的 互 连 线 。 
【 制 法 】 以 四 氧化 钛 和 氟化氢 为 原料 制备 
Vu jg fe ek. EE 50 皮 的 四 氧化 钛 按 化 学 计 
量 比 的 量 装 入 铂 制 或 铜 制 的 反应 器 中 ， 滴 
加 氟化氢 使 其 反应 ， 将 反应 物 静 置 数 小 
时 ， 再 徐徐 加 热 ， 加 热 至 200C 2&8 h 
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空气 中 氯化氢 含量 计算 ) 为 Img/ms 。 接 
触 四 氧化 钛 烟雾 时 ， 使 用 工业 过 滤 防 毒 面 
1. 要 保护 眼睛 ， 保 护 皮 肤 。 如 溅 落 皮 肤 
上 ， 先 用 棉纱 擦 掉 ， 再 用 水 充分 洗 净 。 
包装 及 贮 运 : 铁路 槽 车 50t 装 ， 用 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 净重 50kg、100kg。 包 装 上 应 有 
明显 的 “无 机 酸性 腐蚀 物品 ”标志 。 属 一 
级 无 机 酸性 腐蚀 物品 ， 危 规 编号 : GB 
8.1 类 81051, UN No.1838; IMDG 
CODE 8236 页 ，8.1 类 。 应 贮存 在 通风 、 
于 燥 的 库房 中 ， 不 可 久 贮 。 遇 热 汽 化 ， 必 
须 用 耐 压 特制 铁路 槽 车 运输 。 保 持 包 装 完 
整 ， 避 人 免 破损 。 防 止 雨 淋 或 受潮 ， 防 日 光 


































































































































































































含 氟化氢 的 氯 化 氧 ， 再 继续 升温 至 284C 
以 上 使 四 氟 化 钛 升华 ， 经 冷却 即 得 到 四 氛 
化 钛 粉末 产品 ， 用 密封 的 铜 制 容器 贮存 。 
其 反应 如 下 : 

TiCl, +4HF ——TiF, 4-4HCI 

【生产 单位 】 MARÝ OFE) 化 学 有 限 


公司 。 


GEJUEA 硫酸 氧 钛 

【英文 名 】 titanyl sulfate 

【结构 式 】 TiOSO, 

【分 子 量 】 159. 94 

【物化 性 质 】 白色 或 稍 带 黄色 粉末 ， 有 淹 
解 性 。 相 对 密度 约 1.47。 深 于 水 ， 在 热 

































































曝晒 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 。 失 火 时 ， 可 用 
砂 土 扑救 ， 不 可 用 水 。 

【生产 单位 】 天 津 市 渤海 化 工 集团 ， 北 京 
化 工厂 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 
限 公 司 。 


GUI. n RAE £k 
【英文 名 】 



































titanium tetrafluoride 












































水 中 易 水 解 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
硫酸 氧 钛 (TiOSO4 )/% 46 一 50 
硫酸 (HzSO4 )/% 35 一 40 
【用 途 】 可 用 作 纤 维 织物 媒 染 剂 ， 还 用 作 























还 原 剂 和 染料 褪色 剂 。 用 于 电镀 行业 ， 代 











Cuj oa 








Tit TT HEIT JER EAE. 
【 制 法 】 KREA s R- LR TE H hl A 


酸 氧 钛 。 其 反应 式 如 下 : 

H: TiO; -- Hz804 T1080, -2H20 
【安全 性 】 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 用 纸箱 
或 编织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 20kg。 应 贮存 
在 阴凉 、 通 风 、 王 燥 的 库房 中 ， 防 止 潮 
湿 ， 勿 与 酸 类 共 贮 混 运 。 运 输 时 防 雨 淋 ， 
防 日 光 上 曝晒 。 装 和 代 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 
装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 灭 
火器 扑救 。 
【生产 单位 】 
公司 。 
【英文 名 了 】 
【结构 式 】 Li» TiO; 
【分 子 量 】 109.747 
【物化 性 质 】 钛 酸 锂 为 白色 粉末 ， 熔 点 
1520—1564'C ， 不 溶 于 水 ， 有 很 强 的 助 熔 
性 质 。 
【质量 标准 】 有 色 金 属 行业 标准 YS/T 
825 一 2012 

































































上 海 瀚 鸿 化 工科 技 有 限 


lithium titanate 

























































































Li 5. 80—6. 70 
主 含量 /% 

Ti 50. 14 一 52. 14 

Fe «0-01 

Cu <0. 005 
杂质 含量 /% 

Na «cO. 03 

Ca <0. 03 
【用 途 】 用 于 含 钛 釉 原 料 ， 用 量 少 即 具有 
助 熔 性 质 ， 可 用 作 助 熔剂 。 
【 制 法 】 将 等 摩尔 偏 钛 酸 和 和 氧 氧化 锂 反 
应 ， 经 过 滤 、 分 离 、 干 燥 制 得 。 其 反应 式 
如 下 : 

H: TiO; +2LIOH — Li: TiO; 4-2H» O 

【生产 单位 】 阿 法 埃 莎 (中国) 化 学 有 限 


公司 ， 新 疆 锂 盐 三， 河北 雄 威 化 工 股份 有 
限 公司 。 








【别名 】 MERA 

【英文 名 】 potassium titanate 

【结构 式 】 Ks TiO; 

【分 子 量 】 174.062 

【物化 性 质 】 ARAA AEE, X 
度 3.1， 熔 点 1515C ， 与 水 反应 生成 强 碱 
性 溶液 。 





























【质量 标准 】 参考 标准 
项 指标 
TiOs 质 量 分 数 /% >| 60~65 
K2 O 质量 分 数 /% «| 25—32 
S 质量 分 数 /% x 0. 03 
P 质 量 分 数 /% = 0. 03 





【用 途 】 詹 酸 钾 是 焊 药 剂 的 新 型 添加 剂 ， 
可 降低 电弧 电压 、 稳 定 电 弧 、 减 少 飞溅 ， 
使 用 性 能 优越 ， 焊 缝 细密。 可 广泛 应 用 于 
低 氧 焊条 ， 交 直流 两 用 焊条 ， 以 及 不 锈 钢 
【 制 法 】 固 相 法 : 以 二 氧化 钛 和 碳酸 钾 
为 原料 来 制备 钛 酸 钾 。 将 等 摩尔 的 二 氧 
化 钛 和 碳酸 钾 充 分 混合 并 研磨 ， 之 后 放 
入 加 热 炉 中 ， 于 1000 — 1200C JE s. 
最 后 经 粉碎 、 研 磨 即 得 产品 。 其 反应 式 
如 下 : 
TiO; --KsCO; —K: TiO: -- CO» 

液 相 法 : MIKE dame sem 
为 原料 来 制备 钛 酸 钾 。 将 水 合 二 氧化 钛 和 
氧 氧化 钾 充 分 混合 ， 再 加 热 至 160— 
170 人 使 之 反应 ,得 到 钛 酸 钾 沉淀 ， 经 过 
滤 分 离 、 干 燥 即 得 产品 。 其 反应 式 如 下 : 

TiO; » H:O+2KOH —K; TiO; +2H:0 

【安全 性 】 本 品 安全 无 毒 ， 可 使 用 复合 袋 
包装 ， 每 袋 净重 25kg。 贮 存 运输 时 避免 
雨水 。 
【生产 单位 】 宜兴 市 振奋 药 用 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 典 扬 实业 有 限 公 司 ， 上 海 晶 须 复 
合 材 料 制造 有 限 公 司 ， 阿 法 埃 莎 (中 国 ) 
化 学 有 限 公 司 ， 北 京 化 工厂 。 

































































































































































n Logi501) 


















































































































































5.13. K 2080C 。 具 有 高 折射 率 及 高 
【英文 名 】 strontium titanate 介 电 常数 ， 有 毒 ! 
【结构 式 】 SrTiO; 【质量 标准 】 参考 企业 产品 指标 (南通 奥 
【分 子 量 】 183. 52 新 电子 有 限 公 司 ) 
【物化 性 质 】 白色 立方 晶体 。 相 对 密度 
项 Es 
ST-301 ST-201 ST-101 

SrO/TIO? CIE/REDO 1. 000 + 0. 03 1. 000 + 0. 02 1. 000 € 0. 01 
BaO 质量 分 数 /% TO) 0 <0. 05 
Fe Os MENDA% <0. 1 <0. 03 <0. 01 
K2 O + Naz O 质量 分 数 /% =0 1 «0. 03 «Q0. 01 
Al» Os MRED% <0. 50 <0. 2 «Q. 1 
SiO» MRED% <0. 50 «i. 2 «Q0. 1 
应 用 范畴 压 敏 电阻 .陶瓷 电容 器 光学 玻璃 、 碳 粉 、 精 细 电 子 陶 资 
颗粒 尺寸 /um US 二 区 0 本 让) 
含水 量 质量 分 数 /9% «0.3 
灼 烧 减 量 质量 分 数 /% «0.5 

D 合板 圆 桶 或 编织 袋 包装 ， 每 桶 〈( 袋 ) 净重 


【用 途 】 是 电子 工业 的 重要 原料 ， 用 以 自 
动 调节 加 热 元 件 和 制造 具有 消 磁 作用 的 元 
器 件 。 在 陶瓷 领域 中 用 作 制 造 陶 瓷 电容 
器 、 压 电 陶瓷 材料 、 陶 瓷 敏感 元 件 、 微 波 
陶瓷 元 件 。 还 可 用 作 颜 料 、 搞 瓷 、 耐 热 材 
、 绝 缘 材 料 。 钰 酸 急 单 晶 可 用 作 光 学 材 
及 人 造 宝 石 。 
制 法 】 草酸 沉淀 法 : 将 高 纯 四 氧化 钛 、 
化 锯 、 高 纯 草 酸 配 成 一 定 浓 度 的 深 液 ， 
后 氧化 银 和 四 氧化 詹 按 一 定 的 配 比 制 成 
AKI WE. 在 60 一 70C 下 缓慢 地 加 入 
到 草酸 溶液 中 ， 反 应 lh 左右 ， 得 到 草酸 
氧 钛 急 [SrTiO(C O04),。*，4H; 0] 沉淀 ， 
AR, MUT. WEE. mf KREBS D. 
其 反应 式 如 下 : 
SrCl 十 TiCl 十 2H2CzO4 十 5H2O 一 一 ~ 
SrTiOCC2 O25 * 4H2O0 y 十 6HCI 
SrTiIOCC; O0» * 4H; 0 一 一 ~ 
SrTiO; 3- 4H2 O-2CO; 十 2CO 

























































































PORE 








【安全 性 】 
毒性 及 防护 ， 有 毒化 学 品 ， 参 见 钛 酸 钢 。 
包装 及 贮 运 : 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 用 胶 









































25kg、50kg。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 王 
燥 、 清 洁 的 库房 中 ， 密 封 保存 ， 防 潮 。 运 
输 时 要 防 雨 淋 、 防 日 光 上 曝晒 。 装 印 时 要 轻 
拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 
水 、 砂 土 和 各 种 灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 国药 集团 化 学 试剂 有 限 公 
司 ， 阿 法 埃 莎 〈 中 国 ) 化 学 有 限 公 司 ， 百 
灵 威 科技 有 限 公司 ， 成 都 西亚 试剂 有 限 公 
司 ， 南 通 奥 新 电子 有 限 公司 ， 上 海 典 扬 实 
业 有 限 公 司 。 


GEAR 氟 钛 酸 钾 


【英文 名 】 potassium fluotitanate 
【结构 式 】 K;TiF;* H;O 

【分 子 量 】 258.08 

【物化 性 质 】 无 色 单 斜 片 状 结晶 ，32”C 时 
失去 结晶 水 ， 熔 点 780'C 。 微 溶 于 无 机 酸 
和 冷水 ， 可 溶 于 热 水 ， 不 溶 于 氨 。 有 毒 ! 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 22668— 
2008 



















































































(502 MBEYVZA 















































化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 
牌号 Kz TiFe Si Fe CI Ca Pb H20 
> Š 
PFT-1 99 0. 05 0. 02 0. 05 0. 05 0.0 0. 10 
PFT-2 97 0. 30 0. 10 0.10 0. 10 0 05 0. 30 
注 : 1. 测定 值 或 其 计算 值 与 表 中 规定 的 极限 数值 作 比较 的 方法 按 GB/T 1250 中 第 5. 2 的 规定 



































进行 。 















































2. 需 方 如 对 表 中 规定 的 各 指标 


【用 途 】 可 用 作 聚 丙烯 合成 的 催化 剂 。 
【 制 法 】 合成 法 : 氧气 酸 与 偏 钛 酸 作 用 生 









































特殊 要 求 时 ， 可 由 人 









































成 氟 钛 酸 ， 然 后 再 用 氢 氧 化 钾 中 和 制 取 氟 
钛 酸 钾 。 其 反应 式 如 下 : 
6HF+H: TiO; >H: TiFe +3H: O 

H: TIF;--2KOH —K:TiF; * H2049- HO 
【安全 性 】 用 铁 桶 包装 ， 内 充 氮 气 密封 ， 
每 桶 净重 150kg。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 
干燥 的 库房 中 。 容 器 必须 密封 ， 防 潮 ， 勿 
与 酸 类 及 食品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 雨 
淋 、 防 日 光 上 曝晒 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 
止 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 各 
种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 阿 法 埃 莎 (中 国 ) 化 学 有 限 
公司 ,浙江 东阳 市 荣 胜 化 工 公司 ， 常 熟 市 
鸿 嘉 氟 科 技 有 限 公 司 ， 佛 山 市 南海 双 气 化 
工 有 限 公 司 。 


GEZA aitat 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Ti; AlCl， 
【分 子 量 】 596.12 

【质量 标准 】 参考 标准 





















































































































































titanium aluminium chloride 























需 双 方 另 行商 定 ， 并 在 合同 中 注 明 。 
指标 名 称 指标 
IE / 96 24€ 1.0 
A/A ERRO 
总 铝 /% 4.5+0.5 
总 铁 /% s 0. 05 
Vos EK CTICla )/ 96 < 0.5 
【用 途 】 丙烯 聚合 的 主 催化 剂 。 


【 制 法 】 合成 法 : 将 过 量 的 四 握 化 钛 与 铝 
于 反应 干燥 器 内 在 常 压 、 沸 点 温度 下 进行 
反应 ， 然 后 茸 出 过 量 的 四 氧化 钛 。 半 成 品 
覃 抽 真 空 ， 抽 出 反应 于 燥 器 未 蒸 出 的 残 
量 ， 再 经 振动 磨 进行 活化 ,然后 气流 分 
级 、 筛 选 ， 制 得 氧化 铝 铁 成 品 。 其 反应 式 






























































3TiCl, 十 Al 一 一 Tis AlCls 
【安全 性 】 用 铁 桶 包装 ， 内 充 氮 气 密封 保 
护 ， 每 桶 净重 180kg 左右 。 应 贮存 于 阴 
凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 。 运 输 中 防止 碰 
击 、 防 水 、 防 雨 洒 、 防 日 光 曝 晒 , 勿 与 酸 
类 和 食品 共 贮 混和 运 。 装 和 件 时 要 轻 拿 轻 放 ， 
防止 包装 破损 。 灭 火 时 ， 可 用 砂 士 扑救 ， 
但 不 可 用 水 。 
【生产 单位 】 北京 向 阳 化 工厂 。 

















T 


































































































LONE tkan 


























57 5 


4 











元 素 周 期 表 中 原子 序数 从 
U) 之 间 性 常 相似 的 15 和 





























元 素 称 名 
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国内 已 有 生产 的 稀 十 元 素 化 合 





























世界 上 稀土 资源 储量 较 大 ， 
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稀土 氧化 物 计 为 3500 万 吨 ， 可 加 
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个 元 素 称 为 稀 j 
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上 元素。 本 系列 收 
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铀 系 组 成 约 占 
素 ， 约 占 50%。 铀 系 元 素 分 布 





















































“”“， 存 在 于 许多 矿物 中 ， 






























































气 磋 饥 铀 矿 经 粉碎 、 浮 选 可 
经 焙烧 进一步 3 盐酸 浸 取 ， 可 将 
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铜 系 和 大 部 分 和 
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(Eth 65% ~90% ， 其 他 为 铀 系 元 素 和 少量 


盐酸 不 溶 的 稀土 气 化 物 ， 滤 液 
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为 可 溶 的 铀 系 氯 化 物 ， 用 相应 的 
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元 素 ， 或 加 
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和 氢 氧 化 物 等 之 








成 N 的 硝酸 盐 、 硫酸 盐 、 


























稀土 元 素 化 合 物 。 

















独居 石 为 含 针 -稀土 的 磷酸 盐 矿 ， 
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加 工 制造 
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量 为 5% 一 9 96 , A 和 和 少 $ 

























































































较 复杂 。 通 常 独居 石 碱 溶 后 ， 经 硝酸 


















































分 别 加 工 成 稀土 、 铀 、 针 各 和 












































本 系列 所 收集 的 稀土 元 素 化 
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品 从 主要 入 

















产 而 来 外 ， 大 多 数 产 品 均 从 相应 经 










































































J 单位 因 分 属 了 冶金 或 军工 








硝酸 盐 、 硫 酸 盐 、 氢 氧化 物 加工 成 有 
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集 不 多 ， 文 中 所 述 仅 为 简要 介绍 
稀土 元 素 化 合 物 在 冶金 工业 
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面 有 广泛 的 用 途 。 如 用 于 制 稀 
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掩蔽 材料 、 结 构 材 料 ， 在 化 学 
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特别 是 高 科 # ` 电子 工业 的 发 Pe. 7 














途 将 越 来 越 广 ， 生 ) 














也 将 不 





和 应 























断 发 展 。 


【英文 名 】 cerous chloride 

【结构 式 】 CeCh .6H2O 

【分 子 量 】 354. 57 

【物化 性 质 】 无 色 块 状 结晶 。 相 对 密度 














3.92， 熔 点 848C ， 沸 点 1727'C 。 能 溶 于 
水 、 丙 酮 与 酸 ， 易 潮解 。 
【质量 标准 】 甘肃 稀土 集团 有 限 公 司 企 
业 标 准 Q/YBXT 4020—1995 


































































































































































































化 学 成 分 /% 
产品 牌号 REO CeO» /REO 杂质 含量 < 
E E 稀土 杂质 /REO 
CeCls . 6H20-3 45 99. 9 0. 1 
CeCls . 6H;0-4 45 99 1 
CeCls * 6H20-5 45 98 2 
CeCls - 6H2 0-8 45 95 5 
(65S 523 / 96 
ES ET ESI ad 
m 非 稀土 杂质 
Fez Os CO BaO NH; CI SO; PO KTE 
CeCls . 6H20-3 | 0.05 0.5 0.5 4 0. 03 0. 01 0.3 
CeCls . 6H20-4 | 0.05 0.5 0.5 4 0. 03 0. 01 0.3 
CeCls . 6H20-5 | 0.05 0.5 0.5 4 0. 03 0. 01 0.3 
CeCls - 6H20-8 | 0.05 0.5 0.5 4 0. 03 0. 01 0.3 
LARI JHWfrcnddT6. ik du 公司 ， 甘 肃 稀 土 新 材料 股份 有 限 公 司 ， 上 
FH T 8] 4 Je A 海 华 泳 稀 土 有 限 公 司 ， 包 头 市 新 源 稀土 高 
【 制 法 】 稀土 馈 复 盐 法 : 以 稀土 硫酸 铵 复 新 材料 有 限 公 司 ,， 阜 宁 稀 土 实业 有 限 
盐 为 原料 ， 经 氢 氧 化 钠 转 化 为 氧 氧化 稀 公司 。 
c. PHARES. LETS ibERE 
d. pde. MAW GENER. MNA. 
BRE. EUNT. 【别名 】 Aet 
CeCOFD ; -3HCI —CeCl; --3H; 0 【英文 名 】 cerium dioxide; ceric oxide; ceria 
【安全 性 】 【结构 式 】 CeO? 
毒性 及 防护 : AULA. 【分 子 量 】 172. 12 
包装 及 贮 运 : 用 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 包 【物化 性 质 】 浅黄 白色 立方 体 粉 未 。 相 对 











K, IERM, RE 200kg. M E 
存在 通风 、 干 燥 的 库房 中 。 本 品 易 吸水 
潮解 ， 贮 运 过 程 中 应 防止 包装 破损 ， 保 
持 干 燥 。 

【生产 单位 】 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 






































密度 7. 132， 熔 点 2600C. RFK, 不 
易 溶 于 无 机 酸 ， 需 加 还 原 剂 协助 溶解 〈 如 
X8 i YS RID 。 


【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 4155 一 2012 
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产品 牌号 021050 | 021045 |021040A|021040B| 021035 | 021030 | 021025 | 021020 
REO >| 99.0 | 99.0 | 99.0 | 9.0 | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 
CeO; /REO => | 99. 999 | 99. 995 | 99.99 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.5 | 99.0 
LazOs |0. 00015! 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.015 
PreOi| 0. 0001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.015 
Nd;Os| 0. 0001 | 0. 0005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 
Sm2zOs| 0. 0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 
Y20 | 0. 0001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 
化 Eu» O; |0. 00005 
学 | 稀土 杂质 Gd; Os |0. 00005 $8 8 & 
成 | /REO ^ « |Tb.O; 0. 00005 01 | 05 | 10 
2 Dy;Os|0.00005| .. x » " 
m Ho;050.00005| — T T I 
量 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 
m Er? Os |0. 00005 
» m» Os 0. 00005 
/% Yb2 O; |0. 00005 
Luz Os |0. 00005 
FezOs | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.04 
em CaO | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 0.5 0.5 
in SiO, | 0.002 | 0.003 | 0.005 oo | 0.03 | 0.03 | 0.03 一 
en os 0.1 0.2 
SOj- 0. 08 0. 1 — — 
灼 减 «| 10 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LARI 用 作 玻 璃 工业 添加 剂 ， 作 板 玻璃 【安全 性 】 
研磨 材料 ， 目 前 已 扩大 到 眼镜 玻璃 、 光 学 毒性 及 防护 : 稀土 元 素 的 盐 能 降低 凝血 酶 
Ai, REKE, EME, WW, K 原 的 含量 ， 使 其 失 活 ， 并 抑制 凝血 质 的 生 
璃 的 紫外 线 和 电子 线 的 吸收 等 作用 。 也 作 成 ， 使 纤维 蛋白 原 沉 淀 ， 催 化 分 解 磷酸 化 
眼镜 透镜 的 防 反 射 剂 ， 与 乌 制 成 饰 钛 黄 使 合 物 。 稀 土 元 素 的 毒性 随 原子 量 增 加 而 减 
玻璃 呈 浅 黄色 。 用 于 陶瓷 釉 料 及 电子 工业 弱 。 吸 入 含有 策 的 粉尘 ， 会 产生 职业 性 人 尘 
中 ， 作 为 压 电 陶瓷 渗入 剂 。 还 用 于 制造 高 肺 ， 其 氯 化 物 对 皮肤 有 损伤 ， 能 刺激 眼睛 
活性 催化 剂 、 煤 气 灯 、 白 炽 灯 、X 射线 用 的 黏膜 。 最 高 容许 浓度 : fb fü 5mg/ 
DEPE m?. AAM ii 5mg/m?, T VE BF M R DJ; 
[5:51 草酸 沉淀 法 : AAE ihik fj Na 毒 口 日 ， 如 有 放射 性 要 进行 特殊 的 防护 ， 
锅 溶 液 为 原料 ， 用 氨水 调节 pH 值 为 对 粉尘 应 防止 散落 。 
2， 加 草酸 沉淀 出 草酸 钙 ， 经 加 热 熟 包装 及 贮 运 : 用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 
k. TE., WR. (EIIOC FHF., RE 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 10kg 或 40kg。 应 贮 
F 900—1000'C K He X & 46 d, Hsc TE GE. PERAE, Weis gd ew bf. 
应 式 如 下 : 装 破损 。 
Ces (C; 0,95 —92CeO: -2CO: ^ +4C0 ^ 【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 








(506 BEETTA 


司 ， 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 有 限 公 
司 ， 上 海 跃 龙 稀土 新 材料 股份 有 限 公司 ， 








于 制备 汽车 尾气 净化 催化 剂 ， 聚 毛 乙 烯 塑 
料 的 稳定 剂 ,， 还 用 于 合成 茜 酸 乌 作 油漆 催 




















宜兴 新 威 利 成 稀土 有 限 公 司 ， 旱 宁 稀 土 实 
业 有 限 公 司 。 


GU &5 ibt 
[xx £1 
droxide 
【结构 式 】 Ce(OOBD, 

【分 子 量 】 208. 145 

【物化 性 质 】 淡 黄 色 或 棕 黄 色 粉 末 ， MIB 
于 水 和 弱酸 ,能 溶 于 浓 酸 ， 生 成 相应 的 


ceric hydroxide; cerium hy- 













































































盐 。 在 空气 中 吸收 CO: Æ RIRH 
【质量 标准 】 稀土 行业 标准 XB/T 
222 一 2008 
产品 牌号 020540 | 020530 
REO > 160—75|60—75 
TCe^* /TCe FE 99 98 
CeO; /REO => | 99.99 | 99.9 
Laz Os |0. 0050| 0. 010 
UE Pre O11|0. 0010 | 0.010 
"e Z Ndz Os |0. 0010| 0. 010 
Sm2Os|0. 0010| 0. 010 
Y20; |0. 0010| 0. 010 
化 学 Fez Os |0. 0020| 0. 0030 
成 分 CaO |0. 0030|0. 0050 
(质量 SiO» |0. 0050| 0. 010 
分 数 ) SO; |0. 0050| 0. 010 
/ 96 CI- |0. 0050|0. 0080 
RUE F 0. 0020|0. 0020 
2 Na; O |0. 0002| 0. 0004 
K2O |0. 0002 | 0. 0003 
PbO |0. 0002 |0. 0004 
CoO |0. 0002 |0. 0004 
CuO |0. 00020. 0002 
NIO |0. 0002 |0. 0004 
Cr? Os |0. 0002 | 0. 0002 
LAR] 在 玻璃 (彩电 玻璃 ) 工业 中 用 作 











玻璃 的 脱色 剂 和 澄清 剂 。 在 化 学 工业 中 用 









































于 剂 。 在 冶金 工业 中 用 作 球 墨 铸铁 的 球 化 
38. AAMER Am. a HER EE E Hl 
稀土 硅 铁 合金 的 原料 ， 在 电镀 技术 中 用 作 
添加 剂 。 

【 制 法 】 溶剂 茜 取 法 : 混合 型 轻 稀 土 矿 经 
碳酸 钠 焙 烧 ， 稀 硫酸 浸出 ， 得 到 硫酸 稀土 浸 
出 液 ， 加 入 高 锰 酸 钊 、 硼 砂 ， 用 磷酸 三 丁 酯 
(TBP) -二 (2- 乙 基 已 基 ) 磷酸 (P204) - 煤 
油 溶 液 作 茜 取 剂 ， 分 离 包 和 其 他 三 价 稀土 。 
用 硫酸 反 茶 取 ， 茶 余 液 加 入 硫酸 钠 生 成 复 盐 
沉淀 ， 经 过 滤 、 洗 涤 、 加 氧 氧化 钠 转化 、 过 
UE. THER. mif EB. 

【安全 性 】 
毒性 及 防护 : Web. 
包装 及 贮 运 : 产品 用 内 衬 双 层 塑料 袋 的 铁 
桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg 或 50kg。 产 品 易 
吸水 吸 气 ， 须 存放 在 干燥 处 ， 不 得 露天 放 
置 。 运 输 时 严防 淋 雨 受潮 。 

【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 
司 ， 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 有 限 公 
司 ， 内 蒙古 包 钢 和 发 稀土 有 限 公 司 ， 阜 宁 
稀土 实业 有 限 公司 。 


【英文 名 】 cerous carbonate 

【结构 式 】 Cez (COs )s 

【分 子 量 】 460.2 

【物化 性 质 】 白色 或 略 带 淡 黄 色 结 晶 粉 
未 ， 颜 色 随 纯度 变化 而 略 有 变化 ， 属 斜 方 
mR. FTF. FRKE FWMA, 
水 解 生成 碱 式 碳酸 盐 。 在 碱 金属 碳酸 盐 深 
液 中 生成 难 溶 的 碳酸 复 盐 Cez CCO; )s。 
Naz: CO; * 2H2O。 能 和 大 多 数 酸 反应 生 
成 相应 的 盐 ， 在 900'C 加 热 时 分 解 
为 CeO，。 
【质量 标准 】 
2008 

































































































































































国家 标准 GB/T 16661— 


— ai507) 





































































































产品 牌号 023240 | 023235 |023230A|023230B| 023220 | 023215 
REO zm 45 45 60 45 45 45 
CeO; /REO => | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.9 | 99.0 95.0 
LazOs | 0.003 | 0.02 
Pre O11 | 0.003 0. 01 
Ndzos | 0.001 | 0.01 
稀土 杂质 /REO < 合 量 0. 1| 合 量 0. 1| 合 量 1. 0| 合 量 5.0 
Sm;Os | 0.001 | 0.001 
Y203 | 0.001 | 0.001 
他 | 0.001 | 0.008 
ond FezOs | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 0. 01 0. 02 
分 (质量 ; 
438/96 SiO; | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 0. 01 0. 03 
CaO | 0.005 | 0.01 0. 01 0. 01 0. 02 0. 03 
Al2O3 | 0.01 6,02 | & 92 | a — — 
MgO | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 — — 
非 稀土 杂质 < 
PbO | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 -一 一 
NazO | 0.02 0.05 | 0.02 | 0.05 — — 
ZnO | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.01 0. 03 0. 05 
CIE 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.05 0. 08 0. 1 
SO. 0. 01 0. 01 0. 01 0. 02 0. 03 0. 05 

















X 


【用 途 】 GJ 
车 尾气 净化 催化 剂 、 
塑料 用 颜色 ， 也 可 用 于 化 学 试剂 。 
【 制 法 】 溶剂 茜 取 法 : MA AME Bl 28 
原料 ,分 别 用 磷酸 三 丁 酯 -液态 石蜡 和 
二 (2- 乙 基 己 基 ) 磷 酸 -煤油 作 茜 取 剂 提 
纯 ， 得 到 氧化 饥 盐 酸 溶液 。 再 用 氨水 中 
和 ， 加 入 碳酸 氨 饺 沉淀 碳酸 饰 ， 沉 淀 经 
TIE, WR, WP. TOW BD NE RE 
产品 。 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 参见 氧化 包产 品 。 

包装 及 贮 运 : 产品 用 双 层 塑料 袋 密封 包 
装 ， 再 装 入 编织 袋 内 ， 封 紧 袋 口 。 存 放 于 
干燥 处 ,不 得 露天 放置 ， 运输 时 防 淋 雨 
受潮 。 


【生产 单位 】 甘肃 











备 稀土 发 光 材 料 、 汽 
抛光 材料 及 彩色 工程 























































































































稀土 新 材料 股份 有 限 公 





考核 指标 CI- 或 S04 是 指 : HCI 体系 考核 CI- Ss, 




















Hz SO 体系 考 核 SO4 SE. 








司 ， 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 有 限 公 
司 ， 内 蒙古 包 钢 和 发 稀土 有 限 公 司 ， 阜 宁 
稀土 实业 有 限 公司 ， 宜 兴 新 威 利 成 稀土 有 
限 公 司 。 

【英文 名 】 cerous nitrate 


【结构 式 】 Ce ( 
[5738] 434.23 
【物化 性 质 】 无 色 或 浅 红 色 结 晶 。 相 对 
密度 4.37， 熔 点 96'C 。 易 溶 于 水 ， 水 
溶液 呈 酸 性 ， 溶 于 醇 、 丙 酮 ， 易 潮解 。 
加 热 到 156 失去 3 个 结晶 水 ，200'C 
时 分 解 。 
【质量 标准 】 
2007 


O3)3 6H» O 











稀土 行业 标准 XB/T 219— 


(508 BEETTA 







































































产品 牌号 023039A | 023039B | 023039C | 023039D | 023037 
REO = 39 39 39 39 37 
CeO» /REO >| 99.99 99. 95 99.9 99.5 99.0 
La; Os 0. 004 0. 02 0. 04 0. 1 
Pre O11 0. 002 0. 005 0. 02 0.1 
稀土 杂质 /REO < | Nd¿Os | 0.002 0. 005 0. 02 0. 1 $8 1.0 
Sm2O3 | 0.001 0. 005 0. 01 0. 1 
化 学 成 Y2Os 0. 001 0. 005 0. 01 0. 1 
分 (质量 Fe2O3 | 0.0005 0. 001 0. 001 0. 02 0. 05 
43380 / 96 SiO» 0. 002 0. 005 0. 005 0. 02 0. 05 
CaO 0. 002 0. 005 0. 005 0. 01 0. 01 
非 稀土 杂质 | PbO 0. 001 0. 001 0. 001 0. 001 0. 001 
POL. 0. 005 0. 005 0. 005 0. 005 0. 005 
SO; 0. 01 0. 01 0. 01 0. 05 0. 05 
l^ 0. 002 0. 002 0. 002 0. 005 0. 005 
KNEW 0. 05 0. 05 0. 05 0. 05 0. 05 
【用 途 】 可 用 作 汽 灯 纱 置 添加 剂 、 石 油 化 应 避免 震动 、 撞 击 、 摩 擦 、 松 捆 、 容 器 渗 
- 众 化 剂 ， 是 制 取 饥 盐 的 原料 ， 分析 化 学 漏 及 日 光 曝 晒 

















中 用 作 分 析 试 剂 ， 也 用 于 制药 工业 。 【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 
【 制 法 】 硝酸 法 : 将 富 乌 氢 氧化 稀土 酸性 司 ， 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 有 限 公 
溶液 水 解 、 用 硝酸 溶解 ， 在 草酸 或 过 氧化 氢 司 ， 淄 博 加 华新 材料 资源 有 限 公 司 ， 威 海 
存在 下 使 4 frARIEUMSf£. TRA S. 佰 德 信 新 材料 有 限 公 司 ， 阜 宁 稀 土 实业 有 
分 离 ， 制 得 硝酸 饥 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 限 公 司 。 
Ce(OH)s+3HNO;—>Ce(NO;);+3H;:0 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : Zub us. 【英文 名 】 dysprosium oxide; dysprosia 
包装 及 贮 运 : 用 双 层 聚 乙 烯 塑料 袋 外 套 铁 【结构 式 】 Dy; O; 
桶 包装 ， 每 桶 净重 40kg。 包 装 上 应 有 明 【分 子 量 】 373.00 
显 的 “氧化 剂 ”标志 ， 属 二 级 无 机 氧化 【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 。 相 对 密度 
剂 。 和 危 规 编号 ;: GB 5.1 类 51523, UN 7.81. JR (23400100 C, 不溶 于 水 ， 
No.1477; IMDG CODE 5162 页 ，5.1 溶 于 酸 和 乙醇 。 露 置 于 空气 中 易 吸 收 二 氧 
类 。 应 贮存 于 温度 较 低 、 通 风 、 干 燥 的 库 化 碳 而 部 分 变 成 碳酸 锁 。 
房 中 。 与 易 燃 物 、 酸 类 、 有 机 物 隔离 贮 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 13558— 
存 。 搬 运 时 要 小 心 轻 放 ， 穿 戴 防 护 用 品 。 2008 







































































































































































产品 牌号 101040 101035 101030 101025 101020 
REO m 99 99 99 99 99 
Dy2 Os /REO >| 99.99 99. 95 99.9 99.5 99.0 
Gd; O 0. 001 
化 3 成 o: 0. 003 
分 (质量 T f 


Ho» Os 0.002 |as 
EnO | 0.001 |777 





分 数 )/% | 稀土 杂质 /REO < 











Y203 0. 002 
他 0. 001 









































n oo) 
































































































































































































































产品 牌号 101040 101035 101030 101025 101020 
FezO。| 0.0005 0. 001 0. 002 0. 003 0. 005 
过 SiO» 0. 005 0. 005 0. 01 0. 01 0. 02 
Na 非 稀土 杂质 <| CaO 0. 005 0. 005 0. 01 0. 02 0. 03 
Al; Os 0. 01 0. 02 0. 03 0. 04 0. 05 
4380/96 Cl- 0. 01 0. 02 0. 02 0. 04 0. 05 
灼 减 < 1i 9) 1.0 1.0 1.0 1.0 
LARI AFERA EL ER a f In] s JI 6 中 。 贮 运 过 程 中 应 注意 防潮 和 避免 包装 
素 ， 可 作为 核反应 堆 的 控制 材料 。 用 于 制 破损 。 
造 具 有 亮度 高 、 光 色 好 的 新 型 光源 锁 灯 。 【生产 单位 】 上 海 跃 龙 稀土 新 材料 股份 有 
由 于 具有 阴极 发 射 能 力 ， 还 可 用 作 阳 极 涂 限 公 司 ， 竟 州 科 力 稀土 新 材料 有 限 公 司 ， 
Z., REEERE KA EEk IK 宜兴 新 威 利 成 稀土 有 8 限 公 司 ， 阜 宁 稀 土 实 
磁体 添加 剂 ， 磁 光 记 忆 材 料 。 业 有 限 公 司 。 
【 制 法 】 HRE: 将 硝酸 锁 溶 液 经 氢 氧 化 
钠 反 应 生成 氧 氧化 销 ， 再 经 分 离 、 灼 烧 得 
AX: bg. HF: 【英文 名 】 erbium oxide; erbia 
2DyCOFD; —Dyz; Os -3H;0 【结构 式 】 EnO; 
【安全 性 】 【分 子 量 】 382. 52 
毒性 及 防护 : 参见 氧化 镁 产 品 。 【物化 性 质 】 粉红 色 粉 未 。 相 对 密度 
包装 及 贮 运 ， 用 双 层 聚 乙烯 塑料 袋 热 压 封 8.64, K 2387C, Wb 3000C. 不溶 
口 包 装 ， 外 套 纸箱 保护 ， 每 袋 〈 瓶 ) 净重 Fk., RTR. 
5kg 或 10kg。 再 将 袋 装置 于 钙 塑 箱 〈 木 箱 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 15678 一 
或 铁 桶 ) 中 。 应 贮存 于 通风 、 和 干燥 的 库房 2010 
产品 牌号 121040 121035 121030 121025 121020 
REO zm 99 99 99 99 99 
Er; Os /REO >| 99.99 99. 95 99. 9 99. 5 99 
Dy2O3 | 0.0005 
Ho» Os 0. 0015 
m2O3 | 0.002 
稀土 杂质 /REO < | Yo20; 0.002 | 合 量 0. 05 | 合 量 0. 10 | 合 量 0.5 | 合 量 1.0 
Luz Os 0. 001 
化 学 成 Y2Os 0. 002 
分 (质量 他 0. 001 
分 数 )/% Fe;O. | 0.0005 0. 001 0. 001 0. 002 0. 005 
SiO» 0. 003 0. 005 0. 005 0. 01 0. 02 
CaO 0. 001 0. 005 0. 01 0. 02 0. 02 
非 稀土 杂质 «| euo) 0. 001 0. 001 — 一 一 
PbO 0. 001 0. 001 一 一 一 
NiO 0. 001 0. 001 一 一 一 
Gi 0. 02 0. 02 0. 03 0. 03 0. 05 
灼 减 < 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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【用 途 】 主要 
BUM MER PEDE. un 
光 玻 璃 和 吸收 红外 线 的 玻 
着 色 剂 ERSEM A E., 
【 制 法 】 灼 烧 法 : 将 硝酸 钥 或 硫酸 钼 











用 作 包 铁 配 榴 石 挫 和 信 剂 和 核 
































用 于 制造 特种 发 
离 。 还 用 作 玻 璃 
a 


























ih 
Tu 



































溶液 

用 氧 氧 化 物 沉淀 生成 毛 氧 化 钥 或 其 碱 性 

经 分 离 、 灼 烧 ， 制 得 氧化 乌 。 其 反应 
式 如 下 : 2Er(OH);—>Er: O; +3H:0 


【安全 性 】 


包装 及 贮 运 : 











用 








AC CS BEDS. ME 


纸箱 保护 ， 每 瓶 净重 250g X 500g. MIÈ 
































【生产 单位 】 上 海 跃 龙 稀土 新 材料 股份 有 
限 公 司 ， 宜 兴 新 威 利 成 稀土 有 限 公 司 ， 从 
化 市 建 丰 稀 土 有 限 公 司 ， 阜 宁 稀 土 实业 有 








限 公 司 。 


C 氧化 销 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Eu O; 
【分 子 量 】 351. 92 


【物化 性 质 】 带 淡 红 
C. FEFK., FT 





度 7.42. KĀ 2002 











europium oxide; europia 


的 白色 粉 未 。 相 对 密 



















































































存 于 通风 、 干 燥 的 库房 中 。 贮 运 过 程 中 应 酸 ， 能 吸收 空气 中 的 二 氧化 碳 和 水 。 
注意 防潮 和 避免 包装 破损 。 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 3504—2006 
毒性 及 防护 : 参见 氧化 锌 产品 。 
产品 牌号 071050 071040 071035 
REO = 99. 0 99. 0 99. 0 
Eu; Oz /REO = 99. 999 99. 99 99. 95 
Laz Os 0. 00005 0. 0003 0. 0005 
CeO; 0. 000 0. 0005 0. 0005 
Pre O11 0. 000 0. 001 0. 001 
Nd; Os 0. 000 0. 002 0. 003 
Sm2 Os 0. 0002 0. 003 0. 003 
Gd; Os 0. 0002 0. 003 0. 003 
Tb, O7 0. 000 0. 002 0. 003 
稀土 杂质 /REO < Dy2 Os 0. 000 0. 001 0. 003 
Ho» Os 0. 00005 0. 0003 0. 0005 
Er; Os 0. 00005 0. 0003 0. 0005 
化 学 成 分 /% Tm; Os 0. 00005 0. 0002 0. 0005 
Yb; Os 0. 00005 0. 0002 0. 0005 
Lu» Os 0. 00005 0. 0002 0. 0005 
Y2Os 0. 00005 0. 0002 0. 0005 
Fe; Os 0. 0005 0. 0007 0. 001 
CaO 0. 0008 0. 001 0. 002 
CuO 0. 0001 0. 0006 0. 0006 
NiO 0. 0001 0. 0005 0. 001 
TREES -= PbO 0. 0003 0. 001 0. 001 
SiO; 0. 0010 0. 002 0. 002 
ZnO 0. 0005 0. 001 0. 001 
Ge 0. 005 0. 01 0. 02 
灼 减 <x 1.0 1.0 1.0 
【用 途 】 作 彩 色 电 视 机 红色 奕 光 粉 激 活 LAGAJ POA: 以 处 理 独居 石 或 混合 稀 
H, AERA HRIH Eo Br BS SX (S d- RES E. H 























ETE 511) 








P204-4 i| 











-HCFReCl; f 3& W, 














首先 进 





TREDE, ERWA, 


KEmEEAA WH 








几 相 ， 然 后 

















2. 0mo 








HCO R pE, P i E Lu e 


Wy. AEE, WEARER, P 








草酸 沉淀 、 分 离 、 烘 干 、 灼 烧 ， 制 





销 。 其 反应 式 如 下 : 
Eu; (C; O49 3—— Eu: O; 4-3CO; ^ 4-3CO ^ 


【安全 性 】 





毒性 及 防护 ， 参 见 氧化 饥 。 


包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 
t CS) 净重 O.5kg,. 1kg, 2kg, ^£ 







































































得 氧化 


塑料 瓶 或 袋 包装 ， 





有 限 公 司 ， 甘 肃 稀 土 新 材料 股份 有 限 公 
司 ， 上 海 跃 龙 稀土 新 材料 股份 有 限 公司 ， 
赣州 科 力 稀土 新 材料 有 限 公司 ， 宜 兴 新 威 














利 成 稀土 有 限 公司 。 
Aq009 氧化 外 


【英文 名 】 gadolium oxide; gadolinia 
【结构 式 】 Gd Os 
【分 子 量 】 
【物化 性 质 】 FH 


362. 50 
色 无 定形 粉末 。 相 对 密度 



































7. 407， 熔 点 (2330 +20)C. KTK, 
溶 于 酸 ， 较 易 吸 收 空气 中 的 水 分 和 二 氧化 





























木 箱 或 纸箱 。 贮 存 于 通风 、 干 燥 处 ， 应 注 左 。 与 氨 作 用 时 ,沉淀 出 外 的 水 合 物 。 
意 防 潮 ， 防 止 包装 破损 。 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 2526—2008 
【生产 单位 】 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 
产品 牌号 171050 171040 171030C 171020 
REO m 99. 0 99. 0 99.0 99. 0 
Gd; Oz /REO >| 99.999 99. 99 99. 95 99. 9 
Laz Os 0. 0001 
CeO» 0. 00005 
Pre O11 0. 00005 
Nd; Os 0. 0001 p 
HozOs | 0.00005 ERR 
0. 0040 
Er; Os 0. 00005 
Tm; Os 0. 00005 z a 
稀土 杂质 /REO < IN PM $80.05 | 合 量 0.1 
Luz Os 0. 00005 
化 学 成 Sm2 Os 0. 00005 0. 0010 
分 (质量 Eu; Os 0. 0001 0. 0015 
2938 / 96 Tb. O; 0. 0001 0. 0015 
Dy; Os 0. 0001 0. 0010 
Y2Os 0. 0001 0. 0010 
Fe; Os 0. 0002 0. 0005 0. 002 0. 003 
SiO; 0. 003 0. 005 0. 005 0. 005 
CaO 0. 0005 0. 003 0. 005 0. 005 
CuO 0. 0002 0. 0005 0. 001 — 
tatam * PbO 0. 0003 0. 001 0. 001 — 
NiO 0. 0005 0. 001 0. 001 — 
Al; Os 0. 001 0. 01 0. 03 0. 04 
(el 0. 01 0. 02 0. 03 0. 05 
灼 减 < 1.0 1.0 1.0 1.0 

















(512 EB 


LARI 用 作 包 铁 本 榴 石 、 包 铝 柄 榴 石 
的 添加 元 素 。 医 疗 器 械 工 业 用 作 增 感 荧 
光 材 料 ， 可 在 30mA X 光 机 上 取得 相当 
于 原来 200mA X 光 机 的 效果 。 用 作 光 
学 棱镜 的 添加 剂 ， 以 及 制 金属 忽 、 制 磁 
泡 材 料及 原子 能 工业 核反应 堆 控 制 
材料 。 
【 制 法 】 POA: 处 理 独 居 石 或 混合 稀土 
矿 所 得 的 握 化 稀土 溶液 ， 用 P204- 煤 油 - 
HCI-RCls 体 系 茜 取 ， Pp ETT CE A BB. 
茜 余 液 用 以 进一步 提 轻 稀土 ， 将 钨 及 重 稀 
EAA VL, 然后 用 2.0mol/L HCI 进 
fib E page d. P dE ELE EI. 
经 锌 粉 还 原 ， 碱 度 法 提取 销 后 ， 采 用 混合 
稀土 分 组 方法 ， 将 多 怨 混合 稀土 溶解 ， 经 
草酸 沉淀 、 分 离 、 烘 干 、 灼 烧 ， 制 得 氧化 
怨 。 其 反应 式 如 下 : 











































































































包装 及 贮 运 : 用 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 ， 
每 袋 净 重 lkg、2kg、5kg， 外 套 铁 桶 或 硬 
纸板 箱 。 贮 存 于 通风 、 干 燥 处 ， 应 注意 防 
湖 ， 防 止 包 装 破损 。 
【生产 单位 】 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 
有 限 公 司 ， 甘 肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 
司 ， 赣 州 科 力 稀 土 新 材料 有 限 公 司 ， 宜 兴 
新 威 利 成 稀土 有 限 公 司 ， 上 海路 龙 稀土 新 
材料 股份 有 限 公司 。 


【英文 名 】 holmium oxide; holmia 
【结构 式 】 Ho;0; 

【分 子 量 】 377. 86 

【物化 性 质 】 REGAR., JE SAh 
系 氧化 久 型 结构 。 相 对 密度 8.36， 熔 点 
2367%C 。 不 溶 于 水 ， 深 于 酸 。 





33 



















































































































































































Gd: (C; O9 3— Gd; O; 4-3CO; ^ --3CO ^ 【质量 标准 】 稀土 行业 标准 XB/T 201— 
【安全 性 】 2006 
毒性 及 防护 : UI. 
产品 牌号 101040 | 101035 | 101030 | 101025 | 101020 
REO > 99 99 99 99 99 
Ho; Os /REO 三 | 99.99 99. 95 99.9 99.5 99.0 
Tb,O; | 0.001 
Dy?O. | 0.002 
"m 稀土 杂质 /REO <| EnO | 0.003 | $80.05| 680. 10 | 合 量 0. 50 | G& 1.00 
Tm2 Os 0. 001 
分 (质量 YO: | 0.003 
293805 / 96 
Fe;O, | 0.0005 | 0.001 0. 005 0.01 0. 05 
SiO; 0. 003 0. 005 0. 01 0. 05 0. 05 
Totam ë s CaO 0. 005 0. 01 0. 02 0. 05 0. 1 
o 0. 02 0. 03 0. 05 0. 05 0. 08 
灼 减 < 1.0 1.0 .0 5D 1.0 
【用 途 】 X3EJH T fl i dr e A 【安全 性 】 
也 可 用 作 包 铁 或 包 铝 配 榴 石 的 添加 剂 及 制 毒性 及 防护 : Ae. 
RE Jr EK B] JUL 包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 瓶 或 塑料 袋 包 
【 制 法 】 灼 烧 法 : 将 硝酸 铁 浴 液 与 碱 反应 Z. 外 套 纸 箱 保护 ， 每 瓶 〈( 袋 ) 净重 
生成 氧 氧 化 钛 ， 再 经 分 离 、 灼 烧 ， 制 得 氧 0.5kg 或 1kg。 应 贮存 于 通风 、 于 燥 的 库 














化 钛 。 其 反应 式 如 下 : 
2HoCOH) ;——Ho: O; -3H20 











房 中 ， 贮 运 过 程 中 应 注意 防潮 和 避免 包装 
破损 。 


— A) 

































































































































































【生产 单位 】 宜兴 新 威 利 成 稀土 有 限 公 | 【结构 式 】 LaCh + 6H;O 
司 ， 赣 州 科 力 稀土 新 材料 有 限 公 司 ， 赣 州 【分 子 量 】 352. 20 
市 鸿 富 新 材料 有 限 公 司 ， 量 宁 稀 土 实业 有 【物化 性 质 】 微 红 色 或 灰色 结晶 或 块 状 
限 公 司 。 物 ， 熔 点 70C 。 能 溶 于 水 ， 易 潮解 ， 遇 
碱 生成 氧 氧 化 物 或 氧 氧化 物 沉 演 。 
CUR SU UH 【质量 标准 】 甘肃 稀土 集团 有 限 公司 企业 
【英文 名 】 lanthanum chloride 标准 Q/YBXT 4020—1995 
化 学 成 分 /% 
产品 牌号 REO La? Os /REO 杂质 合 量 (稀土 杂质 /REO) 
> E E 
LaCl - 6H; 0-3 45 99. 9 0. 1 
LaCls - 6H20-4 45 99 1 
LaCl - 6H; 0-5 45 98 2 
LaCls - 6H20-8 45 95 5 
化 学 成 分 /% 
产品 牌号 杂质 含量 ( 非 稀土 杂质 ) 三 
Fe; Os CaO BaO NH4CI SO PO 水 不 溶 物 
LaCls - 6H20-3 | 0.05 0.5 0.3 4 0. 03 0. 01 0.3 
LaCls - 6H20-4 | 0.05 0.5 0.3 4 0. 03 0. 01 0.3 
LaCls - 6H20-5 | 0.05 0.5 0.3 4 0. 03 0. 01 0.3 
LaCl; -6H20-8 | 0.05 0.5 0.3 4 0. 03 0. 01 0.3 
【用 途 】 主要 用 于 制备 石油 裂化 催化 剂 ， 水 潮解 ， 贮 运 中 应 防止 包装 破损 ， 保 持 
也 可 作 提 取 单 一 稀土 产品 或 冶炼 富 铀 混合 TA. 














稀土 金属 的 原料 。 




















【 制 法 】 富 集 法 : 以 氧化 稀土 或 稀土 硫酸 
RRRA WHO ALTRI. BRE EDIH 


对 富 集 。 如 以 独居 石 为 原料 ， 天 然 独 居 石 
内 混合 稀土 中 铜 占 17%% 左 右 ， 通 过 以 上 
TZ. ufi 40% 左 右 。 

TES b Si RA Ek e db HW E AAE E YA f 
稀 盐 酸 浸出 ， 分 
Ip dU. sEIROA EDI 
议 ， 再 经 茜 取 分 离 除 饰 后 ， 经 结晶 得 富 
化 钢 。 其 反应 式 如 下 : 
La(COH)s 十 3HCI —LaCl; +3H2: O 
【安全 性 】 
包装 及 贮 运 : 用 双 层 聚 乙烯 塑料 袋 密封 
装 ， 外 套 铁 桶 ， 每 桶 净重 50kg 或 200kg。 
应 贮存 在 通风 、 和 干燥 的 库房 中 。 本 品 易 吸 

















































































































©) 















































毒性 及 防护 : LUE uS. 

【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 
司 ， 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 有 限 公 
司 ， 内 蒙古 包 钢 和 发 稀土 有 限 公 司 ， 广 东 
珠江 稀土 有 限 公司 。 


CUA 氧化 钢 

【英文 名 】 lanthanum oxide; lanthania 
【结构 式 】 LaO; 

【分 子 量 】 325.81 

【物化 性 质 】 白色 斜 方 晶 系 或 无 定形 粉 
末 。 相 对 密度 6.51， 熔 点 2307C, WA 
4200C., i TER. EE. Abik, TAT 
水 、 酮 。 易 吸收 空气 中 的 二 氧化 碳 和 水 分 
































而 成 所 氧化 物 和 碳酸 盐 。 
【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 4154—2006 
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产品 牌号 011050 | 011045 | 011040 | 011030 | 011025 | 011020 
REO 2| 99.0 | 99.0 | 99.0 | 9&0 | 97.0 | 950 
LazOs/REO = | 99. 999 | 99. 995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99.0 
CeO | 0.0002 | 0. 0005 | 0. 0015 
PreO11 | 0. 0002 | 0. 0005 | 0. 0015 
稀土 杂质 /REO < | Nd?Os | 0.0002 | 0.0005 | 0.0010 |G&& 0. 1188 0. 5| 合 量 1.0 
Sm20; | 0. 0002 | 0. 0005 | 0. 0010 
化 学 成 Y203 |0.0003 | 0. 0010 | 0. 0010 
分 (质量 FezOs。 | 0. 0002 | 0. 0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.010 
23380 / 96 SiO; |0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | 0.010 | 0.050 | 0.050 
CaO | 0.0010 | 0. 0050 | 0. 0050 | 0.010 | 0.050 | 0. 10 
非 稀土 杂质 «5| CuO |0.0002|0.0002|0.0000| — — — 
NiO | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005| 一 一 一 
PbO | 0.0010 | 0.0020 | 0.0050 | 一 一 一 
GF a% | 0% | 0% | 0% | a% | 0o 
灼 减 <| 10 .0 1.0 2.0 3.0 5.0 
【用 途 】 主要 用 于 制造 精密 光学 玻璃 、 光 kE 气 中 二 氧化 碳 和 水 分 而 使 成 分 
导 纤 维 ， 也 用 于 电子 工业 作 陶 瓷 电容 器 、 下 降 。 
EE E XE 18 ACRI. xn FH E da] 89 (6 88 00] Ji 【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 
料 、 石 油分 离 精制 催化 剂 。 公司 ， 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 有 限 
【 制 法 】 荃 取 法 : 原料 为 除名 后 的 硝酸 稀 公司 ， 广 东 珠 江 稀土 有 限 公 司 ， 宜 兴 新 


ERW., KAE La: Os 
E. Pre On 695—796. dz Os 30%. H 
制 成 总 RzOy 浓度 320 一 330g/L 的 硝酸 
稀土 溶液 ， 采 用 中 性 腾 茜 取 剂 甲 基 腾 酸 二 
甲 庚 酯 (P350) ， 以 P350- 煤 油 体系 经 35 — 
38 级 荃 取 分 离 ， 使 铀 与 其 他 稀土 分 离 ， 
含 饮 茜 余 液 经 氨水 中 和 、 草 酸 沉淀 ， 再 经 
过 滤 、 灼 烧 ， 制 得 氧化 镁 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
La» (C2 O4 )3—> La: O; 4-3CO; ^ 4-3CO 4 

【安全 性 】 


5096. CeOs fet 
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毒性 及 防护 : SS ru. 
包装 及 贮 运 : 用 双 层 聚 乙烯 塑料 袋 包 
装 ， 热 压 封口 ， 每 袋 净重 5kg 或 10kg， 

















外 套 铁 桶 ， 每 桶 净重 40kg。 贮 存在 通 
风 、 干 燥 处 。 应 防止 包装 破损 ， 会 因 吸 























威 利 成 稀土 有 限 公 司 ， 上 海 跃 龙 稀土 新 
材料 股份 有 限 公 司 ， 阜 宁 稀 土 实业 有 限 
公司 。 
CURA FA 
【英文 名 】 
【结构 式 】 
【分 子 量 】 
【物化 性 质 】 色 粉 末 ， 密 度 5.936. 
熔点 1493'C. WB 2330'C. KR TF 
水 ， 难 溶 于 盐酸 、 硝 酸 和 硫酸 ， 但 能 
溶 于 高 氧 酸 。 在 空气 中 有 吸湿 性 ， 较 
稳定 。 与 氟 化 贸 生成 NH4EFE LaF; 不 
EEG. 
【质量 标准 】 
2009 

















hanum fluoride 
LaF; 
195. 


lan 


901 



























































稀土 行业 标准 XB/T 223— 














~ gm515) 



























































产品 牌号 012030 012025 012020 
REO m 80 80 80 
LaF /REO E 99. 9 99. 5 99. 0 
F = 24 24 24 
CeO; 
Prs O11 
" 稀土 杂质 /REO < | NdzOs $80.1 合 量 0.5 合 量 1.0 
化 学 成 
Sm; Os 
分 (质量 分 T 
550/96 
Fe; Os 0. 1 0. 1 0.2 
SiO» 0. 05 0. 1 0.2 
CaO 0.2 0.3 0.5 
SHOES s MgO 0. 05 0. 1 0.2 
Alo Os 0. 1 0. 1 0.2 
Gl" 0. 03 0. 03 0. 05 
【用 途 】 用 于 制备 现代 医学 图 像 显 示 技 术 指标 名 称 指标 (工业 级 》 
和 核子 科学 要 求 的 闪烁 体 、 稀 土 晶体 激光 La(NO;)s - 6H2O 合 量 /% > 99 








































































































































































































































































































材料 、 气 化 物 玻璃 光 导 纤维 和 稀土 红外 下 | 【用 途 】 用 于 生产 光学 玻璃 、 汽 灯 纱 四 、 
璃 ,在 照明 光源 中 用 于 制造 弧 光 灯 炭 电 荧光 粉 、 防 腐 剂 及 陶瓷 电容 器 添加 剂 、 石 
极 ， 在 化 学 分 析 中 用 于 制造 气 离子 选择 电 油 精炼 催化 剂 。 
极 ， 在 冶金 工业 中 用 于 制造 特种 合金 和 电 | 【 制 法 】 富 集 法 : 以 氧化 稀土 或 稀土 硫 
解 生产 金属 铀 。 酸 接 复 盐 为 原料 ， 提 取 部 分 钱 后 ， 铀 得 
【 制 法 】 将 氧化 铀 溶解 于 盐酸 中 并 稀释 至 ”| 到 相对 富 集 。 将 稀土 硫酸 饺 复 盐 用 氧 氧 
100—150g/L (3E La» Os MO. RAMA | 化 钠 溶解 ， 经 空气 氧化 其 中 锁 ， 用 稀 硝 
到 70 一 80C ， 再 用 4876 W xL SRCER DL UE. 酸 浸出 ,分 离 宣 钟 漆 ， 溶液 为 宣 铀 母液 ， 
沉淀 经 洗 深 、 过 滤 、 和 干燥、 粉碎、 真空 脱 再 经 茜 取 分 离 ， 经 结晶 得 富 集 硝酸 镁 。 
水 ， 得 到 气 化 钢 。 其 反应 式 如 下 : 
【安全 性 】 $559 a. La(OH)s+3HNO;——>La(NO;);+3H20 
【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 【安全 性 】 
司 ， 旱 宁 稀 土 实 业 有 限 公 司 ， 广 东 珠 江 稀 包装 及 贮 运 : 用 双 层 聚 乙烯 塑料 袋 密封 包 
RAS. 装 ， 外 套 铁 桶 ， 每 桶 净重 50kg。 应 贮存 
在 通风 、 和 干燥 的 库房 中 。 本 品 易 吸 水 潮 
解 ， 贮 运 中 应 防止 包装 破损 ， 保 持 干燥 。 
【英文 名 】 lanthanum nitrate hexahydrate 属 一 级 无 机 氧化 剂 ， 危 规 编 号 : GB 5.1 


【结构 式 】 
【分 子 量 】 433. 012 








LaC(NO; )3 s 6H» O 








【物化 性 质 】 白色 粉 状 结晶 ， 有 吸湿 性 ， 
熔点 约 40'C， 沸 点 126'C 。 易 溶 于 水 和 
醇 ， 加 热 至 熔点 以 上 形成 碱 式 盐 。 
【质量 标准 】 参考 标准 


























类 51523, UN 
5162 W, 5. 1 25, 

毒性 及 防护 : ALS. 

【生产 单位 】 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 
有 限 公 司 ， 甘 肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 
u]. 上 阜 宁 稀 土 实 业 有 限 公司 ,淄博 加 华新 


No. 1477; IMDG CODE 
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材料 资源 有 限 公 司 ， 上 海牙 泾 化 工 有 限 


公司 。 


CUR 硝酸 错 
【英文 名 】 praseodymium nitrate hexahy- 
drate 

【结构 式 】 Pr(NO;05* 6H;O 

【分 子 量 】 435.014 

【物化 性 质 】 淡 绿色 无 定形 结晶 体 ， 易 溶 
于 酸 和 水 中 ， 暴 露 在 空气 中 易 吸湿 潮解 。 
【质量 标准 】 参考 标准 



















































































指标 名 称 指标 (工业 级 ) 
总 稀土 含量 /% m 46 
(Pre On /REO)/ 96 > 98 
稀土 杂质 合 量 及 非 稀土 杂质 舍 与 氧化 镑 相同 
1000'C 温度 下 灼 减 /% E 1 








【用 途 】 JH-T dx i E Sx d 5 














合 物 的 原料 ,还 用 于 陶瓷 着 色 剂 错 黄 的 
制造 。 
【 制 法 】 菜 取 法 : 以 氧化 稀土 溶液 为 原 
料 ， P204- 煤 油 -HCI-ReCl; 体系 蔡 取 ， 
可 将 稀土 混合 物 分 成 轻 、 中 、 重 稀土 三 
H. ERM La-Nd 组 轻 稀土 ， 按 草酸 盐 
沉淀 次 序 为 £5. £k. $5. Rb. 88. TEL 


































































































氧化 错 后 | 





硝酸 溶解 ， 经 结晶 、 分 离 得 硝 














酸 错 。 其 反应 式 如 下 : 





3Pr CC; O04 
Pre Od 


【安全 性 】 
包装 及 贮 运 
装 ， 每 袋 净 
贮存 于 通 
程 中 应 避免 
危 规 编号 : 

















x 








)5—Prs O11 -7CO; ^ +11C0 4 
F18HNO;—- 
6Pr(NO3)s+9H2O+ O? ^ 























: 用 双 层 聚 乙烯 塑料 袋 密 封包 
SE 5kg， 外 套 铁 桶 或 硬 纸板 箱 。 
、 于 燥 处 ， 应 注意 防潮 。 贮 运 过 
包装 破损 。 属 一 级 无 机 氧化 剂 ， 
GB 5. 1 类 51523, UN No. 1477; 














IMDG CODE 5162 W, 5.1%, 
毒性 及 防护 : 2N get. 
【生产 单位 】 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 





ARAT, 








息 宁 稀土 实业 有 限 公 司 。 


EL 氧化 镜 


【英文 名 了 
【结构 式 】 
【分 子 量 】 





utetium oxide 
Lus Os 
397. 93 


【物化 性 质 】 白色 粉 未 。 相 对 密度 9. 42， 
熔点 2467C. 不溶 于 水 ， 溶 于 酸 ， 在 空 
气 中 易 吸收 二 氧化 碳 和 水 分 。 

【质量 标准 】 稀土 行业 标准 XB/T 204 一 



























































进行 分 离 。 可 将 草酸 盐 沉淀 生成 可 溶性 络 | 2006 
合 物 后 再 沉淀 使 其 分 离 ， 经 烘 干 、 灼 烧 得 
产品 牌号 151040 | 151035 | 151030 | 151025 | 151020 
REO >| 99.0 99. 0 99. 0 99. 0 99. 0 
Luz Oz /REO >| 99.99 99. 95 99. 9 99. 5 99 
Dy2O3 | 0.0005 
Ho Os 0. 0005 
化 学 成 稀土 杂质 /REO < ue E BR $80.00 合 量 0.1 | 合 量 0.5 | 合 量 1.0 
分 (质量 Yb2O3 | 0.0050 
23380 / 96 Y2Os 0. 0010 
Fe;O. | 0.0005 | 0.0010 0. 010 0. 050 0. 070 
EER < SiO; 0.0050 | 0.0050 0. 010 0. 030 0. 030 
CaO | 0.0050 0. 020 0. 050 0. 080 0. 10 
Ol 0. 020 0. 030 0. 030 0. 050 0. 050 
灼 减 < 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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【用 途 】 主要 用 作 包 铁 和 包 铝 配 榴 石 的 添 
加 元 素 及 荧光 粉 的 活性 材料 ， 也 用 于 制造 
特殊 合金 。 

【 制 法 】 POA: DR LD E 
Y5Os 504 CeO; 约 4% 的 混合 稀土 、 除 
市 的 硝酸 稀土 溶液 为 原料 ,采用 N263- 
iNO; 体 系 茜 取 分 组 得 富 包 稀土 ， 经 酸 溶 
再 以 N263- 重 溶剂 -NH4 SCN 1% IRAE 

















Hr 














a mE 
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鲁 重 稀土 进入 有 机 相 ， 
KPEE, IH, MRE, 
进入 水 相 ， 经 分 离 ， 进 一 步 用 盐 
HAKH, 再 经 草酸 沉淀 、 过 滤 、 鸭 
烧 ， 制 得 氧化 饮 。 其 反应 式 如 下 : 

Luz (C201), —> Lu: O; 4-3CO; 个 十 3CO ^ 


$ 


















































包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 瓶 包 装 ， 外 套 
纸箱 保护 ， 每 瓶 净重 100g 或 500g。 应 贮 
存 于 通风 、 干 燥 的 库房 中 。 贮 运 过 程 中 应 
注意 防 湖 和 避免 包装 破损 。 
【生产 单位 】 宜兴 新 威 利 成 稀土 有 限 公 
司 ， 雍 州 市 鸿 富 新 材料 有 限 公司 ， 从 化 市 
建 丰 稀土 有 限 公 司 。 


氧化 狼 



































【英文 名 】 neodymium oxide; neodymia 
【结构 式 】 Nd: O; 

【分 子 量 】 336.48 

【物化 性 质 】 浅 蓝 色 粉 末 。 相 对 密度 


7.24， 熔 点 约 1900C, 52W. KRF 
水 ， 能 溶 于 酸 。 在 空气 中 加 热能 部 分 生成 

























































































【安全 性 】 敏 的 高 价 氧化 物 。 
毒性 及 防护 : 参见 氧化 饥 产 品 。 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 5240—2006 
产品 牌号 041040 041035 041030 041020 
REO zm 99.0 99.0 99. 0 99. 0 
Nd; Os /REO E 99. 99 99. 95 99.9 99. 0 
Laz Os 0. 001 0. 005 0. 01 
CeO 0. 003 0. 01 0. 01 
稀土 杂质 /REO <| PrgOn 0. 003 0. 02 0. 05 Ss 10 
化 学 成 Sm; O3 0. 001 0. 01 0. 01 
e Y2Os 0. 002 0. 005 0. 01 
Ere Fe; Os 0. 0005 0. 001 0. 005 0. 01 
SiO; 0. 005 0. 01 0. 01 0. 05 
fum CaO 0. 01 0. 03 0. 03 0. 05 
Hatam | ae 0. 03 0. 05 0. 10 0. 10 
@ 0. 03 0. 03 0. 03 0. 05 
SOj- 0. 01 0. 01 0. 01 0. 01 
灼 减 x 1.0 1.0 1.0 1.0 
LARI 挫 多 人 包 铝 配 榴 石 用 于 激光 技术 ， 得 氧化 馈 。 其 反应 式 如 下 : 
出 用 于 制 馈 玻璃 。 由 于 对 紫外 线 、 红 外 线 Nd; (C2 0,)3——Nd;O; --3CO; ^ --3CO ^ 





























吸收 性 能 优异 ， 





j 于 制 精 密 仪 器 。 是 制 金 














必 乌 及 各 种 包 合 金 、 永 磁 合 金 的 原料 ， 可 
作 玻璃 紫色 着 色 剂 。 
【 制 法 】 荣 取 法 ， 以 氧化 稀土 溶液 为 原 








料 ， 用 P204- 煤 油 -HCI-RCl; 体系 蔡 取 ， 
将 稀土 混合 物 分 成 轻 、 中 、 重 稀土 三 组 ， 
再 以 草酸 沉淀 ， 经 分 离 、 烘 干 、 灼 烧 ， 制 











HEJA E] Ek EI W 


EERME SE E OGA: EER 
MRE CE Ek 30.02%) 加 入 
































不 产生 沉淀 。 沉 淀 物 经 过 滤 

















1 :4 HzSO4 反 应 至 不 再 产生 气泡 ， 控 制 液 
固 比 为 4:1， 终 点 pH 值 为 1， 过 滤 后 滤液 
加 入 2mol/L 的 NaH; PO, 至 沉淀 完全 生成 
Nd (Hz PO4)3， 此 时 pH 值 为 2.3， 而 Fet 


























] 0. Imol/L 
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的 Hz SO, 洗涤 除 铁 。 沉 淀 物 用 12mol/L 的 
NaOH 溶液 经 加 热 至 140*C 便 生 成 氧 氧化 
物 ， 用 水 洗涤 ， 然 后 再 用 1 : 4 HzSO, 中 
和 和、 溶解、 过 滤 、 浓 缩 、 结 晶 成 纯度 高 的 
硫酸 狂 结 晶 。 再 用 (NH );CO; 沉 淀 ， 经 
TIE, WR, WFE SO'CHE h 得 
Nd: Os timh, $$ 52599.0 96. E ER 
大 于 90%。 其 反应 式 如 下 : 
2Nd--3H; SO,—— Nd; (S01); -3H; ^ 
dz (S04); -6NaH; PO,— 
2Nd(H;PO,)5 Y -3Na; SO, 
dCH;PO,04 +9NaOH 一 一 
NdCOHD; Y -3Na; PO, 3-6H;0 
dCOH) 4 +3H: S0; — 
Nd: (S01); +6H:0 
d (S014); +3(NH1): CO; —> 
Nd: (CO; )s -3CNH4)2S0, 
Nd; (CO; );—>Nd: O; 4-3CO; ^ 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 氧化 包产 品 。 
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纸板 箱 。 应 贮存 在 通风 、 干 燥 处 ， 防 止 
装 破损 ， 包 装 应 保持 密封 以 防水 、 防 潮 。 
【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 
司 ， 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 有 限 公 
司 ， 内 蒙古 包 钢 和 发 稀土 有 限 公 司 ， 宜兴 
新 威 利 成 稀土 有 限 公 司 ， 广东 珠 江 稀 土 有 
限 公 司 ， 旱 宁 稀 土 实 业 有 限 公司 。 


CUR 碳酸 多 
【英文 名 】 neodymium carbonate 
【结构 式 】 Ndz (COs )s 

【 分子量】 468. 508 

【物化 性 质 】 浅 粉 红色 或 淡 紫 色 结 唱 粉 
末 ， 属 斜 方 晶 系 。 深 于 酸 ， 难 溶 于 水 。 将 
其 水 悬浮 液 煮沸 ， 则 水 解 生 成 碱 式 碳 酸 
盐 。 在 碱 金属 碳酸 盐 溶 液 中 生成 难 溶性 的 
碳酸 复 盐 Nds (CO3)，， NaCO; * H: O., 
能 和 大 多 数 酸 反应 生成 相应 的 盐 ， 灼 烧 至 
800°C 转化 为 氧化 钓 。 


©) 
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包装 及 贮 运 ， 用 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 ， | 【质量 标准 】 甘肃 稀土 集团 有 限 公司 企业 

每 袋 净 重 1kg、2kg、5kg， 外 套 铁 桶 或 硬 | 标准 Q/YBXT 4190—1995 

化 学 成 分 /区 
杂质 含量 要 
品牌 号 REO | Nd OO REO 
piu mnes cec. FIARE FRIAR 

í d Laz Os CeO» Pre O11 Sm; Os Y2Os Fe; Os CaO NazO 
Nd» (COs); * x H20-1 |44—65 99.9 0.1 0. 015, 0. O3 (0. 025 
Nd» (COs3)3 * x H20-2 |44— 65 99 0. 015 | 0. O3 10. 025 
Nd» (CO3)a * x HzO-3 |44—65 95 5 0. 015 | 0. O3 |0. 025 
Nd? (CO; )s * x H20-4 |44— 65 90 10 (ORO 0r 05 KONG 
【用 途 】 用 作 玻 璃 的 脱色 剂 和 着 色 剂 。 【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 














【 制 法 】 溶剂 茜 取 法 : 原料 为 用 甲 基 腾 酸 
二 甲 庚 酯 (P3500 提 铀 后 的 稀土 反 茜 液 ， 浓 
缩 成 含 总 Re, O, 150g/L. HNO; 0. 3mol/L 
的 稀土 溶液 。 第 一 步 用 二 〈2- 乙 基 已 基 ) 磷 
We (P204) wi NETT BEL EH. S8 — 
步 用 握 化 三 烷 基 甲 胺 (N263) -煤油 溶液 茜 
Bik. ARERR R. Mak PM, 
d e E EF ALAS C E E YL UE h CR EK, 
过 滤 、 洗 将、 离心 、 干 燥 即 得 产品 。 

【安全 性 】 SJ «mtt. 
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司 ， 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 有 限 公 
司 ， 内 蒙古 包 钢 和 发 稀土 有 限 公 司 ， 广 东 
珠江 稀土 有 限 公 司 ,， 阜 宁 稀 土 实业 有 限 


公司 。 


CUR FE 

【英文 名 】 neodymium fluoride 

【结构 式 】 NdFs 

【分 子 量 】 201.235 

【物化 性 质 】 白色 上 略 带 紫红 色 粉 末 ， 相 对 
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密度 6.506， 熔 点 1410C ， 沸 点 230007, 不 复 盐 。 
溶 于 水 ， 也 不 溶 于 盐酸 、 硝 酸 和 硫酸 ， 但 【质量 标准 】 稀土 行业 标准 XB/T 214 一 
能 溶 于 高 氧 酸 。 在 空气 中 有 吸湿 性 ， 较 稳 2006 
定 。 与 氢化 铵 生成 NH4F。*，NdF;s 不 溶性 
产品 牌号 042030 042025 042020 
REO > 82.0 82.0 82.0 
NdFs /REO E 99. 9 Se SS. (0) 
F zm 27 27 27 
La» Os 0. 01 0.02 0. 02 
T CeO5 0. 01 (0N02. 0. 03 
mco 稀土 杂质 /REO x PrgOn 0. 05 0. 20 0. 50 
数 )/% Sm; Os 0. 01 (NOD. 0. 03 
Y2Os 0. 01 0.01 0. 01 
Fe; Os 0. 03 0.05 0.1 
SiO; 0. 05 0.07 0.1 
FEER ^| cao 0. 03 0. 05 0. 1 
Al» Os 0. 03 0. 05 0.1 
【用 途 】 MTHAIR MANERE, E 司 ， 阜 宁 稀 土 实业 有 限 公 司 ， 宜 兴 新 威 利 
晶体 激光 材料 和 稀土 气 化 物 玻璃 光 导 纤 成 稀土 有 限 公 司 。 
维 ， 在 冶金 工业 中 是 航空 用 镁 合金 的 添加 
剂 和 电解 生产 金属 。 在 照明 光源 中 用 于 制 
E AT Ax m i o 【英文 名 】 praseodymium oxide 
【 制 法 】 将 氧化 钞 溶 解 于 盐酸 中 并 稀释 至 | 【结构 式 】 Pre O11 
100—150g/L ( 按 Ndc OH), 溶液 加 热 ”| 【分 子 量 】 1021.52 
Zi 70—80'C. EH 48)6 B9 mL SR RR ULUE, | 【物化 性 质 】 黑色 粉末 。 相 对 密度 6. 88， 














沉淀 经 洗涤 、 过 滤 、 干 燥 、 粉 碎 、 真 空 脱 
AK. ALL. 





















































B TE 








， 导 





熔点 2042'C 。 不 溶 于 水 ， 能 溶 于 酸 生 成 
相应 的 3 价 盐 类 





好 。 





























【安全 性 】 $5159. 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 5239 一 2006 
【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 
产品 牌号 031030 031025 031020 031016 
REO m 99.0 99. 0 99. 0 99. 0 
Pre O11 /REO ge 99. 9 99. 5 99.0 96. 0 
Laz Os 0. 005 
CeO; 0. 030 
化 学 成 稀土 杂质 /REO <| Nd,0; 0. 050 $80.5 合 量 1.0 $84.0 
= Sm? Oz 0. 010 
ona Y20s 0. 005 
29380) / 96 Fe Os 0. 005 0. 010 0. 010 0. 010 
A SiO; 0. 010 0. 010 0. 010 — 
非 稀土 杂质 s CaO 0. 010 0. 050 0. 050 — 
GF 0. 03 0. 03 0. 05 — 
灼 减 x 1.0 1.0 1.0 1.0 
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【用 途 】 是 制 错 黄 的 原料 ， 
彩 鲜艳 。 用 于 玻璃 工业 作 着 


作 陶 瓷 釉 料 色 
色 剂 ， 配 成 绿 

















色 ， 可 仿制 宝石 。 用 作 生 7 
£5. Wi. SKRE HEB 
黄色 颜料 。 

【 制 法 】 


























P204-4 i 














1%) 按 草酸 盐 沉 淀 次 序 为 : 





TENE. 独居 石 精 矿 经 碱 溶 、 除 
磷 、 稀 盐酸 浸出 得 氯 化 稀 土 溶液 ， 用 
-HCLReCls 体系 禁 取 ， 可 将 稀 
土 混合 物 分 成 轻 、 中 、 重 稀土 三 组 。 茶 余 
液 La-Nd 组 轻 稀 土 ( 含 中 稀土 Sm O;< 


饥 、 铀 ,将 其 进行 分 离 。 可 将 草酸 盐 沉 淀 
生成 可 溶性 络 合 物 后 再 沉淀 使 基 





金属 错 和 利 
， 及 陶瓷 器 用 




















f. We. E. 











AA. EE 


了 
Jo» 


























烘 干 , 在 1000€ X kéfa SLE d, H 





反应 



































存 于 通风 、 干 燥 处 ， 应 注意 防潮 。 贮 运 过 
程 中 应 避免 包装 破损 。 

毒性 及 防护 : ALES. 

【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 


司 ， 
司 ， 








内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 有 限 公 
内 蒙古 包 钢 和 发 稀土 有 限 公 司 ， 宜 兴 





新 威 利 成 稀土 有 限 公司 ， 广 东 珠江 稀土 有 
限 公司 ， 上 海路 龙 稀 土 新 材料 股份 有 限 





公司 。 





QA Suri? 


【英文 名 】 


samarium oxide 


【结构 式 】 Sm; O; 


[5731 


348. 72 















































































































































式 如 下 : 【物化 性 质 】 白色 上 略 带 微 黄 粉末 。 相 对 密 
3Pr; (C204 94— Pr On -7CO; ^ 4-11CO ^ HE 8.347, K 2262C. KTK, A 
【安全 性 】 于 酸 ， 在 空气 中 吸收 二 氧化 碳 和 水 分 。 
包装 及 贮 运 : HAAR LS ES SOS. 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 2969—2008 
每 袋 净 重 5kg， 外 套 铁 桶 或 硬 纸板 箱 。 贮 
产品 牌号 061040 061030 031025 031020 
REO m 99 99 99 99 
Sm; Os /REO E 99. 99 99. 9 99. 5 99 
Pre O11 0. 0025 
Ndz Os 0. 0035 
Er2 Os 0. 0010 um 2 t 
Dos 稀土 杂质 /REO < "e" d. 645 合 量 0. 1 合 量 0.5 合 量 1 
Y2Os 0. 0010 
DUE 他 稀土 杂质 | 合 量 0. 0010 
分 数 )/% 一 一 一 
Fez Os 0. 0005 0. 001 0. 001 0. 005 
SiO; 0. 005 0. 005 0. 01 0. 05 
非 稀 土 杂质 < Gag 0. 005 0. 01 0. 05 0. 05 
Al; Os 0. 01 0. 02 0. 03 0. 04 
elis 0. 01 0. 01 0. 02 0. 03 
灼 减 < 1.0 1.0 1.0 1.0 
LARI 可 作 红 外 线 吸收 的 玻璃 添加 剂 、 KERE AE ASH HLGH. 然后 用 
RICH ELP HIIRE ilai BEA E DÀ 2. 0mol/L HCI 进行 反 茜 中 重 稀 土 ， 再 用 
及 生产 金属 饮 的 原料 。 5. 0mol/L HCl 反 茜 重 稀土 。 分 组 所 得 中 
【 制 法 】 XPOS: 处 理 独居 石 或 混合 稀土 稀土 钨 怨 富 集 物 经 锌 粉 还 原 、 碱 度 法 提取 


矿 所 得 的 氧 
HCLRCls f & 2E Hit, 























化 稀土 溶液 ， 用 P204- 煤 油 - 
i Ze HE ÍT Ek E HL. 














销 后 ， 采 用 混 
fL. ZR iR ft. 


A fi EI HE SE DESEE 

















JERI, DA, WF, 





M ogg521) 





























































































































AER. WERE., HEMRA TF: 江 稀 土 有 限 公 司 ， 上 海 跃 龙 稀 土 新 材料 股 
Sm; (C; O9 5—Sm; O; 4-3COs ^ 4-3CO Å 份 有 限 公 司 。 
【安全 性 】 
包装 及 贮 运 ， 用 双 层 聚 乙 烯 塑料 袋 包 装 ， | QUA akti 
每 袋 净重 5kg、10kg， 外 套 铁 桶 。 贮 存 于 【英文 名 】 scandium oxide; scandia 
通风 、 干 燥 处 ， 注 意 防 潮 。 贮 运 过 程 中 应 【结构 式 】 Sc Os 
防止 包装 破损 。 【分 子 量 】 137. 91 
毒性 及 防护 : sb rr a. 【物化 性 质 】 白色 粉末 。 相 对 密度 3. 864， 
【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 ATAR, KATK. 
司 ， 内 蒙古 包 钢 稀土 高 科技 股份 有 限 公 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 13219— 
司 ， 宜 兴 新 威 利 成 稀土 有 限 公 司 ， 广东 珠 2010 
产品 牌号 161055 161050 161040 161035 161030 
REO > 99 99 99 99 99 
Sc; O/REO 三 | 99.9995 | 99.999 99. 99 99. 95 99. 9 
Laz Os 
CeO» 
Pre O11 
do Os 
Sm; Os 
Eu; Os 
Gd; Os mE 
稀土 杂质 /REO <| Tbs0; ip &$8 0.001 合 量 0. 01 | $88 0.05 | 合 量 0. 15 
Dy» Os 
Ho» Os 
Er? Os 
化 学 成 Tmz2Os 
分 (质量 Yb2 Os 
23380 / 96 Lu» Os 
Y203 
SiO; 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 0. 010 0. 020 
Fe2O3 | 0.00050 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0050 0. 020 
CaO | 0.0010 | 0.0015 0. 003 0. 015 0. 030 
ZrO, | 0.00050 | 0.0015 | 0.0030 0. 030 0. 10 
Al2O3 | 0.00050 | 0.00050 | 0.0010 | 0.0030 0. 050 
非 稀 土 杂质 < TiO? 0. 0010 0. 0030 0. 0050 0. 010 0. 050 
CuO | 0.00050 | 0.0020 | 0.0050 0. 020 — 
V2Os | 0.00050 | 0.00050 | 0.00050 | 0.0020 — 
MgO | 0.00050 | 0.00050 | 0. 00050 — — 
NazO | 0.00050 | 0.00050 | 0.0010 — = 
NiO | 0.00050 | 0.00050 | 0. 00050 — — 
灼 减 < 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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【用 途 】 用 于 电子 工业 、 激 光 及 超 导 材 广东 珠江 稀土 有 限 公 司 
料 、 合 金 添加 剂 ， 各 种 阴极 涂 层 添加 
剂 等。 GER Suri 
【 制 法 】 由 外 、 镍 矿 中 分 离 出 的 粗 氧化 | 【英文 名 】 terbium oxide; terbia 
Do AMTRAK, FAm 【结构 式 】 Tb O7 
Joe ril 15 AAE BC DL i o 【分 子 量 】 747.70 
【安全 性 】 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 ， 每 袋 净 | 【物化 性 质 】 标 褐色 无 定形 粉末 。 相 对 密 
E 5kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 的 库房 | 度 8.33， 熔点 2337'C。 不 溶 于 水 ， 溶 于 
中 ， 防 止 阳光 照射 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ，| ARR. 
防止 包装 破损 。 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 12144 一 
【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 2009 
司 ， 上 海 跃 龙 稀土 新 材料 股份 有 限 公 司 
产品 牌号 091050 | 091045 | 091040 | 091035 | 091030 | 091025 
REO =| 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 
Tb, O7 /REO = 199.999 | 99. 995 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.5 
Laz O。 |0. 00005 
CeO, |0. 00005 
PreO11 |0. 00005 
Nd2O3 |0. 00005 » i 
Simz Oa j9: 00099 Mies ie 
Er;Os |0. 00005 
稀 二 杂质 /PEO <| "O [0.00005 88 | 合 量 0 | 合 量 0.5 
化 学 成 Yb2Os |0. 00005 0. 05 
分 (质量 LuzO |0. 00005 
2980/96 EuzOs。 |0. 00005| 0.001 | 0.002 
Gd;Os | 0.0001 | 0.001 | 0.002 
Dy;Os |0.0002 | 0.001 | 0.002 
Ho2Os |0. 00005| 0. 0005 | 0. 001 
YaOs |0.00005| 0. 0005 | 0. 001 
FezOs | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.002 | 0.003 | 0.005 
CaO | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 
非 稀土 杂质 = 
SiO; | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 00 | 0.02 
em do | eor | eme | oo 一 一 
灼 减 <| 10 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
【用 途 】 用 作 包 铁 、 包 铝 柄 榴 石 的 添加 剂 活化 剂 ， 作 X 射线 增 感 纸 用 交 光 体 。 
和 生产 金属 拭 的 原料 ， 还 可 用 作 荧 光 粉 的 【 制 法 】 KIRE: CÉCILE SR EX i 
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WX RE 3 RLSRCHEA I EHE NCC RRCUC | 兴 新 威 利 成 稀土 有 限 公 司 ， 上 海路 龙 稀土 
活 ， 经 过 滤 、 灼 烧 ， 制 得 氧化 饶 。 其 反应 | 新 材料 股份 有 限 公司 。 
































式 如 下 : 
8TbCOED 4 2-O;—2Tb,O; 2-12H;O NOZA RIE 
【安全 性 】 【英文 名 】 thulium oxide; thulia 








包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 瓶 包装 ， 外 【结构 式 】 Tm;O; 
套 聚 乙烯 塑料 袋 封口 ， 每 瓶 净重 0. 5kg | 【分 子 量 】 385.87 
X lke PETEM (或 木 箱 、 铁 | 【物化 性 质 】 灰白 色 粉 末 ， 加 热 后 变 为 有 
桶 ) 中 。 应 贮存 于 通风 、 干 燥 的 库房 光泽 的 红色 ， 长 时 间 加 热 又 可 以 变 为 黄白 































































































中 ,， 贮 运 过 程 中 应 注意 防 漳 和 包装 E, A 2392'C 。 不 深 于 水 ， 在 强酸 中 
破损 。 能 缓慢 地 溶解 。 
毒性 及 防护 : UE. 【质量 标准 】 稀土 行业 标准 XB/T 202 一 
【生产 单位 】 广东 珠江 稀土 有 限 公 司 ， 宜 2010 
产品 牌号 131040 131035 131030 131025 131020 
REO >| 990 99. 0 99. 0 99.0 99.0 
Tm; Os /REO >| 99.99 99. 95 99.9 99.5 99 





Dy» Os 0. 0005 
Ho» Os 0. 0005 
Er2 Os 0. 0005 










































































稀土 杂质 /REO <| Luzos 合 量 0.05 | 合 量 0.1 | 合 量 0.5 | 合 量 1.0 
dis 0. 007 
化 了 成 Yb;O; 
分 (质量 
分 数 )/% Y2Os 0. 0005 
他 | 合 量 0. 001 
FezOs | 0.0005 | 0.0020 0. 010 0. 050 0. 070 
Am T SiO» 0.0050 | 0.0050 0. 010 0. 050 0. 050 
Eb EAR = 
Cad 0. 0050 0.010 0. 030 0. 050 0. 050 
(o]]- 0. 020 0. 030 0. 050 0. 050 0. 050 
灼 减 < 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 






































【用 途 】 主要 用 于 制造 携带 式 X 射线 透 | MENE, nbuk. K, MIAE. H 
射 装 置 ， 也 可 用 作 反 应 堆 中 的 控制 材料 。 反应 式 如 下 : 

【 制 法 】 POR: ARS 5959 ESA Tm: (C201)3——>TmsO;+3COs ^ --3CO ^ 
稀土 含有 Ys Os 5096 和 CeO: £4 496. VÀ 【安全 性 】 

除 饥 后 的 硝酸 稀土 溶液 进 料 ， 采 用 N263- | 包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 瓶 包装 ， 外 套 
LINO; 体系 萃取 分 组 得 富 包 稀土 ， 经 酸 溶 纸箱 保护 ， 每 瓶 净 重 100g 或 250g。 应 贮 
后 再 以 N263- 重 溶剂 -NH SCN 体系 萃取 | 存 于 通风 、 干燥 的 库房 中 ， 贮 运 过 程 中 应 
提纯 包 ， 茶 余 液 为 富 包 稀土 ， 其 他 重 稀土 注意 防潮 和 包装 破损 。 
£k. RR. AAU, MAE, aA EUER SAI. 
TENO. DAE. EE, RRXEACGKdH. 经 草酸 | 【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 
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285002 限 公 


兴 新 威 利 成 稀土 有 限 公 司 ， 雍州 科 





D HAN 








Mr] 





鸿 富 新 材 


料 有 限 公司 ， Miti ER f 限 公司 





【分 子 量 】 394.08 
【物化 性 质 】 白色 粉末 ,含有 少量 氧化 针 
时 明黄 褐色 。 相 对 密度 9.17. RO 


2372C ,不 溶 于 水 和 冷 酸 ， 溶 于 温 稀 酸 。 



















































































































































































《CE ats 【质量 标准 】 稀土 行业 标 XB/T 203 一 
【英文 名 】 ytterbium oxie; ytterbia 2006 
【结构 式 】 Yb;O; 
产品 牌号 141040 | 141035 | 141030 | 141025 | 141020 
REO >| 990 99. 0 99. 0 99. 0 99. 0 
Yb; Os /REO = 99.99 99. 95 99. 9 99. 5 99 
Dy;Os | 0.0005 
Ho;O0s | 0.0005 
Er)O. | 0.0005 
稀土 杂质 /REO < $80.05 合 量 0. 1 | 合 量 0.5 | 合 量 1.0 
化 学 成 mss 0. 0080 
分 (质量 Lu» Os 
29380 / 96 Y2Os 0. 0005 
FeO; | 0.0005 | 0.0010 | 0.010 0. 050 0. 070 
SiO; | 0.0050 | 0.0050 | 0.010 0. 050 0. 050 
非 稀土 杂质 < 
CaO | 0.010 0. 020 0. 050 0. 080 0. 10 
CI- 0. 020 0. 030 0. 030 0. 050 0. 050 
灼 减 < 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
【用 途 】 主要 用 于 制造 计算 机 的 磁 泡 材 存 于 通风 、 王 燥 的 库房 中 ， 贮 运 过 程 中 应 
料 ， 使 磁 泡 贮存 器 具有 高 速度 、 大 容量 注意 防潮 和 避免 包装 破损 。 
小 体积 、 多 功能 等 特点 。 毒性 及 防护 : SU. 
【 制 法 】 XPOS: 分 解 褐 包 锯 矿 所 得 混合 | 【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 
稀土 含有 Ys Os 50% F CeO: 约 496. W 司 ， 上 海 跃 龙 稀 土 新 材料 股份 有 限 公司 ， 广 
除 乌 后 的 硝酸 稀土 溶液 进 料 ， 采 用 N263- | 东 珠 江 稀土 有 限 公 司 ， onem 
LiNO; 体 系 茜 取 分 组 得 富 包 稀土 ， 经 酸 溶 限 公司 ， 赣 州 市 鸿 富 新 材料 有 限 公 
后 ， 再 以 N263- 重 溶剂 -NHs SCN 体系 蔡 
PUEI, KARWIA. E. R, 
饶 重 稀土 进入 有 机 相 ， 再 经 N263- 重 溶剂 | 【英文 名 】 yttrium oxide; yttria 
萃取 使 铬 、 包 分 组 ， 用 盐酸 反 革 使 狙 、 匀 | 【结构 式 】 YO; 
进入 水 相 ， 经 草酸 沉淀 分 离 、 过滤 、 灼 | 【分 子 量 】 225.81 
烧 ， 制 得 氧化 镜 。 其 反应 式 如 下 : 【物化 性 质 】 白色 略 带 黄色 粉 未 。 相 对 密 











Yb: (C; O.95—— Yb; O4 4-3CO; ^ --3CO ^ 
【安全 性 】 
包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 瓶 包装 ， 外 套 
纸箱 保护 ， 每 瓶 净重 250g X 500g. MEI 




















HE 5.01， 熔 点 2410C. 不溶 于 水 和 碱 ， 
WT ONE. 露 置 空气 中 易 吸 收 二 氧化 碳 
和 水 。 

【质量 标准 】 
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家 标准 GB/T 3503 一 2006 
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产品 牌号 171050 | 171045 | 171040 |171030A| 171030B | 171030C| 171020 
REO => 99.0 | 990 | 9.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 98.5 
Y; Os /REO = | 99. 999 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.0 
LazOs。| 0. 0002 | 0.0005 | 0.0010 | 一 0. 02 
CeO» | 0. 0002 | 0. 0005 | 0. 0005 | 0. 0005 
PreOQ1 | 0. 0001 | 0. 0005 | 0. 0010 | 0. 0005 | 0. 001 
NdsOs | 0.0001 | 0. 0005 | 0. 0010 | 0. 0005 | 0. 001 
Sm2O3 | 0. 0001 | 0. 0005 | 0. 0010 | 0.003 | 0. 001 
" EuzOs | 0.0001 | 0. 0003 | 0.0010 | 一 一 
y mismo <| o ony om aao] — [nm eat ere 
Bi DyzOs | 0.0001 | 0. 0005 | 0.0010 | 一 一 
分 HozOs | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | — 一 
Er;Os |0.00005|0.0005|0.0010| — — 
x Tm2O3 |0.00005| 0. 0003 | 0.0005| 一 — 
数 ) YbzOs |0. 00005| 0. 0005 | 0.0010 | 一 一 
J% LuzO |0. 00005| 0. 0005 | 0. 0010 | 一 — 
Fe2O0; | 0. 0003 | 0. 0005 | 0. 0007 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 
CaO |0.0007 | 0. 0010 | 0.0010 | 一 一 0.002 | 0.005 
CuO | 0.0005 | 0. 0006 | 0. 0006 | 0. 0002 | 0. 0005 | 0. 001 一 
非 稀土 杂质 <| NiO |0.0005 | 0.0005 | 0. 0010 | 0. 0002 | 0. 0005 | 0. 001 一 
PbO | 0. 0005 | 0. 0005 | 0. 0010 | 0. 0005 | 0. 0005 | 0. 001 — 
SiO; | 0.0020 | 0.003 |0.0050| 一 一 0.005 | 0.01 
e ONT | ow | 0r | ow |l aow | 0% | 0% 
灼 减 <| 10 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
XE. 表 中 “171030A”、“171030B”、“171030C” 分 别 表示 “光学 玻璃 用 ”*"、“ 人 造 宝石 用 ”、 
通 型 ” 标准 。 
【用 途 】 主要 用 于 制造 单 晶 、 包 铁 配 榴 后 再 以 N263- 重 溶剂 -NH, SCN 1% 2 7 
石 、 包 铝 馈 本 榴 石 等 复合 氧化 物 ， 这 些 复 提纯 包 ， 分 组 后 的 茜 余 液 为 富 包 稀土 ， 经 
合 氧化 物 由 于 高 频 性 能 好 ， 可 作为 微波 用 直接 浓缩 、 过 滤 、 灼 烧 ， 制 得 氧化 包 。 共 
磁性 材料 及 军事 通信 工程 用 的 重要 材料 。 反应 式 如 下 : 
也 可 用 作 高 级 光学 玻璃 添加 剂 制 高 温 透 明 Y2 (C201)3— Y: 0; +3C0: ^ -3CO ^ 
K, RA ERRIMA, K 光 增 感 屏 稀土 【安全 性 】 
奖 光 粉 、 大 屏幕 电视 用 高 亮度 普 光 粉 和 其 毒性 及 防护 : Ass a. 
他 显像管 涂料 。 此 外 还 用 于 制造 薄膜 电容 包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 瓶 包装 ， 外 套 
器 和 特种 耐火 材料 ， 以 及 高 压 水 银 灯 、 激 纸箱 保护 ， 每 瓶 净重 1kg 或 2kg; 或 用 内 
光 、 储 存 元 件 等 的 泡 磁 区 材料 。 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 袋 净 重 
【 制 法 】 POR: 分 解 褐 包 锯 矿 所 得 混合 5kg。 应 贮存 于 通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 贮 
MER Y Os 50% 和 CeO; 约 4%， 以 除 运 过 程 中 应 注意 防潮 和 避免 包装 破损 。 
名 后 的 硝酸 稀土 溶液 进 料 ,采用 N263- 【生产 单位 】 上 海 跃 龙 稀土 新 材料 股份 有 
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包 稀 土 ， 经 酸 溶 








限 公 司 ， 广 东 珠江 稀土 有 限 公 司 ， 宜 兴 新 
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威 利 成 稀土 有 限 公 司 ， 猴 州 市 鸿 富 新 材料 【物化 性 质 】 白色 粉末 ， 密 度 4.01， 熔 
有 限 公 司 ， 从 化 市 建 丰 稀土 有 限 公 司 。 点 1152C, WA 2230C. KFK., W 
溶 于 盐酸 、 硝 酸 和 硫酸 ， 但 能 深 于 高 所 
ŒA 所 化 包 酸 。 在 空气 中 有 吸湿 性 ， 较 稳定 ， 与 气 化 
【英文 名 】 yttrium fluoride Bg NHIF e YF RREA. 
【结构 式 】 YF; 【质量 标准 】 甘肃 稀土 集团 有 限 公司 企业 
【分 子 量 】 145.901 标准 Q/YBXT 4280 一 1995 
化 学 成 分 /% d 
产品 牌号 Y2OS/REO | . RRES (1095236838) 
之 E Fe;0s| CaO * MgO | SO. | ZK23(120€C , 1h) 
YFs-1 75 99.95  |30|0.05 0. 05 0.2 1 4 一 7 
YFs-4 75 99 30 | 0.5 1.5 i 1 4 一 7 
【用 途 】 用 于 制备 稀土 晶体 激光 材料 、 上 液 加 热 至 70—80'C. HH 4876 的 氧气 酸 
转换 发 光 材 料 、 氟 化 物 玻璃 光 导 纤维 和 人 氟 沉淀 。 沉 淀 经 洗涤 、 过 滤 、 干 燥 、 粉 碎 、 


化 物 旋 光 玻 璃 。 在 照明 光源 中 用 于 制造 弧 

















光 灯 痰 电极 ， 是 电解 制 取 





【 制 法 】 





























金属 包 的 原料 。 





化 学 法 : 将 氧化 包 溶 解 于 盐酸 中 
并 稀释 至 100—150g/L (GE Y,0; 计 ),， 溶 


【安全 性 】 

















真空 脱水 ， 制 得 氟 化 包 。 
参见 氧化 饥 产 品 。 

【生产 单位 】 甘肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 
司 ， 闵 州 市 鸿 富 新 材料 有 限 公司 。 
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Ar 过 氧化 物 























无 机 过 氧化 物 主要 包括 无 机 元 素 的 过 和 氧化 物 、 超 氧化 物 、 自 氧化 物 、 
过 氧 酸 和 过 氧 络 合 物 等 。 过 和 氧化 氢 及 其 衍生 物 在 无 机 过 氧化 物 中 占据 着 重 
要 的 地 位 。 无 机 超 氧 化 物 目 前 业 规 模 生产 和 实际 意义 的 产品 只 有 超 氧 

E: EJ 



















































































































































































































































































机 过 和 氧化 物 主 要 以 氧化 剂 或 氧 源 的 形式 获得 应 用 。 冶 金工 业 用 于 矿 
E \ 理 ， 制 备 和 净化 半 导 PE 制作 高 温 发 
生 器 的 半导体 材料 等 。 化 学 工业 用 于 无 机 、 有 机 化 合 物 的 制备 及 生产 环 氧 
产品 ， 还 用 作 高 分 了 材料 聚合 i 过 程 的 引发 剂 。 碱 土 金属 过 氧化 
名 火 制 造 、 发 光 灯 的 阴极 材料 。 轻 工 、 纺 织 部 门 用 于 制造 洗 洗 剂 、 
及 食品 防腐 ， 也 用 于 漂白 、 印 染 天 然 和 和 人造 纤 维 ， 漂 白木 质 纸 浆 、 
L 学 纸浆、 肥皂、 油脂、 毛皮 等 轻 纺 产 品 。 在 建材 工业 中 作为 发 孔 剂 生产 
速 烧 水 泥 (多 细 孔 混凝土 )。 在 环境 保护 方面 ， 于 污水 处 理 ， 如 对 含 氰 废 
水 、 含 亚 硝酸 盐 废水 具有 解毒 作用 。 在 农业 上 可 以 增 速 种 子 和 果实 的 成 熟 
消灭 病虫害 ， 最 近 新 开发 用 于 水 产 养 殖 、 水 稳 直 播 等 。 
过 和 氧化 氨 浓 溶液 作为 高 能 燃料 应 用 在 液体 火箭 发 动机 、 导 弹 装 置 及 字 
宙 飞 船上 ， 其 稀 溶液 主要 用 作 杀 菌 剂 。 碱 金属 过 氧化 物 可 制 成 空气 再 生 药 
板 和 药 粒 ， 并 可 再 生 和 氧气 、 消 除 二 氧化 磋 及 其 他 有 害 气 体 。 
近年 来 ， 随 着 过 氧化 氢 生 产 技术 的 进步 ， - 和 天方) 解 ; 
机 法 ， 以 草 醒 自动 氧化 法 为 主流 。 到 目前 为 止 ， 尚未 出 现 可 代 蔡 章 醒 法 
而 
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， 国 外 对 氯 、 氧 直接 合成 法 及 和 氧 阴 极 还 原 法 制造 过 和 氧 
究 ， 预 计 将 成 为 有 前 途 的 方法 。 

































































GUUA 臭氧 【物化 性 质 】 氧 的 同 素 异 形体 ， 淡 蓝 色 





























[312] iu B 刺激 性 气体 ,液态 时 呈 暗 蓝 色 ， 固 态 时 
【英文 名 】 ozone E G. MH — 251.4 C. Wb X 
【结构 式 】 O; 一 112.4C 。 经 测定 ， 其 分 子 量 为 氧 原 子 
【分 子 量 】 47. 9982 的 3 售 ， 密 度 为 氧 的 1.5 Wo PE, W 





[CAS] 10028-15-6 温 下 能 自行 分 解 为 氧 。 具 有 和 氧化 能 力 强 





(528 SO ———————————Á 


和 反应 速度 快 的 特性 。 











臭氧 具有 很 高 的 氧化 
LES (1. 36V) 高 出 50% 以 上 ， 
比 毛 更 强 的 氧化 能 力 。 自 氧 
化 学 方程 形成 : 
302——>20; +285kJ 








由 此 反 
过 程 。 因 此 
行 分 解 ， 伴 























电位 〈2.076V)， 











因此 它 具有 

















应 式 可 见 臭氧 
(ALT 





由 氧 按 以 下 热 











的 形成 是 吸 热 
不 稳定 ， 可 自 


随 着 分 解 过 程 会 放出 能 量 。 





























所 以 ， RA 


a6 
H& JJ o 





比 氧 


有 更 高 的 活性 和 氧化 


在 常温 下 为 蓝 色 气体 ， 有 类 似 鱼 腥 





的 气味 ， 因 
[HR] R 


比 得 名 为 具 氧 。 








对 细菌 、 








用 ,可 有 效 分 解 果蔬 代谢 


速 氧化 分 解 有 机 污染 
油烟 味 、 家 具 味 等 混杂 的 






































氧 是 比 氧气 更 强 的 氧化 剂 ， 
霉菌 等 微生物 有 极 强 的 杀 灭 作 


物 ， 因 此 可 


i 








UAM. WEE. 


异味 ; 还 可 以 




















a, foe R SUR "E qe d 
术 向 前 迈进 一 大 步 。 使 用 电解 法 制 取 自 
氧 '， 阳 极 需 用 氧 超 电势 高 的 材料 ,已 有 
两 种 类 型 的 臭氧 电解 权 : 一 种 是 利用 全 
气 化 磺 酸 型 离子 交换 树脂 作 电 解 质 ， 
面 覆 盖 PbOz TERRE. $5 — I 15 s 8H TE] 
极 〈 出 氧 )， 电 解 时 纯 水 通过 阳极 室 ， 可 
得 之 100mg/L 的 自 氧 水 溶液 ， 主 要 用 于 
现场 高 纯 水 的 消毒 灭 菌 和 超 纯 化 ; 另 一 
种 是 采用 氧 阴极 ， 氟 碳 黏 结 剂 浸 渍 的 碳 
阳极 ，HBF: 作 电解 液 的 传统 电解 池 ， 可 
获得 Os 浓度 高 达 3596. 〈 体 积分 数 ) 的 溶 
液 ,， 在 离开 电解 池 后 必须 立即 稀释 至 
1596 VA BEER KE , 

G) 电 尝 放电 法 电 晕 放电 法 又 称 
无 声 放电 或 辉 光 发 电 法 ， 是 利用 交 变 高 
压 电场 使 含 氧气 体 产生 电 芝 放电， 电学 
中 的 高 能 电子 离 解 氧气 分 子 形成 自由 氧 


高 浓度 iR. 使 得 






















































































































































































































































































































































































杀菌 防 霉 、 保 鲜 防 腐 。 臭 氧 消毒 灭 菌 有 
很 多 优势 ， 比 如 高 效 、 广 善 、 无 死角 
此 外 由 于 臭氧 稳定 性 差 . 很 快 自 














行 分 解 











为 氧气 和 单个 氧 原子 ， 单 个 氧 原 子 叉 自 
行 结合 为 氧 分 子 ,不 存在 任何 有 毒 残 贸 





物 ， 所 以 称 无 污染 消毒 灭 菌 剂 。 因 














其 被 广泛 应 用 于 日 常生 活 、 





【 制 法 】 


(1) 光化学 法 








食品 卫生 等 领域 。 








氧 分 子 分 解 


KAERRA 
































此 ， 
医疗 、 环 保 、 











光波 中 的 紫外 线 会 使 


的 臭氧 层 即 这 样 产生 的 。 使 用 185nm 的 紫 
外 线 生 产 臭氧 的 效率 为 130g/ (kW * h), 


效率 








灯 的 








用 价值 不 大 。 


(2) m 
f B. ft 质 
20 世纪 80 4j 
































E 代 以 前 的 电解 











小 , 运行 费 


(固态 聚合 物 

















化 技术 ,使 用 纯 水 





BÁN HR 


比较 高 , 但 是 目前 由 于 低压 来 紫外 
有 - 光 转 换 效率 很 低 ， 


所 以 工业 上 应 


化 学 法 “利用 直流 电源 电解 
生产 臭氧 的 方法 


历史 悠久 ， 
质 的 电解 面积 





很 高 。 近期 发 展 的 SPE 





与 金属 氧化 催 




















电解 得 到 14% 以 上 的 

















原子 ， 再 与 氧气 分 子 和 惰性 气体 发 生 碰 
撞 反 应 结合 成 臭氧 分 子 。 

【安全 性 】 空气 中 身 氧 含量 在 0.1X10 ”5 
以 下 对 人 体 健 康 有 益 ， 研 究 表明 ， 臭 氧 浓 
FETE 0. 02X 107° AF, IRIE R IHY AAE PJ wé 
察 ， 这 个 浓度 被 称 为 感觉 临界 值 。 当 臭氧 
浓度 达到 0. 155 10750]. 一般人 都 能 嗅 出 ， 
这 个 浓度 被 称 为 嗅觉 浓度 值 ， 也 是 卫生 标 
准点 。 当 臭氧 浓度 达 (1— 1005€ 1075 时 ， 
被 称 为 刺激 范围 。10X 10-* 以 上 的 臭氧 浓 
度 则 被 称 为 中 毒 浓 度 。 臭 氧 的 毒性 主要 来 
自 于 对 和 蛋白质 和 不 饱和 脂肪 酸 的 氧化 ， 从 
而 损伤 机 体 组 织 。 吸 入 臭氧 后 ， 可 引起 呼 
吸 加 促 、 胸 问 等 症状 ， 进 而 脉搏 加 快 、 头 
K, 严重 时 可 发 生 肺 气 有 种 ， 甚 至 死亡 。 我 
国 卫 生 部 规定 的 空气 中 臭氧 安全 浓度 为 
0.1X10 5. 工业 卫生 标准 是 0.155€10 5. 
劳动 保护 部 门 规定 安全 浓度 下 工作 不 能 

过 10h。 接 触 20 X10-5 以 下 的 臭氧 不 超过 
2h 不 会 对 人 产生 永久 性 危害 。 
【生产 单位 】 WAS AD ui]. 
深圳 市 益 果 净化 科技 有 限 公 司 。 











































































































EX 529) 


A 过 氧化 氢 























O 弱酸 性 : 























Naz: Os + 2HCI 


Hz O: 十 2NaCl (强酸 制 弱 酸 )。 

















































































































【别名 】 双氧水 O 氧化 性 : 还 原 产物 为 HO， 不 会 
【英文 名 】 hydrogen peroxide 引入 新 的 杂质 。 

【结构 式 】 H0: © 还 原 性 ， 氧化 产物 为 O. 

【分 子 量 】 34.01 @ 不 稳定 性 : 有 资料 显示 ， 纯 的 过 
[CAS] 7722-841 氧化 氧 相当 稳定 ，Hs Os 的 质量 分 数 为 
【物化 性 质 】 过 氧化 氢 是 含有 极 性 键 和 非 90% 的 浓 双 氧 水 在 500 时 每 小 时 仅 有 
极 性 键 的 极 性 分 子 ， 其 结构 式 为 H 一 O 一 0. 001941 H: Oz 分 解 。 光 照 、 加 热 及 一 
O—H, fü Hz Oz 是 一 种 淡 蓝 色 的 黏稠 液 些 重金 属 离子 都 能 加 速 它 的 分 解 。 注 意 : 
体 ， 它 的 极 性 比 Hz O 强 ， 密 度 随 温 度 变 a. 过 氧化 氢 既 有 氧化 性 又 有 还 原 性 ， 其 
化 正常 ， 可 以 与 水 以 任意 比例 互 溶 ，3% 中 又 以 氧化 性 为 主 ，b. 过 氧化 氢 遇 到 强 
的 Hz O? 水 溶液 在 医药 上 称 为 双氧水 ， 有 氧化 剂 时 显 还 原 性 ， 发 生 氧 化 反应 ;， 遇 
消毒 杀菌 的 作用 。 过 氧化 氨 能 以 任意 比 与 到 强 还 原 剂 时 ， 发 生还 原 反 应 ; c. 过 氧 
水 混合 ， 其 分 子 间 因 具 有 较 强 氧 键 ， 故 在 | 化 氧 在 发 生 氧 化 反应 或 还 原 反 应 时 ,其 
液态 、 固 态 中 存在 缔 合 分 子 而 使 之 比 水 有 本 身 都 不 给 反应 环境 造成 杂质 ， 因 此 ， 



































































































































较 高 的 沸点 〈150.2C) 和 介 电 常数 。 液 过 和 氧化 氧 是 某 些 物质 制备 和 除 杂 质 时 较 
体 相对 密度 1.46. [E] DE THOSE 25 HE. 1.71 为 理想 的 氧化 剂 或 还 原 剂 。 
(凝固 点 )， 熔 点 一 0.43C， 深 于 水 、 醇 、 【质量 标准 】 
醚 ， 不 溶 于 石油 配 。 1. 《工业 级 过 氧化 氧 》 (GB 1616— 

过 氧化 氢 的 化 学 性 质 如 下 。 2003) 

TER 27. 5096 i 7 

指标 名 称 ksa | SEF 30% 35% 50% 70% 
H2O 〇 ;质量 分 数 /% >| 27.5 27.5 30.0 35.0 50.0 70.0 
游离 酸 ( 以 HzSO4 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.040 0. 050 0. 040 0. 040 0.040 | 0.050 
不 挥发 物质 量 分 数 /% <| 0.08 0. 10 0. 08 0. 08 0. 08 0. 12 
稳定 度 /% >| 97.0 90. 0 97.0 97.0 97.0 97.0 
总 碳 ( 以 C 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.030 0. 040 0. 025 0. 025 0.035 | 0.050 
硝酸 不 (以 NOs ) 计 质量 分 数 /% <| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.030 

2. 食品 添加 剂 级 过 氧化 氨 (GB22216—2008) 

指标 加 

指标 名 称 3096 3596 5096 
Hz Oz 质量 分 数 /% > 30. 0 35. 0 50.0 
稳定 度 质 量 分 数 /% ES 98. 0 98. 0 98. 0 
酸度 (以 HSO4 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 02 0. 02 0. 02 
不 挥发 物质 量 分 数 /% € 0. 0060 0. 0060 0. 0080 
BRACU POs 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 0050 0. 0050 0. 0070 
砷 (As) 质 量 分 数 /% E 0. 0001 0. 0001 0. 0001 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% < 0. 0004 0. 0004 0. 0004 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% Ed 0. 00005 0. 00005 0. 00005 
锡 (Sn) 质 量 分 数 /% x 0. 0010 0. 0010 0. 0010 
总 有 机 碳 (TOC) 质 量 分 数 /% ES 0. 0080 0. 0080 0. 0100 
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【用 途 】 是 重要 的 氧化 剂 、 漂 白 剂 、 消 毒 
剂 和 脱氧 剂 。 主 要 用 于 棉 织物 及 其 他 织 
漂白 ， 纸 浆 的 漂白 及 脱 墨 ; 有 机 和 无 机 过 
氧化 物 的 制造 ;有 机 合成 和 高 分 子 合成 ; 
有 
氧 























有 毒 废 水 的 处 理 ; 食品 行业 中 作 漂 白 剂 、 
化 剂 、 淀粉 变性 剂 、 防腐 剂 以 及 纸 塑 无 
包装 材料 在 包装 前 的 杀菌 和 无 菌 灌 装机 
生产 线 之 用 ; 电子 行业 中 主要 用 作 集 成 
路 板 上 含 金 属 部 分 表面 的 腐蚀 和 硅 晶 与 集 
成 电路 的 清洗 。 
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(D 电解 法 AIRRA, Line 
钾 法 和 过 硫酸 法 三 种 。 工 业 上 主要 采用 过 
硫酸 铵 法 ,该 法 具有 电流 效率 高 、 工 艺 流 

































































程 短 、 电 耗 低 等 优点 。 
过 硫酸 铵 法 : 电解 硫酸 氢 饼 水 洲 液 ， 











生成 含量 为 180 一 240g/L HY zt mu B CE. 
EWIE F HEITI fe. ZSI, 浓缩 分 离 ， 除 
去 酸 雾 ， 然 后 经 精 馏 ， 制 得 过 氧化 氧 ， 控 
制 过 氧化 所 成 品 浓度 为 27.5%。 其 反应 
KUF: 
2NH HSO ——>(NH1)2S20s +H? Å 
(NH4)28 O8 -2H20 一 一 ~ 
2NH4HSO,-- H;O; 

(2) 有 机 法 ”有意 醒 法 和 异 丙 醇 法 两 
种 。 章 醒 法 技术 成 熟 ， 目 前 国内 外 基本 上 
采用 该 法 。 异 丙 醇 法 在 我 国 曾 进行 过 试 
验 ， 但 未 实现 工业 化 。 

O AIA., kae (二 乙 基 蕊 醒 ) 
与 有 机 溶剂 (氧化 莫 松 醇 、 磷 酸 三 辛 酯 和 
EFK) 配制 成 工作 溶液 ， 在 压力 为 
3.03X105Pa、 温 度 为 55 一 65C 、 有 催化 
剂 存在 的 条 件 下 ， 通 入 氧气 进行 氧化 ， 再 
在 40—44'C 下 与 空气 (或 氧气 ) 进行 逆 
流 氧 化 ,经 菜 取 、 净 化 制 得 过 氧化 氧 成 
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品 。 其 主要 化 学 反应 式 如 下 : 
氧化 反应 
O OH 
dii ( pO HS LH Y] NN—Cz Hs 
E zz z 
O OH 














Ü OH 
| 
OH 
氧化 反应 
OH 9 
^w Co Hs NC Hs 
AY Y r1] 9 Bs o, ( f ] O o: 
us ii d 
OH o 
OH 9 
HY Y J Yo (HY Y 3 C mo 
OH o 
总 反应 式 


二 乙 基 草本 十 催化 六 
HE0 SERER TEEN is 


O 异 丙 醇 法 。 以 异 丙 醇 为 原料 ， 以 
过 氧化 所 或 其 他 过 氧化 物 为 引发 剂 ， 用 空 
T RAT) 进行 液 相 氧化 ， 生 成 过 氧化 
氧 和 丙酮 ， 经 蒸发 ,使 过 氧化 氧 同 有 机 物 
及 水 分 分 离 ， 再 经 有 机 溶剂 茜 取 净化 ， 即 
得 过 氧化 氧 成 品 。 此 法 同时 可 副 产 丙 酮 。 
其 反应 式 如 下 : 
(CH3)2CHOH+ O;—— CH; COCH; +H: 0? 
【安全 性 】 
毒性 与 防护 : 在 有 酸 存 在 下 较 稳 定 ， 有 
腐蚀 性 、 毒 害 性 ，10% 以 上 浓度 的 过 氧 
化 氧 接触 皮肤 ， 在 表皮 上 发 生 白 斑 并 伴 
有 疼痛 ， 高 浓度 过 氧化 氧 能 使 有 机 物质 
人 燃烧， 与 二 氧化 锰 相 互 作 用 能 引起 爆炸 。 
25% 以 上 则 引起 疼痛 和 形成 水 泡 而 发 生 
剧烈 化 学 烧伤 ， 进 入 眼中 则 引起 剧烈 疼 
痛 ， 损 伤 角 膜 ， 严重 时 其 至 失明 ,吸入 
260mg/ m* 浓度 的 过 氧化 氧 蒸气 引起 支 气 
管 发 炎 ， 肺 气 肿 甚至 死亡 ， 车 间 人 允许 最 
高 浓度 3mg/m?。 工 作 接 触 时 要 穿 防 护 
衣 ， 戴 聚 乙烯 或 聚 氯 乙 烯 制 的 手套 和 聚合 
材料 制 的 透明 防护 眼镜 和 面具 。 如 触及 皮 
肤 或 溅 人 眼睛 用 温水 冲洗 。 双 氧 水 属 5.1 
类 氧化 剂 ， 有 强 氧 化 性 ， 虽 本 身 不 可 燃 ， 
但 分 解 时 产生 的 氧气 能 强烈 地 助燃 ， 与 易 
燃 物 、 有 机 物 接 触 后 会 引起 爆炸 ， 撞 击 、 
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摩擦 和 震动 时 有 燃烧 爆炸 的 危险 。 
于 40% 的 双氧水 有 腐蚀 性 。 
包装 与 贮 运 : 工业 品 用 聚 乙 烯 桶 、 铝 桶 
装 ， 或 用 铝 制 槽 车 装运 。 用 聚 乙烯 桶 
装 ， 每 桶 净重 50kg; 用 铝 桶 包装 ， 每 
净重 100kg。 各 种 包装 上 应 有 排 气孔 。 
装 好 的 成 品 都 应 附 有 质量 证 明 书 ， 包 装 上 
应 涂 有 牢固 的 “氧化 剂 ” 标 志 。 属 一 级 无 
机 酸性 腐蚀 性 物品 。 危 规 编号 : 91038. 
应 贮存 在 阴凉 、 清 洁 、 通 风 的 库房 中 。 库 
温 不 宜 超过 30'C. ， 避 免 日 光照 射 。 容 器 
要 盖 紧 ， 通 气孔 要 畅通 ， 防 止 灰 尘 堵塞 。 
隔绝 热源 与 火种 。 不 可 与 有 机 物 或 铁 、 
铜 、 铬 等 金属 及 其 盐 类 共 贮 混 运 。 装 件 时 
要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 本 品 不 宜 久 
JW. 平时 应 加 强 检 查 ， 发 现 漏 桶 及 时 更 
d. 如 遇 垫 仓 木 冒 烟 ， 应 立即 将 冒 烟 物 搬 
出 仓 外 ， 或 用 水 浇 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 干 
hR. fé Kè X y: 


浓度 大 
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砂 或 二 氧化 碳 灭火 器 才 
5. 1 类 氧化 剂 。 





【生产 单位 】 武汉 醒 狮 化 学 品 有 限 公 司 ， 
杭州 金田 化 工 有 限 公 司 ， 杭 州 大 自然 有 机 
化 工 实业 有 限 公 司 ， 江 苏 新 亚 化 工 有 限 公 
司 ， 重 庆 川 东 化 工 〈 集 团 ) 有 限 公 司 ， 江 
苏 金城 试剂 有 限 公 司 。 


GUI 过 氧化 锂 

【英文 名 】 lithium peroxide 

【结构 式 】 Liz O， 

【分 子 量 】 45.88 

[CSA] 12031-80-0 

【物化 性 质 】 活性 氧 含量 32.5% ~34. 87%, 
白色 细 粉 末 或 黄色 颗粒 。 相 对 密度 (水 的 
相对 密度 为 1) 2.14 200), RFK, 
甲醇 ， 不 溶 于 乙醇 。 有 一 定 的 吸水 性 ， 但 
吸水 能 力 不 及 其 他 碱 金属 过 氧化 物 。 在 室 
温 下 稳定 ， 真 空 加 热 到 283 人 C 完全 分 解 。 
纯 过 氧化 锂 在 氢气 内 完全 分 解 的 温度 
H 340C, 
【质量 标准 】 









































参考 标准 



































产品 规格 | 纯度 外 观 ( 闫 色 ) 外 观 ( 形 态 》 X 射线 衍射 “| kMnOs 滴定 法 的 主 合 量 
工业 级 宇 90% 色 或 乳白 色 | 粉 状 或 晶体 符合 结构 89. 5% — 110. 596 



































【用 途 】 
氧化 磋 光 学 玻璃 的 原料 ， 


用 作 和 氧化剂 ， 是 制造 热电 偶 、 含 
] 于 合成 有 机 过 



































在 100—120'C, EHH 4kPa 下 ， 经 过 6h 
真空 干燥 ， 得 到 纯度 为 9296 — 9496 f isl 




















氧化 锂 ， 也 用 于 制造 发 泡 剂 。 过 氧化 锂 还 
能 净化 密闭 潜艇 、 宇 宙 飞 船 、 航 天 飞机 内 
的 气体 。 用 于 焊接 、 矿 井 救援 ， 是 潜艇 氧 
源 的 结合 剂 ， 起 生 氧 和 除 毛 的 双重 作用 。 
【 制 法 】 






























































氧化 锂 。 

亦 可 用 无 水 氧 氧化 锂 的 甲醇 溶液 和 
27.5% 过 和 氧化 氧 溶液 反应 ， 搅 拌 30min, 
直接 从 甲醇 溶液 中 析出 过 氧化 锂 沉淀 ， 过 
滤 后 用 甲醇 洗 光 ,在 90—100'C 时 ， 经 真 


















































CD SEE. m HE S E SUE RUE 
有 机 溶剂 中 反应 法 ”以 1 : (3.8—3.9) 的 
摩尔 比 , 将 一 水 氧 氧 化 锂 溶 解 在 65% — 
67% 过 氧化 氧 溶液 中 ,不 断 搅拌 混合 物 ， 
用 冰冷 却 反 应 溶液 。 适量 加 入 0C 的 乙 
醇 ， 形 成 白色 晶体 。 反 应 式 如 下 : 
2LiOH--2H;0 To， * H:O: * 2H;O 
100—120'C ,真空 


























Li;Os * H5O» * 2H;O 
Liz0: +3H:O+1/20: 
过 滤 出 晶体 ， 用 无 水 乙醇 洗涤 。 产 物 














空 干燥 ， 得 到 高 纯度 的 过 氧化 锂 。 
(2) 氧 氧 化 锂 与 过 氧化 氧 直接 反应 法 
用 27% — 35 5 B 3E RAE LEE TC S — k 
所 氧化 锂 作 用 ， 过 氧化 氢 涂 液 用量 一 般 不 
超过 理论 量 的 20%。 其 反应 式 如 下 : 
LiOH * H;O4- H20»— 
LiOOH * H;O-- HO 
2LiOOH —> Li: Os - H2O02 
在 加 压 下 将 形成 的 沉淀 过 滤 ， 或 用 离 
心 分 离 法 析出 ， 再 经 真空 干燥 处 理 ， 得 到 
fr 96% 的 过 氧化 锂 。 亦 可 直接 将 反应 溶 
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液 用 喷雾 干燥 法 制 得 过 氧化 锂 。 
【安全 性 】 本 品 粉尘 刺激 眼睛 、 皮 肤 和 呼 
吸 系 统 。 水 溶液 为 碱 性 腐蚀 液体 ， 强 氧化 
剂 。 与 可 燃 物 混合 ， 受 轻微 碰撞 或 摩擦 可 
引起 燃烧 ， 遇 水 发 热 ， 能 引起 有 机 物 燃 
烧 ， 与 还 原 剂 能 发 生 强烈 反应 。 

健康 危害 : 本 品 粉 侍 刺激 眼睛 、 皮 肤 和 呼 
吸 系统 。 














任 公 司 ， 迪 纳 化 工 〈 安 徽 工厂 销售 中 心 ) 。 
MOVA id pde $8 

【英文 名 】 sodium peroxide 

【结构 式 】 Na; Os 

【分 子 量 】 78 

[CAS] 1313-60-6 

【物化 性 质 】 淡 黄 色 粉 末 ， 商 品 常 制 成 圆 
小 颗粒 。 熔 点 约 为 675C ， 相 对 密度 为 








环境 危害 ， 对 环境 可 能 有 危害 ， 对 水 体 可 
造成 污染 。 
燃 爆 危险 :本 品 助燃 ， 有 毒 ， 具 刺激 性 。 
急救 措施 : 皮肤 接触 时 立即 脱 去 污染 的 衣 
着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 ， 就 医 。 有 眼睛 接 
触 时 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流动 清水 或 生 
理 盐水 彻底 冲洗 至 少 15min， 就 医 。 吸 入 
时 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 





























2.805， 有 二 水 合 物 和 八 水 合 物 ， 密 度 
2. 805g/cm3s 。 它 易 吸 潮 ， 遇 水 或 稀 酸 时 
会 发 生 反 应 ， 生 成 0;:。 具 有 强 氧 化 性 ， 
能 强烈 地 氧化 一 些 金属 ， 与 其 他 易 燃 品 放 
置 在 一 起 发 生 燃 烧 。 在 熔融 状态 几乎 不 分 
解 ， 但 遇 到 棉花 、 炭 粉 或 铝 粉 时 可 发 生 爆 
炸 ， 使 用 时 要 小 心 。 易 吸 潮 ， 与 水 或 稀 酸 


















































道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ， 如 呼吸 停 
止 ， 立 即 进行 人 工 呼 吸 ， 就 医 。 食 人 时 用 
水 汶 口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 ， 就 医 。 
































作用 时 ， 生 成 过 氧化 氨 ， 并 猛烈 放 热 。 生 
成 的 过 氧化 氧 不 稳定 。 立 即 分 解放 出 氧 
气 ， 故 加 热 过 氧化 钠 水 洲 液 则 放出 氧气 。 





























防护 措施 : 操作 注意 事项 : 密闭 操作 ， 局 
部 排 风 ; 防止 粉尘 释放 到 车 间 空 气 中 ; 操 
作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵 守 操 作 
规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防 尘 
口 羞 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 胶布 防毒 
衣 ， 戴 橡胶 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 
场所 严禁 吸烟 。 远 离 易 燃 、 可 燃 物 。 避 免 
产生 粉尘 ， 避 免 与 还 原 剂 、 酸 类 、 活 性 金 
属 粉 末 接 触 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 
器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 
能 残留 有 害 物 。 
贮存 注意 事项 : 贮存 于 阴凉 、 和 干燥、 通风 
良好 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 防 止 阳光 
直射 。 相 对 湿度 保持 在 75% 以 下 ， 包 装 
密封 。 应 与 还 原 剂 、 酸 类 、 活 性 金属 粉 
末 、 易 (可 ) 燃 物 、 食 用 化 学 品 等 分 开 存 
放 ， 切 鼠 混 贮 。 贮 区 应 备 有 合适 的 材料 收 
容 泄漏 物 。 

危 规 编号 : GB 5.1 类 51004, UN No. 1472; 
IMDG CODE 5157 页 ，5.1 类 。 


































































































过 氧化 钠 与 强 氧化 剂 〈 如 高 锰 酸 钾 ) 作用 
也 显示 还 原 性 。 它 不 洲 于 乙醇 ， 可 与 空气 
中 的 二 氧化 碳 作用 而 放出 氧气 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

工业 级 过 氧化 钠 〈 粉 状 和 粒状 ): 过 
氧化 钠 含量 三 87. 5%， 铁 二 0.005%， 重 
金属 三 0. 005%. 

试剂 级 过 氧化 钠 ( 分 析 级 ): 过 氧化 钠 
含量 三 92. 5%， 握 化 物 三 0.002%， Bi RA ER 
xc0.00196. BEM th <0. 0005%, #k (Fe) 
<0. 005%, E&E (以 Pbi <0. 002%. 















































指标 名 称 i8 Wn 
有 效 氧 /% m 18 
Sk / 96 = 0. 01 
表 观 密度 /(g/cms ) 0. 3 





LARI TERAN. AER, RAR 
习性 。 是 增 氧 剂 ， 和 常用 在 缺乏 空气 的 场 
合 ， 如 矿井 、 坑 道 、 潜 水 、 宇 宙 飞 船 等 方 
面 ， 可 将 人 们 呼出 的 二 氧化 碳 再 转变 为 氧 
气 ， 以 供 人 们 呼吸 之 用 。 过 氧化 钠 在 工业 










































































【生产 单位 】 上 海 亿 科 精细 化 学 品 有 限 责 

















上 常用 作 漂 白 剂 、 杀 菌 剂 、 消 毒剂 、 去 臭 








— S) 








剂 、 氧 化 剂 等 。 通 常 可 通过 在 不 含 二 氧化 
碳 的 干燥 空气 流 中 把 金属 钠 加 热 到 300°C 
来 制 取 过 氧化 钠 。 由 于 它 易 潮 解 ， 易 和 二 
氧化 碳 反应 ， 必 须 保 存在 密封 的 器 严 中 。 
【 制 法 】 金属 钠 氧 化 法 : 工业 上 制备 过 氧 
化 钠 的 方法 是 将 钠 加 热 至 熔化 ， 通 入 一 定 
量 的 除去 二 氧化 碳 的 干燥 空气 ,维持 温度 
在 453 一 473K 之 间 ， 钠 即 被 氧化 为 氧化 
















































































通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 最 好 是 专 库 专 贮 。 
容 央 必须 密封 ， 避 免 日 光 直 射 ， 特 别 注意 
防潮 、 防 水 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 
装 破 损 。 保 持 库存 物品 先进 先 出 ， 发 现 包 
装 锈 烂 ， 应 及 时 处 理 , 平时 要 加 强 检 查 。 
危 规 编 号 : GB 5.1 类 51002, UN 
No. 1504; IMDG CODE 5184 页 ，5.1 类 。 
失火 时 ,只 能 用 干 砂 、 细 石子 掩盖 ,绝对 















































钠 ， 进 而 增加 空气 流量 并 迅速 提高 温度 至 不 可 用 水 ! 
573 一 673K， 即 可 制 得 过 氧化 钠 ， 生 成 的 | 【生产 单位 】 汕头 西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 上 





过 氧化 钠 经 自由 沉降 逐渐 冷却 至 100C 以 
下 ， 得 到 过 氧化 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 













































































海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 杭 州 常 青 化 工 有 限 
公司 ， 濮 阳 惠 成 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 汶 水 














4Na+0:—2Na: O 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 运 盛 化 学 品 有 限 
2Na; Od- O;—92Naz Oz 公司 。 
过 氧化 钠 也 可 以 通过 过 氧化 氨 与 氨 氧 
化 钠 的 反应 制 取 ， 化 学 方程 式 为 : 过 碳酸 钠 
2NaOH+H: 0> NasO, +2H20O 【别名 】 HAKR; Ile: 过 二 碳酸 
【安全 性 】 它 具 有 强 氧 化 性 ， 在 熔融 状态 | 钠 ; 固 氧 ;固体 双氧水 


时 遇 到 棉花 、 炭 粉 、 铝 粉 等 还 原 性 物质 会 
































【英文 名 了 


sodium percarbonate; SPC 





发 生 爆 炸 。 因 此 存放 时 应 注意 安全 ， 不 能 【结构 式 】 2Na;CO; :3H;0; 

与 易 燃 物 接触 。 【分 子 量 】 314.58 

毒性 及 防护 : 对 皮肤 和 黏膜 有 强 侵蚀 性 ， 溅 [CAS] 15630-89-4 

入 眼睛 中 会 引起 视力 下 降 ， 甚 至 失明 。 如 不 | 【物化 性 质 】 过 碳酸 钠 是 过 氧 碳酸 钠 的 简 
慎 溅 人 有 眼睛， 应 立刻 用 水 冲洗 15min， 然 后 称 ， 外 观 为 白色 结晶 或 结晶 粉末 ， 松 散 ， 








送 入 医院 治疗 。 如 果 溅 到 皮肤 上 ， 也 应 迅速 
用 大 量 水 冲洗 ， 并 用 硼酸 水 中 和 。 工 作 人 员 
操作 时 应 穿戴 劳保 防护 用 具 。 
包装 及 贮 运 : 用 小 铁 桶 包装 ， 桶 口 密封 ， 
每 10 桶 为 一 箱 ( 白 铁皮 制 )， 每 箱 净 重 
50kg。 箱 内 放 吸 潮 剂 ， 箱 外 套 坚 固 干 燥 的 
木 箱 ， 外 捆 铁 腰 或 铁丝 。 包 装 上 应 有 明显 
的 “氧化 剂 ” 和 “腐蚀 性 物品 ”标志 。 

属 一 级 无 机 氧化 剂 。 应 贮存 于 阴凉 、 
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流动 性 好 的 颗粒 状 结晶 体 或 晶体 粉末 ， 无 
R, DATK., MERKRA. KFE 
碱 性 ， 有 吸湿 性 ,干燥 时 稳定 。 在 空气 中 
慢 慢 分 解 生成 二 氧化 碳 和 氧气 。 在 水 中 迅 
速 分 解 为 碳酸 氨 钠 和 和 氧气。 在 稀 硫 酸 中 分 
































解 ， 生 成 定量 的 过 氧化 氧 。 可 由 碳酸 钠 和 
过 氧化 氧 反 应 制 得 。 用 作 和 氧化 剂 。 





【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 2764 一 
2013 



































m E 标 
非 包 衣 型 包 衣 型 低 氧 型 
活性 氧 (O) 质 量 分 数 /% > 13.5 13.0 10.0 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% =< 0. 0015 0. 0015 0. 0015 
水 分 (60'C ) 质 量 分 数 /% x 1.0 1.0 1.0 
ERBE /Cg/mL) 0. 40~ 1. 20 0. 40— 1. 20 0. 40— 1. 20 
pHC30g/L 水 溶液 》 10.0~11.0 10.0— 11.0 10.0— 11.0 














(534 BEA 
































































































































5 5 0 
非 包 衣 型 包 衣 型 低 氧 型 
热 稳定 性 (90C ,24h)/% = 70 70 70 
湿 稳 定性 /% zm — 50 — 
TBA P20s 计 ) 质 量 分 数 /% < 0.8 0.8 0.8 
【用 途 】 过 碳酸 钠 作为 一 种 新 型 的 洗涤 助 吸入 。 接 触 皮肤 后 ， 应 用 清水 冲洗 。 大 量 
剂 、 纺 织 和 造纸 漂白 亮 剂 、 医 疗 制 氧 剂 、 使 用 或 接触 过 碳酸 钠 时 应 戴 手 套 ， 戴 防 尘 
消毒 杀菌 剂 、 水 果 保 鲜 剂 、 金 属 清洗 剂 、 眼镜 或 面具 ， 以 保护 眼睛 。 
口 胶 清洁 剂 、 染 料 显 色 剂 等 广泛 应 用 于 日 包装 及 贮 运 : 用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 

















化 工业 、 洗 涤 用 品 工业 、 食 品 工业 、 纺 织 

工业 、 医 疗 卫生 等 。 过 碳酸 钠 比 工业 过 而 

酸 钠 具 有 更 理想 的 漂白 效果 ， 而 且 成 本 相 

对 较 低 ， 更 环保 ， 所 以 使 用 日 益 增 多 。 

【 制 法 】 

COD 干 法 将 无 水 碳酸 钠 置 于 流动 床 
过 
= 



























































Im XE 


上 ， 在 热 空气 吹 沸 下 向 碳酸 钠 上 连续 喷洒 


短 ， 产 率 高 。 缺 点 是 设备 复杂 ， 技 术 条 件 控 
制 严格 ， 能 耗 高 ， 产 品 稳定 性 差 ， 活 性 氧 含 
ER 〈6%% 一 7.5%)。 目 前 只 有 德国 采用 。 
(2) 湿 法 ”在 过 氧化 氧 水 溶液 中 加 入 
少量 的 复合 稳定 剂 ， 然 后 分 批 加 入 无 水 碳 
酸 钠 或 他 和 碳酸 钠 溶液 ， 在 一 定 的 温度 条 
件 下 〈5C 以 下 ) 进行 反应 ， 然 后 经 过 率 、 
干燥 、 分 离 而 得 到 产品 。 该 法 生产 的 产品 
稳定 性 好 ， 技 术 成 熟 ， 在 工业 上 得 到 广泛 
应 用 。 目 前 国内 已 经 开发 出 自动 加 料 ， 母 
液 循环 利用 ， 并 采用 清洁 生产 技术 和 
DCS 自动 控制 技术 ， 安 全 性 、 环 保 性 更 
强 ， 生 产 规模 可 达 3 万 吨 /a。 该 生产 方法 
主要 包括 喷雾 法 、 结 晶 法 和 醇 吸 法 三 种 工 
艺 。 其 中 近 些 年 日 本 发 明 的 喷雾 法 制 过 碳 
酸 钠 ， 把 过 氧化 所 和 碳酸 钠 分 喷 到 反应 器 
中 ， 从 而 使 产品 收 率 提 高 到 94% 以 上 ， 
但 此 法 技术 条 件 不 易 掌 握 ， 难 度 较 大 ， 所 
以 目前 尚 处 于 摸索 中 。 其 反应 式 如 下 : 
2Na» COs+3H;O0;——2NasCO; * 3H;O; + AH 
【安全 性 】 过 碳酸 钠 按 照 国 标定 为 第 5.1 
类 氧化 剂 ， 粉 侍 刺激 黏膜 ， 应 避免 长 时 间 
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塑料 编织 袋 或 木 桶 包装 ， 通 常 净重 25 kg 或 
50kg。 应 贮存 于 阴凉 、 干 燥 的 库房 中 ， 库 
内 温度 应 低 于 40'C ， 相 对 湿度 低 于 75%。 
应 远离 火种 、 热 源 和 直接 阳光 照射 。 应 与 
易 燃 或 可 燃 物 、 还 原 剂 、 硫 、 磷 等 分 开 存 
放 ， 切 记 混 贮 混 运 。 装 全 时 要 轻 拿 轻 放 ， 
防止 包装 破损 ， 注 意 保持 容器 压力 排泄 
和 常 ， 雨 天 不 宜 运 输 或 有 防 两 淋 措 施 。 

过 磷酸 钠 属 氧化 剂 。 和 危 规 编号 : GB 

5.1 类 51503。UN No. 2467; IMDG CODE 
5182 页 ，5.1 类 (本 规则 不 适用 于 过 氧化 
水 合 碳酸 钠 ); CAS 号 15630-89-4。 失 火 
时 ， 可 用 砂 士 、 各 种 灭火 器 扑救 或 用 大 量 
水 喷洒 。 
【生产 单位 】 无 锡 市 万 马 化 工 有 限 公 司 ， 
武汉 醒 狮 化 学 品 有 限 公 司 ， 上 虞 市 洁 华 化 
CC 有限 公司 ， 莱 州 市 莱 玉 化 工 有 限 公 司 ， 
吉林 市 双 哆 化工 有 限 公 司 ， 河 南安 业 化 工 
有 限 公 司 ， 高 施 贝 尔 化 工 ， 青 岛 碱 业 股 份 
有 限 公 司 ， 浙 江 金 科 过 氧化 物 股 份 有 限 公 
司 ， 宏 业 生 化 股份 有 限 公 司 。 


CIT 超 氧化 钊 

【英文 名 】 potassium superoxide 
【结构 式 】 KO: 

【分 子 量 】 71. 096 

【物化 性 质 】 超 氧化 钾 是 碳化 钙 型 粉末 状 
晶体 ， 杰 黄色 结晶 ， 约 在 M'C 分 解 ， 有 
吸湿 性 、 顺 磁性 。 熔 点 380'C (150 时 
分 解 )， 密 度 2.14 X103kg/m?。 在 常温 
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n A) 


时 ，K0O; 的 晶体 呈 四 面体 结构 。 在 高 温 
时 ，KO: 的 晶体 呈 立 方 体 结构 ， 即 跟 
NaCl 的 结构 相似 ， 不 过 CH 的 位 置 ! 
O; RE, Ma O; 中 连接 2 个 氧 原子 的 
键 的 中 心 点 ， 位 于 Cl 的 位 置 上 。 在 450 一 
500'C 充分 熔融 时 为 金黄 色 固 体 粉 末 。 强 氧 
化 剂 ， 吸 湿性 极 强 ， 与 水 激烈 反应 分 解 生 
成 氧 及 碱 性 过 氧化 物 溶液 。 与 潮湿 二 氧化 
碳 气 反应 生成 碳酸 钊 和 氧 。 比 过 氧化 物 有 
更 强 的 吸附 氧 原子 的 能 力 。 
























































【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 S 标 
活性 氧 (0O) 合 量 /% m 31 
表 观 密度 /(g/cms ) d 0.6 
【用 途 】 可 作为 氧气 源 用 于 呼吸 面 闸 ， 用 于 




















高 空 飞行 或 其 他 需要 人 工 氧 源 的 地 方 ， 如 可 
作为 飞船 、 洪 艇 等 密闭 系统 的 氧气 再 生 剂 。 
【 制 法 】 超 氧 化 钾 的 制备 是 在 不 锈 钢 置换 
你 内 ， 以 金属 钠 置 换 毛 化 钾 得 到 纯度 大 于 
97%% 的 金属 钾 ， 熔 融 的 钾 压 送 到 特制 的 喷 
枪 与 经 过 净化 的 空气 混合 后 喷 入 氧化 炉 ， 
在 230—250'C FER BEA EJ 
K+0:—KO: 

氧化 法 : 金属 钾 与 除去 油 、 水 和 二 氧 
化 碳 的 压缩 空气 进行 氧化 反应 ， 制 得 超 氧 
化 钾 。 其 反应 式 如 下 : 

4K 二 O02 一 一 2K;0 
2K» 042-30» —2K204 

【安全 性 】 超 氧化 钾 是 一 种 一 级 氧化 剂 ， 
遇 易 燃 物 、 有 机 物 、 还 原 剂 等 会 引起 燃烧 
其 至 爆炸 ， 遇 水 或 水 蒸气 产生 大 量 热量 ， 
同样 可 能 发 生 爆 炸 ! 
用 装 有 防爆 装置 的 铁 桶 包装 ， 桶 口 要 
密封 ,每 桶 净重 50kg。 包 装 上 应 有 明显 
的 “ 易 爆 物 ”标志 。 包 装 应 完整 密封 、 严 
格 防潮 。 应 贮存 于 低温 和 干燥、 通风 的 库房 
中 。 与 燃料 、 有 机 物 分 开 存 放 。 运 输 时 应 


































































































UN No. 2466; IMDG CODE 5176 页 ，5.1 类 。 
属 一 类 爆炸 物品 ， 失 火 时 ， 可 用 砂 士 和 各 
种 灭火 器 扑救 ， 但 不 可 用 水 。 

【生产 单位 】 斯 百 全 化 学 〈 上 海 ) 有 限 公 
司 ， 淄 博 广 烨 化 工 有 限 责任 公司 。 


QUA 过 氧化 钙 

【别名 】 二 氧化 钙 

【英文 名 】 calcium peroxide 

【结构 式 】 CaO: 

【分 子 量 】 72. 08 

【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 粉末 ， 无 自 无 

味 ， 极 微 深 于 水 ， 深 于 酸 ， 相 对 密度 2.92 

(25C )。 过 氧化 钙 一 种 非常 稳定 的 过 氧化 

物 ， 常 温 下 干燥 品 不 易 分 解 ， 在 275°C 时 

始 分 解 ， 在 湿 空 气 或 水 中 可 长 期 缓慢 释放 

氧气 ， 此 外 它 还 有 较 强 的 漂白 、 杀 菌 、 消 毒 

作用 ， 对 环境 无 危害 。 由 于 具有 稳定 性 好 、 

无 毒 ， 且 长 期 放 氧 的 特点 ， 过 氧化 钙 成 为 一 

种 应 用 广泛 的 多 功能 的 无 机 过 氧化 物 。 极 微 

RTK, AFLE, L, wN. 

【质量 标准 】 
1. 化 工行 业 标 准 《 工 业 过 氧化 钙 》 

HG/T 4505 一 2013 
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项 75 型 50 型 
过 氧化 钙 (CCaoz )/% >| 75.0 50.0 
水 分 /% a DNO 2 0 
pHC10g/L) 11.5—13.5 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% =| 0.002 — 























铁 (Fe)/% >| 0.07 — 














说 明 : 工 业 过 氧化 钙 极 据 含 量 不 同 分 为 75 
型 .50 型 。 

2. 国家 标准 《食品 添加 剂 ”过 氧化 
钙 》GB 25573 一 2010 






































防止 雨 淋 和 日 光 上 曝晒 。 装 秃 时 要 轻 搬 轻 
放 ， 防 止 撞击 和 包装 破损 。 
氧化 剂 ， 危 规 编 号 : GB 5.1 类 51011, 





























项 S 标 
活性 氧 (O0)/% > 16.6 
KEDR = 2.0 
pHC10g/L 水 溶液 》 11—13 
重金 属 ( 以 Pp 计 )/(mg/kg) < 10 
GCPb) /(mg/kg) x 4 
tB CAs) /Cmg/kg) = 3 
氮 化 物 ( 以 F 计 )/(mg/kg) < 50 











(536 BTS 














[Hi$] 由 于 稳定 性 好 、 无 毒 ， 且 具有 长 
期 放 氧 的 特点 ， 过 氧化 钙 成 为 一 种 应 用 广 
泛 的 多 功能 的 无 机 过 氧化 物 。 在 环境 保护 
方面 ， 过 氧化 钙 可 以 用 于 改善 地 表 水 质 、 
处 理 重金 属 粒 子 废水 和 治理 赤 湖 等 ; 在 农 
业 种 植 方 面 ， 过 氧化 钙 用 于 植物 根系 供 
氧 、 生 化 改良 土壤 土质 、 水 稳 种 子 包 衣 、 
作 氧 肥 及 生物 复合 肥 等 ;在 水 产 养殖 方面 
可 以 作为 释 氧 剂 增加 水 中 溶解 氧 、 调 节 水 




























































































的 PH 值 、 改 良 水 质 、 消 灭 病原 菌 ， 在 食 
-方面 过 氧化 钙 可 用 于 食品 、 果 蔬 保 


品 加 ] 
fil 剂 、 面 团 改 良 、 食 品 消 毒 
等 ; 在 冶金 工业 上 可 以 用 于 脱 磋 和 贵重 金 



































硫化 剂 、 聚 硫 橡 胶 硬 化 剂 /封闭 剂 、 不 饱 
和 聚 酯 树脂 引发 剂 等 。 过 氧化 钙 还 可 用 于 
日 化 行业 作 牙 齿 清洁 剂 、 家 用 消毒 除 自 剂 
等 。 此 外 ， 过 氧化 钙 也 可 用 于 应 急 供 氧 、 
香烟 制造 和 涂料 工业 等 。 
【 制 法 】 过 氧化 钙 生 产 方法 主要 有 氧化 钙 
法 和 氧 氧化 钙 法 。 前 者 生产 设备 较 简单 ， 但 
工艺 过 程 复杂 ， 能 耗 大 ， 生 产 成 本 高 且 产 品 
纯度 难以 保证 ， 现 在 一 般 已 不 采用 。 后 者 是 
在 加 入 适当 的 稳定 剂 条 件 下 ， 将 双氧水 加 入 
石灰 乳 中 反应 生成 产物 。 此 法 工艺 简单 ， 产 
品 纯度 高 。 主 要 化 学 反应 式 如 
H202 -CaC OH) ; —9CaOs -2H20 

































































































































































遇 湖 气 也 能 逐渐 分 解 。 

包装 及 贮 运 : MRR, 每 袋 25kg。 贮 存 
于 阴凉 、 干 燥 的 库房 中 。 包 装 必须 密封 、 
防 澜 。 运 输 时 应 防 雨 淋 和 日 晒 。 要 避免 污 
染 ， 原 与 酸 类 接触 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 
防止 包装 破损 。 

属 氧 化 剂 ， 危 规 编号 : GB 5.1 类 
51006, UN No. 1457; IMDG CODE 5140 
页 ，5.1 类 。 失 火 时 ， 可 用 干 砂 、 干 土 、 
于 石粉 和 各 种 灭火 器 ， 禁 止 用 水 扑救 。 
【生产 单位 】 Wired bif lm 
公司 ， 江 西 省 永泰 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 金 
科 化 工 股份 有 限 公 司 ， 宣 兴 市 凯利 达 化 学 
有 限 公 司 ， 郑 州 惠 泽 生化 科技 有 限 公 司 ， 
长 葛 市 久 兴 净化 剂 厂 。 


Aros sur t 

【别名 】 二 氧化 银 

【英文 名 】 strontium peroxide 

【结构 式 】 SrO; 

【分 子 量 】 119.63 

[CAS] 1314-18-7 

【物化 性 质 】 白色 粉 未 ,无 臭 、 无 味 。 相 
对 密度 4.56， 熔 点 594C 。 微 溶 于 水 ， 游 
于 醇 及 氢化 铵 的 水 溶液 ， 不 溶 于 丙酮 ， 在 
沸水 中 分 解 。 在 1007€ KK. TE 410 一 
450C 下 加 热 会 解 离 成 包 和 氧 ， 遇 酸 类 能 





































































































































































































【安全 性 】 生成 过 氧化 氢 。 
危险 特性 : 与 有 机 物 、 还 原 剂 、 易 燃 物 如 【质量 标准 】 参考 标准 
硫 、 磷 等 相 混 合 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 ， 

指标 名 称 BEL GZS 指标 名 称 B3 |C 
有 效 氧 /% m 12.3 12.3 | 钠 /% <| 0.1 0.05 
水 分 /% < = 0.1 | 铁 /% x |0.09 0.03 
及 水 性 /% < = 0.25 || 铝 /% <| 0.1 |0.05 
表 观 密度 /(g/mL) >| 1.30-2.00 0.85 || 硝酸 盐 LSrCNOs )z ]/96 Nom NONO 
钢 /% < 1.3 0.45 | SD CSrClo )/% x |0.1.0.10 
5 /96 x 0.3 0.15 | 除 Sro 外 的 其 他 杂质 总 量 /% x | 一 — 
镁 /% < 0. 05 0.0 
【用 途 】 HAEE RGH, HA 漂白 、 制 药 行业 中 。 还 可 作为 内 燃 机 中 沉 














焰火 的 引火 剂 ， 氧 化 物 阴极 材料 。 亦 用 于 
































积 阻 化 剂 。 可 用 于 测定 血浆 与 尿 中 的 血红 


ACE 537) 


Ex. AA E RAE BUE AA P 2 EE XC 
WU FERE. WIE til e E Je RIT JURE 
【 制 法 】 

(OD 脱水 法 ”首先 由 用 钢 盐 与 过 氧化 
氨 或 过 氧化 钠 作 用 得 到 八 水 盐 ， 八 水 过 氧 
ALERTE 10? Pa 和 110 — 120'C 时 进行 干燥 
LE ZI RUE: IN 


SrO; © 8H; 0 全 .so,+8H;O 


月 脱水 法 能 够 制 得 含 95% SrO: 的 
















































































产物 。 

(2) 直接 合成 法 “金属 锯 或 氧化 银 于 
400-500'C FIR 155 105 Pa 下 进行 加 热 
反应 制 得 过 氧化 银 。 其 反应 式 如 下 : 
SrO+1/20:—> SrO? 

TUB E SUE CTI KA RE ERA A 
ALEEM ETMEM, MIERA. HEN 
如 下 : 



























































Sr(OH): +H: O2——>SrO: +2H:0O 
FH 2 REPAS. AA AAAA E 
作 可 制 取 99%% 纯 度 的 过 氧化 锯 。 也 
可 以 在 一 30C 时 硝酸 锯 与 过 氧化 钾 (或 过 
氧化 钠 ) 在 液 氨 内 反应 制 得 过 氧化 银 。 
【安全 性 】 

健康 危害 : 本 品 粉 侍 对 眼睛 、 皮 肤 和 呼吸 
系统 有 刺激 作用 ， 水 溶液 为 碱 性 腐蚀 液 
体 。 燃 爆 危险 : 本 品 助燃 ， 有 具 腐 蚀 性 、 刺 
激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 

危险 特性 : 强 氧化 剂 ， 特 别 是 在 少量 水 的 
润 湿 下 ， 与 可 燃 物 的 混合 物 在 轻微 的 碰撞 
或 摩擦 下 会 燃烧 。 水 溶液 为 碱 性 腐蚀 
液体 。 

急救 措施 : 皮肤 接触 : 立即 脱 去 被 污染 的 
衣着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 至 少 15min， 
就 医 。 眼 睛 接触 ,立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 
流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
15min， 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 






































































































































— 


























FR, MWE., AA: 
饮 牛 奶 或 和 蛋清， 就医 。 
防护 措施 : 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 粉 
侍 时 ， 建 议 佩戴 自 吸 过 滤 式 防 尘 口 墨 。 有 眼 
睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防 
i. 穿 聚 乙烯 防毒 服 。 手 防护 : RAT 
其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 
食 、 饮 水 ， 注 意 个 人 清洁 卫生 。 

应 急 处 理 处 置 方 法 : 泄漏 应 急 处 理 : 隔离 
泄漏 污染 区 ， 限 制 出 入 ， 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自 吸 过 滤 式 防 侍 口 思 ， 穿 一 般 作业 工 
et dt 
与 有 机 物 、 还 原 剂 、 易 燃 物 接触 。 小 量 汇 
ee 
器 中 做 好 标记 ， 等 竺 处 理 、 大 量 泄漏 ， 用 
塑料 布 、 帆 布 覆盖 ， 减 少 飞散 ， 然 后 收集 
回收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
贮存 及 包装 : 贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 
好 的 库房 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 包 装 要 求 密 
封 ， 不 可 与 空 n rA 
等 分 开 存放 ， DERE. WD AUS 

的 材料 收容 泄漏 物 ; BUR: prie 
瓶 、 塑 料 瓶 或 塑料 袋 外 套 普 通 木 箱包 装 。 
运输 注意 事项 : 运输 时 单独 装运 ， 运 输 过 
程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 附 
落 、 不 损坏 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 
品种 和 数量 的 消防 器 材 。 严 禁 与 酸 类 、 易 
燃 物 、 有 机 物 、 还 原 剂 、 自 燃 物 品 、 遇 湿 
易 燃 物品 等 并 车 混 运 。 运 输 车 辆 装 御 前 
后 ， 均 应 彻底 清扫 、 洗 净 ， 严 禁 混 入 有 机 
物 、 易 燃 物 等 杂质 危险 货物 编号 

51007, UN 编号 1509， 包 装 类 别 052, 

灭火 方法 : 灭火 剂 : FH. WE., MEH 
水 、 泡 沫 、 二 氧化 碳 扑 救 。 
【生产 单位 】 重庆 华南 无 机 盐 工 业 有 限 公 
重庆 华 琦 精细 化 工 有 限 公 司 ， 重 庆 新 


误 服 者 用 水 激 口 ， 给 
















































































































































































































































































气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 ;如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 工 











申 旬 盐 有 限 公司 ， 阿 法 埃 莎 〈 中 国 ) 化 学 
ARAR., ARAARA RSA. 
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于 此 系列 ; 
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解法 、 水 银 法 和 隔膜 法 
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在 产品 质量 、 电 流 密度 、 生 产能 力 、 工 艺 流 程 等 方面 均 优 于 隔膜 法 电解 ， 
但 因 冬 污染 ， 其 发 展 受到 限制 。 隔 膜 法 没有 冬 污 染 ， 但 产品 纯度 不 如 水 银 
法 高 ， 针 对 这 一 缺点 ，2004 年 国内 引进 离子 膜 电解 法 ， 为 今后 氨 氧 化 钾 的 
zm A5 提 共 了 有 利 条 件 。 

氨 氧 化 钙 作 为 工业 产品 ， 用 于 医药 及 橡胶 、 石 油 工 业 添 加 剂 ， 其 产量 
不 大 。 和 氢 氧 化 钴 主要 用 作 玻 璃 、 扩 次 着 色 剂 。 新 华 石灰 用 作 金 属 表面 除 拍 
剂 ， 因 应 用 范围 有 限 ， 前 生产 厂家 不 多 。 

随 着 生产 和 产品 应 用 的 发 展 ， 作 为 中 间 产 品 的 氢 氧 化 物 ， 如 和 氨 氧 化 乌 、 
氨 氧 化 铜 、 氢 氧化 铁 、 和 氢 和 氧化 钊 、 和 氢 氧 化 锂 、 和 氨 氧 化 铬 、 和 氢 氧 化 锯 等 会 逐 
步 发 展 为 直接 产品 。 

Œ 一 水 氢 氧 化 锂 1.51。 流 动 性 良好 ， 具 有 碱 性 ， 在 空气 
[X x £1 lithium hydroxide mono- 中 吸收 二 氧化 碳 ， 和 常温 下 溶 于 水 ， 微 深 
hydrate FR., E, DATE. ARME, TE. 
【结构 式 】 LiOH-* H;O 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 8766— 
【分 子 量 】 41.96 2002 
【物化 性 质 】 白色 单 斜 结晶 ， 相 对 密度 
化 学 成 分 /% 
牌 号 LiOH $& RRES 
zm Na K |Fezos| CaO | CO: | SO; | col- | 盐酸 不 溶 物 | 水 不 溶 物 

LiOH - HzO-T1 56.5  |0.002|0.001/0.001/0.020| 0.35 |0. 010/0. 002| 0. 002 0. 003 
LiOH- HzO-T2 | 56.5  |0.008|0.002/0.001/0.030| 0.35 |0.015/0. 002| 0.005 0. 01 
LiOH - HzO-1 56.5 0. 15 0. 00210. 035] 0.50 10. 020|0. 002| 0.01 0. 02 
LiOH - HzO-2 56.5 0. 20 0. 00310. 035] 0.50 |0.030|0.005| 0.01 0. 03 

Xt. FHJEUUMEESEBGUSU, ESNAF 0. 001% ， 铅 合 量 不 大 于 0. 000296, 
【用 途 】 广泛 用 于 化 工 、 冶 金 、 石 油 、 玻 LizO * Alz03+Ca(OH):— 



































璃 、 陶 瓷 等 行业 ， 也 用 作 制 备 碱 性 蓄 电 
池 、 锂 基 润 滑 脂 及 其 他 锂 化 物 原 料 。 
【 制 法 】 
(D 石灰 烧结 法 ” 锂 辉 石 精 矿 〈 一 
般 含 氧化 锂 6%) 与 石灰 石 混合 磨 细 ， 
在 1150~1250C 下 烧结 生成 铝 酸 锂 和 
硅 酸 钙 ， 经 湿 磨 粉碎 ， 用 洗 液 浸出 氧 氧 
化 锂 ， 经 沉降 过 滤 ， 淄 出 液 经 蒸发 浓 
缩 ， 结 晶 生 成 一 水 氧 氧化 锂 成 品 ， 其 反 
应 式 如 下 : 
Li? O * AlO; * 4SiO? 4-8CaO 一 一 
Li;O * Al;O;--4[ C2CaO * SiO;)] 






































Ir 
























































2LiOH 4- CaO * Ak O; 

(2) 复分解 法 ”硫酸 锂 溶液 与 烧碱 进 
行 复分解 反应 ， 形 成 硫酸 钠 与 氧 氧 化 锂 溶 
液 的 混合 物 。 利 用 硫酸 钠 与 一 水 所 氧化 锂 
在 低温 下 溶解 度 的 显著 差异 将 两 者 分 离 。 
包括 以 下 步骤 : 在 锂 精 矿 经 焙烧 、 酸 化 、 
制 奖 、 淄 出 和 初步 浓缩 的 硫酸 锂 溶 液 中 ， 
加 入 氧 氧 化 钠 得 到 硫酸 钠 与 氢 氧 化 锂 溶液 
混合 物 ， 将 混合 溶液 降温 冷冻 到 5 一 
一 10C ,经 结晶 后 分 离 出 硫酸 钠 ; 将 由 冷 
冻 分 离 来 的 清 液 加 热 、 营 发 浓缩 、 结 品 # 
分 离 ， 得 一 水 氧 氧 化 锂 粗 品 ， 一 水 氧 氧化 
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缩 、 结 晶 、 分 离 ， 得 湿 一 水 氧 氧 化 锂 ， 干 
燥 得 一 水 氧 氧 化 锂 。 
【安全 性 】 本 产品 为 强 碱 性 ， 勿 与 皮肤 、 
有 眼睛、 衣物 接触 。 

产品 装 人 聚 乙烯 塑料 袋 内 ， 用 布 带 扎 
紧 ， 然 后 再 折合 扎 一 次 ， 然 后 装 入 衬 有 3 
层 牛 皮 纸 袋 的 塑料 编织 袋 内 。 每 袋 净 重 
25kg。 产 品 为 强 碱 性 物质 ， 应 防止 包装 袋 
的 破损 ， 并 注意 防潮 。 贮 存在 和 干燥、 无 酸 
帘 蚀 气氛 处 。 贮 存 期 不 宜 超过 半年 。 和 危 规 
编号 ;: GB 8.2 类 82003, UN No. 2680; 
IMDG CODE 8190 Jt, 8.2%. 
【生产 单位 】 新 疆 锂 盐 厂 ， 中 信和 国安 锂 业 
科技 有 限 责任 公司 ， 上 海中 锂 实业 有 限 公 
a, WAHR RARA., JI a 

















































































































【结构 式 】 NaOH 

【分 子 量 】 40. 00 

【物化 性 质 】 纯净 的 氧 氧化 钠 是 白色 的 固 
体 ， 极 易 溶解 于 水 ， 它 的 水 溶液 有 涩 味 和 
滑 肤 感 。 氧 氧化 钠 暴 露 在 空气 中 时 容易 吸 
收 水 分 ， 表面 潮湿 而 逐步 溶解 ， 这 种 现象 
叫 作 潮解 。 其 相对 密度 2.130. JA 
318. 4C ， 沸 点 1390'C 。 市 售 烧碱 有 固态 
和 液态 两 种 : 纯 固体 烧碱 旦 白色 ， 有 块 
状 、 片 状 、 棒 状 、 粒 状 ， 质 脆 ; 纯 液 体 烧 
碱 为 无 色 透 明 液体 。 固 体 烧 碱 有 很 强 的 吸 
湿性 ， 易 溶 于 水 ， 溶 解 时 放 热 ， 水 溶液 呈 
WE. ARERR; 溶 于 乙醇 和 甘油 ; STR 
于 丙酮 、 乙 酸 。 腐 蚀 性 极 强 ， 对 纤维 、 皮 
肤 、 玻 璃 、 陶 瓷 等 有 腐蚀 作用 。 与 金属 钻 
和 冬 、 非 金属 硼 和 和 硅 等 反应 放出 所 与 
毛 、 洗 、 碘 等 而 素 发 生 歧 化 反应 ; 与 酸 类 
























































































































































































































































业 有 限 责任 公司 。 起 中 和 作用 而 生成 盐 和 水 。 
【质量 标准 】 
CA 所 氧化 钠 L 国家 标准 《工业 和 氧 氧 化 钠 》GB 
【别名 】 PUER; Kem; Ki 209— 2006 
【英文 名 】 sodium hydroxide; caustic soda 
表 1 工业 固体 氢 氧 化 钠 质 量 指标 
型 号 规格 
指标 名 称 1S-IT [Son 
(质量 分 数 ) T I I 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 5m | 合格 品 | 优等 品 年 品 | 合格 品 
氨 氧 化 钠 CNaOH)/% =| 99.0 | 98.5 | 98.0 72.0*2.0 97.0 94. 0 
碳酸 钠 C(NazCOs)/% <| 0.5 | 0.8 La | $938 | $$ | 08 1.5 1.7 2.5 
S98 NaCD / 96 <| 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 1.1 | 12 | 3.5 
三 氧化 二 铁 (FezOs)/% <| 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 
型 号 规格 
指标 名 称 IS-DT 
(质量 分 数 ) I II 
优等 品 5 Bü 合格 品 优等 品 SS 5d 合格 品 
氢 氧 化 钠 CNaOH)/% > 96.0 95.0 72.0+2.0 
碳酸 钠 (NazCOs )/% < 1,2 S 1.6 0.4 0.8 LO 
S98 NaCD / 96 <| 2.5 2.7 3.0 2.0 2.5 2.8 
三 氧化 二 铁 (FesO3)/% <| 0.008 0. 01 0. 02 0. 008 0. 01 0. 02 
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R2 工业 液体 氢 氧 化 钠 质量 指标 













































































































































































































































































型 号 规格 
指标 名 称 IL-IT [E GE 
(质量 分 数 ) I I I 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 5m | 合格 品 | 优等 品 年 品 | 合格 品 
氧 氧 化 钠 (NaOH)/% > 45.0 30.0 45.0 42.0 
碳酸 钠 (Na2CO3)/% «| 0.2 | 04 | 06 | 0.1 (09200 04 1.0 1.2 1.6 
S6 83(NaCD/ 96 <| 0.02 | 0.03 | 0.05 |0.005|0.008| 0.01 | 0.7 | 0.8 1.0 
三 氧化 二 铁 (FezOs)/% <| 0.002 | 0.003 | 0. 005 |0. 0006 0. 0008| 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.03 
型 号 规格 
指标 名 称 IL-DT 
(质量 分 数 ) I II 
优等 品 等 品 合格 品 5m 合格 品 
氧 氧 化 钠 (NaOH)/% > 42.0 30.0 
碳酸 钠 C(NazCOs )/% < Os 0.4 0. 6 0.3 0.5 
SUKA CNaCI) / 96 x 1.6 1.8 2.0 4.6 5.0 
三 氧化 二 铁 (FezOs )/% < 0. 003 0. 006 0. 01 0. 005 0. 008 
注 : CT 通常 指 苛 化 法 生产 的 氢 氧 化 钠 ， 但 不 限于 此 工艺 ; DT 通常 指 隔膜 法 生产 的 氨 氧 化 钠 ， 
但 不 限于 此 工艺 ; IT 通常 指 离子 交换 膜 法 生产 的 氨 氧 化 钠 ， 但 不 限于 此 工艺 ; IL 液体 氢 氧 化 钠 ; IS 
固体 氨 氧 化 钠 。 
外 观 : 固体 〈 包 括 片 状 、 粒 状 、 块 状 2. 国家 标准 《食品 添加 剂 固 体毛 氧 











等 ) 氧 氧化 钠 主题 为 白色 ， 有 光泽 ， 人 允许 化 钠 》GB 5175 一 2008 
微 带 颜色 。 液 体 氧 氧化 钠 为 稠 状 液体 。 































































































































































































指标 名 称 SN 
总 碱 量 (以 NaOH TED CER 88 20 380 / 96 98. 0— 100. 5 
碳酸 钠 (NazCOs ) 合 量 (质量 分 数 )/% x 2.0 
砷 (CAs) 合 量 (质量 分 数 )/% < 0. 0003 
重金 属 (以 Pb 计 ) 合 量 (质量 分 数 )/% e 0. 0005 
不 溶 物 及 有 机 杂质 通过 试验 
zkCHg)e s Ca Sg 0 0 / 96 ES 0. 00001 
总 碱 量 ( 以 NaOH 计 )( 按 氢 氧 化 钠 的 标示 值 折 算 )( 质 量 分 数 )/% 98. 0— 103. 5 
碳酸 钠 CNazCOs ) 含 量 ( 按 氢 氧 化 钠 的 标示 值 折算 多 (质量 分 数 )/% E 2. 
SB CAS) & & COAT ESO CI 88 23 80 / 96 x 0. 0003 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 合 量 ( 以 干 基 计 )( 质 量 分 数 )/% = 0. 0005 
zkCHg)S E CELESTE CIR 88 20 80 / 96 x 0. 00001 




















































































































【用 途 】 于 造纸 、 纤 维 素 浆 粕 的 生产 ; 酸 、 茶 酚 等 。 石 油 工 业 用 于 精炼 石油 制 
用 于 肥皂 、 合 成 洗涤 剂 、 合 成 脂肪 酸 的 生 品 ， 并 用 于 油田 钻井 泥浆 中 。 还 用 于 生产 
产 以 及 动 植物 油脂 的 精炼 。 纺 织 印染 工业 氧化 铝 、 金 属 锌 和 金属 铜 的 表面 处 理 以 及 
用 作 棉 布 退 浆 剂 、 煮 炼 剂 和 丝光 剂 。 化 学 | 玻璃 、 扩 和 奖 、 制 革 、 医 药 、 染 料 和 农药 方 
[ 业 用 于 生产 硼砂 、 握 化 钠 、 甲 酸 、 草 面 。 食 品级 产品 在 食品 工业 上 用 作 酸 中 和 


































































































p. MR 
$5 
电解 法 
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剂 ， 可 作 柑 橘 、 
色 


ZR 剂 。 


桃子 等 





的 去 皮 剂 ， 以 及 脱 


工业 上 生产 烧碱 的 方法 有 苟 化 法 








两 种 。 苛 化 法 按 原 料 不 同 分 为 纯 







































































































































































































































































急救 措施 


: 如 不 慎 溅 到 皮肤 上 立即 ) 
冲洗 10min; 如 溅 入 眼 内 ， 应 立即 用 











清水 
清水 























或 生理 盐水 冲洗 15min， 然 后 再 点 人 2% 
妈 佛 卡 因 ， 严 重 者 速 送 医院 治疗 。 







































































































































































































































































































































































和 
碱 苛 化 法 和 天 然 碱 苛 化 法 ; 电解 法 可 分 为 防护 措施 : 操作 人 员工 作 时 必须 穿戴 工作 
隔膜 电解 法 和 离子 交换 膜 法 。 电 解法 是 当 服 、 口 淖 、 防 护 眼 镜 、 橡 皮 手 套 、 橡 皮 围 
前 的 主流 。 裙 、 长 简 胶 靴 等 劳保 用 品 。 应 涂 以 中 性 和 
(1) 隔膜 电解 法 将 原盐 化 盐 后 加 于 皮肤 上 。 生 产 车 间 应 通风 良 
入 纯碱 、 烧 碱 、 握 化 钢 精 制剂 除去 钉 、 好 。 空气 中 烧碱 粉尘 最 高 容许 浓度 为 
镁 、 硫 酸根 离子 等 杂质 ， 再 于 浴 清 槽 中 0. EN 
AIL, R VAT tis RR Cp 46 Zk E VLA RE DC UE » 包装 方法 : 工业 用 固体 烧碱 应 用 铁 桶 或 其 
砂 滤 后 加 入 盐酸 中 和 ， 盐 水 经 预 热 后 送 他 密闭 容器 包装 ， 桶 壁 厚度 0.5mm 以 
去 电解 ， 电解 液 经 预 热 、 蒸 发 、 分 盐 、 上 ， 耐 压 0.5Pa LA b. 桶 盖 必 须 密封 牢 
冷却 ， 制 得 液体 烧 一 步 熬 浓 即 得 固 ， 每 桶 净重 200kg， 片 碱 25kg。 包 装 上 
固体 烧碱 成 品 。 盐 泥 洗 水 用 于 化 盐 。 世 应 有 明显 的 “腐蚀 性 物品 ”标志 。 食 用 液 
反应 式 如 体 烧 碱 用 槽 车 或 贮 槽 装运 时 ， 使 用 两 次 后 
SN ol 0 EA E EE E 必须 清洗 干净 。 不 允许 使 用 装运 过 水 银 电 
(2) 离子 交换 膜 法 ”将 原盐 化 盐 后 | 解法 制 得 的 液体 贷 碱 的 槽 车 或 贮 槽 、 桶 装 
按 传统 的 办 法 进行 盐水 精制 ， 把 一 次 精 | 和 运 食用 液体 烧碱 。 人 允许 使 用 符合 食品 包装 
盐水 经 微 孔 烧结 碳 素 管 式 过 滤器 进行 过 | 标准 要 求 的 塑料 桶 、 贮 槽 装运 食用 液体 烧 
滤 后 ， 再 经 整合 离子 交换 树脂 塔 进 行 二 | 碱 或 片 碱 。 包 闭 上 应 有 明显 的 “食品 深 加 
次 精制 ， 使 盐水 中 的 钙 、 镁 含量 降 到 | 剂 ” 字 样 及 “腐蚀 性 物品 ”标志 。 
0.002% 以 下 ， 将 二 次 精制 盐水 电解 ， 于 | 贮存 运输 : 属 一 级 无 机 碱 性 腐蚀 物品 ， 和 危 
阳极 室 生成 氧气 ， 阳 极 室 盐 水 中 的 Nat | 规 编号 : GB 8.2 类 82001, UN No. 1832; 
通过 离子 膜 进入 阴极 室 与 阴极 室 的 OH IMDG CODE 8225 页 ，8226 页 ，8. 2 类 。 
生成 氧 氧 化 钠 ，H+ 直接 在 阴极 上 放电 生 | 应 贮存 在 通风 、 和 干燥 的 库房 或 货 棚 内 。 包 
成 氢气。 电解 过 程 中 向 阳极 室 加 入 适量 | 装 容器 要 完整 、 密 封 。 不 得 与 易 炊 物 和 酸 
的 高 纯度 盐酸 以 中 和 返 迁 的 OH- ， 阴 极 | 类 共 贮 混和 运 。 和 运输 过 程 中 要 注意 防潮 、 防 
室 中 应 加 入 所 需 纯 水 。 在 阴极 室 生 成 的 雨 。 如 发 现 包 装 容器 发 生 锈 蚀 、 破 裂 、 孔 
高 纯 烧 碱 浓度 为 30% 一 32% (质量 分 | 洞 、 深 化 消 水 等 现象 ， 应 立即 更 换 包装 或 
数 )， 可 以 直接 作为 液 碱 产 品 ， 也 可 以 进 及 早 发 货 使 用 ， 容 器 破损 可 用 锡 焊 修补 。 
一 步 歼 浓 ， 制 得 固体 烧碱 成 品 。 其 反应 消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 和 各 种 
UIT. 灭火 器 扑救 ， 但 消防 人 员 应 注意 水 中 溶 和 人 
2NaCl 十 2H;O —>2NaOH +H; ^ —-Cl; ^ 烧碱 后 的 腐蚀 性 。 
【安全 性 】 【生产 单位 】 天 津 大 沽 化 工 股 份 有 限 公 
健康 危害 : 具有 极 强 的 腐蚀 性 ， 其 溶液 或 司 ， 太 原 化 学 工业 集团 有 限 公 司 ， 天津 渤 
粉尘 溅 到 皮肤 上 ， 尤 其 是 溅 到 黏膜 ， 可 产 天 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 新 疆 中 泰 化 学 股份 
生 软 病 ， 并 能 渗入 深层 组 织 ， 灼 伤 后 留 有 有 限 公 司 ， 中 石化 齐鲁 股份 有 限 公 司 氧 
WR. WARA., PAm MAR., mH. WR. 


使 眼睛 深 


部 2H 2 z^ 只 损 伤 。 








LS HE 543) 


























































































































































































































GS E RAE 2.044, KÈM 360.4. 沸点 1320—1324'C, 
【别名 】 WEM; 钾 灰 易 深 于 水 ， 水 溶液 呈 强 碱 性 ， 游 解 时 放出 
【英文 名 】 potassium hydroxide; potash, 大 量 的 热 ; 也 深 于 乙醇 ， 不 容 于 酸 。 属 强 
caustic 碱 ， 腐 蚀 性 强 ， 吸 水 性 极 强 。 吸 收 CO» 
【结构 式 】 KOH 逐渐 变 为 K COs ， 其 性 质 与 烧碱 相似 ， 
[278] 56.11 是 基础 化 工 原料 之 一 。 
【物化 性 质 】 白色 和 斜 方 结晶 ， 工 业 品 为 白 | 【质量 标准 】 
色 或 淡 灰 色 的 块 状 或 棒状 。 相 对 密度 1. 国家 标准 GB/T 1919 一 2014 
E 标 
DE a 体 3X] 体 
指标 名 称 Dx IX mm 
(Wt3m|—55 —5m|emm| ^ m 
氢 氧 化 钾 (KOH) 质 量 分 数 /9% >| 95.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 48.0 | 45.0 
RRC CO ) 质 量 分 数 /% = d. 1.4 2.5 3.0 2 1.5 
DEAA CI 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.01 0. 02 1.0 1.4 0.5 0.7 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.07 一 一 
硫酸 盐 ( 以 SO4 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.05 | 0.05 
硝酸 盐 及 亚 硝酸 盐 ( 以 N 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.001 | 0.002 
钠 (Na) 质 量 分 数 /% «| 10 1.0 2.0 2.0 1.5 1.5 
氯酸钾 (KCIO3 ) 质 量 分 数 /% x 0.1 
XE. 用 户 对 硫酸 盐 和 钠 两 项 指标 无 要 求 时 ， 可 不 控制 。 II 类 为 离子 膜 法 ， 工 类 为 隔膜 法 。 


























2. 化 工行 业 标准 HG/T 3688—2010 
旨 标 (工业 高 品质 ) 

指标 名 称 I 型 mE mÆ 

优等 品 优等 品 | 一 等 品 | 优等 品 | 一 等 品 
95.0 95.0 90. 0 90.0 75.0 75.0 

0.5 (NE 0S (NE 0.5 (NE, 

0. 005 0. 01 0. 005 0. 01 0. 004 | 0. 008 
0. 002 (09005 MOSO02. 0. 005 020020 M(08(0)5) 



























































等 品 氢 氧 化 钾 (KOH) 质 量 分 数 /% 
fix B ER Ko COS ) 质 量 分 数 /% 
DEAA CI 计 ) 质 量 分 数 /% 
硫酸 盐 ( 以 SO4 计 ) 质 量 分 数 /% 



























































硝酸 趟 及 亚 硝酸 盐 ( 以 N 计 ) 质 量 分 数 /% 0. 0005 | 0. 0005 | 0. 0005 | 0. 0005 | 0. 0005 |0. 0005 
BRECA POs 计 ) 质 量 分 数 /% 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0. 005 
EREA Si0s 计 ) 质 量 分 数 /% 0. 01 0. 01 0. 01 0. 01 0.01 | 0.01 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% 0. 0002 | 0. 0005 | 0. 0002 | 0. 0005 | 0. 0002 |0. 0005 
钠 (Na) 质 量 分 数 /% 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.8 
铝 (AD) 质 量 分 数 /% 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0. 002 
钙 (Ca) 质 量 分 数 /% 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 

0.0005 | 0.001 | 0. 0005 | 0.001 | 0. 0002 |0. 0005 








镍 (Ni) 质 量 分 数 /% 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% 





























人 人 入 人 人 人 信人 人 人 人 人 








0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 











(MEESA o — | 1  ] DD [1^ 1 




















【用 途 】 OZMA T R REB. Wk H 


极 室 ; 与 此 同时 ， 纯 水 和 液 碱 一 同 进 到 阴 











等 钾 盐 和 钾 碱 的 生产 ， 在 医药 工业 中 用 
TUE HRSUEA. KEE, VRHTER. TUA 





























极 室 。 通 入 直流 电 后 ， 在 阳极 室 产生 氧气 
和 流出 淡 盐 水 ， 经 分 离 器 分离， 氯气 输送 
































酮 、 丙 酸 学 丸 素 等 。 在 轻工业 中 用 于 生 / 
肥皂 、 碱 性 电池 、 化 妆 品 。 在 染料 工业 
中 用 于 生产 还 原 染 料 ， 如 还 原 蓝 RSN 等 。 
在 电化 工业 中 用 于 电镀 、 雕 刻 等 。 在 纺织 
- 业 中 用 作 印 染 、 漂 白 和 丝光 ， 并 大 量 用 





































































































到 氯气 总 管 ， 淡 盐水 一 般 含 KC 200 一 
220g/L. ARATA im, TE FB E TR 
的 阴极 室 产生 氧气 和 30% — 32 9 B) WDR 
IHRE, Ze X4 Pp. c p X f cL TELS. 
ff. 3096— 32 76 IS] RDR "T VA TE 29 RT n iH 
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制造 人 造 纤 维 ， 是 聚 酯 纤维 的 主要 原 
料 。 此 外 ， 还 在 合成 橡胶 、 食 品 添 加 剂 、 
发 酵 、 纸 张 分 量 剂 、 治 金 加 热 剂 、 皮 革 脱 
脂 等 方面 应 用 。 由 于 氧化 钾 价 格 较 贵 A 
此 氧 氧化 钾 的 用 途 也 受到 一 定 限制 。 该 产 
品 的 用 途 有 待 进一步 开发 。 
【 制 法 】 

COD 隔膜 电解 法 原料 氯 化 钾 在 化 
盐 模 溶化 成 饱和 溶液 ， 加 热 至 90°C 时 
分 别 加 入 碳酸 钾 、 苛 性 钾 、 握 化 钢 除 去 
钙 、 镁 和 硫酸 根 等 杂质 ， 经 沉降 除 渣 、 
盐酸 中 和 、 精 制 的 含 气 化 钾 280— 
315g/L 的 氢化 钾 溶 液 预 热 到 70 — 75°C 
后 进行 电解 ， 得 氧 氧 化 饰 、 握 气 和 氧气 。 
隔膜 法 所 得 毛 氧 化 钾 浓度 为 10%~~11%， 
需 通 过 蒸发 浓缩 和 冷却 澄清 ， 制 得 含 
4596 — 5096 S SEE H IRE CS 也 可 继续 
在 歼 碱 锅 中 浓缩 ， 经 脱色 ， 制 得 固体 毛 
氧化 钾 ， 或 经 制 片 成 片 状 氧 氧 化 钾 产 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

2KCI--28;0 S Eoo. cci, 个 十 Ho 个 

(2) 离子 膜 法 ”用 氧化 钾 为 原料 ， 从 
离子 膜 电解 槽 流出 的 淡 盐 水 经 过 脱毛 塔 脱 
去 氧气 ,进入 盐水 饱和 槽 制 成 饱和 盐水 ， 
而 后 再 加 入 氧 氧化 钊 、 碳 酸 钾 等 化 学 品 ， 
盐水 进入 港 清 柳 浴 清 ， 但 是 从 溢 清 权 出 来 
的 一 次 精制 盐水 还 有 一 些 是 悬浮 物 ， 对 盐 
水 精制 的 丈 合 树脂 塔 将 产生 不 良 影响 ， 一 
般 要 求 盐 水 中 的 悬浮 物 小 于 1X10*， 因 
此 需要 经 过 盐水 过 滤器 过 滤 。 而 后 经 过 二 
次 精制 ， 即 盐水 进入 歼 合 树脂 塔 除去 其 中 
的 钙 、 镁 ， 就 可 以 加 到 离子 膜 电 解 槽 的 阳 
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8. a X $0 28 J e "ER TCI 4876 的 
液 碱 ， 作 商品 出 售 ， 再 浓缩 即 可 制 成 片 
状 、 固 体毛 氧化 钾 产 品 。 

【安全 性 】 
健康 危害 : 对 组 织 有 烧灼 作用 ， 可 溶解 蛋 
白 ， 形 成 碱 性 变性 蛋白 。 溶 液 或 粉尘 溅 到 
皮肤 上 ,尤其 是 溅 到 黏膜 上 ， 可 产生 软 
闸 。 溶 液 浓度 越 高 ， 温 度 越 高 ， 作 用 越 
强 。 溅 入眼 内 ， 不 仅 可 损伤 角膜 ， 而 且 能 
使 眼 深 部 组 织 损伤 。 
防护 措施 : 工作 时 应 防止 触及 皮肤 和 有 眼 
请 ， 如 不 慎 触 及 时 ， 可 用 流水 洗涤 受 损 间 
位 ， 然 后 湿 表 5% 的 醋酸 、 酒 石 酸 、 盐 酸 
或 柠 样 酸 溶液 ; 如 溅 入 眼 内 ， 应 用 流水 或 
生理 盐水 仔细 缓慢 洗涤 10 一 30min， 然 后 
点 入 2% 的 奴 佛 卡 因 或 0.5% 的 地 卡 因 溶 
液 。 操 作 时 应 穿 由 结实 布 制作 的 工作 服 ， 
戴 橡皮 手套 、 袖 套 、 围 裙 ， 穿 胶鞋 等 劳保 
Mm. PEER EMKA. iea 
容许 浓度 为 0. 5mg/m? 。 

包装 方法 : 固体 块 状 产品 用 铁 桶 包装 ， 桶 
上 应 有 明显 的 “腐蚀 性 物品 ”标志 。 固 体 
产品 每 桶 净重 50kg, 100kg 或 150kg。 液 
体 产 品 用 槽 车 装运 ， 每 权 车 装 3. 5t。 固 体 
片 状 氧 氧化 钾 内 包装 采用 聚 乙烯 塑料 袋 ， 
中 层 用 聚 丙 烯 涂 膜 编 织 袋 ， 外 包装 用 聚 丙 
烯 塑 料 编织 袋 ， 每 袋 净 重 40kg; 固体 片 
状 产品 亦 可 采用 聚 乙烯 塑料 袋 内 包装 ， 外 
包装 用 全 开口 的 铁 桶 ， 每 桶 净重 50kg 
或 100kg。 

贮存 运输 : 属 无 机 碱 性 腐蚀 物品 ， 危 规 编 
号 : GB 8.2 类 82002, UN No.1813; 


































































































































































































































































































LENS 545) 




















































































































































































































































































































IMDG CODE 8214 页 ，8.2 类 。 宜 贮 放 在 【质量 标准 】 
通风 、 干 燥 的 库房 内 ， 容 器 要 密封 。 贮 运 1. 催化 剂 载体 及 制备 NC3302 催化 
过 程 中 应 与 酸 类 隔离 ， 应 防 雨 洒 ， 勿 曝露 剂 用 氧 氧 化 铝 参考 标准 
于 空气 中 , 勿 与 酸 、 水 等 接触 。 远 离 易 燃 ERE E A 
物品 ， 以 防 引 起 燃烧 。 Ti pts 63 —55 | - 55 68 
消防 措施 : 失火 时 ， 宜 用 砂 土 扑 救 ， 防 止 氧化 铝 (Alz0s)/% >| 74.2 | 75.8 | 73.1 
用 水 直 冲 物品 。 灼 烧 减 量 /% <| 25.8 | 24.2 | 26.9 
【生产 单位 】 江苏 泰州 市 明光 化 工 有 限 公 二 氧化 硅 (Sioz)/% — «| 0. 008 | 0. 008 |0. 008 
司 ， 河 南 新 乡 神 马 正 华 化 工 有 限 公司 ， 成 三 氧化 二 铁 (FezOs )/% <| 0. 005 | 0. 005 |0. 005 
都 华 融化 工 有 限 公 司 ， 青 海盐 湖 工业 股份 | 扎 化 钠 (Na20)/% <| 0. 004 | 0. 004 0. 004 
有 限 公 司 。 硫 CS)/% «| 0.01 |0. 005 |0. 005 
2. FE RAAM B AB TE bn E 
: 指标 
【英文 名 】 aluminium hydroxide; alumina 指标 名 称 E. 三 
trihydrate; aluminium hydrate 比 白 度 /% >| 96.5 95.5 
【结构 式 】 ALOH); ME 320 B TH% > 98 97 
【分 子 量 】 78.00 细 度 100 Bi r% 100 100 
【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 。 相 对 密度 附着 水 /% 0.3 ois 
2.42， 熔 点 30C (失去 水 )。 不 溶 于 水 pH (B 7.5~8.5 |7. 5~9. 0 
和 醇 ， 能 浴 于 无 机 酸 和 和 氢 氧 化 钠 溶液 。 氧 吸水 量 /(mL/209) 6 6 
氧化 铅 凝 胶 为 白色 黏稠 的 悬浮 胶体 ， 静 午 | DRAE% <| 34 34 
能 析出 少量 水 分 。 是 一 种 两 性 含水 氧化 | SACAT% 002 | 0.03 
物 ， 既 可 将 它 看 作 是 碱 ， 也 可 将 它 看 作 是 3. 化 工行 业 标准 《 阻 燃 剂 氧 氧化 铝 》 
酸 ， 因 此 它 既 能 与 碱 发 生化 学 反应 ， 也 能 | HG/T 4530—2013 
跟 酸 发 生化 学 反应 。 
指 标 
指标 名 称 ATH-1 ATH-2 ATH-3 ATH-4 
等 品 | 合格 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 一 等 品 | 合格 品 
氧化 铝 (AlzOs ) 质 量 分 数 /% => | 64.0 | 63.5 | 64.0 | 63.5 | 64.0 | 63.5 | 64.0 | 63.5 
三 氧化 二 铁 (Fez Os ) 质 量 分 数 /% < 0. 02 
氧化 钠 CNazO) 质 量 分 数 /% < 0.4 
灼 烧 失 量 质量 分 数 /% < 34. 0~35. 0 
附着 水 质量 分 数 /% 0.3 | 0.8|103 11008103 108 103 10.8 
白 度 / 度 >| 93 90 93 90 93 90 93 90 
pH 值 (100g/L E39) 8.5— 10.5 
重金 属 (Cd+ Hg+ Pb+ Cr6+ + As) 质 
En 2 ) 0. 010 
粒 径 CD so) /ym 1 一 4 5 一 10 11 一 15 16 一 20 





4. 国家 标准 GB 4294—2010 


(546 | ”AS004 | 













































































化 学 成 分 (质量 分 数 )8/% 物理 性 能 
E 9 RMES< 量 

iim gts -一 一 一 一 一 水 分 (附着 水 )/% 达 
ATH-10@ 余 量 0. 02 0. 02 0. 40 34.5+0.5 12 
ATH-2@ 余 量 0. 04 0. 02 0. 40 34.550.5 12 

@ 用 于 干 法 氧化 铝 的 生产 原料 时 ， 要 求 水 分 (附着 水 ) 不 大 于 6% ， 小 于 45m 粒度 的 质量 分 

Ti 1596, 
Q 化 学 成 分 按 在 《110+5)C FRF 2h 的 干 基 计 算 。 
























































© Al;0; 合 量 为 100% 减 去 表 中 所 列 杂 志 合 量 总 合 以 及 灼 减 后 的 余 量 。 























QD 重金 属 元 素 w (Cd+ Hg+ Pb+ Cr$* + As) xC0.01096, 1 











LARI 氧 氧 化 铝 在 工业 中 应 用 非常 广 
泛 ， 在 治 金工 业 上 主要 用 于 生产 电解 铝 
和 高 级 耐火 材料 ; 在 化 学 工业 中 可 用 作 
催化 剂 、 催 化 剂 载体 ， 生 产 牙 膏 、 制 药 
AALER, BIFE); 制作 无 机 铝 
盐 、 造 纸 和 橡胶 的 加 工 生 产 ; 在 建筑 工 
业 中 可 以 作 速 凝 剂 ， 在 水 处 理 中 可 以 作 
净化 沉淀 剂 、 除 氟 剂 、 除 砷 剂 、 脱 酸 
剂 。 它 还 是 极 好 的 高 级 陶瓷 、 磨 料 、 通 
信 、 电 子 产 品 、 阻 燃 剂 、 发 光 材 料 等 领 
域 的 主要 原料 。 

【 制 法 】 

(OD 铝 酸 钠 法 ”烧碱 与 铝 灰 以 2 :1 
的 配 比 在 100'C 以 上 进行 反应 ， 制 得 铝 酸 
钠 溶 液 。 硫 酸 与 铝 灰 以 1.25 : 1 的 配 比 在 
110C 下 反应 ， 制 得 硫酸 铝 溶液 。 然 后 将 
铝 酸 钠 溶液 与 硫酸 铝 溶液 中 和 至 pH 6.5, 


LLL 






















































































































































































方 可 不 作 常 规 分 析 ， 但 应 监控 








将 铝 土 矿 粉碎 、 球 磨 ， 使 粒度 达到 
85% 通 过 200 目 ， 然 后 与 氧 氧 化 钠 溶 液 混 
合 湿 磨 ， 送 入 高 压 答 中 进行 高 压 溶出 ， 铝 
土 矿 中 氧化 馈 以 偏 氢 酸 钠 的 形式 转 入 溶液 
中 ， 二 氧化 硅 、 氧 化 铁 、 氧 化 钙 等 杂质 经 
沉淀 出 去 。 溶 液 经 进一步 过 滤 、 分 解 、 冷 
却 ， 加 入 唱 种 ,结晶 、 过 滤 、 干 燥 ， 即 得 
氧 氧 化 铝 产 品 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 铝 的 毒性 作用 一 是 对 肺 组 
织 的 机 械 刺 激 作 用 ; 二 是 使 蛋白 沉淀 ， 
并 形成 无 炎症 表现 的 纤维 质 状 不 可 道 的 
蛋白 化 合 物 。 吸 入 铝 粉尘 主要 损害 肺 
称 铝 土 肺 ; 慢性 症状 有 消瘦 、 极 易 疲劳 、 
呼吸 困难 、 咳 嗽 。 氧 氧化 铝 比 铝 更 明显 
引起 肺泡 上 皮 增 生 。 环 境 最 高 容许 浓度 
为 6mg/m3。 小 口 创 伤 可 先 用 酒精 、 汽 








































































































生成 毛 氧 化 铝 沉淀 ,经 水 洗 、 压 滤 ， 于 








油 处 理 ， 再 覆盖 无 毒 敷 料 ; 大 伤口 可 切 









































70 一 80'C 下 干燥 12h， 再 经 粉碎 ， 制 得 氨 
氧化 铝 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Al;O; 4-2NaOH 一 一 2NaAl0* 十 HzO 
Al: O; +3 H: SO 一 一 Al(SO)s 十 3HzO 
6NaAIOs J- Als (S01); +12H:0 — 
8AICOFD s v c-3Na? SO, 
(2) EKE — LB d RR REAL D 
原料 制备 氨 氧 化 铝 ， 反 应 方程 式 如 下 : 
Al;O; * 3H: O+2NaOH —>2Na AlO: +4H:0 
Al;O; * H:O+2NaOH —>2NaAlO: +2H:0 
NaAIO: +2H: O —-AICOHD 4 + NaOH 




















除 并 缝合 伤口 ， 用 磺胺 类 制剂 和 青霉素 
疗法 。 在 粉尘 含量 高 的 场所 工作 应 配 戴 
防毒 面具 、 防 护 眼 镜 ， 穿 防 尘 工作 服 ， 
以 保护 皮肤 、 眼 睛 。 每 年 应 定期 体检 
一 次 。 
包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 袋 或 牛皮 纸 
袋 ， 外 用 纸箱 或 聚 乙烯 塑料 编织 袋 封口 包 
装 ， 每 袋 净 重 10kg、15kg、50kg。 应 贮 
存在 干燥 的 库房 中 。 包 装 应 完整 密封 ， 防 
止 受潮 。 不 可 与 酸 类 商品 共 贮 混 运 。 失 火 
时 ， 可 用 水 浇 救 。 
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【生产 单位 】 山东 铝 业 股份 有 限 公 司 ， 郑 
州 铝 城 实业 开发 总 公司 ， 巩 义 市 恒信 和 氧 氧 
化 铝 有 限 公 司 ， 河 南 万 丰 海 科 材料 有 限 


公司 。 


ŒA 和 氢 氧 化 钙 
【别名 】 消 石 灰 ; 熟 石灰 
【英文 名 】 calcium hydroxide; lime. hy- 
drated 
【结构 式 】 Ca(OH): 
【分 子 量 】 74.09 
【物化 性 质 】 细腻 的 白色 粉末 ， 相 对 密度 
2. 24。 加 热 至 580C 脱水 成 氧化 钙 ， 在 空 
气 中 吸收 二 氧化 碳 而 成 碳酸 钙 。 深 于 酸 、 
fih. Hd. WFK, 100g 水 只 溶解 
0.219g RAT, KAT., ARIP., 
对 皮肤 、 织 物 有 腐蚀 作用 。 
【质量 标准 】 

1. 国家 标准 《 工 
GB/T 27815—2011 





















































乳 状 氧 氧 化 钙 》 





























































































































































































































项 指标 
Az 25.0— 
所 氧化 钙 L[CaCOH)> ] 质 量 分 数 /% did 
铁 (Fe)( 以 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% EE 
氧化 镁 (以 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% «| 10 
盐酸 不 溶 物 (以 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% <| 0.5 
2. 国家 标准 《食品 添加 剂 氨 氧化 钙 》 
GB/T 25572—2010 
项 旨 标 
氢 氧 化 钙 L[CaCOH)> ] 质 量 分 数 /% — 95. 0~ 100.0 
ien 通过 试验 
镁 及 碱 金属 质量 分 数 /% x 2.0 
不 溶 物 质量 分 数 /% Es 0. 1 
0B As)/ (mg/kg) E 2 
氮 化 物 ( 以 F 计 )/(mg/kg) < 50 
铀 (Pb)/(mg/kg) < 2 
重金 属 ( 以 Pb tE2/ (mg/kg) < 10 
干燥 减 量 质量 分 数 /% < 1.0 
RYO. 045mm) 质 量 分 数 /% < 0.4 
3. 化 工行 业 标 准 《 工 业 氧 氧化 钙 》 


HG/T 4120—2009 
































































































































指 标 
项 E 
优等 品 王 等 品 合格 品 

氢 氧 化 钙 LCaCOH)? 质量 分 数 /% > 96. 0 95.0 90.0 
镁 及 碱 金 属 质量 分 数 /% = 2.0 3.0 — 
酸 不 溶 物质 量 分 数 /% x 0.1 0.5 1.0 
铁 (Fe)( 以 干 基 计 ) 质 量 分 数 /% S 0. 05 ©. 1 
干燥 减 量 质量 分 数 /% x 0.5 1.0 2.0 
RYO. 045mm 试验 简 ) 质 量 分 数 /% < 2 5 — 

C0. 125mm HR a S8 038/96 < — — 4 
重金 属 (以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% x 0. 002 — 
LARI 用 于 制造 漂白 粉 、 硬 水 软化 剂 、 氧化 钙 后 ， 经 精 选 与 水 按 1: (3 一 3.5) 
污水 处 理 、 酸 性 水 中 和 处 理 、 烟 气 脱 硫 、 的 比例 消化 ， 生 成 的 氧 氧 化 钙 料 液 经 净化 
垃圾 焚烧 、 涂 料 、 建 材 、 制 革 等 领域 。 也 分 离 除 渣 ， 再 经 离心 脱水 ， 于 150 一 
































广泛 用 于 环 氧 毛 丙烷、 草 甘 腾 、 钙 基 润 滑 





300C FFH. Hif (120 目 以 上 ) Bp 
































脂 等 有 机 化 工 产品 的 制造 和 硬 脂 酸 钙 〈 用 




















于 各 类 聚 氧 乙烯 的 稳定 剂 和 润滑 剂 )、 环 
烷 酸 钙 〈 用 于 清 潜 的 催 干 剂 、 粘 胶 剂 等 )、 








KAIEN, AU, KARIUS, FF 
檬 酸 钙 的 添加 剂 等 高 档 有 机 钙 的 合成 。 
【 制 法 】 石灰 消化 法 : 将 石灰 石 在 籼 烧 成 

















为 氧 氧 化 钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
CaCO4——CaO-- CO; ^ 
CaO-- H: O —Ca( OH): 





【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 其 粉尘 或 悬浮 液 滴 对 黏膜 有 
刺激 作用 ， 能 引起 喷 呈 和 咳嗽 ， 和 了 碱 一 样 
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能 使 脂肪 皂 化 ， 从 皮肤 吸收 水 分 、 溶 解 重 
白质 、 刺 激 及 腐蚀 组 织 。 吸 入 石灰 粉尘 可 
能 引起 肺炎 。 最 高 容许 浓度 为 5mg/ms 。 
吸入 粉 企 时 ， 可 吸入 水 蒸气 、 可 待 因 及 狂 
奥 宁 ， 在 胸廓 处 涂 芥 末 襄 ;， 当 落 入 眼 内 
时 ， 可 用 流水 尽快 冲洗 ， 再 用 5% Ae k 
溶液 或 0.01% CaNas-EDTA 溶液 冲洗 ， 




































































然后 将 0. 5% 地 卡 因 溶液 滴 入 。 工 作 时 应 
注意 保护 呼吸 器 官 ， 穿 戴 用 防 尘 纤维 制 的 
工作 服 、 手 套 、 密 闭 防 尘 眼 镜 ， 并 涂 含 ; 
脂 的 软膏 ， 以 防止 粉尘 吸入 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 薄膜 袋 的 
塑料 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg。 应 贮 
存在 干燥 的 库房 中 , 严防 潮湿 。 避 免 与 酸 
类 物质 共 贮 混 运 ， 运输 时 要 防 雨 淋 。 失 火 
时 ， 可 用 水 、 砂 十 或 一 般 灭 火器 扑救 。 
【生产 单位 】 浙江 省 建 德 市 乌 伟 钙 业 有 限 
公司 ,浙江 省 建 德 市 大 同 福利 轻 工 助 剂 
三， 淄博 兆 庆 化 工 有 限 公 司 ， 新 乡 市 源 丰 
钙 业 有 限 公司 。 


CR & SUE fü 
[312] 水 合 氧化 铬 ;二 水 合 氧 氧化 铬 ; 
三 氧化 二 铬 水 合 物 
【英文 名 】 chromium hydroxide 
【结构 式 】 Cr(OH); 
【分 子 量 】 103.02 
【物化 性 质 】 灰 绿 色 或 灰 天 蓝 色 无 定形 粉 
R, 不溶 于 水 。 普 通 制 得 的 产品 能 强烈 发 
生 水 合作 用 ， 并 符合 分 子 式 Cr(COH)s 
rH»OCGr—2-—4)0; 在 浓 硫 酸 上 放置 后 转 
变 为 二 水 物 。 在 100C 下 干燥 转变 成 无 水 
物 ， 超 过 100 开始 脱水 ， 进 一 步 灼 烧 则 
变 成 Cr;Os GRRE), BERAY. 
能 成 为 极 弱 的 酸 HCrO，[ 即 Cr COHDs- 
H2O]. 在 25'C BE HC AE Bg d$ OK — 9x 
10 5 。 能 溶 于 碱 中 形成 亚 铬 酸 盐 ， 溶 于 
无 机 酸 中 形成 三 价 铬 盐 。 

物化 数据 : 相对 密度 2.9, 水 中 溶 度 
积 (25°C) 6.3X10—?; 晶体 结构 为 六 角 












































































































































































































































JÉ JÉ. a = 0. 5288nm. c — 0. 4871nm. 
z—2, 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指 标 
Cr203/% 43~44 
灼 烧 失重 /% 45. 3 一 57 
盐酸 不 溶 物 /% < 0. 05 
毛 化 物 (CCl- 2/96 0. 01 
WRECZ )/% 0.2 
铁 (Fe)/% 0. 003 
碱 金 属 及 碱土 金属 - 

〈 以 硫酸 盐 计 )/% < 

LARI 用 于 制 三 价 铬 盐 及 三 氧化 二 铬 
化 学 试剂 ， 也 用 于 油漆 、 颜 料 、 羊 毛 处 理 




















及 冶金 、 
【 制 法 】 工业 制备 氢 氧 化 铬 的 方法 有 沉淀 
法 、 硫 黄 还 原 法 、 硫 化 钠 还 原 法 、 二 氧化 
硫 还 原 法 和 甲醛 还 原 法 等 。 
(D 沉淀 法 ”硫酸 铬 水 溶液 与 氨水 反 
应 生成 氧 氧化 铬 沉淀 。 于 反应 你 中 将 硫酸 
铬 〈 或 氯 化 铭 ) 溶液 加 热 近 沸 ， 分 几 次 组 
组 加 入 氨水 ， 其 用 量 高 于 理论 量 , 使 生成 
的 沉淀 易于 过 滤 。 反 应 方程 式 如 下 : 
Cr(SO)s 十 6NEHIOH+zH2O 一 一 
2CrCOHDs + xH:O+3(NH1):S0; 
悬浮 液 经 过 滤 、 充 分 洗涤 后 ， 于 
100C 王 燥 ， 使 沉淀 物 干 燥 、 脱 水 生成 氢 
氧化 铬 成 品 。 
Cr(OH); 













































































* xH: O — 

CrCOFD so H20€c— 2—4) 
(2) 甲醛 还 原 法 ” 重 铬 酸 钠 溶液 用 硫 

酸 酸 化 后 再 以 甲醛 为 还 原 剂 进行 还 原 ， 直 

接 制 成 无 水 所 氧化 铬 ， 经 分 离 、 洗 桨 和 十 

燥 即 得 成 品 。 反 应 方程 式 如 下 : 

2Na: Cr; O7 -3HCHO--2H;SO, + H: O — 

4Cr(OH); +3CO: 42Na: SO, 























【安全 性 】 
毒性 及 防护 : RASHKE. IRI i 
触 ， 用 流动 清水 冲洗 。 皮 肤 接 触 ， 脱 去 被 
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污染 的 衣服 ， 用 水 和 肥皂 冲洗 。 吸 入 接 
触 ， 清 理 鼻 腔 ， 用 水 澈 口 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
袋 包 装 ， 每 袋 25kg 或 50kg。 

【生产 单位 】 黄石 振 华 化 工 有 限 公 司 ， 甘 
肃 祁 源 化 工 有 限 公司 ， 青 海 铬 盐 高 新 科技 
股份 有 限 公 司 ， 四 川 安 县 银河 建 化 集团 有 
限 公 司 ， 天 津 砚 桥 化 工 有 限 公 司 。 


ŒA E RAE i 

【英文 名 】 cobaltous hydroxide 
【结构 式 】 CoCOH)， 

【分 子 量 】 92.95 

【物化 性 质 】 玫瑰 红色 斜 方 晶 系 晶体 或 粉 
末 。 相 对 密度 3.597， 溶 点 1100 ~ 
1200C, Ju XA 4p E. 在 空气 中 加 热 至 
1600C 即 失去 水 分 成 氧化 钵 。 不 溶 于 水 ， 
溶 于 酸 和 铵 盐 溶 液 中 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《工业 毛 氧 化 
$t? HG/T 4506—2013 
































































































































指标 
d Ix | m 

钴 (Co) 质 量 分 数 /% >| 610 62.0 
镍 (Ni) 质量 分 数 /% <| 0. 005 0. 005 
铜 (Cu) 质 量 分 数 /% <| 0.002 0. 002 
锰 (Mn) 质 量 分 数 /% <| 0.005 0. 002 
锌 (Zn) 质 量 分 数 /% <| 0.002 0. 002 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% <| 0.005 0. 002 
锅 (Cd) 质 量 分 数 /% <| 0.002 0. 002 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% <| 0.005 0.015 
钙 (Ca) 质 量 分 数 /% <| 0. 005 0. 005 
镁 (Mg) 质 量 分 数 /% <| 0.005 0. 008 
钠 (Na) 质 量 分 数 /% <| 0.03 0. 02 
毛 化 物 ( 以 ci 计 ) 

KHA% E 0. 08 0. 005 
乙酸 不 溶 物 

质量 分 数 /% jg WM | FO 
粒 径 分 布 D so /pm 0. 1—0.5| 1.5—2.0 
细 度 (通过 0. 15mm u i160 

v3) / 96 > 
MBE / Cg/cm? ) 0.2—1.0/0. 1—0.5 











指标 
IE I2 
比 表面 积 /(m27g) 18—25 
L — 78 一 82 
+ 10— - 13 

b 0 一 13 
【用 途 】 用 于 玻璃 、 搞 瓷 着 色 ， 制 销 化 合 
物 、 含 销 催 化 剂 ， 以 及 涂料 和 清漆 的 干 
燥 剂 。 
【 制 法 】 含 销 废 料 法 各 种 含 钴 废料 经 硝 
酸 、 盐 酸 溶解 ， 所 得 氯 化 钼 溶液 用 过 氧化 
氧 净化 除 铁 ， 必 要 时 加 入 碳酸 钠 或 氨水 ， 
以 保证 净化 完全 。 净 化 后 的 氧化 狂 深 液 加 
氧 氧 化 钠 生成 所 氧化 钴 ， 再 经 洗涤 、 离 心 
分 离 ， 制 得 氧 氧化 钴 产品 。 其 反应 式 
如 下 : 








项 










































































Co 十 2HCI 一 一 Cocl 十 Hs 
CoCl; 十 2NaOH —*CoCOHD ; 4- 2NaC 
【安全 性 】 















































毒性 及 防护 : 销 是 生物 学 上 的 重要 元 素 ， 
小 剂量 能 活化 调节 组 织 呼 吸 、 造 血 和 其 他 
过 程 的 许多 酶 ， 大 剂量 时 ， 则 抑制 这 些 酶 
的 活性 ， 对 碳水 化 合 物 的 代谢 有 影响 ， 选 
择 性 损伤 胰腺 的 内 分 泌 部 分 ， 影 响 心 血管 
系统 ， 扩 张 血 管 、 降 低 血 压 ， 选 择 性 地 损 
伤心 肌 。 吸 入 销 化 合 物 ， 有 时 出 现 支 气管 
哮喘 。 研 磨 的 销 化 物 能 引起 急性 皮炎 ， 有 
时 表面 形成 溃疡 。 金 属 钴 和 氧化 钴 最 高 容 























许 浓度 为 0.5mg/ms 。 工 作 时 应 使 用 防毒 
口 置 、 防 侍 工作 服 、 防 护 手 套 ， 以 保护 呼 
吸 器 官 和 皮肤 。 工 作 中 接触 金属 钴 粉尘 
时 ， 建 议 用 一 种 糊 剂 洗手 。 生 产 中 应 注意 
防 侍 和 除尘 ， 采 用 湿 法 操作 。 
包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 ， 每 袋 
净重 5kg， 外 用 木 箱 集 装 。 贮 存 于 通风 、 
干燥 处 ， 防 止 受 潮 、 受 热 。 运 输 时 要 防 雨 
淋 和 日 旺 。 勿 与 酸 、 铵 盐 物 共 贮 混 运 。 装 
印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 失 火 
时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 灭火 器 扑救 。 
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【生产 单位 】 河北 雄 威 化 工 股 份 有 限 
公司 ,温州 市 华侨 化 学 试剂 有 限 公司 ， 
温州 市 化 学 用 料 广 ， 南 京 康 满 林 化 工 实业 
有 限 公 司 ， 浙江 嘉 利 珂 销 镍 材料 有 限 


公司 。 


[As008 \ A bd 
【英文 名 】 nickelous hydroxide 
【结构 式 】 NiCOH)， 




















【分 子 量 】 92. 708 
【物化 性 质 】 浅 绿 色 结 





成 络 合 物 ， 加 热 则 分 角 











BOE AR. EDGE AS HE 
4.15. KR 230'C (分 解 )。 深 于 酸 类 ， 





不 溶 于 水 、 碱 ， 溶 于 氨 及 铵 盐 的 水 溶液 生 


Eo m SES E ER 


【质量 标准 】 EKE RE A AAE R) 








GB/T 20507—2006 


R1 产品 的 牌号 及 化 学 成 分 












































































































































SS EN A / 96 
zi 号 Fe、Cu、 NO», 
类 列 WS Ni Co Zn Cd Ca Mg | SO E HzO 
Mn, Pb a 
1.0+ | 3.0+ 
Zm3Col | 三 57.5 id "M <0. 005 | <0. 01 | <0. 05 | <0. 05 | <0. 50 | <0. 02 | <1. 0 
Le | 202 
Zn3Co1.5 | 2257.0 o us «c0. O05 | x0. 01 | C0. O5 | «CO. O5 | «CO. 50. x0. 02 «1.0 
加 铎 型 ; 
0.7+ | 4.0+ 
Zn4Co0. 7 | =56. 5 "m öd <0. 005 | <0. 01 | <0. 05 | <0. 05 | <0. 50 | <0. 02 | <1. 0 
155 | a0 
Zn4Co1.5 | 2256.0 m 95 <0. 005 | «C0. 01| «0. O5 | CO. O5 | CO. 50| <0. 02 «1. 0 
加 锅 型 | Cd3Col | 2957.5 |1.150.2| <0. 10 3.250. 3| 0. 01| <0. 05 | <0. 05 | <0. 50| <0. 02| «1.0 
(LEi 
Zn4Col. 5~ 0.22— 
过 53.0 ) 3. 9 + 0. 3 «0. 005 | <0. 01 | <0. 05 | <0. 05 | <0. 50 | <0. O2 | <2.0 
Co3.5 (3.55 
0.2) 
覆 钴 型 
(1.1 
Cd3Co1— 0.22— 
254.5 ) <0. 10 3. 1+0. 3| <0. 01| <0. 05 | <0. 05 | <0. 50 | <0. 02 | «22.0 
Co3 (3.0+ 
0.2) 
注 : 除 上 述 牌号 外 ,产品 中 的 镍 (ND. f& (Co. fF (Zn) ug (ca) 的 含量 可 根据 客户 的 特 
殊 要 求 进行 改变 。 
表 2 产品 的 物理 性 能 
2 p | 松 装 密 | fs SCA] Xl 比 表 面积 〔1017 面 半 
类 别 牌号 ER Jak oo : ju coe 
/Cg/cm?) | /Cg/cm?) (D s)/um| /Cm?/g) (S/C) 
Zn3Co1 球形 或 类 球形 | B | 2160 22.10 6 一 15 6—15 | 三 0. 85 
nem Zn3Co1. 5 “| 球形 或 类 球形 | B | 160  z2.10 6 一 15 6—15 | 0.85 
"| ”Zn4Co0. 7 “| 球形 或 类 球形 | B | 2160 | 22.10 | 6—15 6 一 15 | 250.85 
Zn4Co1. 5 “| 球形 或 类 球形 | B | 1.60 22.10 | 6—15 6 一 15 | 220.85 
加 锅 型 Cd3Co1 球形 或 类 球形 | Bg | >1.60 | Z2.10 8 一 20 8—25 | 20.85 
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3 e 7 au | 松 装 密度 | 振 买 密 | Tul 比 表面 积 《101) 面 半 
id | 
Zn4Co1. 5 一 AREE SEA 
eT DS E 球形 或 类 球形 | g | 2150, 22.00 9~14 3~15 | 20.85 
Cd3Co1—Co3 | 球形 或 类 球形 | B | 150. | >2.00 | 8—20 8—25 | 20.85 
XE. RP C100) 面 半 高 宽 的 测定 由 于 测定 仪器 和 数据 处 理 软件 等 难以 统一 ， 各 测量 系统 仍 存 
一 定 误差 ， 因 此 仅 作 为 参考 标准 ， 产 厂家 提供 实测 数据 。 
表 3 产品 的 放电 平台 率 
类 别 牌号 比 容量 /(mA - h/g) 放电 平台 率 /% 
Zn3Co1 5245 z65 
. Zn3Co1. 5 22245 三 65 
加 血型 Zn4Co0.7 22240 >65 
Zn4Col. 5 =240 之 65 
加 锅 型 Cd3Co1 2225 >65 
men Zn4Co1. 5— Co3. 5 =225 >65 
Cd3Co1 — Co3 2205 >65 
【用 途 】 制 镍 盐 的 原料 ， 用 于 碱 性 蓄 电 过 滤 、 水 洗 、 干 燥 ， 制 得 平均 粒 径 为 2— 
池 、 电 镀 、 众 化 剂 等 方面 。 特 别 是 球形 氧 50pm 的 球 型 氧 氧 化 镍 。 
氧化 钊 是 Cd-Ni, MH-Ni 等 碱 性 充电 电 【安全 性 】 
池 正 极 的 活性 材料 ， 而 镍 所 电池 是 新 一 代 毒性 及 防护 : 镍 能 进入 细胞 ， 引 起 细胞 
化 学 电源 ， 具 有 比 能 量 高 、 大 功率 、 无 污 中 酶 和 代谢 过 程 破坏 ， 可 能 因 导 致 某 些 
染 、 记 忆 效 应 小 和 取代 性 好 等 特点 ， 广泛 致癌 物质 生成 产生 致癌 作用 。 与 镍 化 合 
用 于 移动 通信 、 便 携 式 电动 工具 、 笔 记 本 物 接触 可 引起 钊 性 湿疹 、 旬 性病 郊 。 生 
电脑 、 摄 像 机 、 电 动 助力 车 以 及 电动 汽车 J^ HE BRE Di ESOS WEIL OA D wy d 
等 领域 。 4 ， 应 防止 皮肤 直接 接触 。 尽 量 实行 机 
【 制 法 】 WERE, EARE. TEA RHEW 
(1) A DREYA M VLA ETE 检查 身体 。 
液 和 氧 氧化 钠 溶液 反应 ， 经 结晶 分 离 制 得 包装 及 贮 运 : 内 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 聚 
氧 氧 化 镍 成 品 。 其 反应 式 如 下 丙烯 编织 袋 包装 ， 外 用 木 桶 或 铁 桶 包装 ， 
NiSO, 十 2NaOH —>Ni (OH): + Na: S0; 每 桶 净重 25kg、50kg。 贮 存 于 通风 、 于 
(2) 球 型 氧 氧化 镍 的 制 法 “预先 在 钊 燥 处 ， 防 止 受 淹 、 受 热 。 运 输 时 要 防 两 淋 
盐 的 水 溶液 中 或 含有 钴 盐 的 镍 盐水 溶液 中 MEHR., 2955 R2. ikk. We 
加 入 氨水 ， 使 镍 离子 或 含有 的 钼 离子 与 氨 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 失 火 时 ， 
作用 ， 生 成 上 述 相应 金属 的 氮 络 合 物 ， 再 可 用 水 、 砂 士 和 灭火 器 扑救 。 
将 以 上 的 金属 氨 络 合 物 溶液 、 碱 金属 氧 氧 【生产 单位 】 吉林 吉 恩 镍 业 股 份 有 限 公 
化 物 溶液 及 氨水 溶液 三 部 分 连续 同时 加 入 司 ， 无 锡 市 诸 兴 化 工厂 ， 江西 晶 安 高 科技 
到 反应 体系 中 ， 控 制 反 应 体系 温度 在 20 一 股份 有 限 公 司 ,， 河南 科隆 新 能 源 有 限 公 
80C 范 围 内 的 某 一 固定 值 ，pH 值 在 9 一 13 司 ， 宁 波 华 力 斯 化 学 工业 有 限 公 司 。 

















范围 内 的 某 一 固定 值 ， 反 应 连续 




















fi. 
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S 氢气 化 铜 

【别名 】 可 杀 得 101 

【英文 名 】 cupric hydroxide 

【结构 式 】 CuCOH)， 

【分 子 量 】 97. 561 

【物化 性 质 】 蓝 色 或 淡 蓝 绿色 凝 胶 或 淡 蓝 
色 结 唱 粉 末 ， 相 对 密度 3.368。 溶 于 酸 、 
氨水 及 碱 金属 握 化 物 、 碳 酸 盐 、 酸 式 碳酸 
盐 溶 液 ， 不 溶 于 水 ， 能 被 许多 有 机 物质 还 










































































原 ， 加 热 则 分 解 ， 在 热 水 中 分 解 为 黑色 氧 
化 铜 和 水 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

检验 项 标 
氨 氧 化 铜 /9% > 95 
89-8 71 / 96 = 0.2 
硫酸 起 (SO?”)/% < 0.4 
HECNO; )/% = 0.5 
EE CFe)/96 < 0. 1 
硫化 氨 不 沉淀 物 /% = 1.0 














【用 途 】 制 铜 盐 的 原料 ， 用 于 媒 染 剂 、 人 
造 丝 、 人 饲料 添加 剂 、 颜 料 、 制 着 色 纸 等 。 
船 底 防 污 漆 的 组 分 ， 也 用 作 农 用 杀菌 剂 。 
【 制 法 】 铜 盐 法 : 将 可 溶性 铜 盐 ， 如 硫酸 
铜 涂 液 ， 用 氢 氧 化 钠 溶 液 中 和 ， 经 结晶 、 
分 离 得 氧 氧化 铜 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
CuSO, 4-2NaOH ——CuCOED ; + Na? SO, 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 中 等 毒 类 。 吸 入 、 摄 入 或 经 
皮 吸 收 后 会 中 毒 。 对 眼睛 、 皮 肤 、 黏 膜 和 
上 呼吸 道 有 强烈 刺激 性 。 吸入， 可 引起 
只、 支气管 的 炎症 、 痉 挛 ， 化 学 性 肺炎 和 
市 水 肿 等 。 密 闭 操作 ， 提 供 充分 的 局 部 排 
风 。 防 止 粉尘 释放 到 车 间 空 气 中 。 操 作 人 
员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 防 尘 面具 〈 全 面 
单 )， 穿 胶布 防毒 家， 戴 橡胶 手套 。 避 人 免 
产生 粉尘 ， 避 免 与 酸 类 接触 。 配 备 泄漏 应 
急 处 理 设备 。 倒 空 的 容 絮 可 能 残留 有 害 
物 。 工 作 后 要 洗 温 水 淋浴 。 































































































包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 袋 包装 后 ， 外 
用 塑料 编织 袋 或 木 箱包 装 。 每 袋 净 重 
25kg、50kg。 贮 存 于 通风 、 于 燥 处 ， 防 1 
受潮 、 受 热 。 运 输 时 要 防 雨 淋 和 日 晒 。 
与 酸 、 铵 盐 等 物 共 贮 混 运 。 装 缉 时 轻 拿 
放 ， 防 止 包装 破损 。 本 品 不 燃 ， 有 毒 ， 
强 刺 激 性 。 属 无 机 有 毒品 ， 危 规 编号 : 
GB 6.1 类 61519。UN No.2775、2776、 
3030, 3010; IMDG CODE 6221 Jt, 
6270 Ut. 6218 9t, 6220 页 。 失 火 时 ， 可 
用 水 、 砂 土 和 灭火 器 扑救 。 消 防 人 员 必 须 
穿 全 身 防火 防毒 服 ， 在 上 风向 灭火 。 灭 火 
时 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 ， 然 后 
根据 着 火 原因 选择 适当 灭火 剂 灭火 。 
【生产 单位 】 上 海 绿源 精细 化 工厂 ， 涟 水 
依 顺 环保 有 限 公 司 ， 汕 头 西 陛 化 工 有 限 公 
司 ， 浙 江 省 台州 生物 农 化 厂 ， 匡 江 市 院 氏 
化 工 有 限 公 司 。 


œŒ 氨 氧 化 锌 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Zn(OH): 
【分 子 量 】 99. 405 
【物化 性 质 】 定型 白色 粉末 或 浅黄 色 粉 
未 ,相对 密度 3.053. WE 125'C (分 
解 )， 在 120 人 CC 分 解 成 氧化 锌 和 水 。 不 溶 
于 水 ， 是 两 性 氧 氧 化 物 ， 溶 于 强酸 生成 锐 
盐 ， 深 于 强 碱 生成 锌 酸 盐 。 和 和 氧 氧化 铝 不 
同 ， 能 溶 于 氨水 中 生成 锐 氨 络 离子 。 
【质量 标准 】 
指标 名 称 指 标 
品 总 铎 量 [ 以 Zn(OH)s 计 ]/% > 99 
水 分 /% 14 一 16 


【用 途 】 用 于 生产 锌 化 合 物 ， 如 氧化 锐 、 
硫酸 锌 、 硝 酸 匀 等。 也 用 于 外 科 包 扎 用 品 
中 作 吸 收 剂 和 橡胶 配合 物 。 

【 制 法 】 iW: 将 亚 锌 酸 盐 溶 液 和 氢 氧 
化 钠 反 应 制 得 氧 氧 化 锌 ,经 结晶 分 离 得 
产品 。 
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znic hydroxide 





























参考 标准 
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【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 中 毒 者 会 出 现 食欲 不 佳 、 烦 
涅 、 疲 倦 、 胸 闷 及 压痛 等 ， 引 起 肝 大 及 出 
现 肺 间 质 水 肿 、 肺 泡 上 皮 破 坏 。 发 生 中 毒 
可 吸入 碱 性 物质 、 静 脉 注射 葡萄 糖 (4076 
溶液 20mL) 和 300mg 抗坏血酸 。 根 据 症 
状 服用 强 心 剂 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 为 
0. 5mg/ms 。 操 作 中 应 戴 防 毒 口 洁 、 防 护 
眼镜 ， 穿 工作 服 。 工 作 后 用 热 水 沐浴 。 要 
注意 防止 蒸气 及 气 溶胶 形成 及 排放 到 工作 
地 点 空气 中 ， 应 注意 防 尘 通风 。 
包装 及 贮 运 : 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 及 外 用 塑 
料 编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg 或 50kg。 
贮存 于 通风 、 干 燥 处 ， 防 止 受 潮 、 受 热 。 
ie fp BEER REOR H HS, 29 5; NR. Tibi 
贮 混 运 。 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破 
损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 灭火 器 
扑救 。 

【生产 单位 】 吉林 市 大 宇 化 工 有 限 公 司 ， 
温州 市 化 学 用 料 厂 ， 上 海 嘉 展 化 工 有 限 公 
司 ， 无 锡 市 永昌 化 工厂 。 


œŒ & Sub s& 
【别名 】 AKF: UK ES 氨水 
【英文 名 】 ammonium hydroxide; ammo- 
nium hydrate; aqua ammonium 
【结构 式 】 NHOH 
【分 子 量 】 35.1 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 极 易 挥 发 的 液体 ， 
呈 强 碱 性 ， 有 和 刺 暑 气味 ， 能 与 醇 ， 醚 相 混 
溶 。 遇 酸 能 激烈 反应 ， 放 热 并 生成 盐 类 。 
有 腐蚀 性 ， 侵 蚀 许 多 金属 ， 生 成 易 燃 气体 
A. 沸点 (25%) 38'C. M (25%) 
一 58'C ， 相 对 密度 (水 的 相对 密度 =1) 
0.9. 水 中 溶解 度 : KEER RAE 
20°C 时 48kPa (25%); 蒸气 相对 密度 
(空气 的 相对 密度 二 1) 0. 6 一 1. 2。 
【质量 标准 】 

1. 国家 标准 《食品 添加 剂 ” 氨 水 》 
GB 29201—2012 
























































































































































表 1 感官 要 求 
项 SEX 检验 方法 
泽 无 色 取 适 量 试 样 置 于 50mL 


































































































烧杯 中 ,在 自然 光 下 观察 
表 2 理化 指标 
项 指 标 
S&CNHs ) 合 量 /% 27. 0~30. 0 
$8 CPb) /(mg/kg) < 0.5 
AR PB / 96 < 0. 02 
易 氧 化 物 通过 试验 








2. 国家 标准 《化 学 试剂 氨水 》 


GB/T 631—2007 
























































旨 标 名 称 分 析 纯 | 化 学 纯 
含量 CNHa )/% 25—28 | 25—28 
AERE / 96 «| 0.002 | 0.004 
氯 化 物 (CI- 2/96 < | 0. 00005 | 0.0001 
硫化 合 物 (S)/% < | 0. 00002 | 0. 00005 
MRCS )/% <| 0.0002 | 0.0005 
碳酸 盐 ( 以 Co: 112/96 <| 0.001 | 0.002 
磷酸 盐 (PO 2/96 <| 0.0001 | 0.0002 
钠 (Na)/% xc | 0. 0005 — 
镁 (M9g)/% <| 0.0001 | 0.0005 
(K)/% < | 0. 0001 = 
&5(Ca)/ 96 <| 0.0001 | 0.0005 
铁 (Fe)/% < | 0. 00002 | 0. 00005 
铜 (Cu)/% < | 0. 00001 | 0. 00002 
£8 Pb)/ 96 < | 0. 00005 | 0.0001 
还 原 高 锰 酸 钾 物 质 0. 0008 | 0. 0008 
(以 O 计 )/% < 
【用 途 】 除 农业 上 作 肥 料 外 ， 其 他 用 途 很 




















广泛 ， 如 用 于 印染 ( 媒 染 剂 )、 医 药 、 燃 
Tb. RH. mE. Euh. KA TR. BH 
TUI t till HUE RR P SE P HEA AE T ^m o 




















[5:51 用 水 吸收 氨 生 成 氨水 ， 其 反应 式 
如 下 : NH; +H:O—NH, OH 

【安全 性 】 

危险 性 : 氮 水 易 挥 发 而 放出 氮气 ， 所 具有 

















强烈 的 刺激 性 ， 刺 激 皮 肤 、 眼 睛 ， 并 易 发 
生 爆 炸 ， 室 内 空气 中 氨 的 浓度 极限 为 
30mg/m?, 空气 中 的 爆炸 下 限 为 15% 























(554 MESSA 


(体积 分 数 )， 上 限 为 28% (体积 分 数 )。 
WA, AHRR., i, ERARE, Mk 
疼 。 皮 肤 接触 ， 严 重 皮 肤 烧 伤 ， 疼痛 、 水 
i. RIER, ZA, KM, MEREK 
伤 。 食 人 时 ， 胃 痉挛 、 腹 痛 、 哎 吐 。 操 作 
环境 应 保持 通风 ， 戴 防护 手套 、 穿 防护 
服 。 戴 面 旱 或 眼睛 防护 结合 呼吸 防护 。 工 
作 时 不 得 进食 、 饮 水 或 吸烟 。 一 旦 吸入 ， 
有 反应 时 ， 要 呼吸 新 鲜 空 气 ， 或 医疗 护 
理 。 皮 肤 接 角 大 量 的 水 冲洗 ， 给 予 






























































































































































Bo ZA 
医疗 护理 。 进 入 眼睛 ， 要 用 大 量 的 水 冲洗 
几 分 钟 ， 然 后 就 医 。 食 人 ， 要 激 口 ， 引 用 


大 量 的 水 。 
包装 与 贮 运 : 工业 和 农业 用 氨水 可 用 铁 












































































































































有 较 强 的 吸附 性 能 。 
【质量 标准 】 企业 参考 标准 

指标 名 称 指标 
总 铁 合 量 (以 干 基 计 )/% 63 一 70 
亚 铁 含量 (以 干 基 计 7/% 40 一 50 
活性 铁 舍 量 (以 干 基 计 )/% 35~45 
水 分 会 量 /% 30—40 
pH 值 8,9 
EWE / (kg/m?) 0. 7—1.0 
LARI 可 用 来 制 颜料 、 药 物 ， 用 作 净 水 
剂 ， 也 可 用 来 作 砷 的 解毒 药 等 。 
【 制 法 】 由 硝酸 铁 或 氯 化 铁 溶液 加 氨水 经 
沉淀 而 制 的 产品 。 如 用 氨水 或 烧碱 与 氧化 














铁 反应 可 制 得 胶 状 沉淀 ， 经 分 离 可 得 固体 















































桶 、 酸 车 和 浅 船 装运 。 试 剂 氮 水 要 用 
500mL 玻璃 瓶 或 20kg、25kg、35kg、 
200kg 塑料 桶 密封 装 。 勿 日 西 ， 需 贮存 在 





















































阴凉 通风 处 ， 要 隔绝 火 源 ， 不 可 与 酸 类 共 
贮 混 运 。 氮 水 不 燃烧 ， 如 着 火 ， 用 喷雾 状 
水 保持 料 桶 等 容器 冷却 。 

【生产 单位 】 巨 化 集团 公司 ， 河 北 天 坡 化 








AAMER. 
【安全 性 】 
Bk. 净重 0. 5kg、 
封闭 。 


【生产 单位 】 155845 


包装 以 玻璃 瓶 或 内 衬 薄膜 纸 及 


20kg、50kg， 注 意 





T (E) 有限 公 


司 ， 山 东 和 鲁 科 化 工 集团 有 限 公 司 ， 上 海 振 





mb rA. X 





TARAS, WIE NJILA TA R E E 


公司 。 


ŒA 氢 氧 化 铁 





ŒA & & 55 
【英文 名 】 
【结构 式 】 ZrOCOH)， 
【分 子 量 】 159.25 








市 汉沽 区 海中 化 工 


三， 寿光 市 鲁 源 盐 化 有 限 公司 。 


zirconium hydroxide 


“7HO，ZrCOH)4 


【别名 】 水 和 氧化 铁 ; SARER 
【英文 名 】 ferric hydroxide: ironic hy- 
droxide 

【结构 式 】 Fe(OH); 

【分 子 量 】 106.87 


【物化 性 质 】 白色 无 定形 粉 未 ， 无 毒 天 
味 ， 不 溶 于 水 ， 易 溶 于 盐酸 等 无 机 酸 。 不 
HET ORE. de 500°C 时 分 解 成 二 氧化 销 











【物化 性 质 】 UA 


C ERIRSLUE. H 


日 对 密度 


和 水 。 氧 氧化 错 





D 黄色 沉淀 不 稳定 ， 














为 3.4 一 3.9， 加 热 时 逐渐 分 解 而 成 氧化 























铁 。 具 有 两 性 ， 但 其 碱 性 强 于 




















酸性 ， 新 制 





得 的 氧 氧化 铁 易 浴 于 无 机 酸 和 
可 溶 于 热 浓 碱 。 在 酸 中 的 溶解 
成 的 时 间 长 短 而 异 ， 放 置 若干 











有 机 酸 ， 亦 
度 随 制品 制 
时 间 后 则 难 


溶解 ， 不 溶 于 水 和 乙醇 。 遇 极 强 氧 化 剂 ， 


WKAR. EME 





介质 中 ， 


能 将 新 制 的 





氧 氧 化 铁 氧 化 成 十 6 价 氧化 态 的 高 铁 酸 钠 





NazFeO4 。 胶 状 沉淀 的 水 合 氧化 铁 《〈 正 ) 





AT SENSUS COND. n m 
CHI? 盐 与 烧碱 或 氮 水 制 得 。 





(No. 以 水 合 氧化 物 ZrO， 


在 ， 为 


氧 氧 化 错 





: x H;O 形式 存 








白色 胶 状 沉淀 ， 水 分 了 


P RONE DA wA 








定 ， 随 其 制备 方法 、 温 度 不 同 而 异 。 加 热 
至 500C) AK mE uo. Wig 





























ZrO* 。 不 溶 或 稍微 溶 于 水 ,不 溶 于 醇 、 
碱 和 铵 盐 溶 液 。 具 有 两 性 ， 能 与 酸 碱 反 


应 。 熔融 时 与 强 碱 生成 晶 状 正 错 酸 盐 


M A) 








Mı ZrO, 和 偏锋 酸 盐 Ms ZrO3。 由 错 盐 水 
溶液 与 烧碱 〈 或 所 水 ) 水 溶液 作用 ， 首 先 
得 到 的 氧 氧化 钻 称 为 a WER, REI T Fi 
酸 中 ; 在 加 热 条 件 下 沉淀 下 来 的 称 为 go 
































R., METKA. 
【质量 标准 】 
1. 企业 参考 标准 1 






























































指标 名 称 Zr(Hf)O» Fe» 0s SiO» TiO; 外 观 

指标 /% >28 <0. 03 <0. 03 <0. 001 色 滤 4 

2. 企业 参考 标准 2 

指标 名 称 Zr(Hf) O» Fe; Os SiO» TiO; Al; Os 

指标 /% 33—35 <0. 005 <0. 02 <0. 003 <0. 002 

3. 企业 参考 标准 3 

指标 名 称 Zr(Hf)O» Fe; Os SiO» TiO» 

指标 /% 2:38 <0. 02 <0. 03 <0. 001 
LARI 用 于 制造 其 他 钻 化 合 物 、 颜 料 、 Zr(OH)4 * AH20 Y 十 2NH4Cl 
染料 、 玻 璃 等 。 【安全 性 】 包装 为 25kg 或 50kg 纸 桶 包装 
【 制 法 】 用 氨水 或 氧 氧化 钠 中 和 和 氧 氧化 或 25kg、1000kg 塑 编 袋 包 装 或 根据 用 户 






































外， 用 纯净 水 洗 深 、 过 滤 、 分 离 制 得 毛 氧 
化 铬 滤 饼 ,该 滤 饼 主要 用 于 生产 钳 产 品 的 
原料 。 也 可 将 滤 饼 经 干燥 而 得 到 固体 产 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

ZrOCl +2NH4OH+ (n+D HO0— 


— 
































要 求 进行 包装 。 
【生产 单位 】 TD 














有 限 公 司 

















WARAS, 青岛 天 壮实 ， 











有 限 公 司 


博 加 华新 材料 资源 有 限 公 司 。 














|. H 





兴 市 高 阳 化 工 有 限 公 司 ， 朝 阳 百 盛 错 钛 股 


JKE 
， Ñ 





At 


化 合 
物 则 一 


RXZ 
为 离子 型 
化 态 为 一 2)、 


SEL 





成 的 盐 的 类 型 可 分 为 酸 
5. 


化 4 


p= 


Æ| 


广义 上 的 第 
物 ， 如 二 氧 


A 

















与 另外 一 和 








是 指 氧 元 素 




















化 学 元 素 组 成 的 二 元 






































IF, \ 























般 称 为 氟 


二 氧化 4 


CH o 














& ^h [5] R9 


TR d 


化 物 分 为 不 








同 





负 性 





J 

















更 大 的 氟 结 合 


2 LBS 4C Er 











的 类 型 ， 按 
































AJZ 











JES] 








型 分 为 金属 























氧化 物 ; 





按 成 键 类 





594 
型 或 组 成 粒子 
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类 型 








LERNA 





元 
分 


























J 氧化 物 


TX 





氧化 物 ; 按照 














/2) 和 昊 氧化 物 














氧 的 
































性 




















氧化 态 为 一 1)、 
氧化 态 为 -1/3); 
氧化 物 、 碱 性 








LBS S zs 




















分 为 普通 氧化 物 (EA 





超 氧 化 物 








(4% 


e 























按照 是 否 





与 水 生成 盐 ， 














"s 
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氧化 物 、 























氧化 物 广泛 应 
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氧化 4 








9. T 




















EB 3 Z AR 领 页 域 。 如 3 性 











RA, DR, 









































NA 
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七 铝 


化 学 

















Eo SAH IZER 








4. 8 


ES 


























pæ 
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E fà 











载体 ， 


载体 用 




















b JIJ 





& 1 
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d BE 


H. TTE 
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HS 
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Vp H 




















"ns 


化 学 






































E] 


高 科 
学 材料 的 制 
、 激 光 传 真 ji 


斗 技 的 发 




















Pes d 


及 7y 射 























信 Ld 
H3 |A sJ 
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我 国 的 氧 














物品 种 、 


氧化 物 也 有 
£X BR 














LI 





NE. 7]s 1 





出 重要 的 作 




















中 的 
jo 如 
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o MS 





AKR 






































Mw 


E 朝 着 精 


























规格 在 不 











ew 











改进 ， 














如 醇 铝 ; 











不 断 增加 ，1 





TI LJ 





Au Y. 

















氧化 铝 、 





去 制 活 性 



































法 rp 





A T 


nz 




















& fb — Wo 1 












































从 我 











车 











氧化 物 





QUR 活性 氧化 铝 


【别名 了 】 
【英文 名 】 


alumina;activated alumin (i) um oxide 


活性 





WME 


【结构 式 】 7-Al O; 


【分 子 量 】 
【物化 性 质 】 白色 球状 或 圆柱 状 多 和 孔 性 


101. 96 


Ep 小 
总 的 1 


alumina activated; 




















况 看 ， 





reactive 








I 技术 仍 需 而 改进 和 ] 











zm 


毒 、 
BE. 


物质 ， 无 
K. 6 





T" 
ABS RA 


点 


2980C， 比 表面 积 


比 热 0.88 一 1.67J/ Cg* 


104. 6—125. 2J/ 
【质量 标准 】 
3927 一 2007 


(g. 


ER, ^E. DRF 


Hh 


2045C, Wh 点 
200 — 400m? /g、 
C), NEWA 
[erm 














化 工行 业 标 准 HG/T 


LL —— — Nl 57) 






























































































































































































































































































































































à iB 标 
吸附 剂 | 除 氟 剂 BEM | 脱毛 剂 | 催化 剂 载体 | 空 分 干燥 剂 
三 氧化 二 铝 质 量 分 数 /% > 90 90 92 90 93 88 
灼 烧 失 量 /% E 8 8 8 8 8 9 
ERBE /(g/cm?) 三 | 065 | 070 | 0.65 | 0.60 0. 50 0. 60 
比 表 面积 /Cm?/g) >| 区 0 280 200 300 200 300 
3ULZ3/(cm? /g) 三 | 0.35 0.35 | 040 | 0.35 0. 40 0. 35 
静态 吸附 量 (60% 湿度 )/% > 12 12 — 10 一 17 
及 水 率 /% zm — — 50 — 40 — 
磨耗 率 /% al 0o 0.5 0.4 0.5 1 0.5 
H112 0. 5~ 2mm 10 
粒 径 1—2. 5mm 35 
psa | ecce » 
JNS He 3~5mm 100 
L 粒 径 4-—6mm 130 
粒 径 5—7mm 150 
粒 径 6—8mm 200 
HZ 8— 10mm 250 
粒度 合格 率 /% zm 90 
[Hi] 活性 氧化 铝 的 多 孔 结构 、 高 比 表 液 在 常温 搅拌 下 老化 2n， 经 过 滤 、 用 无 
面积 且 处 于 不 稳定 过 渡 态 的 特点 ， 使 其 具 离子 水 多 次 洗涤 ， 于 110C 烘 干 、 挤 条 成 
有 较 大 的 活性 。 在 石油 化 工 、 化 肥 工 业 中 m. FH. 在 500CC 活 化 4h， 制 得 活性 氧 
广泛 用 作 催 化 剂 、 催 化 剂 载体 。 活 性 氧化 化 铝 。 其 反应 式 如 下 : 
铝 又 具有 吸附 特性 ， 因 而 用 作 气 体 和 液体 AICOFD 5 4- NaOH ——NaAIO; +2H:0O 
的 干燥 剂 、 气 体 净 化 的 吸附 剂 、 饮 水 除 氟 NaAIO; + HNO;--H;O — 
剂 、 工 业 污水 的 颜色 和 气味 消除 剂 等 。 还 AICOFD; Y 十 NaNOs 
用 作 空气 及 其 他 气体 的 腊 湿 剂 ， 变 压 器 ; 2AICOH);— -AlO;--3H;O 
和 (2) 醇 铝 法 “将 金属 铝 片 加 入 异 两 本 

















三 种 。 目 前 国内 主要 采用 碱 法 ， 少 数 厂 家 蒸气 鼓 泡 (入口 温度 180C， 水 解 温 度 
PARRE, 1750), ERREK, ERKE RAE 
(1) 碱 法 ”把 工业 固体 烧碱 加 水 配 成 铝 ， 经 熟化 . 过滤， 于 10C 干燥 、 
浓度 为 600g/L REMEM, FE 50 一 80C | 500C 脱 水 活化 ， 制 得 活性 氧化 销 。 其 反 
下 加 入 氢 氧 化 锅 后 升温 至 110'C ,保温 3h | 应 式 如 下 ， 

进行 反应 ,将 所 得 溶液 用 水 稀释 至 含 氧化 ALCSCCH.)CHOH — (0 H70); AL- Hz ^ 
铝 为 100g/L， 静 置 0. 5 一 1h， 经 过 滤 ， 除 | »(c. n, 0), AL-4H;0 一 

去 氨 氧 化 铁 等 不 溶性 杂质 ， 再 将 清 液 和 Al;O; * H:O+6C; H; OH 
20%% 硝 酸 溶液 按照 一 定 比 例 进 行 中 和 反 
应 ， 温 度 控 制 在 30—50'C F., fuil pH 为 
7 一 7.5， 反 应 10min 左右 以 后 ， 再 将 反应 



















































































AkO; * Hid -AkO +H:0 
【安全 性 】 JARE SR AS KO EA 
桶 包装 ， 每 桶 净重 40kg。 应 贮存 于 干燥 、 















































(558 BA ————— ——— ==... 


通风 的 库房 中 , 严防 受潮 。 
【生产 单位 】 中 海 油 天 津 化 工 研究 设计 
院 ， 浙 江 温 州 氧化 铝 厂 ， 姜 卉 市 化 工 助 


剂 厂 。 


A002 高 纯 氧 化 铝 




















【英文 名 】 alumina，high purity 
【结构 式 】 Y-AbO:. ，o-Al O; 
【分 子 量 】 101.96 


【物化 性 质 】 白色 微细 结晶 粉末 。 无 味 ， 















































不 溶 于 水 ， 微 溶 于 酸 、 碱 ， 易 烧结 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 

氧化 铝 (AlzOs )/% 99. 99 
18 CK) /96 < | 0.0015 
Cu» / 96 < | 0.0003 
硅 (Si)/% «| 0.00 
$5(Ca)/96 «| 0.00 
Eg Ni) / 96 < | 0.0003 
镁 (Mg)/% < 0. 00 
S3 (Na) / 96 ss 0:200 
铅 (Pb)/% < | 0.0003 
铁 (Fe)/% s| 00 
铎 (Zn)/% < | 0.0003 
【用 途 】 发 光 材 料 : 用 作 稀 土 三 基色 荧光 














粉 、 长 余辉 荧光 粉 、PDP 荧光 粉 、LED 
荧光 粉 的 主要 原料 。 透 明 陶 网: 用 作 高 压 
钠灯 的 荧光 灯 管 、 电 可 编程 只 读 存 储 器 窗 
O. Ém: 用 于 制造 红宝石 、 蓝 宝石 、 包 
铝 石榴 石 。 高 强度 高 铝 陶瓷 : 用 于 制造 集 
RERE, WTH, SARA. E 
料 : 用 于 制造 玻璃 、 金 属 、 半 导体 、 塑 料 
的 磨料 。 其 他 : 用 作 活 性 涂 层 、 吸 附 剂 、 
催化 剂 和 催化 剂 载体 、 真 空 镀膜 、 特 殊 玻 
璃 原料 、 复 合 材 料 、 树 脂 填 料 、 生 物 陶 
【 制 法 】 高 纯 铵 明 矶 热 解 法 以 硫酸 铅 、 
Wii RA EZ CELO DEED C RR fn PRO 
































































































































经 脱水 、 热 解 生成 氧化 铝 ， 再 经 转 相 制 得 
VAME, oR. 

【安全 性 】 用 聚 乙烯 塑料 瓶 包装 ， 每 瓶 净 
重 500g。 贮 存在 干燥 、 清 洁 的 库房 中 。 
包装 应 密封 ,严防 受 湖 。 勿 与 有 毒 、 有 
害 、 易 污染 物品 共 贮 混 运 。 

【生产 单位 】 浙江 省 中 明 化 工科 技 有 限 公 
HJ. sé 45 LIE. WISH AER ZI T. 

































































GU 氧化 铝 溶胶 


【英文 名 】 aluminium oxide sol 
【结构 式 】 [Alz COH), Xe jn 
【物化 性 质 】 乳白 或 微 黄色 粒状 或 糊 状 








物 。 无 毒 、 无 臭 、 无 腐蚀 性 ， 有 黏 结 性 ， 
其 黏度 随 氧 化 铝 含 量 的 增高 和 时 间 延 长 而 
增 大 ， 有 增 稠 性 和 触 变 性 。 可 长 期 贮存 ， 
不 变质 。 干 溶胶 在 水 中 有 良好 的 分 散 性 。 
黏稠 液 在 120C 左 右 烘 干 形成 薄膜 。 蒸 发 






















































































干 润 后 ， 可 得 到 活性 水 合 氧 化 铝 ， 其 
BET 表面 积 大 于 250m? /g。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 
RRS Al203/% 20 
固态 胶合 Al» Os /96 60 
六 溶 指 数 /% > 90 
BUNT EIER /um 10 
SiO» CREER D / 96 = 0.1 
Fe» Os CHBR) / 96 0. 02 
Na» OC 糊 状 )/% 0. 003 
SOa( 糊 状 )/% 0. 1~0.2 
【用 途 】 作 无 机 纤维 和 精密 铸造 中 的 黏 














结 剂 、 搞 瓷 釉 料 悬浮 剂 、 塑 料 防 雾 涂 膜 添 
加 剂 、 阳 离子 乳化 剂 、 石 油 化 工 催化 剂 、 


























崔 化 剂 载体 的 配料 和 黏 结 剂 、 化 妆 品 的 添 
加 剂 。 
【 制 法 】 先 将 配制 好 的 铝 盐 溶液 与 氨水 进 























行 中 和 反应 ， 再 进行 前 处 理 ， 经 分 离 洗 
涤 、 过 滤 、 胶 洲 、 烘 干 ， 制 得 氧化 锅 





n o) 


溶胶 。 

【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 做 的 聚 丙烯 
编织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 25kg。 贮 存 于 通 
风 、 和 干燥 的 库房 中 ， 应 注意 防潮 。 
【生产 单位 】 浙江 省 中 明 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 武 汉 无 机 盐 化 工厂 ， 浙 江 宇 达 化 工 有 
限 公司 。 


C R k A 
【英文 名 了 
【物化 性 质 】 氧化 铝 白 是 由 铝 化 合 物 构成 
的 透明 性 白色 颜料 的 总 称 ， 没 有 固定 的 化 
学 组 成 。 一 般 指 氧 氧化 铝 CAOB) J 
氧化 铝 水 合 物 (Al O03;， xH2O) 或 水 不 
溶性 碱 式 硫酸 铝 [Als (SO, )(COH)， ] 等 ， 
也 有 报告 提出 是 由 水 不 溶性 四 碱 式 硫酸 
铝 、 二 氧 氧 化 铝 聚 合 物 [Al (SO4 ) 
COH); * zH; O * 2AICOED; ], F4 JR H 
































alumina white 























的 糊 状 物 直 接 作 为 产品 。 制 备 中 溶液 的 浓 
度 、 温 度 、 反 应 温度 控制 、 干 燥 温 度 等 影 
响 产 品质 量 。 

【安全 性 】 用 聚 乙 烯 塑料 袋 外 套 塑料 编织 
袋 包 装 ， 每 袋 净重 10kg、15kg。 贮 存 于 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 ， 运 输 中 防止 
雨 洒 ， 装 印 时 小 心 轻 放 ， 避 人 免 包 装 破损 。 
【生产 单位 】 浙江 省 中 明 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 浙 江 省 温州 化 工 总 厂 。 


GU 三 氧化 二 镜 
【别名 】 HA 
【英文 名 】 
oxide; antimony white 

【结构 式 】 Sb: O3 

【分 子 量 】 291.50 

【物化 性 质 】 白色 或 灰色 斜 方 品系 或 等 轴 
晶 系 粉 未 。 加 热 变 黄 ， 冷 却 后 恢复 白色 或 


























antimony trioxide; antimony 














折射 率 1.47 —1.56. 与 亚麻 子 油 混 炼 呈 
透明 状 。 
[AR] 用 于 印刷 油墨 、 绘 画 颜 料 ， 晴 
笔 、 橡 胶 填 料 。 
【 制 法 】 在 硫酸 铝 溶液 中 ， 在 搅拌 下 添加 
碱 溶液 ， 生 成 的 沉淀 经 洗涤 、 过 滤 、 低 温 









































灰色 。 相 对 密度 5.67. M 656'C. Wb 
1550 。 高 真空 时 加 热 至 400 能 升华 ， 
557°C 以 下 为 稳定 的 斜 方 晶 系 ，557"C 以 上 
为 稳定 的 等 轴 晶 系 。 深 于 盐酸 、 氧 氧化 
钾 、 硫 化 钠 、 酒 石 酸 、 浓 硫酸 、 浓 硝酸 ， 
不 深 于 水 、 醇 、 稀 硫酸 ， 是 两 性 氧化 物 。 


























































































































干燥 后 ， 经 粉碎 制 得 成 品 。 也 可 将 脱水 后 【质量 标准 】 国家 标准 GB 4062 一 2013 
品 级 零 级 三 氧化 镑 | 一 级 三 氧化 镜 级 三 氧化 锁 
牌 号 Sb» Os-0 Sb? Os-1 Sb? Os-2 
ZRK 85/96 ge 99. 5 99. 00 98. 00 
化 三 氧化 二 砷 /% = 0. 06 0. 12 0. 30 
En 氧化 铅 /% Es 0. 12 0. 20 = 
分 | 硫 /% E — — 0. 15 
杂质 总 和 /9% x 0. 50 — — 
UV) | 颜色 纯 白 白色 色 ( 可 带 微 红 ) 
i " 325 BMRA% 0. 1 0.5 — 
& ^ — [100 目 得 — 一 全 通过 
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CE 











XE. 


【用 途 】 用 作 各 种 树脂 、 合 成 橡胶 、 帆 
布 、 纸张 、 涂 料 等 的 阻 燃 剂 , 石油 化 
工 、 合 成 纤维 的 催化 剂 。 用 于 制造 媒 染 
剂 、 乳 白 剂 ， 是 合成 匀 盐 的 原料 。 扩 瓷 
























































零 级 三 氧化 二 锁 的 氧化 铅 含量 不 大 卫 


F0. 10% 。 


- 业 用 作 添 加 剂 ， 以 增加 球 琅 的 不 透明 
性 和 表面 光泽 。 玻 璃 工业 用 作 代 替 亚 砷 
酸 的 脱色 剂 。 也 可 用 于 医药 、 冶 金 、 军 
工 等 方面 。 















































(560 YD 
净重 500g。 其 他 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 











【 制 法 】 制 法 分 为 干 法 和 湿 法 。 干 法 是 | 
辉 镜 矿 或 金属 锁 经 焙烧 氧化 制 得 产品 的 方 
法 。 湿 法 是 辉 锐 矿 或 金属 锐 采 用 液 相 法 与 
酸 反 应 制 得 产品 的 方法 。 

COD PE AW (SbzS) 于 1000°C 
ERIRE T., ESUIUAE LS] — REZ 
ARTERE., AARE. H AEE h 
ER, Lm ES ARE XP. BT 















































的 塑料 编织 袋 或 铁 桶 包装 ， 





每 袋 或 桶 





净重 50kg。 贮 存 于 阴凉 干燥 的 库房 
H. 2045 JG SL YR HR. NE GET d. 
运输 过 程 中 要 防 雨 洒 、 防 日 是 、 避 光 ， 





























得 金属 镜 再 在 空气 中 氧化 即 得 三 氧化 二 
Tí. FEMEA T : 
2Sbz S; +90:—2Sb: O; + 680; ^ 
Sb: O; +3C ——>2Sb+3C0 4 
4Sb+30:—2Sb: 0; 
(2) 湿 法 
(D 锁 盐 氨 解 法 。 将 金属 锁 与 氯气 反 
应 生成 三 氧化 镜 ， 经 藻 馏 、 水 解 、 氨 解 、 
洗涤 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 三 氧化 二 锁 
成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
2Sb 十 3Cls 一 ~2SbCl; 
SbCl; + H: O —-SbOCI--2HCI 
4SbOCI+ H:O 一 一 
Sb: Os * 28bOCIH-2HCI 
Sb;O; * 28bOCI--2NH,OH —> 
2Sbz O; -- 2NH,CI-- H2O 
© EUFE SEU HIRR RRIA. METRI 

























































































与 盐酸 作用 ， 在 硝酸 存在 下 发 生 反 应 ， 经 
AW. Dig. BOTE. 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 急性 中 毒 表现 为 对 呼吸 
道 、 消 化 道 及 皮肤 的 刺激 作用 。 慢 性 中 
毒 可 影响 新 陈 代谢 ,使 皮肤 干燥 、 手 指 
和 上 鼻 周 改 裂 ， 并 可 引起 变态 反应 性 病症 




























































































GRE. FRE). OH II OUDGÉ P uH. 
可 给 大 量 甜 茶 或 咖啡 饮料 、 了 阿司匹林 、 
dX AE MES, RACER Sep. "pH ERR 
溶液 、 和 蛋白 水 反复 洗 胃 ， 服 用 温 牛 奶 、 
黏液 饮料 〈 大 麦 米 汤 )。 空 气 中 最 高 容 
许 浓 度 为 1mg/m? 。 操 作 时 使 用 防护 用 

















品 。 要 防止 粉尘 形成 和 排放 到 车 间 空 
^d. 





密封 保存 。 

【生产 单位 】 西安 化 学 试剂 厂 ， 上 海 贵 诺 
化 工 有 限 公 司 ， 济南 湘 蒙 阻 燃 材 料 有 限 
公司 。 


GUJA 五 氧化 二 镜 溶 胶 


【英文 名 了 
【结构 式 】 Sb;O; 





antimony pentoxide sol 


* nH;O 


【物化 性 质 】 ER, AR, Jody. AEG 


























9.3mPa。s， 相 对 密度 1.66. pH 5.78. 
粒子 直径 20—50pm. 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
五 氧化 二 镜 (Sb20s)/% > 41.2 
氧化 钠 (NazO)/% x 2.33 
氯 化 物 (以 cl- 计 )/% < 0. 054 
相对 密度 1. 616 一 1. 89 
WE /mPa ' s > 9.3 
pH 值 z 5. 78 
粒子 形状 球状 
粒 径 /um 20~50 
稳定 性 50C 下 保存 

1 个 月 无 变化 

【用 途 】 可 作为 化 纤 织 物 、 塑 料 、 纸 


张 、 橡 胶 和 履 铜 稍 层 





压板 的 高 效 阻 燃 增 





效 剂 。 本 品 为 通用 型 添加 型 阻 燃 剂 ， 常 
与 有 机 氮 、 省 型 阻 燃 剂 配合 使 用 ， 协 同 











效应 良好 。| 









































包装 及 贮 运 : 试剂 用 玻璃 瓶装 ， 每 瓶 














fX. HEP. RA 
cS. RESE AI BRA. 2 m K 
能 均匀 而 稳定 地 分 散 于 纺织 浆液 中 ,上 
能 以 极 细微 的 颗粒 分 散 于 纤维 内 部 ， 适 
宜 于 纺 制 阻 燃 纤维 。 
人 燃 整 理 ， 用 其 处 理 
高 ， 且 不 影响 织物 的 


3 














由 可 用 于 织物 的 了 


的 织物 耐 洗 、 牢 度 








色泽 ,手感 柔软 ， 


— Kill 561) 








AUR WEE. xs HIDE ER kJ 3E 38 o (5 
剂 、 搞 瓷 及 漆 用 颜料 、 媒 染 剂 等 ， 并 用 
于 制药 及 醇 类 分 离 。 用 于 制造 镜 酸 盐 、 锐 
化 合 物 及 制药 工业 。 
【 制 法 】 制 法 有 三 氧化 镜 过 氧化 氧 法 、 匀 
Weg? CHD 离子 交换 法 及 镜 酸 钊 〈 钠 ) 凝 
胶 溶 胶 法 。 
BERE CPD 凝 胶 深 胶 法 : TEPBERTN 
中 添加 水 ， 搅 拌 分 散 ， 浓度 为 O.3g/mL. 
并 在 搅拌 下 添加 35% Bü ik BR. Jud m 
40C, JM 4h, 4R Tr & 46 96 SEES e 
经 过 滤 分 离 ， 纯 水 洗涤 ， 在 得 到 的 五 氧化 
锁 滤 饼 中 加 入 纯 水 ， 再 加 入 三 乙醇 胺 ， 加 
热 至 75 进行 解 胶 5h， 制 得 五 氧化 二 锁 
溶胶 产品 。 
【安全 性 】 聚 乙烯 塑料 桶 包装 ， 每 桶 净 
重 25kg。 应 贮存 于 阴凉 、 通 风 、 王 燥 的 
库房 中 。 容 器 必须 密封 ， 不 得 与 食用 原料 
共 贮 混 运 ,运输 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 。 
装卸 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破裂 。 如 有 
破 漏 用 水 冲洗 ， 冲 洗 水 应 排 人 废水 系统 。 
毒害 品 ， 危 规 编号 : GB 6.1 类 61506, 




















































































































QUA 三氧化二砷 
【别名 】 tik: 无 水 砷 酸 ; Hb; Hik; ME 
R; 信 石 ; dedu 
【英文 名 】 
hydride; white arsenic 


【结构 式 】 Asz Os 


arsenic trioxide; arsenous an- 








【分 子 量 】 197.84 

【物化 性 质 】 ER, nh GN dx d. 
有 三 种 晶 形 : 单 斜 晶体 相对 密度 4. 15， 
193 人 升华 ; 立方 晶体 相对 密度 3. 8655 
无 定形 体 相 对 密度 3.738， 熔点 
312. 3 。 微 溶 于 水 生成 亚 砷 酸 。 单 余 





晶体 和 立方 晶体 溶 于 乙醇 、 酸 类 和 碱 
类 ; 无 定形 体 溶 于 酸 类 和 碱 类 ， 但 不 溶 
于 乙醇 。 工 业 品 因 所 含 杂 质 不 同 ， 略 呈 
红色 、 灰 色 或 黄色 。 三 氧化 二 砷 是 一 种 
两 性 氧化 物 ， 但 酸性 超过 碱 性 。 溶 于 碱 
性 溶液 中 会 产生 亚 砷 酸 盐 。 它 较 难 深 于 
酸 中 ， 但 又 会 洲 于 盐酸 中 ， 生 成 三 氯 化 
砷 或 其 他 砷 化 合 物 。 三氧化二砷 会 和 氧 
化 剂 〈 例 如 臭氧 、 过 氧化 氧 及 硝酸 ) 起 























































































































UN No.1549, IMDG CODE 6070 W, 化 学 反应 生成 五 氧化 二 砷 (AssO;)。 它 
6.136, 可 以 被 还 原 为 砷 ， 也 可 以 被 还 原生 成 砷 
【生产 单位 】 长 沙 东方 锐 化 工 公司 ,益阳 化 氧 (AsHs )。A 级 无 机 剧 毒物 品 ! 
市 华 昌 镜 业 有 限 公 司 ， 深 圳 市 昌 华 盈科 化 | 【质量 标准 】 有 色 金 属 行业 标准 YS/T 
TARAS. 99—1997 
牌 SS Asz 03-1 As203-2 As2 03-3 
AS» Os 之 99.5 98.0 95.0 
Cu 0. 005 二 
Zn 0. 001 = — 
化 学 成 分 /% Am T Fe 0. 002 — = 
Pb 0. 001 = — 
Bi 0. 001 — = 
总 和 0.5 2.0 5.0 
【用 途 】 用 于 提炼 元 素 砷 ， 是 冶炼 砷 合金 料 和 染料 的 制造 。 可 作 化 学 试剂 ， 还 用 于 





和 制造 半导体 的 原料 。 玻 璃 工业 用 作 澄 清 
剂 和 脱色 剂 ， 以 增强 玻璃 制品 透 光 性 。 农 
业 上 用 作 防 治 病 虫 害 的 消毒 剂 和 除 锈 剂 ， 
也 用 作 其 他 含 砷 杀 虫 农药 的 原料 。 用 于 涂 










































































气体 脱硫 、 木 材 防腐 、 锅 炉 防 垢 以 及 陶瓷 
和 扩 瓷 等 方面 。 用 作 分 析 试 剂 ， 如 作 基 准 
试剂 、 还 原 剂 ， 氯 气 吸收 剂 。 还 用 于 亚 砷 
酸 盐 的 制备 ， 用 作 防 腐 剂 。 用 于 玻璃 、 扩 







































































(562 BEBE 


瓷 、 颜 料 工业 和 制备 药物 、 杀 虫 剂 、 皮 革 
保存 剂 等 。 
【 制 法 】 

(OD 直接 法 (氧化 焙烧 法 ) 将 雄黄 
或 肉 黄 矿石 经 破碎 至 粒 径 小 于 3mm 后 ， 
送 和 人 焙烧 炉 中 ,， 通 和 空气 于 5507€ 左右 进 
行 氧化 焙烧 ， 生 成 的 含 而 从 的 炉 气 经 除 
Æ, Gi EHLE., Æ 220~ 250C 下 
冷却 结晶 ， 再 经 电 除 尘 ， 所 得 固体 三 氧化 
二 砷 经 分 级 、 风 选 ， 即 得 三 氧化 二 砷 成 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

As4 S4 d- 705—2 As» Os +4S02 

2As583 4-905 —2As5 0O; +6502 

(2) 副 产 回 收 法 ”在 工业 上 由 可 回收 
砷 的 矿石 经 破碎 ， 进 行 氧 化 焙烧 ， 生 成 的 
气体 经 除尘 、 冷 却 、 捕 集 ， 制 得 三 氧化 
Zm, 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 致癌 ! 致死 量 AHAA) 
60mg。 慢 性 中 毒 能 造成 胃 上 肠 功 能 亲 乱 ， 
导致 周期 性 结肠 炎 、 慢 性 肝炎 ， 重 者 可 
肝 硬 变 。 对 黏膜 、 皮 肤 、 神 经 系统 、 肾 
和 心脏 有 损害 。 粉 尘 中 毒 时 ， 先 看 到 






















































































理 。 搬 运 人 员 在 工作 完毕 后 应 立即 更 
衣 ， 并 用 清水 洗手 ， 以 免 误 入 口中 。 失 
Kit, MHK, VEIK. 

【生产 单位 】 衡阳 市 凤凰 化 学 工业 三 ， 云 
Fi 44 SC LLL Az JO REC REU PR ds m BS ERA 
司 ， 甘 肃 宏 港 化 工 有 限 公司 。 


A003 zs 

【别名 】 bo 

【英文 名 】 bismuth trioxide 

【结构 式 】 Bi;O; 

【分 子 量 】 465. 96 

【物化 性 质 】 SAZ iim A a AAN g 
型 。a 型 为 黄色 单 斜 晶 系 结晶 ， 相 对 密度 
8.9， 熔 点 820'C, WA 1900'C. IR T E. 
不 溶 于 水 和 碱 。B 型 为 亮 黄色 至 橙色 ， 正 
方 晶 系 ， 相 对 密度 8. 55， 熔 点 8607C. TA 
于 酸 ， 不 洲 于 水 。 容 易 被 氧气 、 烃 类 等 还 
LARI 在 釉 药 、 催 化 剂 、 橡 胶 配 合剂 、 
医药 、 红 色 玻 璃 配合 剂 等 方面 使 用 。 

【 制 法 】 rj BURN (80—90'C) 中 
滴 加 不 含 二 氧化 碳 的 氧 氧化 钠 水 溶液 ， 










































































黏膜 、 眼 和 皮肤 的 改变 。 急 性 经 口中 毒 
时 ,采用 催 吐 、 洗 胃 、 静 脉 注射 葡萄 糖 
溶液 措施 。 皮 肤 疾 患 可 用 抗坏血酸 和 更 
























































使 其 混合 。 溶 液 在 沉淀 过 程 中 保持 碱 
性 ， 生 成 白色 、 体 积 脱 胀 的 氧化 馈 水 合 
物 [Bi(OH);] 沉淀 ,将 此 溶液 加 热 ， 




















脉 注射 硫 代 硫酸 钠 等 。 最 高 容许 浓度 为 
0. 3mg/m? 。 操 作 时 要 戴 防 毒 口罩 ， 佩 
戴 防 护 眼镜 ， 穿 防 侍 工作 服 和 贴身 内 
衣 ， 戴 橡皮 、 塑 料 或 结实 布 做 的 手套 ， 
严格 遵守 个 人 卫生 措施 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 两 层 坚 实 纸 袋 或 聚 
乙烯 塑料 袋 的 木 箱包 装 ， 箱 外 捆 铁 丝 或 
铁皮 ， 每 箱 净 重 50kg。 包 装 上 应 有 明 
显 的 “ 剧 毒品 ”标志 。 属 无 机 剧 毒品 ， 
危 规 编号 :GB 6.1 类 61007。 剧 毒 
A1204, UN No.1561; IMDG CODE 
6078 页 ，6.1 类 。 应 贮存 在 通风 、 于 燥 
的 库房 中 。 容 器 必须 密封 ， 与 食用 原料 
隔离 贮存 ， 防 止 漏 撒 和 受潮 ， 要 加 强 管 















































短 时 搅拌 就 脱水 变 为 黄色 三 氧化 二 铅 。 
经 水 倾 析 洗 淫 、 过 滤 、 干 燥 ， 制 得 氧化 
B I m o 
【安全 性 】 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 25kg。 
贮存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 。 
【生产 单位 】 重庆 华南 无 机 盐 工 业 有 限 公 
司 ， 天 津 市 风 船 化 学 试剂 科技 有 限 公司 ， 
浙江 黄岩 无 机 化 学 厂 。 


【英文 名 】 
【结构 式 】 CdO 
【分 子 量 】 128.41 
【物化 性 质 】 常温 时 为 棕 红 色 至 棕 黑 色 无 























cadmium oxide 














EXC 563) 


定形 粉末 或 立方 晶 系 微 细 结 晶 。 相 对 密 
E. 无 定形 者 6.95. E Jp dh d 8.15。 
熔点 二 1500C。 沸 点 : 无 定形 者 900— 
1000C (分 解 ); 立方 晶 系 者 1559"C (A 
华 )。 可 深 于 酸 ， 生 成 LCd(H2 0O) Jt; 
岂可 溶 于 碱 ， 生 成 [CdCOH): J], JLF 
不 溶 于 水 。 在 空气 中 因 与 二 氧化 碳 反 应 生 
成 碳酸 锅 ， 颜 色 逐 渐变 白 ， 在 氧气 中 长 时 
间 加 热 呈 上 暗 红 色 。300"C 时 能 被 氧 还 原 成 
金属 锅 ， 在 氯气 流 中 加 热 形成 氯 化 锅 。 
A 级 无 机 剧 毒 物品 ! 























































































































【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
氧化 锅 (CdO)/% 70~98 
氧化 铎 (ZnO)/% .0~1.5 
细 度 通过 120 目 
LARI 无 机 工业 用 于 制 取 各 种 锅 盐 。 有 
机 合成 中 用 于 制造 催化 剂 。 电 镀 工 业 用 于 
配置 镀 铜 的 电镀 液 。 电 池 工 业 用 于 制造 蓄 


























电池 的 电极 。 颜 料 工 业 用 于 制造 锅 颜 料 ， 
应 用 于 油漆 、 玻 璃 、 扩 瓷 和 陶器 釉 药 中 。 
冶金 工业 用 于 制造 各 种 合金 ， 如 硬 钢 合 
金 、 印 刷 合 金 等 。 用 于 锅 电 镀 液 、 制 锅 电 
极 、 光 电 管 、y 射线 照相 、 陶 瓷 釉 彩 颜 
| 4 T. MI E A hi LA Je JH E i b 
和 锅 试 剂 的 原料 、 催 化 剂 。 

【 制 法 】 金属 锅 氧 化 法 : 将 含 锅 下 脚 料 加 
和 人 水 和 硫酸 中 ， 进 行 搅 拌 、 反 应 ， 生 成 硫酸 
锅 。 将 所 得 粗 制 溶液 控制 在 浓度 为 20 一 
25C, pH 值 为 2 一 4。 粗 制 溶液 经 压 滤 
Ju. RRX ELT. Æ 80~90C F 
DA 3E RAE A R ed a R BP A AE BR Ek 
(pH 值 保持 在 5.4)。 氧 化 后 的 洲 液 在 70— 
80C 下 ， 用 锌 皮 置 换 硫酸 锅 ， 使 锅 以 海绵 
形态 自动 浮 出 。 分 离 出 海绵 锅 经 水 洗 、 酸 
洗 除 锌 ， 再 经 反复 水 洗 后 进行 过 滤 。 当 所 
得 海绵 锅 的 表面 水 分 完全 除去 后 ， 加 入 到 
氧化 炉 内 ,在 300—400'C 下 进行 氧化 ， 
经 粉碎 、 得 分 制 得 氧化 锅 产 品 。 其 反应 式 
如 下 : 
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CdO+ H280,—Cd5S0, + H2 O 
CdSO, 4- Zn —ZnSO, + Cd 
2Cd 十 DO? 一 一 2CdO 





【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 粉尘 或 烟尘 引起 急性 中 毒 
时 ， 会 出 现 前 额 部 疼痛 、 眩 党 、 无 力 、 恶 
心 、 上 腹部 痛 ， 并 引起 气管 炎 、 支 气管 
炎 、 肺 水 有 种 、 胸 痛 、 关 节 痛 、 心 脏 扩 大 、 
肝 肿 大 、 呕 血 及 血性 腹泻 。 重 者 由 于 肺 水 
肿 或 肺炎 而 引起 死亡 。 慢 性 中 毒 会 使 嗅觉 
降低 直至 消失 ， 引 起 锅 鼻 炎 、 牙 颈 部 和 郑 
最 变 成 金黄 色 CHARYRO. AMEZ, fk 
不 振 、 胃 痛 恶 心 、 哎 叶 、 消 瘦 、 尿 和 蛋白、 
Bh gün. EE SED. de ERR. B^ 
肿 、 进 行 性 肺 硬化 、 肝 肾 损 害 ， 并 伴随 有 
明显 的 神经 衰弱 及 植物 神经 官能 症 ， 还 能 
引起 骨 质 玖 松 ， 重 者 造成 劳动 能 力 丧 失 ， 
如 有 中 毒 发 生 应 立即 将 中 毒 者 移 至 新 鲜 空 
Alk, KEZE., 保暖， 呼吸道 有 病状 
时 ， 应 吸入 湿热 的 2% 碳酸 毛 钠 溶液 ， 给 
含 苏 打 或 碱 性 矿泉 水 的 热 牛奶 。 并 针对 各 
种 症状 进行 药物 治疗 。 最 高 容许 浓度 
0.l1mg/m?, 。 要 防止 细 分 散 的 粉尘 在 车 间 
空气 中 燃烧 。 生 产 和 使 用 锅 及 其 化 合 物 的 
工人 要 定期 进行 身体 检查 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 麻 
袋 或 编织 袋 包装 ， 每 袋 交 重 40kg、 
25kg。 或 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 重 10kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 
干燥 的 库房 中 ， 包 装 要 求 完 整 。 不 可 与 
强酸 、 强 碱 及 食用 原料 共 贮 混 运 。 运 输 
时 应 注意 防 雨 淋 、 防 上 晒 。 装 和 钾 时 要 轻 拿 
轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 属 毒害 品 ， 危 规 
编号 : 参照 GB 6.1 类 61520。 剧 毒 GB 
58 一 93A1036。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 
土 、 各 种 灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 上 海 京华 化 工厂 ， 天 津 市 东 
丽 区 东 大 化 工厂 ， 北 京 双 环 伟业 试剂 有 限 


公司 。 





















































































































































































































































(564 EEXSTA 


CUR 氧化 钙 
【别名 】 石灰 
【英文 名 】 
lime 
【结构 式 】 CaO 

【分 子 量 】 56.08 

【物化 性 质 】 白色 立方 品系 粉末 。 工 业 品 
中 常 因 含有 氧化 镁 、 氧 化 铝 和 三 氧化 二 铁 


calcium oxide; lime; quick- 















































等 杂质 而 呈 瞳 灰色 、 淡 黄色 或 褐色 。 相 对 
密度 3.25 — 3.38. TA 2614'C. Wb 
2850C ， 洲 于 酸 。 在 空气 中 放置 ， 可 吸收 
空气 中 的 水 分 和 二 氧化 碳 ， 生 成 氨 氧 化 钙 
和 碳酸 钙 。 与 水 作用 ( 称 消化 ) 生成 氧 氧 
化 钙 并 放出 热量 〈 生 成 物 呈 强 碱 性 ) 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HGVT 4205 一 
2011 








































































































































































































































































































































































































m 18 标 
E 类 亚 类 V% 

氧化 钙 (CaO)/% m 92.0 82.0 90. 0 85.0 
氧化 镁 (Mg0)/% e 1.5 1.6 — 一 
盐酸 不 溶 物 /% < 1.0 1.8 0.5 — 
氧化 物 /% = — 1.8 — — 
铁 (Fe)/% < 0.1 — = = 
硫 (S)/% = — 0. 18 — — 
US CP2/96 x — 0. 02 — — 
二 氧化 硅 (SiO2 5/96 E — 1,2 一 一 
灼 烧 减 量 /% < 4.0 — 4.0 — 
细 度 (0. 038mm r3 0805: 22)/96 < — — 2.0 

(0. 045mm HARA) < 5.0 一 户 协 商 

C0. 075mm 试验 得 得 余 物 )/% < 1. — — 
生 烧 过 烧 /% x = 6.0 — — 
【用 途 】 可 作 填 充 剂 ， 如 用 作 环 氧 胶 黏 剂 止 腐蚀 ， 适 用 于 低压 、 中 压 、 小 容量 汽 包 
的 填充 剂 。 用 作 分析 试 剂 ， 气 体 分 析 时 用 锅炉 的 长 期 停 用 保护 。 
作 二 氧化 碳 吸 收 剂 、 光 谱 分 析 试 剂 ， 高 纯 【 制 法 】 OKABE: 将 石灰 石 粗 碎 至 
试剂 用 于 半导体 生产 中 的 外 延 、 扩 散 工 150mm, JEK 30— 50mm 以 下 的 细 漆 。 
序 。 用 作 干 燥 剂 ， 如 实验 室 氮气 的 干燥 及 无 烟煤 或 焦炭 要 求 粒度 在 50mm 以 下 ， 
醇 类 脱水 等 。 用 作 原 料 ， 可 制造 电石 、 纯 其 中 所 含 低 熔点 灰分 不 宜 过 多 ， 其 无 烟煤 
碱 、 漂 白粉 等 ， 也 用 于 制 革 、 废 水 净化 、 或 焦炭 的 加 入 量 为 石灰 石 的 7.5% ~8. 5% 
氧 氧 化 钙 及 各 种 钙化 合 物 。 可 用 作 建 筑 材 (质量 分 数 )。 将 经 筛选 的 石灰 石 及 燃料 定 
料 、 冶 金 助 熔剂 、 水 泥 速 凝 剂 、 荧 光 粉 的 | 时 、 定 量 由 窒 顶 加 入 窗 内 ， 于 900 一 1200C 
助 熔剂 。 用 作 植 物 油 脱 色 剂 、 药 物 载体 、 Je. BAAB Rm. ETIE HT 
土壤 改良 剂 和 钙 肥 。 还 可 用 于 耐火 材料 。 | 二 氧化 碳 。 其 反应 式 如 下 : 
可 配制 农机 1 号 、2 号 胶 和 水 下 环 氧 胶 黏 CaCOs 人-cao+Ccos 
剂 ， 还 用 作 与 2402 树脂 预 反应 的 反应 剂 。 【安全 性 】 
用 于 酸性 废水 处 理 及 污 泥 调 质 。 还 可 用 作 毒性 及 防护 : 能 刺激 黏膜 ， 引 起 喷 吨 ， 
锅炉 停 用 保护 剂 ， 利 用 石灰 的 吸湿 能 力 ， 特别 是 能 使 脂肪 皂 化 ， 由 皮肤 吸收 水 
使 锅炉 水 汽 系 统 的 金属 表面 保持 干燥 ， 防 分 、 溶 解 蛋 白质 、 刺 激 及 腐蚀 组 织 。 

















— A) 








XIR t E ER uRES. WEE O H A a 4h 
WE c 1A e Bu uu. A Pp np d xu 5e cp a 
穿孔 、 深 呼吸 道 患 病 。 吸 入 石灰 粉尘 可 能 
































【 制 法 】 碳酸 钙 烽 烧 法 先 将 碳酸 钙 与 盐 
酸 反 应 生成 氧化 鲈 ， 再 加 入 氨水 进行 中 
和 ， 静 置 沉淀 ， 过 滤 ， 再 加 入 碳酸 毛 钠 反 


















































引起 肺炎 。 如 吸入 粉 侍 ， 可 吸入 水 蒸气 
(预先 可 把 一 些 柠檬 酸 结 晶 加 到 水 中 )， 在 
胸廓 处 涂 芥 末 膏 。 如 落 入 眼睛 ， 可 将 眼 张 
大 ， 立 即 用 流水 冲洗 10 一 30min， 然 后 用 
5% 握 化 馆 溶 液 冲 洗 。 当 皮肤 烧伤 时 可 用 
含 5% 柠 榜 酸 、 酒 石 酸 、 醋 酸 或 盐 溶 液 洗 
剂 的 矿物 油 或 植物 油 将 粘 在 皮肤 上 的 石灰 
残 酒 除去 。 美 国 规定 最 高 容许 浓度 为 
5mg/m? 。 
操作 时 要 注意 保护 呼吸 器 官 ， 使 用 防 
尘 纤维 制作 的 工作 服 、 手 套 ， 密 闭 的 防 尘 
眼镜 。 涂 含油 脂 的 软膏 ， 工 作 后 要 清洗 。 
在 制备 和 使 用 时 要 防止 吸入 粉尘 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编 
织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 50kg. Jm Zo DL 8d 
性 腐蚀 物品 。 和 危 规 编号 : 95006。 应 贮 
存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 中 。 包 装 
要 密封 ， 防 潮湿 ， 防 雨 沐 ， 避 人 免 与 酸 类 
接触 。 装 缉 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破 
Ho RK, YHE, KPKK A 
扑救 。 
【生产 单位 】 上 海 碳 酸 钙 厂 ， 上 海 吴淞 化 
工 总 厂 电 石 厂 ， 常 州 碳 酸 钙 有 限 公 司 ， 江 
HREL. 


GIU 药 用 氧化 钙 
【英文 名 】 
cal 
【结构 式 】 CaO 

【分 子 量 】 56.08 
【物化 性 质 】 参见 氧化 钙 。 
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calcium oxide for pharmaceuti- 







































































【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 药 用 级 
药 用 级 氧化 钙 (Ca0)/% > 98 
细 度 (100 BD 全 部 通过 
灼 烧 减 量 /9% < 5 








【用 途 】 


用 于 药物 载体 。 








应 生成 碳酸 钙 沉淀 ， 经 离心 分 离 脱水 ， 干 
燥 后 ， 进 行业 烧 ， 经 粉碎 ， 筛 选 ， 制 得 药 
用 氧化 钙 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
CaCO; +2HCI — CaCl: +CO;:+H:0 
CaCl: +2(NH; * H: O)—> 
Ca(OH): -2NH4CI 

Ca(OH): +NaHCO;—> 

CaCO; +NaOH+H:0 














A 
CaCO;—>CaO+CO; ^ 














【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 氧化 钙 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 


包装 ， 每 桶 净重 8kg 或 10kg。 贮 运 参 见 
氧化 钙 。 
【生产 单位 】 上 海 碳 酸 钙 厂 ， 建 德 市 天 石 
碳酸 钙 有 限 责任 公司 ， 河 北 华 博 . 博 达 集 


团 公司 。 


(At012 三 氧化 二 钻 
【别名 】 KARE BEAM E 
【英文 名 】 cobaltic oxide; black cobalt 
oxide; cobalt sesquioxide; cobalt tetraox- 
ide; cobalt black 
【结构 式 】 Co:O; 
【分 子 量 】 165.86 
【物化 性 质 】 EREK D mh ARENY ih 
系 粉末 ， 相 对 密度 5.18. KFK 
乙醇 ， 深 于 热 盐酸 和 热 稀 硫酸 并 分 别 放 
出 氧 和 氧 。125C 下 可 被 氧 还 原 成 四 氧 
ZR, 200'C 时 被 还 原 成 氧化 亚 钴 ， 
250 尺 时 被 还 原 成 金属 销 。 熔 点 895'C 
(分 解 ) 。 
【质量 标准 】 有 色 金 属 行业 标准 YS/T 
256— 2009 

1. 三 氧化 二 钼 的 分 类 、 级 别 和 牌号 
按 表 1 规定 
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表 1 三 氧化 二 钴 的 分 类 
类 别 级 别 牌号 3x8 2845] 
零 级 Co? Os- YO 
Y 一 级 Co» Oa-¥1 于 石 质 合 金 及 磁性 材料 等 工业 部 门 
二 级 Co; O;-Y2 
零 级 Co205 - CoO-TO 
T 一 级 Coz0Os . CoO-T1 主要 用 于 扩 资 釉 料 颜料 及 其 他 用 途 
二 级 Co? Os * CoO-T2 
2. 各 牌号 氧化 钴 的 化 学 成 分 应 符合 表 2 规定 
R2 各 牌号 氧化 钴 的 化 学 成 分 
e Wo Co»? Os-YO | Co? Os-Y1|C05 Os-Y2|Co2 Os + CoO-TO|Co2 Os + CoO-T1|Co; Os + CoO-T2 
指标 项 
Co >| 70.0 70.0 70.0 72.0 72.0 70.0 
Ni 0. 05 Q. 1 0. 1 (097) 0.3 0.3 
Fe 0. 01 0. 04 0. 05 (092) (S 0.4 
Ca | 0.008 | 0.010 | 0.018 — — 一 
Na | 0.004 | 0.008 | 0.015 — — 一 
m | Mn | 0.008 | 0.010 | 0.015 0. 04 0. 05 0. 05 
- | Bi Cu | 0.008 0. 01 0. 05 0. 04 0. 1 0.2 
Pu $& | Mg 0. 01 0. 02 0. 03 — — — 
© | Zn | 0.005 | 0.005 0. 01 0. 01 0. 05 0. 10 
< | S 0. 01 0. 02 0. 03 — — — 
Pb | 0.002 0.005 | 0.005 0. 005 0. 005 0. 006 
Cd 0. 003 0. 005 0. 006 
As | 0.005 0. 01 0. 01 0. 003 0. 005 0. 005 
S 0. 01 0. 01 0. 05 — — — 
【用 途 】 用 于 颜料 、 釉 料及 磁性 材料 ， 还 包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
可 用 于 制 取 销 和 不 含 镍 的 销 盐 ， 也 用 作 氧 编织 袋 或 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 袋 
化 剂 和 催化 剂 等 。 CHO 净重 15kg、10kg。 应 贮存 于 通风 二 
【 制 法 】 碳酸 铬 灼 烧 法 : 以 碳酸 销 为 原 燥 处 ， 密 封 保 存 ， 防 止 受潮 雨 淋 。 纪 与 酸 
料 ， 将 其 置 于 电炉 中 ,在 隔绝 空气 或 稍 带 类 物质 接触 。 装 人 卸 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 
还 原 气氛 条 件 下 ， 在 350—370'C Hp 4 一 装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 各 种 灭 
5h， 制 得 三 氧化 二 钴 。 其 反应 式 如 下 : 火器 扑救 。 


A 
2CoCO;—Co: 0; +C0 ^ 
【安全 性 】 





十 CO。 ^ 


毒性 及 防护 : 吸入 后 会 引起 急性 中 毒 ， 出 





现 支 气管 哮喘 ， 最 高 容许 浓 


度 为 0. 5mg/ 








m3 。 操 作 中 要 戴 防 毒 口 日 ， 
损伤 呼吸 器 官 ， 要 穿 
手套 。 








防止 气 溶胶 





防 尘 工 作 服 ， 戴 防护 





【生产 单位 】 ze 


NS: 








2 


风 船 化 学 试剂 科技 有 限 公司 ， 西 安 化 学 试 


剂 厂 。 


氧化 钴 
【别名 】 氧化 亚 钴 ; 一 氧化 钴 ; SITIO 
CI); 一 氧化 钴 ; C.L 颜料 黑 13 





— Ag567) 


【英文 名 】 cobaltous oxide 
【结构 式 】 CoO 
【分 子 量 】 74.93 








【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 吸入 氧化 销 粉尘 会 引起 急性 
中 毒 ， 出 现 支 气管 哮喘 。 空 气 中 最 高 容许 








【物化 性 质 】 由 于 制 法 和 纯度 的 不 同 而 
EMAKE, AWE, BIAC, EKE. 
相对 密度 6.45, A C17952- 200 C, 
溶 于 酸 ， 不 溶 于 水 、 醇 、 氮 水 ， 易 被 一 














浓度 为 O.5mg/m?, 。 操 作 中 要 戴 防 毒 口 
音 ， 防 止 气 洲 胶 损伤 呼吸 器 官 。 要 穿 防 尘 
工作 服 ， 戴 防护 手套 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 






































氧化 碳 还 原 成 金属 钴 。 高 温 时 易 与 二 氧 
化 硅 、 氧 化 铝 或 氧化 锌 反应 生成 多 种 











【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 
£5 (Co) / 96 72 
tK CFe)/96 0. 07 
Eg CNID / 96 1.0 


硫酸 根 (SO? 2/96 






























































厌 及 碱 属 /% 1.0 
铜 (Cu)/% 
细 度 (100 E308 809 / 96 1 
【用 途 】 EZERK. YE. a Wá 
性 材料 等 的 密 着 剂 ， 天 蓝 销 蓝 色 、 销 


Se AAAA 
5 


绿色 等 色彩 的 着 色 剂 ， 众 
剂 ， 也 用 于 销 盐 的 制备 。 
【 制 法 】 

(1) 金属 外 法 将 金属 钴 加 入 盐酸 
中 ， 视 溶解 情况 适当 地 加 入 硝酸 ， 加热 
至 80'C 进行 反应 ， 在 生成 的 氯 化 销 深 
液 中 加 入 双氧水 净化 除 铁 ， 沉淀、 过 滤 
后 ， 加 入 碳酸 钠 进 行 置换 反应 生成 碳酸 
钴 ， 经 洗涤 、 离 心 分 离 ， 把 净 制 的 碳酸 
钴 经 灼 烧 、 过 得 制 得 氧化 销 。 其 反应 式 
如 下 : 





H, KEER 












































Co 二 2HCI —>CoCl: 十 Hz ^ 
CoCls + NaCO;—>CoCO; y 十 2NaCl 
CoCO;- A CoO--CO; 4 
(2) 废料 回收 法 ”工艺 与 上 述 金 属 钴 
法 基本 相同 ， 只 是 增加 了 用 碳酸 钠 、 烧 碱 
除 铁 和 用 次 氧 酸 钠 除 镍 等 除 杂质 工序 。 工 
艺 流程 参见 金属 铬 法 。 

































































或 木 桶 包装 ， 每 桶 净重 10kg、30kg、 
50kg。 贮 存 于 通风 干燥 处 ， 要 防止 受潮 雨 
沐 ， 避 免 散 包 ， 包 装 密封 保存 。 勿 与 酸 类 
物质 接触 。 装 秃 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 
破损 。 失 火 时 可 用 水 、 砂 土 、 各 种 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 上 海 勤 工 无 机 盐 有 限 公 司 ， 
淄博 伟 杰 稀土 有 限 公 司 ， 滨海 宇 光 化 工 有 
限 公 司 。 


CUR 氧化 铜 

【英文 名 】 cupric oxide; copper (ID. oxide 
【结构 式 】 CuO 

【分 子 量 】 79.55 

【物化 性 质 】 黑色 单 斜 唱 系 结晶 或 黑 到 标 
姑 色 无 定形 结晶 性 粉末 。 相 对 密度 6. 3 一 
.49， 熔 点 1326C。 不 溶 于 水 和 醇 ， 溶 
于 稀 酸 、 和 氧化 饼 、 氰 化 钾 溶 液 ， 氨 溶液 中 
缓慢 溶解 ， 能 与 强 碱 反 应 。 高 温 下 通 入 氧 
气 或 一 氧化 碳 可 还 原 为 金属 铜 。 












































li 9 m 















































【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 26046— 
2010 

各 多 CuOC990|CuO985|CuO980 
氧化 铜 (Cu0)/% >| 99.0 | 98.5 | 98.0 
盐酸 不 溶 物 /% =o% l ONIS 
SMETDCCD / 96 <| 0.005 | 0. 010 | 0. 015 
硫化 合 物 0.01 | 0.05 | 0.1 

(BA SO; iD)/96 = 

铁 (Fe)/% <| 0.01 | 0.04 | 0.1 
忌 氨 量 (N)/% «[0.0085| 一 — 
2689/96 <| 0.01 | 0.05 | 0.1 
【用 途 】 MERA. Ma. ETA E 








(568 DETR ———————— 





色 剂 ， 油 漆 的 防 皱 剂 ， 光 学 玻璃 的 磨 光 
剂 。 Rui) 有 机 催化 剂 载体 以 及 





























或 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 50kg。 贮 存 于 干 
燥 的 库房 内 ， 应 防止 受潮 ， 与 强酸 及 食用 









































铜 化 合 物 。 还 用 于 人 造 丝 制造 工业 及 作 
脂 的 脱硫 3 用 作 其 他 铜 盐 制 造 的 原料 ， 
电 是 制 人 造 宝石 的 原料 。 
【 制 法 】 铜 粉 氧化 法 : IK. dis 






































JURE RS ELEC. TEES SERRE. Dd 
包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 、 各 种 
灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 沈阳 市 化 工 六 三 ， 上 海 勤 工 






































原料 ， 经 焙烧 ， 用 煤气 加 热 进 行 初步 氧 
化 ， 以 除去 原料 中 的 水 分 和 有 机 杂质 。 
生成 的 初级 氧化 物 自 然 冷却 ， 粉碎 后 
进行 二 次 氧化 ， 得 到 粗 品 氧化 铜 。 粗 品 
氧化 铜 加 入 预先 装 好 1 : 1 硫酸 的 反应 
器 中 ， 在 加 热 搅拌 下 反应 至 液体 相对 密 
度 为 原来 的 1 倍 ，pH 值 为 2 一 3 时 即 为 
反应 终点 ， 生 成 硫酸 铜 溶液 ， 静 置 港 清 
后 ,在 加 热 及 搅拌 的 条 件 下 ， 加 入 铁 蚀 
花 ， 置 换 出 铜 ， 然 后 用 热 水 洗 涤 至 无 硫 
酸根 和 铁 质 。 经 离心 分 离 、 干 燥 ， 在 
450'C 下 和 氧化 焙烧 8h, SHR, WEE 
100 H. 再 在 氧化 炉 中 氧化 ， 制 得 氧化 
铜 粉末 。 其 反应 式 如 下 : 

4Cu 二 Os:——2Cu;O 








































































































无 机 盐 有 限 公 司 ， 滨海 宇 光 化 工 有 限 


NEE 

















ZN H, 
氧化 亚 铜 
【别名 】 赤色 和 氧化 铜 ; 红色 和 氧化 铜 ; — 
化 二 铜 
【英文 名 】 cuprous oxide; copper oxide. 


red; copper CI) oxide 

【结构 式 】 CuO 

【分 子 量 】 143. 09 

【物化 性 质 】 红色 或 暗 红 色 八 面 立 方 唱 系 
结晶 性 粉末 。 相 对 密度 6.0， 熔 点 
1235C, Æ 1800C 失去 氧 。 不 溶 于 水 和 
Rr. ATR, MULT. €OK. DUET 
酸 。 深 于 盐酸 生成 白色 氧化 亚 铜 结晶 粉 
































































































































Cu; O-- 1/205 — 2CuO 末 ， 遇 稀 硫 酸 和 稀 硝 酸 生成 铜 盐 。 在 空气 
Cu0 二 HzSO, 一 CuSO, 十 HzO 中 会 迅速 变 蓝 ， 能 溶 于 浓 碱 、 三 氯 化 铁 等 
CO 溶液 中 。 在 湿 空 气 中 逐渐 氧化 成 黑色 氧化 

2Cu--Os—2CuO 铜 。 剧 毒 ! 
【安全 性 】 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2961 一 
毒性 及 防护 : 参见 氧化 亚 铜 。 2010 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 木 桶 
指 标 
项 

优等 品 Sm 合格 品 
总 还 原 率 (以 CuO 112/96 m 98.0 97.0 — 
金属 铜 (Cu) 合 量 /% = 1.0 2.0 3.0 
氧化 亚 铜 ( 以 Cuo 1128 8/96 zm 97.0 96.0 95.0 
总 铜 (Cu) 合 量 /% E 87.0 86.0 — 
毛 化 物 (以 CI- 3128 8/96 < 0.5 0.5 — 
MRAM SO; 计 ) 会 量 /% = 0.5 0.5 一 
水 分 /% < 0.5 0.5 0.5 
丙酮 溶解 物 含量 /% ES 0.5 一 一 
稳定 性 试验 后 还 原 率 减 少量 /% < 2.0 2.0 — 
























































j8 —*x 
项 一 
优等 品 一 等 品 合格 品 
(iS RD (45m) /96 x 0.3 0.5 1.0 
75m 简 上 硝酸 不 溶 物 /% < Q. 1 — 一 
非 金属 含量 /% x 0.5 = — 








【用 途 】 用 于 制造 船 底 防 污 漆 〈 用 来 杀 死 
低级 海 生动 物 )、 杀 虫 剂 ， 以 及 各 种 铜 盐 、 
分 析 试 剂 、 红 色 玻 璃 。 还 用 于 电器 工业 中 
的 整流 电镀 ,也 用 作 陶 次 和 握 瓷 的 着 
色 剂 。 
【 制 法 】 
























































毒 表现 为 : 接触 铜 化 合 物 的 工人 的 局 部 
皮肤 、 头 发 及 有 眼 结膜 有 时 变 成 浅黄 绿色 
RRi E., AIREA Hd £L xA ZI ta 
边 。 对 皮肤 有 刺激 作用 ， 粉尘 刺激 眼 
请 ， 并 引起 角膜 演 疡 。 对 急性 中 毒 者 采 
用 一 定 浓度 的 K [FeCCNO, ] Pii UE 















































(1) 葡萄 糖 还 原 法 ”将 硫酸 铜 溶液 与 
葡萄 糖 混合 后 加 入 氢 氧 化 钠 溶液 进行 反 
应 ， 生 成 氧化 亚 铜 ， 经 过 泪 、 漂 洗 、 烘 干 
粉碎 ， 制 得 氧化 亚 铜 产品 。 

CuSO, 4-2NaOH ——- Na; SO, +Cul OH): Y 

2CuCOFD?; +CH: OHCCHOFD4,CHO 一 一 ~ 

Cu; O Y --2H;O4- CH; OHCCHOFD4,COOH 

(2) 电解 法 ”在 铁 制 壳 体 内 衬 聚 氧 乙 
烯 的 电解 槽 中 ， 以 浇铸 铜板 作 阳 极 ， 紫 铜 
板 作 阴 极 ， 用 铬 酸 钾 作 添 加 剂 ， 食盐 溶液 
作 电 解 液 ， 其 中 含 氧化 钠 为 290~310g/L, 
铬 酸 钾 为 0. 3—0. 5g/L， 在 温度 70—90'C 、 
pH 8~~12、 电 流 密度 1500A/m? 的 条 件 下 
进行 电解 ， 生 成 氧化 亚 铜 ， 经 沉淀 分 离 、 
漂洗 、 过 滤 、 干 燥 ， 制 得 氧化 亚 铜 。 其 反 
应 式 如 下 
阴极 反应 : 2H+ 十 2e 一 ~H2 ^ 
阳极 反应 : Cu- 一 2e 一 >Cut 

2Cu* 十 2C1- —CusCl; 

Cus Cl; 4-2NaOH »Cus O Y 十 HzO 十 2NaCl 
【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 本 品 粉尘 在 空气 中 含量 达 
$|j0.22— I4mg/m? Rt. T 1— 2h 后 
会 引起 急性 中 毒 ， 表 现 为 头痛 、 无 力 、 
咽 和 结膜 发 红 、 恶 心 、 肌 肉 痛 、 有 时 哎 
吐 和 腹泻 、 疲 乏 、 体 温 升 高 。 一 天 以 后 
体温 可 恢复 正常 ， 但 仍 无 力 ， 头 痛 、 胶 
党 、 脉 数 加 快 、 淋 巴 细胞 增多 。 人 慢性 中 































































































































































































骨 、 服 牛奶 等 措施 ， 空 气 中 最 高 容许 浓 
度 为 0.l1mg/m?, HYR HO =., Dj bg 
镜 ， 穿 防护 工作 服 ， 工 作 后 要 洗 淋 浴 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 
包装 ， 每 桶 净重 25kg 或 50kg， 应 有 “ 剧 
毒 ” 标 志 。 属 毒害 品 ， 危 规 编号 : 参照 
GB 6.1 类 61519。UN No.2765、3010、 
2766; IMDE CODE 6221 页 、3270 页 、 
6220 页 、6219 页 ，6.1 类。 贮存 于 干燥 、 
通风 良好 的 库房 内 ， 不 得 与 氧化 剂 混 放 。 
容器 必须 密封 ， 防 止 与 空气 接触 变 成 氧化 
而 降低 使 用 价值 。 不 可 与 强酸 、 强 碱 及 
食用 物品 共 贮 混 运 ， 装 卸 时 要 轻 拿 轻 放 ， 
防止 包装 破损 。 失 火 时 可 用 水 、 砂 土 、 各 
种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 上 海 勤 工 无 机 盐 有 限 公 司 ， 
天 津 市 风 船 化 学 试剂 科技 有 限 公 司 ， 江 苏 
泰 禾 金属 有 限 公 司 。 


QUI 氧化 错 

【英文 名 】 germanium dioxide 
【结构 式 】 GeO: 

【分 子 量 】 104.59 

【物化 性 质 】 FG. Ud. VU 
方 晶 系 或 无 定形 固体 。 六 方 晶 系 : 相对 
密度 4.228. MEX (1115 士 4)'C。 四 方 
mA: 相对 密度 6.239, H (1086+ 
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(570 BEEXOIA 一 







































































5)C 。 不 溶 于 水 、 盐 酸 ， 深 于 碱 溶液 生 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 11069— 
成 钳 酸 盐 。 2006 
e Wo GeO;-06 GeO;-05 
GeO; / 96 = 99. 9999 99. 999 
As , (Qs d 9-9 5 (0)5« TO * 
Fe .0x 1075 1.0x 10-4 
Cu .0x 10-6 2.0x 10-5 
Ni DOPO S 9.102 0) 9 
Pb 2.05308 Lox S 
— Ca ,io« 19-9 一 
TUN 杂质 含量 x Mg 20591085 = 
Si 20e 9] 9 = 
Co 2.0x 10-5 2.0x 10-5 
In OxI — 
Zn BS (o) = 
Al .0x 1075 1.0x 10-4 
ase MODE Lax 
【用 途 】 用 于 制 金属 钞 ， 也 用 作 光 谱 分 析 
及 半导体 材料 。 GUA 氧化 铁 黑 
【 制 法 】 四 氧化 钳 水 解法 : 在 四 氯 化 钳 中 | 【别名 】 铁 黑 ; 铁 氧 黑 ; C.1 颜料 黑 11 








加 入 6.5 








浊 体 积 的 蒸馏 水 ， 搅 拌 后 放置 一 











HU. ÆRA 
DOR CI. 


化 错 沉 淀 ，| 
于 200°C 干燥 得 到 二 氧化 











j 冷 水 洗涤 至 











Ss. RUNS: 





GeCl, 十 2H2O 
【安全 性 】 
zB 
作 
容许 浓度 为 2mg/m 
FAAK RERO T YA TOT 























生 及 防护 : 干燥 的 
， 但 对 结膜 有 刺激 作用 。 
* 。 操 作 中 要 


——GeO»s 十 4HCI 








氧化 钳 对 皮肤 无 刺激 
气 中 最 高 
防止 钳 和 
洗 吸 器 官 和 皮肤 的 作 


B 
空 
































Et 
JHH o 








用 。 注 意 佩戴 劳保 / 











包装 及 贮 运 : HI 
25kg。 应 贮存 在 通 
包装 应 密封 、 防 潮 
fh. EGIT 
裂 。 失 火 时 ， 可 用 
器 扑救 。 

【生产 单位 】 上 海 
炼 厂 。 





























璃 瓶 包 装 ， 每 瓶 净重 
风 、 干 燥 的 库房 中 。 
， 勿 与 碱 类 、 酸 类 接 
轻 放 ， 防 止 玻 璃 瓶 破 
水 、 砂 土 、 各 种 灭火 











京华 化 工厂 ， 上 海 冶 





【英文 名 了 
【结构 式 】 Fes Oa 


iron oxide, black 


【分 子 量 】 231.54 


【物化 性 质 】 





色 力 和 遮盖 力 都 和 





黑色 或 黑 红 色 粉 末 ， 是 氧 
化 亚 铁 和 三 氧化 二 铁 加 成 物 。 相 对 密度 
359 5.18. JR HR 1594C, 
醇 ， 深 于 浓 酸 、 热 强酸 。 具 有 人 磁性， 着 


不 溶 于 水 、 





Ris. ， 耐 光 、 耐 大 气 性 











好 ， 无 水 渗 性 和 





渗 性 。 在 一 般 有 机 溶 





剂 中 很 稳定 ， 





耐 








Wü TER XR. mih 








100'C ,高 温 受 热 易 被 氧化 ， 变 成 红色 
氧化 铁 。 在 200— 300'C K £e INE JÉ jV, Y 














型 三 氧化 二 铁 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 推 荐 HG/T 2250— 
91 

22 指标 

指标 名 称 -Ja | aF 
Ek e sg DJ Fes 0, 95 90 














(105'C CERE ]/ 96 > 











FS 571. 

























































































































































































z 指标 
指标 名 称 -7e | -JE 

105C 12/5 9] / 96 <| 10 2 
水 溶 物 /% 4 MENOS 1 
(ic 45um(fisL)/96 «| 0.4 1 
水 茶 取 液 酸碱度 /mL <| 20 20 
水 悬浮 注 pH 值 5~8 5~8 
吸油 量 /(g/100g) 15—25 | 15 一 25 
钙 量 (以 CaO 表示 )/% «| 0.3 0.3 
Bie 0.0 (与 标准 样 比 ) 近似 ~ 微 | — RÀ 
相对 着 色 力 ? 100 90 

(与 标准 样 比 )/% 之 
机 着 色 物 的 存在 阴性 阴性 

中 “颜色 “相对 着 色 力 ”的 标准 样品 提 
供 单位 : 十 堰 市 氧化 铁 黄 颜料 三 。 

© WE RECREAN, WEI) 








WIS 


样品 鲜艳 ， 色 差 为 
【用 途 】 























“ 稍 ” 级 ， 可 作为 一 级 品 。 


四 氧化 三 铁 是 一 种 常用 的 磁性 材 
料 。 特 制 的 纯净 四 氧化 三 铁 ) 




















Te fe se jr Ri 
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电信 天 材 的 原材料 ， 用 于 制造 磁 钢 。 






























































天 然 的 磁铁 矿 是 炼 铁 的 原料 ， 用 于 制 底 漆 
和 面 漆 ， 是 生产 铁 催化 剂 的 主要 原料 。 硬 
度 大 ， 可 以 作 磨 料 , 已 广泛 应 用 于 汽车 制 
动 领域 ， 如 刹车 片 、 刹 车 蹄 等 。 在 焊接 材 
料 领 域 用 于 电焊 条 、 焊 丝 。 因 其 具有 密度 
大 、 磁 性 强 的 特点 ， 也 广泛 用 于 污水 处 理 
方面 。 还 可 作 颜 料 和 抛光 剂 。 用 于 制作 特 
殊 电极 ， 建 筑 业 用 于 人 造 大理 石 及 水 泥 地 
面 着 色 。 在 机 器 制造 业 用 于 钢铁 探伤 ， 用 











作 碱 性 干电池 的 B 


造 防 锈 漆 及 其 他 底 漆 等 。 








【 制 法 】 加 合法 : 


硫酸 亚 铁 ， 
95—105'C 进行 加 
ATIE, MWF, MEE, 
反应 式 如 下 : 























Fe4d- H2 80, 


FeSO, 4-2NaOH 
























































HE. RETO T ril 








将 铁 层 与 硫酸 反应 制 得 


再 加 入 烧碱 和 三 氧化 二 铁 在 


合 反 应 生成 四 氧化 三 铁 ， 
制 得 氧化 铁 黑 。 其 





|,—FeSO, +H; ^ 
—> Fe(OH): 4- Na? SO, 


Fe(OH): - Fez0O; —Fe; O4 7- H20 





【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 参见 氧化 铁 棕 。 
包装 及 贮 运 : 用 多 层 牛皮 纸袋 包装 ， 外 套 
塑料 编织 袋 ， 每 袋 净 重 25kg。 贮 存 于 通 
风 、 干 燥 的 库房 中 。 包 装 应 密封 、 防 潮 。 
避免 高 温 ， 并 与 酸 、 碱 物品 隔离 存放 。 按 
上 述 保管 条 件 ， 未 拆 包 产品 有 效 贮 存 期 为 
3 年 。 
【生产 单位 】 上 海 环 球 氧 化 铁 颜料 有 限 公 
司 ， 常 熟 铁 红 厂 有 限 公 司 ， 上 海 一 品 国际 
颜料 有 限 公 司 。 


(LE 药 用 氧化 铁 黑 
【英文 名 】 
ceutical 
【结构 式 】 Fe;O, 

【分 子 量 】 231.54 

【物化 性 质 】 黑色 立方 晶 系 粉 未 。 其 他 参 
见 氧 化 铁 黑 。 

【质量 标准 】 参考 标准 一 一 沪 卫 药 准 字 第 
2377 号 (1981) 


















































iron oxide, black for pharma- 















































指标 名 称 指标 
四 氧化 三 铁 舍 量 (以 Fe304 计 )/% > 96 
水 溶 物 /mg < 10 
酸 中 不 溶 物 /mg <| 20 
干燥 失 量 /% = 1 
Ti% <| 0. 0005 
铅 盐 /% <| 0.003 
Eran 无 浑浊 
【用 途 】 用 于 药片 糖衣 和 胶 吉 等 的 着 色 。 
【 制 法 】 除 工 艺 中 增加 除 重 金属 及 砷 外 ， 
其 他 参见 氧化 铁 黑 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 氧化 铁 棕 。 








包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 牛皮 
纸袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg。 贮 运 参见 氧 
化 铁 黑 。 未 拆 包 装 产品 有 效 贮存 期 为 
IE; 
【生产 单位 】 上 海 环 球 氧 化 铁 颜料 有 限 公 
司 ， 上 海 际 颜料 有 限 公 司 。 
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HH 
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GUER 氧化 铁 棕 

【别名 】 xb mU 

【英文 名 】 iron oxide，brown 

【结构 式 】 (FeO; FeO) nHO 
【物化 性 质 】 ERR. PETK. E, 





醚 ， 深 于 热 强酸 。 着 色 力 和 遮盖 力 很 高 ， 
耐 光 性 、 耐 碱 性 好 ， 无 水 渗 性 和 油 渗 性 。 
&4H B6 T. 2; BS S FI XR ER. ED ER. X 
【质量 标准 】 参考 标准 



























































































































































EL E 标 
人 7601 氧化 铁 柠 | 7602 氧化 铁 榨 | 842 氧化 铁 棕 C 出 口 ) 
色光 与 标准 样 相 比 近似 近似 
氧化 铁 (Fe2O03)( 以 干 品 计 )/% zm 85.0 90. 0 80.0 
IK 23 / 96 x 1.0 1.0 1.0 
水 溶 物 /% = 0.5 0.5 1.0 
(i82 40320 EJ fib) / 96 d 0.5 0.5 0.3 
吸油 量 /% 25~35 30 
水 蔡 取 pH È 5~7 





注 : 7601 78281948; 7602 带 黑 棕 ( 深 棕 〉 相 ; 


【用 途 】 用 于 涂料 、 油 污 、 油 墨 、 塑 料 、 
建筑 、 橡 胶 、 鞋 粉 等 的 着 色 。 
【 制 法 】 
(1) 硫酸 亚 铁 氧化 法 : 硫酸 亚 铁 与 纯 
WIE. Aky, DUE. TOR. ERE. 
配 ， 制 得 氧化 铁 棕 。 其 反应 式 如 下 : 
FeSO, + Na? CO; — 
(Fez 0; FeO) * nH: O+Na: S0; 4- CO; ^ 
(2) 机 械 混 合法 : 由 氧化 铁 红 、 氧 化 
铁 黄 、 氧 化 铁 黑 经 机 械 混 合 、 拼 混 而 成 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 吸入 粉尘 会 引起 人 尘肺。 氧化 
铁 气 溶胶 (烟尘 ) 最 大 容许 浓度 为 5mg/ 
mè, MERDE. 
包装 及 贮 运 : 用 多 层 牛 皮 纸 袋 包 装 ， 外 套 
编织 袋 ， 每 袋 净重 25kg。 贮 存 于 通风 、 
干燥 的 库房 中 ， 注 意 防潮 、 避 免 高 温 。 勿 
与 酸 、 碱 物品 混 放 。 按 上 述 保 管 条 件 ， 未 
拆 包 装 的 产品 有 效 贮 存 期 为 3 年。 
【生产 单位 】 上 海 一 品 国际 颜料 有 限 


公司 。 


GER 药 用 氧化 铁 棕 
【英文 名 】 iron oxide. brown for phar- 


maceutical 
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Ir 



























































842 带 红 棕 相 。 


【物化 性 质 】 KEDR. AR., AR, HE 
质 稳定 ， 久 曝晒 颜色 不 变 。 无 毒 ， 对 人 体 
无 副作用 ， 剂 量 不 限 。 

【质量 标准 】 参考 标准 一 一 沪 卫 字 第 
2378 号 (1981) 






























































指标 名 称 指标 
Fe; O03( 灼 烧 至 恒 量 ,以 干 品 计 )/% >| 98 
水 溶 物 /mg «&| 0 
酸 中 不 溶 物 /mg <| 20 
干燥 失重 /% = 
mik% <| 0. 0015 
铅 盐 /% | 0.003 
Es 无 浑浊 











【用 途 】 用 于 药片 糖衣 和 胶 面 等 的 着 色 。 
【 制 法 】 机 械 混 合法 : ARRA, 
用 氧化 铁 黑 经 机 械 混 合 、 拼 混 制 得 药 用 氧 
化 铁 棕 。 

【安全 性 】 

毒性 及 保护 : 参见 氧化 铁 棕 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 牛皮 
纸袋 或 编织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 25kg。 贮 
运 参见 氧化 铁 棕 。 未 拆 包 装 的 产品 有 效 贮 













































































存 期 为 1 年 。 
【生产 单位 】 上 海 一 品 国际 颜料 有 限 
PANE 


Zv Hio 











Eo ARAWE OE) 最 高 容许 浓度 



































QUE 药 用 氧化 铁 紫 Sons. 

【英文 名 】 iron oxide. purple for phar- | 包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 牛皮 
maceutical 纸袋 或 编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg。 贮 
【物化 性 质 】 DR, ER., ERE., D | 存 于 通风 、 和 干燥 的 库房 中 ， 应 避免 受潮 。 




















色 久 曝 不 变 。 无 毒 ， 对 人 体 无 副作用 ， 剂 严禁 与 酸 、 碱 物品 接触 。 按 上 述 保管 条 

































































EDR., 件 ， 未 拆 包装 产品 有 效 贮存 期 为 1 年 。 
【质量 标准 】 参考 标准 一 一 沪 卫 药 准 字 | 【生产 单位 】 上 海 一 品 国际 颜料 有 限 
2378 号 (1981) 公司 。 
指标 名 称 指标 

Fe; O03( 灼 烧 至 恒 量 ,以 干 品 计 )/% >| 98 QA 氧化 铁 红 
3 10 【英文 名 】 iron oxide. red 

中 不 溶 物 /mg <| 20 
砷 盐 /% <| 0. 0015 【分 子 量 】 159.69 
铅 盐 /% «| 0. 003 【物化 性 质 】 BAZACH ORE 
gh 浑浊 末 。 相 对 密度 5.24. KE 1565'C (分 解 )。 不 
【用 途 】 用 于 药片 糖衣 和 胶 强 着 色 等 。 溶 于 水 ， 溶 于 盐酸 、 硫 酸 ， 微 溶 于 硝酸 和 醇 。 


























【 制 法 】 机 械 混合 法 : 药 用 氧化 铁 红 和 药 | 灼 烧 时 放出 氧气 ， 能 被 氧 和 一 氧化 碳 还 原 成 
用 氧化 铁 黑 经 机 械 混合 、 拼 混 制 得 药 用 氧 | 铁 。 分 散 性 好 ， 着 色 力 及 遮盖 力 强 ， 无 油 、 
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化 铁 紫 。 性 和 水 渗 性 。 耐 温 、 耐 光 、 耐 酸 、 耐 碱 。 
【安全 性 】 【质量 标准 】 
毒性 及 保护 : 粉尘 易 引 起 尘肺， 注意 防 1. 国家 标准 GB 1863 一 2008 
指 标 
指标 名 称 HO-01-04 HO-01-02 HO-01-05 
级 品 | 合格 品 级 品 | 合格 品 级 品 | 合格 品 
Ek eg CDI FezOs 计 ,105C 烘 干 )/% >| 95 90 94 90 75 67 
105'C 挥发 物 /% <| L0 me MO [NS LO [NE 
水 溶 物 /% x 0.3 0.5 0.3 0.5 1.0 2.0 
ZK E SUD IU B i 0.2 0.3 0.2 0.3 07 T 
CA ci- X0 SO; 112/96 < 
简 余 物 (63xm 网 眼 )/% «| 0.3 0.5 0.3 0.5 0.2 0.5 
颜色 (与 标准 样 比 ) 近似 ~ 微 | 稍 | 近似 ~ 微 | 稍 | 近似 ~ 微 | 稍 
相对 着 色 力 (与 标准 样 比 )/% m 95 90 95 90 95 90 
水 茶 取 液 酸碱度 /mL e 20 20 20 
IKE pH 值 5 一 7 5 一 7 5 一 7 
及 油 量 /(g/100g) 15~25 15~25 15~25 
RE 阴性 阴性 阴性 
总 钙 量 (以 CaO 112/96 < 0.3 98,8 1.0 
机 着 色 物 的 存在 阴性 阴性 阴性 
注 : 1, “颜色 ”“ 相 对 着 色 力 ”的 标 样 : HO-01-04 常熟 铁 红 厂 ; HO-01-02 武汉 市 氧化 铁 厂 ; 























HO-01-05 LURE o 
2. “颜色 ”项 在 同一 色相 内 ， 颜 色 鲜艳 比 标准 好 ， 色 差 为 “ 稍 ” 级 ， 应 可 作为 一 级 品 。 
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2. 美国 标准 ASTM D3721—83 







































































旨 标 名 称 指标 

三 氧化 二 铁 /% > 93.0 
水 分 及 其 他 挥发 物 /% = 1.0 
机 着 色 物 无 
酸 走 (以 SO? 112/96 Es 2.0 
细 度 (325 EOS ZR / 96 < 1.0 
2891/96 ES 0.2 
pH f& zm 5 











【用 途 】 是 无 机 颜料 ， 在 涂料 工业 中 用 作 




















防 锈 颜料 。 也 用 作 橡 胶 、 人 造 大 理 石 、 地 
iik Bye. Sm. d. AGE 
革 、 皮 革 措 光 浆 等 的 着 色 剂 和 填充 剂 ， 精 
密 仪器 、 光 学 玻璃 的 抛光 剂 及 制造 磁性 材 
料 铁 氧 体 元 件 的 原料 等 。 
【 制 法 】 制备 方法 有 湿 法 和 干 法 。 湿 法 制 
品 结晶 细小 、 颗 粒 柔 软 、 较 易 人 研磨 ， 适 宜 
作 颜 料 。 干 法 制品 结晶 大 、 颗 粒 坚 硬 ， 适 
宜 作 磁性 材料 、 抛 光 研 磨 材料 。 

CD WA 将 一 定量 的 5% 硫酸 亚 铁 
溶液 迅速 与 过 量 烧碱 溶液 反应 〈 要 求 碱 过 
量 0.04 一 0.08g/mL)， 在 常温 下 通 入 空 
气 使 之 全 部 变 成 红 棕 色 的 氧 氧 化 铁 胶体 深 
液 ， 作 为 沉积 氧化 铁 的 晶 核 。 以 上 述 唱 核 
为 载体 ， 以 硫酸 亚 铁 为 介质 ， 通 和 人 空气， 
于 75~85C， 在 金属 铁 存 在 的 条 件 下 
硫酸 亚 铁 与 空气 中 的 氧 作 用 ， 生 成 三 氧化 
Zk GIERA) 沉积 在 晶 核 上 ， 溶液 中 的 
硫酸 根 又 与 金属 铁 作用 ， 重 新 生成 硫酸 亚 
Ek, 硫酸 亚 铁 再 被 空气 氧化 成 铁 红 继续 沉 
职 ， 如 此 循环 到 整个 过 程 结束 ， 生 成 氧化 
铁 红 。 其 反应 式 如 下 : 

FeSO, 4-2NaOH —> 

Fe(OH): + Nazs S0; 
4Fe(OH): +0: +2H: O 一 一 ~ 
4Fe(OH); 
4FeSO, +O: +4H:0 »2Fes O; --AH?SO, 
Fe4- H?SO, -FeSO, +H: ^ 

(20 于 法 “硝酸 与 铁 片 反应 生成 硝酸 

亚 铁 ， 经 冷却 结晶 、 脱 水 干燥 、 研 磨 后 在 





























































































































制 唱 核 














600— 700'C Hk 8 一 10h， 再 经 水 洗 、 王 
燥 、 粉 碎 ， 制 得 氧化 铁 红 产品 。 也 可 以 氧 
化 铁 黄 为 原料 ， 经 600 — 7007C TEES tli] 15 
氧化 铁 红 。 其 反应 式 如 下 : 
AFeCNO S24 »2Fe; O5 +12NO; ^ +30: 个 
Fe:Os * nH: O —FezOs -nH2O 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 粉尘 易 引 起 尘肺 ， 空 气 中 
高 容许 浓度 氧化 铁 气 溶胶 (烟尘 
5mg/m? ， 注 意 防 尘 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
袋 包 装 ， 或 用 3 层 牛 皮 纸袋 包装 ， 每 袋 净 
重 25kg。 应 存放 于 干燥 处 , 勿 使 受潮 
避免 高 温 ， 应 与 酸 、 碱 隔离 。 未 拆 包装 的 
产品 有 效 贮 存 期 为 3 年 。 
【生产 单位 】 上 海 一 品 国际 颜料 有 限 公 
EJ, WARKA ARAR., Bii pHK 
矿业 发 展 有 限 公 司 ， 淄 博 市 万 川 氧 化 铁 红 
厂 ， 江 苏 常 熟 铁 红 厂 ， 浙 江 杭 州 红 卫 化 工 
三， 福建 三 明 市 氧化 铁 颜 料 广 ， 山 东 淄 
颜料 厂 。 


CE 透明 氧化 铁 红 
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【英文 名 】 iron oxide. red. transparent 
【结构 式 】 ocFe;O; 
【分 子 量 】 159.69 


【物化 性 质 】 为 三 方 晶 系 结构 的 红色 透明 
粉末 。 相 对 密度 5.7， 人 熔点 139670, TR 
FKA, ATAR, RR., MÝ TA 
酸 。 化 学 性 质 稳 定 ， 粒 子 细 小 ， 粒 度 为 
0.01 一 0.05pm。 比 表面 积 大 A XFM 
氧化 铁 红 的 10 倍 ) ， 具 有 强烈 吸收 紫外 线 
及 耐 光 、 耐 大 气 等 良好 性 能 。 是 铁 系 颜料 
中 具有 独特 性 能 的 新 品种 。 
























































【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
色光 与 标准 品 比 相似 
氧化 铁 ( 以 Fe? Os TT2/ 96 zm SIS) 
游离 水 /% x< 3.5 



























































指标 名 称 指标 
水 可 溶 物 /% < 0.5 
Jk 3x8 88 / 96 35—45 
水 浸 pH 值 3 一 5 
(52 0 (325 目 ) 通过 
目测 透明 | 透明 清晰 




















【用 途 】 用 于 油漆 、 


油墨 和 塑料 着 色 。 





























【 制 法 】 先 制 得 透明 氧化 铁 黄 〈 制 法 参见 
透明 氧化 铁 黄 )， 经 炽 烧 脱水 ， 制 得 透明 
氧化 铁 红 。 其 反应 式 如 下 : 





2uFe00H_ 人 Feoy 上 HO 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 氧化 铁 红 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 
包装 ， 每 桶 净重 25kg。 贮 存 于 通风 干燥 
处 ,注意 防 湖 ， 严 禁 与 酸 、 碱 物品 接触 。 
【生产 单位 】 上 海 一 品 国际 颜料 有 限 
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GUuEA £5 * 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Fe;O; 
【分 子 量 】 177.69 
【物化 性 质 】 由 柠檬 黄 至 神 

对 密度 2.44 一 3.60， 人 熔点 350 ~ 400'C, 
KATK., E., RTR. Au. 是 
晶体 的 氧化 铁水 合 物 。 由 于 生产 方法 和 
操作 条 件 的 不 同 ， 水 合 程度 不 同 ， 唱 体 
结构 和 物理 性 质 有 很 大 差别 。 着 色 力 、 
遮盖 力 、 耐 光 性 、 耐 酸性 、 耐 碱 性 、 耐 























iron oxide. yellow 


e H:O 











褐色 的 粉末 。 相 

































































ignis 150'C 以 上 分 解 出 结晶 水 ， 

转变 成 红色 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标 准 HG/T 2249 一 91 
m 指标 
指标 名 称 —HmBI- mS 

gk eg DJ Fez Os 86 80 

(105 C H-E)IR]/96 > 
105 挥发 物 /% = 1.5 


























续 表 

7o 指标 

指标 名 称 -Js | AF 
水 溶 物 /% <| 0.5 1 
(ig CAbumímB3L)/96 <| 0.4 1 
水 茶 取 液 酸碱度 /mL «| 20 60 
水 悬浮 沪 pH 值 3.5~7 | 3~ 
吸油 量 /(g/1009) 25~35 |25~35 























Ie BG 阴性 阴性 
总 钙 量 (以 Cao 表示 )/% x 0.3 0.3 













































































颜色 2?8( 与 标准 样 比 》 近似 一 微 H 
相对 着 色 力 0? 100 90 
(与 标准 样 比 )/% > 

机 着 色 物 的 存在 阴性 阴性 











“颜色 ”"、“ 相 对 着 色 力 ” 的 标准 样品 提 
供 单位 : 湖南 省 坪 塘 氧 化 铁 颜 料 广 。 
@@“ 颜 色 ” 项 在 色相 相同 时 ， 试 样 比 标 ) 
样品 鲜艳 ， 色 差 为 “ 稍 ” 级 ， 可 作为 一 级 品 。 


【用 途 】 广泛 用 于 建筑 业 人 造 大 理 石 、 水 
磨 石 的 着 色 ， 是 水 彩 、 油 彩 、 油 漆 、 橡 胶 
等 的 颜料 。 用 作 氧 化 铁 系 颜料 的 中 间 体 ， 
如 制 氧化 铁 红 、 铁 黑 等 。 
【 制 法 】 硫酸 亚 铁 氧 化 法 : 硫酸 与 铁 习 反 
应 生成 硫酸 亚 铁 ， 加 入 3% 氧 氧化 钠 溶液 
并 通 入 空气 制备 晶 核 ， 再 在 晶 核 悬浮 液 中 
加 硫酸 亚 铁 和 铁 悄 ， 加 热 氧 化 ， 经 压 滤 、 
洗涤 、 粉 碎 ， 人 制 得 氧化 铁 黄 。 其 反应 式 
如 下 : 
Fe 二 HzSO4 一 > 
FeSO, +H? 4 

FeSO, 十 2NaOH 一 一 

Fe(OH): 4- Na? SO, 
4Fe(OH)， 十 O: 一 一 
4FeOOH 二 2H2O 
HzSO, 十 Fe 十 7H2O 一 一 

FeSO, 
- 2H204-0;— 
H20 Y +4H:S0;, +2H: 0O 
















































































































































































晶 核 制备 





*7TH:O+H: 4 
4FeSO, 
2Fe:0; * 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 氧化 铁 红 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
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袋 或 多 层 牛 皮 纸 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg. 
贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 中 ,包装 应 密 
t. 防潮 。 避 免 高 温 ， 与 酸 、 碱 隔离 存 
放 。 按 上 述 保管 条 件 ， 未 拆 包产 品 有 效 贮 
存 期 3 年 。 
【生产 单位 】 上 海 一 品 国际 颜料 有 限 公 
司 ， 常 熟 铁 红 厂 有 限 公 司 ， 温 县 克 岭 化 工 
有 限 公司 ， 石 家 庄 神 彩 颜 料 厂 。 


















































GUEJA 药 用 氧化 铁 黄 
【英文 名 】 iron oxide. yellow for phar- 


maceutical 

【结构 式 】 Fez O; * H:O 

[25731] 177.69 

【物化 性 质 】 性 质 稳定 ， 颜 色 久 曝 不 变 。 
无 毒 、 无 味 、 无 臭 。 对 人 体 无 副作用 ， 剂 





















































量 不 限 。 
【质量 标准 】 参考 标准 一 一 沪 卫 药 准 字 第 
2376 号 (1981) 

指标 名 称 指标 
Fe; 03( 以 灼 烧 至 恒 重 的 干 品 计 )/% >| 97.5 
水 不 溶 物 /mg «| 20.0 
酸 中 不 溶 物 /mg «| 20.0 
灼 烧 减 量 /% z| e0 
盐 /% <| 15.0 
铅 盐 /% = 00 
E 无 浑浊 
【用 途 】 用 于 药片 糖衣 和 胶 吉 等 的 着 色 。 
【 制 法 】 硫酸 亚 铁 氧 化 法 : 将 硫酸 与 铁 履 
反应 制 得 硫酸 亚 铁 ， 除 砷 及 重金 属 ， 经 氧 











化 而 得 。 流程 参 见 氧 化 铁 黄 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 氧化 铁 红 。 

包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 
袋 或 牛皮 纸袋 包装 ， 每 袋 净 重 25kg。 贮 
运 参 见 氧 化 铁 黄 。 未 拆 包 装 的 产品 有 效 贮 
存 期 为 1 年 。 
【生产 单位 】 上 海 一 品 国际 颜料 有 限 


公司 。 



























































CUZ3 透明 氧化 铁 黄 

【英文 名 】 iron oxide, yellow, transparent 
【结构 式 】 a-FesO3， HO 

【分 子 量 】 177. 69 

【物化 性 质 】 为 粉 状 黄色 透明 颜料 。 相 对 


密度 为 3.5， 化 学 性 质 稳定 ， 粒 度 为 0.01 一 
0.02pm。 比 表面 积 大 〈( 约 为 普通 氧化 铁 的 
10 倍 ) ， 具 有 强烈 吸收 紫外 线 、 耐 光 、 耐 
大 气 等 良好 性 能 。 制 成 的 漆 膜 透明 ， 人 性 质 
优良 。 
【质量 标准 】 参考 标准 






























































指标 名 称 指标 
Fe» s / 96 > 83 
游离 水 分 /% < 3.5 
水 温 pH 值 4 
吸油 量 /% 35 一 40 
细 度 (320 E08 R97) / 96 se 0.5 























【用 途 】 与 醇 酸 、 氨 基 醇 酸 、 丙 烯 酸 等 潜 
料 可 配 成 透明 黄色 涂料 用 于 灯具 、 自 行 
"E. EID, SACR. DU. DU. UE 
AR. E o HE SEE AREER E o 
【 制 法 】 将 硫酸 与 铁 悄 反应 生成 硫酸 亚 
铁 ， 再 加 入 浓 硫 酸 和 和 氧 酸 钠 进行 亚 铁 氧 
化 ， 将 生成 的 硫酸 铁 用 氧 氧 化 钠 中 和 沉 
洗 ， 再 加 入 硫酸 亚 铁 和 铁皮 进行 转化 ， 经 
水 洗 、 表 面 处 理 、 水 洗 、 过 滤 干 燥 、 粉 
碎 ， 制 得 透明 氧化 铁 黄 。 其 反应 式 如 下 : 

Fe-- H380, —FeSO, +H: ^ 

6FeSO, + NaCIO; -3H;80,—— 
3Fez (SO41)s+ NaCI-3H;0 

Fez (S04) -6NaOH — 

2FeCOED s -3Na; S0, 
































































































































【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 参见 氧化 铁 红 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 
每 桶 净重 25kg。 贮 存 于 通风 、 干 燥 的 库 
房 中 。 包 装 应 密封 ， 注意 防 湖 。 严 禁 与 
酸 、 碱 物品 接触 。 

【生产 单位 】 上 海 一 品 国际 颜料 有 限 


公司 。 
































EC EE 577. 


QARA z 85155 
【英文 名 】 
【结构 式 】 ocFe;O; 

【分 子 量 】 159. 69 

【物化 性 质 】 黑 紫 色 注 片 状 结晶 粉 赤 。 相 
对 密度 4.7 一 4.9， 化 学 稳定 性 好 。 对 阳 
光 反 射 力 强 ， 可 以 减缓 漆 膜 老化 ， 是 较 好 
的 防 锈 颜料 。 附 着 力 强 ， 无 毒 。 


iron oxide, micaceous 





























At023 — & 4b fü 
[3012] EF; Re; 漳 丹 ， 氧 化 亚 铅 
【英文 名 】 lead monoxide; lead oxide, 


yellow; massicot; litharge; lead protoxide 
【结构 式 】 PbO 

【分 子 量 】 223.20 

【物化 性 质 】 黄色 四 方 晶 系 粉末 。 相 对 密 
RE 9.53, 熔点 885'C ， 沸 点 1470'C 。 加 热 
至 300— 450°C 时 变 为 四 氧化 三 铅 ， 继 续 













































































































































































| 升温 又 变 为 一 氧化 销 。 不 深 于 水 和 乙 本 | 
Ez ATAM, GER. HOM. Ak, feu dT 
指标 名 称 zz | 油 发 生硬 化 反应 ， 有 毒 ! 
ga o0 l erc 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 《 黄 丹 》 HG/T 
ISCR% > 3002—1983 (97) 
05C 挥 发 物 /% <| 05 0.5 = 其 他 工业 用 | 玻璃 
水 溶 物 /% <| 0.1 0.3 d 级 品 | 二 级 品 | 工业 用 
RRMA% «| — | 1o 氢化 铅 (以 PoO 计 )/% >| %3 | 9 | eo 
RRYM% «| 10 | 一 金属 铅 (以 Pi 计 )/% <| 01 | a2 | o2 
水 悬浮 液 pH 值 6. 0~8. 0| 5. 5~5. 7 ISi 0.05 | 01 |01 
及 油 量 /% 9 一 12 9 一 14 (以 PbO; 计 )/% x 
二 氧化 硅 /% JEE 3.2 THREAD / 96 SS OST OSEE ORE 
【用 途 】 用 作 防 锈 漆 的 颜料 。 因 本 品 制 成 | 水 分 /2 a NN: 
的 云母 氧化 铁 防 锈 漆 抗 水 渗 性 好 ， 防 锈 性 | 三 氧化 一 铁 S 
能 优异 ， 可 以 取代 红 丹 。 Dl: 
[8:5] 云母 未 铁 矿 法 。 云母 未 铁 矿石 精 Een aoin% < a 
细 度 (180 BSzRSD/9ex 02 | 05 | 05 





选 后 ， 经 湿 球 磨 机 磨 成 精 矿 粉 ， 脱 水 ， 烘 
干 ， 冷 却 ， 粉 碎 至 325 Hoe. dX. dX 
母 氧 化 铁 。 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 粉尘 易 引 起 尘肺 ， 注 意 防 
洁 。 最 高 容许 浓度 氧化 铁 气 溶液 (烟尘 ) 





























H 5mg/m?, 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg。 存 放 于 通 














风 、 干 燥 的 库房 中 。 应 注意 防 湖 、 避 免 高 
温 ， 并 与 酸 、 碱 物品 隔离 存放 。 

【生产 单位 】 安徽 省 繁昌 县 现代 颜料 厂 ， 
铜陵 钟鸣 云母 氧化 铁 有 限 公 司 ， 安 徽 铜陵 
坤 大 矿业 发 展 有 限 公司 。 
























































【用 途 】 用 于 制造 聚 握 乙烯 塑料 稳定 剂 ， 
是 其 他 铅 盐 的 原料 。 在 油漆 工业 中 与 油 制 
成 铅 旺 ， 用 作 油 漆 中 的 催 干 剂 。 用 于 制造 
高 折射 率 光学 玻璃 、 陶 瓷 瓷 釉 、 精 密 机 床 
的 平面 研磨 剂 ， 是 医用 原料 、 橡 胶着 色 
剂 。 还 用 于 蓄电池 极 板 制造 及 石油 精 
制 等 。 
【 制 法 】 金属 销 氧 化 法 : 将 铅 加 热 熔 融 ， 
制 成 铝 粒 ， 然 后 在 170 一 210"C 进行 磨 粉 ， 
于 600C 以 上 高 温 焙 烧 氧 化 ， 再 经 粉碎 ， 
得 到 一 氧化 铅 。 其 反应 式 如 下 : 
2Pb4-O;—2PbO 











































































































【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 早期 中 毒 症状 为 齿 疹 边缘 出 























(578 MA 一 


现 铅 线 (明显 中 毒 时 可 能 没有 铅 线 )、 
庆 呈 土 灰色 。 中 毒 初期 出 现 神经 衰弱 综合 
征 。 如 果 小 脑 中 毒 ， 会 产生 铅 中 毒性 抑郁 
症 、 铅 中 毒性 躁 狂 症 等 ， 还 会 引起 铅 毒 性 
麻痹 敏感 性 多 发 性 神经 炎 ， 引 起 低 色 素 贫 


















































良 ， 腹 部 剧烈 疼痛 ， 肝 脏 受 损 ， 
压 ， 胆 固 醇 增高 。 



































B. WEN. 
































血 ， 产 生 代 谢 和 内 分 泌 障 碍 ， 对 消化 系统 
的 影响 是 抑制 某 些 酶 的 活性 及 引起 消化 不 
引起 高 血 
如 果 出 现 腹部 剧烈 疼 
第 ， 可 皮下 注射 阿托品 等 药物 ， 腹 部 保 
洗 热 水 浴 等 。 空 气 中 最 大 容许 


浓度 为 0.01mg/ms 。 操 作 中 戴 上 口罩 ， 





UfBH 95% ~ 97% B] 46 39 76 
高 时 可 使 
面具 ， 强 制 供给 新 鲜 空 气 。 























] 过 滤 式 防毒 面具 或 软 管 式 防毒 
在 工作 场所 ， 


工作 时 间 禁 止 进食 、 吸 烟 。 工 作 后 必须 洗 











淋浴 ， 饭 前 、 工 后 要 澈 口 、 刷 牙 。 


洗浴 后 


要 用 1% 的 醋酸 溶液 把 手 上 或 其 他 污染 阐 
位 的 铅 洗 掉 。 如 果 出 现 铅 中 毒 症状 要 暂时 








脱离 工作 岗位 ， 
的 工作 岗位 。 

















重 者 调换 到 长 期 不 接 仙 


LT 





包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 桶 包装 ， 每 桶 











净重 50kg。 或 




















志 。 属 无 机 有 毒品 ， 危 规 编号 : 








] 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 
100kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “有 毒品 ” 


标 


GB 6. 1 


类 61507。 贮 存 于 通风 、 于 燥 的 库房 中 ， 
严防 潮湿 。 与 酸 、 碱 及 食用 原料 隔离 堆 
放 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 十 及 各 种 灭火 器 

















扑救 。 


【生产 单位 】 重庆 涂 山 氧化 铅 有 限 公 
苏 省 张家港 市 氧化 








Xu 
铅 厂 。 


5.1 














二 氧化 铅 
【英文 名 】 lead dioxide 
【结构 式 】 PbO? 

【分 子 量 】 239.20 


司 ， 


【物化 性 质 】 暗 褐色 显 微 结 晶 重 质 粉 


K. AA 290C, ， 相 对 密度 9.375, 








Hn 


于 稀 盐 酸 ， 微 洲 于 乙酸 ， 不 溶 于 水 和 

















皮 醇 。 为 强 氧化 剂 ， 与 强 碱 加 热 生 成 高 铅 

Rik, A! 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
二 氧化 铅 (Pboz / 96 > 90. 0 
TE BEAR V] / 96 Es 0.5 
氯 化 物 (以 Cl- 12/96 x 0.2 
硫酸 盐 ( 以 SOL 112/96 过 0.2 
重金 属 ( 铅 除外 )/% x 0.1 
硫化 氨 不 沉淀 物 /% E LS 























【用 途 】 主要 
成 橡胶 的 制造 ， 
极 以 代替 铂 阳 极 。 
【 制 法 】 有 水 解法 、 电 解法 和 氧化 法 三 
种 。 水 解法 是 由 四 价 铅 盐水 解 制 得 。 电 解 
法 是 由 铅 盐 溶液 电解 制 得 。 氧 化 法 是 用 次 
氧 酸 钠 或 过 氧化 氧 等 强 氧 化 剂 氧 化 铅 盐 或 


j 于 染料 、 火 柴 、 焰 火 及 合 
可 用 来 制造 二 氧化 铅 阳 




















































































































dn mil fs 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 ， 参 见 一 氧化 馈 。 
包装 及 贮 运 : 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 用 铁 
桶 包装 ， 每 桶 净重 20kg。 属 二 级 无 机 氧 
化 剂 ， 危 规 编号 : GB 6. 1 类 61507。 贮 存 
于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 。 不 得 阳光 
































直射 或 接近 热源 ， 不 得 与 有 机 物 、 还 原 
剂 、 易 燃 物 共 贮 混 运 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 
放 ， 防 止 破损 。 
【生产 单位 】 天 津 市 风 船 化 学 试剂 科技 有 
限 公 司 ， 沈 阳 市 新 光 化 工 厂 ， 常 熟 市 和 平 
化 工 有 限 公司 。 


GUEJA m ER - £8 

【别名 】 AF: fb; 光明 丹 ; 红色 氧化 
铅 ; 粒状 红 铅 ; 四 氧化 铅 

【英文 名 】 
lead oxide, red 

【结构 式 】 Pb; O， 

【分 子 量 】 685.60 

【物化 性 质 】 柳 色 结晶 性 鳞 状 体 或 无 定形 






































lead tetraoxide; lead red; minium; 
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ERER, HRAM T CIERRE 
相对 密度 9. 1。 不 溶 于 水 和 醇 ， 溶 于 硝酸 
(过 氧化 氨 存 在 下 ) 、 冰 醋酸 、 热 盐酸 和 热 
碱 液 。 具 有 高 的 抗 腐蚀 防 锈 性 能 和 耐 高 热 
性 能 ， 但 不 耐酸 。 在 油脂 中 扩散 性 大 ， 遮 
盖 力 强 。 是 碱 性 颜料 ， 能 与 漆 基 中 的 游离 
























































脂肪 酸 形成 铅 皇 。 与 硫化 氧 作 用 生成 黑色 
硫化 错 (PbS)。 暴 露 在 空气 中 因 生 成 碳 
酸 铅 而 变 成 和 白色。 加热 至 500'C 时 分 解 成 
一 氧化 铅 和 氧 。 有 氧化 作用 ， 有 毒 ! 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HGVT 3850 一 
2006 

















































































































































































































指 标 
指标 名 称 涂料 工业 用 0 TA 
不 凝结 型 高 分 散 性 一 级 品 二 级 品 
二 氧化 铅 /% m 33.9 33.9 33.9 33.2 
原 高 铅 酸 铅 /% ge 97 97 95 
原 高 铅 酸 铅 及 游离 一 氧化 铅 总 量 /% > 99 一 
105'C 挥发 物 /% < 0.2 0.2 
2689/96 < 0. 1 — 
(i5 0 (63m) / 96 要 075 | os 0.75 
吸油 量 /(g/100g) < 6 — 
沉降 容积 /mL > | æ — 
不 凝结 性 漆 后 在 空气 中 雪 d 
14d, ERY , 易 涂 刷 

硝酸 不 溶 物 /% =< Di 0. 1 
三 氧化 二 铁 /% x 一 0. 005 
氧化 铜 /% < — 0. 002 
【用 途 】 广泛 用 于 防 锈 漆 ， 还 用 于 光学 玻 贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 严 防潮 湿 。 
璃 、 一 般 玻 璃 、 陶 釉 、 握 瓷 、 压 电 元 件 的 应 与 酸 、 碱 及 食品 原料 隔离 堆放 。 失 火 
制造 。 可 用 作 染 料及 其 他 有 机 合成 的 氧化 时 ， 可 用 水 、 砂 士 及 各 种 灭火 器 扑救 。 


















































剂 ， 另 外 还 应 用 于 橡胶 着 色 、 
药 、 合 成 树脂 等 。 

【 制 法 】 熔 铅 氧化 法 : 将 电解 铅 加 热 熔 融 
后 ， 制 成 30mmX30mnm 的 铅 粒 ， 在 170— 
210°C 进行 球磨 粉碎 ， 经 在 300°C 低温 焙烧 
后 粉碎 ， 再 在 480 一 500 下 进行 高 温 焙 
烧 氧 化 、 粉 碎 ， 制 得 四 氧化 三 铅 。 其 反应 
式 如 下 : 





Bi. E 


























6PbO-4- O;—2Pb;O, 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 一 氧化 铅 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 木 箱 
或 铁 桶 包装 ， 每 箱 ( 桶 ) 净重 50kg。 包 
装 上 应 有 明显 的 “有 毒品 ”标志 。 属 无 机 
有 毒品 ， 危 规 编号 : GB 6. 1 类 61507。 应 



























































【生产 单位 】 重庆 涂 山 氧 化 铝 有 限 公 司 ， 
太仓 市 红 丹 三 ,江苏 省 张家港 市 氧化 
d. 


GS Z & £1 

【英文 名 】 mercuric oxide. red 
【结构 式 】 HgO 

【分 子 量 】 216.59 

【物化 性 质 】 带 有 光泽 的 红色 粉末 。 相 对 
密度 11.0 一 11.29， 熔 点 500C 并 分 解 。 
溶 于 稀 盐 酸 、 稀 硝酸 ， 微 溶 于 水 (25'C. 
4.87mg/100mL HzO)， 在 沸水 中 易 浴 一 
JE, KATE, Bl. BE. pmi! 

【质量 标准 】 参考 标准 Y Q/ HG 22 2138 一 
82 





























(580 BEES, 一 





指标 名 称 指标 
氧化 汞 (Hg0)/% zm 99.0 
盐酸 不 溶 物 /% ES 0. 06 
灼 烧 残渣/% x 0. 1 
氯 化 物 /% al 006 
MRE% d 0. 06 
氮 化 合 物 /% E 0. 01 
fk / 96 x 0. 01 
他 重金 属 ( 以 Pb 计 )/% <| 0.004 





















































【用 途 】 主要 用 作 和 氧化剂， 并 用 于 制造 有 
机 化 合 物 、 医 药 制剂 、 分 析 试 剂 和 陶瓷 颜 
料 等 。 
【 制 法 】 将 硝酸 亚 汞 加 热 至 约 70'C 熔融， 
在 200—230'C lies SK. M 270° £A F 
始 热 分 解 生成 黄色 和 氧化 来 ， 再 加 热 至 
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CA mes 
【别名 】 三 仙 丹 
【英文 名 】 
lowprecipitate 

【结构 式 】 HgO 

【分 子 量 】 216.59 

【物化 性 质 】 无 定形 橙黄 色 粉 末 ， 无 臭 。 
在 空气 中 稳定 ， 遇 光 颜 色 变 成 暗黑 色 。 相 
对 密度 11.03 (27/500. K 500 C 并 分 
解 。 在 水 中 溶解 度 为 2. 5mg/100mL HzO 
(25'C). 41mg/100mL H:O (100°C), 
ATRE, MKR, MERR, mE 
类 金属 氧化 物 、 氯 化 镁 浓 溶 液 ， 不 深 于 


mercuric oxide, yellow; yel- 





















































300'C DA E 2E y £E €, C Fb oe. ER CO 
红 成 品 。 
Hg: (NOS); D 2HgO-- 2NO» 

【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 属 剧 毒 品 ! 长 期 在 汞 蒸气 含 
量 超过 允许 范围 的 环境 下 工作 会 引起 慢性 
中 毒 ， 引 起 各 种 精神 障碍 。 可 通过 皮肤 进 
入 体内 ， 溅 到 皮肤 或 眼睛 应 及 时 用 水 剖 
洗 ， 误 食 人 后 ， 要 及 时 洗 胃 及 饮用 牛奶 或 
和 蛋白。 空气 中 容许 蒸气 浓度 0.05mg/m? ， 
其 他 为 0. 1mg/m” (Gib. Æ $E 
人 员 要 穿 好 工作 服 ， 戴 好 防护 面 单 和 和 手 
E, 保护 呼吸 器 官 和 皮肤 ， 下 班 后 要 淋 
浴 。 生 产 设 备 要 密闭 ， 车 间 通 风 应 良好 。 
慢性 中 毒 者 要 调 离 工作 ， 了 予以 疗养 。 
包装 及 贮 运 : RER EKA MA. SHR 
箱 保护 ， 每 瓶 净重 0.5kg。 属 毒害 品 ， 危 
规 编 号 :GB 6.1 类 61509。UN No. 1641; 
IMDG CODE 6148 页 ，6. 1 类 。 剧 毒 GA 
58-93B104。 应 贮存 于 阴凉 、 通 风 、 王 燥 
的 库房 中 ， 避 免 光 照 。 不 得 与 食用 化 工 原 
料 、 酸 类 产品 共 贮 混 运 。 搬 运 时 要 轻 拿 轻 




















































































































Rz. Hg. BE. WR RA. AE! 





































































































【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HGVT 3469 一 
2003 

SM 指标 

Eom DV DAE 
氧化 汞 (Hg0)/% >| 99.5 | 99.0 
河清 度 试验 合格 | 合格 
灼 烧 残渣 /% <| 0.03 | 0.06 
S845) CCI- )/% s 080052 0.01 
硫酸 盐 (SO1 2/96 <| 0.005 | 0.01 
T5 38 SB ND / 96 xc 0. 0025| 0. 005 
Ek CFe/96 <| 0. 002 | 0. 005 

他 重金 属 ( 以 Pb 计 )/% <| 0.001 | 0. 003 

【用 途 】 主要 用 作 氧 化 剂 ， 并 用 于 制造 有 
机 化 合 物 、 医 药 制 剂 、 分 析 试 剂 和 陶瓷 颜 
料 等 。 
【 制 法 】 ix EE bt ng A RAE KC TRE 
液 反 应 ， 生 成 黄色 沉淀 ， 将 沉淀 用 倾 析 法 























反复 洗涤 直至 无 所 化 物 离子 。 过 滤 ， 沉 省 
在 上 暗 处 自然 干燥 ， 制 得 氧化 来 黄 成 品 。 
【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 参见 氧化 来 红 。 
包装 及 贮 运 : 装 在 玻璃 瓶 内 ， 外 用 纸箱 保 






































放 ， 防 止 包装 破损 。 
【生产 单位 】 贵州 省 铜仁 化 学 试剂 厂 ， 
泰兴 市 化 学 化 工 有 限 公 司 ， 沈 阳 市 试剂 











护 ， 每 瓶 净重 0. 5kg。 属 毒害 品 ， 危 规 编 
号 : GB 6.1 类 61509。 剧 Æ GA58- 
93B104, UN No.1641; IMDG CODE 








LLL —— ——KHlli 581) 























6184 页 ，6.1 类 。 应 贮存 于 阴凉 、 通 风 、 
干燥 的 库房 中 ， 避 光 。 不 得 与 食用 化 工 原 
料 、 酸 类 产品 共 贮 混 运 。 搬 运 时 要 轻 拿 轻 
放 ， 防 止 包装 破损 。 

【生产 单位 】 贵州 省 铜仁 化 学 试剂 厂 ， 上 
海 申 成 化 工科 技 开 发 公司 ， 山 东 泰 安 劲 翔 
药械 有 限 公 司 。 


GUESMA — 8558 

【别名 】 氧化 亚 镍 ;绿色 氧化 镍 
【英文 名 】 nickel monoxide 
【结构 式 】 NiO 

【分 子 量 】 74.69 





























【物化 性 质 】 绿色 至 黑 绿 色 立 方 晶 系 粉 
未 ， 过 热 变 黄色 。 相 对 密度 6.67， 熔 点 
1984C. TET HRK. 不溶 于 水 和 液 
氨 。 加 热 至 400C 时 ， 因 吸收 空气 中 的 氧 
而 变 成 三 氧化 二 镍 ，600C 时 又 还 原 为 一 
氧化 镍 。 低 温 制 得 的 一 氧化 镍 具有 化 学 活 
TE. 1000'C T i AB nil AF AY — CL ER E kt 






























































黄色 ， 活 性 小 。 而 且 随 制备 温度 的 升 高 ， 
其 密度 和 电阻 增加 ,溶解度 和 催化 活性 


降低 。 
【质量 标准 】 有 色 金 属 行业 标准 YS/T 
277—2009 






































PE Bos 

GRE NiO-770 | NiO-765 | NiO-760 | NiO-750 
ERCA NIO 12/96 > 77.0 76.5 76.0 75.0 
&5(Co)/ 96 ES 0. 05 0. 15 0. 20 0. 50 
铜 (Cu)/% < 0. 01 0. 05 0. 10 0. 20 
Ek CFe)/96 ES 0. 05 0. 10 0. 15 0. 20 
铎 (Zn)/% < 0. 005 0. 05 0. 10 0. 20 
CS) /% x 0. 01 0. 03 0. 05 0. 15 
钙 、 镁 、 钠 (Ca、Mg、Na) 总 和 /% < 0.5 1.0 1.30 1.50 
盐酸 不 溶 物 /% Ed 0. 10 0. 20 0. 30 0. 40 

【用 途 】 用 作 挤 瓷 的 密 着 剂 和 着 色 剂 K WKE: 二 价 镍 氧化 物 为 0. 5mg/m? A 














瓷 和 玻璃 的 颜料 。 在 磁性 材料 生产 中 用 于 











旬 计 )。 生 产 时 操作 人 员 要 戴 防 毒 口音 及 


























生产 镍 锌 铁 氧 体 等 ， 以 及 用 作 制 造 镍 盐 原 
料 、 镍 催化 剂 ， 并 在 冶金 、 显 像 管 中 
【 制 法 】 镍 盐 焊 烧 分 解法 将 镍 合金 下 脚 
料 ( 含 铁 、 铜 、 铬 等 ) 经 用 硫化 氧 、 
水 、 碳 酸 钠 、 氮 水 除去 铜 、 铁 、 锰 、 
杂质 后 ， 与 硫酸 反应 制 成 硫酸 镍 饼 ， 再 经 
焙烧 、 粉 碎 ， 制 得 一 氧化 镍 成 品 。 其 反应 
式 如 下 : 
(NH4): NiCSO4)0;—NiO-- SO; + 
NH, HSO, +NH; 

























































































【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 镍 能 进入 细胞 ， 引 起 细胞 中 
酶 和 代谢 过 程 破坏 ， 可 能 因 导致 菜 些 致 痛 
物质 生成 而 产生 致癌 作用 。 与 镍 盐 接 触 可 
引起 镍 性 湿 疙 、 钊 性 辣 郊 。 空 气 中 最 高 容 












































防毒 面具 ， 应 最 大 程度 地 防止 皮肤 直接 接 
触 。 尽 量 实 行 机 械 化 操作 ， 避 免 粉 侍 。 工 
作 中 接触 镍 化 合 物 的 人 员 要 定期 检查 
身体 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 
铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 30kg, 4Okg. 
50kg。 凡 存在 通风 、 干 燥 的 库房 中 ， 
fun SS Bp. D Gap SR A Ee. A 
与 强酸 、 强 碱 共 迪 混和 运 。 失 火 时 ， 
用 水 扑救 。 
【生产 单位 】 上 海 勤 工 无 机 盐 有 限 公 司 ， 
江苏 宜兴 市 第 二 化 学 试剂 


CE 三 氧化 二 锦 
【别名 】 bmw: 过 氧化 镍 ; 黑色 和 氧化 
Wi 氧化 镍 黑 
























































可 z 

















js 

















(5902 BENE 


[x x £] 
oxide 
【结构 式 】 NiO; 

【分 子 量 】 165. 38 

【物化 性 质 】 黑色 有 光泽 的 块 状 物 ， 易 碎 
成 细 粉 未 ， 相 对 密度 4.83。 不 溶 于 水 ， 
溶 于 氨水 ， 溶 于 硫酸 和 硝酸 放出 氧气 ， 溶 
于 热 盐酸 放出 氯气 。600 时 还 原 成 一 氧 
化 镍 。 


nickel sesquioxide; nickelic 




































































【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 
三 氧化 二 镍 (以 Ni 计 )/% 之 60 
盐酸 不 溶 物 /% x (097) 
4697/96 = 0.01 
MRE% « 0. 06 
硝酸 盐 /% E 0. 05 
铜 (Cu)/% =< 0.01 
X / 96 = 0. 003 
f / 96 x (0). (2 
碱 金属 或 碱 士 金属 /% < 0.3 
【用 途 】 作 陶 瓷 、 玻 璃 、 扩 次 的 着 色 颜 
料 ， 也 用 于 镍 粉 的 制造 及 磁性 体 的 研究 。 


























【 制 法 】 WRIA: 先 将 金属 镍 制 成 
硫酸 镍 溶液 ， 再 与 碳酸 钠 进 行 复 分 解 反 
应 ， 生 成 物 经 过 滤 除 去 硫酸 钠 ， 再 经 浓 
缩 、 冷 却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 所 得 干 
燥 碳酸 镍 经 烽 烧 、 球 磨 粉碎 ， 制 得 三 氧化 
二 镍 。 其 反应 式 如 下 : 
NiSO, + Nas CO; 






































- NiCO; + Na; SO, 
2 iCOs «Ni; 十 CO 个 十 CO。 Å 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 参见 一 氧化 镍 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 
包装 ， 每 桶 净重 40kg。 贮 存 于 通风 、 王 
燥 的 库房 中 ， 容 央 应 密封 、 防 漳 、 避 热 。 
不 可 与 强酸 、 强 碱 共 迪 混 运 。 

【生产 单位 】 重庆 东方 试剂 总 厂 ， 上 海 勤 
工 无 机 盐 有 限 公 司 。 


GER mu 4r 5 
【别名 】 RRE 


















































【英文 名 】 
acid anhydride 
【结构 式 】 OsO4 

【分 子 量 】 254.23 

【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 色 单 斜 结晶 ， 有 
似 握 的 辛辣 气味 ， 易 升华 挥发 。 当 空气 中 含 
量 达 到 0.02mg/L 时 就 能 觉察 。 相 对 密度 
4.906. XE 筷 . 0'C ， 沸 点 130'C ， 临 界 温度 
405C ， 熔 化 热 9. 80kJ/mol。 微 溶 于 水 ， 溶 
TÆ., WA, LE, CEMA, TF 
SE EAE RU RULEEROT ARCU UA, E UR RUOTE 
JH. BEREH — Rb RA. Ufo 
ERAS TIER BR ESTERI HE MEE I ug E Jo, 
粉 ， 能 与 有 机 物 反 应 。 


osmium tetroxide; osmic 













































































【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
四 氧化 钱 (OsO4 ) & & / 96 > 98 
【用 途 】 用 














作 有 机 合成 氧化 还 原 的 催化 
剂 ， 氧 化 剂 。 用 于 电子 显微镜 技术 ， 还 可 
FEE Es s BA] E 

LHE KEJE UE AK ER REE HIA 
石英 管内 , 在 氧气 流 中 ， 开始 加 热 至 约 
300C, KAMAE 800C 左 右 进行 反应 ， 用 
两 个 人 硬 质 玻璃 槽 收集 ， 后 一 个 玻璃 槽 放 在 冰 
水 中 冷却 ， 制 得 四 氧化 铁 。 其 反应 式 如 

Os- 205—OsO0, 
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【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 剧 毒 。 蒸 气 对 眼睛 有 强 刺激 
作用 ， 即 使 在 低 浓度 时 也 会 引起 流泪 和 结 
膜 炎 。 较 长 时 间接 触 可 发 生 角膜 损伤 ， 
至 双 目 失明 。 也 可 引起 消化 系统 功能 障碍 
以 及 损伤 友和 肺 。 皮 肤 接触 可 使 皮肤 发 绿 
或 变 黑 ， 引 起 皮炎 和 形成 溃疡 。 有 眼睛 受 刺 
激 用 水 冲洗 并 就 医 诊治 。 皮 肤 接触 用 水 冲 
洗 ， 如 有 灼伤 须 就 医 诊 治 。 误 服 立 即 激 
口 ， 急 送 医院 救治 。 
包装 及 贮 运 : 用 玻璃 瓶装 ， 每 瓶 净重 
500g， 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 。 毒 害 品 ， 
危 规 编 号 GB 6.1 类 61026。 剧 毒 
B1080。UN No. 2471; IMDG CODE 6215 




















































































































M Ang533) 


Ji. 6.126, JE TET Blut. FR. om ui 
库房 内 。 与 可 燃 物 和 食用 原料 隔离 贮 运 ， 
远离 热源 和 火种 。 搬 运 时 轻装 轻 印 ， 防 止 
容 右 受 损 。 失 火 时 ,消防 人 员 必 须 穿戴 全 
身 防 护 服 ， 用 水 、 干 砂 士 、 各 种 灭火 需 
灭火 。 

【生产 单位 】 上 海 贵 稀 金 属 提炼 三 ， 天 津 
市 启 达 稀 贵 化 学 试剂 三 ， 南 京东 锐 铂 业 有 
限 公司 。 


QERA 超 细 水 合 二 氧化 钉 粉 
【英文 名 】 
superfine powder 

【结构 式 】 RuO;， rH;O 

【物化 性 质 】 为 深蓝 色 四 方 品系 结晶 粉 
末 。 相 对 密度 6. 97， 溶 于 熔融 碱 溶液 ， 
生成 Nas RuO4 ,不溶 于 水 和 酸 。 加 热 到 
1025 CERE, W 1400 C 以 上 分 解 ， 有 
一 部 分 气 化 。 在 氧气 流 中 加 热 则 还 原生 
成 金属 钉 。 

【质量 标准 】 有 色 金 属 行业 标准 YS/T 
598 一 2006 
































ruthenium dioxide hydrate， 
































指标 名 称 指标 

主 成 分 Ru/ 96 60—71 
PO /96 0. 005 

Ir / 96 0. 005 

Rh / 96 0. 001 

Pd / 96 0. 001 

Au / 96 0. 005 

me Ag? / 96 0. 001 

amnem = Fe / 9 0.01 

AI / 96 0. 01 

NiO / 96 0. 005 

Cu /96 0. 001 

Pb/ 96 0. 001 
Cd/% 0. 0005 

杂质 总 量 /% <| 0.05 





























C 通过 原料 控制 ;供需 双方 可 根据 需要 协 








商 确定 必 测 元 素 、 测 定 方 法 及 限定 含量 。 
注 : 外 观 为 黑色 粉 未 ,产品 应 纯净 ， 无 肉 
眼 可 见 夹杂 物 。 
























































【用 途 】 用 于 电子 工业 中 厚 膜 电阻 、 电 位 
器 等 元 件 。 

【 制 法 】 将 粉末 状 金属 钉 在 氧气 中 于 800 一 
900C 加 热 1h; 或 者 将 钉 的 硫化 物 、 硫 酸 
盐 、 握 化 物 在 空气 中 或 氧气 中 灼 烧 ， 制 得 
二 氧化 钉 成 品 。 

【安全 性 】 产品 装 入 带 有 塑料 密封 盖 的 聚 
乙烯 塑料 瓶 中 ， 外 加 安全 包装 ， 每 瓶 净重 
100g。 产 品 应 密封 ,存放 于 阴凉 、 通 风 、 
干燥 、 清 洁 、 防 潮 的 库房 中 。 不 可 与 易 燃 
品 共 贮 混 运 ， 在 运输 过 程 中 注意 防 雨 淋 和 
防潮 ， 装 印 时 小 心 轻 放 ,防止 包装 瓶 
破损 。 
【生产 单位 】 天 津 市 风 船 化 学 试剂 科技 有 
限 公司 。 


QHA 二 氧化 三 
【别名 】 亚 硒 酸 栈 
【英文 名 】 
acid anhydride 
【结构 式 】 SeO， 

【分 子 量 】 110.96 

【物化 性 质 】 白色 有 光泽 针 状 结晶 。 味 
酸 并 有 灼 烧 感 ， 蒸 气 显 黄 绿色 ， 并 带 辛 
辣 味 ， 有 吸湿 性 ， 对 光 和 热 稳定 ， 加 热 
至 熔融 时 即 升华 。 易 吸收 干燥 氟化氢 、 
氧化 氧 、 溴 化 氧 和 碘 化 氢 生成 相应 的 贞 
氧化 硒 。 与 氨 反 应 生成 所 和 硒 ， 在 氮 的 
乙醇 溶液 中 生成 亚 硒 酸 乙 基 贸 ， 与 肝 生 
成 所 和 黑色 无 定形 硒 ， 与 盐酸 产 胺 生成 
所 和 红 棕 色 无 定形 硒 ， 与 硝酸 生成 硒 
酸 ， 能 被 碳 和 其 他 有 机 物质 还 原 。 易 洲 
于 水 ， 溶 于 乙醇 、 丙 酮 、 乙 酸 、 甲 醇和 
浓 硫 酸 ， 相 对 密度 3.954， 熔 点 340 一 
350'C, 。 剧 毒 ! 
【质量 标准 】 有 色 金 属 行业 标准 YS/T 
651 一 2007 






























































selenium dioxide; selenious 
























































































































































E 
SeO,99 | Se0;98 | Se0;96 
二 氧化 硒 (Seo )/% >| 99.0 | 98.0 | 96.0 


指标 名 称 
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da 指标 
cue Se0,99 | Se0;98 | SeO,96 
水 不 溶 物 /% <| 0.005 | 0.05 | 一 
灼 烧 残渣/% 过 | G1 0.2 — 
Pd cd Hg 总 计 /% <| 0.005| 一 一 
氧化 物 /% <|0.005| 一 — 
Fe/ 96 x[0.0001| 一 um 
As/ 96 x[0.000| 一 一 
【用 途 】 主要 用 在 电解 锰 工 业 上 ， 每 生产 
吨 电 解 锰 约 需 1kg 二 氧化 硒 ， 电 解 锰 工 
业 约 占 二 氧化 硒 用 量 的 80%。 其 次 用 于 












































饲料 工业 上 生产 亚 硒 酸 钠 ， 现 在 在 农业 上 
也 作为 含 硒 农作物 的 叶 面 硒 肥 原料 。 用 作 
有 机 化 合 物 氧化 剂 、 催 化 剂 、 化 学 试剂 ， 
是 各 种 无 机 三 化 合 物 制造 的 原料 。 用 于 复 
印 机 、 整 流 带 等 。 用 于 制造 其 他 硒 化 合 物 
和 高 纯 硒 。 
【 制 法 】 

(1) 硒 粉 氧化 法 ”将 硒 粉 和 氧气 在 二 
氧化 气 的 存在 下 进行 反应 ， 生 成 物 经 冷 
^p. 得 到 成 品 ， 再 经 升华 制 得 纯 的 二 氧化 
硒 。 其 反应 式 如 下 : 

Se 十 0 一 一 SeO 〇 , 

(2) 硝酸 氧化 法 “将 粗 硒 粉 加 到 反应 

器 中 与 硝酸 进行 反应 ， 生 成 物 经 浓缩 、 过 













































































































































































滤 、 王 燥 ， 再 加 热 分解 ， 制 得 二 氧化 硒 。 
其 反应 式 如 下 : 

Se--AHNO; »H5SeO; --ANOso-- H2O0 
【安全 性 】 


毒性 及 防护 : 与 三 氧化 二 砷 的 毒性 相 
似 。 急 性 中 毒 时 ， 上 呼吸 道 和 有 眼 犁 膜 出 
MAER, AFA, mR, a N 























伤 。 发 生 中 毒 时 应 将 患者 移出 中 毒 地 
Ko EKKI. Z, RE., BRER 
及 有 虚脱 时 ， 将 患者 处 于 水 平 位 ， 头 放 
低 ， 注 射 甲 肾上腺 素 等 药物 ， 送 往 医 院 
进行 急救 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 为 
0. 1mg/m? 。 操 作 时 使 用 防护 用 品 ， 注 
意 经 常 检 查 空 气 中 硒 的 浓度 ， 定 期 检查 
身体 ， 供给 定 于 和 蛋白质 和 和 氨基酸 的 
WEE. 
包装 及 贮 运 : 用 玻璃 瓶 包 装 ， 每 瓶 净重 
0.5kg。 属 无 机 剧 毒品 ， 危 规 编号 : GB 
6.1 类 61015。 剧 毒 B1037。 贮 存在 通风 、 
干燥 的 库房 中 。 注 意 防潮 ， 包 装 应 密封 ， 
要 防止 包装 破损 。 
【生产 单位 】 天 津 市 风 船 化 学 试剂 科技 有 
限 公 司 ， 上 海 冶 炼 厂 ， 长 沙市 中 贵 有 色 金 
属 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 silver oxide 

【结构 式 】 Ag;O 

【 分子量】 231. 74 

【物化 性 质 】 棕 褐 色 立 方 结 唱 或 柠 黑 色 重 
质 粉 未 。 熔 点 230'C， 深 于 酸 、 氨 水 、 
醇 ， 微 溶 于 水 。 相 对 密度 7.22。 见 光 渐 
分 解 ， 与 硫酸 、 高 毛 酸 、 浓 硝酸 及 氨水 反 
应 。 它 的 氨 溶 液 久 置 后 会 析出 有 强烈 爆炸 
性 的 氮 化 银 或 亚 氨 基 银 ,潮湿 氧化 银 易 吸 
收 二 氧化 碳 ， 加 热 至 250C 开始 分 解 ， 放 
出 氧气 ，250 一 3007 分 解 加速 。 

【质量 标准 】 参考 标准 















































































































































灼 痛 等 症 ， 还 可 引起 全 身 虚 弱 、 头 痛 























ZÆ, AXE. "nb. Eh AUR A 
大 蒜 味 、 意 识 丧 失 、 虚 脱 。 慢 性 中 毒 会 














出 现 牙 釉质 改变 、 皮 肤 黄 染 、 慢 性 关节 
K., KE., EPRE, A AAK 
B. MARERE. KHE RR 
与 本 品 接触 发 生 剧 痛 、 麻 本 ， 或 引起 烧 
















































































指标 名 称 B 

分 析 纯 | 化 学 纯 
氧化 银 (Ag2O)/% >| 99.7 | 99.0 
澄清 度 试验 合 合 
硝酸 不 溶 物 /% «| 0.02 0. 03 

燥 失 重 /% = 

游离 碱 (NaOH)/% < | 0.012 | 0.02 
HRECNO; )/% «| 0.005 | 0.01 
盐酸 不 沉淀 物 /% <| 0.05 | 0.10 
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【用 途 】 主要 用 作 化 学 合成 催化 剂 ， 还 用 公司 。 
作 防 腐 剂 、 电 子 需 件 材 料 、 玻 璃 着 色 剂 及 
研磨 剂 。 GEAR 二 氧化 锡 
【 制 法 】 硝酸 银 法 ， 硝酸 银 深 液 与 氢气 化 |【 别 名】 氧化 锡 ; 白色 氧化 锡 ; 锡 灰 
钠 溶液 反应 ， 生 成 的 氧化 银 经 洗涤 、 分 | [RAXA] tin dioxide; stannic oxide 
离 、 干 燥 制 得 成 品 。 其 反应 式 为 ; 【结构 式 】 SnO: 
2AgNO; -2NaOH —>Ag:O+2NaNO; +H:0 【分 子 量 】 150. 71 
【安全 性 】 用 外 包 黑 纸 的 标 色 玻 璃 瓶 包 【物化 性 质 】 白色 、 淡 黄色 或 淡 灰 色 四 
装 ， 每 瓶 净重 500g。 方 、 六 方 或 斜 方 品系 粉末 。 相 对 密度 

属 氧 化 剂 。 危 规 编 号 :GB 5.1 类 6.95, K 1630'C. 1800—1900'C 升华 。 
51526。 贮 存在 阴凉 、 干 燥 的 库房 中 ， 应 不 深 于 水 、 醇 和 王 水 ， 深 于 氧 氧 化 钠 、 氧 
WAG, PHRF. SAIH, Zk, 氧化 钊 。 有 导电 性能,， 在 空气 中 加 热 
A TAMWA, RX., MXK AAAH m 稳定 。 
离 贮 运 。 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 26013— 
【生产 单位 】 天 津 市 银 利 达 化 工 有 限 公 2010 
司 ， 西 安 化 学 试剂 厂 ， 上 海 建 平 化工 有 限 

iB 标 
指标 名 称 MR 酸 法 
SnO;-98. 00 | SnO;-99.00 | SnO;-98.00 | SnO2-99. 00 

SnO2/% > 98. 00 99. 00 98. 00 99. 00 
Fe/% < 0. 040 0. 035 0. 040 0. 035 
Cu/% x 0. 020 0. 015 — — 
Pb/96 = 0. 06 0. 05 0. 06 0. 04 
As/% x 0. 010 0. 005 — — 
Sb/96 委 一 一 0. 04 0. 03 
S/96 x 0. 03 0. 02 — = 
硫酸 盐 ( 以 SO? 112/96 = — — 0. 50 0. 10 
灼 烧 失重 /% < 0. 50 0. 35 0. 50 0. 50 
盐酸 可 溶 物 /% € — — 0. 50 0. 40 
dB E / 96 => | 98(0. 010mm) | 98(0. 010mm) | 98(0. 125mm) | 98(0. 125mm) 
【用 途 】 用 于 锡 盐 的 制造 。 颜 料 工 业 用 成 锡 花 。 再 将 锡 花 组 组 加 到 稀释 至 20 Be 








以 与 铬 酸 盐 、 石 灰 、 钒 、 毛 等 配合 ， 生 
产 粉红 色 、 米 黄色 、 黄 色 、 紫 金色 等 颜 
色 ， 以 用 作 陶 瓷 、 搞 次 的 着 色 剂 。 玻 璃 

j 作 玻璃 磨 光 剂 ， 及 用 于 乳白 玻璃 


- 业 
的 制造 。 印 染 工业 用 作 织 物 媒 染 剂 和 增 













































































重 剂 。 还 用 作 有 机 合成 催化 剂 ， 并 用 于 
电子 工业 。 
【 制 法 】 金属 锡 硝酸 氧化 法 : 将 洗刷 净 的 

















锡 乌 熔 化 ， 然 后 | 





j 铁 勺 缓 缓 倒 人 冷水 中 爆 




















的 硝酸 中 进行 反应 ， 待 作 
出 ， 同 时 没有 锡 剩 余 ， 反 
上 部 清 液 吸出 重复 使 用 
沸水 漂洗 ， 再 用 去 离子 水 洗涤 至 铁 及 重金 
属 分 析 人 合格， 经 脱水 在 1207€ HF., 在 
1250'C J& ké., OE E. xp Od. ul 化 
锡 。 其 反应 式 如 下 : 
3Sn--4HNO;-- H: O —3H;Sn0; --4NO ^ 








] 2 TAMA 
MRAR, 
， 生 成 的 g- 52 R2 FH 


































































































4H — Ax 


A — 3 











A^ 
H: SnO; —> SnO? 十 Hs Q 
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【安全 性 】 











得 氧化 锯 。 但 要 注意 所 用 多 种 盐 类 原料 都 











毒性 及 防护 : 长 期 (15—20 F) ZZA 
化 锡 作 用 的 人 会 患 侍 埃 沉 着 症 ， 即 尘肺 。 
空气 中 最 大 容许 浓度 为 10mg/m? (换算 
成 金属 锡 计 )。 粉 尘 多 时 使 用 防毒 口罩 ， 
并 注意 保护 皮肤 ， 应 注意 防 尘 和 除尘 。 
包装 及 贮 运 : 用 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 ， 扎 紧 
袋 口 ， 再 密封 在 铁 桶 中 ， 每 桶 净重 25kg。 
贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 中 。 禁 止 与 强 
酸 、 强 碱 及 食用 物品 共 贮 混 运 ， 防 止 受潮 
和 两 淋 。 失 火 时 ， 可 用 水 扑救 。 

【生产 单位 】 上 海 冶 炼 厂 ， 上 海 建 平 化 工 
有 限 公 司 ， 上 海 勤 工 无 机 盐 有 限 公 司 。 


【别名 】 WA; — «tug 

【英文 名 】 strontium oxide 

【结构 式 】 SrO 

【分 子 量 】 103.62 

【物化 性 质 】 灰色 至 白色 立方 品系 粉末 。 
相对 密度 4.7. 熔点 2430'C. Wb ex A 
3000C., GET ER. 不溶 于 乙醚 、 丙 酮 ， 
遇 水 变 成 氢 氧 化 锯 ， 并 放出 热量 。 



























































































































































【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 

氧化 钾 (SrO) 合 量 /% zm 90 

盐酸 不 溶 物 /% < 1 

LBS JUXE V) / 96 < 1 
氯 化 物 /% E 0. 05 
氧化 物 /% x 0. 01 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 01 
fk / 96 < 0. 02 

t Be ih / 96 = 2 

















[Hi$] 主要 用 于 制造 焰火 、 颜 料及 医药 








工业 。 

【 制 法 】 由 碳酸 急于 氧气 流 中 在 1300C 
加 热 分 解 制 得 成 品 。 将 碳酸 急 在 氧气 流 
中 ， 于 1300 叉 加热 数 小 时 可 制 得 氧化 急 。 
或 由 四 水 合 硝 酸 急 脱水 ,再 在 D100'€ 4 
烧 15h， ti nf r e fb REE 850°C 脱水 制 















































Jiu. JJ DhiHpEA. 要 用 氧化 铝 
或 镍 制 器 皮 ， 且 加 热 时 要 避免 混入 氧气 、 
二 氧化 碳 和 水 分 。 

【安全 性 】 用 玻璃 瓶 或 塑料 瓶 包 装 ， 再 
置 于 纸箱 中 用 软 物 塞 紧 ， 防 止 运输 过 程 
中 帘 动 。 每 瓶 净重 0. 5kg 或 2kg。 贮 存 
于 阴凉 、 干 燥 的 库房 中 ， 贮 运 中 严格 防 
潮 、 防 水 。 装 御 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 
装 破损 。 
【生产 单位 】 天 津 市 风 船 化 学 试剂 科技 有 
限 公 司 ， 上 海 郑 裕 特 种 合金 有 限 公 司 ， 成 
都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 。 


CUR aiki 

【别名 】 FAM: FA; REM 
【英文 名 】 zinc oxide; zinc white 
【结构 式 】 ZnO 

【分 子 量 】 81. 39 

【物化 性 质 】 白色 六 角 晶 系 结晶 或 粉末 。 
无 味 、 无 毒 、 质 细腻 。 相 对 密度 5.606. 
折射 率 2.008 一 2.029， 熔 点 1975C, Wb 
点 2360C. IR TER. REIR. SEE. 
不 溶 于 水 、 乙 醇和 氮 水 ， 属 两 性 氧化 物 。 
在 空气 中 吸收 二 氧化 碳 和 水 生成 碳酸 镑 ， 
时 黄色 。 加 热 时 变 黄 ， 冷 却 后 恢复 白色 。 














































































































不 透 过 紫外 线 ， 遇 硫化 氧 不 变 黑 。 
【质量 标准 】 





1. 国家 标准 《直接 法 氧化 锌 》GB/T 
3494—2012 
表 1 氧化 锌 的 分 类 、 级 别 和 牌号 

























































































类 别 | 级别 j 牌号 主要 用 途 

一 级 | ZnO-X1 

主要 等 工业 部 

x 一 级 | zno-x2 | 主 于 橡胶 山 部 门 
一 级 | ZnO-T1 

T | 二 级 | ZnO-T2 | 主要 用 于 涂料 等 工业 部 门 
至 级 | ZnO-T3 
ZnO-C1 

c |—4 主要 用 资 等 工业 避让 

级 znoca | 主 于 陶 VESTRI 










































































































































































































































































































































































































































































表 2 各 种 牌号 氧化 锌 的 化 学 成 分 和 物理 性 能 
Ev 18 标 
Em ZnO-X1 | ZnO-X2 | ZnO-T1 | ZnO-T2 | ZnO-T3 | ZnO-C1 | ZnO-C2 
氧化 铎 (以 ZnO 干 品 计 )/% >| 99.5 99.0 99.5 99.0 98. 0 99.3 99. 0 
氧化 铀 (PbO)/% &| 9.12 0. 20 
三 氧化 二 铁 (FezOs )/% < 0. 05 0. 08 
$63 CdO)/ 96 | o 0. 05 
氧化 铜 (CuO)/% < | 0.006 
ER CMn2/ 96 xc | 0.0002 
金属 无 无 无 
盐酸 不 溶 物 /% <| 00 0. 04 — — — 0. 08 0. 08 
灼 烧 减 量 /% <| 0.4 0.6 0. 4 0.6 — 0.4 0.6 
水 溶 物 /% E 04 0.6 0.4 0.6 0.8 0.4 0.6 
(55242 CAbpum 3i (frt ) / 96 <| 0.28 0.32 0.28 | 0.32 0. 35 0. 28 0. 32 
05'C FE A V] / 96 «| ga 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
38 2: 7)/(g/1009) x — 一 150 150 150 一 一 
及 油 量 /g/100g) = — — 18 20 20 — — 
消 色 力 /% > — — 100 95 95 — — 
颜色 (与 标准 样品 比 》 = = 符合 标 )》 
2. 国家 标准 《间接 法 氧化 锌 》GB/T 3185—92 
指 标 
指标 名 称 BAO1-05( I Æ) BAO1-05( II Æ) 
优 级 品 级 品 | 合格 品 | 优 级 品 级 品 | 合格 品 
氧化 铎 (以 ZnO 干 品 计 )/% >| 99.70 99. 50 99. 40 99. 70 99. 50 99. 40 
金属 物 ( 以 Zn 计 )/% E 75 7b 0. 008 E 75 0. 008 
氧化 铅 (以 Pbp 计 )/% «| 0.037 0. 05 0. 14 
锰 的 氧化 物 ( 以 Mn 计 )/% <| 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 
氧化 铜 ( 以 Cu 计 )/% < | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 
盐酸 不 溶 物 /% xc | 0.006 0. 008 0. 05 
灼 烧 减 量 /% x 0.2 0.2 0.2 
水 溶 物 /% «CN 0. 10 Q. 15 ©. 10 0. 10 0. 15 
位 余 物 (45xm 网 眼 )/% «| 0.10 0. 15 0. 20 0. 10 0. 15 0. 20 
05€ FE A V] / 96 < 0.3 0.4 0.5 (0. 0.4 0.5 
M zs 7J/Cg/ 1009) x 
及 油 量 /(g/100g) < 14 14 14 
消 色 力 /% zm 100 95 90 
颜色 (与 标准 样品 比 》 近似 微 稍 
【用 途 】 用 作 和 白色 颜料 ， 用 于 印染 、 造 此 外 还 用 于 电子 激光 材料 、 诡 光 粉 、 饲 料 
纸 、 火 柴 及 医药 工业 。 在 橡胶 工业 中 用 作 添加 剂 、 催 化 剂 、 磁 性 材料 制造 、 饲 料 添 
天 然 橡胶 、 合 成 橡胶 及 乳胶 的 硫化 活性 加 剂 ， 在 饲料 加 工 中 作 和 镑 的 补充 剂 。 
剂 、 补 强 剂 及 着 色 剂 。 也 用 于 颜料 锌 铬 【 制 法 】 目前 采用 的 方法 有 以 锌 锭 为 原料 
黄 、 醋 酸 锌 、 碳 酸 锌 、 握 化 锌 等 的 制造 。 的 间接 法 〈 也 称 法 国法 ) 、 以 锌 矿石 为 原 
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料 的 直接 法 (也 称 美国 法 ) 和 湿 法 三 种 。 
COD 直接 法 ”焙烧 锌 矿 粉 与 无 烟煤 、 
石灰 按 比 例 配制 成 球 。 经 还 原 冶 炼 ， 矿 粉 
中 的 氧化 锌 被 还 原 成 锌 蒸气 ， 再 通 人 空气 
进行 氧化 ， 生 成 的 氧化 锌 经 捕 集 ， 制 得 氧 
化 镑 成品 。 其 反应 式 如 下 : 
2ZnO 十 C —2Zn4- CO; 4 
2Zn 十 0 一 一 2ZnO 
(20 湿 法 用 锌 灰 与 硫酸 反应 生成 硫 



















































































或 聚 乙 烯 塑 料 袋 的 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净 重 
25kg、30kg。 贮 存 于 通风 、 阴 凉 、 王 燥 的 
库房 中 。 包 装 要 密封 牢固 ， 防 止 破损 ， 防 
热 、 防 水 、 防 潮 。 并 注意 与 强酸 及 食用 原 
料 隔离 存放 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 泡 沫 灭火 
器 或 其 他 灭火 装置 扑救 。 

【生产 单位 】 衡阳 市 凤凰 化 学 工业 三 ， 柳 
州 锌 品 股份 有 限 公 司 ， 大 化 集团 大 连 油漆 
三 ,江苏 邢 江 化 工 总 厂 ， 上 海 京 华 化 



















































































酸 锌 ,再 将 其 分 别 与 碳酸 钠 和 和 氨水 反应 ， 
以 制 得 的 碳酸 钠 和 氨水 反应 ， 以 制 得 碳酸 
锌 和 氧 氧化 锌 为 原料 制 氧化 锌 ,反应 式 
如 下 : 
Zn-- H80,——9ZnSO, +H: ^ 
ZnSO; -- Na;CO;——ZnCO; - Na:S0, 
ZnSO, +2(NH; * Hi0)— 
Zn COH) s - CNH.:S0, 
(D 以 碳酸 锌 为 原料 ， 经 水 洗 、 干 燥 、 
假 伐 、 粉 碎 ， 制 得 产品 氧化 锋 。 反 应 式 
如 下 : 











ZnCO;_ SZn04 CO, ^ 
O 以 氧 氧 化 锌 为 原料 ， 经 水 洗 沉 演 、 

干燥 、 烽 烧 、 冷 却 、 粉 碎 ， 制 得 氧化 镑 。 
其 反应 式 如 下 : 

Zn(OH): ZnO+ H;O 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 中 毒 者 会 出 现 食欲 不 佳 、 
Wü. 9E. Np] S Hed. EE, F 
咳 ， 并 会 出 现 体温 升 高 、 瞳 孔 扩 大 、 结 





















































膜 ， 及 咽 部 、 面 部 充血 ， 糖 尿 ， 有 时 还 
出 现 肝 大 。 重 者 出 现 肺 间 质 水 有 种， 肺泡 




















上 皮 破 坏 。 发 生 中 毒 可 吸入 碱 性 物质 、 
静脉 注射 葡萄 糖 (4096 R3 20mLO 和 
300mg 抗坏血酸 。 根 据 症状 服用 强 心 剂 。 
空气 中 最 高 容许 浓度 为 0. 5mg/m3 。 操 作 
中 应 戴 防毒 口罩 、 防 护 眼 镜 ， 穿 工作 服 。 
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QA 活性 氧化 锌 

【英文 名 】 zinc oxide，activated 
【结构 式 】 ZnO 

【分 子 量 】 81. 37 

【物化 性 质 】 易 分 散在 橡胶 或 胶乳 中 ， 其 
他 性 质 见 氧化 锌 。 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2572 一 
2012 























指标 名 称 指标 
氧化 铎 (ZnO)/% < | 95.0~98.0 
105C 挥 友 物 /% < 0.8 
2689/96 < 1.0 
灼 烧 减 量 /% = 1 一 4 
盐酸 不 溶 物 /% < 0. 04 
$8 CPb)/96 < 0. 008 
ti (Mn) / 96 < 0. 0008 
tio Cu) / 96 x 0. 0008 
t8 (Ca)/?6 < 0. 004 
简 余 物 (45xm 试验 篇)/% < 0. 1 
外 形 结 构 球状 或 链球 状 
比 表 面积 /(m?/g) 之 45 





















































【用 途 】 主要 用 作 橡 胶 或 电缆 的 补 强 剂 ， 
以 使 橡胶 具有 良好 的 耐 腐蚀 性 、 抗 括 裂 性 
。 也 用 作 天 然 橡胶 的 硫化 活化 剂 、 

































































- 作 后 用 热 水 沐 举 。 要 注意 防止 蒸气 及 气 
溶胶 形成 及 排放 到 工作 地 点 空气 中 ， 应 注 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 2 一 3 层 80g 牛皮 纸 






































白色 橡胶 的 着 色 剂 和 填料 、 氯 丁 橡 胶 的 硫 
化 剂 。 颗 粒 细 小 者 〈 粒 径 O lum 左右 ) 
可 用 作 聚 烯烃 或 聚 氯 乙烯 等 塑料 的 光 稳 
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【 制 法 】 碱 式 碳酸 锌 起 伐 法 : 活性 氧化 匀 
的 制 法 较 多 ， 多 以 低级 氧化 锌 或 锌 矿砂 为 
原料 ， 与 稀 硫酸 溶液 反应 ， 制 成 粗 制 硫酸 
锌 溶液 ， 将 溶液 加 热 至 80 一 90C ， 加 入 
高 锰 酸 钾 氧 化 除 掉 铁 、 锰 ， 然 后 加 热 至 
80C， 加 入 镑 粉 ， 置 换 清 液 中 的 铜 、 镍 、 
锅 ， 置 换 后 再 用 高 鳃 酸 钾 在 80— 90'C xt 
行 第 二 次 氧化 除 杂 质 ， 得 到 精制 硫酸 锌 溶 
液 ， 用 纯碱 中 和 至 pH 值 为 6.8， 生 成 碱 
式 碳酸 锌 ， 经 过 滤 、 漂 洗 除去 硫酸 盐 和 过 
量 碱 ， 再 经 干燥 和 在 500— 550'C 焙烧 ， 
得 到 活性 氧化 锌 。 其 反应 式 如 下 : 
ZnO-4- H;SOs——ZnSOs 二 TH:O 
3ZnSO, --3Na; CO; -3H5 O —ZnCO; * 
2ZnCOHDs * H2O4-3Na; SO, --2CO; ^ 




































































A 
ZnCO; * 2Zn(OH): * H:O 一 ~3ZnO 十 
CO» ^ +3H:0 

















【安全 性 】 
毒性 及 防护 : AEE. 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 聚 丙 


E mR RER, RPE 25kg。 贮 
i55 SUE, 
【生产 单位 】 柳州 锌 品 股份 有 限 公 司 ， 江 
苏 邢 江 化 工 总 厂 ， 大 化 集团 大 连 油漆 三， 
上 海 京 华 化 工厂 






































分 类 









































CE 水 _ 
【英文 名 】 water 

【结构 式 】 H;O 

【分 子 量 】 18. 015 

【物化 性 能 】 水 在 常温 常 压 下 是 无 色 、 无 
味 、 无 臭 的 透明 液体 。 熔 点 是 0C， 沸 点 
100C, JE 0.9982g/cm?. ， 绝 大 多 数 物 
质 的 密度 随 温度 的 降低 而 增 大 ， 而 水 在 
3. 98 CHA — I [B zK 8 yk np PR ER E 
大 、 密 度 减 小 。 水 是 一 种 两 性 物质 ; 水 能 
E K, Ca 等 许多 活泼 金属 ，Mg、Fe 等 许 
多 活泼 性 较 差 的 金属 ， 以 及 FF、Cl; 等 许 
多 非 金 属 单质 反应 ; 水 也 易 与 碱 金属 和 部 
分 碱土 金属 的 氧化 物 进行 反应 ， 也 能 与 一 
些 非 金属 氧化 物 反 应 ; 水 能 同 许多 盐 发 生 
水 解 反 应 ;水 有 很 强 的 水 合作 用 ， 很 多 物 
质 在 水 中 溶解 时 其 分 子 或 离子 能 与 水 相 结 
合 ， 生 成 水 合 物 ; 水 是 一 种 重要 的 催化 
剂 ， 没 有 痕 量 水 ， 某 些 常 见 反 应 几乎 不 能 




































































《地 面 水 环境 质量 标准 》GB 
3838— 2002 


























































































































序号 meg I 类 ES ES ES V 3E 
项 

水 温 /C 人 为 造成 的 环境 水 温 变化 应 限制 在 :周平 均 最 大 温 逢 
委 1, 周 平均 最 大 温 降 乏 2 

2 | pH 值 6 一 9 

3 | 溶解 氧 /(mg/L) > |7. 5( 饱 和 率 6 5 3 2 

9096) 

4 | 高 锰 酸 盐 指 数 /(mg/L) < 4 6 10 15 

5 | 化 学 需 氧 量 (COD)/Cmg/D) < 15 20 30 40 

6 | 五 日 生化 需 氧 量 (BODs)/(mg/L) < 9 4 6 10 

7 | 氨 氛 (NH3-N)/(mg/L) < 0. 15 0.5 1.0 1.5 2.0 

8 | TECA P iT) /Cmg/L) xt 0.02688. | 0. 188. | 0. 2G8B. | 0.3OÀR. | 0. AGB. 
Æ 0.01) | Æ 0.025) | 库 0.05) | EO. 1D | 库 0.2) 

9 | 总 氨 ( 湖 、 库 ,以 N 计 )/(mg/L) < 0.2 0.5 1.0 5 2.0 

10 | 铜 /(mg/L) x 0. 01 1.0 [NO 0 1.0 























































































































































































































序号 "eg cues 
Em) 
IE 
1 | &/(mg/L) x 0. 05 1.0 1.0 2.0 2.0 
2 | 氟 化 物 ( 以 F it2/Cmg/L) < 1.0 1.0 O 1.5 1.5 
3 | 硒 /(mg/UD) x 0. 01 0. 01 0. 01 0. 02 0. 02 
4  BB/Cmg/L) =| 0% 0. 05 0. 05 0. 1 0. 
5 | sk/(mg/L) < | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 0. 001 0. 001 
6 | f5g/(mg/L) al o 0. 005 0. 005 0. 005 0. 01 
7 | 铬 (六 价 )/Cmg/D) x 0. 01 0. 05 0. 05 0. 05 0. 
8 | t8/(mg/L) < 0. 01 0. 01 0. 05 0. 05 ©, 
9 | SUKY /Cmg/L) < | 0.005 0. 05 0.2 0.2 0.2 
20 | 挥发 酚 /(mg/L) <l ooe 0. 002 0. 005 0. 01 0. 
21 | 石油 类 /(mg/L) < 0. 05 0. 05 0. 05 0.5 1.0 
22 | 阴离子 表面 活性 剂 /(mg/L) x 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 
23 | 硫化 物 /(mg/D) < 0. 05 0. 1 0.2 0.5 1.0 
24 | SADED = 200 2000 10000 20000 40000 
《地 下 水 质量 标准 》GB/T 14848—93 
ES 标准 值 类 别 I% em 7 ; ; 
Bm I 28 了 类 yas V% 
m 
1 | 色 / 度 <5 <5 <15 <25 >25 
2 | 臭 和 味 75 75 75 75 有 
3 | 浑浊 度 / 度 <3 <3 <3 <10 >10 
4 | 肉眼 可 见 物 75 EE 75 75 [zi 
5 | pH 6.5—8.5 5.5—6.5,| «5.5, 
8.5—9 9 
6 | 总 硬度 (以 CaCO; 计 )/(mg/L) «C150 «300 «C450 «550 7-550 
7 | 溶解 性 总 固体 /(mg/D) <300 <500 <1000 <2000 | œ2000 
8 | 硫酸 让 /(mg/L) <50 <150 <250 <350 >350 
9 | S(597)/(mg/L) <50 <150 <250 <350 >350 
0  fkCFe)/Cmg/L) «co. 1 «0.2 S09 «1.8 >15 
1 | t CMn)/Cmg/L) «0.05 | «0.05 <0. 1 «1.0 1.0 
2 | 钢 CCu) 人 mg/L) «co. 01 <0. 05 <O <1.5 1.5 
3 |E(Zn)/C(mg/L) <0. 05 «0.5 x0 <5.0 >5.0 
4 | 名 (Mo)/(mg/L) «co. 00 «cO. 01 SONT «co. 5 20.5 
5 | f&CCoD/(mg/L) <0.005 | <0.05 | «0.05 «1.0 1.0 
6 | 挥发 性 酚 类 (以 茶 酚 计 )/Cmg/L) 0. 001 0. 001 0. 002 x0. 01 0. 01 
7 BEES XCTI / Cmg/L) 不 得 检 出 | <0.1 <0.3 <0.3 20.3 
8 | &tdsle ifa SU (mg/L) sao) «2.0 <3.0 <10 >10 
9 | ERECAN N 3D /Cmg/D) «2.0 «5.0 x20 <30 >30 



































































































































































































































































































































































































































































































































= 标准 值 类 列 f T : 7 ; 
序号 I 类 [TES In 2s V% Vas 
IE 
20 | 亚 硝 酸 盐 ( 以 N 计 )/Cmg/L) Oo oo <0. 02 =o © 1 
21 | S9RCNH4D /Cmg/L) «0.02 | «0.02 <0. 2 <0.5 >0.5 
22 | $845 /Cmg/L) x10 = EMO ESSO) 22.0 
23 | 碘 化 物 /(mg/L) <0. 1 <0. 1 <0. 2 <1.0 1.0 
24 | 氰 化 物 /(mg/L) «0.001 | «0.0 <0. 05 «co. 1 20. 
25 | 3k(Hg)/Cmg/L) «C0. 00005| <0. 0005 | «C0. 001 | <0. 001 | 0. 001 
26 | 砷 (As)/(mg/L) «0.005 | «0.0 xc0.05 | «0.05 | —0.05 
27 | ffi Se)/(mg/D <0. 01 «0.0 <0. 01 xo. 1 0. 
28 | &&Cd)/(mg/L) 过 00001 | S50: 00/1. S050. 和 和 | 0:01 
29 | 铬 (六 价 )CCre+ 2/Cmg/D) «0.005 | «0.0 <0. 05 xo. 1 0. 
30 | £BCPb)/Cmg/L) «co.005 | «0.0 <0. 05 «&(). 1] EO 
31 | 8 (Be)/(mg/L) <0. 00002 | <0. 0001 | <0. 0002 | <0. 001 | 70. 001 
32 | 钢 (Ba)/(mg/L) «cO. 01 xo. 1 <ia A0 A 
33 | ECNI)/Cmg/L) <0.005 | «0.05 | «0.05 <0. 1 >0. 
34 | 滴滴涕 /ug/L) 不 得 检 出 | <0.005 | x10 ESTA) PINO 
35 | 六 六 六 /Cy9/L) <0. 005 | <0.05 5.0 入 5.0 >5.0 
36 | 总 大 肠 菌 群 人 个 /D) «3.0 «3.0 «3.0 =< 100 >100 
37 | 细菌 总 数 /( 个 /mL) «C100 xc 100 <100 <1000 | — 1000 
38 | 总 放射 性 /(Bq/L) xo. 1 EDI EON 20.1 EMI 
39 | 总 B 放 射 性 /(Bq/L) <0. 1 <1.0 Kig 1D 1.0 
3. 《海水 水 质 标准 》GB 3097—1997 
序号 项 cR | 第 二 将 | 第 三 关 第 四 类 
1 | 漂浮 物质 海面 不 得 出 现 腊 、 浮 淋 和 其 他 漂 | 海面 无 明显 油膜 、 浮 
浮 物 质 沫 和 其 他 漂浮 物质 
2 B.R 海水 不 得 有 异 色 、 异 自 、 异 味 海水 不 得 有 令 人 厌恶 
和 感到 不 快 的 色 、 臭 、 味 
3 | 悬浮 物质 /(mg/L) 人 为 增加 | 人 为 增加 | 人 为 增加 | 人 为 增加 的 三 150 
的 量 科 10 | 898g «10 | B8 «100 
4 | 大 肠 菌 群 人 个 /LD) <| 10000, 供 和 人生 食 的 贝 类 增 养殖 = 
2K fra 700 
5 | 类 大 上 肠 菌 群 /( 个 /L) <| ”2000, 供 和 人 生食 的 贝 类 增 养殖 水 — 
Iii 140 
病原 体 供 人 生食 的 贝 类 养殖 水 质 不 得 含有 病原 体 
水 温 /C 人 为 造成 的 海水 温 升 夏季 不 超 | 人 为 造成 的 海水 温 升 
过 当时 当地 1, 其 他 季节 不 超过 2 | 不 超过 当时 当地 4 
8 |pH 7. 8 一 8. 5, 同 时 不 超出 该 海域 正 | 6.8 一 8.8, 同 时 不 超 
常 变 动 范围 的 0. 2pH 单位 出 该 海域 正常 变动 范围 
的 0. 5pH 单位 




















































































































































































































9 8f 8 / (mg/L) > 6 5 4 3 

o| 化 学 需 氧 量 (COD)/(mg/L》 < 2 3 4 

1| 生化 需 氧 量 (BODs)/(mg/L) < 1 3 4 

A M Nm e 0. 30 0. 40 0. 50 
3| 非 离 子 氨 ( 以 N 计 )/(mg/L) < 0. 020 

4 | 活性 磷酸 盐 ( 以 P 计 ) 人 mg/D) <| 0.015 0. 030 0. 045 
5 zk/Cmg/L) <| 0. 00005 0. 0002 0. 0005 
6 f/(mg/L) =| 0.001 0. 005 0. 010 

7| tü/C(mg/L) <| 0.001 0. 005 0. 010 0. 050 
8 | Adff8&/Ing/D «| 0.005 0. 010 0. 020 0. 050 
9 | 总 铬 /(mg/L) <| 0.05 0. 10 0. 20 0. 50 
20 | 88/(mg/L) «| 0.020 0. 030 0. 050 

21 | &j/(mg/L) <| 0.005 0. 010 0. 050 

22 | &/(mg/D) «| 0.020 0. 050 0. 10 0. 50 
23 | WWü/(mg/L) < 0. 010 0. 020 0. 050 
24 | t/(mg/L) <| 0.005 0. 010 0. 020 0. 050 
25 | 氰 化 物 /(mg/L) < 0. 005 0. 10 0. 20 
26 | 硫化 物 ( 以 S 计 )/(mg/L) <| 002 0. 05 0. 10 0. 25 
27 7 A EBD / (mg/L) x 0. 005 0. 010 0. 050 
28 | 石油 类 /《mg/L) = 0. 05 0. 30 0. 50 
29 | 六 六 六 /(mg/0) <| 0.001 0. 002 0. 003 0. 005 
30 | 滴滴涕 /(mg/L) <| 0. 00005 0. 0001 

31 马 拉 硫 磷 /(mg/D) «| 0.005 0. 001 

32 FBERON f o / Cmg/L) <| 0.0005 0. 001 

33 | 茶 并 [La JÆ/Cmg/L) < 0. 0025 

34 | 阴离子 表面 活性 剂 ( 以 LAS 0. 03 0. 10 

计 )/(mg/L) 
50 Co 0. 03 
80 Sr 4 
35 | “放射 性 核 素 /(Bq/D) 106Rn 0.2 
4. 《生活 饮用 水 卫生 标准 》GB 5749 一 2006 
水 质 常规 指标 及 限 值 
指标 限 值 

1. 微生物 指标 
总 大 肠 菌 群 /(MPN/100mL) 或 (CFU/100mL) 不 得 检 出 
耐 热 大 肠 菌 群 /(MPN/100mL) 或 (CFU/100mL) 不 得 检 出 
大 肠 埃 希 氏 菌 /(MPN/100mL) 或 (CFU/100mL) 
































































































































































































































































































































jg 标 限 值 

菌落 总 数 /(CFU/mL) < 不 得 检 出 
2. 毒 理 指标 100 
t/(mg/D) < 0.0 
锡 /(mg/L) E 0. 005 
AGAS IPLA < 0. 05 

铅 /(mg/L) = 0.0 
zk/Cmg/L) < 0. 001 
tifj/ (mg/L) < 0.0 
SL /Cmg/L) < 0. 05 
氮 化 物 /(mg/L) = LO 
硝酸 盐 ( 以 N 计 )/Cmg/L) x 10, 地 下 水 源 限制 为 20 
三 氯 甲烷 /mg/D) < 0. 06 
Ug, ti / Cmg/L) x 0. 002 
aO Eh Ce FH E SR D / Cmg/L) = 0.0 

醛 ( 使 用 臭氧 时 )/(mg/L) < 0.9 
TAREA UE 55S BJ /(mg/D) Es 6.7 
毛 酸 盐 (使 用 复合 二 氧化 所 消毒 时 )/Cmg/L) x 0.7 
3. 感官 性 状 和 一 般 化 学 指标 
色 度 ( 铂 钴 色 度 单位 ) x 15 
浑浊 度 ( 散 射 浑浊 度 单位 )/NTU d 1 ,水 源 与 净 水 技术 条 件 限制 时 为 3 
臭 和 味 无 异 臭 .异味 
肉眼 可 见 物 7b 
pH 不 小 于 6. 5 且 不 大 于 8.5 
铝 /(mg/L) < 0.2 
铁 /(mg/L) < 0.3 
t / (mg/L) = 0. 1 
铜 /(mg/L) x 1.0 
E /(mg/L) E La 
氯 化 物 /Cmg/L) < 250 
硫酸 盐 /(mg/L) Ss 250 
溶解 性 总 固体 /(mg/L) < 1000 
总 硬度 (以 Caco t2 / (mg/L) < 450 
耗 氧 量 (CODwm 法 ,以 O 计 )/Cmg/D) x | 3; 水 源 限 制 ,原水 耗 氧 量 之 6mg/L 时 为 5 
挥发 酚 类 (以 茶 酚 计 )/Cmg/L) = 0. 002 
阴离子 合成 洗 深 剂 /mg/D) < 0.3 
4. 放射 性 指标 指导 值 
总 放射 性 /(Bq/L) x 0.5 
总 B 放射 性 /(Bq/L) ES 1 





























Xt: 1. MPN 表示 最 可 能 数 ; CFU 表示 菌落 形成 单位 。 当 水 样 检 出 总 大 肠 菌 群 时 ， 应 进一步 检验 
大 肠 埃 希 氏 菌 或 耐 热 大 肠 菌 群 ;， 水 样 未 检 出 总 大 肠 菌 群 ， 不 必 检 验 大 肠 埃 希 氏 菌 或 耐 热 大 肠 菌 群 。 
2. 放射 性 指标 超过 指导 值 ， 应 进行 核 素 分 析 和 评价 ， 判 定 能 否 饮用 。 






























































































































































GEETA S 


5. 国家 标准 《 

















包装 饮用 水 》GB 19298 一 2014 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 1 感官 要 求 
要 XK ORE 
a 饮用 纯净 水 他 饮用 水 EE 
色 度 / 度 x 5 10 
浑浊 度 /NTU < 1 1 
状态 无 正常 视力 可 | ”人 允许 有 极 少量 的 矿物 质 沉淀 ,无 正 GB/T 5750 
见 外 来 异物 常 视力 可 见 外 来 异物 
滋味 、 气 味 To UK ZUR 
X2 理化 指标 
项 指标 检验 方法 
余 毛 (游离 毛 )/(mg/L) 去 0. 05 
UU 33 (51i / (mg/L) = 0. 002 
三 氧 甲烷 /(mg/L) < 0. 02 
耗 氧 量 ( 以 0 t2 / (mg/L) = 2.0 
Rth / (mg/L) x 0. 01 
FCR EBD CDU IO /(mg/D < 0. 002 SOAT a 
氰 化 物 ( 以 CN- 计 )8/(mg/L) < 0.05 
阴离子 合成 洗 深 剂 9/(mg/L) < 0.3 
总 a 放射 性 9/(Bq/L) < i 
总 8 放射 性 82/CBq/L) = 1 
O 仅 限 于 蒸馏 法 加 工 的 饮用 纯净 水 、 其 他 饮用 水 。 
Q 仅 限 于 苔 馏 法 加 工 的 饮用 纯净 水 。 
Q 仅 限 于 以 地 表 水 或 地 下 水 为 生产 用 源 水 加 工 的 包装 饮用 水 。 
表 3 微生物 限量 
项 采样 方案 ?及 限量 HRS 
n C m 
K ES ES 8E/ CCFU/mL) 5 0 0 GB 4789. 3 平板 计数 法 
铜绿 假 单 胞 菌 /(CFU/250mL) 5 0 0 GB/T 8538 
(D 样品 的 采样 及 处 理 按 GB 4789. 1 执行 。 
【用 途 】 地 表 水 : 质量 标准 中 工 类 ， 主 要 娱乐 用 水 区 ; V 类 主要 适用 于 农业 用 水 区 
适用 于 源头 水 、 国 家 自然 保护 区 ; IXE 及 一 般 景 观 要 求 水 域 。 
要 适用 于 集中 式 生 活 饮用 水 地 表 水 源 地 一 也 下 水 : 质量 标准 中 工 类 主要 反映 地 
级 保护 区 、 珍 稀 水 生生 物 栖息 地 、 鱼 虾 类 下 水 化 学 组 分 的 天 然 低 背景 含量 ， 适 用 于 
产 卵 场 、 仔 稚 幼 鱼 的 索 饵 场 等 ;， 芽 类 主要 各 种 用 途 ， 开 类 主要 反映 地 下 水 化 学 组 分 
适用 于 集中 式 生活 饮用 水 地 表 水 源 地 二 级 的 天 然 背 景 含 量 ， 适 用 于 各 种 用 途 ， 正 类 
保护 区 、 鱼 虾 类 越冬 场 、 泗 游 通 道 、 水 7 以 人 体 健 康 基 准 值 为 依据 ， 主 要 适用 于 集 
养殖 区 等 渔业 水 域 及 游泳 区 ;类 主要 适 中 式 生 活 饮用 水 水 源 及 工 、 农 业 用 水 ; N 
用 于 一 般 工 业 用 水 区 及 人 体 非 直接 接触 的 类 以 农业 和 工业 用 水 要 求 为 依据 ， 除 适用 
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于 农业 和 部 分 工业 用 水 外 ， 适 当 人 处 理 后 可 电子 超 纯 水 : 用 于 电子 元 件 及 集成 

作 生 活 饮 用 水 ; V 类 不 宜 饮 用 ， 其 他 用 水 电路 。 

可 根据 使 用 目的 选用 。 【 制 法 】 地 表 水 、 地 下 水 、 海 水 为 天 然 生 
海水 : 质量 标准 中 第 一 类 ， 适 用 于 海 成 ; 制备 生活 饮用 水 采用 混 凝 、 沉 淀 、 洪 























洋 渔 业 水 域 、 海 上 自然 保护 区 和 珍稀 濒危 清 、 气 浮 、 过 滤 、 消 毒 等 工艺 ; 电子 超 纯 
海洋 生物 保护 区 ; 第 二 类 适用 于 水 产 养殖 水 采用 离子 交换 、 电 渗析 、 微 滤 膜 过 滤 等 
区 、 海 水 浴场 、 人 体 直 接 接触 海水 的 海上 纯 水 制备 工艺 。 

运动 或 娱乐 区 ， 以 及 与 人 类 食用 直接 有 关 | 【安全 性 】 无 毒 。 人 体 最 高 耐 受 量 为 
的 工业 用 水 区 ; 第 三 类 适用 于 一 般 工业 用 2700mL/m? 体 积 表面 ,过量 地 喝 水 会 导 
水 区 ,滨海 风景 旅游 区 ; 第 四 类 适用 于 海 致 抽筋 ， 由 于 渗透 作用 会 导致 电解 质 失 
洋 港 口水 域 、 海 洋 开 发 作业 区 。 衡 ， 因 此 引起 头疼 、 神 志 不 清 ， 严 重 者 会 
生活 饮用 水 : 供 人 生活 的 饮用 和 生活 造成 昏迷 甚至 死亡 。 

用 水 。 
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单质 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































单质 系列 产品 包括 金属 单质 和 非 金 属 单质 。 金属 单质 有 21 个 品 

， 非 金属 单质 为 7 个 品种 。 

SK. EM, 082850. I3 818 8 T t AUC 化 学 工业 及 制造 精密 合 
金 等 工业 之 用 。 铁 粉 用 于 电子 工业 、 粉 末 冶 金 ， 用 作 还 原 剂 。 钥 粉 用 作 大 
型 板 坏 、 硅 化 钥 电 热 元 件 的 原料 。 忽 粉 用 作 大 型 板 坏 、 忽 鳞 电 偶 原 料 ， 也 
作 触 头 合金 、 高 密度 屏蔽 原料 。 海 绵 钛 用 于 制造 钛 合金 、 钛 板材 ， 大 量 

制造 超 音速 飞机 的 结构 材料 、 喷 气 发 动机 的 压缩 部 件 ， 在 民 业 

制造 各 种 条、 阀门 和 各 种 机 器 零件 。 金 属 铬 FE 炼 制 高 温 合金 、 FR 
SAN 精密 合金 的 J 2 Xs JI ST o 金属 锭 供 提 纯 、 制造 合金 、 仪表 及 半导体 
BREH, TERRAE 制造 半导体 、 焊 料 、 光 电 管 、 光 学 材料 、 镶 
镍 合金 和 镍 锅 电 池 。 人 金属 锂 THL, EI RÆ, ÆJ 高 纯 锂 的 
EB. SES FE 生产 起 EC 甸 的 原料 ， 用 于 制造 热 交 换 合金 和 光电 管 。 
金属 和 冶金 工业 PtAJESKTUSIRiÉ. 在 电光 源 工 业 3 于 制造 
单 色 光源 的 钠 光 灯 。 人 金属 钙 用 作 合金 的 脱氧 剂 、 高 质量 金属 冶炼 的 还 原 剂 ， 
镁 粉 用 于 制造 烟火 和 信号 弹 。 锌 粉 主要 涂料 、 染 料 、 冶 金 、 化 工 及 制 
药 等 工业 。 

单 晶 销 和 硅 单 晶 制造 半导体 元 件 。 硅 多 晶 是 制造 硅 单 晶 的 原料 。 
纳米 硅 粉 齐齐哈尔 东北 超 微粉 制造 有 限 公司 科 院 金属 研究 所 试制 
成 功 ) 997 年 9 月 投入 生产 ， 使 我 国 成 为 继 美国 、 日 本 能 生产 纳米 
硅 粉 的 国家 。 北 京 有 色 金 属 研究 总 院 于 1997 年 9 月 研制 成 功 我 国 第 1 根 
径 12in (1in=0. 0254m) HERE m, ERER AAE, BA, AE 
z Je RUBBER REB&SBCNBIEIA. St S S S ASSI NB. 
f 于 整流 器 、 胡 感光 板 、 复 印 硒鼓 、 合 金 、 搞 瓷 和 玻璃 生产 等 。 太 用 
半导体 元 件 、 合 金 、 化 工 原料 及 铸铁 、 橡 胶 、 玻 璃 等 作 添 加 剂 。 无 定形 
墨 用 于 铸造 、 涂 料 、 电 池 碳 棒 、 电 糊 原 料 、 焊 条 的 配料 及 炼 钢 增 碳 。 鳞 片 
石墨 用 于 制造 石墨 圭 声 和 翻 砂 铸模 面 的 涂料 、 炼 钢 炉 衬里 和 保护 渣 ;， 电 气 

业 用 作 电 极 、 电 刷 、 电 池 正 极 导 电 材 料 ， 化 肥 工 业 用 作 催 化 剂 材料 及 而 
高 温 、 高 压 密封 件 ， 还 用 作 润 滑 剂 、 防 腐 油 漆 、 原 子 能 反应 堆 中 的 中 子 减 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































速 剂 及 宇航 工业 中 的 防腐 剂 。 

从 上 述 用 途 来 看 ， 单 质 系列 产品 在 国民 经 济 中 占有 重要 地 位 。 

单 晶 销 和 硅 单 晶 的 工业 生产 方 ; Hia AA AMRA Ao 属 钠 
的 工业 生产 是 采 解 食盐 法 ， 国 内 引进 美国 的 四 阳极 电解 技术 ， 使 电解 
电力 为 11000— 12000kW * h/t， 因 为 节约 电能 技术 而 受到 重视 。 电 解 烧 
碱 法 制 金属 钠 目前 已 被 淘汰 。 

LK 4 551 Ri E 8 3 JE 5 8 ER, RETE S EA SL M AR PR RAE 

要 方法 。 

金属 锂 的 工业 生产 采用 氯 化 锂 熔 融 盐 电 解法 。 

£B KU, EM, AAE, AAA EEEE H A gR 
1 行 湿 法 生 j o 

我 国生 产 上 述 单质 所 需 的 原料 资源 丰富 ， 如 生产 金属 钠 所 需 的 食盐 原 
料 ， 不 仅 有 丰富 的 沿海 海盐 ， 还 有 内 地 的 井 盐 、 矿 盐 和 盐湖 盐 ， 为 发 展 上 
述 单质 产品 提供 了 有 利 条 件 。 

s mU 比 按 3BaO : 2Al 3EfT. JE s EE BUR FR 7G 

【英文 名 】 barium, metal 制 成 团 矿 ,将 此 团 矿 装 入 落 馏 器， 加 热 
【结构 式 】 Ba 至 1150 必 进行 还 原 藻 馏 提纯 ， 制 得 的 钢 
【分 子 量 】 137.33 纯度 为 99%。 
【物化 性 质 】 黄 银 白色 软 金属 。 相 对 密度 【安全 性 】 粉尘 在 常温 下 易 自 燃 ， 遇 热 、 
3.62. KMA 725C， 沸 点 1640C 。 体 心 立 火焰 或 化 学 反应 便 能 引起 燃烧 和 爆炸 。 
方 : a 二 0. 5025nm。 熔 化 热 7.66kJ/mol， 汽 易 遇 水 分 解 ， 并 与 酸 类 发 生 剧 烈 反 应 ， 
化 热 149. 20kJ/mol. z& 气 压 0.00133kPa 放出 氧气 ， 可 被 反应 热 引 起 燃烧 。 遇 有 氟 、 
(629°C), 1.33kPa (1050'C), 101. 3kPa AS ex E HE MR WEER, dme HUS 
(1640'C0. ERX 29. 4pQ * cm, E fü tE 水 即 生成 毛 氧 化 钢 ， 具 有 腐蚀 作用 ， 同 
1.02, Ba?* 半径 0.143nm， 热 导 率 18.4 时 水 溶性 钢 盐 有 很 大 毒性 。 该 物质 对 环 
(25'C) W/(m * KO, RIKZ% 1. 85 X 境 可 能 有 和 危害， 建议 不 要 让 其 进入 环境 。 
10 ?*m/C€m "CC)。 在 常温 下 很 容易 与 水 危 规 编号 : 遇 湿 易 燃 物品 。GB 4.3 


反应 释 出 氧气 ， 微 深 于 酒精 ， 不 浴 于 葵 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 
金属 钢 (Ba) 含 量 /% zm 99.0 
【用 途 】 J| iH TH. HE. 5. 
BÉ. BN. ER. Be SE E. EHTA 
用 于 清除 无 线 电 真空 管 中 残 留 的 微量 气 
体 ， 还 用 于 制造 钢 盐 。 
【 制 法 】 铝 热 还 原 法 : 将 硝酸 钢 热 分 解 
Tl f eL BL. HH Apr d TE XS JC]. OBL 































































































类 43009, UN 
4332 Wi, 4.3 36, 


o. 1400, IMDG CODE 

































































误 服 时 要 饮 足 量 温水 ， 催 吐 ， 用 296— 
5% 硫 酸 钠 溶液 洗 胃 ， 导 泻 ， ME, WA 
粉尘 会 引起 中 毒 ， 应 使 患者 脱离 污染 区 ， 
安置 休息 并 保暖 ; 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 
行人 工 呼 吸 ， 就 医 。 不 慎 溅 人 和 人 眼睛， 用 
大 量 水 冲洗 ， 严重 者 就 医 诊 治 。 皮 肤 接 



































触 先 用 水 冲洗 ， 再 用 肥皂 彻底 洗涤 ， 如 
有 灼伤 就 医 诊 治 。 误 服 立 即 汶 口 ， 急 送 

















(595 BT 于 


医院 救治 。 

在 处 理 钢 时 ， 要 加 强 操 作 人 员 的 安 
全 防护 措施 。 所 有 废弃 物 均 应 用 硫酸 亚 
铁 或 硫酸 钠 进 行 处 理 ,， 使 有 毒 的 钢 盐 转 
化 成 溶解 度 小 的 硫酸 钢 。 
ARME A KIEREN R, 
民 镜 ， 穿 化 学 防护 服 ， 
。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场 
所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 
设备 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 接触 ， 
尤其 要 注意 避免 与 水 接触 。 
保存 在 煤油 和 液体 石蜡 中 ， 
瓶 包装 ， 气 密封 口 ， 每 瓶 净 重 1kg， 
中 于 木 箱 ， 内 衬 垫 料 。 包 装 上 应 有 明显 
的 “ 遇 湿 易 燃 物品 ”标志 ， 副 标志 : 毒 


O 
HH o 


FFH, TH, KHA R 
FAJE Ds Ne xe EDAAGEDHDACRBR. By 
防止 容器 破损 。 不 可 接触 水 、 酸 、 氧 化 
剂 。 与 有 机 物 和 可 燃 物 及 易 氧 化 物 隔 离 
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或 干粉 灭火 器 灭火 ， 不 可 用 水 、 泡 沫 、 
二 氧化 碳 或 而 代 烃 灭火 剂 (如 1211 灭火 
RD XX. 

【生产 单位 】 354m gu 6 R 
公司 ， 余 姚 市 晨 华 电 真空 器 件 厂 ， 遵 义 
市 华 才 金属 饥 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 环 球 
4 x Fed E EHE BA n] 


fm 
【英文 名 】 cadmium metallic 
【结构 式 】 Cd 
【 分子量】 112.41 
【物化 性 质 】 为 六 方形 银白 色 有 延展 性 
的 金属 。 熔 点 320.9, Wb 765'C. JH 
对 密度 8. 642， 莫 氏 硬 度 2.0。 锅 不 溶 于 
WA. ATAR., mR, mW Ek 
液 ， 在 热 盐酸 中 溶解 缓慢 ,不 溶 于 水 。 
在 潮湿 空气 中 易 被 氧化 失去 光泽 ， 生 成 
E Up WEE. 可 防止 进一步 氧化 。 
不 能 与 氧 、 氮 、 碳 直接 反应 。 





































































































































































































































































































































































































































































































贮 运 ， 雨 天 不 可 搬运 。 【质量 标准 】 有 人 色 金 属 行 业 标准 《 饮 锭 》 
失火 时 ,可 用 干 砂 土 、 干 燥 石 墨 粉 | YS/T 72—2014 
化 学 成 分 质量 分 数 /% 
牌号 Cd 杂质 过 
之 Pb Zn Fe Cu Ti i As Sb Sn Ag | 总 和 
Cd99. 995|99. 995 | 0. 002 | o. 001 |0. 001000. 0007|o. 0010/0. 0005 0. 0005/0. 0002/0. 0002/0. 00050. 0050 
Cd99. 99 | 99. 99 | 0. 004 | 0. 002 | 0. 0020. 001 | 0. 002 | o. 001 | 0. 002 fo. 0015| o. 002 | — |o. 010 
Cd99. 95 | 99. 95 | 0. 02 | 0. 03 |0. 003| 0. 01 |0. 003 0. 050 
【用 途 】 锅 主 要 用 于 钢 、 铁 、 铜 、 黄 铜 和 的 化 合 物 曾 广 泛 用 于 制造 黄色 颜料 、 塑 料 
其 他 金属 的 电镀 ， 对 碱 性 物质 的 防腐 蚀 能 稳定 剂 、 电 视 映 像 管 荧光 粉 、 杀 虫 剂 、 杀 
力 强 。 锅 可 用 于 制造 体积 小 和 电容 量 大 的 剂 、 油 漆 等 。 由 用 于 电镀 等 。 锅 氧化 电 
电池 。 中 用 于 制造 合金 。 锅 作为 合金 组 土 位 高 ， 故 可 用 作 铁 、 钢 、 铜 之 保护 膜 ， 
元 能 配 成 很 多 合金 ， 如 含 锅 0.5 一 1.0 的 用 于 电镀 防腐 上 ， 但 因 其 毒性 大 ， 这 项 用 
硬 铜 合 金 ， 有 和 较 高 的 抗 拉 强度 和 耐 磨 性 。 EH RE M. ORBDPT gummi. Wig 
a (98.650 4g (1.350 合金 是 飞机 发 动 和 银 - 锅 电 池 具 有 体积 小 、 容 量 大 等 优点 。 
机 的 轴承 材料 。 很 多 低 熔 点 合金 中 含有 (QE. xs) xk RAT. HE 
锅 ， 著 名 的 伍德 易 熔 合金 中 含有 锅 达 弹 ， 大 量 用 于 制造 半导体 、 焊 料 、 光 电 
12.5。@ 锅 具有 较 大 的 热 中 子 俘获 截面 ， 管 、 光 学 材料 、 炸 药 、 镰 牙 用 合金 ， 标 准 
因此 含 银 (80)、 钢 O5. d CO 的 合金 电池 、 冶 金 去 氧 剂 。 
可 作 原 子 反 应 堆 的 中 子 吸 收 控制 棒 。@ 饥 [5:51 有 从 锅 渣 中 提 隔 的 湿 法 和 从 富 铺 





n 599) 





人 尘 中 提包 的 火 法 (联合 法 )， 还 有 湿 法 ， 
也 是 生产 饥 的 主要 方法 。 

湿 法 : 将 生产 氧化 锌 的 含 饥 废 湘 先 用 
硫酸 调节 pH—5.4 VETTER. Ze RUE. 
滤液 加 热 到 90C， 加 入 高 锰 酸 钾 氧 化 ， 
使 铁 等 杂质 沉淀 ， 再 过 滤 除 去 杂质 ， 加 入 
锌 片 转 化 得 到 海绵 锅 ， 然 后 用 稀 硫 酸 洗 
涤 ， 再 用 水 洗 后 压 团 ， 加 入 烧碱 进行 治 
炼 ， 冷 却 后 ， 洗 涤 除 去 烧碱 ， 制 得 成 品 。 
【安全 性 】 quii. ESTEE 
大 ， 被 锅 污 染 的 空气 和 食物 对 人 体 危 害 严 
EE。 粉 体 遇 高 热 、 明 火 能 燃烧 其 至 爆炸 ， 










































































limi 








0. 1mg/m? , 

j 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 、 外 套 塑 料 编织 
包装 ， 每 袋 净 重 25kg。 包 装 上 应 有 明 
的 “有 毒品 ”标志 。 

金属 锅 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 
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库房 中 ， 包 装 必须 完整 ， 不 可 与 强酸 、 强 
碱 及 食用 原料 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 




















雨 淋 、 防 烈日 曝晒 。 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 
防止 包装 破损 。 
RKE, WHK, FHE, KPKK 
器 扑救 。 
【生产 单位 】 云南 驰 宏 锌 销 股 份 有 限 公 





























生成 氧化 锅 。 欧 盟 将 锅 列 为 高 危害 有 毒物 
质 和 可 致癌 物质 并 予以 规 管 。 

吸入 锅 燃 烧 形 成 的 氧化 饥 烟 雾 ， 可 引 
起 急性 肺 水 肿 和 化 学 性 肺炎 ， 个 别 病例 可 
伴 有 肝 、 肾 损害 。 对 眼 有 刺激 性 。 
会 引起 有 恶心、 腹痛、 上 腹泻、 虚脱 ， 甚 至 抽 
摔 、 休 克 。 长 期 吸入 较 高 浓度 锅 会 引起 职 
业 性 慢性 锅 中 毒 ， 临 床 表现 有 肺 气 肿 、 咱 
HER, WO (GR. BRE, Wd 
证 等 。 
皮肤 接触 时 应 脱 去 污染 的 衣着 ， 用 流 
动 清水 冲洗 。 眼 睛 接触 时 立即 翻 开 上 下 眼 
瞪 ， 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 ， 严 重 者 需 
就 医 。 吸 入 时 要 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 
处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 ， 呼 吸 困 难 时 给 输 氧 ; 
呼吸 停止 时 ， 立 即 进行 人 工 呼吸 ， 就 医 。 食 
入 时 要 给 饮 足 量 温 水 ， 催 吐 ， 就 医 


















































































































































司 ， 株 洲 裕 欣 金属 有 限 责任 公司 ， 中 庶 新 
材 〈 北 京 ) 科技 有 限 公司 ， 广 西 华 锡 集 团 
股份 有 限 公 司 ， 戎 芦 岛 有 色 金 属 集团 公 
司 ， 云 南 云 铜 锌 业 股 份 有 限 公 司 。 


CR 人 金属 钙 

【英文 名 】 calcium metallic 

【结构 式 】 Ca 

【分 子 量 】 40.08 

【物化 性 质 】 银白 色 金 属 。 相 对 密度 
1.54. MESH (839+2)C, W 1484C. 
ATR., WO. WATE, PATE. H 
纯度 越 高， 在 空气 中 表面 变 暗 越 慢 。 在 空 
气 中 遇 强 热 时 ， 人 燃烧 生成 氧化 钙 和 所 化 
钙 。 在 400C 以 上 和 所 反应 缓慢 生成 氧化 
钙 。 在 常温 下 与 水 反应 组 和， 生成 毛 氧 化 
钙 保 护 膜 ， 加 热 时 与 水 激烈 反应 放出 氧 
















































































A Fm BE. Æ, MH. EH 
锅 及 其 化 合 物 的 场所 ， 应 具有 良好 的 通风 
和 密闭 装置 。 操 作 时 应 戴 个 人 防毒 面具 ， 
不 应 在 生产 场所 进食 和 吸烟 。 中 国 规定 的 






































生产 场所 氧化 饮 最 高 容许 浓度 为 





气 。 化 学 性 质 非常 活泼 ， 具 有 很 强 的 还 原 
能 力 ， 易 与 押 素 、 硫 、 氮 等 化 合 。 加 热 时 
能 还 原 几 乎 所 有 的 金属 氧化 物 ， 易 燃 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《金属 钙 及 其 制 
m) GB/T 4864—2008 



















































































" Ca 质量 分 数 | 活性 Ca 质量 杂质 元 素 含量 质量 分 数 /% < 
x /% Z 分 数 /% >| c N Mg | cu Ni Mn | Si Fe Al 
Ca99. 99| 99.99 99. 0 0. 005 |0. 00150. 0005/0. 00050. 0005/0. 0005/0. 00050. 0005/0. 0005 
Ca99. 90 99. 9 98.5 0.07 | 0.01 | 0.02 |0.005 | 0. 0010. 001 | 0. 001 | 0. 001 | 0. 001 
Ca99. 50 99. 5 98.0 0.20 | 0.05 | 0. 10 | 0. 03 |0. 003 | 0. 008 | 0. 008 0. 002 | 0. 008 
Ca99. 00 99. 0 97.5 0.35 | 0.10 | 0.30 | 0.08 |0.004| 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 

xt: 85588879 10096 fel Z ze DU TUER S EB RUE 
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【用 途 】 人 金属 钙 ( 含 钙 的 中 间 合 金 ) 在 钢 
铁 工 业 中 的 主要 用 途 是 加 工 成 金属 钙 粒 ， 
然后 制 成 钙 铁 线 或 者 纯 钙 线 ， 最 终 用 于 钢 
铁 的 炉 外 精炼 ， 其 作用 是 脱硫 、 脱 氧 ， 增 
加 钢水 的 流动 性 ， 促 进 钢水 中 夹杂 物 的 快 
HEF., 一般 用 于 优质 钢 的 生产 ， 用 作 合 
金 的 脱氧 剂 、 高 质量 金属 冶炼 的 还 原 剂 、 
铁 和 铁合金 的 脱硫 剂 和 脱 碳 剂 、 特 殊 钢 结 
唱 粒 度 调整 剂 ， 以 及 镁 铸造 表面 的 清洗 
剂 。 用 于 制造 轴承 合金 、 油 类 的 脱水 剂 ， 
制造 无 水 酒精 。 是 生产 维生素 A 和 和 氧化 
钙 等 的 原料 ， 也 用 于 制备 蕾 电池、 合金 电 
极 等 。 
【 制 法 】 

COD 电解 法 “将 干燥 后 的 无 水 氯 化 镍 
投入 电解 槽 内 ， 用 氧 烽 焰 喷 熔 电解 槽 内 
极 〈 石 墨 ) 旁 的 原料 ， 即 开 冷 却 水 ， 将 























































































































































































































S or 





烧 爆 炸 的 危险 。 能 灼伤 眼睛 和 皮肤 。 吸 入 
粉尘 会 刺激 呼吸 道 和 肺 ， 引 起 咳嗽 、 呼 吸 
困难 。 对 眼 有 刺激 性 ， 甚 至 引起 灼伤 ， 造 
成 永久 性 损害 。 

接触 或 吸入 时 应 立即 脱离 现场 至 空气 
新 鲜 处 ， 并 用 大 量 流 动 清水 冲洗 至 少 
15min， 保 持 呼吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 
给 输 氧 ， 如 呼吸 停止 ,立即 进行 人 工 呼 
吸 ， 就 医 。 误 服 者 用 水 汶 口 ， 给 饮 牛 奶 或 
蛋清 ， 就 医 。 

遇 湿 易 燃 烧 物 品 。 和 危 规 编号 : GB 
4.3 类 。UN No.1401; IMDG CODE 
4335 页 ，4.3 X. 产品 装 于 金属 桶 或 瓶 
中 ， 采 用 充 毛 或 其 他 密封 包装 。 每 桶 净重 
25kg，50kg，100kg。 外 包装 上 标明 “ 易 
燃 品 ”人 “防潮 ”等 字样 。 

应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 于 燥 和 无 腐蚀 

























































































极 〈 圆 钢 ) 放下 ， 接 触 料 液 表面 ， 通 和 人 电 
流 ， 使 熔融 的 料 液 流向 阴极 接 通 电路 。 待 
原料 大 部 分 熔融 后 继续 再 加 新 料 ， 直 到 离 
槽 沿 2 一 3cm， 温 度 正常 。 
金属 钙 沉 积 在 阴极 上 ， 电 流 为 350 一 
450A， 电 压 为 20—25V. dEBEd: DITE E 
沉积 的 金属 钙 以 前 ， 应 将 电流 降低 50 一 
100A。 待 敲 下 的 金属 钙 放 入 油 中 后 ， 阴 极 
再 接触 电解 质 液 面 ， 再 使 电流 升 高 50 一 
100A, 为 保持 电解 柳 温 度 ， 应 陆续 加 料 。 
氧气 由 阳极 逸 出 ， 回 收 利用 。 其 反应 式 
如 下 : 







































































































































































































































































cach ert Cl; ^ 
(20 还 原 法 通常 用 石灰 石 为 原料 ， 
Ze BUE puse. LEE MEX UR] COR UE 
后 按 比 例 混 合 、 压 制 成 块 ， 在 0.01 真空 
和 1050 一 1200C 温度 下 反应 ， 生 成 钙 蒸 
气 和 铝 酸 钙 ， 还 原 成 结晶 钙 ， 经 熔融 铸 
锭 ， 得 到 钙 锭 。 其 反应 式 如 下 : 
3Ca0+2Al Scat AO; 
【安全 性 】 微细 粉末 在 室温 下 遇 湖 湿 空 气 
能 自燃 ， 受 高 热 或 接触 强 氧 化 剂 有 发 生 燃 



































气氛 中 的 库房 内 ， 严 禁 露 天 存放 。 不 得 与 
水 、 酸 接触 ， 在 运输 过 程 中 应 防水 、 防 
Xe. BR. MERE C. R p E pe E 
放 ， 严 禁 铁 桶 碰撞 ， 以 免 包 装 破损 ， 发 生 
意外 。 
失火 时 ， 可 用 干 砂 士 、 干 粉 灭 火器 # 
救 ， 严 禁用 水 。 
【生产 单位 】 天 津 希 恩 思 生 化 科技 有 限 公 
司 ， 潞 城市 中 大 金属 制品 有 限 公 司 ， 成 都 
建 中 奥 美 特 科 技 有 限 责 任 公司 ， 上 海 顺 有 
金属 材料 有 限 公 司 ， 安 阳 县 钰 丰 冶 金 有 限 
公司 ， 稚 壁 祥 龙 有 色 粉 业 有 限 公 司 ， 陕 西 
中 核 特 种 冶金 有 限 公 司 ， 宏 瑞 联 合集 团 
( 原 宏 峰 钙 业 )， 包头 大 华 钙 制 品 有 限 公 
司 ， 成 都 大 为 冶金 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 cesium, metal 

【结构 式 】 Cs 

【分 子 量 】 132.91 

【物化 性 质 】 银白 色 有 延展 性 的 金属 。 相 
对 密度 1. 892 (08'00. E 28.44'C, W 
点 6717 。 在 淹 湿 空气 中 迅速 氧化 ， 能 自 
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65601) 








BREK EREJE O02, BH 00C) 
19pQ cm, (30'C) 36.650 * em, HEF 
4€ (20C) 0.217]/Cg * KO, k dA 
2.087k]/mol; 汽化 热 68.85k]/mol, 2A 
导 率 : 35.9W/Cm。K)， 在 熔点 时 液体 为 






























































18.4W/(m ， K), 在 沸点 时 蒸气 为 
0.0046W/(m * KO, 与 水 或 酸 类 反应 释放 
出 Hz ， 剧 烈 反 应 时 ， 有 爆炸 性 。 深 于 
Wü 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
金属 馅 (Cs) 含 量 /% >| 99.99 
【用 途 】 Kühe 137 是 负 235 的 裂变 








产物 。 半 训 期 30. 17 年 ， 可 辐射 8 射线 和 
7Y 射线， 用 作 B 和 7 辐射 源 ， 用 于 工农 业 
和 医疗 。 随 着 核燃料 放射 性 废物 贮 放 的 时 
间 ， 其 辐射 的 y 射线 比例 增加 ， 是 贮存 的 
主要 对 象 。 

铭 原 子 的 最 外 层 电子 极 不 稳定 ， 很 容 
易 被 激发 放射 出 来 ， 变 成 为 带 正 电 的 钨 离 
子 ， 所 以 是 宇宙 航行 离子 火箭 发 动机 理想 
的 “燃料 ”。 
] 钨 做 成 的 原子 钟 ， 可 以 精确 地 测 出 
十 亿 分 之 一 秒 的 一 刹那 ， 它 连续 走 上 三 十 
万 年 ， 误 差 也 不 超过 1s， 精 确 度 相 当 高 。 

饮 具 有 优异 的 光电 性 能 ， 它 们 的 电子 
逸 出 功 很 小 ， 受 光照 射 时 ， 会 被 激发 而 放 
出 电子 ， 因 而 用 于 制造 夜间 观察 物体 的 夜 
视 仪 和 侦察 望远镜 、 红 外 探测 器 等 。 

钨 是 制造 光电 管 的 主要 感光 材料 ， 使 
用 光波 范围 广 、 灵 人 敏 度 高 、 稳 定 。 此 外 ， 
在 易 燃 合金、 离子 发 动机 、 磁 流 发 电机 、 
热电 换 能 需 及 超 临界 蒸气 发 电 系 统 等 方面 
都 用 到 饮 。 
LAGAJ 铭 可 以 用 电解 法 和 热 还 原 法 制 
备 。 但 是 由 于 对 电极 有 强 腐蚀 性 ， 工 业 上 
一 般 不 用 电解 法 。 所 以 工业 上 由 氯 化 钨 高 
温 用 金属 钙 还 原 制 取 金 属 饮 。 
Ca-- CsCl; —2Cs ^ + CaCl: 
制备 的 金属 Cs 再 利用 真空 蒸馏 法 进 
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行 提纯 ， 首 先 用 扩散 泵 把 装置 抽 成 真空 ， 
将 整个 装置 从 A F EMAA 400—450'C ， 
吏 其 干燥 数 小 时 。 然 后 把 提纯 的 氢气 充满 整 
个 装置 ， 切 开 A 处 ， 将 装 有 带 挥发 油 的 金 
属 饮 的 容器 送 入 管 B 中 。 待 挥发 油 莹 发 后 ， 
把 管 也 再 次 封 住 ， 将 装置 抽 成 真空 [«10— 
6Torr (Torr —133.322P2) ]. HEIHE E kt 
近 进 行 加 热 至 170—180'C. WEEE DZ 
馏 析 出 。 靠 装置 旋转 ， 使 熔融 的 铭 从 管 D 
流 到 安庆 中 ,冷却 后 ， 装 置 充满 氧气， 将 
安 订 熔融 物 切断 ， 制 得 高 纯 金 属 Cs. 

【安全 性 】 毒性 比 钠 更 强 ， 但 尚 无 因 铭 而 
引起 中 毒 的 病例 报道 。 

锯 是 仅 次 于 来 的 易 熔 金属 ,性 质 与 钊 
相似 ,但 比 钾 的 反应 性 更 强 ( 碱 金属 中 最 
活泼 者 )。 化 学 反应 活性 很 高 ， 在 潮湿 空 
气 中 能 自燃 ， 与 空气 中 的 氧气 反应 则 生成 
超 氧 化 物 ， 如 混 有 有 机 物 等 ， 产 生 爆 炸 性 
反应 。 与 水 和 酸 强烈 反应 ， 发 热 冒 烟 ， 甚 
至 发 生 燃 烧 爆 炸 ， 极 易 引 起 火灾 。 与 击 
素 、 硫 黄 和 氧化 剂 接触 剧烈 反应 。 

危 规 编号 : 遇 湿 易 燃 物品 。GB 4.3 
类 43007, UN No.1407 ($); IMDG 
CODE 4334 W, 4.3 2&, 1383 H RAR 
$ä), IMDG CODE 4255 W, 4.2 类 。 

馅 主要 对 眼睛 、 皮 肤 和 黏膜 有 强 刺 激 
性 和 腐蚀 性 。 大 鼠 腹腔 LDso 89mg/kg， 
小 鼠 腹 腔 LDso1700mg/kg. 
皮肤 接触 时 要 脱 去 被 污染 的 衣着 ， 用 
肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 眼 睛 接触 后 
提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 ， 
就 医 。 吸 入 时 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 
处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 
氧 ; 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 呼 吸 ， 就 
医 。 食 入 后 饮 足 量 温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 
如 发 生 泄 漏 ， 要 隔离 泄漏 污染 区 ， 限 
制 出 入 ， 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
自给 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 不 要 直接 
接触 泄漏 物 。 小 量 泄漏 可 收入 金属 容器 并 
保存 在 煤油 或 液体 石蜡 中 ; 大 量 泄漏 时 与 
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AH Xd 
& 
全 防护 
套 。 工 
TÆ. 
用 
1. 0kg， 
应 有 明 
避免 阳 

















术 部 门 联系 ， 确 定 清 除 方法 。 

议 特殊 情况 下 ， 操 作 人 员 要 佩戴 自 
式 防毒 面具 CHH). REFE 
眼镜 ， 穿 化 学 防护 服 ， 戴 橡胶 手 
作 现 场 严 禁 吸 烟 ， 注意 个 人 清洁 






































安 诅 瓶 包装 ， 每 瓶 净重 0.5 一 
再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 ， 包 装 上 
显 的 “ 遇 湿 易 燃 物品 ”标志 。 

存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 库房 内 ， 
光 直 射 ， 远 离 热源 和 火种 。 与 有 机 





























物 、 易 燃 物 和 易 氧 化 物 隔离 贮 运 。 运 输 过 


程 中 要 
i. Dj 
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Bj RW PHCRU HORE. 搬运 时 要 轻装 轻 
止 容 顺 破 损 。 
K Rk ARE 
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灭火 剂 








， 即 使 用 石墨 干粉 及 干 砂 亦 不 适 














用 。 有 效 的 灭火 剂 为 : 干燥 氯 化 钠 粉末 、 


碳酸 钠 


干粉 、 碳 酸 钙 干 粉 。 











【生产 单位 】 新 疆 有 色 金 属 研究 所 ， 武 汉 


























司 ， 上 海 欧 金 实业 有 限 公司 。 








金属 铬 
【英文 名 】 chromium metallic 
【结构 式 】 Cr 
【分 子 量 】 52. 00 
【物化 性 质 】 为 略 带 暗 灰色 的 银白 色 金 属 
( 体 心 立方 晶 系 )。 熔 点 (1857 4 200 C. 
Ubi 2072'C. ， 相 对 密度 d” 7. 20。 铝 热 法 
铬 (Cr 99%) 的 熔化 温度 约 为 18307 ， 
密度 约 为 7.2g/cm?。 电 解 铬 (Cr 
99.9%) 的 熔化 温度 约 为 1850'C, 98 JE 
约 为 7. 2g/cm? 。 在 300C DA FEAR. AL 
湿 空 气 都 很 稳定 。 温 度 升 高 则 氧化 加 快 ， 
但 在 表面 形成 氧化 膜 后 ， 则 氧化 速度 减 
人 慢 ， 至 1200'C 氧化 膜 破 坏 后 则 氧化 速度 
加 快 ， 故 在 1000 吧 以 下 铬 有 抗 氧 化 能 
溶 于 稀 硫 酸 、 稀 盐酸 ,不溶 于 水 、 硝 酸 、 
王 水 。 
【质量 标准 】 国家 标准 
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金属 铬 》GB/T 




















闻 远 稀有 金属 材料 有 限 公司 ， 成 都 市 西 奥 | 3211 72008 
化 治 有 限 公司 ， 湖 南 有 色 金 属 股份 有 限 公 
化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 
杂质 < 
牌号 Cr ZNID. " 
Z|Fe|S[A alejes] e Pb[S|So| Bi | AsCrTu- H |O 
JCr 99. 2|99. 2 0. 25/0. 25|0. 10/0. 003|0. 010. 01/0. 005 0. 00050. 00050. 0008/. 00050. 001| 0.01 [0.005 0.20 


JCr99-A 
JCr99-B 
JCr98. 5 


























99. 0/0. 30 0. 25/0. 30 0. 005 (0. 01/0. 01/0. 005 0. 0005 0. 00110. 001 | 0. 005 |O. 001/0. 02| 0. 03 |0. 005,0. 30 
99. 0/0. 400. 30/0. 30| 0. 01 10.0200. 02/0. 01 0. 0005/0. 001 |0. 001 |0. 001/0. 001) 0.05 |0. 01 /0. 50 
98. 5/0. 500. 40/0. 50| 0. 01 10. 030. 02/0. 01 0. 0005/0. 001/0.001/0.001/0.001| 0.05  |0.01 0.50 







































































































































































































































































JCr98 98. 0/0. 80/0. 40/0. 80! 0. 02 |0. 050. 03| 0. 01 |0. 0010. 001 |0. 001 |O. 001 |0. 001 = e 
XE. 表 中 的 “一 ”表示 该 牌号 产品 中 无 该 元 素 要求 。 铬 的 质量 分 数 为 99. 9% 减 去 表 中 杂质 实 

测 值 总 和 后 的 余 量 ， 其 他 未 测 杂 质 元 素 含量 按 0. 1% 计 。 

【用 途 】 铬 是 脆性 金属 ， 不 能 单独 作为 合金 和 铜 合金 等 的 合金 剂 ， 部 分 用 来 生 

金属 材料 ,但 与 铁 、 镍 、 销 、 钰 、 铝 、 产 不 锈 钢 和 耐 热 钢 。 这 些 材 料 广 泛 用 于 

铜 等 组 成 合金 后 ， 则 成 为 具有 了 耐 热 性 、 航空 、 宇 航 、 核 反应 堆 、 汽 车 、 造 船 、 

热 强 性 、 耐 磨 性 及 特殊 性 能 的 工程 材 化 工 、 军 工 等 行业 ， 此 外 还 用 于 电镀 

料 。 金 属 铬 用 作 生 产 各 种 以 镍 或 钴 为 基 行业 。 

的 高 温 合金 、 詹 合金 、 铝 基 人 合金、 电阻 【 制 法 】 金属 铬 的 生产 方法 有 电解 法 、 金 
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属 热 还 原 〈 铝 热 ) 法 和 真空 碳 还原 法 。 我 
国 金属 铬 生产 以 铝 热 法 为 主 ， 少 量 采用 电 
解法 。 

(D 铝 热 法 ”首先 将 铬 铁 矿 先 经 碳 还 
原 制 成 碳 素 铬 铁 ， 再 同 纯碱 、 硝 酸 钠 、 白 
云 石 等 混 料 进行 氧化 焙烧 、 温 取 ， 将 不 溶 
于 水 的 Cr 铬 盐 转 化 为 溶 于 水 的 Cr 铬 
盐 ， 得 到 铬 酸 钠 (NasCrO) 水 溶液 。 往 
铬 酸 钠 溶液 中 加 入 硫黄 粉 或 硫化 钠 溶 液 ， 
将 Crit AEN Cret, BI Cr (OH); 沉 演 ， 
再 经 高 温 肯 烧 成 氧化 铬 ， 然 后 用 铝 作 还 原 
剂 进行 冶炼 、 喷 砂 、 精 整 ， 得 到 金属 铬 
产品 。 

2(FeO * Cr; O;) --4Na; CO; -7NaNO;— 

4Naz CrO; +Fez O; 十 4CO? 十 7NaNO， 

8Nas CrO; +6Na: S+23H: O 一 一 

8CrCOHDs -3Na»$; Os +22NaOH 
2Cr(OH);—Cr:0; +3H20 

Crz:0; +2Al—>2Cr+ Al: O; 

用 氧 氧化 铬 法 制 取 氧 化 铬 具有 工艺 流 
程 短 、 铬 回收 率 高 、 不 产生 腐蚀 性 气体 等 优 
点 ， 对 厂房 、 设 备 维 护 有 利 ， 节 约 大 量 硫 酸 
和 化 工 原料 ， 副 产品 海 波 (Naz S Os). 可 以 
回收 利用 ， 成 本 低 。 

铝 热 法 的 优点 是 铬 铁 矿 中 杂质 大 部 分 
进入 冶炼 酒 中 ， 则 混合 料 中 全 和 铬 可 配 得 较 
高 ， 也 减少 了 对 环境 的 污染 ， 焙烧 过 程 消 
耗 的 纯碱 较 少 ， 同 时 也 提高 了 产品 的 
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(2) 电解 法 沿用 铬 铁 矿 钙 法 焙烧 工 
艺 ， 使 三 氧化 二 铬 转化 为 铬 酸 钠 ， 用 稀 溶 
液 和 水 浸 取 成 铬 酸 钠 溶液 。 用 铬 酸 钠 作 ; 
补偿 液 进行 电解 时 ， 阴 极 液 为 40g/L (以 
Cr 计 )、90g/L (以 NHH); 阳极 液 为 
22g/L (以 Cr 计 )、18g/L (以 NH 计 )， 
200g/L HzSO4 。 阴 极 用 不 锈 钢 ， 阳 极 用 
Pb-Ag 合金 , 在 温度 约 60C、 村 电压 
4.8V、 电 流 密度 8.6A/cm? F HE íT E fi 
制 得 金属 铬 成 品 。 

于 铬 铁 矿 及 其 附加 剂 中 硅 、 铝 等 
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杂质 含量 较 高 ， 致 使 工艺 中 排 酒量 大 ， 
因 渣 中 含有 毒 的 Cr 水 溶 ， 严重 污染 








环境 。 

【安全 性 】 金属 铬 粉 体 遇 高 温 、 明 火 能 
燃烧 。 对 人 体 几 乎 不 产生 有 害 作 用 ， 未 
见 引 起 工业 中 毒 的 报道 。 但 六 价 铬 离子 
有 致癌 性 ， 对 环境 有 严重 危害 ,对 水 
体 、 土 壤 和 大 气 可 造成 污染 ， CK OB 
LDs027. 5mg/kg. 

皮肤 接触 后 可 脱 去 污染 的 衣着 ， 用 流 
动 清水 冲洗 。 眼 睛 接触 可 提起 眼 蛤 ， 用 流 
动 清水 或 生理 盐水 冲洗 ， 就 医 。 吸 入 时 脱 
离 现场 至 空气 新 鲜 处 。 食 人 后 饮 足 量 温 
水 ， 催 吐 ， 就 医 。 

产品 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 净重 50kg 或 100kg。 应 存放 于 
干燥 、 清 洁 的 库房 内 。 不 得 与 酸 类 、 食 品 
原料 共 贮 混 运 ， 避 免 扬 侍 。 搬 运 时 轻装 轻 
印 ， 防 止 包 装 破损 。 

失火 时 可 用 干粉 、 砂 土 扑 灭 。 

【生产 单位 】 iB EET RA 
司 ， 锅 州 宏 达 铁 合金 有 限 公 司 ， 湘 西 铭 
州 蚀 汇金 属 新 材料 有 限 公 司 ， 甘 肃 锦 世 
化 工 有 限 责任 公司 ， 五 矿 (湖南 ) 铁 合 
金 有 限 责 任 公 司 ， 中 信和 锦州 铁合金 股份 
有 限 公 司 ， 娄 底 市 大 金 新 材料 有 限 公 
司 ， 湖 南 邵阳 县 中 旺 有 色 金 属 材料 有 限 


公司 。 


【别名 】 单 品 钳 

【英文 名 】 germanium monocrystal 
【结构 式 】 Ge 

【分 子 量 】 72. 59 

【物化 性 质 】 为 灰白 色 金 属 熔点 
937.4C， 沸 点 2830C， 相 对 密度 d} 
5. 35。 溶 于 浓 硫 酸 、 硝 酸 、 王 水 中 ， 不 溶 
于 水 、 碱 。 销 具有 半导体 性 质 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《 钳 单 唱和 钞 单 唱 
片 》GB/T 5238 一 2009 
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晶 放 肩 和 收尾 。 在 晶体 的 等 径 生 长 过 程 





































































































































































































































































































































































































导电 电阻 率 范 围 | 断面 电阻 率 中 ， 控 制 拉 速 、 霸 塌 和 籽 唱 转速 等 措施 ， 
类 型 | PAN | yo .om PISE% < | 以 及 自动 控制 炉 温和 单 唱 直径 等 技术 使 大 
Ga 0. 001~45 获得 直径 均匀 的 产品 。 经 检测 、 称 量 ， 制 
P In 0. 001~45 得 销 单 晶 成 品 。 
Au+ cacm | 0.5~5 1 (2) 悬浮 区 熔 匀 平 法 “所 用 的 炉子 为 
N Sb 0. 001~45 水 平 式 石英 管 加 热 炉 ， 能 生产 电阻 率 均 匀 
X2 钳 单 晶 和 钳 单 晶片 的 少数 载 流 子 寿命 ”| 的 错 单 晶 。 
电阻 率 范 转 少数 载 流 子 寿命 /ns > 【安全 性 】 能 刺激 皮肤 、 黏 膜 和 眼睛 ， 空 
/Q . cm N 型 P 型 气 中 最 大 容许 浓度 (以 Ge 计 ) 为 1mg/m? 。 
cn mm zm 4g AJARESET EB, SEELSUNISUE T EA 
c: ED a crc TRETE 
un FH 1H iri HJ 4 / "Ane JA T e E 
MIUCTEB EE HERE" AE. JEU PH CHRIS BELLA GU CR 
nis 的 硬 纸 盒 内 ， 然 后 置 于 木 箱 内 ， 并 用 防震 
cdi e 339 300 WARR, UDR. HIRE b 
=e D 600 500 轻 放 ”、“ 防 潮 ” 字 样 或 标志 。 应 贮存 放 在 
表 3 钞 单 晶 的 规格 阴凉 、 和 干燥、 洁净 、 无 化 学 药品 腐蚀 气氛 
导电 径 径 人 允许 | 长 度 的 库房 内 ， 防 漳 。 不 可 与 酸 、 碱 类 产品 共 
xem PEM | /mm | 偏差 /% 过 | /mm | 贮 混 运 。 在 运输 过 程 中 要 防 雨 淋 、 防 震 . 
Ga 10— 100 装卸 时 要 小 心 轻 放 ， 防 止 碰撞 和 滚动 ， 防 
P In 10— 100 40~ 止 机 械 损 伤 。 
Au+GalIn) 10~100| © [20 | 【生产 单位 】 南京 中 钳 科 技 股 份 有 限 公 
N Sb 10— 100 司 ， 云 南 邓 宏 锌 钳 股 份 有 限 公 司 ， 云 南 祥 
【用 途 】 制造 半导体 器 件 用 。 在 高 纯 金属 | 云 飞龙 再 生 科技 股份 有 限 公 司 ， 云 南 临 沧 
AHBiBA-HWSEX. W. Ex. WA., d8 | 和 多 圆 错 业 股份 有 限 公司 ， 北 京 有 色 人 金属 
SP IA oOx. me. ub. wt | 究 总 院 。 
等 ， 得 到 N 型 钳 。 
钳 在 电子 工业 中 的 用 途 已 逐渐 被 硅 代 | OO Sm 
替 。 但 由 于 钳 的 电子 和 空 穴 迁 移 率 较 硅 | [RX] iridium powder 
高 ， 在 高 速 开关 电路 方面 ， 钳 比 硅 的 性 能 | 【结构式 】 Ir 
好 。 钳 在 红外 器 件 、y 辐射 探测 器 方面 有 | 【分 子 量 】 192.22 
新 的 用 途 。 【物化 性 质 】 铁 为 银白 色 硬 而 脆 的 金属 
【 制 法 】 TEFA RAHEEM | MOZDA, WANKER, 
RITE, 点 2450C, Wb m 4130C， 相 对 密度 
CD 霸 塌 直 拉 法 “ 拉 晶 前 先 将 设备 各 | 22. 42。 可 缓慢 溶 于 王 水 ,不 溶 于 水 、 酸 
部 件 、 合 金石 英 坦 塌 、 高 纯 钳 锭 和 籽 晶 进 “| PU. 
行 清洁 处 理 。 将 高 纯 钳 经 配料 和 摊 杂 ， 加 | 【质量 标准 】 BE CHE GB/T 
AÌ wah, HA | 1422—2004 
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ZEA 熔化 ， 在 流通 的 氢气 气氛 Fs A 
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"m Smir | Smir | Smir 中 产生 的 副 产 物 作为 原料 ， 用 湿 法 冶炼 制 得 。 
99.99 99.95 | 99.9 WE. 把 已 提取 镍 、 铜 后 的 残留 组 分 
teg =| 99. 99 99.95 | 99.9 作为 原料 ， 加 入 王 水 进行 抽 提 ， 经 提取 铀 
Pe | 0 09 | Q0 || 00 MÆ, MRI PALMERE, E R 
E arce pena 最 后 将 残 分 加 入 王 水 处 理 ， 将 得 到 的 溶液 
Ed C S UE MA SC El EITM, E N A Ek RR Ek UL 
Kd rd as VE. AEH h, EAKR EUH GLACE 
Ag | 0.001 | 0.005 | 0.0 制 得 约 09. 9% EKI m o 
Cu | 0.002 |0.005| 0.0 【安全 性 】 产品 装 于 带 有 塑料 密封 盖 的 聚 
Fe | 0.002 | 0.005 | 0.0 乙烯 塑料 瓶 中 ， 严 密封 口 ， 放 入 箱 中 进行 
杂质 含量 /% -« NI | 0.001 | 0.005 | 0.0 包装 或 外 包装 。 每 瓶 lg、5g、10g、25g、 
Al [0.003 0.005 | 0.0 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g, MEWE 
js crane [rx 放 在 干燥 、 清 洁 的 库房 内 ， 不 可 与 易 燃 物 
ee et 品 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 防 
ETE 潮 。 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 剧 烈 磁 撞 ， 
Si | 0.003 | 0.005 | 0.0 以 免 包 装 瓶 破 裂 。 
Zn|0.002 | 0.005 | 0.0 【生产 单位 】 江西 汉 氏 铂 业 有 限 公 司 ， 陕 
el = | = | = 西 开 达 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 北 京 中 金 研 新 
ABUS ER / 96 <| 0.01, 0.05 | 0.1 材料 科技 有 限 公 司 ， 贵 研 铂 业 股 份 有 限 公 
注 : 1. 未 规定 的 元 素 和 挥发 物 的 控制 限 及 Hj. 金川 集团 有 限 公 司 ， 南 京东 锐 铂 业 有 
分 析 方 法 ， 由 供需 双方 共同 协商 确定 。 限 公 司 。 
2. Ca 为 非 必 测 元 素 。 
【用 途 】 是 最 而 腐蚀 的 金属 。 高 硬度 铁 铂 
合金 常用 于 制 笔尖 ， 还 可 用 作 有 机 合成 的 | 【英文 名 】 iron powder 
催化 剂 。 化 学 工业 中 作为 有 机 物 氧化 、 脱 | 【结构 式 】〗 Fe 
氧 、 氧 化 反应 的 催化 剂 。 在 电子 电器 工业 | [AFE] 5585 
上 ， 用 于 制造 电阻 线 、 热 电 偶 、 镀 阴极 | 【物化 性 质 】 灰色 金属 ， 质 软 。 熔 点 
缘 、 继 电器 、 电 触 头 及 印刷 电路 等 。 高 硬 1535'C. p 2750C, 4H XT% JE 7.86, 
EEPE TEL EAA 258 25 深 于 盐酸 、 硫 酸 和 稀 硝 酸 。 发 烟 硝 酸 可 使 
笔尖 、 钟 表 、 仪 器 轴承 等 。 国 际 标准 米 尺 | 铁 “ 钝 化 ， 在 表面 产生 一 层 氧化 膜 阻止 
就 是 用 1094 gm 90% 铂 的 合金 制 成 的 。 | 它 继 续 溶 于 酸 。 不 溶 于 冷水 、 热 水 、 碱 、 
镀 还 可 作 高 温 反 应 直 塌 。 乙醇 和 乙醚 。 
【 制 法 】 工业 生产 可 由 矿石 用 干 法 制造 ， 亦 【质量 标准 】 有 色 金 属 行业 标准 《粉末 治 
可 以 铜 、 镍 的 硫化 矿 制 取 铜 、 镍 的 生产 过 程 | 金 用 还 原 铁 粉 》YB/T 5308—2011 
表 1 铁 粉 产品 的 化 学 分 析 
EFD% 
les RES 杂质 量 E: 
= Mn Si © S P 盐酸 不 溶 物 | md 
FHY 80 - 23 98. 00 0. 40 0. 15 0.07 0. 030 0. 030 0. 40 0. 50 
FHY80 - 25 98. 00 0. 40 0.15 0. 05 0. 030 0. 030 0. 40 0. 45 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(606 Au008 
化 学 分 析 /% 
牌号 总 铁 杂质 量 < 
> Mn Si € S P 盐酸 不 溶 物 | md 
FHY100 - 25 98. 50 0.35 | 0.10 | 0.03 | 0.030 | 0.020 0. 30 0. 30 
FHY100 - 27 98. 50 0.35 | 0.10 | 0.03 | 0.030 | 0.020 0. 25 0. 25 
FHY 200 98. 00 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.030 | 0.030 0. 50 0. 50 
XE. 由 铁 精 矿 粉 所 制 铁 粉 的 盐酸 不 溶 物 含量 可 由 供需 双方 共同 协商 确定 。 
R2 铁 粉 产品 的 物理 -工艺 性 能 
NS MONT% 
牌号 人 Dux iar >250pm | >180um | >150um | —75um | <45pm 
/Cg/cm) |/(s/50g9)< /Cg/em 全 | )|(+80 目 )[K+ 100 BC 200 B) C- 325 5) 
FHY 80 - 23 2. 20—2. 45 38 6. 40 0 x3 余 量 5 一 25 
FHY80 - 25 |2. 45~2. 70 35 6. 45 0 至 3 余 量 5-25 
FHY100-25 2.40—2.60 35 6. 60 — 0 <5 余 量 5 一 30 
FHY100 - 27 |2. 60 一 2. 80 30 6.70 一 0 <5 余 量 5 一 30 
FHY 200 |2. 00~2. 80 <5 >32 
注 : 除 FHY 200 牌号 外 ， 其 余 牌 号 铁 粉 小 于 75pnm〈- 200 BD. 的 粉 未 应 为 40% 一 60% 。 
【用 途 】 产品 主要 应 用 在 电子 、 医 药 、 化 品 。 其 反应 式 如 下 : 
工 、 保 健 品 、 环 保 、 机 械 制造 等 行业 ， 质 2Fe(OH);+3Hs—>2Fe+6H;0O 
量 稳定 。 用 于 粉末 冶金 作 还 原 剂 。 ZALE.: 用 高 压 水 流 或 空气 流 把 熔融 
FHY 80-23 主要 用 于 低 、 中 密度 的 材 铁水 流 冲 击 成 雾 状 ， 制 成 铁 粉 。 此 法 用 电 
料 和 制品 。FHY 80-25 主要 用 于 一 般 中 密 炉 熔 炼 ， 可 利用 废钢 为 原料 ， 生 产 率 高 ; 
度 的 材料 和 制品 。FHY 100 * 25 主要 用 于 中 但 雾 化 后 需 还 原 退 火 〈 脱 碳 降 氧 )、 研 磨 
高 密度 的 材料 和 制品 。FHY 100 * 27 主要 用 等 后 续 处 理 才 能 获得 优质 铁 粉 。 粉 末 颗 粒 
于 高 密度 的 材料 和 制品 。FHY 200 用 于 其 一 般 为 不 规则 形状 或 近 球 形 。 此 法 常用 两 
他 材料 和 制品 。 种 生产 方式 : 中 用 水 或 空气 雾 化 高 碳 铁水 
[5:51 铁 粉 的 生产 方法 中 ， 还 原 法 和 雾 流 ; @@ 用 高 压 水 筋 化 低 碳 钢 水 流 。 高 压 水 
化 法 是 主要 的 生产 方法 。 这 两 种 方法 的 生 雾 化 法 应 用 广泛 ， 还 可 以 生产 完全 合金 化 
产能 力 在 世界 铁 粉 总 生产 能 力 中 大 约 各 占 的 低 合 金 钢 粉 。 
一 半 。 电 解法 和 痰 基 法 主要 用 于 制作 磁性 【安全 性 】 吸入 铁 粉 或 氧化 铁 烟 粉尘 刺激 
材料 所 需 的 高 纯度 、 细 粒度 的 铁 粉 ， 产 量 呼吸 道 ， 引 起 咽 只 发炎、 咳嗽 、 呼 吸 短 
很 少 。 E, ZI., WA., RD, KF, MAM 
还 原 法 : HAA kF 110—120'C 节 疼 痛 ; 皮肤 接触 热 金属 会 灼伤 ， 眼睛 接 
干燥 后 研 成 细 粉 ， 以 薄 层 放 入 瓷 管 或 耐 熔 触 粉尘 可 导致 发 炎 和 灼伤 ; a e 
玻璃 管 中 ， 然 后 将 管子 放 入 电炉 内 。 先 通 睡 、 呆 滞 、 心 跳 和 呼吸 加 速 、 休 克 、 
人 干燥 氧气 流 排出 管 中 的 空气 ,继续 通 入 ML. Mis. 长 期 暴露 其 粉尘 中 吸入 过 量 会 
氧气 并 将 管子 逐渐 加 热 至 深 红 炽 热 。 还 原 导致 禹 、 脾 、 淋 巴 系统 产生 铁 沉积 ; 吸入 
作用 进行 到 管内 不 再 产生 水 分 为 止 。 让 管 粉尘 导致 肺 部 产生 色 斑 。 皮 肤 接触 时 若 接 
子 在 氢气 流 中 完全 冷却 后 ， 制 得 铁 粉 成 触 热 金属 ， 用 大 量 冷 水 冲洗 至 少 5min; 


CCS 607 ) 


若 严 重 灼 伤 ， 
冲洗 15min， 就 
鲜 空气 处 ， 施 行 呼吸 复苏 术 ， 





时 让 患者 吃 鸡 蛋 或 饮 牛 奶 ， 立 即 就 















































就 医 。 眼 睛 接触 者 
医 。 吸 入 时 将 患 


用 大 量 水 
者 移 至 新 
医 。 食 人 
医 ; 食 
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公司 ,武钢 集团 粉末 冶金 公司 ,河南 省 仁 
和 冶金 材料 有 限 公司 ， 马 钢 集团 粉末 冶金 


公司 ,鞍钢 机 总 冶金 粉 材 厂 。 
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入 1h 内 必须 洗 胃 。 

生产 人 员 应 穿 工作 服 、 戴 防 尘 口罩 等 | [AXA] lithium metallic 
劳保 用 品 。 生 产 设备 要 密闭 ， 车 间 通 风 良 | 【结构 式 】 Li 
好 ， 应 注意 防 尘 。 【分 子 量 】 6.941 

用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 编织 袋 ， 【物化 性 质 】 为 银白 色 的 软 金属 。 熔 点 
或 用 聚 乙烯 塑料 桶 等 严密 包装 ， 每 袋 净重 180.54'C,. ， 沸 点 1342C, ZEAXJK 0. 13kPa 
25kg， 每 桶 净重 50kg。 包 装 容器 上 应 标 (23'C)， 相 对 密度 d” 0. 534, Z E TE 
明 “ 防 潮 ” 字 样 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干燥 的 空气 中 几乎 不 能 被 氧化 ， 对 水 的 反 
干燥 的 库房 内 。 不 可 与 酸 类 及 易 燃 物 共 幅 应 也 很 慢 ， 在 碱 金 属 中 反应 性 最 低 。 但 
混 运 。 在 运输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 防潮 。 装 | 是 , 锂 可 迅速 溶解 在 液 氮 中， 能 与 氮肥 
秃 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 应 ， 所 以 气体 介质 应 该 使 用 握 或 复 。 不 溶 
【生产 企业 】 莱 钢 集团 粉末 冶金 公司 ， 巩 | 于 烃 类 ， 溶 于 硝酸 、 液 氨 。 
义 市 兴 鲁 粉末 冶金 厂 ， 无 锡 市 赛 瑞金 属 粉 【质量 标准 】 国家 标准 《 锂 》GB/T 4369 一 
未 制造 有 限 公司 ,四川 科 汇 实业 有 限 责 任 2007 

化 学 成 分 质量 分 数 /% 
牌号 | Li 杂质 含量 Ss 
> K Na Ca Fe Si Al Ni Cu Mg Cl N 
Li-1 |99. 9910. 0005, 0. 001 |0. 0005/0. 0005/0. 0005 0. 0005|0. 0005/0. 000510. 0005| 0. 001 10. 004 
Li-2 |99. 95| 0. 001 | 0. 010 | 0. 010 | 0. 002 | 0; 004 | O. 005 | O. 003 | 0. 001 = 0. 005 |0O. 010 
Li-3 |99. 90| 0. 005 | 0. 020 | 0. 020 | 0. 005 | 0. 004 | 0. 005 | O. 003 | 0. 004 == 0. 006 |0. 020 
Ei:4 69290) — 0. 200 | 0. 040 | 0. 010 | 0. 040 | O. 020 = 0. 010 = — = 
Li-5 |98. 00| 一 0. 8- | O. 100 | 0. 030 | 0. 050 | 0. 040 = = = 0. 010 = 
1.6 

x. o1 锂 含量 〈 质 量 分 数 ) 为 100% 减 去 表 中 杂质 实测 总 和 后 的 余 量 。 

2. 需 方 如 对 锂 的 化 学 成 分 有 特殊 要 求 时 ， 需 双 万 商定 。 
【用 途 】 可 用 于 化 工 、 医 药 等 作 原料 , € | 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
成 橡胶 工业 中 用 作 催 化 剂 ， 还 广泛 应 用 于 Lici Eric, 4 
航空 、 建 材 、 核 工业 、 电 池 、 机 械 等 行 真空 热 还 原 法 ， 采 用 碳酸 锂 为 原料 ， 
pu 是 生产 高 纯 锂 的 原料 。 用 EXE URL 生产 过 程 中 不 产生 氯气 ， 具 有 流程 短 、 成 
EIUS 合金 硬化 剂 、 铜 和 铜 合金 中 的 脱 本 低 、 质量 好 、 无 污染 等 优点 。 但 回收 率 
氧 剂 。 低 、 装 置 结构 复杂 ， 有 待 进 一 步 改进 
【 制 法 】 有 人 熔 盐 电解 法 和 真空 热 还 原 法 。 完善 。 

解法: 以 无 水 氧化 锂 为 原料 ， 加 入 | 【安全 性 】 键 的 化 学 反应 活性 很 高 ， 加 热 
电解 粮 中 加 热 熔融 进行 电解 ， 制 得 金属 旬 | 至 炊 融 状态 时 能 在 空气 中 自燃 ,但 粉尘 能 
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在 常温 下 燃烧 。 遇 水 或 酸 发 生 反应 放出 氢 
气 及 热量 ， 能 引起 燃烧 。 燃 烧 后 即 成 熔融 
物流 散 ， 并 放出 白色 浓 烟 ， 使 火场 全 部 戎 








重 15kg。 箱 外 注 明 “ 防 火 "、 “防潮 ”、 
“防震 ”等 字样 。 应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 
干燥 、 清 洁 、 无 腐蚀 性 气氛 的 库房 内 ， 禁 





























蔽 。 金 属 锂 能 在 空气 、 氧 气 、 氮 气 或 二 氧 
化 碳 中 燃烧 ， 特 别 是 在 有 氧化 锂 或 所 化 锂 
存在 下 极 易 燃烧 。 锂 在 高 温 下 能 与 混凝土 
或 其 他 含 湿 的 材料 猛烈 反应 ， 反 应 放出 的 
氧气 与 空气 能 形成 爆炸 性 混合 物 。 与 击 
素 、 硫 、 磷 等 发 生 剧 烈 的 化 学 反应 ， 引 起 






































得 具有 强烈 腐蚀 性 ， 眼 和 皮肤 接触 引 
起 刺激 或 灼伤 。LDio 为 1000mg/kg (小 
鼠 腹 腔 内 )。 

皮肤 接触 后 要 立即 脱 去 被 污染 的 衣 
着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 ， 至 少 15min， 
就 医 。 眼 睛 接触 后 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 
流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
15min， 就 医 。 吸 入 情况 下 迅速 脱离 现场 
至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通 畅 ， 如 呼吸 
困难 ， 给 输 氧 ;如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 
工 呼 吸 ， 就 医 。 误 服 者 用 水 滞 口 ， 给 饮 牛 
奶 或 蛋清 ， 就 医 。 

如 发 生 汇 漏 ， 要 隔离 泄漏 污染 区 ， 限 
制 出 入 ， 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
自给 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 ， 不 要 直接 接触 
泄漏 物 。 小 量 泄漏 时 收入 金属 容器 并 保存 
在 煤油 或 液体 石蜡 中 。 大 量 泄漏 时 与 有 关 
技术 部 门 联 系 ， 确 定 清 除 方法 。 
生产 人 员 应 穿 工 作 服 ， 戴 防护 口罩、 
乳胶 手套 等 劳保 用 品 ， 以 保护 呼吸 器 官 和 
皮肤 ， 生 产 设备 要 密闭 ， 车 间 通 风 应 良 

































































































































































止 存放 在 栈 台 及 露天 场所 。 运 输 过 程 中 要 
BRE. Dg. Bc. TARGHDHMD SE Re En 
放 ， 包 装 桶 严禁 倒置 ， 不 得 剧烈 碰撞 ， 以 
免 损 坏 包 装 。 

失火 时 ， 最 好 的 灭火 方法 是 用 干燥 石 
墨 粉 、 碳 酸 钙 干粉 、 干 砂 士 和 石棉 布 隔绝 
空气 浆 熄 火苗。 不 得 使 用 水 、 四 和 毛 化 碳 、 
泡沫 、 干 粉 及 二 氧化 碳 灭 火 絮 进行 灭火 。 
【生产 单位 】 成 都 建 中 奥 美 特 科技 有 限 责 
王公 司 ， 上 海 顺 有 金属 材料 有 限 公 司 ， 中 
核 建 中 核燃料 元 件 有 限 公 司 ， 新 疆 有 色 金 
属 研究 所 ， 四 川 国 理 锂 材料 有 限 公 司 ， 江 
西 赣 锋 锂 业 股 份 有 限 公 司 ， 新 疆 锂 盐 厂 ， 
无 锡 新 能 锂 业 有 限 公司 ， 泰 州 宏伟 锂 业 有 
限 公司 。 


a i 

【英文 名 】 magnesium powder 

【结构 式 】 Mg 

【分 子 量 】 24. 31 

【物化 性 质 】 银白 色 金 属 (六 方 品系 )。 
熔点 648.5C， 沸 点 1107C， 相 对 密度 
1.74。 溶 于 无 机 酸 、 铵 盐 类 ， 不溶 于 冷 
水 、 铬 酸 栈 、 碱 ， 遇 热 水 分 解 生成 毛 氧 化 
镁 。 在 干燥 空气 中 并 不 丧失 光泽 ， 但 在 测 
湿 空 气 中 氧化 成 灰色 氧化 膜 。 块 状 在 常温 
下 稳定 ,但 粉末 及 碎 悄 有 着 火 的 危险 ， 处 
理 时 应 加 注意 。 在 高 温 时 ， 块 状 容易 氧化 


































































































































































































好 。 工 作 现场 严禁 吸烟 ， 注意 个 人 清洁 

卫生 。 

属 一 级 遇 水 燃烧 物品 。 和 危 规 编 号 : 

GB 4.3 类 。UN No.1415; IMDG CODE 

4345 页 ，4. 3 类 。 
产品 置 于 清洁 、 干 燥 的 金属 容器 中 ， 






































燃烧 ， 应 该 在 二 氧化 硫 或 六 氟 化 硫 气 氛 的 
保护 下 进行 热处理 等 操作 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《 镁 粉 ” 第 1 部 分 
St HI BE) GB/T 5149. 1—2004 
以 铣削 法 生产 的 镁 分 为 五 个 牌号 ， 如 
表 1 所 示 。 以 铣削 粉碎 法 生产 的 镁 粉 分 为 




















用 凡士林 油 和 固体 石蜡 的 混合 物 〈 质 量 比 
为 1: D 或 用 氯气 作 保护 介质 ， 密封 。 
外 包装 为 木 箱 ， 箱 内 用 软 物 填充 ， 每 箱 净 



































六 个 牌号 ， 如 表 2 所 示 。 镁 粉 的 粒度 、 松 
装 密度 和 化 学 成 分 应 分 别 符 合 表 1 和 表 2 
的 规定 。 


















































































































































































































































表 1 铣削 法 生产 的 镁 粉 
m E 化 学 成 分 /% 
牌号 | 得 网 孔径 | 质量 分 数 | 松 装 密度 | 活性 镁 杂质 含量 x 
/um /% /Cg/cm3) E Fe GE HO | 盐酸 不 溶 物 
+50 0.3 
FM1 +450 2 0. 35 
-250 8 
+450 ONE 
FM2 +315 8 0. 35 
- 180 12 
+ 450 0.3 
E bus A 3g 98.5 0.2 | 0.005 | 0.1 0.2 
- 140 12 
+ 250 oe 
FM4 + 180 6 0. 40 
— 100 12 
] + 160 0.3 
M5 4408 m 0. 45 
XE. o1. (BD SLEEBS ECTS SUSGADEURR, BUB MNAE. +” mmis E, *- 
sunm FD. 
2. 本 表 所 列 的 镁 粉 主 要 用 作 烟 火 剂 。 
3. 用 户 有 特殊 要 求 时 ， 需 双方 协商 确定 ， 并 在 合同 中 注 明 。 
表 2 铣削 粉碎 法 生产 的 镁 粉 
A 度 化 学 成 分 /% 
牌号 | MMIL | 质量 分 数 | 松 装 密度 | 活性 镁 杂质 含量 = 
/um / 96 /Cg/cm?) 之 Fe [o HO | 盐酸 不 溶 物 
+ 1600 0.5 
+850 25 
FM6 zn ib 0. 35 98.5 
— 200 2 
+ 1000 0.5 
+ 850 50 
FM7 ex ^ 0. 35 98.5 
— 200 2 
+ 800 1.5 
FM8 + 500 40 0. 38 98.5 0.2 | 0.005 | 0.1 0.2 
— 200 1.5 
+ 450 (ONE 
FM9 + 250 8 0. 40 98.0 
- 140 12 
+200 0.3 
FM10 + 154 7 0. 40 96.5 
-60 15 
+76 5 
FM11 e i 0. 45 95.5 
XE: o1. (BD SLEEBSECRTSNUSUSGADEUKRJ, BUSES MDE., “+” munis E, "*- 
表示 箭 下 物 。 
2. 本 表 所 列 的 镁 粉 主 要 用 作 炼 钢 脱 硫 剂 和 烟火 剂 。 
3. 用 户 有 特殊 要 求 时 ， 由 供需 双方 协商 确定 ， 并 在 合同 中 注 明 。 







































































(610 BT -一 
镁 粉 对 眼 、 上 呼吸 道 和 皮肤 有 刺激 

















钝 化 处 理 : 用 作 炼 钢 脱硫 剂 
要 进行 钝 化 处 理 。 钝 化 处 理工 艺 
方 协商 确定 。 但 应 保证 合理 化 处 











含量 不 小 于 92.0%, 





坡度 角 不 大 于 307, 

外 观 质量 : 铣削 法 生产 种 
REMEE., TRA 
的 镁 粉 颗粒 形 











e 





在 1000'C IRE EA] BELA RE JR] A DF 15s, A 


HE 

















的 镁 粉 需 
由 供需 双 
xr e 
燃点 不 低 于 560°, 


然 





Ep BUBRDE 
E. 铣削 粉碎 法 生产 
状 类 似 不 规则 球状 ， 钝 化 前 


性 。 吸 入 可 引起 咳 

















体 有 害 。 粉 尘 可 导致 
嗽 、 肺 弥漫 性 间 质 纤维 化 并 合 








嗽 、 胸 痛 等 。 口 服 对 身 

笠 吸 困难 、 胸 痛 、 咏 

并 肺 气 肿 。 

紧急 情况 下 ,皮肤 接 触 时 ， 脱 去 污染 


的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 眼 



































睛 接触 时 提起 眼 瞪 ， 














人 鲜 人 处， 保持 呼吸 道 通畅 ， 如 








呈 银 白色 ， 钝 化 后 呈 灰 白色 。 








TOS 


密 ， 但 允许 有 微量 钝 化 层 粉 末 。 





应 无 异 
类 夹杂 物 和 结 块 ， 钝 化 后 的 镁 粉 应 覆 


EE 








【用 途 】 














用 于 制造 烟火 和 信号 弹 。 用 作 还 














原 剂 ， 制 内 光 粉 、 铅 合金 ， 冶 金 中 





剂 、 


净化 剂 ， 








剂 或 直接 用 镁 粉 制 取 镁 的 有 机 化 合 
别 是 近 儿 年 来 ， 镁 粉 在 喷涂 、 防 腐 行 业 中 




















的 
冶金 粉末 压铸 方面 
【 制 法 】 


的 粒度 





























作 去 硫 


此 外 用 于 有 机 合成 等 的 脱水 


V. 


途 越 来 越 大 ， 在 单 晶 硅 、 多 晶 硅 以 及 
j 量 也 很 大 。 

铣削 法 : 将 镁 锭 铣削 加 工 
经 过 筛选 分 级 ， 制 得 镁 粉 成 品 。 工 





成 所 需 





艺 简 图 : 镁 环 一 酸 洗 一 车 端面 ~ 铣削 一 风力 








抽动 分 离 ~ 筛 子 分 级 一 不 同 规格 镁 粉 ~ 搅 拌 


机 抄 拌 一 包装 一 检查 验收 成品 。 
颗粒 状 镁 粉 。 工 


一 熔融 一 朱 











HA: 用 于 生 / 
艺 简 图 : 镁 锭 和 和 氯 化 钾 混合 














氧 ; 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 
医 。 食 入 后 饮 足 量 温 水 ， 催 吐 ， 
人 作 人 员 必 须 经 过 专门 培 
规程 。 建 议 操作 人 员 佩 
: 口 田 ， 戴 化 学 安全 防护 
静电 工作 服 。 远 离 火种 、 热 源 
严禁 吸烟 。 使 用 
备 。 避 免 产 生 粉 尘 ， 避 免 与 



























































流动 清水 或 生 
冲洗 ， 就 医 。 吸 入 时 迅速 脱离 现场 至 空气 新 
乎 吸 困难 ， 给 输 


理 盐水 














工 呼吸 ， 就 
就 
训 ， 严 格 遵 
戴 自 吸 过 滤 
Ri. C 
， 工 作 场 所 


DRI 


o 





防爆 型 的 通风 系统 和 设 
氧化 剂 、 酸 











JE. WX. ARRERA, JL 








要 注意 避免 





与 水 接触 。 在 氮气 中 操作 处 置 。 























如 发 生 汇 漏 ， 要 隔离 泄漏 





2 


污染 区 ， 限 


制 出 人 ， 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 ， 不 要 直 








接 接 触 泄 漏 物 。 小 量 泄漏 时 避免 扬尘 ， 
洁净 、 有 盖 的 容 需 
] 塑 料 布 、 


净 的 镜子 收集 于 干燥 、 
中 ， 转 移 回收 。 大 量 泄漏 时 























拌 出 炉 一 镁 粒 和 熔 盐 一 显 式 破碎 一 粉碎 





机 粉碎 一 租 分 一 镁 粒 一 包装 一 成 品 。 





非 覆 盐 法 : 也 用 





TE 





颗粒 状 镁 粉 。 


工艺 简 图 : 镁 逛 一 铣削 一 涡流 粉碎 机 粉碎 一 





风力 输送 一 般 分 一 检验 一 包装 一 成 品 。 


【安全 性 】 
4.3 类 43012, UN No.1 
CODE 4353 页 ，4. 3 26, 

易 燃 ， 燃 烧 时 产生 强烈 的 





418; 


遇 湿 易 燃 品 。 危 规 编号 : GB 


IMDG 


白光 并 放出 高 


热 。 遇 水 或 潮气 狐 烈 反应 放出 氧气 ， 大 量 放 








3A. 引起 燃烧 或 爆炸 。 遇 氧 、 
磷 、 砷 和 氧化 剂 剧烈 反应 ， 有 | 





达到 一 定 浓度 时 ， 遇 火星 会 发 





iR. 





大 
YN fi. 











然 烧 、 爆 炸 的 
危险 。 粉 体 与 空气 可 形成 爆炸 怕 


生 混合 


E 爆 炸 。 














W. 





履 盖 ， 在 专家 指导 下 清除 。 
j 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 
编织 袋 包装 ， 把 塑料 袋 口 扎 紧 

铝 桶 或 铁 桶 应 坚固 并 密封 











mà 




















Jii 








UL f 


桶 、 铝 桶 或 
， 密 封 。 
。 黑 铁皮 制 


的 包装 桶 内 表面 要 涂 铝 粉 ， 外 表面 要 涂 





漆 。 编 织 袋 应 结实 耐用 并 能 防 


装 上 应 标明 “ 易 燃 ”“ 防 潮 ” 字 样 。 











1E ER 





[aT 


. fü 





应 存放 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 ， 
不 得 与 无 机 酸 和 易 燃 物品 共 贮 混 运 。 运 输 过 
程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 ， 并 对 运输 工具 做 

















好 防 静电 保护 ， 不 允许 有 火种 接近 。 装 印 时 
防止 包装 破损 。 





要 轻 拿 轻 放 ， 严 禁 碰 撞 ， 
失火 时 ,严禁 用水、 泡沫 
扑救 ， 可 用 干 砂 土 扑救 。 施 救 








、 二 氧化 碳 
时 对 眼睛 皮 





肤 需 加 以 保护 ， 以 免 飞 来 炽 粒 烧伤 身体 、 


—M————————————————— Eng611) 


镁 光 灼 伤 视力 。 
【生产 单位 】 北京 富 盛 镁 业 有 限 公 司 ， 天 
津 柯 威 尔 金 属 材 料 有 限 公司 ,河南 柯 威 尔 




















公司 ， 唐 山 威 豪 镁 粉 有 限 公 司 ， 河 南 普 林 
西 斯 镁 业 有 限 公 司 ， 山 西 闻 襄 宏 富 镁 业 有 

山西 启 真 镁 业 有 限 公 司 ， 南 
戈 利 镁 业 集团 公司 。 


GU 99 

【英文 名 】 molybdenum powder 
【结构 式 】 Mo 

【分 子 量 】 95.94 

【物化 性 质 】 为 银白 色 金 属 或 灰 黑 色 粉 末 
( 体 心 立方 结晶 )。 熔 点 2615C， 沸 点 4800C, 
相对 密度 10.2。 溶 于 热 浓 硝酸 、 热 浓 硫 酸 、 王 
水 ， 微 溶 于 盐酸 ， 不 溶 于 水 、 氢 氟 酸 和 液 氮 。 










































































【质量 标准 】 国家 标准 《 钼 粉 》GB/T 
3461—2006, 


钼 粉 按 化 学 成 分 不 同 ， 分 为 EMo-1、 
FMo-2 两 个 牌号 。FMo-l 主要 用 作 大 型 
板 坏 、 硅 化 钼 电热 元 件 原料 ; FMo-2 X 
要 用 作 可 控 硅 圆 片 、 钼 顶头 等 原料 。 

钼 粉 按 不 同 粒度 划分 为 05 型 、10 
型 、20 型 、40 型 、60 型 5 个 规格 。 

R1 钥 粉 的 化 学 成 分 





















































牌号 FMo-1 | FMo-2 

主 含量 /% => | 99.90 | 99. 50 
Pb | 0. 0005 | 0. 0005 

Bi | 0. 0005 | 0. 0005 

Sn | 0.0005 | 0. 0005 

Sb | 0.0010 | 0. 0010 

Cd | 0. 0005 | 0. 0005 

Fe | 0.0050 | 0.020 

Al | 0. 0015 | 0. 0050 

杂质 质量 分 数 /% <| Si | 0.0020 | 0. 0050 
Mg | 0. 0020 | 0. 0040 

Ni | 0. 0030 | 0. 0050 

Cu | 0.0010 | 0. 0010 

Ca | 0.0015 | 0. 0030 

P |0.0010 | 0. 0030 

C | 0.0050 | 0.010 

0.015 | 0.020 


























N 
Xt: 主 含量 按 表 中 所 列 分 析 元 素 差 减 ， 气 
体 元 素 除外 。 

















R2 钼 粉 的 平均 粒度 范围 及 氧 含量 
































型 号 | 平均 粒度 范围 /um | 氧 质量 分 数 /% < 
05 0. 5e«1 0. 30 

10 ze» 0. 25 

20 2-4 0. 20 

40 >4~6 ©. 15 

60 >6~10 0. 10 








钼 粉 的 松 装 密度 、 粒 度 由 供需 双方 协 
商 确 定 。 

外 观 : 产品 外 观 呈 灰色 ， 颜 色 应 均匀 
一 致 ， 无 目 视 可 见 的 夹杂 物 ， 需 方 如 有 特 
殊 要 求 ， 供 需 双方 协商 确定 。 

[AR] FMo-l 用 于 大 型 板 坯 ,是 硅化 
钼 电热 元 件 原 料 。FMo-2 用 于 可 控 硅 圆 
片 、 钥 顶头 等 原料 。 

钼 粉 的 应 用 发 展 较 快 ， 目 前 已 广泛 地 
日 于 工农 业 领 域 ， 如 橡胶 、 塑 料 、 造 
、 涂 料 、 油 漆 、 油 墨 、 电 缆 、 制 药 、 化 
( 钼 是 植物 所 必需 的 微量 元 素 之 一 ， 在 
农业 上 用 作 微 量 元 素 化 肥 )、 人 饲料、 食品 、 
制 糖 、 纺 织 、 玻 璃 、 陶 瓷 、 卫 生 用 品 、 密 
封 剂 、 胶 黏 剂 、 杀 虫 剂 和 农药 载体 以 及 烟 
道 除 硫 、 水 处 理 等 环保 方面 。 轻 质 钼 粉 用 
途 与 钼 粉 有 重 倒 也 有 不 同 ， 主 要 用 于 造 
纸 、 塑 料 、 人 造 橡胶 、 食 品 、 食 用 色 料 、 
医药 、 黏 结 剂 和 卫生 用 品 等 领域 。 近 年 
来 ， 因 为 有 研究 表明 轻 质 钼 粉 可 增强 某 些 
材料 的 性 能 ， 所 以 它 的 使 用 范围 有 所 
增加 。 

高 纯 钥 粉 主要 用 于 耐 高 压 大 电流 半 
导体 器 件 的 钼 引线 、 声 像 设 备 、 照 相机 
零件 和 高 密度 集成 电路 中 的 门 电极 著 
材 等 。 
【 制 法 】 以 钼 氧化 物 和 钼 押 化 物 或 金属 钥 
为 原料 生产 钥 粉 的 过 程 ， 为 钼 冶金 流程 的 
组 成 部 分 。 主 要 有 二 氧化 钼 氧 还 原 、 钼 讽 
化 物 氧 还 原 、 雾 化 法 、 等 离子 法 。 产 出 的 
钥 粉 主要 用 作 合 金 添 加 剂 、 钼 制品 及 喷 镀 
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(612 BEA 


原料 。 

工业 生产 多 用 氧气 还 原 三 氧化 钼 制 
得 ,或 将 仲 钼 酸 铵 用 酸 处 理 或 加 热 分 解 得 
到 三 氧化 钥 ， 再 在 管状 电炉 中 用 氧气 还 原 
制 得 。 还 可 用 碳 还 原 成 钼 粉 ， 但 纯度 
较 差 。 

氧气 还 原 三 氧化 钼 法 : 用 氧气 还 原 可 
分 两 个 阶段 进行 。 第 一 阶段 将 三 氧化 钥 加 
热 在 450—700'C, EXPE 900—1100'C 时 
进行 第 二 阶段 的 还 原 ， 制 得 钥 粉 成 品 。 其 
反应 方程 式 如 下 : 

MoO; + Hs—>Mo0;,+H20 

MoO: +2H:—>Mo+2H: 0 
要 制备 高 纯 钼 粉 ， 首 先 要 获得 高 纯 钥 
的 讽 化 物 ， 其 工艺 原理 是 : 将 工业 三 氧化 
钼 或 钼 金属 废料 〈 如 垂 熔 条 的 夹 头 、 钼 材 
边角料 、 废 钼 丝 等 ) 商 化 得 到 讽 化 物 (— 
般 为 五 氧化 钼 )， 然 后 在 550'C 左右 的 高 
温 条 件 下 对 讽 化 钼 进行 分 馏 处 理 ， 使 里 面 

































































































































































产品 装 于 干净 的 聚 乙 烯 塑料 瓶 内 ， 
要 拧紧 瓶 盖 ， 将 塑料 瓶 置 于 木 箱 中 ， 四 
周 用 软 物 固 紧 。 或 将 产品 装 人 内 衬 聚 乙 
烯 塑料 袋 的 铁 桶 中 ,每 箱 ( 桶 ) 净重 
30kg 或 由 供需 双方 商定 。 木 箱 或 铁 桶 
ESA “WW”. “Dw” M “WE” 
字样 。 

产品 应 存放 于 干燥 、 通 风 和 无 酸 、 碱 
气氛 的 库房 内 ， 严 防 氧 化 。 产 品 运输 过 程 
中 要 防 雨 淋 和 防潮 湿 ， 包 装 不 得 剧烈 碰 
ji. 防止 包装 破损 。 钼 粉 存放 期 不 宜 超过 
半年 。 

发 生火 情 时 消防 人 员 须 戴 好 防毒 面 
并 ， 在 安全 距离 以 外 ， 在 上 风向 灭火 。 切 
勿 将 水 流 直 接 射 至 熔融 物 ， 以 免 引 起 严重 
的 流 消 火灾 或 引起 剧烈 的 沸 溅 。 灭 火 剂 可 
用 雾 状 水 、 泡 沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 
砂 土 。 
【生产 单位 】 北京 中 金 研 新 材料 科技 有 限 































































































的 杂质 挥发 ， 得 到 深度 提纯 的 击 化 钼 ， 最 
后 通过 氧 氯 焰 或 氧 等 离子 焰 还 原 ， 得 到 高 
纯 钼 粉 。 

【安全 性 】 本 品 易 燃 ， 高 毒 ， 具 刺激 性 。 
钼 粉 遇 高 热 、 明 火 能 燃烧 甚至 爆炸 ,与 氧 
化 剂 发 生 强烈 反应 ， 生 成 氧化 钼 。 
对 眼睛 、 皮 肤 有 刺激 作用 。 在 钼 金属 
提炼 工厂 中 部 分 工人 出 现 尘 肺病 变 ， 有 自 
IPRA, EAE kE, R Z 
嗽 等 症状 。 

当 皮 肤 或 眼睛 接触 钼 粉 时 应 用 肥皂 水 
及 清水 或 生理 盐水 冲洗 ， 严 重 者 就 医 。 吸 
入 时 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 。 食 入 后 饮 足 
量 温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 

发 生 汇 漏 时 ， 隔 离 泄漏 污染 区 ， 限 
制 出 入 ， 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 
戴 防 尘 口 单 ， 穿 全 棉 防 毒 服 ， 不 要 直接 
接触 泄漏 物 。 小 量 泄漏 时 避免 扬尘 ， 小 










































































































































































心 扫 起 ， 收 集运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
大 量 泄漏 后 收集 回收 或 运 至 废物 处 理 场 











所 处 置 。 





公司 ， 株 洲 同 普 钨 钼 新 材料 有 限 公 司 ， 世 
泰 科 江 铝 特种 龟 GAID ARAT. HE 
城 钼 业 股 份 有 限 公 司 ， 江 苏 峰 峰 钨 钼 制品 
股份 有 限 公 司 ， 株 洲 硬 质 合 金 集 团 有 限 公 
司 ， 自 贡 硬 质 合金 有 限 责 任 公司 ， 上 海 虹 

栾 川 钼 业 集团 
股份 有 限 公 司 ， 成 都 虹 波 实业 股份 有 限 


公司 。 


CUA 海绵 包 

【英文 名 】 palladium. foamed 

【结构 式 】 Pd 

【分 子 量 】 106.42 

【物化 性 质 】 为 银白 色 金 属 ( 面 心 立方 
结晶 )。 熔 点 1554'C. W Æ 2970C, 
相对 密度 d 12.02。 溶 于 王 水 、 热 硝 
酸 、 硫 酸 ， 微 溶 于 盐酸 ， 不溶 于 冷水 
和 热 水 。 
【质量 标准 】 
1420—2004 















































国家 标准 《海绵 名》GB/T 
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z SM-Pd | SM-Pd | SM-Pd 
BS 99.99 | 99. 95 | 99.9 

名 会 量 /% >| 99.99 | 99.95 | 99.9 
Pt|0.003| 0.02 | 0.03 

Rh |0.002| 0.02 | 0.03 

Ir | 0.002 | 0.02 | 0.03 

Ru | 0.003 | 0.02 | 0. 04 

Au|0.002| 0.01 | 0.03 

Ag | 0. 001 | 0. 005 | 0.0 

Cu | 0. 001 | 0. 005 | 0.0 

Fe | 0. 001 | 0. 005 | 0.0 

Ni | 0. 001 | 0.005 | 0.0 

AVRES/) sx|A |0.003|0.005| 0.0 
Pb | 0. 002 | 0. 005 | 0.0 

Mn | 0. 002 | 0. 005 | 0.0 

Cr | 0. 002 | 0. 005 | 0.0 

Mg | 0. 002 | 0. 005 | 0.0 

Sn | 0. 002 | 0.005 | 0.0 

si | 0. 003 | 0. 005 | 0.0 

Zn | 0. 002 | 0. 005 | 0.0 

Bi | 0. 002 | 0. 005 | 0.0 

Ca = — = 

01 | 0.05 | 0.1 





杂质 总 量 /% «| Q. 

















È: 1, 未 规定 的 元 素 和 挥发 物 的 控制 限 及 























分 析 方 法 ， 由 供需 双方 共同 协商 确定 。 














2. Ca 为 非 必 测 元 素 。 

















【用 途 】 化 学 工业 、 电 
合金 等 工业 用 。 

馈 在 硝酸 生产 、 意 
以 及 氧化 、 脱 氧 、 蜡 构 








仪表 及 制造 精密 





醒 法 制造 过 氧化 氢 











At LB. 


湿 法 : 
作为 原料 ， 




















废料 中 回收 名 ， 或 者 在 回收 其 他 贵金属 的 
火 法 工艺 中 富 集 名。 火 法 工艺 得 到 的 名 一 


























通常 还 必须 用 湿 法 工艺 进行 精 








制 提纯 得 到 高 纯度 海绵 名 或 直接 加 工 成 包 
的 精细 化 学 品 。 


把 已 提取 旬 、 铜 后 的 残留 组 分 
加 入 王 水 进行 抽 提 ， 过 滤 ， 向 




















滤液 中 加 入 所 和 盐酸 进行 反应 ， 生 成 毛 包 


RIIE. 
TH A E 


精炼 、 过 滤 ， 经 灼 烧 后 在 高 温 
酸 贸 用 氧气 还 原 ， 制 得 约 





99. 95 4 48 Fm o 


【安全 性 】 





本 品 可 燃 ， 具 刺激 性 ， 对 环境 





有 危害， 对 水 体 可 造成 污染 。 
对 眼睛 和 皮肤 可 能 引起 刺激 作用 ， 工 





业 生 产 中 未 见 中 毒 病例 的 报道 。 




















当 皮 肤 或 眼睛 接触 钻 粉 时 应 用 肥皂 水 
及 清水 或 生理 盐水 冲洗 ， 严 重 者 就 医 。 吸 
入 时 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 。 食 入 后 饮 足 


























量 温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 














操作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵 





守 操 作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 
式 防 尘 口 单 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 


毒物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 远 离 火 


种 、 热 源 ， 














工作 场所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 








型 的 通风 系统 和 设备 ， 避 免 与 酸 类 、 元 素 








接触 。 








发 生 汇 漏 时 ， 隔 离 汇 漏 污染 区 ， 限 制 








HA. HK 








EKU. EEDUM fa b BEA, R R DT 


























尘 面 具 〈 全 面 闭 )， 穿 防毒 服 。 用 洁净 的 























化 和 裂解 反应 中 用 











作 催 化 剂 。 饮 银 合金 管用 于 生产 高 纯 氧 ， 

















名 铜 合 金 可 作 大 容量 继 
合金 用 于 补 牙 和 制造 首 
电容 和 电阻 。 此 外 它 还 















































LaRUR3E. TT 
饰 、 厚 膜 电路 上 的 
可 制造 高 温 纤 焊 焊 


























料 等 。 

















【 制 法 】 工业 生产 可 由 矿石 用 火 法 制造 ， 





亦 可 以 钢 、 镍 的 硫化 矿 
过 程 中 生成 的 副 产 物 作 
炼 制 得 。 

KR: KRTEK 














制 取 铜 、 钊 的 生产 

















为 原料 ， 用 湿 法 冶 
用 于 包含 量 较 低 的 








铲子 收集 了 


FF 干燥、 清净 、 有 盖 的 容器 中 。 




















车 大 量 汇 ; 
产品 间 





m. 收集 回收 。 


入 带 有 塑料 密封 盖 的 塑料 瓶 





中 ,严密 封口 ， 放 入 箱 中 进行 包装 或 外 包 





AE. f$ NR 1g. 5g. lOg. 25g. 50g. 
100g. 250g. 500g. 1000g. 

应 存放 在 干燥 、 清 洁 、 阴 凉 、 通 风 、 
无 腐蚀 性 物质 的 库房 内 ， 远 离 火 种 、 热 
H. MSR, AKOE, 切忌 混 



































贮 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 贮 
区 应 备 有 合适 的 材料 收容 泄漏 物 。 运 输 过 


(6814 TR 
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拿 轻 放 。 
发 生火 灾 时 要 采用 干粉 、 砂 土 灭火 。 
【生产 单位 】 江西 汉 氏 铂 业 有 限 公 司 ， 








金川 集团 有 限 公 司 ， 贵 研 铂 业 股份 有 限 
公司 ， 南 京东 锐 铂 业 有 限 公 司 ， 泰 兴 市 
长 搏 金属 材料 有 限 公 司 ， 陕 西 开 达 化 工 
有 限 公 司 ， 宝 鸡 奢 友 有 色 金 属 公 司 ， 上 
海 久 岭 化 工 有 限 公 司 ， 万 安县 万 丰 人 金属 
材料 有 限 公 司 ， 南 京 扬子 精细 化 工 有 限 
责任 公司 。 


CUE 海绵 铂 

【英文 名 】 platinum. foamed 

【结构 式 】 Pt 

【分 子 量 】 195.08 

【物化 性 质 】 铀 为 银白 色 金 属 ( 面 心 立方 
结晶 )。 熔 点 1772C, Wb (3827 + 
100)C, ， 相 对 密度 d” 21.45。 溶 于 王 水 、 
熔融 碱 。 较 软 ， 有 和 良好 的 延展 性 、 导 热 性 
和 导电 性 。 海 绵 铀 为 灰色 海绵 状 物 质 ， 有 
很 大 的 比 表 面积 ， 对 气体 〈 特 别 是 氧 、 氧 
和 一 氧化 碳 ) 有 较 强 的 吸收 能 力 。 




















































































































【质量 标准 】 国家 标准 《海绵 铂 》GB/T 
1419— 2004 
海绵 铂 的 化 学 成 分 
EH SM-Pt | SM-Pt | SM-Pt 
ignem 99.99 | 99.95 | 99.9 
含量 /% >| 99. 99 | 99.95 | 99.9 
Pb | 0.003 | 0.01 | 0.03 
Rh | 0.003 | 0.02 | 0.03 
Ir |0.003| 0.02 | 0.03 
Ru | 0.003 | 0.02 | 0. 04 
Au|0.003| 0.01 | 0.03 
AZVAES/* x|Ag|0.001|0.005| 0.0 
Cu | 0.001 | 0. 005 | 0.0 
Fe | 0.001 | 0.005 | 0.0 
Ni | 0.001 | 0.005 | 0.0 
Al | 0.003 | 0.005 | 0.0 
Pb | 0. 002 | 0. 005 | 0.0 

















SM-Pt 
99:99 


SM-Pt 
99: 95 
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由 定 的 元 素 和 挥发 物 的 控制 限 及 
































2. Ca 为 


需 双方 共同 协商 确定 。 
E 必 测 元 素 。 


【用 途 】 化 学 工业 中 铂 在 氧化 、 脱 氧 、 


异 构 化 、 环 


E. MK. B. WE. R 





氧化 法 制 取 





化 剂 。 


酸 、 制 备 环 己 烷 、 生 产 维生素 时 都 
在 石 





解 等 化 学 反应 以 及 接触 法 生产 硫酸 、 氮 

















硝酸 、 氮 和 甲烷 制 取 氧 氢 
用 作 
中 用 铂 催化 剂 重 整 




















工业 




















可 提高 汽油 


5h HER. 4H 

















耐 氧化 和 腐蚀 ， 用 于 




















、 电 极 、 喷 嘴 、 反 应 











器 等 。 铂 和 铂 刍 合 金 在 治 金 、 














玻璃 、 陶 
作 高 温 炉 的 炉 丝 和 热电 偶 。 









































【 制 法 】 工 ， 





上 生产 铂 可 用 铂 矿 经 干 法 





CKE) 制造 











; 亦 可 以 铜 、 镍 的 硫化 矿 制 


取 铜 、 镍 的 生产 过 程 中 生成 的 副 产 物 作 为 
原料 ， 经 湿 法 冶炼 制 得 。 
湿 法 : 在 已 提取 镍 、 铜 的 残留 组 分 中 











加 入 王 水 进行 抽 提 ， 过 滤 ， 向 滤液 中 加 入 











滤 ， 把 A ^H 
99. 99 94 $É V, 
人 电解 槽 中 ， 





























度 为 2 一 3Ay/enrn 的 情况 下 进行 电 


毛 化 铵 进行 反应 ， 生 成 毛 铂 酸 饼 沉淀， 过 





He gn A ^p fe qu CAI 
üh. BER UH BAR FETA TCU 
在 槽 电压 约 1.5V、 电 流 密 
解 ， 制 






































得 约 99. 98% 铂 成 品 。 


【安全 性 】 4 





犁 盐 、 粉 末 、 滴 液 、 雾 等 都 可 


—M——————— gg615) 





EZIK DAT. LAENG ARE 2—0 
He TRARA s uv ve. MEE 
刺激 支气管 ， 引 起 严重 气喘 、 呼 吸 困 难 ， 
恢复 后 ， 大 多 数 患 者 产生 过 敏 症状 ,吸入 
少量 铂 尘 或 雾 即 严重 哮喘 :刺激 皮肤 引起 
疼痛 出 血 ， 重 者 产生 红斑 。 
皮肤 或 眼睛 接触 到 时 立即 用 水 冲洗 。 
吸入 时 将 患者 移 至 空气 新 鲜 处 ， 进 行人 工 
呼吸 。 食 和 人 时 给 饮 大 量 水 ， 催 吐 〈 昏 迷 患 
者 除外 ) WE, 
操作 人 员 要 戴 护 目镜 ， 穿 防护 服 ， 避 
免 皮 肤 接 触 ; 工作 服 应 每 天 更 换 ， 污染 时 
立即 脱 掉 。 

发 生 泄漏 时 需 穿 戴 防 护 用 具 ， 用 简 
便 、 安 全 的 方法 将 泄漏 粉 未 收集 于 密闭 容 
di 
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中 
装 。 每 瓶 lg、5g、10g、25g、50g、 
100g、250g、500g、1000g。 

应 存放 在 干燥 、 清 洁 、 无 腐蚀 性 物质 
的 库房 内 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 防 剧烈 
震动 ， 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 。 
【生产 单位 】 北京 中 金 研 新 材料 科技 有 限 
公司 ， 江 西汉 氏 铂 业 有 限 公 司 ， 金川 集团 
股份 有 限 公 司 ， 贵 研 铂 业 股份 有 限 公 司 ， 
































火焰 。 
【质量 标准 


l 参考 企业 标准 Q/H 0404 一 


1997 (北京 恒信 化 工 ) 


指标 名 称 


5 
优等 品 | 一 级 品 | 合格 品 





























TRPKO 











/ 96 之 | 99. 00 | 98. 50 | 97. 00 








【用 途 】 用 作 有 机 化 合 物 合成 的 还 原 剂 ， 
用 来 作为 脱水 剂 ， 因 为 它 能 强烈 地 吸收 水 
分 ， 是 有 机 化 合 物 合成 和 无 机 化 合 物 生 产 





























的 原料 ， 用 于 生产 超 氧 化 钊 ， 热 交换 合金 
在 制造 电子 管 时 ， 也 用 它 来 吸收 真实 管内 
剩余 的 氧气 与 水 汽 。 金 属 钾 与 金属 钠 的 合 
金 熔 点 很 低 ， 在 常温 下 是 液体 ， 可 以 用 来 
代替 水 银 制造 温度 计 。 

































































【 制 法 】 置换 法 : 按 一 定 配 比 将 金属 钠 和 
毛 化 钾 加 入 置换 和 釜 中 ， 加 热 至 850'C E 
Tdi. ERA P PE EE ERA. 经 冷 





AD. zx. 

















捕 集 ， 制 得 金属 钾 成 品 。 其 反 














应 式 如 下 : 


【安全 性 】 
=., GB 4 


IMDG CODE 4356 页 ，4.3 类 。 








KCl4- Na —K 4- NaCl 
属 一 级 遇 水 燃烧 物品 ， 和 危 规 编 
.3 类 43003。 UN No. 2257; 





化 学 反应 活性 很 高 ， 在 潮湿 空气 中 能 
自燃 。 遇 水 或 潮气 猛烈 反应 放出 氢气 ， 大 


EHA, 5 




















起 燃烧 或 爆炸 。 暴 露 在 空气 或 








南京 东 锐 铂 业 有 限 公 司 ， 南 京 贵金属 三 ， 
大 连通 用 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 久 岭 化 工 有 
限 公 司 。 





























金属 钾 

【英文 名 】 potassium metallic 
【结构 式 】 K 

【分 子 量 】 39.10 
【物化 性 质 】 银白 色 人 金属。 相对 密度 
0.86. 4x3 63.25C ， 沸 点 774C， 深 于 
酸 、 汞 、 氟 ,不溶 于 烃 类 ， 遇 醇 分 解 。 与 
水 激烈 反应 放出 氧气 ， 并 产生 大 量 的 热 。 
大 块 钾 投 入 水 中 能 起 火 燃 烧 ， 甚 至 发 生 爆 
炸 。 在 空气 中 氧化 极速 ， 燃 烧 时 呈 紫 色 






































氧气 中 能 





行 燃烧 并 爆炸 使 熔融 物 飞 溅 。 











遇 水 、 二 氧化 碳 都 能 猛烈 反应 。 与 讽 素 、 
磷 、 许 多 氧化 物 、 氧 化 剂 和 酸 类 剧烈 反 
应 ， 燃 烧 时 发 出 紫色 火焰 。 


对 眼 、 





鼻 、 咽 喉 和 肺 有 刺激 作用 ， 接 


触 后 引起 喷 吨 、 咳 嗽 和 喉 炎 ， 高 浓度 吸入 
可 致 肺 水 肿 。 对 眼 和 皮肤 有 强烈 刺激 和 腐 


人 蚀 性 ， 可 致 灼伤 。 
皮肤 或 眼睛 接触 时 立即 脱 去 污染 的 衣 























着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 至 少 15min， 就 
医 。 吸 入 时 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 
保持 呼吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ; 














如 呼吸 停 





























食 人 后 要 











水 汶 口 ,给 饮 牛 奶 或 蛋清 ， 











(616 BT rr 


就 医 





操作 人 员 需 要 在 密闭 环境 下 操作 。 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 Og E. 
戴 安全 防护 面罩， 穿 化 学 防护 服 ， 戴 橡 
EFE. WAK, WW. TEH r y 
禁 吸 烟 ， 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设 
f. Ee E Sm. REOS. pq xx Beh. 
尤其 要 注意 避免 与 水 接触 。 在 氮气 中 操 
作 处 置 。 
发 生 泄漏 事故 时 ， 隔 离 泄 漏 污染 区 ， 
限制 出 入 ， 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 
戴 自 给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 化 学 防护 服 ， 不 
要 直接 接触 泄漏 物 。 小 量 泄漏 可 以 收入 金 
属 容 器 并 保存 在 煤油 或 液体 石蜡 中 。 大 量 
泄漏 时 用 塑料 布 、 帆 布 覆盖 ， 在 专家 指导 
下 清除 。 
用 圆 形 大 口 桶 包装 ， 内 盛 无 水 石蜡 } 
保护 ， 油 面 必须 没 过 金属 钾 ， 用 紧密 封 盖 
密封 ， 每 桶 净重 30kg。 

应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 
内 ， 注 意 防 湖 和 烈日 曝晒 。 汽 车 运输 时 应 
单 层 放置 ， 并 加 盖 防 雨 布 。 装 印 时 应 小 心 
轻 放 ， 不 得 强烈 震动 ， 注 意 盛 有 金属 钾 的 
桶 不 能 倒置 。 
失火 时 , AYAK KRE U 
1211 KKD, WRA, WR AHE N 
灭火 剂 。 即 使 用 石墨 干粉 对 钾 亦 不 适用 。 
而 应 使 用 干燥 氯 化 钠 粉末 、 碳 酸 钠 干粉 、 
碳酸 钙 干 粉 、 干 砂 等 灭火 。 
【生产 单位 】 北京 恒信 化 工 有 限 公 司 〈 北 
京 化 工 四 广 )， 淄 博 富 喜 尔 化 学 有 限 公司 ， 
上 海峰 知 化 工 有 限 公 司 ， 常州 吉 恩 药 业 有 
限 公 司 ， 泰 安康 普 司 化 工 有 限 公 司 。 


GUUEA in 

【英文 名 】 rhodium powder 

【结构 式 】 Rh 

【分 子 量 】 102.91 

【物化 性 质 】 为 灰白 色 金 属 〈 面 心 立 方 
结晶 ) 。 熔 点 1964'C, Wb 3695C, JH 

































































































































































































































































对 密度 12. 45。 质 极 硬 ， 耐 磨 ， 也 有 相 
当 的 延展 性 。 在 中 等 的 温度 下 ， 它 也 能 
抵抗 大 多 数 普 通 酸 (包括 王 水 在 内 )。 
在 200 一 600 H 55 ZA TK i R2. AAR 
酸 、 次 氯 酸 钠 和 游离 锣 素 起 化 学 反应 。 
不 与 许多 熔融 金属 ， 如 金 、 银 、 钠 和 钾 
以 及 熔融 的 碱 起 反应 ， 不 深 于 冷水 和 










































































热 水 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 1421—2004 
ER SM-Rh | SM-Rh | SM-Rh 

HO 99.99 | 99.95 | 99.9 
SE% >| 99. 99 | 99.95 | 99.9 
Pt | 0.003 | 0.02 | 0.03 

Ru | 0.003 | 0.02 | 0.04 

Ir |0.003| 0.02 | 0.03 

Pd|0.001| 0.01 | 0.02 

Au|0.001| 0.02 | 0.03 

Ag | 0. 001 | 0.005 | 0.0 

Cu | 0. 001 | 0. 005 | 0.0 

Fe | 0. 002 | 0. 005 | 0.0 

杂质 舍 量 /% <| Ni | 0.001 | 0.005 / 0.0 
Al | 0.003 | 0. 005 | 0.0 

Pb | 0. 001 | 0. 005 | 0.0 

Mn | 0. 002 | 0. 005 | 0.0 

Mg | 0. 002 | 0. 005 | 0.0 

Sn | 0. 001 | 0. 005 | 0.0 

Si | 0. 003 | 0. 005 | 0.0 

Zn | 0. 002 | 0. 005 | 0.0 

Ca = — = 

杂质 总 量 /% <| 0.01 | 0.05 | 0.1 
注 : 1. 未 规定 的 元 素 和 挥发 物 的 控制 限 及 
































分 析 方 法 ， 由 供需 双方 共同 协商 确定 。 
2. Ca 为 非 必 测 元 素 。 


【用 途 】 可 用 作 电 器 仪表 、 化 工 及 制造 精 
密 合 金 等 的 原料 。 刍 粉 基于 钉 单 质 在 工业 
化 工业 中 的 使 用 广泛 ， 刍 由 于 是 工业 所 需 
的 稀有 金属 ， 行 业 价 格 也 比 一 般 有 色 金 属 
稍 高 。 作 为 稀有 元 素 之 一 的 钳 ， 用 途 多 种 
多 样 ， 刍 可 用 来 制造 加 氧 催化 剂 、 热 电 
偶 、 铂 键 合金 等 ， 也 常 镀 在 探照灯 和 反射 














































































































镜 上 ， 还 用 来 作为 宝石 的 加 光 抛 光 剂 和 电 
的 接触 部 件 。 








【生产 单位 了 
川 集团 





贵 研 铂 业 股 份 有 限 公司 ， 金 
有 限 公 司 ， 南 京东 锐 铂 业 有 限 公 


617) 











[5:51 工业 上 生产 煞 可 由 矿石 用 干 法 
( 火 法 ) 制造 ， 亦 可 以 铜 、 镍 的 硫化 矿 中 
制 取 铜 、 镍 的 生产 过 程 中 生成 的 副 产 物 作 
为 原料 ， 用 湿 法 冶炼 制 得 。 

湿 法 : 把 已 提取 镍 、 铜 后 的 残留 组 分 
作为 原料 ， 加 入 王 水 进行 抽 提 ， 经 过 滤 ， 
滤液 用 于 提取 铂 和 色 。 残 分 经 加 入 硝酸 等 
进行 处 理 ， 过 滤 ， 向 滤液 中 加 入 硝酸 铵 进 
行 反应 ， 生 成 硝酸 键 镑 沉淀 ， 经 过 精炼 ， 












































司 ， 上 海 久 岭 化 工 有 限 公 司 ， 深圳 市 美 源 
金属 化 工 有 限 公 司 ， 长 沙 欧 泰 稀有 金属 


MAS 


-EL 





f 
金属 钠 
【英文 名 了 


sodium metallic 


【结构 式 】 Na 
【分 子 量 】 22.99 


【物化 性 质 】 银白 
属 立 方 晶 系 。 相 对 密度 0.97， 熔 














过 滤 ， 把 硝酸 钳 饼 用 氧气 还 原 ， 制 得 约 
99. 99% 钞 成 品 。 
也 可 从 废 钳 催 化 剂 中 回收 ， 甚 工艺 简 
图 为 : 焚烧 一 溶解 一 电解 还 原 一 酸 洗 一 水 
洗 一 焙烧 一 提取 鱼 。 
【安全 性 】 刍 具 有 较 好 的 稳定 性 ， 迄 今 
见 刍 的 职业 中 毒 病 例 报 告 。 国 外 有 人 因 戴 
镀 刍 戒指 ， 发 生 接 触 性 皮炎 。 产 品 对 环境 
没有 和 危害。 
产品 装 和 人 带 有 塑料 密封 盖 的 塑料 瓶 中 
严密 封口 ， 放 入 箱 中 进行 包装 或 外 包装 。 每 
JR lg, 5g, l0g, 25g, 50g, 100g, 250g, 
500g, 1000g, 
应 贮存 放 在 干燥 、 清 洁 、 无 腐蚀 性 物 

































































i 97.8'C, P» 
于 醚 和 茶 。 遇 水 

















色 轻 软 而 

















有 延展 性 的 








点 892'C, BEA MR. ANTH 
剧烈 反应 生 


成 氧 氧化 钠 和 


氢气， 或 燃烧 ( 呈 黄 色 火 焰 ) 或 爆炸 。 常 


温 时 为 晴 状 ， 易 
高 温 时 呈 黄 
EU 活泼 ， 能 与 许多 有 机 物 及 无 机 物 
发 生 反 应 ; 与 金属 或 非 
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Hag UB AE 








色 ， 有 极 好 

















的 传 热 性 。 化 





属 可 直接 化 合 ， 








An Ej ir ^E p Ar AL AR. S OK PE QUI DC SF 


等 。 





O 外 观 : 银灰 


E 空 气 中 急速 氧 
X4. 5 BK BRE S 
【质量 标准 】 国家 


GB 22379— 2008 

















化 ， 燃 伐 时 呈 黄 色 火 
起 烧伤 。 
标准 《工业 金属 钠 》 








色 块 状 ， 新 切断 面 呈 




































































质 的 库房 内 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 防 剧 | 银白 色 。 
烈 震 动 ， 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ，。 Q) 工业 金属 钠 应 符合 下 表 要 求 。 

S iB — WW 

指标 名 称 
优等 品 — 858 合格 品 

外 观 银灰 色 块 状 ,新 切断 面 呈 银 
ACA Na 计 )/% 2299.7 2299.5 >99. 2 
K/% <0. 04 <0. 10 — 
Ca/% <0. 04 «c0. 07 «c0. 10 
Fe/ 96 <0. 001 
重金 属 ( 以 Pb iT 2/96 <0. 005 
氯 化 物 (以 CI 112/96 <0. 005 








【用 途 】 ERMETE e 
加 剂 和 石油 脱硫 剂 、 氧 化 剂 、 漂 白 剂 、 染 






































料 、 农 药 、 医 药 中 间 体 、 催 化 剂 、 香 料 、 


有 机 化 合 物 生 产 用 














的 钠 化 合 物 。 
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冶金 工业 用 于 还 原 钛 、 错 等 金 
化 物 。 利 用 金属 钠 较 好 的 导电 性 能 ， 
制造 电缆 。 添 加 于 铝 中 可 增加 硬度 ， 用 以 
制造 车 辆 轴承 合金 。 电 光源 工业 用 于 制造 
单 色 光源 钠 光 灯 。 医 药 工业 用 于 生产 西 力 
生 、 维 生 素 Bi. 、 咖 啡 因 及 其 他 医药 产品 。 
也 用 于 合成 靛蓝 染料 和 染料 中 间 体 ， 还 用 
作 合 成 橡胶 的 催化 剂 。 
子 能 高 速 增殖 炉 的 冷却 剂 。 

化 学 品 琶 氮 化 钠 主要 由 金属 钠 生 产 ， 
其 最 大 的 用 途 就 是 生产 安全 气 圳 。 此 外 ， 
至 气 化 钠 还 用 于 多 种 有 机 和 无 机 物 的 生产 
合成 。 

钠 硫 蓄电池 是 一 种 高 温 (300 一 
350)'C 鞭 电池 ,与 常用 的 铅 蓄电池 相 比 ， 
其 优越 性 要 大 得 多 。 在 核能 利用 方面 ， 金 
属 钠 可 作为 核反应 堆 的 冷却 剂 。 
【 制 法 】 金属 钠 生 产 工艺 技术 主要 有 烧碱 
熔融 电解 法 、 食 盐 熔 融 电解 法 和 电解 钠 汞 
齐 法 等 ， 目 前 ， 大 都 采用 食盐 熔融 电解 法 
生产 ， 烧 碱 熔 融 电解 法 在 有 特殊 需要 、 需 
求 量 小 的 情况 下 使 用 ， 电 解 钠 汞 齐 法 已 被 
淘汰 。 

(D 食盐 熔融 电解 法 电解 氧化 钠 制 
金属 钠 是 用 氯 化 钠 3396 2-296. LER 
2052-29. MILE 28% 2-296. SUE BA 
15% 士 2% 组 成 的 四 元 电解 质 。 将 经 过 干 
燥 脱 水 的 精盐 配 成 四 元 电解 质 加 入 电解 槽 进 
行 电 解 ， 其 基本 数据 为 : RE Dum RE 
24000A, $ EJE 6.5~ 一 7.5V、 阴 极 电流 密 
0.97A/cm?, 、 阳 极 电流 密度 1A/cm2 、 
解 槽 温度 590 一 630C 。 经 电解 ， 阴 
表面 产生 钠 ， 阳 极 表面 产生 氧气。 和 氧 
日 极 上 方 浸入 电解 质 中 的 桶 形 收 集 
。 钠 由 浸没 在 电解 质 中 的 一 个 倒 
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E ki £z TE In CHE np B d o di Jes BH 
钠 经 成 型 即 得 金属 钠 成 品 。 其 反应 式 
如 下 : 




















2NaCl S ow CI, ^ 
(2) 电解 烧碱 法 ”电解 烧碱 制 金属 名 
可 以 采用 氧 氧化 钠 、 碳 酸 钠 组 成 的 二 元 
解 质 。 先 将 碳酸 钠 和 干燥， 再 将 烧碱 熔融 ， 
然后 将 两 者 混合 、 沉 降 ， 加 入 电解 覃 进行 
电解 ， 其 基本 数据 为 : 电解 模 电 流 强 度 为 
2500A, $ EJE 4.5~5V, BHIR E ji% E 
0.89A/cm?. H i E D g% E 0.94 一 
1.03A/em?, HB fit fü dà HE 285 ~ 305°C, 
电解 所 得 粗 钠 送 入 精制 器 ， 于 110 — 
1207 将 钠 熔化 澄清 ， 除 去 杂质 ， 上 层 清 
液 放 入 钠 容器 中 ， 经 精制 后 的 钠 经 成 型 ， 
制 得 金属 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
4NaOH —4Na-4-2H5 O4- Os 
【安全 性 】 属 一 级 遇 水 燃烧 物品 ， 危 规 编 
Æ: GB 4.3 类。UN No. 1428, 1429 G3 
在 煤油 中 ); IMDG CODE 4360 页 ， 
4. 3 类。 
化 学 反应 活性 很 高 ， 遇 湿 易 燃 ， 在 空 
气 中 能 自燃 ， 遇 水 或 潮气 发 生 剧烈 反应 ， 
放出 氧气 ， 大 量 放 热 ,可 引起 燃烧 或 爆 
炸 。 在 氧 、 氯 、 氟 、 省 蒸气 、 磷 、 许 多 氧 
化 物 、 氧 化 剂 和 酸 类 中 会 燃烧 爆炸 使 熔融 
物 飞溅 。 燃 烧 时 呈 黄 色 火 焰 ，100"C 时 开 
台 蒸 发 ， 蒸 气 可 侵蚀 玻璃 。 
燃烧 产生 的 烟 (主要 是 氧化 钠 ) 对 
自 、 眼 、 哈 及 上 呼吸 道 恭 膜 有 腐蚀 作用 和 
极 强 的 刺激 作用 ， 同 潮湿 皮肤 或 衣物 接触 
可 燃烧 造成 烧伤 。 从 事 生 产 金属 钠 的 工 
人 ， 会 感到 恶心 、 胃 灼热 、 上 腹部 痛 ; 还 
可 出 现 神经 和 消化 系统 功能 障碍 。 与 潮湿 
的 皮肤 或 衣服 接触 时 可 着 火 ， 能 造成 烧 





























ur 


























E 






































































































































































































































































































































形 马 蹄 槽 收集 ， 通 过 与 马蹄 槽 相连 
升 管 陆续 流 到 外 接收 器 CRE 用 
防护 ; 再 放 入 粗 钠 容器 中 ， 然 后 送 
精制 器 于 120 一 150 将 钠 熔 化 澄清 ， 
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伤 。 与 皮肤 接触 易 引 起 灼伤 。 落 入 眼睛 内 
及 黏膜 上 有 危险 。 

当 皮 肤 接触 后 要 立即 脱 去 被 污染 的 衣 
着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 20 一 30min， 如 
有 不 适 感 ， 就 医 。 眼 睛 接触 时 立即 提起 有 眼 




















~ ogg619) 


瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 
10 一 15min， 如 有 不 适 感 ， 
迅速 脱离 现场 至 空气 新 
通 ， 


如 呼吸 困难 立即 输 氧 ; 


清洗 
就 医 。 吸 入 后 
鲜 处 ， 保 持 呼吸 畅 
呼吸 、 心 跳 停 








止 时 ,立即 进行 人 工 呼吸 和 心肺 复苏 术 ， 


就 医 。 


经 过 专门 培训 ， 建 议 
尼龙 的 工作 服 等 劳保 用 


抹 








f A JG JH k KC 


口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋 
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az 





中 性 



































E, 





属 钠 应 密闭 操作 。 操 作 人 员 必 
具 ， 在 皮肤 上 涂 
戴 安全 防护 
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工业 金 
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PE 








门窗 不 得 进 水 。 
通道 ， 并 备 有 


B. s 


属 钠 应 贮存 于 通风 、 阴 凉 、 
库房 内 ， 要 隔绝 热源 、 火 种 与 氧 
化 剂 、 酸 类 。 库 内 地 面 高 于 室外 地 面 ， 库 
内 不 得 装 水 管 、 暖 气 ， 库 温 应 控制 在 
30'C 以 下 ， 相 对 湿度 在 75% 以下， 
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屋顶 
仓库 内 要 留 有 检查 搬运 的 
必要 的 消防 器 材 。 注意 防 
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Jy Bun 品 保质 期 为 1 年 。 



































































































































































































































面 尝 ， 穿 防护 服 ， 戴 橡胶 手套 。 远 离 火 工业 金属 钠 运 输 时 ， 必 须 用 密闭 的 运 

和 种、 热源， 工作 场所 严禁 吸烟 、 私 带 输 工 具 ， 严 防 有 水 进入 包装 桶 内 。 运 输 中 

水 ， 使 用 防爆 型 通风 系统 和 设备 ; 工作 注意 防水 、 防 热 、 防 撞击 ， 远 离 易 燃 物 ， 

应 在 通风 良好 、 洁 净 、 和 干燥、 开阔 的 场 装 有 金属 钠 的 桶 禁止 横 放 或 倒置 

所 进行 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 、 讽 素 接 在 发 生火 灾 的 情况 下 ， 可 使 用 干 砂 、 

触 ， 尤 其 要 注意 避免 与 水 接触 ， 在 氮气 干粉 、 ud. 不 允许 使 用 水 及 泡 

中 操作 处 置 。 搬 和 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 沫 、 酸 、 碱 、 四 氧化 碳 、 二 氧化 碳 灭 火器 

容器 损坏 ， 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 S 

器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设施 ， 倒 空 的 容器 【生产 单位 】 内 蒙古 兰 太 实业 股份 有 限 公 

可 能 留 有 有 害 物 。 司 ， 洛 阳新 安 电 力 集团 金属 钠 公 司 ， 宁 夏 
当 发 生 泄 漏 事故 时 ， 急 人 员 佩 戴 银川 制 钠 厂 ， 攀 钢 集团 锦州 詹 业 有 限 公 

正 压 式 呼吸 器 ， E NE 访 腐蚀 、 防 司 ,， 银 川 精 座 精细 化 工 有 限 公 司 ， 青 海天 

毒 服 ， 禁 止 接触 或 跨越 泄漏 物 。 尽 可 能 泰 制 钠 有 限 责任 公司 ， 遵 宝 詹 业 有 限 

切断 泄漏 源 ， 保 持 泄漏 物 干燥 。 小 量 汇 公司 。 

漏 时 用 干燥 的 砂 石 或 其 他 不 燃 材 料 覆 盖 

ERY. 然后 用 塑料 布 覆 羡 , 减少 飞 QUE tR 

散 、 避 免 雨 淋 ， 收 入 在 金属 容器 ， 保 【英文 名 】 thallium metallic 








装 采 
塑料 袋 。 
AH. AE 
YER BEER 15 号 
两 层 聚 乙烯 塑料 袋 


包 
3 




















保 








存在 煤油 或 液体 石蜡 中 。 粉 末 汇 漏 后 要 
用 塑料 布 或 帆布 履 盖 泄漏 物 ， 减少 飞 
散 ， 
在 专家 指导 
工业 金属 钠 产 品 采 














持 干燥 ， 严 禁 设法 提 
下 清扫 。 


E. 














双 层 包装 ， 外 包 



































装 ， 


mn 


] 铁 桶 
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包装 ， 内 包装 采用 双 层 聚 乙烯 
包装 时 将 袋 内 空气 排 净 后 ， 扎 紧 
MAA E 40kg 或 150kg。 

后 ， 装 入 有 
的 专用 圆 形 大 口 铁 桶 
用 密封 盖 密 封 ， 铁 桶 内 盛 有 煤 
油 ， 油 面 一 定 要 浴 没 过 金 
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【结构 式 】 TI 


【分 子 量 】 204. 37 
【物化 性 质 】 为 银 





HEE 








E (uS. 


熔点 304C, Wb 1457C, XKE d” 


11. 85, 


重金 


Pb, 


属 元 素 ， 
Cd, Cu, 
肠 道 和 
【质量 标准 了 】 
(2009) 


























溶 于 硝酸 、 
碱 ， 不 溶 于 水 。 


硫酸 ， 微 洲 于 盐酸 、 
锭 是 一 种 稀 散 、 高 毒性 的 
毒性 近似 于 Hg， 比 As、 
Zn 高 ,主要 损害 中 枢 神 
肾脏 等 。 

参考 标准 YS/T 224—1994 








(620 BEI. 一 





































































































































































































































































































































































































产品 | we 杂质 质量 分 数 /% 
牌号 | /% Pb Zn Cu Fe Cd In Al Si Hg “| 杂质 总 量 
外 观 钨 为 银白 色 金 属 。 包 锭 表面 须 光 滑 ` 洁 净 ,无 肉眼 可 见 的 夹杂 物 
TI-1 | <99. 99 |<0. 003|<0. 001|«O. 001| 科 0. 001 «0. 001 «O0. 0005|<0., 001| <0. 001|<0. 002| <0. 01 
T-2 | «99.9 | <0. 03 | <0. 01 | <0. 01 | <0. 01 | «0.03 — — 一 |<0.02| «0.1 
T-3 | «99 SET 
XE. 牌号 TL. T2 fEFR SS 23/88U'J 10096 BLZ ze Cn za EB IRSE, hm Tl-3 EREDA 
分 析 测 定 值 。 铭 以 长 方 棋 形 锭 状 供应 ， 锭 表面 凹 坑 不 大 于 (30x5x2) mm, EEEX 200— 7009, 
LAR] 在 电子 工业 中 ， 用 镁 激活 碘 化 钠 【安全 性 】 毒害 品 。 危 规 编号 : GB 6.1 
晶体 可 制作 光电 倍增 管 。 锭 及 其 化 合 物 可 类 61022。 剧 毒 B1058。 
用 作 光 学 玻璃 、 电 子 元 件 的 玻璃 密封 以 及 微细 粉末 遇 热 源 和 明火 有 燃烧 爆炸 的 
放射 线 的 屏蔽 窗 等 。 硫 化 锭 和 硫 氧 化 锭 可 危险 ,与 氧 剧烈 反应 ， 暴 露 在 空气 中 会 被 
以 制造 对 红外 线 很 灵敏 的 光电 管 。 省 化 镁 氧化 而 变质 。 燃 烧 爆 炸 产 生 有 毒气 体 ， 对 
或 碘 化 锐 的 固溶体 单 晶 能 透 过 红外 线 ， 可 人 体 和 环境 造成 危害 。 
用 于 红外 线 通 信 。 含 包 8.5% REA 锭 能 伤害 神经 系统 。 儿 中毒 往往 是 庄 
4. RAAN — 60'C. Lb de m A us d 吸入 或 皮肤 接触 乌 及 其 化 合 物 粉尘 ， 或 食 
20C ， 可 用 于 制造 光电 管 、 低 温 温度 计 、 用 受 镑 污染 的 食物 和 饮水 所 造成 的 。 主 要 
光学 玻璃 、 低 温 仪 表 等 。 它 的 盐 类 有 毒 ， 症状 是 疲乏 无 力 、 肢 体 疼痛 、 脱 发 、 脱 
用 于 医药 。 锭 及 其 化 合 物 的 商业 用 途 不 皮 、 胃 上 肠 道 反应 、 神 经 系统 损伤 ， 其 至 失 
Z., tmxe(pa vy OMAE) 在 遇 红 Jj, rp E A F poH AE GAB ERG OK IS 








外 辐射 时 导电 性 会 发 生变 化 ， 因 
于 一 些 类 型 的 光电 池 和 红外 探测 仪 
的 放射 性 同位 素 包 201 目前 用 于 各 种 疾 ]} 
HUGE Wr. TE 201 半衰期 仅 72.9 
MAP EHI. £201 的 另 一 个 重要 性 能 是 
当 它 衰变 时 会 发 出 穿 透 性 极 强 的 y 射线 ， 
在 人 体 之 外 可 以 探测 到 。 
【 制 法 】 锐 在 冶炼 原料 中 含量 很 低 ， 必 须 
HITER. TAE HE tE W EHR ED A 
火 法 外 ， 也 可 利用 处 理 铝 、 锌 、 铜 、 鳃 等 








































































































金属 冶炼 过 程 的 副产品 作为 原料 ， 经 湿 法 
冶炼 制 得 金属 能 。 
湿 法 : 将 有 人 色 金 属 冶 炼 过 程 的 副产品 




















作为 原料 ， 加 入 硫酸 进行 抽 提 时 生成 硫酸 
iE, EED ARERR, MARR 
f HE. CLADE REALE £T I DE HE CR 
锭 ， 向 其 中 加 入 硫酸 制 得 溶液 ， 再 用 锌 处 
H, 得 到 纯度 为 99% 的 乌 。 向 9995 £6 P 
加 入 氢化 钾 ， 用 电炉 熔融 处 理 ， 制 得 纯度 
大 于 99. 9% BU EE Lh o 














































































































4k. fp HORE UR ERER TE, O AX IB 2036 
成 永久 性 损害 ,包括 肌肉 萎缩 、 肝 肾 的 永 
久 性 损伤 等 。 
当 发 生 皮 肤 接触 时 ， 要 脱 去 污染 的 
用 肥 拒 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 
触 时 ， 提 起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 ， 就 医 。 吸 入 后 迅速 脱离 
现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通 畅 ， 
如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ;如 呼吸 停止 ， 立 
即 进 行人 工 呼吸 ， 就 医 。 食 人 后 饮 足 量 
温水 ， 催 吐 ， 用 1% 碘化钾 60mL W A, 
洗 胃 ， 就 医 。 
密闭 操作 ， 
须 经 过 专门 培训 
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局 部 排 风 。 操 作 人 员 必 
。 建 议 操作 人 员 佩 戴 头 









































置 型 电动 送 风 过 滤 式 防 尘 呼吸 器 ， 穿 连 
衣 式 胶布 防毒 衣 ， 戴 橡胶 手套 。 远 离 火 
和 种、 热源， 工作 场所 严禁 吸烟 、 进 食 和 
饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 单 独 存放 被 
毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 ， 保 持 良 好 
的 卫生 习惯 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 





























FEE 621. 


设备 。 避 免 产 生 粉 侍 ， 避 免 与 氧化 剂 、 
ROS Bf. fce pide ERI. 防止 包 
装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 ， 倒 空 的 容器 
可 能 残留 有 害 物 。 

镑 锭 必须 浸泡 在 盛 有 甘油 的 有 盖 的 聚 
乙烯 塑料 容器 中 加 盖 密 封包 装 ， 再 置 于 木 
箱 中 ， 每 箱 锭 净重 20kg。 木 箱 上 应 有 严 
禁 高 温 、 曝 晰 、 倒 置 等 字样 或 标志 。 

应 存放 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 
内 ,不 得 露天 堆放 货场 ,远离 火种 、 热 
源 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 
存放 ， 切 忌 混 贮 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 
设施 。 禁 止 使 用 易 产生 火花 的 机 械 设 备 和 
工具 。 贮 区 应 备 有 合适 的 材料 收容 泄漏 
物 。 在 运输 过 程 中 要 防 雨 淋 和 烈日 曝晒 ， 
装 件 时 小 心 轻 放 ， 严 禁 倒 置 。 
失火 时 ， 消 防 人 员 必 须 穿 戴 全 身 防 火 
DER THAF E, =Z AA iK Kk 
扑救 。 
【生产 单位 】 锦州 铁合金 股份 有 限 公司 治 
金 化 工 研究 所 ， 湖 南 水 口 山 矿 务 局 ， 河 南 
TROC EDI ERA d. 


【英文 名 】 strontium, metal 

【结构 式 】 Sr 

【分 子 量 】 87. 62 

【物化 性 质 】 银白 色 柔 软 金 属 ， 面 心 立 
方 。 相 对 密度 2.60， 熔 点 770C, Wb 
1384C, 3% ^ JE 1333Pa (898°C), 硬度 
1.8 (金刚 石 二 10)。 化 学 性 质 居 于 和 钉 
SMZ, RER, 在 自然 界 中 不 能 
以 单质 形态 存在 。 在 空气 中 迅速 被 氧 
化 ， 表 面 形成 黄色 和 氧化 膜 。 在 空气 中 粉 
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指标 名 称 指标 

















[Hi$] 主要 用 于 真空 电子 管 的 消 气 剂 、 




















永 磁 铀 铁 氧 体 、 高 价 电 材 料 、 光 电 材 料 、 
HIEMEN EAE TERRE ER P I b 
4. Nod. MBEN. PETE EK E BR E H Ek Y 
孕育 剂 。 铸 造 铝 合金 的 变质 剂 。 在 医药 、 
化 工 、 造 纸 、 汽 车 、 航 天 航空 工业 等 领域 
应 用 也 比较 广泛 。 
【 制 法 】 金属 银 的 制备 方法 主要 有 铝 热 真 
空 还 原 法 、 熔 盐 电 解法 、“ 熔 - 浸 ” 热 还 原 
法 等 。 

铝 热 真 空 还 原 法 : Au NRI 
解 制 得 氧化 饮 ， 用 细 粒 铝 作 还 原 剂 ， 配 
料 比 按 3SrO : 2AT ETT. dE SUE EE AI 4H 
先 制 成 团 矿 ， 将 此 团 矿 装 入 钢 制 蒸馏 器 
进行 真空 脱 气 处 理 ， 其 处 理 温 度 为 
900YC ， 真 空 度 最 终 应 为 2 一 10mmHsg。 
将 薄 铁 板 制 内 简 按 蒸 饮 器 整个 放 和 ， 在 
1150C 进 行 12h 还 原 反 应 ， 得 到 的 锯 沉 
积 物 纯度 为 99%。 将 蒸馏 器 降 至 500'C 
以 下 ,再 将 内 简 取 出 切 开 后 剥离 沉积 
Wy. d umts. 

反应 式 为 : 

4SrO 十 2Al —>3Sr+ SrO + Al: O; 

工艺 简 图 为 : WREE AI 85 
急 习 还 原 剂 还 原 习 负 压 蒸馏 一 金属 键 。 
燃 盐 电解 法 : 以 熔融 的 锯 的 所 化 物 或 
氟 化 物 和 氟 化 物 络 合 物 等 为 电解 质 ， 以 固 
态 或 液态 金属 或 液态 金属 合金 作为 阴极 进 
行 电 解 反 应 ， 从 而 制备 出 锋 合 金 ， 然 后 再 
经 真空 蒸馏 而 制备 出 纯 金 属 锯 。 
“ 熔 - 漫 ” 热 还 原 法 : 将 矿物 粉 体 与 作 
为 还 原 剂 和 浸 取 液 的 金属 熔 体 发 生还 原 反 































































































































































































碎 时 可 自燃 ， 加 热能 与 氧 结合 形成 氧化 
WR. UL A S ALTO ILE BC. BK 
即 分 解释 出 氧 及 大 量 热 , 使 氧 引起 燃 
烧 ， 发 出 深 红 色 火 焰 。 浴 于 酸 类 并 产生 
氯气 引起 燃烧 ， 深 于 醇 。 




















应 ， 该 方法 一 般 在 标 压 下 进行 。 在 该 工艺 
中 ,熔融 金 属 液 作为 反应 剂 和 溶剂 。 
【安全 性 】 和 危 规 编号 : 遇 湿 易 燃 物品 。 
GB 4. 3 类 43008, UN No. 1383 (粉末 状 
$i», IMDG CODE 4255 W, 4.2 类 。 
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AU ZR BS JC 4) d UE ACRI YE fi 
MARRI ELSE ELA. DEOS SE 37K x 
TEMA. 24 mds ERUCU E TE VR S EAE A F 
时 ， 就 有 可 能 有 气体 爆炸 的 危险 。 也 容易 
与 锣 素 和 磷 反 应 ， 遇 酸 类 会 剧烈 反应 而 释 
放出 氢气 。 

银 的 毒性 介 于 钙 和 钢 之 间 ， 误 服 可 引 
起 胃 肠 道 症状 、 肢 体 痛 性 抽 搞 、 少 数 病例 
np E AG NL. ASI TES Sr RI? Sc 则 有 很 高 
WIETE, z W MS VS DE E m Jes HR] LDso 
为 88— 247 mg/kg. 
紧急 情况 下 要 使 患者 脱离 污染 区 ， 安 
置 休息 并 保暖。 不 慎 溅 入 眼睛 要 用 大 量 水 
冲洗 15min， 严 重 者 就 医 诊治 。 皮 肤 接触 
先 用 水 冲洗 ， 再 用 肥皂 彻底 洗涤 ， 如 有 灼 
伤 就 医 诊治 。 误 服 立 即 汶 口 ， 急 送 医院 
救治 。 

操作 人 员 需 要 在 密闭 环境 下 操作 ， 提 
供 安全 淋浴 和 洗 眼 设备 。 一 般 不 需要 特殊 
防护 ， 但 建议 特殊 情况 下 佩戴 自 吸 过 滤 式 
防 尘 口 路 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 化 学 
防护 服 ， 戴 橡胶 手套 。 

装 入 浸没 在 装 有 内 点 在 50€ 以 上 矿 
物 的 〈 煤 油 等 ) 或 液体 石蜡 的 坚固 金属 容 
器 内 ， 油 面 高 出 金属 锯 5 一 10cm， 严 密封 
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属 股份 有 限 公 司 ， 四 川 隆昌 县 锯 业 科 

有 限 公 司 ， 上 海 顺 有 金属 材料 有 限 公 
司 ， 重 庆 铜 梁 红 蝶 锈 业 有 限 公 司 ， 上 海 
郑 裕 特种 合金 有 限 公 司 ， 重 庆 市 日 出 名 
业 有 限 公 司 。 


CUR 海绵 钛 

【别名 】 ^E tk 

【英文 名 】 titanium foamed 

【结构 式 】 Ti 

【分 子 量 】 47. 88 

【物化 性 质 】 钛 是 一 种 银白 色 、 粉 末 为 深 
灰色 或 黑色 并 发 亮 、 或 硬 的 钢 色 立方 结晶 
的 有 色 稀 有 和 轻金属， 在 地 这 中 丰 度 为 
0. 63%， 但 大 部 分 处 于 分 散 状 态 ， 主 要 矿 
物 为 金红石 (TiO; ) 、 钛 铁 矿 CFeTiO;) 
和 组 成 复杂 的 钒 钛 铁 矿 。 钛 具有 可 塑性 ， 
海绵 钛 是 生产 金属 钛 的 初 阶 产品 ， 因 表面 
呈 海 绵 状 有 许多 细 孔 而 被 称 作 海绵 钛 ， 海 
绵 钛 进一步 精炼 可 制 成 金属 詹 锭 、 钛 棒 等 
金属 钛 材 ; 钛 粉末 可 以 通过 把 海绵 钛 进行 
机 械 研 磨 制 成 ， 也 可 以 通过 化 学 还 原 过 程 
( 钠 法 还 原 ) 直接 生产 获得 。 钛 在 较 高 的 
温度 下 可 与 许多 元 素 和 化 合 物 发 生 反应 ， 
但 在 常温 下 ， 钛 表面 易 生 成 一 层 极 薄 的 臻 
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口 ， 再 装 人 坚固 木 箱 中 。 贮 存 于 阴凉 、 通 
风 、 干燥 的 库房 内 ， 避 免 高 温 ， 远 离 热 源 
和 火种 ， 严 防 仓库 漏水 。 与 氧化 剂 、 酸 
类 、 有 机 物品 、 可 燃 物 和 其 他 易 氧 化 物品 
隔离 贮 运 ， 不 可 接触 水 和 酸 。 仓 库 内 应 备 
AT 9 uH EL. d SEE RI 3 12 ds Ur i A 
内 。 雨 天 不 可 搬运 ， 在 搬运 时 要 轻装 轻 
和 印 ， 防 止 容器 破损 。 
失火 时 ， 需 用 干燥 石墨 粉 或 其 他 干粉 
GKE, FW) 灭火 。 不 可 用 水 、 泡 沫 、 
ZA bd s pi fee Cl 1211 灭火 剂 ) 
灭火 。 
【生产 单位 】 
司 ， 陕 西 
辛集 化 工 
















































































上 海 顺 有 金属 材料 有 限 公 
核 特 种 冶金 有 限 公 司 ， 河 北 
RAA REAT. AR z i 
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密 氧化 物 保护 膜 。 
a 型 钛 为 六 方 晶 系 ，B 型 钛 为 立方 唱 
系 。 转 变温 度 为 882.5'C. WA 1720C, 
沸点 3530C ， 相 对 密度 d 4.5， 临 界 温 
度 4350'C. ， 临 界 压力 1130atm (latm 一 
101325Pa)。 性 质 稳定 ， KATK. WF 
ARAR, MWR, KMR. 
【质量 标准 】 国家 标准 《海绵 钛 》GB/T 
2524 一 2010 
海绵 钛 为 浅 灰 色 海 绵 状 金属 ， 表 面 须 
清洁 ， 无 目 视 可 见 夹杂 物 及 变质 的 粒度 在 
0. 83— 25. 4mm 之 间 的 颗粒 。 
海绵 钛 的 化 学 成 分 及 布 氏 硬度 应 符合 
下 表 的 要 求 。 
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产品 Fm  |Ti/96 杂质 质量 分 数 /% "| HEY 
等 级 牌号 zm Fe Si CI C N © Mn | Mg H |1500/30< 
OA 级 | MHT-95 | 99.8 | 0.03 | 0.01] 0.06 | 0.01 [0.01 | 0.05 | 0.01 | 0. O1 10.003 95 
0 级 | MHT-100 [99.7 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |0.003| 100 
1 级 | MHTi-110 | 99.6 | 0.08 | 0. 02 | 0.08 | 0.02 | 0. 02 | 0.08 | 0.01 | 0.03 0.005| 110 
2 级 | MHTi-125 | 99.5 | 0. 12 | 0.03 | 0. 10 | 0.03 | 0.03 | 0. 10 | 0. 02 | o. o4 |o. 005) 125 
3 级 | MHTi-140 | 99.3 | 0. 20 | 0.03 | 0. 15 | 0.03 | 0.04 | 0. 15 | 0.02 | 0. 06 0.010| 140 
4 级 | MHTi-160 | 99. 1 | 0.30 | 0.04 | 0. 15 | 0. 04 | 0.05 | 0.20 | 0.03 | 0.09 |0.012| 160 
5 级 | MHTi-200 | 98.5 | 0.40 | 0.06 | 0.30 | 0.05 | o. 10 | 0.30 | 0.08 | 0. 15 |0. 030| 200 

È: 1. 钛 质量 分 数 为 100% 减 去 表 中 所 列 杂 质 总 和 后 的 余 量 。 

2. 对 于 产品 中 Mn、Mg、H 三 种 成 分 的 分 析 数 据 ， 需 方 不 要 求 时 ， 供 方 可 不 提供 ， 但 应 符合 起 
中 相应 牌号 的 规定 。 
【用 途 】 钰 合金 强度 高 ， 大 量 用 于 制造 军 140C, SAE KY Vu AAE Ek LAUR NE B. 
用 超 音速 飞机 的 结构 材料 、 喷 气 发 动机 的 所 含 杂 质 三 氯 氧 钒 被 铜 还 原 为 钒 的 低 价 氧 
压缩 部 件 、 飞 机 机 架 的 构件 、 机 壳 、 隔 火 low 从 塔 顶 排 的 精制 四 氧化 钛 气体 在 稀 
墙 、 饮 钉 ， 空 运 装 备 的 结构 部 件 ， 有 “ 空 气体 流 中 于 900C 左 右 与 镁 进行 还 原 反 
间 金 属 ” 之 称 ; 还 用 于 军事 设施 和 军用 舰 ips miM rcu 
艇 的 装甲 板 以 及 螺旋 桨 的 叶片 等 。 在 民用 TiCl, 十 2Mg 一 一 Ti 十 2MgCl， 
工业 中 ， 钛 及 其 合金 可 用 于 制造 各 种 泵 、 由 于 生成 的 海绵 状 钛 中 还 含有 副产品 
阀门 、 过 滤 、 莹 发 设备 的 金属 丝 网 和 各 种 氧化 镁 和 未 反应 的 镁 ， 必 须 将 海绵 状 詹 在 
机 器 零件 。 粉 未 状 钛 可 在 电子 管制 造 工 艺 0.1 ~ 10^? Pa WES F, MAEA 
中 用 作 除 氧 剂 。 1000'C 使 杂质 从 钛 中 分 出 。 
【 制 法 】 工业 上 制造 钛 的 原料 主要 是 金 红 【安全 性 】 危 规 编号 : 易 燃 固体 ，GB 4.1 







































































































































































































































































石 矿 或 高 钛 河 A TiO: 9296 D EO, TEES EK 类 41505, UN No. 2678. (粉末 状 钛 )。IMDG 

生产 工艺 是 以 高 钛 酒 和 石油 焦 为 原料 生产 四 CODE 4177 页 ，4.1 类 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 

所 化 钛 的 。 把 精制 四 氧化 钛 在 稀有 气体 气流 HAME. 

中 用 镁 或 钠 还 原 ， 可 制 得 海绵 钛 。 金属 钛 粉尘 具有 爆炸 性 ， 遇 热 、 明 火 
fex ZR TR S 将 高 钛 渣 与 石油 焦 按 或 发 生化 学 反应 会 燃烧 爆炸 。 Dd) 

: (30—330. 配 比 进行 配料 ， 经 破碎 至 性 很 高 ， 在 空气 中 能 自燃 。 人 金属 钛 不 仅 能 
和 Su ac M 
炉 底 通信 ， 均 匀 进 入 炉 体 反应 段 ， 与 高 詹 烧 。 高 温 时 易 与 押 素 、 氧 、 硫 、 氮 化 合 。 
法 和 石油 焦 的 混合 物料 进行 反应 ， 反 应 温 吸入 后 对 上 呼吸 道 有 刺激 性 ， 引 起 咳 
度 为 850C 左 右 。 生 成 的 四 氯 化 钛 气体 由 e 胸部 紧 束 感 或 疼痛 。 生 产 过 程 中 所 用 
炉 顶 排出 ， 进 入 两 个 串联 的 隔 板 除尘 器 ， 氧化 詹 能 使 人 患 有 慢性 支气管 炎 、 慢 性 
使 四 氯 化 钛 气体 中 混杂 的 三 氧化 铁 、 二 氧 BR. 咽炎 ， 植 物 神经 系统 机 能 头 
化 铁 、 二 氧化 锰 、 三 氧化 铝 等 高 沸点 物 沉 SL. ERAK, REMTE, GT. 
积 在 隔 板 除尘 器 底部 。 和 气体 再 进入 两 组 串 接触 10%% 四 氧化 铁 洲 液 的 人 出 现 热 灼伤 
关 的 冷凝 器 ,将 四 氧化 钛 气体 冷却 到 较 难 愈合 。 
































136C 以 下 ， 得 到 粗 四 氧化 钛 溶液 。 通 过 
浮 阀 塔 蒸馏 将 其 中 的 四 氧化 硅 等 低 沸点 物 




















然后 在 铜 必 塔 釜 中 加 热 到 


蒸馏 除去 。 


紧急 情况 下 ， 如 皮肤 接 











染 的 衣着 ， 
肤 。 眼 睛 接触 ， 

















提起 


肥皂 水 


























触 ， 脱 去 被 污 
和 清水 彻底 冲洗 皮 
民 蛤 ， 用 流动 清水 或 
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生理 盐水 冲洗 ， 就 医 。 吸 入 时 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 ， 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 ; 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
人 工 呼吸 ， 就 医 。 食 人 时 饮 足 量 温 水 ， 俊 
































【物化 性 质 】 为 有 金属 光泽 的 灰 黑 色 金 属 
( 体 心 立方 结晶 )。 熔 点 3400C， 沸 点 
5555C, ， 相 对 密度 d? 19.35。 钨 的 硬度 
是 金属 中 最 硬 的 ， 硬 度 HB Ckgf/mm?) 





























叶 ， 就 医 。 
接触 四 氧化 钛 烟雾 时 ， 要 戴 工 业 过 滤 
防毒 面具 ， 要 保护 眼睛 和 皮肤 。 如 不 慎 溅 
到 皮肤 上 ， 先 用 棉纱 擦 掉 ， 再 用 水 充分 洗 
净 。 生 产 设备 要 密闭 ， 车 间 通 风 良 好 。 
如 发 生 汇 漏 事故 ,要 隔离 泄漏 污染 
BC. 限制 出 入 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 
人 员 戴 自 吸 过 滤 式 防 侍 口 日 ， 穿 消防 防护 
HE. 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 小 量 泄漏 时 避 










































































经 过 烧结 的 钨 条 的 硬度 HB 为 200 — 
250kgf/mm? (1kgf—9.80665ND. ， 经 过 旋 
锤 的 忽 棒 为 350 一 400。 深 于 硝酸 和 和 氧 氟 
酸 的 混 酸 。 与 氨 氧 化 钠 和 碳酸 钠 的 混合 物 
熔融 。 微 溶 于 硝酸 、 硫 酸 、 王 水 ; PRF 
K, AAR, AAH. 

忽 有 两 种 变型 ，a 和 B。 在 标准 温度 
和 常 压 下 ,a 型 是 稳定 的 体 心 立方 结构 。 
B 型 钨 只 有 在 有 氧 存 在 的 条 件 下 才能 出 












































免 扬 尘 ， 用 浩 交 的 铲子 收集 于 干燥 、 洁 
净 、 有 盖 的 容器 中 ， 转 移 回 收 。 大 量 泄漏 
时 用 塑料 布 、 帆 布 覆 盖 ， 减 少 飞散 ， 使 用 
无 火花 工具 转移 回收 。 

每 批 产品 应 分 装 在 内 衬 塑 料 薄膜 的 镀 
锐 铁 桶 中 ， 按 每 ( 件 ) 桶 净重 为 70— 
250kg 分 装 ， 并 用 大 揭 盖 密 封 。 镁 还 原 法 
钛 在 包装 后 桶 内 必须 抽空 、 充 扬 ， 钠 还 原 
法 钛 可 不 充 毛 保护 。 包 装 桶 外 应 有 “ 防 
潮 ” 字 样 。 应 贮存 放 在 通风 、 干 燥 的 库房 
内 。 不 得 露天 堆放 ， 不 得 与 酸 、 碱 等 腐蚀 
性 物品 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防 雨 淋 ， 
ZW. VB Ron ER C. B E BL 





































































































桶 破损 。 
失火 时 可 用 干粉 、 干 砂 扑灭 ， 严 禁用 











现 ， 它 在 6307€ 以 下 是 稳定 的 ， 在 630°C 









































水 、 泡 沫 、 二 氧化 碳 扑 救 。 高 热 或 剧烈 燃 
烧 时 ， 用 水 扑救 可 能 会 引起 爆炸 。 
【生产 单位 】 遵义 钛 业 股份 有 限 公 司 ， 世 
泰 科 江 多 特种 钨 GAID ARAR, 4E 
抚顺 钛 业 有 限 公 司 ， 锦 州 华 神 钛 业 有 限 公 
Ho WIARA (集团) 有 限 公 司 ， 洛 
阳 双 瑞 万 基 钛 业 有 限 公司 。 












































钨 粉 
【英文 名 】 tungsten powder 
【结构 式 】 W 
【分 子 量 】 183. 85 

















以 上 又 转化 为 a 忽 ， 并 且 这 一 过 程 是 不 可 
逆 的 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《 钨 粉 》GB/T 3458— 
2006 
R1 钨 粉 杂质 含量 
产品 牌号 FW-1 FW-2 | FWP-1 
粒度 小 于 
Fe TOpm:0. 0050 | oo3o | 0.030 
粒度 不 小 于 
10um:0.010 
Pb 0. 0001 0. 0005 | 0. 0007 
Bi 0. 0001 0. 0005 | 0. 0007 
Sn 0. 0003 0. 0005 | 0. 0007 
,| $ 0. 0010 0. 0010 | 0. 0010 
B As 0. 0015 0. 0020 | 0. 0020 
全 | M 0. 0010 0. 0020 | 0. 0040 
2| N 0. 0030 0. 0040 | 0. 0050 
p Cu 0. 0007 0. 0010 | 0. 0020 
< ^ 0. 0010 0. 0040 | 0. 0050 
Si 0. 0020 0. 0050 | 0.010 
Ca 0. 0020 0. 0040 | 0. 0040 
Mg 0. 0010 0. 0040 | 0. 0040 
Mo 0. 0050 0.010 | 0.010 
K^ Na 0. 0030 0. 0030 | 0. 0030 
P 0. 0010 0. 0040 | 0. 0040 
C 0. 0050 0.010 | 0.010 
四 见 表 2 0. 20 
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表 2 FW-l1, FW-2 的 平均 












































粒度 范围 及 氧 含量 
产品 规格 | 平均 粒度 范围 /um | 氧 质量 分 数 /% < 
04 BET: <0. 10 0. 80 
06 BET:0. 10—0. 20 0. 50 
08 Fsss: 70. 8— 1.0 0. 40 
10 Fsss:>1. 0—1. 5 0. 30 
15 Fsss:>1. 5~2. 0 0. 30 
20 Fsss:>2. 0—3. 0 0. 25 
30 Fsss; 7-3. 0~4. 0 0. 25 
40 Fsss: 74. 0—5. 0 0. 25 
50 Fsss:>5.0~7.0 0. 25 
70 | Fsss:>7. 0~10. 0 0. 20 
100  |Fsss: >10. 0~15. 0 0. 20 
150 |Fsss: >15. 0~20. 0 0. 10 
200  |Fsss.7-20.0—30. 0 0. 10 
300 Fsss: >30. 0 0. 10 
Xt. 1. BET 是 按 GB/T 2596 比 表面 积 CP 
































均 粒 度 ) WE AKARA) 的 。 
2. Fsss 是 按 GB/T 3249 难 熔 金属 及 碳化 物 
粉 未 粒度 测定 方法 费 氏 法 测定 的 。 


FW-1, FW-2 的 松 装 密度 、 粒 度 分 布 
等 物理 性 能 由 供需 双方 协商 确定 。 

FWP-1 粒度 在 0.075 (—200 HO ~ 
0.045mm (十 325 目 ) 之 间 的 粉末 质量 不 
少 于 80%， 松 装 密 度 为 4. 0 一 8. 0g/cms 。 

外 观 : FW-1. FW-2 外 观 呈 浅 灰色 或 
深 灰 色 ，FWP-1 外 观 呈 亮 灰色 ， 各 种 多 
粉 颜色 应 均匀 一 致 ， 产 品 无 目 视 可 见 的 夹 


杂 物 。 



























































料 。 








FWP-1 用 于 等 离子 喷 镀 材料 。 
































【 制 法 】 工业 生产 可 用 氢气 还 原 三 氧化 钢 
制 得 ， 或 将 仲 钨 酸 贸 用 酸 处 理 ， 再 经 热 分 


解 得 






































到 三 氧化 龟 ， 用 氧气 还 原 制 得 。 











分 两 


- 
热 至 





段 还 


成 品 

















氧气 还 原 三 氧化 钨 法 : 用 氧气 还 原 可 























个 阶段 进行 ， 第 一 阶段 将 三 氧化 钨 加 
550 一 800C ， 用 氧气 还 原 ， 第 二 阶 
原 在 650—850'C 时 进行 ， 制 得 钨 粉 
o R 反应 式 如 下 : 

WOs-d- Hz——WOs-- HO 

WO: +2H:—>W+2H:0 


tn] Ac Mh S R PRO ACRI GE ROI Jt 











钨 粉 
标 。 














EERIE CEH), FAAL EUREI. 











BRE, AEE H A TS S PU EC d 
还 原 在 管 式 电炉 或 回转 式 电炉 内 进行 。 


























【安全 性 】 本 品 可 燃 ， 具 刺激 性 。 其 粉 体 


遇 高 


fh . 
洗 。 
生理 


至 空 


医 。 





E, 
工作 
工作 
统 和 


剂 、 








【用 途 】 钨 大 部 分 用 于 生产 硬 质 合 金 和 
铁 。 铂 与 铬 、 钼 、 销 组 成 耐 热 耐 磨合 金 
于 制作 刀具 、 金 属 表层 硬化 材料 、 燃 气 
等 
接 









































机 叶片 和 燃烧 管 等 。 忽 与 钥 、 饮 、 钥 
成 难 熔 合金 。 钨 铜 和 钨 银 合金 用 作 电 
点 材料 。 高 密度 的 钨 钊 铜 合金 用 作 防 辐射 

>- ERBIL, E, KEHF H 
作 电 灯泡 、 电 子 管 的 部 件 和 电弧 焊 的 电 
极 。 钨 粉 可 烧结 成 各 种 孔 阶 度 的 过 滤器 。 
FW- HT XM d re. 45 pk E dis JE 


























































































































包 奖 
消防 
器 可 


限制 
所 。 
[es 











温 、 明 火 能 燃烧 。 
本 品 对 眼 和 皮肤 有 刺激 性 。 如 皮肤 接 
脱 去 污染 的 衣着 ， 用 大 量 流动 清水 冲 
民 睛 接触 ， 提 起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 
盐水 冲洗 ， 就 医 。 吸 入 时 ， 脱 离 现场 
气 新 鲜 处 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ， 就 
食 人 时 饮 足 量 温 水 ， 催 吐 ， 就 医 。 
建议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防 尘 口 
戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防毒 物 渗 透 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 
场所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系 
设备 ， 避 免 产 生 粉 侍 ， 避 免 与 氧化 
上 岚 素 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 抒 ， 防 止 
及 容器 损坏 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 
器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 容 
能 残留 有害 物 。 

发 生 泄漏 事故 时 ， 隔 离 汇 漏 污染 区 ， 
出 人， 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 
尘 面具 (GME), FOER. H 
， 小 心 扫 起 ， 置 于 袋 中 转移 至 安全 场 
若 大 量 泄漏 ， 用 塑料 布 、 帆 布 履 盖 ， 
回收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
产品 装 人 干净 的 聚 乙烯 塑 料 瓶 内 ， 要 




















































































































料 。FW-2 用 于 触 头 合金 、 高 密度 屏蔽 民 














拧紧 








瓶 盖 ,将 塑料 瓶 置 于 木 箱 中 ， 四 周 用 
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软 物 固 紧 ， 或 将 产品 装 入 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 的 铁 桶 中 ， 每 箱 CHO 净重 30kg。 产 
品 
库 











应 存放 于 干燥 、 通 风 和 无 酸 、 碱 气氛 的 
房 内 ， 严 防 氧化 。 产 品 运输 过 程 中 要 防 
雨 洒 和 防潮 湿 ， 不 得 剧烈 碰撞 。FW-1l 和 
FW-2 存放 期 不 宜 超过 6 个 月 ，FWP-1 f£ 
放 期 不 宜 超过 12 个 月 。 

发 生火 灾 时 ， 消 防 人 员 须 佩戴 防毒 面 
4 、 穿 全 身 消防 服 ， 在 上 风向 灭火 。 灭 火 
剂 : 干粉 、 砂 土 。 
【生产 单位 】 株洲 硬 质 合金 集团 有 限 公司 ， 
洛阳 建 宇 钼 钨 科技 有 限 公司 ， 长 沙 欧 泰 稀有 
金属 有 限 公 司 ， 赣 州 特 精 钨 钼 业 有 限 公司 ， 
自贡 硬 质 合 金 有 限 公 司 ， 海 克 钨 制品 有 限 公 























































































































CA 锌 粉 
【别名 】 Wat EF 
【英文 名 】 zinc powder; zinc dust 


【结构 式 】 Zn 

【分 子 量 】 65.38 

【物化 性 质 】 和 镑 为 蓝 白 色 金 属 〈 紧 密 堆 积 

六 方 唱 系 )， 粉 末 为 浅 灰 色 的 细小 粉末 。 

熔点 419.58C， 沸 点 907C, AHON uS EE 

7. 14， 蒸 气压 0. 13kPa (487C), FE 

机 酸 、 碱 、 酷 酸 ， 不 溶 于 水 。 

【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 6890 一 2012 
锐 粉 按 化 学 成 分 分 为 一 级 、 二 级 、 三 

级 、 四 级 四 个 等 级 ， 按 粒度 分 为 30pm. 

45um, 90pm, 125pm 四 种 规格 。 









































































































































































































































































































































































































































































































































司 ， 江 苏 和 田 科技 材料 有 限 公 司 。 锌 粉 的 化 学 成 分 应 符合 表 1 的 规定 。 
X1 锌 粉 的 化 学 成 分 
化 学 成 分 /% 
等 级 Ta > 杂质 E 
e ETE Pb Fe As Cd 酸 不 溶 物 
—£ 98 96 0.1 0. 05 0. 0005 0. 1 0.2 
=A 98 94 om2 o2 0. 0005 O 2 (02. 
=4 96 92 0.3 c= 0. 0005 一 0.2 
四 级 92 88 — 0.2 
E. 以 含 锌 物料 为 原料 生产 的 四 级 锌 粉 ， 其 含 硫 量 应 不 大 于 0.5% 。 
锌 粉 的 粒度 应 符合 表 2 的 规定 。 【用 途 】 超 细 锌 粉 主要 作为 富 锌 涂料 和 其 
ko 锌 粉 的 粒度 他 防腐 、 环 保 等 高 性 能 涂料 的 关键 原料 而 
ARY « | 粒度 分 布 /% > 广泛 应 用 于 大 型 钢铁 构件 、 船 舶 、 集 装 
规格 /pm | 最 大 粒 径 | &8 | 30xm | 10pm 箱 、 航 空 、 汽 车 等 行业 ， 普 通 锐 粉 则 广泛 
ye 应 用 于 冶金 、 化 工 、 制 药 、 染 料 、 电 池 等 
30 45 一 | 99.5 | 80 行业 。 作 颜料 ， 遮 盖 力 极 强 。 具 有 很 好 的 
A W aal 一 = 防 锈 及 耐 大 气 侵蚀 的 作用 。 常 用 以 制造 防 
2 sa 锈 漆 、 强 还 原 剂 、 电 池 等 。 
| 【 制 法 】 以 金属 锌 为 原料 ， 经 过 燕 馏 提 
wm nimnsmm  | 纯 、 除 去 杂质 得 到 精制 溶液， 通过 喷雾 
2 锋 粉 用 作 与 饮用 水 接触 的 涂料 时 ， 杂 质 | o MISSE. 
铅 和 锅 的 含量 应 分 别 不 大 于 0. 01964 【安全 性 】 遇 湿 易 燃 物品 ， 具 有 刺激 性 。 
3 生产 立 德 粉 用 的 锌 粉 ， 铅 含量 可 不 做 规 | EMm: GB 4.3 类 43014, UN No. 1436; 
生产 保险 粉 用 的 铎 粉 ， 除 金属 和 得 余 物 | IMDG CODE 4373 W, 4.325, 
















































































KE; 
外 ， 其 他 成 分 可 不 做 规定 。 











自燃 点 460C ， 爆 炸 极限 500g/ms 以 


— 627) 





上 。 粉 侍 与 空气 能 形成 爆炸 性 混合 物 ， 易 
被 明火 点 燃 引 起 爆炸 。 潮 湿 粉 侍 在 空气 中 
易 自 行 发 热 燃烧 。 与 水 、 酸 类 或 碱 金属 氢 
氧化 物 接触 能 放 易 燃 的 氧气 。 与 氧化 剂 、 
硫黄 反应 会 引起 着 火 或 爆炸 。 小 鼠 腹 腔 
LDio : 15mg/kg。 吸 入 锌 在 高 温 下 形成 的 
氧化 锌 烟雾 可 致 金属 烟雾 热 ， 症 状 有 口中 
有 金属 味 、 口 渴 、 胸 部 紧 束 感 、 干 咳 、 头 
痛 、 头 举 、 高 热 、 寒 颤 等 。 粉 洁 对 眼 有 刺 
激 性 ， 口 服 刺激 胃 肠 道 。 长 期 反复 接触 对 
皮肤 有 刺激 性 。 粉 全 能 刺激 眼睛 、 皮 肤 和 
呼吸 系统 ， 吸 入 能 引起 咳嗽 、 低 热 。 皮 肤 
接触 锌 粉 ， 吸 湿 发 热 ， 可 造成 灼伤 。 
接触 、 吸 入 锐 粉 时 可 用 肥皂 水 及 清水 
或 生理 盐水 冲洗 ， 就 医 。 食 人 时 可 饮 足 量 
温水 催 吐 ， 就 医 。 
工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ， 密 
闭 操 作 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防 
尘 口 四 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 
工作 服 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 
吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 避 
免 产 生 粉 洁 ， 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 
类 、 胺 类 、 氧 代 烃 接触 ， 尤 其 要 注意 避免 
与 水 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 务 ， 防 止 包装 
及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 
器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 
能 残留 有 害 物 。 
发 生 泄漏 事故 时 ， 隔 离 泄 漏 污染 区 ， 
限制 出 人， 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 
戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 ， 
不 要 直接 接触 泄漏 物 。 小 量 泄漏 时 避免 扬 
^b. 使 用 无 火花 工具 收集 于 干燥 、 洁 净 、 







































































































































































































































































904m. RE; 125pm， 蓝 色 。 

应 败 存 放 于 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 、 防 火 
的 库房 内 ， 注 意 防 潮 。 不 得 与 无 机 酸 、 易 
燃 物 品 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 要 防潮 、 防 
火 ， 装 务 时 要 轻 拿 轻 放 ， 避 免 撞 击 和 跌 
落 ， 以 免 包装 破坏 。 

失火 时 ， 可 用 干 砂 土 、 干 粉扑 救 ， 禁 
止 用 水 、 泡 沫 灭火 。 
【生产 单位 】 云南 祥云 飞龙 再 生 科技 股份 
有 限 公 司 ， 云 南 云 铜 锌 业 股 份 有 限 公司 ， 
湖南 有 色 金 属 股份 有 限 公司 ， 株洲 冶炼 集 
团 股份 有 限 公 司 ， 巴 彦 淖 尔 紫金 有 色 金 属 
ARAS. MAAF D A EER HAA R 
AF, MRE f Hs WI sk RH. 
柳州 锌 品 股份 有 限 公 司 ， 长沙 新 威 凌 锌 ， 
发 展 有 限 公 司 ， 湖 南 金 石 矿 业 (集团 ) 有 
限 公 司 。 


GIA 
【英文 名 】 
【结构 式 】 As 

【分 子 量 】 74.92 

【物化 性 质 】 AoA, BA, yW = phi 
JH. MZA 360°C DA E d BrE. RUTAS 
方 晶 形 a- 砷 ， 灰 色 金 属 状 ， 相 对 密度 d 
5.727; 在 300°C EA F 2E BE INE. 45 9] c dj 
状 B 砷 ， 灰 色 或 黑色 ， 相 对 密度 4.735 
将 砷 蒸气 进行 又 冷 ， 可 得 到 正方 晶 形 y- 
砷 ， 黄 色 ， 相 对 密度 ds 2.026。 有 升 
华 性 ， 熔 点 S17'C (2.83724MPa), F 
华 点 613'C. AIR ToK. PR T ue. n 
drEzx pA. Auk. WEZH 









































































































































arsenic 


























有 盖 的 容器 中 ， 转 移 回 收 。 大 量 泄漏 时 用 





三 氧化 二 砷 ， 并 放出 特有 的 恶臭 。 因 在 








塑料 布 、 帆 布 履 盖 ,在 专家 指导 下 清除 。 
用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 包装 ， 袋 
口 用 强 扎 紧 ， 桶 盖 应 牢固 并 密封 ， 每 桶 净重 
为 25kg、40kg、50kg， 需 方 如 有 特殊 要 求 ， 
1 供需 双方 商定 。 包 装 桶 上 应 标明 “ 防 漳 ” 
标志 ， 表 面 涂 上 不 易 脱 落 的 颜色 标志 ， 颜 色 













































































空气 中 可 以 慢 慢 氧化 ， 故 高 纯 砷 需 用 玻 
璃 安放 充满 氯气 封闭 或 抽 成 真空 封闭 在 
市 场 出 售 。 
【质量 标准 】” 有 色 金 属 行业 标准 《 砷 》 
YS 68 一 2014 

砷 按 化 学 成 分 分 为 3 个 牌号 。 











砷 的 化 








标志 规定 如 下 : 30xm， 黑 色 ;， 45jpm， 黄 色 ; 











学 成 分 应 符合 下 表 的 规定 。 
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砷 的 化 学 成 分 
化 学 成 分 /% 
牌号 杂质 质量 分 数 < 
As 之 : 
Sb Bi S 
As99. 5 99.5 0.2 0. 08 0.1 
As99. 0 99.0 0.4 DT 0.2 
As98. 5 98. 5 0.6 0.2 9.3 
XE: 1. 砷 及 杂质 的 含量 均 为 实测 值 。 
2. 需 方 对 砷 的 化 学 成 分 有 特殊 要 求 时 ， 


















































供需 双方 商定 。 
3. 外 观 质 量 : 
< 色 ; 砷 不 应 带 夹杂 物 。 


【用 途 】 用 于 制 取 合金 的 添加 物 、 特 种 玻 
璃 、 涂 料 、 医 药 及 家 药 等 。 
【 制 法 】 KAMERA: 将 备 有 气 化 段 、 
反应 段 、 析 出 段 的 三 个 电炉 的 装置 组 装 起 
来 。 中 央 反 应 部 分 是 内 径 为 20 一 25mm 
的 石英 管 ， 在 其 中 装 入 经 真空 加 热 排 掉 气 
体 的 木炭 ， 两 端 用 石英 棉 堵 住 ， 在 石英 盘 里 
放 和 三氧化二砷 ， 放 到 气 化 段 ， 以 400 一 
500mL/min 的 速度 通 和 经 提纯 的 氮气 。 
将 气 化 段 保持 在 400C， 反 应 段 650'C. 
析出 段 350 一 400C ， 经 反应 约 1h， 析 出 
单质 砷 ， 再 经 蒸馏 ， 制 得 砷 成 品 。 

高 纯 砷 的 工艺 流程 为 : 粗 砷 一 氧化 一 
精 饮 一 三 氯 化 砷 氧 还 原 。 

主要 提纯 过 程 是 精 馏 ， 特 别 是 采用 砷 
填料 精 馏 塔 ， 可 有 效 地 除去 硫 和 硒 等 难 除 
的 杂质 。 

【安全 性 】 毒害 品 ， 砷 已 被 公认 为 致癌 
Wy. 和 危 规 编号 : GB 6.1 类 61006, UN 
No.1558 (金属 性 砷 )、1562( 砷 粉 、 砷 
烟 道人 尘 ); IMDG CODE 6072 页 、6074 
页 ，6.1 类。 

砷 化 氧 属 高 毒 类 气态 毒物 。 主 要 经 呼 
吸 道 侵 人 体内 ， 可 迅速 吸收 入 血 ， 随 血液 循 
环 分 布 于 全 身 各 脏 器 ， 其 中 以 肝脏 含量 最 
多 ,其 次 为 肾 、 心 及 大 脑 。 主 要 经 肾 随 尿 排 
出 。 砷 化 氧 与 红细胞 结合 形成 砷 -血红 和 蛋白 
复合 物 ， 导 致 溶血 ， 引 起 急性 肾 功能 衰竭 。 








砷 为 块 状 或 粒状 结晶 ， 呈 银 
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ME AERA ENN 0. 3mg/m? 
时 即 可 引起 急性 中 毒 ， 中 毒 严重 程度 与 吸 
人 人 量 有 明显 关系 。 

砷 中 毒 患者 应 立即 脱离 砷 化 合 物 的 接 
触 ， 清 洗 。 特 殊 解 毒剂 可 用 二 琉 丙 磺 钠 、 
二 琉 丁 二 钠 ， 有 和 较 好 驱 砷 效果 ， 应 尽早 
应 用 。 

生产 过 程 中 要 加 强生 产 过 程 自 动 化 、 
机 械 化 、 密 闭 化 改造 ， 对 各 种 含 砷 废气 、 
废水 、 废 渣 应 予以 净化 和 回收 处 理 ， 禁 止 
污染 环境 。 有 严重 肝脏 疾病 、 严 重 神经 系 
统 与 造血 系统 疾病 及 严重 皮肤 病 患者 ， 不 
得 从 事 砷 作业 。 

发 生 泄漏 时 ， 隔 离 泄 漏 污染 区 ， 限 制 

出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 防 尘 面具 (全 
iE. ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 
用 洁净 的 铲子 收集 于 干燥 、 洁 净 、 有 盖 的 
容器 中 ， 转 移 回收 。 
内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁皮 桶 包装 ， 
桶 壁 厚 不 小 于 1mm, She BER US 5 E. 
桶 口 盖 应 加 橡皮 垫圈 ， 并 用 螺钉 固 紧 ， 保 
证 密封 、 牢 固 ， 每 桶 净重 50kg。 

应 贮存 在 阴凉 、 通 风 、 王 燥 、 清 滞 的 
库房 内 ， 严 防潮 湿 。 不 得 与 酸 、 碱 等 化 学 
物品 接触 。 贮 存 期 为 1 年。 

砷 易 氧 化 ， 其 氧化 物 为 剧 毒物 ， 在 检 
验 、 使 用 、 贮 存 及 运输 时 ， 应 按 “ 有 毒 
品 ” 规 定 处 理 。 

失火 时 ， 可 用 干 砂 士 、 干 粉 灭 火 需 # 
救 ， 消 防 人 员 应 戴 防 毒 面具 和 劳保 用 品 。 
【生产 单位 】 云南 文山 金 驰 而 霜 有 限 公 
司 ， 水 口 山 有 色 金 属 有 限 公 司 ， 郴 州 艾 森 
贸易 有 限 公 司 ， 郴 州 市 晨曦 有 色 贸 易 有 限 
公司 ， 衡 阳 市 泓 成 东 化 工 有 限 公 司 ， 扬 州 
高 能 新 材料 有 限 公 司 ， 内 蒙古 林 西 立 仁 锡 
业 发 展 有 限 公 司 。 


QUEE EKAS 
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【别名 】 土 状 石墨 ， 微 唱 石 墨 
【英文 名 】 amorphous graphite 


~ 二 6629 












































【结构 式 】 C 化 学 性 能 稳定 ， 能 传 热 导 电 ， 耐 高 温 性 良 
【分 子 量 】 12.011 好 。 由 于 其 晶体 细小 ， 可 塑性 强 、 黏 附 力 
【物化 性 质 】 主要 是 隐 晶 质 石 墨 集合 体 ， 良好 。pH 4—7. ME (38503: 500'C, 








其 形态 呈 无 定形 花 辩 状 及 释 层 鳞片 状 , 矿 | 沸点 4250C ,不溶 于 水 。 
石 构造 多 为 致密 块 状 、 层 状 及 页 片 状 。 是 | 【质量 标准 】 MZE CHORI) GB/T 
碳 的 结晶 矿物 之 一 ， 灰 黑色 或 钢 灰色 ， 有 | 3519—2008 

金属 光泽 ， 低 硬度 ， 具 有 滑 感 ， 易 染 手 ， 
表 1 有 铁 要 求 的 微 晶 石 吐 理化 指标 及 性 能 
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产品 司 定 碳 /9% | 挥发 分 /% | 水 分 /% | 酸 溶 铁 /% MRE% Tep 
牌号 zm x Ee j 
WT99. 99-45 5:58 
WT99. 99-75 ' 电池 、 特 种 破 材料 
— 0.2 0. 005 15 的 原料 
WT99. 9-45 T EX 
WT99. 9-75 i 
WT99-45 
WT99-75 98 ds 
1.0 0. 15 
WT98-45 
1.0 
WT98-75 i 
WT97-45 
97 
WT97-7 
n 1.5 15 
WT96-45 " "T 
WT96-75 
1.5 
WT95-45 
WT95-75 d 
WT94-45 
4 
WT94-75 "n 
WT92-45 92 0.7 BE BUER, 
WT92-75 石墨 乳剂 .石墨 轴承 
WT90-45 的 配料 、 电 池 棒 的 
WT90-75 98 原料 
WT88-45 
WT88-75 
3.3 
-4 
Wig. | d 
d] 2.0 0.8 10 
WT83-45 
WT83-75 83 
3.6 
WT80-45 
WT80-75 89 
WT78-45 
WT78-75 19 
3.8 1.0 
WT75-45 
WT75-75 75 
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R2 无 铁 要 求 的 微 晶 石墨 理化 指标 及 性 能 
产品 牌号 国定 破 /% | 挥发 分 /% S| 水 分 /% < | MRES% < 
W90-4 
W90-7 
W88-4 
W88-7 
W85-4 


























5 EH 
RPAN 























90 3.0 





88 3.2 





85 3.4 





83 





YS a d d 
oO Al aja aja aoa C1 


80 





W78-75 78 





W75-45 i 铸造 材料 、 
W75-75 75 d " 耐火 材料 、 染 
W75-150 料 、 电 极 糊 等 
Mida 的 原料 
W70-75 70 














W65-75 65 





W60-75 60 





W55-75 55 4.5 








W50-75 50 
W50-150 

【用 途 】 主要 用 于 铸造 涂料 、 电 池 碳 棒 、 电 | 然 石墨 可 能 产生 渐进 性 的 或 致 残 的 尘肺 
极 糊 的 原料 ， 电 池 正 极 中 导电 材料 ,铅笔 、| Dd. 症状 包括 头痛 、 咳 嗽 、 消 沉 、 食 欲 降 
焊条 的 配料 及 炼 钢 增 碳 、 耐 火 材 料 等 方面 。 低 、 呼 吸 困难 、 痰 为 黑色 ， 一 些 中 毒 者 可 
【 制 法 】 将 晶体 直径 小 于 lpm 的 天 然 石 能 多 年 无 症状 后 突然 致 残 。 
墨 加 工 后 ， 经 筛选 分 级 制 得 产品 。 皮肤 接触 后 用 大 量 清 水 冲洗 ， 脱 去 并 
【安全 性 】 Hund) CU. SES 隔离 被 污染 的 衣服 和 鞋 ， 注意 患者 保 暧 并 
和 过 氧化 钾 ) 发 生 反 应 ， 产 生 有 害 燃 烧 ] 保持 安静 。 了 眼睛 接触 后 清水 冲洗 。 吸 入 
物 二 氧化 碳 ， 对 环境 有 害 。 时 将 患者 移 至 空气 新 鲜 处 ， 施 行人 工 呼 
对 有 眼睛 和 呼吸 道 有 刺激 作用 ， 接 触 天 吸 ， 如 果 患 者 呼吸 停止 ， 给 予 人 工 呼 吸 ; 
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如 果 呼 吸 困难 ， 给 予 吸 氧 。 吸 入、 食 入 或 
皮肤 接触 该 物质 可 引起 迟 发 反应 。 

操作 过 程 中 配 戴 有 适当 过 滤 片 的 防 尘 
面具 ， 戴 防护 镜 ， 穿 工作 服 、 手 套 即 可 。 
同时 确保 医务 人 员 了 解 该 物质 相关 的 个 体 
防护 知识 ， 注 意 自身 防护 。 定 期 检查 呼吸 
系统 、 肺 部 、 心 血管 系统 。 

如 发 生 泄漏 事故 ， 封 堵 泄 漏 点 。 

无 定形 石墨 粉 、 无 定形 石墨 中 粒 和 细 
粒 ， 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 或 两 
密封 ， 外 套 塑 料 编织 袋 或 用 
袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg; 
粒 用 塑料 编织 袋 包 装 ， 每 
或 者 由 供需 双方 协商 包装 
必须 注 明 “防潮 ”字样 。 

应 分 批 贮存 在 通风 、 和 干燥 的 库房 内 ， 
以 免 混 淆 和 受潮 。 贮 存 处 避免 接触 强 氧 化 
物 CR. Ub. TAEZ H5. is 
输 过 程 中 ， 不同 牌 号 的 产品 不 得 混 装 。 并 
应 防 雨 、 雪 和 防潮 ， 装 务 时 要 小 心 轻 放 ， 
以 免 包装 袋 破损 。 

如 出 现 火 情 时 ， 由 于 石墨 为 可 燃 固 
体 ， 如 果 该 物质 或 被 污染 的 流体 进入 水 

表 1 



























































































































































































































































路 ,通知 有 潜在 水 体 污染 的 下 游 用 户 ， 通 




















知 地 方 卫生 、 消 防 官员 和 污染 控制 部 门 。 
使 用 干粉 、 泡 沫 、 二 氧化 碳 灭火 。 











【生产 单位 】 郴州 滴水 岱 石 墨 加 工 有 限 公 
司 ， 青 岛 钰 兴 石 墨 制品 有 限 公司 ， 青 岛 奥 科 
石墨 制品 厂 ， 湖 南 桂 阳 南 岭 石 墨 三 ， 南 阳光 
大 非 金属 矿产 公司 ， 湖 南星 城 石 墨 科技 股份 
有 限 公 司 ， 南 方 石墨 有 限 公 司 ， 内 蒙古 瑞 盛 
新 能 源 股 份 有 限 公 司 ， 兴 和 县 瑞 盛 石 墨 有 限 
公司 ， 陕 西 眉山 矿业 有 限 公 司 。 


GU 鳞片 石墨 

【英文 名 】 graphite flakes 

【结构 式 】 C 

【分 子 量 】 12.01 

【物化 性 质 】 是 碳 的 结晶 体 ， 黑 色 六 方 唱 
系 ， 呈 层 状 结构 。 有 人 金属 光泽 ， 质 软 ， 葛 氏 
硬度 1 一 2， 熔 点 3652—3697C 〈 升 华 )， 沸 
点 4827'C ， 相 对 密度 d? 2.25, PFK, 
酸 、 碱 。 具 有 良好 的 耐 高 温 、 导 电 、 导 热 、 
润滑 、 可 塑性 及 化 学 稳定 性 等 性 能 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《鳞片 石墨 》GB/ 
T 3518— 2008 
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根据 固定 碳 含量 的 分 类 及 代号 





























名 称 e 628 SROS 中 矶 石墨 低 企 石墨 
XE fix C/ 96 >99. 9 94.0-:C«:99.9 | 80.0<C<94.0 | 50. 0<C<80. 0 
代号 LG LG [EZ LD 


根据 固定 碳 含量 分 为 四 类 : 高 纯 石 

















号 、 粒 径 、 固 定 碳 依次 排列 组 成 。 同 时 对 

































































墨 、 高 碳 石墨 、 中 碳 石墨 、 低 碳 石墨 。 技 各 类 石墨 进行 了 技术 要 求 。 
术 指 标 见 上 表 。 全 部 产品 牌号 由 分 类 代 
表 2 高 纯 石 墨 技术 要 求 

产品 牌号 c E x / 96 之 水 分 /% 委 MRE% 主要 用 途 
LC300-99. 99 2580.0 柔性 石墨 密封 材料 
LCC- )150-99. 99 
LCC- )75-99. 99 i <20.0 | 代替 IEIR ,用 于 化 学 试剂 熔融 
LC( - )45-99. 99 
LC500-99. 9 T 
LC300-99. 9 l =80. 0 ZUEOGSSBBBUSURI 
LC180-99. 9 
LCC- 2150-99. 9 99-90 
LO( — )75-99. 9 <20. 0 润滑 剂 基 料 
LCC — )45-99. 9 
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【用 途 】 :6 Loy HIT ils AR HEHSCRI RR 
砂 铸 模 面 的 涂料 、 炼 钢 炉 衬里 和 保护 漆 
等 。 电 气 工 业 用 作 电 极 、 电 刷 、 电 池 正 极 
导电 材料 、 痰 管 等 。 化 学 工业 用 于 耐酸 碱 
设备 和 耐 高 温 、 ee 以 及 化 肥 工 
业 用 的 催化 剂 材料 。 于 润滑 剂 、 防 腐 
im. BUR. siut d. 原子 能 反应 
堆 中 的 中 子 减 速 剂 及 宇航 工业 中 的 防腐 
剂 等 。 
【 制 法 】 以 天 然 鳞片 石墨 为 原料 ， 经 物 
理 、 化 学 加 工 制 得 不 同 碳 含量 的 产品 。 

经 检验 合格 后 方 能 包装 。 包 装 要 坚固 、 
整洁 ， 每 袋 净 重 (20 士 0.20) kg. (25 士 
0.20) kg、(1000 士 10) kg。 标 志 要 明确 。 
贮存 在 通风 、 干 燥 的 库房 内 ， 堆 放 场 
地 要 有 防潮 设施 ， 以 免 受 漳 。 运 输 过 程 中 
要 防 雨 、 雪 。 装 和 件 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 
装 破损 。 
其 他 内 容 参 见 微 晶 石 墨 相 关 知 识 。 

































































































































































































































































集团 有 限 公 司 ， iyi. 

股份 有 限 公 司 ， 山 西 云 恒 炭素 有 限 公 
青岛 奥 科 石 ms 有 

责任 公司 ， 河 南西 峡 宏 业 冶 材 有 限 公 司 。 

青岛 日 升 石墨 有 限 公 司 ， 青岛 兴 和 石墨 有 

限 公司 

CE 天 

【英文 名 】 selenium 

【结构 式 】 Se 

【分 子 量 】 78.96 

【物化 性 质 】 为 黑 灰 色 六 方 晶 系 金属 。 熔 

点 217C， 沸 点 684.9C， 相 对 密度 

d?4.81, TMR, ZAP, QR 

于 二 硫化 碳 ， 不 溶 于 水 、 乙醇 。 仅 金属 三 

为 半导体 ， 其 他 类 型 的 硒 则 为 电 绝缘 体 。 

硒 化 合 物 有 毒 。 

【质量 标准 】 有 色 金 属 行业 标准 《 硒 》 








YS/T 223—2007 


































































































































































































































































































































































































【生产 单位 】 福建 省 科 移 石墨 有 限 公司 ， 
硒 的 化 学 成 分 
"- Se/96 杂质 质量 分 数 /% ES 
之 Cu Hg As Sb Te Fe Pb Ni 
Se9999 99.99 | 0. 0003 0.0003 | 0.0005 | 0. 0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 
Se999 99. 9 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.002 
Se99 99 一 
"- w Cif) 杂质 质量 分 数 /% < 
/96 Bi Mg Al Si B S Sn | 杂质 总 量 
Se9999 99.99 | 0. 0005 | 0. 0008 | 0.0008 | 0. 0009 | 0.0005 | 0.004 |0.0005| 0.01 
Se999 99.9 0. 1 
Se99 99 一 1.0 
xk: Se9999、Se999 的 硒 质量 分 数 为 100% 减 去 表 中 杂质 总 量 的 余 量 ，Se99 的 硒 质量 分 数 为 
接 分 析 测 定 值 。 硒 粉 粒 度 不 大 于 0. 25mm， 硒 粉 不 得 有 结 块 。 
LARI 工业 纯 硒 主要 用 于 玻璃 、 颜 料 和 硒 及 硒 化 物 加 入 润滑 脂 中 ， 可 用 于 超 高 压 润 
冶金 等 工业 。 硒 用 于 玻璃 的 着 色 或 脱色 ， 改 滑 。 硒 对 重金 属 中 毒 有 解毒 作用 ， 中 国 用 硒 
善 碳 素 钢 、 不 锈 钢 和 铜 的 切削 加 工 性 能 。 用 酸 钠 治疗 “ 克 山 病 ”。 
于 制造 低压 整流 器 、 光 电池 、 热 电 材 料 以 及 【 制 法 】 工业 上 主要 从 铜 或 铅 电解 时 的 阳 
各 种 复印 、 复 写 机 的 光 接 收 器 。 以 硒 化 物 形 极 泥 分 离 而 制 得 。 将 焙烧 阳极 泥 处 理 后 得 
式 用 作 有 机 合成 氧化 剂 、 催 化 剂 、 动 物 饲 料 到 二 氧化 硒 ， 再 进行 处 理 制 得 硒 。 

















微量 添加 剂 。 硒 加 入 橡胶 中 可 增强 耐 磨 性 。 














(1) 二 氧化 硫 还 原 法 ”在 搅拌 下 ， 
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浓度 为 170g/L 的 二 氧化 硒 水 溶液 CE 
酸 溶液 ，Se 为 130g/L) 通 入 经 水 和 稀 硫 
酸 洗涤 的 二 氧化 硫 气体 ,在 TS7C SEAT E 
拌 下 进行 还 原 反 应 ， 可 得 到 200 目 以 上 六 
方 结晶 黑色 微细 硒 粉 末 。 

(2) 氮气 还 原 法 ”将 二 氧化 硒 的 蒸气 
用 氮气 在 450 一 500 进行 还 原 反 应 ， 制 
得 硒 粉 未 。 其 反应 式 如 下 ， 

3SeO5 --ANH;—3Se4- 6H? O4- 2N? 

将 原料 纯度 为 99.9%% 的 硒 粉 通过 熔 
盐 法 提纯 ， 可 提高 到 99. 99%， 亦 可 用 真 
空 蒸馏 法 提纯 。 
【安全 性 】 毒害 品 。 危 规 编号 : GB 6.1 
类 61502, UN No.2658; IMDG CODE 
6250 H, 6.128, 

亚 硒 酸 溶液 有 毒 ， 与 皮肤 接触 会 引起 
强烈 的 疼痛 ,特别 是 进入 指甲 缝 中 疼痛 更 
剧 。 在 处 理 二 氧化 硒 时 必须 戴 橡 皮 手 套 ， 
并 用 5% 连 二 亚硫酸钠 洗手 。 其 他 参见 二 
氧化 硒 。 硒 对 皮肤 黏膜 有 较 强 的 刺激 性 。 
大 量 吸 入 可 引起 急性 中 毒 ， 出 现 鼻 塞 、 流 
涕 、 咽 痛 、 咳 嗽 、 眼 刺 痛 、 头 痛 、 头 举 、 
恶心 、 哎 吐 等 症状 。 长 期 接触 一 定 浓度 的 
硒 ， 可 有 头痛 、 头 党 、 无 力 、 恶 心 呕 吐 、 
食欲 减退 、 腹 海 等 慢性 中 毒 症 状 。 还 可 有 
肝 大 、 肝 功能 异常 、 低 血压 、 心 动 过 缓 等 
植物 神经 功能 类 乱 的 表现 。 

紧急 情况 下 ， 皮 肤 接触 时 脱 去 污染 的 
衣着 ， 立 即 用 水 冲洗 至 少 15min; 或 用 10% 
硫 代 硫 酸 钠 溶液 冲洗 ， 至 少 5min。 若 有 灼 
伤 ， 就 医治 疗 。 眼 睛 接触 时 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 流动 清水 冲洗 15min; 或 用 10% 硫 代 硫 酸 
钠 溶 液 冲洗 ， 至 少 5min， 就 医 。 吸 入 时 迅 
速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 。 保 持 呼 吸 道 通 
畅 。 必 要 时 进行 人 工 呼吸 ， 就 医 。 误 服 者 给 
饮 大 量 温水 ， 催 吐 ， 洗 胃 ， 就 医 。 

日 常 操 作 中 ， 可 能 接触 其 粉尘 时 ， 建 
议 佩带 防毒 口 日 ， 必 要 时 佩戴 自给 式 呼 吸 
器 ， 可 采用 安全 面 曾 ， 穿 相应 的 防护 服 ， 
戴 防 护 手套 。 工 作 后 ， 淋 浴 更 衣 。 工 作 服 
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不 要 带 到 非 作 业 场 所 ， 单 独 存 放 被 毒物 污 
染 的 衣服 ， 洗 后 再 用 。 
如 发 生 泄漏 事故 ， 隔 离 泄漏 污染 区 ， 
周围 设 警 告 标 志 ， 建 议 应 急 人 处理 人 员 戴 好 
防毒 面具 ， 穿 化 学 防护 服 ， 不 要 直接 接触 
泄漏 物 。 用 清洁 的 镜子 收集 于 干燥 洁净 有 
盖 的 容器 中 ， 转 移 回 收 。 

硒 儿 用 聚 乙烯 塑料 袋 密封 包装 ， 装 

ATERAT., HALERE, W 
止 运 输 过 程 中 碰 碎 。 纸 盒 置 于 木 箱 内 ， 
每 箱 净重 25—35kg. WU) Ud HP 
衬 聚 乙烯 塑料 袋 与 纸袋 的 木 箱 进行 包 
装 ， 每 箱 净 重 05—25kg. Wü H3 
烯 塑料 瓶 包装 ， 每 瓶 净重 1 一 2kg。 置 
于 木 箱 内 集 装 运 输 。 木 箱 CHORD E 
注 明 “防潮 ”等 字样 。 
硒 锭 、 硒 粒 和 硒 粉 应 存放 于 阴凉 、 通 
风 、 干 燥 、 无 腐蚀 性 气氛 的 库房 内 ， 不 得 
与 酸 类 和 易 燃 物品 共 贮 混和 运 。 在 运输 过 程 
中 防 雨 淋 和 防震 。 装 卸 时 要 轻 拿 轻 放 ， 严 
禁 碰 撞 。 

发 生火 情 时 ， 用 雾 状 水 、 干 粉 、 砂 土 
进行 灭火 。 

【生产 单位 】 金川 集团 股份 有 限 公 司 ， 长 
沙市 中 贵 有 色 金 属 有 限 公 司 ， 长 沙 盛 特 新 
材料 有 限 公 司 ， 云 南 铜 业 股 份 有 限 公 司 ， 
江西 铜 业 集团 公司 ， 先 导 (清远 ) 稀有 金 










































































































































































































































































【别名 】 多 品 硅 

【英文 名 】 polycrystalline silicon 
【结构 式 】 Si 
【分 子 量 】 28.07 
【物化 性 质 】 具有 灰色 金属 光泽 的 晶体 。 
相对 密度 2.32— 2.34. MAR 1410C, Wb 
点 2355'C。 溶 于 氧气 酸 和 硝酸 的 混 酸 中 ， 
不 溶 于 水 、 硝 酸 和 盐酸 。 人 硬度 介 于 错 和 石 
英之 间 ， 在 室温 下 质 脆 ， 切 割 时 易 碎 裂 。 
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加 热 至 800C 以 上 即 可 延长 ，1300C 时 显 的 优良 半导体 材料 ， 但 微量 的 杂质 即 可 大 
出 明显 变形 。 常 温 下 不 活 泌 ， 高 温 下 与 影响 其 导电 性 。 
氧 、 氮 、 硫 等 引起 反应 。 在 高 温 熔融 状态 【质量 标准 】 
下 具有 较 大 的 化 学 活性 ， 几 乎 能 与 任何 材 1. 国家 标准 《电子 级 多 唱 硅 》GB/T 
料 起 作用 。 具 有 半导体 性 质 ， 是 极为 重要 12963 一 2014 
页 技术 指标 要 求 
电子 1 级 电子 2 级 电子 3 级 
施主 杂质 浓度 /10- <0. 15 <0. 25 <0. 30 
S2 -EZR EUN / 107? «c0. 05 <0. 08 «cO. 10 
少数 载 流 子 寿命 /js 之 1000 之 1000 之 500 
WORE / (atoms/cm? ) «A. 0 x 1075 «& t]. (953 TE «T. 5« dye 
SUE / Catoms/cm? ) xx 108 — — 
基体 金属 杂质 浓度 /10 8 Fe, Cr, Ni, Cu, Zn, Na| Fe,Cr,Ni, Cu, Zn, Na| Fe, Cr, Ni, Cu, Zn, Na 
T SE [es e Dae ES LL. 0 [RA SEES DL ES EB L1. 5 | 总 金属 杂质 含量 : 委 2.0 
ZEE SE ER ZR ANZ / 10 ^9 Fe, Cr, Ni, Cu, Zn, Al |. Fe, Cr, Ni Cu, Zn, Al |. Fe, Cr, Ni, Cu, Zn, Al, 
K Na 总 金属 杂质 含量 :|K\Na 总 金属 杂质 含量 :|K\Na 总 金属 杂质 会 
«5.5 «10.5 <15 
注 : 电阻 率 值 由 供需 双方 协商 确定 。 
说 明 : 电子 级 多 晶 硅 按 外 形 分 为 块 状 2. 国家 标准 《太阳 能 级 多 晶 硅 》 


多 品 硅 和 棒状 多 晶 硅 ， 根 据 导电 类 型 分 为 








N 型 和 P 型 ,根据 纯度 的 差别 分 为 3 级 。 




















GB/T 12963—2014 




























































































































































































































































































技术 指标 (一 ) 
项 目 ( 一 ) 

1 级 品 2 级 品 3 级 品 
基 磷 电阻 率 /(Q : cm) =100 z40 >20 
基 硼 电阻 率 /(Q - cm) 宇 500 22200 22100 
少数 载 流 子 寿命 /ns 2:100 >50 2230 
AME / (atoms/cm? ) s«1.0x 107 se Orno s«1.5x 10" 
Ti GI / Catoms/cm? ) x2.5x 10!6 xA. 0 x 10!6 xA. 5 x 10!6 

项目 (二 ) 技术 指标 (二 ) 

1 级 品 2 级 品 3 级 品 
施主 杂质 浓度 /10 9 «1.5 <3. 76 <7. 74 
ZERAKE/1079 <05 ES SEE.) 
少数 载 流 子 寿命 /ns 2100 >50 2230 
SX IS / (atoms/cm? ) st. (9) 2« 119) s 1 (9) 5x 110)! se. os ion 
Ti GI / Catoms/cm? ) x2. 5x 10!6 xA. 0 x 10!6 xA. 5 x 106 
基体 金属 杂质 含量 (Fe、CrNi、 <0. 05 «co. 1 «0.2 

Cu、Zn、TMI、 总 金属 杂质 
含量 )/10 9 
注 : 1. 基体 金属 等 杂质 检测 可 采用 二 次 离子 质谱 、 等 离子 体质 谱 和 中 子 活化 分 析 ， 由 供需 双 
方 协 商 解 决 。 

2. 基体 金属 杂质 为 参考 项 目 ， 由 供需 双方 协商 解决 。 
3. 当 指 标 〈 一 ) 中 电阻 率 处 于 级 别 临 界 值 时 ， 以 指标 〈 二 ) 的 判定 结果 为 准 。 
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【用 途 】 用 作 制 备 硅 单 品 的 原料 。 

【 制 法 】 目前 国际 上 硅 多 晶 生 产 主要 的 传 
统 工艺 有 : 改良 西门 子 法 、 硅 烧 法 和 流 化 
床 法 。 近 年 发 展 起 来 的 物理 法 目前 只 对 应 























生产 人 员工 作 时 要 佩戴 防毒 口外 、 密 闭 眼 
镜 ， 穿 工作 服 等 劳动 保护 用 品 ， 以 防止 呼 
吸 絮 官 、 有 眼睛 和 皮肤 接触 。 中 毒 者 应 立即 
转移 到 新 鲜 空气 中 进行 人 工 呼吸 、 输 氧 ， 
































于 太阳 能 用 硅 多 唱 。 改 良 西门 子 工艺 生 ] 
的 硅 多 晶 的 产能 约 占 世界 总 产能 的 80%。 

ZAARA: 将 干燥 的 硅 粉 加 入 合 
成 炉 中 ， 与 通 入 的 干燥 氯化氢 气体 在 280 一 
330C 有 氧化 亚 铜 催化 剂 存在 下 进行 氧化 
反应 ， 反 应 气体 经 旋风 分 离 除去 杂质 ， 再 
用 氯 化 钙 冷冻 盐水 将 气态 三 氯 氧 硅 冷 凝 成 
液体 ， 经 粗 馏 塔 蒸馏 和 冷凝 ， 除 去 高 沸 物 
和 低 沸 物 ， 再 经 精 馏 塔 蒸馏 和 冷凝 ， 得 到 
精制 三 氧 氧 硅 液体 ， 纯 度 达到 7 "9" 
以 上 ， 杂 质 含 量 小 于 1X10-” ， 硼 要 求 在 
0.5X10 ?以 下 。 提 纯 后 的 三 氯 氧 硅 送 入 

























































































注射 葡萄 糖 及 强 心 剂 ， 并 迅速 送 医院 治 
疗 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 吸 
烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 避 免 
产生 粉 企 ， 避 免 与 氧化 剂 接 触 。 搬 运 时 要 
轻装 轻 务 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 
应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 
设备 ， 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 

如 发 生 泄漏 ， 隔 离 泄 漏 污染 区 ， 限 制 
HA, 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 防 
尘 面具 (全面 置 )， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 
小 量 泄漏 要 避免 扬尘 ， 用 洁净 的 铲子 收集 
、 洁 净 、 有 盖 的 容器 中 。 大 量 泄漏 









































































































































不 锈 钢 制 的 还 原 炉 内 ， 用 超 纯 氧 气 作 还 原 
剂 , 在 1050 一 1100C 还 原 成 硅 ， 并 以 硅 
芯 棒 为 载体 ， 沉 积 而 得 硅 多 唱 成 品 。 其 反 
应 式 如 下 : 
H: + Cl; —2HCI 
Si--3HCI —Si HCl; + H2 
SiHCl; 十 H:—>Si+3HCl1 

































































时 要 用 水 润 湿 ， 然 后 转移 回收 。 
棒状 硅 多 晶 应 装 和 清洁 的 聚 乙烯 塑料 
袋 ， 密 封 ， 再 置 于 适宜 的 包装 盒 内 ， 并 采 
取 防 护 措施 ， pps KARHE L ih DE E 
洁净 或 充 氮 气 条 件 下 装 和 清洁 的 聚 乙烯 塑 
料 袋 内 ， 密 封 ， 再 置 于 适宜 的 包装 盒 内 ， 
其 周围 用 软 物 塞 紧 ， 以 防 损坏 包装 和 沾 污 





























































































































人 产品 。 产 品 外 运 时 ， 将 装 有 产品 的 包装 盒 

有 窒息 性 臭 味 ， 强 烈 刺激 呼吸 道 竺 膜 ， 其 放 和 信箱 内 ， 四 周 用 软 物 塞 紧 。 箱 外 应 有 

水 解 产物 氧化 所 、 二 氧化 硅 对 肺 有 刺激 ， “防潮 ”标志 。 

长 期 吸入 可 导致 贫 。 三 毛毛 硅 最 高 容许 应 贮存 在 阴凉 、 干 燥 、 清 洁 的 库房 内 ， 

浓度 为 1mg/ mi 。 不 可 与 酸 、 碱 类 产品 共 贮 混 运 。 运 输 时 要 防 
Hos. Heb. m. SERI. KS 雨 淋 、 防 震 、 防 机 械 损伤 。 装 御 时 要 小 心 轻 

氢化 而 、 三 氢化 镭 、 碳 化 锦 、 气 化 银 、 钊 放 ， 严 防 包装 碰撞 、 震 动 和 挤 压 。 























钠 合 金 剧烈 反应 。 粉 尘 遇 火焰 或 与 氧化 剂 
楼 触发 生 反应 ， 有 中 等 程度 的 危险 性 。 
如 皮肤 接触 ， 脱 去 污染 的 衣着 ,用 流 















































采用 干粉 、 干 砂 灭火 ， 禁 止 
氧化 碳 。 
【生产 单位 】 保利 协 多 能 源 控股 有 限 公 


水 和 二 




















动 清 水 冲洗 。 眼 睛 接触 ， 提 起 眼 瞪 ， 用 流 
动 清水 或 生理 盐水 冲洗 ， 就 医 。 吸 入 后 要 
迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 首 
通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ， 如 呼吸 停 



































司 ， 陕 西天 宏 硅 材料 有 限 公 司 ， 江 西 赛 维 
LDK 太阳 能 高 科技 有 限 公司 ， 洛 阳 中 硅 
高 科技 有 限 公司 ， 重 庆 大 全 新 能 源 有 限 公 
司 ， 江 苏 中 能 硅 业 科技 发 展 有 限 公 司 ， 内 




















止 ， 立 即 进行 人 工 呼 吸 ， 就 医 。 食 人 后 饮 
足 量 温 水 ， 催 吐 ， 就 医 。 
生产 设备 要 密闭 ， 车 间 通 风 应 良好 。 





























蒙古 神舟 硅 业 有 限 责 任 公司 ， 鄂 尔 多 斯 多 
n \ 司 ， 内 蒙古 锋 威 硅 业 有 限 公 
宜昌 南 玻 硅 材料 有 限 公 司 ， 亚 洲 硅 业 
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(青海 ) 有 限 公 司 ， 张 家 港 市 日 品 科技 有 
限 公 司 ， 宁 夏阳 光 硅 业 有 限 公 司 ， 四 川 瑞 
能 硅 材 料 有 限 公 司 ， 雅 安永 旺 硅 业 有 限 公 
司 ， 国 电 内 蒙古 唱 阳 能 源 有 限 公司 。 


GUA 硅 单 品 

【别名 】 Jn 

【英文 名 】 monocrystalline silicon 
【结构 式 】 Si 

【分 子 量 】 28. 086 

【物化 性 质 】 整个 晶体 的 原子 排列 是 有 规 
则 、 有 周期 性 的 ， 其 结构 方向 一 致 ， 性 脆 
易 裂 。 人 熔点 MI0C. HA 2477C, ， 相 对 
密度 2.336. SE IC RE HE 7.0. 品格 常数 
5.42X10 m, JE-FIB2.252X10 "m, 
【质量 标准 】 本 产品 执行 国家 标准 GB/T 
12962 一 2005。 

【用 途 】 用 于 制造 半导体 分 立 器 件 、 功 率 
器 件 、 集 成 电路 和 外 延 衬 底 等 。 

【 制 法 】 工业 生产 有 霸 塌 直 拉 法 、 悬 浮 区 
熔 法 、 中 子 妨 变 挫 杂 法 。 

COD 霸 塌 直 拉 法 “ 拉 唱 前 先 将 设备 各 
部 件 、 合 金石 英 寺 坝 、 硅 多 晶 和 籽 唱 进行 
清洁 处 理 。 
将 硅 多 晶 破 碎 除 去 石墨 ， 经 丙酮 去 ; 
后 ， 进 行 化 学 清洗 ， 用 无 离子 水 洗 至 中 
性 ， 再 经 超声 波 清洗 、 红 外 干燥 、 配 料及 
挫 杂 ， 加 入 单 唱 炉 的 合金 石英 寺 塌 中 ， 再 
经 抽 真 空 、 熔 化 ， 在 流通 的 氯气 氛 下 ， 人 
工 引 唱 放 肩 和 收尾 。 晶 体 的 等 径 生 长 过 程 
中 ， 需 根据 情况 适当 调节 功率 ， 使 其 获得 
直径 均匀 的 产品 ， 经 检测 、 称 量 ， 制 得 硅 
单 唱 成 品 。 

(2) 悬浮 区 熔 法 ” 先 将 设备 和 原料 清 
洁 处 理 ， 把 硅 多 品 切 断 ， 磨 后 用 丙酮 去 
油 ， 进 行 化 学 清洗 ， 用 无 离子 水 洗 至 中 
性 ， 再 经 超声 波 清洗 、 红 外 干燥 、 配 料 和 
BR., RF, WESEN. EMA F 
高 频 加 热 进 行 区 熔 提 纯 单 唱 。 预 热 、 引 























































































































































































































晶 、 放 肩 、 等 径 、 收 尾 等 过 程 由 人 工控 
制 ， 再 经 检测 、 称 量 ， 制 得 硅 单 唱 成 品 。 
【安全 性 】 ;j"ngHA Rs (泡沫 ) 逐 锭 包 
装 ， 装 入 适宜 的 包装 箱 内 ， 并 装 满 填充 
Vy. 防止 松动 ， 防 损坏 晶体 。 箱 外 应 标 有 
“小 心 轻 放 ”、“ 防 潮 ”、“ 易 碎 ” 等 标志 。 
运输 过 程 中 应 轻装 轻 捉 ， 勿 压 勿 挤 ， 
并 采取 防震 防潮 措施 。 贮 存在 阴凉 、 干 
燥 、 清 洁 的 库房 内 。 注 意 防震 、 防 湖 。 
其 他 请 参见 硅 多 品 。 
【生产 单位 】 天 津 市 环 欧 半导体 材料 技术 
有 限 公司 ， 宁 晋 松 宫 半导体 有 限 公司 ， 汲 鹿 
中 源 单 唱 硅 有 限 公 司 ， 洛 阳 单 晶 硅 有 限 公 
司 ， 峨 媚 半 导体 材料 三， 陕西 西京 电子 科技 
有 限 公 司 ， 保 利 协 佬 能 源 控股 有 限 公司 ， 江 
西 赛 维 LDK 太阳 能 高 科技 有 限 公 司 ， 江 苏 
中 能 硅 业 科技 发 展 有 限 公 司 ， 浙 江 金 感光 电 
有 限 公 司 ， 高 佳 太阳 能 股份 有 限 公司 ， 四 
i CD BEBE RAR. 无 锡 中 硅 科 技 有 限 
公司 ,湖北 晶 星 科 技 有 限 公 司 ， 西 安 侈 美 单 
晶 硅 技术 有 限 公 司 ， 有 研 半 导体 材料 股份 有 
限 公司 ， 江 苏 大 港股 份 有 限 公司 ， 山 西 兰花 
科技 创业 股份 有 限 公司 ， 深 圳 市 拓 日 新 能 源 
科技 股份 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 tellurium 

【结构 式 】 Te 

【分 子 量 】 127.60 

【物化 性 质 】 和 斜 方 晶 系 银白 色 结 晶 。 熔 点 
450 C, Bg 1390'C ， 相 对 密度 6.25, T8 
于 硫酸 、 硝 酸 、 王 水 、 毛 化 钾 、 氢 氧化 
Bh. 不 溶 于 冷水 和 热 水 、 二 硫化 碳 。 磁 在 
空气 或 氧 中 燃烧 生成 两 性 的 二 氧化 磅 ， 并 
发 出 蓝 色 火焰 ， 同 卤素 发 生 强 烈 作 用 ， 生 
成 磋 的 贞 化 物 。 和 硒 相 反 ， 在 高 温 下 磋 几 
乎 不 同 氧 发 生 作 用 。 有 毒 。 

【质量 标准 】 CH 6 mU ME C E) 
YS/T 222—2010 



































































































































































































































TEE 637) 














"T Te/96 杂质 质量 分 数 /% < 
=> Cu Pb Al Bi Fe Na Si S Se As Mg | 总 和 





Te9999 |99. 99 | 0. 001 | 0. 002 |0. 00090. 00090. 0009| 0. 003 | 0. 001 | 0. 001 | O. 002 |0. 00050. 00090. 01 
Te9995 |99. 95 0. 002 | 0. 004 | 0. 003 | O. 002 | O. 004 | O. 006 | O. 002 | O. 004 | O. 015 | O. 001 | 0. 002 | 一 
Te99 99 = 



























































3k: 1. Te9999、Te999 hg Sca ES 100% 减 去 表 中 所 列 杂质 元 素 实 测 值 总 和 的 余 量 。 




















2. Te99 牌号 俑 含量 为 产品 直接 分 析 测 定 值 。 
3. 确 为 银灰 色 锭 块 。 确 锭 表面 必须 洁净 ， 无 肉眼 可 见 的 夹杂 物 。 


【用 途 】 供 半导体 器 件 、 合 金 、 化 工 原料 | 爆炸 。 

及 铸铁 、 橡 胶 、 玻 璃 等 工业 作 添 加 剂 用 。 兢 可 与 血浆 中 的 蛋白 和 含 琉 基 的 酶 结 
【 制 法 】 湿 法 : 将 铜 电解 过 程 所 得 含 磁 阳 合 。 其 毒性 与 砷 、 硒 相似 ,但 毒性 比 砷 、 
极 泥 焙 烧 物 用 碱 处 理 ， 制 成 粗 亚 磅 酸 碱 溶 | 硒 低 。 大 量 吸 入 ， 可 刺激 上 呼吸 道 发 生 炎 
Wi CpH 210.80. Jm A Wi 4E Wk. Ei | 症 ; 严重 者 发 生化 学 性 肺炎 ， 患 者 呼 气 有 
铜 、 银 、 铁 等 变 成 硫化 物 而 沉淀 分 离 。 滤 | 蒜 奥 味 。 长 期 接触 低 浓度 磅 ,可 有 口 干 、 































































































zu 

























































































液 用 盐酸 中 和 则 沉淀 出 二 氧化 磅 ， 过 滤 。 FARR, Kb, RARR AF. Z 
ERAT 6mol/L 盐酸 中 Cm f 肤 干燥 发 痒 、 便 秘 ， 嗜 睡 、 无 力 等 慢性 中 



































质 

量 浓 度 为 200g/L) 并 加 热 至 90'C ， 在 每 毒 表 现 。 
升 溶液 中 加 入 13g 盐酸 产 胺 ， 将 杂质 硒 沉 如 皮肤 接触 ， 脱 去 污染 的 衣着 ， 用 流 
淀 过 滤 分 离 除去 ， 将 用 水 和 稀 硫 酸 洗涤 过 动 清水 冲洗 。 眼 睛 接触 ， 提 起 眼 蛤 ， 用 流 
的 二 氧化 硫 气 体 通 和 人 上述 滤液 中 ， 使 磁 沉 动 清水 或 生理 盐水 冲洗 ， 就 医 。 吸 入 后 要 
W., AW, kK, PREI, HAL 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 
硫化 钠 抽 提 法 提纯 ， 制 得 磅 成 品 。 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ; 如 呼吸 停 

高 纯 磅 的 生产 多 采用 电解 法 。 以 工业 止 ， 立 即 进行 人 工 呼 吸 ， 就 医 。 食 人 后 饮 
磋 为 阳极 ， 外 表面 用 聚 氯 乙 烯 微 孔 塑 料 作 隔 足 量 温 水 ， 催 吐 ， 就 医 。 
贰 ， 用 不 锈 钢板 作 阴 极 ， 电 解 液 为 亚 磋 酸 钠 工作 环境 应 密闭 操作 ， 局 部 排 风 ， 有 
溶液 ， 保 持 下 DO， 浓度 为 18 一 183g/L， 电 安全 淋浴 和 洗 眼 设备 。 可 能 接触 其 粉尘 
解 温度 为 45C， 电 流 密度 为 200A/m? ,在 时 ， 作 业 工 人 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防 尘 口 
阴极 上 可 获得 纯度 为 99. 995% 的 磅 。 以 电解 时 ， 必 要 时 ， 佩 戴 空 气 呼吸 器 、 氧 气 呼 吸 
磅 为 原料 ,在 460— 500'C, 107? — 10^! 器 或 长 管 面 具 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 
Torr 真空 下 精 馏 提纯 ， 可 得 99. 999% 的 连 衣 式 胶布 防毒 衣 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 
高 纯 磅 。 采 用 和 氧气 气氛 水 平 区域 熔 炼 法 ， 场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 完 毕 ， 淋 
利用 H; 与 硒 发 生 作 用 而 几乎 不 与 磅 反应 浴 更 衣 。 单 独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 










































































































































































































































































































































































的 原理 ， 进 一 步 除去 杂质 硒 ， 获 得 纯度 为 后 备用 。 保 持 良 好 的 卫生 习惯 。 

99. 9999% 的 磅 。 最 后 ， 可 用 拉 品 法 提纯 ， 如 发 生 汇 漏 事故 ， 隔 离 汇 漏 污染 区 ， 
纯度 可 高 于 99. 9999%。 限制 出 入 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 
【安全 性 】 磁 及 其 化 合 物 高 毒 、 可 燃 ， 具 戴 防 尘 面具 CHR), FYER P 





















































刺激 性 ，LD;o 83mg/kg (KRAO), fE 直接 接触 泄漏 物 。 小 量 泄漏 时 避免 扬尘 ， 
刺激 呼吸 器 官 、 黏 膜 和 皮肤 。 空 气 中 最 大 小 心 扫 起 ， 转 移 回收 。 大 量 泄漏 要 用 塑料 
容许 浓度 为 0.01 一 0. 1mg/m? 。 粉 体 在 受 布 、 帆 布 覆 盖 ， 然 后 转移 回收 。 

热 、 遇 明火 或 接触 氧化 剂 时 会 引起 燃烧 磅 锭 用 防 湿 包 装 纸 包 好 ， 置 于 包装 箱 












































(638 TD 


或 铁 桶 内 ， 用 碎 纸 等 塞 紧 。 每 箱 〈 桶 ) 只 | 撞 ， 破 坏 包 装 。 






































































































































人 允许 装 同一 牌号 的 确 锭 ， 每 箱 〈 桶 ) 净重 发 生火 情 时 采用 水 、 砂 土 灭火 。 
不 大 于 30kg。 【生产 单位 】 株洲 冶炼 集团 股份 有 限 公 
包装 箱 (或 铁 桶 ) 在 运输 过 程 中 要 仔 司 ， 云 南 驰 宏 锌 销 股份 有 限 公 司 ， 四 川 讲 
细 操 作 ， 摆 放 整 齐 ， 避 免 其 受到 碰撞 ， 龙 磅 业 科 技 开 发 有 限 责任 公司 ,湖南 金 旺 
应 注意 防潮 保护 。 饼 业 股份 有 限 公司 ， 上 海 顺 有 金属 材料 有 
存放 在 阴凉 、 通 风 、 和 干燥、 清洁 、 无 RAH, 先导 (清远) 稀有 金属 化 工 有 限 
化 学 药品 腐蚀 气质 的 库房 内 ， 防 潮 。 不 可 | 公司 ,成 都 汉 普 高 新 材料 有 限 公司 ， 四 会 
与 酸 、 碱 类 产品 共 贮 混 运 。 运 输 过 程 中 应 | 市 万 达 稀 贵金属 有 限 公 司 ， 湘 潭 县 楚 润 磋 





防 雨 洒 和 防震 。 装 印 时 轻 拿 轻 放 ， 防 止 磁 | 业 有 限 公司 。 
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气体 












































各 种 气体 在 工业 上 都 有 很 大 的 实用 价值 。 人 们 熟悉 的 氢气 和 和 氧气 就 是 
化 学 工业 、 电 子 工 业 、 医 疗 和 军事 方面 的 重要 原料 。 和 氧气 已 广泛 用 于 钢铁 
过 程 ， 纯 度 为 98. 5% —99.296 的 氧气 与 可 燃气 体 GIZ Ek) 

混合 ， 可 获得 极 高 的 火焰 温度 ， 能 使 金属 熔融 。 和 氢气 在 有 机 化 学 工业 中 起 
重要 作用 ， 和 氢化 反应 是 制 机 化 合 物 的 一 个 重要 过 程 ; MARAI MA 
使 不 饱和 有 机 化 合 物 分 子 中 的 氨 原 子 数 目 增 加 而 变 为 饱和 的 有 机 化 合 物 等 
等 。 随 着 世界 人 口 增 加 、 生 产 发 展 、 能 耗 上 升 ， 各 国 在 开源 节能 方面 做 了 
量 工 作 ， 其 中 氧气 除了 在 已 知 国民 经 济 中 发 挥 作用 外 ， 一 些 国 家 也 试 医 
: E 源 ， 因 为 氨 的 同位 素 乞 、 和 所 是 可 控 热 核反应 的 燃料 。 据 科 
学 家 计算 ，1t 海水 中 的 和 气 、 气 聚变 反应 释放 出 的 热量 相当 于 300t 石油 的 热 

此 ， 电 解 水 制 氨 这 一 原料 来 源 广 、 生 产 无 污染 的 工业 方法 受到 人 
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大 
视 。 
氮气 在 合成 氨 中 的 重要 地 位 已 众所周知 ， 我 国 是 一 个 农业 大 国 ， 发 
x : 、 " 
化 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































氮气 对 氮肥 生产 至 关 重 大 。 二 氧 
ux 的 固体 称 为 “干冰 ”"， 它 在 深度 冷冻 、 医 疗 局 部 麻醉 及 食品 贮存 等 
方面 都 起 着 重要 作用 。 

氨 、 气 、 氯 、 和 握 、 和 氨 是 稀有 气体， 也 称 为 惰性 气体 。 由 于 这 些 气体 对 
其 他 各 种 元 素 不 发 生化 学 作用 ， 并 具有 热传导 低 的 特性 ， 因 此 最 适 E 
mmm IN. MEANN ESAE RARMAN, ES 
林 除 用 作 广 告 震 虹 灯 外 ,已 广泛 用 于 其 他 工业 方面 。 如 :; 电器 工业 中 氛 氢 
混合 气 用 于 发 光 灯 泡 、 电 子 管 、 仪 表 指 示 灯 及 日 光 灯 继电器 ， 氛 气 透 雾 性 
强 ， 常 用 作 飞 机 场 指示 灯 及 了 管 充气 原料 ， 整 流 器 装 入 氛 气 ， 电 流 可 高 
达 150A; 氮气 与 水 银 混合 应 用 于 光电 池 以 测量 放射 性 接收 器 等 。 
































AQ 二 氧化 碳 【物化 性 质 】 ELR., 不 燃烧 、 不 助 











【英文 名 】 carbon dioxide 燃 ， 可 压缩 至 高 压 的 气体 。 气 体 相 对 密 
【结构 式 】 CO， BE 1.977 (0°C), Æ 5.07MPa (50atm) 





[278] 44.01 下 ， 可 压缩 成 为 无 色 液体 ， 其 相对 密度 


(640 BEST 


1.101 (— 37C), JF 4B d — 78. 5C. K 
4à—56.5'C (5.2X105 Pa)。 液 态 二 氧化 
碳 冷 却 到 一 21. 1C ， 压 力 0.415MPa 则 生 























的 溶解 度 为 171. 3g/em? Kk OC), 水 溶 
液 呈 酸性 。 
【质量 标准 】 

































































































































































































































































































































































































































































成 固体 二 氧化 碳 〈 称 干冰 )， 其 相对 密度 1. 国家 标准 《食品 添加 剂 液体 二 氧 
1.56 (一 79C)。 洲 于 水 ， 气 体 二 氧化 碳 化 碳 》GB/T 10621— 2006 
序号 项 指标 
1 | 二 氧化 碳 的 体积 分 数 /x 107? zm 99.9 
2 | 水 分 的 体积 分 数 / x 1078 = 20 
3 | 酸度 按 标准 5. 4 检验 合格 
4 | 一 氧化 氨 的 体积 分 数 /x 1076 = 2.5 
5 | 二 氧化 氨 的 体积 分 数 /x 1078 < 2.5 
6 | 二 氧化 硫 的 体积 分 数 / x 1078 过 1.0 
7 | 总 硫 的 体积 分 数 ( 除 二 氧化 硫 外 ,以 硫 计 )/ x 1078 x Q. 1 
8 | 碳 氢 化 合 物 总 的 体积 分 数 ( 以 甲烷 计 )/x 1079 < 50( 非 甲烷 烃 不 超过 20) 
9 | 茶 的 体积 分 数 / x 1078 < 0. 02 
10 醇 的 体积 分 数 / x 1078 E 10 
1 | 乙醇 的 体积 分 数 /x 1078 < 10 
12 | 乙 醛 的 体积 分 数 /x 1078 = 0.2 
3 合 握 有 机 物 ? 了 的 体积 分 数 / x 1078 < 1.0 
14 | 氧 乙烯 的 体积 分 数 / x 1078 xm 0:3 
5 | 油脂 的 质量 分 数 / x 1078 x 5 
16 | 水 溶液 气味 、 味 道 及 外 观 按 标准 5. 10 检验 合格 
7 | 蔡 发 残 渔 的 质量 分 数 / x 1078 < 10 
18 | 氧气 的 体积 分 数 / x 1078 « 30 
9 | 一 氧化 在 的 体积 分 数 / x 1078 x< 10 
20 | 所 的 体积 分 数 /x 1076 e 2.5 
21 | 磷 化 氨 的 体积 分 数 /x 1078 < 0.3 
22 | 氰 化 氢 的 体积 分 数 /x 1078 = 0.5 
@ EtESRENMMBS PA, MALR A ERE, SARAB, EJE, RTE, ZR 
CB. CERIS. 
2. 化 工行 业 标准 《焊接 用 二 氧化 碳 化 肥 RAR., RKR) 及 合成 甲醇 和 无 
气体 》HG/T 2537—1993 机 盐 工 业 的 原料 ， 亦 用 于 钢 铸件 湾 火 和 铅 
E ER 白 制 造 ， 还 用 于 制造 干冰 等 。 液 体 二 氧化 
irae tsa | 一 等 品 | 碳 用 于 焊接 、 发 酵 工业 、 冷 却 和 清凉 饮 
二 氧化 碳 ( 体 积 2299.9 | 三 99.7 料 、 制 糖 工 业 、 医 用 局 部 麻 醇 ， 还 用 作 大 
数 )/ x 107? 型 铸 钢 防 泡 剂 、 植 物 成 长 促进 剂 、 防 氧化 
液态 水 TENH | 不 得 检 出 剂 及 灭火 剂 等 。 固 体 二 氧化 碳 用 于 青霉素 
D 不 得 检 出 | 不 得 检 出 生产 ， 鱼 类 、 奶 油 、 冰 淇 淋 等 食品 贮存 及 
KASALA | «0.005 | <0. 02 低温 运输 等 方面 。 
分 数 )/x10 【 制 法 】 
气味 无 异味 | 无 异味 COO 娄 烧 法 “高 温 业 烧 石灰 石 (或 白 
【用 途 】 气体 二 氧化 碳 主 要 用 作 制 纯碱 、 云 石 ) 过 程 中 产生 的 二 氧化 碳 气 ， 经 水 





EXE 641) 





洗 、 除 杂 、 压 缩 ， 制 得 气体 二 氧化 碳 。 其 
反应 式 如 下 : 
Cacos M cao. cO, 个 

(2) 副 产 气体 回收 法 和 氮 、 和 氧气 、 合 

成 氮 生 产 过 程 中 往往 有 脱 碳 〈 即 脱 除 气体 
混合 物 中 的 二 氧化 碳 ) 过 程 ， 使 混合 气体 
中 的 二 氧化 碳 经 加 压 吸 收 、 减 压 加 热 解 吸 
可 获得 高 纯度 的 二 氧化 碳 气 。 
【安全 性 】 和 危 规 编号 : GB 2.2 类 22019, 
UN No.1013; IMDG CODE 2111 页 ， 
2.2 类 (压缩 的 )。GB 9.2 类 92001. U 
o. 1845; IMDG CODE 9025 Xi. 8 类 
(固体 的 )。GB 2.2 类 22020, UN 
No. 2187; IMDG CODE 2111 页 ，2. 2 类 
(液化 的 ) 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 
开裂 和 爆炸 的 危险 。 

在 低 浓度 时 ， 对 呼吸 中 枢 旺 兴奋 作 
用 ,高 浓度 时 则 产生 抑制 甚至 麻痹 作用 。 
中 毒 机 制 中 还 兼 有 缺 氧 的 因素 。 急 性 中 
E: 人 进入 高 浓度 二 氧化 碳 环境 ， 在 几 秒 
钟 内 迅速 昏迷 倒 下 ， 反 射 消 失 、 瞳 孔 扩 大 
或 缩小 、 大 小 便 失禁 、 哎 吐 等 ， 更 严重 者 
出 现 呼吸 停止 及 休克 ， 其 至 死亡 。 固 态 
(干冰 ) 和 液态 二 氧化 碳 在 常 压 下 迅速 汽 
化 ， 能 造成 一 80 一 一 43 忆 低温 ， 引 起 皮肤 
和 眼睛 严重 的 冻伤 。 慢 性 影响 : 经 常 接触 
较 高 浓度 的 二 氧化 碳 者 ， 可 有 头 晤 、 头 
痛 、 失 眠 、 易 兴奋 、 无 力 等 神经 功能 紊乱 
等 。 但 在 生产 中 是 否 存 在 慢性 中 毒 国内 外 
均 未 见 病例 报道 。 二 氧化 碳 对 皮肤 及 黏膜 




































































































































































有 刺激 作用 ， 最 高 容许 浓度 未 作 规定 ， 操 
作 时 要 戴 防 毒 面具 。 








皮肤 或 眼睛 接触 干冰 时 ， 若 有 冻伤 ， 
就 医治 疗 。 吸 入 过 量 时 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 ;如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 工 
呼吸 ， 就 医 。 

注意 密闭 操作 ， 提 供 良 好 的 自然 通风 












































中 。 远 离 易 燃 、 可 燃 物 。 搬 运 时 轻装 轻 缉 ， 
防止 钢瓶 及 附件 破损 。 配 备 泄漏 应 急 处 理 设 
备 ， 避 免 高 浓度 吸入 。 进 入 炙 、 限 制 性 空间 
或 其 他 高 浓度 区 作业 ， 须 有 人 监护 。 
发 生 紧急 泄漏 时 ， 迅 速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 
吸 器 ， 穿 一 般 作业 工作 服 ， 尽 可 能 切断 汇 
漏 源 。 合 理 通风 ， 加 速 扩散 。 漏 气 容器 要 
妥善 处 理 ， 修 复 、 检 验 后 再 用 。 
包装 及 贮 运 : 采用 6m 专用 高 压 钢 凑 
包装 ,固体 二 氧化 碳 散 装 或 50kg 块 装 。 
钢瓶 受热 后 压力 增 大 ， 有 爆炸 的 危险 。 液 
体 二 氧化 碳 钢瓶 应 立 式 存放 在 于 阴凉 、 通 
风 、 干燥 的 库房 中 ， 仓 温 不 得 超过 307 。 
远离 火种 、 热 源 ， 防 止 阳 光 直 射 ， 应 与 易 
爆 、 易 燃 品 分 开 存放 。 搬 运 时 轻装 轻 御 ， 
防止 钢瓶 及 附件 损坏 。 
失火 时 ， 可 用 水 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 南京 麦克 斯 南 分 特种 气体 有 
限 公 司 ， 上 海 米 腾 干 冰 厂 ， 青 岛 信 和 源 气 
体 有 限 公 司 ， 苏 州 金 宕 气体 股份 有 限 公 
司 ， 大 连 大 特 气体 有 限 公 司 ， 北 京 氨 普 北 
分 气体 工业 有 限 公 司 ， 六 方 气体 工程 OR 
州 ) 有 限 公 司 ， 上 海 利 旦 工业 气体 有 限 公 
司 ， 四 川 亚 联 高 科技 股份 有 限 公 司 。 


CR 和 气 气 

【英文 名 】 hydrogen 

【结构 式 】 Hs 

【分 子 量 】 2.01 

【物化 性 质 】 无 色 、 无 臭 、 无 味 、 无 毒 的 
可 燃气 体 ， 燃 烧 时 发 生 蓝 色 火 焰 。 熔 点 
一 259. 2 ， 沸 点 一 252.88C ， 气 体 相 对 密 
HE 0.0899， 液 态 相 对 密度 0.070。 是 最 轻 
的 气体 ， 临 界 温度 一 2399C ， 临 界 压 力 
132MPa， 临 界 密度 30. 01g/L。 水 中 溶解 
度 为 2. 14cm? /100mL 水 (0C)。 常 温 下 
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条 件 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵 
守 操 作 规程 。 防 止 气体 泄漏 到 工作 场所 空气 





与 氧化 合 极 缓和 ， 在 800C 以 上 或 点 火 时 
则 爆炸 生成 水 ， 同 时 产生 强 热 。 燃 烧 时 能 


(642 META 

















与 许多 金属 或 非 金 属 直接 化 合 。 业 氧 》GB/T 3634. 1 一 2006 
【质量 标准 】 工业 氧 的 技术 指标 应 符合 表 1 的 


1. 国家 标准 《氧气 第 1 部 分 工 | 要 求 。 
表 1 工业 毛 的 技术 指标 































































































































































































iB 标 
2a 优等 品 一 级 品 合格 品 
氧气 的 体积 分 数 / x 107? m 99. 95 99. 50 99. 00 
氧气 的 体积 分 数 / x 107? < 0. 01 0. 20 0. 40 
氨 加 所 的 体积 分 数 / x 107? < 0. 04 0. 30 0. 60 
露点 /C = 4 
游离 水 /(mL/40L 瓶 ) = 无 游离 水 «C100 
xt. 管道 输送 以 及 其 他 包装 形式 的 合格 品 工 业 氧 的 水 分 指标 由 供需 双方 商定 。 
2. 国家 标准 《氧气 第 2 部 分 纯 纯 氛 、 高 纯 氛 和 超 纯 氨 的 技术 指标 应 
氧 、 高 纯 氛 和 超 纯 毛 》GB/T 3634. 2 一 符合 表 2 的 要 求 。 
2011 
R2 纯 氨 、 高 纯 氨 和 超 纯 氨 的 技术 指标 
指 标 
Dor TES TA DES 
JAH ) 纯 度 ( 体 积分 数 )/x 107? m 99. 99 99. 999 99. 9999 
氧 (O, ) 舍 量 ( 体 积分 数 )/ x 1078 = 5 1 ia 
SR CAD S E CUNTRZO 80 / x 1078 < 供需 商定 供需 商定 
所 CN2> ) 含 量 ( 体 积分 数 )/x 10 78 < 60 5 0.4 
—S&I COCOS EINER O/ x 10-6 < 5 1 0. 1 
— S6 (CO ) 含 量 (体积 分 数 )/x 1079. < 5 1 0. 1 
烷 (CH4 ) 合 量 (体积 分 数 )/Xx10-5 < 10 1 0.2 
水 分 (HzO) 含 量 ( 体 积分 数 )/x10- 5 < 10 3 0.5 
杂质 总 含量 (体积 分 数 )/x 105 < — 10 1 



































【用 途 】 用 于 石油 炼 制 和 石油 化 工 的 各 种 及 矿物 燃料 〈 天 然 气 、 石 油 等 ) 转化 制 
工艺 过 程 。 化 学 工业 中 用 作 合成 气 、 聚 毛 AE. 

乙烯 、 辛 醇 、 油 脂 硬 化 、 过 氧化 氧 等 产品 COD 电解 法 
的 原料 。 冶 金工 业 中 用 于 金属 切割 ， 焊 接 (食盐 水 溶液 制 烧碱 副 产 法 。 电 解 
HARAK. BEERE. SH. ELE RUE EED 水 溶液 时 ， 在 阳极 上 产生 
产 ， 高 纯 氧气 在 加 工 中 还 用 作 还 原 气 和 保 芷 阴极 上 产生 氧气 ， 经 水 洗 、 压 缩 
护 气 。 在 电子 工业 中 ， 高 纯 氧气 用 于 电子 、 冷 浆 、 和 干燥 ， 制 得 纯度 为 99.8% 
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材料 、 半 导体 材料 和 器 件 、 集 成 电路 以 及 其 反应 式 如 下 : 

电 真 空 器 件 的 生产 。 随 着 液 氧 生产 的 发 NaCI--H;O EA 1/21, 二 NaOH 

展 ， 在 宇航 、 火 箭 事 业 上 的 应 用 也 越 来 | 阳极 反应 :CI- 一 >1/2Cls ^ He 

越 广 。 阴极 反应 :HO0 十 e 一 >OH- 十 1/2H2 ^ 

【 制 法 】 目前 ， 工 业 上 制 氧 的 方法 有 电解 @ 水 电解 法 。 将 一 定 电压 的 直流 电 
水 法 、 电 解 食盐 水 制 氧 氧 化 钠 副 产 氧气 法 通 以 水 电解 池 ， 水 就 发 生 分 解 。 在 阳极 上 











LX HE 643) 











析出 氧 ， 阴 极 上 析出 氧气 。 反 应 式 如 下 : 





电解 
28,0 9 5n, +0; 
阳极 反应 : 4OH- ——0O: ^ -2H;0--4e 








阴极 反应 : 4e+4H:0 2H: ^ -H4OH- 

(20 矿物 燃料 转化 制 氢 法 ”由 各 种 矿 
物 人 燃料 天 然 气 、 石 油 及 其 制品 、 煤 制 氧 ， 
其 过 程 具 有 很 大 的 相似 性 。 它 的 基本 过 程 
是 : 烃 类 的 蒸气 转化 包括 天 然 气 、 轻 油 等 
的 蒸气 转化 ， 部 分 氧化 法 原油 、 重 油 等 液 
体 原 料 的 部 分 氧化 ; 煤 的 气 化 。 
【安全 性 】 属 易 燃 、 易 爆 气 体 ， 危 规 编 
4. GB 2.1 类 21001, UN No. 1049; 
IMDG CODE 2148 页 ，2.1 类 。 副 危险 3 
类 (压缩 的 )。GB 2.1 类 21002, UN 
No. 1966; IMDG CODE 2148 Ji. 2.1 
类 。 副 危险 3 类 (液化 的 )。 
氧气 为 无 色 、 无 味 气体 ， 成 分 中 含有 
氛 、 氧 、 一 氧化 碳 及 空气 等 的 混合 物 ， 有 
爆炸 的 危险 ， 遇 热 或 明火 即 爆炸 。 气 体 比 
空气 轻 ， 在 室内 使 用 和 贮存 时 ， 漏 气 上 升 
滞留 屋顶 不 易 排 出 ， 遇 火星 会 引起 爆炸 。 
CRUS SR EAE PE AR x E SC 
本 品 在 生理 学 上 是 惰性 气体 ， 仅 在 高 
浓度 时 ， 由 于 空气 中 氧 分 压 降 低 才 引起 室 
息 。 在 很 高 的 分 压 下 ， 和 氧气 可 呈现 出 麻醉 
作用 。 
发 生 吸 入 情况 ， 迅 速 脱 离 现场 至 空气 
新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 
给 输 氧 ， 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 工 呼 
吸 ， 就 医 。 

密闭 操作 ， 加 强 通风 。 建 议 操作 人 员 
穿 防 静电 工作 服 ， 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 
场所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 
设备 。 防 止 气体 泄漏 到 工作 场所 空气 中 ， 
避免 与 氧化 剂 、 击 素 接 触 。 在 传送 过 程 
中 ， 钢 瓶 和 容器 必须 接地 和 跨 接 ， 防 止 7 
生 静 电 。 搬 运 时 轻装 轻 皂 ， 防 止 钢瓶 及 附 
件 破 损 。 配备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 
及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 

如 发 生 泄 漏 事故 ， 迅 速 撤离 泄漏 污染 
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区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 制 
出 入 ， 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 ， 尽 可 
能 切断 泄漏 源 ， 合 理 通风 ， 加 速 扩 散 。 如 
有 可 能 ， 将 漏出 气 用 排 风机 送 至 空旷 地 方 
或 装 设 适当 喷头 烧 掉 。 漏 气 容器 要 妥善 处 
理 ， 修 复 、 检 验 后 再 用 。 
包装 及 贮 运 : 用 6ms 专 用 高 压 钢瓶 包 
装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 ， 远 离 火 
种 、 热 源 ， 库 温 不 超过 30'C. ， 相 对 湿度 
不 超过 8096. MSAA, pq 352 JT E 
Ak. WDEMIRJC. RAD RR, ix D 
施 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工 
1, 装运 时 要 轻 拿 轻 放 ， 严 禁 磁 撞 ， 防 日 
光 上 曝晒 。 贮 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 

失火 时 ， 切 断气 源 。 若 不 能 立即 切断 
气 源 ， 则 不 允许 熄灭 正在 燃烧 的 气体 。 喷 
水 冷却 容器 ， 可 能 的 话 将 容器 从 火场 移 至 
















































































































































































FAE, KKA: 雾 状 水 、 泡 沫 、 二 氧化 
We. FE. 
【生产 单位 】 南京 麦克 斯 南 分 特种 气体 有 

















限 公司 ， 大 连 大 特 气体 有 限 公司 ， 中 昊 光明 
化 工 研究 设计 院 有 限 公司 ， 六 方 气体 工程 
(苏州 )》 有 限 公司 ， 北 京 氨 普 北 分 气体 工业 
有 限 公 司 ， 上 海 利 旦 工业 气体 有 限 公司 ， 青 
岛 信 和 源 气体 有 限 公司 ， 苏 州 金 宏 气体 股份 
有 限 公司 ， 四 川 亚 联 高 科技 股份 有 限 公 司 。 


GA 氮气 

【英文 名 】 nitrogen 

【结构 式 】 Ne 

【分 子 量 】 28.01 

【物化 性 质 】 TE, ER, AR, MEH 
至 高 压 的 气体 。 气 体 相 对 密度 1.2506, 
液态 相对 密度 0.8081 (— 195.8), [i] 
态 相 对 密度 1.026 (一 252.5C)， 熔 点 
一 209.86C， 沸 点 一 195.8C， 临 界 温度 
一 147.1C， 临 界 压力 33.5 X105Pa。 常 
温 下 化 学 性 质 稳 定 ， 加 热 至 560C 时 ， 能 
被 位 、 钙 、 锂 和 男 外 一 些 金属 所 吸收 。 在 
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更 高 温度 下 能 直接 与 氧 和 和 氧化 合 。 溶 于 水 项 指 标 













































































OC 时 2.33cm?/100mL K, 40C 时 氯气 (N> ) 纯 度 /x 107? e 99. 2 
1. 42cm? /100mL 水 )， 微 溶 于 醇 。 液 化 温 $&(02)& 8/ x 10 ES 0.8 
HE 77. 35K， 固 化 温度 63. 2K。 游离 水 无 
【质量 标准 】 2. 国家 标准 《 纯 氮 、 高 纯 氮 和 超 纯 
1. 国家 标准 《工业 氮 》GB/T 3864 一 氮 》GB/T 8979—2008 
2008 
项 E = 
205a es kB 4l 9a 
58 (NDA / x 107? zm 99. 99 99. 999 99. 9999 
$4 (O22& 8/ x 1079 = 50 3 Q. 1 
SRCADEE/x 10-9 x — — 2 
5(H;)&&)/ x 10-5 = 15 1 @ 1 
—VMUTRCCO)&S &/ x 1075 < 5 1 0. 1 
二 氧化 碳 (CO2 ) 含 量 /x 10*。 < 10 1 0. 1 
CCH ) 合 量 / x 10 9 < 5 1 0. 1 
水 CHzO) 仿 量 /x 1079 < 15 3 0.5 
































【用 途 】 化 学 工业 用 于 合成 气 、 硝 酸 、 和 氰 | 镜 ， 车 间 要 通风 ， 避 免 高 浓度 吸入 。 进 入 
氮 化 钙 、 握 化物、 过 氧化 氧 等 的 生产 。 纯 | 人 铅 、 限 制 性 空间 或 其 他 高 浓度 区 作业 ， 必 
氮气 用 作 防 止 氧化 、 挥 发 、 易 燃 物质 的 保 | 须 有 人 监护 。 





























FAR, TWARZA. WA EHER 空气 中 氮气 含量 过 高 ， 使 吸入 气 氧 分 
源 ， 用 于 仪器 或 机 件 的 深度 冷冻 处 理 及 食 | 压 下 降 ， 引 起 缺 氧 室 息 。 吸 入 氮气 浓度 不 
品 速冻 。 也 用 于 低温 微粉 碎 用 及 电子 工 太 高 时 ， 患 者 最 初 感 胸 间 、 气 短 、 疲 软 无 
业 等 。 Jj: 继而 有 烦躁 不 安 、 极 度 兴 奋 、 乱 跑 、 
【 制 法 】 空 分 法 : 采用 全 低压 流程 ， 首 先 m, HRE, PENAI, ME 
清除 空气 中 的 灰尘 和 机 械 杂 质 ， 然 后 在 压 为 “ 氮 酷 醒 ”， 可 进入 民 睡 或 昏迷 状态 。 
缩 机 中 压缩 ， 清 除 压 缩 空气 中 的 二 氧化 吸入 高 浓度 ， 患 者 可 迅速 出 现 昏 迷 、 呼 吸 
碳 ， 干 燥 压 缩 空 气 ， 经 液化 、 精 馏 ， 分 离 心跳 停止 而 致死 亡 。 潜 水 员 深 法 时 ， 可 发 
成 气 和 氮气 。 氮 气 贮 藏 在 氮气 柜 ; 液 氮 送 生 氮 的 麻醉 作用 ; EA ES FR PIE Pit pee 






















































































































































































































































































入 贮 槽 ， 压 缩 的 氮气 充填 在 氮气 瓶 中 。 入 常 压 环 境 ， 体 内 会 形成 氮气 气泡 ， Hi 
【安全 性 】 属 不 燃气 体 ， 危 规 编号 : GB | 神经 、 血 管 或 造成 微血管 阻塞 发生“ 减 
6.2 类 22005。 UN No.1066; IMDG HU. 

CODE 2163 Xi. 2.2 类 (压缩 的 )。GB 如 发 生 吸 入 时 ， 迅速 脱离 现场 至 空气 
2.2 类 22006, UN No.1977; IMDG 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 
CODE 2165 W, 2.2 类 (液化 的 ) 。 给 输 氧 ; 呼吸 心跳 停止 时 ， 立 即 进 行人 工 

氮气 本 身 是 无 毒 的 ， 仅 在 氧气 压力 明 呼吸 和 胸 外 心脏 按压 术 ， 就 医 。 

显 低 时 ， 才 表现 出 氮气 的 毒性 。 在 大 气压 密闭 操作 ， 提 供 良 好 的 自然 通风 条 

















3139 3.923 X105 Pa. ( 即 在 氮气 的 压力 为 件 。 当 作业 场所 空气 中 氧气 浓度 低 于 
3.138Pa FO Hj. XL. Ur URL Sé HI RC 18%% 时 ， 必 须 佩戴 空气 呼吸 器 、 氧 气 呼吸 
钝 。 生 产 液 体 所 时 ， 要 戴 防 护 手套 和 了 眼 器 或 长 管 面具 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 ， 戴 一 
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役 作 业 防 护 手 套 。 避 免 高 浓度 吸入 ， 进 入 
划 、 限 制 性 空间 或 其 他 高 浓度 区 作业 ， 必 
须 有 人 监护 。 
发 生 泄 漏 事故 时 ， 迅 速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 
吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 尽 可 能 切断 汇 
漏 源 ， 合 理 通风 ， 加 速 扩散 。 漏 气 容器 要 
妥善 处 理 ， 修 复 、 检 验 后 再 用 。 
包装 及 贮 运 : 6ms 专 用 耐 压 钢瓶 包装 ， 或 
用 安放 瓶 外 套 普 通 木 箱包 装 。 

应 贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 中 ， 仓 温 
不 宜 超 过 30'C 。 应 远离 火种 和 热源 ， 防 
止 阳 光 直 射 。 

必须 戴 好 钢瓶 上 的 安全 帽 。 钢 瓶 一 般 
平 放 ， 并 应 将 瓶 口 朝 同 一 方向 ， 不 可 交 
X; 高 度 不 得 超过 车 辆 的 防护 栏 板 ， 并 用 
三 角 木 垫 卡 牢 ， 防 止 滚动 。 严 禁 与 易 燃 物 
或 可 燃 物 等 混 装 混 运 。 夏 季 应 早晚 运输 ， 
防止 日 光 曝 晰 。 铁 路 运输 时 要 禁止 汶 放 。 
搬运 时 应 轻装 、 轻 卸 ， 防 止 钢瓶 及 附件 
损坏 。 
本 品 不 燃 。 失 火 时 ， 尽 可 能 将 容器 从 
火场 移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷 
却 ， 直 至 灭火 结束 。 
【生产 单位 】 南京 麦克 斯 南 分 特种 气体 有 
限 公司 ， 青 岛 信 和 源 气体 有 限 公司 ， 苏 州 
金 安 气 体 股 份 有 限 公 司 ， 大 连 大 特 气体 有 
限 公 司 ， 武 汉 钢 铁 集 团 氧 气 有 限 责 任 公 
司 ， 中 昊 光明 化 工 研 究 设计 院 有 限 公司 ， 
六 方 气体 工程 〈 苏 州 ) 有 限 公 司 ， 北 京 氨 
普 北 分 气体 工业 有 限 公 司 ， 上 海 利 且 工 业 
气体 有 限 公 司 ， 四 川 亚 联 高 科技 股份 有 限 
公司 ， 北 京 京 高 气体 有 限 公 司 。 


AVOA 一 氧化 氢 

【英文 名 】 nitric oxide; nitrogen oxide 
【结构 式 】 NO 

【分 子 量 】 30.01 

【物化 性 质 】 AMAER, AR, W 
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毒性 气体 。 其 液体 为 蓝 色 ,熔点 一 
163.6'C. Wb —151.8'C, EK P TR fl 
度 其 微 ， 但 在 硝酸 水 溶液 中 溶解 度 比 在 水 
中 溶解 度 大 很 多 倍 ， 且 随 硝酸 浓度 增 大 而 
增加 。 可 深 于 硫酸、 乙醇 、 硫 酸 亚 铁 和 二 
硫化 碳 等 。 在 标准 状态 下 气体 密度 为 
1. 3402kg/m? 。 液 体 密 度 (— 151.75'C, 
101. 325kPa) 1. 300kg/m3s 。 一 氧化 氮 具 
有 单 电子 顺 磁 游离 基 ， 其 反应 活性 较 低 ， 
常温 下 比较 稳定 ， 遇 二 氧化 氮 即 生成 三 氧 
化 二 所 。 一 氧化 氮 易 与 氧化 合 ， 生 成 褐色 
的 二 氧化 所 。 能 将 硝酸 分 解 ， 本 身 被 氧化 
成 二 氧化 氮 。 在 高 温 时 ， 能 将 硝酸 盐 还 大 
成 亚 硝酸 盐 并 放出 二 氧化 所 。 一 氧化 氮 能 
与 某 些 金属 盐 结合 ， 如 硫酸 亚 铁 ， 生 成 深 
棕色 硫酸 亚 硝 基 铁 ， 与 稀 碱 溶液 无 反应 。 
MAE 700'C 时 ， 开 始 分 解 为 氮气 和 和 氧 
气 。 至 1200 时 分 解 剧烈 。 一 氧化 氮 不 
助燃 ,结构 上 不 饱和 ， 故 有 加 全 反应 发 
^E, 一 氧化 氮 与 硫酸 在 压力 作用 下 生成 
“ 蓝 酸 ”(H2SO4， NO). 
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【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指 标 
一 氧化 氨 (NO)/% 99.5 








【用 途 】 用 于 半导体 生产 中 的 氧化 、 化 学 
气相 沉积 工艺 ， 并 用 作 大 气 监 测 标 准 混合 
气 。 也 用 于 制造 硝酸 和 硅 酮 氧化 膜 及 痰 基 
亚 硝 酰 。 也 可 用 作 人 造 丝 的 漂白 剂 及 丙烯 
和 二 甲 醚 的 安定 剂 。 
【 制 法 】 

d) 催化 氧化 法 ” 氨 与 空气 在 催化 剂 
存在 条 件 下 ， 燃 烧 生 成 一 氧化 氮气 体 ， 经 
精制 、 压 缩 等 工序 后 ， 制 得 一 氧化 氮 
产品 。 

(2) 热 解法 ”加热 分 解 亚 硝酸 或 亚 硝 
酸 盐 ， 获 得 的 气体 经 精制 、 压 缩 等 工序 ， 
即 制 得 一 氧化 所 产品 。 

(3) 酸 解法 ” 亚 硝酸 钠 与 稀 硫酸 反应 
制 取 粗 NO， 再 经 碱 洗 、 分 离 、 精 制 、 压 
缩 ， 可 制 得 99. 5% 的 纯 NO。 
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【安全 性 】 ERS: 有 毒气 体 。GB 2.3 
类 23009。 剧 毒 GA 58.93A1055, UN 
o. 1660; IMDG CODE 2162 页 ，2.3 
类 。 副 危险 6.1 类 。 加 压 能 加 速 其 分 解 。 
在 空气 中 不 燃烧 ,但 能 助燃 。 对 环境 有 人 危 





























贴 “ 毒 气 ” 标 签 。 应 贮存 于 阴凉 、 通 风 的 
仓库 中 ， 库 温 不 宜 超 过 30'C 。 远 离 火 种 、 
热源 ， 防 止 阳 光 直 射 。 应 与 氧化 剂 、 氧 
气 、 压 缩 空气 、 易 燃 和 可 燃 物 等 分 开 存 放 
fis. Sieg frledei. ind TRUE 
































害 ， 对 水 体 、 土 壤 和 大 气 可 造成 污染 。 














线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 














是 一 种 血液 毒物 ， 转 变 氧 合 血 红 和 蛋白 
为 变性 血红 蛋白 而 发 维 ， 使 大 脑 受 损伤 产 
生 麻 痹 和 痉挛 。 轻 度 中 毒 时 ， 移 至 新 鲜 空 









































严禁 航空 、 铁 路 运输 。 
消防 人 员 必 须 穿 全 身 防火 防毒 服 ， 在 
上 风向 灭火 ， 切 断气 源 。 喷 水 冷却 容器 ， 

















气 中 症状 可 消失 。 由 于 一 氧化 氮 在 空气 中 
很 快 变 为 二 氧化 氮 ， 后 者 对 人 体 也 有 毒 
害 ， 对 肺 组 织 产 生 刺 激 和 腐蚀 作用 ， 引 起 
肺 水 肿 。 慢 性 作用 主要 表现 为 神经 衰弱 综 
合 征 及 慢性 呼吸 道 炎 症 。 个 别 出 现 肺 纤维 
化 。 此 外 ,还 可 出 现 牙 齿 酸 蚀 症 。 对 人 
体 ， 纯 粹 的 一 氧化 氮 只 要 达到 50 X 1075 
就 可 出 现 明显 的 中 毒 症状 。 主 要 症状 有 咳 
嗽 、 咽 喉 疼 痛 、 疲 劳 、 全 身 无 力 、 食 和 欲 消 
失 、 亚 心 、 头 痛 、 发 红 、 便 秘 、 肺 水 肿 、 
不 能 深呼吸 、 宣 息 等 。 

与 眼 和 皮肤 接触 后 ， 立 即 用 流水 冲洗 
15min 以 上 。 吸 入 后 ， 应 迅速 移 至 空气 新 
人 鲜 处 ,保持 呼吸 道 畅 通 ， 必 要 时 给 予 输 
氧 、 人 工 呼 吸 、 心 脏 按压 术 及 送 医 院 
急救 。 

工作 时 应 穿 工 作 服 ， 戴 防护 眼镜 及 
手套 。 生 产 设备 严 加 密闭 ， 提供 充分 的 
局 部 和 全 面 排 风 。 当 空气 中 浓度 超标 
时 ， 必 须 佩戴 防毒 面具 ， 必 要 时 佩戴 正 
压 自 给 式 呼吸 器 。 空 气 中 最 高 允许 浓度 
2j 5mg(NO;) /m? 。 






















































































































































































可 能 的 话 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 火 
剂 : 雾 状 水 、 消 防 用 干粉 、 二 氧化 碳 。 

【生产 单位 】 南京 麦克 斯 南 分 特种 气体 有 
限 公司 ， 青 岛 信 和 源 气体 有 限 公司 ， 苏 州 
金 宏 气 体 股份 有 限 公 司 ， 大 连 大 特 气 体 有 
限 公 司 ， 六 方 气体 工程 (苏州 ) ERA 
司 ， 北 京 氨 普 北 分 气体 工业 有 限 公 司 ， 长 
沙 高 科 特 种 气体 三， 广州 盛 一 气体 有 限 


公司 。 


GWEA 二 氧化 氢 
【英文 名 】 nitrogen dioxide 
【结构 式 】 NO» 

【分 子 量 】 46.01 
【物化 性 质 】 常温 下 是 红 棕 色 的 有 毒气 
体 ， 有 刺激 性 。 熔 点 一 11.2C， 沸 点 
21.2C，20C 时 相对 密度 1.45. H F 
水 、 二 硫化 碳 、 碱 。 当 温度 高 于 150°C 时 
开始 分 解 ， 到 650'C 时 完全 分 解 为 一 氧化 
所 和 氧气 。 与 水 反应 生成 硝酸 和 一 氧化 
所 ;与 浓 硫 酸 反应 生成 亚 硝 基 硫 酸 ， 与 碱 
反应 生成 等 摩尔 硝酸 盐 和 亚 硝酸 盐 。 二 氧 



























































发 生 泄漏 事故 时 迅速 撤离 泄漏 污染 区 
人 员 至 上 风 处 ， 并 立即 隔离 150m， 严 格 
限制 出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 
式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 ， 尽 可 能 切断 泄漏 
源 。 合 理 通风 ， 加 速 扩散 。 喷 雾 状 水 稀 
释 、 溶 解 。 构 筑 围 堤 或 控 坑 收容 产生 的 大 
量 废水 。 漏 气 容 器 要 妥善 处 理 ， 修 复 、 检 
验 后 再 用 。 
包装 及 贮 运 : 使 用 受 压 钢瓶 灌 装 ， 须 













































































化 氮 在 气相 状态 下 有 全 合作 用 ， 生 成 四 氧 
化 二 氮 ， 它 总 是 与 四 氧化 二 氮 在 一 起 呈 平 
衡 状态 存在 。 

【质量 标准 】 见 四 氧化 二 氮 。 

【用 途 】 用 于 制 硝酸 、 硝 化 剂 、 氧 化 剂 、 
催化 剂 、 丙 烯 酸 酯 聚合 抑制 剂 等 。 

【 制 法 】 二 氧化 氮 系 所 氧化 制 取 硝酸 的 中 
间 产 物 ， 其 制 法 见 硝酸 。 

【安全 性 】 是 有 毒气 体 ， 对 眼 有 刺激 性 
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对 呼吸 道 有 严重 的 刺激 和 烧灼 作用 ， 尤 寺 
是 深部 呼吸 道 ， 可 致 中 毒性 肺 水 肿 。 抢 
不 及 时 可 引起 死亡 。 慢 性 作用 主要 表现 为 
神经 衰弱 综合 征 及 慢性 呼吸 道 炎 症 。 个 别 
病例 出 现 肺 纤维 化 。 此 外 ， 还 可 出 现 牙齿 
酸 刨 症 。 
空气 中 最 高 允许 浓度 5mg/m?. ZA 
中 浓度 超标 时 ， 必 须 佩 戴 防毒 面具 。 
当 眼 和 皮肤 接触 后 ， 立 即 用 水 冲洗 。 
吸入 后 ， 应 立即 移 至 空气 新 鲜 处 ， 必 要 时 
进行 人 工 呼吸 等 。 食 人 和 人 后， 给 饮 大 量 水 ， 
勿 催 吐 ， 就 医 。 定 期 进行 眼 、 皮 肤 、 心 
HE. Hp x 光 及 肺 功 能 检查 。 
工作 时 穿 工作 服 ， 戴 防护 手套 ， 生 产 
设备 严 加 密闭 ， 提 供 充分 的 局 部 和 全 面 
排 风 。 
包装 及 运输 : 参见 四 氧化 二 氮 。 贮 存 
于 阴凉 、 通 风 的 库房 ， 远 离 火 种 、 热 源 ， 
库 温 不 宜 超过 15'C 。 应 与 易 〈 可 ) BR. 
还 原 剂 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切忌 混 
贮 。 贮 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 。 
灭火 方法 : 本 品 不 燃 。 消 防 人 员 必 须 
佩戴 过 滤 式 防毒 面具 (全面 单 ) 或 隔离 式 呼 
吸 器 ， 穿 全 身 防火 防毒 服 ， 在 上 风向 灭火 。 
切断 气 源 ， 喷 水 冷却 容器 ， 可 能 的 话 将 容器 
从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : 干粉 、 二 氧化 
We. 禁止 用 水 、 商 代 烃 灭火 剂 灭火 。 
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限 公 司 ， 青 岛 信 和 源 气体 有 限 公 司 ， 苏 州 金 
宏 气 体 股 份 有 限 公司 ， 六 方 气体 工程 CAR 
州 ) 有 限 公 司 ， 湖 南 凯 美 特 气体 股份 有 限 公 
司 ， 大 连 大 特 气体 有 限 公司 ， 北 京 氨 普 北 分 
气体 工业 有 限 公司 ， 长 沙 高 科 特 种 气体 三 ， 
天 津 市 赛 美 特 特种 气体 有 限 公 司 。 


CR 一 氧化 二 和 氢 
【别名 】 笑 气 
【英文 名 】 
oxide; dinitrogen oxide; laughing gas 
【结构 式 】 N20 

【分 子 量 】 44.01 

【物化 性 质 】 无 色 有 甜 味 的 气体 ， 液 化 时 
成 为 无 色 液体 ， 固 体 是 无 色 立 方 的 结晶 物 
质 。 熔 点 一 90. 8C， 沸 点 一 88.5'C， 气 体 密 
E 1.977kg/m。 溶 于 乙醇 、 配 和 浓 硫 酸 ， 
微 溶 于 水 。 其 物理 性 质 与 二 氧化 碳 极为 相 
似 ， 能 助燃 。 在 高 温 时 ， 是 强 氧 化 剂 ， 加 热 
其 与 氛 、 氨 、 一 氧化 碳 或 某 些 易 燃 物质 的 混 
合 物 可 发 生 爆 炸 。 不 能 与 水 、 酸 和 碱 反应 ， 
也 不 被 氧气 氧化 。 加 热 到 500C 时 明显 分 
解 ， 至 900C 时 完全 分 解 为 所 和 氧 。 当 氧化 
亚 氮 吸入 体内 时 ， 有 麻醉 作用 。 由 于 少量 吸 
和信 时 可 引起 面部 肌肉 轻微 痉挛 ， 出 现 笑 的 表 
情 ， 因 此 有 笑 气 之 称 。 
【质量 标准 】 国家 标准 《电子 工业 用 气体 














nitrous oxide; nitrogen mon- 



























































































































































【生产 单位 】 南京 麦克 斯 南 分 特种 气体 有 FALEZA) GB/T 14600—2009 
项 i8 标 
氧化 亚 氨 (NzO) 纯 度 ( 体 积分 数 )/x 107? m 99. 9994 99. 997 
二 氧化 碳 (CO2 ) 含 量 ( 体 积分 数 )/x 1078 a 0.5 2 
一 氧化 碳 (CO) 含 量 (体积 分 数 )/ x 10 79 < 0. 1 1 
烃 01— Os CDAEBIRTHO S S CNTRUD 80 / x 10 8 = 9 1 1 
ANNEER x 10 76 < 3 10 
氧 (O, ) 合 量 (体积 分 数 )/ x 1078 = 0.5 2 
水 (HzO) 含 量 (体积 分 数 )/ x 1078 1.0 3 
氨 (NHs) 合 量 ( 体 积分 数 )/ x 1075 = 供需 双方 商定 5 
一 氧化 氨 (NO) 含 量 ( 体 积分 数 )/ x 1076 < 供需 双方 商定 1 
二 氧化 氨 (NO2 ) 含 量 ( 体 积分 数 )/ x 1079 = 供需 双方 商定 1 
x 5.5 26 


杂质 总 含量 (体积 分 数 )/ x 107° 
注 : 质 量 保 证 期 为 36 个 月 。 












































(645 BY 一 


【用 途 】 单独 或 与 氧气 混合 用 作 牙 科 、 
外 科 和 妇 产 科 的 麻醉 剂 。 也 可 用 作 防 腐 
剂 、 制 冷 剂 、 助 燃 剂 、 烟 雾 喷 射 剂 。 食 
品 工 业 作 为 发 泡 剂 和 食品 的 密封 剂 。 电 
子 工 业 用 于 二 氧化 硅 的 化 学 气相 沉积 所 
离子 工艺 。 军 火 工 业 用 作 推 进 剂 。 还 可 
用 于 气 密 性 检查 、 原 子 吸收 光谱 的 载 
体 等 。 
【 制 法 】 

COD 热 解法 “加热 硝酸 镁 或 加 热 无 水 
硝酸 钠 与 硫酸 饺 的 混合 物 ， 生 成 的 气体 经 






















































































监护 。 

如 发 生 汇 漏 事故 ,迅速 撤离 泄漏 污 
染 区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 
限制 出 人 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 
压 式 呼 吸 咒 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 ， 尽 可 
能 切断 泄漏 源 ， 合 理 通风 ， 加 速 扩散 。 
漏 气 容 器 要 妥善 处 理 ， 修 复 、 检 验 后 
再 

































































包装 及 贮 运 : 用 125kg 或 150kg 受 压 
JW XR WE XE. 3n X6 系数 0.52kg/L 
(12. 5MPa), 0.62kg/L (15MPa). Hj ^ 

















精制 、 压 缩 、 冷 却 、 干 燥 、 液 化 等 工序 ， 
制 得 一 氧化 二 氮 成 品 。 

(2) 催化 氧化 法 ” 氨 与 空气 在 催化 
剂 存 在 条 件 下 发 生 催化 氧化 反应 ， 生 成 
的 气体 经 精制 得 到 粗 一 氧化 二 氮气 体 。 
该 气体 经 压缩 、 高 压 水 洗 ， 再 经 压缩 、 
于 燥 、 液 化 工序 ， 制 得 液体 一 氧化 二 氮 
产品 。 
【安全 性 】 ÉM: GB 2.2 类 22017, UN 
No.1070; IMDG CODE 2166 页 ，2.2 类 。 


















































气体 。 应 贮存 于 阴凉 、 通 风 的 仓库 内 ， 
仓 温 不 宜 超 过 30C。 远 离 火 种 、 热 
源 ， 应 与 易 燃 、 可 燃 物 分 开 存 放 。 运 
dip FX LIE Er b. 中途 不 得 停 驶 。 
搬运 时 轻装 轻 秃 ,防止 钢瓶 及 附件 破 
损 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 右 材 
及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 

本 品 不 燃 。 消 防 人 员 须 佩戴 防毒 面 
4 、 穿 全 身 消防 服 ， 在 上 风向 灭火 。 用 
雾 状 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 迅 速 切断 







































































对 环境 有 危害 ， 对 水 体 、 土 壤 和 大 气 可 造成 
污染 。 








气 源 ， 用 水 喷 淋 保护 切断 气 源 的 人 员 ， 
然后 根据 着 火 原 因 选 择 适 当 灭 火 剂 
































吸入 对 身体 有 害 ， 能 引起 快速 窒息 作 
用 ， 过 量 反 复 接触 会 发 生 贫 血 ， 对 人 有 胚 
胎 毒 性 ， 引 起 自然 流产 。 最 高 允许 浓度 
5mg(NO:)/m?. 

作为 吸入 麻醉剂 在 医药 上 应 用 了 很 
A. 但 目前 已 少 用 。 吸 入 本 品 和 空气 的 混 
合 物 ， 当 其 中 和 氧 浓度 很 低 时 可 引起 室 息 ; 
吸入 80% 本 品 和 氧气 的 混合 物 引 起 深 麻 
醇 ， 苏 醒 后 一 般 无 后 遗 作 用 。 

如 吸入 时 ,迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 
处 ,保持 呼吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 
氧 ; 如 呼吸 停止 ,立即 进行 人 工 呼 吸 ， 
就 医 。 

工作 时 必须 穿着 规范 的 工作 服 ， 
必要 时 戴 防 护 手 套 。 生 产 设备 密闭 ， 
操作 环境 必须 有 良好 的 自然 通风 条 件 。 
进入 高 浓度 区 或 镀 内 作业 ， 必 须 有 人 








































































































灭火 。 
【生产 单位 】 大 连 大 特 气体 有 限 公 司 ， 中 
吴 光 明 化 工 研 究 设 计 院 ， 长 沙 高 科 特 种 气 
体 厂 ， 青 岛 合 利 气 体 有 限 公 司 ， 六方 气体 
工程 (苏州 )》 有限 公司 ， 南 京 麦克 斯 南 分 
特种 气体 有 限 公司 。 




















(WT 四 氧化 二 和 氢 
【英文 名 】 nitrogen tetroxide; dinitrogen 


tetroxide 

【结构 式 】 Ns O4 

【分 子 量 】 92.01 

【物化 性 质 】 MEK ZAER AMAR 
合 而 成 的 。 其 固体 和 液体 及 气体 均 无 色 。 
随 着 温度 升 高 ， 二 氧化 氮 增 多 ， 颜 色 加 
深 ， 由 褐色 到 赤红 色 。 在 大 气压 下 ， 四 氧 
化 二 氮 的 沸点 为 21.2C， 熔 点 一 11.27。 





















































n 649) 


液体 四 氧化 二 所 的 密度 在 一 10'C 时 为 
1.512kg/m3 。 由 于 四 氧化 二 所 的 分 子 成 
对 称 结构 ， 故 较为 稳定 。 溶 于 水 、 二 硫化 
碳 等 。 但 其 与 水 只 是 有 限 的 互 溶 。0OC 时 ， 
有 含量 为 47% 和 98% (质量 分 数 ) 的 两 
层 液体 ， 临 界 温度 为 67'C ， 此 时 不 再 分 
E. 液体 中 四 氧化 二 氮 的 含量 为 89% 
(质量 分 数 )。 易 与 水 反应 生成 等 摩尔 硝酸 
和 亚 硝酸 混合 物 。 当 温度 升 高 ， 亚 硝酸 分 
解 为 硝酸 和 氧化 所 。 是 强 氧 化 剂 ， 其 与 氮 
混合 ， 在 低温 下 发 生 爆 炸 。 四 氧化 二 氮 与 
许多 有 机 溶剂 如 酯 、 醚 、 酮 、 且 形 成 分 子 
加 合 物 。 液 体 四 氧化 二 氮 腐 蚀 某 些 金属 
MRE, BAR. HS MAMRE), Æ 
金属 盐 ， 放 出 一 氧化 氮 。 


【质量 标准 】 参考 标准 
































































































































z 四 氧化 二 氧 C(NzO4) | 水 分 CHzO) 
saecu / 96 / 96 
i8 标 >99. 8. <2 
【用 途 】 用 作 制 造 硝 酸 、 无 水 金属 盐 和 硝 


设备 。 

灭火 剂 : 和 干粉、 二氧化碳， 禁止 用 
水 、 元 代 烃 灭火 剂 灭火 。 
其 他 参见 二 氧化 氮 。 
【生产 单位 】 天 津 市 赛 美 特 特种 气体 有 限 
公司 ， 上 海 特种 气体 技术 有 限 公 司 ， 南 京 
麦克 斯 南 分 特种 气体 有 限 公司 ， 六 方 气体 
Te GRID ARAR. 


【英文 名 】 oxygen 

【结构 式 】 O? 

【分 子 量 】 32.00 

【物化 性 质 】 LEAH, TR, TRK 
气体 ， 相 对 密度 1.42 0C), IB x 
一 183 时 就 变 成 蓝 色 透明 而 易于 流动 
的 液体 ， 液 态 相 对 密度 1.149。 将 液 
态 氧 继 续 冷 却 至 一 218. A'C 就 形成 淡 蓝 
色 固 态 结 晶 ， 其 相对 密度 1. 426。 不 
gA TFK, wA TE., mia E 










































































基 配 位 络 合 物 的 原料 。 在 有 机 化 学 中 用 作 
氧化 剂 、 硝 化 剂 和 丙烯 酸 酯 聚合 的 抑制 
剂 。 在 航天 和 军事 工业 中 ， 用 作 火 箭 燃 料 
推进 剂 和 制 取 炸药 。 
LAGAJ 精 馏 法 : 以 直接 法 生产 浓 硝 酸 中 
的 液体 四 氧化 二 氮 为 原料 ， 经 精 馏 塔 精 
TE. V BE 1 WE. BU Gk f dk Wu dE 
ZA. 
【安全 性 】 四 和 氧化 二 氮 剧 毒 ， 且 有 腐蚀 
性 ， 氮 氧化 物 主要 损害 呼吸 道 。 

包装 及 贮 运 : 受 压 钢瓶 灌 装 ， 瓶 上 
须 贴 “毒气 ”“ 和 氧化剂 ”标签 。 应 贮存 
于 阴凉 、 通 风 的 有 毒气 体 专用 库房 ， 库 
温 不 宜 超 过 30'0. xe EPA RR. TAG. 
防止 阳光 直射 。 应 与 易 燃 、 可 燃 物 、 还 
原 剂 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 和 运输 。 运 
输 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 



































































































































118. 8'C , Mí J- Hs 7J 49. 7 X 10? Pa, 
所 有 燃烧 及 氧化 的 化 学 反应 ， 在 纯 氧 
气 中 都 可 非常 迅速 上 且 急 剧 地 进行 ， 同 
时 放出 大 量 热 。 与 氧 按 一 定 比例 混合 
成 爆炸 性 混合 
【质量 标准 】 

1. 国家 标准 《工业 氧 》GB/T 3863 一 
2008 

工业 氧 的 技术 要 求 应 符合 表 1 的 
规定 。 



































表 1 工业 氧 技术 要 求 
项 指 标 
氧 (O2 ) 含 量 (体积 分 数 )/x 107 >99. 5199. 2 
水 CHzO) 无 游离 水 
2. 国家 标准 《医用 及 航空 呼吸 用 氧 》 
GB 8982 一 2009 
医用 氧 及 航空 呼吸 用 氧 总 的 污染 物 应 
























































稠密 区 停留 ， 运 输 设 备 不 得 进入 贮存 室 
WW. Jet d mp ERGHP. B 0E SRORR 
及 附件 破损 。 贮 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 

















对 使 用 者 不 产生 毒性 。 
医用 氧 的 技术 要 求 应 符合 表 2 的 
规定 。 
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航空 呼吸 用 氧 的 技术 要 求 应 符合 表 3 











































































































表 3 航空 呼吸 用 的 氧 技术 要 求 



























































































































































































































































的 规定 。 项 目 指标 
表 2 医用 氧 的 技术 要 求 $(0,2&8/ x 10? >| 99.5 
n 指标 水 分 (Hz20) 合 量 (露点 法 ， 5. 369 
= ppm - yj 应 -65C L/L = 
$4 (0:28 88/ x 107? | >| 99.5 —— —€— 
水 分 CHzO) 含 量 (露点 法 ， 90. 29 SICCO) & BB x 10-5 Z 5 
对 应 -43C )/CuL/L) = 气味 无 异味 
一 氧化 碳 (CO,) 合 量 /x10。 <| 100 总 烃 舍 量 (体积 分 数 )/x10-5 <| 60 
— &4e t (CO) S 8/ x 1078 < b AMD 粒度 /jm < 100 
气态 酸性 物质 和 碱 性 物质 含量 合格 含量 /C(mg/ms ) x 1 
及 其 他 气态 氧化 物 合格 注 : 液态 航空 呼吸 用 氧 对 气味 、 水 分 含量 
气味 异味 不 作 规定 。 
a NEC C 3. 国家 标准 《 纯 氧 、 高 纯 氧 和 超 纯 
sape; | um <| 100 Z) GB/T 14599—2008 
&&/(mg/m) < 1 纯 氧 、 高 纯 氧 、 超 纯 氧 应 符合 表 4 的 
注 : 液态 医用 氧 对 气味 、 水 分 舍 量 不 作 技术 要 求 。 
7E o 
A4 纯 氧 、 高 纯 氧 、 超 纯 氧 的 技术 要 求 
e e RMNME 
纯 氧 eum 超 纯 氧 
ACO ) 纯 度 (体积 分 数 )/ x 107? > 99. 995 99. 999 99. 9999 
氨 (H2 ) 合 量 ( 体 积分 数 )/x 10 8 = 1 0.5 o 
SRCADS EECINTR ZO / x 1078 x 10 2 0.2 
氮 (N2 ) 合 量 ( 体 积分 数 )/ x 10 8 =Z 20 5 o 
二 氧化 碳 (CO2 ) 含 量 ( 体 积分 数 )/ x 10 8 < 1 0.5 0. 
总 烃 合 量 (体积 分 数 )( 以 甲烷 计 )/Xx10 5 x 2 0.5 o 
水 分 (HzO) 含 量 (体积 分 数 )/x 1078 < 3 2 0.5 
【用 途 】 JH T &mMBOMUS. 5 pkk HE., DARAMA” AICR AAIE, 
合 可 获得 极 高 的 火焰 温度 使 金属 熔融 ， 广 液 氧 送 入 贮 槽 ， 压 缩 的 氧气 充填 氧气 瓶 中 。 
泛 用 于 熔炼 和 项 吹 氧 炼 钢 。 与 水 蒸气 混合 (2) 水 电解 法 ”在 电解 槽 中 通 直流 
可 用 以 代替 空气 吹 和 人 煤气 气 化 炉 内 ， 得 到 电 ， 水 即 分 解 为 氧 及 氨 。 此 法 可 制 得 纯 氢 



































副 产 得 到 氧气 。 





医疗 上 用 于 氧化 疗法 ， 
化 学 工业 用 
iE 





较 高 热 值 的 煤气 。 
以 治疗 肺炎 、 煤 气 中 毒 症 等 。 
于 强化 硝酸 和 硫酸 的 生产 。 液 态 氧 可 
液 氧 炸药 和 火箭 推进 剂 燃 剂 。 
【 制 法 】 

(OD 空 分 法 先 清除 灰 侍 和 机 械 杂 
质 后 的 空气 ， 在 压缩 机 中 压缩 。 清 除 压缩 空 
气 中 的 二 氧化 碳 。 干 燥 压 缩 空气 ， 经 液化 、 





































































































Vs 
【安全 性 】 属 助燃 气体 ， 危 规 编号 : GB 
2.2 类 22001。 UN No.1072; IMDG 





CODE 2169 W, 2.2 类 。 副 危险 5.1 类 
(压缩 的 )。GB 2.2 类 22002, UN 
No.1073; IMDG CODE 2169 页 ，2.2 
类 。 副 危险 5.1 类 (液化 的 ) 。 

毒性 主要 表现 为 对 呼吸 道 ， 特 别 是 对 








A 651) 


肺脏 的 损伤 ， 严 重 时 会 出 现 水 肿 。 最 大 容 
WE: 氧 的 冰 浓 度 〈 如 进行 氧气 疗法 ) 









































为 25% 一 40%。 在 潜水 工作 中 使 用 压缩 
































氧气 时 应 严格 遵守 特定 的 规定 。 压 力 的 大 
小 和 停留 时 间 的 长 短 都 要 有 所 限制 。 缺 氧 
引起 室 死 ， 而 供 氧 过 剩 则 引起 中 毒 。 
包装 及 贮 运 : 用 6m? 专用 耐 压 钢 瓶 包装 。 
贮存 于 阴凉 、 通 风 处 。 仓 温 不 宜 超过 
30C ， 远 离 火 种 和 热源 ， 防 阳光 直射 。 钢 
瓶 不 得 沾 油脂 ， 切 忌 与 金属 粉末 、 氧 、 乙 
亿 等 共 贮 混 运 。 搬 运 时 轻装 、 轻 印 ， 防 止 
钢瓶 及 附件 损坏 。 
失火 时 ， 可 
扑救 。 
【生产 单位 】 南京 麦克 
限 公司 ， 武 汉 钢 铁 集团 氧气 有 限 责 任 公 
司 ， 北 京 京 高 气体 有 限 公 司 ， 中 昊 光明 化 
工 研究 设计 院 ， 大 连 大 特 气 体 有 限 公司 ， 
六 方 气体 工程 〈 苏 州 ) 有 限 公 司 ， 湖 南 凯 
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斯 南 分 特种 气体 有 

















Hb NI 


























项 指 WA 

氢气 (Ar) 纯 度 / x 107? >| 99.99 
氢 (H> ) 含 量 /x 10 8 雪 | 5 
氧 (O, ) 含 量 /x 107° <| 10 
S& (N28 8&S/ x 1075 «| 80 
CCH ) 合 量 / x 1078 <| 5 
— 44061 CCO)& &/ x 1075 &l 8 
二 氧化 右 (CO, ) 88 / x 1075 <| 10 
水 分 (H20) 合 量 / x 1079 «| 48 





高 纯 毛 的 质量 应 符合 的 技术 要 求 : 





































































































闫 特 气 体 股份 有 限 公 司 ， 北 京 氮 普 北 分 气 
体 工业 有 限 公 司 ， 青岛 信 和 源 气 体 有 限 公 
司 ， 苏 州 金 宏 气 体 股份 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 argon 

【结构 式 】 Ar 

【分 子 量 】 39.948 

【物化 性 质 】 空气 中 含量 最 多 的 一 种 稀有 
气体 。 无 色 、 无 味 、 无 臭 ， 既 不 能 燃烧 ， 也 
不 助燃 。 熔 点 一 189.22， 沸 点 一 185.7"C， 





































































































气体 相对 密度 1.784 (0C)， 液 态 相 对 密 
度 1.402 (一 186'C)， 结晶 相对 密度 1. 65 
(一 233'C)， 临 界 温度 一 122. AC. m P 
力 47.366X 105 Pa, FK. 0°C 时 溶解 
度 为 5. 6g/cm’ 水， 也 溶 于 乙醇 。 低 温 时 ， 
易 为 活性 炭 吸 附 。 进 行 低 压 放 电 时 显 
红色 。 
【质量 标准 】 
1. EZERRE CT) GB/T 4842—2006 
纯 毛 的 质量 应 符合 的 技术 要 求 ， 

























































































项 指 WA 
氢气 CAr) 纯 度 / x 107? =| 99. 999 
氧 (H; ) 合 量 / x 10° «| 0.5 
$4 (O2 8/ x10 5 «| 15 
S, (N22 RB / x 1075 <| 4 
CCH EE + 一 氧化 碳 (CO) 含 量 
+ 一 氧化 夏 (CO,) 合 量 /x10-5 < 
水 分 (HzO) 含 量 /x 1078 «EC 
x. Pa (CH) 含量 、 一 氧化 在 (CO) 
含量 、 二 氧化 破 (CO) 舍 量 可 单独 测量 。 
2. 国家 标准 《电子 工业 用 握 》GB/T 
16945—2009 
电子 工业 用 和 毛 的 质量 应 符合 的 技术 
项 指 标 
氢气 CA) 纯度/ x 10-? > |99. 9999 | 99. 9992 
fXb)EE/Xx10-9 <| 0:1 1 
$(550888/x10 95 <| 0.5 5 
gO eS O E Ie 0.5 
氧化 碳 CCO) 和 二 和 氧化 0.1 0. 1 
fi (COPA EB / x 1078 
< 
总 烃 ( 以 甲烷 计 ) 0. 1 0.5 
含量 /x 107° = 
水 分 (HzO) 含 量 /x 107° 0.2 0.5 
z 
杂质 总 含量 /x 10 * < 1 8 
颗粒 供需 双方 | 供需 双方 
商定 商定 
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爆炸 的 危险 。 

常 气压 下 无 毒 。 高 浓度 时 ， 使 氧 分 压 
降低 而 有 发 生 窒息 的 危险 。 毛 浓度 达 
50% 以 上 ， 引 起 严重 症状 ; 75% 以 上 时 ， 

































































3. 化 工行 业 标 准 《 灯 泡 用 氯气 》 
HG/T 2863—2011 
灯泡 用 氮气 的 质量 应 符合 的 技术 要 求 
项 指 标 
氢 舍 量 / x 107° 84~88 
4S 8)/x10-9 12~ 16 
氢 含 量 /x 107° < 5 
氧 舍 量 / Xx 10-6 = 5 
总 人 破 ( 以 甲烷 计 ) 合 量 /x10-5 < 5 
水 分 会 量 / x 1078 < 10 
【用 途 】 主要 用 于 金属 焊接 和 切 制 ， 如 对 


























轻金属 、 不 锈 钢 或 特殊 合金 钢 的 焊接 和 切 
市 应 用 最 多 的 是 以 氢 作 雾气 氛 的 氧 弧 焊 。 
用 于 半导体 精炼 ,工业 上 常用 576 AM 
95% 氢 混合 气 作为 硅 半 导体 精炼 时 的 保护 
气氛 。 用 于 金属 冶炼 ， 在 冶炼 钛 、 钳 等 金 
属 时 ， 需 在 毛 等 惰性 保护 气氛 中 进行 还 原 
反应 ， 还 用 作 冶 炼 特种 钢 时 的 脱 气 剂 。 在 
等 离子 体 中 的 应 用 ， 由 毛 、 氧 的 混合 气 作 
为 等 离子 体 可 用 于 磁 流 体 发 电 中 ， 及 电光 
源 中 的 应 用 。 
【 制 法 】 
(OD 空 分 法 ”将 由 空气 制 氧 时 抽出 的 
含 毛 馏分 ， 经 毛 塔 制 成 粗毛 ， 再 加 氢 除 去 
粗毛 中 的 氧 ， 精 馅 脱 氮 后 制 得 99. 99 26 ~ 
99. 999%% 的 高 纯 毛 。 
(20 从 合成 氨 尾 气 中 提取 人 毛 ”可 分 为 
合成 后 排放 尾气 的 低温 分 离 和 合成 气 进入 
合成 塔 前 的 液 氮 洗涤 低温 分 离 两 大 类 。 低 
温 分 离 工 艺 原料 气 经 净化 、 部 分 冷凝 或 精 
馏分 离 氨 氮气、 甲烷 的 分 离 及 毛 、 氮 混合 
物 的 分 离 ， 即 可 制 得 99. 999% HIT o 
【安全 性 】 属 不 燃气 体 。 危 规 编号 : GB 
2.2 类 22011。 UN No.1006; IMDG 
CODE 2105 页 、2114 页 ，2.2 类 (压缩 
的 )。GB 2.2 类 22012, UN No. 1951; 
IMDG CODE 2105 3i, 2114 W, 2.2 类 
(液化 的 ) 。 
若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 
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可 在 数 分 钟 内 死亡 。 当 空气 中 氰 浓度 增高 
时 ， 先 出 现 呼吸 加 速 ， 注 意 力 不 集 中 ， 共 
济 失 调 ， 继 之 ,疲倦 乏力 、 烦 躁 不 安 、 恶 
4. Kit, Exi. düdü. UEC. HUS 
毛 属 低温 液体 ， 操 作 不 当 可 致 皮肤 冻伤 ; 
眼 部 接触 可 引起 炎症 。 
紧急 情况 下 ， 皮 肤 若 有 冻伤 ， 就 医治 
疗 。 有 眼睛 接触 ， 提 起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 ， 就 医 。 吸 入 时 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 ， 如 呼 
吸 困难 ， 给 输 氧 ; 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
人 工 呼吸 ， 就 医 。 
操作 应 当 在 密闭 环境 下 进行 ， 同 时 提 
供 良 好 的 自然 通风 条 件 。 操 作 人 员 必 须 经 
过 专门 培训 ， 严 格 遵 守 操 作 规 程 。 防 止 气 
木 泄漏 到 工作 场所 空气 中 ， 远 离 易 燃 、 可 
WAS. WaR, DLE ENE S BAT fF 
破损 。 配 备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 
发 生 泄 漏 事故 时 ， 迅 速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 
吸 器 ， 穿 一 般 作业 工作 服 。 尽 可 能 切断 汇 
漏 源 ， 合 理 通 风 ， 加 速 扩散 。 如 有 可 能 
即时 使 用 。 漏 气 容器 要 妥善 处 理 ， 修 复 、 
仿 验 后 再 用 。 
包装 与 贮 运 : 用 6m? 钢瓶 装 或 2L 3t 
璃 瓶 包装 ， 外 用 木 箱 或 纸箱 保护 。 贮 存 于 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 
源 ， 库 温 不 宜 超 过 30'C。 应 与 易 (可 ) 
WATER. UlmdRC. K $8 t 
MAEA. ERER Dj 
钢瓶 及 附件 损坏 。 
态 毛 的 生产 、 使 用 以 及 贮 运 应 符合 
GB 16912、《 和 气 瓶 安全 监察 规程 》 《压力 
容器 安全 监察 规程 》 等 的 相关 规定 。 
失火 时 ， 切 断气 源 ， 喷 水 冷却 容 需 ， 
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可 能 的 话 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 可 用 
水 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
T E 南京 麦克 斯 南 分 特种 气体 有 











公司 ,武汉 钢铁 集团 氧气 有 限 责 任 公 
司 ， 六 方 气体 工 程 〈 苏 州 ) 有 限 公 司 ， 湖 
南 凯 美 特 气 体 股 份 有 限 公 司 ， 北 京 京 高 气 
体 有 限 公 司 ， 中 昊 光明 化 工 研 究 设计 院 ， 
大 连 大 特 气体 有 限 公 司 ， 北 京 氨 普 北 分 气 
体 工业 有 限 公司 


CLA Ez 

【英文 名 】 helium 

【结构 式 】 He 

【分 子 量 】 4. 00 

【物化 性 质 】 DE, UR. 755. Wik 
下 为 气态 的 惰性 气体 。 气体 相对 密度 
0.1785 (0C), 液态 相对 密度 0.147 
(— 270. 3:0. A — 272. 3'C.. Wb 
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WE. fEXCAEAUR FR. AURA. 
氮气 化 学 性 能 稳定 ， 一般 不 生成 化 合 

物 ， 在 低压 放电 管 中 受 激发 可 形成 Hez 、 

HeH 等 离子 及 分 子 。 在 特定 条 件 下 和 某 

些 金属 可 形成 化 合 物 。 
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2011 
工业 氧气 的 技术 要 求 应 当 符 合 表 1 的 
规定 。 
R1 工业 氮气 的 技术 要 求 
项 指 标 
氧气 纯度 (体积 分 数 )/x10-? >|97.5 | 99 
DRAA tA AtA A PR 2.5 | 1 



































含量 (体积 分 数 )/x 107? < 
水 分 露点 /C d 


fE (26 X. m 26 EURUE ZU 
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—268.9'C, Il Æ FR JJ 2. 26 X 10? Pa. A) GB/T 4844—2011 
临界 温度 最 低 ， 是 最 难 液化 的 气体 ， 极 纯 氨 、 高 纯 氨 和 超 纯 氨 的 技术 要 求 应 
不 活泼 ， 不 能 燃烧 ， 也 不 助燃 。 不 溶 于 | 符合 表 2 的 规定 。 
水 、 乙 醇 。 进 行 低 压 放电 时 显 深 黄色 。 液 氨 不 测定 水 分 含 
R2 纯 氮 、 高 纯 氮 和 超 纯 氨 的 技术 要 求 
项 EE 18 LM 
4t za BAA 超 纯 氢 

氨 气 CHe) 纯 度 (体积 分 数 )/ x 107? > 99. 99 99. 995 99. 999 99. 9999 
气 气 CNe) 含 量 (体积 分 数 )/x 1078 Z 40 15 4 1 
SACHE S CNTR AED / x 10 78 < 7 3 1 0. 

(COD + mOADSESONISZ)HSO/ x 1079 < 5 3 1 Q. 
RIN ) 含 量 (体积 分 数 )/ x 1079 E 25 10 2 0. 
一 氧化 碳 (CO) 含 量 (体积 分 数 )/x 1075. < 1 1 0.5 0. 
— S46 (CO) S8 CUNT D/ x 10795. < 1 1 0.5 0. 

CCH ) 合 量 ( 体 积分 数 )/ x 1079 =< 1 1 0.5 0. 
2X3 CH2 OS E CN 3380 / x 1078 x 20 10 3 0.2 
总 杂质 含量 (体积 分 数 )/x 10 6 < 100 50 10 
【用 途 】 可 用 于 低温 冷 源 和 超 导 技 术 。 也 ， 气球 充气 、 电 弧 焊 用 保护 
可 用 作 高 真空 装置 、 原 子 核反应 堆 、 宇 宙 蔡 水 用 混合 气 和 气体 温度 计 的 填 
飞船 等 的 检 漏 剂 及 镁 、 钳 、 锅 、 詹 等 金属 2 
焊接 的 保护 气 。 在 火箭 、 字 宙 飞 船 中 用 作 【 制 法 】 
输送 液 氧 、 液 氧 等 液体 推进 剂 的 加 压气 COD 冷凝 法 ”天然 气 提 氨 在 工业 上 和 采 
体 。 还 用 作 原 子 反 应 堆 的 清洗 剂 、 气 体 色 用 冷凝 法 ， 该 法 工艺 包括 天 然 气 的 预 处 理 
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净化 、 粗 氨 制 取 及 氨 的 精制 等 工序 ， 制 得 
99. 99% WAAT. 
(2) 空 分 法 般 采用 分 凝 法 ， 从 空 
气 装置 中 提取 粗 氮 、 氛 混合 气 ， 由 粗毛 、 
氛 混 合 气 制 纯 氮 、 氛 混合 气 ， 经 分 离 及 纯 
化 ， 制 得 99. 99% 的 纯 氨 气 。 
G) 氧 液化 法 ”工业 上 采用 氧 液化 法 
从 合成 氮 尾 气 中 提 氨 。 该 法 工艺 是 低温 吸 
附 清 除 氮 、 精 馏 得 到 粗 所 ， 加 氧 催化 除 氢 
及 氮 的 纯化 ， 制 得 99. 9976 9 at LA. 
OD 高 纯 氨 制 法 “将 99.99% 的 纯 氨 
进一步 用 活性 炭 吸 附 纯 化 制 得 99. 9999 76 
的 高 纯 氨 气 。 
【安全 性 】 本 品 属 不 燃气 体 ， 危 规 编 号 : 
GB 2.2 类 22007, UN No.1046; IMDG 
CODE 2144 Xt. 2.2 类 (压缩 的 )。GB 
2.2 类 22008, UN No.1963; IMDG 
CODE 2144 W, 2.2 类 (液化 的 ) 。 
若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 
爆炸 的 危险 。 
















































































气 呼吸 器 或 长 管 面具 ， 穿 一 般 作 业 工 作 
， 戴 一 般 作业 防护 手套 ， 避 人 免 高 浓度 吸 
。 进 入 饶 、 限 制 性 空间 或 其 他 高 浓度 区 
业 ， 须 有 人 监护 。 远 离 易 燃 、 可 燃 物 。 
运 时 轻装 轻 卸 ， 防止 钢 瓶 及 附件 破损 ， 
配备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 
如 发 生 泄 漏 事 故 ， 应 迅速 撤离 泄漏 污 
染 区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 
制 出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 
呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 合 理 通 风 ， 加 速 扩散 。 如 有 可 
能 ， 即 时 使 用 。 漏 气 容 需要 妥善 处 理 ， 修 
复 、 检 验 后 再 用 。 
包装 及 贮 运 : 用 6m? 钢瓶 或 2L 玻璃 
瓶 包装 ， 玻 璃 瓶 外 加 木 箱 或 纸箱 保护 。 

在 阴凉 、 通 风 良 好 、 安 全 且 不 受 天 气 
影响 的 地 方 直立 存 贮 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 存 
贮 温度 不 可 高 于 30C ， 存 贮 区 域内 不 应 有 
可 燃 性 材料 并 远离 频繁 出 入 处 和 紧急 出 口 ， 
没有 盐 或 其 他 腐蚀 性 材料 存在 。 还 未 使 用 的 
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氮气 为 惰性 气体 ， 高 浓度 时 可 使 氧 分 
压 降 低 而 有 窒息 危险 。 当 空气 中 氨 浓 度 增 
高 时 ， 患 者 先 出 现 呼 吸 加 快 、 注 意 力 不 集 
中 、 共 济 失 调 ; 若 人 员 处 于 含 氧 量 在 
19.5% 以 下 的 空气 中 ， 继 之 出 现 疲倦 无 
Jj. BORA. NE. "nb. ERE. d 
搞 ， 以 致死 亡 。 若 人 员 处 于 含有 8 外 一 
10% 或 更 少 的 含 氧 量 的 空气 中 ， 将 会 很 快 
无 任何 先兆 地 失去 知觉 ， 失 去 自我 救护 的 
能 力 。 液 体 氨 与 皮肤 接触 ， 能 引起 严重 
冻伤 。 

吸入 后 要 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 
处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 
氧 ; 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 工 呼 吸 
就 医 。 
密闭 环境 下 进行 操作 ， 有 良好 的 自然 
通风 条 件 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 
严格 遵守 操作 规程 ， 防 止 气 体 泄漏 到 工作 
场所 空气 中 。 当 作业 场所 空气 中 氧气 浓度 
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气 瓶 应 保证 阀 盖 和 输出 阀 的 密封 完好 ， 将 空 
瓶 与 满 瓶 分 开 存放 。 避 免 过 量 存 贮 和 存 贮 时 
间 过 长 。 使 用 先进 先 出 系统 ， 保 持 良 好 的 存 
贮 记录 。 贮 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 装 
印 时 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 液 氨 属 低温 
液体 ， 有 造成 人 体 冻 伤 的 危险 ， 操 作 液 氨 时 
应 穿戴 隔 冷 手套 和 防护 服 。 

氨 气 的 生产 、 使 用 以 及 贮 运 应 符合 
GB 16912、《 和 气 瓶 安全 监察 规程 》 《压力 
容器 安全 监察 规程 》 等 的 相关 规定 。 

本 品 不 燃 。 发 生火 情 时 ， 尽 可 能 将 容 
器 从 火场 移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 
冷却 ， 直 至 灭火 结束 。 
【生产 单位 】 南京 麦克 斯 南 分 特种 气体 有 
限 公司 ， 大 连 大 特 气体 有 限 公司 ， 六 方 气 
WIE (苏州 )》 有 限 公 司 ， 湖 南 凯 美 特 气 
体 股份 有 限 公 司 ， 上 海 利 旦 工业 气体 有 限 
公司 ， 天 津 市 赛 美 特 特 种 气体 有 限 公司 ， 
苏州 金 宏 气体 股份 有 限 公 司 ， 广 州 市 粤 佳 



































































































































IRF 1896 时， 必须 佩戴 空气 呼吸 器 、 氧 








气体 集团 公司 ， 杭 州 同 大 气 业 有 限 公司 。 
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Cn z 

【英文 名 】 krypton 

【结构 式 】 Kr 

【分 子 量 】 83.80 

【物化 性 质 】 无 色 气 体 ， 不 能 燃烧 ， 也 不 
助燃 。 能 吸收 X 射线 ,气体 相对 密度 
3.736 (一 152.9C), 液态 相对 密度 
2.155， 熔 点 一 156.6C， 沸 点 (C—152.3- 















































射 率 大 等 性 质 。 

氮 在 所 有 正常 条 件 下 都 是 化 学 惰性 
的 。 它 不 和 其 他 元 素 或 化 合 物 化 合 。 然 
而 ， 当 所 和 氟 的 混合 物 在 84K 时 受到 放 
电 的 作用 ， 或 者 在 123K 时 用 电子 束 照 
射 ， 均 可 生成 KrFzo KrF? 非常 不 稳定 ， 
在 0C 即 迅速 分 解 。 已 经 制备 出 了 KrF, 
它 是 一 种 不 稳定 的 无 色 固 体 ， 是 由 元 素 在 
低温 下 受到 放电 作用 而 产生 的 。 

































































































































































1.0)C， 临 界 温度 一 63.81C， 临 界 压 力 | 【质量 标准 】 国家 标准 《氮气 〉》GB/T 
55X105 Pa。 具 有 密度 高 、 热 导 率 低 、 透 5829— 2006 
E 纯 氢 
P cu mr 

氮气 纯度 CKr)( 体 积分 数 )/ x 10 7? =| 99.999 99. 995 99. 99 
氢气 含量 CNz)( 体 积分 数 )/x 1078 < p 8 20 

4 气 (O, ) 十 氢气 CAT) 含量 ( 体 积分 数 )/ x 1078 x 1.5 5 5 
氢气 含量 CH> )( 体 积分 数 )/x 1075 = 0.5 1 2 
一 氧化 碳 含 量 (CO)( 体 积分 数 )/x 107° < 0.3 0.4 1 
二 氧化 碳 含 量 (CO: )( 体 积分 数 )/x 10 78 = 0.4 0.8 1 

烷 合 量 CCH4)( 体 积分 数 )/ x 107° x 0.3 0.8 1 
水 分 合 量 (HzO0)( 体 积分 数 )/ x 1078 = 2 3 5 
得 气 舍 量 (Xe)( 体 积分 数 )/ x 1078 < 2 20 50 
氮 化 物 售 量 (CF4s)( 体 积分 数 )/ x 1078 x 1 10 15 





【用 途 】 用 于 气体 激光 器 和 等 离子 流 中 。 
用 纯 气 气 充 的 灯泡 与 同 功率 的 充 毛 灯泡 相 
比 具有 发 光 率 高 、 体 积 小 、 寿 命 长 、 省 电 
等 优点 。 大 量 用 于 制造 矿 灯 ， 由 于 它 的 透 
射 率 特别 高 ， 可 以 用 于 制造 夜战 时 越野 战 
车 的 照射 灯 和 飞机 跑道 指示 灯 。 
氮气 是 稀有 气体 ， 无 色 、 无 味 、 无 
毒 、 惰 性 ， 毛 气 集中 存在 于 大 气 中 ， 在 大 
气 中 占有 1.1X10“。 广 泛 应 用 于 电子 工 
业 (计数 管 )、 电 光源 工业 ART., Æ% 
灯 、 高 效 奕 光 灯 、 激 光 用 光源 、 紫 外 线 
源 )、 标 准 气 、 特 种 混合 气 等。 氢气 具有 
比 氢 气 更 大 的 分 子 量 和 低 的 热 导 率 ， 使 氨 
气 成 为 优良 的 填充 气 。 用 氮气 充填 的 灯 有 
HRAT, KIET, NEILE, WATE., 
氮气 灯 与 同 功率 的 氯气 灯泡 相 比 具 有 发 光 


































































































































































































率 高 、 体 积 小 、 寿 命 长 (2 一 3 倍 ) 、 省 电 
(2095—2596) 等 优点 。 在 飞机 机 场 跑道 
E, 通常 是 用 氮气 填充 的 闪光 弧 光 灯 作 照 
明 ， 可 用 于 夜战 中 越野 战 车 上 的 灯光 ， 因 
为 它 穿 透 雾 的 能 力 很 强 。 和 氮气 能 吸收 X 
射线 ， 可 用 作 X 射线 工作 时 的 遮光 材料 ， 
医疗 卫生 方面 用 来 测量 脑 血 流 量 。 其 同位 
素 可 用 作 显 迹 剂 。 放 射 性 氮 可 用 于 密闭 容 
器 的 检 漏 和 材料 厚度 的 连续 测定 ， 可 以 用 
于 制 成 不 需要 电能 的 原子 灯 。 此 外 ,3s Kr 
用 于 长 度 的 国际 基准 标定 ,Kr 用 于 材料 
的 “ 握 化 ”处 理 。 
【 制 法 】 

COD 空 分 法 “从 空 分 装置 中 提取 人 氮 、 
氨 混 合 气 。 经 提取 贫 毛 、 清 除 碳 氧化 合 物 
和 二 氧化 碳 、 分 离 ， 制 得 99.9925 的 
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H 2L. 4L. 8L. 10L, 40L 高 压 钢 














(20 从 合成 氮 尾 气 中 提取 和 所 “合成氨 

尾气 提 和 人 毛 工艺 流程 副 产 所 和 和 氨 混 合 气 ， 再 
经 精 馏 、 洗 桨 、 除 氧 、 吸 附 、 解 吸 ， 可 制 
得 99% 氮 气 。 
【安全 性 】 属 不 燃气 体 ， 危 规 编号 : GB 
2.2 类 22013, UN No.1970; IMDG 
CODE 2153 W, 2.2 类 (压缩 的 )。GB 
2.2 类 22014, UN No.1970; IMDG 
CODE 2153 W, 2.2 类 (液化 的 ) 。 

若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 
爆炸 的 危险 ， 钢瓶 不 得 暴露 在 超过 52'C 


的 高 温 中 。 



































瓶 包装 ， 外 用 木 箱 或 纸箱 保护 。 
瓶装 氮气 为 高 压 充 装 气体 ， 使 用 时 经 
减 压 降 压 后 方 可 使 用 。 包 装 的 气 瓶 上 均 有 
使 用 的 年 限 ， 凡 到 期 的 气 瓶 必须 送 往 有 关 
部 门 进行 安全 检验 ， 方 能 继续 使 用 。 每 瓶 
气体 在 使 用 到 尾气 时 ， 应 保留 瓶 内 余 压 在 
0. 5MPa， 最 小 不 得 低 于 0.25MPa RJE, 
应 将 瓶 阀 关 闭 ， 以 保证 气体 质量 和 使 用 
安全 。 

包装 及 贮 运 : 贮存 于 阴凉 、 通 风 的 仓 
间 内 。 仓 内 温度 不 宜 超过 30C ， 远 离 火 种 、 
热源 ， 防 止 阳光 直射 。 存 放 时 ， 钢 瓶 应 处 于 









































































































































氮 本 身 无 毒 ， 但 是 在 高 浓度 时 ， 当 和 氮 
气 含量 增加 导致 氧气 含量 低 于 19. 596 时 
有 可 能 引起 窒息 。 人 吸入 504 Kr-20 76» 
的 混合 气体 ， 可 陷 人 完全 展 迷 状态 。 窒 息 
证 状 见 氮气 。 

紧急 情况 下 ， 皮 肤 接 触 ， 若 有 冻伤 ， 
就 医治 疗 。 有 眼睛 接触 ， 提 起 眼 蛤 ， 用 温水 
冲洗 至 少 15min， 若 仍 不 舒服 ， 就 医 。 吸 
入 时 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 
吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ， 如 呼吸 
停止 ， 立 即 进行 人 工 呼吸 ， 就 医 。 

操作 必须 在 通风 良好 区 域 进行 ,不 可 
深 动 钢瓶 ， 应 使 用 推 车 。 不 可 加 热 钢瓶 ， 
以 防 钢瓶 中 的 气体 回流 。 操 作 员 必须 经 过 
专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 ， 在 通风 不 
良 环境 中 佩戴 合格 并 合适 的 空气 呼吸 器 、 
氧气 呼吸 器 或 长 管 面具 。 人 使用、 操作、 处 
理 钢瓶 时 穿戴 钢 包 头 安全 鞋 ， 戴 安全 防护 
眼镜 和 防护 手套 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 ， 避 
免 高 浓度 吸入 。 

如 发 生 泄漏 事故 ， 要 迅速 撤离 泄漏 污 
梁 区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 
制 出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 
呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 ， 合 理 通风 ， 加 速 扩 散 。 漏 气 容器 
要 妥善 处 理 ， 修 复 、 检 验 后 再 用 。 再 次 进 
和 前， 特别 是 密闭 空间 ， 检 测 氧 的 浓度 。 



























































































































































直立 状态 ， 用 链条 固定 ， 装 好 阀门 保护 日。 
空 、 满 瓶 分 开 贮 存 。 验 收 时 要 注意 品名 ， 注 
意 验 瓶 日 期 ， 先 进 仓 的 先 发 用 。 
瓶装 氟 气 在 运输 贮存 、 使 用 时 都 应 分 
类 堆放 ， 严 禁 可 燃气 体 与 助燃 气体 堆放 在 
起 ,不 准 徘 近 明 火 和 热源 ， 应 做 到 勿 近 
火 、 勿 沾 油 蜡 、 勿 曝晒 、 勿 重 抛 、 勿 撞 
击 ， 严 禁 在 气 瓶 身上 进行 引 弧 或 电弧 ， 严 
禁 野 蛮 装 印 。 运 输 时 需要 注意 ， 夏 季 应 早 
晚 运输 ， 防 止 日 光 上 曝晒， 通风 ,严格 按 规 
定 运输 。 
发 生火 情 时 ， 首 先 要 切断 气 源 ， 喷 水 
冷却 容器 ， 可 能 的 话 将 容器 从 火场 移 至 空 
旷 处 。 同 时 由 于 是 高 压气 体 ， 容 易 发 生 人 
BiU SEA. Vigne EE DEBE Ana. E 
时 应 从 远 处 向 钢瓶 喷 水 降温 ， 在 洒水 的 同 
时 经 确认 无 危险 ， 把 钢瓶 移 到 安全 处 。 营 
救 人 员 须 穿戴 自给 式 呼吸 絮 。 
【生产 单位 】 武汉 钢铁 集团 氧气 有 限 责任 
公司 ， 上 海 舌 诺 工 业 气 体 有 限 公 司 ， 南 京 麦 
克 斯 南 分 特种 气体 有 限 公 司 ， 大 连 大 特 气体 
ARAH, 六方 气 体 工程 (苏州 )》 有 限 公 
司 ， 北 京 氨 普 北 分 气体 工业 有 限 公司 ,广州 
市 粤 佳 气体 集团 公司 ， 天 津 市 赛 美 特 特种 气 
体 有 限 公 司 ， 上 海 利 且 工 业 气 体 有 限 公司 ， 
湖南 凯 美 特 气体 股份 有 限 公司 。 
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Au 
【英文 名 】 neon 
【结构 式 】 Ne 
【分 子 量 】 20.18 
【物化 性 质 】 LE, R, ER, Wii 
下 为 气态 的 惰性 气体 。 气体 相对 密度 
0.9002 (0C)， 液 态 相 对 密度 1.204 
(—245.9'C), H —248.67'C, ， 沸 点 






































101. 32kPa (一 64C)， 微 溶 于 水 。 进 
行 低压 放电 时 ， 在 红色 部 分 显示 出 非常 
明显 的 发 射 谱 线 。 十 分 不 活泼 ， 不 燃 
烧 ， 也 不 助燃 。 液 氛 具 有 沸点 低 、 蔡 发 
潜 热 较 高 、 使 用 安全 等 优点 。 
【质量 标准 】 

1. 国家 标准 《 纯 氛 》GB/T 17873 一 
2014 











































































































































































































一 245. 9'C， 临 界 温度 一 228.66'C， 临 氛 气 技术 要 求 应 符合 表 1 的 规定 。 
界 压 力 26.9 X 10? Pa, W MAE 
表 1 和 氛 气 的 技术 指标 
指 标 
项 
e 优等 品 二 等 品 合格 品 
所 纯度 (体积 分 数 )/x 10 7? > 99. 995 99. 99 99. 95 
JEEARDM)/x 107° ES 2 3 10 
氨 合 量 ( 体 积分 数 )/ x 107° < 40 80 450 
氧 和 和 毛 ( 以 氧 计 ) 含 量 (体积 分 数 )/x 10 5 < 2 2 5 
氯仿 量 ( 体 积分 数 )/x 10 79 < 5 10 20 
IMKCDEEBEWDSSONROSD/x10795 < 1 2 5 
水 分 含量 (体积 分 数 )/x 10 78 x 2 10 
2. 国家 标准 《稳定 性 同位 素 A) 产品 的 丰 度 和 纯度 应 符合 表 2 的 技术 
HG/T 3789—2005 要 求 。 
表 2 稳定 性 同位 素 氛 气 技术 要 求 
T 20 Ne 22 Ne Ne 同位 素 混 合 气 
nsa | 合格 品 | 优等 员 | 合格 品 | 优等 品 | 合格 品 
纯度 (体积 分 数 )/% =| 99.90 99.0 99. 90 99.0 99. 90 99.0 
丰 度 (2Ne)/% 2-99. 90 — 51. 709 +0. 25 
zERE 2 Ne)/ 96 — 2299. 90 47. 509 +0. 25 
CD 此 数据 可 依据 客户 的 需求 确定 。 
【用 途 】 主要 用 于 党 虹 灯 及 作为 电子 工业 的 2.2 类 22009。 UN No.1065; IMDG 
填充 介质 〈 例 如 高 压 氛 灯 、 计 数 管 等 )， 也 用 CODE 2161 页 ，2.2 类 (压缩 的 )。GB 
于 激光 技术 。 液 氛 因 具有 沸点 低 等 优点 ， 可 2.2 类 22010。 UN No.1913; IMDG 






































作为 26 一 40K 之 间 的 低温 冷 源 。 另 外 在 高 能 
物理 方面 得 到 应 用 。 例 如 使 用 液 氛 的 气泡 室 
等 。 还 可 以 氛 氧 混合 气 代替 所 氧气 用 于 呼吸 。 
【 制 法 】 空 分 法 : 用 分 凝 法 从 空 分 装置 中 
TRU. UR. BUE. AURI 
经 除 氧 、 除 氮 后 获得 纯度 09.9596 V4 E B 
纯 氛 所 混合 气 ， 经 分 离 、 纯 化 可 制 得 
99. 99% 的 高 纯 氛 ，。 

【安全 性 】 属 不 燃气 体 ， 危 规 编号 : GB 





































































































CODE 2161 页 ，2.2 类 (液化 的 ) 。 

若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 
爆炸 的 危险 。 

本 品 在 高 浓度 时 ， 可 使 空气 中 氧 分 压 
降低 而 有 罕 息 危险 。 表 现 有 呼吸 加 快 、 注 
意 力 不 集 中 、 共 济 失调 ; 继 之 出 现 疲倦 乏 
Ji. BERGE. XE. "E nb. WEGE. dü 
搞 ， 以 致死 亡 。 

发 生 吸 入 的 紧急 情况 ， 要 迅速 脱离 现 
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场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 ， 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 ， 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
人 工 呼吸 ， 就 医 。 
操作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵 
果 作 规程 ， 必 要 时 佩戴 自给 式 呼吸 器 。 
运 时 轻装 轻 皂 ， 防 止 钢瓶 及 附件 破损 。 
作 要 在 密闭 情况 下 进行 ， 并 提供 良好 的 









































和 印 。 运 输 时 需要 注意 ， 夏 季 应 早晚 运输 ， 防 
止 日 光 曝 晒 ， 通风 ， 严 格 按 规定 运输 。 
灭火 方法 : 本 品 不 燃 。 切 断气 源 ， 喷 
水 冷却 容器 ， 可 能 的 话 将 容器 从 火场 移 至 
空旷 处 。 
【生产 单位 】 上 海 舌 诺 工 业 气 体 有 限 公 
司 ， 武 汉 钢 铁 集 团 氧 气 有 限 责 任 公 司 ， 北 





























然 通 风 条 件 。 当 作业 场所 空气 中 氧气 浓 
RF 18% 时， 必须 佩戴 空气 呼吸 器 、 

















京 首钢 氧气 三， 佛山 市 华 特 气体 有 限 公 
司 ， 大 连 大 特 气体 有 限 公 司 ， 湖 南 凯 美 特 
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AUF UR s ax K E RS. GREG eu vk BEC 
As HARE. Ii PEZ DR] aX HE fb ie TRE DX 
作业 ， 须 有 人 监护 。 
du Az dd Sd. Bc du Es dide 1s Ue 
区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 
吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 尽 可 能 切断 泄 
漏 源 ， 合 理 通风 ， 加 速 扩散 。 如 有 可 能 ， 
即时 使 用 。 漏 气 容器 要 妥善 处 理 ， 修 复 、 
检验 后 再 用 。 
进行 生产 时 一 般 不 需 特殊 防护 。 但 当 作 
业 场 所 空气 中 氧气 浓度 低 于 18% 时 ， 必 须 佩 
戴 空 气 呼吸 器 、 氧 气 呼吸 器 或 长 管 面具 。 
HDI". 一 般 不 需 特殊 防护 。 
包装 及 贮 运 : 用 6m? 钢瓶 或 2L 玻璃 
瓶 包装 ， 外 用 木 箱 或 纸箱 保护 。 
不 燃 性 压缩 气体 ， 要 贮存 于 阴凉 、 通 
风 的 仓 间 内 ， 仓 内 温度 不 宜 超过 30€. 
远离 火种 、 热 源 ， 防 止 阳光 直射 。 应 与 易 
燃 或 可 燃 物 分 开 存 放 。 验 收 时 要 注意 品 
名 ， 注 意 验 瓶 日 期 ， 先 进 仓 的 先 发 用 。 搬 
运 时 轻装 轻 印 ， 防 止 钢瓶 及 附件 破损 。 
瓶装 氛 气 在 运输 贮存 、 使 用 时 都 应 分 








































































































































































































气体 股份 有 限 公 司 ， 六 方 气体 工程 CAS 
州 ) 有 限 公 司 ， 北 京 氨 普 北 分 气体 工业 有 
限 公司 ， 苏 州 金 宕 气体 股份 有 限 公司 ， 上 
海 利 旦 工业 气体 有 限 公 司 ， 天 津 市 赛 美 特 
特种 气体 有 限 公司 。 


氯气 
【英文 名 】 xenon 
【结构 式 】 Xe 
【分 子 量 】 131. 29 
【物化 性 质 】 无 色 气 体 ， 不 能 燃烧 ， 也 不 
助燃 。 能 吸收 XX 射线 ,熔点 一 111. 8'C， 
沸点 (101.325kPa) 一 108.1C， 气 体 相 
对 密度 5.887 士 0.009， 液 态 相 对 密度 
3.52 (一 100C)， 固 体 相 对 密度 2.7 
(一 140C)， 比 体积 〈21.1C ，101. 325kPa) 
0. 180m? /kg,， 气 液 容 积 比 (15C ，100kPay) 
550L/L, 临界 温度 16.6'C. i JR FR 
58. 2X105 Pa， 临 界 密度 1.155。 是 相对 原 
子 质 量 最 大 、 密 度 最 大 的 天 然 稀 有 气体 。 
在 稀有 气体 中 ， 目 前 已 制 得 的 化 合 物 以 氨 
ig. UT UH ERU (XePtFs)、 六 氛 磷 
Wei 〈XePFe)、 六 氟 键 酸 人 秘 〈XeRhFe )、 
Sb ti (XeF; )、 氧 化 氨 等 。 有 极 高 的 




























































































类 堆放 ， 严 禁 可 燃气 体 与 助燃 气体 堆放 在 





















































发 光 强 度 。 




















起 ,不 准 靠 近 明 火 和 热源 ， 应 做 到 勿 近 火 、 
勿 沾 油 蜡 、 勿 曝晒 、 勿 重 抛 、 勿 撞击 ， 严 禁 | 【质量 标准 】 国家 标准 《和 扎 气 》GB/T 
在 气 瓶 身上 进行 引 弧 或 电弧 ， 严 禁 野 蛮 装 | 5828—2006 
m etu Zl tm 
S5 6d 合格 品 3 Bü 合格 品 
t ACC, & / x 107? => | 99.9995 99. 999 99. 995 99. 99 
氧气 (Nz ) 含 量 /x 1079 Ed 1.5 2.5 8 20 








































































































DES 

m Ee E Eu z 

J OD 合格 品 F00 合格 品 
气 (O> ) + m ACAD S80; + AmD/x 1078 < 0.5 1.5 4 5 
氧气 (Hz ) 合 量 / x 107° ES 0.5 0.5 1 9 
— 4E (CO) S 8/ x 1075 < 0.1 0.2 0.4 1 
— &/dEli (CO; )& &/ x 1079 = © 0.3 0.8 1 
烷 CCH4 ) 含 量 /x 10 5 < 0.1 0.3 0.8 1 
水 分 (H20) 合 量 / x 1075 E 1 2 3 3 
氮气 CKr) 合 量 / x 1078 < 1 2 20 50 
SEMI SR N20) & &./ x 10 5 = ©, il 02 1 1 
氟 化 物 (CzFe) 含 量 /x 10 8 x 0. 1 0.5 10 15 























【用 途 】 广泛 用 于 电子 、 电 光源 工业 。 用 
迄 气 充填 的 灯泡 与 相同 功率 的 充 毛 灯泡 可 
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(20%Xe，80%Os，， 体 积分 数 ) 是 对 人 体 
的 一 种 麻醉 剂 。 人 吸入 温 有 70 96 t ^C 














比 ， 具 有 发 光 率 高 、 体 积 小 、 寿 命 长 、 省 
等 优点 。 由 于 它 的 透 雾 能 力 特 别 强 ， 常 用 
闪光 灯 、 有 雾 导 航 灯 ， 广泛 用 于 机 场 、 
站 、 码 头 。 氨 灯 目 面 聚 光 后 可 生成 2500 
高 温 ， 可 用 于 激光 器 、 焊 接 或 切割 难 熔 金 
如 钛 、 钼 等 。 在 医学 方面 ， 氨 是 一 种 没有 如 
作用 的 深度 麻醉 剂 、X 光 摄 影 的 造影 剂 。 同 
时 还 用 于 标准 气 、 特 种 混合 气 等 。 
【 制 法 】 

COD 空 分 法 “从 空 分 装置 中 提取 和 氮 、 
氨 混 合 气 ， 经 精 馏 提 取 贫 毛 、 清 除 碳 氧化 
合 物 、 二 氧化 碳 、 分 离 、 精 制 ， 制 得 
99. 99 24 H £i tii 

(2) 由 合成 氨 尾 气 中 提取 得” 在 尾气 
提 握 工艺 流程 中 ， 甲 烧 塔 的 液 甲 烷 中 含有 
Ba mo FAM, wR, RA, R 
Bs AED J PI iA 95% tk. 
【安全 性 】 属 不 燃气 体 ， 危 规 编号 :GB 
2.2 类 22015。 UN No.2036, IMDG 
CODE 2188 页 ，2.2 类 (压缩 的 )。GB 
2.2 类 22016。 UN No.2591。 IMDG 
CODE 2188 页 ，2.2 类 (液化 的 )。 

若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 
爆炸 的 危险 。 

氨 本 身 无 毒 ， 人 吸入 后 以 原形 排出 ， 
但 在 高 浓度 时 对 人 的 危害 与 氢 相 似 ， 有 宣 
息 作 用 。 氨 有 麻醉 性 ， 它 和 和 氧 的 混合 
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氧 ， 引 起 轻 度 麻醉 ， 约 经 3min 即 意识 
ER, 

如 发 生 吸 入 情况 ， 要 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 ， 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
呼吸 ， 就 医 。 
操作 环境 应 该 密闭 ， 并 提供 良好 的 自 
然 通风 条 件 。 正 常情 况 下 不 需要 特殊 防 
护 ,但 当 作 业 场 所 空气 中 氧气 浓度 低 于 
18% 时 ， 必 须 佩戴 空气 呼吸 器 、 氧 气 呼 吸 
器 或 长 管 面 具 ， 避 免 高 浓度 吸入 。 进 入 
锥 、 限 制 性 空间 或 其 他 高 浓度 区 作业 ， 须 
有 人 监护 。 

如 发 生 泄 漏 事故 时 ， 要 迅速 撤离 泄漏 
污染 区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ,严格 
限制 出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 
式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 尽 可 能 切 
断 泄漏 源 ， 合 理 通风 ,加速 扩 散 。 如 有 可 
能 ， 即 时 使 用 。 漏 气 容 器 要 妥善 处 理 ， 修 
复 、 检 验 后 再 用 。 

氨 为 非 腐蚀 性 气体 ， 可 使 用 所 有 的 
通用 材料 。 和 氨 可 用 玻璃 瓶 或 气体 钢瓶 包 
装 ， 外 加 木 箱 或 纸箱 保护 。 贮 存 于 阴 
凉 、 干 燥 、 通 风 处 ， 仓 内 温度 不 宜 超 过 
30'C, xe ERR. SR. Dj ab HHOGC HO 
射 。 应 与 易 燃 或 可 燃 物 分 开 存 放 。 验 收 
时 要 注意 品名 ， 注 意 验 瓶 日 期 ， 先 进 仓 
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特种 气体 有 限 公 司 ， 上 海 硕 诺 工业 气体 
有 限 公司 ,武汉 钢铁 集团 氧气 有 限 责 任 



































hg cA Hp. MaK. 防止 钢瓶 
及 附件 破损 。 

采用 刚 瓶 运输 时 必须 戴 好 钢瓶 上 的 安 
全 帽 。 钢 瓶 一 般 平 放 ， 并 应 将 瓶 口 朝 同一 








方向 ， 不 可 交叉 ;高 度 不 得 超过 车 辆 的 防 
护栏 板 ， 并 用 三 角 木 垫 卡 牢 ， 防 止 滚动 。 
严禁 与 易 燃 物 或 可 燃 物 等 混 装 混 运 。 夏 季 
应 早晚 运输 ， 防 止 日 光 曝 晒 。 铁 路 运输 时 
RR LE TROC. 

失火 时 ， 切 断气 源 。 喷 水 冷却 容器 ， 
可 能 的 话 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 可 用 
水 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 大 连 大 特 气体 有 限 公司 ， 
























































公司 ， 北 京 首钢 氧气 三， 佛山 市 华 特 气 
体 有 限 公司 ， 湖 南 凯 美 特 气体 股份 有 限 
公司 ， 六 方 气体 工程 (苏州 ) 有 限 公 
司 ， 苏 州 金 宕 气体 股份 有 限 公 司 ， 上 海 
利 且 工业 气体 有 限 公 司 ， 天 津 市 
特种 气体 有 限 公 司 。 


ECX 气氛 混合 气 

【英文 名 】 argon neon mixture 
【结构 式 】 Ar 十 Ne 

【物化 性 质 】 LE, ER, TETA 
























































北京 氨 普 北 分 气体 工业 有 限 公 司 ， 上 海 省 气体 。 

利 旦 工业 气体 有 限 公司 ， 天 津 市 赛 美 特 | 【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 S3,/ 96 =% Z% T zm 
指标 60 一 67 33—40 <0. 03 «0.2 <0. 003 














x. 表 中 含量 系 指 体积 比 值 。 


[AR] 毛 氛 混合 气体 应 用 于 193nm 光 
刻 工 艺 中 ,通常 与 商 素 混合 气体 结合 人 
ER 


























【 制 法 】 
制 得 。 
【安全 性 】 属 不 燃气 体 GB 2.2 类 
22026, UN No. 1979; IMDG CODE 2174 
Ji. 2.22€. 

按 客户 产品 要 求 配置 的 1096 — 5094 
氢气 十 氛 气 的 混合 气体 是 无 毒 、 不 燃烧 、 
窗 息 性 气体 ， 注 意 通 风 。 瓶 装 气体 产品 为 
高 压 充 装 气体 ， 使 用 时 经 减 压 降 压 后 方 可 
使 用 。 包 装 的 气 瓶 上 均 有 使 用 的 年 限 ， 凡 
到 期 的 气 瓶 必须 送 往 有 关 部 门 进行 安全 检 
验 ， 方 能 继续 使 用 。 每 瓶 气体 在 使 用 到 尾 
气 时 ， 应 保留 瓶 内 余 压 在 0.5MPa， 最 小 
不 得 低 于 0. 25MPa 余 压 ， 应 将 瓶 阀 关闭 ， 
以 保证 气体 质量 和 使 用 安全 。 瓶 装 气体 / 
品 在 运输 贮存 、 使 用 时 都 应 分 类 堆放 ， 严 
禁 可 人 燃气 体 与 助燃 气体 堆放 在 一 起 ， 不 准 
靠近 明火 和 热源 ， 应 做 到 勿 近 火 、 勿 沾 



































































































































— 






































Wi. ENS. 0:58. Zi. PREA 
瓶 身 上 进行 引 弧 或 电弧 ， 严 禁 野 蛮 装 外 。 

包装 及 贮 运 : 用 6m? 耐 压 钢瓶 或 
1.2L ZME 〈 以 容量 不 超过 2L 的 安 
祖 瓶 装 的 毛 氛 混合 气 可 按 善 通货 物 运 输 ) 。 

贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 中 ， 装 务 时 
要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 装 破损 。 

失火 时 ， 可 用 水 和 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 南京 麦克 斯 南 分 特种 气体 
有 限 公 司 ， 唐 山 唐 钢 气 体 有 限 公 司 ， 北 
京华 科 微 能 特种 气体 有 限 公 司 ， 上 海 比 
欧西 气体 工业 有 限 公 司 ， 长 沙 高 科 特 种 
气体 厂 ， 上 海 舌 诺 工 业 气体 有 限 公 司 ， 
武汉 钢铁 集团 氧气 有 限 责任 公司 ， 北 京 
首钢 氧气 三 ， 佛 山 市 华 特 气体 有 限 公 
司 ， 大 连 大 特 气体 有 限 公 司 ， 湖 南 凯 美 
村 气体 股份 有 限 公 司 ， 六 方 气体 工程 
(苏州 ) 有 限 公 司 。 


(Av015 氢气 
[Ex] 
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ammonia 


LXI 661) 


【结构 式 】 NH; 
【分 子 量 】 17.03 


表 2 光电 子 级 产品 技术 指标 
项 光电 子 级 






































【物化 性 质 】 无 色 有 刺激 性 恶臭 气味 的 气 





体 ， 比 空气 轻 ， 极 易 溶 于 水 ， 水 溶液 称 为 
氨水 (NH;， H:O), 水 溶液 显 弱 碱 性 ; 
易 液化 。 

相对 密度 0. 7714g/L. MR —77. 7C. 
沸点 一 33.35C， 自燃 点 651.11'C. RA 
密度 O.60g/cm?, 2& ^X Æ 1013. 08kPa 
(25. CO. 临界 温度 132.5/'C, RA Em 
气 混合 物 爆炸 极限 为 16 站 一 25%% (最 易 引 
燃 浓度 17%). AF 20°C 在 水 中 溶解 度 为 
34%, 25C 时 ， 在 无 水 乙醇 中 溶解 度 

















CNHs ) 纯 度 (体积 分 数 )/ x 10-? 2-199. 99994 
氧 (O,)( 握 ) 合 量 (体积 分 数 )/ x10-5 <| 0.1 
氧 (H, ) 含 量 ( 体 积分 数 )/ x 1079 <| 0.1 





一 氧化 磊 (CO) 舍 量 0. 05 
(体积 分 数 )/ x 1075 < 

二 氧化 碳 (CO ) 含 量 0.1 
(体积 分 数 )/ x 1076 z 


烃 (C 一 Cs) 会 量 (体积 分 数 )/x10-s <| 0.05 
水 分 (HzO) 含 量 (体积 分 数 )/x10-s <| 0.2 


RI 光电 子 级 产品 重金 属 技术 指标 






























































1096. ik P Bp xf 1696. YR T A 
仿 、 乙 栈 ， 它 是 许多 元 素 和 化 合 物 的 良 
好 溶剂 。 与 空气 混合 能 形成 爆炸 性 混合 
物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 
气 、 握 等 接触 会 发 生 剧 烈 的 化 学 反应 。 
若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆 
炸 的 危险 。 与 硫酸 或 其 他 强 无 机 酸 反应 
放 热 ， 混 合 物 可 达到 沸腾 。 氮 在 高 温 时 
会 分 解 成 所 和 氨 ， 有 催化 剂 存 在 时 可 被 
氧化 成 一 氧化 气 。 不 能 与 下 列 物 质 共 
F: LE, KEE, W, AK, PAL 
E, KAR, HR, de. ALR, Wu. 
b. AAKE, 
【质量 标准 】 国家 标准 《电子 工业 用 气体 
44) GB/T 14601— 2009 
表 1 电子 级 产品 技术 指标 

项 电子 级 
氨 (NHs) 纯 度 (体积 分 数 )/ x 10 二 |99. 9995 
氧 (O, ) 含 量 (体积 分 数 )/x 1079 < 
AN ) 合 量 (体积 分 数 )/ x 10 8 « 1 


—S& E COS ENERO / x 1079 1 
= 


烃 (Ci 一 Cs) 会 量 (体积 分 数 )/x10 8 < 
水 分 (HzO) 合 量 ( 体 积分 数 )/ x10-56 <| 3 
总 杂质 含量 (体积 分 数 )/ x 1075 <| 5 
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属 含量 (质量 分 数 )/x 10-5 | 气相 | 液 相 
EÉCSb) < 10.01/0.0 
锅 CCd) « |0.01|0.0 
钙 (Ca) < |0.01/0.05 
铬 (Cn =< |0.01/0.05 
&h5 (Co) < |0.01/0.0 
铜 (Cu) =< |0.01/0.05 
£&(Ga) < 0.001/0.0 
Wis Te) < |0.05|0.1 
£8 CPb) < [0.01[0.0 
ECLI) < |0. 00100. 001 
镁 (Mg) < |0.01|0.05 
f Mn) =< |0.01/0.05 
£8 (Mo) < |0.01|0.01 
CND « lom oi 
HCK) < |o. 0010. 001 
硅 (Si) « [0.01 |0. 05 
钠 (Na) < |0.01|0.01 
锡 (Sn) =< looo. 
(Zn) < |0.01[0.05 
【用 途 】 主要 应 用 于 新 型 光电 子 材料 领 

1 域 ， 是 MOCVD 技术 制备 GAN 的 重要 基 
础 材料 。 由 GAN 生产 高 灵敏 度 蓝光 发 光 

















二 极 管 和 蓝光 激光 器 ， 以 及 其 他 相关 电子 
器 件 ， 是 国内 外 都 在 抢占 的 产业 。 高 纯 氮 
还 是 制备 三 氢化 气 、 毛 化 硅 的 基础 材料 ， 
用 于 硅 或 氧化 硅 的 化 学 气相 淀 积 氮 化 ， 是 
生产 超 高 级 氮 的 原料 气 。 液 氨 广 泛 地 应 用 
于 半导体 工业 、 治 金工 业 ， 以 及 需要 保护 
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气氛 的 其 他 工业 和 科学 研究 中 。 此 外 ， 氮 
还 可 用 作 制 冷 剂 ,工业 上 大 量 用 于 制造 尿 
3R. HRS AUIE DL SS BR. EA AX 
纤维 。 




















洗 至 少 15min， 就 医 。 高 纯 氮 气 吸 入 人 
体 ， 少 部 分 为 二 氧化 碳 中 和 ， 余 下 的 进入 
血液 ， 主 要 与 血红 蛋白 结合 ， 破 坏 血 液 运 
氧 功 能 。 短 期 内 吸入 大 量 氮气 后 ， 导 致 











































































































【 制 法 】 工业 上 制备 氨 是 用 氮气 和 氧气 在 
高 温 高 压 和 催化 剂 存在 下 直接 反应 合成 
的 ， 氨 在 空气 中 不 能 燃烧 ， 却 能 在 纯 氧 中 
燃烧 。 反 应 式 如 下 : 
i IDEO ee 
Š 773K, 铁 催化 
【安全 性 】 第 2、3 类 有 毒液 化 气体 ，8 
类 腐蚀 品 ， 火 灾 爆 炸 危 险 性 类 别 为 乙 类 。 
所 有 很 强 的 刺激 性 。 人 对 所 的 嗅 BE 
为 0.5 一 1.0mg/m? ， 可 引起 眼睛 和 皮肤 
的 烧灼 感 。 经 呼吸 道 吸 入 时 可 以 使 接触 者 
出 现 嗅觉 缺失 、 咽 炎 、 声 带 水 肿 、 咳 嗽 、 
头痛 、 多 汗 、 打 吧 、 上 胸痛， 严重 时 可 出 现 
支气管 痉挛 及 肺 气 有 种 。 在 居住 环境 中 接触 
氮 ， 也 可 造成 呼吸 道 、 眼 睛 的 刺激 。 发 生 
急性 中 毒 的 表现 为 : 轻 度 者 出 现 流泪 、 咽 
A. EE, A, "EXER. 眼 结膜 、 
鼻 黏 膜 、 咽 部 充血 、 水 肿 ;， 胸部 x 2E 
象 符合 支气管 炎 或 支气管 周围 炎 ; 中 度 中 
毒 上 述 症 状 加 剧 ， 出 现 呼吸 困难 、 紫 绀 ; 
胸部 X 线 征象 符合 肺炎 或 间 质 性 肺炎 ; 
严重 者 可 发 生 中 毒性 肺 水 肿 ， 或 有 呼吸 窒 
迫 综 合 征 ， 患 者 剧烈 咳嗽 、 咯 大 量 粉 红色 
WRK, IPRA, £X. Ek. D 
等 ， 可 发 生 喉 头 水 肿 或 支气管 黏膜 坏死 脱 
落 窒息 。 高 浓度 氮 可 引起 反射 性 呼吸 停止， 
人 接触 553mg/ m? 可 发 生 强 烈 的 刺激 症状 ， 
可 耐 受 1.25min; 3500 一 7000mg/ mi 浓度 下 
可 立即 死亡 。 
皮肤 接触 到 本 品 后 ， 要 立即 应 用 2% 
硼酸 液 或 大 量 清水 彻底 冲洗 ， 就 医 。 

















2NHs 
























































































































































液 中 氨 浓 度 过 高 ， 就 会 通过 三 又 神经 末梢 
的 反射 作用 而 引起 心脏 的 停 捕 和 呼吸 停 
IE, 危及 生命 。 所 以 吸入 时 迅速 脱离 现场 
至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通 畅 ， 如 呼吸 
困难 ， 给 输 氧 ; 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 
工 呼吸 ， 就 医 。 
同时 使 用 高 纯 氮 气 前 ， 应 给 氮气 管道 
进行 氮气 试 压 、 氨 气 保 压 及 肥 气 水 试 漏 ， 
确保 氮气 管道 不 泄露 ， 工 作 环境 保持 通 
风 。 需 要 有 2 人 同时 操作 ， 以 应 对 突 发 状 
况 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 工 
EE, 淋浴 更 衣 , 保持 良好 的 卫生 
习惯 。 

包装 及 贮 运 : 包装 可 用 AOL 钢瓶 ， 
23kg/Jfü. zXFH Y WE. T ME. eC UD 
颈 上 有 钢瓶 检验 时 间 ， 不 符合 要 求 的 钢瓶 
应 委托 谱 源 气 体 等 经 销 商 到 有 资质 的 压力 
容器 检验 单位 进行 检验 。 严 禁 使 用 过 去 钢 
瓶 。 灌 装 液 氮 的 钢瓶 或 槽 车 应 符合 国家 劳 
动 局 颁发 的 《 气 瓶 安全 监察 规程 》《 压 力 
容器 安全 监察 规程 》 等 有 关 规 定 。 液 氮 的 
充 装 系数 为 0.52kg/L。 

高 纯 氨 气 钢瓶 应 存放 于 库房 或 有 棚 的 
平台 上 。 圳 天 堆放 时 ， 应 以 帐篷 遮盖 ， 防 
止 日 光 直 射 。 主 要 由 危险 品 运输 车 辆 运 
输 。 短 距离 移动 钢瓶 时 应 使 用 钢瓶 专用 手 
推 车 

















































































































































































































装运 液 氨 的 钢瓶 和 槽 车 必须 符合 中 华 
人 民 共 和 国 交 通 部 制定 的 《和 危险 货物 运输 
规则 》， 运 输 过 程 中 应 避免 受热 ， 严 禁 凡 
火 。 钢 瓶 必 须 有 安全 帽 ， 瓶 外 用 橡皮 圈 或 












































受 高 纯 氮 损伤 的 皮肤 应 立即 脱 去 污染 
的 衣着 ， 用 清水 冲洗 ， 然 后 以 324—576 
的 硼酸 、 乙 酸 或 柠檬 酸 溶 液 湿 数 ， 严 重 时 
应 立即 请 医生 处 理 。 眼 睛 接触 时 立即 提起 
眼 瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲 









































草 绳 包扎 ， 防 止 激烈 撞击 和 震动 。 铁 路 运 
输 时 限 使 用 耐 压 液 化 气 企业 自 备 铅 车 装 
运 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 
火 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 
MCTRE. PRSA, RX., K 

















— NUN 663) 


素 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 夏 季 应 早晚 | 水 、 抗 溶性 泡沫 、 二 氧化 左 、 砂 土 。 
运输 ， 防 止 日 光 上 曝晒。 中 途 停留 时 应 远离 | 【生产 单位 】 大 连 大 特 气体 有 限 公司 ， 中 
火种 、 热 源 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行 | 吴 光 明 化 工 研 究 设 计 院 ,深圳 市 享 达 工 业 
驶 ， 禁止 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 | 气体 有 限 公司 ， 南 京 麦 克 斯 南 分 特种 气体 
路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 有 限 公司 ， 六 方 气体 工程 〈 苏 州 ) 有 限 公 
出 现 火 情 时 ， 消 防 人 员 必 须 穿 全 身 防 司 ， 天 津 市 赛 美 特 特 种 气体 有 限 公司 ， 上 
火 防 毒 服 ， 在 上 风向 灭火 ， 切 断气 源 。 若 | 海 利 旦 工业 气体 有 限 公 司 ， 湖 南 凯 美 特 气 
不 能 切断 气 源 ， 则 不 允许 熄灭 泄漏 处 的 火 | 体 股份 有 限 公 司 ， 廊 坊 开发 区 华 邦 气体 有 
焰 。 喷 水 冷却 容器 ， 可 能 的 话 将 容器 从 火 限 公司 。 
场 移 至 空旷 处 。 使 用 的 灭火 剂 包括 雾 状 














































































LAE 其 他 无 机 化 工 原料 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































无 机 化 工 原料 品种 繁多 ， 除 按 常 规 所 分 的 系列 外 ， 还 有 一 些 品种 因 较 
分 散 、 数 量 较 少 ， 不 宜 再 细 分 类 ， 故 将 其 综合 起 来 放 在 一 起 ， 通 称 为 其 他 
无 机 化 工 原 料 。 主 要 产品 有 含 化 合 物 、 钾 钠 盐 类 、 石 墨 系列 产品 、 几 

无 机 颜料 、 胶 黏 剂 及 部 分 稀有 金属 元 素 化 合 物 等 。 

含 氮 基 化 合 物 有 肘 、 羟 胺 和 和 氨基 磺 酸 及 盐 类 。 工 业 上 用 氮 (或 尿素 
和 次 毛 酸 钠 氯 化 制 得 水 合 脐 ， 再 以 此 加 入 脱水 剂 在 惰性 气体 或 真空 中 蒸馏 
制 得 无 水 肝 。 肝 用 作 高 压 锅 炉 给 水 的 脱氧 剂 ， 正 取代 以 往 使 用 的 亚 硝酸 钠 ， 
岂 大 量 用 作 火 箭 燃 料 。 和 氨基 磺 酸 是 硫酸 的 羟基 被 氨基 取代 而 形成 的 水 氨 系 
AR, 尿素 和 发 烟 硫酸 制 得 ， 也 可 由 所 和 三 氧化 硫 制备 。 

石墨 系列 产品 是 以 天 然 鳞片 石墨 为 主要 原料 ， 经 化 学 提纯 、 高 压 粉 碎 
和 分 级 ， 有 些 产品 需 经 稳定 剂 保 护 ， 胶 体 处 理 而 得 的 ， 不 仅 具 有 天 然 石 墨 
原 有 的 物化 性 能 ， 而 且 更 能 适应 各 种 应 用 需要 ， 还 能 开发 出 多 种 规格 和 性 
能 的 产品 ( 放 在 单质 中 )。 

钠 钾 盐 类 品种 较 多 、 涉 及 面 广 ， 在 各 系列 中 均 有 叙述 ， 这 里 仪 介 绍 锡 
酸 盐 、 锁 酸 盐 、 铝 酸 盐 及 铁 酸 盐 等 品种 ， 产 品 的 性 能 、 制 法 及 应 用 均 与 所 

原料 有 关 ， 因 品种 较 少 ， 未 划分 专门 系列 。 

男 有 无 机 颜料 群 青 、 铁 蓝 以 及 几 个 稀有 金属 元 素 化 合 物 ， 也 一 并 在 本 
系列 介绍 。 随 着 新 品种 的 开发 、 品 种 的 增多 及 生产 的 发 展 ， 将 逐步 分 出 新 


的 系列 。 


GU) kB 
无 水 联 氮 


【别名 


【英文 名 】 hydrazine, anhydrous 
【结构 式 】 Ns Hs,,，NH; NH; 


【分 子 量 】 32.05 





【物化 性 质 】 i 
BLUR. HOURS 
1.01. 熔点 1.4 














状 无 
E (水 的 相对 密度 ==1) 
C, WEGE 113.5C, WE 


色 液 体 ， 有 刺激 性 





H 


1.935cP (20C), Æ IK W HE, 
E, An Hk. TED 











UT. 
生 溶液 中 是 非常 强 的 


























时 均 可 自燃 。 


还 原 剂 。 与 讽 素 、 液 氧 、 过 氧化 氧 以 及 
其 他 强 氧 化 剂 接触 


在 空气 





PEI, 长 期 暴露 在 空气 中 或 短 时 期 受 








【 





高 温 作 


Ak 
KE 








]. 
质量 标准 】 
1. 国家 军 





























以 爆炸 


标 

















准 GJB 98 一 86 


LAMP. BE. 


n ngi665) 
























































































































































































































































指标 名 称 指标 

肘 的 质量 分 数 /% > 98. 5 
RA / 96 x: | 0.005 
水 质量 分 数 /% x 1.0 
毛 /% «C | 0.0005 
颗粒 物 /% < 1.0 
二 氧化 碳 /% E 0. 02 
铁 /% «| 0.002 

2. 参考 标准 

zE 人 A 型 B 
sn 7-177 887-9 E 
NH; / 96 >| 99 98 | 99.5 | 90 
氧化 物 o. 0005/0. 0005| 一 — 
G y% S= 
硫酸 盐 0. 0005|0. 0005| 一 一 
(SOj )/96 < 
铁 (Fe)/% <lo. 00010. 00010. 00010. 0001 
重金 属 0.0005[0. 0005| 一 一 
(PbS)/% < 
碱 和 碱土 金属 /%| 0. 002| 一 — — 

< 

钠 (Na)/% <| 一 0.0002 一 一 
BBR(Sb)/96 <| 一 — |0. 00050. 0005 
88(AsS)/96 «| 一 —  |0. 00050. 0005 
BACBDO/96 <| 一 —  |0. 00050. 0005 
外 观 克 色 透明 油状 液体 ,无 悬浮 物 
LARI 用 作 火 箭 燃料 。 高 压 锅炉 水 处 
理 时 用 以 脱 除 二 氧化 碳 和 氧气 以 防止 腐 
蚀 。 农 业 上 用 作 植 物 生长 抑制 剂 ， 也 用 
于 烟草 、 土 豆 、 玉 米 等 的 贮藏 。 医 药 上 
HTAA. BI WATE, 
氧 树脂 以 及 食用 盐酸 的 制造 ， 也 用 作 再 
生 众 化 剂 、 除 草 剂 和 燃料 电池 。 








【 制 法 】 


54% 的 水 合用 
逐渐 通 


(1) 脱水 剂 法 
































将 烧碱 和 5026 一 


(质量 比 为 10 : 8) 混合 ， 

















入 氮气 以 除 空气 ， 加 热 至 碱 液 温 


度 近 118C ， 待 烧碱 完全 溶解 后 ， 冷 却 到 


60C 左 右 ， 进 行 真空 燕 馏 至 蒸馏 液 含 
Æ 90%% 一 94 中 ， 再 经 分 馏 、 


wz 出 水 ， 直 至 水 、 肯 


(2) 菜 取 脱水 法 


Te oK E BETA E AY 
ik dk Wb (68% 














BD. XH dE RKI. IA ZE iz EA CAE 











其 








点 ,将 茶 胺 和 水 蒸 出 ， 从 水 中 冷凝 
























































回收 的 茶 胺 可 返回 循环 使 用 ， 二 次 分 馏 
液 再 经 三 次 分 饮 ， 制 得 无 水 脐 。 

【安全 性 】 sib: 属 中 等 毒 类 。 急 性 中 
毒 时 ， 可 致 中 枢 神 经 系统 损害 ， 能 致死 。 
轻 度 中 毒 时 ， 可 引起 眼 和 上 呼吸 道 秋 膜 
刺激 作用 ,产生 支气管 炎 和 中 毒性 肺 水 
肿 ， 肝 脏 代谢 和 解毒 功能 障碍 ， 以 及 神 





经 系统 功能 紊乱 。 
HARI 
蒸气 出 现 头痛 、 






























































蒸气 可 明显 刺激 皮 
黄 ， 液 体 脐 可 引起 烧伤 。 吸 入 
KF, 





























AEG. "Ent. JH 


泻 、 眼 及 上 呼吸 道 刺 激 症 状 。 吸 入 高 浓 


BEZ& (HR E AE pH 
兴奋 ， 如 
Xt A Ung 
哎 吐 、 
Hi, bZ ALAK H 








危险 特性 : A 





腹泻， 








期 接 
、 皮 肤 损害 。 
环境 标准 ， 




















区 神经 系统 症状 ， 先 
躁动 不 安 、 强 直 性 抽 搞 ， 
判 状态 。 口 服 中 毒 引起 频繁 恶心 、 
以 后 出 现 暂 时 性 中 枢 性 呼 
P 枢 神经 系统 症状 ， 
异常 。 液体 可 致 眼 及 皮肤 灼 
触 可 引起 神经 衰弱 综合 征 、 





很 快 















































3c MA 












































TJE X du. E 





遇 明 火 、 高 热 极 易 燃 烧 爆 炸 。 


燃 ， 强 还 原 剂 。 其 





0. 1mg/m? Lg ] 


0. 01mg/L 
(3—4) x 107° 











的 爆炸 性 混合 


受热 








分 解放 出 有 毒 的 氧化 氮 烟 气 。 燃 烧 时 发 


出 高 





热 ， 可 能 发 生 爆 炸 。 
c. od. AGB SELMA TE 


在 空气 中 遇 人 尘 
欧 质 能 自燃 ， 








遇 过 氧化 所 或 硝酸 等 氧化 剂 ， 也 能 自燃 ， 


与 各 种 金属 氧化 物 接触 会 自 
E。 燃 烧 (分 解 ) FW: A 




















LA RJA pho H 














除去 水 分 后 ， 


VE. df 9896—99. 5% WIEK. 








浓度 














ER o 


行 分 解 燃烧 。 














防护 措施 : 呼吸 系统 防护 : 空气 中 














B bI. di 


戴 过 滤 式 防毒 面具 (全 


(666 BY ———— ——À 


ME) 或 自给 式 呼吸 器 。 紧 急事 态 抢救 
或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 器 。 眼 睛 


防护 : 呼吸 系统 防护 
Bid": 穿 连 衣 式 胶布 
戴 橡胶 手套 。 其 他 : 
ARMAK., TEHE, 
个 人 清洁 卫生 。 








工作 现场 禁止 吸烟 、 





P 已 作 防 护 。 身 体 
防毒 衣 。 手 防护 : 

















WAREK, w] 


BE 





急救 措施 : 皮肤 接触 : 立即 脱 去 被 











污染 的 衣着 ，| 
15min， 就 医 
Km. 


US 15min. WE. 


Xt 
































场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 
呼吸 困难 ， 给 输 氧 ; 如 


进行 人 工 呼吸 ， 就 医 。 


。 有 眼睛 接 
大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲 


i 动 清水 冲洗 至 少 
触 : 立即 提起 眼 


吸入 : 迅速 脱离 现 
Ha iio e. du 
fk Bip. Sz B 
RA: 误 服 者 用 























KWO, BERE. ME., 











贮 运 注意 事项 ，@D 
料 ， 定 期 检查 密封 的 情 


选用 一 级 相 容 的 材 
况 ; 包装 填 系 数 不 


水 、 抗 洲 性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 
E. BAKK, WA R WEA p E 
处 操作 。 

【生产 单位 】 黎明 化 工 研究 院 ， 北 京 偶 
合 科 技 有 限 公 司 ， 洛 阳 万 山高 新 技术 工 
EHARA. ER S e TEA RA 
司 ， 济 南天 将 化 工 有 限 公 司 ， 3946 Æw 
德 化 工 有 限 公 司 ， 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 。 


CA kE 

【别名 】 水 合 联 氨 ; HK R 
【英文 名 】 hydrazine hydrate 
【结构 式 】 N;H, * H20 

【分 子 量 】 50.06 
【物化 性 质 】 256 9)1 
氮 味 ， 在 湿 空 气 中 冒 烟 ， 具 有 强 碱 性 和 
吸湿 性 。 冰 点 一 51.7C， 熔 点 小 于 




















状 液体 ， 有 淡 
























































得 大 于 0.9， 并 用 大 于 
P: 加 最 高 温度 小 于 5 











97% 的 干燥 氮气 保 
OoC， 防 阳光 直射 ; 








@ 库 房 定期 机 械 通 风 ; 
用 防爆 型 ， 严 禁 产 生 电 
火灾 ， 用 水 扑灭， 并 用 



































I 








爆炸 ; @ 保 持 清 洁 ， 禁 放 和 氧化剂 。 
用 大 玻璃 瓶 包装 
或 用 不 锈 钢 金属 桶 包装 。 液 面 上 需 






































JEHA. SR COND 
100kg 等 。 运 输 过 程 中 
有 水 和 消防 器 材 。 


灭火 方法 : 喷 水 冷 





OENE KER 
火花 和 明火 ， 发 生 
水 冷却 容器 ， 以 免 





外 加 木 箱 防 护 ， 
FH «C 
净重 10kg、20kg、 
应 有 专人 押运 并 备 
































却 容器 ， 可 能 的 




















40'C, Wb 118. 5 ， 相 对 密度 为 1. 032 
(21/4'C, 48 21'C f] zK & E 5 4C 的 水 的 
密度 比 )， 表 面 张 力 (25/0) 74. 0mN/m. 
折射 率 1.4284， 生 成 热 一 242.71kJ/mol， 
闪 点 ( 开 杯 法 ) 72.8'C. KEMERE 
RUE dE. SKI ERIT. TR 
于 乙酸 和 氯仿; 它 能 侵蚀 玻璃 、 橡 胶 、 
革 、 软 木 等 ， 在 高 温 下 分 解 成 Ni. 
NH; Ho; zK xem ETE SR. 5 pd 
Xi. HNO;, KMnO, 等 激烈 反应 ， 在 空 
气 中 可 吸收 CO: PERZ. ARE. 

【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 


























































































































话 将 容 需 从 火场 移 至 空 呈 处 。 灭 火 剂 ; 3259 一 2012 
m 指 标 

100 80 55 40 
AIKS BREST ÉNCNo Ha : H202/96 > 99. 0 80.0 55.0 40. 0 
不 挥发 物质 量 分 数 /% = 0. 01 — 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% x 0. 0005 — 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% = 0. 0005 — 
DEAA CI 计 ) 质 量 分 数 /% x 0. 003 0. 05 
硫酸 盐 ( 以 SO4 计 ) 质 量 分 数 /% x 0. 0005 — 
总 有 机 物 磊 (TOC)/(mg/L) 协议 — 





n ogg667) 


反应 的 氨 ， 氨 被 水 吸收 后 再 返回 酮 连 毛 
反应 器 ; Huc R3 m UP. BYE dE 
Rae ca dedu Mei RU 


【用 途 】 水 合 腓 作 为 一 种 重要 的 精细 化 工 
原料 ， 主 要 用 于 合成 AC、D1IPA、TSH 
等 发 泡 剂 ， 也 用 作 锅 炉 和 反应 签 的 脱氧 和 
脱 二 氧化 碳 的 清洗 处 理 剂 ; 在 医药 工业 中 
用 于 生产 抗 结核 、 抗 糖尿 病 的 药物 ;在 农 
药 工业 中 用 于 生产 除草 剂 、 植 物 生 长 调和 

































































出 的 是 丙酮 连 氮 与 水 的 低 沸 共 混 物 ， 








RM 
水 解 塔 内 于 1MPa 的 压力 下 水 解 ， 生 成 























剂 和 杀菌 、 杀 虫 、 杀 鼠 药 ;此 外 它 还 可 用 
于 生产 火箭 燃料 、 重 氮 燃 料 、 橡 胶 助 剂 
等 。 近 年 来 ， 水合 腓 的 应 用 领域 还 在 不 断 
拓展 。 
【 制 法 】 KG B m DE GCEDCAR Drguik CX 
法 )、 尿 素 法 、 酮 连 氮 法 、 双 和 氧 水 法 、 空 
气 氧化 法 等 。 这 里 主要 介绍 一 下 尿素 法 、 
酮 连 氮 法 。 

COD 尿素 法 “将 次 毛 酸 钠 与 氢 氧 化 钠 
一 定 比 例 混合 配 成 溶液 ， 边 搅拌 边 加 入 
尿素 与 少量 高 锰 酸 钾 的 混合 液 ， 直 接 通 蒸 
cun E 
MPE HE 20g/L. £e2&1 joda 
























































































































































浓缩 制 得 4026 2K & Wf. ER E 
WER, MS SOY A. 其 反应 式 
如 下 : 








NH:CONH: +NaCIO+2NaOH — 
N: H; * H:O+NaCl+ Na: CO; 
(2) 酮 连 氮 法 实质 上 是 拉 西 法 的 
一 个 变种 ,首先 由 德国 Bayer 公司 在 
1960 年 代 开 发 ， 在 1970 年 代 大 规模 
工业 化 ， 并 得 到 迅速 发 展 。 合 成 反应 
如 下 : 








O 
| 
2NH; + NaClO + 2CH;CCH; 一 一 
(CH;0;C—N—N—C(CH3)2 + NaCl + 3H20 
(CH; )2 C=N CCCHs)2 十 2H2O 
O 

















TEEN 
KHA, SUPERI ARK A AI 5j 8C 


















































丙酮 和 水 合 肘 。 生 成 的 丙酮 由 塔 顶 馏 


出 ， 返 回 到 酮 连 气 反应 如 中 ,和 釜 液 为 
10% 一 12% 的 井 水 溶液 ， 经 浓缩 得 到 








80 4 kE E s 





【安全 性 】 毒性 : 属 高 毒 类 。 急 性 毒 





TE 








LDso X 129mg/kg (大 鼠 经 口 ) 。 

















危险 特性 : BHK, BATHR. RAI 








还 原 性 ， 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反应 ， 








引 


起 燃烧 或 爆炸 ， 燃 烧 (分 解 ) 产物 为 氧 


化 氮 。 








健康 危害 : 吸入 本 品 薰 气 ， 刺 激 鼻 和 上 呼 


吸 道 。 此 外 ， 尚 可 出 现 头 时 、 恶 心 和 9 





P 


神经 系统 兴奋 。 液 体 或 蒸气 对 眼 有 刺激 作 
用 ， 可 致 眼 的 永久 性 损害 。 对 皮肤 有 刺激 
性 ， 长 时 间 皮 肤 反复 接触 ， 可 经 皮肤 吸收 











引起 中 毒 ; 某 些 接触 者 可 发 生 皮 炎 。 


引起 头晕、 恶心 。 侵 入 途径 : 吸入 、 


A AKRI, 











口服 


食 


急救 措施 : 皮肤 接触 ， 立 即 脱 去 污染 的 衣 


着 ,立即 用 流动 清水 彻底 冲洗 。 





触 ， 立 即 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 生 


水 冲洗 至 少 15min, ME., WA, IME 
现场 至 空气 新 鲜 处 ,呼吸 困难 时 给 输 
; 呼吸 停止 时 ， 立即 进行 人 工 呼 吸 ， 就 
。 食 人 ， 误 服 者 给 饮 牛 奶 或 蛋清 ， 立 即 











E, 


dar 





H 


生 防 护 : 操作 设备 应 严密 ， 防 止 本 品 直 


眼睛 接 


H l 
上 T 

















接 与 人 体 接 触 ， 溅 及 人 体 或 皮肤 时 要 








JW 








MIER IMRE. EMA Rif 






































I ^E n rp ERER, EKARA: 丙 
酮 : 氨 的 摩尔 比 为 1 : 2 : 20 的 混合 条 件 
下 ， 经 充分 反应 后 其 收 率 达 98% (以 
氧 计 )。 稀 合成 液 经 加 压 脱 氮 塔 脱 去 未 












































KFE. TEE., WR. 
环境 标准 : 


风 ， 设 备 应 密闭 ， 时 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
q, FEIR 〈 由 防腐 材料 制作 ) ， 戴 橡 
























































间 空 气 中 有 害 物 质 | 0. 1mg/m* LR] 
BD 的 最 高 容许 浓度 
水 中 容许 浓 0. 01mg/L 
(3—4)x 107° 





泄漏 应 急 处 理 : i E Tg 15 A KA A E 
全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污染 区 ， 建 议 应 
急 处 理 人 员 戴 自给 式 呼吸 器 ， 穿 化 学 防护 
服 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 ， 在 确保 安全 情 
况 下 墙 漏 。 喷 雾 状 水 ， WORE., MWE 
或 其 他 不 燃 性 吸附 剂 混合 吸收 ， 然 后 收集 
运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 也 可 以 用 大 量 水 
冲洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 系统 。 如 大 
量 泄 漏 ， 利 用 围 坦 收容， 然后 收集 、 转 
移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 

包装 方法 : 用 聚 乙烯 塑料 桶 或 用 内 衬 聚 乙 
燃 胆 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 200kg 或 由 供 
需 双方 商定 。 也 可 采用 不 锈 钢 桶 包装 或 专 
HEER. 
贮存 运输 : 属 无 机 碱 性 腐蚀 物品 ， 危 规 编 
4. GB 8.2 类 82020, UN No. 2030; 
IMDG CODE 8182 W, 8.2 类 。 副 危险 
6.1256, MÈF EBRI, 38 X. FEW E 
房 中 ,不 得 与 氧化 剂 、 植 物 纤 维 混 贮 。 运 
输 过 程 中 应 远离 明火 、 火 花 ， 不 得 与 氧化 
剂 、 植 物 纤维 混 运 。 应 避免 阳光 照射 ， 容 
器 必须 密封 。 装 印 时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包 
装 破损 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 及 各 种 
灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 江苏 索 普 集团 有 限 公 司 ， 
宾 天 原 集 团 股 份 有 限 公 司 ， 湖 南 株洲 化 工 
集团 翔 宇 精细 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 碍 衡 集 
团 有 限 公 司 ,， EREE RRA RA 
司 ， 山 东 潍 坊 亚 星 化 学 股份 有 限 公司 ， 福 
州 一 化 化 学 品 有 限 公 司 。 
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UBL 
【别名 】 Æ; 二 氰 二 胺 ;二 聚 握 胺 ; 
ZRA 


【英文 名 】 dicyan diamide 





【结构 式 】 (NH; CN)， 

【分 子 量 】 84.08 

【物化 性 质 】 白色 结晶 性 粉末 。 相 对 密度 
1.40, MK 207—209'C, Æ 13 人 无 水 乙 
醇 中 溶解 度 为 1.26%， 水 中 为 2.26%. 
DATAK, KERE 80C 以 上 时 会 慢 
慢 分 解 产生 氨 。 可 溶 于 水 、 醇 、 乙 二 醇和 










































































ZPM, 不溶 于 醚 和 茶 。 不 可 燃 , F 
燥 时 性 能 稳定 。 
【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 3264 一 
1999 

项 日 标 

优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 

双 氰 胺 合 量 /% >| 99.5 | 99.0 | 98.5 
加 热 减 量 /% «t| 0.30 | 0.50 | 0.60 
灰分 含量 /% <| 0.05 | 0.10 | 0.15 
558/96 <| 0.020 | 0.040 | 0. 050 
杂质 沉淀 试验 合格 
LAR] 作为 原料 主要 用 于 生产 肽 胺 、 











KI AGERE. — GE NUBE. BH A650 
等 ， 在 人 造 革 中 用 作 填 料 ， 在 黏合 剂 中 
用 作 添 加 剂 。 医 药 工 业 用 于 制 取 硝酸 
BI. IKEE, AERE., URL 
于 制造 染料 助 剂 ， 橡 胶 工 业 用 于 制造 硫 
化 促进 剂 ， 印 染 工 业 用 于 制造 固 色 剂 ， 
钢铁 工业 用 于 制造 钢铁 表面 硬化 剂 ， 化 
肥 工 业 用 作 增 效 剂 。 
【 制 法 】 石灰 氮 法 : 将 石灰 氮 与 水 进行 水 
解 ， 反 应 所 得 悬浮 状 的 氰 氮 氢 钙 水 解 液 经 
减 压 过 滤 除 去 氢 氧 化 钙 滤 渣 ， 将 石灰 石 分 
解 产 生 的 二 氧化 碳 通 入 滤液 进行 脱 钉 反 
应 ,生成 氰 氨 液 ， 在 碱 性 条 件 下 聚合 ， 再 
经 过 滤 、 冷 却 结 晶 、 分 离 、 和 干燥， 制 得 双 
氰 胺 。 其 反应 式 如 下 : 
2CaCN: +2H: O — 
CaC( HCN2)2 -CaCOHD» Y 
Ca( HCN: ): +CO: +H: 0O — 
2NH2CN-- CaCO; Y 





















































































































































、 聚合 
2NH;CN —(NH;CND? 


/XT 669) 


【安全 性 】 
人 燃 爆 危险 :本 品 可 燃 ， 具 刺激 性 。 

危险 特性 : EHRE, ARA H iK fE 
发 生 强 烈 的 反应 ， 引 起 爆炸 。 受 高 热 分 
解 ， 产 生 氰 化 物 和 所 氧化 物 剧 毒 烟 气 。 
健康 危害 ,吸入 、 摄 入 或 经 皮肤 吸收 后 对 
身体 有 害 ， 但 急性 中 毒 的 危险 性 极 小 。 
急救 措施 : 皮肤 接触 ， 脱 去 污染 的 衣着 ， 
用 流动 清水 冲洗 。 眼 睛 接触 ， 提 起 眼 瞪 ， 
用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 ， 就医 。 吸 
和 入， 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 。 食 入 ， 饮 足 
量 温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 塑料 
编织 袋 包装 ， 或 直接 用 5 层 牛皮 纸 包 装 ， 
FRE 25kg。 贮 存 于 通风 、 干 燥 的 库 
房 中 。 注 意 防 潮 ， 不 可 与 氧化 剂 共 贮 混 
运 。 避 人 免 日 光 曝 晒 ， 严 禁 接 近 火 种 和 热 
源 ， 密 封 贮 存 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 



































Ez3 























































































































水 、 砂 土 和 灭火 














司 ， 山 西 玉 新 双 氰 胺 有 限 公 司 ， 宁 夏 长 和 
化 工 有 限 公 司 ， 福 建 石化 集团 三 明 化 工 有 
限 责任 公司 ， 宁 夏 兴 平 冶金 化 工 股份 有 限 
公司 ,宁夏 大 茶 化 工 冶 金 有 限 公 司 。 


CU 氨基 磺 酸 

【别名 】 WRA; KR; m WR 
【英文 名 】 
acid 
【结构 式 】 H:NSO; H 

【分 子 量 】 97.09 

【物化 性 质 】 无 色 和 斜 方 品系 结晶 或 白色 结 
mo TRIR, PHE, DRE. HX R 
度 2.126, A 205C, 260C Afk. YA 
FK, WA. WATTE, KETER 
乙醚 有 机 溶剂 及 二 硫化 碳 、 液 体 亚 硫酸 。 
水 溶液 是 高 电离 物 。 强 酸 ， 对 有 机 物 的 反 
应 性 弱 ， 其 盐 类 易 溶 于 水 〈( 除 碱 性 汞 盐 
Fo. HOKTS RS Wb TK fE DS Sii e ER 























aminosulfonic acid; sulfaminic 


















































































































































器 扑救 。 【质量 标准 】 化 工行 业 标准 HG/T 2527 一 
【生产 单位 】 河南 科 尔 化 工 原料 有 限 公 2011 
, 指 标 
指标 名 称 
优等 品 合格 品 

外 观 E 色 或 白色 结晶 白色 或 白色 结晶 
氨基 磺 酸 (NH2SOsH) 的 质量 分 数 /% > 99. 5 99. 0 
MACSO ) 的 质量 分 数 /% x 0. 05 0. 20 
水 不 溶 物 的 质量 分 数 /% = 0. 02 — 
铁 (Fe) 含 量 的 质量 分 数 /9% < 0. 005 0. 01 

燥 失重 的 质量 分 数 /% 所 0. 1 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 001 — 

Xt. 指标 中 的 “一 ”表示 该 类 别 产 品 的 技术 要 求 中 没有 此 项 目 。 

















【用 途 】 用 于 制造 甜蜜 素 、 金 属 锅炉 的 清 
洗 剂 ， 脲 醛 塑料 固化 剂 ， 在 分 析 化 学 中 可 
作为 酸 碱 滴定 的 基准 试剂 。 也 用 作 除 草 
|. Bim. ACE RIZR mtm. £F 
维 的 防 缩 、 漂 白 、 和 柔软 剂 ， 金 属 和 陶瓷 的 
清洁 剂 ， 还 用 于 染料 的 重 氮 化 和 电镀 金属 
的 酸 洗 以 及 氨基 础 酸 的 衍生 物 等 工业 











































































































产品 。 
【 制 法 】 合成 法 : 将 尿素 与 发 烟 硫酸 在 
40 ~ 70°C 进行 磺 化 生成 氨基 磺 酸 粗 品 ， 然 
后 加 水 结晶 、 分 离 ， 制 得 氨基 磺 酸 ， 其 反 
应 式 如 下 : 
CO(NH:): +S0; +H:S0;— 
2H; NSO; H+CO; 4 





























(670 BEES 一 


【安全 性 】 

毒性 及 防护 : 低 毒 ， 具 有 腐蚀 性 ， 对 皮肤 
和 有 眼睛 有 一 定 的 刺激 作用 ， 操 作 人 员 应 穿 
戴 好 防护 面具 。 其 本 身 不 会 燃烧 和 爆炸 ， 
但 遇 火 会 释放 出 有 毒气 体 ， 如 SO;、 
SO 、NH3s 等。 其 水 溶液 能 灼伤 眼睛 ， 
对 上 鼻子、 咽喉 、 皮 肤 都 具有 刺激 作用 ， 
接触 后 应 用 大 量 水 冲洗 。 工 作 环 境 禁 止 
吸烟 、 进 食 和 饮水 ， 粉 尘 或 溶液 对 眼 及 
皮肤 有 刺激 性 ， 能 造成 灼伤 。 最 高 容许 
浓度 10mg/m? 。 眼 受 刺激 时 需 用 水 冲 
洗 ， 重 者 应 就 医 诊治 。 皮 肤 接触 时 也 应 用 
水 冲洗 ， 再 用 肥皂 彻底 洗 深 。 入 口 时 ， 应 
立即 河口 ， 速 送 医院 诊治 。 

包装 及 贮 运 : 内 包装 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 
袋 ， 袋 口 扎 紧 或 热合 封口 ， 应 严密 不 
漏 ， 外 包装 采用 高 密度 塑料 编织 袋 ， 每 
袋 净 含量 25kg、500kg 或 1000kg, 或 
按 用 户 要 求 进行 包装 。 包 装 应 密封 ， 注 
意 防潮 。 贮 存在 有 项 盖 的 阴凉 、 通 风 、 
干燥 的 场所 或 仓库 内 ， 防 止 受潮 ， 应 与 
碱 、 氧 化 剂 等 分 开 存放 。 运 输 过 程 中 要 
防 雨 淋 和 日 光 上 曝晒 。 对 逸 出 物料 处 置 时 
须 戴 好 防毒 面具 与 手套 ， 用 砂 土 混合 扫 



























































































































































































































































































































































【生产 单位 】 苏州 雄 润 化 工 有 限 公 司 ， 莱 





州 金 兴 化 工 有 限 责 但 








化 工 有 限 公 司 。 





WR A HERE 
【别名 】 ft eR 
【英文 名 】 nickel aminosulfonate; nickel 


sulfaminate 


EA. ， 唐 山 三 易 化 工 
有 限 公 司 ， 山 西 阳 泉 精 诚 化 工 有 限 公 司 ， 
青岛 玉 洲 化 工 有 限 公 司 ， 吴江 市 东 豪 精细 








【结构 式 】 i(NH; 80352? * 4H20 


[2*5] 322.81 


E 
(5, 25s h 


【物化 性 质 】 绿 

















。 易 溶 于 水 、 液 
A. LE, WATAKA., KARERE, 
有 了 吸湿 性 ， 在 潮湿 空气 中 很 快 潮解 。 在 
燥 空 气 中 缓慢 风化 ， 受 热 
子 水 ， 温 度 高 于 110°C} 











时 会 失去 四 个 分 














始 分 解 并 形成 








碱 式 盐 ， 继 续 加 热 生成 棕 黑色 的 三 氧化 二 
钊 和 绿色 的 氧化 亚 镍 的 混合 物 。 





【质量 标准 】 














1. 化 工行 业 标准 《工业 用 氨基 磺 酸 
f» HG/T 4197—2011 














按 产 品质 量 ， 


[Ab FH 














氨基 磺 酸 镍 分 为 
优等 品 、 一 等 品 和 合格 品 ， 技 术 指 标 应 符 




























































































起 或 用 水 冲洗 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 合 下 表 的 规定 。 
和 灭火 器 扑救 。 
E A 
m 55 68 一 等 品 合格 品 

外 观 绿色 颗粒 状 晶体 | 绿色 颗粒 状 晶体 | 绿色 颗粒 状 晶体 
氨基 磺 酸 镍 质量 分 数 /% E 98. 5 97.5 96. 5 
钴 (Co) 质 量 分 数 /% x 0. 01 0. 05 0. 05 
铜 (Cu) 的 质量 分 数 /% < 0. 0005 0. 001 0. 002 
铁 (Fe) 质 量 分 数 /% < 0. 0005 0. 001 0. 002 
铅 (Pb) 质 量 分 数 /% = 0. 0005 0. 001 0. 001 
铎 (Zn) 质 量 分 数 /% x 0. 001 0. 005 0. 010 
水 不 溶 物质 量 分 数 /% < 0. 01 0. 02 0. 02 
硫酸 盐 ( 以 SOf” 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 05 0. 10 0. 20 
氢化 物 (以 cl 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 005 0. 01 0. 02 

2. 国家 标准 《电镀 专用 氨基 磺 酸 镍 》GB/T 23847—2009 


ARTT 671) 






































E 标 

a B 优等 品 一 等 虽 
镍 CNi) 含 量 /(g/L) > 180 180 
f6(Co) S & (mg/L) = 50 100 
«(Cun S 8 /(mg/L) x 5 10 
EECFe)& &/(mg/L) e 10 15 
t8 CPb) ES E /Cmg/D) < 10 15 
FE & /Cmg/L) < 5 10 
锰 (Mn) 合 量 /(mg/L) < 5 10 
f5(Ca) & & (mg/L) = 10 400 
镁 (Mg) 合 量 /(mg/D) E 5 100 
铭 (Cr) 合 量 /(mg/L) < 5 10 
硫酸 盐 ( 以 s0 计 ) 合 量 /(mg/D) x 850 1000 
硝酸 盐 ( 以 NOS iT? S 8 / (mg/L) = 5 10 
DEWA Cl- 计 ) 合 量 /(mg/L) x 5 50 
HAAMU NHE / (mg/L) E 120 150 
pH 值 4. 0—4.8 4. 0—4.8 
密度 /(g/mL) 1. 538 一 1. 542 1. 538 一 1. 542 















































【用 途 】 氨基 磺 酸 镍 是 一 种 优良 的 电镀 主 
盐 ， 因 其 内 应 力 低 、 电 镀 速 度 快 、 洲 解 度 
大 ， 无 污染 等 ， 而 成 为 近年 国际 上 发 展 较 














贮存 运输 : 贮存 于 有 项 盖 的 阴凉 、 通 风 、 
干燥 的 场所 或 仓库 内 ， 防 止 受潮 、 上 曝晒。 
运输 过 程 中 应 有 遮盖 物 ， 防 止 包装 损坏 、 















































快 的 一 种 电镀 主 盐 。 已 广泛 应 用 于 电子 、 
HE. HUX. Pan. XE. mpm. WO. 
无 线 电 、 彩 色 铝 合金 等 行业 。 

【 制 法 】 合成 法 : 将 氨基 磺 酸 与 氧 氧化 镍 
反应 生成 氨基 磺 酸 镍 ， 经 浓缩 、 结 晶 、 离 


HH、 













































































日 晒 雨 淋 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 可 
器 扑救 。 

【生产 单位 】 上 海 吴 庆 金属 表面 技术 有 限 
Anu. ue Tx Iam. SE 























IK, WEMKK 




















DIE, MIF AAE RERE m o Fe B I 
如 下 : 
2H; NSO; H—- NICOFD;— 
NiCNH;S0:); --2H; 0 





【安全 性 】 

毒性 及 防护 : BARR. 

包装 方法 : 袋 装 时 内 包装 为 聚 乙烯 塑料 
袋 ， 外 包装 为 复合 塑料 编织 袋 ， 内 袋 扎 紧 
或 热合 封口 ， 应 严密 不 漏 ; 外 袋 用 维尼 龙 
绳 或 其 他 质量 相当 的 线 颖 口 ， 每 袋 净 含量 
25kg， 或 按 用 户 要 求 进行 包装 。 桶 装 时 内 
包装 为 聚 乙烯 塑料 袋 ， 外 包装 为 纸板 桶 ， 
内 袋 扎 紧 或 热合 封口 ， 应 严密 不 漏 ; 外 包 
装 桶 口 应 完全 密封 ,每 桶 净重 25kg。 或 
按 用 户 要 求 进行 包装 。 


































































































坊 万 源 化 工 有 限 公 司 ， 江 西 核 工业 实验 化 
工厂 ， 无 锡 市 东 大 精细 化 工 有 限 公司 ， 云 
锡 研 究 设计 院 。 


EU 氨基 磺 酸 钴 

【别名 】 AEWRE (I):， 磺 酰胺 酸 销 
【英文 名 】 cobalt sulfamate; cobalt(2 十 )dis- 
ulfamate 

【结构 式 】 Co(NH:S0;): * 4H:0 

【分 子 量 】 323.05 

【物化 性 质 】 红 紫 色 结 晶体 ， 在 潮湿 空气 
中 易 潮 解 ， 易 溶 于 水 。 常 温 常 压 下 稳定 。 
电镀 液 为 深 红 色 透 明 液 体 ， 相 对 密度 1.5 
(25'C)。 其 一 水 盐 为 红色 放射 形 针 状 结 
m.e RTK, 不溶 于 乙醇 。 经 1007€ 热 处 
































(672 BET 




























































































理 即 分 解 为 硫化 钴 。 
【质量 标准 】 
1. 国家 标准 《 电 久 用 氨基 磺 酸 氏 》 
GB/T 23846— 2009 
项 iB A 
钴 (Co) 合 量 (g/L) m 150 
ENDE S /Cmg/D) x 50 
铜 (CU) 会 量 /(mg/L) < 5 
EECFe)& &/(mg/L) x 10 
tB (Pb) E 8 / (mg/L) < 10 
FCn S &/Cmg/L) < 5 
E&CMn) & 8 /(mg/L) < 5 
S3CNaD S 8 /(mg/L) < 10 
铬 (CD 含量 /(mg/L) < 5 
人 硫酸 走 ( 以 SO; iT) 700 
合 量 /(mg/L) < 
硝酸 盐 ( 以 NOs 112 5 
S&/(mg/L) < 
毛 化 物 ( 以 CI 计 ) 5 
S&/(mg/L) = 
pH 值 3.8~4.2 
密度 /(g/mL) 1. 448— 1. 452 
2. 化 工行 业 标 准 《 工 业 氨 基础 酸 销 》 
HG/T 4356—2012 
项 指标 
氨基 磺 酸 钴 [CoC(NH2SO3)2 : 4H20] | 98.0 
质量 分 数 /% > 
镍 (Ni) 的 质量 分 数 /% 过 | 0.05 
铜 (Cu) 的 质量 分 数 /% <| 0.001 
铁 (Fe) 的 质量 分 数 /% xc| 0.001 
铅 (Pb) 的 质量 分 数 /% <| 0.003 
铎 (Zn) 的 质量 分 数 /% =| 0.001 
硫酸 盐 ( 以 SO 和 计 ) 的 0. 05 
质量 分 数 /% < 
氯 化 物 (以 Ci 计 ) 的 质量 分 数 /% <| 0.01 
水 不 溶 物 的 质量 分 数 /% <| 0.05 














【用 途 】 主要 用 于 精密 














电镀 、 印 刷 线 路 板 








电镀 等 。 
【 制 法 】 


O 将 氨基 磺 酸 与 氧 氧 化 销 反 应 生成 

















氨基 磺 酸 钻 。 





© 以 氨基 磺 酸 钢 的 水 溶液 与 硫酸 负 
CM 水 溶液 反应 ， 即 得 氨基 磺 酸 销 的 
一 水 盐 。 

【安全 性 】 

毒性 与 防治 : 刺激 皮肤 和 黏膜 ， 如 不 慎 误 
食 ， 请 立即 诱导 呕吐 ， 或 喝 肥皂 水 或 者 浓 
盐水 ， 直 到 呕吐 干净 为 止 ， 并 看 医生 确诊 
( 当 误 食 出 现 抽 搞 或 意识 不 清 时 ， 请 勿 放 € 
导 呕 吐 或 给 其 喝 任何 东西 )。 如 不 慎 人 眼 ， 
请 立即 大 量 清 水 冲洗 眼睛 至 少 15min， 并 
看 医生 确诊 。 如 若 不 慎 接 触 皮肤 ， 请 用 大 
量 清水 冲洗 。 

包装 与 贮 运 : 电镀 用 产品 采用 高 密度 聚 乙 
A5 CHDPE) 塑料 桶 包装 ， 每 桶 净重 
30kg、300kg， 或 按 用 户 要 求 包装 。 工 业 
用 产品 包装 采用 双 层 袋 装 : 内 包装 为 聚 乙 
烯 塑 料 袋 ， 外 包装 为 复合 塑料 编织 袋 。 内 
袋 扎 紧 或 热合 封口 ， 应 严密 不 漏 ; 外 袋 用 
维尼 龙 绳 或 其 他 质量 相当 的 线 缝 口 ， 缝 线 
整齐 ， 针 距 均 名， 无 漏 缝 或 跳 线 现 象 。 每 
袋 净 含 量 25kg. 或 按 用 户 要 求 进行 包装 。 
贮藏 在 常温 、 阴 凉 、 通 风 、 干 燥 、 避 光 处 。 
贮存 期 为 12 个 月 。 运 输 过 程 中 防止 受热 和 
雨 洒 。 请 勿 将 流出 的 液体 冲 入 下 水 道 。 如 有 
溢出 ， 请 用 苏打 或 石灰 覆盖 污染 区 ， 它 将 形 
成 一 层 浓 笛 的 碱 性 浆液 ， 并 将 浆液 感人 钢 制 
或 聚 乙 烯 容器 内 ， 按 照 对 重金 属 残余 物 处 理 
的 相关 规定 ， 对 其 进行 安全 处 理 。 失 火 时 ， 
可 用 水 、 砂 士 和 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 潍坊 万 源 化 工 有 限 公 司 ， 郑 
州 希 派 克 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 吴 庆 金 属 表 
面 技术 有 限 公 司 ， 上 海 顺 博 金 属 材料 有 限 
公司 ， 浙 江 黄 岩 精 细 化 学 品 集团 有 限 公 
司 ， 北 京 欣 赛 维 化 学 科技 有 限 公 司 ， 成 都 
艾 科 达 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 武 汉 远 城 科 技 
发 展 有 限 公 司 ， 上 海 将 来 实业 有 限 公 司 ， 
天 津 市 金 铂 兰 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 明 
太 化 工 发 展 有 限 公 司 ， 上 海 海 云 化 工 有 限 
公司 ， 苏 州 迪 卡 斯 化 工科 技 有 限 公 司 ， 江 
西 核 工业 兴 中 科技 有 限 公 司 。 
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CA Aui 


【别名 】 WREX 








浴 液 中 呈 弱 酸性 ， 标 准 状 况 下 水 中 溶解 度 
为 185. 6g/100g; K 131'C. Wh 160'C 
(分 解 )， 能 吸收 空气 中 的 水 分 ; 不 溶 于 甲 



































































































































【美文 名 】 ammonium sulfamate 醇和 乙 醉 。 有 吸湿 性 ， 受 热 分 解 ， 放 出 大 
【结构 式 】 NH;?SO;NH, 量 惰性 气体 。 
【分 子 量 】 114.12 【质量 标准 】 
【物化 性 质 】 白色 牙 松 晶体 ， 深 于 水 ， 水 1. 参考 指标 1 
指标 名 称 一 级 二 级 三 级 
氨基 磺 酸 铵 /% > 99.5 99. 0 99. 0 
灼 烧 残渣 /% < 0. 02 0. 03 0. 10 
RECS 5/96 x 0. 05 0. 10 0. 20 
重金 属 (Pb)/% = 0. 0002 0. 0002 0. 0005 
5465970 CC0D/96 x 0. 002 0. 003 0. 005 
Ek (Fe? * 5/96 =< 0. 000015 0. 0001 0. 0005 
pH 值 C(10% 水 溶液 ) 4-6 4~6 4~6 
2. 参考 指标 2 【安全 性 】 

指标 名 称 优 级 = 毒性 ， 中 毒 。 
氨基 磺 酸 铵 /% 2| 99.5 | 99.5 燃 爆 危险 : 受热 可 爆 ， 在 热 酸 溶液 中 自发 
灼 烧 残渣 /% zI o 0. 02 爆炸 。 燃 烧 产 生 有 毒 氮 氧 化 物 和 硫 氧 化 物 
硫酸 起 (SOf”)/% <| 0.05 0. 05 气体 。 
重金 属 (Pb)/% xc | 0.0002 | 0.0002 包装 贮 运 : 内 衬 双 层 塑料 袋 ， 外 用 塑料 编 
所 化 物 CCI )/% < | 0.002 | 0.002 织 袋 包 装 ， 净重 25kg。 按 一 般 化 学 品 贮 
BECFe?* )/% < |0. 000015| 0. 0001 运 ， 防 潮湿 和 日 是 。 库 房 通风 ， 低 温 王 
10% 水 溶液 pH 值 4-6 4-6 燥 ;， 与 食品 原料 分 开 贮 运 。 失 火 时 可 用 干 





【用 途 】 广泛 用 于 农药 、 印 染 、 烟 草 、 

















建材 、 纺 织 等 工业 部 门 ， 是 生 


草 剂 
可 作为 树脂 交 联 





咪 草 烟 、 固 化 剂 的 重要 原料 。 


大 豆 除 





促进 剂 ， 纸张 、 纺 织品 的 








柔软 剂 ` 阻 燃 剂 o 





枯死 剂 ， 
2E. OM EE EE 
【 制 法 】 

(QD MEF., 
液 溶 于 液 氨 中 ， 
而 得 。 





使 一 些 不 需要 的 树木 和 灌木 枯 











在 美国 被 大 量 用 作 树 木 


















































林 防 火 带 具有 重大 意义 。 














< 





将 精制 后 的 氨基 磺 酸 溶 
然后 减 压 ， 藻 去 过 剩 液 氨 











@ 以 三 氧 
加 压 下 反应 而 得 


C LER UPON SURE. AIE i 





进行 复分解 反应 


化 二 硫 及 液 氮 为 原料 ， 在 


o 





酸 





而 得 。 




















H WR, WERK. 
【生产 单位 】 青岛 玉 洲 化 工 有 限 公司 ， 合 
肥 三 川 化 工 外 加 剂 有 限 公 司 ， 遵 化 市 金 驰 
化 工 有 限 公 司 ， 唐 山 三 易 化 工 有 限 公 司 ， 
河北 遵 化 市 金 驰 化 工 有 限 公司 。 


(CUIB 氨基 钠 


办 

















amm 



































【别名 】 氨基 化 钠 ; 氨 酸 钠 
【英文 名 】 sodium amide; sodamide 
【结构 式 】 aNH; 

【分 子 量 】 39.01 


【物化 性 质 】 白色 至 橄榄 绿 结晶 性 粉末 ， 
系 单 斜 结晶 体 。 相 对 密度 1.40， 熔 点 
210C, 沸点 400C 。 在 空气 中 不 稳定 ， 
A Sb. Mni EN EUER. ERE RE 
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钠 和 氮 。400 JF iR 4 RE. 500 — 600'C 3 
速 分解 。 有 潮解 性 ， 与 水 激烈 反应 生成 所 
和 和 氧 氧化 钠 。 在 热 酒精 中 分 解 ， 在 真空 中 
加 热 到 300 一 330C PRAT. M A 
气 和 氮气 。 易 燃 、 易 爆 ， 有 腐蚀 性 。 
【质量 标准 】 

1. 企业 标准 











i" Q/HG 11178 一 82 
























































指标 名 称 指标 
e EA C NaNH? ) / 96 之 98 
火花 试验 合格 
外 观 灰白 色 固 体 粉 未 

2. 参考 规格 

指标 名 称 指标 
氨基 钠 (NaNH2)/% > 96 
粒度 / -40 
LARI 在 有 机 化 学 反应 中 作 缩 合 促进 
剂 ， 是 合成 维生素 A 的 原料 。 也 用 作 脱 
水 剂 、 脐 锣 剂 、 烷 基 化 剂 、 氨 化 剂 。 在 液 














氮 中 解 离 NH; 作 阴 离子 聚合 生产 聚 氯 乙 


激 眼 、 皮 肤 和 呼吸 系统 。 

急救 措施 : 皮肤 接触 ， 眼 部 受 刺 激 ， 应 立 
即 用 水 冲洗 ;， 误 入 口中 ， 应 立即 激 口 ， 饮 
水 和 醋 或 1% 醋 酸 ， 然 后 送 医院 救治 。 
防护 措施 : 粉尘 有 毒 ， 处 置 逸 出 物料 时 
须 戴 防 毒 面 具 与 手套 ， 污染 的 地 面 也 应 
用 水 冲洗 ;在 高 粉尘 环境 中 工作 后 ， 要 
洗浴 更 衣 ， 防护 用 品 单独 存放 ， 经 常 
换洗 。 
包装 方法 : 用 内 衬 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 的 
(230X 230X 250) cm3 铁 皮 方 箱包 装 ， 
用 树脂 封 盖 ， 每 箱 净 重 10kg。 或 用 内 
衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 
20kg, 50kg 等。 包装 外 要 有 了 明显 标 着 
“ 遇 湿 易 燃 固体 ”>、“ 有 毒 ” 的 文字 和 图 
标 标 示 o 

贮存 运输 : 属 一 级 易 燃 固体 ， 危 规 编号 : 
GB12268-90-43051, 61520, UN No. 2813、 
3086、2811。 贮 存在 阴凉 、 干 燥 的 库房 中 。 








































































































烯 的 引发 剂 。 还 用 于 制造 生气 化 合 物 、 氰 
kH, EMKA., 
【 制 法 】 

COD 高 温 法 ”将 金属 钠 于 97 一 100C 熔 
Bh. 缓慢 通 入 脱水 的 液 氮 '， 加 热 至 350 一 
360'C 进 行 反应 ， 生 成 氨基 钠 和 氢气， 反应 
时 间 为 6.5h， 经 检查 无 金属 钠 存 在 时 ， 停 
止 通 氨 ， 反 应 结束 。 反 应 后 经 冷却 ， 族 成 薄 
片 ， 再 经 粉碎 制 得 氨基 钠 成 品 ， 真 空 包装 。 
其 反应 式 如 下 : 

2Nad-2NH;—2NaNH; +H; 个 







































































应 避免 与 空气 、 水 、 火 接触 ， 以 免 爆 炸 起 
火 。 应 密闭 保 在， 注意 防潮 ， 贮 存 时 间 不 
宜 过 长 。 远 离 火 种 热源 ， 库 温 不 超过 
10C ， 相 对 湿度 不 超过 75 只 ， 保 持 容 器 密 
封 ， 应 与 氧化 剂 、 酸 类 等 分 开 存放 ， 切忌 
混 贮 ， 禁 止 使 用 易 产 生 电 火花 的 机 械 设 备 
和 工具 ， 贮 区 应 备 有 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 干 砂 土 、 和 干粉 、 
二 氧化 碳 灭火 器 或 石棉 苦 布 扑救 。 

【生产 单位 】 昆山 威 尔 克 化 学 有 限 公 司 ， 











(2) 低温 合成 ”原料 与 高 温 法 相同 ， 
反应 温度 为 一 30C， 是 在 有 金属 催化 剂 存 
在 的 条 件 下 合成 而 得 。 

【安全 性 】 
产品 毒性 : 其 粉尘 有 毒 ! 

环境 危害 : 本 产品 所 列 生产 方法 ， 副 产物 
为 氧气 和 工业 废水 等 。 氧 气 可 采用 回收 法 
和 焚烧 法 ; 对 于 工业 废水 ， 可 进行 处 理 。 
基本 上 无 其 他 三 废 排放 。 

健康 危害 : 能 造成 腐蚀 性 灼伤 ， 能 严重 刺 













































































马鞍 山子 成 化 工 有 限 公司 ， 安 徽 无 为 良 伟 
化 工 有 限 公司 。 


CR 铝 酸 钠 
【别名 】 偏 铝 酸 钠 
【英文 名 】 

metaaluminate 
【结构 式 】 NaAlO; 
【分 子 量 】 81.97 
【物化 性 质 】 白色 无 定形 结晶 粉末 ， 无 








sodium aluminate; sodium 





REM 675) 





R, ER., HIRE 1.58. JA 1650C, 
折射 率 1.566 ~ 1.595. TFK. TAF 
醇 ， 有 吸湿 性 ， 水 溶液 呈 强 碱 性 ，pH = 
12. 3。 能 渐渐 吸收 水 分 而 成 毛 氧 化 铝 ， 加 
入 碱 或 带 毛 氧 根 多 的 有 机 物 则 较 稳 定 。 与 
酸 类 发 生 剧 烈 反 应 ， 有 氧气 生成 ， 与 铁 盐 
发 生 反 应 同样 会 释 出 氧气 。 










































































【质量 标准 】 
1. 参考 标准 QG/LE 3927 一 2003 
检验 项 标准 要 求 
外 观 白色 粉末 
aAIO; / 96 E 80 
Al? Os / 96 > 50 
a20/% = 37 
a2 O/ Al; Os 1.25 € 0. 05 
Fe/ x 10-8 a 120 
pH 值 12. 50 土 0.5 
水 不 溶 物 会 量 /% = 0. 1 
2. 4f Wü cH fu fn RN A PU uh 



































指标 

指标 名 称 指标 
外 观 E363 XS B3 R6 8] A 
S B CA Os 2/96 24-26 
氧化 钠 CNazO)/% 19 一 21 
铁 (Fe)/% «e 0. 00596 
相对 密度 20C 1. 58— 1. 60 
摩尔 比 Na; O/Al; Os 1. 30 € 0. 05 
pH 值 > 12 
保质 期 PAA 

















【用 途 】 广泛 用 于 工业 用 水 和 自来水 的 净 











化 ， 能 降低 水 的 硬度 和 加 快 悬 浮 固 体 的 沉 
降 。 与 硅 酸 盐 化 合 能 改进 分 子 得 结晶， 用 
作 石 油 烃 转化 的 催化 剂 和 载体 ， 制 造 无 定 
形 氧化 铝 催化 剂 及 稳定 硅胶 溶液 的 原料 。 
用 作 玻 璃 和 陶瓷 蚀刻 用 的 碱 洗涤 溶液 抑制 
剂 、 造 纸 工 业 用 的 填充 剂 、 减 少 油井 水 黏 
度 及 钢 表 面 处 理 用 的 保护 剂 、 土 壤 硬 化 
剂 。 还 用 于 肥皂 、 染 料 等 工业 。 在 土木 工 
程 方 面 ， 与 水 玻璃 混合 用 于 施工 中 的 墙 
漏 。 在 铁 白 粉 生产 过 程 中 使 用 该 产品 ， 使 












































































































































其 表面 包 膜 ， 提 高 其 特性 。 
【 制 法 】 铝 酸 钠 的 制 法 有 四 种 ， 即 拜耳 
法 、 烧 结 法 、 联 合法 和 碱 解法 。 

COD 拜耳 法 本 法 适合 含 硅 低 的 铝 碘 
土 。 以 铝 矶 土 为 原料 ， 矶 土 中 氧化 铝 和 氧 
化 硅 的 质量 比值 大 于 8， 将 铝 矶 土 粉碎 ， 
球磨 使 粒度 85% 通 过 220 H, 然后 与 碱 
液 混合 湿 磨 ,使 苟 化 系数 达到 1.65 土 
0.02, 在 150C 以 上 加 热 2 一 3h， 进 行 高 
压 深 出， 使 铝 矶 土 中 的 氧化 铝 以 铝 酸 钠 形 
式 转 入 溶液 ， 用 水 稀释 杂质 氧化 硅 、 和 氧化 
铁 、 氧 化 钙 成 为 赤 泥 ， 经 沉降 分 离 ， 粗 液 
再 经 过 滤 、 莹 发 至 干 ， 制 得 铝 酸 钠 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 

Al;O; * 3H2 O--2NaOH —2NaAIO:» +4H: 0 
AlO; * H204-2NaOH —2NaAI1O; +2H: 0O 

(2) 烧结 法 KREA E KES 
土 。 将 铝 矶 土 、 纯 碱 、 石 灰 石 磨 细 混合 ， 
在 1200C 以 上 的 高 温 下 烧结 ， 熟 料 用 水 
漫 取 ， 温 取 后 的 铝 酸 钠 溶 液 经 过 除 硅 后 得 
SI fé h B9 d Re RN EHE. ZEE ECT BUS 
品 。 其 反应 式 如 下 : 

Al:0; © H: O+ Na: CO; —> 
2NaAlO:+CO: ^ +H:0 4 

















































































































【安全 性 】 

危险 特性 : 铝 酸 钠 为 碱 性 腐蚀 品 ， 其 粉尘 
具有 同等 性 质 。 和 危 规 编 号 ; GB12268-90- 
82008, UN No. 1819, 

环境 危害 : 本 产品 所 列 生 产 方法 ， 副 产物 
主要 为 水 和 少量 化 学 杂质 及 工业 废水 等 。 
对 于 工业 废水 ， 只 要 严格 管理 ， 无 其 他 三 
废 排放 。 

健康 危害 : 吸入 铝 粉 人 尘 主要 损害 肺 ， 称 铝 
土 肺 ， 慢 性 症状 有 消瘦 、 四 肢 无 力 、 极 易 
疲 
急 
后 





















































急救 措施 : 食 入 者 要 立即 河口 ， 饮 水 ， 然 
i 送 医院 救治 。 
防护 措施 : 工作 环境 要 做 好 防 侍 和 除尘 工 
作 。 空 气 要 流通 ,干净 清洁 。 装 有 铝 酸 钠 
的 设备 和 容器 要 严格 密闭 ， 产 品 移动 和 使 
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用 的 过 程 中 不 得 遗 撤 和 泄漏 ， 否 则 应 及 时 
清除 。 操 作 人 员 要 有 劳动 保护 ， 长 期 接触 
铝 酸 钠 的 人 员 ， 要 定期 做 肺 部 检查 。 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 袋 
包装 ， 每 袋 净重 50kg。 包 装 外 要 明显 标 
有 “ 碱 性 腐蚀 品 “ 人 “防潮 ”文字 。 带 口 要 
采用 机 器 密封 ， 箱 体 用 打包 机 捆 渣 。 
贮存 运输 : 贮存 于 通风 、 于 燥 、 腐 蚀 物品 
专 放 的 库房 中 。 注 意 防 水 、 防 潮 、 防 火 ， 
不 可 与 酸 类 物品 共 贮 混 运 。 搬 动 时 ， 要 小 
心 轻 放 ， 避 免 包装 破损 ;运输 时 要 加 盖 若 
布防 日 晒 雨 淋 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 干 砂 士 、 干 粉 灭 
Jod. dod dp TRE. 
【生产 单位 】 淄博 同 洁 化 工 有 限 公 司 ， 
淄博 利 尔 化 工 有 限 公 司 ， 吴江 市 今日 化 
TARAF. 苏州 龙 龙 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 济 南 子 安 化 工 有 限 公 司 ， 苏州 万 荣 
化 工科 技 有 限 公 司 ， 杭州 云 河 硫酸 铝 有 
限 公 司 。 


GUI) 硅 铝 酸 钠 























































































































【别名 】 EREA; HERA 
【英文 名 】 sodium aluminosilicate; sodium 


silicoaluminate; aluminium sodium silicate 
【结构 式 】 AINaO:Si» 

【分 子 量 】 202.14 

【物化 性 质 了 】 色 无 定形 细 粉 或 小 珠 粒 ， 
ER, R, HAEREA 2.6， 熔 点 1000 一 
1100C ， 不 深 于 水 、 乙 醇和 其 他 有 机 溶剂 ， 
在 80 一 100C 时 可 部 分 溶 于 强酸 和 碱 金 属 氢 
氧化 物 溶液 。 用 无 二 氧化 碳 的 水 制备 成 
20% 淤 浆 的 pH 值 为 6. 5—10. 5, 
















































































【质量 标准 】 德 固 赛 SIPERNAT”820A 
硅 铝 酸 钠 理化 指标 

项 指标 
SiO, 9 / 96 82 
AIC Al? Os tF29 /96 9.5 
NaC Na? O i129 /96 8 
Fe(Fe; Os 1129 / 96 0. 03 
















































































项 指标 
硫酸 根 ( 以 SOS 1129 /96 0.4 
pH 值 10. 1 
比 表 面积 CN: 吸附 法 )/(m?/g) 85 
DBP 吸收 量 9/(g/100g) 200 
平均 粒 径 gd so CCoulter LS230) /um 7.5 
45pm 得 网 残余 /% 0.05 
压 实 密度 /(g/L) 300 
干燥 失重 /% 6 
灼 烧 失重 8 /% 8 
































中 基于 灼 烧 产品 。@ 基 于 产品 原始 状态 。 
图 基于 烘 干 产品 。 

【用 途 】 用 作 普 通 试 剂 ， 用 于 日 化 、 塑 
料 、 涂 料 、 橡 胶 、 造 纸 、 建 材 等 行业 。 还 
可 作 抗 结 剂 ， 食 盐 替 代 物 、 调 味 料 、 香 
精 、 糖 蔡 代 物 等 以 及 食品 工业 中 的 基 他 粉 
状 制品 。 为 降低 居民 膳食 铝 摄 入 过 量 可 能 
带 来 的 健康 风险 ， 自 2014 年 7 月 1 日 起 
我 国 禁 止 硅 铝 酸 钠 用 于 食品 生产 中 。 

【 制 法 】 由 灿 熔 岩 与 氧 氧 化 钠 等 制 成 或 计 
硅 酸 钠 与 铝 盐 反 应 生产 。 
【安全 性 】 有 毒物 品 ， 低 毒 ， 口服 -大 鼠 
LDio 二 27000mg/kg。 没 有 已 知 的 特殊 危险 ， 
不 可 燃烧 ,火场 产生 有 毒 含 馈 、 和 氧化 钠 烟 
雾 。 贮 存 库房 要 求 通风 低温 干燥 。 失 火 时 ， 
可 用 大 量 水 、 干 粉 、 二 氧化 碳 灭 火 。 

【生产 单位 】 武汉 安信 康 精 细 化 工 有 限 公 
司 ， 西 安 大 丰 收 生物 科技 有 限 公司 ， 山 东 
省 淄博 元 华 化 工 有 限 公 司 ， 武汉 能 仁 医 药 
化 工 有 限 公 司 ， 山 东 隆 兴 生 物 工程 有 限 公 
司 ， 云 南 万 家 合 源 食品 有 限 公 司 ， 河 南安 
力 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 金 锦 乐 实业 有 
限 公司 ， 扬 中 格拉 斯 白 炭 黑 化 工 有 限 公 
司 ， 青 岛 德 丰 化 工 有 限 公司 。 


CU SES 
【别名 】 f ERE: EREA 
【英文 名 了 


metaantimonate 


























































































































































































































sodium antimonate; sodium 


— o) 


【结构 式 】  NaSbO; 
【分 子 量 】 192.74 
【物化 性 质 】 白色 粉末 或 颗粒 ， 系 粒状 结 
duc Es. Perdu. E 1000'C 仍 不 
分 解 。 溶 于 酒石酸 、 硫 化 钠 溶 液 、 浓 硫 
WR. MATE., ik, 不溶 于 醋酸 、 稀 碱 


























和 稀 无 机 酸 。 在 冷水 中 不 溶 ， 在 热 水 中 发 
生 水 解 形成 胶体 。 有 毒 。 
【质量 标准 】 

1. 化 工行 业 标准 《电子 工业 用 水 合 
BRE) HG/T 3254—2010 































































































E 标 
项 tfr ca e jen 
一 夺 品 合格 品 
总 锅 ( 以 Sb2O0s 计 ) 质 量 分 数 /% 64. 0~65.6 64. 0~65.6 
氧化 钠 CNazO)/% 12. 0 一 13.0 12. 0— 13.0 
砷 (以 As? Osit REDA 96 x 0. 02 0. 10 
铁 ( 以 Fez Os tO a S8 20 SU 96 ES 0. 01 0. 05 
铜 ( 以 cuo 计 ) 质 量 分 数 /% a 0. 001 0. 005 
铬 (以 Cr? Ost EO fa 88 22 38L/ 96 = 0. 001 0. 005 
铅 ( 以 PbO 计 ) 质 量 分 数 /% < 0. 10 = 
钒 (以 V0s 计 ) 质 量 分 数 /% Ed 0. 001 0. 005 
水 分 质量 分 数 /% x 0. 30 
850um 试验 得 余 物 质量 分 数 /% 

细 度 | 150xm 试验 简 余 物质 量 分 数 /% 协商 














75ym HARRAREN% 


























2. 参考 标准 






















































































指标 名 称 指标 
&5BS TA NaSbOs )/% 之 98 
铁 (Fe)/% Es (9. 1 
tid Cu)/ 96 < 0. 07 
SiC As) / 96 < omi 
水 分 /9% x 1.0 
— f EE CSb; O32/96 x 0.3 
428g / x 250 
【用 途 】 在 化 工 生产 中 用 于 聚 酯 合成 催化 
剂 ， 在 日 化 领域 可 制作 阻 燃 剂 ， 用 于 化 学 
纤维 、 纺 织品 、 塑 料 制品 及 环 氧 树脂 密封 
材料 ;用 作 显 像 管 、 光 学 玻璃 和 各 种 高 级 
玻璃 的 澄清 剂 ， 扩 瓷 的 乳白 剂 ， 制 造 铸 件 


用 漆 的 不 透明 填料 及 铁皮 、 钢 板 抗 酸 漆 的 
成 分 。 在 化 学 分 析 中 用 于 鉴定 钠 离 子 。 
【 制 法 】 
(1) 硝酸 钠 法 ”将 镜 块 粉碎 ， 与 硝酸 
钠 混 合 ， 在 反应 炉 中 加 热 通 空气 进行 反 
应 。 反 应 温度 为 1000C 左 右 ; 所 得 粗 镜 





























XE: 本 表 所 列 指标 除 水 分 和 细 度 外 ， 指 标 参 数 均 以 








Ei. 


酸 钠 经 冷却 、 粉 碎 ， 用 稀 硝 酸 浸 取 使 其 进 
一 步 反 应 ， 然 后 再 过 泪 、 干 燥 、 粉 碎 ， 制 
得 锐 酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
4NaNO3 十 4Sb 十 30: 一 一 
4NaSbOs 十 2NO 十 2NO， 
(2) AREE ”将 粗 三 氧化 二 镜 粉 与 盐 
酸 混合 ,在 70 一 75C 下 反应 3 一 4h， 生 成 
三 氯 化 锁 ， 过 滤 除 杂 ， 于 65 通 氯气 氧 
化 ， 生 成 五 氧化 镑 。 加 水 进行 水 解 ， 使 匀 
化 合 物 沉 淀 ， 洗 涤 除 杂 ， 过 滤 ， 与 过 量 碱 
中 和 生成 锁 酸 钠 ; 在 经 真空 过 滤 、 洗 涤 、 
离心 、 王 燥 、 粉 碎 、 过 筛 等 系列 后 处 理 即 
得 饥 酸 钠 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
Sb: O; +6 HCI 一 一 2SbCls 十 3H2O 
SbCl; 十 Cl 一 一 SbCls 
SbCl; -- 2H; O —SbO:Cl 4 --4HCI 
SbCl; 4-3H;O —-HSbO; y --5HCI 
SbO;CI2-2NaOH--2H;0 一 一 
NaSbO; * 3H20 Y 十 NaCl 
HSbO; -- NaOH--2H; 0 —- 
NaSbO; * 3H;0 Y 































































































(678 METARA -一 


【安全 性 】 偏 锡 酸 

环境 危害 ， 锐 酸 钠 为 二 级 无 机 毒害 品 ， 空 【英文 名 】 metastannic acid 

AB a Ss Or PO DE IR dc fe KE 【结构 式 】 H; SnO; 

度 为 0.5mg/m? ， 其 中 ， 五 价 镑 的 氧化 物 【分 子 量 】 168. 59 

和 硫化 物 为 2mg/m' 。 【物化 性 质 】 白色 无 定形 粉末 ， 系 同 分 异 























































































































































































































































































































健康 危害 : 急性 中 毒 表现 为 呼吸 道 、 消 化 | 构 体 ， 不溶 于 水 及 乙醇 ， 不溶 酸 和 碱 液 ， 
道 及 皮肤 的 刺激 作用 。 慢 性 中 毒 影 响 体内 与 碱 共 熔 可 得 偏 锡 酸 盐 ， 加 热 显 著 失 水 。 
代谢 系统 、 神 经 系统 核心 脑 血管 。 锁 化 合 | 【质量 标准 】 

物 进 入 消化 系统 ， 口 腔 内 有 金属 味道 ， 可 1. 参考 标准 1 

引起 流 品 水、 恶心 、 呕 吐 、 腹 泻 和 腹痛; | ”指标 名 机 | Em 
长 期 吸入 镜 尘 ， 可 导致 肺 部 疾病 。 snO, 合 量 /% > 86 
急救 措施 : 不 慎 呼 吸 道中 毒 ， 可 给 用 大 量 灼 烧 失重 /% 11~13.5 
的 甜菜 或 咖啡 饮料 、 阿 司 匹 林 ; 入 口中 重金 属 (Pb)/% x 0. 03 

F. MERR, EAKA, KE kk / 96 z 0. 015 

者 及 时 送 医院 诊治 。 硝酸 盐 /% < 1.0 

防护 措施 : 生产 和 使 用 环境 要 空气 流通 、 Xu / 40 一 325( 可 调 ) 
清洁 干燥 ,减少 或 避免 匀 粉 在 空气 中 灌 2. 参考 标准 2 

留 ; 操作 人 员 要 有 劳动 保护 ， 以 防 重要 器 | “” nen | 据 标 o 
官 被 侵害 ， 特 别 是 眼 、 口 、 上 鼻 的 保护 。 工 偏 锡 酸 (SnO; 人 含量 )/% > 88 

作 时 需 配 戴 防毒 口罩、 防护 镜 。 工 作 后 要 硫酸 盐 ( 以 SO 计 )/% < 0.5 
洗浴 更 换 工 作 服 ， 防 护 用 品 单独 存放 ， 经 铁 (Fe)/% E 0. 1 

常 换 洗 。 长 期 接触 含 镜 粉 尘 者， 要 定期 做 tB + (Pb + Sb)/96 ES 0. 25 

市 部 检查 。 【用 途 】 主要 用 作 化 学 纤维 及 纺织 品 、 塑 
包装 方法 : 可 采取 两 种 包装 形式 : 采用 内 料 制品 、 油 漆 涂 料及 环 氧 树脂 密封 材料 的 























塑料 编织 袋 包 装 。 每 袋 净 含量 25kg、 AU. 纺织 行业 的 媒 染 剂 。 

50kg。 集 装 袋 包装 时 每 袋 净 含量 1000kg。 【 制 法 】 偏 锡 酸 可 由 精 锡 与 浓 硝 酸 加 热 进 
应 贮存 于 阴凉 、 干燥 处 ,防止 雨 淋 、 行 反 应 ， 经 过 滤 分 离 、 干 燥 制 得 。 其 化 学 
受潮 。 反应 如 下 : 

贮存 运输 : 二 级 无 机 毒害 品 。 和 危 规 编号 : SnJ-2HNO;——-H; SnO; -2NO ^ +0. 50; ^ 
GB12268-90-61520, 61505, UN  No.3086, | 【安全 性 】 

2810、2811、2871。 运 输 时 ， 要 加 盖 若 布防 产品 毒性 : 偏 锡 酸 为 化 学 粉 状 物 ， 其 粉尘 
THAR Sf. 对 人 体 有 害 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 和 砂 土 扑救 。 危险 特性 : 危 规 编 号 GB12268-90-62001， 
【生产 单位 】 ipe o8 m UN No. 2814, 

司 ， 贵 州 兴 黔 联合 饥 品 实业 公司 ， 上 海 齐 防护 措施 : 工作 环境 要 通风 清洁 ， 防 止 粉 
治 化 工 有 限 公 司 ， 锡 矿山 内 星 锯 业 有 限 责 尘 在 空中 积聚 。 操 作 人 员 要 有 劳动 保护 ， 
任 公司 ， 株 洲 安 特 锁 业 化 工 有 限 公 司 ， 广 特别 要 保护 呼吸 系统 。 生 产 和 使 用 大 量 粉 
西河 池 市 东方 饥 化 工 有 限 公 司 。 状 物 ， 工 作 后 要 洗浴 更 换 衣 服 ， 防 护 用 品 
要 单独 存放 ， 经 常 洗澡 。 








区 
衬 聚 乙烯 塑料 薄膜 袋 的 塑料 编织 袋 或 复合 阻 燃 剂 ， 陶 资 制品 的 色 料 ; 印刷 油墨 的 添 























































































































AOR 679) 


包装 方法 : 内 包装 可 用 纸袋 或 聚 乙烯 塑料 
N, FPE 20kg, 50kg 等 ; HMHL 
器 密封 ， 外 包装 可 用 木 箱 或 镀 锌 铁 桶 或 聚 
乙烯 塑料 桶 ， 桶 盖 应 加 衬 垫 并 紧 固 。 包 装 
外 要 有 明显 标 着 “ 防 漳 ”"“ 防 腐蚀 ”的 文 
字 和 图 标 标识 。 

贮存 运输 : 贮存 在 通风 、 和 干燥 的 库房 中 ， 
防水 、 防 火 、 防 潮 、 防 腐蚀 。 勿 与 易 燃 易 
氧化 物品 同 贮 共 运 。 搬 动 时 要 小 心 轻 放 ， 
以 免 包 装 破损 ， 运 输 时 要 加 盖 苦 布防 日 晒 
雨 淋 。 
消防 措施 : 失火 时 可 用 水 或 干粉 扑救 。 
【生产 单位 】 云南 锡 业 股份 有 限 公 司 ， 博 
山 翔 宇 陶瓷 颜料 厂 。 










































































WW 锡 酸 钾 


【别名 】 三 水 锡 酸 钾 
【英文 名 】 potassium stannate; potassium 


stannate trihydrate 

【结构 式 】 K; SnO; -3H;O 

【分 子 量 】 298. 95 

【物化 性 质 】 外 观 为 白色 或 淡 棕 色 结 晶 粉 
末 ， 系 斜 方 结晶 或 莹 面体 结晶 。 相 对 密度 
3.197, 易 溶 于 水 ， 呈 碱 性 ， 水 中 溶解 度 
为 110. 5g/100mL (15C); 不 溶 于 醇和 
丙酮 。 在 空气 中 易 吸 收 二 氧化 碳 而 分 解 并 
生成 碳酸 钊 和 氧 氧化 锡 。 加 热 到 1405C 而 
失去 三 个 结晶 水 。 











【质量 标准 】 
1. 英国 BS1468 一 1967 标准 

指标 名 称 iB WA 
可 溶性 锡 /% > 38 
不 溶 物 /% E 0. 25 
5B CPb)/ 96 <| 0.025 
砷 (As)/% = 0. 01 
&ÉCSb)/96 x 0. 05 
硝酸 盐 CKNOs )/ 96 e 0. 25 
584670 CKCD/ 96 < 1.0 
游离 碱 (KOH)/% = 1.5 
钠 (Na)/% x 0. 01 








2. 参考 企业 标准 (杭州 同和 化 工 有 
限 公 司 ) Q/2559 一 2008 





































































































指标 项 电镀 级 

外 观 白色 粉末 或 颗粒 
纯度 (KsSnO3 * 3H20)/% > 98 
合 量 (Sn)/% > 38 
Ek CFe)/ 96 Es 0. 005 
BB CAs)/ 96 < 0. 001 
铅 (Pb)/% E 0. 002 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 005 
MRCS )/% < 0.3 
酸 不 溶 物 /% x 0. 05 

包装 : 25kg/H6, P'coB PAIS ES UR, Ph 


























前 为 塑料 桶 或 铁皮 桶 。 也 可 根据 客户 要 求 调整 
包装 规格 。 


【用 途 】 锡 酸 钾 在 电镀 工业 主要 用 于 以 锡 
代 银 、 以 锡 铜 合金 镀层 取代 镍 镀层 。 它 不 
仅 可 降低 生产 成 本 ， 同 时 以 钾 盐 代替 钠 盐 
能 产生 较 高 的 阴极 效率 及 导电 率 ， 提 高 镀 
件 表面 光亮 度 、 附 着 力 和 抗 腐 性 ， 如 用 在 
AEE, EFI, ERR mE. AR 
币 等 的 电镀 。 锡 酸 钾 还 可 在 印染 工业 中 作 
媒 染 剂 、 纺 织 工 业 作 增 重 剂 等 。 此 外 ， 在 
玻璃 陶瓷 工业 、 高 级 装饰 材料 中 也 有 广泛 
WHR. 

【 制 法 】 

d) 硝酸 法 “将 锡 块 熔融 后 ， 经 水 深 
成 锡 花 ， 与 浓 硝酸 在 反应 带 内 充分 搅拌 进 
行 反应 ， 制 得 偏 锡 酸 ; 做 脱出 杂质 处 理 
后 ， 与 氧 氧化 钾 共 熔 ， 其 共 熔 物 洲 于 
水 ， 偏 锡 酸 与 所 氧化 钊 中 和 ， 生 成 锡 酸 钾 
溶液 ， 经 沉淀 、 蒸 发 、 结 晶 制 得 产品 。 其 
反应 式 为 : 

3Sn+4HNO; + H: O —> 3H: SnO; 4-4NO ^ 

H: SnO; +2KOH —>K: SnO; +2H:0 

(2) WEE ” 同 硝 酸 法 一 样 ， 先 制 成 
锡 花 ， 然 后 与 氧 氧 化 饰 、 硝 酸 钾 混 溶 进行 
反应 ， 生 成 的 产物 经 一 系列 后 处 理 ， 脱 除 
杂质 后 ， 即 得 产品 。 其 反应 式 如 下 : 
































































































































































































































(680 BB ——————— — — —————————À 





28n--3KOH-- KNO; 十 3H2 O 一 一 
2KsSn0O; * 3H:O+NH; ^ 
【安全 性 】 
危险 特性 : 锡 酸 钾 粉 侍 对 人 体 有 害 。 
环境 危害 : 本 产品 所 列 生 产 方法 ， 副 产物 
主要 为 氮气 、 一 氧化 气 、 水 和 少量 杂质 
等 。 其 中 氨 气 、 一 氧化 氮 可 采用 水 吸收 法 
制 氨水 和 硝酸 ; 工业 废水 可 由 环保 部 门 进 
行 综合 处 理 。 
健康 危害 : 长 期 吸入 含 锡 粉尘 ， 呈 现 肺 尘 
埃 沉着 病症 状 。 接 触 吸 尘 浓度 为 10 一 
15mg/ms 时， 都 会 患 有 慢性 支气管 炎 ， 
呈现 有 肺 气 肿 的 初期 症状 ， 或 呈 中 度 呼 吸 
机 能 不 全 等 。 
防护 措施 : 工作 环境 要 通风 、 
粉尘 在 空中 积聚 和 滞留 。 操 作 人 员 要 有 劳 
动 保 护 ， 重 点 要 保护 呼吸 系统 。 工 作 人 员 
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金属 材料 有 限 公 司 ， 云 南 锡 业 股 份 有 限 
司 。 


WN 锡 酸 钠 

【别名 】 三 水 锡 酸 钠 

【英文 名 】 sodium stannate trihydrate 
【结构 式 】 Naz SnO3， 3H2O 

【分 子 量 】 266.71 

【物化 性 质 】 无 色 六 角 板 状 结晶 或 白色 粉 
未 。 溶 于 水 ， 水 溶液 呈 碱 性 ， 水 溶液 相对 
密度 1.438. 不 溶 于 醇和 丙酮 。 加 热 至 
140 忆 时 失去 结晶 水 而 成 无 水 物 。 遇 酸 则 
分 解 成 钠 盐 和 二 氧化 锡 等 。 在 空气 中 吸收 
二 氧化 碳 而 成 碳酸 钠 和 所 氧化 锡 。 
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要 定期 检查 呼吸 系统 ， 
疗 。 美 国 规定 空气 中 最 大 人 允许 浓度 为 














2mg/m? 。 
包装 方法 : 该 产品 与 空气 中 的 二 氧化 碳 反 





























应 而 分 解 为 其 他 产物 ， 应 特别 注意 包装 密 
dj. HI C SESS EON ELE SS. 
每 包 净 重 18kg、20kg、30kg、40kg 等 ; 
袋 口 用 机 器 密封 ， 外 包装 可 用 纤维 板 圆 桶 
或 
时 






































黑 铁 桶 或 聚 丙 烯 编织 袋 。 随 时 包装 ， 及 
时 用 机 器 密封 袋 口 ， 桶 盖 应 加 衬 垫 并 
紧 固 。 
贮存 运输 : 危 规 编号 GB12268-90-62001， 
UN No. 2814。 贮 存在 通风 、 于 燥 、 防 
水 、 防 火 、 防 潮 化 学 品 库房 中 。 纪 与 易 
燃 易 腐蚀 及 酸 类 物品 同 贮 共 运 。 搬 动 时 
要 小 心 轻 放 ， 以 免 包装 破损 ， 若 有 破损 
立即 更 换 新 包装 ， 运 输 时 要 加 盖 得 布防 
H Hj RR 3 o 

消防 措施 : 失火 时 可 
Tí i dp TIC 

【生产 单位 】 上 海 试 四 赫 维 化 工 有 限 公 
司 ， 昆 山 光 华 化 工 材料 有 限 公 司 ， 深 圳 市 
瑞 德 锡 杀 金属 粉末 有 限 公 司 ， 闽 州 市 虹 腾 


















































TEE., TH. A 






















































































清洁 ， 防 止 | 【质量 标准 】 国家 标准 GB/T 26040— 
2010 
指标 名 称 Sn-42 | Sn-36.5 
MERER, 锡 ( 以 Sn 112/96 >| 42 36. 5 
铅 ( 以 Pb 312/96 = 0. 0020 | 0. 0020 
砷 (以 As 计 )/% <| 0.0010 | 0.0020 
BCEA Sb 112/96 <| 0.0025 | 0.0020 
铁 ( 以 Fe 计 )/% <| 002 0. 02 
游离 碱 (以 NaoH 计 )/% <| 3.5 4.5 
硝酸 盐 ( 以 NO 计 )/% <| 0.1 0.2 
碱 不 溶 物 /% sS| oi 0.2 
注 : 需 方 如 对 产品 有 特殊 要 求 时 ， 可 由 1 
需 双 方 商 定 。 








【用 途 】 主要 用 于 电镀 行业 碱 性 镀 锡 和 镀 
铜 ， 以 及 锡 合 金 、 锌 锡 合金 、 铝 合金 等 合 
金 的 电镀 和 化 学 镀 。 在 纺织 行业 用 作 防 火 
剂 、 增 重 剂 ， 印 染 行业 用 作 媒 染 剂 ， 也 用 
于 玻璃 、 陶 瓷 等 工业 。 
【 制 法 】 

d) 碱 解法 “将 锡 块 熔融 后 经 水 淳 成 
锡 花 ， 然 后 与 苛 性 钠 、 硝 酸 钠 混 溶 反应 ， 
反应 温度 由 300Y 升 至 800'C 使 生成 锡 酸 
钠 ， 经 冷却 加 水 溶解 ， 再 加 硫化 钠 、 过 氧 
化 所 净化 除 杂 ， 沉 淀 后 经 抽 滤 、 莹 发 浓 
缩 、 离 心 分 离 、 干 燥 、 粉 碎 ， 制 得 锡 酸 钠 




























































































M ogg631) 














产品 。 其 反应 式 如 下 : 
2Sn+3NaOH+ NaNO; +6H:0 — 
2(Na» SnOs * 3H:0)+NH; ^ 
(20 熔融 法 ”将 锡 石 焊 烧 后 的 粉末 与 
毛 氧 化 钠 在 电炉 中 共 熔 15min， 将 生成 物 
溶解 于 水 ， 经 者 沸 、 结 晶 、 重 结晶 等 精制 
过 程 ， 而 得 锡 酸 钠 。 其 反应 式 如 下 : 
H5Sn0; --2NaOH ——Na;SnO; --2H;O0 
【安全 性 】 
环保 危害 : 本 产品 所 列 生 产 方法 ， 副 产 4 
主要 为 氮气 、 水 和 少量 杂质 等 。 其 中 氮气 
可 采用 水 吸收 法 制 氨水 ;工业 废水 可 由 环 
保 部 门 进行 综合 处 理 。 
健康 危害 : 锡 酸 钠 粉 侍 对 人 体 有 害 。 
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Ti v d TC 
【生产 单位 】 上 海 华语 化 工 有 限 公 司 ， 云 
南 锡 业 股份 有 限 公 司 ， 昆 山 光 华 化 工 材料 
有 限 公 司 ， 唉 州 华 恒 锡 化 工 有 限 公 司 。 


QA 高 铁 酸 钾 

【英文 名 】 potassium ferrate 

【结构 式 】 K* FeO， 

【分 子 量 】 198.05 

【物化 性 质 】 纯 品 为 暗 紫 色 有 光泽 粉末 。 
198 以 下 干燥 空气 中 稳定 。 极 易 溶 于 水 
而 成 浅 紫 红色 溶液 ， 静 置 后 会 分 解放 出 氧 
， 并 沉淀 出 水 合 三 氧化 二 铁 。 深 液 的 碱 
性 随 分 解 而 增 大 ， 在 强 碱 性 溶液 中 相当 稳 
























































期 吸入 含 锡 粉 企 ， 呈 现 肺 尘埃 沉着 病症 
状 。 接 触 吸 侍 浓 度 为 10 一 15mg/ms 时 






































定 ， 是 极 好 的 氧化 剂 。 具 有 高 效 的 消毒 作 
用 ， 比 高 锰 酸 钾 具 有 更 强 的 氧化 性 。 

























































































都 会 患 有 慢性 支气管 炎 ， 呈现 有 肺 气 肿 | 【质量 标准 】 参考 标准 

的 初期 症状 , 或 呈 中 度 呼 吸 机 能 不 旨 标 名 称 jg 标 
全 等 。 高 铁 酸 钾 (K2FeO4)/% >| 98.58 
防护 措施 : 工作 环境 要 通风 、 清 洁 湿润 ， S6 (Nac /96 x 0. 46 
防止 粉尘 在 空中 积聚 和 滞留 。 操 作 人 员 要 重金 属 (Pb)/% <| 0.001 
有 劳动 保护 ， 重 点 要 保护 呼吸 系统 。 生 产 tB As) / 96 «t| 0.0001 
和 使 用 大 量 锡 酸 钠 后 ， 要 洗浴 更 换 衣 服 ， 水 不 深 物 /% 过 0.2 
防护 用 品 要 单独 存放 ， 经 常 换 洗 。 工 作 人 燥 失 重 (150'C )/96 =z 1.0 




















员 要 定期 检查 呼吸 系统 ， 做 到 早 发 现 、 早 
治疗 。 美 国 规定 空气 中 最 大 允许 浓度 为 
2mg/m’。 
包装 方法 : 该 产品 与 空气 中 的 二 氧化 碳 反 
应 而 分 解 为 其 他 产物 ， 应 特别 注意 包装 密 
封 。 应 采用 聚 乙烯 塑料 袋 作为 内 包装 袋 ， 
每 包 净 重 25kg; 外 包装 可 用 塑料 桶 密封 
包装 ， 包 装 外 要 有 明显 标 着 “防潮 ”、“ 防 
火 ” 的 文字 和 图 标 标识 。 
贮存 运输 : 危 规 编号 GB12268-90-62001， 
UN No. 2814。 贮 存在 通风 、 干 燥 、 避 光 
照射 的 库房 中 。 勿 与 易 燃 易 腐蚀 及 酸 类 物 
品 同 贮 共 运 。 搬 动 时 要 小 心 轻 放 ， 以 免 包 
装 破损 ， 若 有 破损 立即 更 换 新 包装 ， 运 输 
时 要 加 盖 苦 布防 日 枉 、 潮 湿 或 两 淋 。 

消防 措施 : 失火 时 可 用 干 砂 士 、 干 粉 、 石 












































































































































【用 途 】 作为 一 种 非 毛 新 型 高 效 消毒 剂 ， 
用 于 饮用 水 处 理 ， 可 快速 杀 死 水 中 的 细菌 
和 病毒 ; 除去 水 中 部 分 有 机 污染 物 、 重 金 
属 离子 ， 脱 色 除 臭 ， 冷 凝 循环 水 控制 生物 
黏 拆 的 生成 及 处 理 含 酚 、 握 化 镀 锅 废水 
T, CRH, REE AAE, WH gE 
于 一 体 ， 具 有 杀毒 效果 好 、 功 能 多 、 安 全 
性 好 、 应 用 广 的 优点 。 用 它 制 得 氧化 演 
粉 ， 用 于 纸张 表面 施 胶 及 纺织 品 的 精 整 。 
在 化 工 生产 中 ,用 于 氧化 磺 酸 、 亚 硝酸 
盐 、 亚 铁 氰 化 物 和 其 他 无 机 物 。 在 炼 锌 时 
用 于 除 锰 、 镜 和 砷 。 在 烟草 工业 中 ， 用 于 
香烟 过 滤 嘴 等 。 
【 制 法 】 

(1) 化 学 氧化 法 〈 湿 法 ) 将 氧气 通 
入 氧 氧化 钠 浴 液 生成 他 和 次 毛 酸 钠 浓 碱 深 
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液 ， 缓 慢 加 入 硝酸 铁 氧 化 反应 生成 高 铁 酸 
钠 ， 用 氧 氧 化 钾 转 化 成 高 铁 酸 饰 ， 抽 滤 得 
Hm. BHARR. Eim., MÆ 
fil 95% ZRET, LR. F 
制 得 高 铁 酸 钾 产 品 ， 可 立即 使 用 或 贮存 于 
隔绝 空气 的 容 带 中 。 其 反应 式 如 下 : 
2NaOH -- Cl; —NaCIO 4- NaCl 4- H; O 
FeCNO;)3 -3NaOH —>Fe( OH); 
十 3NaNO; 
2FeCOHDs--3NaCIO--4NaOH > 
2Na: FeO, +3NaCl+5H: 0O 
Na; FeO, +2KOH —>K: Fe0O0, +2NaOH 
(20 电解 法 “将 三 氧化 铁 和 氧 氧化 钠 
溶液 在 隔膜 型 电解 槽 以 铁 阳 极 电解 氧化 ， 
先生 成 铁 的 氧化 - 氧 氧 化 物 络 合 物 ， 在 讽 
素 离 子 存在 下 ， 电 化 学 转化 为 高 铁 酸 盐 离 
TF., 5 Nat 结合 成 高 铁 酸 钠 ， 含 量 可 达 
50—80g/L. M 50965 SC [E PRI WE. TE 
氧化 钾 与 高 铁 酸 钠 摩尔 比值 3 : 1 反应 生 










































































































































































成 高 铁 酸 钊 ， 抽 滤 ， 用 蜡 丙 醇 脱 碱 、 洗 
涤 ， 经 干燥 制 得 高 铁 酸 钾 ， 放 和 密闭 干燥 








器 中 保存 。 其 反应 式 如 下 : 


CI i 
Fe 二 SO 一 [Ra OO 
FeO42 一 十 4H2O 十 6e 一 





FeCls +80H- [Fe O, .nHi0] > 
FeO,?- --4H; O4-3CI- +3e7 
6Na* +6H:O+6e —-6NaOH 4-3H; ^ 
Na; FeO, 十 2KOH ——K; FeO, +2NaOH 
【安全 性 】 属 无 机 氧化 剂 ， 危 规 编号 GB 
12268-90-51527, 
保存 于 隔绝 空气 的 容器 中 内 衬 聚 
乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 或 木 桶 包装 ， 每 桶 净重 
50kg。 桶 盖 应 密封 包装 上 应 有 明显 的 
“氧化 剂 ” 标 志 。 不 可 与 有 机 物 、 酸 类 及 
还 原 剂 共 贮 混 运 。 贮 存 于 通风 、 干 燥 的 库 
房 中 。 防 日 光 曝 晰 、 防 滴 ， 要 远离 火种 和 
热源 。 
失火 时 ， 可 
扑救 。 
【生产 单位 】 西安 天 顺 精细 化 公司 ， 湖 北 



















































































TK, Wb EKK d 











中 料 化 工 有 限 公司 ， 湖北 七 八 九 化 工 有 限 
公司 ， 深 圳 三 顺 事业 有 限 公 司 。 


Gu 952355 
【别名 】 胶体 石墨 粉剂 ， 黑 铅 ; 笔 铅 ; 结 
DE 
【英文 名 】 graphite powder, colloidal 
【结构 式 】 C 
【物化 性 质 】 灰 黑 色 具 层 状 晶体 结构 的 六 
方 晶 系 微 粉 ， 带 金属 光泽 ， 和 触 之 有 滑 腻 
感 ， 分 散 性 高 ， 不 犁 结 。 相 对 密度 1. 9 一 
2.2. 摩擦 系数 0.08 一 0.20， 莫 氏 硬 度 
1.0— 1.15, RĀ 3527C, F 450'C 开始 
氧化 。 在 常温 时 不 活泼 ， 仅 用 浓 硝 酸 或 毛 
酸 钾 强 氧化 剂 处 理 ， 可 得 无 传导 性 的 石墨 
酸 或 石墨 氧化 物 。 在 A207C 吸收 氟 生 成 所 
化 碳 而 失去 光泽 和 传导 性 。 与 其 他 气体 仅 
是 物理 吸附 而 无 反应 ， 因 而 具有 耐 高 温和 
良好 的 热 稳定 性 、 导 电 性 、 导 热 性 、 可 塑 
性 和 耐酸 、 耐 碱 、 耐 有 机 洲 剂 腐蚀 的 化 学 
稳定 性 及 突出 的 润滑 性 ， 但 在 真空 条 件 下 
将 失去 其 润滑 性 。 
【质量 标准 】 

1. 微粉 石墨 技术 参考 指标 



























































































































































PE E arse e 
ES I 200 7% | ID PPA 
= 二 z / um 设备 

FS-1| — | 0.7 | 0.5 |1=>60% 
FS2 | — |07|0.5|227096 | 激光 
FS-4| 一 | 0.7 | 0.5 |3280% | 粒度 分 
F-1 | 一 | 0.7 | 0.5 | 6 宇 60% | 布 仪 
F- — | 1.5 | 0.5 [1026096 

F 90 | — |0.5 

F 88 | — |0.5 

F — 5 0.5 

F — 6 | 0.5 [3829596 | 水 得 
F — 5 | 0.5 

F — 5 | 0.5 

F — |0705 

说 明 : 生产 中 可 根据 用 户 要 求 调整 指标 
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2. 碳 刷 专 用 石墨 粉 技术 参考 指标 




























































































































































































牌号 酉 定 碳 /% > 挥发 分 % < 水 分 /% < 粒度 
T295 95 1.2 0.3 200 B 
T298 98 1 0:8 200 
T299 99 1 0.3 200 
T395 95 1,2 0.3 325 
T398 98 1 0.3 325 B 
T399 99 1 0.3 325 

说 明 : 生产 中 可 根据 用 户 要求 调 整 指标 

3. 粉末 冶金 专用 石墨 粉 技术 参考 指标 
牌号 司 定 碳 /% > 挥发 分 /% < JK439/96 — «t | WuER(325 ED/96 
— 399 99 1 0.3 90( 科 上 物 ) 

一 399.9 99.9 0.2 90C (it EH) 

TF-1 99 1 0.3 70CM F9 6um) 
T2 99 1 0.3 70Cói F9 105m) 




















说 明 : 生产 中 可 根据 用 户 要 求 调整 指标 

















4. 石墨 粉 参考 标准 
























































指标 | 固定 碳 /% | 挥发 分 /% | 水 分 /% | 酸 深 铁 /% | 筛 余 量 /% 用 途 
代号 > < 
WT90-45 
H 90 3.0 0.7 
WT90-75 
WT88-45 
: 88 
WT88-75 
3.4 
WT85-45 
WT85-75 85 铅笔 电池、 
0.8 焊条 、 石 墨 乳 
WT83-45 小 石墨 轴承 
83 2.0 10 ^l "i 
WT83-75 等 的 配料 。 电 
3.6 池上 炭 棒 等 的 
WT80-45 " 
: 80 原料 
WT80-75 
WT78-45 
- 78 
WT78-75 
4.0 1.0 
WT75-45 
i 75 
WT75-75 
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5. 石墨 粉 参考 标准 







































































































































































































































































指标 c E fi / 96 挥发 分 /% 水 分 /% (fS Se / 96 " 
代号 > « im 
W90-45 
90 3.0 
W90-75 
W88-45 
88 
W88-75 
3.4 
W85-45 
85 
W85-75 
W83-45 
83 
W83-75 
VEA " E 铸造 材料 .耐火 
Veces 3.0 10 材料 、 染料、 电极 糊 
等 的 原料 
W78-45 
W78-75 78 
W78-150 
4.0 
W75-45 
W75-75 75 
W75-150 
W70-45 
W70-75 70 4.2 
W70-150 
LARI 用 作 耐 高 温 、 耐 腐蚀 润滑 剂 基 石墨 化 ， 而 制 成 人 造 石 墨 。 
料 ， 精 密 铸 件 型 砂 ， 橡 胶 、 塑 料 填充 料 | 【安全 性 】 
(可 提高 橡胶 、 塑 料 的 耐 磨 充 压 性 和 导电 产品 毒性 : 其 为 微细 粉 状 物 ， 其 粉尘 对 人 
性 )， 是 金属 合金 及 粉末 冶金 的 碳 素 原料 ， 体 有 害 。 
用 于 制作 碳 膜 电阻 、 导 电 的 干 模 以 及 配制 危险 特性 : 危 规 编号 GB12268-90-62001， 
导电 液 ， 用 于 制作 绘图 墨水 的 碳 素 原料 。 UN No. 2814。 
也 用 作 高 压 蒸汽 管 路 、 高 温 管 道 连接 器 的 危害 防护 : 石墨 粉 企 对 人 体 有 害 。 工 作 环 
垫圈 涂料 ， 还 用 作 石 墨 阳极 和 催化 剂 的 载 境 要 通风 ， 防 止 粉 侍 在 空中 积聚 ， 减 小 粉 
体 及 化 学 反应 的 还 原 剂 等 。 尘 浓度 。 操 作 人 员 要 有 劳动 保护 ， 重 点 要 
【 制 法 】 主要 有 化 学 提纯 法 和 人 工 制 保护 皮肤 和 呼吸 系统 ， 粉 尘 高 的 地 方 还 要 
造 法 。 戴 护 目 鼻 。 工 作 后 要 洗浴 更 换 衣 服 ， 防 护 
(D 化 学 提纯 法 〈 酸 处 理 提纯 法 ) 用 品 要 单独 存放 ， 经 常 洗澡 。 
将 天 然 鳞片 状 石墨 经 过 盐酸 、 氢 氟 酸 化 学 包装 方法 : 其 性 质 相 对 稳定 ， 可 采用 内 衬 
提纯 处 理 ， 再 经 洗涤 、 分 离 、 干 燥 、 粉 聚 乙烯 塑料 袋 的 聚 丙烯 编 织 袋 或 铁 桶 或 塑 
碎 ， 制 得 石墨 粉剂 。 料 桶 等 包装 ， 每 包 净 重 20kg、50kg 等 ; 
(2) 人 工 制造 法 “将 可 碳化 又 可 石墨 袋 口 用 机 器 密封 ， 桶 盖 应 加 衬 垫 并 紧 固 。 











化 的 富 碳 材料 ， 在 惰性 气体 和 催化 剂 的 存 




















在 下 ， 经 过 2600~ 3000C 的 热 解 、 纯 化 、 

















包装 外 要 有 明显 标 着 “防潮 ” “防火 ”的 
文字 和 图 标 标识 。 
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贮存 运输 : OEE, FER JE a P 











远离 热源 与 火种 ， 防 


X. BK. 205A 


【英文 名 】 


conoidal graphite in water 


graphite aqueous suspensoid; 


物品 同 贮 共 运 。 搬 动 时 要 小 心 轻 放 ， 运 输 
时 要 加 盖 昔 布防 日 晒 雨 淋 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 干 粉 


【结构 式 】 C 
【物化 性 质 】 石墨 乳 为 高 分 散 性 纯 石 墨 悬 
浮 于 水 的 乳液 。 主 要 成 分 为 胶体 状态 下 的 





















































灭火 器 或 石棉 昔 布 扑救 。 石墨 颗粒 ， 一 般 粒度 在 几 微米 。 胶 体 石墨 
【生产 单位 】 青岛 天 和 达 石 墨 有 限 公 司 ， 着 力 强 ， 在 媒 剂 的 配合 下 能 够 牢固 地 锋 




















TARRAA] m] o FA PRA E TE 4 R RH 
制品 广 ， 青 岛 天 元 石墨 有 限 公司 ， 青 岛 晨 | 涂 膜 层 非常 致密 ， 稳 定性 好 ， 
HASARA., PETA FA S 小 ， 具 有 良好 的 隔 热 性 能 。 划 


他 物质 表面 ， 由 此 而 形成 的 
热膨胀 率 
他 性 质 见 石 




















































































































































































































































































































Sep. 墨 粉剂 。 
【质量 标准 】 
GUJE 石 星 水 剂 1. 沪 Q/HG 11—05—80 
【别名 】 石墨 乳 
A 18 标 
指标 名 称 Em Em 
固态 物 /% 25—27 27 一 29 
石墨 /% 20. 5 一 22.5 22. 5~24. 5 
灼 烧 残渣 /% x 1.5 1.5 
石墨 颗粒 度 :2. 3um/ 96 = 95 = 
4. Oum/% > — 95 
浆液 稳定 度 : 
沉降 8n 浓度 降低 /% < 7.5 = 一 
沉降 3h 浓度 降低 /% < = pA 
附着 力 合格 合 
2. 拉丝 石墨 乳 主要 规格 及 理化 参考 指标 
4 技术 指标 机 
GR TS-O S-O S-1B 8.1 ME ES 
石墨 含量 /% m 14.5 17.5 19.5 21.5 
固形 分 /% m 17.0 20.0 24.5 24.0 S iE k SE 
固形 分 中 灰分 会 量 /% < 1.0 2.0 2.0 2.0 IBS RUD IPEJBUR 
gh DE / 96 < "M 35 i n TUBE md 于 金属 
a XE /* < i bl "s zs 玻 现 铸 型 的 涂 ETUR EB. 
F LI ffi, EB BR SI 
附着 性 合格 合格 合格 合格 
可 根据 用 户 要 求 调整 指标 
3. 锻造 石墨 乳 主 要 规格 及 理化 参考 指标 
性 能 及 指标 
品种 SAREM% >| SRESB/A | RECOBIEE bod 
MD-2 28 20 35 模 银 齿轮 粗 精 锻 、 辊 锻 
MD-3 30 25 不 稀释 钢水 浇铸 水 口 滑板 润滑 
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DES 
Z 性 能 及 指标 
品种 Sago% | GEEB/4-|EEIBURE Dosen 
MD-4 35 25 不 稀释 纯 硅 冶炼 
MD-7 40 25 40 轻 合 金 挤 压 加 
MD-8 30 23 35 重型 压力 机 模 锻 
MD-10 35 26 不 稀释 弹头 、 弹 壳 热 挤 压 加 
MD-15 30 23 35 BED 
4. 玻璃 纤维 涂 甫 石墨 乳 主要 技术 参 化 的 、 固 定 碳 达 98% — 99 76 m V 58 JR 
考 指标 料 先 用 高 速 粉 碎 机 粉碎 到 小 于 325 H 








石墨 含量 /% 


小 于 10pm 石墨 粒子 /% 























VWVwyw 
3 
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涂 甫 后 成 品 耐 折 | 径 向 24000 
次 数 /次 纬 向 15000 | 14000 





























【用 途 】 根据 石墨 乳品 种 的 不 同 ， 用 途 也 
不 同 。 
拉丝 石墨 乳 ， 用 作 拉 制 难 熔 、 难 燃 金 

















属 丝 〈 如 钨 丝 、 钥 丝 等 ) 的 润滑 剂 ， 银 造 
石墨 乳 ， 用 于 高 温 下 铸 压 有 色 金 属 薄 件 的 
涂 膜 剂 ， 可 增加 润滑 、 减 少 摩擦 、 改 善 金 
属 变 形 条 件 ， 同 时 可 冷却 模具 、 易 于 脱 模 
等 。 也 是 玻璃 纤维 膨 体 纱 滤 料 涂 甫 润滑 
材料 。 
此 外 其 还 用 于 过 热 蒸 汽 和 蒸汽 气 伺 透 
平 螺旋 桨 的 隔 热 剂 : 浸 涂 玻璃 纤维 热 膜 、 
导电 材料 、 隔 热 材 料 等 ， 以 利于 增加 导 
电 、 高 温 隔 热 、 化 学 惰性 能 力 ， 还 有 照相 
制版 工业 的 修整 剂 和 特种 材料 在 6007€ 下 
高 温 加 工 的 润滑 材料 。 
【 制 法 】 酸 处 理 提纯 法 : 将 天 然 鳞 片 状 石 
墨 加 盐酸 、 氧 氟 酸 经 过 化 学 提纯 处 理 ， 再 
经 洗 深 、 分 离 、 干 燥 及 高 压 粉 碎 ， 当 要 求 
石墨 粒度 小 于 lum 的 超 细 粒 子 时 采用 湿 
法 ， 即 将 经 过 纯化 的 、 固 定 碳 达 9806 — 
99% 高 磺 石墨 原料 、 分 散剂 与 水 在 振动 式 
胶体 磨 中 人 处理 ， 经 分 级 、 凝 析 而 得 小 于 
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(Apm) . ， 再 用 气流 粉碎 机 粉碎 而 得 。 为 
了 使 石墨 胶体 粒子 持续 稳定 地 分 散 于 水 
中 ， 除 添加 水 保护 胶体 外 ， 还 需 添 加 与 石 
墨 粒子 相同 电荷 的 解 胶 剂 、 增 黏 剂 、 防 腐 
剂 等 ， 从 而 制 得 各 种 用 途 的 石墨 水 剂 。 
【安全 性 】 

产品 毒性 : 生产 和 使 用 过 程 中 涉及 超 细 粉 
尘 ， 粉 侍 对 人 体 有 害 。 

危险 特性 : 危 规 编号 GB12268-90-62001， 
UN No. 2814, 
环保 危害 : 同 石墨 粉 相同 。 

危害 防护 : 生产 中 涉及 有 机 溶剂 和 石墨 超 
微细 粉尘 ， 对 人 体 有 害 。 工 作 环 境 防 止 粉 
尘 在 空中 积聚 ， 减 小 粉尘 浓度 。 操 作 人 员 
要 重点 保护 皮肤 和 呼吸 系统 ， 粉 尘 高 的 地 
Jis EA ED. 工作 后 要 洗浴 更 换 
衣服 。 
包装 方法 : 石墨 乳 为 液体 物质 ， 为 防 遗 撒 
和 泄漏 ,包装 采 取 塑 料 瓶 或 桶 。 每 包装 净 
重 10kg、20kg、50kg 等 ; 容器 盖 应 加 衬 
垫 并 紧 固 。 包 装 外 要 有 明显 标 着 “防冻 ”、 
“防火 ”的 文字 和 图 标 标 识 。 
贮存 运输 : 贮存 在 5 一 25 温度 下 的 库房 
内 。 防 冻 、 防 火 、 远 离 热 源 , 勿 与 易 燃 物 
同 贮 共 运 ， 搬 动 时 要 小 心 轻 放 ; 运输 时 防 
止 阳光 上 曝晒， 高 寒 地 区 要 有 防冻 措施 。 贮 































































































lum 的 石墨 胶体 。 当 要 求 石墨 粒度 小 于 
10pm 的 微粒 子 时 采用 干 法 ， 即 将 经 过 纯 


























存 期 一 年 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 土 、 干 粉 
灭火 器 或 石棉 昔 布 扑救 。 

【生产 单位 】 青岛 天 和 达 石 墨 有 限 公 司 ， 


ATHEN 8 687) 














TG HPEEZDYAG fh] . YPGpH APRI 
制品 厂 墨 有 限 公 司 ， 上 海天 
越 导 电 润滑 材料 有 限 公司 。 


















































Ma 石墨 油 剂 

【别名 】 石墨 

【英文 名 】 graphite colloidal. in lubricating 
oil 


【结构 式 】 C 


等 。 是 航空 润滑 脂 和 高 温 密封 润滑 脂 的 良 
好 基 料 ， 能 降低 摩擦 系数 ， 提 高 润滑 油 承 
载 能 力 ， 降 低 燃 料 消耗 ， 延 长 机 器 使 用 寿 
命 。 在 玻璃 工业 中 用 作 压 模 的 脱 模 剂 ， 在 
日 合金 浇铸 模型 的 脱 
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【 制 法 】 石墨 油 的 制备 主要 有 以 下 两 个 步 
WR. 第 一 步 是 超 细 粉 碎 ， 将 经 过 纯化 的 、 
固定 碳 为 99 儿 的 石墨 ， 在 胶体 球磨 机 内 ， 

















【物化 性 质 】 天 然 石墨 微粒 悬浮 于 矿物 
的 稳定 浓缩 胶体 溶液 ， 是 一 种 润滑 剂 。 
要 成 分 为 颖 性 润滑 油 、 石 墨 和 其 共聚 化 
物 ， 其 他 性 质 参见 石墨 粉剂 。 
【质量 标准 】 

1. 沪 Q/HG 11—048— 80 
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» 8 标 
指标 名 称 
see | xen | 3e 
石墨 /% 24 24 | 24 
石墨 灭 分 /% 1&9 | ds gg 


灰分 中 盐酸 不 溶 物 /% 
颗粒 粒度 :2. 3um/96 





ION UN UN IN UN V 
名 
| 
| 







































































4. Oy m/ 96 90 |— 
15um/ 96 — | — | 90 
水 分 /9% 0.1[0.1 |0.1 
剂 的 摩擦 性 能 合格 | 合格 | 合格 
2. 主要 技术 参考 指标 
性 能 指标 
LDY-1|LDY-2 
石墨 含量 /% >| 25 | 26 
石墨 中 灰分 含量 /9% NT 1 
灰分 中 不 溶 于 盐酸 物 /% <| 0.8 | 0.8 
大 于 16um 粒子 含量 /% < TM ES 
水 分 含量 /% | 0.1 10.1 
沉淀 1h 石墨 次 液 浓度 降低 /% 三 | 14.0 | 一 
沉淀 10min 石墨 浆液 浓度 降低 / % 14.0 
< 




















【用 途 】 用 作 人 金属 零件 和 高 速 转动 机 件 的 
减 磨 润滑 剂 ， 如 齿轮 、 轴 瓦 、 汽 氏 、 活 塞 

















进行 湿式 超 细 粉碎 ， 使 粒子 达到 0. 001 一 
lum; 第 二 步 是 分 散 处 理 ， 将 已 达到 超 
细 化 标准 的 石墨 粉 加 入 到 矿物 油 中 ， 为 
防止 石墨 颗粒 沉淀 ， 采 用 热塑性 聚合 物 
为 石墨 微粒 载体 ， 使 其 与 矿物 润滑 油 混 
合 均 匀 而 稳定 悬 泽 ， 然 后 进行 剧烈 搅拌 
而 得 。 

【安全 性 】 

危险 特性 : 危 规 编号 GB12268-90-62001， 
UN No. 2814, 

健康 危害 : 石墨 油 生 产 前 期 是 粉尘 的 危 
害 ， 后 期 则 有 可 燃 物 品 的 威胁 ， 粉 侍 对 人 
体 有 害 。 
包装 方法 : 石墨 油 为 液体 可 燃 物质 ， 包 装 
采用 有 风口 的 铁 桶 。 每 包装 净重 20kg、 
50kg, 200kg 等 ; A tr mi A Ih A A K 
衬 垫 物 并 拧紧 。 包 装 外 要 有 明显 标 着 “ 

燃油 品 ” 的 文字 和 图 标 标识 ， 以 及 商品 规 
定 的 文字 说 明 。 
贮存 运输 : 贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 库 
房 内 。 防 火 、 防 水 ， 远 离 热源 和 火种 ， 纪 
与 易 燃 物 同 贮 共 运 ; 搬 动 时 要 小 心 轻 放 ; 
运输 时 要 防止 阳光 曝晒 和 两 淋 ， 高 寒 地 区 
要 有 保温 措施 ， 防 止 凝 固 。 
消防 措施 ， 失 火 时 ， 可 用 干 砂 土 、 干 粉 灭 
火器 或 石棉 昔 布 扑救 。 其 他 同 石 墨 乳剂 。 
【生产 单位 】 青岛 南 墅 安达 石墨 制品 厂 ， 
上 海天 越 导 电 润 滑 材 料 有 限 公 司 ， 青 岛 星 
远 石 墨 乳 有 限 公 司 ， 青 岛 申 墅 石墨 制品 
厂 ， 青 岛 舍 乓 丰 石 墨 有 限 公 司 。 
























































































































































(5633 BY — rA 

































































































































































GWUE $555 © 润滑 性 。 石 墨 的 润滑 性 取决 于 摩 
【英文 名 】 graphite, high purity 探 系 数 ， 其 数值 越 小 ， 润 滑 性 越 好 。 
【结构 式 】 C QD 化 学 稳定 性 。 在 常温 下 抗 氧 化 性 
【物化 性 质 】 高 纯 石 墨 由 于 杂质 少 ， 除 了 强 ， 耐 酸 碱 和 有 机 洲 剂 腐蚀 。 
仍 保持 石墨 的 基本 特征 外 ,还 具有 以 下 可 塑性 高 。 易 于 加 工 ， 可 碾 成 很 
特征 。 薄 的 透 光 、 透 气 的 薄片 。 
(D 耐 高 温 性 。 熔 点 高 达 3850C, 3 © 防水 性 。 具 有 天 然 巩 水 性 能 ， 不 
度 增加 ， 在 2000'C 时 强度 提高 一 倍 。 溶 于 水 也 不 与 水 发 生 反应 。 
O 导电 导热 性 。 导 热 性 超过 钢 、 铁 、 O 抗 热 冲击 性 。 在 温度 突变 时 ， 体 
铝 等 金属 材料 ， 而 随 温度 升 高 热 导 率 降 只 变化 不 大 ， 不 会 产生 裂纹 
低 ; 电阻 低 ， 导 电 性 比 一 般 非 金属 矿 高 | 【质量 标准 】 
100 fi, 高 纯 石 墨 参考 技术 指标 
£ 粒度 /% 
指标 型 号 SE > = = KA% < 
简 上 物 > ($E 
LC50-9999 80 — 
LC(—)100-9999 — 85 
99. 9 
LC(—)200-9999 — 90 
LC(—)325-9999 — 75 或 80 
LC25-999 80 — 
LC35-999 75 Ui 80 — 0.2 
LC50-999 80 — 
LC80-999 99. 99 80 — 
LC(—)100-999 — 85 
LC(—)200-999 — 85 
LC(—)325-999 — 75 Ui 80 
2. 《高 纯 石墨 》JB/T 2750—2006 
技术 指标 G2 G3 G4 
BAX /uO - m < 15 x: — 
疯 折 强度 /MPa = 20 14 17 
HERE /MPa > 40 25 25 
真 密度 /(g/cm3) = 2. 20 2M5 2m5 
ARBE /Cg/om?) = 1.65 1.55 1.55 
灰分 (质量 分 数 )/% = 0. 010 0. 025 0. 100 
硫 含量 (质量 分 数 )/% < 0. 050 0. 050 0. 050 
钙 舍 量 (质量 分 数 )/% = — 0. 006 0. 030 
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3. 高 纯 石 墨 参考 技术 指标 














































































































e 技术 指标 MEN 
牌号 CSI ES XS 
&EOx/96 > K/A% < 简 余 量 /% 
LC50-99. 9 
LC300-99. 9 2280.0 柔性 石墨 密封 材料 
LC180-99.9 
99. 90 0. 20 
LC(—)150-99. 9 
LC(—)75-99. 9 <20. 0 « ! 
39850 Es 
T 润滑 剂 基 料 
LC(—) 150-99. 99 99. 99 0. 20 <20. 0 
xt. 可 根据 用 户 要 求 调整 指标 。 
【用 途 】 主要 用 于 以 下 五 个 方面 : 首先 其 





是 生产 高 级 石墨 乳 和 石墨 油 的 必 备 原料 ; 
其 次 在 核 工 业 中 是 反应 堆 的 重要 结构 材 
料 ， 如 屏蔽 和 中 子 减 速 剂 和 反射 材料 ;第 
三 ， 用 于 航空 航天 制作 润滑 剂 、 耐 热 和 耐 
摩擦 材料 ; 第 四 ， 用 于 半导体 工业 制作 单 
晶 炉 器 件 等 ,第 五 ， 用 于 电池 、 电 器 工业 
制作 各 种 电极 、 电 刷 、 碳 棒 等 。 还 用 于 治 
炼 高 纯 金属 ， 也 广泛 用 于 冶金 、 机 械 、 电 
子 、 化 工 、 纺 织 、 食 品 等 工业 中 。 
【 制 法 】 

(D 化 学 提纯 法 

CD 碱 熔 提 纯 法 。 将 石墨 粉 和 氧 氧化 
A. Mh. 熔融 温度 500C， 时 间 
1h， 然 后 水 浸 1h,， 洗 涤 后 再 进行 酸 浸 ， 
最 后 洗涤 、 有 脱水、 干燥 即 得 高 纯 石 墨 。 

O 酸 法 提纯 。 将 石墨 与 二 氢化 物 在 
常 压 下 按 一 定 的 比例 混合 ， 加 热 、 冷 却 、 
洗涤 ， 除 去 其 他 盐 类 ， 再 用 一 定 浓度 的 沸 
腾 苏 打 水 洗涤 ， 除 去 残存 的 氟 ， 即 可 得 到 
高 纯 石 墨 。 

(2) mile Gn gm BREUI 
电炉 中 ， 隔 绝 空气 加 热 到 2500'C 时 ， 石 
墨 中 的 灰分 杂质 被 蒸发 出 去 ， 而 石墨 再 结 
晶 ， 得 到 高 纯 石墨 。 
【安全 性 】 环保 处 理 同 石墨 粉 。 
健康 危害 : 生产 中 粉尘 对 人 体 有 害 。 
危险 特性 : 危 规 编号 GB12268-90-62001， 
UN No. 2814, 





















































































































































































































































包装 方法 : 高 纯 石墨 相对 稳定 ， 高 热 时 可 
燃 。 高 纯 品 宜 采 用 内 衬 塑 料 袋 的 聚 乙烯 塑 
料 桶 ， 每 包装 净重 20kg, 50kg 等 ， 包 装 
袋 口 要 机 需 密 封 ， 桶 盖 要 衬 垫 并 拧紧 密 
封 。 包 装 外 要 有 明显 标 着 “高 纯 物 品 ”、 
“防火 ”等 文字 和 图 标 标识 ， 以 及 商品 规 
定 的 文字 说 明 。 
贮存 运输 : 贮存 于 和 干燥、 通风 的 库房 内 ， 
避免 受潮 。 防火、 防水 ,远离 热源 和 火 
种 ， 勿 与 易 燃 物 同 贮 共 运 ; 搬 动 时 要 小 心 
轻 放 ; 运输 时 要 防止 阳光 曝晒 。 
消防 措施 : KK, MAF, FHK 
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Jodi SC vd TIR. 
其 他 安全 性 : 同 石墨 粉 。 
【生产 单位 】 青岛 南 墅 宏 达 石 墨 制品 三 ， 


青岛 天 和 达 石 墨 有 限 公 司 ， 青 岛 希 尤 精 细 
石墨 化 工 有 限 公司 ， 青 岛 腾 瑞 碳 素 有 限 公 
司 ， 青 岛 达 旺 石 墨 有 限 公司 。 


GUNES 磺 化 煤 

【英文 名 】 sulfonated coal 
【结构 式 】 RSOs H (R 为 烃基 ) 
【物化 性 质 】 黑色 不 规则 细 粒 。 具 多 孔 结 
构 ， 有 吸水 能 力 ， 吸 水 后 体积 膨胀 ， 脱 胀 
系数 为 110 一 115。 属 阳离子 交换 剂 。 其 
磺 酸 基 团 (一 SO; H) 接 于 煤 的 烃基 上 ， 
能 与 水 中 的 阳离子 如 铁 、 铝 、 钙 、 镁 、 钠 
等 进行 离子 交换 而 除去 这 些 离子 ， 并 可 用 
酸 或 钠 盐 再 生 。 磺 化 煤 的 稳定 性 较 差 ， 最 
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高 耐 热 温度 不 超过 407C 。 



























































热 5 一 24h， 进 行 磺 化 ， 使 煤 中 的 烃基 与 
磺 酸 根 结合 成 一 SO H 或 CH3SO;H. H 
料 后 用 稀 酸 、 清 水 洗涤 ， 并 加 碱 液 中 和 ， 
再 经 过 滤 、 干 燥 、 筛 分 ， 制 得 磺 化 煤 成 
品 。 原 料 煤 要 求 采 用 机 械 强 度 好 ， 水 分 、 
灰分 、 硫 含量 低 ， 挥 发 分 大 于 20% CR 
量 分 数 ) 的 烟煤 。 

【安全 性 】 

环保 危害 : 生产 过 程 中 有 二 氧化 硫 和 工业 
废水 ， 对 二 氧化 硫 可 进行 碱 性 液 吸 收 脱 
硫 ， 废 水 进行 处 理 后 达标 排放 。 
危害 防护 : 生产 过 程 中 有 原料 浓 硫 酸 和 碱 
液 ， 要 特别 注意 劳动 保护 。 
包装 方法 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 编织 袋 
或 麻袋 包装 ， 每 袋 净重 50kg, 70kg. 
贮存 运输 : 贮存 在 干燥 处 ， 应 防止 受潮 ， 
以 免 脱 胀 。 注 意 与 金属 粉末 隔离 ， 防 止 灰 
尘 污 染 。 不 宜 久 贮 ， 存 放 期 以 6 一 12 个 月 
为 宜 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 士 和 各 种 
灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 JOH ERUEM LOU RA 

























































































【质量 标准 】 
1. 参考 标准 
指标 名 称 RU 小 粒 

交换 能 力 /molMms ) >| 250 360 
不 同 大 小 颗粒 的 含量 /% 

0. 5— 1. 2mm zm 80 

0. 5mm 之 10 

0. 3—0. 7mm zm 80 

0. 3mm zm 10 
水 分 含量 /% 20—40 |20—40 

2. 参考 标准 
指标 名 称 技术 参数 
外 观 黑色 不 规则 颗粒 
交换 能 力 /[mmol( 钙 》 1.6—2.0 
/gO08&)] 
颗粒 度 (0. 6—2. Omm) 90 
/ 96 之 

含水 量 /% 20—40 
膨胀 度 /% 1. 10~1. 15 

pH 值 适用 范围 1 一 14 

出 厂 形 式 Na * 型 
LARI 一 种 阳离子 交换 树脂 (阳离子 
交换 剂 ) 。 大 体 分 为 氧 型 磺 化 煤 和 钠 型 
磺 化 煤 两 类 。 用 于 锅炉 软化 水 质 ， 以 除 


























去 钙 、 镁 离子 。 纺 织 工 业 用 于 制造 软 
水 、 水 洗 和 印染 织物 ， 能 使 织物 柔软 、 
印染 的 织物 色彩 鲜艳 ， 还 能 使 漂白 织 
美观 。 造 纸 工 业 用 于 去 除 水 中 的 金属 阳 
离子 ， 以 使 纸张 颜色 正常 。 可 用 于 吸收 
废水 中 的 贵金属 及 有 机 酸 和 制备 低 分 子 
量 硅 酸 溶液 。 还 可 作 海 水 淡化 剂 ， 有 机 
反应 的 催化 剂 ， 如 催化 烯 酮 反应 、 烷 基 
化 或 脱 烷 基 反应 等 。 碳 质 离子 交换 剂 | 
于 具有 不 耐 热 、 机 械 强 度 低 、 交 换 容 量 
小 和 再 生 剂 耗费 大 等 缺点 ， 已 逐渐 被 有 
机 合成 离子 交换 树脂 代替 。 

【 制 法 】 磺 化 法 : 原料 烟煤 经 粉碎 、 干 
燥 、 过 得 为 一 定 规格 的 细 粒 ， 用 约 15 fü 
量 的 浓 硫酸 、 发 烟 硫酸 于 50 一 100C 下 加 























































































































uj. 安徽 三 星 树 脂 科技 有 限 公 司 ， 上 海 劲 
凯 树 脂 有 限 公 司 ， 巩 义 市 四 通 净 水 材料 有 
限 公 司 ， 河 南 龙 兴 源 净 水 材料 有 限 公 司 ， 
巩义 市 多 佳 净 水 材料 有 限 公 司 。 


铁 蓝 
【别名 】 华 蓝 ; 普鲁士 蓝 ; POR Wg 
里 蓝 ; 柏林 蓝 ; 贡 蓝 ; 亚 铁 氰 化 铁 。 
【英文 名 】 


sian blue; 



































iron blue; chinese blue; prus- 
milori blue; berlin blue; 

ferric ferrocyanide 

【结构 式 】 A101 铁 蓝 〈 钾 铁 蓝 ) 

K, Fe, [Fe(CNDs ]. * nHzO 

A102 fuk CERTA 

(NH, Fe, [FeCCND; ]. * nH: O 

A103 kii CERERI 

(NH), Fe, [Fe(CND; ]. 


【物化 性 质 】 


nH;O 
深蓝 色 粉 未 。 相 对 密度 


————— gg691) 


1.8. 不溶 于 水 ， 溶 于 酸 、 碱 。 色 光 有 青 
光 和 红 光 两 种 ， 色 泽 鲜 艳 ， 着 色 力 强 ， 
盖 力 略 差 。 粉 质 较 坚硬 ， Ka. B 
Wü. mI. 但 遇 浓 硫酸 者 沸 则 分 解 ， 耐 碱 
性 弱 ， 即 使 是 稀 碱 也 能 使 其 分 解 ， 不 能 与 


























EC 
二 
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燃烧 放出 氨 氰 酸 。 成 分 中 除 有 能 改进 颜料 
性 能 的 少量 附加 物 外 ， 不 允许 含有 填充 
E WRR, WIRE, 
【质量 标准 】 

化 工行 业 标 准 HG/T 3001 一 1999 








































































































































































































碱 性 颜料 共用 。 加 热 至 170—180'C 时 开 根据 颜料 的 色相 和 结构 分 成 三 个 品 
始 失去 结晶 水 ， 加 热 至 200 一 2207 时 会 种 ， 见 表 1。 
表 1 产品 分 类 
型 号 名 称 DE EE 
LA 09-01 铁 蓝 Kx Fe, LFe(CNDe]; :mn H20 iih. gt 
LA 09-02 (RBS (NHa)x Fe, LFe(CNDs]; + n H2O teih 
LA 09-03 EKES (NHa)x Fe, [FeCCN)e]> + n H2O ih 7o td 26 
表 1 中 的 产品 必须 符合 表 2 要 求 。 漂洗 、 和 干燥、 粉碎 ， 制 得 深蓝 色 铁 蓝 
表 2 产品 指标 颜料 。 
项 iB 标 用 黄 血 盐 钠 来 制造 铁 蓝 的 反应 式 
颜色 接近 商定 样品 WP: 
冲淡 后 颜色 接近 商定 样品 FeSOi+Na[Fe(CN)s]+ (NH): S0: —> 
相对 着 色 力 接近 商定 样品 Fe(NH1)2[ Fe(CN); ]--2Na? 80, 
60'C 挥发 物 (质量 分 数 )/% 三 2 一 6 G6FeCNH4O2L[FeCCND ; ]H- NaClO; + 
水 溶 物 0( 质 量 分 数 )/% < 1 3H2S0,—6Fe( NH) [Fe(CN)6]+ 
RHS <| 商定 值 的 110% NaClI-- 3H? O-- 3C NH4)280, 
水 茶 取 液 酸度 /mL x 20 【安全 性 】 
易 分 散 程 度 2 /pm 20 毒性 及 危害 : 铁 蓝 燃烧 后 产生 的 氢 握 酸 和 
(D ISO 2495. 1995 (E) 中 水 溶 物 要 求 为 氮气 有 剧 毒 ， 人 少量 吸入 都 会 尝 倒 和 神志 
不 超过 2. 0%。 不 清 。 铁 蓝 燃 烧 后 产生 的 氧 握 酸 很 容易 
Q ISO 2495; 1995 (E) 中 规定 与 商定 样 爆炸 。 
DER, TRAET 包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 
【用 途 】 深蓝 色 颜 料 ， 用 于 油漆 、 油 墨 桶 、 纸 板 桶 、 纤 维 板 桶 或 编织 袋 包装 ， 每 





























绘画 、 蜡 笔 ， 以 及 涂饰 漆 布 、 漆 纸 、 塑 料 
制品 等 着 色 。 在 医疗 上 锐 可 置换 普鲁士 蓝 
上 的 钾 后 形成 不 溶性 物质 随 烘 便 排出 ， 对 
治疗 经 口 急 慢 性 镁 中 毒 有 一 定 疗效 。 

LAGAJ 黄 血 盐 法 : 用 黄 血 盐 钾 与 硫酸 亚 
铁 在 微 酸性 溶液 中 反应 生成 亚 铁 氰 化 亚 铁 
的 复 盐 ， 再 加 硫酸 和 氯酸钾 氧化 生成 亚 铁 
氰 化 铁 与 亚 铁 氰 化 钾 的 复 盐 。 如 用 黄 血 盐 
钠 来 制造 铁 蓝 ， 则 生成 的 复 盐 要 用 铵 来 代 
替 其 中 的 钠 ， 即 生成 亚 铁 氰 化 铁 与 亚 铁 氨 
化 贸 复 盐 ， 因 此 铁 蓝 按 原 料 不 同 分 为 钾 铁 
蓝 和 久 铁 蓝 两 种 。 将 以 上 复 盐 再 经 过 滤 、 























































































































fü CR) 净重 20kg、25kg、30kg。 应 贮 
存在 通风 、 和 干燥 的 库房 中 ， 注 意 防潮 。 不 
可 与 酸 、 碱 及 氧化 剂 共 贮 混 运 ， 应 防止 日 
光 上 曝晒 ， 远 离 火 种 和 热源 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 可 用 水 、 砂 十 扑救 。 
【生产 单位 】 重庆 江南 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 杭 州 天 彩 颜 料 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 灯 
塔 颜料 有 限 责任 公司 ， 石 家 庄 彩虹 颜料 公 
司 ， 上 海 飞 艳 实业 发 展 有 限 公 司 ， 杭 州 前 
进 科技 有 限 公 司 ， 武汉 宏 信康 精 细 化 工 有 
限 公 司 。 
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BE 
【别名 】 云 青 ; 石头 青 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Nas Al Sis Si O20 
【分 子 量 】 862. 558 
【物化 性 质 】 蓝 色 粉末 ,不 溶 于 水 。 具 有 
消除 及 减低 白色 涂料 或 其 他 白色 材料 中 含有 
黄色 色光 的 效能 。 耐 碱 、 耐 高 温 ， 在 大 气 中 
对 日 晒 及 风雨 极其 稳定 ， 不 迁移 ， 易 分 散 ， 
安全 无 毒 。 但 不 耐酸 ， 遇 酸 分 解 变色 。 
【质量 标准 】 

1. 参考 标准 





ultramarine blue 


























































































































































































































iB 标 

指标 名 称 y| a/g 
水 分 /% x 1 1 1 
48 (300 0. 1 0.5 0.5 

(5542/96 < 
水 溶性 盐 /% <| 0.7 1.3 1.6 
游离 硫 (S)/% <| 0.15 (09 0. 45 
色光 符合 标准 色 闭 
色 力 /% 为 标准 样品 的 100 € 5 
变色 范围 (140C ) 染色 牢 度 应 符合 退色 
样 卡 的 三 级 色差 

pH 值 6. 5—7.5 

2. 参考 标准 Q/SLH002—2004 

指标 名 称 = 5 z 
水 分 /9% <| 10 1.0 1.0 
细 度 /% | oa 0. 0.5 
水 溶性 起/% <| 1.5 1.5 1.5 
游离 硫 (S)/% < 0.1 0. 15 0.3 
色光 近似 (与 标准 样品 比 》 
色 力 /% 100 土 5( 与 标准 样品 比 》 
变色 范围 200 变色 试验 合格 
pH 值 7~10 
LAR] 在 着 色 方 面 : 用 于 蓝 色 油漆 、 涂 
料 、 橡 胶 、 油 墨 、 油 布 、 彩 绘 和 建筑 外 墙 刷 











HR. ERASE: 用 于 油漆 、 针 织 行 业 、 
造纸 、 洗 涤 剂 等 。 在 调 色 方 面 : 在 黑 、 灰 等 
色 中 掺 入 群 青 可 使 该 色 具 有 和 柔和 的 光泽 。 绘 















































画 专用 : 用 群 青 粉末 分 别 加 入 调和 油 、 胶 水 
和 丙烯 ， 可 以 分 别 制 成 油画 、 水 彩 画 、 水 粉 
画 和 丙烯 画 颜 料 。 和 群 青 属 于 矿物 质 颜料 ， 透 
明 、 遮 盖 力 弱 而 且 明 度 亮 ， 不 适合 画 很 瞳 的 
色调 ， 却 适合 装饰 色彩 ， 尤 其 是 在 中 国 古 建 
筑 上 用 途 很 普遍 。 其 他 : 群 青 可 作 全 气 化 树 

虽 的 防老 剂 、 氢 化 裂解 催化 剂 、 从 海水 中 吸 

附 铀 等 。 
【 制 法 】 高 温 俱 烧 法 : 将 陶土 、 纯 碱 、 硫 
黄 、 木 炭 、 硫 酸 钠 、 石 英 等 原料 混合 ， 经 
RARE EE, ERSA, MERR 
FRH., AB WE, JEW, PRER TOR. 
粉碎 ， 制 得 群 青 成 品 。 其 烧 成 反应 式 如 下 : 
2CAI? Os * 28)O» * H5 O0 -2810s 十 2NazCO3 十 4S+ 

C;—— Nas Al; Si; S4 Ooo 4-30; ^ --2H; O4-SO; ^ 
【安全 性 】 

品 毒性 : 无 毒 。 
危害 及 防护 : 吸入 粉 侍 ， 表 现 为 食欲 不 
展 ， 吗 气 中 含 硫化 氧 ， 胃 液 酸性 下 降 。 如 
知人 入 胃 内 ,会 出 现 硫 化 氧 中 毒 症 状 ， 肺 内 
出 现 尘肺 样 变化 。 和 群 青 粉尘 对 人 体 有 害 ， 
- 作 时 需 佩 戴 防毒 口罩 ， 车 间 应 注意 通风 
和 除尘 。 工 作 后 要 洗浴 更 换 衣服 ， 防 护 用 
品 要 单独 存放 ， 经 常 洗澡 。 
包装 及 贮 运 : 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 铁 桶 
包装 ， 每 桶 净重 25kg、50kg。 贮 存 于 通 
风 、 干 燥 的 库房 内 ， 应 注意 防潮 。 不 可 与 
酸 类 物品 共 贮 混 放 。 失 火 时 ， 可 用 水 、 砂 
土 及 各 种 灭火 器 扑救 。 
【生产 单位 】 龙口 市 海 格 瑞 颜 料 有 限 公 
司 ， 湖 南 省 双 鸥 群 青 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 
天 阳 伟 业 颜 料 化 工 有 限 公 司 ， 东 莞 市 海 乐 
瑞 化 工 有 限 公 司 ， 龙 口 市 龙 昕 群 青 厂 ， 山 
东 龙 口 双 龙 化 工 有 限 公司 。 


CUA 云母 钛 珠光 颜料 
【别名 】 珠光 粉 


【英文 名 】 mica pearlescent pigment tita- 
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nium dioxide coated; titanium-mica pearl- 


escent pigment 


M ogg693) 


【结构 式 】 
TiO; /K; O * 3A1O; * 6SiO; * 2H;0 
【物化 性 质 】 外 观 为 银白 色 粉 末 ， 可 反射 


出 五 颜 六 色 的 珍珠 样 光泽 。 相 对 密度 
3.7， 折 射 率 为 2.4 一 2.6， 颜 料 粒子 呈 片 
状 ， 粒 径 通常 为 10 一 60pums。 























KmA, AR, AR. RA MOG 
耐 热 、 耐 硫化 、 耐 溶剂 、 耐 化 学 腐蚀 的 性 














能 。 溶 于 氧气 酸 和 热 浓 硫酸 ,不 溶 于 碱 、 
盐酸 和 有 机 溶剂 ; 不 易 燃 烧 、 不 导电 。 
其 粒子 结构 为 层 状 结构 ， 即 两 层 二 氧 
化 铁 包 膜 中 间 为 云母 片 ; 二 者 之 间 不 用 任 
可 黏附 剂 而 理 附 在 一 起 。 在 应 用 介质 中 具 
有 随 角 度 转变 而 ] 性 ， 又 称 多 间 
色 ， 即 在 不 同 角度 观察 呈现 不 同 的 颜色 。 




































































































































































【质量 标准 】 
1. 企业 参考 标准 
指标 名 称 S 标 
ININ 银色 
及 油 量 /Cg/100g) z 75 
颜料 水 分 /% < 1.0 
水 溶 物 /% e 0.8 
白 度 /% > 80 
2. 参考 标准 
指标 名 称 指 标 
粒子 径 /wm 5-150 
1 E/yum 0. 006— 0. 17 





[Hi$] 云母 钛 珠光 颜料 是 一 种 优良 的 珠 











光 颜 料 ， 主 要 用 于 塑料 、 橡 胶 、 印 刷 
$ PMR, RE ikm, KE, RER 
陶瓷 等 产品 中 。 为 日 常生 活 提供 柔和 多 变 
的 色彩 ， 使 产品 和 家 居 更 显 高 贵 华丽 。 在 
汽车 、 摩 托 车 、 自 行车 涂料 的 应 用 中 ， 可 
提供 良好 的 耐久 性 ; 在 化 妆 品 中 应 用 无 

























































































云 枉 钛 珠光 颜料 的 制备 ， 按 二 氧化 钛 
在 云母 片 表 面 的 沉积 方法 不 同 有 如 下 
三 种 。 

COD 加 碱 法 “将 云母 浆液 加 热 至 适宜 
温度 (75C 左 右 )， 在 搅拌 状态 下 加 入 碱 ， 
控制 反应 体系 的 pH 二 12.2。 逐 步 加 入 所 
需 量 的 钛 盐 ， 在 云母 片 表面 沉积 水 合 二 氧 
化 钛 后 ， 经 过 滤 、 和 干燥、 高 温 900'€ JR 
烧 ， 使 水 合 二 氧化 钛 转变 为 锐 詹 型 的 二 氧 
化 钛 ， 即 得 云母 钛 珠光 颜料 。 其 反应 式 
如 下 : 

TiOSO, --2H; 0 一 一 TiO(OH)，y --H;SO, 
或 Ticu 二 3H20O —eTiOCOHD? v 4-4HCI ^ 
H;SO, --2NaOH ——NaSO,. 2H;O 

或 ，HCI+NaOH ——NaCIl4- H;O 
Hing TiOCOFDo?— TiO; 4- HO 

(2) 热 水 解 法 在 酸性 条 件 下 ， 加 
热 并 煮沸 使 钛 盐 深 液 水 解 ， 使 水 合 二 氧 
化 钛 沉积 黏附 在 云母 片 表面 。 云 母 水 浆 
温度 70 时 加 入 钛 盐 深 液 ， 者 沸 回 流 
维持 lh。 经 过 滤 、 水 洗 、 干 燥 后 ， 加 
热 至 950'CA&t RAT, np d] £5 Bi Ek 
二 氧化 詹 包 履 的 云母 钛 珠光 颜料 。 其 反 
应 式 如 下 : 

TiOSO, --2H; OO -一 ~TiOCOH)，y --H;SO, 

或 TiCl 3-3H2O0 一 一 TiOCOH)。y 4-4HCI ^ 

EE TIOCOHD?——TiOs4- H20 
另外 还 有 酸 溶性 缓冲 剂 法 。 

【安全 性 】 

产品 毒性 : 云母 钛 珠光 颜料 性 质 稳定 ， 无 

毒 无 害 。 

危险 特性 : 

62001, UN No. 2814, 

健康 危害 : 云母 钛 珠光 颜料 为 粉末 ， 甚 粉 
















































































危 规 编号 : GBI2268-90- 














SR. 色彩 稳 定 ; 在 塑料 、 橡 胶 制 品 中 应 ) 
中 可 提高 耐 热 稳 定性 ; 也 可 用 于 军事 设备 
的 伪装 等 。 
【 制 法 】 云母 钛 珠光 颜料 主要 由 两 大 成 分 
组 成 ， 主 要 载体 为 云母 ， 它 的 成 分 多 为 硅 
铝 钾 氧 化 物 ， 另 一 大 成 分 为 二 氧化 钛 。 





















































尘 对 人 体 有 害 。 
防护 措施 : 工作 环境 要 通风 ， 防 止 粉 尘 在 
中 积聚 ， 减 小 粉尘 深度。 操作 人 员 要 保 
护 皮 肤 和 呼吸 系统 ， 粉尘 高 的 地 方 还 要 戴 
护 目 第 。 工 作 后 要 洗浴 更 换 衣 服 ， 防 护 用 
品 要 单独 存放 ， 经 常 洗澡 。 
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包装 方法 : 采用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 的 聚 丙 
烯 编织 袋 或 聚 乙烯 塑料 桶 包装 ， 每 包 净重 
20kg， 袋 口 要 用 机 械 密 封 ， 桶 盖 要 衬 垫 并 
拧紧 。 
贮存 运输 : 贮存 于 通风 、 王 燥 的 库房 内 ， 
防水 、 防 火 、 远 离 热源 与 火种 。 搬 动 时 要 
小 心 轻 放 ， 运 输 时 要 防 日 晒 雨 淋 。 

消防 措施 : 失火 时 ， 应 采用 干粉 、 干 砂 
土 、 二 氧化 碳 或 石棉 布 扑救 。 

【生产 单位 】 束 庄 天 元 精细 化 工 有 限 公 司 ， 
汕头 市 龙华 珠光 颜料 有 限 公 司 ， 南 阳 凌 宝珠 
光 颜 料 有 限 公 司 ， 清 远 市 南 岭 云母 开发 有 限 
人 公司， 来 庄 天 元 珠光 颜料 有 限 责任 公司 ， 襄 
BW EK BUSH TU Rz ed. 昆山 凯 黎 颜 料 有 
限 公司 ， 瑞 彩 科技 股份 有 限 公 司 ， 汕 尾市 华 
侨 管理 区 华 冠 颜料 三， 济南 海 克 斯 化 工 ， 广 
州 蝴 珠 日 用 颜料 有 限 公司 。 


A 五 氧化 二 名 
【别名 】 te 
【英文 名 】 
bium pentoxide 

【结构 式 】 Nb Os 

【分 子 量 】 265.81 

【物化 性 质 】 白色 粉末 。 相 对 密度 4.47， 



















































































niobium pentoxide; colum 








We. RE T MA MD R A BP ox, D, 4 Je HY t R 
盐 、 氧 氧化 物 中 。 
【质量 标准 】 

1. 工业 级 五 氧化 二 锟 行业 标准 YS/T 
428 一 2012 




















杂质 杂质 含量 /% < 
元 素 | FNb2Os-1 | FNb;Os-2 | FNb;Os-3 
Ta 0. 03 0. 08 0.3 
Ti 0. 001 0. 002 0. 005 
W 0. 003 0. 005 0.01 
Mo 0. 002 0. 003 — 
Cr 0. 002 0. 003 — 
Mn 0. 002 0. 005 — 
Fe 0. 005 0. 02 0. 03 
Ni 0. 002 0.01 0. 02 
Cu 0. 002 0. 005 0. 005 
Al 0. 002 0. 002 0. 01 
Si 0. 005 0. 01 0. 02 
As — — 0. 005 
Sb 一 一 0. 005 
Pb 一 一 0. 005 
S 一 一 0.01 
P — — 0. 01 
F- 0. 08 0. 1 Q. 15 
灼 减 0.2 0.3 0.4 
2. i 2l d S I6 — ve (ol bs E YS/T 





548—2007 











熔点 (1485 0 50'C, ARIRCTOK. WR TF 

产品 牌号 FNb2Os-048 | FNb2Os-045 FNb2 Os-04 FNb2 Os-035 

主要 成 分 /% 二 | Nb;Os 99. 998 99. 995 99. 99 99. 95 
Ta 0. 0003 0. 0005 0. 001 0. 002 

Al 0. 0001 0. 0002 0. 0003 0. 0005 

As 0. 00001 0. 00005 0. 0005 0. 001 

B 0. 00005 0. 00005 0. 0001 — 

Bi 0. 00005 0. 0001 0. 0002 0. 0003 

B Ca 0. 0001 0. 0003 0. 0005 一 

杂质 元 素 /% < Co 0. 00001 0. 00005 0. 0001 — 
Cr 0. 00005 0. 0001 0. 0003 0. 0005 

Cu 0. 00005 0. 0001 0. 0003 0. 0005 

F 0. 0015 0. 003 0. 0075 0. 01 

Fe 0. 0001 0. 0002 0. 0005 0. 0001 

K 0. 0001 0. 0003 0. 0005 — 

















— ogg695) 



























































产品 牌号 FNb2 O5 -048 FNb2 O5 -045 FNb» O5 -04 FNb» Os -035 
Mg 0. 0001 0. 0001 0. 0002 = 
Mn 0. 00005 0. 0001 0. 0002 0. 0005 
Mo 0. 00001 0. 0001 0. 0002 0. 0008 
Na 0. 0001 0. 0003 0. 0005 = 
Ni 0. 00005 0. 0001 0. 0003 0. 001 
Pb 0. 00005 0. 0003 0. 0003 0. 001 
杂质 元 素 /% < Sb 0. 0002 0. 0006 0. 001 = 
Si 0. 0005 0. 001 0. 0015 0.003 
Sn 0. 00005 0. 0001 0. 0001 0. 0005 
Ti 0. 0001 0. 0001 0. 0001 0. 0005 
V 0. 00005 0. 00005 0. 0001 
0. 00002 0. 0002 0. 0003 0. 0005 
Zt 0. 00001 0. 00005 0. 0001 = 
E. 每 批 产品 提供 在 850C 下 灼 烧 Th 的 实测 灼 减 值 。 
【用 途 】 MERRER m. PEA | 和 除尘 。 
玻璃 、 高 频 和 低频 电容 器 及 压 电 陶 次 元 | 包装 及 贮 运 ， 高 纯 品 用 双 层 盖 聚 乙烯 塑料 























件 。 也 用 于 生产 锯 铁 和 特殊 钢 需 要 的 各 种 
déc 4m. JEU Hbc VS. xS 
用 作 催 化 剂 、 耐 火 材 料 。 
【 制 法 】 焙烧 法 : YOUR SH USE 96 
经 硝酸 和 氧气 酸 混 合 液 溶解 生成 氟 包 酸 ， 
用 强酸 和 甲 基 蜡 丁 酮 有 机 相 温 合 液 禁 取 
dé. FAREA. HAKER RME 
RAAMI, FAAR, EFRA 
We. TERE. HAMRUN TF: 
b+5HNO; +21HF 一 一 ~ 
3H: NbF;: 4-5NO-- 10H20 
H;NbF;--7NH4OH 一 一 ~ 
NbCOHO5;--7NH4F--2H30 
2NbCOH)D;——Nb20O; +5H:0 
【安全 性 】 
毒性 及 防护 : 职业 性 中 毒 尚 没有 记载 。 使 
Hide A E T A. EERIK B Az SSH 
Xr. xc n] BEES ok f $8 £5 UFU S8 408 
BEKEA. 1K HAA H B de A 
WEH 10mg/m? ; E RAA HE E ik 
氟 计 算 ， 即 1mg/ms 。 在 粉尘 含量 较 高 的 


环境 中 工作 ， 要 戴 防 毒 口 单 ， 要 注意 通风 
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瓶 包装 ， 每 瓶 净重 5kg， 严 密封 口 。 后 外 
套 聚 乙烯 塑料 伐 置 于 硬 箱 中 ， 用 纸 悄 填 
紧 ， 以 防 定 动 ， 每 箱 净 重 20kg。 工 业 品 
用 双 层 聚 乙 烯 塑 料 袋 装 ， 外 套 铁 套 ， 每 桶 
净重 40kg。 贮 存 于 通风 、 干 燥 处 ,不 得 
露天 堆放 ， 包 装 应 密封 。 运 输 时 要 防 雨 淋 
和 包装 破损 。 
失火 时 ， 可 
扑救 。 
【生产 单位 】 宁夏 东方 乌 业 股份 有 限 公司 ， 
北京 荣 露 金属 材料 有 限 公司 ， 深 圳 市 惠 尔 光 
学 材料 有 限 公 司 ， 淄 博 伟 杰 稀 土 有 限 公 司 ， 
经 州 科 明 锐 有 人 色 金属 材料 有 限 公 司 ， 青 岛 天 
拓 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 扬州 三 和 化 工 有 限 公 
up. 浏阳 市 亚 光 高 新 材料 有 限 公 司 。 
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CA ERZ 

【别名 】 KAH 

【英文 名 】 tantalum pentoxide; tantalum 
oxide 

【分 子 式 】 TaO; 

【分 子 量 】 441.89 


(696 BWA L———— ÁÁ—Ó—————— É——á 

















































































































































































































【物化 性 质 】 色 无 色 结 唱 粉 末 。 在 杂质 杂质 元 素 含量 /% = 
1000—1200'C RBS E FEE (GL. E—2B9E B 元 素 | FTazOs-1 | FTa20&-2 | FTa205-3 
温度 则 变 为 灰色 。 相 对 密度 8.2， 熔 点 Nb 0. 003 0. 02 0.2 
(1872--10)'C 。 其 化 学 性 质 不 活泼， 它 是 Ti 0. 001 0. 002 0. 005 
两 性 氧化 物 ， 难 溶 于 水 、 碱 液 或 稀 无 机 ud 0.001 0.093 一 
R., MATAR, ARARA, AA ME us is guns 
LER. WRAAE. MARRE SN a SSe 一 
Jai ANA n - Mn 0. 001 0. 002 0. 005 
Ab X ICSU TR. TES rh. BR Fe 0. 004 0.01 0.03 
EBE YK BE AS JE] T 28 ir HH ZR, A Fi] KS SCR R Ni 0. 002 0. 005 = 
PR ib. 5 AM A EH — RE E R AAE Cu 0. 002 0. 005 — 
乌 ， 高 温 下 与 碳 反 应 生成 碳化 钥 。 一 般 不 Al 0. 002 0. 002 0. 01 
能 被 氧气 还 原 ， 但 在 氧气 气氛 中 用 碳 还 原 Si 0. 003 0.01 0. 02 
五 氧化 二 钥 ， 可 得 一 氧化 乌 。 E 0305 9:18 uis 
【质量 标准 】 NE. 02 | 03 | 04 _ 
1. 工业 五 氧化 二 乌 行 业 标准 YS/T 2. 高 纯 五 氧化 二 钥 行 业 标 准 YS/T 
427—2012 547—2007 
产品 牌号 F Ta2 05-045 F Ta? Os-04 F Ta? Os-035 
主要 成 分 /% > Taz Os 99. 995 99. 99 99. 95 
Nb 0. 0003 0. 0010 0. 0030 
Al 0. 0002 0. 0004 0. 0005 
As 0. 00005 0. 0001 0. 0010 
B 0. 0001 0. 0001 一 
Bi 0. 0001 0. 0002 0. 0005 
Ca 0. 0003 0. 0005 一 
Co 0. 00005 0. 0001 — 
Cr 0. 0001 0. 0003 0. 0005 
Cu 0. 0001 0. 0003 0. 0005 
F 0. 0020 0. 0070 0.010 
Fe 0. 0002 0. 0005 0. 0010 
K 0. 0003 0. 0005 — 
杂质 元 素 /% s Mg 0. 0002 0. 0003 m 
Mn 0. 0001 0. 0002 0. 0005 
Mo 0. 0001 0. 0002 0. 0008 
Na 0. 0005 0. 0010 — 
Ni 0. 0001 0. 0003 0. 0010 
Pb 0. 0003 0. 0003 0. 0010 
Sb 0. 0005 0. 0010 = 
Si 0. 0008 0. 0013 0. 0030 
Sn 0. 0001 0. 0001 0. 0005 
Ti 0. 0001 0. 0001 0. 0005 
V 0. 00005 0. 0001 一 
W 0. 0002 0. 0003 0. 0005 
Zr 0. 0001 0. 0001 = 
xk. 每 批 产品 应 提供 在 850'C 下 灼 烧 1h 的 实测 灼 减 值 。 
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【用 途 】 用 作 生 产 金 属 乌 的 原料 ， 供 拉 钥 
酸 锂 单 晶 和 制造 高 折射 低 色散 特种 光学 玻 
WH, 化工 中 可 作 催 化 剂 : 也 用 于 电子 
工业 。 
【 制 法 】 

CD 气 乌 酸 钾 法 ”将 气 乌 酸 钙 与 硫酸 
加 热 至 400C， 反 应 物 加 水 至 沸 ， 经 充分 
Ra 生成 水 合 氧化 物 沉 





































































































W, FADA, WR, WT. HEAK 
Eme H RMF: 


2K: TaF; +2H: S0; +5H: O 一 一 ~ 

Tas Os; +2K: SO, +14HF 
Abk FEET 
酸 中 ， 经 禁 取 提纯 ， JÆ 
再 经 水 洗 、 烘 干 、 灼 




















(2) 金属 乌 
硝酸 、 和 氧气 酸 混 
水 沉淀 毛 氧 化 乌 ， 
























































2 US \ 司 ， 沈 阳 金 天 源 化 工 
有 限 公 


Gua siam 
【别名 】 ERE 
【英文 名 】 
tassium heptafluorotantalate 

【结构 式 】 Ks。 TaF7 

【分 子 量 】 392.13 

【物化 性 质 】 无 色 正 交 晶 系 ， 通 常 为 白色 
针 状 结晶 。 炽 热 也 不 分 解 ， 相 对 密度 
4.56. MR mà 520'C。 微 溶 于 冷水 、 和 氧气 
R., ERTEK. AE. 

【质量 标准 】 有 色 金 属 行业 标准 YS/T 
578 一 2006 





potassium fluotantalate; po- 











































































































烧 、 磨 细 ， 得 五 氧化 二 乌 成 品 。 其 反应 式 EO AGAM RUECILUAE 
aT. 主 含量 (以 Taz0;) 计 /% | 55.8— | 55.8— 
3Ta--5HNO; -21HF 一 一 
3H: TaF; +5NO+10H:0O M E 
H: TaF; +7NH, OH — d 
TaCOHD; -7NH,F--2H;O Sl ADAM 9:99 
2TaCOED;—Ta:O; --5H;O id EE. 900 
paa] Fe| 0.00 0. 00 
毒性 及 危害 ， 属 有 毒物 质 ， 毒 性 ， 中毒， SA 
粉尘 对 呼吸 道 黏膜 有 刺激 作用 ， 长 期 接触 “| 杂质 合唱/% < n Du | Qu 
粉尘 易 患 全 肺病。 钥 氧化 物 的 最 高 容许 浓 ee 
度 为 10mg/m’。 Mg| 0.00 0.00 
防护 及 处 理 : re Ti | 0.00 0. 00 
作 ， 要 戴 防 毒 口 田 ， 要 防止 氧化 物 粉尘 寺 Ni | 0.00 0. 00 
A. E. 包装 工序 要 机 械 化 、 密 Kid Pb | 0.00 0. 00 
操作 。 HzO| 0.08 0. 05 











包装 及 贮 运 : 用 双 层 盖 聚 乙烯 塑料 瓶 包 
装 ， 每 瓶 净重 5kg， 严 密封 口 后 ， 外 套 聚 
乙烯 塑料 袋 置 于 硬 箱 中 ， 用 纸 层 填 实 ， 以 
防 审 动 ， 每 箱 净 重 20kg。 贮 存 于 通风 、 
干燥 处 ， 不 得 露天 堆放 ， 包装 要 密封 。 运 
输 时 要 防 雨 淋 和 包装 破损 。 失 火 时 ， 可 用 
水 、 砂 士 和 灭火 器 扑救 。 

【生产 单位 】 宁夏 东方 钥 业 股份 有 限 公 
司 ， 北 京 二 露 金属 材料 有 限 公 司 ， 深圳 市 



















































































【用 途 】 EA m a A Ae £8 [E y 
也 用 作 催 化 剂 、 试 剂 。 
【 制 法 】 Rm. Tog UE. AS 
IARA AST Aet CIR 3 t RE REA B RE SZ TR 
中 ， 将 矿 粉 分 解 ， 所 得 溶液 经 倾 析 或 过 
滤 、 调 节 酸 度 后 ， 进 行 液 液 菜 取 分 离 ， 茶 
koi da i CMIBK)， 根 据 酸度 
不 同 将 饮 、 乌 氢化 物 分 离 ， 乌 的 气 化 物 与 
氧 氧化 钾 反 应 制 得 氟 钥 酸 钊 ， 再 经 冷却 结 
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晶 、 离 心 分 离 ， 制 得 气 乌 酸 钾 产品 。 其 反 
应 式 如 下 : 

2HF-- TaF; 4-2KOH 
【安全 性 】 
毒性 特性 : 属 无 机 有 毒品 , 《化 学 品 分 类 
和 危险 性 公示 通则 》 (GB 13690—2009) 
将 该 物质 划 为 第 6. 1 类 毒害 品 。 
健康 危害 : 其 粉末 对 呼吸 道 黏膜 有 刺激 作 
用 ， 长 期 接触 粉尘 易 患 尘肺 病 。 
急救 措施 : 一 旦 接触 皮肤 ,要 用 流动 清水 
冲洗 。 不 慎 吸 入 时 ， 迅 速 脱 离 现 场 至 空气 
新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 
给 输 氧 ; 如 呼吸 停止 ,立即 进行 人 工 呼 
吸 ， 就 医 。 有 眼睛 接触 ， 提 起 眼 瞪 ， 用 流动 
清水 或 生理 盐水 冲洗 ， 就 医 。 
护 措施 : 操作 中 要 密闭 操作 ， 局 部 排 
防止 粉尘 释放 到 车 间 空 气 中 。 操 作 人 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防 尘 口 踢 ， 戴 化 学 安全 
护 眼镜 ， 穿 防毒 物 渗 透 工 作 服 ， 戴 橡胶 
套 。 避 免 产 生 粉 尘 ， 避 免 与 氧化 剂 m 
楼 触 ， 配 备 泄 漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 
器 可 能 残留 有 害 物 。 最 高 容许 浓度 按钮 
其 氧化 物 计 为 10mg/m3s ， 钥 的 含 氟 化 
移 应 按 氟 计算 ， 即 1mg/ mi 。 
包装 方法 : 用 双 层 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 包 
装 ， 严 密封 口 后 置 于 箱 OM) 中 ,保持 
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密封 
贮存 运输 ， 贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 ， 远 
离 火 种 、 热 源 ， 防 止 阳 光 直 射 。 应 存放 在 


无 酸 、 碱 气氛 之 处 ， 不 得 露天 堆放 ， 严 防 
受潮 。 贮 区 应 备 有 合适 的 材料 收容 泄漏 
物 。 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒 
塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 氧 化 
剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 运 输 时 运输 
车 辆 应 配备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 途 中 
应 防 上 曝晒、 雨 沐 ， 防 高 温 。 
消防 措施 : 本 身 不 能 燃烧 。 受 热 分 解释 出 
BEMS. PEKIA E UNAI, I 
化 物 。 灭 火 时 消防 人 员 必 须 穿 全 身 防火 防 
毒 服 ， 在 上 风向 灭火 。 灭 火 时 尽 可 能 将 容 







































































带 从 火场 移 至 空旷 处 。 然 后 根据 着 火 原因 
选择 适当 灭火 剂 如 水 、 砂 士 和 灭火 器 
扑救 。 
【生产 单位 】 ILU EEIRSERHIRZS. T 
E ZR JT SR ME BE ER Zn]. SERE M E 
宝石 稀有 金属 有 限 公 司 ， 株洲 佳 华 金属 材 
料 有 限 公 司 。 


GJ 硝酸 针 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Th(NO;),， 6H;O 
【分 子 量 】 588. 14 
【物化 性 质 】 无 色 或 白色 六 角 板 状 结晶 。 
有 吸湿 性 。 易 溶 于 水 和 有 机 溶剂 ， 水 溶液 
呈 酸 性 ， 无 水 物 在 500C 分 解 为 二 氧化 
kts TEA mE 4876 — 5096 f — 46 
针 ， 呈 白色 蔗糖 状 。 

【质量 标准 】 参考 企业 标准 





























thorium nitrate 



















































































指标 名 称 指 标 

硝酸 针 [ThCNOs )4]/% m 98 
碱 金 属 类 /% 过 0. 02 
硫酸 根 (SO1 2/96 x 0. 05 
tii (La2 Os 2/96 过 0.05 
TAKCA cI 12/96 < | 0.002 
&k (Fe? Os )/% s | 0:003 
&KCTIO2)/ 96 x 0. 05 
重金 属 ( 以 PbO 112/96 <l 0o 
1G CAl2 O32 / 96 x 0. 02 

水 溶解 试验 合格 
【用 途 】 大 量 用 于 生产 汽 灯 纱 团 〈 需 加 有 

















1968] EkO. ， 是 制备 针 化 合 物 的 原料 ， 如 
制造 二 氧化 针 、 金 属 针 等 ， 并 用 于 电 真 
空 、 合 成 化 学 、 耐 火 材料 等 方面 。 
【 制 法 】 独居 石 碱 溶 饼 硝酸 法 : 独居 石 精 
矿 与 50%% 氧 氧化 钠 于 140°C 下 分 解 反 应 
5h, W: 矿 为 1.3 (质量 比 )， 后 用 热 水 
稀释 反应 物 ， 并 在 70C 下 保温 陈 化 ， 经 
分 离 得 独居 石 碱 溶 饼 。 将 碱 浴 饼 用 硝酸 全 






























































— S) 








X. H 30% PR = T HK (TBP) 2E HCl 
针 ， 水 相 为 硝酸 稀土 溶液 ， 可 用 于 提取 稀 
土 。 铀 针 进 入 有 机 相 ， 用 纯 水 反 茶 得 铀 针 
反 荃 液 ， 经 浓缩 后 用 6% 的 磷酸 三 丁 酯 茜 
取 铀 ， 用 40%TBP- 煤 油 液 禁 取 针 ， 再 经 
反 禁 、 浓 缩 、 结 晶 ， 制 得 硝酸 针 。 其 反应 
式 如 下 : 
RePO, 4-3NaOH —>Re( OH) y + Na3PO, 
Th; CPO424 3-12NaOH 一 一 ~ 
3ThCOFD,--4Na;5 PO, 
ThCOH) -4HNO;— ThONO;),2-4H;20 
【安全 性 】 
毒性 危害 : 属 放 射 性 物质 。 和 危 规 编号 : 
GB 7 类 71003, UN No.2976; IMDG 
CODE 第 7 类 。 按 放射 性 物品 规定 贮存 。 
健康 危害 : 放射 性 物质 主要 通过 呼吸 空 
气 、 饮 水 、 食 物 和 皮肤 伤口 进入 体内 造成 
内 照射 。 生 产 场所 空气 中 铀 、 针 、 镭 粉 
侍 ， 通 过 呼吸 道 进 入 人 体 ， 还 可 通过 消化 
道 或 破损 的 皮肤 进入 人 体 ， 造 成 对 人 体 的 
内 照射 。 
急救 措施 : 稀土 生产 中 受 天 然 铀 和 针 放 射 
性 污染 的 地 面 和 设备 表面 ， 需 常用 水 冲 














































































































限 公司 ， 上 海 若 牺 实业 有 限 公司 ， 扬 州 洪 
爹爹 属 材料 有 限 公司 。 


WW 和 氢化 钙 
【英文 名 了 】 
hydride 
【结构 式 】 CaH; 

【分 子 量 】 42. 094 

【物化 性 质 】 END R hs 工业 
品 为 灰色 ,， 正 交易 或 粉末 。 对 湿 气 人 敏 
感 ， 相 对 密度 1.70， 熔 点 816 EA 
气 中 )。 在 600C 时 分 解 为 Ca 和 Ho, 
在 常温 下 与 干燥 空气 、 氮 气 、 和 氯气 均 不 
反应 ， 但 在 高 温 时 可 与 上 述 气 体 发 生 反 
应 ， 分 别 生 成 氧化 钙 、 碳 化 钙 、 和 氧化 
钙 。 遇 水 分 解 同时 释放 出 氧气 ， 也 可 与 
乙醇 反应 生成 氧气 和 乙醇 钙 。 对 金属 氧 
化 物 的 还 原作 用 比 氧化 钠 或 氧化 锂 更 为 
强烈 。 

















calcium hydride; calcium di- 
















































































洗 ， 手 与 人 体 表面 以 及 劳保 用 品 可 用 普通 
肥皂、 洗衣 粉 洗 次 。 结 合 较 牢 的 表面 污 
染 ， 可 先 用 肥皂 、 去 污 粉 清洗 ， 后 用 专门 
的 洗涤 剂 进行 清洗 。 

防护 措施 :生产 人 员工 作 时 应 戴 口 四 、 防 
护 手套 及 全 身 防护 器 具 ， 如 工作 服 、 帽 、 
鞋 、 围 衬 、 套 袖 、 护 目镜 等 。 工 作 人 员 的 
体 表 、 衣 物 及 工作 场所 的 设备 、 墙 壁 、 地 
面 的 表面 污染 水 平 ， 按 我 国 “ 放 射 防 护 规 
定 ” 执 行 。 铀 、 针 粉尘 最 大 容许 浓度 为 
0.02mg/m?, 可 溶性 天 然 铀 日 吸入 量 
一 2.5mg。 



























































































































































【质量 标准 】 
1. 参考 标准 1 
指标 名 称 工业 级 | 精制 级 
氢化 钙 (CaHz) 含 量 /% >| 94 99 
2. 参考 标准 2 
项 分 析 纯 CAR) 
SEC E96 m 97.0 
碱土 金属 和 镁 合格 
5162 / 96 < 0. 005 
£X / 96 = 0. 01 
盐酸 不 溶 物 /% < 0. 01 
重金 属 /% < 0. 005 
【用 途 】 于 粉末 冶金 ， 当 加 热 至 600 一 





























looo'Cmp, np. 96. $559 m SUCUS 




















包装 贮 运 : 用 两 层 聚 乙烯 塑料 袋 抽 真 空 热 
压 封口 ， 外 套 铝 桶 ， 出 口 产 品 加 木 桶 ， 每 
桶 净重 50kg。 
【生产 单位 】 湖南 省 桃江 县 华 通 有 色 金 属 
材料 有 限 公 司 ， 包头 市 钢 系 新 材料 科技 有 









































还 原 ， 而 得 到 相应 的 金属 粉末 。 可 作为 轻 
便 的 氧气 发 生 剂 ， 也 可 用 作 还 原 剂 、 干 燥 
剂 、 分 析 试 剂 。 

LAGAJ 将 纯度 约 99.5% 精 制 钙 放 入 铁 
盘 ， 放 在 石英 反应 管 的 中 央 ， 在 石英 反应 


(700 BEES 一 














管 的 两 端 用 橡胶 塞 分 别 安装 进 气 管 和 出 























500g， 再 集中 于 木 箱 内 衬 垫 料 ， 或 用 金属 























A 
管 ， 从 进 气管 通 入 提纯 氧气 ， 出 气管 通过 
矿物 油 鼓 泡 器 与 通风 橱 相 接 。 反 应 管用 电 
炉 加 热 。 经 提纯 的 氧气 ， 开 始 时 通 入 大 量 





















































桶 内 衬 聚 乙 烽 袋 ， 气 密封 口 ， 每 桶 净重 
25kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “ 防 湿 ”和 “ 易 


燃 品 ”标志 。 























氧气 置换 出 反应 系统 中 的 空气 ， 然 后 用 电 
炉 加 热 ， 反 应 约 从 200C 开始 ， 进 一 步 力 
35] 250— 300'C. LJ 0. 6mL/min 的 流速 
通 人 氧气 进行 反应 ， 经 约 2h 即 可 完成 ， 
生成 的 氢化 钙 为 多 孔 性 灰白 色 结 晶 粉 末 ， 
制 得 的 氧化 钙 纯 度 约 为 99%。 其 反应 式 
如 下 : Ca 二 Hs 一 >CaH; 

【安全 性 】 

危险 特性 : 























一 




















化 学 反应 活性 很 高 ， 遇 潮 
气 、 水 或 酸 类 发 生 反 应 ， 放 出 氧气 并 能 
引起 燃烧 。 与 氧化 剂 、 金 属 氧 化 物 剧 烈 
反应 ， 遇 湿 气 和 水 分 生成 氧 氧化 物 ， 腐 
蚀 性 很 强 。 
健康 危害 : 本 品 对 黏膜 、 上 呼吸 道 、 眼 和 
皮肤 有 强烈 的 刺激 性 。 吸 入 后 ， 可 因 哈 及 
支气管 的 痉挛 、 炎 症 、 水 有 种、 化 学 性 肺炎 
或 肺 水 肿 而 致死 。 接 触 后 引起 烧灼 感 、 咳 
HK. Hy. MEG. CUN. 3D. Nob. "X 
叶 等 。 粉 尘 对 眼睛 、 鼻 、 皮 肤 和 呼吸 系统 













































































贮存 运输 : 危 规 编号 : 遇 湿 易 燃 物品 。 
GB 4.3 类 43020, UN No. 1404, IMDG 
CODE 4337 W, 4.3 26, 

灭火 方法 : 不 可 用 水 、 泡 沫 、 二 氧化 碳 、 
KRÆ (如 1211 灭火 剂 ) 等 灭火 。 只 能 
金属 盖 或 干燥 石墨 、 干 燥 白 云 石粉 末 将 
【生产 单位 】 天 津 市 北星 新 技术 开发 公 
司 ， 天 津 市 北斗 星 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 天 
津 市 海 纳 川 科技 发 展 有 限 公 司 ,， 河北 科 宇 
生物 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 环 威 精细 化 工 有 
限 公 司 ， 新 乡 市 永 强 钙 业 有 限 公 司 ， 河 北 
JF IES EL 6 FH 5 Ml 3 BR I n] s 


Gua) ara 

【英文 名 】 lithium hydride 

【分 子 式 】 LiH 

【分 子 量 】 7.949 

【物化 性 质 】 玻璃 状 无 色 透 明 的 固体 ， 商 
















































































品 通常 为 灰色 粉末 。 相 对 密度 0.78. K 


























有 强 刺 激 作 用 ， 遇 湿 气 或 水 分 生成 的 氧 氧 
化 钙 腐蚀 性 强 。 
急救 措施 : 皮肤 接触 时 立即 脱 去 被 污染 的 

















衣着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 ,至少 
15min， 就 医 。 眼 睛 接触 时 立即 提起 眼 
瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 
至 少 15min， 就 医 。 吸 入 时 迅速 脱离 现场 
至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 ， 如 呼吸 
困难 ， 给 输 氧 ， 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 
工 呼吸 ， 就 医 。 食 和 时 误 服 者 用 水 汶 口 ， 
给 饮 牛 奶 或 蛋清 ， 就 医 。 

防护 措施 : 可 能 接触 毒物 时 ， 应 该 佩戴 头 
置 型 电动 送 风 过 滤 式 防 侍 呼吸 器 。 必 要 
时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼 吸 器 ， 穿 化 学 防护 
服 ， 戴 橡胶 手套 ,工作 现场 严禁 吸烟 ， 注 
意 个 人 清洁 卫生 


包装 方法 : 































































































] 玻璃 瓶 包 装 ， 每 瓶 净重 


























点 688'C. Wh 70000 AHE). BGR 
速 变 成 灰色 ， 常 温 下 在 干燥 空气 中 不 分 
解 ， 与 水 发 生 分 解 反应 变 成 氧 氧 化 锂 和 和 氧 
Ro AAi PMA A AWAD REE 
用 。 在 高 温 下 可 发 生 热 分 解 。 离 解压 力 在 
500'C 2g 0. mmHg. 850'C Jy 760mmHg. 
熔化 热 22. 59kJ/mol; YR T 4 BE. DAF 
AR. HE, 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指标 
氢化 锂 CLiH) 含 量 /% m 99. 5 
【用 途 】 用 作 干 燥 剂 、 氧 气 发 生 剂 、 有 机 
合成 还 原 剂 等 ， 军事 上 用 作 和 氧气 发 生来 
源 ， 有 机 合成 用 作 还 原 剂 。 氧 化 锂 在 有 机 
合成 中 用 作 缩 合剂 、 还 原 剂 、 烷 基 化 试 
剂 、 和 干燥 剂 ， 同 时 还 是 很 好 的 储 氧 材料 。 


































































































~- gg/701) 








氧化 锂 中 的 气 化 锂 是 
的 来 源 。 
【 制 法 】 在 干燥 箱 中 把 锂 放 入 用 不 锈 钢 制 





氧 弹 中 聚变 的 气 元 素 


分 的 局 部 排 风 和 全 面 通风 。 操 作 人 员 严 格 
遵守 操作 规程 ， 佩 戴 头 日 型 电动 送 风 过 滤 
式 防 尘 呼 吸 器 ， 穿 聚 乙烯 防毒 服 ， 戴 橡胶 









































成 的 反应 管 中 ， 加 盖 并 抽 真 空 ， 再 通 人 和 氧 
气 ， 在 氧气 压 为 latm， 温 度 为 725C 下 保 
持 15h 之 后 ， 在 继续 通 氧 的 情况 下 ， 进 行 
冷却 ， 从 干燥 箱 中 取出 反应 物 ， 装 人 氮 封 
的 瓶 里 ， 保 存 于 暗 处 ， 制 得 氧化 锂 纯度 最 
高 为 99.8%。 其 反应 式 如 下 : 
2Lid- Hs 一 ~>2LiH 























【安全 性 】 

环境 危害 : 在 潮湿 空气 中 能 自燃 ， 加 热 或 
接触 水 或 酸 类 能 发 生 放 热 反 应 ， 也 能 引起 
燃烧 。 能 与 氧化 剂 剧烈 反应 ， 密 集 的 粉尘 
遇 热 或 氧化 剂 接 触 即 行 爆炸 。 
健康 危害 :粉尘 对 皮肤 昔 膜 有 强烈 的 刺激 
与 腐蚀 作用 。 吸 入 后 可 引起 喷 吨 、 咳 嗽 、 
呼吸 困难 、 支 气管 炎 ， 可 引起 鼻中隔 穿 
孔 。 眼 接触 可 致 结膜 炎 或 灼伤 ， 可 致 皮肤 
灼伤 。 口 服 中毒 出 现 无 力 、 眩 晕 、 视 力 模 
糊 、 恶 心 、 呕 吐 等 ， 重 者 昏迷 、 抽 搞 或 精 
神 障碍 。 
急救 措施 : 皮肤 接触 时 立即 脱 去 污染 的 衣 
着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 ， 就 医 。 眼 睛 接 
触 时 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流动 清水 或 生 
理 盐水 彻底 冲洗 至 少 15min， 就 医 。 吸 入 
时 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 
道 通畅 ， 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 ; 如 呼吸 停 
止 ， 立 即 进行 人 工 呼 吸 ， 就 医 。 食 人 时 用 
水 汶 口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 ， 可 服用 氯 化 
钠 ， 就 医 
立 急 处 理 : 隔离 泄漏 污染 区 ， 限 制 出 入 ， 
切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 






























































































































































手套 。 远 离 火种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 吸 
烟 ， 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 避 免 
产生 粉尘 ， 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 、 醇 类 接 
触 。 尤 其 要 注意 避免 与 水 接触 。 在 氮气 中 
操作 处 置 。 搬 运 时 要 轻装 轻 色 ， 防 止 包装 
及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 
器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 

包装 方法 : 用 玻璃 瓶 包 装 ， 包 装 要求 密 
B. 不 可 与 空气 接触 ,每 瓶 净重 500g. 
再 集中 于 木 箱 ， 内 衬 垫 料 或 金属 桶 内 衬 聚 































































































乙烯 袋 ， 气 密封 口 ， 每 桶 净重 25kg。 包 
装 上 应 有 明显 的 “ 防 湿 ”和 “ 易 燃 品 ” 
标志 。 


贮存 运输 : 危 规 编号 : 遇 湿 易 燃 物品 。 
GB 4.3 类 43016, UN No. 1414; IMDG 
CODE 4348 W, 4.3 类。 贮存 于 阴凉 、 通 
风 的 库房 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 相 对 湿度 保 
RE 75%% 以 下 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 醇 
类 等 分 开 存 放 ， 切 忌 混 贮 。 采 用 防爆 型 照 
明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 
械 设备 和 工具 。 贮 区 应 备 有 合适 的 材料 收 
容 泄漏 物 。 运 输 过 程 中 防 雨 淋 和 日 晒 ， 防 
止 受潮 ， 雨 天 不 可 搬运 。 搬 和 运 时 轻装 轻 
印 ， 防 止 容 器 受 损 。 
消防 措施 : 失火 时 ， 只 可 用 金属 盖 将 火 问 




























































































熄 ， 或 用 干燥 石墨 粉 、 干 燥 白 云 石 粉末 、 
水 泥 将 火 问 熄 。 不 可 用 水 、 二 氧化 碳 、 泡 


W, ARE Cü 1211 灭火 剂 ) EKK, 
但 量 极 少 时 可 用 大 量 水 扑救 。 
【生产 单位 】 河北 武 春 高 科技 化 工 有 限 公 






































式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 ， 不 要 直接 接触 泄漏 
物 。 小 量 泄漏 时 避免 扬尘 ， 使 用 无 火花 工 
UAE TENE. HO. Hum. PE 
移 至 安全 场所 。 大 量 泄漏 时 用 塑料 布 、 帆 
布 敌 盖 。 与 有 关 技术 部 门 联系 ， 确 定 清除 
方法 。 

防护 措施 : 操作 场所 要 严 加 密闭 ， 提 供 充 



























































司 ， 天 津 市 北星 新 技术 开发 公司 ， 江 西 毅 
锋 锂 业 股 份 有 限 公 司 ， 河 北 科 宇 生物 化 工 
ARAT. 


氢化 铝 锂 
【别名 】 四 氧化 铝 锂 ; pump dn pe 
【美文 名 】 





























lithium aluminum hydride 


(702 BESTE 


【分 子 式 】 Hi AlLi 
【分 子 量 】 37.9543 
【物化 性 质 】 白色 或 灰白 色 结 晶 粉 未 ， 熔 


【安全 性 】 
健康 危害 : 本 品 对 黏膜 、 上 呼吸 道 、 眼 和 
皮肤 有 强烈 的 刺激 性 。 吸 入 后 ， 可 因 喉 及 








点 140C， 密 度 0. 92g/cm3 ， 在 干燥 空气 
中 稳定 ， 在 潮湿 空气 中 水 解 并 引起 燃烧 ， 
可 溶解 于 乙 配 、 四 和 氧 叶 哺 等 有 机 溶剂 中 ; 
aR, B. BET. NR. BI. EATE 
EKRE, ARAA, A4 p TOES Jt 
为 烃 ; 但 通常 不 能 使 碳 - 碳 双 键 氧化 。 纯 
的 氧化 铝 锂 是 白色 唱 状 固体 ， 在 120°C 以 
下 和 干燥 空气 中 相对 稳定 ,但 遇 水 即 爆炸 













































































性 分 解 。 
【质量 标准 】 参考 技术 指标 
指标 名 称 旨 标 
外 观 色 或 到 白色 结晶 粉末 
纯度 /% E 98 
LARI 氧化 铝 锂 用 作 聚 合 催化 剂 、 还 原 














剂 、 喷 气 发 动机 燃料 ， 也 用 于 合成 药物 。 
制造 其 他 氧化 物 及 硅烷 、 硼 烷 等 。 在 医 
药 、 和 香料、 农药 、 染 料及 其 他 精细 有 机 合 
成 中 用 作 还 原 剂 。 可 将 醛 酮 、 酸 、 酸 丁 、 
BR. BE. WEATER., WO xem 7 dH 
胺 ， 将 卤化 烃 还 原 为 烃 ， 芳 香 硝 基 化 合 物 
还 原 成 侦 氮 化 合 物 。 
【 制 法 】 O 氧化 锂 与 无 水 三 氧化 铝 在 乙 
醚 中 进行 反应 。 
ALiH -- AIC OLiAlH + 3LiCl 
© 高 压 合 成 法 : 用 碱 金属 或 氢化 物 、 
铝 、 高 压 氢 在 烃 或 醚 溶剂 中 反应 。 
2LiH--2AI--3H; —>2LiAlH, 
Q 由 氧化 铝 钠 制 取 。 工 业 合成 上 一 
般 采 用 高 温 高 压 合成 氢化 铝 钠 ， 然 后 与 毛 
化 锂 进行 复分解 反应 。 这 一 制备 方法 可 以 
实现 氢化 铝 锂 的 高 产 率 。 
Na 十 Al 十 2H, ——>NaAlH, 
EtzO 














































































































NaAIH, 十 LiCl LiAlH, 十 NaCl 

其 中 LiCl 由 氧化 铝 锂 的 醚 溶液 过 滤 
掉 ， 随 后 使 氢化 铝 锂 析出 ， 获 得 包含 176 
(质量 分 数 ) 左右 LiCl 的 产品 。 



































支气管 的 痉挛 、 炎 症 、 水 肿 、 化 学 性 肺炎 
或 肺 水 肿 而 致死 。 接 触 后 引起 烧灼 感 、 咳 
WE. mul. IRK, CU. 3E. OAIE 
吐 等 。 
急救 措施 : 皮肤 接触 时 立即 脱 去 被 污染 的 
衣着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 ,至少 
15min， 就 医 。 眼 睛 接触 时 立即 提起 眼 
瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 
至 少 15min， 就 医 。 吸 入 时 迅速 脱离 现场 
至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通 畅 ， 如 呼吸 
困难 ， 给 输 氧 ; 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 
工 呼吸 ， 就 医 。 食 和 人 时 误 服 者 用 水 澈 口 ， 
给 饮 牛 奶 或 和 蛋清， 就医 。 

防护 措施 : 可 能 接触 毒物 时 ， 应 该 佩戴 头 
置 型 电动 送 风 过 滤 式 防 尘 呼吸 器 。 必 要 
时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼吸 器 ， 穿 化 学 防护 
民 ， 戴 橡胶 手套 ， 工 作 现 场 严禁 吸烟 。 工 
作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ， 注 意 个 人 清洁 卫生 。 
包装 贮 运 : 贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 
的 库房 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 超过 
25C ， 相 对 湿度 不 超过 75%， 包装 密封 。 
应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 醇 类 等 分 开 存放 ， 切 
忌 混 贮 。 贮 区 应 备 有 合适 的 材料 收容 泄 
iid). 

灭火 方法 : 不 可 用 水 、 泡 沫 、 二 氧化 碳 、 
KRÆ (如 1211 灭火 剂 ) 等 灭火 。 只 能 
用 金属 盖 或 干燥 石墨 、 干 燥 白 云 石粉 末 将 
XR 
【生产 单位 】 河北 故 城 县 渤海 化 工 有 限 公 
司 ， 江 西 竟 锋 锂 业 有 限 公司 ， 天 津 环 威 精 
细 化 工 有 限 公司 。 


fh EIE 
[203] $5 Co RA 
【英文 名 】 


cobalt oxide; lithium oxido (oxo) cobalt 


【结构 式 】 LiCoO， 








































































































































































































lithium cobaltate; lithium 


ATE 703) 


【分 子 量 】 97.873 





【物化 性 质 】 其 外 观 呈 灰 黑色 粉末 。 不 洲 








Fk. © 
期 容量 平均 衰减 小 于 0. 
比 容量 大 于 135mA * 




















电化 学 性 能 优越 。a. 每 循环 一 周 
0596; b. 首次 放电 
h/g; c.3. 6V 初次 放电 






































6 p 38596. ©mI 














密度 大 ， 有 助 于 提高 电池 体积 比 容量 。 











品 性 能 稳定 ， 一 致 性 好 。 

【质量 标准 】 国家 标 

2014 
产品 要 求 外 观 为 黑 





-性 能 优异 。@ 振 实 
@ 产 
有 很 大 的 毒性 。 
准 GB/T 20252 一 








灰色 粉末 ， 颜 色 均 


一 ， 无 结 块 ; 产品 的 化 学 组 成 中 Li, Co 两 
种 元 素 含量 的 摩尔 比 应 在 0. 97—1. 03 之 间 。 





































































































化 学 成 分 含量 (质量 分 数 )/% 
MS Co 60.05 1.0 
Toe Li 7.0£0.3 

Ni <0. 10 
Mn x0. 03 
Mg <0. 03 
Al 寺中 03 
杂质 元 素 Fe <0. 03 
Na «c0. 03 
Ca <0. 03 
Cu <0. 03 
水 分 <0. 05 
其 他 技术 要 求 见 下 表 。 
项 指标 
比 表 面积 /(m?/g) 0. 45 
pH 6—7 
把 实 密度 /(g/cm?) 2.35 
粒 径 大 小 (D so)/pm 8.4 
X 射线 衍射 :对 照 JCDS 标准 (16-427) | 无 杂 相 存在 
首 放 电容 量 /(mA - h/g) > 140 
每 循环 一 周 容量 衰减 /% 去 | o1 
【用 途 】 主要 用 于 制造 手机 和 笔记 本 电脑 






































及 其 他 便携 式 电 子 设备 的 锂 离子 电池 作 正 


极 材料 。 
【 制 法 】 
(1) 液 相 合成 工艺 

















PVA) 或 聚 乙 二 醇 (PEG) 水 溶液 为 溶 
剂 ， 锂 盐 、 销 盐分 别 溶解 在 PVA 或 PEG 
水 溶液 中 ,混合 后 的 溶液 经 过 加 热 、 浓 缩 
形成 凝 胶 ， 生 成 的 凝 胶体 再 进行 加 热 分 
解 ， 然 后 在 高 温 下 爆 烧 ， 将 烧 成 的 粉 体 碾 
磨 、 过 筛 即 得 到 销 酸 锂 粉 。 
(2) 活性 钼 酸 锂 制 法 ”以 原生 销 矿 石 
为 原料 制 取 高 纯 销 盐 溶液 在 弱 氧 化 气氛 下 
将 浓度 为 40 一 70g/L 的 高 纯 钴 盐 深 液 与 
浓度 为 60 一 200g/L 的 沉淀 剂 混 合 反 应 ， 
反应 温度 为 40 一 80C， 反 应 时 间 5 一 
60min。 反 应 后 pH 值 为 7.2 一 9.5， 过 
滤 、 洗 涤 、 王 燥 得 电池 级 铀 盐 。 在 弱 氧 化 
气氛 下 以 400—830 C JE bé ra qt 2 sh di 2 一 
7h， 经 粉碎 制 得 微米 或 纳米 级 四 氧化 三 
钼 。 将 粉碎 的 微米 电池 级 碳酸 锂 与 微米 或 
纳米 级 四 和 氧化 三 销 按 (1 一 1.04) :1 的 
摩尔 比 称 量 配 比 后 混合 。 在 弱 氧 化 气氛 下 
LI 450~ 950°C HI% 10 一 20h， 粉 碎 、 分 
级 ， 制 得 成 品 。 
【安全 性 】 
环境 危害 : 通常 对 水 体 是 稍微 有 害 的 ， 不 
要 将 未 稀释 或 大 量 产品 接触 地 下 水 、 水 道 
或 污水 系统 ， 未 经 政府 许可 勿 将 材料 排 入 
周围 环境 。 
包装 方法 : 内 包装 用 铝 塑 包装 袋 ， 热 塑 密 
封 后 装 入 外 包装 铁通 中 ， 每 桶 20kg。 
贮存 运输 : 按 要 求 包装 好 的 材料 ， 可 用 各 
种 方式 运输 ， 但 应 避免 损坏 包装 ， 使 产品 
受潮 。 材 料 适 合 在 普通 正常 环境 温度 下 贮 
存 ， 内 包装 铝 塑 包装 袋 密封 情况 下 无 环境 
湿度 要 求 。 产 品 自生 产 之 日 起 ， 在 所 要 求 
包装 条 件 下 ， 保 质 期 为 2 年 。 
【生产 单位 】 天 津 巴 莫 科技 股份 有 限 公 





















































































































































































































































它 采用 上 聚 乙烯 醇 














司 ， 上 海 杉 杉 科 技 有 限 公 司 ， 宁 波 科 博 特 
钴 钊 有 限 公 司 ， 大 连 宇 山 化 工 有 限 公司 ， 
新 余 市 赣 锋 锂 业 有 限 公 司 ， 湖 南 瑞 翔 新 材 
料 股份 有 限 公 司 。 
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无 机 矿物 原料 












































我 国 化 工矿 山 在 新 中 国 成 立 前 十 分 落后 ， 当 时 只 开采 磷 矿 、 硫 铁 矿 、 
明 矶 石 等 少数 矿 种 ， 总 产量 只 有 10 万 吨 左右 ， 采 掘 作 业 基 本 以 手工 为 主 ， 
化 工 所 需 的 矿产 原料 大 部 分 依赖 进口 。 新 中 国 成 立 后 ， 随 着 化 学 工业 的 发 
展 ， 化 工矿 山 工 业 也 从 无 到 有 ， 从 小 到 大 的 得 到 迅速 发 展 ， 形 成 了 拥有 地 
质 、 设 计 、 科 研 、 教 育 、 施 工 队 伍 相 配套 的 化 学 矿山 行业 系统 ， 开 采 的 矿 

A, mw W W, E, KIRE RAR, Emn, WARA, WEI, 










































































































































































































































































































































































































































































































































































SKE. G4. WED, NOSE. RET, 445. RAE, WR. PE 
T. ERL R W SAS 23 种 ， 大 中 型 矿山 企业 基本 上 实现 了 机 械 化 
生产 。 磷 、 硫 、 硼 、 芒 硝 、 化 工 灰 岩 、 明 矶 石 等 主要 化 学 矿产 产量 增长 较 

本 上 满足 了 化 学 工业 及 其 他 相关 工业 对 化 学 矿产 的 需要 ， 磷 、 硫 、 
























































































































































a 芒硝 等 矿产 品 及 稀土 矿产 品 还 远 销 国外 。 
LN 资源 分 为 金 SA 广 、 能 源 矿 7 和 非 金 BA FERR 后 者 即 指 除 
了 前 两 类 矿产 之 外 的 所 有 矿产 。 世 界 上 目前 已 开发 利用 的 非 金 属 矿产 已 达 
200 多 种 ， 包括 150 余 种 矿物 和 50 余 种 岩石 。 我 国 已 探 明 储量 的 非 金 
€ 88 种 ， 按 其 工业 用 途 大 致 可 分 为 六 类 : 化 学 工业 原料 非 金属 矿产 
(简称 化 工 原料 矿产 )、 建 筑 材 料 非 金属 矿产 、 冶 金 辅 助 原料 非 金 属 矿产 、 
轻 工 原料 非 金属 矿产 、 电 气 及 电子 工业 原料 非 金 属 矿 产 、 宝 石 类 及 光学 材 
料 非 金属 矿产 。 化 工 原料 矿产 指 用 作 化 学 工业 的 原料 ， 即 用 于 制 酸 、 
制 碱 、 制 药 、 化 肥 等 无 机 盐 工 业 的 矿产 ， REAT, AAT., BAR 
T. mAT, WT, KART, KIRAT, EWT., 9 59g. ERA 
T. WES. KAAT, EROT., WWT., AKAT, WAT, AZA 
8. ERAT., HAT., ERIT., HAA MET, PHAT, SAAT, 
莹 石 矿 、 稀 土 元 素 矿 、 有 膨润土 矿 、 石 膏 矿 、 地 蜡 矿 、 碘 及 省 等 。 
部 分 主要 化 工矿 产 的 基本 情况 介绍 如 下 。 
我 国 硫 源 最 主要 的 开发 对 象 是 硫 铁 矿 。 中 国 硫 铁 矿 保有 储量 相对 集 : 
于 西南 、 中 南 和 华东 三 大 区 ， 三 大 区 储量 约 占 硫 铁 矿 总 储量 的 80% ， 主 要 
集中 于 四 川 、 安 徽 、 广 东 、 内 莫 古 、 云 南 、 贵 州 、 江 西 、 山 西 、 河 南 和 济 
南 等 省 (区 )。 其 资源 特点 是 贫 矿 多 、 富 矿 少 ， 截至 2006 年 底 ， 硫 铁 矿 全 
到 共有 矿产 356 处 ， 分 布 遍及 全 国 ; 而 含 硫 35% 以 上 的 能 直接 利用 的 富矿 
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h DIS 3. 3% , 













































































无 机 矿物 原料 











。 此 外 伴生 





E 硫 铁 矿产 































































































































































































































































































































































































































































































2 、 陕 西 、 甘 肃 安徽、 云南 等 省 。 其 中 ， 
到 之 首 ， 占 总 的 27. 69%。 自 然 硫 三 

地 仅 十 余人 处 ， | 东 省 泰安 地 区 为 主 ， 其 余 零 

台湾 等 省 ( T AMS 

主要 工业 硫 源 。 、 重 晶 石 、 石 膏 等 硫 



































z 的 少数 国家 和 和 





xX (es m 资源 加 













































































































































































义 利 用 ， 我 








已 探 明 磷 矿 产地 400 多 
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E. 查 明 资 














不 储量 (矿石 量 ) 




































































至 2010 年 ， 量 168 亿 吨 (平均 品位 仅 
的 仅 为 40 € POs >30% 的 富矿 仅 
屯 ， 占 总 储量 的 8. 296; EA jy b. SERATAN 





、 湖 北 、 湖 南 五 省 为 














= ÁJ 7 




















mel 














计算 ， 5 RD M 



































6.796, Fà 





Æ) 28.66 亿 吨 ， 
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磷肥 约 占 82%, 


3-5 











湖 中 ， ARA A 




































































































































































































































































































































































































































































盐 总 储量 的 90% 。 



























































































































































有 gib. 、 钠 盐 ， 
源 占 少数 ，j 地 如 云南 省 思茅 地 区 动 时 E 
CLE, 少 ， 供 求 相 差 悬 殊 ， 了 矛盾 突 
均 进 数 10 万 上 在 已 成 世界 第 二 大 
量 约 为 324.9 万 叫 大 和 俄罗斯 两 国 的 钾 盐 
此 界 总 储量 的 75% ， PRAE 罗斯 、 以 色 列 和 德国 的 















































































































































































































































































































































































































































旦 可 利用 的 储 品位 低 、 分 布 不 平 
AAE, ARAN 的 盐湖 中 国体 硼 矿 亦 
内 蒙古 、 黑 浙江 、 湖 北 、 湖 南 、 
fp. E 很 不 平衡 ， 土 耳 其 、 








$&. HRE, J 
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海 、 四 川 、 



























































型 矿床 为 主 



















































































江苏 、 山 西 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本、 西藏 也 有 储量 丰富 或 新 发 现 的 芒硝 资源 。 我 国 探 明 芒硝 矿 (硫酸 钠 ) 
渚 量 及 生产 能 力 均 居 世 界 前 列 。 产 量 除 满足 自给 外 ， 尚 定量 出 口 。 
我 国 重 晶 石 资源 丰富 ， 探 明 储量 居 世 界 前 列 。 大 部 分 储量 和 矿产 地 集 
在 贵州 、 湖 南 、 广 西 等 省 (K), 矿床 以 大 中 型 为 主 。 主 要 产 区 为 广西 、 
东 、 福 建 、 贵 州 、 湖 南 、 湖 北 、 四 川 等 省 (区 )。 司 已 成 为 世界 重 晶 石 
矿 的 主要 生产 国 和 出 口 国 。 主 要 消费 匡 =. mA, (BH. Div. 
哥伦比亚 、 澳 大 利 亚 、 印 度 尼 西亚 、 德 国 、 挪 威 和 意大利 等 。 

我 国 探 明 的 天 然 碱 矿 储量 很 少 ， 主 要 分 布 在 河南 省 和 内 蒙 治 区 ， 
其 次 是 青海 省 。 河 南 省 桐 柏 县 有 “中 国 天 然 碱 之 都 ”的 美誉 ， 桐 的 
天 然 碱 总 储量 达 1. 5 亿 吨 ， 远景 储量 三 亿 到 五 亿 吨 ， 占 天 然 碱 储量 的 
80%。 全 世界 探 明 经 济 可 利用 的 天 然 碱 矿 仪 . SFR S. 其 、 
习 、 南 部 非洲 等 少数 地 区 。2003 年 世界 天 然 碱 折 合成 碳酸 钠 的 储量 和 储量 
基础 分 别 为 240 亿 吨 和 400 亿 吨 ， 其 中 ， 美 国 天 然 碳酸 钠 的 储量 和 储 
出 分 别 为 230 亿 吨 和 390 亿 吨 ， 分 别 出 界 总 量 的 95.8% 和 97.59%6。 

我 国 钠 盐 矿 资源 非常 丰富 ， 乎 在 全 国 各 省 (K) 都 有 分 布 ， 基 本 是 
东部 海盐 、 西 部 湖 盐 、 中 部 井 矿 盐 。 沿 海 10 个 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 (LE 
市 除外 ) 都 有 不 同 规模 的 盐 业 生产 ; 生产 井 矿 盐 的 主要 省 份 有 江苏 、 江 西 、 
湖北 、 湖 南 、 四 川 、 JEA, 生产 湖 盐 的 主要 省 (X) 有 内 蒙古 、 青 海 、 
新 疆 、 山 西 、 西 藏 等 。 世 界 上 盐 矿 资源 分 布 有 100 多 个 国家 ， 主 要 产 盐 医 

美国 、 中 国 、 俄 有 罗斯、 澳大利亚、 墨西哥 等 。 到 矿 盐 储量 最 大 ， 约 占 
世界 总 资源 量 的 30% o 
至 今 已 发 现 的 含 稀土 矿物 有 250 RM, F 业 价 值 的 约 有 五 六 
， 目 前 具有 开采 价值 的 只 0 种 左右 ， 现 在 用 于 工业 提取 稀土 元 素 的 矿 
物 主 要 有 4 条 SL UK . hm. WESLS TUS THURIS URS TS V R 
习 素 有 “稀土 王国 ”之 称 ， 稀 土 资源 十 分 丰富 ， 储 量 大 (工业 储量 占 世 界 
第 一 位 ) 、 品 种 全 、 质 量 高 、 易 于 开采 。 我 国 稀土 分 布 “ 北 轻 南 重 ": 北方 
稀土 以 内 蒙 包头 稀土 矿 和 四 川 凉山 稀土 矿 为 代表 ， 主 要 含 钢 、 负 、 错 、 狂 
等 四 种 轻 稀土 南方 稀土 以 江西 赣州 、 福 建 龙 岩 的 稀土 矿 为 代表 ， 以 离 
吸附 型 稀土 矿 为 主 ， 主 要 含 中 重 稀土 。 世 界 稀土 资源 主要 集 E. 于 
悦 、 印 度 、 俄 罗斯 、 澳 大 利 亚 和 加 拿 大 等 国 。 我 国 稀土 ) 、 消 费 量 和 出 

匀 居 世界 首位 ， 据 工信部 白皮书 介绍 ， 到 以 2396 的 稀土 资源 储量 长 
HR Ek 9096 以 上 的 市 场 需求 。 

化 工矿 山行 业 是 为 化 学 工业 相关 领域 提供 矿石 原料 的 基础 工业 ， 是 化 
学 工业 乃至 国民 经 济 中 必 不 可 少 的 一 个 重要 组 成 部 分 ;与 化 工矿 产 关系 密 
DKI mZ, WEE. Sri. HE, SER. RE H. SRBE. 
WR, WO, RR, TLA, RAHA, XE. AA, AER, AR 
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纯碱 、 小 苏打 
外 ， 用 作 橡 胶 、 塑 料 的 填料 的 
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随 着 生产 和 科学 技术 的 茵 勃发 展 ， 矿 产 的 种 类 越 来 越 多 ， 矿 产 的 用 途 
也 愈 来 愈 广泛 ， 一 醒 JHT 益 增加 ， 许 多 矿 种 跨行 业 应 用 于 国民 经 
济 各 个 工业 领域 。 为 了 适应 市 场 经 济 和 满足 从 事 化 学 化 工 及 有 关 方 面 的 广 
大 科技 人 员工 作 的 需要 ， 书 中 除了 比较 全 面 地 介绍 化 工 原料 矿产 以 外 ， 还 
介绍 了 一 部 分 与 化 学 工业 关系 比较 密切 的 其 他 非 金 属 矿 产 和 金属 矿产 ， 如 
HAT, AST., ERAT., MORAT., EAT., #7. r MATE. 























(708 DD 


【英文 名 】 borax 


【结构 式 】 Nas Bi O7 * 10Hs 0O; Naz O s 


2B; Os > 10 H2 O 


【物化 性 质 】 硼砂 是 最 常 
> 包括 天 然 硼 砂 、 和 斜 方 硼砂 和 三 方 硼 
B: Os 36.5196, Nae O 16.26%。 脱 
水 后 称 硼砂 石 。 单 斜 晶 系 ， 晶 形 为 短 柱状 
KA HERR. He se AR Be p 


e E 


, 





或 厚 板 状 ， 集 合 


























色 或 无 色 ， 有 时 略 带 浅 灰 、 
、 浅 蓝 或 浅 绿 等 色 。 玻 璃 光泽 或 油 


见 的 硼酸 盐 矿 物 








puit 


色 。 硬 度 2 一 2. 5， 





69 一 1.715g/cm?。 易 深 于 水 ， 
WEEK. E RINGS 














]'E CX E B XC PA RI 








浅黄 

WF., E., AREA 
密度 1. 

味 甜 略 带 咸 。 火 烧 时 
状 球体 。 与 盐酸 作 ) 

酸 和 石 盐 。 








硼砂 主要 产 于 干旱 地 区 碳酸 


盐 型 含 硼 盐 湖 的 藻 发 沉积 物 及 洲 泥 中 ， 








与 天 然 碱 、 石 盐 、 石 喜 、 无 水 芳 硝 、 钙 


TR. B 
硝 石 等 共生 。 




















芒硝 、 碳 酸 芒硝 、 方 解 石 或 钠 








【质量 标准 】 工农 业 用 硼砂 质量 应 符合 下 
列国 家 标准 《工业 十 水 合 四 硼酸 二 钠 》 


GB/T 537—2009 








项 














指 标 





优等 品 一 等 品 





主 含量 (NazB4O7 - 10H20) 
质量 分 数 /% 

RRCA CO» TP 
质量 分 数 /% 

水 不 溶 物质 量 分 数 /% 

硫酸 盐 ( 以 SO 计 ) 
质量 分 数 /% 

氢化 物 ( 以 cl- 计 )/% 

铁 (Fe) 质 量 分 数 /% 

注 : 硼砂 外 观 人 























人 从 


人 信人 入 


/为 白色 细小 \ 

















【用 途 】 主要 用 于 生 ] 








WMR., WME, Jt 





99.5 | 95.0 


(Q2 


0. 04 
osi 


0. 04 
(09. 


0. 03 
0. 002 


J3- E3 
2088 ^o 


0. 05 
0. 005 
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良好 的 还 原 剂 、 





氧化 剂 、 省 化 剂 以 及 有 


机 合成 的 催化 剂 、 塑 料 的 发 泡 剂 、 合 成 
烷 的 原料 。 硼 在 轻工业 中 用 于 制造 肥 电 








和 洗涤 剂 ， 建材 工业 中 用 于 制 各 种 玻 
璃 、 玻 璃 纤维 ;冶金 工业 中 用 于 制造 硼 
钢 和 作为 治 金 助 熔剂 、 金 属 焊接 剂 ， 在 
航天 工业 中 用 作 高 能 喷气 燃料 、 火 箭 喷 
嘴 、 燃 烧 室 的 内 衬 以 及 真空 高 频 电炉 ; 
在 核 工 业 中 硼 的 同位 素 用 作 原 子 反 应 堆 
材料 ; 农业 上 用 于 浸种 、 配 制 硼 素 农药 
和 肥料 。 此 外 还 用 于 医药 、 机 械 、 电 
子 、 陶 瓷 、 玻 璃 、 纺 织 、 制 革 、 油 漆 、 
染料 等 部 门 。 
【 制 法 】 露天 开采 法 。 硼 砂 易 于 粉碎 、 
易 溶 于 水 、BsO 〇 ;含量 高 、 加 工 工艺 简单 。 
目前 中 国 除 了 西藏 自治 区 和 青海 省 就 地 利 
用 粗 硼 砂 和 钠 硼 解 石生 产 少 量 硼砂 以 外 ， 
内 地 的 绝 大 多 数 硼 加 工厂 以 硼 镁 石 为 原料 
生产 硼砂 。 

【安全 性 】 产品 包装 于 内 衬 塑 料 袋 的 编织 
袋 内 ， 每 袋 净重 为 50kg。 包 装 好 的 硼砂 
袋 中 都 应 附 有 质量 说 明 书 。 包 装 袋 面 上 按 
规定 应 涂 刷 牢固 的 标志 。 包 装 好 的 硼砂 应 
贮存 于 干燥 、 清 洁 的 仓库 内 ， 并 不 应 与 潮 
湿 物 或 其 他 有 色 的 物料 混合 堆 置 。 运 输 工 
必须 干燥 清洁 ， 运 输 时 应 有 遮盖 物 ， 以 
免 淋 雨 受 潮 。 
【生产 单位 】 大 石 桥 市 宏 益 精品 化 工厂 ， 
天 津 北 光 实业 有 限 公 司 (美国 硼砂 集团 授 
权 中 国 华北 东北 地 区 总 代理 )。 


【别名 】 硫酸 钠 石 ; 十 水 芒硝 TREDEME 
【英文 名 】 mirabilite; glaubers salt; so- 
dium sulfate decahydrate 

【结构 式 】 NaSO, *10H;O 

或 Na» (HsO)ioL SO, ] 

【物化 性 质 】 芒硝 是 一 种 含水 的 钠 硫 酸 
RTA, MEE NazO 19.35. SO; 
24.896. H20 55.9%. HR mR. ih 
体 呈 短 柱 状 、 针 状 、 板 状 ， 集 合体 呈 
BARR, MR, EER, AERE, 






















































































































































































































































































颜色 为 无 色 、 灰 白 、 浅 黄 、 黄 棕 等 色 。 





n o) 


i$8]-— fh x& JJ. 玻璃 光泽 ,贝壳 状 断 
口 ， 硬 度 1.5 ~ 2.0， 密 度 1.49g/cmi。 
味 微 苗 ， 具 清凉 感 。 易 潮解 ， 在 干燥 环境 
中 可 直接 失去 结晶 水 成 无 水 芒硝 。 芒 硝 易 
溶 于 水 和 甘油 ， 溶 于 水 后 时 中 性 。 当 温度 
多 于 32. 4C 时 ， 可 以 从 饱和 硫酸 钠 溶 液 
P 析 出 芒硝 晶体 。 产 于 王 泗 盐湖 的 化 学 沉 
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盐湖 露天 开采 工艺 流程 : 

盐湖 矿 一 剥离 〈 包 括 运输 ) 一 采矿 一 
装 袋 一 运输 一 加 工 产 品 

地 下 溶解 法 开采 工艺 流程 : 

地 下 矿 一 钻井 一 固 井 一 射 孔 一 注水 一 
TELE di 6 p 7 ELE 7 e 

© op LX d W pq ok E s ^ E JH 









































EAR., SAB., Aik, BAER, AKE 
硝 等 共生 。 
【质量 标准 】 以 天 然 艺 硝 等 为 原料 生产 的 
食品 添加 剂 硫 酸 钠 ， 质 量 应 符合 食品 安全 
国家 标准 GB 29209—2012, 
表 1 感官 要 求 

要 X 

无 水 硫酸 钠 十 水 合 硫酸 钠 
色泽 | 无 色 或 白色 | 无 色 透 明 或 白色 半 透 明 
状态 | 结晶 颗粒 或 粉 未 均匀 粒状 晶体 
表 2 理化 指标 
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指标 
无 水 硫酸 钠 
99. 0~100.5 








项 























硫酸 钠 CNaz SO4 ) 合 量 ( 以 干 基 
计 ) 质 量 分 数 /% 

$BCPb)/Cmg/kg) 

Wf& Se) /Cmg/kg) 

t C As) /Cmg/kg) 

干燥 减 量 质 | 无 水 硫酸 钠 











人 人 人 人 入 








1.0 
51.0—57.0 
xk: 工业 品质 量 标准 可 参考 “B045 无 水 
t". 
【用 途 】 芒硝 是 化 学 工业 制 取 硫酸 钠 〔 俗 
称 元 明 粉 )、 硫 酸 铵 、 硫 化 钠 ( 俗 称 硫化 
碱 ) 等 的 重要 矿物 原料 。 芒 硝 的 化 工 产 品 
广泛 用 于 有 机 合成 、 橡 胶 、 人 造 丝 、 医 
药 、 染 料 、 造 纸 、 纺 织 、 皮 革 、 玻 璃 、 陶 
次 、 冶 金 、 选 矿 等 部 门 。 
【 制 法 】 对 不 同 的 芒硝 有 以 下 几 种 开采 
Jrik. 
CD 固体 芒硝 矿 采 用 露天 和 地 下 水 溶 
法 开采 。 露 天 开采 一 般 手工 作业 、 汽 车 运 
输 ， 般 不 用 选矿 。 其 流程 如 


量 分 数 /% | 十 水 合 硫酸 钠 







































































































































































“ 明 畦 浇 晒 ”法 或 浴 田 法 开采 ， 工 艺 流 
程 如 下 : E E A pu Ko EA SEU m OR 
WE H HU ZE AK HH UL UE AT ES rh 
含水 芒硝 晶体 一 自然 脱水 一 工业 硫酸 
钠 一 包装 

【安全 性 】 芒硝 和 无 水 芒硝 矿 都 散装 于 火 
车 、 汽 车 ， 或 用 船舶 运输 ， 编 织 袋 包装 、 
矿山 交 货 。 包 装 袋 应 有 牢固 清晰 的 标志 ， 
内 容 包括 企业 名 称 、 产 品名 称 、 质 量 等 
级 、 净 重 等 。 运 输 、 贮 运 过 程 中 应 防潮 、 
防 雨 。 
【生产 单位 】 眉山 鹏 福 进 出 口 有 限 公 司 ， 
四 川 省 眉山 艺 精 芒 硝 有 限 公司 ,四川 新 星 
化 工 有 限 公 司 ， 四 川 省 丹 棱 县 华 康 化 工 有 
限 公 司 ， 丑 山 市 金 铂 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 
银 丰 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 省 洪 雅 青衣 江 化 
工 有 限 公 司 ， 四 川 省 眉山 天 和 化 工 有 限 
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EUER 滑石 

【英文 名 】 talc; talk 

【结构 式 】 Mg; Su Oi; COH); 3MgO * 
4SiO: * H:O 

【物化 性 质 】 滑石 是 一 种 富 镁 质 层 状 的 含 





水 硅 酸 盐 矿 物 ， 理论 化 学 组 成 为 MgO 
31. 68%、SiO, 63.4796. Ha O 4.75%. 
常 含 少量 Fe、Al 等 元 素 。 单 斜 晶 系 ， 通 
常 旺 叶片 状 、 鳞 片 状 、 粒 状 、 纤 维 状 集合 
体 或 致密 块 体 。 颜色 为 白色 、 浅 绿 、 浅 
灰 、 浅 黄 、 浅 褐 或 粉红 色 等 ， 有 时 被 杂质 
染 成 绿色 、 黑 色 或 深 灰 色 。 玻 璃 光泽 或 ; 
脂 光 泽 ， 解 理 面 呈 珍珠 光泽 。 硬度 1 一 
1.5, 是 硬度 最 低 的 矿物 ， 密 度 2.7 一 
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2.8g/ems。 具 有 滑 腻 感 和 润滑 性 ， 在 紫 表 1 化 妆 品 用 块 滑石 理化 性 能 要 求 
外 线 照射 下 发 白色 荧光 。 有 较 高 的 电 绝缘 | 性 能 名 称 [ 性 能 指标 — 
性 和 绝热 性 ， 耐 火 度 高 达 1490 一 15107C 。 m >| 800 
TigHCK FERTRHHE, HpRÜUNPGHEO | LIP nn 
酸 强 碱 通常 都 不 起 反应 ， 由 富 含 镁 的 基 性 全 铁 [ 以 Fe; Os E296 ES 1.30 
岩 碳 酸 盐 经 热 液 交 代 和 超 基 性 岩 蚀 变 而 三 氧化 二 铝 /% x 3. 00 
形成 。 655/96 < 1. 50 
【质量 标准 】 天 然 产 出 的 块 ( 粒 ) REA | amc% Sj 780 
产品 (化 妆 品 用 块 滑石 和 工业 原料 滑石 》 水 溶 物 /% < 0. 10 
应 符合 国家 标准 《滑石 》GB 15341— 铁 盐 不 即时 显 蓝 色 
2012, 石棉 矿物 不 得 检 出 
R2 工业 原料 滑石 理化 性 能 要 求 
大 块 滑石 、 中 块 滑石 小 粒 滑石 
RE —mm | aa | HB 18 28 

£3 / 96 P 90.0 85.0 75.0 80.0 75.0 
二 氧化 硅 /% E 60.0 57.0 45.0 54.0 45.0 
氧化 镁 /% zm 30.0 28.0 23.0 27.0 23.0 
全 铁 ( 以 FezOs 计 )/% < 1. 50 2. 00 2.50 2. 00 2.50 
三 氧化 二 铝 /% < 1.50 3. 00 6. 00 3. 00 6. 00 
氧化 钙 /9% ES 1. 00 1. 80 5. 00 2.50 5. 00 
V4: 8 (1000€ )/% x 7.00 9. 00 18. 00 — — 

天 然 产 出 的 滑石 经 机 械 加 工 而 制 成 的 级 、 医 药 、 食 品级 滑石 粉 )， 质 量 应 符合 
滑石 粉 体 产 品 〈 塑 料 级 、 橡 胶 级 、 化 妆 品 下 列国 家 标准 GB/T 15342 一 2012。 

表 3 化 妆 品 用 滑石 粉 的 性 能 要 求 
性 能 名 称 性 能 指标 

Eg /96 > 80 
ge EARN B3 XL ESRB RU DB RB 3 3€ 98. 0% 
a 微细 滑石 粉 和 超 细 滑 石粉 1] VF 88 Re By 887 90. 096 
水 分 /% x 1.00 
铁 盐 不 即时 显 蓝 色 
酸 碱 性 石 蕊 试纸 呈 中 性 反应 
水 溶 物 /% = 0. 10 
85 V) / 96 < 4. 00 
V4: 8 (1000€ )/% = 7.00 
石棉 矿物 不 得 检 出 

















注 : 砷 、 铅 、 永 、 细 菌 等 卫生 指标 应 符合 化 妆 品 卫生 规范 的 要 求 。 
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表 4 涂料 -油漆 用 滑石 粉 的 理化 性 能 要 求 


















































理化 性 能 一 级 品 二 级 品 三 级 品 
白 度 /% p? 80.0 | 75.0 | 70.0 
848605 明示 粒 径 相 应 试验 得 通过 率 之 98. 0% 
细 度 | pw 




















滑石 粉 和 超 细 滑 石粉 小 于 明示 粒 径 的 含量 过 90. 0% 








[SENE 711) 














理化 性 能 一 级 品 二 级 品 三 级 品 
水 分 /% x 0. 50 1. 00 
烧 失 量 (1000C )/ 96 < 7. 00 | 8. 00 18. 00 
水 溶 物 /% < 0. 50 





















































xk. 其 他 质量 要 求 ， 如 刊 板 细 度 、 吸 油 量 等 ， 由 供需 双方 商定 。 



































m5 造纸 用 滑石 粉 的 理化 性 能 要 求 






















































































































































































































































































































































































理化 性 能 一 级 品 二 级 品 三 级 品 
白 度 /% m 90.0 85.0 80.0 
BE 磨 细 滑石 粉 (45um 通过 率 )% > 98. 0 96. 0 95. 0 
微细 滑石 粉 和 超 细 滑 石粉 小 于 明示 粒 径 的 合 量 宇 90. 096 
水 分 /% < 0. 50 1. 00 
尘埃 /Cmm27g) = 0.4 0.6 1.0 
KZ BUE pH È 8.0— 10.0 
V4 8 (8007€ )/96 x 6.0 10.0 18. 0 
x. 其 他 质量 要 求 ， 如 沉降 速度 等 ， 由 供需 双方 商定 。 
Ro 塑料 用 滑石 粉 的 理化 性 能 要 求 
理化 性 能 一 级 品 二 级 品 三 级 品 
E /96 m 90.0 85.0 75.0 
ge | S6» ATRAEN NEIK. 0% 
微细 滑石 粉 和 超 细 滑 石粉 小 于 明示 粒 径 的 合 量 宇 90. 096 
水 分 /% < 0. 50 1. 00 
二 氧化 硅 /% zm 60. 0 57.0 45. 0 
氧化 镁 /% > 30. 0 29.0 23.0 
全 铁 ( 以 FezOstt2/ 96 < 0. 80 1. 00 1. 50 
三 氧化 二 铝 /% X 1. 00 2. 00 3. 00 
氧化 钙 /% x 1. 00 1. 50 4. 50 
烧 失 量 (1000C 5/96 < 7.00 9. 00 18. 00 
松 体积 密度 /(g/mL) 0. 55 
表 观 密度 /(g/mL) 0. 95 
xt. 其 他 质量 要 求 ， 如 湿 白 度 、 吸 油 量 等 ， 由 供需 双方 商定 。 
表 7 橡胶 用 滑石 粉 的 理化 性 能 要 求 
理化 性 能 一 级 品 二 级 品 三 级 品 
ag EPRD Bro ELITR rs 90. 0% 
微细 滑石 粉 和 超 细 滑石 粉 小 于 明示 粒 径 的 合 量 宇 90. 096 
水 分 /% < 0. 50 1. 00 
烧 失 量 (1000C )/% < 7. 00 9. 00 18. 00 
水 茶 取 注 pH 值 8.0~10.0 
酸 溶 物 /% < 6.0 15.0 20. 0 
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理化 性 能 一 级 品 二 级 品 三 级 品 
酸 溶性 铁 ( 以 Feo Os 112/96 < 1. 00 | 2.00 | 3.00 
铜 /(mg/kg) 50 
5i / (mg/kg) 500 
表 8 电缆 用 滑石 粉 的 理化 性 能 要 求 
理化 性 能 一 级 品 二 级 品 三 级 品 
mE 磨 细 滑 石粉 明示 粒 征 相应 试验 入 通过 率 二 98. 0% 
微细 滑石 粉 和 超 细 滑石 粉 小 于 明示 粒 径 的 含量 这 90. 096 
水 分 /% < 0. 50 1. 00 
WR V] / 96 m 90. 0 87.0 85.0 
酸 溶性 铁 ( 以 Fez Os TT2/ 96 se 0. 20 0. 50 1. 00 
烧 失 量 (1000C 5/96 去 7.00 9. 00 18. 00 
磁铁 吸出 物 /% ES 0. 04 0. 07 0. 10 
de 9 陶瓷 用 滑石 粉 的 理化 性 能 要 求 
理化 性 能 一 级 品 二 级 品 三 级 品 
白 度 /% m 90. 0 85.0 75.0 
ge | 869 明示 粒 径 相应 试验 位 通过 率 之 98. 0% 
微细 滑石 粉 和 超 细 滑石 粉 1]  F 88z E 8 88 —- 90. 096 
二 氧化 硅 /% m 60.0 57.0 45.0 
氧化 镁 /% E 30.0 29.0 23.0 
三 氧化 二 铝 /% x 1. 00 2. 00 4. 00 
氧化 钙 /% e 0. 50 1. 00 1.50 
全 铁 ( 以 Fez OstT2/ 96 x 0. 50 1. 00 1. 50 
氧化 钊 + 氧化 钠 /% < 0. 40 0. 50 
烧 失 量 (1000C )/% < 6. 00 7. 00 13. 00 
酸 溶 钙 (以 Cao TT)/96 se 1. 00 
表 10 防水 材料 用 滑石 粉 的 理化 性 能 要 求 
理化 性 能 二 级 品 三 级 品 
白 度 /% > 75.0 60. 0 
细 度 (75pm X81 2K ) / 96 E- 98. 0 95.0 
水 分 /9% < 0. 50 1. 00 
二 氧化 硅 + 氧 化 镁 /% = 77. 0) 65.0 
烧 失 量 (1000C 2/96 < 15.0 18.0 
KZ BUR pH È = 10. 0 — 
表 11 通用 滑石 粉 的 理化 性 能 要 求 
理化 性 能 一 级 品 二 级 品 三 级 品 
白 度 /% > 90.0 | 85.0 | 75.0 
ge ARBOR 明示 粒 径 相应 试验 入 通过 率 之 98. 0 96 
微细 滑石 粉 和 超 细 滑 石粉 小 于 明示 粒 径 的 含量 这 90. 096 
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理化 性 能 一 级 品 二 级 品 三 级 品 
水 分 /% < 0. 50 1. 00 
二 氧化 硅 + 氧化 镁 /% ze 90. 0 80.0 65.0 
全 铁 ( 以 Fe203 计 )/% < 1. 50 2. 00 一 
gib 58/96 = 1. 50 3. 00 一 
氧化 钙 /% x 1. 00 1. 80 — 
V8 SS C1000'C 5/96 < 7.00 10. 0 20.0 
LARI 滑石 在 化 学 工业 中 用 作 塑 料 、 来 生 滑石 制品 有 限 责任 公司 ， 浙 江 省 长 兴 











橡 
胶 、 油 漆 、 化 妆 品 的 填料 以 及 化 肥 、 农 
药 、 医 药 的 载体 。 还 广泛 用 于 冶金 、 造 
纸 、 军 工 、 油 秸 、 电 费 、 了 陶瓷、 纺织 、 食 
mo ÆA, TEASER. 
【 制 法 】 我 国 滑石 矿床 有 露天 开采 也 有 地 
下 开采 。 地 下 开采 以 平 遇 为 主 ， 采 矿 方法 
多 用 自然 崩落 法 、 无 底 柱 分 层 骨 落 法 。 选 
矿 普遍 采用 手 选 、 干 磨 空气 分 级 。 

滑石 粉 选矿 加 工 原则 流程 如 下 : 

原矿 一 手 选 一 粗 碎 一 中 细碎 一 磨 矿 一 
产品 Cum) 一 分 级 一 微细 麻 一 分 级 一 
包装 产品 一 (0 一 5pnmy) 
【安全 性 】 滑石 粉 包装 袋 应 干燥 ， 清 洁 卫 
生 ， 无 泥 砂 、 杂 质 污染 ， 其 中 医药 级 和 化 
妆 品 级 滑石 粉 包装 用 代 应 作 灭 菌 预 处 理 。 
包装 袋 正 面 应 涂 刷 产品 名 称 、 商 标 及 
质量 等 级 ， 防 潮 、 
滑石 块 应 附 有 产品 合格 证 。 滑石 块 贮存 可 
库存 也 可 露天 堆放 。 滑 石粉 一 般 入 库 贮 
存 ， 露 天 或 堆 棚 只 适宜 短期 存放 ; 并 且 库 
存 滑 石粉 应 注意 开 窗 通风 ， 露 天 堆放 时 底 
部 应 垫 隔 潮 板 ， 顶 部 遮盖 雨 篷 ; 小 袋 包装 

































































































































































金石 超 细 粉 体 有 限 公司 ， 海 城市 丹 海 化 工 
^. 


【别名 】 MA 

【英文 名 】 fluorite 

【结构 式 】 CaF: 

【物化 性 质 】 绰 石 是 自然 界 最 主要 的 含 
矿物 。 含 F 48.6776. Ca 51.33%, A RE 
f S dnx LU. JE LSU. Bx 
变种 。 等 轴 晶 系 ， 晶 体 多 呈 立 方 体 、 八 面 
体 或 由 其 组 成 的 聚 形 ， 集 合体 呈 粒 状 、 致 
密 块 状 、 纤 维 状 、 土 状 等 。 颜 色 多 为 黄 
色 、 绿 色 、 蓝 色 、 紫 色 或 白色 及 玫瑰 等 
G. 加热 或 用 阴极 射线 照射 ， 颜 色 会 发 生 
变化 。 玻 璃 光泽 ， 条 痕 白 色 ， 人 性 脆 。 硬 度 
4， 密 度 3. 18g/cm? 。 有 的 具有 荧光 性 、 
磷 光 性 、 热 光 性 或 摩擦 发 光 的 现象 。 荤 石 
不 溶 于 水 ， 能 深 于 硫酸 、 磷 酸 和 热 的 盐酸 
KMR, KAR., HESAR, AA 
化 钠 等 强 碱 稍 起 反应 。 主 要 产 于 热 液 矿脉 
中 ， 在 某 些 铅 锌 矿床 中 大 量 出 现 ， 与 石 


































































































































































































律 平 甲 堆放， 层 高 以 15 一 20 袋 为 宜 ; 
集 装 袋 包装 一 律 单 层 立 放 。 

不 同 品 种 、 规 格 、 等 级 的 滑石 块 应 分 
别 堆 放 。 无 论 是 滑石 粉 还 是 滑石 块 ， 贮 存 
期 限 均 为 6 个 月 。 运输 车 辆 或 船舱 应 清洁 
卫生 、 无 积 水 、 无 异味 。 
【生产 单位 】 广西 龙 胜 华美 滑石 开发 有 限 
An, EORTC (EA) ERAT., 
江西 奥 特 精细 粉 体 有 限 公 司 ， 广西 桂林 市 





| 
in 
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X. JA. EmA, WES. TIPS 
HE, RU FE HE EBD EL E T P P a 
土 、 铁 矿床 带 中 。 
【质量 标准 】 黑色 冶金 行业 标准 《 荤 石 》 
YB/T 5217—2005, 

适用 于 化 工 、 冶 金 、 建 材 及 机 械 等 行 
Xp HB SEES. EU NUES. 

1. 分 类 与 牌号 

分 类 : EA RU m FER DR IE J^ TE. 
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艺 、 主 要 用 途 和 化 学 成 分 分 为 三 类 : EA 首 ， 前 面 的 F 表示 下 石 ，C 表示 精 矿 ; L 
精 矿 、 荤 石 块 矿 和 莹 石粉 矿 ， 莹 石 精 矿 表示 块 矿 ; F 表示 粉 矿 。 数 字 表 示 CaF? 
FC-97 又 按 不 同 用 途 分 为 A、B、C 三 级 。 质量 百分数 。 










































































































































































牌号 : 牌号 表示 方法 : 取 自 英文 字 
类 型 牌 号 
gay FC FC-98 FC-97A FC-97B FC-97C FC-95 FC-93 
t OA FL FL-98 FL-97 Fl-95 FL-90 FL-85 FL-80 FL-75 FL-70 FL-65 
FOMI FF FF-98 FF-97 FF-95 FF-90 FF-85 FF-80 FF-75 FF-70 FF-65 
2. 草 石 精 矿 的 化 学 成 分 应 符合 下 表 的 规定 。 
SP EX 23 / 96 
牌号 CaF2 SiO» CaCO; S P As 有 机 物 
之 < < < < < < 
FC-98 98.0 0.6 0.7 0. 05 0. 05 0. 0005 0. 1 
FC-97A 97.0 0.8 LO 0. 05 0. 05 0. 0005 (0), 1 
FC-97B 97.0 1.0 1:2 0. 05 0. 05 0. 0005 0. 1 
FC-97C 97.0 1.2 [S 0. 05 0. 05 0. 0005 om 
FC-95 95.0 1.4 1.5 — — — — 
FC-93 93.0 DNO — — — — — 
3. 荤 石 块 矿 的 化 学 成 分 应 符合 下 表 的 规定 。 
七 学 成 分 /% 
牌号 CaF2 SiO; S P As 38 L9] 
之 < < < < < 
FL-98 98. 0 1.5 0. 05 0. 03 0. 0005 0. 1 
FL-97 97.0 2.5 0. 08 0. 05 0. 0005 0. 1 
FL-95 95.0 4.5 0. 10 0. 06 — — 
FL-90 90. 0 9.3 0. 10 0. 06 — — 
FL-85 85.0 14.3 0. 15 0. 06 一 一 
FL-80 80.0 18.5 0. 20 0. 08 — — 
FL-75 75.0 23.0 0. 20 0. 08 — — 
FL-70 70.0 28.0 0. 25 0. 08 一 一 
FL-65 65.0 32.0 0. 30 0. 08 一 一 
4. 蓝 石 粉 矿 的 化 学 成 分 应 符合 下 表 的 规定 。 
- 化 学 成 分 /% 
" s Gu S ONES 
FF-98 98.0 0.2 
FF-97 97.0 0.2 
FF-95 95.0 0.2 
FF-90 90. 0 0.2 
FF-85 85.0 0.3 
FF-80 80.0 0.3 








~ s5. 














续 表 
- 化 学 成 分 /% 
牌 号 
CaF5 zx Fe» Os < 
FF-75 75.0 0.3 
FF-70 70.0 — 
FF-65 65.0 — 
5. 粒度 要 求 ” 荤 石 的 粒度 要 求 应 符合 下 表 的 规定 






































分 类 萤 石 精 矿 CFC) RORY CFL) ROMI CFF) 
6~200mm 
BaT 通过 0. 154mm fÈ 3L S ius 
粒度 要 求 的 草 石 量 不 小 于 80% <6mm, <5% 最 大 粒度 250mm 0— 6mm 








200mm, 





096 


























XE: 需 方 对 粒度 有 特殊 要 求 时 ， 可 


6. 水 分 含量 ” 萤 石 精 矿 按 其 水 分 含 
为 干 态 精 矿 和 湿 态 精 矿 ， 干 态 精 矿 水 









































7. 其 他 ” 萤 石 产品 中 不 允许 混入 外 











【用 途 】 莹 石 在 化 学 工业 上 是 制 取 气 和 毛 
气 酸 的 主要 矿物 原料 ， 也 是 生产 气 里 昂 、 
氟 聚 合 物 、 含 所 精细 化 学 品 、 人 造 冰 晶 石 
的 基础 原料 。 还 大 量 用 于 冶金 、 水 泥 、 玻 
璃 和 陶瓷 等 部 门 。 无 色 透 明 的 大 块 董 石 品 
体 可 用 作 光 学 董 石 和 工艺 萤 石 。 

【 制 法 】 中 国 已 发 现 的 蔓 石 矿床 ， 由 于 矿 
体 多 呈 急 倾斜 脉 状 ， 延 深 也 较 大 ， 故 多 数 
采用 地 下 开采 法 ,或 者 浅 部 露天 开 
采 、 深 部 地 下 开采 。 采 矿 方 法 以 浅 孔 留 矿 
ANE., RTTE “PRA”. 
矿 方法 一 般 有 两 种 ， 一 种 是 原矿 经 手 选 生 
产 合格 精 矿 ， 男 一 种 是 手 选 尾 矿 和 贫 矿 。 






































































































































































































































采用 浮 选 法 富 集 萤 石 。 选 矿 原则 流程 因 矿 
石 类 型 而 异 ， 如 石英 - 荤 石 类 矿石 ， 其 原 
则 流程 如 下 : 


ED — DERE EE — FEE LE XE 
再 磨 一 多 次 精 选 一 理 石 精 矿 
【安全 性 】 TUN EBERT 
衬 牛 皮 纸 的 塑料 编织 袋 包装 ， 每 袋 净重 
50kg; 亦 可 采用 塑料 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净 



































双方 协商 确定 ， 并 在 合同 中 


重 100kg， 运 输 中 防止 同 硫酸 、 




















注 明 。 














WR, M 


酸 等 强酸 接触 以 免 发 生 危 险 。 


【生产 单位 】 


信阳 市 明 港 
uj. WERTHERA. TD 





| 莹 石 有 限 公 
i 德 安 实业 有 












































限 公司 ,洛阳 气 钙 科技 有 限 公司 ,福建 建 














阳 金 石 气 业 有 





























民 公 司 ， 内 蒙古 永和 气 化 工 














ARAM. 信阳 金华 兰 矿业 有 限 公 司 。 





【英文 名 】 zeo 
【结构 式 】 d 
结构 式 为 : A. 
nH;O. XB: 





等 阳离子 ; BX AM S; 为 阳离子 电 
价 ; m 为 阳离子 数 ; n 为 水 分 子 数 ; x 为 
Al 原 子 数 ; y 为 Si 原子 数 ; y/x 通常 在 
Ge d y) 是 单位 晶 胞 中 四 面 


1~5 之 间 ; 
体 的 个 数 。 


js [ (AlOs ); (SiO2), ] 


ite 


式 为 Ay B, Os, *n H: O, 


A H Ca, Na, K, Ba, Sr 



































【物化 性 质 】 i 








石 是 沸石 族 矿 物 的 总 称 ， 








是 一 种 含水 的 碱 或 碱土 金属 铝 硅 酸 盐 矿 





物 。 全 世界 已 发 现 天 然 沸 石 40 多 种 ， 其 
中 最 常见 的 有 和 斜 发 沸石 、 
石 、 毛 沸石 、 钙 十 字 沸 石 、 片 沸石 、 




















Ur 























AIA. 
ih t 












































^i. ME b 7 bn E. 
是 斜 发 沸石 和 丝光 沸石 。 沸 石 族 矿物 所 属 
晶 系 不 一 ， 唱 体 多 呈 纤 维 状 、 毛 发 状 、 柱 











已 被 大 量 利用 的 






































状 ， 少 数 呈 板 状 或 短 柱状 。 集 合体 呈 粒 


状 ， 晶体 少见 。 


Lé., 白色 ; 含 杂质 而 染 
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成 浅黄 色 、 灰 色 等 。 玻 璃 光泽 或 丝 绢 光 
泽 。 硬 度 3.55 一 5.5， 密 度 一 般 在 1.9— 
2.3g/cm? Z H, & Ba. Zn 的 沸石 可 达 
2.8g/cm?; 脱水 后 密度 变 小 。 沸 石 具 有 
离子 交换 性 、 吸 附 分 离 性 、 催 化 性 、 稳 定 
性 、 化 学 反应 性 、 可 逆 的 脱水 性 、 | 
JG/T 3048 一 1998 沸石 粉 的 技术 要 求 

































































等 。 沸 石 主 要 产 于 火山 岩 的 裂隙 或 杏仁 体 
中 ， 与 方解石 、 石 髓 、 石 英 共 生 ; IF 
火山 碎 习 沉积岩 及 温泉 沉积 中 。 

【质量 标准 】 适用 于 混凝土 和 砂浆 用 的 天 
然 沸石 粉 ， 质 量 应 符合 建材 行业 标准 JG/T 
3048— 1998, 

























































































































































































er 质量 等 级 
技术 指标 I I m 
R&B / (mmol/ 1009? zm 130 100 90 
细 度 (80um DEMMER) 96 e 4 10 15 
沸石 粉 水 泥 胶 砂 需 水 量 比 /% < 125 120 120 
沸石 粉 水 泥 胶 砂 28d 抗 压 强度 比 /% > 75 70 62 
注 : 在 沸石 粉 生产 过 程 中 ， 不 得 混入 杂质 和 有 害 物 质 。 
饲料 级 沸石 粉 的 质量 应 符合 国家 标准 【 制 法 】 我 国 沸 石 矿 山 均 为 地 方 开 采 的 























GB/T 21695 一 2008 。 


























































































































GB/T 21695 一 2008 饲料 级 沸石 粉 理 

化 指标 
项 一 级 | 二 级 

(o 3 & /( mmol/ 1009) = | 100.0 | 90.0 

燥 失 重 /% «| 6.0 |10.0 
88 CAs)/96 < 0. 002 
2k CHg2/ 96 =< 0. 0001 
$8 CPb)/96 < 0. 002 
t8 (Cd) / 96 =< 0. 001 
细 度 (通过 孔径 为 0. 9mm 95.0 

AX f ) / 96 > 

Xt: 本 品 为 无 臭 无 味 ， 具 有 矿物 本 身 自然 
色泽 的 粉末 或 颗粒 。 
LARI 沸石 用 作 石 油 化 工 的 催化 剂 及 





























载体 、 有 机 合成 催化 剂 、 耐 酸 干 燥 剂 、 
有 机 废气 焚烧 净化 催化 剂 、 化 肥 载 体 、 
沸石 粉 肥 、 农 药 颗粒 剂 、 饲 料 添加 剂 、 
土壤 改良 剂 、 塑 料 和 树脂 的 充填 剂 ， 用 
于 高 分 子 人 化工、 橡胶、 化妆品 、 涂 料 、 



























































人 造 革 、 分 离 空 气 中 的 氧 和 有 所、 海水 提 
HREH, BF., ER, Am, mE 
水 处 理 等 。 

















小 型 露天 矿 ， 并 以 手工 采掘 为 主 。 在 选 
矿 方 面 ， 国 内 进行 过 沸石 的 浮 选 、 絮 











凝 、 重 选 、 磁 选 等 试验 研究 ， 已 取得 初 
步 成 效 。 
【安全 性 】 [|] "ia". 


【生产 单位 】 围场 满族 蒙古 族 自治 县 瑞 利 
矿产 品 有 限 责 任 公司 ， 承 德 宝 国 矿业 有 限 
公司 ， 九 台 市 上 河 湾 石 羊 沸石 矿 ， 法 库 县 
BRZE LAH > FERUT Z W 
石 矿 ， 青 岛 奢 和 源 滤 料 有 限 公司 ， 宁 海 县 
嘉和 化 工 有 限 公司 。 


【英文 名 】 vermiculite 
【结构 式 】 (Mg, Fe. 
O19 COH)? ] * 4H;O 
【物化 性 质 】 旺 石 矿物 的 名 称 来 自 拉 丁 
文 ， 带 有 “蠕虫 状 ”、“ 虫 迹 形 ”的 意 
思 ， 是 一 种 层 状 结构 的 含 镁 的 水 铝 硅 酸 
盐 次 生变 质 矿物 ， 外 形似 云母 ， 通常 1 
( 金 ) 云母 经 热 液 蚀 变 作 用 或 风化 而 
成 ， 成 分 变化 很 大 ， 常 含 数 量 不 定 的 
K、Na、Ca、Fe 和 Ni 等 。 因 其 受热 失 
JK B2 Jes Se De pA. JEA DK Gm. d 
MEG. AF mR. AKER. HE 









































AD; [CSi. AD, 
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呈 黄 褐色 、 金 黄色 、 青 铜 黄色 、 灰 绿 
色 ， 油 脂 或 珍珠 光泽 。 薄 片 具 挠 性 ， 有 
时 微 具 弹性 。 硬 度 1 一 1.5， 密 度 2.4— 
2. Tg/ cm? 。 灼 烧 时 体积 迅速 膨胀 ， 增 大 8 一 
25 倍 ， 最 多 可 达 40 w, HERA, E 



























































热 、 隔 声 、 消 声 、 耐 冻 、 绝 缘 性 
TBI. En ERTH 3 
PERET A LEO s AR Ar HS R h ZE e XU 
作用 有 关 的 矿床 中 。 

【质量 标准 】 蚂 石 精 矿 质量 应 符合 建材 行 


能 及 阳 离 
DES 

































































减 小 至 0.6—0.9g/cm? 。 具 有 很 高 的 隔 业 标 准 JC/T 810—2009. 
型 号 页 I I I TV V 
膨胀 后 容量 /(kg/ms) 70 一 95 80—110 | 88—135 | 120—160 | 140—200 
ES SACK /96 <7 <9 <10 <12 <15 
Z 混 级 率 /% «10 <15 <15 <15 <20 
水 分 /9% <6 
膨胀 后 容量 /(kg/ms ) 70 一 95 80—110 | 95—135 | 120—160 | 140—200 
28 会 杂 率 /% sy «9 <0 <i «15 
X8 / 96 «10 «15 «15 «15 «20 
水 分 /% <6 
膨胀 后 容量 /(kg/ms) 80 一 95 90—120 | 105—130 | 120—145 | 140—200 
3 号 «7 <9 <10 <12 <15 
混 级 率 /% «10 «15 <15 <15 <20 
水 分 /% <6 
RIS S ES /Ckg/ m3 ) 95—110 | 105—125 | 120—140 | 130—180 | 150—200 
4m SK /96 <7 <9 «10 过 和 2 «15 
混 级 率 /% «10 «15 «15 «15 -—20 
水 分 /% <6 
膨胀 后 容量 /(kg/ms) 120—145 | 130—150 | 145—180 | 160—200 | 180 一 240 
2 会 杂 率 /% =7 «9 <10 <12 <15 
Th Xe 2 / 96 <10 «15 <15 <15 <20 
水 分 /% <6 






































x. 其 他 性 能 指标 ， 可 需 双 方 商定 。 


【用 途 】 经 灼 烧 膨胀 后 的 虹 石 用 作 橡胶 和 
塑料 的 填充 剂 、 化 肥 的 活性 载体 、 有 机 化 






































果 ， 在 风 选 之 前 要 进行 破碎 、 筛 分 。 
【安全 性 】 dup mung. UE 





A URS BOR. KEARE EURO P 
缘 材料 以 及 杀菌 剂 、 杀 虫 剂 、 消 毒剂 等 。 
还 广泛 用 于 建材 、 冶 金 、 纺 织 、 造 纸 、 机 
械 、 电 力 、 颜 料 、 油 漆 、 油 墨 、 陶 瓷 、 石 
油 、 食 品 、 农 业 、 环 保 及 交通 运输 等 
部 门 。 
【 制 法 】 由 于 蚂 石 矿床 一 般 埋 深 不 大 ， 窗 
盖 不 厚 ， 一 般 用 露天 开采 法 。 且 多 为 人 工 
当 眼 、 炸 药 爆 破 。 选 矿 方法 有 手 选 法 和 风 
选 法 。 常 用 的 是 风 选 法 ， 为 提高 选矿 效 




































































































































































可 采用 聚 丙烯 编织 袋 或 涂 塑 聚 丙烯 编织 
袋 ， 每 袋 净重 50kg, AE LIAbAR SC FE 
漏出 ; 袋 上 应 有 标志 。 产 品 出 厂 时 应 附 产 
品 合格 证 。 不 同类 别 和 级 别 的 产品 应 分 别 
堆放 和 贮 运 ， 并 应 避免 日 枉 、 雨 淋 及 杂 物 
混入 。 
【生产 单位 】 GE A EEUU TR XX TE 
公司 ， 石 家 庄市 金利 矿业 有 限 公 司 ， 灵 寿 
THU BE S NE BRA V. AREA REA 
矿业 。 



































(718 BETA 


[312] 二 水 石膏 ; RAR; 水 石膏 
【英文 名 】 gypsum 

【结构 式 】 CaSO, -2H;O 

【物化 性 质 】 石膏 是 一 种 含水 的 钙 硫 酸 
ib 5" Up. HR ib ow: CaO 32.57%、 
SO; 46.596. H:0 20.9396, % & A TE 
石膏 或 半 水 石膏 的 混 人 物 。 单 斜 晶 系 ， 
晶体 呈 板 状 、 柱 状 ， 集 合体 常 呈 致密 块 
WR. AFER, FR, ERRAR., Aih 
特性 和 所 含 杂 质 不 同 , EE RIA 
种 : BHOR, FEDR, SECR, 
普通 石 襄 、 土 状 石膏 ORR W EA 
Tfo; 前 三 种 因 通 常 是 透明 或 较 浅 颜 
E., MRHAR, m APA A E R 
浅 不 同 的 灰色 ， 又 俗称 为 灰 石 襄 或 青 
石膏 。 石 膏 呈 玻璃 光泽 或 丝 绢 光泽 ， 解 
理 面 呈 珍珠 光泽 。 人 性 脆 ， 硬 度 1.5 一 2， 
密度 2.32g/cm?,. 。 微 溶 于 水 ， 洲 于 盐 
酸 。 石 膏 矿 床 主 要 为 蒸发 沉积 成 因 ， 
系 化 学 沉积 作用 的 产物 ， 在 石灰 岩 、 
泥 灰 岩 、 粉 砂岩 、 泥 岩 中 可 形成 巨大 
的 层 状 或 透镜 状 石膏 矿 ， 共 生 矿 物 常 
ARAR, ARF. 

【质量 标准 】 自然 界 产 出 的 天 然 石 宦 矿 产 































































































品 ， 适 用 于 国家 标准 GB/T 5483 一 2008。 















































mal 品位 (质量 分 数 )/% 

石 富 (G) | 硬 扣 高 CA) | 混合 石 富 (M) 
寺 级 >95 — 2595 
三 级 >85 
二 级 Z5 
EX >65 
四 级 >55 























注 : 1 产品 的 块 度 不 大 于 400mm。 如 有 特 






































殊 要 求 ， 由 供需 双方 商定 。 
2. 天 然 石 高 产品 的 附着 水 含量 (质量 分 
数 ) 不 大 于 4%。 


【用 途 】 石膏 除 大 量 用 作 建 筑 材 料 和 水 
泥 原料 外 ,广泛 用 于 橡胶 、 塑 料 、 肥 



















































































料 、 农 药 、 油 漆 、 纺 织 、 食 品 、 医 药 、 
造纸 、 日 用 化 工 、 工 艺 美术 、 文 教 等 部 
门 。 在 缺乏 硫 资 源 的 地 区 ， 可 用 以 制造 
硫酸 和 硫酸 贸 。 无 色 透 明 的 石膏 可 作 光 
学 材料 。 
【 制 法 】 有 露天 开采 也 有 地 下 开采 。 前 
者 多 为 山坡 露天 ， 台 阶 式 采矿 ; 后 者 
采 方 法 多 数 矿 山 采 用 竖井 开拓 或 斜 井 开 
拓 和 ， 并 以 房 柱 采矿 法 为 主 ， 其 次 为 全 面 
采矿 法 。 开 采 工 艺 流程 见 “ 磷 块 岩 ”。 
我 国 绝 大 多 数 石膏 矿山 采用 手 选 法 ， 有 
的 矿山 生产 矿石 不 加 任何 选 别 ， 采 出 矿 
石 即 为 矿产 品 。 
【安全 性 】 分 为 散装 发 货 和 包装 发 货 两 
种 ; 不 同 品 级 石膏 应 分 别 存放 与 装运 。 
天 然 石膏 产品 采用 内 衬 塑 料 薄膜 的 塑料 
编织 袋 或 牛皮 纸袋 包装 ， 包 装 要 坚固 、 
整洁 ， 并 附 有 产品 质量 合格 证 。 散 装 天 
然 石膏 产品 应 随 车 提供 产品 的 合格 证 。 
运输 工具 和 存放 场地 应 保持 清洁 ， 防 止 
杂质 混和 人 人。 运输 贮存 中 应 防 雨 、 防 潮 、 
防 破 包 ， 严 禁 与 农药 、 化 肥 、 化 学 药品 
等 混 放 、 混 运 。 

【生产 单位 】 山西 省 灵 石 (县) 石膏 
矿 ， 草 门 石膏 矿 ， 上 甘肃 省 景泰 OCHO A 
膏 矿 ， 吉 林 省 通化 〈 市 ) 石膏 矿 ， 山 东 
RFE (县) ABT., WJA MEE ELA 
为 石膏 矿 ， 云南 省 红河 县 追 萨 镇 石膏 
人 矿 ， 三 门 峡 市 湖滨 区 赵 家 后 石膏 粉 厂 ， 
河北 正定 县 上 策 石膏 三， 应 城市 宏基 石 
B m ARAS. 


【别名 】 Aik; 8 i 

【英文 名 】 halite; rock salt; fossil salt 
【结构 式 】 NaCl. & Na 39.34%. Cl 
60.6696. WEA pK. ^8. WEMA 
HEFUR., 

【物化 性 质 】 岩 盐 是 钠 盐 矿 的 主要 矿物 之 
一 。 等 轴 晶 系 ， 唱 体 呈 立方 体 ， 通 常 呈 粒 
































































































































































































































[CEN 719) 


状 或 块 状 集合 体 。 纯 者 无 色 透 明 或 呈 白 








色 ， 常 含 机 械 混入 物 使 石 盐 呈 各 种 颜色 ， 








如 灰色 、 黄 色 、 红 色 、 蓝 色 或 黑 神 色 等 。 
玻璃 光泽 、 风 化 面 呈 油脂 光泽 。 硬 度 2 一 





2.5， 密 度 2. 16g/cm? 。 易 洲 于 水 ， 味 咸 ; 














导热 性 低 ; 不 导电 ,摩擦 发 光 ; 吸湿 性 
强 ， 易 潮解 。 石 盐 是 分 布 最 广 的 一 种 盐 矿 
物 ， 主 要 产 于 海 相 碳酸 盐 系 、 碎 届 岩 系 沉 
















































































KAA. AE 
【质量 标准 】 工业 
工业 盐 ， 质量 应 符 
5462 一 2003。 供 食用 
盐 及 日 晒 盐 ,质量 应 符合 国家 标准 GB 
5461—2000. AMER 
准 GB 2721—2003. 





EYP., SABE, EAB, RAA. J 











钙 芒 硝 等 共生 。 





















































的 日 晒 工 业 盐 、 精 制 
合 国 家 标准 GB/T 
的 精制 盐 、 粉 碎 洗涤 

















的 卫生 标准 见 国家 标 













































































































































































































































































积 矿 床 和 气候 干旱 的 内 陆 盆 地 之 干 泗 盐 济 
表 1 工业 盐 的 化 学 指标 (GB/T 5462—2003) 
E 晒 工 业 盐 精制 工业 盐 
指 标 一 一 
优 级 一 级 二 级 优 级 一 级 二 级 
SKA% => | 96.00 94. 50 92. 00 99. 10 98. 50 97. 50 
水 分 /% = 3. 00 4. 10 6. 00 0. 30 0. 50 0. 80 
JKA88 90 / 96 < 0. 20 0. 30 0. 40 0. 05 0. 10 0. 20 
钙 镁 离子 /% x Q. 30 0. 40 0. 60 Q. 25 0. 40 0. 60 
硫酸 根 离子 /% < 0. 50 0.70 1. 00 0. 30 0. 50 0. 90 
x. 工业 盐 外 观 为 白色 晶体 或 微 黄色 、 青 黄色 ， 无 与 产品 有 关 的 明显 外 来 杂 物 。 
表 2 食用 盐 的 化 学 指标 (GB 5461—2000) 
指 标 精制 盐 粉碎 洗 深 盐 晒 盐 
LN EE 
? TEE e 一 级 二 级 
白 度 / 度 >| 80 75 67 55 55 45 
理 指 标 0. 15—0. 85 0. 5—2.5 0. 5—2. 5 1.0—3.5 
物理 指标 DE% > mm mm mm mm 
85 80 75 80 85 70 
氧化 钠 = | 99. 10 | 98.50 | 97.00 | 97.00 | 95.50 93. 20 91. 00 
化 学 指标 7) s&| ese | 05 | 08 | 2.99 | 320 5. 10 6. 40 
Cii / 96 水 不 溶 物 sx | (em || iio || uz | (xo | 0% 0. 10 0. 20 
水 溶性 杂质 三 | 一 一 200 | 0e | t6 1. 60 2.40 
SO Pbi < 1.0 
口 生 指标 砷 (以 As 计 ) < 0.5 
/ (mg/kg) AMAF < 5.0 
IRCA Ba 计 )9 < 15.0 
碳酸 和 
AI 35 + 15(20~50) 
/ (mg/kg) 
FAA 亚 铁 氰 化 钾 ( 以 
/Cmg/kg) | [Fe(CN] 计 ) < f 
O 此 项 测定 只 限于 以 天 然 含 钒 砚 水 为 原料 制 得 的 食用 盐 。 















































注 : 盐 的 感官 指标 为 






































色 ， 味 咸 ， 无 异味 ， 


元 明显 的 与 盐 无 关 的 外 来 杂 物 。 


(720 B009 


A3 食用 盐 的 卫生 标准 
(GB 2721—2003) 




























































































































































































项 指标 
SCR 97 
(以 干 基 计 )/Cg/100g) > 
水 不 溶 物 /(g/1009) 
EDBk < 0.4 
精制 盐 < 0. 1 
MRH 2 
(BA SO; 计 )/(g/100g) < 
TIKRAN 2 
CD NaNO; 计 )/(mg/kg) < Dus 
忌 础 (以 As 计 )/(mg/kg) < 
$BCPb)/Cmg/Kkg) < 2 
&fgC Cu / Cmg/ kg) < 2 
锅 (Gd) 人 mg/kg) ES 0.5 
Tz CHg)/ (mg/kg) < 0.1 
钢 (Ba)/(mg/kg) < 15 
$&CP)/ (mg/kg) < 2.5 
碘 (DO E GB 14880 执行 
assi o Pa MEE 
3 盐 的 感官 要 求 为 白色 ， 味 感 ， 无 
RUE, 无 明显 的 与 盐 无 关 的 外 来 异物 。 
【用 途 】 ib MER CBS 
剂 ) 及 食物 防腐 剂 ， 一 部 分 用 于 牧 业 饲 
料 ; 也 是 重要 的 化 工 原料 ， 用 以 制 碱 、 盐 




















酸 和 氧气 等 ， 








又 可 提炼 金属 钠 。 





【 制 法 】 岩 盐 的 开采 方 


法 有 矿井 法 和 水 











溶 法 ， 前 者 又 可 分 为 露 





X (采矿 方法 以 房 柱 法 为 主 ); 











天 开采 和 地 
采 出 的 











矿石 如 盐 质 纯净 ， 可 直 
业 用 及 食用 盐 ， 若 品位 























接 粉 碎 加 工 成 工 
氏 可 将 盐 矿 中 所 




















含 氧化 钠 深 化， 然后 是 


了 结晶 加 工 为 成 








品 。 水 洲 开 采 法 包括 三 
水 溶 法 ， 后 者 又 分 为 单 





室 水 溶 法 和 钻井 
对 流 、 双 井 对 




















流 、 水 力 压 裂 、 油 热 法 

















等 。 水 溶 开 采 法 





一 般 工艺 流程 如 下 : 








矿山 一 钻井 一 固 井 
JE ms I ns x 
【安全 性 】 To 














JIK IX db pi 


Sh 1E AJE 
盐分 袋 装 与 散装 两 种 ， 每 











袋 重 50kg; 产品 存放 要 受 善 苗 封 ， 保持 
于 燥 ， 防 止 受 潮 。 食 用 盐 用 内 衬 食 
品 塑 料 袋 的 纸箱 、 编 织 袋 、 麻 袋 包装 ; 小 
包装 每 袋 净重 500g 或 1000g， 编 织 级 、 
ARR FRE 25kg 或 50kg; 包装 好 的 
食用 盐 应 附 质量 合格 证 ; 销售 的 食用 盐 小 
包装 标志 应 按 GB 7718 执行 。 工 业 盐 和 食 
用 盐 的 运输 工具 必须 清洁 、 干 燥 ， 禁 止 与 

致 盐 质 污染 的 货物 混 装 ， 运输 时 应 有 
gH). DPI RD. UR CREDE b Z 
混入 。 
【生产 单位 】 宁夏 回族 自治 区 盐池 县 惠安 
保 盐 场 ， 湖 南 省 淤 县 盐 井 镇 湘 渡 盐 矿 ， 新 
疆 维 看 尔 自治 区 哈密 地 区 七 角 井 盐 化 总 
厂 ， 四 川 省 〈 荣 县 长 山 乡 ) 自贡 市 长 山 盐 
矿 ， 湖 北 省 应 城市 三 合 区 盐 矿 ， 云 南 省 禄 
丰县 (元 永井 ) 一 平 浪 盐 矿 ， 江 西 省 清 
县 洋 湖 乡 宜春 地 区 盐 矿 ， 内 蒙古 兰 太 实业 
股份 有 限 公 司 ， 潍坊 西 贝 嘉 化 工 有 限 公 
司 ， 山 东 菜 央 子 盐场 ， 青 海 省 格尔木 市 盐 
化 总 厂 。 


【别名 】 鸡冠 石 
【英文 名 】 realgar 
【结构 式 】 AsS a As, S4, 
S 29. 996, 

【物化 性 质 】 雄黄 是 砷 硫化 物 矿 物 之 一 。 
单 斜 晶 系 ， 单 晶体 呈 细 小 的 柱状 、 针 状 ， 
但 少见 ， 通 常 为 致密 粒状 或 土 状 块 体 。 橘 
红色 ， 条 痕 呈 浅 橘 红色 。 人 金刚 光 泽 ， 断 口 
为 树脂 光泽 。 硬 度 1.5 一 2， 密 度 3.5 一 
3.6g/cm?. JH x AU dA. AH DC 
臭 味 的 白 烟 。 置 于 阳光 下 曝晒， 会 变 为 黄 
CLE MESE CAsz:S) 和 砷 华 ， 不 溶 于 水 和 
盐酸 ， 可 溶 于 硝酸 ， 溶 液 呈 黄色 。 雄 黄 主 
要 产 于 低温 热 液 矿床 中 ， 常 与 刚 黄 、 辉 镜 
T, ESPECIES: 产 于 温泉 沉积 物 和 硫 质 火 
山 喷 气孔 内 沉积 物 的 雄黄 ， 常 与 肉 黄 
共生 。 
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清洁 、 
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含 As 70.196. 

























































































——————————EHNlü 721) 
































































































































































































































































































































【质量 标准 】 化 工 、 冶 金 、 医 药 、 军 工 等 标准 GB 17513 一 1998。 
部 门 所 使 用 的 雄黄 矿产 品质 量 应 符合 国家 
表 1 雄黄 块 矿产 品 技 术 指 标 
z 一 等 品 合格 品 
In 优 于 OO 1 2 1 2 
雄黄 (Asz S> ) 合 量 /% > 90. 0 85.0 80.0 70.0 60.0 
三 氧化 二 砷 (As,03) 合 量 /%  « 1.0 — 
水 分 (H20)/% < 3.0 
注 : 1. 除 水 分 外 ， 各 组 分 含量 以 干 基 计 。 
2. 三 氧化 二 砷 指标 为 医药 用 原料 的 要 求 也 用 途 不 作 要 求 。 
3. 雄黄 块 矿 外 观 为 深 红色 或 橘红 色 。 
表 2 雄黄 精 矿 产品 技术 指标 选 法 。 湖 南 雄黄 矿 为 了 充分 利用 贫 矿 资 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 源 ， 做 了 浮 选 法 试验 ， 选 矿 流程 为 一 段 磨 
-一 P (小 于 200 目 达 65%)、 一 次 粗 选 、 一 
雄黄 (As,S, ) 含 量 /% >| 900 85.0 | 80.0 KH., WDR 93.83 E. 
三 氧化 二 砷 (AszOs) 14 = 【安全 性 】 三 废 处 理 ” 尾 矿 水 含 砷 高 ， 加 
会 量 /% < 石灰 水 中 和 吸附 后 方 能 排放 。 块 状 矿 优等 
水 分 (HzO)/% < 14.0 品 用 木 箱 (规格 : 630mm X 330mm X 
十。 除 水 分 下， 名 组 分 计量 以 二 本 计 。 | 230mm) 内 衬 牛 皮 纸 包装 ， 其 状 矿 一 等 
2. 三 氧化 二 砷 指标 为 医药 用 原料 的 要 求 ， | 曲 和 合格 昌 均 用 双 层 麻 斤 包装 ， 党 选 精 
他 用 途 不 作 要 求 。 矿产 品 用 覆 膜 编织 袋 (GB 8947) 包 
3. 雄黄 精 矿 外 观 为 楼 黄 色 。 装 。 包 装 箱 封 箱 用 铁 钉 钉 合 ， 包 装 袋 口 
折 闭 后 用 机 械 或 手工 缝合 ， 针 距 不 大 于 











【用 途 】 砷 矿物 主要 
制造 砷 酸 和 砷 的 化 合 
酸 钠 、 





砷 酸 铅 等 。 在 冶金 


]T: 








提炼 元 素 砷 、 


W. miia. ih 





4M 











- 业 中 用 于 炼 











^: E S 








T Ap rp LEA 














制 砷 合金 ， 砷 铅 合 金 


zu FN dj 





H 
内 








K: 砷 铜 合 

















出 造 子 弹头 、 军 用 毒 











金 和 砷 铅 合金 等 用 了 
车 ; 在 轻工业 中 用 以 





























制造 


制造 雷达 零件 和 汽 


乳白 色 玻 璃 、 














玻璃 
于 木材 防腐 ;在 农业 
草 剂 、 
上 可 








风色 、 温 洗 羊 毛 、 


fil 

















j 作 杀 虫 剂 B 











起 药剂 以 及 用 














灭 鼠 药 等 含 砷 农药 ; 在 医药 工业 
药物 及 强 刺 激 剂 ， 高 品位 的 雄黄 





和 上 肉 黄 矿石 可 直接 作 中 药 ， 砷 华 岗 
雄黄 精 矿 粉 可 用 


二 


药物 名 称 叫 而 霜 。 
XE EXE. AM ERU BUS 
[5:51 采 
FH. WU Ur) 






























































品 的 








等 。 


于 制 








地 下 开采 ， 竖 井 和 和 斜 井 联合 
j 空 场 采矿 法 。 地 下 开 








采 工 艺 流程 见 “ 磷 块 岩 ”， 选 矿 方法 为 浮 

















10mm， 严 密 不 漏 。 包 装 件 上 应 标明 产 
品 说 明 书 。 矿 产品 包装 后 用 车 、 船 运 
输 ， 在 运输 过 程 中 应 防晒 、 防 潮 、 防 包 
装 破损 。 每 批 矿 产品 都 应 附 质量 说 明 
书 。 矿 产品 应 贮存 于 人 仓库， 并且 通 风 要 
良好 ， 防 止 受潮 。 雄 黄 、 雌 黄 矿产 品系 
硫化 矿物 ， 应 避免 与 强 氧化 剂 混 贮 、 混 
运 。 雄 黄 为 微 毒 产 品 ， 在 装卸 和 采样 时 
应 采取 必要 的 防护 措施 。 

【生产 单位 】 湖南 省 石门 县 磺 厂 镇 湖南 雄 
黄 矿 ,石门 县 界 牌 雄黄 矿 ， 贵 州 省 思 南 县 
大 河 坝 雄 黄 三， 广西 壮族 自治 区 宾 阳 县 宾 
州 镇 大 马 ， 白 花 砷 矿 。 

GUI us 


【英文 名 】 
【结构 式 】 






















































































orpiment 


As;S. & As 60.9896, S 39.0294, 
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【物化 性 质 】 上 肉 黄 是 砷 硫化 物 矿物 之 一 。 
单 斜 晶 系 ， 晶 体 呈 得 柱状 、 板 状 ， 集 合体 
呈 片 状 、 杆 状 、 粉 束 状 或 具 放 射 状 构造 的 
BRE., HEEE CON AG. 
条 痕 鲜 黄色 ， 油 脂 光 泽 至 金刚 光泽 。 薄 片 
透明 具 挠 性 。 硬 度 1.5 一 2， 密 度 3.4 一 
3.5g/cms， 不 导电 。 木 炭 上 烧 之 易 熔 ， 
XU dE. AE ET RARE. 5AF 
氧 氧化 钾 且 无 残留 物 。 主 要 产 于 低温 热 液 
矿床 ， 常 与 雄黄 、 辉 镜 矿 、 白 铁 矿 、 石 英 
等 共生 。 
【质量 标准 】 WI., RE, EH, PT% 
305 11 Pr BEA K HE TE D ^ m a et EI er EK 
标准 GB 17513—1998, 
R1 雌 黄 块 矿产 品 技术 指标 







































































































































































【 制 法 】 同 “雄黄 ”。 
【安全 性 】 | "Ad. 
【生产 单位 】 同 “雄黄 ”。 


CEI 9X 
【别名 】 KEREKE 

【英文 名 】 phosphorite; phosphate rock 
【结构 式 】 Caio (P. OC. F2; 
【物化 性 质 】 磷 块 岩 是 一 种 以 碳 氟 磷 灰 石 
为 主要 矿物 组 分 的 沉积 磷 矿 ， 理论 含 
P205 37.05%。 脉 石 矿 物 有 石英 、 玉 髓 、 



































方解石 、 白 云 石 、 水 云母 、 高 岭 石 、 海 绿 
石 及 有 机 质 等 。 颜 色 呈 黄 褐 、 绿 褐 、 浅 








灰 、 深 灰 或 黑色 。 硬 度 2 一 4， 密 度 2. 8 一 
3.0g/em3 。 碳 氟 磷 灰 石 有 两 种 形态 : 一 












































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 











种 是 具有 微细 唱 粒 或 隐 唱 质 呈 草 侮 状 、 葡 








雄黄 (AsSs) 含 量 /% >| 90.0 | 80.0 | 70.0 
水 分 (HzO) 会 量 /% x 30 
注 : 1. 除 水 分 外 ， 各 组 分 含量 以 干 基 计 。 
2. 雄黄 块 矿 外 观 为 柠檬 黄色 或 亮 紫 色 。 
表 2 ， 雌 黄精 矿产 品 技术 指标 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 



































雄黄 (AszSs) 含 量 /% >| 90.0 | 85.0 | 80.0 
水 分 (H2O) 会 量 /% < 14.0 

注 : 1. 除 水 分 外 ， 各 组 分 含量 以 干 基 计 。 
2. 雄黄 精 矿 外 观 为 柠檬 黄色 。 












































萄 状 、 皮 壳 状 的 集合 体 ， 男 一 种 为 非 晶 质 
或 显 微 隐 唱 质 呈 胶体 外 貌 的 集合 体 ， 俗 称 
“ 胶 磷 矿 ”， 后 者 是 磷 块 岩 中 最 主要 的 一 种 
形态 。 碳 氟 磷 灰 石 用 肉眼 很 难 辨 认 ， 若 在 
磷 块 岩 上 滴 上 含 钼 酸 狠 的 硝酸 溶液 ， 则 出 
D 38 (B WETHRERULUE. MAB UTER KY Vt 
块 岩 往往 矿床 规模 巨大 ， 具 有 很 大 的 工业 
开采 价值 。 
【质量 标准 】 钙 镁 磷肥 用 硅 镁 质 半 自 熔 性 
磷 矿 石 ， 质 量 应 符合 化 工行 业 标准 HG/T 
2274 一 1995 。 





























































































































































































































【用 途 】 [d "Ax". 
HG/T 2274—1995 《 钙 镁 磷肥 用 
硅 镁 质 半 自 熔 性 磷 矿 石 》 
项 指标 (合格 品 ) 

五 氧化 二 磷 (P,0Os ) 含 量 /% zm 18.0 16.5 15.5 
氧化 镁 (MgO) 合 量 /% F- 35 4.5 4.5 
二 氧化 硅 (SiO, 2 & 8/96 12. 0~32.0 
£j A8 CAI 032 & 8/96 < 3.0 
粒度 /mm 5 一 100( 小 于 15mm 不 超过 5%) 

注 : 1. 各 组 分 含量 均 以 干 基 计 。 

2. 未 加 工 的 矿石 粒度 指标 ， 可 由 供需 双方 协商 议定 。 

3. 电炉 法 和 旋风 炉 法 等 用 磷 矿 石 技术 指标 ， 可 由 供需 双方 参照 本 标准 议定 。 

4. 本 标准 适用 于 电炉 法 生产 黄 磷 用 磷 矿 石 。 
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酸 法 加 工 用 磷 矿 石 ， 质 量 应 符合 化 工 行业 标准 HG/T 2673 一 1995。 
HG/T 2673 一 95《 酸 法 加 工 用 磷 矿 石 》 
" 优等 品 一 等 品 
指标 名 称 I I I I 合格 品 
五 氧化 二 磷 (P2z Os ) 合 量 /% >| 34.0 | 320 30.0 28.0 24.0 
氧化 镁 (MgO)/ 五 氧化 二 磷 (PzOs )/ 96 x| 25 3.5 5.0 10. 0 
三 氧化 二 物 (RzOs )/ 五 氧化 二 磷 (Pz20s5)/% x | 8.5 10.0 12.0 15.0 
L— 846i (CO) S 96 «| 20 4.0 5.0 7.0 
$È.: 1. 水 分 以 交 货 地 点 计 ， 仿 量 应 小 于 或 等 于 8.09% 。 
2. 除 水 分 外 各 组 分 会 量 均 以 干 基 计 。 
3. 当 指 标 中 仪 MgO/P2 Os Bi Rz 0s/P: 0s 一 项 超标 ， 而 另 一 项 较 低 时 ， 人 允许 MgO/P Os 的 指标 增 
加 《或 减少 ) 0.4% ， 但 此 时 RzOsVP2 Os 指标 应 减少 〈 或 增加 ) 0.6% 。 
4. 什 部 式 磷 矿石 合格 品 的 五 氧化 二 磷 〈PzOs) 会 量 应 大 于 或 等 于 26.0% 。 
5. 合格 品 中 杂质 含量 要 求 按 合同 执行 。 
6. 本 标准 适用 于 生产 磷酸 、 磷 匀 、 重 过 磷酸 钙 、 硝 酸 磷 肥 及 过 磷酸 钙 等 产品 用 磷 矿 石 。 
7. 本 标准 中 合格 品 只 适用 于 生产 过 磷酸 钙 用 磷 矿 石 。 
钙 镁 磷肥 用 磷 矿 石 ， 质 量 应 符合 化 工行 业 标准 HG/T 2675 一 1995。 
HG/T 2675 一 1995《 钙 镁 磷肥 用 磷 矿 石 》 
页 优等 品 王 等 品 合格 品 
五 氧化 二 磷 (P;Os) 含 量 /% > 28.0 | 24.0 20.0 
氧化 镁 (MgO) 合 量 /% E — LO 
三 氧化 二 物 (Rz0;) 合 量 /% < 4.0 | 8.0 一 
粒度 /mm 15 一 100( 小 于 15mm 不 超过 5% ) 
注 : 1. 各 组 分 合 量 均 以 干 基 计 。 
2. 五 氧化 二 磷 舍 量 大 于 或 等 于 19. 0%、18. 0%、17.0%， 对 应 的 氧化 镁 合 量 分 别 大 于 或 等 
3.0%、5.0%、7.0% 的 磷 矿 石 可 作为 合格 品 。 
3. 电炉 法 和 旋风 炉 法 等 用 磷 矿 石 技术 指标 ， 可 由 供需 双方 参照 本 标准 议定 。 
4. 本 标准 适用 于 高 炉 法 生产 钙 镁 磷肥 用 磷 矿 石 。 
LAR] T AK 80% ~90% H F hi 法 ， 部 分 大 型 磷 矿 用 露天 开采 法 。 也 有 
磷肥 ， 常 见 的 品种 有 : 善 遍 过 磷酸 钙 、 重 上 部 为 露天 开采 ， 下 部 为 地 下 开采 的 磷 
过 磷酸 钙 、 钙 镁 磷肥 、 硝 酸 磷 肥 、 磷 酸 矿山 。 地 下 开采 采用 的 采矿 方法 主要 有 
tk, VLERE ERE), BED E 房 柱 采矿 法 、 无 底 柱 分 段 骨 落 法 、 浅 了 筷 
及 其 他 含 磷 复 合肥 料 。 其 余 用 以 制造 黄 留 矿 法 等 。 
BE IBE BER, BEA H e HE Ab BE MR Ek; 露 采 一 般 工 艺 流程 如 下 : RER A 
品 广泛 用 于 化 工 、 医 药 、 食 品 、 国 石 一 分 阶段 采矿 一 矿石 装 车 一 矿山 内 部 运 
防 、 WE ERA, A038. mE. 8m. 输 一 矿石 破碎 一 矿 仓 或 堆 场 
纺织 、 玻 璃 、 陶 瓷 、 农 药 、 饲 料 、 水 处 理 坑 采 一 般 工 艺 流程 如 下 : 开掘 “开拓 
等 部 门 。 井 埠 ”一 掘进 “ 采 准 埠 道 ”一 掘进 “切割 
【 制 法 】 磷 矿 一 般 多 数 采 用 地 下 开采 巷道 ”一 分 中 段 回 采矿 石 一 放 矿 装 车 一 井 














(724 MA 
有 时 附加 阴离子 以 COo 为 主 ， 则 称 碳 磷 


下 运 矿 出 地 面 一 矿石 破碎 一 矿 仓 或 堆 场 
浮 选 是 磷 矿 石 最 主要 的 选矿 方法 。 根 
据 沉 积 型 磷 块 岩 矿 石 中 所 含 脉 石 矿 物 的 量 
及 其 种 类 的 不 同 ， 可 将 其 分 为 硅 质 型 、 钙 
CERO 质 型 及 过 渡 型 ( 即 硅 钙 质 型 和 钙 硅 
EA) 三 种 矿石 类 型 。 硅 质 磷 块 兰 矿 石 中 
的 脉 石 矿物 〈 主 要 为 石英 ) 与 磷 矿 物 的 可 
浮 性 有 较 大 差异 ， 故 可 直接 浮 选 磷 矿 物 。 
过 渡 型 磷 块 岩 矿 石 中 的 脉 石 矿物 包含 碳酸 
盐 矿 物 和 硅 质 矿物 ， 这 类 矿石 既 可 用 正 浮 
选 法 直接 浮 选 磷 矿 物 ， 也 可 用 反 浮 选 法 脱 
除 碳酸 盐 脉 石 ， 或 者 正 浮 选 和 反 浮 选 两 种 
方法 联合 使 用 。 钙 CHO 质 型 磷 块 岩 矿石 
中 主要 矿物 为 碳酸 盐 矿 物 ， 可 采用 焙烧 - 
消化 (或 再 加 擦洗 分 级 、 浮 选 ) 的 流程 进 
行 处 理 ( 目 前 尚 无 生产 矿山 )。 擦 洗 - 脱 泥 
- 浮 选 流程 用 于 风化 严重 并 含 黏土 较 多 的 
磷 块 岩 矿 石 ， 如 云南 滇池 周 于 的 地 表 风 化 
磷 矿 。 一 般 浮 选 工艺 流程 如 下 : 
原矿 一 破碎 一 磨 矿 一 分 级 一 浮 选 一 浓 
缩 一 过 滤 一 干燥 一 矿 仓 

















































































































































































































灰 石 ， 其 中 以 氟 磷 灰 石 最 为 











常见 ， 理 论 含 


P O; 42.06%., CaO 55.38%. X F dh 
系 ， 晶 体 常 呈 六 方 柱状 ， 集 合体 呈 块 状 、 





粒状 或 结核 状 等 。 





因 含 杂 质 不 同 颜色 各 





T, AKR, RR, ER, 
红 褐 、 黄 色 等 ， 纯 者 无 色 透 
灰 绿 较 常见 。 玻 璃 光泽 ， 沿 
HE. 条 痕 为 和 白色。 硬度 5， 
3.41g/cm?, ART. JW 
光 ， 摩 擦 时 发 出 毛皮 烧 焦 似 




















HK, RA., 
明 ， 以 淡 绿 和 
有 口 呈 油脂 光 
密度 3.18 一 
热 后 发 出 磷 
LER. iK 





Ta ze — b fe t oe rp 2) dn AR I7 BU ERR EEUU 
物 ， 在 内 生 、 外 生 和 变质 作用 中 均 可 形 
成 ， 自 然 界 中 的 磷 约 有 95 儿 集中 在 磷 灰 
石 中 。 

【质量 标准 】 Wn "WESS. 

【用 途 】 I “RRA”. Ih IBE A 
晶体 是 理想 的 激光 发 射 材料 ， 已 用 于 磷酸 
盐 玻 璃 激光 器 ; 还 可 用 作 同 位 素 分 离 的 离 
TZAR. ET PERKA, k, R i 
土 、 锯 、 铀 、 碘 、 氟 等 元 素 达 到 一 定 含 量 




























































































【安全 性 】 磷 矿 石 都 是 散装 于 火车 、 汽 车 
或 轮船 内 运输 的 。 磷 精 矿 如 散装 需 盖 血 
布 。 每 批 矿 产品 按 规定 都 应 附 质量 说 明 
书 。 不 同 批 的 磷 矿 产品 应 该 分 别 堆放 ， 并 
四 周 要 保持 清洁 ， 不 可 与 有 色 金 属 矿 砂 
混 存 。 消 防 时 可 用 水 。 
【生产 单位 】 iuis EE, JB egt 
工 集团 公司 ， 宜 昌 磷 化 工 集团 公司 ， 江 西 
省 上 人 饶 县 朝阳 磷 矿 ， 宁 夏 自 治 区 银川 市 贺 
兰 山 磷 矿 ， 新 疆 自 治 区 哈密 CH) 磷 矿 ， 
湖北 柳树 沟 矿 业 集 团 ， 云 南 磷 化 集团 有 限 
公司 ， 德 阳 昊 华 清 平 磷 矿 有 限 公 司 ， 贵 州 


黔 福 瑞 兴业 科技 有 限 公司 。 
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磷 灰 石 
【英文 名 】 
【结构 式 】 Cas (POs)3(F、Cl、OH) 
【物化 性 质 】 磷 灰 石 按 附 加 阴离子 的 种 类 
n ATA EK. UK D. RERA, 


apatite 









































时 可 综合 回收 利用 。 
【 制 法 】 开采 方法 及 工艺 流程 同 磷 块 
A. HT Ce M KG S LE BU A 
Ut kon D rp B VES Trio BE E TENE. "T 
浮 性 好 ， 故 可 用 正 浮 选 法 直接 获取 磷 矿 
物 ， 另 可 用 磷 选 法 回收 矿石 中 的 铁 矿 
物 。 一 般 选 矿 流 程 同 磷 块 宕 。 河 北 省 承 
德 市 马 营 磷 矿 为 岩浆 岩 型 磷 灰 石 矿 ， 其 
浮 选 流程 为 一 次 粗 选 、 一 次 扫 选 、 两 次 
精 选 ; 浮 选 泡沫 产品 即 为 磷 精 矿 ; 中 矿 
经 磁 选 得 钒 铁 精 矿 。 

【安全 性 】 | "wee. 

【生产 单位 】 H RRA”. 


黄 铁 矿 
【英文 名 】 pyrite 
【结构 式 】 Fes: 
【物化 性 质 】 黄 铁 矿 是 硫 铁 矿石 中 的 主要 
含 硫 矿物 理论 含 S 53.45%、Fe 












































CE 725. 















































































































































































































































































































































































































































































































































46.5596. WRA f. TH NI WU. 4m XGA E h A IS — SUL 5L. IER IE 
银 。 等 轴 唱 系 ， 唱 体 常 呈 立 方 体 或 五 角 十 了 地壳 中 分 布 最 广 的 硫化 物 ， 可 在 各 种 地 质 
二 面体 ， 集 合体 常 呈 致密 块 状 、 粒 状 或 浸 作用 中 形成 ; 在 石灰 岩 、 火 山 岩 和 煤层 中 
染 状 。 颜 色 为 浅黄 铜 色 或 金黄 色 ， 条 痕 为 可 单独 形成 矿床 ; 也 常 与 铀 、 铅 、 锌 等 有 
绿 黑 或 黑色 ， 金 属 光 泽 ， 性 脆 ， 参 差 状 断 色 金 属 共生 ， 形 成 多 金属 硫 铁 矿 床 。 
O, BEBE 6 一 6.5， 密 度 4.9 一 5. 2g/cm? 。 【质量 标准 】 硫 铁 矿 块 矿产 品质 量 标 准 
有 弱 导 电 性 ， 不 溶 于 水 和 稀 盐 酸 ， 深 于 HG/T 2786—2009, 
硝酸 并 有 硫黄 析出 。 在 火 上 烧 时 产生 蓝 色 
表 1 硫 铁 矿 技 术 指 标 
优等 品 合格 品 
指标 名 称 Ss Bd 
优 : 工 -I 合 -I 合 -了 I 
有 效 硫 CS) 含量 /% > 38 35 28 25 22 
砷 (As) 含 量 /% =< 0. 05 Q. 10 0. 15 
ACFE% < 0. 05 0. 10 
FECPb + Zn &&/% = 1.0 
fiKCOOS 8/96 x 2.0 3.0 5.0 
注 : 1. 各 组 分 含量 均 以 干 基 计 。 
2. 合格 品 - 工 产 品 标准 仪 适用 于 煤 系 岩层 硫 铁 矿 。 
3. 多 金属 硫 铁 矿 中 砷 的 技术 指标 按 合同 执行 。 
4. 水 分 是 计量 依据 ， 技 术 指 标 由 供需 双方 议定 。 
5. 粒度 应 小 于 或 等 于 250mm, 
表 2 宽 精 矿 技术 指标 
z 优等 品 
项 = SS 5d 合格 品 
优 : 工 优 - 工 
有 效 硫 CS) 含量 /% m 48 45 38 28 
砷 (As) 含 量 /% < 0. 05 0. 07 0. 10 
$8 (FS 96 < 0. 05 0. 07 0. 10 
EECPb + Z7nN8&/% < 0.5 1.0 
f CCS 8/96 x 1.0 2.0 
注 : 1. 各 组 分 含量 均 以 干 基 计 。 
2. 多 金属 硫 精 矿 中 砷 的 技术 指标 按 合 同 执行 。 
3. 水 分 是 计量 依据 ， 技 术 指 标 由 供需 双方 议定 。 
【用 途 】 硫 铁 矿石 的 85% 以 上 用 于 制造 采 法 ， 主 要 采矿 方法 是 分 段 衣 落 法 。 少 数 
硫酸 ， 其 次 提炼 硫黄 。 黄 铁 矿 当 伴生 的 矿床 埋藏 较 浅 的 大 型 矿山 用 露天 开采 法 。 
JH. Hr. RES ER. m. Rh. HRSRTUARGA SI] 坑 采 一 般 工 艺 流程 和 露 采 一 般 工 艺 流程 与 
一 定 含量 时 可 综合 回收 利用 。 “ 磷 块 岩 ” 相 同 。 选 矿 方法 主要 有 浮 选 法 、 
【 制 法 】 大 多 数 中 小 型 硫 铁 矿 山 用 地 下 重 选 法 和 磁 选 法 。 一 般 选 矿工 艺 流程 同 
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“ERA”. AMAT, LE 
E IK ERD RS NE R o RD — REOR H E D- 
TRIER TE; Tp ERIS E E mu 
系 硫 铁 矿 采用 重 选 - 浮 选 或 浮 选 - 重 选 联合 
【安全 性 】 硫 铁 矿 在 地 下 开采 过 程 中 必须 
加 强 通 风 和 防 尘 管理 工作 ， 随 时 掌握 采矿 


属 硫 铁 矿 及 












































【英文 名 】 
sulfur 
【结构 式 】 S 

【物化 性 质 】 自然 界 中 单质 硫 具 有 三 种 同 
质 多 象 变 体 ， 即 a 自然 硫 、B 自然 硫 和 YY 
自然 硫 ， 在 自然 条 件 下 只 有 a 自然 硫 是 稳 
EW, 通称 自 然 硫 ， 属 斜 方 品系 ， 品 体 呈 


native sulfur; native sulphur; 





















































场 内 SO;. CO. H:S 等 有 害 气体 的 浓度 ， 
并 注意 发 现 矿石 自燃 火灾 的 各 种 征兆 ， 以 
防 中 毒 和 火灾 的 发 生 。 





【生产 单位 】 化 工 系统 主要 硫 铁 矿 生产 矿 





ZENT IUE IR R JERAR, 通常 为 粒状 、 块 
状 、 粉 末 状 集合 体 ， 理 论 含 硫 100%. E 


























纯 者 少 ， 火 山 成 因 者 常 含 少量 砷 、 硒 、 磁 
Tg. HAARAA K DER. BUS UD 




















A ULP HRAD, PL rh E BLA 
矿 ， 辽 宁 清 原 硫 铁 矿 ， 南 京 云 台 山 硫 铁 
矿 ， 安 徽 新 桥 硫 铁 矿 ， 安 徽 何 家 小 岭 硫 铁 
矿 ， 湖 南 七 宝山 硫 铁 矿 ， 广 东 云 浮 硫 铁 
矿 ， 广 东阳 春 硫 铁 矿 ， 四 川 大 树 硫 铁 矿 ， 
浙江 龙 游 硫 铁 矿 、 辽 宁 张 家 沟 硫 铁 矿 等 。 
举例 单位 有 云浮 广 业 硫 铁 矿 集团 有 限 公 
司 ， 铜 陵 化 工 集团 新 桥 矿 业 有 限 公司 ， 南 
京 云 台山 硫 铁 矿 有 限 公 司 〈 南 京 云 台山 集 
团 下 属 的 化 学 矿山 企业 )， 铜 陵 市 赫 尔 矿 
产品 有 限 公 司 ， 铜 陵 县 华 饮 矿产 实业 有 限 
任 公司 ,佛山 市 派 瑞 特 矿物 原料 有 限 
司 。 
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青 等 机 械 混 人物 。 在 常态 下 自然 硫 呈 黄 
E, REC, RENEA, w, KRE 
6. RREN KERERAE. EMER., Wr 
O= CE. TEE. 硬度 1 一 2， 密 度 
2.05—2.08g/cm?. ME. EAE. NA 















































烧 时 发 青 蓝 色 火 焰 并 有 和 刺 鼻 的 硫化 氢 具 
味 。 无 导电 性 ,摩擦 带 人 负电。 受热 易 发 




















裂 。 易 深 于 二 硫化 碳 、 四 氧化 碳 、 松 节 ? 
及 石油 等 溶剂 中 ， 不溶 于 水 、 盐 酸 和 硫 
酸 ， 遇 强 硝酸 和 王 水 则 被 氧化 成 硫酸 。 主 
要 产 于 火山 宕 和 沉积 宕 中 。 自 然 硫 有 以 下 
几 种 形成 方式 : 中 火山 硫 质 喷气 的 结晶 ; 
思 硫 化 氧 不 完全 的 氧化 : 加 生物 化 学 作 
JH; 由 某 些 沉积 岩 中 石膏 的 分 解 。 


































































































































































































【质量 标准 】 工业 硫黄 国家 标准 GB/T 
【别名 】 57r Bi 2449. 1—2014 
项 优等 品 = 合格 品 
硫 (S)/% 99. 95 99. 50 99. 00 
固体 硫 = 2.0 2.0 2.0 
Ju 液体 硫黄 = 0. 10 0. 50 1. 00 
灰分 /% < 0. 03 0. 10 0. 20 
酸度 [以 硫酸 (HzSO4 ) 计 ]/% Es 0. 003 0. 005 0. 02 
31/97/96 x 0. 03 0. 30 0. 80 
8B As) / 96 Ed 0. 0001 0. 01 0. 05 
铁 (Fe)/% x 0. 003 0. 005 — 
n NIECK 1504m = 0 0 3.0 
Viertel 粒度 为 75~ 150um « 0.5 1.0 4.0 
XE: 1. 工业 硫黄 有 块 状 、 粉 状 、 粒 状 和 片 状 等 ， 其 优等 品 和 一 等 品 应 呈 黄 色 或 淡 黄 色 。 
2. 工业 硫黄 中 应 不 会 任何 机 械 杂 质 。 
3. 表 中 的 得 余 物 指标 仅 用 于 粉 状 硫黄 。 
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LARI 自然 硫 用 于 提炼 硫黄 和 制造 硫 
酸 、 染 料及 橡胶 制品 ， 也 用 于 医药 、 农 药 
等 工业 部 门 。 
【 制 法 】 火山 型 自然 硫 矿床 一 般 用 露天 开 
采 法 ， 沉 积 型 和 盐 丘 型 自然 硫 矿 床 采用 地 
过 热 水 熔 融 开 采 法 〈 别 称 弗 拉 斯 开采 
法 )， 即 将 过 热 水 通 过 钻 孔 注入 含 硫 地 层 
中 ， 自 然 硫 溶解 后 的 含 硫 液体 通过 管道 输 































































































GB190 图 6 所 示 的 “ 易 燃 固体 ”、“ 人 危险 
品 ” 的 标志 。 块 状 、 粒 状 硫黄 可 贮存 于 
露天 或 仓库 内 ， 粉 状 和 片 状 硫黄 贮存 于 
有 项 盖 的 场所 或 仓库 内 。 袋 装 硫黄 成 埃 
HE, WEF A OBET m 
E; 袋 装 硫黄 不 许 放 置 在 上 下 水 

管道 和 取暖 设备 的 近 旁 。 运 输 除 按 有 关 
IAEN 运输 时 应 有 遮盖 物 防 






































送 到 地 面 ， 然 后 加 工 成 结晶 硫黄 ， 或 直接 
以 液态 硫 作 为 产品 。 选 矿 方法 主要 为 浮 选 
法 。 青 海 省 天 峻 县 硫黄 山 自 然 硫 矿 选 矿工 
艺 流程 如 下 : 原矿 一 球磨 一 分 级 一 粗 选 一 
扫 选 一 精 选 D 3e I YA LUE 
精 矿 一 矿 仓 

对 自然 硫 矿 石 提炼 硫黄 以 后 的 尾 渣 
含 硫 15%% 左 右 )， 采 用 浮 选 法 也 可 获得 
o 6126 f TE TR UP 
【安全 性 】 
三 废 处 理 : 自然 硫 选矿 后 的 酸性 水 比 酸性 
流程 的 硫 铁 矿 尾 矿 水 还 厉害 ， 加 石灰 中 和 
以 后 方 能 排放 。 为 减弱 在 磨 矿 时 产生 有 毒 
难 闻 的 硫化 氢气 体 ， 也 需 即 时 加 适量 
石灰 。 
毒性 及 防护 : 工业 硫黄 虽 无 毒 ， 但 易 
燃 ， 自 燃 温 度 为 205C 。 硫 黄粉 尘 易 


爆 ; 850pm 粒 级 的 硫黄 粉 洁 ， 当 其 浓 




































































日 晒 雨 洒 和 受潮 ， 并 应 防止 生成 或 汇 出 
硫黄 粉尘 。 

【生产 单位 】 皮 山 县 硫黄 矿 ， 温 宿 县 硫 
黄 矿 ， 青 海 省 天 峻 县 硫黄 山 青 海 硫黄 
矿 ， 内 蒙古 自治 区 准 格 尔 旗 榆 树 湾 硫黄 
矿 ， 准 格 尔 旗 房 塔 沟 硫黄 矿 ， 山 西 省 平 
陆 县 (下 坪 乡 ) 硫黄 矿 ， 云南 省 威信 
(县 ) 硫黄 矿 ， 莱 州 金 兴 化 工 有 限 责 任 
公司 ， 河 北 任 县 工农 化 工厂 ， 新 泰 市 汶 
河 化 工厂 。 


CIE mni 

【英文 名 】 sylvite; sylvine; sylvinite 
【结构 式 】 KCI 

【物化 性 质 】 钾 石 盐 人 
物 之 一 ， 含 K52.596. CL 47. 526, b 
含 微量 的 澳 、 锦 、 钨 元 素 。 等 轴 品 系 ， 
晶体 主要 呈 立 方 体 或 八 面体 ， 或 二 者 聚 





















































度 大 于 2. pes 严格 遵守 国 
家 有 关 消 防 、 品 的 安全 条 例 ; 堆放 
场所 和 仓库 应 i m j* 
禁 明 火 ; 允许 以 喷 水 等 方法 熄灭 燃烧 着 
的 硫黄 。 从 事 工业 硫黄 的 生产 、 运 输 、 
贮存 及 加 工 的 工作 人 员 ， 操 作 时 应 使 用 
必要 的 防护 用 品 。 
包装 及 贮 运 : 工业 硫黄 用 塑料 编织 袋 或 
麻袋 加 内 衬 塑 料 薄膜 袋 包 装 ; 其 块 状 硫 
HMHR, 车 用 户 允 许 ， 也 可 散 
Ae. 但 应 遮盖 。 包 装 净 重 每 袋 为 50kg 
或 25kg， 其 净重 偏差 在 土 1% 之 内 ， 批 
量 抽检 时 ， 净 重 的 平均 值 不 得 低 于 标明 
的 规定 量 。 包 装 后 应 在 明显 部 位 标 上 




























































































光 体 ， 通 常 为 致密 块 状 集合 体 。 纯 者 无 
色 透 明 ， 含 细微 气泡 时 呈 乳 白色 ， 含 微 
细 赤 铁 矿 鳞片 时 旦 红色 、 玫 瑰 色 和 褐 红 
色 ， 少 数 呈 琥珀 黄色 或 灰色 。 玻 璃 光 



































泽 ， 性 脆 ， 硬 度 1.5 一 2， 密 度 1.97 一 
1.99g/cm? 。 味 辛辣 咸 涩 。 易 溶 于 水 ， 























强 吸 湿性 。 烧 之 产生 紫色 火焰 。 钾 石 
盐 形 成 于 盐湖 盆地 的 上 晚期， 在 石 盐 沉积 
之 后 ， 共 生 矿 物 有 石 盐 、 光 贞 石 、 钾 盐 
EM, RAA., KEA, BARE., 
【质量 标准 】 móSibe 3 BK 
加 工 制 取 的 工农 业 用 氧化 钾 产品 ， 质 量 应 
符合 国家 标准 GB 6549—2011, 
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IE TIE 
项 ^T ^r jur xm 
优等 品 $m | 合格 品 | 优等 品 $m | 合格 品 
所 化 钊 (KzO) 的 质量 分 数 /% >| 62.0 60. 0 58.0 60. 0 57.0 55.0 
水 分 CHzO) 的 质量 分 数 /% «MON 2.0 20 2.0 4.0 6.0 
钙 镁 含量 (Ca+ Mg) 的 质量 分 数 /% <| 0.3 0.5 1.2 
氧化 钠 CNacCl) 的 质量 分 数 /% 二 | a2 2.0 4.0 
水 不 溶 物 的 质量 分 数 /% <| 0.1 0.3 0.5 









































$: 1. 除 水 分 外 ， 各 组 分 质量 分 数 均 以 干 基 计 。 
2. 工 类 中 钙 镁 含量 、 和 氧化 钠 及 水 不 溶 物 的 质量 分 数 作 为 工业 用 氯 化 钾 推荐 性 指标 ， 农 业 用 不 
限量 。 
3. 氧化 钾 产 品 按 用 途 分 为 两 种 类 别 : I 2879 LV Fas, 38 FH CL £3 MI eS RD EP SOS 4E T , 
也 适用 于 配制 复 混 肥 或 直接 作为 肥料 施用 ; 本 类 为 农业 用 氧化 钾 ， 适 用 配制 复 混 肥 或 直接 作为 肥料 
施用 。 
4. 产品 外 观 : 白色 、 灰 白色 、 微 红色 、 浅 褐色 粉 未 状 、 结 晶 状 或 颗粒 状 。 


LARI HD JLP 95% 用 于 制造 钾肥 AX 
(氧化 钊 和 硫酸 钾 ) ， 也 可 与 氮 、 磷 混合 制 
复合 肥 ， 其 余 用 于 制 取 各 种 钙化 合 物 ， 进 

一 步 广泛 用 于 医药 、 农 药 、 纺 织 、 黑 色 炸 | 【英文 名 】 carnallite 

2g. XE. MS. SOS. Vs. 染料 、 制 【结构 式 】  KMsgCl, * 6H; O; KCl * 
革 、 电 池 、 冶 金 、 印 刷 等 部 门 。 并 且 在 加 MgCl; + 6H: O 

BE T JEEE n] Zac AR ERE 【物化 性 质 】 pus es 
物 、 镁 化 合 物 、 工 业 用 盐 以 及 碘 、 省 、 物 之 一 ， 含 K 14.0794. Mg 8. 7596, 
5. B. ds. mE 38.28. Wb E DM. PA 
【 制 法 】 固态 钾 盐 矿床 用 地 下 开采 法 〈 亦 偶尔 含 锂 和 猴 。 和 斜 方 晶 系 ， 唱 体 呈 假 六 方 
称 矿井 法 ) 或 溶解 开采 法 。 地 下 开采 工艺 HHR, 但 极 少见 ， 通常 旦 粒状 、 致密 块 
流程 见 “ 磷 块 兰 ”。 选 矿 方法 有 浮 选 法 、 状 或 纤维 状 集 合体 。 纯 净 者 无 色 或 白色 ， 
溶解 结晶 法 (又 称 热 法 和 化 学 法 )、 重 介 常 因 含 杂 质 而 呈 红 色 、 玫 瑰 色 、 黄 色 。 新 
质 选 矿 法 和 静电 选矿 法 等 ， 其 中 以 浮 选 法 人 鲜 断 面 呈 玻璃 光泽 ， 在 空气 中 很 快 潮解 变 暗 
为 主 。 云 南 省 江城 县 动 野 井 钾 盐 矿 含 钾 矿 呈 油 脂 光 泽 。 硬 度 2 一 3， 密 度 l.6g/cm?, 
物 主 要 为 钾 石 盐 ， 其 次 为 光 讽 石 ， 采 用 浮 发 荧光 ,， 易 溶 于 水 ,溶解 时 发 出 特殊 的 碎 
选 法 ， 其 选矿 工艺 流程 如 下 : 原矿 一 破碎 A 具 极 强 的 吸湿 性 ， 在 空气 中 极 易 潮 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ 磨 矿 一 分 级 一 粗 选 一 扫 选 一 三 次 精 选 一 i 导电 ， 在 酒精 及 甘油 中 分 解 后 有 
浓缩 一 过 滤 一 精 钾 产 品 一 矿 仓 Cl 沉淀。 光 讽 石 是 盐湖 中 最 后 形成 的 矿 
































【安全 性 】 氧化 钾 产 品 应 用 塑料 编织 袋 内 is 常 与 钾 石 盐 、 石 盐 、 硬 石膏 、 钾 盐 镁 
lines abe: 号 或 复合 塑料 编织 袋 (塑料 | JL. RAREN FRE. 
编织 布 / 膜 ) 包装 。 包 装 袋 上 应 印 有 产品 | 【质量 标准 】 X "Uni" 

名 称 、 商 标 等 标志 。 在 贮存 和 运输 过 程 中 | 【用 途 】 同 “ 钾 石 盐 ”。 此 外 ， 还 可 提炼 
应 防 雨 、 防 潮 、 防 包装 袋 破损 。 金属 镁 。 
【生产 单位 】 云南 江城 泰 裕 钾 肥 有 限 | 【 制 法 】 固态 钾 盐 矿床 开采 方法 见 “ 钾 石 


























C 729) 











盐 ?”。 采 用 渠道 、 钻 
钾 协 水 和 盐田 滩 晒 光 讽 石 方法 ， 目 前 主要 
用 渠道 开采 。 光 商 石 选矿 采用 浮 选 法 。 
COD GEL ZW 
ilm E34 pd i pd 7 dh 
KRS EMO pg A T Je 9 


x 


或 井 渠 结 合 开采 会 





Jh Mz. 


JG 



























































田 滩 晒 














原矿 一 加 水 分 解 一 粗 选 一 扫 选 一 浓缩 


[L. 尾 矿 排放 母液 返回 盐 1 
两 次 精 选 > 过 滤 -> 洗涤 、 


【安全 性 】 同 “ 钾 石 盐 ”。 
【生产 单位 】 青海 盐湖 工业 股份 有 限 公 








(2) 浮 选 工艺 流程 

光 讽 石 矿 浆 一 脱 锣 一 光 讽 石原 矿 一 分 
解 一 浮 选 一 洗涤 一 过 滤 〈 包 括 淋 洗 ) 一 再 
浆 洗 涤 一 过 滤 一 干燥 一 精 钾 一 包装 
青海 钾肥 厂 第 一 选矿 厂 光 讽 石 冷 分 解 
浮 选 法 制 取 握 化 钾 工 艺 流 程 如 下 : 
































干燥 最 终 产 品 
(水 分 < 2%) 
晶体 细小 ， 呈 柱状 或 板 状 ， 集 合体 呈 块 状 、 
色 、 肉 红色 、 灰 白色 





脱水 一 精 钾 (水 分 7%) 一 




















司 ， 国 投 新 疆 罗 布 泊 钾 盐 有 限 责任 公司 ， 
青海 省 冷 湖 昆 湖 钾肥 有 限 责 任 公 司 ， 格 尔 
木 盐 化 〈 集 团 ) 有 限 责 任 公司 。 


CHA +AA 

【英文 名 】 polyhalite 

【结构 式 】 KCas Mg(SO4)1 。2H2O 
【物化 性 质 】 杂 出 石 是 一 种 含水 的 钾 镁 钙 















































叶片 状 或 纤维 状 。 浅 灰色 、 

或 浅黄 色 ， 有 时 呈 夸 红色。 条 痕 白 色 、 浅 红 
色 或 浅黄 色 ， 玻 璃 光泽 。 硬 度 2.5—3.5. TE 
脆 ， 密 度 2. 72 一 2 78g/ cm 。 部 分 溶 于 水 而 无 
味 。 加 热 到 320C 时 脱水 ,生成 Ks CaMg 
(SO4)3 和 CaSO4: 。 产 于 海盆 地 盐 类 化 学 沉积 
物 中 ， 与 石 盐 、 硬 石膏 等 共生 。 
【质量 标准 】 以 天 然 硫酸 钾 矿 为 原料 生产 
的 硫酸 钾 或 用 硫酸 分 解 氧化 钾 制 取 的 硫酸 































































































































































































硫酸 盐 类 矿物 ， 含 KzO 15.62% C(K12.9200. | p ERER) 的 质量 应 符合 国家 标准 
CaO 18.60%、 MgO 6.69%., SO; 53.1196, GB 20406—2006 〈 农 业 用 硫酸 钾 ) 
混入 物 有 硬 石膏 和 三 氧化 二 铁 。 三 斜 唱 系 ， 
项 粉 未 结晶 状 颗粒 状 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
大 化 钾 CKzO)/9% >| 50.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 
ASFC 2/96 | MO | TS | 2 和 0 ECCE ECT 
水 分 (Hz2O0)/% «| 0.5 1.5 3.0 0.5 15 | 3.0 
游离 酸 ( 以 H;SOs 计 )/% x 10 1.5 21. (9 1.0 ta | 2.9 
粒度 ( 粒 径 1. 00—4. 75mm 9X 3. 35—5. 60mm)/96 >| 一 — — 90 90 90 
LAR] Embed nPP. HE 【生产 单位 】 四 川 省 渠县 农 乐 钾 盐 矿 ， 青 
氮 钾 镁 肥 ， 亦 可 将 伴生 石 盐 洗 出 后 直接 用 作 海 冷 湖 大 盐 滩 杂 商 石 矿 ， 四 川 广安 杂 商 石 
钾肥 。 其 余 用 途 见 “ 钾 石 盐 ” 相 应 栏目 。 型 钾 盐 矿 。 
【 制 法 】 可 参考 “ 钾 石 盐 ”。 
杂 商 石 矿 制 硫酸 钾 工 艺 流 程 如 下 : 
原矿 玉 破 碎 王 冷水 洗 盐 一 烛 烧 一 热 水 溶 浸 一 【英文 名 】 szaibelyite; camsellite; boroma; 
蒸发 一 硫酸 镁 转化 一 冷却 析出 一 硫酸 钾 gnesite; ascharite 
Y 【结构 式 】 Mgz [BsO4 C(OH)] COH) 
Tig BE Lo eA pr d o ZR A 【物化 性 质 】 硼 镁 石 是 硼 矿 床 的 主要 矿物 
【安全 性 】 参见 “ 钾 石 盐 ”。 之 一 , £ BO; 41.38%, MgO 47.92%., dh 





(730 BMA 


本 呈 板 状 或 柱状 ， 常 呈 纤 维 状 集合 体 。 根 据 
晶体 形态 分 为 纤维 状 硼 镁 石 、 板 状 硼 镁 石 
和 柱状 硼 镁 石 。 颜 色 为 白色 、 灰 白色 或 黄 
色 和 条 痕 白 色 。 透 明 ， 玻 璃 光泽 、 丝 绢 光 
泽 至 土 状 光 泽 ， 巩 松 者 则 无 光泽 。 硬 度 
3 一 4， 密 度 2.8g/cm? 。 不 溶 于 水 ， 略 溶 于 









































酸 。 火 焰 为 绿色 。 硼 镁 石 是 一 种 分 布 广泛 的 
硼酸 盐 矿 物 ， 主 要 产 于 沉积 变质 再 造 硼 矿床 
中 。 共 生 矿 物 有 硼 镁 铁 矿 、 遂 安 石 等 。 
【质量 标准 】 用 于 生产 硼砂 和 硼酸 的 硼 镁 
石 矿 质量 应 符合 化 工行 业 标 准 HG/T 
3576—1989, 






























































































































































































































































项 优等 品 至 等 品 — S958 至 等 品 

pa | ge | ral x-2 | maf me | ma | ii-2 

— 5 BB; 0:08 8/96 >| 24 22 20 18 16 14 12 10 

全 铁 合 量 (以 FezOs 计 )/% se 15 

氧化 钙 含 量 (以 ca0 计 )/% x 8 

氧化 镁 含量 (以 Mgo 计 )/% < 45 

矿石 块 度 /mm < | 400(300— 400mm 的 不 大 于 15% ,小 于 20mm 的 不 大 于 15%) 

xt: 各 项 成 分 含量 均 以 干 基 计 。 

LAR] 主要 用 于 生产 硼酸 、 硼 砂 、 元 和 肥料 。 此 外 还 用 于 医药 、 机 械 、 电 

素 硼 、 硼 化 合 物 等 。 硼 矿 的 化 工 产品 是 Td. KWA., dS. ZA. mc. SE. 

良好 的 还 原 剂 、 氧 化 剂 、 省 化 剂 以 及 有 染料 等 部 门 。 

机 合成 的 催化 剂 、 塑 料 的 发 泡 剂 、 合 成 【 制 法 】 有 露天 开采 法 和 地 下 开采 法 ， 

烷 的 原料 。 硼 在 轻工业 中 用 于 制造 肥 旦 工艺 流程 见 “ 磷 块 罕 ”。 地 下 开采 一 般 

和 洗涤 剂 : 建材 工业 中 用 于 制 各 种 玻 KHF eX 5$ JEJE dh. SR C Ur dE EON 

璃 、 玻 璃 纤维 ; 冶金 工业 中 用 于 制造 硼 无 底 柱 分 段 朋 落 法 。 硼 镁 石 型 硼 矿 的 

3t 


钢 和 作为 冶金 助 熔剂 、 金 属 焊接 剂 ; 
航天 工业 中 用 作 高 能 喷气 燃料 、 火 箭 
嘴 、 燃 烧 室 的 内 衬 以 及 真空 高 频 电炉 
在 核 工 业 中 硼 的 同位 素 用 作 原 子 反 应 堆 
材料 ; 农业 上 用 于 浸种 、 配 制 硼 素 农 药 


时 
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原矿 一 破碎 一 手 选 一 硼 精 矿 
Y 





选矿 方法 是 浮 选 法 ， 一 般 工 艺 流 程 见 

辽宁 省 营口 后 仙 峪 硼 矿 ， 矿 石 为 硼 镁 
石 型 ， 采 用 手 选 - 译 选 法 ， 选 矿工 艺 流程 
Ab: 














中 矿 一 磨 矿工 一 分 级 工 一 磨 矿工 一 分 级 工 一 搅拌 一 粗 选 一 硼 精 矿 
Y 
两 次 扫 选 


【安全 性 】 | "WEE. 

【生产 单位 】 新 疆 黎 鸿 硼 业 化 工 有 限 责任 
公司 ， 华 峰 硼 业 公司 GED. UTAR 
硼 镁 股份 有 限 公 司 ， 中 化 辽宁 公司 。 


GUER X55 
【别名 】 唱 碱 石 ， 丝光 唱 碱 











; 碳酸 钠 石 

















【英文 名 】 trona 

【结构 式 】 Na; CO; * 
Na; HCCOs); * 2H;0 
【物化 性 质 】 天 然 碱 为 单 斜 晶 系 ， 唱 体 呈 
板 状 ， 集 合体 通常 呈 晶 复 状 、 纤 维 状 、 放 
射 状 等 ， 理 论 含 Nas O 41.14%., CO? 
38.94%. HE, KE, HERRE. H 


aHCO; * 2H: 0; 


















































































































































B020 731) 
璃 光泽 。 硬 度 2.5 — 3, 98 HE 2.11 — 床 中 ， 常 与 针 碳 钠 钙 石 、 水 碱 、 泡 碱 、 石 
2. 47g/cm? ， 燃 烧火 焰 旺 黄色 。 昂 洲 于 盐 、 芒 硝 、 钙 芒硝 、 无 水 芒硝 和 石膏 
水 ， 有 碱 味 。 在 干燥 空气 中 不 变化 ， 深 于 
无 机 酸 并 剧烈 起 泡 。 天 然 碱 产 于 不 同 的 盐 质量 标准 】 天 然 碱 矿 的 一 般 工 业 指 标 可 
湖 沉积 物 中 ， 主 要 产 于 碱 湖 及 古代 沉积 矿 pe 
工业 指标 
BAIEZ 
计量 组 分 Ebr 边界 品位 | 最 低 工 业 | 最 小 开采 | € c: 
/ 96 品位 /% 厚度 /m 厚度 /m ği ro 
EN m2 3.5 10 — 
Na; CO; + HGB 217 >25 0. 1 0.5 ibn ^ 
NaHCO; | 固体 坑 采 >17 >25 0.7 0. 02 — 
露天 开采 | >20 >25 0.6 0.4 


















































































































































【用 途 】 天 然 碱 主要 用 于 制 取 纯碱 、 烧 办 旗 天 然 碱 矿 ， 新 疆 自 治 区 哈密 市 黄田 
碱 、 小 苏打 等 产品 。 纯 碱 是 重要 的 工业 天 然 碱 矿 ， 河 南 省 桐 柏 县 吴 城 天 然 碱 
原料 ， 广 泛 用 于 玻璃 、 化 工 、 轻 工 、 纺 矿 ， 青 海 省 都 兰 县 天 然 碱 矿 ， 河 南 中 源 
织 、 漂 染 、 冶 金 、 石 油 加 工 、 医 药 、 食 化 学 股份 有 限 公 司 ， 内 蒙古 远 兴 能 源 股 
品 等 方面 。 烧 碱 主要 用 于 人 造 纤维 、 造 份 有 限 公 司 

纸 、 染 料 、 肥 和 皂 、 塑 料 、 医 药 、 农 药 等 

方面 。 小 苏打 主要 用 于 食品 、 塑 料 、 模 

We. Eg. Mp, WEGE. deo BR 【英文 名 】 glauberite 

Aj 【结构 式 】 NasCa(SOi),; NasSO1 * CaSO; 
【 制 法 】 盐湖 碱 矿 一 般 圳 天 开采 ， 古 代 碱 【物化 性 质 】 钉 芒 硝 为 含 钙 钠 的 硫酸 盐 矿 








矿 一 般 地 下 溶解 法 开采 。 采 矿工 艺 流程 
如 下 。 

(1) 露天 开采 

矿床 六 剥离 ( 运 
>T A 
(2) 地 下 溶解 法 

矿床 一 钻井 一 固 井 一 射 孔 一 压 裂 一 注 
水 (加 NaOH 及 其 他 助 溶剂 ) — SE Po 
^i px —- D pd JI T. 

【安全 性 】 原矿 散装 ， 矿 山 交 货 ， 铁 
总 厂 的 出 口 烧 碱 采 用 200kg 1 4L M fü 
外 表 涂 沥 清漆 ， 有 效 地 防止 了 包装 物 
的 锈蚀 和 对 环境 造成 的 污染 ; 小 苏打 、 
芒硝 碱 、 元 明 粉 等 采 "Hs SE, 
铁路 运输 ; 液体 烧碱 采用 自 备 铁路 铅 
车 运输 。 

【生产 单位 】 


输 一 ) 采矿 (包括 装 
















































































阿拉 善 右 旗 天 然 碱 矿 ， 西 








物 ， 理 论 含 NazO 22.29%, CaO 20.16%., 
SO; 57.55%。 单 斜 晶 系 ， 唱 体 呈 板 状 或 
短 柱状 ; 集体 体 呈 粒状 、 鳞 片 状 或 肾 
R. TE, KE, HERREG, ZR 
(€. 3t NEOCUEXXGEAROGCTE. Efi, JH 
H 2.53, $ HE 2. 75 — 2. 85g/cm? , 
微 具 咸 味 ， 缓 慢 深 于 水 ， 在 水 中 分 解 生 
成 细小 针 状 石膏 晶体 或 芒硝 。 易 溶 于 盐 





















































酸 ， 火 焰 呈 黄色 。 钙 芒硝 遇 水 后 由 玻璃 
光泽 变 为 土 状 光 渗 ， 表面 覆盖 一 层 “ 白 
霜 ”。 该 矿物 广泛 分 布 于 海 相 和 湖 相 盐 
JUR. SAR. mg. ng. nm 








镁 矶 或 杂 击 石 等 共生 。 钉 芒硝 在 风化 条 
件 下 不 稳定 ， 次 生 者 系 含 Na: SO, 溶液 
交代 硬 石膏 而 成 。 
【质量 标准 】 DZ/T 0212—2002 钙 芒 硝 矿 
的 一 般 工 业 指 标 








(732 BETA 


















































































































































umm m SEHEN | 水溶 系 列 有 害 组 分 
计量 组 分 及 方式 DFU | 最 低 工业 | 最 小 开采 | ROIR EE 
/% 品位 /% | 厚度 /m | 厚度 /m RAATER/* 
Fe<0. 04 
WES |>10~15| >15~20| 1—2 1 cd 
Na»SO, | 固体 CI<1.5 
Fe<0. 02 
露天 开采 | 28 220 |0.1~0.3 |0.2~0.6| Naci<1. 2 
Na; SO, «CO. 1 
产品 质量 标准 可 参考 “芒硝 ”。 CAA Hua 
【用 途 】 同 “芒硝 ”。 【英文 名 】 alunite; alumstone; alumite; 
【 制 法 】 般 采 用 地 下 坑道 开采 和 硒 室 水 aluminite 























溶 法 联合 开采 的 方法 。 工 艺 流程 为 : 

FAS REK I fi a T RR 

HARANERA p 9 E pa jJ T. 

j 旱 采 钉 芒硝 矿石 生产 无 水 硫酸 钠 的 

工艺 流程 如 下 : 
原矿 一 破碎 一 加 水 球磨 一 浸 取 一 过 n 

芒硝 液 一 澄清 一 蒸发 脱水 一 干燥 一 包装 

无 水 硫酸 钠 

用 钉 芒 硝 矿 石生 产 元 明 粉 的 工艺 

流程 与 以 上 流程 基本 相同 ， 只 需 加 两 





























Sm. 





















































【结构 式 】 KAL(CGO;0;(COHD; 
【物化 性 质 】 明 砚 石 是 一 Gd 
酸 盐 矿物 ， HEE KO 11.496. Ab 

37.096, SO, 38.6%。 常 含 少量 钠 ， 
FREZK B BEER BT LU PE UL CRT PRECIO 
并 含 稀土 元 素 。 按 其 成 分 可 分 为 钾 明 矶 石和 
钠 明 矶 石 ， 前 者 是 明 矶 石 矿 的 主要 矿物 组 
分 。 明 砚 石 属 三 方 晶 系 ， 单 晶体 呈 蒙 面体 或 
厚 板 状 ， 集 合体 通常 为 致密 块 状 、 细 粒状 。 
色 、 浅 灰 、 浅 黄 及 浅 红 色 。 玻 璃 光泽 ， 性 




















































































































道 工 序 : 一 是 在 “澄清 ”工序 后 增加 | 脆 , 硬度 3.5~4， 密度 2.6—2.8g/cm?, M 
纯碱 和 烧碱 ， 二 是 在 蒸发 工序 之 后 增 溶 于 硫酸 ， 不 溶 于 盐酸 ， 在 碱 性 溶液 中 加 热 
加 分 离 。 完全 分 解 。 明 矶 石 为 中 酸性 火山 喷 出 岩 受 低 
【安全 性 】 E "vg. 温 热 液 作用 蚀 变 的 产物 。 
【生产 单位 】 SB OD 化 工 有 限 公 | 【质量 标准 】 用 于 提炼 明 砚 和 生产 其 他 化 
司 ， 江 苏 白 玫 化 工 有 限 公司 ， 四 川 联合 新 工 产 品 所 使 用 的 明 矶 石 矿石 质量 应 符合 化 
BTA RAH. 工行 业 标准 HG/T 3577—89. 
项 特级 品 级 品 二 级 品 三 级 品 

288306 S 8/96 > 70 52 45 40 

"^ EC CK2 O/Na» 0) ze 5 4 3 3 
过 剩 氧化 铝 含量 /% < 2 3 4 5 






























































$È: 1. 块 | 需 双 方 协商 议定 。 
2. 各 项 成 分 含量 均 以 干 基 计 算 。 
【用 途 】 明 砚 石 用 于 提炼 明 矶 ， 也 可 综合 


























利用 明 矶 石生 产 硫酸 钾 、 硫 酸 和 和 氧化 铝 等 
产品 。 明 矶 主要 应 用 于 印刷 、 造 纸 、 制 





























革 、 油 漆 、 纺 织 、 纤 维 板 、 





医药 、 食 品 等 
部 门 ， 还 可 用 作 染 布 的 媒 染 剂 ， 制 革 东 料 
及 胶片 的 硬化 剂 ， 合 成 氨 的 催化 剂 ， 制 糖 
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和 水 的 澄清 剂 ， 选 矿 用 的 沉 演 剂 等 。 硫 酸 
钾 为 无 毛 钾 肥 ， 适 于 烟草 、 果 树 、 橡 胶 、 
糖 料 等 经 济 作物 的 施用 。 氧 化 铝 除 用 于 炼 
铝 外 ， 还 是 铝 系 精 细 化 工 的 优质 原料 ， 可 
生产 牙膏 摩擦 剂 、 塑 料 阻 燃 剂 、 空 分 设备 
的 吸附 剂 、 高 效 除 氢 净 水 剂 、 干 燥 剂 、 众 
化 剂 等 。 明 砚 石 用 氮 碱 法 还 可 制 取 钾 氮 混 
肥 和 铝 氧 。 近 年 来 明 砚 石 作为 摊 合 剂 用 于 
生产 膨胀 水 泥 。 明 砚 石 中 还 伴生 销 、 铀 等 
元 素 ， 可 在 加 工 过 程 中 回收 。 
【 制 法 】 采用 露天 和 地 下 开采 方法 或 用 
二 者 相配 合 的 方法 。 一 般 以 地 下 开采 为 
主 ， 平 硒 或 竖井 开拓 ， 采 矿 方法 主要 为 
空 场 法 。 采 矿工 艺 流 程 同 “ 磷 块 罕 ”。 
选矿 方法 有 手 选 和 浮 选 。 浙 江平 阳 砚 矿 
浮 选 法 试验 原则 工艺 流程 如 下 : 原矿 一 
磨 矿 一 粗 选 一 扫 选 一 三 次 精 选 一 精 矿 
产品 
【安全 性 】 采用 火车 、 汽 车 和 船只 散装 运 
输 ， 矿 山 交 货 。 每 批 产 品 都 附 有 质量 说 明 
书 ， 说 明 矿 石生 产 单 位 、 产 品名 称 、 等 
级 、 质 量 指标 、 净 重 、 批 号 、 发 货 
期 等 。 

【生产 单位 】 安徽 省 庐江 矶 矿 天 然 砚 业 有 
限 公 司 ， 淄 博 益 强 明 矶 有 限 公 司 。 








































































































































































































CHA 蛇 纹 岩 

【别名 】 蛇 纹 石 

【英文 名 】 serpentinite; serpentine rock 
【结构 式 】 Mgs[Si O10 COHDs 
【物化 性 质 】 蛇 纹 岩 是 一 种 几乎 全 部 由 蛇 
At HX B GE on. 理论 含 MgO 
43.626. SiO; 43.396. T€ Fe. Mn. 


Al. Ni 等 元 素 混 人 。 次 要 矿物 有 磁铁 矿 、 
钛 铁 矿 、 铬 铁 矿 、 水 镁 石 等 。 岩 石 一 般 呈 








黄 绿 一 黑 绿 色 ， 风 化 后 颜色 变 浅 ， 为 灰白 
色 土 状 ， 有 了 时 可 见 网 纹 状 构造 。 因 外 表 像 














蛇 皮 的 花纹 ， 故 名 蛇 纹 岩 。 岩 石 为 致密 块 
状 ， 具 滑 感 。 蛇 纹 石 为 蛇 纹 石 族 矿物 的 总 
称 ， 据 其 形态 可 分 为 叶 蛇 纹 石 、 纤 维 蛇 纹 
石 、 利 蛇 纹 石和 胶 蛇 纹 石 。 单 斜 晶 系 ， 呈 
鳞片 状 、 纤 维 状 、 致 密 块 状 或 胶 状 集合 体 。 
块 体 呈 油脂 或 蜡 状 光泽 ; 纤维 状 呈 丝 绢 光 
泽 ; 硬度 2 一 3.5， 密 度 3.2— 3. 6g/cm? , HE 
纹 岩 由 超 基 性 涯 主要 经 中 低温 热 液 交代 作用 
或 区 域 变 质 作用 ,使 原 岩 中 的 橄榄 石和 辉 石 
发 生 蛇 纹 石化 而 形成 。 

【质量 标准 】 供 高 炉 法 生产 钙 镁 磷肥 用 的 
蛇 纹 岩 矿产 品质 量 应 符合 下 列 专 业 标 准 
HG/T 3578—1990 


































































































项 优 级 品 一 级 品 二 级 品 
32 


























氧化 镁 (MgO)/% > 36 | | 28 
二 氧化 硅 (SiO2 )/ 96 S 42 
总 体 10— 125 
粒度 /mm 之 125/% < 15 
中 人 允许 
<10% < 10 













































































































































































XE. 1 未 经 加 工 的 矿石 粒度 ， 可 由 供需 双方 协议 确定 。 

2. 化 验 成 分 含量 均 以 干 基 计算 。 
[AR] 蛇 纹 岩 在 化 学 工业 中 主要 用 于 与 硅 以 及 用 作 陶 瓷 原料 和 建筑 材料 等 。 
磷 矿 石 一 起 焊 烧 制造 钙 镁 磷肥 ;， 蛇 纹 岩 细 | 【 制 法 】 用 露天 开采 法 ， 工 艺 流程 见 “ 磷 
粉 亦 可 直接 用 作 矿 质 肥料 。 医 药 工业 用 作 | 块 岩 ”。 原 矿石 一 般 只 需 进 行 破碎 、 往 分 ， 
泻 利 盐 的 原料 ， 钢 铁 冶 炼 用 作 碱 性 耐火 材 达到 一 定 块 度 要 求 后 即 成 形 产品 。 
料 。 质 地 坚硬 致密 、 颜 色 鲜艳 透明 至 半 透 | 【安全 性 】 矿产 品 采用 火车 、 汽 车 或 船舶 
明 的 蛇 纹 岩 可 作为 玉石 工艺 品 原 料 。 蛇 纹 等 散装 运输 ; 每 批 货 都 应 有 质量 说 明 书 ， 
岩 还 可 用 于 提炼 金属 镁 、 提 取 纤 维 状 非 唱 内 容 见 “ 磁 块 宕 ”相应 栏目 。 在 贮存 、 装 
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HAEE, Db €45. m3 
环境 及 增加 粉 矿 率 。 由 于 蛇 纹 岩 矿石 含有 
硅 酸 盐 粉 侍 及 少量 石棉 纤维 ， 故 在 装卸 及 
采样 过 程 中 应 穿戴 工作 服 、 工 作 帽 、 口 章 
等 防护 用 品 。 
【生产 单位 】 VWJId4 sz H5. IL 
省 东海 蛇 纹 石 矿 ， 湖 北 省 大 悟 县 七 斗 沟 蛇 
纹 石 矿 ， 福 建 省 顺 昌 县 建 西 蛇 纹 石 矿 ， 广 
西 壮 族 自治 区 融 水 蛇 纹 石 矿 ， 江 苏 龙 腾 化 
LARA. IHAW A AERE A 
有 限 公司 。 


(GE BUE E 















































【别名 】 橄榄 石 
【英文 名 】 peridotite 
【结构 式 】 (Mg. Feo»[SiO.] 


【物化 性 质 】 橄榄 岩 是 一 种 呈 覆 槛 绿色 、 
富 含 镁 的 硅 酸 盐 岩 石 ， 主 要 由 橄榄 石 族 矿 


























JB/T 6985—1993 铸造 用 镁 橄榄 石 砂 的 化 学 成 分 和 物理 性 能 











Mig. EKAN., ANE b hid X 
矿 、 磁 铁 矿 、 钛 铁 矿 或 磁 黄 铁 矿 ， 含 
MgO 4096—5096. E 509535 FRE BEC 
槛 石 。 橄 槛 石 属 斜 方 晶 系 ， 唱 体 呈 厚 板 
JR; 通常 呈 粒 状 集合 体 ， 橄 榄 绿 至 黄 绿 
色 ， 玻 璃 光泽 ， 硬 度 6. 5~~7， 密 度 3. 2 一 
3. 5g/cm? 。 主 要 产 于 超 基 性 和 基 性 火 成 
EP., DEEI. MANE m 
自 形 或 他 形 粒状 结构 ， 致 密 块 状 构造 ， 质 
纯 的 橄榄 岩 MgO 含量 可 达 49%， 熔 点 高 
达 1910C. f Bi zo EE EID. TEE Dh 
变 成 蛇 纹 岩 ， 密 度 2.94 一 3. 37g/cms ， 抗 
拉 强 度 很 高 ， 并 抗 碱 。 橄 槛 岩 常 与 纯 橄 榄 
An WED A FE EA AEEA JÉ 
A. EE 于 造山 带 中 。 
【质量 标准 】 fixe WU e zem B 
T CU MERR D EB ER. RE SE 
应 符合 机 械 行业 标准 JB/T 6985—1993, 
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等 级 代号 MgO SiO? Fe2 O3 灼 烧 减 EZI ew 耐火 | 
/ 96 / 96 / 96 / 96 / 96 /% /C 
一 多 >47 <40 <10 <1.5 <0.5 <0.5 | =169%0 
me =44 <42 <10 <3 «Q0. 5 «0.5 | 21690 
E£ >42 <44 <10 <3 <1.0 <0.5 | =169%90 
【用 途 】 橄榄 岩 在 化 学 工业 上 用 作 提 取 镁 | 【结构 式 】 SrSO， 
化 合 物 和 演 利 盐 的 原料 ， 与 磷 矿 石 摊 合 烧 | 【物化 性 质 】 Andi MISES 


ESER BEJE. HON AWON PI VE Di WR EK AE AN 
农药 。 在 冶金 工业 上 用 于 冶炼 金属 镁 和 作 
冶金 熔剂 ， 还 用 于 铸造 业 。 淡 黄色 、 透 
明 、 结 晶 完好 的 橄榄 石 称 作 贵 橄榄 石 ， 是 
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T o 






























































【 制 法 】 开采 点 少 ， 规 模 小 ， 用 露天 开采 
法 。 选 矿 方法 多 为 重 选 ， 由 于 常 华 有 铬 铁 











矿 ， 故 也 可 用 重 选 、 磁 选 联合 法 。 
【安全 性 】 同 “ 蛇 纹 岩 ”。 
【生产 单位 】 宜昌 镁 石 矿业 有 限 责任 公 
司 ， 西 峡 丰 源 耐火 材料 有 限 公司 。 


GEM 天 青石 
【英文 名 】 






































celestite; celestine 

















物 ， 理 论 含 SrO 56.496, SO; 43.6%. 
类 质 同 象 混 人 物 有 Ba 和 Ca. & BL GEEK 
钢 天 青石 ， 钉 置换 银 最 大 量 可 达 1 : 1， 
称 钙 天 青石 。 斜 方 晶 系 ， 唱 体 呈 板 状 、 短 
柱状 或 纺锤 状 ， 集 合体 为 块 状 、 粒 状 ， 有 
时 脉 状 、 纤 维 状 或 钟 乳 状 。 无 色 或 浅 蓝 
色 ， 有 时 呈 浅 绿 、 浅 黄 、 浅 红 或 白色 。 玻 
璃 光泽 ， 条 痕 呈 和 白色。 性 脆 ， 硬度 3 一 
3.5， 密 度 3. 97 一 4g/cms 。 难 溶 于 水 。 在 
紫外 线 照射 下 有 时 显 荧光 ， 烧 之 火焰 呈 深 
紫红 色 。 天 青石 可 变 成 蓉 锯 矿 。 主 要 产 于 
白云 岩 、 白 云 质 灰 岩 、 石 襄 质 黏土 岩 、 泥 
灰 岩 等 沉积 、 热 亢 水 改造 矿床 中 ， 其 次 为 
火山 热 液 充填 型 。 此 外 在 钾 盐 和 硼酸 盐 沉 
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积 中 亦 有 少量 天 青石 产 出 ， 共 生 矿 物 有 石 合 物 的 天 青石 矿产 品质 量 应 符合 化 工行 业 
ib. GT. MART. 标准 HG 2251—91, 
【质量 标准 】 HTE r iR eE K HA E 
18 标 
n 优等 品 sa | 二 等 员 | 三 等 品 | 四 等 品 
AA SrS0s 计 )/% > 90 85 80 73 65 
IMA BaO 计 )/% = 1.5 5 不 规定 
钙 ( 以 CaO 112/96 < 1.5 4 7 10 不 规定 
水 分 CHzO)/% 重 ` 浮 选 精 矿 水 分 科 10 
注 : 1. re 除 水 分 外 ， 均 以 干 基 计 算 ， 水 分 会 量 以 交 货 地 点 计 。 
2. 伴生 有 其 锯 矿 的 天 青石 矿 中 的 碳酸 乌 合 需 双方 商定 予以 扣除 。 
【用 途 】 天 青石 矿 主 要 用 于 制 取 碳酸 原矿 二 破碎 一 洗 矿 一 分 级 一 粗 粒 矿 跳 汰 选 
4. Hoa u. WARME. ERN. Y Y 
BERGE, MRE, AAEE, DRA pE ER AED SEE rp EE 
ZR. REGNI EB SRI 2JHTcRT.G38 矿 一 浮 选 一 天 青石 精 矿 一 成 品 
金 、 有色、 电气 、 国 防 、 玻 璃 、 医 药 【安全 性 】 每 一 交 货 批 的 天 青石 矿产 品 应 
制 糖 等 工业 部 门 。 碳 酸 锯 可 用 作 彩 电 附 有 质量 说 明 书 。 重 、 浮 选 精 矿 或 粉 矿 可 
显像管 殉 光 屏 涂 层 ， 不 但 可 大 量 减 少 用 塑料 编织 袋 包装 ， 块 矿 散 装 。 用 火车 、 
X 射 线 辐射 ， 而 且 提 高 了 画面 的 清晰 汽车 或 船只 运输 。 不 同 交 货 批 的 矿产 品 应 
度 和 色调 的 真实 性 。 在 电气 工业 中 用 分 别 堆放 。 
于 制造 急 铁 氧 体 陶瓷 材料 和 原子 电池 。 【生产 单位 】 青海 省 投资 集团 有 限 公司 ， 
EREC P, PEA pEi E W g 重庆 大 足 红 蝶 锯 业 有 限 公 司 ， 重 庆 大 足 红 
的 脱硫 、 脱 磷 剂 ， 在 硅 铁 生产 中 可 改 蝶 乌 业 有 限 公 司 雍 溪 工 三， 重庆 铜 粱 红 蝶 
进 生 铁 性 能 ， 提 高 钢材 质量 。 在 国防 ELARA. 重庆 新 申 急 盐 有 限 公司 
工业 用 于 制造 信号 弹 、 忠 光 弹 和 烟火 。 重庆 元 和 精细 化 工 有 限 公司 。 
此 外 ， 还 可 作为 难 熔 金属 的 还 原 剂 、 
真空 管 的 除 气 剂 、 人 造 金 刚 石 的 催化 | CEA ERA 
剂 、 滑 润 剂 、 特 种 合金 材料 等 。 近 年 【英文 名 】 barite; baryte; barytite; barytine 
来 ， 锯 与 钢 、 铜 的 氧化 物 可 作为 组 成 【结构 式 】 BaSO, 
超 导 陶 次 的 重要 金属 。 【物化 性 质 】 重唱 石 是 最 普通 的 富 含 饥 的 
【 制 法 】 开采 方法 以 露天 开采 为 主 ， 也 硫酸 盐 矿 物 ， MWA BaO 65.796. SO; 
有 地 下 开采 ,一 般 工 艺 流程 同 “ 磷 块 34.3% 。 类 质 同 象 混 人 物 有 锡 、 负 和 钙 。 
岩 ”。 品 位 高 的 天 青石 矿石 只 需 用 手 选 斜 方 晶 系 ， 唱 体 多 呈 板 状 、 短 柱状 ， 一 般 呈 
法 ， 便 可 以 块 矿 或 磨 成 粉 矿 出 售 ; 对 于 致密 块 状 、 板 状 、 柱 状 产 出 。 晶 体 无 色 透 
伴生 有 石英 、 石 膏 、 方 解 石 、 褐 铁 矿 和 H, -WEHE KA, KRKE, RE, 
45d AEDA., n HE iTo dE £p. RE, ATE., KAGE., Wok 
Ut. 再 用 重 选 法 ; XT A t o 4 光泽 ， 条 痕 白 色 。 密 度 4.34. 7g/cm? , WE 
以 及 重 选 的 中 矿 和 尾 矿 可 采用 浮 选 法 。 E 3 一 3.5， 人 性 脆 ， 具 黄 绿 焰 色 反应 。 不 深 
江苏 爱 景 山 锯 矿 选 矿 试 验 原 则 流程 于 水 和 酸 ， 化 学 性 质 稳定 ， 无 磁性 毒性 ， 并 
如 下 : 有 吸收 X 射线 和 伽 马 射线 的 性 能 。 重 唱 石 
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主要 产 于 沉积 层 状 矿床 和 低温 热 液 矿脉 中 ， 























【质量 标准 】 EU Ib LM 

























































































TERI. HSA, WA., cn. 455 品 用 的 重唱 石 应 符合 化 工行 业 标 准 HG/T 
D. WET., BATERE, 3588—1999, 
优等 品 
In 7 - Bü 合格 品 
优 -1 优 -2 
硫酸 钢 (BaSO ) 仿 量 /% 之 95. 0 92.0 88.0 83.0 
二 氧化 硅 (SiO; D 8/96 = G0 5.0 — 
爆裂 度 /% zm 60 — 
注 : 1. 各 组 分 含量 以 干 基 计 。 
2. 合格 品 的 二 氧化 硅 和 爆裂 度 指标 按 供需 合同 执行 。 


























【用 途 】 主要 用 于 石油 和 天 然 气 钻井 泥浆 
的 加 重 剂 ， 也 是 提取 金属 负 和 制 取 各 种 饥 

















防晒 ， 轻 搬 轻 放 ， 以 防 破损 。 
【生产 单位 】 中 国 主要 重唱 石生 产 矿 山 有 

















化 合 物 的 重要 矿物 原料 。 工 业 上 最 重要 的 
BUG M VEREBL. SUE. MRI, RS 
BI, UE EB. SEDI, EREI, HR 
Weg. MBI ABRIL FMA, ZW 
钢 等 。 钢 化 合 物 的 用 途 十 分 广泛 ， ME 
胶 、 塑 料 、 颜 料 、 涂 料 、 造 纸 、 纺 织品 、 
油漆 、 油 墨 、 焊 条 的 原料 及 填料 ;， 用 作 锯 
基 润 滑 脂 、 油 料 精制 、 甜 菜 制 糖 、 人 造 丝 
WEE: HEREN, KAM, KERA 
KEZ, REK, A SOGSR. E 
又 光照 像 的 指示 剂 等 ， 还 用 于 玻璃 、 陶 
次 、 皮 革 、 电 子 、 建 材 、 冶 金 等 部 门 。 金 
属 钢 可 作 电 视 和 真空 管 的 吸 气 剂 、 犁 结 
剂 。 钢 与 铝 、 镁 、 铅 、 银 等 金属 制作 的 合 
金 用 于 制造 轴承 。 
【 制 法 】 残 坡 积 矿床 用 露天 开采 法 ， 原生 
矿 多 数 用 地 下 开采 法 。 一 般 工艺 流程 见 
“ 磷 块 兰 ”。 选 矿 方法 主要 为 手 选 法 、 重 选 
法 、 磁 选 法 和 浮 选 法 。 选 矿 原 则 流程 
如 下 : 

原矿 一 人 工 洗 选 一 手 选 一 块 精 矿 一 得 分 一 
破碎 一 跳 汰 选 一 磨 矿 一 播 床 选 一 磁 选 
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y y 
浮 选 一 脱水 一 精 矿 粉 


【安全 性 】 块 状 矿 散装 ， 粉 状 矿 内 衬 塑料 
编织 袋 25kg 装 。 可 用 火车 、 汽 车 或 船只 
运输 ， 矿 山 交 货 。 粉 状 矿 袋 包装 注意 防 雨 


























福建 省 永安 市 李 坊 重唱 石 矿 ， 广 西 永福 重 
唱 石 矿 ， 广 西 象 州 重唱 石 矿 ， 山 东 高 密 县 
化 山 重唱 石 矿 ， 山 东 诸 城 荆 山 锡山 重唱 石 
矿 ， 山 东营 南 仕 沟 重唱 石 矿 ， 广 西 扶 绥 县 
思 同 重唱 石 矿 ， 湖 北 随州 柳州 重唱 石 矿 ， 
湖南 衡 南 县 谭 子 山 重 晶 石 矿 ， 广 西 灵 川 县 
HLE mAT, Xu Es yg 
司 ， 安 丘 市 临 胸 重唱 石 有 限 责任 公司 ， 焦 
作 市 铁 山 矿产 品 有 限 公 司 ， 贵州 黔 福 瑞 兴 
业 科技 有 限 公 司 。 


EN 钠 硝 石 
【别名 】 智利 硝 石 
【英文 名 】 
onatrite; nitratine 

【结构 式 】 NaNO; 

【物化 性 质 】 钠 硝 石 是 一 种 硝酸 盐 矿 物 ， 
理论 含 NazO 36.596. NzOs 63.5%. Jt 
Zm. MAEZ., 极 少 见 ; Æ 
CERCA. BUR. BESEAR. BIDRAR AS. 
Joc HG. HN EIER. E 
璃 光泽 。 WE EE 1.5 — 2. TE. 密度 
2.59g/cm? , WFK., Wu. Bv 
R; 在 火焰 上 烧 之 易 熔 ， 火 焰 呈 黄色 。 易 
潮解 ， 长 时 间 暴 露 在 空气 中 会 潮解 成 粉 
K; 含 氢化 钠 时 ， 其 潮解 性 增加 ， 呈 碱 
性 。 易 溶 于 氨 ， 微 洲 于 甘油 和 酒精 。 主 要 

































































soda-nitre; Chile-niter; nitr- 
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产 于 炎热 干旱 的 沙漠 地 区 ， 5AB., $ 
硝 、 石 盐 等 共生 。 
【质量 标准 】 化 学 试剂 硝酸 钠 执行 国家 标 




























































































i£ GB/T 636—2011 

名 称 分 析 纯 化 学 纯 
合 量 (NaNO3)/% 2299.0 298.5 
pH 值 (50g/L,25C) | 5.5~7.5 | 5.5—7.5 
澄清 度 试 验 /号 <3 <5 
水 不 溶 物 /% <0. 004 «cO. 01 
总 毛 量 (以 CI 计 )/% | «0.0015 | «XO. 005 
SRASERCIOS)/96 <0. 0005 | «CO. 002 
硫酸 盐 (SO4 )/% <0.003 | «0.01 
亚 硝 酸 盐 (NO )/% «c0.0005 | «CO. 001 
4 CNHa ) / 96 <0. 002 | «0.005 
Tis 8e kh PO4 5 / 96 <0. 0005| 0.001 
&BCKD / 96 <0.005 | «0.01 
&5(Ca)/96 <0. 005 0. 01 
Ek CFe)/96 <0. 0001 | <0. 0005 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% | «0.0005 | <0. 001 
LARI 钠 硝 石 是 早期 的 氮肥 品种 之 一 。 








智利 于 19 HARKE 20 世纪 初 大 规模 开采 钠 
硝 石 供 全 世界 作 氮 肥 。 我 国 新 疆 维吾尔 自治 
区 部 善 县 等 地 农民 挖 取 含 NaNO; 的 戈壁 滩 
表土 作 肥 料 ， 栽 种 葡萄 瓜 果 等 ， 肥 效 显 著 。 
钠 硝 石 是 制造 氮肥 、 硝 酸 、 苦 味 酸 、 炸 药 、 
染料 和 其 他 氮 素 化 合 物 的 矿物 原料 ， 还 用 于 
玻璃 、 冶 金 、 轻 工 等 工业 部 门 。 
【 制 法 】 开采 点 少 、 规 模 小 ， 用 露天 开采 
法 。 矿 石 经 破碎 后 ， 即 进入 加 工程 序 。 新 
HREH AWATO 选矿 加 工 工 
艺 流程 如 下 : 

















































































































上 按 规 定 应 涂 刷 牢固 的 红色 标志 、“ 氧 化 
剂 ”标志 、“ 防 热 ” 及 “防潮 ”标志 等 。 
每 批 出 广 的 产品 都 应 附 有 质量 证 明 书 。 硝 
酸 钠 具有 吸湿 性 ,贮存 的 仓库 应 保持 通 
风 、 干 燥 并 避免 与 酸 、 碱 类 物质 、 易 燃 易 
爆 物 及 其 他 有 机 物 同 仓 共存 。 应 装 在 铁路 
棚 车 或 其 他 带 盖 的 交通 工具 内 和 运输。 搬运 
时 应 小 心 轻 放 ， 防 止 摩擦 和 撞击 。 

【生产 单位 】 新 疆 部 善 县 小 草 湖 钠 硝 石 
矿 ， 新 疆 硝 石 钾肥 有 限 公 司 。 


CHA 白云 周 

【别名 】 白云 石 

【英文 名 】 dolomite; dolomitite; dolos- 
tone 

【结构 式 】 CaMg(COs )， 
【物化 性 质 】 白云 岩 是 一 种 以 白云 石 为 主 
要 矿物 组 分 的 碳酸 盐 岩 ， 颜 色 为 灰白 色 、 
浅 灰 白色 & CaO 30.41%., MgO 
21.8696, CO; 47.73%, WREE., IŽ 
质 同 象 混 人 物 。 常 混和 方解石、 黏土 矿 
物 、 萎 镁 矿 、 石 谨 等 杂质 。 矿 石 一 般 呈 细 
粒 或 中 粒 结构 ， 旺 层 状 、 块 状 、 角 砾 状 或 
砾 状 构造 。 白 云 石 属 三 方 晶 系 ， 唱 体 常 呈 
马鞍 状 葵 面体 ， 集 合体 常 为 粒状 或 块 状 。 
HENLE, HERRERA. KAI 
泽 。 硬 度 3. 5 一 4， 密 度 2.8—2.9g/cm? 。 不 
RTK., BE 700—900'C 时 失去 二 氧化 
碳 ， 成 为 氧化 钙 和 氧化 镁 的 混合 物 ， 称 为 
奇 性 白云 石 ， 当 爆 烧 温度 达到 1500C 时 ， 
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原矿 一 破碎 一 溶化 一 过 滤 一 澄清 一 贮 
饶 一 平 锅 熬 制 一 结晶 一 浮 选 一 离心 分 离 一 
包装 一 产品 
【安全 性 】 硝酸 钠 用 塑料 编织 袋 内 衬 聚 乙 
烯 薄膜 袋 包 装 ， 每 袋 净重 50kg。 包 装 袋 














氧化 镁 变 为 方 镁 石 ， 氧 化 钙 变 为 结晶 
a-CaO， 白云 石 是 沉积 岩 中 广泛 分 布 的 矿 
物 之 一 。 
【质量 标准 】 白云 省 矿床 的 质量 要 求 可 参 
考 以 下 工业 指标 。 











表 1 耐火 材料 炉 衬 用 白云 岩 一 般 化 学 成 分 要 求 





























化 学 成 分 /% 
品位 界限 - - 
MgO Al; Os ar Fe; Os iis Mna O4 ar SiO; tn SiO; 
边界 品位 >18 <3. 0 <1.5 
工业 品位 >2 人 0 «3.0 s. 
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R2 熔剂 用 白云 岩 一 般 化 学 成 分 





























化 学 成 分 /% 
品位 界限 F a 
MgO Al» Os gis Fe; Os + Mna O4 ar SiO; tn SiO; 
边界 品位 >15 <10 <4 
工业 品位 三 16 «10 <4 























制 钙 镁 磷肥 或 钙 镁 钾肥 用 的 白云 岩 矿 
产品 质量 要 求 : 4 MgOÉ2095. Ca0Éz 
30% ， 人 允许 少量 SiOz, Fez Os 和 Al; O; 等 
杂质 存在 。 

化 工 级 白云 岩 质 量 要 求 为 MgO- 
1996. CaO 29%, SiO: + Al O; 十 
FeO; + Mn; O < 7%., EK P SiO; 
3.5%。 
【用 途 】 白云 岩 在 化 学 工业 中 用 以 制造 硫 
酸 镁 、 钉 镁 磷肥 、 轻 质 碳酸 镁 、 粒 状 化 
肥 ， 用 作 橡 胶 和 医药 的 填料 、 土 壤 酸 度 的 
中 和 剂 。 还 可 用 作 治 金 熔剂 、 建 筑 石料 、 
耐火 材料 以 及 陶瓷 、 玻 璃 的 配料 。 亦 可 提 
【 制 法 】 白云 岩 矿 一 般 用 露天 开采 法 ， 工 
艺 流程 见 “ 磷 块 岩 ”。 一 般 不 需 选 矿 ， 当 
含 泥 量 较 大 时 需 进 行 洗 矿 。 

【安全 性 】 白云 石 矿石 都 是 散装 于 火车 、 
汽车 或 船只 内 运输 的 ， 装 车 ( 船 ) 前 ,车 
厢 〈 船 舱 ) 应 清扫 干净 ， 并 不 能 有 裂隙 或 
漏洞 。 每 批 每 车 厢 〈 船 舱 ) 应 装 同一 品级 
产品 ， 不 得 混 装 。 每 批 矿 产品 须 附 质量 证 
明 书 。 矿 产品 贮存 应 分 级 堆放 ， 不 得 混 
级 ; 贮存 场地 要 清洁 ， 应 严防 外 来 杂 物 混 
入 或 污染 。 

【生产 单位 】 安徽 省 金 都 矿业 发 展 有 限 公 
司 ， 东 港 晟 威 矿 业 股份 有 限 公 司 ， 青 阳 县 
前 程 白云 石 有 限 公 司 ， 桂 林 五 星 矿业 有 限 
公司 ， 海 城市 光明 矿业 有 限 公 司 ， 白 云 石 

































































































































































发 展 公司 (辽宁 )。 


CEA 伊利 石 
【别名 】 水 白云 母 
【英文 名 】 illite 
【结构 式 】 KAl;[(OH); (Si, ADO] 
【物化 性 质 】 伊利 石 是 一 种 富 钾 的 硅 酸 盐 
云母 类 黏土 矿物 ， 因 最 早 发 现 于 美国 的 伊 
利 岛 而 得 名 ， 其 成 分 与 白云 母 相 似 ， 含 
K2 O 和 Al Os 比 白云 母 低 ， 含水 比 白云 
母 高 。 典 型 的 伊利 石 含 KO 为 6.3%， 
含 H20O 为 7.5%。 单 斜 晶 系 ， 品 体 细小 ， 
其 粒 径 通常 在 1~~2pm 以 下 ， 肉 眼 不 易 观 
察 。 在 电子 显微镜 下 常 呈 不 规则 的 鳞片 状 
集合 体 ， 类 似 蒙 脱 石 。 纯 者 洁白 ， 因 含 杂 
质 而 呈 浅 绿 、 浅 黄 或 褐色 。 块 状 者 油脂 光 
泽 。 硬 度 1 一 2， 密 度 2.6 — 2.9g/cm? 。 
鳞片 能 剥 开 ， 但 弹性 比 云母 差 。 无 膨胀 性 
和 可 塑性 ; 土壤 中 的 伊利 石 能 从 钾肥 中 汲 
取 钾 ， 并 使 之 贮藏 于 层 间 。 伊 利 石 是 介 于 
云母 和 高 岭 石 及 蒙 脱 石 间 的 中 间 矿 物 ， 成 
因 有 多 种 : 四 由 长 石和 云母 风化 分 解 而 
R: ORMAZA ZR; ORR X, 
由 胶体 沉积 的 再 结晶 。 广 泛 发 育 在 风化 
壳 、 土 壤 及 现代 沉积 物 中 ， 亦 产 于 其 他 沉 
让 内 和 石灰 岩 中 。 

【质量 标准 】 伊利 石 的 质量 要 求 可 参考 以 
下 指标 。 













































































































































































伊利 石 的 质量 标准 
sp Alo Os / 96 Ks O/ 96 SiO» / 96 TiO; + Fe? Os / 96 白 度 /% 粒度 
aay >26 >4 <0. 8 
化 肥 级 226 eg «0.8 
出 口 级 z32 z6 <54 «1.0 >85 2um 




















【用 途 】 PAARA SERERE TE. A A 
性 、 易 碎 性 和 白 度 ， 可 用 于 塑料 、 化 肥 、 
独资 、 造 纸 等 部 门 。 在 塑料 工业 中 用 作 填 
， 对 聚 丙烯 等 的 找 曲 强度 和 韧性 有 所 提 
高 ; 在 化 肥 工 业 中 ,通过 物理 和 化 学 方法 
处 理 ， 可 制 成 钾 钙 肥 、 钾 氮肥 、 和 氧化 钾 、 
磷 钾 钙 肥 、 硫 酸 铝 、 三 氧化 铝 等 ; 在 陶瓷 
[ 业 中 用 于 制造 釉 面 砖 、 马 赛 克 、 空 心 砖 
等 ;在 造纸 工业 中 ， 伊 利 石 黏土 粉 可 用 作 
填料 和 涂料 。 
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B029 739) 
GIA 海 泡 石 














【英文 名 】 sepiolite 

【结构 式 】 He Mgs Sii Oso COHD so * 
6H:0 

【物化 性 质 】 海 泡 石 是 一 种 具 层 链 状 结构 

















的 含水 富 镁 硅 酸 盐 黏 土 矿物 ， 理 论 含 
MgO 24.896. SiO: 55.6894, H: O 
19.47%. ND MARAR MR. 一般 呈 
lt 土 状 或 纤维 状 集 合体 。 颜 色 呈 白 
RKE, KK, EWE, KHA E, 























[5:51 应 用 选矿 方法 对 伊利 石 提 纯 ， 通 
党 包括 准备 、 选 分 和 产品 处 理 三 部 分 。 准 
备 部 分 又 包括 破碎 、 制 浆 等 作业 ， 选 分 部 
分 包括 分 选 、 漂 白 、 剥 片 等 作业 ， 产 品 处 
理 包括 浓缩 、 过 滤 、 和 干燥 、 包 装 等 作业 。 
由 于 矿石 类 型 不 同 ， 选 矿工 艺 也 不 一 样 ， 
原则 流程 一 般 为 : 
原矿 一 破碎 一 的 浆 一 旋 流 器 分 级 一 离 
心机 选 别 一 剥 片 一 磁 选 除 铁 一 漂白 一 精 矿 
我 国 对 伊利 石 的 开发 利用 尚 处 于 初级 
阶段 ， 开 采 点 少 ， 一 般 用 露天 开采 法 。 利 
用 伊利 石 提 钾 的 工艺 流程 如 下 : 
原矿 一 破碎 至 120 目 -加 硫酸 起 反应 一 
过 滤 一 洗涤 一 干燥 一 成 品 
用 于 造纸 涂 布 原料 的 生产 工艺 为 : 
手 选 原矿 一 初 破碎 一 洗涤 一 风干 一 中 
破碎 一 细 破 碎 一 湿 法 初 麻 〈 助 磨 剂 二 水) 一 
超 细 磨 一 粒度 分 级 一 磁 选 一 化 学 妹 族 漂白 一 
脱水 一 涂 布 级 泥 饼 产品 。 
AR。 块 矿 可 散装 发 运 ， 粉 矿 用 塑料 
编织 袋 内 衬 薄 膜 包 装 ， 每 袋 净重 25kg 或 
50kg， 其 余 事项 同 “硼砂 ”。 
【生产 单位 】 我 国 伊利 石 黏土 矿 的 产地 主 
要 分 布 在 浙江 瓯 海 、 开 化 、 春 安 ， 甘 肃 天 
水 、 西 和 ， 河 南平 顶 山 ， 陕 西 洛 南小 文 
峪 ， 河 北 邯郸 沙河 ， 内 蒙古 宁 城 ， 贵 州 贵 
阳 阳 关 ， 吉 林 九 台 等 。 典 型 企业 如 吉林 金 
Meu E vun]. FUERA A P My 
发 有 限 公 























































































































































































































te 色 。 新 鲜 面 为 珍珠 光泽 ， 风 化 后 为 
土 状 光 泽 。 硬 度 2 一 3， 密 度 2 一 2.5g/ 
cm?。 具 有 滑 感 和 深 感 ， 粘 舌 。 干 燥 状 态 
下 性 脆 。 收 缩 率 低 ， 可 塑性 好 ， 比 表面 
K. 吸附 性 强 。 溶 于 盐酸 ， 质 轻 。 海 泡 石 
还 具有 脱色 、 隔 热 、 绝 缘 、 抗 腐蚀 、 抗 辐 
射 及 热 稳定 等 性 能 。 主 要 产 于 海 相 沉 积 
风化 改造 型 矿床 中 ; 亦 出 现 于 热 液 矿 
脉 中 。 

【质量 标准 】 钻井 泥浆 、 油 脂 脱色 和 一 般 
工业 用 海 泡 石 质量 应 符合 建材 行业 标准 
JC/T 574 一 2006， 其 他 用 途 的 海 泡 石 亦 可 


参照 采用 。 































































































表 1 钻井 泥 奖 用 海 泡 石 的 技术 要 求 
指标 名 称 指标 
悬浮 体 性 能 , 6I TT 600r/min 30.0 
的 读数 /mPa * s = 
REGLE 0. 125mm )/% <| 2.0 
水 分 /% <| 10.00 
d 2 油脂 脱色 用 海 泡 石 的 技术 要 求 
项 I ES 
RED =| 300 | 220 |115 
活性 度 > 80. 0 
游离 酸 ( 以 Ho SO4 112/96 < 0. 20 
IRELE 5.0 
0. 075mm f) / 96 = 
水 分 /9% < 10. 0 
有 害 矿 物 含量 /% x 3 
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表 3 一 般 工业 用 纤维 状 海 泡 石 的 技术 要 求 
项 IE IE 亚 类 
规格 4mm | 3mm | 2mm | 4mm | 3mm | 2mm | 4mm | 3mm | 2mm 
外 观 色 、 浅 有 灰色 、 乳 白色 、 浅 黄色 
* 4. 0mm 5 — = 5 — = 5 a E 
* 3. 0mm as | s | —]|am]|s9|-—l|a4e!s9| — 
— *2.0mm | = | 60 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 
* 1. 0mm 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 6 
* 0. 25mm 90 | 88 | 80 | 90 | æ | 80 | 90 | 85 | 80 
-0.25mm | «& | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 
海 泡 石 舍 量 /% > 75 65 55 
水 分 /% < 3.0 
S 5/96 < 3.0 
烧 失 量 /% < 24. 00 
9 害 矿 物 舍 量 /% < 3 
表 4 一 般 工 业 用 黏土 状 海 泡 石 的 技术 要 求 
Ju 1 28 I2 In 28 
规格 "OMEN MERERI IRE 
外 观 呈 白 色 、 浅 灰色 、 乳 白色 、 浅 黄色 
海 泡 石 舍 量 /% > 40 25 | 10 
SUE lS s Eg / 96 < 5.0 
水 分 /% x 3.0 
ee /96 < 10.0 
烧 失 量 /% = 24. 00 
本 害 矿 物 含 量 /% < 3 
【用 途 】 海 泡 石 用 途 非 常 广泛 。 在 化 学 工 过 滤 剂 、 酿 酒 和 制 糖 的 分 子 第 、 香 烟 过 滤 
业 中 用 作 橡 胶 的 填充 剂 和 补 强 剂 、 塑 料 的 嘴 、 雕 刻 工艺 品 和 装饰 品 等 。 
发 泡 灵 和 脱色 剂 、 生 产 烧 碱 的 电解 隔膜 改 | BEY 对 于 沉积 型 矿床 ， 绝 大 多 数 采 用 
BR. HAIA B HS BS RE ARE TRI. dl 露天 开采 法 ; 而 热 液 型 矿床 一 般 使 用 地 下 
造 油漆 、 各 类 和 香波、 牙膏 、 层 谊 、 油 谊 、 开采 法 。 一 般 工 艺 流程 见 “ 磷 块 罕 ”。 选 
肥 时 以 及 催化 剂 载体 等 ， 在 农业 中 用 于 改 矿 方法 有 湿 法 和 于 法 ， 而 以 湿 法 为 主 ， 其 
良 土 壤 、 育 种 液 载体 、 农 药 载 体 、 种 子 护 选矿 工艺 通常 采用 以 物理 方法 为 主 ， 辅 以 
膜 、 动 物 饲料 生长 促进 剂 、 饲 料 黏 合剂 、 利于 分 离 的 化 学 药剂 的 综合 选矿 工艺 。 一 
饲料 配料 的 载体 以 及 尿素 、 善 钙 、 氯 化 钾 系 | 般 选 矿 原 则 流程 如 下 : 原矿 一 手 选 一 加 分 
列 复合 肥料 等 ， 亦 可 用 作 制 药 工 业 的 赋 形 | 散剂 搅拌 一 筛 分 两 次 一 加 分 散剂 搅拌 一 分 
剂 、 食 品 工 业 的 吸毒 和 脱色 剂 、 环 保 工 业 的 | 选 一 加 絮凝 剂 搅拌 一 机 械 分 级 一 精 矿 浆 分 
除 臭 剂 和 吸毒 剂 、 轻 纺 工业 的 催化 剂 和 悬浮 | 级 一 获 三 个 品级 精 矿 浆 一 加 助 滤 剂 混合 压 
剂 、 建 筑 隔 声 隔 热 材料 、 内 外 墙 建筑 涂料 、 滤 一 滤 饼 干燥 一 粉碎 一 最 终 产品 。 
钻井 泥浆 材料 、 电 力 系统 接地 材料 、 电 焊条 | 【安全 性 】 包装 要 坚固 、 整 洁 ， 每 袋 净 重 
辅料 、 和 铸造 型 砂 纤 结 剂 、 火 箭 和 卫星 的 特殊 (25 士 0.5) kg;， 使 用 内 衬 塑 料 袋 的 编织 袋 
陶瓷 部 件 、 特 种 用 纸 、 石 油 精 炼 的 脱色 剂 和 | 包装 。 贮 存 和 运输 过 程 中 应 防 雨 、 防 潮 、 
























































































































































































































































B030 741) 
防 破 包 ， 严 禁 与 农药 、 化 肥 、 化 学 药品 等 完好 的 四 方 柱状 或 针 状 晶 形 ， 集 合体 呈 粒 
混 放 、 混 运 。 状 或 致密 块 状 。 暗 红 、 褐 红 、 黄 或 橘 黄 
【生产 单位 】 南阳 市 卧龙 区 舌 宝 海 泡 石 加 色 ， 富 铁 者 呈 黑 色 ;， 条 痕 黄 色 至 浅 褐色 。 
工 有 限 公 司 ， 河 北 易 县 讲 吴 海 泡 石 绒 厂 ， 金刚 光泽 ， 铁人 金红石 呈 半 金属 光泽 。 性 
河南 内 乡 县 伟 诚 矿业 有 限 公 司 ， 河 北 宏利 ln end 
海 泡 石 线 有 限 公 司 ， 河 南 内 乡 县 德 泓 海 泡 Tk. Wo. ARREAK, gud 
石 有 限 责 任 公 司 ， 七 里 坪 海 泡 石 厂 。 5. Sg/em? DLE. 能 深 于 热 磷酸 ， 冷却 稀 
释 后 加 入 过 氧化 钠 可 使 溶液 变 成 黄 神色 
( 詹 的 反应 ) 。 人 金红石 可 产 于 片 麻 岩 、 伟 晶 
【英文 名 】 rutile A. RE OD ARADI P. 
【结构 式 】 TiO; 【质量 标准 】 原生 矿 和 砂 矿 经 选 别 富 集 获 
【物化 性 质 】 金红石 是 含 钛 的 主要 矿物 之 得 的 天 然 金 红 石 精 矿 ， 质 量 应 符合 标准 
一 ， 理 iban 60%。 四 方 品系 ， 常 具 YB 839—1987, 
指标 名 称 = = IM zs ups 
TiO; /96 m 93 90 87 85 
P 0. 02 0. 03 0. 04 0. 05 
杂质 含量 /% EE S 0. 02 0. 03 0. 04 0. 05 
Fe;Os 0. 50 0.8 1. 00 1. 20 
注 : 1. 表 中 各 项 指标 均 以 干 基 计 。 
2. 产品 中 水 分 会 量 应 不 大 于 1% 。 
3. 粒度 要 求 是 : 砂 矿 产品 应 全 部 通过 0. 18mm ILIE; 原生 矿产 品 应 全 部 通过 0. 25mm (irf 
SLIR (ff o 




















以 匆 铁 矿 作 原 料 ， 采 














用 预 氧化 、 弱 还 
































焊条 涂料 用 的 人 造 金 红 








石 产 品 ， 质 量 应 符 




























































































































































































































































































原 酸 浸 或 强 还 原 锈 蚀 等 方法 生产 的 人 造 金 合 有 色 金 属 行业 标准 YS/T 299—2010, 
红 石 产品 ， 以 及 生产 精 四 氧化 钛 和 供 作 电 
YS/T 299—2010 人 造 金红石 的 化 学 成 分 
牌号 TiO;/96 > | Fe/% Mn/% P/% S/% C/96 | CaO+MgO/% 
TiO,-1 90.0 2.0 2.0 0. 03 0. 03 0. 04 1.0 
TiO»-2 87.0 3.0 3.0 0. 04 0. 04 0. 05 2.0 
TiO;-3 85.0 4.0 3.0 0. 04 0. 05 0. 06 2.0 
TiO»-4 82.0 5.0 4.0 0. 05 0. 06 0. 06 2.5 
Xt. 1. 产品 粒度 : 产品 应 全 部 通过 0. 425mm fL, 0. 09mm 以 下 的 得 下 物 不 大 于 3096 。 
2. 外 观 质量 : 产品 为 神色 粉 状 物 ， 无 目 视 可 见 的 夹杂 物 和 结 块 。 
他 : 需 方 对 产品 有 特殊 要 求 ， 可 由 供需 双方 另行 商定 。 
【用 途 】 于 制作 钰 白粉 、 海 绵 钛 、 钛 合 纸张 的 填料 ， 还 用 于 电信 器 材 、 冶 金 、 印 
金 、 人 造 金红石 、 四 握 化 钛 、 硫 酸 氧 钛 、 刷 、 印 染 、 握 次 等 部 门 。 金 红 石 还 是 提炼 
PAMA, 氯 化 铝 钛 等 。 钛 白粉 可 制 高 级 铁 的 主要 矿物 原料 。 铁 及 其 合金 具有 强度 
白色 油污 、 白 色 橡 胶 、 合 成 纤维 、 涂 料 、 高 、 密 度 低 、 耐 腐蚀 、 耐 高 温 、 耐 低温 
电焊 条 以 及 人 造 丝 的 减 光 剂 、 塑 料 和 高 级 无 毒 等 优良 性 质 ， 有 能 吸收 气体 、 超 





(742 BENE 














导 等 特殊 功能 ， 因 而 广泛 应 用 于 航空 、 化 
工 、 轻 工 、 航 海 、 医 疗 、 国 防 及 海洋 资源 
开发 等 领域 。 据 报道 ,世界 上 钛 矿物 




















矿 ， 四 川 会 东 新 山 金红石 矿 ， 江 苏 省 新 沂 
市 ， 东 海 县 金红石 矿 ， 山 东 省 诸城 市 上 内 
家 沟 金 红 石 矿 ， 山 西 代 县 碾子 沟 天 然 金 红 





























90 兴 以 上 用 于 生产 二 氧化 钛 白色 颜料 ， 而 








石 有 限 公司 ， 济 州 市 安泰 错 业 发 展 有 限 公 























此 产品 在 油漆 、 橡 胶 、 塑 料 、 造 纸 等 工业 
中 的 应 用 越 来 越 广泛 。 
【 制 法 】 多 为 露天 开采 。 匆 原生 矿 选矿 可 
分 为 预选 (常用 磁 选 和 重 选 法 )、 选 铁 
HRE), ik RHEE., M, E 
选 及 浮 选 法 ) SANE; KEW CEX 
为 海滨 砂 矿 ， 其 次 为 内 陆 砂 矿 ) 的 选矿 可 
分 为 粗 选 和 精 选 两 个 阶段 。1995 年 地 矿 
部 郑州 综合 利用 研究 所 采用 磁 选 、 重 选 、 
酸 浸 工艺 流程 对 河南 省 西 峡 特大 型 金红石 
矿 进行 选矿 ， 已 通过 试 生 产 ， 各 项 指标 均 
处 于 国内 领先 水 平 。 
【安全 性 】 金红石 矿产 品 在 包装 和 贮 运 过 
程 中 不 得 混 人 外 来 杂 物 。 包 装 袋 材料 要 求 


















































































































































司 ， 江 苏 东 海 县 三 顺 矿产 品 有 限 公 司 。 


钛 铁 矿 

【英文 名 】 ilmenite 

【结构 式 】 FeTiO; 

【物化 性 质 】 钛 铁 矿 是 主要 含 钛 矿物 之 
一 ， 理 论 含 钛 量 31.6%， 含 铁 36.8%. 
三 方 晶 系 ， 唱 体 少见 ， 常 呈 不 规则 粒状 、 
鳞片 状 、 板 状 或 片 状 。 颜 色 铁 黑 或 呈 钢 灰 
色 ， 条 痕 钢 灰 或 黑色 ， 当 含有 赤 铁 矿 包 体 
时 ， 呈 褐 或 褐 红色 。 人 金属 至 半 金 属 光 泽 ， 
MERREN ERO., E., EE 5 一 
6. 密度 4.4 一 5g/cms， 密 度 随 成 分 中 
MgO 含量 降低 或 FeO 含量 增高 而 增高 ， 







































































弱 磁 性。 在 氧气 酸 中 溶解 度 较 大 ， 绥 慢 

















耐 腐蚀 不 易 破损 。 用 双 层 袋 包 装 ， 内 外 层 
规格 要 配套 ， 内 层 为 塑料 袋 或 布袋 〈 亦 可 
用 牛皮 纸 )， 外 层 为 编织 袋 。 每 件 包 装 兆 
3E 25kg 或 50kg。 包 装 时 袋 口 要 封 严 ， 袋 
上 标志 应 牢固 ， 字 迹 清晰 不 退色 。 每 批 矿 
产品 应 附 符合 标准 规定 的 质量 证 明 书 。 矿 
产品 贮存 应 分 级 堆放 ， 不 得 混 级 ， 贮 存 场 


地 要 清洁 。 






















































































洲 于 热 盐酸 ， 浴 于 磷酸 并 冷却 稀释 后 ， 加 
入 过 氧化 钠 或 过 氧化 氧 ， 涂 液 呈 黄 褐色 或 
ERC., KEI IFEA, TEHE 
宕 及 酸性 岩 中 分 布 较 广 ; 产 于 伟 晶 岩 者 ， 
粒度 较 大 ， 可 达 数 厘米 。 当 含 矿 母 岩 遭 风 
化 作用 破坏 后 ， 铁 铁 矿 可 转 入 砂 矿 中 。 

【质量 标准 】 以 含 钛 原矿 为 原料 ， 经 选矿 

































































































































































【生产 单位 】 湖北 省 囊 阳 市 大 皇 山 金红石 语 集 获得 的 主要 供 生产 高 钛 酒 、 金 红 石 、 
矿 ， 山 西 省 代 县 碾子 沟 金红石 矿 ， 河 南 省 | 钛 日 等 使 用 的 詹 铁 矿 精 矿 ， 质 基 应 符合 有 
金红石 矿床 ， 陕 西 省 安康 市 镇 坪 县 金红石 色 冶 金 行业 标准 YS/T 351 一 2007。 
YS/T 351 一 2007《 钛 铁 矿 精 矿 》 
z TiO? / 96 TiO» + FezOa + FeO/96 杂质 含量 /% x 

Domus) > E CaO + MgO P Fe;O; 

一 级 52 94 0.5 0. 030 10 

二 级 50 93 LO 0. 050 13 

三 级 A 49 92 1.5 0. 050 17 

三 级 B 48 92 DNO 0. 050 17 

四 级 47 90 2.5 0. 050 17 

五 级 46 88 71.0 0. 050 13 

Xt. o1 粒度 : 产品 呈 粉 状 ， 粒 度 在 149—420um (120—40 ED) 的 部 分 应 不 小 于 75% ， 粒 度 小 
于 74um (200 B) 的 部 分 不 能 超过 10% 。 供 需 双 方 也 可 协商 。 

2. 外 观 质量 : 产品 为 黑色 粉 未 ， 无 目 视 可 见 的 夹杂 物 。 
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经 选 别 所 得 ， 供 生产 钛 白粉 、 富 钛 料 
等 的 原生 钛 精 矿 ( 岩 矿 )， 质 量 应 符合 黑 
色 冶 金 行业 标准 YB/T 4031—2006, 
YB/T 4031 一 2006《 钛 精 矿 ( 岩 矿 ) 》 

化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 

TiO => S PS Fez Os < 
TJK47A 0. 18 


47.0 0. 03 7.0 
TJK47B 0. 16 


注 : 1. 表 中 以 干 矿 品位 计算 。 

2. 供 方 在 保证 磷 、 三 氧化 二 铁 符 合 本 标 ) 
规定 时 ， 该 两 项 指标 可 不 逐 批 进行 检验 ， 但 应 
对 该 两 项 指标 进行 一 次 检验 。 
3. 用 于 生产 酸 溶性 高 钛 小 的 钛 精 矿 〈 岩 
矿 )， 化 钙 + 氧化 镁 合 量 应 不 大 于 8. 0%。 
4. 钛 精 矿 〈 岩 矿 ) 的 水 分 含量 应 不 大 
FT 1.096, 

5. 钛 精 矿 〈 岩 矿 ) 中 不 得 混入 外 来 杂 物 。 

6. 如 需 方 对 钛 精 矿 〈 岩 矿 ) 的 化 学 成 分 、 
粒度 有 特殊 要 求 时 ， 由 供需 双方 商定 。 
LAR] 同 “金红石 >。 

【 制 法 】 同 “金红石 >。 海 南 省 万 宁县 乌 
场 钛 矿 选矿 过 程 是 : 干 采矿 石 加 水 形成 高 
浓度 矿 浆 、 送 至 圆锥 给 矿 机 进行 粗 选 、 播 
床 去 尾 、 用 磁 选 法 获 钛 铁 矿 精 矿 ， 然 后 电 
选 分 组 ， 再 用 强 磁 选 、 电 选 、 浮 选 及 重 选 
等 联合 工艺 进行 分 离 及 提纯 ， 综 合 回收 独 
届 石 、 金 红 石 、 猪 。 
【安全 性 】 同 “ 人 金红石 ”。 
【生产 单位 】 詹 铁 矿 岩 矿 主 要 分 布 在 四 川 
省 的 攀枝花 和 红 格 ， 米 易 的 白马 ， 西 昌 的 
太 和 ， 河 北 省 承德 的 大 庙 、 黑 山 ， 丰 宁 的 
招 兵 沟 ， 崇 礼 的 南天 门 ， 山 西 省 左权 的 柚 
峪 ， 陕 西 省 洋 县 的 毕 机 沟 ， 新 疆 的 尾 亚 ， 
河南 省 舞阳 的 赵 案 庄 ， 广东 省 兴 宁 的 起 
网， 黑龙 江 省 的 呼 玛 ， 北 京 市 昌平 的 上 庄 
和 怀柔 的 新 地 。 詹 铁 矿 砂 矿 主要 矿床 分 布 
在 海南 省 万 宁 的 保定 、 长 安 、 兴 隆 ， 琼 海 
ENS 
SOSEN 
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DF-1 | DF-2 | DF-3 | DF-4 























DF-5 | DF-6 


的 沙 老 、 南 港 ， 陵 水 的 乌 石 - 港 坡 、 万 洲 
坡 ,文昌 的 辅 前 ,广西 壮族 自治 区 腾 县 的 
东 胜 、 三 吉 二 ,广东 省 化 州 的 平定 ， 云 南 
省 保山 的 板 桥 ， 江 西 省 定 南 的 车 步 、 赤 
水 ， 讲 南 省 岳阳 的 新 墙 河 、 华 容 县 的 三 即 
区， 陕西 省 安康 的 月 河 恒 口 、 大 同等 地 。 
生产 企业 如 山西 代 县 碾子 沟 天 然 金红石 有 
限 公 司 。 


CA 硅 藻 土 
【别名 】 和 蛋白石 
【英文 名 】 
maceous earth; molera 

【结构 式 】 SiO; -4H;O 

【物化 性 质 】 硅 藻 土 是 一 种 生物 成 因 的 硅 
质 沉 积 宕 ， 含 水 量 不 定 ， 最 高 可 达 34%。 
主要 由 古代 硅 藻 及 其 他 微小 生物 如 放射 
虫 、 海 绵 骨 针 等 遗体 的 硅 质 部 分 组 成 ， 硅 
藻 含 量 可 达 70% 一 90 中 。 主 要 矿物 成 分 
是 蛋白 石 ， 其 次 是 水 云母 、 高 岭 土 等 黏土 
矿物 和 石英 长 石 、 有 机 质 等 ;颜色 呈 白 
色 、 灰 白 、 黄 色 、 灰 色 、 绿 色 或 灰 黑 色 。 
纯净 、 质 轻 、 粒 细 、 多 和 孔 的 硅 藻 土 硬度 为 
11.5, 94 BE — RE DJ 1.9 — 2. 35g/cem? ， 
CFR JE y 0.4 — 0. 7g/cm? ,. FLR BE 35 
90%% 左 右 ， 易 研 成 粉末 。 硅 藻 土 具有 很 强 
的 吸附 能 力 ， 有 良好 的 过 滤 性 、 漂 白 性 、 
化 学 稳定 性 和 隔离 隔 热 性 。 易 溶 于 碱 ， 不 
溶 于 除 氧 氢 酸 外 的 任何 酸 。 熔 点 1400— 
1650€. ， 同 时 含有 游离 的 二 氧化 硅 ， 能 后 
游离 的 氧化 钙 结 合 形成 钙 质 硅 酸 盐 。 硅 藻 
土 矿 床 分 为 陆 相 湖泊 矿床 和 海 相 沉 积 矿床 
两 个 类 型 ， 中 国 绝 大 多 数 硅 攻 土 矿 都 属于 
前 者 。 
【质量 标准 】 HAR, WAR H TER ET r 
品 ， 质 量 应 符合 建材 行业 标准 JC/T 
414—2000, 



















































































diatomite; kieselgur; diato- 





























































































































DK-1 | DK-2 | DK-3 | DK-4 | DK-5 | DK-6 























SiO; / 96 之 | 85 80 75 70 








































































































































































































































































































































































































































































































NI DF-1 | DF-2 | DF-3 | DF-4 | DF-5 | DF-6 | DK-1 | DK-2 | DK-3 | DK-4 | DK-5 | DK-6 
Rit 
Al; Os / 96 <| 5 12 | 14 | 16 | 18 8 | 12 | 14 | 16 | 18 
Fe2 Os / 96 NS 6 7 8 3 5 MMC 
CaO/96 <| 1 5[20|30|40| 1|15|20/30/|40/|50 
MgO/96 <| 08 PEERS EXCESS NER ER CON CNN ENG 
烧 失 量 /% <| 5 7 8 10 — 5 7 8 10 — 
水 分 /% < 10 15 
密度 /(g/cm?) < |0. 40 0.45 | 0. 50 | 0. 55 | o. 6o | o. 70 | O. 40 | o. 45 | O. 50 | o. 55 | o. 60 | o. 70 
MRE% Es 10 15 — 
pH 值 6.0—8.0 — 
比 表面 积 /(m?/g) 19. 0~65.0 — 
È: 1. IM: 硅 藻 土产 品 不 允许 有 外 来 夹杂 物 ， 粉 状 产品 应 松散 。 
2. 微观 : 在 显微镜 下 观察 时 ， 有 呈 各 种 几何 图 形 排列 的 微 孔 结构 的 硅 藻 细胞 壳 壁 
以 硅 藻 土 为 原料 ， 经 高 温 焙 烧 而 制 成 表 1 食品 、 医 药 用 硅 菠 土 
HTE HE E A bem, REE E BKA A E m o 助 滤 剂 理化 指标 
为 过 滤 洒 类、 饮料 、 食 用 油脂 、 糖 类 等 液 指标 名 称 BS 系列 | ZBS 系列 
体 食品 的 助 滤 剂 ， 质 量 应 符合 食品 安全 国 淡 黄 色 、| PEH 
家 标准 GB 14936—2012, 外观 ZBE | 白色 \ 白 色 
GB 14936 一 2012 硅 藻 土 理化 指标 PRR, 具有 硅 藻 
| ”| 壳 壁 微 孔 结构 
SiO, 合 量 /% > 75 bs ZG 
3338 X / daroy 0. 05—0. 5|>0. 5— 12.0 
pH 信 Se 水 分 /% «0.3 «0.5 
(KH 1/96 <| 05 水 可 溶 物 /% <02 | «o5 
盐酸 可 溶 物 /% Es 3.0 pH C10% KRB) 5.5—9.0| 7.0~11.0 
灼 烧 失重 /% x 0.5 盐酸 可 溶 物 /% «3.0 
铅 (以 Pb t2 /(mg/kg) <| a0 TT ce 
S ME AS % <20. 0 
BECA As ÙH) /Cmg/ko) os| $0 — 振 实 密度 /(kg/ms) «530 
i . 原料 要 求 : 加 工 用 原料 应 符合 相关 SiO; / 96 285.0 
法 规 和 标准 要 求 。 Fe; Os /96 «15 
2. 感官 要 求 : 中 硅 藻 土 焙烧 品 为 粉红 色 或 ^0; /96 «D 
淡 红 褐色 或 淡 黄 色 粉 未 ; OW TEMA 
为 白色 或 淡 红 福 色 粉 未 。 FEAR SE 
3. 添加剂 的 使 用 应 符合 GB 9685 的 规定 。 | MO% —— 
可 溶性 铁 离子 / (mg/kg) <50 
以 硅 藻 土 为 主要 原料 ， 经 焙烧 或 助 熔 铅 ( 以 Pb 计 )/Cmg/kg) «A. 0 
者 烧 制 成 的 食品 、 医 药 用 和 工业 用 硅 藻 土 砷 (以 As 计 )/(mg/kg) «5.0 
助 滤 剂 ,质量 应 符合 国家 标准 GB CD 仅 用 于 啤酒 行业 。 
24265—2014, 
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R2 工业 用 硅 藻 土 助 滤 剂 理化 指标 

















【生产 单位 】 长 白 朝鲜 族 自 治 县 川 一 硅 薄 
土 有 限 公 司 ， 吉 林 泽 丰 矿 业 有 限 责 任 公 
司 ， 青 岛 盛泰 硅 业 有 限 公 司 ， 嵊 州 市 兴 龙 
硅 藻 土 开 发 制品 有 限 公 司 ， 临 江 益 瑞 石 硅 










































































指标 名 称 I 级 TES MEN 

外 观 BS 系列 : 淡 黄 色 、 红 神 
色 。ZBS 系列 :粉色 、 粉 白 
色白 色 粉 未 状 ,具有 硅 藻 
壳 壁 微 孔 结构 

渗透 率 /darcy 0. 1~12.0 

水 分 /% <0. 50 

水 可 溶 物 /% x0. 5 

pH (& C10962K 32 BD) 5.5—11.0 

RBE / (kg/ m? ) 530 

SiO» / 96 2585.0 | 2282.0 | 2280.0 

Fe Os / 96 «qs 20 | «25 

Al; Os / 96 <5.0 | <6.0 | —70 

CaO/ 96 «Q5 | «y | 09 

MgO/ 96 <0.4 | «06 | «0.8 

LARI 硅 藻 土 用 作 合成 树脂 、 化 学 纤 














维 、 染 料 、 涂 料 、 溶 剂 、 酸 类 、 电 解 液 、 
甘油 等 的 过 滤 剂 ， 化 肥 和 农药 的 载体 ， 塑 
料 、 橡 胶 、 杀 虫 剂 的 理想 填料 ， 回 收 硫 氰 
酸 钠 的 助 滤 剂 ， 去 除 尼 龙 涂 液 中 脱色 用 的 
活性 炭 ， 硝 酸 镁 球 粒 的 防 结 块 剂 等 。 还 广 
泛 用 于 轻 工 、 食 品 、 医 药 、 建 材 、 石 油 、 
造纸 、 环 保 等 部 门 。 硅 菠 土 有 广阔 的 开发 
前 景 。 

【 制 法 】 均 为 露天 开采 ， 多 数 矿 山 用 土 
法 ， 少 数 矿 山 达 到 半 机 械 化 程度 。 选 矿 
方法 一 般 采 用 重力 选矿 ， 其 工艺 流程 通 
常 为 : 原矿 一 一 段 磨 矿 及 干燥 一 二 段 魔 
矿 及 干燥 一 预 分 选 一 旋 流 器 分 离 一 粉 状 
产品 
【安全 性 】 A 类 产品 采用 内 衬 塑 料 薄 膜 ， 
外 加 塑料 编织 袋 进行 包装 。B 类 产品 一 般 
采用 塑料 编织 袋 包装 (有 特殊 要 求 者 也 可 
加 内 衬 塑 料 薄 膜 ) 。 经 供需 双方 协商 也 可 
采用 其 他 包装 或 散装 ， 但 不 得 对 环境 造成 
污染 。 产 品 应 有 出 广 标志 ， 产 品 在 运输 过 
程 中 应 备 有 防 雨 措施 ， 以 防 产品 受潮 ; CE 
IL iE Fé n P ZR a E H EU Bet, TE 
堆放 地 应 清洁 干燥 。 
































































































































BONA. 


CEA EAS 

【别名 】 无 水 石膏 

【英文 名 】 anhydrite 

【结构 式 】 CaSO, 

【物化 性 质 】 硬 石 膏 是 一 种 不 含水 的 钙 硫 
酸 盐 矿物 ,理论 会 CaO 41.2%, SO; 
58. 8%， 有 了 时 有 少量 急 和 钢 代 将 钙 ， 常 仿 
泥 质 、 有 机 质 、 白 云 石 、 方 解 石 等 杂质 。 
斜 方 晶 系 ， 晶 体 呈 厚 板 状 ， 集 合体 呈 致 密 
块 状 或 纤维 状 。 颜 色 为 带 浅 蓝 、 浅 灰 或 浅 
红 的 白色 ， 有 时 呈 红 色 或 褐色 。 条 痕 白 色 
或 灰白 色 。 玻 璃 光泽 ， 解 理 面 呈 珍珠 光 
泽 。 硬 度 3 一 3.5， 密 度 2.8—3.0g/cm? 。 
粉末 深 于 硫酸 ， 在 水 中 难 溶 ， 易 深 于 盐 
酸 。 硬 石膏 主要 产 于 古代 沉积 岩 中 ， 常 系 
海湾 或 海 湖 等 咸 化 盆地 中 之 化 学 沉积 。 当 
温度 接近 或 超过 42C 时 ， 可 直接 由 海水 
蒸发 形成 。 一 般 常 由 石膏 受热 或 高 压 脱水 
多 成。 常 与 天 青石 、 钾 石 盐 、 石 盐 、 石 
襄 、 白 云 石 及 方解石 等 共生 。 

【质量 标准 】 同 “石膏 ”。 

LAR] Fj B007“ 石 膏 ”。 

【 制 法 】 同 “ 石 膏 ”。 

【安全 性 】 同 “ 石 膏 ”。 

【生产 单位 】 H “AR” 


[BO34 \ 膨润土 

【别名 】 Eta; 斑 脱 宕 ; sa 
【英文 名 】 bentonite 

【结构 式 】 (Na, Ca)o.33 (Al, Mg, Fe); 
[XSi. ADO (OH)? * nH;O 
【物化 性 质 】 脱 润 土 是 一 种 以 蒙 脱 石 为 主 
要 矿物 成 分 (可 达 85969076) WR EA, 
亦 称 蒙 脱 石 蔡 土 岩 ， 常 含 少量 伊利 石 、 高 岭 























































































































(746 BECA 













































































































































































































































































































































































































































































A., RKA., RRA., WA., AR, KA, 钠 基 膨润土 〈 碱 性 土 )、 钙 基 膨 润 土 
方解石 等 ; 分 析 E: AlO; 16.5496. (碱土 性 土 )、 天 然 漂 白土 (酸性 土 或 酸 
FeO 0.26%, SO: 50.95%, Fe; Os 1. 36%、 性 白土 )， 其 中 钙 基 膨润土 又 包括 钙 钠 
MgO 4.6596, CaO 2.26%., K: O 0.47%., 基 和 和 钙 镁 基 等 。 膨 润 土 具有 强 的 吸湿 性 
H:O 23. 29% 一般 为 白色 、 淡 黄色 ， 因 含 铁 和 膨胀 性 ， 可 吸附 8 一 15 倍 于 自身 体积 
量变 化 又 呈 浅 灰 、 浅 绿 、 粉 红 、 褐 红 、 砖 红 、 的 水 量 ,， 体积 膨胀 可 达 数 倍 至 30 fü 
灰 黑 色 等 。 具 蜡 状 、 土 状 或 油脂 光泽 。 在 水 介质 中 能 分 散 成 胶 凝 状 和 悬浮 状 ， 
膨润土 有 的 松散 如 土 ， 也 有 的 致密 坚 这 种 介质 溶液 具有 一 定 的 黏 清 性 、 能 变 
硬 ; 主要 化 学 成 分 是 二 氧化 硅 、 三 氧化 性 和 润滑 性 ; 有 较 强 的 阳离子 交换 能 
二 铝 和 水 ， 还 含有 铁 、 镁 、 钙 、 钠 、 钾 力 ; 对 各 种 气体 、 液 体 、 有 机 物质 有 一 
等 元 素 ，Nas 〇 和 CaO 含量 对 膨润土 的 定 的 吸附 能 力 ， 最 大 吸附 量 可 达 5 倍 于 
物理 化 学 性 质 和 工艺 技术 性 能 影响 颇 自身 的 质量 ; 它 与 水 、 泥 或 细 砂 的 摊 合 
大 。 蒙 脱 石 矿物 属 单 斜 晶 系 ， 通 常 呈 土 物 具 有 可 塑性 和 黏 结 性 ; 具有 表面 活性 
REEE, HE., APRA, RR, RE 的 酸性 漂白 土 能 吸附 有 色 离 子 。 
等 色 。 光 泽 暗淡 。 硬 度 1 一 2， 密 度 2 一 【质量 标准 】 膨润土 的 质量 指标 应 符合 国 
3g/em? 。 按 蒙 脱 石 可 交换 阳离子 的 种 家 标准 GB/T 20973 一 2007。 
类 、 含 量 和 层 电荷 大 小 ， 膨润土 可 分 为 
表 1 铸造 用 膨润土 的 质量 指标 
产品 等 级 一 级 品 二 级 品 三 级 品 四 级 品 
湿 压 强度 /kPa > 100 70 50 30 
热 湿 拉 强 度 /kPa E 2.5 2.0 1.5 0.5 
吸 赣 量 /(g/1009g) m 32 28 25 22 
过 简 率 (75xm , 干 和 位 )( 质 量 分 数 )/% > 85 
水 分 (105C )( 质 量 分 数 )/% 9 一 13 
XE. 铸造 用 钙 基 膨润土 热 湿 拉 强 度 不 做 要 求 。 
表 2 冶金 球 团 用 膨润土 的 质量 指标 

产品 属性 钠 基 膨润土 钙 基 膨润土 
产品 等 级 级 品 | 二 级 品 | 三 级 品 级 品 | 二 级 品 | 三 级 品 
US ZK3 (20) / 96 | 400 300 200 200 160 120 
(2585 /Cg/1009) >| 30 26 22 30 26 22 
膨胀 指数 /mL/29) > 15 5 
IMRS, FAEDO% >| — 98 95 95 98 95 95 
水 分 (105'C )( 质 量 分 数 )/% 9 一 13 9 一 13 

表 3 钻井 泥浆 用 膨润土 质量 指标 

产品 品种 钻井 膨润土 RANG T. OCMA 膨润土 
黏度 计 600r/min 读数 > 30 — 30 
c Bg e / S8 ESOS x 3 .5 6 
滤 失 量 /cms e 15.0 — 16.0 
75um (i zs CS 8 42 380 / 96 < 4.0 — 2.5 

































































































































































































































































































































































产品 品种 钻 并 膨润土 RANG T. OCMA 膨润土 

DAUDI /mPa - s > — 10 — 
分 散 后 的 滤 失 量 /cms d 一 12.5 — 
水 分 (质量 分 数 )/% < — — 13.0 

XE: 本 标准 (GB/T 20973—2007) 适用 于 铸造 、 冶 金 球 团 和 钻井 泥浆 用 膨润土 。 本 标准 (GB/T 
20973—2007) 不 适用 于 经 无 机 酸 或 有 机 物 处 理 而 使 膨润土 的 结构 和 组 分 已 发 生 本 质 改变 的 加 工 制 
成 品 。 
LARI ES ub fJ ENG. UE. 【生产 单位 】 浙江 丰 虹 新 材料 股份 有 限 公 
HER, ARER, KER, WRA aE 司 ， 内 蒙古 宁 城 天 宇 化 工 有 限 公 司 ， 四 平 
剂 、 增 笛 剂 等 ， 用 作 化 肥 、 和 杀菌 剂 和 农药 刘 房 子 爱 思 克 膨润土 有 限 公 司 ， 河 北 邯郸 
的 载体 ， 橡 胶 和 塑料 的 填料 ， 合 成 树脂 和 双 峰 膨润土 有 限 公 司 ， 潍坊 市 坊 子 区 振兴 
油墨 的 防 沉降 助 剂 ， 颜料 和 原 浆 涂料 的 触 膨润土 三， 辽宁 金石 科技 集团 有 限 公司 ， 
变 和 增 笛 ， 日 用 化 工 品 的 添加 剂 ， 医 药 的 信阳 市 平 桥 区 新 光 脱 润 土 厂 ， 浙 江 红 宇 新 
吸着 剂 和 黏 结 剂 等 ， 还 广泛 用 于 石油 、 治 材料 有 限 公 司 ， 张 家 口 恒 泰 膨润土 有 限 责 
金 、 铸 造 、 机 械 、 陶 资 、 建 筑 、 轻 工 、 造 任 公 司 。 
纸 、 纺 织 和 食品 等 部 门 。 脱 润 土 按 用 途 分 
为 三 类 ,铸造 用 膨润土 ， 以 下 表示 ; d ERA 
金 球 团 用 膨润土 ， 以 P 表示 ; i Jà3 【英文 名 】 wollastonite 























用 膨润土 ， 以 M 表示 。 
【 制 法 】 开采 方法 有 露天 开采 和 地 下 开 
AR. 以 露天 开采 为 主 。 露天 开采 工艺 
流程 : 
剥离 (运输 ) 一 采矿 (包括 装运 ) 一 
破碎 一 磨 粉 一 干燥 一 装 袋 
地 下 开采 的 主要 采矿 方法 为 房 柱 法 、 
空 场 法 和 分 层 骨 落 法 ， 工 艺 流程 为 : 
开拓 一 采 准 一 切割 回采 (包括 装 
运 ) 一 井下 运输 一 提升 破碎 一 磨 粉 一 干 
燥 一 装 袋 

选矿 方法 一 般 在 采矿 时 直接 
手 选 。 
【安全 性 】 包装 袋 应 具有 足够 的 强度 ， 不 
允许 破损 。 每 袋 净重 25kg 或 50kg， 人 允许 
误差 士 5%。 但 每 批 产 品 中 任意 抽检 50 
袋 ， 其 平均 质量 不 应 少 于 25kg 或 50kg。 
包装 袋 上 应 印 有 产品 标志 。 每 批 产 品 中 应 
附 有 产品 合格 证 。 运输 及 贮存 应 注意 防 
Wi. Bi. 
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【结构 式 】 CaSiO;; CaOSiO» 


【物化 性 质 】 硅 灰 石 是 一 种 钙 质 偏 硅 酸 盐 
T Wu. M ib & SiO 51.75%, CaO 


48.2596. WER ii Te. SA mR. 
细 板 状 晶体 ， 集 合体 呈 放 射 状 或 纤维 状 。 
颜色 呈 白 色 ， 有 时 带 浅 灰 、 浅 红色 调 。 玻 
璃 光泽 ， 解 理 面 呈 珍珠 光泽 。 硬 度 4. 5 一 
5.5， 密 度 2.75 —3.10g/cem?. 。 完 全 洲 于 
浓 盐 酸 ， 一 般 情 况 下 耐酸 、 耐 碱 、 耐 化 学 
腐蚀 。 吸 湿性 小 于 426. UTER. E 
率 低 、 绝 缘 性 较 好 。 硅 灰 石 是 一 种 典型 的 
变质 矿物 ， 主 要 产 于 酸性 岩 与 石灰 岩 的 接 
触 带 ， 与 符 山石 、 石 榴 石 共生 。 还 见于 深 
变质 的 钙 质 结晶 片 岩 、 火 山 喷 出 物 及 某 些 
碱 性 宕 中 。 









































【质量 标准 】 陶瓷 、 涂 料 、 摩 擦 材 料 、 密 
封 材料 、 电 焊条 等 领域 使 用 的 硅 灰 石 7 






































dh. 质量 应 符合 建材 行业 标准 JC/T 
535 一 2007 。 





(748 MEME 


建材 行业 标准 JC/T 535—2007 











































































































有 技术 要 求 
检测 项 = = 
一 级 品 二 级 品 三 级 品 0 级 品 
和 硅 灰 石 舍 量 /% 90 80 60 40 
二 氧化 硅 会 量 /% 48 一 52 46 一 54 41~59 40 
氧化 钙 含 量 /% 45 一 48 42 一 50 38 一 50 >30 
三 氧化 二 铁 舍 量 /% < 0.5 1.0 1.5 = 
烧 失 量 /% x 2.5 4.0 9.0 — 
自 度 /% E 90 85 75 — 
及 油 量 /% 18 一 30( 粒 径 小 于 5um, 18-35) 一 
水 茶 液 酸碱度 sS 46 一 
105'C 挥发 物 含 量 /% x 0.5 
E AKI ERDRE% ES 1.0 
细 粉 , 超 细 粉 大 于 粒 径 含量 /% 三 8.0 























XE: dej 


品 外 观 质量 要 求 : ERUDEDCOI S60 ÁOTEXEZROATE 






























































、 铁 属 、 杂 





等 ， 不 被 






























































物 污染 ， 粉 状 硅 灰 石 产品 中 不 得 有 肉眼 可 见 的 杂质 。 

2. EKO ga REID S 

类 别 块 粒 普通 粉 203) i840) 针 状 粉 

粒 径 1 一 250mm < 1000um —38um =10um KEKS: 1 
【用 途 】 硅 灰 石 可 用 作 橡 胶 、 塑 料 、 树 为 露天 开采 。 机 械 化 程度 较 低 。 选 矿 方法 
脂 、 油 漆 、 涂 料 的 填充 剂 。 还 广泛 用 于 陶 











瓷 、 冶 金 、 建 筑 、 机 械 、 电 子 、 焊 接 、 造 
纸 、 农 业 和 汽车 工业 等 部 门 。 硅 灰 石 具有 



































随 其 产 出 特征 和 矿石 类 型 的 不 同 而 有 所 不 
同 ， 广 泛 应 用 的 方法 有 手 选 、 光 电 拣 选 、 
磁 选 、 浮 选 、 电 选 、 重 选 等 。 采 用 浮 选 法 






























































广阔 的 开发 前 景 。 选矿 的 工艺 流程 如 下 : 
【 制 法 】 国内 硅 灰 石 已 开发 利用 的 矿山 皆 
原矿 一 磨 矿 一 方解石 粗 选 一 两 次 扫 选 一 两 次 精 选 一 方解石 精 矿 
Y 
d 3 — PEE REIR T8 
【安全 性 】 硅 灰 石 块 粒状 产品 可 以 散装 或 湖北 汉 家 山 硅 纤 有 限 公 司 ， 江 西 上 高 县 荣 





袋 装 ， 散 装 时 直接 装 入 运输 车 内 ， 产 品 应 
防止 混杂 污染 。 袋 装 者 采用 编织 袋 包装 ， 
































EDAMA RAR., EAE RA A M EK 
石 有 限 责 任 公司 ， 新 余 蒙 和 硅 灰 石 有 限 公 























质量 按 用 户 要 求 。 硅 灰 石 粉 状 产品 采用 内 














司 ， 黄 石 德 诚实 业 集 团 有 限 公 司 ， 辽 宁 调 





衬 塑 料 袋 的 编织 袋 包装 。 包 装 袋 上 应 有 7 
品 标志 。 不 同等 级 的 产品 应 分 别 堆放 ， 严 
禁 混 堆 混 级 。 堆 放 场 地 应 干净 卫生 、 通 
风 、 和 干燥 。 运 输 过 程 中 应 防止 其 他 杂质 温 
入 和 污染 产品 ,注意 防 雨 、 防 雪 、 防 下 
包 、 防 止 不 同等 级 产品 混杂 。 
【生产 单位 】 新 余 市 思 远 矿业 有 限 公 司 ， 
































兵 山 市 东方 矿产 有 限 公司 。 


GE HEA 
【英文 名 】 
【结构 式 】 
4S10» 

【物化 性 质 】 锂 辉 石 是 主要 含 锂 矿物 之 


spodumene; spodumenite 


LIAICSIO; )2; Li; O * Ab O; * 








[NES 749) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































—, X Pk 2 HJ n. HEA ME 长 石 等 。 晶 体 在 加 热 或 被 紫外 线 照 射 时 会 
3.7596 (氧化 锂 8.04945) ,. HR mZ. dh 改变 颜色 ,在 阳光 作用 下 也 会 失去 光泽 。 
体 常 呈 柱 状 、 粒 状 或 板 状 。 颜 色 呈 灰白 、 焙烧 至 1000 人 左右 时 迅速 转变 为 B 型 锂 
灰 绿 、 轰 绿 、 紫 色 或 黄色 等 。 玻 璃 光泽 ， PEG. 具 热 裂 性 质 。 
条 痕 无 色 。 硬 度 6.5— 7. "R EE 3.03— 【质量 标准 】 采用 各 种 选矿 方法 富 集 而 获 
3.22g/cm? 。 锂 辉 石 主要 产 于 富 锂 花 岗 伟 得 的 锂 辉 石 精 矿 ， 质 量 应 符合 有 人 色 冶金 行 
唱 宕 中 ， 共 生 矿 物 有 石英 、 钠 长 石 、 微 斜 业 标 准 YS/T 261 一 2011。 
Li; O/96 杂质 /% < Um 

mom > Fe20; | MnO | NazO+K:O | P20; EERE 

微 晶 级 -1 7. 50 0. 15 0. 10 1.0 0.5 要 用 于 生产 微 晶 玻璃 和 
微 晶 级 -2 7. 00 0.30 | 0.15 1.5 0.5 | 高 档 陶瓷 釉 料 

陶 资 多 6. 50 0.60 | 0.25 1.8 0.5 要 用 于 生产 陶瓷 

化 工 级 -1 6. 00 2.5 0. 40 2. 00 0.5 要 用 于 生产 锂 的 其 他 化 
化 工 级 -2 5. 50 2.8 0. 50 3. 00 0.5 产品 

玻璃 级 5. 00 0. 25 0. 15 3. 00 0.5 22 FJ ^E PRI 

注 : 1. 粒度 大 小 由 供需 双方 商定 。 

2. 锂 辉 石 精 矿 水 分 不 大 于 8% 。 

3. 外 观 质量 : 产品 中 不 得 混入 目 视 可 见 外 来 夹杂 物 。 
【用 途 】 Uie H EE dI I x E 子 、 玻 璃 、 陶 瓷 、 机 械 制 造 等 工业 部 门 。 
工业 矿物 原料 。 省 化 锂 、 毛 化 锂 、 氧 氧化 锂 的 用 途 在 不 断 扩 大 ， 正 在 开拓 的 新 用 途 
锂 等 锂 化 合 物 广 泛 用 于 空调 、 制 冷 、 除 湿 是 用 于 可 控 热 核 聚变 堆 和 碳酸 锂 溶液 燃料 
和 空气 净化 ; 丁 基 锂 用 作 主 体 异 性 橡胶 和 电池 等 。 锂 是 未 来 的 “能 源 ” 人 金属 ， 可 望 
合成 橡胶 的 聚合 催化 剂 ; 锂 基 润滑 脂 用 于 成 为 给 人 类 长 期 供给 能 源 的 重要 燃料 。 
军事 机 械 化 装备 、 石 油 化 工 设备 、 精 密 仪 【 制 法 】 有 露天 开采 ， 也 有 地 下 开采 。 选 
表 等 ， 锂 电池 用 于 心脏 起 搏 器 、 助 听 器 、 矿 方 法 为 人 工 拣选 、 浮 选 、 重 介质 选 、 磁 
袖珍 计算 机 、 闪 光 灯 、 电 子 手表 等 电子 器 选 、 热 选 〈 又 称 热 裂 选 )。 新 疆 维 吾 尔 自 
件 。 锂 离子 电池 广泛 用 于 手机 、 笔 记 本 电 治 区 富 列 县 可 可 托 海 矿 务 局 锂 辉 石 选 矿工 
脑 、 数 码 相 机 等 ， 金 属 锂 和 锂 材 还 广泛 用 艺 流程 如 下 : 
于 原子 能 、 航 空 、 航 天 、 军 事 、 冶 金 、 电 



























































原矿 二 破碎 王 棱 磨 广 两 次 旋转 螺旋 汶 权 重 选 和 水 力 分 级 一 精 选 乌 包 粗 精 矿 


【安全 性 】 SA 


50kg， 袋 口 封 严 ; 


Y 





Fr i B ^ — p PER A RE E c HH e E Eo E Aa 
证 明 书 。 贮 存 堆放 场地 应 清洁 干燥 ,不 同 


精 矿 采用 袋 装 ， 每 袋 净重 
粉 状 精 矿 采 用 散装 或 袋 




















装 ， 其 中 袋 装 者 


与 块 状 精 矿 相同 要 求 ， 散 


























供需 双方 议定 。 包 装 袋 上 


级 别 产品 应 分 另 











【生产 单位 】 
疆 有 色 金 

















装 的 具体 要 求 | 
应 标 


号 。 如 为 散装 发 


给 需 方 。 运 往 需 


明 供 方 名 称 、 产 品名 称 、 品 级 、 批 


EN 
^ 


A 


运 ， 可 按 上 述 内 容 填 单 
方 的 每 批 精 矿 应 随 附 质 








fi 


川 天 齐 矿业 有 限 责 但 











I 堆放， 不 得 混 级 。 
江西 新 信和 矿业 有 限 公 司 ， 新 
m Lip GE 





F 公 司 ， 四 川 国 


团 ) 有 限 责任 公司 ， 四 
理 锂 材料 

















有 限 公司 ， 甘 孜 州 融 达 锂 业 有 限 公司 。 


(750 BENE, 一 一 


软 锰矿 
【英文 名 】 pyrolusite 
【结构 式 】 MnO: 
【物化 性 质 】 软 鳃 矿 是 主要 含 镭 矿 物 2 
一 ， 常 与 硬 锰矿 共生 ， 理 论 含 锰 量 
63. 19% 。 和 斜 方 晶 系 ， 唱 体 呈 细 柱 状 或 针 
状 ; 通常 呈 块 状 、 粉 末 状 集合 体 。 钢 灰 至 
轨 色 ， 条 痕 蓝 黑 至 黑色 ， 半 金属 光泽 。 断 
不 平坦 。 硬 度 随 形态 和 结晶 程度 而 异 ， 
显 唱 者 为 5 一 6， 呈 隐 晶 或 块 状 集合 体 者 
为 1 一 2。 密 度 4. 7—5. 0g/em? 。 能 污 手 ， 
脆 。 加 过 氧化 氧 剧烈 起 泡 放出 大 量 氧 
缓慢 深 于 盐酸 放出 氯气 ， 并 使 溶液 呈 
淡 绿 色 。 软 锰矿 主要 由 沉积 作用 形成 。 
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锰矿 石和 化 工 锰矿 石 ， 后 者 为 氧化 锰矿 中 
较 纯 的 软 锰矿 。 化 工 用 二 氧化 锰矿 粉 质量 
应 符合 黑色 冶金 行业 标准 YB/T 
5084— 2005, 

锰矿 粉 含量 以 干 矿 品位 计算 ， 按 含 
MnO;z7594. 70%., 65%., 6096. 55%, 
5096. ATI ENEFR, REKKE 
七 个 品级 。 产 品 通 过 0. 125mm 目 筛 的 筛 
下 质量 应 占 总 质量 的 95% 以上， 如 果 需 方 
有 不 同 要 求 以 及 对 产品 的 杂质 成 分 及 其 含 
量 要 求 ， 均 由 供需 双方 议定 。 产 品 的 湿 存 
水 以 供 方 包装 时 的 检验 结果 为 准 ， 应 不 大 
于 4%。 
此 外 ， 制 硫酸 锰 用 的 锰矿 粉 的 一 般 质 



































































































































【质量 标准 】 锰矿 石 按 工 业 用 途 分 为 治 金 | 量 要 求 如 下 : 
品种 名 称 Mn/% MnO2/% Fe/ 96 Ca + Mg/% 粒度 / 
天 然 二 氧化 锰矿 粉 >38 >60 <6 <2 - 120 
天 然 碳酸 锰矿 粉 三 2 — xA «& (fà = 120 





ARI 化 学 工业 上 用 于 生产 硫酸 锰 、 高 


阳 大 吉 锰 业 有 限 公司 ， 广 西 大 锰 锰 业 有 限 











锰 酸 钊 、 碳 酸 锰 、 氧 化 锰 、 硝 酸 锰 、 一 氧 
化 锰 等 。 硫 酸 锰 用 作 肥 料 和 饲料 添加 剂 。 
医药 部 门 用 锰 的 化 合 物 作 消 毒剂 、 氧 化 
剂 、 催 化 剂 、 洗 胃 剂 和 催 吐 剂 。 锰 用 作 干 
电池 和 制 氮肥 的 脱硫 剂 : 还 广泛 用 于 治 
金 、 陶 次 、 玻 璃 、 轻 工 、 机 械 、 火 柴 、 电 
子 、 染 料 、 国 防 、 通 信 、 环 保 等 部 门 。 
【 制 法 】 多 为 地 下 开采 ， 一 般 工 艺 流程 同 
“ 磷 块 岩 ”。 常 用 的 选矿 方法 有 手 选 、 磁 
选 、 浮 选 、 重 选 等 ， 此 外 化 学 选矿 和 细菌 
浸 取 法 用 于 锰矿 石 亦 有 大 量 试验 。 
湖南 省 湘潭 锰矿 选矿 工艺 流程 如 下 : 
原矿 一 粗 碎 一 中 碎 一 得 分 一 跳 汰 选 一 锰 精 矿 
Y Y 
Té Re ES" 
【安全 性 】 产品 在 包装 和 贮 运 过 程 中 不 得 
混和 外 来 杂质 。 用 有 内 衬 袋 的 编织 袋 或 麻 
袋 包装 ， 每 袋 净重 40kg 或 50kg。 包 装 袋 
上 应 挫 标 签 。 产 品 应 存放 于 库房 内 ， 避 免 
潮湿 ， 运 输 过 程 中 要 避免 雨 淋 。 
【生产 单位 】 imu AS. 














































































































































































































公司 ， 云 南 文山 斗 南 锰 业 股份 有 限 公司 。 











CEA 稀土 矿 
【别名 】 稀土 元 素 矿 ; 稀土 金属 矿 
【英文 名 】 rare earth ore; rare earth ele- 


ment ore; rare earth metal ore 

【结构 式 】 常用 尺 或 RE 表示。 

【物化 性 质 】 稀土 是 化 学 元 素 周 期 表 中 铀 
GHI. B. BR. £r. Bu. £2. $8. 4L. 
fX. Wü. Bk. HI. RR. [R. (EO 15 个 元 
RA 21 GRA 39 号 元 素 包 (HE 17 
个 元 素 ) 的 总 称 。 据 其 物理 化 学 性 质 的 差 
异性 和 相似 性 ， 可 分 成 三 个 组 : 轻 稀 土 组 
( 铀 一 鳃 )、 中 稀土 组 〈 多 一 锁 ) 、 重 稀土 
组 kom ERREZ). E EM W E 
矿物 有 250 种 以 上 ， 其 中 具有 工业 价值 的 
有 50—60 种 ， 最 重要 的 稀土 矿物 有 氟 碳 
fj CD 矿 、 独 居 石 、 磷 包 矿 、 离 子 吸 附 
型 稀土 矿 、 褐 包 锟 矿 等 。 稀 土 金属 的 光泽 
介 于 银 和 铁 之 间 。 杂 质 含量 对 它们 的 性 质 
影响 很 大 ， 使 之 物理 性 质 常 有 明显 差异 。 





















































































































































大 多 数 稀土 金属 具有 顺 磁 性 ; fLYE 0C 时 
比 铁 具 有 更 强 的 铁 磁性 ; RR. WU. PK. HH 
等 在 低温 下 也 呈现 铁 磁 性 。 纯 稀土 金属 导 
电 性 好 ， 杂 质 含 量 越 高 ， 导 电 性 越 差 。 稀 
金属 具有 可 塑性 ， 以 多 和 镜 为 最 好 。 负 
在 6K IM EGER AR. dE. A P E AE AURI 


PA 


f£. 8. don 其 物理 性 质 的 



















































































RRK. £2. $8. ELAI dA rp FR CR TE 
比 锅 、 a 稀土 元 素 的 化 学 活泼 性 很 





强 ， 能 生成 极 稳定 的 氧化 物 、 击 化 物 和 硫 
化 物 等 。 在 较 低 的 温度 下 能 与 氧 、 碳 、 
A. WAEHdhcs0gfEM. ERES. $5. EL 
之 外 ， 都 能 被 腐蚀 ， 并 能 溶 于 任何 浓度 的 
硫酸 、 盐 酸 ， 还 溶 于 浓 硝 酸 、 碱 金属 氧化 
物 溶 液 。 与 水 作用 放出 氧气 。 
【质量 标准 】  "URBUCT. RSS. 






















































































"HERO". “离子 吸附 型 稀土 矿 ” "HS 
dH SE, 

【用 途 】 稀土 以 多 种 形式 被 利用 ， 主 要 形 
Ud: 各 种 稀土 富 集 物 、 混 合 稀土 化 合 


物 、 混 合 稀土 金属 、 稀 土 合金 、 单 一 稀土 
化 合 物 、 稀 土 金属 、 稀 土 超 微粉 未 、 高 纯 
中 稀土 和 重 稀土 等 。 在 化 学 工业 中 稀土 化 
合 物 等 用 作 合 成 橡胶 、 人 造 纤 维 、 有 机 合 
氨 的 催化 剂 ， 油 漆 的 催 干 剂 ， 杀 
虫 剂 ， 灭 菌 剂 ， 稀 土 微 肥 ， 稀 土 碳 铵 复合 
BAR. 稀土 还 广泛 用 于 冶金 、 石 油 、 医 
、 玻 璃 、 陶 瓷 、 轻 纺 、 航 天 、 核 
等 工业 部 门 ， 应 用 的 前 景 非常 广阔 。 
【 制 法 】 多 为 露天 开采 。 通 常 采 用 以 下 选 
矿 方 法 : 辐射 选矿 法 (多 用 于 稀土 矿石 的 
预选 )、 重 力 选 矿 法 (广泛 用 于 海滨 砂 矿 
的 生产 )、 磁 力 选矿 法 (用 于 海滨 砂 矿 和 
稀土 脉 矿 的 生产 )、 浮 游 选矿 法 (多 用 于 
稀土 脉 矿 的 生产 )、 电 选 法 (常用 于 海滨 
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砂 矿 重 砂 的 精 选 作业 )、 
于 离子 吸附 型 稀土 矿 ) 。 
【安全 性 】 见 “ 气 碳 饥 矿 ”、“ 独 居 石 ”、 
"HRS. “离子 吸附 型 稀土 矿 ” "HS 
dU" SE, 
【生产 单位 】 江西 南方 稀土 高 技术 股份 有 
限 公 司 ， 包 钢 稀土 ， 五 矿 稀土 股份 有 限 公 
司 ， 甘 肃 稀土 新 材料 股份 有 限 公 司 ， 闵 州 
稀土 集团 有 限 公司 ， ee ue 
有 限 公 司 ， 广 蝴 有 色 金 属 股份 有 限 公 


CER 独居 石 
【别名 】 PERMIO ; WESTUI 
【英文 名 】 monazite; phosphocerite 
【结构 式 】 CeLPO, ]; (Ce, La0[ PO. ] 
【物化 性 质 】 独居 石 是 稀土 金属 矿 的 主要 
矿物 之 一 ， 、 钳 等 ， 理 论 含 CezOs 
3496 ~99%、 Las Os 34.7496, MEHAR, 
晶体 呈 细 小 板 状 。 棕 红 、 黄 或 黄 绿 色 ，、 
脂 光 泽 或 玻璃 光泽 ， 贝 壳 状 至 参差 状 断 
O. Epi, 硬度 5 一 5.5， 和 密度 4.9 — 
5. 5g/cm? 。 在 紫外 光照 射 下 发 鲜 绿色 荧 
x. 因 常 含 铀 、 针 、 镭 ， 故 具有 放射 性 。 
主要 产 于 伟 晶 岩 、 花 岗 岩 及 其 与 之 有 关 的 
BUG Wep. SUED. w 
$59 . POPE. A., REA, ERKA, 
金红石 、 詹 铁 矿 、 SO. TTE 
等 。 由 于 独居 石 的 化 学 性 质 比较 稳定 、 密 
度 较 大 ， 故 常 形成 滨海 砂 矿 和 冲积 砂 矿 。 
独居 石 溶 于 硫酸 ,与 KOH 溶 合 后 加 钼 酸 
"m" 黄色 沉淀 。 
【质量 标准 】 砂 矿 经 选矿 富 集 获 得 的 干 品 
独居 石 精 矿 ， 可 供 提取 稀土 化 合 物 和 提取 
针 等 ， 其 质量 应 符合 稀土 行业 标准 XB/T 
104—2010, 


化 学 选 



























































常 含 针 
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稀土 行业 标准 XB/T 104—2010 











化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 
产品 牌号 REO Tho? 杂质 含量 ES 
E- 三 CaO TiO» ZrO? SiO» Fez 0s IK 
000260 60 5 1.0 1.5 1.5 2.5 1.5 0.5 
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化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 
产品 牌号 REO ThO»? 杂质 含量 E 
E = CaO TiO» ZrO? SiO» Fe O3 水 分 
000255 55 5 2.5 2.0 2.0 3.0 2.5 0.5 
000250 50 4 0 3.0 3.0 4.0 3.0 0.5 
注 : 1. 产品 中 不 得 混 有 磷 包 矿 CY2 0s /REO 596 )。 
2. 产品 为 土 黄色 细 砂 粒状。 
3. 产品 必须 洁净 ， 不 得 混入 外 来 夹杂 物 。 
LAR] Enee, E Ee 【结构 式 】 YLPO, ] 
的 主要 矿物 原料 。 【物化 性 质 】 磷 包 矿 是 稀土 矿 的 主要 矿物 
[5:51 露天 开采 ， 滨 海 砂 矿 可 用 水 力 开 之 一 ， 是 一 种 磷酸 盐 矿 物 ， 理 论 含 Y O 
采 法 。 独 居 石 选矿 一 般 采 用 重 选 、 磁 选 、 61.40%, P;Os 38.6296. W 6p WE. i. 9 
电 选 、 浮 选 联合 流程 ， 分 粗 选 和 精 选 两 个 和 针 等 元 素 。 四 方 唱 系 ， 唱 体 呈 四 方 柱状 或 
阶段 ， 获 得 独居 石 精 矿 、 铬 石 精 矿 和 匆 铁 MER. 集合 体 呈 散 染 粒状 或 致密 块 状 。 颜 
矿 精 矿 。 砂 矿 无 需 破碎 和 磨 矿 ， 可 直接 入 色 呈 黄 褐 色 、 红 色 或 灰色 。 玻 璃 光泽 至 油脂 
选 。 独 居 石 海滨 砂 矿 采 选 工艺 流程 : 光泽 。 硬 度 4 一 5， 密 度 4.4—5.1g/cm? 。 常 
原矿 一 水 力 开采 一 得 分 一 重 选 一 粗 精 放射 性 ， 也 具 弱 的 多 色 性 ， 化 学 性 质 稳 
矿 重 砂 一 重 选 一 磁 选 一 独居 石 精 矿 定 。 主 要 产 于 花岗岩 、 花 岗 伟 晶 岩 、 基 性 花 
【安全 性 】 l'an. bier. Wn. dmn. BAG, WRA 
【生产 单位 】 Mg A 5 EIER 等 共生 。 此 外 ， 常 产 于 砂 矿 中 。 
公司 。 【质量 标准 】 砂 矿 经 选矿 富 集 获 得 的 干 品 


人 GZ 磷 包 矿 




















磷 包 矿 精 矿 ， 主 要 








于 提取 稀 了 











其 质量 应 符合 稀 了 








上 化合 物 ， 
E 行业 标准 XB/T 















































【英文 名 】 xenotime 105—2011, 
稀土 行业 标准 XB/T 105—2011 
化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 
产品 牌号 REO + ThO» Y2 0O /REO RASES 

= = ThO; TiO; ZrO; SiO; 
000360 60. 0 60. 0 1.0 1.0 1.2 4.0 
000357 57.0 60. 0 [NO 2.0 1.5 5.0 
000355 55.0 60. 0 1.5 3.0 1.8 5.5 
000353 53.0 60. 0 1.7 4.0 2 (9 6.0 
000350 50.0 60. 0 2.0 5.0 2.5 6.5 
È: 1. 产品 为 棕 黄 色 细 砂 。 
2. 产品 必须 洁净 ， 无 目 视 可 见 夹 杂 物 。 














【用 途 】 是 提取 稀土 元 素 包 的 重要 矿物 


【 制 法 】 











多 为 露天 








采 。 选 矿 方法 有 重 





矿 选 矿工 艺 流程 : 
原矿 一 磨 矿 粗 选 〈 摇 床 ) 一 两 次 精 选 





BERRE., J KEE AE 


FTN 753. 


CREBRO 一 重 砂 分 级 一 分 级 分 别 磁 选 一 分 
别 得 磷 包 矿 精 矿 与 独居 石 精 矿 

【安全 性 】 同 “金红石 ”。 

【生产 单位 】 中 国 中 南 地 区 有 磷 包 矿 风 化 
壳 人 矿床 ， 如 广东 省 阳江 县 南山 海 稀 土 矿 ， 
海南 省 琉 海 县 稀土 矿 ， 广 东 省 雪山 稀土 矿 
等 。 稀土 生产 企业 可 参考 “B038 稀土 


CHR 磁 黄 铁 矿 

【英文 名 】 pyrrhotite; pyrrhotine 
【结构 式 】 Fe-S (P r 表示 铁 原 子 
亏损 的 数量 ,通常 为 0. 1~0. 2) 
【物化 性 质 】 磁 黄 铁 矿 是 硫 铁 矿 石 中 的 主 
要 含 硫 矿 物 之 一 ， 理 论 含 S 36. 47%， 实 
际 可 达 39% ~ 40%, Wy Fed 
Fe? + 所 代替 ;， 含 Fe 63.53%。 有 了 时 含 少 
RUE. BU dA REA. dh 
体 呈 六 方 板 状 、 锥 状 或 柱状 ， 通 常 为 致 
密 块 状 集合 体 产 出 。 颜 色 为 暗 青铜 黄 




























































































色 ， 条 痕 灰 黑色 ， 人 金属 光泽 。 性 脆 ， 硬 
度 4， 密 度 4.58— 4. 7g/cm? ,. HA R 
性 ， 是 电 的 良 导 体 。 难 深 于 盐酸 和 硝 
酸 。 常 产 于 各 种 内 生 矿 床 中 ， 并 与 黄 铁 

















矿 、 黄 钢 矿 、 磁 铁 矿 、 闪 锌 矿 或 方 铅 矿 
等 共生 。 磁 黄 铁 矿 在 风化 作用 下 是 最 易 




















少 ， 可 以 福建 省 大 田 县 铭 溪 矿 和 辽宁 省 丹 
东 市 张 家 沟 矿 为 代表 。 二 者 均 为 地 下 开采 
矿山 。 前 者 用 房 桩 采矿 法 、 后 者 用 分 段 采 
矿 法 。 坑 采 工 艺 流 程 同 “ 磷 块 宪 ”。 选 矿 
方法 有 浮 选 和 浮 选 - 磁 选 联合 流程 。 
【安全 性 】 参见 “ 黄 铁 矿 ”。 磁 黄 铁 矿产 
品 容易 氧化 、 自 燃 和 结 块 ， 不 宜 远 距离 运 
输 和 长 期 堆放 。 

【生产 单位 】 中 国 甘 肃 金川 、 吉 林 盘 石 等 
铜 镍 硫化 物 矿床 中 均 富 产 磁 黄 铁 矿 。 


CYA 白 钠 镁 矶 

【英文 名 】 bloedite; astrakhanite 
【结构 式 】 Na?Mg(GGO,)0; * 4H;O 
【物化 性 质 】 白 钠 镁 砚 是 一 种 含水 的 钠 镁 
硫酸 盐 矿 物 ， 亦 是 芒硝 矿床 (别称 硫酸 钠 
矿床 ) 的 主要 矿物 之 一 ， 理论 上 含 NaO 
18.53%、MgO 12.0696, SO; 47.87%、 
H5;O 21. 54%。 单 和 斜 晶 系 ， 品 体 常 呈 短 柱 
AR. 集合 体 旦 粒状、 致密 块 状 、 纤 维 状 或 
瘤 状 。 无 色 透 明 ， 有 时 为 白色 、 浅 蓝 、 浅 
红 、 灰 色 、 绿 色 或 褐色 。 性 脆 ， 玻 璃 光 
WE. HHHE2.5—3, E 2.2—2.5g/cm?, 
烧 之 易 失 水 ， 火 焰 呈 黄色 。 易 溶 于 水 ; 温 
度 高 于 24. 5 时 溶解 于 水 ， 并 生出 芒硝 
的 沉淀 。 味 微 咸 带 苦味 。 白 钠 镁 矶 主要 ] 




















































































































分 解 的 硫化 物 ， 开始 变 成 硫酸 铁 ， 再 经 
水 解 而 成 为 不 溶 于 水 的 氧 氧 化 铁 。 磁 黄 
铁 矿 在 一 定 条 件 下 易 自 燃 。 

















【质量 标准 】 参见 “ 黄 铁 矿 ”。 
[Hil] 参见 “ 黄 铁 矿 ”。 





【 制 法 】 中 国 磁 黄 铁 矿 型 硫 铁 矿 开采 矿山 





于 内 陆 盐湖 沉积 物 中 ,通常 与 石 盐 、 芒 
Ji. EKA, Apud. YS Sh SUPE SS DE UL 
dEAE 


ZNUL o 

















【质量 标准 】 DZ/T 0212—2002 $535 mg" 
的 一 般 工 业 指 标 























































































































一 一 一 一 
UR MEE 一 水 溶 系列 有 害 组 分 
计量 组 分 XX 边界 品位 | RKI 最 小 开采 | XOR Es At NET 
/ 96 品位 /% | 厚度 /m | 厚度 /m EROR. 
Fe<0. 0296 
NazSO4 | 固体 | 露天 开采 >25 >35 0.5~0. 1 | 0.2~0.6 | NaCI<1. 296 
Naz SO; <0. 196 




















【用 途 】 同 “芒硝 ”。 
【 制 法 】 开采 方法 有 露天 开采 、 游 滤 

















采 、 地 下 坑道 
法 。 山 西 省 运 


采 与 水 溶 开采 相 结合 的 广 
(市 ) 盐 化 局 芒硝 矿 生 产 


开 
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(754 NEZ 






































Pda "t gmkDEH" LEGI "POT pg H 
盐 ” 法 ， 而 以 前 者 为 主 。 其 工艺 流程 为 : 
而 水 (或 固体 矿石 水 溶 后 液体 ) 
引信 盐 畦 -> 日 晒 燕 发 浓缩 一 沉淀 分 离 — 芒硝 
Y 
Pd ZK A Ek m 



































冬季 结晶 析出 芒硝 一 浓缩 养护 一 日 晒 
蒸发 浓缩 (夏季 ) — 结晶 析出 石 盐 
分 离 一 硫酸 镁 
一 般 是 冬季 采 硝 ， 夏 季 产 盐 。 
【安全 性 】 同 “芒硝 ”。 
【生产 单位 】 白 钠 镁 砚 主 要 产 于 内 陆 盐湖 
沉积 物 中 。 我 国 西藏 、 青 海 、 新 疆 、 内 蒙 
十、 山西 等 地 拥有 丰富 的 盐湖 资源 ， 贮 藏 
有 大 量 的 白 钠 镁 砚 。 


GER 钠 硼 解 石 
【别名 】 WMATA; WAEA 
【英文 名 】 ulexite 
【结构 式 】 NaCaB;O, *8H;O 

【物化 性 质 】 钠 硼 解 石 为 盐湖 硼 矿 的 主要 
硼 矿 物 之 一 ， 理论 上 含 Na O 7.659. 
B;Os 42.95%, CaO 13.85%。 常 杂 有 
KzO 和 MgO 及 其 他 外 来 物质 。 三 斜 晶 
系 ， 单 斜 晶 系 ， 完 好 者 少见 ， 通 常 为 
纤维 状 、 针 状 或 毛发 状 ， 组 成 似 “ 棉 
WEER” — FÉ RS E C 25 78 AK E P BI BR, 
集合 体 呈 纤维 状 、 结 核 状 、 扁 豆 状 、 
土 状 等 。 单 晶体 无 色 ， 玻璃 光泽 ; ff 






















































































维 状 集合 体 呈 白色 ， 丝 绢 光泽 ， 微 透 
明 。 性 极 脆 ， 手 能 捏 成 粉末 。 硬 度 





2.5， 密 度 1.955g/cm?. AIR TK. 
ATAK., BRATR. RZEK. A 
滑 感 。 钠 硼 解 石 为 典型 的 干旱 地 区 内 
陆 湖 相 化 学 沉积 产物 ， 常 与 石 盐 、 石 
E. EH, RAR, WAKA WW, 

















【质量 标准 】 同 “ 硼 镁 石 ”。 
【用 途 】 同 “ 硼 镁 石 ”。 


【 制 法 】 钠 硼 解 石 产 于 第 四 纪 内 陆 盐湖 

中 ， 埋 藏 浅 ， 一 般 采用 露天 开采 。 选 矿 一 

般 以 手 选 为 主 。 采 选 工 艺 流程 如 下 : 
矿山 -> 和 剥离 〈 运 输 ) 一 采矿 (包括 装 

运 ) 一 手 选 一 矿 仓 

【安全 性 】 火车 、 汽 车 散装 运输 ， 矿 山 

交 货 。 


【生产 单位 】 
CYA 化 工 灰 岩 


【英文 名 】 chemical limestone 
【结构 式 】 CaCO, (方解石 ) 
【物化 性 质 】 石灰 岩 是 一 种 以 方解石 为 主 
要 矿物 组 分 的 碳酸 盐 岩 ， 理 论 含量 : CaO 
56.0494. CO: 43.9696, Ji fü JS =H 
Bhd. dents — 7; — ff mu PR 2E I Hs 
结晶 ， 集 合体 呈 粒 状 、 傅 状 、 钟 乳 状 或 
致密 块 状 。 无 色 或 白色 ， 玻 璃 光泽 。 石 
灰 岩 中 常 含 少量 白云 石和 黏土 质 矿物 
等 。 一 般 呈 致密 块 产 出 ， 颜 色 常 为 灰 
习 、 浅 灰 、 灰 色 、 深 灰 及 浅黄 、 浅 红 
等 。 纯 石灰 岩 呈 青 灰 色 、 断 口 浅 灰色 。 
硬度 3 一 4， 相 对 密度 2.5 —2.8. 3B f 
盐酸 会 剧烈 起 泡 。 不 深 于 水 ， 易 溶 于 饱 
和 硫酸 ， 能 与 各 种 强酸 发 生 反应 并 形成 
相应 的 钙 盐 ， 同 时 放出 CO* 气体。 石灰 
d MENS x 900'€ 以 上 (一般 为 1000 一 
1300C) 时 分 解 转化 为 石灰 (CaO)， 
同时 放出 CO; 气 体 。 按 照 工业 用 途 ， 石 
灰 岩 可 分 为 化 工 灰 岩 、 冶 金 灰 岩 和 建材 
(水 泥 ) 灰 岩 等 。 化 工 灰 岩 又 分 为 电石 



































华 峰 硼 业 (新 疆 )。 






















































































灰 岩 和 制 碱 灰 岩 等 。 
【质量 标准 】 用 于 生产 纯碱 和 电石 用 的 石 














灰 宕 〈 即 制 碱 灰 宕 和 电石 灰 岩 ) 矿产 品质 








水 方 硼 石 、 柱 硼 镁 石 、 板 硼 钙 石 或 库 
水 硼 镁 石 等 共生 ; 亦 可 呈 次 生 矿 物产 











量 应 符合 化 工行 业 标准 HG/T 2504 一 
1993， 其 他 化 工 用 途 也 可 参照 执行 。 














[CEN 755. 























































































































































































































































































































表 1 纯碱 用 石灰 石 的 质量 标准 
指 标 
p 优等 品 一 等 品 合格 品 

碳酸 钙 (CaCOs )& 8/96 > 96 92 88 
碳酸 镁 (MgCOs ) 含 量 /% = 3.0 5.0 6.0 
三 氧化 二 物 CRzOs ) + 盐酸 不 溶 物 /% < 2.0 4.0 6.0 

xt. 矿石 粒度 由 供需 双方 协议 确定 。 

4&2 电石 用 石灰 石 的 质量 标准 
指 标 
p 优等 品 Sm 合格 品 

氧化 钙 (CaO) 合 量 /% > 54.5 53.8 53.0 
氧化 镁 (MgO) 合 量 /% x 1.0 TN 
三 氧化 二 物 (R2 Os) 含量 /% < .0 
盐酸 不 溶 物 含量 /% ES 0 1.8 1.5 
Ui CS) 88/96 x 0.1 
BPE% = 0. 06 

È: 1. 矿产 品 粒度 由 供需 双方 协议 确定 。 

2. 在 产品 正常 生产 条 件 下 ， 硫 与 磷 的 含 由 栓 一 次 。 
LARI 化 工 灰 岩 主 要 用 作 制 取 电 石和 纯 EZA 无 水 芒硝 
碱 的 原料 。 电 石 与 水 作用 发 出 的 乙 燃 气体 【英文 名 】 thenardite; sodium sulfate. 
是 合成 纤维 、 合 成 橡胶 和 塑料 的 重要 基本 anhydrous 
原料 ， 还 可 用 于 切 制 和 焊接 金属 。 纯 碱 也 【结构 式 】 NazSO， 
是 重要 的 工业 原料 ,广泛 应 用 于 玻璃 、 化 | 【物化 性 质 】 无 水 芒硝 是 一 种 不 含水 的 钠 
工 、 纺 织 印 染 、 石 油 、 冶 金 、 轻 工 、 食 品 | 硫酸 盐 矿 物 ， 理 论 上 含 NaO 43.796. SO, 
等 部 门 。 56.3% 。 和 斜 方 晶 系 ， 唱 体 呈 双 锥 状 、 柱 状 或 
【 制 法 】 一 般 采 用 山坡 露天 开采 ， 电 镜 汽 AR. 集合 体 呈 粒状 、 粉 末 状 或 块 状 。 无 色 、 
车 或 皮带 运输 。 选 矿 采 用 破碎 盘 分 方法 。 灰白 色 、 黄 色 或 黄 棕色 。 透 明 至 半 透 明 ， 玻 
采 选 工艺 流程 : 璃 光泽 或 松脂 光泽 ， 条 痕 白 色 。 硬 度 2. 5 一 3， 

矿山 一 剥离 (运输 ) 一 采矿 (包括 装 密度 2.66—2. 7g/ cms 。 极 易 深 于 水 ， 有 凉 感 ， 
is) — fü EUR 4 Br ida 9 e 味 清凉 而 带 咸 。 在 潮湿 空气 中 易 水 化 ， 转 变 
【安全 性 】 矿产 品 采 用 火车 、 汽 车 、 船 舶 成 粉末 状 含水 硫酸 钠 覆 盖 于 表面 。 无 水 芒硝 




















或 其 他 运输 工具 散装 运输 ; 电石 灰 岩 产品 
在 贮存 和 运输 过 程 中 ， 应 防止 硫 、 磷 有 害 
杂质 的 污染 。 
【生产 单位 】 Fe E dg PES A ER I nd. 
Aj i E a M OE a BR ed. A T ROI 
谐 矿业 有 限 公 司 ， 赤 峰 标 普 商 贸 有 限 


公司 。 

































































产 于 含 硫酸 钠 击 水 的 盐湖 中 ， 与 芒硝 、 钙 芒 
硝 、 演 利 盐 、 白 钠 镁 矶 、 石 谨 、 盐 镁 芒硝 、 
石 盐 、 泡 碱 等 共生 ;也 可 由 芒硝 脱水 而 成 ; 
火山 喷气 孔 周 转 有 少量 产 出 。 
【质量 标准 】 主要 用 作 印 染 、 合 成 洗涤 
剂 、 维 尼 纶 、 染 料 、 玻 璃 、 造 纸 及 无 机 盐 
工业 的 原料 无 水 硫酸 钠 (元 明 粉 )， 其 质 
量 应 符合 国家 标准 GB/T 6009 一 2014。 







































































(756 DTA 


GB/T 6009 一 2014《 工 业 无 水 硫酸 钠 》 






















































































































































































































































































































































































工 类 Mg 亚 类 
项 VUE zz 
优等 品 等 品 Sm | 合格 品 S5 | 合格 品 
硫酸 钠 (Naz SO. )/% >| 99.3 99. 0 98.0 97.0 95.0 92.0 
水 不 溶 物 /% =| 0 0. 05 © 10 0. 20 — — 
钙 镁 (以 Mg 112/96 <| 0.10 0. 15 0. 30 0. 40 0. 60 — 
氯 化 物 (以 Cl- iH% «| 0.12 0. 35 ©. 70 0. 90 2.0 — 
铁 ( 以 Fe 计 )/% < | 0.002 0. 002 0. 010 0. 040 — — 
水 /% sl o0 0. 20 0. 50 MO 1.5 — 
BE (R457)/ 96 之 85 82 82 
XE: 工业 无 水 硫酸 钠 为 白色 结晶 颗粒 。 
LARI à "wd. 六 方 品系， 晶体 呈 板 状 ， 通 常 呈 细 粒 状 集 
【 制 法 】 9. "wu. 合体 。 颜 色 呈 黄色 、 浅 绿色 或 褐色。 玻璃 
【安全 性 】 见 “ 芒 硝 ”。 光泽 或 油脂 光泽 ， 条 痕 黄 和 白色。 硬度 4 一 
【生产 单位 】 见 “ 芒 硝 ” 和 “ 钙 世 硝 ”。 4.5， 密 度 4. 72— 5. 12g/cm? 。 具 有 放射 
性 和 能 磁性 。 浴 于 稀 盐 酸 和 硫酸 中 ， 在 磷 
酸 中 迅速 分 解 。 氟 碳 饰 矿 是 稀土 矿物 中 分 
【别名 】 气 碳 乌 铀 矿 布 最 广泛 的 矿物 之 一 。 主 要 产 于 基 性 岩 、 
【英文 名 】 bastnaesite 基 性 伟 晶 贿 及 有 关 的 热 液 矿床 中 ， 与 独居 
【结构 式 】 Ce[CO;]F 3 (Ce, La) | BH, #0. ERA, Hafn. 
LCOs ]F 【质量 标准 】 经 选矿 得 到 的 氟 碳 饰 钢 矿 精 
【物化 性 质 】 Aikio Ette hE 矿 ， 质 量 应 符合 稀土 行业 标准 XB/T 
要 矿物 之 一 ， 理 论 上 含 Ce: O; 74.695. 103— 2010, 
化 学 成 分 (质量 分 数 )/% 
产品 牌号 REO 非 稀土 杂质 含量 < AK 
ES F CaO P2 Os 游离 Fe < 
000175 75 8.0 2.0 1.0 2.0 1.0 
000170 70 8.0 2.0 1.0 20 1.0 
000165 65 8.0 2.0 1.0 2.0 1.0 
000160 60 8.0 2.0 1.0 2.0 5.0 
000155 55 8.0 2.0 1.0 2.0 5.0 
000150 50 8.0 2.0 1.0 2.0 5.0 
注 : 1. 化 学 成 分 以 干 基 计 算 。 
2. 000165、000160、000155、000150 牌号 提供 的 F、CaO、 游 离 Fe 数据 ， 不 做 考核 依据 。 
3. 产品 外 观 为 色 细 砂粒 状 或 粉 状 。 产 品 应 洁净 ， 无 肉眼 可 见 夹 杂 物 。 




















【用 途 】 Sues CHD 人 矿 是 提取 稀土 化 合 | 选 - 浮 选 联合 流程 。 


























物 、 冶 炼 饰 、 钢 等 稀土 元 素 的 重要 矿物 四 川 尾 牛 坪 稀土 矿 : 此 矿石 的 特点 是 
原料 。 URETHRAE, EAE mA 
[5851 多 为 露天 开采 ， 一 般 工 艺 流程 见 和 荤 石 等 。 矿 床 遭 到 强烈 风化 ， 矿 石 泥 化 




















“ 磷 块 岩 ”。 选 矿 采 用 单 浮 选 或 者 浮 选 - 重 严重 ， 泥 化 率 达 20%。 矿 泥 稀土 品位 为 


ETE 757. 


3.596. UB THOLEUEE Fe-Mn 氧化 物 组 
成 的 风化 物 上 ， 也 具有 回收 价 

















艺 流程 如 下 : 


原矿 一 磨 矿 一 分 级 多 级 摇 


[US LM 


值 ， 选 矿工 














ERE e 








矿 泥 中 胶 态 相 稀土 回收 工艺 流程 : 





矿 泥 - 酸 浸 一 滤液 萃取 一 
气 化 稀土 




















白云 鄂 博 共生 稀土 矿 : H 
EMED WS KHAT E, H 


反 茶 一 浓缩 一 


矿石 的 特点 
华 生 有 























董 石 、 重 唱 石 及 方解石 等 。 











中 全 


(Uc nti 











T RUE 














合 稀土 矿 。 





居 石 ， 它 们 之 间 的 比例 为 3: 
了 都 达到 工业 回收 品位 ， 习 惯 上 称 它 为 混 
选矿 工艺 流程 如 下 : 


l. 








JEU — PHI — 85 RE 6 v8 






































磁 选 -~ 浮 选 ~ 


稀土 精 矿 (CCeFCO; : REPO, —3: D 一 
TE dB DR ^ d  SRUC HR 

【安全 性 】 同 “金红石 ”。 

【生产 单位 】 Sc du 3:92 2 dE 




















四 川 、 山 东 等 


地 。 有 内 蒙古 





自治 区 包头 


市 白云 鄂 博 稀 土 铁 矿 ， 山 东 省 微 山 稀土 









































“B038 fifi d 


【物化 性 质 】 


5.8g/ecm? , d! 
Jr np j^ T 5j st 








6. 油脂 光泽 ， 


上 矿 ”。 
GIA EILE 


【英文 名 】 fergusonite 

【 结构式】 YNbO,; Y(Nb, Ta)0, 
38 5L 60 E SEEDS EW 
—. IBI ARARIET. 855958 rp fis 3-76 
KHARE BEI. "pw. 5H. 
钰 或 乌 等 。 四 方 晶 系 ， 
纺锤 状 ， 晶 面 常 弯曲 ; 
色 呈 黄 褐 或 黑 褐色 。 条 痕 呈 浅黄 至 
人 硬度 5.5 一 6.5， 密 度 








晶体 呈 四 方 柱 
集合 体 呈 粒状 
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物 之 


fb. 
E] 


4. 8— 
伟 晶 岩 中 ， 
E 岩 有 关 的 矿床 中 ， 


磷 包 














矿 、 独 居 石 、 错 石 、 石 英 或 黑 云 母 等 共生 ; 














E 质 稳定 ， 故 可 形成 残 坡 
BUSH. E udi. WERL. BD. 
钛 铁 矿 或 锡 石 等 共生 。 

【质量 标准 】 砂 矿 
S 63 5 H0 UI FL 
标准 《离子 型 稀 了 


或 原生 矿 经 选矿 富 集 获 
， 产 品质 量 应 符合 国家 
上 矿 混合 稀土 氧化 物 》 




















































































































矿 ， 四 川 省 性 牛 坪 稀 土 矿 ， 湖 北 省 庙 垣 GB/T 20169—2006. 
稀土 矿 等 。 稀 土生 产 企 业 可 参考 
化 学 成 分 /% 
主要 稀土 氧化 物 非 稀土 杂质 
mhes | REO | YO. | NO, | Eu Os | ToaO; | Dy2Os | LazOs | Sm Os + Gd2O; AOs | sci" | wo 
REO | REO | REO | REO | REO | REO REO 
之 之 x x 
191012A | 92 60 — — |11|Z75| — — 21-2 .0 
91012B | 92 | 55 — — |12|80/| — — Aal 2 .0 
91012C | 92 50 — — |1412 |80 | — — .2| 2 .0 
91012D| 92 | 45 — — |11]|75| — — 142] 2 .0 
91012E | 92 43 0.80 | 0.60 | 35 | 30 10 :人 | 2 .0 
191012F | 92 43 070| 060| 35 | 30 10 42] 2 .0 
910128 | 92 43 0.60 | 0.60 | 35 | 30 10 2|2 .0 
91012H | 92 9 27 |050| 0.30 | 18 | 38 10 328 N^ .0 
xt. 1. 数值 修 约 按 GB/T 8170 的 规定 进行 。 
2. REO 73 Rare earth ore 的 简写 。 产 品牌 号 表示 方法 符合 GB/T 17803-1999 的 规定 。 
【用 途 】 389558568 IE PERAL PS E ORC. fi 7638 JG2U SEED. JKA H F pe ie 





HERET VIUERE APEE, HAE 





乌 元 素 。 





(758 EET 


[551 参见 “独居 石 ”。 

【安全 性 】 同 “ 人 金红石 ”。 

【生产 单位 】 3555959 fü EE A ft w 
南 、 广 西 、 广 东 、 云 南 。 稀 土生 产 企业 可 
参考 “B038 稀土 矿 ”。 





























EUER mnia 

【别名 】 JEn Nn: ANDER 
【英文 名 】 attapulgite; attapulg; paly- 
gorskite 

【结构 式 】 Mgs[Si O10 ]; COH): * 4H;O0 
【物化 性 质 】 U^ PER E P A SEITE 
结构 的 含水 富 镁 硅 酸 盐 黏 土 矿 物 ， 
最 早 发 现 于 美国 优 治 亚 州 凹凸 堡 而 得 
名 ， 理 论 含 MgO 23.8396. SiO; 
56.9696. H20 19.21%。 富 含 铝 、 铁 
元 素 的 变种 称 为 铝 止 凸 棒 石 、 铁 四 凸 
棒 石 。 单 斜 晶 系 ， 唱 体 为 棒状 、 纤 维 
JR. WAR Las. eg yd. 5 X 
面 与 内 表面 均 发 达 ， 可 让 阳离子 、 水 
分 子 和 一 定 大 小 的 有 机 分 子 进 入 。 颜 色 视 
杂质 情况 可 呈现 白色 、 浅 灰色 、 浅 绿色 或 
浅 褐 色 。 硬 度 2 一 3， 加 热 至 700— 800'C 
Hp. REHET5. 25 HE 2.05 一 2.30g/cms 。 

































































GB 29225— 2012 凹凸 棒 黏 土 感官 要 求 























































































































项 ZK 
泽 灰白 色 或 淡 黄色 
状态 粉 未 
GB 29225—2012 凹凸 棒 黏 土 理化 指标 
页 指标 
脱色 率 /% m 70 
水 分 /% = 10. 0 
游离 酸 ( 以 Ho SO, 1T / 96 x 0. 20 
细 度 (通过 75pm 得 网 )/% > 85 
只 密度 /(g/cm?) 0.5~1.0 
重金 属 ( 以 Pbp 计 )/(mg/kg) < 40 
总 砷 (以 As 计 )/(mg/kg) < 3 











【用 途 】 P gn S ET ANDEAN 3E 
要 矿物 组 分 。 在 化 学 工业 中 主要 用 作 尿 素 
和 粒状 肥料 的 凝固 防止 剂 、 橡 胶 的 加 工 助 
剂 、 聚 酯 树脂 的 黏土 触 变 增 笛 剂 、 农 药 的 
载体 、 二 氮 基 茉 甲烷 和 二 氧 乙 烷 的 催化 
剂 、 塑 料 的 填充 剂 和 发 泡 灵 脱色 剂 等 。 还 
广泛 用 于 涂料 、 石 油 、 和 铸造 、 军 事 、 建 
材 、 造 纸 、 医 药 、 印 刷 、 环 保 等 部 门 。 

【 制 法 】 我 国 目前 开采 矿山 不 多 ,开采 规 
模 和 产量 都 不 大 。 多 为 露天 开采 ， 机 械 化 
程度 较 低 。 常 用 的 选矿 方法 是 手 选 ， 有 时 













































































土 状 光泽 ， 易 浮 于 水 面 。 和 裂片 平坦 能 弯 








也 用 筛选 法 除去 一 部 分 较 粗 杂质 。 媚 凸 棒 

















曲 ， 有 韦 性 。 干 燥 时 具有 很 强 的 吸水 性 。 
四 凸 棒 石 黏土 的 吸 蓝 量 、 胶 质 价 和 膨胀 
AKT SUO S5. HH nEn A TR 
高 ， 吸 附 脱色 力 越 强 。 可 交换 阳离子 。 
在 含水 的 情况 下 具有 高 的 可 塑性 ， 在 高 
温和 盐水 中 稳定 性 良好 。 在 水 中 不 膨胀 
或 膨胀 性 很 小 。 由 含 镁 的 火山 岩 和 石灰 
宕 风化 形成 ; 亦 是 湖 相 沉积 、 演 湖 海湾 
沉积 和 海 相 沉 积 的 产物 ， 常 与 蒙 脱 石 海 
泡 石 、 和 白云 石 等 组 成 混合 物 形 成 黏 
土 层 。 

【质量 标准 】 以 凹凸 棒 黏土 为 原料 ， 采 用 
酸 活化 、 焙 烧 工 艺 生产 的 食品 添加 剂 上 四 串 
棒 竹 士 ， 质 量 应 符合 食品 安全 国家 标准 
GB 29225 一 2012 。 














































































































石 黏土 的 加 工 工艺 大 致 分 为 挤 压 、 
热处理 、 添 加 分 散剂 及 表面 活性 剂 四 个 

















【安全 性 】 |] "556. 
【生产 单位 】 明光 中 东 吸 附 材 料 有 限 公 








司 ， 甘 肃 凯 西 生 态 环境 工程 有 限 公 司 ， 明 
光 市 国 星 凹 土 有 限 公 司 ， 南 阳 市 卧龙 区 看 
宝 海 泡 石 加 工 有 限 公 司 ， 常州 中 奇 化 工 有 
限 公 司 ， 江 苏 盱 眙 三 银 凹 土 科技 有 限 


公司 。 


(GE 离子 吸附 型 稀土 矿 

【英文 名 】 ion-absorbing type rare earths ore 
【结构 式 】 属 黏 士 矿 物 吸附 态 ， 结 构 式 尚 
未 完全 确定 。 其 组 成 为 : [RE (nOH,， 



































[CNN 759) 


m Hs O) ]s—5 十 Alı Sii Oa (OH)s + 4H? O 
nKX2,n +t m S6, RE = Y, La, Ce, 


【物化 性 质 】 离子 吸附 型 稀土 矿 又 称 风化 


稀土 氧化 物 ， 进 而 分 离 提取 氧化 包 、 氧 化 
销 及 其 他 稀土 元 素 。 离 子 吸 附 型 稀土 矿产 
品 在 国际 市 场 上 占有 重要 地 位 。 

【 制 法 】 采矿 是 露天 人 工 开采 ,不 需 粉 









































壳 淋 积 型 稀土 矿 ， 是 仅 我 国 才 工 业 利用 的 
新 稀土 矿物 。 由 于 含 中 重 稀土 高 ， 冶 炼 方 
便 ， 具 有 很 强 的 国际 市 场 竞争 力 。 它 是 上 
富 含 稀土 矿物 和 稀土 副 矿 物 的 花岗岩 和 火 
山崖 风化 后 ， 形 成 黏土 矿物 ， 解 离 出 的 稀 
土 离子 以 水 合 离子 或 羟基 水 合 离子 吸附 在 
黏土 矿物 上 。 上 吸附 在 黏土 矿物 上 的 稀土 离 
子 在 水 中 不 溶解 也 不 水 解 ， 但 遵循 离子 交 
换 规 律 ， 可 用 化 学 法 提取 稀土 。 矿 石 为 松 
散 的 沙 黏土 ， 颜色 有 白色 、 灰 色 、 红 色 、 
黄色 ， 密 度 为 2.0 一 2.5g/cms 。 矿 山 产 品 
为 混合 氧化 稀土 ， 其 稀土 配 分 变化 很 大 ， 
有 和 轻 稀土 型 、 重 稀土 型 和 中 重 稀 土 型 。 
【质量 标准 】 离子 型 稀土 矿 混合 稀土 氧化 
物 ， 质量 应 符合 国家 标准 GB/T 20169 一 
2006。 参 见 “B047 WLT”. 

【用 途 】 于 制 取 高 纪 稀 土 氧化 物 和 富 销 

























































































碎 ， 直 接 用 小 推 车 送 进 漫 取 池 ， 化 学 处 理 
提取 稀土 。 采 选 工 艺 流程 如 下 : 

原 稀土 矿 一 剥离 (运输 ) 一 采矿 (人 
TO 一 装 池 漫 取 一 母液 净化 一 草酸 沉淀 一 
草酸 稀土 灼 烧 一 混合 一 氧化 稀土 

【安全 性 】 产品 内 包装 采用 双 层 塑料 袋 ， 
经 热 压 或 绳 扎 封 口 ， 每 件 净重 25kg、 
40kg 或 5Okg; 外 包装 用 铁 桶 或 塑料 编织 
袋 。 包 装 件 外 表 均 应 附 标签 。 由 于 产品 易 
吸水 吸 潮气 ， 故 须 存放 于 干燥 处 ， 并 不 得 
露天 放置 。 运 输 时 应 严防 淋 雨 受潮 。 
【生产 单位 】 世界 最 大 的 离子 型 稀土 矿 在 
中 国 的 江西 次 南 以 及 广东 、 湖 南 和 福建 等 
地 区 ， 主 要 产地 在 江西 寻 乌 和 龙南 。 代 表 
性 的 有 龙南 重 稀土 矿床 、 寻 乌 轻 稀土 矿 
床 、 中 包 富 销 稀土 矿床 等 。 生 产 企 业 如 江 
西南 方 稀土 高 技术 股份 有 限 公司 。 
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铅 白 Ad013 TET Ag001 
铅 丹 At030 氰 化 锌 。 Ag005 
4i 8L A0043 氰 化 亚 金 钾 ”Ag007 

E 

Es 

Es 

D 

Es 














轻 质 碳酸 钙 Ad008 电化 银 钾 Ag008 
轻 质 碳酸 镁 ”Aj013 IRE Aw003 
轻 质 氧化 镁 Aj006 酸 钾 。 Ag019 


TUI Ag013 
TESK Ag007 





TORRE Ag008 
群 青 Aw022 


R 


人 造 冰 唱 石 Ah024 
人 造 金 刚 石 Ab007 
光 粉 Am038 
软 锰矿 B037 
软 石膏 B007 























三 飞 粉 ”Ad007 

三 氢化 馈 Ah008 

三 氟 化 硼 Ab014 

三 氟 化 硼 乙 配 Ab015 
三 氢化 硼 乙 醚 络 合 物 Ab015 
三 硅 酸 镁 Aj018 

三 碱 式 硫酸 铅 Ao023 
三 聚 磷酸 二 氧 铝 Am066 
三 聚 磷酸 钠 Am062 
三 硫化 二 镜  Ao014 
三 氧 硅烷 Ae031 

Z Aki Af003 

三 氢化 磷 ”Am013 

三 氧化 硼 Ab013 
ZAIL Ae012 

三 毛 化 钛 “Ap014 

三 氯 化 匀 Ae010 
ZAME AmOIS 
ZAAT Ae031 
ZAAR Am014 
三 氧 氧 化 铁 “ As012 
三 水 合 六 氰 合 铁 ( 工 ) 酸 钾 。 Ag009 
三 水 锡 酸 钾 Aw013 
三 水 锡 酸 钠 Aw014 
三 水 硝酸 外 ”Al003 

三 仙 丹 At032 

三 省 化 磷 ”Am016 

三 省 化 铝 Ac004 

三 省 化 硼 Ab012 

















=R ABE Am017 
三 盐 基 硫酸 铅 A0023 
三 氧化 二 饼 ”At008 
三 氧化 二 铬 Af002 
三 氧化 二 铭 水 合 物 As006 
三 氧化 二 外 At012 
三 氧化 二 镍 “At034 
三 氧化 二 硼 Ab009 
三 氧化 二 砷 ”At007 
ZAAI At005 
三 氧化 铬 Af001 

三 氧化 钼 Ap002 
IIR Ag003 

1 奈 Ag004 

IZS Ag003 
IÆ N Ag004 

烧碱 As002 

蛇 纹 石 ”B022 

蛇 纹 宕 ”B022 
摄影 用 硼砂 Ab020 
摄影 用 硼酸 Ab006 
砷 Au022 

JFR — Ae028 
十 二 磷 钼 酸 Ap010 
十 二 水 磷酸 二 钠 Am047 
十 二 水 磷酸 钠 Am048 
十 二 水 磷酸 所 二 钠 Am047 
十 硫化 四 磷 ”Am011 
十 水 硫酸 钠 A0032 
十 水 芒硝 B002 

十 水 四 硼酸 钠 Ab019 
4 T$ B007 

4 f$  Ao025 

石灰 At010 

石灰 所 “Ag020 
石墨 粉剂 Aw016 
石墨 乳 Aw017 
石墨 水 剂 Aw017 
石墨 油 Aw018 
石墨 油 剂 Aw018 
石头 青 。 Aw022 
Aik B008 

















L 
L 
L 
L 
























































口 
HH 
dà s Rn B5 ”Ai006 
O 
HH 


级 硫黄 ”Ao004 

















添加 剂 碘 酸 钾 Ai014 

















次 磷酸 钠 Am087 














二 水 磷酸 二 氧 钠 Am081 











日 二 水 磷酸 一 钠 Am081 





日 格 来 汉 氏 盐 ”Am086 





HEHIHISL A0066 

















碱 式 磷酸 铝 钠 Am097 




















焦 磷 酸 二 氧 二 钠 Am094 








EHRE Am091 








日 焦 磷酸 铁 “ Am089 





IH NH Nm 


日 焦 磷酸 亚 铁 ”Am090 








日 焦 亚 硫 酸 钾 ”Ao052 














焦 亚硫酸钠 ”Ao051 











结晶 焦 磷酸 钠 Am093 





m Cm T 


日 磷酸 ”Am070 


4 





E fi Am072 











二 钙 Am074 








Am079 























f£ Am071 


4 














#5 Am073 





4 














| 
bip Bip pp Er 


fH Am078 


4 





IH NH Nm 


Am075 








Am080 














Zk  Am072 








二 甸 Am079 


4 








IH XH Nm a 


4 


"5 Am074 


Br rar rp E A 






































4 





m m 


4 


























WREE A0066 








硫酸 铝 钠 ”Ao065 








日 六 偏 磷酸 钠 Am086 





IH m 


HzNZK WEB T4 Am095 











六 水 三 聚 磷酸 钠  Am095 




















HEEREN Am084 














= RRE Am088 














食用 三 偏 磷 酸 钠 Am085 
食用 十 二 水 磷酸 二 钠 Am082 
食用 十 二 水 磷酸 钠 Am083 



























































无 水 亚硫酸钠 
硝酸 钾 ”Al017 
食用 硝酸 钠 A1020 
食用 亚 硝 酸 钠 A1025 
食用 重 碳酸 匀 Ad001 
焉 水 性 二 氧化 硅 An010 
熟 石膏 Ao024 

熟 石 灰 As005 
双飞 粉 Ad007 

双 氰 胺 ”Aw003 
双氧水 ”Ar002 

水  At043 

水 白云 母 B028 

水 玻璃 ”An048 

水 处 理 剂 结晶 握 化 铝 Ae006 
KE As011 

JK& üt Aw002 
KAIKA Aw002 
水 合 偏 硼酸 钢 Ab025 
水 合 偏 硼酸 钙 Ab026 
水 合 氧化 铬 As006 
水 和 氧化 铁 ”As012 
水 剂 亚 磷酸 ”Am006 
水 石膏 B007 
丝光 品 碱 石 ”B019 
ftit  Af009 

ERA At040 

四 飞 粉 ”Ad007 

四 气 化 钛 。Ap016 
四 所 硼酸 Ab032 
四 氟 硼 酸 钾 Ab036 
四 氟 硼 酸 钠 Ab037 
四 聚 磷酸 Am005 


Ao049 








食用 十 二 水 磷酸 氧 二 钠 Am082 
食用 十 二 水 磷酸 三 钠 Am083 
食用 酸 式 焦 磷 酸 钠 Am094 
食用 酸 式 磷酸 铝 钠 Am096 
食用 碳酸 氧 饺 Ad001 

食用 无 水 焦 磷 酸 钠 Am092 

食 

食 


























IH NH NN 






































— AN 775) 


四 握 化 硅 ”Ae032 
Uum 5 tk Ap015 

Uum 5A.  Ae032 

四 氧 三 氧化 二 磷 ”Am019 
四 硼酸 二 锂 Ab042 

四 硼酸 钾 Ab018 

四 硼酸 锂 Ab042 

四 硼酸 锰 Ab017 

四 氧化 铝 锂 Aw030 

四 和 氨 铝 锂 ”Aw030 

四 水 合 偏 硼酸 钠 Ab029 
四 氧化 狐 At035 

四 氧化 二 所 Av007 

四 氧化 铅 At030 

四 氧化 三 锰 Ak006 

四 氧化 三 铅 At030 
饲料 级 碘 酸 钙 Ai012 
饲料 级 无 水 硫酸 镁 Aj015 
饲料 用 磷酸 二 铵 Aml04 
饲料 用 磷酸 二 钙 Aml01 
饲料 用 磷酸 二 钾 Am105 
饲料 用 磷酸 二 氧 钙 Aml100 
饲料 用 磷酸 二 氧 钾 Aml103 























































































































饲料 用 磷酸 钙 Am102 
饲料 用 磷酸 氧 二 铵 Aml104 
饲料 用 磷酸 氧 二 钾 。 Ami05 
饲料 用 磷酸 氧 钙 Aml01 











饲料 用 磷酸 三 钙 Aml102 
饲料 用 磷酸 一 甸 Aml03 
酸 式 氟 化 饺 Ah016 
酸 式 氟 化 钾 Ah014 
酸 式 氟 化 钠 Ah013 
酸 式 磷酸 锰 Ak010 
酸 式 硫酸 钠 A0030 

酸 式 亚硫酸钠 ”Ao047 


I 
























































钛 白 Ap013 
钛 粉 Au019 
钛 酸 Ap011 
钛 酸 钢 Aa016 
EKRE Ap019 








EKRE Ap018 
EKRE Ap020 
EKERI B031 

pkt Ad002 

碳 氮 化 钙 Ag020 
WORK BOL 
碳化 硅 An003 
碳化 硼 Ab007 
碳化 钛 。Ap012 
WREX ”Ad002 
碳酸 钢 Aa005 
WRA Ad004 
碳酸 销 Ad010 
碳酸 钾 Ad018 
WIRE Ad014 
碳酸 锰 。 Ak007 
碳酸 钠 石 ”B019 
WIREK ”Aq018 
KRAH Ad017 
WRA Ad020 
ikii Aq004 
WREE Ad023 
碳酸 氧 饼 ”Ad003 
WEAS Ag020 
碳 氧 Ad021 

ERAH At005 

ARIN  AwOII 
天 青石 B024 
KIRT B019 

EKIL A0028 

铁 粉 Au008 

铁 黑 At017 

铁 蓝 ”Aw021 

铁 氰 化 钾 Ag011 
EKETE Aw021 
EKATE At017 

铁 棕 At019 

透明 轻 质 碳酸 镁 Aj017 
透明 氧化 铁 红 At023 
透明 和 氧化 铁 黄 ”At026 
土 状 石墨 Au023 
脱 氟 磷酸 钙 Am035 












































CHNMEEEEAR 0000000 


脱 氟 磷 酸 三 钙 Am035 
W 


微 晶 石墨 Au023 

稳定 性 二 氧化 氨水 溶液 
钨 粉 ”Au020 

无 定形 硼 Ab001 

无 定形 石墨 Au023 
无 定形 元 素 硼 ”Ab001 
无 水 二 氢化 铁 Ae024 
无 水 氟 化 铝 Ah009 
无 水 氟 化 氨 Ah003 
无 水 焦 磷 酸 钠 Am058 
无 水 Aw001 

无 水 联 氨 ”Aw001 
无 水 磷酸 Am009 

无 水 磷酸 二 钠 Am045 
无 水 磷酸 二 氧 钠 Am043 
无 水 磷酸 钠 Am042 
无 水 磷酸 氧 二 钠 Am045 
无 水 磷酸 三 钠 Am042 
无 水 磷酸 一 钠 Am043 
无 水 硫 代 硫酸 钠 A0058 
无 水 硫酸 钠 Ao031 
KAEI Aa009 
KAEH Ae027 
无 水 氯 化 铝  Ae004 
无 水 氧化 急 Ae035 
无 水 握 化 锡 Ae033 
无 水 氧化 亚 铁 ”Ae024 
无 水 芒硝 B045 

无 水 芒硝 A0031 

无 水 硼砂 ”Ab022 

无 水 硼酸 Ab009 

无 水 偏 硅 酸 钠 An052 
EKAM Ah003 
无 水 三 氯 化 铁 Ae022 
无 水 砷 酸 ”At007 

无 水 石膏 ”B033 
(无 水 ) 四 毛 化 锡 Ae033 
无 水 四 硼酸 钠 Ab022 
无 水 亚硫酸钠 A0048 
















































































Ae055 





ERILE Am010 

五 硫化 二 磷 ”Am011 
EIEE AmO 
EAB Am012 
EAMH Ap003 
EILE Ae011 

TOU RETE Ab016 

五 氰 亚 硝 酰 合 铁 酸 钠 Ag012 
五 水 硼砂 Ab021 

五 水 偏 硅 酸 钠 An050 
五 水 四 硼酸 钠 Ab021 
五 水 硝酸 包 A1004 
五 省 化 磷 。 Am018 
五 氧化 二 磷 。 Am009 
EAZ Aw024 
五 氧化 二 钥 — Aw025 
五 氧化 二 饥 浴 胶 At006 


X 














硒 Au025 
稀土 分 子 第 ”An042 
稀土 金属 矿 B038 
稀土 矿 B038 
稀土 元 素 矿 B038 
锡 灰 At039 

锡 酸 钾 。 Aw013 

锡 酸 钠 Aw014 

细 孔 块 状 硅胶 An024 
细 孔 球形 硅胶 An025 
(^i Av013 

色 剂 用 活性 白土 ”An029 
石灰 As005 

省 善 钠  Ag012 

肖 普 酸 钠 ”Ag012 
KRÆ A1028 

MRL Aa014 

省 酸 包 A1027 

省 酸 钙 ( 固 、 液 ) Al006 
HERR HE A1029 
HE? ”Al005 
KREK Af004 

肖 酸 销 A1007 


























x m 








zu ru zn m m 


Ik JR K IE K K K K E JR 











z up ep m y 


— ACE 775. 
775) 








HERR ”Al018 

\ 苏 打  Ad020 

筑 气 ”Av006 

斜 方 硫 B014 
IAR ”Aj014 

iik ”Aj014 

泻药 A0033 

ff Au021 

$H At041 

锌 白粉 At041 
A  Aa017 

EL A0039 

TEE)  Au021 

TETK Ur; ”Af010 
EFA  Ae040 

锌 氧 粉 ”At041 

[iT  At007 

信 石 At007 
ZSM-48 型 沸石 ”An032 
ZSM-5 型 沸石 An031 
L 型 沸石 ”An030 

B 型 碳化 硅 粉 末 An002 
雄黄 ”B009 

省 Ac001 

省 化 铵 “Ac005 


WRI Aq014 
RÆ A1013 
硝酸 铝 A1001 
硝酸 镁 Al011 
mR Ak009 
硝酸 镍 ”Al012 
MRE Aq015 
硝酸 铅 Al010 
硝酸 多 A1026 
硝酸 饥 Aq005 
MEE A1021 
REK A1009 
硝酸 铜 A1008 
硝酸 针 Aw027 
硝酸 锌 ”Al022 
硝酸 氧 包 A1030 
硝酸 氧 氏 Al029 
硝 

Pa 





x 









































省 化 钙 Ac006 
省 化 钾 ”Ac009 
省 化 锂 。，Ac008 
省 化 磷 ”Am016 
省 化 铝 Ac004 
省 化 钠 Ac010 
省 化 硼 ”Ab012 
省 化 氨 “Ac003 
省 化 锌 Ac0l11 
省 化 亚 铜 Ac007 
省 素 ”Ac001 

溴 酸 钾 ”Ac012 
RREN Ac013 
蓄电池 硫酸 A0016 
雪 种 ”Ae017 





tH 























Y 


牙 襄 用 磷酸 二 钙 Am069 
牙膏 用 磷酸 氢 钙 Am069 
ER Am006 
ERREK A0044 
ERREZ A0045 
ERRAR A0046 
ERRA A0047 
EREA Ae038 
EARE Ae050 
Vr; Au021 
ERE At007 
FETALE ”Ag009 

严 铁 氰 化 钠 Ag010 

严 铁 握 化 铁 。 Aw021 
LRA At037 

FF 硝 基 铁 氰 化 钠 Ag012 
EIRE Al024 

FF 硝 酰 铁 氰 化 钠 Ag012 
ERREN Ac014 
氧 氛 泥 合 气 ”Av014 
氢气 ”Av009 

Aib B008 

盐 化 锌 ”Ae040 

盐 基 性 硫酸 铬 Af014 


" 
盐 精 Ae008 










































































A 
N 
O 


hiki Ae008 

盐酸 ”Ae062 

盐酸 及 ”Ae026 
iR K Ae026 
盐 硝 A1019 

C.I 颜料 黑 11 At017 





HUS 13 — At013 
465 BI — Aa001 
氧化 钢 钼 ,99.9% Ap007 
465 — At008 
45 ij Aq006 
FALIE Aq024 
氧 
氧 
氧 
氧 
氧 


SE 


oO 


WE  Aq007 
Wb tL  Aq009 
氧化 钙 At010 
& fb f At012 
氧化 高 镍 “At034 
氧化 锅 At009 
氧化 铬 Af002 
氧化 铬 绿 ”Af002 
4&6 sh CI) At013 
FAILA At013 
4&5 Sk Aq010 
氧化 久 Aq022 
SALAI ^ Aq012 
氧化 磷 ”Am009 
4658 Aq016 
氧化 铝 白 At004 
氧化 铝 溶胶 At003 
氧化 钼 锌 ”Ap009 
4&5 t8 Aw024 
FAALE At034 
4&5 St — Aq017 
氧化 硼 ”Ab009 
氧化 错 Aq020 
FALEZ  Aq021 
氧化 饥 Aq002 
氧化 急 — At040 
FALH — Aw025 
TALER Aq023 
氧化 铁 黑 At017 
氧化 铁 红 At022 


















































化 铁 黄 ”At024 
化 铁 棕 ”At019 
化 铜 At014 
化 锡 At039 
化 锌 ”At041 
WEEE At013 
Ak Eti ”Ak003 
LEER At033 
化 亚 铅 At028 
化 亚 铜 At015 
化 包 Aq026 
Iki ”Aq025 
化 银 At038 
化 销 ”Aq008 
化 钳 At016 





AAIE Ae056 
氧 所 化 磷 。 Am014 
氧气 Av008 

RIEBE ”Am017 














二 水 磷酸 二 氧 钠 Am099 














二 水 磷酸 一 钠 Am099 





日 磷酸 二 钙 Am098 








HERR? UPS Am098 





IH NH Nm 
I I 


日 硫酸 钠 A0033 








硼砂 ”Ab020 











上 硼酸 Ab006 








日 碳酸 镁 ”Aj016 











IH NH Nm a 


日 氧化 钙 At011 











日 氧化 铁 黑 At018 





药 








氧化 铁 黄 ”At025 








药 








氧化 铁 紫 ”At021 





药 














氧化 铁 柠 ”At020 








WA Ae001 
液体 二 氧化 硫 A0005 
液体 硫化 氧 Ao008 
液体 硫酸 铝 A0020 
液体 三 握 化 铁 ”Ae023 
液体 三 氧化 硫 Ao006 
一 氧化 硫 Ae036 

一 水 合 氧 氧化 钢 Aa003 
一 水 硫酸 锌 ”Ao038 

一 水 握 氧 化 钢 Aa003 





EAESIEEB 777. 



































KARAI As001 

一 水 碳酸 钠 Ad021 Z 
一 水 硝酸 来 ”Al014 2% A B017 

— KERE A1023 漳 丹 “At028 

一 亚 硝 基 五 氰 络 铁 酸 钠 Ag012 照相 级 无 水 碳酸 钾 Ad019 
一 氧化 钢 — Aa001 f Au006 

一 氧化 所 — Av004 正 磷酸 Am003 
一 氧化 二 所 Av006 EBRE Am029 
一 氧化 二 铜 At015 EWR Ab005 

一 氧化 钴 At013 A B006 

— käi At013 智利 硝 石 ”B026 
一 氧化 镍 ”Ak003 智利 硝 石 Al019 

— A Là At033 EREK Af011 





















































一 氧化 铅 At028 ERA ”Af012 
— fL ”At040 重 铬 酸 钠 ”Af013 
伊利 石 ”B028 重唱 B025 
医药 握 化 铵 ”Ae009 EMA A0050 
SK); Au007 EKRI Ad017 
iE Ag008 重 碳酸 钠 Ad020 
银 朱 Ao013 重 土 ”Aa001 
荧光 钥 (VI) Ap005 重 质 碳酸 钙 Ad007 
411 B004 重 质 碳酸 镁 Aj016 
曹 石 ”Ah007 EMAKE Aj005 
硬 石膏 ”B033 朱砂 ”Ao013 

元 明 粉 ”Ao031 珠光 粉 Aw023 
MER Am003 柱 层 层 析 硅 胶 An019 
原 硼酸 Ab005 专用 硼砂 Ab020 
云母 钛 珠光 颜料 Aw023 专用 硼酸 Ab006 
云母 氧化 铁 At027 自然 硫 ”B014 








云 青 Aw022 


产品 名 称 英文 索引 





A 


activated alumin(i) um oxide 
An028 
alum for jeweller production 
At001 
At002 
As004 
At004 


At001 
activated clay 
A0062 
alumina activated 
alumina, high purity 
alumina trihydrate 
alumina white 
aluminite B021 
Ae004 
Ae005 
aluminium chloride crystalline for water 
Ae006 
aluminium dihydrogen phosphate 
Ah009 
aluminium fluoride. anhydrous 
As004 
As004 
At003 
Am028 
Am021 
Ae007 
aluminium potassium sulfate dodecahydrate 
Ao064 


aluminium silicate ultra-fine 


aluminium chloride anhydrous 


aluminium chloride crystalline 


treatment 
Am041 
aluminium fluoride 
Ah009 
aluminium hydrate 
aluminium hydroxide 
aluminium oxide sol 
aluminium phosphate 
aluminium phosphide 


aluminium polychloride 


An043 
Aw010 
aluminium sulfate for jeweller production 
A0022 


aluminium sulfate, liquid 


aluminium sodium silicate 


A0020 
A0021 


aluminium sulfate,low iron 


Ac004 





aluminum bromide 





aluminum dihydrogen tripoly phosphate 
Am066 





aluminum nitrate Al001 
aluminum sulfate A0019 
aluminum tribromide Ac004 
alumite B021 

alumstone B021 

alunite B021 

aminosulfonic acid Aw004 


Av01S 


ammonium acid fluoride 


ammonia 
Ah016 


ammonium alum — Ao061 


ammonium aluminium sulfate A0061 
ammonium aluminium sulfate for jeweller 
production A0062 
ammonium bicarbonate for food  Ad001 
ammonium bichromate — Af011 
ammonium bifluoride | Ah016 
ammonium bisulfite solution A0046 
ammonium bromide medicine — Ac005 


Ad002 


ammonium carbonate 


ammonium chloride for medicinal | Ae009 
ammonium chloride for technical — Ae008 
ammonium dichromate — Af011 
ammonium dihydrogen phosphate ^ Am039 


ammonium dihydrogen phosphate for food 
Am071 
ammonium ferrous sulfate 
Ah010 
Ab033 
Ah017 
As011 


A0027 
ammonium fluoride 


ammonium fluoroborate 





ammonium fluorosilicate 


ammonium hydrate 
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ammonium hydrogen phosphate for feed 
Am104 
ammonium hydrogen phosphate for food 
Am072 

ammonium hydroxide — As011 
ammonium iodide — Ai003 
ammonium manganese([D sulfate Ak016 
ammonium molybdate | Ap006 
ammonium nitrate for technical A1002 
ammonium pentaborate — Ab016 
ammonium perchlorate — Ae047 
ammonium periodate — Ai017 
ammonium persulfate A0059 
ammonium phosphate Am025 
ammonium phosphate for food Am071 
ammonium polyphosphate Am061 
ammonium silicofluoride Ah017 
ammonium sulfamate | Aw007 
ammonium sulfate for technical — Ao018 
ammonium sulfite A0044 

sulfite solution A0045 


ammonium thiocyanate Ag014 


ammonium 


ammonium thiosulfate A0056 
amorphous graphite Au023 
anglesite A0043 

anhydrite B033 

anthon A0060 

antimonous sulfide A0014 
antimony oxide — At005 
antimony pentachloride — Ae011 
antimony pentoxide sol — At006 
antimony trichloride — Ae010 
antimony trioxide — At005 
antimony trisulfide — Ao014 
antimony white — At005 

apatite B012 

aqua ammonium As011 

argon — Av009 

argon neon mixture Av014 
arsenic — Au022 

arsenic trichloride — Ae012 
arsenic trioxide — At007 








arsenous anhydride — At007 
ascharite B018 
astrakhanite B042 
attapulg B048 

attapulgite B048 


barite B025 

barium carbonate — Aa005 

barium carbonate granulated — Aa006 
barium carbonate.high purity — Aa007 
barium car-bonate precipitated ^ Aa005 
barium chloride.anhydrous Aa009 
barium chloride.dihydrate — Aa010 
barium dioxide — Aa002 

barium fluoride | Aa008 

barium fluxing agent Ae041 
bariumhydroxide monohydrate — Aa003 
bariumhydroxide octahydrate — Aa004 
barium metaborate — Ab025 
barium.metal | Au001 

barium metatitanate — Aa016 

barium molybdate | Ap007 

barium monoxide — Aa001 

barium nitrate — Aa014 

barium nitrite,high purity — Aa015 
barium oxide — Aa001 

barium perchlorate — Ae059 

barium peroxide — Aa002 

barium polysulfide | Aa012 

barium sulfate precipitated — Aa013 
barium sulfide — Aa011 

barium titanate — Aa016 

baryte B025 

barytine B025 

barytite B025 

basic bismuth nitrate A1030 

basic zinc chromate — Af010 
bastnaesite B046 

bentonite B034 

berillium chloride Ae013 

berlin blue Aw021 
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beryllium nitrate trihydrate A1003 
bismuth carbonate, basic Ad003 
bismuth nitrate pentahydrate A1004 
bismuth trioxide At008 

bitter salt — Aj014 

black cobalt oxide — At012 


bleaching liquor — Ae053 
b Ae052 


le 

leaching powder 

bleaching powder. concentrated 
l 
1 


Ae051 
bloedite B042 

A0037 

Ab022 


blue vitriol 
borax anhydrous 
borax  B001 
borax for condenser  Ab020 
Ab020 
borax for photographic grade 
Ab021 
Ab006 
Ab006 
Ab006 
boric acid for photographic grade 
Ab005 
Ab009 
Ab009 
Ab014 


borax for medicinal 
Ab020 
borax pentahydrate 
boric acid for condenser 
boric acid for high purity 
boric acid for medicine 
Ab006 
boric acid, technical 
boric anhydride 
boric oxide 
born tifluoride 
boroma B018 
boron.amorphous Ab001 
Ab007 

Ab002 
Ab003 

Ab004 
Ab008 
boron orthophosphate 


boron carbide 
boron crystalline 
boron for high purity 
boron10 isotope 


boron nitride 





Am027 
Am027 
Ab012 
Ab013 
boron trifluoride etherate 
Ac001 


bromine chloride 


boron phosphate 
boron tribromide 
boron trichloride 
Ab015 
bromine 
Ae014 


C 


cadmium carbonate  Ad004 





Ae015 
Ab041 
Au002 
A1005 
At009 
A0040 
Ac006 
Ag020 


calcium carbonate .actitated 


cadmium chloride 
cadmium fluoroborate 
cadmium metallic 
cadmium nitrate 
cadmium oxide 
cadmium sulfate 
calcium bromide 
calcium carbimide 
Ad005 
Ad006 
Ad007 
Ad008 


calcium carbonate, precipitated 


calcium carbonate , crystalline 
calcium carbonate, heavy 
calcium carbonate.light 
Ad008 
Ad009 
calcium chloride anhydrous for technical 
Ae016 


calcium carbonate. ultrafine 


calcium chloride dehydrate — Ae017 
calcium chloridehexahydrate ^ Ae018 
calcium copper phosphate  Am032 


Ag020 
Aw028 
calcium dihydrogen phosphate 


calcium cyanamide 
calcium dihydride 
Am037 
calcium dihydrogen phosphate for feed 
Am100 

calcium dihydrogen phosphate for food 
Am073 
calcium fluoride | Ah007 
calciumhalophosphate flurescent powder 
Am038 

calcium hexaboride | Ab044 

Aw028 


calceiumhydrogen phosphate 


calcium hydride 
Am036 
calcium hydrogen phosphate for feed 
Aml101 
calcium hydrogen phosphate for medicinal 
Am098 
calcium hydrogen phosphate. secondary. 
Am069 

As005 
Ae051 

Am068 


for toothpaste 
calcium hydroxide 
calciumhypochlorite 


calceiumhypophosphite 





calcium iodate — Ai011 
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Ai012 


cium iodide 


cium iodide, 


cium nitrate 


cium oxide 


cium phosph 


cium phosph 
cium phospha 
cium phosph 
cium phospha 
Aml101 
cium phospha 
Am074 
cium phosph 


cium phospha 





cium iodate for feed 
cium metaborate 


cium metallic 


cium perchlorate 


cium peroxide 


Ai009 
crystalline 
Ab026 

Au003 
A1006 


cium nitrite monohydrate 


At010 


cium oxide for pharmaceutical 


Ae057 
Ar007 


ate, activated 


cium phosphate, defluorinated 


ate, primary 


Ai004 


A1023 


At011 


Am034 


Am035 
Am037 


e.primary.for food | Am073 


ate. secondary 


Am036 


e.secondary for feed 


e.secondary for food 


ate tertiary 


Am033 


e tertiary for feed | Am102 





cium phospha 


cium phosph 


cium sulfate 








cium rhodanide 


e tertiary for food | Am075 


ite  Am020 
Ag015 
dihydrate A 


calcium sulfate. hemihydrate 
calcium sulfocyanate — Ag015 
calcium thiocyanate — Ag015 
calium hypochlorate — Ae052 
camsellite B018 

carbon dioxide — Av001 
carbon disulfide A0007 
carborundum An003 
carnallite B016 

caustic soda — As002 
celestine B024 

celestite B024 

ceria | Aq002 

ceric hydroxide | Aq003 
ceric oxide — Aq002 


cerium dioxide 


Aq002 


0025 
A0024 





cerium hydroxide 
cerous carbonate 


cerous chloride 


cerous nit 
cesium,m 
chalcanthi 


chemical 





chile sal 
chinese b 


chlorine d 





chromium 
chromium 
chromium 
chromium 
chromium 
chromium 
chromium 
chromium 
chromium 
chromium 


chromium 





coba 
coba 
coba 
cobaltous 
cobaltous 
cobaltous 
cobaltous 
cobaltous 
cobaltous 


cobaltous 








coba 


Chile-niter 


peter 


chrome yellow 
chromic anhydride 


chromic fl 


clay activated for developer 
black — At012 
(24-)disulfamate 


ic oxide 


sesquioxide 


Aq003 
Aq004 
Aq001 
Aq005 
Au004 
A0037 
imestone 
B026 
A1019 
Aw021 
Ae054 


rate 
etal 
te 

B044 


ue 


ioxide 


Ae002 
Ae002 
Af015 
Af005 
Af001 
Ah008 
Ah008 
As006 
Au005 
Af004 
Af002 


oxide green 


um 


uoride 
fluoride 
hydroxide 
metallic 
nitrate 
oxide 
Af002 
Af002 
Af014 
Af003 
trioxide  Af001 
(VD oxide  Af001 
An029 


sesquioxide 
sulfate, basic 
trichloride 


Aw006 
At012 
carbonate — Ad010 
carbonate.basic — Ad011 
chloride Ae019 
hydroxide — As007 
A1007 
At013 
sulfate heptahydrate 


At012 


nitrate 
oxide 
A0035 
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Aw006 

At012 

Aw024 
Aw017 


cobalt sulfamate 
cobalt tetraoxide 
colum bium pentoxide 
conoidal graphite in water 
A0028 
copper( I )oxide 


copperas 

At015 

At014 

At015 

crystalline layered sodium disilicate 

Ad012 
Ae020 


copper( [| oxide 
copper oxide, red 
An053 
cupric carbonate, basic 
cupric chloride dehydrate 
Ab034 
Ah021 


cupric fluoroborate 
cupric hexafluoro silicate 
cupric hydroxide — As009 
AI008 
At014 
cupric pyrophosphate 
A0037 
Ac007 
Ae021 
Ag002 
At015 


cuprous thiocyanate 


cupric nitrate 
cupric oxide 
Am056 
cupric sulfate 
cuprous bromide 
cuprous chloride 
cuprous cyanide 
cuprous oxide 
Ag016 
Ag019 


cyanic acid. potassium salt (1:1) 


D 


diammoniumhydrogen phosphate 
Am040 


diammonium phosphate for feed 


cyanate de potassium 


Ag019 


Am040 
diammonium phosphate 
Am104 
diammonium phosphate for food | Am072 
diatomaceous earth B032 
diatomite B032 
dicalcium phosphate Am036 
Aw003 

Av006 

Av007 
Am008 
diphosphorus pentasulfide Am011 
Am019 
dipotassium hydrogen phosphate 


dicyan diamide 
dinitrogen oxide 
dinitrogen tetroxide 


diphosphoric acid 


diphosphoryl chloride 
Am054 


dipotassium phosphate for feed Am105 





Am079 
dodeca- 


dipotassium phosphate for food 
disodium hydrogen phosphate 
Am047 


disodium phosphate, anhydrous 


hydrate 
Am045 
disodium phosphate dihydrate Am046 
disulfur dichloride — Ae036 

dolomite B027 

dolomitite B027 

dolostone B027 

Aq006 


dysprosium oxide 


dysprosia 
Aq006 


E 


epsom salt Aj014 
erbia Aq007 
erbium oxide Aq007 
Aq008 


europium oxide 


europia 
Aq008 


F 


fergusonite B047 
Ae022 
ferric chloride solution — Ae023 
Aw021 
ferric hydroxide — As012 
A1009 

ferric phosphate for food 
A0026 
ferric pyrophosphate for food 


ferric chloride anhydrous 


ferric ferrocyanide 


ferric nitrate 
Am076 
ferric polysulfate 
Am089 
Ae024 
Am090 
A0028 


ferrous chloride anhydrous 
ferrous pyrophosphate for food 
ferrous sulfate heptahydrate 
fluorine gas Ah001 

fluorite B004 
fluoroboric acid Ab032 
fluosilicic acid Ah004 
fossil salt B008 


An011 


G 


fumed silica 


Aq009 


gadolinium nitrate 


gadolinia 
A1027 
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gadolium oxide | Aq009 

gallium phosphide | Am023 
germanium dioxide — At016 
germanium monocrystal | Au006 
glauberite B020 

glaubers salt A0032 

glaubers salt B002 

gnesite B018 

goldpotassium cyanide | Ag007 
graham's salt — Am063 

graham's salt for food Am086 
graphite aqueous suspensoid | Aw017 
graphite colloidal.in lubricating oil Aw018 
graphite flakes Au024 
graphite.high purity Aw019 
graphite powder.colloidal | Aw016 
green vitriol A0028 

gypsum A0025 

gypsum B007 


H 


haimased Ag018 

halite B008 

helium Av010 

holmia Aq010 

holmium oxide Aq010 

HPA Am007 

hydrazine, anhydrous Aw001 
hydrazine hydrate Aw002 

hydrazine sulfate A0067 
hydrobromic acid Ac002 
hydrochloric acid for technical Ae062 
hydrofluoric acid — Ah002 
hydrofluoric acid. anhydrous Ah003 
hydrofluoroboric acid — Ab032 
hydrogen | Av002 

hydrogen bromide — Ac003 

hydrogen chloride | Ae025 

hydrogen cyanide — Ag001 

hydrogen fluoride, anhydrous | Ah003 
hydrogen iodide solution Ai002 





hydrogen peroxide — Ar002 





hydrogen phosphonate — Am006 
hydrogen sulfide, liquid A0008 
hydroiodide acid — Ai002 
hydroxylamine hydrochloride — Ae026 
hypo A0057 

hypophosphorous acid 50% — Am007 
hypophosphorous acid | Am007 





hypophosphorous acid solution | Am007 


illite B028 

ilmenite B031 

indium phosphide Am024 

instant dissolved sodium silicate powder 
for industrial use An049 

iodine — Ai001 

ion-absorbing type rare  earths ore 
B049iridium powder | Au007 

iron blue | Aw021 

ironic hydroxide — As012 

iron oxide. black — At017 

iron oxide. black for pharmaceutical — At018 

iron oxide.brown — At019 

iron oxide. brown for pharmaceutical —At020 

iron oxide. micaceous — At027 

iron oxide. purple for pharmaceutical — At021 

iron oxide.red — At022 

iron oxide.red.transparent — At023 

iron Oxide,yellow — At024 

iron oxide. yellow for pharmaceutical ^ At025 

iron oxide. yellow, transparent — At026 

iron powder | Au008 

iron vitriol A0028 


K 


kieselgur B032 
krypton | Arv011 


L 


anthania — Aq012 
anthanum boride — Ab043 
anthanum chloride — Aq011 





(784 MESEL 


i 
i 
i 


i 





anthanum fluoride 
anthanum nitrate hexahydrate 
anthanum oxide 
aughing gas 
ead borate 
ead carbonate, basic 
ead chromate 
ead dioxide 
ead fluoroborate 
ead metaborate 
ead monoxide 
ead nitrate 
ead oxide, red 
ead oxide. yellow At028 
ead phosphite, dibasic 
ead protoxide 
ead red 
ead silicate 
ead silicochromate basic 
ead sulfate 
ead sulfate,tribasic 
ead tetraoxide 
ight calcined magnesia 
ime . At010 
ime.hydrated — As005 





Aq013 
Aq014 
Aq012 
Av006 
Ab027 
Ad013 
Af005 
A1029 
Ab035 
Ab027 
At028 
Al010 
At030 


Am064 
At028 

At030 

An046 

Af006 
A0043 

A0023 
At030 

Aj004 


harge | At028 

hium aluminum hydride 

Ac008 
Ad014 


hium carbonate. high purity 


Aw030 
hium bromide 
hium carbonate 
Ad015 
hium chloride anhydrous Ae027 
Aw031 
hium cobalt oxide | Aw031 
Ah005 
hium hexafluorophosphate 
Aw029 
hium hydroxide monohydrate 
Ak012 
Au009 
hium nickel cobalt manganese oxide 
Ak013 


hium nitrate 


hium cobaltate 


hium fluoride 
Ah025 
hium hydride 
As001 
hium manganate 


hium metallic 





AI013 





hium oxidoCoxo)cobalt | Aw031 
Ae060 
Ar003 
hium phosphate | Am026 
An045 
A0029 
Ab042 


Ap018 


hium perchlorate 


hium peroxide 


hium silicate 


hium sulfate 


hium tetrarate 


hium titanate 
Aa017 
Aq016 


Am084 
Ab028 


magnesium carbonate, basic 





hopone 








etium oxide 


[zl 


maddrell's salt 

magnesium borate 

Aj013 

magnesium carbonate for medicanaln 
Aj016 

magnesium carbonate for transparency 
Aj017 

magnesium carbonate.light 

Ae043 


magnesium chloride hexahydrate 


Aj013 
magnesium chlorate 
Aj001 
magnesium dihydrogen phosphate ^ Am052 
Ah011 

Ah020 


magnesiumhydrogen phosphate 


magnesium fluoride 
magnesium fluorosilicate 
Am051 
magnesium hydrogen phosphate for food 
Am077 
magnesium hydroxide — Aj002 
magnesium metaborate | Ab028 
AI011 


magnesium oxide. activated 


magnesium nitrate 
Aj003 
magnesium oxide fused.high purity 
Aj0ll 
magnesium oxide.heavy — Aj005 
Aj010 
magnesium oxide. high temperature elec- 
Aj008 
Aj006 
magnesium oxide.light calcined — Aj004 
Aj007 


magnesium oxide.silicon steel grade 


magnesium oxide,high purity 


trotechnical grade 


magnesium oxide, light 


magnesium oxide, magnetic 
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Aj009 molecular sieve type 3A — An033 
magnesium peroxide — Aj012 molecular sieve type 5A — An035 
magnesium powder — Au010 molecular sieve type 4A An034 
magnesium silicofluoride  Ah020 molecular sieve type Ag-X An038 
magnesium sulfate — Aj014 molecular sieve type 203 — An039 
magnesium sulfate.anhydrous for feed molecular sieve type Ca-Y An040 

Aj015 molecular sieve type Cu-X — An039 
magnesium trisilicate — Aj018 molecular sieve type KBa-Y — An041 
manganese borate — Ab017 molecular sieve type Re-Y | An042 
manganese chloride — Ak002 molecular sieve type 13X An037 
manganese dioxide.chemical Ak004 molecular sieve type 10X — An036 
manganese dioxide.electrolytic Ak005 molera  B032 
manganese, metallic | Ak001 molybdenum disulfide | Ap004 
manganese oxide — Ak003 molybdenum fluoride | Ap005 
manganomanganic oxide — Ak006 molybdenum pentachloride — Ap003 
manganous carbonate — Ak007 molybdenum powder — Au011 
manganous carbonate.highpurity Ak008 molybdenum trioxide | Ap002 
manganous chloride | Ak002 molybdic acid — Ap001 
manganous dihydrogen phosphate — Ak010 molybdic anhydride Ap002 
manganous nitrate — Ak009 monazite B039 
manganous oxide — Ak003 monoammonium phosphate | Am039 
manganous sulfate Ak011 monocalcium phosphate | Am037 
massicot — At028 monocrystalline silicon Au027 
mazhex salt — Ak010 monopotassium phosphate | Am053 
mercuric chloride | Ae028 monopotassium phosphate for feed — Am103 
mercuric iodide — Ai010 monopotassium phosphate for food ^ Am078 
mercuric nitrate monohydrate A1014 monosodium phosphate anhydrous Am043 
mercuric oxide,red At031 monosodium phosphate dihydrate Am044 
mercuric oxide, yellow At032 monoSodium phosphate dihydrate for food 
mercuric sulfate A0041 Am081 
mercuric sulfide A0013 monosodium phosphate dihydrate, medicinal 
mercurous nitrate dihydrate A1015 Am099 
metastannic acid Aw012 
metatitanic acid Ap011 N 
mica pearlescent pigment titanium dioxide native sulfur B014 

coated | Aw023 native sulphur B014 
milori blue Aw021 natriumrhodanid Ag018 
minium — At030 neodymia | Aq017 
mirabilite A0032 neodymium carbonate | Aq018 
mirabilite B002 neodymium fluoride | Aq019 
mohr's salt A0027 neodymium oxide Aq017 





molecular sieve.rare-earths An042 neon  Av012 
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nickel aminosulfonate | Aw005 
nickel carbonate.basic — Ad016 
nickel chloride — Ae029 

nickel dichloride | Ae029 
nickel fluoroborate | Ab040 
nickelic oxide — At034 

nickel monoxide — At033 
nickel nitrate A1012 
nickelous hydroxide — As008 
nickel sesquioxide — At034 
nickel sulfaminate | Aw005 
nickel sulfate A0036 

nickel vitriol A0036 

niobium pentoxide Aw024 
ratine B026 

ric oxide | Av004 

nitrogen | Av003 








n 


n 


nitrogen dioxide | Av005 
nitrogen monoxide Av006 
nitrogen oxide  Av004 
nitrogen tetroxide — Av007 
rolime — Ag020 

ronatrite B026 
roprusside sodium — Ag012 
rous oxide Av006 


O 


n 


n 


n 





n 


orpiment B010 
ortho-phosphorous acid | Am006 
osmic acid anhydride — At035 
osmium tetroxide — At035 
oxygen  Av008 

ozone  Ar001 


P 


PAC  Ae007 
palladium.foamed ^ Au012 
palladium nitrate A1028 
palygorskite B048 
perchloric acid | Ae046 
peridotite B023 
phosphate rock BOL 





hosp 
hosp 
hosp 
hosp 
hosp 
hosp 


hosp 


'O 'O 'O OD '"O0'O'o c 


hosp 


hosp 
hosp 
hosp 
hosp 
hosp 
hosp 
hosp 
hosp 
hosp 
hosp 
hosp 
hosp 
hosp 
hosp 


hosp 


TOOT 


hosp 
hyd 
hosp 
hosp 
hosp 


hosp 





polyal 


hinic acid 50% Am007 

hinic acid Am007 

hocerite B039 

homolybdic acid — Ap010 

honic acid | Am006 

horic acid for food ^ Am070 

horic acid for technic  Am003 
horic acid, technical.highly purified 


Am004 


horic anhydride | Am009 
horte B011 

horous acid | Am006 

horous pentabromide | Am018 
horus bromide | Am016 

horus oxybromide | Am017 
horus oxychloride | Am014 
horus pentachloride | Am012 
horus pentafluoride — Am010 
horus pentasulfide | Am011 
horus pentoxide — Am009 
horus.red  Am002 

horus sulfochloride | Am015 
horus tribromide — Am016 
horus trichloride | Am013 
horus ( + 3) trihydride cation tri- 
roxide Am006 

horus(V) sulfide Am011 


horus, white for technical Am001 





horus, yellow for technical Am001 
horyl bromide Am017 





aster of Paris A0024 
atinum.foamed — Au013 


uminium chloride — Ae007 


polycrystalline silicon — Au026 
polyhalite B017 
polyphosphoric acid | Am005 
potash alum A0064 

potash alum for food A0066 
potash, caustic As003 


potash water glass An047 


potassium acid fluoride Ah014 





potassium aluminium fluoride | Ah023 
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Ao064 


assium aluminium sulfate 


potassium aluminium sulfate for food A0066 


po 


po 


po 


assium argentocyanide — Ag008 
Ag007 
Ad017 
bichromate | Af012 
bifluoride |. Ah014 
Ab018 
borohydride | Ab030 
Ac012 
Ac009 
Ad018 


carbonate, photographic grade 


assium aurocyanide 


assium bicarbonate 
assium 
assium 
assium borate 
assium 
assium bromate 
assium bromide 
assium carbonate 
assium 
Ad019 
assium ch Ae030 
Ae044 
Af007 

Af015 


chromic sulfate dodecahydrate 


loride 
assium chlorite 
assium chromate 
assium chrome alum 
assium 
Af015 
assium cyanate — Ag019 
Ag003 
Af012 
Ag008 
Ag007 


assium dihydrogen phosphate 


assium cyanide 
assium dichromate 
assium dicyanoargentate 
assium dicyanoaurate 
Am053 
assium dihydrogen phosphate for feed 


Am103 


assium dihydrogen phosphate for food 
Am078 

assium ferrate | Aw015 

assium ferricyanide — Ag011 
assium ferrocyanide — Ag009 
assium fluoride — Ah012 

assium fluoroaluminate — Ah023 
assium fluoroborate — Ab036 
assium fluorosilicate — Ah019 
assium fluotantalate | Aw026 
assium fluotitanate — Ap021 
assium gold cyanide — Ag007 


Aw026 
Ag011 


assium heptafluorotantalate 





assiumhexacyanoferrate( [Il ) 





po 
po 
po 


po 


po 


assium hexacyanoferrate — Ag009 
Am054 

assium hydrogen phosphate for feed 

Aml105 

assium hydrogen phosphate for food 

Am079 


assium 


assium hydroen phosphate 


hydroxide — As003 
Ai013 
iodate for food 
iodide — Ai005 
iodide for food additive — Ai006 
Ag011 
A0063 
A0052 


assium iodate 


assium Ai014 
assium 
assium 
assium iron (人 | ) cyanide 
assium magnesium sulfate 
metabisulfite for food 
Au014 
A1016 
nitrate for food A1017 
Ae048 
Ai018 
assium permanganate — Ak014 
Ao060 


assium phosphate for food 


assium 
assium metallic 
assium nitrate 
assium 
orate 


assium perch 


assium periodate 





assium persulfate 
Am080 
Am029 
Am057 
Am091 


A0052 


assium phosphate tribasic 
assium pyrophosphate 
assium pyrophosphate for food 
pyrosulfite for food 
rhodanide — Ag017 
silicate — An047 
Ah019 
silver cyanide — Ag008 
Aw013 
stannate trihydrate 
lfate A0034 
Ar006 
Ab018 
Ab036 
thiocyanate — Ag017 
Ap019 
assium tripolyphosphate for food 


assium 
assium 
assium 
assium silicofluoride 
assium 
assium stannate 
assium Aw013 
assium su 
assium superoxide 
assium tetraborate 
assium tetrafluoroborate 
assium 
assium titanate 
Am088 
assium tripolyphosphate; technical 


Am065 





PPA  Am005 
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praseodymium nitrate hexahydrate 
praseodymium oxide | Aq020 
An007 


precipitated silica. coatings 


Aq015 


precipitated silica 
An008 
precipitated silica. polish material 
Aw021 


An009 
prussian blue 
pyrite B013 
pyrogenic silica 
pyrolusite B037 


An011 


Am008 
pyrophosphoric tetrachloride Am019 
Am019 


pyrophosphoric acid 


pyrophosphoryl chloride 
pyrrhotine  B041 
pyrrhotite  B041 


Q 


quaternary ammonium silicate 


At010 


An044 


quicklime 


R 


rare earth element ore B038 
rare earth metal ore B038 
rare earth ore B038 

reactive alumina — At001 
realgar B009 
red prussiate — Ag011 
redprussiate of potash — Ag011 
rhodium powder — Au015 

rock salt B008 

A0055 

ruthenium dioxide hydrate, superfine powder 


At036 


rongalite 





rutile B030 

S 
saltpetre A1016 
salzburg vitriol A0037 
samarium nitrate A1026 
samarium oxide Aq021 
scandia Aq022 
scandium oxide Aq022 


selenious acid anhydride — At037 





Au025 
selenium dioxide 
sepiolite B029 
serpentine rock B022 
serpentinite B022 


selenium 


At037 








silica aerogel, micron-sized — An015 

silica gel activated — An016 

silica gel. column-layer chromatographic 
An019 

silica gel fine-pored ball | An025 

silica gel fine-pored lump An024 

silica gel. FNG An017 

silica gel for photo catalysis | An026 

silica gel large pore volume An027 

silica gel macroporous — An021 

silica gel macroporous ball X An022 

silica gel macroporous microballoon ^ An023 

silica gel self-indicating — An018 

silica gel, thin-layer chromatographic | An020 

silica. hydrophobic — An010 

silica sol  An012 

silica sol catalyst carrier — An013 

silica sol high concentrated  An014 

silicic acid — An001 

silico chloroform — Ae031 

silicofluoric acid — Ah004 

silicon carbide — An003 

Bsilicon carbide powder — An002 

silicon monoxide micropowder.pure An006 

silicon nitride powder  An004 

silicon nitride whisker An00s 

silicon tetrachloride | Ae032 

silver cyanide — Ag006 

silver iodide — Ai007 

silver nitrate Al018 

silver oxide — At038 

silver perchlorate — Ae061 

silver potassium cyanide Ag008 

SNP  Ag012 

sodamide | Aw008 

soda-nitre B026 

soda-potash water glass An054 
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Ah013 

sodium acid pyrophosphate for food 

A0047 

sodium alum for food A0065 

Aw009 

sodium aluminium acid phosphate for food 
Am096 


sodium aluminium fluoride 


sodium acid fluoride 
Am094 


sodium acid sulfite 


sodium aluminate 


Ah024 

sodium aluminium phosphate; basic .for food 
Am097 

sodium aluminium sulfate for food 

Aw010 


Ao065 
sodium aluminosilicate 
Aw008 
Aw011 
Ad020 
Af013 
Ah013 
A0030 
A0047 
sodium borohydride — Ab031 
Ac013 
Ac010 
Ac014 
sodium carbonate monohydrate 
Ae045 
Ae063 
Ae050 
Af008 
Ag013 
Ag004 
sodium dichromate dihydrate 


sodium amide 
sodium antimonate 
sodium bicarbonate 
sodium bichromate 
sodium bifluoride 
sodium bisulfate 


sodium bisulfite 


sodium bromate 
sodium bromide 
sodium bromite 
Ad021 
sodium chlorate 
sodium chloride 
sodium chlorite 
sodium chromate 
sodium cyanate 
sodium cyanide 
Af013 
sodium dihydrogen phosphate anhydrous 
Am043 
sodium dihydrogen phosphate dihydrate 
Am044 
sodium dihydrogen phosphate dihydrate for 
food | Am081 
sodium dihydrogen phosphatedihydrate for 
Am099 
A0053 
sodium ferrocyanide — Ag010 
Ah006 


medicinal 





sodium dithionite 


sodium fluoride 





sodium fluoroaluminate | Ah024 

sodium fluoroborate — Ab037 

sodium fluorosilicate — Ah018 

sodium formaldehyde sulfoxylate A0055 
sodium hexametaphosphate for food | Am086 
sodiumhexametaphosphate.technical |^ Am063 


sodium hydrogen phoshate dodecahydrate 
for food Am082 

sodiumhydrogen phosphate. anhydrous 
Am045 

sodiumhydrogen phosphate dihydrate ^ Am046 

sodium hydrogen phosphate dodecahydrate 
Am047 

sodium hydrosulfide — Ao011 
A0053 

As002 

Ae053 
Am067 

sodium hypophosphite for food 

Ai015 


sodium metaaluminate 


sodium hydrosulfite 
sodium hydroxide 

sodiumhypochlorite 
sodium hypophosphite 





Am087 
sodium iodate 
Aw009 

Aw011 
Ao050 
Ab029 
sodium metaborate tetrahydrate 
Au016 
sodium metaphosphate for food 


sodium metaantimonate 
sodium metabisulfite 
sodium metaborate 
Ab029 
sodium metallic 
Am084 
An052 
An051 
An050 


sodium metasilicate anhydrous 
sodium metasilicate nonahydrate 
sodium metasilicate pentahydrate 
Ap008 
sodium monofluorophosphate 
A1020 
A1019 





sodium molybdate 
Am050 
sodium nitrate for food 
sodium nitrate, technical 
A1019 
A1024 


sodium nitrite for food 


sodium nitre 
sodium nitrite 
A1025 
sodium nitroferricyanide( [[ ) dihydrate 
Ag012 
sodium nitroprusside 
Ai008 
Ab024 





Ag012 
sodium oidide 


sodium perborate 
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sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 

food 
sodium 
sodium 
sodium 


sodium 


Am092 


sodium 
sodium 

food 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 
sodium 


sodium 


percarbonate — Ar005 


perchlora 


periodate 


te Ae049 
Ai016 


permanganate | Ak015 


peroxide 


Ar004 


phosphate anhydrous | Am042 
phosphate.chlorinated — Am049 
phosphate dodecahydrate — Am048 


phosphate dodeca hydrate. for 


Am083 


polyphosphate | Am084 


potassium silicate — An054 


pyrophosp 
pyrophosp 


pyrophosp 


hate.anhydrous Am058 
hate.anhydrous for food 


hate.crystaline ^ Am059 


pyrophosphate, crystalline. for 


Am093 
pyrosulfi 





pyrosulfi 


e  Ao050 
e for food — Ao051 


sesguicarbonate — Ad022 


silicate 


An048 


silicoaluminate | Aw010 
silicofluoride Ah018 
stannate trihydrate | Aw014 
subsulfate A0057 

sulfate anhydrous A0031 
sulfate, anhydrous B045 
sulfate decahydrate A0032 
sulfate decahydrate B002 
sulfate, medicinal A0033 


sulfide 
sulfide, fl 


sulfite an 


A0009 
ake A0010 
hydrous A0048 


sulfite anhydrous, for food A0049 


sulfocyan 


sulfoxyla 





sulfuret 
tetrabora 
tetrabora 


tetrabora 


ate — Ag018 

e formaldehyde A0055 
Ao009 

e anhydrous | Ab022 
e decahydrate Ab019 
e pentahydrate | Ab021 





tetrafluoroborate — Ab037 





sodium thiocyanate — Ag018 

sodium thiosulfate.anhydrous A0058 
sodium thiosulphate A0057 

sodium trimetaphosphate for food ^ Am085 
sodium tripolyphosphate | Am062 
sodium tripolyphosphate for food ^ Am095 
SPC  Ar005 

spodumene  B036 

spodumenite B036 

stabilized chlorine dioxide solution ^ Ae055 
stannic chloride anhydrous — Ae033 
stannic oxide — At039 

stannous chloride | Ae034 

stannous fluoroborate | Ab038 

stannous pyrophosphate | Am060 
stannous sulfate A0042 

strontium carbonate Ad023 

strontium chloride Ae035 

strontium chloride hexahydrate Ae042 
strontium chromate Af009 

strontium chrome yellow Af009 
strontium fluoride Ah026 
strontium,metal Au018 

strontium nitrate Al021 

strontium oxide At040 

strontium Perchlorate | Ae058 
strontium peroxide — Ar008 








strontium titanate  Ap020 
sulfaminic acid Aw004 
sulfonated coal Aw020 

sulfur B014 

sulfur dichloride Ae037 

sulfur dioxide, liquid A0005 
sulfur for food grade A0004 
sulfur for insoluble A0003 
sulfur for technical A0001 
sulfur hexafluoride | Ah015 
sulfuric acid A0017 

sulfuric acid.for battery A0016 
sulfuric acid.for industrial | Ao015 
sulfur monochloride — Ae036 
sulfur oxychloride | Ae038 
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sulfur powder. refined 
sulfur trioxide, liquid 
sulfuryl chloride 
superphosphoric acid 
sylvine 
sylvinite 
sylvite 


szaibelyite 


e 


€ 


e 


e 


n 





n 








antalum pentoxide 


ellurium 


hallium metallic 
henardite 
henardite 
hiocarbamide 

hionyl chloride 
hiophosphoryl chloride 
hiourea 


horium nitrate 


indichloride 
in dioxide 


in sulphate 


A0002 
A0006 
Ae039 
Am005 
B015 

B015 
B015 
B018 





T 


ale B003 
alk B003 


antalum oxide 


Aw025 
Aw025 
Au028 

Aq023 


rbium oxide 


rbia 
Aq023 
rafluoroboric acid — Ab032 
raphosphoric acid — Am005 


Au017 





A0031 
B045 
A0068 
Ae038 
Am015 
A0068 
Aw027 
Aq024 


ulium oxide 


ulia 
Aq024 
Ae034 
At039 
A0042 
Ap011 
anium aluminium chloride 
Ab011 
Ap012 
Ap013 
Au019 
anium-mica pearlescent pigment 
Ap015 
Ap016 
Ap014 


anic acid 


anium boride 
anium carbide 
anium dioxide 


anium foamed 


anium tetrachloride 
anium tetrafluoride 


anium trichloride 


Ap022 


Aw023 





itanium white Ap013 
Ap017 


riammonium phosphate 


itanyl sulfate 
Am025 
Am034 
ricaleium phosphate, defluorinated 
Am035 


ricaleium phosphate for feed 


ricaleium phosphate, activated 


Am102 
Am075 
Am033 


ricaleium phosphate for food 





ricaleium phosphate, technical 
Ae031 


rimanganese tetraoxide 


richlorosilane 
Ak006 


ripotassium phosphate — Am029 








ripotassium phosphate for food — Am080 
risodium phosphate anhydrous | Am042 
risodium phosphate dodecahydrate ^ Am048 


B019 


ungsten powder 


rona 





Au020 


U 


B043 


ultramarine blue 


ulexite 
Aw022 
Am031 


V 


B006 
A0013 


urea phosphate 


vermiculite 


vermilion 


Ww 


At043 


water glass 


water 
An048 

white arsenic — At007 
white carbon black — An007 
A0039 

B035 


X 


white vitriol 


wollastonite 


Av013 
B040 


xenon 


xenotime 


Y 


At032 


yellow prussiate of potash 


yellowprecipitate 
Ag009 
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yellow prussiate of soda — Ag010 
ytterbia | Aq025 

ytterbium oxie — Aq025 

yttria — Aq026 

yttrium fluoride | Aq027 
yttrium oxide Aq026 


Z 


zeolite B005 

zeolite type L An030 
zeolite type ZSM-5 — An031 
zeolite type ZSM-48 — An032 
zinc borate — Ab023 

zinc bromide — Ac011 

zinc carbonate basic — Ad024 
zinc chloride — Ae040 

zinc cyanide — Ag005 

zinc dihydrogen phosphate — Am055 
zinc dithionite A0054 

zinc dust Au021 

zinc fluoroborate Ab039 





zinc fluorosilicate Ah022 

zinc hydrosulfite A0054 

zinc molybdate Ap009 

zinc nitrate A1022 

zinc oxide.activated — At042 

zinc oxide — At041 

zinc phosphate  Am030 

zinc phosphide — Am022 

zinc powder | Au021 

zinc silicofluoride | Ah022 

zinc sulfate heptahydrate A0039 

zinc sulfate monohydrate A0038 

zinc sulfide A0012 

zinc vitriol A0039 

zinc white — At041 

zirconium boride Ab010 

zirconium hydroxide As013 

zirconium oxychloride octahydrate 
Ae056 

zirconium oxynitrate A1029 

znic hydroxide — As010 


